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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter

144/2004. (XII. 29.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já nak 12. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

„ (1) A KKF a tí pus jó vá ha gyá si és a so ro zat for ga lom ba
he lye zés en ge dé lye zé si el já rás so rán, a te rü le ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let az egye di for ga lom ba he lye zés en ge dé lye zé -
si el já rás so rán ké re lem re las sú jár mû nek mi nõ sít he ti az
olyan jár mû vet, amely ké pes öne re jé bõl sík úton
25 km/h-nál na gyobb se bes ség gel ha lad ni, de nem köz úti
köz le ke dés cél já ra ké szült. Eb ben az eset ben a jár mû tí pus
meg en ge dett leg na gyobb se bes sé gét a tí pus bi zo nyít vány -
ban, il le tõ leg a for ga lom ba he lye zé si en ge dély ben – leg -
fel jebb 25 km/h ér ték ben – meg kell ha tá roz ni. Az ilyen
jár mû tí pus hoz tar to zó min den jár mû vet be kell mu tat ni a
te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let nél for ga lom ba he lye zés
elõt ti vizs gá lat cél já ból és a megengedett legnagyobb
sebességet a „Mûszaki adatlapon”, valamint ennek alapján 
a jármû hatósági engedélyében fel kell tüntetni.”

2.  §

Az ER. 31.  §-a a kö vet ke zõ fran cia be kez dé sek kel egé -
szül ki:

(Ez a ren de let a Ma gyar Köz tár sa ság és az Euró pai
Közössé gek és azok tag ál la mai kö zöt ti tár su lás lé te sí té sé -
rõl  szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt Euró -

pai Meg álla po dás tárgy kö ré ben, a meg ál la po dást ki hir de -
tõ 1994. évi I. tör vény 3.  §-ával össz hang ban, az Euró pai
Kö zös sé gek nek az aláb bi jog sza bá lya i val össze egyez tet -
he tõ sza bá lyo zást tar tal maz:)

,,– az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/37/EK
IRÁNYELVE (2003. má jus 26.) a me zõ gaz da sá gi vagy er -
dé sze ti trak to rok, azok pót ko csi ja i nak és cse rél he tõ von ta -
tott mun ka gé pe i nek, be le ért ve ezek rend sze re it is, to váb bá 
al kat ré sze i nek és ön ál ló mû sza ki egy sé ge i nek tí pus jó vá -
ha gyá sá ról, va la mint a 74/150/EGK irányelv hatályon
kívül helyezésérõl;

– az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/97/EK irány -
elve (2003. no vem ber 10.) a köz ve tett lá tást biz to sí tó esz -
kö zök és az ilyen esz kö zök kel fel sze relt jár mû vek típus -
jóváhagyására vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí -
té sé rõl, a 70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról és a
71/127/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl.”

3.  §

(1) Az ER. A. Füg ge lé ke e ren de let 1. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

(2) Az ER. C. Füg ge lé ke he lyé be az e ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben fog lalt C. Füg ge lék lép.

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép hatályba.

(2) E ren de let 3.  § (1) be kez dé se, va la mint 1. szá mú
mel lék le te 2005. ja nu ár 1. nap ján lép hatályba.

(3) E ren de let 3.  § (2) be kez dé se, va la mint 2. szá mú
mel lék le te 2005. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba, egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá -
ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM rendelet módosításáról 
 szóló

a) 11/2000. (V. 24.) KHVM ren de let mel lék le té ben
fog lalt C. Füg ge lék;

b) 43/2001. (XII. 18.) Kö ViM ren de let 12.  §-ának
c) pont ja és 8. szá mú mel lék le te;

c) 39/2002. (XII. 28.) GKM ren de let 12.  §-ának
e) pont ja és 6. szá mú mel lék le te.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 144/2004. (XII. 29.)GKM rendelethez

1. Az ER. A. Függelékének címéhez tartozó 1 jelû lábjegyzet a következõre módosul:

"1 Ez a Függelék a 70/156/EGK Tanácsi irányelvvel, valamint annak módosítására kiadott
a Tanács 2001/116/EK irányelvével, Európai Parlament és a Tanács 2003/97/EK
irányelvével, az Európai Parlament és a Tanács 2003/102/EK irányelvével, az Európai
Parlament és a Tanács 2004/3/EK irányelvével, valamint az Európai Parlament és a
Tanács 2004/78/EK irányelvével megegyezõ szabályozást tartalmaz."

2. Az ER. A. Függelékének A/1. számú melléklete 9.9. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„9.9. Közvetett látást biztosító eszközök

9.9.1. Tükrök (minden egyes tükörre meg kell adni): .................................................

9.9.1.1.1. Gyártmány: ......................................................................................................

9.9.1.2. EK-típusjóváhagyási jel: ..................................................................................

9.9.1.3. Változat: ..........................................................................................................

9.9.1.4. Rajz(ok) a tükör azonosításához, bemutatva a tükör elhelyezését a jármû
felépítményéhez viszonyítva: ...........................................................................

9.9.1.5. A rögzítés módjának pontos adatai, beleértve a jármûszerkezetnek azon
részét, amelyhez rögzítették: ...........................................................................

9.9.1.6. Járulékos felszerelés, amely a hátsó látóteret befolyásolhatja: ........................

9.9.1.7. A beállító rendszer elektronikus szerkezeti elemeinek (ha van ilyen) rövid
leírása: .............................................................................................................

9.9.2. A közvetett látást biztosító egyéb eszközök (a tükör kivételével): ....................

9.9.2.1. Típus és jellemzõk (például az eszköz teljes körû leírása): ..............................

9.9.2.1.1. Kamera-monitor rendszer esetén az észlelési távolság (mm), a kontraszt,
fénysûrûség-tartomány, zavaró fények kiküszöbölése, kijelzõ teljesítménye
(fekete-fehér/színes), képfrissítési frekvencia, a monitor fénysûrûség-
tartománya: .....................................................................................................

9.9.2.1.2. Elegendõen részletes rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve a
szerelési utasításokat is; az EK-típusjóváhagyási jel helyét fel kell tüntetni a
rajzokon: .........................................................................................................„

3. Az ER. A. Függelékének A/3. számú melléklete 9.9. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„9.9. Közvetett látást biztosító eszközök

9.9.1. Tükrök (minden egyes tükörre meg kell adni): .................................................

9.9.1.1.1. Gyártmány: ......................................................................................................

9.9.1.2. EK-típusjóváhagyási jel: ..................................................................................

9.9.1.3. Változat: ..........................................................................................................

9.9.1.4. Rajz(ok) a tükör azonosításához, bemutatva a tükör elhelyezését a jármû
felépítményéhez viszonyítva: ...........................................................................
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9.9.1.5 A rögzítés módjának pontos adatai, beleértve a felépítménynek azon részét,
amelyhez azt rögzítették: .................................................................................

9.9.1.6. Járulékos felszerelés, amely a hátsó látóteret befolyásolhatja: ........................

9.9.1.7. A beállító rendszer elektronikus szerkezeti elemeinek (ha van ilyen) rövid
leírása: .............................................................................................................

9.9.2. A közvetett rálátást segítõ egyéb eszközök (a tükör kivételével): ....................

9.9.2.1. Típus és jellemzõk (például az eszköz teljes körû leírása): ..............................

9.9.2.1.1. Kamera-monitor rendszer esetén az észlelési távolság (mm), a kontraszt,
fénysûrûség-tartomány, zavaró fények kiküszöbölése, kijelzõ teljesítménye
(fekete-fehér/színes), képfrissítési frekvencia, a monitor fénysûrûség-
tartománya: .....................................................................................................
.........................................................................................................................

9.9.2.1.2. Elegendõen részletes rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve a
szerelési utasításokat is; a EK-típusjóváhagyási jel helyét fel kell tüntetni a
rajzokon: .........................................................................................................„

4. Az ER. A. Függelék A/4. számú melléklete I. Rész táblázatának 8. számú sora helyébe a
következõ sor lép:

[A/4. számú melléklet
Jármûvek típus-jóváhagyására vonatkozó elõírások felsorolása
I. Rész]
Az MR A. Függeléke mellékletei és az azonos szabályozást tartalmazó irányelv száma

Tárgy

Az MR A.
Függeléke
mellékletei

és az azonos
szabályozást

tartalmazó
irányelv száma

Official
Journal

hivatkozás
Alkalmazási kör

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

"8.

Közvetett
látást
biztosító
eszközök

2003/97/EK
A/8

L 25 sz.,
2004.01.29. X X X X X X"

5. Az ER. A. Függelékének A/4. számú melléklete II. Rész táblázatának 8. sorában a
"Visszapillantó tükör" szövegrész helyébe a "Közvetett látást biztosító eszközök"
szövegrész lép.

6. Az ER. A. Függelékének A/11. számú melléklete 1. és 2. táblázatának 8. soraiban

a „Visszapillantó tükör” szövegrész helyébe a „Közvetett látást biztosító eszközök”

szövegrész lép.
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2. számú melléklet a 144/2004. (XII. 29.) GKM rendelethez

"C. Függelék az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez1

Traktorok EK-típusjóváhagyási eljárása

1. cikk

Alkalmazási kör

(1) Ezt a Függeléket a jármûvek EK-típusjóváhagyására kell alkalmazni,
függetlenül attól, hogy a jármûveket egy vagy több szakaszban gyártják. Ezt a
Függeléket azokra a 2. Cikk d) pontjában meghatározott jármûvekre kell alkalmazni,
amelyek legnagyobb tervezési sebessége legalább 6 km/óra.

Ezt a Függeléket azoknak a rendszereknek, alkatrészeknek és önálló mûszaki
egységeknek az EK-típusjóváhagyására is alkalmazni kell, amelyeket e jármûvekben
akarnak felhasználni.

(2) Ezt a Függeléket nem kell alkalmazni:

a) az egyes jármûvek jóváhagyására,

Ez az eljárás azonban alkalmazható olyan jármûkategóriákra, amelyek ezen
Függelék hatálya alá tartoznak, és amelyekkel kapcsolatban kötelezõ a EK-
típusjóváhagyás,

b) azokra a munkagépekre, amelyeket kifejezetten erdészeti felhasználásra
terveztek, például az ISO 6814:2000 szabványban meghatározott rönkvontató
csörlõk és szállítók,

c) azokra az erdészeti munkagépekre, amelyeket az ISO 6165:2001 szabvány
szerint a földmunkagépek alvázára szerelték fel,

d) azokra a cserélhetõ munkagépekre, amelyek teljesen felemelt állásban
vannak, amikor a közúti forgalomban használják azokat a jármûveket, amelyre
ezeket felszerelték.

2. cikk

Fogalom-meghatározások

E Függelék értelmében:

a) „EK-típusjóváhagyás”: az az eljárás, amelynek során a jóváhagyó hatóság
igazolja, hogy a jármû típusa, rendszere, alkatrésze vagy önálló mûszaki
egysége teljesíti ezen Függelék megfelelõ mûszaki követelményeit, a

                                                
1 Ez a Függelék a 2003/37/EK Európa Parlamenti és Tanácsi irányelvvel megegyezõ szabályozást tartalmaz.
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rendszerek, alkatrészek és önálló mûszaki egységek EK-típusjóváhagyását
„alkatrész EK-típusjóváhagyásként” is lehet említeni,

b) „többlépcsõs EK-típusjóváhagyás”: az az eljárás, amelynek során az illetékes
hatóság igazolja, hogy a gyártási állapottól függõen egy nem teljes vagy teljes
jármû teljesíti ezen Függelék megfelelõ mûszaki követelményeit,

c) „az egyes jármûvek jóváhagyása”: az az eljárás, amelynek során a jóváhagyó
hatóság igazolja, hogy az egyedileg jóváhagyott jármû megfelel a nemzeti
követelményeknek,

d) „jármû”: a mezõgazdaságban vagy erdészetben felhasználandó traktor,
pótkocsi vagy cserélhetõ vontatott munkagép, függetlenül attól, hogy kész,
nem teljes, vagy teljes jármû,

e) „jármûkategória”: azoknak a jármûveknek az összessége, amelyek azonos
tervezési jellemzõkkel rendelkeznek,

f) „jármûtípus”: egy meghatározott kategória jármûvei, amelyek az C/2. melléklet
A. fejezetében említett alapvetõ jellemzõk tekintetében nem különböznek
egymástól, egy jármûtípusnak az C/2. melléklet A. fejezetében
meghatározottak szerint különbözõ változatai és kivitelei lehetnek,

g) „alapjármû”: olyan nem teljes jármû, amelynek a jármû-azonosítási száma a
többlépcsõs EK-típusjóváhagyási eljárás egymást követõ szakaszai során
megmarad,

h) „nem teljes jármû”: olyan jármû, amelynek elkészítéséhez még legalább egy
gyártási szakaszra van szükség annak érdekében, hogy teljesítse ezen
Függelék összes vonatkozó követelményét,

i) „teljes jármû”: olyan jármû, amely a többlépcsõs EK-típusjóváhagyási eljárás
eredményeként teljesíti ezen Függelék összes vonatkozó követelményét,

j) „traktor”: olyan gépi meghajtású, kerekes vagy lánctalpas mezõgazdasági
vagy erdészeti traktor, amelynek legalább két tengelye van, legnagyobb
tervezési sebessége legalább 6 km/óra, fõ funkciója pedig a vonóerejének
felhasználása, s kifejezetten arra tervezték, hogy bizonyos, mezõgazdasági
vagy erdészeti munkálatok elvégzésére tervezett cserélhetõ berendezéseket
vontasson, toljon, szállítson és mûködtessen, illetve, hogy mezõgazdasági és
erdészeti pótkocsikat vontasson, a mezõgazdasági vagy erdészeti munkálatok
keretében teherszállításra is átalakítható, és/vagy utasülésekkel szerelhetõ fel,

k) „pótkocsi”: olyan vontatott mezõgazdasági vagy erdészeti pótkocsi, amelynek
fõ funkciója a teherszállítás, és mezõgazdasági vagy erdészeti célból traktor
általi vontatásra tervezték, ebbe a kategóriába tartoznak azok a pótkocsik is,
amelyeknél a szállított teher egy része a vontató jármûre esik, a
mezõgazdasági és erdészeti pótkocsik közé tartoznak azok a jármûvek is,
amelyek egy traktorra vannak kapcsolva, és egy munkaeszközzel vannak
felszerelve, amennyiben az adott jármû mûszakilag megengedett
össztömegének és terheletlen tömegének aránya nagyobb vagy egyenlõ 3,0-
nál, a jármûvet pedig nem az anyagok feldolgozására tervezték,

l) „cserélhetõ vontatott munkagép”: a mezõgazdaságban vagy erdészetben
alkalmazott eszköz, amelyet traktorral történõ vontatásra terveztek, és amely
kiegészíti vagy megváltoztatja annak funkcióját, el lehet látni olyan
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rakfelülettel, amelyet az e célból szükséges szerszámok és készülékek
befogadására, valamint a munka során termelt vagy szükséges anyagok
átmeneti tárolására tervezték és alakították ki, a cserélhetõ vontatott
munkagépek közé tartoznak azok a jármûvek is, amelyeket egy traktor általi
vontatásra terveztek, és állandó jelleggel munkaeszközzel vannak felszerelve,
illetve amelyeket anyagok feldolgozására terveztek, amennyiben az adott
jármû mûszakilag megengedett össztömegének és terheletlen tömegének
aránya kevesebb, vagy egyenlõ 3,0-nál,

m) „rendszer”: azoknak a berendezéseknek az összessége, amelyeket egy
különleges funkció végrehajtása érdekében állítanak össze a jármûben,

n) „alkatrész”: olyan berendezés, amely rendeltetése szerint a jármû részét
képezi, és amelyre a jármûtõl függetlenül EK-típusjóváhagyás adható ki,

o) „önálló mûszaki egység”: olyan berendezés, amely rendeltetése szerint a
jármû részét képezi, és amelyre külön EK-típusjóváhagyás adható ki, azonban
csak egy vagy több meghatározott jármûtípus tekintetében,

p) „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki a jóváhagyó hatósággal
szemben felelõs a EK-típusjóváhagyási eljárás minden kérdéséért és a
gyártás egyöntetûségének biztosításáért, függetlenül attól, hogy az adott
személy közvetlenül részt vesz-e a jármû, a rendszer, az alkatrész vagy az
önálló mûszaki egység valamennyi gyártási szakaszában, gyártónak tekintik a
következõket is:

i. minden olyan természetes vagy jogi személyt, aki saját használatára
tervez, tervezett, gyárt vagy gyártott jármûvet, rendszert, alkatrészt vagy
önálló mûszaki egységet,

ii. minden olyan természetes vagy jogi személyt, aki felelõs ezen Függelék
követelményei teljesítésének biztosításáért abban az idõpontban, amikor a
jármûvet, a rendszert, az alkatrészt vagy önálló mûszaki egységet
forgalomba hozzák, vagy üzembe helyezik,

A gyártó képviselõje az a közösségi székhellyel rendelkezõ természetes vagy
jogi személy, akit a gyártó szabályszerûen nevezett ki, hogy képviselje õt az
illetékes hatósággal szemben, és hogy az ezen Függelék által szabályozott
területen a nevében eljárjon.

Amennyiben továbbiakban a „gyártóra” történõ hivatkozás esetén e kifejezés
alatt a gyártót vagy annak képviselõjét kell érteni.

q) „forgalomba helyezés”: azoknak a jármûveknek a rendeltetés szerinti elsõ
felhasználása a Közösségen belül, amelyeket az elsõ felhasználás elõtt a
gyártónak vagy az általa kijelölt harmadik félnek nem kell összeszerelnie vagy
beállítania, a nyilvántartásba vétel vagy az elsõ forgalomba hozatal idõpontját
a forgalomba helyezés idõpontjának kell tekinteni,

r) „jóváhagyó hatóság”: a Magyar Köztársaság tekintetében a Központi
Közlekedési Felügyelet, valamint ennek felettes szerve a Közlekedési
Fõfelügyelet, továbbá az Európai Közösség más tagállamának illetékes
hatósága, amely a jármûvek, jármû-tulajdonságok, alkatrészek és önálló
mûszaki egységek EK-típusjóváhagyási eljárásáért, különösen a
típusbizonyítvány, illetve a típusjóváhagyó okmány kiadásáért és
visszavonásáért felelõs, továbbá kapcsolatot tart a többi tagállam jóváhagyó
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hatóságaival, és jogosult a gyártó berendezéseit ellenõrizni, a jóváhagyottal
egyezõ gyártás biztosítása céljából. Ahol e Függelék további megjeleölés
nélkül jóváhagyó hatóságot említ, azon a KKF értendõ.

s) „Vizsgálat elvégzésére feljogosított szervezet”: az a szervezet vagy
laboratórium, amelyet a KKF - a KFF jóváhagyásával - feljogosít arra, hogy
vizsgálatokat végezzen a jóváhagyó hatóság számára. A vizsgálat végzésére
feljogosított szervezetek vizsgálati tevékenységét a KKF koordinálja. A
Magyar Köztársaság által elismert vizsgálat elvégzésére feljogosított
szervezeteket a Közlekedési Fõfelügyelet a Közlekedési Értesítõben teszi
közzé. A vizsgálatokat azonban a jóváhagyó hatóság maga is elvégezheti.

t) „külön Mellékletek”: a C/2. melléklet B. fejezetében felsorolt Mellékletek,

u) „típusbizonyítvány”: a C/2. melléklet III. Részében, illetve az MR
C. Függelékének valamely mellékletében szereplõ dokumentum, amely
meghatározza a jóváhagyó hatóság által szolgáltatandó adatokat,

v) „adatközlõ lap”: a C/1. mellékletben vagy az MR C. Függelékének valamely
mellékletében szereplõ dokumentum, amely meghatározza a kérelmezõ által
szolgáltatandó adatokat,

w) „adatközlõ mappa”: az a teljes mappa vagy fájl, amely tartalmazza különösen
a C/1. mellékletben elõírt adatokat, rajzokat és fényképeket, és amit az MR
C. Függelékének valamely Mellékletében vagy ezen Függelékben elõírt
adatközlõ lapnak megfelelõen a kérelmezõ a vizsgáló intézménynek vagy a
jóváhagyó hatóságnak nyújt be,

x) „adatközlõ csomag”: az adatközlõ mappa, valamint az összes olyan vizsgálati
jelentés vagy más okmány, amit a feladataik végrehajtása során a vizsgáló
intézmények vagy a jóváhagyó hatóság mellékelt az adatközlõ mappához,

y) „az adatközlõ csomag tartalomjegyzéke”: az adatközlõ csomag tartalmát
meghatározó irat, amit megfelelõ számozással vagy más jelölésekkel látnak el
annak érdekében, hogy egyértelmûen azonosítsák az egyes oldalakat,

z) „megfelelõségi nyilatkozat”: a C/3. mellékletben meghatározott dokumentum,
amit a gyártó nyújt be annak igazolása érdekében, hogy egy ezen
Függeléknek megfelelõen jóváhagyott jármû a gyártása idõpontjában megfelel
az összes alkalmazandó szabályozási eszköz követelményeinek, továbbá
megállapítja, hogy a jármûvet további kiegészítõ ellenõrzés nélkül
nyilvántartásba lehet venni, vagy forgalomba lehet helyezni valamennyi
tagállamban.

3. cikk

EK-típusjóváhagyási kérelem

(1) A gyártó a jármû EK-típusjóváhagyása iránt kérelmet nyújt be a jóváhagyó
hatósághoz. A kérelemhez mellékelni kell a C/1. mellékletben elõírt adatokat
tartalmazó adatközlõ mappát.
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A rendszerek, alkatrészek és önálló mûszaki egységek EK-típusjóváhagyásával
kapcsolatban az adatközlõ mappát a EK-típusjóváhagyás megadásáig, illetve
elutasításáig a jóváhagyó hatóságnak is a rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Többlépcsõs EK-típusjóváhagyás esetén a következõ adatokat kell benyújtani:

a) az elsõ lépcsõben: az adatközlõ mappának azokat a részeit és azokat a
típusbizonyítványokat, amelyek az alapjármû gyártási állapotának megfelelõen
egy teljes jármûhöz szükségesek,

b) a második és az azt követõ lépcsõkben: az adatközlõ mappának azokat a
részeit és azokat a típusbizonyítványokat, amelyek a gyártás adott
szakaszában szükségesek, valamint a nem teljes jármûre vonatkozóan a
korábbi lépcsõben kiadott típusbizonyítvány másolatát, ezen kívül a gyártó egy
részletes jegyzéket nyújt be a nem teljes jármûvön végrehajtott
változtatásokról és kiegészítésekrõl.

(3) Egy rendszer, alkatrész vagy önálló mûszaki egység EK-típusjóváhagyása
iránt a gyártó kell, hogy kérelmet nyújtson be a jóváhagyó hatósághoz. Ehhez az MR
C. Függelékének valamely Melléklete követelményeinek megfelelõen adatközlõ
mappát kell mellékelnie.

(4) Egy jármûtípus, rendszer, alkatrész vagy önálló mûszaki egység EK-
típusjóváhagyási kérelmét a gyártó csak egy tagállamban nyújthatja be. Minden
jóváhagyandó típusra azonban külön kérelmet kell benyújtania a gyártónak.

4. cikk

Típus-jóváhagyási eljárás

(1) A jóváhagyó hatóság — mint, ahogy minden tagállam illetékes hatósága —
kiadja

a) az EK jóváhagyó okmányt azokra a jármûtípusokra, amelyek megfelelnek az
adatközlõ mappa adatainak, és amelyek a saját kategóriájuknak megfelelõen
teljesítik az összes, a C/2. melléklet B. fejezetében meghatározott külön
Melléklet mûszaki követelményeit,

b) a többlépcsõs EK-típusjóváhagyást azokra a nem teljes vagy teljes
alapjármûvekre, amelyek megfelelnek az adatközlõ mappa adatainak, és
amelyek teljesítik az összes, a C/2. melléklet B. fejezetében meghatározott
külön Melléklet mûszaki követelményeit,

c) a rendszerre, az alkatrészre vagy önálló mûszaki egységre vonatkozó EK-
típusjóváhagyást a rendszerek, alkatrészek vagy önálló mûszaki egységek
összes olyan típusára, amelyek megfelelnek az adatközlõ mappa adatainak,
és amelyek teljesítik a C/2. melléklet B. fejezetében megadott megfelelõ külön
Melléklet mûszaki követelményeit,

Amennyiben a jóváhagyandó rendszer, alkatrész vagy önálló mûszaki egység
csak a jármû más részeivel együtt teljesíti a funkcióját, illetve csak így állnak
rendelkezésre a különleges jellemzõi, továbbá ha emiatt egy vagy több
követelmény teljesítése csak úgy ellenõrizhetõ, hogy a jóváhagyandó
rendszer, alkatrész vagy önálló mûszaki egység a jármû más — akár
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tényleges, akár szimulált — részeivel együtt mûködik, akkor a rendszer, az
alkatrész vagy önálló mûszaki egység EK-típusjóváhagyásának hatályát
ennek megfelelõen korlátozni kell.

Ebben az esetben az ilyen rendszer, alkatrész vagy önálló mûszaki egység
EK típusbizonyítványában meg kell jelölni a felhasználásra vonatkozó
korlátozásokat és a beszerelésükre vonatkozó feltételeket. E korlátozások és
feltételek teljesítését a jármû EK-típusjóváhagyásakor ellenõrizni kell.

(2) Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy egy az (1) bekezdés
rendelkezéseit teljesítõ jármû, rendszer, alkatrész vagy önálló mûszaki egység mégis
komoly kockázatot jelent a közúti közlekedésbiztonságra, a környezetre vagy a
munkahelyi biztonságra, akkor a jóváhagyó hatóság elutasíthatja a
EK-típusjóváhagyás kiadását. Errõl haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és
a Bizottságot, és indokolja döntését.

(3) Minden olyan jármûtípussal kapcsolatban, amelyre kiadták, megtagadták,
vagy visszavonták a típusbizonyítványt, a jóváhagyó hatóság egy hónapon belül a
C/2. melléklet III. Részében felsorolt mellékletekkel együtt továbbítja a
típusbizonyítvány egy példányát a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak.

(4) A jóváhagyó hatóság minden hónapban egy jegyzéket küld a többi tagállam
jóváhagyó hatóságainak azoknak a típusbizonyítványoknak a C/6. mellékletben
feltüntetett adatairól, amelyeket a szóban forgó hónapban a rendszerekkel,
alkatrészekkel vagy önálló mûszaki egységekkel kapcsolatban kiadott, megtagadott
vagy visszavont.

Egy másik tagállam EK jóváhagyó hatóságának kérelmére a jóváhagyó hatóság
haladéktalanul továbbítja az adott rendszer, alkatrész vagy önálló mûszaki egység
típusbizonyítványának másolatát és/vagy annak a rendszernek, alkatrésznek vagy
önálló mûszaki egységnek az adatközlõ csomagját, amelyekre vonatkozóan
kiállították, megtagadták vagy visszavonták a típusbizonyítványt.

5. cikk

Típus-jóváhagyások módosítása

(1) A típusbizonyítványt kiállító jóváhagyó hatóság — az általános forgalomba
helyezési engedélyben történõ rendelkezéssel — meghozza a szükséges
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy tájékoztassák az adatközlõ
csomag adataiban bekövetkezõ változásokról.

(2) A EK-típusjóváhagyás módosítása iránti kérelmet kizárólag ahhoz a
tagállamhoz lehet benyújtani, amely megadta az eredeti típusjóváhagyást.

(3) Amennyiben egy EK-típusjóváhagyás esetében megváltozik az adatközlõ
csomag valamelyik adata, akkor az a jóváhagyó hatóság, amely az eredeti
típusbizonyítványt kiadta, szükség esetén kiállítja az adatközlõ csomag felülvizsgált
lapjait, amelyek egyértelmûen megjelölik a változás jellegét és újbóli kiállítás
idõpontját.

E követelményt az adatközlõ csomag egységes szerkezetbe foglalt, frissített
változata is teljesíti, amelyhez mellékelték a módosítások részletes ismertetését.



2004/204/II. szám                                 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                         11

(4) Amennyiben módosított lapokat vagy egységes szerkezetbe foglalt, frissített
változatot állítanak ki, akkor módosítani kell a típusbizonyítványhoz csatolt adatközlõ
csomag tartalomjegyzékét is annak érdekében, hogy látható legyen a legutóbbi
módosítás vagy az egységes szerkezetbe foglalt, frissített változat kiállításának
idõpontja.

(5) A következõ esetekben a módosításokat „kiterjesztésként” kell értelmezni, és
az a jóváhagyó hatóság, amelyik kiadta az eredeti EK-típusjóváhagyást, egy olyan
kiterjesztési számot tartalmazó felülvizsgált típusbizonyítványt állít ki, amely
egyértelmûen meghatározza a kiterjesztés okát és az újbóli kiállítás idõpontját:

a) ha további ellenõrzés szükséges,

b) ha a típusbizonyítvány adatai megváltoztak (kivéve a mellékleteket),

c) ha az MR C. Függelék mellékletének a követelményei, amelyeket abban az
idõpontban alkalmaztak, amikortól az elsõ forgalomba helyezés tilos, attól az
idõponttól kezdõdõen megváltoztak, amely jelenleg szerepel a jármû
típusbizonyítványában.

(6) Amennyiben az eredeti típusbizonyítványt kiadó jóváhagyó hatóság
megállapítja, hogy az adatközlõ csomag módosítása további ellenõrzést, illetve új
vizsgálatokat vagy ellenõrzéseket igényel, akkor tájékoztatja errõl a gyártót, a (3), (4)
és (5) bekezdésben említett dokumentumokat pedig csak akkor állítja ki, ha a
vizsgálatok vagy ellenõrzések megfelelõ eredménnyel zárultak.

6. cikk

Megfelelõségi nyilatkozat és a EK-típusjóváhagyási jel

(1) A jármû típusbizonyítványának jogosultjaként a gyártó "Megfelelõségi
nyilatkozat"-ot kell kiállítson.

Ezt a nyilatkozatot, amelynek mintáit a C/3. melléklet tartalmazza, az összes, a
jóváhagyott jármûtípusnak megfelelõen gyártott teljes vagy nem teljes jármûhöz
mellékelni kell.

(2) A jármûvek adóztatása vagy nyilvántartásba vétele érdekében a tagállamok
részére biztosított további adatkérés lehetõségével nem él a Magyar Köztársaság.

(3) Egy rendszerre, alkatrészre vagy önálló mûszaki egységre vonatkozó
típusbizonyítvány jogosultjaként a gyártó e minõségében az összes, a jóváhagyott
típusnak megfelelõen gyártott alkatrészt vagy egységet ellátja a kereskedelmi
nevével vagy védjegyével és/vagy — amennyiben a külön Melléklet elõírja — a
EK-típusjóváhagyási jellel vagy számmal.

(4) Egy olyan típusbizonyítvány jogosultjaként, amely a 4. cikk (1) bekezdése
c)pontjának megfelelõen korlátozza a szóban forgó rendszer, alkatrész vagy önálló
mûszaki egység felhasználását, a gyártó e minõségében minden rendszerhez,
alkatrészhez vagy önálló mûszaki egységhez meg kell adja a korlátozással
kapcsolatos részletes adatokat és a beszerelésre vonatkozó feltételeket.
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7. cikk

A forgalomba helyezés és a kereskedelmi forgalomba hozatal

(1) A jóváhagyó hatóság EK-típusjóváhagyás alapján csak akkor engedélyezi —
kivitelük és mûködésmódjuk figyelembevételével — új jármûvek forgalomba
helyezését, illetõleg kereskedelmi forgalomba hozatalát a szerkezeti felépítésük és
mûködésük alapján, ha azok érvényes megfelelõségi nyilatkozattal vannak ellátva.

A nem teljes jármûként értékesített jármûvek nem helyezhetõek forgalomba és nem
használhatóak fel jármû összeépítéséhez.

(2) A Függelék hatálya alá tartozó rendszerek, alkatrészek vagy önálló mûszaki
egységek értékesítése vagy forgalomba helyezése abban az esetben
engedélyezhetõ, ha e rendszerek, alkatrészek vagy önálló mûszaki egységek
teljesítik az MR C. Függeléke mellékleteinek megfelelõ követelményeit és a 6. cikk
(3) bekezdésében említett követelményeket.

8. cikk

Kivételek

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének követelményeit csak abban az esetben kell
alkalmazni a fegyveres erõk, a polgári védelem, a tûzoltóság vagy közrend
fenntartásáért felelõs testületek általi használatra szánt jármûvekre, ha e szervek
felügyeletét ellátó miniszter errõl külön rendelkezik, továbbá a 7. cikk (1)
bekezdésének követelményeit nem kell alkalmazni azokra a jármûvekre, amelyek
típusjóváhagyása a (2) bekezdés szerint történt.

(2) A gyártó kérésére a jóváhagyó hatóság mentesítheti a 9., 10. és 11. cikkben
említett jármûveket az MR C. Függelék egy vagy több mellékletének egy vagy több
rendelkezése alól.

A jóváhagyó hatóság minden évben továbbítja a Bizottságnak és a többi tagállamnak
a megadott kivételek jegyzékét.

9. cikk

Kis sorozatban gyártott jármûvek

A kis sorozatban gyártott jármûvekkel kapcsolatban a jóváhagyó hatóság évente
nyilvántartásba vett, értékesítésre ajánlott vagy forgalomba helyezett jármûvek
számát az C/5. melléklet A. fejezetében megadott legnagyobb darabszámra
korlátozza.

A jóváhagyó hatóság minden évben elküldi a Bizottságnak e jármûvek
típusjóváhagyásának jegyzékét. A jóváhagyó hatóság továbbítja az adatközlõ lapok
és a típusbizonyítvány, valamint azok összes mellékletének másolatát a gyártó által
megjelölt összes többi olyan tagállam jóváhagyó hatóságának, amelyben megkapta
e cikk alapján a jármûtípus forgalomba helyezésére az engedélyt. E tagállamok
három hónapon belül határoznak a területükön a nyilvántartásba bejegyzendõ
jármûvek EK-típusjóváhagyásának elfogadásáról, és adott esetben e jármûvek
számáról.



2004/204/II. szám                                 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                         13

10. cikk

Kifutó sorozat jármûvei

(1) A kifutó sorozat jármûveivel kapcsolatban a gyártó kérésére a jóváhagyó
hatóság a C/5. melléklet B. fejezetében meghatározott mennyiségi korlátozásokon
belül a harmadik albekezdésben megállapított korlátozott idõtartamra engedélyezheti
azoknak az új jármûveknek a nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba
helyezését, amelyek megfelelnek egy olyan jármûtípusnak, amelyek
típusbizonyítványa már nem érvényes.

Az elsõ albekezdést kizárólag azokra a jármûvekre kell alkalmazni:

a) amelyek a Közösség területén vannak, és

b) amelyekhez olyan érvényes megfelelõségi nyilatkozatot mellékeltek, amelyet
akkor állították ki, amikor az adott jármû típusbizonyítványa még érvényes
volt, azonban a jármû üzembe állítása vagy forgalomba helyezése nem történt
meg az említett típusbizonyítvány érvényessége alatt.

Ezt a lehetõséget a kész jármûvek esetében a típusbizonyítvány lejártától számított
huszonnégy hónapos, a teljes jármûvek esetében pedig harminc hónapos idõszakra
kell korlátozni.

(2) Annak érdekében, hogy egy meghatározott kategóriában egy vagy több
jármûtípusra alkalmazzák az (1) bekezdést, a gyártójuknak kérelmet kell benyújtania
a jóváhagyó hatóságon kívül az összes többi tagállam illetékes hatóságához,
amelyben az adott jármûtípust forgalomba kívánja helyezni. A kérelemben meg kell
adni a kérelem alapjául szolgáló mûszaki és/vagy gazdasági okokat.

A jóváhagyó hatóság három hónapon belül határoz az adott jármûtípus
nyilvántartásba vételének engedélyezésérõl és adott esetben e jármûvek számáról.

Az e jármûtípusok forgalomba helyezése tekintetében a jóváhagyó hatóság a többi
érintett tagállam jóváhagyó hatóságával együttesen felelõs annak biztosításáért,
hogy a jármûvek gyártója megfeleljen a C/5. melléklet B fejezete követelményeinek.

11. cikk

A jármûvek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló mûszaki egységek
összeegyeztethetetlensége

Azokkal a jármûvekkel, rendszerekkel, alkatrészekkel vagy önálló mûszaki
egységekkel kapcsolatban, amelyeket az MR C. Függelék egy vagy több
mellékletének egy vagy több követelményével összeegyeztethetetlen technológiák
és elvek szerint terveztek:

a) a jóváhagyó hatóság ideiglenes EK-típusjóváhagyást folytathat le. Ebben az
esetben a jóváhagyó hatóságnak egy hónapon belül továbbítania kell a
típusbizonyítvány és annak mellékleteinek másolatát a többi tagállam
jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak. Egyidejûleg továbbítania kell a
Bizottságnak egy engedély iránti kérelmet is, amely a típusbizonyítványnak az
ezen Függelék (az Európai Parlament és a Tanács 2003/37/EK irányelve)
alapján történõ kiadására vonatkozik.
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A kérelemhez a következõ információkat tartalmazó dossziét kell mellékelni:

i. azok az okok, amelyek alapján a szóban forgó eljárások vagy elvek
összeegyeztethetetlenek a jármûre, rendszerre, alkatrészre vagy önálló
mûszaki egységre vonatkozó MR C. Függeléke mellékleteinek
követelményeivel,

ii. az ezzel kapcsolatban felmerülõ biztonsági, környezetvédelmi vagy
munkahelyi biztonsági kérdések ismertetése, valamint a meghozott
intézkedések,

iii. azoknak a vizsgálatoknak és eredményeiknek az ismertetése, amelyek
igazolják, hogy a biztosított biztonsági, környezetvédelmi és munkahelyi
biztonsági szint legalább egyenértékû azzal a szinttel, amit az MR.
C. Függelék egy vagy több Mellékletének követelményei biztosítanak,

b) a teljes dosszié kézhezvételétõl számított három hónapon belül a Bizottság
határoz annak engedélyezésérõl, hogy ezen Függelék alapján a jóváhagyó
hatóság kiadhatja-e a típusbizonyítványt.

Kizárólag az engedély iránti kérelmet és a határozattervezetet küldik el a
tagállamoknak a nemzeti nyelvükön,

c) amennyiben a kérelmet jóváhagyják, a jóváhagyó hatóság ezen Függelék
alapján kiadhatja a típusbizonyítványt. Ebben az esetben a határozatnak azt is
tartalmazza, hogy korlátozták-e a típusbizonyítvány érvényességét. A
típusbizonyítvány érvényességi ideje semmiképpen sem lehet kevesebb
harminchat hónapnál,

d) amennyiben az MR C. Függelékének mellékleteit úgy igazítják hozzá a
mûszaki fejlõdéshez, hogy az e cikk alapján jóváhagyott jármûvek,
rendszerek, alkatrészek vagy önálló mûszaki egységek típusai megfelelnek a
módosított Mellékleteknek, akkor a jóváhagyó hatóság az így megadott
típusbizonyítványokat az ezen Függelék alapján kiállított
típusbizonyítványokra alakítja át, miközben elegendõ idõt ad az alkatrészek
vagy önálló mûszaki egységek szükséges változtatásaira, különös tekintettel a
korlátozásokra vagy kivételekre vonatkozó hivatkozások eltávolítására,

e) amennyiben az MR. C. Függelék meghatározott Mellékleteihez való
hozzáigazítással kapcsolatban nem tettek intézkedéseket, az e cikk alapján
kiadott típusbizonyítvány érvényessége egy másik bizottsági határozattal
meghosszabbítható, amit a típusbizonyítványt megadó tagállam kérelmez,

12. cikk

Egyenértékûség

(1) A Bizottság javaslatára a Tanács minõsített többséggel elismerheti az
egyenértékûséget a jármûvek, rendszerek, alkatrészek és önálló mûszaki egységek
EK-típusjóváhagyására vonatkozó, ezen Függelék alapját képezõ EK-irányelv,
valamint az MR. C. Függelék Mellékleteinek mûszaki tartalmát meghatározó külön
irányelvek által megállapított feltételek vagy rendelkezések, továbbá a nemzetközi
szabályozások, illetve a Közösség és a harmadik országok között létrejött többoldalú
vagy kétoldalú megállapodások keretében a harmadik országok szabályozása által
megállapított eljárások között.
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(2) Az ER. A. Függelékében meghatározott gépjármûvekre az ezen Függelék C/2.
melléklete B. fejezetének II-A. bekezdésében felsorolt külön Mellékletek alapján
kiállított típusbizonyítványok egyenértékûségét elismerik.

(3) Az ezen Függelék C/2. melléklete B. fejezetének II-B. bekezdésében felsorolt,
az Egyezményhez csatolt ENSZ EGB elõírások alapján kiállított
EK-típusjóváhagyások egyenértékûségét elismerik.

(4) Az ezen Függelék C/2. melléklete B. fejezetének II-C. bekezdésében felsorolt
szabványosított OECD-kódexek alapján elkészített vizsgálati értesítõket
egyenértékûnek tekintik az MR. C. Függelék Mellékletei alapján kidolgozott vizsgálati
jelentésekkel.

13. cikk

Intézkedések a jóváhagyott típussal egyezõ gyártás biztosítása érdekében

(1) A jóváhagyó hatóság a EK-típusjóváhagyással kapcsolatban meghozza a C/4.
mellékletben említett intézkedéseket annak érdekében, hogy — adott esetben a többi
tagállam EK jóváhagyó hatóságával együttmûködve — ellenõrizze, hogy meghozták-
e a megfelelõ intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a gyártott
jármûvek, rendszerek, alkatrészek és önálló mûszaki egységek megfeleljenek a
jóváhagyott típusnak.

(2) A jóváhagyó hatóság a EK-típusjóváhagyással kapcsolatban meghozza a C/4.
mellékletben említett intézkedéseket annak érdekében, hogy — adott esetben a többi
tagállam jóváhagyó hatóságával együttmûködve — ellenõrizze, hogy az (1)
bekezdésben említett intézkedések továbbra is megfelelõ-e, a gyártott jármûvek,
rendszerek, alkatrészek és önálló mûszaki egységek pedig továbbra is megfelelnek-
e a jóváhagyott típusnak.

Annak ellenõrzését, hogy a termékek megfelelnek a jóváhagyott típusnak, a C/4.
melléklet 2. pontjában meghatározott eljárásokra kell korlátozni.

14. cikk

Tájékoztatási kötelezettség

A jóváhagyó hatóság egy hónapon belül tájékoztatja a Közösség más tagállamainak
jóváhagyó hatóságait az általa kiadott típusbizonyítványok visszavonásáról, valamint
ezen intézkedés az indoklásáról.

15. cikk

Védzáradék

(1) Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy egy bizonyos típus
jármûvei, rendszerei, alkatrészei vagy önálló mûszaki egységei annak ellenére, hogy
érvényes megfelelõségi nyilatkozattal és megfelelõ EK-típusjóváhagyási jellel vannak
ellátva, súlyos kockázatot jelentenek a közúti közlekedésbiztonságra vagy a
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munkahelyi biztonságra, akkor a területi Közlekedési Felügyeletek felé tett
intézkedésével legfeljebb hat hónapra megtilthatja e jármûvek nyilvántartásba
vételét, illetve megtilthatja e jármûvek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló mûszaki
egységek értékesítését vagy forgalomba helyezését.

A jóváhagyó hatóság haladéktalanul értesíti errõl a többi tagállamot és a Bizottságot,
s megindokolja döntését.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben a Bizottság a lehetõ legrövidebb idõn
belül konzultációt kezdeményez az érintett felekkel.

Amennyiben a konzultációt követõen a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy

a) az intézkedés indokolt, akkor haladéktalanul értesíti errõl az intézkedést
kezdeményezõ tagállamot és a többi tagállamot,

b) az intézkedés nem indokolt, akkor haladéktalanul értesíti errõl az intézkedést
kezdeményezõ tagállamot és a gyártót.

16. cikk

Eltérés a jóváhagyott típustól

(1) A jóváhagyott típustól való eltérés akkor következik be, ha olyan eltéréseket
állapítanak meg a típusbizonyítványban és/vagy az adatközlõ csomagban szereplõ
jellemzõktõl, amit a típusbizonyítványt kiadó tagállam az 5. cikk (3) bekezdése
alapján nem engedélyezett.

A jármûvet nem kell a jóváhagyott típustól eltérõnek tekinteni, ha az eltérések az MR
C. Függelékének Mellékleteiben megállapított megengedett tûréshatárokon belül
vannak.

(2) Amennyiben az EK-típusbizonyítványt kiadó tagállam megállapítja, hogy a
megfelelõségi nyilatkozattal vagy EK-típusjóváhagyási jellel ellátott jármûvek,
rendszerek, alkatrészek vagy önálló mûszaki egységek nem felelnek meg az általa
jóváhagyott típusnak, akkor meghozza a szükséges intézkedéseket annak
biztosítása érdekében, hogy a gyártott jármûvek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló
mûszaki egységek megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

Az említett tagállam jóváhagyó hatósága tájékoztatja a többi tagállamot és a
Bizottságot a meghozott intézkedésekrõl, amelyek az típusbizonyítvány
visszavonását is elõírhatják.

(3) A jármû EK-típusjóváhagyásáért felelõs hatóság felkéri azt a tagállamot,
amelyik megadta a típusbizonyítványt az érintett rendszerre, alkatrészre, önálló
mûszaki egységre vagy a nem teljes jármûre, hogy hozza meg a szükséges
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a gyártott jármûvek megfeleljenek
a jóváhagyott típusnak, mégpedig a következõ esetekben:

a) olyan típusbizonyítvány esetében, ahol a jármû nem megfelelõsége kizárólag
a rendszer, az alkatrész vagy az önálló mûszaki egység nem
megfelelõségébõl adódik, vagy

b) olyan többlépcsõs EK-típusjóváhagyás esetében, ahol a teljes jármû nem
megfelelõsége kizárólag a nem teljes jármû rendszerének, alkatrészének vagy
önálló mûszaki egységének, illetve magának a nem teljes jármûnek a nem
megfelelésébõl adódik.
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A jóváhagyó hatóság haladéktalanul tájékoztatja errõl a Bizottságot, és a (2)
bekezdést alkalmazzák.

17. cikk

A jóváhagyott típustól való eltérés ellenõrzése

Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy a megfelelõségi nyilatkozattal
vagy EK-típusjóváhagyási jellel ellátott jármûvek, rendszerek, alkatrészek vagy
önálló mûszaki egységek nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak, akkor felkérheti
a típusbizonyítványt kiadó tagállamot annak ellenõrzésére, hogy a gyártott jármûvek,
rendszerek, alkatrészek vagy önálló mûszaki egységek megfelelnek-e a jóváhagyott
típusnak.

Ezt az intézkedést a lehetõ legrövidebb idõn belül, de legkésõbb a kérelem
idõpontjától számított hat hónapon belül kell meghozni.

18. cikk

Értesítés a határozatokról és a jogorvoslati lehetõségekrõl

A típusbizonyítványt megtagadó vagy visszavonó határozatokban, a nyilvántartásba
vételt megtagadó határozatokban, illetve a forgalomba helyezést vagy az értékesítést
tiltó határozatokban, amelyeket ezen Függelék végrehajtása során elfogadott
rendelkezések alapján fogadták el, megadják az e határozat alapjául szolgáló
indokokat.

E határozatról értesíteni kell az érintett felet, s ezzel egyidejûleg tájékoztatni kell a
tagállam hatályos jogszabályai alapján a rendelkezésére álló jogorvoslati
lehetõségekrõl és a jogorvoslattal kapcsolatos határidõkrõl.

19. cikk

A jóváhagyó hatóságok és a vizsgáló intézmények bejelentése

(1) A Közlekedési Fõfelügyelet — a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium útján —
közli az Európai Közösség Bizottságával, valamint az Európai Közösség
tagállamaival a következõ intézmények nevét és címét:

a) jóváhagyó hatóság és szükség esetén azok a területek, amelyekért felelõs, és

b) az általa kijelölt vizsgáló intézmények, s megadják azokat a vizsgálati
eljárásokat, amelyekre a vizsgáló intézményeket kijelölték.

A bejelentett vizsgáló intézményeknek a következõ feltételek mellett meg kell
felelniük a vizsgálati laboratóriumokra vonatkozó MSZ EN ISO/IEC
17025:2001 szabványnak:

i. a gyártó kizárólag akkor jelölhetõ ki vizsgáló intézménynek, ha az MR
C. Függelékének mellékletei vagy az azoknak megfelelõ szabályozások
ezt kifejezetten elõírják,
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ii. a vizsgáló állomáson kívüli berendezéseknek a vizsgáló intézmény
általi használata a jóváhagyó hatóság beleegyezésével engedélyezett.

(2) Abból kell kiindulni, hogy a bejelentett vizsgáló intézmény megfelel az (1)
bekezdés b) pontjában említett harmonizált szabványnak.

Adott esetben azonban a Bizottság felkérheti a Magyar Köztársaságot a megfelelõ
bizonyítékok benyújtására, amelyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium útján a
jóváhagyó hatóság haladéktalanul teljesít.

(3) Harmadik országok vizsgálat elvégzésére feljogosított szervezetei csak a
Közösség és a harmadik ország közötti két- vagy többoldalú megállapodás
keretében fogadhatóak el vizsgálat elvégzésére feljogosított szervezetként.

20. cikk

Záró rendelkezések

(1) Tekintettel arra, hogy az ER. - 39/2002. (XII. 28.) GKM rendelettel
megállapított, a legutóbb a Bizottság 2001/3/EK irányelvével módosított a Tanács
74/150/EGK irányelvével megegyezõ szabályozást tartalmazó C. Függeléke  a jelen
Függelék hatálybalépésekor hatályát veszti, ezért a C. Függelék hatályon kívül
helyezett szövegére történõ hivatkozásokat az ezen Függelékre történõ
hivatkozásokként kell értelmezni és olvasni a jelen Függelék C/8. számú
mellékletében foglalt megfelelési táblázat szerint.

(2) Jelen Függelék rendelkezéseit 2005. július 1-jétõl kell alkalmazni a következõk
szerint:

(a) A T1, T2 és T3 kategóriába tartozó jármûvek tekintetében:

− az új jármûtípusokra 2005. július 1-jétõl,

− az összes forgalomba helyezett jármûre 2009. július 1-jétõl.
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A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

C/1. melléklet Az adatközlõ lapok mintája

C/2. melléklet:

– A. fejezet A jármûkategóriák és jármûtípusok fogalom meghatározása

– B. fejezet A jármûvek EK-típusjóváhagyására alkalmazandó
követelmények jegyzéke

1. függelék A különleges rendeltetésû jármûvek meghatározása és a
jármûvek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények
jegyzéke, a külön Mellékletek (irányelvek) alkalmazhatósága
a különleges rendeltetésû jármûvekre

2. függelék A jármûvek EK-típusjóváhagyására vonatkozó eljárások

– C. fejezet A jármûvek típusbizonyítványa

1. függelék A típusbizonyítványok számozási rendszere

C/3. melléklet Az EK megfelelõségi nyilatkozat

C/4. melléklet A gyártás egyöntetûséget biztosító eljárások

C/5. melléklet A kis sorozatban gyártott és a sorozatgyártásból kifutó
jármûvekre vonatkozó korlátozások

C/6. melléklet A külön Mellékletek (irányelvek) alapján kiállított
EK-típusjóváhagyások jegyzéke

C/7. melléklet A többlépcsõs EK-típusjóváhagyás során alkalmazandó
eljárások

C/8. melléklet Megfelelési táblázat
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C/1. MELLÉKLET3

AZ ADATKÖZLÕ LAPOK MINTÁJA

(Az összes, ebben az Függelékben és a külön Mellékletekben (irányelvekben)
említett adatközlõ lap kizárólag ennek a teljes listának a kivonata lehet, és ugyanezt
a számkiosztási rendszert használja.)

A következõ információkat adott esetben három eredeti példányban kell benyújtani,
amelyekhez tartalomjegyzéket kell mellékelni. A rajzokat megfelelõ léptékben és
részletezettséggel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra hajtogatva kell
benyújtani. Amennyiben fényképeket is mellékelnek, azoknak megfelelõ
részletezettséggel kell rendelkezniük.

A. MINTA

Teljes lista

Az A. mintát akkor kell kitölteni, ha nem áll rendelkezésre a tárgyra vonatkozó külön
Melléklet (irányelv) alapján megadott típusbizonyítvány.

0. ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1 Gyártmány(ok) (gyártó által bejegyeztetett védjegy) ...........................

0.2 Típus (sorolja fel a változatokat és kiviteleket) ....................................

0.2.0 A jármû gyártási állapota:

kész / teljes / nem teljes jármûvek esetén1

A teljes jármûvek esetében meg kell adni az elõzõ gyártó nevét és
címét, valamint a nem teljes vagy teljes jármû EK-típusjóváhagyási
számát.

0.2.1 Kereskedelmi név(nevek) (ha van): .....................................................

0.3 A típus azonosítására szolgáló jelölés, ha az fel van tüntetve a
típuson:

0.3.1 Gyári tábla (elhelyezése és a rögzítés módja):....................................

0.3.2 Alváz azonosítási szám (elhelyezése): ................................................

0.4 Jármûkategória4: .................................................................................

0.5 A gyártó neve és címe:........................................................................

0.6 Az elõírt táblák és feliratok elhelyezése és rögzítésük módja (fénykép
vagy rajz): ............................................................................................

0.7 A EK-típusjóváhagyási jel elhelyezése a rendszereken,
alkatrészeken és önálló mûszaki egységeken, és a rögzítés módja:...

0.8 Az összeszerelõ üzem(ek) neve(i) és címe(i): .....................................
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1. A JÁRMÛ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÕI

(Csatolni kell a reprezentatív kivitelrõl készült fényképet vagy rajzot,
amely ¾-részben elölrõl és ¾ -részben hátulról ábrázolja azt,
valamint az egész jármû méretezett rajzát)

1.1 Tengelyek és kerekek száma: .............................................................

1.1.1 Ikerkerekes tengelyek száma és elhelyezése (ha van ilyen): ..............

1.1.2 Kormányzott tengelyek száma és elhelyezése: ...................................

1.1.3 Meghajtott tengelyek (száma, elhelyezése, összekapcsolása):...........

1.1.4 Fékezett tengelyek (száma, elhelyezése):...........................................

1.2 Motor elhelyezése és elrendezése: .....................................................

1.3 Kormánykerék elhelyezése: jobb/bal/középsõ1

1.4 Megfordítható vezetõhely: igen/nem1

1.5 Alváz: gerincalváz/ hossztartóval felszerelt /csuklós alváz/egyéb1

1.6 A jármû jobb-/baloldali1 közúti közlekedésre tervezett:

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK5 (kg-ban és mm-ben) (adott esetben fel
kell tüntetni a rajzokon)

2.1 Terheletlen tömeg(ek):

2.1.1 Terheletlen tömeg(ek) menetkész állapotban16

(a különbözõ külön Mellékletek (irányelvek) hivatkozási pontjaként
szolgál) (beleértve a borulás hatása elleni védõszerkezetet is a
kiegészítõ tartozékok nélkül, de hûtõfolyadékkal, kenõanyaggal,
tüzelõanyaggal, szerszámokkal, a jármûvezetõvel együtt)6:

– legnagyobb:...................................................................................

– legkisebb: ......................................................................................

2.1.1.1 E tömeg(ek) megoszlása a tengelyek között, a félpótkocsi (vagy
cserélhetõ vontatott munkagép), illetve a középtengelyes pótkocsi
(vagy cserélhetõ vontatott munkagép) esetében pedig a terhelés a
csatolási ponton:..................................................................................

2.2 A gyártó által megadott legnagyobb tömeg: ........................................

2.2.1 A jármû mûszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege a
gumiabroncsok mûszaki elõírásai alapján: ..........................................

2.2.2 E tömeg(ek) megoszlása a tengelyek között, a félpótkocsi (vagy
cserélhetõ vontatott munkagép), illetve a középtengelyes pótkocsi
(vagy cserélhetõ vontatott munkagép) esetében pedig a terhelés a
csatolási ponton:..................................................................................

2.2.3 E tömeg(ek) tengelyek közötti megoszlására vonatkozó határérték
(százalékos értékként meg kell adni az elsõ és hátsó tengelyre esõ
legkisebb határértékeket), a félpótkocsi (vagy cserélhetõ vontatott
munkagép), illetve a középtengelyes pótkocsi (vagy cserélhetõ
vontatott munkagép) esetében pedig a terhelés a csatolási ponton: ...
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2.2.3.1 Tömeg(ek) és gumiabroncs(ok)):

Tengely
száma

Gumiabroncsok
(méretek)

Terhelhetõség

Mûszakilag
megengedett
legnagyobb

tengelyterhelés

Csatolási pontra esõ
legnagyobb megengedett

függõleges terhelés7

1

2

3

2.2.4 Hasznos terhelés(ek))16: ......................................................................

2.3 Az ellensúlyok tömege (teljes súly, anyag, az alkatrészek száma):.....

2.3.1 E tömeg(ek) megoszlása a tengelyek között: ......................................

2.4 A traktor által vontatható mûszakilag megengedett tömeg

2.4.1 Vonórudas pótkocsi esetében (cserélhetõ vontatott munkagép): ........

2.4.2 Félpótkocsi esetében (cserélhetõ vontatott munkagép): .....................

2.4.3 Középtengelyes pótkocsi esetében (cserélhetõ vontatott munkagép):

2.4.4 A traktor-pótkocsi jármûszerelvény (cserélhetõ vontatott munkagép)
mûszakilag megengedett össztömege(i) (a pótkocsi (cserélhetõ
vontatott munkagép) fékrendszerének egyes összeállításai szerint): ..

2.4.5 A pótkocsi (cserélhetõ vontatott munkagép) legnagyobb vontatható
tömege:................................................................................................

2.4.6 A csatolási pont elhelyezése:

2.4.6.1 A csatolási pont talajtól mért távolsága:

2.4.6.1.1 legnagyobb magasság: .......................................................................

2.4.6.1.2 legkisebb magasság: ...........................................................................

2.4.6.2 A hátsó tengely középvonalán átmenõ függõleges síktól mért
távolság: ..............................................................................................

2.4.6.3 A csatoló ponton fellépõ legnagyobb statikus függõleges
terhelés/mûszakilag megengedett tömeg:

2.4.6.3.1 – traktornál: ......................................................................................

2.4.6.3.2 – a félpótkocsinál (cserélhetõ vontatott munkagép) vagy a
középtengelyes pótkocsinál (cserélhetõ vontatott munkagép): .....
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2.5 Tengelytáv8:

2.5.1 Félpótkocsiknál (cserélhetõ vontatott munkagép):

2.5.1.1 – a királycsap és a hozzá legközelebb esõ hátsó tengely közötti
távolság:........................................................................................

2.5.1.2 – a királycsap és a félpótkocsi (cserélhetõ vontatott munkagép)
leghátsó pontja közötti távolság: ...................................................

2.6 Az egyes tengelyek legnagyobb és legkisebb nyomtávja (a szokásos
módon felszerelt egyes vagy iker gumiabroncsok szimmetriasíkjai
között mérve) (a gyártó adja meg)9:.....................................................

2.7 Jármû mérettartománya (általános és közúti felhasználás):

2.7.1 felépítmény nélküli alvázra vonatkozóan: ............................................

2.7.1.1 Hossz10: ...............................................................................................

2.7.1.1.1 Teljes jármû legnagyobb megengedett hossza: ..................................

2.7.1.1.2 Teljes jármû legkisebb megengedett hossza:......................................

2.7.1.2 Szélesség11: ........................................................................................

2.7.1.2.1 Teljes jármû legnagyobb megengedett szélessége:............................

2.7.1.2.2 Teljes jármû legkisebb megengedett szélessége: ...............................

2.7.1.3 Magasság (menetkész állapotban)12 (az állítható magasságú
felfüggesztéseknél a szokásos üzemi helyzet megadásával):.............

2.7.1.4 Kinyúlás elöl13:.....................................................................................

2.7.1.4.1 Terepszög, elöl: ……….fok

2.7.1.5 Kinyúlás hátul14:...................................................................................

2.7.1.5.1 Terepszög, hátul: ……….fok

2.7.1.5.2 Csatolási pont legkisebb és legnagyobb megengedett kinyúlása14: ....

2.7.1.6 Szabad magasság15:

2.7.1.6.1 tengelyek között:..................................................................................

2.7.1.6.2 elsõ tengely(ek) alatt: ..........................................................................

2.7.1.6.3 hátsó tengely(ek) alatt: ........................................................................

2.7.1.7 A felépítmény és/vagy a belsõ berendezés és/vagy a berendezések
és/vagy a hasznos teher tömegközéppontjának rendkívüli esetben
megengedett helyzete: ........................................................................

2.7.2 Felépítménnyel felszerelt alváznál:

2.7.2.1 Hossz10: ...............................................................................................

2.7.2.1.1 Rakfelület hossza: ...............................................................................

2.7.2.2 Szélesség11: ........................................................................................

2.7.2.3 Magasság (menetkész állapotban)12 (a beállítható magasságú
felfüggesztéseknél a szokásos üzemi helyzet megadásával):.............
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2.7.2.4 Kinyúlás elöl13:.....................................................................................

2.7.2.4.1 Terepszög, elöl: ……….fok

2.7.2.5 Kinyúlás hátul14:...................................................................................

2.7.2.5.1 Terepszög, hátul: ……….fok

2.7.2.5.2 Csatolási pont legkisebb és legnagyobb megengedett kinyúlása14: ....

2.7.2.6 Szabad magasság15:

2.7.2.6.1 tengelyek között:..................................................................................

2.7.2.6.2 elsõ tengely(ek) alatt: ..........................................................................

2.7.2.6.3 hátsó tengely(ek) alatt: ........................................................................

2.7.2.7 Gerincáthaladási szög22:………fok

2.7.2.8 A hasznos teher tömegközéppontjának rendkívüli esetben
megengedett helyzete (nem egyenletes terheléseloszlásnál): ............

3. MOTOR

3.1 1. rész — Általános jellemzõk

3.1.1 A l a p m o t o r  /  m o t o r t í p u s 1, 21

A gyártó bejegyzett védjegye/védjegyei:..............................................

3.1.2 Az alapmotor és (ha van ilyen) a motorcsalád típusa és kereskedelmi
megnevezése1: ....................................................................................

3.1.3 A típusazonosítás jelölése, ha a motoron/motorokon fel van tüntetve,
és rögzítésének módja: .......................................................................

3.1.3.1 A motor típusazonosító kódjának elhelyezése, az azonosítás jelölése
és rögzítésének módja: .......................................................................

3.1.3.2 Az alkatrész EK-típusjóváhagyási számának elhelyezése és
rögzítésének módja: ............................................................................

3.1.4 Gyártó neve és címe: ..........................................................................

3.1.5 Összeszerelõ üzem(ek) címe(i): ..........................................................

3.1.6 Mûködési elv:

– külsõ gyújtású/kompressziós gyújtású motor1

– közvetlen/közvetett befecskendezés1

– kétütemû/négyütemû motor1

3.7 Tüzelõanyag:

dízelolaj/benzin/PB-gáz/egyéb1
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3.2 2. rész — Motortípus

A  m o t o r t í p u s  a l a p v e t õ  j e l l e m z õ i

3.2.1 A kompressziós gyújtású motor leírása:

3.2.1.1 Gyártó:.................................................................................................

3.2.1.2 A gyártó által felszerelt motor típusa: ..................................................

3.2.1.3 Kétütemû/négyütemû1

3.2.1.4 Furat: ……..mm

3.2.1.5 Löket: …….mm

3.2.1.6 Hengerek száma és elrendezése: .......................................................

3.2.1.7 Hengerûrtartalom: ………cm3

3.2.1.8 Névleges fordulatszám: ………….min-1

3.2.1.9 Legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám: ……………. min-1

3.2.1.10 Sûrítési viszony2: .................................................................................

3.2.1.11 Égési rendszer:....................................................................................

3.2.1.12 Az égéstér és a dugattyúfenék rajzai:..................................................

3.2.1.13 Szívó és kipufogó csövek legkisebb keresztmetszete: ........................

3.2.1.14 Hûtõrendszer:

3.2.1.14.1 Folyadék:

3.2.1.14.1.1 Folyadék fajtája: ..................................................................................

3.2.1.14.1.2 Keringetõ szivattyú(k): igen/nem1

3.2.1.14.1.3 Jellemzõk, illetve gyártmány(ok) és típus(ok) (ha vannak ilyenek): .....

3.2.1.14.1.4 Áttételi aránya (ha értelmezhetõ):........................................................

3.2.1.14.2 Levegõ:

3.2.1.14.2.1 Ventilátor: igen/nem1

3.2.1.14.2.2 Jellemzõk, illetve gyártmány(ok) és típus(ok) (ha vannak ilyenek): .....

3.2.1.14.2.3 Áttételi aránya (ha értelmezhetõ):........................................................

3.2.1.15 Gyártó által engedélyezett hõmérséklet:

3.2.1.15.1 Folyadékhûtés: legnagyobb hõmérséklet kilépéskor: ……….K

3.2.1.15.2 Léghûtés: referenciapont .....................................................................

Legnagyobb hõmérséklet a referenciapontnál: ………K

3.2.1.15.3 Legnagyobb töltõlevegõ hõmérséklet a szívóoldali levegõhûtõbõl
való kilépésnél (ha értelmezhetõ): ……….K

3.2.1.15.4 Kipufogógázok legnagyobb hõmérséklete a kipufogócsõnek a
kipufogó-gyûjtõcsõ külsõ pereméhez közeli pontján: ………..K

3.2.1.15.5 Kenõanyag hõmérséklete: minimum ………K, maximum: ……..K
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3.2.1.16 Feltöltõ: igen/nem1

3.2.1.16.1 Gyártmány: ..........................................................................................

3.2.1.16.2 Típus: ..................................................................................................

3.2.1.16.3 Rendszer ismertetése (pl. legnagyobb feltöltõnyomás,
nyomáshatároló szelep, ha van): ........................................................

3.2.1.16.4 Töltõlevegõ-hûtõ: igen/nem1

3.2.1.17 Szívórendszer: legnagyobb megengedett szívási depresszió
névleges motor-fordulatszámnál a motor teljes terhelése mellett:
………..kPa

3.2.1.18 Kipufogórendszer: legnagyobb megengedett kipufogó-ellennyomás
névleges motor-fordulatszámnál a motor teljes terhelése mellett:
………..kPa

3.2.2 Kiegészítõ légszennyezés elleni berendezések (ha van ilyen, és nem
szerepel másik rovatban)

Leírások és/vagy rajzok: ......................................................................

3.2.3 Tüzelõanyag-ellátás:

3.2.3.1 Tápszivattyú

Nyomás2 …………kPa vagy jelleggörbe:

3.2.3.2 Befecskendezõ rendszer:

3.2.3.2.1 Szivattyú:

3.2.3.2.1.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.2.3.2.1.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.2.3.2.1.3 Befecskendezett mennyiség: …….mm3, 2 befecskendezésenként
vagy ciklusonként, …….min-1 (névleges) szivattyú-fordulatszámnál,
illetve ………..min-1 (legnagyobb nyomatékhoz tartozó
fordulatszámnál), vagy jelleggörbével ábrázolva

Meg kell adni az alkalmazott módszert: motoron/próbapadon mérve1

3.2.3.2.1.4 Elõbefecskendezés:

3.2.3.2.1.4.1 Elõbefecskendezési görbe2:

3.2.3.2.1.4.2 Vezérlés2:

3.2.3.2.2 Befecskendezõ csõvezeték:

3.2.3.2.2.1 Hossz: ……….mm

3.2.3.2.2.2 Belsõ átmérõ: ……….mm

3.2.3.2.3 Befecskendezõ berendezés(ek):

3.2.3.2.3.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.2.3.2.3.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.2.3.2.3.3 Nyitási nyomás2: ……kPa vagy jelleggörbe1
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3.2.3.2.4 Fordulatszám-szabályzó:

3.2.3.2.4.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.2.3.2.4.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.2.3.2.4.3 Az a fordulatszám, amelynél teljes terhelés mellett a leszabályozás
megkezdõdik2: ……..min-1

3.2.3.2.4.4 Legnagyobb terheletlen fordulatszám2: …….min-1

3.2.3.2.4.5 Alapjárati fordulatszám2:………min-1

3.2.3.3 Hidegindító rendszer:

3.2.3.3.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.2.3.3.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.2.3.3.3 Leírás: .................................................................................................

3.2.4 Szelepvezérlés:

3.2.4.1 Legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a felsõ
holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékû adatok:.........................

3.2.4.2 Beállítási szelephézag és/vagy beállítási tartomány1: .........................

3.2.5 Elektronikus vezérlési funkciók

Amennyiben a motor elektronikus vezérlési funkciókkal rendelkezik,
meg kell adni a teljesítményre vonatkozó adatokat: ............................

3.2.5.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.2.5.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.2.5.3 Az alkatrész száma: ............................................................................

3.2.5.4 Az elektronikus vezérlõegység elhelyezése:

3.2.5.4.1 Érzékelt alkatrészek: ...........................................................................

3.2.5.4.2 Vezérelt alkatrészek: ...........................................................................

3.3 3. rész – Kompressziós gyújtású motorcsalád

A  m o t o r c s a l á d  a l a p v e t õ  j e l l e m z õ i

3.3.1 A családot alkotó motortípusok jegyzéke:

3.3.1.1 A motorcsalád neve:............................................................................

3.3.1.2 Motortípusok mûszaki leírása a családon belül:

Alapmotor

Motortípusok

Hengerek száma

Névleges fordulatszám (min-1)
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Üzemanyag-felvétel
löketenként (mm3) névleges
fordulatszám mellett

Nettó leadott teljesítmény (kW)

A legnagyobb nyomatékhoz
tartozó fordulatszám (min-1)

Üzemanyag-felvétel
löketenként (mm3) legnagyobb
nyomaték mellett

Legnagyobb nyomaték (Nm)

Alapjárati fordulatszám (min-1)

Hengerûrtartalom az alap
motorhoz képest (%)

100

3.4 4. rész – Motortípus a családon belül

A  c s a l á d  a l a p m o t o r j á n a k  a l a p v e t õ  j e l -
l e m z õ i 21

3.4.1 Kompressziós gyújtású motor leírása:

3.4.1.1 Gyártó:.................................................................................................

3.4.1.2 Gyártó által felszerelt motor típusa: .....................................................

3.4.1.3 Kétütemû/négyütemû1

3.4.1.4 Furat: ……..mm

3.4.1.5 Löket: …….mm

3.4.1.6 Hengerek száma és elrendezése: .......................................................

3.4.1.7 Hengerûrtartalom: ………cm3

3.4.1.8 Névleges fordulatszám: ………….min-1

3.4.1.9 A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám: ……………. min-1

3.4.1.10 Sûrítési viszony2: .................................................................................

3.4.1.11 Égési rendszer:....................................................................................

3.4.1.12 Az égéstér és a dugattyúfenék rajzai:..................................................

3.4.1.13 Szívó és kipufogó nyílások legkisebb keresztmetszete: ......................

3.4.1.14 Hûtõrendszer:

3.4.1.14.1 Folyadék:

3.4.1.14.1.1 Folyadék típusa: ..................................................................................

3.4.1.14.1.2 Keringetõ szivattyú(k): igen/nem1

3.4.1.14.1.3 Jellemzõk, illetve gyártmány(ok) és típus(ok) (ha vannak ilyenek): .....

3.4.1.14.1.4 Áttételi arány (ha értelmezhetõ):..........................................................
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3.4.1.14.2 Levegõ:

3.4.1.14.2.1 Ventilátor: igen/nem1

3.4.1.14.2.2 Jellemzõk, illetve gyártmány(ok) és típus(ok) (ha vannak ilyenek): .....

3.4.1.14.2.3 Áttételi arány (ha értelmezhetõ):..........................................................

3.4.1.15 Gyártó által engedélyezett hõmérséklet:

3.4.1.15.1 Folyadékhûtés: legnagyobb hõmérséklet kilépéskor: ……….K

3.4.1.15.2 Léghûtés: referenciapont .....................................................................

Legnagyobb hõmérséklet a referenciapontnál: ………K

3.4.1.15.3 Legnagyobb töltõlevegõ hõmérséklet a szívóoldali levegõhûtõbõl
való kilépésnél (ha értelmezhetõ): ……….K

3.4.1.15.4 Kipufogógázok legnagyobb hõmérséklete a kipufogócsõnek a
kipufogó-gyûjtõcsõ külsõ pereméhez közeli pontján: ………..K

3.4.1.15.5 Kenõanyag hõmérséklete: minimum ………K, legfeljebb: ……..K

3.4.1.16 Feltöltõ: igen/nem1

3.4.1.16.1 Gyártmány: ..........................................................................................

3.4.1.16.2 Típus: ..................................................................................................

3.4.1.16.3 Rendszer ismertetése (pl. legnagyobb feltöltõnyomás,
nyomáshatároló szelep, ha van): ........................................................

3.4.1.16.4 Töltõlevegõ-hûtõ: igen/nem1

3.4.1.17 Szívórendszer: legnagyobb megengedett szívási depresszió
névleges motorteljesítménynél a motor teljes terhelése mellett:
………..kPa

3.4.1.18 Kipufogórendszer: legnagyobb megengedett ellennyomás névleges
motorteljesítménynél a motor teljes terhelése mellett: ………..kPa

3.4.2 Kiegészítõ légszennyezés elleni berendezések (ha vannak ilyenek,
és nem szerepelnek másik rovatban)

Leírások és/vagy rajzok: ......................................................................

3.4.3 Tüzelõanyag-ellátás:

3.4.3.1 Tápszivattyú

Nyomás2:…………kPa vagy jelleggörbe:

3.4.3.2 Befecskendezõ rendszer:

3.4.3.2.1 Szivattyú:

3.4.3.2.1.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.4.3.2.1.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.4.3.2.1.3 Befecskendezett mennyiség: …….mm3, 2 befecskendezésenként
vagy ciklusonként, …….min-1 (névleges) szivattyú-fordulatszámnál,
illetve ………..min-1 (legnagyobb nyomatékhoz tartozó
fordulatszámnál), vagy jelleggörbével ábrázolva

Meg kell adni az alkalmazott módszert: motoron/próbapadon mérve1

3.4.3.2.1.4 Elõbefecskendezés:

3.4.3.2.1.4.1 Elõbefecskendezési görbe2:

3.4.3.2.1.4.2 Vezérlés2:
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3.4.3.2.2 Befecskendezõ csõvezeték:

3.4.3.2.2.1 Hossz: ……….mm

3.4.3.2.2.2 Belsõ átmérõ: ……….mm

3.4.3.2.3 Befecskendezõ berendezés (berendezések):

3.4.3.2.3.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.4.3.2.3.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.4.3.2.3.3 Kezdeti nyomás2: ……kPa vagy jelleggörbe1

3.4.3.2.4 Fordulatszám-szabályzó:

3.4.3.2.4.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.4.3.2.4.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.4.3.2.4.3 Az a fordulatszám, amelynél teljes terhelés mellett a leszabályozás
megkezdõdik2: ……..min-1

3.4.3.2.4.4 Legnagyobb terheletlen fordulatszám2: …….min-1

3.4.3.2.4.5 Alapjárati fordulatszám2:………min-1

3.4.3.3 Hidegindító rendszer:

3.4.3.3.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.4.3.3.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.4.3.3.3 Leírás: .................................................................................................

3.4.4 Szelepvezérlés:

3.4.4.1 Legnagyobb szelepnyitás és a nyitási és zárási szögek a felsõ
holtponthoz képest, illetve ezzel egyenértékû adatok:.........................

3.4.4.2 Beállítási szelephézag és/vagy beállítási tartomány1: .........................

3.4.5 Elektronikus vezérlési funkciók

Amennyiben a motor elektronikus vezérlési funkciókkal rendelkezik,
meg kell adni a teljesítményre vonatkozó adatokat

3.4.5.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.4.5.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.4.5.3 Az alkatrész száma: ............................................................................

3.4.5.4 Az elektronikus vezérlõegység elhelyezése:

3.4.5.4.1 Érzékelt alkatrészek: ...........................................................................

3.4.5.4.2 Vezérelt alkatrészek: ...........................................................................

3.5 Tüzelõanyag-tartály(ok):

3.5.1 Tartály(ok) száma, ûrtartalma, anyaga: ...............................................

3.5.2 Tartály(ok) elhelyezkedését egyértelmûen bemutató rajz, fénykép
vagy leírás: ..........................................................................................
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3.5.3 Tartalék tüzelõanyag-tartály(ok):

3.5.3.1 Tartály(ok) száma, ûrtartalma, anyaga: ...............................................

3.5.3.2 Tartály(ok) elhelyezkedését egyértelmûen bemutató rajz, fénykép
vagy leírás: ..........................................................................................

3.6 Motor névleges teljesítménye: ……….kW ………..min-1

fordulatszámon szabványos beállítás szerint (az 1/2000 (VII.21.)
KöVIM-KöM együttes rendeletnek megfelelõen)

3.6.1 Szabadon választható adat: a teljesítmény-leadó tengelynél (PTO)
mért teljesítmény (ha van) a névleges fordulatszám mellett (az
OECD 1. vagy 2. kódexe, illetve az ISO 789-1:1990 szabvány
szerint)

A teljesítmény-leadó
tengely névleges

fordulatszáma
(min-1)

Az ennek megfelelõ
motorfordulatszám (min-1)

Teljesítmény (kW)

1-540 ................................................ ................................................

2-1 000 ................................................ ................................................

3.7 Legnagyobb nyomaték: ……….Nm ………..min-1 fordulatszám
mellett (az 1/2000 (VII.21.) KöVIM-KöM együttes rendelet szerint)

3.8 Egyéb, meghajtásra szolgáló motorok és gépek (külsõ gyújtású
motorok, stb.), vagy ezek kombinációi (az alkatrészek jellemzõi):.......

3.9 Légszûrõ:.............................................................................................

3.9.1 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.9.2 Típus(ok): ............................................................................................

3.9.3 Átlagos depresszió legnagyobb teljesítmény mellett: ………kPa

3.10 Kipufogórendszer:

3.10.1 Leírás és ábrák:...................................................................................

3.10.2 Gyártmány(ok):....................................................................................

3.10.3 Típus(ok): ............................................................................................

3.11 Elektromos rendszer:

3.11.1 Névleges feszültség, pozitív/negatív testelés1 ……….V

3.11.2 Generátor:

3.11.2.1 Típus: ..................................................................................................

3.11.2.2 Névleges teljesítmény: …………VA

4. ERÕÁTVITELI RENDSZER

4.1 Erõátviteli rendszer rajza: ....................................................................
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4.2 Típusa (mechanikus, hidraulikus, elektromos, stb.):............................

4.2.1 Az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid ismertetése (ha van): ...

4.3 A motor lendkerekének tehetetlenségi nyomatéka: .............................

4.3.1 További tehetetlenségi nyomaték, ha az erõátvitel szétkapcsolt
állapotban van: ....................................................................................

4.4 Tengelykapcsoló (típusa) (ha van): .....................................................

4.4.1 Legnagyobb átvitt nyomaték (ha van):.................................................

4.5 Sebességváltó (típusa, közvetlen kapcsolódású, vezérlési mód) (ha
van):.....................................................................................................

4.6 A sebességváltó áttételei (ha van), osztómûvel és osztómû nélkül17

Sebességfokozatok A
sebességváltó

áttétele

Az osztómû
áttétele

Végáttétel Teljes áttétel

A sebességváltó
legnagyobb áttétele1

1

2

3

A sebességváltó
legkisebb áttétele1

Hátramenet

1

…
1 Fokozatmentesen változtatható erõátvitel (FVE)

4.6.1 Gumiabroncsok legnagyobb mérete a meghajtott tengelyeken: ..........

4.7 A traktor számított legnagyobb tervezési sebessége a legmagasabb
sebességfokozatban (a számítás során alkalmazott tényezõket
ismertetni kell)17: …………km/óra

4.7.1 Legnagyobb mért sebesség: ………km/óra

4.8 Ténylegesen megtett távolság a meghajtott kerekek egy teljes
fordulata alatt: .....................................................................................

4.9 Sebességszabályozó: igen/nem1

4.9.1 Leírás: .................................................................................................

4.10 Sebességmérõ, fordulatszámmérõ és üzemóra-számláló (ha fel van
szerelve)

4.10.1 Sebességmérõ (ha fel van szerelve)

4.10.1.1 Meghajtás mûködési módja és leírása: ...............................................
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4.10.1.2 Mûszerállandó: ....................................................................................

4.10.1.3 Mérõszerkezet tûréshatára: .................................................................

4.10.1.4 Teljes áttételi viszonyszám: .................................................................

4.10.1.5 A mûszer számlapjának vagy más kijelzõ egységnek a kialakítása: ...

4.10.1.6 Az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid ismertetése: .................

4.10.2 Fordulatszámmérõ és üzemóra-számláló (ha fel van szerelve):
igen/nem1

4.11 Differenciálzár (ha fel van szerelve): igen/nem1

4.12 Erõleadó tengely(ek) (fordulatszám/perc, valamint e szám aránya a
motorfordulatszámhoz) (a tengelyek szám, típus és elhelyezése)

4.12.1 — fõ erõleadó tengely(ek): ..................................................................

4.12.2 — egyéb(egyebek): .............................................................................

4.12.3 A teljesítmény-leadó tengely(ek) védõberendezése(i) (leírás,
méretek, rajzok, fényképek):................................................................

4.13 A motor alkatrészeinek, a kiálló részeknek és a kerekeknek a
védelme (leírások, tervrajzok, vázlatok, fényképek):

4.13.1 Egyrétegû felületvédelem: ...................................................................

4.13.2 Többrétegû felületvédelem: .................................................................

4.13.3 Védelem teljes tokozással: ..................................................................

4.14 Az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid ismertetése (ha van): ...

5. TENGELYEK

5.1 Az egyes tengelyek leírása:.................................................................

5.2 Gyártmány (ha van): ............................................................................

5.3 Típus (ha van): ....................................................................................

6. FELFÜGGESZTÉS (ha van)

6.1 A gumiabroncs/kerék kombináció szélsõ értékei (ha vannak)
(méretek, jellemzõk, a gumiabroncs nyomása közúti
felhasználáshoz, legnagyobb megengedett terhelés, a kerék méretei,
valamint az elsõ és hátsó kerekek kombinációi):.................................

6.2 Felfüggesztés típusa (ha van) az egyes tengelyeknél vagy
kerekeknél: ..........................................................................................

6.2.1 Szintbeállítás: igen/nem/választható1

6.2.2 Az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha vannak): .....

6.3 Egyéb berendezések (ha vannak): ......................................................

7. KORMÁNYBERENDEZÉS (vázlat)

7.1 Kormányberendezés típusa: kézi/rásegítõs/szervokormány1

7.1.1 Megfordítható vezetõhely (leírás): .......................................................
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7.2 Erõátvitel és vezérlés

7.2.1 Kormánymû erõátviteli berendezésének típusa (adott esetben meg
kell adni külön az elsõ és hátsó kerekekre is):.....................................

7.2.2 Kapcsolat a kerekekkel (beleértve a mechanikus berendezéseken
kívülieket is, adott esetben meg kell adni külön az elsõ és hátsó
kerekekre is): .......................................................................................

7.2.2.1 Az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha vannak): .....

7.2.3 Rásegítõ típusa, ha van:......................................................................

7.2.3.1 Mûködési mód és mûködési rajz, gyártmány(ok) és típus(ok): ............

7.2.4 A kormányberendezés egészének rajza, amely megadja a
kormányozhatóságot befolyásoló egyes berendezések elhelyezését
a jármûvön:..........................................................................................

7.2.5 Kormányberendezés vázlatrajza: ........................................................

7.2.6 A kormányberendezés beállítási tartománya és a beállítás módja, ha
van ilyen: .............................................................................................

7.3 Kerekek legnagyobb fordulási szöge (ha van):....................................

7.3.1 Jobbra: ..........fok Kormánykerék fordulatainak száma: ..

7.3.2 Balra: ............fok Kormánykerék fordulatainak száma: ..

7.4 Legkisebb fordulókör (fékezés nélkül)18

7.4.1 Jobbra: …………mm

7.4.2 Balra: …………mm

7.5 Kormányberendezés beállítási módja (ha van):...................................

7.6 Az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha vannak): .....

8. FÉKEK (általános vázlat és mûködési vázlat)19

8.1 Üzemi fékrendszer:..............................................................................

8.2 Biztonsági fékrendszer (ha fel van szerelve): ......................................

8.3 Rögzítõfék: ..........................................................................................

8.4 További fékberendezés(ek) (különösen a lassítófékek):......................

8.5 Blokkolásgátló fékrendszerrel felszerelt jármûveknél a rendszer
mûködésének leírása (beleértve az elektronikus alkatrészeket is),
elektromos kapcsolási rajz, a hidraulikus, illetve pneumatikus körök
kapcsolási rajza: ..................................................................................

8.6 Fékrendszer alkatrészeinek jegyzéke a megfelelõ azonosítással: ......

8.7 Fékezett tengelyeken a legnagyobb megengedett gumiabroncs
mérete: ................................................................................................

8.8 Fékszámítás (a kerekek kerületén fellépõ teljes fékezõerõ és a
fékmûködtetõ erõ arányának meghatározása): ...................................
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8.9 Bal- és jobboldali fékmûködtetõ reteszelése:.......................................

8.10 Külsõ energiaforrások (ha vannak) (jellemzõk, az energiatárolók
kapacitása, a legnagyobb és legkisebb nyomás, a manométer és a
legkisebb nyomásra figyelmeztetõ jelzést adó készülékek a
mûszerfalon, vákuumtartályok és tápszelep, tápkompresszor, a
nyomástartó berendezésekre vonatkozó rendelkezések betartása):...

8.11 Jármûvek, amelyek pótkocsi fékezõ berendezéssel vannak ellátva

8.11.1 A pótkocsi fékeit mûködtetõ berendezés (leírás, jellemzõk): ...............

8.11.2 Mechanikus / hidraulikus / pneumatikus fékcsatlakozó1

8.11.3 Csatlakozások, csatlakozók, biztonsági berendezések (leírás, rajz,
vázlat): .................................................................................................

8.11.4 Egy- vagy kétvezetékes csatlakozók1

8.11.4.1 Túlnyomás a vezetékben (egyvezetékes fék): ………kPa

8.11.4.2 Túlnyomás a vezetékben (kétvezetékes fék): ………kPa

9. LÁTÓMEZÕ, ÜVEGEZÉS, SZÉLVÉDÕTÖRLÕK ÉS VISSZAPIL-
LANTÓ TÜKRÖK

9.1 Látómezõ

9.1.1 Rajz(ok) vagy fénykép(ek) a mellsõ látómezõben lévõ alkatrészek
helyzetérõl: ..........................................................................................

9.2 Üvegezés

9.2.1 A referenciapont gyors meghatározásához szükséges adatok:...........

9.2.2 Szélvédõ(k)

9.2.2.1 Alkalmazott anyagok: ..........................................................................

9.2.2.2 Rögzítés módja:...................................................................................

9.2.2.3 Dõlésszög(ek): ………fok

9.2.2.4 alkatrész EK-típusjóváhagyási jel(ek): .................................................

9.2.2.5 Szélvédõ tartozékai, azok elhelyezése és az esetleges
elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása: ..............................

9.2.3 Egyéb szélvédõ(k)

9.2.3.1 Elhelyezés: ..........................................................................................

9.2.3.2 Alkalmazott anyag: ..............................................................................

9.2.3.3 Alkatrész EK-típusjóváhagyási jel(ek):.................................................

9.2.3.4 Az ablakemelõ-szerkezet elektromos/elektronikus alkatrészeinek
rövid leírása (ha van): ..........................................................................

9.3 Ablaktörlõ: igen/nem1 (leírás, darabszám, mûködési frekvencia): .......
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9.4 Visszapillantó tükör(tükrök)

9.4.1 Osztály(ok): .........................................................................................

9.4.2 típus-jóváhagyási jel(ek): .....................................................................

9.4.3 Elhelyezése a jármûvön (rajzok):.........................................................

9.4.4 Rögzítés módja:...................................................................................

9.4.5 Kiegészítõ berendezések, amelyek korlátozhatják a hátsó látómezõt:

9.4.6 A beállító rendszer elektromos/elektronikus alkatrészeinek rövid
leírása (ha van):...................................................................................

9.5 Jégmentesítõ és párátlanító berendezések

9.5.1 Mûszaki leírás:.....................................................................................

10. A BORULÁS HATÁSA ELLENI VÉDÕSZERKEZETEK (ROPS),
IDÕJÁRÁS ELLENI VÉDELEM, ÜLÉSEK, RAKFELÜLETEK

10.1 ROPS (méretezett rajzok, adott esetben fényképek, leírás)

10.1.1 Keret(ek):

10.1.1.0 Alkalmazás: igen/nem1

10.1.1.1 Kereskedelmi jelölés(ek):.....................................................................

10.1.1.2 alkatrész EK-típusjóváhagyási jel(ek): .................................................

10.1.1.3 Belsõ és külsõ méretek: ......................................................................

10.1.1.4 Anyagok és szerkezeti kialakítás:........................................................

10.1.2 Vezetõfülke(vezetõfülkék)

10.1.2.0 Alkalmazás: igen/nem1

10.1.2.1 Kereskedelmi jelölés(ek):.....................................................................

10.1.2.2 alkatrész EK-típusjóváhagyási jel(ek): .................................................

10.1.2.3 Ajtók (száma, méretei, nyitási irány, ajtózárak és csuklópántok):........

10.1.2.4 Ablakok és vészkijárat(ok) (száma, méretei, helyzete): .......................

10.1.2.5 Más, idõjárás elleni védõberendezések (leírás):..................................

10.1.2.6 Belsõ és külsõ méretek: ......................................................................

10.1.3 Elõl/hátul felszerelt védõkeretek1, lehajtható, vagy rögzített1

10.1.3.0 Alkalmazás: igen/nem1

10.1.3.1 Leírás (helyzet, rögzítés, stb.): ............................................................

10.1.3.2 Kereskedelmi jelölés(ek) vagy név(nevek): .........................................

10.1.3.3. Típus-jóváhagyási jel(ek):....................................................................

10.1.3.4 Méretek:...............................................................................................

10.1.3.5 Anyag(ok) és szerkezet: ......................................................................
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10.2 Kezelõtér és a vezetõfülke megközelítése (leírás, jellemzõk,
méretezett rajzok): ...............................................................................

10.3 Ülések és lábtámaszok

10.3.1 Vezetõülés(ek) (rajzok, fényképek, leírás):..........................................

10.3.1.1 Kereskedelmi jelölés(ek) vagy név(nevek): .........................................

10.3.1.2. Alkatrész EK-típusjóváhagyási jel(ek):.................................................

10.3.1.3 Az üléstípus kategóriája: A. kategória I./II./III. osztály, B. kategória1

10.3.1.4 Elhelyezés és fõ jellemzõk:..................................................................

10.3.1.5 Beállító rendszer:.................................................................................

10.3.1.6 Elmozdító- és reteszelõrendszer: ........................................................

10.3.2 Utasülések (száma, mérete, elhelyezése és jellemzõi): ......................

10.3.3 Lábtámaszok (száma, mérete és elhelyezése):...................................

10.4 Rakfelület

10.4.1 Méretei: ………mm

10.4.2 Elhelyezése: ........................................................................................

10.4.3 Mûszakilag megengedett terhelés: ……….kg

10.4.4 Terhelés megoszlása a tengelyek között: ………kg

10.5 Rádiózavar-elhárítás

10.5.1 Leírások és rajzok/fényképek a karosszéria azon részének alakjáról
és anyagösszetevõirõl, amely a motorházat és az utastér
motorházzal határos részeit foglalja magában: ...................................

10.5.2 A motortérben elhelyezett fém alkatrészek helyzetét bemutató rajzok
és fényképek (pl. fûtõberendezések, pótkerék, légszûrõ,
kormányberendezés, stb.): ..................................................................

10.5.3 A rádiózavar-szûrõ berendezés táblázata és rajza:.............................

10.5.4 A névleges ellenállásra vonatkozó adatok egyenáramnál,
ellenállásos gyújtókábelek esetén pedig a kábel névleges
ellenállása/méter: ................................................................................

11. VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZÕ BERENDEZÉSEK (méretezett rajzok a
jármû külsõ formájáról, amelyek feltüntetik az összes ilyen
berendezés átvilágított felületének helyzetét, a berendezések
számát, huzalozását, EK-típusjóváhagyási jelét és a kibocsátott
fények színét)

11.1 Kötelezõen elõírt berendezések

11.1.1 Tompított fényszórók: ..........................................................................

11.1.2 Elsõ (oldalsó) helyzetjelzõ lámpák:......................................................

11.1.3 Hátsó helyzetjelzõ lámpák: ..................................................................
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11.1.4 Irányjelzõ lámpák:

– elöl:................................................................................................

– hátul: .............................................................................................

– oldalt:.............................................................................................

11.1.5 Hátsó fényvisszaverõk:........................................................................

11.1.6 Hátsó rendszámtábla-világítás: ...........................................................

11.1.7 Féklámpák: ..........................................................................................

11.1.8 Elakadásjelzõ lámpák:.........................................................................

11.2 Nem kötelezõ berendezések:

11.2.1 Távolsági fényszórók: ..........................................................................

11.2.2 Elsõ ködlámpák: ..................................................................................

11.2.3 Hátsó ködlámpák:................................................................................

11.2.4 Hátrameneti lámpa: .............................................................................

11.2.5 Munkahely-megvilágító lámpák: ..........................................................

11.2.6 Várakozást jelzõ lámpák:.....................................................................

11.2.7 Méretjelzõ lámpák: ..............................................................................

11.2.8 Pótkocsi irányjelzõ lámpájának mûködését ellenõrzõ visszajelzõ: ......

11.3 Lámpákon kívüli egyéb elektromos/elektronikus alkatrészek rövid
leírása (ha vannak):.............................................................................

12. EGYEBEK

12.1 Hangjelzõ berendezés(ek) (elhelyezés):..............................................

12.1.1 alkatrész EK-típusjóváhagyási jel(ek): .................................................

12.2 Mechanikus kapcsolószerkezetek a traktor és a vontatott jármû
között

12.2.1 Kapcsolószerkezet típusa:...................................................................

12.2.2 Kereskedelmi jelölés(ek):.....................................................................

12.2.3 Alkatrész EK-típusjóváhagyási jel(ek):.................................................

12.2.4 …….kg legnagyobb vízszintes terhelésre, és (ha van) ……..kg
legnagyobb függõleges terhelésre tervezett berendezés20

12.3 Hidraulikus emelõberendezés – hárompontos felfüggesztés:
igen/nem1

12.4 Elektromos csatlakozás a pótkocsi világító és fényjelzõ
berendezéseihez (leírás): ....................................................................

12.5 Kezelõszervek beépítése, elhelyezése, mûködése és jelölése (leírás,
fényképek és rajzok):...........................................................................

12.6 Hátsó rendszámtábla elhelyezése (formája és méretei): .....................



2004/204/II. szám                                 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                         39

12.7 Elsõ csatlakozóberendezés (méretezett rajz): .....................................

12.8 Jármûre szerelt vagy a jármûvel vontatott eszközök mûködtetéséhez
és vezérléséhez használt fedélzeti elektronika leírása: .......................

MEGJEGYZÉSEK
1 A nem kívánt rész törlendõ.
2 Meg kell adni a tûréshatárt.
3 Amennyiben egy alkatrész rendelkezik EK-típusjóváhagyással, akkor nem

szükséges az adott alkatrész leírása, ha hivatkozás történik erre a
EK-típusjóváhagyásra. Hasonlóképpen nem szükséges azoknak az
alkatrészeknek a leírása, amelyek szerkezeti jellemzõit az adatközlõ laphoz csatolt
rajzok vagy vázlatok megfelelõen bemutatják. Azoknál a rovatoknál, amelyekhez
rajzot vagy fényképet kell csatolni, meg kell adni a megfelelõ melléklet számát.

4 Az osztályozás a jelen C. Függelék (2003/37/EK irányelv) C/2. melléklete
A. fejezetének meghatározásai szerinti.

5 ISO 612:1978 és ISO 1176:1990 szabványok.
6 A vezetõ tömegét 75 kg-nak tekintik.
7 A csatlakozás referencia középpontjára átadott terhelés statikus feltételek mellett.
8 ISO 612/-6.4:1978 szabvány.
9 ISO 4004:1983 szabvány.
10 ISO 612/-6.1:1978 szabvány.
11 ISO 612/-6.2:1978 szabvány.
12 ISO 612/-6.3:1978 szabvány.
13 ISO 612/-6.6:1978 szabvány.
14 ISO 612/-6.7:1978 szabvány.
15 ISO 612/-8:1978 szabvány.
16 A kért információt az összes lehetséges változatra meg kell adni.
17 5%-os tûréshatár engedélyezett. A mért sebesség 3 km/óra tûréshatár mellett nem

haladhatja meg a 43 km/óra-t (lásd az MR. C. Függelék C/2. számú Mellékletét).
18 ISO 789-3:1993 szabvány.
19 Minden fékberendezéssel kapcsolatban meg kell adni a következõ adatokat:

– a fékek típusa és kialakítása (méretezett vázlat) (dob- vagy tárcsafék, stb., a
fékezett kerekek, a fékerõ átvitele a kerékre, a súrlódó felületek, azok
tulajdonságai és a hatékony fékezõ felület, a dobok, pofák vagy tárcsák sugara,
a dobok súlya és az állítóberendezés),

– erõátvitel és vezérlés (csatolni kell az ábrát) (szerkezeti felépítés, beállítás, a
fékkarok aránya, a kezelõszerv elérhetõsége, elhelyezése, mechanikus
erõátvitelnél a reteszelõ mûködtetése, az erõátvitel fõ elemeinek jellemzõi, a
fõfékhenger és dugattyúk, fékhengerek).
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20 A csatlakozóberendezés mechanikai szilárdságára vonatkozó értékek.
21 Amennyiben több alapmotorra vonatkozó kérelmet nyújtanak be, akkor mindegyik

típusra külön adatlapot kell kitölteni.
22 ISO 612/-9:1978 szabvány.

B. MINTA

Egyszerûsített adatközlõ lap a jármûvek EK-típusjóváhagyásához

A B. mintát akkor kell alkalmazni, ha egy vagy több külön Melléklet (irányelv) alapján
kiállított EK-típusjóváhagyás vagy alkatrész-típusbizonyítvány áll rendelkezésre.

A megfelelõ EK-típusjóváhagyások vagy alkatrész-típusbizonyítványok számát a
III. rész táblázatában kell megadni.

A C/3. mellékletben említett információt (megfelelõségi nyilatkozat) a következõ
1–12. fejezet mindegyikében, továbbá a jármû minden egyes típusa/változata/kivitele
tekintetében meg kell adni.

Amennyiben nem áll rendelkezésre külön Melléklet (irányelvek) alapján kiállított
EK-típusjóváhagyás vagy alkatrész-típusbizonyítvány, a megfelelõ fejezetekben az
adatközlõ lap A. mintája szerinti információkat kell megadni.

0. ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1 Gyártmány(ok) (gyártó bejegyzett védjegye) .......................................

0.2 Típus (sorolja fel a változatokat és kiviteleket) ....................................

0.2.0 Jármû gyártási állapota:

kész / teljes /nem teljes jármûvek esetén1

A teljes jármû esetén meg kell adni az elõzõ gyártó nevét és címét,
valamint a nem teljes vagy teljes jármû EK-típusjóváhagyási számát.

0.2.1 Kereskedelmi név(nevek) (ha van(nak)): .............................................

0.3 A típus azonosítására szolgáló jelölés, ha az fel van tüntetve a
típuson:

0.3.1 Gyári tábla (elhelyezése és a rögzítés módja):....................................

0.3.2 Alvázszám (elhelyezése): ....................................................................

0.4 Jármûkategória1: .................................................................................

0.5 Gyártó neve és címe: ..........................................................................

0.7 Típus-jóváhagyási jel elhelyezése az alkatrészeken és az önálló
mûszaki egységeken, és a rögzítés módja: .........................................

0.8 Összeszerelõ üzem(ek) neve(i) és címe(i): .........................................
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1. A JÁRMÛ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÕI

(Csatolni kell a jellemzõ kivitelrõl készült fényképet vagy rajzot,
amely ¾-részben elölrõl és ¾ -részben hátulról ábrázolja azt,
valamint az egész jármû méretezett rajzát)

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK

3. MOTOR

4. ERÕÁTVITEL

5. TENGELYEK

6. FELFÜGGESZTÉS

7. KORMÁNYBERENDEZÉS

8. FÉKEK

9. LÁTÓMEZÕ, ÜVEGEZÉS, SZÉLVÉDÕTÖRLÕK ÉS VISSZA-
PILLANTÓ TÜKRÖK

10. A BORULÁS HATÁSA ELLENI VÉDÕSZERKEZETEK (ROPS),
IDÕJÁRÁS ELLENI VÉDELEM, ÜLÉSEK, RAKFELÜLETEK

11. VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZÕ BERENDEZÉSEK

12. EGYEBEK

MEGJEGYZÉSEK

1 Az osztályozás a jelen C. Függelék (2003/37/EK irányelv) C/2. melléklete
I. Részének meghatározásai szerinti.

II. RÉSZ

A táblázat az I. részben említett alkatrészek különbözõ kiviteleinek engedélyezett
kombinációit összesíti, amelyekre több bejegyzés vonatkozik. Minden ilyen
alkatrészre vonatkozó bejegyzés betûjelet kap, amely egy adott kivitelben
alkalmazható különleges alkatrész vagy alkatrészek tekintetében lehetõvé teszi a
táblázat bejegyzésének vagy bejegyzéseinek azonosítását.

Az adott típus mindegyik változatára külön táblázatot kell összeállítani.

Azt a többszörös bejegyzést, amelynek az adott változaton belüli kombinációira nem
írtak elõ korlátozást, az „Összes kivitel” oszlopban kell feltüntetni.

A tétel
száma

Összes
kivitel

1. kivitel 2. kivitel stb. „n” kivitel

Az információkat más formátumban is be lehet nyújtani, ha az megfelel az eredeti
célnak.
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Minden változatot és kivitelt numerikus vagy alfanumerikus kóddal kell azonosítani, s
ezt fel kell tüntetni az érintett jármû megfelelõségi nyilatkozatában is (C/3. melléklet).

III. RÉSZ

A külön Mellékletek (irányelvek) alapján megadott EK-típusjóváhagyási számok

A következõ táblázatban meg kell adni a jármûre alkalmazandó szempontok∗ szerinti
információkat.

Az EK-típusjóváhagyás céljából az összes típusbizonyítványt vagy alkatrész-
típusbizonyítványt (és azok mellékleteit) fel kell sorolni, és be kell nyújtani a
jóváhagyó hatóságoknak.

Tárgy
típus-jóváhagyási vagy

alkatrész EK-
típusjóváhagyási szám

Az EK-
típusjóváhagy

ás vagy az
alkatrész EK-

típusjóváhagy
ás dátuma

Érintett típus(ok),
változat(ok) és

kivitel(ek)

Példa

Fékberendezések

E1*76/432*97/54*0026*00

E4*76/432*97/54*0039*00

2000.2.3.

2000.3.1.

MF/320/U

MF/320/F

Aláírás:..........................................................................................................................

Beosztás a szervezeten belül: ......................................................................................

Kelt:...............................................................................................................................

                                                
∗ A megfelelõ jármûrész típusbizonyítványában szereplõ információkat nem kell újra megadni.
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C/2. MELLÉKLET

A. FEJEZET

A jármûkategóriák és jármûtípusok meghatározása

A. A jármûkategóriák meghatározása a következõ:

1. T  k a t e g ó r i a :  K e r e k e s  t r a k t o r o k

– T1 kategória: kerekes traktor, amelynek legnagyobb tervezési
sebessége legfeljebb 40 km/óra, a jármûvezetõhöz2 legközelebb esõ
tengelyének legkisebb nyomtávja legalább 1150 mm, menetkész
állapotban terheletlen tömege meghaladja a 600 kg-ot, szabad
magassága pedig legfeljebb 1000 mm.

– T2 kategória: kerekes traktor, amelynek legnagyobb tervezési
sebessége legfeljebb 40 km/óra, legkisebb nyomtávja 1 150 mm-nél
kisebb, menetkész állapotban a terheletlen tömege meghaladja a 600
kg-ot, szabad magassága pedig legfeljebb 600 mm. Amennyiben a
traktor tömegközéppontja3 (a talajhoz viszonyított) magasságának és
az egyes tengelyek átlagos legkisebb nyomtávjának hányadosa több
mint 0,90, akkor a legnagyobb tervezési sebességet 30 km/órára
korlátozzák.

– T3 kategória: kerekes traktor, amelynek legnagyobb tervezési
sebessége legfeljebb 40 km/óra, menetkész állapotban pedig a
terheletlen tömege nem haladja meg a 600 kg-ot.

– T4 kategória: különleges rendeltetésû kerekes traktor, amelynek
legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 40 km/óra (az 1. függelék
meghatározása szerint).

– T5 kategória: kerekes traktor, amelynek legnagyobb tervezési
sebessége több mint 40 km/óra.

2. C  k a t e g ó r i a :  l á n c t a l p a s  t r a k t o r o k

Lánctalpas traktorok azok a jármûvek, amelyek meghajtása és
kormányzása végtelenített lánctalpakon keresztül történik, és amelyek
C1–C5 kategóriáját a T1–T5 kategóriával analóg módon határozzák meg.

3. R  k a t e g ó r i a :  p ó t k o c s i k

– R1 kategória: olyan pótkocsik, amelyeknél a tengelyenkénti
mûszakilag megengedett tömegek összege legfeljebb 1500 kg.

                                                
2 A megfordítható vezetõhellyel ellátott traktorok esetében (megfordítható ülés és kormánykerék) a vezetõhöz

legközelebb esõ tengelynek a legnagyobb átmérõjû gumiabronccsal felszerelt kerekekkel rendelkezõ tengelyt
kell tekinteni.

3 Az ISO 789-6:1982 szabvány szerint.
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– R2 kategória: olyan pótkocsik, amelyeknél a tengelyenkénti
mûszakilag megengedett tömegek összege meghaladja az 1500 kg-ot,
de legfeljebb 3500 kg.

– R3 kategória: olyan pótkocsik, amelyeknél a tengelyenkénti
mûszakilag megengedett tömegek összege meghaladja a 3500 kg-ot,
de legfeljebb 21 000 kg.

– R4 kategória: olyan pótkocsik, amelyeknél a tengelyenkénti
mûszakilag megengedett tömegek összege meghaladja a 21 000 kg-
ot.

A pótkocsi-kategóriákat el kell látni a tervezési sebességre utaló „a” vagy
„b” indexszel is:

– az „a” index azokat a pótkocsikat jelöli, amelyek legnagyobb tervezési
sebessége 40 km/óra vagy kevesebb,

– a „b” azokat a pótkocsikat jelöli, amelyek legnagyobb tervezési
sebessége több mint 40 km/óra.

Példa: Az Rb3 olyan pótkocsi-kategória, amelynél a tengelyenkénti
mûszakilag megengedett tömegek összege meghaladja a 3500 kg-ot, de
legfeljebb 21 000 kg, és amely a T5 kategóriába tartozó traktorral
vontatható.

4 . S  k a t e g ó r i a :  c s e r é l h e t õ  v o n t a t o t t  m u n k a g é p e k

– S1 kategória: azok a mezõgazdasági vagy erdészeti felhasználású
cserélhetõ vontatott munkagépek, amelyeknél a tengelyenkénti
mûszakilag megengedett tömegek összege legfeljebb 3500 kg.

– S2 kategória: azok a mezõgazdasági vagy erdészeti felhasználású
cserélhetõ vontatott munkagépek, amelyeknél a tengelyenkénti
mûszakilag megengedett tömegek összege meghaladja a 3500 kg-ot.

A cserélhetõ vontatott munkagépek kategóriáit el kell látni a tervezési
sebességre utaló „a” vagy „b” indexszel is:

– az „a” index azokat a cserélhetõ vontatott munkagépeket jelöli,
amelyek legnagyobb tervezési sebessége 40 km/óra vagy kevesebb,

– a „b” index azokat a cserélhetõ vontatott munkagépeket jelöli, amelyek
legnagyobb tervezési sebessége több mint 40 km/óra.

Példa: Az Sb2 a cserélhetõ vontatott munkagépek olyan kategóriája,
amelynél a tengelyenkénti mûszakilag megengedett tömegek összege
meghaladja a 3500 kg-ot, és amely a T5 kategóriába tartozó traktorral
vontatható.
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B. Jármûtípusok meghatározása

1. K e r e k e s  t r a k t o r o k :

E Függelék értelmében:

„típus”: olyan azonos kategóriába tartozó traktorok, amelyek legalább a
következõ alapvetõ szempontok alapján nem térnek el a többitõl:

– gyártó,

– gyártó típusmegjelölése,

– alapvetõ szerkezeti és tervezési jellemzõk:

– gerincalváz/hossztartóval felszerelt/csuklós alváz (nyilvánvaló és
alapvetõ különbségek),

– motor (belsõégésû/elektromos hibrid),

– tengelyek (száma),

„változat”: olyan azonos kategóriába tartozó traktorok, amelyek legalább a
következõ alapvetõ szempontok alapján nem térnek el a többitõl:

– motor:

– mûködési elv,

– hengerek száma és elrendezése,

– a teljesítménykülönbség legfeljebb 30% (a legnagyobb
teljesítmény a legkisebb teljesítménynek legfeljebb 1,3-szerese),

– a hengerûrtartalmak különbsége legfeljebb 20% (a legnagyobb
érték a legkisebb értéknek legfeljebb 1,2-szerese),

– meghajtott tengelyek (száma, elhelyezése, összekapcsolása),

– kormányzott tengelyek (száma és elhelyezése),

– a legnagyobb terhelt tömeg eltérése legfeljebb 10%,

– erõátvitel (típusa),

– borulás hatása elleni védõszerkezetek,

– fékezett tengelyek (száma),

„kivitel”: a változat kivitele az a traktor, amely az C/1. mellékletnek
megfelelõ adatközlõ lap szerinti tételek kombinációiból áll.

2. L á n c t a l p a s  t r a k t o r o k :  mint a kerekes erõgépek.

3. P ó t k o c s i k :

„típus”: olyan azonos kategóriába tartozó pótkocsik, amelyek legalább a
következõ alapvetõ szempontok alapján nem térnek el a többitõl:

– gyártó,

– gyártó típusmegjelölése,
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– alapvetõ szerkezeti és tervezési jellemzõk,

– gerincalváz/hossztartóval felszerelt/csuklós alváz (nyilvánvaló és
alapvetõ különbségek),

– tengelyek (száma),

„változat”: olyan azonos kategóriába tartozó pótkocsik, amelyek legalább a
következõ alapvetõ szempontok alapján nem térnek el a többitõl:

– kormányzott tengelyek (száma, elhelyezése, összekapcsolása),

– a legnagyobb terhelt tömeg eltérése legfeljebb 10%,

– fékezett tengelyek (száma).

4. C s e r é l h e t õ  v o n t a t o t t  m u n k a g é p e k :  mint a pótkocsik.

B. FEJEZET

A jármûvek EK-típusjóváhagyására alkalmazandó követelmények jegyzéke

I. rész

A Mellékletek (külön irányelvek) jegyzéke

Alkalmazhatóság (a T4 és C4
tekintetében lásd az 1. függeléket)

Szám Tárgy

Az MR A., ill.
C. Függeléke

mellékletei
és az azonos
szabályozást

tartalmazó
irányelv száma

Official
Journal

hivatkozás T1 T2 T3 T5 C R S

1.1 Legnagyobb
össztömeg

74/151/EGK I
C/1 2.1 bek.

84. szám,
1974.3.28.,

25. o.

X X X X (X) (X) (X)

1.2 Rendszámtábla 74/151/EGK II
C/1 2.2 bek.

— X X X X I (X) (X)

1.3 Tüzelõanyag-
tartály

74/151/EGK III
C/1 2.3 bek.

— X X X X I — —

1.4 Ellensúly tömege 74/151/EGK IV
C/1 2.4 bek.

— X X (X) I — —

1.5 Hangjelzõ
berendezés

74/151/EGK V
C/1 2.5 bek.

— X X X X I — —

1.6 Zajszint (külsõ) 74/151/EGK VI
C/1 2.6 bek.

— X X X (X) I — —
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Alkalmazhatóság (a T4 és C4
tekintetében lásd az 1. függeléket)

Szám Tárgy

Az MR A., ill.
C. Függeléke

mellékletei
és az azonos
szabályozást

tartalmazó
irányelv száma

Official
Journal

hivatkozás T1 T2 T3 T5 C R S

2.1 Legnagyobb
sebesség

74/152/EGK
melléklet,

1. pont

C/2 2. bek.

84. szám,
1974.3.28.,

33. o.

X X X (X) I — —

2.2 Rakfelület 74/152/EGK
melléklet,

2. pont

C/2 3. bek.

— X X X (X) I — —

3.1 Visszapillantó
tükrök

74/346/EGK
C/3

191.
szám,

1974.7.15.,
1. o.

X X (X) I — —

4.1 Látómezõ és
szélvédõtörlõk

74/347/EGK
C/4

191.
szám,

1974.7.15.,
5. o.

X X X (X) I — —

5.1 Kormányberendez
és

75/321/EGK
C/5

147.
szám,

1975.6.9.,
24. o.

X X X (X) (X) — —

6.1 Elektromágneses
összeférhetõség

75/322/EGK
C/6

147.
szám,

1975.6.9.,
28. o.

X X X X I — —

7.1 Fékberendezések 76/432/EGK
C/8

122.
szám,

1976.5.8.,
1. o.

X X X — (X) (X) (X)

8.1 Utasülések 76/763/EGK
C/9

262.
szám,

1976.9.27.,
135. o.

X — X (X) I — —

9.1 Zajszint (belsõ) 77/311/EGK
C/10

105.
szám,

1977.4.28.,
1. o.

X X X (X) I — —
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Alkalmazhatóság (a T4 és C4
tekintetében lásd az 1. függeléket)

Szám Tárgy

Az MR A., ill.
C. Függeléke

mellékletei
és az azonos
szabályozást

tartalmazó
irányelv száma

Official
Journal

hivatkozás T1 T2 T3 T5 C R S

10.1 Borulás elleni
védõszerkezetek

77/536/EGK
C/11

220.
szám,

1977.8.29.,
1. o.

X — — (X) (X) — —

12.1 Vezetõülés 78/764/EGK
C/13

255.
szám,

1978.9.18.,
16. o.

X X X (X) (X) — —

13.1 Világító
berendezések
beépítése

78/933/EGK
C/14

325.
szám,

1978.11.2
0., 16. o.

X X X (X) I (X) (X)

14.1 Világító és
fényjelzõ
berendezések

79/532/EGK
C/15

145.
szám,

1979.3.16.,
16. o.

X X X X X (X) (X)

15.1 Csatlakozó- és
hátrameneti
berendezések

79/533/EGK
C/16

145.
szám,

1979.3.16.,
20. o.

X X X (X) I — —

16.1 ROPS (statikus
vizsgálat)

79/622/EGK
C/17

179.
szám,

1979.7.17.,
1. o.

X — — (X) I — —

17.1 Kezelõtér és a
vezetõfülke
megközelítése

80/720/EGK
C/18

194.
szám,

1980.7.28.,
1. o.

X — X (X) I — —

18.1 Erõleadó
tengelyek

86/297/EGK
C/19

186.
szám,

1986.7.8.,
19. o.

X X X (X) I — —

19.1 Hátul felszerelt
ROPS (kis nyom-
távú traktorok)

86/298/EGK
C/20

186.
szám,

1986.7.8.,
26. o.

— X — (X) I — —
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Alkalmazhatóság (a T4 és C4
tekintetében lásd az 1. függeléket)

Szám Tárgy

Az MR A., ill.
C. Függeléke

mellékletei
és az azonos
szabályozást

tartalmazó
irányelv száma

Official
Journal

hivatkozás T1 T2 T3 T5 C R S

20.1 Kezelõszervek
elhelyezése

86/415/EGK
C/21

240.
szám,

1986.8.26.,
1. o.

X X X (X) I — —

21.1 Elöl felszerelt
ROPS (kis
nyomtávú
erõgépek)

87/402/EGK
C/22

220.
szám,

1987.8.8.,
1. o.

— X — (X) I — —

22.1 Méretek és a
pótkocsi tömege

89/173/EGK I
C/23 2.1 bek.

67. szám,
1989.3.10.,

1. o.

X X X (X) I (X) (X)

22.2 Üvegezés 89/173/EGK
III

C/23 4. bek.

— X X X — I — —

92/22/EGK
A/45

129.
szám,

1992.5.14.,
11. o.

— — — X — — —

22.3 Sebesség-
szabályzó

89/173/EGK
II, 1

C/23 3.1. bek.

— X X X (X) 1 — —

22.4 Hajtóberendezése
k védelme

89/173/EGK
II, 2

C/23 3.2. bek.

— X X X (X) I — —

22.5 Mechanikus
kapcsolószerkezet

89/173/EGK
IV

C/23 5. bek.

— X X X (X) I (X) (X)

22.6 Elõírt tábla 89/173/EGK V
C/23 6. bek.

— X X X (X) I (X) (X)

22.7 Pótkocsi-
fékcsatlakozó

89/173/EGK
VI

C/23 7. bek.

— X X X (X) I (X) (X)

23.1 Károsanyag-
kibocsátás

2000/25/EK
C/12

173.
szám,

2000.7.12.,
1. o.

X X X X X — —

24.1 Gumiabroncsok1 […/…/EK] — X X X X — (X) (X)

25.1 Stabilitás1 […/…/EK] — — — — KM — — —
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Alkalmazhatóság (a T4 és C4
tekintetében lásd az 1. függeléket)

Szám Tárgy

Az MR A., ill.
C. Függeléke

mellékletei
és az azonos
szabályozást

tartalmazó
irányelv száma

Official
Journal

hivatkozás T1 T2 T3 T5 C R S

26.1 Biztonsági öv
rögzítési pontjai

76/115/EGK
A/19

24. szám,
1976.1.30.,

6. o.

X X X X X — —

27.1 Biztonsági övek 77/541/EGK
A/31

220.
szám,

1977.8.29.,
95. o.

— — — X — — —

28.1 Hátramenet és
sebességmérõ

75/443/EGK
A/17

196.
szám,

1975.7.26.,
1. o.

— — — X — — —

29.1 Felcsapódó víz
elleni
védõrendszer

91/226/EGK
A/43

103.
szám,

1991.4.23.,
5. o.

— — — X — (X) —

30.1 Sebességhatároló
berendezés

92/24/EGK
A/47

129.
szám,

1992.5.14.,
154. o.

— — — X — — —

31.1 Hátsó
védõszerkezetek1

[…/…/EK] — — — — — — KM —

32.1 Oldalsó védelem 89/297/EGK
A/42

124.
szám,

1989.5.5

— — — X — (X) —

Jelmagyarázat:

X = a Melléklet (irányelv) jelenlegi változata alkalmazandó

(X) = a módosított Melléklet (irányelv) alkalmazandó2

KM = az MR C. Függelékének valamely külön Melléklete

— = nem alkalmazandó

I = mint a T esetében, a kategóriának megfelelõen
1 A gumiabroncsokra, a stabilitásra és a hátsó védõszerkezetekre vonatkozó

Mellékletek (irányelvek) elfogadásáig az ezekre vonatkozó külön Mellékletek
(irányelvek) hiánya nem gátolja a teljes jármû EK-típusjóváhagyását.

2 A EK-típusjóváhagyás a Melléklet (irányelv) módosítását követõen adható meg.
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II. A. rész

A következõ táblázatban az MR A. Függelékének a „gépjármûvekre” vonatkozó
Mellékletei (a EK-típusjóváhagyás idõpontjában hatályos változat) alkalmazhatóak a
„mezõgazdasági és erdészeti traktorokra” vonatkozó megfelelõ külön Mellékletek
(irányelvek) helyett.

Az I. részben megadott szám
(MR C. Függelék mellékletei)

Az MR A.
Függeléke

mellékletei és az
azonos

szabályozást
tartalmazó

irányelv száma

Official Journal
hivatkozás

1.5 Hangjelzõ berendezés 70/388/EGK
A/7

176. szám, 1970.8.10.,
12. o.

1.6 Zajszint (külsõ) 70/157/EGK
A/1

42. szám, 1970.2.23.,
16. o.

4.1 Látómezõ és szélvédõtörlõk 77/649/EGK
A/32

284. szám, 1978.10.10.,
11. o.

5.1 Kormányberendezés 70/311/EGK
A/5

133. szám, 1970.6.18.,
10. o.

6.1 Rádió zavarszûrés 72/245/EGK
A/10

152. szám, 1972.7.6.,
15. o.

7.1 Fékberendezések 71/320/EGK
A/9

202. szám, 1971.9.6.,
37. o.

14.1 Hátsó fényvisszaverõk 76/757/EGK
A/21

262. szám, 1976.9.27.,
32. o.

14.1 Hátsó lámpák 76/758/EGK
A/22

262. szám, 1976.9.27.,
54. o.

14.1 Irányjelzõ 76/759/EGK
A/23

262. szám, 1976.9.27.,
71. o.

14.1 Rendszámtábla megvilágítása 76/760/EGK
A/24

262. szám, 1976.9.27.,
85. o.

14.1 Fényszórók 76/761/EGK
A/25

262. szám, 1976.9.27.,
96. o.

14.1 Tompított fényszórók 76/761/EGK
A/25

—

14.1 Elsõ ködlámpák 76/762/EGK
A/26

262. szám, 1976.9.27.,
122. o.
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Az I. részben megadott szám
(MR C. Függelék mellékletei)

Az MR A.
Függeléke

mellékletei és az
azonos

szabályozást
tartalmazó

irányelv száma

Official Journal
hivatkozás

14.1 Hátsó ködlámpák 77/538/EGK
A/28

220. szám, 1977.8.29.,
60. o.

14.1 Hátrameneti lámpák 77/539/EGK
A/29

220. szám, 1977.8.29.,
72. o.

22.2 Biztonsági üvegezés 92/22/EGK
A/45

129. szám, 1992.5.14.,
11. o.

23.1 Dízel motorok
szennyezõanyag-kibocsátása

88/77/EGK
A/41

36. szám, 1988.2.9.,
33. o.

II. B. rész

Azok a felülvizsgált 1958. évi megállapodás mellékletében szereplõ elõírások,
amelyek legutóbbi változatait a Közösség az említett megállapodás szerzõdõ
feleként a EK-típusjóváhagyás idõpontjában az MR C. Függelékének megfelelõ
melléklete szerint elismer, a II. A. rész táblázatában a „mezõgazdasági traktorokra”
vonatkozó MR C. Függelék Mellékletei és a „gépjármûvekre” vonatkozó MR A.
Függelék Mellékletei helyett alkalmazhatóak.

Az I. rész táblázatában megadott szám
(MR C. Függelék mellékletei)

Az ENSZ EGB elõírás száma

1.5 Hangjelzõ berendezés R 28

1.6 Zajszint (külsõ) R 51

4.1 Látómezõ és szélvédõtörlõk R 71

5.1 Kormányberendezés R 79

6.1 Rádiózavar-elhárítás R 10

7.1 Fékberendezések R 13

13.1 Világító berendezések beszerelése R 86*

14.1 Hátsó fényvisszaverõk R 3

14.1 Hátsó lámpák R 7
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Az I. rész táblázatában megadott szám
(MR C. Függelék mellékletei)

Az ENSZ EGB elõírás száma

14.1 Irányjelzõ R 6

14.1 A rendszámtábla megvilágítása R 4

14.1 Fényszórók R 1 – R 8 – R 20 – R 98

14.1 Tompított fényszórók R 1 – R 8 – R 20 – R 98

14.1 Elsõ ködlámpák R 19

14.1 Hátsó ködlámpák R 38

14.1 Hátrameneti lámpák R 23

22.2 Biztonsági üvegezés R 43**

23.1 Légszennyezés R 49 / R 96***

* Csak a megfelelõ Mellékletben (irányelvben) említett berendezésekre
** Kivéve az üvegbõl készült szélvédõket.
*** Csak a megfelelõ Mellékletben (irányelvben) említett szakaszokra.

II. C. rész

Megfelelés a szabványosított OECD-kódexeknek

A külön Mellékletek (irányelvek) szerint elkészített vizsgálati jelentések helyett a
következõ OECD-kódexeknek megfelelõ vizsgálati jelentések (komplett)
alkalmazhatók.

Az I. rész táblázatában
megadott szám (külön

irányelvek, ill. Mellékletek)
Tárgy OECD-kódex*

10.1 77/536/EGK
C/11

Mezõgazdasági és erdészeti
traktorok védõszerkezeteinek
hivatalos vizsgálatai
(dinamikus vizsgálat)

3. kódex

16.1 79/622/EGK
C/17

Mezõgazdasági és erdészeti
traktorok védõszerkezeteinek
hivatalos vizsgálatai (statikus
vizsgálat)

4. kódex
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Az I. rész táblázatában
megadott szám (külön

irányelvek, ill. Mellékletek)
Tárgy OECD-kódex*

19.1 86/298/EGK
C/20

A kis nyomtávú
mezõgazdasági és erdészeti
traktorok hátul felszerelt
védõszerkezeteinek hivatalos
vizsgálatai

7. kódex

21.1 87/402/EGK
C/22

A kis nyomtávú
mezõgazdasági és erdészeti
traktorok elöl  felszerelt
védõszerkezeteinek hivatalos
vizsgálatai

6. kódex

KM A lánctalpas mezõgazdasági
és erdészeti traktorok
védõszerkezeteinek hivatalos
vizsgálatai

8. kódex

* A C (2001) 15, C (2001) 267 és a C (2002) 17 határozattal módosított C (2000)
59/végleges határozat.

KM: külön Melléklet (irányelv) szabályozza
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1. függelék

I. RÉSZ

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSÛ JÁRMÛVEK MEGHATÁROZÁSA
ÉS A JÁRMÛVEK EK-típusjóváhagyásÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

JEGYZÉKE

A különleges körülmények közötti üzemeltetés érdekében a következõ különleges
rendeltetésû jármûvek léteznek:

1. T4 traktorok

1.1 T 4 . 1 N a g y  s z a b a d  m a g a s s á g ú  t r a k t o r o k

Magas mûvelésû növények, például szõlõültetvények mûvelésére tervezett
traktorok. Jellemzõjük a megemelt alváz vagy alvázrész, ami lehetõvé teszi,
hogy a gépek a kerekeik között egy vagy több ültetvénysort közrefogjanak, s
azokkal párhuzamosan haladjanak. Kifejezetten olyan eszközök szállítására
vagy mûködtetésére tervezték, amelyek elöl, a tengelyek között, hátul vagy a
rakfelületen vannak felszerelve. Amikor a traktor munkavégzési helyzetben
van a szabad magassága az ültetvénysorra merõlegesen mérve meghaladja
az 1000 mm-t. Amennyiben traktor tömegközéppontja magasságának∗ (a
talajhoz viszonyítva, rendes gumiabroncsokkal felszerelt jármûnél), valamint
az összes tengely legkisebb átlagos nyomtávjának hányadosa több mint 0,90,
a legnagyobb tervezési sebesség legfeljebb 30 km/óra.

1.2 T 4 . 2 K ü l ö n l e g e s e n  s z é l e s  t r a k t o r o k

Nagy méretû traktorok, amelyeket elsõsorban nagy mezõgazdasági területek
mûvelésére tervezték.

1.3 T 4 . 3 K i s  s z a b a d  m a g a s s á g ú  t r a k t o r o k

Négykerék-meghajtású mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok, amelyek
cserélhetõ berendezéseit mezõgazdasági vagy erdészeti felhasználásra
tervezték, és egy vagy több erõleadó tengellyel szerelték fel, mûszakilag
megengedett tömegük nem haladja meg a 10 tonnát, a mûszakilag
megengedett tömeg és a menetkész állapotban mért legnagyobb terheletlen
tömeg aránya pedig kevesebb, mint 2,5. Továbbá e traktorok
tömegközéppontjának magassága∗ (a talajhoz viszonyítva, rendes
gumiabroncsokkal felszerelt jármûnél) kevesebb, mint 850 mm.

                                                

∗ Az ISO 789-6:1982 szabvány szerint.
∗ Az ISO 789-6:1982 szabvány szerint.
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2. C4 kategória

C4.1: Nagy szabad magasságú lánctalpas traktorok: a fogalommeghatározás
analóg a T4.1 kategória fogalommeghatározásával.

II. RÉSZ

A KÜLÖN MELLÉKLETEK (IRÁNYELVEK) ALKALMAZHATÓSÁGA A
KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSÛ JÁRMÛVEKRE

Alkalmazhatóság
Szám Tárgy

Az alap irányelv és
mellékletei T4.1 T4.2 T4.3 C4.1

1.1 Legnagyobb össztömeg 74/151/EGK I
C/1 2.1 bek.

X X X X

1.2 Rendszámtábla 74/151/EGK II
C/1 2.2 bek.

(X) (X) X (X)

1.3 Tüzelõanyag-tartály 74/151/EGK III
C/1 2.3 bek.

X X X X

1.4 Ellensúly tömege 74/151/EGK IV
C/1 2.4 bek.

X X X X

1.5 Hangjelzõ berendezés 74/151/EGK V
C/1 2.5 bek.

X X X X

1.6 Zajszint (külsõ) 74/151/EGK VI
C/1 2.6 bek.

(X) (X) X (X)

2.1 Legnagyobb sebesség 74/152/EGK
melléklet, 1. pont

C/2 2. bek.

X X X X

2.2 Rakfelület 74/152/EGK
melléklet, 2. pont

C/2 3. bek.

(X) X (X) (X)

3.1 Visszapillantó tükrök 74/346/EGK
C/3

(X) X X (X)

4.1 Látómezõ és
szélvédõtörlõk

74/347/EGK
C/4

(X) (X) X (X)

5.1 Kormányberendezés 75/321/EGK
C/5

X X X KM

6.1 Elektromágneses
összeférhetõség

75/322/EGK
C/6

X X X X
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Alkalmazhatóság
Szám Tárgy

Az alap irányelv és
mellékletei T4.1 T4.2 T4.3 C4.1

7.1 Fékberendezések 76/432/EGK
C/8

(X) X X (X)

8.1 Utasülések 76/763/EGK
C/9

X X X X

9.1 Zajszint (belsõ) 77/311/EGK
C/10

(X) X X (X)

10.1 Borulás elleni
védõszerkezetek

77/536/EGK
C/11

KM X X KM

12.1 Vezetõülés 78/764/EGK
C/13

(X) X X (X)

13.1 Világító berendezések
beépítése

78/933/EGK
C/14

(X) (X) X (X)

14.1 Világító és fényjelzõ
berendezések

79/532/EGK
C/15

X X X X

15.1 Csatlakozó- és
hátrameneti berendezés

79/533/EGK
C/16

(X) X X (X)

16.1 ROPS (statikus
vizsgálat)

79/622/EGK
C/17

KM X X KM

17.1 Kezelõtér és a
vezetõfülke
megközelítése

80/720/EGK
C/18

(X) (X) (X) (X)

18.1 Erõleadó tengelyek 86/297/EGK
C/19

X X X X

19.1 Hátul felszerelt ROPS
(keskeny nyomtávú
erõgépek)

86/298/EGK
C/20

— — — —

20.1 Kezelõszervek
elhelyezése

86/415/EGK
C/21

X X X X

21.1 Elöl felszerelt ROPS (kis
nyomtávú traktorok)

86/402/EGK
C/22

— — — —

22.1 Méretek és a pótkocsi
tömege

89/173/EGK I
C/23 2.1 bek.

(X) X X (X)

22.2 Üvegezés 89/173/EGK III
C/23 4. bek.

X X X X

22.3 Sebességszabályzó 89/173/EGK II, 1
C/23 3.1. bek.

X X X X

22.4 Hajtóberendezések
védelme

89/173/EGK II, 2
C/23 3.2. bek.

(X) X X (X)
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Alkalmazhatóság
Szám Tárgy

Az alap irányelv és
mellékletei T4.1 T4.2 T4.3 C4.1

22.5 Mechanikus
kapcsolószerkezet

89/173/EGK IV
C/23 5. bek.

X (X) X X

22.6 Elõírt tábla 89/173/EGK V
C/23 6. bek.

X X X X

22.7 Pótkocsi-fékcsatlakozó 89/173/EGK VI
C/23 7. bek.

X (X) X X

23.1 Károsanyag-kibocsátás 2000/25/EK
C/12

X X X X

24.1 Gumiabroncsok1 […/…/EK] KM KM KM —

25.1 Stabilitás1 […/…/EK] KM — — KM

Jelmagyarázat:

X = a Melléklet (irányelv) jelenlegi változata alkalmazandó

(X) = a módosított Melléklet (irányelv) alkalmazandó2

KM = külön Melléklet (irányelv) szükséges

— = nem alkalmazandó
1 A gumiabroncsokra és a stabilitásra vonatkozó Mellékletek (irányelvek)

elfogadásáig az ezekre vonatkozó külön Mellékletek (irányelvek) hiánya nem
gátolja a teljes jármû EK-típusjóváhagyását.

2 A EK-típusjóváhagyás az irányelv módosítását követõen adható meg.
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2. függelék

JÁRMÛVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

1. A 3. cikk alapján benyújtott kérelem esetén (a C/1. melléklet B. mintája szerint)
a jóváhagyó hatóság:

a) ellenõrzi, hogy az alkatrész EK-típusjóváhagyások és a külön Mellékletek
(irányelvek) alapján kiállított EK-típusjóváhagyások alkalmazandók-e, és
gondoskodik arról, hogy elvégezzék azokat a külön Mellékletek
(irányelvekben) elõírt vizsgálatokat és ellenõrzéseket, amelyeket nem
szabályozzák e EK-típusjóváhagyások,

b) a benyújtott dokumentáció alapján megbizonyosodik arról, hogy azok a
jármûre vonatkozó mûszaki elõírások és adatok, amelyeket a jármû
adatközlõ lapjának I. részében ismertettek, szerepelne az adatközlõ
csomagban, illetve a vonatkozó külön Mellékletek (irányelvek) szerinti EK-
típusjóváhagyási jelentésekben, továbbá ha az adatközlõ lap I. részében
megadott tételszám nem szerepel egyik külön Melléklet (irányelv)
adatközlõ csomagjában sem, akkor ellenõrzi, hogy az adott rész vagy
jellemzõ megfelel-e az adatközlõ mappa adatainak,

c) a jóváhagyandó típus jármûvei közül kiválasztott mintán elvégzi, illetve
elvégezteti a jármûalkatrészek és -rendszerek ellenõrzését annak
felülvizsgálata érdekében, hogy a külön Mellékletek (irányelvek) szerinti
EK-típusjóváhagyások tekintetében a jármûveket a hitelesített adatközlõ
csomagban megadott adatoknak megfelelõen szerelték-e össze,

d) adott esetben ellenõrzi vagy ellenõrizteti az önálló mûszaki egységek
beszerelését.

2. Az 1. c) pont alkalmazásában ellenõrizendõ jármûvek számát úgy határozzák
meg, hogy az alábbi feltételekkel összhangban megfelelõen ellenõrizhessék a
különbözõ jóváhagyandó kombinációkat:

– motor
– sebességváltó
– meghajtott tengelyek (száma, elhelyezése, összekapcsolása)
– kormányzott tengelyek (száma és elhelyezése)
– fékezett tengelyek (száma)
– borulás ellen védõ szerkezet.

3. A 3. cikk alapján benyújtott kérelem esetén (a C/1. melléklet A. mintája szerint)
a jóváhagyó hatóság:

a) gondoskodik a vonatkozó külön Mellékletekben (irányelvekben) elõírt
vizsgálatok és ellenõrzések elvégzésérõl,

b) ellenõrzi, hogy a jármû megfelel-e az adatközlõ mappa adatainak, és
teljesíti-e az egyes külön Mellékletek (irányelvek) mûszaki követelményeit,

c) adott esetben ellenõrzi vagy ellenõrizteti az önálló mûszaki egységek
beszerelését.
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C. FEJEZET

JÁRMÛ TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

MINTA: (legnagyobb formátum: A4 (210 x 297 mm), illetve A4-es méretre hajtogatva)

1. RÉSZ

1. oldal

A jóváhagyó hatóság pecsétje

Közlemény:

– típus-jóváhagyásról4 – kész1

– típus-jóváhagyás
kiterjesztésérõl1

– teljes1

– típus-jóváhagyás
megtagadásáról1

egy jármûtípus
tekintetében

– nem teljes1

– típus-jóváhagyás
visszavonásáról1

– teljes és nem teljes
változatokkal1

– teljes és nem teljes
változatokkal1

az ER. C. Függeléke (legutóbb a …/…/EK irányelvvel módosított 2003/37/EK
irányelv) alapján.

típus-jóváhagyási szám: ...............................................................................................

A kiterjesztés oka:.........................................................................................................

0. ÁLTALÁNOS RÉSZ

0.1 Gyártmány(ok) (gyártó által bejegyeztetett)........................................................

0.2 Típus (sorolja fel a változatokat és kiviteleket): ..................................................

0.2.1 Kereskedelmi név(nevek))5 (ha vannak):............................................................

0.3 Típus azonosítására szolgáló jelölés, ha fel van tüntetve a jármûvön:...............

0.3.1 Gyári tábla (elhelyezése és a rögzítés módja):...................................................

0.3.2 Alvázszám (elhelyezése):...................................................................................

0.4 Jármûkategória6: ................................................................................................

                                                
4 A nem kívánt törlendõ
5 Amennyiben az alkatrész kereskedelmi neve a típusjóváhagyás idõpontjában nem ismert, akkor a jármû

forgalomba hozatala elõtti utolsó szakaszban kell kitölteni.
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2. oldal

0.5 A teljes jármû gyártójának neve és címe7:..........................................................

Az alapjármû gyártójának neve és címe1: ..........................................................

A gyártó neve és címe a nem teljes jármû utolsó gyártási szakaszában:...........

...........................................................................................................................

A teljes jármû gyártójának neve és címe1:..........................................................

0.8 Az összeszerelõ üzem(ek) neve(i) és címe(i):....................................................

Alulírott igazolom, hogy a gyártó által a fent leírt jármûhöz(jármûvekhez)
csatolt adatközlõ lapon megadott adatok pontosak, a mellékelt vizsgálati
eredmények pedig alkalmazhatóak az adott jármûtípusra. A vizsgálat céljából
a mintát a jóváhagyó hatóság választotta ki, a jármûtípus prototípusaként
pedig a gyártó nyújtotta be.

1. A kész és teljes jármûvek/változatok esetében1

A jármûtípus megfelel / nem felel meg1 az összes külön irányelv
követelményeinek.

2. Nem teljes jármûvek esetében1

A jármûtípus megfelel / nem felel meg1 a 3. oldal táblázatában felsorolt
külön Mellékletek (irányelvek) követelményeinek.

3. A EK-típusjóváhagyás megadva / elutasítva /visszavonva.1

4. A EK-típusjóváhagyást az ER. C. Függelékének (2003/37/EK irányelv) 11.
cikke alapján adják meg, és ........................................................................
év / hó /nap idõpontig érvényes.

.......................................................... ..........................................................

hely kelt

...................................................................

aláírás

Mellékletek: adatközlõ csomag (amely adott esetben tartalmazza a B. minta szerinti
adatközlõ lap II. és III. részét).

Vizsgálati eredmények

A megfelelõségi nyilatkozat aláírására jogosult személy/személyek neve(i) és
sajátkezû aláírásának(aláírásainak) mintája(mintái) valamint beosztásuk a
szervezeten belül.

Megjegyzés: Amennyiben az ER. C. Függelékének (2003/37/EK irányelv) 9–11. cikke szerinti EK-
típus-jóváhagyás céljából használják fel ezt a mintát, akkor nem tüntethetõ fel rajta az
„EK-jármû típusbizonyítvány” cím, kivéve a 11. cikkben említett esetet, amikor a
Bizottság jóváhagyta a jelentést.

                                                                                                                                                        
6 A C. Függelék C/2. Melléklete (2003/37/EK irányelv II. melléklete) I. Részének meghatározása szerint.
7 A nem kívánt törlendõ.
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3. oldal

A nem teljes vagy teljes jármûvekkel vagy változatokkal kapcsolatban ez az EK-
típusjóváhagyás a nem teljes jármûvek EK-típusjóváhagyásán alapul a következõk
szerint:

1 .  s z a k a s z : Az alapjármû gyártója

— Típus-jóváhagyási szám:...............................................................

— Idõpont: .........................................................................................

— Az érintett változatok: ....................................................................

2 .  s z a k a s z : Gyártó:

— Típus-jóváhagyási szám:...............................................................

— Idõpont: .........................................................................................

— Az érintett változatok: ....................................................................

3 .  s z a k a s z : Gyártó:

— Típus-jóváhagyási szám:...............................................................

— Idõpont: .........................................................................................

— Az érintett változatok: ....................................................................

Amennyiben az EK-típusjóváhagyás egy vagy több nem teljes változatra vonatkozik,
a kész vagy teljes változatok felsorolása: .....................................................................

A nem teljes jármûvek jóváhagyott típusaira vagy változataira vonatkozó
követelmények jegyzéke

(Adott esetben figyelembe veszik az alábbiakban felsorolt külön Mellékletek
(irányelvek) hatályát és legutóbbi módosításait)

Címsor Tárgy
Melléklet
(Irányelv)

Legutóbbi
módosítás

Érintett
változat(ok)
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4. oldal

A különleges rendeltetésû jármûvek EK-típusjóváhagyása, illetve az ER.
C. Függelékének (2003/37/EK irányelv) 11. cikke alapján megadott EK-
típusjóváhagyás esetében az engedélyezett kivételek vagy az elfogadott különleges
intézkedések jegyzéke.

Címsor Tárgy
A EK-típusjóváhagyás és az

engedélyezett kivételek jellege
Érintett

változatok
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II. RÉSZ

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

(a jóváhagyó hatóság tölti ki, és csatolja a traktor típusbizonyítványához)

1. A (külsõ) zajszinttel kapcsolatos vizsgálatok eredményei

Az MR. C. Függeléke Mellékletének száma, amely alapján kiadták a EK-
típusjóváhagyást. A két vagy több lépésben alkalmazott Mellékleteknél meg
kell adni az adott alkalmazási szakaszt is: .........................................................

Változat/kivitel: ........... .......... ...........

Elhaladási: ........... dB(A) .......... dB(A) ...........dB(A)

Állóhelyi: ........... dB(A) .......... dB(A) ...........dB(A)

A motor
fordulatszáma:

........... min-1 .......... min-1 ...........min-1

2. A kipufogógáz-kibocsátás vizsgálati eredményei

Az MR. C. Függeléke Mellékletének száma, amely alapján kiadták a EK-
típusjóváhagyást. A két vagy több lépésben alkalmazott Mellékleteknél meg
kell adni az adott alkalmazási szakaszt is: .........................................................

Változat/kivitel: ...................................................................................................

a. E r e d m é n y e k

CO ........... g/kWh .......... g/kWh ...........g/kWh

HC ........... g/kWh .......... g/kWh ...........g/kWh

NOx ........... g/kWh .......... g/kWh ...........g/kWh

Részecske ........... g/kWh .......... g/kWh ...........g/kWh

Füst ........... m-1 .......... m-1 ...........m-1
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b. E r e d m é n y e k ∗

CO ........... g/kWh .......... g/kWh ...........g/kWh

NOx ........... g/kWh .......... g/kWh ...........g/kWh

NMHC ........... g/kWh .......... g/kWh ...........g/kWh

CH4 ........... g/kWh .......... g/kWh ...........g/kWh

Részecske ........... g/kWh .......... g/kWh ...........g/kWh

3. A vezetõ által érzékelt zajszint

Az MR. C. Függeléke Mellékletének száma, amely alapján kiadták a EK-
típusjóváhagyást. A két vagy több lépésben alkalmazott Mellékleteknél meg
kell adni az adott alkalmazási szakaszt is: .........................................................

Változat/kivitel: ........... .......... ...........

........... dB(A) .......... dB(A) ...........dB(A)

Alkalmazott
vizsgálati
módszer (az MR
C. Függelék C/10.
Melléklet II. Rész
(77/311/EGK
tanácsi irányelv I.
vagy II.
melléklete))

— — —

                                                
∗ Ha alkalmazható.
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1. függelék

TÍPUSBIZONYÍTVÁNYOK SZÁMOZÁSI RENDSZERE

A típusbizonyítványokat a következõ módszer szerint kell számozni.

1. Az EK-típusjóváhagyási szám a teljes jármûvek esetében négy részbõl, a
rendszerek, alkatrészek és önálló mûszaki egység esetében pedig öt részbõl
tevõdik össze a következõ követelmények szerint. Az alkatrészeket és önálló
mûszaki egységeket a megfelelõ külön irányelvek szerint jelölik. A EK-
típusjóváhagyási szám egyes szakaszait csillaggal választják el egymástól.

– 1. szakasz: kis „e” betû, utána annak a tagállamnak a megkülönböztetõ
számjele, amely megadta a EK-típusjóváhagyást:

1 – Németország, 2 – Franciaország, 3 – Olaszország, 4 – Hollandia, 5 –
Svédország, 6 – Belgium, 7 – Magyarország, 8 – Cseh Köztársaság, 9 –
Spanyolország, 11 – Egyesült Királyság, 12 – Ausztria, 13 – Luxemburg,
17 – Finnország, 18 –Dánia, 20 – Lengyelország, 21 – Portugália, 23 –
Görögország, 24 – Írország, 26 – Szlovénia, 27 – Szlovákia, 29 –
Észtország, 32 – Lettország, 36 – Litvánia, CY – Ciprus, MT – Málta.

– 2. rész: az alapirányelv száma:....................................................................

– 3. rész: a EK-típusjóváhagyásra alkalmazandó utolsó módosító irányelv
száma: .........................................................................................................

A jármûvek EK-típusjóváhagyása esetén az ER. C. Függelék (2003/37/EK
irányelv) valamelyik cikkét(cikkeit) módosító legutóbbi irányelvet kell
megadni.

A külön irányelvek szerinti EK-típusjóváhagyás esetében azt a legutóbbi
irányelvet kell megadni, amely olyan különleges rendelkezéseket ír elõ,
amelyeket a rendszernek, alkatrésznek vagy önálló mûszaki egységnek
teljesítenie kell.

Amennyiben az irányelv különbözõ idõpontokat ír elõ a különbözõ mûszaki
szabványok hatálybalépésével kapcsolatban, a EK-típusjóváhagyási szám
egy betûvel egészül ki. Ez a betû határozza meg azt a különleges mûszaki
követelményt, amelynek alapján a EK-típusjóváhagyást kiadták.

– 4. szakasz: négy számjegybõl álló sorszám (szükség esetén az elöl álló
nullákkal) az alap EK-típusjóváhagyási szám jelölésére. Minden
alapirányelv esetében a számozás 0001-tõl indul.
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– 5. szakasz: két számjegybõl álló sorszám (szükség esetén az elöl álló
nullával) a EK-típusjóváhagyás meghosszabbításának jelölésére. Minden
alap irányelv esetében a számozás 00-tól indul.

2. Jóváhagyott jármû esetében a 2. szakaszt el kell hagyni.

3. Az 5. szakaszt kizárólag az elõírt tábláról kell elhagyni.

4. Példa a Franciaország által kiállított harmadik rendszer EK-típusjóváhagyásra
a 80/720/EGK irányelv alapján (amelyet eddig még nem hosszabbítottak
meg): e2*80/720*88/414*0003*00

olyan irányelv esetében, amely két végrehajtási szakaszból áll (A. és B.
szakasz).

5. Példa az Egyesült Királyság által kiállított negyedik jármû EK-típusjóváhagyás
második kiterjesztésére: e11*97/54*0004*02

ahol a 97/54/EK irányelv volt az az irányelv, amely a keretirányelv
rendelkezéseit legutóbb módosította.

6. Példa: a jármûvek elõírt táblájára pecsételt EK-típusjóváhagyási szám:
e11*97/54*0004.

C/3. MELLÉKLET

MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT

I. RÉSZ

Minták

(legnagyobb formátum: A4 (210 x 297 mm), vagy A4-es méretre hajtogatva)

(Ezt a nyilatkozatot a hamisítás elkerülése érdekében a gyártó fejléces papírján kell
elkészíteni. Ezért színes grafikai elemeket vagy a gyártó azonosító jelét ábrázoló
vízjellel ellátott papírt kell használni.)
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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT

kész / teljes jármûvekre8

1. oldal

Alulírott:.........................................................................................................................

(teljes név)

igazolom, hogy az alábbi jármû:

0.1 Gyártmány(ok) (gyártó által bejegyeztetett)........................................................

0.2 Típus (sorolja fel a változatokat és kiviteleket): ..................................................

0.2.1 Kereskedelmi név(nevek) (ha vannak): ..............................................................

0.3 Típus azonosítására szolgáló jelölés, ha fel van tüntetve a jármûvön:...............

0.3.1 Gyári tábla (elhelyezése és a rögzítés módja):...................................................

0.3.2   Alvázszám (elhelyezése): ..................................................................................

0.4 Jármûkategória:..................................................................................................

0.5 Gyártó neve és címe: .........................................................................................

0.6 Gyári adattábla elhelyezése: ..............................................................................

1. szakasz: alapjármû

– Gyártó: .........................................................................................................

– Típus-jóváhagyási szám: .............................................................................

– Dátum: .........................................................................................................

2. szakasz:

– Gyártó: .........................................................................................................

– Típus-jóváhagyási szám: .............................................................................

– Dátum: .........................................................................................................

                                                
8 Nem kívánt törlendõ.
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2. oldal

Jármû-azonosító szám:.................................................................................................

Numerikus vagy alfanumerikus azonosító kód:.............................................................

a EK-típusjóváhagyás(ok)ban leírt jármûtípus(ok) alapján minden tekintetben
megfelel a következõ típusnak:

– Típus-jóváhagyási szám: ...............................................................................

– Dátum: ...........................................................................................................

A jármû további EK-típusjóváhagyás nélkül állandó nyilvántartásba vehetõ a
jobb/baloldali9 közúti közlekedési rendben.

.......................................................... ..........................................................

(hely) (kelt)

.......................................................... ..........................................................

(aláírás) (beosztás)

Mellékletek: (kizárólag a több szakaszban gyártott jármûtípusok esetében): az egyes
gyártási szakaszok megfelelõségi nyilatkozata.

                                                
9 Nem kívánt törlendõ.
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3. oldal
A — Kész / teljes traktorok10

1. A traktor általános szerkezeti jellemzõi

1.1 Tengelyek és kerekek száma1:......................................................

amelybõl:

1.1.3 Meghajtott tengelyek: ....................................................................

1.1.4 Fékezett tengelyek: .......................................................................

1.4 Megfordítható vezetõhely: igen/nem1

1.6 A traktort: jobb-/baloldali1 közúti közlekedésre tervezték

2. Tömegek és méretek

2.1.1 Terheletlen tömeg menetkész állapotban:

– legnagyobb: ............................................................................

– legkisebb:................................................................................

2.2.1 A traktor legnagyobb terhelt tömege(i) a gumiabroncs mûszaki
elõírásai alapján:

2.2.2 A tömeg(ek) megoszlása a tengelyek között: ................................

2.2.3.1 Tömeg(ek) és gumiabroncs(ok):

Tengely száma
Gumiabroncsok

(méretek)
Terhelhetõség

Mûszakilag
megengedett
legnagyobb

tengelyterhelés

Csatolási pontra
esõ legnagyobb

megengedett
függõleges terhelés

1

2

3

2.3 Az ellensúlyok tömege (össztömeg, anyag, alkatrészek száma): .

2.4 Mûszakailag megengedett vontatható tömegek:

2.4.1 Vonórudas pótkocsi / cserélhetõ vontatott munkagép: …….kg

2.4.2 Félpótkocsi / cserélhetõ vontatható munkagép: ………kg

                                                
10 Nem kívánt törlendõ.
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4. oldal

2.4.3 Középtengelyes pótkocsi / cserélhetõ vontatott munkagép: …….kg
2.4.4 A traktor-pótkocsi szerelvény mûszakilag megengedett teljes tömege(i)

a pótkocsi fékrendszerének egyes kialakításai szerint: …….kg
2.4.5 Pótkocsi / cserélhetõ vontatott munkagép legnagyobb vontatható

tömege: …….kg
2.4.6 Csatolási pont elhelyezése
2.4.6.1 Csatolási pont talajtól mért távolsága:
2.4.6.1.1 Maximum: …………mm
2.4.6.1.2 Minimum: ………….mm
2.4.6.2 A hátsó tengely középvonalán átmenõ függõleges síktól mért távolság:

……..mm
2.5 Tengelytáv: ……….mm11

2.6 Legkisebb és legnagyobb nyomtáv: ………/………..mm1

2.7.1 Hossz: ………mm1

2.7.2 Szélesség:……….mm1

2.7.3 Magasság:……….mm1

3. Motor

3.1.1 Gyártmány: ..............................................................................................

3.1.3 Típusazonosítás jelölése és rögzítésének módja : ..................................

3.1.6 Mûködési elv:

– külsõ gyújtású/kompressziós gyújtású motor12

– közvetlen/közvetett befecskendezés2

– kétütemû/négyütemû motor2

3.1.7 Tüzelõanyag:

dízelolaj/ benzin/ PB-gáz [LPG]/egyéb2

3.2.1.2 Típus:

típus-jóváhagyási szám: ..........................................................................

3.2.1.6 Hengerek száma:.....................................................................................

3.2.1.7 Hengerûrtartalom: ……..cm3

3.6 A motor névleges teljesítménye: ………..kW …………min-1

fordulatszámon3

3.6.1 Választható adat: a teljesítmény-leadó tengelynél (PTO) mért
teljesítmény ……. kW13 ………min -1 fordulatszám mellett (PTO
névleges fordulatszám mellett) (az OECD 1. vagy 2. kódexe, illetve az
ISO 789-1:1990 szabvány szerint)

                                                
11 A legkisebb értéket kell megadni.
12 Nem kívánt törlendõ.
13 Meg kell adni az alkalmazott vizsgálati módszert.
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5. oldal

4. Erõátvitel

4.5 Sebességváltó

Az áttételek száma:

– elõre:.......................................................................................

– hátra:.......................................................................................

4.7 Számított legnagyobb tervezési sebesség: ………….km/óra

4.7.1 Legnagyobb mért sebesség: ………..km/óra

7. Kormányberendezés

7.1 Kormányberendezés típusa: kézi/rásegítõs/szervokormány14

8. Fékek (a fékrendszer rövid leírása): ..............................................

8.11.4.1 Túlnyomás a vezetékben (egyvezetékes fék): ………….kPa

8.11.4.2 Túlnyomás a vezetékben (kétvezetékes fék): ………….kPa

10. A borulás elleni védõszerkezetek, idõjárás elleni védelem,
ülések, rakfelületek

10.1 Keret/fülke1:

Gyártmány(ok): ...................... ......................

– típus-jóváhagyási jel(ek): ...................... ......................

10.1.3 Védõkeret:

– elöl/hátul1

– lehajtható/rögzített1

gyártmány(ok): ...................... ......................

– típus-jóváhagyási jel(ek): ...................... ......................

10.3.2 Utasülés(ek):

Száma: ..........................................................................................

                                                
14 Nem kívánt törlendõ.
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6. oldal

10.4 Rakfelület:
10.4.1 Méretei: …………mm
10.4.3 Mûszakilag megengedett terhelés: …………kg

11. Világító és fényjelzõ berendezések
11.2 Nem kötelezõ berendezések ...............................................................

12. Egyebek
12.2 Mechanikus kapcsolószerkezetek a traktor és a vontatott jármû

között:

12.2.1 Típus(ok) ...................... ......................

12.2.2 Gyártmány(ok): ...................... ......................

12.2.3 Típus-jóváhagyási
jel(ek):

...................... ......................

12.2.4 Legnagyobb vízszintes
terhelés (kg)

...................... ......................

Legnagyobb függõleges
terhelés (kg) (ha van)

...................... ......................

12.3 Hidraulikus emelõberendezés — hárompontos felfüggesztés:

van/ nincs15

13. Külsõ zajszint
Az MR. C. Függeléke Mellékletének száma, amely alapján kiadták a
EK-típusjóváhagyást. A két vagy több lépésben alkalmazott
Mellékleteknél meg kell adni az adott alkalmazási szakaszt is: ...........

13.1 állóhelyi: ……..dB(A)
13.2 elhaladási:………dB(A)

14. A vezetõ által érzékelt zajszint16

Az MR. C. Függeléke Mellékletének száma, amely alapján kiadták a
EK-típusjóváhagyást. A két vagy több lépésben átvett Mellékleteknél
meg kell adni az adott alkalmazási szakaszt is: …….dB(A).

15. Kipufogógáz-kibocsátás17

Az MR. C. Függeléke Mellékletének száma, amely alapján kiadták az
EK-típusjóváhagyást. A két vagy több lépésben alkalmazott
Mellékleteknél meg kell adni az adott alkalmazási szakaszt is: …….

15.1 Vizsgálati eredmények

CO:……g/kWh HC: …….g/kWh NOx:……..g/kWh

Részecske: ………g/kWh Füst (x): …….m-1

                                                
15 Nem kívánt törlendõ.
16 Meg kell adni az alkalmazott vizsgálati módszert.
17 A legkisebb értékeket kell megadni.
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7. oldal

15.2 Vizsgálati eredmények*

CO:……g/kWh NOx: …….g/kWh NMHC:……..g/kWh

CH4: ………g/kWh Részecske: …….g/kWh

16.         Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerõ) vagy adóbesorolás:

– Olaszország: ………….. – Franciaország: ……. – Spanyolország: ……..

– Belgium: ……………….. – Németország: …….. – Luxemburg: ………….

– Dánia: ………………….. – Hollandia: …………. – Görögország: ………..

– Egyesült Királyság: …… – Írország: …………… – Portugália: …………...

– Ausztria: …………….…. – Finnország: ……….. – Svédország: …………

– Cseh Köztársaság: …. – Lengyelország: ……. – Magyarország: …….

– Szlovénia: ……………… – Szlovákia: ………….. – Észtország: ………..

– Lettország: …………….. – Litvánia: ……………. – Ciprus: ………………..

– Málta: …………………

17.                Megjegyzés/megjegyzések18 ...................................................................

– 

                                                
* Ha vannak.
18 Többek között a különbözõ nem kötelezõ területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok

egymástól való függõsége (adott esetben táblázatos formában).
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3. oldal

B — Mezõgazdasági vagy erdészeti pótkocsik — kész / teljes19

1. A pótkocsi általános szerkezeti jellemzõi

1.1 Tengelyek és kerekek száma:.......................................................

amelybõl:

1.1.4 Fékezett tengelyek: .......................................................................

2. Tömegek és méretek

2.1.1 Terheletlen tömeg(ek) menetkész állapotban:

– legnagyobb: ..............................................................................

– legkisebb:..................................................................................

2.2.1 A pótkocsi mûszakilag megengedett legnagyobb terhelt
tömege(i) a gumiabroncs mûszaki jellemzõi alapján:

2.2.2 A tömeg(ek) megoszlása a tengelyek között, félpótkocsi vagy
középtengelyes pótkocsi esetében pedig a terhelés a csatolási
ponton: ..........................................................................................

2.2.3.1 Tömeg(ek) és gumiabroncs(ok):

Tengely száma
Gumiabroncs

(méretek)
Terhelhetõség

Mûszakilag
megengedett
legnagyobb

tengelyterhelés

Csatoló pontra
esõ legnagyobb

megengedett
függõleges

terhelés

1

2

3

2.4.6 Csatolási pont elhelyezése

2.4.6.1 Csatolási pont talajtól mért távolsága

2.4.6.1.1 Maximum: ………..mm

2.4.6.1.2 Minimum: ……….mm

                                                
19 Nem kívánt törlendõ.
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4. oldal

2.4.6.2 Hátsó tengely középvonalán átmenõ függõleges síktól mért
távolság: ………….mm

2.5 Tengelytáv: ……….mm20

2.5.1.2 Forgócsap és a félpótkocsi leghátsó pontja közötti távolság:
………mm

2.6 Legkisebb és legnagyobb nyomtáv: ……../……….mm1

2.7.2.1 Hossz1:…………mm

2.7.2.1.1 Rakfelület hossza: …………mm

2.7.2.2 Szélesség1: ………..mm

8. Fékek (a fékrendszer rövid leírása): ..............................................

fékezetlen/független fékrendszer/ráfutófék/fékrásegítõ21

8.11.4.1 Túlnyomás a vezetékben (egyvezetékes fék): ……….kPa

8.11.4.2 Túlnyomás a vezetékben (kétvezetékes fék): ……….kPa

11. Világító és fényjelzõ berendezések

11.2 Kiegészítõ opcionális berendezések: ............................................

12. Egyebek

12.2 Mechanikus kapcsolószerkezetek a traktor és a pótkocsi között:

12.2.1 Típus(ok): ......................... .........................

12.2.2 Gyártmány(ok): ......................... .........................

12.2.3 Típus-jóváhagyási
jel(ek):

......................... .........................

12.2.4 Legnagyobb vízszintes
terhelés (kg)

......................... .........................

Legnagyobb függõleges
terhelés (kg) (ha van)

......................... .........................

                                                
20 A legkisebb értéket kell megadni.
21 A nem kívánt törlendõ.



2004/204/II. szám                                 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                         77

5. oldal

16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerõ) vagy  adóbesorolás:

– Olaszország: ………….. – Franciaország: ……. – Spanyolország: ……..

– Belgium: ……………….. – Németország: …….. – Luxemburg: ………….

– Dánia: ………………….. – Hollandia: …………. – Görögország: ………..

– Egyesült Királyság: …… – Írország: …………… – Portugália: …………...

– Ausztria: …………….…. – Finnország: ……….. – Svédország: …………

– Cseh Köztársaság: …. – Lengyelország: ……. – Magyarország: …….

– Szlovénia: ……………… – Szlovákia: ………….. – Észtország: ………..

– Lettország: …………….. – Litvánia: ……………. – Ciprus: ………………..

– Málta: …………………

17.      Megjegyzés/megjegyzések22 .............................................................................

                                                
22 Többek között a különbözõ nem kötelezõ területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok

egymástól való függõsége (adott esetben táblázatos formában).
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3. oldal

C — Cserélhetõ vontatott munkagép — kész / teljes23

1. A cserélhetõ vontatott munkagépek általános szerkezeti jellemzõi

1.1 Tengelyek és kerekek száma:.......................................................

amelybõl:

1.1.4 Fékezett tengelyek: .......................................................................

2. Tömegek és méretek

2.1.1 Terheletlen tömeg(ek) menetkész állapotban:

– legnagyobb: ............................................................................

– legkisebb:................................................................................

2.2.1 A cserélhetõ vontatott munkagép legnagyobb terhelt tömege(i) a
gumiabroncs mûszaki elõírásai alapján:

2.2.2 A tömeg(ek) megoszlása a tengelyek között: ................................

2.2.3.1 Tömeg(ek) és gumiabroncs(ok):

Tengelyszám
Gumiabroncs

(méretek)
Terhelhetõség

Mûszakilag
megengedett
legnagyobb

tengelyterhelés

Csatoló pontra
esõ legnagyobb

megengedett
függõleges

terhelés

1

2

3

2.4.6 Csatolási pont elhelyezése

2.4.6.1 Csatolási pont talajtól mért távolsága:

2.4.6.1.1 Maximum: ………..mm

2.4.6.1.2 Minimum: ……….mm

                                                
23 Nem kívánt törlendõ.
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4. oldal

2.4.6.2 A hátsó tengely középvonalán átmenõ függõleges síktól mért
távolság: ………….mm

2.5 Tengelytáv: ……….mm24

2.6 A legkisebb és legnagyobb nyomtáv: ……../……….mm1

2.7.1 Hossz1:…………mm

2.7.2 Szélesség1:………..mm

2.7.3 Magasság1:………..mm

8. Fékek (a fékrendszer rövid leírása): ..............................................

fékezetlen/független fékrendszer/ráfutófék/fékrásegítõ25

8.11.4.1 Túlnyomás a vezetékekben: (egyvezetékes fék): ……….kPa

8.11.4.2 Túlnyomás a vezetékekben: (kétvezetékes fék): ……….kPa

10. A borulás hatása elleni védõszerkezetek, idõjárás elleni védelem,
ülések, rakfelületek

10.4 Rakfelület:

10.4.1 Méretek: …………mm

10.4.3 Mûszakilag megengedett terhelés: …………kg

11. Világító és fényjelzõ berendezések

11.2 Kiegészítõ nem kötelezõ berendezések:.......................................

12. Egyebek

12.2 Mechanikai kapcsolószerkezet traktor és a cserélhetõ vontatott
munkagép között:

12.2.1 Típus(ok) ........................ .........................

12.2.2 Gyártmány(ok): ........................ .........................

12.2.3 típus-jóváhagyási jel(ek): ........................ .........................

12.2.4 Legnagyobb vízszintes
terhelés (kg)

........................ .........................

Legnagyobb függõleges
terhelés (kg) (ha van)

........................ .........................

                                                
24 A legkisebb értéket kell megadni.
25 A nem kívánt törlendõ.
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5. oldal

16.        Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerõ) vagy adóbesorolás:

– Olaszország: ……..….. – Franciaország: .… – Spanyolország: ……

– Belgium: ……………… – Németország: ….. – Luxemburg: ………..

– Dánia: ………………… – Hollandia: ……….. – Görögország: ……..

– Egyesült Királyság: …. – Írország: ………… – Portugália: …………

– Ausztria: ……………… – Finnország: …….. – Svédország: ………

– Cseh Köztársaság: …. – Lengyelország: … – Magyarország: ……

– Szlovénia: …………… – Szlovákia: ………. – Észtország: ……….

– Lettország: …………… – Litvánia: …………. – Ciprus: …………….

– Málta: ………………….

17.         Megjegyzés(ek)26 ............................................................................................

                                                
26 Többek között a különbözõ nem kötelezõ területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok

egymástól való függõsége (adott esetben táblázatos formában).
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II. RÉSZ

Minták

(legnagyobb formátum: A4 (210 x 297 mm), vagy A4-es méretre hajtogatva)

(Ezt a nyilatkozatot a hamisítás elkerülése érdekében a gyártó fejléces papírján kell
elkészíteni. Ezért színes grafikai elemeket vagy a gyártó azonosító jelét ábrázoló
vízjellel ellátott papírt kell használni.)
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MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT

nem teljes jármûvekre

1. oldal

Alulírott:.........................................................................................................................

(teljes név)

igazolom, hogy a következõ jármû:

0.1 Gyártmány(ok)(gyártó által bejegyeztetett).........................................................

0.2 Típus (sorolja fel a változatokat és kiviteleket): ..................................................

0.2.1 Kereskedelmi név(nevek) (ha vannak): ..............................................................

0.3 Az elõírt tábla és a feliratok elhelyezése és a rögzítés módja (fényképek vagy
rajzok):................................................................................................................

0.3.1 Gyári tábla (elhelyezése és a rögzítés módja): ..................................................

0.3.2 Alvázszám (elhelyezése):...................................................................................

0.4 Jármûkategória:..................................................................................................

0.5 Az alapjármû gyártójának neve és címe:............................................................

A jármû utolsó gyártási szakaszát elvégzõ gyártó neve és címe27: ....................

0.6 Az elõírt tábla elhelyezése:.................................................................................

Jármûazonosító szám: .......................................................................................

Numerikus vagy alfanumerikus azonosító kód: ..................................................

a EK-típusjóváhagyás(ok)ban leírt jármûtípus(ok) alapján1

1. szakasz: alapjármû

– Gyártó: .........................................................................................................

– Típus-jóváhagyási szám: .............................................................................

– Dátum: .........................................................................................................

                                                
27 Nem kívánt törlendõ.
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2. oldal

2. szakasz:

– Gyártó: .........................................................................................................

– Típus-jóváhagyási szám: .............................................................................

– Dátum: .........................................................................................................

minden tekintetben megfelel a következõ nem teljes típusnak:

– Típus-jóváhagyási szám:........................................................................................

– Dátum:....................................................................................................................

A jármû további EK-típusjóváhagyás nélkül nem vehetõ állandó nyilvántartásba a
jobb/baloldali28 közúti közlekedési rendben.

.......................................................... ..........................................................

(hely) (kelt)

.......................................................... ..........................................................

(aláírás) (beosztás)

Mellékletek: az egyes gyártási szakaszok megfelelõségi nyilatkozatai.

                                                
28 Nem kívánt rész törlendõ.
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3. oldal

A — Mezõgazdasági vagy erdészeti pótkocsik — nem teljes

1. A pótkocsi általános szerkezeti jellemzõi

1.1 Tengelyek és kerekek száma:.......................................................

amelybõl:

1.1.4 Fékezett tengelyek: .......................................................................

2. Tömegek és méretek

2.1.1 Terheletlen tömeg(ek) menetkész állapotban:

– legnagyobb: ............................................................................

– legkisebb:................................................................................

2.2.1 A pótkocsi mûszakilag megengedett legnagyobb terhelt
tömege(i) a gumiabroncs mûszaki jellemzõi alapján:

2.2.2 A tömeg(ek) megoszlása a tengelyek között, félpótkocsi vagy
középtengelyes pótkocsi esetében pedig a terhelés a csatolási
ponton: ..........................................................................................

2.2.3.1 Tömeg(ek) és gumiabroncs(ok):

Tengelyszám
Gumiabroncs

(méretek)
Terhelhetõség

Mûszakilag
megengedett
legnagyobb

tengelyterhelés

Csatoló pontra
esõ legnagyobb

megengedett
függõleges

terhelés

1

2

3

2.4.6 A csatolási pont elhelyezése

2.4.6.1 A csatolási pont talajtól mért távolsága

2.4.6.1.1 Maximum: ………..mm

2.4.6.1.2 Minimum: ……….mm
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4. oldal

2.4.6.2 A hátsó tengely középvonalán átmenõ függõleges síktól mért
távolság: ………….mm

2.5 Tengelytáv: ……….mm29

2.5.1.2 A forgócsap és a félpótkocsi leghátsó pontja közötti távolság:
………mm

2.6 A legkisebb és legnagyobb nyomtáv: ……../……….mm1

2.7.1.1 Hossz1:…………mm

2.7.1.1.1 A teljes pótkocsi legnagyobb megengedett hossza:…….mm

2.7.1.2 Szélesség1:………..mm

2.7.1.2.1 A teljes pótkocsi legnagyobb megengedett szélessége:…….mm

2.7.1.7 A teljes pótkocsi tömegközéppontjának rendkívüli esetben
megengedett helyzete: ………..mm

8. Fékek (a fékrendszer rövid leírása): ..............................................

fékezetlen/független fékrendszer/ ráfutófék/ fékrásegítõ30

8.11.4.1 Túlnyomás a vezetékekben: (egyvezetékes fék): ……….kPa

8.11.4.2 Túlnyomás a vezetékekben: (kétvezetékes fék): ……….kPa

11. Világító és fényjelzõ berendezések

11.2 Kiegészítõ opcionális berendezések: ............................................

12. Egyebek

12.2 Mechanikus kapcsolószerkezet a traktor és a pótkocsi között:

12.2.1 Típus(ok): .......................... ..........................

12.2.2 Gyártmány(ok): .......................... ..........................

12.2.3 típus-jóváhagyási jel(ek): .......................... ..........................

12.2.4 Legnagyobb vízszintes
terhelés (kg)

.......................... ..........................

Legnagyobb függõleges
terhelés (kg) (ha van)

.......................... ..........................

                                                
29 A legkisebb értéket kell megadni.
30 Nem kívánt törlendõ.
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5. oldal

16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerõ) vagy adóbesorolás:

– Olaszország: …………… – Franciaország: …… – Spanyolország: ……..

– Belgium: ………………… – Németország: …….. – Luxemburg: ………….

– Dánia: …………………… – Hollandia: …………. – Görögország: ………..

– Egyesült Királyság: ……. – Írország: …………... – Portugália: …………...

– Ausztria: ………………… – Finnország: ……….. – Svédország: …………

– Cseh Köztársaság: ……. – Lengyelország: …… – Magyarország: ………

– Szlovénia: ………………. – Szlovákia: …………. – Észtország: ………….

– Lettország: ……………… – Litvánia: …………… – Ciprus: ……………….

– Málta: ……………………

17.          Megjegyzés(ek)31 ...........................................................................................

                                                
31 Többek között a különbözõ nem kötelezõ területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok

egymástól való függõsége (adott esetben táblázatos formában).
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3. oldal

B — Cserélhetõ vontatott munkagépek — nem teljes

1. A cserélhetõ vontatott munkagépek általános szerkezeti jellemzõi

1.1 A tengelyek és kerekek száma:.....................................................

amelybõl:

1.1.4 Fékezett tengelyek: .......................................................................

2. Tömegek és méretek

2.1.1 Terheletlen tömeg(ek) menetkész állapotban:

– legnagyobb: .............................................................................

– legkisebb:.................................................................................

2.2.1 A cserélhetõ vontatott munkagépek mûszakilag megengedett
legnagyobb terhelt tömege(i) a gumiabroncs mûszaki jellemzõi
alapján:

2.2.2 A tömeg(ek) megoszlása a tengelyek között: ................................

2.2.3.1 Tömeg(ek) és gumiabroncs(ok):

Tengelyszám
Gumiabroncs

(méretek)
Terhelhetõség

Mûszakilag
megengedett
legnagyobb

tengelyterhelés

Csatoló pontra
esõ legnagyobb

megengedett
függõleges

terhelés

1

2

3

2.4.6 A csatolási pont elhelyezése

2.4.6.1 A csatolási pont talajtól mért távolsága:

2.4.6.1.1 Maximum: ………..mm

2.4.6.1.2 Minimum: ……….mm
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4. oldal

2.4.6.2 A hátsó tengely középvonalán átmenõ függõleges síktól mért
távolság: ………….mm

2.5 Tengelytáv: ……….mm32

2.5.1.2 A forgócsap és a félpótkocsi leghátsó pontja közötti távolság:
………mm

2.6 A legkisebb és legnagyobb nyomtáv: ……../……….mm1

2.7.1.1 Hossz1:…………mm

2.7.1.1.1 A teljes legnagyobb megengedett hossza: ………mm

2.7.1.2 Szélesség1:………..mm

2.7.1.2.1 A teljes legnagyobb megengedett hossza: ………mm

2.7.1.7 A teljes pótkocsi tömegközéppontjának rendkívüli esetben
megengedett helyzete: ………..mm

8. Fékek (a fékrendszer rövid leírása): ..............................................

fékezetlen/független fékrendszer/ ráfutófék/ fékrásegítõ33

8.11.4.1 Túlnyomás a vezetékekben: (egyvezetékes fék): ……….kPa

8.11.4.2 Túlnyomás a vezetékekben: (kétvezetékes fék): ……….kPa

11. Világító és fényjelzõ berendezések

11.2 Kiegészítõ opcionális berendezések: ............................................

12. Egyebek

12.2 Mechanikus kapcsolószerkezet a traktor és a jármû között:

12.2.1 Típus(ok) ........................ .........................

12.2.2 Gyártmány(ok): ........................ .........................

12.2.3 EK-típusjóváhagyási
jel(ek):

........................ .........................

12.2.4 Legnagyobb vízszintes
terhelés (kg)

........................ .........................

Legnagyobb függõleges
terhelés (kg) (ha van)

........................ .........................

                                                
32 A legkisebb értéket kell megadni.
33 Nem kívánt törlendõ.
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5. oldal

16.         Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerõ) vagy adóbesorolás
                      (ha van):

– Olaszország: …………. – Franciaország: ………. – Spanyolország: ……..

– Belgium: ………………. – Németország: ……….. – Luxemburg: ………….

– Dánia: …………………. – Hollandia: ……………. – Görögország: ………..

– Egyesült Királyság: …... – Írország: ……………… – Portugália: …………...

– Ausztria: ………………. – Finnország: ………….. – Svédország: …………

– Cseh Köztársaság: …... – Lengyelország: ………. – Magyarország: ………

– Szlovénia: …………….. – Szlovákia: ……………. – Észtország: ………….

– Lettország: ……………. – Litvánia: ……………… – Ciprus: ……………….

– Málta: …………………..

17.                 Megjegyzés/megjegyzések34 ..................................................................

                                                
34 Többek között a különbözõ nem kötelezõ területekre vagy értékekre vonatkozó információk, valamint azok

egymástól való függõsége (adott esetben táblázatos formában).
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C/4. MELLÉKLET

JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL EGYEZÕ GYÁRTÁST BIZTOSÍTÓ ELJÁRÁSOK

1. KEZDETI ÉRTÉKELÉS

1.1 A EK-típusjóváhagyás megadása elõtt a tagállam jóváhagyó hatósága
ellenõrzi azoknak a rendelkezéseknek és eljárásoknak a meglétét, amelyek
annak ellenõrzésére szolgálnak, hogy a gyártott alkatrészek, rendszerek,
önálló mûszaki egységek vagy jármûvek megfelelne a jóváhagyott típusnak.

1.2 A EK-típusjóváhagyást megadó hatóság ellenõrzi az 1.1. pont
követelményeinek teljesülését. Ezt az ellenõrzést az EK-típusjóváhagyást
megadó hatóság nevében egy másik tagállam jóváhagyó hatósága is
elvégezheti. Ebben az esetben ez utóbbi hatóság állítja ki a megfelelõségi
nyilatkozatot, ami megjelöli azokat a területeket és gyártóberendezéseket,
amelyek véleménye szerint a jóváhagyandó termékek szempontjából
jelentõséggel bírnak.

1.3 A jóváhagyó hatóság az 1.1. pont követelményeinek teljesítéseként elfogadja
a gyártó igazolását, amelyet az MSZ EN ISO 9001:2001 harmonizált szabvány
alapján — amely adott esetben kizárja „A fogyasztói elégedettség és a
folyamatos tökéletesítés” címû 7.3. pontnak a tervezési és fejlesztési elvekre
vonatkozó követelményeit (amelyek a EK-típusjóváhagyásra kerülõ terméket
szabályozzák) —, illetve más akkreditált szabvány alapján állítottak ki. A
gyártó megadja a nyilvántartással kapcsolatos adatokat, és kötelezettséget
vállal arra, hogy tájékoztatja a jóváhagyó hatóságokat azok érvényességének
és hatályának módosításáról.

1.4 Egy másik Tagállam jóváhagyó hatóságának kérésére a jóváhagyó hatóság
továbbítja az 1.2. pontban említett megfelelõségi nyilatkozatot, illetve
tájékoztatja arról, hogy nem áll módjában kiállítani ezt a nyilatkozatot.

2. A JÓVÁHAGYOTT TÍPUSSAL EGYEZÕ GYÁRTÁS

2.1 Az ezen Függelék vagy az egyik külön Melléklet (irányelv) alapján jóváhagyott
jármûveket, rendszereket, alkatrészeket vagy önálló mûszaki egységeket úgy
gyártják, hogy teljesítsék ezen Függelék, illetve a C/2. melléklet B. fejezetében
teljes körûen felsorolt külön Mellékletek (irányelvek) egyikének
követelményeit, s ezáltal megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

2.2 Az adott tagállam EK jóváhagyó hatósága minden egyes EK-típusjóváhagyás
során a gyártóval egyeztetve meggyõzõdik arról, hogy meghozták-e azokat a
szükséges intézkedéseket, és írásban rögzítették-e azokat az ellenõrzési
terveket, amelyek alapján meghatározott idõközönként elvégzik a jóváhagyott
típusnak való megfelelõségre vonatkozó vizsgálatokat vagy ellenõrzéseket,
adott esetben beleértve a külön Mellékletekben (irányelvekben) elõírt
vizsgálatokat is.

2.3 A EK-típusjóváhagyás jogosultja:

2.3.1 biztosítja, hogy rendelkezésre álljanak azok az eljárások, amelyek alapján
hatékonyan ellenõrizni lehet, hogy a termékek (jármûvek, rendszerek,
alkatrészek vagy önálló mûszaki egységek) megfelelne a EK-
típusjóváhagyásnak,
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2.3.2 rendelkezésre bocsátja az egyes jóváhagyott típusoknak való megfelelõség
ellenõrzéséhez használt vizsgálati berendezéseket,

2.3.3 gondoskodik a vizsgálati eredmények rögzítésérõl, valamint arról, hogy a
mellékletek a jóváhagyó hatósággal egyetértésben megállapított idõpontig
továbbra is rendelkezésre álljanak, ez az idõszak nem lehet hosszabb 10
évnél,

2.3.4 kiértékeli az összes vizsgálat eredményeit annak érdekében, hogy az ipari
termelés tûréshatárainak figyelembevételével ellenõrizze és biztosítsa a
termék jellemzõinek állandóságát,

2.3.5 biztosítja, hogy minden terméktípus tekintetében elvégezzék legalább az
ebben a Mellékletben (irányelvben) elõírt ellenõrzéseket, valamint a C/2.
mellékletben kimerítõen felsorolt külön Mellékletekben (irányelvekben) elõírt
vizsgálatokat,

2.3.6 biztosítja, hogy ha a mintakészlet vagy a vizsgálati minta az adott vizsgálat
alapján nem megfelelõ, további mintákat vegyenek, és ismét elvégezzék a
vizsgálatokat. Eközben meg kell tennie a jóváhagyottal azonos gyártás
helyreállításához szükséges lépéseket.

2.3.7 A jármûvek EK-típusjóváhagyása során a 2.3.5. pontban említett
ellenõrzéseket a EK-típusjóváhagyásban szereplõ mûszaki elõírásoknak való
megfelelõség ellenõrzésére korlátozzák.

2.4 A EK-típusjóváhagyást megadó hatóság bármikor felülvizsgálhatja az egyes
gyártóberendezéseken a gyártás egyöntetûségének ellenõrzésére alkalmazott
módszereket. Ezeknek a felülvizsgálatoknak a gyakorisága megfelel az ezen
függelék 1.2. vagy 1.3. pontjában elfogadott megállapodásoknak, és az
említett hatóság biztosítja, hogy a vizsgálatokat az illetékes hatóság által
szükségesnek ítélt idõközönként megismétlik.

2.4.1 Az ellenõrzések során az ellenõr rendelkezésére kell bocsátani a vizsgálati és
gyártási adatokat.

2.4.2 Amennyiben a vizsgálatok jellege lehetõvé teszi, az ellenõr véletlenszerûen
választja ki a mintákat, amelyeket a gyártó laboratóriumában (illetve a külön
Melléklet (irányelv) rendelkezései szerint a vizsgálatért felelõs hatóság
laboratóriumában) vizsgálnak meg. A vizsgálathoz szükséges minták
minimális száma a gyártó saját vizsgálatainak eredményei alapján állapítható
meg.

2.4.3 Amennyiben az ellenõrzés nem kielégítõ, illetve szükségessé válik a 2.4.2.
pont szerint elvégzett vizsgálatok érvényességének felülvizsgálata, az ellenõr
mintákat választ ki, s továbbítja azokat a típusvizsgálatért felelõs hatóságnak.

2.4.4 A jóváhagyó hatóság elvégezheti az ebben a Függelékben, illetve az C/2.
melléklet B. fejezetében részletesen felsorolt Mellékletekben elõírt
vizsgálatokat.

2.4.5 Amennyiben az ellenõrzések eredményei nem megfelelõek, a jóváhagyó
hatóság biztosítja, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül meghozzák a
jóváhagyottal megegyezõ gyártás helyreállításához szükséges
intézkedéseket.
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C/5. MELLÉKLET

A — KIS SOROZATBAN GYÁRTOTT JÁRMÛVEKRE VONATKOZÓ
KORLÁTOZÁSOK

Egy típuson belül azoknak az egységeknek a száma, amelyek évente
nyilvántartásba vehetõk, értékesíthetõk vagy forgalomba helyezhetõk az egyes
tagállamokban, nem haladhatja meg az adott jármûkategóriára az alábbi táblázatban
megállapított értékeket.

Kategória Egységek (típusonként)

T 150

C 50

R 75

S 50

B — SOROZATGYÁRTÁSBÓL KIFUTÓ JÁRMÛVEKRE VONATKOZÓ
KORLÁTOZÁSOK

Egy vagy több típusnak a 10. cikkben elõírt eljárással összhangban forgalomba
helyezett jármûveinek száma nem haladhatja meg az összes típus azon jármûveinek
10%-át, amelyeket az elõzõ két évben helyeztek forgalomba, ez a szám azonban
nem lehet kevesebb 20-nál.

Az ezzel az eljárással összhangban forgalomba helyezett jármûveket külön meg kell
jelölni a Megfelelõségi nyilatkozatban.
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C/6. MELLÉKLET

A KÜLÖN MELLÉKLETEK (IRÁNYELVEK) ALAPJÁN KIÁLLÍTOTT
EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK JEGYZÉKE

Jegyzékszám: ...............................................................................................................

Az érintett idõszak:.....................................-tól ............................................................. -ig

A fent említett idõszakban megadott, megtagadott vagy visszavont EK-típus-
jóváhagyásokkal kapcsolatban a következõ információkat kell megadni:

Gyártó: ..........................................................................................................................

Típus-jóváhagyási szám: ..............................................................................................

Gyártmány: ...................................................................................................................

Típus:............................................................................................................................

A kiállítás dátuma:.........................................................................................................

Az elsõ kiállítás dátuma (kiterjesztés esetén): ..............................................................

A jóváhagyó hatóság bélyegzõje
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C/7. MELLÉKLET

TÖBBLÉPCSÕS EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A többlépcsõs EK-típusjóváhagyási eljárás hatékony elvégzéséhez az érintett
gyártók összehangolt tevékenysége szükséges. Ezért az elsõ vagy egy
késõbbi gyártási szakasz EK-típusjóváhagyásának kiadása elõtt a jóváhagyó
hatóság meggyõzõdik arról, hogy az érintett gyártók meghozták-e a megfelelõ
intézkedéseket a dokumentációk és az információk kölcsönös átadásáról és
az információcserérõl, hogy a teljes jármû megfeleljen a C/2. melléklet B.
fejezetében felsorolt külön Mellékletek (irányelvek) követelményeinek.

Ezen információk közé tartoznak az adott rendszer, alkatrész vagy önálló
mûszaki egység EK-típusjóváhagyására, valamint azokra a jármûrészekre
vonatkozó adatok, amelyek a nem teljes jármû részét képezik, de még nem
rendelkeznek EK-típusjóváhagyással.

1.2 Az ezen melléklet szerinti EK-típusjóváhagyásokat a jármûtípus gyártási
állapota alapján adják meg, s tartalmazzák a korábbi szakaszban megadott
EK-típusjóváhagyásokat is.

1.3 A többlépcsõs EK-típusjóváhagyási eljárás során a gyártók felelõsek az általuk
gyártott, illetve a korábbi gyártási szakaszban az általuk beépített rendszerek,
alkatrészek és önálló mûszaki egységek EK-típusjóváhagyásáért és a
jóváhagyottal megegyezõ gyártásért. Nem felelõsek azonban azokért a
gyártási szakaszokért, amelyeket a korábbi lépcsõben már jóváhagytak,
kivéve, ha olyan mértékben módosítják a jármûrészeket, hogy a korábban
megadott EK-típusjóváhagyás érvénytelenné válik.

2. ELJÁRÁSOK

A 4. Cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott kérelem esetén a
jóváhagyó hatóságok:

a) ellenõrzik, hogy a külön Mellékletek (irányelvek) szerinti EK-
típusjóváhagyások alkalmazhatók-e a külön Mellékletekben (irányelvek-
ben) felsorolt szabványokra,

b) biztosítják, hogy az adatközlõ mappa tartalmazza a vonatkozó adatokat,
figyelemmel a jármû gyártási állapotára,

c) a benyújtott dokumentáció alapján meggyõzõdnek arról, hogy a
jármûvekre vonatkozó mûszaki elõírások és adatok, amelyeket az
adatközlõ lap I. része tartalmazza, szerepelne az adatközlõ csomagokban
vagy a külön Mellékletek (irányelvek) alapján kiállított típusbi-
zonyítványokban, a teljes jármûvek esetében pedig — amennyiben az
adatközlõ mappa I. részében szereplõ tételszámot nem adják meg a külön
Mellékletek (irányelvek) adatközlõ csomagjában, igazolják, hogy az adott
rész vagy jellemzõ megfelel az adatközlõ mappa adatainak,
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d) a jóváhagyandó jármûtípusból vett mintán elvégzik vagy elvégeztetik a
jármûalkatrészek és a rendszerek ellenõrzését annak felülvizsgálata
érdekében, hogy a jármûveket a külön Mellékletek (irányelvek) szerinti
jóváhagyások tekintetében hitelesített adatközlõ csomagban megadott
adatoknak megfelelõen építették-e össze,

e) szükség esetén ellenõrzik vagy ellenõriztetik az önálló mûszaki egységek
beszerelését.

3. AZ ELLENÕRIZENDÕ JÁRMÛVEK SZÁMA

A 2.d) pont alkalmazásában ellenõrizendõ jármûvek számát úgy határozzák
meg, hogy a gyártási állapottal és a következõ feltételekkel összhangban
megfelelõen ellenõrizhessék a különbözõ jóváhagyandó kombinációkat:

– motor

– sebességváltó

– a meghajtott tengelyek (száma, elhelyezése, összekapcsolása)

– kormányzott tengelyek (száma és elhelyezése)

– fékezett tengelyek (száma)

– borulás ellen védõ szerkezet.

4. A JÁRMÛ AZONOSÍTÁSA

A második és az azt követõ lépcsõben a gyártók az MR. C. Függelék C/23.
Mellékletében elõírt táblán kívül egy másik táblát is elhelyeznek a jármûvön.

A táblát szilárdan, jól látható és könnyen elérhetõ helyen rögzítik egy olyan
jármûrészen, amelyet a felhasználás során nem cserélnek ki. A táblán jól
olvashatóan és kitörölhetetlenül a következõ adatokat tüntetik fel az alábbi
sorrendben:

– a gyártó neve,

– a EK-típusjóváhagyási szám 1., 3. és 4. szakasza,

– az EK-típusjóváhagyás megfelelõ lépcsõje,

– a jármû sorozatszáma,

– a jármû legnagyobb megengedett össztömege,

– a legnagyobb vontatható tömeg,

– a jármûszerelvény legnagyobb megengedett össztömege (ha a jármû
pótkocsit vontathat)35

– a legnagyobb megengedett tömeg tengelyenként, az elsõ tengelytõl
kezdve2,

– a csatoló pontra esõ legnagyobb megengedett függõleges terhelés2.

                                                
35 Kizárólag akkor, ha az érték a típus-jóváhagyás jelenlegi lépcsõjében megváltozott.
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C/8. MELLÉKLET

MEGFELELELÉSI TÁBLÁZAT

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
C. Függelék (74/150/EGK)

Jelen C. Függelék (2003/37/EK)

2. cikke 2. cikke

1. cikke 1. cikke

3. cikke 3. cikke

4. cikke 4. cikke

5. cikkének (1) bekezdése 4. cikkének (4) bekezdése

5. cikkének (2) és (3) bekezdése 6. cikke

6. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése 5. cikke

6. cikkének (4) bekezdése 10. cikke

7. cikkének (1) bekezdése 7. cikkének (1) bekezdése

7. cikke (2) bekezdésének elsõ mondata 15. cikke

7. cikke (2) bekezdése az elsõ mondat
után

16. cikkének (1) bekezdése

8. cikkének (1) bekezdése 16. cikkének (2) bekezdése

8. cikkének (2) bekezdése 14. cikke

8. cikkének (3) bekezdése —

9. cikke 15. cikke

9. cikkének a) pontja 4. cikkének (1) bekezdése

— 20. cikke

C/1. melléklete C/1. melléklete

C/2. melléklete C/2. melléklete

C/3. melléklete C/3. melléklete



A gazdasági és közlekedési miniszter

145/2004. (XII. 29.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já nak 11. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.) 21.  §-a a 
kö vet ke zõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A (10) be kez dés má so dik mon da tá ban meg ha tá ro -
zott kor lá to zás alól a te rü le ti Köz le ke dé si Fel ügye let az
üzem ben tar tó ké rel mé re – 2006. de cem ber 31. nap já ig ter -
je dõ en – fel men tést ad, amennyi ben a gép jár mû vel köz úti
köz le ke dé si szol gál ta tást nem vé gez nek és a gép jár mû vet
ki zá ró lag annak for gal mi en ge dé lyé be be jegy zett te lep -
hely tõl bel föl dön szá mí tott 50 km-es távolságot meg nem
haladó szállításra használják.”

2.  §

Az MR. 120.  §-a a kö vet ke zõ fran cia be kez dés sel egé -
szül ki:

(Ez a ren de let a Ma gyar Köz tár sa ság és az Euró pai
Közösség ek és azok tag ál la mai kö zöt ti tár su lás lé te sí té sé -

rõl  szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt Euró -
pai Meg álla po dás tárgy kö ré ben, a meg ál la po dást ki hir de -
tõ 1994. évi I. tör vény 3.  §-ával össz hang ban, az Euró pai
Kö zös sé gek nek az aláb bi jog sza bá lya i val össze -
egyeztethetõ szabályozást tartalmaz:)

,,– az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/97/EK
irány elve (2003. no vem ber 10.) a köz ve tett lá tást biz to sí tó
esz kö zök és az ilyen esz kö zök kel fel sze relt jár mû vek
típus jóváhagyá sára vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö -
ze lí té sé rõl, a 70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról és a
71/127/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.”

3.  §

(1) Az MR. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/8. szá mú mel lék le te e
ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép hatályba.

(2) E ren de let 3.  §-a, va la mint 1. és 2. szá mú mel lék le te
2005. ja nu ár 1. nap ján lép hatályba.

(3) A ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott MR. 21.  § (11) be -
kez dé se 2006. de cem ber 31. nap ján ha tá lyát veszti.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 145/2004. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az MR. 1. számú melléklet 1/A. táblázatának 8. számú sora helyébe a következõ sor

lép:

[Jóváhagyási kötelezettségek
1/A. táblázat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI
KÖTELEZETTSÉGEK]

A B

MR EK (EGK) ENSZ-EGB Mûszaki terület Alkalmazási kötelezettség

függe-

lék/mellék-

let (mû-

szaki te-

rület

sorszáma)

alap-irányelv utolsó

módosító

irányelv

elõírás módo-

sítási

sorozat

típus-jóvá-

hagyási

eljárásban

M1

kategória

típus-jóvá-

hagyási

eljárásban

M2, M3, N,

O kategória

Egyedi

engedélyezési

eljárásban

A/8. 71/127 (3)

2003/97(3)

88/321 46 01 Közvetett látást biz-
tosító eszközök

+ +(3) + (3)

(3) Az alkalmazási kört és az alkalmazási kötelezettség hatályba lépését lásd az A. Függelék

A/8. számú mellékletében.
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2. számú melléklet a 145/2004. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az MR. A. Függelék A/8. számú mellékletének címe és a címhez tartozó 1. jelû láb-
jegyzet szövege a következõre változik, egyidejûleg a melléklet a következõ "A. feje-
zet"-tel egészül ki és a melléklet jelenlegi címe és és a melléklet teljes szövege
"B. fejezet" jelölést kap:

"Az A. Függelék A/8. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez1

A. fejezet

A közvetett látást biztosító eszközökre és az ilyen eszközökkel felszerelt
jármûvekre vonatkozó követelmények

A MELLÉKLET ALKALMAZÁSI KÖRE, RÉSZEI ÉS AZ ALKALMAZÁSÁRA

VONATKOZÓ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. A melléklet A. fejezetének alkalmazási köre a közvetett látást biztosító eszközökre
és az ilyen eszközökkel felszerelt jármûvekre terjed ki, a 2. pontban meghatározott
eljárásokban és idõpontoktól kezdõdõen. A melléklet B. fejezetének alkalmazása a
3. pontban meghatározott átmeneti rendelkezéseknek megfelelõen történik.

1.1. A közvetett látást biztosító eszközökre és az ilyen eszközökkel felszerelt jármû-
vekre vonatkozó követelményeket a melléklet I–IV. részeiben foglalt rendelkezések
határozzák meg.

1.2. A melléklet alkalmazásában „jármû”: az ER. A. Függelék A/2. számú melléklet
I. Részében meghatározott bármely kategóriába tartozó gépjármû.

2. A melléklet alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezések

2.1. A közvetett látást biztosító eszközökre vonatkozó indokok alapján 2005. január
26. napját követõen

– nem tagadható meg valamely a melléklet hatálya alá tartozó jármûre vagy köz-
vetett látást biztosító eszközre az EK-típusjóváhagyás megadása, illetõleg az
általános forgalomba helyezési engedély (típusbizonyítvány) kiadása, valamint

– nem tiltható meg jármû vagy a közvetett látást biztosító eszköz értékesítése,
nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése,

amennyiben a jármû vagy a közvetett látást biztosító eszköz megfelel ezen melléklet
A. fejezetében foglalt követelményeknek.

2.2. 2006. január 26. napját követõen a melléklet A. fejezetének hatálya alá tartozó új
jármûtípusra, valamint új típusú közvetett látást biztosító eszközre
EK-típusjóváhagyás abban az esetben adható, ha az megfelel a melléklet A. fejeze-

                                                
1 Ez a melléklet az Európai Parlament és a Tanács 2003/97/EK irányelvével megegyezõ szabályozást

tartalmaz.
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tében foglalt követelményeknek, kivéve a 2.2.1. és 2.6. pontokban meghatározott
eseteket.

2.2.1. A VI. osztályba tartozó mellsõ tükörre, mint alkatrészre, és annak a jármûvekre
történõ felszerelésére vonatkozóan a 2.2. pontban meghatározott követelményt
2007. január 27. napját követõen kell alkalmazni.

2.3. 2006. január 26. napját követõen a melléklet A. fejezetének hatálya alá tartozó új
jármûtípusra típusbizonyítvány (általános forgalomba helyezési engedély), továbbá új
jármûre sorozat forgalomba helyezési engedély abban az esetben adható, ha a jár-
mûtípus a közvetett látást biztosító eszközök tekintetében megfelel a melléklet A. fe-
jezetében foglalt követelményeknek, kivéve a 2.7. pontban meghatározott esetet.

2.3.1. A VI. osztályba tartozó mellsõ tükörre, mint alkatrészre, és annak a jármûvekre
történõ felszerelésére vonatkozóan a 2.3. pontban meghatározott követelményt
2007. január 27. napját követõen kell alkalmazni.

2.4. Az M1 és az N1 kategóriába tartozó jármû esetében 2010. január 26. napját kö-
vetõen, az egyéb kategóriájú jármû esetében 2007. január 26. napját követõen:

- nem tekinthetõ érvényesnek a jármûhöz kiállított "Megfelelõségi nyilatkozat",
valamint a "Mûszaki adatlap", és

- nem helyezhetõ forgalomba az olyan új jármû, amely nem felel meg a melléklet
A. fejezetében meghatározott követelményeknek.

2.5. A közvetett látást biztosító eszközre, mint alkatrészre a melléklet A. fejezeté-
ben meghatározott követelményeket  – az ER. A. Függelék 7. cikke (2) bekezdésé-
nek rendelkezése tekintetében – az M1 és N1 kategóriába tartozó jármû esetében
2010. január 26. napját követõen, az egyéb kategóriájú jármû esetében 2007. január
26. napját követõen kell alkalmazni, kivéve a 2.6. pontban meghatározott esetet.

2.6. A 2.2. és a 2.5. pontban meghatározott idõponton túl is kiadható, valamint kiter-
jeszthetõ az alkatrészre az EK-típusjóváhagyás, illetõleg engedélyezhetõ az önálló
mûszaki egység értékesítése és forgalmazása a melléklet B. fejezetének (a többszõr
módosított 71/127/EGK irányelv rendelkezéseivel megegyezõ) követelményei alap-
ján, amennyiben azt a 2007. január 26. napja elõtt – a B. fejezet követelményei
alapján - kiadott jóváhagyású jármûtípusban pótalkatrészként való használatra
szánják.

2.7. A 2.3. pontban meghatározott idõponton túl is kiadható az M2 és M3 kategória
I. osztályába tartozó, az MR. A Függelék A/52. számú melléklete I. Rész 2.1.1.1.
pontjában meghatározott legalább három, csuklóval összekapcsolt merev részbõl
álló olyan új típusú csuklós jármû EK-típusjóváhagyása, amely nem felel meg ezen
melléklet rendelkezéseinek, feltéve, hogy ezen melléklet A. fejezet III. Része 5.
pontjában említett, a jármûvezetõ látóterére vonatkozó elõírások teljesülnek.

3. A melléklet B. fejezetének rendelkezései 2010. január 24. napjáig továbbra is al-
kalmazhatóak a 2. pontban meghatározott átmeneti rendelkezésekben meghatáro-
zott feltételek szerint.
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4. A 2. pontban meghatározott idõpontokat követõen melléklet 2005. január 1. napja
elõtt hatályos (2005. január 1. napjától a melléklet B. fejezetében foglalt) szövegére
történõ hivatkozásokat az ezen melléklet A. fejezetére történõ hivatkozásokként kell
a IV. Részben foglalt megfelelési táblázat szerint értelmezni.

A MELLÉKLET A. FEJEZETE RÉSZEINEK JEGYZÉKE

I. Rész Fogalommeghatározások és a EK-típusjóváhagyásra vonatkozó köz-
igazgatási rendelkezések

1. függelék A közvetett rálátást segítõ eszköz EK-
típusjóváhagyására vonatkozó adatközlõ lap

2. függelék A közvetett rálátást segítõ eszköz alkatrész típusbizo-
nyítványának mintája

3. függelék A jármû EK-típusjóváhagyásra vonatkozó adatközlõ
lap

4. függelék A jármû típusbizonyítvány mintája, a közvetett látást
biztosító eszközök felszerelésére tekintettel

5. függelék Alkatrész EK-típusjóváhagyási jel

6. függelék A H pont meghatározására és az R, illetve a H pontok
egymáshoz viszonyított helyzetének vizsgálatára szol-
gáló eljárás

II. Rész Kialakítási elõírások és vizsgálatok a közvetett látást biztosító eszkö-
zök alkatrész EK-típusjóváhagyásához

1. függelék A tükör fényvisszaverõ felülete „r” görbületi sugarának
meghatározására szolgáló eljárás

2. függelék A fényvisszaverõ képesség meghatározásának vizs-
gálati módszere

III. Rész A tükrök és más, közvetett látást biztosító eszközök jármûre történõ
felszerelésére vonatkozó elõírások

Függelék Az észlelési távolság számítása

IV. Rész A 3. pontban említett megfelelési táblázat
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I. RÉSZ

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. „Közvetett látást biztosító eszközök”: a jármû körüli, közvetlenül nem lát-
ható útfelület megfigyeléséhez szükséges eszközök. Ezek lehetnek ha-
gyományos tükrök, kamera-monitor rendszerek vagy más olyan eszközök,
amelyek képesek a jármûvezetõnek a közvetett látótérrõl információt köz-
vetíteni.

1.1.1. „Tükör”: minden olyan eszköz, kivéve a periszkópokat és hasonló készülé-
keket, amelynek célja, hogy a III. Rész 5. pontjában meghatározott látóté-
ren belül a jármû mögötti, melletti vagy elõtti területre tiszta rálátást bizto-
sítson.

1.1.1.1. „Belsõ tükör”: az 1.1. pontban meghatározott olyan eszköz, amely a jármû
utasterében rögzíthetõ.

1.1.1.2. „Külsõ tükör”: az 1.1. pontban meghatározott olyan eszköz, amely a jármû
külsõ felületére rögzíthetõ.

1.1.1.3. „Ellenõrzõ tükör”: az 1.1.1. pontban meghatározottaktól különbözõ tükör,
amely a jármû belsejében vagy külsõ felületére szerelhetõ fel, hogy rálá-
tást biztosítson a III. Rész 5. pontjában meghatározott látótéren kívüli lá-
tótérre.

1.1.1.4. „r”: a fényvisszaverõ felületen a II. Rész 1. függelékének 2. pontjában leírt
módszer szerint mért görbületi sugarak középértéke.

1.1.1.5. „A fényvisszaverõ felület egy pontján a fõ görbületi sugarak (ri)”: a II. Rész
1. függelékében meghatározott készülék alkalmazásával nyert értékek,
amelyeket a II. Rész 2.2.1. pontjában meghatározott b szakasszal párhu-
zamos fényvisszaverõ felület középpontján keresztül áthaladó íven, illetve
az e szakaszra merõleges íven mérnek.

1.1.1.6. „Görbületi sugár a fényvisszaverõ felület egy pontján (rp)”: az ri és r’i fõ
görbületi sugarak számtani átlaga, azaz:

2

'ii
p

rr
r

+
=

1.1.1.7. „Gömbfelület”: olyan felület, amelynek görbületi sugara minden irányban
azonos és állandó.

1.1.1.8. „Aszférikus felület”: olyan felület, amelynek görbületi sugara csak egy sík-
ban állandó.

1.1.1.9. „Aszférikus tükör”: szférikus és aszférikus részbõl álló tükör, amelyen a
fényvisszaverõ felület átmenetét a szférikusról az aszférikus részre jelölni
kell. A tükör fõ tengelyének görbületét az elsõdleges szférikus gömbsüveg
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sugara által meghatározott x-y koordinátarendszerben az alábbi képlet
szerint állapítható meg:

( )322 )( axkxRRy −+−−=

R: a szférikus rész névleges sugara

k: a görbület változásának állandója

a: az elsõdleges szférikus gömbsüveg méretének állandója

1.1.1.10. „A fényvisszaverõ felület középpontja”: a fényvisszaverõ felület látható
felületének középpontja.

1.1.1.11. „A tükör alkotórészei görbületi sugara”: annak a körívnek a „c” sugara,
amely a leginkább közelíti a meghatározott rész görbületét.

1.1.1.12. „A vezetõ szemeinek helye”: az a két pont, amely egymástól 65 mm-re, a
vezetõülés ezen I. Rész 6. függelékében meghatározott R pontja felett
függõleges irányban 635 mm távolságra helyezkedik el. A két pontot ösz-
szekötõ egyenes merõleges a jármû függõleges hosszanti középsíkjára. A
szem e két pontját összekötõ szakasz középpontja abban a függõleges
hosszanti síkban helyezkedik el, amelynek át kell haladnia a vezetõülés-
nek a jármû gyártója által megadott középpontján.

1.1.1.13. „Ambinokuláris látás”: a jobb és a bal oldali szem monokuláris látóterének
egymásra helyezésével létrejövõ teljes látótér (lásd az alábbi 1. ábrát).

E = belsõ visszapillantó tükör

OD, OE =a vezetõ szemeinek elhelyezkedése

ID, IE = monokuláris virtuális képek

I = ambinokuláris virtuális kép

A = a bal szem látószöge

B = a jobb szem látószöge

C = binokuláris látószög

D = ambinokuláris látószög

1.1.1.14. „Tükörosztály”: azon eszközök összessége, amelyeknek egy vagy több
közös jellemzõje vagy funkciója van. Osztályozásuk a következõ:

– I. osztály: „belsõ visszapillantó tükör”, amely a III. Rész 5.1. pontjában
meghatározott látóteret biztosítja;
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– II. és III. osztály: „fõ külsõ visszapillantó tükör”, amely a III. Rész 5.2.
és 5.3. pontjában meghatározott látóteret biztosítja;

– IV. osztály: „széles látószögû külsõ tükör”, amely a III. Rész 5.4. pont-
jában meghatározott látóteret biztosítja;

– V. osztály: „külsõ közeltéri tükör”, amely a III. Rész 5.5. pontjában
meghatározott látóteret biztosítja;

– VI. osztály: „mellsõ tükör”, amely a III. Rész 5.6. pontjában meghatá-
rozott látóteret biztosítja.

1.1.2. „Közvetett látást biztosító kamera-monitor rendszer”: az 1.1. pont szerinti
olyan eszköz, amely a rálátást az 1.1.2.1. és 1.1.2.2. pontban meghatáro-
zott kamera és monitor kombinációja segítségével biztosítja.

1.1.2.1. „Kamera”: olyan eszköz, amely a külvilág képeit lencse segítségével az
elektronikus fényérzékelõre továbbítja, amely ezt a képet videojellé alakítja
át.

1.1.2.2. „Monitor”: olyan eszköz, amely a videojeleket a látható spektrumban kép-
pé alakítja át.

1.1.2.3. „Észlelés”: meghatározott távolságban levõ valamely tárgynak a háttértõl
vagy a környezettõl történõ megkülönböztetésének képessége.

1.1.2.4. „Fénysûrûség-különbség”: a fényerõ-különbség valamely tárgy és annak
közvetlen háttere/környezete között, amely lehetõvé teszi, hogy a tárgyat
hátterétõl/környezetétõl megkülönböztessék.

1.1.2.5. „Felbontás”: az a legkisebb részlet, amely az észlelõrendszerrel felismer-
hetõ, azaz a nagyobb egésztõl különálló részként észlelhetõ. Az emberi
szem felbontását látásélességnek nevezik.

1.1.2.6. „Kritikus tárgy”: a D0 = 0,8 m1 átmérõjû kör alakú tárgy.

1.1.2.7. „Kritikus észlelés”: az észlelésnek az a szintje, amelyre az emberi szem
különféle feltételek mellett általában képes. A közúti közlekedésben a kriti-
kus észlelés határértéke a látószög nyolc ívperce.

1.1.2.8. „Látótér”: a háromdimenziós térnek az a része, amelyben a kritikus tárgyat
a közvetett látást biztosító eszköz észleli és megmutatja. Ezt a látóteret az
eszköz által a földfelszínen belátható tér mérete és formája határozza
meg, amit az eszköz észlelési távolsága behatárol.

1.1.2.9. „Észlelési távolság”: a földfelszínen mért távolság a látási vonatkoztatási
pont és a legtávolabbi pont között, ahol a kritikus tárgy még éppen észlel-
hetõ (azaz a kiterjedése a kritikus észlelési teljesítménynek felel meg).

                                                

1 A közvetett látást biztosító rendszer célja a fontos úthasználók észlelése. Valamely úthasználónak a fontossá-
gát az illetõ elhelyezkedése és (potenciális) sebessége határozza meg. Az ilyen úthasználók méretei nagyjából
arányosan nõnek a gyalogos/kerékpáros/segédmotoros kerékpár vezetõje sebességével. Az észlelés szem-
pontjából a segédmotoros kerékpár vezetõje (D = 0,8) 40 m távolságra egyenlõ a 25 m távolságra lévõ gyalo-
gossal (D = 0,5). A sebességek figyelembevételekor a segédmotoros kerékpár vezetõjét kell kiválasztani,
mint az észlelési méret kritériumát; emiatt a 0,8 m méretû tárgyat kell alkalmazni az észlelési teljesítmény
meghatározásához.
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1.1.2.10. „Kritikus látótér”: azon terület, amelyben a kritikus tárgyat a közvetett látást
biztosító eszközzel észlelni kell, amelyet egy szög és egy vagy több ész-
lelési távolság határoz meg.

1.1.2.11. „Látási vonatkoztatási pont”: a jármûhöz viszonyított pont, amelyre az elõ-
írt látótér vonatkozik. Ez a pont a jármûvezetõ szem-pontjain áthaladó
függõleges síknak a jármû középsõ hosszanti síkjával párhuzamos, a jár-
mûvön kívül 20 cm-re párhuzamosan elhelyezkedõ síkkal való metszés-
vonalának a talajra történõ vetítése.

1.1.2.12. „Látható spektrum”: az emberi szem észlelési tartományán belüli hullám-
hosszúságú fény: 380–780 nm.

1.1.3. „A közvetett látást biztosító egyéb eszközök”: az 1.1. pontban meghatáro-
zott eszközök, amelyeknél a látóteret nem tükör vagy a közvetett látást
biztosító kamera-monitor rendszer segítségével hozzák létre.

1.1.4. „A közvetett látást biztosító eszköztípus”: olyan eszközök összessége,
amelyek az alábbi lényeges jellemzõik tekintetében nem különböznek
egymástól:

– a készülék kialakítása, ideértve, adott esetben, a felépítményre történõ
rögzítés módját;

– tükrök esetén az osztály, az alak, a méretek és a fényvisszaverõ felü-
let görbületi sugara;

– kamera-monitor rendszerek esetén az észlelési távolság és a látó-
szög.

1.2. „M1, M2, M3, N1, N2, N3 kategóriájú jármûvek”: az ER. A. Függelék
A/2. számú mellékletének I. Részében meghatározott jármûvek.

1.2.1. „Jármûtípus a közvetett látást tekintetében”: azon gépjármûvek, amelyek
az alábbi lényeges tulajdonságaik tekintetében nem különböznek egy-
mástól:

1.2.1.1. a közvetett látást biztosító eszköz típusa;

1.2.1.2. a felépítmény azon részei, amelyek a látóteret korlátozzák;

1.2.1.3. az R pont koordinátái;

1.2.1.4. a kötelezõ és (amennyiben felszerelték) az engedélyezett közvetett látást
biztosító eszközök elõírt elhelyezése és a típusjóváhagyás jele.

2. A KÖZVETETT LÁTÁST BIZTOSÍTÓ ESZKÖZ ALKATRÉSZ EK-TÍPUS-
JÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM

2.1. Az alkatrész EK-típusjóváhagyás iránti kérelmet a közvetett látást biztosító
eszköztípusra a gyártó nyújtja be.

2.2. Az adatközlõ lap mintáját ezen I. Rész 1. függeléke tartalmazza.

2.3. Minden közvetett látást biztosító eszköztípus esetén a kérelemhez csatolni
kell:



106                                                       M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                 2004/204/II. szám

2.3.1. tükrök esetén négy mintát: hármat a vizsgálatokhoz, és egyet, amelyet a
vizsgáló intézmény tart vissza a késõbbiekben esetlegesen szükségesnek
bizonyuló vizsgálatokhoz. A vizsgáló intézmény további mintákat kérhet.

2.3.2. Egyéb közvetett látást biztosító eszközök esetén minden alkatrészbõl egy
mintát.

3. JELÖLÉSEK

A tükör vagy a közvetett látást biztosító eszköztípus mintáit az alkatrész
EK-típusjóváhagyásra benyújtott tükör kivételével el kell látni a kérelmezõ
jól látható és kitörölhetetlen védjegyével vagy nevével, és elegendõ helyet
kell biztosítani az alkatrész EK-típusjóváhagyási jel feltüntetésére; ezt a
helyet az ezen I. Rész 1. függelékének 1.2.1.2. pontjában említett rajzo-
kon jelölni kell.

4. JÁRMÛ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELEM A KÖZVETETT
LÁTÁST BIZTOSÍTÓ ESZKÖZÖK FELSZERELÉSÉRE TEKINTETTEL

4.1. A jármû EK-típusjóváhagyás iránti kérelmet a közvetett látást biztosító
eszközökre a gyártó nyújtja be.

4.2. Az adatközlõ lap mintáját ezen I. Rész 3. függeléke tartalmazza.

4.3. Minden jármûtípus esetében a kérelemhez csatolni kell:

4.3.1. egy, a típust reprezentáló jármûvet, amelyet ha szükséges, a vizsgálatok
elvégzéséért felelõs vizsgáló intézmény egyetértésével kell meghatározni.

5. AZ ALKATRÉSZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

5.1. A vonatkozó elõírásoknak való megfelelés esetén bármilyen tükör vagy a
tükörtõl eltérõ közvetett látást biztosító eszköz tekintetében az alkatrész
EK-típusjóváhagyást meg kell adni, és az ER. A. Függelék A/7. számú
melléklete szerint az alkatrész EK-típusjóváhagyási számot ki kell adni.

5.2. E szám a közvetett látást biztosító más eszköztípushoz nem adható ki.

5.3. A típusbizonyítvány mintáját ezen I. Rész 2. függeléke tartalmazza.

6. JELÖLÉS

Minden, a közvetett látást biztosító olyan eszközt, amely megfelel egy
ezen melléklet alapján jóváhagyott típusnak, el kell látni ezen I. Rész
5. függelékében meghatározott alkatrész EK-típusjóváhagyási jellel.

7. JÁRMÛ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

7.1. A vonatkozó elõírásoknak való megfelelés esetén bármilyen jármûtípusra
meg kell adni a jármû EK-típusjóváhagyást.

7.2. A típusbizonyítvány mintáját ezen I. Rész 4. függeléke tartalmazza.
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7.3. Az ER. A. Függelék A/7. számú mellékletének megfelelõen, minden jár-
mûtípushoz EK-típusjóváhagyási számot kell hozzárendelni. Ugyanazon
jóváhagyási szám más jármûtípushoz nem adható ki.

8. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍ-
TÁSAI

8.1. Amennyiben az ezen melléklet alapján jóváhagyott jármûtípuson vagy a
közvetett látást biztosító eszköztípuson típusmódosításokat hajtanak vég-
re, az ER. A. Függelék 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A GYÁRTÁS EGYÖNTETÛSÉGE (JÁRMÛVEK ÉS ALKATRÉSZEK)

9.1. A gyártás egyöntetûségének biztosítására az ER. A. Függelék 10. cikké-
ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelõ intézkedéseket kell hozni.
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1. függelék

…. számú adatközlõ lap a közvetett látást biztosító eszköz
EK-típusjóváhagyásához

Az MR. A. Függelék A/8. számú melléklete
(az Európai Parlament és a Tanács 2003/97/EK irányelve)

Az alábbi adatokat, szükség szerint, három példányban, tartalomjegyzékkel együtt
kell benyújtani. A rajzokat a megfelelõ méretben és elegendõ részletességgel, A4-es
formátumban vagy A4-es formátumra összehajtva kell benyújtani. Ha fényképeket
nyújtanak be, azoknak elegendõen részletesnek kell lenniük.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ..................................................

0.2. Típus: ..........................................................................................................

0.3. Típusazonosítás módja, ha jelölve van az eszközön: .................................

0.4. Jármûkategória, amelyhez az eszközt tervezték: ........................................

0.5. A gyártó neve és címe: ...............................................................................

0.7. A EK-típusjóváhagyási jel helye és rögzítésének módja: ............................

0.8. Az összeszerelõ üzem(ek) címe(i): .............................................................

1. A KÖZVETETT LÁTÁST BIZTOSÍTÓ ESZKÖZ

1.1. Tükrök (minden egyes tükörre meg kell adni): ............................................

1.1.3. Változat: ......................................................................................................

1.1.4. A tükör bemutatására szolgáló rajz(ok): ......................................................

1.1.5. A rögzítés módjának pontos adatai: ............................................................

1.2. Közvetett látást biztosító eszközök a tükör kivételével: ...............................

1.2.1. A típus és jellemzõk (például az eszköz teljes leírása): ..............................

1.2.1.1. Kamera-monitor rendszer esetén az észlelési távolság (mm), a kontraszt,
fénysûrûség-tartomány, zavaró fények kiküszöbölése, kijelzõ teljesítménye
(fekete-fehér/színes), képfrissítési frekvencia, a monitor fénysûrûség-
tartománya: ..................................................................................................

1.2.1.2. Megfelelõen részletezett rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve
a szerelési utasításokat is; a EK-típusjóváhagyási jel helyét a rajzokon
jelölni kell: ...................................................................................................

.....................................................................................................................
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2. függelék

A közvetett látást biztosító eszköz alkatrész típusbizonyítványának mintája

Értesítés közvetett látást segítõ eszköztípus alkatrész
EK-típusjóváhagyásának megadásáról, elutasításáról, visszavo-
násáról vagy kiterjesztésérõl

A hatóság neve

Alkatrész típusjóváhagyási szám: ...............................................................................

1. Kereskedelmi név vagy jel: ...............................................................................

2. Az eszköz típusa: tükör, kamera/monitor, egyéb eszköz1:

– tükör esetén1: (I., II., III., IV., V., VI.) osztály................................................

– kamera/monitor vagy más, a közvetett látást biztosító eszköz esetén1: (S)

3. Gyártó neve és címe: .......................................................................................

4. A gyártó meghatalmazott képviselõjének neve és címe, adott esetben: ..........

5. A II. Rész A részének 4.1.1 pontjában meghatározott 
∆

m2  jel: igen/nem1 .........

6. Típus-jóváhagyásra benyújtva: .............................................................. -án/-én

7. Vizsgáló intézmény: .........................................................................................

8. Vizsgálati jelentés kelte és száma: ...................................................................

9. Az alkatrész EK-típusjóváhagyás megadásnak/elutasításának/
visszavonásának/ kiterjesztésének dátuma1: ...................................................

10. Hely: .................................................................................................................

11. Dátum: ..............................................................................................................

12. A fent megadott EK-típusjóváhagyási számmal ellátott alábbi dokumentumo-
kat csatolták e típusbizonyítványhoz: ...............................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(leírások, rajzok, diagramok és tervrajzok))

E dokumentumokat a többi tagállam illetékes hatóságának, azok kifejezett
kívánságára, be kell mutatni.

Megjegyzések, ha van ilyen, különösen a használat korlátozása és/vagy a fel-
szerelési elõírások tekintetében: .......................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................

(aláírás)

                                                

1 A nem kívánt rész törlendõ.
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3. függelék

…. számú adatközlõ lap jármû EK-típusjóváhagyáshoz

Az MR. A. Függelék A/8. számú melléklete

(az Európai Parlament és a Tanács 2003/97/EK irányelve)

Az alábbi adatokat, szükség szerint, három példányban, tartalomjegyzékkel együtt
kell benyújtani. A rajzokat a megfelelõ méretben és elegendõ részletességgel, A4-es
formátumban vagy A4-es formátumra összehajtva kell benyújtani. Ha fényképeket
nyújtanak be, azoknak elegendõen részletesnek kell lenniük.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): .................................................

0.2. Típus: .........................................................................................................

0.2.1. Kereskedelmi név (ha alkalmazható): ........................................................

0.3. Típusazonosítás módja, ha jelölve van a jármûvön: ..................................

0.3.1. A jelölés helye: ...........................................................................................

0.4. A jármû kategóriája1: ..................................................................................

0.5. A gyártó neve és címe: ..............................................................................

0.8. Az összeszerelõ üzem(ek) címe(i): .............................................................

1. A JÁRMÛ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÕI

1.1. Fényképek és/vagy rajzok egy jellegzetes jármûrõl ....................................

1.7. Vezetõfülke (motor feletti vezetõfülkés vagy hagyományos motor
mögötti)2: ....................................................................................................

1.8. Kormány helye: bal/jobb2: ..........................................................................

1.8.1. A jármû jobboldali/baloldali közlekedésre van kialakítva2: .........................

2.4. A jármû mérettartománya (teljes): ..............................................................

2.4.1. Felépítmény nélküli alvázra: .......................................................................

2.4.1.2. Szélesség (k): .............................................................................................

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ........................................................

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...........................................................

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra: .................................................................

                                                

1 Az ER. A. Függelék A/2. melléklete I. Részének értelmében.
2 A nem kívánt rész törlendõ.
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2.4.2.2. Szélesség (k): .............................................................................................

9. FELÉPÍTMÉNY

9.9. Közvetett látást biztosító eszközök: ...........................................................

9.9.1. Tükrök: .......................................................................................................

9.9.1.4. Rajz(ok) a tükör azonosításához, bemutatva a tükör elhelyezését a jármû
felépítményéhez viszonyítva: .....................................................................

9.9.1.5. A rögzítés módjának pontos adatai, beleértve a jármû felépítményének
azon részét, amelyhez rögzítették: ............................................................

9.9.1.6. Járulékos felszerelés, amely a hátsó látóteret befolyásolhatja: ..................

9.9.1.7. A beállító rendszer elektronikus szerkezeti elemeinek (ha van ilyen) rövid
leírása: .......................................................................................................

9.9.2. A közvetett látást biztosító egyéb eszközök (a tükör kivételével): ..............

9.9.2.1.2. Elegendõen részletes rajzok szerelési utasításokkal együtt: .....................
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4. függelék

A  jármû típusbizonyítvány mintája, a közvetett látást biztosító eszközök felsze-
relésére tekintettel

A gépjármûvek és pótkocsijaik EK-típusjóváhagyására vonat-ko-
zó ER. A. Függelék 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikke

A hatóság neve

EK-típusjóváhagyási szám: ...................................................................... kiterjesztés1

1. A jármû kereskedelmi neve vagy jele: ..............................................................

2. Jármûtípus: .......................................................................................................

3. Jármûkategória (M1, M2, M3, N1, N2 � 7,5 t, N2> 7,5 t, N3)
2: ...............................

3.1. N3 kategóriájú jármû típusa: merev alvázas tehergépkocsi/pótkocsi/ félpót-ko-
csi2: ...................................................................................................................

4. Gyártó neve és címe: .......................................................................................

..........................................................................................................................

5. A meghatalmazott képviselõ neve és címe, adott esetben:...............................

..........................................................................................................................

6. Tükrök és a közvetett látást biztosító kiegészítõ eszközök kereskedelmi neve
vagy jele, és alkatrész EK-típusjóváhagyási száma: ........................................

..........................................................................................................................

7. Tükrök és közvetett látást biztosító eszközök osztálya(i) (I., II., III., IV., V.,
VI., S)2

8. A jármû EK-típusjóváhagyásának kiterjesztése a közvetett látást biztosító
alábbi eszközökre: ............................................................................................

..........................................................................................................................

9. A vezetõ ülési helyzete R pontjának meghatározásához szükséges adatok: ...

..........................................................................................................................

10. Legnagyobb és legkisebb felépítmény-szélesség, amelyre tekintettel a tükörre,
illetve a közvetett látást biztosító eszközre a EK-típusjóváhagyást megadták
(a III. Rész 3.3 pontjában említett vezetõfülkés alváz esetén): .........................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

                                                

1 Adott esetben meg kell adni, hogy ez az eredeti EK-típusjóváhagyásnak az elsõ, a második stb. kiterjesztése.
2 A nem kívánt rész törlendõ.
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11. A jármû EK-típusjóváhagyásra beterjesztésének idõpontja: ............................

12. A EK-típusjóváhagyás céljából az egyöntetûség ellenõrzéséért felelõs vizsgáló
intézmény: ........................................................................................................

13. A vizsgáló intézmény által kibocsátott jelentés kelte: .......................................

14. A vizsgáló intézmény által kibocsátott jelentés száma: ....................................

15. A közvetett látást biztosító eszközök felszerelésére az EK-típusjóváhagyást
megadták/elutasították1

16. A közvetett látást biztosító eszközök felszerelésére a EK-típusjóváhagyás ki-
terjesztését megadták/elutasították1

17. Hely: .................................................................................................................

18. Kelt: ..................................................................................................................

19. Aláírás: .............................................................................................................

20. A fent megadott EK-típusjóváhagyási számmal ellátott következõ dokumentu-
mokat csatolták e bizonyítványhoz:

– a közvetett látást biztosító eszköz rögzítését bemutató rajzok;

– a közvetett látást biztosító eszközök beszerelésének helyét, és a felépít-
ményen a beszerelés helyének jellemzõit bemutató rajzok és tervek;

– általános nézet elölrõl, hátulról, illetve az utastérrõl, bemutatva, hogy hová
rögzítik a közvetett látást biztosító eszközöket.

E dokumentumokat a többi tagállam illetékes hatóságának, azok kifejezett kívánsá-
gára, be kell mutatni.

                                                

1 A nem kívánt rész törlendõ.
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5. függelék

Alkatrész EK-típusjóváhagyási jel

1. ÁLTALÁNOS

1.1. Az alkatrész EK-típusjóváhagyási jel egy téglalapból áll, amelyben egy „e”
betû van elhelyezve, amelyet a EK-típusbizonyítványt kiadó tagállam megkü-
lönböztetõ számjele követ: 1 – Németország, 2 – Franciaország, 3 – Olaszor-
szág, 4 – Hollandia, 5 – Svédország, 6 – Belgium, 7 – Magyarország, 8 –
Cseh Köztársaság, 9 – Spanyolország, 11 – Egyesült Királyság, 12 – Ausztria,
13 – Luxemburg, 17 – Finnország, 18 – Dánia, 20 – Lengyelország, 21 – Por-
tugália, 23 – Görögország, 24 – Írország, 26 – Szlovénia, 27 – Szlovákia, 29 –
Észtország, 32 – Lettország, 36 – Litvánia, CY – Ciprus, MT – Málta. Az alkat-
rész EK-típusjóváhagyási jel magában foglalja a téglalap közelében elhelye-
zett alkatrész EK-típusjóváhagyási számot. E szám a típusra kibocsátott bizo-
nyítványon feltüntetett alkatrész EK-típusjóváhagyási számból áll (lásd ezen
I. rész 3. függelékét), továbbá e szám elé két számjegy kerül, amely megfelel
ezen melléklet rendelkezéseit meghatározó EK irányelv legutóbbi módosítása
sorszámának, amely az alkatrész EK-típusjóváhagyás megadásának idõ-
pontjában hatályban volt. A módosítás sorszámát és a bizonyítványon feltün-
tetett alkatrész EK-típusjóváhagyási számot csillag választja el. Jelen esetben
(a 2003/97/EK irányelv alapján) a sorozatszám 03.

1.2. Az alkatrész EK-típusjóváhagyási jelet az I., II., III., IV., V vagy VI. jellel kell ki-
egészíteni, ez határozza meg azt az osztályt, amelyhez a tükörtípus tartozik,
illetve az S jel a közvetett látást biztosító, a tükrön kívüli bármilyen más eszköz
esetében. E kiegészítõ jelet bármilyen alkalmas helyre el lehet helyezni az „e”
betût tartalmazó téglalap közelében.

1.3. Az alkatrész EK-típusjóváhagyási jelet és a kiegészítõ jelzést úgy kell a tükör,
vagy bármilyen más közvetett látást biztosító eszköz valamely lényeges ré-
szén elhelyezni, hogy az kitörölhetetlen, és a tükör vagy a közvetett látást
biztosító más eszköz jármûre történõ felszerelése után is jól látható legyen.

2. PÉLDÁK AZ ALKATRÉSZ  EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JELRE

2.1. Az alábbiakban öt példa látható az alkatrész EK-típusjóváhagyási jelre, a

kiegészítõ jelzéssel együtt.

Az alkatrész EK-típusjóváhagyási jelek és kiegészítõ jelzések példái:
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1. példa

A fent bemutatott alkatrész EK-típusjóváhagyási jellel ellátott tükör az I. osztályba
tartozik (belsõ visszapillantó tükör), amelyet Franciaországban (e2) a 03*3500 szá-
mon hagytak jóvá.
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2. példa

A fent bemutatott alkatrész EK-típusjóváhagyási jellel ellátott tükör a II. osztályba

tartozik (külsõ visszapillantó tükör), amelyet Hollandiában (e4) a 03*1870 számon

hagytak jóvá.
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3. példa

A fent bemutatott alkatrész EK-típusjóváhagyási jellel ellátott tükör az V. osztályba

tartozik (külsõ közeltéri tükör), amelyet Görögországban (e23) a 03*3901 számon

hagytak jóvá.
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4. példa

A fent bemutatott alkatrész EK-típusjóváhagyási jellel ellátott tükör a IV. osztályba

tartozik (széles látószögû külsõ visszapillantó tükör), amelyet Olaszországban (e3) a

03*1248 számon hagytak jóvá.
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5. példa

A fent bemutatott alkatrész EK-típusjóváhagyási jellel ellátott termék tükrön kí-

vüli közvetett látást biztosító eszköz (S), amelyet Hollandiában (e4) a 03*3002

számon hagytak jóvá.

6. függelék

A H pont meghatározására és az R, illetve a H pontok egymáshoz viszonyított

helyzetének vizsgálatára szolgáló eljárás

Az MR. A Függelék A/32. számú melléklet 5. bekezdésének vonatkozó részeit kell

alkalmazni.
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II. RÉSZ

KIALAKÍTÁSI ELÕÍRÁSOK ÉS VIZSGÁLATOK A KÖZVETETT LÁTÁST
BIZTOSÍTÓ ESZKÖZÖK ALKATRÉSZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ

A. TÜKRÖK

1. Általános elõírások

1.1. Minden tükörnek állíthatónak kell lennie.

1.2. A fényvisszaverõ felületet egy védõburkolatba (foglalat, stb.) kell foglalni, a
ház peremének minden helyen és minden irányban „c” ≥ 2,5 mm értékkel
kell rendelkeznie. Ha a fényvisszaverõ felület túlnyúlik a védõburkolaton,
akkor a védõburkolaton túlnyúló részre a „c” görbületi sugárnak ≥ 2,5 mil-
liméternek kell lennie, és a fényvisszaverõ felületnek vissza kell térnie a
védõburkolatba, ha a védõburkolatból legjobban kiálló részen 50 N értékû
vízszintes, a jármû hosszanti középsíkjával közel párhuzamos erõhatás
éri.

1.3. Amennyiben a visszapillantó tükröt sík felületen helyezik el, akkor minden
részének, amely statikus feltételek mellett bármilyen beállítás esetén belsõ
tükörnél 165 mm átmérõjû gömbbel, külsõ tükörnél 100 mm átmérõjû
gömbbel érintkezhet, valamint azoknak a részeknek, amelyek a 4.2. pont
szerinti vizsgálat alapján a jármûvön maradnak, „c” ≥ 2,5 mm görbületi su-
gárral kell rendelkezniük.

1.3.1. A felerõsítési furatok peremeire és a 12 milliméternél kisebb átmérõjû vagy
hosszabbik átlóval rendelkezõ hornyokra nem vonatkoznak az 1.3. pontjá-
nak a görbületi sugarakra elõírt követelményei, amennyiben ezek lekere-
kítettek.

1.4. A tükröket a jármûre rögzítõ eszközt úgy kell kialakítani, hogy a 70 mm
sugarú henger, amelynek tengelye a forgástengely vagy a forgástengelyek
egyike, amely(ek) körül az ütközés esetén a visszapillantó tükör a kívánt
irányba elmozdul, az eszköz rögzítõ felületét legalább részben metssze.

1.5. A külsõ visszapillantó tükrökre nem vonatkoznak az 1.2. és 1.3. pontban
említett rendelkezések, ha ezek olyan anyagokból készülnek, amelyek
keménysége nem haladja meg a 60 Shore A értéket.

1.6. A belsõ visszapillantó tükröknél az 1.2. és az 1.3. pont rendelkezései csak
a merev rögzítõ szerkezetekre és az 50 Shore A-nál nagyobb keménysé-
gû alkatrészekre vonatkoznak.

2. Méretek

2.1. Belsõ visszapillantó tükrök (I. osztály)

A fényvisszaverõ felület méretezésének olyannak kell lennie, hogy abba
bele lehessen helyezni egy téglalapot, amelynek egyik oldala 40 mm, és a
másik oldala „a” mm hosszúságú, ahol:
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és „r” a görbületi sugár.

2.2. Fõ külsõ visszapillantó tükrök (II. és III. osztály)

2.2.1. A fényvisszaverõ felületet úgy kell méretezni, hogy abba bele lehessen

helyezni:

– egy 40 mm magasságú téglalapot, melynek alapja „a” mm hosszúsá-

gú;

– olyan szakaszt, amely párhuzamos a téglalap magasságával, és

amelynek hossza „b” mm.

2.2.2. Az „a” és „b” legkisebb értékeit az alábbi táblázat mutatja:

Visszapillantó tükör
osztálya

a
[mm]

b
[mm]

II.
r

000 1
1

170

+ 200

III.
r

000 1
1

130

+ 70

2.3. Széles látószögû külsõ visszapillantó tükrök (IV. osztály)

A fényvisszaverõ felület kontúrjai egyszerû mértani alakúak, és azt úgy

kell méretezni, hogy ha szükséges, a II. osztályba tartozó külsõ tükörrel

együtt a III. Rész 5.4. pontjában meghatározott látóteret biztosítsa.

2.4. „Külsõ közeltéri” visszapillantó tükrök (V. osztály)

A fényvisszaverõ felület kontúrjai egyszerû mértani alakúak, és azt úgy

kell azt méretezni, hogy a tükör a III. Rész 5.5. pontjában meghatározott

látóteret biztosítsa.

2.5. Mellsõ tükrök (VI. osztály)

A fényvisszaverõ felület kontúrjai egyszerû mértani alakúak, és azt úgy

kell méretezni, hogy a tükör a III. Rész 5.6. pontjában meghatározott látó-

teret biztosítsa.
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3. Fényvisszaverõ felület és a fényvisszaverési tényezõ

3.1. A tükör fényvisszaverõ felületének sík vagy domború gömbfelületnek kell

lennie. A külsõ tükröket el lehet látni további aszférikus résszel, feltéve,

hogy a fõ tükör teljesíti a látótérre vonatkozó elõírásokat.

3.2. A görbületi sugarak közötti eltérések

3.2.1. Az ri, vagy r’i és rp közötti eltérés egyetlen referenciapontban sem halad-

hatja meg a 0,15 r-t.

3.2.2. A görbületi sugarak bármelyike (rp1, rp2 és rp3), valamint az r közötti eltérés

nem haladhatja meg a 0,15 r értéket.

3.2.3. Amennyiben az r értéke legalább 3000 milliméter, úgy a 3.2.1. és 3.2.2.

pontjában megadott 0,15 r érték helyébe 0,25 r lép.

3.3. A tükrök aszférikus részeire vonatkozó elõírások

3.3.1. Az aszférikus tükröknek megfelelõ méretûnek és alakúnak kell lenniük

ahhoz, hogy értékelhetõ információt biztosítsanak a jármûvezetõnek. Ez

rendszerint azt jelenti, hogy a tükör egy pontján legalább 30 mm széles le-

gyen.

3.3.2. Az aszférikus rész ri görbületi sugarának legalább 150 mm-nek kell lennie.

3.4. Szférikus tükrök esetén az „r” értéke nem lehet kevesebb, mint:

3.4.1. 1200 mm a belsõ visszapillantó tükrök (I. osztály) esetén;

3.4.2 1200 mm a II. és III. osztályba tartozó fõ külsõ visszapillantó tükrök ese-

tén;

3.4.3. 300 mm a széles látószögû külsõ tükröknél (IV. osztály), és a külsõ

közeltéri visszapillantó tükrök (V. osztály) esetén;

3.4.4. 200 mm a mellsõ tükrök (VI. osztály) esetén.

3.5. A rendes fényvisszaverõdési tényezõ értéke az e melléklet 1. függeléké-

ben leírt eljárás szerint mérve nem lehet 40%-nál kevesebb.

Kétállású („nappali” és „éjszakai”) fényvisszaverõ felületeknél a „nappali”

állásban a közúti közlekedési jelzések színének felismerhetõnek kell len-

nie. A szokásos visszaverõdési tényezõ „éjszakai” állásban nem lehet ki-

sebb, mint 4%.

3.6. A fényvisszaverõ felületnek tartós, rossz idõjárás melletti rendes használat

során is meg kell õriznie a 3.4. pontban elõírt tulajdonságokat.
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4. Vizsgálatok

4.1. A visszapillantó tükrökön a 4.2. és 4.3. pontban elõírt vizsgálatokat kell

elvégezni.

4.1.1. Azoknál a külsõ visszapillantó tükröknél, amelyeknél a tükör állásától füg-

getlenül a jármû mûszakilag megengedett legnagyobb össztömege mellett

egy alkatrész sem található a talajtól 2 méternél alacsonyabban, a

4.2 pontban felsorolt vizsgálatokra nincs szükség.

Ezen eltérés akkor is érvényes, ha a visszapillantó tükör rögzítõ elemei

(tartólemezek, tartók, forgócsukló stb.) nincsenek a talajtól 2 m távolság-

ban, de a teljes jármûszélességen belül vannak. Ezt a visszapillantó tükör

alsó rögzítõ elemei vagy más, elõrébb található részein átmenõ, a jármû

hossztengelyére merõleges keresztsíkban kell mérni, ha ezáltal egy na-

gyobb együttes szélességet lehet megállapítani.

Ebben az esetben egy olyan leírást kell mellékelni, amely meghatározza,

hogy a tükröt úgy kell felszerelni, hogy rögzítõ elemeinek a jármûre történõ

felszerelése a fenti elõírásoknak megfeleljen.

Amennyiben ezen eltéréssel élnek, a tartókart kitörölhetetlenül meg kell

jelölni a

∆

m2

jelzéssel, és arra megfelelõ megjegyzéssel a típusbizonyítványban is utal-

ni kell.

4.2. Ütközési vizsgálat

Az e bekezdés szerinti vizsgálatot nem kell elvégezni a jármû felépítmé-

nyébe integrált eszközöknél, amelyek elsõ felülete legfeljebb 45°-os szö-

get zár be a jármû hosszanti középsíkjával, vagy olyan eszközöknél,

amelyek kinyúlása az MR. A Függelék A/16. számú melléklet szerint mér-

ve nem haladja meg a 100 mm-t a jármû felépítményének kontúrjaihoz

képest.

4.2.1. A vizsgálóberendezés leírása

4.2.1.1. A vizsgálóberendezés egy ingából áll, amely két egymással derékszöget

bezáró vízszintes tengely mentén lengõmozgást végez; ezek egyike me-

rõleges a lengõkar kioldási pályája síkjára.
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Az inga vége egy 165 ± 1 mm átmérõjû merev gömb ütõfej, amelyet 5 mm

vastagságú 50 Shore A.o keménységû gumibevonattal láttak el.

Mérõberendezés teszi lehetõvé a lengõkarnak a kioldási síkban mérhetõ

legnagyobb kitérésének meghatározását.

A vizsgálati minta a 4.2.2.6. pontban meghatározott elõírásoknak megfe-

lelõ elhelyezésére az ingaállványra szilárdan rögzített tartó szolgál.

2. ábra megadja a vizsgálóberendezés méreteit és a kialakítására vonatkozó

különleges követelményeket:

4.2.1.2. Az inga ütközési középpontja egybeesik az ütõfej végén kialakított gömb
középpontjával. Az inga ütközési középpontja a kioldási síkban a forgás-
tengelytõl „l” távolságra van, amely 1 m ± 5 mm. Az inga redukált tömege
m0 = 6,8 ± 0,05 kg. Az „m0” és az inga „m” össztömege, valamint az inga
súlypontja és forgástengelye közötti „d” távolság közötti összefüggést az
alábbi egyenlet fejezi ki:
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d
x mm

0
=

4.2.2. A vizsgálat leírása

4.2.2.1. A visszapillantó tükröt az eszköz gyártója, illetve, adott esetben, a jármû
gyártója által javasolt módon kell rögzíteni.

4.2.2.2. A visszapillantó tükör helyzetének beállítása a vizsgálathoz

4.2.2.2.1. A visszapillantó tükröket úgy kell elhelyezni az ingás vizsgálóberendezé-
sen, hogy azok a tengelyek, amelyek vízszintesek, illetve függõlegesek
akkor, amikor a tükröt a jármûvön a kérelmezõ utasításainak megfelelõen
felszerelik, hasonló helyzetbe kerüljenek.

4.2.2.2.2. Amennyiben a visszapillantó tükör a beépítési felülethez képest állítható, a
vizsgálati helyzetet a kérelmezõ által elõírt beállítási tartományon belül úgy
kell beállítani, hogy a tükör a legkisebb valószínûséggel térhessen ki az
inga elõl.

4.2.2.2.3. Amennyiben a tükörnek a beépítési felülettõl való távolsága állítható, a
burkolat és a beépítési felület közötti távolságnak a lehetõ legkisebbnek
kell lennie.

4.2.2.2.4. Amennyiben a fényvisszaverõ felület a burkolaton belül állítható, olyan
beállítást kell választani, hogy a jármûtõl legtávolabbi felsõ sarka a burko-
lathoz képest a legnagyobb mértékben álljon ki.

4.2.2.3. Kivéve a belsõ tükrökre vonatkozó 2. vizsgálatot (lásd a 4.2.2.6.1. pontot),
amikor az inga függõleges helyzetben van, az ütõfej középpontján áthala-
dó vízszintes és hosszanti függõleges síkoknak át kell haladniuk a fény-
visszaverõ felület középpontján, amint azt az I. Rész 1.1.1.10. pontja
meghatározza. Az inga hosszanti lengési síkjának párhuzamosnak kell
lennie a jármû hosszanti középsíkjával.

4.2.2.4. Amennyiben a 4.2.2.1. és 4.2.2.2. pontban megállapított beállítási feltéte-
lek mellett a visszapillantó tükör részei korlátozzák az ütõfej visszatérését,
az ütközés helyét a forgás tengelyéhez képest függõleges irányban el kell
tolni.

Az eltolás mértéke nem lehet nagyobb, mint ami a vizsgálat végrehajtásá-
hoz feltétlenül szükséges; mértékét az alábbi módon korlátozzák:

– az ütõfejre rögzített gömb legalább érintse az 1.4 pontban meghatáro-
zott hengert; vagy

– az ütõfejjel érintkezõ pont a fényvisszaverõ felület peremétõl legalább
10 mm-re legyen.

4.2.2.5. A vizsgálat során az ütõfejet abból a magasságból kell elengedni, amely-
nél az inga a függõlegessel 60º-os szöget zár be. Az ütõfejnek a vissza-
pillantó tükröt az inga függõleges helyzetében kell eltalálnia.

4.2.2.6. A visszapillantó tükör ütközéses vizsgálatát az alábbi feltételek mellett kell
elvégezni:
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4.2.2.6.1. Belsõ tükrök

– 1. vizsgálat: Az ütközési pontokat a 4.2.2.3. pont határozza meg. Az
ütõfejnek a tükör fényvisszaverõ felületét kell eltalálnia.

– 2. vizsgálat: A védõburkolat peremére mért ütés olyan módon, hogy az
ütés iránya a fényvisszaverõ felület síkjával 45°-os szöget zárjon be,
és az e felület középpontján áthaladó vízszintes síkban legyen. Az
ütõfejnek a tükör fényvisszaverõ felületét kell eltalálnia.

4.2.2.6.2. Külsõ tükrök

– 1. vizsgálat: Az ütközési pontot a 4.2.2.3. vagy a 4.2.2.4. pont hatá-
rozza meg. Az ütõfejnek a tükör fényvisszaverõ felületét kell eltalálnia.

– 2. vizsgálat: Az ütközési pontot a 4.2.2.3. vagy 4.2.2.4. pont határozza
meg. Az ütközésnek olyannak kell lennie, hogy az ütõfej a tükröt a
fényvisszaverõ felülettel ellentétes oldalon találja el.

Amennyiben a II. és a III. osztályba tartozó visszapillantó tükrök közös
tartóra vannak szerelve a IV. osztályba tartozó visszapillantó tükrökkel, a
fent leírt vizsgálatokat az alsó tükrön kell elvégezni. Ugyanakkor, a vizs-
gálatot végzõ vizsgáló intézmény ezt a vizsgálatot vagy e vizsgálatok
egyikét megismételheti a felsõ tükörrel, ha ez a talajtól 2 méternél kisebb
távolságra van elhelyezve.

5. Vizsgálati eredmények

5.1. A 4.2. pontban leírt vizsgálatoknál az ingának az ütközést követõen foly-
tatnia kell mozgását olyan módon, hogy a lengõkar állásának a kioldási
síkra vetített képe legalább 20°-os szöget zárjon be a függõlegessel. A
szög mérési pontosságának a ± 1° határon belül kell maradnia.

5.1.1. Ezen elõírás nem alkalmazható a szélvédõre ragasztott tükrökre; ezekre
az 5.2. pontban meghatározott követelményeket kell alkalmazni a vizsgá-
lat után.

5.1.2. A visszalendülõ inga esetén a függõlegessel bezárt szögre vonatkozó 20°-os
elõírást 10°-ra kell csökkenteni a II. és III. osztályba tartozó visszapillantó tükör,
illetve a III. osztályba tartozó visszapillantó tükör esetén, ha azokat ugyanarra a
tartószerkezetre rögzítették, mint a IV. osztályba tartozó tükröket.

5.2. Amennyiben a 4.2. pontban leírt vizsgálatnál a szélvédõre ragasztott visz-
szapillantó tükröknél a tükörtartó eltörik, a visszamaradó rész legfeljebb 10
mm-rel nyúlhat túl az alaplemezen, és a vizsgálat után visszamaradó sze-
relvénynek meg kell felelnie az 1.3. pont követelményeinek.

5.3. A 4.2. pontban leírt vizsgálatok során a fényvisszaverõ felület nem törhet
el. Azonban, a fényvisszaverõ felület törése megengedett, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:

5.3.1. a törött üvegdarabok megmaradnak a védõburkolatban vagy egy, a burkolattal
szilárdan összekötött felületen; a részleges leválás azonban megengedett, ha ez
a repedés egyik oldalán sem haladja meg a 2,5 millimétert. A becsapódási
pontban az üvegfelületbõl szilánkkiválás megengedett;

5.3.2. a fényvisszaverõ felület biztonsági üvegbõl készült.
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B. KÖZVETETT LÁTÁST BIZTOSÍTÓ ESZKÖZÖK A TÜKÖR KIVÉTELÉVEL

1. Általános elõírások

1.1. Amennyiben a közvetett látást biztosító eszközt a felhasználónak kell be-
állítania, ennek szerszámok használata nélkül végrehajthatónak kell len-
nie.

1.2. Amennyiben a közvetett látást biztosító eszköz a teljes elõírt látóteret csak
a látótér pásztázásával tudja biztosítani, a pásztázás, képvisszaadás és
az eredeti helyzetbe történõ visszatérés teljes folyamata 2 másodpercnél
többet nem vehet igénybe.

2. Közvetett látást biztosító eszköz: kamera-monitor rendszer

2.1. Általános elõírások

2.1.1. Amennyiben a közvetett látást biztosító kamera-monitor rendszert sík fe-
lületre szerelik, akkor minden részének, amely statikus feltételek mellett
bármilyen beállítás esetén monitornál 165 mm átmérõjû gömbbel, kame-
ránál 100 mm átmérõjû gömbbel érintkezhet, „c” ≥ 2,5 mm görbületi sugár-
ral kell rendelkeznie.

2.1.2. A felerõsítési furatok peremeire és a 12 milliméternél kisebb átmérõjû vagy
hosszabbik átlóval rendelkezõ hornyokra nem vonatkoznak a 2.1.1. pont-
nak a görbületi sugarakra elõírt követelményei, amennyiben ezek lekere-
kítettek.

2.1.3. Amennyiben a kamerák és a monitorok olyan anyagokból készülnek,
amelyek keménysége nem haladja meg a 60 Shore A értéket, és amelye-
ket merev tartószerkezetre szereltek fel, a 2.1.1. pontban foglalt elõírások
csak a tartószerkezetre vonatkoznak.

2.2. Funkcionális elõírások

2.2.1. A kamerának a nap alacsony állása esetén is jól kell mûködnie. A kame-
rának a nap alacsony állása esetén is legalább 1:3 fénysûrûség-
kontrasztot kell biztosítania a képnek azon a részén kívül, ahol a fényfor-
rás leképezõdik (a feltételeket az MSZ EN 12368:2002  8.4. határozza
meg). A fényforrásnak a kamerát 40 000 lux intenzitású fénnyel kell meg-
világítania. Az érzékelõ síkjának merõlegese és az érzékelõ, valamint a
fényforrás középpontját összekötõ vonal által bezárt szögnek 10°-nak kell
lennie.

2.2.2. A monitornak különféle fényviszonyok mellett meg kell felelnie az ISO/DIS
15008 [2] nemzetközi szabványtervezetben meghatározott minimális kont-
rasztelõírásnak.

2.2.3. A monitor átlagos fénysûrûségének kézzel vagy automatikusan a környe-
zeti feltételekhez igazíthatónak kell lennie.

2.2.4. A fénysûrûség-kontraszt mérését az ISO/DIS 15008 szabvány szerint kell
elvégezni.
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3. A közvetett látást biztosító egyéb eszközök

Az eszköznek igazolhatóan meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

3.1. Az eszköznek érzékelnie kell a látható spektrumot, és a képet minden kö-
rülmények között a látható spektrumba történõ átalakítás nélkül vissza kell
adnia.

3.2. Az eszköz mûködõképességét minden elõre látható üzemi körülmény kö-
zött korlátozások nélkül biztosítani kell. A képek felvételére és visszaadá-
sára szolgáló technológiától függõen, a 2.2. pontot teljes egészében vagy
részlegesen alkalmazni kell. Amennyiben ennek alkalmazása nem lehet-
séges, a 2.2. pontban foglaltakhoz hasonlóan, a rendszer érzékenységsé-
gének vizsgálatával igazolni kell, hogy az eszköz legalább olyan teljesít-
ményre képes, mint a közvetett látást biztosító tükrök vagy kamera-
monitor rendszerek.
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1. függelék

A visszapillantó tükör fényvisszaverõ felülete „r” görbületi sugarának
meghatározására szolgáló eljárás

1. Mérések

1.1. Berendezés

Egy, a 3. ábrában leírthoz hasonló szferométert kell alkalmazni, amelynél
a mûszer rögzített lábai és a mérõóra tapintócsapja között az ott megadott
távolság van.

1.2. Mérési pontok

1.2.1. A fõ görbületi sugarakat három pontban kell mérni, ezek lehetõleg a fény-
visszaverõ felület annak az ívének 1/3, 1/2 és 2/3 részénél legyenek,
amely a b szakasszal párhuzamos és áthalad a fényvisszaverõ felület kö-
zéppontján, vagy a b szakaszra merõleges, és áthalad a fényvisszaverõ
felület középpontján, amennyiben az utóbbi a hosszabb.

1.2.2. Amennyiben a fényvisszaverõ felület méretei miatt az I. Rész 1.1.1.5.
pontja szerinti méréseket nem lehet elvégezni, akkor a vizsgálatok végre-
hajtásáért felelõs vizsgáló intézmény a méréseket két egymásra merõle-
ges, lehetõleg a fent elõírtak közelében fekvõ irányban is elvégezheti.

2. Az „r” görbületi sugár számítása

Az „r” mm-ben kifejezve az alábbi képlet szerint számítható ki:

3

rrr
r 3p2p1p ++

=

ahol:

rp1 = görbületi sugár az elsõ mérési pontban

rp2 = görbületi sugár a második pontban

rp3 = görbületi sugár a harmadik mérési pontban
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3. ábra: Szferométer

Mozgó pont

komparátor
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2. függelék

A fényvisszaverõ-képesség meghatározásának vizsgálati módszere

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. CIE A szabványos világítótest1: színmérõ világítótest, amely a
T68= 2 855.6 K hõmérsékletû fekete testet képviseli.

1.2. CIE A szabványos fényforrás1: gáztöltésû wolframszálas izzólámpa, amely
T68= 2 855.6 K korrelált színhõmérsékleten mûködik.

1.3. CIE 1931 szabványos színmérõ észlelõ1: olyan sugárzásérzékelõ, amely-
nek színérzékelõ tulajdonságai megfelelnek az x(λ), y(λ), z(λ) színképi
színinger-összetevõknek (lásd a táblázatot).

1.4. CIE színképi színinger-összetevõk1: színinger-összetevõk az energia
egyenértékûség spektrum monokromatikus elemeinek CEI (XYZ) rendsze-
rében.

1.5. Fotopikus látás1: a normális szem látása, amikor legalább néhány cd/m2

fényerõhöz alkalmazkodik.

2. MÉRÕBERENDEZÉS

2.1. Általános

A berendezés fényforrásból, mintadarabtartóból, fotocellás érzékelõbõl és
kijelzõbõl (lásd a 4. ábrát), valamint a külsõ fény kiszûréséhez szükséges
eszközökbõl áll.

A nem sík (domború) visszapillantó tükrök reflexiós (fényvisszaverési) té-
nyezõje mérésének megkönnyítésére az érzékelõ fényintegráló gömböt
tartalmazhat (lásd az 5. ábrát).

                                                

1 A meghatározások a CIE 50 (45) International Electronical Vocabulary, Group 45: Lighting kiadványából
származnak.
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2.2. A fényforrás és az érzékelõ színkép-jelleggörbéi

A fényforrás szabványos CIE A fényforrásból, valamint egy olyan optikai
rendszerbõl áll, amely közel párhuzamos fénysugarakat bocsát ki. Java-
solt feszültség-stabilizátor alkalmazása, hogy a vizsgálat során a készülék
állandó feszültség mellett üzemelhessen.

Az érzékelõt olyan fotocellával kell felszerelni, amelynek színképérzé-
kenysége arányos a CIE (1931) szabvány szerinti színmérõ észlelõ
fotopikus fényerejének mûködésével (lásd a táblázatot). Minden más vilá-
gítótest-szûrõ-érzékelõ kombináció is megengedett, ha hatása egyenérté-
kû, és a fotopikus látása megegyezik a szabványos CIE-A világítótesttel.
Ha az érzékelõ integráló gömböt tartalmaz, a gömb belsõ felületét nem
szelektív, matt (diffúz) fehér festékkel kell bevonni.

2.3. Geometriai feltételek

A beesõ sugárnyalábnak a mintafelületre merõleges egyenessel lehetõleg
0,44±0.09 rad (25o ± 5o) szöget (è) kell bezárnia, ez a szög nem lépheti túl
a felsõ tûréshatárt (azaz a 0,53 rad-ot vagy a 30º-ot). Az érzékelõ tenge-
lyének és az említett merõlegesnek ugyanolyan (è) szöget kell bezárnia,
mint e merõleges és a beesõ sugárnyaláb (lásd 4. ábrát). A vizsgált felü-
leten a beesõ sugárnyaláb átmérõjének legalább 19 mm-nek (0,5 hüvelyk)
kell lennie. A visszavert sugárnyaláb nem lehet szélesebb, mint a fotocella
érzékelõ felülete, nem lehet kisebb, mint ennek a felületnek az 50%-a, és
lehetõség szerint a felület ugyanakkora hányadát érje, mint a mérõmûszer
kalibrálásához használt sugárnyaláb.

Amennyiben az érzékelõ integrálógömböt tartalmaz, ennek legkisebb át-
mérõjének 127 mm-nek (5 hüvelyk) kell lennie. A gömb falában akkora
nyílásnak kell lennie, hogy a beesõ és a visszavert sugarat teljes mérték-
ben át tudja engedni. A fotocellát úgy kell elhelyezni, hogy az a beesõ su-
gárnyaláb, illetve a visszavert sugárnyaláb fényét ne érzékelje.

2.4. A fotocellás kijelzõ egység elektromos jellemzõi

A kijelzõ egységen jelzett teljesítmény és a fényérzékeny területre jutó
fényerõsség között lineáris kapcsolatnak kell lennie. Gondoskodni kell
(elektromos és/vagy optikai) eszközökrõl, amelyek lehetõvé teszik a nulla
pont beállítását és a kalibrálást. Az ilyen eszközök nem befolyásolhatják a
mérõmûszer linearitását vagy színképi jellemzõit. Az érzékelõ-
mûszeregység pontosságának a teljes skála ± 2%-ának, illetve a legki-
sebb mért érték ±10%-ának kell lennie, amelyik érték a kisebb.
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2.5. Mintatartó

A szerkezetnek lehetõvé kell lennie a minta olyan módon történõ elhelye-
zését, hogy a fényforrástartó tengelye és az érzékelõ tengelye a fényvisz-
szaverõ felületen keresztezze egymást. A fényvisszaverõ felület lehet a
vizsgálandó tükrön belül vagy annak mindkét oldalán, attól függõen, hogy
a tükör elsõ, illetve hátsó felületét látták el bevonattal, vagy prizmatikus
„flip” típusú fényszûrõ tükörrõl van-e szó.

3. A VIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSA

3.1. Közvetlen kalibrálás

A közvetlen kalibrálás módszerénél vonatkoztatási közegként a levegõ
szolgál. E módszer azon mérõmûszereknél alkalmazható, amelyek kiala-
kítása lehetõvé teszi a skála teljes, 100%-os kitérése mellett a kalibrálást,
miközben az érzékelõt közvetlenül a fényforrás tengelyébe állítják (lásd a
4. ábrát).

Bizonyos esetekben ezen eljárás során (például kis reflexivitású felületek
méréséhez) kalibrálási pontként a skálán (0 és 100% között) ki lehet vá-
lasztani egy átlagos pontot. Ebben az esetben a fénysugár útjában el kell
helyezni egy ismert áteresztési tényezõjû semleges szürkeszûrõt, és a ka-
libráló rendszert úgy kell beállítani, hogy a kijelzõ a semleges szürkeszûrõ
áteresztési tényezõjének százalékos arányát mutassa. A reflexiós méré-
sekhez ezt a szûrõt el kell távolítani.

3.2. Közvetett kalibrálás

A közvetett kalibrálás módszerét olyan mérõmûszereknél kell alkalmazni,
amelyekben geometriailag rögzített fényforrást és érzékelõt alkalmaznak.
Ehhez megfelelõen hitelesített és karbantartott reflexiós etalonra van
szükség. E referenciaetalon lehetõleg síktükör legyen, amelynek reflexiós
(fényvisszaverési) tényezõje a lehetõ legközelebb áll a vizsgálandó tükrö-
kéhez.

3.3. A sík visszapillantó tükör mérése

A sík visszapillantó tükrök reflexiós tényezõjét a közvetlen vagy közvetett
kalibrálással mûködõ mûszerekkel egyaránt lehet mérni. A reflexiós ténye-
zõ közvetlenül leolvasható a kijelzõ skálájáról.

3.4. A nem sík (domború) tükör mérése

A nem sík (domború) visszapillantó tükrök reflexiós tényezõjének mérésé-
hez olyan mérõmûszerekre van szükség, amelyek integráló gömbbel fel-
szerelt érzékelõvel szereltek fel (lásd az 5. ábrát). Amennyiben a mutató
az E% reflexiós tényezõjû hitelesítõ tükörnél ne skálaosztásra mutat, egy
ismeretlen tükörnél az nx osztás X% reflexiós tényezõnek felel meg, az
alábbi képlet alapján:

e

x

n

n
EX =
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4. ábra: Általános reflektométer a két kalibrálási módszerre mutatja be a kísérlet felállítását

5. ábra: Általános reflektométer, amely tartalmaz egy integrálógömböt

Mérõmûszer beállításokkal

Fényvisszaverési tényezõ %

Kalibrálási
beállítás

Nulla beállítás

Mintadarab tartó

Receptorkar
„közvetlen”
kalibrálásra
beállítva

Fényforrás és
kollimáló optika

Fotoreceptor mérésre
és „közvetett” kalibrá-

lásra beállítva

Fényforrás és
kollimáló optika

Mérõmûszer beállításokkal

Kalibrálási
beállítás

Nulla beállítás

Fotocella

Mintadarab tartó

Fényvisszaverési tényezõ
%
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CIE 19311 szabvány színmérõ észlelõ színképi színinger-összetevõinek értékei

E táblázat a CIE 50 (45) 1970 közlemény kivonata

ë
nm

)(
X

λ )(
Y

λ )(
Z

λ

380 0,0014 0,0000 0,0065
390 0,0042 0,0001 0,0201

400 0,0143 0,0004 0,0679
410 0,0435 0,0012 0,2074
420 0,1344 0,0040 0,6456
430 0,2839 0,0116 1,3856
440 0,3483 0,0230 1,7471

450 0,3362 0,0380 1,7721
460 0,2908 0,0600 1,6692
470 0,1954 0,0910 1,2876
480 0,0956 0,1390 0,8130
490 0,0320 0,2080 0,4652

500 0,0049 0,3230 0,2720
510 0,0093 0,5030 0,1582
520 0,0633 0,7100 0,0782
530 0,1655 0,8620 0,0422
540 0,2904 0,9540 0,0203

550 0,4334 0,9950 0,0087
560 0,5945 0,9950 0,0039
570 0,7621 0,9520 0,0021
580 0,9163 0,8700 0,0017
590 1,0263 0,7570 0,0011

600 1,0622 0,6310 0,0008
610 1,0026 0,5030 0,0003
620 0,8544 0,3810 0,0002
630 0,6424 0,2650 0,0000
640 0,4479 0,1750 0,0000

650 0,2835 0,1070 0,0000
660 0,1649 0,0610 0,0000
670 0,0874 0,0320 0,0000
680 0,0468 0,0170 0,0000
690 0,0227 0,0082 0,0000

                                                

1 Rövidített táblázat Az )V()(y λ=λ értékek négy tizedesjegyre kerekítve.
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ë
nm

)(
X

λ )(
Y

λ )(
Z

λ

700 0,0114 0,0041 0,0000
710 0,0058 0,0021 0,0000
720 0,0029 0,0010 0,0000
730 0,0014 0,0005 0,0000
740 0,0007 0,0002* 0,0000

750 0,0003 0,0001 0,0000
760 0,0002 0,0001 0,0000
770 0,0001 0,0000 0,0000
780 0,0000 0,0000 0,0000

* 1966-ban módosítva (3-ról 2-re).
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III. RÉSZ

A TÜKRÖK ÉS MÁS, KÖZVETETT LÁTÁST BIZTOSÍTÓ ESZKÖZÖK JÁRMÛRE
TÖRTÉNÕ FELSZERELÉSÉRE VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

Általános

1.1. A tükröket és egyéb közvetett látást biztosító eszközöket úgy kell felsze-
relni, hogy a tükör vagy más eszköz elmozdulása vagy rezgése ne vál-
toztassa meg lényegesen a mért látóteret, és hogy a vezetõ az általa ész-
lelt képet ne értelmezhesse félre.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott feltételeket akkor is teljesíteni kell, amikor
a jármû legnagyobb tervezési sebessége 80%-ának megfelelõ, de 150
km/órát meg nem haladó sebességgel halad.

1.3. Az alább meghatározott látótér az ambinokuláris látásra vonatkozik, ami-
kor a szemek egybeesnek az I. Rész 1.1.1.12. pontja szerint meghatáro-
zott „vezetõ szemeinek helyével”. A látóteret az MR. A Függelék A/48.
számú melléklete I. Részének 2.5. pontja szerinti menetkész állapotban
lévõ jármûvel kell meghatározni. A látóteret olyan szélvédõn át kell meg-
határozni, amelynek a felületre merõlegesen mért fényáteresztési ténye-
zõje legalább 70%.

Tükrök

2. Szám

2.1. A tükrök elõírt legkisebb száma

2.1.1. Az 5. pontban elõírt látóteret az alábbi táblázatban megadott legkisebb
számú tükör alkalmazásával kell elérni. Amikor valamely tükör felszerelé-
sét nem kötelezõen írják elõ, a közvetett látást biztosító más rendszert
sem lehet kötelezõen elõírni.



Belsõ tükör Külsõ tükrök
Jármûkategória Belsõ tükör

I. osztály
Fõ tükör (nagy)

II. osztály
Fõ tükör (kicsi)

III. osztály)
Széles látószögû tükör

IV. osztály
Külsõ közeltéri tükör

V. osztály
Mellsõ tükör
VI. osztály

M1 Kötelezõ Választható Kötelezõ Választható Választható Választható

Kivéve, ha egy tükör nem
biztosí t hátratekintést (a III.
Rész 5.1. pontjában
meghatározottak szerint)

Választható

Ha a tükör nem biztosí t
hátratekintést

Egy a vezetõ oldalán és egy az
utas oldalán. Alternatí v
megoldásként II. osztályba
tartozó tükrök is felszerelhetõk

Egy a vezetõ oldalán és/vagy egy
az utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és egy
az utas oldalán (mind a kettõt
legalább 2 m-rel a talajfelszí n
felett kell felszerelni)

(legalább 2 m-rel a
talajfelszí n felett kell
felszerelni)

M2 Választható Kötelezõ Nem engedélyezett Választható Választható Választható

(nincs elõí rás a látótérre) Egy a vezetõ oldalán és egy az
utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és/vagy egy
az utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és egy
az utas oldalán (mindkettõt
legalább 2 m-rel a talajfelszí n
felett kell felszerelni)

(legalább 2 m-rel a
talajfelszí n felett kell
felszerelni)

M3 Választható Kötelezõ Nem engedélyezett Választható Választható Választható

(nincs elõí rás a látótérre) Egy a vezetõ oldalán és egy az
utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és/vagy egy
az utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és egy
az utas oldalán (mindkettõt
legalább 2 m-rel a talajfelszí n
felett kell felszerelni)

(legalább 2 m-rel a
talajfelszí n felett kell
felszerelni)

N1 Kötelezõ Választható Kötelezõ Választható Választható Választható

Kivéve, ha egy tükör nem
biztosí t hátratekintést (a III.
Rész 5.1 pontjában
meghatározottak szerint)

Választható

Ha a tükör nem biztosí t
hátratekintést

Egy a vezetõ oldalán és egy az
utas oldalán. Alternatí v
megoldásként II. osztályba
tartozó tükrök is felszerelhetõk

Egy a vezetõ oldalán és/vagy egy
az utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és egy
az utas oldalán (mind a kettõt
legalább 2 m-rel a talajfelszí n
fölött kell felszerelni)

(legalább 2 m-rel a
talajfelszí n felett kell
felszerelni)

1
3
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Belsõ tükör Külsõ tükrök
Jármûkategória Belsõ tükör

I. osztály
Fõ tükör (nagy)

II. osztály
Fõ tükör (kicsi)

III. osztály)
Széles látószögû tükör

IV. osztály
Külsõ közeltéri tükör

V. osztály
Mellsõ tükör
VI. osztály

N2 ≤≤ 7,5 t Választható Kötelezõ Nem engedélyezett Választható Választható Választható

(nincs elõí rás a látótérre) Egy a vezetõ oldalán és egy az
utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és/vagy egy
az utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és egy
az utas oldalán (mindkettõt
legalább 2 m-rel a talajfelszín
felett kell felszerelni)

A mellsõ tükör (legalább
2 m-rel a talajfelszín fölött
kell felszerelni)

N2 > 7,5 t Választható Kötelezõ Nem engedélyezett Választható Kötelezõ, lásd a III. Rész 3.7
és 5.5.5 pontját

Kötelezõ, lásd a III. Rész
2.1.2 pontját

(nincs elõí rás a látótérre) Egy a vezetõ oldalán és egy az
utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és/vagy egy
az utas oldalán

Egy az utas oldalán

Választható

Egy a vezetõ oldalán (mind a
kettõt legalább 2 m-rel a
talajfelszín felett kell
felszerelni)

A mellsõ tükör (legalább
2 m-rel a talajfelszín felett
kell felszerelni)

N3 Választható Kötelezõ Nem engedélyezett Választható Kötelezõ, lásd a III. Rész 3.7
és 5.5.5 pontját

Kötelezõ, lásd a III. Rész
2.1.2 pontját

(nincs elõí rás a látótérre) Egy a vezetõ oldalán és egy az
utas oldalán

Egy a vezetõ oldalán és/vagy egy
az utas oldalán

Egy az utas oldalán

Választható

Egy a vezetõ oldalán (mind a
kettõt legalább 2 m-rel a
talajfelszín felett kell
felszerelni)

A mellsõ tükör (legalább
2 m-rel a talajfelszín felett
kell felszerelni)
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2.1.2. Abban az esetben, ha a mellsõ tükör 5.6. pontban elõírt látótere más köz-
vetett látást biztosító, a II. Rész B részének megfelelõen jóváhagyott, e
mellékletnek megfelelõen felszerelt eszközzel is elérhetõ, ezen eszköz tü-
kör helyett alkalmazható.
Amennyiben kamera-monitor rendszert használnak, ha a jármû legfeljebb
30 km/órás sebességgel halad elõre, a monitor kizárólag az 5.6. pontban
elõírt látóteret mutathatja. Amennyiben a jármû nagyobb sebességgel ha-
lad vagy hátrafelé mozog, a monitor mutathatja a jármûre szerelt többi
kamera látóterét.

2.2. Ezen melléklet rendelkezései nem alkalmazhatók az I. Rész 1.1.1.3.
pontjában meghatározott ellenõrzõ tükrökre. Azonban a külsõ ellenõrzõ
tükröket legalább 2 m-rel a talajfelszín felett kell felszerelni, amennyiben a
jármûvet a mûszakilag megengedett legnagyobb össztömegéig terhelték
meg.

3. Helyzet

3.1 A visszapillantó tükröket úgy kell felszerelni, hogy a vezetõ az ülésébõl,
szokásos testtartásban át tudja tekinteni az úttestet a jármû mögött, mind-
két oldalán, illetve elõtt.

3.2 A visszapillantó tükröknek a szélvédõnek az ablaktörlõ által törölt felületén
vagy az oldalablakon keresztül láthatóaknak kell lenniük. Konstrukciós
okok miatt azonban ez utóbbi rendelkezés (azaz a szélvédõ törölt részére
vonatkozó rendelkezés) nem vonatkozik:

– az M2 és M3 kategóriájú jármûvek utas oldali külsõ tükreire;

– VI. osztályba tartozó tükrökre.

3.3 A látótér vizsgálatánál azon jármûvek esetében, amelyeket vezetõfülkével
felszerelt alvázként vizsgálnak meg, a gyártónak meg kell adnia a felépít-
mény legnagyobb és legkisebb szélességét; adott esetben e szélessége-
ket megfelelõ profiltáblákkal szimulálni kell. A vizsgálatok során figyelem-
be vett összes jármû- és tükör-összeállítást fel kell tüntetni a jármûre a
tükrök felszerelésére kiadott jármû típusbizonyítványon (lásd az I. Rész
4.függelékét).

3.4 A vezetõ felõli oldalon az elõírt visszapillantó tükröket úgy kell felszerelni,
hogy a jármû függõleges hosszanti síkja, valamint a visszapillantó tükör
középpontján és a vezetõ két szeme közötti 65 mm hosszú szakasz köze-
pén átmenõ függõleges sík által bezárt szög legfeljebb 55o legyen.

3.5 A visszapillantó tükröknek a jármû külsõ felépítményén való túlnyúlása
nem lehet lényegesen nagyobb, mint amely az 5. pontban megállapított
látótér eléréséhez feltétlenül szükséges.

3.6 Amennyiben a külsõ visszapillantó tükör alsó széle és az útpálya közötti
távolság a jármû mûszakilag megengedett legnagyobb össztömege ese-
tén kisebb, mint 2 m, a visszapillantó tükör a tükör nélküli legnagyobb jár-
mûszélességbõl legfeljebb 250 mm-rel nyúlhat ki.

3.7 Az V. és a VI. osztályba tartozó visszapillantó tükröket úgy kell felszerelni
a jármûre, hogy, függetlenül a beállítás utáni helyzetükre, a visszapillantó
tükrök vagy tartószerkezetük ne legyen 2 méternél közelebb a talajhoz a
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jármû mûszakilag megengedett legnagyobb össztömegéig történõ terhelé-
se esetén sem.

Az ilyen tükrök azonban nem szerelhetõk fel olyan jármûvekre, amelyek
vezetõfülke magassága nem teszi lehetõvé ezen elõírás betartását. Ebben
az esetben nincs szükség közvetett látást biztosító más eszközre.

3.8 A 3.5, 3.6 és 3.7 pont elõírásaira is figyelemmel, a tükrök túlnyúlhatnak a
jármûvek megengedett legnagyobb szélességén.

4. Beállítás

4.1. A külsõ tükörnek a vezetõ által vezetési helyzetbõl beállíthatónak kell len-
nie.

4.2. A vezetõoldali külsõ tükörnek a jármû belsejébõl zárt ajtó mellett is beállít-
hatónak kell lennie, de az ablak nyitva lehet. A kívánt állásban történõ
rögzítés ugyanakkor történhet kívülrõl is.

4.3. A 4.2. pont követelményei nem vonatkoznak azokra a külsõ tükrökre,
amelyek egy ütés okozta elmozdulás után, beállítás nélkül újra kiindulási
helyzetükbe térnek vissza.

5. Látótér

5.1. Belsõ visszapillantó tükör (I. osztály)

A látóteret úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ az útpályának legalább olyan
sík, vízszintes részét át tudja tekinteni, amely a jármû hosszanti függõle-
ges, középsíkjához viszonyítva szimmetrikusan helyezkedik el, 20 m szé-
les és a vezetõ szemeinek helye mögötti 60 m távolságtól a horizontig
terjed (6. ábra).

6. ábra: Az I. osztályba tartozó tükör látótere

5.2. Fõ külsõ visszapillantó tükrök (II. osztály)

5.2.1. Külsõ visszapillantó tükör a vezetõ oldalán

A látóteret úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ az útpályának legalább olyan
5 m széles sík és vízszintes részét át tudja tekinteni, amelyet a jármû ve-
zetõ felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján áthaladó, a jármû hosszirányú
középsíkjával párhuzamos sík határol, és amely legalább a vezetõ sze-
meinek helye mögötti 30 m-tõl a horizontig terjed.

A vezetõ szeme
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Ezen kívül, az útpályának 1 m szélességben beláthatónak kell lennie
olyan területen, amelyet a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával
párhuzamos, a jármû vezetõ felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján átha-
ladó sík, valamint a jármûvezetõ szemén áthaladó függõleges sík mögött
4 m-rel elhelyezkedõ ponton áthaladó sík határol (lásd a 7. ábrát).

5.2.2. Külsõ visszapillantó tükör az utas oldalán

A látóteret úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ az útpályának legalább olyan
5 m széles sík és vízszintes részét át tudja tekinteni, amelyet a jármû utas
felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján áthaladó, a jármû hosszirányú kö-
zépsíkjával párhuzamos sík határol, és amely legalább a vezetõ szemei-
nek helye mögötti 30 m-tõl a horizontig terjed.

Ezen kívül, az útpályának 1 m szélességben beláthatónak kell lennie
olyan területen, amelyet a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával
párhuzamos, a jármû utas felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján áthaladó
sík, valamint a jármûvezetõ szemén áthaladó függõleges sík mögött
4 m-rel elhelyezkedõ ponton áthaladó sík határol (lásd a 7. ábrát).

7. ábra: A II. osztályba tartozó tükrök látótere

5.3. Fõ külsõ visszapillantó tükrök (III. osztály)

5.3.1. Külsõ visszapillantó tükör a vezetõ oldalán

A látóteret úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ az útpályának legalább olyan
4 m széles sík és vízszintes részét át tudja tekinteni, amelyet a jármû ve-
zetõ felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján áthaladó, a jármû hosszirányú
középsíkjával párhuzamos sík határol, és amely legalább a vezetõ sze-me-
inek helye mögötti 20 m-tõl a horizontig terjed.

Ezen kívül, az útpályának 1 m szélességben beláthatónak kell lennie
olyan területen, amelyet a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával
párhuzamos, a jármû vezetõ felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján átha-
ladó sík, valamint a jármûvezetõ szemén áthaladó függõleges sík mögött
4m-rel elhelyezkedõ ponton áthaladó sík határol.

5.3.2. Külsõ visszapillantó tükör az utas oldalán

A látóteret úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ az útpályának legalább olyan
4 m széles sík és vízszintes részét át tudja tekinteni, amelyet a jármû utas

Talajsík

Talajsík
A vezetõ

szeme



2004/204/II. szám                                 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                       143

felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján áthaladó, a jármû hosszirányú kö-
zépsíkjával párhuzamos sík határol, és amely legalább a vezetõ szemei-
nek helye mögötti 20 m-tõl a horizontig terjed (lásd a 8. ábrát).

Ezen kívül, az útpályának 1 m szélességben beláthatónak kell lennie
olyan területen, amelyet a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával
párhuzamos, a jármû utas felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján áthaladó
sík, valamint a jármûvezetõ szemén áthaladó függõleges sík mögött
4 m-rel elhelyezkedõ ponton áthaladó sík határol.

8. ábra: A III. osztályba tartozó tükrök látótere

5.4. Széles látószögû külsõ tükör (IV. osztály)

5.4.1. Széles látószögû külsõ tükör a vezetõ oldalán

A látóteret úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ az útpályának legalább olyan
15 m széles sík és vízszintes részét át tudja tekinteni, amelyet a jármû ve-
zetõ felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján áthaladó, a jármû hosszirányú
középsíkjával párhuzamos sík határol, és amely legalább a vezetõ sze-
meinek helye mögötti 10 m-tõl 25 m-ig terjed.

Ezen kívül, az útpályának 4,5 m szélességben beláthatónak kell lennie
olyan területen, amelyet a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával
párhuzamos, a jármû vezetõ felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján átha-
ladó sík, valamint a jármûvezetõ szemén áthaladó függõleges sík mögött
1,5 m-rel elhelyezkedõ ponton áthaladó sík határol (lásd a 9. ábrát).

5.4.2. Széles látószögû külsõ tükör az utas oldalán

A látóteret úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ az útpályának legalább olyan
15 m széles sík és vízszintes részét át tudja tekinteni, amelyet a jármû
utas felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján áthaladó, a jármû hosszirányú
középsíkjával párhuzamos sík határol, és amely legalább a vezetõ sze-
meinek helye mögötti 10 m-tõl 25 m-ig terjed.

Ezen kívül, az útpályának 4,5 m szélességben beláthatónak kell lennie
olyan területen, amelyet a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával
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párhuzamos, a jármû utas felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján áthaladó
sík, valamint a jármûvezetõ szemén áthaladó függõleges sík mögött
1,5 m-rel elhelyezkedõ ponton áthaladó sík határol (lásd a 9. ábrát).

9. ábra: IV. osztályba tartozó széles látószögû tükrök látótere

5.5. Külsõ közeltéri tükör (V. osztály)

A látóteret úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ a jármû melletti útpályának
legalább olyan sík vízszintes részét beláthassa, amelyet az alábbi függõ-
leges síkok határolnak (lásd a 10a. és a 10b. ábrát):

5.5.1. a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával párhuzamos sík, amely a
jármû vezetõfülkéje utas felõli oldalának legkülsõ pontján halad át;

5.5.2. keresztirányban, az 5.5.1. pontban említett sík elõtt 2 m-es távolságban
levõ párhuzamos sík;

5.5.3. hátul, a vezetõ szemének helyén keresztül áthaladó függõleges síkkal
párhuzamos, e sík mögött 1,75 m-es távolságban lévõ sík;

5.5.4. a jármû elõtt, a vezetõ szemén áthaladó függõleges síkkal párhuzamos, e
sík elõtt 1 m-es távolságban levõ sík. Ha a függõleges, a jármû lökhárító-
jának elülsõ peremén áthaladó keresztirányú sík kevesebb, mint 1 m-es
távolságban van a vezetõ szemének helyén keresztül áthaladó függõleges
síktól, a látóteret ez a sík határolja.
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5.5.5. Amennyiben a 10a. és a 10b. ábrán bemutatott látótér a IV. osztályba tar-
tozó széles látószögû tükör látótere és a VI. osztályba tartozó mellsõ tükör
látótere kombinációjával belátható, az V. osztályba tartozó külsõ közeltéri
tükör felszerelése nem kötelezõ.

10a. és 10b. ábra: az V. osztályba tartozó külsõ közeltéri tükör látótere

5.6. Mellsõ tükör (VI. osztály)

5.6.1. A látóteret úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ az útpályának legalább olyan
sík vízszintes részét beláthassa, amelyet az alábbi síkok határolnak:

– a jármû elejének legkülsõ pontján áthaladó keresztirányú függõleges
sík;

– a jármû elejének legkülsõ pontja elõtt 2000 mm-rel elhelyezkedõ ke-
resztirányú függõleges sík;

– a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával párhuzamos sík, amely
a jármû vezetõ felõli oldalán a jármû legkülsõ pontján halad át; és

– a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával párhuzamos sík, amely
a jármû utas felõli oldalán a jármû legkülsõ pontjától 2000 mm-re lévõ
távolságban halad át.

A jármû utas felõli oldalán a vezetõ látóterének elülsõ része 2 000 mm-es
sugárral lekerekíthetõ (lásd a 11. ábrát).
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A mellsõ tükrök felszerelése kötelezõ a motor feletti vezetõfülkés, N2 > 7,5 t és
N3 kategóriájú jármûveknél (az ER. A. Függeléke A/1. számú melléklete
(z) lábjegyzetének meghatározása szerint).

Amennyiben az e kategóriákba tartozó, de a felépítményt tekintve más
szerkezeti jellemzõkkel rendelkezõ jármûvek esetén ezen elõírásokat a
mellsõ tükör segítségével nem tudják teljesíteni, kamera-monitor rendszert
kell alkalmazni. Ha ezek segítségével sem biztosítható a megfelelõ látótér,
akkor a közvetett látást biztosító bármilyen más eszközt kell alkalmazni.
Az ilyen eszköznek észlelnie kell az 50 cm magasságú és 30 cm átmérõjû,
a 11. ábrán meghatározott területen belül levõ tárgyat.

11. ábra: A VI. osztályba tartozó mellsõ tükör látótere

5.6.2. Amennyiben a látóteret korlátozó A-oszlopok ellenére a vezetõ látja az út-
pálya szintje felett 1 200 mm-es magasságban a jármû elõtt 300 mm-rel
levõ egyenes vonalat, amely a jármû vezetõ felõli oldalának legkülsõ
pontján áthaladó hosszirányú függõleges középsíkkal párhuzamos függõ-
leges sík és a jármû utas felöli oldalán a jármû legkülsõ pontjától számított
900 mm-re lévõ, a függõleges középsíkkal párhuzamos hosszirányú füg-
gõleges sík között helyezkedik el, a VI. osztályba tartozó mellsõ tükör fel-
szerelése nem kötelezõ.

5.7. Több fényvisszaverõ felületbõl álló tükrök esetén, amelyek eltérõ görbüle-
tûek vagy egymással szöget alkotnak, a fényvisszaverõ felületek legalább
egyikénél biztosítani kell a saját osztályára meghatározott látóteret és mé-
reteket (lásd a II. Rész 2.2.2 pontját).

5.8. Látótér korlátozása

5.8.1. Belsõ visszapillantó tükör (I. osztály)

Megengedett a látótér korlátozása a fejtámla és olyan eszközök, mint
napellenzõk, hátsó ablaktörlõk, fûtõelemek és az S3 kategória szerinti
féklámpa, vagy a felépítmény olyan elemei, mint az ablakoszlopokkal
osztott hátsó ajtók által, feltéve, hogy ezek az elõírt látóteret összességé-
ben 15%-nál nem nagyobb részben csökkentik, amikor azokat a jármû
hosszanti középsíkjára merõleges függõleges síkra vetítik. A látótér kor-
látozását a fejtámla legalacsonyabb helyzete, és felhajtott napellenzõk
mellett kell mérni.
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5.8.2. Külsõ tükrök (II., III., IV., V., és VI. osztály)

Az elõírt látótereknek a felépítmény, illetve annak bizonyos elemei, mint
például más tükrök, kilincsek, szélességjelzõ lámpák, irányjelzõk és hátsó
lökhárítók, valamint a tükörfelületeket tisztító eszközök miatt bekövetkezõ
korlátozását figyelmen kívül lehet hagyni, ha ez összességében az elõírt
látótér kevesebb, mint 10%-át érinti.

5.9. Vizsgálati eljárás

A látóteret úgy kell meghatározni, hogy erõs fényforrásokat helyeznek el a
vezetõ szemeinek helyén, és egy függõleges ellenõrzõ képernyõn mérik a
visszatükrözõdõ fényt. Más, ezzel egyenértékû módszerek is alkalmazha-
tók.

Közvetett látást biztosító eszközök, a tükör kivételével

6. A közvetett látást biztosító eszköznek lehetõvé kell tennie, hogy a vezetõ a
kritikus tárgyat a kritikus észlelési teljesítmény határán és az elõírt látóté-
ren belül felismerhesse.

7. A közvetett látást biztosító eszköz felszerelése miatt a vezetõ közvetlen
kilátását a lehetõ legkisebb mértékben lehet korlátozni.

8. A közvetett látást biztosító kamera-monitor rendszerek esetén az észlelési
távolság megállapításához az e melléklet függelékében meghatározott el-
járást kell alkalmazni.

9. A monitor felszerelésére vonatkozó követelmények

A monitor rátekintési irányának hozzávetõlegesen meg kell egyeznie a fõ
tükör rátekintési irányával.

10. Az M2 és M3 kategóriájú jármûveknél, valamint az N2 > 7,5 t és N3 kategó-
riájú, teljes vagy befejezett jármûveknél, amelyeket hulladékgyûjtés céljára
különleges felépítménnyel szereltek fel, a felépítmény hátsó részén köz-
vetett látást biztosító tükrön kívüli eszközzel szerelhetõk fel az alábbi lá-
tótér biztosítása érdekében.

10.1. A látóteret (lásd a 12. ábrát) úgy kell kialakítani, hogy a vezetõ az útpályá-
nak legalább azt a sík vízszintes részét beláthassa, amelyet az alábbi sí-
kok határolnak:

– a teljes jármû legkülsõ hátsó pontján áthaladó, és a jármû hosszirányú
függõleges középsíkjára merõleges függõleges sík;

– az elõzõ sík mögött (a jármû hátuljától) 2000 mm-re elhelyezkedõ,
azzal párhuzamos függõleges sík;

– a jármû hosszirányú függõleges középsíkjával párhuzamos két füg-
gõleges sík, amelyek a jármû két oldalának legkülsõ szélsõ pontjain
haladnak át.
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10.2. Amennyiben az ilyen kategóriába tartozó jármûvek a 10.1. pont elõírásait
kamera-monitor rendszer segítségével nem képesek teljesíteni, más köz-
vetett látást biztosító eszközt alkalmazhatnak. Ebben az esetben az esz-
köznek biztosítani kell az 50 cm magasságú, 30 cm átmérõjû, a 10.1.
pontban meghatározott látótéren belüli tárgy észlelését.

12. ábra: Közvetett látást biztosító eszközök látótere a jármû hátsó részén

A vezetõ szeme
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Függelék

Az észlelési távolság kiszámítása

1. A KÖZVETETT LÁTÁST BIZTOSÍTÓ KAMERA-MONITOR RENDSZER

1.1. A kamera felbontási küszöbértéke

A kamera felbontási küszöbértékét az alábbi képlet határozza meg:

c

c
c

N2
60

β
=ω

ahol:

ù c: a kamera felbontási küszöbértéke (ívperc)

âc: a kamera látószöge (°)

Nc: a kamera sorfelbontása

A âc és az Nc értékeit a gyártónak kell megadnia.

1.2. A monitor kritikus észlelési távolságának meghatározása

Adott méretû és megjelenítési tulajdonságokkal rendelkezõ monitor esetében
meghatározható a monitor távolsága, amelyen belül az észlelési távolságot ki-
zárólag a kamera teljesítménye határozza meg. Ezt a kritikus észlelési távol-
ságot (rmc) az alábbi képlet határozza meg:
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ahol:

rm,c: kritikus észlelési távolság (m)

Hm: a monitorkép magassága

Nm: a monitor sorfelbontása (-)

ù szem: a megfigyelõ felbontási küszöbértéke (ívperc)

A 60-as szám az ívpercek fokokra történõ átváltására szolgál.

A Hm és az Nm értékekeit a gyártónak kell megadnia.

ù szem = 1

1.3. Az észlelési távolság meghatározása

1.3.1. Amennyiben a monitor elhelyezése miatt a szem és a monitor közötti távolság
kisebb, mint a kritikus észlelési távolság, az elérhetõ legnagyobb észlelési tá-
volságot az alábbi képlet határozza meg:
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ahol:

rd: észlelési távolság (m)

D0: a tárgy átmérõje (m)

f: küszöbértéket növelõ tényezõ

ù c âc és Nc az 1.1. pontnak megfelelõen

D0 = 0,8 m

f = 8

1.3.2. Amennyiben a monitor elhelyezése miatt a szem és a monitor közötti távolság
nagyobb, mint a kritikus észlelési távolság, az elérhetõ legnagyobb észlelési
távolságot az alábbi képlet határozza meg:
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ahol:

rm: a megfigyelõ távolsága (m)

Dm: a monitor képernyõjének átmérõje (hüvelyk)

Nm: a monitor sorfelbontása (-)

âc és Nc az 1.1 pontnak megfelelõen

Nm és ùszem az 1.2 pontnak megfelelõen

2. TOVÁBBI FUNKCIONÁLIS ELÕÍRÁSOK

A felszerelésre vonatkozó feltételek alapján meg kell állapítani, hogy az esz-
köz beszerelt állapotban is teljesíti-e a II. Részben meghatározott követelmé-
nyeket, különösen a zavaró fények kiküszöbölését, illetve a monitor maximális
és minimális fényerõsségét tekintve. Meg kell határozni továbbá, hogy meny-
nyire hatásos a beépített eszköz zavaró fények esetén, a napfénynek a moni-
torra való beesési szögének függvényében; a vizsgálati eredményeket össze
kell hasonlítani a laboratóriumi mérésekbõl származó megfelelõ mérési ered-
ményekkel.

A követelmények teljesítését igazolhatják vagy úgy, hogy a különféle szög
alatt beesõ zavaró fények hatását CAD-modell segítségével szimulálják, vagy
a II. Rész B fejezetének 3.2. pontja szerinti méréseket végzik el a jármûbe be-
épített eszközön.
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IV. RÉSZ

Az A. FEJEZET 3. PONTJÁBAN ELÕÍRT MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A melléklet B. fejezetének rendelkezése

 (módosított 71/127/EGK irányelv)

A melléklet A. fejezetének rendelkezése
 (2003/37/EK irányelv)

— A. fejezet 2.1. pont

— A. fejezet 2.2. pont

— A. fejezet 2.3. pont

B. fejezet I. Rész 2. bekezdés A. fejezet I. Rész

B. fejezet II. Rész 3. bekezdés A. fejezet II. Rész 1. függeléke

— A. fejezet I. Rész 1. függeléke

— A. fejezet I. Rész 2. függeléke

— A. fejezet I. Rész 3. függeléke

— A. fejezet I. Rész 4. függeléke

— A. fejezet I. Rész 5. függeléke

B. fejezet II. Rész 3.2. bekezdés A. fejezet I. Rész 6. függeléke

B. fejezet II. Rész 4. bekezdés A. fejezet II. Rész A pontja

— A. fejezet II. Rész B pontja

— A. fejezet II. Rész 1. függeléke

II. Rész 5. bekezdés II. Rész 2. függeléke

— A. fejezet I. Rész és az I. Rész 5. függe-
léke

B. fejezet II. Rész 6. bekezdés A. fejezet I. Rész 2. függeléke

— A. fejezet III. Rész

— A. fejezet III. Rész függeléke

— A. fejezet I. Rész 4. függeléke

— A. fejezet IV. Rész



152 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2004/204/II. szám

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1—3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, il let ve
 megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2004. évi éves elõ fi ze té si díj: 73 140 Ft. Egy pél dány ára: 161 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +161 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

04.3463 — Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szóló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2005. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).
Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni.
Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az
elõ fi ze té si dí ja kat a ki adó ál tal meg kül dött számlán meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, illetve a ki adó ál -
tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Köz löny bolt ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar Hi va ta los
 Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2005. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 89 148 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 13 248 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 20 424 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 4 968 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 17 112 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 416 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 22 908 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 19 044 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 23 736 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 036 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 16 560 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 21 528 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 5 796 Ft/év
If jú sá gi és Sport Ér te sí tõ 4 416 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 14 352 Ft/év
In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 19 872 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 13 524 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 94 700 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 22 080 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 17 112 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 17 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 13 800 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 19 872 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 27 600 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 11 868 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 14 076 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 10 488 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 5 796 Ft/év
Ma gyar Köz igaz ga tás 8 556 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Hír le ve le 4 416 Ft/év

Élet és Tu do mány 9 936 Ft/év
L'u do vé no viny 2 484 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 140 Ft/év
Ter mé sze t Vi lá ga 5 520 Ft/év
Va ló ság 6 624 Ft/év

Ki bõ ví tett Cég köz löny CD
2005 ja nu ár já tól – elõ fi ze tõi jel zé sek alap ján – az elekt ro ni kus Cég köz löny olyan te rü le tek kel bõ vül, ame lye ket az üz le ti kör nye zet ben mû kö dõ
fel hasz ná ló ink je len tõs há nya da a nap ra kész in for má ció szol gál ta tás alap ve tõ ré szé nek te kint és igé nyel.
A to vább ra is he ti rend sze res ség gel meg je le nõ le mez a Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós adat bá zi sán kí vül ez után a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ cí mû hi va ta los la pok in for má ci ó it is tar tal maz ni fog ja.
A ki bõ ví tett CD 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 25%-os áfá val 111 900 Ft, fél év re 55 950 Ft.

A 32 éves ha gyo má nya it vi szi to vább 2005 ja nu ár já tól a Jogta ná csa dó.

Az új név és for má tum ol va só ink igé nyei alap ján ki bõ ví tett tar tal mat, új ro va to kat és na gyobb ol dal ter je del met is ta kar.
Szer zõ ink ez után is olyan el is mert szak em be rek lesz nek, akik el mé le ti és gya kor la ti kér dé sek ben egy aránt jár ta sak, a té ma vá lasz tás ban pe dig to -
vább ra is sze m elõtt tart juk ol va só ink kí ván sá ga it.

Az új Jog ta ná csa dó 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 5796 Ft áfá val, fél év re 2898 Ft áfá val.

A HIVATALOS CD JOGTÁR ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2005. évi éves elõ fi ze té si dí jai:
(Ára ink az áfát ne m tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 120 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 150 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 186 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 249 600 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 436 800 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7200 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2004-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ha tá lyos jog sza bá lyok on li ne el éré se: a na pon ta fris sí tett adat bá zis az in ter ne ten ke resz tül ér he tõ el a www.mhk.hu cí men. To váb bi in for má ció
kér he tõ a 06 (80) 200-723-as zöld szá mon.


