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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei

A belügyminiszter
52/2003. (XII. 27.) BM

rendelete
az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról

és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló
6/2000. (II. 11.) BM rendelet módosításáról

Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a név-
viselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet módo-
sításáról szóló 2002. évi XLV. törvény 37. §-ában, valamint
a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyít-
ványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 63. §-ának
b)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján — a 2. § (2) be-
kezdésében foglaltak tekintetében a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következõket rendelem el:

1. §

Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a név-
viselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 2. számú mel-
lékletének 3. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

,,3. Halotti anyakönyvi kivonat
Az elhalt:
— házassági és születési családi és utóneve
— neme
— családi állapota
— születési helye
— születési ideje (év, hó, nap) vagy életkora
— halálesetének helye
— halálesetének ideje (év, hó, nap)
— apjának születési családi és utóneve
— anyjának születési családi és utóneve
— házastársának születési családi és utóneve
— megjegyzések.’’

2. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatósági
erkölcsi bizonyítványról szóló 6/2000. (II. 11.) BM rendelet
6. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.

Pál Tibor s. k.,
belügyminisztériumi politikai államtitkár

A belügyminiszter
53/2003. (XII. 27.) BM

rendelete
a választási adatszolgáltatásokért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjakról szóló 10/1998. (II. 20.) BM
rendelet módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben — a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 45. § (1)—(2) bekezdésére figye-
lemmel a következõket rendelem el:

1. §

A választási adatszolgáltatásokért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 10/1998. (II. 20.) BM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

,,(2) A díj mértékét e rendelet melléklete állapítja meg.’’

2. §

Az R. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a választási
adatszolgáltatásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 10/1998. (II. 20.) BM rendelet módosításáról
szóló 5/2002. (II. 8.) BM rendelet hatályát veszti.

Pál Tibor s. k.,
belügyminisztériumi politikai államtitkár
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Melléklet

az 53/2003. (XII. 27.) BM rendelethez

,,Melléklet
a 10/1998. (II. 20.) BM rendelethez

Az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjai

Az adat megnevezése Díjtétel
(Ft)

A névjegyzékben szereplõ választó-
polgárok családi és utóneve, lakcíme
(nemenként, korcsoportos és lakcím
szerinti bontásban)

— mágneses adathordozón 2,70 Ft/fõ 

— leporellón 4,50 Ft/fõ 

— öntapadós etiketten 5,30 Ft/fõ 

A közszemlére tett névjegyzék máso-
lata A/4-es formátumban 8,50 Ft/fõ’’

A belügyminiszter
54/2003. (XII. 27.) BM

rendelete

az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ
vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített

adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló
28/2000. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben — a következõket rende-
lem el:

1. §

Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállal-
kozók központi nyilvántartásából teljesített adatszolgálta-
tás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 28/2000. (X. 27.)
BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (1) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(1) A díj összegét — az adatszolgáltatással érintett
személyek számától függõen — a melléklet alapján a köz-
ponti hivatal határozza meg.’’

2. §

Az R. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

Pál Tibor s. k.,
belügyminisztériumi politikai államtitkár

Melléklet

az 54/2003. (XII. 27.) BM rendelethez

,,Melléklet
a 28/2000. (X. 27.) BM rendelethez

Az adatszolgáltatási díj megállapítása

1. Egyedi adatszolgáltatás — egy eljárásban kért, egy
fõadatait tartalmazó adatszolgáltatás — díja: 1000 Ft

2. Csoportképzõ ismérvek alapján egy eljárásban törté-
nõ adatszolgáltatás esetén a fizetendõ díj összegét az a)  és
b)  pontban meghatározottak szerint kell megállapítani.

a)  az elõzetes tájékoztatás díja: 3000 Ft
b)  a konkrét szolgáltatás díja (a tételszám és a díjtétel

szorzata, de legalább 7000 Ft)

Tételszám-övezet Forint/tétel

      1—10 000 35 Ft 

 10 001—50 000 25 Ft 

 50 001-tõl 22 Ft’’

A belügyminiszter
55/2003. (XII. 27.) BM

rendelete
az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített
adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló

15/2001. (VII. 5.) BM rendelet módosításáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. §-a
(2) bekezdésének e) pontjában, valamint az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következõket rendelem el:

1. §

Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített
adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló
15/2001. (VII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)
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3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

,,(1) A díj összegét — az adatszolgáltatással érintett
személyek (illetve egy személy esetében az okmánytípu-
sok) számától függõen — az e rendelet melléklete alapján
a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal (a továbbiakban: Központi Hivatal) határozza
meg.’’

2. §

Az R. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

Pál Tibor s. k.,
belügyminisztériumi politikai államtitkár

Melléklet

az 55/2003. (XII. 27.) BM rendelethez

,,Melléklet
a 15/2001. (VII. 5.) BM rendelethez

1. Egyedi adatszolgáltatás — egy eljárásban kért, egy fõre
vagy egy úti okmányra vonatkozó adatokat tartalmazó
adatszolgáltatás — díja:
1.1. Annak tényérõl, hogy az érin-

tett személy rendelkezik-e ér-
vényes úti okmánnyal 1300 Ft/adattétel

1.2. Az úti okmány birtokosának
családi és utónevérõl (leány-
kori családi és utónevérõl is) 1300 Ft/adattétel

1.3. Az úti okmány elvesztésének,
ellopásának, megsemmisülé-
sének, illetõleg megkerülésé-
nek tényérõl 1300 Ft/adattétel

2. Az egy eljárásban kért legalább
20 fõre vagy úti okmányra vonat-
kozó adatot tartalmazó adatszol-
gáltatás díja az 1.1., 1.2., 1.3. pon-
tok esetében 470 Ft/adattétel

3. Az érintett személy arcképmásáról
vagy saját kezû aláírásáról szolgál-
tatott adat 1750 Ft/adattétel

4. Az úti okmányok nyilvántartásából
korábbi úti okmány(ok) adatainak
hivatalos igazolás formájában tör-
ténõ kiadása 1750 Ft/adattétel’’

A belügyminiszter
56/2003. (XII. 27.) BM

rendelete
a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért,
valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért,

illetõleg értesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási
díjról szóló 25/2000. (IX. 1.) BM rendelet módosításáról

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §-a (2) bekez-
désének c) pontjában és az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésben foglalt felhatal-
mazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben —
a következõket rendelem el:

1. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kap-
csolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetõleg értesí-
tésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló
25/2000. (IX. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) mellék-
letének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a)  az R. 3. §-ának (3) bekezdése,
b)  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-

vántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a
kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetõleg ér-
tesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló
25/2000. (IX. 1.) BM rendelet módosításáról szóló 17/2002.
(V. 17.) BM rendelet 2. és 3. §-a.

Pál Tibor s. k.,
belügyminisztériumi politikai államtitkár

Melléklet

az 56/2003. (XII. 27.) BM rendelethez

,,Melléklet
a 25/2000. (IX. 1.) BM rendelethez

Díjalkalmazási szabályok

1. Egyedi adatszolgáltatás — egy eljárásban kért,
a)  maximum 100 fõ adatait érintõ adatszolgáltatás szó-

ban, írásban (normál papíron) vagy on-line módon történõ
teljesítése esetében,
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b)  maximum 100 személyazonosító igazolvány adatait
érintõ — érvényességrõl, elvesztésrõl, ellopásról, megke-
rülésrõl, megsemmisülésrõl és találásról való — adatszol-
gáltatás szóban, írásban (normál papíron) vagy on-line
módon történõ teljesítése esetében,

c) maximum 100, az igénylõ által megjelölt személy
vagy személyi kör a nyilvántartó által — kapcsolatfelvétel
és/vagy értesítés céljából — történõ megkeresése esetén a
fizetendõ díj a díjtétel és az adatszolgáltatásban érintett
személyek vagy személyazonosító igazolványok számának
(a továbbiakban: tételszám) szorzata, de legalább 2350 Ft.

A díjtétel mértéke: 470 Ft/tétel.
1/A. Az Nytv. 17. § (6) bekezdésében meghatározott a

személyazonosító igazolvány adattartalma alapján a sze-
mélyazonosítás céljára bemutatott okmányba felvett ada-
tok összehasonlítása, ellenõrzése vagy megadott adatok

alapján a személy(ek) azonosítása céljából történõ egyedi
adatszolgáltatás (egy eljárásban kért maximum 100 fõig)
esetén a fizetendõ díj — az 1. pontban meghatározott díjtól
eltérõen — a díjtétel és az adatszolgáltatásban érintett
személyek számának a szorzata, de legalább 3000 Ft.

A díjtétel mértéke: 600 Ft/tétel.

2. Csoportos adatszolgáltatás — egy eljárásban kért,
100 fõnél több személy vagy 100-nál több személyazonosító
igazolvány adatait érintõ adatszolgáltatás — esetén, ameny-
nyiben az egyedi keresési ismérveket az adatigénylõ mág-
neses adathordozón vagy (a személyazonosító igazolvá-
nyok esetében) tételes jegyzéken adja át a nyilvántartás
szervének, a fizetendõ díj összegét a tételszám és az
a)—b)  pont szerinti díjtétel szorzatának eredményeként
kell megállapítani.

a)  Díjtételek a természetes személyazonosító és/vagy lakcímadatok alapján történõ adatszolgáltatás esetén (Ft/tétel):

Tételszámövezet

Mágneses adathordozón
1 példányos elõnyomás nélküli

leporellón
(legalább 16 fõ/lap)

Öntapadós címkén (etiketten)

teljesített adatszolgáltatás
(Ft/tétel)

         101—10 000 10,00 11,00 12,00

      10 001—100 000  9,00 10,00 11,00

     100 001—200 000  8,00  9,00 10,00

     200 001—500 000  7,00  8,00  9,00

     500 001—1 000 000  6,00  7,00  8,00

   1 000 001-tõl  5,00  6,00  7,00

A fizetendõ díj legkisebb mértéke:

Mágneses adathordozón 21 500 Ft

Leporellón vagy etiketten 32 500 Ft

b)  100-nál több személyazonosító igazolvány száma
alapján történõ adatszolgáltatás esetében a díj mértéke:
1—100 tételig: 470 Ft/tétel, 101 tételtõl: 350 Ft/tétel.

c) Díjtételek az igénylõ által megjelölt személy vagy
személyi kör a nyilvántartó által — kapcsolatfelvétel céljá-
ból — történõ megkeresése esetén:

Tételszámövezet Forint/megkeresés

     101—10 000 175

  10 001—50 000 130

  50 001-tõl 100

A fizetendõ díj legkisebb mértéke: 21 500 Ft.

2/A. Az Nytv. 17. § (6) bekezdésében meghatározott, a
személyazonosító igazolvány adattartalma alapján a sze-
mélyazonosítás céljára bemutatott okmányba felvett ada-

tok összehasonlítása, ellenõrzése vagy a megadott adatok
alapján a személy(ek) azonosítása céljából történõ csopor-
tos adatszolgáltatás (egy eljárásban kért 100-nál több sze-
mély) esetén a fizetendõ díj — a 2. pontban meghatározott
díjtól eltérõen — a díjtétel és az adatszolgáltatásban érin-
tett személyek számának szorzata.

A díjtétel mértéke:

a)  papír alapú vagy mágneses adathordozón történõ
adatszolgáltatás esetén: 470 Ft/tétel

b)  számítógépes kapcsolat útján (on-line) történõ adat-
szolgáltatás esetén:

101—500 000 tételig 175 Ft/tétel

500 001 tételtõl  85 Ft/tétel

3. Név- és lakcímadatok egyeztetése, illetõleg csoport-
képzõ ismérvek alapján történõ szolgáltatása esetén a fize-
tendõ díjat az a)—b)  pontokban meghatározottak alapján
kell megállapítani. A fizetendõ díj a díjtétel és a tételszám
szorzata, de legalább annak az a)—b)  pontban meghatáro-
zott legkisebb összege.

a)  Díjtételek a név- és lakcímadatoknak az 1995. évi
CXIX. törvény 4. § (3) bekezdése szerinti egyeztetése ese-
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tén, ha az egyedi keresési ismérveket az igénylõ mágneses
adathordozón, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szer-
vétõl kapott formában adja át, és az adatszolgáltatást
ugyanilyen formában igényli:

Tételszámövezet

Mágneses adat-
hordozón

Öntapadós címkén
(etiketten)

teljesített adatszolgáltatás
(Ft/tétel)

        1—10 000 11,00 13,00

   10 001—100 000  8,00 11,50

  100 001—200 000  6,50  8,00

  200 001—500 000  5,00  6,00

  500 001—1 000 000  4,00  5,00

1 000 001-tõl  3,00  4,00

A fizetendõ díj legkisebb mértéke:

Mágneses adathordozón: 21 500 Ft

Leporellón vagy etiketten: 32 500 Ft

b)  Díjtételek a csoportképzõ ismérvek (nem, életkor,
családi állapot, lakcím, településnév) meghatározásával
igényelt név- és lakcímadatok (címlista) szolgáltatása esetén:

Tételszámövezet

Mágneses adat-
hordozón

Öntapadós címkén
(etiketten)

teljesített adatszolgáltatás
(Ft/tétel)

        1—10 000 22,00 26,00

   10 001—100 000 17,00 22,00

  100 001—200 000 13,00 17,00

  200 001—500 000  9,00 13,00

  500 001—1 000 000  7,00  9,00

1 000 001-tõl  5,00  7,00

A fizetendõ díj legkisebb összege:

Mágneses adathordozón: 21 500 Ft

Leporellón vagy etiketten: 32 500 Ft

A belügyminiszter
57/2003. (XII. 27.) BM

rendelete

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) mó-
dosítására — a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyet-
értésben — a következõket rendelem el:

1. §

Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(1) A vezetõi engedély eltûnése, megsemmisülése,
megrongálódása esetén, valamint a képzés és vizsgáztatás
tekintetében a jártassági feltételhez kötött kategória meg-
szerzéséhez a vezetõi engedély kiállításáig a közlekedési
igazgatási hatóság kérelemre ideiglenes vezetõi engedélyt
állít ki. Az engedély kiállításához az adatoknak
— amennyiben azok a nyilvántartásból nem állapíthatóak
meg —, valamint a külön jogszabályban meghatározott
esetekben az egészségi alkalmasság, illetve a pályaalkal-
masság igazolása szükséges.’’

2. §

Az R. 42. §-ának (1) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:

(A jármûvet akkor lehet forgalomba helyezni és nyilván-
tartásba venni, ha)

,,e) a külön jogszabályban1 meghatározott M1 és N1
alkategóriába tartozó jármûvek esetén az adóhatóság által
kiállított, a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást
az ügyfél bemutatta.’’

3. §

(1) Az R. 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(1) A rendszámtáblának a gyártótól történõ megrende-
lése és a közlekedési igazgatási hatóság rendszámtáblával
történõ ellátása a Hivatal, a külön jogszabályban2 megha-
tározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek
történõ kiadása a közlekedési igazgatási hatóság hatáskö-
rébe tartozik.’’

(2) Az R. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(2) A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet. Az
állandó rendszámtábla a betûjelbõl és számjegybõl álló
kombinációkon kívül az MSZ 140/1990 magyar szabvány
szerint a nemzeti színeket és H jelzést, vagy a 17. számú
melléklet szerint az európai zászlót jelképezõ kék mezõ-
ben 12 sárga csillagot és H jelzést, az ideiglenes rendszám-
tábla a betûjelbõl és számjegybõl álló kombinációkon kívül
a nemzeti színeket és H jelzést tartalmazza.’’

1 Lásd: 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti jármûvek mûszaki
megvizsgálásáról.

2 Lásd: a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban
tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenõrzésével
kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes
rendelet.
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(3) Az R. 45. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

,,(5) A sorozatban elõállított rendszámtábla három be-
tûjelet és három számjegyet tartalmaz.’’

4. §

Az R. 52. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(3) Az importált, közúton behozott, közúti közlekedés-
ben részt vevõ jármûhöz az E betûjelû rendszámtáblát és
ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a határvámhiva-
tal, szállítóeszközön behozott jármûre az E betûjelû rend-
számtáblát és ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a
közlekedési igazgatási hatóság adja ki.’’

5. §

Az R. 56. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(1) Az 50. § (2) bekezdés f) pontjában megjelölt sárga
színû sorozatban elõállított rendszámtáblát kell kiadni a
külön jogszabály alapján3 közúti közlekedési szolgáltatást
végzõ jármûvekre a területi közlekedési hatóság engedélye
alapján. Az új forgalmi rendszám kiadásakor a 47. § (7) be-
kezdésében írtak szerint kell eljárni.’’

6. §

Az R. 60. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(2) A P betûjelû rendszámtáblával ellátott jármû hasz-
nálata az ideiglenes forgalmi engedély jogosítottján vagy a
vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen
kívül másnak nem engedhetõ át.’’

7. §

Az R. 61. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(1) A P és az E betûjelû rendszámtáblával ellátott
jármûvel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás
tilos. A korlátozás alól a P betûjelû rendszámtábla esetén
az engedélyezõ közlekedési igazgatási hatóság, az 52. §
(3) bekezdésének hatálya alá tartozó jármûvek tekinteté-
ben a Vám- és Pénzügyõrség, illetve a közlekedési igazga-
tási hatóság az E betûjelû rendszámtábla kiadása során
indokolt esetben felmentést adhat.’’

3 Lásd: a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek
üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet.

8. §

Az R. 64. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,64. § (1) A Magyar Honvédség, a Rendõrség, a Határ-

õrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a Vám- és
Pénzügyõrség és a büntetés-végrehajtási szervezet jármû-
veire a különleges, továbbá a sorozatban elõállított rend-
számtáblát az országos parancsnoksága útján, a Hivataltól
rendeli meg.

(2) A Miniszterelnöki Hivatal, a minisztériumok és or-
szágos hatáskörû szervek szolgálati jármûveikre a sorozat-
ban elõállított rendszámtábláikat a Hivataltól rendelik
meg.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben meghatározott szervek a
közlekedési igazgatási hatóság engedélyével a különleges
rendszámtábláikat a jármû forgalomból történõ kivonását,
illetve átrendszámozását követõen újra felhasználhatják.’’

9. §

(1) Az R. 65. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(1) A megrongálódott, elhasználódott — de még azo-
nosítható — rendszámtábla ismételt legyártása a közleke-
dési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási
szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a hatóság
gondoskodik a gyártótól való megrendelésrõl. A megron-
gálódott rendszámtáblát a 47. § (7) bekezdése szerint be
kell vonni.’’

(2) Az R. 65. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, az eredeti
(3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

,,(3) Az (1)—(2) bekezdés szerint újragyártott rend-
számtábla megérkezéséig a közlekedési igazgatási hatóság
kérelemre 30 napos érvényességgel E betûjelû rendszám-
táblát adhat ki. Az újragyártott rendszámtábla átadásakor
az ideiglenes rendszámot az ügyféltõl be kell vonni.’’

10. §

Az R. 79. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,79. § Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni
a)  a Z  és a CD betûjelû rendszámtáblához legfeljebb

harminc napos érvényességgel,
b)  a P betûjelû rendszámtáblához hat hónapos érvé-

nyességgel.’’

11. §

Az R. 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,80. § (1) Ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell

kiadni az önjáró munkagépre, az importált, illetve olyan
jármûre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával
nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása
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során kiadott E betûjelû rendszámtáblához. Az E betûjelû
rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalom-
ban tartási engedély érvényességi idejéhez igazodik.

(2) Az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az
importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt
vevõ jármûre az E betûjelû rendszámtábla kiadásával egy-
idejûleg a határvámhivatal adja ki harminc napos érvényes-
ségi idõvel, melyet a közlekedési igazgatási hatóság egy
alkalommal öt hónappal meghosszabbíthat.

(3) Az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az ön-
járó munkagépre, illetve arra a jármûre, amely forgalmi
engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az el-
veszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betûjelû
rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság adja ki
a következõ érvényességi idõre:

a)  az önjáró munkagépre az E betûjelû rendszámtábla
kiadásával egyidejûleg legfeljebb hat hónapra,

b)  olyan jármûre, amely forgalmi engedéllyel, illetve
rendszámtáblával nincs ellátva, az E betûjelû rendszámtáb-
la kiadásával egyidejûleg legfeljebb hat hónapra,

c) az importált, szállítóeszközön behozott jármûre a
közlekedési hatóság elõzetes mûszaki megvizsgálásáról
szóló igazolása alapján legfeljebb hat hónapra,

d)  a rendszámtábla utángyártása esetén legfeljebb har-
minc napra.

(4) Az ideiglenes forgalomban tartási engedély a Magyar
Köztársaság területén érvényes. Az ideiglenes forgalom-
ban tartási engedéllyel — kivéve a 61. § (1)—(2) bekezdés
és 65. § (3) bekezdés rendelkezéseit — a személy- és teher-
szállítás, valamint a vontatás tilos. Az ideiglenes forgalom-
ban tartási engedéllyel ellátott jármû biztonságos közleke-
désre alkalmas mûszaki állapotáért a jármû üzemben-
tartója felelõs.

(5) A forgalomba helyezett, de érvényes mûszaki vizsgá-
val nem rendelkezõ jármû esetén a közlekedési igazgatási
hatóság kérelemre ideiglenes forgalomban tartási enge-
délyt ad ki, melynek érvényességi ideje 3 nap. Ez kivétele-
sen indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.
A meghosszabbítás a 30 napot nem haladhatja meg.

(6) Ideiglenes rendszám kiadása nélkül három napig
érvényes ideiglenes forgalomban tartási engedély adható ki
az ügyfél kérelmére, ha a forgalmi engedély helyszíni elvé-
telére a 84. § (1) bekezdés a), b), c), e) vagy l) pontjában
meghatározott okok miatt került sor, és a jármû mûszaki
megvizsgálásához vagy a környezetvédelmi felülvizsgá-
lathoz az engedély szükséges.’’

12. §

Az R. a 84. §-t követõen a következõ 84/A. §-sal egé-
szül ki:

,,84/A. § (1) A rendõr a hatósági engedélyt, jelzést a
helyszínen elveszi, ha

a)  a jelzés nem felel meg a 45—52. §-okban meghatá-
rozott szabályoknak,

b)  érvénytelen külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel
vettek részt a közúti forgalomban,

c) azért érvénytelen a hatósági engedély és jelzés, mert
a jármûvet a forgalomból korábban végleg kivonták.

(2) A rendõrhatóság az elvett hatósági engedélyt és
jelzést — a 84. § (6)—(7) bekezdéseiben meghatározottak-
ra figyelemmel — megküldi a közlekedési igazgatási ható-
ságnak. A közlekedési igazgatási hatóság a hatósági enge-
délyt, jelzést határozattal bevonja.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdés
b)  pontjában meghatározott külföldi hatósági engedélyt és
jelzést a határozat egy példányával a Hivatalnak megküldi.
A Hivatal viszonosság esetén megküldi azt a kiadó külföldi
hatóságnak.’’

13. §

Az R. 96. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(2) A gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett válto-
zás bejelentését a változástól számított 15 napon belül, a
régi tulajdonos a tulajdonjog-változásáról készült okirat
benyújtásával (megküldésével) teljesíti.’’

14. §

Az R. az e rendelet mellékletében  meghatározott 17. szá-
mú melléklettel egészül ki.

15. §

(1) Ez a rendelet — a (2) és (3) bekezdésben foglaltak
kivételével — 2004. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyide-
jûleg hatályát veszti az R. 81. §-a és az R. 96. §-ának (4) be-
kezdése, az R. 3. számú melléklet II. fejezetének 1. pontjá-
ban a ,,vagy pályaalkalmassági vizsgálattal igazolja, hogy
alkalmas az e kategóriába tartozó gépjármû vezetésére’’
szövegrész.

(2) E rendelet 2. §-a 2004. február 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 3. §-ának (2) és (3) bekezdése és 14. §-a a
Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csat-
lakozásról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény
hatálybalépésének napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg
az R. 46. §-a hatályát veszti.

Pál Tibor s. k.,
belügyminisztériumi politikai államtitkár
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Melléklet az 57/2003. (XII. 27.) BM rendelethez

[17. melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez]

Közúti jármûvek fényvisszaverõ rendszámtábláinak mûszaki leírása

I.

A RENDSZÁMTÁBLA TÍPUSAI, MÉRETEI ÉS ANYAGA

1. A rendszámtábla típusai: ,,A’’, ,,B’’, ,,C’’ és ,,D’’

Rendszámtábla méretei:

Rendszámtábla
típusok

Hosszúság
mm

Szélesség
mm

Keretvastagság
mm

Betû-magasság
mm

Domborítási magasság
mm

,,A’’ típus 520 110 4,5 77 1,8

,,B’’ típus 240 130 4 49 1,8

,,C’’ típus 280 200 4,5 77 1,8

,,D’’ típus 520 110 4,5 77 0

Tûréshatárok ± 2,5 ± 2,5 ± 1 ± 1 ± 0,4

2. A rendszámtábla anyaga az ,,A’’, ,,B’’ és ,,C’’ típusú rendszámtábla esetén fényvisszaverõ fóliával bevont alumínium
lemez, a ,,D’’ típusú rendszámtábla esetén öntapadó fényvisszaverõ fólia. A fényvisszaverõ fólia az MSZ 9620/8 szerint
meghatározott anyag.

,,A’’ típusú rendszámtábla rajzai

1. ábra
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,,B’’ típusú rendszámtábla rajzai

2. ábra
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,,C’’ típusú rendszámtábla rajzai

3. ábra
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,,D’’ típusú rendszámtábla rajzai

4. ábra

II.

A RENDSZÁMTÁBLA KERETÉNEK ÉS KARAKTEREINEK KIALAKÍTÁSA

1. Az ,,A’’, ,,B’’ és ,,C’’ típusú rendszámtábla széle a betû- és számjegycsoportokkal azonos színû és kivitelû,
domborított kerettel merevített. A ,,D’’ típusú öntapadó fólia rendszámtábla a betû- és számjegycsoportokkal azonos
színû és kivitelû, nyomtatott kerettel rendelkezik.

2. Az ,,A’’, ,,B’’ és ,,C’’ típusú rendszámtáblán lévõ betûk, számjegyek és a kötõjel domborított és színezett kivitelûek.
A ,,D’’ típusú öntapadó fólia rendszámtáblán lévõ betûk, számjegyek és a kötõjel nyomtatott kivitelûek. A domborított
perem szélének, illetve a rendszámon lévõ domborított betûk, számjegyek és a kötõjel szélének a rendszámtábla síkjával
bezárt szöge 90˚-tól eltérhet.
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Rendszámtábla keretének és karaktereinek kialakítása

5. ábra
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III.

A TAGÁLLAM-JELZÉS KIALAKÍTÁSA, MÉRETEI ÉS ELHELYEZÉSE

A tagállam-jelzést a rendszámtábla bal szélén, külön mezõben, nyomtatott fényvisszaverõ grafikával kell feltüntetni.
Ez a nyomtatott grafikai elem képezze a fényvisszaverõ fólia alkotórészét (implantált vagy beépített grafika). A
tagállam-jelzés ne legyen eltávolítható a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia fényvisszaverõ
szerkezetének látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

,,A’’ és ,,B’’ típusú rendszámtábla tagállam-jelzésének méretei

6. ábra
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,,C’’ és ,,D’’ típusú rendszámtábla tagállam-jelzésének méretei

7. ábra
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IV.

A RENDSZÁMTÁBLA BETÛI ÉS SZÁMJEGYEI

1. Az ,,A’’, ,,B’’, ,,C’’ és ,,D’’ típusú rendszámtáblán lévõ betûk és számjegyek függõleges középvonala essen egybe az
elhelyezésükre szolgáló mezõk függõleges középvonalával. A rendszámtáblán alkalmazott érvényesítõ címkék esztétikus
elhelyezése érdekében a szélsõ pozícióban lévõ betûk és számjegyek, valamint a tagállam-jelzés közötti, illetve a
domborított keret, valamint a szélsõ pozícióban lévõ betûk és számjegyek közötti méretek legfeljebb ± 10 mm-rel
változtathatók.

Az egyes rendszámtábla típusoknál alkalmazott betûk és számjegyek méretei:

Rendszámtábla típusok
Betûk és számok magassága

mm
Betûk szélessége

mm
Számok szélessége

mm

,,A’’ típus 77 55 44

,,B’’ típus 49 35 28

,,C’’ típus 77 55 44

,,D’’ típus 77 55 44

2. ,,A’’, ,,B’’, ,,C’’ és ,,D’’ típusú rendszámtáblák karakterkészlete

8. ábra

12810 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2003/156. szám



V.

SZÍN- ÉS FÉNYTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

1. A rendszámtábla alapjának színe fehér, a betû- és számcsoportok, valamint a keret és a kötõjel fekete, az Európai
Közösség tagállam-jelzése pedig kék alapon sárga.

2. A fehér, a kék és a sárga színû felület fényvisszaverõ, a fekete szín közönséges felületszín. A fehér, a kék és a sárga
színre az MSZ 20186/2 fényvisszaverõ bevonatokra vonatkozó, a fekete színre pedig a szabvány közönséges felületszí-
nekre vonatkozó elõírásai érvényesek.

3. A rendszámtábla felületi színének fénysûrûségi tényezõje legalább:

— a fehér 0,35

— a kék 0,01

— a sárga 0,27

a feketéé pedig legfeljebb 0,03. A rendszámtábla felülete nem lehet tükrözõ.

Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan:

Rendszámtábla
színei

Színkoordináták
jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái Fénysûrûségi
tényezõ

1. 2. 3. 4.

Fehér
X 0,355 0,305 0,285 0,335

 > 0,35 
Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Kék
X 0,078 0,150 0,210 0,137

 > 0,01 
Y 0,171 0,220 0,160 0,038

Sárga
X 0,545 0,487 0,427 0,465

 > 0,27 
Y 0,454 0,423 0,483 0,534

Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan:

Rendszámtábla
alapszíne

Színkoordináták
jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái Fénysûrûségi
tényezõ

1. 2. 3. 4.

Fehér
X 0,450 0,548 0,417 0,372

 > 0,35 
Y 0,513 0,404 0,359 0,405
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4. A rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévõ fényvisszaverõ bevonat különbözõ színeinek fénysûrûségi
együtthatói:

Fényvisszaverõ
bevonat színei Megfigyelési szög

Fénysûrûségi együttható
cd• lx—1

• m—2

5˚ 30˚ 45˚
legfeljebb

megvilágítási szög esetén, legalább

Fehér

0˚ 12‘ 70 30 6

2500˚ 20‘ 50 25 3

1˚ 30‘ 5 2 1

Kék

0˚ 12‘ 3 1,5 —

200˚ 20‘ — — —

1˚ 30‘ — — —

Sárga

0˚ 12‘ 50 20 4

1750˚ 20‘ 35 15 2

1˚ 30‘ 3 1 —

A rendszámtábla fényvisszaverõ felületét esõnek kitéve a fénysûrûségi együttható a táblázatban megadott értékek
90%-nál nem lehet kisebb.

VI.

A FÉNYVISSZAVERÕ FÓLIA BIZTONSÁGI MEGJELÖLÉSE

A rendszámtábla gyártásánál alkalmazott fényvisszaverõ fólia optikai biztonsági jelöléssel rendelkezik. A jelölés
egyértelmû és könnyen beazonosítható információval szolgál a rendszámtábla származásáról.

Az optikai biztonsági jelölés a fényvisszaverõ fólia alkotórészét képezi, annak nem a felületére nyomtatott elem, és
nem lehet eltávolítani a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia fényvisszaverõ szerkezetének
látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

A jelölés nem befolyásolhatja a rendszámtábla megjelenését, szín- és fénytechnikai tulajdonságait, valamint annak
olvashatóságát sem nappali sem éjszakai látási viszonyok mellett.

VII.

A RENDSZÁMTÁBLA HÁTLAPJÁNAK MEGJELÖLÉSE

A gyártó köteles az ellenõrzött minõséget minden rendszámtábla hátlapjába olyan beütött (stancolt) jelzéssel
tanúsítani, amely tartalmazza:

a)  a rendszámtábla forgalmazójának a nevét,
b)  a rendszámtábla gyártójának nevét és címét,
c) a rendszámtábla gyártására és alapanyagára vonatkozó egyéb adatokat.
A biztonsági gyártómûi jelzés ne legyen eltávolítható a rendszámtábla megsértése nélkül.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
103/2003. (XII. 27.) GKM

rendelete

a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös
átjárhatóságáról

A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 17. §-a (4) be-
kezdésének a)  pontjában, valamint a mûszaki termékek
megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek
kijelölésérõl szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet
11. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazási köre a Magyar Köztársaság terü-
letén levõ transz-európai hagyományos vasúti rendszerre,
a hagyományos vasúti rendszer tervezésének, építésének,
gyártásának, összeszerelésének, üzembe helyezésének
(a továbbiakban: létesítés), üzemeltetésének, felújításá-
nak, fejlesztésének, átalakításának, karbantartásának és
megszüntetésének követelményeire, a hagyományos vasúti
rendszer alrendszereire, rendszerelemeire, kapcsolódási
pontjaira, eljárásaira, valamint azokra az általános megfe-
lelõségi feltételekre terjed ki, amelyeket a kölcsönös átjár-
hatóság érdekében érvényesíteni kell.

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) alapvetõ jellemzõk: szabályozási, mûszaki vagy üze-

meltetési feltételek, amelyek nélkülözhetetlenek a köl-
csönös átjárhatósághoz. Az alapvetõ jellemzõk azt megelõ-
zõen, hogy a közös képviseleti testület elkészítené a köl-
csönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ mûszaki elõírások ter-
vezetét, a transz-európai vasúti rendszer kölcsönös átjár-
hatóságáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2001/16/EK irányelve 21. cikkének (2) bekezdésében elõírt
eljárásnak megfelelõ döntést igényelnek,

b) bejelentett szervezetek: a rendszerelemek megfelelõ-
ségének és a vasúti használatra való alkalmasságának
(a továbbiakban: alkalmazhatóság) megállapítására, és a
strukturális alrendszerek hitelesítési eljárására kijelölt, az
Európai Bizottság által elfogadott szervezetek,

c) európai elõírás: nemzeti szabványként közzétett
európai szabvány, közös mûszaki elõírás vagy európai mû-
szaki engedély,

d) európai szabványügyi szervezetek: az Európai Szab-
ványügyi Bizottság (CEN), az Európai Elektrotechnikai
Szabványügyi Bizottság (CENELEC) és az Európai Táv-
közlési Szabványügyi Intézet (ETSI),

e) fejlesztés: az alrendszeren végzett olyan mértékû át-
alakítási munkálat, amelynek során az alrendszer rendszer-
jellemzõi megváltoznak, és amely új hatósági (létesítési,
típusengedélyezési) eljárás lefolytatását teszi szükségessé,

f) felújítás: az alrendszeren végzett, az alrendszer ere-
deti állapotának visszaállítását lehetõvé tevõ, olyan mérté-
kû munkálat, amelynek során az alrendszer rendszerjel-
lemzõi nem változnak meg, és amely új üzembe helyezési
eljárás lefolytatását teszi szükségessé,

g) hagyományos vasúti rendszer: a hagyományos vasúti
szállítás vagy a vegyes vasúti szállítás céljára megépített
vagy korszerûsített hagyományos vasúti pályákat és tarto-
zékait, valamint üzemi létesítményeit magában foglaló
infrastruktúra (a továbbiakban együtt: infrastruktúra),
és az infrastruktúrát használó jármûvek, amennyiben azok
a transz-európai közlekedési hálózat mûködtetését szol-
gálják; a hagyományos vasúti rendszer összetevõit és jel-
lemzõit az 1. számú melléklet határozza meg,

h) hagyományos vasúti rendszerek alrendszerei (a továb-
biakban: alrendszerek): a hagyományos vasúti rendszerek
olyan strukturális és mûködési egységei, amelyekre köl-
csönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerkövetelmé-
nyeket kell megállapítani; az alrendszereket a 2. számú
melléklet  határozza meg,

i) honosított európai szabvány: az európai szabványügyi
szervezet által elfogadott szabvány, amelyet a magyar eljá-
rási rendnek megfelelõen honosítottak és nemzeti szab-
ványként közzétettek,

j) közös képviseleti testület (a továbbiakban: KKT):
a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ mûszaki elõ-
írások kidolgozásáért felelõs testület, amelyben az infra-
struktúra-mûködtetõk, a vasútvállalatok és a vasúti ipar
képviselõin túl szükség szerint a jogalkotó és a hatóság
képviselõi is részt vesznek,

k) kölcsönös átjárhatóság: a hagyományos vasúti rend-
szerekben megvalósuló biztonságos és folyamatos vasúti
közlekedés lehetõsége a vasúti rendszerek kölcsönös hasz-
nálhatósága révén, a rendszerkövetelmények kielégítésé-
hez szükséges szabályozási, mûszaki és üzemeltetési felté-
telek teljesítése esetén,

l) kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ mûszaki elõírás
(a továbbiakban: ÁME): az egyes alrendszerekre vagy al-
rendszer-részekre vonatkozó olyan mûszaki feltétel vagy
elõírás, amely kielégíti az alrendszerek között szükséges
kölcsönös kapcsolat létrehozására és a vasúti rendszer köl-
csönös átjárhatóságának megteremtésére vonatkozó rend-
szerkövetelményeket,

m) kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelem
(a továbbiakban: rendszerelem): a hagyományos vasúti
rendszer részét képezõ minden olyan összetevõ, alkotó-
elem, alkatrész, alkatrészcsoport, részegység vagy fõdarab,
beleértve a nem anyagi (pl. szoftverek) összetevõket is,
amelytõl — közvetlenül vagy közvetve — a hagyományos
vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatósága függ,

n) kölcsönös megfelelõség: a hagyományos vasúti rend-
szer és alrendszerei, különösen infrastruktúrája és jármû-
vei rendszerjellemzõinek együttmûködése, társíthatósága,
összhangja,
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o) különleges kezelést igénylõ alrendszer: a hagyományos
vasúti rendszer olyan alrendszere, amely az ÁME tekinte-
tében különleges átmeneti vagy végleges intézkedést igé-
nyel, figyelemmel a földrajzi, domborzati, városi környe-
zetre vagy a már meglévõ vasúti rendszerrel kapcsolatos
megfelelõség biztosításának szükségességére. Ilyennek te-
kinthetõk különösen az Európai Unió területétõl elzárt
vasúti pályák és hálózatok, az ûrszelvény, a nyomtáv, vagy
a vágánytengely-távolság, továbbá a kizárólag helyi, regio-
nális vagy történelmi jelentõségû vasúti jármûvek, vala-
mint az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik ország-
ból származó vagy ezen országokban induló vasúti jármû-
vek, amennyiben az adott jármû nem halad át az Európai
Unió valamely két tagállama között,

p) rendszerkövetelmények: a hagyományos vasúti rend-
szerre, alrendszereire, a kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé
tevõ rendszerelemeire — beleértve a kapcsolódási ponto-
kat is — vonatkozó alapvetõ követelmények összessége,
amelyeket a 3. számú melléklet határoz meg.

3. §

(1) Az ÁME tervezeteinek kidolgozására, elfogadására
és felülvizsgálatára — az Európai Bizottság felhatalmazása
alapján — az Európai Parlament és a Tanács 2001/16/EK
irányelvének 6. cikkében rögzített eljárási szabályok irány-
adóak.

(2) Az ÁME-t az Európai Bizottság teszi közzé az
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3) Az ÁME-tõl való eltérés, beleértve a jármûvekre
vonatkozó elõírásokat is, a következõ esetekben lehet-
séges:

a)  ha az ÁME közzétételének idõpontjában a hagyo-
mányos vasúti forgalmat szolgáló új vasútvonal építése,
vagy a már meglevõ hagyományos vasútvonal fejlesztése
már elõrehaladott állapotban van, vagy kivitelezési szerzõ-
dés tárgya,

b)  ha olyan meglévõ vonal fejlesztésére vagy felújításá-
ra kerül sor, amelynek ûrszelvénye, nyomtávja, vágányten-
gely-távolsága vagy villamos vontatási áramrendszere nem
egyezik meg a vonatkozó ÁME elõírásaival,

c) ha a meglévõ vonal meghosszabbítására, fejlesztésé-
re vagy felújítására irányuló projekt esetében az ÁME
alkalmazása veszélyeztetné a projekt gazdaságosságát
és/vagy az infrastruktúra kölcsönös megfelelõségét,

d)  ha balesetet vagy természeti csapást követõen az
infrastruktúra gyors helyreállításának feltételei gazdasági-
lag vagy mûszakilag nem teszik lehetõvé a vonatkozó ÁME
teljes vagy részbeni alkalmazását, és

e) az Európai Unió tagállamain kívüli, az Európai Unió
fõ vasúti hálózatának nyomtávától eltérõ nyomtávot alkal-
mazó országokból érkezõ vagy azokba tartó jármûvek ese-
tében.

(4) Az ÁME-tõl való eltérésrõl, az eltérés okairól az
eltérés engedélyezését megelõzõen a Központi Közleke-
dési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) útján értesíteni kell
az Európai Bizottságot. Az értesítéshez mellékelni kell azt
a dokumentumot, amely ismerteti azt az ÁME-t vagy an-
nak azt a részét, amelyet nem kívánnak alkalmazni, és meg
kell jelölni azokat az elõírásokat is, amelyeket helyette
alkalmazni terveznek.

(5) A (3) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
esetekben az Európai Parlament és a Tanács 2001/16/EK
irányelve 21. cikkének (1) bekezdésében megjelölt bizott-
ság, a (3) bekezdés b)—c) és e) pontjában meghatározott
esetekben az Európai Bizottság dönt.

A kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszerelemek
megfelelõsége és alkalmazhatósága

4. §

(1) A kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszer-
elem a hagyományos vasúti rendszer létesítése, üzemelte-
tése és átalakítása során abban az esetben alkalmazható,
ha

a)  megfelel a 3. számú mellékletben meghatározott
rendszerkövetelményeknek,

b)  alkalmazhatósága tekintetében — amennyiben e
rendelet eltérõen nem rendelkezik — eleget tesz az
ÁME-nek, illetve a vonatkozó európai elõírásoknak, és

c) rendelkezik az 5. § szerinti EK megfelelõségi és al-
kalmazhatósági nyilatkozattal (a továbbiakban: EK-nyi-
latkozat).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése nem akadá-
lyozhatja a rendszerelem más alkalmazás céljából történõ
forgalomba hozatalát.

(3) Az e rendeletben foglaltakat teljesítõ rendszerelem
forgalomba hozatala, forgalmazása nem tiltható, korlátoz-
ható, illetve akadályozható, így különösen nem írható elõ
olyan ellenõrzés, amelyet az 5. § szerinti, a megfelelõséget
és alkalmazhatóságot megállapító EK-megfelelõségi vizs-
gálati eljárás keretében már elvégeztek.

5. §

(1) Az EK-nyilatkozat a rendszerelem megfelelõségi és
alkalmazhatósági vizsgálati eljárása alapján

a)  a rendszerelemre vonatkozó mûszaki elõíráshoz vi-
szonyított megfelelõségének értékelésére és

b)  a rendszerelemek alkalmazhatóságának a vasúti mû-
szaki környezetükkel történõ együttmûködés és kölcsön-
hatás szempontjából történõ értékelésére

terjed ki.

(2) A rendszerelem megfelelõségének és alkalmazha-
tóságának megállapítását a gyártónak, vagy az Európai
Unió valamely tagállamában honos képviselõjének, vagy
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ezek hiányában a forgalmazónak (a továbbiakban együtt:
kérelmezõ) a megfelelõ bejelentett szervezettõl kell kér-
nie.

(3) Az EK megfelelõség és használatra való alkalmas-
ság tanúsításához a kérelmezõnek alkalmaznia kell az
ÁME-ben foglalt elõírásokat.

(4) A bejelentett szervezet a kérelmezõ költségére le-
folytatott sikeres vizsgálati eljárás eredményeként állítja ki
az EK-nyilatkozatot a rendszerelemek megfelelõségérõl és
használatra való alkalmasságáról.

(5) Amennyiben a rendszerelemre külön jogszabály to-
vábbi EK-megfelelõségi vizsgálati eljárás lefolytatását írja
elõ, az EK-nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a
rendszerelem a külön jogszabályban elõírt rendszerköve-
telményeket is kielégíti.

(6) Az (1)—(5) bekezdésekben foglaltakat alkalmazni
kell arra is, aki a különbözõ eredetû rendszerelemeket vagy
annak különbözõ eredetû részeit összeszereli, vagy a rend-
szerelemeket saját használatra gyártja.

6. §

(1) A rendszerelemre vonatkozó EK-nyilatkozat a ha-
gyományos vasúti rendszerek mûködtetése szempontjából
az alábbiak szerint csoportosítható rendszerelemekre vo-
natkozik:

a)  általános, vasúton kívül is felhasználható rendszer-
elemek,

b)  olyan általános rendszerelemek, amelyeknek a vasúti
felhasználás során különleges jellemzõkkel is kell rendel-
kezniük,

c) kizárólag vasúti célra kifejlesztett és alkalmazott
rendszerelemek.

(2) A bejelentett szervezet által a tervezési és gyártási
szakaszokban végzett vizsgálati eljárások — az ÁME-ben
meghatározott feltételekkel összhangban — a megfelelõ-
ség-értékelési eljárások során alkalmazható modulokról,
valamint a CE megfelelõségi jelölés elhelyezésérõl és hasz-
nálatáról szóló, a Tanács 93/465/EGK határozatában elõírt
modulokra épülnek.

(3) A rendszerelemre vonatkozó EK-nyilatkozat a kö-
vetkezõket tartalmazza:

a)  a rendszerelem megnevezése,
b)  a rendszerelem leírása, különös tekintettel a felhasz-

nálási feltételekre,
c) a kérelmezõnek vagy meghatalmazott képviselõjé-

nek neve és címe (cégnév és székhely, meghatalmazott
képviselõ esetében a meghatalmazó cég neve is),

d)  az aláírásra jogosult személy megnevezése,
e) a megfelelõségi vagy alkalmazhatósági vizsgálati el-

járásban részt vevõ bejelentett szervezetek vagy testületek
neve és székhelye, a vizsgálat idõpontja, az érvényesség
tartama és feltételei,

f)  a megfelelõségi vagy alkalmazhatósági vizsgálati eljá-
rás leírása,

g) az európai elõírásokra történõ hivatkozás, ha az el-
járás során ilyet figyelembe vettek,

h)  a rendszerelem által teljesített valamennyi vonatko-
zó leírás, különösen a használati útmutató,

i) a vonatkozó közösségi irányelvre történõ hivatkozás.

(4) A rendszerelemre vonatkozó EK-nyilatkozatot és
mellékleteit a kiállítónak keltezéssel és aláírással kell el-
látnia.

7. §

(1) A rendszerelemek megfelelõségi és alkalmazható-
sági vizsgálatainak szabályszerûségét a KKF rendszeresen
felülvizsgálja.

(2) A KKF elrendeli a rendszerelem forgalmazásának
korlátozását, megtiltását vagy a forgalomból történõ kivo-
nását, ha

a)  valószínûsíthetõ, hogy a rendszerelem rendelte-
tésszerû használat esetén nem felel meg a rendszerkövetel-
ményeknek, vagy

b)  az EK-nyilatkozatban megjelölt európai elõírásokat
nem megfelelõen alkalmazzák, vagy

c) a megjelölt európai elõírások a tanúsításra nem
felelnek meg.

(3) A rendszerelem forgalmazásának korlátozásáról
vagy megtiltásáról a (2) bekezdésben és a 8. § (1) bekezdé-
sében megjelölt indokok megadásával együtt a KKF-nek
haladéktalanul tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot.

(4) Amennyiben az Európai Bizottság az Európai Par-
lament és a Tanács 2001/16/EK irányelve 12. cikkének
(2) bekezdésében lefolytatott eljárás végeredményeként
megállapítja, hogy az EK-nyilatkozattal rendelkezõ rend-
szerelem nem megfelelõ, a kapott tájékoztatást követõen
a KKF javaslatot tesz a bejelentett szervezet mûködésének
korlátozására vagy visszavonására. Az intézkedések meg-
tételérõl a KKF-nek tájékoztatnia kell az Európai Bizott-
ságot és az Európai Unió többi tagállamát is.

8. §

(1) Amennyiben a KKF az általa végzett vizsgálat ered-
ményeként azt állapítja meg, hogy az EK-nyilatkozat nem
felel meg az elõírt feltételeknek, kötelezi a kérelmezõt,
hogy a jogsértést a KKF által elõírt határidõig szüntesse
meg, és biztosítsa a rendszerelem megfelelõségét.

(2) Ha a megfelelõség ennek ellenére hosszabb ideig
nem biztosítható, a KKF a 7. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint jár el.
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A hagyományos vasúti rendszerek alrendszereinek
EK-hitelesítési eljárása

9. §

(1) Amennyiben e rendelet eltérõen nem rendelkezik,
a hagyományos vasúti rendszer strukturális alrendszer-
részei csak akkor helyezhetõk üzembe és csak akkor mû-
ködtethetõk, ha tervezésük, létesítésük, üzemeltetésük és
fenntartásuk során

a)  kielégítik a 3. számú mellékletben meghatározott
rendszerkövetelményeket,

b)  megfelelnek az ÁME-nek, valamint a rendelet 4. szá-
mú mellékletében foglaltaknak, és

c) a 10. § szerinti EK-hitelesítési eljárás eredménye-
ként megfelelõségi tanúsítvánnyal és EK-hitelesítési nyi-
latkozattal rendelkeznek.

(2) A rendeletben foglalt rendszerkövetelményeket tel-
jesítõ strukturális alrendszer forgalomba hozatala, forgal-
mazása nem tiltható, korlátozható, illetve akadályozható,
így különösen nem írható elõ olyan ellenõrzés, amelyet a
10. § szerinti EK-hitelesítési eljárás keretében már el-
végeztek.

(3) Szabálytalan üzemeltetésnek minõsül, ha az üzem-
bentartó a vasúti rendszer alrendszerét érvényes EK-hite-
lesítési nyilatkozat hiányában mûködteti.

10. §

(1) A strukturális alrendszer megfelelõségének EK-hi-
telesítési eljárással történõ tanúsítását a beszerzést végzõ-
nek vagy hivatalos képviselõjének (a továbbiakban: al-
rendszer-kérelmezõ) az EK-hitelesítésre kijelölt bejelen-
tett szervezettõl (a továbbiakban: hitelesítõ szervezet) kell
kérnie.

(2) A hitelesítõ szervezet feladata a tervezési szakasz-
nál kezdõdik, lefedi a teljes gyártási, kivitelezési idõszakot
és az alrendszer üzembe helyezési folyamatában az átvéte-
lig tart. A hitelesítõ szervezet megvizsgálja továbbá az
alrendszernek a hagyományos vasúti rendszerbe történõ
kapcsolódásának pontjait is.

(3) A hitelesítõ szervezet az alrendszer-kérelmezõ költ-
ségére a tervezés, az építés vagy gyártás, valamint az üzem-
be helyezés szakaszait (a továbbiakban együtt: létesítési
szakaszok) külön-külön ellenõrzi.

(4) Az EK-hitelesítési eljárás fõbb elemei a követke-
zõk:

a)  a tervdokumentáció vizsgálata,
b)  az alrendszer megvalósítási folyamatának ellenõr-

zése, különös tekintettel az építési munkákra, a rendszer-
elemek összeszerelésére és a teljes alrendszer beszabályo-
zására,

c) a teljesen elkészült alrendszer átvételi ellenõrzése.

(5) A hitelesítõ szervezet valamennyi létesítési szakasz-
hoz kapcsolódóan EK-megfelelõségi tanúsítványt állít ki,
amelyben tanúsítja, hogy az alrendszer megfelel e rendelet-
ben foglaltaknak, a vonatkozó egyéb elõírásoknak, és
üzembe helyezhetõ. Amennyiben az elõírt feltételek nem
teljesülnek, megtagadja a tanúsítvány kiadását.

11. §

(1) Az EK-megfelelõségi tanúsítvány alapján az alrend-
szer-kérelmezõ EK-hitelesítési nyilatkozatot állít ki, és a
12. § szerinti mûszaki dokumentációval együtt átadja a
KKF számára.

(2) Az EK-hitelesítési nyilatkozat a következõket tar-
talmazza:

a)  az alrendszer leírása,
b)  az alrendszer-kérelmezõ neve és címe (cégnév és

székhely, meghatalmazott képviselõ esetében a meghatal-
mazó cég neve is),

c) az EK-hitelesítési eljárást lefolytató szervezet neve
és címe,

d)  a mûszaki dokumentációban található dokumentu-
mok megnevezése,

e) minden, az alrendszerre vonatkozó ideiglenes vagy
végleges elõírás, különös tekintettel az esetleges üzemelte-
tési korlátozásokra vagy feltételekre,

f)  ideiglenes ellenõrzési nyilatkozat esetén az érvényes-
ség idõtartama,

g) az aláírásra jogosult személy megnevezése,
h)  a vonatkozó közösségi irányelvekre történõ hivatko-

zás.

(3) Az EK-hitelesítési nyilatkozat kiállítójának az EK-
hitelesítési nyilatkozatot és mellékleteit keltezéssel, vala-
mint aláírással kell ellátnia.

12. §

(1) Az EK-hitelesítési nyilatkozatot kísérõ mûszaki do-
kumentáció tartalmazza az alrendszerre vonatkozó vala-
mennyi szükséges iratot, rajzot és egyéb dokumentumot,
így különösen a rendszerelemek tanúsítványait, az alkal-
mazási feltételeket és korlátozásokat, a beszabályozás do-
kumentumait, a javításra és karbantartásra, továbbá a fo-
lyamatos és eseti ellenõrzésre vonatkozó elõírásokat.

(2) A mûszaki dokumentációban mellékelni kell:
a) vasúti pálya és mûtárgyak esetében: az építési (meg-

valósítási) terveket, a földmunkákra és felépítményi mun-
kákra vonatkozó, továbbá a beton-, acél- és egyéb szerke-
zetekkel kapcsolatos vizsgálatokról és ellenõrzésekrõl ké-
szült jelentéseket, átvételi ellenõrzési jegyzõkönyveket,

b) egyéb alrendszerek esetében: a kivitelezésnek meg-
felelõ általános és részletes terveket, villamos és hidrauli-
kus berendezések terveit, vezérlõ áramkörök terveit, az
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adatfeldolgozó és az automata rendszerek leírását, az üze-
meltetési és karbantartási utasításokat,

c) az alrendszert alkotó rendszerelemek felsorolását,
d)  az EK-nyilatkozatok másolatait, szükség esetén a

vonatkozó számítási mellékletekkel, a rendszerelem meg-
felelõségének és alkalmazhatóságának megállapítása érde-
kében végzett próbákról és vizsgálatokról felvett jegyzõ-
könyvek másolatával együtt,

e) a hitelesítõ szervezet nyilatkozatát arról, hogy a terv
megfelel e rendelet elõírásainak, a szervezet által aláírt
megfelelõ számítási dokumentumokkal, valamint a 16. §
szerinti beszámolókkal együtt.

(3) A hitelesítõ szervezet a dokumentumok egy példá-
nyát a megfelelõségi tanúsítvány alátámasztásaként átadja
az alrendszer-kérelmezõnek, aki az alrendszer teljes élet-
tartama alatt köteles ezeket megõrizni, és az Európai Unió
bármely tagállama részérõl érkezett megkeresés esetén
részére azt megküldeni.

13. §

(1) Valamennyi hitelesítõ szervezet köteles a KKF-nek
30 napon belül bejelenteni

a)  az EK-hitelesítési eljárás lefolytatására irányuló ké-
relmeket,

b)  a kiadott EK-megfelelõségi tanúsítványokat, és
c) az EK-megfelelõségi tanúsítványok kiadására vonat-

kozó elutasított kérelmeket.

(2) A KKF az (1) bekezdésben foglaltakról összeállí-
tást készít, amelyet a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában
évente közzétesz.

14. §

Az EK-hitelesítési eljárással kapcsolatos dokumentu-
mokat az Európai Unió azon tagállamának a hivatalos
nyelvén kell elkészíteni, amelyben a kérelmezõt bejegyez-
ték vagy amely hivatalos nyelvet a kérelmezõ elfogad, és a
levelezést is ezen a nyelven kell folytatni.

15. §

Amennyiben a KKF azt állapítja meg, hogy az EK-meg-
felelõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ strukturális alrend-
szer-rész nem felel meg az e rendeletben elõírt követelmé-
nyeknek, különös tekintettel a rendszerkövetelményekre,
a hitelesítõ szervezettõl további ellenõrzések elvégzését
kérheti. Az indokok megjelölésével errõl egyidejûleg köte-
les tájékoztatni az Európai Bizottságot.

Az EK-ellenõrzés

16. §

(1) Az EK-ellenõrzés célja annak biztosítása, hogy az
alrendszer elõállítása során a mûszaki dokumentációból
származó kötelezettségeket betartsák.

(2) A gyártás és a kivitelezés ellenõrzéséért felelõs be-
jelentett szervezetnek állandó hozzáférést kell biztosítani
minden építési területhez, gyártóüzemhez, raktárterület-
hez, az esetleges elõgyártási mûhelyekhez, kísérleti beren-
dezésekhez, illetve általánosságban minden olyan helyiség-
hez, amely esetében ezt szükségesnek ítéli meg feladatának
végrehajtásához. Az alrendszer-kérelmezõ köteles rendel-
kezésre bocsátani az összes, ezt a célt szolgáló dokumentu-
mot, elsõsorban az alrendszerre vonatkozó mûszaki doku-
mentációt és megvalósítási terveket.

(3) A megvalósítás ellenõrzéséért felelõs bejelentett
szervezet idõszaki felülvizsgálatot köteles végezni, és en-
nek alapján köteles felülvizsgálati beszámolót benyújtani
a kivitelezésért felelõs személyeknek. Kérheti, hogy az épí-
tési mûveletek bizonyos szakaszainál jelen lehessen.

(4) A bejelentett szervezet elõzetes értesítés nélkül is
felkeresheti a munkaterületet vagy a gyártóüzemeket. Az
ilyen látogatások idején a bejelentett szervezet teljes vagy
részleges felülvizsgálatot végezhet. A kivitelezés felelõsei
számára vizsgálati jelentést, illetve az esettõl függõen felül-
vizsgálati beszámolót kell benyújtania.

17. §

(1) Az alrendszerek üzembe helyezésének engedélye-
zési és üzemeltetésük ellenõrzésének hatósági feladatait
külön jogszabályban1 meghatározott módon a KKF látja el.

(2) A KKF az alrendszerek üzembe helyezésekor, és azt
követõen rendszeres idõközönként ellenõrzi, hogy az al-
rendszerek létesítése és üzembe helyezése, üzemeltetése és
fenntartása megfelel-e a vonatkozó rendszerkövetelmé-
nyeknek. Az üzembe helyezés engedélyezési alapja az
EK-hitelesítési nyilatkozat.

(3) Fejlesztés és felújítás esetén az illetékes infrastruk-
túra mûködtetõje vagy a vasútvállalat küldi meg a KKF
részére a részletes tervdokumentációt. A KKF az alkalma-
zandó ÁME-ben meghatározottak figyelembevételével
dönt arról, hogy a munkálatok méreteit tekintve szüksé-
ges-e új engedélyezés az üzembe helyezéshez. Új engedé-
lyezés szükséges, ha a tervezett munkálatok a biztonsági
szintet befolyásolják.

1 Az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörérõl
szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet.
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Bejelentett szervezetek

18. §

(1) A kölcsönös átjárhatóságot lehetõvé tevõ rendszer-
elemek megfelelõségének és a vasúti használatra való al-
kalmasságának megállapítására szolgáló, 5. § szerinti eljá-
rás, továbbá a strukturális alrendszerek hitelesítési eljárá-
sának 10. § szerinti elvégzéséért felelõs szervezetek kijelö-
lésére a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellen-
õrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. rendelet, valamint a mûszaki termékek
megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.)
GM rendelet elõírásait kell megfelelõen alkalmazni.

(2) A mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellen-
õrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl a kijelölõ értesíti
az Európai Bizottságot, jelezve az egyes szervezetek hatás-
körét. Ezt követõen a kijelölõ értesíti az Európai Unió
többi tagállamát az Európai Bizottságtól elõzetesen be-
szerzett azonosítási számról és az egyes szervezetek hatás-
körérõl. Az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzéteszi a szervezetek, mint bejelentett szer-
vezetek jegyzékét, azonosítási számukat és hatáskörüket.

(3) A jegyzékben közzétett bármely, az Európai Unió
tagállamban mûködõ bejelentett szervezetet a rendszer-
elemek alkalmazhatóságának megállapítása, és a struktu-
rális alrendszerek hitelesítési eljárása tekintetében el kell
fogadni.

(4) A bejelentett szervezet, annak vezetõje és munka-
társai sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselõként
nem vehetnek részt a rendszerelemek vagy az alrendszerek
tervezésében, elõállításában, építésében, karbantartásá-
ban vagy üzemeltetésében. Ez nem zárja ki a mûszaki
információk cseréjét a gyártó vagy a tervezõ, és a bejelen-
tett szervezet között.

(5) A bejelentett szervezet munkatársainak pártatlan-
ságát garantálni kell. Javadalmazásuk nem függhet az álta-
luk elvégzett ellenõrzések számától vagy ezek eredményé-
tõl.

(6) A bejelentett szervezet nem tartozhat a létesítõ
(üzemeltetõ) szerv szakmai vagy gazdasági irányítása alá.

(7) A bejelentett szervezet munkatársai kötelesek a te-
vékenységükkel kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti
titkot megõrizni.

(8) Amennyiben a kijelölés feltételeit nem teljesítõ
szervezettõl a jóváhagyást visszavonták, errõl az Európai
Bizottságot és az Európai Unió többi tagállamát a KKF
útján tájékoztatni kell.

(9) Amennyiben a KKF úgy ítéli meg, hogy az Európai
Unió más tagállamában mûködõ bejelentett szervezet nem
felel meg a vonatkozó elõírásoknak, ezt az Európai Parla-

ment és a Tanács 2001/16/EK irányelvének 21. cikkének
(1) bekezdésében megjelölt bizottság elé terjeszti.

(10) Az európai szabványoknak megfelelõ bejelentett
szervezet az e rendeletben foglalt követelményeknek meg-
felelõ szervezetnek minõsül.

Záró rendelkezések

19. §

(1) Az ÁME közzétételét megelõzõ idõszakban, az
európai elõírások hiányában alkalmazott, az alapvetõ kö-
vetelmények teljesítését szolgáló szabványok és mûszaki
elõírások jegyzékérõl a KKF tájékoztatja az Európai
Bizottságot.

(2) Amennyiben a minisztérium az érintettektõl (vas-
útvállalatok, infrastruktúra-mûködtetõk, vasúti ipar, köz-
lekedési hatóság stb.) beérkezõ észrevételek alapján úgy
ítéli meg, hogy az európai elõírás — a nemzeti szabvány-
ként közzétett európai szabvány kivételével — nem felel
meg az alapvetõ követelményeknek, a KKF javaslatának
figyelembevételével kezdeményezheti Európai Bizottság-
nál az érintett európai elõírásnak az azt tartalmazó kiad-
ványokból történõ részleges vagy teljes visszavonását vagy
módosítását.

(3) Amennyiben a nemzeti szabványként közzétett
európai szabvány nem felel meg az alapvetõ követelmé-
nyeknek a KKF értesíti errõl a Magyar Szabványügyi Tes-
tületet, amely a mûszaki szabványok és szabályok terén
történõ információszolgáltatási eljárás megállapításáról
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irány-
elve által létrehozott bizottsággal történt egyeztetés után
kezdeményezi az érintett európai szabványnak az azt tar-
talmazó kiadványokból történõ részleges vagy teljes visz-
szavonását vagy módosítását.

(4) Amennyiben az érintettektõl beérkezõ észrevételek
alapján valószínûsíthetõ, hogy az ÁME-k nem elégítik ki
teljes mértékben az alapvetõ követelményeket, úgy a mi-
nisztérium — a KKF javaslata alapján — konzultációs
eljárást kezdeményez az Európai Parlament és a Tanács
2001/16/EK irányelve 21. cikkének (1) bekezdésében meg-
jelölt bizottsággal.

(5) A KKF köteles gondoskodni a vasúti pálya és a
vasúti jármûvek fõ jellemzõit rögzítõ jegyzékek kiadásáról
és évenkénti aktualizálásáról. A jegyzékekben szereplõ
adatok körét a vonatkozó ÁME-ben kell meghatározni. A
jegyzékek egy példányát meg kell küldeni az Európai Unió
tagállamainak és a KKT-nek. A jegyzékeket a KKF a mi-
nisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

(6) A 4. számú mellékletben foglalt Országos Vasúti
Szabályzat I. kötete rendelkezéseit az országos közforgal-
mú és saját használatú vasutak pályája és tartozékai, vala-
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mint üzemi létesítményei, továbbá a vasúti jármûvek ter-
vezésére, gyártására és mûködtetésére is alkalmazni kell.

20. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai
Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõ-
dést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép ha-
tályba, egyidejûleg hatályát veszti az Országos Vasúti Sza-
bályzat I. kötetének kiadásáról szóló 28/1994. (X. 28.)
KHVM rendelet.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követõen indult eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a transz-európai hagyományos vasúti
rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2001. március 19-i 2001/16/EK
irányelvével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.

Dr. Csillag István s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet

a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez

A hagyományos vasúti rendszer összetevõi és jellemzõi

A) Infrastruktúra

A hagyományos vasúti rendszer infrastruktúráját a
transz-európai közlekedési hálózat kialakítására vonatko-
zó közösségi iránymutatásokról szóló, az Európai parla-
ment és a Tanács 1692/96/EK határozatában rögzített
transz-európai közlekedési hálózat vonalain található vas-
úti pálya alkotja.

a)  E rendelet szempontjából a hagyományos vasúti
rendszer infrastruktúra-hálózata a következõ kategóriákra
bontható:

— személyszállítási célú vasútvonalak;
— vegyes forgalmú vasútvonalak (személyszállítás és

árufuvarozás);
— kimondottan árufuvarozás céljára tervezett vagy

korszerûsített vonalak;
— személyszállítási csomópontok;
— árufuvarozási csomópontok, beleértve a kombinált

fuvarozási terminálokat;
— a fent említett elemeket összekötõ vonalak.

b)  Ez az infrastruktúra magában foglalja a forgalomirá-
nyítási, helymegállapítási és navigációs rendszereket, vala-
mint a távolsági személyszállítást és árufuvarozást támoga-
tó adatfeldolgozási és távközlési mûszaki berendezéseket,
amelyek lehetõvé teszik a hálózat biztonságos és összehan-
golt üzemeltetését és a hatékony forgalomirányítást.

B) Jármû

a)  A hagyományos vasúti rendszer egészén vagy részén
közlekedõ jármûvek kategóriái:

— dízel vagy villamos motorvonatok;
— dízel vagy villamos vontató jármûvek;
— személykocsik;
— teherkocsik, ideértve a közúti jármûvek szállítására

tervezett vasúti teherkocsikat.

b)  A fenti kategóriák mindegyike tovább bontható a
jármûvek

— nemzetközi, és
— belföldi, vagy
— helyi,
— regionális, és
— távolsági

célú használata szerint.

C) A hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárható-
sága

A transz-európai hagyományos vasúti rendszer lehetõ
legmagasabb szolgáltatási színvonala csak a rendszer nagy-
fokú kölcsönös használhatósága esetén érhetõ el. Ugyan-
csak ez befolyásolja a szolgáltatások teljesítményi, bizton-
sági, minõségi és költségszintjét.

2. számú melléklet

a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez

A hagyományos vasúti rendszer alrendszerei

A) Alrendszerek

E rendelet értelmezésében a hagyományos vasúti rend-
szer alrendszerei a következõk:

a)  Strukturális alrendszer
— vasúti pálya és mûtárgyak;
— energiaellátás;
— ellenõrzõ-, irányító-, jelzõ- és biztosítóberendezé-

sek;
— forgalmi szolgálat és üzemirányítás;
— jármû;

b)  Mûködési alrendszer
— karbantartás;
— személy- és áruszállítási telematikai alkalmazások.

B) Alrendszer-részek

E rendelet értelmezésében a hagyományos vasúti rend-
szer alrendszer-részei a következõk:

1. Vasúti pálya és mûtárgyak
Vágányok, váltók, mûtárgyak (hidak, alagutak stb.),

kapcsolódó állomási infrastruktúra-létesítmények (pero-
nok, átjárók, ideértve a mozgásukban korlátozott szemé-
lyek igényeit kielégítõ létesítményeket stb.), biztonsági és
védelmi berendezések.
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2. Energiaellátás
Villamosítási rendszerek, felsõvezetékek, áramszedõ

berendezések.

3. Ellenõrzõ-, irányító-, jelzõ- és biztosítóberendezések
A hálózati közlekedésre engedélyezett vonatok mozgá-

sának biztonságához, irányításához és ellenõrzéséhez
szükséges berendezések.

4. Forgalmi szolgálat és üzemirányítás
A különbözõ strukturális alrendszerek kölcsönös ösz-

szeegyeztethetõségét — mind normál üzemben, mind
üzemzavarok esetén — biztosító eljárások és berendezé-
sek, beleértve különösen a vonatok vezetését, a forgalmi
szolgálat tervezését és kézben tartását.

A határátlépéssel járó szolgáltatások végzéséhez szük-
séges szakmai elõképzettség.

5. Jármû
A vonat minden szerkezeti eleme, szabályozó és vezérlõ,

valamint vonó- és energia-átalakító, fék- és kapcsoló be-
rendezése, futómûvek (forgóváz, tengelyek) és felfüggesz-
tések, ajtók, ember (mozdonyvezetõ, utazószemélyzet, uta-
sok, tekintettel a mozgásukban korlátozott személyek igé-
nyeire is) — gép kapcsolódási pontok, aktív és passzív
biztonsági berendezések, továbbá az utasok és az utazósze-
mélyzet egészségügyi berendezései.

6. Karbantartás
A vasutak kölcsönös átjárhatóságát és szükséges teljesí-

tõképességét biztosító eljárások, felszerelések, karbantar-
tási, logisztikai berendezések és tartalékkészletek az elõírt
javítási munkákhoz és a megelõzõ karbantartáshoz.

7. Telematikai alkalmazások
a)  Személyszállítási alkalmazások, beleértve az utasok

utazás elõtti és alatti tájékoztatására szolgáló információs
rendszereket, helyfoglalási és menetdíj-fizetési rendszere-
ket, az útipoggyász-kezelést, valamint a vonatok és a többi
közlekedési eszköz közötti csatlakozási alkalmazásokat.

b)  Áruszállítási alkalmazások, beleértve a küldemé-
nyek és a vonatok valós idejû nyomon követését biztosító
információs rendszereket, valamint a kocsirendezési és
-elosztási, a helyfoglalási, díjfizetési és számlázási rendsze-
reket, a csatlakozásokat más közlekedési eszközökhöz, to-
vábbá az elektronikus kísérõ okmányok elõállítását.

3. számú melléklet

a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez

Rendszerkövetelmények

1. Általános követelmények

1.1. Biztonság
1.1.1. A biztonság szempontjából kritikus és fõleg a

vonatforgalommal kapcsolatos alkatrészek tervezése,
gyártása, építése és/vagy összeszerelése, karbantartása és

felügyelete olyan legyen, hogy a hálózatra elõírt céloknak
megfelelõen garantálja a biztonságot, meghatározott kor-
látozó feltételek esetén is.

1.1.2. A kerék-sín rendszerre vonatkozó jellemzõ érté-
kek feleljenek meg azoknak a futásstabilitási követelmé-
nyeknek, amelyek a megengedett legnagyobb sebességnél
is garantálják a biztonságos közlekedést.

1.1.3. Az alkalmazott alkatrészek a teljes üzemidejük
feleljenek meg a meghatározott normál- vagy határ-igény-
bevételnek. A véletlen hibáknak a biztonságot veszélyezte-
tõ következményeit megfelelõ eszközökkel a lehetõ legki-
sebbre kell korlátozni.

1.1.4. A helyhez kötött létesítmények és a jármûvek
tervezése és a felhasznált anyagok megválasztása során
arra kell törekedni, hogy tûz esetén a lehetõ legnagyobb
mértékben korlátozza a tûz és füst keletkezését, terjedését
és hatását.

1.1.5. A felhasználók által kezelt minden eszközt úgy
kell megtervezni és kialakítani, hogy azok ne veszélyeztes-
sék a biztonságos eszközhasználatot vagy a felhasználók
egészségét és biztonságát, még akkor sem, ha elõre látható,
hogy az eszközöket a kihelyezett használati utasításoktól
eltérõen is kezelni fogják.

1.2. Megbízhatóság és üzemkészség
A vonatforgalomban részt vevõ, rögzített vagy mozgó

részek ellenõrzésének és karbantartásának szervezése,
végrehajtása és gyakorisága tegye lehetõvé ezek üzemkész-
ségét az elõírt rendeltetési feltételek mellett.

1.3. Egészségvédelem
1.3.1. A jármûveken és a vasúti infrastruktúra létesít-

ményein tilos olyan anyagokat használni, amelyek a fel-
használásuk módjánál fogva veszélyeztethetik azoknak a
személyeknek az életét, testi épségét, egészségét, akik hoz-
zájuk férhetnek.

1.3.2. Ezeket az anyagokat úgy kell kiválasztani, fel-
használni és alkalmazni, hogy — különösen tûz esetén —
korlátozzák az egészségre ártalmas és veszélyes gõzök vagy
gázok kibocsátását.

1.4. Környezetvédelem

1.4.1. A transz-európai hagyományos vasúti rendszer
megépítésének és üzemeltetésének környezeti hatásait
már a tervezéskor figyelembe kell venni a hatályos közös-
ségi elõírásokkal összhangban.

1.4.2. A jármûvek és a vasúti infrastruktúra létesítmé-
nyein felhasznált anyagoknak — különösen tûz esetén —
meg kell akadályozniuk a környezetre ártalmas és veszélyes
gõzök vagy gázok kibocsátását.

1.4.3. A jármûveket és az energiaellátó rendszereket
úgy kell tervezni és gyártani, hogy elektromágnesesen tel-
jesen összeegyeztethetõk legyenek azokkal a létesítmé-
nyekkel, berendezésekkel, valamint köz- vagy magántulaj-
donú hálózatokkal, amelyekkel interferencia-hatást vált-
hatnak ki.
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1.4.4. A transz-európai hagyományos vasúti rendszer
mûködtetése során be kell tartani a zajvédelemre vonatko-
zó hatályos elõírásokat.

1.4.5. Elõírásszerû karbantartás mellett a hagyományos
vasúti rendszer üzemeltetése nem okozhat a pálya közelé-
ben elhelyezett berendezésekre és létesítményekre megen-
gedhetetlen mértékû talajrezgést.

1.4.6. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terven belüli
,,Települési Hulladékkezelési Program’’-mal összhangban
a vasúti létesítményekben (különös tekintettel a pályaud-
varokra) törekedni kell a szelektív hulladékgyûjtés meg-
szervezésére, a hulladékgyûjtõ edények kihelyezésére, a
hulladék elszállítására.

1.5. Mûszaki összeegyeztethetõség
Az infrastruktúra és a helyhez kötött létesítmények mû-

szaki jellemzõi legyenek összhangban egymással, és a ha-
gyományos vasúti rendszerben közlekedõ vonatokéval. Ha
az ilyen jellemzõk betartása csak nehezen oldható meg a
hálózat bizonyos részein, akkor a jövõbeni összeegyeztet-
hetõséget lehetõvé tevõ ideiglenes megoldásokat lehet be-
vezetni.

2. Az egyes alrendszerekre vonatkozó követelmények

2.1. Infrastruktúra
2.1.1. Biztonság
Megfelelõ intézkedéseket kell tenni a létesítményekhez

történõ hozzáférés vagy azokba történõ nem kívánatos
bejutás ellen.

Intézkedni kell a személyek veszélyeztetésének csök-
kentésére, különösen az állomásokon, a vonatok áthaladá-
sa esetén.

A mindenki által hozzáférhetõ infrastruktúra-berende-
zéseket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az csök-
kentse az emberek biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat
(stabilitás, tûzvédelem, hozzáférés, evakuálás, peronok
stb.).

Megfelelõ intézkedéseket kell hozni a nagyon hosszú
alagutak és aluljárók különleges biztonságtechnikai felté-
teleinek figyelembevételével.

2.2. Energia
2.2.1. Biztonság
Az energiaellátó rendszerek mûködtetése nem veszé-

lyeztetheti sem a vonatok, sem a személyek (felhasználók,
üzemeltetõ személyzet, pálya melletti ingatlantulajdono-
sok és harmadik felek) biztonságát.

2.2.2. Környezetvédelem
A villamos- vagy hõenergia-ellátó rendszerek mûködése

nem terhelheti a környezetet a megengedett határ-
értékeken túl.

2.2.3. Mûszaki összeegyeztethetõség
A villamos- vagy hõenergia-ellátó rendszereknek:
— lehetõvé kell tenniük a vonatok számára a meghatá-

rozott teljesítményértékek elérését;
— a villamosenergia-ellátási rendszereknek összhang-

ban kell lenniük a vontató jármûvek áramszedõivel.

2.3. Ellenõrzõ-, irányító-, jelzõ- és biztosítóberende-
zések

2.3.1. Biztonság
Az ellenõrzõ-, irányító-, biztosító- és jelzõberendezé-

seknek és eljárásoknak lehetõvé kell tenniük a hálózatra
vonatkozóan kitûzött céloknak megfelelõ vonatforgalmat.
Valamely okból bekövetkezõ korlátozás esetén is lehetõvé
kell tenniük az erre az esetre engedélyezett vonatok biz-
tonságos közlekedését.

2.3.2. Mûszaki összeegyeztethetõség
Az összeegyeztethetõ ellenõrzõ-, irányító-, biztosító- és

jelzõberendezések alkalmazásának elfogadása után gyár-
tott vagy kifejlesztett minden új infrastruktúra-berendezés
és jármû igazodjon az ilyen rendszerek használatához.

A vonatok vezetõállásán felszerelt ellenõrzõ-, irányító-,
biztosító- és jelzõberendezések a transz-európai hagyomá-
nyos vasúti rendszer teljes hálózatán tegyék lehetõvé a
meghatározott feltételek szerinti folyamatos üzemeltetést.

2.4. Forgalmi szolgálat és üzemvitel irányítás
2.4.1. Biztonság
A hálózati üzemeltetési szabályok összehangolása, vala-

mint a jármûvezetõk, az utazó és az irányító személyzet
szakképzettsége szavatolja a biztonságos üzemeltetést,
figyelembe véve a nemzetközi és a belföldi forgalom eltérõ
követelményeit.

A karbantartási munkák fajtáját és gyakoriságát, a kar-
bantartó- és vizsgálóhelyi személyzet szak- és továbbkép-
zését, valamint az érintett üzemeltetõk karbantartó köz-
pontjaiban és a vizsgálóhelyeken alkalmazott minõségbiz-
tosítási rendszert úgy kell kialakítani, hogy az magas szintû
üzembiztonságot garantáljon.

2.4.2. Megbízhatóság és üzemkészség
A karbantartási munkák fajtáját és gyakoriságát, a kar-

bantartó és irányító személyzet szak- és továbbképzését,
valamint az érintett üzemeltetõk karbantartó- és irányító
központjaiban alkalmazott minõségbiztosítási rendszert
úgy kell kialakítani, hogy az magas szintû megbízhatóságot
és üzemkészséget garantáljon.

2.4.3. Mûszaki összeegyeztethetõség
A hálózati üzemeltetési szabályzatok összehangolása és

a jármûvezetõk, az utazó személyzet valamint a forgalom-
irányítók szakképzettsége olyan legyen, hogy az tegye lehe-
tõvé az üzemeltetés hatékonyságát a transz-európai hagyo-
mányos vasúti rendszerben, figyelembe véve a nemzetközi
és a belföldi forgalom eltérõ követelményeit.

2.5. Jármûvek
2.5.1. Biztonság
A jármûvek szerkezetét és a jármûvek közötti kapcsoló

berendezéseket úgy kell megtervezni, hogy ütközés vagy
kisiklás esetén védjék az utastereket és a vezetõállást.

A villamos berendezések nem veszélyeztethetik a biz-
tonságot és a menetirányító, ellenõrzõ-, biztosító- és jelzõ-
berendezések mûködését.
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A fékezési technika és az alkalmazott féknyomás legyen
összeegyeztethetõ a vasúti pályával és a mûtárgyakkal, va-
lamint a biztosítóberendezési rendszerekkel.

Intézkedéseket kell tenni az áram alatt lévõ alkatrészek-
hez történõ hozzáférés megakadályozására, a személyek
biztonságának védelme érdekében.

Rendelkezésre kell állniuk olyan eszközöknek, amelyek
segítségével veszélyhelyzetben az utasok értesíthetik a
mozdonyvezetõt vagy a vonatkísérõ személyzetet.

A vasúti személykocsikat olyan nyitó és záró szerkeze-
tekkel kell ellátni, amelyek garantálják az utasok bizton-
ságát.

Gondoskodni kell a vészkijáratokról és jelzésükrõl.
Megfelelõ intézkedéseket kell hozni a nagyon hosszú

alagutak és aluljárók különleges biztonságtechnikai felté-
teleinek figyelembevételével.

A vonatokon megfelelõ fényerejû és mûködési idejû
vészvilágító rendszer alkalmazása kötelezõ.

A vonatokat fel kell szerelni olyan hangosbeszélõ rend-
szerrel, amely lehetõvé teszi, hogy a vonat személyzete és a
forgalomirányítás tájékoztathassa az utasokat.

2.5.2. Megbízhatóság és üzemkészség
A jármûvek futómûvét, a vonó- és a fékberendezését,

valamint a szabályozó és vezérlõ rendszerét, mint a legfon-
tosabb berendezéseket úgy kell megtervezni, hogy tegyék
lehetõvé a vonat továbbhaladását különleges korlátozó
feltételek esetén is anélkül, hogy ez az üzemben maradó
berendezéseket károsítaná.

2.5.3. Mûszaki összeegyeztethetõség
A villamos berendezéseknek összeegyeztethetõeknek

kell lenniük a menetirányító, ellenõrzõ-, biztosító- és jel-
zõberendezések mûködésével.

Villamos vontatás esetén az áramszedõk tegyék lehetõ-
vé a transz-európai hagyományos vasúti rendszer áram-
rendszereivel történõ közlekedést.

A jármûvek jellemzõi tegyék lehetõvé a közlekedést
minden olyan vonalon, amelyen közlekedésüket tervezték.

2.6. Karbantartás
2.6.1. Egészségvédelem és biztonság
A karbantartó telepeken, mûhelyekben alkalmazott

mûszaki létesítményeknek és eljárásoknak lehetõvé kell
tenniük az alrendszerek biztonságos mûködését, továbbá
nem veszélyeztethetik az emberek egészségét és biztonsá-
gát.

2.6.2. Környezetvédelem
A karbantartó telepeken, mûhelyekben alkalmazott

mûszaki létesítmények és eljárások által okozott környeze-
ti hatások nem haladhatják meg a megengedett határér-
tékeket. Fokozott figyelmet kell fordítani a hulladékkeze-
lési követelmények betartására, különös tekintettel a ke-
letkezõ veszélyes hulladékokra.

2.6.3. Mûszaki összeegyeztethetõség
A jármûvek karbantartó létesítményei olyanok legye-

nek, hogy minden olyan jármûvön tegyék lehetõvé a biz-
tonságos, az egészségvédelmi és ergonómiai követelmé-

nyeknek megfelelõ munkamûveleteket, amelyekre a léte-
sítményt tervezték.

2.7. Telematikai alkalmazások a személyszállításhoz és
árufuvarozáshoz

2.7.1. Biztonság
Gondoskodni kell a biztonsággal kapcsolatos informá-

ciók megbízható és hozzáférhetetlen tárolásáról és továb-
bításáról.

2.7.2. Megbízhatóság és üzemkészség
Alkalmas módszerekkel kell gondoskodni az adatban-

kok, szoftverek és adatátviteli jelentések használatának,
alkalmazásának, aktualizálásának és gondozásának haté-
konyságáról és a szolgáltatások minõségérõl.

2.7.3. Egészségvédelem
A rendszerek és a felhasználók közötti csatlakozási he-

lyek feleljenek meg az ergonómiai és az egészségvédelmi
követelményeknek.

2.7.4. Mûszaki összeegyeztethetõség
A telematikai alkalmazásokra vonatkozó rendszerköve-

telményeknek biztosítaniuk kell az utasok és a fuvarozta-
tók számára a szolgáltatások minõségének adott szintjét,
különösen a mûszaki összeegyeztethetõség tekintetében.
Intézkedni kell a következõk érdekében:

— az adatbankokat, szoftvereket és az adatátviteli je-
lentéseket olyan módon kell elõállítani, hogy az a lehetõ
legtöbb fajta adatcserét tegye lehetõvé a különbözõ alkal-
mazások és mûködtetõk között, a bizalmas üzleti adatok
kivételével;

— minden jogosult felhasználó számára lehetõvé kell
tenni az információkhoz való könnyû hozzáférést.

4. számú melléklet

a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelethez

ORSZÁGOS VASÚTI SZABÁLYZAT

I. KÖTET

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ ÉS SAJÁT HASZNÁLATÚ
VASUTAK

TARTALOMJEGYZÉK

A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

B. A HAGYOMÁNYOS VASÚTI RENDSZER
STRUKTURÁLIS ALRENDSZERE

1. INFRASTRUKTÚRA
1.1. VASÚTI PÁLYÁK
1.2. VASÚTI HIDAK
1.3. A VASÚT KERESZTEZÉSE ÉS MEG-

KÖZELÍTÉSE
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1.4. VASÚTI RAKODÓ-, JÁRMÛMOZGATÓ-,
MÉRLEGELÕ- ÉS EGYÉB KISZOLGÁLÓ
BERENDEZÉSEK, ÉPÍTMÉNYEK

2. ENERGIAELLÁTÁS
2.1. VASÚTI VILLAMOS FELSÕVEZETÉK
2.2. TÉRVILÁGÍTÁS

3. ELLENÕRZÕ-, IRÁNYÍTÓ-, JELZÕ- ÉS BIZ-
TOSÍTÓBERENDEZÉSEK
3.1. VASÚTI JELZÕ- ÉS BIZTOSÍTÓBEREN-

DEZÉSEK
3.2. VASÚTI TÁVKÖZLÕ BERENDEZÉSEK
3.3. VASÚTI INFORMATIKA

4. FORGALMI SZOLGÁLAT ÉS ÜZEMVITEL-
IRÁNYÍTÁS
4.1. FORGALMI SZOLGÁLAT
4.2. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

5. VASÚTI JÁRMÛVEK

C. AZ EGYSZERÛSÍTETT PÁLYAKORSZERÛSÍ-
TÉSEK MÛSZAKI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EGY-
SZERÛSÍTETT FORGALMI SZOLGÁLAT (MEL-
LÉKVONALI ÜZEMELTETÉS) BEVEZETÉSÉ-
NEK ELÕIRÁSAI

FÜGGELÉK: FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ez a fejezet az Országos Vasúti Szabályzat tartalmi meg-
határozását, valamint az országos közforgalmú vasutak, az
azokból kiágazó iparvágányok és a saját használatú vas-
utak, azok vasúti építményei, berendezései, jármûvei léte-
sítésével, korszerûsítésével, üzemeltetésével, megszünte-
tésével kapcsolatos eljárások általános elõírásait tartal-
mazza.

1. Az Országos Vasúti Szabályzat I. kötete (a továbbiak-
ban: OVSZ I.)

— meghatározza a vasúti építmények, berendezések
(a továbbiakban együtt: vasúti építmények) és jármûvek
tervezése, létesítése, gyártása, korszerûsítése (átalakítása),
illetve beszerzése, megszüntetése (elbontása), valamint
használata során betartandó mûszaki és üzemeltetési kö-
vetelményeket;

— a közlekedésnek azt a nyomvonalas ágazatát tekinti
vasútnak, melynek alaptevékenysége a személyszállítás és
árufuvarozás, illetve szállítás, amelyet kötött pályán
— adhéziós sín-kerék rendszerben — történõ jármûmoz-
gatással és vállalati-szakmai utasításokkal szabályozott
szervezeti formában végez;

— az elõbbi meghatározásoknak megfelelõen az általá-
nos ,,vasút’’ megnevezés helyett üzemi tevékenységre uta-
lásnál a ,,vasút üzemeltetõje’’, tárgyi vonatkozásban a ,,vas-
úti építmény’’, szervezetre történõ utalás esetében a ,,vas-

úti építmény és jármû engedélyese’’, ,,vasútvállalat’’ kifeje-
zéseket használja;

— alapul szolgál a vasutakra vonatkozó egyéb mûszaki
elõírások (szakmai szabályzatok, szabványok, vállalati üze-
meltetõi utasítások, feltétfüzetek) kidolgozásához.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a vasúti hatóság
állásfoglalásai a mértékadóak.

2. Vasúti építmények, eszközök és jármûvek tervezése

A vasúti építmények és jármûvek terveit csak arra jogo-
sult tervezõ készítheti.

A tervdokumentációk alaki és tartalmi követelményeit
rendeletben, ennek hiányában hatósági tájékoztatóban
kell elõírni.

A vasúti építményeket és jármûveket az OVSZ I. és a
vonatkozó mûszaki elõírások, illetve az elõzõ bekezdésben
említett hatósági tájékoztató, különleges esetekben, a ha-
tóság által meghatározott feltételek szerint kell megtervez-
ni. A tervezés során a vasúti építményekre vonatkozó mû-
szaki, üzemeltetési követelményeket, és a helyi település-
és közlekedésfejlesztési elképzeléseit szem elõtt kell tar-
tani.

Az országos közforgalmú vasutaknak a törzshálózati és
fõvonalakra vonatkozó távlati fejlesztési tervvel kell ren-
delkezniük. Bármely vasúti — vagy a vasutat megközelítõ
— létesítmény tervezése során az abban foglaltakat figye-
lembe kell venni.

A vasúti közlekedés összetett jellegére tekintettel a mû-
szaki terveket az elõzõ pontban szereplõ elõírásokon túl-
menõen teljes körûen kell elkészíteni. (Pálya — híd —
biztosítóberendezés és távközlés — villamos felsõveze-
ték — épületek — peronok — térvilágítás — rakodó be-
rendezések stb. együttes terveztetési kötelezettsége, füg-
getlenül attól, hogy melyik építmény építése, korszerûsí-
tése, átalakítása idõszerû.)

Az OVSZ I. hatálya alá tartozó vasúti építmények, be-
rendezések építéséhez, gyártásához csak olyan építési ter-
mékek használhatók fel, amelyek a transz-európai vasút-
hálózat szempontjából e rendelet, egyébként pedig a külön
jogszabály1 elõírásainak megfelelnek.

3. Vasúti építmények és jármûvek engedélyezése és létesí-
tése

Vasút létesítéséhez szükséges területrõl a vasútról szóló
1993. évi XCV. törvényben (a továbbiakban: vasútról szóló
törvény), az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003.
évi XXVI. törvény 1/5. számú, ,,A vasúthálózat fõ elemei’’
címû mellékletében, valamint a terület- és településrende-
zési tervekben, helyi építési szabályzatokban foglaltak
alapján, azokkal összhangban kell gondoskodni.

1 Az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazo-
lásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes
szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM—GKM—KvVM együttes rendelet.
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Vasúti építmény létesítéséhez, átalakításához, haszná-
latbavételéhez, megszüntetéséhez (bontásához), vasúti
jármû gyártásához, üzembe helyezéséhez a vasútról szóló
törvényben szabályozott hatósági engedély szükséges.

A hatósági engedély megszerzését a külön jogszabály-
ban elõírt hatóságnál, a vasúti építményt létesíteni, hasz-
nálatba venni, megszüntetni (bontani), a jármûveket
üzembe helyezni szándékozónak (továbbiakban: engedélyt
kérõ) kell kezdeményeznie a jogszabályokban rögzített kö-
vetelmények teljesítésével, elsõsorban az elõírásokat kielé-
gítõ tervdokumentáció, az érintett természetes és jogi sze-
mélyek jegyzéke, a szakhatósági és közmû- hozzájárulások
stb. bizonylatainak egyidejû, mellékelt benyújtásával. A
hatósági (engedélyezési) eljárást az engedélyt kérõ köteles
elõsegíteni, a kellõ idõben történõ és megfelelõ szintû
szakmai elõkészítéssel, adatszolgáltatással és bizonylatáta-
dással.

Az engedélyezési eljárás során az engedélyezõ hatóság
köteles vizsgálni azt, hogy az engedélykérelem kielégíti-e a
jogszabályokban foglalt követelményeket, és kizáró ok
hiányában köteles a határozatot kiadni.

A vasúti hatósági döntéseket határozatként kell kiadni
az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló tör-
vényben foglaltak figyelembevételével. A határozatban elõ
kell írni mindazokat a jogokat és kötelezettségeket, ame-
lyek a vasúti építmények és jármûvek engedélyeseit megil-
letik és terhelik.

Az építési tevékenység csak a vasúti hatóság által kiadott
jogerõs határozat alapján kezdhetõ meg. Az építés során a
kivitelezési jogosultságra vonatkozó jogszabályokat be kell
tartani.

A vasúti pálya mentén a vasútüzem biztonságát veszé-
lyeztetõ világító készüléket (fényreklám, fényszóró stb.)
elhelyezni nem szabad. Arra nézve, hogy a világító készülék
a vasútüzem biztonságát veszélyezteti-e, a vasút üzemben
tartójának állásfoglalása irányadó.

4. Vasúti építmények és jármûvek használatbavétele,
üzembe helyezése

A vasúti építményekre vonatkozó hatósági használatba-
vételi engedély és a jármûvekre vonatkozó üzembe helye-
zési engedély csak használatra alkalmas építményre és jár-
mûre kérhetõ a jogszabályokban és a létesítési engedélyek-
ben foglaltak szerint.

A hatósági használatbavételi eljárást — jármûvek eseté-
ben üzembe helyezést — a használati, üzemi-, mûszaki
alkalmasság és biztonság elbírálása szempontjából szüksé-
ges bizonylatok figyelembevételével, és próbák alapján kell
lebonyolítani, szem elõtt tartva a létesítési engedélyben
foglalt elõírások, feltételek teljesítését.

Az engedélyesnek a vasúti építmény üzembe helyezését
a hatósági használatbavételi engedély alapján kell elvégez-
nie.

A vasút üzemeltetõjének gondoskodnia kell a vasúti
építményeknek a közlekedésbiztonságot kielégítõ állapo-
táról és az építmények nyilvántartásáról is. Az üzemeltetõ-

nek mindenkor lehetõvé kell tennie a vasúti építmények
hatósági ellenõrzését.

5. Vasutak üzemeltetése, fenntartása. Mûszaki felügyeleti
tevékenység

Vasúti építményt és jármûvet üzemeltetni csak hatósági
engedély alapján szabad.

5.1. A vasúti építmények, jármûvek használata során az
engedélyesnek a következõkrõl kell gondoskodnia:

— a vasúti építmény üzemeltetéséhez szükséges szemé-
lyi feltételek teljesítésérõl;

— a vasúti jármûvek vezetésére, kezelésére kiképzett és
hatósági vizsgát tett, megfelelõ létszámú kiszolgáló sze-
mélyzetrõl, valamint egyéb szakszemélyzetrõl;

— az üzemi rend kialakításáról és zavartalan mûködé-
sérõl;

— az élet-, vagyon- és üzembiztonság feltételeinek tel-
jesítésérõl és folyamatos fenntartásáról;

— a vasúti építmények és jármûvek karbantartásáról,
üzembiztos állapotban tartásáról, mûszaki felügyeletérõl
és az ezeket tanúsító adatok rögzítésérõl;

— a közegészségügyi, tûz- és környezetvédelmi, vala-
mint munkabiztonsági követelmények folyamatos teljesí-
tésérõl.

5.2. A mûszaki felügyelet adatszolgáltatása terjedjen ki:
— a vasúti építmények, jármûvek mûszaki és üzemi

állapotára,
— az ezeket érintõ természeti és környezeti hatásokra,
— a vasútüzemet és a vasúti építményeket érintõ külsõ

tevékenységekre,
— a szükséges karbantartási és felújítási munkára.

5.3. A karbantartási, vizsgálati és felügyeleti rendszert
és szervezetet az engedélyes köteles kidolgozni vagy kidol-
goztatni, illetve kialakítani jelen szabályzat elõírásait ala-
pul véve.

A felügyeleti rendszer vizsgálati idõszakainak meghatá-
rozásánál a vasúti építmények, jármûvek korát, az alkatré-
szek elhasználódási fokát, az üzemi igénybevételt, valamint
az üzemeltetés körülményeit is figyelembe kell venni. A
felügyeleti munkák végrehajtásáról nyilvántartást kell ve-
zetni, melyben a megállapításokat követõ intézkedéseket
is elõ kell jegyezni.

5.4. A vasutak üzemeltetõi kötelesek a végleges jellegû
vasúti építményekrõl a mindenkor fennálló, tényleges álla-
potot feltüntetõ tervdokumentációk — ún. állapotter-
vek — elkészítésérõl és azok folyamatos helyesbítésérõl
gondoskodni.

A tervdokumentációk tartalmának valódiságát a kivite-
lezést végzõ és a terv helyesbítését (készítését) végzõ ter-
vezõ záradékával kell valamennyi tervpéldányon igazolni.

5.5. Az elõzõekben meghatározott feladatokat a köz-
forgalmú vasutak területén a vasúti szervezet útján, egyéb
vasutaknál az engedélyes által alkalmazott és hatóság által
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elfogadott felelõs vasútüzem-vezetõ irányításával kell el-
látni.

6. Az engedélyezési és az üzemeltetés ellenõrzési eljá-
rások rendjét az illetékes miniszter szabályozza.

Az OVSZ I. hatálya alá tartozó valamennyi tevékenység
során be kell tartani a vonatkozó környezet- és termé-
szetvédelmi jogszabályokat.

7. A vasúti szakszemélyzet képzése és továbbképzése a
vasútvállalat, illetve a vasútvállalat feladata és felelõssége.
A képzés, továbbképzés rendjét a vasútvállalat utasításban
szabályozza, amelyet a Közlekedési Fõfelügyelettel
(a továbbiakban: KFF) jóvá kell hagyatni.

Az elõírt vasúti szakképzettséggel nem rendelkezõ dol-
gozók a szükséges — elméleti és gyakorlati — szakismere-
teket a szolgálati helyeken (munkahelyeken), vagy tanfo-
lyamokon történõ kiképzés során a vállalati utasításban
meghatározott idõn belül kötelesek elsajátítani.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munka-
körökben dolgozókat a vasútvállalat által kijelölt központi
oktatási intézményekben kell vizsgáztatni. Ezen munkakö-
rökben foglalkoztatottak kiképzését a kijelölt oktatási in-
tézményekben az érvényes képzési program szerint kell
végezni. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ
munkakörök megnevezését a II. függelék tartalmazza.

A munkavállalók képzését, rendszeres szakmai oktatá-
sát vállalati utasításban kell szabályozni.

A vasútvállalat köteles ellátni munkavállalóit a szolgá-
latuk végzéséhez szükséges szakmai utasításokkal.

8. A vasút üzemeltetõje köteles a vasúti közlekedés
biztonságára vonatkozó, illetve azt érintõ, általa készített,
vezetõje által elfogadott belsõ szabályzatot (utasítást) a
vasúti hatósággal jóváhagyatni.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Az OVSZ I. kötet módosítására a gazdasági és
közlekedési miniszter jogosult.

9.2. Az OVSZ I. hatálya alá tartozó vasutat, építménye-
ket, berendezéseket és jármûveket úgy kell kialakítani és
üzemeltetni, hogy azok a biztonság követelményeit min-
denkor kielégítsék. Ezen követelmények akkor tekinthe-
tõk teljesítettnek, ha a vasúti építmények, berendezések és
jármûvek, továbbá az üzemeltetés a jelen szabályzat elõ-
írásainak vagy — ha ilyen elõírás a szabályzatban nincs —
a technika elismert szabályainak megfelelnek.

A technika elismert szabályait tartalmazzák az érvényes
szakmai szabályzatok, szabványok, továbbá a hatóság által
jóváhagyott elõírások és feltétfüzetek. Ezeket kell alkal-
mazni a mindenkori elõírásoknak és módosításoknak meg-
felelõen.

Az OVSZ I. elõírásaitól és az elõzõekben meghatáro-
zott elõírásoktól eltérni — a vasúti hatóság elõzetes eseti
engedélye alapján — csak akkor lehet, ha az a biztonságot

nem érinti, vagy a biztonsági követelmények más módon
kielégíthetõk. Ezt biztonsági elemzéssel kell igazolni.

9.3. A meglévõ vasúti építmények, berendezések és jár-
mûvek továbbra is a korábbi hatósági engedélyekben fog-
lalt feltételek szerint üzemeltethetõk, de átépítésük vagy
átalakításuk esetén az OVSZ I. elõírásait be kell tartani.

10. Általános követelmények

10.1. Biztonság
A biztonság szempontjából kritikus alkatrészek és külö-

nösen a vasúti jármûvek mozgásában részt vevõ alkatré-
szek tervezése, építése vagy összeszerelése, karbantartása
és felügyelete olyan legyen, hogy a hálózatra vonatkozóan
elõírt céloknak megfelelõen — ideértve a korlátozott
üzemmódot is — garantálja a biztonságot.

A kerék/sín érintkezésre vonatkozó paramétereknek
meg kell felelniük a szükséges futásbiztonsági követelmé-
nyeknek, amelyek szavatolják a legnagyobb engedélyezett
sebesség melletti biztonságos közlekedést.

A felhasznált alkatrészeknek használati idõtartamuk
alatt bírniuk kell a számukra meghatározott rendes vagy
kivételes terheléseket. Az esetleges véletlen meghibásodá-
sok hatásait a biztonságra a megfelelõ eszközökkel a lehetõ
legkisebbre kell csökkenteni.

A helyhez kötött létesítmények valamint a gördülõ állo-
mány tervezése és a felhasznált anyagok kiválasztásakor
arra kell törekedni, hogy tûz esetén a tûz és füst keletkezé-
se, terjedése és hatása a lehetõ legnagyobb mértékben
korlátozható legyen.

A felhasználók általi kezelésre szánt eszközöket úgy kell
megtervezni, hogy azok abban az esetben se veszélyeztes-
sék az eszköz biztonságos mûködését vagy a felhasználók
egészségét és biztonságát, ha elõre láthatóan olyan módon
használják õket, amely nem felel meg a kiadott használati
utasításnak.

10.2. Megbízhatóság és rendelkezésre állás
A vasúti jármûvek mozgásában részt vevõ rögzített és

mozgó alkatrészek felügyeletét és karbantartását úgy kell
megszervezni, elvégezni és mennyiségileg meghatározni,
hogy üzemeltetésük a rendeltetés szerinti feltételek mel-
lett folytatódhasson.

10.3. Egészségvédelem
Tilos a vasúti jármûveken és a vasúti infrastruktúrában

olyan anyagokat felhasználni, amelyek felhasználásuk
módjuknál fogva veszélyeztethetik azoknak a személyek-
nek az életét, testi épségét, egészségét, akik hozzájuk fér-
hetnek.

Ezeket az anyagokat olyan módon kell kiválasztani, fel-
használni és alkalmazni, amely korlátozza a káros és veszé-
lyes gõzök és gázok kibocsátását, különösen tûz esetén.

10.4. Környezetvédelem
A vasúti rendszer létrehozásának és üzemeltetésének

környezeti hatását a rendszer tervezési szakaszában a kü-
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lön jogszabályokban2 foglaltakkal összhangban kell fel-
mérni és figyelembe venni.

A vonatokon és az infrastruktúrában használt anyagok-
nak meg kell akadályozniuk a környezetre káros és veszé-
lyes gõzök és gázok kibocsátását, különösen tûz esetén.

A gördülõ állományt és az energiaellátási rendszereket
úgy kell tervezni és gyártani, hogy elektromágnesesség
szempontjából összeegyeztethetõk legyenek azokkal a lé-
tesítményekkel, berendezésekkel továbbá köz- és magán-
hálózatokkal, amelyekkel esetlegesen interferálnának.

A vasúti rendszer mûködésénél be kell tartani a zajárta-
lomra vonatkozó hatályos elõírásokat.

A vasúti rendszer üzemeltetése nem okozhat megenged-
hetetlen mértékû talajrezgést az infrastruktúrához közel
elhelyezkedõ, átlagos karbantartási állapotban levõ létesít-
ményeknél és területeken.

10.5. Mûszaki összeegyeztethetõség
Az infrastruktúra és a helyhez kötött létesítmények mû-

szaki jellemzõinek összhangban kell lenniük egymással, és
a vasúti rendszer jellemzõivel.

Amennyiben a hálózat bizonyos szakaszain ez a követel-
mény csak nehezen valósítható meg, úgy lehetõség van
átmeneti, a jövõbeni megfelelõséget lehetõvé tevõ megol-
dások bevezetésére.

B. A HAGYOMÁNYOS VASÚTI RENDSZER
STRUKTÚRÁLIS ALRENDSZERE

1. INFRASTRUKTÚRA

A fejezet a vasúti pályák és mûtárgyak tervezésére, épí-
tésére, fenntartására, felügyeletére vonatkozó alapvetõ
elõírásokat, továbbá azok fõbb mûszaki jellemzõinek a
jármûvek futásbiztonsága és az elvárható utazási komfort
érdekében betartandó értékhatárait és azok meghatározási
módját tartalmazza.

1.1. Vasúti pályák

1.1.1. Nyomtávolság
Új vasúti pálya
— normál nyomtáv esetén 1435 mm,
— keskeny nyomtáv esetén 760 mm,
— széles nyomtáv esetén 1520 mm

névleges nyomtávval tervezhetõ.
A nyomtávolság névleges mérete a sínfejek érintõsíkja

alatt, 20 kg/m feletti tömegû Vignol síneknél 14 mm-rel, ez
alatti tömegû Vignol síneknél 10 mm-rel, vályús (Phõnix
és tömb) síneknél 9 mm-rel mérve értendõ.

A névleges nyomtávértéktõl való eltérést a futásbizton-
ság alapján kell meghatározni.

2 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény, a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm.
rendelet, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, a veszé-
lyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.

1.1.2. Sebesség
Vasutak nyíltvonalait és állomási átmenõ fõvágányait

legalább az alábbi fejlesztési sebességeknek megfelelõen
kell tervezni:

— a nemzetközi törzshálózat-
hoz tartozó vonalakon (A) v = 120—160 km/h

— az országos törzshálózat-
hoz tartozó vonalakon (B) v = 80—120 km/h

— egyéb vonalakon (C) v = 60—80 km/h

A nemzetközi és az országos törzshálózatba tartozó vo-
nalak felsorolását külön jogszabály tartalmazza.

Az egyes vonalakra (vonalszakaszokra) az üzemeltetés
során alkalmazható sebességet mindenkor a pálya tényle-
ges állapota alapján kell meghatározni.

A v = 120 km/h-nál nagyobb sebességre kiépített vona-
lakon közlekedõ vonatok legkisebb sebessége vmin = v/2, de
legalább v = 80 km/h.

Deltavágányokon az alacsonyabb sebességû csatlakozó
vonalnak megfelelõen,

de legalább 40 km/h
Saját használatú vasutakon,

iparvágányokon 40 km/h
Keskeny nyomtávú
— személyforgalmú vonalon 60 km/h
— teherforgalmú vonalon 40 km/h

A vasutak állomási nem átmenõ vágányait legalább az
alábbiakban felsorolt sebességeknek megfelelõen kell ter-
vezni:

— normál- és széles nyomtávú
vonalakon, állomási meg-
elõzõ vágányokban na-
gyobb sebességû megelõzés
igényénél legalább 80 km/h

— egyéb megelõzõ vonat-
fogadó és mellékvágányokban 40 km/h

— keskenynyomtávú vasúton 40 km/h
A fenti értékek betartása új vasútvonalak és fejlesztés

jellegû átépítések tervezésénél kötelezõ.

1.1.3. Tengelyterhelés
A pályákat az alább felsorolt statikus tengelyterhelésre

(tengelyteher) kell tervezni:
— normál nyomtávú vonalakon 225 kN
— széles nyomtávú vonalakon 250 kN
— keskeny nyomtávú vonalakon 125 kN

1.1.4. Ûrszelvény
Tervezésnél a helyigény tekintetében az ûrszelvényre

vonatkozó mûszaki elõírásokat kell betartani.
Vegyes forgalom esetén a legnagyobb ûrszelvény-igény

alapul vétele szükséges.
Normál nyomtávú országos közforgalmú vasútnál, új

építéseknél és fejlesztéseknél a nem villamosított vonala-
kon is a villamos ûrszelvényt kell biztosítani.

1.1.5. Vágánytengely-távolság
A vágánytengely-távolságot az ûrszelvényre vonatkozó

mûszaki elõírások szerint kell megtervezni.
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Egy vonalon, de legalább egy-egy vonalszakaszon egysé-
ges vonali tengelytávolság tervezésére kell törekedni, érte-
lemszerûen kezelve a beépítettségre és a hidakra vonatko-
zó kötöttségeket.

Normál- és széles nyomtávú országos közforgalmú vasút
vágánytengely-távolsága a következõ:

— nyíltvonalon min. 4,00 m.
— állomásokon:

új tervezésnél min. 5,00 m,
  átalakításnál min. 4,75 m,

Keskeny nyomtávolságú vasutak vágánytengely-távolsága:
— nyíltvonalon min. 3,20 m,
  normál és keskeny nyom-

távolságú vágányok között min. 3,80 m,
— állomáson:
  személyforgalom esetén min. 4,00 m,
  csak teherforgalom esetén min. 3,60 m,
Egyéb és speciális célokat szolgáló vágányok esetében a

tengelytávolságot az ott közlekedõ jármûvek szerkezeti
kialakítása, az alkalmazott technológia, valamint a baleset-
védelmi szempontok alapján kell meghatározni.

1.1.6. Vízszintes vonalvezetés
Az országos közforgalmú, normál- és széles nyomtávú

vasúti pályák vízszintes vonalvezetését a fejlesztési sebes-
ség alapulvételével általában úgy kell tervezni, hogy a po-
zitív szabad oldalgyorsulás értéke 0,65 m/s2-nél, az oldal-
gyorsulás idõbeli változása 0,4 m/s3-nál, a meglévõ rendsze-
rû (geometriájú) kitérõkben 0,8 m/s3 -nál nagyobb ne le-
gyen. A negatív szabad oldalgyorsulás megengedett legna-
gyobb értéke: 1,0 m/s2

Ettõl eltérõen:
— új vasútvonal létesítésénél vf > 160km/h esetén nyílt

vonalon és állomási átmenõ vágányokban olyan átmeneti
íves íveket kell tervezni, amelyekben túlemelés nem szük-
séges, vagy annak értéke 0,52 m/s2 szabad oldalgyorsulás
mellett nem több 60 mm-nél;

— meglévõ vonalakon és kötöttségek esetén kivétele-
sen 0,85 m/s2 szabad oldalgyorsulás, 0,65 m/s3 oldalgyorsu-
lás-változás is tervezhetõ, de csak részletes mûszaki és
gazdaságossági indokolás mellett.

Az egyenes és körív között átmeneti ív szükséges:
— ha az oldalgyorsulás-változás értékét csökkenteni

kell,
— ha a körívben túlemelés van.
Az átmeneti ív hullámos görbületváltozású (pl. koszi-

nusz) vagy lineáris görbületváltozású (pl. klotoid) lehet. Új
vasútvonal létesítésénél v = 120 km/h-nál nagyobb sebes-
ség esetén csak hullámos görbületváltozású átmeneti ív
tervezhetõ. Meglévõ vasútvonal átépítésénél v = 160 km/h
sebességig a lineáris görbületváltozású átmeneti ív is alkal-
mazható, de v = 120 km/h-nál nagyobb sebesség esetén az
ezzel való tervezés indokoltságát részletes mûszaki és gaz-
daságossági számításokkal kell igazolni.

Az állomási vágányokban — átmenõ vágányok kivételé-
vel — a legkisebb ívsugár:

— vonatfogadó vágányokban 200 m,

— egyéb állomási vágányokon
(legfeljebb 30 m hosszon) 150 m,

— rendezõ pályaudvarokon 180 m,
— iparvágányok vontató- és

összekötõ vágányaiban 200 m,
— egyéb vágányokban 150 m.

A vonalvezetésre vonatkozó további elõírásokat — az
ívek, ellenívek közötti egyenesek és az átmeneti íves ívek-
ben a tiszta ív szükséges hosszát, az átmeneti ív nélkül
csatlakoztatható ellenívek sugarát stb. — a sebességre, a
közlekedõ jármûvek futásbiztonságára és a megfelelõ uta-
zási komfortra figyelemmel kell meghatározni.

Keskeny nyomtávú vasúton a legkisebb tervezhetõ ívsugár
— nyílt vonalon 60 m,
— állomáson 60 m.

1.1.7. Magassági vonalvezetés
Törekedni kell arra, hogy egy-egy vonal egységes terhe-

lési osztályba tartozzon. Nem teljes hosszban történõ vo-
nalátépítésnél a mértékadó emelkedõ a meglévõnél na-
gyobb nem lehet.

Országos közforgalmú normál és széles nyomtávú vas-
utak eltérõ esésû szakaszai töréspontjainak legkisebb tá-
volsága nyíltvonalon és állomási átmenõ vágányban leg-
alább a vonathossznak feleljen meg, de

— homorú töréseknél 300 m-nél,
— domború töréseknél 200 m-nél

rövidebb nem lehet.
Egyéb vágányok esetén a töréspontok kivételesen

50 m-ig csökkenthetõk.
Lejtõk csatlakoztatásánál
— a felülrõl homorú csatlakozási pontnál a mértékadó

emelkedõ felénél,
— felülrõl domború csatlakozásoknál a mértékadó

emelkedõnél nagyobb értékû lejttörés-különbség nem le-
het, kivéve, ha a lejttörések különbsége 2,5 ‰ vagy ennél
kisebb.

A lejttörés, és ennek lekerekítõ íve nem eshet:
— nyíltvonalon és állomási átmenõ fõvágányban átme-

neti ívbe, kitérõre,
— vasúti átjáróra (homorú ív esetén).
Állomási egyéb vágányban a lejttörés kitérõ közbensõ

részére (váltó és keresztezés közötti rész) eshet, ha
— a domború lekerekítõ ív leg-

alább 5000 m,
— a homorú lekerekítõ ív legalább 600 m

sugarú.
Állomásokon — kivéve azokat a vágányokat, ahol a

nehézségi erõt tolatás céljára felhasználják — 1,5‰-nél
nagyobb esést tervezni új építésnél nem szabad. Átalakítás-
nál — a helyi körülményeket és gazdaságossági szempon-
tokat figyelembe véve — elõzetes hatósági engedéllyel —
legfeljebb 2,5‰ tervezhetõ.

A töréspontoknál alkalmazandó függõleges lekerekítõ
ív sugarát:

v =  100 km/h sebességig bezáró-
 lag az R>  0,4 vf

2,
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v =  100 km/h sebesség felett az R>  0,004 vf
3

képlettel kell számolni (vf = fejlesztési sebesség).
A lekerekítõ ívsugár nyíltvonalon és állomási átmenõ

vágányban R =  1500 m-nél, egyéb vágányban R =  600 m-nél
kisebb nem lehet.

Sík vidéken a 3‰-nél nagyobb mértékadó emelkedõ
tervezését kerülni kell.

A vízelvezetés érdekében hosszú bevágást és alagutat
lejtõbe kell tervezni.

1.1.8. Túlemelés
A túlemelést a kiépítési sebesség alapján kell megtervez-

ni 20—153 mm értékben, úgy, hogy a vonalvezetéshez
alkalmazkodva az oldalgyorsulás és annak változása legfel-
jebb az 1.1.6. pontban megszabott értékû legyen.

Kosárívben általában egységes túlemelést kell alkalmaz-
ni. Amennyiben ez nem oldható meg, akkor az ívek közé
átmeneti ívet kell tervezni.

Kitérõben 80 mm, peron mellett 100 mm lehet a túleme-
lés legnagyobb értéke.

A túlemelési átmenet az átmeneti ívvel azonos hosszú-
ságú legyen. Megengedhetõ hajlása (1:n) lehetõleg 1:10 vf,
de legalább 1:7 vf legyen.

Hullámos túlemelési átmenet esetén a legmeredekebb
hajlás 1:5 vf lehet.

Meglévõ vonalon és kötöttségek esetén lineáris kifutta-
tásnál az 1:6 vf hajlás még megengedhetõ, de 1:400-nál
meredekebb nem lehet.

Keskeny nyomtávú vasutakon a túlemelés legnagyobb
értéke 85 mm.

1.1.9. Alépítmény
Vasúti alépítményként használandó földmûvek tervezé-

sét méretek, teherbírás és vízelvezetés szempontjából ta-
lajmechanikai vizsgálat alapján kell elvégezni.

A tervezésnél a fejlesztési igényeket is figyelembe kell
venni.

Teherbírás szempontjából az alépítmény teherviselõ
szerkezeti részein legalább az 1.1.3. pontban meghatáro-
zott statikus tengelyterhelést, a fejlesztési sebességnek
megfelelõ dinamikus többletet és a vasúti hidaknál figye-
lembe vett legkedvezõtlenebb tengelyeloszlást kell a szá-
mításoknál használni.

Vízelvezetés szempontjából olyan megoldást kell ter-
vezni, amelynél tartósan megoldott, hogy vízártalom miatt
a vasúti alépítmény teherbírása nem csökken.

A földmû anyagától és a talajvíz helyzetétõl függõen
gondoskodni kell az esetleg szükséges védõrétegrõl, külön
víztelenítésrõl és a rézsû állékonyságáról. Szemcsés anyagú
védõréteg vastagsága legalább 0,15 m legyen.

A földmûvek egyes rétegeiben a felépítményi szerkezet
jellegétõl és a talajmechanikai jellemzõktõl függõen, a
vonatkozó elõírásokban rögzített tömörséget kell biztosí-
tani.

Védõmûvekkel kell megvédeni a vasúti pályát
— görgetegveszélyes pályarészeken,
— hófúvásnak kitett pályarészeken,

— vízmosás veszélye esetén,
— suvadásos helyeken.

A görgetegvédelemnél megfelelõ tárolóteret, és innen
az összegyûlõ anyag gépi elszállításának lehetõségét is meg
kell tervezni.

A hófúvásos pályarészeken lehetõség szerint állandó
hóvédmûvek kialakítása szükséges.

Vízfolyások közelében a külön árvédelmi gáttal nem
védett pálya földmû-koronájának magassága az 1% való-
színûséggel elõforduló 100 éves gyakoriságú árvíz szintje
felett legalább 1,0 m-rel magasabban legyen. A földmû
koronája magasságának meghatározásánál figyelembe kell
venni a külön jogszabályban3 foglaltakat is.

Az országos közforgalmú vasúti alagút szelvénye a villa-
mos üzemnek, továbbá a szellõzési és mentési követelmé-
nyeknek megfelelõen alakítandó ki.

Az alagút falazatát — esetleges fenékburkolatát — a
szivárgó vizektõl meg kell védeni.

Az alagútban dolgozók védelmére v = 120 km/h sebes-
ségig 30 m-enként, ennél nagyobb sebességnél 25 m-enként
félreálló helyet kell biztosítani, és azt fehér mázolással kell
ellátni. A vasúti jármû által vezérelt, veszélyt jelzõ hangot
és fényt adó berendezést is ki kell építeni.

A 100 m-nél hosszabb alagút építésénél legalább 1,20 m
szélességû menekülõ járdát kell létesíteni.

Vasúti pálya földmûvét (alépítményét) kábelek, vezeté-
kek, építmények utólagos elhelyezéséhez az állékonyság
igazolása és a vasút üzemeltetõjének engedélye szükséges
A munka végeztével, teherbírás szempontjából, az eredeti
állapotot kell helyreállítani.

1.1.10. Felépítmény

A felépítmény szerkezete a fejlesztési sebességre való
szükség szerinti átalakításra alkalmas legyen, vagy ezt gátló
megoldást ne tartalmazzon. A felépítmény tervezésénél az
üzemi igénybevétel és a tengelyterhelés szempontjait a
vonatkozó mûszaki elõírások alapján kell figyelembe venni.

Hézag nélküli felépítményt kell tervezni v = 80 km/h
feletti kiépítési sebességû vonalakon, külön elõírások ki-
dolgozásával.

Új felépítményi rendszer csak a fõbb szerkezeti elemek
teljes körû (aljak, kitérõk, sínleerõsítés, dilatációs szerke-
zetek) kidolgozottsága és elfogadása esetén vezethetõ be,
figyelembe véve az A.2. pont elõírásait is.

1.1.10.1. Sínek

Hagyományos pályában a maximális sínhosszat a dilatá-
ció és a hevederkötés szerkezeti kialakítása függvényében
kell meghatározni.

Alárendelt állomási és iparvágánynál az új építést, a
felújítást, a kisforgalmú vonalak egyszerûsített korszerûsí-
tését legalább 18,0 m-es sínhosszakkal kell tervezni.

3 A folyók mértékadó árvízszintjeirõl szóló 15/1997. (X. 19.) KHVM
rendelet.
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A sínek hosszúságát kitérõknél, vágánykapcsolatoknál
és szigetelt síneknél az egyes típusok szerkezeti követelmé-
nyei alapján, de mindig a vonatkozó mûszaki elõírásoknak
megfelelõen kell tervezni.

A felépítményt folyó vágányban 1:20 vagy 1:40 síndõlés-
sel kell tervezni. A síndõlés nélküli szerkezetekhez való
csatlakozást a kifuttatás elõírásai szerint kell megoldani.

Országos közforgalmú normál- és széles nyomtávú új
vasutak építésénél a sínek az

— a nemzetközi törzshálózat-
hoz tartozó vonalakon UIC 60,

— az országos törzshálózat-
hoz tartozó vonalakon UIC 54 és 48

— egyéb vonalakon 48

rendszerûek legyenek.

Közforgalmú keskeny nyomtávú új vasutak építése leg-
alább 34,5 kg/m, egyéb keskeny nyomtávú vasút legalább
14,0 kg/m tömegû sínekkel történjék.

A beépítendõ sínek minõségét és a kapcsolószereket a
várható igénybevétel alapján kell megválasztani.

A sínvándorlás megakadályozásáról gondoskodni kell.

1.1.10.2. Aljak
A sínek alátámasztására aljként talpfa, vasbeton vagy vas

keresztalj, hosszalj vagy vasbeton lemez tervezhetõ. Az
aljak kiválasztásánál a biztosítóberendezés szigetelési kö-
vetelményeit is figyelembe kell venni.

A felépítményi rendszertõl függetlenül a legnagyobb
sín-alátámasztási távolság 770 mm, a legkisebbet pedig a
szerkezeti kialakítástól és a fenntartási követelménytõl
függõen kell meghatározni. Ezen belül a szükséges alátá-
masztási távolság meghatározása a vágány igénybevétele
(sebesség, tengelyterhelés) és kiképzése (íves, hevederes,
hézagnélküli) alapján történjen.

1.1.10.3. Ágyazat
A vasutak hálózat jellegû nyíltvonali-, valamint állomási

vágányait és az ezekhez csatlakozó iparvágányokat külön
indok hiányában, ágyazatos felépítménnyel kell tervezni.
Az ágyazat anyaga nyíltvonalon, állomási átmenõ és meg-
elõzõ fõvágányokban és az összes kitérõben zúzottkõ le-
gyen. Egyéb hálózati részeken szigetelés nélküli vágányok-
ban homokos kavics ágyazat is alkalmazható.

Az ágyazat vastagságát, keresztirányú méreteit, az
anyagminõséget és annak szemnagyságát a vonatkozó mû-
szaki elõírások alapján kell megtervezni.

Különleges feladatra tervezett vasutaknál (vágányok-
nál) ágyazat nélküli megoldás is tervezhetõ.

Mûszaki indokok alapján egyéb rugalmas ágyazású meg-
oldás is tervezhetõ.

1.1.10.4. Vezetõsín, védõsín, terelõ sín (terelõ elem)
A sín belsõ oldalán a nyomcsatornának megfelelõ távol-

ságban vezetõsín alkalmazása szükséges:
— kitérõkben és vágányátszelésben a nem mozgatható

keresztezéssel szemben lévõ sínek mellett,
— sarukidobó szerkezeteknél a szemben lévõ sín mel-

lett,

— olyan kissugarú ívekben, ahol a jármûvek biztonsá-
gos gördülése ezt megköveteli,

— kombinált vágányban.
A nyomcsatorna szélességét és mélységét a vonatkozó

elõírások szerint kell tervezni.
A vezetõsín végén sebességtõl függõ hosszban terelõsza-

kasz tervezése szükséges.
Védõsínt kell tervezni — biztonsági szakasszal — bur-

kolt vágányokban és vasúti átjárókban a nyomcsatorna
védelmére, amennyiben a burkolat elemei ezt nem bizto-
sítják. A védõsínnek a közúti jármûvek tengelyterhelésére
is meg kell felelnie.

Terelõ sínt, vagy terelõ elemet kell tervezni vágány fe-
letti áthidalások védelmére, ha azok alátámasztó szerkeze-
te a vágánytengelyhez 3,50 m-nél közelebb van, továbbá a
vasúti hidakon az 1.2.2.2. pontban foglaltak szerint.

1.1.10.5. Kitérõk, vágányátszelések
A kitérõk tegyék lehetõvé egyenes irányban a csatlakozó

pályaszakasz kiépítési sebességét, kitérõ irányban pedig az
üzemi igények szerint meghatározott sebességet.

A közlekedõ jármû kerekeivel való váltóállítás a vasutat
engedélyezõ hatóság elõzetes feltételei szerint tervezhetõ
és alkalmazható.

Csúcssín-rögzítõ szerkezettel — a többlet rögzítõ erõt
adó belsõ reteszelésû váltóállító mûvekkel felszerelt váltó
kivételével — minden váltót el kell látni.

A kitérõkbe épített sínek folyóméter tömege a csatlako-
zó felépítménnyel legalább azonos legyen.

Átszelési és ívesített kitérõ csak geometriai kötöttségek
esetén tervezhetõ.

Átszelési kitérõ v = 100 km/h és a feletti fejlesztési
sebesség esetén nem tervezhetõ. Nyílt vonalba és állomási
átmenõ vágányba 300 m-nél kisebb sugarú kitérõ egyszerû
vágánykapcsolásként vagy kiágazásként nem tervezhetõ,
kivéve a mellékvonalakat, ahol a váltóállítást a közlekedõ
jármû végzi.

Új típusú kitérõt csak érintõköríves rugalmas csúcssín-
nel szabad tervezni.

Kitérõ irányú magasabb sebességi igény esetén vizsgálni
kell, hogy jármûfutás és utazási komfort szempontjából
nem elõnyösebb-e átmeneti íves kitérõ alkalmazása.

Kitérõ ívesítést tervezni csak szabványosított kitérõtí-
pusokból szabad.

Saját használatú vasút és iparvágány kivételével beköve-
zett kitérõ nem tervezhetõ.

Országos közforgalmú vasút új nyílt vonalát vasúti vá-
gány csak külön szinten keresztezheti. Meglévõ és aláren-
delt vágányokban a vágányátszelés lehetõleg egyenes le-
gyen. Mindkét irányban köríves vágányátszelés tervezését
kerülni kell.

Országos közfogalmú vasutak meglévõ keresztezésénél
a vágányátszelés mindkét irányban csak megszakításos
lehet.

Ha meglévõ helyi és országos közforgalmú vasút átme-
netileg pályaszintben keresztezi egymást, akkor 30—70˚
hajlásnál a helyi vasút vágánya felfutós, egyéb esetben a
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vágányátszelés-megszakításos legyen. 6˚ 20’ 25’’-nél kisebb
szögû vágányátszelés nem tervezhetõ.

Az ívek csatlakozására vonatkozó elõírásokat a vágány-
kapcsolásoknál is be kell tartani.

1.1.11. Állomástervezés

1.1.11.1. Általános elõírások
A vágányok mennyiségét, rendeltetését, használható

hosszát, és az egyidejû meneteket lehetõvé tevõ vágánykap-
csolások szükségességét, forgalmi-üzemi vizsgálat alapján
kell tervezni.

Országos közforgalmú vasutak új állomásainak építése
vagy a meglevõk korszerûsítése során a tehervonati foga-
dó-indító vágányok használható hossza a nemzetközi
törzshálózathoz tartozó vonalakon 750 m-nél, az országos
törzshálózathoz tartozó vonalakon 600 m-nél rövidebbre
nem tervezhetõ.

Egyéb vonalakon a forgalom jellegétõl függõen (kizáró-
lag személyszállítás, vagy csak árufuvarozás, esetleg vegyes
forgalom céljaira is) rövidebb állomási vágányok is tervez-
hetõk. Ezek legkisebb használható hosszát, a ténylegesen
közlekedõ vonatok hossza alapján kell meghatározni.

Általában csak egyszerû vágánykapcsolások tervezhe-
tõk; kettõs- vagy íves vágánykapcsolások geometriai kö-
töttségek esetén kivételesen alkalmazhatóak.

Biztonsági célból a csatlakozó vágányoknál terelõ cson-
kavágányt, vágányzáró sorompót vagy siklasztó sarut, illet-
ve tolatásjelzõt kell elhelyezni, a vonatkozó elõírások sze-
rint.

A csonkavágányok végét vágányzáró szerkezettel kell
lezárni.

Erõsített, fékezõ hatású (munkaemésztõs) ütközõbak
szükséges 10,0 m építési hosszal

— személyvonati vonatfogadó vágányok végére (kivéve
a kizárólag motorkocsis személyvonatokat fogadó vágá-
nyokat),

— nagy gyalogosforgalom védelmére,
— nagy értékû létesítmények védelmére.
Erõsített ütközõbak szükséges
— a kizárólag motorkocsis személyvonatokat fogadó

vágányok végére,
— az építmények védelmére.
Minden egyéb helyre földprizmát vagy egyszerû ütközõ-

bakot kell tervezni.
Munkaemésztõs vagy erõsített ütközõbak betonteknõ-

jének végén lévõ biztonsági betontömböt — egyéb elõírás
hiányában — 4000 kN pályairányú erõre kell méretezni.

Vasútüzemi épületek elhelyezését
— a vasúti ûrszelvény,
— a fejlesztési igények,
— a környezetvédelem,
— a közlekedésbiztonsághoz szükséges szabadlátás és
— a karbantartás szempontjainak

figyelembevételével kell megtervezni.
Új állomás és megállóhely építésénél vagy a meglévõk

korszerûsítésénél legalább olyan emelt peron (sínkorona
magasság + 0,30 m) tervezése kötelezõ. Ezek szintbeli

megközelítése csak legfeljebb v = 120 km/h sebességre
engedélyezett vasútvonalnál megengedett. 120 km/h sebes-
ség felett külön szintû megközelítést kell kiépíteni.

A peronokat a vonathosszak, az utasok száma és sebes-
ség alapján úgy kell méretezni, hogy az elsodrási határok
között, és azon kívül, az utasok részére legalább 1,8 m-es
sáv álljon rendelkezésre.

A peronokhoz vezetõ utak, lépcsõk, alul- és felüljárók
szélességét a várható forgalom alapján kell megállapítani.

Targoncák, kerekes székek és gyermekkocsik peronra
történõ akadálymentes feljutását meg kell oldani.

A peron hosszának meghatározásánál csonkavágány
esetén a biztonsági hossz és az ütközõbak szükséges hossza
is figyelembe veendõ.

A peron szélességi méretezésénél az elõbbieken túlme-
nõen

— a targoncaforgalmi igényt,
— a peronon elhelyezett létesítmények (alul-, felüljáró

lépcsõ, épület) méreteit is figyelembe kell venni.
Peronban lévõ oszlopszerû létesítmény a vágánytengelyt

az elsodrási határ + 1,0 m-nél jobban nem közelítheti meg.
A peronok magasságát a közlekedõ jármûvek padló-

szintje, illetve a fellépést lehetõvé tevõ lépcsõ magassága
szerint kell megszabni, az ûrszelvény-elõírások, a tervezett
vágánytengely-távolságok, valamint a balesetvédelmi
szempontok figyelembevételével.

A peronok burkolata szilárd, pormentes legyen.
Országos közforgalmú vasutakon 7,50 m és ennél na-

gyobb tengelytávolság esetén a peronmagasság sínkorona-
szint felett legalább 0,30 m, ennél kisebb tengelytávolság
esetén 0,15 m lehet.

1.1.11.2. Egyéb elõírások
Személypályaudvar átmenõ- vagy fejpályaudvarként ala-

kítható ki. Ha a fejpályaudvar vágányai nem egyvonalban
végzõdnek, akkor a különbözõ hosszúságú vágánycsopor-
tok keresztirányú megközelítésére aluljárórendszer létesí-
tésének szükségességét meg kell vizsgálni.

Új személypályaudvarnál a személyvonati szerelvények
tisztításának, takarításának, kisebb karbantartásának, elõ-
fûtésének, elõhûtésének, próbafûtésének, vízfeltöltésé-
nek, fékpróbájának mûszaki feltételeit meg kell teremteni.

A vágánycsoportok a technológiai sorrendnek felelje-
nek meg. A kocsik takarítására, karbantartására szolgáló
tároló vágányok között targoncák közlekedését lehetõvé
kell tenni.

A teherpályaudvart úgy kell megtervezni, hogy annak
üzeme a csatlakozó vasútállomás forgalmától függetlenül
mûködjék, és a közúti megközelítése — a város — illetve a
településrendezési tervvel egyeztetve — legyen megoldva.

A teherpályaudvart kerítéssel kell a környezettõl elha-
tárolni. El kell látni csatornázással, térvilágítással, a rako-
dógépek mûködéséhez szükséges energiával, valamint tû-
zoltóút- és vízhálózattal.

A konténerrakodókat és a konténer-pályaudvarokat az
üzemi és fejlesztési tervekben szereplõ forgalomnagyság-
nak és konténertípusoknak megfelelõen kell tervezni, nagy
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forgalomnál közvetlen vonatindítási lehetõséggel. A köz-
úti csatlakozást a forgalom nagyságának megfelelõen kell
megoldani.

Kis konténerforgalomnál a konténer-pályaudvar más
árukezelési mûveletre szolgáló pályaudvar részeként is ter-
vezhetõ.

A burkolatok méretezése három egymásra helyezett
konténer tömegébõl számítva történjék.

Új rendezõpályaudvar létesítésénél folytatólagos elren-
dezésû vágánycsoportokat kell tervezni.

Az irányvágányok elosztókörzete rövid legyen, és a vá-
gányok biztonsági határjelzõi a gurítódombtól közel
egyenlõ távolságokra helyezendõk el. Átszelési kitérõ és
nem szimmetrikus XVIII-as rendszerû kitérõ nem tervez-
hetõ.

Az irányvágányok hosszát a kocsik mennyisége, illetve a
képzendõ vonatok hosszúsága alapján kell megtervezni.

A rendezõpályaudvar lejtési és magassági viszonyait
— az alkalmazott fékrendszer figyelembevételével —
futásdinamikai számítással kell meghatározni. Ezen az ala-
pon el lehet térni az állomástervezési lejtviszonyokra
vonatkozó elõírásoktól.

Az állomástervezési elõírásoktól eltérõ ajánlott lejtvi-
szonyok a következõk:

— a felhúzó-vágány leg-
nagyobb mértékadó emel-
kedõje 8—10‰,

— a gurítódomb elõtt a tor-
lasztó lejtõ 15—20‰.

A gurítódomb domború lekerekítõ függõleges ívét az
alkalmazandó tolató jármûnek megfelelõen, legalább
300 m sugárral kell tervezni, a homorú lekerekítõ ív sugara
legalább 400 m legyen.

A gurítódomb lefutó lejtõjét legalább 50‰ eséssel kell
kialakítani.

A vontatási telepet, valamint egyes jelentõs nagypálya-
udvarok mellett kiépülõ mûszaki pályaudvarokat — az
állomás fejlesztési tervének megfelelõen — úgy kell elhe-
lyezni, hogy a vonatra váró vagy a vonatról a vontatási
telephelyre közlekedõ mozdonyok az állomás vonatforgal-
mát ne zavarják és megfelelõ kapcsolat legyen az állomási
mozdonykörüljáró vágánnyal. Lehetõleg kétirányú be- és
kijáratot kell biztosítani.

Az épületeken belül a kocsiszíni idõszakos és egyéb
vizsgálatokra, mûhelyi munkákra kell helyet biztosítani. A
tengelytávolságot a technológiai igény szerint kell tervezni.

A jármûmosó berendezés vágányai és a villamosított
vágányok közötti tengelytáv legalább 9,0 m. Ennek hiányá-
ban különleges berendezés szükséges.

A kocsijavító telepet a javításra kisorozott kocsik részé-
re a vontatási telep vagy az üzemi pályaudvar szerves része-
ként vagy önálló telepként kell tervezni. A javítócsarnokot
a fejlesztési igénynek megfelelõ kocsiszámra kell tervezni.

A baleseti segélynyújtó szerelvények, hóeltakarító,
gyomtalanító és egyéb különleges jármûvek tárolása és
javítása céljára vagy a kijelölt állomások, vagy a vontatási,

illetve jármûtelepek hálózatán belül kell szükség szerint
vágányokat biztosítani.

A kocsiszínekben a vizsgálóvágányokat vizsgálóaknával,
vagy tartórendszeren álló vágányokkal, a szükséges ener-
giaforrásokkal, világítással, tetõvizsgáló állásokkal és
emelõ berendezésekkel kell ellátni.

1.1.12. Pályaépítés, pályafenntartás és pályafelügyelet

1.1.12.1. Pályaépítés
Vasútépítés — a külön jogszabályban meghatározott

esetek kivételével — csak létesítési engedély, és jóváha-
gyott építési (kivitelezési) terv alapján valósítható meg.
Vasúti pályák létesítési engedélyét az illetékes hatóság az
engedélyezési terv alapján adja meg és egyben meghatároz-
za a kiviteli terv tartalmi követelményeit. Az építéshez
jóváhagyott kiviteli tervek szükségesek. Az engedélyezési
és kiviteli tervek tartalmi követelményeit rendeletben4,
külön hatósági, illetve vállalati elõírásban kell meghatá-
rozni.

A vasút létesítéséhez szükséges területrõl a vasútról
szóló törvényben, az Országos Területrendezési Tervrõl
szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/5. számú, ,,A vasúthálózat
fõ elemei’’ címû mellékletében, valamint a terület- és tele-
pülésrendezési tervekben, helyi építési szabályzatokban
foglaltak alapján, azokkal összhangban kell gondoskodni.

A tervezõ felel a tervek adatainak helyességéért, a terve-
zett megoldás szakszerûségéért. A tervezõ felelõsségét
nem csökkenti sem a tervek engedélyezése, sem azok jóvá-
hagyása. Felelõssége kiterjed az üzemeltetés során észlelt,
a tervezésre visszavezethetõ hiányosságokra is.

Az építtetõnek szabályoznia kell a vonatforgalom alatt
történõ építkezéseknél:

— a forgalomba helyezés feltételeit,
— a fenntartás és felügyelet ellátásának folyamatos

megoldását.
Forgalom alatt történõ építés idõszakában legalább a

fenntartási mérettûréseket kell betartani.
Az üzembiztonság érdekében különös gondot kell for-

dítani a pálya mentén a föld alatt és felett meglévõ távköz-
lési, biztosítóberendezési és energiaátviteli berendezések
védelmére.

Az építés megkezdése elõtt az érdekelteknek helyszíni
bejárást kell tartani, ahol a terepen található kábeljelzõ
kövek, kábelnyomvonal-törzskönyv (helyszínrajz), vala-
mint a helyi ismeretek alapján meg kell állapodni a szük-
séges teendõkben. (Munkaterület átadás-átvétel.)

Lényeges követelmény, hogy a munka során a kábelek
védelme megfelelõ maradjon és hozzáférhetõségük to-
vábbra is fennálljon.

Az építési munkák kivitelezését csak a kivitelezõi jogo-
sultságra vonatkozó jogszabályban rögzített képzettségû
felelõs mûszaki vezetõk irányíthatják.

4 A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõr-
zésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM—PM együttes rendelet.
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Az építés megkezdése elõtt az építtetõ, a vasút üzemel-
tetõje és a kivitelezõ között a következõket kell írásban
rögzíteni:

— az építkezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás módját,
— az alappont-hálózat adatait,
— a szelvényezést, ennek állandósítását,
— a vágányokkal kapcsolatos felügyeleti kérdéseket,
— az építési anyagok minõségi követelményeit.
A minõséget a vonatkozó mûszaki elõírások szerint kell

biztosítani, figyelemmel az esetleges külön hatósági elõ-
írásokra.

A mûszaki ellenõrzés az építtetõ kötelessége, de az üze-
meltetõ az építtetõtõl függetlenül jogosult az ellenõrzésre.
Az építtetõ mûszaki ellenõri kötelezettségét beruházó
szervezetre, szakintézetre vagy személyre (Mérnökre) át-
ruházhatja. A mûszaki ellenõrnek a vonatkozó jogszabály-
ban elõírt jogosultsággal kell rendelkeznie. A kivitelezés
közbeni ellenõrzésnek az adott munka jellege szerint rész-
ben folyamatosan, részben szúrópróbaszerûen kell történ-
nie, és ki kell terjednie:

— a technológiára,
— az eszközökre (mérõ- és építõ),
— az építményre.
Az ellenõrzés alkalmával szemrevételezéssel, mérések-

kel és anyagvizsgálattal kell gondoskodni a vonatkozó mû-
szaki elõírásokban és a tervekben foglaltak betartásáról.

A kivitelezés során az engedélyezõ hatóság jogosult az
építés-felügyeleti tevékenység végzésére.

A kivitelezés befejezése után az elkészült vasúti épít-
mény méreteit ellenõrizni kell. A mérés eredményét a
kivitelezési tervvel össze kell hasonlítani és az esetleges
eltéréseket — a szabványos építési tûrések figye-
lembevételével — meg kell szüntetni. Ezután kerülhet sor
a forgalomba helyezési, és hatósági használatbavételi eljá-
rás megkérésére.

A mérési eredményeket a mérõ és szakképzett értékelõ
személy aláírásával igazolja.

Az elkészült építmény csak a vonatkozó elõírások sze-
rint minõsíthetõ.

1.1.12.2. Pályafenntartás, pályafelügyelet
A vasúti pályának, tartozékainak fenntartásáról, kar-

bantartásáról, felügyeletérõl és az üzemi jellemzõk enge-
délyezett értékeinek megfelelõ forgalombiztos állapotban
tartásáról az engedélyes tartozik folyamatosan gondoskodni.

Az engedélyes fenntartási kötelezettsége legkésõbb a
használatbavételi engedély hatálybalépésétõl, de legkoráb-
ban a mûszaki átadási jegyzõkönyvben rögzített hiányossá-
gok elismert megszüntetésétõl kezdõdik.

Az üzembiztonság fenntartásának felelõsségét az enge-
délyes másra át nem háríthatja, de annak teljesítésére más,
a fenntartási szaktevékenységre jogosult szervvel vagy sze-
méllyel szerzõdést köthet.

Amennyiben a vasúti építmény vagyonkezelõjének és a
vasútengedélyesnek a személye eltérõ, a vagyonkezelõnek
az állagmegóvás biztosítására, az engedélyes tevékenységé-
tõl független fenntartási kötelezettsége áll fenn.

A vasúti építmény fenntartását olyan személy irányíthat-
ja, aki a jogszabály szerinti képzettsége és gyakorlata alap-
ján az építmény jellegének megfelelõen erre jogosult.

Fenntartást csak az a szervezet (intézmény) végezhet,
amely az elõzõekben meghatározott szakképesítésû sze-
mélyeket ebbõl a célból a hatályos munkaügyi jogszabályok
alapján foglalkoztat.

Újonnan létesített, illetve felújított vasúti pálya fenntar-
tására az építés befejezése után az üzemszerû forgalomba
helyezést követõ 90 napig — a forgalom nagyságától füg-
getlenül — az építési mérettûréseket kell alkalmazni. Ez
idõ eltelte után a pályát a kiépítési sebességtõl függõ elõírt
mérettûrések figyelembevételével kell fenntartani.

Új építésû pálya vagy vasúti építmény felügyeletérõl, a
vasúti üzem részérõl történõ igénybevételtõl a használatba
vételig az engedélyes és a kivitelezõ közösen tartozik gon-
doskodni. Az engedélyes kizárólagos felelõssége a haszná-
latbavételi engedély jogerõre emelkedésétõl kezdõdik.

A fenntartási munkálatok átfogó és részletes végrehaj-
tására, a vasutak engedélyesei vállalati utasításokat kötele-
sek kiadni a szervezeti, az eszköz- és anyagellátási, a minõ-
ségi, valamint a biztonsági szempontok rögzítésével.

A távközlési, biztosítóberendezési, energiaátviteli be-
rendezések és kábelek 1.1.12.1. pontban elõírt védelmérõl
szükség szerint a fenntartási munkák során is gondoskodni
kell.

Meglévõ vasútvonal pályalétesítményeinek átépítése
esetén az üzemszerû forgalom szüneteltetésének idõszaká-
ban is köteles a korábbi üzemeltetõ a felügyelet folyamatos
rendjét megszervezni.

A felügyeleti rendszer, szervezet és végrehajtás követel-
ményeit a kialakításukra kötelezett részérõl kiadandó, je-
len szabályzat elõírásainak megfelelõ vállalati utasításban
kell összefoglalni. Ezt az utasítást bevezetése elõtt — ipar-
vágányok esetén — a kiszolgáló közforgalmú vasúttal el
kell fogadtatni.

A vállalati felügyeleti utasítást a vasúti hatóság alkalom-
szerûen ellenõrzi. A felügyeleti szervezet kialakításánál az
abban mûködõ személyek szakmai képzettségéért és egyé-
ni alkalmasságáért a vasútüzem vezetõje felel.

A felügyelet rendszerében meg kell különböztetni a
szakmunkás (esetleg betanított munkás), a pályamesteri
(technikus) és a mérnöki képzettséghez kötött tevékenysé-
gi köröket és meg kell határozni a munkakörhöz kapcso-
lódó feladatokat.

A saját használatú vasutak felügyeletét a kezelésben
tartó szervek belsõ vállalati szabályozás útján kötelesek
megszervezni és végrehajtani a jelen szabályzat elõ-
írásainak figyelembevételével.

A szemrevételezéssel végzett felügyeleti tevékenység
alapjául vasúti pályalétesítményeknél a gyalogosan végzett
vonalbejárást kell tekinteni és rendszeresíteni.

A pálya gyalogos bejárásán túlmenõen a felügyeletet
országos közforgalmú vonalakon külön jármûvel végzett
vonalbeutazással, mozdonymenettel és mérõkocsival is
gyakorolni kell. A vizsgálatok gyakoriságát a vonalnak az
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üzemvitelben elfoglalt jelentõsége és a pálya állapota alap-
ján kell meghatározni. A közforgalmú vasútvállalatok a
hálózatukhoz csatlakozó vasútvállalatok jármûveivel is
járt, de vagyonkezelésükben nem lévõ iparvágányok fel-
ügyeletét is ellenõrizni tartoznak.

A bármely okból kísérleti jellegûnek nyilvánított pálya-
szakaszok, pályaelemek felügyeletét, az engedélykérõ szak-
mai javaslata alapján az engedélyezõ hatóság eseti elõírásai
szerint kell az építtetõnek (kezelõnek, üzemeltetõnek)
megszerveznie és a kísérleti idõszakban megvalósítania.

A pályafelügyelet az ellenõrzõ mûszaki vizsgálatokat az
egyes építmények, szerkezetek és pályaelemek jellegének
megfelelõ módszerekkel, az ezekre vonatkozó szakmai elõ-
írások szerint hajtsa végre.

A vasutak üzemeltetõi kötelesek gondoskodni a rendkí-
vüli körülmények (események) bekövetkezésekor szüksé-
ges fokozott felügyelet rendszerének és módszerének vál-
lalati utasítások és szakmai elõírások alapján történõ vég-
rehajtásáról.

Ilyen események körébe tartoznak:
— üzemi balesetek,
— természeti csapások,
— rakszelvényen túlérõ vagy túlsúlyos szállítmányok

fuvarozása, különleges próbamenetek közlekedtetése,
— a pályáknak a meghatározott hõmérsékletnél mele-

gebb vagy hidegebb idõszakban történõ üzemeltetése.

1.1.12.3. Mérethatárok
A vasúti pálya ellenõrzõ méréseinél vizsgált mutatók

mérettûréseit vagy szabvány szerinti, vagy ilyen szabvány
hiányában a vasúti hatóság által jóváhagyott elõírásokban
megadott értékek alapján kell figyelembe venni a követke-
zõk szerint.

Az ellenõrzõ mérések kiértékelési rendszerében az
egyes mérettûrési határokat úgy kell megszabni, hogy a
rendszerezésben az alább felsorolt négy elkülönített kate-
gória szerepeljen:

Építési mérethatár, illetve építési méretelõírás:
Az építés mérettûrés határai, amelyeken belüli méretek-

kel kell az építést megvalósítani annak érdekében, hogy az
építmény a tervezettnek megfelelõ üzemi jellemzõkkel
kaphasson használatbavételi engedélyt. (Megkülönböztet-
hetõ új- és használt anyagból történõ építés.)

Az építési mérettûréseken belüli értékeket a felügyeleti,
mûszaki átadás-átvételi és használatbavételi mérések so-
rán az átadás, használatbavétel idõpontjáig, de korábbi
használatbavétel esetén is legalább az építés befejezését
követõ forgalomba helyezés utáni 90 napig meg kell köve-
telni és biztosítani kell.

Fenntartási tevékenységet igénylõ mérethatár:
Azok a tûréshatárok, melyek túllépése esetén, fenntar-

tási tevékenységgel, a vizsgált mutató a kívánt határokon
belüli értékre beállítandó.

Az üzemeltetést befolyásoló intézkedést kiváltó mérethatár:
Azok a tûréshatárok, amelyek túllépése esetén az üze-

meltetés csak módosított üzemi jellemzõkkel (korlátozá-

sokkal) folytatható mindaddig, amíg fenntartási vagy fel-
újítási tevékenységgel, a vizsgált mutató értékét a fenntar-
tási mérethatáron belülivé nem módosítják.

Az üzemeltetés beszüntetését kiváltó mérethatár:
Azok a tûréshatárok, amelyek túllépése esetén az épít-

mény üzemeltetését azonnal fel kell függeszteni mindad-
dig, amíg fenntartási vagy felújítási tevékenységgel a vizs-
gált mutató értékét a tûréshatárokon belülivé nem módo-
sítják.

1.1.13. Vasúti védõsáv (biztonsági sáv)
A vasúti védõsáv a vasúti pálya, illetve a vasúti közleke-

dési terület része.
Új építéseknél az országos közforgalmú vasút védõsáv

szélessége v = 160 km/h sebességhatárig, a szélsõ vágány
tengelyétõl mérve 9,0 m, töltésben lévõ vasúti pálya esetén
a töltés lábától, bevágásban annak szélétõl 5,0 m.

A védõsáv szélességét v>160 km/h sebesség esetén a
vasúti hatóság esetileg állapítja meg.

1.2. Vasúti hidak
Ez a fejezet a vasúti hidak létesítésével, kivitelezésével,

használatbavételével, felügyeletével és üzemben tartásával
kapcsolatos elõírásokat tartalmazza, azzal, hogy a hidakra
vonatkozó részletes elõírásokat a Vasúti Hídszabályzat
foglalja össze.

1.2.1. Általános létesítési feltételek
Vasúti hidakat az érintett vasutat engedélyezõ hatóság

engedélyével, az Országos Területrendezési Tervrõl szóló
2003. évi XXVI. törvény 1/2. számú, ,,Az országos fõút- és
vasúthálózaton tervezett címû melléklettel, valamint a te-
rület — és településrendezési tervekkel, helyi építési sza-
bályzattal összhangban szabad építeni, átalakítani, üzemel-
tetni vagy megszüntetni jogszabályban meghatározott ese-
tek kivételével.

A vasúti hidak létesítési engedélyét a hatóság engedélye-
zési terv alapján adja meg; az építéshez, átalakításhoz jó-
váhagyott kivitelezési tervek szükségesek. Ez utóbbiak jog-
szabályban vagy engedélyezési feltételekben meghatáro-
zottak szerint, kerülnek hatósági tárgyalásra. Jóváhagyá-
suk elõtt az építés nem kezdhetõ meg.

A tervezõ vállalat, a tervezõ és az ellenõrzõ felelõs a híd
terveinek és erõtani számításainak helyességéért. Ezt a
felelõsséget a tervek hatósági tárgyalása, elfogadása nem
csökkenti. A híd kialakítása és teherbírása feleljen meg a
vasútra elõírt üzemeltetési feltételek mellett a fejlesztési
irányelveknek és terveknek.

1.2.2. Kialakítási feltételek

1.2.2.1. Hídszerkezet megválasztása, térbeli elrendezése
A hidak létesítésénél az erõtani követelményeken túl a

vasútüzemi szempontokra, a könnyû fenntarthatóságra, a
gazdaságos és megbízható kivitelezésre, valamint a híd
esztétikus kialakítására kell törekedni a környezetvédelmi
szempontok figyelembevételével.

A vegyes forgalmú hidak közúti forgalommal, valamint
a vasúti hidak közforgalmú gyalogos forgalommal igénybe-
vett részeit a Közúti Hídszabályzat elõírásai szerint kell
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kialakítani. A vasúti hídnak alkalmasnak kell lennie az
egyes vonalkategóriákra megállapított fejlesztési sebességre.

Út, vasút, vízfolyás stb. keresztezésében létesítendõ hi-
dak nyílásméretének meghatározása az 1.3. fejezetben fog-
laltak szerint történik.

Ha minta- vagy típustervek állnak rendelkezésre, úgy
azokat még a híd nyílásának ésszerû növelése árán is alkal-
mazni kell.

A hídon a vasúti ûrszelvény hidakra elõírt szabadon
tartandó terét biztosítani kell.

Olyan hidakon, amelyeken csak a jármûközlekedésre
elõírt, szabadon tartandó tér áll rendelkezésre, a pályasze-
mélyzet részére a híd hosszától és kialakításától függõ
távolságokon az elsodrási határon kívül félreálló helyet
kell létesíteni és ezt feltûnõ, a híd színétõl eltérõ mázolás-
sal, valamint kapaszkodóval kell ellátni.

A félreálló helyek távolsága:
— v =  120 km/h sebességig 30 m,
— v> 120 km/h sebességnél 25 m.
Üzemi gyalogjárda az üzemeltetõ igénye szerint létesí-

tendõ a hídon. Ezt a járdát nem szükséges a vasúti pályától
elválasztani, és ez félreálló helyként is szolgálhat.

Két- vagy többvágányú pályában alsópályás acélszerke-
zetbõl csak egyvágányú hidak létesíthetõk.

Kétvágányú hídon a vágánytengely távolság nem lehet
kisebb, mint a csatlakozó pálya vágánytengely távolsága.
Két különálló egyvágányú híd esetén a vágánytengely-
távolságot úgy kell megállapítani (a csatlakozó pálya
vágánytengely távolságát megnövelni), hogy minden egyes
hídszerkezet vizsgálatához és fenntartásához elegendõ
hely álljon rendelkezésre.

Vasúti híd alapozásakor a vonatkozó szabályozás elõ-
írásait kell figyelembe venni. Az alapok várható süllyedését
elõre meg kell határozni és a hidat annyival magasabbra
kell megépíteni, hogy az áthidaló szerkezet a támaszok
süllyedése után érje el a terv szerinti magasságot.

Mûszakilag indokolt esetben a hídon a vasúti pálya ru-
galmas ágyazású sínrendszerrel is átvezethetõ.

A nyílt pályás, közvetlen sínleerõsítéses, és rugalmas
ágyazású sínrendszerrel kialakított új építésû vagy felújí-
tásra kerülõ hidak csatlakozó részein, a rugalmas átmenet
biztosítása céljából átmeneti (kiegyenlítõ) szerkezetet kell
beépíteni.

1.2.2.2. A vasúti pálya kialakítása hidakon
A végleges hidak pályájában a sínek alátámasztásának

rugalmassága közelítsen a vonali rugalmassági szinthez,
eltérés esetén a változás átmenetes legyen.

A hídon lévõ zúzottkõ ágyazat vastagságát a keresztaljak
alsó felülete alatt, az ágyazatot alátámasztó felület legma-
gasabban fekvõ szintjéig, az 1.1.10.3. pontban foglaltak
szerint kell kialakítani:

— normál- és széles nyomtávol-
ságú vasutaknál 0,35 m,

— keskeny nyomtávolságú vasutaknál 0,20 m.

Az ágyazati teknõ szélessége az ágyazat alsó szintjén
egyenesben legalább 4,40 m legyen.

Az aljak távolsága ágyazatátvezetés nélküli hidakon
egyezzék meg a vonalon szükséges aljkiosztással, de ez
legfeljebb 0,65 m lehet.

Íves pályaszakaszban fekvõ hidak esetében a híd mére-
teit a fejlesztési sebesség figyelembevételével kell megha-
tározni.

A nem ágyazatátvezetéses acélszerkezetû hidaknál a
hídszerkezetet a csatlakozó pályán esetleg fellépõ sínván-
dorlás okozta erõktõl mentesíteni kell. Ennek érdekében
a hidak elõtt és után a keresztaljas felépítményt normál
nyomtávolságú vonalakon 100-100 m, keskeny nyomtávol-
ság esetén 50-50 m hosszban zúzottkõ ágyazatba kell fek-
tetni. Ha a sínleerõsítés nem alkalmas a sínvándorlás meg-
akadályozására, akkor sínvándorlást gátló megoldást is kell
alkalmazni.

Hidakon a vasúti pálya kialakítása úgy történjék, hogy a
híd dilatációs mozgását minden esetben tegye lehetõvé.

Hidakon lévõ pálya teljes hosszában és a hídhoz csatla-
kozó pályaszakaszon 15,0 m hosszban terelõelemet kell
elhelyezni:

— a 20,0 m-nél nagyobb mellvédfal-távolságú hidaknál,
valamint

— az íves pályájú hidaknál, ha a pálya ívsugara nem
nagyobb normál és széles nyomtávolságú vasutaknál
500 m-nél, keskeny — nyomtávolságú vasutaknál 200 m-nél.

Nem kell terelõelemet építeni a vasúti pályába, ha
— a híd olyan széles, hogy a jármû leesését vagy a

hídszerkezethez történõ ütközését, a kisiklás oldalán lévõ
másik sínszál vagy a hídon kialakított hosszanti szegély
megakadályozza, vagy

— a hídon a forgalmi sebesség a 20 km/h-t nem haladja
meg.

A terelõelem vágányhoz viszonyított magassági és víz-
szintes helyzete, kialakítása feleljen meg a érvényes pálya-
tervezési elõírásoknak.

Ha a terelõelem a két üzemi sínszál között helyezkedik
el, akkor annak végeit legalább 4,0 m hosszon a vágányten-
gelyig befelé kell hajlítani és úgy lezárni, hogy abba a
jármûvek lelógó csavarkapcsa ne akadhasson be.

Különleges esetben a terelõelem az üzemi sínszálon
kívül is elhelyezhetõ. Ebben az esetben a végét 1,0 m
hosszon legalább 100 mm-rel kifelé kell hajlítani, majd
lekötni.

A hídon a pályának olyannak kell lennie, hogy az esetleg
kisiklott kerék a terelõelem által megengedett szélsõ hely-
zetben se maradjon alátámasztás nélkül, és az aljakat ne
tudja helyükrõl elmozdítani.

A hídon kezelõpályát kell létesíteni, ha azt az ágyazat
vagy a hídszerkezet kialakítása nem pótolja.

Országos közforgalmú vasút fõvonali hídjain, valamint
ezek állomásain lévõ hidaknak azon az oldalán, ahol az
utasok közlekedése tiltott, üzemi gyalogjárdát kell létesí-
teni.

1.2.3. Hídtartozékok
Korlátot kell elhelyezni minden olyan hídon, és szükség

esetén annak hídcsatlakozásán, amelyen a pálya alépít-
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ményét nem vezetik át. Átvezetett alépítmény esetében, a
híd szegélyszintje és az áthidalt terepmagasság különbsé-
gének függvényében kell korlátról gondoskodni.

Az alépítmény mûtárgyon való átvezetése esetén — ha
korlátra nincs szükség — a híd homlokzatán az alépítmény
síkját legalább 0,10 méterrel magasabban, mûtárgysze-
géllyel kell kialakítani.

A korlát magassága legalább 1,0 m legyen, és azt 0,50 m
magasságban térdléccel, továbbá közutak és vasutak felett
legalább 0,20 m magasságig lábléccel is el kell látni, ha
szóródó rakomány vagy zúzottkõ leesésétõl kell tartani. A
korlát vágánytengelytõl való távolságának meghatározása
a vonatkozó szabályozás szerint történjék.

A vasúti hídon elhelyezett közforgalmú gyalogjárda kor-
látját a közúti hidak korlátjaira vonatkozó rendelkezések
figyelembevételével kell kialakítani.

Az 50 m-nél nagyobb nyílású acélszerkezetû hidakat
olyan beépített vagy mozgó szerkezetekkel kell ellátni,
amelyekrõl a vizsgálatok és a karbantartási munkák elvé-
gezhetõk, kivéve, ha alsó övük alulról maximum 5,0 m
magas létráról elérhetõ.

A hídfõk megvizsgálásához 3,0 m-nél nagyobb lejárási
szintkülönbség esetén a padkáról levezetõ, legalább 0,60 m
széles szolgálati lépcsõt kell létesíteni.

A hídon a vasútüzemi kábelek részére megfelelõ méretû
kábelcsatorna kialakítása szükséges.

A hajózható vízfolyások feletti hidakon a vízi közleke-
désre vonatkozó elõírásoknak megfelelõ hajózási jelzése-
ket kell elhelyezni.

A közmûvek hídon történõ átvezetését, a vasúti forga-
lom biztonságának figyelembevételével az 1.3. fejezet sze-
rint kell kialakítani.

1.2.4. Közmûalagút

A közmûalagút vasút alatti — az 1.3. fejezetben részle-
tezett biztonsági mérettel növelt — szakasza vasúti hídnak
minõsül.

A közmûalagút lejáróját, szerelõ-, elárasztó-, szellõzõ,
vészkijáró aknanyílását nyíltvonalon a vasútra elõírt szaba-
don tartandó téren kívül, attól legalább 15,0 m-re kell
elhelyezni. Többvágányú nyíltvonali vasúti pálya esetén a
vágányok között akna vagy nyílás nem létesíthetõ.

1.2.5. Környezetvédelem a hidaknál

Városokban, lakott helyek közelében, pályaudvarokon
a zajszint csökkentése érdekében lehetõleg ágyazatátveze-
téses hidat, vagy ezzel egyenértékû zajcsökkentõ szerkeze-
tet, sínleerõsítési módot kell alkalmazni.

Mindazokon a hidakon, melyek közforgalmú utak, vas-
utak vagy hajózható folyók felett vezetnek át, esetleg külön
szerkezet beépítésével gondoskodni kell arról, hogy a hi-
dakról rendeltetésszerû üzem, vagy felújítási munka során
szennyezõ anyag, ágyazati vagy egyéb, balesetet okozó
anyag ne hullhasson alá.

1.2.6. Méretezési feltételek
A méretezésnek ki kell terjednie mind a rendeltetéssze-

rû használat mellett, mind az építés (átalakítás, bontás)
alatt ideiglenesen bekövetkezõ helyzetekre is.

Az erõtani számításban a szerkezet tényleges erõjátékát
legjobban megközelítõ és a biztonságra nézve kedvezõ
feltételezéseket kell alkalmazni.

Adott esetben az erõtani igazolás foglalja magában a
meglévõ szomszédos és kapcsolódó építmények érintett
szerkezeti részeit is.

A részletes méretezési elõírásokat a Vasúti Hídszabály-
zat tartalmazza.

1.2.7. Kivitelezés, használatbavétel

1.2.7.1. Általános kivitelezési feltételek
A kivitelezõ köteles a hidat a terv szerint az elõírásoknak

megfelelõ minõségben építeni, gyártani a megfelelõségi
követelmények teljesítésének munkaközi és átadási igazo-
lása mellett.

Az igazolásnak ki kell terjednie:
— a beépített anyagok, építési termékek megfelelõsé-

gére,
— az építés, szerelés végrehajtásának helyességére,
— a kész (félkész) építmény és részegységei szilárdsági-,

valamint geometriai
jellemzõinek minõsítésére.

A vasúti acélszerkezeteket fokozott követelményû szer-
kezeteknek kell tekinteni.

1.2.7.2. A kivitelezés ellenõrzése
Az építtetõ, illetõleg engedélyes a hídépítést ellenõrizni

köteles. Ezt a kötelezettséget beruházó szervezetre, sza-
kintézetre vagy szakértõre (Mérnökre) átruházhatja.

A kivitelezés közben elvégzendõ vizsgálatokról a kivite-
lezõ vizsgálati tervet köteles készíteni, amelyet szakértõvel
jóvá kell hagyatnia.

Az engedélyes részérõl eszközölt ellenõrzés nem csök-
kenti a gyártó üzem felelõsségét, illetve kötelezettségét. A
kivitelezõ a késõbb jelentkezõ hibákért és hiányosságokért
is felelõs.

A kivitelezõ köteles mindazon vizsgálatot, ellenõrzést
elvégezni, illetve elvégeztetni, amely a vonatkozó nemzeti
szabványok és további szabályozások elõírnak.

Az építési munka minden fázisát a kivitelezõ is rendsze-
resen ellenõrizni tartozik. Ezt a feladatot független ellen-
õrzõ részlege vagy ellenõre végezze.

Vasúti hidak építésének hatósági felügyeletét a közleke-
dési építményekre vonatkozó eljárás szerint kell ellátni.

1.2.7.3. Használatbavétel, üzembe helyezés
Engedély alapján épített, átalakított hidak csak az enge-

délyezõ hatóság jogszabályban elõírt használatbavételi en-
gedélye alapján helyezhetõk üzembe.

Az engedélyes köteles a hidat a használatbavételi, illetve
a mûszaki átadás-átvételi eljárás elõtt hídszakértõ mérnök-
kel, vagy szakvélemény adására jogosult intézménnyel,
szervezettel megvizsgáltatni. A vizsgálat a híd minden rész-
letére terjedjen ki.
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A hidak rendeltetésszerû és tartós használatra való meg-
felelõségének igazolására a ,,Vasúti hídszabályzat’’ szerinti
esetekben a hídvizsgálat megfelelõ eredménye után próba-
terhelést kell tartani. A próbaterhelési tervet vasúti ható-
ság fogadja el és ezzel egyidejûleg kijelöli a próbaterhelés
vezetõjét.

A nem hatósági engedélyköteles híd üzembe helyezési
rendjét a vasút üzemeltetõje szabályozza.

1.2.8. Mûszaki felügyelet, hídnyilvántartás és fenntartás
A hidakat a vasút üzemeltetõje vagy a híd kezelõje a

közlekedésbiztonság érdekében a vonatkozó mûszaki sza-
bályozás szerinti szakszerû felügyelet alatt köteles tartani
és úgy fenntartani, hogy azok állandóan üzemképes, forga-
lombiztos állapotban legyenek.

A vasúti hidak mûszaki felügyelete rendszeres és eseten-
kénti hídellenõrzésbõl és hídvizsgálatból, esetleg a vonat-
kozó szabályozás szerinti próbaterhelésbõl áll.

Ennek rendszerét a Vasúti Hídszabályzat alapján a vasút
üzemeltetõje állapítja meg.

A hidakról, az azokon végzett vizsgálatokról, a hidak
állapotáról a vasút üzemeltetõjének nyilvántartást kell ve-
zetni. Ennek rendjét a vonatkozó elõírások szerint kell
figyelembe venni.

1.2.9. Vasúti hidak üzemeltetése
A vasút üzemeltetõje köteles gondoskodni arról, hogy a

mûtárgy az üzemeltetés során mûszakilag az üzem- és for-
galombiztonság állapotának megfeleljen.

A hídon a méretezési tehernek megfelelõ igénybevételt
okozó jármûvek közlekedtethetõk a méretezésnél figye-
lembe vett sebességgel.

A hídon a pálya és a hídtengely helyzete közötti eltérés
olyan arányú lehet, hogy a hídtartók terhelésnövekedése a
3%-ot ne haladja meg.

Ha a híd mûszaki állapota baleset, elemi esemény vagy
egyéb ok miatt, valamint szerkezeti anyagfáradás, termé-
szetes elhasználódás következtében leromlik, a forgalom-
biztonság érdekében az üzemeltetõ köteles a híd értékelt
állapotától függõen, a vasúti forgalomban erõtani számí-
tással igazoltan sebességi vagy terhelési korlátozást, vagy
mindkettõt bevezetni. Ennek részleteit a vonatkozó mû-
szaki elõírás tartalmazza.

Ha a híd leromlott állapotából eredõ, erõtanilag kimu-
tatható biztonsági tényezõje az adott vonalon eltûrhetõ
forgalmi korlátozások mellett az elõírthoz viszonyítva
0,1 értékkel, vagy a megengedett és számított feszültség
aránya 5%-kal csökken, a híd meg nem felelõ részeit, meg
kell erõsíteni, vagy ki kell cserélni. Az erõtani számítások
során a ténylegesen közlekedtetett jármû terhelési korlá-
tozásának és sebességkorlátozásának a dinamikus értéket
csökkentõ hatása figyelembe vehetõ. Ilyen feltételek mel-
lett a híd folyamatos felügyelet mellett is csak legfeljebb öt
évig üzemeltethetõ. A fenti értékeket meghaladó romlás
esetén a hidat a forgalom elõl le kell zárni.

A szükséges intézkedéseket tervezõ, szakértõ bevonásá-
val kell meghatározni.

1.3. A vasút keresztezése és megközelítése
Ez a fejezet a vasút és a különbözõ nyomvonalas létesít-

mények keresztezésére és megközelítésére, valamint a vas-
útüzemi és nem vasútüzemi célt szolgáló nem nyomvonalas
építmények megközelítésére vonatkozó általános elõ-
írásokat tartalmazza.

1.3.1. Általános mûszaki elõírások
Vasúti pálya keresztezésekor vagy védõtávolságon belül

történõ megközelítésekor minden esetben meg kell szerez-
ni a vasút engedélyesének vagy kezelõjének hozzájárulását.
A hozzájárulás kérése a mûszaki tervek bemutatásával
történik.

A különbözõ építmények a vasutat csak úgy közelíthetik
meg, illetve úgy keresztezhetik, hogy a biztonságos vasúti
közlekedést ne zavarják.

A közmûvezetékek és mûtárgyak elhelyezése úgy történ-
jék, hogy esetleges hibájuk, szükség szerinti javításuk, cse-
réjük a vasúti építmények állagát és rendeltetésszerû hasz-
nálatát ne veszélyeztesse.

A vasutat keresztezõ csõvezeték csak úgy helyezhetõ el,
hogy annak esetleges hibája esetén elkerülhetõ legyen a
vasúti pálya megbontása, ne veszélyeztesse az utasok, a
vasúti személyzet és a küldemények épségét, a vasúti for-
galmat ne akadályozza.

A keresztezések a vasúti pályára lehetõleg merõlegesek
legyenek, 30˚-nál kisebb szögû keresztezõdés csak különö-
sen indokolt esetben engedhetõ meg.

A nem vasúti nyomvonal jellegû építmények vasutat
keresztezõ vagy megközelítõ szakaszát — ha az nem lát-
ható — maradandóan meg kell jelölni.

A vasúti pálya vízelvezetését semmilyen építmény nem
akadályozhatja.

A vasúti pályát alul keresztezõ vezeték védõ mûtárgyát
és azok aknáit úgy kell kialakítani, hogy a sínkorona szintje
alatt fõvonalon legalább 1,00 m, mellékvonalon és egyéb
vágányokon legalább 0,75 m mélységig a vágánytengely
mellett normál és széles nyomtávolságú vágánynál
2,25 m-nél, keskeny nyomtávolságú vágánynál 1,50 m-nél
nagyobb vízszintes szabad terület legyen.

A vasúttal párhuzamos, nem vasútüzemi célú vezeték
munkaárka a vasúti földmû rézsûjébe nem telepíthetõ.

A munkaárok széle a vasúti földmû koronaélét (be-
vágásban), vagy talpvonalát (töltésben) legfeljebb 1,00 m-re
közelítheti meg. Az árok vasút felõli oldala a vasút tényle-
ges töltésrézsûjének meghosszabbított vonalát nem metsz-
heti, ellenkezõ esetben méretezett dúcolást kell alkalmaz-
ni. A képzett rézsûbe való bemetszés esetén még a vasúti
terhelést is figyelembe kell venni.

A terepszinten elhelyezett vasút mellett létesített, a vas-
úti terhelésre nem méretezett dúcolású munkaárok vagy
munkagödör — pl. átsajtoláshoz indító és fogadó akna —
vasút felõli széle a képzett rézsûbe nem metszhet bele, és
ezen túlmenõen az akna homloksíkja vagy a vágány felõli
sarka a vágány tengelyét 5,0 m-nél jobban nem közelítheti
meg.
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Vasúti mûtárgytól 10,0 m-en belül készülõ munkaárok
fenékszintje a mûtárgy alapozásának alsó síkja alá nem
kerülhet. Támfal melletti párhuzamos munkaárok esetén,
ha az alapozás alsó síkját 0,5 m-nél jobban megközelíti,
statikai vizsgálat és a vasút engedélyesének hozzájárulása
szükséges.

A vasúti pályára merõleges vagy ferde munkaárok vasút
felõli vége a vasúti földmûvet az elõzõkben meghatározott
távolságokig közelítheti meg. Ha a munkaárok a vasúti
pályát ennél jobban megközelíti, a vasúti földmû és a mun-
kaárok állékonyságát erõtani számítással kell igazolni.

Vasutat keresztezõ létesítményt elbontani a létesít-
ményre vonatkozó megszüntetési engedély alapján a vasút
engedélyesének elõzetes hozzájárulásával lehetséges.

Vasút alatti keresztezési mûtárgynál, ha a teljes elbon-
tást az érdekeltek nem tartják szükségesnek, a mûtárgyat
legalább az elõzõkben meghatározott mértékig kell lebon-
tani.

A nem vasútüzemi célt szolgáló, nem nyomvonalas épít-
ményeket, épületeket az országos közforgalmú vasútnál az
1.1.13. pontban meghatározott védõsávon kívül a vasút
vágánytengelyétõl, két- vagy többvágányú pálya esetén a
szélsõ vágány tengelyétõl az 1.3.10. pontban meghatározott
távolságra lehet elhelyezni, a vasúti átjárókra figyelemmel.
A vasúti átjáró környezetében a külön jogszabályban5 meg-
határozott rálátást az építmények nem akadályozhatják.
Ezen túlmenõen nem akadályozhatják a vasúti jelzõk lát-
hatóságát sem, és villamosított vasútvonal esetén figye-
lembe kell venni a vasúti biztonsági övezetre vonatkozó
elõírásokat is.

A vasútüzemi célt szolgáló építmények egyedi elbírálás
szerint, a vasúti hatóság hozzájárulásával, az egyes építmé-
nyekre meghatározott telepítési távolságok betartásával az
1.1.13. pontban említett vasúti védõtávolságon (védõsá-
von) belül a rálátási háromszög figyelembevételével elhe-
lyezhetõk.

1.3.2. Vasút szintbeli keresztezése és megközelítése út-
tal, gyalogúttal, kerékpárúttal, közúti gyalogos felül- és
aluljáróval

1.3.2.1. Út, gyalogút, kerékpárút
Út, gyalogút és kerékpárút és vasút szintbeli keresztezõ-

dését külön jogszabály6 szerint szabad létesíteni és kialakí-
tani. A v = 160 km/h-nál nagyobb sebességre engedélyezett
vasúti pályát út szintben nem keresztezheti. Gyalogút és
kerékpárút a legfeljebb v = 120 km/h sebességre engedé-
lyezett vasúti pályát keresztezheti szintben.

Út gyalogút és kerékpárút a vonatok kijelölt megállási
helyét szintben nem keresztezheti.

Vasúti átjáróban az út ívsugara 300 m-nél kisebb nem
lehet.

5 Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl
szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet.

6 1. és 2. lábjegyzet.

Vasúti átjáró a vasúti pálya túlemelés átmeneti szaka-
szában nem létesíthetõ.

Túlemelésben fekvõ vasúti pálya esetén a vasúti átjáró-
ban az út lejtése a vágány túlemelésének feleljen meg. Ha
a vasúti átjáró több vágányon vezet át, akkor a sínek felsõ
érintõje — az út tengelyének irányában — egy síkban
legyen. Vasúti átjárónál az út függõleges lekerekítõ ívét
helyettesítõ sokszög elsõ töréspontja a vágánytengelytõl
legalább 2,0 m-re legyen.

A vasúti átjáróban, a vasúti szabadon tartandó tér hatá-
rához csatlakozó útszakaszon a vízszintes ívsugár legalább
15,0 m, a függõleges lekerekítõ sugár legalább 50,0 m
legyen.

Kitérõ mellett vagy kitérõn áthaladó vasúti átjáró léte-
sítése esetén az alábbiak a mértékadók:

— a vasúti átjáró széle a kitérõ elejétõl vagy végétõl
legalább 10,0 m-re, indokolt esetben 5,0 m-re, iparvágány-
nál és keskeny nyomtávolságú vasútnál legalább 3,0 m-re
legyen,

— kitérõn a vasúti átjáró csak akkor vezethetõ át, ha a
vasúti vágányon az engedélyezett sebesség 20 km/h-nál
nem nagyobb és típusa alapján a kitérõ érintett szakasza
bekövezésre vagy közúti burkolat kialakítására alkalmas.

A vasúti átjáróban és ahhoz csatlakozóan az úttest hasz-
nos szélessége — a vágánytengelytõl 30,0-30,0 m távolságig
— legalább 6,0 m széles legyen, de nem lehet keskenyebb,
mint a csatlakozó útszakasz.

A keresztezõdést és az utat, a szélsõ vágány tengelyétõl
legalább 8,0-8,0 m, kerékpárút és járda esetében 4,0-4,0 m
távolságig, szilárd burkolattal kell ellátni. Ennek fenntar-
tása a vasúti pálya üzemeltetõjének feladata. A vasúti átjá-
róknál a csatlakozó útburkolat fenntartása 8,0-8,0 m,
kerékpár- és gyalogutaknál 4,0-4,0 m hosszban a vasúti
pálya üzemeltetõjének a feladata.

Üzemen belüli út a vágányt legalább 3,5 m hasznos
szélességgel keresztezze.

A vasúti átjáróban a nyomcsatorna szélességét a vasúti
felépítményre vonatkozó utasítás szerint kell meghatároz-
ni.

Ha az út felsõvezetékkel ellátott pályát keresztez, és a
munkavezeték az elõírt magasságot nem éri el, akkor a
vasúti átjáró elé védõkaput kell helyezni. A védõkapu alsó
élének magassága a sínkorona-, illetve az útszinttõl mérve
a következõképpen alakítandó ki:

Felsõvezeték
feszültsége

Ha a munkavezeték magassága sínkoronaszint felett
(m)

5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,85

25 000 V 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 *

1100 V — 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40

1500 V — 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40

Megjegyzés:

*   =  nem fordul elõ
— =  nem kell védõkapu
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Trolibusz és közúti villamos vasúti vonal felsõvezetéke
országos közforgalmú vasút felsõvezetékét nem keresztez-
heti.

Út- és vasút keresztezésének biztosítását, közútról a
szabad rálátást a jogszabályban elõírt módon kell megol-
dani.

Vonóvezeték vagy kábelcsatorna és út keresztezésénél
legalább 0,20 m átmérõjû védõcsövet kell alkalmazni, me-
lyet az út padkája alatt is át kell vezetni. A védõcsõ teteje
és az út pályaszintje között legalább 0,40 m takarás kötelezõ.

Útnak nem minõsülõ, de jármûforgalmat is lebonyolító
terület vágányt keresztezõ bejárati szakaszát legfeljebb
40 km/h sebességre engedélyezett vasúti forgalom esetén
szabad létesíteni.

Önállóan létesített gyalogút, kerékpárút a vágányt
60˚-nál kisebb szögben nem keresztezheti. A vasúti átjáró
mellett történõ elhelyezés esetén azzal párhuzamos is
lehet. Gyalogos vasúti átkelõhely szélessége egyezzék meg
a csatlakozó gyalogút, illetve járda szélességével, de
1,50 m-nél keskenyebb nem lehet.

A gyalogos átkelõhelyet a sínek között és a vágányten-
gelytõl mindkét irányban legalább 6,0 m hosszban, burko-
lattal kell ellátni. A vágány melletti burkolat csak lejtõs
kialakítású lehet. Lépcsõ elhelyezését a hatóság csak kivé-
teles esetben engedélyezheti..

Közút mellett szintkülönbséggel (kiemelt szegéllyel)
épített járda átvezetésénél a vasút szabadon tartandó tere
határáig a járda és a kiemelt szegély szintkülönbségét meg
kell szüntetni. Az átvezetésben a kiemelt szegély vonalát
záróvonal felfestésével kell megjelölni.

A gyalogos vasúti átkelõhely széle az úttest szélétõl
legalább 0,50 m-re legyen.

A gyalogos vasúti átkelõhelynél terelõkorlátot kell léte-
síteni, vagy az átjárót biztosítani kell. A terelõkorlát kiala-
kítása olyan legyen, hogy az azon áthaladó gyalogos mind-
két irányban a vasúti forgalommal szemben kényszerüljön
közlekedni. A terelõkorlátok között kerekesszékkel is le-
hessen közlekedni.

1.3.2.2. Közúti felüljáró, vasúti aluljáró

Felüljáró alatt a vasút részére szükséges teret szabadon
kell tartani. A felüljáró nyílásméretének a megállapításá-
nál gondoskodni kell a vasúti jelzõkre való rálátásról.

A vasúti vágányok mellett vagy azok között létesített
alátámasztó oszlopoknál — ha a vágánytengely és az oszlop
belsõ éle közti távolság 3,5 m-nél kisebb, és az oszlop
mellett nincs kiemelt szegély vagy magasperon — terelõ-
elemet kell elhelyezni a sínek külsõ vagy belsõ oldalán.

Közúti felüljáró pályaszerkezetének kialakítása úgy tör-
ténjék, hogy a vasútra arról szennyezõdés ne juthasson. A
felüljáró kialakításánál a jármûvek leesési veszélyének
csökkentésérõl a vasúti pálya megfelelõ védelme érdeké-
ben gondoskodni kell. A vasúti vágányok feletti zónában
és a szélsõ vágányok tengelyétõl legalább 10,0-10,0 m
hosszban kettõs vezetõ korlátot kell elhelyezni.

A villamosított vasúti vágány felett a felsõvezeték köz-
vetlen vagy közvetett érintésének megakadályozására vé-
dõberendezést kell létesíteni.

Az oldalvédelem hossza a mûtárgy alatti legszélsõ felsõ-
vezeték nyomvonalától legalább 2,0 m-nél kezdõdjön.

Járda átvezetése esetén annak burkolata hézagmentes
legyen.

Egymással párhuzamos (legfeljebb 1,0 m távolságra)
haladó hidak közötti területet a vasúti vágányok és a fe-
szültség alatt álló vezetékek fölött le kell fedni.

1.3.2.3. Közúti aluljáró, vasúti felüljáró
A vasút alatt közúti aluljáró általában akkor helyezhetõ

el, ha a vasút magassági vonalvezetésének megváltoztatása
nélkül a közút kategóriájának megfelelõ ûrszelvény alakít-
ható ki.

A közút feletti vasúti felüljáró hídszerkezetének legala-
csonyabb pontja a közút burkolatától számítva 5,50 m
legyen. Az útügyi hatóság hozzájárulásával ennél alacso-
nyabb, de az utakra vonatkozó ûrszelvénynek megfelelõ
felüljáró is kialakítható. Ilyen esetben a vasúti híd védel-
mérõl — figyelmeztetõ jelzéssel, védõkapu vagy ütközõge-
renda elhelyezésével, szerkezeti megerõsítéssel vagy egyéb
módon — gondoskodni kell. Az ütközõgerendát a várható
erõhatásra, de legalább 500 kN vízszintes eltoló erõre és
250 kN függõleges emelõ erõre kell méretezni.

A védõkapu és ütközõgerenda alsó éle 0,10 m-rel legyen
alacsonyabb a felüljáró alsó élénél.

A közúthoz tartozó védõkaput a vasúti felüljárótól
olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a korlátozott magas-
ság észlelése esetén a közúti jármû képes legyen a híd elõtt
megállni.

A vasúti híd út melletti alátámasztó oszlopa védelmérõl
— kiemelt szegéllyel, védõkorláttal vagy egyéb módon —
gondoskodni kell.

A kiemelt szegéllyel védett, a szegély szélétõl 2,0 m-en
belül elhelyezett oszlopokat meg kell világítani.

Vasúti hídnak az útburkolat szélétõl 10,0 m-en belül
lévõ alátámasztó oszlopát — a védekezés módjától függet-
lenül — kötelezõen ütközõ erõre kell méretezni. Más elõ-
írás hiányában az ütközõ erõ 1000 kN, támadáspontja az út
pályaszintje felett 1,5 m.

1.3.2.4. Gyalogos alul- és felüljáró
Gyalogos felüljáró alatt a vasút részére a szükséges teret

szabadon kell tartani.
Az utas alul- vagy felüljáró szélességét az utasforgalom

alapján kell meghatározni. Az felüljáró fedett kialakítású
legyen.

Az alátámasztó oszlopok kiosztásánál törekedni kell
arra, hogy az állomási vágányok közé ne kerüljenek, továb-
bá, hogy a szélsõ vágányok tengelyétõl mért távolság
3,5 m-nél kisebb ne legyen.

A gyalogos alul- és felüljárót úgy kell kialakítani, hogy
azokat a mozgáskorlátozottak akadálymentesen használ-
hassák. Az aluljáró legkisebb szélessége 2,50 m, belmagas-
sága 2,50 m, indokolt esetben 2,30 m lehet.
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A gyalogos alul- és felüljárók megfelelõ megvilágításá-
ról gondoskodni kell.

A nagy forgalmú utas-aluljárókban világítási üzemzavar
esetére legalább ,,irányfény’’ tartalékvilágítás szükséges.

A vasúti peronra felvezetõ lépcsõ vagy rámpa felett
perontetõt kell elhelyezni.

A közlekedési pályák melletti lépcsõlejárókat, lejáró-
rámpákat felcsapódó víz, por és elsodort kavics ellen tömör
korláttal kell védeni.

Az utas-aluljáró lépcsõs vagy rámpás lejárójának mind-
két oldalán, a lejáró teljes hosszán fogódzkodót kell elhe-
lyezni.

A vasúti pálya gyalogos felüljáróján villamos felsõveze-
téki létesítmény közvetlen vagy közvetett megérintésének
megakadályozására védõberendezéseket (alsó, oldalsó és
felsõ) kell kialakítani.

Villamosított vágányok felett az áthidaló szerkezetek
járdáinak teljesen hézagmenteseknek kell lenniük. Az ol-
dalvédelem hossza legalább 2,0 m-rel haladja meg a legszél-
sõ villamosított vágány feletti, illetve a gyalogos felüljáró
alatt vezetett feszültség alatt levõ felsõvezeték nyomvona-
lát.

A gyalogos felüljáró felett 4 m-nél nem magasabban
vezetett, feszültség alatt levõ vezeték vonalában felsõ vé-
delmet kell kialakítani.

A gyalogos felüljáró vágány melletti oszlopának védel-
mérõl az 1.3.2.2. pont szerint kell gondoskodni.

1.3.2.5. Vasút megközelítése közúttal, védõsáv létreho-
zása

Egymást megközelítõ vasút és közút esetén biztonsági
okokból a vágánytengely és az útburkolat széle között
védõsávot kell létrehozni.

Ennek megfelelõen:
— ha az út szintje a vasút sínkorona szintjéhez viszo-

nyítva —1,5 m és +  4,5 m között van, és a vasúti pálya
v =  60 km/h-nál nagyobb sebességre alkalmas, akkor a
védõsáv kötelezõ szélessége legalább 20,0 m;

— ennél nagyobb szintkülönbség esetén, ha az út felül
van, az alsó szinten a vágánytengely és a talpvonal között
10,0 m, ha a vasút van felül, az út szintjén az útburkolat
széle és a talpvonal között 15,0 m szélességben közel víz-
szintesen kell a földmûvet kialakítani.

Az elõbbi védõsávok szélessége a szintbeli keresztezések
és környékük kivételével csökkenthetõ, ha megfelelõ védõ-
szerkezetet helyeznek el.

— A v =  60 km/h vagy ennél kisebb sebességre tervezett
vasúti pálya mellett a védõsáv 7,50 m széles, belterületen
— helyszûke esetén — az útpadka (járda) széle az elsodrási
határon kívül legalább 1,00 m széles lehet.

Az út menti védõsávban a vasúti átjárókhoz tervezett
félreálló és menekítõ sáv, valamint parkoló elhelyezhetõ.

A közúti forgalomnak a vasúti közlekedést zavaró fé-
nyeit árnyékolni kell. A zavarás tényét a vasút üzemeltetõje
határozza meg.

Vasúti pálya mellett fekvõ — a vasút üzemi útjainak
kivételével — gyalogút, járda, kerékpárút vágány felõli

széle a vágánytengelytõl legalább 4 m + a vágányra enge-
délyezett sebesség méterben kifejezett századrésze legyen.
Ha ez a távolság nem tartható, a gyalogút, a járda, a kerék-
párút és a vasút közé korlátot, kerítést kell elhelyezni.

1.3.3. Vasút keresztezése és megközelítése más vasúttal
Vasutak nyíltvonali pályái egymással, vagy más vasúttal

szintben nem keresztezhetõk. Vasutak külön szintû ke-
resztezésénél a vasút részére szabadon tartandó tér mére-
teit a keresztezett vasútra vonatkozó elõírások szerint kell
figyelembe venni. A keresztezési mûtárgy méreteinek meg-
állapításánál a vasúti jelzõkre való rálátás lehetõségére is
tekintettel kell lenni.

A vasúti vágányok mellett vagy azok között elhelyezen-
dõ tartóoszlopok védelmérõl, ha a vágánytengely és az
oszlop vágány felõli éle közötti távolság 3,50 m-nél kisebb,
terelõelem (terelõsín) elhelyezésével gondoskodni kell.

Vasutak egymást nyílt vonalon oly mértékben közelíthe-
tik meg, hogy az ûrszelvényre, a szabadon tartandó terekre
és vágánytengely-távolságokra vonatkozó elõírások meg-
tarthatók legyenek.

Fonódott vágány csak különösen indokolt esetben en-
gedhetõ meg.

A vasutak közösen használt vágányain mindkét vasútra
vonatkozó ûrszelvényt kell kialakítani.

1.3.4. Vasút keresztezése és megközelítése szállító-
pályával

A keresztezés kialakításánál a vasutak részére a keresz-
tezett vasútra elõírt szabadon tartandó teret kell biztosíta-
ni. Szállítópálya — kötélpálya, függõ sínpálya, szalagpálya
stb. — vasút feletti átvezetésénél a vasút védelmérõl gon-
doskodni kell. Személyforgalmú vágányt kötél- és függõ
sínpálya esetén védõhíddal kell védeni. Csak teherforga-
lomra szolgáló vágány felett legalább védõháló alkalmazá-
sa szükséges.

Magas vezetésû szállítószalag vasút felett történõ átve-
zetésénél személyforgalmú vágány esetében zárt szerkeze-
tû szalaghidat kell építeni. A keresztezõ mûtárgy olyan
megoldású legyen, hogy a szalagpálya keresztezésen kívüli
elemeiben bekövetkezõ esetleges károsodás a keresztezési
szakaszra ne terjedhessen ki.

Zárt jármûves személyszállító kötélpálya alatt a véde-
lem elhagyható.

A szállítópálya tartóoszlopának védelmérõl az
1.3.3. pont szerint kell gondoskodni.

A vasutat megközelítõ szállítópályát, ha annak üzemi
sávja a vágánytengelyt 5,0 m-nél jobban megközelíti, a
keresztezésre elõírtak szerint kell kialakítani.

1.3.5. Vasút és vízfolyás keresztezése és megközelítése
A hídnyílások méreteinek és a hídszerkezet alsó élének

(magasságának) meghatározása úgy történjék, hogy
— a híd a mértékadó vízszint esetén ne okozzon olyan

duzzasztást, illetve vízsebesség-növekedést, amely a meder
jelentõs elváltozásához vezethet,

— az úszó jég és az uszadék árvizet ne idézzen elõ és a
hídszerkezetet ne veszélyeztesse.
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A hídnyílások méreteit és a hídszerkezet alsó élének
magasságát a vízügyi szakhatóság elõírásai szerint kell
meghatározni.

A vasút alatti vízfolyás legmagasabb vízszintjét bármi-
lyen létesítmény csak abban az esetben növelheti, ha a
vízszintemelkedés a vasút biztonságát nem veszélyezteti.

A hajóút feletti híd kialakításánál biztosítani kell a ha-
józási ûrszelvényt. A híd pillérei a hajók ütközését bizton-
ságosan elviseljék.

Vízfolyás, állóvíz medrének rézsûje a vasutat 10,0 m-nél
jobban csak akkor közelítheti meg, ha a rézsû elmosás ellen
védve van, és sem a vízfolyás, illetve állóvíz, sem a vasút
fenntartásához út nem szükséges.

Földmûvön vezetett vasút melletti vízfolyás vagy állóvíz
duzzasztott vízszintje a vasút alatti talajvízszintet nem
emelheti sínkorona-szint alatti 1,40 m-nél magasabbra.

1.3.6. Vasút keresztezése és megközelítése csõveze-
tékkel

A vasúti pályát alul keresztezõ belsõ nyomású csõveze-
téket védõcsõbe kell helyezni.

A védõcsõ belsõ keresztmetszeti területe legalább két-
szerese legyen a benne átvezetett haszoncsõ belsõ kereszt-
metszeti területének.

A védõcsövet földnyomásra, valamint, ha a csõ felsõ
pontja és a vasúti pályaszint közötti távolság (takarási
magasság) a védõcsõ külsõ átmérõjének négyszeres értéké-
nél kisebb, akkor vasúti terhelésre, továbbá ha a védõcsõ a
haszoncsõ törése következtében túlnyomás alá kerülhet,
akkor a vezetéknek megfelelõ belsõ nyomásra kell mére-
tezni.

A védõcsõ alsó vonalának vége a vágánytengelytõl mér-
ve a biztonsági távolság határán vagy azon túl legyen. Töl-
tésen lévõ pályánál a kiépített vagy tervezett rézsû lefelé
meghosszabbított felület határán vagy azon kívül legyen, a
biztonsági távolságnak megfelelõen.

A biztonsági távolság (b) a következõ összefüggéssel
állapítható meg:

b =  
pdcf
γ2  + 3 [m]

ahol
p a csõvezeték üzemi nyomása [bar]
d a csõvezeték névleges átmérõje [m]
c a csõben szállított anyagjellemzõ tényezõ:

 A és B tûzveszélyességi osztályba tartozó
  anyagnál 2
 C tûzveszélyességi osztályba tartozó, valamint
  maró, mérgezõ, vagy 50 ˚C-nál melegebb
  anyagnál 1,5
 D és E osztályba tartozó anyagnál 1

f forgalmi tényezõ:
 forgalmi vágánynál 1
 iparvágánynál 0,8
csõvezetékes üzem iparvágányán 0,5

γ a csõvezeték biztonsági (megbízhatósági)
tényezõje, külön elõírás hiányában 1,3

A b érték minimuma:
vonatforgalmi vágánynál 5c
iparvágánynál 4c
csõvezetékes üzem iparvágányánál 3c

Ahol a csõvezetékre b-nél nagyobb védõtávolság került
megállapításra, ott azt kell figyelembe venni.

Szénhidrogén szállítóvezeték védõcsövének takarási
magassága legalább 2,00 m legyen.

Nyomás alatt álló vezeték vasúti pálya alatti átvezetésé-
nél a pálya egyik vagy mindkét oldalán — a következõkben
foglaltak kivételével — elzárót kell alkalmazni. Az elzáró
vagy elzárók a vasúti pálya mellett létesített aknában és
aknán kívül is alkalmazhatók. Aknába telepített elzáró-
kulcs szárát fel kell vezetni az aknafedélben hagyott nyílásig.

A vasúti pálya mindkét oldalán akkor kell elzárót el-
helyezni, ha a vezeték mindkét oldal felõl nyomás alá ke-
rülhet.

Az elzáróra vonatkozó elõírások nem kötelezõek az
iparvágányoknál és a magasnyomású szénhidrogén-veze-
ték vágánykeresztezésénél, ha csõtörés, illetve nyomásesés
esetére automatikusan üzembe lépõ elzáró rendszert épí-
tenek be.

Az elzáró részére vagy a védõcsõben lévõ vezeték meg-
figyelésére szolgáló, vagy biztonsági okból szükséges aknát
a védõcsõ végénél, de a töltésrézsû talpvonalától legalább
1,0 m-re, bevágásban az oldalárkon kívül kell elhelyezni.
Szükség esetén a védõcsövet az aknáig meg kell hosszabbí-
tani. Akna nélküli kialakításnál a védõcsõ egyik, vagy
mindkét végénél törésjelzõt kell elhelyezni.

A gravitációs — belsõ nyomás nélküli — csõvezeték
vasúti pálya alatti szakaszát úgy kell méretezni mint a
védõcsövet. A gravitációs csõvezeték belsõ átmérõje leg-
alább 0,30 m legyen. A csõvezeték szivárgásmentességérõl
gondoskodni kell.

A vasúti pályát felül keresztezõ csõvezetéket tartószer-
kezetre kell helyezni, iparvágánynál 3,0 bar belsõ nyomásig
önhordóként alakítható ki. Ez esetben a csõvezeték tá-
maszköze 12,0 m-nél nagyobb nem lehet.

Közforgalmú vasúti pálya és iparvágány felett 6,0 bar-nál
nagyobb belsõ nyomású gázvezeték nem vezethetõ át.

Közforgalmú vágány védelmére, ha a csõvezetékben
3,0 bar vagy ennél magasabb nyomású gõzt vagy bármilyen
nyomású forró vizet, maró folyadékot vagy megengedett
nyomású gázt szállítanak a csõvezetéknek a vasúti pálya
feletti szakaszán, az említett biztonsági távolság határáig
védõszerkezetet kell létesíteni.

Gõzt vagy folyadékot szállító csõvezeték villamosított
vasúti pálya feletti átvezetésénél a védõszerkezet zárt ki-
alakítású legyen.

A vizsgáló járdával kialakított csõtartó szerkezetet vil-
lamosított vasúti pálya esetén kell ellátni, a villamos felsõ-
vezetéki létesítmény közvetlen vagy közvetett megérinté-
sének megakadályozására védõberendezésekkel (alsó, ol-
dalsó, felsõ) kell ellátni.
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Dízelvontatású vasúti pálya felett a csõvezeték vagy
annak tartószerkezetének védelmére füstfogót kell el-
helyezni, ami védõszerkezetként is kialakítható.

A csõvezeték tartószerkezete vagy az önhordó csõveze-
ték alatt a vasút részére szabadon tartandó teret kell leg-
alább biztosítani, figyelemmel a védõszerkezetre vagy a
füstfogóra.

A csõvezeték tartószerkezetének vagy az önhordó csõ-
vezeték vágány melletti alátámasztó oszlopának védelmé-
rõl az 1.3.3. pont szerint gondoskodni kell.

Terepszint alatt vezetett csõvezeték a vasúti vágány ten-
gelyét normál és széles nyomtávnál 2,25 m-nél, keskeny
nyomtávnál 1,5 m-nél jobban nem közelítheti meg. A belsõ
nyomású csõvezetéket töltésen lévõ vasúti pályánál, ha a
csõvezeték a kiépített rézsûvonal alatt helyezkedik el, vé-
dõcsõbe kell helyezni.

Terepszint felett vezetett csõvezeték a vasúti vágányt
általában a vasútra elõírt szabadon tartandó tér vagy a
vágány mellett kijelölt közlekedési tér határáig közelítheti
meg. Belsõ nyomású csõvezetéknél, ha azt biztonsági távol-
ságon belül helyezik el, a csõvezeték vasút felõli oldalán
védõberendezést kell alkalmazni. A védõberendezés olyan
legyen, hogy az esetleg meghibásodott vezetékbõl kiáramló
anyag a védett területre ne juthasson.

Vasúti közlekedésre szolgáló mûtárgyban (zártszelvé-
nyû aluljáró, alagút) és hídon tilos gázvezetéket átvezetni.
Vasúti alagútban csak vasútüzemi csõvezetéket szabad lé-
tesíteni.

A vasutat a szivárgó vizektõl védõ csõvezeték a vágány-
tengelytõl legalább 1,50 m-re helyezkedjen el. Alagútban
lévõ folyóka a vágánytengelyben is kialakítható.

Vasúti mûtárgy alapjához 4,0 m-nél közelebb földben
lévõ, nyomás alatti csõvezetéket védõcsõbe kell helyezni.
A védõcsövet a mûtárgy alapjának szélétõl legalább
5,0 méterrel túl kell vezetni, a végét nyomásálló módon le
kell zárni, és mindkét végén törésjelzõvel kell kialakítani.
Törésjelzõ helyett a védõcsõ egyik vagy mindkét végén
akna létesíthetõ. Ez esetben a védõcsõ végét nem kell
nyomásállóan lezárni.

A védõcsõ alsó éle a mûtárgy alapozási síkját (cölöpalap
esetén a cölöprács alsó síkját) legfeljebb 0,50 m-re, a védõ-
csõ oldaléle az alap oldalsíkját legfeljebb 0,25 m-re köze-
lítheti meg.

Ha a vasutat keresztezõ vagy megközelítõ fém csõveze-
ték aktív korrózióvédelemmel létesül, akkor az aktív hatás-
nak kitett körzeten belül a biztosító és távközlõ berende-
zési kábeleket és azok tartozékait megfelelõ passzív véde-
lemmel kell ellátni. A vasúti biztosítóberendezési és táv-
közlési kábeleket a csõvezeték aktív korrózióvédelmi rend-
szerébe bekapcsolni nem szabad. Ha a vasutat megközelítõ
fémcsõvezeték védelme a vasúti villamos vontatás káros
hatásaitól megbízhatóan és gazdaságosan nem oldható
meg, a párhuzamos vezetés csak a veszélyeztetõ hatások
övezetén kívül engedhetõ meg.

1.3.7. Vasút keresztezése és megközelítése gyengeára-
mú vezetékkel

Nem villamosított vasút pályaszint feletti keresztezése
esetében a föld feletti gyengeáramú vezeték legmélyebb
belógási pontja a sínkorona-szint felett a következõ lehet:

— normál és széles nyomtá-
volságú vasútnál legalább 6,50 m,

— keskeny nyomtávolságú
vasútnál legalább 5,50 m.

Villamosított vagy villamosításra tervezett országos
közforgalmú vasutat föld feletti fém anyagú távközlési ve-
zetékkel keresztezni nem szabad.

A vasúti pályát alul keresztezõ távközlési vezetéket vé-
dõcsõbe kell helyezni oly módon, hogy a sínkorona-szint
alatt legalább 1,20 m mélységben húzódjék. A védõcsõ
végét a képzett rézsû vonalán túl legalább 1 m-re kell
kivezetni.

A nem villamosított vágány tengelyét a fémes távközlési
szabadvezeték és oszlop legfeljebb 3,0 m-re közelítheti
meg. A vasúti pálya mentén a föld feletti távközlési vezeték
oszlopait — lehetõleg a vasúti töltés lábánál, a bevágás
szélénél vagy rézsû közbensõ padkáján — úgy kell elhelyez-
ni, hogy azok a vasúti közlekedést és a vasúti jelzõberende-
zésekre a szabad rálátást ne zavarják.

A nem vasútüzemi célú távközlési gyengeáramú épít-
mény villamosított vagy villamosításra tervezett országos
közforgalmú vasútvonal vágánytengelyét legfeljebb
5,0 méterre közelítheti meg. Távolságát úgy kell meghatá-
rozni, hogy az a villamos távolba-hatás elleni védekezésnek
megfeleljen. A vasúti távközlési- és biztosító-berendezések
kábeleinek, vezetékeknek a vasút területén történõ el-
helyezését a vasút üzemeltetõje külön utasításban szabá-
lyozza.

1.3.8. Vasút keresztezése erõsáramú vezetékkel
A villamosított országos közforgalmú vasútvonalat

20 kV-nál kisebb feszültségû szabadvezeték nem keresz-
tezheti.

A keresztezõ vezeték oszlopa rézsûbe nem kerülhet.
A keresztezõ vezeték legmélyebb belógási pontja mind

villamosított, mind nem villamosított vasútvonal esetén a
vonatkozó szabvány elõírásainak feleljen meg.

A vasúti pályát alul keresztezõ erõsáramú vezetéket
védõcsõbe kell helyezni oly módon, hogy a sínkorona-szint
alatt legalább 1,20 m mélységben húzódjon. A védõcsõ
végét a képzett rézsû vonalán túl legalább 1,0 m-re kell
kivezetni.

Vasutat megközelítõ szabadvezetéket úgy kell elhelyez-
ni, hogy az a vasúti távközlési vezetékekre vonatkozó villa-
mos távolba-hatás elleni védekezésnek megfeleljen.

A nyugalomban lévõ vezeték függõleges vetülete a vá-
gánytengelyt vagy villamosított vasút esetén a felsõvezeték-
rendszert a vonatkozó szabványban elõírtnál jobban nem
közelítheti meg.

Iparvágánynál indokolt esetben a 20—120 kV közötti
feszültségû vezeték a vágány felett is elhelyezhetõ. Ez eset-
ben a keresztezésre vonatkozó elõírásokat be kell tartani.
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Erõsáramú kábel a vágánytengelyt 3,0 m-re közelítheti
meg, ha egyébként a vasútüzemi kábelek elhelyezését nem
akadályozza. A vasútüzemi erõsáramú vezetékek vágány-
tengelytõl való távolságát a vasút üzembentartójának belsõ
utasításai határozzák meg.

1.3.9. A vasutat keresztezõ és megközelítõ létesítmé-
nyek ellenõrzése és fenntartása

A vasút alatti és feletti létesítményeket úgy kell fenntar-
tani, hogy azok a vasút üzem- és forgalombiztonságát ne
veszélyeztessék. Ezen létesítményeket ennek érdekében
rendszeresen ellenõrizni és vizsgálni kell. Ennek, valamint
a fenntartásnak a rendjét a vasút üzemeltetõjének, kezelõ-
jének hozzájárulásával kell meghatározni. A közforgalmú
vasutak esetében az ellenõrzést, illetve vizsgálatot a vasút
üzemeltetõjének és a létesítmény kezelõjének közösen,
legalább évente egyszer el kell végezni.

Nem a vasúthoz tartozó, vasút feletti létesítményeket a
közforgalmú vasút üzemeltetõje a vasút biztonsága érde-
kében saját maga is megvizsgálhatja, és szükség esetén az
észlelt hibák reális határidõre történõ kijavítását kérheti a
létesítmény fenntartójától.

1.3.10. Vasút megközelítése nem vasútüzemi célt szol-
gáló, nem nyomvonalas építményekkel

A nem vasútüzemi célt szolgáló, nem nyomvonalas épít-
mények elhelyezési távolságát a következõk figye-
lembevételével kell meghatározni.

a)  Az 1.1.13. pontban meghatározott védõsáv szélesség
(védõtávolság), melyet az 5,0 m-nél magasabb építmények-
nél az 5,0 m feletti magasság értékével növelni kell.

b)  A zajra és/vagy rezgésre érzékeny építményeknél (pl.
lakóépület, kórház, szanatórium, szálloda, laboratórium
stb.) a vonatkozó elõírásokban meghatározott környezet-
terhelési határértékek alapján megállapítható távolság.

c) A tûz- és robbanásveszélyes építményeknél a tûztá-
volság, melyet az A, B és C tûzveszélyességi osztályba
tartozó építményeknél a tûzvédelmi hatóság állapít meg.

d)  A jogszabályban környezeti hatásvizsgálatra kötele-
zett építményeknél, a környezetvédelmi engedélyben meg-
határozott hatástávolság.

e) Veszélyes tevékenység végzésével kapcsolatos épít-
mények, illetve az ezt szolgáló eszközök üzemben tartása
esetén:

— a RID7 Szabályzat 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. osztályába
tartozó anyagok esetén:

=  az anyagjellemzõkbõl meghatározható, a vasútra
ható veszélyekre figyelemmel, egyedi elbírálás
szerint, a vasúti hatóságnak az illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság, illetve a Fõvá-
rosi Polgári Védelmi Igazgatóság véleményének
figyelembevételével kiadott hozzájárulásával
helyezhetõk el az építmények, illetve tarthatók
üzemben az eszközök.

7 A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egy-
séges Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetésérõl szóló 4/1987.
(V. 13.) KM rendelet módosításáról rendelkezõ 29/2002. (XII. 9.) GKM
rendelet.

— a RID Szabályzat 2. és 3.osztályába sorolt, energia-
szolgáltatásra használt anyagok esetén:

a szélsõ vasúti vágány tengelyétõl mérve:
=  0,0 és 30,0 m között sem föld alatti, sem föld

feletti tartály nem helyezhetõ el;
=  30,0 és 50,0 m között csak legalább 1,0 m vastag-

ságú földdel fedett tartály helyezhetõ el;
=  50,0 és 100,0 m között föld feletti tartály a leve-

gõnél nagyobb relatív sûrûségû gáznemû anyagok
esetén csak abban az esetben helyezhetõ el, ha az
építmény vagy üzemelõ eszköz állandó felügyelet
alatt áll.

Az elõzõ bekezdésben nem szabályozott, 2. és 3. osztály-
ba sorolt anyagokra nézve egyedi elbírálás szerint, a vasúti
hatóságnak az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóság, illetve a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság véle-
ményének figyelembevételével kiadott hozzájárulásával
helyezhetõk el az építmények, illetve tarthatók üzemben
az eszközök.

Üzemanyag-, autógáz-töltõ állomások tárolótartályai-
nak töltõcsonkjait és az állomásra rendszeresített háztar-
tási vagy ipari gázpalack-tároló konténereket a vasút szélsõ
vágányának tengelyétõl 50 m-nél távolabb kell elhelyezni.

f)  Vezeték nélküli hírközlõ- és adatközlõ építmények
(pl. rádió- és televízióadók, távközlési adók stb.) létesíté-
sénél a telepítési távolságtól függetlenül, a vasúti közleke-
dés biztonságát szolgáló berendezések zavartatásának
figyelembevételével az építmények a vasúti hatóság hozzá-
járulásával — egyedi elbírálás szerint — helyezhetõk el és
tarthatók üzemben.

Amennyiben az 1.3.10. pontban összefoglalt elõírások,
vagy más jogszabályok alapján adódó telepítési távolságok
egymástól különbözõek lennének, akkor minden esetben
a nagyobb távolságot kell betartani.

1.3.11. Vasúti létesítmények feletti terek beépítése
Az építési hatóság eljárásában a vasúti hatóság szakha-

tóságként mûködik közre, de a vasút feletti építményekkel
kapcsolatos vasúti infrastruktúra létesítését, átalakítását
vagy megszüntetését a vasúti hatóság engedélyezi.

A vasút feletti építmény engedélyezési terveinek készí-
tésénél — a tervezésre vonatkozó általános követelménye-
ken és mûszaki elõírásokon kívül — a következõkre is
figyelemmel kell lenni:

— az alátámasztó oszlopok és a falszerû építmények,
falak telepítése a távlati vasúti fejlesztési terveknek feleljen
meg,

— az alátámasztó oszlopok, falszerû építmények, falak
és a hozzájuk legközelebbi vágány között legalább az üzemi
közlekedési teret szabadon kell hagyni,

— a vasúti vágányok feletti áthidaló szerkezetek legala-
csonyabb pontja és a vasúti ûrszelvény elõírásokban meg-
határozott szabadon tartandó tér legmagasabb pontja kö-
zött legalább 1,0 m távolságot kell biztosítani,

— a vasút feletti építmény zárt alagútszerû kialakítását
a mentési, szellõztetési követelmények figyelembe-
vételével kell megvalósítani,
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— a vasúti infrastruktúra mûszaki megoldásainál a leg-
kevesebb felügyeletet és fenntartást igénylõ szerkezeteket,
berendezéseket kell beépíteni,

— a vasúti forgalmi szolgálat részére a lefedett terület
vizuális megfigyelését természetes úton, vagy mûszaki be-
rendezés segítségével kell megoldani.

A vasút feletti és melletti tartószerkezetek méretezésé-
nek alapjául szolgáló terheléseket és az elrendezést a vasút
üzemeltetõje és a közlekedési hatóság jóváhagyásával kell
meghatározni.

A fejezetben megadott elõírások nem vonatkoznak a
tetõszerkezetekre és a perontetõkre.

1.4. Vasúti rakodó-, jármûmozgató-, mérlegelõ- és egyéb
kiszolgáló berendezések, építmények

Ez a fejezet a vasúti rakodó, jármûmozgató, mérlegelõ
és egyéb kiszolgáló (pl. rakminta meghatározó) berende-
zések telepítésének, kialakításának, üzemeltetésének elõ-
írásait tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött vasúti rakodó berendezések, épít-
mények általános telepítési feltételei

Rakodó berendezés csak az iparvágánynak a rakodásra
kijelölt szakasza vagy rakodóvágány (együttesen rakodásra
szolgáló vágány) mellé, fölé vagy alá létesíthetõ.

Iparvágány összekötõ vágány, továbbá vasúti forgalmi
vágány (együttesen közlekedésre szolgáló vágány) mellé,
alá, vagy fölé rakodó berendezés létesítésére engedély csak
kivételesen adható.

Újonnan épülõ, rakodásra szolgáló vágány lehetõleg
vízszintes, de legfeljebb 1,5‰ lejtésû lehet. Egyes rakodó
berendezések csak vízszintes vágány mellé, alá vagy fölé
telepíthetõk.

A vasúti rakodó- és forgalmi vágányok közötti tengely-
távolságot úgy kell meghatározni, hogy a vágányok között
a vasúti kocsik kezelése, az ajtók, szerelvények nyitása-
zárása, a kocsik bárcázása stb. biztonságosan elvégezhetõ
legyen. Ha a rakodásra szolgáló vágányok közé rakodó vagy
szállítógéppel, illetve jármûvel is bejárnak, akkor ezt a
körülményt a vágánytengely távolság meghatározásánál
figyelembe kell venni.

A rakodó berendezés elhelyezése úgy történjen, hogy az
egyszerre rakodásra kerülõ kocsik újabb kocsicsere nélkül
megrakhatók legyenek.

A rakodó berendezés és a rakodás alatt levõ vasúti ko-
csik rátolás elleni védelmérõl gondoskodni kell. A védelem
szintjét az adott berendezéssel kapcsolatos forgalmi-üzemi
vizsgálat megállapításainak figyelembevételével kell meg-
határozni.

A rakodó berendezésnek a vágányzáró sorompótól, biz-
tonsági határjelzõtõl, vágány végétõl, kitérõ elejétõl vagy
másik rakodó berendezéstõl való távolságának meghatáro-
zásakor figyelembe veendõ, hogy a leghosszabb vasúti kocsi
is elférjen és rakodása biztonságosan elvégezhetõ legyen.

A rakodó berendezés veszélymentesen és akadálytala-
nul megközelíthetõ legyen, szükség szerint közúti jármû-
vekkel is.

Villamos felsõvezetékes vasúti vágányhoz rakodó be-
rendezés általában nem telepíthetõ. Kivétel, ha a rakodó
berendezés olyan kialakítású, hogy

— sem a rakodó berendezés, sem a rakománya rakodás
közben a feszültségmentesített munkavezetéket 1,0 m-nél
jobban nem közelítheti meg,

— a feszültség alatt álló táp- vagy megkerülõ vezetéket
2,0 m-nél, a munkavezetéket (beleértve a szomszédos
vágányét is) 3,2 m-nél jobban nem közelítheti meg és rako-
dási szünetben ezen a távon kívül rögzíthetõ.

Kizárja a létesítés lehetõséget a villamosított vágánnyal
kapcsolatban az olyan rakodó berendezés, amelynek szer-
kezete rakodás közben a villamos vezetéket elérheti, meg-
rongálhatja.

A rakodó berendezés a vágányhoz tartozó, szabadon
tartandó térbe csak a rakodás alatt nyúlhat be egyes moz-
gatható részeivel, amelyeket üzemen kívül az ûrszelvény-
bõl, illetve a szabadon tartandó térbõl ki kell emelni, és
ebben az állapotban megbízhatóan rögzíteni kell.

A rakodó berendezéssel érintett vágány mellett a rakodó
berendezés technológiai térszükségletét biztosítani kell.

A vasúti kocsik kezelésével és tolatásával kapcsolatos
munkák számára az üzemi közlekedési teret ki kell alakí-
tani. Ha a rakodó berendezés oldalán erre nincs lehetõség,
az üzemi közlekedési teret a vágány másik oldalán kell
biztosítani.

Az üzemi közlekedési teret az ûrszelvényre vonatkozó
mûszaki elõírások szerint kell kialakítani.

Az ûrszelvények alsó, sínkoronától mért 1100, 1120,
illetve 670 mm-ig terjedõ részére meghatározott méretek
mellett kizárólag oldal-, nyílt-, raktári- és átrakó, valamint
az anyagfogadó garatként kialakított rakodók és az anyag
megtámasztására szolgáló karámok telepíthetõk.

Az ömlesztett anyagokat tároló karám csak a rakodásra
szolgáló vágány egyik oldalán létesíthetõ, olyan magasság-
ban, hogy az ömlesztett anyag — csúszási szögét figyelembe
véve — az ûrszelvénybe ne kerüljön.

A felsorolt távolságokat az ívekkel rendelkezõ vágány-
részeken és kifuttatási szakaszokon az ûrszelvény elõ-
írásokban meghatározott ívpótlékkal növelni kell.

1.4.2. Helyhez kötött rakodó-, jármûmozgató-, mérle-
gelõ- és egyéb kiszolgáló berendezésekkel kapcsolatos ál-
talános elõírások

A felsorolt berendezések a vágány szabadon tartandó
terébe csak az üzemeltetés ideje alatt nyúlhatnak be egyes
mozgatható részeikkel, amelyeket üzemen kívül az ûrszel-
vénybõl, illetve a szabadon tartandó térbõl ki kell emelni,
és ebben az állapotban megbízhatóan rögzíteni kell. Kü-
lönleges esetekben az eltérés csak elõzetes egyedi vizsgálat
után engedélyezhetõ.

A vágányba építendõ aknákhoz csatlakozó vágánymezõ:
— legalább 10-10 m hosszú zúzottkõ ágyazatba helye-

zendõ,
— legalább 24-24 m hosszban sínvándorlást gátló be-

rendezéssel látandó el,
— a síndõlés kifuttatását szükség esetén meg kell oldani.
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Az aknán átvezetõ vágányra — beleértve az aknában
elhelyezett szerkezeteket is — sínleerõsítési tervet kell
készíteni, amelyben igazolni kell annak megfelelõségét.

A rakodó (jármûmozgató-, mérlegelõ- stb.) berendezé-
seknél a folyamatos — éjjeli (illetve sötétedés utáni) és
nappali- rakodási lehetõséget biztosítani kell. Ennek érde-
kében a rakodó berendezés és a rakodás (mozgatás) alatt
álló szállítójármûvek, valamint a rakodótér elõírt szintû
megvilágításáról térvilágítás útján gondoskodni kell. A tér-
világítás a vasúti forgalmat, a jelzõk megfigyelését nem
zavarhatja. A fedett vasúti kocsik belsõ megvilágításáról is
gondoskodni kell.

A kötött pályán mozgó villamos üzemû rakodógépek
kábeleinek elhelyezése történhet felfüggesztéssel, ez eset-
ben mûködése során a rakodógép a felfüggesztést 0,3 m-nél
jobban nem közelítheti meg. Ha ez nem lehetséges, akkor
a kábeleket görgõkkel és vízelvezetéssel ellátott csatorná-
ban kell elhelyezni. A kábelek a földön nem kúszhatnak.

A villamos üzemû berendezések villamos hálózatról
való leválasztására külön villamos kapcsolót kell létesíteni
a berendezés közelében. A villamos kapcsoló kikapcsolt
— de csakis kikapcsolt — helyzetben kulccsal lezárható
legyen.

A villamos berendezések és az érintett vasúti vágányok
együttes érintésvédelmérõl gondoskodni kell.

Az olyan kezelõhelyeket, amelyek a környezõ terep-
szintnél 1,0 m-nél magasabban vannak és ahol a dolgozók
munkavégzés céljából tartózkodnak vagy közlekednek,
legalább 1,0 m magas, lábléccel rendelkezõ középrudas
merev korláttal kell minden oldalról lezárni.

A rakodó berendezés, valamint a rakodás alatt lévõ
vasúti kocsik portalanításáról gondoskodni kell.

A vágány mellé, a vágány tengelyétõl mért 3,5 m-en belül
elhelyezett építmények, szerkezetek sarkait, éleit (mintegy
0,20 m szélességben és 2,5 m magasságig), valamint az
üzemközben az ûrszelvénybe is benyúló szerkezeteket
munkavédelmi színjelzéssel (citromsárga-fekete csíkozás-
sal) kell ellátni.

1.4.3. A helyhez kötött vasúti rakodó berendezések ki-
alakításának elõírásai

1.4.3.1. Gépészeti berendezés nélküli rakodók

1.4.3.1.1. Oldalrakodó jellegû építmények:
A rakodókra — azok mindkét végén — megfelelõ feljá-

ratot kell létesíteni. Személyek közlekedésére lépcsõt, tar-
goncák és egyéb jármûvek részére felhajtót kell kiképezni
a rakodó mindkét végén.

A rakodók felhajtó lejtõjét, minimális szélességét, a
járófelületek burkolását, vízelvezetését vonatkozó mûsza-
ki elõírások szerint kell méretezni.

Közúti jármûvek részére a felhajtó lejtõje legfeljebb
12,5%-os, a targoncák számára 6%-os lehet.

A rakodók felületeit, a felhajtókat, valamint a hozzájuk
vezetõ utakat szilárd, pormentes burkolattal kell ellátni.

Az oldal-, a nyílt- és az állatátrakodók legkisebb széles-
sége 6,0 m.

A raktári rakodó minimális szélessége a közút felõl
1,5 m, a vágány felõl 3,0 m.

A rakodókat határoló támfalak vagy az azokat helyette-
sítõ tartók, valamint a rakodók burkolata méretezésénél
legalább 20 kN/m2, különleges rakodások esetén 35 kN/m2,
rendkívüli igénybevételek esetén ennél nagyobb terhelést
kell alapul venni.

A felmenõ falakra mindig, elõre gyártott támfalak ese-
tében is, vasbeton koszorút kell készíteni. Ennek felsõ élét,
talpával kifelé fordított 45 ˚-os dõléssel betonba erõs(tett
használt vasúti sínnel, vagy ,,I’’ tartóval kell szegélyezni.

Azokon a helyeken, ahol sem vasúti, sem közúti rakodás
nem történik, a rakodó szélét korláttal kell lehatárolni. A
vágánytengelyre merõleges korlát elhelyezésénél a szaba-
don tartandó tér méretét kell figyelembe venni.

A rakodókra és a rakodó utakra kerülõ vizek elvezeté-
sérõl gondoskodni kell. Ezek a vágányra, vagy a vágány felé
nem vezethetõk.

A rakodón a vágány tengelyétõl számított 3,0 m-en belül
semmi sem építhetõ.

A nyílt rakodók, átrakók és raktári rakodók fölé épülõ
tetõszerkezet magasságát az ûrszelvény méretén felül, a
rakodáshoz beállított kocsik tetején végzendõ mûveletek
figyelembevételével kell meghatározni.

1.4.3.1.2. Homlokrakodók

A homlokrakodókra a vasúti kocsik ütközõjének magas-
ságában megfelelõ ütközõt kell felszerelni. Oldalütközõs
jármûvekhez készített homlokrakodón kapcsolókészülék
csak akkor helyezhetõ el, ha a homlokrakodóra szabványos
homlokütközõk is kerülnek.

Központi ütközõkészülékes jármûvekhez készített
homlokrakodóknál a rakodó támfalára a jármûveken al-
kalmazottakkal azonos központi ütközõt kell felszerelni.

Ha ilyen rakodónál oldalütközõs vasúti kocsik rakodása
is szükséges, akkor a rakodóra oldalütközõket is fel kell
szerelni.

Az ütközõket úgy kell elhelyezni, hogy benyomott ütkö-
zõrugók mellett a csavarkapocs vagy a vonóhorog a köz-
ponti ütközõt el ne érje.

A homlokrakodók magasságára, minimális hosszára,
szélességére, felhajtójára, burkolására, vízelvezetésére,
méretezésére vonatkozó elõírásokat külön elõírásban kell
meghatározni. A homlokrakodó felhajtóját úgy kell kiala-
kítani, hogy a rakodásra kerülõ gépek, vagy jármûvek a
homlokrakodóhoz vezetõ csonkavágányon álló vasúti ko-
csiba, illetve kocsiból fordulás nélkül be-, illetve kivezet-
hetõk, kirakhatók legyenek.

Normál nyomtávolságú vágány homlokrakodójának
magassága a sínkorona magassága felett 1,29 m, vágányten-
gely irányú hossza legalább 4,0 m, szélessége 4,5 m. Más
nyomtávolságú homlokrakodó méretére és méretezésére
vonatkozó elõírásokat egyedileg kell meghatározni.

A vágány végét lezáró falazatot legalább 2500 kN ütkö-
zésbõl származó vízszintes erõre is kell méretezni.
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A homlokrakodók felhajtójára, burkolására, méretezé-
sére és vízelvezetésére vonatkozó egyéb elõírások azono-
sak a 5.3.1.1. pontban foglaltakkal.

A RoLa- és a vasúti kocsiátrakókat egyedi feltételek
alapján kell tervezni.

1.4.3.1.3. Élõállat rakodók
Az élõállat rakodók a vágány szabadon tartandó terének

határára telepíthetõk, így a rakodó alsó szintje a sínkorona
magassága felett 1,22 m-re, felsõ szintje 2,30 m-re alakítan-
dó ki.

A vasúti kocsi és a rakodó közötti nyílás áthidalására,
mindkét szinten korláttal ellátott —, illetve a szabadon
tartandó térbõl eltávolítható és rögzíthetõ — átjárókat kell
kiképezni.

A rakodókhoz csatlakozó karámok magassága a burko-
latszint felett legalább 1,4 m. A karámon belüli terület
burkolásáról és a szennyvíz elvezetésérõl gondoskodni
kell; az almozáshoz szükséges anyagok részére tároló he-
lyet kell létesíteni.

1.4.3.2. Gépészeti berendezésekkel felszerelt rakodók

1.4.3.2.1. Anyagfogadó garatként kialakított rakodók
A rakodók minimális hosszát, szélességét, egyéb mére-

tét, burkolását mûszaki elõírás határozza meg.
A rakodónak a vágány felé esõ oldala készülhet falazat-

tal, rácsból vagy csúszdaként mûködõ nyitható ajtóként.
A rakodó, valamint a vágány közötti területet (ideértve

a sínszálak közötti területet is) burkolattal kell ellátni,
amely egyrészt az elszóródott anyag összetakarítását, más-
részt a vágány szabályozását lehetõvé teszi.

A garat szállítóberendezéseinek beépíthetõségét, sze-
relhetõségét, karbantarthatóságát meg kell oldani.

A rakodó minimális hossza 5,0 m, szélessége — az alkal-
mazásra kerülõ kirakó berendezés helyigénye alapján ha-
tározható meg —, de legalább 2,5 m legyen.

Az anyagfogadó garatot a rakodó felsõ szintjében ráccsal
kell lefedni. A rács nyílása 50 100 mm-nél nagyobb nem
lehet. A kifelé nyíló ajtajú kocsik kezelhetõsége érdekében
a rakodó magassága a sínkorona magassága felett legfel-
jebb 900 mm-ig csökkenthetõ.

Az anyagfogadó garatba bejutó víz eltávolításáról gon-
doskodni kell. A víz a vágányra nem vezethetõ.

A rakodó vágányhoz viszonyított elhelyezésével kapcso-
latos méreteket az 1.4.1. pont, míg a feljáratokkal, burko-
lásokkal stb. kapcsolatos elõírásokat a 1.4.3.1.1. pontban
foglaltak szerint kell figyelembe venni.

1.4.3.2.2.  Személygépkocsik rakodására kiképzett kü-
lönleges homlokrakodók

Ezeket az építményeket egyedi feltételek alapján kell
megtervezni az 1.4.3.1.1. pontban foglaltak figyelembe-
vételével.

1.4.3.2.3. Gravitációs berakó berendezések
Az emelt rakodó- és tároló támfala, tartóoszlopai, be-

épített szerkezetei a vágány tengelyét az egyik oldalról
normál nyomtávú vágány esetén — eltérõen az általános
elõírásoktól, különleges esetekben — 3,05 m sínkorona-

szint feletti magasság fölött — ha szükséges — 1,875 m-re,
760 mm nyomtávú vágánynál 1,65 m-re közelíthetik meg.

A rakodó felsõ szintjén a vágány felõli oldalt úgy kell
kialakítani, hogy a közúti jármûvek lezuhanását megaka-
dályozza.

Eltérõ nyomtávú vasúttal, függõpályával, szállítószalag-
gal történõ rászállítás esetén az átürítõhely kialakítása a
rászállító eszközre vonatkozó külön elõírások szerint tör-
ténjék.

Az emelt rakodó-tároló balesetmentes megközelítésé-
rõl, kezelésérõl, ellenõrzésérõl, a tárolóba történõ be- vagy
leesés elleni védelemrõl gondoskodni kell.

1.4.3.2.4. Anyagfogadó aknák, hídszerû ürítõ berende-
zések

Az anyagfogadó aknánál az üzemi közlekedési teret — a
kocsik ürítõnyílásának kezelhetõsége érdekében — általá-
ban a vágány mindkét oldalán szabadon kell hagyni.

Az anyagfogadó aknák, az aknákat áthidaló, illetve a
vasúti terhet viselõ szerkezetek méretezésénél a vasúti
hidaknál figyelembe vett jármûterhet, tengelyelrendezést
kell alapul venni.

Az anyagfogadó aknába való beesés elleni védelemrõl
gondoskodni kell. Az áru beömlési helyén a lefedésre rács
alkalmazandó. Az átjárás illetõleg esetleges ráállás célját
is szolgáló rács nyílása legfeljebb 50× 100 mm lehet. Ha a
rácson nem kell átjárni, akkor legfeljebb 150× 150 mm
nyílásmérettel készíthetõ.

A rácsot általában pályaszintben kell kiképezni, közúti
jármûvek közlekedése esetén sínkorona-szintben is elhe-
lyezhetõ. Az aknába ürített anyag továbbítására szolgáló
szállítógépek beépítésénél a rájuk vonatkozó elõírásokat
kell figyelembe venni.

Az aknába a csapadékvíz behatolását meg kell akadá-
lyozni. Tetõszerkezet hiányában az aknákat fedéllel kell
ellátni. Az aknafedelek mozgatását a 1.4.2. pontban foglal-
taknak megfelelõen kell megoldani. Az aknába esetleg
bekerülõ víz eltávolítását szivattyúval kell megoldani.

1.4.3.3. Gépi rakodó- és szállító berendezések

1.4.3.3.1. Rakodódaruk
A darukat úgy kell telepíteni, és a környezetüket úgy kell

kialakítani, hogy a daruval felemelt teher személyek vagy
személyek által elfoglalt épületek fölé ne kerülhessen, és a
vasúti kocsi teljes szélességében a terhek függõlegesen
emelhetõk legyenek.

A daru emelõmagasságát úgy kell megállapítani, hogy a
legmagasabb emelendõ tárgy a vasúti kocsi oldalfala fölött
a függesztékkel együtt átemelhetõ legyen.

A futódaru pályatartó oszlopai és alapjai akkor telepít-
hetõk a párhuzamos vágányok közé, mindkét vágány sza-
badon tartandó terének határára, ha a vágányok oszlopok-
kal ellentétes oldalán az üzemi közlekedési tér rendelke-
zésre áll.

A darupályát mindig vízszintes vonalvezetéssel kell ki-
alakítani.
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A darupálya végein megfelelõen méretezett és kellõen
rögz(tett ütközõket kell felszerelni.

Darupálya vasúti vágányt szintben nem keresztezhet. A
darukezelõ fülkéjét a vasúti vágány ûrszelvényén kívül kell
telepíteni úgy, hogy a kezelõ a vasúti kocsiba láthasson.

Az ömlesztett áruk felvételére alkalmas edényes mar-
koló vasúti kocsi kirakására akkor alkalmazható, ha a
nyitott helyzetben elfoglalt téglalap alakú terület átlója a
2,90 m-t nem haladja meg.

Az edényes markoló hossztengelye rakodás közben a
vasúti kocsi hossztengelyével párhuzamos legyen. A sok-
fogú- és a szálfamarkoló nyitott állapotban 2,30 m-nél
nagyobb nem lehet.

A vasúti rakodásra használt daruk egyéb vasúti követel-
ményeit a vonatkozó mûszaki elõírás határozza meg.

A daruk méretezésére, telepítésére, kialakítására, biz-
tonsági berendezéseire és üzemeltetésére vonatkozó egyéb
elõírások alkalmazását a hatóság megkövetelheti.

1.4.3.3.2. Vasúti kocsibuktatók
Kocsibuktató olyan vágányba telepíthetõ, ahol a vágány-

záró berendezések közötti, valamint az azok elõtt, illetve
után lévõ 10-10 km-es vágányszakasz egyenes és vízszintes.
A buktató vágányával párhuzamos vágányok tengelytávol-
ságának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a bukta-
tóhoz tartozó építményekre, szerkezetekre (buktató szer-
kezet, — épület, — berendezések stb.)

A buktatóhíd hosszát úgy kell megválasztani, hogy min-
den buktatásra alkalmas vasúti kocsi buktatható legyen.

Minden buktató elõtt és után olyan vágányzáró beren-
dezés létesítése szükséges, amely megakadályozza, hogy a
buktatóra kocsit toljanak, ha a buktatási mûvelet már meg-
kezdõdött.

A kocsibuktató- és a vágányzáró berendezés aknája kö-
zött lévõ vágányszakaszt hosszaljra kell fektetni.

A kocsibuktatók kezelõfülkéjébõl az érintett terület le-
gyen akadálytalanul áttekinthetõ.

A kocsibuktató azon szerkezeteit, amelyekre a felemelt
teher hat, az emelõgépekre vonatkozó elõírások szerint
kell méretezni. A vasúti terhet viselõ szerkezetek mérete-
zésénél a vasúti hidaknál figyelembe vett jármûteherrel
kell számolni.

A homlokbuktató szerkezete olyan legyen, hogy a buk-
tatás ideje alatt az ütközõknél támassza meg a vasúti kocsi-
kat.

A megtámasztásra szolgáló ütközõk üzemen kívül az
ûrszelvénybõl eltávolíthatók és olyan kialakításúak legye-
nek, hogy az ürítésre kerülõ vasúti kocsin levõ szerkezete-
ket (lépcsõt, fogantyút stb.) ne sérthessék meg.

Az ütközõtámok, bakok és vágányzáró szerkezeteik
olyan megoldással készüljenek, hogy a hídemelés elkezdé-
se után ne legyenek mozgathatók.

A homlokbuktatónál a felemelt híd teljes hosszában az
ûrszelvényt biztosítani kell.

A buktatóhídnak felemelt helyzetében a vízszintessel
bezárt szöge általában 55˚, esetleg 60˚ lehet. Ez a szög

65˚-ig akkor növelhetõ, ha a buktatót olyan berendezéssel
látják el, amely az átbillenést megakadályozza.

A buktatóhíd, valamint a vágányzáró berendezés aknái-
nak burkolatán kiképzett (búvó és egyéb) nyílások fedeleit
rögzíthetõen és botlást nem okozó módon kell kiképezni.

Amennyiben a buktatásra kerülõ anyag szemszerkezete
miatt a 1.4.3.2.4. pontban említett méretû rács nem meg-
felelõ, úgy a rácsot — a buktatás idejére felemelhetõen —
kell kiképezni. A rács emelése csak a vágányzáró berende-
zés és az ütközõ-tám fogásra kész állapotában, a buktató-
híd alaphelyzetében legyen mûködtethetõ.

A buktatóhíd mindenkori helyzetének jelzésére — mind
a pályáról, mind a kezelõfülkébõl jól látható — fokokban
szemléltetõ mutatókat kell felszerelni.

Meg kell akadályozni a hídnak a megengedett határon
túli felemelését, és a körbuktató megengedett határon túli
elfordítását.

A körbuktatóban a kocsik beállításakor oldalirányban
az alapûrszelvényt, magasságilag a csökkentett ûrszelvényt
kell szabadon hagyni.

A körbuktató alkalmas legyen minden buktatható kocsi-
típus biztonságos és sérülést kizáró megfogására. A rög-
zítõ-, megfogó- és támszerkezeteket rugalmas anyaggal
kell borítani.

A buktató berendezés kialakításánál a buktatandó ko-
csik szétválasztásával, megfékezésével, rögzítésével kap-
csolatos feladatok veszélymentes végrehajtását, továbbá
körbuktatóknál személyeknek a buktatóba való belépését
figyelembe kell venni.

Amennyiben a buktatóra a kocsikat mozdonnyal állítják
be, akkor tolatásjelzõt kell létesíteni, amely a buktató alap-
helyzetével legyen összefüggésben.

1.4.3.3.3. Csúszdák, surrantók, ejtõcsövek

A vasúti kocsiba rakandó anyag vezetésére, szétszóródá-
sának megakadályozására, a vasúti kocsi és a berendezés
környezetének megvédésére és tisztántartása érdekében
kell ezeket a berendezéseket alkalmazni.

A berendezések alsó élének, a vasúti kocsi padlójától a
berakásra kerülõ anyagtól függõen, olyan távolságra kell
elhelyezkednie, hogy a vasúti kocsi és a rakodásra kerülõ
áru védelme biztosítva legyen.

A csúszda hosszának megállapításánál a legalacsonyabb
oldalfalú kocsit kell figyelembe venni.

A csúszda és a surrantó két oldalán az anyag elszóródá-
sának megakadályozása érdekében oldalfalat kell létesíte-
ni. A csúszda, a surrantó a vasúti kocsira nem támaszkod-
hat. A surrantók kialakításánál a legmagasabb oldalfalú
nyitott vasúti kocsikat kell alapul venni.

Ha a surrantóról lepattanó anyag sérülést okozhat, ak-
kor védõhálót kell telepíteni. A védõhálót a vágánnyal
párhuzamosan, a surrantóval szemben, annak középvona-
lától legalább 5,0-5,0 m-re kell elhelyezni. A védõháló a
sínkorona felett legalább 1,20 m-re kezdõdjék. Magasságát
a sérülési veszélytõl függõen kell meghatározni.
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Az oldaltöltõ ejtõcsõ mozgatását úgy kell megoldani,
hogy annak kezelése a terepszintrõl segédeszköz nélkül
elvégezhetõ legyen.

A fedett kocsik tetõnyílásai balesetmentes megközelíté-
sének, a tetõnyílások és az ejtõcsövek veszélytelen kezelé-
sének a feltételeit biztosítani kell. A leesés elleni védelem-
rõl gondoskodni kell.

1.4.3.4. Rakodó berendezések tartálykocsik töltésére és
lefejtésére

Töltõ-lefejtõ berendezéseknél a vágány vízszintes le-
gyen és területét tisztítható burkolattal kell ellátni. A bur-
kolat a töltõ- vagy lefejtõ hely középvonalától legalább 5,0
méterrel nyúljon túl. A burkolat és a sín talpa között
legalább 20 mm és legfeljebb 50 mm távolság lehet. Bur-
kolni kell a lefejtõ-, illetve töltõberendezés, az akna, a
tartálykocsi kezelõ berendezése (esetleg a szivattyú) kör-
nyékét is úgy, hogy a burkolat ezeken 0,5-0,5 m-rel nyúljon
túl.

Folyadékok töltõ-lefejtõ berendezéseinél a vágányt csa-
tornázással ellátott burkolattal vagy vasbeton tálcával kell
ellátni, amelynek kellõen szilárdnak és a folyadékot át nem
eresztõnek kell lennie. A burkolatra került szennyezõ
anyag összegyûjtését, eltávolítását és további kezelését
(semlegesítését) meg kell oldani.

A töltõ-, vagy a lefejtõ berendezés legyen alkalmas az
anyag szállítására szolgáló valamennyi típusú forgalomban
lévõ — és fejlesztésre tervbe vett — vasúti tartálykocsi zárt
rendszerû megtöltésére, illetve kiürítésére. Levegõnél ne-
hezebb gázok töltõ, vagy lefejtõ berendezése aknába nem
telepíthetõ.

Vasúti tartálykocsit telepített tároló tartályba lefejteni
vagy tárolóból tölteni csak kiépített csõvezetéken keresz-
tül szabad. A csõvezetékek leüríthetõk legyenek. A lefejté-
sekhez és a töltésekhez legfeljebb 5,0 m hosszú hajlékony
csatlakozó vezeték használható. Merev csatlakozó vezeté-
kes töltõ-, vagy lefejtõ berendezés sérülés nélkül viselje el
a tartály töltése vagy ürítése közben beálló magassági moz-
gásokat.

A tartályok (szállító-, tároló tartályok) töltésekor kiszo-
rított gõz-levegõ (vagy por-levegõ) elegyet úgy kell elvezet-
ni, hogy az ott tartózkodókra és a környezetre veszélyt ne
jelentsen.

Tûzveszélyes, maró, mérgezõ folyadékokat, vagy gázo-
kat töltõ berendezés területét zárhatóan el kell keríteni.
Más töltõ-, valamint lefejtõ berendezés területét a helyi
körülményektõl, és az anyag jellegétõl függõen kell elkerí-
teni.

A töltés-, vagy lefejtés alatt álló vasúti tartálykocsit rá-
tolás ellen megfelelõen védeni kell.

A töltés leállítását a töltõállomásról mindenkor lehetõ-
vé kell tenni. A tartálykocsik túltöltését meg kell akadá-
lyozni. A tartálykocsi töltésekor gondoskodni kell a töltés
mértékének megbízható ellenõrzésérõl. A túltöltés meg-
akadályozására a töltési folyamat önmûködõen fejezõd-
jön be.

Alsó csatlakozású, a burkolatszint fölött létesített töltõ-
és lefejtõ berendezésnek a csatlakozó vezeték felszerelésé-
hez kiképzett csõcsonkja a sínkorona fölött 300 mm-nél
magasabban nem lehet. A berendezés szerkezeteit (csõ-
csonk, szûrõ, tolózár stb.) az üzemi közlekedési téren kívül
zárható szekrényben kell elhelyezni.

Poranyag lefejtéshez a szállító tartályra megengedettnél
nagyobb nyomású levegõ nem használható, szükség esetén
nyomáshatárolót kell felszerelni. A lefejtõ helyen a tartály-
kocsihoz történõ csatlakozás elõtt nyomásellenõrzõ mû-
szert kell felszerelni. Ha az anyag továbbításához segéd-
levegõt is használnak, annak nyomása sem lehet nagyobb a
tartályra elõírt értéknél.

A vasúti tartálykocsik felsõ részén elhelyezett szerelvé-
nyek balesetmentes megközelítését és kezelését megfelelõ
berendezéssel kell lehetõvé tenni, a leesés elleni védelmet
meg kell oldani.

A berendezés kialakítása esetleges veszély esetén tegye
lehetõvé a dolgozók menekülését. A vasúti kocsi nem szol-
gálhat a kezelõ berendezés alátámasztásául, azonban a
tartálykocsival érintkezhet akkor, ha a lefejtés, vagy töltés
következtében beálló teherváltozásból származó függõle-
ges irányú mozgását nem akadályozza, az érintkezés felüle-
te a tartálykocsit (annak mázolását) nem sérti, és szikra-
képzõdést nem okoz. Több kezelõ berendezést összekötõ
kezelõhídról 30 méterenként vészlejáratot kell kialakítani.
A kezelõ berendezés megközelítésére szolgáló feljárat le-
hetõleg lépcsõ legyen.

Maró, vagy mérgezõ hatású folyadékok tárolására szol-
gáló tartályt védõmedencébe kell helyezni. A védõmeden-
ce a legnagyobb tartály térfogatával legyen azonos befoga-
dóképességû. A medencébõl nyílás nem vezethetõ ki.

Maró hatású folyadékok tárolására szolgáló létesítmé-
nyek, illetve védõmedencéjük a vasúti vágány tengelyét
— iparvágány esetén — 5,0 m-nél jobban nem közelíthetik
meg. A mérgezõ hatású folyadékok tárolására szolgáló
létesítményeknél ezt a méretet — az anyag jellegétõl füg-
gõen — növelni kell.

A tûzveszélyes-folyadék és gáz tárolók, valamint szi-
vattyúk telepítési távolságait, a 1.3.1. pont, valamint az
alkalmazásukra vonatkozó követelményeket a vonatkozó
tûzvédelmi elõírások8 szerint kell meghatározni.

A vasúti tartálykocsik töltésével, lefejtésével, illetve elõ-
melegítésével kapcsolatos egyéb elõírásokat a vasúti tar-
tálykocsikra vonatkozó elõírásokban foglaltak szerint kell
figyelembe venni.

1.4.3.5. Rakománymelegítõ berendezések
Dermedõ folyékony anyagok lefejtéséhez lehetõvé kell

tenni az anyag melegítését. Nyílt lánggal tartálykocsit me-
legíteni tilos. Fûtõcsõ-kígyóval felszerelt tartálykocsik me-
legítésére legfeljebb 0,4 bar nyomású telített gõz használ-
ható, ha a tartálykocsin nincs a megengedett gõznyomás
feltüntetve.

8 Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.
(XII. 29.) BM rendelet.
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Ha a dermedõ anyag melegítése nem a lefejtõ-álláson
történik, a kondenzvíz megfelelõ elvezetésérõl gondoskod-
ni kell.

Dermedõ folyadékok melegítése esetén a vasúti tartály-
kocsit kiürítés után csak akkor szabad lezárni, ha lehûtése
és kiszellõztetése megtörtént.

Szilárd anyagok melegítésénél használatos melegítõ be-
rendezés olyan kialakítású legyen, hogy a vasúti kocsi egyes
szerkezeti elemeit ne károsítsa.

1.4.4. Üzemeltetési feltételek
Valamennyi vasúti rakodó-, jármûmozgató-, mérlegelõ

berendezéshez részletes kezelési és karbantartási utasítást
kell készíteni és azt a berendezés kezelõfülkéjében, vagy ha
ilyen nincs, annak közelében lévõ helyen kell tartani.

A rakodó berendezéseket évenként szakmunkás, öt
évenként technikusi, tíz évenként mérnöki szintû részle-
tekre kiterjedõ vizsgálatnak kell alávetni.

A buktatószerkezetet évenként legalább egyszer a rész-
letekre is kiterjedõ, havonként egyszer pedig általános vizs-
gálatnak kell alávetni még akkor is, ha üzem közben semmi
rendellenesség nem mutatkozik.

A vasúti terhet viselõ, valamint a vasút feletti szerkeze-
tek vizsgálatára a hidakra vonatkozó elõírások a mérvadók.

1.4.5. Helyhez kötött vasúti jármûmozgató berendezések

1.4.5.1. Vasúti kocsivontató berendezések létesítésé-
nek feltételei

A kocsivontató berendezéssel kiszolgált vágány legfel-
jebb 1,5‰ esésben vagy emelkedésben lehet. A berende-
zés minden szerkezete, alkatrésze üzemen kívül az ûrszel-
vénybõl eltávolítható legyen.

A kocsivontató berendezéssel kiszolgált vágány mellett
az üzemi közlekedési teret szabadon kell hagyni.

A kocsivontató berendezés vonókötele szilárdságának
legalább hatszoros biztonságot kell nyújtania. A vonókötél
legnagyobb sebessége az 1 m/s-t nem haladhatja meg.

A kocsivontató berendezéshez a berendezés indításával
függésben lévõ hangjelzõ berendezéseket kell felszerelni.

A kocsivontató berendezés által kiszolgált vasúti vágány
mellett — az üzemi közlekedési téren kívül — vészleállító-
kat kell felszerelni.

A távolról vezérelt kocsivontató berendezések kezelõ-
fülkéjét, illetve kezelõhelyeit úgy kell elhelyezni, hogy a
vontatási terület jól belátható legyen

A távvezérelt kocsivontató berendezés és az általa ki-
szolgált berendezés vezérlése olyan függésben legyen, ami
az együttes mûködtetést kizárja.

A kocsivontató berendezések térvilágítására, villamos
berendezéseire a 2.2. pontban foglaltakat, üzemeltetésük-
re és vizsgálatukra a rakodó berendezések üzemeltetésére
és vizsgálatára vonatkozó elõírásokat kell értelemszerûen
alkalmazni.

1.4.5.2. Tolópadok létesítésének feltételei
Tolópad pályáját vízszintesen kell kialakítani. Mérete-

zésnél a vasúti hidaknál figyelembe vett jármûteherrel kell
számolni.

A tolópadhoz csatlakozó vágányoknak — a tolópad szé-
létõl mérve — a tolópad szélességének megfelelõ hosszú-
ságban vízszintesnek kell lenniük.

Pályaszint magasságában tolópad nem tervezhetõ. Meg-
lévõknél a nyelvsínek lejtése legfeljebb 1:16 lehet.

Ahol a csatlakozó vágánnyal szemben használható vá-
gány nincs, ott kerékfogóval ellátott védõ csonkavágányt
kell kialakítani.

A tolópad-pálya mindkét végét végálláskapcsolóval kell
lehatárolni és rugalmas ütközõvel kell lezárni.

A tolópadon lévõ és a csatlakozó vágányok között leg-
alább 12 mm, és legfeljebb 20 mm hézagot kell tartani.
Oldal-, illetve magassági lépcsõ ne keletkezzék. A lépcsõ-
mentes csatlakozás érdekében reteszelõ (rögzítõ) szerke-
zeteket kell alkalmazni.

A tolópadra szerelt kocsivontató berendezés mûködését
a reteszeléssel függésbe kell hozni. A kocsivontató beren-
dezés egyébként feleljen meg az 1.4.5.1. pont elõírásainak.

A tolópad-akna szélétõl a sínkorona felett az ûrszelvény
felsõ síkjáig 3,0 m távolságban semmi nem építhetõ, illetve
nem helyezhetõ el. A tolópad egyetlen alkatrésze sem nyúl-
hat a szabadon tartandó térbe.

A tolópad szerkezete és a tolópad akna között — a sínek
kivételével — sehol sem lehet 50 mm-nél kisebb hézag. A
tolópad haladási sebessége 1,0 m/s-nál nagyobb nem lehet.
A tolópad hídszerkezetének azon oldalán, ahol a jármûvek
vontatása, illetve fékezése történik, az üzemi közlekedési
teret biztosítani kell.

A tolópadnak üzemi és rögzítõ fékkel kell rendelkeznie.
A tolópadra fény- és hangjelzõ berendezést kell felsze-

relni. Villamos reteszeléssel biztosítani kell, hogy a toló-
pad csak a hangjelzés után legyen mûködtethetõ. A toló-
pad haladását villogó sárga fény jelezze.

A tolópadon és a tolópadjárat mellett vészleállítókat
kell felszerelni.

A tolópad a kezelõfülkébõl mûködtethetõ fékszerkezet-
tel rendelkezzék. A tolópad felületét megfelelõ burkolattal
kell ellátni.

A tolópadon a mûködtetés céljából kezelõhelyet kell
kialakítani.

A tolópad kezelésével, üzemeltetésével, karbantartásá-
val és vizsgálatával kapcsolatos követelményeket a vonat-
kozó mûszaki elõírás tartalmazza.

A tolópadok térvilágítására, villamos berendezéseire a
2.2. pontban foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.

1.4.5.3. Fordítókorongok létesítési feltételei
A fordítókorong körsínjét vízszintesen kell kialakítani.

A fordítókorongnak és a hozzá csatlakozó vágányoknak a
fordítókorong átmérõjének megfelelõ hosszúságban víz-
szintesnek kell lenniük. Méretezésnél a vasúti hidaknál
figyelembe vett jármûteherrel kell számolni.

Ahol a csatlakozó vágánnyal szemben használható vá-
gány nincs, ott kerékfogóval ellátott védõ csonkavágányt
kell kialakítani.

A fordítókorong-akna szélétõl 3,0 m távolságban — az
ütközõkkel lehatárolt mozgási tartományon belül — a sín-
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korona felett az ûrszelvény felsõ síkjáig semmi nem épít-
hetõ, illetve nem helyezhetõ el.

A gépi hajtású fordítókorongnál a kézi mozgatást is
lehetõvé kell tenni. A kétféle meghajtás egyidejû mûködé-
sét ki kell zárni. A gépi hajtású fordítókorongnak a kezelõ-
fülkébõl mûködtethetõ fékszerkezettel kell rendelkeznie.

A fordítókorongon lévõ és a csatlakozóvágányok között
legalább 15 mm és legfeljebb 20 mm méretû hézag legyen.
A lépcsõmentes csatlakozás érdekében reteszelõ (rög-
zítõ) berendezést kell alkalmazni. Oldal- és magassági lép-
csõ nem lehet.

A fordítókorong területét megfelelõ burkolattal kell
ellátni. A fordítókorongra szerelt vontató berendezés mû-
ködését a reteszeléssel kell függésbe hozni. A vontató be-
rendezés egyébként feleljen meg a 1.4.5.1. pont elõírásai-
nak.

A fordítókorongok térvilágítására, villamos berendezé-
seire a 2.2. pontban, üzemeltetésükre és vizsgálataikra az
1.4.4. pontban foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.

1.4.6. Vasúti jármûmérlegelõ berendezések

1.4.6.1. Jármûmérlegek telepítési követelményei, léte-
sítési feltételei

Az álló jármû mérlegelésére szolgáló mérlegnek és a
hozzá csatlakozó 15-15 m hosszú vágányszakasznak egye-
nesben és vízszintesben kell feküdnie.

A jármûmérleget lehetõleg mindkét végén bekötött vá-
gányban kell elhelyezni.

A mérleghez való megfelelõ csatlakozása végett a folyó
pályát mintegy 2,0 m hosszban ágyazat nélküli felépítmény-
ként kell kialakítani.

A mérleg szerkezeti részeinek vizsgálhatóságát és ellen-
õrizhetõségét lehetõvé kell tenni.

A mérlegelõ helyiségbõl lehetõvé kell tenni a megbíz-
ható rálátást a mérlegen álló vasúti kocsira és a mérleg
egész felületére, valamint a mérõszerkezetre.

A mérlegház a vágány tengelyét 3,0 m-nél jobban ne
közelítse meg.

Fordítókorong, tolópad, kitérõ eleje, illetve biztonsági
határ jelzõje és a mérlegakna, mérlegszerkezet között leg-
alább 15,0 m távolságot kell tartani.

Jármûmérleg és közforgalmú útkeresztezés között olyan
távolságra van szükség, hogy az egyszerre beállításra kerülõ
kocsisor után még 10,0 m biztonsági távolság legyen.

A kocsik mozgatását végzõ dolgozók által jól látható, a
mérlegszerkezettel kényszerkapcsolatban álló fény tolatás-
jelzõt kell alkalmazni, ha a mérleget védeni kell a rátolás-
ból származó sérüléstõl.

Ha a mérlegen robbanásveszélyes anyagot töltenek, vagy
a mérlegaknába, illetve a mérlegszerkezetet befoglaló tér-
be robbanásveszélyes gáz, illetve folyadék juthat a környe-
zetbõl, akkor a mérleg szellõztetésérõl gondoskodni kell.
A mérleget ne lehessen mûködtetni akkor, ha az aknában
robbanásveszélyes elegy képzõdik. Ennek érzékelésére
gáz-koncentráció mérõ (ellenõrzõ) berendezésrõl kell
gondoskodni. Ha a mérleg töltõ-lefejtõ berendezéssel van

kapcsolatban, akkor a gáz-koncentráció mérõ a határérték
elérésekor állítsa le a töltési-lefejtési folyamatot.

1.4.6.2. Vasúti jármûmérlegek méretezésének és üze-
meltetésének elõírásai

A nem hídszerû vasúti jármûmérlegeket a hatóság által
adott egyedi feltételek alapján kell tervezni, létesíteni és
üzemeltetni.

A mérleghidakat a vasúti hidaknál alkalmazott jármûte-
herre, v≤ 40 km/h sebesség figyelembevételével, legalább
30 éves élettartamra kell tervezni. A mérleghidakat a Vas-
úti Hídszabályzatban megadottak szerint kell méretezni.
Fékezõerõként a hidakra elõírt érték 70%-át, oldalirányú
lökõerõként 70 kN-t kell alapul venni.

Mérlegakna méretezésénél is a fent említett terhelést
kell figyelembe venni. Egyéb feltételeket a hatóság egyedi-
leg határoz meg.

A mérlegek és környezetük megvilágítására, villamos
berendezéseire a 2.2. pontban, üzemeltetésükre és vizsgá-
latukra az 1.4.4. pontban foglalt elõírásokat kell alkal-
mazni.

A dinamikus (mozgás közbeni) mérlegelésre, valamint
tengelyterhelés mérésére tervezett berendezéseknél keze-
lõfülke, kezelõhely megépítése nem szükséges. Az ilyen
mérlegelõ berendezésekhez csatlakozó vágányok vonalve-
zetését (vízszintes, egyenes szakaszát) a mérlegelendõ
kocsi/kocsicsoport hosszának megfelelõen kell megállapí-
tani.

1.4.7. Egyéb kiszolgáló berendezések, építmények

1.4.7.1. Vasúti kocsimosó berendezések
A mosási területen a vágányt burkolni kell.
A mosás során keletkezett szennyvíz összegyûjtésérõl,

derítésérõl, semlegesítésérõl a környezetvédelmi9 elõ-
írásoknak megfelelõen kell gondoskodni.

Személykocsik belsõ tisztításának részletes szabályait a
vasút üzemeltetõje utasításban köteles kidolgozni. Ha csak
tisztítási célra szolgáló vágány mellett létesül a helyhez
kötött kocsimosó berendezés, úgy szerkezeteit üzemen kí-
vüli helyzetben az ûrszelvényen, egyébként a szabadon tar-
tandó téren kívül kell elhelyezni.

A teherkocsi-mosó berendezés beépített részei csak az
üzemi közlekedési téren kívül telepíthetõk.

Tartálykocsik tisztításánál biztosítani kell, hogy a tisztí-
tásra kerülõ tartálykocsiban visszamaradt anyag megfelelõ
tárolókba lefejthetõ legyen.

A tartálykocsik felsõ részén elhelyezett szerelvények,
valamint a tartály belsõ terének megközelítése, kezelése,
tisztítása során jelentkezõ baleseti veszély, illetõleg a vegyi
ártalmak kiküszöbölésérõl gondoskodni kell.

Teherkocsi-mosó berendezéseknél a vágány egyik sín-
szála magasabban (túlemelésben) legyen.

A kocsik mosását kezelési utasításban kell szabályozni.

9 A felszíni vizek minõsége védelmének egyes szabályairól szóló
203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek minõségét érintõ
tevékenységekkel összefüggõ egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.)
Korm. rendelet.
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1.4.7.2. Olajfeladó berendezések
A berendezések telepítésének követelményeit a vonat-

kozó tûzvédelmi elõírások10 határozzák meg.

A feladóhelyen az anyagelcsurgást, szétfolyást meg kell
akadályozni. A térburkolatot az 1.4.3.4. pontban foglaltak
szerint kell kialak(tani.

Az olajfeladáshoz olyan berendezést kell alkalmazni,
amely az olajáramlást megszünteti ha a tartály megtelik,
illetve ha a mûködtetõ szerkezetet elengedik.

A vasúti jármûvek üzemanyag tartályainak túltöltés-gát-
lását a töltõpisztolytól független, az üzemanyagtartályba
épített, vagy az üzemanyagtartályra szerelt szerkezettel,
berendezéssel is meg lehet oldani.

Ha a kimérõ egységet olyan szerkezettel látják el, amely-
nél a töltõszivattyút csak a töltõpisztolynak az üzemanyag-
tartály töltõcsövéhez történõ csatlakoztatása után lehet
mûködtetni, akkor a vízszintes síktól felfelé irányuló tér-
szögben mûködtethetõ töltõpisztolyt is lehet alkalmazni.

Tartálykocsik töltése, lefejtése és átfejtése esetén a vas-
úti jármûvek rátolás elleni védelmérõl gondoskodni kell.
A védelem kialakítását, a függõségeket az anyagok veszé-
lyességétõl és környezetkárosító mértékétõl függõen kell
meghatározni. Már a tervezés során, a rátolás elleni véde-
lemmel együtt a jármûmozgatás engedélyezésekor a vasúti
ûrszelvénybe nyúló szerkezetek ellenõrzését is meg kell
oldani.

Robbanás- és tûzveszélyes, valamint a környezetet
súlyosan károsító anyagok rakodó-berendezéseinél, az ûr-
szelvénybe nyúló szerkezeteket ellenõrzõ, illetve rátolás
elleni védelmi berendezést kell létesíteni. Erre a hatósági
eljárás során javaslatot kell tenni, és az elõírtaknak megfe-
lelõ tervet kell készíteni.

1.4.7.3. Jármûvizsgáló csatornák (aknák)
A jármûvek alvázának, futómûvének, fékberendezésé-

nek vizsgálata, szerelése céljából jármûvizsgáló csatornát
kell létesíteni. Ezek vonatfogadó-, vonatindító- és rakodó
vágányba nem telepíthetõk.

Dízel- és villamos mozdonyok vizsgálatához háromak-
nás elrendezés szükséges. A csatorna folyadékgyûjtõje a
közcsatornába nem köthetõ be. A középsõ csatorna mély-
sége a sínkorona magasságától 1,3 m, a két oldalcsatorna
mélysége 0,8 m, szélessége 0,7—0,8 m. A csatorna hossza
— a vizsgálandó jármûveknél használt lépcsõs lejáratok
méretével — növelt legyen. Az oldalaknákat, használaton
kívüli idõszakban, a környezõ burkolat szintjében lefedhe-
tõen kell kialakítani.

Vízvételezésre, kerékpár, illetve alkatrész süllyesztésé-
re, emelésére szolgáló vagy más kiszolgáló berendezésekre,
rakmintákra vonatkozó elõírásokat e szabályzatban foglal-
tak értelemszerû alkalmazásával egyidejûleg kell meghatá-
rozni.

10 Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.
(XII. 29.) BM rendelet.

1.4.8. Helyhez nem kötött vasúti rakodó-, jármûmoz-
gató- és egyéb kiszolgáló berendezések

A helyhez nem kötött rakodó-berendezéseket — kivéve
a vasúti tartálykocsik engedélyköteles lefejtésére-, töltésé-
re-, vagy átfejtésére szolgáló berendezéseket — az üzemel-
tetõ vasút (iparvágánynál a kiszolgáló vasút) által elõírt —
a következõkben foglaltak figyelembevételével kidolgo-
zandó — szabályok szerint kell alkalmazni.

1.4.8.1. Targoncák
A rakodás elõtt meg kell gyõzõdni arról, hogy a vasúti

kocsik padozata alkalmas-e a targoncával történõ rakodás-
ra. Új padozatú kocsiknál a megengedhetõ pontszerû ter-
helés 2,2 tonna. A vasúti kocsikba bejáró targoncák kis-
sugarú ívben képesek legyenek fordulni.

A targonca emelõ magassága legalább 1,20 m legyen.
A targoncák szerkezeti magasságánál figyelembe kell

venni, hogy a vasúti fedett kocsik belsõ magassága régebbi
építésû kocsiknál 2,1 m.

A vasúti rakodáshoz a targonca teherbírása legfeljebb
1250 kg lehet.

A targonca feleljen meg a munkavédelmi követelmé-
nyeknek.

Az oldalrakodó és a teherkocsi közötti teret áthidaló
szerkezetekkel szemben támasztott követelmények: meg-
felelõ teherbírás, megbízható rögzítési lehetõség, kis saját-
tömeg és kis szerkezeti magasság, könnyû kezelhetõség.

1.4.8.2. Rakodógépek ömlesztett anyagok rakodásához
Ömlesztett anyagok vasúti rakodásánál olyan rakodógé-

pek és technológiák alkalmazhatók, amelyek a vasúti ko-
csit nem sértik meg, és megfelelnek a biztonságos rakodás
követelményeinek.

Ennek érdekében:
— a rakodógép semmilyen szerkezete ne támaszkod-

jék, illetve ne ütközzék a vasúti kocsinak,
— a csigás rakodók, szállítószalagok azon részeit, ame-

lyek a vasúti kocsikhoz érnek, olyan burkolással kell ellát-
ni, hogy azok a vasúti kocsit meg ne sértsék,

— a rakodógép-kezelõhely kialakítása úgy történjék,
hogy a kezelõ a vasúti kocsiba lásson,

— a felsõvezetékkel ellátott vágányon álló vasúti kocsi
rakodásához csak olyan gép használható, amely a vezetéket
rakodás közben az elõírt távolságnál jobban nem közelíti
meg,

— az árumegfogó és egyéb szerkezeteket (markoló,
szállítócsiga, kanál, serlegsor, géplapát stb. olyan kiegészí-
tõ tartozékkal kell ellátni, amely meggátolja, hogy a vasúti
kocsi rongálódást szenvedjen,

— az áru a berakás során ne essék nagy magasságból a
kocsipadlóra (az árudarab tömegétõl függõen az esési ma-
gasság meghatározandó),

— a rakodógépek feleljenek meg a munkavédelmi kö-
vetelményeknek,

— a fedett vasúti kocsikon át történõ rakodásnál a
tetõnyitás kezelésekor jelentkezõ baleseti veszély kiküszö-
bölésérõl gondoskodni kell.
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1.4.8.3. Vasúti tartálykocsik lefejtése, töltése, átfejtése
Helyhez nem kötött (,,mobil’’) berendezéssel csak vas-

úti tartálykocsi, közúti tartályos jármû, valamint jármûre
helyezett tankkonténer tartályainak lefejtése-töltése, vagy-
is átfejtése végezhetõ. Az anyagtól — különös tekintettel a
RID anyagokra — és annak mennyiségétõl függõen a meny-
nyiségi korlátozásokat és egyéb feltételeket a hatóság — az
illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, illetve a
Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság véleményének
figyelembevételével kiadott — engedélyben határozza
meg. A tevékenység végzésénél az 1.4.1., 1.4.2., és az 1.4.3.4.
pont elõírásai a következõ eltérések figyelembevételével
alkalmazhatók, és az alábbi követelményeket kell teljesíteni.

— A vasúti tartálykocsi lefejtése, töltése során a kocsi
tetején elhelyezett szerelvények kezelésénél a leesési ve-
szély kiküszöbölésérõl a munkavédelmi követelmények
figyelembevételével gondoskodni kell.

— Vasúti tartálykocsiból közúti tartályos jármûbe
(vagy fordítva) nem telepített berendezéssel történõ átfej-
tés esetén a kezelõtér szélességét a veszélyesség és a tevé-
kenységhez szükséges méretek alapján kell meghatározni.
A vasúti és a közúti tartálykocsi palástja közötti távolság
azonban nem lehet 3,0 m-nél kevesebb (a közúti jármû
saját szivattyújával végzett átfejtés esetén sem).

— Ha az átfejtési területen (beleértve a vasúti és közúti
tartályos jármû által elfoglalt területet is) elkülönített csa-
tornázással rendelkezõ tömör térburkolat nincs, akkor
csak olyan lefejtõ- és töltõcsatlakozók alkalmazhatók,
amelyek csepegésmentes, önmûködõen záró szelepekkel,
a csõvezetékek pedig olyan biztonsági elzáró szerelvények-
kel vannak felszerelve, amelyek a jármûvek váratlan meg-
indulásakor a szétkapcsolást úgy teszik lehetõvé, hogy a csõ
végén, illetve a jármû lefejtõ-/töltõcsonkján maradó elzáró
szerelvény önmûködõen lezárjon. E feltételek kielégítését
kijelölt minõsítõ intézmény által kiadott minõségi bizo-
nyítvánnyal igazolni kell.

Ezen túlmenõen az átfejtésre kerülõ szállítójármûvek
csatlakozó helyeinél kármentõ edényt kell elhelyezni. A
kármentõvel felfogott anyag gyûjtésérõl, kezelésérõl a biz-
tonsági és környezetvédelmi elõírások szerint kell gondos-
kodni.

— Motorbenzinek, ásványolaj termékek, oldószerek,
vegyi anyagok stb. lefejtésénél és töltésénél, vagyis átfejté-
sénél keletkezõ gõzök (gõz-levegõ, vagy por-levegõ elegy)
visszavezetését, elvezetését meg kell oldani.

— A lefejtõ/átfejtõ hely veszélyességi övezetét meg kell
jelölni és illetéktelenek elõl el kell zárni. A veszélyességi
övezet határán belül villamos berendezés, készülék, a szi-
vattyú hajtása és villamos csatlakozása csak olyan lehet,
amely a veszélyességi fokozat védettségi követelményeit
kielégíti, és az ezt igazoló minõsítõ bizonyítvány a helyszí-
nen rendelkezésre áll. A szivattyú a veszélyességi övezeten
kívülrõl is leállítható legyen.

— Az átfejtõ hely és a közúti jármûvel való megközelí-
tésére szolgáló terület a megközelítõ út közúti terhelésével
azonos, de legalább 10 t tengelyterhelésre alkalmas legyen.

— Az érintésvédelem, a villámvédelem, a térvilágítás,
az értekezési lehetõségek, a tartálykocsik hatásos hûtés és
egyéb biztonsági kérdések megoldását, az átfejtõ hely kör-
nyezetét a hatóság az engedélyezés során részletesen vizs-
gálja.

2. ENERGIAELLÁTÁS

2.1. Vasúti villamos felsõvezeték
A villamos felsõvezeték kapcsolókkal áramkörökre osz-

tott olyan vezetékrendszer, amely a villamos vontatójár-
mûvek részére sebességtõl és a pályaviszonyoktól függetle-
nül folyamatos, villamos ívképzõdéstõl és jelentõsebb szik-
rázástól mentes áramszedést biztosít.

2.1.1. A vasúti villamos felsõvezetékek általános elõ-
írásai

Az országos közforgalmú vasútnál
egyfázisú, 50 Hz-es váltakozó áramú, 25 kV-os, vagy

2× 25 kV-os föld-visszavezetéses rendszerek alkalmaz-
hatók.

Nem vonatkozik e szabályzat a villamos felsõvezeték
áramellátását biztosító transzformátorállomásokra.

2.1.2. Tervezési elõírások
A felsõvezetéki szerkezetek az országos közforgalmú

vasutaknál hosszlánc felfüggesztésûek. Vasútállomások
mellékvágányai fölött esetenként tartósodrony nélküliek
lehetnek. Peronnal ellátott vonatfogadó és indító vágá-
nyok fölött tartósodrony nélküli felsõvezeték nem építhe-
tõ. A hosszlánc felfüggesztésû felsõvezeték az elõirányzott
sebességtõl függõen:

— félkompenzált, vagy
— teljesen kompenzált, 100 km/h sebesség felett köte-

lezõen kompenzált.

2.1.2.1. Tartószerkezet
Az idomacél, vagy acélbeton oszlopok szigetelten felsze-

relt tartószerkezet, keresztgerenda, vagy sodronyszerkeze-
tû keresztmezõ közbeiktatásával teszik lehetõvé a villamos
felsõvezeték biztonságos felfüggesztését.

A nyíltvonali és állomási oszlopok elhelyezését az ûr-
szelvény-szabvány elõírásainak figyelembevételével kell
megállapítani. Új építésû felsõvezeték esetén az oszlop-
vágánytengely távolság nyílt vonalon lehetõleg 3000 mm
legyen, de a jelzõk elõtt 10 v/3 m távolságon belül álló
oszlopok vágánytengelytõl mért távolsága legalább
3000 mm legyen (v a pályára megengedett sebesség km/h-ban).

Az oszlopoknak — az oszlopterhelés és a talajviszonyok
figyelembevételével — betonalapot kell tervezni. Mind az
oszlopok, mind az oszlopalapok lehetõleg típusterv szerin-
tiek legyenek. Különleges esetben egyedi alapok is tervez-
hetõk. Különös gondot kell fordítani arra, hogy az oszlop-
alapok meglévõ, a földben elhelyezett létesítményekre
(távközlési, biztosítóberendezési, erõátviteli), kábelek,
csõvezetékek nyomvonalára lehetõleg ne kerüljenek rá.

2.1.2.2. Vezetékrendszer
A felsõvezetéket, táp- és megkerülõ vezetéket úgy kell

tervezni, hogy azok a pálya mentén elhelyezett építmé-
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nyektõl, létesítményektõl a vonatkozó szabványok és elõ-
írások által megadott távolságokra legyenek.

A munkavezeték kígyózása országos közforgalmú vas-
utaknál ± 300 mm, pályaívben ± 350 mm a vágánytengely-
hez viszonyítva. A felsõvezeték teljes felújítása alkalmával
is ezeket az értékeket kell beállítani.

Amennyiben a munkavezeték magassági helyzetét hi-
dak, felüljárók, egyéb mûtárgyak vagy más okok miatt meg
kell változtatni, a közlekedõ villamos jármûvek sebességé-
nek függvényében szabvány szerinti lejtõs átmeneteket kell
biztosítani.

A villamos felsõvezetéki rendszert úgy kell tervezni,
hogy a vezetékekben fellépõ igénybevételek a vonatkozó
szabványok és elõírások értékeit ne lépjék túl. Általános
irányelvként a munkavezeték igénybevétele 100 N/mm2

legyen.
A villamos felsõvezeték hálózatot az üzemi- és egyéb

követelményeknek megfelelõen áramkörökre bontva kell
tervezni. A szomszédos áramköröket légszakaszolások,
vagy szakasz-szigetelõk választják el egymástól.

Kétvágányú nyíltvonali pályaszakaszokon a két vágány
villamos felsõvezetékének külön áramkört kell képeznie.
Egyvágányú pályán a hosszláncokat és a tápvezetéket kü-
lön áramkörként kell kialakítani.

Az áramkörökre osztott felsõvezeték-szakaszokat kap-
csolókkal lehet feszültség alá helyezni. Az egyes kapcsolók-
kal a nyíltvonali és állomási áramkörök egymástól függet-
len be- és kikapcsolását, párhuzamos kapcsolási lehetõsé-
gét biztosítani kell. Azokon a helyeken, ahol a felsõvezeté-
ki áramkör kikapcsolása és földelése üzemszerûen szüksé-
ges, földelõ érintkezõs kapcsolót kell alkalmazni.

A távvezérelt üzemû, központi forgalomirányító, vagy
ellenõrzõ berendezéssel ellátott villamosított vasútvona-
lon legalább a fõáramköri kapcsolókat a távirányításba be
kell vonni.

Minden felsõvezetéki létesítményt úgy kell megtervezni,
hogy az a pálya mentén elhelyezkedõ létesítményektõl,
építményektõl a vonatkozó szabványok és elõírások által
meghatározott távolságban legyen.

A munkavezeték névleges magassága a vágány-járósík
felett:

Kétvágányú pálya esetén 6000 mm
Egyvágányú pálya esetén
— nyílt vonalon 5700 mm
— állomáson és vasúti átjárók-

ban 6000 mm
A táp- és megkerülõ vezeték legnagyobb belógása esetén

sem lehet alacsonyabban a föld felszíne felett, mint
— peronok és rakodók fölött 7,0 m
— vasúti átjárók fölött belte-

rületen 7,0 m
— külterületen 6,0 m
— mûtárgy alatti csak gyalo-

gos közlekedés esetén 5,0 m

Táp-, megkerülõ- és kapcsolóvezetékek felerõsítéseit az
egyszerû felerõsítésen túlmenõen a személy- és üzembiz-
tonság által megkövetelt helyeken fokozott biztonságú fel-
erõsítéssel kell tervezni.

2.1.2.3. Üzemi áramkötések és érintésvédelmi sínkötések
Az üzemi áram-visszavezetõ kötések a villamosított vas-

úthálózat egyes sínszálai, vágányai, valamint készülékei
között olyan villamos kötések, amelyek a villamos vonta-
tási áramkör szerves részét képezik és rajtuk a terheléstõl
függõ nagyságú áram folyik.

A villamos felsõvezetéki biztonsági övezetében lévõ,
üzemszerûen feszültség alatt nem álló fémtárgyak érintés-
védelmi sínbekötései a személybiztonságot szolgálják.

Az üzemi- és érintésvédelmi sínbekötéseinek kialakítá-
sát a vonatkozó szabványok és elõírások szerint kel meg-
tervezni. A kialakítás során vasútvonalon üzemelõ és ter-
vezett biztosító berendezésekre vonatkozó elõírásokat is
be kell tartani.

2.1.2.4. Egyéb felsõvezetéki létesítmények
A felsõvezetékhez csatlakozó egyéb, nem közvetlen von-

tatási áramellátási célokat szolgáló létesítmények (világí-
tási, váltófûtési-, villamos szerelvény-elõfûtési transzfor-
mátorok) létesítésére külön elõírások az irányadók.

Az országos közforgalmú vasutakon a villamos vontató-
jármûvel nem járható vágányrészek megjelölésénél az
3.1. fejezetben foglaltak szerint kell eljárni.

A felsõvezetéknek illetéktelenek részérõl veszélyesen
megközelíthetõ helyeit nagyfeszültségre figyelmeztetõ jel-
lel kell megjelölni.

Ahol a felsõvezeték — külön eszközök alkalmazása nél-
kül is — veszélyesen megközelíthetõ, védõberendezést kell
alkalmazni, amelyre a veszélyre figyelmeztetõ táblát kell
elhelyezni.

Az országos közforgalmú vasutak és közút szintbeni
keresztezéseinél, amennyiben az elõírt munkavezeték-ma-
gasság nem tartható, a közúti ûrszelvény és a biztonság-
technikai elõírások figyelembevételével ,,magasságkorlá-
tozó’’ kaput kell tervezni és az illetékes hatóság által elõírt
figyelmeztetõ táblákat kell alkalmazni.

2.1.2.5. Felsõvezetéki oszlopok számozása
A felsõvezetéki oszlopokat az oszlop helyére utaló szá-

mozással és esetleg kiegészítõ betûjellel kell ellátni a vo-
natkozó szabvány elõírásainak megfelelõen.

2.1.3. Kivitelezési elõírások
A kivitelezést a vonatkozó szabványok szerint kell elvé-

gezni.

2.1.3.1. Oszlopok
Országos közforgalmú vasutakon oszlopok állításánál a

tervekkel szemben megengedett eltérések
— a hosszirányú távolság (oszloptávol-

ság) esetében ± 500 mm,
— a keresztirányú távolság (a vágányten-

gelytõl mérve)
  2800 mm esetén —20 mm,
  2800 mm felett —50 mm,
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— a vágány járósíkja feletti magasságot (oszlop hasznos
hossza) a tervek szerint kell beállítani.

2.1.3.2. A felsõvezeték kígyózása
Országos közforgalmú vasutaknál a felsõvezeték kígyó-

zását a tervekben elõírtak szerint kell megvalósítani. A
megengedett eltérés mértékét a felsõvezeték minõségi osz-
tályozása határozza meg. Pályaívekben figyelembe kell
venni az ívsugárnak megfelelõ sokszögvonalat, valamint a
pálya túlemelésébõl adódóan az áramszedõ eltolódását is.

Párhuzamosan futó — keresztezés és váltó nélküli —
vezetékek kígyózását ellentétesre kell készíteni.

2.1.3.3. Általános szerelési elõírások
Országos közforgalmú vasutaknál a felsõvezetéki tartó-

szerkezeteket úgy kell felszerelni, hogy azok a felsõvezeték
hõmérsékletétõl függetlenül minden helyzetben tegyék le-
hetõvé az áramszedõ akadálymentes, zavartalan áthala-
dását.

A szerelési munkáknál kiindulási alaphõmérsékletnek
+10 ˚C-ot kell tekinteni. A hõtágulási szempontból figye-
lembe veendõ környezeti hõmérséklet szélsõ értékei
+ 45 ˚C és —25 ˚C.

A vezetékszabályozást +10 ˚C értéken kell figyelembe
venni, amelynél a tartószerkezetek a vezetékre és oszlopra
merõlegesek, az iránysodrony-, és hosszlánc-függesztõk
függõlegesek, és a súly-utánfeszítõ szerkezet középsõ hely-
zetében van.

Egy oszlopon elhelyezett különbözõ rendeltetésû veze-
tékeket úgy kell egymás fölött elhelyezni, hogy legfelülre a

kikapcsolásra legkedvezõtlenebbül kiható vezeték kerül-
jön és lefelé az egyre kisebb üzemi korlátozásokkal járók.

A hidak, felüljárók alatti nagyfeszültségû vezetékeket a
ráfolyó víztõl védeni kell.

Közúti jármûvekkel járt területen a felsõvezetéki oszlo-
pokat a mechanikai sérülésekkel szemben védeni kell.

2.1.3.4. Szigetelési távolságok

A felsõvezetéket, táp- és megkerülõ vezetéket és a hoz-
zájuk tartozó villamos berendezéseket úgy kell felszerelni
és beszabályozni, hogy azok a pálya mentén levõ építmé-
nyektõl a vonatkozó szabványok és elõírások szerinti távol-
ságra legyenek.

2.1.3.5. Földelések: sínbekötések, érintésvédelmi kötések

A földelések elkészítésénél a vonatkozó szabványok elõ-
írásai mérvadók. Az oszlopok földelését a vezetékszerelés
megkezdése elõtt kell elkészíteni.

A vágány-, illetve sínkötéseknek a vontatási üzemi és
hibaáramok vezetésére alkalmasnak kell lenniük. Mind a
sínbekötések, mind az érintésvédelmi kötések sínszálhoz
való csatlakoztatása a vasúti sínnek az üzem által megkö-
vetelt állapotát károsan nem befolyásolhatja.

2.1.4.  A minõségi osztályozástól függõ követelmények

A v >100 km/h sebességgel járt villamos felsõvezetéki
berendezéseknél az I. minõségi osztály kötelezõ.

A v≤ 100 km/h sebességgel járt villamos felsõvezetéki
berendezéseknél a II. minõségi osztály is megengedett.

A villamos felsõvezeték fõ és ellenõrzési adatai:

Megnevezés Érték Mértékegység
Megengedett eltérés

I. osztály II. osztály

A villamos felsõvezeték feszültsége 25 000 V +10% +10%

A villamos felsõvezeték frekvenciája 50 Hz

A munkavezeték legkisebb magassági mérete
a vágány járósík felett:
vasúti átjárók felett:

5050
6000 mm

+20
—0

+20
—0

A munkavezeték legnagyobb magassági mérete a
vágány járósík felett: 6150 mm

+0
—20

+0
—20

A munkavezeték lejtésekre megadott méreteknél
az elõzõ elõírást nem érintõ esetekben ± 20 ± 60

A munkavezeték kígyózása ± 300 mm ± 10 ± 30

A munkavezeték kígyózása 1992 elõtt épült felsõ-
vezetéknél (megtûrt érték) ± 400 mm ± 10 ± 30

A szakasz-szigetelõ — munkavezeték összekötés
megengedett magassági eltérése ± 5 ± 15

Legnagyobb megengedett munkavezeték-emel-
kedés az áramszedõ áthaladásakor 120 mm
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2.1.5. Üzemeltetés, fenntartás
2.1.5.1. A felsõvezeték-hálózatra, annak üzemeltetési

és felügyeleti viszonyait illetõen az üzemeltetõnek külön
utasítást kell készítenie. Az utasítást a vonatkozó szabvá-
nyok, országos és szakágazati rendeletek és elõírások ala-
pulvételével kell elkészíteni.

2.1.5.2. A felsõvezetéki berendezést felülvizsgálat és
vonalellenõrzés keretében kell megvizsgálni.

— A felülvizsgálatot megfelelõ adatrögzítõvel ellátott
felsõvezeték-vizsgáló jármûvel kell elvégezni. A mérési
eredményeket ki kell értékelni, a hibákat osztályozni kell.
Az erre vonatkozó elõírásokat egységes vállalati utasítás-
ban kell rögzíteni.

— A vonalellenõrzést rendszeresen, vagy az üzemzava-
rokat vagy rendkívüli eseményeket követõen kell végrehaj-
tani.

A rendszeres vizsgálatok elvégzésére az egyes szerkezeti
elemek által megkövetelt idõszakok figyelembevételével
(ciklusidõk) ütemtervet kell készíteni. A vizsgálatokat
rendszeres bejárások, beutazások, áramszedõs ellenõrzõ
menetek keretében kell elvégezni. Az egyes eljárásoknál
elvégzendõ feladatokat külön elõírások szabályozzák.

Rendkívüli vizsgálatot kell végezni üzemzavar elhárítást
követõen a javított berendezésen és annak az üzemzavar
által érintett környezetében. Hasonló ellenõrzést kell tar-
tani rendkívüli idõjárási vagy természeti viszonyok esetén.

2.1.5.3. Az országos közforgalmú vasutak villamos fel-
sõvezetéki berendezéseinek közelében lévõ építmények
építési, fenntartási és egyéb munkáinak végzésénél a betar-
tandó biztonsági távolságot szabványelõíráson alapuló vál-
lalati utasítások szabályozzák.

2.1.5.4. Az ideiglenesen vagy átmenetileg megtûrt, jelen
szabályzat elõírásaitól eltérõ, valamint üzemzavar elhárí-
tás során még megtûrt állapotot vállalati elõírások szabá-
lyozzák. Ezek azonban a személy- és üzembiztonságot nem
veszélyeztethetik. Az ideiglenes vagy átmenetileg megtûrt
állapotot azonban a soron következõ legelsõ felújítási
munkák során meg kell szüntetni.

2.2. Térvilágítás
A vasúti térvilágítás a vasútüzem különleges követelmé-

nyeit kielégítõ olyan megvilágítást biztosít, amely kápráz-
tatás, zavaró árnyékképzõdés mentes, a vasútüzemi fény-
és alakjelzõk és egyéb üzemi szempontból fontos létesít-
mények megfigyelhetõségét segíti, azok jelzéseit nem za-
varja.

2.2.1. A vasúti térvilágítási berendezésekkel és az álta-
lános energiaellátással szemben támasztott követelmé-
nyek

A vasúti területeket úgy kell megvilágítani, hogy
— a jármûvek térbeli helyzete és mozgása egyértel-

mûen megállapítható legyen,
— a biztonságos munkavégzést és közlekedést befolyá-

soló akadályok jól felismerhetõk legyenek,
— állomásokon, megállóhelyeken az utasterekben, va-

lamint a szolgálati helyiségekben és üzemi területeken, és

a közvilágítással ellátott utakhoz csatlakozó vasúti átjárók-
ban a vonatkozó szabványokban és rendeletekben megha-
tározott világítási jellemzõk biztosítva legyenek,

— a vasúti jelzõk megfigyelhetõségét ne zavarja.
A vasúti területet megközelítõ vagy keresztezõ közvilá-

gítás, ipartelepi és egyéb világítás a vasúti jelzõk megfigyel-
hetõségét, a vasúti területen végzett munkát nem zavarhat-
ja, a vasúti tevékenységet folytató dolgozókat a fény nem
kápráztathatja.

Mûszaki, gazdasági vizsgálat alapján a térvilágítási, han-
gosítási, utastájékoztató, felsõvezetéki és egyéb berendezé-
seket a vonatkozó elõírások figyelembevételével közös
oszlopra kell szerelni.

Érintésvédelmi és villámvédelmi szempontból a vonat-
kozó vasúti és nemzetközi elõírásokat, szabványokat be
kell tartani.

2.2.2. Vasúti térvilágítási berendezések és kisfeszült-
ségû villamosenergia-ellátó rendszer tervezése, kivitele-
zése

Térvilágítási berendezés létesítését és átalakítását csak
engedélyezett, vagy jóváhagyott tervek alapján szabad el-
végezni.

A tervezést, engedélyezést és üzembe helyezést jelen
szabályzat Általános rendelkezések címû fejezetében fog-
laltak szerint kell végrehajtani a mindenkor érvényes vas-
úti világítási valamint érintésvédelmi szabványok és elõ-
írások figyelembevételével. A kivitelezés körülményeit je-
len szabályzat Általános rendelkezések címû fejezete tar-
talmazza.

Iparvágányok térvilágítási berendezéseinek létesítésé-
hez vasúti hatósági engedély szükséges.

2.2.3. Valamennyi kisfeszültségû villamos berendezés
üzemeltetését, karbantartását a vonatkozó szabványok,
szabályzatok és elõírások szerint kell végezni.

Minden villamos berendezés karbantartására tervet kell
kidolgozni, melynek elkészítése az üzemeltetõ feladata.

A világítási berendezések idõszakos felülvizsgálatát a
vonatkozó szabványok és elõírások szerinti ciklusidõknek
megfelelõen kell végezni. A berendezések dokumentá-
cióinak, mûszaki terveinek tartalmi követelményeit vasúti
mûszaki irányelv határozza meg.

3. ELLENÕRZÕ-, IRÁNYÍTÓ-, JELZÕ- ÉS BIZTOSÍ-
TÓBERENDEZÉSEK

Ez a fejezet az ellenõrzõ-, menetirányító-, jelzõ- és biz-
tosítóberendezésekre vonatkozó, a vasúti jelzések, jelzõk,
jelzõeszközök, figyelmeztetõ jelek alkalmazásával kapcso-
latos elõírásokat tartalmazza.

Az ellenõrzõ-, menetirányító-, jelzõ- és biztosítóberen-
dezéseknek, valamint eljárásoknak lehetõvé kell tenniük,
hogy a vonatok a hálózat adott vonalára kitûzött céloknak
megfelelõ biztonsággal közlekedjenek, és a berendezések
korlátozott üzemmód mellett is tegyék lehetõvé az enge-
délyezett vonatok biztonságos közlekedését.
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3.1. Jelzõ- és biztosítóberendezések

3.1.1. Vasúti jelzések, jelzõk, jelzõeszközök, figyelmez-
tetõ jelek

3.1.1.1. Vasúti jelzések általános elõírásai
A vasúti közlekedés forgalmi-üzemi folyamatának sza-

bályozásában, végrehajtásában jelzéseket, figyelmeztetése-
ket kell alkalmazni.

A jelzéseknek, figyelmeztetéseknek egyszerûeknek,
könnyen kiértékelhetõknek, félreérthetetleneknek, a jel-
zések által kifejezett utasításoknak és figyelmeztetéseknek
a szükséges távolságból egyértelmûen láthatóknak, végre-
hajthatóknak, illetõleg tudomásul vehetõknek kell len-
niük. A jelzések láthatóságát zavaró, világító berendezések
eltávolítását vagy módosítását kérheti annak üzemeltetõ-
jétõl a vasút üzemeltetõje.

A vonatok közlekedésének szabályozásakor parancsot
— fényjezõvel, vagy
— alakjelzõvel, vagy
— a vasúti jármû vezetõállás jelzõjén megjelenõ jelzés-

sel (esetleg kényszerítéssel), vagy
— egyéb jelzõkkel, vagy
— kézi- és hangjelzéssel, vagy
— élõszóval

kell adni.
A jelzéseket a sebesség-jelzési rendszernek megfelelõen

kell alkalmazni. A sebesség mértékének jelzésére fokoza-
tokat kell megállapítani a vasúthálózatra meghatározott
legnagyobb fejlesztési sebességet alapul véve.

A sebességre vagy sebességváltoztatásra vonatkozó pa-
rancsot fõjelzõvel, elõjelzõvel, illetve a vezetõállás-jelzõn
megjelenõ, a biztosítóberendezés által vezérelt jelzéssel
kell kiadni. A parancsnak a pálya olyan szakaszára kell
vonatkoznia, hogy az adott szakaszon belül (vagy annak
végpontjában) a mozgó jármû (jármûvek) sebességének
csökkentése, vagy megállítása ezen parancs, vagy a szaka-
szon belül kiadott parancsok alapján megtörténhessen.

3.1.1.1.1. Fényjelzõk jelzései
A fényjelzõk
— a vonatok megállítására vörös színû jelzéssel,
— a vonatok továbbhaladására vagy álló vonatok indí-

tására zöld és/vagy sárga színû jelzéssel, szükség esetén a
vörös színû jelzés mellett adott villogó fehér színû jelzéssel
adjanak parancsot.

Fényjelzõknél a sebességfokozatok kijelzésére lámpa-
sort vagy számjelzést is lehet alkalmazni.

A különbözõ sebességi fogalmak kifejezésére alapve-
tõen a sárga és a zöld színek együtt vagy külön-külön
alkalmazhatók, és legfeljebb két, egymástól jól megkülön-
böztethetõ ütemben villogtathatók is. (Az állandó vörös
fény mellet megjeleníthetõ fehér fény mindig lassú ütem-
ben villog.)

A vörös fény villogtatása nem megengedett.
A jelzõlapon két fény megjelenítése esetén az alacso-

nyabban elhelyezett fénynek mindig folyamatos fénnyel
kell jelzést adnia. (Kivéve a külön lapon elhelyezett ,,hívó’’
jelzést.)

A tolatási és gurítási mozgások szabályozásakor
— a mozgás tiltására kék színnel,
— a mozgás engedélyezésére fehér színnel

kell jelzést adni.
A vonatközlekedés és tolatási mozgás egyidejû tiltását

vörös színû jelzéssel kell jelezni.
A tolatási és/vagy gurítási mozgásokat szabályozó fény-

jelzõk jelzõlapján
— kék és fehér színû jelzés együtt vagy külön-külön,
— fehér vízszintes és fehér függõleges lámpasor együtt

vagy külön-külön
jelenhet meg.

A tolatási és/vagy gurítási mozgások sebességének és
irányának szabályozására a fények együttes vagy külön al-
kalmazásával és/vagy villogtatásával kell jelzést adni.

A vonatok ,,Megállj!’’ állású fõjelzõ melletti kis sebes-
ségû (legfeljebb 15 km/h) elhaladására parancsot a vörös
fénnyel együtt megjelenõ villogó fehér fénnyel vagy szám-
jelzõvel lehet adni.

A vörös szín egy jelzésképben nem többszörözhetõ.
Fény fõjelzõkön a vörös fénynek mindig alulról a második
lámpahelyen kell megjelennie.

A jelzõk egyidejûleg jelzést adó elemeit egymástól leg-
alább 0,60 m távolságban kell elhelyezni.

3.1.1.1.2. Vasúti jármûvön megjelenõ jelzések
A vezetõállás-jelzõn az alkalmazható sebességre vagy

sebességváltozásra a parancsot egyértelmûen kell megjele-
níteni.

3.1.1.1.3. Vállalati jelzési utasítás
A vonatközlekedés és a tolatási mozgás szabályozására

alkalmazott jelzõk, jelzõeszközök és figyelmeztetõ jelek
színeit, jelzéseinek alkalmazását és értelmezését, valamint
a vasút területén alkalmazott jelzõket, jelzõeszközöket és
figyelmeztetõ jeleket, továbbá az ezek által adott jelzése-
ket, figyelmeztetéseket az illetékes hatóság által jóvá-
hagyott vasútvállalati jelzési utasításban kell elõírni.

A vállalati jelzési utasításban meg kell határozni:
— az utasítás hatályát,
— azokat a munkaköröket, amelyek betöltõjének is-

mernie kell az utasítást,
— a vasút területén alkalmazható jelzéseket, a jelzés-

adás helyét és módját,
— a jelzõkkel és jelzõeszközökkel adható jelzési képe-

ket, azok jelentését és értelmezését,
— az egyes jelzések térbeli (esetleg idõbeli) érvényes-

ségét, továbbá azt, hogy mely jármûvekre, illetve szemé-
lyekre vonatkozik,

— a jelzések észlelésekor követendõ eljárást,
— a félreérthetõ, kétes, hibás vagy egy idõben adott, de

eltérõ értelmû jelzések észlelésekor követendõ eljárást,
— a vasút területén alkalmazható összes figyelmeztetõ

jelet, azok értelmezését, jelentését, alkalmazási helyét és
módját, továbbá a figyelmeztetõ jellel kifejezett figyelmez-
tetést és annak érvényességét.
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Az országos közforgalmú vasutakhoz tartozó, illetve
csatlakozó iparvágányokon alapvetõen a közforgalmú vas-
útnál bevezetett jelzõket és jelzéseket kell alkalmazni, el-
térésekre vasúti hatósági engedélyt kell beszerezni.

3.1.1.2. Vasúti jelzõk általános elõírásai
A vonatközlekedést szabályozó fõ- és elõjelzõket, a to-

latási és gurítási mozgásokat szabályozó jelzõket, továbbá
egyes egyéb jelzõket váltakozóan több parancs kifejezésére
alkalmassá téve, helyhez kötött jelzõként kell alkalmazni.

A fõ- és elõjelzõket vágányonként általában a pálya jobb
oldalán, az önálló elõjelzõt a hozzátartozó fõjelzõvel azo-
nos oldalon kell elhelyezni. Az építési engedélyben meg-
határozott helyeken, az engedélyezõ hatóság által engedé-
lyezett esetekben a jelzõk elhelyezhetõk a pálya bal oldalán
is. Fõjelzõre elõjelzést általában azonos szerkezeti kialakí-
tású fõ- vagy elõjelzõvel kell adni. Eltérést a vasút üzemel-
tetõjének kérelmére a hatóság engedélyezhet.

Nyíltvonalon kétvágányú pályán vagy párhuzamosan
egymáshoz olyan közel fekvõ két egyvágányú pályán, ahol
a jelzõk elhelyezéséhez szükséges szabadon tartandó tér a
vágányok között nem áll rendelkezésre, a jelzõket a vonat
által használt vágány külsõ oldalán kell elhelyezni.

Kettõnél több párhuzamos, egymáshoz (a fenti értelem-
ben) közel fekvõ vágány esetében, ha a vágány mellett jobb
oldalon nem helyezhetõk el a jelzõk, azokat az ûrszelvény-
tõl jobbra függesztve, vagy a vágány fölötti tartószerkeze-
ten a vágányok tengelyvonalában kell elhelyezni.

Országos közforgalmú vasutakon a fõjelzõk helyét úgy
kell meghatározni, hogy azok jelzésének kiértékelhetõsége
a rálátási távolságtól, más jelzõknél általában 200 m távol-
ságtól kezdõdõen a vasúti jármû vezetõje részére folyama-
tosan biztosítva legyen. Fejpályaudvaron a kijárati jelzõket
a menesztés helyétõl kell látni.

Az elõírt rálátási távolság hiányában ismétlõ jelzõket
kell alkalmazni úgy, hogy a fõjelzõn megjelenõ jelzés a
rálátási távolságból [az ismétlõ jelzõ(k) jelzésével együtt]
folyamatosan látható legyen.

A tolatási mozgásokat szabályozó jelzõkre vonatkozóan
lásd a 3.1.1.3.3. pontot.

Saját használatú vasutakon és az iparvágányokon az
alkalmazott jelzõk láthatóságát meghatározó feltételeket,
és a láthatósághoz szükséges távolságot a vasutat engedé-
lyezõ hatóság elõírása alapján kell a vasút üzemeltetõjének
vállalati utasításban rögzítenie.

3.1.1.3. Jelzõk alkalmazása

3.1.1.3.1. Fõjelzõk
A vonatok közlekedésének szabályozására fõvonalon

fõjelzõk alkalmazása kötelezõ:
— fedezendõ pontok elõtt,
— vonatok megállítására, illetve sebességének szabá-

lyozására kijelölt egyéb helyeken.
A bejárati és a fedezõ fényjelzõknek mindig kell olyan

jelzést adniuk, amely az elõírt távolságból biztonságosan
kiértékelhetõ.

Mellékvonalon a biztosítóberendezéshez tartozó fõjel-
zõk alkalmazását a vasút üzemeltetõjének javaslatát mér-
legelve az engedélyezõ hatóság írja elõ.

A fõjelzõk szabványos állását, vagy sötétre kapcsolásá-
nak lehetõségét — a 3.1.1.1.3. pontban foglaltak figye-
lembevételével — a vasút üzemeltetõje szabályozza a vas-
úti hatósággal egyeztetett módon.

Fedezendõ pontnak minõsül:
— váltónál, váltócsoportnál, vágánykapcsolatnál a vo-

nat által elsõként érintett váltó csúcsa, illetve, ha a vonat a
váltót gyök felõl közelíti, a váltó biztonsági határjelzõje,

— a pályaszinti vágánykeresztezéseknél az a pont, ahol
a keresztezõ vágányok ûrszelvénye egymást metszi,

— vágányfonódásoknál a biztonsági határjelzõ,
— közösen használt vasúti és közúti hidaknál az a pont,

ahol a közúti ûrszelvény a vasúti ûrszelvényt metszi,
— a közlekedés biztonsága érdekében kijelölt egyéb

helyek.
A vasút üzemeltetõje által fedezendõ pontként kijelöl-

hetõk:
— a helyi viszonyoktól függõen egyes alagutak bejárata,

vasúti átjárók, megállóhelyek kezdete,
— a biztosítóberendezéstõl függõen a rendezõ pályaud-

varok vonatfogadó vágányainak vége, illetõleg az állomá-
sok ütközõbakban végzõdõ vonatfogadó vágányainak vége,

— az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel fel-
szerelt állomásköz kezdete.

Bejárati jelzõt állomások, nyíltvonali pályaelágazások,
delta kiágazások, pályaelágazásnak minõsülõ iparvágány-
kiágazások elõtt, továbbá olyan megálló-rakodóhelyek
elõtt kell alkalmazni, ahol menetrend szerint vonattalálko-
zás történhet.

A bejárati jelzõt a fedezendõ pont elõtt legalább 100 m
távolságra kell elhelyezni.

A fedezendõ pont elõtt a helyszíntõl függõen szükség
szerint további bejárati jelzõ is alkalmazható.

A kijárati jelzõt biztosítóberendezéssel felszerelt állo-
mások, menetrend szerinti vonattalálkozásra berendezett
megálló-rakodóhelyek és vonatindításra kijelölt iparvágá-
nyok kijárati oldalán, a fedezendõ pont elõtt minden olyan
vágány mellett alkalmazni kell, amelyrõl rendszeres vonat-
indítás történik (egyéni kijárati jelzõ).

A kijárati jelzõt a fedezendõ pontnál, illetve attól a vasút
üzemeltetõje által meghatározott távolságra kell elhelyezni.

Helyszíntõl függõen szükség esetén további kijárati jel-
zõ is alkalmazható.

A csoport kijárati jelzõt az érdekelt vágánycsoporton túl
olyan vágányrész mellett kell felállítani, ahol a vágánycso-
portról induló valamennyi vonat elhalad. A közös kijárati
jelzõt a kijárati vágányutakkal érintett utolsó váltón túl
kell elhelyezni.

Egyes állomásokon és állomási vágánycsoportoknál
egyéni kijárati jelzõ helyett csoport kijárati jelzõ vagy kö-
zös kijárati jelzõ alkalmazható a vasutat engedélyezõ ható-
ság külön felülvizsgálata alapján, olyan esetekben, amikor
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az adott fõjelzõre — ha arra elõjelzést kell adni — az elõírt
elõjelzési kötelezettséget egyértelmûen teljesíteni lehet.

Fedezõ jelzõt kell alkalmazni:
— a nyíltvonali iparvágány kiágazásoknál,
— a menetrend szerinti vonattalálkozásra be nem ren-

dezett megálló-rakodóhelyeknél, rakodóhelyeknél,
— a pályaszinti vágánykeresztezéseknél, vágányfonó-

dásoknál,
— vasúti-közúti forgalomban közösen használt hidak-

nál a fedezendõ pont elõtt.
Ezen esetekben a fedezõ jelzõt a fedezendõ ponttól

legalább 100 m távolságra kell elhelyezni.
A helyi viszonyoktól és a biztosítóberendezéstõl füg-

gõen fedezõ jelzõ alkalmazható:
— rendezõ pályaudvarok vonatfogadó vágányainak

végén,
— állomások ütközõbakban végzõdõ vonatfogadó

vágányainak végén,
— ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felsze-

relt állomásközök elején,
— egyes megállóhelyek, alagutak és
— egyes vasúti átjárók elõtt.
Ezekben az esetekben a fedezõ jelzõ 100 m-nél kisebb

távolságra is elhelyezhetõ.
Ha az egymás után következõ fedezendõ pontok olyan

közel vannak egymáshoz, hogy azok külön-külön jelzõvel
nem fedezhetõk, a több pont fedezésére egyetlen fedezõ
jelzõ is alkalmazható.

Fedezõ jelzõként kijárati jelzõ is alkalmazható. Ennek
jelzése a következõ bejárati vagy fedezõ jelzõig (és elõjel-
zõjükig) érvényes.

A fedezõ jelzõk csak biztosítottak lehetnek.
Országos közforgalmú vasutakon, ahol ezt az egymást

követõ vonatok nagy száma szükségessé teszi, térközszaka-
szokat lehet alkalmazni. A vonatok sebességét a térközsza-
kaszok határán, a térközök elején a térközjelzõk alkalma-
zásával kell, illetve a jelzést a vontatójármû vezetõje részé-
re a jelfeladás folyamatos vagy pontszerû technikájától
függetlenül — folyamatosan megismétlõ vonatbefolyásoló
berendezéssel lehet szabályozni.

A vezetõállás jelzõn feltétfüzetben meghatározott biz-
tonsággal megjelenõ jelzések esetén a vonatközlekedés
szabályozása kizárólag a vezetõállás jelzõ jelzései alapján
is lehetséges.

A biztosítóberendezéstõl függõen a bejárati, kijárati és
fedezõ jelzõk egyúttal térközjelzõk is lehetnek.

Kezdõ térközjelzõ alkalmazható, ha az önmûködõ tér-
közbiztosító berendezéssel felszerelt vonal elõtti állomá-
son kijárati jelzõ nincs, vagy ha az állomás után következõ
térközjelzõre a kijárati jelzõvel elõjelzés nem adható.

Saját használatú vasutakon és az országos közforgalmú
keskeny nyomtávolságú vasutakon, továbbá az iparvágá-
nyokon bejárati, kijárati, fedezõ és térközjelzõ alkalmazá-
sát, helyének meghatározását, a vasutat engedélyezõ ható-
ság írja elõ. A hatóság által elõírt feltételeket a vasút
üzemeltetõjének vállalati utasításában kell rögzítenie.

3.1.1.3.2. Elõjelzõk és ismétlõ jelzõk
A fõjelzõk elõtt a megelõzõ fõjelzõvel vagy külön elõjel-

zõvel kell jelezni, hogy a következõ fõjelzõn milyen jelzés
várható. A fény fõjelzõ elõtt, ha a fõjelzõ az elõírt rálátási
távolságból a szabadlátás korlátozottsága miatt nem figyel-
hetõ meg, a fõjelzõre adott elõjelzést ismétlõ jelzõ alkal-
mazásával kell megismételni.

A fény fõjelzõ elõtt a fõjelzõre adott elõjelzést a vonat-
befolyásolásra alkalmas biztosítóberendezéssel felszerelt
vasútvonalon a vontatójármûvön a vezetõállás-jelzõn is
lehet, illetve vmax.>120 km/h engedélyezett sebesség esetén
kell megismételni.

Országos közforgalmú normál és széles nyomtávolságú
vasutakon a fõjelzõre az elõjelzést legalább a vonalra elõírt
általános fékúttávolságból kell adni.

Ha két fény fõjelzõ között nincs meg a tényleges fékút-
távolság, akkor a ,,Megállj!’’ jelzést adó fõjelzõ elõtt lévõ
fõjelzõhöz csökkentett sebességgel való érkezésre kell elõ-
jelzést adni.

Vonatbefolyásoló berendezés alkalmazása esetén az
elõjelzésnél az ennek mûködésére figyelemmel megnövelt
távolságot kell alapul venni.

Az általános fékúttávolság helyett indokolt esetben a
tényleges fékúttávolság is alkalmazható. Értékét a vasút
üzemeltetõje által elfogadott és a vasúti hatóság által en-
gedélyezett számítás alapján kell meghatározni.

A fõjelzõre elõjelzés a közvetlenül megelõzõ fõjelzõvel
— általában legfeljebb az L =  2,5× általános fékút-

távolságból,
— bejárati jelzõre legfeljebb L =  1,8× általános fékút-

távolságból

adható. Eltérést a hatóság engedélyezhet.
Elõjelzõt kell alkalmazni a fõjelzõ elõtt, ha elõtte elõjel-

zést adó fõjelzõ nincs, vagy a megelõzõ fõjelzõ az elõjelzés-
re elõírt leghosszabb távolságon kívül van.

Nem kell elõjelzõt alkalmazni:
— fejállomásokon a kijárati jelzõk elõtt,
— kezdõ térközjelzõk elõtt,
— ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felsze-

relt állomásközök elején az állomásköz fedezésére létesí-
tett fedezõ jelzõk elõtt,

— nem biztosított állomásokon a vasúti átjáró fedezé-
sére létesített fedezõ jelzõk elõtt,

— ellenõrzõ jelzõ esetén a vasút üzemeltetõjének sza-
bályozása szerint.

Saját használatú vasutakon és az országos közforgalmú
keskeny nyomtávolságú vonalakon, továbbá az iparvágá-
nyokon elõjelzõ alkalmazását és helyének meghatározását,
illetve az elõjelzõ elhagyását a vasutat engedélyezõ hatóság
írja elõ. A hatóság által elõírt feltételeket a vasút üzemel-
tetõjének vállalati utasításban kell rögzítenie.

3.1.1.3.3. Tolatási mozgást szabályozó jelzõk
A tolatásjelzõvel egyesített fény fõjelzõk alkalmazásánál

a fõjelzõkre vonatkozó elõírásokat kell alapul venni. A
tolatásjelzõk, gurításjelzõk alkalmazására és helyének
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meghatározására vonatkozó feltételeket az alkalmazó vas-
út üzemeltetõjének vállalati utasításban kell elõírnia.

3.1.1.3.4. Egyéb jelzõk
Az egyéb jelzõk alkalmazását és helyének meghatározá-

sát a vasútnak vállalati utasításban kell szabályoznia.
Meglévõ fõjelzõ helyett ellenõrzõ jelzõ alkalmazásához

az illetékes hatóság hozzájárulása szükséges.

3.1.1.4. Jelzõeszközök, figyelmeztetõ jelek
Az állomási, pálya- és vonatszemélyzet, valamint a vo-

natok megfigyelésére kötelezettek, a vonatok közlekedésé-
nek és a tolatási mozgásoknak a szabályozására — ha
szükséges — jelzõeszközökkel kötelesek jelzéseket adni.

Jelzõeszközökkel kell jelezni a vonatok menetirány sze-
rinti elejét és végét.

Jelezni kell a vonatba nem sorolt kocsikat, ha azokban
személyek tartózkodnak, vagy munkát végeznek.

Jelzõeszközökkel kell megjelölni az érvénytelen, figye-
lembe nem veendõ jelzõket.

Jelzõeszközökkel kell fedezni a járhatatlan pályarésze-
ket, továbbá az állomási és nyíltvonali munkahelyeken
dolgozókat.

Figyelmeztetõ jeleket kell elhelyezni a pálya mentén a
megállóhelyek, egyes jelzõk, egyes váltók, egyes vágány-
végek elõtt, továbbá különbözõ veszélyes helyeknél és
egyes felsõvezetéki és biztosítóberendezési területek határán.

A jelzõeszközök, figyelmeztetõ jelek alkalmazását és
helyének meghatározását az alkalmazó vasút üzemeltetõ-
jének vállalati utasításban kell szabályoznia.

3.1.2. Vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések
A jelzõ- és biztosítóberendezések vonatkozásában ezen

Szabályzatban nem tárgyalt kérdések vonatkozásában a
hatályos üzemi szabályzatokban, illetve vállalati utasítás-
ban foglaltakat kell figyelembe venni.

3.1.2.1. Jelzõ- és biztosítóberendezések csoportosítása
és rendszerei

A jelzõ- és biztosítóberendezések rendeltetésük szerint
— állomási,
— vonali,
— vasúti átjáró,
— központi forgalomirányító

berendezések lehetnek.

A nem biztonsági feladatot ellátó egyéb berendezések:
— központi forgalomellenõrzõ,
— gurítódombi vagy tolatási mozgást szabályozó be-

rendezés,
— a vonatban közlekedõ vasúti jármûvek menet közbe-

ni ellenõrzésére szolgáló különleges,
— egyéb segédberendezések (pl. olyan áramellátó be-

rendezés, amely nem része a biztosítóberendezésnek.)

lehetnek.
Az állomási jelzõ- és biztosítóberendezések rendszere

lehet:
— nem biztosított, vagyis jelzõberendezés,
— biztosított, vagyis biztosítóberendezés:

=  kulcsrögzítõ berendezés,

=  mechanikus biztosítóberendezés,
=  fényjelzõs mechanikus biztosítóberendezés,
=  jelfogó-függéses biztosítóberendezés,
=  elektronikus biztosítóberendezés.

A vonali berendezések rendeltetésük szerint lehetnek:
— állomásközi (ideértve a térközberendezéseket is),
— kiágazási,
— elágazási

berendezések.

Vonali berendezések rendszere lehet:
— vonatjelentõ-õri jelzõberendezés,
— nem önmûködõ biztosítóberendezés,
— önmûködõ biztosítóberendezés.
A kiágazási és elágazási berendezések rendszerük sze-

rint azonosak lehetnek az állomási berendezéseknél felso-
roltakkal.

A vasúti átjárót biztosító berendezés a közúti forgalom
felé adott jelzések szerint lehet:

— fénysorompó,
— félsorompóval kiegészített fénysorompó,
— teljes sorompó vagy a közút mindkét oldalát lezáró

külön fénysorompó.
A vasúti átjárót biztosító berendezés függésrendszere

szerint lehet:
— vasúti jelzõ- vagy biztosítóberendezéssel kapcsolat-

ban nem levõ (ellenõrzés a közút felé jelzést adó szerkezeti
elem jelzésében),

— vasúti jelzõ- vagy biztosítóberendezéssel kapcsolat-
ban levõ.

A vasúti jelzõ- vagy biztosítóberendezéssel kapcsolat-
ban levõ berendezés lehet:

— vasúti fõjelzõvel függésben levõ, vagy
— vasúti jelzõvel ellenõrzött.
A vasúti jelzõvel ellenõrzött berendezés lehet:
— fõjelzõvel ellenõrzött, vagy
— nem fõjelzõvel ellenõrzött (ellenõrzõ jelzõvel ellen-

õrzött, fénysorompót ellenõrzõ vasúti átjáró jelzõvel ellen-
õrzött, vagy tolatásjelzõvel ellenõrzött).

3.1.2.2. Biztosítóberendezések jellemzõi
A következõkben megfogalmazott elõírások tartalmaz-

zák az OVSZ I. hatálya alá tartozó vasutaknál elfogadott
jellemzõ normatívákat a biztosítóberendezések mûködõ-
képességével, rendelkezésre állásával, biztonságával, illet-
ve azok igazolásával kapcsolatban.

A vasúti biztosítóberendezéseknek az egyes berendezé-
sek (állomási, vonali) fogalmában meghatározott feltéte-
lekkel együtt a jelzõk és más vasúti szerkezetek, valamint
kapcsolódó berendezések különbözõ sebességû vonalakon
való alkalmazásánál elõírtakat, valamint a berendezéstõl
függõ további feltételeket kell megvalósítaniuk.

A biztosítóberendezéseknek valamennyi feltételt a biz-
tonságtechnikai követelményeknek megfelelõ függéskap-
csolattal (szerkezeti függéssel) kell megvalósítaniuk.

Elektronikus biztosítóberendezés alkalmazható vala-
mely biztosítóberendezés részeként, önálló biztosítóbe-
rendezésként, vagy több részegység összekapcsolásával
komplex rendszereként.
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A biztosítóberendezések létesítése során — a biztonság
növelése érdekében — kiemelt figyelmet kell fordítani a
hagyományos és az elektronikus rendszerû biztosítóberen-
dezések, illetve részegységeik összekapcsolásának bizton-
ságára.

Az elektronikus biztosítóberendezéssel kapcsolatos
elõírásokat feltétfüzetben kell részletesen meghatározni,
figyelemmel az ide vonatkozó nemzetközi általános szabá-
lyozásra.

3.1.2.2.1. Állomási biztosítóberendezések
A vágányút lezárásával a berendezéseknek valamennyi

érintett váltót és védõváltót a vágányútnak megfelelõ vég-
állásban, valamennyi, a védelemben részt vevõ vágányzáró
sorompót és kisiklasztó sarut a vonatot védõ helyzetben
rögzíteniük kell, állításukat meg kell akadályozniuk. Olyan
egyidejû meneteknél, ahol a váltó mindkét végállásban
védõ szerepet tölt be, annak védõ állását a vasút üzemelte-
tõjének kell meghatároznia.

A berendezéseknek az egymásra veszélyes vágányutak
beállítását vagy lezárását nem szabad megengedniük. A
fõjelzõn továbbhaladást engedélyezõ jelzés csak abban az
esetben jelenhet meg, ha az ehhez megállapított feltételek
teljesültek.

A fõjelzõn a továbbhaladást engedélyezõ jelzés csak a
vonatközlekedés hatására vagy a jelzés megjelenéséhez
megállapított feltételek megváltozása esetén, illetve külön
kezelés hatására szûnhet meg.

A fõjelzõn a továbbhaladást engedélyezõ jelzés meg-
jelenését követõen a vágányút feloldása csak a fõjelzõ
továbbhaladást engedélyezõ jelzésének megszûnése után
válhat lehetõvé.

A biztosítóberendezésnek meg kell akadályoznia a
vágányút ismételt lezárását az elõzõleg beállított vágányút
oldása, illetve a beállítási és lezárási feltételek ismételt
vizsgálata nélkül.

Az állomási biztosítóberendezéseknek érzékelniük kell
a vonatok be- és kihaladását mindazon esetekben, amikor
a fõjelzõ(k) továbbhaladást engedélyezõ jelzésének meg-
szûnéséhez és a vágányút feloldásához ez szükséges.

Az egyközpontos állomási biztosítóberendezésnek
ellenõriznie kell a központi villamos állítású váltók foglalt-
ságát és az aláváltás lehetõségét ki kell zárni. E követel-
mény alól felmentés adható akkor, ha az aláváltás elleni
védelem a foglaltságtól függetlenül megoldott.

A váltó- és vágányfoglaltságot ellenõrzõ biztosítóberen-
dezésnek meg kell akadályoznia továbbhaladást engedé-
lyezõ jelzés kiadását akkor, ha a vágányút vagy valamely
veszélyes megközelítést kizáró foglaltság-ellenõrzõ sza-
kasz foglalt, valamint akkor, ha a vágánykapcsolatoknál a
közbezárás, illetve az oldalvédelem hiánya vagy az állomási
sorompóberendezés mûködésképtelensége fennáll.

Váltó- és vágányfoglaltságot ellenõrzõ biztosítóberen-
dezéseknél, ha a továbbhaladást engedélyezõ jelzés feltéte-
lei megszûnnek (oldalvédelem, elzárási terv, foglaltság és
sorompó-ellenõrzés), a berendezésnek önmûködõen a to-
vábbhaladást tiltó jelzést kell a fõjelzõn megjelentetnie.

Váltó- és vágányfoglaltságot ellenõrzõ biztosítóberen-
dezéseknek a foglaltsági állapotok, és az egyéb oldási fel-
tételek berendezés rendszerének megfelelõ vizsgálatával
lehetõvé kell tenniük a vágányutak vagy vágányút-részek
jármûvek általi üzemszerû oldását.

Mindazok az állomási berendezések, amelyek az elõ-
zõekben felsorolt feltételeket nem teljesítik, nem biztosító,
hanem jelzõberendezésnek minõsülnek. A jelzõberende-
zésekkel szemben támasztott követelményeket saját terü-
letére a vasút üzemeltetõjének kell meghatároznia.

3.1.2.2.2. Vonali jelzõ- és biztosítóberendezések
A térközbiztosító berendezésnek érzékelnie kell a vonat

elhaladását a térközjelzõnél, illetve a berendezéstõl füg-
gõen ellenõriznie kell a térközjelzõ által fedezett térköz-
szakasz vagy térközszakaszok foglaltságát.

A térközszakaszok és ezáltal az egész állomásköz fog-
laltságát ellenõrzõ térközbiztosító berendezéseknek a vo-
natközlekedés ideje alatt meg kell akadályozniuk ellenirá-
nyú vonat indítását.

Az önmûködõ térközbiztosító berendezésnek vonatbe-
folyásolásra alkalmassá tehetõnek kell lennie.

A legrövidebb térközszakasz hosszát a vonalra engedé-
lyezett legnagyobb sebesség, a vonalra elõírt általános fék-
úttávolság és a vonatbefolyásoló berendezés mûködési fel-
tételei, valamint az alkalmazott jelzési fogalmak figye-
lembevételével kell meghatározni.

Az általános fékúttávolság értékét és a tényleges fékút-
távolság számítási módját a vasúti hatósági egyeztetést
követõen a vasút üzemeltetõjének vállalati utasításban kell
rögzítenie. A tényleges fékúttávolság és a vonatbefolyásoló
berendezés mûködtetéséhez szükséges úthosszak számítá-
sát, segédleteit a vasúthálózatra meghatározott legna-
gyobb fejlesztési sebességet alapul véve kell megállapítani.

Az ellenmenetet és utolérést kizáró berendezésnek
szükség esetén a vonat teljes beérkezését érzékelnie, az
állomásköz szabaddá válását ellenõriznie kell. Ez esetben
ezen berendezések biztosítóberendezések.

A vágánykeresztezések, fonódások, egyes vasúti átjárók
fedezõ berendezéseinek a biztonságtechnikai követelmé-
nyeket ki kell elégíteniük.

3.1.2.2.3. A közút-vasút szintbeli keresztezõdését (vas-
úti átjáró) biztosító berendezések

A vasúti átjárók biztosítására a külön jogszabályban
meghatározott berendezések alkalmazhatók:

A vonat által vezérelt sorompóberendezést távvisszaje-
lentéssel vagy vasúti jelzõ-, illetve biztosítóberendezéssel
kapcsolatban (jelzõvel ellenõrzötten, illetve függésben)
vagy mindkettõ együttes alkalmazásával kell kialakítani.

A vonat által vezérelt sorompóberendezés jelzõvel
ellenõrzött, vagy függésben levõ kialakításának értelme-
zése a Fogalommeghatározások 3. fejezetében található.

A vasúti jelzõ- vagy biztosítóberendezéssel kapcsolat-
ban nem lévõ fénysorompónál, illetve fény- és félsorompó-
nál a távvisszajelentést és kezelési lehetõséget minden
esetben ki kell építeni.
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A vasúti átjáróban a közúton közlekedõk számára a
fénysorompónak, illetve fény- és félsorompónak úgy kell a
jelzést adnia, hogy a közúton a vasúti átjáróban tartózko-
dók, vagy (féktávolságon belüli észlelés esetén) a jelzés
megjelenésével egyidejûleg behaladók a keresztezõdés te-
rületét a vonat érkezése elõtt elhagyhassák. A teljes csapó-
rudas sorompók fényjelzõinek a közúti jármûvek teljes
áthaladását lehetõvé kell tenniük a csapórudak lezárása
elõtt.

A jelzést a berendezésnek a vonat elhaladásáig, illetve a
csapórudak felnyitásáig folyamatosan adnia kell.

A keresztezés közúti kiürítési idejének (a vonat által
vezérelt sorompó elõzárási idejének) legkisebb értékét, a
közúti jármûvek sebességének legkisebb értékét, valamint
a tényleges kiürítési (elõzárási) idõt meghatározó számítás
menetét, a számítás alapját képezõ elhelyezési, kitûzési
továbbá a fénysorompókra, valamint a fény- és félsorom-
pókra vonatkozó feltételeket szabványban, illetve feltétfü-
zetben kell rögzíteni.

A vasúti biztosítóberendezés hatáskörzetében vagy azon
kívül mûködõ vasúti átjáró berendezéssel kapcsolatba hoz-
ható a közelében lévõ közúti forgalomirányító jelzõlámpa
a vasúti átjáró biztosítási módját meghatározó hatósági
határozat alapján.

A kapcsolatnak a vasúti átjáró berendezés mûködési
elsõbbségén kell alapulnia, a közúti jelzõlámpa nem lehet
hatással a vasúti átjáró berendezésre.

3.1.2.2.4. Központi forgalomirányító berendezések
Központi forgalomirányító berendezés (KÖFI) létesíté-

sének mûszaki (nem forgalmi) feltételei, hogy a hatáskör-
zetébe tartozó

— állomás(ok) távvezérelhetõ biztosítóberendezéssel,
váltó- és vágányfoglaltság ellenõrzéssel, önmûködõ vasúti
átjáró berendezéssel,

— az állomásköz(ök) önmûködõ térközbiztosító- vagy
utolérés- és ellenmenet kizáró, valamint önmûködõ útát-
járó berendezéssel legyen(ek) felszerelve, továbbá

— a különleges kezelések parancs átvitelének biztonsá-
gát szavatolja.

A központi forgalomirányító berendezést szükség sze-
rint vonatszám-jelentõ, tény menetrendíró és hangrögzítõ
készülékkel is kiegészíthetõ.

3.1.2.2.5.  Nyíltvonali elágazásokat, kiágazásokat fede-
zõ biztosítóberendezések

Nyíltvonali elágazásokat bejárati jelzõvel kell fedezni.
Az elágazási berendezésnek lehetõvé kell tennie az elágazó
irányba, illetve irány felõl a vonatok továbbhaladást enge-
délyezõ jelzéssel közlekedtetését. Menetek közlekedése
után (illetve az új menet beállítása elõtt) a berendezés
alapállásba kerülését ellenõrizni kell.

A nyíltvonali kiágazási berendezésnek nem kell lehetõ-
vé tennie az elágazó irányba, illetve irány felõl vonatok
továbbhaladását engedélyezõ jelzéssel közlekedtetését. A
kiágazási berendezéseknél a menetek közlekedése után
(illetve az új menet beállítása elõtt) a berendezés rendszere
szerinti meghatározott állapotot kell ellenõrizni.

Tipizált mechanikai rendszer vagy alapkapcsolás hiá-
nyában az új létesítések elõtt a létesítési feltételeket a
vasúti hatósággal egyeztetni kell.

3.1.2.2.6. Központi forgalom-ellenõrzõ berendezések
Központi forgalom-ellenõrzõ berendezés (KÖFE) léte-

síthetõ ott is, ahol az ellenõrzés körzetébe tartozó állomá-
sok és állomásközök biztosítóberendezései a központi for-
galomirányító berendezés biztonsági és mûszaki (nem for-
galmi) feltételeinek nem felelnek meg.

Feltételeit lásd a 3.3. fejezetben.

3.1.2.2.7. Gurítódombi berendezések
A gurítódombi berendezések — kiépítésüktõl függõen

— a gurítási mozgások, valamint a guruló kocsik sebessé-
gének szabályozására és a váltók állítására szolgálnak,
azonban nem biztosítóberendezések.

A gurítási mozgások szabályozását jelzõkkel, rádiós táv-
vezérléssel, illetve e kettõ együttes felhasználásával célsze-
rû megoldani.

A váltók állítása helyszíni és központi lehet. A központi
váltóállítás esetén a váltók állíthatók egyénileg, egyedi
vágányutasan, tárolt vágányutasan és programvezérléssel.

A guruló kocsi sebességszabályozása saruzással, vágány-
fékkel, pontszerûen fékezõ vagy gyorsító elemekkel, továb-
bá különféle kocsimozgató berendezésekkel történhet.

A vágányfékek vezérlése kézi és önmûködõ lehet. A
rendezõ pályaudvarok nem gépesítettek, gépesítettek, félig
automatizáltak, illetve automatizáltak lehetnek.

Gépesített gurítódombos pályaudvaron a gurítás szabá-
lyozását jelzõkkel, a guruló kocsik részére a váltók állítását
központilag villamos úton, fékezésüket vágányfékekkel,
illetve pontszerû fékezõ elemekkel kívánatos megoldani.

Félig automatizált gurítódombos rendezõ pályaudvaron
a váltóállításon kívül a vágányfékek vezérlésének is auto-
matizáltnak kell lennie.

Automatizált rendezõ pályaudvaron valamennyi vá-
gányfék vezérlése automatizált és az irányvágányokon a
kocsik összezárását a célfékezésen kívül szükség esetén
egyéb kiegészítõ berendezésekkel kell megoldani.

3.1.2.2.8. Különleges berendezések a vonatban közle-
kedõ vasúti jármûvek menet közbeni ellenõrzésére

A vasúti jármûvek csapágytokjainak hõmérsékletét mé-
rõ és a hõnfutást jelzõ berendezésnek, továbbá a kerekeket
ellenõrzõ laposkerék jelzõ berendezésnek és a jármûvek
egyéb jellemzõit ellenõrzõ további berendezéseknek a
mért értékeket egy erre a célra meghatározott szolgálati
helyen kell jelezniük.

Ezek a berendezések jelzõberendezésnek minõsülnek.

3.1.2.3. Biztosítóberendezések szerkezetei

3.1.2.3.1. Általános követelmény
A vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések telepítéséhez

szükséges pályafeltételeket, távközlési feltételeket, a villa-
mos felsõvezetékkel és földelési létesítményekkel kapcso-
latos feltételeket, valamint a jármûvekkel kapcsolatos kö-
vetelményeket a Szabályzat vonatkozó fejezetei szerint kell
figyelembe venni.
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A jelzõ- és biztosítóberendezések mûködéséhez szüksé-
ges kábelekre vonatkozó feltételeket a 3.2. Vasúti távközlõ
berendezések címû fejezet tartalmazza.

A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos követel-
ményeket nemzetközi (EN) normarendszer szabályozza.

3.1.2.3.2. A szerkezeti elemekkel szemben támasztott
követelmények

A jelzõ- és biztosítóberendezéseknek és valamennyi
szerkezeti elemüknek az érintésvédelemmel kapcsolatos
elõírásokat ki kell elégíteniük.

Valamennyi szerkezeti elemnek a felhasználás helyén
fellépõ környezeti hatások (hõ, nedvesség, elektromos-,
illetve mágneses erõtér, mechanikai hatások) mellett mû-
ködõképesnek kell maradnia.

Az egyes szerkezeti elemek meghibásodásának valószí-
nûsége és élettartama illeszkedjen a berendezés biztonsá-
gára és megbízhatóságára elõirt feltételekhez, valamint az
elvárható, az üzemeltetõ által elfogadott és elõírt ellenõr-
zési/karbantartási gyakorisághoz.

A berendezés függõségeit, mûködtetését, visszajelenté-
sét megvalósító elemek és áramkörök együttesen felelje-
nek meg a biztonsági követelményeknek.

A szerkezeti elemek kialakításának lehetõvé kell tennie
a gyors szerelést, az elemek gyors, zavarmentes cseréjét, a
szükséges méréseket és vizsgálatokat.

A berendezések tegyenek eleget a vonatkozó kötelezõ
jellegû vasúti nemzetközi elõírásoknak és lehetõleg felel-
jenek meg a nemzetközi ajánlásoknak.

A különbözõ rendszerû függõség megvalósító szerkeze-
tek összekapcsolása esetén legalább a biztosítóberendezés
rendszerének megfelelõ követelményeket teljesíteni kell.

3.1.2.3.3. Váltóállítás, lezárás, ellenõrzés
A váltót
— állítómûvel a központi állítókészülékrõl,
— a helyszínen, vagy
— a gyök felõl közlekedõ jármû kerekei által rugós

visszaállító szerkezet ellenében vagy anélkül

lehet állítani.

A vasutakon a váltóállításhoz alkalmazott állítómû, le-
záró szerkezet és ellenõrzés vegye figyelembe a váltóállítá-
sok számát, a váltó és a szolgálati hely távolságát, a vasúti
mozgások jellegét, és a váltón engedélyezett sebességet.

Központi állítású váltóknál a csúcssín-rögzítõ szerkezet
elmozdulását az állítómû üzemszerûen csak állítás alkal-
mával tegye lehetõvé. Felvágható szerkezetû állítómû ese-
tén felvágás alkalmával is elmozdulhatnak a csúcssín-rög-
zítõ szerkezetek. A felvágás tényét a berendezésnek jelez-
nie kell.

A központi állítású vagy helyszíni állítású és központi
reteszelésû, illetve ellenõrzésû váltók végállását az állító-
mûnek vagy a reteszelõ-, illetve ellenõrzõ szerkezetnek
folyamatosan ellenõriznie kell, és ha a végállás bármely ok
miatt megszûnik, azt az állítóközpontnak (illetve az ellen-
õrzés helyére) azonnal — vonóvezetékkel mozgatott me-
chanikai állító- vagy reteszelõmûveknél a következõ állítás
alkalmával — jeleznie kell. Nem minõsül folyamatos köz-

ponti ellenõrzésnek a vonóvezetékes állítású, helyszíni ál-
lítású, váltózárral vagy helyszíni retesszel lezárt váltó vál-
tózár-, vagy reteszkulcsinak kulcsszekrényben vagy készü-
lékben történõ rögzítése, lezárása, illetve központi készü-
lékre történõ visszajelentése.

A v = 100 km/h-nál nagyobb sebességgel járt váltóknál
— a biztonság növelése érdekében — ezen irányokban a
folyamatos központi ellenõrzést, illetve a váltófelvágás
azonnali visszajelzését ezen szabályzat hatálybalépését kö-
vetõ 5 éven belül a meglévõ biztosítóberendezés esetén is
ki kell építeni.

Csúcssín-rögzítõ szerkezet nélküli váltó esetén felvág-
hatatlan, vagy belsõ reteszelésû váltóállító-mûvet kell al-
kalmazni. Új biztosítóberendezést csak feltétfüzetben
meghatározott esetekben szabad csúcssín-rögzítõ szerkezet
nélküli váltókkal telepíteni. A meglévõ csúcssín-rögzítõ
szerkezet nélküli váltók esetén a biztonsági feltételeket a
vasút saját hatáskörben szabályozza.

Felvágható csúcssín-rögzítõ szerkezettel ellátott váltó-
nál a központi állításhoz, illetve központi reteszeléshez:

— v =  40 km/h vagy annál kisebb sebesség esetén leg-
alább 4,2 kN rögzítõ erejû központi váltóállító-mûvet, vagy
reteszelést,

— v =  40 km/h-nál nagyobb, de v =  120 km/h-nál nem
nagyobb sebesség esetén legalább 6 kN rögzítõ erejû köz-
ponti váltóállító-mûvet vagy reteszelést,

— v =  120 km/h-nál nagyobb, de v =  160 km/h-nál nem
nagyobb sebesség esetén nem felvágható villamos reteszt,
vagy váltóállító-mûvet, vagy a v = 120 km/h sebesség fölötti
alkalmazhatóságról megfelelõségi tanúsítvánnyal rendel-
kezõ felvágható váltóállító-mûvet kell alkalmazni.

A nem felvágható váltóállító-mû rögzítõ ereje haladja
meg a 12 kN-t.

Felvághatatlan csúcssín-rögzítõ szerkezettel ellátott
váltóknál a váltó átállítását és ellenõrzését végzõ állítómû-
vel kell a váltót felszerelni.

A váltó átállításának megakadályozásáról a váltó lezárá-
sával kell gondoskodni. Lezárható a váltó, ha

— helyszíni állítású és váltózárral, vagy helyszíni állítású
retesszel, vagy központi állítású retesszel van felszerelve;

— olyan központi állítómûvel van felszerelve, amely-
nek mûködtetõ szerkezete (emeltyûje vagy nyomógombja,
vagy állító áramköre) a váltók megfelelõ állásában rögzít-
hetõ vagy hatástalanítható.

A váltók lezárására, illetve központi állítására szolgáló
szerkezetnek vagy mûködtetõ berendezésnek olyannak
kell lennie, amelyrõl a váltófelvágás ténye megállapítható.

Nem minõsül váltófelvágásnak a gyök felõl közlekedõ
jármû kerekei által engedélyezett üzemszerû váltóállítás.

A váltóállítás, rögzítés, lezárás és ellenõrzés szerkeze-
teinek mûszaki jellemzõit, kialakítását mûszaki elõírásban
vagy feltétfüzetben kell meghatározni.

A helyszínen rendszeresen nem ellenõrzött (pl. nyílt
vonali) helyekre telepített helyszíni állítású váltók retesze-
lõ és ellenõrzõ szerkezetek felszerelése esetén az indoko-
latlan váltóállítást (kísérletet is) meg kell akadályozni.
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A váltóállítástól, rögzítéstõl, lezárástól és ellenõrzéstõl
függõen a váltón való áthaladáskor alkalmazható legna-
gyobb sebességet vállalati utasításban kell a vasutak üze-
meltetõinek elõírniuk.

A váltókat, védelmi berendezéseket a terelés irányát
mutató jelzõkkel célszerû felszerelni. A jelzésnek csak a
berendezés végállásában szabad egyértelmû jelzést mutat-
nia, kitérõ állás esetén a megközelítés irányára is utalnia
kell.

A jelzés fénykijelzése szükség esetén összevonható a
megközelítést tiltó tolatásjelzéssel (pl. törpe tolatásjelzõ-
nél).

A váltójelzõk esetenkénti elhagyására vonatkozó — a
mûködtetõ, ellenõrzõ berendezéstõl, illetve a váltó helyszí-
ni fekvésétõl függõ — elõírásokat vállalati utasításban kell
a vasutak üzemeltetõinek rögzíteniük.

3.1.2.3.4. Védelmi szerkezetek, berendezések
A vágányzáró sorompó és a kisiklasztó saru szerkezetét,

továbbá a helyzetük megváltoztatását, állításukat megaka-
dályozó zárszerkezetét vállalati mûszaki elõírásban kell
meghatározni.

Folyamatos központi ellenõrzésnek minõsül a védelmi
berendezések védõ állásában villamos váltóállítómû útján,
vagy közvetlen villamos ellenõrzése.

Nem minõsül helyszíni állítású, helyszíni zárral lezárt
védelmi berendezés folyamatos központi ellenõrzésének a
zár kulcsának kulcsszekrényben vagy készülékben való
rögzítése, lezárása, illetve központi készüléken való visz-
szajelentése.

A kisiklasztó saru szükség esetén központi villamos ál-
lítással, továbbá a helyzetét mutató jelzõvel szerelhetõ fel.

Védelmi (jelzõ) berendezésnek (nem biztosítóberende-
zésnek) minõsülnek az iparvágányokon az ûrszelvény-, il-
letve tolatásvédelemre, szerkezeti kapcsolatokkal kiépített
védõváltók, vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk és to-
latásjelzõk.

3.1.2.3.5. Jelzõk mint szerkezetek
A jelzést adó szerkezetek szerint a jelzõk fényjelzõk vagy

alakjelzõk lehetnek.
A fényjelzõk fénytechnikai követelményeit és vizsgála-

tait szabványban vagy feltétfüzetben kell meghatározni.
A jelzõk tartószerkezetének színezésével, vagy fény-

visszaverõ jellegtáblával kell utalni
— a jelzõ forgalomszabályozó jellegére,
— a jelzõ biztosított, nem biztosított vagy ellenõrzõ

jellegére,
— a fõjelzõ továbbhaladást tiltó jelzése esetén a vonat-

mozgás szabályozására.
Új létesítésû fényjelzõk esetén a fõjelzõkön a továbbha-

ladást tiltó jelzési képet rögzített, vagy számlált kezeléssel
(állítással), a vonat helyzetétõl függetlenül bármikor meg-
jeleníthetõvé kell tenni.

A jelzõknél a továbbhaladást tiltó állásba történõ állí-
tásnak kizáró feltétele nem lehet.

A fény fõ- és elõjelzõk mûködését, továbbhaladást tiltó
vagy engedélyezõ jelzési képük meglétét — a sorompó

fedezõ jelzõk és az önmûködõ térközjelzõk kivételével —
a kezelõkészülékre (állító készülékre) általában egyedileg
visszajelentve folyamatosan ellenõrizni kell. Eltérési enge-
délyt a létesítést engedélyezõ hatóság adhat.

Országos közforgalmú vasutak fõvonalain lévõ fény be-
járati jelzõn és elõjelzõjén, továbbá ismétlõ jelzõjén üzem-
szerûen állandóan kell jelzési képnek lennie, és itt fény
lekapcsolásos üzemmódot alkalmazni nem szabad.

Mellékvonalakon a fény bejárati fõ- és elõjelzõk (vala-
mint további fényjelzõk) jelzõfényeinek lekapcsolására,
továbbá egyes kisforgalmú vonalakon az alak fõ- és elõjel-
zõk kivilágítására, illetve fényvisszaverõ jelzést adó felület
alkalmazására vonatkozó elõírásokat vállalati utasításban
kell a vasút üzemeltetõjének meghatároznia.

Fény fõjelzõknél, ha fényforrásként izzólámpát alkal-
maznak, a vörös, elõjelzõknél a sárga, ismétlõ jelzõknél a
sárga és fehér fény megjelenítésére fõ- és pót izzólámpát
(izzószálat) kell alkalmazni. A fõizzó (illetve fõszál) hibája
esetén a pótizzónak (illetve pótszálnak) önmûködõen kell
világítania.

Kijárati jelzõnél a pótizzó (illetve pótszál) elhagyható,
kivéve, ha a berendezés feltétfüzete, vagy alapkapcsolása
ennek alkalmazását elõírja.

Fényforrásként elektronikus világítótest (lámpa) is al-
kalmazható, ha az a hazai és nemzetközi elõírásokat kielé-
gíti; egyes jelzõknél a fõ- és pót fényforrás feltételeinek
igazoltan, biztonságosan megfelel.

A vonatmozgásokat szabályozó jelzõk esetleges hibája
nem eredményezhet nagyobb sebességet engedélyezõ vagy
arra utaló jelzési képet, hanem a kisebb sebességre, végsõ
esetben a továbbhaladást tiltó jelzésre kell a berendezés-
nek a jelzési képet vezérelnie.

A fõjelzõ külön elõjelzõjénél követelmény, hogy az elõ-
jelzõn, a fõjelzõ továbbhaladást engedélyezõ jelzésére
utaló jelzés csak akkor jelenhessen meg, ha a fõjelzõn a
továbbhaladást engedélyezõ jelzés már látható.

3.1.2.3.6. Vonatérzékelés, vonatbefolyásolás
A vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések hatáskörzeté-

ben — a berendezésekkel megvalósítható feltételektõl füg-
gõen — gépi vonatérzékelést, foglaltság ellenõrzést, továb-
bá vonatbefolyásolást kell alkalmazni, melynek mûködésé-
hez a pályát és a vontatójármûveket együttesen is alkalmas-
sá kell tenni.

A vonatérzékelés, a foglaltság-ellenõrzés, továbbá a vo-
natbefolyásolás a következõ — a biztosítóberendezés ré-
szét képezõ — pályamenti eszközökkel valósítható meg:

— a vasúti pálya sínszálaira telepített sínáramkör,
— a vasúti pályán elhelyezett jármû- vagy kerékpár ér-

zékelõ, illetve a jármû fékberendezését közvetlenül mû-
ködtetõ (pontszerû) szerkezet,

— a vasúti pályán elhelyezett szerkezeti elem, mely a
vasúti jármûre szerelt berendezési elemet érzékeli, illetve
ezzel mûködteti a fékberendezést (pontszerû),

— vasúti pályán elhelyezett érzékelõ, illetve jelfeladó
(sugárzó) kábelhurok,
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— egyéb helymeghatározásra és vonatbefolyásolásra
alkalmas eszköz.

A sínáramkörök és kábelhurok áramkörök pontszerû
vonatérzékelésre, továbbá kiterjedésüktõl függõen a vasúti
pálya egy-egy meghatározott szakaszának foglaltság-ellen-
õrzésére, illetve a megfelelõ vontatójármûvek szakaszos
vagy folyamatos befolyásolására alkalmazhatók.

A pontszerû vonatérzékelõ eszközök a vonat elhaladá-
sának érzékelésén túlmenõen a pálya foglaltság-ellenõr-
zésére csak tengelyszámlálóval, illetve más azonos értékû
megoldással kiegészítve alkalmazhatók.

A vonat-, illetve a vasúti jármûérzékelésnek — érzékelõ
és kiértékelõ szerkezeti elemnek — olyannak kell lennie,
hogy meghibásodása az üzembiztonságot ne veszélyeztes-
se.

A vonatérzékelés, foglaltság ellenõrzés feltételeit, a sín-
áramkörök villamos jellemzõit, szigetelését, hosszát, az
alkalmazás feltételeit a vasút üzemeltetõjének vállalati
utasításban kell rögzítenie.

A vonatbefolyásolásra, a jelfeladásra, a jelképzés (üte-
mezés) kialakítására, a jelfeladással átadandó parancsokra
és az ehhez rendelt jelekre, a jelek kiértékelésére vonatko-
zó eljárásokat a vasút üzemeltetõjének vállalati utasítás-
ban kell meghatároznia.

3.1.2.3.7. Útátjáró berendezések
A fénysorompók és a fél- vagy teljes sorompók elõírásait

feltétfüzetben kell rögzíteni. A vonat által vezérelt sorom-
pók mûködtetésére a vonatérzékelés, foglaltság ellenõrzés
gépi eszközeit kell a vasutaknak felhasználniuk.

3.1.2.3.8. Kezelõ-, állító- és visszajelentõ készülékek
A visszajelentéseknek egyértelmû, megbízható és folya-

matos jelzést kell adniuk, a mûködés zavarát vagy az álla-
pot változását azonnal — vagy az engedélyezett berendezés
feltétfüzetében meghatározott idõn belül — jelezniük kell.

Az állító-, kezelõ- és visszajelentõ készülékeknek ki kell
elégíteniük az ergonómiai követelményeket.

A kezelõ-, állító- és visszajelentõ készülékeket vagy zár-
ható szekrényben vagy állandóan õrzött helyiségben kell
elhelyezni.

A kezelõszemélyzet szolgálatának szünetelése idején a
helyiség õrzésére központi visszajelentésû élet-, vagyon-,
továbbá tûzvédelmi biztonsági jelzõberendezés használható.

A kezelõszervekre és a mûködtetésekre vonatkozó kö-
vetelmények:

— egyetlen kezelõszerv vagy alkatrész véletlen kezelése
ne okozzon üzemveszélyes helyzetet vagy közvetlen üzem-
veszélyt,

— azon kezelõszerveket, amelyekkel üzemveszélyes
helyzet hozható létre, véletlen kezelést gátlóval és szám-
lálóval vagy fém- vagy mûanyag zárral, vagy önmûködõ
kezelés-kiíróval kell ellátni,

— minden olyan szerkezetet, amelynek véletlen mû-
ködtetése üzemveszélyt okozhat, fém- vagy mûanyag zárral
kell ellátni, vagy más módon elzárva kell tartani.

3.1.2.3.9. Szerkezeti függések, függõségi kapcsolatok
A berendezéseknek a függõségi feltételeket az

3.1.3. pontban foglaltaknak megfelelõen kell kielégíte-
niük.

A biztosítóberendezési hibáknál az alábbi követelmé-
nyeket kel figyelembe venni.

A berendezés szerkezeti elemeinek és a kapcsolástech-
nikának lehetõvé kell tenniük valamennyi hiba azonnali
vagy a következõ kezelésnél (mûködési folyamatnál) tör-
ténõ jelzését, tehát önfeltárónak kell lenniük.

Nem önfeltáró hiba felfedését meghatározott idõnként
végzett ellenõrzéssel kell biztosítani. A vizsgálat cikluside-
jét úgy kell megválasztani, hogy két egymástól független,
nem önfeltáró hiba bekövetkezésének valószínûsége az
elõírásokban meghatározott — és a biztosítóberendezé-
sekre vonatkozó — követelményeknek feleljen meg.

Egyetlen nem önfeltáró hiba, vagy az azzal együttesen
jelentkezõ önfeltáró hiba sem okozhat közvetlen üzem-
veszélyt.

Elsõsorban közvetlen üzemveszélyt kiváltó oknak te-
kinthetõ a feltételek hiánya esetén a váltó átállása, a jelzõn
továbbhaladást engedélyezõ jelzés megjelenése, a foglalt
vágánynak vagy váltónak szabad jelzése, nem a vágányút-
nak megfelelõ jelzési kép megjelenése, a váltó állásával
ellentétes, vagy nem megfelelõ ellenõrzése, a vonatbefolyá-
soló berendezés nem megfelelõ döntése, valamint vonat-
közlekedés esetén a sorompóberendezés lezáratlan hely-
zete.

A berendezések kialakításánál az egymásra veszélyes
menetek meghatározásánál figyelembe kell venni a vasút
vállalati utasításában meghatározott lejtviszonytól és se-
bességtõl függõ megcsúszási távolságértékeket.

A függõségi kapcsolatoknál alkalmazható szerkezeti
elemek, elektromágnesek és elektronikai elemek kialakí-
tását, mûszaki jellemzõit, felhasználási területét feltétfü-
zetben vagy vállalati elõírásban kell meghatározni, és ezek
biztonságát szavatolni kell.

3.1.2.3.10. Energiaellátás
A biztosítóberendezés energiaellátását úgy kell tervezni,

illetve létesíteni, hogy az a biztosítóberendezés biztonsá-
gos és üzemszerû mûködését lehetõvé tegye.

A biztosítóberendezések részére — az üzemszerû ener-
giaellátást nyújtó hálózatról történõ táplálással és a mini-
mális szükségüzem idejére — gyakorlatilag szünetmentes
energiaellátásról kell gondoskodni.

Gyakorlatilag szünetmentesnek tekinthetõ a biztosító-
berendezési fogyasztók táplálása akkor, ha a tápfeszültsé-
gek paraméterei az egyes fogyasztók által megkövetelt tû-
résmezõn belül vannak. A biztosítóberendezési fogyasztók
villamos paramétereit mûszaki elõírásokban, illetve az új
készülékek bevezetési rendeleteiben kell meghatározni.

Az áramellátásban alkalmazott kapcsolástechnikai ele-
mek miatt az energiaellátás természeténél fogva nem lehet
biztosítóberendezési szempontból teljeskörûen biztonság-
technikai kialakítású. A biztosítóberendezések táplálásá-
nál megkívánt szünetmentességet nagy megbízhatóságú
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elemek (készülékek), vagy adott helyen redundáns rész-
rendszerek és hideg vagy melegtartalékok beépítésével kell
elérni.

Az energiaellátó berendezést a biztosítóberendezés
nagyságától és a forgalmi-üzemi feladatoktól függõen kell
az elsõdlegesen ellátó hálózati tápláláson túl, további egy
vagy két tartalék hálózati csatlakozással — közöttük auto-
matikus átkapcsolással — ellátni.

Az energiaellátó berendezés hatáskörzetét, telepítése
helyét és a szükségüzem legkisebb idejét a vonalkategóriá-
tól, forgalmi viszonyoktól a megközelítés lehetõségétõl
függõen feltétfüzet alapján kell meghatározni.

A biztosítóberendezés energiaellátó berendezésének
mûködését, illetve üzemzavarát a kezelõ-, állító- vagy
visszajelentõ készüléken jelezni kell.

Új berendezések létesítése esetén az energiaellátás és a
fogyasztók leválasztásának és a berendezés feszültségmen-
tesítési lehetõségét a biztosítóberendezésekre vonatkozó
tûzvédelmi elõírás szerint kell biztosítani.

3.1.3. Vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések alkalma-
zása, létesítése, fenntartása

3.1.3.1. Vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések alkalma-
zása

3.1.3.1.1. Országos közforgalmú vasutak vonalai
Az országos közforgalmú vasutak vonalain alkalmazott

új építésû berendezéseknek a következõ követelményeket
kell teljesítenie. (A követelmények a berendezések egészé-
nek átalakítási esetére is vonatkoznak.)

a)  v =  60 km/h engedélyezett sebességig:
— az állomásokon jelzõ- vagy ellenõrzõ jelzõs berende-

zések, a váltók lezárása, szükség esetén rugós visszaállítás,
az útátjáró berendezések mûködõképességének ellenõr-
zése ellenõrzõ- vagy fõjelzõvel,

— az állomásközökben szükség esetén ellenmenet- és
utolérés kizárás,

— a vonali útátjáró berendezések vonat általi vezérlése
esetén a mûködõképesség ellenõrzése vasúti fõjelzõvel
függésben, illetve jelzõvel ellenõrzötten, vagy állandó szol-
gálatot tartó helyen visszajelentõ készülékkel valósuljon
meg.

Az egyszerûsített forgalmi szolgálattal üzemelõ vona-
lakra v = 80 km/h sebességig a jelzõ és biztosítóberende-
zések feltételeit az OVSZ I. C. része tartalmazza.

b)  v =  60 km/h sebesség fölött v =  120 km/h engedélye-
zett sebességig, a v = 60 km/h sebességhatárig meghatáro-
zottakon túlmenõen

— az állomásokon biztosítóberendezések; v =  80 km/h
engedélyezett sebesség felett a váltók központi állításával,
illetve végállásuk folyamatos ellenõrzésével, a fõvágányok
és a fõvágányokban fekvõ váltók, az oldalvédelmi szaka-
szok foglaltságának folyamatos ellenõrzésével;

— az állomási útátjáró berendezések mûködõképessé-
gének vagy mûködésének folyamatos ellenõrzése fõjelzõ-
vel és állandó szolgálati helyen visszajelentõ készülékkel
történik;

— az állomásközökben:
— v =  80 km/h engedélyezett sebesség felett a vo-
nali ki- és elágazások biztosítása biztosítóberende-
zéssel, továbbá a vonalon — beleértve az elágazó
állomásokhoz csatlakozó vonalak elsõ állomásközét
is — ellenmenet- és utolérés kizárással, vagy térköz-
biztosítással,
— v =  100 km/h engedélyezett sebesség felett az
állomásköz, vagy térköz szabaddá válását ellenõrzõ
berendezés, a vontatójármû vezetõállásán jelzés is-
métléssel és éberség hiánya, vagy ,,Megállj!’’ állású
fõjelzõ meghaladás után kényszerfékezéssel,
a vonali útátjáró berendezések vonat általi vezérlése
esetén a mûködés ellenõrzése vasúti fõjelzõvel füg-
gésben, illetve fõjelzõvel ellenõrzötten, vagy állandó
szolgálati helyen visszajelentõ készülékkel.

c) v =  120 km/h fölött, v =  160 km/h engedélyezett
sebességig:

— az állomásokon biztosítóberendezésekkel, a vonat-
menetekben érintett- és védõváltók, továbbá a védelmi
berendezések központi állításával, vagy végállásuk folya-
matos ellenõrzésével, a váltók és vágányok foglaltságának
folyamatos ellenõrzésével, az állomási útátjáró berendezé-
seket fõjelzõvel függésben vagy fõjelzõvel ellenõrzötten
kell kialakítani, továbbá mûködésüket visszajelentõ készü-
lékkel is ellenõrizni kell,

— az állomásközökben gépi foglaltság-ellenõrzés, el-
lenmenet- és utolérés kizárás, vagy önmûködõ térközbiz-
tosítás,

— az elágazó állomásokhoz csatlakozó vonalak elsõ
állomásközében ellenmenet- és utolérés kizárás, vagy ön-
mûködõ térközbiztosítás szükséges,

— a vonalon a vonat által vezérelt vasúti átjáró beren-
dezések mûködésének ellenõrzését fõjelzõvel és állandó
szolgálati helyen visszajelentõ készülékkel kell megvalósí-
tani,

— az állomási fõvágányokon — az állomásközökben az
elõjelzések megjelenítése — a vontatójármû vezetõállásán
és a vonat megállítása, de legfeljebb v = 40 km/h sebesség
gépi úton való kikényszerítése a továbbhaladást tiltó jelzõ
elõtt — történjen meg.

3.1.3.1.2. Országos közforgalmú vasúthoz kapcsolódó
iparvágányokon és saját használatú vasutakon

A saját használatú vasúton személyszállításra is engedé-
lyezett vonalakon a vonatok közlekedése alkalmával érin-
tett váltókat legalább váltózárral le kell zárni. A vonatok
közlekedését szabályozó jelzõk alkalmazását, a váltók és
jelzõk közötti szerkezeti függést az engedélyezõ hatóság
külön elõírhatja.

Országos közforgalmú, saját használatú vasutak és az
iparvágányok egymás közötti szintbeni keresztezése, fonó-
dása vagy egyéb okból közös, vagy egymással szerkezeti
függésben lévõ jelzõ- és biztosítóberendezései esetén a
berendezést az érdekelt vasutakra meghatározott követel-
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mények közül a nagyobb biztonságot megvalósító, korsze-
rûbbet kell alkalmazni.

Iparvágányokon, iparvágányok összekötõ és vontatóvá-
gányain, valamint ipartelepeken a jelzõ- és biztosítóberen-
dezések, továbbá védelmi berendezések szükségességét

— a vasúti pálya helyszínrajzi és lejtviszonyainak,
— a vasúti pályaszakaszon lebonyolódó forgalmi-

üzemi folyamatok jellegének, gyakoriságának, valamint
— a pályaszakaszon már meglévõ (üzemelõ, létesülõ)

jelzõ- és biztosítóberendezések jellemzõinek
figyelembevételével kell meghatározni.

Az iparvágány kiágazás helyén a biztosítást legalább a
közforgalmú vasútvonalon meglévõvel azonos színvona-
lon, azzal szerkezeti függésben kell meghatározni (létesí-
teni).

Ha az iparvágány kiszolgálását nem a közforgalmú vasút
végzi, akkor az egymásra veszélyes mozgások szétválasztá-
sára a kiágazás helyén legalább jelzõberendezést vagy vé-
delmi berendezést kell alkalmazni.

A biztosító-, jelzõ- vagy ellenõrzõ jelzõs berendezéssel
fel nem szerelt helyeken a kiágazás helyén a váltókat, vé-
delmi és útátjáró berendezéseket a vonatmozgás elõtt meg-
felelõ végállásukban le kell zárni. A lezárással a váltó,
vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru közötti állítási sor-
rendet meg kell határozni.

3.1.3.2. Vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések tervezé-
se, létesítése

Az OVSZ I. hatálya alá tartozó vasúton még nem léte-
sített, vagy nem alkalmazott új biztosítóberendezés, illetve
biztonságtechnikai feladatot ellátó készüléke mûszaki jel-
lemzõit, biztonsági követelményeit az engedélyezõ ható-
sággal elõzetesen egyeztetett feltétfüzetbe kell foglalni.

A létesítendõ jelzõ- és biztosítóberendezések tervezésé-
nél jelen jogszabály elõírásait kell figyelembe venni, és a
mûszaki terveket a berendezés feltétfüzete alapján vala-
mint a feltételeket megvalósító, engedélyezett alapkapcso-
lások, továbbá az alapkapcsolásokban megvalósuló elvek
felhasználásával kell a tervezõnek elkészítenie.

A tervezésre jogosultnak a terveket a hatályos jogszabá-
lyok, szabványok, a jóváhagyott alapkapcsolások és a vasúti
utasítások elõírásainak megfelelõen kell készíteni.

A biztosítóberendezések megvalósításához engedélye-
zési terveket, az engedélyezést követõen kiviteli (építési)
terveket kell készíteni. A vasúti biztosítóberendezések ter-
vezési jogosultságát külön jogszabály11 rögzíti.

A biztosítóberendezések engedélyezése a vasúti beren-
dezések létesítésére vonatkozó jogszabályban12 a létesítés-
re elõírt mellékletek alapján történik, ha a létesítendõ
berendezés alkalmassági tanúsítvánnyal vagy jóváhagyott
alapkapcsolással rendelkezik.

11 A közlekedési, hírközlési és vízi építmény-tervezési jogosultság rész-
letes szabályairól szóló 3/1998. (II. 11.) KHVM rendelet.

12 A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõr-
zésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM—ÉVM együttes rendelet.

A biztosítóberendezési kiviteli tervek tartalmi elõírásait
a vasútnak vállalati utasításban kell rögzíteni.

A tervezõ felel:

— az engedélyezési terv adatainak helyességéért,

— a kiviteli terv engedélyezésnek megfelelõ elkészíté-
séért,

— a függéskapcsolatok helyes alkalmazásáért,

— a tervrészletek kapcsolástechnikai és biztonságtech-
nikai helyességéért.

A tervezõ felelõsségét nem csökkenti sem a tervek en-
gedélyezése, sem az üzembe helyezést megelõzõ vizsgála-
tok, illetve próbák megtartása, és felelõssége kiterjed az
üzemeltetés során észlelt tervezési hiányosságokra is.

A vasúti biztosítóberendezések építésének, átépítés
miatti ideiglenes kikapcsolásának, vagy ideiglenes beren-
dezés létesítésének szabályait a vasút üzemeltetõjének vál-
lalati utasításban, a kivitelezés módját a mûszaki és az
egyéb kötelezõen megtartandó elõírásokat technológiai
utasításban kell szabályozni. A próbaüzemeltetés módját,
az egyes berendezéscsoportok mûszaki próbaüzemének
legrövidebb idõtartamát a vasút üzemeltetõjének vállalati
utasításban kell meghatároznia.

3.1.3.3. Vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések fenntar-
tása, felügyelete

A vasút üzemeltetõjének vállalati utasításban kell rög-
zítenie a jelzõ- és biztosítóberendezésekre vonatkozóan:

— a fenntartás szervezetét, ennek keretében a fenntar-
tás, hibaelhárítás, valamint az ellenõrzések, vizsgálatok
végrehajtását, a berendezések (és részei) felügyeletét,

— a berendezések szerkezeti elemei ellenõrzésének,
vizsgálatának gyakoriságát, a szinten tartás és a hibák meg-
elõzése érdekében rendszeresen elvégzendõ munkálato-
kat, (figyelembe véve a berendezésekkel, szerkezetekkel
kapcsolatos technológiai utasításokat és elfogadott gép-
könyveket),

— a hibaelhárítás, készenléti szolgálat mûködési rendjét,

— a fenntartási, hibaelhárítási, vizsgálati mûveletek le-
írását,

— a rendszeres fenntartáshoz és hibaelhárításhoz szük-
séges eszközök, tartalék alkatrészek mennyiségét.

Az iparvágányokhoz tartozó, a kiágazást biztosító vagy
a kiágazással érintett vasút berendezéseivel kapcsolatban
lévõ (függésben lévõ) jelzõ- és biztosítóberendezéseknél a
kiágazással érintett vasút fenntartási elõírásait kell érte-
lemszerûen alkalmazni.

Az iparvágány engedélyes által önállóan létesített és a
kiágazással érintett vasút berendezéseivel kapcsolatban
nem lévõ jelzõ- és biztosítóberendezések fenntartási elõ-
írásait az engedélyezõ hatóság határozza meg.

A berendezéseket illetéktelen beavatkozás ellen bizton-
ságosan zárhatóvá kell tenni, vagy fém-, esetleg mûanyag
zárral kell ellátni.
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3.2. Vasúti távközlõ berendezések

3.2.1. Távközlõ berendezések általános létesítési elõ-
írásai

3.2.1.1. Általános elõírások
A vasútengedélyes köteles külön jogszabály13 alapján a

vasút üzemének biztonságos és hatékony lebonyolításához
szükséges távközlõ berendezéseket létesíteni.

A vasúti közlekedés, valamint az áru- és személyfuvaro-
zás elõkészítésére és lebonyolítására, leszámolására, bi-
zonylatainak továbbítására a következõ viszonylatokban
szükségesek távközlõ berendezések:

— a vasút szervezetén belül,
— a különbözõ vasutak vagy vasútengedélyesek között
— eseti szabályozás alapján a vasút és a fuvaroztatók,

valamint más partnerek (pl. vám- és határõrizeti szervek
stb.) között.

A felsoroltakhoz szükséges berendezések mennyiségét,
választékát a feladatok, a gazdaságosság, a személy- és
vagyonbiztonság, továbbá a környezetvédelem követelmé-
nyeivel összhangban kell megállapítani.

A vasútengedélyes a koncesszióról, valamint a távköz-
lésrõl szóló törvények figyelembevételével külsõ szervek
részére is nyújthat távközlési szolgáltatásokat.

A vasúti távközlõ berendezések, valamint azoknak más
vasutak és intézmények távközlési létesítményeivel való
kapcsolatai feleljenek meg a hírközlési törvényben14, a
frekvenciagazdálkodási törvényben, továbbá a vasútenge-
délyes és a közcélú távközlési szolgáltatók közötti, vala-
mint a vonatkozó nemzetközi távközlési szabványokban és
egyezményekben foglaltaknak.

3.2.1.2. A vasút szervezetén belüli távközlési szolgála-
tok és berendezések

3.2.1.2.1. A vasúti üzem szabályozásával és lebonyolítá-
sával közvetlenül összefüggõ távközlõ összeköttetések,
kapcsolatrendszerek:

— állomásközi távbeszélõ,
— nyíltvonali távbeszélõ, mobil telefon,
— menetirányító és egyéb területi irányító távbeszélõ

rendszerek,
— utasforgalmi kapcsolatok,
— állomási technológiai hangrendszerek,
— vizuális utastájékoztató rendszerek,
— állomási technológiai rádiókörzetek,
— fõ- és mellékvonali rádióösszeköttetések,
— egyéb vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések,
— biztosítóberendezési diszpécser rendszerek,
— forgalomvezérlõ diszpécser rendszerek,
— konferencia jellegû távközlõ összeköttetések,
— átviteltechnikai összeköttetések a társszolgálatok

részére,
— hangrögzítõ berendezések.

13 A távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet.

14 A hírközlésrõl szóló 2001. évi XL. törvény.

3.2.1.2.2. A villamos vontatáshoz kapcsolódó távköz-
lési összeköttetések:

— villamosüzemi távbeszélõ,
— villamos-alállomási távbeszélõ,
— különbözõ villamos távvezérlõ és távmérõ összeköt-

tetések,
— villamos diszpécser rendszer.
A villamos vontatási energiaszolgáltatás egyéb távköz-

lési szabályait a 2.1. fejezetet tartalmazza.

3.2.1.2.3. Vasútüzemi kapcsolt távbeszélõ hálózat:
— általános távbeszélõ funkciók analóg és/vagy digitá-

lis vonalakon,
— programozott távbeszélõ funkciók analóg és/vagy di-

gitális vonalakon,
— nem beszéd jellegû funkciók a kapcsolt távbeszélõ

hálózaton.

3.2.1.2.4. Vasútüzemi kapcsolt adathálózat/Intranet
A vasúti információátviteli hálózat speciális követelmé-

nyeit a 3.3. fejezet szabályozza.

3.2.1.3. A vasúti és közcélú távközlési hálózat
Ide tartoznak a vasút üzemeltetõje, valamint
— az iparvágány csatlakozással ellátott vállalatok, illet-

ve intézmények,
— a nagy fuvaroztatók, szállítmányozók,
— az utazási irodák,
— egyéb, a vasúttal kapcsolatot tartó szervek közötti

távközlési összeköttetések.
Ilyen berendezések létesítése megvalósítható az auto-

mata vasútüzemi távbeszélõ és/vagy távíró, valamint infor-
matikai hálózatnak a megfelelõ közcélú (nyilvános) táv-
közlési hálózattal való kapcsolata, illetve igénybevétele
útján, feltéve, ha ez az összekapcsolás a 3.2.1.1. pontban
meghatározott elõírásoknak is megfelel.

A közcélú távközlési hálózat igénybevételével kapcsola-
tos eljárások és költségek a vasút partner szerveit terhelik.

3.2.1.4. Különbözõ vasutak közötti távközlési összeköt-
tetések

Az országhatáron átmenõ vasútvonalak esetén a két
szomszédos határállomás között a vasúti üzem szabályozá-
sával közvetlenül összefüggõ tevékenységek lebonyolítása
érdekében távbeszélõ és távíró összeköttetéseket kell léte-
síteni, amit a két vasút között egyezményben kell szabá-
lyozni.

Az országhatáron kívüli közös határállomásokat el kell
látni a 3.2.1.2.1. pontban felsorolt, a tevékenység ellátásá-
hoz szükséges távközlési összeköttetésekkel, amit a két
vasút között, az egymásnak nyújtott egyéb szolgáltatások-
kal együtt, egyezményben kell szabályozni.

Az ott dolgozó magyar vasúti személyzet számára lehe-
tõvé kell tenni a honos vasútüzemi távbeszélõ hálózat,
valamint az informatikai létesítmények igénybevételét is.

A nemzetközi személy- és árufuvarozás elõkészítése,
lebonyolítása és leszámolása céljából — a 3.2.1.2.3. és
3.2.1.2.4. pont elõírásainak figyelembevételével — a szom-

12866 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2003/156. szám



szédos vasutak távközlési hálózatával kapcsolatot kell lé-
tesíteni.

A nemzeti hálózatok összekapcsolásánál a nemzetközi
vasúti szervezetek döntvényeit és ajánlásait, valamint a
vasutak közötti két és többoldalú egyezményeket, szabá-
lyozásokat iránymutatónak kell tekinteni.

3.2.1.5. A fuvaroztatókkal, külsõ szervekkel és hatósá-
gokkal, valamint az utazóközönséggel való kapcsolattartás
érdekében lehetõvé kell tenni, hogy a vasútüzemi távbeszé-
lõ hálózat jogosított végpontjai és a közcélú (nyilvános)
hálózatok elõfizetõi kölcsönösen elérhetõk legyenek.
E kapcsolatok létesítésére a 3.2.1.1. pontban szereplõ fel-
tételek érvényesek.

3.2.1.6. A villamosított vasútvonalak, valamint a nagy-
feszültségû villamos távvezetékek által keresztezett vasút-
vonalak mentén létesített vasúti és idegen távközlõ beren-
dezéseket és összeköttetéseket a villamos zavartartástól
védeni kell. Ennek érdekében az idevonatkozó nemzetközi
irányelvek és elõ(rások, valamint az egyéb szabályzatok
szerint kell eljárni.

3.2.2. Vasúti távközlési, biztosítóberendezési és ener-
giaátviteli kábelek

3.2.2.1. A kábelek elhelyezése, megjelölése és a nyom-
vonalak nyilvántartása

A kábelek nyomvonalának kitûzésénél és a tervezésnél,
valamint a kábelfektetés kivitelezése során messzemenõen
gondoskodni kell a pálya földmûvének és mûtárgyainak
állagvédelmérõl.

A kábelek általában csak a folyamhidakon helyezhetõk
el a híd vasszerkezetén. Kisebb folyóknál, patakoknál és
átereszeknél a kábelt a mederben kell elhelyezni megfelelõ
védõcsõben.

A kábelek védelme, továbbá a hibaelhárítás megköny-
nyítése érdekében a nyomvonalat jelzõkövekkel kell meg-
jelölni. A betonból készített jelzõkövek egyenes szakaszo-
kon 100 méterenként, ezen kívül a nyomvonal töréspont-
jain és a kötések felett helyezendõk el.

A kábelek jelzõköveit csak a kábel egyidejû felszedése
vagy áthelyezése esetén szabad eltávolítani.

A nyomvonalak megfelelõ felügyelete érdekében vala-
mennyi távközlési, biztosítóberendezési kábelrõl és az
ilyen létesítmények energiaellátó kábeleirõl pontos és nap-
rakész helyszínrajzot (nyomvonal-törzskönyvet) kell készí-
teni, amelynek egy példányát a helyileg illetékes pályafenn-
tartási szervezeteknek is át kell adni.

Az állomási gerinc- és vonalkábeleket mechanikai véde-
lemmel kell kialakítani.

3.2.2.2. Fényvezetõ légkábel elhelyezése felsõvezetéki
oszlopsoron

3.2.2.2.1. Villamosított vasútvonalon a fényvezetõ lég-
kábel célszerûen a felsõvezetéki oszlopokra szerelhetõ fel.
Elhelyezésének módját a felsõvezeték tervezésével együtt,
azzal összhangban kell tervezni.

3.2.2.2.2. A légkábel felfüggesztésének tervezését és ki-
vitelezését a vonatkozó szabványok elõírásai és a vonatko-
zó tervezési irányelvek szerint kell elvégezni.

3.2.2.2.3. A légkábel elhelyezésének tervezésénél és ki-
vitelezésénél a vonatkozó szabványokban elõírt biztonsági
távolságokat maradéktalanul figyelembe kell venni. A lég-
kábel a villamos felsõvezeték üzemét sem üzem közben,
sem karbantartási munkák során nem veszélyeztetheti,
nem korlátozhatja. A két üzem egymást nem veszélyeztet-
heti üzemzavar esetén sem.

3.2.2.2.4. A légkábel rögzítését, és utánfeszítését a fel-
sõvezetéki berendezések, oszlopok tervezésénél külön
figyelembe kell venni.

3.2.2.2.5. A fénykábel villamos védelmét, valamint a
mechanikus sérülésekkel szembeni megóvását illetõen a
vonatkozó védelmi elõírásokat, biztonságtechnikai szab-
ványokat figyelembe kell venni.

3.2.2.2.6. Megengedett a légkábel két rögzített kihor-
gonyzási pontja közötti felsõvezetéki oszlopokon az el-
mozduló felfüggesztés, amit a vonatkozó felsõvezetéki ter-
vezési irányelvek szerint, azokkal összhangban, úgy kell
kialakítani, hogy a légkábel helyzete a villamos biztonság-
technikai, illetve a villamos ûrszelvény szabványokban elõ-
írtak maradéktalan megtartását minden körülmények
(zord idõjárás, viharos szélfúvás) között is biztosítsa.

3.2.3. Vasúti távközlõ berendezések korszerûsítése

A vasúti távközlõ hálózat korszerûsítésekor fokozottan
figyelembe kell venni a következõ tényezõket:

3.2.3.1. A vasúti üzem szervezése és irányítása mind
nagyobb sebességû és nagyobb megbízhatóságú átviteli
utakat kíván, amelyeknek megvalósítása a korszerû digitá-
lis technikák és technológiák teljes körû elterjesztését és
az integrációs elvek egységes alkalmazását teszik szüksé-
gessé az információátvitel terén is.

3.2.3.2. A távközlési rendszereknél (mind átviteltechni-
kai, mind kapcsoló) a digitális technikát kell elõnyben
részesíteni.

3.2.3.3. Az elõzõek figyelembevételével törekedni kell
a vasúti távközlési hálózat digitális összetevõinek integrá-
lására, majd e folyamat elõrehaladtával — távolabbi cél-
ként — integrált szolgáltatású vasúti digitális távközlõ
hálózat (vasúti ISDN) létrehozására.

3.2.3.4. Annak érdekében, hogy a korszerû vasúti táv-
közlési infrastruktúra elõfeltételét képezõ digitális techni-
ka elterjesztése gyorsítható legyen, elõnyben kell részesí-
teni a következõ megoldásokat:

— fényvezetõ légkábelek alkalmazását a villamos von-
tatás felsõvezetéki tartóoszlopain, valamint

— gépi fektetésû fényvezetõ földkábelek létesítését
vasútvonalak mentén.

Ezek a kábelezések más távközlési beruházókkal közös
vállalkozás keretében is elvégezhetõk.
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3.2.3.5. Vezeték nélküli átviteltechnika
A vasúti távközlési hálózatok biztonságának fokozása

érdekében, valamint egyéb megfontolásokból, egyes ese-
tekben digitális mikrohullámú átviteli szakaszok létesítése
is indokolt lehet.

Az ilyen berendezések alkalmazása esetén a frekvencia-
gazdálkodási törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok
elõírásainak betartása kötelezõ.

A kiépített rádió-telefon hálózat alkalmas lehet változó
kapacitású adatátvitelre. Az üzenetek kódolását, doku-
mentálását megvalósító rendszerek biztonságát igazolni
kell (SMS).

3.2.4. Tájékoztató berendezések
A vasút üzemeltetõjének a személy- és árufuvarozás

rendjérõl, valamint az ahhoz képest elõrelátható vagy elõre
nem látható eltérésekrõl (késések, mentesítõ vonatok, áru-
fuvarozási korlátozások stb.) az utasokat, illetve a fuvaroz-
tatókat tájékoztatni kell. A nyelvi nehézségek áthidalására
a vizuális tájékoztató rendszereknél elõnyben részesítendõ
a piktogramok alkalmazása.

Nagyobb városokban a nyilvános távbeszélõ hálózat,
illetve képernyõs rendszerek által hozzáférhetõ menetren-
di tájékoztató rendszer is létesíthetõ.

Pályaudvarokon és vonatokon a hangszórós utastájé-
koztatást a legszükségesebb terekre kell korlátozni, és a
tájékoztatásban nem érdekelt környezetet — különöskép-
pen az éjszakai órákban — kímélni kell.

InterCity, és EuroCity vonatokon az utasok tájékoztatá-
sát vonathangosítással kell megoldani.

3.2.5. Óraberendezések
A vasúti közlekedés menetrendszerûségének alapjaként

egységes idõjelzõ rendszer szükséges, amelynek igazodnia
kell a kontinensen elfogadott hiteles órajelekhez, idõzó-
nákhoz, valamint azok évszakok szerinti egyezményes vál-
tozásaihoz (nyári vagy téli idõszámítás).

Az egységes idõjelzõ rendszerhez a forgalomirányító
szolgálati helyeken, peronokon, várótermekben kijelzõ
szerkezeteket (mellékórákat) kell csatlakoztatni úgy, hogy
a folyamatot irányító gépi rendszerek idõjelei az egységes
idõjelzõ rendszerrel együtt járjanak.

3.2.6. Távközlõ berendezések energiaellátása
Az energiaellátó berendezések tervezésénél figyelembe

kell venni az üzembiztonsági, mûszaki és gazdaságossági
követelményeket.

Az energiaellátás alapesete a közcélú, 50 Hz-es váltako-
zó áramú energiaellátó hálózathoz való csatlakozás.

A közlekedés folyamatos lebonyolítását közvetlenül
szolgáló távközlõ berendezéseknél tartalék energiaellátás-
ról (pl. vontatási energiaellátó berendezés, belsõ égésû
motorral mûködtethetõ áramfejlesztõ géptelep vagy akku-
mulátor) is gondoskodni kell, figyelembe véve, hogy a tar-
talék energiaellátás mûszaki adatai (feszültség és tûrése,
frekvencia és tûrése, legnagyobb felhullám-tartalom stb.)
egyezzenek meg az elsõdleges energiaellátástól megköve-
telt adatokkal.

Az olyan távközlõ berendezések esetén, ahol az ener-
giaforrás átkapcsolása által okozott pillanatnyi kiesés is
mûködési zavarokat idézhet elõ, vagy információk torzítására
vezethet, szünetmentes energiaellátást kell biztosítani.

Meghatározott célokat szolgáló mikroprocesszoros táv-
közlõ berendezések oly mértékben kényesek a tápenergia
vezetékein bejutó zavarokra, hogy ezek részére önálló
DC-DC áramátalakító berendezések, ezek hiányában
önálló energiaellátó berendezés telepítése szükséges, ame-
lyek megfelelnek a vasút zavartatási elõírásainak. Arra
nézve, hogy milyen berendezések kerülnek ebbe a kategó-
riába, a gyártó cég egyedi nyilatkozata szükséges.

3.3. Vasúti informatika

3.3.1. Általános elõírások
A vasútengedélyes tevékenységének hatékony és bizton-

ságos mûködtetéséhez elengedhetetlen a szükséges infor-
mációk rögzítése, gyûjtése, tárolása, feldolgozása és szét-
osztása a kor követelményeinek megfelelõ informatikai
rendszerekhez tartozó berendezések felhasználásával. Gé-
pi feldolgozás céljára elsõsorban digitális megjelenítésû
információk szükségesek, kódolt formában.

Az informatika alkalmazására nézve fokozott jelentõsé-
gû a vasút kötöttpályás jellege és országhatárokat átszelõ
hálózata. A fenti követelmények teljesítése érdekében
olyan rendszereket és berendezéseket kell alkalmazni,
amelyek lehetõvé teszik a magyar vasutaknak a többi euró-
pai vasúttal való zavartalan együttmûködését.

3.3.2.  Összeférhetõség
Az informatikai berendezéseknél szem elõtt kell tartani

azok összeférhetõségét (kompatibilitás), különösen a kö-
vetkezõ viszonylatokban:

— a vasútengedélyes illetékességi területén belüli rend-
szerek között,

— a nemzetközi együttmûködésben részes vasutak
rendszerei viszonylatában,

— más fuvarozó intézmények, valamint szállítók,
anyag- és energiatermelõ vállalatok rendszereivel,

— a hatóságok (pld. vámszervek) rendszereivel.

3.3.3. Az informatika vasúti alkalmazási területei
A vasútengedélyes teljes tevékenységi területén belül

törekedni kell az informatika alkalmazásában rejlõ racio-
nalizálási lehetõség kiaknázására, de elsõsorban

— a szállításirányításban (nevezetesen a Szállításirá-
nyítási Információs Rendszerben (SZIR), valamint annak
részterületein, így

=  a Helyi Határállomási Forgalmi Információs
Rendszerben HIR (HHR),

=  a Konténerirányítási Rendszerben stb., továbbá
=  a fuvarlevél anyagszerû továbbítását pótló elekt-

ronikus rendszerben (ORFEUS), (DOMICEL),
— a vontató- és a vontatott jármûvek nyilvántartásá-

ban, különösen azok fõjavítási periódusainak dinamikus
(tényleges futási teljesítménytõl függõ) nyilvántartására és
kijelzésére,
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— a rendezõpályaudvari folyamatok irányításában és
automatizálásában, azok információáramlatainak szerve-
zésében,

— a helyfoglalási és menetjegy eladási rendszerben, to-
vábbá az utastájékoztatásban,

— az energiagazdálkodásban,
— az anyaggazdálkodásban,
— a pénzügyi szolgálatban, különösképpen a kocsi-

bérek, fuvardíjak és a helyfoglalási szolgáltatások leszámo-
lásában,

— a vasúti statisztikában,
— a személyzet nyilvántartásában,
— a vasútegészségügyben,
— a személy- és árufuvarozás tájékoztató rendszereiben,
— a menetrendszerkesztésben,
— a pályavasúti létesítmények nyilvántartásában,
— az irodatechnikában.

3.3.4. Kódolás
A különbözõ vasúti informatikai rendszereken belüli

adatokat egységes nemzetközi számjegyes kódolás szerint
kell megjelölni a vonatkozó nemzetközi elõírásoknak és
ajánlásoknak megfelelõen.

3.3.5. Törzsszámok önmûködõ ellenõrzése
A vasúti tevékenység lényeges információit képezõ

törzsszámok helyességét — az adatok rögzítésénél és átvi-
telénél gépi hibák vagy emberi tévedések okozta rendel-
lenességek lehetõség szerinti kiküszöbölése érdekében —
olyan berendezések, eszközök vagy módszerek útján kell
védeni, amelyek mûködése kielégíti a vonatkozó nemzet-
közi elõírások szerinti számítási eljárást.

3.3.6. Információk rögzítésére szolgáló berendezések
és rendszerek

A vasútengedélyes teljes tevékenységére kiterjedõ infor-
matikai rendszerek hatékonysága érdekében törekedni
kell olyan információrögzítõ berendezések alkalmazására,
amelyek az alapinformációkat a folyamat során csak egy-
szer rögzítik, és megfelelõ helyen tárolják, ahonnan azokat
a feldolgozási láncban érdekelt bármely szolgálati hely
bármikor lehívhatja. Elõnyben kell részesíteni az informá-
ciók — elsõsorban a fuvarozási információk — önmûködõ
rögzítését.

A jármûazonosítás önmûködõ rendszerét csak nemzet-
közileg egységesített jellemzõknek megfelelõ berendezé-
sekkel szabad megvalósítani.

A határállomásokat el kell látni mindazon berendezé-
sekkel, amelyek a teherkocsikra vonatkozó információk
rögzítéséhez szükségesek.

3.3.7. Információgyûjtõ és -elosztó berendezések
Ezeket a berendezéseket az egységes üzenetek továbbí-

tása céljából, lehetõleg a vasúti távközlõ hálózat rendsze-
rében kell megvalósítani. Az információ digitális jellege
miatt törekedni kell arra, hogy a felhasznált átviteli utak
eleve digitális jellegûek legyenek, a nagyobb átviteli sebes-
ség megvalósítása érdekében. Amíg digitális vasúti hordo-

zó hálózat nem valósulhat meg, modemek útján kell az
információátviteli utakat kiképezni.

Az informatikai rendszerek tervezését és kivitelezését
össze kell egyeztetni a távközlési hálózatok állapotával és
folyamatban lévõ korszerûsítésével.

A távlatra tervezett távközlési létesítményeket egységes
digitális technikára kell alapozni.

3.3.8. Hibamentességi követelmények

Az informatikai létesítményekben rögzített, összegyûj-
tött, feldolgozott, tárolt, majd szétosztott információk em-
beri tényezõktõl, külsõ zavaroktól vagy mûszaki hibáktól
függõen meghibásodásoknak vannak kitéve. A hibamen-
tesség fokát kifejezõ hibaarány iránti igény az egyes alrend-
szerek célkitûzéseitõl függõen különbözõ.

Így az árufuvarozási tájékoztatás sokkal enyhébb köve-
telményeket támaszt a hibaaránnyal kapcsolatban, mint
például a pénzügyi elszámolásokra vagy a közlekedés biz-
tonságára vonatkozó feladatok.

A hibamentességi követelmények gazdaságos kielégíté-
sével kapcsolatban lényeges szempont a szóban forgó in-
formatikai rendszer elemeinek egyenszilárdsága. Eszerint
egy informatikai rendszer együttes hibaaránya nem lehet
kedvezõbb, mint a leggyengébb láncszemének a hibaará-
nya. Egy rendszer hibaarányának javítását az egyes össze-
tevõk azonos mértékû javítása útján kell elérni.

Az egyes vasúti informatikai alrendszerek megengedett
hibaarányára vonatkozó követelmény szélsõ esetekben any-
nyira eltérõ lehet, hogy egyes alrendszerek közös rendszer
keretében való létrehozását korlátozza. Ez okból a vasúti
közlekedés biztonságát szolgáló alrendszereket általában
különlegesen kedvezõ hibaarányt képviselõ külön eszkö-
zökkel kell megvalósítani.

4. FORGALMI SZOLGÁLAT ÉS FORGALOM-
IRÁNYÍTÁS

Ez a fejezet a vasúti forgalom szervezésére, lebonyolítá-
sára és végrehajtására vonatkozó alapvetõ elõírásokat tar-
talmazza.

— A hálózaton az üzemeltetési szabályokat, az utazó-
személyzet, valamint az irányító központok személyzeté-
nek képzését és képesítését úgy kell összehangolni, hogy a
transz-európai hagyományos vasúti rendszer hatékony és
biztonságos üzemeltetése — figyelemmel a határátlépés,
valamint a belföldi szolgáltatások követelményeinek elté-
réseire is — megvalósítható legyen.

— A megkívánt biztonsági szintet a karbantartási tevé-
kenység rendszeressége, valamennyi érdekelt személyzet
képzése és kézbesítése, valamint az irányítási és karbantar-
tási központokban az üzemeltetõk által bevezetett minõ-
ségbiztosítási rendszer útján kell elérni.
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4.1. Forgalmi szolgálat

4.1.1. Általános követelmények
A vasúti közlekedés biztonságát technikai eszközökkel,

berendezésekkel és ezekkel összhangban lévõ vállalati uta-
sításokkal kell megteremteni.

A vasútforgalmi teendõket, ezek végrehajtásának mód-
ját (a vasútüzemi technológiát) a vasúttársaság által kidol-
gozott vállalati utasításokban kell elõírni.

4.1.2.  Menetrendek
A vonatok közlekedését külön jogszabályban15 foglaltak

figyelembevételével menetrendben kell szabályozni.

4.1.3. Tolatás
A tolatás — a menesztett vonatok és a 6000 kg-nál

kisebb tömegû jármûvek mozgását kivéve — a vasúti jár-
mûvek vágányon emberi vagy gépi erõvel, bejárással, sza-
lasztással vagy gurítással végrehajtott helyváltoztatása.

A feljogosított dolgozó engedélye, továbbá a tolatásve-
zetõ jelenléte és irányítása nélkül tolatni nem szabad.

Vasúti vontatójármûvel, és a mozgatott kocsik fékezé-
sére is alkalmas kocsimozgató berendezéssel végzett tola-
tást kivéve, legfeljebb 2,5‰ lejtõjû pályarészen végezhetõ
tolatás. Ez alól kivételt képeznek a gurítódombos, a félma-
gas gurítódombos, az emelt kihúzó-vágányos, továbbá a
síktolatásra alkalmas rendezõ-pályaudvarok e célra kije-
lölt vágányai. Egyszerû szalasztásos tolatás legfeljebb 5‰
emelkedés vagy esés irányában az üzemeltetõ vasúttársaság
által meghatározott feltételek mellett máshol is engedé-
lyezhetõ.

A tolatásnál alkalmazható legnagyobb sebesség:
— vasúti vontatójármûvel leg-

feljebb 40 km/h
— saját használatú vasútnál

legfeljebb 10 km/h
— váltó- és vágányfoglaltságot

ellenõrzõ biztosítóberende-
zés esetén a váltókörzetben
legfeljebb 25 km/h

— egyéb rendezés, közúti jár-
mû vagy emberi erõ alkal-
mazásakor legfeljebb 5 km/h

lehet, kivéve a menetdinamikai számítás alapján mérete-
zett gurítódombokon történõ gurítást.

Egyébként mindenkor csak olyan sebességgel szabad
tolatást végezni, hogy a jármûveket a rendelkezésre álló
fékezõerõk felhasználásával a tervezett helyen biztosan
meg lehessen állítani. Az ütközés sebessége legfeljebb
8 km/h (2,22 m/s) lehet.

Vonat be-, ki- vagy áthaladása elõtt a vágányutat érintõ,
metszõ, vagy veszélyeztetõ tolatást olyan idõben kell meg-
szüntetni, hogy a vonat vágányútjának beállításával kap-
csolatos mûveletek a vonat megállítása, visszatartása, illetve
sebességének csökkentése nélkül elvégezhetõk legyenek.

15 Az országos közforgalmú vasúti pálya kapacitásának elosztásáról
szóló 67/2003. (X. 21.) GKM rendelet.

Az útátjárók tolatás közben történõ fedezésérõl gondos-
kodni kell.

Terelési lehetõség nélküli szolgálati helyeken — legfel-
jebb 10‰  esésig, 50 m csúszástávolság megtartása mel-
lett — a közlekedõ vonat vágányútját nem veszélyeztetõ
tolatások végezhetõk, ha a távolbalátás nincs korlátozva.

Minden egyéb, a tolatószolgálat biztonságos ellátására,
a tolatásban résztvevõk kötelességeire vonatkozó elõírást
a vasúttársaságnak vállalati utasításban kell szabályozni.

4.1.4. Jármûvek kapcsolása
A jármûvek kapcsolása történhet:
— csavarkapoccsal,
— önmûködõ központi ütközõ/vonókészülékkel,
— nem önmûködõ, központi ütközõ/vonókészülékkel,
— merev kapcsolórúddal,
— rakománnyal,
— szükségkapcsolással,
— segély vonókészülékkel.
Oldalütközõs jármûveket csak álló helyzetükben szabad

összekapcsolni.
Nem önmûködõ központi ütközõ/vonókészülékkel fel-

szerelt keskeny nyomtávolságú vasutak jármûveinek kap-
csolása kapcsolótaggal történik. Összekapcsoláskor az
egyik kocsin lévõ kapcsolótagot a másik kocsi ütközõfejé-
ben kell elhelyezni, és ott csapszeggel rögzíteni. Csak álló
jármûveket szabad szétkapcsolni.

A jármûvek össze- és szétkapcsolásának egyéb szabá-
lyait a biztonsági, a munkavédelmi, a mûszaki és az üzemi
követelményeknek megfelelõen kell a vállalati utasítások-
ban elõírni.

4.1.5. Jármûmegfutamodás elleni védekezés
A jármûvek megfutamodását elsõsorban a tolatási se-

besség helyes megválasztásával kell megakadályozni.
A jármûmegfutamodás ellen alkalmazható védelmi

megoldás a helyi adottságoknak megfelelõen:
— a váltók terelõ irányba való állítása,
— a vágányzáró sorompók kezelése,
— a kisiklasztó saruk vágányra helyezése,
— a jármûvek összekapcsolása,
— a kézifékek vagy rögzítõfékek meghúzása,
— az alátétfák alkalmazása,
— lezárható kocsifogó alátétfa alkalmazása,
— a rögzítõ saru sínre helyezése,
— terelõ csonkavágányra irányítás.
Vontatójármûvet vagy különleges jármûvet — ideértve

a 6000 kg-nál kisebb tömegû jármûvet is — felügyelet alatt
kell tartani, ha- egyéb védelmi intézkedések hiányában —
fennáll a megindulás vagy megfutamodás veszélye.

Közlekedõ vonatoknál a szolgálati helyeken és a nyílt
pályán a mozdony lekapcsolása vagy a vonat egy részének
szétkapcsolása elõtt a vonatot légfékkel kell fékezni, és az
állva maradó jármûveken

— 2,5‰ -nél nagyobb esésben valamennyi,
— 2,5‰ -nél kisebb esésben pedig az állva tartáshoz

elõírt mennyiségû

kéziféket kell meghúzni.
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A vonatok végállomásra vagy feloszlató állomásra érke-
zés utáni megfutamodásának megakadályozására vonatko-
zó elõírásokat vállalati utasításban kell szabályozni a leg-
feljebb 2,5‰, vagy a 2,5‰-nél nagyobb lejtõben fekvõ
vágányra vonatkozóan.

A megfutamodott jármûvek megállítására az állomáso-
kon, az iparvágányokon, valamint a 2,5‰-nél nagyobb
lejtõjû pályákon lévõ nyíltvonali szolgálati helyeken páros
féksarut vagy két fékezõsarut kell állandóan készenlétben
tartani.

A 2,5‰-nél nagyobb esésben lévõ, nem egyközpontos
állomások vágányain a vállalati szakmai utasításban szabá-
lyozott módon rögzítõ saru is alkalmazható.

A vonatszakadás esetén követendõ eljárás, továbbá a
jármû-megfutamodás elleni védekezés egyéb elõírásait vál-
lalati utasításokban kell szabályozni.

4.1.6. Rakodás nyílt pályán
Rakodás céljából a nyílt pályára kocsit kiállítani csak

akkor szabad, ha a rakodás helyén a pálya lejtése 2,5‰-nél
nem nagyobb. Legfeljebb öt kocsit szabad kiállítani, ame-
lyek közül legalább egynek kézifékkel megfékezettnek kell
lennie.

Az 5‰-et meghaladó lejtõjû pályarészeken rakodás
csak olyan vonatoknál engedélyezhetõ, amelyeknek moz-
donya a rakodás helyén az esés irányában a kocsik (kocsi)
elõtt áll. A vonatot a nyílt pályán a rakodással kapcsolatos
mûveletek miatt megosztani nem szabad.

A nyílt pályán történõ rakodás részletes technológiai
szabályai vállalati utasításban kell rögzíteni.

4.1.7. Iparvágányok kiszolgálása
A közforgalmú vasút által iparvágány kiszolgálási teen-

dõket a közforgalmú vasútra vonatkozó és a helyi végrehaj-
tási utasítások írják elõ.

A végrehajtási utasításnak tartalmaznia kell a vasút bel-
sõ utasításait, a helyi viszonyok és az iparvágány szerzõdés
alapján mind a vasútra, mind az iparvágány használóra
vonatkozó kötelezõ elõírásokat. A kiállításra kerülõ ko-
csik rendszeres átadási és visszavételi helyét az iparvágány
szerzõdésben kell elõzetesen meghatározni.

Az iparvágány kiszolgálását szabályozó végrehajtási uta-
sítást a kiszolgáló vasút tartozik elkészíteni.

Ha az iparvágány használó belsõ vasútüzemét a saját
mozdonyával és dolgozóival végzi, a kocsik kiállítására és
visszaadására, valamint a tolatásokra vonatkozó elõ-
írásokat az Iparvágányok Szolgálati Utasítása tartalmazza.

Ha különleges helyi és forgalmi viszonyok indokolják, a
végrehajtás helyi szabályozására az Iparvágányok Szolgála-
ti Utasításához kiegészítõ szolgálati utasítás készítését a
hatóság rendelheti el. A kiegészítõ szolgálati utasítást az
iparvágány-engedélyes köteles összeállítani.

A kiegészítõ szolgálati utasítást az illetékes kiszolgáló
vasút hagyja jóvá. Ha ez a vasúti vállalati utasításoktól
eltérõ vagy nem szabályozott eljárást vagy végrehajtási
módot ír elõ, akkor az illetékes vasút csak a Központi
Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyelete elõzetes hozzá-
járulása után hagyhatja azt jóvá.

Felelõs vasútüzem-vezetõt kell alkalmazni minden
olyan iparvágányon, ahol az iparvágány használója a belsõ
vasútüzemi tolatásokat saját dolgozóival végzi.

Üzemeltetõt ott is kell alkalmazni, ahol az árukezeléssel
(ki- berakodás, jármûvek rögzítése stb.) kapcsolatos tevé-
kenységet nem a kiszolgáló vasút végzi.

Abban az esetben, ha a kiállításra kerülõ kocsik átadá-
sára és visszavételére szolgáló vágány az állomás területén
van, és az iparvágány használója belsõ vasútüzemet tart
fenn, a tolatást végzõ személyzet köteles a kiszolgáló vasút
területén ennek az üzemi rendjéhez alkalmazkodni.

4.1.8. A vonatokra vonatkozó általános elõírások
A vasúti közlekedés egysége a vonat, amely személyzet-

bõl, mozdonyból, motorkocsiból, összesorozott vontatott
jármûvekbõl álló, zárjelzõvel ellátott szerelvény.

A vonatokat vasúti nyílt pályán történõ közlekedés cél-
jából helyezik forgalomba, és rajta vonatszemélyzet vagy
csak mozdonyvezetõ van. Forgalmi szempontból vonat-
ként kell kezelni az egyedül közlekedõ mozdonyokat, a
teher-vágánygépkocsikat, az önjáró munkagépeket, vala-
mint az esetenként vonatként közlekedõ kiskocsikat is.

A vonatszemélyzet szükséges létszáma
— a vontatójármû mûszaki létszámigénye,
— a vasútvonal jellege, mûszaki felszereltsége,
— a vonatnál végzendõ munka mennyisége és milyen-

sége,
— az alkalmazott fékezési mód

alapján kerül meghatározásra.

A mozdonyszemélyzetnek ismernie kell azoknak a vas-
útvonalaknak és szolgálati helyeknek a helyi viszonyait,
amelyeken szolgálatot teljesít.

A kocsik vonatba sorozásánál mindenekelõtt figye-
lembe kell venni a kocsik jellegét, mûszaki állapotát, az
áruvédelmi szempontokat, valamint az igénybe veendõ
vasútvonalra engedélyezett tengelyterhelést.

A vonatok összeállításánál figyelemmel kell lenni az
adott vasútvonal és a vonali állomások adottságaira, vala-
mint arra, hogy a menetrendben meghatározott sebesség
mellett a vonat megfékezhetõ legyen.

A vonatok tényleges sebessége nem lehet nagyobb, mint
— az adott vasútvonalra engedélyezett legnagyobb se-

besség, figyelemmel az állandóan és az ideiglenesen lassan
bejárandó pályarészekre;

— a vonatot továbbító vontatójármûre az alkalmazás
módjától függõen engedélyezett sebesség;

— a vonatokba sorozott jármûvekre engedélyezett leg-
nagyobb sebesség;

— a jelzések, a fékezettség alapján alkalmazható sebes-
ség;

— a váltók rendszerének, biztosítási fokának, állásának
megfelelõen elõírt sebesség;

— a menetrendi, a vállalati utasítás rendelkezései alap-
ján alkalmazható, valamint a forgalombiztonsági okokból
alkalmazható sebesség.
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A vonatot úgy kell megfékezni, hogy a megengedett
legnagyobb sebességgel haladva, a vasútvonalra megállapí-
tott általános fékúton megállítható legyen. A megállított
vonat állva tartásáról gondoskodni kell.

Az általános fékút hosszát — a vonal (vonalszakasz)
jellegétõl függõen (országos közforgalmú vasútnál 400,
700 vagy 1000 m) a Közlekedési Fõfelügyelet által jóváha-
gyott Mûszaki Táblázatokban kell meghatározni.

A vonatokat általában légfékkel kell közlekedtetni. Or-
szágos közforgalmú vasúton legfeljebb 50 km/h sebességig
külön elõírások alapján a vonat kézifékkel is közlekedhet.

Egyéb vasúton legfeljebb 30 km/h sebességig használha-
tó a kézifék.

A vonatok tényleges megfékezettségét megfelelõ fék-
próbával kell ellenõrizni.

A jármûvek vonatba sorozási és vonat-összeállítási elõ-
írásait, a vonatok továbbítására felhasznált vontatójármû-
vek helyét, mennyiségét, alkalmazásának módját, a vona-
tok fékezettségének számítási eljárásait vállalati utasítás-
ban kell a vasutaknak szabályozniuk.

Minden vontatójármû-sorozatra mûszaki utasításban
kell meghatározni azt — a vasútvonal lejtési viszonyaitól
és a vonat menetrendi sebességétõl függõ — legnagyobb
vonatterhelést, amelyet a vontatójármû teljesítõképessé-
gének kihasználásával továbbítani képes.

A személyszállító vonatokat a fûtési idényben az 5.2.12.
pontban leírtak szerint kell fûteni. Sötétben a személyko-
csikat ki kell világítani.

A nemzetközi forgalomban közlekedõ vonatok személy-
kocsijaiban a levegõ-hõfok szabályozására, a klimatizálás-
ra és a világításra a nemzetközi elõírások a mérvadók.

A vonatok fûtésére, hûtésére és világítására, valamint a
fûtõ, hûtõ és világító berendezések kezelésére vonatkozó
szabályokat vállalati utasításban kell elõírni.

4.1.9. A vasúti közlekedés lebonyolítása

4.1.9.1. Szervezés, irányítás
A vasúti vonatközlekedés szervezésének alapja a menet-

rend.
A közlekedtetendõ vonatokat a közlekedésük elõtt for-

galomba kell helyezni. A forgalomba helyezés módja függ
a közlekedés rendszeres vagy rendkívüli voltától és a vasút
jellegétõl.

A vonatok forgalmát elsõsorban jelzésekkel, biztosító-
berendezésekkel, távközlõ berendezésen adott közlemé-
nyekkel, informatikai eszközök felhasználásával és a szük-
séges írásbeli rendelkezések kézbesítésével kell szabályozni.

A közlekedés szabályozását kijelölt központi, állomási
és nyíltvonali dolgozók, valamint egyszerûsített forgalmi
szolgálatra berendezett vonalakon a vonatszemélyzet be-
vonásával kell végezni.

Ugyanazon a nyíltvonali vágányon közlekedõ vonatok
találkozási helyét a menetrendben kell kijelölni.

A forgalom szervezését, irányítását végzõk feladatait,
kapcsolatrendszerüket, hatáskörüket és értesítési kötele-
zettségeket, továbbá gyengeforgalmú vonalakon a forgalmi

szolgálat egyszerûsített ellátását vállalati utasításban kell
szabályozni.

A meghatározott ,,B’’ kategóriájú vonalakon, valamint
a ,,C’’ kategóriájú regionális vonalakon a forgalmi szolgá-
lat egyszerûsített ellátásának részletes elõírásait vállalati
utasításban kell szabályozni, a C. fejezetben elõírt irány-
elvek figyelembevételével.

4.1.9.2. A vonatok követési rendje
Ugyanazon a vágányon azonos irányban haladó vonatok

követhetik egymást:
— állomástávolságban,
— térköztávolságban,
— idõközben,
Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a

követõ vonatot legkorábban akkor szabad indítani, mikor
az elõzõ vonat megérkezett a következõ állomásra és errõl
visszajelentés érkezett.

Nem önmûködõ térközi közlekedésre berendezett pá-
lyán ugyanabban a térközben egy idõben csak egy vonatnak
szabad tartózkodnia.

Visszajelentés elmaradása esetén a vonatokat idõköz-
ben kell közlekedtetni.

Rendkívüli esetekben, valamint a vasúti felépítmény-
karbantartó géplánc és a villamos felsõvezeték fenntartó
géplánc közlekedtetésénél a vállalati utasításban szabályo-
zottak szerint látótávolságban közlekedhetnek a vonatok.

Az egyéb és kivételes esetekben a követendõ eljárást az
üzemeltetõ vasútnak vállalati utasításban kell szabályozni.

4.1.9.3. Engedélykérés, felhatalmazás az indulásra
A forgalmi szolgálattevõnek minden vonat indulása, át-

haladása elõtt az indításra engedélyt, hozzájárulást kell
kérnie a következõ állomás forgalmi szolgálattevõjétõl. A
vonatok közlekedésérõl elõjelentést, a megérkezésrõl
visszajelentést kell adni, kivéve, ha ezt gépi berendezés
végzi.

A vontatójármû vezetõjét az állomáson a vonatindítás-
ra, az áthaladásra fel kell hatalmazni vállalati utasításban
szabályozott módon.

Az eltéréseket, a menesztés módozatait, a vontatójármû
vezetõjének az indulással kapcsolatos teendõit egyedül
végzett szolgálat esetén, továbbá azt a körülményt, hogy az
egyéni kijárati jelzõ továbbhaladást engedélyezõ jelzése
milyen esetekben jelent felhatalmazást a vonat indulására,
vagy áthaladására, továbbá az egyéb külön elõírást kívánó
esetekben követendõ eljárást vállalati utasításban kell sza-
bályozni.

4.1.9.4. Vonatok fogadása
A vonatokat szabad vágányúton át szabad vágányra kell

fogadni.
A szolgálati menetrendkönyvben külön megjelölt vona-

tok elõzetes értesítés nélkül is foglalt vágányra járathatók.
Nem szabad két vonatot egyidejûleg
— ugyanarra a vágányra járatni,
— közlekedtetni, ha vágányútjaik érintik vagy metszik

egymást,
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— váltókon közlekedtetni, ha vágányútjaik nem érin-
tik, vagy nem metszik egymást, de a vágányutakat összekö-
tõ váltók nincsenek lezárva.

Biztosított szolgálati helyre bejáró vonat részére a beha-
ladás sebességét a bejárati jelzõvel adott jelzéssel kell a
vonatszemélyzettel közölni.

Nem biztosított szolgálati helyre bejáró vonat bejárati
irányát a szolgálati menetrendkönyvben fel kell tüntetni.
Megváltoztatásáról a vonatszemélyzetet értesíteni kell.

Továbbhaladást tiltó jelzést adó fõjelzõ mellett csak
akkor szabad vonatot közlekedtetni, ha a jelzõ használha-
tatlan, vagy a jelzõ kezelését az utasítás kifejezetten tiltja.

A fõjelzõ használhatatlanságáról, vagy kezelhetetlensé-
gérõl a vonatok személyzetét értesíteni kell. Nem vonatko-
zik ez a hívójelzéssel felszerelt fõjelzõkre, ha a hívójelzés
berendezése mûködik.

A vonatok fogadásával kapcsolatos további részletes
szabályokat, közlekedési elõírásokat vállalati utasításban
kell meghatározni.

4.1.9.5. Figyelési kötelezettség
A vasúti dolgozóknak a vonatok közlekedésével össze-

függõ figyelési kötelezettségét, a rendellenességek megál-
lapításakor teendõ szükséges intézkedések eseteit vállalati
utasításban kell szabályozni.

4.1.9.6. A vonatközlekedéssel kapcsolatos közlemé-
nyek

A vonatközlekedés szabályozásával kapcsolatos rendel-
kezéseket röviden és érthetõen kell kiadni.

A szolgálat közben élõszóval, távbeszélõn, rádión vagy
mobil telefonon adott közleményeket vevõ dolgozó köte-
les a megértést igazoló szöveggel visszajelenteni.

Visszamondásra be nem rendezett hangosbemondón
csak tájékoztató jellegû közleményeket és balesetelhárítási
intézkedéseket szabad közölni.

Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon,
vagy a központi diszpécser szolgálatnál a közlekedéssel
kapcsolatos rendelkezéseket, közleményeket alkalmas in-
formatikai berendezésekkel rögzíteni kell, legalább 24 óra
idõtartamig.

Az utasokat az állomásokon és a személyszállító vona-
tokon a közlekedéssel kapcsolatos helyzetrõl és változá-
sokról tájékoztatni, továbbá testi épségük megóvására fi-
gyelmeztetni kell.

4.1.9.7. 6000 kg-nál kisebb tömegû jármûvek közleke-
dése

Sötétben, továbbá a távolbalátás korlátozottsága esetén
a 6000 kg-nál kisebb tömegû jármûveket is vonatként kell
közlekedtetni. Ezen jármûvek után a követõ vonat csak
állomástávolságban indítható.

Az 5‰-nél nagyobb lejtõben csak fékes jármûvet sza-
bad közlekedtetni.

A jármû csak olyan sebességgel közlekedhet, hogy
80 m-en belül megállítható legyen.

A 6000 kg-nál kisebb tömegû jármûvek az önmûködõ
sorompókat bizonytalanul mûködtetik, ezért a jármûvek

vezetõi tartoznak az áthaladás veszélytelenségérõl meg-
gyõzõdni.

A 6000 kg-nál kisebb tömegû jármûvek közlekedtetésé-
vel kapcsolatos egyéb teendõket vállalati utasításban kell
szabályozni.

4.1.9.8. Idegen vasutak és vállalatok vonatainak közle-
kedésére és tolatási mûveleteire vonatkozó szabályok

A mûködési engedéllyel rendelkezõ vasútvállalatok kül-
földi vasúttal valamely országhatáron átvezetõ vasútvona-
lon nemzetközi szerzõdés alapján, az abban rögzítettek és
a külön jogszabályban16 meghatározott feltételekkel bo-
nyolíthatja le a forgalmat.

Az egyezményben foglaltaknak megfelelõen a szomszé-
dos vasutak a személyeket vagy árukat továbbító vonatsze-
relvényeket

— az államhatár két oldalán lévõ határátmeneti határ-
állomásokon külön-külön;

— vagy közös üzemváltó határállomáson adhatják vagy
vehetik át.

Az érintett vasutaknak az államközi egyezmény alapján
,,Megállapodás’’-ban, részleteiben a ,,Határforgalmi csat-
lakozási szerzõdés’’-ben kell a ,,Megállapodás’’-ban foglal-
tak szerint elõírni a forgalom lebonyolításával kapcsolatos
általános elvi szabályokat.

A fentiek vonatkoznak a hazai vasút vonalain át külföldi
vasúttal közös üzem (peage forgalom) fenntartására is.

Hazai vasutak csatlakozására és a csatlakozó forgalom
lebonyolítására a vasutaknak egymás között kell megálla-
podniuk.

Iparvágány használónak a közforgalmú vasút területén
saját dolgozóival, esetleg jármûveivel a vonatot közleked-
tetnie, vagy bármilyen vasúti jármûvel mozgást végeznie
csak az illetékes vasúttal kötött szerzõdésben és a vasút
által kiadott végrehajtási utasításban foglaltak szerint sza-
bad.

4.1.10. Váltók, jelzõ- és biztosítóberendezések haszná-
lata

Biztosítani kell, biztosítóberendezés hiányában pedig
zárhatóvá kell tenni:

— állomásokon és vonattalálkozásra kijelölt szolgálati
helyeken a fõvágányban fekvõ váltókat minden rendszeres
vonatfogadásra kijelölt vágányútra vezetõ állásban;

— vonattalálkozásra ki nem jelölt szolgálati helyeken
az átmenõ fõvágányban fekvõ váltókat az átmenõ fõvá-
gányra vezetõ állásban;

— pályaelágazások, pályaelágazásnak minõsülõ iparvá-
gány kiágazások és a deltavágányok kiágazási váltóit mind
a két állásban;

— pályaelágazásnak nem minõsülõ nyíltvonali iparvá-
gányok és rakodóhelyek kiágazási váltóit a nyílt pálya foly-
tatásának megfelelõ állásban;

— a védõváltókat és szerkezeteket védõállásban.

16 A vasútvállalatok mûködésének engedélyezésérõl szóló 15/2002.
(II. 27.) KöViM rendelet.
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A rendezõ- és a teherpályaudvaroknak személyszállító
vonatok által nem érintett egyes váltóinak biztosítása, il-
letve zárhatóvá tételének kötelezettsége alól az üzemeltetõ
vasúttársaság vezetõje felmentést adhat.

A váltókat, a kitérõk keresztezéseit és összekötõ vágány-
részeit, valamint az egyéb vágánykeresztezõdéseket állan-
dóan tisztán és használható állapotban kell az üzemeltetõ
vasútnak tartania. A vasútnak kell meghatároznia, hogy az
ehhez szükséges tevékenységeket melyik szolgálati ág dol-
gozói kötelesek végezni.

A közforgalmú vasutaknak vállalati szakmai utasításban
kell meghatározniuk a váltók, jelzõ- és biztosítóberende-
zések

— használatára,
— kezelésére,
— ellenõrzésére

vonatkozó szabályokat.

4.2. Rendkívüli események
Ez a fejezet a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos eljá-

rásokra, valamint a vagyonbiztonság megóvására vonat-
kozó általános elõírásokat tartalmazza.

4.2.1. Általános elõírások
A vasútvállalatoknak (a vasút üzembetartójának) az

üzembiztonsági, vagyonbiztonsági és kármegelõzési hely-
zetet rendszeresen ellenõriznie, valamint értelmeznie kell.
A vizsgálatok és ellenõrzések megállapításai alapján, és
azok figyelembevételével a társaságok vezetõi kötelesek a
munkáltatói intézkedéseket megtenni, illetve intézkedést
kezdeményezni.

4.2.2. Rendkívüli események
Rendkívüli eseménynek minõsül:
— a baleset,
— a veszélyeztetés,
— a vasúti közlekedés biztonsága ellen irányuló gon-

datlan cselekmény,
— a vasúti közlekedés biztonsága ellen irányuló szán-

dékos cselekmény,
— a tûzeset,
— a veszélyes áru ellenõrizetlen szabadba jutása,
— a forgalmi vagy a mûszaki nehézmény,
— az elháríthatatlan külsõ ok.
A vasútvállalatnak a rendkívüli események elhárítására,

mûszaki mentõ és segélynyújtó, valamint zavarelhárító
szervezeteket kell létrehozni, fenntartani, és az ehhez szük-
séges felszerelésekkel ellátni, valamint az események kö-
vetkezményeinek megszüntetésére a személyi és tárgyi fel-
tételeket biztosítani kell.

Segélynyújtás és helyreállítás esetén a következõ fontos-
sági sorrendet kell betartani:

— a személyek mentése,
— a tûz oltása,
— a veszélyes anyagok eltávolítása,
— a pálya felszabadítása és a javak megóvása,
— a pálya helyreállítása és a vonatforgalom felvétele.
A mûszaki mentési és segélynyújtási munkálatokat el-

sõdlegesen a személyek mentésére kell összpontosítani.

A kárhelyen az elhárítás vezetõjének (kárhely-parancs-
noknak) rendelkezései valamennyi, az elhárításban részt
vevõ szervezetre vagy társaságra kiterjednek. A rendõr-
hatósággal, a mentõkkel, a tûzoltósággal, a hivatásos
katasztrófavédelmi szervekkel, a környezetvédelmi ható-
sággal és egyéb szervekkel a jogszabályok és megállapodá-
sok szerint kell együttmûködni.

A vasútvállalatok gazdasági érdekei nem akadályozhat-
ják a közforgalmú vasúti pálya mielõbbi felszabadítását, a
vasútvonal elzárásának megszüntetését. A pálya felszaba-
dítása csak abban az esetben halasztható, ha a dologi kö-
vetkezmények helyreállítása a vonatforgalomban jelentõs
zavart nem okoz.

A rendkívüli események vizsgálatát — a forgalmi vagy
mûszaki nehézmény, valamint az elháríthatatlan külsõ erõ
által okozott káreset kivételével, amennyiben az nem oka
balesetnek vagy veszélyeztetésnek — a vasút-üzemeltetõi
és -kezelõi társaságon belüli olyan független szervezet vé-
gezze, amelyben az egyes szakmai tevékenységet ellátó
szervezetek vagy társaságok közremûködése megvalósul.
A vizsgálat haladéktalan megkezdéséhez és lefolytatásához
szükséges feltételeket biztosítani kell.

A forgalmi vagy mûszaki nehézményt vállalati szabályo-
zásban elõírtak szerint kell vizsgálni.

A vizsgálatok lefolytatásával megbízható az országos
közforgalmú vasút üzemeltetését, kezelését ellátó szerve-
zet akkor is, ha a pálya teljes körû üzemeltetését, kezelését
az országos közforgalmú vasúthoz csatlakozó olyan helyi
közforgalmú vasút látja el, amelyet más vasútvállalat üze-
meltet.

A vasút üzemvitelével kapcsolatos rendkívüli esemé-
nyek bekövetkezésekor teendõ intézkedéseket — a ható-
sági elõírások figyelembevételével — a közlekedési ható-
ság által jóváhagyott vállalati utasításban kell szabályozni.

Az utasítás tartalmazza:
— az események bejelentését,
— az értesítések rendjét, valamint a következmények

elhárítása érdekében teendõ intézkedéseket, a szükséges
szervezetek és társaságok riasztását,

— a vizsgálatok rendszerét, lefolytatásának rendjét,
— a vizsgálat haladéktalan megkezdését igénylõ rend-

kívüli események körét,
— a társasági és személyi felelõsség megállapítását,
— a vizsgálatok alaki követelményeit.
A közlekedési hatóság által jóváhagyott vállalati utasítás

kiterjed az országos közforgalmú vasút vonalán bekövet-
kezett valamennyi rendkívüli eseményre, valamint minden,
az azon szolgáltatást végzõ és igénybevevõ vagy szerzõdés
alapján munkát végzõ szervezetre vagy társaságra.

A vasút üzemben tartója a saját üzemi területén lévõ
eszközök és jármûvek tûzvédelmével kapcsolatos techni-
kai fejlesztésérõl köteles gondoskodni. A tûzvédelem érde-
kében szükséges intézkedéseket vállalati utasításban kell
szabályozni.

A közlekedési hatóság megbízása alapján a vasút üzem-
ben tartója jogosult az országos közforgalmú vasúthoz
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iparvágánnyal rendelkezõ telephelyeken a veszélyes áruk
fuvarozásához használt engedélyköteles berendezések
üzemeltetésének, használatának ellenõrzésére.

Külön jogszabály alapján köteles a vasút üzemben tar-
tója a minõsített esetekben szükséges intézkedéseket meg-
tenni, illetve az azokra való felkészülést biztosítani. Az
ezzel összefüggõ feladatokat vállalati utasításban kell sza-
bályozni.

A téli idõjárásra, a havazásra és a hófúvás által okozott
akadályok elhárítására az üzemeltetõ vasútnak idejekorán
fel kell készülnie, hogy a forgalom fenntartható, az esetle-
gesen keletkezett akadály mielõbb elhárítható legyen. A
téli idõjárással kapcsolatos munkák végzésének részletes
szabályait külön vállalati utasításban kell elõírni.

4.2.3. Vagyonbiztonságot sértõ események
A vasút üzemben tartója köteles gondoskodni a kezelé-

sében, használatában, tulajdonában lévõ eszközeinek, va-
lamint a fuvarozásra feladott küldemények vagyonbizton-
ságáról. Vállalati utasításban szabályozni kell a vagyonbiz-
tonságot sértõ esetek

— bejelentését,
— vizsgálatát,
— értékelését,
— megelõzésének technikai fejlesztését és szervezési

intézkedéseit.
Jogszabály alapján, illetve megállapodás szerint az uta-

sok és idegen felek részére megnyitott területen személy-
szállító vonaton a közrend és a közbiztonság megóvása
érdekében a vasút üzembentartója köteles a rendõri intéz-
kedések megtételét elõsegíteni.

Nagy forgalmú pályaudvarokon a személyszállítás és
árufuvarozás biztonsága érdekében központi ellenõrzés
alatt álló, kamerákkal ellátott ellenõrzõ rendszer kiépítése
célszerû, a helyi adottságok figyelembevételével.

5. VASÚTI JÁRMÛVEK

Ez a fejezet a vasúti jármûvek kialakítására, üzemelteté-
sére, fenntartására vonatkozó általános elõírásokat tartal-
mazza.

Alapvetõ követelmények:
— a gördülõ állomány különbözõ mûszaki jellemzõi

feleljenek meg azon vonalak jellemzõinek, amelyeken üze-
melnek,

— a villamos berendezéseknek kompatibilisnek kell
lenniük az irányítási, vezérlési és jelzési berendezésekkel,
és nem veszélyeztethetik ezek mûködését,

— a jármûvek közötti kapcsolóelemek szerkezetét úgy
kell megtervezni, hogy ütközés vagy kisiklás esetén azok
védjék az utasokat és a vezetõfülkét, egyúttal

— gondoskodni kell vészkijáratokról, azok megjelölé-
sérõl, vészvilágításról és veszély esetére olyan eszközöket
kell felszerelni, amivel az utasok a kísérõ személyzettel
értekezni tudnak,

— a karbantartó mûhelyekben és üzemekben alkalma-
zott berendezéseknek, valamint eljárásoknak biztosíta-

niuk kell az egységek megbízható mûködését mind egész-
ségügyi és biztonsági, mind környezetvédelmi szempontból.

5.1. Jármûvek engedélyezése
Vasúti jármûvek gyártásához, beszerzéséhez, átalakítá-

sához és üzembe helyezéséhez hatósági engedély kell. Az
engedélyezési eljárást külön jogszabály17 rögzíti.

5.2. Jármûvek kialakításával, felszerelésével kapcsolatos
követelmények

5.2.1. Általános követelmények
A vasúti jármûveket az üzemeltetõ vasút pálya- és üzem-

viszonyait, valamint a jármû rendeltetését figyelembe véve
kell kialakítani.

A vasúti jármû kialakításánál elsõsorban a következõ
követelményeket kell figyelembe venni:

— a közlekedésbiztonság jármûgépészeti feltételeinek
maradéktalan kielégítése,

— a rendeltetésszerû használatra való alkalmasság ked-
vezõ ergonómiai feltételekkel a mûködtetés és kezelés
szempontjából,

— a személyszállító jármûnél elõírt utaskényelmi felté-
telek megteremtése,

— a környezetkímélõ és gazdaságos üzemeltetés, vala-
mint fenntartás lehetõsége,

— a jármû kezelõ szerkezetei munkavédelmi szem-
pontból biztonságosan legyenek mûködtethetõk.

A jármû keresztmetszeti méreteinek a vonatkozó szer-
kesztési szelvény méretkorlát elõírásainak kell megfelelniük.

A jármûvet biztonságos kapcsolószerkezettel kell ellát-
ni mind a balesetmentes kapcsolási mûvelet lehetõsége,
mind menetközben a szétkapcsolódás elleni biztonság
szempontjából.

A futómû képes legyen akadálymentesen és biztonságo-
san követni a pálya nyomvonalát, és nem okozhat a pályá-
ban a megengedettnél nagyobb igénybevételbõl eredõ ká-
rosodást.

Az országos közforgalmú vasúton közlekedõ vontatott
jármû tengelyterhelése 30 kN-nál kisebb nem lehet. Ettõl
eltérõ tengelyterhelés csak különleges jármûveknél alkal-
mazható. Az új gyártású teherkocsiknak szilárdságilag al-
kalmasnak kell lennie a 225 kN tengelyterhelésre.

A vasúti jármû folyóméter tömege 8 t/m-nél nagyobb
nem lehet.

Az országos közforgalmú vasúton közlekedõ kéttenge-
lyû, új beszerzésû jármû legkisebb tengelytávolsága
6000 mm, legnagyobb tengelytávolsága 10 000 mm lehet.
Ettõl eltérõ tengelytávolságok különleges jármûveknél al-
kalmazhatók. Forgóvázas jármû belsõ tengelytávolsága
17 500 mm-nél nagyobb nem lehet. Forgóvázon belül két
szomszédos kerékpár tengelytávolsága 1500 mm-nél ki-
sebb nem lehet. Ettõl eltérõ tengelytávolságok, engedély
alapján csak különleges jármûveknél alkalmazhatók.

17 A vasúti jármûvek üzembe helyezésének engedélyezésérõl és idõ-
szakos vizsgálatáról szóló 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet.
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A teherkocsik kivételével minden vasúti jármûnek leg-
alább két, egymástól független mûködésû fékberendezés-
sel kell rendelkeznie. Ezen belül minden jármûnek rendel-
keznie kell egy olyan fékberendezéssel, amely a tetszõlege-
sen hosszú ideig üzemen kívül helyezett jármû állva tartá-
sára is alkalmas.

A jármû megállítására szolgáló fékberendezést úgy kell
kialakítani, hogy kedvezõtlen tapadási viszonyok mellett,
a legnagyobb fékhatás beállítása esetén se csúszhasson meg
a kerék a sínen.

Új jármûtípus futástechnikai és féktechnikai jellemzõit
üzembe állítás elõtt vizsgálati program keretében kell
ellenõrizni.

Gondoskodni kell a jármû alváza alá kerülõ olyan be-
rendezések, gépezeti egységek rögzítésének többszörös
biztonságáról, amelyek leszakadása balesetet okozhat.

A jármû belsõ zajszintje sem csúcsértékében, sem az
értelemszerûen meghatározható egyenértékû szintjében
nem haladhatja meg sem az egészségügyi normákat (moz-
dony- és vonatszemélyzet), sem az utasok számára az elõ-
írásokban és döntvényekben megszabott határértékeket.

Vonatvezérlésre kialakított jármû vezetõállásának be-
rendezése segítse elõ a mozdonyszemélyzet, illetve a jár-
mûvezetõ munkájának biztonságos és fáradásmentes telje-
sítését.

A vezetõfülke kialakításánál biztosítani kell a mozdony-
vezetõ menekülési lehetõségét váratlan veszély esetére.

Keskeny nyomközû vasutak teherkocsijait és vontató
jármûveit a pályára meghatározott tengelyterheléssel össz-
hangban kell méretezni.

Személyszállító jármûvek terhelésének megállapításá-
nál szerkesztés és méretezés során valamennyi ülõhelyet
foglaltnak kell tekinteni, ülõ utasonként (csomaggal
együtt) legalább 90 kg/fõ tömeggel kell számolni.

Az álló utasokat 8 fõ/m2 értékkel kell figyelembe venni,
az álló utas tömege 70 kg/fõ, csomag nélkül.

Az engedélyezhetõ befogadóképesség = ülõhelyszám +
5 fõ/m2 álló utas. Fülkés kocsielrendezésnél a fülkékben
álló utast nem kell figyelembe venni.

A jármû konstrukciós sebességét a gazdasági és fejlesz-
tési lehetõségeknek megfelelõen, a jármû rendeltetésétõl
és egyéb adottságoktól függõen kell megállapítani.

A vonat legnagyobb hosszát az üzemeltetõ vasút, vala-
mint a jármûvek adottságait figyelembe véve úgy kell meg-
állapítani, hogy az üzem- és közlekedésbiztonsági feltéte-
lek mindenkor teljesítve legyenek. Alapvetõen a vonóké-
szülék, a terhelhetõség, a távvezérlésbe beköthetõ egysé-
gek száma, a fékezésbe beköthetõ vonathossz, az utaspero-
nok méretei, a vonatfogadó vágányok hossza és egyéb üze-
mi szempontok figyelembevétele szükséges.

5.2.2. Szerkesztési szelvény
A jármû keresztmetszeti méreteinek ki kell elégítenie a

szerkesztési szelvény és a hozzá tartozó szûkítési elõ-
írásokban meghatározott feltételeket arra a pályára vonat-
kozóan, amelyen a jármû üzemeltetését tervezték.

Közlekedés vagy továbbítás közben a jármû valamennyi
alkatrészének az adott vasútra érvényes szerkesztési szel-
vényen belül kell elhelyezkednie, meghatározott szerkezeti
egységek mechanikus biztosítása mellett.

A statikus jármûszerkesztési szelvény a vízszintes, egye-
nes vágányra helyezett, álló jármûre vonatkoztatja a meg-
tartandó keresztmetszeti méreteket.

A kinematikus jármûszerkesztési szelvény a jármûvet
érõ kiegyenlítetlen oldalgyorsulás által okozott szekrény-
dõlést is figyelembe veszi a kötelezõ keresztmetszeti mére-
tek meghatározásánál.

A szerkesztési szelvény elõírásai tartalmazzák mind a
vízszintes síkban elhelyezkedõ pályaívek, mind a függõleges
síkú pályalekerekítések figyelembevételének szabályait is.

Az alkalmazandó szerkesztési szelvényre és az alkalma-
zás módjára vonatkozóan a nemzetközi elõírások és a nem-
zeti szabványok elõírásait figyelembe kell venni.

Az országos közforgalmú vasút vontatójármûvének
szerkesztési szelvény szempontjából alkalmasnak kell len-
nie gurítódombon való áthaladásra is.

Az országos közforgalmú vasútvonalon közlekedõ min-
den olyan vontatott jármûvet, amely gurítódombon törté-
nõ áthaladásra nem alkalmas, erre utaló felirattal kell el-
látni.

A nyitott, vagy põre teherkocsik megrakásakor, és rako-
mányuk méreteinek ellenõrzésekor a nemzetközi szabály-
zatokban meghatározott rakszelvényeket kell figyelembe
venni.

5.2.3. Sebesség
A jármûvet a kívánt maximális üzemi sebességnél na-

gyobb, konstrukciós sebességre kell méretezni. A jármû
üzembe helyezését megelõzõ ellenõrzés során az engedé-
lyezendõ üzemi sebességnél 10%-kal, de legalább 10 km/h
értékkel nagyobb sebességgel kell a jármû futástechnikai
viselkedését vizsgálni, amennyiben ezt a jármû hajtásrend-
szere és/vagy biztonsági berendezései lehetõvé teszik. Mi-
vel a jármûfutás minõsége (futásjóság) függ a pályaállapot-
tól, a jármû minõsítését a vizsgált sebességre alkalmas
pályaszakaszon kell elvégezni a vonatkozó országos és
nemzetközi elõírások és ajánlások alapján.

A jármûre engedélyezett legnagyobb sebesség értékét
hatósági vizsgálat során határozzák meg.

Különbözõ jármûtípusok tervezésénél figyelembe veen-
dõ sebességhatárok az országos közforgalmú vasutaknál a
következõk:

— nagysebességû személy-
vonati mozdony legalább 200 km/h,

— fõvonali mozdony legalább 120 km/h,
— mellékvonali mozdony legalább 80 km/h,
— tolatómozdony legalább 60 km/h,
— fõvonali motorvonat legalább 120 km/h,
— mellékvonali motorvonat legalább 80 km/h,
— személykocsi nemzetközi

forgalomra legalább 160 km/h
— személykocsi belföldi for-

galomra legalább 120 km/h,
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— személykocsi mellékvonali
forgalomra legalább 80 km/h,

— teherkocsi legalább 100 km/h,
— keskeny nyomtávolságú

vasutak jármûvei legalább 40 km/h.

Az engedélyezett sebességet a jármûvön fel kell tüntetni.

5.2.4. Ívbeállás
A futómûnek akadálymentesen kell követnie a pályánál

megvalósuló legkedvezõtlenebb vonalvezetést is úgy, hogy
eközben a kerék nyomkarimájánál keletkezõ keresztirányú
vezetõerõ és a függõleges kerékerõ aránya egy megszabott
értéket nem haladhat meg (kisiklás elleni biztonság), ezen
kívül minden egyes kerékpárról a pálya felépítményére
ható keresztirányú erõ egy megszabott értéknél nagyobb
nem lehet. A határértékeket országos vagy nemzetközi
mûszaki elõírások és ajánlások tartalmazzák.

Kettõnél több tengelyû forgóváz esetén minden közben-
sõ kerékpárnak saját magát kell vezetnie az engedélyezett
legkisebb pályaívben is, tehát a közbensõ kerékpár kereszt-
irányú csúsztatása nem igényelhet többleterõt a vezetõke-
rékpár nyomkarimáján.

Az 1435 mm nyomtávolságú jármûvekre elõírt legkisebb
vízszintes pályaív-sugarak a következõk:

— mozdonyoknál R = 100 m, 25 mm
nyombõvítéssel,

— kocsiknál és motorkocsik-
nál R = 150 m,

15 mm nyombõvítéssel,
vonatba sorozva is.

A fentieknél kisebb ívsugarak esetén a legkisebb járható
ívsugárra vizsgálatot kell végezni a hozzátartozó nyombõ-
vítés figyelembevételével, meghatározva az áthaladás felté-
teleit is.

A jármûveknél az ívbeállási vizsgálatot szerkesztéssel és
próbával, az adott pályára vonatkozó legkisebb vízszintes
és függõleges pályaívekre kell elvégezni a pályaépítési és
fenntartási adatok figyelembevételével.

A gurítódombon közlekedõ jármûvek tervezésénél a
következõ függõleges pályaív-sugarakat kell figyelembe
venni:

— a felülrõl domború íven R = 250 m,
— a felülrõl homorú íven R = 300 m.

5.2.5. Futómû
A szorosan értelmezett futómûvön kívül ide tartozik a

hordmû, valamint forgóvázas jármû esetén, a forgóváz-
szekrény kapcsolat.

A futómû kialakításának olyannak kell lenni, hogy a
jármû az engedélyezett sebességnél biztonságosan, megfe-
lelõ futásjósággal haladjon a pályán, s egyben alkalmas
legyen a fellépõ igénybevétel tartós elviselésére.

A futómûvet a merev kerethez (forgóvázhoz, alvázhoz)
közvetlenül csatlakozó kerékpárok száma jellemzi (két-
tengelyû, háromtengelyû stb. futómû). A futómûvet vizs-
gálni kell a jármûvel bejárandó vonalakon található legki-

sebb sugarú és elõírt nyombõvítésû pályaívben való geo-
metriai beállás szempontjából.

A futómû felsorolt lényeges teherviselõ elemei:
— kerékpártengely,
— keréktárcsa,
— kerékabroncs,
— csapágyazás,
— hordrugók,
— hordmû elemek,
— forgóvázkeret,
— jármûalváz

csak a külön elõírt feltételek alapján megválasztott minõ-
ségû anyagból, jól ellenõrizhetõ technológiai eljárással ké-
szülhetnek. Az ezen elemekre vonatkozó országos nemzeti
vagy nemzetközi szabványok és döntvények elõírásaitól
eltérni nem szabad.

A keréktárcsákat a kerékpártengelyen sajtolásos illesz-
kedéssel kell rögzíteni. Ettõl eltérõ kivitel csak külön en-
gedéllyel alkalmazható.

A keréktárcsa abroncsos vagy tömbkerék (monoblokk)
lehet. Az abroncsot zsugorkötéssel kell a kerékvázra fel-
erõsíteni és az oldalirányú elmozdulás ellen biztosítógyû-
rûvel kell rögzíteni.

Gumibetéttel kialakított különleges kerekek is alkal-
mazhatók, melyek a terhelések hatására sem veszélyeztetik
a jármû futásbiztonságát.

Az abroncs vagy kerékkoszorú szélessége nem lehet
140 mm-nél nagyobb és 133 mm-nél kisebb.

A nemzetközi forgalomban közlekedõ jármûvek kerék-
átmérõje teljesen kopott abroncs vagy kerékkoszorú ese-
tén sem lehet kisebb 630 mm-nél. Ennél kisebb kerékátmé-
rõvel csak különleges jármûvek készíthetõk.

A kerékprofil megválasztásánál figyelembe kell venni az
alkalmazott pálya- és sínrendszert, valamint a síndõlést
annak érdekében, hogy

— a jármûnél stabil futás,
— kedvezõ vezetési feltételek, valamint
— a legkisebb kerék- és sínkopás

alakuljon ki.

A futómû kialakításának biztosítania kell hordrugó tö-
rése vagy a függesztõ elemek szakadása esetén a szekrény
alátámasztását, a siklásmentes továbbíthatóságot, vala-
mint azt, hogy balesetnél a futómû és a szekrény ne váljék
szét.

Személyszállító jármûveknél törekedni kell olyan rugó-
zási rendszer megvalósítására, amely terheléstõl függetle-
nül a padló magasságát állandó értéken tartja.

A futómû (hordmû- és forgóváz) egyes szerkezeti ele-
meire a nemzetközi elõírások, valamint szabványok vonat-
koznak.

5.2.6. Jármûszekrény, alváz
A vasúti jármûvek alváza, mozdonyoknál a fõkeret csak

fémbõl készíthetõ. A jármû alváz és szekrény együttesen
kellõen szilárd, személyszállító jármûveknél lehetõleg ön-
hordó legyen és védje az utasokat és a szállított árut bal-
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esetek során is. Személyszállító kocsik szekrényének meg-
felelõ szilárdság mellett deformációs munkafelvevõ képes-
séggel is rendelkeznie kell.

Az alváz- és fõkeret végein el kell helyezni a vonókészü-
léket, ütközõkészüléket vagy egyesített vonó- és ütközõké-
szüléket. Az ezeken üzemszerûen átvitt erõk hatására a
szerkezeti részeken sérülések vagy maradó deformációk ne
keletkezzenek.

Közforgalomban közlekedõ normál nyomközû jármû-
veknek az ütközõk síkjában a következõ nyomóerõket kell
maradó deformáció nélkül elviselniük.

Országos közforgalmú vasutaknál:
mozdony és kocsi 2000 kN nyomóerõ
mozdony és kocsi 1500 kN húzóerõ  
motorvonati jármû 1500 kN nyomóerõ
Keskeny nyomközû jármûveknél, valamint különleges

jármûveknél 5 km/h sebességgel való ütközésnél a jármû-
ben károsodás nem keletkezhet, az ütközõ löketének meg-
felelõ úton történõ megállásnál.

A vasúti jármûvek vezetõfülkéit megfelelõ szilárdságú-
ra, és úgy kell kialakítani, hogy ütközésnél jelentõs defor-
mációs munkát vegyenek fel és a személyzetnek védelmet
nyújtsanak. A vezetõfülke szilárdságát és munkaemésztõ
képességét számításokkal igazolni kell.

A vasúti jármû alvázakat és szekrényeket gyártás során
hatékony korrózióvédelemmel és üregvédelemmel kell el-
látni. Ha a jármû szekrényváz fából, mûanyagból vagy
elektromosan nem vezetõ anyagból készül, de a jármûtetõn
fém alkatrész van, vagy ezt fém lemezburkolat védi, akkor
ezeket fémesen össze kell kötni úgy, hogy a jármûkereke-
ken át a kocsi fém részei a pályasín potenciálján legyenek.

A jármûszekrényen lévõ nyílások, ajtók kialakítása te-
gye lehetõvé a jármû rendeltetésszerû használatát és a
szállított személyek, tárgyak szükséges mértékû védelmét.
(Huzat, menet közben történõ kiesés, áruelszóródás meg-
akadályozása).

Az alkalmazott ablakok szilánkmentesen törõ biztonsá-
gi üvegbõl készüljenek, vezetõállásokon sokrétegû ragasz-
tott biztonsági üveget kell alkalmazni. Személyszállító jár-
mûvek oldalablakainak az egyéb feladatok mellett rajtuk
keresztül az utasok mentését is lehetõvé kell tenniük.

Személyszállító jármûveken az ajtókat, lépcsõket, ka-
paszkodókat, üléseket, csomagtartókat, fogasokat min-
denkor a jármû rendeltetésének figyelembevételével úgy
kell kialakítani, hogy az utazás, a fel- és leszállás, a csoma-
gok, a ruházat elhelyezése, szállítása biztonságosan és ké-
nyelmesen történhessen.

A külön jogszabály18 szerint fokozatosan meg kell való-
sítani a személyszállítási közszolgáltatást végzõ jármûpark
fogyatékos személyek utazására való alkalmassá tételét.

5.2.6.1. Közúti jármûelemekbõl készülõ könnyûszerke-
zetû személyszállító jármûvek

Ilyen jármûvek rendeltetésszerû használatának engedé-
lyezéséhez az alábbiakat kell kielégíteni:

18 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény.

— a jármûszekrény nyomószilárdsága és kialakítása a
vasúti jármûvekre vonatkozó elõírásoknak feleljen meg. A
szekrény — az ütközési síkban — legalább 1000 kN vízszin-
tes erõ deformáció-mentes elviselésére legyen alkalmas,

— a jármûveknek szabványos vasúti kerékpárokkal és
fékberendezéssel kell rendelkeznie,

— a jármû szélessége, a jármûhosszra megállapított
szûkítés mellett, a szerkesztési szelvény szélességét maxi-
mális mértékben használja ki annak érdekében, hogy a
peronokról a kocsiba a fel- és leszállás — valamint az
átlépés — biztonságos legyen,

— a motorkocsi mindkét végén zárt vezetõfülkét, mind-
két oldalon utasforgalomra szolgáló, egymással szemben
elhelyezett ajtókat kell kialakítani,

— a motorkocsinak mindkét menetirányban azonos se-
bességgel és biztonsággal kell tudni közlekedni,

— a mellékkocsik kialakítása — a vezetõfülke kivételé-
vel — lehetõleg a motorkocsival azonos legyen,

— a jármûvek fûtését, világítását, csomagok elhelyezé-
sét stb. a mellékvonali jármûveknél alkalmazott szinten
kell biztosítani,

— a jármûvekkel kapcsolatos egyéb feltételeket érte-
lemszerûen ugyancsak teljesíteni kell.

5.2.7. Jármûkapcsolásra szolgáló berendezések
A jármûvet mindkét végén vonó- és ütközõkészülékkel

kell ellátni. Azokat a jármûveket, amelyek tartósan össze-
kapcsolva közlekednek, egy jármûnek kell tekinteni.

A vonókészülék az alkalmazó vasút elõírásainak feleljen
meg. Egy vasútüzemen belül az összekapcsolásra kerülõ
jármûvek kapcsolókészülékeinek magasságkülönbsége a
rendszerre elõírt tûrést nem haladhatja meg az elõforduló
valamennyi üzemi állapotban és pályaszakaszon.

Az országos közforgalmú vasutak normál nyomtávú jár-
mûveit, oldalütközõkkel, szabványos vonóhoroggal és csa-
varkapocssal kell felszerelni.

A balesetmentes és gyors jármûkapcsolást lehetõvé tevõ
központi vonókészülékek alkalmazására kell törekedni a
motorvonat-szerelvényeknél.

Új gyártású, normál nyomtávolságú jármûveknél az ön-
mûködõ vonó-kapcsoló vagy központi ütközõ/vonókészü-
lék beépíthetõségét lehetõvé kell tenni, a vonókészülék
szakítóereje 1000 kN, a csavarkapocsé 850 kN legyen. A
közúti jármûelemekbõl készülõ könnyûszerkezetû sze-
mélyszállító jármûveknél ezek a jellemzõk értékei — a
közlekedési hatóság jóváhagyása esetén — az elõzõeknél
kisebbek is lehetnek.

Nem önmûködõ központi ütközõ/vonókészülékeknél a
kapcsolótagok kialakításának olyannak kell lennie, hogy
azok fékezésnél ne kerülhessenek az ütközõk felületei
közé.

A könnyû szerkezetû személyszállító jármûvek gyártha-
tók oldalütközõ nélkül, kizárólag központi ütközõ/vonó-
készülékkel ellátva, amennyiben a jármûszekrény az ebbõl
eredõ szilárdsági követelményeknek megfelel.

A kézi kapcsolást igénylõ vonókészülékes jármûvek
homlokrészén, összenyomott ütközõk (vagy vonókészü-
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lék) mellett akkora teret kell szabadon hagyni, hogy ott a
kapcsolást végzõ személy elférjen (400× 300× 2000 mm).

A kapcsolást végzõ személy részére a be- és kijutáshoz
— szükség szerint — kapaszkodó fogantyút kell rendszere-
síteni.

A jármûkapcsolásnak olyannak kell lennie, hogy az
üzemben véletlenszerûen se kapcsolódhasson szét, a vo-
natszakadás, szétkapcsolódás pedig légfékes vonatoknál
fékezést váltson ki.

Központi vonó/ütközõkészülékkel szerelt vonategysé-
geknek rendelkezniük kell a szabványos vonókészüléke-
ken túl szükség-jármûkapcsolásra szolgáló alkatrészekkel,
hogy üzemzavar esetén a pálya felszabadítása és vontatás
az adott vasút vontatójármûveivel elvégezhetõ legyen.

5.2.8. Erõátviteli és gépi berendezések
A vasúti vontatójármûvek energiaforrása lehet:
— külsõ táphálózatból nyert villamos energia,
— a vontatójármû által szállított telepbõl nyert villa-

mos energia,
— a vontatójármû által szállított fûtõanyagból nyert

hõenergia.
A hajtás, az erõátviteli és gépészeti berendezések a mo-

torvonatokban szétosztva is beépíthetõk. A berendezések-
nek elsõsorban a következõkben felsorolt követelménye-
ket kell kielégíteniük:

— nagyfokú üzemi megbízhatóság,
— jó hatásfok,
— csekély mértékû környezetszennyezés,
— alacsony karbantartási igény,
— kis rugózatlan tömeg a tengelyhajtásnál,
— erõátviteli elemek hibája vagy törése a futásbizton-

ságot ne veszélyeztesse,
— villamos hajtásrendszer elõnyben részesítése.
Az országos közforgalmú vasutak villamos hajtású von-

tatójármûveinél a célszerûen beépítendõ fajlagos vontatási
teljesítmények (összteljesítmény a hajtott tengelyeken/tel-
jes vonattömeg) a következõk:

— elõvárosi jellegû személy-
szállításnál
(100—140 km/h) 8—10 kW/t

— távolsági személyszállí-
tásnál
(120—200 km/h) 6—10 kW/t

— tehervonatoknál
(80—120 km/h) 2—4 kW/t.

Az országos közforgalmú vasút új beszerzésû villamos
hajtású vontatójármûveinél a marokcsapágyas hajtás alkal-
mazását 100 km/h fölötti sebességek esetében kerülni kell.

Új tervezésû vontatójármû gépi berendezéseinél lehe-
tõvé kell tenni a diagnosztikai célú érzékelõk csatlakozta-
tását.

Új beszerzésû jármûvek gépterének kialakításánál gon-
doskodni kell a gépegységek jó hozzáférhetõségérõl,
könnyû szerelhetõségérõl, megfelelõ munkavédelmi felté-
telekrõl, a villamos berendezések érintésvédelmérõl a

vonatkozó szabványok és biztonságtechnikai elõírások
alapján.

Az országos közforgalmú vasút villamos vontatójármû-
veinél a jármûvön található nagyfeszültségû berendezés
biztonságos megközelíthetõségének feltételét, a feszült-
ségmentes állapotot egyértelmû reteszeléssel biztosító
rendszer kialakításával kell megoldani.

5.2.9. Fékberendezések

5.2.9.1. Általános követelmények

A vasúti jármûveket rendeltetésüknek és az üzemeltetés
módjának megfelelõen fékberendezéssel kell felszerelni. A
fékberendezésnek lehetõvé kell tennie a jármû megállítá-
sát a jármûre engedélyezett sebességrõl a vonali fékúton
belül, valamint a jármû állva tartását a vasút legkedvezõt-
lenebb lejtési viszonyú pályaszakaszán. Átmenõ fékberen-
dezéssel közlekedõ vonatoknál vonatszakadás esetén biz-
tosítani kell az egységek megállását, megállítását.

A fékberendezés esetleges túlzott lassítással, túlfékezés-
sel nem veszélyeztetheti a vonat, az utasok és a rakomány
épségét, de fékezés esetén törekedni kell a legnagyobb
fékhatás elérésére (pl. kiegészítõ mágneses sínfék alkalma-
zásával). Azokon a vasúti jármûveken, melyeken szemé-
lyek utaznak, vagy üzemben rendszeresen tartózkodnak,
vészfékfogantyút vagy vészjelzõt kell elhelyezni, mellyel az
utas vagy a vonatszemélyzet a jármûvezetõ részére jelzést
adhat, vagy a vonatot megállíthatja.

Normál nyomtávú vontatójármûveket olyan fékberen-
dezéssel kell felszerelni, amely lehetõvé teszi a vontatott
jármûvek fékberendezésének mûködtetését és a teljes vo-
nat fékezését.

A vontatott jármûvek fékberendezése a jármû terhelt
vagy terheletlen állapotának és a sebességnek megfelelõ
fékezettséget valósítson meg.

Az országos közforgalmú vasútnál jármûtípustól füg-
gõen, különbözõ hatásosságú fékberendezés (féknem) al-
kalmazható. Törekedni kell egy vonaton belül a féknem
azonosságára. Az egy vonaton belül alkalmazható külön-
bözõ féknemek arányát üzemi szabályzatban elõ kell írni.
Ugyancsak szabályzatban kell elõírni a forgalomban részt-
vevõ vonat fékberendezésének mûködési ellenõrzését.

5.2.9.2. Vontatójármûvek fékezése

A normál nyomtávú vontatójármûveket fel kell szerelni
átmenõ, önmûködõ légnyomásos fékkel, kiegészítõ légfék-
kel, valamint kézifékkel, illetve rögzítõ fékkel. A rögzítõ
féknek akkor is hatásosnak kell lennie, ha a jármû energia-
ellátása szünetel, vagy akkumulátor feszültség és sûrített
levegõ sem áll rendelkezésre.

A vontatójármûveken törekedni kell az üzemi fõfékként
is mûködõ dinamikus, visszatápláló vagy a fékezési ener-
giát más módon (pl. vonatfûtés) hasznosító üzemi fék be-
építésére, a kopó, súrlódó fékek minél kisebb mértékû
igénybevétele érdekében.

A sûrített levegõt termelõ berendezés teljesítményének
olyannak kell lennie, hogy a vontatójármûvel továbbítható
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és a fékezésbe köthetõ tengelymennyiségnél az oldási idõ
tartható, és a légveszteség pótolható legyen.

A vontatójármûveken alkalmazható különleges kiegé-
szítõ fék, pl. a villamos fék, ez azonban nem helyettesíti az
önmûködõ légféket és a rögzítõ féket.

5.2.9.3. Vontatott jármûvek fékezése
A normál nyomtávú vontatott jármûveket fel kell szerel-

ni önmûködõ légfékberendezéssel, amely a vontatójármû-
rõl mûködtethetõ. A v = 120 km/h-nál nagyobb sebesség-
gel közlekedõ jármûveket csúszásgátlóval kell ellátni. A
v =  160 km/h vagy annál nagyobb sebességgel közlekedtet-
hetõ jármûveket mágneses sínfékkel kell felszerelni.

Kézifékkel valamennyi személykocsit, továbbá a teher-
kocsik meghatározott típusait kell felszerelni.

Az egyéb teherkocsik üzemi igényeknek megfelelõ há-
nyadát kézifékkel, illetve rögzítõ fékkel kell ellátni. A lég-
fékkel felszerelt vontatott jármûveknek légvezetékes jár-
mûként továbbíthatónak kell lenniük.

Nem normál nyomközû vasutaknál a kézifékes üzem
megengedhetõ. A jármûveket az alkalmazott üzem jellegé-
nek megfelelõen kell kialakítani.

5.2.9.4. Különleges jármûvek fékezése
A különleges jármûvek fékberendezését a rendelte-

tésszerû üzemben történõ mozgások, valamint a továbbítás
közben szükséges fékezési igények figyelembevételével
kell kialakítani.

Önjáró munkagépek esetében, ha a gép más jármû von-
tatására is alkalmas, a vontatójármû-fékkel szemben tá-
masztott követelményeket kell teljesíteni.

A légfékkel felszerelt különleges jármûveket légveze-
tékes jármûként történõ továbbításra is alkalmassá kell
tenni.

Különleges jármûveken hajtómûfék csak munkavégzés
közben alkalmazható. Vonali közlekedésnél tuskós ab-
roncsfékezés vagy tárcsafék használható. Kivételt képez-
nek ez alól a fogaskerekû vasutak jármûvei, amelyeknél
mindenkor gondoskodni kell arról, hogy az adhéziós pálya-
szakaszokon kívül a fékezõerõ a fogaskerék-fogaspálya
kapcsolaton keresztül alakuljon ki.

A közúton és vasúton is közlekedõ (,,kétéltû’’) jármûve-
ket olyan üzemi és rögzítõ fékberendezéssel kell felszerel-
ni, amelyek a vonóerõt is közvetítõ kerekekre hatnak. Két-
éltû vontató jármû akkora tömegû elegyet továbbíthat,
amelynek megfékezése biztosítható. Ezt a hatósági enge-
délyben kell meghatározni.

5.2.10. Biztonsági és jelzõberendezések
A dízel és villamos vontatójármûveket, a vezérlõkocsi-

kat el kell látni a következõkben felsorolt biztonsági be-
rendezésekkel:

a)  a vonatbefolyásolásra kiépített vonalon 100 km/h
sebesség felett közlekedõket éberségi és vonatbefolyásoló
berendezéssel,

b)  az egyéb vonali szolgálatra alkalmas vontatójármû-
veket út- vagy idõarányos éberségi berendezéssel, kivéve a

közúti-vasúti és keskeny nyomtávú jármûveket, ha végse-
bességük 50 km/h értéknél nem nagyobb,

c) sebességmérõ mûszerrel és sebességregisztrálással,
kivéve a közúti-vasúti, valamint a 40 km/h-nál kisebb vég-
sebességû jármûveket,

d)  a jármûvek vezetõállással rendelkezõ végét pálya-
kotróval.

e) A vontatójármûveket a következõ jelzõberendezé-
sekkel kell ellátni:

— hangjelzõ berendezéssel (hangnyomásszint 5 m tá-
volságban 120—125 dB/A/),

— kis hangnyomásszintû utasfigyelmeztetõ síppal vagy
kürttel,

— lámpatámokkal és jelzõlámpákkal (a jármû elején
fehér fényû, a végén vörös fényû lámpák) a vasút jelzési
utasításának megfelelõ elrendezésben,

f)  valamennyi villamosmozdonyt (a kizárólag állomási
tolatószolgálatra korlátozott mozdonyok kivételével), a
100 km/h-nál nagyobb sebességre engedélyezett dízelmoz-
donyokat mindkét vezetõállásról mûködtethetõ vonatrá-
dióval kell felszerelni,

g) gyorsvonatok továbbítására szolgáló vontatójármû-
vek vezetõállásairól lehetõvé kell tenni az utastájékoztató
rendszeren keresztül történõ információközlés lehetõsé-
gét, a mozdony-, vagy vonatszemélyzet, vagy — a vonali
rádiórendszeren keresztül — a menetirányító részérõl. En-
nek érdekében az ilyen vontatójármûvek homlokoldalán
megfelelõ csatlakozó aljzatot, a vezetõálláson pedig kézi-
beszélõt, hangszórót és a rádiórendszerhez megfelelõ kap-
csolódást lehetõvé tevõ szerelvényt kell alkalmazni,

h)  az országhatáron átmenõ forgalomra szolgáló több-
áram-rendszerû mozdonyokat az idegen vasút vonatbefo-
lyásoló, valamint vonali rádiórendszeréhez megfelelõ kap-
csolódást lehetõvé tevõ szerelvényekkel is el kell látni.

A gõzmozdonyokat a c) és d)  pontokban elõírtakon kí-
vül a Kazánbiztonsági Szabályzat által meghatározott biz-
tonsági berendezésekkel is fel kell szerelni.

5.2.11. Ergonómiai és környezetvédelmi követelmé-
nyek

A vasúti jármû vezetõfülkéjének a közlekedésbiztonság
és jármûvezetõ egészségvédelme céljából meg kell felelnie
a következõ fontosabb ergonómiai követelményeknek:

— a vezetõfülkének zártnak, fûthetõnek, jó szellõzésû-
nek és zajszigeteltnek kell lenni. Veszély esetén tegye lehe-
tõvé a gyors a menekülést,

— az új építésû 120 km/h-nál nagyobb sebességû jármû
vezetõfülkéjét fel kell szerelni klímaberendezéssel,

— a vezetõfülkébõl legyen jó a kilátás, a pálya a jelzõk
és a szerelvény megfigyelhetõsége, ehhez fel kell szerelni
ablaktörlõt, párátlanító berendezést, valamint visszapil-
lantó tükröt,

— a jármûvezetõ napsugárzás elleni védelmérõl gon-
doskodni kell,

— a vezetõfülke berendezéseinek méretei feleljenek
meg a kezelõszemélyzet átlagos antropometriai jellemzõi-
nek,
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— a vezetõasztalt cselekvési és információs részre kell
felosztani a kezelési tér és a látómezõ alapján,

— a vezérlõ szerkezeteket rendeltetésük, kezelési gya-
koriságuknak megfelelõen kell elhelyezni,

— a mûszereknek jól leolvashatóknak kell lenniük,
— a jármû vezetéséhez közvetlenül nem szükséges mû-

szereket és jelzõlámpákat a vezetõasztalon elhelyezni nem
szabad.

A vasúti jármûvek kialakításánál gondoskodni kell ar-
ról, hogy konstrukcióból eredõen, — megfelelõ mûszaki
állapot mellett a környezetet a lehetõ legkisebb mértékben
szennyezzék; a károsanyag kivezetés helye biztosítsa a meg-
felelõ felhígulást. Belsõ égésû motoros jármûvek kipufo-
gógázait a jármûtetõ fölött kell kivezetni.

Az olaj- és hûtõvízcsere, üzemanyag feltöltés zárt rend-
szerben, elcsorgás nélkül legyen elvégezhetõ.

A dízel vontatójármûvek fajlagos károsanyag kibocsátá-
sa feleljen meg a hazai és nemzetközi normáknak.

A vasúti jármûvek által keltett külsõ zaj szintje teljes
terhelésnél és sebességnél a vágánytengelytõl 25 m távol-
ságban a sínkorona fölött 1,2—1,6 m magasságban mérve
nem haladhatja meg a jármûtípusra meghatározott határ-
értéket.

A vasúti jármûvek belsõ zajszintje feleljen meg a hazai
és nemzetközi normáknak

5.2.12. Segédberendezések
A vasúti jármûveket el kell látni a biztonságos üzemel-

tetéshez szükséges segédberendezésekkel, amelyek lehetõ-
vé teszik, hogy az elõforduló hõmérséklethatárok között
(—30 ˚C-tól + 40 ˚C-ig) a vasúti jármû korlátozás nélkül
üzemeljen.

A hûtõ-szellõzõ berendezések kialakítása megfelelõ
szabályozással tegye lehetõvé a gépi, az erõátviteli és egyéb
berendezéseknél azt, hogy az üzemi hõmérséklet káros
értéket ne érjen el. Akadályozza meg a szennyezõdések
lerakódását, valamint a környezetet terhelõ káros zaj- és
rezgéskibocsátást.

Az utasterek szellõzésére szolgáló berendezésnek bizto-
sítani kell a légtér méretétõl és utasszámtól függõ megfe-
lelõ légcsere gyakoriságot, a huzatmentes szellõzést, a sza-
bályozhatóságot. Az utastéri szellõzõ-berendezés vagy
szellõzõrendszer a jármû zaját nem emelheti és a külsõ
zajok a szellõzõrendszer csatornáin át nem juthatnak az
utastérbe.

Az utasterek fûtésére szabályozható, megfelelõ teljesít-
ményû, jó hatásfokú fûtést kell alkalmazni. Fõ jellemzõje,
hogy álló helyzetben, 0 ˚C külsõ és belsõ hõmérsékletnél a
felfûtési idõ + 18 ˚C-ig legfeljebb 60 min lehet.

A fûtött terek hõeloszlása nyújtson megfelelõ hõérzetet.
Folyamatosan biztosítani kell a + 18 ˚C és 23 ˚C közötti
hõmérsékletet az utasterekben, a + 15 ̊ C hõmérsékletet az
elõterekben, folyosókon, mellékhelyiségekben.

A nem klimatizált, csak légfûtéssel és kényszerszellõzés-
sel rendelkezõ, új gyártású személyszállító jármûveknél a
nyári üzemben levegõhûtõ berendezést kell alkalmazni.

Légkondicionált terekben a külsõ- és belsõ hõmérséklet
különbségének szabályozása elégítse ki a vonatkozó hazai
és nemzetközi elõírásokat.

Vasúti jármûvek utastereiben, elõterekben, mellékhe-
lyiségekben a követelményeknek megfelelõ egyenletes, az
olvasást lehetõvé tevõ világításról kell gondoskodni. Fül-
kékben a világítás külön kapcsolható legyen, a folyosók,
elõterek, mellékhelyiségek világítását csak a vonatszemély-
zet mûködtethesse, de csökkentett erõsségû éjszakai vilá-
gítás álljon rendelkezésre. Hálókocsikban és 1. osztályú
kocsikban külön olvasólámpát kell rendszeresíteni. Veze-
tõfülkékben, egyéb terekben, valamint különleges jármû-
vek külsõ részén a munkaterület, vezérlõszervek, mûsze-
rek, szerszámok megvilágítására világító berendezést kell
alkalmazni. A világító berendezés az adott helyen a rendel-
tetésszerû tevékenységhez szükséges megvilágítást adjon.
A világításnak a jármûvek álló helyzetében, energiatároló
berendezésrõl (akkumulátor) is mûködnie kell esetleg
szükségvilágítás formájában, csökkent teljesítménnyel,
legalább 3 óra idõtartamra.

A nemzetközi gyors- és expresszvonatokban, valamint a
belföldi városközi (InterCity) expresszvonatokban közle-
kedõ ülõhelyes-, fekvõhelyes-, valamint hálókocsikat el
kell látni a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen:

— a homlokoldalon 12 vagy 18 erû csatlakozókkal és
lengõ kábelekkel,

— átmenõ kábelezéssel és hangszórókkal,
— tájékoztató- és vonattelefon szerelvénnyel.
A vasúti jármû segédberendezéseinek energiaellátása

történhet saját energiaforrásból vagy villamos vontatási
energiaellátásról. Ez a szerelvényen belül egységes rend-
szert képezhet, amelyrõl történhet az egyes jármûvek ak-
kumulátortöltése, a fûtés, a világítás és egyéb energiaigény
kielégítése.

A dízelmotoros vasúti jármûvek akkumulátorai tegyék
lehetõvé a dízelmotorok újraindíthatóságát rövid (10—20
min) üzemszünetek után, valamint meghatározott ideig az
energiaellátást az akkumulátorról üzemelõ berendezések
számára.

Sûrített levegõ-ellátó berendezést kell felszerelni az or-
szágos közforgalmú vasutak vontatójármûveire. A légsûrí-
tõ teljesítményét és a hozzátartozó légtartályok térfogatát,
nyomását a mindenkori igényeknek megfelelõen úgy kell
megválasztani, hogy a légsûrítõ a levegõigényt legfeljebb
60% üzemidõvel kielégíthesse. A légsûrítõk által termelt
sûrített levegõ nedvességtartalmának csökkentésére és az
elfagyás megelõzésére légszárító berendezést vagy alkohol-
porlasztót kell alkalmazni.

A légsûrítõ hajtása lehetõleg szakaszos üzemû legyen, a
fõlégtartály nyomása vezérelje.

A kapcsoló- és vezérlõ berendezések a jármûvek üzemé-
nek szabályozására szolgálnak. Villamos vezérlés esetén a
mûködtetõ feszültség lehetõleg 24—110 V közötti érték
legyen.

2003/156. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 12881



Esetenként ettõl eltérõ vezérlõ feszültség is megenge-
dett. A vezérlõ berendezés megfelelõ üzembiztonsággal
mûködjön az adott névleges feszültséghez tartozó határok
között (+15%—25%).

A vezérlési rendszer felépítése olyan legyen, hogy vala-
mely elem hibája esetén mindenkor a biztonság irányában
következzék be változás (teljesítmény lekapcsolás, féke-
zés).

Új személyszállító vasúti jármû csak megfelelõ számú és
kialakítású zárt rendszerû WC-vel üzemeltethetõ. Ezt a
követelményt a már üzemelõ jármûvek felújítása során is
teljesíteni kell.

Új szerkesztésû és korszerûsített jármûveknél a vezérlõ-
berendezésnek lehetõvé kell tennie a gazdaságos energia-
felhasználást, valamint a folyamatos vonóerõ-szabályozást,
villamos vontatásnál a folyamatos fékerõ-szabályozást is, a
tapadási erõ határig. A vezérlõrendszer tegye lehetõvé az
önmûködõ vonatvezérlés alkalmazását.

Központi ajtómûködtetés esetén a jármûvezetõ az ajtók
nyitott vagy zárt helyzetérõl megbízható információkkal
rendelkezzen Az ajtók reteszelését úgy kell megoldani,
hogy a vonat csak zárt ajtókkal indulhasson.

Központi mûködtetésû ajtókhoz vészjelzõt vagy vész-
nyitót kell felszerelni. Ezen ajtók mûködtetésénél meg kell
oldani, hogy közbezárás esetén önmûködõen nyíljanak,
majd késleltetés után becsukódjanak. A vonat indításakor
a vonatkísérõ az általa használt ajtót külön nyitva tarthassa
és utolsóként zárja.

Nemzetközi forgalmú személykocsik ajtóreteszelõ be-
rendezésének meg kell felelni a nemzetközi elírásoknak.

A felsorolt elõírások nem vonatkoznak a homlokajtókra
és a csak a vonatszemélyzet által használt ajtókra.

Az új beszerzésû személykocsiknál jármûdiagnosztikai
és információs rendszer kialakítása szükséges.

Külön szabályozott esetekben a vontatójármûvek rádió-
frekvenciás távvezérléssel is felszerelhetõk és üzemeltet-
hetõk.

5.3. A jármûvek feliratai
A vasúti jármûveken a következõket kell feltüntetni:
— az azonosításhoz szükséges adatok, (a tulajdonos

neve, a pályaszám),
— az üzemeltetéshez szükséges adatok, jelek (a jármû

tömege, a vonalosztályokhoz és sebességértékekhez tarto-
zó terhelési határértékek, a szállítható személyek száma),

— a megengedett legnagyobb sebesség,
— az üzemeltetõ által fontosnak tartott egyéb adatok,

melyek azonban nem lehetnek megtévesztõek, vagy a kö-
telezõ feliratokat nem módosíthatják,

— a nemzetközi forgalomban közlekedõ jármûveknél a
nemzetközi egyezményben elfogadott, vagy kötelezõen
elõírt felíratok,

— emelési helyek,

— személyszállító jármûveken a fentieken kívül a jár-
mûvek utasterében a megfelelõ tájékoztató, tiltó jelölések
és feliratok.

5.4. Tûzvédelem
Jármûvek kialakításánál és szerkezeti anyagaik megvá-

lasztásánál figyelembe kell venni a tûzvédelemi biztonsági
követelményeket.

A jármûvek engedélyezési dokumentációjához ki kell
dolgozni a tûzvédelmi fejezetet, figyelembe véve azokat a
helyeket, ahol tûz keletkezhet, a beépített anyagok égéssel
kapcsolatos tulajdonságait, a tûz terjedésének megakadá-
lyozására szolgáló mûszaki megoldásokat, az oltás lehetsé-
ges módozatait, valamint személyszállításra is szolgáló jár-
mûveknél a menekülés feltételeit, lehetõségeit.

A vontató és személyszállító jármûveket az oltás lehet-
séges módozatait figyelembe véve el kell látni:

— tûzoltó készülékkel,
— központi tûzoltó berendezéssel,
— tûzjelzõ berendezéssel.

5.5. Veszélyes áruk (anyagok) vasúti szállítására szolgáló
jármûvek és eszközök

A veszélyes anyagok jelölésére, csomagolására, vasúti
szállítására mind belföldi, mind nemzetközi viszonylatban
a RID elõírásai érvényesek.

A veszélyes anyagokat szállító jármûvek vagy általános
célúak, amelyek csak esetenként szállítanak veszélyes
anyagot, vagy különlegesek, amelyek jellemzõen veszélyes
anyagok szállítására készültek. A különleges jármûvek le-
hetnek túlnyomás nélkül veszélyes anyagot szállító jármû-
vek, és nyomástartó edénnyel felszereltek.

A veszélyes anyagok szállítására szolgáló különleges jár-
mûvek — elõre meghatározottan — csak egy anyag vagy
több anyagcsoport szállítására tervezhetõk és gyárthatók.

Ezek a jármûvek hatósági engedély- és minõsítés köte-
lesek.

A veszélyes anyagot szállító különleges jármûben csak
az engedélyokiratban feltüntetett anyagok szállíthatók.

A veszélyes anyagok szállítására szolgáló vasúti jármû-
veket és konténereket csak az illetékes hatóság által elis-
mert és alkalmas gyártó készítheti. A gyártó minõségbizto-
sítási lehetõségeit a jármû vagy konténer tervezése során
figyelembe kell venni.

A jármû vagy a konténer veszélyes anyagot magába fog-
laló részeit (általában tartály) a töltés- és lefejtés céljára
szolgáló szerelvényekkel kell ellátni. A szerelvényeknek
(beleértve tömítõanyagokat is) ugyanolyan biztonságosak-
nak kell lenniük, mint a tartálynak. Biztonsági szerelvé-
nyek alkalmazása megengedett.

A töltés- és lefejtés céljára szolgáló szerelvényeket nem
szándékolt, vagy illetéktelen nyitás ellen védeni kell.

A veszélyes anyag tárolására, szállítására szolgáló szer-
kezetet rendszeres idõközben a hatósági elõírásoknak
megfelelõen meg kell vizsgálni és minõsíteni. A további
használatról a hatóság dönt.
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A tartály vagy szerelvényeinek biztonságát befolyásoló
javítás, átépítés vagy baleset után rendkívüli hatósági vizs-
gálatot kell tartani.

A veszélyes anyagok szállítására szolgáló jármûvek és a
konténerek tervezési, gyártási és minõsítési feltételeit
szabványokban kell meghatározni.

5.6. A vasúti jármûvek üzemeltetése

5.6.1. A vasúti jármûvek üzemben tartásának feltételei
Vasúti jármû csak érvényes típus- és üzemeltetési enge-

dély alapján tartható üzemben.
Vasúti jármûvek csak olyan vasúton üzemeltethetõk,

amelynek érvényes használatbavételi engedélye van. A jár-
mûvek üzemeltetési feltételeinek biztosításáért a jármû és
a vasút üzembentartója felelõs.

5.6.2. Vizsgálatok, karbantartás
A vasúti jármûvek állandó üzem- és forgalombiztos ál-

lapotáért az üzembentartó a felelõs. Ennek érdekében kö-
teles gondoskodni a jármûvek szabványokban meghatáro-
zott idõszakos vizsgálatainak és javításának elvégzésérõl,
illetve elvégeztetésérõl.

Amennyiben szabvány az adott jármû vonatkozásában
nem áll rendelkezésre, az országos közforgalmú vasutak
mûszaki elõírását kell figyelembe venni.

Azokra a jármûvekre, melyekre vizsgálati és javítási cik-
lusrendet nem állapít meg, az üzemben tartó vizsgálati és
javítási rendet köteles kidolgozni, és azt megtartani. Ezt a
javítási rendet az üzembentartó felelõs mûszaki vezetõje
hagyja jóvá.

A vizsgálati és javítási ciklusrendnek tartalmaznia kell
az elvégzendõ vizsgálatok és javítások pontos meghatáro-
zását, azokat az idõ- vagy teljesítményadatokat, amelyek-
nél a vizsgálatok esedékesek, valamint meg kell határoznia
azt a nyilvántartási rendet, amely alapján a vizsgálatot,
javítást végzõ és ellenõrzõ személy felelõssége utólag is
megállapítható.

A ciklusrendet az alapfeladat teljesítése mellett úgy kell
kialakítani, hogy a korszerû jármûdiagnosztika és gazdasá-
gos jármûkarbantartás megvalósítható legyen.

A vontatójármûveket és személykocsikat nagyjavítás
után az új jármûvekkel azonos futópróbának kell alávetni.
A futópróbákra vonatkozó részletes szabályokat szabvá-
nyok, szabályzatok tartalmazzák.

5.6.3. Vasúti jármûvek üzembentartóinak felelõssége
Vasúti jármû üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi

feltétel maradéktalan teljesüléséért a jármû üzembentar-
tója felelõs. Üzembentartónak mindenkor azt kell tekinte-
ni, aki részére a jármû használatbavételi engedélye kiadás-
ra került, vagy aki akár engedély nélkül vasúti jármûvet
üzemeltet (próbák, vizsgálatok.).

A vasúti jármûvek mindenkori üzem- és forgalombiztos
állapotát, az üzemeltetés és karbantartás követelményei-
nek megtartását az engedélyezõ hatóság ellenõrzi.

C. AZ EGYSZERÛSÍTETT PÁLYAKORSZERÛSÍ-
TÉSEK MÛSZAKI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EGY-
SZERÛSÍTETT FORGALMI SZOLGÁLAT ALKAL-
MAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az országos közforgalmú vasúti közlekedésben bekö-
vetkezett változások szükségessé teszik, hogy egyes — el-
sõsorban ,,C’’, kivételesen ,,B’’ kategóriájú — vonalak pá-
lyáinak korszerûsítése ún. egyszerûsített eljárás szerint tör-
ténjen.

Meghatározott vonalakon csupán korlátozott személy-
szállítási és árfuvarozási tevékenység folyik, így ezeken a
vonalakon a szolgálat ellátásának egyszerûsítése indokolt.

Ez a fejezet az egyszerûsített eljárásokra vonatkozó elõ-
írásokat tartalmazza. Az egyszerûsített pályakorszerûsítés-
sel történõ átépítéséhez, és az egyszerûsített (mellékvona-
li) üzemeltetés bevezetéséhez minden esetben az illetékes
minisztérium hozzájárulása szükséges.

2. AZ  EGYSZERÛSÍTETT PÁLYAKORSZERÛSÍTÉ-
SEK SZABÁLYOZÁSA

Egyszerûsített pályakorszerûsítésre akkor kerülhet sor,
ha a kijelölt ,,C’’ esetleg ,,B’’ kategóriájú vonalakon a pálya
mûszaki állapota erõsen leromlott, ugyanakkor a vasúti
forgalom megtartása vasúti kereskedelmi indokok, vagy az
alapellátást érintõ regionális érdekek miatt hosszabb idõn
keresztül is szükséges marad.

Ilyen esetekben a vonal sebességi korlátozásait csak a
pálya átépítésével lehet felszámolni. Ezt a feladatot gazda-
ságosan az ,,A’’ esetleg ,,B’’ kategóriájú vonalak korszerû-
sítése során, a vasúti pályákból kikerülõ felépítményi anya-
gok felhasználásával, és a kijelölt vonalon történõ újbóli
beépítésével lehet megoldani.

Az egyszerûsített pályakorszerûsítést mûszaki szem-
pontból az OVSZ I-ben foglaltak szerint — az alábbiakban
rögzített eltérésekkel — kell megtervezni, és végrehajtani.

A következõkben szereplõ hivatkozási számok a B. fejezet
számai.

2.1. Vonalvezetés
A nyíltvonali pálya vonalvezetését — a meglévõ adott-

ságok alapján — a pályára engedélyezhetõ sebességnek az
OVSZ I. 1.1.2. pontja szerinti növelésével úgy kell megter-
vezni, hogy az új geometria a meglévõ pálya minél kisebb
mértékû elmozdítását tegye szükségessé. Ez utóbbi vonat-
kozik a magassági vonalvezetésre is, különös figyelemmel
az alépítmény helyzetére és a mûtárgyak magassági kötött-
ségeire.

A pálya vonalvezetésének tervezésekor figyelemmel kell
lenni az 1.1.2. pont szerinti — a könnyû motorvonatok
közlekedtetése esetén — engedélyezhetõ nagyobb sebes-
ségre.

Ez csak akkor valósítható meg, ha a vonalon vagy vonal-
szakaszon a pályaátépítéssel legközvetlenebbül összefüggõ
— a biztonsági követelményeket kielégítõ, egyszerû mû-
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szaki megoldásokat jelentõ — feladatok elvégzésére, így a
biztosítóberendezésekkel és az útátjárókkal kapcsolatos
átépítések végrehajtására is egyidejûleg sor kerül. A szint-
beli vasúti-közút keresztezések mûszaki és vasútüzemi jel-
lemzõit mindig a vonalon a legnagyobb sebességgel közle-
kedõ vonatok figyelembevételével lehet meghatározni.

A felépítmény tekintetében az 1.1.10. pontban foglalta-
kat kell figyelembe venni.

Az állomási vágányok átépítésével kapcsolatban az
1.1.11. pontban foglaltakat kell alkalmazni, és a hatósági
engedélyezéshez a terveket a használható hosszakra vonat-
kozó számításokkal együtt kell elkészíteni.

Az adott vasútvonal átalakítás utáni paramétereit a vas-
úti hatósággal elõzetesen engedélyeztetni kell.

2.2. Mûtárgyak
Teherbírás szempontjából a kisforgalmú vonalak hídjai

mindaddig teljes értékûnek tekintendõk, amíg terhelhetõ-
ségük a vonalra engedélyezett hasznos terhelésre végzett
ellenõrzõ számítással igazolható.

A vasutat keresztezõ létesítmények tekintetében to-
vábbra is az 1.3. fejezetben elõírtakat kell betartani.

C. 2.3. Biztosítóberendezés és távközlés
Az egyszerûsített forgalmi szolgálattal üzemelõ vonala-

kon 80 km/h sebességig jelzõberendezések is alkalmazha-
tók. Ezen vonalak jelzõberendezése feleljen meg a követ-
kezõ elõírásoknak:

C.2.3.1. Vasúti átjáróknál
A vasúti átjárók biztosítása az illetékes közlekedési ha-

tóság határozatának feleljen meg.

C.2.3.2. Állomásokon és nyíltvonali váltók körzetében
A jelzõk szabadra állításának feltétele, hogy a berende-

zés a menetek által érintett váltók állását váltózár-kulcs,
retesz vagy állítómû útján ellenõrizze. A berendezés hatás-
körzetében levõ vasúti átjárók biztosítási módjától füg-
gõen kell azokat a jelzõk továbbhaladást engedélyezõ állá-
sának feltételeként vizsgálni.

Ha az adott helyen a vonattalálkozás nem megengedett,
akkor az áthaladó menetek jelzõinek szabványos állása a
továbbhaladást engedélyezõ jelzés is lehet. Ha az adott
helyen a vonattalálkozás megengedett, akkor szerkezeti
függéssel kell biztosítani, hogy egy idõben csak egy bejárati
jelzõ legyen szabadra állítható.

A jelzõk szabványos állása a továbbhaladást megtiltó
állás legyen.

Rugós váltóállító- és rögzítõ szerkezettel ellátott váltó
alkalmazása esetén a váltó lezárása nem követelmény, a
váltó állásának villamos ellenõrzése a jelzõ továbbhaladást
engedélyezõ jelzésével összefüggésben kell, hogy legyen.
Ilyen esetben azonban az adott váltótípusra engedélyezett
sebességgel szabad csak a váltón közlekedni.

Amennyiben fõkulcsot kell alkalmazni, annak a vonal-
szakaszon azonos típusúnak kell lennie.

A váltókat és vasúti átjárókat fedezõ jelzõk mûködtet-
hetõk a közlekedõ jármûvek (vonatok) vezetõállásáról is.
A vasúti jármûvek részére mindig egyértelmû visszajelzést

kell adni. Ettõl való eltérés esetén (akár utasításra) a kü-
lönleges kezelés felelõsségét kell rögzíteni.

2.3.3. Nyílt vonalon
Azon állomásközökben, ahol a mellékvonal vagy az

egyszerûsített forgalmi szolgálattal üzemelõ vonal
80 km/h-nál nagyobb sebességû vonalhoz csatlakozik, az
ellenmenet és az utolérés kizárásáról gondoskodni kell.

Egyebekben a 3., a távközlés tekintetében a 3.2. fejezet-
ben foglalt elõírásokat kell betartani.

2.4. Vasúti rakodó berendezések
Az érintett vonalak állomásainak egyszerûsített korsze-

rûsítése során a távlatban is megmaradó, és kereskedelmi
tevékenységet ellátó állomásokon az 1.4. fejezetben foglal-
takat kell mérvadónak tekinteni.

2.5. Vasúti jármûvek
A megmaradó kisforgalmú vonalakon a személyszállítás

lebonyolítását elsõsorban könnyû motorvonatokkal vég-
zik, így az ezekkel kapcsolatos elõírások az irányadóak.
Amennyiben a késõbbiekben sor kerül újabb ilyen jármû-
típusok üzembeállítására, úgy a 5.2.6.1. pontban foglalta-
kat is figyelembe kell venni.

A könnyû motorvonatok emelt sebességgel történõ köz-
lekedtetésére — a jármûtípus futásbiztonsági vizsgálata és
ennek mérési eredményei alapján — a vasúti hatóságtól
egyedi engedélyt kell kérni. Az emelt sebesség nem lehet
nagyobb, mint az adott jármûtípusra engedélyezett legna-
gyobb sebesség.

Teherkocsik vontatása továbbra is a hagyományos mó-
don, kisebb dízelmozdonyokkal történik, a teherszerelvé-
nyekre meghatározott sebességgel.

3. AZ  EGYSZERÛSÍTETT FORGALMI SZOLGÁ-
LAT BEVEZETÉSÉNEK ELÕÍRÁSAI

3.1. Általános elõírások
A forgalmi szolgálat egyszerûsített ellátását a vasúttár-

saság vállalati utasításban köteles szabályozni.
A vasúttársaság az egyszerûsített forgalmi szolgálatot

(a kijelölt vonalon) csak a mûszaki és forgalmi feltételek
teljesítését követõen vezetheti be.

3.2. Forgalmi elõírások
A vasúttársaság a részletes elõírásokat köteles vállalati

utasításban összefoglalni és a illetékes vasúti hatósággal
jóváhagyatni.

Az utasításnak ki kell terjednie a következõkre:

3.2.1. Általános rendelkezések:
— az utasítás hatálya, tartalma, Végrehajtási Utasítás-

ban szabályozandó helyi elõírások,
— az önálló szolgálatvégzés feltételei,
— szolgálati magatartás, ellenõrzési kötelezettség, köz-

lemények nyugtázása és elõjegyzése,
— szolgálati helyek helyiségeinek zárva tartása, szolgá-

lati órákra, valamint a világításra és a lámpagondozásra
vonatkozó elõírások.

12884 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2003/156. szám



3.2.2. Váltók, váltó- és vágányút-ellenõrzés
— váltókörzetek kijelölése, õrzése,
— váltógondozás,
— vágányút beállítása és ellenõrzése,
— a váltók használhatóságának ellenõrzése forgalmi

szempontból,
— a váltók állítása,
— a váltók lezárása, felnyitása és feloldása, Lezárási

táblázat, Elzárási táblázat,
— váltózár kulcsok megjelölése és kezelése.

3.2.3. Útsorompók, sorompókezelés
— az útsorompók lezárása, felnyitása.

3.2.4. Tolatószolgálat
— a tolatás engedélyezésére vonatkozó elõírások,
— vonatvédelem tolatás közben.

3.2.5. Védekezés a jármûmegfutamodások ellen
— védekezés a tolatás befejezése után, továbbá végál-

lomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál,
— felelõség a megfutamodás elleni intézkedésekért.

3.2.6. A vonatok összeállítása

3.2.7. A vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon

3.2.8. A vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi
értesítések

3.2.9. A vonatközlekedés lebonyolítása
— közlekedést szabályozó személyek, értesítési kötele-

zettség,
— követõ vonat indítása térközi közlekedésre berende-

zett pályán,
— vonattalálkozások lebonyolítása,
— engedélykérés, engedélyadás,
— a vonat számának és elõrelátható indulási idejének

közlése,
— visszajelentés,
— rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel,
— felhatalmazás a vonatok indítására, áthaladására,
— a vonatok fogadása,
— közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó fõjelzõk

mellett,
— munkavonatok, segélyvonatok, próbavonatok és

6000 kg-nál könnyebb jármûvek közlekedésére vonatkozó
különleges rendelkezések.

3.2.10. Szolgálat a vonatoknál
— magatartás menet közben.

3.2.11. 6000 kg-nál kisebb tömegû jármûvek közlekedése

3.2.12. Rendkívüli események
A szabályozásnál a következõ alapelveket kell figye-

lembe venni:
A forgalmi szolgálat egyszerûsített ellátásának részletes

helyi elõírásait a vasúttársaság vonalanként készítendõ
Végrehajtási Utasításban (a továbbiakban: VU) köteles
szabályozni.

A VU-hoz csatolni kell a vonal és az állomások legfon-
tosabb adatait tartalmazó vázlatrajzokat is.

A VU tartalmazza a vonal állomásain, megálló-rakodó-
helyein, rakodóhelyein a forgalmi szolgálat ellátásának
szabályait is, ezért külön Állomási Végrehajtási Utasítás
készítése csak ott szükséges, ahol a nap meghatározott
idõszakában szolgálat van.

A VU-sal el kell látni a vonal valamennyi szolgálati
helyét, a vonalon közlekedõ utazószemélyzet hon- és telep-
állomásait, az illetékes pályagazdálkodási, a távközlési, va-
lamint a biztosítóberendezési telephelyet.

A vasúttársaság jelöli ki a vonal állomásai közül a forga-
lomszabályozó állomást és ezt a forgalomszabályozásra
kijelölt állomást rendelkezõ állomásnak kell tekinteni.

A személyzet nélküli állomásokon rugós váltók beépíté-
sét kell elsõsorban megvalósítani, de lehetséges hagyomá-
nyos váltók mellett is egyszerûsített szolgálatot lebonyolí-
tani.

A VU-ban kell szabályozni, hogy a vonattalálkozás le-
bonyolítása után melyik vonat személyzete köteles a jelzõ-
ket, váltókat a szabványos állásba állítani és lezárni.

Tolatás befejezése után a váltókat, védelmi berendezé-
seket a Kezelési Szabályzatban elõírt módon le kell zárni,
a berendezést kezelni kell.

Személyzet nélküli szolgálati helyen:
— a szükséges tolatást a forgalomszabályzó engedélye-

zi. Írásbeli rendelkezésen kell közölni az elvégzendõ mun-
kát, a tolatás megkezdésének, beszüntetésének és befeje-
zésének idejét is,

— jármûvet csak a kijelölt rakodóvágányon szabad visz-
szahagyni,

— kocsit tárolni és visszahagyni, ha a vágányzáró so-
rompó használhatatlanná vált, nem szabad,

— rendkívüli vonat vonattal nem találkozhat,
— a vonat indítása elõtt a forgalomszabályzótól kell

engedélyt kérni. A kapott engedélyt a Menetigazolványba
be kell jegyezni,

— a vonatok nem haladhatnak át,
— a 6000 kg-nál kisebb tömegû jármûvek közlekedésé-

re a forgalomszabályzótól kell engedélyt kérni, és rendel-
kezése szerint eljárni,

— bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény alkalmá-
val a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, az eseményt
a forgalomszabályzónak bejelenteni, és a továbbiakban az
õ rendelkezései szerint eljárni. Baleset esetén a további
bejelentéseket, értesítéseket a forgalomszabályzó köteles
a vállalati szabályzatban elõírtak szerint megtenni.

Egyszerûsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon
személyszállító vonat csak központi ajtómûködtetés ese-
tén közlekedhet vonatkísérõ nélkül. Mozdonyvonat csak
mozdonyvezetõvel nem közlekedhet.

Naponta legalább egy alkalommal kell vonatforgalmi
értesítést adni.

Egyszerûsített forgalmi szolgálatra berendezett vonala-
kon a közlekedés szabályozásában részt vesz a vonatsze-
mélyzet is.

Térközi közlekedésre berendezett pályákon térközõri
vagy vonatjelentõ-õri szolgálati helyen engedélyezett szol-
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gálatszünetelés alatt minden vonatot állomástávolságban
kell közlekedtetni.

Ha a menetrendtõl eltérõ vonattalálkozást (kereszte-
zést, vonatmegelõzést) kell végrehajtani, az erre vonatkozó
teendõkrõl a vonatszemélyzetet írásbeli rendelkezéssel ér-
tesíteni kell.

Vonat indítása vagy áthaladása elõtt a forgalmi szolgá-
lattevõ az indításra engedélyt, hozzájárulást szolgálatszü-
netelés esetén a szolgálatban lévõ következõ forgalmi szol-
gálattevõtõl köteles kérni.

Egyszerûsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon
a szolgálati helyre megérkezett vonatról visszajelentést
kell adni. Ha a vonalon csak egy vonat közlekedik, vissza-
jelentés adását a VU ettõl eltérõen is szabályozhatja.

A forgalmi szolgálat egyszerûsített ellátására berende-
zett vonalak szolgálati helyein a vonatforgalommal kap-
csolatos rendelkezéseket és értesítéseket a vonatszemély-
zettel írásbeli rendelkezésen kell közölni.

Egyszerûsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon
a munkavonatok közlekedését VU-ban kell szabályozni.

4. MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK

4.1. Jelzõ- és biztosítóberendezések kialakítása
Az egyszerûsített forgalmi szolgálattal üzemelõ vonal-

szakaszok mindazon állomási vágányain, megálló-rakodó-
helyén, pályaelágazásán, ahol közforgalmú személyszállí-
tás vagy tehervonati vonatközlekedés történik, legalább a
vonatmenetekben érintett váltók végállás ellenõrzését
— esetenként gépi állítását — kell biztosítani. A berende-
zés kialakításának elveit (a berendezéshez esetlegesen tar-
tozó jelzõk szabványos állását, a vágányút beállítási elveit)
az egyszerûsített forgalmi szolgálatra vonatkozó, hatóság
által jóváhagyandó vállalati utasítás részeként kell szabá-
lyozni.

4.2. Értekezõ berendezések kialakítása
A forgalmi szolgálat egyszerûsített ellátására berende-

zett vonalon két, egymástól független értekezési rendszert
kell mûködtetni. Az egyik értekezési lehetõség rádió és
mobiltelefon, a másik a közcélú telefonhálózat vagy más
vasútüzemi összeköttetés is lehet.

Az értekezõ berendezések közül valamennyi forgalom-
szabályozásra használt összeköttetést hangrögzítõ beren-
dezéssel kell ellátni.

I. FÜGGELÉK: FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ad B. 1.1.: Vasúti pályák

1. Alépítmény: a pályatestnek az ágyazat alatti, tehervi-
selõ szerkezete.

2. Alépítmény-korona: az alépítményenek az ágyazat
alatt kialakított felülete.

3. Alj: a vasúti felépítménynek az a szerkezeti elem,
melynek feladata a sínek alátámasztása, a nyomtávolság, a

síndõlés biztosítása és a jármûterhelésnek az ágyazatra
történõ elosztása.

4. Ágyazat: a felépítménynek az a része, amely a jármû-
terhelést a sínekrõl az aljakon keresztül, megosztóan és
rugalmasan csillapítva az alépítményre viszi át.

5. Ágyazat nélküli felépítmény: az alátámasztó szerke-
zetre ágyazat nélkül közvetlenül leerõsített sínekkel kiala-
kított megoldás.

6. Átlépési távolság: a peron mellett álló személyszállí-
tó vasúti kocsi lépcsõjének a peron szélétõl — annak szint-
jében — mért távolsága.

7. Átmeneti ív: a vasúti vágány meghatározott görbület-
változású geometriai szakasza, két eltérõ görbületû pálya-
szakasz csatlakozásánál, a gyorsulás ugrásszerû változásá-
nak kiküszöbölése végett.

8. Átmenõ fõvágány: állomáson és megálló-rakodóhe-
lyen a nyílt pálya vágányának egyenes irányban álló váltón
(váltókon) át folytatását képezõ vágány.

9. Ellenívek: két egymáshoz csatlakozó különbözõ irá-
nyú ív.

10. Elsodrási határ: az a vágánytengellyel párhuzamos
vonal, amelyen kívül a vonat sebességébõl származó el-
sodró hatás már nem érvényesül:

A vonat sebessége
km/h

Elsodrási határ
M

 0 1,70

 1—20 2,00

21—40 2,20

41—100 2,50

101—160 3,00

11. Engedélyezett sebesség (v): az a legnagyobb sebes-
ség, mellyel az adott pályán ténylegesen közlekedni szabad.
Kisebb vagy legfeljebb akkora, mint a kiépítési sebesség.

12. Fejlesztési sebesség (vf): a távlati célul meghatáro-
zott sebesség, melyet a helyigény meghatározásánál, az
alépítmény, a mûtárgyak méretezésénél és a pálya vonalve-
zetésének tervezésénél figyelembe kell venni.

13. Felépítmény: a vasúti pályának az alépítmény-koro-
na fölötti része. Magában foglalja az ágyazatot, az aljakat,
a síneket és a sínleerõsítés elemeit.

14. Félreálló hely: üzemi közlekedési tér (üzemi gyalog-
járda) hiánya esetén a hidakon és alagutakban szakaszosan
kialakított biztonsági tér a pályán dolgozók részére.

15. Gyorsító lejtõ (lefutó lejtõ): a gurítódombi vágány-
nak a gurítódomb legmagasabb pontjától az elosztókörzet
végéig terjedõ szakasza, amelyen a rendezendõ kocsik vagy
kocsicsoportok felgyorsulnak, és legördülnek a gurító-
dombról.

16. Használható vágányhossz: a vágány azon szakasza,
amely jármûvekkel elfoglalható anélkül, hogy a szomszé-
dos vágányokra a be- és kijárás akadályozva lenne.
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17. Hézag nélküli vágány: folyamatosan összehegesz-
tett sínekkel kialakított vágány, amelyben a sínek csak a
vágány két végén az ún. lélegzõ szakaszon dilatálnak.

18. Iparvágány: állomáson vagy nyílt pályán kiágazó,
egyes szállító felek vasúti forgalmának lebonyoltására épí-
tett, vagy a meglévõ állomási vágányból rendelkezésre bo-
csátott vágány vagy vágányzat. Az iparvágány kiágazási
kitérõje és a rakodásra kijelölt hely eleje, illetve a kiágazási
és az iparvágány elsõ kitérõje közötti vágányszakasz neve:
iparvágány-összekötõvágány. Ha ebbõl a vágányból még
más iparvágány vagy iparvágány-összekötõvágány is ágazik
ki, akkor a neve: vontatóvágány.

19. Jármûtelep: a vasúti jármûvek zavartalan üzemelte-
téséhez szükséges üzemállapot megteremtésére kialakított
létesítmény.

20. Kiépítési sebesség (vé): az a sebesség, amelyre a
felépítményt és ívekben a vágány túlemelését kialakítják.

21. Kitérõ: olyan szerkezet, amely lehetõvé teszi, hogy
a jármûvek folyamatos mozgással egyik vágányról a másik-
ra áthaladhassanak.

22. Egyszerû kitérõ: az irányváltást csak az egyik végén
teszi lehetõvé.

23. Átszelési kitérõ: az irányváltás mindkét végén lehet-
séges és a vágány szintbeni keresztezését (átszelését) is
biztosítja.

24. Kosárív: több, egymáshoz csatlakozó, azonos irá-
nyú, de különbözõ sugarú ív.

25. Mértékadó emelkedõ: a vonalszakasz legnagyobb
tényleges emelkedõjének értéke (‰), megnövelve az ível-
lenállás ugyancsak ‰-ben kifejezett nagyságával.

26. Nyombõvítés: szabványos nyomtávolsághoz képest
íves vágányban a belsõ sínszál elhúzásával létrehozott na-
gyobb nyomtávolság.

27. Nyomcsatorna: a nyomkarima számára sínek belsõ
oldala mentén szabadon tartandó tér.

28. Nyomtávolság: a vágány két színszálának egymástól
való távolsága a sínfejek belsõ élei vezetõfelületei között a
vágánytengelyre merõlegesen mérve.

29. Oldalgyorsulás-változás: a gyorsulás idõbeli válto-
zása, a görbületváltozás és a sebesség függvényében.

30. Pályafelügyelet: rendszeres ellenõrzési tevékenység
a pályaállapot feltárására és a talált hibák idõben való
megszüntetése céljára, a forgalombiztonság érdekében.

31. Pályatengely: a vasúti pálya középvonala, amely egy-
vágányú vonalon azonos a vágánytengellyel, többvágányú
pályánál a két szélsõ vágánytengely távolságának felezõ
vonalával.

32. Szabad oldalgyorsulás: a vasúti jármû padlósíkjában
ívben való haladáskor mérhetõ keresztirányú gyorsulás.

33. Tengelyterhelés (tengelyteher): a jármû teljes tö-
megének egy tengelyre esõ hányada.

34. Telerõelem (terelõsín): a sín belsõ vagy külsõ olda-
lán elhelyezett sín, szögacél, T idom stb., mely a pályát

esetleg elhagyó — kisikló — vasúti jármû továbbvezetését
biztosítja.

35. Terhelési osztály: a vasúti pályának a lejtviszonyok
alapján homogénnek tekintett szakasza, amelyet a hozzá-
rendelt mértékadó emelkedõ jellemez.

36. Túlemelés: az ívben fellépõ oldalgyorsulás csökken-
tésére a külsõ sínszál kiemelése. Megoldható úgy is, hogy
a külsõ sínszál emelése mellett a belsõ sínszálat egyidejûleg
süllyesztik. Kifuttatása az átmeneti ívben történik.

37. Ûrszelvény: a vágány mentén a vasúti jármûvek és a
rajtuk levõ rakományok akadálytalan áthaladásához álta-
lában szüksége tér vágánytengelyre merõleges keresztmet-
szete.

38. Vágányátszelés: olyan szerkezet, amellyel a vágá-
nyok szintben történõ keresztezése megvalósítható.

39. Vágánykapcsolás: két — általában párhuzamos —
vágány kitérõvel, kitérõkkel történõ összekapcsolása.

40. Vágánytengely: általában a nyomtávolság felezõvo-
nala a sínek felsõ érintõsíkjában. Nyombõvített íves vá-
gányban a külsõ sín vezetõfelületétõl az alapnyomtávolság
felére van.

41. Vezetés nélküli szakasz: megszakításos egyszerû
vagy kettõs keresztezésekben az a térség, ahol a vezetõél
megszakítása miatt a jármûkerék sem a belsõ, sem a hátsó
oldalon nem kap vezetést.

Ad B. 1.2.: Vasúti hidak

1. Építési magasság: a hídon lévõ vasúti pálya sínkorona
szintje és a híd alatt nyitva tartandó tér felsõ határa közötti
távolság.

2. Hídnyilás: a keresztezett létesítmények számára a híd
ellenfalai, illetve pillérei között szabadon hagyott nyílás
mérete.

3. Hídellenõrzés: a vasúti pálya felügyeletére kötelezett
személynek a híddal kapcsolatos, megtekintéssel végzett
vizsgálata.

4. Ideiglenes híd: egyszerûbb kialakítású, kisebb teher-
bírású és sebességû vasúti forgalomra alkalmas híd, általá-
ban kétéves élettartamra.

5. Kezelõpálya: a hídpálya kiképzett járófelülete a pá-
lya- és állomási személyzet mûszaki felügyeleti, illetõleg
vonatkezelési munkájának ellátáshoz, valamint rendkívüli
esemény során a hídon megálló vonat személyzetének biz-
tonságos közlekedéséhez.

6. Közforgalmú gyalogjárda: hídon a vasúti pályától ke-
rítéssel vagy korláttal elválasztott, a nyitvatartandó szelvé-
nyen vagy az elsodrási határon vagy a félreálló helyen kívül
elhelyezkedõ legalább 1,5 m széles sáv.

7. Mellvédfal: a hídfõnek a sarugerenda fölötti, töltést
megtámasztó része, mely egyben ágyazattámasztó is lehet.

8. Támaszköz: az áthidaló szerkezet tényleges vagy el-
méleti támasztási pontjainak távolsága.
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9. Üzemi gyalogjárda: a kezelõpályának a szabadon tar-
tandó téren kívül legalább 0,75 m széles sávja a vasúti
személyzet részére.

10. Üzemi hídjárda: üzemi gyalogos- vagy targonca köz-
lekedésre szolgáló, pályaszintben kiképzett burkolt járófe-
lület.

Ad B. 1.3.: Vasút keresztezése és megközelítése

1. Alátámasztás: az építménynek az a része, amely a
vasút feletti építmény terhét az altalajnak átadja.

2. Áthidaló szerkezet: teherhordó szerkezet a vágányok
ûrszelvénye felett (födém, lemezhíd, csarnoktetõ).

3. Hatékony ágyazatvastagság: a vasúti aljak alsó felüle-
te alatt és az ágyazatot alátámasztó felület legmagasabb
szintje közötti távolság.

4. Képzett rézsû: a vasúti keresztaljak alsó sarokpont-
jától lefelé és a vágánytengelytõl kifelé hajló 45˚ ferdeségû
felület.

5. Közmûalagút: a vasutat csoportosan keresztezõ kü-
lönféle rendeltetésû vezetékek vasút alatti biztonságos át-
vezetésére szolgáló járható alagútszerû mûtárgy.

6. Vasúti infrastuktúra: vasúti pálya mély- és magas-
építményei, létesítményei, a jelzõ- és biztosítóberendezés-
sel, valamint a mûtárgyakkal, távközlõ berendezéssel és
felsõvezetékkel együtt.

7. Védõcsõ: a vasutat keresztezõ különféle rendeltetésû
vezeték (csõ, kábel) vasút alatti átvezetését biztosító, nem
járható mûtárgy, mely egyrészt a vezeték, és egyben a vasúti
pályatest védelmét, valamint a vasúti forgalom biztonságos
fenntartását szolgálja, másrészt a vasúti pálya jelentékeny
megbolygatása és a vasúti forgalom korlátozása nélkül
lehetõvé teszi a kábelcserét, valamint a belsõ nyomású
csõvezeték meghibásodásának észlelését és helyreállítását.

8. Védõhíd vagy védõmûtárgy: a vasutat keresztezõ vagy
azt veszélyesen megközelítõ létesítménnyel szembeni
védelmet biztosító fa, vasbeton vagy acél anyagú hídszer-
kezet.

Speciális típusai: a védõcsõ, a közmûalagút, a közmûfo-
lyosó, a vasút feletti védõhidak.

9. Vasúti védõsáv (biztonsági sáv): a vasút mellett kije-
lölt olyan terület, melyen nem a vasúthoz tartozó építmény
csak eseti elõírás szerint helyezhetõ el.

10. Védõtávolság: a védõsávnak a vasút vágánytenge-
lyétõl, arra merõlegesen megállapított vízszintes vetülete,
melynek mérete a vasút és a védõsávba telepítendõ vasúti,
illetõleg nem vasúthoz tartozó építmények közötti köl-
csönös biztonsági elõírásoktól függ.

Ad B. 1.4.: Vasúti rakodó-, jármûmozgató-, mérlegelõ- és
egyéb kiszolgáló berendezések, építmények

1. Anyagfogadó aknák: a vasúti kocsikból kiürített
anyag fogadására (és továbbítására) szolgálnak. Az anyag-
fogadó akna lehet a vágány mellett, a sínszálak között,
valamint a vágány alatt.

2. Anyagfogadó garat: ömlesztett anyagok fogadására
szolgáló rakodó.

3. Emelt rakodók: magasságuk a sínkorona-szinttõl
mérve széles nyomtávnál 1100, normál nyomtávnál 1120,
keskeny nyomtávnál 670 mm-nél több.

4. Élõ állat rakodó: kétszintes állatszállító kocsik meg-
rakásához kialakított rakodó.

5. Fordítókorong: függõleges tengely körül elfordít-
ható hídszerkezet, amely lehetõvé teszi a ráállított jármû
egyik vágányról a másikra való állítását vagy megfordítását.

6. Kocsimosó ponk: az elszennyezõdött teherkocsik vi-
zes-vegyszer tisztítására alkalmas vasbeton építmény.

7. Olajfeladó berendezés: jármûvek üzemeltetéséhez
szükséges olajnak a jármû üzemanyagtartályába való tölté-
sére szolgál.

Oldalrakodó jellegû építmények: magasságuk a sínko-
rona szinttõl mérve széles nyomtávnál 1100, normál nyom-
távnál 1120, keskeny nyomtávnál 670 mm-nél nem több.

8. Rakomány melegítõ berendezés: dermedõ folyékony
anyag, illetve fagyott szilárd anyag rakodásra alkalmassá
tételére szolgál.

9. RID (Réglement International Consernant le Trans-
port des Marchandises Dangereuses par Chemins de Fer):
a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó nemzetközi
szabályzat.

10. Tolópad: sínszálakon, kerekeken a vágányokra me-
rõlegesen mozgatható hídszerkezet, amellyel a ráállított
jármû egymással párhuzamos vágányokra helyezhetõ át.

11. Töltõberendezés: különféle folyékony és por alakú
(tartálykocsis) áruk (pl. olaj, sav, bor, tej, cement stb.)
rakodását teszi lehetõvé.

12. Vasúti kocsibuktató: a vasúti kocsit hozza olyan
helyzetbe, hogy abból az anyag kiömöljön. Lehet:

— homlokbuktató: a kocsi egyik végét emeli fel,
— körbuktató: a kocsit hossztengelye körül forgatja el.

Ad B. 2.: ENERGIAELLÁTÁS

1. Állomási szakaszolás: az állomási és vonali hálózat
találkozása, a vezetékek mechanikusan és villamosan is el
vannak választva.

2. Fázishatár: a fázishatár a két szomszédos transzfor-
mátorállomás táplálási szakaszait választja el.

3. Felsõvezetéki oszlop: a villamos felsõvezeték tartá-
sára, kihorgonyzására, mechanikai igénybevételeinek fel-
vételére szolgáló tartóoszlop.

4. Félkompenzált hosszlánc: a hosszlánc olyan kialakí-
tása, amelynél a hossztartó sodrony rögzített, a munkave-
zeték pedig utánfeszített.

5. Hosszlánc-rendszerû felsõvezeték: olyan felsõveze-
téki rendszer, melyben a munkavezeték függesztõk segítsé-
gével a tartósodronyra, illetve közvetlenül a segédsodrony-
ra van felszerelve.
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6. Kígyózás: a munkavezeték vágánytengelyhez képest
periodikusan változtatott vonalvezetése, amely a villamos-
mozdony áramszedõjének egyenletes kopását eredményezi.

7. Kompenzált hosszlánc: a hosszlánc olyan kialakítása,
amelynél a hossztartó sodrony és a munkavezeték is után-
feszített. Az utánfeszítés történhet közös utánfeszítõ mû-
vel vagy külön-külön is.

8. Különleges üzemi állapot: az erõsáramú szabadveze-
téknél a kettõs felfüggesztõ szigetelésben az egyik szigetelõ
törésébõl adódó állapot.

9. Megkerülõ vezeték: az egymáshoz csatlakozó nyílt-
vonali felsõvezeték hálózat áramellátását szolgáló vezeték,
amely az állomási áramköröket áthidalja, és az állomási
áramköröket leágazások útján táplálja.

10. Munkavezeték: a felsõvezeték hálózatnak közvet-
lenül a villamos vontatójármû áramszedõjével érintkezõ
része.

11. Névleges megvilágítás: meghatározott világítási be-
rendezés létesítésére elõírt megvilágítási érték.

12. Normál üzemi állapot: az erõsáramú szabadveze-
téknél a kiépítésre elõírt feltételeknek megfelelõ állapot.

13. Õrvilágítás: személy- és vagyonvédelem céljából lé-
tesített világítás.

14. Szakaszoló: olyan kapcsoló berendezés, amely ter-
helésmentes állapotban a felsõvezetéki áramkörök össze-
kapcsolására, illetve szétválasztására szolgál.

15. Szakasz-szigetelõ: a munkavezetékbe épített me-
chanikus vezetõsínekkel felszerelt szigetelõ, amely két
áramkört egymástól villamosan elválaszt, de a villamos
vontatójármû áramszedõjének akadálytalan áthaladását
lehetõvé teszi.

16. Tartószerkezet: a tartóoszlopra felszerelt felsõveze-
téki hosszlánc egyedi alátámasztására szolgáló csövekbõl,
szigetelõkbõl és egyéb elemekbõl összeállított szerkezet.

17. Tápvezeték: egy vágányú villamosított vasútvonal
felsõvezeték-rendszere impedanciájának csökkentését
szolgáló vezeték.

18. Térbeli egyenletesség: adott területen a megvilágí-
tás minimális és átlagos, illetve átlagos és maximális érté-
keinek aránya (e 1, e 2).

19. Üzemi világítás: az a mesterséges világítás, amely-
nek célja, hogy elégtelen természetes világítás esetén a
névleges megvilágítás értékét biztosítsa.

20. A villamos energia ellátás üzembiztonsági fokozata:
a vasúti létesítmény villamos energia ellátása ,,A’’, ,,B’’ vagy
,,C’’ fokozatú lehet (ahol ,,A’’ a legszigorúbb, ,,C’’ a legeny-
hébb elõírás).

21. Villamos felsõvezetéki berendezés: a nagyvasúti
vontatás céljára átalakított villamos energiát továbbítja a
villamos vontatójármûvekhez. Az alapok, oszlopok, veze-
tékek és a hozzátartozó egyéb berendezések összessége.

22. Vonali szakaszolás: a vonalon két feszítési szakasz
(1500 m) találkozása oly módon kiépítve, hogy a két hossz-

lánc egymástól mechanikusan szétválasztott, de rugalmas
villamos kötéssel, fémes összekötéssel biztosítja az áram
vezetését.

Ad B. 3.1.: Vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések

1. Automatizált rendezõ pályaudvar (biztosítóberende-
zési szempontból): valamennyi vágányfék vezérlése és a
gurítási vágányút beállítása automatizált, az irányvágányo-
kon az ablakmentes vonat összeállítás a célfékezésen kívül
egyéb kiegészítõ berendezésekkel megoldott. A fogadó- és
indító vágányok (vágánycsoportok) biztosítóberendezés-
sel ellátottak. Amennyiben valamelyik feltétel nem telje-
sül, a rendezõ pályaudvar részben automatizált.

2. Állomási (elágazási, kiágazási) biztosítóberendezé-
sek: a váltó(k) és a fõjelzõ(k) között olyan szerkezeti függés
van, amely a fõjelzõn csak abban az esetben engedi a to-
vábbhaladást engedélyezõ jelzés megjelenését, ha a vonat
részére beállított vágányút lezárása megtörtént, és a
vágányútban érintett útátjárónál a közút felé a vonat köz-
lekedését jelzõ útátjáró berendezés csukott helyzetben
van, illetve az önmûködõ lezárás feltételei ellenõrzött mó-
don biztosítottak.

3. Állomási (elágazási, kiágazási) biztosítóberendezés
hatáskörzete: a vágányhálózat azon része, melyen a vona-
tok közlekedésének szabályozása a berendezésbe épített
feltételek, szolgáltatások felhasználásával történik.

4. Állomási (elágazási, kiágazási) ellenõrzõ-jelzõs be-
rendezések: az ellenõrzõ jelzõ és a váltó, valamint a védel-
mi berendezések, illetve az ellenõrzõ jelzõ és az útátjáró-
ban a vonat közeledtét jelzõ berendezés között — az ellen-
õrzõ jelzõ továbbhaladást engedélyezõ jelzése megjelené-
sének feltételeként — szerkezeti függésnek nem kell len-
nie, vagy a szerkezeti függés kialakításának a biztonság-
technikai követelményeket nem minden feltételnél kell
kielégíteni.

5. Állomási (elágazási, kiágazási) jelzõberendezések: a
fõjelzõ és a váltó, valamint a fõjelzõ és a vágányzáró sorom-
pó, kisiklasztó saru, továbbá az útátjáróban a vonat köze-
ledtét jelzõ berendezés között a fõjelzõ továbbhaladást
engedélyezõ jelzése megjelenésének feltételeként szerke-
zeti függésnek nem kell lennie, vagy a szerkezeti függés
kialakításának a biztonságtechnikai követelményeket nem
minden feltételnél kell kielégíteni. A berendezések nem
minõsülnek biztosítóberendezésnek.

6. Állomási tolató-vágányutas biztosítóberendezések: a
váltók és a tolatási mozgást szabályozó jelzõk között olyan
szerkezeti függés van, amely a tolatási mozgást szabályozó
jelzõn csak abban az esetben enged mozgást engedélyezõ
jelzést megjelenni, ha a tolatás részére beállított vágányút
lezárása megtörtént.

7. Biztosítóberendezések fõbb mûszaki jellemzõi, vál-
tóállítás, lezárás, ellenõrzés módja,

— védelmi berendezések állítása, lezárása, ellenõrzése,
szerkezeti kialakítása,

— jelzõ mûködési módja,
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— vonatérzékelés, foglaltság ellenõrzés módja,
— vonatbefolyásolás, jelfeladás mûködése, idõbeli ki-

terjedésbeli folyamatossága,
— útátjáró berendezés állítás (mûködtetés),
— ellenõrzés (visszajelentés módja),
— függõségi kapcsolat, vizsgált feltételek,
— központi forgalomellenõrzés (irányítás, távvezérlés).

8. Biztonsági szoftver: a biztosítóberendezések vagy
részegységeik olyan szoftver rendszere, amely mûködése
során vagy csak biztonságos döntéseket és ellenõrzéseket,
vagy meghatározott biztonsági állapotot eredményez.

9. Biztosított elõjelzõ a biztosított fõjelzõre ad elõjel-
zést.

10. Biztosított fõjelzõ: az állomási és vonali biztosító-
berendezés hatáskörzetében mûködõ jelzõ, továbbhala-
dást engedélyezõ jelzése csak a meghatározott feltételek
biztonsági szinten történõ teljesülése esetén jelenhet meg.

11. Biztosított tolatásjelzõ: a tolató-vágányutas biztosí-
tóberendezések hatáskörzetében, tolatást engedélyezõ jel-
zése csak a meghatározott feltételek biztonsági szinten
történõ teljesülése esetén jelenhet meg. Esetenként össze-
vonható a villamos kijelzésû fény váltójelzõvel.

12. Egyéb jelzõk
Helyhez kötötten, az alkalmazás helyén állandóan folya-

matosan egy jelzést adnak:
— a megállás helye jelzõ,
— útátjáró jelzõ,
— biztonsági határjelzõ,
— tolatási határjelzõ,
— V-betûs jelzõ,
— fékút eleje jelzõ,
— különleges jelzõ hótörõ menetek részére,
— felsõvezetékes villamos vontatásra berendezett vo-

nalakon alkalmazott különleges jelzõk,
— lassúmenet jelzõk.

Helyhez kötötten az alkalmazás helyén váltakozva folya-
matosan több jelzést adnak:

— a váltójelzõk,
— vágányzáró jelzõ (helyi közforgalmú vasúton vá-

gányzáró fõjelzõ),
— hídmérleg jelzõ,
— az útátjáró jelzõk közül a fénysorompót ellenõrzõ

útátjáró jelzõ,
— a fénysorompót és a rugós visszaállítású váltót ellen-

õrzõ jelzõ,
— fékpróba jelzõ,
— indítás, illetve menesztés jelzõ.

13. Egyszerûsített forgalmi szolgálat: 1. a 4.1. fejezet
7. pontját.

14. Elektronikus rendszerû az a biztosítóberendezés,
amely a hatáskörzetébe tartozó külsõtéri szerkezeti ele-
mek, a kezelõ és visszajelentõ felület, valamint a csatlakozó
berendezések illesztõ felületeit biztonsági szoftver rend-
szer felhasználásával vezérli, illetve ellenõrzi.

15. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés: két
szomszéd állomás kijárati jelzõi között olyan szerkezeti
függés van, amely az állomásköz ugyanazon vágányára egy-
idejûleg csak az egyik állomás kijárati jelzõjén engedi meg
a továbbhaladást engedélyezõ jelzés megjelenését, és
e jelzõn a továbbhaladást engedélyezõ jelzés ismételten
csak az elõzõ jelzéssel kihaladt vonatnak a másik állomásra
beérkezése után jelenhet meg.

16. Éberségellenõrzés: a vontatójármû vezetõ ébersé-
gének ellenõrzése szabad jelzés esetén út- vagy idõarányo-
san, bizonyos esetekben megkövetelt tevékenységek segít-
ségével.

17. Félig önmûködõ jelzõ: a továbbhaladást tiltó jelzési
kép a haladó vonat hatására, a továbbhaladást engedélyezõ
jelzési kép kezelés hatására jelenik meg.

18. Gurítódombi berendezés: a gurítási mozgások, a
guruló kocsik sebességének szabályozására, váltók állításá-
ra alkalmas, a kiépítettségtõl függõen gépesített, részben
vagy egészben automatizált.

19. Jelzésismétlés: a vontatójármû vezetõállásán a pá-
lyamenti jelzõk megközelítési sebességének megismétlése.

20. Jelzõvel ellenõrzött sorompó: az a vonat által vezé-
relt fénysorompó, vagy félsorompóval kiegészített fényso-
rompó, amelynek üzemképes mûködését vasúti jelzõ ellen-
õrzi.

21. Jelzõvel függésben lévõ sorompó: az a teljes-, fél-,
fénysorompó, amelynél csak a sorompó zárt helyzetében
állítható ,,szabad’’ állásba a vasúti jelzõ.

22. Kezelõ-, állító- és visszajelentõ készülékek: a jelzõ-
és biztosítóberendezések, továbbá a központi forgalomel-
lenõrzõ, központi forgalomirányító berendezések hatás-
körzetében lévõ váltók, védelmi berendezések, útátjáró
berendezések, jelzõk állítását, az állításukkal kapcsolatos
kezeléseket, helyzetük ellenõrzését és az ezek, továbbá a
vonatközlekedés és a tolatási mozgás visszajelentését szol-
gálják.

23. Központi forgalomirányító berendezés (KÖFI):
nagyobb forgalmi körzetek, csomópontok, illetve hosszabb
vonalszakaszok egy központból, gépi úton történõ közvet-
len irányítása.

24. Központi forgalomellenõrzõ berendezés (KÖFE):
nagyobb forgalmi körzetek, csomópontok, illetve hosszabb
vonalszakaszok gépi úton, központból történõ forgalmi
állapotellenõrzése.

25. Közúti lámpa kapcsolata: a vasúti sorompó-beren-
dezés és a közelében üzemelõ közúti forgalomirányító lám-
parendszer közötti vezérlési kapcsolat egyirányú.

26. Különleges berendezések a vonatban közlekedõ
vasúti jármûvek menet közben történõ ellenõrzésére: a
nyíltvonalon a pálya mentén elhelyezett berendezések a
vasúti jármûvek csapágytokjainak, kerekeinek, rakomá-
nyának, továbbá egyéb mûszaki jellemzõinek mozgás köz-
ben szükségessé váló ellenõrzésére, rendellenességeinek
kijelzésére alkalmasak.
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27. Különleges kezelések: a biztosítóberendezéseken a
kezelõ személyzet által végezhetõ, a közlekedés biztonsá-
gát veszélyeztetõ, azonban a vasút üzemkészségét javító
olyan kezelések, amelyek következtében balesetveszélyes
helyzet is elõállhat. A felelõsség nem a berendezéshez,
hanem a kezelõ személyzethez kapcsolódik.

28. Minimális szükségüzem idõ: az energiaellátó háló-
zat(ok) kiesése esetén a kijelölt fogyasztókat tápláló szük-
ség áramforrások minimálisan elõírt mûködési idõ-
tartama.

29. Nem biztosított fõjelzõ: amely nem teljesíti a bizto-
sított jelzõre vonatkozó elõírást.

30. Nem felvágható — felvághatatlan — váltóhajtómû:
az olyan váltóhajtómû, amelyik a csúcssín felõl jövõ, a
felvágható állítómû rögzítõ erejénél nagyságrenddel na-
gyobb erõ hatására csak valamelyik alkatrész sérülése, il-
letve roncsolódása után engedi meg a váltó megnyílását.

31. Nem önmûködõ jelzõ: jelzési képei a meghatározó
feltételek teljesítésekor kezeléssel változtathatóak.

32. Önmûködõ jelzõ: jelzési képeinek változása —
meghatározott feltételek teljesülése esetén — a haladó
vonat hatására következik be.

33. Önmûködõ vonatmegállítás: a jármûvek a vezetõ
tevékenységétõl részben vagy egészben független fékezése,
illetve megállítása.

34. Rendezõ pályaudvari folyamatirányító és ellenõrzõ
berendezések: a gurítódombi berendezések, a vonatfoga-
dó- és indítóvágányok állomási jellegû biztosítóberendezé-
sei, továbbá az ezeket kiegészítõ, irányító, illetve ellenõrzõ
berendezések.

35. Sebességellenõrzés: A biztosítóberendezés által en-
gedélyezett és a jármû tényleges sebességének összehason-
lítása. Célja a jelzõ elõtti sebességszabályozás kiváltása.

36. Szerkezeti függés (függõségi kapcsolat): a berende-
zések által vizsgált feltételeket, elõírt követelményeket
megvalósító szerkezeti kialakítás.

37. Térköz: az állomások, nyíltvonali pályaelágazások,
deltakiágazások, iparvágány kiágazások, megállóhelyek és
megálló rakodóhelyek vágánykapcsolatainál alkalmazott
bejárati, kijárati és fedezõ jelzõk közötti nyíltvonal szaka-
szokra osztása, hogy egy-egy nyíltvonali részen egyszerre
több vonat követhesse egymást.

38. Térközbiztosító berendezés: az állomás kijárati jel-
zõje és az állomást követõ térközjelzõ, illetve az egymást
követõ biztosított térközjelzõk között olyan szerkezeti füg-
gés van, amely a kijárati, illetve térközjelzõn csak abban az
esetben enged továbbhaladást engedélyezõ jelzést megje-
lenni, ha a vonat a térközjelzõ által fedezett térközbõl vagy
térközökbõl kihaladt, és a vonatot a menetirány szerint
következõ térközjelzõ, illetve bejárati vagy fedezõ jelzõ
továbbhaladást tiltó állás fedezi.

39. Tolatási mozgást szabályozó jelzõ
— tolatásjelzõvel egyesített fény fõjelzõk,
— tolatásjelzõk,
— gurításjelzõk.

40. Útátjáró berendezések: az útátjáróban a vasúti és
közúti jármûvek egymásra veszélyes mozgásának elkerülé-
se érdekében a közút felé a vonat közeledtét jelzik. Mûköd-
hetnek az állomási, illetve vonali biztosítóberendezés ha-
táskörzetében vagy egyedileg biztosítóberendezés hatás-
körzetén kívül.

41. Vasúti figyelmeztetõ jelek: a megfigyelésükre köte-
lezetteknek egyrészt tájékoztatást adnak, másrészt vala-
mely szolgálati ténykedés késõbbi idõpontban történõ vég-
rehajtására hívják fel a figyelmet.

42. Vasúti fõjelzõk rálátási távolsága:

l =  
10v
3

 [m]

ahol
v =  az engedélyezett pályasebesség [km/h]

de v =  60 km/h engedélyezett pályasebességig legalább
200 méter, 120 km/h felett, ha a jármûvön jelzésismétlés
van, egységesen 400 m.

43. Vasúti jelzések: a megfigyelésükre kötelezetteknek
parancsot adnak valamely szolgálati ténykedés, illetõleg
valamely biztonsági intézkedés azonnali végrehajtására.

44. Vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések: a különbözõ
jelzõkön a jelzés megjelenését csak az ehhez megállapított
elõfeltételek megvalósulása esetén teszik lehetõvé.

45. Vasúti jelzõk:
— vonatközlekedést szabályozó jelzõk (fõ- és elõ-

jelzõk),
— tolatási mozgást szabályozó jelzõk,
— egyéb jelzõk.

46. Vasúti jelzõk, jelzõeszközök: a jelzések helyhez kö-
tött, hordozható és jármûvekre szerelt kialakítású megje-
lenítõi. A helyhez kötött jelzõk állandóan egy parancs vagy
különbözõ idõben, különbözõ parancsok kifejezésére al-
kalmasak.

47. Vágánykeresztezések, vágányfonódások fedezõ be-
rendezései: pályaszintû vágánykeresztezések, vágányfonó-
dások, közúti, vasúti forgalomban közösen használt hidak,
alagutak fedezõ berendezéseinél a fedezõ jelzõk között,
illetve a vasúti jelzõk és a közút felé adott jelzés között,
olyan szerkezeti függés van, hogy továbbhaladást engedé-
lyezõ jelzés egyidejûleg csak az egymást nem veszélyeztetõ
menetek, illetve közlekedõk részére jelenhet meg.

48. Vonali jelzõ és biztosítóberendezés: a két állomás
közt a nyíltvonalon közlekedõ vonat vagy vonatok részére
a fõjelzõkön a továbbhaladást engedélyezõ jelzés megjele-
néséhez elõírt feltételek megvalósítása.

49. Vonatjelentõ-õri berendezés: az állomás (elágazás,
kiágazás) kijárati jelzõje és az állomást követõ nem bizto-
sított térközjelzõ, illetve az egymást követõ térközjelzõk
között továbbhaladást engedélyezõ térközjelzõ berende-
zés; a jelzés megjelenésének feltételeként szerkezeti függés
nincs.

50. Vonat által vezérelt sorompó: az a fény-, illetve
fény- és félsorompó, amelynek zárását és nyitását minden
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irányból — vagy állomások területén lévõ, vagy ahhoz
közeli vasúti átjáróknál legalább egyik irányból (pl. a nyílt
vonal felõl) — a vasúti jármû a pályába beépített vonat-
érzékelõ elemeken áthaladva vezérli.

Ad B. 3.2.: Vasúti távközlõ berendezések

1. Fényvezetõ: fényteljesítmény vezetésére tervezett át-
viteli vonal.

2. Frekvenciamultiplex (FDM = Frequency Division
Multiplex) kihasználás: átviteli út többszörös kihasználá-
sa, amelynél több külön frekvenciasávot használnak min-
den egyes csatornához.

3. Idõmultiplex (TDM =  Time Division Multiplex) ki-
használás: átviteli út többszörös kihasználása, amelynél
megkülönböztetett és ismétlõdõ idõrést használnak min-
den egyes csatornához.

4. Idõosztásos kapcsolómezõ: bemenetek és kimenetek
összekapcsolására használt elrendezés, amelynél megkü-
lönböztetett és ismétlõdõ idõrést használnak minden egyes
kapcsoláshoz.

5. PCM= Pulse Code Modulation — Impulzus-kódmo-
duláció: olyan eljárás, amelynél a jelbõl mintát vesznek,
majd minden egyes mintát a többitõl függetlenül kvantál-
nak és kódolással digitális jellé alakítanak.

6. Térosztásos kapcsolás: bemenetek és kimenetek
összekapcsolása, amelynél külön, egyéni utat használnak
minden egyes kapcsoláshoz.

Ad B. 3.3.: Vasúti informatika

1. Adat: automatikus feldolgozásra alkalmas módon
elõállított információ.

2. Csomag: komplex egységként kapcsolt bináris jegyek
olyan csoportja, amely adatokat és hívásvezérlõ informá-
ciókat tartalmaz.

3. Csomagkapcsolás: adatoknak címzett csomagokkal
való olyan irányítása és továbbítása, amely a felhasznált
csatornát csak a csomag átvitele alatt foglalja le, majd az
átvitel befejezése után a csatorna egyéb csomagok továbbí-
tására rendelkezésre áll.

4. Hibaarány: a hibaarány a hibás információelemek
számának és az összes kezelt (pl. rögzített, vagy átvitt)
információelemek számának az aránya negatív kitevõjû
10-es alapú hatvány alakjában.

Ad B. 4.1.: Forgalmi szolgálat

1. Általános fékút: az a távolság, amelyen belül a pálya-
sebességnek megfelelõ sebességgel közlekedõ vonat a leg-
kedvezõtlenebb körülmények között gyorsfékezéssel meg-
állítható, ha a fékrendszere elõírásszerû és a mozdony-
vezetõ a vonatkozó vállalati utasításban elõírtak szerint
kezdi meg a fékezést.

2. Foglalt vágány: foglaltnak kell minõsíteni a bejárati
vágányt akkor, ha a vágány két végén lévõ váltójának csúcsa

között jármû vagy jármûvek vannak, (kivéve a fõjelzõvel
megosztott vágányt) továbbá akkor is, ha a vágány szabad
ugyan, de valamely más ok miatt csak részben járható.

3. Közös határállomás: olyan közös üzemváltó határál-
lomás, ahol a két vasút a csatlakozó és átmeneti szolgálatot,
azaz a vasutak a határforgalom lebonyolításához szükséges
forgalmi, kereskedelmi, mûszaki tevékenységet, valamint a
két ország illetékes szervei a határrendészeti, vám-, nö-
vény-, és állategészségügyi szolgálatot együttesen végzik.

4. Laza kapcsolás: ha az összekapcsolás alkalmával az
ütközõk már érintkeznek és a csavarkapcsok vízszintes
helyzetben vannak.

5. Mobil telefon: olyan rádiós telefonkészülék, mely
összeköttetést biztosit nem vasúti (közcélú) hálózaton ke-
resztül más mobil- és vezetékes telefonokkal.

6. Mûszaki Táblázat: a vonatközlekedésre, a vontató- és
vontatott jármûvekre, valamint a vágányhálózatra érvé-
nyes mûszaki adatokat és szabályokat tartalmazza.

7. Rendelkezõ állomás: rendszerint egy vasútvonal kez-
dõ- és végpontjainak állomása. Hosszabb vonalakat a vas-
úttársaság több rendelkezési szakaszra oszthat.

Egyszerûsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon
lehet egyetlen rendelkezõ (forgalomszabályozó) állomás.

Rendelkezõ állomásra vonatkozó részleges elõírásokat
vállalati utasításban kell szabályozni.

8. RIC (Regolamento Internazionale Corazze): a sze-
mély- és poggyászkocsik nemzetközi forgalomban való köl-
csönös használatát szabályozza.

9. RIV (Regolamento Internazional Veicolo): a teher-
kocsik nemzetközi forgalomban való kölcsönös használa-
tát szabályozza.

10. Szoros kapcsolás: az ütközõk érintkezése, illetve a
csavarkapocs vízszintes helyzetbe hozatala után a csavar-
kapocs fogantyúját még kétszer körülforgatják.

Ad B. 4.2.: Rendkívüli események

1. Rendkívüli esemény: a vasút területén bekövetkezett
minden olyan zavar vagy akadály, amely a vonatközleke-
dést kizárja, akadályozza vagy jelentõs forgalmi zavart
okoz.

2. Kárhely: a rendkívüli esemény során bekövetkezõ
kár keletkezési helye.

Ad B. 5.: VASÚTI JÁRMÛVEK

1. Belsõ tengelytávolság: forgóvázas jármû két forgóvá-
za között mérhetõ legkisebb tengelytávolság.

2. Forgócsap-távolság: forgóvázas jármûnél két egymás
mellett lévõ forgóváz tényleges forgócsapjai — ezek hiá-
nyában a forgóvázak elméleti forgáspontjai közötti tá-
volság.

3. Forgóváz tengelytávolság: az egy forgóvázon belüli
tengelyek távolsága.
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4. Jármûhossz: csavarkapcsos jármûnél az ütközõtá-
nyérok síkja közti, központi kapcsolós jármûnél a kapcso-
lási középpontok közti távolság.

5. Különleges jármû: vontatójármûnek és vontatott jár-
mûnek nem minõsülõ, egyéb célú vasúti jármû vagy köz-
úton és vasúton egyaránt közlekedni képes jármû.

6. Nyomszélesség: a kerékpár két kerekén található
nyomkarima-vezetõpontnak egymástól mért tengelyirányú
távolsága.

7. Saját tömeg: a jármû tömege üzemképes, üres (hasz-
nos terhelés nélküli) állapotban.

8. Szélsõ tengelytáv: a jármû egymástól legtávolabb
lévõ tengelycsap-közép távolsága egyenes vágányon.

9. Teljes tömeg: a jármû saját tömegének és a rajta
elhelyezkedõ hasznos terhelés tömegének összege.

10. Tengelyerõ: a jármû teljes súlyerejébõl egy adott
kerékpárra jutó és a pályára ható függõleges erõhatás.

11. Tengelytávolság: a vasúti jármûvek tengelycsap kö-
zepei között mért távolság.

12. Vasúti jármû: rendeltetésétõl függetlenül valameny-
nyi olyan jármû, amely vasútnak minõsülõ nyomvonalas
létesítményen közlekedik, kivéve a kötélpályák szállítóegy-
ségeit.

13. Vasúti jármû engedélyezett sebessége: az a sebes-
ség, amellyel a jármû megfelelõ mûszaki állapotban lévõ
pályán tartósan és biztonságosan közlekedhet.

14. Vasúti jármû konstrukciós sebessége: az a sebesség,
mellyel a jármû rendeltetésének megfelelõ sebesség kifej-
tésére alkalmas pályán megfelelõ futásjósággal még közle-
kedhet.

15. Vontató jármû: vonóerõ kifejtésre, vasúti elegy to-
vábbítására és rendezésére alkalmas jármû, mely rendel-
kezhet utas, vagy poggyásztérrel is.

16. Vontatott jármû: az olyan vasúti jármû, amelynek
közlekedéséhez más jármû vonóereje szükséges és jellem-
zõen személy, vagy áruszállításra szolgál.

lI. FÜGGELÉK: A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTON-
SÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ MUNKAKÖRÖK, SZAK-
MÁK

Munkakör megnevezése

Árufuvarozási központ technológiai helyettes
Hálózati vezetõ kocsiirányító

Hálózati kocsi és rakszer-irányító

Fõ-áruirányító

Futásfelügyelõ

Árufuvarozási vonalbiztos

Árufuvarozási részlegvezetõ (fõnök)

Szállítmányozási szolgálatvezetõ
Árufuvarozási hivatalnok

Munkakör megnevezése

Területi vezetõ kocsiirányító

Területi kocsiirányító

Kocsigazdálkodási szakelõadó

Rakodásirányító

Áruirányító

Kocsiirányító
Szolgáltatás felügyelõ

Személyszállítási vezetõ

Vezetõ jegyvizsgáló

Jegyvizsgáló

Kereskedelmi hivatalnok

Hálózati fõ-üzemirányító
Területi fõ-üzemirányító

Kiemelt vonatok irányítója

Raktárnok

Segédraktárnok

Átmenesztõ

Áruátadó-átvevõ

Árufuvarozási raktári munkás
Darukötözõ

Tengelyátszerelõ

Árufuvarozási tartalékos

Forgalmi részlegvezetõ

Forgalmi hivatalnok

Állomási irányító
Forgalmi szolgálattevõ

Térfõnök

Kocsimester (forgalmi)

Váltókezelõ

Tolatásvezetõ

Kocsirendezõ

Vonat fel- és átvevõ
Mûszaki kocsimester

Nehézgépkezelõ

Könnyûgép kezelõ

Darukezelõ

Átrakó

Üzemeltetõ mûvezetõ
SZIR-ZAIR üzemeltetési elõadó

Gépkocsivezetõ

Mozdonyvezetõ

Segéd-mozdonyvezetõ

Mozdonyfûtõ

Kocsivizsgáló
Féklakatos

Villamos fûtési lakatos
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Munkakör megnevezése

Vontatási diszpécser

Mozdonyfelvigyázó

Külsõs mozdonyfelvigyázó

Vontatási telep vezetõ

Vasúti jármûves darukezelõ

Sajáthasználatú vasúti jármûvezetõ
Kazánfûtõ ,,A’’

Kazánfûtõ ,,B’’

Forgalmi vonatirányító

Központi forgalomirányító

KÖFE irányító

Az igazságügy-miniszter,
a belügyminiszter és a pénzügyminiszter

44/2003. (XII. 27.) IM—BM—PM
együttes rendelete

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére
megállapítható díjról és költségekrõl szóló

7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosításáról

Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának
(1) bekezdésében és a büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének b) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján — a legfõbb ügyésszel egyet-
értésben — a következõket rendeljük el:

1. §

(1) A 7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

,,Az ügyvédnek — legkésõbb a díj megállapításáig —
nyilatkoznia kell a munkadíját és költségtérítését megálla-
pító bíróságnak, ügyésznek, illetve nyomozó hatóságnak
arról, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e.’’

(2) Az R. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Az ügyvédi munkadíj kiszámításának alapja az éves

költségvetésrõl szóló törvényben megállapított kirendelt
ügyvédi óradíj összege.’’

2. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

,,(1) A pártfogó ügyvéd részére az elsõ fokú bírósági
eljárásban a bíróság

a)  büntetõügyben legalább a kirendelt ügyvédi óradíj-
nak, de legfeljebb hatszorosának megfelelõ összegû,

b)  polgári peres ügyben legalább a kirendelt ügyvédi
óradíjnak, de legfeljebb négyszeresének megfelelõ összegû,

c) nemperes eljárásban legalább a kirendelt ügyvédi
óradíj ötven százalékának, de legfeljebb két és fél szeresé-
nek megfelelõ összegû,
az államot terhelõ ügyvédi munkadíjat állapíthat meg.’’

3. §

Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

,,(3) A pernyertes fél pártfogó ügyvédjének díját — ha a
polgári eljárási jogszabály a költség viselésérõl eltérõen
nem rendelkezik — az ellenérdekû fél viseli a bírósági
eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrõl szóló
32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet rendelkezései szerint. Per-
vesztés esetén a pártfogó ügyvéd díját az állam viseli. Ha a
bíróság nem kötelezte az ellenérdekû felet legalább az
(1) és a (2) bekezdésben meghatározott összegû díj meg-
fizetésére, az állam ezen összeg és az ellenfél által megfize-
tendõ díj összege közötti különbözetet fizeti meg a párt-
fogó ügyvédnek.’’

4. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni
kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a)  6. §-ának (2) bekezdésében a ,,kétezer forint díj’’

szövegrész helyébe az ,,a kirendelt ügyvédi óradíj összege’’
szövegrész,

b)  6. §-ának (4) bekezdésében az ,,ezer forint díj’’ szö-
vegrész helyébe az ,,a kirendelt ügyvédi óradíj ötven száza-
lékának megfelelõ összeg’’ szövegrész,

c) 6. §-a (5) bekezdésének elsõ mondatában a ,,leg-
alább kétezer, legfeljebb húszezer forint’’ szövegrész helyé-
be a ,,legalább a kirendelt ügyvédi óradíjnak, legfeljebb
annak tízszeresének megfelelõ összegû’’ szövegrész,

d)  6. §-a (6) bekezdésének elsõ mondatában az ,,ezer
forint’’ szövegrész helyébe az ,,a kirendelt ügyvédi óradíj
ötven százalékának megfelelõ összeg’’ szövegrész

lép.

Dr. Bárándy Péter s. k.,
igazságügy-miniszter

Pál Tibor s. k., Dr. Veres János s. k.,
belügyminisztériumi pénzügyminisztériumi
politikai államtitkár politikai államtitkár
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Az informatikai és hírközlési miniszter
15/2003. (XII. 27.) IHM

rendelete
a rádió és televízió mûsorszórás legmagasabb díjairól

szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet módosításáról

Az árak megállapításról szóló 1990. évi LXXXVII. tör-
vény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2002. évi XI. törvény 2. §-ának k) pontjára — a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben — a következõket ren-
delem el:

1. §

A rádió és televízió mûsorszórás legmagasabb díjairól
szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet (a továbbiakban: R.)
6. §-át megelõzõ alcím és a 6. § helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

,,A 2005. évtõl alkalmazható legmagasabb díjakra
vonatkozó elõírások

6. § (1) A rádió és televízió mûsorszórás díjainak (su-
gárzási és rendelkezésre állási díjak) átlagos növekedését
— a 2004. évre megállapított díjakból kiindulva — a követ-
kezõk szerint kell megállapítani:

a)     pv[%]≤ if[%]+ k[%]—h[%]

ahol:
pv az átlagos díjváltozás mértéke százalékban kife-

jezve
if elõremutató fogyasztói árindex
k korrekciós tényezõ
h hatékonysági tényezõ;

b)  a díjak változásának átlagos mértéke egy naptári
évben összességében nem haladhatja meg a tárgyévre vo-
natkozó elõremutató fogyasztói árszintemelkedés és a kor-
rekciós tényezõ összegének a hatékonysági tényezõvel
csökkentett mértékét;

c) a díjmegállapítás során a tárgyévre vonatkozó elõre-
mutató fogyasztói árszintemelkedés a tárgyévi költségveté-
si törvényjavaslat indokolásában szereplõ tervezett éves
átlagos fogyasztói árindex;

d)  a korrekciós tényezõ mértéke a tárgyévet megelõzõ
évre vonatkozó elõremutató fogyasztói árszintemelkedés
és az ugyanezen évre vonatkozó tényleges fogyasztói ár-
szintemelkedés különbsége. Korrekciós tényezõt csak ak-
kor lehet alkalmazni, ha ez a különbség a két százalékpon-
tot meghaladja;

e) a gazdálkodás eredményének a fogyasztóval való
megosztását kifejezésre juttató hatékonysági tényezõ érté-
ke 0—2%, annak adott évre vonatkozó mértékét a infor-
matikai és hírközlési miniszter határozza meg;

f)  a díjváltoztatásra évente egyszer, január 1-jei ha-
tállyal kerülhet sor.

(2) A mûsorszórást végzõ szolgáltatónak a tervezett
díjemelés hatálybalépését megelõzõen 60 nappal számítá-
sokon alapuló javaslatot kell az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium részére megküldeni. A számításokat alátá-
masztó adatszolgáltatás kötelezõen elõírt tartalmi elemeit
a 6. számú mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák.

(3) Amennyiben a mûsorszórást végzõ szolgáltató neki
felróható okból, különösen ha nem megfelelõ tartalom-
mal, késedelmesen vagy egyáltalán nem nyújtja be díjeme-
lési javaslatát, a Nemzeti Hírközlési Hatóság az elektro-
nikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 68. §-ában
meghatározott piacfelügyeleti eljárást folytathat.

(4) A díjak tervezett emelésérõl annak hatálybalépése
elõtt 30 nappal a szolgáltató tájékoztatni köteles a szolgál-
tatás igénybe vevõit.’’

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. mel-
lékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter

1. számú melléklet

a 15/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Rádiómûsorszórás
2004. évi legmagasabb sugárzási díjai

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Általános forgalmi
adót nem tartalmazó

díjak
(Ft/óra)

15% általános
forgalmi adóval

növelt díjak
(Ft/óra)

a)  Rövidhullámú mûsorszórás:

5 1 515 1 743
20 8 527 9 806

100 27 491 31 615
250 68 728 79 037

b)  Középhullámú mûsorszórás

1 563 647
5 2 078 2 390

10 4 530 5 209
15 5 686 6 539
20 6 122 7 040
25 7 591 8 730
40 10 513 12 090
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Adóteljesítmény
(kW-ig)

Általános forgalmi
adót nem tartalmazó

díjak
(Ft/óra)

15% általános
forgalmi adóval

növelt díjak
(Ft/óra)

75 16 589 19 078
135 19 902 22 887
150 25 382 29 190
300 50 765 58 380
500 72 011 82 813

1000 112 464 129 334
2000 216 185 248 613

c) Ultrarövidhullámú mûsorszórás

 0,5 mono/sztereo 453 520
 1 mono/sztereo 640 737
 2 mono 1 609 1 850
 2 sztereo 1 811 2 083
 3 mono 2 156 2 479
 3 sztereo 2 422 2 785
 5 mono 2 608 3 000
 5 sztereo 2 820 3 243
10 mono 3 405 3 915
10 sztereo 3 609 4 150

2. számú melléklet

a 15/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Televízió mûsorszórás
2004. évi legmagasabb sugárzási díjai

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Általános forgalmi
adót nem tartalmazó

díjak
(Ft/óra)

15% általános
forgalmi adóval

növelt díjak
(Ft/óra)

a)  Nagyadók (1 kW-nál nagyobb teljesítményû adók)

1 1 743 2 004
2 4 170 4 795
3 5 576 6 413
4 6 967 8 012
5 8 699 10 004
6 9 576 11 012
8 11 326 13 024

10 13 932 16 022
15 19 088 21 951
20 32 333 37 183
40 54 983 63 230

b)  Kisadók (1 kW-nál kisebb teljesítményû adók)

1 366 1 571

3. számú melléklet

a 15/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Rádiómûsorszórás
2004. évi legmagasabb rendelkezésre állási díjai

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Általános forgalmi
adót nem tartalmazó

díjak
(Ft/hó)

15% általános
forgalmi adóval

növelt díjak
(Ft/hó)

a)  Rövidhullámú mûsorszórás

5 545 458 627 276

20 3 070 309 3 530 855

100 9 896 964 11 381 508

250 24 742 406 28 453 767

b)  Középhullámú mûsorszórás

1 202 438 232 804

5 747 894 860 078

10 1 630 748 1 875 360

15 2 046 873 2 353 904

20 2 204 323 2 534 971

25 2 732 911 3 142 847

40 3 784 463 4 352 132

75 5 971 917 6 867 705

135 7 164 051 8 238 658

150 9 137 821 10 508 494

300 18 275 640 21 016 986

500 25 923 293 29 811 787

1000 40 715 933 46 823 323

2000 77 826 113 89 500 029

c) Ultrarövidhullámú mûsorszórás

 0,5 mono/sztereo 163 075 187 536

 1 mono/sztereo 230 554 265 137

 2 mono 579 198 666 077

 2 sztereo 649 186 746 564

 3 mono 776 012 892 414

 3 sztereo 871 608 1 002 349

 5 mono 939 088 1 079 951

 5 sztereo 1 015 000 1 167 250

10 mono 1 225 874 1 409 755

10 sztereo 1 298 976 1 493 822
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4. számú melléklet

a 15/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Televízió mûsorszórás 2004. évi legmagasabb
rendelkezésre állási díjai

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Általános forgalmi
adót nem tartalmazó

díjak
(Ft/hó)

15% általános
forgalmi adóval

növelt díjak
(Ft/hó)

a)  Nagyadók (1 kW-nál nagyobb teljesítményû adók)

1 626 995 721 044

2 1 501 415 1 726 627

3 2 007 509 2 308 635

4 2 507 981 2 884 179

5 3 132 163 3 601 987

6 3 447 067 3 964 127

8 4 076 874 4 688 405

10 5 015 961 5 768 355

15 6 871 640 7 902 386

20 11 640 177 13 386 203

40 19 793 925 22 763 014

b)  Kisadók (1 kW-nál kisebb teljesítményû adók)

492 036 565 841

5. számú melléklet

a 15/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Mûholdas mûsorszórás esetén
mûholdra feladás

Általános forgalmi adót
nem tartalmazó díjak

(Ft)

15% általános forgalmi adóval
növelt díjak

(Ft)

   125 188 138       143 966 359

6. számú melléklet

a 15/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Sugárzási díjak

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Tervezett
idõtartam

(óra)

Tárgyévet
megelõzõ év

sugárzási
díjai (Ft/óra)

Tárgyévi
javasolt

sugárzási
díjak (Ft/óra)

Rádiómûsorszórás

a) Rövidhullámú mûsorszórás

5

20

100

250

b) Középhullámú mûsorszórás

1

5

10

15

20

25

40

75

135

150

300

500

1000

2000

c)  Ultrarövidhullámú mûsorsugárzás

 0,5 mono/sztereo

 1 mono/sztereo

 2 mono

 2 sztereo

 3 mono

 3 sztereo

 5 mono

 5 sztereo

10 mono

10 sztereo
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Rendelkezésre állási díjak

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Tervezett
idõtartam
(hónap)

Tárgyévet
megelõzõ év

 rendelkezésre
állási díjai
(Ft/hónap)

Tárgyévi
javasolt

rendelkezésre
állási díjak
(Ft/hónap)

Rádiómûsorszórás

a) Rövidhullámú mûsorszórás

5

20

100

250

b) Középhullámú mûsorszórás

1

5

10

15

20

25

40

75

135

150

300

500

1000

2000

c)  Ultrarövidhullámú mûsorsugárzás

 0,5 mono/sztereo

 1 mono/sztereo

 2 mono

 2 sztereo

 3 mono

 3 sztereo

 5 mono

 5 sztereo

10 mono

10 sztereo

Sugárzási díjak

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Tervezett
idõtartam

(óra)

Tárgyévet
megelõzõ év

sugárzási
díjai (Ft/óra)

Tárgyévi
javasolt

sugárzási
díjak (Ft/óra)

Televízió mûsorszórás

a) Nagyadók

1

2

3

4

5

6

8

10

15

20

40

b) Kisadók

Rendelkezésre állási díjak

Adóteljesítmény
(kW-ig)

Tervezett
idõtartam
(hónap)

Tárgyévet
megelõzõ év
rendelkezésre

állási díjai
(Ft/hónap)

Tárgyévi
javasolt

rendelkezésre
állási díjak
(Ft/hónap)

Televízió mûsorszórás

a) Nagyadók

1

2

3

4

5

6

8

10

15

20

40

b) Kisadók
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Mûholdas mûsorszórás esetén
mûholdra feladás

Tárgyévet meg-
elõzõ év díjai

(Ft)

Tárgyévi
javasolt díjak

(Ft)

Az informatikai és hírközlési miniszter
16/2003. (XII. 27.) IHM

rendelete

az elektronikus hírközlési elõfizetõi
szerzõdésekre és azok megkötésére vonatkozó

részletes szabályokról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének s)  pont-
jában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel az Eht.
127. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra — a következõ-
ket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az elõfizetõi szolgáltatást nyújtó
elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban:
szolgáltató), az elõfizetõi szolgáltatás igénybevételére a
szolgáltatóval szerzõdést kötött, illetve szerzõdést kötni
kívánó természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ más szervezetre (a továbbiak-
ban: elõfizetõ), valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságra
(a továbbiakban: hatóság) terjed ki.

(2) E rendeletet a bérelt vonalak minimális készletének
piacán jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató által
nyújtott bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére kötött
elõfizetõi szerzõdésekre külön jogszabályban foglalt elté-
résekkel kell alkalmazni.

Az elõfizetõi szerzõdések közös szabályai

2. §

Az elõfizetõi szerzõdés alapján az elõfizetõi hozzáférést
nyújtó szolgáltató — a felek eltérõ megállapodása hiányá-
ban legfeljebb az igénybejelentéstõl számított harminc na-
pon belül — a hálózatához kapcsolódó elõfizetõi hozzáfé-
rési pontot létesít, amelyen az elõfizetõ a hálózaton nyúj-
tott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerzõdés
idõtartama alatt a szerzõdés feltételei szerint igénybe ve-
heti.

3. §

(1) A szolgáltató az Eht. 130. és 131. §-aiban meghatá-
rozott általános szerzõdési feltételeket úgy köteles kialakí-
tani, hogy azok megfeleljenek a közérthetõség, ellentmon-
dás-mentesség és áttekinthetõség követelményének. Az át-
tekinthetõség érdekében az általános szerzõdési feltétele-
ket pontos tartalomjegyzékkel és oldalszámozással kell
ellátni.

(2) A szolgáltató általános szerzõdési feltételein köteles
feltüntetni a készítés, illetve az utolsó módosítás dátumát.

(3) Az általános szerzõdési feltételek módosítása esetén,
a hatósághoz történõ bejelentéskor a bejelentéshez csatol-
ni kell a változásokat kivonatolt formában, valamint az
általános szerzõdési feltételek változásokkal egységes szer-
kezetbe foglalt szövegét is.

(4) A szolgáltató köteles az általános szerzõdési feltéte-
lek e rendelet mellékletében  meghatározott tartalmú kivo-
natát elkészíteni.

4. §

A szolgáltató jogosult az elõfizetõi hozzáférési pont
létesítésekor, illetve mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén
a rádiótávközlõ hálózat hálózati végpontjához történõ
csatlakoztatásért egyszeri díjat (belépési díj) felszámítani.

Az elõfizetõi szerzõdés módosítása

5. §

(1) Az általános szerzõdési feltételek módosítása tekin-
tetében az Eht. 132. § (4) bekezdésben meghatározott ér-
tesítésnek legalább a következõket kell tartalmaznia:

a)  pontos utalást az általános szerzõdési feltételek mó-
dosított rendelkezéseire;

b)  a módosítások lényegének rövid leírását;
c) a módosítások hatálybalépésének idõpontját;
d)  a közzétett általános szerzõdési feltételek elérhetõ-

ségét;
e) ha a szolgáltató az elõfizetõi szolgáltatások díját mó-

dosítja, akkor a módosított díj összegét;
f)  azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági dön-

tést, lényeges körülményt, amellyel a szolgáltató a módo-
sítást indokolja;

g) az elõfizetõt az általános szerzõdési feltételek egyol-
dalú módosítása esetén megilletõ jogosítványokat.

(2) A nyilatkozattétel elmulasztása — ráutaló magatar-
tással létrejött elõfizetõ szerzõdés kivételével — nem mi-
nõsülhet az elõfizetõ, illetve igénylõ számára többletterhet
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jelentõ, az adott (elõfizetõ által igénybe vett) szolgáltatás-
hoz kapcsolódó új, illetve kiegészítõ szolgáltatás megren-
delését eredményezõ szerzõdésmódosításra vonatkozó
ajánlat elfogadásának.

(3) Amennyiben a szerzõdésmódosításra díjváltozás
miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása — a felek-
nek az egyedi szerzõdésben rögzített erre vonatkozó meg-
állapodása esetén — elfogadásnak minõsül.

6. §

(1) Az Eht. 133. §-ában szabályozott átírás esetén az
elõfizetõ nem kötelezhetõ belépési díj fizetésére.

(2) Az átírás esetén fizetendõ díj összegét és az átírás
teljesítésének feltételeit és határidejét a szolgáltató az ál-
talános szerzõdési feltételeiben határozza meg. Az átírás
teljesítésének határideje azonban nem lehet hosszabb a
formai követelményeknek megfelelõ átírási kérelem beér-
kezésétõl számított 15 napnál.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidõ be nem
tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek
összege minden késedelmes nap után az átírás díjának
egyharmada. A kötbér összegét az adott szolgáltatónak az
átírás díját tartalmazó számlán kell jóváírnia.

(4) Mobil rádiótelefon, valamint internet elõfizetõi szol-
gáltatások nyújtására kötött elõfizetõi szerzõdések kivéte-
lével nem lehet az (1)—(3) bekezdést alkalmazni, ha az
átírással egyidejûleg az elõfizetõi hozzáférési pont helye is
megváltozik.

7. §

(1) Ha az elõfizetõ az elõfizetõi hozzáférési pontot a
szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtat-
ni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles azt az általá-
nos szerzõdési feltételekben meghatározott határidõn, leg-
feljebb azonban a kérelem beérkezését követõ 30 napon
belül teljesíteni.

(2) Ha az áthelyezés (1) bekezdésben foglaltak szerinti
végrehajtásának mûszaki feltételei hiányoznak, a szolgál-
tató az elõfizetõt a teljesítési idõpont megjelölésével (év,
negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétõl számított
15 napon belül.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén az elõfizetõi hoz-
záférési pont megszüntetésétõl az áthelyezés teljesítéséig
az elõfizetõi jogviszony szünetel.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott határidõ be nem
tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek
összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának

egyharmada. A kötbér összegét az áthelyezés díját tartal-
mazó számlán kell jóváírnia az adott szolgáltatónak.

(5) Az (1)—(4) bekezdéseket mobil rádiótelefon, inter-
net elõfizetõi, illetve mûsorelosztási szolgáltatások nyújtá-
sára kötött elõfizetõi szerzõdések esetén nem kell alkal-
mazni.

Az elõfizetõi hívószám megváltoztatása

8. §

(1) Az elõfizetõi hívószámot a szolgáltató az alábbi ese-
tekben változtathatja meg:

a)  ha a felek ebben megállapodtak;
b)  ha a módosítást jogszabály kötelezõvé teszi;
c) ha a számváltoztatás mûszaki vagy forgalmi okból

elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a hatóság iga-
zolta.

(2) A szolgáltató az elõfizetõ kérésére köteles az elõ-
fizetõi hívószámot megváltoztatni, ha a szám megváltozta-
tásának mûszaki feltételei adottak. A felek eltérõ megálla-
podása hiányában a megváltozott hívószámot a szolgáltató
választja ki a rendelkezésére álló számtartományból.

(3) Ha a szolgáltató a (2) bekezdés szerint kért elõfizetõi
hívószám megváltoztatását mûszaki feltételek hiányára hi-
vatkozva megtagadja, köteles az elutasítást részletesen
megindokolni.

(4) A szolgáltató az (1) bekezdés b)—c)  pontjában meg-
határozott esetekben köteles az elõfizetõt az elõfizetõi
hívószám megváltozásáról legalább 30 nappal elõre értesí-
teni, és az elõfizetõt az (5) bekezdésben meghatározott
jogairól tájékoztatni.

(5) Az elõfizetõi hívószám megváltoztatása esetén az
elõfizetõ igényelheti, hogy a korábbi elõfizetõi hívószámon
az új elõfizetõi hívószámról a szolgáltató 60 napig — a
szolgáltató által meghatározott szövegkészletbõl az elõ-
fizetõ által választott szöveggel — tájékoztatást adjon, to-
vábbá, hogy a szolgáltató a hívószámot 6 hónapig ne ren-
delje más elõfizetõhöz.

(6) A szolgáltató az elõfizetõi hívószám megváltozásáról
ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles
mindaddig tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem ren-
deli más elõfizetõhöz, de legfeljebb az elõfizetõi hívószám
megváltozásától számított egy évig.

(7) A szolgáltató az (1) és (5)—(6) bekezdésben foglal-
tak teljesítését nem kötheti külön díj fizetéséhez az (1) be-
kezdés b)  és c) pontjában meghatározott esetekben.

9. §

A szolgáltató a 8. §-ban meghatározott feltételek figye-
lembevételével az általános szerzõdési feltételeiben hatá-
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rozhatja meg, hogy az elõfizetõi hívószámot mennyi idõ
után rendeli más elõfizetõhöz.

Az elõfizetõi szolgáltatás igénybevételének korlátozása

10. §

(1) A szolgáltató köteles az Eht. 137. § (1) bekezdése
szerinti korlátozást az elõfizetõ kérésére haladéktalanul
megszüntetni, ha az elõfizetõ a korlátozás okát megszün-
teti, és errõl a szolgáltató hitelt érdemlõ módon tudomást
szerez.

(2) Az elõfizetõi hozzáférést nyújtó szolgáltató a hívás-
kezdeményezés forgalmi szolgáltatást igénybevevõ közve-
títõ szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az elõ-
fizetõi hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha
az Eht. 137. § (1) bekezdés b)—c)  pontjaiban meghatáro-
zott feltételek az elõfizetõ által — a közvetítõválasztás
bevezetésének és alkalmazásának feltételeirõl szóló jog-
szabály szerint — választott közvetítõ szolgáltató vonatko-
zásában állnak fenn.

(3) Az Eht. 137. § (1) bekezdés b)—c)  pontjaiban meg-
határozott esetekben a szolgáltatás korlátozása — a korlá-
tozás elsõ három hónapjában — csak olyan módon alkal-
mazható, hogy a korlátozás az elõfizetõnek más szolgálta-
tóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele
céljából fennálló elõfizetõi jogviszonyából eredõ jogainak
gyakorlását — így más szolgáltatások (így különösen elõ-
fizetõi xDSL-alapú Internet hozzáférés) igénybevételének
lehetõségét — indokolatlanul ne akadályozza vagy
veszélyeztesse.

(4) A szolgáltató nem köteles alkalmazni a (3) bekez-
désben foglaltakat, ha az elõfizetõ magatartása a díjfizetési,
illetõleg a szerzõdésbõl eredõ egyéb kötelezettségeinek
megszegésére irányul.

Az elõfizetõi szolgáltatások teljesítésének minõségi
követelményei

11. §

(1) Az Eht. 140. § (3) bekezdése és 141. §-a szerint a
hibabejelentés kapcsán elvégzett vizsgálat alapján a szol-
gáltató haladéktalanul és megfelelõ indokolással köteles
az elõfizetõt értesíteni arról, hogy

a)  a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetõ, vagy a
hiba az elõfizetõ érdekkörébe tartozó okból merült fel,

b)  a hiba kijavítását megkezdte,
c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig

vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az elõfizetõ részére
az általános szerzõdési feltételekben meghatározott díj-
csökkentést nyújt.

(2) Az ügyfélszolgálat elérhetõségének biztosítása kere-
tében a szolgáltató köteles havi átlagban az ügyfélszolgá-
latra érkezõ hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb
120 másodpercen belül ügyintézõ bejelentkezését is bizto-
sítani.

12. §

(1) A szolgáltató köteles az elõfizetõ által bejelentett, a
hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizo-
nyult érdekkörébe tartozó hibát legfeljebb az általános
szerzõdési feltételekben meghatározott idõtartamon belül
kijavítani.

(2) Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen,
az elõfizetõ helyiségében és az elõfizetõ által meghatáro-
zott idõpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás idõpontjá-
ban a szolgáltató és az elõfizetõ megállapodott, és a hiba
kijavítása a meghatározott idõpontban a szolgáltató érdek-
körén kívül esõ okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba
kijavítására az (1) bekezdés szerint rendelkezésre álló ha-
táridõ a szolgáltató érdekkörén kívül esõ okból alkalmat-
lannak bizonyult idõponttól az elõfizetõ által megjelölt új
alkalmas idõpontig terjedõ idõszakkal meghosszabbodik.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén
a szolgáltató a hiba kijavítására nyitvaálló határidõ ered-
ménytelen elteltétõl a hiba elhárításáig terjedõ idõszakra
a (4) és (5) bekezdések szerinti kötbér fizetésére köteles.

(4) Ha a hiba következtében az elõfizetõi szolgáltatást
nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden kése-
delmes nap után a hiba bejelentését megelõzõ az elõzõ hat
hónapban az elõfizetõ által az elõfizetõi szerzõdés alapján
az adott elõfizetõi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett
(elõre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átla-
ga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hó-
napnál rövidebb idõtartamú elõfizetõi jogviszony esetén a
vetítési alap az elõfizetõi jogviszony teljes hossza alatt
kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített
összeg.

(5) Ha a hiba következtében az elõfizetõ az elõfizetõi
szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minõséghez képest
alacsonyabb minõségben képes csak igénybe venni, a szol-
gáltatónak a (4) bekezdésben meghatározott kötbér felét
kell fizetnie.

(6) A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség
esetén a következõ elszámolás alkalmával az elõfizetõ
számláján egy összegben jóváírja, vagy az elõfizetõi jogvi-
szony megszûnése esetén az elõfizetõ választása szerint a
bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt
az elõfizetõ részére egy összegben visszafizeti.

(7) Ha az elõfizetõ a szolgáltatónak a hibás teljesítéssel
kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a
hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselõ-
jéhez fordulhat.
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13. §

(1) Idõmérésen alapuló szolgáltatás díjának számlálását
a szolgáltató úgy köteles kialakítani, hogy a díjazás alapját
képezõ másodpercben mért idõ a kapcsolat létrejötte és
bontása között ne haladja meg a végpontok közötti beszéd-
vagy adatkapcsolat fennállásának tényleges idejét

a)  helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén hívó oldali
bontásnál 1 másodperccel, hívott oldali bontásnál 90 má-
sodperccel,

b)  internet-elérési szolgáltatás esetén a szolgáltató azo-
nosítást végzõ berendezése alapján mért idõt 1 másodperccel,

c) rádiótelefon-hálózathoz történõ elõfizetõi csatlako-
zás esetén 2 másodperccel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott számlálási mód
nem korlátozza a szolgáltatót — Az egyetemes szolgáltató
által nyújtott egyetemes szolgáltatási csomag kivételével —
abban, hogy egyéb (másodpercen kívüli) számlázási egysé-
get alkalmazzon.

(3) Adatmennyiségen alapuló szolgáltatás díjának szá-
mítását és számlázását az általános szerzõdési feltételek-
ben rögzített egységekben (szegmensek) kell kialakítani.

Elõfizetõi névjegyzék

14. §

(1) Minden elõfizetõi hozzáférést nyújtó helyhez kötött
telefon szolgáltató évente legalább egy alkalommal köteles
valamennyi olyan elõfizetõi szolgáltatását igénybe vevõ
elõfizetõjérõl névjegyzéket készíteni, akik e névjegyzékben
való szerepeltetésükhöz hozzájárultak, és köteles továbbá
e névjegyzéket átvételre felajánlani az elõfizetõnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az elõ-
fizetõi hozzáférést nyújtó szolgáltató köteles az egyetemes
elektronikus hírközlési szolgáltatónak az általa készített
elõfizetõi névjegyzék adatait térítésmentesen rendelkezés-
re bocsátani. Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgál-
tató köteles évente elõfizetõi névjegyzéket megjelentetni
budapesti vagy megyei bontásban.

(3) Az elõfizetõi névjegyzéknek legalább az elõfizetõi
hozzáférési pont helye szerinti megye, budapesti elõfizetõi
hozzáférési pont esetén Budapest összes elõfizetõi hozzá-
férést biztosító távbeszélõ szolgáltatás elõfizetõjének ada-
tait tartalmaznia kell, a névjegyzékben szereplõ elõfizetõ
hozzájárulásától függõen.

(4) Az egységes országos elõfizetõi névjegyzékhez vala-
mennyi telefon szolgáltatónak kötelessége térítésmente-
sen adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség
kiterjed a számozási körzet valamennyi olyan elõfizetõjé-
nek nevére, címére és elõfizetõi/azonosítási számára, akik
az adataik elõfizetõi névjegyzékben történõ megjelenésé-
hez hozzájárultak.

(5) A szolgáltató az (1)—(2) bekezdésben meghatáro-
zott névjegyzéket nyomtatott (telefonkönyv) formában,
vagy az elõfizetõ hozzájárulása esetén más formában is
biztosíthatja.

(6) Minden elõfizetõ számára biztosítani kell, hogy az
(1)—(2) bekezdésben meghatározott elõfizetõi névjegy-
zékben külön térítés nélkül feltüntethesse nevét, lakcímét
(székhelyét) és elõfizetõi hívószámát, illetve igény esetén
az elõfizetõi hívószámhoz tartozó végberendezés felhasz-
nálási módját (telefon/fax). Egyéni elõfizetõ díjmentesen
kérheti továbbá neve után a foglalkozása és iskolai végzett-
sége, szakképesítése feltüntetését is, legfeljebb 24 karakter
hosszúságig.

(7) Minden elõfizetõi hozzáférést nyújtó helyhez kötött
telefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató elõfizetõje számára
biztosítani kell, hogy igénye esetén — egyéni elõfizetõ
esetén díjmentesen —, az (1)—(2) bekezdésben meghatá-
rozott elõfizetõi névjegyzékben legalább egy mobil rádió-
telefon-hálózati elõfizetõi hívószámot is feltüntethessen.

(8) Az elõfizetõi névjegyzéknek természetes személynek
nem minõsülõ elõfizetõk esetében az — elõfizetõi névjegy-
zékben való feltüntetéséhez hozzájáruló — elõfizetõ nevét
és legalább egy elõfizetõi hívószámát kell tartalmaznia.

Tételes számlamelléklet

15. §

(1) Az Eht. 142. § (1) bekezdése szerinti tételes számla-
mellékletben a helyhez kötött telefon szolgáltató az elõfi-
zetõ által fizetendõ díjakat olyan bontásban köteles feltün-
tetni, amelyben legalább a helyi, helyközi, belföldi távolsá-
gi (irányonként) és a nemzetközi hívások díja, a mobil
rádiótelefon-hálózatokban végzõdtetett hívások díja (szol-
gáltatónként), valamint a telefon szolgáltatás útján igény-
be vett nem telefon szolgáltatások (így különösen az emelt
díjas hívások, távszavazás) díja elkülöníthetõ (alapvetõ
szintû elkülönítést tartalmazó számlamelléklet). A szám-
lamellékletben fel kell tüntetni a beszéd és nem beszéd célú
hívásokért felszámított díjakat, továbbá a díjazási idõsza-
kokat és kedvezményeket is.

(2) Az Eht. 142. § (2) bekezdése szerinti tételes számla-
mellékletnek (hívásrészletezõ) szolgáltatásonként és szol-
gáltatónként a következõket kell tartalmaznia:

a)  a hívott száma;
b)  a hívás kezdõ idõpontja;
c) a hívás idõtartama;
d)  a hívásegység díja;
e) a hívás díja.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt számlamelléklet hatá-
rozott idõre vagy visszavonásig igényelhetõ. Az igénybevé-
tel feltételeit a szolgáltató köteles az általános szerzõdési
feltételeiben meghatározni.
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(4) Mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a tételes
számlamelléklet legalább a hálózaton belüli, más mobil
rádiótelefon-hálózatba (szolgáltatónként), illetve nyilvá-
nos helyhez kötött telefonhálózatokba irányuló hívások
(szolgáltatónként) szerinti bontást köteles tartalmazni. A
számlamellékletben külön fel kell tüntetni a beszéd és nem
beszéd célú hívásokért felszámított díjakat, valamint a
díjazási idõszakokat és kedvezményeket is.

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás

16. §

A 2—15. §-ok rendelkezéseit az egyetemes elektronikus
hírközlési szolgáltatások nyújtására kötött elõfizetõi szer-
zõdésekre a 17—18. §-okban meghatározott eltérésekkel
kell alkalmazni. E rendelkezések vonatkozásában szolgál-
tató alatt az Eht. 119. §-a alapján kijelölt egyetemes elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatót kell érteni.

17. §

(1) Az igénylõ az Eht. 117. §-a szerinti egyetemes elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
szándékát (igénybejelentést) a szolgáltató által biztosított
adatlapon írásban vagy elektronikus adatlap kitöltésével
teheti meg.

(2) Az igénybejelentést a szolgáltatónak írásban vagy
elektronikus úton rögzítenie kell, az igénybejelentést nyil-
vántartásba kell vennie.

(3) Amennyiben az igénybejelentés a szerzõdés megkö-
téséhez feltétlenül szükséges adatokat nem tartalmazza, a
szolgáltató az igénylõt 15 napos határidõ tûzésével írásban
felkéri az igénybejelentés megfelelõ kiegészítésére. Ha az
igénylõ a 15 napos határidõn belül nem egészíti ki az
igénybejelentést, a szolgáltató az igénybejelentést jogosult
törölni a nyilvántartásból.

(4) A szolgáltató a szerzõdés megkötéséhez feltétlenül
szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentés rögzítésé-
tõl számított 15 napon belül köteles az igénylõt az igény-
bejelentés elfogadásáról vagy elutasításáról írásban értesí-
teni. Az értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)  az igénybejelentés elfogadása esetén annak megjelö-
lését, hogy a szolgáltató az igénylõvel egyedi elõfizetõi
szerzõdés megkötésére mely idõpontban (év, hó, nap) vál-
lal kötelezettséget, vagy

b)  az igénybejelentés elutasítása esetén annak az oknak
a megjelölését, amely miatt a szolgáltatót az Eht. 118. §
(4) bekezdése alapján szerzõdéskötési kötelezettség nem
terheli, valamint annak megjelölését, hogy az igénylõ mi-
lyen szervekhez fordulhat, ha vitatja a szolgáltató által
megjelölt elutasítási ok indokoltságát.

(5) A szolgáltató a (4) bekezdés b) pontjában meghatá-
rozott esetben az igénybejelentést törli a nyilvántartásból.

(6) Amennyiben a szolgáltató az igénybejelentést a (4) be-
kezdés a) pontja szerint elfogadja, az elõfizetõi szerzõdésre
vonatkozó ajánlatát írásban megküldi az elõfizetõnek.

(7) Az elõfizetõi szerzõdés akkor jön létre, amikor az
elõfizetõ elfogadó írásbeli nyilatkozata (az elõfizetõi szer-
zõdés aláírt példánya) a szolgáltatóhoz megérkezik.

18. §

(1) A szolgáltató az egyetemes elektronikus hírközlési
szolgáltatás igénybevételét külön jogszabályban meghatá-
rozott idõn belül köteles biztosítani.

(2) Az elõfizetõ a saját rendelkezési körébe tartozó,
szolgáltató által kezelt adatainak megváltozását 15 napon
belül köteles a szolgáltatónak bejelenteni.

Egyes különleges elõfizetõi végberendezések
alkalmazása esetén követendõ szabályok

19. §

(1) Nyilvános helyhez kötött telefonhálózathoz, illetve
mobil rádiótelefon-hálózathoz több, egyéni vagy nyalábolt
fõvonallal csatlakoztatott elõfizetõ egy elõfizetõi szerzõ-
dést köthet a szolgáltatóval valamennyi fõvonalra. E ren-
delkezés vonatkozik arra az esetre is, amikor az elõfizetõ
alközpontot csatlakoztat ezekhez a fõvonalakhoz.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti alközpont lehetõvé teszi,
hogy a nyilvános hálózatból érkezõ hívás a hálózatból ka-
pott információ alapján kezelõ közremûködése nélkül el-
jusson a hívott alközponti mellékállomásig (beválasztásos
alközpont), az alközpontot üzemeltetõ elõfizetõ jogosult
kérni az így elérhetõ mellékállomások feltüntetését a szol-
gáltató elõfizetõi névjegyzékében.

(3) Ha a beválasztásos alközpont a hívott mellékállomás
elérését közvetlenül a hívó készülékérõl adott hangfrek-
venciás kiegészítõ választási jelek alapján végzi, a (2) be-
kezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt alközpontok esetében
a választásra való felszólítást (gépi hang) megelõzõen rek-
lámközlemény nem küldhetõ a hívó részére.

Egyes egyéb elõfizetõi szolgáltatásokra vonatkozó
különös szabályok

20. §

(1) Ahol a törvény vagy e rendelet végberendezés elõfi-
zetõi hozzáférési ponthoz csatlakoztatását említi, ott mo-
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bil rádiótelefon szolgáltatás esetében végberendezésnek a
mobil rádiótelefon-hálózathoz történõ csatlakozását kell
érteni.

(2) A szolgáltató az elõfizetõ kérelmére köteles hala-
déktalanul szüneteltetni a mobil rádiótelefon szolgálta-
tást, amennyiben a bejelentés indoka a végberendezés vagy
SIM kártya elvesztése, eltulajdonítása.

(3) A mûsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó elõfizetõi
szerzõdés általános szerzõdési feltételeinek módosításáról
— ide nem értve a szolgáltatási csomag összetételére, illet-
ve a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosí-
tást — szóló értesítésnek a szolgáltató a következõ módon
is eleget tehet:

a)  az értesítést az értesítendõ elõfizetõk köréhez igazo-
dó terjesztésû, ingyenes idõszaki lapban feladott közle-
mény útján közzéteszi, vagy amennyiben ilyen idõszaki lap
az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre, úgy

b)  minden elõfizetõje számára díjmentesen elérhetõ in-
formációs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább
összesen 3 óra idõtartamban az értesítést közzéteszi.

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) A távközlési elõfizetõi szerzõdésekrõl szóló
249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján megkötött és
hatályban lévõ elõfizetõi szerzõdéseket az Eht. szabályai-
nak és e rendeletnek megfelelõen e rendelet hatálybalépé-
sétõl számított 60 napon belül, valamint az Eht.
181. §-ának (1) bekezdése szerinti elõfizetõi szerzõdéseket
az ott meghatározott idõpontig kell módosítani.

(3) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Kö-
zösségek következõ jogszabályaival összeegyeztethetõ sza-
bályozást tartalmaz:

a)  az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irány-
elve az elektronikus hírközlõ hálózatok és elektronikus
hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (ke-
retirányelv);

b)  az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irány-
elve az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírköz-
lõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatások-
hoz kapcsolódó felhasználói jogokról (egyetemes szolgál-
tatási irányelv).

Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter

Melléklet

a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Az általános szerzõdési feltételek kivonata legalább a
következõket tartalmazza:

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes
honlapjának címe, az általános szerzõdési feltételek elér-
hetõsége, az ügyfélszolgálat elérhetõsége és nyitvatartási
rendje.

2. Az elõfizetõi szolgáltatással kapcsolatos viták rende-
zésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetõségeik
megjelölése.

3. Az elõfizetõ személyes adatai kezelésének szabályai
az Eht. 154. § alapján.

4. Utalás arra, hogy az elõfizetõi szolgáltatások részle-
tes meghatározása, így különösen a szolgáltatások díjai-
nak, kedvezményeknek, szolgáltatások minõségi célér-
tékeinek leírása pontosan hol találhatóak az általános szer-
zõdési feltételekben.

5. A számlázás módja.

6. A hibabejelentõ elérhetõsége, a hibabejelentések,
számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási szolgál-
tatások biztosítása.

7. A szerzõdésszegés jogkövetkezményei, így különö-
sen a szolgáltatás minõségére, szüneteltetésére vonatkozó
rendelkezések megszegése esetén az elõfizetõt megilletõ
jogok, a díjvisszatérítés rendje, az elõfizetõt megilletõ köt-
bér mértéke.

8. A szerzõdés módosításának feltételei, a szerzõdés
egyoldalú módosításának esetei, az elõfizetõ jogai szerzõ-
désmódosítás esetére, különös tekintettel az elõfizetõ tá-
jékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés,
illetve átírás szabályai.

9. Az elõfizetõi szolgáltatás korlátozásának, illetve szü-
netelésének feltételei.

10. Az elõfizetõi szerzõdés megszûnésének esetei, fel-
tételei.
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Az informatikai és hírközlési miniszter
17/2003. (XII. 27.) IHM

rendelete

a számhordozási központi referencia adatbázisról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének g) pont-
jában kapott felhatalmazás — valamint e rendelet 12. §-a
(3) bekezdésében szabályozottak tekintetében az Eht.
182. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben —
a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a)  a helyhez kötött telefon szolgáltatást és a mobil rá-

diótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra (a továb-
biakban: szolgáltató);

b)  a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban:
NHH);

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) központi referencia adatbázis (a továbbiakban:

KRA): az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis,
amely tartalmazza az összes hordozott számmal kapcsola-
tos hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis mû-
ködtetõje a szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre
jogosultak részére rendelkezésre bocsát;

b) KRA rendszer: a KRA mûködtetését végzõ hardver és
szoftver elemek összessége, amely elvégzi a KRA adatállo-
mányainak kezelését, a KRA felhasználók nyilvántartását,
valamint elektronikus adatkapcsolaton keresztül biztosítja
a hívásirányítási adatok összegyûjtését és a szolgáltatók,
valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére való
szétosztását;

c) szolgáltatói felhasználó: a KRA rendszerhez való
hozzáférésre jogosult személy, aki a számhordozások ügyé-
ben a szolgáltató megbízásából eljárhat;

d) átadó szolgáltató: az az elõfizetõi hozzáférést nyújtó
szolgáltató, amelynek elõfizetõje az elõfizetõi szerzõdés
megszüntetése, illetve módosítása keretében az elõfizetõi
számot egy másik szolgáltatóhoz viszi át;

e) átvevõ szolgáltató: az az elõfizetõi hozzáférést nyújtó
szolgáltató, amelynek elõfizetõje az elõfizetõi szerzõdés

megkötésének keretében elõfizetõi számot egy másik szol-
gáltatótól hozza át;

f) irányítást végzõ szolgáltató: az a szolgáltató, amely a
hívások hordozott számokra való irányításához a szükséges
irányítási számot — általában adatbázis lekérdezésével —
a hívásba beiktatja;

g) irányítási szám: a hordozott számokra irányuló hívá-
sok megfelelõ irányítását lehetõvé tevõ, adatbázisban tá-
rolt és onnan a hívás során lekérdezett és a hívásba beikta-
tott szám, amely kétjegyû szolgáltató kódból és kétjegyû
berendezés kódból áll;

h) szolgáltató kód: a szolgáltatók számára az NHH által
adott kétjegyû kód, amely a KRA rendszerben a hordozott
számokhoz tartozó irányítási számban azt a szolgáltatót
azonosítja, amely a hordozott szám elõfizetõjének az elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatást biztosítja;

i) berendezés kód: a hívások hálózaton belüli irányításá-
ra szolgáló kétjegyû kód, amelyet az átvevõ szolgáltató
köteles megadni, és amely kód azt a központot jelöli,
amelyhez a hordozott szám elõfizetõje csatlakozik;

j) tranzakció: egy adott szám vagy számtartomány át-
adására, egy hordozott szám vagy számtartomány szám-
használatának megszüntetésére, illetve a KRA adatainak
letöltésére vonatkozó, a KRA rendszerben rögzített, tranz-
akció azonosítóval ellátott mûvelet;

k) tranzakció azonosító: a felhasználó által adott egyedi
azonosító, melynek elsõ két számjegye megegyezik a tranz-
akciót kezdeményezõ szolgáltató kódjával;

l) tranzakció lezárás: az a számátadási idõablakot meg-
elõzõ meghatározott idõpont, amely után a KRA rendszer
a számátadási idõablakra vonatkozó tranzakciót nem fo-
gad el;

m) számátadási idõablak: a 2. számú melléklet 2. pont-
jában meghatározott idõpontokban kezdõdõ, megadott
hosszúságú idõtartomány, amelyben az átadó szolgáltató-
val kötött elõfizetõi szerzõdés alapján nyújtott szolgáltatás
az átadó szolgáltatónál megszûnik, és az átvevõ szolgálta-
tóval megkötött új elõfizetõi szerzõdés alapján az átvevõ
szolgáltatónál megkezdõdik. Ezen idõtartam alatt a szol-
gáltatás részben vagy egészben szünetelhet;

n) üzenet: a KRA rendszer által elektronikus formában
tárolt, a szolgáltatót érintõ, számhordozással kapcsolatos
információ, mely a KRA rendszerbõl a szolgáltató által
letöltendõ.

A KRA adattartalma és adatkezelésének módja

3. §

(1) A szolgáltatókkal és a szolgáltatói felhasználókkal
kapcsolatos adatkezelés az NHH feladata. A KRA rend-
szer az 1. számú mellékletben szereplõ adatokat tárolja.

(2) A hordozott számokra vonatkozó irányítási informá-
ciókat a szolgáltatói felhasználók számhordozási tranzak-
ciók keretében jelentik be a KRA rendszer számára.
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(3) Az NHH számhordozási tranzakciókat végezhet, a
szolgáltató írásbeli kérelmére, amennyiben a KRA rend-
szer üzemszerû elérésében a szolgáltató ideiglenesen aka-
dályoztatva van.

(4) A KRA rendszer által a szolgáltató számára tárolt
üzenetek letöltését a szolgáltatói felhasználóknak kell kez-
deményezni. A szolgáltató kérésére a KRA rendszer a
szolgáltatót a várakozó üzenetekrõl e-mailben értesíti.

(5) Valamennyi szolgáltatói felhasználó jogosult a hor-
dozott számok irányítási adataihoz azonos módon, korlá-
tozás nélkül hozzáférni és az adatokat — az általa kiválasz-
tott eljárással — letölteni.

(6) A KRA rendszer és a szolgáltatók közötti adatcsere
elektronikus formában, hitelesített adatkapcsolaton törté-
nik. Mind a KRA rendszer, mind a szolgáltatók által kül-
dött üzeneteket fokozott biztonságú elektronikus aláírás-
sal kell ellátni.

(7) A felelõsség megállapíthatósága, valamint a hatósági
nyilvántartás és az azonosítók használati díja számlázási
adatainak hitelessége érdekében a KRA rendszerben nap-
lózni kell minden adattárolási, módosítási, törlési és olva-
sási mûveletet. A naplóhoz a szolgáltatói felhasználók nem
jogosultak hozzáférni. A szolgáltató indokolt kérése ese-
tén az NHH a naplóból a kért adatokat a szolgáltatónak
átadja.

(8) A szolgáltatók és a KRA rendszer közötti kommu-
nikációs interfészre, valamint az adatszolgáltatás és adat-
letöltés módjára vonatkozó részletes mûszaki leírásokat az
NHH a szolgáltatókkal történt egyeztetést követõen hon-
lapján megjeleníti.

Az adatszolgáltatás általános szabályai

4. §

(1) A KRA rendszer köteles bármikor fogadni a felhasz-
nálóktól az irányítási információkat, és folyamatosan hoz-
záférhetõvé tenni a felhasználók számára a kapott jogo-
sultságuknak megfelelõ KRA adatokat.

(2) Az NHH a felelõs azért, hogy az adatbázisban tárolt
adatok megfeleljenek a szolgáltatók által megadott ada-
toknak.

(3) Az átvevõ szolgáltató köteles a hordozott számokra
vonatkozó információt a KRA rendszerhez hibátlanul,
megfelelõ idõben eljuttatni.

(4) Az irányításért felelõs, illetve a felelõs szolgáltató
megbízásából irányítást végzõ szolgáltatónak joga van az
adatbázisban tárolt irányítási adatokhoz megfelelõ idõben
és eljárással hozzájutni. Az irányítást végzõ szolgáltató
köteles az üzemi adatbázisában a hordozott számokra vo-
natkozó irányítási adatok érvényesítését a megadott szám-
átadási idõablakban elvégezni.

(5) A KRA rendszer hordozás bejelentést kizárólag a
számátadási idõablakok kezdõ idõpontjaira fogadhat el.

(6) A KRA rendszer a nem szabályos azaz nem megfe-
lelõ formátumú, hiányos vagy nem megfelelõ idõben kül-
dött bejelentéseket elutasítja, és errõl a bejelentõ szolgál-
tatót üzenetben értesíti.

Adatletöltési eljárások

5. §

(1) Abban az esetben, ha a szolgáltató az irányítást és
ehhez az irányítási adatok letöltését nem maga végzi, az
1. számú mellékletben szereplõ A. Ûrlapon köteles nyilat-
kozni arról, hogy ezzel mely szolgáltatót bízta meg.

(2) A szolgáltató kérésére a KRA rendszer a szolgáltatót
a számátadási idõablak elõtt e-mailben értesíti arról, hogy
az adatbázisban történt-e változás az elõzõ idõablak óta.

(3) Az irányítási adatok letöltését a szolgáltatói felhasz-
nálók tetszõleges idõpontban kezdeményezhetik.

(4) Az irányítási adatokat a következõ eljárásokkal lehet
letölteni:

a) delta adatbázis lekérdezés: a szolgáltató által meg-
adott idõponttól a lekérdezés idõpontjáig elfogadott, érvé-
nyessé és érvénytelenné vált számhordozások irányítási
adatait tartalmazó lista;

b) következõ idõablakra vonatkozó adatbázis lekérdezés:
idõablakonként egyszer létrehozott lista, amely a lekérde-
zés idõpontját megelõzõ idõablakban érvényes számhor-
dozásokhoz viszonyítva a lekérdezést követõ idõablak kez-
detétõl érvényessé váló, illetve érvénytelenné váló szám-
hordozások irányítási adatait tartalmazza;

c) teljes adatbázis lekérdezés: idõablakonként egyszer lét-
rehozott lista, amely a létrehozás idõpontjában érvényes és
elfogadott számhordozások irányítási adatait tartalmazza.

(5) A (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti listákat a
KRA rendszer a számátadási idõablakra vonatkozó tranz-
akció lezárás után hozza létre és az idõablak kezdõ idõ-
pontjáig teszi elérhetõvé minden szolgáltató számára egy-
ségesen. A tranzakció lezárás idõpontját a 2. számú mel-
léklet 3. pontja határozza meg.

Adatbeviteli eljárások

6. §

(1) Az irányítási információk adatbeviteli eljárásai a
következõk:

a)  hordozás bejelentése;
b)  hordozás bejelentés ellenõrzése;
c) hordozás bejelentés törlése;
d)  számhasználat megszüntetése.

12906 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2003/156. szám



(2) A számhordozási eljárások során a bejelentésben
megadott adatok módosítására nincs lehetõség, adatmódo-
sítási igény esetén a bejelentést a KRA rendszernek törölni
kell és új számhordozási eljárást kell indítani.

(3) Összefüggõ számtartomány számhordozása eseté-
ben bármelyik szám hordozásának elutasítása az egész
számtartomány hordozásának elutasítását eredményezi.

Hordozás bejelentése és ellenõrzése

7. §

(1) A számhordozást a KRA rendszer számára az átvevõ
szolgáltató az átadó szolgáltatóval való egyeztetést köve-
tõen köteles bejelenteni. A hordozás bejelentés határideje
a 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott idõ.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a)  a tranzakció azonosítót,
b)  az átadó és átvevõ szolgáltató kódját,
c) a hordozott számtartomány kezdetét és végét,
d)  a számátadási idõablakot és
e) a berendezés kódot.
Egyetlen szám hordozása esetén a számtartomány kez-

dete és vége megegyezik.

(3) A szabályos bejelentésrõl a KRA rendszer üzenetben
értesíti az átadó szolgáltatót.

(4) Az átadó szolgáltató a bejelentést követõen a 2. szá-
mú melléklet 3. pontjában meghatározott hordozás ellen-
õrzési határidõn belül köteles a bejelentés adatait ellen-
õrizni, és a bejelentést elfogadni vagy elutasítani. Az eluta-
sításban közölni kell az elutasítás okát a 2. számú melléklet
4. pontjában felsorolt okok közül megjelölve.

(5) Amennyiben az átadó szolgáltató a hordozás ellen-
õrzési határidõn belül nem válaszol, úgy kell tekinteni,
hogy a szolgáltató a bejelentés adatait elfogadja, és ennek
alapján a hordozást a KRA rendszer elfogadottá teszi.

(6) A KRA rendszer a hordozás bejelentés adatainak
elfogadásáról, illetve elutasításáról az átvevõ szolgáltatót
üzenetben értesíti.

Hordozás bejelentés törlése

8. §

(1) Az átvevõ szolgáltató a hordozás bejelentést a 2. szá-
mú melléklet 3. pontjában meghatározott hordozás törlési
határidõig töröltetheti. A törlési kérelemnek tartalmaznia
kell:

a)  a törlési tranzakció azonosítóját,
b)  a törölni kívánt bejelentési tranzakció azonosítóját,
c) az átadó és átvevõ szolgáltató kódját,
d)  a hordozott számtartomány kezdetét és végét,

e) a számátadási idõablakot,
f)  a berendezés kódot és a törlés indokát a 2. számú

melléklet 5. pontjában felsorolt indokok közül megjelölve.

(2) Szabályos törlési kérelem esetén a KRA rendszer a
hordozás bejelentést törli, a törlésrõl az átvevõ és átadó
szolgáltatót üzenetben értesíti.

(3) Az átadó szolgáltató törlési igénnyel élhet:
a)  a KRA rendszernél a hordozás bejelentés ellenõr-

zése során,
b)  kivételes esetben az NHH-nál, vagy
c) az átvevõ szolgáltatónál.

Hordozott számra vonatkozó számhasználat
megszûnése

9. §

(1) A hordozott számra vonatkozó számhasználati jog
megszûnésekor az elõfizetõi hozzáférés szolgáltatást nyúj-
tó szolgáltató haladéktalanul köteles ezt a KRA rendszer-
nek bejelenteni.

(2) A számhasználat megszûnésére vonatkozó bejelen-
tésnek tartalmaznia kell:

a)  a tranzakció azonosítóját,
b)  az elõfizetõi hozzáférést nyújtó szolgáltató kódját,
c) a berendezés kódot,
d)  a hordozott számtartomány kezdetét és végét, vala-

mint
e) a megszûnés idõpontját.

(3) A KRA rendszer az adatbázisban érvénytelenné teszi
a hívószámra vonatkozó irányítási információkat a meg-
szûnés idõpontjának megfelelõ idõablaktól kezdõdõen.

(4) A KRA rendszer üzenetben értesíti a hívószámra
vonatkozó kijelölési határozat jogosultját a számhasznála-
ti jog szolgáltatóhoz való visszakerülésérõl, valamint az
elõfizetõi hozzáférés szolgáltatást eddig ellátó szolgáltatót
a számhasználati jog elvesztésérõl.

Szolgáltatói adatok kezelése,
új szolgáltató csatlakozása, szolgáltató megszûnése

10. §

(1) A szolgáltató a KRA rendszer számára köteles az
1. számú melléklet szerinti adatokat megadni, továbbá az
adatokban történt változást 15 napon belül az NHH-nak
bejelenteni.

(2) E rendelet hatálybalépésekor érvényes szolgáltató
kódokat a 2. számú melléklet 1. pontja tartalmazza.
Amennyiben valamely új telefon szolgáltató kezdi meg
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szolgáltatási tevékenységét, az NHH az új szolgáltatóhoz
szolgáltatói kódot rendel.

(3) Az új szolgáltatónak a KRA rendszerhez csatlakoz-
nia kell. Ennek érdekében a KRA rendszerrel együttmû-
ködési tesztet kell végrehajtania.

(4) A szolgáltató megszûnése esetén az NHH köteles a
szolgáltatóra vonatkozó adatokat az adatbázisban érvény-
teleníteni, a szolgáltató kódját visszavonni és az irányítási
információkat a változásnak megfelelõen módosítani.

(5) Új szolgáltató csatlakozásáról, szolgáltató megszû-
nésérõl, valamint a szolgáltató kódokban történõ változás-
ról a KRA rendszer a szolgáltatókat üzenetben értesíti és
honlapján elhelyezi.

Hibabejelentés és hibaelhárítás

11. §

(1) A KRA rendszer éves rendelkezésre állása az éves
üzemidõ alap 99,5%-a, amelynek számítási módját a 2. szá-
mú melléklet 6. pontja tartalmazza.

(2) A KRA rendszer meghibásodását a szolgáltató a hét
minden napján 0:00—24:00 óráig telefonon és ezzel egy-
idejûleg telefaxon vagy elektronikus aláírással hitelesített
e-mailben jelentheti be a KRA rendszer hibabejelentõ-
jének.

(3) A hibabejelentésnek a következõket kell tartal-
maznia:

a)  a szolgáltató neve;
b)  a bejelentõ neve, a kapcsolattartó neve, telefon-

száma, szolgáltató azonosítója;
c) a hiba pontos leírása;
d)  a hibajelenség észlelésének módja;
e) a hiba észlelésének idõpontja;
f)  a bejelentés idõpontja.

(4) Az NHH a hiba bejelentését követõen haladéktala-
nul megkezdi a hiba behatárolását. A hibabehatárolás be-
fejezése után az NHH telefonon és e-mailben tájékoztatja
a szolgáltatót a hiba okáról és az elhárítás várható idejérõl.

(5) Az NHH a hibát a lehetõ legrövidebb idõn belül
hárítja el.

(6) A rendszer teljes mûködését gátló hiba esetén a
hibajavítást az NHH 4 órán belül megkezdi és a hibát
12 órán belül elhárítja. A hibabejelentést követõen az
NHH 4 óránként ad tájékoztatást a hiba elhárításának
elõrehaladásáról.

(7) A (6) bekezdésben foglalt hibákon túl a hibajavítást
az NHH 1 munkanapon belül megkezdi, és a hibát 5 mun-
kanapon belül elhárítja.

(8) Amennyiben a hibaelhárításhoz szükséges a szolgál-
tató közremûködése, az NHH felveszi a kapcsolatot a szol-
gáltató által megadott kapcsolattartóval. Ha a szolgáltató
kapcsolattartója nem elérhetõ, vagy a szolgáltató a szüksé-
ges közremûködést nem tudja biztosítani, a közremûködés
kérésétõl a közremûködés biztosításáig eltelt idõ az e §-ban
meghatározott hibaelhárítási idõbe nem számít bele.

(9) Az NHH a hiba bejelentésérõl hibajegyet készít,
továbbá a hibaelhárítási folyamat lezárásakor telefonon és
e-mailben tájékoztatást ad az érintett szolgáltatóknak a
hiba megszüntetésérõl.

(10) A hibajegynek tartalmaznia kell:
a)  a hibajegy sorszámát;
b)  a hibaállapot kezdetének idõpontját;
c) a hibaállapot végének idõpontját;
d)  a hiba leírását;
e) megjegyzést, kiegészítést.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a közcélú
távközlési szolgáltatásokhoz szükséges szám- és címtarto-
mányok lekötésének és használatának díjairól szóló
19/2001. (X. 31.) MeHVM rendelet (továbbiakban: R.)
4. §-ának (3)—(4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezések lépnek, a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) A (2) bekezdésben elõírt számlát a hatóság a köz-
ponti referencia adatbázisban nyilvántartott, a szolgáltató-
hoz hordozott, illetve a szolgáltatótól elhordozott számo-
kért fizetendõ, illetve levonandó díjak figyelembevételével
állítja ki. A számhordozásokból eredõ használati díjválto-
zásokról a hatóság külön határozatot nem hoz, azonban a
díjváltozásokat a negyedéves számlában meg kell jeleníteni
és a központi referencia adatbázis adataiból elõállított
összesítést a számlához csatolni kell.

(4) Újonnan kijelölt azonosító esetében a használati
díjat a kijelölési határozat jogerõre emelkedését követõ
hónap elsõ napjától kezdõdõen a tárgynegyedévre idõará-
nyosan kell megfizetni. A hordozott számok esetében a
használati díj megfizetésének kötelezettsége az átvevõ
szolgáltatót a hordozás létrejöttét követõ hónap elsõ nap-
jától a tárgynegyedévre idõarányosan terheli.

(5) A használati díj fizetése szempontjából — kijelölés
hónapközi visszavonása, valamint hónapközi elhordozás
esetében — minden megkezdett hónap teljes hónapnak
minõsül, és a használati díjat a tárgynegyedévre idõarányo-
san kell megfizetni.’’

Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter
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1. számú melléklet

a 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

ADATLAPOK

A) Ûrlap

Szolgáltató regisztrációs adatlap
a KRA rendszer használatához

A Szolgáltató adatai

Név:

Adószám:

Az ügyintézõ adatai:

Név:

Munkahelyi cím:

Telefon:

Fax:

Munkahelyi e-mail:

A regisztrációs adatlapot az ügyintézõ nyújtja be személye-
sen az NHH számára!

A kapcsolattartó adatai

Név:

Cím:

Telefon:

Fax:

e-mail:

A Szolgáltató nevében a megjelölt kapcsolattartó jogosult
eljárni a KRA-val kapcsolatos kérdésekben!

Hívásirányítás hordozott számok esetén:

Önállóan

Megbízva:............................................................................

Adatbázis-változásról e-mail értesítést kér:

Igen             e-mail:

Összesítetten

Részletesen

Nem

Kelt: .........................................

.........................................

cégszerû aláírás

B) Ûrlap

Szolgáltatói felhasználó regisztrációs adatlap
a KRA rendszer használatához

A Szolgáltató adatai

Név:

Az ügyintézõ adatai:

Név:

Munkahelyi cím:

Telefon:

Fax:

Munkahelyi e-mail:

A regisztrációs adatlapot az ügyintézõ nyújtja be személye-
sen az NHH számára!

KRA interfész típusa:

Web és Soap

FTP

Csak egy interfésztípus választható adatlaponként!

Autentikációs tanúsítvány adathordozója:

SmartCard (ajánlott)

Floppy lemez

CD

Csak egy adathordozó típus választható!

Szolgáltatói felhasználó

Név:

Cím (opcionális):

Telefon (opcionális):

Fax (opcionális):

e-mail:

IP cím:

Érvényesség kezdete:

Érvényesség vége (opcionális):

Kelt: .........................................

.........................................

cégszerû aláírás
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2. számú melléklet

a 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Határidõk és egyéb adatok

1. Szolgáltató kódok
A szolgáltató kódot az NHH adja a Szolgáltató megje-

lölésére a Szolgáltató jegyzékbe vétele során. A szolgáltató
kód része egy az NHH belsõ folyamataiban szereplõ jelzõ-
számnak.

A rendelet hatálybalépésekor érvényes szolgáltatói kó-
dok:

Szolgáltató Kód

BT Limited Magyarországi Fióktelepe 03

EMITEL Rt. 06

eTel Kft. 09

GTS-DataNet Kft. 11

HUNGAROCOM Kft. 39

HUNGAROTEL Rt. 12

INVITEL Rt. 32

MATÁV Rt. 16

MonorTel Rt. 17

Pannon GSM Rt. 19

PanTel Rt. 20

TvNetWork 37

Vodafone Magyarország Rt. 26

WESTEL Rt. 28

2. Számátadási idõablakok

Dátum/nap Kezdete Vége

Hétfõ—péntek 18.00 22.00

Szombat 14.00 18.00

Vasárnap — —

Ünnepnap — —

3. Határidõk

Hordozás bejelentés
határideje

számátadási idõablak
kezdete elõtt      168 órával

Hordozás ellenõrzés
határideje

a hordozás bejelentése
után              72 órával

Hordozás törlés határideje =
tranzakció lezárás idõpontja

számátadási idõablak
kezdete elõtt       72 órával

4. A hordozás bejelentés elutasításának oka
Az átadó szolgáltató a KRA ellenõrzés során az alábbi

okokból utasíthatja el a hordozás bejelentést:
— elutasítva, hibás kitöltés miatt;
— elutasítva, egyeztetés hiánya miatt.

5. A hordozás bejelentés törlésének oka
Az átvevõ szolgáltató a hordozás törlési határidõ lejárta

elõtt az alábbi okokból törölheti a hordozás bejelentést:
— törölve, hibás kitöltés miatt;
— törölve, az ügyfél visszalépése miatt.

6. Rendelkezésre állás
A KRA rendszer rendelkezésre állásra vállalt mértéke,

az éves üzemidõalap 99,5%, számításának módja:

RÁM% =  (TCSh +  TCNh +  TCMh) / TAh*100
ahol

RÁM% =  rendelkezésre állás tárgyévre számított
mértéke százalékban

TAh =  éves üzemidõ alap (óra). (Elméleti érték,
365*24 vagy 366*24 óra)

TCSh =  tárgyévi tényleges üzemidõ (óra)
TCNh =  nem az NHH-nak felróható kritikus hiba

miatt kiesett idõ éves összege (óra)
TCMh =  tervszerû karbantartás miatt üzemen

kívül töltött idõ éves összege (óra)

Az informatikai és hírközlési miniszter
18/2003. (XII. 27.) IHM

rendelete

az elektronikus hírközlési szolgáltatások
költségszámítására vonatkozó szabályokról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének f) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel az Eht.
170. §-ának (5)—(6) bekezdésében foglaltakra — a követ-
kezõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ
elektronikus hírközlési szolgáltatókra terjed ki.
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Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. Alaphálózat: egy elektronikus hírközlõ hálózat forga-

lomérzékeny összetevõje.
2. Alulról felfelé építkezõ megközelítés (Bottom-Up,

B-U): olyan koncepciót foglal magában, amely a modell-
építésnél egy teljesen új, a szolgáltató már meglévõ háló-
zatától eltérõ hálózatot vesz alapul, amely hatékonyan
kihasználja a legújabb technológiákat. A B-U modellt nem
lehet megfeleltetni a szolgáltató számláinak, nem a szol-
gáltató tényleges költségein alapul.

3. Bázis év: a legutóbbi lezárt és auditált pénzügyi év.
4. Berendezés optimalizálás elve: a berendezések opti-

malizálása révén a meglévõ technológia és infrastruktúra
elemei a modellezés szintjén mindenhol lecserélésre kerül-
nek, ahol azok használata nem bizonyul hatékonynak. Fi-
gyelembe véve a meglévõ csomópontok számát és elhelyez-
kedését, valamint a rendelkezésre álló technológiát, a be-
rendezés-optimalizálási módosítások a különféle központi
és átviteli berendezésekre, valamint a csomópontok jelle-
gére korlátozódnak.

5. BHT (Busy Hour Traffic): az üzemelés egy adott
24 órás tartamán belül a legforgalmasabb 60 perc összes
forgalma.

6. Bruttó érték: a jelen rendelet alkalmazásában az esz-
köz bekerülési értékét jelöli; az amortizációval csökkentett
érték a nettó érték.

7. Bruttó helyettesítési érték (Gross Replacement Cost,
GRC):  egy eszköz pótlásának tárgyévi költsége. A bruttó
helyettesítési érték akkor tér el az eszköz kezdõ beszerzési
értékétõl, ha az eszköz ára változik.

8. Egyedi eszköz-árindex (Specific Asset Price Index,
SAPI):  a módszer az adott eszköztípus használatba vételét
követõ valamennyi év bázisárindexével az eszközfajta azo-
nos évre vonatkozó, az új beszerzések miatt lekönyvelt
bruttó könyvszerinti értékeit elosztva és azokat összesítve
határozza meg az eszközcsoport bruttó helyettesítési érté-
két, ahol bázisárként az értékelés idõpontjában érvényes
egységár szolgál. Alkalmazásának feltétele, hogy

a)  a szóban forgó eszköz nem, vagy csak elhanyagolható
mértékû technológiai változáson ment keresztül,

b)  a szóban forgó eszközrõl pontos információk nyer-
hetõk ki a szolgáltatók tárgyieszköz-nyilvántartásából, és

c) az adott tárgyi eszköz csoport homogén az árváltozás
szempontjából.

9. Ellenérték: a költségszámítási modell alkalmazásával
kiszámított, az egyes szolgáltatások egy egységére jutó
költség alapján megállapított díj.

10. Felár (mark-up): a homogén költségkategóriákba
felosztásra nem kerülõ közös, termékekhez egyértelmûen
hozzá nem rendelhetõ tevékenységek költségeibõl mester-

séges módon, arányszámmal elõállított érték, amely beépül
az egyes szolgáltatások ellenértékébe.

Egyenlõ arányú felár (Equal Proportionate Markup,
EPMU): a közös költségeket az egyes hálózati elemek
különbözeti költségeinek a költségkategória teljes külön-
bözeti költségéhez viszonyított arányában osztja fel.

11. Felülrõl lefelé építkezõ megközelítés (Top-Down,
T-D):  felülrõl lefelé építkezõ modellépítési módszer,
amely a szolgáltató számviteli és mûszaki nyilvántartásai-
ban szereplõ tényadatokat és meglévõ elektronikus hírköz-
lési struktúráját használja fel kiindulási pontként.

12. Felosztandó tétel: egy homogén költségkategória
költségtömege.

13. Földrajzi ,,Scorched Node’’ topológiai módszer: a be-
rendezés optimalizálásnál alkalmazandó módszer, amely-
nek alkalmazása során a meglévõ hálózat földrajzi topoló-
giája (azaz a hálózati csomópontok földrajzi elhelyezkedé-
se) nem változhat, azaz a központi és az átviteli csomópon-
tok jelenlegi földrajzi helyükön maradnak. Továbbá, a
földrajzi scorched node topológia szerint a mobil rádióte-
lefon szolgáltatók esetében a meglévõ bázis adó-vevõ állo-
mások (BTS) helye nem változhat.

14. Folyóáras értékcsökkenés: a bruttó helyettesítési
érték alapján számított értékcsökkenési leírás.

15. Folyóáras költségelszámolás (Current Cost Accoun-
ting, CCA): olyan költségelszámolási módszer, amely az
egyes könyvszerinti költségeket, illetve ráfordításokat
tárgyévi piaci értékükre alakítja.

16. Független homogén költségkategóriák: olyan homo-
gén költségkategóriák, melyek egyedi költség-meghatáro-
zó tényezõvel rendelkeznek.

17. Függõ homogén költségkategóriák: olyan homogén
költségkategóriák, melyek költség-meghatározó tényezõje
más homogén költségkategóriák költségtömege.

18. Hálózati elem: a szolgáltatás hipotetikus (a költség-
felosztás céljára kialakított) részegysége, amit a hálózat egy
vagy több rétegében a szolgáltatás biztosításához igénybe
vett eszközök csoportja határoz meg.

19. Hálózati elem különbözeti költsége: az adott hálózati
elemhez rendelt változó költségek és komponens specifi-
kus fix költségek összessége.

20. Hálózati topológia: a hálózati csomópontok és
összeköttetéseinek módja. (Ha egy elektronikus hírközlõ
hálózatban n számú csomópont van, számos különbözõ
mód létezik arra, hogy ezek egymáshoz kapcsolódjanak
annak érdekében, hogy bármelyik csomópont kommuni-
kálni tudjon bármelyik másikkal.)

21. Hívásút: egy meghatározott elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtása során igénybe vett hálózati elemek
láncolata.

22. Homogén költségkategória (homogenous cost cate-
gory, HCC): olyan, azonos jellegû költségeket összesítõ
költségcsoport, amelynek összetevõi

a)  ugyanolyan költség-meghatározó tényezõvel rendel-
keznek,
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b)  ugyanolyan ártendenciáknak (azaz az adott költség-
csoport tagjainak ára a vizsgált idõszak alatt ugyanolyan
mértékben változik) vannak kitéve, és

c) ugyanolyan költségfüggvénnyel bírnak.
23. Hozzáférési hálózat: az elektronikus hírközlõ háló-

zat azon része, amely az elõfizetõt köti össze az alapháló-
zattal, és amely helyhez kötött telefonhálózat esetén tartal-
mazza az elõfizetõtõl a központ oldali kártyáig terjedõ
hálózati elemeket, beleértve a DSL eszközöket is.

24. Komponens specifikus fix költség: olyan költség,
amely közvetlenül egy bizonyos hálózati elemnek/üzleti
tevékenységnek tulajdonítható, de a költség-meghatározó
tényezõ mennyiségétõl független állandó költség.

25. Költségfüggvények (Cost-Volume Relationship,
CVR):  egyedi költség-meghatározó tényezõkhöz kap-
csolódó függvények, amelyek kifejezik a költség-meghatá-
rozó tényezõ és a költségvolumen közötti összefüggést. A
CVR-ek beazonosítanak minden változó költséget, kom-
ponens specifikus fix költséget valamint közös költséget.

26. Költség-meghatározó tényezõ: egy adott költség ala-
kulását befolyásoló tényezõ, amelynek mennyiségi változá-
sa és az általa meghatározott költségtömeg változása kö-
zött függvényszerû kapcsolat létesíthetõ (Költségfügg-
vény).

27. Költségszámítási modell: költségszámítási módszer
és az annak alkalmazására létrehozott számítástechnikai
megoldás. A költségszámítási modellhez hozzátartozik a
modell és a számítástechnikai megoldás részletes leírása,
bemenõ adatainak és eredményeinek definíciójával együtt.

28. Közös költségek: olyan költségek, amelyek megosz-
tásra kerülnek két vagy több hálózati elem/üzleti tevékeny-
ség között, mert kettõ vagy több szolgáltatási alcsoporthoz
is tartoznak.

29. Különbözeti költség (Incremental Cost, IC): egy
meghatározott teljesítmény-növekmény biztosításából fa-
kadó költségek, amennyiben egy bizonyos szintû teljesít-
ményt (amely lehet nulla is) már biztosítanak. Ennek meg-
felelõen a különbözeti költségeket olyan költségként hatá-
rozhatjuk meg, amely egy hálózati elemhez vagy azon ke-
resztül szolgáltatáshoz tartozó teljesítmény-növekmény
biztosításának elmaradásával kerülhetõ el (azaz takarítha-
tó meg).

30. Minimum hálózat: LRIC módszertan szerinti költ-
ségelszámolás esetén az a hálózati kiépítettségi minimum,
melynek költségét a modellezés során fix költségnek kell
tekinteni.

31. Modern ekvivalens eszköz (Modern Equivalent Asset,
MEA):  lényeges technológiai változáson keresztül ment
vagy már nem gyártott eszközt helyettesítõ, hasonló tulaj-
donságokkal, paraméterekkel rendelkezõ, hasonló, vagy
szélesebb funkcionalitással rendelkezõ berendezés.

32. Múltbeli költségelszámolás (Historic Cost Accoun-
ting, HCA): ez a módszer lekönyvelt értéken (történeti
költségként, azaz Historic Cost-ként (HC) veszi számba a
költségeket/ráfordításokat. A módszer adott eszközök ese-
tében CCA elszámolás esetén is alkalmazható, ha az eszköz

a)  élettartama viszonylag rövid,
b)  nem megy keresztül jelentõs árváltozáson,
c) nem megy keresztül jelentõs technológiai változá-

son, és
d)  az átértékelés elhanyagolható hatással lenne a válla-

lat költségeire.
33. Mûködõ tõke (Working Capital, WC): a forgóeszkö-

zök értéke, csökkentve a rövid lejáratú kötelezettségek és
a céltartalékok együttes összegével.

34. Pénzügyi tõkemegõrzés módszer (Financial Capital
Maintenance, FCM): alkalmazása esetén a társaság valós
pénzügyi tõkéjét és funkcióinak folyamatos finanszírozá-
sára való képességet õrzi meg. A tõke akkor számít meg-
õrzöttnek, ha a részvényesek tõkéje reálértékben olyan
szinten áll az idõszak végén, mint az idõszak elején. Az
FCM alapú költségelszámolás esetében ezért a modell
költségalapja tartalmazza a pénzügyi tõke vásárlóerejének
a megõrzését biztosító ráfordításokat is. Az FCM mint
tõkemegõrzési módszer azt jelenti, hogy a modell költ-
ségalapja: = OPEXt + DEPt + SDEPt + WACC× (NRC t

+ WCt) — tartási nyereség, ahol
a)  t: tárgyév,
b)  OPEX (Operating Expenditures) a mûködési költ-

ségek/ráfordítások,
c) DEP (Depreciation) az értékcsökkenés,
d)  SDEP (Supplementary Depreciation) a kiegészítõ

értékcsökkenés (a bekerülési érték alapján számított, és a
folyóáras érték alapján kalkulált értékcsökkenés különbö-
zete),

e) WACC (Weighted Average Cost of Capital) a súlyo-
zott átlagos tõkeköltség,

f)  NRC (Net Replacement Cost) a nettó helyettesítési
érték,

g) WC (Working Capital) a mûködõ tõke, és
h)  tartási nyereség =  NBVt—1 * [(GRCt—GRCt—1)/

GBV t—1]
35. Részletes eszközátértékelés (Detailed Asset Reva-

luation, DAR): a módszer az eszközök fizikai mennyiségé-
nek és az értékelés idõpontjában érvényes beszerzési árá-
nak szorzata révén határozza meg az eszköz bruttó helyet-
tesítési értékét. Az eszköz mennyiségének meghatározása
történhet közvetlen számbavétellel, szakértõi becslés vagy
statisztikai minta alapján. Alkalmazása akkor javasolt, ha

a)  az adott eszközcsoport árváltozás szempontjából
nem homogén, vagy

b)  az adott eszköz vagy eszközcsoport jelentõs techno-
lógiai változáson ment keresztül, vagy

c) az adott eszközre vagy eszközcsoportra vonatkozó-
lag nem nyerhetõk ki pontos információk a szolgáltató
tárgyi eszköz nyilvántartásából.

36. Súlyozott átlagos tõkeköltség (Weighted Average Cost
of Capital, WACC): az a minimum kamatláb névérték,
amelyet a tõkének ki kell termelnie (az iparági kockázati
osztály szerinti korrekciót és a tõkeáttételi szintet, azaz az
idegen tõke és saját tõke arány figyelembevételét köve-
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tõen) ahhoz, hogy az iparágban verseny alakuljon ki a
tõkebefektetés terén.

37. Számvitel-alapú módszer: a CCA elszámolási mo-
dellek esetében a nettó helyettesítési érték és a folyóáras
értékcsökkenés meghatározásának módszere. A módszer
kiindulási alapja az egyes eszközök GRC-je. A módszer a
GRC alapján úgy állapítja meg a nettó helyettesítési érté-
ket, hogy annak GRC-hez viszonyított aránya egyenlõ le-
gyen a bázisév végi bruttó eszközérték és a bázisév átlagos
nettó eszközértékének arányával. A módszer a GRC alap-
ján úgy állapítja meg a folyóáras értékcsökkenést, hogy
annak GRC-hez viszonyított aránya egyenlõ legyen a bá-
zisév végi bruttó eszközérték és a bázisévi összes értékcsök-
kenés arányával.

38. Tárgyév: a díjszámításra vonatkozó tárgyév a díjak
alkalmazásának elsõ éve.

39. Tevékenység alapú költségszámítás (ABC): a szolgál-
tató ténylegesen felmerült költségeinek a szolgáltatások
nyújtásához kapcsolódó, az adott szolgáltató által tényle-
gesen végzett tevékenységekhez rendelése költség megha-
tározó tényezõk alapján és ezek felosztása szolgáltatásokra
tevékenység meghatározó tényezõk alkalmazásával.

40. Tõkeköltség: az egyes szolgáltatások nyújtásához
szükséges tõke finanszírozásának költsége, melynek kü-
lönbözõ szolgáltatásegységekre jutó részei beépülnek az
adott szolgáltatás ellenértékébe. A tõkeköltséget úgy kap-
juk meg, ha a súlyozott átlagos tõkeköltséget (Weighted
Average Cost of Capital, WACC) megszorozzuk a szabá-
lyozás alá vont szolgáltatás nyújtásához használt befekte-
tett eszközök nettó könyv szerinti értékével (átértékelt
eszközök esetén a szabályozás alá vont szolgáltatás nyújtá-
sához használt nettó helyettesítési értékkel) és a mûködõ
tõke átlagos értékével.

41. Útvonal tényezõk: egy adott szolgáltatás nyújtásában
részt vevõ hálózati elemek számát jelzõ mutató.

42. Útvonal mátrix: az egyes hálózati elemek adott szol-
gáltatások által történõ átlagos igénybevételét szemlélteti.
A mátrix arra szolgál, hogy egy összetevõ költségét egyetlen
perc alapú költségbe ,,fogja össze’’. Ezek a költségek ez-
után az összetevõknek egy adott szolgáltatás általi igény-
bevétele szerint összegzendõk.

43. Üzleti tevékenységek: azok a fiktív hálózati elemek,
amelyekre azok a költségek kerülnek ráosztásra, amelyek
nem kapcsolódnak közvetlenül a elektronikus hírközlõ
hálózat elemeihez, azonban szükségesek a szolgáltatások
nyújtásához.

44. Változó költség (Variable Cost, VC): az a költség,
amely a költség-meghatározó tényezõvel együtt változik és
közvetlenül egy bizonyos hálózati elemnek vagy üzleti te-
vékenységnek tulajdonítható.

45. Vonalkártya: az elõfizetõi vonalkártya alakítja át az
elõfizetõi hozzáférési hálózaton átvitt beszédhang jeleket
a digitális kapcsolóközpontokban alkalmazott digitális bit-
folyamokká. A vonalkártya — még a hozzáférési hálózat
részeként — a hozzáférési és az alaphálózat határa.

Általános szabályok

3. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó, az Eht. 170. § (5) be-
kezdésében meghatározott elektronikus hírközlési szol-
gáltató (a továbbiakban: kötelezett szolgáltató), az Eht.
170. § (5) bekezdésében meghatározott elektronikus hír-
közlési szolgáltatásokra vonatkozó szerzõdések alapján
kért ellenértékek tekintetében köteles a hosszú távú, elõre-
mutató különbözeti költségek költségszámítási módszere
(LRIC), illetõleg a teljesen felosztott költségek költségszá-
mítási módszere (FDC) alapján, a jelen rendelet mellékle-
tében foglaltak betartásával költségszámítási modellt kiala-
kítani és azt alkalmazás elõtt a hatósághoz jóváhagyás
céljából benyújtani.

(2) A hatóság a szolgáltató által alkalmazott költségszá-
mítási modellt és az annak alapján mûködõ szoftver kalku-
lációs módszereit ellenõrzi.

(3) A hatóság a jóváhagyás céljából benyújtott, költ-
ségalapon kialakított ellenérték mértékének jóváhagyása
során elsõdlegesen az e rendeletben meghatározott költ-
ségszámítási módszernek való megfelelõséget veszi figye-
lembe, mérlegeli továbbá a hasonló piaci környezetben
mûködõ, hasonló fejlettséggel rendelkezõ és tevékenysé-
get végzõ szolgáltatók által nyújtott összehasonlítható
szolgáltatások árait, illetõleg az érintett szolgáltató által
megajánlott hálózati szolgáltatások díjai és az elõfizetõi
díjak, valamint más szolgáltatók számára alkalmazott árak
közötti összefüggéseket.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott költségszámítási
modellek kialakításakor biztosítani kell, hogy az tartal-
mazza a modell és a számítástechnikai megoldás részletes
leírását, a modellben használt fogalmak és megnevezések
definícióit, valamint a modell bemenõ adatait és kimenõ
eredményeit, az arra feljogosított harmadik fél — így külö-
nösen a hatóság — számára áttekinthetõ és értelmezhetõ
részletességgel.

(5) A szolgáltató köteles e rendeletben elõírt követel-
ményekkel összhangban a modelleket és dokumentációkat
jóváhagyásra a hatósághoz benyújtani.

(6) A szolgáltató a kialakított és rögzített költségszámí-
tási modelleket köteles az azok értelmezéséhez szükséges
minden adattal és nyilvántartással együtt a költségszámítá-
si modell kialakításától számított öt évig, illetve — ha ez
késõbbi idõpont — a modell alapján kiszámított ellenér-
téket alkalmazó bármely szerzõdéssel kapcsolatos, a költ-
ségszámítási modellel összefüggésben felmerült jogvita
jogerõs lezárásáig megõrizni. A szolgáltatót az e rendelet
alapján terhelõ, a modellek értelmezéséhez szükséges ada-
tok és nyilvántartások megõrzési kötelezettsége nem érinti
a más jogszabály által meghatározott megõrzési kötelezett-
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ségek teljesítését, így különösen a bizonylatokra vonatko-
zó, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben elõírt
megõrzési kötelezettségek teljesítését.

4. §

Annak érdekében, hogy valamennyi szolgáltató egysé-
ges feltételrendszert alkalmazzon, a hálózati szolgáltatá-
sok költségszámítására vonatkozó szabályok részletes kö-
vetelményrendszerét e rendelet melléklete tartalmazza.

Tõkeköltségszorzó

5. §

A költségszámítások során alkalmazandó tõkeköltség-
szorzó értéke:

a)  a 2001. december 22-én országos koncessziós társa-
ságnak minõsülõ társaság, illetve jogutódja esetében
15 százalék,

b)  a 2001. december 22-én helyi koncessziós társaságnak
minõsülõ társaság, illetve jogutódja esetében 17 százalék,

c) mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató
esetében 16 százalék.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, egyide-
jûleg hatályát veszti:

a)  a hálózati szolgáltatások költségszámítására vonat-
kozó szabályokról szóló 1/2002. (I. 11.) MeHVM rendelet,
valamint a módosításáról kiadott a hálózati szolgáltatások
költségszámítására vonatkozó szabályokról szóló 1/2002.
(I. 11.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 9/2003.
(VI. 24.) IHM rendelet;

b)  az Internet szolgáltatás távbeszélõ hálózaton keresz-
tül történõ elérésének áráról, valamint az Internet szolgál-
tatás távközlõ hálózaton keresztül történõ nyújtása esetén
a távközlõ szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a
távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak címû
30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet, valamint a hálózati
szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról
szóló 1/2002. (I. 11.) MeHVM rendelet módosításáról
szóló 3/2003. (II. 7.) IHM  rendelet 2—4. §-a.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az elektronikus
hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvénnyel együtt össze-

egyeztethetõ szabályozást tartalmaz az Európai Parlament
és Tanács elektronikus hírközlési hálózatokhoz való hoz-
záférésrõl és összekapcsolásukról szóló 2002/19/EK irány-
elvével (Hozzáférési Irányelv).

Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter

Melléklet

a 18/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

A hálózati szolgáltatások költségszámítására
vonatkozó szabályok részletes követelményrendszere

A KÖVETELMÉNYRENDSZER CÉLJA

Jelen követelményrendszer célja, hogy a rendelet hatá-
lya alá tartozó szolgáltatók számára az alkalmazandó
— LRIC és FDC alapú — költségszámítási módszer alkal-
mazásával kapcsolatban részletes útmutatást adjon.

I. 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. A költségek és ráfordítások felosztásának szolgálta-
tók által követendõ alapelve az ok-okozati elv, tehát a
költségeket és ráfordításokat úgy kell felosztani, hogy azo-
kat a szolgáltatásokat és termékeket terheljék, melyek fel-
merülésüket okozzák.

2. A mobil rádiótelefon szolgáltatóknak figyelembe
kell venniük a mobil rádiótelefon szolgáltatókra vonatko-
zó különös követelményeket. A további különös követel-
ményeket a kötelezett szolgáltatóknak akkor kell alkal-
mazniuk, ha kínálnak a további különös követelményekkel
érintett szolgáltatásokat.

II.
A LRIC KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI MÓDSZER

A módszertan jellemzõi

3. LRIC (hosszú távú elõremutató különbözeti költ-
ség) modellek készítésekor a szolgáltatóknak olyan model-
leket kell kidolgozniuk, amelyek az egyes hálózati elemek
különbözeti költségét számítják ki. Ehhez a szolgáltatónál
a meglévõ infrastruktúra mûködtetése mellett felmerült
tényleges költségeket és ráfordításokat a mûködés hosszú
távon feltételezett hatékonysági és kapacitásbeli tényezõi-
nek módosítása, különbözõ, a késõbbiekben részletezett
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berendezés-optimalizálási feltételezések és a folyó-
áras költségelszámolás elve figyelembevételével szükséges
átértékelni.

4. A szolgáltatók által kidolgozott LRIC modelleknek
felülrõl lefelé építkezõ megközelítést kell alkalmazniuk,
hogy a költségek az egyes szolgáltatók tényleges számviteli
nyilvántartásaival egyeztethetõk legyenek.

Hatékonyság

5. A szolgáltató által az LRIC módszertan alapján
összeállított költségszámítási modellben figyelembe vett
mûködési hatékonysági módosítások alapját képezõ felté-
telezéseket megfelelõ módon bizonyítani és dokumentálni
kell.

6. A szolgáltató az alábbi módszerek közül választhat
hálózata hatékony mûködésének bizonyításához:

a)  alulról felfelé építkezõ (B-U) mûszaki modellek;
b)  mûködési statisztikák alkalmazása az LRIC modell-

ben; vagy
c) összehasonlító vizsgálat.
Amennyiben a szolgáltató összehasonlító vizsgálattal

bizonyítja hatékonyságát, a felhasznált adatkészletet a re-
leváns különbségekhez (pl. a hasonlítás alapjául vett szol-
gáltató hálózatának méretéhez) kell igazítani.

Az LRIC modellépítési lépések

7. A modellépítés elsõ lépéseként a szolgáltató meglévõ
kimutatásaiból ki kell választani azon költségeket, ame-
lyek relevánsak a modellezni kívánt szolgáltatások nyújtá-
sához.

A modellépítés második lépése a homogén költségkate-
góriák meghatározása és a költségek homogén költségka-
tegóriákba sorolása.

A modellépítés harmadik lépése a hálózati elemek és
üzleti tevékenységek meghatározása.

A modellépítés negyedik lépése a befektetett eszközök
átértékelése a berendezés optimalizálás és a folyóáras költ-
ségelszámolás elveinek (CCA) figyelembevételével és a
mûködési költségek módosítása.

A modellépítés ötödik lépése a költségfüggvények kiala-
kítása a költségek homogén költségkategóriákból hálózati
elemekre/üzleti tevékenységekre történõ felosztása érde-
kében.

A modellépítés hatodik lépése a közös költségek háló-
zati elemekre/üzleti tevékenységekre történõ osztása és az
egységköltségek meghatározása.

A modellépítés hetedik lépése a hálózati elemek/üzleti
tevékenységek egységköltségeibõl a szolgáltatások egység-
költségének meghatározása az útvonal tényezõk segítsé-
gével.

A költségmodellek adatforrásai

8. A modellek alapjául a rendelkezésre álló, legutóbbi
két pénzügyi évre vonatkozó, teljes körûen auditált pénz-
ügyi beszámolóknak kell szolgálniuk.

9. A modell bázis évi adatai a modellt építõ szolgáltató
legfrissebb, lezárt, auditált számviteli adatai.

10. A költségalap csak olyan költségeket és ráfordításo-
kat tartalmazhat, amelyek a jelen rendelet hatálya alá tar-
tozó szolgáltatások nyújtása miatt merülnek fel. A kizárás-
ra kötelezett költségtömeg elkülönítése egy e célra létre-
hozott technikai jellegû tevékenységhez rendeléssel is
megoldható.

A modell dokumentációjának részletes listát kell tartal-
maznia mindazon kis- és nagykereskedelmi termék-
rõl/szolgáltatásról, amelyek a különbözeti költség megha-
tározása során kizárásra kerültek, a kizárás okainak rész-
letes magyarázatával együtt.

11. A pénzügyi, üzemeltetési és forgalmi adatoknak
ugyanarra a bázisévre kell vonatkozniuk, és két teljes évre
vonatkozó elõrejelzéseket kell tartalmazniuk, annak érde-
kében, hogy garantálják, hogy a hálózat kiigazítása az in-
dokolt kapacitási követelmények figyelembevételével
megtörtént.

12. A bázisévi és az elõre jelzett forgalmi adatoknak
helyi központonkénti vagy bázisállomásonkénti elemzést
is kell nyújtaniuk az egy elõfizetõre esõ BHT alapján.

A homogén költségkategóriák kialakítása

13. A költségalapot alkotó költségek a modellben ho-
mogén költségkategóriákba (HCC) sorolandók. Minden
egyes homogén költségkategóriának egyedi költség-meg-
határozó tényezõvel, egyedi ártendenciával és hozzáren-
delt egyedi költségfüggvénnyel (CVR) kell rendelkeznie.
Egy CVR több HCC-hez is hozzárendelhetõ.

14. A költségkategóriák kialakításának alapvetõ krité-
riumai:

a)  Amennyiben a befektetett eszközök vagy a mûködési
kiadások eltérõ költség-meghatározó tényezõkkel rendelkez-
nek, úgy azok nem csoportosíthatók ugyanazon HCC-be.

b)  Amennyiben a befektetett eszközök vagy a mûködési
kiadások eltérõ ártendenciákkal rendelkeznek, úgy azok
nem csoportosíthatók ugyanazon HCC-be.

c) Amennyiben a befektetett eszközök vagy a mûködési
kiadások eltérõ CVR-ekkel rendelkeznek, úgy azok nem
csoportosíthatók ugyanazon HCC-be.

15. Minden egyes homogén költségkategóriát egyértel-
mûen be kell sorolni a független vagy függõ kategóriákba,
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azokat a CVR-eket pedig, amelyekre ezek támaszkodnak,
dokumentálni kell.

16. A HCC-k a következõ költségtípusonként katego-
rizálandók:

a)  tárgyi eszközökkel kapcsolatban felmerült tõkekölt-
ségek (WACC),

b)  tárgyi eszközökkel kapcsolatban felmerült érték-
csökkenési költségek (DEPN),

c) mûködõ tõkével kapcsolatos költségek (WC),
d)  mûködési költségek és ráfordítások (OPEX),
Egy homogén költségkategória a jelen bekezdés a), b),

c) és d)  pontjában említett költségfajták közül csak egyet
tartalmazhat.

17. További követelmény, hogy az OPEX személyi jel-
legû költségei és ráfordításai (OPEX pay) külön költség-
kategóriá(k)ba kerüljenek, elválasztva az egyéb mûködési
költségektõl és ráfordításoktól (OPEX non-pay). Ez utób-
bin az anyagjellegû ráfordításokat és az egyéb ráfordítások
és egyéb bevételek egyenlegét értjük.

18. A mûködõ tõke kiszámításának módja: forgóeszköz
mínusz rövid lejáratú kötelezettségek és céltartalékok. A
mûködõ tõke mértékének alapját a bázis év átlaga képezi.
Az átlag alapjául legalább két érték kell, hogy szolgáljon:
a mûködõ tõke év eleji, valamint év végi szintje.

19. A tõkeköltség számításánál az NRC tárgyévre vo-
natkozó átlagával kell számolni.

19. A kötelezett szolgáltató által benyújtott modellek-
ben számvitel-alapú módszert kell használni a tárgyi esz-
közökkel kapcsolatban felmerült nettó eszközérték számí-
tása és az értékcsökkenési költségek számítása tekinte-
tében.

20. A modellekben a befektetett tõke finanszírozását a
pénzügyi tõkemegõrzés (FCM) módszerrel kell biztosítani.

21. A befejezetlen beruházással kapcsolatos költségek
esetén értékcsökkenési leírás nem számolható el, de a
tõkeköltség számításakor az eszköz bruttó értéke figyelem-
be veendõ.

22. Pénzügyi lízing konstrukcióban vásárolt eszközök
költségei a CAPEX és DEPN homogén költségkategóriák-
ban kell, hogy megjelenjenek, az OPEX költségkategó-
riákban — a halmozódás elkerülése végett — nem.
Amennyiben ettõl a szolgáltató mégis eltérni kényszerül, a
modell dokumentációjának részletes magyarázattal kell
szolgálnia az eltérés okairól, megvalósításáról és a költ-
ségalapra vonatkozó hatásáról.

23. Mûködési lízing konstrukcióban vásárolt eszközök
költségei az OPEX homogén költségkategóriákban kell,

hogy megjelenjenek, a CAPEX költségkategóriákban — a
halmozódás elkerülése végett — nem.

Az összekapcsolási szolgáltatásokhoz tartozó hálózati
elemek és tevékenységek meghatározása

24. A szolgáltatóknak kell meghatározniuk a hálózati
elemeket/üzleti tevékenységeket, és eldönteni a hálózati
elemek/üzleti tevékenységek nagykereskedelmi szolgálta-
tásokra vonatkozó leképezését. Csak azon hálózati elemek
és üzleti tevékenységek kerülhetnek be az összekapcsolási
szolgáltatások LRIC modelljébe, amelyeket a szolgáltató
ténylegesen biztosít, illetve végez. A szolgáltatónak saját
mûködési és szervezeti sajátosságainak megfelelõen kell
összeállítania a hálózati elemek és üzleti tevékenységek
körét.

25. A költségszámítási modellben a tevékenységeket
arra való tekintettel kell meghatározni, hogy az egyes szol-
gáltatások esetében a homogén költségkategóriák a vég-
zett tevékenységekkel arányosan kerüljenek elszámolásra
az egyes szolgáltatásokra.

26. A helyhez kötött telefon szolgáltatók hálózati ele-
meit az összekapcsolási forgalmi szolgáltatások költségei
szempontjából az alábbi szerkezetet követõ költségmo-
dellben lehet megadni:

kihelyezett fokozat (Remote Concentrator Unit, RCU),
helyi központ (Local Switch, LS),
primer központ (Primary Switch, PS),
szekunder központ (Secondary Switch, SS),
nemzetközi központ (International Switch, IS)
RCU-LS átvitel,
LS-PS átvitel,
PS-SS átvitel,
SS-IS átvitel,
SS-SS átvitel,
összekapcsolási pont,
hálózat menedzsment rendszerek,
egyéb hálózati elemek,
hálózati szolgáltatás forgalommérõ/számlázó rendszere.

27. A bérelt vonali szolgáltatók hálózati elemeit a bé-
relt vonali összekapcsolási szolgáltatások költségei szem-
pontjából az alábbi szerkezetet követõ költségmodellben
lehet megadni:

összekapcsolási pont,
kapcsolóeszközök (központok, routerek, cross-connec-

torok, add-drop multiplexerek) és/vagy erõsítõállomások
közötti átvitel (kábeles, mikrohullámú, mûholdas) a köz-
bensõ erõsítõkkel és jelismétlõkkel,

a végberendezéshez csatlakozó átviteli szakasz,
átadási rendezõk az összekapcsolási ponto(ko)n és a

végponto(ko)n,
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félállandó összeköttetés esetén az összeköttetésben
részt vevõ kapcsolóközpontok,

bérelt vonali menedzsment elemei,
bérelt vonali szolgáltatás számlázó rendszere.

28. A mobil rádiótelefon szolgáltatók hálózati elemeit
az alábbi szerkezetet követõ költségmodellben lehet meg-
adni:

BTS (Base Transceiver Station = Bázis adóvevõ állo-
más) — infrastruktúra,

BTS — TRX (BTS Transceiver = BTS Adóvevõ),
BSC (Base Station Controller = Bázisállomás vezérlõ),
MSC (Mobile Switching Centre = Mobil kapcsolóköz-

pont),
HLR (Home Location Register = Honos helyregiszter),
összekapcsolási pont,
BTS-BSC átvitel,
BSC-MSC átvitel,
MSC-MSC átvitel,,
SMS központ (SMSC),
hálózat menedzsment rendszerek,
hálózati szolgáltatások forgalommérõ/számlázó rend-

szere,
egyéb hálózati elemek.

Folyó költségekre történõ átértékelés

29. Az LRIC modellek mögött rejlõ hálózati topoló-
giának a földrajzi ,,Scorched Node’’ megközelítésen kell
alapulnia.

30. Az LRIC modellezési alapelveknek megfelelõen a
költségek által leírt elektronikus hírközlõ hálózatnak op-
timális költségszinten kell mûködnie, ezért a modelleket a
berendezés-optimalizálás elve alapján kell elkészíteni. Az
effajta berendezés-optimalizálás nem eredményezhet
összességében magasabb költségeket a teljes költségtö-
megre vonatkozóan.

31. Valamennyi szolgáltató köteles a berendezés opti-
malizálási feltétel modellben történt figyelembevételét bi-
zonyítani.

32. A modelleknek vagy a) kifejezett, nyilvánvaló be-
rendezés-optimalizáló/költségminimalizáló algoritmuso-
kat kell tartalmazniuk (amelyek ellenõrizhetõk és hitele-
síthetõk), vagy b)  csomópontról csomópontra le kell írniuk
az alkalmazott/feltételezett berendezéseket, egyben ki kell
fejteniük azok optimalizálásának módját.

33. A berendezés-optimalizálásnak a hálózat teljes egé-
szére ki kell terjednie oly módon, hogy amennyiben az
egyik csomópontnál végrehajtott optimalizálás költség-
csökkentést idéz elõ, úgy a mûködési kiadást vagy tõkekölt-

séget érintõ, egyéb csomópontoknál elérhetõ minden eb-
bõl származó költségmegtakarítás is érvényesítendõ.

34. A modellekben szereplõ algoritmusokban az opti-
mális kapacitás és a meglévõ kapacitás közötti összefüggés-
nek nyomon követhetõnek kell lenni.

35. Ahol egy adott terület optimalizálása érint egy má-
sik területet, ott a berendezés optimalizálás hatását át kell
vezetni HCC-rõl HCC-re és CVR-rõl CVR-re.

36. Az optimalizálás alacsonyabb költséget eredmé-
nyezhet úgy is, hogy OPEX jellegû költségek kerülnek
módosításra.

37. Amennyiben a modellezési módszertan a CCA-n
alapul, a költségalapban szerepeltetendõ költségeket, illet-
ve ráfordításokat is ezen elvnek megfelelõen át kell érté-
kelni. Az átértékeléshez az alábbi módszertanok alkalmaz-
hatók:

a)  CAPEX és DEPN költségek esetében:
aa)  Eszköz Árindex Módszer (SAPI),
ab)  Részletes Eszköz Átértékelés Módszer (DAR),
ac)  Modern Ekvivalens Eszköz Módszer (MEA),
ad)  Múltbeli Költségek Módszer (HC);
b)  OPEX költségek esetében:
ba)  Árindexek felhasználásával történõ kiigazítás,
bb)  Bérindex felhasználásával történõ kiigazítás.

38. Az alkalmazandó módszertan(ok) kiválasztását a
szolgáltató végzi, ám eszköz költségek esetében figyelembe
kell vennie az egyes módszertanok definíciójában szereplõ
alkalmazhatósági feltételeket. Minden eszközátértékelést
a modell dokumentációjában áttekinthetõen szerepeltetni
kell.

39. Amennyiben egy eszköz átértékelésre kerül, az
átértékelés költségmódosító hatásának a vonatkozó
CAPEX, OPEX és DEPN költségkategóriákban is meg
kell jelennie.

40. Az átértékelést nemcsak a tárgyévre vonatkozóan,
hanem az azt megelõzõ évre vonatkozóan is el kell végezni.

41. A MEA módszertan alkalmazása esetében a szol-
gáltatóknak 3 éves elõretekintési periódussal kell számol-
ni, vagyis akkor határozandó meg modern ekvivalens esz-
köz bármilyen jelenleg használatos eszközre, ha az átérté-
kelendõ jelenlegi eszközt a szolgáltató 3 éven belül a meg-
határozott modern ekvivalens eszközre kívánja cserélni.
Amennyiben modern ekvivalens eszköz kerül meghatáro-
zásra, a módszer választásának okaira, valamint a megfe-
leltetés és az átértékelt eredeti és a választott ekvivalens
eszköz jellemzõire (pl. eszköz-élettartam, szükséges haté-
konysági és funkcionalitásbeli kiigazítások, mûködési költ-
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ségekre és ráfordításokra gyakorolt hatás stb.) a modell
dokumentációjában ki kell térni.

42. A modelleknek részletezniük kell, milyen modern
ekvivalens eszközt használtak a CCA szerinti átértékelés
során. Amennyiben a MEA a meglévõ eszközzel megegye-
zik, az feltüntetendõ és indokolandó. Amennyiben a MEA
eltér a meglévõ eszköztõl, a dokumentációban meg kell
indokolni a MEA választását.

43. Azokon a helyeken, ahol a MEA-k eltérõ üzemi
funkciót és hatékonyságot kínálnak, a beszerzési ár és a
mûködési kiadások kiigazítása (csökkentése) is szükséges
ennek beszámítására.

44. A CCA-ban felülvizsgált eszköz-élettartamokat
egyértelmûen dokumentálni kell összevetve a HCA-ban
alkalmazott eszköz-élettartamokkal.

45. A CCA esetén a bázisévnek a legutóbbi auditált
számviteli évet kell tekinteni.

46. A tartós élettartamú eszközök eszköz-átértékelését
két évre kell elvégezni, és a tárgyévre vonatkozó tartási
nyereség/veszteség értéket már a megelõzõ év átértékelt
nettó eszközértékét figyelembe véve kell számítani. Ez
egyben azt is jelenti, hogy két MEA (modern ekvivalens
eszköz) átértékelési és két CCA-FCM kimutatáscsomagot
kell elkészíteni és benyújtani.

47. A modell költségalapja esetén nem kell inflációs
korrekciót végezni a saját tõke tekintetében.

48. A teljesen leírt eszközöket nem kell átértékelni a
folyóáras költségelszámolás (CCA) szerint, mivel ezek ér-
téke már megtérült a múltbeli értékcsökkenési elszámolá-
sok során. Minden javasolt alternatív megközelítést doku-
mentálni és indokolni kell.

49. Minden kapcsolóközponti, illetve egyéb berendezés
elhelyezésére szolgáló épületben a berendezés MEA esz-
közre történõ cseréje miatt keletkezõ kihasználatlan bel-
területet nulla GRC-n kell értékelni, kivéve, ha indokolt
és dokumentált az ilyen terület figyelembevétele.

Költségfüggvények kialakítása

50. A CVR-eknek a szolgáltató beszállítókkal szembe-
ni vásárlóereje növekedésének és/vagy a méret-/választék-
gazdaságosság megragadásában konvex összefüggéseket
kell mutatniuk. Amennyiben a CVR-ek egyenes vonalú
összefüggést mutatnak, a CVR-t teljes részletességgel alá
kell támasztani, hogy miért is nem érvényesül a méret-/vá-
laszték-gazdaságosság, illetve a vásárlóerõ hatása.

51. A szolgáltatók az alábbi módszerek közül egyet vagy
többet is felhasználhatnak a költségfüggvények elõállítására:

a)  mûszaki/szimulációs modellek,
b)  statisztikai tanulmányok,
c) interjúk/terepfelmérés,
d)  összehasonlító vizsgálatok.

52. A modell dokumentáció részeként a szolgáltatók-
nak be kell nyújtaniuk a fentebb említett modelleket, fel-
méréseket, interjúkat, a kutatások és összehasonlító vizs-
gálatok során használt eljárást és azok eredményeit.

53. Amennyiben a HCC-k tartalmazzák a modellból
kizárt szolgáltatások költségeit, a kizárandó szolgáltatások
vonatkozó költségét a CVR-ek segítségével kell eltávolíta-
ni a költségalapból.

Közös költségek kezelése

54. A homogén költségkategóriákban definiált közös
költségek százalékos arányait dokumentálni kell.

55. A közös költségeket az EPMU módszerrel kell a
hálózati elemek/üzleti tevékenységek között felosztani.
Amennyiben a költségkategóriának nincsen változó költ-
sége, úgy a szolgáltatónak meg kell határoznia, hogy mely
hálózati elemekre/üzleti tevékenységekre nézve közös a
költség és ez alapján kell a felosztást elvégezni. Utóbbi
esetben a költségszámítás dokumentációjában részletesen
ki kell fejteni, hogy az adott közös költség mely hálózati
elemekre/üzleti tevékenységekre nézve közös.

Hálózati elemek/üzleti tevékenységek egységköltségének
kiszámítása

56. A hálózati elemek/üzleti tevékenységek teljes költ-
ségtömege a HCC-k különbözeti költségébõl (változó
költségek + komponens specifikus fix költségek) és a fel-
osztott közös költségek összegébõl adódik.

57. A hálózati elemek/üzleti tevékenységek egységkölt-
ségének meghatározása a hálózati elemhez/üzleti tevé-
kenységhez rendelt teljes költségtömeg és a tárgyévben
felmerülõ éves vonatkozó szolgáltatásmennyiség hányado-
saként történik.

58. Az adott idõszakban értékesítésre kerülõ szolgálta-
tásmennyiséget a szolgáltató átlátható, objektív informá-
ciókkal alátámasztott számításokkal köteles hitelesíteni.
Abban az esetben, ha a felmerülõ szolgáltatásmennyiség
értéke objektív információkra épülõ számítások alapján
nem határozható meg, a szolgáltató becslést alkalmazhat.
Ez utóbbi esetben a szolgáltató köteles a becslés alapjául
szolgáló paramétereket és feltételezéseit áttekinthetõ mó-
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don rögzíteni olyan formában, hogy azok az arra jogosult
harmadik fél számára értelmezhetõek legyenek.

Útvonal tényezõk és útvonal mátrix

59. A hálózati elemek egységköltségeibõl az adott szol-
gáltató szolgáltatásainak egységköltségei a hívásút elemzé-
se során kiszámított útvonal tényezõk segítségével kerül-
nek kiszámításra.

60. A felhasznált útvonal tényezõknek a bázisév ada-
tain, a felhasznált forgalmi adatoknak a bázisévet követõ
két évre vonatkozóan meghatározott elõrejelzéseken kell
alapulnia. A modell-dokumentációnak tartalmaznia kell
olyan információkat, amelyek alátámasztják az esetleges
hálózati mintavételezés statisztikai megalapozottságát. Az
útvonal-tényezõknek összhangban kell lenniük a megadott
forgalmi elõrejelzésekkel.

61. A hálózati elemek és üzleti tevékenységek különbö-
zeti költségei az adott szolgáltató termékeire/szolgáltatá-
saira a hívásút során felhasznált hálózati elemek (útvonal
tényezõk) segítségével kerülnek felosztásra. Ennek legegy-
szerûbb segédeszköze az útvonal mátrix.

62. A szolgáltatások átlagos útvonalának meghatározá-
sához a következõ lépések elvégzése szükséges:

a)  a lehetséges hívásutak meghatározása szolgáltatá-
sonként,

b)  az egyes útvonalak igénybevételéhez tartozó %-os
valószínûség meghatározása,

c) az egyes útvonalakhoz tartozó hálózati elemek azo-
nosítása minden szolgáltatás esetében,

d)  a hálózati elemek súlyozott átlagos használatának
kiszámítása, az átlagos hívásút meghatározása.

63. A szolgáltatások forgalmi adatait összekapcsolva az
adott összetevõk igénybevételével elõáll egy összetevõ tel-
jes igénybevételi aránya. Egy összetevõ percalapú külön-
bözeti költségének megállapításához az egyes elemek kü-
lönbözeti költségét osztani kell az összetevõ teljes igény-
bevételi arányával.

64. A szolgáltatások különbözeti költsége az igénybe
vett összetevõk percalapú különbözeti költségének és a
szolgáltatás minden egyes összetevõre vonatkozó útvonal
tényezõ szorzataként elõálló költségének összegébõl
adódik.

65. A modell dokumentációjának tartalmaznia kell az
útvonal mátrix meghatározására vonatkozó módszertan
leírását, illetve — amennyiben az útvonal mátrix statiszti-
kai eljárásokkal kerül meghatározásra — a felhasznált
módszer érvényességét tesztelõ próbák eredményét.

A modellel szemben támasztott részletes funkcionális
követelmények és a modell dokumentációja

66. A modell dokumentációjának tartalmaznia kell a
költségalapba bevont és az abból kizárt lakossági és nagy-
kereskedelmi termékek/szolgáltatások pontos listáját.
Amennyiben egy adott lakossági (elõfizetõi) termék/szol-
gáltatás nem része a költségalapnak, ezt a szolgáltatónak
megfelelõ módon indokolnia kell.

67. Olyan modellt kell kidolgozni, amely tartalmazza a
következõ táblázatban bemutatott rétegek szerint felépülõ
számítási modellt, valamint amelynek része egy, a költség-
függvények kialakításához használt mûszaki alapmodell és a
folyóáras költségelszámolás kalkulálását segítõ almodell is.

Szint Leírás

Kivonatoló, átala-
kító és feltöltési
szint (KÁF)

Adatot nyer ki a különbözõ adatforrások-
ból (fõkönyv, tárgyi eszköz nyilvántartás,
B-U mûszaki modellek, forgalmi adatok
stb.), és ezekkel tölti fel az alap adatbá-
zist/adatállományt.

Adatszint Az adatbázisban lévõ adatokat jól struktu-
rált adattáblákban tárolja. A felhasználók
alapadatait is tartalmazza (pl. bejelentke-
zési adatok, fizikai elhelyezkedési adatok,
kiinduló lista stb.).

Üzleti szint A kalkulációk lényegét tartalmazza, és az
érvényes adatállományon alapszámításo-
kat végez.

Felhasználói szint Lehetõvé teszi a felhasználó számára,
hogy megnyissa, módosítsa és szerkessze
az adatállományt, lefuttassa a modellt, és
elemezze a kapott eredményeket. Beje-
lentkezési és biztonsági sajátosságokat is
tartalmaz.

68. A szolgáltatók általánosan elfogadott szoftver plat-
formok és az ezekhez kapcsolódó hardver (azaz szerverek,
mikrorendszerek stb.) felhasználásával készíthetnek mo-
delljeiket. A benyújtott modellt a rendszerkövetelmények
részletes leírásával kell kiegészíteni.

69. Az MS Office alkalmazások (mint például az MS
Excel/MS Access) alkalmazása esetén az alábbi feltételek-
nek kell teljesülniük:

a)  A modell mellé csatolni kell a rendszerkövetelmé-
nyek leírását, amely tartalmazza aa) az alkalmazások alap-
jául szolgáló operációs rendszert (azaz Windows NT, Win-
dows 2000, Windows XP stb.) és ab) az alapul szolgáló
alkalmazás verziójának pontos meghatározását (azaz Ex-
cel 98, Access 98, Excel 2000 stb.).

b)  A modell ,,csak olvasható’’ (,,read only’’) formában
nyitható meg a benyújtott modell és az adatok épségének
megõrzése érdekében.

c) A modell csak világosan megjelölt és feloldható rej-
tett sorokat vagy oszlopokat tartalmazhat.
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d)  A modell csak világosan megjelölt és feloldható rej-
tett munkafüzeteket tartalmazhat.

e) A cellákat és a munkafüzeteket nem szabad védelem-
mel ellátni (jelszóval vagy más módon) és nem szabad
zárolni sem.

f)  A képleteknek láthatóknak kell lenniük.
g) A makróknak hozzáférhetõknek kell lenniük.
h)  A modell dokumentációjának teljes körû logikus

levezetést kell tartalmaznia.
i) Ha a modellt a szolgáltató megbízásából független

tanácsadó készíti el, ezt a felet fel kell kérni, hogy tegye
lehetõvé, hogy a hatóság és a hatóság által bevont tanács-
adók hozzáférjenek a modellhez. A modell dokumentá-
ciójának tartalmaznia kell a szolgáltató és tanácsadójának
írásos nyilatkozatát arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy
a modell vizsgálatában elõbb felsorolt, érintett felek hoz-
záférhessenek a modellhez. A hatóság és a hatóság által
bevont tanácsadóknak titoktartási megállapodásokat kell
aláírniuk mind a szolgáltatókkal, mind pedig a szolgáltató
által bevont tanácsadókkal.

70. Az MS Office alkalmazáscsomagtól eltérõ szoft-
verplatformok alkalmazásával készült modellek esetén az
alábbi feltételeket kell teljesíteni:

a)  A modell mellé csatolni kell a rendszerkövetelmé-
nyek leírását, amely többek között tartalmazza aa) az al-
kalmazások alapjául szolgáló operációs rendszert (azaz
Windows NT, Oracle, Windows XP stb.) és ab) az alapul
szolgáló alkalmazás, adatbázis vagy a szükséges OLAP
eszköz leírását (azaz SAS, Oracle, Oros stb.), valamint az
ac) szükséges jelentéskészítõ eszközök leírását (azaz Cog-
nos, Impromptu, Business Objects, Oracle Express
stb.) beleértve a verziószámot is.

b)  A modell dokumentációjának teljes körû logikus
levezetést kell tartalmaznia a kalkulációs sémára, illetve a
modell teljes mûködésére vonatkozólag.

c) Ha a modellt a szolgáltató megbízásából független
tanácsadó készíti el, ezt a felet fel kell kérni, hogy tegye
lehetõvé, hogy a hatóság és a hatóság által bevont tanács-
adók hozzáférjenek a modellhez. A modell dokumentá-
ciójának tartalmaznia kell a szolgáltató és tanácsadójának
írásos nyilatkozatát arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy
a modell vizsgálatában elõbb felsorolt, érintett felek hoz-
záférhessenek a modellhez. A hatóság és a hatóság által
bevont tanácsadóknak titoktartási megállapodásokat kell
aláírniuk mind a szolgáltatókkal, mind pedig a szolgáltató
által bevont tanácsadókkal.

71. A modelleknek (ideértve a mûszaki almodelleket
is) tartalmazniuk kell azon hálózat-tervezési paramétere-
ket (pl. az áramkörönkénti forgalmat, Erlangban mérve, a
szolgáltatási szintet, a kapacitáskihasználás arányát stb.),
amelyek korrekciójával elvégezhetõ az érzékenységelem-
zés. Ezen paramétereknek a modell szempontjából lénye-
ges hálózat tervezési paraméterek teljes és részletes leírá-
sát kell adniuk.

72. A modelleket az alábbi dokumentumokkal kell alá-
támasztani:

a)  átfogó Felhasználói Útmutató, amely fejezeteinek
az alábbi témákat kell lefedniük:

aa)  Metodológiai Áttekintés (beleértve a ráfordí-
tás/eredmény folyamatábráját),

ab)  a modell megnyitásának módja,
ac)  az adathalmaz kiválasztása,
ad)  adatok szerkesztésének módja, azaz hogyan kezeli

a modell az esetleges adatváltoztatást (közvetlenül a mo-
dellben szerkeszthetõk az adatok, vagy csak az adatbázison
keresztül),

ae)  a modellfuttatási opciók, és
af)  a modell eredményei;
b)  minden egyes mûszaki almodell részletes leírása, be-

leértve az alkalmazott tervezési szabályokat (azaz pl. a
városi lakossági felhasználónkénti legforgalmasabb idõ-
szakban bonyolított forgalmat, a berendezések kihasznált-
ságát stb.)

ba)  a modellben elvégzett átértékelések részletes doku-
mentációja;

c) a CVR-ek egyértelmû dokumentációja, minden
egyes CVR-re meghatározva a következõket:

ca)  a költség-meghatározó tényezõt,
cb) a költségfüggvény alakját,
cc) a fix és közös költségeket,
cd) a költségfüggvény kialakításához felhasznált mód-

szert;
d)  nem Mûszaki Funkcionális Specifikáció (NTFS): az

NTFS-nek tartalmaznia kell az Üzleti Szint teljes körû
logikai leírását, ideértve a számszerû példákat is,

e) a Teszt Program átfogó leírása valamint a modellen
lefuttatott Teszt Program eredményei. Külön tesztprog-
ram hiányában a modell ellenõrzési pontjai, valamint az
elvégzett számszaki, logikai és egyéb ellenõrzések részletes
leírása szükséges,

f)  ha a modellt megbízott független külsõ tanácsadó
készítette, csatolni kell ezen fél hozzájárulását, amely alap-
ján a hatóság és a hatóság által bevont tanácsadók hozzá-
férhetnek a modellhez.

73. A modellt és a hozzátartozó adatokat egy írásos
példányban és CD-ROM-on legalább 3 (három) példány-
ban kell benyújtani.

74. A kötelezett szolgáltatók által benyújtott modelle-
ket az alábbi dokumentációval kell alátámasztani:

a)  átfogó modell dokumentáció a 74. pontban leírtak
szerint;

b)  a könyvvizsgálónak azon nyilatkozata, amely igazol-
ja a modellben szereplõ adatok hitelességét;

c) a könyvvizsgálónak azon nyilatkozata, amely igazol-
ja, hogy az elsõ MEA átértékelésbe bevont eszközök beke-
rülési értékét meghatározó dokumentumok (számlák, bi-
zonylatok) a szolgáltató legutóbbi könyvvizsgálói záradék-
kal ellátott éves beszámolójának alapbizonylatai és a köny-
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vekben szereplõ bekerülési értékek kerültek a MEA mód-
szerrel módosításra;

d)  a kötelezett szolgáltatók bevont tanácsadóinak jóváha-
gyását arra vonatkozóan, hogy a hatóság és a hatóság által
bevont tanácsadók hozzáférhetnek a szolgáltató modellje
támogatására készített jelentéseihez vagy modelljeihez.

III.
A MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÓKRA

VONATKOZÓ KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK

1. A mobil rádiótelefon szolgáltatóknak figyelembe
kell venniük a minimum hálózat és a teljes hálózat közötti
különbséget a méret- és választékgazdaságosság, valamint
a vásárlóerõ hatásainak meghatározásához a költségfügg-
vények kialakításakor.

2. A kizárólag lefedettség biztosítására tervezett háló-
zat olyan hálózatként került meghatározásra, amelyen be-
lül egy adott elõfizetõ az ország területén bárhol képes
hálózati jelet fogni, hívást kezdeményezni, vagy hívást vég-
zõdtetni. Az ilyen jellegû hálózatokkal kapcsolatos költsé-
gek fix költségek, és az elõfizetõkre valamint a forgalomra
egyformán érvényesek.

3. Amennyiben egy mobil rádiótelefon szolgáltató T-D
megközelítésû modellje hatékonysága vizsgálatára B-U
megközelítésû mûszaki modellt épít, B-U modellje meg
kell, hogy feleljen az alábbiaknak:

a)  valamennyi mûszaki tervezési paraméter esetében
egyértelmû meghatározás és magyarázat szükséges (pl. an-
tenna-árboc/torony magassága, lefedettség minõsége, nagy
útvonal-veszteséggel járó ökonometriai regressziók stb.),

b)  az alapul szolgáló B-U mérnöki modellt az
LRIC modell részeként kell beadni.

4. A mobil rádiótelefon szolgáltatóknak egyértelmû
módon ismertetniük és dokumentálniuk kell, amennyiben
hálózatukban figyelembe veszik a mobilitást. A szolgálta-
tóknak egyértelmûen dokumentálniuk kell, ha az elõre
meghatározott szolgáltatási szinten felül például a BTS-ek
idõrõl-idõre változó összetételben, bizonyos százalékban
túllépik ezt a szolgáltatási szintet.

5. A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató
az e rendeletben és mellékletében meghatározott költség-
számítási módszer alapján kiszámított, általa nyújtott vég-
zõdtetés forgalmi szolgáltatások díjai tekintetében a ható-
ság jóváhagyásával — a 6. pontban foglaltak szerint —
legfeljebb 2005. december 31-ig eltérhet a kialakított díj
érvényesítésétõl, amennyiben a költségalapon kiszámított
végzõdtetés forgalmi szolgáltatások díjának mértéke ala-
csonyabb, mint a lenti 6. pontban meghatározott díjak
mértéke.

6. A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató
a költségalapon kiszámított díjak helyett a fenti 5. pontban
foglaltak alapján az alábbi díjat alkalmazhatja:

a)  2004. december 31-ig, a 2003 évre meghatározott díj,
csökkentve a tárgyévre vonatkozó elõremutató fogyasztói
árszintemelkedés és 15 százalék különbségének mértéké-
vel.

b)  2005. december 31-ig — amennyiben a hatóság ettõl
eltérõen nem határoz — az a)  pontban meghatározott díj,
csökkentve a tárgyévre vonatkozó elõremutató fogyasztói
árszintemelkedés és 15 százalék különbségének mér-
tékével.

7. A fenti 6. pontban meghatározott csökkentett díjak
kiszámítását a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szol-
gáltatóknak úgy kell meghatározniuk, hogy a adott évre
kiindulási pontként meghatározott végzõdtetési díj forint-
ban kifejezett értékét megszorozzák azzal az értékkel, me-
lyet az adott évre vonatkozó elõremutató fogyasztói ár-
szintemelkedés százalékban kifejezett értéke plusz 1 mí-
nusz 0,15 képlet alkalmazásával állítottak elõ. Függetlenül
attól, hogy egy adott mobil rádiótelefon szolgáltatást nyúj-
tó szolgáltató egy naptári éven belül válik jelentõs piaci
erõvel rendelkezõ szolgáltatóvá, az elõremutató fogyasztó
árszintemelkedés teljes mértékét jogosult figyelembe venni
végzõdtetés forgalmi szolgáltatás díjai meghatározásakor.

8. A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgálta-
tók az egyes napszakok szerint kialakított számlázási idõ-
szakokban jogosultak a fenti 6. és 7. pontok alapján meg-
határozott végzõdtetés forgalmi díjakhoz képest eltérõ ér-
téken meghatározott végzõdtetés forgalmi díjakat alkal-
mazni úgy, hogy az egyes idõszakokban ténylegesen alkal-
mazni kívánt végzõdtetés forgalmi díjak elõzõ teljes nap-
tári évi végzõdtetési forgalom idõszakok szerinti megosz-
lása súlyai arányában kiszámított átlaga megegyezzen a
fenti 6. és 7. pont rendelkezései alapján kiszámított érték-
kel. Ilyen módon a fenti 6. és 7. pontok alapján meghatá-
rozott végzõdtetés forgalmi díj átlagértéknek tekintendõ.

9. Amennyiben a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó
elõremutató fogyasztói árszintemelkedés magasabb az
ugyanezen évre vonatkozó tényleges fogyasztói árszint-
emelkedésnél, és a kettõ közti különbség nagyobb, mint
2 százalékpont, akkor a 2 százalékpontot meghaladó kü-
lönbséget a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgál-
tatónak a következõ szabályozási évben negatív korrekciós
tényezõként kell figyelembe vennie, úgy, hogy a következõ
szabályozási évre vonatkozó elõremutató fogyasztói ár-
szintemelkedés mértékébõl — az elõzõ év eltérésének irá-
nya alapján — levonja. Amennyiben a tárgyévet megelõzõ
évre vonatkozó elõremutató fogyasztói árszintemelkedés
alacsonyabb az ugyanezen évre vonatkozó tényleges fo-
gyasztói árszintemelkedésnél és az e kettõ közti különbség
magasabb, mint 2 százalékpont, akkor a 2 százalékpont
fölötti különbséget a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyúj-
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tó szolgáltató a következõ évben pozitív korrekciós ténye-
zõként veheti figyelembe, úgy, hogy a következõ évre vo-
natkozó elõremutató fogyasztói árszintemelkedés mérté-
kéhez — az elõzõ év eltérésének iránya alapján — hozzá-
adja.

IV.
TOVÁBBI KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

Címzett állami támogatások figyelembevétele

1. Amennyiben költségalapúságra kötelezett szolgálta-
tó címzett állami támogatásban részesült, azt a következõ-
képpen kell felosztania a referencia ajánlathoz tartozó
költségmodellben:

a)  A szolgáltató azonosítja, hogy a támogatást mely
befektetett eszközének finanszírozására használta fel.

b)  Az adott azonosított befektetett eszközre vonatkozó
számviteli politika által meghatározott értékcsökkenési kulcs
segítségével a szolgáltató meghatározza a támogatásra vonat-
kozó értékcsökkenést és tõkeköltséget a következõ képlettel:

TÉCS = SzÉCSK*T

TÉCS: a támogatásra vonatkozó elvi értékcsökkenés
T: a támogatás összege
SzÉCSK: A vonatkozó számviteli politika szerinti érték-

csökkenési kulcs mértéke
TWACC: a támogatásra vonatkozó elvi tõkeköltség
HTÉCS t: a támogatás folyósításától bázisév végéig eltelt

idõszakra vonatkozó elvi halmozott értékcsökkenési leírás
HTÉCS t—1: a támogatás folyósításától bázisév elejéig

eltelt idõszakra vonatkozó elvi halmozott értékcsökkenési
leírás

WACC: súlyozott átlagos tõkeköltség
c) A támogatásra vonatkozó elvi értékcsökkenési le-

írást és tõkeköltséget a szolgáltató negatív értékkel feloszt-
ja a modell szolgáltatásai között, ugyan olyan arányban,
ahogyan a támogatáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz költsége
az adott szolgáltatások költségét terhelte.

Számhordozhatósággal és közvetítõválasztással
kapcsolatos eszközök költségének elszámolása

2. A szolgáltató azon költségeinek vonatkozásában,
melyek az Eht. alapján, a számhordozhatóság megvalósítá-
sával kapcsolatban, az elõfizetõi hozzáférést nyújtó szol-
gáltató hálózatának a közvetítõválasztás biztosítására al-
kalmassá tétele miatt merült fel a szolgáltatónál, a fel-
merült költségeket a szolgáltatónak költségmodelljében
minden összekapcsolási forgalmi szolgáltatásra egyenlõ
arányban kell felosztania.

3. A szolgáltató azon költségeinek vonatkozásában,
melyek az Eht. alapján a közvetítõválasztással kapcsolatos
követelményeknek való megfelelés miatt merült fel a szol-
gáltatónál, a felmerült költségeket a szolgáltatónak költ-
ségmodelljében minden híváskezdeményezés forgalmi
szolgáltatásra egyenlõ arányban kell felosztania.

Napszaki eltérítés

4. Amennyiben egy szolgáltatónak költségszámítás
eredményeképpen összekapcsolási szolgáltatására napsza-
ki tarifát kell kialakítania, azt a következõ módszertan
szerint kell megtennie:

a)  A szolgáltató minden hívásirány (helyi hívás, belföl-
di távolsági hívás, mobil hívás, nemzetközi hívás stb.) vo-
natkozásában külön-külön kiszámítja a következõ csúcs-
idõs-kedvezményes idõszaki hívásdíj arányt:

i: a hívásirány száma (1-helyi hívás, 2-belföldi távolsági
hívás stb.)

j: a díjcsomag száma (1-normál, 2-kedvezményes díjcso-
mag stb.)

Ai: az i. hívásirányra vonatkozó csúcsidõs-kedvezményes
idõszaki hívásdíjarány

Aij: az i. hívásirány j. díjcsomagbeli díjaira vonatkozó
csúcsidõs-kedvezményes idõszaki hívásdíjarány

Fcsij: az i. hívásirány j. díjcsomagbeli csúcsidõszakra esõ
forgalma

Fkij: az i. hívásirány j. díjcsomagbeli kedvezményes idõ-
szakra esõ forgalma

b)  Az a) lépésben kiszámított, egyes hívásirányokra vo-
natkozó hívásdíj arányoknak a szolgáltató kiszámítja az
átlagát, ahol az egyes hívásirányokra vonatkozó arányt a rá
vonatkozó összes — tehát minden díjcsomag és díjazási
idõszak figyelembevételével számított — forgalommal sú-
lyozza (Rn).

c) A szolgáltató meghatározza az összekapcsolási szol-
gáltatások napszaki díjait (Tcs és Tk) úgy, hogy azok aránya
megfeleljen a b)  lépésben kiszámítottnak (Rn), és kielégít-
se azt a feltételt, hogy a napszaki díjakból beszedett összes
összekapcsolási díj átlaga egyenlõ a költségmodell által
kiszámított átlagos díjjal (Tm). Képlettel kifejezve:

Tm: LRIC modellel kiszámított átlagos összekapcsolási díj
Rn: forgalommal súlyozott átlagos napszaki díj arány
Fcs: csúcsidõs forgalom
Tcs: csúcsidõs összekapcsolási díj
Fk: kedvezményes idõszaki forgalom
Tk: kedvezményes idõszaki összekapcsolási díj
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5. A napszaki eltérítés bemutatott módszertanát a mo-
bil rádiótelefon szolgáltatóknak mobil végzõdtetési díjaik
meghatározására 2005. december 31-ig nem kell alkalmaz-
ni. 2006. január 1-jétõl a mobil telefon szolgáltatóknak is
a bemutatott módszertan szerint kell meghatározniuk a
napszaki mobil végzõdtetési díjaikat.

V.
FDC KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI MÓDSZER

1. Az FDC (teljesen felosztott költség) modellekben a
költségszámítás a szolgáltatók szokásos mûködése érdeké-
ben felmerült, ténylegesen lekönyvelt költségeken és ráfor-
dításokon alapul.

2. FDC költségmodell esetén a szolgáltatót nem terhe-
lik a rendeletben a CVR-ek meghatározásával kapcsolatos
azon elõírások, melyek a költségfüggvények elõállítására
és azok dokumentálására vonatkoznak.

FDC módszertan szerinti költségfelosztásnál a költség-
függvényeket úgy kell kialakítani, hogy az egyes homogén
költségkategóriák esetében minden költséget a hozzájuk
tartózó költség-meghatározó tényezõ nagyságának függvé-
nyében, egyenes arányban kell a hálózati elemhez/üzleti
tevékenységhez hozzárendelni. Ez a gyakorlatban egy
olyan CVR-nek felel meg, mely lineáris, és az origóból
indul.

Mivel az FDC módszertan költségfüggvényei a költség-
kategóriák teljes költség tömegét felosztják, a közös költ-
ségek elkülönült kezelésére nincs szükség.

3. A költségfelosztás alapját a tevékenység alapú költ-
ségszámítás (Activity Based Costing, ABC) képezi.

4. FDC költségmodell esetén a szolgáltatót nem terhe-
lik a méret-/választék-gazdaságosság, illetve a vásárlóerõ
hatásának figyelembevételérõl, és ezek dokumentálásáról
szóló kötelezettségek.

5. A modellépítési lépések CCA-FDC módszer esetén
megegyeznek a LRIC modellnél leírtakkal a fentiekben
jelzett eltérésekkel

6. HCA alapú költségszámítás esetén a szolgáltatót
nem terhelik a rendeletben a költségek átértékelésével
kapcsolatos elõírások, a modellépítési lépések negyedik
lépését nem kell alkalmazni.

A homogén költségkategóriák értékét nem kell módo-
sítani sem a folyó költségekre történõ áttérés, sem a MEA
módszertan, sem a berendezés optimalizálás, sem egyéb
indokok alapján. Ennek megfelelõen HCA alapú költség-
számítás esetén a HCC-k felosztandó költségei megegyez-
nek a szolgáltatók könyv szerinti értékeivel.

A tõkeköltség meghatározása során az egyes szolgálta-
tásokhoz alkalmazott eszköz infrastruktúrának a bázisév

kezdeti és záró idõpontjának megfelelõ könyv szerinti net-
tó értéke számtani átlagát kell figyelembe venni.

7. Azon kérdések tekintetében, melyekrõl e fejezet köz-
vetve vagy közvetlenül nem rendelkezik másképpen, az
FDC módszer esetén is a rendelet egyéb fejezeteiben meg-
határozott követelményeket kell teljesíteni a szolgáltató-
nak és a szolgáltató modelljének.

Az informatikai és hírközlési miniszter
19/2003. (XII. 27.) IHM

rendelete
az elektronikus hírközlési tevékenység elkülönítésérõl,

valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatók
számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének

részletes szabályairól

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének n) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel az Eht.
170. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra — a következõ-
ket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a)  az elektronikus hírközléstõl eltérõ iparágban kizáró-

lagos vagy különleges jogok alapján tevékenységet végzõ
elektronikus hírközlési szolgáltatókra;

b)  azon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatókra
amelyekre vonatkozóan a Nemzeti Hírközlési Hatóság
(a továbbiakban: hatóság) számviteli szétválasztásra
vonatkozó kötelezettséget ír elõ (a továbbiakban: kötele-
zett szolgáltató);

c) a hatóságra.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a zárt felhasználói
csoport számára szolgáltatást nyújtó elektronikus hírköz-
lési szolgáltatóra a zárt felhasználói csoport számára nyúj-
tott szolgáltatásai tekintetében.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a)  Alaphálózat: egy elektronikus hírközlési hálózat for-

galom érzékeny összetevõje.
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b)  Egyéb tevékenység: a szolgáltató azon üzletága, amely
a szolgáltató által nyújtott egyéb, a hozzáférési hálózathoz,
az alaphálózathoz vagy a kiskereskedelemhez nem tartozó,
nem elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújt. Ide tar-
tozik a végberendezések értékesítése, javítása, bérbeadása,
a harmadik személy részére nyújtott építési-szerelési szol-
gáltatások; valamint a hasonló jellegû, más üzletághoz nem
tartozó szolgáltatások.

c) Hozzáférési hálózat: az elektronikus hírközlési háló-
zat azon része, amely az elõfizetõt köti össze az alapháló-
zattal, és amely tartalmazza az elõfizetõtõl a központ oldali
vonalkártyáig terjedõ hálózati elemeket, beleértve a DSL
eszközöket is.

d)  Kiskereskedelem: a szolgáltató azon üzletága, amely
mindazon tevékenységeket tartalmazza, melyek a szolgál-
tató által nyújtott elõfizetõi szolgáltatások elõfizetõknek
történõ értékesítésével kapcsolatosak.

e) Társszolgáltató: az a szolgáltató, amely ellenérték
fejében elektronikus hírközlési szolgáltatásokat saját szol-
gáltatása nyújtásához igénybe vesz vagy továbbértékesít.

f)  Transzfer: a szolgáltató egyik üzletága által a szolgál-
tató másik üzletága részére nyújtott szolgáltatás, ahol a
szolgáltatás ellenértékét a nyújtott szolgáltatás mennyisé-
ge és a transzferár szorzata határozza meg.

g) Zárt felhasználói csoport: olyan csoport, amelynek
tagjai tartós szakmai vagy gazdasági-üzleti kapcsolatban
állnak egymással, illetve közös üzleti tevékenységet végez-
nek, és akiknek egymás közötti kommunikációs szükségle-
te ezen kapcsolaton alapuló közös érdekbõl ered.

(2) A jelen rendelet alkalmazása során az elektronikus
hírközlési szolgáltatások költségszámítására vonatkozó
szabályokról szóló rendeletben foglalt meghatározások
változatlan tartalommal alkalmazandók.

A kizárólagos vagy különleges jogok alapján
tevékenységet végzõ elektronikus hírközlési szolgáltatókra

vonatkozó szabályok

3. §

A más iparágban kizárólagos vagy különleges jogok
alapján tevékenységet végzõ elektronikus hírközlési szol-
gáltató számviteli kimutatásaiban köteles az elektronikus
hírközlõ hálózat üzemeltetésével, illetõleg elektronikus
hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, bejelentett
szolgáltatások szerint csoportosított bevételeit és költsé-
geit, ráfordításait a más iparági tevékenységek bevételeitõl,
költségeitõl és ráfordításaitól elkülönítetten kimutatni.
A szolgáltató az elkülönített adatokat tartalmazó adatszol-
gáltatást az elkülönítés módjának rövid leírásával a 9. §
(3) bekezdésében meghatározott idõpontig köteles be-
nyújtani a hatósághoz.

A hatóság által számviteli szétválasztásra kötelezett
jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatókra vonatkozó

általános szabályok

4. §

(1) Amennyiben a hatóság valamely jelentõs piaci erõvel
rendelkezõ szolgáltatóra számviteli szétválasztással
kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, mindezt megte-
heti ezen rendeletre hivatkozással, illetve az Eht.
52—57. §-aiban foglalt eljárás keretében ezen rendelet
rendelkezéseitõl eltérhet.

(2) A szolgáltató köteles az elkülönítetten vezetett
számviteli kimutatásait úgy elkészíteni, hogy

a)  az elkülönítetten vezetett számviteli kimutatások az
üzletágak valós bevételeit és költségeit, eszközeit és forrá-
sait tükrözzék;

b)  a transzferek alkalmazása során, a számviteli szétvá-
lasztás kimutatásaiban az üzletágak gazdasági teljesítmé-
nyének pontos bemutatása során az adott szolgáltatások
bevételei ott jelenjenek meg, ahol a szolgáltatás érdekében
felmerült költségek keletkeznek;

c) a költségek és bevételek azokra a termékekre és
szolgáltatásokra kerüljenek felosztásra, amelyek azok fel-
merülését okozták (ennek érdekében a tevékenységalapú
felosztást kell alkalmazni);

d)  a felosztás objektíven tükrözze az egyes üzletágak
eredményét;

e) a tárgyévi kimutatás tartalmazzon jelzést a kimutatá-
sok alapelveiben bekövetkezõ jelentõs változtatás hatására
vonatkozóan, ahol a változás elõzõ évet érintõ hatását is be
kell mutatni;

f)  a szolgáltató a számvitelileg szétválasztott üzletágak
kimutatásainak elkészítése során az átlátható költségfel-
osztási alapelvek szerint jár el;

g) az üzletágak kimutatásai tartalmazzák azon transzfer
költségeket és bevételeket, melyek akkor merülnek fel,
amikor egy adott üzletág más üzletág szolgáltatását veszi
igénybe annak érdekében, hogy saját szolgáltatását nyújt-
hassa, vagy más üzletágnak szolgáltatást nyújt. A kimuta-
tásoknak világosan be kell mutatniuk a szolgáltató üzlet-
ágai között e és más szolgáltatóknak nyújtott azonos szol-
gáltatások értékét;

h)  a számviteli szétválasztás modelljében a költségfel-
osztásra a teljesen felosztott költségek módszertana
(a továbbiakban: FDC) szerint kerüljön sor;

i) a költségfelosztást a múltbeli költségek (a továbbiak-
ban: HCA) és a folyó költségek módszertana (a továbbiak-
ban: CCA) szerint is el kell végezni. A CCA módszernél a
költségszámítás módszerérõl szóló rendelet szerinti
eszközátértékelési módszerek egyikét kell alkalmazni;

j) a tõkeköltség értékének megállapítása tekintetében
az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítá-
sára vonatkozó szabályokról szóló rendeletben foglalt ren-
delkezések érvényesüljenek;
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k)  a kimutatások alapját a HCA módszertan szerinti
költségelszámolás képezze, amelyet módosítani kell a
CCA módszertan szerinti különbözettel.

(3) A költségek és ráfordítások felosztásának alapjául
szolgáló költségszámítási modellre vonatkozó követelmé-
nyeket a költségszámítás módszerérõl szóló rendelet tar-
talmazza.

A transzferek kialakításának módszere

5. §

(1) A számviteli szétválasztásra kötelezett szolgáltató
köteles az üzletágak közötti transzferek költségeit és bevé-
teleit kimutatni, oly módon, mintha ezen üzletágak szerve-
zetileg elkülönült gazdálkodó szervezetek lennének.

(2) A kötelezett szolgáltató által saját üzletága részére
nyújtott hálózati szolgáltatás transzferárát köteles úgy
megállapítani, hogy az megegyezzen szabályozott árú nagy-
kereskedelmi termék esetén a hatóság által jóváhagyott
árral, nem szabályozott árú termék esetén pedig az
FDC-CCA módszertan szerinti egységköltséggel.

(3) Az egyes üzletágakon belül a tevékenységeket olyan
szinten kell részletezni és azokra egységköltséget számolni,
hogy ezekbõl az adott üzletág szolgáltatásai modulárisan
összeállíthatók legyenek.

Elkülönítetten kimutatandó üzletágak

6. §

(1) A kötelezett szolgáltató az elkülönítetten nyilvántar-
tandó üzletágak kimutatása során az e rendeletben, illetve
a hatóság határozatában megállapított üzletágakat e ren-
deletben, illetve a hatóság határozatában rögzített szabá-
lyoknak megfelelõen köteles elkülönítetten kimutatni.

(2) A helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújtó kötele-
zett szolgáltató — amennyiben a hatóság eltérõ üzletága-
kat és szabályokat nem állapít meg — az alábbi tevékeny-
ségeket köteles a feltüntetett üzletágakban nyilvántartani:

a)  A hozzáférési hálózat vonatkozásában: az elõfizetõ
és az alaphálózat közötti összeköttetés fenntartásával, üze-
meltetésével, valamint a helyi hurok átengedésével, a helyi
bitfolyam hozzáférés átengedéssel és az ehhez kapcsolódó
közös eszközhasználattal, továbbá ezek számlázásával és
egyéb tevékenységeivel kapcsolatos bevételeit, költségeit,
eszközeit és forrásait és a hozzáférési hálózatra esõ tõke-
költséget;

b)  Az alaphálózat vonatkozásában: az e területre tarto-
zó eszközök fenntartásával, üzemeltetésével és a társszol-
gáltatóknak nyújtott hálózati szolgáltatásokkal, az ehhez
kapcsolódó közös eszközhasználattal, valamint ezek szám-

lázásával és egyéb tevékenységeivel kapcsolatos költségeit,
bevételeit, eszközeit és forrásait és tõkeköltségét;

c) A kiskereskedelem vonatkozásában: az e területre
tartozó tevékenységek költségeit, bevételeit, eszközeit és
forrásait és tõkeköltségét. Ezen belül a költségek és bevé-
telek tovább részletezendõk, és külön mérleg és eredmény-
kimutatás készítendõ a kiskereskedelemhez tartozó szol-
gáltatásokra, melyek az alábbiak: egyéni elõfizetõi hozzá-
férés, üzleti elõfizetõi hozzáférés, helyi hívások, belföldi
távolsági hívások, nemzetközi hívások, tudakozó szolgálta-
tás, nyilvános távbeszélõ állomások szolgáltatása, elõfize-
tõi bérelt-vonali szolgáltatás, internet-szolgáltatás elérésé-
re irányuló hívások, mobil rádiótelefon hálózatba irányuló
hívások, egyéb elõfizetõi (kiskereskedelmi) tevékenységek
(pl. adat és egyéb értéknövelt szolgáltatások);

d)  Az egyéb tevékenység vonatkozásában: a nem elekt-
ronikus hírközlési tevékenységek költségét, bevételét, esz-
közeit és forrásait, és tõkeköltségét.

(3) A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó kötelezett
szolgáltató — amennyiben a hatóság eltérõ üzletágakat és
szabályokat nem állapít meg — az alábbi tevékenységeket
köteles a feltüntetett üzletágakban elkülönítetten nyilván-
tartani:

a)  Az alaphálózat vonatkozásában: az e területre tarto-
zó eszközök fenntartásával, üzemeltetésével és a társszol-
gáltatóknak nyújtott hálózati szolgáltatások számlázásával
kapcsolatos költségeit, bevételeit, eszközeit és forrásait és
tõkeköltségét tartalmazzák;

b)  A kiskereskedelem vonatkozásában: az e területre
tartozó tevékenységek költségeit, bevételeit, eszközeit és
forrásait és tõkeköltségét. Ezen belül a költségek és bevé-
telek tovább részletezendõk, és külön mérleg és eredmény-
kimutatás készítendõ az alábbi szolgáltatásokra: üzleti díj-
csomagok, egyéni díjcsomagok és egyéb elõfizetõi (kiske-
reskedelmi) tevékenységek;

c) Az egyéb tevékenység vonatkozásában: a nem elekt-
ronikus hírközlési tevékenységek költségét, bevételét, esz-
közeit és forrásait és tõkeköltségét.

Bevételek elkülönített kimutatása

7. §

(1) A kötelezett szolgáltató köteles üzletáganként és a
kiskereskedelmi üzletág esetében 6. § szerint részletezett
szolgáltatások szerint elkülönítetten kimutatni a szolgálta-
tások értékesítésének nettó árbevételét és a nem pénzben
kiegyenlített értékesítés bevételét.

(2) A helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújtó kötele-
zett szolgáltató — amennyiben a hatóság eltérõ szabályo-
kat nem állapít meg — bevételeit az alábbi felosztás szerint
köteles kimutatni:
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a)  A hozzáférési hálózat bevételei közé kell rendelni a
következõket:

aa)  a helyi hurok átengedésével, a helyi bitfolyam hoz-
záféréssel és az ehhez kapcsolódó közös eszközhasználat-
tal kapcsolatos szerzõdések alapján kapott bevételek;

ab)  a kiskereskedelmi üzletágtól kapott transzfer bevé-
telek;

ac)  a hozzáférési hálózathoz kapcsolódó egyéb bevé-
telek.

b)  Az alaphálózat bevételei közé kell rendelni a követ-
kezõket:

ba)  a hálózati szolgáltatások bevétele más szolgáltató-
tól (ideértve az összekapcsolási díjakat, így a bejövõ nem-
zetközi hívások végzõdtetési díját és a bérelt-vonali össze-
kapcsolási szolgáltatás díját is, valamint az ehhez kapcso-
lódó közös eszközhasználat bevételei);

bb)  a bitfolyam hozzáféréssel kapcsolatos, a helyi bit-
folyam hozzáférésen túli szolgáltatás bevétele;

bc) a kiskereskedelmi üzletágtól kapott transzferbe-
vételek;

bd)  az alaphálózat egyéb bevétele.
c) A kiskereskedelem bevételei közé kell rendelni:
ca)  forgalmi díjak;
cb) elõfizetési díjak;
cc) belépési díjak;
cd) az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási

Kasszától kapott támogatás;
ce) egyéb elektronikus hírközlési kiskereskedelmi tevé-

kenységek bevétele.
d)  Az egyéb tevékenység bevételei közé kell rendelni a

következõket:
da)  távbeszélõ szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbér-

beadásból és -értékesítésbõl származó bevétel;
db)  mérnöki tanácsadói tevékenységek bevétele;
dc) egyéb, nem elektronikus hírközlési tevékenységek

bevétele.

(3) A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó kötelezett
szolgáltató — amennyiben a hatóság eltérõ szabályokat
nem állapít meg — bevételeit az alábbi felosztás szerint
köteles kimutatni:

a)  Az alaphálózat bevételei közé kell rendelni a követ-
kezõket:

aa)  hálózati szolgáltatások bevétele más szolgáltatótól
(ideértve az összekapcsolási díjakat, így a bejövõ nemzet-
közi hívások végzõdtetési díját és a társszolgáltatóktól be-
szedett roaming díjat is, valamint az ehhez kapcsolódó
közös eszközhasználat bevételei);

ab)  a kiskereskedelmi üzletágtól kapott transzfer bevé-
telek;

ac)  az alaphálózat egyéb bevétele.
b)  A kiskereskedelem bevételei közé kell rendelni:
ba)  forgalmi díjak;

bb)  elõfizetési díjak;
bc) egyéb elektronikus hírközlési kiskereskedelmi te-

vékenységek bevétele.
c) Az egyéb tevékenység bevételei közé kell rendelni a

következõket:
ca)  a mobil rádiótelefon szolgáltatáshoz kapcsolódó

eszközbérbeadásból és -értékesítésbõl származó bevétel;
cb) mérnöki tanácsadói tevékenységek bevétele;
cc) egyéb, nem elektronikus hírközlési tevékenységek

bevétele.

A költségek és ráfordítások elkülönített
kimutatása

8. §

(1) A helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújtó kö-
telezett szolgáltató — amennyiben a hatóság eltérõ szabá-
lyokat nem állapít meg — költségeit és ráfordításait vala-
mint tõkeköltségét az alábbi felosztás szerint köteles ki-
mutatni:

a)  A hozzáférési hálózat üzletághoz rendelhetõ költsé-
gek: a hozzáférési hálózat kiépítésével, fenntartásával és
üzemeltetésével, valamint a helyi hurok átengedésével, a
helyi bitfolyam hozzáférés átengedéssel és a közös eszköz-
használattal kapcsolatos költségek, továbbá a számlázási és
egyéb tevékenységek költsége.

b)  Az alaphálózat üzletághoz rendelhetõ költségek: az
alaphálózat kialakításával, fenntartásával és üzemel-
tetésével kapcsolatos tevékenységek költsége, beleértve a
társzolgáltatóknak értékesített hálózati (így hálózati
szolgáltatásként nyújtott bérelt-vonali) szolgáltatásokkal
kapcsolatos számlázási és egyéb tevékenységek költsé-
gét is.

c) A kiskereskedelem üzletághoz rendelhetõ költsé-
gek: az alaphálózattól és hozzáférési hálózattól kapott
költségtranszferek; marketing, értékesítési, ügyfélszolgá-
lati, számlázási és egyéb, az elõfizetõknek nyújtott szolgál-
tatásokkal kapcsolatos költségek.

d)  Az egyéb tevékenységhez rendelhetõ költségek: a
nem elektronikus hírközlési szolgáltatások költsége
(mûködési költségek, értékcsökkenés, ELÁBÉ).

(2) A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó kötele-
zett szolgáltató — amennyiben a hatóság eltérõ szabá-
lyokat nem állapít meg — költségeit és ráfordításait vala-
mint tõkeköltségét az alábbi felosztás szerint köteles kimu-
tatni:

a)  Az alaphálózat üzletághoz rendelhetõ költségek:
az alaphálózat kialakításával, fenntartásával és üzemelte-
tésével kapcsolatos tevékenységek költsége, beleértve a
társzolgáltatóknak értékesített hálózati szolgáltatásokkal
kapcsolatos számlázási és egyéb tevékenységek költsé-
gét is.
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b)  A kiskereskedelem üzletághoz rendelhetõ költségek
többek között: az alaphálózattól kapott költségtranszfe-
rek; marketing, értékesítési, ügyfélszolgálati és számlázási
költségek az elõfizetõknek nyújtott szolgáltatásokkal kap-
csolatosan; egyéb kiskereskedelmi költségek.

c) Az egyéb tevékenységhez rendelhetõ költségek: nem
elektronikus hírközlési szolgáltatások költsége (mûködési
költségek, értékcsökkenés, ELÁBÉ).

A számviteli
kimutatások és adatszolgáltatás

9. §

(1) A kötelezett szolgáltató az alábbi kimutatásokat
köteles elkészíteni és a hatóságnak benyújtani:

a)  eredménykimutatás üzletáganként;
b)  mérleg üzletáganként;
c) egyeztetés az auditált eredménykimutatással;
d)  egyeztetés az auditált mérleggel;
e) tõkeköltségszámítás;
f)  könyvvizsgáló nyilatkozata az auditált adatokkal való

egyezõségekrõl és a tõkeköltségszámításról;
g) költségfelosztási módszertan;
h)  transzfer mátrix, továbbá transzferárak és transz-

ferek mennyiségének kimutatása;
i) az egyes hálózati elemek és üzleti tevékenységek egy-

ségköltségeinek táblázata;
j) az egyes definiált szolgáltatások egységköltsége, egy-

ségre jutó bevétele;
k)  a költségszámítás módszerérõl szóló rendelet szerin-

ti költségszámítási modell;
l) a (6) bekezdés szerinti könyvvizsgálói nyilatkozat;
m)  éves beszámoló.

(2) Az (1) bekezdés a), b), c), d) pontjában felso-
rolt dokumentumokat a költségszámítás módszerérõl
szóló rendeletben foglaltak szerinti szabályok alkalma-
zásával, a mellékletben  bemutatott szerkezetben kell el-
készíteni.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt dokumentumokat nap-
tári évenként, az adott naptári évet követõ év május 31-éig
kell a hatóságnak eljuttatni.

(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti költségfelosztási
módszertannak tartalmaznia kell:

a)  a költségfelosztás alapelveit és pontos módszertanát
olyan részletezettséggel, hogy annak alapján a modell
könyvvizsgálata elvégezhetõ legyen (a fõkönyvi kivonatban
szereplõ számlák felosztási menetének leírásával);

b)  az üzletágak és szolgáltatások pontos meghatározá-
sát, valamint azok egymáshoz rendelésének módját;

c) a transzferek rendszerének kialakítási és mûködési
módszertanát;

d)  a felhasznált egyéb adatokat (így különösen az út-
vonal mátrix hívásperceit, a hálózatelemek felosztási alap-
jait);

e) az elõzõ évhez képest történt jelentõsebb módosítá-
sok, változtatások részletes leírását és hatásának szemlél-
tetését.

(5) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti transzfer mátrix-
nak tartalmaznia kell az egyes üzletágak transzfer költsé-
geit az egyes kiskereskedelmi szolgáltatások szerint részle-
tezve.

(6) A szolgáltató a saját költségén köteles független
könyvvizsgálóval ellenõriztetni az (1) bekezdés szerint
benyújtott dokumentációt abból a szempontból, hogy a
modellen belüli költségfelosztás a szolgáltató költségfel-
osztási módszertanában leírt módon valósult-e meg.
A könyvvizsgáló nyilatkozata az (1) bekezdés szerinti do-
kumentáció részeként csatolandó.

(7) A szolgáltatónak biztosítania kell a nyilvántartások-
kal kapcsolatban az elektronikus hírközlési tevékenységgel
összefüggésben felmerülõ további hatósági adatszolgálta-
tási igények kielégítését.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, egy-
idejûleg a távközlési szolgáltatók számviteli nyilvántartá-
sai elkülönített vezetésének részletes szabályairól szóló
25/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdetõ
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az elektronikus
hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvénnyel együtt össze-
egyeztethetõ szabályozást tartalmaz az Európai Parlament
és Tanács elektronikus hírközlési hálózatokhoz való hoz-
záférésrõl és összekapcsolásukról szóló 2002/19/EK irány-
elvével (Hozzáférési Irányelv).

Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter
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Melléklet a 19/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Az elkülönítetten vezetendõ számviteli kimutatások szerkezete

Alaphálózat üzletág eredmény kimutatása
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

Tárgyév         Elõzõ év     

Bevételek
— a kiskereskedelemnek nyújtott transzfer bevétele …………… ……………
— társszolgáltatóktól kapott összekapcsolási bevétel …………… ……………

Bevételek összesen …………… ……………

Költségek …………… ……………
Folyó költség kiigazítások …………… ……………

Költségek összesen  …………… ……………
Eredmény …………… ……………

Hozzáférési Hálózat üzletág eredmény kimutatása
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

Tárgyév         Elõzõ év     

Bevétel
— kiskereskedelemnek nyújtott transzfer bevétel …………… ……………
— társszolgáltatóktól származó bevétel …………… ……………
— egyéb hozzáférési hálózati bevétel …………… ……………

Bevételek összesen …………… ……………

Költségek …………… ……………
Folyó költség kiigazítások …………… ……………

Összes költség …………… ……………

Eredmény …………… ……………

Kiskereskedelem üzletág eredmény kimutatása
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

Tárgyév         Elõzõ év     

Bevétel
— belépési díjak …………… ……………
— elõfizetési díjak …………… ……………
— hívásforgalmi díjak …………… ……………
— egyéb kiskereskedelmi bevételek …………… ……………

Bevételek összesen …………… ……………

Költségek
— kiskereskedelmi költségek …………… ……………
— alaphálózattól vásárolt transzfer …………… ……………
— hozzáférési hálózattól vásárolt transzfer …………… ……………
— folyó költség kiigazítások …………… ……………

Összes költség …………… ……………

Eredmény …………… ……………
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Egyéb tevékenységek üzletág eredmény kimutatása
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

Tárgyév         Elõzõ év     

Bevételek …………… ……………

Költségek …………… ……………

Eredmény …………… ……………

Üzletági mérleg
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

Tárgyév         Elõzõ év     

1. Immateriális javak és tárgyi eszközök …………… ……………

2. CCA módosítás …………… ……………

3. Forgóeszközök …………… ……………

4. Rövid lejáratú kötelezettségek …………… ……………

5. Céltartalékok …………… ……………

Átlagos mûködõ tõke (1+2+3—4—5) …………… ……………

Az üzletágak eredmény kimutatásának összehasonlítása az auditált vállalati eredmény kimutatással
(helyhez kötött telefonszolgáltató)

Tárgyév Elõzõ év

Bevétel Költség Eredmény Bevétel Költség Eredmény

Alaphálózat

Hozzáférési hálózat

Kiskereskedelem

 Egyéni hozzáférés

 Üzleti hozzáférés

 Helyi hívás

 Belföldi távhívás

 Nemzetközi hívás

 Tudakozó

 Nyilvános állomás

 Bérelt vonal
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Tárgyév Elõzõ év

Bevétel Költség Eredmény Bevétel Költség Eredmény

 Mobil hálózatba irányuló hívás

 Internet hívás

 Egyéb kiskereskedelmi

Egyéb tevékenység

Összesen

Transzferek kiszûrése

WACC kiszûrése

CCA módosítás kiszûrése

Fel nem osztott bevételek és transzferek

Üzemi eredmény

Az üzletágak mérlegének összehasonlítása az auditált vállalati mérleggel
(helyhez kötött telefon szolgáltató)

Tárgy év Elõzõ év

Alaphálózat

Hozzáférési hálózat

Kiskereskedelem

 Egyéni hozzáférés

 Üzleti hozzáférés

 Helyi hívás

 Belföldi távhívás

 Nemzetközi hívás

 Tudakozó

 Nyilvános állomás

 Bérelt vonal

 Mobil hálózatba irányuló hívás

 Internet hívás

 Egyéb kiskereskedelmi

Egyéb tevékenység
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Tárgy év Elõzõ év

WACC kiszûrése

CCA módosítás kiszûrése

Fel nem osztott források

Fel nem osztott eszközök

Auditált mérlegfõösszeg

Alaphálózat üzletág eredmény kimutatása
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

Tárgyév         Elõzõ év     

Bevételek

— a kiskereskedelemnek nyújtott transzfer bevétele …………… ……………

— társszolgáltatóktól kapott összekapcsolási bevétel …………… ……………

Bevételek összesen …………… ……………

Költségek …………… ……………

Folyó költség kiigazítások …………… ……………

Költségek összesen …………… ……………

Eredmény …………… ……………

Kiskereskedelem üzletág eredmény kimutatása
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

Tárgyév         Elõzõ év     

Bevétel

— elõfizetési díjak …………… ……………

— hívásforgalmi díjak …………… ……………

— egyéb kiskereskedelmi bevételek …………… ……………

Bevételek összesen …………… ……………

Költségek

— kiskereskedelmi költségek …………… ……………

— alaphálózattól vásárolt transzfer …………… ……………

— hozzáférési hálózattól vásárolt transzfer …………… ……………

— folyó költség kiigazítások …………… ……………

Összes költség …………… ……………

Eredmény …………… ……………
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Egyéb tevékenységek üzletág eredmény kimutatása
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

Tárgyév         Elõzõ év     

Bevételek …………… ……………

Költségek …………… ……………

Eredmény …………… ……………

Üzletági mérleg
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

Tárgyév         Elõzõ év     

1. Immateriális javak és tárgyi eszközök …………… ……………

2. CCA módosítás …………… ……………

3. Forgóeszközök …………… ……………

4. Rövid lejáratú kötelezettségek …………… ……………

5. Céltartalékok …………… ……………

Átlagos mûködõ tõke (1+2+3—4—5) …………… ……………

Az üzletágak eredménykimutatásának összehasonlítása az auditált vállalati eredménykimutatással
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

Tárgyév Elõzõ év

Bevétel Költség Eredmény Bevétel Költség Eredmény

Alaphálózat

Kiskereskedelem

 post paid üzleti

 post paid egyéni

 pre paid

 egyéb kiskereskedelmi

Egyéb tevékenység

Összesen

Transzferek kiszûrése

WACC kiszûrése

CCA módosítás kiszûrése

Fel nem osztott bevételek és költségek

Üzemi eredmény
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Az üzletágak mérlegének összehasonlítása az auditált vállalati mérleggel
(mobil rádiótelefon szolgáltató)

Tárgy év Elõzõ év

Alaphálózat

Hozzáférési hálózat

Kiskereskedelem

 post paid üzleti

 post paid egyéni

 pre paid

 egyéb kiskereskedelmi

Egyéb tevékenység

WACC kiszûrés

CCA módosítás kiszûrése

Fel nem osztott források

Fel nem osztott eszközök

Auditált mérlegfõösszeg

Az informatikai és hírközlési miniszter
20/2003. (XII. 27.) IHM

rendelete

a Nemzeti Hírközlési Hatóság egyes eljárásaiért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének b) pont-
jában, valamint az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának (a továb-
biakban: Tanács) eljárásáért díjat kell fizetni.

(2) A Tanácsnak az összekapcsolásra, illetõleg a helyi
hurok átengedésére, valamint az ehhez kapcsolódó közös
eszközhasználatra vonatkozó referenciaajánlat jóváhagyá-
sa, illetõleg módosítása érdekében indult eljárásáért — az
eljárás megindításakor — fizetendõ igazgatási szolgáltatási
díj összege 750 000 Ft.

(3) A Tanácsnak a (2) bekezdésben foglalt eljárásokon
kívüli egyéb eljárásaiért fizetendõ díj összege: 175 000 Ft.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott díj a 100 000 000 Ft
éves nettó árbevételt el nem érõ elektronikus hírközlési
szolgáltatók esetében 87 500 Ft.

2. §

(1) A díjat a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett 10032000-01749007-00000000
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell meg-
fizetni.

(2) A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására,
elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szerve-
zetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sa-
játosságairól szóló kormányrendelet elõírásait kell alkal-
mazni.

3. §

(1) Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a)  a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának
(2)—(3) bekezdésében foglaltakat,

b)  a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására
az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint
a 31. § (2) és (7) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni.
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(2) Ahol az Itv. illetékrõl rendelkezik, e rendelet alkal-
mazásában díjat, illetve ott, ahol illetékfizetési kötelezett-
séget említ, díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

4. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépését követõen kezdeményezett eljá-
rásokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Hírköz-
lési Felügyelet egyes eljárásaiért fizetendõ igazgatási szol-
gáltatási díjakról szóló 29/2001. (XII. 23.) MeHVM rende-
let hatályát veszti.

Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter

Az informatikai és hírközlési miniszter
21/2003. (XII. 27.) IHM

rendelete
a hírközlési hatóság piacfelügyeleti tevékenységérõl

és a piacfelügyeleti díj mértékérõl szóló
24/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet módosításáról

A hírközlésrõl szóló 2001. évi XL. törvény (a továbbiak-
ban: Hkt.) 107. §-a (4) bekezdésének — c) pontjában,
valamint az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
— a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következõket
rendelem el:

1. §

A hírközlési hatóság piacfelügyeleti tevékenységérõl és
a piacfelügyeleti díj mértékérõl szóló 24/2001. (XII. 22.)
MeHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ának (8) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 

,,(8) A hírközlési szolgáltatóknak 2003. évben piacfel-
ügyeleti díjat nem kell fizetni.’’

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A jelen rendelet, valamint az R. 2003. december
31-én hatályát veszti.

Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter

Az informatikai és hírközlési miniszter
22/2003. (XII. 27.) IHM

rendelete

a közcélú távközlõ-hálózatok azonosítóinak felosztási
tervérõl szóló 10/2001. (III. 27.) MeHVM rendelet

módosításáról

A hírközlésrõl szóló 2001. évi XL. törvény 107. §-a
(4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján a következõket rendelem el:

1. §

A közcélú távközlõ-hálózatok azonosítóinak felosztási
tervérõl szóló 10/2001. (III. 27.) MeHVM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 1. számú mellékletének 2.3.1. ,,Spe-
ciális számok felosztása’’ címû táblázatában lévõ ,,Közér-
dekû szolgáltatások’’ megnevezésû rovata a ,,Távközlési
ügyfélszolgálati irodák’’ sorát követõen az alábbi új sorral
egészül ki:

,,Munkavonal     185’’

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyide-
jûleg az R. 1. számú mellékletének 2.3.1 Speciális számok
felosztási táblázata e rendelet melléklete szerint módosul.

Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter

Melléklet

a 22/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

2.3.1 Speciális számok felosztási táblázata

Szolgáltatás Szám Megjegyzés

Segélyhívó számok
.
.
Rendõrség
Tûzoltók

10c

107
105

Országosan harmoni-
zált
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
22/2003. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
névleges bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések

légszennyezõ anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeirõl szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében és a
110. §-ának (8) bekezdésének i) pontjában kapott felha-
talmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
névleges bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések lég-
szennyezõ anyagainak technológiai kibocsátási határér-
tékeirõl szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet (a továb-
biakban: R.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(1) A rendelet hatálya alá tartozó tüzelõberendezé-
sekre — az 5. § (3) bekezdésben meghatározott kivétel-
lel — a technológiai kibocsátási határértéket az 1—3. szá-
mú melléklet tartalmazza.’’

2. §

Az R. 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) A 2003. december 31. elõtt gyártott, 140 kWth és az
ennél nagyobb, de 1 MWth-nál kisebb névleges bemenõ
hõteljesítményû, fa, faapríték, illetve szilárd bio tüzelõ-
anyaggal üzemelõ tüzelõberendezések esetében a szén-
monoxid (CO) technológiai kibocsátási határértékére a
légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött lég-
szennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl szóló
rendelet elõírásai vonatkoznak.’’

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Az oktatási miniszter
36/2003. (XII. 27.) OM

rendelete
a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló

2001. évi LXII. törvény oktatást érintõ rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet

módosításáról

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény 29. §-ának (3), (4), (5), illetve (7) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján — az 1—4. §-ok,
illetve a 42—43. §-ok tekintetében a külügyminiszter
egyetértésével — a következõket rendelem el:

1. §

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) oktatást érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.)
OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a határon
túli magyar hallgató államilag finanszírozott képzésben
nemzetközi szerzõdés vagy kétoldalú megállapodás alap-
ján vehet részt. Külön megállapodás alapján a határon túli
hallgató államilag finanszírozott hitéleti képzésben vehet
részt. Államilag finanszírozott képzésben vesznek részt
továbbá azok a korábban ,,A/3’’ kategóriába sorolt határon
túli magyar hallgatók a képesítési követelményekben meg-
határozott idõtartam lejártáig, akik tanulmányaikat 1997
szeptembere elõtt kezdték meg, vagy akik felsõfokú tanul-
mányaikat a 2000—2001-es tanévet megelõzõen kezdték
meg, és nem kötöttek ösztöndíjszerzõdést.’’

2. §

(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,A regionális ösztöndíj tanácsok tagjait és — figyelem-
mel a regionális ösztöndíj tanácsok javaslataira — az Ösz-
töndíj Tanács tagjait az oktatási miniszter kéri fel.’’

(2) A Rendelet 2. §-ának (4)—(5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

,,(4) A pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív felada-
tok ellátását a Márton Áron Szakkollégium (a továbbiak-
ban: MÁSZ) és az Agora Irodahálózat végzi.

(5) A magyar állami ösztöndíjas hallgatók esetében a
magyar állami ösztöndíj adományozásának feltételeit a pá-
lyázati felhívás, részletes feltételeit az ösztöndíjas és a
MÁSZ között létrejött kétoldalú szerzõdés szabályozza.’’
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3. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,3. § (1) Az államilag finanszírozott alapképzésben részt

vevõ határon túli magyar hallgatót a képesítési követelmé-
nyekben elõírt tanulmányi idõszakra, a hallgatói jogvi-
szony keletkezésétõl, annak fennállása alatt a beiratkozott
félévekben a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-
vény (a továbbiakban: Ftv.) 9/A. § (2) bekezdésében meg-
határozott hallgatói normatíva éves költségvetési törvény-
ben meghatározott összegének idõarányos része havonta
illeti meg. E hallgatók a hallgatói elõirányzat terhére biz-
tosítható egyéb juttatásokra a magyar állampolgárságú
hallgatókkal azonos módon és mértékben jogosultak.

(2) Az államilag finanszírozott alapképzésben magyar
állami ösztöndíjjal részt vevõ határon túli magyar hallgató
ösztöndíjának mértékét tanévenként az oktatási miniszter
határozza meg, az ösztöndíjat a MÁSZ folyósítja.

(3) Az államilag finanszírozott alapképzésben részt vevõ
határon túli magyar hallgató ösztöndíját a tanulmányi
eredménye alapján differenciáltan — az Oktatási Minisz-
térium (a továbbiakban: OM) egyetértésével — a MÁSZ a
3. § (2) bekezdés keretein belül állapítja meg.

(4) Az államilag finanszírozott képzésben részt vevõ
határon túli magyar hallgatók felsõoktatási tanulmányaik
mellett a MÁSZ szervezésében és lebonyolításában térítés-
mentesen, az ösztöndíjszerzõdésben rögzített feltételek
alapján szakkollégiumi képzésben vehetnek részt. Szak-
kollégiumi képzésben a költségtérítéses képzésben részt
vevõ határon túli magyar hallgatók is részt vehetnek.’’

4. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,5. § (1) A Szátv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott,

a költségtérítéses képzésben részt vevõ határon túli magyar
hallgatók támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátását a MÁSZ végzi.

(2) A MÁSZ a rendelkezésre álló költségvetési források
erejéig pályázati úton nyújthat támogatást a nem államilag
finanszírozott képzésben részt vevõ hallgatóknak, magyar-
országi tartózkodásuk és tanulmányaik költségeinek rész-
ben vagy egészben történõ megtérítéséhez.

(3) Az OM a MÁSZ-szal közösen, a regionális ösztöndíj
tanácsok javaslatainak figyelembevételével, évente kétszer
ír ki pályázatot a tanulmányokkal és tartózkodással kap-
csolatos költségek megtérítésére. A támogatások mértékét
a tanulmányi eredmények alapján differenciáltan — az OM
egyetértésével — a MÁSZ határozza meg.

(4) A MÁSZ támogathatja továbbá olyan magyarországi
tanulmányokhoz kapcsolódó kimagasló egyéni szakmai te-
vékenységek és programok megvalósulását, amelyek témá-
jukban a pályázó lakóhelye szerinti államhoz kötõdnek,
vagy a pályázó lakóhelye szerinti államban végzett hasonló
tevékenységhez kapcsolódnak.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott célok támogatá-
sára folyamatosan lehet pályázni a MÁSZ-hoz. A pályáza-
tok elbírálására az OM és a MÁSZ közös felkérése alapján
eseti határon túli tanácsadó testület tesz javaslatot.

(6) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott támogatá-
sok adományozásának feltételeit az OM-nek a MÁSZ-szal
közösen — a regionális ösztöndíj tanácsok javaslatainak
figyelembevételével — kidolgozott pályázati felhívása tar-
talmazza. A részletes feltételeket a támogatott és a MÁSZ
között létrejött kétoldalú szerzõdés szabályozza.’’

5. §

A Rendelet 32. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
,,g) a székhelyen kívüli képzés helyi akkreditációja meg-

szerzésének elõsegítése.’’

6. §

A Rendelet 33. §-ának (2) bekezdése a következõ
f)  ponttal egészül ki:

,,f)  a helyi akkreditáció megszerzésében való közre-
mûködés.’’

7. §

A Rendelet 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

,,(2) A Határon Túli Felsõoktatási Fejlesztési Tanács az
oktatási miniszter szakmai tanácsadó, javaslattevõ testü-
lete a határon túli magyar nyelvû felsõfokú képzéssel kap-
csolatos ügyekben. Tagjait a szomszédos államban élõ
magyar közösség szakmai szervezetei véleményének ki-
kérésével az oktatási miniszter kéri fel.’’

8. §

A Rendelet 42. §-a helyébe a következõ fejezetcím és
rendelkezés lép:

,,A határon túli magyar tudósokat megilletõ
kedvezmények

42. § (1) A Szátv. 5. §-ának (1) bekezdése hatálya alá
tartozó jogosultak részt vehetnek a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) határon túli kutatási, ösztöndíj és egyéb
pályázatain; magyarországi kutatásaikhoz támogatást kap-
hatnak, továbbá a külsõ tagok tiszteletdíjban részesülhet-
nek. A támogatások mértékét az MTA belsõ szabályzatá-
ban határozza meg.

(2) A kedvezmények igénybevételének feltétele az MTA
külsõ tagságát, illetve határon túli köztestületi tagságát
igazoló dokumentum, melyet az MTA állít ki. A kedvez-
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mények igénybevételének részletes eljárási szabályait az
MTA ügyrendje tartalmazza.

(3) A Szátv. hatálya alá tartozó országokban magyar
nyelven, illetve magyar témában tudományos kutatást foly-
tató egyesületek, társaságok, alapítványok és egyéb szerve-
zetek rendszeres és eseti támogatásban részesülhetnek. A
rendszeres támogatásra jogosultak körét és a támogatás
mértékét az MTA Magyar Tudományosság Külföldön
Elnöki Bizottsága határozza meg. Az eseti támogatás pá-
lyázati úton nyerhetõ. A pályázati feltételeket az MTA
határozza meg határon túli programja keretében.’’

9. §

A Rendelet 43. §-a helyébe a következõ fejezetcím és
rendelkezés lép:

,,Magyar kultúra tárgykörében folytatott tanulmány,
illetve oktatási tevékenység

43. § (1) A Szátv. 10. §-ában biztosított kedvezmények
nemzetközi szerzõdés alapján megilletik azt a személyt is,
aki a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási in-
tézményével tanulói jogviszonyban áll és magyar nyelven
tanul, továbbá azt a hallgatót is, aki a szomszédos állam
felsõoktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar
kultúra tárgyában tanulmányokat folytat.

(2) A Szátv. 11—12. §-aiban foglaltakat nemzetközi
szerzõdés alapján alkalmazni kell a szomszédos állam alap-,
közép-, vagy felsõfokú oktatási intézményében magyar
nyelven, vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagó-
gusra vagy oktatóra is.

(3) Magyar kultúra tárgykörébe tartozik az egyes tudo-
mányterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mû-
vészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (X. 29.) Kor-
mányrendeletnek megfelelõen a bölcsészettudomány, a
mûvészetek és a hittudomány területén folytatott tanul-
mány, illetve oktatási tevékenység, feltéve, ha annak
magyar vonatkozása van.

(4) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó személyek az
oktatási intézmény által igazolt tanulói, illetõleg hallgatói
jogviszonyuk alapján az adott államban mûködõ magyar
diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: kül-
képviselet) igazolásával vehetik igénybe a kedvezménye-
ket. A (2) bekezdésben meghatározott személyek esetében
a kedvezményekre való jogosultságot a külön jogszabály-
ban meghatározott végzettségrõl szóló oklevél és a mun-
káltató által kiállított, munkaviszonyra vagy munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyról szóló igazolás alapján a
külképviselet igazolja. Kétség esetén a külképviselet állás-
foglalást kérhet az OM-tõl, az Országos Közoktatási Érté-
kelési és Vizsgaközponttól, a Balassi Bálint Intézettõl,
illetve határon túli szakértõi szervezetektõl.’’

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Rendelet 1. §
(6) bekezdése, a 6. §-t megelõzõ fejezetcím, 6—27. §-a,
41. §-a, a 42. §-t megelõzõ fejezetcím, 44—46. §-a és a
Rendelet melléklete.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Az oktatási miniszter
37/2003. (XII. 27.) OM

rendelete

az Országos Képzési Jegyzékrõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, és az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján — a foglalkoztatás-
politikai és munkaügyi miniszterrel, és az eljárási díj tekin-
tetében a pénzügyminiszterrel, valamint a szakképesítésért
felelõs miniszterrel, ideértve a Központi Statisztikai Hiva-
tal elnökét is (a továbbiakban: szakképesítésért felelõs
miniszter) egyetértésben — a következõket rendelem el:

Országos Képzési Jegyzék

1. §

Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ)
e rendelet 1. számú mellékleteként kiadom.

2. §

E rendelet 2. számú mellékleteként kiadom az 1993-tól
az OKJ-bõl törölt és összevont szakképesítéseket tartal-
mazó listát, valamint az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló
3/1995. (V. 4.) MüM rendelet mellékletében megjelent
OKJ szakképesítések és az Országos Képzési Jegyzékrõl
szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló
12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet 1. számú mellékletében
megjelent OKJ szakképesítések egymással történõ megfe-
leltetését, továbbá 3. számú mellékleteként kiadom szakké-
pesítésnek az OKJ-be történõ felvételéhez, az OKJ-ben
szereplõ szakképesítés módosításához, illetõleg szakképe-
sítésnek az OKJ-bõl történõ törléséhez szükséges elõlapot.
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Eljárási rend szakképesítésnek az OKJ-be történõ
felvételéhez, az OKJ-ben szereplõ adatai módosításához,

illetõleg az OKJ-bõl történõ törléséhez

3. §

(1) Szakképesítés OKJ-be történõ felvételét, az OKJ-
ben szereplõ adatainak módosítását, valamint szakképesí-
tésnek az OKJ-bõl történõ törlését a szakképesítésért fele-
lõs miniszter kezdeményezheti az Szt. 5. § (1) bekezdésé-
nek a)  pontja alapján az oktatási miniszternél.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felvételre, mó-
dosításra, törlésre kérelem (a továbbiakban: kérelem)
alapján kerülhet sor, amelyet

a)  a gazdasági kamara,
b)  a szakmai kamara,
c) a munkaadói szakmai szervezet,
d)  a munkavállalói szakmai szervezet,
e) a szakképzést folytató intézmény,
f)  a felnõttképzési tevékenységet folytató szervezet,
g) egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendel-

kezõ gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint termé-
szetes személy,

h)  az Szt. 4. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatá-
rozott, az OKJ folyamatos fejlesztésére és korszerûsítésére
létrejött szakmacsoportos bizottság (a továbbiakban: OKJ
bizottság),

i) az Országos Szakképzési Tanács (a továbbiakban:
OSZT)
[(a továbbiakban a) — i) együtt: kérelmezõ] nyújthat be.

(3) Az oktatási miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter, valamint a szakképesítésért felelõs
miniszter az ágazatába tartozó — jogszabályban meghatá-
rozott feladataival és hatásköreivel összefüggõ — szakké-
pesítés tekintetében a (2) bekezdéstõl eltérõen, kérelem
nélkül nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott fel-
vételre, módosításra, törlésre irányuló kezdeményezõ ja-
vaslatot.

4. §

(1) A kérelmezõnek a kérelmet — a gazdasági kamarák-
kal, a munkaadói, a munkavállalói szakmai szervezetekkel,
a munkaügyi központokkal, valamint egyéb szervezetekkel
és intézményekkel a szakképesítésre vonatkozó gazdasági,
munkaerõ-piaci igény megalapozottsága érdekében tör-
tént szakmai egyeztetés után — a szakképesítésért felelõs
miniszterhez kell benyújtania.

(2) A kérelmezõnek a kérelemhez csatolni kell
a)  e rendelet 3. számú mellékletében szereplõ kitöltött

elõlapot,
b)  az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ben szereplõ

szakképesítés adatainak módosítása esetében elemzést
arról, hogy milyen a tervezett szakképesítés szakmai és

vizsgakövetelményeinek a viszonya a meglévõ OKJ szak-
képesítéshez (milyen megfelelések, azonosságok, eltérések
vannak) a szakképesítés jogszabályi megjelentetésre alkal-
mas szakmai és vizsgakövetelményeit, illetõleg az OKJ-bõl
történõ szakképesítés törlése esetében a jogszabályban
megjelent szakmai és vizsgakövetelményeket,

c) az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ben szereplõ
szakképesítés adatainak módosítása esetében a megalapo-
zott gazdasági, munkaerõ-piaci igényre vonatkozó — kü-
lönösen a gazdasági kamaráktól, a munkaadói, munkavál-
lalói szakmai szervezetektõl, a munkaügyi központoktól,
egyéb szakmai szervezetektõl és intézményektõl, a szak-
képzõ intézményektõl és fenntartóiktól, és a felnõttkép-
zést folytató intézmények beszámolóinak feldolgozott
adatbázisából származó —, a 3. számú mellékletben sze-
replõ egyéb adatokat tanúsító okmányokat, továbbá a szak-
képesítés felvételére, módosítására vonatkozó támogató
írásos nyilatkozatokat, amennyiben a kérelmezõ nem a
szakmai kamara, úgy a szakmai kamara támogató írásos
nyilatkozatát is,

d)  a szakképesítés OKJ-bõl történõ törlése esetében
arra vonatkozó adatokat és igazolásokat a c) pont szerint,
hogy a szakképesítés tekintetében a gazdasági, a munka-
erõ-piaci igény legalább öt éve megszûnt.

(3) A szakképesítésért felelõs miniszter a kérelmet a
(2) bekezdésben meghatározott okmányokkal együtt szak-
mai véleményezésre megküldi a Nemzeti Szakképzési
Intézetnek (a továbbiakban: NSZI) és az iskolarendszeren
kívüli szakképzést érintõ esetben a Nemzeti Felnõttkép-
zési Intézetnek (a továbbiakban: NFI) is. Az NSZI és az
NFI a szakképesítésért felelõs miniszter által megküldött
kérelemmel kapcsolatos véleményét, a kérelemnek az
NSZI-be, illetõleg az NFI-be való megérkezésétõl számí-
tott 30 napon belül alakítja ki.

(4) A szakképesítésért felelõs miniszter — az NSZI,
valamint az NFI szakmai véleménye figyelembevételé-
vel — a kérelmezõ kérelmének elfogadásáról, elutasítá-
sáról a vélemények megérkezésétõl számított 30 napon
belül dönt.

(5) A szakképesítésért felelõs miniszter a kérelmet el-
utasítja, ha a szakképesítésre vonatkozó gazdasági, munka-
erõ-piaci igény nem megalapozott, vagy a szakmai és vizs-
gakövetelmény nem felel meg az Szt. 10. § (1) bekezdésé-
ben elõírtaknak, illetõleg ha a kérelmezõ a (2) bekezdés-
ben meghatározott okmányokat a hiánypótlásra történõ
felhívást követõen nem csatolja.

5. §

(1) A szakképesítésért felelõs miniszter az elfogadott
kérelmet, mint saját javaslatát (a továbbiakban: javaslat) a
4. § (2) bekezdésben meghatározott okmányokkal együtt
— az elfogadást követõ nyolc napon belül — megküldi az
oktatási miniszternek.
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(2) Az oktatási miniszter a megérkezést követõ nyolc
napon belül megküldi a javaslatot a 4. § (2) bekezdésben
meghatározott okmányokkal együtt az OKJ bizottságnak,
amely az oktatási miniszter által megküldött kérelemmel
kapcsolatos álláspontját, valamint az adott szakképesítés
OKJ-be illeszthetõségét a kérelemnek az OKJ bizott-
sághoz való megérkezésétõl számított 30 napon belül ala-
kítja ki.

(3) Az oktatási miniszter a javaslatot a 4. § (2) bekezdés-
ben meghatározott okmányokkal és az OKJ bizottság szak-
mai véleményével együtt megküldi a szakképesítésért fele-
lõs miniszternek.

(4) A szakképesítésért felelõs miniszter az OKJ bizott-
ság szakmai véleménye alapján a javaslatot módosíthatja.
A szakképesítésért felelõs miniszter a módosított, vagy a
változatlan tartalmú javaslatot megküldi az oktatási mi-
niszternek az OSZT részére történõ továbbítás céljából.

(5) Az oktatási miniszter javaslatot — az OKJ bizottság
véleményével együtt — évente legfeljebb négy alkalommal
(negyedévenként) terjeszt az OSZT elé.

(6) Az OSZT az oktatási miniszter által megküldött
javaslattal kapcsolatos álláspontját, a javaslatnak az OSZT
titkárságához való megérkezésétõl számított 60 napon be-
lül alakítja ki.

(7) Az OSZT javaslatára az oktatási miniszter — a
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, vala-
mint a szakképesítésért felelõs miniszterrel egyetértés-
ben — rendeli el a javaslatban szereplõ szakképesítés
OKJ-be történõ felvételét, az OKJ-ben szereplõ szakképe-
sítés módosítását, valamint szakképesítésnek az OKJ-bõl
történõ törlését.

6. §

(1) Az oktatási miniszter a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter, valamint a szakképesítésért felelõs
miniszter egyetértésével — a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel — évente két alkalommal jelenteti meg az OKJ-t.

(2) Az OKJ megjelentetésre három alkalommal akkor
kerülhet sor, ha a szakképesítés felvétele a változó gazda-
sági, munkaerõ-piaci körülményekhez alkotó módon al-
kalmazkodni képes munkaerõ képzését és fejlesztését szol-
gáló igények gyorsabb kielégítése érdekében történik, va-
lamint a felvételre törvény, kormányrendelet alapján kerül
sor, továbbá ha a jegyzékbõl törölt szakképesítések újra-
felvételére kerül sor.

7. §

(1) Az OKJ-be történõ felvételre, OKJ-ben szereplõ
szakképesítés adatainak módosítására irányuló eljárásban

eljárási díjat kell fizetni. Az eljárási díj összege 250 ezer
forint szakképesítésenként.

(2) Az eljárási díj teljes összegét a kérelem benyújtását
megelõzõen a szakképesítésért felelõs miniszter által irá-
nyított minisztérium — e rendelet 4. számú mellékletben
meghatározott — bankszámlájára kell befizetni a rendel-
kezésre bocsátott készpénzátutalási megbízáson, vagy ban-
ki átutalási megbízással. A befizetésrõl szóló feladóvevényt
vagy az átutalási megbízásról szóló bizonylatot a kérelem-
hez a benyújtáskor csatolni kell. A befizetett díjról a kérel-
mezõ számára a szakképesítésért felelõs miniszter által
irányított minisztérium 15 munkanapon belül számlát bo-
csát ki.

(3) A befizetett eljárási díj kezelése és nyilvántartása az
államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költ-
ségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezett-
ségvállalási rendjérõl szóló jogszabályokban meghatáro-
zottak szerint történik. A befizetett eljárási díj az érintett
minisztérium bevétele. Az eljárási díj a kérelemhez kap-
csolódó feladatok ellátásához, a jogorvoslati kérelmek el-
bírálásához, az e feladatokkal összefüggõ személyi és tárgyi
kiadások fedezetére használható fel.

8. §

(1) Ha a szakképesítésért felelõs miniszter az e rende-
letben meghatározott feladatai ellátásába pedagógiai-
szakmai szolgáltató intézményt von be, az eljárási díj az
intézményi feladatok költségeinek fedezetéül is felhasznál-
ható. A szakképesítésért felelõs miniszter az eljárás során
felmerült, az eljáráshoz kapcsolódó bizonylattal igazolt
költségeket az intézményi feladatra kötött megbízás alap-
ján a szakképesítésenkénti eljárási díj legfeljebb 75%-a
erejéig banki átutalási megbízással teljesíti.

(2) Nem kell fizetni eljárási díjat abban az esetben, ha a
kérelmet az OKJ bizottság, az OSZT, továbbá ha a javas-
latot az oktatási miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter, valamint a szakképesítésért felelõs
miniszter nyújtja be.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba. Ren-
delkezéseit elsõ ízben — a (2)—(4) bekezdésekben foglalt
kivételekkel — a 2004. január 1-jét követõen megkezdett
szakképzésre kell felmenõ rendszerben alkalmazni. Az is-
kolai rendszerû szakképzés esetében tanulót a 2004/2005.
tanévtõl kezdõdõen lehet a szakképzési évfolyamra beisko-
lázni, illetõleg az iskolarendszeren kívüli szakképzés ese-
tében a részt vevõvel képzési szerzõdést csak akkor lehet
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kötni, ha a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
kiadásra került.

(2) Az iskolai rendszerû és az iskolarendszeren kívüli
szakképzésben addig az idõpontig, amíg a 2004. január
1-jétõl hatályos OKJ elõírásaihoz illeszkedõ szakmai és
vizsgakövetelmények, valamint az iskolai rendszerû szak-
képzéshez a központi programok (tantervek) nem kerül-
tek kiadásra, a képzés a 2004. január 1-jéig hatályos OKJ,
és az ahhoz illeszkedõ korábban kiadott szakmai és vizsga-
követelmények, illetõleg az iskolai rendszerû szakképzés-
hez illeszkedõ korábban kiadott központi programok (tan-
tervek) és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok
alapján indítható.

(3) Az OKJ-ben szereplõ szakképesítés megszerzésére
történõ felkészítés

a)  az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a minden-
kori hatályos szakmai és vizsgakövetelmények kiadásától
kezdõdhet;

b)  az iskolai rendszerû szakképzésben a szakképzési
évfolyamon a szakképesítésért felelõs miniszter által jóvá-
hagyott központi programok (tantervek) kiadását követõ
tanévtõl kezdhetõ meg.

(4) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelent-
kezõtõl az OKJ-ben szereplõ 33-as és 34-es azonosító
számmal kezdõdõ szakképesítések esetében a tizedik évfo-
lyam elvégzését 2006. január 1-jétõl kell megkövetelni.

10. §

(1) E rendelet 1. számú mellékletében, az 52 7026 01
azonosító számú postai forgalomellátó megnevezésû szak-

képesítésre vonatkozó rendelkezése 2004. szeptember
1-jén hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a)  az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993.
(XII. 30.) MüM rendelet,

b)  az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993.
(XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/1995.
(V. 4.) MüM rendelet, a 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet,
a 22/1997. (XII. 30.) MüM rendelet, a 12/1998. (V. 23.)
MüM rendelet, a 16/1999. (IV. 2.) OM rendelet, a 2/2000.
(I. 31.) OM rendelet, a 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, a
41/2001. (XI. 9.) OM rendelet, a 32/2002. (V. 18.) OM
rendelet, a 63/2002. (XII. 20.) OM rendelet, a 27/2003.
(X. 18.) OM rendelet, valamint

c) a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 49/2002. (VII. 26.) OM
rendelet.

(3) A 2001. szeptember 1-je elõtt megkezdett szakkép-
zés esetében az OKJ-ben szereplõ 54-es azonosító szám-
mal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizo-
nyítványok felsõfokú szakképesítést, illetõleg a 2001. szep-
tember 1-jétõl felmenõ rendszerben megkezdett szakkép-
zés esetében az OKJ-ben szereplõ 54-es azonosító szám-
mal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizo-
nyítványok emelt szintû szakképesítést igazolnak.

(4) A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfele-
lõen 2004. január 1-jét megelõzõen megkezdett szakképzés
eredményes befejezését követõen kiadott bizonyítványok
érvényesek, azok államilag elismert szakképesítést iga-
zolnak.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

1. számú melléklet a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzék

Jelmagyarázat:

21—71 =  a szakképesítés azonosító számának elsõ két számjegye a szakképesítés szintje (1. oszlop)
21 befejezett iskolai végzettséget nem igénylõ szakképesítések
31 =  a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülõ szakképesítések,

vagy
=  a tizenhatodik életévét betöltött, az általános iskola hatodik évfolyamát elvégzett és a nappali

rendszerû iskolai oktatás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiak-
ban: közoktatási törvény) 27. § (8) bekezdésében szabályozott kétéves felzárkóztató oktatást ered-
ményesen befejezett tanulók számára választható szakképesítések, vagy

=  a tizenhatodik életévét betöltött, az általános iskola hetedik évfolyamát elvégzett és a nappali
rendszerû iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdésében szabályozott
egyéves felzárkóztató oktatást eredményesen befejezett tanulók számára választható szakképesí-
tések

32 nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülõ és szakmai elõképzett-
séghez kötött szakképesítések
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33 =  tizedik évfolyamra épülõ szakképesítések, vagy
=  a tizenhatodik életévét betöltött, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

közoktatási törvény) 27. § (8) bekezdésében szabályozott feltételekkel a tanulók számára választ-
ható szakképesítések

34 tizedik évfolyamra épülõ és szakmai elõképzettséghez kötött szakképesítések
51 a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez kötött szakképesítések, amelyek jellemzõen fizikai

tevékenység ellátására jogosítanak
52 középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy érettségi vizsgához kötött szakképesítések, amelyek

jellemzõen szellemi tevékenység ellátására jogosítanak
53 érettségi vizsgához és meghatározott szakmai elõképzettséghez kötött szakképesítések
54 érettségi vizsgához vagy érettségi vizsgához és meghatározott szakmai elõképzettséghez kötött emelt

szintû szakképesítések
55 érettségi vizsgához kötött felsõfokú szakképesítések
71 felsõfokú iskolai végzettségre épülõ szakképesítések

1408—8999 =  a szakképesítés azonosító számának harmadik-hatodik számjegye a szakképesítés tanulmányi terü-
lete (1. oszlop)

14 Oktatói, pedagógiai képesítések
1408 Szakmai, gyakorlati oktatói képesítések
1499 Egyéb oktatói, pedagógiai képesítések

18 Mûvészeti képesítések
1811 Képzõmûvészeti képesítések
1812 Iparmûvészeti képesítések
1822 Zenemûvészeti képesítések
1832 Színmûvészeti, elõadómûvészeti képesítések
1833 Táncmûvészeti szakképesítések
1842 Film- és fotómûvészeti képesítések
1852 Építõmûvészeti képesítések
1899 Egyéb mûvészeti képesítések

34 Gazdasági és igazgatási képesítések
3404 Ügyviteli képesítések
3426 Irodai könyvelõ és adatfeldolgozó gépkezelõi képesítések
3432 Pénzügyi és számviteli ügyintézõi képesítések
3433 Külkereskedelmi képesítések
3434 Vezetõi (menedzseri) képesítések
3435 Gazdasági ügyintézõi és szervezõi képesítések
3436 Pénzügyi és számviteli szakértõi képesítések
3437 Könyvvizsgáló, revizor és adótanácsadó képesítések
3438 Statisztikai képesítések
3439 Egyéb gazdasági és kereskedelmi képesítések
3440 Banki és biztosítási ügyintézõi képesítések
3441 Banki és biztosítási szakértõi képesítések
3442 Személyügyi képesítések
3443 Munkaerõpiaci szolgáltatási képesítések
3452 Helyi és közigazgatási ügyintézõi képesítések
3462 Intézményigazgatási ügyintézõi képesítések
3472 Oktatásszervezési képesítések

46 Számítástechnikai képesítések
4641 Számítástechnikai képesítések

50 Egészségügyi képesítések
5002 Orvosi kisegítõ és közegészségügyi képesítések
5008 Rehabilitációs és fizikoterápiás gyógyászati képesítések
5012 Egészségügyi ápolói képesítések
5015 Szülész(nõ)i képesítések
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5018 Egészségügyi asszisztensi képesítések
5030 Orvostechnológiai képesítések
5046 Fogászati egészségügyi képesítések
5052 Gyógyszertári asszisztensi képesítések
5070 Egészségügyi csecsemõ- és gyermekotthoni gondozói képesítések

52 Kis- és nagyüzemi ipari képesítések
5211 Bányászati ipari képesítések
5212 Élelmiszeripari képesítések
5216 Építõipari képesítések
5220 Építõanyag-ipari képesítések
5222 Erõsáramú villamosipari képesítések
5223 Gyengeáramú villamosipari képesítések
5224 Távközlési képesítések
5232 Kohászati képesítések
5233 Fémmegmunkáló-ipari, felületkezelõi képesítések
5234 Gépjármûszerelõ és -javítóipari képesítések
5235 Mezõgazdaságigép-szerelõ és javítóipari képesítések
5236 Egyéb gépeket szerelõ és javítóipari képesítések
5237 Mechanikai mûszeripari képesítések
5239 Egyéb fémipari képesítések
5241 Jármûipari, közlekedésgépészeti képesítések
5242 Élelmiszeripari gépkezelõi képesítések
5243 Könnyûipari gépkezelõi képesítések
5244 Vegyialapanyag- és termékgyártógép-kezelõi képesítések
5245 Építõanyag-ipari gépkezelõi képesítések
5246 Kohászati, fémmegmunkáló-ipari gépkezelõi képesítések
5247 Gyártósori összeszerelõi képesítések
5249 Egyéb gépészeti szerelõ képesítések
5251 Bányászati gépkezelõi képesítések
5252 Energetikai gépkezelõi, kazánkezelõi képesítések
5253 Vízellátási gépkezelõi képesítések
5256 Építõipari gépkezelõi képesítések
5257 Anyagmozgatógép, település és köztisztasági munkagépkezelõi képesítések
5259 Egyéb gépkezelõi képesítések
5262 Famegmunkáló-ipari képesítések
5272 Bõr- és cipõipari képesítések
5274 Textilipari képesítések
5276 Ruházati és szõrmeipari képesítések
5278 Nyomdaipari képesítések
5282 Laboránsi (ipari) képesítések
5286 Optikus, látszerész képesítések
5291 Háziipari képesítések
5292 Vegyesipari képesítések
5293 Kézmûvesipari képesítések
5294 Raktározási képesítések

54 Mûszaki, technikusi képesítések
5401 Mûszaki mérési, tervezési és rajzolói képesítések
5411 Könnyûipari mûszaki, technikusi képesítések
5412 Vegyipari mûszaki, technikusi képesítések
5422 Erõsáramú villamosipari mûszaki, technikusi képesítések
5423 Gyengeáramú villamosipari és elektronikai mûszaki, technikusi képesítések
5424 Távközlési technikusi képesítések
5432 Kohóipari mûszaki, technikusi képesítések

12942 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2003/156. szám



5436 Bányászati mûszaki, technikusi képesítések
5441 Közlekedésgépészeti mûszaki, technikusi képesítések
5442 Gépipari mûszaki, technikusi képesítések
5443 Építõ- és épületgépészeti mûszaki, technikusi képesítések
5449 Egyéb gépészeti mûszaki, technikusi képesítések
5452 Mezõ-, erdõ- és halgazdasági gépészeti mûszaki, technikusi képesítések
5470 Környezet- és természetvédelmi mûszaki, technikusi képesítések
5482 Üzemvezetési, -szervezési képesítések
5483 Üzemfenntartási képesítések
5499 Egyéb mûszaki, technikusi képesítések

58 Építészeti képesítések
5801 Általános építészeti képesítések
5812 Terület- és településfejlesztési építési képesítések
5832 Közlekedésépítési, üzemfenntartási képesítések
5842 Vízügyi építési, üzemfenntartási képesítések

62 Mezõ-, erdõ- és halgazdasági képesítések
6201 Általános mezõgazdasági képesítések
6203 Állattenyésztési képesítések
6206 Növénytermesztési képesítések (kertészeti nélkül)
6207 Kertészeti képesítések
6208 Takarmányozási képesítések
6222 Élelmiszertechnikusi képesítések
6232 Állat-egészségügyi képesítések
6249 Egyéb mezõgazdasági képesítések
6262 Erdõgazdasági képesítések
6272 Halgazdasági képesítések
6280 Mezõ-, erdõ- és halgazdasági gépészeti és gépkezelõi képesítések

66 Háztartásgazdasági képesítések
6601 Háztartásgazdasági képesítések

70 Szállítási, hírközlési képesítések
7001 Általános közlekedési forgalmi képesítések
7010 Közlekedési üzemviteli technikusi képesítések
7026 Postaforgalmi képesítések

78 Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések
7812 Fodrász és kozmetikus képesítések
7822 Vendéglátói képesítések
7826 Szakács, cukrász képesítések
7842 Kelmefestõ és vegytisztító képesítések
7862 Kereskedelmi (kiskereskedelmi) képesítések
7872 Idegenforgalmi képesítések
7882 Kulturális szolgáltatási képesítések
7898 Környezetvédelmi szolgáltatási képesítések
7899 Egyéb szolgáltatási képesítések

84 Kulturális és tájékoztatási képesítések
8402 Újságírói képesítések
8407 Közmûvelõdési képesítések
8409 Egyéb tájékoztatási képesítések
8419 Egyéb kulturális képesítések
8422 Könyvtári képesítések
8425 Múzeumi képesítések
8429 Egyéb dokumentációs képesítések
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89 Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések
8912 Rendvédelmi képesítések
8915 Tûzvédelmi képesítések
8917 Katonai képesítések
8919 Egyéb védelmi és katonai képesítések
8933 Szociális képesítések
8962 Testnevelési és sport képesítések
8999 Egyéb, máshová nem sorolható képesítések

01—... =  a szakképesítés azonosító számának hetedik-nyolcadik számjegye az azonos szakképesítési szinten
és tanulmányi területen belüli sorszám. Az OKJ-bõl kikerülõ szakképesítés sorszáma új szakképe-
sítés jelölésére nem használható fel. (1. oszlop)

I.—II.—III. =  az azonos elnevezésû, de különbözõ szakmai szintû szakképesítések jelölése (a legmagasabb szint
az I.) (2. oszlop)

* =  fogyatékossággal élõk (sajátos nevelési igényû tanulók) számára iskolai rendszerben is a fogyatékos-
ság típusától, fokától függõen (2. oszlop)

** =  mûvészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai évfolyamok számozása megegyezik az általános
mûveltséget megalapozó, illetve az érettségire felkészítõ ismereteket nyújtó évfolyamok számozá-
sával; a 8. oszlopban az évfolyamok száma a nem párhuzamos oktatás szakképzési évfolyamainak
számát jelenti; az adott szakképesítésnél az egyéni felkészülés lehetõségét a szakmai és vizsgaköve-
telmény határozza meg (2. oszlop)

0210—9129 =  a 9006/1995. (SK 12.) KSH közlemény alapján, amely a Foglalkozások Egységes Osztályozási
Rendszerérõl (FEOR) szóló [9029/1993. (SK 1994. 1.)] KSH közlemény módosításáról rendelkezik
(3. oszlop)

A =  több munkakör betöltésére jogosító, elsõsorban a közoktatás keretében megszerezhetõ szakképesí-
tés (4. oszlop)

B =  elsõsorban az iskolarendszeren kívüli felnõttképzés keretében megszerezhetõ, különbözõ jogszabá-
lyokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító szakképesítés (4. oszlop)

C =  elsõsorban az iskolarendszeren kívüli felnõttképzés keretében megszerezhetõ, általában egy mun-
kakör betöltésére jogosító szakképesítés (4. oszlop)

D =  a szakképzés megkezdésekor bejelentési kötelezettséghez kötött szakképesítés (4. oszlop) A szak-
képzést folytató intézmény vezetõje a képzésben résztvevõk létszámát szakképesítésenként köteles
bejelenteni az Oktatási Minisztérium Szakoktatási és Szakképzési Fõosztályának. (4. oszlop)

1—21 =  szakmacsoport sorszáma (5. oszlop)

Az 5. oszlopban szereplõ számok jelentése:

Ssz. Szakmacsoport

 1. Egészségügy

 2. Szociális szolgáltatások

 3. Oktatás (oktatás, pedagógia)

 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (zene-, tánc-, képzõ- és iparmûvészet, színmûvészet-bábmûvészet,
színházmûvészet, sajtó, közmûvelõdés)

 5. Gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, auto-
matika, hegesztés, felületkezelés, minõségbiztosítás)

 6. Elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)

 7. Informatika (szoftver)

 8. Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)

 9. Építészet (építészet, építõipar, építõanyag-ipar, közlekedésépítõ)
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Ssz. Szakmacsoport

10. Könnyûipar (ruha-, textil-, bõr-, szõrme-, cipõipar)

11. Faipar

12. Nyomdaipar

13. Közlekedés

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

15. Közgazdaság

16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, menedzse-
lés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)

18. Vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)

19. Egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások, honvédelem, tûzvéde-
lem, munkavédelem, kis- és kézmûvesipar)

20. Mezõgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat, térképészet)

21. Élelmiszeripar

Rövidítések magyarázata:

t =  több helyre besorolható (3. oszlop)
i =  kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben megszerezhetõ szakképesítés (7. oszlop)
MKIK =  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (11. oszlop)
MAK =  Magyar Agrár Kamara (11. oszlop)

A szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszter:
BM = belügyminiszter; ESZCSM = egészségügyi, szociális és családügyi miniszter; FVM = földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter; FMM = foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter; HM =  honvédelmi miniszter;
GKM =  gazdasági és közlekedési miniszter; GYISM =  gyermek-, ifjúsági és sportminiszter; IM =  igazságügy-miniszter;
IHM =  informatikai és hírközlési miniszter; KvVM =  környezetvédelmi és vízügyi miniszter; KSH =  Központi
Statisztikai Hivatal elnöke; NKÖM = nemzeti kulturális örökség minisztere; OM = oktatási miniszter; PM = pénzügy-
miniszter (12. oszlop).
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

31 7862 01 ABC-eladó* 5112 B 17 1993. 650 40 60 MKIK OM

52 5443 01 Acél- és fémszerkezeti technikus 3129 D 5 1996. i 2 70 30 OM

31 5246 02 Acélhengerész 7414 B 5 1993. 400 50 50 OM

33 5216 01 Ács-állványozó 7612 A 9 1993. 3 30 70 MKIK OM

71 3437 01 Adótanácsadó 2512 B 15 1993. 1500 70 30 PM

55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 3621 A 20 2000. i 2 60 40 FVM

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda 6140 A 20 2002. i 2 50 50 FVM

52 3439 03 Agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus 3619 A 20 1993. i 3 50 50 FVM

52 1842 01 Alkalmazott fotográfus** 5341 A 4 1993. i 2 40 60 OM

21 6203 01 Állatgondozó* 6131 C 20 1993. 500 30 70 FVM

21 5212 01 Állatifehérjetakarmány-elõállító 7219 B 21 1993. 500 30 70 FVM

31 6203 01 Állatkerti állatgondozó* 6139 B 20 1993. 1000 40 60 FVM

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 8293 C 20 1993. 1000 40 60 FVM

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelõ* 8293 B 20 2001. 300 30 70 FVM

31 6203 02 Állattenyésztõ (az állatfaj megjelölésével)* 6131 C 20 2001. 1500 40 60 MAK FVM

52 6203 01 Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus 3124 A 20 1993. i 3 50 50 MAK FVM

31 6203 10 Általános állattenyésztõ 6131 A 20 2001. 2 40 60 MAK FVM

52 3438 01 Általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ 3607 A 15 1993. 1 70 30 KSH

54 3434 01 Általános menedzser I. 3910 C 17 1993. 1000 60 40 OM

52 3434 01 Általános menedzser II. 3910 C 17 1993. 1500 60 40 OM

51 3434 01 Általános menedzser III. (operatív) 3910 C 17 1993. 1000 60 40 OM

52 5412 01 Általános vegyésztechnikus 3115 A 8 1993. i 2 70 30 OM

51 5244 01 Általános vegyipari szakmunkás 8133 A 8 1993. 1,5 60 40 OM

52 7882 01 Antikváriumi szakeladó 5112 A 17 1993. 1 60 40 NKÖM

52 5443 02 Anyagmozgató építõgépész-technikus 3117 D 5 1993. i 2 70 30 OM

53 5449 01 Anyagmozgató gépészeti technikus 3117 A 5 1993. i 1 67 33 GKM
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52 5249 01 Anyagmozgatógép-szerelõ 7439 A 5 1993. 2 50 50 GKM

53 5401 01 Anyagvizsgáló (az eljárás és a szakterület feltünte-
tésével)

3193 B 5 1993. 400 60 40 OM

31 5012 01 Ápolási asszisztens 3239 A 1 1993. 2 50 50 ESZCSM

54 5012 01 Ápoló 3211 A 1 1993. i 3 50 50 ESZCSM

32 6201 01 Aranykalászos gazda* 6140 C 20 1993. 600 40 60 FVM

33 1899 01 Artista (a tevékenység megjelölésével)** 3725 A 4 1993. 2 20 80 OM—NKÖM

54 1832 01 Artistamûvész** 3725 A 4 1993. 1 20 80 OM—NKÖM

33 5262 01 Asztalos 7341 A 11 1993. 3 30 70 MKIK OM

31 5262 02 Asztalosipari szerelõ* 7341 D 11 1993. 1 30 70 OM

34 5282 01 Atomerõmûvi dozimetrikus 8292 B 8 1993. 300 70 30 OM

32 5252 01 Atomerõmûvi gépész (a tevékenység feltünteté-
sével)

8223 B 5 1993. 300 80 20 OM

32 5236 01 Atomerõmûvi karbantartó (a tevékenység feltünte-
tésével)

7439 B 5 1993. 300 80 20 OM

34 5223 01 Atomerõmûvi mûszerész (a tevékenység feltünteté-
sével)

7443 B 6 1993. 200 80 20 OM

53 5252 01 Atomerõmûvi operátor (a tevékenység feltüntetésé-
vel)

8223 B 5 1993. 500 60 40 OM

52 5282 01 Atomerõmûvi vegyészlaboráns 7540 B 8 1993. 300 70 30 OM

52 5241 01 Autóelektronikai mûszerész 7443 A 13 1993. i 2 55 45 MKIK GKM

31 7001 01 Autóbuszvezetõ 8357 C 13 2003. 600 70 30 GKM

33 5241 03 Autógyártó 7431 A 5 2003. 2 40 60 OM

52 5499 01 Automatizálási technikus (a szakirány megjelölésé-
vel)

t A 5 1993. i 2 70 30 MKIK OM

52 5241 02 Autószerelõ 7431 A 13 1993. i 2 55 45 MKIK GKM

52 1812 01 Bábkészítõ** 3729 A 4 1993. 2 40 60 OM—NKÖM
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

52 1832 01 Bábszínész 2631 A 4 1993. 3 40 60 OM—NKÖM

31 5216 02 Bádogos és épületbádogos 7633 A 5 1993. 2 40 60 MKIK OM

55 3441 01 Banki szakügyintézõ 3631 A 15 1998. i 2 35 65 PM

54 3441 01 Banki tanácsadó/Szakképesített bankreferens 2529 B 15 1993. 1100 80 20 PM

52 3440 01 Banki ügyintézõ/Banki, befektetési termékértéke-
sítõ

3633 B 15 1993. 800 70 30 PM

33 5251 01 Bányagépész 7439 D 5 1993. 2 40 60 OM

52 5436 01 Bányagépész-technikus 3117 D 5 1993. i 2 70 30 OM

52 5436 02 Bányaipari aknásztechnikus 3111 D 5 1993. i 2 70 30 OM

34 5211 02 Bányamentõ 7113 D 5 1993. 500 30 70 OM

33 5222 02 Bányavillamossági szerelõ 7445 D 6 1993. i 2 40 60 OM

52 5436 03 Bányavillamossági technikus 3118 D 6 1993. i 2 70 30 OM

52 7872 01 Barlangi idegenvezetõ 3642 B 18 1993. 300 40 60 KvVM

53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztõ szaktechnikus 3124 C 20 1993. 500 50 50 MAK FVM

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás 7211 A 21 1993. 2 40 60 FVM

55 6203 01 Baromfitenyésztõ és -termék-elõállító technológus 3124 A 20 2003. i 2 45 55 FVM

52 3439 01 Becsüs I. (a szakirány megjelölésével) 3627 B 17 1993. 650 40 60 OM

32 3439 01 Becsüs II. (a szakirány megjelölésével) 3627 B 17 1993. 650 40 60 OM

54 3441 03 Befektetési szakértõ 2529 B 15 2003. 800 80 20 PM

33 6203 01 Belovagló (Bereiter) 6134 B 20 1993. 2000 35 65 FVM

53 3435 01 Beruházói szakelõadó 3611 C 15 1997. 250 90 10 OM

54 3404 03 Beszédíró gyorsíró 4192 A 16 2000. 3 60 40 OM

32 6206 01 Biotermesztõ* 6112 B 20 1993. 1000 40 60 FVM

54 8919 01 Biztonságszervezõ I. 5369 B 19 1993. 300 70 30 BM—OM

34 8919 01 Biztonságszervezõ II. 5369 B 19 1993. 400 70 30 BM—OM

54 3441 02 Biztosítási tanácsadó 2529 B 15 1993. 1100 60 40 PM
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

52 3440 02 Biztosítási ügyintézõ 3634 B 15 1993. 800 70 30 PM

52 3440 03 Biztosításközvetítõ 3626 B 15 2001. 800 30 70 PM

33 5262 02 Bognár 7345 A 11 1993. 2 40 60 OM

31 5002 01 Boncmester 5320 B 1 1993. 400 30 70 ESZCSM

33 5212 01 Borász 7222 A 21 1993. 2 40 60 FVM

54 5070 02 Bölcsõdei szakgondozó 3222 C 2 1995. 1400 30 70 ESZCSM

33 5272 01 Bõrdíszmûves 7333 A 10 1993. 3 30 70 OM

33 5272 09 Bõrgyártó 7331 A 10 2001. 2 40 60 OM

31 5272 01 Bõripari szabász 7333 D 10 1993. 1000 30 70 OM

31 5272 02 Bõripari varrómunkás (tûzõ) 7333 D 10 1993. 1000 30 70 OM

52 5411 01 Bõrkonfekció-ipari technikus 3114 A 10 1993. i 2 60 40 OM

52 1812 02 Bõrmûves** 3729 A 4 1993. i 2 20 80 OM

21 5272 01 Bõrtárgykészítõ 7339 A 19 1993. 2 30 70 OM

52 1812 03 Bronzmûves és szoboröntõ** 3729 A 4 1993. i 2 30 70 OM

31 5216 03 Burkoló 7634 A 9 1993. 2 40 60 OM

52 1812 04 Bútormûves** 3729 A 4 1993. i 2 30 70 OM

51 8912 01 Büntetés-végrehajtási felügyelõ 5363 A 19 1997. 1 60 40 IM

52 8912 03 Büntetés-végrehajtási fõfelügyelõ 5363 A 19 1997. 2 60 40 IM

54 4641 07 CAD-CAM tervezõ, dokumentációkezelõ informa-
tikus

3139 A 7 2001. 2 50 50 IHM

33 5272 03 Cipõfelsõrész-készítõ 7335 A 10 1993. 3 30 70 OM

52 5411 04 Cipõipari technikus 3114 D 10 1993. i 2 70 30 OM

21 5272 02 Cipõjavító* 7335 D 19 1993. 1 30 70 OM

31 5272 04 Cipõkészítõ 7335 A 10 2001. 2 40 60 OM

54 3435 06 Controller 3619 C 15 2003. 1050 70 30 OM

52 3435 11 Controlling asszisztens 3619 C 15 2003. 700 70 30 OM
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31 5212 02 Cukoripari szakmunkás 7217 A 21 1993. 2 40 60 MKIK FVM

33 7826 01 Cukrász 5122 A 18 1993. 3 30 70 MKIK OM

33 5842 01 Csatornamû-kezelõ 5371 A 14 1993. 2 40 60 KvVM

54 5012 02 Csecsemõ- és gyermekápoló 3212 A 1 1993. i 3 50 50 ESZCSM

54 5070 01 Csecsemõ- és kisgyermekgondozó 3221 A 2 1993. i 3 50 50 ESZCSM

55 8933 01 Csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó 3221 A 2 2001. i 2 60 40 ESZCSM

31 5216 04 Cserépkályha- és kandallóépítõ 7637 A 9 1993. 2 40 60 OM

31 5291 02 Csipkekészítõ* 7515 D 19 1993. 1000 30 70 OM

31 8999 01 Dajka 5320 C 3 1993. 300 60 40 OM

52 7899 04 Dekoratõr, kirakatrendezõ 5116 A 4 1993. 2 60 40 OM

51 8429 01 Digitálistérkép-kezelõ 4123 B 20 1993. 500 50 50 FVM

52 1811 05 Díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens** 3729 A 4 1993. i 2 40 60 OM

52 1812 06 Díszmûkovács** 3729 A 4 1993. i 2 30 70 OM

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ 6116 A 20 1993. 2 30 70 MAK FVM

33 6207 01 Dísznövénykertész 6116 A 20 1993. 2,5 40 60 MAK FVM

21 6207 01 Dísznövénytermelõ* 6116 C 20 1993. 800 30 70 FVM

53 6207 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus* 3124 C 20 1993. 1000 50 50 MAK FVM

51 5276 02 Divat-stílustervezõ 3729 A 4 2000. 2 40 60 OM

31 5212 03 Dohányfeldolgozó 7230 A 21 1993. 2 40 60 FVM

31 6206 03 Dohánykertész 6129 C 20 2001. 1500 40 60 FVM

34 7899 01 Drágakõ-meghatározó 7522 B 19 1993. 300 60 40 OM

52 5412 02 Drog- és toxikológiai technikus 3115 A 8 1993. i 2 70 30 OM

51 7862 02 Drogériai kereskedõ 5111 B 17 1993. 650 40 60 MKIK OM

31 5212 04 Édesiparitermék-gyártó 7218 A 21 1993. 2 40 60 FVM

31 5002 02 Egészségõr, fertõtlenítõ 5320 B 1 1993. 1200 20 80 ESZCSM

51 5002 01 Egészségügyi gázmester (kártevõirtó) 5353 B 1 1993. 730 30 70 ESZCSM
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71 1408 01 Egészségügyi gyakorlatvezetõ 3419 C 1 2001. 1500 60 40 ESZCSM

31 5002 04 Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás 5353 C 1 1999. 700 20 80 ESZCSM

54 5012 05 Egészségügyi menedzser 2230 C 1 2000. 1000 60 40 ESZCSM

52 4641 01 Egészségügyi operátor 3239 A 7 1993. 2 50 50 ESZCSM

54 5018 01 Egészségügyi szakasszisztens (a tevékenység meg-
jelölésével)

3232 C 1 1993. 1400 30 70 ESZCSM

52 1822 01 Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével)** 3729 A 4 1993. 3 40 60 OM—NKÖM

32 6280 01 Elektromoshalászgép-kezelõ 8293 B 20 1993. 500 40 60 FVM

51 5223 01 Elektronikai mûszerész 7443 A 6 1993. 2 60 40 OM

34 5223 02 Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmirend-
szer-szerelõ

7449 B 6 1993. 1300 60 40 OM—BM

52 5422 01 Elektrotechnikai technikus 3118 A 6 1993. i 2 70 30 OM

54 6601 01 Élelmezési menedzser 3910 C 1 2001. 1200 50 50 ESZCSM

52 6601 01 Élelmezésvezetõ 2223 B 1 1993. 1250 30 70 ESZCSM

33 7862 01 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ 5111 A 17 1993. 2 40 60 MKIK OM

52 6222 05 Élelmiszer-analitikus technikus 3113 A 21 1993. i 3 50 50 MKIK FVM

52 7862 01 Élelmiszer-bemutató asszisztens 5116 C 21 1993. 1000 40 60 FVM

33 5242 01 Élelmiszer-ipari gépész 7439 A 21 1993. 2 40 60 MKIK FVM

52 6222 15 Élelmiszer-ipari gépésztechnikus 3117 A 21 1993. i 3 50 50 MKIK FVM

33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns* 7540 C 21 1993. 1000 40 60 MKIK FVM

55 6222 01 Élelmiszer-ipari menedzser (a szakirány megjelölé-
sével)

3629 A 21 1998. i 2 40 60 MKIK FVM

51 5282 02 Élelmiszer-ipari mikrobiológiai laboráns* 7540 C 21 1993. 1000 50 50 MKIK FVM

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (a szakterület megjelölé-
sével)

3113 A 21 2001. i 3 50 50 MAK FVM

52 6222 14 Élelmiszerminõsítõ technikus 3113 A 21 2001. i 2 35 65 FVM

31 5233 01 Eljárás szerinti hegesztõ (az eljárás megjelölésével) 7425 B 5 1993. 500 30 70 OM
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53 5483 01 Emelõgép-ügyintézõ 3910 B 5 1993. 200 60 40 OM

52 1822 02 Énekes (a mûfaj megjelölésével)** 2631 A 4 1993. i 3 40 60 OM—NKÖM

55 5483 01 Energetikai mérnökasszisztens 3151 A 6 1997. i 2 65 35 OM

52 5483 01 Energetikus 3151 B 6 1993. 300 90 10 OM

71 5801 01 Építési mûszaki ellenõr I. (a szakirány megjelölésé-
vel)

3192 B 9 2000. 300 60 40 BM

53 5801 03 Építési mûszaki ellenõr II. (a szakirány megjelölé-
sével)

3192 B 9 2000. 500 60 40 BM

55 5812 01 Építettkörnyezetmérnök-asszisztens (a szakirány
megjelölésével)

3129 A 9 2000. i 2 50 50 OM

52 5499 02 Építõanyag-ipari technikus 3129 D 9 1993. i 2 70 30 OM

31 5256 01 Építõgép-karbantartó 8329 B 5 1993. 960 30 70 OM

31 5216 06 Épületburkoló 7634 A 9 1993. 3 30 70 OM

52 5443 03 Épületgépész-technikus 3117 A 9 1993. i 2 70 30 OM

31 5216 07 Épületszigetelõ 7631 C 9 1993. 1000 40 60 OM

31 5216 08 Épületszobrász 7636 A 9 1993. 2 40 60 OM

34 6280 02 Erdészeti gépész 8312 C 20 1993. 1000 40 60 FVM

52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus 3117 A 20 1993. i 3 50 50 MAK FVM

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 6211 A 20 1993. 2 40 60 MAK FVM

31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelõ 8312 B 20 1993. 800 40 60 FVM

54 6262 01 Erdésztechnikus 3125 A 20 2001. i 3 50 50 MAK FVM

21 6262 01 Erdõmûvelõ* 6211 B 20 1993. 1000 30 70 FVM

34 5222 02 Érintésvédelem-szabványossági felülvizsgáló 3154 B 6 1993. 200 90 10 OM

34 5222 03 Erõsáramú berendezések idõszakos felülvizsgálója 3154 B 6 1993. 200 95 5 OM—BM

52 5422 02 Erõsáramú elektronikai technikus 3118 D 6 1993. i 2 70 30 OM

55 3433 03 Európai Uniós üzleti szakügyintézõ 2529 A 17 2003. i 2 50 50 OM

52 3435 01 Európai üzleti asszisztens 3619 A 17 1993. 1 40 60 OM
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21 6201 01 Ezüstkalászos gazda* 6140 C 20 1993. 500 30 70 FVM

32 5262 01 Faanyag-minõsítõ 7349 C 20 1993. 300 40 60 FVM

33 5262 04 Faesztergályos* 7346 D 11 1993. 2 40 60 OM

31 5262 03 Fafeldolgozó 7349 D 20 1993. 2 40 60 FVM

52 5411 05 Fafeldolgozó technikus 3114 A 20 1993. i 3 50 50 FVM

31 5243 02 Faipari gépmunkás 8125 B 11 1993. 1000 30 70 OM

52 5411 10 Faipari technikus 3114 A 11 2001. i 2 70 30 OM

55 5499 03 Faipari termelésszervezõ 3125 A 17 2001. i 2 40 60 OM

31 6207 03 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító* 6117 B 20 1993. 1000 40 60 FVM

21 6207 02 Faiskola-kezelõ* 6117 C 20 1993. 800 30 70 FVM

31 5291 03 Fajátékkészítõ* 7514 D 11 1993. 1000 30 70 OM

31 6280 02 Fakitermelési gépkezelõ 8312 B 20 1993. 200 30 70 FVM

31 6262 01 Fakitermelõ 6213 B 20 1993. 500 30 70 FVM

31 7822 01 Falusi vendéglátó 5121 A 18 1995. 2 40 60 OM—FVM

21 5262 01 Famegmunkáló 7349 C 20 1993. 500 30 70 FVM

34 5222 04 FAM-szerelõ 7445 B 6 1993. 300 30 70 OM

33 5262 07 Famûves 7349 A 11 1993. 2 40 60 OM

31 5216 09 Fapadlózó és burkoló* 7634 B 9 1993. 1000 30 70 OM

31 5291 04 Fatömegcikk- és eszközgyártó* 7349 D 11 1993. 1000 30 70 OM

31 5293 01 Fazekas 7523 A 19 1996. 2 40 60 OM

52 5483 02 Felelõs gázüzemi vezetõ (a szakterület megjelölé-
sével)

3154 B 17 1993. 200 90 10 OM

55 5412 03 Felületvédelmi technológus 3115 A 8 2000. i 2 40 60 OM

71 5483 01 Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõr 3192 B 5 2002. 250 90 10 BM

34 5483 01 Felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó szerelõ 7623 B 5 2002. 250 80 20 BM

51 5222 01 Felvonószerelõ 7623 A 6 1996. 2 40 60 OM

2003/156. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

12953



Szakképesítés azonosító
száma

Szakképesítés megnevezése

H
oz

zá
re

nd
el

t F
E

O
R

Sz
ak

ké
pe

sí
té

se
k 

kö
re

Sz
ak

m
ac

so
po

rt

Je
gy

zé
kb

e 
ke

rü
lé

s 
év

e

K
iz

ár
ól

ag
 is

ko
la

i r
en

ds
ze

rû
sz

ak
ké

pz
és

be
n 

m
eg

sz
er

ez
he

-
tõ

 s
za

kk
ép

es
íté

s

Képzés maximális
idõtartama

A
 m

es
te

rv
iz

sg
a 

sz
er

ve
zé

sé
re

fe
ljo

go
sí

to
tt 

ka
m

ar
a

A
 s

za
km

ai
 é

s 
vi

zs
ga

kö
ve

te
l-

m
én

y 
m

eg
ha

tá
ro

zá
sá

ra
fe

ljo
go

sí
to

tt 
m

in
is

zt
er

sz
ak

ké
pe

sí
té

s 
sz

in
tje

ta
nu

lm
án

yi
 te

rü
le

t

so
rs

zá
m

sz
ak

ké
pz

és
i é

vf
ol

ya
m

ok
sz

ám
a 

va
gy

 ó
ra

sz
ám

el
m

él
et

 a
rá

ny
a

%

gy
ak

or
la

t a
rá

ny
a

%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

31 5233 14 Fémforgácsoló 7423 A 5 2001. 2 40 60 MKIK OM

52 5432 07 Fémipari anyagtechnikus 3129 A 5 2001. i 2 70 30 OM

31 5239 02 Fémtömegcikk-gyártó 7490 D 5 1993. 1000 30 70 OM

33 5233 01 Fényezõ-mázoló 7429 A 13 1993. i 2 40 60 MKIK GKM

51 7899 02 Fényképész 5341 A 19 1993. i 2 20 80 MKIK OM

33 5276 01 Férfiruha-készítõ 7321 A 10 1993. 3 30 70 MKIK OM

52 1811 01 Festõ (a tevékenység megjelölésével)** 3729 A 4 1995. i 2 30 70 OM

31 5274 01 Filmnyomó és kendõfestõ 7315 A 8 1993. 2 30 70 OM

52 5499 03 Finommechanikai technikus 3129 D 5 1993. i 2 70 30 OM

52 5008 01 Fizioterápiás asszisztens 3232 A 1 1993. 2 50 50 ESZCSM

52 5436 04 Fluidumkitermelõ technikus 3111 D 5 1993. i 2 70 30 OM

33 7812 01 Fodrász 5311 A 19 1993. 3 30 70 MKIK OM

52 5046 01 Fogászati asszisztens 3233 A 1 1993. 1 40 60 ESZCSM

54 5012 04 Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 3212 B 1 1999. 1400 30 70 ESZCSM

54 5046 01 Fogtechnikus 3248 A 1 1993. i 3 30 70 MKIK ESZCSM

31 5274 02 Fonó 7312 D 10 1993. 2 40 60 OM

51 7001 01 Forgalomirányító és -szervezõ 5219 A 13 1993. i 2 60 40 GKM

52 5499 11 Fotogrammetriai kiértékelõ* 3112 B 20 1993. 500 50 50 FVM

52 8402 01 Fotóriporter 2627 B 4 1993. 700 35 65 NKÖM

52 5401 04 Földmérõ és térinformatikai technikus 3112 A 20 2001. i 2 50 50 FVM

52 3426 01 Földügyi számítógépes adatkezelõ* 4220 B 20 1993. 500 50 50 FVM

53 5401 02 Földügyi térinformatikai szaktechnikus* 3112 C 20 1993. 500 50 50 FVM

52 5030 01 Fülilleszték-készítõ 7442 C 1 1996. 1000 20 80 ESZCSM

21 6280 03 Fûrészipari gépkezelõ 8125 B 20 2001. 200 30 70 FVM

32 5233 01 Fûrészipari szerszámélezõ 7423 C 20 1993. 300 30 70 FVM
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53 5483 02 Gáz- és olajtüzelõberendezés-minõsítõ, felülvizs-
gáló

3154 B 17 1993. 400 70 30 OM

32 5236 02 Gáz- és olajtüzelõberendezés-szerelõ, üzembe
helyezõ

7439 B 5 1993. 500 60 40 OM

53 5241 01 Gázautó-szerelõ 7431 B 13 1993. 240 40 60 GKM—OM

51 6201 01 Gazda I. 6140 A 20 2001. i 3 40 60 MAK FVM

33 6201 01 Gazda II. 6140 A 20 2001. i 2,5 35 65 MAK FVM

55 3439 01 Gazdálkodási menedzser-asszisztens (a szakok
megjelölésével)

3619 A 15 2002. i 2 30—
40

60—
70

OM

52 3438 02 Gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ 3607 A 15 1993. 1 70 30 KSH

55 3433 01 Gazdasági idegen nyelvi levelezõ 3621 A 16 1999. i 2 40 60 OM

54 4641 01 Gazdasági informatikus I. 3139 A 7 1993. 2 60 40 IHM

52 4641 02 Gazdasági informatikus II. 3139 A 7 1993. 2 60 40 IHM

31 5483 04 Gázfogadó- és átadóállomás-kezelõ 3154 B 5 1993. 200 80 20 OM

52 5499 05 Gázipari technikus 3129 A 5 1993. i 2 70 30 OM

31 5216 10 Gázvezeték- és készülékszerelõ 7621 A 5 1993. 3 30 70 MKIK OM

52 5436 05 Geológus-geofizikus technikus 3111 D 5 1993. i 2 70 30 OM

54 8933 05 Gerontológiai gondozó 3319 C 2 2003. 600 70 30 ESZCSM

52 5442 02 Gépésztechnikus 3117 A 5 1993. i 2 70 30 OM

52 5442 03 Gépgyártás-technológus technikus 3117 A 5 1993. i 2 70 30 MKIK OM

55 5442 01 Gépipari mérnökasszisztens 3117 A 5 2000. i 2 45 55 OM

52 5442 04 Gépipari számítástechnikai technikus 3117 A 5 1996. i 2 70 30 OM

33 3404 01 Gépíró és gyorsíró 4192 A 16 1993. 2 40 60 OM

33 3404 02 Gépíró és szövegszerkesztõ 4192 A 16 1993. 2 40 60 OM

31 5233 04 Géplakatos 7421 A 5 1993. 2 40 60 OM

52 5442 05 Gépszerkesztõ technikus 3117 D 5 1993. i 2 70 30 OM

31 5220 01 Gipszmintakészítõ 8149 D 9 1993. 3 30 70 OM
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33 6249 01 Gombaszakellenõr* 6411 B 20 1993. 200 60 40 FVM

21 6206 01 Gombatermelõ* 6113 C 20 1993. 500 35 65 FVM

52 6249 02 Gombatoxikológus* 6411 B 20 1993. 300 40 60 FVM

52 1811 02 Grafikus (a tevékenység megjelölésével)** 3729 A 4 1995. i 2 30 70 OM

54 7899 04 Grafológus 5319 C 19 2003. 1200 50 50 OM

52 7899 01 Grafológus szakasszisztens 5319 C 19 1993. 1000 40 60 OM

52 5412 03 Gumi- és mûanyagipari technikus 3115 D 8 1993. i 2 70 30 OM

33 5292 01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 7525 B 5 2000. 1000 30 70 OM—GKM

31 5244 02 Gumigyártó és -feldolgozó 8137 D 8 1993. 2 40 60 OM

21 5291 05 Gyékény-, szalma-, csuhéj tárgykészítõ 7519 D 19 1997. 1 30 70 OM

54 1499 02 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ I. 3412 A 3 2001. 1 60 40 OM—
ESZCSM—

GYISM

33 1499 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ II. 3412 A 3 2001. 1 60 40 OM—
ESZCSM—

GYISM

34 5276 01 Gyermekruha-készítõ 7321 B 10 1993. 1000 30 70 MKIK OM

54 7899 02 Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 5112 C 1 1999. 1200 30 70 ESZCSM

21 6206 02 Gyógynövényismerõ és -termelõ* 6121 B 20 1993. 1000 30 70 FVM

31 6206 01 Gyógynövénytermesztõ és -feldolgozó* 6121 B 20 1993. 1000 40 60 FVM

54 1499 01 Gyógypedagógiai asszisztens 3415 A 3 1993. 2 60 40 OM

31 5244 03 Gyógyszer- és tápszerkészítõ 8134 B 8 1993. 310 80 20 OM

52 5412 05 Gyógyszerkészítmény-gyártó és minõségbiztosító
asszisztens

3192 B 8 2001. 500 70 30 OM

52 5052 01 Gyógyszertári asszisztens 3234 A 1 1993. 2 40 60 ESZCSM

53 5008 01 Gyógyúszás-foglalkoztató 3419 C 1 1996. 1400 30 70 ESZCSM

31 7822 02 Gyorsétkeztetési eladó* 5123 B 18 1993. 650 40 60 OM
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52 3404 01 Gyorsíró és idegen nyelvi gépíró 4192 A 16 1993. 2 50 50 OM

31 5212 05 Gyümölcspálinka-gyártó* 7221 B 21 1995. 500 40 60 FVM

21 6207 03 Gyümölcstermelõ* 6114 C 20 1993. 800 30 70 FVM

53 6207 02 Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus 3124 C 20 1993. 1000 50 50 FVM

33 5241 01 Hajóépítõ 7514 A 13 1993. 2 40 60 GKM

52 5441 01 Hajógép- és berendezési technikus 3122 A 13 1993. i 3 65 35 GKM

54 5441 01 Hajózási technikus 3122 A 13 1993. i 3 65 35 GKM

31 6272 01 Halász 6311 A 20 1993. 2 40 60 FVM

53 6272 01 Halász szaktechnikus 3124 C 20 1993. 500 50 50 FVM

52 8419 01 Hanglemez-bemutató 3719 B 4 1993. 200 30 70 NKÖM

52 1899 01 Hangmester/Hangtechnikus 3729 A 4 1993. 1 60 40 NKÖM

34 7882 01 Hangosító 3729 A 6 1993. 2 40 60 NKÖM

52 5293 08 Hangszerkészítõ és -javító (a hangszer, illetve hang-
szercsoport megjelölésével)

7526 A 19 2001. i 3 20 80 MKIK OM

52 8912 01 Határrendész 0210 A 19 1993. 2 50 50 BM

71 8912 02 Határrendész-szervezõ (tiszt) 0110 B 19 2001. 400 60 40 BM

51 5223 02 Háztartás-elektronikai mûszerész 7443 A 6 1993. 2 60 40 OM

51 5222 02 Háztartásigép-szerelõ* 7445 C 6 1993. 1200 40 60 MKIK OM

33 6601 01 Házvezetõ(nõ) 5315 A 19 1993. 2 60 40 OM

31 5233 06 Hegesztõ 7425 A 5 1993. 2 40 60 OM

53 1408 01 Hegesztõ gyakorlati oktató (I., II., az eljárás megje-
lölésével)

3419 B 5 1993. 400 30 70 OM

53 5233 01 Hegesztõ technológus 7425 D 5 1993. 300 40 60 OM

52 5499 06 Hegesztõtechnikus 3129 D 5 1993. i 2 70 30 OM

31 5212 06 Hentes és mészáros 7211 A 21 1996. i 3 30 70 MKIK FVM—OM

52 5423 01 Híradásipari technikus 3121 A 6 1993. i 2 70 30 OM
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32 8917 01 Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével) 0310 A 19 2003. 1 40 60 HM

52 8917 12 Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) 0210 A 19 2003. 1 40 60 HM

54 8917 04 Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével) 0210 A 19 2003. 1 40 60 HM

31 5216 12 Hõ- és hangszigetelõ 7631 D 9 1993. 1000 40 60 OM

31 5216 21 Hõ-, hangszigetelõ és ipari bádogos 7631 A 9 2001. 2 40 60 OM

31 5232 02 Hõkezelõ 7414 D 5 1993. 2 40 60 OM

55 5470 01 Hulladékgazdálkodási technológus (a szakterület
megjelölésével)

3126 A 20 1998. i 2 35 65 FVM—KvVM—
OM

31 7862 02 Hulladékgyûjtõ 5359 B 17 1993. 500 40 60 OM

54 3442 02 Humán controlling ügyintézõ 3619 A 15 2001. 2 40 60 OM

31 7862 03 Hús- és hentesáru-eladó 5112 B 17 1993. 650 40 60 MKIK OM

21 5212 02 Húsipari melléktermék-feldolgozó* 7219 D 21 1993. 500 30 70 FVM

31 5212 07 Húsipari szakmunkás 7211 A 21 1993. 2 30 70 MKIK FVM

31 5242 01 Hûtõgépkezelõ 8299 B 5 1993. 540 70 30 OM

54 7872 01 Idegenforgalmi menedzser 3641 B 18 1993. 800 70 30 OM

55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser 3641 A 18 1997. i 2 40 60 MKIK OM

52 7872 02 Idegenforgalmi technikus 3129 A 18 1993. i 2 70 30 MKIK OM

52 7872 03 Idegenforgalmi ügyintézõ 3641 B 18 1993. 800 70 30 OM

54 7872 02 Idegenvezetõ 3642 B 18 1993. 800 70 30 OM

55 8419 02 Ifjúságsegítõ 3419 A 3 2001. i 2 65 35 GYISM—OM

52 3452 02 Igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ 3602 A 16 1993. 1,5 40 60 OM

54 4641 02 Információrendszer-szervezõ 2131 A 7 1993. 2 60 40 IHM

31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítõ 7444 A 7 2001. 2 30 70 IHM

51 5223 03 Informatikai mûszerész 7449 A 6 1993. 2 60 40 IHM

55 4641 01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ 3619 A 7 1998. i 2 50 50 IHM—KSH

54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) 2133 A 7 1995. 2 60 40 IHM
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52 3434 02 Infostruktúra-menedzser 3910 D 6 1996. 1100 60 40 IHM

54 7899 03 Ingatlankezelõ 3613 B 17 1999. 800 70 30 BM

52 3439 02 Ingatlanközvetítõ 3621 C 17 1995. 450 80 20 BM

54 3435 05 Ingatlan-nyilvántartási titkár 3619 B 20 1997. 2000 75 25 BM

52 3435 03 Ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ* 4129 B 20 1993. 500 50 50 BM

34 6232 01 Inszeminátor (az állatfaj megjelölésével) 3250 B 20 1993. 500 40 60 FVM

52 3435 08 Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense 3619 A 17 2003. 1 60 40 OM

55 8409 01 Intézményi kommunikátor 2616 A 4 1999. i 2 50 50 OM

52 5499 07 Ipari biotechnológus technikus 3129 A 8 1993. i 2 70 30 OM

52 5423 02 Ipari elektronikai technikus 3121 A 6 1993. i 2 70 30 OM

31 5236 01 Ipari- és kereskedelmihûtõgép-szerelõ 7449 B 5 1993. 1200 40 60 OM

52 5423 03 Ipari informatikai technikus 3129 A 6 1993. i 2 70 30 IHM

31 5292 05 Ipari üvegmûves 7524 D 19 1996. 2 30 70 OM

31 5252 01 Iparigáz- és olajtüzelõberendezés-kezelõ 8229 B 5 1993. 200 70 30 OM

32 5236 04 Iparigáz- és olajtüzelõberendezés-szerelõ, -karban-
tartó, -javító

7439 B 5 1993. 400 60 40 OM

52 5423 04 Irodagép-technikus 3121 A 6 1993. i 2 70 30 OM

54 3439 01 Irodavezetõ 3910 A 16 1993. 1 70 30 OM

52 3462 01 Iskolatitkár (óvodatitkár) 3601 C 16 1993. 300 40 60 OM

52 5018 07 Izotópasszisztens 3232 A 1 1999. 2 50 50 ESZCSM

53 5441 03 Jármû-elektronikai technikus 3122 A 13 1993. i 1 65 35 GKM

52 1812 07 Játék- és animációsfilm készítõ** 3729 A 4 1993. i 2 40 60 OM

52 8999 01 Jelnyelvi tolmács 3717 C 2 2003. 350 40 60 OM—ESZCSM

55 3452 01 Jogi asszisztens 3910 A 16 2000. i 2 65 35 OM

52 3433 04 Jövedéki ügyintézõ t B 15 2003. 800 65 35 PM

53 6203 02 Juhtenyésztõ szaktechnikus 3124 C 20 1993. 500 50 50 MAK FVM
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34 5222 05 Kábelszerelõ (a tevékenység feltüntetésével) 7445 B 6 1993. 250 60 40 OM

33 5262 05 Kádár 7345 A 11 1993. 2 40 60 OM

33 5276 02 Kalapos és sapkakészítõ* 7323 D 10 1993. 2 40 60 OM

33 5241 02 Karosszérialakatos 7421 A 13 1993. i 2 40 60 MKIK GKM

33 5262 06 Kárpitos 7343 A 11 1993. 2 40 60 OM

52 5411 06 Kárpitosipari technikus 3114 A 11 1993. i 2 70 30 OM

33 1899 02 Kaszkadõr (a tevékenység megjelölésével) 3729 B 4 1993. 200 30 70 NKÖM

54 1899 02 Kaszkadõrszakértõ 3729 B 4 1993. 200 30 70 NKÖM

53 5401 03 Kataszteri szaktechnikus* 3112 B 20 1993. 500 50 50 FVM

71 8915 02 Katasztrófa- és tûzvédelmi szervezõ (tiszt) 3521 B 19 2002. 850 60 40 BM

53 8915 02 Katasztrófa- és tûzvédelmi technikus 3521 B 19 2002. 1200 60 40 BM

52 8919 03 Katasztrófavédelmi elõadó 3529 B 19 2002. 350 65 35 BM

54 8919 03 Katasztrófavédelmi fõelõadó 3529 B 19 2002. 520 65 35 BM

34 5252 01 Kazángépész 8222 B 5 1993. 450 70 30 OM

32 5252 08 Kazánkezelõ 8291 B 5 2001. 300 70 30 OM

21 5291 01 Kefe- és seprûkészítõ* 7513 C 19 1993. 1000 30 70 OM

31 5292 06 Kehely- és pohárkészítõ (kézi) 7524 D 19 1993. 1000 40 60 OM

33 5291 01 Kékfestõ 7315 D 8 1993. 1000 30 70 OM

31 5212 08 Keksz- és ostyagyártó* 7218 B 21 1993. 500 40 60 FVM

31 7842 01 Kelmefestõ és -tisztító 5316 D 8 1993. 1 30 70 OM

33 7899 01 Kéményseprõ és tüzeléstechnikai karbantartó 5351 B 9 1993. 800 40 60 MKIK BM

54 5018 03 Képi diagnosztikai asszisztens 3232 A 1 1999. 2,5 60 40 ESZCSM

55 5030 01 Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 3232 A 1 1997. i 2,5 50 50 ESZCSM

31 5292 07 Képkeretezõ és üvegezõ 7638
7349

D 19 1993. 2 40 60 OM

55 1408 02 Képzési szakasszisztens 3320 A 3 2002. i 2 70 30 OM
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31 5292 08 Kerámiakészítõ 7523 A 19 1993. 2 40 60 OM

52 1812 08 Keramikus** 7523 A 4 1993. i 2 30 70 OM

31 5237 01 Kerékpárszerelõ 7441 A 5 1993. 2 40 60 OM

54 3434 02 Kereskedelmi menedzser 3621 B 17 1993. 600 70 30 MKIK OM

55 7862 01 Kereskedelmi szakmenedzser 1414 A 17 1997. i 2 40 60 OM

52 7862 02 Kereskedelmi technikus 3621 A 17 1993. i 2 70 30 MKIK OM

51 7862 06 Kereskedõ-boltvezetõ I. 1324 B 17 1993. 500 70 30 OM

32 7862 01 Kereskedõ-boltvezetõ II. 1324 B 17 1993. 500 70 30 OM

51 6207 01 Kertépítõ és -fenntartó 6118 A 20 1993. i 2,5 40 60 MAK FVM

33 6207 03 Kertész 6129 A 20 1993. 2,5 40 60 MAK FVM

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus 3124 A 20 1993. i 3 50 50 MAK FVM

34 6280 03 Kertészeti gépész 8293 C 20 1993. 1000 40 60 FVM

21 6207 04 Kerti munkás* 6129 C 20 1993. 1000 30 70 FVM

21 5291 02 Késes és köszörûs* 7423 D 5 1993. 1000 30 70 OM

33 7812 02 Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ 5313 B 19 1993. 400 40 60 OM

31 5291 06 Kézi és gépi hímzõ 7515 D 19 1993. 2 40 60 OM

52 8429 01 Kiadványszerkesztõ 3715 A 16 1993. 2 20 80 NKÖM

55 3434 03 Kis- és középvállalkozási menedzser 1429 A 15 2002. i 2 30 70 OM

33 5262 08 Kishajó- és csónaképítõ 7514 A 11 2001. i 2 40 60 OM

54 5262 01 Kishajó- és csónaképítõ technikus 3114 A 11 2002. i 2 60 40 OM

31 5243 03 Kisofszetgép-kezelõ 8127 D 12 1993. 1000 30 70 OM

31 5252 02 Kisteljesítményûkazán-fûtõ 8291 B 5 1993. 300 70 30 OM

31 5259 01 Klímagépkezelõ 8299 B 5 1993. 300 70 30 OM

54 5018 04 Klinikai elektrofiziológiai asszisztens 3232 A 1 1999. 2,5 40 60 ESZCSM

54 5046 02 Klinikai fogászati higiénikus 3233 A 1 1999. 2 30 70 ESZCSM

54 5012 03 Klinikai szakápoló (a tevékenység megjelölésével) 3212 C 1 1995. 1500 30 70 ESZCSM
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55 5232 01 Kohómérnök asszisztens 3116
3129

A 5 2003. i 2 60 40 OM

31 5259 02 Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelõ 8299 B 5 1993. 250 70 30 OM

31 7862 05 Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó* 5112 B 17 1993. 650 40 60 MKIK OM

33 5276 03 Konfekcióipari szabász 7322 D 10 1993. 1 30 70 MKIK OM

52 8429 03 Korrektor 3715 B 16 1993. 200 50 50 NKÖM

54 5018 02 Kórszövettani-szövettani asszisztens 3232 A 1 1997. 2 40 60 ESZCSM

21 5291 07 Kosárfonó és fonottbútor-készítõ* 7512 A 19 2001. 2 30 70 OM

31 5233 10 Kovács 7426 A 5 1993. 2 40 60 OM

51 7812 01 Kozmetikus 5312 A 19 1993. i 2 35 65 MKIK OM

31 5216 13 Kõfaragó 7636 A 9 1993. 2 40 60 OM

54 3436 02 Költségszakértõ 4119 C 15 1993. 350 90 10 OM

31 5216 14 Kõmûves 7611 A 9 1993. 3 30 70 MKIK OM

31 5256 02 Könnyûgépkezelõ 8299 B 5 1993. 250 60 40 OM

55 5411 01 Könnyûipari mérnökasszisztens (a szakirány meg-
jelölésével)

t A 10 2001. i 2 60 40 OM

54 8425 01 Könyv- és papírrestaurátor 3719 B 4 1993. 1200 35 65 NKÖM

52 7882 03 Könyvesbolti eladó 5112 B 17 1993. 650 60 40 OM

52 8429 02 Könyvkiadói és kottakiadói szerkesztõ 3715 B 16 1995. 200 50 50 NKÖM

51 5278 02 Könyvkötõ 7354 A 12 1993. 2 60 40 OM

52 1812 09 Könyvmûves** 3729 A 4 1993. i 2 30 70 OM

52 8422 01 Könyvtáros asszisztens 3711 A 4 1993. 1 40 60 NKÖM

54 5470 01 Környezet- és hidrotechnológus 3129 B 14 1993. 840 70 30 KvVM

33 7898 01 Környezet- és természetvédelmi szakmunkás 5379 A 14 1993. 2 40 60 KvVM

52 5842 01 Környezet- és vízgazdálkodási technikus 3126 A 14 1993. i 2 70 30 KvVM

33 7898 02 Környezetvédelmi laboráns 7540 A 8 1993. 2 40 60 KvVM
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52 5470 02 Környezetvédelmi méréstechnikus 3126 A 14 1993. i 2 70 30 KvVM

53 5470 03 Környezetvédelmi szakelõadó 3126 B 14 1993. 490 60 40 KvVM

52 5470 04 Környezetvédelmi technikus (a szak megjelölé-
sével)

3126 A 14 2001. i 2 70 30 KvVM

33 5274 01 Kötõ 7314 D 10 1993. 2 40 60 OM

33 5237 01 Kötõ- és varrógépmûszerész 7441 B 5 1993. 1200 40 60 OM

33 5276 04 Kötõipari konfekciósfehérnemû-készítõ 7321 A 10 1995. 2 40 60 MKIK OM

31 5274 03 Kötöttárukészítõ 7319 D 10 1993. 2 40 60 OM

51 5241 04 Kötöttpályásjármû-elektronikai mûszerész 7443 A 13 1993. i 2 55 45 GKM

51 5241 05 Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ 7443 A 13 1993. i 2 55 45 GKM

51 5241 06 Kötöttpályásmotor- és erõátviteliberendezés-
szerelõ

7439 A 13 1993. i 2 50 50 GKM

52 3435 10 Közbeszerzési referens 3619 C 15 2003. 220 85 15 OM

31 6280 03 Közelítõgép-kezelõ 8312 B 20 1993. 500 30 70 FVM

51 5223 05 Közlekedésautomatikai mûszerész 7449 A 13 1993. i 2 55 45 GKM

53 5423 05 Közlekedésautomatikai technikus 3122 A 13 1993. i 1 65 35 GKM

52 5832 01 Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus 3122 A 13 1993. i 2 65 35 GKM

52 5832 02 Közlekedésépítõ, informatikai technikus 3129 A 13 1993. i 2 65 35 GKM

52 5832 03 Közlekedésépítõ, környezetvédõ technikus 3126 A 13 1993. i 2 65 35 GKM

52 5832 04 Közlekedésépítõ, útépítõ technikus 3122 A 13 1993. i 2 65 35 GKM

52 5832 05 Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus 3122 A 13 1993. i 2 65 35 GKM

53 5441 05 Közlekedésgépészeti technikus, közútijármû-
gépész

3117 A 13 1993. i 1 65 35 GKM

53 5441 06 Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész 3117 A 13 1993. i 1 65 35 GKM

33 5842 06 Közlekedési és vízépítési búvár 7645 A 13 1997. 2 35 65 GKM

52 7010 01 Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi technikus 3122 A 13 1993. i 2 65 35 GKM
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52 7010 02 Közlekedésüzem-viteli, hajózási és kikötõi
technikus

3122 A 13 1993. i 2 65 35 GKM

52 7010 03 Közlekedésüzem-viteli, légi közlekedési technikus 3122 A 13 1993. i 2 65 35 GKM

52 7010 04 Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási technikus 3122 A 13 1993. i 2 65 35 GKM

71 8407 01 Közmûvelõdési szakember I. (a tevékenység meg-
jelölésével)

3713 B 4 1993. 400 40 60 NKÖM

52 8407 01 Közmûvelõdési szakember II. (a tevékenység meg-
jelölésével)

3713 A 4 1993. 2 60 40 NKÖM

71 8407 02 Kulturális menedzser 2619 B 4 1993. 1100 40 60 NKÖM

33 7862 02 Kultúrcikk-kereskedõ 5111 A 17 1993. 2 40 60 MKIK OM

31 7899 01 Kutyakozmetikus* 5319 B 20 1993. 500 40 60 FVM

31 8912 01 Kutyavezetõ 5369 B 19 1993. 500 30 70 BM

31 5211 02 Külfejtésesbánya-mûvelõ 7119 D 5 1993. 2 40 60 OM

55 3433 02 Külgazdasági üzletkötõ 2522 A 17 2003. i 2 50 50 OM

54 3433 01 Külkereskedelmi asszisztens 3621 C 17 1993. 2000 70 30 OM

52 3433 01 Külkereskedelmi ügyintézõ 3621 A 17 1993. 1 70 30 OM

54 3433 03 Külkereskedelmi üzletkötõ 2522 A 17 1993. 2 70 30 OM

52 6203 03 Laborállat-gondozó technikus 3124 A 20 2001. i 2 50 50 FVM

21 5276 01 Lakástextilvarró, -javító 7319 D 10 1993. 1000 30 70 OM

52 7899 02 Lakberendezõ 5399 B 4 1993. 650 60 40 MKIK OM

34 6262 01 Lakott területi fakitermelõ 6213 B 20 1993. 200 30 70 FVM

52 8429 04 Laptördelõ és képszerkesztõ 3715 B 16 1993. 220 40 60 NKÖM

52 5286 01 Látszerész és fotocikk-kereskedõ 5111 A 17 1993. i 2 20 80 MKIK OM

53 5401 04 Létesítménygeodéta szaktechnikus* 3112 B 20 1993. 500 50 50 FVM

52 3452 03 Levéltári kezelõ/iratkezelõ-irattáros (a tevékenység
megjelölésével)

4123 B 17 1993. 200 70 30 NKÖM
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55 5499 01 Logisztikai mûszaki menedzserasszisztens 3910 A 17 1999. i 2 50 50 OM

54 3435 01 Logisztikai szervezõ 3619 B 17 2001. 600 70 30 OM

52 3435 02 Logisztikai ügyintézõ 3619 A 17 2001. 1 70 30 OM

31 6203 05 Lótenyésztõ 6134 A 20 1993. 2 40 60 MAK FVM

53 6203 03 Lótenyésztõ szaktechnikus 3124 C 20 1993. 500 50 50 MAK FVM

51 7872 02 Lovastúra-vezetõ 5129 C 20 1993. 2000 40 60 MAK FVM-GYISM

52 8919 01 Magánnyomozó 3525 B 19 1996. 450 70 30 BM

52 5801 01 Magasépítõ technikus 3123 A 9 1993. i 2 70 30 MKIK OM

54 3434 03 Marketing- és reklámmenedzser 2521 B 17 1993. 600 70 30 OM

52 3435 04 Marketing- és reklámügyintézõ 3622 A 17 1993. 1 70 30 OM

31 5008 01 Masszõr (fürdõs) 5314 B 1 1993. 670 20 80 ESZCSM

51 5008 01 Masszõr (gyógy) 5314 B 1 1993. 1200 20 80 ESZCSM

51 5008 02 Masszõr (sport) 5314 B 1 1993. 1200 20 80 ESZCSM—
GYISM

33 5237 02 Mechanikai mûszerész 7441 A 5 1993. 2 40 60 OM

51 5223 06 Mechatronikai mûszerész 7449 D 6 1993. 2 60 40 OM

52 5423 06 Mechatronikai technikus 3121 A 6 1993. i 2 70 30 OM

55 1408 01 Médiatechnológus asszisztens 3139 A 3 2002. i 2 50 50 OM

31 6203 06 Méhész* 6137 C 20 1993. 1000 40 60 MAK FVM

52 5801 02 Mélyépítõ technikus 3123 A 9 1993. i 2 70 30 MKIK OM

31 5211 03 Mélyfúró 7111 D 5 1993. 2 40 60 OM

52 5436 06 Mélyfúró technikus 3111 A 5 1993. i 2 70 30 OM

54 3404 01 Menedzserasszisztens 3910 A 16 1993. 2 60 40 OM

54 8933 01 Mentálhigiénés asszisztens 3312 B 2 1993. 560 60 40 ESZCSM—
GYISM

52 5012 01 Mentõápoló 3212 A 1 1993. 2 40 60 ESZCSM
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54 3436 03 Mérlegképes könyvelõ (a szakirány megjelölé-
sével)

3606 B 15 1993. 1500 60 40 PM

21 5212 03 Mézeskalács-készítõ* 7218 B 21 1993. 500 30 70 FVM

51 6201 02 Mezõgazdasági gazdaasszony I. 6140 A 20 2001. i 3 35 65 MAK FVM

31 6201 01 Mezõgazdasági gazdaasszony II. 6140 A 20 2001. i 2,5 35 65 MAK FVM

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész 8293 A 20 1993. 2,5 40 60 MAK FVM

52 5452 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus 3117 A 20 1993. i 3 50 50 MAK FVM

34 6280 04 Mezõgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelö-
lésével)

7433 C 20 2001. 1000 40 60 FVM

53 5452 01 Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus 3117 C 20 1993. 1000 50 50 FVM

31 6280 10 Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép megjelölésével) 8311 B 20 2001. 500 40 60 FVM

53 5452 02 Mezõgazdasági gépüzemeltetõ szaktechnikus 3117 C 20 1993. 1000 50 50 FVM

33 6249 03 Mezõgazdasági kovács (a tevékenység megjelölé-
sével)

7426 A 20 2001. 2 40 60 FVM

55 6249 01 Mezõgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány
megjelölésével)

3124 A 20 2000. i 2 30 70 FVM

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás* 6140 C 20 1993. 1000 30 70 FVM

55 5452 01 Mezõgazdasági mûszaki menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

3117 A 20 2001. i 2 50 50 FVM

53 5452 03 Mezõgazdasági szervizüzemi szaktechnikus 3117 C 20 1993. 1000 50 50 FVM

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus 3124 A 20 1993. i 3 50 50 MAK FVM

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó* 6140 C 20 1993. 1000 60 40 FVM

31 6206 04 Mikroszaporító* 6129 C 20 1993. 1000 40 60 FVM

53 5401 05 Minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító 3192 D 5 1993. 220 70 30 OM

51 5401 01 Minõségellenõr 3192 D 5 1993. 300 80 20 OM

51 7822 01 Mixer 5123 C 18 1993. 500 40 60 OM

55 8419 01 Moderátor 3719 A 4 1999. i 2 50 50 OM
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31 5212 09 Molnár 7215 A 21 1993. 2 40 60 MKIK FVM

21 6280 02 Motorfûrész-kezelõ 8125 B 20 1993. 200 30 70 FVM

31 5234 01 Motorkerékpár-szerelõ 7431 B 5 1993. 800 60 40 OM

54 7882 01 Mozgókép-forgalmazó és -üzemeltetõ I. 1335 B 4 1993. 480 65 35 NKÖM

52 7882 02 Mozgókép-forgalmazó és -üzemeltetõ II. 3719 B 4 1993. 390 70 30 NKÖM

52 1842 02 Mozgóképgyártó (a tevékenység megjelölésével) 5341 B 4 1993. 390 70 30 NKÖM

33 7882 01 Mozigépkezelõ 5344 B 5 1993. 340 40 60 NKÖM

54 8409 01 Multimédia-fejlesztõ 3719 A 7 1993. 2 60 40 IHM

52 5483 03 Munkaelemzõ 3155 C 17 1993. 300 90 10 OM

54 3443 01 Munkaerõ-piaci instruktor 3320 B 17 1999. 300 60 40 FMM

71 3443 01 Munkaerõ-piaci menedzser 3320 B 17 1996. 450 60 40 FMM

52 3443 01 Munkaerõ-piaci ügyintézõ 3320 B 17 1996. 350 60 40 FMM

71 5499 01 Munkavédelmi menedzser 3152 B 17 1993. 450 60 40 FMM

53 5499 01 Munkavédelmi technikus 3152 B 17 1993. 300 60 40 FMM

52 8425 02 Múzeumi gyûjtemény- és raktárkezelõ 3624 B 4 1993. 400 40 60 NKÖM

52 8425 03 Múzeumi preparátor 3719 B 19 1993. 400 30 70 NKÖM

31 5244 08 Mûanyag-feldolgozó 8136 D 8 1993. 2 40 60 OM

31 5244 09 Mûanyag-hegesztõ (az eljárás feltüntetésével) 8136 B 5 1993. 250 30 70 OM

51 5262 01 Mûbútorasztalos 7341 A 11 1993. 2 60 40 OM

34 1852 01 Mûemléki díszítõ (a szakirány megjelölésével) 7639 A 9 1993. 1 40 60 NKÖM

53 1852 01 Mûemléki fenntartó technikus T A 4 1993. i 1 40 60 NKÖM

34 1852 02 Mûemléki helyreállító (a szakirány megjelölésével) 7639 A 9 1993. 1 40 60 NKÖM

51 5223 07 Mûholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai
mûszerész

5234 A 6 1993. 2 60 40 IHM

52 8419 02 Mûsorvezetõ, játékvezetõ, konferanszié 2639 B 4 1993. 220 30 70 NKÖM

55 5423 02 Mûszaki informatikai mérnökasszisztens 3139 A 7 2000. i 2 50 50 IHM
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33 5401 01 Mûszaki rajzoló (a szakirány megjelölésével) 3194 C 5 1993. 250 40 60 OM

52 5423 07 Mûszaki számítástechnikai technikus 3129 A 6 1993. i 2 70 30 OM

52 5499 08 Mûszaki üzletszervezõ technikus 3129 A 5 1996. i 2 80 20 OM

52 8425 01 Mûtárgyvédelmi asszisztens** 3719 A 4 1993. 2 40 60 OM—NKÖM

31 5002 03 Mûtõssegéd 5320 B 1 1993. 950 20 80 ESZCSM

31 5291 08 Nádbútorkészítõ, bútornádazó* 7512 D 19 1997. 1 30 70 OM

32 5233 02 NC-, CNC-gépkezelõ (a technológia feltünteté-
sével)

8192 B 5 1993. 600 30 70 MKIK OM

34 5233 01 NC-, CNC-programozó technológus 8192 B 5 1993. 350 50 50 MKIK OM

31 5256 03 Nehézgépkezelõ 8299 B 5 1993. 350 60 40 OM

21 5274 01 Nemszõttkelmegyártó 7319 D 10 1993. 1000 30 70 OM

54 3433 05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
menedzser

3621 A 17 1999. 2 70 30 OM—GKM

55 3433 03 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintézõ

1416 A 17 2003. i 2 50 50 OM—GKM

54 8407 01 Népijáték és kismesterségek oktatója 3419 A 3 1993. 2,5 40 60 NKÖM

52 1822 03 Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével)** 3723 A 4 1993. i 3 40 60 OM—NKÖM

31 8933 01 Nevelõszülõ 3314 B 2 1993. 300 60 40 ESZCSM

54 3434 05 Nonprofit menedzser 3910 C 15 1997. 1000 40 60 OM—NKÖM

52 3435 07 Nonprofit ügyintézõ 3910 C 15 1997. 1000 60 40 OM—NKÖM

33 5276 05 Nõiruha-készítõ 7321 A 10 1993. 3 30 70 MKIK OM

52 6206 01 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus 3124 A 20 1993. i 3 50 50 MAK FVM

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész 8293 A 20 1993. 2,5 40 60 MAK FVM

31 6206 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ 6411 B 20 1993. 800 40 60 FVM

52 3452 04 Nyilvántartási és okmányügyintézõ 3602 B 16 2001. 300 60 40 BM

32 5252 04 Nyomástartóedény-gépész 7439 B 5 1993. 300 70 30 OM

51 5243 01 Nyomdai gépmester 7352 A 12 1993. 2 60 40 OM
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31 5278 05 Nyomdai segédgépmester 7359 D 12 1993. 1000 30 70 OM

51 5278 06 Nyomdai szöveg- és képszerkesztõ 7351 A 12 2000. 2 60 40 OM

54 5411 02 Nyomdaipari technikus 3114 D 12 1993. i 2 70 30 OM

54 5411 03 Nyomtatványfeldolgozó technikus 3114 D 12 1993. i 2 70 30 OM

54 5411 04 Nyomtatványszerkesztõ technikus 3114 A 12 1993. i 2 70 30 OM

71 3437 04 Okleveles adószakértõ (a szakirány megjelölésével) 2512 B 15 2001. 1000 47 53 PM

71 3437 03 Okleveles pénzügyi revizor 2518 B 15 1996. 1500 60 40 PM

54 3472 01 Oktatásszervezõ 3419 C 17 1993. 500 60 40 OM

31 5232 04 Olvasztár 7412 D 5 1993. 2 40 60 OM

33 5286 01 Optikai üvegcsiszoló 7446 A 19 1993. 2 40 60 OM

33 5237 03 Órás 7442 A 5 1993. 2 15 85 MKIK OM

33 5272 05 Ortopédiai cipész 7335 A 1 1993. 2 40 60 MKIK ESZCSM

33 5276 06 Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ 7329 A 1 1993. 2 40 60 MKIK ESZCSM

33 5030 01 Ortopédiai mûszerész 7442 A 1 1993. 2 30 70 MKIK ESZCSM

52 5499 09 Ortopédiai technikus 3129 A 1 1993. 2,5 30 70 ESZCSM

55 5018 01 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 3232 A 1 1999. i 3 40 60 ESZCSM

52 5423 08 Orvoselektronikai technikus 3121 A 6 1993. i 2 70 30 OM

54 5018 05 Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 3232 A 1 1999. 3 40 60 ESZCSM

33 5237 05 Orvosikézimûszer-készítõ 7442 D 5 2001. 2 40 60 OM

34 5222 06 Önálló hálózatkezelõ 7445 B 6 1993. 250 80 20 OM

31 5232 05 Öntõ 7415 C 5 1993. 2000 40 60 OM

31 5232 06 Öntõipari mintakészítõ 7415 D 5 1993. 2 40 60 OM

52 1812 10 Ötvös (az anyag és a tevékenység megjelölé-
sével)**

7522 A 4 1993. i 2 20 80 MKIK OM

52 1832 02 Pantomimes 3729 B 4 1993. 220 30 70 NKÖM
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54 1832 02 Pantomimmûvész 3729 B 4 1993. 250 30 70 NKÖM

31 5243 05 Papírgyártó és -feldolgozó 8126 D 8 1993. 2 40 60 MKIK OM

52 5411 07 Papíripari technikus 3114 A 8 1993. i 2 70 30 MKIK OM

52 6207 02 Parképítõ és -fenntartó technikus 3124 A 20 1993. i 3 50 50 MAK FVM

21 6207 05 Parkgondozó* 6118 B 20 1993. 800 30 70 FVM

21 5276 02 Paszományos, gombkötõ* 7329 D 19 1993. 1000 30 70 OM

52 1499 03 Pedagógiai asszisztens 3413 A 3 1993. 1 60 40 OM

31 5212 10 Pék 7216 A 21 1993. 2 40 60 MKIK FVM

33 5212 02 Pék-cukrász 7216 A 21 1993. i 3 30 70 MKIK FVM—OM

55 3436 01 Pénzügyi szakügyintézõ 3605 A 15 1998. i 2 35 65 PM

54 3436 05 Pénzügyi tanácsadó 2519 B 15 1993. 1100 80 20 PM

54 3436 04 Pénzügyi-számviteli szakellenõr (a szak megjelölé-
sével)

t B 15 1996. 1100 65 35 PM

52 3432 04 Pénzügyi-számviteli ügyintézõ t A 15 2001. 1,5 70 30 PM

33 7822 01 Pincér 5123 A 18 1993. 3 30 70 MKIK OM

51 5244 03 Pirotechnikus (a szakirány megjelölésével) 3115 B 8 1993. 300 60 40 OM

34 4641 01 PLC-programozó 3132 B 7 1993. 550 30 70 IHM

33 1812 01 Porcelánfestõ** 3729 A 4 1993. i 3 30 70 OM

52 1812 11 Porcelánfestõ és -tervezõ asszisztens** 3729 A 4 1993. i 2 30 70 OM

31 5292 09 Porcelánkészítõ 7523 D 19 1996. 3 30 70 OM

33 7026 01 Postaforgalmi szakmunkás 5231 A 17 1993. 2 40 60 IHM

52 7026 01 Postai forgalomellátó 3612 A 17 1993. 1,5 50 50 IHM

52 7026 02 Postai üzleti asszisztens 3612 A 17 2003. 1 70 30 IHM

52 8409 01 PR-munkatárs 2521 A 17 1996. 1 70 30 OM

55 3435 03 Projektmenedzser asszisztens 3619 A 15 2003. i 2 40 60 PM

31 7899 02 Propánbutáncseretelep-kezelõ 8229 B 19 1993. 200 80 20 OM
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31 5259 03 Propánbutángázlefejtõ és töltõberendezés-kezelõ 8299 B 5 1993. 200 80 20 OM

52 3404 02 Protokoll-ügyintézõ 3644 A 17 1996. 1 60 40 OM

54 8402 01 PR-szakreferens 2521 C 17 1996. 1100 60 40 OM

51 5223 09 Rádió- és hangtechnikai mûszerész 7444 A 6 1993. 2 60 40 MKIK OM

31 5292 10 Redõny-, reluxakészítõ, -javító 7342 D 19 1993. 1000 30 70 OM

54 5008 01 Rehabilitációstevékenység-terapeuta 3319 A 1 1999. 3 30 70 ESZCSM

55 3435 01 Reklámszervezõ szakmenedzser T A 17 2001. i 2 40 60 OM

52 8912 02 Rendõr 5361 A 19 1993. 2 50 50 BM

71 8912 01 Rendõrszervezõ (tiszt) 3529 B 19 1996. 400 50 50 BM

53 5441 08 Repülõgépész-technikus 3117 A 13 1993. i 1 65 35 GKM

51 5241 07 Repülõgép-javító, repülõgépsárkány-javító 7432 A 13 1993. 2 50 50 GKM

52 5241 03 Repülõgép-mûszerész 7442 A 13 1993. i 2 55 45 GKM

53 5441 07 Repülõgép-mûszerész technikus 3117 A 13 1993. i 1 65 35 GKM

52 5241 04 Repülõgép-szerelõ 7432 A 13 1993. i 2 50 50 GKM

31 5244 12 Robbanóanyag-gyártó 8133 B 8 1993. 500 70 30 OM

52 5018 06 Röntgenasszisztens 3232 A 1 1993. 2 40 60 ESZCSM

52 5411 08 Ruhaipari technikus (a szakirány megjelölésével) 3114 A 10 1993. i 2 70 30 OM

33 7862 03 Ruházati kereskedõ 5111 A 17 1993. 2 40 60 MKIK OM

32 5212 02 Sajt- és vajkészítõ* 7214 D 21 1993. 500 40 60 MKIK FVM

55 8409 02 Sajtótechnikus 3129 A 4 1999. i 2 50 50 OM

31 5212 11 Savanyító* 7212 B 21 1993. 800 30 70 FVM

31 5278 06 Segédkönyvkötõ* 7354 D 12 1993. 1 30 70 OM

54 3452 01 Segédlevéltáros 3712 B 17 1993. 600 70 30 NKÖM

55 6203 02 Sertéstenyésztõ és -termék-elõállító technológus 3124 A 20 2003. i 2 45 55 FVM

53 6203 04 Sertéstenyésztõ szaktechnikus 3124 C 20 1993. 500 50 50 MAK FVM

31 5212 12 Sörgyártó 7223 A 21 1993. 2 40 60 FVM
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52 8962 01 Sportedzõ (a szakág megjelölésével) 3419 A 3 1993. 1 60 40 GYISM

55 8409 03 Sportkommunikátor 2616 A 4 1999. i 2 50 50 OM—GYISM

33 8962 01 Sportoktató (a szakág megjelölésével) 3419 C 3 1993. 1000 60 40 GYISM

52 8962 02 Sportszervezõ, -menedzser 3716 A 17 1993. 1 60 40 GYISM

54 3438 02 Statisztikai szervezõ, elemzõ 2516 A 15 1993. 1,5 70 30 KSH

34 5251 01 Sújtólég- és robbanásbiztosvillamosberendezés-ke-
zelõ

8219 D 6 1993. 200 40 60 OM

52 6222 10 Sütõ- és cukrásztechnikus 3113 A 21 1993. i 3 50 50 MKIK FVM

21 5212 04 Sütõipari munkás* 7216 C 21 1993. 500 30 70 FVM

54 5499 01 Szabványalkotó 3191 B 17 1993. 200 90 10 OM

53 5499 02 Szabványügyintézõ 3191 B 17 1993. 200 90 10 OM

33 7826 02 Szakács 5124 A 18 1993. 3 30 70 MKIK OM

54 8425 02 Szakrestaurátor (a szak megjelölésével) 3719 B 4 1993. 800 30 70 NKÖM

52 3439 04 Szállítmányozási ügyintézõ 3621 A 13 1993. 1 70 30 GKM—OM

52 7822 04 Szállodai portás 3643 B 18 1993. 800 60 40 MKIK OM

51 5223 10 Számítástechnikai mûszerész 7444 A 6 1993. 2 60 40 OM

54 4641 04 Számítástechnikai programozó 3132 A 7 1993. 2 60 40 IHM

52 4641 03 Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetõ* 3139 C 7 1993. 1000 60 40 IHM

33 4641 01 Számítógép-kezelõ (-használó)* 3139 C 7 1993. 500 40 60 IHM

54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó 3139 A 7 1993. 2 50 50 IHM

55 3436 02 Számviteli szakügyintézõ 3606 A 15 1998. i 2 35 65 PM

32 5212 03 Szárazáru-készítõ* 7211 D 21 1993. 500 40 60 FVM

31 5216 22 Szárazépítõ 7639 A 9 2003. 2 40 60 OM

21 5212 05 Száraztészta-készítõ* 7216 B 21 1993. 500 30 70 FVM

53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztõ szaktechnikus 3124 C 20 1993. 500 50 50 MAK FVM

31 5236 03 Szellõzõ- és klímaberendezés-szerelõ 7622 B 5 1993. 1200 40 60 OM
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33 8919 01 Személy- és vagyonõr 5366 B 19 1996. 400 70 30 BM

54 3442 01 Személyügyi gazdálkodó 3603 B 15 1993. 450 60 40 FMM

52 3442 01 Személyügyi ügyintézõ 3603 A 15 1993. 1 70 30 FMM

52 3404 03 Szerkesztõségi ügyintézõ titkár 4199 A 16 1993. 2 60 40 OM—NKÖM

31 5216 16 Szerkezetlakatos 7421 A 5 1993. 2 40 60 MKIK OM

52 5442 06 Szerszám- és készülékszerkesztõ technikus 3117 D 5 1993. i 2 70 30 OM

51 5233 02 Szerszámkészítõ 7422 A 5 1993. 2 60 40 OM

33 5212 03 Szeszipari szakmunkás 7221 A 21 1993. 2 40 60 FVM

33 5272 06 Szíjgyártó* 7332 D 19 1993. 1000 30 70 OM

33 5272 07 Szíjgyártó-nyerges 7332 A 19 1993. 2 40 60 OM

33 5212 05 Szikvíz- és szénsavasüdítõital-készítõ 7224 B 19 2000. 1000 30 70 OM—FVM

54 1832 03 Színész I. 3721 B 4 1993. 1000 30 70 NKÖM

52 1832 03 Színész II. (segédszínész) 3721 A 4 1993. 3 30 70 NKÖM

31 7882 01 Színházi díszítõ, zsinóros, berendezõ és alsógépe-
zet-kezelõ

5343 B 4 1993. 200 50 50 NKÖM

54 1899 03 Színházi mûszaki vezetõ, szcenikus 3729 A 4 1993. 1 60 40 NKÖM

53 5499 03 Színpadtechnikus 3129 A 4 1993. 2 60 40 NKÖM

33 5278 07 Szita- és tamponnyomó* 7359 D 12 1993. 1 30 70 OM

31 5216 17 Szobafestõ-mázoló és tapétázó 7635 A 9 1993. 3 30 70 MKIK OM

52 1811 03 Szobrász (az anyag és a tevékenység megjelölé-
sével)**

3729 A 4 1995. i 2 20 80 OM

54 8933 02 Szociális asszisztens 3311 A 2 1993. 2 50 50 ESZCSM

33 8933 02 Szociális gondozó és ápoló 3313 A 2 1993. 2 60 40 ESZCSM

54 8933 03 Szociális gondozó és szervezõ 3319 A 2 1993. 2 60 40 ESZCSM

54 8933 04 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ 3315 A 2 2001. 2 60 40 ESZCSM—
OM—GYISM

52 1833 01 Szórakoztató táncos (a mûfaj megjelölésével) 3729 B 4 1996. 900 30 70 NKÖM
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54 1822 01 Szórakoztató zenész I. (a mûfaj és a hangszer meg-
jelölésével)**

3724 A 4 1993. 3 40 60 NKÖM

33 1822 01 Szórakoztató zenész II. (a mûfaj és a hangszer meg-
jelölésével)**

3724 A 4 1993. 3 40 60 NKÖM

53 6207 03 Szõlész-borász szaktechnikus 3124 C 20 1993. 1000 50 50 FVM

31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ 6115 A 20 1993. 2 30 70 MAK FVM

21 6207 06 Szõlõtermelõ* 6115 C 20 1993. 800 30 70 FVM

31 5293 03 Szõnyegszövõ 7313 A 19 1993. 2 30 70 OM

33 5276 09 Szõrme- és bõrkonfekcionáló 7325 A 10 2001. 2 40 60 OM

21 6207 07 Szövettenyésztõ* 6129 C 20 1993. 500 30 70 FVM

33 5274 02 Szövõ* 7313 D 10 1993. 2 40 60 OM

55 5015 01 Szülésznõ 3242 A 1 2000. i 3 50 50 ESZCSM

53 6207 04 Tájépítõ szaktechnikus* 3125 C 20 1993. 1000 50 50 MAK FVM

31 5274 04 Takács 7313 D 10 1993. 1000 30 70 OM

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus 3124 C 20 1993. 500 50 50 FVM

54 1833 01 Táncmûvész (a mûfaj és a szak megjelölésével)** 3729 A 4 1993. i 2 20 80 OM

52 1833 02 Táncos (a mûfaj és a szak megjelölésével)** 3729 A 4 1993. i 2 20 80 OM

54 3435 04 Társadalombiztosítási szakelõadó 3604 B 15 1996. 450 60 40 FMM—
ESZCSM

52 3435 05 Társadalombiztosítási ügyintézõ 3604 B 15 1996. 400 60 40 FMM—
ESZCSM

52 7899 03 Társasházkezelõ 3613 B 17 1999. 400 70 30 BM

31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás 7212 A 21 1993. 2 40 60 FVM

53 5401 06 Távérzékelési szaktechnikus 3129 C 20 1993. 500 50 50 FVM

21 5291 06 Tavinád-feldolgozó, nádtetõfedõ 7512 D 19 1997. 1 30 70 OM

54 5424 01 Távközlési szaktechnikus 3121 A 6 2001. i 1 70 30 IHM

52 5424 02 Távközlési technikus 3121 A 6 1993. i 2 70 30 IHM
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33 5224 01 Távközlésihálózat-építõ 7445 A 6 1993. i 2 40 60 IHM

31 7001 02 Tehergépkocsi-vezetõ 8356 C 13 2003. 600 70 30 GKM

21 5212 14 Tejkezelõ* 7214 B 21 1993. 1000 30 70 MKIK FVM

31 5212 15 Tejtermékgyártó 7214 A 21 1993. 2 40 60 MKIK FVM

55 5423 03 Telekommunikációs asszisztens 3121 A 6 2002. i 2 50 50 IHM

52 5812 01 Településfejlesztési szakelõadó 3123 B 17 1993. 800 70 30 BM

21 7898 01 Településihulladék-gyûjtõ és -szállító* 5359 C 14 1993. 200 40 60 KvVM

33 7898 03 Településihulladék-kezelõ 5359 A 14 1993. 2 40 60 KvVM

51 5223 11 Televízió- és videotechnikai mûszerész 7444 A 6 1993. 2 60 40 MKIK OM

55 1842 01 Televíziómûsor-gyártó 5341 A 6 2002. i 2 40 60 NKÖM

51 7899 03 Temetkezési szolgáltató 5354 B 2 2001. 300 80 20 BM

31 6203 09 Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló 6131 B 20 1996. 500 30 70 FVM

52 4641 04 Térinformatikai menedzserasszisztens 4220 C 20 2003. 500 50 50 FVM

52 5401 03 Térképész technikus 3112 A 20 1993. i 2 50 50 FVM

55 5499 02 Terméktervezõ mûszaki menedzserasszisztens 3910 A 17 1999. i 2 50 50 OM

54 5482 01 Termelésirányító 3199 B 17 1993. 300 90 10 OM

52 5278 01 Tervezõszerkesztõ 7352 C 12 2000. 1000 30 70 OM

31 5216 18 Tetõfedõ 7632 A 9 1993. 2 40 60 MKIK OM

52 5411 11 Textiliparitermék-menedzser t A 10 2001. i 2 70 30 OM

33 5291 03 Textiljáték-készítõ* 7514 D 10 1993. 1000 30 70 OM

52 1812 12 Textilmûves (a tevékenység megjelölésével)** 3729 A 4 1995. i 2 30 70 OM

52 1812 13 Textilrajzoló és modelltervezõ asszisztens** 3729 A 4 1993. i 2 40 60 OM

52 5411 09 Textiltechnikus 3114 A 10 1995. i 2 70 30 OM

52 5412 04 Textilvegyipari technikus 3115 A 8 2003. i 2 70 30 OM

53 5278 01 Tipográfus 7352 C 12 2000. 1000 30 70 OM

55 3434 02 Titkárságvezetõ 3601 A 16 2000. i 2 30 70 OM
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31 7862 07 Töltõállomás-kezelõ, eladó 5112 B 17 1993. 650 40 60 MKIK OM

53 6203 06 Törzskönyvezõ szaktechnikus 3124 C 20 1993. 500 50 50 FVM

52 7862 04 Tüzelõ- és építõanyag-kereskedõ I. 5111 B 17 1993. 500 40 60 MKIK OM

32 7862 02 Tüzelõ- és építõanyag-kereskedõ II. 5111 B 17 1993. 500 40 60 MKIK OM

31 5233 13 Tûzihorganyzó 7429 C 5 1997. 300 50 50 OM

32 8915 01 Tûzoltó 5362 B 19 1993. 650 20 80 BM

52 8915 02 Tûzvédelmi elõadó 3521 B 19 2002. 350 80 20 BM

54 8915 01 Tûzvédelmi fõelõadó 3521 B 19 2002. 250 70 30 BM

52 1812 14 Tûzzománcozott-dísztárgy készítõ I. (zománcmû-
ves)**

3729 A 4 1993. i 2 40 60 OM

33 1812 02 Tûzzománcozott-dísztárgy készítõ II.** 3729 A 4 1993. i 2 40 60 OM

54 8402 02 Újságíró I. (a tevékenységi terület megjelölésével) 2616 D 4 1993. 1000 50 50 OM—NKÖM

52 8402 02 Újságíró II. (a tevékenységi terület megjelölésével) 2616 A 4 1993. 2 50 50 OM—NKÖM

33 5832 01 Útfenntartó szakmunkás 7641 A 13 1995. 2 40 60 GKM

52 3435 09 Ügyfélszolgálati asszisztens 3619 A 17 2003. 1 60 40 OM

54 3404 02 Ügyintézõ titkár I. 4191 A 16 1993. 2 60 40 OM

52 3404 04 Ügyintézõ titkár II. 4191 A 16 1993. 1 60 40 OM

33 5223 01 Ügyvitel-technikai mûszerész 7443 A 6 1993. 2 40 60 OM

31 5292 11 Üvegcsiszoló 7524 A 19 1993. 2 40 60 OM

21 5216 02 Üvegezõ 7638 D 9 1993. 800 30 70 OM

31 5292 12 Üvegfestõ és ólomüvegezõ 7524 A 19 1993. 2 40 60 OM

31 5292 13 Üvegfúvó 7524 A 19 1993. 2 40 60 OM

52 1812 15 Üvegmûves** 7524 A 4 1993. i 2 30 70 OM

52 3433 03 Üzleti ügyintézõ 3619 A 17 1993. 1,5 70 30 OM

55 3435 02 Üzletviteli szakmenedzser t A 17 2001. i 2 50 50 OM

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ 6221 A 20 1993. 2,5 40 60 MAK FVM
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34 5237 01 Vadászpuskamûves* 7490 C 5 1993. 1000 50 50 FVM

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 3125 A 20 1993. i 2 50 50 FVM

55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus 3125 A 20 2003. i 2 40 60 FVM

51 5212 01 Vágóállat-minõsítõ 7211 C 21 1995. 1000 50 50 FVM

51 3440 01 Valutapénztáros és valuta-ügyintézõ t B 15 2003. 200 60 40 PM

31 5211 04 Vájár (mélymûvelõ) 7113 B 5 1993. 1000 40 60 OM

52 3432 03 Vállalkozási ügyintézõ 3619 A 15 2001. 1,5 70 30 PM

55 3436 03 Vállalkozási szakügyintézõ 3619 A 15 2003. i 2 40 60 PM

52 3435 06 Vállalkozásszervezõ 3619 B 15 1993. 600 60 40 OM

51 3433 01 Vámkezelõ 3522 B 15 1993. 1250 70 30 PM

54 3433 04 Vámügyintézõ 3621 B 15 1993. 1250 70 30 PM

31 5276 03 Varrómunkás* 7329 C 10 1993. 1000 30 70 MKIK OM

31 5239 03 Vas- és fémipari elõkészítõ* 7490 D 5 1993. 1000 30 70 OM

33 7862 04 Vas- és mûszaki kereskedõ 5111 A 17 1993. 2 40 60 MKIK OM

31 5220 04 Vasbeton- és mûkõkészítõ 8144 A 9 1993. 2 40 60 OM

52 7001 01 Vasútüzemvitel-ellátó 5219 A 13 1996. i 2 55 45 GKM

31 5216 19 Vasszerelõ 7613 D 9 1993. 800 30 70 OM

54 8917 03 Védelmi igazgatási szakelõadó (az ágazat megjelö-
lésével)

3602 C 19 1999. 500 40 60 HM

51 5282 07 Vegyész szakmunkás 8133 C 8 2001. 1000 60 40 OM

55 5412 02 Vegyész-mérnökasszisztens 3115 A 8 1999. i 2 55 45 OM

31 5244 14 Vegyianyaggyártó 8133 B 8 1993. 1000 40 60 OM

52 5449 02 Vegyipari gépésztechnikus 3117 D 5 1993. i 2 70 30 OM

55 5412 04 Vegyipari méréstechnológus 3115 A 8 2000. i 2 45 55 OM

52 5499 10 Vegyipari minõségbiztosítási technikus 3129 D 8 1993. i 2 70 30 OM

55 5412 01 Vegyipari-gépészmérnök asszisztens 3117 A 5 1997. i 2 65 35 OM
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31 7822 03 Vendégfogadós 5129 B 18 1999. 650 40 60 OM

33 7822 02 Vendéglátó eladó 5123 A 18 1993. 2 40 60 OM

54 3434 04 Vendéglátó menedzser 1325 B 18 1993. 600 70 30 MKIK OM

55 7822 01 Vendéglátó szakmenedzser 1415 A 18 1997. i 2 40 60 OM

52 7822 02 Vendéglátó technikus 3129 A 18 1993. i 2 70 30 MKIK OM

52 7822 03 Vendéglátó-üzletvezetõ I. 1325 B 18 1993. 500 70 30 OM

32 7822 01 Vendéglátó-üzletvezetõ II. 1325 B 18 1993. 500 70 30 OM

52 1832 04 Vers- és prózamondó 3729 B 4 1993. 220 60 40 NKÖM

54 1832 04 Vers- és prózamondó elõadómûvész 3729 B 4 1993. 220 60 40 NKÖM

52 1812 16 Vésnök (a tevékenység megjelölésével) 7522 A 4 1993. 2 20 80 OM

52 5482 03 Veszélyesáru-/ADR-ügyintézõ 4193 B 17 1993. 200 90 10 OM

32 6206 03 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ* 6129 B 20 1993. 1000 40 60 FVM

52 5442 07 Vezérlés- és szabályozástechnikai technikus 3121 A 5 1993. i 2 70 30 OM

53 5499 04 Világítástechnikus 3118 A 4 1993. 2 60 40 NKÖM

34 7882 02 Világosító 5342 A 6 1993. 1 40 60 NKÖM

52 5422 03 Villamosgép és -berendezési technikus 3118 D 6 1993. i 2 70 30 OM

34 5222 08 Villamosgép- és berendezéskezelõ 7445 B 6 1993. 200 80 20 OM

33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelõ 7445 A 6 1993. 2 40 60 OM

34 5222 09 Villamoshálózat-szerelõ 7445 B 6 1993. 300 50 50 OM

55 5423 01 Villamosmérnök-asszisztens (a szakirány megjelö-
lésével)

3121 A 6 1998. i 2 45 55 OM

34 5222 10 Villamosmû-kezelõ 8221 B 6 1993. 250 80 20 OM

31 5252 04 Villamosmûvi algépész 8221 B 5 1993. 200 80 20 OM

32 5252 05 Villamosmûvi blokkgépész 8221 B 5 1993. 300 80 20 OM

32 5252 07 Villamosmûvi kalorikus gépész 8229 B 5 1993. 300 70 30 OM
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

31 5252 06 Villamosmûvi kezelõ (a technológia és a tevékeny-
ség megjelölésével)

8229 B 5 1993. 200 70 30 OM

34 5252 02 Villamosmûvi vezetõgépész 8229 B 5 1993. 200 80 20 OM

31 5252 09 Villamosmûvi vízelõkészítõ gépész 8229 B 5 1993. 200 70 30 OM

31 5252 05 Villamosmûvigázturbina-gépész 8229 B 5 1993. 250 80 20 OM

32 5252 06 Villamosmûvigõzturbina-gépész 8229 B 5 1993. 300 80 20 OM

31 5252 07 Villamosmûviolajállomás-gépész 8229 B 5 1993. 200 70 30 OM

34 5222 13 Villámvédelem felülvizsgálója 3154 B 6 1993. 300 95 5 OM

33 5216 03 Villanyszerelõ 7624 A 6 1993. 3 30 70 MKIK OM

51 6207 02 Vincellér 6115 A 20 1993. i 2,5 40 60 MAK FVM

21 7862 01 Virágkötõ* 5119 C 20 1993. 500 30 70 FVM

51 7862 05 Virágkötõ-berendezõ 5119 A 20 1993. i 2,5 30 70 FVM

52 5842 02 Víz- és szennyvíztechnológus technikus 3129 A 14 1993. i 2 70 30 KvVM

33 5842 04 Vízkútfúró 7645 A 14 1993. 2 50 50 KvVM

33 5842 05 Vízmûkezelõ 5373 A 14 1993. 2 40 60 KvVM

52 5842 03 Vízügyi technikus 3129 A 14 1993. i 2 70 30 KvVM

31 5216 20 Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ 7621 A 5 1993. 3 30 70 MKIK OM

52 1822 04 Zenész (a mûfaj, a szak és a hangszer megjelölé-
sével)**

3729 A 4 1993. i 3 40 60 OM—NKÖM

33 5293 02 Zongorahangoló (kizárólag vakok számára) 7526 A 19 1993. 2 20 80 OM

21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ* 6113 C 20 1993. 800 30 70 FVM

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó* 7212 B 21 1993. 1000 30 70 FVM

53 6207 05 Zöldségtermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus* 3124 C 20 1993. 1000 50 50 FVM
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2. számú melléklet a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelethez

A 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján az OKJ-bõl törölt szakképesítések

Szakképesítés azonosító
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04 5 3129 16 2 0 08 Fúró-, marómûves technikus 1993. 2 2500 70 30 k IKM

52 2 5399 11 9 0 03 Hulladékkezelõ 1993. 2 2200 40 60 a* KHVM—
KTM

89 2 3729 15 3 0 04 Jégtáncos 1993. a* MKM egyéni felkészüléssel is

89 1 3711 10 2 0 04 Könyvtárkezelõ 1993. 0,5 500 40 60 a* MKM

12 2 7319 03 4 0 22 Kötöttárukészítõ 1993. 2 2700 40 60 a IKM

89 4 3715 12 3 0 04 Középfokú edzõ 1993. 1 1100 60 40 k MKM

11 2 8133 01 8 0 01 Kozmetikai alapanyaggyártó 1993. 1 800 40 60 a FM sz 

30 4 7439 02 2 2 19 Mûszakigép-szerelõ 1993. 2 2200 50 50 k KHVM

30 5 3122 16 2 0 25 Mûszakigép-technikus 1993. 2 3120 67 33 k KHVM

34 5 3122 16 2 0 26 Repülõgép és helikopter ,,SH’’ technikus 1993. 3 3120 67 33 k KHVM

12 9 7321 03 4 0 27 Ruhaipari modellezõ 1993. a IKM sz 

88 4 3721 15 3 0 08 Segédszínész 1993. 3 3300 30 70 k MKM sz+egyéni felkészüléssel is

15 5 3113 16 6 4 11 Söripari technikus 1993. 2 2000 50 50 k FM

15 5 3113 16 6 4 13 Szesz- és likõripari technikus 1993. 2 2000 50 50 k FM

15 2 7221 04 6 4 16 Szeszipari szakmunkás 1993. 2 2000 40 60 a* FM

05 5 3117 16 2 0 29 Textilgépész technikus 1993. 2 2500 70 30 k IKM
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A 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján az OKJ-ben összevont szakképesítések

Szakképesítés azonosító
száma Szakképesítés megnevezése
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87 4 3729 15 4 0 01 Alkalmazott grafikus 1993. 2 2200 60 40 k MKM egyéni felkészüléssel is 

61 4 3232 12 1 0 02 Aneszteziológiai szakasszisztens 1993. k NM sz 

61 4 3221 12 1 0 05 Bölcsõdei szakgondozó 1993. k NM sz 

61 4 3232 12 1 0 07 Citológiai szakasszisztens 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

61 4 3221 12 1 0 09 Csecsemõ- és gyermekgondozó 1993. 2 2600 60 40 k NM

61 4 3210 12 1 0 12 Diabetológus szakápoló 1993. k NM

87 4 3729 15 4 0 07 Díszítõ festõ 1993. 2 2200 60 40 k MKM egyéni felkészüléssel is 

87 4 3729 15 4 0 08 Díszítõ szobrász 1993. 2 2200 60 40 k MKM egyéni felkészüléssel is 

87 4 3719 15 4 0 10 Elektronikus alkalmazott grafikus, képszerkesztõ 1993. 2 2200 60 40 k MKM

61 4 3232 12 1 0 15 Elektronmikroszkópos szakasszisztens 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

52 5 3126 16 7 0 01 Élelmiszeripari környezetvédelmi technikus 1993. 1,5 1500 50 50 k FM—KTM sz 

55 4 3910 09 8 0 02 Élelmiszeripari menedzserasszisztens 1993. 2 2000 50 50 k FM

61 4 3232 12 1 0 17 Endoszkópos szakasszisztens 1993. k NM sz 

29 5 3125 16 6 1 01 Erdészeti környezetvédõ szaktechnikus 1993. 0,5 500 50 50 k FM—KTM sz 

55 4 3910 09 8 0 03 Erdészeti menedzserasszisztens 1993. 1 1000 60 40 k FM sz 

55 4 3910 09 8 0 04 Faipari menedzserasszisztens 1993. 1 1000 60 40 k FM sz 

87 4 3729 15 4 0 11 Faszobrász 1993. 2 2200 50 50 k MKM egyéni felkészüléssel is 

12 2 7321 03 4 0 09 Fehérnemû-készítõ 1993. 2 2700 40 60 a IKM

61 4 3210 12 1 0 18 Felnõtt szakápoló 1993. 2 2720 50 50 k NM

12 5 3114 16 5 1 01 Fonóipari technikus 1993. 2 2500 70 30 k IKM

87 4 3729 15 4 0 12 Fotóillusztrátor 1993. 2 2200 60 40 k MKM egyéni felkészüléssel is 

89 4 3719 15 4 0 13 Fotórestaurátor 1993. 2 2200 60 40 k MKM egyéni felkészüléssel is 
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Szakképesítés azonosító
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60 2 3249 08 5 0 04 Fürdõsmasszõr 1993. a* NM betöltött 18. életév, egyéni fel-
készüléssel is 

60 4 3210 12 1 0 21 Gyermekápoló 1993. 2 2600 60 40 k NM

61 4 3239 12 1 0 23 Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens 1993. k NM sz 

60 4 3249 12 1 0 24 Gyógymasszõr 1993. 1 1454 72 28 k NM

62 4 3234 12 1 0 25 Gyógyszerellátási szakasszisztens 1993. k NM sz 

62 4 3234 12 1 0 26 Gyógyszertári analitikus szakasszisztens 1993. k NM sz 

61 4 3232 12 1 0 28 Hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

61 4 3210 12 1 0 29 Intenzív betegellátó szakápoló 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

61 4 3232 12 1 0 30 Izotóp asszisztens 1993. 2,5 3500 60 40 k NM

55 4 3910 09 8 0 08 Kertészeti menedzserasszisztens 1993. 1 1000 60 40 k FM sz 

61 4 3239 12 1 0 35 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

87 2 3729 15 4 0 20 Kõszobrász 1993. 2 2200 40 60 a MKM egyéni felkészüléssel is 

12 2 7321 03 4 0 21 Kötõipari konfekciós 1993. 2 2700 40 60 a IKM

12 5 3114 16 5 1 02 Kötõipari technikus 1993. 2 2500 70 30 k IKM

43 9 3614 09 2 0 01 Mérlegképes könyvelõ (államháztartási szakon) 1993. k PM egyéni felkészüléssel is 

43 9 3614 09 2 0 02 Mérlegképes könyvelõ (pénzintézeti szakon) 1993. k PM egyéni felkészüléssel is 

43 9 3614 09 2 0 03 Mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szakon) 1993. k PM egyéni felkészüléssel is 

52 5 3126 16 7 0 12 Mezõgazdasági környezetvédõ szaktechnikus 1993. 1 1000 50 50 k FM—KTM sz 

52 5 3126 16 7 0 13 Mezõgazdasági környezetvédõ technikus 1993. 2 2500 50 50 k FM—KTM

61 4 3239 12 1 0 38 Mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

47 4 3139 13 1 0 02 Mûszaki informatikus (szint megjelölésével) 1993. 2 2200 60 40 k MKM

61 4 3232 12 1 0 39 Mûtõs szakasszisztens 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

61 4 3210 12 1 0 41 Nefrológiai szakápoló 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

12982
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

2003/156. szám
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61 4 3210 12 1 0 42 Onkológiai szakápoló 1993. k NM sz

44 9 3613 09 3 0 01 Pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon) 1993. k PM egyéni felkészüléssel is 

44 9 3613 09 3 0 02 Pénzügyi tanácsadó (költségvetési szakon) 1993. k PM egyéni felkészüléssel is 

44 9 3613 09 3 0 03 Pénzügyi tanácsadó (közhasznú-szociális szakon) 1993. k PM egyéni felkészüléssel is 

44 9 3613 09 3 0 04 Pénzügyi tanácsadó (vállalkozási szakon) 1993. k PM egyéni felkészüléssel is 

44 4 3613 09 3 0 05 Pénzügyi ügyintézõ 1993. 1 1100 70 30 k PM egyéni felkészüléssel is 

44 5 3613 09 3 0 06 Pénzügyi ügyintézõ (adó és illeték szakon) 1993. 1,5 1600 70 30 k PM egyéni felkészüléssel is 

44 5 3613 09 3 0 07 Pénzügyi ügyintézõ (költségvetési szakon) 1993. 1,5 1600 70 30 k PM egyéni felkészüléssel is 

44 5 3613 09 3 0 08 Pénzügyi ügyintézõ (közhasznú-szociális szakon) 1993. 1,5 1600 70 30 k PM egyéni felkészüléssel is 

61 4 3229 12 1 0 43 Pszichiátriai ápoló és gondozó 1993. 2 2600 40 60 k NM

61 4 3232 12 1 0 44 Pulmonológus-allergológus asszisztens 1993. k NM sz 

61 4 3232 12 1 0 45 Radiofarmakológiai szakasszisztens 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

61 4 3232 12 1 0 47 Röntgen-mûtõs szakasszisztens 1993. k NM

60 2 3249 08 5 0 10 Sportmasszõr 1993. a* NM betöltött 18. életév 

43 4 3614 09 2 0 04 Számviteli ügyintézõ 1993. 1 1100 70 30 k PM egyéni felkészüléssel is 

43 5 3614 09 2 0 05 Számviteli ügyintézõ (költségvetési szakon) 1993. 1,5 1600 70 30 k PM egyéni felkészüléssel is 

43 5 3614 09 2 0 06 Számviteli ügyintézõ (pénzintézeti szakon) 1993. 1,5 1600 70 30 k PM egyéni felkészüléssel is 

89 9 2619 15 9 0 11 Televíziós, rádiós újságíró 1993. f MKM

43 4 3139 13 1 0 03 Térinformatikus (szint megjelölésével) 1993. 2 2200 60 40 k MKM

89 9 2616 15 9 0 12 Újságíró 1993. f MKM

61 4 3210 12 1 0 50 Újszülött-csecsemõ-gyermek intenzív terápiás szak-
ápoló

1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 

61 4 3210 12 1 0 51 Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló 1993. k NM sz+egyéni felkészüléssel is 
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A 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján az OKJ-bõl törölt szakképesítések

Szakképesítés azonosító
száma Szakképesítés megnevezése

Je
gy

zé
kb

e 
ke

rü
lé

s 
év

e

Az iskolai rendszerû szakképzés képzési
idõtartama

Is
ko

la
i e

lõ
ké

pz
et

ts
ég

A
 s

za
km

ai
 é

s 
vi

zs
gá

zt
at

ás
i

kö
ve

te
lm

én
yr

en
ds

ze
r

m
eg

ha
tá

ro
zá

sá
ra

 fe
ljo

go
sí

to
tt

m
in

is
zt

er

Megjegyzés

év
fo

ly
am

ok
 s

zá
m

a

ké
pz

és
i i

dõ
(ó

ra
)

elmélet gyakorlat

aránya

52 5 3126 16 7 0 12 Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus
(alágazat megj.)

1995. 1 1000 50 50 k FM—KTM sz

55 4 3910 09 8 0 13 Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat meg-
jelölésével)

1995. 1 1000 60 40 k FM—MKM sz

32 4 7449 02 3 3 03 Autóvillamossági szerelõ 1993. 2 2200 55 45 k KHVM

10 2 8149 03 2 0 01 Azbesztcementtermék-készítõ 1993. a IKM

61 2 3221 12 1 0 13 Egészségügyi gyermekotthoni gondozó 1993. a* NM betöltött 18. életév

12 2 7345 03 3 0 07 Famintakészítõ 1993. 2 2700 40 60 a IKM

96 9 3129 16 9 0 03 Felsõfokú munkavédelmi szaktechnikus 1993. k MüM sz

52 5 3126 16 7 0 02 Fém- és energiaipari környezetvédelmi technikus 1993. 2 2200 70 30 k KTM

52 5 3126 16 7 0 03 Geológiai környezetvédelmi technikus 1993. 2 2200 70 30 k KTM

52 5 3126 16 7 0 04 Gépészeti környezetvédelmi technikus 1993. 2 2200 70 30 k KTM

32 2 7431 02 2 5 04 Gépjármûkarbantartó 1993. 2 2200 40 60 a* KHVM

32 5 3122 16 2 0 11 Gépjármûtechnikai technikus 1993. 3 3000 67 33 k KHVM

60 2 3239 12 1 0 22 Gyógyfoglalkoztató segédasszisztens 1993. a* NM betöltött 18. életév

13 5 3129 16 6 4 06 Gyógynövényipari technikus 1993. 2 2500 70 30 k IKM

49 9 2529 08 9 0 04 Ingatlanfejlesztõ és vagyonértékelõ 1993. f KTM

11 2 8136 02 9 0 03 Kábelgyártó 1993. 1 1400 30 70 a IKM

52 5 3126 16 7 0 11 Közlekedési környezetvédelmi technikus 1993. 3 3150 67 33 k KTM—
KHVM

21 5 3129 16 6 4 09 Mezõgazdasági termékminõsítõ szaktechnikus 1993. 1 1500 50 50 k FM sz

21 1 6140 05 6 0 01 Növényvédõ 1993. 0,5 500 30 70 a FM sz*

26 2 8313 02 2 2 22 Növényvédõ és öntözõ gépész 1993. 1 1000 40 60 a* FM sz, sz*

41 9 5319 08 5 0 09 Optometrista látszerész 1993. k IKM sz

15 2 7211 04 6 4 12 Sonkagyártó 1993. 0,5 500 40 60 a FM sz

68 4 3311 12 2 0 06 Szociális szakasszisztens 1993. 2 2700 50 50 k NM

68 4 3319 12 2 0 07 Szociális szakgondozó 1993. 2 2700 50 50 k NM
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Szakképesítés azonosító
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61 4 3239 12 1 0 48 Szövettani laboratóriumi asszisztens 1993. k NM

15 1 7212 04 6 4 18 Tartósított süteménygyártó 1993. 0,5 600 40 60 a FM

52 5 3126 16 7 0 18 Vegyipari környezetvédelmi technikus 1993. 2 2200 70 30 k KTM sz

52 2 5399 14 7 0 07 Veszélyes hulladékkezelõ 1993. 2 2200 40 60 a* KTM

A 22/1997. (XII. 30.) MüM rendelet alapján az OKJ-bõl törölt szakképesítések
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52 5018 01 Általános laboratóriumi asszisztens 3231 1993. k NM

31 5291 01 Bútornádazó 7512 1993. 1 30 70 a IKIM

52 5018 02 Izotóplaboratóriumi asszisztens 3231 1993. k NM

52 7898 01 Környezeti asszisztens 3199 1993. 0,5 60 40 k sza. KTM

31 5291 07 Nádfeldolgozó, nádbútor-készítõ 7512 1993. 1 30 70 a IKIM

53 6206 01 Növényvédelmi és talajerõgazdál-
kodási szaktechnikus

3124 1993. 1 50 50 k, sz sza. FM sz*

71 3437 02 Okleveles könyvvizsgáló 2514 1993. f PM egyéni felkészü-
léssel is

71 5812 01 Területfejlesztési szakelõadó 2529 1993. f sza. KTM—BM
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A 16/1999. (IV. 2.) OM rendelet alapján az OKJ-bõl törölt szakképesítések

Szakképesítés azonosító
száma

Szakképesítés megnevezése
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31 5216 01 Állványozó 7612 1993. a sza. IKIM

54 3436 01 Árkalkulátor 4119 1993. k,sz IKIM

21 5220 01 Betonelemgyártó 7527 1993. — sza. IKIM

31 5292 01 Betûvésnök 7639 1993. a IKIM

21 5216 01 Bitumenesszigetelés-készítõ 7631 1993. — sza. IKIM

32 7826 01 Diétás szakács 5124 1993. a,sz sza. IKIM

31 5282 02 Építõanyag-ipari laboráns 7540 1993. a sza. IKIM

52 5482 01 Ergonómus 3159 1993. k IKIM

33 5282 02 Fémipari laboráns 7540 1993. a* sza. IKIM

21 5220 03 Gázbetongyártó 8144 1993. — sza. IKIM

51 3472 01 Ipari-kereskedelmi oktatás-
szervezõ

3320 1993. k IKIM

51 5223 04 Irodatechnikaikészülék-szere
lõ

7443 1993. k sza. IKIM

34 5276 02 Jelmez- és alkalmiruha-készí-
tõ

7321 1993. a*,sz IKIM

54 5030 02 Kardiotechnikus 3232 1993. k,sz NM

51 5483 01 Kazánok és fûtött nyomástartó
edények vegyi kezelését irá-
nyító, mûszaki vezetõ

3154 1993. k sza. IKIM

31 5276 01 Kelmejavító (mûstoppoló) 7329 1993. a sza. IKIM

52 8917 08 Közlekedésszervezõ 0210 1993. i 2 50 50 k pa. HM betöltött 18. élet-
év

52 5482 02 Munka- és munkahelyszerve-
zõ (3M)

3159 1993. k IKIM

21 5220 04 Perlitgyártó és -feldolgozó 8149 1993. — sza. IKIM
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33 5401 02 Rajzmásoló 3194 1993. a* sza. IKIM

53 5282 01 Szerkezetvizsgáló 7540 1993. k,sz IKIM

31 5220 05 Vízszigetelõanyag-gyártó 8149 1993. a sza. IKIM

21 5216 03 Zsaluzó 7612 1993. — sza. IKIM

A 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján az OKJ-bõl törölt szakképesítések
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31 5232 01 Alumíniumkohász 7412 1993 a sza. GM

53 5247 01 Automata gyártórendszerek
üzemeltetõje

8199 1993 k,sz GM

34 5272 01 Bõrdíszmûipari mintakészítõ 7339 1993. a*,sz GM

34 5272 02 Cipõipari mintakészítõ 7335 1993. a*,sz GM

33 5293 01 Drágakõcsiszoló 7522 1993 a* GM

54 7899 01 Drágakõszakértõ 7522 1993 k,sz GM

2003/156. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

12987



Szakképesítés azonosító
száma

Szakképesítés megnevezése

H
oz

zá
re

nd
el

t F
E

O
R

Je
gy

zé
kb

e 
ke

rü
lé

s 
év

e

K
iz

ár
ól

ag
 is

ko
la

i r
en

d-
sz

er
û 

sz
ak

ké
pz

és
be

n 
m

eg
sz

e-
re

zh
et

õ 
sz

ak
ké

pe
sí

té
s

Képzési idõ

Is
ko

la
i é

s 
sz

ak
m

ai
el

õk
ép

ze
tts

ég

Pá
ly

aa
lk

al
m

as
sá

gi
, i

lle
tv

e
sz

ak
m

ai
 a

lk
al

m
as

sá
gi

kö
ve

te
lm

én
ye

kn
ek

 k
el

l m
eg

-
fe

le
ln

i

A
 s

za
km

ai
 é

s 
vi

zs
gá

zt
at

ás
i

kö
ve

te
lm

én
yr

en
ds

ze
r

m
eg

ha
tá

ro
zá

sá
ra

fe
ljo

go
sí

to
tt 

m
in

is
zt

er

A
 m

es
te

rv
iz

sg
a 

sz
er

ve
zé

sé
re

fe
ljo

go
sí

to
tt 

ka
m

ar
a

Megjegyzés

sz
ak

ké
pe

sí
té

s 
sz

in
tje

ta
nu

lm
án

yi
 te

rü
le

t

so
rs

zá
m

év
fo

ly
am

ok
 s

zá
m

a

elmélet elmélet

aránya
%

31 5292 03 Durvacsiszoló (üveg) 7524 1993 a sza. GM

31 5244 01 Fotóanyaggyártó 8133 1993 a sza. GM

31 5233 03 Galvanizáló 7429 1993. a sza. GM

31 5246 03 Gépi formázó 7419 1993. a sza. GM

53 5236 01 Gépinstallátor 7449 1993. k,sz GM

33 5216 02 Kazán- és kemencekõmûves 7629 1993. a* sza. GM

31 5233 07 Keményforrasztó 7425 1993. a sza. GM

21 5292 01 Kerámiaégetõ 7523 1993. — sza. GM

34 5272 03 Kesztyûipari mintakészítõ 7334 1993. a*,sz GM

32 5246 01 Kohászati kemencekezelõ 7415 1993. a,sz GM

32 5232 01 Kokilla- és nyomásos öntõ 7415 1993. a,sz GM

31 5244 07 Lakk- és festékgyártó 8133 1993. a sza. GM

31 5232 03 Magkészítõ 7415 1993. a sza. GM

31 5216 15 Mûkõkészítõ 7636 1993. a sza. GM

31 5244 11 Növényvédõszer-gyártó 8135 1993. a sza GM

31 5246 06 Öntödei gépkezelõ 8191 1993. a sza GM

32 5232 02 Precizíós öntõ 7415 1993. a,sz GM

31 5245 02 Síküveggyártógép-kezelõ 8143 1993. a sza GM

34 5222 07 Szakszolgálati szerelõ 7439 1993. a*,sz GM

31 5220 03 Szilikátipari olvasztár 7524 1993. a sza. GM

51 5282 04 Színképelemzõ 7540 1993. k sza. GM

53 5223 01 Szórakoztató-elektronikai-
készülék szerelõ

7443 1993. k,sz GM

31 5251 04 Tankállomás- és kútkezelõ 7129 1993. a sza. GM

31 5232 07 Timföldgyártó 8191 1993. a sza. GM
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A 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján az OKJ-ben összevont szakképesítések

Szakképesítés azonosító
száma

Szakképesítés megnevezése
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51 5278 01 Képfeldolgozó 7359 1993. 2 60 40 k sza. GM

31 5244 13 Szénsavtermelõ és -feldol-
gozó

8133 1993. a sza. GM

33 5212 04 Szikvízgyártó 7224 1993. 1 30 70 a* GM

51 5278 04 Szövegfeldolgozó 7359 1993. 2 60 40 k sza. GM

A 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet alapján az OKJ-bõl törölt szakképesítések
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31 5246 01 Acélfeldolgozó 7415 1996. a sza. GM

52 5424 01 Adástechnikai technikus 3121 1993. i 3 67 33 k sza. KHVM

32 5251 01 Aknaszállító gépkezelõ 8219 1993. a,sz GM

51 3435 01 Anyag- és áruforgalmi ügy-
intézõ (a szakirány feltünteté-
sével)

3621 1993. k GM MKIK
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Szakképesítés azonosító
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Szakképesítés megnevezése
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%

54 3435 01 Anyaggazdálkodó 3623 1993. k,sz GM

31 5257 01 Anyagmozgató (a géptípus,
mûvelet feltüntetésével)

8349 1993. a sza. GM sz*

31 5222 01 Áramszolgáltatói hálózat-
szerelõ

7445 1993. a sza. GM

51 7862 01 Áruházi-üzletházi eladó 5112 1993. 1 60 40 k sza. GM MKIK

31 5262 01 Asztalosipari felületkezelõ 7341 1993. 1 30 70 a sza. GM

51 5224 01 Átviteltechnikai mûszerész 5234 1993. i 2 60 40 k sza. KHVM

33 5222 01 Bányaelektro-lakatos 7445 1993. i 2 40 60 a* sza. GM

32 5251 02 Bányagép- és berendezés-
kezelõ I.

7119 1993 a,sz sza. GM

31 5251 01 Bányagép- és berendezés-
kezelõ II.

7119 1993. a GM

34 5211 01 Bányakábel- és tömlõvezeték-
szerelõ

7119 1993. a*,sz GM

53 5237 01 Bányamentõ mûszerész 7449 1993. k,sz GM

53 5482 01 Bányaüzemi diszpécser-
központ-kezelõ

3142 1993. k,sz GM

34 5222 01 Bányaüzemi villamosbizton-
sági felülvizsgáló

3154 1993. a*,sz GM

31 5282 01 Biolaboráns 7540 1993. 2 40 60 a GM

52 5411 02 Bõrvegyipari és szõrmeipari
technikus

3115 1993. i 2 70 30 k GM

21 5220 02 Cement- és mészgyártó 8145 1993. sza. GM

31 5243 01 Cipõipari gépkezelõ 8124 1993. 1 30 70 a GM

33 5262 03 Csónaképítõ 7349 1993. i 2 40 60 a* GM am. 

31 5216 05 Csõhálózat-szerelõ 7621 1993. 2 40 60 a sza. GM
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31 5292 02 Doboz- és tokkészítõ 7349 1993. 1 30 70 a GM

52 5432 03 Fémkohászati technikus 3116 1993. i 2 70 30 k sza. GM

31 5239 01 Fémnyomó 7490 1993. 1 30 70 a sza. GM

31 5211 01 Fluidumkitermelõ 7129 1993. 2 40 60 a sza. GM

54 5411 01 Formakészítõ technikus 3114 1993. i 2 70 30 k,sz GM

33 5842 02 Fürdõ- és hévíz-üzemkezelõ 5372 1993. 2 40 60 a* sza. KHVM

53 5483 03 Gáz- és olajüzemiberendezés-
felügyelõ (a szakterület meg-
jelölésével)

3154 1993 k,sz GM

32 5236 03 Gáztechnikai mûszerész 7449 1993. a,sz GM

31 5233 05 Gyalus-vésõs 7423 1993. 2 40 60 a sza. GM MKIK

52 1499 01 Gyermek- és ifjúsági fel-
ügyelõ

3412 1993. 1 60 40 k OM—ISM

52 3452 01 Gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

3315 1993. 1 60 40 k OM—ISM

31 5244 04 Gyógyszerhatóanyag-gyártó 8134 1993. a sza. GM

54 1899 01 Hangtechnikai és hangmûvész
szakértõ

3729 1993. 1 40 60 k,sz OM kötelezõ nyelv-
vizsga

31 5246 04 Hengerész 7414 1993. 2 40 60 a sza. GM

32 5234 01 Hidraulika- és pneumatika-
szerelõ, javító

7439 1993. a,sz GM

51 7862 03 Híradástechnikai- és elektro-
nikaicikk eladó

5112 1993. 1 60 40 k sza. GM MKIK

52 5432 04 Hõkezelõ technikus 3116 1993. i 2 70 30 k sza. GM

21 5245 01 Hõpalack-, ampulla és fiola-
gyártó

8143 1993. — sza. GM

52 3435 02 Igazgatás- és szolgáltatás-
szervezõ

3619 1993. k sza. GM
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51 5244 02 Ipari biológiai termékgyártó 8133 1993. 1 60 40 k sza. GM

51 5241 03 Jármûelektronikai mûszerész 7443 1993. i 2 55 45 k sza. KHVM

31 7862 04 Kertészeti-gazdabolti eladó 5112 1993. 1 30 70 a sza. GM MKIK

31 5243 04 Kivágógép-kezelõ 7429 1993. 1 30 70 a sza. GM

31 5244 06 Kozmetikai termékgyártó 8133 1993. 2 40 60 a sza. GM

31 5236 02 Könnyûipari gépszerelõ 7439 1993. 2 40 60 a sza. GM

31 5244 05 Kõolaj-feldolgozó 8131 1993. 2 40 60 a sza. GM

53 5002 01 Környezetegészségügyi
asszisztens

3241 1995. k,sz EüM

31 5233 08 Köszörûs 7423 1993. 2 40 60 a sza. GM MKIK

31 5233 09 Köszörûszerszám-gyártó 7490 1993. 1 30 70 a sza. GM

21 5291 04 Kötélverõ 7519 1993. 1 30 70 — GM

53 5441 04 Kötöttpályás motor- és erõ-
átviteli berendezési technikus

3122 1993. i 1 67 33 k,sz sza. KHVM

52 7010 05 Közlekedés-üzemviteli,
vasútüzemi technikus

3122 1993. i 2 67 33 k sza. KHVM

54 3433 02 Külkereskedelmi idegen
nyelvi levelezõ

3621 1993. 1,5 70 30 k GM kötelezõ nyelv-
vizsga

52 3433 02 Külkereskedelmi vállalkozási
ügyintézõ

3621 1996. 1 70 30 k GM kötelezõ nyelv-
vizsga

31 5251 02 Külszíni gépkezelõ 7119 1993. a sza. GM

31 5233 11 Marós 7423 1993. 2 40 60 a sza. GM MKIK

31 5251 03 Mélyfúró motorkezelõ 7111 1993. a sza. GM

31 5278 01 Mélynyomó segédgépmester 7353 1993. 1 30 70 a sza. GM

31 5237 02 Mérlegkészítõ és -javító 7441 1993. 1 30 70 a sza. GM

31 5246 05 Metallurgiai kemencekezelõ 8191 1993. 2 40 60 a sza. GM
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52 5483 04 Munkapszichológiai és ergo-
nómiai asszisztens

3159 1993. k sza. GM

31 5244 10 Mûtrágyagyártó 8135 1993. a sza. GM

31 5222 02 Nagyfelszültségû FAM ki-
segítõ

7445 1993. a sza. GM

31 7862 06 Nagykereskedelmi eladó 5112 1993. 1 30 70 a sza. GM MKIK

51 5243 02 Nagyüzemi könyvgyártó 8127 1993. 2 60 40 k sza. GM

32 5236 05 NC, CNC karbantartó (a tech-
nológia feltüntetésével)

7439 1993. a,sz GM

31 5252 03 Nyomástartóberendezés-
kezelõ

8229 1993. a sza. GM

31 5278 03 Nyomdai fénymásoló 7356 1993. 1 30 70 a sza. GM

51 5278 03 Nyomóforma-készítõ 7359 1993. 2 60 40 k sza. GM

52 1499 02 Oktatástechnikus 3419 1993. 1 60 40 k OM

51 5223 08 Orvoselektronikai mûszerész 7449 1993. 2 60 40 k sza. GM

33 5237 04 Orvosi mûszerész 7442 1993. 2 40 60 a* sza. GM

31 5245 01 Öblösüveggyártógép-kezelõ 8143 1993. a sza. GM

52 5432 05 Öntészeti technikus 3116 1993. i 2 70 30 k sza. GM

32 5212 01 Porítottejtermék-gyártó 7214 1993. 0,5 40 60 a,sz sza. FVM MKIK

51 5282 03 Rezgésmérõ és -analizáló 7540 1993. k sza. GM

34 5294 01 Robbanóanyag-raktárkezelõ 7530 1993. a*,sz GM

34 8999 01 Robbanóanyagszállítmány-
kísérõ

5369 1993. a*,sz GM

53 5211 01 Robbantásvezetõ 7119 1993. k,sz GM

34 5211 03 Robbantómester 7112 1993. a*,sz GM

21 5239 01 Sodrony-, drótkötél- és epeda-
készítõ

7490 1993. 1 30 70 sza. GM
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33 5291 02 Sportszergyártó 7514 1993. 2 40 60 a* sza. GM—ISM am.

52 7822 01 Szállodás 3643 1993. k sza. GM kötelezõ nyelv-
vizsga

32 5276 01 Szériázó 7319 1993. a,sz GM

31 5233 12 Szerszámélezõ 7423 1993. 2 40 60 a sza. GM MKIK

31 5220 02 Szilikátipari anyagelõkészítõ 7411 1993. 1 30 70 a sza. GM

31 5293 02 Szõnyegcsomózó 7313 1993. 1 30 70 a GM

51 7026 01 Távközlési forgalomellátó 5234 1993. i 1,5 55 45 k sza. KHVM

51 5224 02 Távközlési mûszerész 5234 1993. i 2 55 45 k sza. KHVM

21 5220 05 Tégla- és cserépégetõ 8149 1993. — sza. GM

51 5278 05 Tekercsnyomó gépmester 7359 1993. 2 60 40 k sza. GM

54 5482 02 Termelésszervezõ 3199 1993. k,sz GM

31 5274 05 Textilfestõ és -kikészítõ 7315 1993. 2 40 60 a sza. GM

52 5412 04 Textilvegyipari technikus 3115 1993. i 2 70 30 k sza. GM

31 5278 08 Ügyviteli nyomtatványfeldol-
gozó

7359 1993. 1 30 70 a sza. GM

53 5482 02 Üzem- és munkaszervezõ 2515 1993. k,sz GM

52 5432 06 Vaskohászati technikus 3116 1993. i 2 70 30 k sza. GM

31 5236 04 Vegyi- és élelmiszeripari gép-
szerelõ

7439 1993. 2 40 60 a sza. GM

31 5222 03 Villamosgép-tekercselõ 7445 1993. 1 30 70 a sza. GM

31 5222 04 Villamosmûvi fogyasztás-
mérõ- javító, -szabályozó

7449 1993. a sza. GM

34 5222 11 Villamosmûvi készülék-
szerelõ

7445 1993. a*,sz GM

31 5252 08 Villamosmûvi szállítóüzem-
gépész

8229 1993. a sza. GM egyéni felkészü-
léssel is
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34 5222 12 Villamosmûvi szekunder-
szerelõ

7445 1993. a*,sz GM

31 5282 03 Villamosmûvi vegyészlabo-
ráns

7540 1993. a sza. GM egyéni felkészü-
léssel is

32 5252 08 Villamosmûvi vízturbina-
gépész

8229 1993. a,sz GM egyéni felkészü-
léssel is

33 5842 03 Víziközmû-építõ 7645 1993. i 2 40 60 a* sza. KHVM

32 5253 01 Vízmûgépész 8231 1993. a,sz GM egyéni felkészü-
léssel is

31 5274 06 Zsinórfonatoló 7319 1993. 1 30 70 a sza. GM

A 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet alapján az OKJ-ban összevont szakképesítések
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52 5401 01 Anyagvizsgáló és minõség-
biztosító technikus

3129 1993. i 2 70 30 k sza. GM

31 6203 03 Baromfi- és kisállattenyésztõ 6136 1993. 2 40 60 a sza. FVM MAK
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52 6222 01 Bor- és üdítõital-ipari tech-
nikus

3113 1993. i 2 50 50 k sza. FVM MAK

33 5272 02 Bõrruhakészítõ 7336 1993. 2 40 60 a* sza. GM

52 5411 03 Bútor- és épületasztalos-ipari
technikus

3114 1993. i 2 70 30 k sza. GM

31 5272 03 Cipész 7335 1993. 2 40 60 a GM

33 5243 01 Cipõgyártó 8124 1993. 2 40 60 a* sza. GM

52 6222 02 Cukoripari technikus 3113 1993. i 2 50 50 k sza. FVM

52 6222 03 Dohányipari technikus 3113 1993. i 2 50 50 k sza. FVM

52 6222 04 Édesipari technikus 3113 1993. i 2 50 50 k sza. FVM

52 6222 06 Erjedés- és üdítõital-ipari
technikus

3113 1995. i 2 50 50 k sza. FVM

31 5233 02 Esztergályos 7423 1993. 2 40 60 a sza. GM MKK,
MKIK

51 5233 01 Fémforgácsoló 7423 1993. 2 60 40 k sza. GM MKIK

52 5432 01 Fémipari anyagtechnikus 3129 1993. i 2 70 30 k sza. GM

52 5432 02 Fémipari minõségbiztosítási
technikus

3129 1993. i 2 70 30 k sza. GM

31 5291 05 Fonottbútor-készítõ 7512 1993. 1 30 70 a GM

52 5499 04 Fûrész- és lemezipari tech-
nikus

3114 1993. i 2 70 30 k sza. GM

21 6203 02 Gépi fejõ 6132 1993. 0,5 30 70 sza. FVM egyéni felkészü-
léssel is

52 5293 01 Hangszerkészítõ és -javító
(cimbalom)

7526 1993. i 3 20 80 k sza. OM MKK

52 5293 02 Hangszerkészítõ és -javító
(fafúvós)

7526 1993. i 3 20 80 k sza. OM MKK
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52 5293 03 Hangszerkészítõ és -javító
(orgona)

7526 1993. i 3 20 80 k sza. OM MKK

52 5293 04 Hangszerkészítõ és -javító
(rézfúvós)

7526 1993. i 3 20 80 k sza. OM MKK

52 5293 05 Hangszerkészítõ és -javító
(ütõhangszer)

7526 1993. i 3 20 80 k sza. OM MKK

52 5293 06 Hangszerkészítõ és -javító
(vonós és pengetõs)

7526 1993. i 3 20 80 k sza. OM MKK

52 5293 07 Hangszerkészítõ és -javító
(zongora)

7526 1993. i 3 20 80 k sza. OM MKK

52 5470 01 Hulladékkezelõ technikus 3126 1993. i 2 70 30 k sza. KöM

52 6222 07 Hús- és baromfiipari tech-
nikus

3113 1993. i 2 50 50 k sza. FVM MAK

31 6203 04 Juhtenyésztõ 6135 1993. 1,5 40 60 a sza. FVM MAK

32 5252 02 Kazánfûtõ 8291 1993. a,sz GM

32 5252 03 Kazánkezelõ 8291 1993. a,sz GM

21 6280 01 Keltetõgép-kezelõ 8293 1993. 0,5 30 70 sza. FVM egyéni felkészü-
léssel is

33 5272 04 Kesztyûs 7334 1993. 2 40 60 a* GM

54 3435 03 Kisvállalkozások gazdasági
ügyintézõje

3619 1993. 1 70 30 k GM

21 5291 03 Kosárfonó 7512 1993. 1 30 70 GM

52 6222 08 Malomipari és keveréktakar-
mány-gyártó technikus

3113 1993. i 2 50 50 k sza. FVM

31 6280 04 Meliorációs és parképítõ föld-
munkagép-kezelõ

8319 1993. 0,5 30 70 a sza. FVM sz*

31 6280 05 Mezõ- és erdõgazdasági rako-
dógép-kezelõ

8344 1993. 0,5 30 70 a sza. FVM sz*
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34 5235 01 Mezõgazdasági dízeladagoló-
javító

7433 1993. 0,5 40 60 a*,sz sza. FVM

33 6249 02 Mezõgazdasági és patkoló
kovács

7426 1996. 3 40 60 a* FVM

34 5235 02 Mezõgazdasági gépjavító 7433 1993. 1 40 60 a*,sz sza. FVM

34 5235 03 Mezõgazdasági hidraulika-
javító

7433 1993. 0,5 40 60 a*,sz sza. FVM

34 5235 04 Mezõgazdasági jármûelektro-
mos szerelõ

7433 1993. 0,5 40 60 a*,sz sza. FVM

31 6280 06 Mezõgazdasági targonca-
vezetõ

8343 1993. 0,5 30 70 a sza. FVM sz*

52 6222 09 Növényolajipari technikus 3113 1993. i 2 50 50 k sza. FVM

31 6280 08 Önjáróbetakarítógép-kezelõ 8299 1993. 0,5 40 60 a sza. FVM sz*

52 3432 01 Pénzügyi ügyintézõ (a szak
megjelölésével)

3605 1993. 1 70 30 k PM egyéni felkészü-
léssel is

31 6203 07 Sertéstenyésztõ 6133 1993. 1,5 40 60 a sza. FVM MAK

52 3432 02 Számviteli ügyintézõ (a szak
megjelölésével)

3606 1993. 1 70 30 k PM egyéni felkészü-
léssel is

31 6203 08 Szarvasmarha-tenyésztõ 6132 1993. 1 40 60 a sza. FVM MAK

33 5276 07 Szõrmekikészítõ 7324 1993. 2 40 60 a* GM

33 5276 08 Szûcs 7325 1993. 2 40 60 a* GM

52 6222 11 Tartósítóipari technikus 3113 1993. i 2 50 50 k sza. FVM

52 6222 12 Tejipari technikus 3113 1993. i 2 50 50 k sza. FVM MKIK

52 5470 05 Települési környezetvédelmi
technikus

3126 1993. i 2 70 30 k sza. KöM

52 5470 06 Természetvédelmi technikus 3125 1993. i 2 70 30 k sza. KöM

33 5272 08 Tímár 7331 1993. 2 40 60 a* GM
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31 6280 09 Traktorvezetõ (mezõgazda-
sági gépkezelõ)

8311 1993. 0,5 40 60 a sza. FVM sz*

52 3432 03 Vállalkozási ügyintézõ 3619 1993. 1,5 70 30 k PM egyéni felkészü-
léssel is

51 5282 05 Vegyészanalitikus 7540 1993. 1 60 40 k sza. GM

51 5282 06 Vegyészlaboráns 7540 1993. 1 60 40 k sza. GM

A 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet alapján az OKJ-ból törölt szakképesítések
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31 5278 02 Nyomdai berakó D 12 7353 1993. 1000 30 70 a sza. OM 50/1999. (IX. 10.) GM r.

33 5278 04 Nyomdai szövegrögzítõ D 12 7351 1993. 1000 30 70 a* sza. OM 50/1999. (IX. 10.) GM r.

54 8919 02 Polgári védelmi igazga-
tási vezetõ

B 19 0110 1999. 520 40 60 é
BM

1996. évi XXXVII. tör-
vény.

31 8919 01 Polgári védelmi segítõ B 19 0310 1999. 210 80 20 a
sza. BM

1996. évi XXXVII. tör-
vény.

52 8919 02 Polgári védelmi szakelõ-
adó

B 19 0210 1999. 320 40 60 k
sza. BM

1996. évi XXXVII. tör-
vény.
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71 8919 01 Polgári védelmi vezetõ B 19 0110 1999. 420 30 70 f
sza. BM

1996. évi XXXVII. tör-
vény.

52 8915 01 Tûzoltó technikus B 19 3129 1993. 2400 60 40 k
sza. BM

1996. évi XXXI. törvény.
57/1997. (X. 21.) BM r.

53 8915 01 Tûzvédelmi elõadó I. B 19 3521 1993. 210 90 10 é,sz
BM

1996. évi XXXI. törvény.
57/1997. (X. 21.) BM r.

51 8915 01 Tûzvédelmi elõadó II. B 19 3521 1993. 210 80 20 k
BM

1996. évi XXXI. törvény.
57/1997. (X. 21.) BM r.

71 8915 01 Tûzvédelmi szakelõadó B 19 3521 1993. 560 70 30 f
BM

1996. évi XXXI. törvény.
57/1997. (X. 21.) BM r.

E rendelet alapján az OKJ-ból törölt szakképesítések
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

51 8917 01 Fegyvermûszerész 0210 A 5 1993. i 1 40 60 k HM

52 8917 01 Fegyvertechnikus 0210 A 5 1993. i 2 50 50 é HM

54 3435 02 Gazdálkodásszervezõ 3619 C 17 1993. 600 70 30 é, sz OM
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

31 5216 11 Gipszkartonszerelõ 7639 C 9 1993. 1000 30 70 a OM

51 8917 02 Harcjármûszerelõ 0210 A 5 1993. i 1 40 60 k HM

52 8917 02 Harcjármûtechnikus 0210 A 5 1993. i 2 50 50 é HM

51 8917 03 Híradómûszerész 0210 A 6 1993. i 1 40 60 k IHM

52 8917 03 Híradótechnikus 0210 A 6 1993. i 2 50 50 é IHM

52 8917 04 Honvéd technikus (az ágazat megjelölésével) 0210 A 19 1993. i 2 50 50 é HM

51 8917 04 Honvéd tiszthelyettes (az ágazat megjelölésével) 0210 A 19 1993. i 1 30 70 k HM

54 8917 01 Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével) 0210 A 19 1996. i 2 50 50 é HM

54 8917 02 Katonai kiképzõ (az ágazat megjelölésével) 0210 A 19 1996. i 2 40 60 é HM

51 8917 06 Katonai mûszaki gépszerelõ 0210 A 5 1993. i 1 40 60 k HM

52 8917 07 Katonai mûszaki géptechnikus 0210 A 5 1993. i 2 50 50 é HM

51 8917 05 Katonaigépjármû-szerelõ 0210 A 5 1993. i 1 40 60 k HM

52 8917 05 Katonaigépjármû-technikus 0210 A 5 1993. i 2 50 50 é HM

51 8917 07 Katonazenész 0210 A 4 1993. i 1 50 50 k HM

54 3438 01 Kontroller statisztikus 2516 B 15 1993. 1200 30 70 é, sz, f KSH

51 8917 08 Légijármû-szerelõ (az ágazat megjelölésével) 0210 A 5 1993. i 1 40 60 k HM

52 8917 09 Légijármû-technikus (az ágazat megjelölésével) 0210 A 5 1993. i 2 50 50 é HM

51 8917 09 Lokátormûszerész 0210 A 6 1993. i 1 40 60 k HM

52 8917 10 Lokátortechnikus 0210 A 6 1993. i 2 50 50 é HM

51 8917 10 Rakétamûszerész 0210 A 6 1993. i 1 40 60 k HM

52 8917 11 Rakétatechnikus 0210 A 6 1993. i 2 50 50 é HM

51 8917 11 Repülésbiztosító (az ágazat megjelölésével) 0210 A 6 1993. i 1 40 60 k HM
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A 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet mellékletében megjelent és a 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet 1. számú mellékletében megjelent
OKJ szakképesítések egymással történõ megfeleltetése

Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

41 2 5112 08 10 01 ABC eladó 31 7862 01 ABC eladó 5112

52 5443 01 Acél- és fémszerkezeti technikus 3129

31 5246 01 Acélfeldolgozó 7415

03 2 7414 01 10 01 Acélhengerész 31 5246 02 Acélhengerész 7414

17 2 7612 02 40 01 Ács-állványozó 33 5216 01 Ács-állványozó 7612

39 4 7449 02 33 01 Adástechnikai mûszerész 52 5424 01 Adástechnikai technikus 3121

44 9 2512 08 90 01 Adótanácsadó 71 3437 01 Adótanácsadó 2512

01 9 8219 04 10 01 Aknaszállító gépkezelõ 32 5251 01 Aknaszállító gépkezelõ 8219

88 4 5341 15 10 01 Alkalmazott fotográfus 52 1842 01 Alkalmazott fotográfus 3729

22 1 6131 06 30 01 Állatgondozó 21 6203 01 Állatgondozó 6131

23 1 7219 06 90 01 Állatifehérje-takarmányelõállító 21 5212 01 Állatifehérje-takarmányelõállító 7219

22 2 6139 06 30 02 Állatkerti állatgondozó 31 6203 01 Állatkerti állatgondozó 6139

26 2 8299 02 22 01 Állattartó-telepi gépész 34 6280 01 Állattartó-telepi gépész 8293

22 2 6131 06 10 01 Állattenyésztõ 31 6203 02 Állattenyésztõ 6131

23 5 3124 16 63 01 Állattenyésztõ és állat-egészségügyi technikus 52 6203 01 Állattenyésztõ és állat-egészségügyi technikus 3124

17 1 7629 02 40 02 Állványozó 31 5216 01 Állványozó 7612

43 4 3615 09 10 01 Általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ 52 3438 01 Általános gazdasági és statisztikai ügyintézõ 3607

60 4 3231 12 10 01 Általános laboratóriumi asszisztens 52 5018 01 Általános laboratóriumi asszisztens 3231

49 4 3910 09 80 01 Általános menedzser (szint megjelölésével) 54 3434 01 Általános menedzser I. 3910

52 3434 01 Általános menedzser II. 3910

51 3434 01 Általános menedzser III. (operatív) 3910

11 5 3115 16 80 01 Általános vegyésztechnikus 52 5412 01 Általános vegyésztechnikus 3115

11 4 8133 03 80 01 Általános vegyipari szakmunkás 51 5244 01 Általános vegyipari szakmunkás 8133

03 2 7413 01 10 02 Alumíniumkohász 31 5232 01 Alumíniumkohász 7412

89 4 5112 08 10 02 Antikváriumi szakeladó 52 7882 01 Antikváriumi szakeladó 5112

49 4 5119 09 90 01 Anyag- és áruforgalmi ügyintézõ/raktárgazdál-
kodó (szakirány és szint feltüntetésével)

51 3435 01 Anyag- és áruforgalmi ügyintézõ (a szakirány
feltüntetésével)

3621

49 4 3623 09 90 02 Anyaggazdálkodó (szint feltüntetésével) 54 3435 01 Anyaggazdálkodó 3623

35 2 8349 04 90 01 Anyagmozgató (géptípus, mûvelet feltünteté-
sével)

31 5257 01 Anyagmozgató (a géptípus, mûvelet feltünteté-
sével)

8349
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

35 5 3117 16 20 01 Anyagmozgató építõgépész-technikus 52 5443 02 Anyagmozgató építõgépész-technikus 3117

35 5 3122 16 20 02 Anyagmozgató gépészeti technikus 53 5449 01 Anyagmozgató gépészeti technikus 3117

35 4 7439 02 25 01 Anyagmozgatógép-szerelõ 51 5249 01 Anyagmozgatógép-szerelõ 7439

13 9 3193 07 90 01 Anyagvizsgáló (az eljárás és a szint feltünteté-
sével)

53 5401 01 Anyagvizsgáló (az eljárás és a szakterület fel-
tüntetésével)

3193

13 5 3129 16 90 01 Anyagvizsgáló és minõségbiztosító technikus 52 5401 01 Anyagvizsgáló és minõségbiztosító technikus 3129

60 2 3232 12 10 03 Ápolási asszisztens 33 5012 01 Ápolási asszisztens 3239

60 4 3210 12 10 04 Ápoló 54 5012 01 Ápoló 3211

07 2 7449 02 31 01 Áramszolgáltatói hálózatszerelõ 31 5222 01 Áramszolgáltatói hálózatszerelõ 7445

20 2 6140 05 90 01 Aranykalászos gazda 32 6201 01 Aranykalászos gazda 6140

49 9 4119 09 10 04 Képesített árkalkulátor 54 3436 01 Árkalkulátor 4119

89 2 3729 15 30 01 Artista (szint és tevékenység megjelölésével) 33 1899 01 Artista (a tevékenység megjelölésével) 3725

54 1832 01 Artistamûvész 3725

41 4 5112 08 10 03 Áruházi-üzletházi eladó 51 7862 01 Áruházi-üzletházi eladó 5112

12 2 7342 03 30 01 Asztalos 33 5262 01 Asztalos 7341

12 2 7349 03 70 01 Asztalosipari felületkezelõ 31 5262 01 Asztalosipari felületkezelõ 7341

12 2 7349 02 54 01 Asztalosipari szerelõ 31 5262 02 Asztalosipari szerelõ 7341

02 4 7400 04 90 02 Atomerõmûvi szakalkalmazott (tevékenység
feltüntetésével)

34 5282 01 Atomerõmûvi dozimetrikus 8292

32 5252 01 Atomerõmûvi gépész (a tevékenység feltünte-
tésével)

8223

32 5236 01 Atomerõmûvi karbantartó (a tevékenység fel-
tüntetésével)

7439

34 5223 01 Atomerõmûvi mûszerész (a tevékenység feltün-
tetésével)

7443

53 5252 01 Atomerõmûvi operátor (a tevékenység feltünte-
tésével)

8223

51 5282 01 Atomerõmûvi vegyészlaboráns 7540

39 4 7449 02 33 02 Átviteltechnikai mûszerész 51 5224 01 Átviteltechnikai mûszerész 5234

32 4 7449 02 33 04 Gépjármûvillamossági mûszerész 51 5241 01 Autóelektronikai mûszerész 7443

13 9 8299 04 90 03 Automata gyártórendszerek üzemeltetõje 53 5247 01 Automata gyártórendszerek üzemeltetõje 8199

09 5 3129 16 30 01 Automatizálási technikus 52 5499 01 Automatizálási technikus (szakirány megjelölé-
sével)

3129

32 4 7431 02 25 02 Autószerelõ 51 5241 02 Autószerelõ 7431
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

87 2 3729 15 40 02 Bábkészítõ 52 1812 01 Bábkészítõ 3729

88 4 3729 15 30 02 Bábos (szint megjelölésével) 52 1832 01 Bábszínész 3729

19 2 7633 02 40 03 Bádogos és épületbádogos 31 5216 02 Bádogos és épületbádogos 7633

44 9 3639 09 40 01 Banki tanácsadó 54 3441 01 Banki tanácsadó 3633

44 4 3639 09 40 02 Banki ügyintézõ 52 3440 01 Banki ügyintézõ 3633

07 2 7449 02 31 02 Bányaelektro-lakatos 33 5222 01 Bányaelektro-lakatos 7449

01 2 7119 02 22 02 Bányagép- és berendezéskezelõ I. 32 5251 02 Bányagép- és berendezéskezelõ I. 7119

01 9 7119 02 22 03 Bányagép- és berendezéskezelõ II. 31 5251 01 Bányagép- és berendezéskezelõ II. 7119

05 2 7439 02 22 04 Bányagépész 33 5251 01 Bányagépész 7439

05 5 3117 16 20 03 Bányagépész technikus 52 5436 01 Bányagépész technikus 3117

01 5 3111 16 10 01 Bányaipari aknász technikus 52 5436 02 Bányaipari aknásztechnikus 3111

01 9 7119 02 31 03 Bányakábel- és tömlõvezeték-szerelõ 34 5211 01 Bányakábel- és tömlõvezeték-szerelõ 7119

01 9 7119 14 90 01 Bányamentõ 34 5211 02 Bányamentõ 7113

09 4 7119 02 24 05 Bányamentõ mûszerész 53 5237 01 Bányamentõ mûszerész 7449

01 4 3142 04 10 02 Bányaüzemi diszpécserközpont-kezelõ 53 5482 01 Bányaüzemi diszpécserközpont-kezelõ 3142

07 9 3154 14 90 02 Bányaüzemi villamosbiztonsági felülvizsgáló 34 5222 01 Bányaüzemi villamosbiztonsági felülvizsgáló 3154

07 2 7445 02 31 04 Bányavillamossági szerelõ 33 5222 02 Bányavillamossági szerelõ 7445

07 5 3118 16 30 02 Bányavillamossági technikus 52 5436 03 Bányavillamossági technikus 3118

52 4 3649 08 30 01 Barlangtani idegenvezetõ 52 7872 01 Barlangi idegenvezetõ 3649

22 2 6139 06 10 02 Baromfi- és kisállattenyésztõ 31 6203 03 Baromfi- és kisállattenyésztõ 6136

22 5 3124 16 63 02 Baromfi- és kisállattenyésztõ szaktechnikus 53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztõ szaktechnikus 3124

15 2 7211 04 64 01 Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás 31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás 7211

41 4 3627 08 10 04 Becsüs (szakirány megjelölésével) 52 3439 01 Becsüs I. (a szakirány megjelölésével) 3627

32 3439 01 Becsüs II. (a szakirány megjelölésével) 3627

22 2 6139 06 40 01 Belovagló (Bereiter) 33 6203 01 Belovagló (Bereiter) 6134

10 1 7528 01 20 01 Betonelemgyártó 21 5220 01 Betonelemgyártó 7527

12 2 7639 03 20 02 Betûvésnök 31 5292 01 Betûvésnök 7639

15 2 7542 07 20 01 Biolaboráns 31 5282 01 Biolaboráns 7540

21 2 6129 05 90 02 Biotermesztõ 32 6206 01 Biotermesztõ 6112

19 2 7631 03 70 02 Bitumenes szigeteléskészítõ 21 5216 01 Bitumenesszigetelés-készítõ 7631

96 9 5369 13 30 01 Biztonságszervezõ (szint megjelölésével) 54 8919 01 Biztonságszervezõ I. 5369

34 8919 01 Biztonságszervezõ II. 5369
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

49 5 3634 09 60 01 Biztosítási tanácsadó 54 3441 02 Biztosítási tanácsadó 3634

49 4 3634 09 60 02 Biztosítási ügyintézõ 52 3440 02 Biztosítási ügyintézõ 3634

12 2 7346 03 30 02 Bognár 33 5262 02 Bognár 7345

60 2 3249 12 10 06 Boncmester 33 5002 01 Boncmester 5320

15 5 3113 16 64 01 Bor- és üdítõitalipari technikus 52 6222 01 Bor- és üdítõital-ipari technikus 3113

15 2 7222 01 90 01 Borász 33 5212 01 Borász 7222

12 2 7339 03 40 01 Bõrdíszmûipari mintakészítõ 34 5272 01 Bõrdíszmûipari mintakészítõ 7339

12 2 7333 03 40 02 Bõrdíszmûves 33 5272 01 Bõrdíszmûves 7333

12 2 7339 04 53 01 Bõripari szabász 31 5272 01 Bõripari szabász 7333

12 2 7339 04 53 02 Bõripari varrómunkás (tûzõ) 31 5272 02 Bõripari varrómunkás (tûzõ) 7333

12 5 3114 16 53 01 Bõrkonfekcióipari technikus 52 5411 01 Bõrkonfekcióipari technikus 3114

87 4 3729 15 40 04 Bõrmûves 52 1812 02 Bõmûves 3729

12 2 7336 03 40 03 Bõrruhakészítõ 33 5272 02 Bõrruhakészítõ 7336

12 2 7339 03 40 04 Bõrtárgykészítõ 21 5272 01 Bõrtárgykészítõ 7339

12 5 3115 16 80 02 Bõrvegyipari és szõrmeipari technikus 52 5411 02 Bõrvegyipari és szõrmeipari technikus 3115

87 4 3729 15 40 05 Bronzmûves és szoboröntõ 52 1812 03 Bronzmûves és szoboröntõ 3729

19 2 7634 02 40 04 Burkoló 31 5216 03 Burkoló 7634

12 5 3129 16 54 01 Bútor- és épületasztalosipari technikus 52 5411 03 Bútor- és épületasztalosipari technikus 3114

87 4 3729 15 40 06 Bútormûves és intarziakészítõ 52 1812 04 Bútormûves 3729

12 2 7349 03 30 03 Bútornádazó 31 5291 01 Bútornádazó 7512

10 2 8145 01 20 02 Cement- és mészgyártó 21 5220 02 Cement- és mészgyártó 8145

12 2 7335 03 40 05 Cipész 31 5272 03 Cipész 7335

12 2 7335 04 53 03 Cipõfelsõrész-készítõ 33 5272 03 Cipõfelsõrész-készítõ 7335

12 2 8124 04 53 04 Cipõgyártó 33 5243 01 Cipõgyártó 8124

12 2 8124 04 53 05 Cipõipari gépkezelõ 31 5243 01 Cipõipari gépkezelõ 8124

12 9 7339 03 40 06 Cipõipari mintakészítõ 34 5272 02 Cipõipari mintakészítõ 7335

12 5 3114 16 53 02 Cipõipari technikus 52 5411 04 Cipõipari technikus 3114

12 2 7335 03 40 07 Cipõjavító 21 5272 02 Cipõjavító 7335

51 2 5371 11 20 01 Csatornamû-kezelõ 33 5842 01 Csatornamû-kezelõ 5371

61 4 3210 12 10 08 Csecsemõ- és gyermekápoló 54 5012 02 Csecsemõ- és gyermekápoló 3211

61 4 3221 12 10 10 Csecsemõ- és kisgyermekgondozó 54 5070 01 Csecsemõ- és kisgyermekgondozó 3221

19 2 7637 02 40 05 Cserépkályha- és kandallókészítõ 31 5216 04 Cserépkályha- és kandallókészítõ 7637

2003/156. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

13005



Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

13 2 7515 03 40 08 Csipkekészítõ 31 5291 02 Csipkekészítõ 7515

05 2 7621 02 23 01 Csõhálózat-szerelõ 31 5216 05 Csõhálózat-szerelõ 7621

12 2 7349 02 54 02 Csónaképítõ 33 5262 03 Csónaképítõ 7349

15 2 7217 04 64 02 Cukoripari szakmunkás 31 5212 02 Cukoripari szakmunkás 7217

15 5 3113 16 64 02 Cukoripari technikus 52 6222 02 Cukoripari technikus 3113

42 2 5122 08 20 01 Cukrász 33 7826 01 Cukrász 5122

89 2 5320 12 10 11 Dajka 31 8999 01 Dajka 5320

41 4 5116 08 10 11 Dekoratõr, kirakatrendezõ 51 7899 01 Dekratõr, kirakatrendezõ 5116

42 9 5124 08 20 02 Diétás szakács 32 7826 01 Diétás szakács 5124

87 4 3729 15 40 03 Makettkészítõ és modellezõ 52 1812 05 Díszlet- és jelmeztervezõ asszisztens 3729

87 2 3729 15 40 09 Díszmûkovács 52 1812 06 Díszmûkovács 3729

24 2 6129 05 40 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ 31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ 6116

24 2 6116 05 30 01 Dísznövénykertész 33 6207 01 Dísznövénykertész 6116

24 1 6116 05 40 02 Dísznövénytermelõ 21 6207 01 Dísznövénytermelõ 6116

24 5 3124 16 62 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus 53 6207 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus 3124

51 5276 01 Divat-stílustervezõ asszisztens 7329

12 2 7349 03 90 01 Doboz- és tokkészítõ 31 5292 02 Doboz- és tokkészítõ 7349

15 2 7230 04 64 03 Dohányfeldolgozó 31 5212 03 Dohányfeldolgozó 7230

15 5 3113 16 64 03 Dohányipari technikus 52 6222 03 Dohányipari technikus 3113

13 9 5119 07 90 02 Drágakõ-meghatározó 34 7899 01 Drágakõ-meghatározó 7522

13 2 7522 03 20 03 Drágakõcsiszoló 33 5293 01 Drágakõcsiszoló 7522

13 9 5119 07 90 03 Drágakõszakértõ 54 7899 01 Drágakõszakértõ 7522

11 5 3115 16 80 03 Drog- és toxikológiai technikus 52 5412 02 Drog- és toxikológiai technikus 3115

41 4 5111 08 10 05 Drogériai kereskedõ 51 7862 02 Drogériai kereskedõ 5111

13 2 7529 03 50 01 Durvacsiszoló (üveg) 31 5292 03 Durvacsiszoló (üveg) 7524

15 5 3113 16 64 04 Édesipari technikus 52 6222 04 Édesipari technikus 3113

15 2 7218 04 64 04 Édesipari termékgyártó 31 5212 04 Édesipari termékgyártó 7218

60 2 3249 14 90 03 Egészségõr-fertõtlenítõ 33 5002 02 Egészségõr, fertõtlenítõ 5320

60 5 5353 14 90 04 Egészségügyi gázmester (rágcsáló és féregirtó) 51 5002 01 Egészségügyi gázmester (kártevõirtó) 5353

61 2 3221 12 10 13 Egészségügyi gyermekotthoni gondozó

60 4 3249 13 20 01 Egészségügyi operátor 52 4641 01 Egészségügyi operátor 3249
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

61 9 3232 12 10 47 Egészségügyi szakasszisztens (szint és tev.
megj.)

54 5018 01 Egészségügyi szakasszisztens (a tevékenység
megjelölésével)

3232

61 4 3229 12 10 51 Egészségügyi szakgondozó (szint és tevékeny-
ség megj.)

54 5070 02 Egészségügyi szakgondozó (a tevékenység
megjelölésével)

3222

88 4 3729 15 20 02 Egyházzenész (szint és tevékenység megjelölé-
sével)

52 1822 01 Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével) 3729

26 2 8299 04 63 01 Elektromoshalászgép-kezelõ 32 6280 01 Elektromoshalászgép-kezelõ 8293

09 4 7449 02 32 01 Elektronikai mûszerész 51 5223 01 Elektronikai mûszerész 7443

09 4 7449 02 90 01 Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi
rendszerszerelõ

34 5223 02 Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi-
rendszer-szerelõ

7449

09 5 3118 16 30 03 Elektrotechnikai technikus 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus 3118

60 4 3249 12 10 16 Élelmezésvezetõ 52 6601 01 Élelmezésvezetõ 3244

41 2 5111 08 10 06 Élelmiszer- és vegyiáru kereskedõ 33 7862 01 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedõ 5111

15 5 3113 16 64 05 Élelmiszeranalitikus technikus 52 6222 05 Élelmiszeranalitikus technikus 3113

15 4 5116 08 90 02 Élelmiszerbemutató asszisztens 52 7862 01 Élelmiszerbemutató asszisztens 5116

15 2 7439 02 22 05 Élelmiszeripari gépész 33 5236 01 Élelmiszeripari gépész 7439

15 5 3117 16 20 04 Élelmiszeripari gépésztechnikus 52 5442 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus 3117

15 2 7542 07 30 01 Élelmiszeripari laboráns 33 5282 01 Élelmiszeripari laboráns 7540

15 4 7542 07 20 02 Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns 51 5282 02 Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns 7540

04 9 7425 03 10 14 Eljárás szerinti hegesztõ 31 5233 01 Eljárás szerinti hegesztõ (az eljárás megjelölé-
sével)

7425

49 9 3910 10 10 01 Emelõgép-ügyintézõ 53 5483 01 Emelõgép-ügyintézõ 3910

88 4 3729 15 20 03 Énekes (mûfaj megjelölésével) 52 1822 02 Énekes (a mûfaj megjelölésével) 3729

02 4 3151 16 30 04 Energetikus 52 5483 01 Energetikus 3151

10 2 7542 07 30 02 Építõanyagipari laboráns 31 5282 02 Építõanyagipari laboráns 7540

10 5 3129 16 40 01 Építõanyagipari technikus 52 5499 02 Építõanyagipari technikus 3129

05 2 8329 04 40 01 Építõgép-kezelõ és -karbantartó 31 5256 01 Építõgép-kezelõ és -karbantartó 8329

19 2 7634 02 40 06 Épületburkoló 31 5216 06 Épületburkoló 7634

05 5 3117 16 20 05 Épületgépész technikus 52 5443 02 Épületgépész technikus 3117

19 2 7631 03 70 03 Épületszigetelõ 31 5216 07 Épületszigetelõ 7631

19 2 7636 02 40 07 Épületszobrász 31 5216 08 Épületszobrász 7636

26 2 8312 02 22 06 Erdészeti gépész 34 6280 02 Erdészeti gépész 8312

29 5 3117 16 20 06 Erdészeti gépésztechnikus 52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus 3117

2003/156. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

13007



Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

29 1 8312 04 61 01 Erdészeti kötélpályakezelõ 31 6280 01 Erdészeti kötélpályakezelõ 8312

29 2 6219 05 10 01 Erdészeti szakmunkás 33 6262 01 Erdészeti szakmunkás 6211

29 5 3125 16 61 02 Erdésztechnikus 52 6262 01 Erdésztechnikus 3125

29 1 6219 05 10 02 Erdõmûvelõ 21 6262 01 Erdõmûvelõ 6211

52 4 3159 08 90 03 Ergonómus 52 5482 01 Ergonómus 3159

07 9 3152 07 90 04 Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálója 34 5222 02 Érintésvédelem-szabványossági felülvizsgáló 3154

15 5 3113 16 64 16 Erjedés- és üdítõipari technikus 52 6222 06 Erjedés- és üdítõital-ipari technikus 3113

07 9 3152 07 90 05 Erõsáramú berendezések idõszakos felül-
vizsgálója

34 5222 03 Erõsáramú berendezések idõszakos felülvizs-
gálója

3154

09 5 3118 16 30 05 Erõsáramú elektronikai technikus 52 5422 02 Erõsáramú elektronikai technikus 3118

04 2 7423 03 10 01 Esztergályos 31 5233 02 Esztergályos 7423

49 4 3619 10 10 02 Európai üzleti asszisztens 52 3435 01 Európai üzleti asszisztens 3619

20 1 6140 05 90 03 Ezüstkalászos gazda 21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 6140

29 2 7349 07 10 01 Faanyagminõsítõ 32 5262 01 Faanyagminõsítõ 7349

12 2 7347 03 30 04 Faesztergályos 33 5262 04 Faesztergályos 7346

13 2 7349 04 54 01 Fafeldolgozó 31 5262 03 Fafeldolgozó 7349

13 5 3129 16 54 02 Fafeldolgozó technikus 52 5411 05 Fafeldolgozó technikus 3114

12 2 8125 04 54 02 Faipari gépmunkás 31 5243 02 Faipari gépmunkás 8125

24 1 6117 05 10 04 Faiskola-kezelõ 21 6207 02 Faiskola-kezelõ 6117

24 2 6117 05 10 03 Faiskolai szaporítóanyag-elõállító 32 6207 01 Faiskolai szaporítóanyag-elõállító 6117

12 2 7514 03 30 05 Fajátékkészítõ 31 5291 03 Fajátékkészítõ 7514

29 1 8312 04 61 02 Fakitermelési gépkezelõ 31 6280 02 Fakitermelési gépkezelõ 8312

29 1 6213 05 10 05 Fakitermelõ 31 6262 01 Fakitermelõ 6213

20 4 6140 08 20 13 Falusi vendéglátó 31 7822 01 Falusi vendéglátó 5121

07 9 7445 02 31 05 FAM szerelõ 34 5222 04 FAM szerelõ 7445

13 1 7349 03 30 06 Famegmunkáló 21 5262 01 Famegmunkáló 7349

12 2 7349 03 30 08 Famûves 31 5262 04 Famûves 7349

12 2 7349 02 40 08 Fapadlózó és burkoló 31 5216 09 Fapadlózó és burkoló 7634

12 2 7349 03 30 10 Fatömegcikk- és eszközgyártó 31 5291 04 Fatömegcikk- és eszközgyártó 7349

31 5293 01 Fazekas 7523

93 4 210 02 24 06 Fegyvermûszerész 51 8917 01 Fegyvermûszerész 0210

93 5 210 16 90 02 Fegyvertechnikus 52 8917 01 Fegyvertechnikus 0210
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

02 4 3159 10 90 01 Felelõs gázüzemi vezetõ (szakterület megjelö-
lésével)

52 5483 02 Felelõs gázüzemi vezetõ (a szakterület megje-
lölésével)

3154

51 5222 01 Felvonószerelõ 7623

09 4 7423 03 10 02 Fémforgácsoló 51 5233 01 Fémforgácsoló 7423

04 5 3129 16 10 02 Fémipari anyagtechnikus 52 5432 01 Fémipari anyagtechnikus 3129

04 2 7542 07 90 06 Fémipari laboráns 33 5282 02 Fémipari laboráns 7540

04 5 3129 16 10 03 Fémipari minõségbiztosítási technikus 52 5432 02 Fémipari minõségbiztosítási technikus 3129

03 5 3116 16 10 04 Fémkohászati technikus 52 5432 03 Fémkohászati technikus 3116

13 2 7490 03 10 03 Fémnyomó 31 5239 01 Fémnyomó 7490

13 2 7490 03 10 04 Fémtömegcikk-gyártó 31 5239 02 Fémtömegcikk-gyártó 7490

30 2 7429 03 70 04 Fényezõ-mázoló 33 5233 01 Fényezõ-mázoló 7429

53 2 5341 08 50 01 Fényképész 51 7899 02 Fényképész 5341

12 2 7321 03 40 10 Férfiruha-készítõ 33 5276 01 Férfiruha-készítõ 7321

87 4 3729 15 40 07 Festõ (anyag és tevékenység megjelölésével) 52 1811 01 Festõ (a tevékenység megjelölésével) 3729

12 2 7315 03 40 11 Filmnyomó és kendõfestõ 31 5274 01 Filmnyomó és kendõfestõ 7315

09 5 3129 16 20 07 Finommechanikai technikus 52 5499 03 Finommechanikai technikus 3129

61 4 3232 12 10 19 Fizioterápiás asszisztens 52 5008 01 Fizioterápiás asszisztens 3232

01 2 7129 01 20 03 Fluidumkitermelõ 31 5211 01 Fluidumkitermelõ 7129

01 5 3111 16 10 05 Fluidumkitermelõ technikus 52 5436 04 Fluidumkitermelõ technikus 3111

53 2 5311 08 50 02 Fodrász 33 7812 01 Fodrász 5311

61 4 3233 12 10 20 Fogászati asszisztens 52 5046 01 Fogászati asszisztens 3233

61 4 3249 08 50 03 Fogtechnikus 54 5046 01 Fogtechnikus 3248

20 5 3112 16 90 04 Földmérõ technikus 52 5401 02 Földmérõ technikus 3112

47 4 4220 13 90 01 Földügyi számítógépes adatkezelõ 51 3426 01 Földügyi számítógépes adatkezelõ 4220

20 5 3112 16 90 05 Földügyi térinformatikai szaktechnikus 53 5401 02 Földügyi térinformatikai szaktechnikus 3112

12 2 7312 04 51 01 Fonó 31 5274 02 Fonó 7312

12 2 7349 03 30 11 Fonottbútor-készítõ 31 5291 05 Fonottbútor-készítõ 7512

30 4 5219 08 40 01 Forgalomirányító és -szervezõ 51 7001 01 Forgalomirányító és -szervezõ 5219

12 5 3114 16 55 01 Formakészítõ technikus 54 5411 01 Formakészítõ technikus 3114

11 2 8133 03 80 02 Fotóanyaggyártó 31 5244 01 Fotóanyaggyártó 8133

53 4 5399 13 90 02 Fotogrammetriai kiértékelõ 51 5499 01 Fotogrammetriai kiértékelõ 5399

89 9 2619 15 90 11 Fotóriporter (szint megjelölésével) 52 8402 01 Fotóriporter 2627
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

54 5030 01 Fülilleszték készítõ 7442

51 2 5372 11 20 02 Fürdõ- és hévíz üzemkezelõ 33 5842 02 Fürdõ- és hévíz-üzemkezelõ 5372

12 5 3114 16 54 03 Fûrész- és lemezipari technikus 52 5499 04 Fûrész- és lemezipari technikus 3114

13 2 7349 03 10 05 Fûrészipari szerszámélezõ 32 5233 01 Fûrészipari szerszámélezõ 7423

11 2 8299 03 70 05 Galvanizáló 31 5233 03 Galvanizáló 7429

02 9 3154 07 30 03 Gáz- és olajtüzelõ-berendezés minõsítõ, felül-
vizsgáló

53 5483 02 Gáz- és olajtüzelõberendezés-minõsítõ, felül-
vizsgáló

3154

02 9 7439 02 22 07 Gáz- és olajtüzelõ-berendezés szerelõ, üzembe-
helyezõ

32 5236 02 Gáz- és olajtüzelõberendezés-szerelõ, üzembe
helyezõ

7439

02 9 3154 04 10 03 Gáz- és olajüzemi berendezés felügyelõ (szak-
terület megj.)

53 5483 03 Gáz- és olajüzemiberendezés-felügyelõ (a szak-
terület megj.)

3154

32 9 7431 02 25 03 Gázautószerelõ 53 5241 01 Gázautószerelõ 7431

10 2 8144 01 20 04 Gázbetongyártó 21 5220 03 Gázbetongyártó 8144

20 2 6140 05 90 04 Gazda (mezõgazdasági szakmunkás) 33 6201 01 Gazda (mezõgazdasági szakmunkás) 6140

49 4 3619 13 30 02 Gazdálkodásszervezõ 54 3435 02 Gazdálkodásszervezõ 3619

43 4 3615 09 10 07 Szakstatisztikus (középfokú) 52 3438 02 Gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ 3607

43 4 3139 13 10 01 Gazdasági informatikus (szint megjelölésével) 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. 3139

52 4641 02 Gazdasági informatikus II. 3139

02 2 3159 04 80 01 Gázfogadó- és átadóállomás-kezelõ 31 5483 04 Gázfogadó- és átadóállomás-kezelõ 3159

02 5 3129 16 10 06 Gázipari technikus 52 5499 05 Gázipari technikus 3129

05 4 7449 02 32 02 Gáztechnikai mûszerész 32 5236 03 Gáztechnikai mûszerész 7449

05 2 7621 02 23 02 Gázvezeték- és készülékszerelõ 31 5216 10 Gázvezeték- és készülékszerelõ 7621

01 5 3129 16 10 07 Geológus-geofizikus technikus 52 5436 05 Geológus-geofizikus technikus 3111

05 5 3117 16 20 09 Gépésztechnikus 52 5442 02 Gépésztechnikus 3117

04 5 3117 16 20 10 Gépgyártástechnológus technikus 52 5442 03 Gépgyártástechnológus technikus 3117

22 1 6139 04 63 02 Gépi fejõ 21 6203 02 Gépi fejõ 6132

03 2 7419 04 10 04 Gépi formázó 31 5246 03 Gépi formázó 7419

09 9 7449 04 90 04 Gépinstallátor 53 5236 01 Gépinstallátor 7449

52 5442 04 Gépipari számítástechnikai technikus 3117

49 2 4192 10 10 03 Gépíró és gyorsíró 33 3404 01 Gépíró és gyorsító 4192

49 2 4199 10 10 04 Gépíró és szövegszerkesztõ 33 3404 02 Gépíró és szövegszerkesztõ 4199

04 2 7439 02 22 08 Géplakatos 31 5233 04 Géplakatos 7421

04 5 3117 16 20 12 Gépszerkesztõ technikus 52 5442 05 Gépszerkesztõ technikus 3117
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

19 1 7639 02 40 09 Gipszkartonszerelõ 31 5216 11 Gipszkartonszerelõ 7639

19 2 8149 03 50 02 Gipszmintakészítõ 31 5220 01 Gipszmintakészítõ 8149

21 9 3249 07 90 07 Gombaszakellenõr 52 6249 01 Gombaszakellenõr 3910

21 1 6129 05 90 05 Gombatermelõ 21 6206 01 Gombatermelõ 6113

21 9 3249 07 90 08 Gombatoxikológus 52 6249 02 Gombatoxikológus 3910

87 4 3729 15 40 01 Grafikus (elektronikus, alkalmazott, képszer-
kesztõ)

52 1811 02 Grafikus (a tevékenység megjelölésével) 3729

53 9 5319 08 50 05 Grafológus szakasszisztens 52 7899 01 Grafológus szakasszisztens 5319

11 5 3115 16 80 04 Gumi- és mûanyagipari technikus 52 5412 03 Gumi- és mûanyagipari technikus 3115

11 2 8137 04 80 02 Gumigyártó és -feldolgozó 31 5244 02 Gumigyártó és -feldolgozó 8137

11 9 7526 02 90 02 Gumijavító és centrírozó 31 5292 04 Gumijavító és centrírozó 7525

04 2 7423 03 10 06 Gyalus-vésõs 31 5233 05 Gyalus-vésõs 7423

86 4 3412 12 30 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ 52 1499 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ 3412

89 4 3910 10 20 01 Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ 52 3452 01 Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ 3315

12 2 7321 03 40 12 Gyermekruha-készítõ 34 5276 01 Gyermekruha-készítõ 7321

20 1 6121 05 50 01 Gyógynövényismerõ és -termelõ 21 6206 02 Gyógynövényismerõ és -termelõ 6121

21 2 6121 05 50 02 Gyógynövénytermesztõ és -feldolgozó 31 6206 01 Gyógynövénytermesztõ és -feldolgozó 6121

85 5 3419 12 30 02 Gyógypedagógiai asszisztens (szint megjelölé-
sével)

54 1499 01 Gyógypedagógiai asszisztens 3415

62 2 8134 03 80 04 Gyógyszer- és tápszerkészítõ 31 5244 03 Gyógyszer- és tápszerkészítõ 8134

11 2 8134 03 80 03 Gyógyszerhatóanyag-gyártó 31 5244 04 Gyógyszerhatóanyag-gyártó 8134

62 4 3234 12 10 27 Gyógyszertári asszisztens 52 5052 01 Gyógyszertári asszisztens 3234

53 5008 01 Gyógyúszás foglalkoztató 3419

42 2 5129 08 20 03 Gyorsétkeztetési eladó 31 7822 02 Gyorsétkeztetési eladó 5123

49 4 4192 10 10 05 Gyorsíró és idegennyelvi gépíró 52 3404 01 Gyorsíró és idegennyelvi gépíró 4192

15 1 7221 04 64 22 Gyümölcspálinka gyártó 31 5212 05 Gyümölcspálinka-gyártó 7221

24 1 6114 05 30 02 Gyümölcstermelõ 21 6207 03 Gyümölcstermelõ 6114

24 5 3124 16 62 02 Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus 53 6207 02 Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó szaktechni-
kus

3124

33 2 7439 02 25 05 Hajóépítõ 33 5241 01 Hajóépítõ 7439

33 5 3122 16 20 13 Hajógép- és berendezés technikus 52 5441 01 Hajógép- és berendezés technikus 3122

33 5 3122 16 90 06 Hajózási technikus 52 5441 02 Hajózási technikus 3122

22 2 6311 06 20 01 Halász 31 6272 01 Halász 6311
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

22 5 3124 16 63 03 Halász szaktechnikus 53 6272 01 Halász szaktechnikus 3124

89 2 5349 04 90 05 Hanglemezgyártó 52 8419 01 Hanglemez-bemutató 3719

89 5 3729 11 90 01 Hangmester 52 1899 01 Hangmester/Hangtechnikus 3729

89 2 3729 11 90 02 Hangosító 34 7882 01 Hangosító 3729

89 4 7527 15 90 01 Cimbalomkészítõ és -javító 52 5293 01 Hangszerkészítõ és -javító (cimbalom) 7526

89 4 7527 15 90 02 Fafúvós hangszerkészítõ és -javító 52 5293 02 Hangszerkészítõ és -javító (fafúvós) 7526

89 4 7527 15 90 10 Orgonaépítõ és -javító 52 5293 03 Hangszerkészítõ és -javító (orgona) 7526

89 4 7527 15 90 03 Rézfúvós hangszerkészítõ és -javító 52 5293 04 Hangszerkészítõ és -javító (rézfúvós) 7526

89 4 7527 15 90 13 Ütõhangszerkészítõ és -javító 52 5293 05 Hangszerkészítõ és -javító (ütõhangszer) 7526

89 4 7527 15 90 14 Vonós és pengetõs hangszerkészítõ és -javító 52 5293 06 Hangszerkészítõ és -javító (vonós és pengetõs) 7526

89 4 7527 15 90 16 Zongorakészítõ és -javító 52 5293 07 Hangszerkészítõ és javító (zongora) 7526

89 6 3729 15 90 04 Hangtechnikus és hangmûvész (szint megjelö-
lésével)

54 1899 01 Hangtechnikai és hangmûvész szakértõ 3729

93 4 210 02 25 06 Harcjármûszerelõ 51 8917 02 Harcjármûszerelõ 0210

93 5 210 16 90 07 Harcjármûtechnikus 52 8917 02 Harcjármûtechnikus 0210

93 4 5369 14 10 02 Határrendész 52 8912 01 Határrendész 5361

09 4 7449 02 32 03 Háztartás-elektronikai mûszerész 51 5223 02 Háztartás-elektronikai mûszerész 7443

09 4 7449 02 32 04 Háztartási gépszerelõ 51 5222 02 Háztartásigép-szerelõ 7449

53 4 5315 08 50 06 Házvezetõ(nõ) 33 6601 01 Házvezetõ(nõ) 5315

04 2 7425 03 10 07 Hegesztõ 31 5233 06 Hegesztõ 7425

86 9 3419 12 30 03 Hegesztõ gyakorlati oktató 53 1408 01 Hegesztõ gyakorlati oktató (I., II. az eljárás
feltüntetésével)

3419

04 9 7425 03 10 14 Eljárás szerinti hegesztõ 53 5233 01 Hegesztõ technológus 7425

04 5 3129 16 10 08 Hegesztõtechnikus 52 5499 06 Hegesztõtechnikus 3129

03 2 7414 01 10 03 Hengerész 31 5246 04 Hengerész 7414

31 5212 06 Hentes és mészáros 7211

04 9 7439 02 22 09 Hidraulika és pneumatika szerelõ, javító 32 5234 01 Hidraulika- és pneumatikaszerelõ, javító 7439

08 5 3121 16 30 06 Híradásipari technikus 52 5423 01 Híradásipari technikus 3121

41 4 5112 08 10 07 Híradástechnikai és elektronikai cikk eladó 51 7862 03 Híradástechnikai és elektronikai cikk eladó 5112

93 4 210 02 33 06 Híradómûszerész 51 8917 03 Híradómûszerész 0210

93 5 210 16 30 07 Híradótechnikus 52 8917 03 Híradótechnikus 0210

19 2 7631 03 70 06 Hõ- és hangszigetelõ 31 5216 12 Hõ- és hangszigetelõ 7631
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

04 2 7419 01 10 04 Hõkezelõ 31 5232 02 Hõkezelõ 7419

04 5 3116 16 10 09 Hõkezelõ technikus 52 5432 04 Hõkezelõ technikus 3116

93 5 210 16 90 08 Honvéd technikus 52 8917 04 Honvéd technikus (az ágazat megjelölésével) 0210

93 4 210 14 90 06 Honvéd tiszthelyettes 51 8917 04 Honvéd tiszthelyettes (az ágazat megjelölésé-
vel)

0210

54 8917 01 Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével) 0210

13 2 7529 03 50 03 Hõpalack-, ampulla- és fiolagyártó 21 5245 01 Hõpalack-, ampulla- és fiolagyártó 8143

54 1 5359 08 10 08 Hulladékgyûjtõ 31 7862 02 Hulladékgyûjtõ 5359

52 5 3126 16 70 05 Hulladékkezelõ technikus 52 5470 01 Hulladékkezelõ technikus 3126

15 5 3113 16 64 07 Hús- és baromfiipari technikus 52 6222 07 Hús- és baromfiipari technikus 3113

41 2 5112 08 10 09 Hús- és hentesáru eladó 31 7862 03 Hús- és hentesáru-eladó 5112

15 1 7219 04 64 05 Húsipari melléktermék-feldolgozó 21 5212 02 Húsipari melléktermék-feldolgozó 7219

15 2 7211 04 64 06 Húsipari szakmunkás 31 5212 07 Húsipari szakmunkás 7211

05 9 8299 04 31 01 Hûtõgépkezelõ 31 5242 01 Hûtõgépkezelõ 8299

42 9 5129 09 80 05 Idegenforgalmi menedzser 54 7872 01 Idegenforgalmi menedzser 3641

42 5 3129 16 90 09 Idegenforgalmi technikus 52 7872 02 Idegenforgalmi technikus 3129

42 4 3641 09 70 01 Idegenforgalmi ügyintézõ 51 7872 01 Idegenforgalmi ügyintézõ 3641

42 9 5126 08 30 02 Idegenvezetõ és hostess 54 7872 02 Idegenvezetõ és hostess 3642

49 4 5399 13 30 03 Igazgatás- és szolgáltatásszervezõ 52 3435 02 Igazgatás- és szolgáltatásszervezõ 3619

49 4 3910 10 20 02 Igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ 52 3452 02 Igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ 3602

52 3434 02 Info-struktúra menedzser 3910

47 5 3139 13 30 04 Információrendszer szervezõ (szint megjelölé-
sével)

54 4641 02 Információrendszer-szervezõ 3139

09 4 7449 02 32 05 Informatikai mûszerész 51 5223 03 Informatikai mûszerész 7449

43 5 3139 13 10 03 Informatikus (szint és tevékenység megjelölé-
sével)

54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével) 3139

54 9 3621 08 90 09 Ingatlanközvetítõ 52 3439 02 Ingatlanközvetítõ 3626

49 4 4129 10 20 03 Ingatlannyilvántartási ügyintézõ 52 3435 03 Ingatlannyilvántartási ügyintézõ 4199

22 2 3250 06 90 02 Inszeminátor 34 6232 01 Inszeminátor 3250

13 4 8133 04 80 03 Ipari biológiai termékgyártó 51 5244 02 Ipari biológiai termékgyártó 8133

11 5 3129 16 80 05 Ipari biotechnológus technikus 52 5499 07 Ipari biotechnológus technikus 3129

11 5 3121 16 30 08 Ipari elektronikai technikus 52 5423 02 Ipari elektronikai technikus 3121

02 2 8229 04 10 05 Ipari gáz- és olajtüzelõ-berendezés kezelõ 31 5252 01 Ipari gáz- és olajtüzelõberendezés-kezelõ 8229
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

02 9 7439 02 22 10 Ipari gáz- és olajtüzelõ-berendezés szerelõ, kar-
bantartó, javító

32 5236 04 Ipari gáz- és olajtüzelõberendezés-szerelõ, kar-
bantartó, javító

7439

47 5 3129 16 90 10 Ipari informatikai technikus 52 5423 03 Ipari informatikai technikus 3129

31 5292 05 Ipari üvegmûves 7524

05 2 8299 02 31 06 Ipari és kereskedelmi hûtõgépszerelõ 31 5236 01 Ipari- és kereskedelmihûtõgép-szerelõ 7449

53 4 3320 13 30 05 Ipari-kereskedelmi oktatásszervezõ 51 3472 01 Ipari-kereskedelmi oktatásszervezõ 3320

09 5 3129 16 30 09 Irodagép technikus 52 5423 04 Irodagép-technikus 3121

09 4 7449 02 32 06 Irodatechnikai készülék szerelõ 51 5223 04 Irodatechnikaikészülék-szerelõ 7443

49 9 3910 09 80 06 Irodavezetõ 54 3439 01 Irodavezetõ 3910

89 4 4199 10 90 02 Iskolatitkár (óvodatitkár) 52 3462 01 Iskolatitkár (óvodatitkár) 3601

12 4 7359 04 55 01 Ívnyomó gépmester 51 5243 01 Ívnyomó gépmester 7352

61 4 3239 12 10 31 Izotóp laboratóriumi asszisztens 52 5018 02 Izotóplaboratóriumi asszisztens 3231

09 2 7449 02 32 07 Jármûelektronikai mûszerész 51 5241 03 Jármûelektronikai mûszerész 7443

30 5 3122 16 30 10 Jármûelektronikai technikus 53 5441 03 Jármûelektronikai technikus 3122

87 4 3729 15 40 15 Játék- és animációs filmkészítõ 52 1812 07 Játék- és animációsfilm készítõ 3729

12 9 7321 03 40 13 Jelmez- és alkalmiruha-készítõ 34 5276 02 Jelmez- és alkalmiruha-készítõ 7321

22 2 6135 06 10 03 Juhtenyésztõ 31 6203 04 Juhtenyésztõ 6135

22 5 3124 16 63 04 Juhtenyésztõ szaktechnikus 53 6203 02 Juhtenyésztõ szaktechnikus 3124

02 9 7445 02 31 07 Kábelszerelõ (tevékenység feltüntetésével) 34 5222 05 Kábelszerelõ (a tevékenység feltüntetésével) 7445

12 2 7346 03 30 12 Kádár 33 5262 05 Kádár 7345

12 2 7323 03 40 14 Kalapos és sapkakészítõ 33 5276 02 Kalapos és sapkakészítõ 7323

61 4 3232 12 10 32 Kardiotechnikus 54 5030 02 Kardiotechnikus 3232

32 2 7429 02 25 07 Karosszérialakatos 33 5241 02 Karosszérialakatos 7421

12 2 7344 03 90 02 Kárpitos 33 5262 06 Kárpitos 7343

12 5 3129 16 90 11 Kárpitosipari technikus 52 5411 06 Kárpitosipari technikus 3114

89 2 3729 15 30 05 Kaszkadõr 33 1899 02 Kaszkadõr (a tevékenység megjelölésével) 3729

54 1899 02 Kaszkadõrszakértõ 3729

20 5 3112 16 90 12 Kataszteri szaktechnikus 53 5401 03 Kataszteri szaktechnikus 3112

93 4 210 02 25 08 Katonai gépjármûszerelõ 51 8917 05 Katona gépjármûszerelõ 0210

93 5 210 16 20 15 Katonai gépjármûtechnikus 52 8917 05 Katonai gépjármûtechnikus 0210

52 8917 06 Katonai kiképzõ (az ágazat megjelölésével) 0210

93 4 210 02 22 11 Katonai mûszaki gépszerelõ 51 8917 06 Katonai mûszaki gépszerelõ 0210
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

93 5 210 16 20 16 Katonai mûszaki géptechnikus 52 8917 07 Katonai mûszaki géptechnikus 0210

93 5 210 15 90 05 Katonazenész 51 8917 07 Katonazenész 0210

19 2 7639 02 40 10 Kazán- és kemencekõmûves 33 5216 02 Kazán- és kemencekõmûves 7629

54 9 8291 04 10 06 Kazánfûtõ 32 5252 02 Kazánfûtõ 8291

05 9 7439 02 22 12 Kazángépész 34 5252 01 Kazángépész 8222

54 9 8291 04 10 07 Kazánkezelõ 32 5252 03 Kazánkezelõ 8291

02 4 3159 10 90 03 Kazánok és fûtött nyomástartó edények vegyi
kezelését irányító mûszaki vezetõ

51 5483 01 Kazánok és fûtött nyomástartó edények vegyi
kezelését irányító, mûszaki vezetõ

3154

13 1 7513 03 30 13 Kefe- és seprûkészítõ 21 5291 01 Kefe- és seprûkészítõ 7513

13 2 7525 03 50 04 Kehely- és pohárkészítõ (kézi) 31 5292 06 Kehely- és pohárkészítõ (kézi) 7524

11 2 7315 03 40 15 Kékfestõ 33 5291 01 Kékfestõ 7315

15 1 7218 04 64 07 Keksz- és ostyagyártó 31 5212 08 Keksz- és ostyagyártó 7218

53 2 5316 08 90 05 Kelmefestõ és -tisztító 31 7842 01 Kelmefestõ és -tisztító 5316

12 2 7319 03 40 16 Kelmejavító (mûstoppoló) 31 5276 01 Kelmejavító (mûstoppoló) 7329

26 1 8299 04 63 03 Keltetõgépkezelõ 21 6280 01 Keltetõgép-kezelõ 8293

05 2 7429 03 10 08 Keményforrasztó 31 5233 07 Keményforrasztó 7425

54 2 5351 14 90 07 Kéményseprõ és tüzeléstechnikai karbantartó 33 7899 01 Kéményseprõ és tüzeléstechnikai karbantartó 5351

20 4 6140 05 90 06 Képesített gazda 51 6201 01 Képesített gazda 6140

20 4 6140 08 20 04 Képesített mezõgazdasági gazdaasszony 51 6201 02 Képesített mezõgazdasági gazdaasszony 6140

12 4 7359 03 60 01 Képfeldolgozó 51 5278 01 Képfeldolgozó 7359

61 4 3232 12 10 33 Képi diagnosztikai asszisztens 52 5018 03 Képi diagnosztikai asszisztens 3232

13 2 7638 02 40 11 Képkeretezõ és üvegezõ 31 5292 07 Képkeretezõ és üvegezõ 7638

13 2 7523 03 50 05 Kerámiaégetõ 21 5292 01 Kerámiaégetõ 7523

87 2 7523 15 40 16 Kerámiakészítõ 31 5292 08 Kerámiakészítõ 7523

87 4 7523 15 40 17 Keramikus 52 1812 08 Keramikus 3729

09 2 7439 02 24 07 Kerékpárszerelõ 31 5237 01 Kerékpárszerelõ 7439

41 9 5119 09 80 07 Kereskedelmi menedzser 54 3434 02 Kereskedelmi menedzser 3621

41 5 3129 16 90 13 Kereskedelmi technikus 52 7862 02 Kereskedelmi technikus 3621

41 9 5111 10 90 04 Kereskedõ-boltvezetõ 52 7862 03 Kereskedõ-boltvezetõ I. 5111

32 7862 01 Kereskedõ-boltvezetõ II. 5111

24 2 6118 05 30 03 Kertépítõ és -fenntartó 33 6207 02 Kertépítõ és -fenntartó 6118

24 2 6129 05 30 04 Kertész 33 6207 03 Kertész 6129

2003/156. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

13015



Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

24 5 3124 16 62 03 Kertész- és növényvédelmi technikus 52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus 3124

26 2 8293 02 22 13 Kertészeti gépész 34 6280 03 Kertészeti gépész 8293

41 2 5112 08 10 10 Kertészeti-gazdabolti eladó 31 7862 04 Kertészeti-gazdabolti eladó 5112

24 1 6129 05 30 05 Kerti munkás 21 6207 04 Kerti munkás 6129

13 2 7429 03 10 09 Késes és köszörûs 21 5291 02 Késes és köszörûs 7429

12 9 7339 03 40 17 Kesztyûipari mintakészítõ 34 5272 03 Kesztyûipari mintakészítõ 7334

12 2 7334 03 40 18 Kesztyûs 33 5272 04 Kesztyûs 7334

53 2 5313 08 50 07 Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ 33 7812 02 Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ 5313

13 2 7515 03 40 19 Kézi és gépi hímzõ 31 5291 06 Kézi és gépi hímzõ 7515

12 4 7354 03 60 02 Kézi könyvkötõ 51 5278 02 Kézi könyvkötõ 7354

89 4 3719 15 90 06 Kiadványszerkesztõ 52 8429 01 Kiadványszerkesztõ 3715

12 2 8127 04 55 02 Kisofszetgép-kezelõ 31 5243 03 Kisofszetgép-kezelõ 8127

54 2 8291 04 10 08 Kisteljesítményû kazánfûtõ 31 5252 02 Kisteljesítményû kazánfûtõ 8291

49 4 3619 09 10 06 Kisvállalkozások gazdasági ügyintézõje 54 3435 02 Kisvállalkozások gazdasági ügyintézõje 3619

12 2 7429 04 55 03 Kivágógép-kezelõ 31 5243 04 Kivágógép-kezelõ 7429

05 9 8299 04 31 02 Klímagépkezelõ 31 5259 01 Klímagépkezelõ 8299

61 4 3232 12 10 14 Klinikai elektrofiziológiai asszisztens 52 5018 04 Klinikai elektrofiziológiai asszisztens 3232

61 4 3233 12 10 34 Klinikai fogászati higiénikus 52 5046 02 Klinikai fogászati higiénikus 3233

61 9 3210 12 10 48 Klinikai szakápoló (szint és tevékenység meg-
jelölésével)

54 5012 03 Klinikai szakápoló (a tevékenység megjelölé-
sével)

3212

19 2 7636 03 20 04 Kõfaragó 31 5216 13 Kõfaragó 7636

03 9 7415 04 10 09 Kohászati kemencekezelõ 32 5246 01 Kohászati kemencekezelõ 7415

03 9 7415 01 10 05 Kokilla- és nyomásos öntõ 32 5232 01 Kokilla- és nyomásos öntõ 7415

49 9 4119 09 10 05 Képesített költségszakértõ 54 3436 02 Költségszakértõ 4119

05 9 8299 04 31 03 Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelõ 31 5259 02 Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelõ 8299

17 2 7611 02 40 12 Kõmûves 31 5216 14 Kõmûves 7611

41 2 5112 08 10 12 Konfekció, méteráru és lakástextil eladó 31 7862 05 Konfekció, méteráru és lakástextil eladó 5112

12 2 7322 04 52 01 Konfekcióipari szabász 33 5276 03 Konfekcióipari szabász 7322

05 2 8299 04 90 06 Könnyûgépkezelõ 31 5256 02 Könnyûgépkezelõ 8299

05 2 7439 02 22 14 Könnyûipari gépszerelõ 31 5236 02 Könnyûipari gépszerelõ 7439

43 9 3615 09 10 03 Felsõfokú szakstatisztikus 54 3438 01 Kontroller statisztikus 2516
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

89 4 3719 15 40 18 Könyv- és papírrestaurátor (szint megjelölé-
sével)

54 8425 01 Könyv- és papírrestaurátor 3719

41 4 5112 08 10 13 Könyvesbolti eladó 51 7882 01 Könyvesbolti eladó 5112

87 4 3729 15 40 21 Könyv- és kottakiadói szerkesztõ 52 8429 02 Könyvkiadói és kottakiadói szerkesztõ 3715

87 4 3729 15 40 19 Könyvmûves 52 1812 09 Könyvmûves 3729

89 4 3711 10 20 06 Könyvtáros asszisztens 52 8422 01 Könyvtáros asszisztens 3711

11 2 8131 04 80 04 Kõolaj-feldolgozó 31 5244 05 Kõolaj-feldolgozó 8131

52 6 3129 16 70 06 Környezet- és hidrotechnológus 54 5470 01 Környezet- és hidrotechnológus 3129

52 2 5379 14 70 01 Környezet- és természetvédelmi szakmunkás 33 7898 01 Környezet- és természetvédelmi szakmunkás 5379

52 5 3129 16 70 07 Környezet- és vízgazdálkodási technikus 52 5842 01 Környezet- és vízgazdálkodási technikus 3129

52 4 3249 12 10 52 Környezetegészségügyi asszisztens 53 5002 01 Környezetegészségügyi asszisztens 3241

52 4 5399 07 90 09 Környezeti asszisztens 52 7898 01 Környezeti asszisztens 3199

52 2 7542 07 90 10 Környezetvédelmi laboráns 33 7898 02 Környezetvédelmi laboráns 7540

52 5 3126 16 70 09 Környezetvédelmi méréstechnikus 52 5470 02 Környezetvédelmi méréstechnikus 3126

52 4 5399 14 70 02 Környezetvédelmi szakelõadó 53 5470 03 Környezetvédelmi szakelõadó 3199

52 5 3126 16 70 08 Környezetvédelmi (szak)technikus 52 5470 04 Környezetvédelmi technikus (a szak megjelölé-
sével)

3126

89 9 2611 10 20 05 Könyvtáros (szint és szakirány megjelölésével) 52 8429 03 Korrektor 3715

13 2 7512 03 30 14 Kosárfonó 21 5291 03 Kosárfonó 7512

04 2 7423 03 10 10 Köszörûs 31 5233 08 Köszörûs 7423

04 2 7490 03 20 05 Köszörûszerszám-gyártó 31 5233 09 Köszörûszerszám-gyártó 7490

12 2 7519 03 40 20 Kötélverõ 21 5291 04 Kötélverõ 7519

12 2 7314 04 51 02 Kötõ 33 5274 01 Kötõ 7314

09 2 7441 02 24 08 Kötõ- és varrógép mûszerész 33 5237 01 Kötõ- és varrógép mûszerész 7441

12 2 7321 03 40 09 Kötõipari konfekciós-fehérnemûkészítõ 33 5276 04 Kötõipari konfekciós-fehérnemûkészítõ 7321

31 5274 03 Kötöttárukészítõ 7319

30 4 7449 02 32 08 Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész 51 5241 04 Kötöttpályás jármûelektronikai mûszerész 7443

30 4 7449 02 33 07 Kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ 51 5241 05 Kötöttpályás jármûvillamossági szerelõ 7443

30 5 3122 16 20 17 Kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezési
technikus

53 5441 04 Kötöttpályás motor- és erõátviteli berendezési
technikus

3122

30 4 7439 02 25 09 Kötöttpályás motor- és erõátviteli berende-
zésszerelõ

51 5241 06 Kötöttpályás motor- és erõátviteli berende-
zésszerelõ

7439

04 2 7426 03 10 11 Kovács 31 5233 10 Kovács 7426

2003/156. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

13017



Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

29 1 8312 04 61 03 Közelítõgép-kezelõ 31 6280 03 Közelítõgép-kezelõ 8312

32 5 3122 16 90 16 Közlekedés-üzemviteli gépjármûüzemi techni-
kus

52 7010 01 Közlekedés-üzemviteli gépjármûüzemi tech-
nikus

3122

33 5 3122 16 90 17 Közlekedés-üzemviteli hajózási és kikötõi tech-
nikus

52 7010 02 Közlekedés-üzemviteli hajózási és kikötõi tech-
nikus

3122

34 5 3122 16 90 18 Közlekedés-üzemviteli légiközlekedési techni-
kus

52 7010 03 Közlekedés-üzemviteli légiközlekedési techni-
kus

3122

35 5 3122 16 90 19 Közlekedés-üzemviteli szállítmányozási tech-
nikus

52 7010 04 Közlekedés-üzemviteli szállítmányozási tech-
nikus

3122

31 5 3122 16 90 20 Közlekedés-üzemviteli vasútüzemi technikus 52 7010 05 Közlekedés-üzemviteli vasútüzemi technikus 3122

30 4 7449 02 32 09 Közlekedésautomatikai mûszerész 51 5223 05 Közlekedésautomatikai mûszerész 7449

30 5 3122 16 30 11 Közlekedésautomatikai technikus 53 5423 05 Közlekedésautomatikai technikus 3122

32 5 3122 16 40 02 Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus 52 5832 01 Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus 3122

30 5 3122 16 90 15 Közlekedésépítõ, informatikai technikus 52 5832 02 Közlekedésépítõ, informatikai technikus 3121

52 5 3126 16 70 10 Közlekedésépítõ, környezetvédõ technikus 52 5832 03 Közlekedésépítõ, környezetvédõ technikus 3126

32 5 3122 16 40 03 Közlekedésépítõ, útépítõ technikus 52 5832 04 Közlekedésépítõ, útépítõ technikus 3122

31 5 3122 16 40 04 Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus 52 5832 05 Közlekedésépítõ vasútépítõ technikus 3122

31 5 3122 16 20 18 Közlekedésgépészeti technikus, közútijármû-
gépész

53 5441 05 Közlekedésgépészeti technikus, közútijármû-
gépész

3117

31 5 3122 16 20 19 Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész 53 5441 06 Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész 3117

93 5 210 11 10 01 Közlekedésszervezõ 52 8917 08 Közlekedésszervezõ 0210

11 2 8133 03 80 05 Kozmetikai termékgyártó 31 5244 06 Kozmetikai termékgyártó 8133

53 4 5312 08 50 08 Kozmetikus 51 7812 01 Kozmetikus 5312

89 4 3713 12 30 05 Közmûvelõdési szakember (szint és tevékeny-
ség megjelölésével)

71 8407 01 Közmûvelõdési szakember I. (a tevékenység
megjelölésével)

3713

52 8407 01 Közmûvelõdési szakember II. (a tevékenység
megjelölésével)

3713

01 2 7119 01 20 05 Külfejtéses bányamûvelõ 31 5211 02 Külfejtéses bányamûvelõ 7119

49 4 3629 09 70 02 Külkereskedelmi asszisztens 54 3433 01 Külkereskedelmi asszisztens 3621

49 4 3910 10 10 06 Külkereskedelmi idegennyelvû levelezõ 54 3433 02 Külkereskedelmi idegennyelvû levelezõ 3621

49 4 3625 09 70 03 Külkereskedelmi ügyintézõ 52 3433 01 Külkereskedelmi ügyintézõ 3621

49 4 3629 09 70 04 Külkereskedelmi üzletkötõ 54 3433 03 Külkereskedelmi üzletkötõ 3625

52 3433 02 Külkereskedelmi vállalkozási ügyintézõ 3621

05 2 7119 04 10 10 Külszíni gépkezelõ 31 5251 02 Külszíni gépkezelõ 7119
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

89 5 3719 09 80 09 Kulturális menedzser (szint megjelölésével) 71 8407 02 Kulturális menedzser 2619

41 2 5111 08 10 14 Kultúrcikk kereskedõ 33 7862 02 Kultúrcikk kereskedõ 5111

53 1 5319 06 30 03 Kutyakozmetikus 31 7899 01 Kutyakozmetikus 5319

96 2 5369 14 90 08 Kutyavezetõ 31 8912 01 Kutyavezetõ 5369

13 2 7319 04 52 02 Lakástextilvarró, -javító 21 5276 01 Lakástextilvarró, -javító 7319

41 4 5112 08 10 15 Lakberendezõ, lakberendezési cikk eladó 52 7899 02 Lakberendezõ, lakberendezési cikk eladó 5399

11 2 8133 03 80 06 Lakk- és festékgyártó 31 5244 07 Lakk- és festékgyártó 8133

29 1 6213 05 10 06 Lakott területi fakitermelõ 34 6262 01 Lakott területi fakitermelõ 6213

89 9 7359 15 90 07 Laptördelõ és képszerkesztõ 52 8429 04 Laptördelõ és képszerkesztõ 3715

41 4 5111 08 10 16 Látszerész és fotócikk-kereskedõ 51 5286 01 Látszerész és fotócikk-kereskedõ 7446

93 4 210 02 25 10 Légijármû-szerelõ 51 8917 08 Légijármû-szerelõ (az ágazat megjelölésével) 0210

93 5 210 16 20 20 Légijármû-technikus 52 8917 09 Légijármû-technikus (az ágazat megjelölé-
sével)

0210

20 5 3112 16 90 21 Létesítménygeodéta szaktechnikus 53 5401 04 Létesítménygeodéta szaktechnikus 3112

89 4 4123 10 20 07 Levéltári iratkezelõ és irattáros (szint megjelö-
lésével)

52 3452 03 Levéltári kezelõ/iratkezelõ-irattáros (a tevé-
kenység megj.)

4123

93 4 210 02 33 08 Lokátormûszerész 51 8917 09 Lokátormûszerész 0210

93 5 210 16 30 12 Lokátortechnikus 52 8917 10 Lokátortechnikus 0210

22 2 6134 06 10 04 Lótenyésztõ 31 6203 05 Lótenyésztõ 6134

22 5 3124 16 63 05 Lótenyésztõ szaktechnikus 53 6203 03 Lótenyésztõ szaktechnikus 3124

42 2 5129 08 20 05 Lovastúra-vezetõ 34 7872 01 Lovastúra-vezetõ 5129

52 8919 01 Magánnyomozó

17 5 3123 16 40 05 Magasépítõ technikus 52 5801 01 Magasépítõ technikus 3123

03 2 7419 03 10 12 Magkészítõ 31 5232 03 Magkészítõ 7415

15 5 3113 16 64 08 Malomipari és keveréktakarmány-gyártó tech-
nikus

52 6222 08 Malomipari és keveréktakarmány-gyártó tech-
nikus

3113

41 9 5119 09 80 10 Marketing- és reklámmenedzser 54 3434 03 Marketing- és reklámmenedzser 3622

41 4 5119 10 90 05 Marketing- és reklámügyintézõ (szakirány
megjelölésével)

52 3435 04 Marketing- és reklámügyintézõ 3622

04 2 7423 03 10 13 Marós 31 5233 11 Marós 7423

60 4 3249 12 10 50 Masszõr (szint és tevékenység megjelölésével) 33 5008 01 Masszõr (fürdõs) 5314

51 5008 01 Masszõr (gyógy) 5314

51 5008 02 Masszõr (sport) 5314
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

05 2 7441 02 24 09 Mechanikai mûszerész 33 5237 02 Mechanikai mûszerész 7441

09 4 7449 02 32 10 Mechatronikai mûszerész 51 5223 06 Mechatronikai mûszerész 7449

09 5 3129 16 30 13 Mechatronikai technikus 52 5423 06 Mechatronikai technikus 3121

22 2 6139 06 20 02 Méhész 31 6203 06 Méhész 6139

26 1 8390 04 70 01 Meliorációs és parképítõ gépkezelõ 31 6280 04 Meliorációs és parképítõ földmunkagép-kezelõ 8319

18 5 3123 16 40 06 Mélyépítõ technikus 52 5801 02 Mélyépítõ technikus 3123

01 2 7111 01 20 06 Mélyfúró 31 5211 03 Mélyfúró 7111

05 2 8219 04 10 11 Mélyfúró motorkezelõ 31 5251 03 Mélyfúró motorkezelõ 7111

01 5 3111 16 10 10 Mélyfúró technikus 52 5436 06 Mélyfúró technikus 3111

12 2 7353 04 55 04 Mélynyomó segéd-gépmester 31 5278 01 Mélynyomó segéd-gépmester 7353

49 5 3910 09 80 11 Menedzserasszisztens (szint megjelölésével) 54 3404 01 Menedzserasszisztens/Menedzsertitkár 3910

61 4 3312 12 20 01 Mentálhigiénés asszisztens 54 8933 01 Mentálhigiénés asszisztens 3312

60 4 3210 12 10 37 Mentõápoló 52 5012 01 Mentõápoló 3212

43 9 3614 09 20 01 Mérlegképes könyvelõ (szak- és szint megjelö-
léssel)

54 3436 03 Mérlegképes könyvelõ (a szak megjelölésével) 3606

09 2 7442 02 24 10 Mérlegkészítõ és -javító 31 5237 02 Mérlegkészítõ és -javító 7441

03 2 7419 04 10 12 Metallurgiai kemencekezelõ 31 5246 05 Metallurgiai kemencekezelõ 8191

15 1 7218 03 90 03 Mézeskalácskészítõ 21 5212 03 Mézeskalácskészítõ 7218

26 1 8344 04 61 04 Mezõ- és erdõgazdasági rakodógépkezelõ 31 6280 05 Mezõ- és erdõgazdasági rakodógépkezelõ 8344

41 5 3129 16 90 22 Mezõgazdasági áruforgalmazó technikus 52 3439 03 Mezõgazdasági áruforgalmazó technikus 3621

26 2 7433 02 22 15 Mezõgazdasági dízeladagoló-javító 34 5235 01 Mezõgazdasági dízeladagoló-javító 7433

33 6249 02 Mezõgazdasági és patkoló kovács 7426

20 2 6140 08 20 06 Mezõgazdasági gazdaasszony 31 6201 01 Mezõgazdasági gazdaasszony 6140

26 2 8293 02 22 16 Mezõgazdasági gépész 33 6280 01 Mezõgazdasági gépész 8293

26 5 3117 16 20 21 Mezõgazdasági gépésztechnikus 52 5452 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus 3117

26 2 7433 02 22 17 Mezõgazdasági gépjavító 34 5235 02 Mezõgazdasági gépjavító 7433

26 5 3117 16 20 22 Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus 53 5452 01 Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus 3117

26 5 3117 16 20 23 Mezõgazdasági gépüzemeltetõ szaktechnikus 53 5452 02 Mezõgazdasági gépüzemeltetõ szaktechnikus 3117

26 2 7433 02 22 18 Mezõgazdasági hidraulikajavító 34 5235 03 Mezõgazdasági hidraulikajavító 7433

26 2 7449 02 33 09 Mezõgazdasági jármûelektromos szerelõ 34 5235 04 Mezõgazdasági jármûelektromos szerelõ 7433

20 1 6140 05 90 07 Mezõgazdasági munkás 21 6201 02 Mezõgazdasági munkás 6140

26 5 3117 16 20 24 Mezõgazdasági szervizüzemi szaktechnikus 53 5452 03 Mezgazdasági szervizüzemi szaktechnikus 3129
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

26 1 8343 04 90 07 Mezõgazdasági targoncavezetõ 31 6280 06 Mezõgazdasági targoncavezetõ 8343

20 5 3124 16 62 04 Mezõgazdasági technikus 52 6201 01 Mezõgazdasági technikus 3124

20 2 6140 09 90 03 Mezõgazdasági (agrár) vállalkozó 32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó 6140

21 2 6129 05 90 08 Mikroszaporító 32 6206 02 Mikroszaporító 6129

13 9 3192 07 90 11 Minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító 53 5401 05 Minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító 3192

49 9 3192 07 90 12 Minõségellenõr 51 5401 01 Minõségellenõr 3192

42 4 5129 08 20 07 Mixer 51 7822 01 Mixer 5123

15 2 7215 04 64 08 Molnár 31 5212 09 Molnár 7215

26 1 8312 04 61 05 Motorfûrész-kezelõ 21 6280 02 Motorfûrész-kezelõ 8125

06 2 7439 02 25 11 Motorkerékpár-szerelõ 31 5234 01 Motorkerékpár-szerelõ 7431

88 4 5342 11 90 04 Mozgókép forgalmazó és üzemeltetõ (szint és
tevékenység megj.)

54 7882 01 Mozgókép-forgalmazó és üzemeltetõ I. 1335

52 7882 02 Mozgókép-forgalmazó és üzemeltetõ II. 3719

88 9 5341 15 90 08 Mozgókép gyártó (szint és tevékenység meg-
jelölésével)

52 1842 02 Mozgókép-gyártó (a tevékenység megjelölé-
sével)

5341

88 9 5344 11 90 05 Mozigépkezelõ 33 7882 01 Mozigépkezelõ 5344

11 2 8136 04 80 05 Mûanyag-feldolgozó 31 5244 08 Mûanyag-feldolgozó 8136

11 9 7429 03 90 04 Mûanyag-hegesztõ (az eljárás feltüntetésével) 31 5244 09 Mûanyag-hegesztõ (az eljárás feltüntetésével) 7425

87 4 7349 03 30 15 Mûbútorasztalos és restaurátor 51 5262 01 Mûbútorasztalos és restaurátor 7341

52 2 7639 14 70 03 Mûemléki díszítõ 33 1852 01 Mûemléki díszítõ 7639

52 5 3126 16 70 14 Mûemléki fenntartó technikus 52 1852 01 Mûemléki fenntartó technikus 3126

52 2 7639 14 70 04 Mûemléki helyreállító és restaurátor (szint és
tevékenység megj.)

33 1852 02 Mûemléki helyreállító, restaurátor 7639

08 4 7449 02 32 11 Mûholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai
mûszerész

51 5223 07 Mûholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai
mûszerész

7449

19 1 7636 03 20 06 Mûkõkészítõ 31 5216 15 Mûkõkészítõ 7636

89 4 3719 11 90 06 Multimédia fejlesztõ 54 8409 01 Multimédia-fejlesztõ 3719

49 9 3159 13 30 06 Munka- és munkahelyszervezõ (3M) 52 5482 02 Munka- és munkahelyszervezõ (3M) 3159

49 9 3155 07 90 13 Munkaelemzõ 52 5483 03 Munkaelemzõ 3141

71 3443 01 Munkaerõpiaci menedzser 3320

52 3443 01 Munkaerõpiaci ügyintézõ 3320

49 9 3155 08 90 06 Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens 52 5483 04 Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens 3159

96 9 2910 14 90 05 Felsõfokú munkavédelmi menedzser 71 5499 01 Munkavédelmi menedzser 3152
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

96 9 3152 16 90 14 Középfokú munkavédelmi technikus 53 5499 01 Munkavédelmi technikus 3152

89 4 3719 15 30 06 Mûsorvezetõ, játékvezetõ (mûfaj megjelölésé-
vel), konferanszié

52 8419 02 Mûsorvezetõ, játékvezetõ, konferanszié 3719

49 9 3194 07 40 01 Mûszaki rajzoló 33 5401 01 Mûszaki rajzoló (a szakirány megjelölésével) 3194

47 5 3129 16 30 14 Mûszaki számítástechnikai technikus 52 5423 07 Mûszaki számítástechnikai technikus 3129

52 5499 08 Mûszaki üzletszervezõ technikus 3129

89 4 3719 15 40 24 Szakrestaurátor (szint és tárgy megjelölésével) 52 8425 01 Mûtárgyvédelmi asszisztens 3719

60 2 5320 12 10 40 Mûtõssegéd 33 5002 03 Mûtõssegéd 5320

11 2 8135 03 80 07 Mûtrágyagyártó 31 5244 10 Mûtrágyagyártó 8135

89 4 3719 10 20 08 Múzeumi gyûjtemény- és raktárkezelõ 52 8425 02 Múzeumi gyûjtemény- és raktárkezelõ 3719

89 2 3719 15 90 09 Múzeumi preparátor 52 8425 03 Múzeumi preparátor 3719

13 2 7512 03 30 16 Nádfeldolgozó, nádbútorkészítõ 31 5291 07 Nádfeldolgozó, nádbútorkészítõ 7512

07 9 7629 02 31 08 Nagyfeszültségû FAM kisegítõ 31 5222 02 Nagyfeszültségû FAM kisegítõ 7445

41 2 5112 08 10 17 Nagykereskedelmi eladó 31 7862 06 Nagykereskedelmi eladó 5112

12 4 7359 04 55 05 Nagyüzemi könyvgyártó 51 5243 02 Nagyüzemi könyvgyártó 8127

04 9 8192 04 20 01 NC, CNC gépkezelõ (technológia feltünteté-
sével)

32 5233 02 NC, CNC gépkezelõ (a technológia feltünteté-
sével)

8192

05 9 7439 02 22 20 NC, CNC karbantartó (technológia feltünteté-
sével)

32 5236 05 NC, CNC karbantartó (a technológia feltünteté-
sével)

7439

04 9 3139 04 20 02 NC, CNC programozó technológus 34 5233 01 NC, CNC programozó technológus 8192

05 2 8390 04 90 08 Nehézgépkezelõ 31 5256 03 Nehézgépkezelõ 8299

12 2 7319 04 51 03 Nemszõttkelmegyártó 21 5274 01 Nemszõttkelmegyártó 7319

86 4 3419 12 30 06 Népijáték és kismesterségek oktatója (szint
megjelölésével)

54 8407 01 Népijáték és kismesterségek oktatója 3419

89 4 3723 15 20 04 Népzenész (szint, hangszer és tevékenység
megjelölésével)

52 1822 03 Népzenész (a hangszer és a szak megjelölé-
sével)

3723

68 9 3314 12 20 02 Nevelõszülõ 31 8933 01 Nevelõszülõ 3314

12 2 7321 03 40 23 Nõiruha-készítõ 33 5276 05 Nõiruha-készítõ 7321

15 5 3113 16 64 10 Növényolajipari technikus 52 6222 09 Növényolajipari technikus 3113

21 5 3124 16 62 05 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus 52 6206 01 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus 3124

26 2 8293 02 22 21 Növénytermesztõ gépész 31 6280 07 Növénytermesztõ gépész 8293

52 5 3124 16 62 06 Növényvédelmi és talajerõgazdálkodási szak-
technikus

53 6206 01 Növényvédelmi és talajerõgazdálkodási szak-
technikus

3124
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

21 2 6140 05 60 02 Növényvédõ és méregraktárkezelõ 31 6206 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ 6411

11 2 8135 03 80 08 Növényvédõszer-gyártó 31 5244 11 Növényvédõszer-gyártó 8135

05 2 8229 04 90 09 Nyomástartó berendezés kezelõ 31 5252 03 Nyomástartóberendezés-kezelõ 8229

05 9 7439 02 22 23 Nyomástartó edény gépész 32 5252 04 Nyomástartóedény-gépész 7439

12 2 7353 04 55 06 Nyomdai berakó 31 5278 02 Nyomdai berakó 7353

12 2 7356 03 60 04 Nyomdai fénymásoló 31 5278 03 Nyomdai fénymásoló 7356

12 2 7359 04 55 07 Nyomdai szövegrögzítõ 31 5278 04 Nyomdai szövegrögzítõ 7351

12 4 7359 04 55 08 Nyomóforma-készítõ 51 5278 03 Nyomóforma-készítõ 7359

12 5 3114 16 55 02 Nyomtató technikus 54 5411 02 Nyomtató technikus 3114

12 5 3114 16 55 03 Nyomtatványfeldolgozó technikus 54 5411 03 Nyomtatványfeldolgozó technikus 3114

12 5 3114 16 55 04 Nyomtatványszerkesztõ technikus 54 5411 04 Nyomtatványszerkesztõ technikus 3114

13 2 7529 04 90 10 Öblösüveggyártó gépkezelõ 31 5245 01 Öblösüveggyártógép-kezelõ 8143

43 9 2514 08 90 07 Okleveles könyvvizsgáló 71 3437 02 Okleveles könyvvizsgáló 2514

71 3437 03 Okleveles pénzügyi revizor 2518

86 5 3419 13 30 07 Oktatásszervezõ (szint megjelölésével) 54 3472 01 Oktatásszervezõ 3419

86 4 3419 12 90 01 Oktatástechnikus 52 1499 02 Oktatástechnikus 3419

03 2 7412 01 10 06 Olvasztár 31 5232 04 Olvasztár 7412

07 9 7449 02 31 09 Önálló hálózatkezelõ 34 5222 06 Önálló hálózatkezelõ 7445

26 1 8293 04 90 11 Önjáró munkagépkezelõ 31 6280 08 Önjáróbetakarítógép-kezelõ 8299

03 5 3116 16 10 11 Öntészeti technikus 52 5432 05 Öntészeti technikus 3116

03 2 7415 01 10 07 Öntõ 31 5232 05 Öntõ 7415

05 2 7415 04 10 13 Öntödei gépkezelõ 31 5246 06 Öntödei gépkezelõ 8191

12 2 7415 03 30 17 Öntõipari mintakészítõ 31 5232 06 Öntõipari mintakészítõ 7415

13 2 7529 03 50 06 Optikai üvegcsiszoló 33 5286 01 Optikaiüveg-csiszoló 7446

13 2 7442 02 24 11 Órás 33 5237 03 Órás 7442

60 2 3249 03 40 24 Ortopédiai cipész 33 5272 05 Ortopédiai cipész 7335

60 2 3249 03 40 25 Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ 33 5276 06 Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ 7329

60 2 3249 02 24 12 Ortopédiai mûszerész 33 5030 01 Ortopédiai mûszerész 7442

61 5 3129 16 90 23 Ortopédiai technikus 52 5499 09 Ortopédiai technikus 3129

09 4 7449 02 32 12 Orvosi elektronikai mûszerész 51 5223 08 Orvoselektronikai mûszerész 7449

09 5 3129 16 30 15 Orvosi elektronikai technikus 52 5423 08 Orvoselektronikai technikus 3121

61 5 3249 02 90 04 Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 52 5018 05 Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 3232
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

09 2 7441 02 24 13 Orvosi mûszerész 33 5237 04 Orvosi mûszerész 7442

87 4 7522 15 40 22 Ötvös (anyag és tevékenység megjelölésével) 52 1812 10 Ötvös (az anyag és a tevékenység megjelölé-
sével)

7522

89 4 3719 15 30 07 Pantomim elõadó 52 1832 02 Pantomimes 3729

54 1832 02 Pantomimmûvész 3729

12 2 8126 01 60 01 Papírgyártó 31 5243 05 Papírgyártó és feldolgozó 8126

12 5 3114 16 80 06 Papíripari technikus 52 5411 07 Papíripari technikus 3114

24 5 3124 16 62 07 Parképítõ és -fenntartó technikus 52 6207 02 Parképítõ és -fenntartó technikus 3124

24 1 6118 05 30 06 Parkgondozó 21 6207 05 Parkgondozó 6118

13 2 7519 03 40 26 Paszományos, gombkötõ 21 5276 02 Paszományos, gombkötõ 7329

86 4 3413 12 30 07 Pedagógiai asszisztens 52 1499 03 Pedagógiai asszisztens 3413

15 2 7216 04 64 09 Pék 31 5212 10 Pék 7216

15 2 7216 04 64 10 Pék-cukrász 33 5212 02 Pék-cukrász 7216

54 3436 04 Pénzügyi és számviteli szakellenõr (a szak meg-
jelölésével)

3606

44 9 3613 09 30 01 Pénzügyi tanácsadó (szak és szint megjelölé-
sével)

54 3436 05 Pénzügyi tanácsadó (a szak megjelölésével) 3605

44 4 3613 09 30 05 Pénzügyi ügyintézõ (szak és szint megjelölé-
sével)

52 3432 01 Pénzügyi ügyintézõ (a szak megjelölésével) 3605

10 2 8149 01 20 07 Perlitgyártó és -feldolgozó 21 5220 04 Perlitgyártó és -feldolgozó 8149

42 2 5123 08 20 08 Pincér 33 7822 01 Pincér 5123

11 4 3115 03 80 09 Pirotechnikus 51 5244 03 Pirotechnikus (a szakirány megjelölésével) 3115

04 4 3139 11 90 07 PLC-programozó 34 4641 01 PLC-programozó 3132

87 2 7529 15 40 23 Porcelánfestõ (szint megjelölésével) 33 1812 01 Porcelánfestõ 3729

52 1812 11 Porcelánfestõ és -tervezõ asszisztens 3729

31 5292 09 Porcelánkészítõ 7523

15 2 7219 01 90 03 Porított tejtermékgyártó 32 5212 01 Porított-tejtermék gyártó 7214

38 2 5239 08 40 02 Postaforgalmi szakmunkás 33 7026 01 Postaforgalmi szakmunkás 5239

38 4 5239 08 40 03 Postai forgalomellátó 52 7026 01 Postai forgalomellátó 5239

52 8409 01 PR-munkatárs 3910

54 8402 01 PR-szakreferens 2910

03 9 7415 01 10 08 Precíziós öntõ 32 5232 02 Precíziós öntõ 7415

02 9 8229 04 10 14 Propán-bután cseretelep-kezelõ 31 7899 02 Propán-bután cseretelep-kezelõ 8229
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

02 9 8299 04 10 15 Propán-bután gázlefejtõ és töltõberendezés-
kezelõ

31 5259 03 Propán-bután gázlefejtõ és töltõberendezés-
kezelõ

8299

52 3404 02 Protokoll ügyintézõ 3910

08 4 7449 02 32 13 Rádió- és hangtechnikai mûszerész 51 5223 09 Rádió- és hangtechnikai mûszerész 7444

49 9 3199 07 40 02 Rajzmásoló 33 5401 02 Rajzmásoló 3194

93 4 210 02 90 05 Rakétamûszerész 51 8917 10 Rakétamûszerész 0210

93 5 210 16 90 24 Rakétatechnikus 52 8917 11 Rakétatechnikus 0210

13 2 7639 02 40 13 Redõny-, reluxakészítõ, -javító 31 5292 10 Redõny-, reluxakészítõ, -javító 7639

94 5 5361 14 10 03 Rendõr 52 8912 02 Rendõr 5361

71 8912 01 Rendõrszervezõ (tiszt) 5361

93 4 210 11 10 02 Repülésirányító, földi berendezéskezelõ 51 8917 11 Repülésbiztosító (az ágazat megjelölésével) 0210

34 4 7439 02 25 12 Repülõgépjavító-, repülõgép sárkányjavító 51 5241 07 Repülõgép-javító, repülõgép sárkányjavító 7432

34 4 7449 02 32 14 Repülõgépmûszerész 51 5241 08 Repülõgép-mûszerész 7442

34 5 3122 16 30 16 Repülõgépmûszerész technikus 53 5441 07 Repülõgép-mûszerész technikus 3122

34 4 7439 02 25 13 Repülõgépszerelõ 51 5241 09 Repülõgép-szerelõ 7432

34 5 3122 16 20 27 Repülõgépész technikus 53 5441 08 Repülõgépész technikus 3117

13 9 7542 07 30 04 Rezgésmérõ és -analizáló 51 5282 03 Rezgésmérõ és -analizáló 7540

11 2 8133 03 80 10 Robbanóanyag-gyártó 31 5244 12 Robbanóanyag-gyártó 8133

11 9 7530 09 90 04 Robbanóanyag-raktárkezelõ 34 5294 01 Robbanóanyag-raktárkezelõ 7530

35 9 9129 14 10 04 Robbanóanyag szállítmánykísérõ 34 8999 01 Robbanóanyagszállítmány-kísérõ 5369

01 9 7119 10 90 06 Robbantásvezetõ 53 5211 01 Robbanásvezetõ 7119

01 9 7112 01 20 08 Robbantómester 34 5211 03 Robbantómester 7112

60 4 3232 12 10 46 Röntgen asszisztens 52 5018 06 Röntgenasszisztens 3232

12 5 3114 16 52 01 Ruhaipari technikus (szakirány megjelölésével) 52 5411 08 Ruhaipari technikus (a szakirány megjelölé-
sével)

3114

41 2 5111 08 10 18 Ruházati kereskedõ 33 7862 03 Ruházati kereskedõ 5111

15 2 7214 01 90 04 Sajt- és vajkészítõ 32 5212 02 Sajt- és vajkészítõ 7214

15 1 7212 04 64 11 Savanyító 31 5212 11 Savanyító 7212

12 2 7359 04 55 09 Segédgépmester 31 5278 05 Segédgépmester 7359

12 2 7354 03 60 03 Könyvkötõ 31 5278 06 Segédkönyvkötõ 7354

89 4 4123 10 20 07 Levéltári iratkezelõ és irattáros (szint megjelö-
lésével)

54 3452 01 Segédlevéltáros 4123

22 2 6133 06 10 05 Sertéstenyésztõ 31 6203 07 Sertéstenyésztõ 6133
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

22 5 3124 16 63 06 Sertéstenyésztõ szaktechnikus 53 6203 04 Sertéstenyésztõ szaktechnikus 3124

10 2 8143 04 40 02 Síküveggyártó gépkezelõ 31 5245 02 Síküveggyártógép-kezelõ 8143

13 2 7429 03 10 15 Sodrony-, drótkötél- és epedakészítõ 21 5239 01 Sodrony-, drótkötél- és epedakészítõ 7490

15 2 7223 04 64 13 Sörgyártó 31 5212 12 Sörgyártó 7223

86 4 3419 12 30 08 Sportedzõ (szakág megjelölésével) 52 8962 01 Sportedzõ (a szakág megjelölésével) 3419

86 4 3419 12 30 09 Sportoktató (szakág megjelölésével) 33 8962 01 Sportoktató (a szakág megjelölésével) 3419

12 2 7349 03 30 09 Fasportszergyártó 33 5291 02 Sportszergyártó 7349

89 4 3715 13 30 08 Sportvezetõ, -szervezõ (menedzser) 52 8962 02 Sportszervezõ, -menedzser 3716

54 3438 02 Statisztikai szervezõ, elemzõ 2516

07 9 8219 04 31 04 Sújtólég-, és robbanásbiztos villamosberende-
zés-kezelõ

34 5251 01 Sújtólég- és robbanásbiztos villamosberende-
zés-kezelõ

8219

15 5 3113 16 64 12 Sütõ- és cukrásztechnikus 52 6222 10 Sütõ-, és cukrásztechnikus 3113

15 1 7216 04 64 14 Sütõipari munkás 21 5212 04 Sütõipari munkás 7216

49 9 3199 10 90 07 Szabványalkotó 54 5499 01 Szabványalkotó 3191

49 9 3199 10 90 08 Szabványügyintézõ 53 5499 02 Szabványügyintézõ 3191

42 2 5124 08 20 09 Szakács 33 7826 02 Szakács 5124

89 4 3719 15 40 24 Szakrestaurátor (szint és tárgy megjelölésével) 54 8425 02 Szakrestaurátor (a szak megjelölésével) 3719

07 9 7439 02 31 10 Szakszolgálati szerelõ 34 5222 07 Szakszolgálati szerelõ 7439

13 1 8125 04 61 06 Szalag- és körfûrészkezelõ 21 6280 03 Szalag- és körfûrészkezelõ 8125

49 4 3910 09 70 05 Szállítmányozási ügyintézõ 51 3439 01 Szállítmányozási ügyintézõ 3910

42 4 5125 08 20 10 Szállodai portás 51 7822 02 Szállodai portás 3643

42 4 5129 08 20 11 Szállodás 52 7822 01 Szállodás 3643

09 4 7449 02 32 15 Számítástechnikai mûszerész 51 5223 10 Számítástechnikai mûszerész 7444

47 5 3132 13 20 02 Számítástechnikai programozó (szint megjelö-
lésével)

54 4641 04 Számítástechnikai programozó

47 4 3139 13 20 03 Számítástechnikai szoftver üzemeltetõ 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver üzemeltetõ 3139

47 1 3139 13 90 03 Számítógép-kezelõ 33 4641 01 Számítógép-kezelõ 3139

47 5 3139 13 20 04 Számítógép rendszerprogramozó (szint megje-
lölésével)

54 4641 05 Számítógép rendszerprogramozó 3139

43 4 3614 09 20 04 Számviteli ügyintézõ (szak és szint megjelölé-
sével)

52 3432 02 Számviteli ügyintézõ (a szak megjelölésével) 3606

15 2 7211 04 64 15 Szárazáru-készítõ 32 5212 03 Szárazáru-készítõ 7211

15 1 7216 01 90 05 Száraztészta-készítõ 21 5212 05 Száraztészta-készítõ 7216
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

22 2 6132 06 10 06 Szarvasmarhatenyésztõ 31 6203 08 Szarvasmarha-tenyésztõ 6132

22 5 3124 16 63 07 Szarvasmarhatenyésztõ szaktechnikus 53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztõ szaktechnikus 3124

05 2 7622 02 23 03 Szellõzõ- és klímaberendezés szerelõ 31 5236 03 Szellõzõ- és klímaberendezés-szerelõ 7622

96 4 5369 14 10 05 Személy- és vagyonvédõ 33 8919 01 Személy- és vagyonõr 5369

49 9 2529 09 90 05 Személyügyi gazdálkodó 71 3442 01 Személyügyi gazdálkodó 2523

49 4 3612 09 90 06 Személyügyi ügyintézõ 52 3442 01 Személyügyi ügyintézõ 3603

11 2 8133 03 80 11 Szénsavtermelõ és -feldolgozó 31 5244 13 Szénsavtermelõ és -feldolgozó 8133

12 1 7319 03 40 28 Szériázó 32 5276 01 Szériázó 7319

89 4 4199 10 90 09 Szerkesztõségi ügyintézõ titkár 52 3404 02 Szerkesztõségi ügyintézõtitkár 4199

04 2 7429 03 10 16 Szerkezetlakatos 31 5216 16 Szerkezetlakatos 7421

13 9 7542 07 30 05 Szerkezetvizsgáló 53 5282 01 Szerkezetvizsgáló 7540

05 5 3117 16 20 28 Szerszám- és készülékszerkesztõ technikus 52 5442 06 Szerszám- és készülékszerkesztõ technikus 3117

05 2 7429 03 10 17 Szerszámélezõ 31 5233 12 Szerszámélezõ 7423

05 4 7422 03 10 18 Szerszámkészítõ 51 5233 02 Szerszámkészítõ 7422

33 5212 03 Szeszipari szakmunkás 7221

12 2 7332 03 40 29 Szíjgyártó 33 5272 06 Szíjgyártó 7332

12 2 7339 03 40 30 Szíjgyártó-nyerges 33 5272 07 Szíjgyártó-nyerges 7332

13 2 7224 08 90 08 Szikvízgyártó 33 5212 04 Szikvízgyártó 7224

10 1 7411 01 20 09 Szilikátipari anyagelõkészítõ 31 5220 02 Szilikátipari anyagelõkészítõ 7411

10 2 7419 01 20 10 Szilikátipari olvasztár 31 5220 03 Szilikátipari olvasztár 7524

88 4 3721 15 30 03 Gyakorlatos színész 52 1832 03 Színész III., II. (gyakorlatos színész, segéd-
színész)

3721

88 9 3721 15 30 09 Színész (szint megjelölésével I., II.) 54 1832 03 Színész I. 3721

89 2 5343 11 90 08 Színházi díszítõ, zsinóros, berendezõ és alsó-
gépezet kezelõ

31 7882 01 Színházi díszítõ, zsinóros, berendezõ és alsó-
gépezet-kezelõ

5343

88 5 3729 10 90 10 Színházi mûszaki vezetõ, -szcenikus (szint
megjelölésével)

54 1899 03 Színházi mûszaki vezetõ, szcenikus 3729

13 9 7542 07 90 14 Színképelemzõ 51 5282 04 Színképelemzõ 7540

88 4 3729 11 90 09 Színpadtechnikus 53 5499 03 Színpadtechnikus 3729

12 2 7359 04 55 10 Szitanyomó 31 5278 07 Szitanyomó 7359

19 2 7635 03 70 07 Szobafestõ-mázoló és tapétázó 31 5216 17 Szobafestõ-mázoló és tapétázó 7635

87 4 3729 15 40 08 Szobrász (anyag és tevékenység megjelölé-
sével)

52 1811 03 Szobrász (az anyag és a tevékenység megjelö-
lésével)

3729
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

68 4 3311 12 20 03 Szociális asszisztens 54 8933 02 Szociális asszisztens 3311

68 2 3313 12 20 05 Szociális gondozó és ápoló 31 8933 02 Szociális gondozó és ápoló 3313

68 4 3319 12 20 04 Szociális gondozó 52 8933 01 Szociális gondozó és szervezõ 3319

24 5 3124 16 62 08 Szõlész-borász szaktechnikus 53 6207 03 Szõlész-borász szaktechnikus 3124

24 2 6129 05 30 07 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ 31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ 6129

24 1 6115 05 30 08 Szõlõtermelõ 21 6207 06 Szõlõtermelõ 6115

12 2 7519 03 40 31 Szõnyegcsomózó 31 5293 02 Szõnyegcsomozó 7313

12 2 7313 03 40 32 Szõnyegszövõ 31 5293 03 Szõnyegszövõ 7313

52 1833 01 Szórakoztató táncos (a mûfaj megjelölésével) 3729

88 2 3724 15 20 05 Szórakoztató zenész (hangszer és mûfaj meg-
jelölésével)

54 1822 01 Szórakoztató zenész I. (a mûfaj és a hangszer
megjelölésével)

3724

33 1822 01 Szórakoztató zenész II. (a mûfaj és a hangszer
megjelölésével)

3724

09 4 7449 02 32 16 Szórakoztató elektronikai készülék szerelõ 53 5223 01 Szórakoztatóelektronikai készülék-szerelõ 7443

12 2 7324 03 40 33 Szõrmekikészítõ 33 5276 07 Szõrmekikészítõ 7324

12 4 7359 03 60 05 Szövegfeldolgozó 51 5278 04 Szövegfeldolgozó 7359

24 1 6129 05 90 09 Szövettenyésztõ 21 6207 07 Szövettenyésztõ 6129

12 2 7313 04 51 03 Szövõ 33 5274 02 Szövõ 7313

12 2 7325 03 40 34 Szûcs 33 5276 08 Szûcs 7325

61 4 3242 12 10 49 Szülésznõ 54 5015 01 Szülésznõ 3242

24 5 3125 16 70 15 Tájépítõ szaktechnikus 53 6207 04 Tájépítõ szaktechnikus 3125

12 2 7313 03 40 35 Takács 31 5274 04 Takács 7313

22 5 3124 16 63 08 Takarmányozási szaktechnikus 53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus 3124

88 4 3729 15 30 10 Táncos (mûfaj és tevékenység megjelölésével) 54 1833 01 Táncmûvész (a mûfaj és a szak megjelölésével) 3729

52 1833 02 Táncos (a mûfaj és a szak megjelölésével) 3729

30 9 8299 04 10 16 Tankállomás- és kútkezelõ 31 5251 04 Tankállomás- és kútkezelõ 7129

54 3435 03 Társadalombiztosítási szakelõadó 3604

52 3435 05 Társadalombiztosítási ügyintézõ 3604

15 2 7212 04 64 17 Tartósítóipari szakmunkás 31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás 7212

15 5 3113 16 64 14 Tartósítóipari technikus 52 6222 11 Tartósítóipari technikus 3113

09 5 3129 16 90 25 Távérzékelési szaktechnikus 53 5401 06 Távérzékelési szaktechnikus 3129

39 4 5239 08 40 04 Távközlési forgalomellátó 51 7026 01 Távközlési forgalomellátó 5239
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

38 2 7629 02 33 05 Távközlési hálózatépítõ 33 5224 01 Távközlési hálózatépítõ 5234

39 4 7449 02 33 10 Távközlési mûszerész 51 5224 02 Távközlési mûszerész 5234

39 5 3129 16 30 17 Távközlési technikus 52 5424 02 Távközlési technikus 3121

10 2 8141 03 50 07 Tégla- és cserépégetõ 21 5220 05 Tégla- és cserépégetõ 8149

15 5 3113 16 64 15 Tejipari technikus 52 6222 12 Tejipari technikus 3113

22 1 7214 01 90 06 Tejkezelõ 31 5212 14 Tejkezelõ 7214

15 2 7214 04 64 19 Tejtermékgyártó 31 5212 15 Tejtermékgyártó 7214

12 4 7359 04 55 11 Tekercsnyomó gépmester 51 5278 05 Tekercsnyomó gépmester 7359

92 4 5399 10 90 11 Településfejlesztési szakelõadó 52 5812 01 Településfejlesztési szakelõadó 3199

52 5 3126 16 70 16 Települési környezetvédelmi technikus 52 5470 05 Települési környezetvédelmi technikus 3126

52 1 5399 14 70 05 Települési és nem veszélyes hulladékgyûjtõ és
-szállító

21 7898 01 Településihulladék-gyûjtõ és -szállító 5359

52 2 5399 14 70 06 Települési és nem veszélyes hulladékkezelõ 33 7898 03 Településihulladék-kezelõ 5359

08 4 7449 02 32 17 Televízió- és videotechnikai mûszerész 51 5223 11 Televízió- és videotechnikai mûszerész 7444

31 6203 09 Tenyészállat teljesítményvizsgáló 6131

20 5 3129 16 90 26 Térképész technikus 52 5401 03 Térképész technikus 3112

20 4 5399 13 90 04 Térképtáros 51 8429 01 Térképtáros 4123

49 4 3619 10 90 12 Termelésirányító 54 5482 01 Termelésirányító 3619

49 9 3619 13 30 09 Termelésszervezõ 54 5482 02 Termelésszervezõ 3619

52 5 3125 16 70 17 Természetvédelmi technikus 52 5470 06 Természetvédelmi technikus 3125

52 9 5399 10 90 13 Területfejlesztési szakelõadó 71 5812 01 Területfejlesztési szakelõadó 2529

17 2 7632 02 40 14 Tetõfedõ 31 5216 18 Tetõfedõ 7632

11 2 7315 04 51 05 Textilfestõ és -kikészítõ 31 5274 05 Textilfestõ és -kikészítõ 7315

12 2 7514 03 40 36 Textiljáték-készítõ 33 5291 03 Textiljáték-készítõ 7514

87 4 7319 15 40 14 Textilmûves (anyag és tevékenység megjelölé-
sével)

52 1812 12 Textilmûves (a tevékenység megjelölésével) 3729

87 4 7319 15 40 25 Textilrajzoló és tervezõ asszisztens 52 1812 13 Textilrajzoló és -modelltervezõ asszisztens 3729

12 5 3114 16 51 01 Textiltechnikus 52 5411 09 Textiltechnikus 3114

11 5 3115 16 80 07 Textilvegyipari technikus 52 5412 04 Textilvegyipari technikus 3115

12 2 7331 01 40 01 Tímár 33 5272 08 Tímár 7331

03 2 7413 01 20 11 Timföldgyártó 31 5232 07 Timföldgyártó 8191

41 2 5112 08 10 19 Töltõállomás-kezelõ, eladó 31 7862 07 Töltõállomás-kezelõ, eladó 5112
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

22 5 3124 16 63 09 Törzskönyvezõ szaktechnikus 53 6203 06 Törzskönyvezõ szaktechnikus 3124

26 1 8311 04 90 12 Traktorvezetõ (mezõgazdasági gépkezelõ) 31 6280 09 Traktorvezetõ (mezõgazdasági gépkezelõ) 8311

52 7862 04 Tüzelõ- és építõanyagkereskedõ I. 5111

41 9 5111 08 10 20 Tüzelõ- és építõanyagkereskedõ 32 7862 02 Tüzelõ- és építõanyagkereskedõ II. 5111

93 2 5362 14 20 01 Tûzoltó 32 8915 01 Tûzoltó 5362

93 2 3129 16 90 27 Tûzoltó technikus 52 8915 01 Tûzoltó technikus 3129

96 9 3152 14 20 02 Tûzvédelmi elõadó (szint megjelölésével) 53 8915 01 Tûzvédelmi elõadó I. 3521

51 8915 01 Tûzvédelmi elõadó II. 3521

71 8915 01 Tûzvédelmi szakelõadó 3521

87 2 7523 15 40 26 Tûzzománc dísztárgykészítõ 52 1812 14 Tûzzománcozott-dísztárgy készítõ I. (zománc-
mûves)

3729

33 1812 02 Tûzzománcozott-dísztárgy készítõ II. 3729

49 4 4191 10 10 07 Ügyintézõtitkár (szint megjelölésével) 54 3404 02 Ügyintézõtitkár I. 4191

52 3404 01 Ügyintézõtitkár II. 4191

12 2 7359 04 55 12 Ügyviteli nyomtatvány-feldolgozó 31 5278 08 Ügyviteli nyomtatványfeldolgozó 7359

09 2 7449 02 32 18 Ügyviteltechnikai mûszerész 33 5223 01 Ügyviteltechnikai mûszerész 7443

89 9 2616 15 90 12 Újságíró (szint és tevékenység megjelölésével) 54 8402 01 Újságíró I. (a tevékenységi terület megjelölé-
sével)

2616

52 8402 02 Újságíró II. (a tevékenységi terület megjelölé-
sével)

2616

32 2 7641 11 10 03 Útfenntartó szakmunkás 33 5832 01 Útfenntartó szakmunkás 7641

13 2 7529 03 50 08 Üvegcsiszoló 31 5292 11 Üvegcsiszoló 7524

19 2 7638 02 40 15 Üvegezõ 21 5216 02 Üvegezõ 7638

87 2 7525 15 40 27 Üvegfestõ és ólomüvegezõ 31 5292 12 Üvegfestõ és ólomüvegezõ 7524

13 2 7529 03 50 09 Üvegfúvó 31 5292 13 Üvegfúvó 7524

87 4 3729 15 40 28 Üvegmûves 52 1812 15 Üvegmûves 3729

49 9 3619 13 30 10 Üzem- és munkaszervezõ 53 5482 02 Üzem- és munkaszervezõ 3141

49 4 3629 09 10 08 Üzleti ügyintézõ 52 3433 03 Üzleti ügyintézõ 3619

22 2 6229 06 20 03 Vadász, vadtenyésztõ 33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ 6221

09 2 7490 03 90 05 Vadászpuskamûves 34 5237 01 Vadászpuskamûves 7490

22 5 3129 16 63 10 Vadgazdálkodási technikus 52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus 3125

15 4 7211 07 90 16 Vágóállat minõsítõ 51 5212 01 Vágóállat-minõsítõ 7211

01 2 7113 01 20 12 Vájár (mélymûvelõ) 31 5211 04 Vájár (mélymûvelõ) 7113
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

43 5 3619 09 10 09 Vállalkozási ügyintézõ (szak és szint megjelö-
lésével)

52 3432 03 Vállalkozási ügyintézõ 3619

49 9 3619 13 30 11 Vállalkozásszervezõ 52 3435 06 Vállalkozásszervezõ 3619

49 4 3529 09 70 06 Vámkezelõ 51 3433 01 Vámkezelõ 3522

49 4 3529 09 70 07 Vámügyintézõ 54 3433 04 Vámügyintézõ 3522

12 2 7329 04 52 03 Varrómunkás 21 5276 03 Varrómunkás 7329

04 2 7490 03 10 19 Vas- és fémipari elõkészítõ 31 5239 03 Vas- és fémipari elõkészítõ 7490

41 2 5111 08 10 21 Vas- és mûszaki kereskedõ 33 7862 04 Vas- és mûszaki kereskedõ 5111

10 2 8144 03 90 06 Vasbeton- és mûkõkészítõ 31 5220 04 Vasbeton- és mûkõkészítõ 8144

03 5 3116 16 10 12 Vaskohászati technikus 52 5432 06 Vaskohászati technikus 3116

05 1 7613 02 40 16 Vasszerelõ 31 5216 19 Vasszerelõ 7613

51 7001 02 Vasútüzemvitel-ellátó 5219

11 4 7542 07 20 03 Vegyészanalitikus 51 5282 05 Vegyészanalitikus 7540

11 4 7542 07 20 04 Vegyészlaboráns 51 5282 06 Vegyészlaboráns 7540

05 2 7439 02 22 24 Vegyi- és élelmiszeripari gépszerelõ 31 5236 04 Vegyi- és élelmiszeripari gépszerelõ 7439

11 2 8133 03 80 12 Vegyianyaggyártó 31 5244 14 Vegyianyaggyártó 8133

05 5 3117 16 20 30 Vegyipari gépésztechnikus 52 5449 02 Vegyipari gépésztechnikus 3117

11 5 3129 16 80 08 Vegyipari minõségbiztosítási technikus 52 5499 10 Vegyipari minõségbiztosítási technikus 3129

42 2 5123 08 20 12 Vendéglátó eladó 33 7822 02 Vendéglátó eladó 5123

42 9 5129 09 80 12 Vendéglátó menedzser 54 3434 04 Vendéglátó menedzser 5129

42 5 3129 16 90 28 Vendéglátó technikus 52 7822 02 Vendéglátó technikus 3129

42 9 5121 10 90 14 Vendéglátó-üzletvezetõ 52 7822 03 Vendéglátó-üzletvezetõ I. 5121

42 9 5121 10 90 14 Vendéglátó-üzletvezetõ 32 7822 01 Vendéglátó-üzletvezetõ II. 5121

89 4 3719 15 30 11 Vers és prózamondó elõadó 52 1832 04 Vers- és prózamondó 3729

54 1832 04 Vers- és prózamondó elõadómûvész 3729

87 4 7522 15 40 29 Vésnök (tevékenység megjelölésével) 52 1812 16 Vésnök (a tevékenység megjelölésével) 7522

35 9 9129 14 10 01 ADR ügyintézõ 52 5482 03 Veszélyes áru/ADR ügyintézõ 9129

21 2 6129 05 90 10 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ 32 6206 03 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ 6129

05 5 3129 16 20 14 Hidraulikus és pneumatikus gépész, vezérlõ
technikus

52 5442 07 Vezérlés- és szabályozástechnikai technikus 3121

88 4 3729 11 90 10 Világítástechnikus 53 5499 04 Világítástechnikus 3729

89 2 5342 11 90 11 Világosító 34 7882 02 Világosító 5342
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

07 5 3118 16 30 18 Villamosgép és -berendezési technikus 52 5422 03 Villamosgép és -berendezési technikus 3118

07 9 8229 04 31 05 Villamosgép- és berendezéskezelõ 34 5222 08 Villamosgép- és berendezéskezelõ 7445

07 2 7445 02 31 12 Villamosgép- és készülékszerelõ 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelõ 7445

07 2 7449 02 31 11 Villamosgép tekercselõ 31 5222 03 Villamosgép-tekercselõ 7445

07 9 7445 02 31 13 Villamoshálózat-szerelõ 34 5222 09 Villamoshálózat-szerelõ 7445

07 9 8229 04 31 06 Villamosmû kezelõ 34 5222 10 Villamosmû-kezelõ 8221

05 9 8229 02 22 25 Villamosmûvi algépész 31 5252 04 Villamosmûvi algépész 8221

05 9 8229 02 22 26 Villamosmûvi blokkgépész 32 5252 05 Villamosmûvi blokkgépész 8221

09 2 7449 02 31 14 Villamosmûvi fogyasztásmérõ-javító, -szabá-
lyozó

31 5222 04 Villamosmûvi fogyasztásmérõ-javító, -szabá-
lyozó

7449

05 9 8229 02 22 27 Villamosmûvi gázturbinagépész 31 5252 05 Villamosmûvi gázturbinagépész 8229

05 9 8229 02 22 28 Villamosmûvi gõzturbinagépész 32 5252 06 Villamosmûvi gõzturbinagépész 8229

02 9 8229 02 22 29 Villamosmûvi kalorikus gépész 32 5252 07 Villamosmûvi kalorikus gépész 8229

07 9 7445 02 31 15 Villamosmûvi készülékszerelõ 34 5222 11 Villamosmûvi készülékszerelõ 7445

02 9 8229 04 31 07 Villamosmûvi kezelõ (technológia, tevékeny-
ség feltüntetésével)

31 5252 06 Villamosmûvi kezelõ (a technológia és a tevé-
kenység megj.)

8229

05 9 8229 02 22 30 Villamosmûvi olajállomás-gépész 31 5252 07 Villamosmûvi olajállomás-gépész 8229

35 9 8229 02 22 31 Villamosmûvi szállítóüzem-gépész 31 5252 08 Villamosmûvi szállítóüzem-gépész 8229

07 9 7445 02 31 16 Villamosmûvi szekunderszerelõ 34 5222 12 Villamosmûvi szekunderszerelõ 7445

11 9 7542 07 20 05 Villamosmûvi vegyészlaboráns 31 5282 03 Villamosmûvi vegyészlaboráns 7540

07 9 8229 02 22 32 Villamosmûvi vezetõgépész 34 5252 02 Villamosmûvi vezetõgépész 8229

05 2 8229 02 22 33 Villamosmûvi vízelõkészítõ gépész 31 5252 09 Villamosmûvi vízelõkészítõ gépész 8229

05 9 8229 02 22 34 Villamosmûvi vízturbinagépész 32 5252 08 Villamosmûvi vízturbinagépész 8229

07 9 3154 07 90 15 Villámvédelem felülvizsgálója 34 5222 13 Villámvédelem felülvizsgálója 3154

07 2 7624 02 31 17 Villanyszerelõ 33 5216 03 Villanyszerelõ 7624

24 2 6129 01 90 07 Vincellér 33 6207 04 Vincellér 6115

24 1 6129 03 90 07 Virágkötõ 21 7862 01 Virágkötõ 5119

24 2 6129 03 90 08 Virágkötõ-berendezõ 33 7862 05 Virágkötõ-berendezõ 5119

51 5 3129 16 70 19 Víz- és szennyvíztechnológus technikus 52 5842 02 Víz- és szennyvíztechnológus technikus 3129

51 2 7645 02 40 17 Vízi közmûépítõ 33 5842 03 Víziközmû-építõ 7645

51 2 5379 01 20 13 Vízkútfúró 33 5842 04 Vízkútfúró 7645

05 2 8239 02 22 35 Vízmûgépész 32 5253 01 Vízmûgépész 8231
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Az 1995. évi OKJ szakképesítés Az 1996. évi OKJ szakképesítés

kódja
megnevezése

azonosító száma
megnevezése

hozzá-
rendelt
FEORfõcsoport szint FEOR szakképesítés-

azonosító
szakképesítés

szintje
tanulmányi

terület
sor-

szám

1. 2. 3. 4. 5.

51 2 5379 11 20 03 Vízmûkezelõ 33 5842 05 Vízmûkezelõ 5379

10 2 8149 01 20 14 Vízszigetelõanyag-gyártó 31 5220 05 Vízszigetelõanyag-gyártó 8149

51 5 3129 16 70 20 Vízügyi technikus 52 5842 03 Vízügyi technikus 3129

13 2 7621 02 23 04 Vízvezeték- és központifûtés szerelõ 31 5216 20 Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ 7621

88 4 3729 15 20 06 Zenész (hangszer, mûfaj, szak és tevékenység
megjelölésével

52 1822 04 Zenész (a mûfaj, a szak és a hangszer megjelö-
lésével)

3729

24 1 6113 05 30 09 Zöldség- és fûszernövénytermelõ 21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ 6113

15 1 7212 04 64 20 Zöldség-gyümölcs feldolgozó 31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 7212

24 5 3124 16 62 09 Zöldségtermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus 53 6207 05 Zöldségtermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus 3124

89 2 3729 15 90 15 Zongorahangoló 33 5293 02 Zongorahangoló 7526

19 1 7636 02 40 18 Zsaluzó 21 5216 03 Zsaluzó 7612

12 2 7319 04 51 06 Zsinórfonatoló 31 5274 06 Zsinórfonatoló 7319
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3. számú melléklet a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelethez

Elõlap
szakképesítésnek az OKJ-be történõ felvételéhez, az OKJ-ben szereplõ szakképesítés módosításához,

illetõleg szakképesítésnek az OKJ-bõl történõ törléséhez

Javaslattevõ(k)  neve:

     székhelye:

Új szakképesítés

Módosítandó szakképesítés

Törlendõ szakképesítés

(A kívánt sor aláhúzandó)

OKJ-ben szereplõ adatok:

 1. Szakképesítés azonosító száma: a szakképesítés szintje, tanulmányi terület (azonosító szám elsõ hat számjegye, a
sorszámot: az utolsó két számot az OM rendelet fogja meghatározni),

 2. Szakképesítés megnevezése [amely a szakképesítést, illetõleg a betölthetõ foglalkozás jellemzõit kifejezõ legyen és
lehetõleg (legfeljebb) két magyar szóból álljon],

 3. Hozzárendelt FEOR (a legjellemzõbb betölthetõ foglalkozás FEOR száma),

 4. Szakképesítések köre: betûjel (A, B, C vagy D),

 5. Szakmacsoport: sorszám (1—21),

 6. Jegyzékbe kerülés éve (az OM rendelet fogja meghatározni),

 7. Kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben megszerezhetõ szakképesítés: megjelölés (akkor lehet, ha az A körbe
tartozik a szakképesítés, illetõleg kötelezõ, ha 55 szintkódú, felsõfokú a szakképesítés),

Képzés maximális idõtartama (8.—10.):

 8. Szakképzési évfolyamok száma vagy óraszám (a körbe tartozó szakképesítésnél az iskolai rendszerû szakképzésben
történõ megszerzéséhez szükséges képzés idõtartama; illetõleg óraszám a B vagy C körbe tartozó szakképesítésnél)

 9. Elmélet aránya % (az elméleti képzésre fordított %-os arány feltüntetésével, kerekítve úgy, hogy 0-ra, vagy 5-re
végzõdjön)

10. Gyakorlat aránya % (a gyakorlati képzésre fordított %-os arány feltüntetésével, kerekítve úgy, hogy 0-ra, vagy 5-re
végzõdjön)

11. A szakmai és vizsgakövetelmények meghatározására feljogosított miniszter

Egyéb adatok:

1. A szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel — rokon munkakörök, foglalkozások,

2. Egy év alatt várható képzendõk száma,

3. Munkaadók, akik vállalják a gyakorlati képzést a szakmában,

4. Elméleti képzõhelyek, ahol a képzést indítani kívánják,

5. A Munkaügyi Központ képzési létszámigény elõrejelzés.

13034 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2003/156. szám



4. számú melléklet a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelethez

A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák, amelyekre az eljárási díjat be kell fizetni

a)  Belügyminisztérium Oktatási Fõigazgatóság 10023002-00284787-00000000 számú elõirányzat-felhasználási
keretszámla.

b)  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 10032000-01491838-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú
bankszámla.

c) Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 10032000-00285568-00000000 számú elõirányzat-felhaszná-
lási keretszámla.

d)  Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01494549 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla.
e) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 10032000-01460658-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla.
f)  Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Igazgatás 10032000-01401026-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú

bankszámla.
g) Honvédelmi Minisztérium KPSZH (0101 Bp.) 10023002-01780420-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bank-

számla.
h)  Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla.
i) Informatikai és Hírközlési Minisztérium 10032000-00285544-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla.
j) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10032000-01468216-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla.
k)  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 10032000-00282259-50000005 pénzforgalmi jelzõszámú bank-

számla.
l) Oktatási Minisztérium 10032000-01425190-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla.
m)  Pénzügyminisztérium 10032000-01454055-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla.
n)  Központi Statisztikai Hivatal 10032000-01456363-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla.

A pénzügyminiszter
38/2003. (XII. 27.) PM

rendelete

a fejlesztési célú adókedvezmény engedélyezése iránti
eljárás kezdeményezéséért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM rendelet
módosításáról

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló l996. évi
LXXXI. törvény 30. §-ának (7) bekezdésében, valamint az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a követke-
zõket rendelem el:

1. §

A fejlesztési adókedvezmény engedélyezése iránti eljá-
rás kezdeményezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási
díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(2) A korábban már használatba vett, állati eredetû
élelmiszert elõállító létesítmény jogszabályban meghatá-
rozott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését
szolgáló fejlesztési program, az önálló környezetvédelmi
beruházást szolgáló fejlesztési program, a szélessávú inter-
netszolgáltatást szolgáló fejlesztési program, a kizárólag
film és videogyártást szolgáló fejlesztési program és a mun-
kahelyteremtést szolgáló fejlesztési program alapján kez-
deményezett eljárás díja 50 000 forint.

(3) A díjat fejlesztési programonként kell megfizetni.’’

2. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelke-
zéseit az ezt követõen elõterjesztett kérelmek esetében kell
alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
2. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyiminiszter
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A pénzügyminiszter
39/2003. (XII. 27.) PM

rendelete
a költségvetési viszontgarancia vállalásának és
érvényesítésének részletes szabályairól szóló

48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló
2002. évi LXII. törvény 104. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján — az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 33/A. §-ában foglaltakkal
összhangban — a következõket rendelem el:

1. §

A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvénye-
sítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.)
PM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

,,(2) A központi költségvetés által vállalt viszontgaran-
cia feltételei:

a)  A Részvénytársaság a kis- és középvállalkozásokról,
fejlõdésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvényben
meghatározott kis- és középvállalkozások (a továbbiak-
ban: vállalkozás) belföldön bejegyzett hitelintézetekkel
szembeni kötelezettségeiért vállal készfizetõ kezességet.

b)  Az Alapítvány természetes személyek, gazdasági tár-
saságok, közhasznú társaságok, szövetkezetek, magánvál-
lalkozások (a továbbiakban: vállalkozás) belföldön be-
jegyzett hitelintézetekkel szembeni kötelezettségeiért
vállal készfizetõ kezességet.

c) A Részvénytársaság által vállalt készfizetõ kezesség
összege egy vállalkozás esetén sem haladja meg a 600 millió
forintot; az Alapítvány által vállalt készfizetõ kezesség
összege nem haladhatja meg az államilag támogatott agrár-
hitelek esetében a 150 millió forintot, (agrárintegrátorok-
nál a 400 millió forintot), egyéb esetekben a 200 millió
forintot.

d)  A Részvénytársaság és az Alapítvány (a továbbiak-
ban: Kezes) által vállalt készfizetõ kezesség nem haladja
meg hitelszerzõdés esetén az adóst, illetve a bankgarancia-
szerzõdés alapján a megbízót terhelõ fizetési kötelezettség
80%-át.

e) A Kezes legfeljebb 15 éves lejáratú hitelszerzõdés-
bõl, bankgarancia-szerzõdésbõl eredõ kötelezettségért vál-
lal készfizetõ kezességet.

f)  A kezességvállalás és a kezességvállalással biztosított
hitel- vagy bankgarancia-szerzõdés a jogszabályoknak
megfelel.’’

2. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

Dr. László Csaba s. k.
pénzügyminiszter

 III. rész HATÁROZATOK

A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök
123/2003. (XII. 27.) ME

határozata

a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
elnökének kinevezésérõl

A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról
szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján, az európai integrációs ügyek koordinációjáért
felelõs tárca nélküli miniszter javaslatára

Kovács Flórián Lászlót a Magyar Terület- és Regionális
Fejlesztési Hivatal elnökévé

2004. január 1-jei hatállyal — 

kinevezem.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
124/2003. (XII. 27.) ME

határozata

az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal elnökének
kinevezésérõl

Az Esélyegyenlõségi Kormányhivatalról szóló 222/2003.
(XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, az
esélyegyenlõségi tárca nélküli miniszter elõterjesztésére

Kiss Róbertet az Esélyegyenlõségi Kormányhivatal elnö-
kévé

— 2004. január 1-jei hatállyal — 

kinevezem.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök
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A Miniszterelnök
125/2003. (XII. 27.) ME

határozata

fõiskolai rektori megbízásról

A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 73. §
b)  pontja alapján

a Károly Róbert Fõiskolán

dr. Magda Sándor egyetemi tanárt

— a 2004. január 1-jétõl 2007. december 31-ig terjedõ
idõtartamra — 

a fõiskolai rektori teendõk ellátásával megbízom.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
126/2003. (XII. 27.) ME

határozata

a Magyar Akkreditációs Bizottság tagjainak
megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján, az oktatási miniszter elõterjesz-
tésére

dr. Bakó Károlyt, a mûszaki tudomány kandidátusát,
a Ba-Co Ipari és Szolgáltató Bt. igazgatóját,

dr. Bálint Csanádot, az MTA lev. tagját, az MTA Régé-
szeti Intézete igazgatóját,

dr. Dudits Dénest, az MTA r. tagját, az MTA Szegedi
Biológiai Központ fõigazgatóját,

dr. Fésûs Lászlót, az MTA lev. tagját, a Debreceni Egye-
tem Orvos- és Egészségtudományi Centruma elnökét,

dr. Galambos Gábort, a matematikai tudomány kandidá-
tusát, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanár-
képzõ Fõiskolai Kar fõigazgatóját,

dr. Gáspárdy Lászlót, a jogtudomány doktorát, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem tszv. egyetemi tanárát,

dr. Györfi Lászlót, az MTA r. tagját, a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát,

Horváth Ádám (DLA) Kiváló Mûvészt, a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Iványi Károlyt, a közgazdaságtudomány kandidátusát,
a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõisko-
lai Kar fõigazgatóját,

dr. Józsa Árpádot, az agrártudomány kandidátusát, a
Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézetének ny. inté-
zetigazgatóját,

dr. Kollár Jánost, a fizikai tudomány doktorát, az MTA
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet igazgatóját,

Leitner Sándort (DLA), a Kaposvári Egyetem rektor-he-
lyettesét, a Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai
Kar fõigazgatóját,

dr. Makara B. Gábort, az MTA lev. tagját, az MTA
Kísérleti Orvostudományi Intézet Kórélettani Osztály
vezetõjét,

dr. Mecsi Józsefet, a mûszaki tudomány kandidátusát, a
ME-SZI Mérnök Szakértõi Iroda igazgatóját,

dr. Michelberger Pált, az MTA r. tagját, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. egyetemi
tanárát,

dr. Páczelt Istvánt, az MTA lev. tagját, a Miskolci Egye-
tem rektor-helyettesét, tszv. egyetemi tanárt,

dr. Palásti Kovács Bélát, a mûszaki tudomány kandidá-
tusát, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész-
mérnöki Kar fõigazgatóját,

dr. Pálinkás Gábort, az MTA r. tagját, az MTA Kémiai
Kutatóközpont fõigazgatóját,

dr. Papp Sándort, a kémiai tudomány doktorát, a Veszp-
rémi Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Róna-Tas Andrást, az MTA r. tagját, a Szegedi Tudo-
mányegyetem ny. egyetemi tanárát,

dr. Sáska Gézát, a neveléstudomány kandidátusát, az
Oktatáskutató Intézet tudományos fõmunkatársát,

dr. Stern Pált, a közlekedéstudomány kandidátusát, a
MÁV Rt. Vezérigazgatóság informatikai menedzserét,

dr. Szendrõ Pétert, az agrártudomány doktorát, a Szent
István Egyetem tszv. egyetemi tanárát,

dr. Szenyessy Juditot, a közgazdaságtudomány kandidá-
tusát, a Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája tszv. fõ-
iskolai tanárát,

dr. Tardy Pált, a mûszaki tudomány doktorát, a Magyar
Vas- és Acélipari Egyesülés mûszaki igazgatóját,

dr. Ungvár Gyulát, a hadtudomány doktorát, a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ny. egyetemi tanárát,

dr. Zalai Ernõt, az MTA lev. tagját, a Budapesti Közgaz-
daságtudományi és Államigazgatási Egyetem tszv. egyete-
mi tanárát,
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dr. Zám Évát, a közgazdaságtudomány kandidátusát, az
Eszterházy Károly Fõiskola tszv. fõiskolai tanárát és

dr. Závodszky Pétert, az MTA lev. tagját, az MTA SZBK
Enzimológiai Intézete kutató professzorát

a Magyar Akkreditációs Bizottság tagsági teendõinek
ellátásával

— a 2004. január 1-jétõl 2006. december 31-ig terjedõ
idõtartamra —

megbízom.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

  V. rész KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A gyermek-, ifjúsági és sportminiszter
k ö z l e m é n y e

a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium szolgálati
titokkörérõl

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a Gyermek-, Ifjú-
sági és Sportminisztérium szolgálati titokkörét — figye-
lemmel a törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglal-
takra — a következõk szerint állapítom meg:

1. A honvédelmi felkészüléssel és az ország-mozgósí-
tással kapcsolatos minisztériumi tervek, intézkedési terve-
zetek, polgári védelmi feladatok.

Érvényességi ideje: 20 év.

2. Nemzetközi megállapodások elõkészítõ dokumentu-
mai.

Érvényességi ideje: a jogszerû nyilvánosságra hozatalig.

3. A minisztérium vezetõ tisztségviselõi által elrendelt
vizsgálatok részanyagai, jegyzõkönyvei, jelentései a java-
solt és megtett intézkedésekrõl készült összefoglalók,
amennyiben nyilvánosságra kerülésük sérti vagy veszélyez-
teti a minisztérium, illetve egyéb állami vagy közfeladatot
ellátó szerv mûködésének rendjét, akadályozza feladat- és
hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását,
és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meg-
határozott érdekeit hátrányosan érinti.

Érvényességi ideje: 5 év.

4. A kormányülésre, a miniszteri, valamint az állam-
titkári értekezletre készülõ, a minisztérium szervezetét,
feladatait érintõ és egyéb döntéseit tartalmazó elõterjesz-
tés, amennyiben nyilvánosságra kerülésük sérti vagy veszé-
lyezteti a minisztérium, illetve egyéb állami vagy közfel-
adatot ellátó szerv mûködésének rendjét, akadályozza fel-
adat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gya-
korlását, és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvény-
ben meghatározott érdekeit hátrányosan érinti.

Érvényességi ideje: a döntés jogszerû nyilvánosságra
hozataláig.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

— az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja —  az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron bocsátja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére a jogszabályok szövegét, munkájukhoz szükséges gyakorlati
információkat, az OEP aktuális közleményeit. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ
háziorvosok; fekvõbeteg ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók
illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ helyek, foglalkoz-
tatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Ezúton tisztelettel tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy 2004. év elejétõl a Magyar Hivatalos Közlöny-
kiadó adja ki az Egészségbiztosítási Közlönyt.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ.
2004. évi éves elõfizetés díja: 13 696 Ft +  áfa.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Tel./fax:  267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot .................  példányban. 

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................

Utca, házszám:  ...........................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: .............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

                         ……………………………………………………
                               cégszerû aláírás
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           A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ megjelentette a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK
HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE

2002
                 címû hétkötetes jogszabálygyûjteményt.

A kiadványt az Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal a korábbi évek gyakorlatához

hasonlóan név- és tárgymutatóval, kiegészítõ jegyzetekkel, valamint változásmutatóval látta el.

A jogszabálygyûjtemény I., II., III., IV., V., VI. és VII. kötetének ára: 189 840 Ft áfával.

A kötetekre szóló megrendelést a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla

u. 6.) kérjük eljuttatni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

M E G R E N D E L Õ L A P
Megrendeljük a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYÛJTEMÉNYE
2002

címû hétkötetes kiadványt  ……………  példányban.

A megrendelõ (cég) neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város, irányítószám):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvé-

tele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett

pénzforgalmi jelzõszámára.

Keltezés: ……………………………………

                          …………………………………………

                               cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2003. évi éves elõfizetési díj: 62 496 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 140 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407
03.2720 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2004. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az
elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási
megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A CD-Jogász HIVATALOS JOGTÁR hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2004. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 48 000 Ft
 5 munkahelyes hálózati változat 64 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 80 000 Ft

 25 munkahelyes hálózati változat 96 000 Ft
 50 munkahelyes hálózati változat 112 000 Ft
100 munkahelyes hálózati változat 128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2003-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További információ
kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

A Házi Jogtanácsadó  címû lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendelõlapon.

Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.
Éves elõfizetési díja 3120 Ft + áfa.

A 2004. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát nem tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 63 600 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 9 360 Ft/év
Határozatok Tára 14 640 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 3 600 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 12 240 Ft/év
Bányászati Közlöny 3 120 Ft/év
Belügyi Közlöny 16 320 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 16 560 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 11 520 Ft/év
Gazdasági Közlöny 15 360 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 4 080 Ft/év
Ifjúsági és Sport Értesítõ 3 120 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 10 320 Ft/év
Informatikai és Hírközlési Közlöny 13 680 Ft/év
Környezetvédelmi Értesítõ 9 360 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 15 600 Ft/év
Kulturális Közlöny 12 240 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 12 720 Ft/év

Munkaügyi Közlöny 9 840 Ft/év
Oktatási Közlöny 15 360 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 20 160 Ft/év
Statisztikai Közlöny 8 400 Ft/év
Szociális Közlöny 9 840 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 7 440 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 4 320 Ft/év
Vízügyi Értesítõ 8 160 Ft/év

Házi Jogtanácsadó 3 120 Ft/év
Magyar Közigazgatás 6 000 Ft/év
Pénzügyi Szemle 14 640 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele 3 120 Ft/év

Élet és Tudomány 7 440 Ft/év
Ludové Noviny 1 680 Ft/év
Neue Zeitung 3 120 Ft/év
Természet Világa 4 080 Ft/év
Valóság 4 800 Ft/év

Tájékoztatjuk elõfizetõinket, hogy 2004. január 1-jétõl a Cégközlöny elektronikus formában (CD-n) jelenik meg.
 Éves elõfizetési díja: 58 800 Ft/év.
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