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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
170/2002. (VIII. 7.) Korm.

rendelete
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló

Megállapodás (SZMGSZ) kihirdetésér´́ol

(A csatlakozási okirat letétbe helyezése 2001. szeptember
17-én megtörtént.)

1. §

A Kormány a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló
Megállapodást (a továbbiakban: SZMGSZ) e rendelettel
kihirdeti.

2. §

Az SZMGSZ magyar nyelv´́u fordítása a következ´́o:

,,Megállapodás
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról

A közvetlen nemzetközi vasúti árufuvarozás szabályo-
zására

az Albán Köztársaság,
Azerbajdzsán Köztársaság,

a Belarusz Köztársaság,
a Bolgár Köztársaság,
az Észt Köztársaság,

a Grúz Köztársaság,
az Iráni Iszlám Köztársaság,

a Kazah Köztársaság,
a Kínai Népköztársaság,
a Kirgiz Köztársaság,

a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság,
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a Lengyel Köztársaság,
a Lett Köztársaság,
a Litván Köztársaság,
a Moldovai Köztársaság,
a Mongol Köztársaság,
az Oroszországi Föderáció,
a Tádzsik Köztársaság,
Türkmenisztán,
Ukrajna,
az Üzbég Köztársaság,
a Vietnami Szocialista Köztársaság

vasútjait felügyel´́o minisztériumok a következ´́o Megálla-
podást kötötték:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

A Megállapodás tárgya

Ez a Megállapodás szabályozza az Albán Köztársaság,
az Azerbajdzsán Köztársaság, a Belarusz Köztársaság, a
Bolgár Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Grúz Köztársa-
ság, az Iráni Iszlám Köztársaság, a Kazah Köztársaság, a
Kínai Népköztársaság, a Kirgiz Köztársaság, a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Moldovai Köztársa-
ság, a Mongol Köztársaság, az Oroszországi Föderáció, a
Tádzsik Köztársaság, Türkmenisztán, Ukrajna, az Üzbég
Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság vasútjai
között a közvetlen nemzetközi vasúti áruforgalmat. E vas-
utak érdekeit a vasutakat felügyel´́o minisztériumok kép-
viselik, amelyek ezt a Megállapodást megkötötték.

2. Cikk

A Megállapodás alkalmazása

1. § E Megállapodás feltételeit kell alkalmazni a 3. Cikk
2. §-ában megjelölt állomások közötti közvetlen nemzet-
közi vasúti áruforgalomban, SZMGSZ fuvarlevéllel vég-
zett olyan árufuvarozásokra, amelyek csak az e Megállapo-
dásban részes vasutak vonalait érintik.

Ez a Megállapodás a vasutakra, az áruk feladóira és
átvev´́oire egyaránt kötelez´́o, és a fuvarozási szerz´́odésben
részes felek nemzeti hovatartozásától függetlenül érvé-
nyes.

2. § Az árufuvarozás azokból az országokból, amelyek-
nek vasútjai e Megállapodásban részesek, olyan országo-
kon át, amelyeknek vasútjai ebben a Megállapodásban
ugyancsak részesek, azokba az országokba, amelyeknek
vasútjai ebben a Megállapodásban nem részesek, valamint
ellenirányban az érdekelt vasutak által a kérdéses nemzet-
közi forgalomban alkalmazott átmeneti díjszabás rendel-
kezései szerint történik, amennyiben nem alkalmaznak
más, a közvetlen nemzetközi vasúti áruforgalomról szóló
megállapodást.

3. § Ez a Megállapodás nem alkalmazható azokra a
fuvarozásokra, amelyeknél:

1. a feladási és a rendeltetési állomás ugyanannak az
országnak a területén fekszik és a küldemény egy másik
ország területét a feladási ország vasútjának vonataiban
csak átmenetben érinti;

2. a küldemény fuvarozását két ország állomásai között
egy harmadik ország területén keresztül a feladási vagy a
rendeltetési ország vasútjának vonatával végzik;

3. a küldemény fuvarozását két szomszédos országban
fekv´́o állomások között a teljes útvonalon az egyik ország
vasútjának vonatával és az e vasúton érvényes belföldi
szabályozás szerint végzik.

Az e szakasz 1., 2. és 3. pontjában említett fuvarozásokat
az érdekelt vasutak között megkötend´́o külön megállapo-
dások alapján kell végezni.

4. § Azon országok vasútjai, amelyek egyidej´́uleg
más nemzetközi megállapodásnak is részesei, az egymás
közötti árufuvarozást e Megállapodások alapján is végez-
hetik.

3. Cikk

A vasút fuvarozási kötelessége

1. § Ebben a Megállapodásban részes valamennyi vasút1

köteles — a 4. Cikkben megnevezett áruk kivételével —
e Megállapodás feltételei mellett minden árut fuvarozni,
amennyiben:

1. a fuvarozás a feladási vasút fuvarozási tervében sze-
repel, hacsak a feladási vasút hatályos belföldi el´́oírásai
másként nem rendelkeznek;

2. a fuvarozás a vasút rendelkezésére álló fuvarozási
eszközökkel lehetséges;

3. a feladó ennek a Megállapodásnak feltételeit tel-
jesíti;

4. a fuvarozás elvégzését nem akadályozzák olyan
körülmények, amelyeket a vasút ki nem kerülhet, és ame-
lyeknek elhárítására nem képes.

1 A ,,vasút’’ kifejezés alatt egy adott ország valamennyi vasútját kell
érteni.
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2. § A vasutak kötelesek az árukat az olyan országok
belföldi forgalomban árukezelésre megnyitott valamennyi
állomása között fuvarozni, amelyek vasútjai e Megállapo-
dásban részesek, mégpedig:

1. átrakás nélkül az azonos nyomköz´́u vasutak határál-
lomásain át és

2. az áruk átrakásával, a forgóalvázak kicserélésével
vagy nyomközváltós kerékpárok alkalmazásával az egy-
máshoz csatlakozó különböz´́o nyomköz´́u vasutak határál-
lomásain át. Azt a fuvarozási feltételt, hogy az áru fuvaro-
zása átrakással, forgóalvázcserével vagy nyomközváltós ke-
rékpárok alkalmazásával történjék, a különböz´́o nyomkö-
z´́u vasutakkal rendelkez´́o, egymással határos országok vas-
útjai között kötött megállapodás alapján a vasút határozza
meg.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vasútjaira
rendelt küldemények csak azokra az állomásokra fuva-
rozhatók, amelyek jegyzékét ez a vasút az e Megálla-
podásban részes valamennyi vasúttal közli, és amelyeket az
utóbbiak hatályos belföldi szabályozásuk szerint meg-
hirdetnek.

A Kínai Népköztársaságba és a Koreai Népi Demok-
ratikus Köztársaságba, valamint ellenirányban rendelt
kocsirakományok és nagykonténer rakományok fuvarozá-
sához ezen országok vasútjaival, valamint a fuvarozásban
részt vev´́o átmeneti vasutakkal való el´́ozetes megállapodás
szükséges.

3. § A vasút az illetékes kormányszervek rendeletére:
1. a forgalmat átmeneti id ´́oszakra egészében vagy rész-

ben beszüntetheti;
2. egyes áruk felvételét átmenetileg szüneteltetheti,

vagy annak engedélyezését csak bizonyos feltételek mellett
teljesítheti;

3. egyes áruk felvételét átmenetileg el´́onyben részesít-
heti.

Ezenkívül a vasút jogosult a felsorolt intézkedések meg-
tételére, amennyiben az intézkedést olyan körülmények
teszik szükségessé, amelyeket a vasút ki nem kerülhet, és
amelyek elhárítására nem képes (pl. természeti csapások,
más vis maior körülmények).

Az a vasút, amelynek hálózatán ilyen intézkedést tesz-
nek, köteles err´́ol az e Megállapodásban részes érdekelt
vasutakat haladéktalanul távirattal értesíteni. Ezeket a
vasutakat az intézkedés megszüntetésér´́ol is haladéktala-
nul értesíteni kell.

Ezeket az intézkedéseket szükség szerint, a vasutakon
érvényes belföldi szabályozás szerint kell kihirdetni.

4. Cikk

A fuvarozásból kizárt tárgyak

1. § Közvetlen nemzetközi vasúti áruforgalomban nem
fuvarozhatók:

1. olyan tárgyak, amelyek fuvarozása a fuvarozásban
részt vev´́o vasutak országainak akár csak egyikében is tilos;

2. olyan tárgyak, amelyek fuvarozása a fuvarozásban
részt vev´́o vasutak országainak akár csak egyikében is a
posta kizárólagos joga (1. számú melléklet);

3. lövedékek robbanótöltettel, tüzifegyver és hadászati
l´́oszerek — kivéve a vadászati és a sportcélú l´́oszereket;

4. a robbanóanyagok, a s´́urített, cseppfolyósított vagy
nyomás alatt oldott gázok, az öngyúló, valamint a radioak-
tív anyagok, amennyiben nem szerepelnek a 2. számú mel-
léklet 1. számú függelékének 1., 3., 4.2. és 7. számú táblá-
zataiban;

5. kisáru küldeményként történ ´́o feladás esetén a 10 kg-
nál kisebb tömeg´́u küldeménydarabok. Nem érinti ez a
korlátozás az egyedenként 0,1 m3-nél nagyobb térfogatú
küldeménydarabokat;

6. átrakásos forgalomban, nem nyitható tetej´́u fedett
kocsiban az olyan áruk, amelyeknek darabonkénti tömege
1,5 t-nál nagyobb;

7. átrakásos forgalomban kisáru küldeményként és
nyitott kocsiban az olyan áruk, amelyek darabonkénti
tömege 100 kg alatt van. Nem érinti ez a korlátozás azokat
az árukat, amelyekre a 2. számú melléklet darabonkénti
legnagyobb tömegként 100 kg-nál kisebb tömeget ír el´́o.

2. § Ha a fuvarozási szerz´́odés végrehajtása során meg-
állapítják, hogy a fuvarozásból kizárt árut vett fel a vasút
fuvarozásra, azt — még helyes megnevezés esetében is —
fel kell tartóztatni, és azzal annak az országnak a jog-
szabályai és rendelkezései szerint kell eljárni, amelyben
feltartóztatták.

5. Cikk

Különleges feltételek mellett fuvarozható
tárgyak

1. § Saját kerekeiken futó vasúti járm ´́uvek (a vasúti
emel´́odarukat is beleértve) fuvarozása csak akkor megen-
gedett, ha a feladási vasút azok futóképességét megállapí-
totta, és ezt a megengedett legnagyobb sebesség és szükség
szerint további fuvarozási feltételek egyidej´́u feltüntetésé-
vel a fuvarlevélnek ,,Az áru megnevezése’’ rovatában iga-
zolta.

Ha a saját kerekein futó vasúti járm´́uveket eltér´́o nyom-
köz´́u vasútvonalakon kell fuvarozni, azokat csak az eltér´́o
nyomköz´́u vasúttal történt el´́ozetes megegyezés alapján
lehet fuvarozásra felvenni. Ebben az esetben a kocsik átál-
lításához szükséges másik nyomköz´́u tartalék forgóalváza-
kat a feladó köteles rendelkezésre bocsátani. Ha az eltér´́o
nyomköz´́u vasút átmeneti vasútként vesz részt a fuvarozás-
ban, a fuvarozás egyeztetésekor kiköthet´́o, hogy az át-

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 3



meneti vasút bocsásson rendelkezésre forgóalvázakat a
saját vonalain történ´́o fuvarozáshoz.

Saját kerekeiken futó mozdonyok, szerkocsik, metróko-
csik, motorkocsik és vasúti emel´́odaruk fuvarozásánál a
feladó köteles azok kíséretér ´́ol a 3. számú mellékletben
foglalt el´́oírásoknak megfelel´́oen gondoskodni.

2. § É l´́o állatok csak kísér ´́ovel fuvarozhatók, kivéve a
biztosan lezárt ketrecekben, ládákban, kosarakban és más
efféle csomagolásban, átrakás nélküli forgalomban kisáru
küldeményként feladott kis méret´́u él´́o állatokat és mada-
rakat.

A feladó köteles az állatok kíséretér ´́ol a 3. számú mel-
lékletben foglalt el´́oírásoknak megfelel´́oen gondoskodni.

A feladó köteles a feladási és a rendeltetési, valamint az
átmeneti országok állategészségügyi el´́oírásait megtartani.

3. § Gyorsan romló áruk a 4. számú mellékletben fog-
lalt el´́oírások betartásával fuvarozhatók. A Vietnami
Szocialista Köztársaságba rendelt, vagy ennek vasútvona-
lain átmenetben továbbítandó gyorsan romló áruk fuvaro-
zásáról a Vietnami Szocialista Köztársaság vasútjával el´́o-
zetesen meg kell állapodni.

4. § A következ´́okben felsorolt áruk csak a fuvarozás-
ban részt vev´́o vasutak közötti el´́ozetes megállapodás alap-
ján fuvarozhatók:

1. azok az áruk, amelyeknek darabonkénti tömege
60 tonnát — átrakásos forgalomban, a Vietnami Szocialis-
ta Köztársaságba rendelt küldeményeknél pedig 20 tonnát
— meghaladja;

2. a 18 m-nél hosszabb áruk, illet ´́oleg a Vietnami Szo-
cialista Köztársaságba rendelt 12 m-nél hosszabb áruk.

A Vietnami Szocialista Köztársaságba rendelt áruk
kivételével, el´́ozetes megállapodás nélkül fuvarozhatók:

— átrakás nélküli forgalomban az egy kocsira rakott
18 m-nél hosszabb, de legfeljebb 25 m hosszúságú áruk. Ha
véd´́okocsit kell alkalmazni, az árunak nem szabad azon
feküdnie;

— vasúti sínek és betongömbvas legfeljebb 30 m
hosszúságig, az 1435 mm nyomköz´́u európai vasutakon
pedig legfeljebb 36 m hosszúságig;

3. azok az áruk, amelyek az 5. számú mellékletben be-
mutatott rakszelvényt a fuvarozásban részt vev´́o vasutak-
nak akár csak egyikén is meghaladják (rakszelvényt túllép´́o
áruk).

Átrakásos forgalomban a rakszelvénytúllépés számítá-
sánál a vasúti kocsi padlójának a sínkorona fels´́o élét´́ol
mért 1300 mm — a Vietnami Szocialista Köztársaság vas-
útján 1100 mm — magasságát kell alapul venni. Emellett
azt kell feltételezni, hogy a kocsi egyenes, vízszintes vágá-

nyon áll és a kocsi hossztengelye a pálya középvonalával
egybeesik;

4. átrakásos forgalomban a süllyesztett rakfelület ´́u
kocsira berakott áruk;

5. átrakásos forgalomban a különleges tartálykocsiba
berakott vegyi áruk;

6. a Vietnami Szocialista Köztársaságba valamennyi,
tartálykocsiba berakott folyékony áru.

Az ilyen áruk fuvarozási feltételeinek megállapítása cél-
jából a feladó köteles a feladás el´́ott átrakás nélküli forga-
lomban legalább 1 hónappal, átrakásos forgalomban pedig
legalább 2 hónappal korábban a feladási állomással közöl-
ni a göngyöleg vagy csomagolás nemét és az egyes árudara-
bok tömegét, továbbá az e szakasz 1., 2. és 3. pontjaiban
felsorolt áruk esetében azok méreteit, valamint szükség
szerint rakodási vázlatrajzát is. A rakszelvényt túllép´́o kül-
deményeknél a feladó minden esetben köteles rakodási
vázlatrajzot benyújtani.

Ha a rakszelvényt túllép´́o küldeményt az átmeneti vas-
utak vonalain kerül´́o útirányon át kell fuvarozni, a feladó
köteles a fuvarlevélnek ,,A feladó különleges nyilatkoza-
tai’’ rovatában ezt a kerül´́o útirányt megadni.

5. § A rakszelvényt túllép ´́o asszimmetrikus küldemé-
nyek, az egyenként 3 tonnát meghaladó tömeg´́u árudara-
bok, valamint az 1 m magasságot meghaladó szerkezetek
és gépek, továbbá ládába csomagolt áruk esetén a feladó
köteles a tömegpontot minden egyes árudarabnak hossz-
és keresztirányban mindkét oldalán vízálló festékkel, a
6. számú melléklet szerinti ,,Tömegpont’’ jelöléssel megje-
lölni és minden egyes árudarab összes tömegét feltüntetni.

A feladó köteles a rakszelvényt túllép´́o küldeménynek
hosszirányban mindkét oldalát a következ´́o szöveg´́u fel-
irattal ellátni, vagy arra ilyen feliratú táblát er´́osíteni
(mindkét esetben vörös szín´́u kerettel ellátva): ,,Vigyázat!
Rakszelvényen túllép ´́o küldemény a ............. vasutakon
(a vasutak cégjele)’’.

Ezt a feliratot a feladási ország nyelvén, az OSZZSD
valamelyik hivatalos nyelvére (kínai, orosz), nevezetesen:

— Azerbajdzsán Köztársaságba, a Belarusz Köztársa-
ságba, a Bolgár Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a
Grúz Köztársaságba, a Lengyel Köztársaságba, a Lett Köz-
társaságba, a Litván Köztársaságba, az Iráni Iszlám Köztár-
saságba, a Kazah Köztársaságba, a Kirgíz Köztársaságba, a
Moldovai Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba, a
Tádzsik Köztársaságba, Türkmenisztánba, Ukrajnába és az
Üzbég Köztársaságba irányuló fuvarozás esetén — orosz
nyelvre;

— a Vietnami Szocialista Köztársaságba, a Kínai Nép-
köztársaságba és a Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ságba irányuló fuvarozás esetén — kínai vagy orosz nyelvre;
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— a Mongóliába vagy azon át irányuló fuvarozás esetén
— orosz nyelvre történ´́o fordítással (Dybvfybt! Ytuf,fhen-

ysq uhep yf……) ellátva kell elkészíteni.

6. § A gépjárm ´́uvek kizárólag a 7. számú mellékletben
foglalt feltételek betartásával adhatók fel fuvarozásra.

7. § Veszélyes áruk csak a 2. számú mellékletben rögzí-
tett feltételek betartása esetén vehet´́ok fel fuvarozásra.

8. § A vasút hulla fuvarozását a következ´́o feltételekkel
vállalja:

1. minden hullát csak ellenállóképes és légmentesen
lezárt fémkoporsóban vagy bádogborítással légmentesített
fakoporsóban vesz fel fuvarozásra. A koporsót szilárdan
rögzítve fatartályba kell behelyezni;

2. a feladó köteles a fuvarlevélhez az egészségügyi szer-
vek által kiállított orvosi igazolást mellékelni, amelyb´́ol
kit´́unik, hogy a hulla fuvarozásához hozzájárulnak;

3. hullát csak gyorsáru kocsirakományként vesz fel fu-
varozásra;

4. a hullához tartozó tárgyak 500 kg összes tömegig
berakhatók abba a vasúti kocsiba, amelyben a hullát tartal-
mazó koporsót fuvarozzák. Ezeket a tárgyakat a vasút
díjmentesen fuvarozza, azonban értük felel´́osséget nem
vállal;

5. hulla csak a feladó kísér ´́ojével, a 3. számú melléklet-
ben foglalt feltételekkel fuvarozható. A feladó kérelmére
és a fuvarozásban részt vev´́o valamennyi vasút hozzájáru-
lásával hulla kísér´́o nélkül is fuvarozható.

9. § Ha a fuvarozási szerz´́odés végrehajtása során
megállapítják, hogy az e Cikk 1—8. §-ában megnevezett és
csak különleges feltételek mellett fuvarozható árukat e fel-
tételek megtartása nélkül vettek fel fuvarozásra, ezeket a
vasút feltartóztatja és a 21. Cikk rendelkezései szerint ke-
zeli. Ha a veszélyes áru csomagolásának állapota nem teszi
lehet´́ové a továbbfuvarozást, az ilyen árut a vasút feltartóz-
tatja és annak az országnak a belföldi jogszabályai és sza-
bályzatai szerint jár el, amelyben a küldeményt feltartóz-
tatták.

10. § Kivételes esetekben, amennyiben bizonyos áruk
fuvarozása különleges körülmények következtében az
SZMGSZ rendelkezései alapján nem végezhet´́o el, a
fuvarozásban részt vev´́o vasutak a feladó és az átvev´́o
együttes bevonásával, egyeztetéssel állapíthatják meg a
kérdéses áru különleges feltételekkel való fuvarozásának
feltételeit.

6. Cikk

Különleges el ´́oírások meghatározott fuvarozásokra

1. § A veszélyes áruk fuvarozásánál a 2. számú mellék-
let (Szabályzat a veszélyes áruk fuvarozására) rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

2. § A kísért áruk fuvarozásánál a 3. számú melléklet
(Szabályzat a küldeményeknek a feladó vagy az átvev´́o által
biztosított kísér´́ovel végzett fuvarozására) rendelkezéseit
kell alkalmazni.

3. § A gyorsan romló áruk fuvarozásánál a 4. számú
melléklet (Szabályzat a gyorsan romló áruk fuvarozására)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § Gépjárm ´́uvek fuvarozásánál a 7. számú melléklet
(Szabályzat a gépjárm´́uvek fuvarozására) rendelkezéseit
kell alkalmazni.

5. § Az áruknak konténerben végzett fuvarozásánál a
8. számú melléklet (Szabályzat a konténerek fuvarozására)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § Az áruknak rakodólapon végzett fuvarozásánál a
9. számú melléklet (Szabályzat az áruknak rakodólapon
végzett fuvarozására) rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § A rakott és az üres, nem vasúti tulajdont képez´́o
vagy a vasút által bérbe adott vasúti kocsik fuvarozásánál a
10. számú melléklet (Szabályzat a magántulajdonú teher-
kocsik és a vasút által bérbe adott vasúttársasági teherko-
csik fuvarozására) rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. § Áruknak egységrakományban végzett fuvarozásá-
nál a 11. számú melléklet (Szabályzat az áruknak egységra-
kományban végzett fuvarozására) rendelkezéseit kell al-
kalmazni.

9. § Rakott közúti járm ´́uszerelvények, közúti cserefel-
építmények és félpótkocsik fuvarozásánál a 21. számú mel-
léklet (Szabályzat a rakott közúti járm´́uszerelvények, köz-
úti cserefelépítmények és félpótkocsik fuvarozására) ren-
delkezéseit kell alkalmazni.

10. § Az e Megállapodásban részes két vagy több vasút
megállapodhat a 7. Cikkben leírt elektronikus fuvarlevéllel
történ´́o fuvarozásról. Az ilyen fuvarozáshoz külön el´́o-
írásokat lehet egyeztetni.
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II. RÉSZ

A FUVAROZÁSI SZERZ ´́ODÉS MEGKÖTÉSE

7. Cikk

A fuvarlevél

1. § A fuvarozási szerz´́odés megkötéséhez egységes min-
tájú fuvarlevelet kell kiállítani. A fuvarlevél a 12.1. számú
vagy a 12.2. számú melléklet mintájának megfelel´́o

1 — eredeti fuvarlevél,
2 — rovatlap,
3 — fuvarlevél másodpéldány,
4 — átvételi elismervény,
5 — értesít ´́olevél az áru megérkezésér ´́ol
megnevezés´́u lapokból, valamint a 12.3. számú vagy a

12.4. számú melléklet mintájának megfelel´́o rovatlap-pót-
lapokból áll, amelyeket a szükséges példányszámban kell
csatolni, nevezetesen:

— két példányban a feladási vasút, és
— egy-egy példányban a fuvarozásban részt vev´́o vala-

mennyi átmeneti vasút számára.
A feladó köteles a feladási állomás részére az árunak a

fuvarozásra történ´́o feladásával egyidej´́uleg minden külde-
ményhez szabályszer´́uen kitöltött és aláírt fuvarlevelet át-
adni. A fuvarlevelet szigorúan az ,,Útmutató az SZMGSZ
— fuvarlevél kitöltéséhez’’ (12.5. számú melléklet) el´́o-
írásainak betartásával kell kitölteni, míg olyan országokba
végzett fuvarozásnál, amelyek vasútjai az SZMGSZ-nek
nem részesei és annak rendelkezéseit nem alkalmazzák, az
SZMGSZ 12.6. számú mellékletének el´́oírásai szerint.

A feladási vasúton érvényes belföldi szabályozás elren-
delheti a szükséges darabszámú rovatlap-pótlapnak a fel-
adási állomás által történ´́o kitöltését, valamint a feladási
vasút részére eltér´́o mennyiség´́u rovatlap-pótlap kiállí-
tását.

A fuvarlevél l., 2., 4. és 5. lapja a küldeményt a rendelte-
tési állomásig kíséri. A fuvarlevél 3. lapját (a fuvarlevél
másodpéldányt) a fuvarozási szerz´́odés megkötése után a
vasút kiszolgáltatja a feladónak. Ennek a lapnak nincs az
eredeti fuvarlevél példánnyal (a fuvarlevél 1. lapja) azonos
érvénye.

2. § A fuvarlevél ´́urlapot a feladási ország nyelvén, va-
lamint az OSZZSD egy vagy két hivatalos nyelvén (kínaiul,
oroszul) kell kinyomtatni.

A fuvarlevelet a feladási ország nyelvén, az OSZZSD
valamelyik hivatalos nyelvére (kínai, orosz), nevezetesen:

— Azerbajdzsán Köztársaságba, a Belarusz Köztársa-
ságba, a Bolgár Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a
Grúz Köztársaságba, a Lengyel Köztársaságba, a Lett Köz-
társaságba, a Litván Köztársaságba, az Iráni Iszlám Köztár-

saságba, a Kazah Köztársaságba, a Kirgíz Köztársaságba, a
Moldovai Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba, a
Tádzsik Köztársaságba, Türkmenisztánba, Ukrajnába és az
Üzbég Köztársaságba irányuló fuvarozás esetén — orosz
nyelvre,

— a Vietnami Szocialista Köztársaságba, a Kínai Nép-
köztársaságba és a Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ságba irányuló fuvarozás esetén — kínai vagy orosz nyelvre,

— a Mongóliába vagy azon át irányuló fuvarozás esetén —
orosz nyelvre
történ´́o fordítással ellátva kell kitölteni.

A fuvarozásban részt vev´́o vasutak egymás között ett´́ol
eltér´́oen is megállapodhatnak a fuvarlevélbe tett bejegyzé-
sek fordításáról.

3. § A fuvarlevél ´́urlap A4 formátumú és
1. teheráru részére — fehér papírra, fekete színnel,
2. gyorsáru részére — az el´́o- és hátoldal fels´́o és alsó

szélén egy-egy 1 cm szélesség´́u vörös sávval ellátott fehér
papírra, fekete színnel kell nyomtatni.

A feladási vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint
a fuvarlevél másodpéldány (a fuvarlevél 3. lapja) más szín´́u
papírra is nyomható.

A feladó által választott fehér szín´́u vagy vörös sávval
ellátott fuvarlevél ´́urlap jelzi, hogy az árut a teljes fuvaro-
zási útvonalon teheráruként vagy gyorsáruként kell továb-
bítani.

A fuvarlevél ´́urlap nyomtatásához megengedett vízjellel
ellátott papír használata. Megengedett a fuvarlevél ´́urla-
pon a küldemény nyomdai sorszámának, mikro méret´́u
azonosítójának feltüntetése, hologramnak vagy világos
tónusú színes hálónak a felvitele a papír fehér alaptónusá-
nak megváltoztatása nélkül.

4. § Az érdekelt vasutakkal kötött megállapodás alapján
kocsirakományokat és — átrakás nélküli forgalomban —
nagykonténer rakományokat az e Megállapodásban részes
egy vagy több vasút vonalain személyszállító vonatokban is
lehet fuvarozni. Az ilyen fuvarozást a feladónak a feladási
vasúttól legkés´́obb 8 nappal a feladás el´́ott kell kérnie.

Ha a feladó az árunak személyszállító vonattal történ´́o
továbbításához a hozzájárulást megkapta, köteles a fuvar-
levélnek ,,A feladó különleges nyilatkozatai’’ rovatába a
következ´́oket bejegyezni: ,,A küldeményt …… (a vasutak
cégjele) vasutakon személyszállító vonattal kell fuvarozni.
(Po weleznöm dorogam … gruz pereyozitcá c paccawirckimi

poezdami )’’
Ezeket a küldeményeket gyorsáru fuvarlevéllel kell fel-

adni.

5. § Az adatokat a fuvarlevélbe olvashatóan, tintával,
golyóstollal (ha ennek használata a feladási vasúton érvé-
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nyes belföldi szabályozással nem ellentétes), írógéppel,
számítógéppel, nyomdai úton vagy bélyegz´́o alkalmazásá-
val kell bejegyezni. A bejegyzésekhez vörös színt csak ak-
kor szabad használni, ha azt ez a Megállapodás kifejezetten
el´́oírja.

A feladó vagy a vasút minden adatot a fuvarlevélnek az
e célra rendelt rovatába köteles bejegyezni.

A fuvarlevél kitöltéséhez rövidítéseket tilos használni,
kivéve a 12.5. számú mellékletben felsoroltakat, valamint
az e Cikk 7. §-ában és a 15. Cikk 2. §-ában el´́oírt eseteket.
A bélyegz´́olenyomatoknak a fuvarlevélen jól olvashatóak-
nak kell lenniük. A feladó bejegyzéseit nem szabad helyes-
bíteni (áthúzni, átragasztással javítani stb.), radírozni vagy
olvashatatlanná tenni.

Kivételes esetekben a feladó a fuvarlevélnek egy vagy
egymással tartalmilag összefügg´́o két rovatában helyesbí-
téseket végezhet. A helyesbítések tényét ,,A feladó külön-
leges nyilatkozatai’’ rovatba köteles bejegyezni és aláírásá-
val vagy bélyegz´́olenyomatával igazolni.

A fuvarlevél adatainak a vasút által végzett helyesbíté-
seit és kiegészítéseit az illetékes vasúti alkalmazott köteles
aláírásával és az állomási bélyegz´́o lenyomatával igazolni.

6. § A feladó köteles a fuvarlevélbe bejegyezni a feladá-
si országnak és az átmeneti országoknak azokat a kilép´́o
határállomásait, amelyeken át a küldeményt továbbítani
kell. Ha a küldemény egy kilép´́o határállomásról a szom-
szédos ország több belép´́o határállomásán át fuvarozható,
a fuvarlevélben a kívánt belép´́o határállomást is el´́o kell
írni.

A feladó lehet´́oség szerint azokat a határállomásokat
köteles el´́oírni, amelyek a feladási és a rendeltetési állomás
között a legrövidebb útvonalon fekszenek. A feladó az
átmeneti vasutakra csak a kérdéses nemzetközi forgalom-
ban alkalmazott átmeneti díjszabásban felsorolt határállo-
másokat jelölheti meg.

A feladó a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba
irányuló fuvarozásnál a fuvarlevélnek a ,,Rendeltetési vas-
út és állomás’’ rovatába, a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságból történ´́o árufuvarozás esetében pedig a fu-
varlevél ,,Feladási állomás’’ rovatába az állomás megneve-
zésén kívül e vasút és állomás egyezményes jelz´́oszámát is
köteles bejegyezni.

7. § A küldemény feladója vagy átvev´́oje csak egy termé-
szetes vagy jogi személy lehet. A fuvarlevélnek ,,Az átvev´́o
neve, postacíme’’ rovatába olyan adatok nem írhatók be,
amelyek nem tartalmazzák az átvev´́o nevét és annak posta-
címét, hacsak az érintett vasutak által a kérdéses nemzet-
közi forgalomban alkalmazott átmeneti díjszabás ett´́ol el-
tér´́oen nem rendelkezik.

A Vietnami Szocialista Köztársaságba, a Kínai Népköz-
társaságba és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba
irányuló fuvarozásnál és ellenirányban a fuvarlevélnek
,,A feladó neve, postacíme’’ vagy ,,Az átvev´́o neve, posta-
címe’’ rovatában a feladónak vagy az átvev´́onek és
postacímüknek ezekben az országokban el´́oírt megjelölése
is (pl. ,,6 DM—12’’) megengedett.

8. § Az árukat a fuvarlevélben a következ´́oképpen kell
megnevezni:

1. az 5. Cikk 7. §-a szerint fuvarozandó árukat a 2. szá-
mú mellékletben és az e szakasz 2—4. pontjaiban foglalt
el´́oírásoknak megfelel´́oen;

2. az e Megállapodásban részes vasutak vonalait átme-
netben érint´́o árukat a kérdéses nemzetközi forgalomban
alkalmazott átmeneti díjszabás áruosztályozása szerint.

A feladó ezenkívül zárójelben beírhatja a fuvarlevélbe
az áru megnevezését a feladási vagy a rendeltetési vasút
belföldi díjszabásának áruosztályozása szerint vagy kétféle
megjelöléssel — a feladási és a rendeltetési vasút belföldi
díjszabásának áruosztályozása szerint;

3. két szomszédos ország között fuvarozott árukat, ha
ezen országok vasútjai között közvetlen díjszabás van ér-
vényben, e közvetlen díjszabás áruosztályozása szerint;

4. minden más esetben a feladási vasút vagy a feladási
és a rendeltetési vasút belföldi díjszabásainak áruosztályo-
zása szerint; az ilyen megnevezésnél az áru osztályba soro-
lása céljából meg kell adni a fuvarlevélben az áru jellegét
és állapotát is.

9. § T ´́uzifa és f´́urészáru fuvarozásra történ ´́o feladása
esetén a fuvarlevélnek ,,Az áru megnevezése’’ rovatában a
feladó megadhatja a rakatok mennyiségét és magasságát
centiméterben vagy térfogatát köbméterben stb.

10. § Ha egy kocsirakomány berakásához olyan kocsit
használnak, amelyen ,,ABC’’ terhelési felirat van, a fuvar-
levél ,,Rakománytömeg (t)’’ rovatába a ,,C’’ bet ´́ut és az
e bet ´́u alatt megadott legnagyobb tömeget kell beírni.

11. § Az áru tömegét, valamint a tömeg megálla-
pításának módját a fuvarlevél megfelel´́o rovataiba a fel-
adási vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint kell
bejegyezni.

12. § Ha a fuvarlevélnek az árura vonatkozó adatok
bejegyzésére rendelt 9—13. rovataiban és a konténerekre,
valamint a rakszerekre vonatkozó adatok bejegyzésére
rendelt 18. és 19. rovataiban lév´́o hely nem elegend´́o, akkor
a fuvarlevél 1—5. lapjaihoz és a rovatlap valamennyi több-
letpéldányához a fuvarlevél méretével megegyez´́o pótlapot
kell hozzáf´́uzni. A pótlapokba rovatok szerint külön kell
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bevezetni a megfelel´́o adatokat. A fuvarlevél 9—11. vagy
18. és 19. rovataiba a következ´́o bejegyzést kell tenni: ,,Az
adatokat lásd a pótlapon’’. A fuvarlevél 12. és 13. rovataiba
a küldemény összes darabszámát és összes tömegét kell
beírni.

Ha a fuvarlevélnek a kocsira vonatkozó adatok bejegy-
zésére rendelt 27—30. rovataiban nincs elegend´́o hely, a
további adatokat pótlapra kell felvenni. A pótlapot egy-egy
példányban csatolni kell a fuvarlevél 1—5. lapjaihoz és a
rovatlap valamennyi többletpéldányához. A 27—30. rova-
tok utolsó sorába be kell írni: ,,Folytatást lásd a pótlapon’’.

A feladó a fuvarlevélnek ,,A feladó különleges nyilatko-
zatai’’ és ,,A feladó által csatolt kísér´́oiratok’’ rovataihoz is
csatolhat pótlapot.

A feladó köteles valamennyi pótlapot aláírni és ,,A fel-
adó által csatolt kísér´́oiratok’’ rovatba a csatolt pótlapok
darabszámát bevezetni.

Amennyiben a feladási vasúton érvényes belföldi szabá-
lyozás szerint a feladási állomás rovatlap többletpéldányo-
kat állít ki, a feladási állomás felkérésére a feladó köteles
a rovatlap többletpéldányokhoz való csatolás céljából a
szükséges mennyiség´́u pótlapot átadni.

A csatolandó pótlapokat az e Cikk 2. §-ában el´́oírt nyel-
veken kell kiállítani.

13. § A feladó a fuvarlevélnek ,,A vasútra nem kötelez´́o
bejegyzések’’ rovatába a küldeményre vonatkozó olyan be-
jegyzéseket tehet, amelyek csak az átvev´́o tájékoztatására
szolgálnak, és amelyekb´́ol a vasútra nézve sem kötelezett-
ség, sem felel´́osség nem származik, mint például:

,,A ……-n kelt szerz´́odés szerint’’

,,A ……  számú megbízásra (kötés vagy megrende-
lésszámra)’’

,,……-nek továbbküldésre’’.

14. § A fuvarozási szerz´́odés elektronikus fuvarlevéllel
is megköthet´́o.

Az elektronikus fuvarlevél — az adatok számítógéppel
összeállított olyan halmaza, amely az írásos formában ké-
szített fuvarlevélnek a ,,fuvarozási szerz´́odés megkötési’’
funkcióját betölti.

Az adatoknak az elektronikus fuvarlevélbe való bevitele
módját a feladási vasút a feladóval egyezteti.

Az elektronikus fuvarlevél és pótlapjai szükség szerint
kinyomtathatók az SZMGSZ 12.1., 12.2., 12.3. és 12.4. szá-
mú mellékeletei szerinti formában és az e Cikk 12. §-ának
el´́oírásaival összhangban. Amennyiben a küldeményt
gyorsáruként kell továbbítani, az írásos fuvarlevél vörös
sávjai helyett az elektronikus fuvarlevél kinyomtatott má-
solatának jobb fels´́o sarkában ,,Gyorsáru (Bol ´́osaá cko-

roctí )’’ feliratot kell feltüntetni.

Az elektronikus fuvarlevél tartalmában az SZMGSZ-
ben el´́oírt esetekben eszközölt módosításokat az eredeti
adatok meghagyása mellett kell felvenni.

8. Cikk

Az áruk felvétele fuvarozásra

1. § Küldeménynek min ´́osülnek az egy feladótól, egy
fuvarlevéllel, egy feladási állomáson, egy átvev´́o részére,
egy rendeltetési állomásra történ´́o fuvarozás céljából fel-
vett áruk. A küldemény lehet: kocsirakomány, kisáru és
nagykonténer rakomány, huckepack rakomány.

Kocsirakománynak min´́osülnek azok az egy fuvarlevél-
lel feladott áruk, amelyek fuvarozásához terjedelmüknél
vagy sajátosságaiknál fogva egy vasúti kocsi kizárólagos
használata szükséges. Az egy fuvarlevéllel, nagykonténer-
ben feladott áru nem min´́osül kocsirakománynak —, az
nagykonténer rakomány.

Kisárunak min´́osül az egy fuvarlevéllel feladott olyan
áru, amelynek összes tömege nem haladja meg az
5000 kg-ot, és amelynek fuvarozásához terjedelménél és
sajátosságainál fogva kizárólagos használatú kocsi nem
szükséges. 5000 kg összes tömegig az egy fuvarlevéllel,
nagykonténerben feladott áru nem min´́osül kisárunak, —
az nagykonténer rakomány. A fuvarozásban részt vev´́o
vasutak egymás közötti megállapodása alapján az 5000 kg
összes tömeget túllép´́o árunak kisáruként történ´́o felvétele
is megengedett, ha fuvarozásához terjedelménél fogva nem
szükséges kizárólagos használatú vasúti kocsi.

Nagykonténer rakománynak min´́osül az egy fuvarlevél-
lel, nagykonténerben feladott áru vagy a nagykonténer
üresen.

Huckepack rakománynak min´́osül az egy fuvarlevéllel
feladott közúti járm´́uszerelvény, közúti cserefelépítmény
vagy félpótkocsi.

A feladó köteles a fuvarlevélnek ,,A küldemény neme’’
rovatába bejegyezni, hogy az árut kocsirakományként, kis-
áruként vagy nagykonténer rakományként adja fel fuvaro-
zásra. Huckepack rakomány feladása esetén a küldemény
nemét a fuvarlevélen nem kell megjelölni.

Ugyanabban a vasúti kocsiban nem megengedett a kö-
vetkez´́o küldemények együttes feladása és felvétele:

— több kocsirakomány együtt;
— kocsirakomány egy vagy több kisáruval együtt;
— kocsirakomány nagykonténer rakománnyal együtt;
— nagykonténer rakomány egy vagy több kisáruval

együtt;
— huckepack rakomány más küldeményféleségekkel

együtt.

2. § Egy fuvarlevéllel, kocsirakományként veszi fel a
vasút fuvarozásra azokat az árukat, amelyek
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— tömege vagy térfogata a vasúti kocsi terhelési hatá-
rát, illet´́oleg befogadóképességét (raktérfogatát) nem ha-
ladja meg;

— fuvarozásához két vagy több összekapcsolt vasúti
kocsi szükséges.

A feladó írásbeli kérelmére azonos fajta áruknak (érc,
szén stb.) egy fuvarlevéllel, zárt vonatokkal (kocsicsopor-
tokkal) történ´́o fuvarozása ugyanarra a rendeltetési
állomásra és ugyanazon átvev´́o részére megengedett, ha
ehhez a fuvarozásban részt vev´́o valamennyi vasút hozzájá-
rult. A feladó ebben az esetben köteles a szükséges
adatokat a 13.1. számú mellékletben foglalt minta szerinti
,,Jegyzék az egy fuvarlevéllel, zárt vonattal (kocsicsoport-
tal) fuvarozott kocsikról’’ nyomtatványba bevezetni, és azt
a 13.2. számú mellékletben el´́oírt példányszámban a
fuvarlevéllel együtt átadni. A Jegyzéket az ,,Útmutató az
egy fuvarlevéllel, zárt vonattal (kocsicsoporttal) fuvarozott
kocsik jegyzékének kitöltéséhez’’ (13.2. számú melléklet)
el´́oírásainak szigorú betartásával kell kitölteni. A Jegyzék
egy példányát a vasút a fuvarlevél másodpéldánnyal (a fu-
varlevél 3. lapja) együtt visszaadja a feladónak. A fuvar-
levél ,,Kocsiszám’’, ,,Rakománytömeg (t)’’, ,,Tengely’’ és
,,Saját tömeg’’ rovataiba a feladó köteles bejegyezni a
következ´́o szöveget: ,,Lásd a csatolt jegyzéket (Cmotri pri-

lagaemuú yedomoctí)’’.

Amennyiben a feladási állomás 1435 mm-nél kes-
kenyebb nyomköz´́u vasútnak a belföldi forgalomban áru-
kezelésre megnyitott állomása, akkor az áru egy fuvarlevél-
lel, több kocsiba rakva szintén feladható fuvarozásra, ha ezt
a feladási vasúton érvényes belföldi szabályozás lehet´́ové
teszi.

3. § Az 1435 mm nyomköz´́u vasutakon történ ´́o fuvaro-
zásnál a vasúti kocsi tengelyterhelése legfeljebb 20 tonna
lehet, kivéve a BDZ-t, ahol a tengelyterhelés nemzetközi
forgalomban 22,5 t lehet*.

Egyes vasutak m´́uszaki okokkal indokolt kivételes ese-
tekben a tengelyterhelést átmenetileg 20 tonnánál alacso-
nyabbra is korlátozhatják, de csak a határátmeneteken.

* 20 t tengelyterhelés és 7,2 t/fm folyóméter terhelés érvényes a BDZ
következ´́o állomásaira: Asenovgrad, Bojanovo, Bolsevik, Bracigovo,
Cherkvica, Dolna Mitropolija, Elhovo, Dolen Chiflik, Hisara, Kurtovo-
Konare, Milkovica, Novi Pazar, Panagjurishce, Petric, Pomorie, Sjedine-
nije, Sarafovo, Somovit, Staro Orehovo, Strelca, Tenovo, Vjcha.

A Vidin—Kalafat-port útvonalra:

— a tengelyterhelés =  18 t;

— a folyóméter-terhelés =  3,6 t/m;

— 4-nél több tengelyes kocsik átadása csak a CFR és a BDZ el´́ozetes
egyeztetése mellett megengedett.

4. § A következ´́o áruk egy kocsiban együtt sem egy, sem
több fuvarlevéllel nem fuvarozhatók:

1. gyorsan romló áruk más gyorsan romló áruval, ha
egymástól eltér´́o kezelést igényelnek;

2. gyorsan romló áruk más gyorsan romló áruval, ha a
gyorsan romló áru a 4. számú melléklet 6. §-a szerint csak
h´́oszabályozással fuvarozható vagy más különleges keze-
lést igényel;

3. az 5. Cikk 7. §-ában felsorolt áruk más áruval, ha
ezeknek egy kocsiba való együvérakását a 2. számú mellék-
let tiltja;

4. a feladó által berakott áruk olyan áruval, amelynek
berakását a vasút végzi;

5. olyan áruk, amelyek a feladási vasúton érvényes bel-
földi szabályozás szerint egy kocsiban együtt nem fuvaroz-
hatók;

6. ömlesztett áruk más áruval.

5. § A fuvarozási szerz´́odést megkötöttnek kell tekinte-
ni, mihelyt a feladási állomás az árut a fuvarlevéllel együtt
fuvarozásra átvette. A küldeménynek fuvarozásra történ´́o
felvételét a feladási állomás a fuvarlevélen keletbélyegz´́o-
jének lenyomatával igazolja. Ezenkívül a feladási állomás
a 7. Cikk 12. §-ban foglaltaknak megfelel´́oen adott esetben
köteles a fuvarlevélhez csatolt pótlapokat is ellátni az állo-
mási keletbélyegz´́o lenyomatával.

A fuvarlevelet azonnal le kell bélyegezni, mihelyt a fel-
adó a fuvarlevélben felsorolt valamennyi árut átadta és az
általa vállalt költségeket a feladási vasúton érvényes belföl-
di szabályozás szerint megfizette.

6. § A fuvarlevél — lebélyegzését követ ´́oen — a fuvaro-
zási szerz´́odés megkötését bizonyítja.

7. § A kocsirakományok, kisáruk, nagykonténer és
huckepack rakományok felvételére és feladására egyebek-
ben a feladási vasúton érvényes belföldi szabályozást kell
alkalmazni.

9. Cikk

A göngyöleg, az áru csomagolása, jelölése, berakása,
tömegének és darabszámának megállapítása. A kocsi

lezárása

1. § Azt az árut, amelyhez a fuvarozás során esetleg
el´́oforduló elveszése, sérülése, megromlása és más termé-
szet´́u min´́oségromlása, valamint a fuvareszközökben, más
árukban és személyeknek általa okozott kár megel´́o-
zésének érdekében göngyöleg vagy csomagolás szükséges,
e követelményeket maradéktalanul kielégít ´́o göngyöleg-
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ben vagy csomagolásban kell feladni fuvarozásra. A feladó
felel´́osséggel tartozik a göngyöleg és csomagolás hiányá-
nak vagy nem kielégít´́o állapotának valamennyi következ-
ményéért, s ezen belül meg kell térítse a vasútnak ilyen
okból keletkezett kárát.

Amennyiben ilyen árukat göngyöleg vagy csomagolás
nélkül, sérült göngyölegben vagy csomagolásban, valamint
az áru természetének nem megfelel´́o, illet´́oleg olyan gön-
gyölegben vagy csomagolásban adnak fel fuvarozásra,
amely az árunak az egyik vasúti kocsiból a másik vasúti
kocsiba történ´́o átrakását nem biztosítja, a vasút köteles az
áru felvételét megtagadni, ha küls´́o szemrevételezés alap-
ján megállapítható, hogy a göngyöleg vagy a csomagolás a
követelményeknek nem felel meg, az áru biztonságos fuva-
rozását nem teszi lehet´́ové, illet´́oleg a göngyöleg vagy a
csomagolás nem ép. A vasút az áru göngyölegének vagy
csomagolásának küls´́o szemrevételezését csak abban az
esetben köteles elvégezni, ha az árut maga rakja be, vagy
ha a feladó vasúti alkalmazott felügyelete mellett végzi a
berakást.

Ha a vasút az áru felvételét megtagadja, köteles a feladó
kívánságára err´́ol jegyz´́okönyvet felvenni és annak egy pél-
dányát részére kiszolgáltatni.

2. § A veszélyes árukat a 2. számú mellékletben foglalt
feltételeknek megfelel´́oen kell csomagolni.

3. § A feladó köteles a küldeménydarabokat olvasható,
el nem mosódó feliratokkal vagy bárcákkal ellátni, melyek-
nek a fuvarlevél következ´́o adatait kell tartalmazniuk:

1. a küldeménydarabok jelei és számai,
2. a feladási vasút és állomás megnevezése,
3. a rendeltetési vasút és állomás megnevezése,
4. a feladó és az átvev´́o neve,
5. kisárunál a küldeménydarabok mennyisége.
Kisárunál valamennyi küldeménydarabot meg kell jelölni.
Átköltözési ingóságnál a feladó ezenkívül köteles vala-

mennyi küldeménydarabba az el´́oz´́oekben felsoroltakat
tartalmazó jegyzéket behelyezni.

Kocsirakománynál — az ömlesztve feladott áruk kivéte-
lével — kocsinként legalább 10, a vasúti kocsi ajtajai mellé
berakott küldeménydarabot kell megjelölni.

Ha bizonyos áruk fuvarozása tulajdonságaik miatt kü-
lönleges el´́ovigyázatossági intézkedéseket igényel, a feladó
köteles az egyes küldeménydarabokat a 6. számú melléklet
mintái szerinti feliratokkal vagy ragaszbárcákkal ellátni,
mint pl. ,,Óvatosan’’, ,,Fölfelé’’.

A 6. számú mellékletben felsorolt ragaszbárcákat a fel-
adó köteles a kocsira is felhelyezni azon eseteket kivéve, ha
a feladási vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint a
kocsikat ennek a vasútnak kell bárcával ellátni.

Az adatokat a feladási ország nyelvén és az OSZZSD
valamelyik hivatalos nyelvére (kínai, orosz), nevezetesen:

— Azerbajdzsán Köztársaságba, a Belarusz Köztársa-
ságba, a Bolgár Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a
Grúz Köztársaságba, a Lengyel Köztársaságba, a Lett Köz-

társaságba, a Litván Köztársaságba, az Iráni Iszlám Köztár-
saságba, a Kazah Köztársaságba, a Kirgíz Köztársaságba, a
Moldovai Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba, a
Tádzsik Köztársaságba, Türkmenisztánba, Ukrajnába és az
Üzbég Köztársaságba irányuló fuvarozás esetén — orosz
nyelvre,

— a Vietnami Szocialista Köztársaságba, a Kínai Nép-
köztársaságba és a Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ságba irányuló fuvarozás esetén — kínai vagy orosz nyelvre,

— a Mongóliába vagy azon át irányuló fuvarozás ese-
tén — orosz nyelvre
történ´́o fordítással ellátva kell elkészíteni.

Ha a Vietnami Szocialista Köztársaságba, a Kínai Nép-
köztársaságba és a Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ságba végzett fuvarozásoknál és ellenirányban a fuvarlevél-
nek ,,A feladó neve, postacíme’’ vagy ,,Az átvev´́o neve,
postacíme’’ rovatába a feladó vagy az átvev´́o nevét és pos-
tacímét az ezekben az országokban el´́oírt egyezményes
jelz´́oszámmal vezették be, a feladó köteles ezt a jelz´́oszá-
mot valamennyi küldeménydarabon is feltüntetni.

Ezenkívül a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba
irányuló fuvarozásoknál a feladó köteles a rendeltetési
vasút és állomás, míg a Koreai Népi Demokratikus Köztár-
saságból irányuló fuvarozásoknál a feladási vasút és állo-
más megnevezése mellett ennek a vasútnak és állomásnak
az egyezményes jelz´́oszámát is feltüntetni.

A feladó köteles a régi ragaszbárcákat eltávolítani és az
érvénytelen feliratokat olvashatatlanná tenni.

A feladó felel a küldeménydarabokon lév´́o feliratok,
ragaszbárcák vagy függ´́obárcák, illet´́oleg a vasúti kocsira
általa felragasztott bárcák helyességéért. A feliratok, a
ragaszbárcák vagy a függ´́obárcák általa szerepeltetett ada-
tainak helytelenségéb´́ol, pontatlanságából, valamint hiá-
nyosságából ered´́o valamennyi következményért felel´́os-
séggel tartozik.

4. § Az árunak a feladási állomáson történ ´́o berakására
a következ´́o el´́oírások alkalmazása kötelez´́o:

1. fedett kocsiban, h ´́ut ´́okocsiban és tartálykocsiban vég-
zett fuvarozásnál

— a feladási vasúton érvényes belföldi szabályozás;
2. nyitott kocsiban, különböz´́o nyomköz´́u vasutak kö-

zött átrakás nélküli forgalomban végzett fuvarozásnál
— Szabályzat az áruknak nyitott vasúti kocsiba történ ´́o

berakására és rögzítésére (14. számú melléklet);
3. nyitott kocsiban, azonos nyomköz´́u vasutak között,

valamint különböz´́o nyomköz´́u vasutak között átrakásos
forgalomban végzett fuvarozásnál

— Szabályzat az áruknak nyitott vasúti kocsiba történ ´́o
berakására és rögzítésére (14. számú melléklet) vagy a fu-
varozásban részt vev´́o vasutak között egyeztetett, más el´́o-
írások.

Ha a nyitott kocsiban, átrakásos forgalomban fuvarozott
árut a határállomáson történ´́o átrakás el´́ott vagy azt köve-
t´́oen csak egy ország vasútvonalain kell továbbítani, az áru
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ezen ország vasútjain érvényes belföldi szabályozás szerint
is berakható.

A feladási vasúton érvényes belföldi szabályozás írja el´́o,
hogy a berakást kinek kell végeznie: a vasútnak vagy a
feladónak. Ha a vasúti kocsit a feladónak kell megraknia,
´́o köteles megállapítani, hogy a kocsi alkalmas-e a kérdéses
áru fuvarozására.

A feladó köteles a fuvarlevél ,,Berakta’’ rovatába beje-
gyezni, hogy ki végezte a berakást.

Ha az áru berakását a feladó végzi, felel´́osséggel tartozik
a helytelen rakodás valamennyi következményéért, s ezen
belül meg kell térítse a vasútnak ezáltal okozott kárt.

5. § A vasút megkövetelheti a feladótól, hogy az olyan
darabszámos árukat, amelyeknek egyenkénti feladása, be-
rakása és átrakása jelent´́os id´́oráfordítással jár, összekötö-
zéssel vagy egybecsomagolással nagyobb küldeménydara-
bokká egyesítse.

6. § A kocsikat a 8. Cikk 3. §-a szerinti tengelyterhelés
figyelembevételével csak a terhelési határig szabad meg-
rakni.

Terhelési határnak számít:
1. ha a kocsin csak egy terhelési felirat (rakománytö-

meg) szerepel,
— a kéttengely´́u kocsiknál az 1 tonnával, a négy- vagy

többtengely´́u kocsiknál a 2 tonnával felemelt rakomány-
tömeg; a Vietnami Szocialista Köztársaság, a Kínai Nép-
köztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
vasútjain az 5%-kal felemelt rakománytömeg;

— 1520 mm nyomtávolságú vasúti kocsik esetében — a
vasúti kocsin feltüntetett terhelési felirat;

2. ha a kocsin két felirat szerepel,
— a nagyobb tömeget jelent ´́o felirat — az alacsonyabb

érték a rakománytömeg;
3. az ,,A/B/C’’ terhelési felirattal ellátott kocsiknál
— a ,,C’’ bet ´́u alatt feltüntetett legmagasabb érték.
A vasúti kocsinak a terhelési határon túl történ´́o megra-

kása túlterhelésnek min´́osül.

7. § Az árudarabok tömegét és darabszámát a feladási
vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint kell megálla-
pítani.

Ugyanakkor azonban:
1. áruk nyitott kocsiban ponyva nélkül vagy nem le-

ólmozott ponyvával letakarva csak akkor vehet´́ok fel fuva-
rozásra, ha a feladó a fuvarlevélbe bejegyzi:

— az áru darabszámát és tömegét, ha az árudarabok
mennyisége legfeljebb 100;

— csak az áru tömegét, ha az árudarabok mennyisége
100-nál több. A feladó ilyen esetben köteles a fuvarlevél
,,Darabszám’’ rovatába ,,Ömlesztve berakva’’ bejegyzést
tenni;

2. kis méret ´́u, csomagolatlan áruk darabszámuk ellen-
´́orzése nélkül, csak tömegük szerint vehet´́ok fel fuvarozás-

ra. A feladó ilyen esetben köteles a fuvarlevél ,,Darabszám’’
rovatába ,,Ömlesztve berakva’’ bejegyzést tenni;

3. az olyan csomagolt árut, amelynek tömegét a csoma-
goláskor megállapították és azt valamennyi küldeményda-
rabon feltüntették, valamint az azonos szabványtömeg´́u
küldeménydarabokat a fuvarozásra való felvételnél a vasút
nem mérlegeli. A feladó ilyen esetekben köteles a fuvar-
levélbe bejegyezni az áru darabszámát és összes tömegét,
,,A tömeg megállapításának módja’’ rovatban pedig feltün-
tetni, hogy milyen módon állapították meg az összes töme-
get, nevezetesen ,,szabványtömeg szerint’’ vagy az egyes
küldeménydarabok feliratozott tömege alapján (,,felirat
szerint’’);

4. ha az áru összes tömege a fuvarlevélnek ,,Az áru
tömegét (kg-ban) megállapította a feladó’’ és ,,Az áru
tömegét (kg-ban) megállapította a vasút’’ rovatában egy-
aránt szerepel, akkor a vasút által megállapított tömeget
kell mérvadónak tekinteni a 23. Cikk 4. §-ának l. és 2. pont-
jaiban szabályozott esetek kivételével.

8. § Fedett kocsiknál és h ´́ut ´́okocsiknál kocsizárral kell
ellátni (le kell plombálni) az ajtókat és minden egyéb
nyílást, kivéve a belülr´́ol ráccsal vagy más módon védett
szell´́oz´́onyílásokat. Tartálykocsiknál valamennyi tölt´́o- és
lefejt´́onyílást kell kocsizárral ellátni. Nem kell kocsizárral
ellátni a tartálykocsi alsó lefejt´́onyílásait, ha a kocsi szer-
kezeti kialakítása az alsó lefejt´́oszerkezet nyitását a fels´́o
tölt´́onyílás nyitása nélkül nem teszi lehet´́ové.

Amennyiben a kocsin egy megel´́oz´́o fuvarozás kocsizár-
jai vagy biztonsági kocsizárjai találhatók, azokat a feladó
vagy a vasút — aszerint, hogy kinek kell a kocsit újból
lezárni — köteles eltávolítani.

A lezárásához olyan kocsizárat vagy biztonsági kocsizá-
rat kell használni, amelyet annak megsértése nélkül nem
lehet eltávolítani. A kocsizárat vagy a biztonsági kocsizárat
úgy kell feltenni, hogy az áruhoz a zár megsértése nélkül
ne lehessen hozzáférni.

Ha a vasúti kocsit a feladó zárja le, a kocsizárakon a
következ´́o olvasható jeleknek kell lenni:

1. az állomás neve (adott esetben rövidítve),

2. a kocsizár felhelyezésének napja vagy ellen ´́orz´́o jele,

3. a feladó rövidített megnevezése.

A feladó kocsizárjain a felsoroltakon kívül a feladási
vasút cégjele is szerepelhet.

Amennyiben a vasúti kocsit a vasút zárja le, a kocsizára-
kon ugyanilyen jeleknek kell lenniük, azonban a feladó
rövidített megnevezése helyett a feladási vasút cégjelének,
de ha a kocsizáron nincs ellen´́orz´́o jel, a kocsizárfogó szá-
mának is kell szerepelnie.

A biztonsági kocsizárnak, függetlenül attól, hogy a
kocsit a feladó vagy a vasút zárja le, a következ´́o jelekkel
kell rendelkeznie:

— a feladási vasút rövidített megnevezése;

— ellen ´́orz´́o (azonosító) jel.
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A biztonsági kocsizáron kiegészítésként feltüntethet´́o a
feladási állomás és a feladó megnevezése — szükség szerint
rövidített alakban.

Amennyiben egy kocsira vagy konténerre több biztonsá-
gi kocsizár kerül felhelyezésre, azok ellen´́orz´́o jeleinek
különbözniük kell egymástól.

Ha a fedett vagy a h´́ut´́okocsi ajtóinak fels´́o részén kiegé-
szít´́o kocsizár felhelyezésére alkalmas szerkezet van kiké-
pezve, a biztonsági kocsizárat csak a f´́o kocsizár felhelyezé-
sére kialakított helyre kell feltenni.

A feladási vasút legalább két hónappal a fuvarozást
megel´́oz´́oen köteles értesíteni a fuvarozásban részt vev´́o
valamennyi vasutat a konkrét biztonsági zárszerkezet hasz-
nálatának szabályairól és levételének módjáról. Olyan
szerkezetek alkalmazását, amelyek levételéhez különleges
kialakítású szerszám (oldószerkezet, kulcs stb.) szükséges,
a feladási vasút a fuvarozásban részt vev´́o valamennyi vas-
úttal köteles egyeztetni.

Amennyiben a trantzitárú fuvarozása az SZMGSZ-ben
részes országból történik (beleértve a tengeri kiköt´́okben
átrakott árukat is), a nagykonténerek, közúti járm´́uszerel-
vények, közúti csereszekrények, félpótkocsik stb. tovább-
fuvarozás céljából átvehet´́ok az eredeti feladó kocsizárjai-
val vagy biztonsági kocsizárjaival is.

Egyebekben a kocsik és konténerek lezárása a feladási
vagy átrakó vasúton érvényes bels´́o szabályozás szerint
végezhet´́o.

9. § Kisárunak a Vietnami Szocialista Köztársaságba
történ´́o fuvarozásánál a feladó a küldeménydarabokat zár-
ral láthatja el (leólmozhatja). Ebben az esetben ezt a fuvar-
levélnek ,,A csomagolás módja’’ rovatába be kell jegyeznie.

10. Cikk

Az áruérték és a kiszolgáltatási érdek bevallása

1. § A feladó köteles a következ´́o áruk feladása esetén
azok értékét a fuvarlevélnek ,,Az áru értékének bevallása’’
rovatában bevallani:

1. arany, ezüst és platina, valamint az ezekb ´́ol készített
tárgyak,

2. drágakövek,
3. értékes sz´́ormék, mint például a hód, a kékróka, a

hermelin, a nyest, a nerc, a vidra, a perzsaprém (asztrakán),
a fóka, a medvefóka (szilszkin), az ezüstróka, a borz
(szkunksz), a coboly, valamint az ezekb´́ol a sz´́ormékb´́ol
készített termékek,

4. megvilágított filmek,
5. festmények,
6. szobrok,
7. m ´́utárgyak,
8. régiségek,

9. ingóság — ingóság értékbevallás nélkül csak olyan
feltétellel adható fel fuvarozásra, ha a feladó a fuvarlevél-
nek ,,A feladó különleges nyilatkozatai’’ rovatába ,,Érték-
bevallás nélkül’’ bejegyzést tesz, és azt aláírásával igazolja.

Ingóságnak a fuvarlevélben való értékbevallással törté-
n´́o feladása esetén a feladó köteles a küldemény vala-
mennyi darabjában (ládák stb.) elhelyezett összes tárgyról
azok darabszámának és értékének feltüntetésével, három
példányban jegyzéket készíteni. A jegyzékben a felsorolta-
kon kívül meg kell adni a küldeménydarabok összes darab-
számát és az ingóság összértékét, amelynek a fuvarlevélbe
írt értékbevallással kell megegyeznie. A jegyzék els´́o példá-
nya a feladási állomáson marad, a második példányt a
feladó kapja, a harmadik példányt pedig az ingósághoz kell
csatolni, az a küldeményt a rendeltetési állomásig kíséri.

2. § Fuvarozásra feladott más áruk értékének bevallása
a feladó kívánságára megengedett.

3. § A feladó az áru bevallott értékét a fuvarlevélnek
,,Az áru értékének bevallása’’ rovatába a feladási ország
pénznemében köteles bejegyezni; ez az érték azonban nem
haladhatja meg az árunak a külföldi szállító számlája sze-
rinti vagy hatósági árát.

A feladási vasút jogosult az áru felvétele alkalmával
ellen´́orizni, hogy a bevallott érték egyezik-e az áru tényle-
ges értékével. Ha a vasút és a feladó között a bevallott érték
nagysága tekintetében vita támad, a feladási állomás f´́onö-
ke jogosult döntésre. Ha a feladó az állomásf´́onök dönté-
sével nem ért egyet, saját költségére az állami kereskedelmi
vagy gazdasági szervek köréb´́ol szakért´́ot hívhat. A szakér-
t´́o döntése mindkét félre kötelez´́o.

4. § Az áru értékének bevallása esetében a feladási és a
rendeltetési vasút a vonalaikon történ´́o fuvarozásért az
érvényes belföldi szabályozásuk és díjszabásaik szerinti, az
átmeneti vasutak vonalain történ´́o fuvarozásért pedig a
kérdéses nemzetközi forgalomban alkalmazott átmeneti
díjszabás szerinti mellékdíjakat szedi be.

Ennek a díjnak az átmeneti vasutak és a rendeltetési
vasút általi beszedése céljából a feladó részér´́ol a feladási
ország pénznemében bevallott értéket a feladási állomás
köteles a feladási országban az átszámítás napján érvényes
árfolyamon a díjszabás pénznemére átszámítani és ezt az
összeget a fuvarlevélnek a ,,Bejegyzések a költségek elszá-
molásáról’’ rovatába bejegyezni. A bevallott értéknek az
átmeneti és a rendeltetési vasút részére a fuvarlevélben a
díjszabás pénznemében feltüntetett összegét az átmeneti
vasút országa és a rendeltetési ország pénznemére az ezek-
ben az országokban az átszámítás napján érvényes árfolya-
mon kell átszámítani.

5. § A fuvarozásban részt vev´́o vasutak közötti megálla-
podás alapján a feladó az áru feladásakor kiszolgáltatási
érdekbevallást tehet.
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11. Cikk

A vám- és más hatósági el ´́oírások teljesítéséhez
szükséges kísér ´́oiratok

1. § A feladó köteles azokat a kísér ´́oiratokat, amelyek a
fuvarozás teljes útvonalán a vám- és más hatósági el´́oírások
teljesítéséhez szükségesek, valamint szükség esetén szár-
mazási bizonyítványt és árurészletezést is a fuvarlevélhez
csatolni. Ezek az iratok csak a hozzájuk tartozó fuvarlevél-
ben felsorolt árukra vonatkozhatnak.

A feladó köteles az általa a fuvarlevélhez csatolt kísér´́o-
iratokat annak ,,A feladó által csatolt kísér´́oiratok’’ rova-
tába bejegyezni és a fuvarlevélhez tartósan, olyan módon
hozzáer´́osíteni, hogy útközben ne választódhassanak el
egymástól.

Ha a feladó a fuvarlevélhez nem csatolja az áru külföldre
való kivitelét engedélyez´́o okmányt, köteles a fuvarlevél-
nek ,,A feladó különleges nyilatkozatai’’ rovatába beje-
gyezni az okmány megnevezését, számát és kiállításának
napját, valamint annak a vámhivatalnak a megnevezését,
amelynek ezt az okmányt megküldte.

Ha a feladó a fuvarlevélhez nem csatolja a származási
bizonyítványt vagy az árurészletezést, köteles a fuvar-
levélnek ,,A feladó által csatolt kísér´́oiratok’’ rovatába
bejegyezni, hogy ezeknek az iratoknak a csatolása nem
szükséges.

Amennyiben a feladó az e bekezdésben foglalt rendelke-
zéseket nem tartja meg, a feladási állomás köteles a külde-
mény felvételét megtagadni.

2. § A vasút a feladó által a fuvarlevélhez csatolt iratok
helyességét és teljességét nem köteles ellen´́orizni.

A feladó a vasúttal szemben felel´́osséggel tartozik a
kísér´́oiratok hiányának, elégtelenségének vagy pontatlan-
ságának következményeiért.

Amennyiben a küldemény fuvarozását vagy kiszolgálta-
tását késlelteti az a körülmény, hogy a feladó a szükséges
kísér´́oiratokat nem csatolta, vagy a csatolt és a fuvarlevél-
nek ,,A feladó által csatolt kísér´́oiratok’’ rovatába bejegy-
zett kísér´́oiratok hiányosak vagy helytelenek, a vasút a
késedelem id´́otartamára pótdíjat — fekbért, kocsiállás-
pénzt — számít fel. Ha az említett késedelem a feladási
vagy a rendeltetési vasúton keletkezik, ezt a pótdíjat az
e vasutakon érvényes belföldi el´́oírások szerint számítja fel
a vasút. Amennyiben a késedelem átmeneti vasúton merül
fel, ezeket a költségeket a vasút az érdekelt vasutak által a
kérdéses nemzetközi forgalomban alkalmazott átmeneti
díjszabás alapján számítja fel, ha azonban az átmeneti
díjszabás ezekre az esetekre nem tartalmaz fekbért vagy
kocsiálláspénzt, akkor a pótdíj felszámítása a szóban forgó
átmeneti vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint tör-
ténik.

A pótdíjakat — fekbért, kocsiálláspénzt — a fuvarlevél-
be be kell vezetni. Azokat a feladótól vagy az átvev´́ot´́ol kell

beszedni aszerint, hogy a kérdéses átmeneti vasúton ki
viseli a fuvarköltségeket.

Azon esetekben, amikor az átmeneti vasúton felmerül´́o
fuvardíjat a feladó vagy az átvev´́o olyan költségvisel´́o (szál-
lítmányozó, bérmentesítési ügynök stb.) útján fizeti, amely
az átmeneti vasúttal az azon felmerül´́o fuvardíjak fizetésé-
r´́ol megállapodást kötött, az átmeneti vasúton felmerül´́o
fuvardíjpótlékokat és mellékdíjakat a költségvisel´́ot´́ol
(szállítmányozótól, bérmentesítési ügynökt´́ol stb.) az
átmeneti vasúton érvényes belföldi szabályozás rendelke-
zései szerint kell beszedni.

Amennyiben a vasút elveszti a feladó által a fuvarlevél
23. rovatában feltüntetett kísér´́oiratokat, akkor az árunak
ez okból történt feltartóztatása id´́otartamára pótdíjat és
mellékdíjakat nem számít fel.

3. § Ha a feladó azt kívánja, hogy az átvev´́o a rendelte-
tési állomásról a nem vasúti tulajdont képez´́o rakszereket
(ponyvákat, ajtóbetétlapokat, állatok fuvarozásához szük-
séges ajtórácsokat, sodronyköteleket, kályhákat, lovak be-
rakásához szükséges vasmellreteszeket, gyümölcs fuvaro-
zásához szükséges ajtórácsokat stb.) vagy a kiürült göngyö-
leget (szövetzsákokat, fémhordókat és fémkannákat stb.)
részére a feladási állomásra küldje vissza, köteles a fuvar-
levélnek ,,A vasútra nem kötelez´́o bejegyzések’’ rovatába
bejegyezni, hogy a rakszerek vagy a göngyöleg visszakül-
dend´́o. Ebben az esetben a vámhivatal a visszafuvarozásuk-
hoz igazolást állít ki. Az igazolás az átvev´́onek történ´́o
kiszolgáltatás céljából a fuvarlevélhez csatolandó és az
átvev´́ot arra jogosítja, hogy a rakszereket vagy a kiürült
göngyöleget a küldeménynek a rendeltetési állomásra való
megérkezése napjától számított 3 hónapon belül vissza-
küldje.

A rakszereket vagy a kiürült göngyöleget ugyanazokon
a határállomásokon át kell visszaküldeni, amelyeken át
azokat az áruval együtt továbbították.

12. Cikk

Felel ´́osség a fuvarlevélbe írt bejegyzésekért.
Fuvardíjpótlékok

1. § A feladó az általa a fuvarlevélbe bejegyzett adatok
és nyilatkozatok helyességéért felel´́osséggel tartozik. A
feladó viseli a felel´́osséget mindazokért a következménye-
kért, amelyek a bejegyzések vagy nyilatkozatok helytelen-
ségéb´́ol, pontatlanságából, hiányosságából, valamint a fu-
varlevél nem megfelel´́o rovatába való bejegyzésb´́ol szár-
maznak.

2. § A vasút jogosult ellen ´́orizni a feladó által a fuvarle-
vélbe bejegyzett adatok és nyilatkozatok helyességét.

Ha az áru felvételekor a feladási állomáson megállapít-
ják, hogy a fuvarlevélen helytelen adatok szerepelnek, a
feladó köteles új fuvarlevelet kiállítani, kivéve ha a 7. Cikk

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 13



5. §-ában foglalt rendelkezések a fuvarlevél helyesbítését
lehet´́ové teszik.

A küldemény tartalmát fuvarozás közben csak akkor
szabad ellen´́orizni, ha azt a vám- vagy egyéb el´́oírások
megkövetelik, ha azt forgalombiztonsági szempontok
indokolják, vagy ha az a fuvarozás közben az áru épségének
megóvása érdekében szükséges.

Ha egy útközbeni vagy a rendeltetési állomáson végzett
ellen´́orzés során a vasút megállapítja, hogy a feladó által a
fuvarlevélbe bejegyzett adatok a valóságnak nem felelnek
meg, az ellen´́orzést végz´́o állomás köteles err´́ol a 18. Cikk-
ben foglalt rendelkezéseknek megfelel´́oen kereskedelmi
jegyz´́okönyvet felvenni és ennek tényét a fuvarlevél
,,Kereskedelmi jegyz´́okönyv’’ rovatába bejegyezni.

Ebben az esetben az ellen´́orzéssel kapcsolatban felme-
rült összes költséget a fuvarlevélbe be kell vezetni és azo-
kat, ha az ellen´́orzést a feladási vasúton végzik, a feladótól,
ha pedig a rendeltetési vasúton végzik, az átvev´́ot´́ol kell
beszedni. Ha az ellen´́orzést átmeneti vasúton végzik, eze-
ket a költségeket a feladótól vagy az átvev´́ot´́ol kell beszed-
ni, aszerint, hogy ezen az átmeneti vasúton a fuvarköltsé-
geket melyikük viseli. Azon esetekben, amikor az átmeneti
vasúton felmerül´́o fuvardíjat a feladó vagy az átvev´́o olyan
költségvisel´́o (szállítmányozó, bérmentesítési ügynök stb.)
útján fizeti, amely az átmeneti vasúttal az azon felmerül´́o
fuvardíjak fizetésér´́ol bérmentesítési megállapodást
kötött, ezeket a költségeket a költségvisel´́ot´́ol (szállít-
mányozótól, bérmentesítési ügynökt´́ol stb.) az átmeneti
vasúton érvényes belföldi szabályozás rendelkezései sze-
rint kell beszedni.

Ha megállapítást nyer, hogy az árut helytelenül vallották
be, a fuvarköltséget a teljes fuvarozási útvonalra a tény-
legesen fuvarozott árura kell számítani és a 15. Cikkben
foglalt rendelkezéseknek megfelel´́oen beszedni.

3. § Fuvardíjpótlékot szed a vasút a fuvarlevélbe beve-
zetett helytelen, pontatlan, illet´́oleg hiányos adatok vagy
nyilatkozatok esetében, ha ennek következtében:

1. a 4. Cikk 1. §-ának 1—6. pontjai szerint fuvarozásból
kizárt tárgyat vett fel fuvarozásra;

2. az 5. Cikk 7. §-a szerint különleges feltételek mellett
fuvarozható árut vett fel fuvarozásra anélkül, hogy a vonat-
kozó árura el´́oírt feltételeket megtartották volna;

3. a feladó a vasúti kocsi megrakásánál túllépte a terhe-
lési határt (9. Cikk 6. §).

Az e szakasz 1. és 2. pontja szerinti fuvardíjpótlékot a
szabálytalanságot megállapító vasút fuvarozási útvonalára
es´́o fuvardíj ötszörösének összegében kell a 15. Cikkben
foglalt rendelkezéseknek megfelel´́oen beszedni.

Az e szakasz 3. pontja szerinti fuvardíjpótlékot a több-
lettömegnek az azt megállapító vasút fuvarozási útvonalá-
ra es´́o fuvardíja ötszörösének összegében kell a 15. Cikk-
ben foglalt rendelkezéseknek megfelel´́oen beszedni. Nem
szedhet´́o be ez a fuvardíjpótlék, ha a feladó a feladási
vasúton érvényes szabályozás szerint a fuvarlevélnek ,,A

feladó különleges nyilatkozatai’’ rovatában kérte a megra-
kott vasúti kocsinak a vasút által történ´́o mérlegelését.

Az e szakaszban felsorolt fuvardíjpótlékok beszedésére
a vasút jogosult, függetlenül attól, hogy a feladó/átvev´́o az
esetleges kárt megtérítette, illet´́oleg e Megállapodás alap-
ján más fuvardíjpótlékot is fizetett.

4. § A vasúti kocsinak a megengedett terhelési határt
meghaladó túlterhelése esetében a következ´́ok szerint kell
eljárni:

1. a küldeménynek a feladási vasúton megállapított tö-
megtöbbletét le kell rakni és a feladó rendelkezésére kell
bocsátani;

2. a küldeménynek valamelyik átmeneti vasúton vagy a
rendeltetési vasúton megállapított tömegtöbbletét a vasút
lerakja és a szükséges példányszámban kiállított utánkül-
dési rovatlappal, lehet´́oség szerint a f´́oküldeménnyel egy-
idej´́uleg, a rendeltetési állomásra továbbítja;

3. a küldemény tömegtöbbletének lerakásáért és bera-
kásáért, valamint fuvarozásáért járó díjakat, mint önálló
küldeményért kell beszedni és az eredeti fuvarlevélbe be-
jegyezni.

Ezek a rendelkezések értelemszer´́uen olyan esetekre is
érvényesek, amikor az árunak a feladó által a fuvarlevélbe
beírt helytelen tömege következtében a megengedett ten-
gelyterhelést (8. Cikk 3. §) túllépik.

13. Cikk

Díjszabások. A fuvarköltségek és a fuvardíjpótlékok
számítása

1. § A fuvarköltségeket, amelyek alatt az áru fuvarozá-
sáért járó díjat, a kísér´́o, a közúti járm´́uszerelvény gépko-
csivezet´́ojének menetdíját, a mellékdíjakat és a fuvarozás-
sal kapcsolatos egyéb, az áru fuvarozásra való felvétele és
az átvev´́onek történt kiszolgáltatása közötti id´́oszakban
felmerült költségeket kell érteni, a fuvarozási szerz´́odés
megkötésének napján érvényes, következ´́o díjszabások
szerint kell számítani:

1. szomszédos országok vasúti állomásainak egymás kö-
zötti forgalmában a feladási és a rendeltetési ország vasút-
jain végzett fuvarozásért 

— az ezen országok vasútjain az ilyen fuvarozáshoz
alkalmazott díjszabások alapján, vagy ha e vasutak között
közvetlen díjszabás van érvényben, akkor annak alapján;

2. átmeneti vasutak közbeiktatásával való forgalomban
a feladási és a rendeltetési ország vasútjain végzett fuvaro-
zásért 

— az ezen országok vasútjain az ilyen fuvarozáshoz
alkalmazott díjszabások alapján;

míg az átmeneti vasutakon végzett fuvarozásért 
— a kérdéses nemzetközi forgalomban alkalmazott át-

meneti díjszabás alapján.
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2. § A fuvardíjat a feladó által a fuvarlevélben el´́oírt
határállomásokon át, az alkalmazott díjszabás által meg-
határozott legrövidebb távolságra kell számítani.

Ha a küldeményt más határállomásokon át rövidebb
útvonalon továbbítják, mint amelyet a feladó a fuvarlevél-
ben el´́oírt, a fuvardíjat ezeken a határállomásokon át, az
alkalmazott díjszabás által meghatározott legrövidebb tá-
volságra kell számítani.

3. § A feladási és a rendeltetési ország vasútjain felme-
rül´́o fuvarköltségeket és fuvardíjpótlékokat helyi pénz-
nemben, az átmeneti vasutakon végzett fuvarozás költsé-
geit és fuvardíjpótlékait az érdekelt vasutak által a kérdéses
nemzetközi forgalomban alkalmazott átmeneti díjszabás
pénznemében kell felszámítani.

4. § A vasút részére meg kell téríteni a fuvarozás közben
felmerült és az alkalmazott díjszabásokban nem szerepl´́o
költségeket, mint pl. a rakományigazítás költségeit, a rako-
mányigazítással összefügg´́o átrakás költségeit, a göngyöleg
és a csomagolás helyreállításának költségeit, ha ez az áru
épségének megóvása érdekében szükséges, az áru megóvá-
sa érdekében alkalmazott letakarás és ponyvahasználat
költségeit, ha az áru letakarása nem a vasút kötelességét
képezi. Ezeket a költségeket minden küldeményre külön-
külön kell megállapítani és megfelel´́o bizonylatokkal iga-
zolni.

Ezeket a költségeket a vasút a fuvarokmányokba bejegy-
zi, és ha azok a feladási vasúton merültek fel, a feladótól,
ha pedig a rendeltetési vasúton merültek fel, az átvev´́ot´́ol
szedi be. Ha ezek a költségek átmeneti vasúton merültek
fel, azokat a feladótól vagy az átvev´́ot´́ol kell beszedni
aszerint, hogy ezen az átmeneti vasúton melyikük viseli a
fuvarköltségeket. Azon esetekben, amikor az átmeneti vas-
úton felmerül´́o fuvardíjat a feladó vagy az átvev´́o olyan
költségvisel´́o (szállítmányozó, bérmentesítési ügynök stb.)
útján fizeti, amely az átmeneti vasúttal az azon felmerül´́o
fuvardíjak fizetésér´́ol bérmentesítési megállapodást
kötött, ezeket a költségeket a költségvisel´́ot´́ol (szállítmá-
nyozótól, bérmentesítési ügynökt´́ol stb.) az átmeneti vas-
úton érvényes belföldi szabályozás rendelkezései szerint
kell beszedni.

5. § Amennyiben útközben szükségessé válik az árunak
egy vasúti kocsiból egy vagy több azonos nyomköz´́u vasúti
kocsiba való átrakása, akkor a vasút a fuvardíjat úgy szá-
mítja fel, mintha az árut egy küldeményként abban a vasúti
kocsiban fuvaroznák, amelybe azt a feladási állomáson
berakták, és amely eredetileg a fuvarlevélben szerepelt. Ha
ez az útközbeni átrakás nem a feladó hibájából válik szük-
ségessé, a vasút nem számít fel átrakási költséget.

6. § A küldeménynek a határállomásokon más nyom-
köz´́u vasúti kocsiba végzett átrakásáért vagy a vasúti kocsi
forgóvázcseréjéért a vasút mellékdíjakat számít fel (bele-
értve a vasút által rendelkezésre bocsátott és az átrakott

áru rögzítését szolgáló felszerelések és anyagok — rakon-
cák, huzalok, szegek, alátétek stb. — költségeit is):

1. ha az áru átrakását vagy a forgóvázak cseréjét más
nyomköz´́u forgóvázakra a rendeltetési vasút végzi, akkor
az ezen a vasúton érvényes belföldi díjszabás szerint;

2. más esetekben a kérdéses nemzetközi forgalomban
alkalmazott átmeneti díjszabás szerint.

14. Cikk

Fuvarozási határid ´́o

1. § A fuvarozási határid ´́ot a küldemény teljes fuvaro-
zási útvonalára a következ´́o normák alapján kell meghatá-
rozni:
1. gyorsáru esetén

1.1. kezelési id ´́o 1 nap
1.2. fuvarozási id ´́o kisárunál a fuvarozásban

részt vev´́o valamennyi vasúton, megkez-
dett 200 díjszabási kilométerenként 1 nap

1.3. fuvarozási id ´́o kocsirakományoknál és
nagykonténer rakományoknál a fuvaro-
zásban részt vev´́o valamennyi vasúton,
megkezdett 320 díjszabási kilométeren-
ként 1 nap

1.4. fuvarozási id ´́o személyszállító vonattal
továbbított kocsirakományoknál és
nagykonténer rakományoknál (7. Cikk
4. §) a fuvarozásban részt vev´́o vala-
mennyi vasúton, megkezdett 420 díjsza-
bási kilométerenként 1 nap

2. teheráru esetén
2.1. kezelési id ´́o 1 nap
2.2. fuvarozási id ´́o kisárunál a fuvarozásban

részt vev´́o valamennyi vasúton, megkez-
dett 150 díjszabási kilométerenként 1 nap

2.3. fuvarozási id ´́o kocsirakományoknál és
nagykonténer rakományoknál a fuvaro-
zásban részt vev´́o valamennyi vasúton,
megkezdett 200 díjszabási kilométeren-
ként 1 nap

A fuvarozási határid´́o a küldeménynek a fuvarlevéllel
együtt fuvarozásra történt átvétele napját követ´́o nap
0.00 órájával kezd ´́odik. Ha a vasút az árut el´́ozetes meg´́orzés
mellett vette fel fuvarozásra, a fuvarozási határid´́o a bera-
kás napját követ´́o nap 0.00 órájával kezd´́odik. A berakás
napját be kell jegyezni a fuvarlevélbe.

2. § A fuvarozási id ´́ot a feladási állomástól a rendelte-
tési állomásig ténylegesen megtett távolság alapján kell
számítani.

3. § A fuvarozási határid ´́o mindenkor két nappal meg-
hosszabbodik, ha

1. a küldeményt más nyomköz´́u vasúti kocsiba rakják át;
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2. a vasúti kocsi forgóalvázait más nyomköz´́u forgóal-
vázakra cserélik ki;

3. a vasúti kocsit komphajóval továbbítják.

4. § Rakszelvényen túlér ´́o küldemények fuvarozása
esetén az 1. §-ban feltüntetett fuvarozási határid ´́o, vala-
mint annak a 3. § szerinti meghosszabbítása 100%-kal
megemelkedik.

5. § A fuvarozási határid ´́o meghosszabbodik:
1. a vám- és más hatósági kezelések elvégzése céljából

történ´́o feltartóztatás id´́otartamával;
2. a fuvarozás megkezdését vagy folytatását átmenetileg

akadályozó, a vasút hibáján kívül beállott forgalomszüne-
telés id´́otartamával;

3. a fuvarozási szerz´́odés módosításával okozott kése-
delem id´́otartamával;

4. az olyan feltartóztatás id ´́otartamával, amely abból
ered, hogy a vasút ellen´́orzi, egyezik-e az áru a fuvarlevél
adataival, vagy megtartották-e a különleges feltételek mel-
lett fuvarozható árukra vonatkozó biztonsági szabályokat,
feltéve, hogy az ellen´́orzés során szabálytalanságot állapí-
tottak meg;

5. állatoknak a vasúti kocsiból történ ´́o kivezetése, ita-
tása vagy állategészségügyi vizsgálata elvégzéséb´́ol ered´́o
állomási feltartóztatás id´́otartamával;

6. tömegtöbblet lerakására, az árun, a göngyölegen vagy
a csomagoláson végzett javítási munkákra, valamint a kül-
demény átrakására és rakományigazítására fordított mun-
kák id´́otartamával, feltéve, hogy azok a feladó hibájából
váltak szükségessé;

7. egyéb feltartóztatások id ´́otartamával, feltéve,
hogy ezek a feladó vagy az átvev´́o hibájából váltak szük-
ségessé.

A vasút köteles a küldemény olyan feltartóztatásának
okát és id´́otartamát a fuvarlevélnek a ,,Fuvarozási határid´́o
meghosszabbítása’’ rovatába bejegyezni, amely a vasutat a
fuvarozási határid´́o meghosszabbítására jogosítja.

6. § A fuvarozási határid ´́ot megtartottnak kell tekinte-
ni, ha a küldemény a határid´́o lejártáig a rendeltetési állo-
másra megérkezik, a vasút err´́ol az átvev´́ot értesíti és a
küldeményt rendelkezésére bocsátja. Az átvev´́o értesítése
a rendeltetési vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint
történik.

Ha a küldeményt a rendeltetési vasúton érvényes belföl-
di szabályozás szerint az átvev´́onek a fuvarlevélben meg-
jelölt címre házhoz kell fuvarozni, a fuvarozási határid´́o
akkor tekinthet´́o megtartottnak, ha a küldeményt a
fuvarozási határid´́o lejártáig az átvev´́onek házhoz fuva-
rozzák.

Azokban az esetekben, amikor a küldeményt egy határ-
állomáson átrakják, és a küldemény egy részét utánküldési
rovatlappal továbbítják, a fuvarozási határid´́o számítására
a küldeménynek az a része mérvadó, amelyik az eredeti
fuvarlevéllel együtt érkezik meg.

7. § A fuvarozásban részt vev´́o vasutak eltér ´́o fuvarozási
határid´́okr´́ol is megállapodhatnak.

III. RÉSZ

A FUVAROZÁSI SZERZ ´́ODÉS VÉGREHAJTÁSA

15. Cikk

A fuvarköltségek fizetése

1. § A 13. Cikkben foglaltak alapján számított fuvar-
költséget a következ´́ok szerint kell beszedni:

1. a feladási vasúton végzett fuvarozásért — a feladási
állomáson a feladótól vagy a feladási vasúton érvényes
belföldi szabályozás szerint;

2. a rendeltetési vasúton végzett fuvarozásért — a ren-
deltetési állomáson az átvev´́ot´́ol vagy a rendeltetési vas-
úton érvényes belföldi szabályozás szerint;

3. az átmeneti vasutakon végzett fuvarozásért — a fel-
adási állomáson a feladótól vagy a rendeltetési állomáson
az átvev´́ot´́ol. Több átmeneti vasúton végzett fuvarozás ese-
tén megengedett, hogy a költségeket egy vagy több átme-
neti vasúton a feladó, a fennmaradó átmeneti vasutakon
pedig az átvev´́o viselje. A fuvardíj fizetésének ez a rendje
akkor alkalmazható, ha err´́ol a vasutak egymás között
megállapodtak;

4. az átmeneti vasutakon végzett fuvarozásért — a fel-
adótól vagy az átvev´́ot´́ol olyan költségvisel´́o (szállítmányo-
zó, bérmentesítési ügynök stb.) útján, amely valamennyi
átmeneti vasúttal a fuvarköltségek fizetésér´́ol bérmentesí-
tési megállapodással rendelkezik.

2. § Amennyiben a feladó az átmeneti vasutakon felme-
rül´́o fuvarköltségeket magára vállalja, köteles a fuvarlevél-
nek ,,A feladó a következ´́o átmeneti vasutakon vállalja
magára a költségeket’’ rovatában feltüntetni ezeket a vas-
utakat a 12.5. számú mellékletben foglaltak szerinti cégje-
leikkel.

Ha a feladó egyetlen átmeneti vasúton felmerül´́o fuvar-
költségeket sem vállalja magára, köteles a fuvarlevélnek
,,A feladó a következ´́o átmeneti vasutakon vállalja magára
a költségeket’’ rovatába bejegyezni: ,,Nem (Net )’’. Azokat
a fuvarköltségeket, amelyeket a feladó az átmeneti vasuta-
kon nem vállalt magára, az átvev´́ore áthárítottnak kell
tekinteni, és a rendeltetési állomáson attól beszedni.

Abban az esetben, ha a feladó a fuvarlevélnek ,,A feladó
a következ´́o átmeneti vasutakon vállalja magára a költsé-
geket’’ rovatába az el´́oírt bejegyzést, a ,,Nem’’ szót nem írta
be, az átmeneti vasutakon felmerül´́o fuvarköltségeket az
átvev´́ore áthárítottnak kell tekinteni, és a rendeltetési ál-
lomáson attól beszedni.

Abban az esetben, ha a kérdéses nemzetközi forgalom-
ban alkalmazott átmeneti díjszabás szerint az átmeneti
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vasutakon végzett fuvarozás költségeit a feladónak kell
megfizetnie, ezeknek a költségeknek az átvev´́ore történ´́o
áthárítása nem megengedett. Abban az esetben, ha a kér-
déses nemzetközi forgalomban alkalmazott átmeneti díj-
szabás szerint az átmeneti vasutakon végzett fuvarozás
költségeit az átvev´́onek kell megfizetnie, ezeknek a költsé-
geknek a feladó által történ´́o megfizetése nem meg-
engedett.

Amennyiben a fuvardíj fizetése az átmeneti vasutakon
költségvisel´́o (szállítmányozó, bérmentesítési ügynök stb.)
útján történik, a feladó a fuvarlevélnek ,,A feladó a követ-
kez´́o átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket’’
rovatába köteles bejegyezni az átmeneti vasút — amelyen
a fizetés történik — rövidített megnevezését, az illet´́o át-
meneti vasúton felmerül´́o költségeket fizet´́o költségvisel´́o
megnevezését és a részére kiadott költségvisel´́oi kódszá-
mot. A megjelölt adatokat a fuvarozásban részt vev´́o vala-
mennyi átmeneti vasútra meg kell adni.

3. § Az árunak két szomszédos ország közötti fuvarozá-
sánál a határállomásokon másik nyomköz´́u vasúti kocsiba
végzett átrakás vagy a kerékpárok másik nyomköz´́u kerék-
párokra való cseréjének díjait a vasút az átvev´́ot´́ol szedi be,
függetlenül attól, hogy ezeket a m´́uveleteket az átvev´́o
vasút (13. Cikk 6. § 1. pont) vagy az átadó vasút (13. Cikk
6. § 2. pont) végzi.

Az árunak átmeneti vasutakon végzett fuvarozása eseté-
ben a feladási vasút és az átmeneti vasutak határállomásain
a másik nyomköz´́u kocsiba történ´́o átrakásért vagy a forgó-
alvázaknak másik nyomköz´́u forgóalvázakra való cseré-
jéért a 13. Cikk 6. § 2. pontja szerint felszámított díjakat a
vasút a feladótól, az átvev´́ot´́ol vagy költségvisel´́ot´́ol (szál-
lítmányozótól, bérmentesítési ügynökt´́ol stb.) szedi be
aszerint, hogy az átmeneti vasutakon ezeket a költségeket
melyikük fizeti. A rendeltetési vasút határállomásán a má-
sik nyomköz´́u vasúti kocsiba végzett átrakásért vagy a for-
góalvázaknak másik nyomköz´́u forgóalvázakra való cseré-
jéért a 13. Cikk 6. §-ának 1. pontja szerint felszámított
díjakat az átvev´́ot´́ol szedi be a vasút.

4. § Ha az átvev´́o a küldemény átvételét megtagadja, az
azt terhel´́o összes költséget és fuvardíjpótlékot a feladó
köteles megfizetni.

5. § Ha a díjszabást a vasút helytelenül alkalmazta, vagy
a fuvarköltségeket tévesen számította fel, valamint ha azo-
kat nem szedte be, a hiányzó összeget utólag kell megfizet-
ni, a többletet pedig vissza kell téríteni. A beszedetlen vagy
a mértéken felül beszedett fuvarköltségek elszámolását a
fuvarozási szerz´́odés megkötésének napján érvényes díjté-
telekkel kell végezni.

Az a vasút, amely a költségeket a feladóval vagy az
átvev´́ovel elszámolja, érvényes belföldi szabályozása sze-
rint szedi be a hiányzó összeget vagy téríti vissza a többlet-
összeget.

A hiányzó összeget nem szedi be és a többletösszeget
nem téríti vissza a vasút, ha az fuvarlevelenként kevesebb,
mint 5 CHF.

6. § A fuvarköltségeket és a fuvardíjpótlékokat a vasút
annak az országnak a pénznemében szedi be, amely ország-
ban a fizetést végzik.

Ha a költségek nem annak az országnak a pénznemében
vannak kifejezve, ahol azokat be kell szedni, a költségeket
a fizetés napján és helyén érvényes árfolyamon ennek az
országnak a pénznemére kell átszámítani.

7. § E Cikk rendelkezései nem alkalmazhatók, ha két
szomszédos ország vasútjainak állomásai között olyan köz-
vetlen (köteléki) díjszabás van érvényben, amely a költsé-
gek beszedésér´́ol másként rendelkezik.

16. Cikk

Utánvét. Készpénzel ´́oleg

Az utánvét és a készpénzel´́oleg nem megengedett.

17. Cikk

A küldemény kiszolgáltatása.
A küldemény kutatása

1. § A vasút köteles a küldeményt a rendeltetési állo-
másra való megérkezése és a fuvarlevél szerint az átvev´́ot
terhel´́o összes költség kiegyenlítése után az eredeti fuvar-
levéllel és az ,,értesít´́olevél az áru megérkezésér´́ol’’ megne-
vezés´́u lapjával (a fuvarlevél 1. és 5. lapjai) együtt az átve-
v´́onek kiszolgáltatni; az átvev´́o köteles a költségeket meg-
fizetni és a küldeményt átvenni.

A küldeményt a rendeltetési vasúton érvényes belföldi
el´́oírások szerint a költségeknek az átvev´́o általi kiegyen-
lítése el´́ott is ki lehet szolgáltatni.

Az átvev´́o a küldemény átvételét csak akkor tagadhatja
meg, ha az áru állapota sérülés, romlás miatt vagy más
okból annyira megváltozott, hogy eredeti rendeltetésének
megfelel´́o teljes vagy részleges felhasználása nem lehet-
séges.

2. § A fuvarlevél szerint a vasútnak járó díjakat még
akkor is teljes összegben kell megfizetni, ha a fuvarlevélben
feltüntetett áru egy része hiányzik. Ebben az esetben az
átvev´́o jogosult az áru ki nem szolgáltatott része után a
fuvarlevél szerint fizetett összeget a 29. Cikkben foglaltak
alapján benyújtott felszólamlás útján visszaigényelni.

3. § Göngyölegben fuvarozott árut, ha tömegét a cso-
magolásnál megállapítják és minden küldeménydarabon
feltüntetik, valamint az egységes szabványtömeg´́u kül-
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deménydarabokat a vasút utánmérlegelés nélkül szolgál-
tatja ki, amennyiben azok göngyölege, illet´́oleg csoma-
golása ép.

4. § A küldemény kiszolgáltatása egyebekben a rendel-
tetési vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint tör-
ténik.

5. § Ha a vasút a küldeményt a fuvarozási határid ´́o le-
teltét´́ol számított 30 napon belül nem szolgáltatja ki az
átvev´́onek, a feladó vagy az átvev´́o jogosult a vasúttól a
küldemény kutatását kérni.

A kérelmet a feladó a feladási állomáson, az átvev´́o a
rendeltetési állomáson nyújthatja be a 15. számú mellék-
letnek megfelel´́o nyomtatványon 2 példányban, a fuvarle-
vél másodpéldány (a fuvarlevél 3. lapja) vagy az eredeti
fuvarlevél és az ,,értesít´́olevél az áru megérkezésér´́ol’’ meg-
nevezés´́u lapja (a fuvarlevél 1. és 5. lapjai) egyidej´́u bemu-
tatásával, legkés´́obb a fuvarozási határid´́o lejártától számí-
tott három hónapon belül.

A feladási vagy a rendeltetési állomás keletbélyegz´́ojé-
nek lenyomatával és a kérelmet átvev´́o dolgozójának alá-
írásával mindkét példányon köteles elismerni a kérelem
átvételét; az egyik példányt a kérelmez´́onek vissza kell
szolgáltatni.

A küldemény kutatására irányuló kérelem nem tekint-
het´́o a 29. Cikk szerinti felszólamlásnak.

6. § Az átvev´́o elveszettnek tekintheti a küldeményt, ha
a 14. Cikkben foglaltak alapján kiszámított fuvarozási ha-
tárid´́o lejáratát követ´́o 30 napon belül a vasút az átvev´́onek
azt nem szolgáltatta ki, és a rendeltetési állomás az átvev´́o
által bemutatott fuvarlevél másodpéldánynak (a fuvarlevél
3. lapja) vagy eredeti fuvarlevélnek és az ,,értesít´́olevél az
áru megérkezésér´́ol’’ megnevezés´́u lapjának (a fuvarlevél
1. és 5. lapjai) ,,Az áru megnevezése’’ rovatába ,,Az áru nem
érkezett meg (Gruz ne priböl)’’ bejegyzést tett. A rendel-
tetési állomás ezt a bejegyzést keletbélyegz´́ojének lenyo-
matával igazolni köteles.

Amennyiben a küldemény az említett határid´́o eltelte
után a rendeltetési állomásra mégis megérkezik, az állomás
köteles err´́ol az átvev´́ot értesíteni. Ha a küldemény a fuva-
rozási határid´́o lejáratát követ´́o 6 hónapon belül megérke-
zik, az átvev´́o köteles azt átvenni, és a vasútnak azokat az
összegeket visszafizetni, amelyeket a vasút kártérítés
címén az áru elveszéséért, a fuvardíj és a fuvarozással
kapcsolatos egyéb költségek megtérítéseként részére kifi-
zetett.

Amennyiben a küldemény elveszéséért járó kártérítést
és a felmerült fuvarköltségeket a vasút a feladónak fizette
ki, a feladó köteles ezt az összeget a vasútnak visszafizetni.
Az átvev´́o mindazonáltal jogosult a fuvarozási határid´́o
túllépésével, valamint a megtalált küldemény részbeni
hiányával, tömegének csökkenésével, sérülésével, romlá-
sával vagy más természet´́u min´́oségromlásával kapcsolatos
kártérítési igényét érvényesíteni.

18. Cikk

Kereskedelmi jegyz ´́okönyv

1. § A vasút köteles kereskedelmi jegyz´́okönyvet fel-
venni, ha a küldemény állapotát, tömegét vagy darabszá-
mát, valamint a fuvarlevél meglétét a fuvarozás alatt vagy
a kiszolgáltatás alkalmával ellen´́orzi és ennek során meg-
állapítja, hogy

1. a küldemény teljes mértékben vagy részben elveszett,
tömege csökkent, az áru megsérült, megromlott vagy
min´́oségének más természet´́u romlása következett be;

2. a fuvarlevélben feltüntetett adatok és a tényleges
küldemény között az áru megnevezését, tömegét és darab-
számát, az árudarabok jeleit (jelzéseit) és számait, átvev´́o-
jének és rendeltetési állomásának megnevezését illet´́oen
eltérés van;

3. a küldeményhez tartozó fuvarlevél, illet ´́oleg a fuvar-
levél egyes lapjai vagy a fuvarlevélhez tartozó küldemény
hiányzik;

4. a feladó által a küldeményhez felhasznált és a fuvar-
levélben felsorolt rakszerek teljes mértékben vagy részben
hiányoznak.

Azon állomás, amely egy vagy több ilyen rendel-
lenességet megállapít, köteles a 16. számú mellékletnek
megfelel´́o mintájú kereskedelmi jegyz´́okönyvet felvenni.

A kereskedelmi jegyz´́okönyvet azonban csak akkor kell
felvenni, ha az el´́obb felsorolt rendellenességek kizárólag
a küldemény fuvarozásra való felvétele és annak kiszolgál-
tatása közötti id´́oben keletkezhettek.

A kereskedelmi jegyz´́okönyv felvételének tényét az állo-
más köteles a fuvarlevél ,,Kereskedelmi jegyz´́okönyv’’
rovatába bejegyezni.

Kereskedelmi jegyz´́okönyvet kell felvenni akkor is, ha
fuvarlevél nélküli üres magán(privát)kocsi vagy bérelt ko-
csi, illet´́oleg kocsi nélküli fuvarlevél tényállása kerül meg-
állapításra.

2. § Ha az átvev´́o a küldemény kiszolgáltatása során az
e Cikk 1. §-ában megnevezett rendellenességet észlel és
err´́ol a rendellenességr´́ol a vasút nem vett fel kereskedelmi
jegyz´́okönyvet, a rendeltetési állomástól köteles haladék-
talanul kérni a kereskedelmi jegyz´́okönyv felvételét.

A rendeltetési állomás jogosult a kereskedelmi jegyz´́o-
könyv felvételét megtagadni, ha

1. kizárt, hogy a kérdéses rendellenesség a küldemény
fuvarozásra való felvétele és annak kiszolgáltatása közötti
id´́oben keletkezett;

2. a tömegcsökkenés mértéke nem haladja meg az
e Cikk 5. §-ában megadott megengedett értékeket.

3. § Amennyiben a rendeltetési vasúton érvényes bel-
földi el´́oírások a kereskedelmi jegyz´́okönyv felvételét a
küldemény kiszolgáltatása után is megengedik, az átvev´́o
jogosult az e Cikk 1. §-ában megnevezett és a küldemény
kiszolgáltatásánál fel nem ismerhet´́o rendellenesség ese-
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tén a rendeltetési állomástól a kereskedelmi jegyz´́okönyv-
nek a küldemény kiszolgáltatása utáni felvételét kérni. Ezt
a kérelmet az átvev´́o köteles a rendellenesség megállapítá-
sa után haladéktalanul, legkés´́obb azonban a küldemény
kiszolgáltatását követ´́o 3 napon belül a rendeltetési állo-
máshoz benyújtani. A kereskedelmi jegyz´́okönyvnek a ren-
deltetési állomás általi felvételéig az átvev´́o nem változtat-
hatja meg a küldemény állapotát, kivéve ha az a további
károsodás megakadályozása érdekében szükséges. Az átve-
v´́o a vasúti kocsiról, konténerr´́ol, közúti járm´́uszerelvény-
r´́ol, közúti cserefelépítményr´́ol, félpótkocsiról, gépkocsi-
ról, traktorról vagy más önjáró gépr´́ol a kiszolgáltatás után
levett kocsizárakat vagy biztonsági kocsizárakat a rendel-
tetési állomásnak köteles átadni.

A rendeltetési állomás jogosult a kereskedelmi jegyz´́o-
könyv felvételét megtagadni, ha

1. a rendeltetési vasúton érvényes belföldi szabályozás
kereskedelmi jegyz´́okönyv felvételét a küldemény kiszol-
gáltatása után nem engedi meg;

2. az átvev´́o a rendellenesség megállapítása után nem
haladéktalanul, hanem a küldemény kiszolgáltatását köve-
t´́o három napon túl nyújtotta be kérelmét a rendeltetési
állomásnak;

3. az áru állapotát az átvev´́o megváltoztatta anélkül,
hogy arra a további károsodás megakadályozása érdekében
szükség lett volna;

4. kizárt, hogy a kérdéses rendellenesség a küldemény
fuvarozásra való felvétele és a kiszolgáltatása közötti id´́o-
ben keletkezett;

5. a tömegcsökkenés mértéke nem haladja meg az
e Cikk 5. §-ában megadott megengedett értékeket;

6. az átvev´́o az általa a vasúti kocsiról, konténerr ´́ol,
közúti járm´́uszerelvényr´́ol, közúti cserefelépítményr´́ol, fél-
pótkocsiról, gépkocsiról, traktorról vagy más önjáró gép-
r´́ol levett kocsizárakat vagy biztonsági kocsizárakat nem
adta át a rendeltetési állomásnak.

4. § Amennyiben a rendeltetési állomás az e Cikk 2. és
3. §-ában foglaltak alapján végzett vizsgálat során megálla-
pítja, hogy az átvev´́onek a kereskedelmi jegyz´́okönyv felvé-
telére irányuló kérelme indokolatlan, jogosult az átvev´́ot´́ol
a kérelem alapján történt ellen´́orzéssel összefügg´́o kiadá-
sainak megtérítését, valamint bírság megfizetését igényel-
ni, ha a rendeltetési vasúton érvényes belföldi szabályozás
ilyen bírságról rendelkezik.

5. § Abban az esetben, ha a 24. Cikk 1. §-ában megne-
vezett, természeti tulajdonságainál fogva a fuvarozás köz-
ben tömegveszteségnek kitett áru tömegének egy útközbe-
ni állomáson végzett ellen´́orzése során a fuvarlevélben
megadott tömeggel szemben csökkenést állapítanak meg,
akkor err´́ol a tömegveszteségr´́ol csak abban az esetben kell
kereskedelmi jegyz´́okönyvet felvenni, ha annak mértéke a
24. Cikk 1. §-ában megadott értéket meghaladja. Ha azon-
ban az ellen ´́orzés során megállapított tömegveszteség a
24. Cikk 1. §-ában megadott értéket nem haladja meg, a

vasút nem vesz fel kereskedelmi jegyz´́okönyvet; ebben az
esetben az ellen´́orzés alkalmával megállapított tömeget a
vasút a fuvarlevélnek ,,A vasút bejegyzései’’ rovatába köte-
les bejegyezni.

Ha a vasút olyan áru tömegének egy útközbeni vagy a
rendeltetési állomáson tartott ellen´́orzése során, amelynek
tömege — az áru természeténél fogva — a fuvarozás során
nem csökkenhet, a fuvarlevélben megadott tömeghez
viszonyított csökkenését állapítja meg, csak akkor köteles
err´́ol a tömeghiányról kereskedelmi jegyz´́okönyvet felven-
ni, ha a fuvarlevélben megadott tömegt´́ol való eltérés
0,2%-nál nagyobb mérték´́u. Ha azonban az ellen´́orzés so-
rán megállapított tömeg a fuvarlevélben megadott tömeg-
t´́ol 0,2%-nál kisebb mértékben tér el, a fuvarlevélben meg-
adott tömeget helyesnek kell tekinteni. Hasonlóképpen
kell eljárni, ha a tömeg ellen´́orzése során tömegtöbbletet
állapít meg a vasút.

6. § A kereskedelmi jegyz´́okönyvet a 16. számú mellék-
letnek megfelel´́o mintán megnevezett állomási dolgozó
köteles aláírni. Ha a kereskedelmi jegyz´́okönyvet a rendel-
tetési állomáson veszi fel a vasút, azt az átvev´́o vagy a
küldemény átvételére általa meghatalmazott személy is
köteles aláírni.

Ha az átvev´́o nem ért egyet a kereskedelmi jegyz´́okönyv-
be beírt adatokkal, jogosult erre vonatkozó észrevételeit a
kereskedelmi jegyz´́okönyvbe bejegyezni, amennyiben azt a
rendeltetési vasúton érvényes belföldi szabályozás lehet´́o-
vé teszi.

7. § A küldemény elveszése, tömegcsökkenése, sérülé-
se, romlása vagy más természet´́u min´́oségromlása okainak
és mértékének, valamint a kár nagyságának megállapításá-
ra a rendeltetési ország belföldi jogszabályaival és el´́o-
írásaival összhangban szakért´́oi szemlét lehet kérni.

8. § A kereskedelmi jegyz´́okönyv egy példányát a ren-
deltetési vasúton érvényes belföldi szabályozásban el´́oírt
rendben az átvev´́onek kell kiszolgáltatni.

9. § Az e Cikk 2—8. §-ának az átvev´́ore vonatkozó ren-
delkezései a feladóra is érvényesek, amennyiben a külde-
ményt a vasút a 20. Cikk 2. §-ának 1. pontjában foglaltak
értelmében a feladónak visszafuvarozza, vagy egy harma-
dik személynek továbbítja, ha a küldeményt a 21. Cikk
3. §-ában hivatkozott belföldi szabályozásnak megfelel´́oen
szolgáltatja ki számára.

19. Cikk

A vasút zálogjoga

1. § A fuvarozási szerz´́odésb ´́ol ered ´́oen felmerül´́o
összes költségeinek biztosítására a vasutat az árura zálog-
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jog illeti meg. Ez a jog addig hatályos, amíg az áru a vasút
´́orizetében van.

2. § A zálogjog hatályát annak az országnak a jogszabá-
lyai és el´́oírásai határozzák meg, ahol az árut ki kell szol-
gáltatni.

IV. RÉSZ

A FUVAROZÁSI SZERZ ´́ODÉS MÓDOSÍTÁSA

20. Cikk

A fuvarozási szerz ´́odés módosításának joga
és eljárása

1. § A fuvarozási szerz´́odés modosításának joga a fel-
adót és az átvev´́ot egyaránt megilleti.

A Vietnami Szocialista Köztársaságba, a Kínai Népköz-
társaságba vagy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság-
ba irányuló fuvarozásnál, ha a küldemény fuvarlevél szerin-
ti átvev´́oje állami szervezet, akkor a fuvarozási szerz´́odést
a rendeltetési ország határállomásain ezen országok kül-
kereskedelmi szervezeteinek meghatalmazottjai módosít-
hatják.

2. § A feladó a fuvarozási szerz´́odést a következ´́ok te-
kintetében módosíthatja:

1. a küldeményt a feladási állomáson visszakérheti;
2. módosíthatja a rendeltetési állomást; ilyenkor szük-

ség szerint el´́o kell írnia azokat a határállomásokat, ame-
lyeken át a küldeményt a fuvarozási szerz´́odés módosítása
után továbbítani kell, továbbá a szerz´́odés módosítása
miatt el´́oforduló átmeneti vasutakon végzett fuvarozás
költségvisel´́ojét, ha ezeken a vasutakon a fuvarköltségek
fizetése költségvisel´́o (szállítmányozó, bérmentesítési ügy-
nök stb.) útján történik;

3. módosíthatja a küldemény átvev´́ojének személyét;
4. kérheti, hogy a küldeményt a feladási állomásra küld-

jék vissza.

3. § Az átvev´́o a fuvarozási szerz´́odést a következ´́ok
tekintetében módosíthatja:

1. módosíthatja a küldemény rendeltetési állomását a
rendeltetési országon belül;

2. módosíthatja a küldemény átvev´́ojének személyét.
Az átvev´́o a fuvarozási szerz´́odés módosítását e Megál-

lapodás alapján csak a rendeltetési ország belép´́o határál-
lomásán és csak akkor kérheti, ha a vasút az árut err´́ol az
állomásról még nem továbbította.

Ha a küldemény a rendeltetési ország belép´́o határállo-
mását már elhagyta, az átvev´́o a fuvarozási szerz´́odés mó-

dosítását csak a rendeltetési vasúton érvényes belföldi sza-
bályozás szerint kérheti.

4. § A fuvarozási szerz´́odés olyan módosítása, amely a
küldemény megosztását vonja maga után, nem megenge-
dett.

5. § A fuvarozási szerz´́odés a feladónak vagy az átvev´́o-
nek a 17. számú melléklet mintája szerinti írásbeli nyilat-
kozata alapján változtatható meg. A rendeltetési vasút az
átvev´́onek a fuvarozási szerz´́odés módosítását igényl´́o nyi-
latkozatához az e vasúton érvényes belföldi szabályozás
szerinti nyomtatványt is használhatja.

A feladó a fuvarozási szerz´́odés módosítását igényl´́o
nyilatkozatát, annak az OSZZSD hivatalos nyelveire tör-
tén ´́o lefordítását illet ´́oen, a 7. Cikk 2. §-ában foglalt ren-
delkezéseknek megfelel´́oen köteles kitölteni.

A fuvarozási szerz´́odés módosítását igényl´́o nyilatkoza-
tot egy példányban, minden egyes küldeményre külön kell
kitölteni, és azt a feladó a feladási állomásnak, az átvev´́o
pedig a rendeltetési ország belép´́o határállomásának nyújt-
hatja be. A feladó a nyilatkozat szövegét köteles a fuvarle-
vél másodpéldánynak (a fuvarlevél 3. lapja) ,,Az áru meg-
nevezése’’ rovatába is bejegyezni, és azt a nyilatkozattal
egyidej´́uleg a vasútnak bemutatni.

Az átvev´́o több fuvarozási szerz´́odés módosítását is kér-
heti egy nyilatkozattal, amennyiben a vasút ezeket a külde-
ményeket kocsicsoportban továbbítja, és a módosított fu-
varozási szerz´́odés szerint ezeket a küldeményeket ugyan-
arra a rendeltetési állomásra, ugyanazon átvev´́o részére
kell küldeni.

A feladási állomás a fuvarozási szerz´́odés módosítását
igényl´́o nyilatkozat átvételét a fuvarlevél másodpéldányon
a feladó nyilatkozata alatt keletbélyegz´́ojének lenyomatá-
val és a nyilatkozatot átvev´́o állomási dolgozó aláírásával
köteles elismerni; a feladási állomás a fuvarlevél másodpél-
dányt köteles a feladónak visszaadni.

Az átvev´́o a fuvarozási szerz´́odés módosítását igényl´́o
nyilatkozatot a fuvarlevél másodpéldány bemutatása nél-
kül is tehet.

6. § A feladási állomás vagy a határállomás, ha a külde-
mény ezen már áthaladt, köteles a feladónak a fuvarozási
szerz´́odés módosítását igényl´́o nyilatkozatáról — a feladó
költségére — az útvonalon fekv´́o állomásokat és a rendel-
tetési állomást távirattal értesíteni. A táviratot meg kell
er´́osíteni a fuvarozási szerz´́odés módosítását igényl´́o ere-
deti nyilatkozatnak a távirat alapján a küldeményt feltar-
tóztató állomásra történ´́o elküldésével. Ez az állomás
azonban a feladási állomás távirati közlése alapján, a fel-
adó írásos nyilatkozata megérkezésének megvárása nélkül
is köteles a fuvarozási szerz´́odést módosítani.
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A vasút ilyen esetben nem felel a feladó nyilatkozatát
tartalmazó távirat szövegének esetleges hibás továbbítá-
sáért.

7. § A feladónak a fuvarozási szerz´́odés módosítására
vonatkozó joga megsz´́unik, amikor az átvev´́o a fuvarlevelet
átveszi vagy a küldemény a rendeltetési vasút belép´́o határ-
állomására megérkezik, amennyiben erre az állomásra már
megérkezett az átvev´́onek a fuvarozási szerz´́odés megvál-
toztatását igényl´́o írásos nyilatkozata vagy a rendeltetési
állomásnak err´́ol szóló távirati közlése.

8. § A feladó nem felel a fuvarozási szerz´́odésnek az
átvev´́o írásos nyilatkozata vagy a rendeltetési állomás táv-
irati közlése alapján történt módosításából származó kö-
vetkezményekért.

9. § A fuvarozási szerz´́odést a feladó és az átvev´́o egy-
aránt csak egy alkalommal változtathatja meg.

10. § A vasút csak abban az esetben tagadhatja meg a
fuvarozási szerz´́odés módosítását, vagy késleltetheti annak
végrehajtását, ha:

1. a rendelkezést az írásos nyilatkozat, illet ´́oleg a
feladási vagy rendeltetési állomás távirati közlésének
megérkezésekor a rendeltetési vasútnak a fuvarozási szer-
z´́odés módosítására kötelezett állomása nem tudja végre-
hajtani;

2. a végrehajtás a vasúti üzemet zavarná;
3. a végrehajtás ellenkezik azon országok jogszabályai-

val és el´́oírásaival, amelyek vasútjai a fuvarozásban részt
vesznek;

4. a rendeltetési állomás módosítása esetében az áru
értéke nem fedezi az új rendeltetési állomásig el´́orelátha-
tóan felmerül´́o összes költséget, kivéve ha azokat azonnal
kiegyenlítik, vagy biztosítékkal fedezik.

11. § Az e Cikk 10. §-ában említett esetekben a vasút
lehet´́oleg azonnal köteles értesíteni a feladót, illet´́oleg az
átvev´́ot azokról az akadályokról, amelyek a fuvarozási szer-
z´́odés módosítását gátolják.

Ha a vasút ezeket az akadályokat el´́ore nem láthatta és
a fuvarozási szerz´́odést módosította, az ebb´́ol ered´́o vala-
mennyi következményért a feladó vagy az átvev´́o viseli a
felel´́osséget aszerint, hogy melyikük kérte a fuvarozási
szerz´́odés módosítását.

12. § A fuvarozási szerz´́odés módosítása esetében a vas-
út ennek költségeit — a következ´́o különleges esetek figye-
lembevételével — a 13. és 15. Cikkekben foglaltaknak
megfelel´́oen számítja fel és szedi be:

1. ha a küldeményt egy útközbeni állomáson kell kiszol-
gáltatni, a vasút a költségeket csak a kérdéses állomásig
történ´́o fuvarozásért számítja fel és szedi be. Ha a külde-

ményt az új rendeltetési állomástól már továbbfuvarozták
és a vasút azt erre az állomásra visszafuvarozza, akkor a
feltartóztató állomásig végzett fuvarozás költségein felül a
feltartóztató állomástól az új rendeltetési állomásig törté-
n´́o fuvarozás költségeit is felszámítja és beszedi;

2. ha a küldeményt az eredeti rendeltetési állomáson túl
fekv´́o vagy nem az eredeti fuvarozási útvonalon fekv´́o állo-
másra kell fuvarozni, a vasút a költségeket az eredeti ren-
deltetési vagy a feltartóztató állomásig és ett´́ol a feltartóz-
tató állomástól az új rendeltetési állomásig végzett fuvaro-
zásért elkülönítve számítja fel és szedi be;

3. ha a küldeményt a feladási állomásra kell visszafuva-
rozni, a vasút a költségeket addig az állomásig, amelyr´́ol a
küldeményt visszafuvarozzák és ett´́ol az állomástól a fel-
adási állomásig végzett fuvarozásért elkülönítve számítja
fel, és szedi be a feladótól.

13. § A fuvarozási szerz´́odés módosításáért díjat kell
fizetni. A vasút ezt a díjat a fuvarozási szerz´́odés módosí-
tását végrehajtó vasúton érvényes belföldi szabályozás sze-
rint számítja fel, míg beszedését a 15. Cikkben foglaltaknak
megfelel´́oen végzi.

Ha a fuvarozási szerz´́odés módosítása következtében a
küldemény fuvarozása vagy kiszolgáltatása a vasút hibáján
kívül es´́o okból késedelmet szenved, a feltartóztatás idejére
a mellékdíjakat, fuvardíjpótlékokat és egyéb költségeket,
mint pl. fekbért, kocsiálláspénzt stb. — kivéve az átmeneti
vasutakon felmerült bírság jelleg´́u kocsiálláspénzt —
annak a vasútnak az érvényes belföldi el´́oírásai és díjszabá-
sai szerint kell felszámítani, amelyen a feltartóztatás tör-
tént. A fuvarozási szerz´́odés módosítása miatt az átmeneti
vasutakon el´́ofordult kocsiácsorgásért a bírság jelleg´́u ko-
csiálláspénzt a kérdéses nemzetközi forgalomban alkalma-
zott átmeneti díjszabás szerint kell felszámítani.

A vasút a mellékdíjakat, a kocsiálláspénzt és az egyéb
költségeket megfelel´́o bizonylatokkal igazolni köteles, és
be kell jegyezze a fuvarlevélbe; azokat a feladótól, az átve-
v´́ot´́ol vagy a költségvisel´́ot´́ol (szállítmányozótól, bérmen-
tesítési ügynökt´́ol stb.) kell beszedni aszerint, hogy a fuvar-
költségeket a 15. Cikkben foglalt rendelkezések értelmé-
ben melyikük köteles megfizetni.

21. Cikk

Fuvarozási és kiszolgáltatási akadály

1. § Amennyiben a feladási állomáson vagy útközben
fuvarozási akadály keletkezik, a vasút dönti el, hogy szük-
séges-e a feladótól rendelkezést kérni, vagy célszer´́ubb-e a
küldeményt a fuvarozási útvonal megváltoztatásával a ren-
deltetési állomásra továbbítani. A vasút jogosult a fuvardí-
jat a módosított fuvarozási útvonalra beszedni és az ennek
megfelel´́oen meghosszabbított fuvarozási határid´́ovel szá-
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molni azon esetek kivételével, amikor maga hibáztatható
a fuvarozási akadály keletkezésében.

2. § Ha más fuvarozási útvonal nem áll rendelkezésre,
a továbbfuvarozás más okból nem lehetséges, vagy a kiszol-
gáltatás akadályba ütközik, azon állomás, amelyen az
akadály keletkezett, köteles err´́ol a feladót a feladási állo-
más útján küldött távirattal haladéktalanul értesíteni és
t´́ole rendelkezést kérni. Ebben a táviratban az állomásnak
valamennyi rendelkezésére álló adatot közölnie kell a
feladóval.

Az állomás ugyanakkor nem köteles rendelkezést kérni,
ha olyan átmeneti jelleg´́u akadályról van szó, amely a
3. Cikk 3. §-ának 1. pontjában leírt okból keletkezett.

A feladó a fuvarozási, illet´́oleg kiszolgáltatási akadály
keletkezése esetére a fuvarlevélnek ,,A feladó különleges
nyilatkozatai’’ rovatában rendelkezhet a küldeménnyel va-
ló teend´́okr´́ol. Ha ezen rendelkezések a vasút megítélése
szerint nem hajthatók végre, köteles a feladótól újabb
rendelkezést kérni.

A feladási állomás a fuvarozási vagy a kiszolgáltatási
akadályról szóló távirat kézhezvétele után az el´́oírt módon
haladéktalanul köteles értesíteni a feladót. A feladó köte-
les az értesítés hátoldalán rendelkezni a küldeménnyel való
teend´́okr´́ol és az értesítést az állomásnak visszaszol-
gáltatni.

A feladó az értesítés visszaszolgáltatásakor köteles a
fuvarlevél másodpéldányt (a fuvarlevél 3. lapja) a feladási
állomásnak bemutatni, hogy arra a feladó megfelel´́o ren-
delkezését rávezethessék. Ha a feladó nem mutatja be a
fuvarlevél másodpéldányt, az értesítés hátoldalára ráveze-
tett rendelkezését érvénytelennek kell tekinteni, és a fel-
adási állomás a feladó rendelkezésének hiányáról fogja
értesíteni azt az állomást, amelyen az akadály keletkezett.
A küldeményt feltartóztató vasút ebben az esetben érvé-
nyes belföldi szabályozása szerint jár el.

Ha a feladási állomásra érkezett értesítés a fuvarozási
útvonal megváltoztatására vagy a küldemény átvételének
az átvev´́o részér´́ol történt megtagadására vonatkozik, a
feladó a fuvarlevél másodpéldány bemutatása nélkül is
rendelkezhet.

A feladási állomás a feladó rendelkezésér ´́ol értesíti
azt az állomást, amelyen az akadály keletkezett. A feladási
vasút a feladó értesítésével kapcsolatos költsége-
ket érvényes belföldi szabályozása szerint a feladótól
szedi be.

Ha a fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadály a fuvarozási
szerz´́odésnek az átvev´́o által történt módosítása után
keletkezett, a vasút err´́ol azt az átvev´́ot értesíti, aki a
fuvarozási szerz´́odés módosítását kérte. Az átvev´́o ér-
tesítésével kapcsolatos költségeket a rendeltetési vasúton
érvényes belföldi szabályozás szerint az átvev´́ot´́ol kell
beszedni.

3. § Amennyiben a fuvarozási vagy kiszolgáltatási
akadályról az illet´́o állomás által értesített feladótól az
értesítés elküldésének id´́opontjától számított 8 napon
belül — gyorsan romló áruknál 4 napon belül — az állo-
másra nem érkezik rendelkezés, vagy végrehajthatatlan
rendelkezés érkezik, akkor a küldeménnyel azon a vasúton
érvényes belföldi szabályozás szerint kell eljárni, amelyen
az akadály keletkezett.

Ha attól kell tartani, hogy a gyorsan romló áru megrom-
lik, akkor az a vasút, amelyen a fuvarozási vagy kiszolgál-
tatási akadály keletkezett, a küldeménnyel a 4 napos határ-
id´́o bevárása nélkül, érvényes belföldi szabályozása szerint
köteles eljárni.

4. § Amennyiben a fuvarozási akadály a feladó rendel-
kezésének megérkezése el´́ott megsz´́unik, azon állomás,
amelyen a fuvarozási akadály keletkezett, köteles a külde-
ményt a rendelkezés bevárása nélkül a rendeltetési állo-
másra továbbítani és a feladót err´́ol haladéktalanul értesí-
teni.

5. § Amennyiben a vasút az árut eladta, az eladásból
befolyt összeget, a vasutat a 13. Cikk 1. §-a szerint megille-
t´́o költségek, a fuvardíjpótlékok és az eladással járó ráfor-
dítások levonása után a feladó rendelkezésére bocsátja. Ha
az áru eladásából befolyt összeg nem fedezi a felszámított
költségeket, a különbözetet a feladó köteles megfizetni.

6. § Az e Cikk 1., 3., 4., és 5. §-ában foglalt rendelkezé-
sek értelemszer´́uen az átvev´́ore is érvényesek, ha a fuvaro-
zási szerz´́odést a 20. Cikkben foglaltak szerint módosította.

7. § Amennyiben a küldemény fuvarozása vagy kiszolgál-
tatása során a feladónak vagy az átvev´́onek felróható okból
fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadály keletkezik, a vasút
részére mindazokat a költségeket meg kell téríteniük, ame-
lyek a fuvarozás vagy a kiszolgáltatás késleltetése következté-
ben felmerültek. Ha a fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadály
a feladó vagy az átvev´́o hibáján kívül es´́o okból keletkezett, a
vasút részére valamennyi olyan költséget kötelesek megtérí-
teni, amely azért merült fel, mert a feladó vagy az átvev´́o a
vasútnak a fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadállyal kapcso-
latos megkeresésére az e Cikk 3. §-ában meghatározott határ-
id ´́on belül nem adott rendelkezést, vagy az általa adott ren-
delkezés végrehajthatatlan volt.

Ha az akadály a feladási vagy a rendeltetési vasúton
keletkezett, ezeket a költségeket az e vasutakon érvényes
belföldi el´́oírások és díjszabások szerint kell felszámítani.

Ha az akadály átmeneti vasúton keletkezett, ezeket a
költségeket az érintett vasutak által a kérdéses nemzetközi
forgalomban alkalmazott átmeneti díjszabás szerint kell
felszámítani; ha azonban az átmeneti díjszabás ezen ese-
tekre nem tartalmaz ilyen költségeket, azok számítása az
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érintett átmeneti vasutakon érvényes belföldi el´́oírások és
díjszabások szerint történik.

Az el´́oz´́oekben említett valamennyi költséget be kell
vezetni a fuvarlevélbe és azokat a feladótól, az átvev´́ot´́ol
vagy a költségvisel´́ot´́ol (szállítmányozótól, bérmentesítési
ügynökt´́ol stb.) kell beszedni aszerint, hogy a 15. Cikkben
foglaltak értelmében melyikük viseli a fuvarköltséget.

8. § Fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadály okán végre-
hajtott fuvarozási szerz´́odésmódosítás esetén a 20. Cikk
idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen esetek-
ben a 20. Cikk 9. §-ában foglaltak nem alkalmazhatók.

V. RÉSZ

A VASÚT FELEL ´́OSSÉGE

22. Cikk

A vasutak egyetemleges felel ´́ossége

1. § Az a vasút, amely az árut SZMGSZ fuvarlevéllel
fuvarozásra átvette, felel´́osséggel tartozik a fuvarozási
szerz´́odésben foglaltak végrehajtásáért a fuvarozás teljes
útvonalán, a küldeménynek a rendeltetési állomáson vég-
zett kiszolgáltatásáig, míg az árunak olyan országokba való
újrafeladása esetén, amely országok vasútjai ennek a Meg-
állapodásnak nem részesei, az árufuvarozásra más, közvet-
len nemzetközi vasúti árufuvarozást szabályozó megálla-
podás fuvarlevelének kiállításáig; az olyan országokban
feladott áru újrafeladása esetén, amelyek ennek a Megál-
lapodásnak nem részesei, az SZMGSZ fuvarlevél kiállítá-
sát követ´́oen.

2. § Minden további vasút azáltal, hogy az árut a fuvar-
levéllel együtt átveszi, belép a fuvarozási szerz´́odésbe és
vállalja az ebb´́ol ered´́o kötelezettségeket.

23. Cikk

A felel ´́osség mértéke

1. § A vasút — az e részben meghatározott feltételek
szerint — felel´́os a fuvarozási határid´́o túllépéséért és az
áru teljes vagy részleges elveszése, tömegének csökkenése,
megsérülése, megromlása vagy más természet´́u min´́oség-
romlása következtében az áru fuvarozásra történt felvéte-
lét´́ol a rendeltetési állomáson végzett kiszolgáltatásáig ter-
jed´́o id´́o alatt keletkezett kárért, míg az árunak olyan or-
szágokba történ´́o újrafeladása esetében, amelynek vasútjai
ennek a Megállapodásnak nem részesei, az árunak más,

közvetlen nemzetközi vasúti árufuvarozást szabályozó
megállapodás fuvarlevelével történ´́o feladásáig.

A vasút felel´́os a feladó vagy a vámhatóság által a
11. Cikk 1. és 3. §-ában foglaltak szerint a fuvarlevélhez
csatolt és abban felsorolt kísér´́oiratok elveszéséért, vala-
mint a fuvarozási szerz´́odés megváltoztatására a 20. Cikk
2. és 3. §-ában foglaltaknak megfelel´́oen tett nyilatkozat
végrehajtásának elmulasztásából ered´́o következménye-
kért, ha ezek a vasút vétkességére vezethet´́ok vissza.

2. § A vasút bárminem ´́u felel´́ossége esetén sem köteles
nagyobb összeg´́u kártérítést fizetni, mint amennyit az áru
teljes elveszése esetében kellene fizetnie.

3. § A vasút mentesül a felel´́osség alól a fuvarozásra
felvett áru teljes vagy részleges elveszése, tömegének csök-
kenése, sérülése, megromlása vagy más természet´́u min´́o-
ségromlása esetén, ha az elveszés, a tömegcsökkenés, a
sérülés, a megromlás vagy a más természet´́u min´́oségrom-
lás a következ´́o okokból keletkezett:

1. olyan körülmények, amelyeket a vasút nem kerülhe-
tett ki, és amelyeknek következményeit nem állott módjá-
ban elhárítani;

2. az árunak, a göngyölegnek és a csomagolásnak a
feladási állomáson, a fuvarozásra való felvételkor nem
megfelel´́o min´́osége vagy különleges természeti és fizikai
tulajdonságai, amelyek öngyulladást, törést — beleértve az
üveg, polietilén, fém, fa, kerámia és egyéb göngyöleg és
csomagolásféleségek légtömör zárásának sérülését is —,
továbbá rozsdásodást, bels´́o romlást vagy hasonló követ-
kezményeket okoztak;

3. a feladó vagy az átvev´́o vétkessége, illet ´́oleg olyan
rendelkezése, minek következtében a vasút nem hibáztat-
ható;

4. az árunak a feladó vagy az átvev´́o által végzett bera-
kásával, illet´́oleg kirakásával összefügg´́o ok. A feladó által
végzett berakás a 9. Cikk 4. §-a szerint a fuvarlevél ,,Berak-
ta’’ rovatába tett bejegyzésb´́ol állapítható meg. Ha ebben a
rovatban nincs bejegyzés a berakó kilétér´́ol, azt kell vélel-
mezni, hogy az árut a feladó rakta be;

5. az árunak nyitott kocsiban végzett fuvarozása, ha a
feladási vasúton érvényes szabályozás a nyitott kocsiban
történ´́o fuvarozást megengedi;

6. a feladó, az átvev´́o vagy az általuk biztosított kísér ´́o a
3. számú mellékletben foglalt el´́oírásokat nem tartotta
meg, vagy a kísér´́o nem felelt meg ezen el´́oírások követel-
ményeinek;

7. a küldemény fuvarozásához a 9. Cikk 1. §-ában fog-
laltak szerint szükséges göngyöleg vagy csomagolás hiánya,
ha ezáltal az áru állagvédelme a fuvarozás teljes útvonalán
nem volt biztosítva;

8. az áru göngyölegének vagy csomagolásának olyan
hiányossága, amelyet a feladási állomáson az árunak a
fuvarozásra való felvétele alkalmával a vasút küls´́o szemre-
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vételezéssel nem ismerhetett fel, s ha ezáltal az áru állag-
védelme a fuvarozás teljes útvonalán nem volt biztosítva;

9. a feladó a fuvarozásból kizárt tárgyat helytelen, pon-
tatlan vagy hiányos megnevezéssel adott fel fuvarozásra;

10. a feladó különleges feltételek mellett fuvarozható
árut helytelen, pontatlan vagy hiányos megnevezéssel, va-
lamint az e Megállapodásban foglalt rendelkezéseket fi-
gyelmen kívül hagyva adott fel fuvarozásra;

11. az áru különleges tulajdonságaiból adódó tömeg-
csökkenése, amennyiben a csökkenés a 24. Cikk 1. §-ában
megállapított mértéket nem haladja meg;

12. a feladó az árut annak fuvarozására alkalmatlan
vasúti kocsiba vagy konténerbe rakta be, jóllehet a feladó-
nak ezt a hiányosságot a kocsi vagy a konténer állapotának
a 9. Cikk 4. §-ban, illet ´́oleg a 8. számú melléklet 10. §-ban
foglaltak szerint végzett vizsgálata során fel kellett volna
ismernie; a feladó által végzett berakás a 9. Cikk 4. § szerint
a fuvarlevél ,,Berakta’’ rovatába tett bejegyzésb´́ol álla-
pítható meg. Ha ebben a rovatban nincs bejegyzés a
berakó kilétér ´́ol, azt kell vélelmezni, hogy az árut a feladó
rakta be;

13. a feladó, az átvev´́o vagy az erre felhatalmazott sze-
mély a vám vagy egyéb hatósági el´́oírásokat egyáltalán nem
vagy nem a kell´́o módon teljesítette.

4. § A vasút mentesül a felel´́osség alól a következ´́o
esetekben:

1. göngyölegben fuvarozott vagy kötegelt kisáru külde-
mény tömegének csökkenése esetén, ha a küldeménynek
az átvev´́o részére történ´́o kiszolgáltatásánál az árudarabok
mennyisége teljes és a göngyölegük vagy kötegelésük sér-
tetlen volt, továbbá ha a küldemény tömegcsökkenéséhez
esetleg okot szolgáltató küls´́o behatásnak nincs nyoma;

2. göngyöleg nélküli vagy kötegeletlen kisáru külde-
mény tömegének csökkenése esetén, ha a küldeménynek
az átvev´́o részére történ´́o kiszolgáltatásánál az árudarabok
mennyisége teljes volt és a küldemény tömegcsökkenésé-
hez esetleg okot szolgáltató küls´́o behatásnak nincs nyoma;

3. tömegcsökkenés és árudarabok hiánya esetén, ha a
küldeményt a feladó rakta be a fuvarozáshoz felhasznált
vasúti kocsiba, konténerbe, közúti járm´́uszerelvény kocsi-
szekrényébe, közúti cserefelépítménybe, félpótkocsiba és
az átvev´́onek való kiszolgáltatáskor a feladónak, illet´́oleg a
feladási állomásnak a 9. Cikk 8. §-ában és az SZMGSZ
21. számú mellékletének 8. és 10. §-ában foglalt rendelke-
zésekkel összhangban feltett kocsizárjai vagy biztonsági
kocsizárjai sértetlenek voltak, valamint ha a küldemény
tömegcsökkenésére vagy az árudarabok hiányára esetleg
okot szolgáltató küls´́o behatásnak nincs nyoma;

4. kocsizárral lezárt közúti járm ´́uszerelvényekben, köz-
úti cserefelépítményben, félpótkocsikban, gépkocsikban,
traktorokban és más önjáró gépekben elhelyezett leszerel-
het´́o tartozékok és alkatrészek teljes vagy részleges elve-
szése esetén, ha ezeket a közúti járm´́uszerelvényeket, köz-

úti cserefelépítményeket, félpótkocsikat, gépkocsikat,
traktorokat vagy más önjáró gépeket az átvev´́onek sértet-
len és az SZMGSZ 7. számú mellékletének 3. §-ában, ille-
t ´́oleg az SZMGSZ 21. számú mellékletének 8. és
10. §-ában foglalt rendelkezésekkel összhangban feltett
feladói kocsizárral vagy biztonsági kocsizárral, valamint
sérülés nélkül szolgáltatták ki, illet´́oleg a leszerelhet´́o tar-
tozékok és alkatrészek teljes vagy részleges elveszésére
esetleg okot szolgáltató küls´́o behatásnak nincs nyoma.

A feladó vagy a feladási állomás kocsizárjaival vagy biz-
tonsági kocsizárjaival azonos elbírálás alá esik minden
sértetlen vámzár és a 9. Cikk 8. §-ában, az SZMGSZ 7. szá-
mú mellékletének 3. §-ában, illet ´́oleg az SZMGSZ 21. szá-
mú mellékletének 8. és 10. §-ában foglalt rendelkezések-
nek megfelel´́oen a fuvarozásban részt vev´́o bármely vasút
által feltett kocsizár vagy biztonsági kocsizár, amennyiben
a határ- és vámellen´́orzés, valamint az állat és növény-
egészségügyi vagy egyéb vizsgálat céljából a vasúti kocsit,
konténert, a közúti járm´́uszerelvényt, közúti cserefelépít-
ményt, félpótkocsit, gépkocsit, traktort vagy más önjáró
gépet felnyitották, és ennek következtében cserélték az
eredetileg feltett zárakat. Ha a továbbítási útvonalon az
említett határ- és vámellen´́orzést vagy más vizsgálatokat
többször kell elvégezni, akkor a vámszervek vagy a határ-
állomások által valamennyi ilyen vizsgálat alkalmával fel-
tett, sértetlen kocsizár vagy biztonsági kocsizár a feladó
vagy a feladási állomás kocsizárjával vagy biztonsági kocsi-
zárjával azonos elbírálás alá esik.

A vasúti kocsinak, konténernek, közúti járm´́uszerel-
vénynek, közúti cserefelépítménynek, félpótkocsinak, gép-
kocsinak, traktornak vagy más önjáró gépnek a felnyitásá-
ról és az azokra feltett kocsizáraknak vagy biztonsági ko-
csizáraknak a cseréjér ´́ol a vasút a 18. számú mellékletben
szerepl´́o minta szerinti jegyz´́okönyvet — ,,Jegyz´́okönyv a
vasúti kocsinak, konténernek, gépkocsinak, traktornak
vagy más önjáró gépnek, közúti járm´́uszerelvénynek, köz-
úti cserefelépítménynek, félpótkocsinak a határ- vagy vám-
ellen´́orzés, valamint állat- és növény-egészségügyi, ille-
t´́oleg egyéb vizsgálat céljából történt felnyitásáról’’ — kö-
teles felvenni, vagy a felnyitást a fuvarlevélnek ,,A vasút
bejegyzései’’ rovatába tett bejegyzéssel elismerni. A felnyi-
tási jegyz´́okönyvet hitelesíteni kell az ellen´́orzést végz´́o
alkalmazottaknak és a vasút megbízottjának aláírásával,
illet´́oleg a kocsizárat vagy biztonsági kocsizárat cserél´́o
állomás keletbélyegz´́ojének lenyomatával; a felnyitásról a
fuvarlevélbe írt bejegyzést pedig a kocsizárat vagy bizton-
sági kocsizárat cserél´́o állomás alkalmazottjának aláírásá-
val és ezen állomás keletbélyegz´́ojének lenyomatával, vala-
mint — amennyiben utóbbiakat az ellen´́orzést végz´́o
ország belföldi jogszabályai és el´́oírásai megkövetelik — az
ellen´́orzést végz´́o alkalmazottak aláírásával kell hitelesí-
teni.

A felnyitási jegyz´́okönyv vagy a felnyitásról és a kocsizá-
rak vagy a biztonsági kocsizárak cseréjér´́ol a fuvarlevélbe
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tett bejegyzés csak azt tanúsítja, hogy a vasúti kocsit, a
konténert, a gépkocsit, traktort vagy más önjáró gépet, a
közúti járm´́uszerelvényt, közúti cserefelépítményt vagy fél-
pótkocsit a határ- és vámellen´́orzés, illet´́oleg egyéb vizsgá-
latok céljából felnyitották, de nem bizonylatolja a külde-
mény sértetlenségét és az áru állapotát.

A felnyitási jegyz´́okönyv egy példányát a vasút a fuvarle-
vélhez csatolja és azt a rendeltetési állomáson a külde-
ménnyel és a fuvarlevél 1. és 5. lapjaival együtt az átvev´́onek
kiszolgáltatja.

A küldeménynek a 2. Cikk 2. §-a szerint olyan országok-
ból végzett fuvarozásánál, amelyek vasútjai e Megállapo-
dásban nem részesek, olyan országokba, amelyek vasútjai
e Megállapodásban részesek, a vasúti kocsin, a konténeren,
a közúti járm´́uszerelvényen, a közúti cserefelépítményen
vagy a félpótkocsin lév´́o azon kocsizárak vagy biztonsági
kocsizárak, amelyekkel a vasúti kocsi, a konténer, a közúti
járm´́uszerelvény, a közúti cserefelépítmény vagy a félpót-
kocsi az e Megállapodásban részes els´́o vasút belép´́o határ-
állomására érkezik, és amelyek közvetlen nemzetközi for-
galomra vonatkozó másik megállapodás fuvarlevelével
végzett megel´́oz´́o fuvarozáshoz tartoznak, azonos elbírálás
alá esnek azokkal a kocsizárakkal vagy biztonsági kocsizá-
rakkal, amelyeket a 9. Cikk 8. §-ában és az SZMGSZ
21. számú mellékletének 8. és 10. §-ában foglalt rendelke-
zéseknek megfelel´́oen a feladó, illet´́oleg a feladási állomás
köteles feltenni.

A feladó vagy a feladási állomás kocsizárjaival azonos
elbírálás alá esik minden sértetlen és a 9. Cikk 8. §-ában,
illet ´́oleg az SZMGSZ 7. számú mellékletének 3. §-ában
foglalt rendelkezéseknek megfelel´́oen feltett vámzár és a
fuvarozásban részt vev´́o valamennyi vasút kocsizárja,
amennyiben a határ- és vámellen´́orzés, valamint az állat és
növény-egészségügyi vagy egyéb vizsgálat céljából a vasúti
kocsit, konténert, gépkocsit, traktort vagy más önjáró gé-
pet felnyitották, és ennek következtében cserélték az ere-
detileg feltett zárakat. Ha a továbbítási útvonalon az emlí-
tett határ- és vámellen´́orzést vagy más vizsgálatokat több-
ször kell elvégezni, akkor a vámszervek vagy a határállo-
mások által valamennyi ilyen vizsgálat alkalmával feltett,
sértetlen kocsizár a feladó vagy a feladási állomás kocsizár-
jával azonos elbírálás alá esik.

A vasúti kocsinak, konténernek, gépkocsinak, traktor-
nak vagy más önjáró gépnek a felnyitásáról és az azokra
feltett záraknak a cseréjér ´́ol a vasút a 18. számú melléklet-
ben szerepl´́o minta szerinti jegyz´́okönyvet — ,,Jegyz´́okönyv
a vasúti kocsinak, konténernek, gépkocsinak, traktornak
vagy más önjáró gépnek a határ- vagy vámellen´́orzés, vala-
mint állat- és növény-egészségügyi, illet´́oleg egyéb vizsgálat
céljából történt felnyitásáról’’ — köteles felvenni, vagy a
felnyitást a fuvarlevélnek ,,A vasút bejegyzései’’ rovatába
tett bejegyzéssel elismerni. A felnyitási jegyz´́okönyvet hi-
telesíteni kell az ellen´́orzést végz´́o alkalmazottaknak és a
vasút megbízottjának aláírásával, illet´́oleg a kocsizárat cse-

rél´́o állomás keletbélyegz´́ojének lenyomatával; a felnyitás-
ról a fuvarlevélbe írt bejegyzést pedig a kocsizárat cserél´́o
állomás alkalmazottjának aláírásával és ezen állomás ke-
letbélyegz´́ojének lenyomatával, valamint — amennyiben
utóbbiakat az ellen´́orzést végz´́o ország belföldi jogszabá-
lyai és el´́oírásai megkövetelik — az ellen´́orzést végz´́o alkal-
mazottak aláírásával kell hitelesíteni.

A felnyitási jegyz´́okönyv vagy a felnyitásról és a kocsizá-
rak cseréjér´́ol a fuvarlevélbe tett bejegyzés csak azt tanú-
sítja, hogy a vasúti kocsit, a konténert, a gépkocsit, traktort
vagy más önjáró gépet a határ- és vámellen´́orzés, illet´́oleg
egyéb vizsgálatok céljából felnyitották, de nem bizonylatol-
ja a küldemény sértetlenségét és az áru állapotát.

A felnyitási jegyz´́okönyv egy példányát a vasút a fuvarle-
vélhez csatolja és azt a rendeltetési állomáson a külde-
ménnyel és a fuvarlevél 1. és 5. lapjaival együtt az átvev´́onek
kiszolgáltatja.

A küldeménynek a 2. Cikk 2. §-a szerint olyan országok-
ból végzett fuvarozásánál, amelyek vasútjai e Megállapo-
dásban nem részesek, olyan országokba, amelyek vasútjai
e Megállapodásban részesek, a vasúti kocsin vagy a konté-
neren lév´́o azon kocsizárak, amelyekkel a vasúti kocsi vagy
a konténer az e Megállapodásban részes els´́o vasút belép´́o
határállomására érkezik, és amelyek közvetlen nemzetközi
forgalomra vonatkozó másik megállapodás fuvarlevelével
végzett megel´́oz´́o fuvarozáshoz tartoznak, azonos elbírálás
alá esnek azokkal a kocsizárakkal, amelyeket a 9. Cikk
8. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelel´́oen a feladó,
illet´́oleg a feladási állomás köteles feltenni.

5. § A vasutak a fuvarozási határid ´́o túllépéséért a kö-
vetkez´́ok szerint mentesülnek a felel´́osség alól:

1. hófúvás, árvíz, földcsuszamlás és más természeti csa-
pások esetében 15 napig terjed´́o id´́ore — az illet´́o ország
központi vasúti szervének rendelkezése alapján;

2. más olyan körülmények esetében, amelyek a forga-
lom szüneteltetését vagy korlátozását teszik szükségessé —
az illet´́o ország kormányának rendelkezése alapján.

6. § A feladónak az áru tömegér ´́ol vagy darabszámáról
a fuvarlevélbe bevezetett adatai a vasút ellen csak akkor
szolgálhatnak bizonyítékul, ha a vasút:

1. a tömeget ellen ´́orizte és az áru tömegére vonatkozó
adatokat a fuvarlevélnek ,,Az áru tömegét (kg-ban) megál-
lapította a vasút’’ rovatába bejegyezte, továbbá ,,A mérle-
gel´́o állomás bélyegz´́oje, aláírás’’ rovatában ezt igazolta;

2. a darabszámot ellen ´́orizte és a darabszámra vonatko-
zó adatokat a fuvarlevélnek ,,A vasút bejegyzései’’ rovatába
bejegyezte, továbbá alkalmazottjának aláírásával és az ál-
lomás bélyegz´́olenyomatával igazolta.

Ez a rendelkezés nem érvényes az e Cikk 4. §-ában fel-
sorolt esetekben.
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7. § Amennyiben az áru részleges hiánya, tömegének
csökkenése, sérülése, megromlása vagy más természet´́u
min ´́oségromlása esetén a 18. Cikk 3. §-ában foglaltaknak
megfelel´́oen a kiszolgáltatás után vesz fel a vasút kereske-
delmi jegyz´́okönyvet, akkor a feladó vagy az átvev´́o köteles
bizonyítani, hogy a kár az árunak a fuvarozásra való felvé-
tele és a kiszolgáltatása közötti id´́oszakban keletkezett.

8. § A vasutat terheli annak bizonyítása, hogy az áru teljes
vagy részleges elveszése, tömegének csökkenése, sérülése,
megromlása vagy más természet´́u min ´́oségromlása az e Cikk
3. §-ának 1. és 3. pontjaiban felsorolt okokból keletkezett.

9. § Ha az eset körülményei szerint az áru teljes vagy
részleges elveszése, tömegének csökkenése, sérülése, meg-
romlása vagy más természet ´́u min ´́oségromlása az e Cikk
3. §-ának 2. és 4—13. pontjaiban felsorolt okokból kelet-
kezhetett, mindaddig ezt kell vélelmezni, amíg a feladó
vagy az átvev´́o ennek ellenkez´́ojét nem bizonyítja. Ez a
vélelem nem érvényes az e Cikk 3. §-ának 5. pontjában
felsorolt esetekben, ha egész árudarabok vesztek el.

24. Cikk

A felel ´́osség korlátozása a tömeg csökkenése esetén

1. § A vasút azon áruféleségek fuvarozása esetén, ame-
lyek tömege természeti tulajdonságaik következtében a
fuvarozás alatt csökken, függetlenül a megtett útvonal
hosszától, nem felel a tömegveszteségért a következ´́okben
megadott mértékig:

1. a tömeg 2%-a a folyékony, nedves vagy nyers (friss)
állapotban fuvarozásra feladott, valamint a következ´́o
áruknál:

mangánérc és krómérc,
rézgálic,
magnézium és egyéb vegyi nyersanyagok ömlesztve,
só,
friss gyümölcs,
friss zöldségfélék,
kikészített, sózott nyersb´́or és sz´́ormék,
dohány,
friss, h´́utött hús,
banán és citrusfélék gyümölcsei,
friss bogyós termés;
2. a tömeg 1,5%-a a következ´́o áruknál:
t´́uzifa, haszonfa, bambusz és faszén,
ásványi eredet´́u épít´́oanyagok,
zsírok,
sózott, szárított hal,
trágya;
3. a tömeg 1%-a a következ´́o áruknál:
ásványi tüzel´́oanyag,

ásványolaj és k´́oszénkoksz,
vasérc,
fakéreg,
mosatlan gyapjú,
komló,
szappan,
gyökér,
fagyasztott hús,
vágott baromfi,
füstölt húsáru,
fagyasztott hal,
tengeri termékek,
fagyasztott szárnyashús,
kolbász és különféle húsáru;
4. a tömeg 0,5%-a a fuvarozás alatt tömegcsökkenésnek

kitett minden egyéb szárazárunál;
5. üveg és más, olyan göngyölegben végzett árufuvaro-

zásnál, ahol a göngyöleg fizikai tulajdonságai következté-
ben fordulhat el´́o törés (23. Cikk 3. § 2. pont), a veszteség-
norma a teljes mennyiség 1%-a.

Átrakásos forgalomban az ömlesztve, szórva vagy tartály-
kocsiban fuvarozott, az el´́oz´́oekben felsorolt áruk esetében az
e szakasz 1—4. pontjaiban megadott csökkenési mértékek
minden egyes átrakásnál 0,3%-kal megemelkednek.

2. § Az e Cikk 1. §-ban említett felel´́osségkorlátozás
nem alkalmazható, ha a feladó vagy az átvev´́o bebizonyítja,
hogy a tömegcsökkenés nem az áru természeti tulajdonsá-
gaira vezethet´́o vissza.

3. § Azon esetekben, ha a vasút egy fuvarlevéllel több
árudarabot fuvarozott és az egyes darabok tömegét a fel-
adáskor a fuvarlevélben külön feltüntették, a tömegveszte-
ség megengedett mértékét minden egyes árudarabra külön
kell számítani.

4. § A teljes küldemény vagy egyes árudarabok elveszé-
se esetén a kártérítés kiszámításánál az elveszett teljes
küldemény vagy egyes árudarabok után tömegcsökkenés
címén levonásnak helye nincsen.

25. Cikk

A kártérítés mértéke a küldemény teljes
vagy részleges elveszése esetén

1. § Amennyiben a vasút e Megállapodás rendelkezései
alapján a küldemény teljes vagy részleges elveszéséért a
feladónak vagy az átvev´́onek kártérítést köteles fizetni,
ennek összegét a külföldi szállító számlájában vagy a fel-
szólamlás benyújtásának országában hatályos szabályozás-
nak megfelel´́oen hitelesített számlakivonatban feltüntetett
ár alapján kell kiszámítani.
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Ha a teljes mértékben vagy részben elveszett küldemény
értékét nem lehet az említett módon meghatározni, azt
állami szakért´́onek kell megállapítania.

Értékbevallással feladott küldemény teljes vagy részle-
ges elveszése esetében a vasút a feladónak vagy az átvev´́o-
nek kártérítésként a bevallott értéket vagy a bevallott ér-
téknek a küldemény elveszett részére es´́o hányadát fizeti.

Az olyan ingóságok teljes vagy részleges elveszése eseté-
ben, amelyek fuvarlevelének ,,A feladó különleges nyilat-
kozatai’’ rovatába a feladó ,,Értékbevallás nélkül (Bez obí-

áyleniá vennocti)’’ bejegyzést tett, a vasút a feladó vagy az
átvev´́o részére az elveszett küldemény tömegének minden
kilogrammja után 6 CHF kártérítést köteles fizetni.

2. § Az e Cikk 1. §-a szerinti kártérítésen felül meg kell
téríteni az elveszett küldemény vagy a küldemény elveszett
része után fizetett fuvardíjat, vámilletéket és egyéb költsé-
geket, ha mindezeket nem tartalmazza az áru ára.

3. § A feladónak vagy az átvev´́onek a fuvarozási szerz´́o-
déssel össze nem függ´́o költségeit és kárait a vasút nem
téríti meg.

26. Cikk

A kártérítés mértéke a küldemény megsérülése,
megromlása vagy más természet´́u min ´́oségromlása

esetén

1. § Amennyiben a vasút az e Megállapodásban foglalt
rendelkezések alapján a küldemény megsérülése, megrom-
lása vagy más természet´́u min´́oségromlása miatt a feladó-
nak vagy az átvev´́onek kártérítést fizet, akkor az áru érték-
csökkenésének megfelel´́o összeget köteles téríteni.

2. § A 10. Cikkben foglaltak szerinti értékbevallással
feladott küldemény megsérülése, megromlása vagy más
természet´́u min´́oségromlása esetén a vasút köteles kártérí-
tésként megfizetni a bevallott értéknek olyan hányadát,
amely az áru megsérülése, megromlása vagy más termé-
szet´́u min´́oségromlása révén bekövetkezett értékcsökke-
nés százalékos arányának felel meg, továbbá a 25. Cikk
2. §-ában foglaltak szerinti összeget.

3. § Az e Cikk 1. és 2. §-ában megjelölt kártérítés ösz-
szegét a 25. Cikk 1. és 2. §-ában foglaltak szerint, valamint
a 18. Cikk 7. §-ában hivatkozott szakért ´́oi vélemény alap-
ján kell meghatározni.

4. § Az e Cikk 1. és 2. §-ában megjelölt kártérítés ösz-
szege azonban nem haladhatja meg:

1. a küldemény teljes elveszéséért járó kártérítés össze-
gét, ha a sérülés, megromlás vagy más természet´́u min´́oség-
romlás következtében az egész áru értéktelenné válik;

2. a küldemény értéktelenné vált részének elveszéséért
járó kártérítés összegét, ha a sérülés, megromlás vagy más
természet´́u min´́oségromlás következtében a küldemény-
nek csak egy része vesztette értékét.

5. § A vasút nem téríti meg a feladónak és az átvev´́onek
a fuvarozási szerz´́odést´́ol független költségeit és kárait.

27. Cikk

A kártérítés mértéke a fuvarozási határid ´́o
túllépése esetén

1. § A fuvarozási határid ´́o túllépése esetében a vasút a
küldemény átvev´́ojének a fuvarozási határid´́ot túllép´́o vas-
úton felmerült fuvardíj és a túllépésnek a napokban kife-
jezett túllépés és a teljes fuvarozási határid´́o viszonyszámá-
val meghatározott mértéke (id´́otartama) alapján számított
bírságot fizeti az alábbi összegben:

a fuvardíj 6%-át, ha a túllépés id´́otartama meghaladja a
teljes fuvarozási határid´́o egytizedét;

a fuvardíj 12%-át, ha a túllépés id´́otartama meghaladja
a teljes fuvarozási határid´́o egytizedét, de annak legfeljebb
kéttizede;

a fuvardíj 18%-át, ha a túllépés id´́otartama meghaladja
a teljes fuvarozási határid´́o kéttizedét, de annak legfeljebb
háromtizede;

a fuvardíj 24%-át, ha a túllépés id´́otartama meghaladja
a teljes fuvarozási határid´́o háromtizedét, de annak legfel-
jebb négytizede;

a fuvardíj 30%-át, ha a túllépés id´́otartama meghaladja
a teljes fuvarozási határid´́o négytizedét.

Ha a küldeményt egyes vasutakon késedelmesen, más
vasutak vonalain viszont az el´́oírt fuvarozási határid´́onél
gyorsabban fuvarozta a vasút, a túllépés id´́otartamának
megállapításánál ezt a rövidebb fuvarozási id´́ot is figyelem-
be kell venni.

2. § Amennyiben a vasút a küldemény teljes elveszé-
séért kártérítést fizet, az e Cikk 1. §-ában meghatározott
bírság nem követelhet´́o.

Ha a küldemény részleges elveszése esetében egyide-
j´́uleg a fuvarozási határid´́ot is túllépte a vasút, a fuvarozási
határid´́o túllépéséért esedékes bírságot a küldeménynek
csak azon része után köteles fizetni, amely nem veszett el.

Ha a küldemény megsérülése, megromlása vagy más
természet´́u min´́oségromlása esetén egyidej´́uleg a fuvarozá-
si határid´́ot is túllépte a vasút, a fuvarozási határid´́o túllé-
péséért esedékes bírságot hozzá kell számítani a 26. Cikk-
ben foglaltak szerint fizetend´́o kártérítéshez.
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Az e Cikk 1. §-ában meghatározott bírság, valamint a 25. és
26. Cikkekben foglaltak szerint fizetend ´́o kártérítés együttes
összege nem lehet nagyobb, mint a küldemény teljes elveszése
esetében fizetend´́o kártérítés összege lenne.

3. § A fuvarozási határid ´́o túllépéséért a vasút csak ab-
ban az esetben fizet bírságot, ha a feladási állomástól a
rendeltetési állomásig a 14. Cikk alapján számított teljes
fuvarozási határid´́ot nem tartotta meg.

4. § Az átvev´́onek a fuvarozási határid ´́o túllépéséért
esedékes bírság iránti igénye megsz´́unik, ha a küldemény
megérkezésér´́ol és a részére való kiszolgáltatásának lehe-
t ´́oségér ´́ol a vasút által adott értesítés id ´́opontját követ ´́o
24 órán belül a küldeményt nem veszi át.

5. § Az e Megállapodásban részes vasutak a fuvarozási
határid´́o túllépése esetén felmerül´́o visszatérítés rendezé-
sér ´́ol egymás között az e Cikk 1—4. §-ában foglalt rendel-
kezésekt´́ol eltér´́oen is megállapodhatnak. Minden ilyen
megállapodás azonban csak azon küldeményekre vonat-
kozhat, amelyeket kizárólag az ilyen megállapodásban ré-
szes vasutak vonalain fuvaroznak.

Az egyes vasutak által megkötött megállapodások azon-
ban nem érinthetik az ügyfélnek a részére járó összeg
visszatérítésére vonatkozó felszólamlási jogát.

28. Cikk

A kártérítés kifizetése. A kártérítési összeg
és a díjtöbbletek kamatozása

1. § A 25., 26. és 27. Cikkekben említett kártérítési
összegeket a vasút annak az országnak a pénznemében
fizeti ki, amely ország vasútjának a kártérítést rendeznie
kell.

2. § Az egyik ország pénznemében kifejezett, de egy
másik ország pénznemében kifizetésre kerül´́o kártérítési
összeget a kifizetés napján és helyén érvényes árfolyamon
ennek az országnak a pénznemére kell átszámítani.

3. § Ha a vasút a felszólamlásra csak annak beérkezésé-
t´́ol számított 180 nap eltelte után ad választ, illet´́oleg a
díjtöbbletet, valamint a 25. vagy 26. Cikkben foglaltak
szerint teljesítend´́o kártérítést csak e határid´́o leteltét kö-
vet´́oen fizeti ki, ezek összege után évi 4% kamatot köteles
fizetni.

A kamatot a pénz átutalása vagy kifizetése napjáig kell
számítani, mégpedig:

1. díjtöbblet miatt benyújtott felszólamlás esetében a
díjtöbblet beszedésének napjától;

2. a 25. és a 26. Cikkben foglaltak alapján benyújtott
kártérítési igény esetében az igény érvényesítésének nap-
jától.

A vasút nem fizet kamatot, ha a kártérítés összege leg-
feljebb 100 CHF, a visszafizetend´́o díjtöbblet összege pedig
legfeljebb 10 CHF.

4. § Ha a vasút a feladóval vagy az átvev´́ovel szemben a
fuvarozási szerz´́odésre alapított kártérítési igénnyel lép fel,
a kamatok mértékére, valamint a fizetés határidejére az
e Cikk 3. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

VI. RÉSZ

FELSZÓLAMLÁS, KERESET. AZ IGÉNYEK
ELÉVÜLÉSE

29. Cikk

Felszólamlás

1. § A fuvarozási szerz´́odésen alapuló felszólamlások
benyújtására a feladó vagy az átvev´́o jogosult.

2. § A felszólamlást megfelel´́o indoklással és az összeg
megjelölésével ellátva írásban kell benyújtani, mégpedig a
feladónak a feladási vasúthoz, az átvev´́onek a rendeltetési
vasúthoz. A felszólamlást minden egyes küldeményre kü-
lön kell benyújtani, kivéve

1. a díjtöbblet visszatérítésére vonatkozó felszólamlást.
Az ilyen felszólamlás több küldeményre is vonatkozhat;

2. az olyan eseteket, amikor több küldeményr ´́ol egy
kereskedelmi jegyz´́okönyvet vettek fel. Ilyenkor a felszó-
lamlás a kereskedelmi jegyz´́okönyvben szerepl´́o összes kül-
deményre vonatkozik.

3. § A fuvarozási szerz´́odés alapján fizetett összegek
visszatérítésére irányuló igényt csak az érvényesíthet, aki a
fizetést teljesítette, és csak azzal a vasúttal szemben, amely
ezeket az összegeket beszedte.

4. § A küldemény teljes vagy részleges elveszése, vala-
mint tömegének csökkenése, megsérülése, megromlása
vagy más természet´́u min´́oségromlása okán benyújtott fel-
szólamlást — a magánszemélyek küldeményeinek kivéte-
lével —, ha összege fuvarlevelenként legfeljebb 23 CHF, a
vasút nem köteles elismerni, s ezért ilyen felszólamlás nem
nyújtható be. Ha a felszólamlást 23 CHF-ot meghaladó
összegr´́ol nyújtják be, de kivizsgálása során a vasút legfel-
jebb 23 CHF összegben ismeri el, ezt a kártérítési összeget
nem fizeti ki a felszólamlónak.
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Magánszemélyek küldeményeinél azok teljes vagy rész-
leges elveszése, valamint tömegének csökkenése, megsérü-
lése, megromlása vagy más természet´́u min´́oségromlása
okán benyújtott felszólamlást, ha összege legfeljebb
5 CHF, a vasút nem köteles elismerni, s ezért ilyen felszó-
lamlás nem nyújtható be. Ha a felszólamlást 5 CHF-ot
meghaladó összegr´́ol nyújtják be, azonban kivizsgálása so-
rán a vasút legfeljebb 5 CHF összegben ismeri el, ezt a
kártérítési összeget nem fizeti ki a felszólamlónak.

A fuvarozási határid´́o túllépése vagy díjtöbblet okán
benyújtott felszólamlást, ha összege fuvarlevelenként leg-
feljebb 5 CHF, a vasút nem köteles elismerni, ezért ilyen
felszólamlás nem nyújtható be. Ha a felszólamlást 5 CHF-ot
meghaladó összegr´́ol nyújtják be, azonban kivizsgálása
során a vasút legfeljebb 5 CHF összegben ismeri el, ezt a
kártérítési összeget nem fizeti ki a felszólamlónak.

5. § Ha a felszólamlást a feladó vagy az átvev´́o nevében
azok meghatalmazottja nyújtja be, a felszólamlásra való
jogát köteles a feladó vagy az átvev´́o meghatalmazásával
igazolni. Ennek a meghatalmazásnak azon ország jogsza-
bályainak és el´́oírásainak kell megfelelnie, amelynek vas-
útjához a felszólamlást benyújtják. A meghatalmazás annál
a vasútnál marad, amelyhez a felszólamlást benyújtották.

6. § A felszólamlást a 19. számú mellékletben megneve-
zett illetékes vasúti szolgálati helyen kell benyújtani.

Az e melléklet módosításaira és kiegészítéseire vonat-
kozó értesítéseket az OSZZSD F ´́obizottságának és az
e Megállapodásban részes vasutaknak — a hatálybalépte-
tés id´́opontjának megjelölésével — olyan id´́opontban kell
megküldeni, hogy ez az értesítés az OSZZSD F´́obizottsá-
gához és az e Megállapodásban részes vasutakhoz legké-
s´́obb a módosítás és a kiegészítések hatálybalépését
45 nappal megel´́oz´́oen megérkezzék. E tekintetben az
SZMGSZ 37. Cikkben foglalt rendelkezéseket nem kell
alkalmazni.

A módosításokat és a kiegészítéseket a vasutak az érvé-
nyes belföldi el´́oírásaiknak megfelel´́oen kötelesek kihir-
detni.

7. § A felszólamlást a vasúthoz a következ´́ok szerint
lehet benyújtani:

1. a küldemény teljes elveszése esetében
— a feladó nyújthatja be a fuvarlevél másodpéldány

(a fuvarlevél 3. lapja) kíséretében, vagy
— az átvev´́o nyújthatja be a fuvarlevél másodpéldány

(a fuvarlevél 3. lapja) vagy az eredeti fuvarlevél és az érte-
sít ´́olevél az áru megérkezésér ´́ol példányok (a fuvarlevél
1. és 5. lapja) kíséretében. Ebben az esetben a fuvarlevél
másodpéldánynak vagy az eredeti fuvarlevél és az értesít´́o-
levél az áru megérkezésér ´́ol példánynak a 17. Cikk
6. §-ában foglaltaknak megfelel´́o és a rendeltetési állomás
keletbélyegz´́o-lenyomatával igazolt bejegyzést kell tartal-

maznia arra vonatkozóan, hogy a küldemény nem érkezett
meg;

2. a küldemény részleges elveszése, megsérülése, meg-
romlása vagy más természet´́u min´́oségromlása esetében

— a feladó vagy az átvev´́o nyújthatja be az eredeti fu-
varlevél és az értesít´́olevél az áru megérkezésér´́ol példá-
nyok (a fuvarlevél 1. és 5. lapja), továbbá a vasút által a
rendeltetési állomáson az átvev´́o részére kikézbesített ke-
reskedelmi jegyz´́okönyv kíséretében;

3. a fuvarozási határid ´́o túllépése esetében
— az átvev´́o nyújthatja be az eredeti fuvarlevél és az

értesít´́olevél az áru megérkezésér´́ol példányok (a fuvarle-
vél 1. és 5. lapja), valamint a 20. számú mellékletnek meg-
felel´́o mintájú ,,Bejelent´́o felszólamláshoz a fuvarozási ha-
tárid´́o túllépése miatt’’ két példányának kíséretében;

4. fuvardíjtöbblet esetében
— a feladó nyújthatja be az általa fizetett összegekre

vonatkozóan a fuvarlevél másodpéldány (a fuvarlevél
3. lapja) vagy a feladási vasúton érvényes belföldi el´́o-
írásoknak megfelel´́o más okirat kíséretében;

— az átvev´́o nyújthatja be az általa fizetett összegekre
vonatkozóan az eredeti fuvarlevél és az értesít´́olevél az áru
megérkezésér´́ol példányok (a fuvarlevél 1. és 5. lapja) kísé-
retében.

Az e szakasz 1—4. pontjaiban felsorolt, a vasút által a
feladónak vagy az átvev´́onek kiadott okiratokat a felszó-
lamló kizárólag eredetiben nyújthatja be a vasúthoz, má-
solatot a vasút nem fogad el.

Ha az e szakasz 1—4. pontjaiban felsorolt okiratok a
fuvarozás közben elvesztek, és a vasút a 18. Cikk 1. §-ának
3.pontjában foglaltak szerint felvett kereskedelmi jegyz´́o-
könyv kíséretében az átvev´́onek ezeket helyettesít´́o okira-
tokat adott ki, a felszólamlás e helyettesít´́o okiratok és a
hozzájuk tartozó kereskedelmi jegyz´́okönyv kíséretében
nyújtható be.

Az e szakasz 1. és 2. pontjaiban foglaltak szerinti felszó-
lamláshoz az ott felsorolt okiratokon kívül csatolni kell
még a külföldi szállító számláját vagy más, a 25. és a
26. Cikkben említett, az áru értékét vagy annak értékcsök-
kenését igazoló, és szükség esetén a felszólamlás megtá-
masztására szolgáló egyéb bizonylatokat (a küldemény tar-
talmának vagy a felszólamlással érintett küldeményrész
tartalmának részletezését, csomagolási jegyzéket, szakér-
t´́oi véleményt stb.).

Az e szakasz 1. és 4. pontjaiban foglaltak szerinti felszó-
lamláshoz, ha azt a feladó vagy az átvev´́o nevében azok
meghatalmazottja nyújtja be, a megjelölteken kívül a fel-
adónak vagy az átvev´́onek az e Cikk 5. §-ában foglaltak
szerinti meghatalmazást is csatolni kell.

Ha a vasúthoz benyújtott írásbeli felszólamláshoz nem
csatolták az el´́obbiekben felsorolt valamennyi szükséges
okiratot, vagy az e szakasz 1—4. pontjaiban felsorolt okira-
tokat másolatban csatolták, a vasút ezt a kellékhiányos
vagy nem el´́oírásszer ´́u felszólamlást a 19. számú melléklet-
ben megnevezett szolgálati helyéhez történt beérkezés id´́o-
pontjától számított legkés´́obb 15 napon belül visszaküldi a
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felszólamlónak — megjelölve azt, hogy mely okiratok hiá-
nyoznak, vagy melyeket nyújtották be másolatban. Ebben
az esetben az elévülésnek a 31. Cikk 3. §-ában említett
szünetelése nem áll fenn. Ha a vasút a kellékhiányos vagy
nem el´́oírásszer ´́u felszólamlást a felszólamlónak csak a
15 napos határid ´́o lejárata után küldi vissza, az elévülés
szünetel e határid´́o lejáratának els´́o napjától a kellékhiá-
nyos vagy nem el´́oírásszer´́u felszólamlásnak a felszólamló
részére történ´́o kézbesítése napjáig. A vasúthoz benyújtott
ilyen felszólamlásnak a felszólamló részére való visszakül-
dése nem tekinthet ´́o az igény 30. Cikk 2. §-a szerinti eluta-
sításának, és nem jogosítja fel a felszólamlót a vasúttal
szemben peres eljárás indítására.

8. § A vasút köteles a feladási hely postabélyegz´́ojével
vagy — közvetlenül benyújtott felszólamlás esetén —
a vasút által kiállított átvételi elismervénnyel igazolt be-
nyújtási naptól számított 180 napon belül a felszólamlást
megvizsgálni, a felszólamlónak választ adni, és a felszólam-
lás teljes vagy részleges elismerése esetében a felszólamlót
megillet´́o összeget kifizetni.

9. § Ha az azonos megnevezés´́u és min ´́oség´́u, egy fel-
adótól egy átvev´́ohöz, valamely határállomáson végzett
átrakással fuvarozott küldemény kiszolgáltatásánál egyes
vasúti kocsikban hiányzó tömeget, más kocsikban pedig
többlettömeget állapítanak meg, a felszólamlás megvizsgá-
lása során a fölös tömeget a hiány kiegyenlítésére kell
számításba venni.

10. § Ha a küldeményt a 2. Cikk 2. §-ában foglalt ren-
delkezések szerint olyan országba fuvarozza a vasút, amely-
nek vasútjai e Megállapodásban nem részesek, olyan or-
szágból, amelynek vasútjai e Megállapodásban részesek,
viszont a rendeltetési országgal más nemzetközi vasúti
megállapodásnak egyaránt szintén nem részesei, az átvev´́o
a felszólamlást közvetlenül a rendeltetési vasúthoz, vagy ha
a rendellenesség másik olyan vasúton keletkezett, amely
e Megállapodásban nem részes, ehhez a vasúthoz nyújt-
hatja be.

Ha a küldeményt szintén a 2. Cikk 2. §-ában foglalt
rendelkezések szerint olyan országba fuvarozza a vasút,
amelynek vasútjai ebben a Megállapodásban részesek,
olyan országból, amelynek vasútjai e Megállapodásban
nem részesek, a felszólamlást az átvev´́o közvetlenül a ren-
deltetési vasúthoz nyújthatja be. A vasút, miután a felszó-
lamlást az e Megállapodásban részes vasutak felel´́ossége
szempontjából megvizsgálta, az eredményr´́ol értesíti a
felszólamlót. Ha a felszólamlás megvizsgálásánál kiderül,
hogy egészben vagy részben egy, e Megállapodásban nem
részes vasút a felel´́os, a felszólamlás vonatkozó részét vagy
egészét el kell utasítani. A felszólamláshoz csatolt ok-
iratokat, beleértve a másik fuvarjog fuvarozási szerz´́odésé-
nek iratait is, a felszólamló részére a vasút köteles vissza-
küldeni, hogy az közvetlenül az SZMGSZ fuvarlevélben
feltüntetett feladóhoz forduljon, akinek a felszólamlást

a továbbiakban a másik fuvarjogban részes vasutakkal kell
rendezni.

11. § Ha a vasút a felszólamlást részben vagy egészében
elutasítja, köteles a felszólamlóval az elutasítás okát közöl-
ni és a felszólamláshoz csatolt okiratokat részére egyide-
j´́uleg visszaküldeni.

12. § Ha a vasút teljes mértékben helyt ad a felszólam-
lásnak, a felszólamláshoz mellékelt okiratokat a rendez´́o
vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint kell kezelni.

30. Cikk

A fuvarozási szerz ´́odésen alapuló keresetek. Bírói
illetékesség

1. § A fuvarozási szerz´́odésen alapuló kereset benyújtá-
sára az jogosult, akinek joga van a vasúttal szemben igényt
érvényesíteni. Kereset csak a 29. Cikkben foglaltak szerinti
felszólamlás érvényesítése után indítható.

2. § Keresetet a jogosult csak azon vasút ellen indíthat,
amelynél felszólamlását érvényesítette, és csak abban az
esetben, ha a vasút a megvizsgálásra a 29. Cikk 8. §-ában
megállapított vizsgálati határid´́ot nem tartotta meg, vagy
ha ezen a határid´́on belül a felszólamlót az igény részleges
vagy teljes elutasításáról értesítette.

3. § Keresetet csak azon ország illetékes bíróságánál
lehet indítani, amelynek vasútjánál az igényt érvényesí-
tették.

31. Cikk

Az igények elévülése

1. § A feladó és az átvev´́o részér ´́ol a fuvarozási szerz´́o-
désen alapuló igényt érvényesíteni, keresetet indítani a
vasút ellen és a vasút részér´́ol a feladó vagy az átvev´́o ellen
költségek, fuvardíjpótlék (bírságok), valamint kártérítés
megfizetésére kilenc hónapon belül lehet; kivételt képez-
nek a fuvarozási határid´́o túllépésére vonatkozó igények és
keresetek, amelyeket két hónapon belül kell érvényesíteni.

2. § Az e Cikk 1. §-ban meghatározott elévülési határ-
id´́o kezdetét a következ´́ok szerint kell megállapítani:

1. a küldemény részleges elveszése, tömegének csökke-
nése, megsérülése, megromlása vagy más természet´́u min´́o-
ségromlása, valamint a fuvarozási határid´́o túllépése okán
benyújtott kártérítési igény esetében

— a küldeménynek az átvev´́o részére történt kiszolgál-
tatása napjától;
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2. a küldemény teljes elveszése okán benyújtott kárté-
rítési felszólamlások esetében

— a 14. Cikkben foglaltak szerint számított fuvarozási
határid´́o lejártát követ´́o 30. naptól;

3. a fuvardíjak, mellékdíjak és bírságok utánfizetése
vagy visszafizetése, illet´́oleg a díjszabás helytelen alkalma-
zása, valamint számítási hibák okán, ezek helyesbítése tár-
gyában benyújtott felszólamlások esetében

— a fizetés napjától, vagy ha fizetés nem történt, a
küldemény kiszolgáltatásának napjától;

4. minden más felszólamlás és igény esetében
— az ezek benyújtásához alapul szolgáló körülmény

megállapításának napjától.
Az elévülési id´́o kezdetének napja az elévülési határ-

id´́obe nem számít be.

3. § A feladó vagy az átvev´́o részér ´́ol a 29. Cikkben
foglaltak szerint összeállított írásbeli felszólamlásnak a
vasúthoz való benyújtása szünetelteti az e Cikk 1. §-ában
meghatározott elévülési határid´́ot.

Az elévülési határid´́o ismét folytatódik azon a napon,
amelyen a vasút a felszólamlás teljes vagy részleges eluta-
sítását a felszólamlóval közölte; az elutasítás napjának a
feladási postabélyegz´́o keltét vagy azt a napot kell tekinte-
ni, amelyen a felszólamló az elutasításról szóló értesítés
átvételét elismervény kiállításával igazolta. Ha a felszólam-
lásra a vasút nem ad választ, az elévülési határid´́o a 29. Cikk
8. §-ában megállapított határid ´́o elteltével folytatódik.

A felszólamlásnak a vasúthoz való elküldését vagy a
felszólamlás megválaszolását és az okiratoknak, valamint
a kellékhiányos felszólamlásnak a 29. Cikk 7. §-ában fog-
laltak szerinti visszaküldését annak a félnek kell bizonyíta-
nia, amelyik ezekre a tényekre hivatkozik.

Az ugyanazon igényre vonatkozó további felszólamlások
az e Cikk 1. §-ában említett elévülést nem szüneteltetik.

4. § Elévült igények és követelések még kereset útján
sem érvényesíthet´́ok.

VII. RÉSZ

LESZÁMOLÁS A VASUTAK KÖZÖTT

32. Cikk

A vasutak egymás közötti leszámolásai

1. § Valamennyi olyan vasút, amelyik a küldemény fel-
adásánál vagy kiszolgáltatásánál a fuvarozási szerz´́odésre
alapuló fuvarköltséget szedett be, köteles a fuvarozásban
részt vev´́o vasutaknak a rájuk es´́o részt megfizetni.

2. § A feladási vasút felel´́osséggel tartozik a többi vas-
úttal szemben az azokra es´́o, de általa a feladótól nem

beszedett összegekért, ha a feladó azokat a fuvarlevél ada-
tai szerint magára vállalta, vagy a 15. Cikkben foglalt ren-
delkezések értelmében a fuvarlevélben köteles lett volna
vállalni.

3. § Ha a rendeltetési vasút a küldeményt kiszolgáltatja
anélkül, hogy a fuvarozási szerz´́odés szerint az átvev´́ot´́ol
beszedend´́o költségeket beszedné, felel´́osséggel tartozik a
fuvarozásban részt vev´́o többi vasúttal szemben ezeknek az
összegeknek a megfizetéséért.

4. § Az e Megállapodás alkalmazásából ered ´́o, a vas-
utak egymás közötti leszámolásait a vasutak között a leszá-
molások rendjér´́ol megkötött külön megállapodások sza-
bályozzák.

33. Cikk

A vasutak egymás közötti, a kifizetett kártérítések
visszatérítésére irányuló követelései

1. § Az a vasút, amely az e Megállapodásban foglalt ren-
delkezéseknek megfelel´́oen a küldemény teljes vagy részleges
elveszéséért, sérüléséért, a fuvarozási határid´́o túllépéséért
kártérítést fizetett, jogosult a fuvarozásban részt vev´́o többi
vasúttól ennek a kártérítésnek a megtérítését követelni a
következ´́o rendelkezésekkel összhangban:

1. az a vasút, amelynek mulasztása folytán a kár kelet-
kezett, a kárért kizárólagos felel´́osséggel tartozik;

2. ha a kár több vasút mulasztása folytán keletkezett,
mindegyik vasút az általa okozott kárért tartozik felel´́os-
séggel;

3. ha nem lehet bizonyítani, hogy a kár egy vagy több vasút
mulasztása folytán keletkezett, a fuvarozásban részes vala-
mennyi vasút felel´́osséggel tartozik minden egyes küldemény-
re vonatkozóan a ténylegesen megtett útvonalra es´́o díjszabá-
si távolság arányában, kivéve azokat a vasutakat, amelyek
bizonyítják, hogy a kár nem vonalaikon keletkezett.

2. § Ha a fuvarozási határid ´́ot több vasút lépi túl, a
kártérítés százalékos mértékét a valamennyi vasúton kelet-
kezett összes határid ´́o-túllépésb ´́ol kiindulva a 27. Cikk
1. §-ában foglaltak szerint kell megállapítani és a fuvarozá-
si határid´́ot túllép´́o vasutak által beszedett fuvardíjakból
kell megfizetni.

3. § A 14. Cikkben foglaltak szerint meghatározott fu-
varozási határid´́ot a fuvarozásban részt vev´́o vasutak között
a következ´́o módon kell felosztani:

1. a kezelési id ´́ot a feladási és a rendeltetési vasút között
egyenl´́o arányban;

2. a fuvarozási id ´́ot minden egyes vasútra külön, a rájuk
es´́o távolságnak megfelel´́oen;

3. a 14. Cikk 3—6. §-ában felsorolt póthatárid ´́oket az
érdekelt vasutak között.
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4. § Az a vasút, amellyel szemben kifizetett kártérítési
összeg megtérítésére viszontkövetelést támasztottak, nem jo-
gosult a viszontkövetelést támasztó vasút által teljesített kifi-
zetés jogszer´́uségét vitatni, ha a kártérítést bírói ítélet állapí-
totta meg, és azt a vasutat, amellyel szemben a viszontköve-
teléssel fellépnek, a peres eljárásról kell´́o id ´́oben értesítették.

5. § A felszólamlás alapján kifizetett kártérítésre vonat-
kozó viszontköveteléseket — a kártérítési összeg tényleges
kifizetésének napjától számított — 75 napon belül kell
érvényesíteni.

Bírói ítélet alapján kifizetett kártérítésre vonatkozó vi-
szontköveteléseket — a bírói ítélet joger´́ore emelkedésé-
nek napjától számított — 75 napon belül kell érvényesíte-
ni. A határid´́ot a feladási hely postabélyegz´́ojén feltüntetett
id´́oponttól kell számítani.

A fenti határid´́ok túllépése esetében a felszólamlással
kapcsolatos felel´́osséget teljes mértékben az a vasút viseli,
amelyik a határid´́oket túllépte.

6. § A vasutak között nézeteltérést kiváltó viszontköve-
teléseket az érdekelt fél indítványára a Vasutak Együttm´́u-
ködési Szervezete (OSZZSD) F´́obizottságának kell meg-
vizsgálnia. A F´́obizottság döntése az ilyen követelések te-
kintetében végérvényes.

7. § Két vagy több vasút, az ezen vasutakon végzett
fuvarozást illet´́oen köthetnek olyan megállapodást, amely-
nek alapján az ebben meghatározott keretösszegen belül,
az ezen vasutak egyike által az arra jogosult felszólamlónak
kifizetett kártérítés összegét a küldeménynek a megállapo-
dást megköt´́o vasutakon ténylegesen megtett díjszabási
kilométerei arányában osztják fel egymás között.

Ebben az esetben a hivatkozott megállapodást megköt´́o
vasutak mentesülnek a kártérítés kifizetésének alapjául
szolgáló felel´́osség bizonyításának kötelezettsége alól.

VIII. RÉSZ

ÁLTALÁNOS HATÁROZATOK

34. Cikk

A díjszabás elszámolási pénzneme

1. § Az átmeneti fuvardíj fizetésénél a díjszabás elszá-
molási pénzneme a CHF (svájci frank).

2. § A díjszabás elszámolási pénzneme árfolyamának a
feladók és az átvev´́ok tájékoztatására történ´́o kihirdetésé-
r´́ol azon országok belföldi jogszabályai és el´́oírásai rendel-
keznek, amelyek vasútjai e Megállapodásnak részesei.

35. Cikk

A Megállapodáshoz tartozó
Szolgálati Utasítás

Az e Megállapodásban részes vasutak központi szervei
e Megállapodással összhangban, SZMGSZ dokumentum-
ként elfogadták a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról
szóló Megállapodáshoz tartozó Szolgálati Utasítást
(SZMGSZ SZU).

Az SZMGSZ Szolgálati Utasítás rendelkezései csak a
vasutakra kötelez´́oek, azok nem szabályozzák egyik részr´́ol
a feladó és az átvev´́o, másik részr´́ol a vasutak közötti jog-
viszonyt.

36. Cikk

A belföldi jogszabályok alkalmazása

Ha ez a Megállapodás, az alkalmazott díjszabások és a
Megállapodáshoz tartozó Szolgálati Utasítás a szükséges
rendelkezéseket nem tartalmazzák, akkor az illet ´́o, az
e Megállapodásban részes vasutak országaiban hatályos
belföldi jogszabályokat és el´́oírásokat kell alkalmazni.

37. Cikk

A Megállapodás
és a Megállapodáshoz tartozó Szolgálati Utasítás

kihirdetése, módosítása és kiegészítése

1. § A Megállapodást és a Megállapodáshoz tartozó Szol-
gálati Utasítást, valamint a Megállapodás és a Megállapodás-
hoz tartozó Szolgálati Utasítás módosításait és kiegészítéseit
a Megállapodásban részes vasutakon érvényes belföldi szabá-
lyozásnak megfelel´́oen kell kihirdetni. A Megállapodásnak és
a Megállapodáshoz tartozó Szolgálati Utasításnak, valamint
ezek módosításainak és kiegészítéseinek közzétételér ´́ol szóló
hirdetményben meg kell jelölni a hatálybalépés id´́opontját. A
módosításokat és a kiegészítéseket legkés´́obb 15 nappal azok
hatálybalépése el´́ott kell kihirdetni.

2. § A Megállapodás és a Megállapodáshoz tartozó
Szolgálati Utasítás legkorábban csak a legutolsó hatályba-
lépés napjától számított 5 év elteltével módosítható, a
2. számú melléklet kivételével, amelyet a legutolsó hatály-
balépésének napjától számított legalább 2 év elteltével
módosítani lehet.

3. § A Megállapodást és a Megállapodáshoz tartozó
Szolgálati Utasítást az e Cikk 2. §-ban megállapított határ-
id´́o betartásával az e Megállapodásban részes vasutak egy-
más közötti megegyezése alapján a Vasutak Együttm´́ukö-
dési Szervezetének (OSZZSD) F´́obizottsága útján történ´́o
levélváltással vagy a F´́obizottság illetékes Bizottságának
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tárgyalásai során lehet módosítani vagy kiegészíteni, az itt
elfogadott határozati javaslatoknak a F´́obizottság által tör-
tén´́o utólagos jóváhagyása mellett.

4. § A vasutaknak a Megállapodás és a Megállapodás-
hoz tartozó Szolgálati Utasítás módosítására és kiegészíté-
sére vonatkozó javaslatait az OSZZSD F´́obizottságának és
egyidej´́uleg az e Megállapodásban részes valamennyi vas-
útnak legkés´́obb az illetékes Bizottság ülésének összehívá-
sa el´́ott három hónappal kell megküldeni.

Az OSZZSD F´́obizottságának azokat a javaslatait, ame-
lyeket e Bizottság elé utalnak, a Megállapodásban részes
vasutak részére legkés´́obb a Bizottság ülésének összehívá-
sa el´́ott két hónappal kell megküldeni.

5. § A módosítások és kiegészítések hatálybalépésének
id´́opontját az OSZZSD F´́obizottsága állapítja meg, kivéve
azokat a módosításokat, amelyeket az e Cikk 6. §-ában
foglaltaknak megfelel´́oen vezetnek be.

6. § Egyes olyan, különösen fontos kérdéseket illet ´́oen,
amelyek a Megállapodás vagy a Megállapodáshoz tartozó
Szolgálati Utasítás módosítását teszik szükségessé, és ame-
lyek esetén az ötéves határid´́o nem tartható be, a módosítás
a következ´́o feltételek teljesítése mellett lehetséges:

1. a módosítási javaslatok megtárgyalását a Megállapo-
dásban részes vasutaknak legalább egyharmada igényli;

2. az illetékes Bizottság által kidolgozott módosításo-
kat az OSZZSD F´́obizottsága jóváhagyja, és ezt követ´́oen
azokat a Miniszteri Értekezletnek tudomásulvétel céljából
bemutatja.

Az elfogadott módosítások a következ´́o év január hónap
1. napján lépnek hatályba, ha az ebben a Megállapodásban
részes vasutaknak történt megküldésüket követ´́o két hóna-
pon belül valamely, az e Megállapodásban részes vasúttól
ellenvetés nem érkezik.

7. § A Megállapodás és a Megállapodáshoz tartozó
Szolgálati Utasítás módosításáról és kiegészítésér´́ol szóló
értesítéseket az OSZZSD F´́obizottsága olyan id´́oben köte-
les elküldeni, hogy legkés´́obb 45 nappal azok hatályba-
lépése el´́ott a Megállapodásban részes valamennyi vasút-
hoz megérkezzenek.

38. Cikk

Az OSZZSD Bizottságának ülései

A Megállapodás és a Megállapodáshoz tartozó Szolgá-
lati Utasítás alkalmazásából adódó kérdések megoldása,
valamint módosításaiknak és kiegészítéseiknek a 37. Cikk-
ben foglaltak szerinti felvétele tárgyában össze kell hívni az
OSZZSD illetékes Bizottságának ülését. Az ülés id´́opont-
ját, helyét és id´́otartamát az OSZZSD F´́obizottsága álla-
pítja meg.

A kérdések el´́okészítését Bizottság ülésére, a Bizottság
határozatainak és ajánlásainak hatálybaléptetését az
OSZZSD F´́obizottság Ügyrendje szerint kell végezni.

39. Cikk

Ügyvitel

A Megállapodás és a Megállapodáshoz tartozó Szolgá-
lati Utasítás ügyvitelére, továbbá a végrehajtás ellen´́or-
zésére az OSZZSD F´́obizottsága kapott megbízást, amely
a Vasutak Együttm´́uködési Szervezetének Alapszabályza-
ta, valamint a Miniszteri Értekezlet Ülésszakainak Eljárási
Szabályzata és az OSZZSD F´́obizottsága Ügyrendjének
el´́oírásai szerint végzi tevékenységét.

40. Cikk

A Megállapodás részesei

Új vasutaknak az e Megállapodásban részes vasutak
közé történ´́o felvétele, valamint az e Megállapodásból való
kilépés a Vasutak Együttm´́uködési Szervezetének Alap-
szabályzatában és az OSZZSD F´́obizottság Ügyrendjében
szabályozott módon történhet.

41. Cikk

A Megállapodás
hatálya és záró rendelkezések

Ez a Megállapodás 1951. november 1-jét´́ol hatályos.
Minden olyan módosítás és kiegészítés, amelyet a hatály-
balépés után jóváhagytak és a meghatározott rendben át-
vezettek, az 1997. november 1-jei állapotnak megfelel´́oen
1998. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a Megállapodást határozatlan id´́ore kötötték.
A Megállapodás kínai és orosz nyelven készült. Az

e nyelveken készített szövegek egyaránt érvényesek. A szö-
vegek eltér´́o értelmezése esetében az eltérések tisztázásá-
hoz az orosz nyelv´́u szöveget kell alkalmazni.

A Megállapodást a következ´́okben felsorolt országok
vasúti közlekedését felügyel´́o minisztériumok vagy köz-
ponti állami szervek képvisel´́oi írták alá:

Albán Köztársaság,
Azerbajdzsán Köztársaság*,
Belarusz Köztársaság*,
Bolgár Köztársaság,
Észt Köztársaság*,
Grúz Köztársaság*,
Iráni Iszlám Köztársaság*,
Kazah Köztársaság*,
Kínai Népköztársaság,
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Kirgiz Köztársaság*,
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság,
Lengyel Köztársaság,
Lett Köztársaság*,
Litván Köztársaság*,
Moldovai Köztársaság*,
Mongol Köztársaság,
Oroszországi Föderáció,
Tádzsik Köztársaság*,
Türkmenisztán*,
Ukrajna*,
Üzbég Köztársaság*,
Vietnami Szocialista Köztársaság.
Az SZMGSZ-hez 1992. június 5-én csatlakozott:
— a Belarusz Köztársaság vasúti közlekedését felügye-

l´́o központi állami szerv,
— a Lett Köztársaság Közlekedési Minisztériuma,
— a Litván Köztársaság Vasútügyi Minisztériuma,
— a Moldovai Köztársaság vasúti közlekedését felügye-

l´́o, központi állami szerv,
— Ukrajna Vasúti Közlekedési Állami Hivatala,
— az Észt Köztársaság Közlekedés- és Postaügyi Mi-

nisztériuma.

Az SZMGSZ-hez 1993. június 18-án csatlakozott:
— az Azerbajdzsán Köztársaság vasúti közlekedését

felügyel´́o, központi állami szerv — az Azerbajdzsáni Vasút,
— a Grúz Köztársaság vasúti közlekedését felügyel´́o,

központi állami szerv — a Grúz Vasút,
— a Kazah Köztársaság Közlekedési Minisztériuma,
— az Üzbég Köztársaság vasúti közlekedését felügyel´́o,

központi állami szerv — az Üzbég Vasút.

Az SZMGSZ-hez 1994. június 17-én csatlakozott:
— a Türkmenisztán Köztársaság vasúti közlekedését

felügyel´́o, központi állami szerv — a Türkmenisztáni Álla-
mi Vasút.

Az SZMGSZ-hez 1995. május 30-án csatlakozott:
— a Kirgiz Köztársaság Közlekedési Minisztériuma,
— a Tádzsik Köztársaság vasúti közlekedését felügyel´́o,

központi állami szerv — a Tádzsik Vasút.

Az SZMGSZ-hez 1997. június 6-án csatlakozott:
— az Iráni Iszlám Köztársaság vasúti közlekedését fel-

ügyel´́o, központi kormányszerv — az Iráni Iszlám Köztár-
saság Vasútja.’’

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´́o 8. napon lép
hatályba, rendelkezéseit

a)  az 1., a 3.1., a 4., a 4.1., az 5., a 6., a 7., a 7.1., a 8., a 9.,
a 10., a 11., a 12.1., a 12.2., a 12.3., a 12.4., a 12.5.1., a 12.5.2.,

a 12.6., 13.1., 13.2., 15., a 16., a 17., a 18. és a 20. számú
mellékletek vonatkozásában 2002. január 1-jét´́ol

b)  a 2. számú melléklet vonatkozásában 2002. április
1-jét´́ol,

c) a 3., a 12.5., a 14.1. és a 21. számú mellékletek vonat-
kozásában 2002. július 1-jét´́ol
kell alkalmazni.

(2) A Magyar Köztársaság a 2134/2001. (VI. 15.) Korm.
határozat alapján az SZMGSZ-hez történ´́o csatlakozásról
szóló okiratban a következ´́o fenntartásokat tette:

a)  a Magyar Köztársaság nem fogja alkalmazni a Nem-
zetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás ren-
delkezéseit azon országok forgalmában, amelyek a Megál-
lapodás II. Cikkelyének 4. § alapján kett´́os tagsággal ren-
delkeznek, vagyis egyidej´́uleg mind a COTIF (Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási Egyezmény, Bern, 1980. május 9.), mind
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás
(SZMGSZ) részt vev´́oi;

b)  a Magyar Köztársaság teljes jogú Európai Uniós
taggá válásakor, amennyiben az Európai Unióban a tagság-
gal járó kötelezettségek és a Nemzetközi Vasúti Árufuva-
rozásról szóló Megállapodással (SZMGSZ) kapcsolatban
vállalt kötelezettségek teljesítésének során ellentmondá-
sok merülnek fel, a Magyar Köztársaság Kormánya fenn-
tartja a jogot az SZMGSZ felmondására.

(3) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedé-
si miniszter gondoskodik.

4. §

(1) Felhatalmazást kap a Megállapodásban részes vasút
(Magyarország tekintetében a MÁV Rt.), hogy

— a rakott kiskonténerek kezelésére megnyitott állo-
mások jegyzékét,

— a rakott közepes konténerek kezelésére megnyitott
állomások jegyzékét,

— a nagykonténerek kezelésére megnyitott állomások
jegyzékét,

— a rakodólapra rakott áruk fuvarozására megnyitott
állomások jegyzékét,

— a felszólamlások elintézésére illetékes vasúti szolgá-
lati helyek megnevezéseir´́ol és címeir´́ol készült jegyzéket,

— a közúti járm ´́uszerelvények, közúti cserefelépítmé-
nyek és félpótkocsik kezelésére megnyitott állomások jegy-
zékét
hivatalos lapjában közzétegye.

(2) A vasúttársaság az (1) bekezdésben meghatározott
jegyzékeket ügyfélszolgálati és árufelvételi szolgálati he-
lyén a fuvarozók részére betekintésre tartja, illetve lehet´́o-
vé teszi megvásárlását.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A posta kizárólagos fuvarozási jogát képez´́o tárgyakról készült felsorolás

Azon tárgyak körébe, amelyek fuvatozása a posta kizárólagos jogát képezi, a következ´́ok tartoznak:

az Azerbajdzsán Köztársaságban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és saj-
tótermékek minden fajtája;

az Albán Köztársaságban: ................................................................................................................................

a Belarusz Köztársaságban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtóter-
mékek minden fajtája;

a Bolgár Köztársaságban: a külföldre rendelt vagy külföldr´́ol érkez´́o valamennyi leragasztott, lepecsételt
vagy összef´́uzött levél, postai levelez´́olap vagy más postai küldemény, hírlap és folyóirat;

a Vietnami Szocialista Köztársaságban: levelek, újságok, folyóiratok és postai levelez´́olapok;

Grúziában: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtótermékek minden fajtá-
ja;

Az Iráni Iszlám Köztársaságban: ....................................................................................................................

Kazahsztán Köztársaságban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtóter-
mékek minden fajtája;

a Kínai Népköztársaságban: a levelek és az azokkal azonos jelleg´́u tárgyak;

a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban: a levelek;

a Kirgiz Köztársaságban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtótermé-
kek minden fajtája;

a Lett Köztársaságban: az írásos küldemények, postai csomagküldemények minden fajtája;

a Litván Köztársaságban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtótermé-
kek minden fajtája;

Moldova Köztársaságban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtótermé-
kek minden fajtája;

Mongóliában: postai levelez´́olapok, levelek, továbbá a postai csomagküldemények, kis csomagok, kötegelt
küldemények, a hírlapok és a folyóiratok;

a Lengyel Köztársaságban: a postai levelez´́olapok és a levelek;

az Oroszországi Föderációban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtó-
termékek minden fajtája;

a Tádzsikisztán Köztársaságban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtó-
termékek minden fajtája;

Türkmenisztánban:  az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtótermékek min-
den fajtája;

az Üzbegisztán Köztársaságban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtó-
termékek minden fajtája;

Ukrajnában: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtótermékek minden faj-
tája;

az Észt Köztársaságban: az írásos küldemények, pénz átutalás, postai csomagküldemények és sajtótermékek
minden fajtája.
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2. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A veszélyes áruk fuvarozásáról szóló szabályzat

TARTALOMJEGYZÉK

I. Rész  –  Általános rendelkezések                                                                                                            

                                                                                                                                                                        

I. Fejezet  –  Általános el´́oírások                                                                                                               

II. Fejezet  –  Általános csomagolási el ´́oírások                                                                                         

III. Fejezet  –  A küldeménydarabok, a vasúti kocsik és a szállítótartályok jelölése                              

IV. Fejezet  –  Bejegyzések a fuvarlevélbe                                                                                                 

V. Fejezet  –  A veszélyes áruk berakása, kirakása és kísérése                                                               

VI. Fejezet  –  A veszélyes árut tartalmazott, üres tartálykocsik fuvarozási feltételei                           

VII. Fejezet  –  Egyéb el´́oírások                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        

II. Rész  –  Az 1, a 2, a 3, a 4.1, a 4.2, a 4.3, az 5.1, az 5.2, a 6.1, a 6.2, a 7, a 8
      és a 9. osztályba tartozó veszélyes áruk fuvarozásának feltételei                                     

                                                                                                                                                                        

1 osztály   Robbanóanyagok és robbanóanyagot tartalmazó tárgyak                                                 

2 osztály   S´́urített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok                                                

3 osztály   Gyúlékony folyékony anyagok                                                                                           

4.1 osztály   Gyúlékony szilárd anyagok                                                                                                 

4.2 osztály   Öngyulladásra hajlamos anyagok                                                                                       

4.3 osztály   Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt ´́o anyagok                                                  

5.1 osztály   Gyújtó hatású anyagok                                                                                                         

5.2 osztály   Szerves peroxidok                                                                                                                

6.1   osztály   Mérgez ´́o anyagok                                                                                                                 

6.2 osztály   Fert ´́oz´́o anyagok                                                                                                                   

7 osztály   Radioaktív anyagok                                                                                                             

8 osztály   Maró és korróziót el´́oidéz´́o anyagok                                                                                   

9 osztály   Egyéb veszélyes anyagok és tárgyak                                                                                  

36 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



Függelékek                                                                                                                                                     

2.1 Függelék A.                                                                                                                                         A robbanóanyagokra, a robbanóanyagokkal töltött tárgyakra, a gyúlékony szi-
lárd anyagokra és a szerves peroxidokra vonatkozó vegyi állandósági és biz-
tonsági feltételek                                                                                                       

B.                                                                                                                                         Az 1. táblázat 2. oszlopában alkalmazott megnevezések (terminusok) bet´́uso-
ros névmutatója                                                                                                         

2.2 Függelék 1.                                                                                                                                         El´́oírások a 2. osztályba tartozó egyes gázokhoz készült alumíniumötvözet
tartályok jellemz´́oire                                                                                                 

2.                                                                                                                                         El´́oírások a 2. osztályba tartozó mélyh´́utött, cseppfolyós gázokhoz készült tar-
tályok gyártási anyagára és szerkezetére                                                                

3.                                                                                                                                         El´́oírások a tartálykocsik és a tartálykonténerek olyan tartályainak, amelyekre
az el ´́oírt próbanyomás legalább a MPa (10 bar), valamint a 2 osztályba tartozó
mélyh´́utött, cseppfolyós gázoknak a fuvarozására szolgáló tartálykocsik és
tartálykonténerek tartályainak gyártási anyagára és szerkezetére                       

 4.                                                                                                                                         El´́oírások a 2. osztály 10. és 11. sorszáma alá tartozó, s´́urített gázt tartalmazó
aeroszol csomagolóeszközök és dobozok vizsgálatára                                         

2.3 Függelék 1.                                                                                                                                         A 3, a 6.1 és a 8 osztályba tartozó gyúlékony folyékony anyagok vizsgálata     

2.                                                                                                                                         Vizsgálatok a folyékonyság meghatározására                                                       

3.                                                                                                                                         A 4.1 osztályba tartozó gyúlékony szilárd anyagok vizsgálata                             

4.                                                                                                                                         A 4.2 osztályba tartozó öngyúló anyagok vizsgálata                                             

5.                                                                                                                                         A 4.3 osztályba tartozó, vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt´́o anya-
gok vizsgálata                                                                                                           

6.                                                                                                                                         Az 5.1 osztályba tartozó szilárd, gyújtóhatású anyagok vizsgálata                     

2.4 Függelék Fenntartva                                                                                                                           

2.5 Függelék                                                                                                                                                 Általános csomagolási el´́oírások, a csomagolások fajtái, a csomagolásokkal szem-
ben támasztott követelmények, el´́oírások a csomagolások vizsgálatára                       

2.6 Függelék                                                                                                                                                 El´́oírások a tömegárukhoz készült közepes raktömeg´́u szállítótartályokra (IBC-kre)

2.7 Függelék                                                                                                                                               1. Aktivitási határértékek és a csomagolás tartalmának korlátozásai
2. A fuvarozott radioaktív anyagokkal, csomagolóeszközökkel és 
   küldeménydarabokkal szemben támasztott követelmények
3. Az eltávolítható felületi radioaktív szennyezettség mértékének 
   meghatározásakenetvételi módszerrel                                                                         

2.8 Függelék                                                                                                                                                 El´́oírások a tartálykocsik és a tartálykonténerek jelölésére                                           

2.9 Függelék                                                                                                                                                 El´́oírások a veszélyességi bárcákra                                                                                   

2.10 Függelék                                                                                                                                                 El´́oírások a tartálykonténerek gyártására, vizsgálatára és felhasználására                   

2.11 Függelék                                                                                                                                                 El´́oírások a tartálykocsik gyártására, vizsgálatára és felhasználására                           

Bet´́urendes tárgymutató                                                                                                                                 

UN számos orosz—magyar anyagnév felsorolás                                                                                         
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I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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I. Fejezet

Általános el ´́oírások

1.1 Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a veszélyes áruk Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Megállapodás
szerinti fuvarozásánál. A szabályzat meghatározza, hogy milyen veszélyes áruk nem fuvarozhatók és
milyen veszélyes áruk fuvarozhatók csak bizonyos feltételek betartásával. Veszélyes árunak azon
anyagok és tárgyak min´́osülnek, amelyek a fuvarozás, a berakodás és kirakodás, illet´́oleg a tárolás
során robbanást, tüzet, a m´́uszaki berendezések vagy más áruk károsodását, továbbá emberek és álla-
tok halálát, fizikai sérülését, égési sérülését, besugárzását vagy megbetegedését okozhatják.

1.2 A jelen szabályzat hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak veszélyességi jellemz´́oik szerint a követke-
z ´́o osztályokba vannak besorolva:

1. Robbanóanyagok és robbanóanyagokat tartalmazó tárgyak
2. S´́urített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok
3. Gyúlékony folyadékok
4.1. Gyúlékony szilárd anyagok
4.2. Öngyulladásra hajlamos anyagok
4.3. Anyagok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek
5.1. Gyújtó hatású anyagok
5.2. Szerves peroxidok
6.1. Mérgez´́o anyagok
6.2. Fert´́oz´́o anyagok
7. Radioaktív anyagok
8. Maró és korróziót el ´́oidéz´́o anyagok
9. Egyéb veszélyes anyagok és tárgyak                                                                                                                                                                                                        

1.3 A veszélyességi osztályok kizárólagos és szabad osztályokra tagolódnak.

A kizárólagos osztályokhoz az 1., a 2., a 6.2 és a 7. osztály tartozik.
Azok az anyagok és tárgyak, amelyek vegyi jellemz´́oiket tekintve a kizárólagos osztályok valame-
lyikének általános anyagmegnevezése alá tartoznak ugyan, de a vonatkozó osztály táblázataiban nin-
csenek feltüntetve, a fuvarozásból ki vannak zárva.
A kizárólagos osztályok táblázataiban feltüntetett anyagok csak az e szabályzat vonatkozó osztályára
el´́oírt feltételek betartásával fuvarozhatók.

A szabad osztályokhoz a 3., a 4.1, a 4.2, a 4.3, az 5.1, az 5.2, a 6.1, a 8. és a 9. osztály tartozik.
Azok az anyagok és tárgyak, amelyek a szabad osztályok valamelyikének táblázataiban fel vannak
tüntetve vagy az osztály általános anyagmegnevezése alá tartoznak, csak az e szabályzat vonatkozó
osztályára el´́oírt feltételek betartásával fuvarozhatók. Az e szabályzat szövegében nem említett
egyéb anyagok és tárgyak e szabályzatnak megfelel´́oen nem tekintend´́ok veszélyesnek, és különle-
ges követelmények támasztása nélkül fuvarozhatók.

Az anyagok és a tárgyak nem fuvarozhatók, ha ezt az egyes osztályok fuvarozási feltételei el´́oírják.

Azok a nem radioaktív anyagok és tárgyak, amelyek az osztályok egyikében sincsenek felsorolva és
amelyek két vagy több osztály általános meghatározása alá tartoznak:

– a kizárólagos osztály feltételei szerint fuvarozhatók, ha a szóbanforgó osztályok valamelyike a
kizárólagos osztályokhoz tartozik;

– annak az osztálynak a feltételei szerint fuvarozhatók, amely a túlnyomó veszélyt jelenti, ha a
vizsgált osztályok egyike sem tartozik a kizárólagos osztályokhoz.

1.4 Az egyes osztályoknál megfogalmazott követelményekt´́ol eltér ´́oen a fuvarozásból az 1.3 pontban
foglaltak szerint kizárt veszélyes áruk is fuvarozhatók, ha err ´́ol a fuvarozásról az abban résztvev´́o
vasutak megállapodnak.

A feladónak a feladási vasúthoz kell a külön megállapodás megkötésére irányuló kérelmet benyújta-
nia a következ ´́o adatok feltüntetésével:

– az áru megnevezése és rövid jellemzése;

– az áru osztálya és sorszáma;
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– az egyes árudarabok tömege, valamint az áru összes tömege;

– a csomagolás fajtája;

– a rendeltetési ország, a rendeltetési állomás, valamint a feladási vasút és az átmeneti vasutak ki-
lép´́o határállomásai.

A feladási vasút ellen ´́orzés és egyeztetés céljából közli ezeket, a külön megállapodás megkötésével
összefügg ´́o adatokat a fuvarozásban résztvev ´́o vasutakkal.

Döntésér´́ol valamennyi vasút a legrövidebb id´́on belül értesíti a fuvarozásban résztvev´́o vasutakat.

A feladási vasút, amelyhez a külön megállapodás megkötésére irányuló kérelmet benyújtották, érte-
síti a feladót egyetértésér´́ol, és egyidej´́uleg közli a külön megállapodás iktatási számát (például:
RZD 1/90). A feladó köteles a fuvarlevélnek «Az áru megnevezése» rovatába a IV. Fejezetben el´́oír-
takon túl a következ ´́o szöveget is bejegyezni: «SZMGSZ 2. Melléklet, egyeztetve, RZD 1/90».

1.5 Az egyes osztályok táblázataiban nem felsorolt oldatok és keverékek (mint preparátumok, félkész
termékek, hulladékok) fuvarozásánál a következ´́o el´́oírások érvényesek:

Megjegyzések:

1. Ha az oldatok és keverékek két vagy több alkotórészb ´́ol állnak, ezek az alkotórészek lehetnek az SZMGSZ 2.
Melléklet hatálya alá tartozó anyagok vagy olyan anyagok, amelyek nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet
hatálya alá.

2. A kizárólagos osztályok valamelyikébe tartozó egy vagy több alkotórészt tartalmazó oldatok és keverékek
csak akkor fuvarozhatók, ha ezek az alkotórészek a kizárólagos osztály anyagfelsorolásában név szerint sze-
repelnek.

3. E pont el ´́oírásai nem vonatkoznak a 4.1 osztály 1.a) sorszámhoz besorolt anyagokra. A 4.1 osztály a) cso-
portjába besorolt anyagokból álló, a 3 osztályba sorolt folyékony gyúlékony anyagokkal telített szilárd hul-
ladékok a 4.1 osztály b) csoportjába tartoznak.

1.5.1 Az oldatok és keverékek csak egy, az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá tartozó alkotórésszel is an-
nak hatálya alá tartoznak, ha az alkotórész koncentrációja olyan, hogy az a veszélyességre utal. A
besorolást azon osztály kritériumai alapján kell végezni, amelyhez a kérdéses alkotórész tartozik.

1.5.2 Az oldatokat és keverékeket több, az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá tartozó alkotórésszel veszé-
lyességük jellege alapján a megfelel´́o osztályba kell besorolni. Az anyagok besorolásánál a követke-
z ´́ok szerint kell eljárni:

1.5.2.1 Az anyagok fizikai és kémiai jellemz´́oit és fiziológiai tulajdonságait méréssel vagy számítással kell
meghatározni. Ezt követ´́oen a besorolást az egyes osztályokra vonatkozó kritériumok alapján kell
végezni.

1.5.2.2 Amennyiben a veszélyességi jellemz´́ok meghatározása csak nagy ráfordítással lehetséges, akkor eze-
ket az oldatokat és keverékeket azon alkotórész osztályába kell besorolni, amely a legnagyobb (mér-
tékadó) veszélyt jelenti.

A besorolást a  veszélyességi osztályokba a következ´́o sorrendben kell végezni:

1.5.2.2.1 Amennyiben egy vagy több alkotórész csak egy kizárólagos osztályhoz tartozik, és az oldat vagy ke-
verék ugyanolyan veszélyességi fokozatú, mint maga az alkotórész(ek), úgy azok ugyanahhoz a ki-
zárólagos osztályhoz tartoznak.

1.5.2.2.2 Amennyiben több kizárólagos osztályhoz tartozó alkotórész van jelen, és az oldat vagy a keverék
ugyanolyan veszélyességi fokozatú, mint amilyen ezen alkotórészek legalább egyike, úgy azokat a
legnagyobb veszélyt jelent´́o (mértékadó) alkotórész osztályába kell besorolni. Ha az alkotórészek
egyike sem emelhet´́o ki mértékadóként, akkor az oldatot vagy keveréket az osztályok egyikébe a kö-
vetkez´́o sorrendben kell besorolni: 1, 5.2, 2, 4.2, 4.3 vagy 6.2.

1.5.2.2.3 Amennyiben több szabad osztályhoz tartozó alkotórész van jelen, vagy az 1.5.2.2.1 vagy az 1.5.2.2.2
pontban felsorolt esetekben az oldat vagy keverék nem utal a kizárólagos osztályok egyikének ve-
szélyességére sem, akkor az oldatot vagy a keveréket a legnagyobb veszélyt jelent ´́o (mértékadó) al-
kotórész osztályába kell besorolni. Ha az alkotórészek egyike sem emelhet´́o ki mértékadóként, akkor
az oldatot vagy keveréket az osztályok egyikébe a következ´́ok szerint kell besorolni:
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1.5.2.2.3.1 Az osztályba sorolást a különböz´́o alkotórészek, valamint a mértékadó veszélyességnek a táblázat-
ban jelzett sorrendjében kell végezni. A 3, a 6.1, a 8 és a 9 osztály esetében figyelembe kell venni az
alkotórészeknek az a), a b) vagy a c) csoportba tartozással összefügg´́o veszélyességét is. 1 2 3 4 5 6

Táblázat

Osztály
és szük-
ség sze-
rint bet´́u

4.1 5.11 6.1(a)3 6.1(b)3 6.1(c)3 8(a)4 8(b)4 8(c)4 9

3(a)2 S:    L:
4.1  3(a)

3(a) 3(a) 3(a) 3(a) 3(a) 3(a) 3(a) 3(a)

3(b)2 S:    L:
4.1  3(b)

3(b) 3(a) 3(b) 3(b) 3(a) 3(b) 3(b) 3(b)

3(c)2 S:    L:
4.1  3(c)

3(c) 6.1(a) 6.1(b) 3(c)5 8(a) 8(b) 3(c) 3(c)6

4.1 S:   L:
4.1  5.1

6.1(a) 6.1(b) S:   L:
4.1 6.1(c)

8(a) 8(b) S:    L:
4.1  8(c)

4.16

5.11 6.1(a) 6.1(b) 5.1 8(a) 8(b) 5.1 5.16

6.1(a)3 6.1(a) 6.1(a) 6.1(a) 6.1(a)

6.1(b)3 8(a) S:    L:
6.1(b)
8(b)

6.1(b) 6.1(b)

6.1(c)3 8(a) 8(b) 8(c) 6.1(c)6

8(a)4 8(a)

8(b)4 S - szilárd keverékek 8(b)

8(c)4 L - folyékony keverékek és oldatok 8(c)6

Példa a táblázat alkalmazására

Vegyünk egy keveréket, amely a következ´́okb ´́ol áll:

– a 3 osztály c) csoportjába tartozó gyúlékony folyékony anyag;

– a 6.1 osztály b) csoportjába tartozó mérgez´́o anyag;

– a 8 osztály a) csoportjába tartozó maró anyag.

A keverék osztályba történ´́o besorolásának eljárása a következ´́o:

– a táblázatban megkeressük a 6.1 osztály b) csoportját tartalmazó oszlop és a 3 osztály c) csoportját tartal-
mazó sor metszéspontját, ahol a 6.1 osztály b) csoportját kapjuk;
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1 Amennyiben a keverékek és oldatok robbanásveszélyesek lehetnek, akkor az ilyen keverékek és oldatok
kizárólag az 1 osztály feltételei szerint fuvarozhatók.                                                                                             

2 Amennyiben a keverékek és oldatok a 3 osztály 12. vagy 13. sorszámának hatálya alá tartozó anyagokat
tartalmaznak, akkor azokat ennek az osztálynak ezen sorszámaihoz kell besorolni.                                           

3 Amennyiben a keverékek és oldatok a 6.1 osztály 1–3. sorszámának hatálya alá tartozó anyagokat
tartalmaznak, akkor azokat ennek az osztálynak ezen sorszámaihoz kell besorolni.                                           

4 Amennyiben a keverékek és oldatok a 8 osztály 24. vagy 25. sorszámának hatálya alá tartozó anyagokat
tartalmaznak, akkor azokat ennek az osztálynak ezen sorszámaihoz kell besorolni.                                           

5
Amennyiben a keverékek és oldatok a 6.1 osztály 71–88. sorszámának hatálya alá tartozó kártev ´́ok elleni
szereket tartalmaznak, akkor azokat ennek az osztálynak ezen sorszámaihoz kell besorolni, ha a c)
csoportba történ ´́o besoroláshoz a mérgez ´́o aktív anyag (peszticid) mértékadó százalékos aránya jelen van.   

6
Amennyiben a keverékek és oldatok a 9 osztály 2.b) sorszámának hatálya alá tartozó poliklórozott
bifenileket (PCB) tartalmaznak, akkor azokat ennek az osztálynak ezen sorszámához kell besorolni, ha azok
nem tartalmaznak az 1–4. Megjegyzésben említett anyagokat.                                                                               



– a továbbiakban megkeressük a 8 osztály a) csoportját tartalmazó oszlop és a 6.1 osztály b) csoportját tartal-
mazó sor metszéspontját, ahol a 8 osztály a) csoportját kapjuk.

Ily módon a példaként vett keveréket a 8 osztály a) csoportjába kell besorolni.

1.5.2.2.3.2 Az 1.5.2.2.3.1 pontban foglaltak szerint meghatározott osztály sorszámához történ ´́o besorolás az ol-
dat vagy a keverék egyes alkotórészei veszélyességének figyelembevételével.

A gy´́ujt´́omegnevezésekre vonatkozó sorszámok (3 osztály 20. és 26. sorszáma, 6.1 osztály 24., 68. és
90. sorszámai, 8 osztály 27., 39., 46., 55., 65. és 66. sorszáma) alkalmazása az egyes anyagok külön
feltüntetése nélkül csak akkor megengedett, ha nem lehetséges az anyag besorolása külön megneve-
zéssel bíró anyag sorszámához.

Példák a keverékek és oldatok osztályba és sorszámhoz történ´́o besorolására:

– a 6.1 osztály 14.b) sorszáma alá tartozó fenolnak a 3 osztály 3.b) sorszámához tartozó benzolban képzett ol-
datait a fenol mérgez´́o volta miatt a 3 osztály b) csoportjához kell besorolni; ez az oldat a 3 osztály 19.b)
sorszámához sorolandó;

– a 6.1 osztály 51.b) sorszáma alá tartozó nátrium-arzenát és a 8 osztály 41.b) sorszáma alá tartozó nátrium-
hidroxid keverékét a 6.1 osztály 51.b) sorszámához kell besorolni;

– a 4.1 osztály 6.c) sorszáma alá tartozó naftalinnak a 3 osztály 3.b) sorszámához tartozó benzinben képzett
oldatát a 3 osztály 3.b) sorszámához kell besorolni;

– a 3 osztály 31.c) vagy 32.c) sorszáma alá tartozó szénhidrogének és a 9 osztály 2.b) sorszáma alá tartozó
poliklórozott bifenilek (PCB) keverékeit a 9 osztály 2.b) sorszámához kell besorolni;

– a 3 osztály 12. sorszáma alá tartozó propilén-amin és a 9 osztály 2.b) sorszáma alá tartozó poliklórozott bi-
fenilek (PCB) keverékeit a 3 osztály 12. sorszámához kell besorolni.

1.5.3 A hulladékok olyan anyagok, oldatok, keverékek vagy készítmények, amelyek nem szolgálnak to-
vábbi felhasználásra, azonban azokat a feldolgozás, a tárolás vagy az égetés útján vagy más módon
végzett megsemmisítés helyszínére kell szállítani.

1.5.4 Nem fuvarozható az a radioaktív anyag, amelynek fajlagos aktivitása meghaladja a 70 kBq/kg
(2 nCi/g) értéket, és amely megfelel a 7 osztály 1. lap szerinti fuvarozás el ´́oírásainak, és amely egy
vagy több osztály fogalma alá es´́o veszélyes tulajdonságokkal bír, ha az anyag egyidej´́uleg olyan ki-
zárólagos osztály hatálya alá esik, amelyben nincs megnevezve.

1.5.5 Az a radioaktív anyag, amelynek fajlagos aktivitása meghaladja a 70 kBq/kg (2 nCi/g) értéket, és
amely megfelel a 7 osztály 1. lap szerinti fuvarozás el´́oírásainak, és amely egy vagy több osztály fo-
galma alá es´́o veszélyes tulajdonságokkal bír, a 7 osztály 1. lap el ´́oírásai mellett ki kell elégítse a ki-
zárólagos osztályra el ´́oírt fuvarozási követelményeket is, amennyiben a kérdéses osztályok
valamelyike kizárólagos osztály és az anyag abban név szerint szerepel vagy a mértékadó veszélyes-
ségi osztályra vonatkozóan, ha a kérdéses osztályok egyike sem tartozik a kizárólagos osztályok kö-
rébe.

1.6 Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök, beleértve a tömegáruk fuvarozására szolgáló közepes raktö-
meg´́u szállítótartályokat (IBC) is, fuvarozásakor azon osztályok anyagainak fuvarozási el´́oírásait
kell betartani, amelyek a kérdéses árudarab rakott fuvarozásakor mértékadók voltak. A veszélyes
anyagok maradványaitól kívül és belül megtisztított üres csomagolóeszköz nem tartozik az
SZMGSZ 2. Melléklet el´́oírásainak hatálya alá.

1.7 A veszélyes áruk fuvarozása

1.7.1 A veszélyes áruk fuvarozhatók kocsirakományként, kisáru küldeményként vagy nagy raktömeg´́u
szállítótartály rakományként.

Az SZMGSZ 2. Melléklet anyagai ömlesztve tartálykocsiban, tartálykonténerben, valamint közepes
vagy kis raktömeg´́u szállítótartályban kizárólag akkor fuvarozhatók, ha ez a fuvarozási mód a vonat-
kozó osztályban a kérdéses anyagra megengedett.

A tartálykocsik és a tartálykonténerek gyártására, vizsgálatára és felhasználására vonatkozó el´́oíráso-
kat a 2.10 és 2.11 Függelék tartalmazza.

Veszélyes áruk tartálykocsiban átfejtéssel kizárólag abban az esetben fuvarozhatók, ha az egyes osz-
tályok táblázatainak 8. oszlopában foglalt rendelkezések ezt megengedik.
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1.7.2 Az olyan veszélyes áruk, amelyeket

– fémb ´́ol, fából, rétegelt falemezb´́ol vagy m´́uanyagból készített hordókba,

– fémb ´́ol, fából, rétegelt falemezb´́ol vagy farostlemezb ´́ol készített ládákba,

– üvegballonokba vagy acélkannákba csomagoltak,

fuvarozhatók 1435 mm nyomtávolságú nyitott kocsikon, ponyvával vagy ponyva nélkül is, ha az
egyes osztályok ett´́ol eltér´́o rendelkezést nem tartalmaznak.

Ilyen áruk nyitott kocsin végzett fuvarozását a Belorusz Köztársaság, a Lett Köztársaság, az Orosz
Föderáció, Ukrajna, a MoNK és a KNK vasútjai nem engedélyezik.

1.7.3 Az e szabályzatban feltüntetett anyagok és tárgyak együvé csomagolása (berakása), valamint az
SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal és tárgyakkal való együvé csomagolása
(berakása) csak akkor megengedett, ha az együvé csomagolás (berakás) esetén az anyagok és tár-
gyak nem léphetnek egymással veszélyes kölcsönhatásba, vagy nem vezethetnek a fuvarozott termék
min´́oségének romlásához vagy csökkenéséhez.

Veszélyes kölcsönhatásnak min´́osülnek:

– a gyulladás és/vagy a jelent´́os h´́omennyiség felszabadulása;

– gyúlékony és/vagy mérgez´́o gázok kiválása;

– maró folyadékok képz´́odése;

– instabil anyagok képz´́odése.

1.7.4 A veszélyes áruk közül expresszáruként csak az SZMPSZ 22. cikk 1. § 4. pontjában felsorolt áruk
fuvarozhatók.

Ezen áruk fuvarozásának feltételeit az SZMGSZ 2. Melléklete tartalmazza.

1.8 A veszélyes áruk fuvarozási el´́oírásainak betartása az áru megnevezését, a fuvarlevélbe bejegyzend ´́o
adatok helyességét és teljességét, a csomagolást, az árudarabok legnagyobb megengedett tömegének
feltüntetését, az árudaraboknak, a vasúti kocsiknak és a szállítótartályoknak az el´́oírt veszélyességi
bárcákkal történ´́o ellátását, valamint a tartálykocsik és a tartálykonténerek jelölését illet´́oen egyaránt a
feladó kötelezettségét képezi, aki a vasúttal szemben teljeskör´́u felel´́osséggel tartozik a kötelez´́o el´́oí-
rások gondatlan teljesítéséb ´́ol ered´́o valamennyi következményért.

1.9 A legfeljebb 450 liter befogadóképesség´́u vagy 400 kg tömeg´́u küldeménydarabok, ha teljes egészé-
ben nem felelnek meg az SZMGSZ 2. Melléklet csomagolási, bárcázási vagy egybecsomagolási el ´́o-
írásainak, de ugyanakkor kielégítik a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Kódexének vagy a
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Veszélyes Áruk Fuvarozásáról szóló M´́uszaki Utasí-
tásainak követelményeit, a tengeri vagy légi fuvarozást megel´́oz´́o vagy követ´́o vasúti fuvarozásra a
következ´́o feltételek betartása esetén vehet´́ok fel:

– a küldeménydarabokat, amennyiben csomagolásuk nem mindenben felel meg az SZMGSZ 2.
Melléklet el´́oírásainak, az IMDG Kódex vagy az ICAO M´́uszaki Utasítások el´́oírásai szerint kell
csomagolni;

– az egy küldeménydarabba végzett együvé csomagolásra az IMDG Kódex vagy az ICAO M´́uszaki
Utasítások  el´́oírásai érvényesek;

– az 1, az 5.1 és az 5.2 osztály hatálya alá tartozó árukat tartalmazó, de az SZMGSZ 2. Melléklet
el ´́oírásaitól eltér ´́oen bárcázott küldeménydarabok csak kocsirakományként fuvarozhatók és az
SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá tartozó más árukkal együvé nem csomagolhatók;

– a fuvarlevél «Az áru megnevezése» rovatába a IV. Fejezetben el´́oírt bejegyzéseken kívül fel kell tün-
tetni a következ´́o szöveget is: «Fuvarozás az SZMGSZ 2. Melléklet 1.9 pontja szerint».

1.10 Veszélyes áruk fuvarozásra történ ´́o felvételénél, a vasúti kocsik vagy szállítótartályok megrakásánál
és kirakásánál, a veszélyes áruk fuvarozásánál, valamint az ilyen árukat tartalmazó vonatok összeál-
lításánál, vasúti kocsik és szállítótartályok vizsgálatánál az illet´́o ország nemzeti jogszabályaiban és
el´́oírásaiban foglalt biztonságtechnikai intézkedéseket kell alkalmazni.

Egyebekben a veszélyes áruk fuvarozására az SZMGSZ rendelkezései érvényesek.

Az egyes vasutak egymás közt külön megállapodást köthetnek a kiegészít´́o biztonsági intézkedése-
ket illet ´́oen a veszélyes áruk szállításánál.
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II. Fejezet

Általános csomagolási el´́oírások

2.1 A csomagolást úgy kell kialakítani és lezárni, hogy rendes fuvarozási körülmények között annak tar-
talma ne juthasson a csomagoláson kívülre. A küldeménydarabok küls´́o felületén a veszélyes árunak
semminem´́u maradványa nem lehet. Ezek az el´́oírások egyaránt érvényesek az új csomagolóeszkö-
zökre és az ismételten felhasználtakra.

2.2 A csomagolóeszköz és zárószerkezeteinek anyaga a tartalom káros hatásának nem tehet ´́o ki, s azzal
érintkezésbe kerülve nem képz´́odhet semminem´́u káros vagy veszélyes vegyület.
A csomagolóeszköznek és zárószerkezeteinek valamennyi részükben olyan szilárdsággal és ellenál-
lóképességgel kell rendelkezniük, hogy a fuvarozás során ne rázódjanak szét és a szokásos terhelé-
seknek ellenálljanak.

2.3 Amennyiben a szállítóedényeket folyékony veszélyes anyaggal töltik meg, olyan mérték´́u folyadék-
mentes szabad teret kell hagyni, hogy a folyadék h´́otágulása a fuvarozás során ne okozhassa sem a
folyadék kilépését, sem a szállítóedények alakváltozását.
Amennyiben az SZMGSZ 2. Melléklete el ´́oírja a szállítóedények feltöltésének mértékét, úgy ezt a
töltési mértéket 15 ˚C h´́omérsékletre kell vonatkoztatni, ha külön nincs feltüntetve valamely más h´́o-
mérséklet.

2.4 Az üvegedényeken nem lehet a szilárdságukat csökkent´́o meghibásodás. Az edények zárószerkezete-
it a fuvarozás során el´́oforduló kirázódás ellen kiegészít´́o védelemmel (mint sapkával vagy burkolat-
tal, tömítéssel, lekötéssel stb.) kell biztosítani.
Az üvegb´́ol, porcelánból, kerámiából és más hasonló, csomagolóeszközként engedélyezett anyagból
készített edényeket véd´́oedénybe kell helyezni. Az alkalmazott párnázóanyag nem lehet éghet´́o (pél-
dául: üvegszál, higroszkóp talaj, kovaföld stb.) és a tartalommal nem léphet veszélyes kölcsönhatás-
ba. Amennyiben az edény tartalma folyékony anyag, akkor a párnázóanyagnak higroszkópikusnak
kell lennie, s mennyiségének meg kell felelnie a folyadék térfogatának.

2.5 Amennyiben az egyes osztályok el´́oírásai megengedik több anyag és tárgy egymással vagy más
árukkal történ´́o egybecsomagolását, a különböz´́o anyagokat vagy tárgyakat tartalmazó bels´́o csoma-
golásokat egymástól biztonságosan el kell különíteni és összetett csomagolóeszközbe kell helyezni.
El kell kerülni, hogy a bels´́o csomagolás megsérülése, kilyukadása vagy összetörése következtében
veszélyes kölcsönhatások léphessenek fel.
Törékeny edényeknek folyékony anyagokhoz történ´́o alkalmazása esetén az összeférhetetlen anya-
gok keveredésének veszélyét olyan intézkedésekkel kell megel´́ozni, mint megfelel´́o mennyiség´́u
köztesanyag felhasználása, az edények szilárd csomagolásba helyezése, az összetett csomagolás re-
keszekre bontása.
A radioaktív anyagok együvé csomagolását illet´́oen a 7 osztály el´́oírásai érvényesek.

2.6 Az egyes anyagok és tárgyak csomagolási el´́oírásait az érintett osztályok tartalmazzák. A csomago-
lásra és annak vizsgálatára vonatkozó el´́oírásokat a 2.5 Függelék tartalmazza. A tömegáruk fuvaro-
zására szolgáló közepes raktömeg´́u szállítótartályokra (IBC) vonatkozó el´́oírások a 2.6 Függelékben
találhatók.
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III. Fejezet

A küldeménydarabok, a vasúti kocsik és a szállítótartályok jelölése

3.1 A feladó köteles valamennyi olyan küldeménydarabnak, amely veszélyes árut tartalmaz, két ellenté-
tes oldalát a vonatkozó osztály el ´́oírásai szerinti veszélyességi bárcával megjelölni. A veszélyességi
bárcák mintáit a 2.9 Függelék tartalmazza.

3.2 Ezen kívül a küldeménydarabokat két ellentétes oldalukon el kell látni bárcákkal a következ ´́ok sze-
rint is:

– 10 sz. minta, ha a küldeménydarab a nedvességgel szembeni védelemre szorul;

– 11 sz. minta, ha a küldeménydarab folyamatosan meghatározott helyzetben kell legyen.

Ez a bárca a legfontosabb a veszélyes árut tartalmazó olyan küldeménydarabok esetén, amelyek zá-
rószerkezete nem látható, valamint a szell´́oztet´́oszerkezettel ellátott tartályokat tartalmazó külde-
ménydarabok és szell´́oztet´́oszerkezettel ellátott, küls´́o csomagolás nélküli tartályok esetében;

– 12 sz. minta, ha a nem látható zárószerkezettel ellátott küldeménydarabok törékeny tartályokat
tartalmaznak.

A bárcák mintái a 2.9 Függelékben és 6. Mellékletben találhatók meg.

3.3 A küls´́o csomagolóeszközbe csomagolt, polimer m´́uanyagból, üvegb´́ol, porcelánból vagy kerámiából
készített edényekre a veszélyességi bárcákat vagy címkéket kartonból vagy más anyagból kialakított
lapkákra kell ragasztani, s azokat kell a küldeménydarabokhoz szilárd ragasztással hozzáer´́osíteni.

3.4 Veszélyes áruknak kocsirakományként vagy nagy raktömeg´́u szállítótartály rakományként, illet´́oleg
közepes és kis raktömeg´́u szállítótartályok felhasználásával végzett feladása esetén a feladó köteles
a vasúti kocsi vagy a szállítótartály erre kijelölt helyén az egyes osztályok rendelkezéseiben el´́oírt
veszélyességi bárcákat és címkéket elhelyezni.
A jelölés kötelezettsége is a feladóra száll, ha a feladási vasút bels´́o el ´́oírásai szerint a veszélyes áruk
megjelölését nem kell a vasútnak elvégeznie. Amennyiben a veszélyes árukat a vasút adja fel, a ve-
szélyességi jelöléseket és bárcákat a vasúti kocsikra és a szállítótartályokra a vasút helyezi el.

3.5 A kocsikat (azonos áru kocsirakományos fuvarozásánál), a tartálykocsikat, konténereket (a kis rakö-
meg´́u konténerek kivételével), illetve a tankkonténereket a 2.8 Függelék 2.4 pontja és a bet´́usoros
jegyzék szerint kell az anyagok veszélyességi kódját és UN azonosító számát tartalmazó táblákkal
ellátni.

3.6 Amennyiben a vasúti fuvarozást tengeri, légi vagy közúti fuvarozás el ´́ozi meg, vagy követi, a feladó
a veszélyes árut tartalmazó küldeményeken, szállítótartályokon és tartályokon egyidej´́uleg más köz-
lekedési alágazatok el´́oírásai szerinti veszélyességi jelöléseket is alkalmazhat.

3.7 A veszélyes áruk kirakását és a vasúti kocsik, tartálykocsik, tartályok vagy szállítótartályok szükség
szerinti tisztítását követ´́oen a veszélyességi jelöléseket el kell távolítani vagy le kell takarni.
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IV. Fejezet

Bejegyzések a fuvarlevélbe

4.1 A feladó «Az áru megnevezése» rovatba az SZMGSZ 7. cikk 8. § rendelkezéseiben el´́oírtakon kívül
köteles a következ´́o adatokat is bevezetni:

– a bet´́urendes felsorolás szerinti veszélyességi kódot;

– a veszélyes anyag UN számos felsorolás szerinti azonosító számát;

– az áru megnevezését, pontosan az egyes osztályok táblázatainak 2. oszlopában aláhúzott megne-
vezésnek megfelel´́oen. Ha az áru külön megnevezéssel nem szerepel, de a gy´́ujt ´́omegnevezéshez
tartozik (másként nem nevezett – m.n.n.), a gy´́ujt ´́omegnevezés vagy az «m.n.n.» bejegyzés után
fel kell tüntetni annak m´́uszaki (technikai) megnevezését;

– az «Osztály: . . . , sorszám : . . . . (szükség szerint bet´́u jelöléssel), SZMGSZ 2. Melléklet, veszé-
lyességi bárca : . . . . . . » szöveget;

Például : «44/2448 Kén, olvasztott állapotban; osztály: 4.1, sorszám: 15., SZMGSZ 2. Melléklet; ve-
szélyességi bárca: 4.1; Gyúlékony.»

– az egyes osztályokhoz tartozó veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szabályozás 4. pontjaiban
el ´́oírt kiegészít´́o bejegyzéseket;

– «X» jelet a fuvarlevél «2. melléklet» rovatába;

– az egyes osztályokhoz tartozó veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szabályozás táblázatainak
10. oszlopában el´́oírt bejegyzést az áru veszélyességét illet ´́oen; a 6.2 osztályba sorolt anyagok és
tárgyak esetében fel kell tüntetni az állategészségügyi igazolás sorszámát és  kibocsátó szervének
megnevezését.

4.2 Hulladékok fuvarozásánál (lásd az 1.5. pontot) a feladó köteles «Az áru megnevezése» rovatba a kö-
vetkez´́oket bejegyezni: «A hulladékok . . . . . . . . . . . . . . . -t tartalmaznak», ahol meg kell jelölni a
mértékadó veszélyt jelent´́o alkotórész kémiai megnevezését.

Például : «Hulladék, föld, toulolt tartalmaz, osztály: 3, sorszám: 3.b), SZMGSZ 2. Melléklet, veszé-
lyességi bárca száma: 3»

4.3 Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök feladásakor, beleértve az IBC-ket, a szállítótartályokat, az üres
tartálykocsikat és az üres tartálykonténereket, a feladó köteles «Az áru megnevezése» rovatba az
SZMGSZ 7. cikk 8. § rendelkezései szerint megkövetelt adatokon kívül a következ ´́oket is feltüntet-
ni:

– a tisztítatlan csomagolóeszköz megnevezését a vonatkozó osztály táblázatainak 2. oszlopában ki-
emelt megnevezéssel összhangban;

– az «Osztály: . . . , sorszám: . . . . , SZMGSZ 2. Melléklet, veszélyességi bárca: . . . . » szöveget;

– Az «utoljára fuvarozott áru . . . . . . . . . . . » szöveget, valamint az utoljára fuvarozott áru megne-
vezését, osztályát és sorszámát, valamint veszélyességi kódját és UN számát;

– a vonatkozó osztály el ´́oírásai szerinti kiegészít ´́o bejegyzéseket;

– «X» jelet a fuvarlevél «2. Melléklet» rovatába;

– az egyes osztályokhoz tartozó veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szabályozás táblázatainak
10. oszlopában el´́oírt bejegyzést az áru veszélyességét illet ´́oen; a 6.2 osztályba sorolt anyagok és
tárgyak esetében fel kell tüntetni az állategészségügyi igazolás sorszámát és kiállítójának család-
nevét.

Például: «Üres tartálykocsi, osztály: 5.1, sorszám: 41., SZMGSZ 2. Melléklet, veszélyességi bárca:
5.1. Utoljára fuvarozott áru: 559/2015 hidrogén-peroxid, stabilizált, sorszám: 1.a), oxidáló».

4.4 Amennyiben a veszélyes áruk fuvarozására külön megállapodás érvényes, akkor figyelembe kell
venni az el´́oz´́oek szerinti 1.4 pontban foglalt rendelkezéseket is.

4.5 Olyan gy´́ujt ´́omegnevezések, mint «Vegyszerek», «Gyógyszerek» vagy az un. kereskedelmi megne-
vezések alkalmazása nem megengedett.
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4.6 Amennyiben különböz´́o fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkez´́o veszélyes árukat egy fuvarlevél-
lel, egy kocsiban vagy egy szállítótartályban fuvaroznak, akkor valamennyi áru tömegét külön kell
feltüntetni.

4.7 Olyan veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarabokat, amelyek együvérakása nem megengedett,
egy fuvarlevéllel, egy küldeményként nem lehet feladni.
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V. Fejezet

A veszélyes áruk berakása, kirakása és kísérése

5.1 A veszélyes árukat olyan vasúti kocsikba és szállítótartályokba kell berakni, amelyek ezen áruk fu-
varozására engedélyezettek és alkalmasak.

5.2 A veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarabokat vasúti kocsikba és szállítótartályokba kell berak-
ni, és szükség szerint úgy rögzíteni, hogy a fuvarozási követelmények figyelembevételével a rögzí-
tés meggátolja azok elmozdulását, borulását vagy esését. Az áru berakását és rögzítését a feladó
köteles elvégezni saját eszközeivel és saját költségére.

Átrakásos forgalomban a papírzsákba vagy kartondobozba csomagolt, kocsirakományként feladott
veszélyes áru küldemények esetén a feladó köteles minden kocsihoz legalább tíz üres zsákot vagy öt
üres kartondobozt berakni a csomagolás megsérülésének esetére.

5.3 A veszélyes áruk berakását követ´́oen a vasúti kocsi vagy a szállítótartály ajtóit be kell zárni, és az
SZMGSZ 9. cikk 8. § rendelkezéseivel összhangban kocsizárral kell ellátni, ha az egyes osztályok
ellenkez´́o értelm´́u rendelkezést nem tartalmaznak.

A tartálykocsik vagy a tartálykonténerek berakását vagy kirakását követ´́oen a feladó vagy az átvev´́o
köteles a vasúti kocsi vagy a konténer küls´́o felületét megtisztítani a berakott áru maradványaitól.
Ennek során a kérdéses osztályokban a tisztításra külön el ´́oírt óvintézkedéseket be kell tartani.

5.4 Amennyiben az SZMGSZ 3. Mellékletében foglalt rendelkezésekkel összhangban a veszélyes árukat
kísérettel fuvarozzák, a kísér ´́onek a veszélyes áruval rakott vasúti kocsin vagy szállítótartályon kívül
kell tartózkodnia, de ugyanakkor a kísért vasúti kocsi vagy szállítótartály közvetlen közelében.
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VI. Fejezet

A veszélyes árut tartalmazott, üres tartálykocsik fuvarozási feltételei

6 A veszélyes árut tartalmazott, üres tartálykocsik fuvarozási illetve visszaküldési feltételei

6.1 A veszélyes árut tartalmazott, üres tartálykocsik, amelyek nem meghatározott veszélyes áru vagy
azonos tulajdonságú áruk csoportjának fuvarozására szolgálnak, csak teljes kiürítésük, bels´́o és kül-
s´́o tisztításuk után használhatók fuvarozásra vagy küldhet´́ok vissza.
Az áru maradványt tartalmazó tartálykocsik fuvarozásra történ ´́o használata vagy visszaküldése csak
a fuvarozásban résztvev´́o vasutak közötti el ´́ozetes egyeztetés után történhet. Magán tartálykocsi ese-
tén a tulajdonos (az üres tartálykocsi címzettje) hozzájárulása is szükséges.

6.2 A veszélyes árut tartalmazott, üres tartálykocsik, amelyek meghatározott veszélyes áru vagy azonos
tulajdonságú áruk csoportjának fuvarozására szolgálnak, fuvarozásra történ ´́o használata vagy vissza-
küldése a következ ´́o feltételek teljesítése esetén megengedett:

6.2.1 A tartálykocsikban a savak és más veszélyes áruk lefejtése után, amelyeknél maradvány jelenléte
megengedett, ennek rétegvastagsága nem haladhatja meg az 5 cm-t, a tartálykocsi tartályának külse-
jét meg kell tisztítani a lerakódásoktól, a tartály fedelét le kell zárni és kocsizárral kell ellátni.

6.2.2 A s´́urített és cseppfolyósított gázok fuvarozására szolgáló különleges tartálykocsikat oly módon kell
lefejteni, hogy a tartályban a túlnyomás a lefejtés után ne haladja meg a 0,07 MPa-t.

6.2.3 A szén-diszulfid (szénkéneg) lefejtése után a tartálykocsit 0,01–0,03 MPa közötti túlnyomással inert
gázzal kell megtölteni.

6.3 A k ´́oolajtermékeket tartalmazott, alsó ürít´́oszerkezettel ellátott tartálykocsikat teljesen ki kell üríteni,
eltávolítva a viszkózus termékeket a tartály és az alváz küls´́o felületér´́ol.
A fels´́o ürítés´́u tartályokból a k´́oolajtermékek akkor számítanak teljesen eltávolítottnak, ha a mara-
dék rétegvastagsága nem haladja meg az 5 cm-t, fehér árú esetén az 1 cm-t (a tartály alján).

6.4 A  sárga (fehér) fosztort tartalmazott tartálykocsikat kiürítés után kívül-belül meg kell tisztítani a
foszfor maradványtól és iszaptól és vízzel kell megtölteni (téli id´́oszakban – legalább 10 %-os kalci-
um-klorid oldattal) legalább 30 cm rétegvastagságban, nyári id´́oszakban legalább 60 cm rétegvastag-
ságban.

6.5 Metanolt tartalmazott tartálykocsik:

6.5.1 Átrakás nélküli forgalomban a metanolt teljesen le kell fejteni, a tartályt meg kell tisztítani (alkal-
mas módszerrel: pl. vízzel történ´́o kimosással, kiszárítással, nirogénnel történ´́o átfúvással, stb.)

6.5.2 Átrakásos forgalomban az üres tartályokat a határállomáson a metanol teljes lefejtése után az áru-
marványtól ki kell szárítani.

6.6 Az  áruátvev´́o (átrakó vasút) a vasúti tartálykocsiból az áru lefejtése után köteles:

6.6.1 A tartályon lev ´́o veszélyességi bárcákat és feliratokat az árumaradványtól megtisztítani, hogy azok
olvashatók legyenek.

6.6.2 A tartályok tartozékait, amennyiben azokat a lefejtésnél eltávolították, visszahelyezni és rögzíteni,
szorosan lezárni tömít´́obetétek kötelez ´́o alkalmazásával és a k ´́oolajtermékek kivételével a tölt´́o-ürít´́o
berendezést fémzárral ellátni, ha a rendelkezések nem írnak mást el´́o.
A tartályok lezárása az áru lefejtése után, valamit az el´́oz´́oleg felmelegített árut tartalmazott tartá-
lyok lezárása csak a tartály leh´́utése után történhet.
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6.6.3 Amennyiben az áru melegítésére a tartályon lev ´́o berendezést használták, minden vízleereszt´́o csapot
teljesen kinyitni és a berendezést s´́urített leveg´́ovel átfújni.

6.6.4 Ha a tartálykocsi belsejét megtisztították és nem tartalmaz árumaradékot, akkor a tartálykocsi tartá-
lyán lév ´́o veszélyességi bárcákat el kell távolítani vagy le kell takarni (SZMGSZ 2. Melléklet «Álta-
lános rendelkezések» III. Fejezet 3.7 pont).

6.6.5 Ha a veszélyes árut tartalmazott tartálykocsi nincs kitisztítva, akkor annak tartályán olyan veszélyes-
ségi bárcáknak kell lenniük, mint a megtöltött tartályon.

6.7 A veszélyes árut tartalmazott, üres tartálykocsi fuvarozása vagy visszaküldése az SZMGSZ rendel-
kezéseivel (SZMGSZ 6. cikk 6. §-hoz tartozó 10. Melléklet) és a PPV ( II. Fejezet 16. § 16.4 pont)
összhangban történik.

6.7.1 A magántulajdonú vagy bérbeadott üres tartálykocsik feladása SZMGSZ 12.1 és 12.2 Melléklete
szerinti fuvarlevéllel történhet.

6.7.1.1 A 6.1, a 6.5.1 és a 6.5.2 ponttal összhangban kirakott és megtisztított tartálykocsik feladásánál a fu-
varlevél «Az áru megnevezése» (Naimenovanie gruza) rovatába a feladónak be kell jegyeznie:
«Üres, magántulajdonú tartálykocsi/ bérbe adott tartálykocsi. Kiürítve . . . . . . . . . . . . (a folyékony
áru megnevezése és sorszáma), bels´́oleg és küls´́oleg megtisztítva (kimosva vagy metanol esetében
kiszárítva).
Tulajdonos/bérl´́o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az SZMGSZ 2. Melléklet VI. Fejezet 6.6 pontjának rendelkezései megtartva.»

«Privatníj porofnij vagon-cisterna / vagon-cisterna sdanníj v arendu. Razgrufen
iz-pod . . . . . . . . . . . . (ukazívaetsé naimenovanie i porédkovíj nomer slitogo gruza),
oxiçen vnutri i snarufi (promít ili osuñen dlé metanola).

Sobstvennik/arendator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polofenié p. 6.6 Glaví VI Pril. 2 k SMGS soblqdení.»

Ha az SZMGSZ 2. Melléklet 2.8 pontjának megfelel ´́oen kiegészít´́o jelölés van el´́oírva, akkor az utol-
jára fuvarozott áru megnevezése el´́ott annak UN számát is fel kell tüntetni.

6.7.1.2 Az el ´́oz´́o veszélyes áru maradékától nem megtisztított tartálykocsik feladásánál a fuvarlevél «Az áru
megnevezése» (Naimenovanie gruza) rovatába a feladónak be kell jegyeznie:
«Üres, magántulajdonú tartálykocsi / bérbe adott tartálykocsi. Kiürítve . . . . . . . . . (a lefejtett folyé-
kony áru UN száma, megnevezése és sorszáma, valamint az osztályok táblázatainak 7. oszlopa sze-
rinti veszélyességi bárcák), a tartály nyomása . . . . .  MPa (s´́urített és cseppfolyósított gázoknál),  a
betöltött inert gáz nyomása . . . . .  MPa (szénkéneg esetén) a vizréteg/ kalcium-klorid oldat magas-
sága legalább 30 cm, nyári id´́oszakban legalább 60 cm (fehér- vagy sárga-foszfornál),  lobbanáspont
. . . . . .  ˚C (gyúlékony folyadékoknál).
Tulajdonos/bérl´́o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az el´́ozetes megegyezés feltételei (a 6.1 pont második bekezdése szerint) és az SZMGSZ 2. Mellék-
let VI. Fejezet 6.6 pontjának rendelkezései megtartva.»

«Privatníj porofnij vagon-cisterna /vagon-cisterna sdanníj v arendu. Razgrufen
iz-pod . . . . . . . . . . . . (ukazívaetsé nomer OON, porédkovíj nomer i naimenovanie sli-
togo gruza, a takfe nomera znakov opasnosti soglasno graóe 9 tablic klassov), davle-
nie v kotle . . . . . . . MPa (dlé sfatíh i sfifenníh gazov), zapolnena inertním gazom
pod davleniem . . . . . . . . MPa (dlé serougleroda), vísota sloé vodí /rastvora hlorida
kalycié ne mennee 30 sm, a v letnij period ne mennee 60 sm (dlé feltogo ili belogo óo-
sóora), temperatura vspíñki . . . . . ˚C  (dlé legkovosplamenéqçihsé fidkostej).

Soobstvennik/arendator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polofenié predvarityelnogo soglasié (po vtoromu abzacu p. 6.1) i. p. 6.6 Glavní VI
Pril. 2 k SMGS soblqdení.»
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6.7.2 A vasút tulajdonát képez´́o üres tartálykocsikat a tulajdonos vasútnak történ ´́o visszaküldéskor el kell
látni a PPV 15. Melléklete szerinti bárcával és a PPV 19. Melléklete szerinti kisér ´́o jegyzékkel.

6.7.2.1 Az átvev ´́o (a vasút) a kiürített és kitisztított tartálykocsik visszaküldésekor az üres tartálykocsik át-
adásával egyidej´́uleg a vasútnak az alábbi minta szerinti írásos nyilatkozatot is köteles két példány-
ban átnyújtani:

SZMGSZ 2. Melléklet
VI. Fejezet 6.7.2.1 pont

AZ ÁTVEV ´́O (AZ ÁTRAKÓ VASÚT) NYILATKOZATA 
A VESZÉLYES ÁRUK LEFEJTÉSE UTÁN 

AZ ÜRES TARTÁLYKOCSIK VISSZAKÜLDÉSEKOR

ZAÉVLENIE GRUZOPOLUXATELÉ (FELEZNAÉ DOROGA PEREGRUZA) DLÉ 
VOZVRATA POROFNEGO VAGONA-CISTERNÍ IZ-POD OPASNOGO GRUZA

Az átvev ´́o neve és címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naimenovanie i adres poluxatelé:

Vagon -cisterna No  . . . . . . . . . . . .  sz. tartálykocsi bels´́oleg és küls´́oleg megtisztítva.
                            oxiçen vnutri i snarufi

Legutolsó áru:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a folyékony áru megnevezése, osztálya és sorszáma)
Poslednij perevozimíj gruz:
(ukazívaetsé naimenovanie, klass i porédkovíj nomer slitogo gruza)

A feltett kocsizárak száma és jele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xislo i znaki nalofenníh plomb:

Az SZMGSZ 2. Melléklet VI. Fejezet 6.6 pont rendelkezései megtartva. 
Polofenié p. 6.6 Glaví VI  Pril. 2 k SMGS soblqdení.

   A vállalat bélyegz´́oje, dátum               Aláírás
   Ñtempely óirmí, data                   Podpisy
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6.7.2.2 Az átvev ´́o (az átrakó vasútnak) a kirakott, de nem kitisztított tartálykocsik visszaküldésekora az üres
tartálykocsik átadásával egyidej´́uleg az átvev´́o vasútnak az alábbi minta szerinti írásos nyilatkozatot
is köteles két példányban átnyújtani:

SZMGSZ 2. Melléklet
VI. Fejezet 6.7.2.2 pont

AZ ÁTVEV ´́O (AZ ÁTRAKÓ VASÚT) NYILATKOZATA 
A VESZÉLYES ÁRUK LEFEJTÉSE UTÁN 

AZ ÜRES TARTÁLYKOCSIK VISSZAKÜLDÉSEKOR

ZAÉVLENIE GRUZOPOLUXATELÉ (FELEZNAÉ DOROGA PEREGRUZA) DLÉ 
VOZVRATA NEOXIÇENNOGO BAGONA-CISTERNÍ IZ-POD OPASNOGO GRUZA

Az átvev ´́o neve és címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naimenovanie i adres poluxatelé:

Vagon -cisterní No  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. tartálykocsi 

Legutolsó áru:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poslednij perevozimíj gruz:
(az áru UN száma, osztálya, sorszáma és megnevezése)
(ukazívaetsé  No OON, klass, porédkovíj nomer i  naimenovanie gruza)

Znaki opasnosti No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. veszélyességi bárcák
(otmetki soglasno gr. 10. tablic klassov)   (megjegyzések az osztályok táblázatainak
                                                                              10. oszlopának  megfelel ´́oen)

A(z) . . . . . . .  . . (az inert gáz megnevezése) nyomása . . . . . Mpa (szén-diszulfid esetén).
Davlenie            (nazvanie inertnogo gaza)               MPa (dlé serougleroda)

A vízréteg magasága . . . . . .  cm (sárga- vagy fehérfoszfor esetén)
Vísota sloé vodí              sm (dlé feltogo ili belogo óosóora)

Lobbanáspont: . . . . . . . . . . . . . . . . .  ˚C (gyúlékony folyadékok esetén).
Toxka temperaturí vspíñki       ˚C (dlé legkovosplamenéqçihsé fidkostej).

A feltett kocsizárak száma és jele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xislo i znaki nalofenníh plomb:

Az SZMGSZ 2. Melléklet VI. Fejezet  (6.1 pont második bekezdés) szerinti  el´́ozetes meg-
egyezés és 6.6 pont rendelkezései megtartva. 
Polofenié  predvaritelynogo soglasié (po vtoromu abzacu p. 6.1) i p. 6.6 
Glaví VI. Pril. 2 k SMGS soblqdení.

   A vállalat bélyegz´́oje, dátum               Aláírás
   Ñtempely óirmí, data                   Podpisy
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6.7.2.3 A 6.7.2.1 és a 6.7.2.2 pont szerinti nyilatkozat eredeti példányát az üres tartálykocsi kíasér ´́olevelé-
hez kell csatolni. A nyilatkozat másolata a feladási állomáson marad.

6.7.2.4 A vasúti tulajdont képez´́o tartálykocsi visszaküldése a tulajdonos vasútra, a határállomáson történ´́o
átfejtése esetén, a szomszédos vasútak közötti megegyezés alapján történik.

6.8 A jelen feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a belföldi fuvarozási szabályok érvényesek.

6.9 Az SZMGSZ 2. Melléklet VI. Fejezete rendelkezései betartásának felel´́ossége a következ´́okre hárul:

6.9.1 A veszélyes áru átvev´́oje az 1520 mm nyomtávú vasútvonallall rendelkez ´́o országok forgalmában és
az 1435 mm nyomtávú vasútvonallal rendelkez´́o országok átrakás nélküli forgalomában teljes fele-
l ´́osséggel tartozik ezen szabályok megtartásáért.

6.9.2 Átrakásos forgalomban az átrakó vasút saját határállomásán teljes felel´́osséggel tartozik ezen szabá-
lyok megtartásáért.
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VII. Fejezet

Egyéb el´́oírások

7.1 Az SZMGSZ 2. Mellékletében a következ ´́o mértékegységeket kell alkalmazni: 7

Mennyiség megnevezése SI-egység8 Engedélyezett kiegészít´́o egység

Hosszúság m (méter) —

Terület m2 (négyzetméter) —

Térfogat m3 (köbméter) l9 (liter)

Id´́o s (másodperc) min (perc)
h (óra)
d (nap)

Tömeg kg (kilogramm) g (gramm)
t (tonna)

S´́ur´́uség kg/m3 kg/l

H´́omérséklet K (kelvin) ˚C (Celsius-fok)

H´́omérséklet-különbség K (kelvin) ˚C (Celsius-fok)

Er´́o N (newton) —

Nyomás Pa (pascal) bar

Mechanikai feszültség N/m2 N/mm2

Munka J (joule) —

Energia J (joule) kW • h (kilowattóra)

H´́omennyiség J (joule) eV (elektronvolt)

Teljesítmény W (watt) —

Kinematikai viszkozitás m2/s mm2/s

Dinamikai viszkozitás Pa • s mPa • s

Aktivitás10 Bq (becquerel) —

Dózisegyenérték11 Sv (sievert) —
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7 A korábban használt egységek SI-egységre átszámításánál a következ ´́o arányszámokat kell alkalmazni:
Er ´́o:
1 kg = 9,807 N
1 N  = 0,102 kp
Mechanikai feszültség:
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2

1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2

Nyomás:
1 Pa = 1 N/m2 = 10–5 bar = 1,02 • 10–5 kg/cm2 = 0,75 • 10–2 Torr
1 bar = 105 Pa = 1,02 kg/cm2 = 750 Torr
1 kg/cm2 = 9,807 •  104 Pa = 0,9807 bar = 736 Torr
1 Torr = 1,33 • 102 Pa = 1,33 • 10–3 bar = 1,36 • 10–3 kg/cm2

Munka, energia, h´́omennyiség:
1 J = 1 N•m = 0,278 • 10–6 kW • h = 0,102 kg•m = 0,239 • 10–3 kcal
1 kW •h = 3,6 • 106 J = 367 • 103 kg•m = 860 kcal
1 kg•m = 9,807 J = 2,72 • 10–6 kW•h = 2,34 • 10–3 kcal
1 kcal =  4,19 • 103 J = 1,16 • 10–3 kW•h = 427 kg•m
Teljesítmény:
1 W = 0,102 kg•m/s = 0,86 kcal/h
1 kg•m/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h
1 kcal/h = 1,16 W = 0,119 kg•m/s
Kinetimatikai viszkozitás:
1 m2/s = 104 St (stokes)
1 St = 10–4 m2/s
Dinamikai viszkozitás:
1 Pa•s = 1 N•s/m2 = 10 P (poise) = 0,102 kg•s/m2

1 P = 0,1 Pa•s = 0,1 N•s/m2 = 1,02 • 10–2 kg•s/m2

1 kg•s/m2 = 9,807 Pa•s = 9,807 N•s/m2 = 98,07 P                                                                                                   



7.2 Egyéb utalás hiányában az SZMGSZ 2. Mellékletében a «%» jel a következ´́oket jelenti:8 9 10 11

– szilárd vagy folyékony anyagok keverékeinél, oldatoknál vagy folyadékokkal átitatott  szilárd
anyagoknál a keverék, az oldat vagy az átitatott szilárd anyag teljes tömegére vonatkoztatott tö-
megszázalékot;

– s´́urített gázkeverékeknél a gázkeverék teljes térfogatára vonatkoztatott térfogatszázalékot, míg
cseppfolyósított gázkeverékeknél, valamint nyomás alatt oldott gázoknál a keverék teljes töme-
gére vonatkoztatott tömegszázalékot.

7.3 A szállítóedényekre vonatkoztatott mindenféle nyomás (pl. próbanyomás, bels´́o nyomás, a biztonsá-
gi szelepek nyitónyomása) valamennyi esetben túlnyomásként van megadva (a légköri nyomáson
felüli nyomás); az anyagok g´́ozeinek nyomása ezzel szemben minden esetben abszolút nyomásérték-
ként van megadva.

7.4 Törékeny edények alatt valamennyi esetben olyan küldeménydarabokat kell érteni, amelyekben
üvegb ´́ol, porcelánból, kerámiából és ezekhez hasonló anyagokból készített edények vannak, és eze-
ket nem helyezték el az üt´́odés elleni teljeskör´́u védelmet biztosító,  teljesfalú küls´́o csomagolásban.

7.5 Azok a törékeny edények, amelyeket egyenként vagy csoportosan, köztesanyaggal szilárd csomago-
lásba ágyaztak, nem tekintend´́ok törékeny edényeknek, ha a szilárd csomagolás hermetikusan zárt és
azt úgy alakították ki, hogy a törékeny edények törése vagy szivárgása esetén azok tartalma a cso-
magoláson kívülre nem ömölhet, s annak mechanikai szilárdsága a fuvarozás ideje alatt korrózió
folytán nem csökkenhet.

8  A Nemzetközi mértékegységrendszer (SI) az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet határozatainak ered-
ménye (Cím: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F–92 310 Sèvres).

9  Írógép használata esetén a literre vonatkozó «l» rövidítés mellett az «L» rövidítés is megengedett.

10 E mértékegységen kívül megengedett az aktivitás Ci (curie) egysége is; az egységek közötti viszony:
1 Ci =  3,7 • 1010 Bq, ahol megengedett az értékek kerekítése.

11 E mértékegységen kívül megengedett az ekvivalens sugárdózis rem egysége is (a röntgen biológiai ekviva-
lense, ber); az egységek közötti viszony: 1 rem = 0,01 Sv.
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II. RÉSZ

A VESZÉLYES ÁRUK FUVAROZÁSI FELTÉTELEI
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1. OSZTÁLY

ROBBANÓANYAGOK ÉS ROBBANÓANYAGOT
TARTALMAZÓ TÁRGYAK

1.1 Általános  el´́oírások

1.1.1 Az 1 osztály fogalomkörébe tartozó anyagok és tárgyak közül csak az 1. táblázatban felsoroltak
vagy annak valamely m.n.n. tételéhez vagy az «UN 0190 robbanóanyag minta» tételhez tartozók fu-
varozhatók. Ezek az anyagok és tárgyak csak a 1.1.2 — 1.9.2 pontok feltételei és a 2.1 Függelékben
megállapított feltételek szerint fuvarozhatók.

1.1.2 Az 1 osztályba a következ´́o anyagok és tárgyak tartoznak:

1.1.2.1 Robbanóanyagok: szilárd vagy folyékony halmazállapotú anyagok vagy azok keverékei, amelyek
önmagukban képesek vegyi reakcióra olyan h´́omérséklet´́u, nyomású és sebesség´́u gázok kiválásával,
amelyek károsodást idézhetnek el´́o a környez´́o tárgyakban.

1.1.2.2 Pirotechnikai anyagok: anyagok vagy anyagok keverékei, amelyeknek az a rendeltetése, hogy deto-
náció nélküli, önfenntartó exoterm kémiai reakció révén h´́ot fejlesszenek, lángot váltsanak ki, hang-
hatást keltsenek, ködöt vagy füstöt fejlesszenek, vagy e hatások valamilyen kombinációját fejtsék ki.

Megjegyzés:

1. A különösen robbanásérzékeny és spontán reakcióra képes robbanóanyagok fuvarozása tilos.

2. Azok az anyagok, amelyek önmagukban véve nem robbanóanyagok,de amelyek gáz, g ´́oz vagy por formájá-
ban robbanásveszélyes, légnem´́u vegyes közeget képezhetnek, nem tartoznak az 1 osztály anyagai közé.

3. Azok a robbanóanyagok, amelyek víz- vagy alkoholtartalma meghaladja az 1. táblázat 2. oszlopában közölt
határértékeket, valamint a lágyító adalékot tartalmazó robbanóanyagok a 4.1 osztály 21., 22. és 24. sorszá-
mának hatálya alá tartoznak.

4. Azok a robbanóanyagok, amelyek mértékadó veszélyes tulajdonsága a peroxidokra jellemz ´́o, az 5.2 osztály
hatálya alá tartoznak.

1.1.2.3 Robbanóanyaggal töltött tárgyak: olyan tárgyak, amelyek egy vagy több robbanóanyagot és/vagy pi-
rotechnikai anyagot tartalmaznak.

Megjegyzés:

Nem tartoznak az 1 osztály el ´́oírásainak hatálya alá azok a szerkezetek, amelyek olyan mennyiség´́u vagy olyan
jelleg´́u robbanó és/vagy pirotechnikai anyagokat tartalmaznak, amelyek fuvarozás közbeni véletlenszer´́u vagy
szándékosan okozott meggyulladása által kiváltott reakció nem jár kívülr´́ol észlelhet´́o repeszhatással, t´́uz, köd,
füst képz´́odésével vagy h ´́o fejl ´́odésével, er´́os hanghatással.

1.1.2.4 Azok, az 1.1.2.1 és az 1.1.2.3 pontban nem említett anyagok és tárgyak, amelyeket azzal a céllal
gyártottak, hogy gyakorlati hatásukat robbanás vagy pirotechnikai jelenség formájában fejtsék ki.

1.1.3 A robbanóanyagokat és a robbanóanyagokat tartalmazó tárgyakat az SZMGSZ 2.1 Függelékében
megfogalmazott követelményekb´́ol kiindulva tulajdonságaik, összetételük, szerkezetük, rendelteté-
sük szerint meghatározott árumegnevezéshez vagy a «másként nem nevezett» (m.n.n.) árumegneve-
zéshez – 1. táblázat 2. oszlop – kell hozzárendelni, és azoknak meg kell felelniük ezen áru-
megnevezés fuvarozási feltételeinek. Az m.n.n. anyagok felvételét az 1. táblázatba, a fuvarozási en-
gedélyük kiadását és fuvarozási feltételeik jóváhagyását a feladási ország illetékes hatósága végzi el.
Ha a feladási ország nem valamely SZMGSZ tagország, akkor az engedélyt az árut els´́oként átvev´́o
SZMGSZ tagország illetékes hatóságának kell jóváhagynia. A jóváhagyást írásban kell kiadni. Az
említett áruk fuvarozását az SZMGSZ 2. Melléklet I. Rész «Általános rendelkezések» 1.4 pontja
szerint kell végezni.

1.1.3.1 Az új vagy már régebben létez´́o robbanóanyagok vagy robbanótárgyak mintái, amelyeket többek kö-
zött kísérleti, besorolási, kutatási és fejlesztési vagy min´́oségellen´́orzési célból, vagy mint mintát fu-
varoznak, az 1. táblázat 51. sorszámának «UN 0190 robbanóanyag minta» tételéhez is besorolhatók.

1.1.3.2 Az 1. táblázatban név szerint nem említett anyagok és tárgyak valamely m.n.n. tételhez vagy az «UN
0190 robbanóanyag minta» tételhez való hozzárendelését a feladási ország illetékes hatóságának kell
elvégeznie.

2002/105/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 57



1.1.3.3 A valamely m.n.n. tételhez vagy az «UN 0190 robbanóanyag minta» tételhez hozzárendelt anyagok
és tárgyak, valamint bizonyos meghatározott anyagok, amelyek fuvarozása az 1. táblázat anyagainak
és tárgyainak felsorolásához f´́uzött megjegyzések alapján az illetékes hatóság külön engedélyéhez
van kötve, csak a feladási ország illetékes hatóságának engedélyével és az ezen hatóság által el´́oírt
feltételek mellett fuvarozhatók.

1.1.3.4 Ha a származási ország nem valamely SZMGSZ tagország, akkor a küldemény által érintett els´́o
SZMGSZ tagországnak kell az el´́oírt feltételeket elismernie. Az engedélyt írásban kell kiadni.

1.1.4 Az 1 osztály hatálya alá tartozó anyagokat és tárgyakat, kivéve a 91. sorszámhoz tartozó üres, tisztí-
tatlan csomagolóeszközöket, az 1.1.5 pont szerinti alosztályok valamelyikéhez és az 1.1.6 pont sze-
rinti összeférhet´́oségi csoportok valamelyikéhez kell hozzárendelni.

1.1.4.1 Az alosztályt a 2.1 Függelékében leírt vizsgálatok és a 1.1.5 pont rendelkezései alapján kell megha-
tározni. Az összeférhet´́oségi csoportot az 1.1.6 pont rendelkezései alapján kell meghatározni.

Az alosztály sorszáma és az összeférhet´́oségi csoport bet´́ujele együtt alkotják az osztályozási kódot.

1.1.4.2 Az 1 osztály anyagai és tárgyai a II csomagolási csoporthoz tartoznak (lásd a 2.5 Függeléket).

1.1.5 Az alosztályok meghatározása  (az 1.1 — 1.6 alosztály leírása).

1.1 alosztály Olyan anyagok és tárgyak, amelyeknél fennáll a teljes tömeg felrobbanásának veszé-
lye. (A teljes tömeg felrobbanása olyan robbanás, ami gyakorlatilag egyid´́oben csak-
nem az egész rakománytömeget érinti.)

1.2 alosztály Olyan anyagok és tárgyak, amelyek a kivetés veszélyével járnak, de nem az egész tö-
meg felrobbanásának veszélyével.

1.3 alosztály Olyan anyagok és tárgyak, amelyek t´́uzveszélyesek és robbanás vagy kivetés vagy
ezek együttes fellépésének csekély veszélyével járnak, de az egész mennyiség felrob-
banásának veszélye nélkül. Ehhez az alosztályhoz tartoznak a kövezkez´́o anyagok és
tárgyak:
— amelyek égése jelent´́os sugárzó h´́ot eredményez, vagy
— amelyek egymásután úgy égnek el, hogy csak kismérték´́u robbanással vagy kive-
téssel, vagy ezek egyidej´́u fellépésével járnak.

1.4 alosztály Olyan anyagok és tárgyak, amelyek csak csekély robbanásveszélyt jelentenek fuva-
rozás közbeni meggyulladásuk vagy beindulásuk esetén. A hatások lényegében a
küldeménydarabra korlátozódnak, és általában nem következik be jelent´́osebb mére-
t´́u repeszdarabok keletkezése vagy a repeszdarabok nagyobb távolságra való szétrö-
pülése. Kívülr´́ol ható t´́uz nem vonja maga után a küldeménydarab teljes tartalmának
gyakorlatilag azonnali felrobbanását.

1.5 alosztály Rendkivül kis mértékben érzékeny, tömegrobbanás veszélyét magukba rejt´́o anya-
gok, amelyek érzéketlensége olyan, hogy normális szállítási körülmények között be-
indulásuk vagy égésük robbanásba való átmenetének valószínüsége rendkívül
csekély. Minimális követelmény ezen anyagokra nézve, hogy a küls´́o t´́uz hatásának
vizsgálata során nem szabad felrobbanniuk.

1.6 alosztály Rendkívül érzéketlen tárgyak, amelyeknél nem áll fenn a tömegrobbanás veszélye.
Az ilyen tárgyak csak rendkívül érzéketlen detonáló anyagokat tartalmaznak, és bi-
zonyítottan elhanyagolható a véletlen iniciálás vagy beindulás veszélye.

Megjegyzés:

Az 1.6 alosztály tárgyaitól kiinduló veszély egyetlen tárgy felrobbanására korlátozódik.

1.1.6 Az anyagok és tárgyak összeférhet´́oségi csoportjainak leírása

A Primer robbanóanyag

B Primer robbanóanyaggal töltött tárgy kett´́onél kevesebb hatékony biztonsági szerkezettel.
Egyes tárgyak, így a detonátorok robbantáshoz, detonátor-szerkezetek robbantáshoz és gyu-
tacsszelencék ide tartoznak, bár ezek nem tartalmaznak iniciáló robbanóanyagot

C Toló hatású robbanóanyag vagy egyéb deflagráló robbanóanyag, vagy ilyen robbanóanyaggal
töltött tárgy
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D Szekunder detonáló robbanóanyag, vagy fekete l´́opor vagy szekunder detonáló robbanóanya-
got tartalmazó tárgy, minden esetben gyújtószerkezet és hajtótöltet nélkül, vagy primer robba-
nóanyagot tartalmazó tárgy két vagy több hatékony biztonsági szerkezettel

E Szekunder detonáló robbanóanyagot tartalmazó tárgy inditószerkezet nélkül, de hajtótöltettel
(gyúlékony folyadékot, gélt vagy hipergolokat tartalmazó töltetek kivételével)

F Szekunder detonáló robbanóanyagot tartalmazó tárgy saját indítószerkezettel, hajtótöltettel
(gyúlékony folyadékot, gélt vagy hipergolokat tartalmazó töltetek kivételével) vagy hajtótöl-
tet nélkül

G Pirotechnikai anyag, vagy pirotechnikai anyagot tartalmazó tárgy,  vagy olyan tárgy, amely
egyben robbanóanyagot és gyújtó-, világító-, könnyfakasztó- vagy ködképz´́o anyagot is tartal-
maz (a vízzel aktiválható tárgyak, a fehérfoszfort, foszfidokat, piroforos anyagot, gyúlékony
folyadékot, gélt vagy hipergolokat tartalmazó tárgyak kivételével)

H Robbanóanyagot és fehérfoszfort együtt tartalmazó tárgy

J Robbanóanyagot és gyúlékony folyadékot vagy gélt együtt tartalmazó tárgy

K Robbanóanyagot és mérgez´́o vegyi anyagot együtt tartalmazó tárgy

L Olyan robbanóanyag vagy robbanóanyagot tartalmazó tárgy, amely különleges kockázattal jár
(pl. víz hatására történ ´́o aktiválódás hipergolok, foszfidok vagy piroforos anyag jelenléte foly-
tán) és így minden egyes típus elkülönítése szükséges

N Csak rendkívül érzéketlen robbanóanyagokat tartalmazó tárgyak, amelyek nem járnak az
egész tömeg felrobbanásának veszélyével

S Olyan anyag vagy tárgy, amely úgy van csomagolva vagy kialakítva, hogy a nem szándékos
reakció révén bekövetkez´́o minden hatás a küldeménydarab belsejére korlátozódik, kivéve, ha
t´́uzesetkor maga a küldeménydarab károsodik. Ebben az esetben a robbanási és kivetési hatá-
soknak olyan mérték´́ure kell korlátozódniuk, hogy ne akadályozzák a t´́uz leküzdését vagy más
rendkívüli intézkedések végrehajtását a küldeménydarab közvetlen közelében

Megjegyzés:

1. Valamely anyag vagy tárgy meghatározott csomagolásban csak egyetlen összeférhet´́oségi csoportba sorolha-
tó. Mivel az S összeférhet´́oségi csoport feltételei tapasztalati jelleg´́uek, az ezen csoportba való sorolás szük-
ségszer´́uen valamely osztályozási kód hozzárendelésére szolgáló próbához kötött.

2. A D vagy az E összeférhet´́oségi csoport tárgyait el lehet látni, vagy egybe lehet csomagolni saját gyújtószer-
kezetükkel azzal a feltétellel, hogy ezeknek az eszközöknek legalább két olyan hatásos biztonsági szerkezetük
van, amelyek megakadályozzák a robbanás bekövetkeztét az indítószerkezet nem szándékos aktiválódása
esetén. Az ilyen küldeménydarabok a D vagy az E összeférhet´́oségi csoportba tartoznak.

3. A D vagy az E összeférhet´́oségi csoportok tárgyait egybe lehet csomagolni olyan saját gyújtószerkezetükkel,
amelynek nincs két hatásos biztonsági szerkezetük (azaz olyan gyújtószerkezetek, amelyek a  B összeférhet´́o-
ségi csoportba tartoznak), feltéve, hogy az 1.2.3.6 pont el ´́oírásainak megfelelnek. Az ilyen küldeménydara-
bok a D vagy az E összeférhet´́oségi csoportba tartoznak.

4. A tárgyakat el lehet látni vagy egybe lehet csomagolni saját gyújtószerkezetükkel, feltéve, hogy a gyújtószer-
kezetek rendes fuvarozási körülmények között nem tudnak m´́uködésbe lépni.

5. A C, a D és az E összeférhet´́oségi csoportba tartozó tárgyakat egybe lehet csomagolni. Az ilyen küldemény-
darabokat az E összeférhet´́oségi csoporthoz kell hozzárendelni.

1.1.6.1 Az A összeférhet ´́oségi csoport anyagai és a K összeférhet´́oségi csoport tárgyai a fuvarozásból ki van-
nak zárva

1.1.7 Ennek az osztálynak a rendelkezéseiben szerepl´́o «küldeménydarab» kifejezés a 2.5 Függelék 2. Fe-
jezet 2.1.3 pontjától eltér ´́oen a csomagolatlan tárgyakat is magába foglalja, ha azok fuvarozása cso-
magolás nélkül megengedett.

1.1.8 Az 1 osztály anyagai és tárgyai közül, amelyek fuvarozása engedélyezett, az 1. táblázatban vannak
felsorolva.

1.1.9 Az 2.1 Függelékben felsorolt robbanóanyagok és -tárgyak csak akkor rendelhet´́ok az 1. táblázat
egyes megnevezéseihez, ha azok tulajdonságai, összetétele, felépítése és el´́oirányzott felhasználása
megfelel a 2.1 Függelékben szerepl´́o leírások valamelyikének.
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1.2 Csomagolási el´́oírások

1.2.1 Általános csomagolási el´́oírások

1.2.1.1 Minden robbanóanyagot és robbanótárgyat az 1.1.1 — 1.1.7 pontban leírt feltételek szerint kell cso-
magolni és feladásra el ´́okészíteni.

1.2.1.2 Az 1 osztály áruihoz használt minden csomagolóeszközt úgy kell tervezni és kivitelezni, hogy

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a robbanóanyagok és robbanótárgyak védve legyenek, ne szabadulhassanak ki, és normális fu-
varozási feltételek között, beleértve a várható h´́omérséklet-, páratartalom- vagy nyomásváltozá-
sokat, a nem szándékos begyújtás vagy beindulás veszélye ne növekedjen;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             bármely küldeménydarab normális fuvarozási feltételek mellett biztonságosan kezelhet ´́o le-
gyen; és

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a küldeménydarabok ellenálljanak a fuvarozás alatt engedélyezett halmazolási terhelésnek,
úgy, hogy ne növekedjen a robbanóanyag által képviselt veszély, és ne deformálódjanak olyan
mértékben, ami csökkenti a csomagolás szilárdságát.

1.2.1.3 A küldeménydaraboknak meg kell felelniük a 2.5 és a 2.6 Függelék el´́oírásainak.

1.2.1.4 Az 1.1.4.2 pont, valamint a 2.5 Függelék 2.2.2 és a 2.6 Függelék 2.3.4 pontja értelmében az 1 osz-
tály anyagaihoz és tárgyaihoz a II csomagolási csoportba tartozó, «Y» bet´́uvel jelölt csomagolóesz-
közöket vagy IBC-ket kell alkalmazni.

1.2.1.5 A folyékony robbanóanyagokat tartalmazó csomagolóeszközök zárószerkezeteinek a szivárgás elke-
rülésére kett´́os tömítés´́unek kell lenniük.

1.2.1.6 A fémhordók zárószerkezetét megfelel´́o tömítéssel kell ellátni; ha a zárószerkezet csavarmenetes ki-
alakítású, a robbanóanyagnak nem szabad a csavarmenetbe bejutnia.

1.2.1.7 A vízoldható robbanóanyagokhoz használt csomagolóeszközöknek vízállónak kell lenniük. A de-
szenzibilizált vagy flegmatizált anyagokhoz használt csomagolóeszközöknek a fuvarozás alatt a
koncentráció változásának megakadályozására zártnak kell lenniük.

1.2.1.8 Szegek, kapcsok és más, fémb´́ol készült, véd´́obevonat nélküli rögzít´́oelemek nem lehetnek a csoma-
golás bels´́o felületén még akkor sem, ha a robbanóanyagot a fémmel való érintkezést´́ol bels´́o csoma-
golás védi.

1.2.1.9 A bels´́o csomagolásoknak, távtartóknak, párnázó- (tömít´́o-) anyagoknak, valamint a robbanóanyagok
vagy robbanótárgyak elrendezésének a küldeménydarabokban olyannak kell lennie, ami megakadá-
lyozza hogy a robbanóanyag meglazuljon a küls´́o csomagolás belsejében normális fuvarozási feltéte-
lek mellett. Meg kell akadályozni, hogy a tárgyak fém alkatrészei a fémcsomagolóeszközökkel
érintkezésbe kerülhessenek. A robbanóanyagot tartalmazó olyan tárgyakat, amelyek nincsenek küls´́o
burkolatba helyezve, el kell választani egymástól, hogy megakadályozzuk a súrlódást és a felütkö-
zést. Erre a célra a bels´́o vagy a küls´́o csomagolást megosztó párnázó válaszfalak, fészkek vagy tar-
tályok használhatók.

1.2.1.10 A csomagolóeszközöket a küldeménydarabban lev´́o robbanóanyagokkal összeférhet´́o és azokkal
szemben áthatolhatatlan anyagból kell készíteni.

1.2.1.11 Meg kell akadályozni a robbanóanyagok behatolását a korcolt fémcsomagolóeszközök illesztéseibe.

1.2.1.12 A m´́uanyag csomagolóeszközök nem lehetnek hajlamosak olyan mérték´́u sztatikus elektromosság
gerjesztésére vagy felhalmozására, aminek a kisülése a becsomagolt robbanóanyag begyújtását vagy
a robbanótárgy m´́uködésbe lépését okozhatja.

1.2.1.13 A rendszerint katonai célú, nagyméret´́u robbanótárgyak, gyújtószerkezeteik nélkül, vagy gyújtószer-
kezettel, de legalább két hatékony véd´́oszerkezettel, csomagolatlanul fuvarozhatók. Ha az ilyen tár-
gyak hajtótöltetet tartalmaznak vagy önhajtók, akkor gyújtórendszereiket védeni kell a normál
fuvarozási körülmények közötti m´́uködésbelépéssel szemben. Ha a csomagolatlan tárgy a 4. vizsgá-
lati sorozatban negatív eredményt ad, ez jelzi, hogy az csomagolás nélküli fuvarozásra figyelembe
vehet´́o (lásd ENSZ Vizsgálatok é kritériumok kézikönyv). Az ilyen csomagolatlan tárgyak csúszótal-
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pakra er´́osíthet´́ok vagy keretekbe vagy más alkalmas kezel´́o-, tárolóeszközbe vagy indítóállványba
helyezhet´́ok oly módon, hogy normál fuvarozási körülmények között ne lazulhassanak ki.

1.2.1.14 Amennyiben ezek a nagyméret´́u robbanótárgyak az SZMGSZ 2. Melléklet követelményei szerinti
vizsgálatokat sikerrel kiállták, az illetékes hatóság engedélyezheti ezen tárgyak fuvarozását az
SZMGSZ 2. Mellékletben szerepl´́o feltételek szerint.

1.2.1.15 A robbanóanyagokat nem szabad olyan bels´́o vagy küls´́o csomagolóeszközökbe csomagolni, ame-
lyeknél a küls´́o és bels´́o nyomás között termikus vagy más hatások eredményeként létrejöv´́o különb-
ségek a küldeménydarab robbanását vagy  megsemmisülését okozhatják.

1.2.1.16 Amennyiben a robbanóanyag vagy a zárt ház nélküli vagy csak részben tokozott tárgy robbanóanya-
ga fémcsomagolóeszközök (1A2, 1B2, 4A, 4B és fémtartályok) bels´́o felületével érintkezhet, a fém-
csomagolóeszközt el kell látni bels´́o bevonattal vagy béléssel.

1.2.2 Különleges csomagolási el´́oírások

1.2.2.1 Az anyagokat és tárgyakat az 1. táblázat 3 oszlopa és az 1.2.2.3, 1.2.2.4 pont el ´́oírásai szerint kell
csomagolni.

1.2.2.2 Minden robbanóanyagra és -tárgyra választható az EP 01 csomagolási mód, amennyiben az így cso-
magolt terméket a származási ország illetékes hatósága, vagy ha a származási ország nem valamely
SZMGSZ tagország, akkor a küldemény által érintett els´́o SZMGSZ tagország illetékes hatósága
megvizsgálta és nem találta veszélyesebbnek, mint ha az 1. táblázat 3 oszlopában megadott módon
lenne csomagolva.

1.2.2.3 Csomagolási módok

Megjegyzések:

1. EP 01 csomagolási mód: olyan mód, amelyhez az illetékes hatóság engedélyére van szükség;

2. EP 11 — EP 29 csomagolási mód: robbanóanyagokhoz; EP 30 és a további csomagolási módok: robbanó-
tárgyakhoz.

3. Ahol a táblázatban «közönséges faládák (4C1)» szerepelnek, helyettük «faládák portömör falakkal (4C2)» is
használhatók.

4. A folyadékzáró csomagolóeszközöknek olyan gyártási mintának kell megfelelniük, amely a II csomagolási
csoport szintjének megfelel ´́o tömörségi próbát kiállta.

5. A bels´́o vagy köztes csomagolásként használt «tartály» fogalom alá tartoznak a ládák, a palackok, a kannák,
a hordók, a dobozok és a hüvelyek bármilyen zárószerkezettel.

6. Az orsók m´́uanyagból, fából, papírlemezb´́ol, fémb´́ol vagy egyéb alkalmas anyagból készített eszközök köz-
ponti tengellyel és a tengely mindkét végén oldalsó tárcsával vagy anélkül. Az anyagok és tárgyak a tengely
köré tekercselhet´́ok és azokat adott esetben az oldalsó tárcsák tarthatják meg.

7. A tálcák fém, m´́uanyag, fa, papírlemez vagy más alkalmas anyagú lemezek, amelyeket a bels´́o, a köztes vagy
a küls´́o csomagolásba helyeznek és azokba szorosan illeszkednek. A tálca felülete lehet alakos, hogy a cso-
magolások vagy tárgyak beültethet´́ok, szilárdan rögzíthet´́ok és egymástól elválaszthatók legyenek.

8. Az adott, csomagolási mód fejléc jelzi, hogy az száraz vagy nedvesített állapotban történ´́o fuvarozáshoz
szolgál.

EP 01 MÓD
Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

A származási ország illetékes hatósága, vagy ha a származási ország nem valamely SZMGSZ tag-
ország, a küldemény által érintett els´́o SZMGSZ tagország illetékes hatósága el´́oirásai szerint.
Azon országra rövidítését, amelynek hatósága intézkedett, a fuvarlevélben a következ ´́ok szerint
kell feltüntetni:

«... illetékes hatósága által engedélyezett csomagolás»
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EP 11 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– m´́uanyagból – acélládák (4A)

– vízálló papírból – alumíniumládák (4B)

– gumibevonatú textilszövetb ´́ol – közönséges faládák (4C1)

– rétegelt falemez ládák (4D)

– farostlemez ládák (4F)

Burkolatok – papírlemez ládák (4G)

– m´́uanyagból – habosított m´́uanyag ládák
(4H1)– gumibevonatú textilszövetb ´́ol

– tömör m´́uanyag ládák (4H2)

Hordók

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– rétegelt falemez hordók (1D)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyag hordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)
 

EP 12 a) MÓD
(az 1.1D alosztály szilárd, nedvesített anyagaihoz)

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Zsákok Ládák

– többréteg´́u, vízálló
  papírból

– m´́uanyagból – acélládák (4A)
– m´́uanyagbevonatú vagy 

-bélés´́u
  textilszövetb´́ol

– alumíniumládák (4B)
– m´́uanyagból – közönséges faládák (4C1)
– textilszövetb´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)
– gumibevonatú

  textilszövetb´́ol
Tartályok – farostlemez ládák (4F)

– fémb´́ol – papírlemez ládák (4G)
– m´́uanyagszövetb ´́ol – m´́uanyagból – habosított m´́uanyag ládák

(4H1)
Tartályok – tömör m´́uanyag ládák (4H2)

– fémb ´́ol Hordók

– m´́uanyagból – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyag hordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)
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EP 12 b) MÓD
(az 1.1D alosztály szilárd, száraz, nem poralakú anyagaihoz)

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Zsákok (csak az UN 0150 szám-
hoz)

Zsákok

– nátronpapírból – portömör m´́uanyagszövet zsá-
kok (5H2)– többréteg´́u, vízállópapírból – m´́uanyagbevonatú vagy -bélés´́u

textilszövetb ´́ol – m´́uanyagszövetb ´́ol – m´́uanyagfólia zsákok (5H4)
– textilszövetb´́ol – portömör textilzsákok (5L2)
– gumibevonatú textilszövetb ´́ol – vízálló textilzsákok (5L3)

– többréteg´́u vízálló papírzsákok
(5M2)

Ládák

– acélládák (4A)

– alumíniumládák (4B)

– közönséges faládák (4C1)

– rétegelt falemez ládák (4D)

– farostlemez ládák (4F)

– papírlemez ládák (4G)

– habosított m´́uanyag ládák
(4H1)

– tömör m´́uanyag ládák (4H2)

Hordók

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyaghordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2) 

EP 12 c) MÓD
(az 1.1D alosztály szilárd, száraz, poralakú anyagaihoz)

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls ´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Zsákok Ládák

– többréteg´́u, vízálló
 papírból

– többréteg´́u, vízálló
 papírból, béléssel

– acélládák (4A)
– közönséges faládák (4C1)

– m´́uanyagból – m´́uanyagból – rétegelt falemez ládák (4D)
– m´́uanyagszövetb ´́ol Tartályok – farostlemez ládák (4F)

Tartályok – fémb´́ol – papírlemez ládák (4G)

– papírlemezb´́ol – m´́uanyagból – tömör m´́uanyag ládák (4H2)
– fémb ´́ol Hordók

– m´́uanyagból – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)– fából

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G) 

EP 13 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– papírból – acélládák (4A)

– m´́uanyagból – közönséges faládák (4C1)
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1 2 3

– gumibevonatú textilszövetb ´́ol – közönséges faládák portömör
falakkal  (4C2)Tartályok

– papírlemezb´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)

– fémb ´́ol – farostlemez ládák (4F)

– m´́uanyagból – papírlemez ládák (4G)

– fából – tömör m´́uanyag ládák (4H2)

Burkolatok Hordók

– nátronpapírból – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)– viaszolt papírból

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

EP 14 a) MÓD
(szilárd, nedvesített anyagokhoz)

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Zsákok Ládák

– m´́uanyagból – m´́uanyagból – acélládák (4A)
– textilszövetb´́ol – m´́uanyagbevonatú 

  vagy -bélés´́u
  textilszövetb´́ol

– közönséges faládák (4C1)
– m´́uanyagszövetb ´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)

Tartályok – farostlemez ládák (4F)

– fémb ´́ol Tartályok – papírlemez ládák (4G)

– m´́uanyagból – fémb´́ol – tömör m´́uanyag ládák (4H2)
– m´́uanyagból Hordók

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– rétegelt falemez hordók (1D)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyaghordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)

EP 14 b) MÓD
(szilárd, száraz anyagokhoz)

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– nátronpapírból – közönséges faládák (4C1)

– m´́uanyagból – rétegelt falemez ládák (4D)

– portömör
  textilszövetb´́ol

– farostlemez ládák (4F)

– papírlemez ládák (4G)

– portömör
  m´́uanyagszövetb ´́ol

Hordók

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

Tartályok – alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)– papírlemezb´́ol

– fémb ´́ol – rétegelt falemez hordók (1D)

– papírlemez hordók (1G)

– papírból – m´́uanyaghordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)– m´́uanyagból

– portömör m´́uanyagszövetb´́ol
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EP 15 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Tartályok Zsákok Ládák

– fémb ´́ol – m´́uanyagból fém
  tartályokban

– közönséges faládák (4C1)
– m´́uanyagból – rétegelt falemez ládák (4D)

Hordók – farostlemez ládák (4F)

– fémb´́ol – papírlemez ládák (4G)

Hordók

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– rétegelt falemez hordók (1D)

– papírlemez hordók (1G)
 

EP 16 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Zsákok

– m´́uanyagból – m´́uanyagszövet zsákok bels´́o
zsák
 vagy bevonat nélkül (5H1)

– portömör szövött
 m´́uanyagból

– víz- és olajálló 
 papírból

– portömör m´́uanyagszövet zsá-
kok (5H2)

– m´́uanyagbevonatú
 vagy -bélés´́u 
 textilszövetb´́ol

– vízálló m´́uanyagszövet zsákok
(5H3)

– m´́uanyagfólia zsákok (5H4)

– többréteg´́u vízálló papírzsákok
(5M2)

– portömör textilzsákok (5L2)

– vízálló textilzsákok (5L3)

Ládák

Tartályok – acélládák (4A)

– vízálló papírlemezb ´́ol – alumíniumládák (4B)

– fémb ´́ol – közönséges faládák (4C1)

– m´́uanyagból – rétegelt falemez ládák (4D)

– fából, portömör kivitelben – farostlemez ládák (4F)

Burkolatok – papírlemez ládák (4G)

– vízálló papírból – tömör m´́uanyagládák (4H2)

– viaszolt papírból Hordók

– m´́uanyagból – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyaghordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)

Kannák

– acélkannák levehet´́o tet´́ovel
(3A2)

– m´́uanyagkannák levehet´́o tet´́o-
vel (3H2)
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EP 17 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Nem szükséges Nem szükséges IBC-k

– fém 
 (11A), (11B), (11N), 
 (21A), (21B), (21N), 
 (31A), (31B), (31N)

– hajlékony falú 
 (13H2), (13H3), (13H4), 
 (13L2), (13L3), (13L4), 
 (13M2)

– merev falú m´́uanyag 
 (11H1), (11H2), 
 (21H1), (21H2),
 (31H1), (31H2)

– összetett 
 (11HZ1), (11HZ2), 
 (21HZ1), (21HZ2), 
 (31HZ1), (31HZ2)
 

EP 30 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Nem szükséges Nem szükséges Ládák

– acélládák (4A)

– alumíniumládák (4B)

– közönséges faládák (4C1)

– rétegelt falemez ládák (4D)

– farostlemez ládák (4F)

– papírlemez ládák (4G)

– habosított m´́uanyag ládák
(4H1)

– tömör m´́uanyagládák (4H2)

Hordók

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyaghordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)
 

EP 31 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– papírból – acélládák (4A)

– m´́uanyagból – alumíniumládák (4B)

Tartályok – közönséges faládák (4C1)

– papírlemezb´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)

– fémb ´́ol – farostlemez ládák (4F)

– m´́uanyagból – papírlemez ládák (4G)

66 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



1 2 3

– fából Hordók

Orsók – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyaghordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)
 

EP 32 a) MÓD

Zárt fém, m´́uanyag vagy papírlemez házból álló tárgyak, amelyek detonáló robbanóanyagot tartalmaznak
vagy m´́uanyagkötés ´́u detonáló robbanóanyagokból készült tárgyak

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Nem szükséges Nem szükséges Ládák

– acélládák (4A)

– alumíniumládák (4B)

– közönséges faládák (4C1)

– rétegelt falemez ládák (4D)

– farostlemez ládák (4F)

– papírlemez ládák (4G)

– tömör m´́uanyagládák (4H2)
 

EP 32 b) MÓD

Zárt ház nélküli tárgyak

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Tartályok Nem szükséges Ládák

– papírlemezb´́ol – acélládák (4A)

– fémb ´́ol – alumíniumládák (4B)

– m´́uanyagból – közönséges faládák (4C1)

Burkolatok – rétegelt falemez ládák (4D)

– papírból – farostlemez ládák (4F)

– m´́uanyagból – papírlemez ládák (4G)

– tömör m´́uanyagládák (4H2)
 

EP 33 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Tartályok Tartályok Ládák

– papírlemezb´́ol – papírlemezb´́ol – acélládák (4A)
– fémb ´́ol – fémb´́ol – alumíniumládák (4B)
– m´́uanyagból – m´́uanyagból – közönséges faládák (4C1)
– fából – fából – rétegelt falemez ládák (4D)

Tálcák megosztó válaszfalakkal – farostlemez ládák (4F)

– papírlemezb´́ol – papírlemez ládák (4G)

– m´́uanyagból – tömör m´́uanyagládák (4H2)

– fából , , 
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EP 34 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– vízálló – acélládák (4A)

Tartályok – alumíniumládák (4B)

– papírlemezb´́ol – közönséges faládák (4C1)

– fémb ´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)

– m´́uanyagból – farostlemez ládák (4F)

– fából – papírlemez ládák (4G)

Burkolatok – tömör m´́uanyagládák (4H2)

– hullámpapírlemezb´́ol Hordók

Hüvelyek – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– papírlemezb´́ol – alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)
 

EP 35 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– papírból – acélládák (4A)

– m´́uanyagból – alumíniumládák (4B)

Tartályok – közönséges faládák (4C1)

– papírlemezb´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)

– fémb ´́ol – farostlemez ládák (4F)

– m´́uanyagból – papírlemez ládák (4G)

– fából – habosított m´́uanyag ládák
(4H1)

Burkolatok – tömör m´́uanyagládák (4H2)

– papírlemezb´́ol Hordók

– m´́uanyagból – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyag hordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)
 

EP 36 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– m´́uanyagból – acélládák (4A)

– textilszövetb´́ol – alumíniumládák (4B)

Ládák – közönséges faládák (4C1)

– papírlemezb´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)

– m´́uanyagból – farostlemez ládák (4F)

– fából – papírlemez ládák (4G)
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Megosztó válaszfalak a
 küls´́o csomagolásban

– tömör m´́uanyagládák (4H2)

Hordók

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyag hordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)
 

EP 37 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– m´́uanyagból – acélládák (4A)

Ládák – alumíniumládák (4B)

– papírlemezb´́ol – közönséges faládák (4C1)

Hüvelyek – rétegelt falemez ládák (4D)

– papírlemezb´́ol – farostlemez ládák (4F)

– fémb ´́ol – papírlemez ládák (4G)

– m´́uanyagból  

Megosztó válaszfalak a
 küls´́o csomagolásban

EP 38 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– m´́uanyagból – acélládák (4A)

– alumíniumládák (4B)

– közönséges faládák (4C1)

– rétegelt falemez ládák (4D)

– farostlemez ládák (4F)

– papírlemez ládák (4G)

– tömör m´́uanyagládák (4H2)

Hordók

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)
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EP 39 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– m´́uanyagból – acélládák (4A)

Tartályok – alumíniumládák (4B)

– papírlemezb´́ol – közönséges faládák (4C1)

– fémb ´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)

– m´́uanyagból – farostlemez ládák (4F)

– fából – papírlemez ládák (4G)

Orsók – tömör m´́uanyagládák (4H2)

Burkolatok Hordók

– papírból – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)– m´́uanyagból

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– rétegelt falemez hordók (1D)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyag hordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2) 

EP 40 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– m´́uanyagból – acélládák (4A)

Orsók – alumíniumládák (4B)

Burkolatok – közönséges faládák (4C1)

– nátronpapírból – rétegelt falemez ládák (4D)

– m´́uanyagból – farostlemez ládák (4F)

– papírlemez ládák (4G)

– tömör m´́uanyagládák (4H2)

Hordók

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)
 

EP 41 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Tartályok Nem szükséges Ládák

– papírlemezb´́ol – acélládák (4A)

– fémb ´́ol – alumíniumládák (4B)

– m´́uanyagból – közönséges faládák (4C1)

– fából – rétegelt falemez ládák (4D)

Tálcák megosztó válaszfalakkal – farostlemez ládák (4F)

– m´́uanyagból – papírlemez ládák (4G)

– fából – tömör m´́uanyagládák (4H2)
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Hordók

Megosztó válaszfalak a
 küls´́o csomagolásban

– acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyag hordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)
 

EP 42 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– papírból – acélládák (4A)

– m´́uanyagból – alumíniumládák (4B)

Tartályok – közönséges faládák (4C1)

– papírlemez´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)

– fémb ´́ol – farostlemez ládák (4F)

– m´́uanyagból – papírlemez ládák (4G)

– fából – tömör m´́uanyagládák (4H2)

Burkolatok Hordók

– papírból – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

Tálcák megosztó
 válaszfalakkal

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– papírlemez hordók (1G)

– m´́uanyagból – m´́uanyag hordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)
 

EP 43 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

1 2 3

Zsákok Nem szükséges Ládák

– nátronpapírból – acélládák (4A)

– m´́uanyagból – alumíniumládák (4B)

– textilszövetb´́ol – közönséges faládák (4C1)

– gumibevonatú textilszövetb ´́ol – rétegelt falemez ládák (4D)

– farostlemez ládák (4F)

Tartályok – papírlemez ládák (4G)

– papírlemezb´́ol – tömör m´́uanyagládák (4H2)

– fémb ´́ol Hordók

– m´́uanyagból – acélhordók levehet´́o tet´́ovel
(1A2)

Tálcák megosztó
 válaszfalakkal

– alumíniumhordók levehet´́o te-
t´́ovel (1B2)

– rétegelt falemez hordók (1D)

– m´́uanyagból – papírlemez hordók (1G)

– fából – m´́uanyag hordók levehet´́o tet´́o-
vel (1H2)
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EP 44 MÓD

Bels ´́o csomagolások és anyaguk Köztes csomagolások és anyaguk Küls´́o csomagolások és anyaguk

Tartályok Nem szükséges Ládák

– papírlemezb´́ol – acélládák (4A)

– fémb ´́ol – alumíniumládák (4B)

– m´́uanyagból – közönséges faládák (4C1) fém-
béléssel

– rétegelt falemez ládák (4D)
fémbéléssel

Megosztó válaszfalak a
 küls´́o csomagolásban

– farostlemez ládák (4F) fémbé-
léssel

– habosított m´́uanyag ládák
(4H1)
 

1.2.2.4 Különleges csomagolási el ´́oírások

Megjegyzés:

1. Az egyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó különleges csomagolási el ´́oírásokat (I. táblázat 3. oszlop) be
kell tartani.

2. A különleges csomagolási el ´́oírások számai megegyeznek az «UN Ajánlások a veszélyes áruk szállítására»
kiadvány 3. Fejezet (különleges csomagolási el ´́oírások) sorszámaival.

Sorszám Különleges csomagolási el´́oírás

1 2

 16 Az új vagy meglev´́o robbanóanyagok vagy tárgyak mintái a következ´́o célokból szállítha-
tók az illetékes hatóságok által el´́oírt módon: vizsgálat, besorolás, kutatás és fejlesztés,
min ´́oségellen´́orzés, vagy mint kereskedelmi minta. A nem nedvesített vagy nem deszenzi-
bilizált robbanóanyag minták mennyisége az illetékes hatóságok el´́oírásai szerinti kis kül-
deménydarabokban 10 kg-ra van korlátozva. A nedvesített vagy deszenzibilizált
robbanóanyag mintákat 25 kg-ra kell korlátozni.

253 A csomagolóeszközök nem tartalmazhatnak ólmot.

254 A bels´́o csomagolásokat kúpos, csavarmenetes kupakkal kell zárni és térfogatuk egyen-
ként nem haladhatja meg az 5 litert. A bels´́o csomagolásokat körül kell venni nem éghet´́o,
abszorbeáló párnázóanyaggal. Az abszorbeáló párnázóanyag menynyiségének elegend´́o-
nek kell lennie a folyadéktartalmak felszívásához. A fémtartályokat párnázattal kell egy-
mástól elválasztani. A hajtóanyag nettó mennyisége az egyes küldeménydarabokban
legfeljebb 30 kg lehet, ha a küls´́o csomagolás láda.

255 Ha a köztes csomagolás hordó, akkor ezt olyan mennyiség´́u nem éghet ´́o párnázóanyaggal
kell körülvenni, ami elegend´́o a folyadéktartalmak felszívásához. A bels´́o és a köztes cso-
magolások helyett fémhordóban lev´́o m´́uanyag tartály összetett csomagolóeszköz is hasz-
nálható. A hajtóanyag nettó mennyisége az egyes küldeménydarabokban nem haladhatja
meg a 120 litert.

256 A fém csomagolóeszközöket úgy kell kialakítani, hogy a bels´́o vagy küls´́o okokból bekö-
vetkez´́o bels´́o nyomásnövekedés ne okozzon robbanásveszélyt.

257 Ha a formázott tölteteket egyenként csomagolják, a kúpos üregnek lefelé kell néznie és a
küldeménydarabot el kell látni a «FÖLFELÉ» jelöléssel. Ha a formázott tölteteket páron-
ként csomagolják, a kúpos üregeknek befelé kell nézniük, hogy véletlen beindulás esetén
a jethatás minimális legyen.

258 A robbantózsinórok végeit le kell zárni, pl. szorosan záró dugóval, úgy, hogy a robbanó-
anyag ne szabadulhasson ki. A «hajlékony robbantózsinórok» végeit szorosan le kell kö-
tözni.
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1 2

259 A csomagolóeszközöket védeni kell a víz behatolásával szemben. Ha a «vízzel aktíválha-
tó szerkezetek»-et csomagolatlanul szállítják, azokat legalább két, független véd´́oszerke-
zettel kell ellátni, ami megakadályozza a víz behatolását.

260 Az EP17 csomagolási mód a 0082 azonosító szám alá tartozó robbanóanyagokhoz csak
akkor használható, ha ammónium-nitrát vagy más szervetlen nitrátok és egyéb éghet´́o,
nem robbanó alkotórész keverékeib ´́ol állnak. Az ilyen robbanóanyagok nem tartalmazhat-
nak nitroglicerint, hasonló folyékony, szerves nitrátokat vagy klorátokat.

261 Ez a csomagolási mód a 0241 azonosítószám alá tartozó robbanóanyagokhoz csak akkor
használható, ha f´́o alkotórészként vizet tartalmaznak, és nagy mennyiség´́u olyan ammóni-
um-nitrátból vagy más oxidálószerb ´́ol állnak, amely részben vagy teljes egészében oldott
állapotban van. A további alkotórészek lehetnek szénhidrogének vagy alumíniumpor, de
nem lehetnek nitroszármazékok, mint pl. trinitro-toluol.

262 A pelyhesített vagy szemcsézett, száraz TNT-hez 30 kg nettó tömegig portömör zsákok
(5H2) is  használhatók.

263 Egy bels´́o csomagolásba legfeljebb 50 g anyag csomagolható.

264 Abszorbeáló párnázóanyagot kell behelyezni.

267 A klorátokat tartalmazó, C típusú robbantóanyagot el kell különíteni az ammónium-nitrá-
tot vagy más ammóniumsót tartalmazó robbanóanyagoktól.

1.2.3 Egybecsomagolás

1.2.3.1 Az 1. osztály ugyanazon UN számú anyagait és tárgyait, az L összeférhet´́oségi csoport anyagainak
és tárgyainak és az m.n.n. tételekhez vagy az 51. sorszám alatti «UN 0190 robbanóanyag minta» té-
telhez sorolt anyagoknak és tárgyaknak a kivételével, amelyekre szigorúbb el´́oírások vonatkoznak,
egybe lehet csomagolni. Ebben az esetben a lehet ´́o legbiztonságosabb küls´́o csomagolást kell alkal-
mazni.

1.2.3.2 Hacsak az 1.2.3 pontban nincsenek eltér ´́o különleges feltételek el ´́oírva, a különböz´́o UN számú
anyagokat és tárgyakat nem szabad egybecsomagolni.

1.2.3.3 Az 1 osztály anyagait és tárgyait nem szabad egybecsomagolni más osztályok anyagaival és tárgyai-
val vagy olyan árukkal, amelyek nem tartoznak az SZMGSZ el´́oírásainak hatálya alá.

1.2.3.4 A C, a D és az E összeférhet ´́oségi csoporthoz sorolt tárgyakat egybe lehet csomagolni.

1.2.3.5 A D és az E összeférhet´́oségi csoporthoz sorolt tárgyakat egybe lehet csomagolni saját indítószerke-
zeteikkel, ha az utóbbiak legalább kett ´́o, az indítószerkezet spontán reakcióval bekövetkez´́o beindu-
lása révén kiváltott robbanás megel´́ozésére szolgáló, hatékony biztonsági szerkezettel vannak
ellátva.

1.2.3.6 A D és az E összeférhet´́oségi csoporthoz sorolt tárgyakat egybe lehet csomagolni saját indítószerke-
zeteikkel akkor is, ha az utóbbiak nem rendelkeznek legalább kett´́o hatékony biztonsági szerkezettel
(vagyis az indítószerkezet a B csoportba tartozik), azonban a feladási ország1)  illetékes hatóságának
véleménye szerint a fuvarozás rendes körülményei között kizárt a termék felrobbanásának lehet ´́osé-
ge az indítószerkezet spontán m´́uködésbe lépése révén.

1.2.3.7 Az L összeférhet ´́oségi csoport anyagai és tárgyai nem csomagolhatók egybe az ezen összeférhet ´́osé-
gi csoport különböz´́o típusú anyagaival és tárgyaival.

1.2.3.8 A tárgyakat saját gyújtószerkezetükkel egybe szabad csomagolni, feltéve hogy a gyújtószerkezet
normális fuvarozási feltételek mellett nem tud beindulni.
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Ha a feladási ország nem valamely SZMGSZ tagország, akkor a feltételek az áru által érintett els´́o
SZMGSZ tagország illetékes hatóságának kell jóváhagynia.                                                                                 



1.2.3.9 Az 1.2.3.11 pontban meghatározott UN számú anyagokat és tárgyakat a megadott feltételek mellett
egy küldeménydarabbá szabad egyesíteni.

1.2.3.10 Egybecsomagolás esetén figyelembe kell venni az alosztályok és az összeférhet´́oségi csoportok eset-
leges változásait az 1 osztály 1.1 pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelel´́oen.

Megjegyzés:

A Belarusz Köztársaságba, a Kínai Népköztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az
Orosz Föderációba, Ukrajnába, az Észt Köztársaságba és ezekb´́ol az országokból vagy ezek területén keresztül
átmenetben végzett fuvarozás során az 1 osztályba sorolt, különböz ´́o árumegnevezés´́u anyagok és tárgyak egy-
becsomagolása csak abban az esetben megengedett, ha ezek az anyagok egy tárgyon belül fordulnak el´́o.

1.2.3.11 Az egybecsomagolás különleges feltételei

Sorszám 2 4 9 21 26 27 30 43 47

Sor-
 szám

Azonosító
 szám 01

60

00
27

00
28

01
94

03
33

04
28

02
38

03
34

04
29

01
61

01
86

00
54

01
95

02
40

03
35

04
30

01
91

01
97

03
12

03
36

04
31

00
12

00
14

00
44

 

03
37

03
73

04
05

04
32

2 0160 B B B B  

4 0027 B B B B  

0028 B B B B  

9 0194 B B B B B B B B B B B B B B B

0333 A A A A  

0428 B B B B B B B B B B B B B B B

21 0238 B B B B B B B B B B B B B B B

0334 A A A A  

0429 B B B B B B B B B B B B B B B

26 0161 B B B B  

27 0186 B B B B B B B B B B B B B B B

30 0054 B B B B B B B B B B B B B B B

0195 B B B B B B B B B B B B B B B

0240 B B B B B B B B B B B B B B B

0335 A A A A  

0430 B B B B B B B B B B B B B B B

43 0191 B B B B B B B B B B B B B B B

0197 B B B B B B B B B B B B B B B

0312 B B B B B B B B B B B B B B B

0336 A A A A  

0431 B B B B B B B B B B B B B B B

47 0012 A  

0014 A  

0044 B B B B  

0337 A A A A  

0373 B B B B B B B B B B B B B B B

0405 B B B B B B B B B B B B B B B

0432 B B B B B B B B B B B B B B B  

Megjegyzés:

A - Ezen UN számoknak megfelel´́o anyagokat és tárgyakat mindenféle tömegkorlátozás nélkül egy küldemény-
darabbá szabad egyesíteni.

B - Ezen UN számoknak megfelel´́o anyagokat és tárgyakat legfeljebb 50 kg robbanóanyag össztömegig szabad
egy küldeménydarabbá egyesíteni.

1.2.4 Feliratok és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon (lásd a 2.9. Függeléket)

Feliratok

1.2.4.1 A küldeménydarabokon fel kell tüntetni az anyagnak vagy a tárgynak az 1. táblázat 2. oszlopában
aláhúzással jelölt UN számát és megnevezését. Az m.n.n. tétel vagy az 51. sorszám «UN 0190 rob-
banóanyag minta» tétel alá sorolt anyagoknál és tárgyaknál, valamint a 25. és 34. sorszám többi tár-
gyainál az m.n.n. vagy az 51. sorszám «0190 robbanóanyag minta» megnevezésen kívül az áru
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m´́uszaki megnevezését is fel kell tüntetni. A 4. sorszám UN 0081, 0082, 0083, 0084 és 0241 számú
és a 48. sorszám UN 0331 és 0332 számú anyagainál a robbanóanyag típusán kívül a robbanóanyag
kereskedelmi nevét is fel kell tüntetni. A többi anyagnál és tárgynál a kereskedelmi vagy m´́uszaki
megnevezést is  fel lehet tüntetni. Csomagolatlan tárgyak esetén a feliratot magán a tárgyon, vagy a
kereten, a kezel´́o-, tárolóeszközön vagy indítóállványon kell feltüntetni. A feliratokat jól olvasható
módon és maradandóan a  feladási ország valamely hivatalos nyelvén kell feltüntetni, és ezen kívül,
ha ez nem az orosz vagy a kínai, akkor oroszul vagy kínaiul kell feltüntetni.

Veszélyességi bárcák

1.2.4.2 Az 1 osztályba tartozó anyagokat és tárgyakat tartalmazó küldeménydarabokat az 1. táblázat 6. osz-
lopa szerinti bárcákkal kell ellátni.

1.2.4.3 A katonai küldeményeknél, amelyeket kocsirakományú forgalomban fuvaroznak, a küldeménydara-
bokat nem kell ellátni a az 1.2.4.2 pontban el´́oírt veszélyességi bárcákkal, amennyiben a az 1. táblá-
zat 9. oszlopának eloírásai teljesülnek.

1.3 A fuvarozás módja, feladási korlátozások

1.3.1 Az 1 osztályba tartozó anyagok és tárgyak fuvarozhatók:

— kocsirakományként (a fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, a Kínai
Népköztársaságba, az Orosz Föderációba és Ukrajnába, illetve ezen országokból vagy az emlí-
tett országok területén keresztül átmenetben csak a KZD, a BC, az RZD, ill. az UZ vasutak el´́o-
zetes hozzájárulásával megengedett);

— darabáruként (a fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársa-
ságba, az Orosz Föderációba, Ukrajnába, Észtországba, a Kínai Népköztársaságba és ezekb´́ol az
országokból vagy ezeken az országokon átmenetben a fent említett országok területén tilos);

— nagy raktömeg´́u szállítótartályban (a fuvarozás a Belorusz Köztársaságba, az Észt Köztársaság-
ba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az Orosz Föderációba, Ukrajnába és ezekb ´́ol
az országokból, valamint ezeken az országokon átmenetben csak az 1. sorszámhoz sorolt, UN
0029, 0030, 0073, 0106, 0225, 0360, a 4. sorszámhoz sorolt UN 0208, 0219, 0223, 0386, 0387, a
11. sorszámhoz sorolt UN 0107, 0268 és a 35. sorszámhoz sorolt UN 0255, 0257, 0267, 0361,
0365, 0378 számú anyagok és tárgyak esetén megengedett, és csak akkor, ha az egyes vasúti ko-
csikat kizárólag ugyanazt az árut tartalmazó szállítótartályokkal rakják meg. (A fuvarozás a Be-
larusz Köztársaságba, a Kínai Népköztársaságba, az Orosz Föderációba és Ukrajnába, illetve
ezen országokba vagy az említett országok területén keresztül csak a KZD, a BC, az RZD, ill. az
UZ vasutak el´́ozetes hozzájárulásával megengedett.);

— kis raktömeg´́u szállítótartályban a fuvarozás  a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az
Orosz Föderációba, Ukrajnába és ezekb´́ol az országokból vagy ezeken az országokon átmenet-
ben tilos. A fuvarozás a Kínai Népköztársaságbaba vagy átmenetben a Kínai Népköztársaság te-
rületén át csak a Kínai Népköztársaság el´́ozetes hozzájárulásával megengedett. Ennek során be
kell tartani az 1. táblázat 9. oszlopában az egyes sorszámokhoz tartozó feltételeket.

1.3.2 Az L összeférhet ´́oségi csoport anyagai és tárgyai csak kocsirakományként fuvarozhatók.

1.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

1.4.1 A fuvarlevélbe bejegyzett árumegnevezésnek meg kell egyeznie az 1. táblázat 2. oszlopában aláhú-
zással kiemelt megnevezések valamelyikével és az ahhoz tartozó UN számmal. Az m.n.n. tételekhez
vagy az 51. sorszám «UN 0190 Robbanóanyag minta» tételéhez sorolt anyagoknál és tárgyaknál, va-
lamint a 25. és 34. sorszám többi tárgyainál az m.n.n. vagy az 51. sorszám «UN 0190 Robbanóanyag
minta» megnevezésen kívül az áru m´́uszaki megnevezését is fel kell tüntetni Az áru megnevezését ki
kell egészíteni az osztályozási kód és a sorszám megjelölésével, valamint a robbanóanyag nettó tö-
megével (kg-ban) és az «SZMGSZ 2. Melléklet» rövidítéssel (pl. «UN 0160 Füstnélküli l´́opor, 1.1C,
2. sorszám, 50 kg, SZMGSZ 2. Mell., ... veszélyességi bárca, Robbanó»). A fuvarlevél 50. rovatába
keresztet kell tenni.

1.4.2 A 4. sorszám UN 0081, 0082, 0083, 0084 és 0241 számú és a 48. sorszám UN 0331 és 0332 számú
anyagai esetében a robbanóanyag típusa mellett (A, B, C, D vagy E) a robbanóanyag kereskedelmi
nevét is fel kell tüntetni a fuvarlevélben. Más anyagok és tárgyak esetén azok kereskedelmi vagy
m´́uszaki megnevezésének kiegészítésképpen történ ´́o feltüntetése megengedett.
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1.4.3 Kocsirakományok esetében a fuvarlevél 13. rovatában meg kell jelölni a küldeménydarabok mennyi-
ségét, valamennyi küldeménydarab tömegét kg-ban és a robbanóanyag összes nettó tömegét kg-ban.

1.4.4 Két különböz´́o áruféleség egybecsomagolása esetén a fuvarlevél «Áru megnevezése» rovatába mind-
két anyagnak vagy tárgynak az 1. táblázat 2. oszlopában aláhúzással kiemelt megnevezését és az
azokhoz tartozó UN számot is fel kell tüntetni. Ha az 1.2.3 pontban foglalt rendelkezéseknek megfe-
lel´́oen egy küldeménydarabba kett´́onél több áruféleséget csomagolnak egybe, akkor a fuvarlevélben
az áru megnevezése után kell szerepeltetni a küldeménydarabban lev ´́o valamennyi anyag és tárgy
UN számát, nevezetesen: «Áruk .............. UN számmal» («Gruzí s No OON .....»).

1.4.5 A valamely m.n.n. tétel vagy az 51. sorszám «0190 Robbanóanyag minta» alá besorolt, illetve az EP
01 mód szerint csomagolt anyagok és tárgyak fuvarozásánál a fuvarlevélhez mellékelni kell az illeté-
kes hatóság engedélyének egy példányát a fuvarozási feltételekkel. Az engedélyt a feladási ország
valamely hivatalos nyelvén, valamint oroszul vagy kínaiul kell  kiállítani.

1.4.6 Ha a B és a D összeférhet´́oségi csoport anyagait és tárgyait tartalmazó küldeménydarabokat az1.6.1
pont el´́oírásai szerint ugyanabba a kocsiba együvé rakják, a fuvarlevélhez (az 1.6.1 ponthoz f´́uzött 1)
megjegyzés szerinti elválasztott tartók vagy rekeszek engedélyezési tanúsítványát mellékelni kell.

1.4.7 Ha a robbanóanyagokat vagy robbanótárgyakat az EP 01 mód szerint csomagolásokban fuvarozzák,
a fuvarlevélbe a következ´́o bejegyzést kell tenni: «..... illetékes hatósága által engedélyezett csoma-
golás» («Upakovka utverfdena kompetentním organom.....») (lásd az 1.2.2.3 pontban az EP 01
csomagolási módot).

1.4.8 Az 1. táblázat 2. oszlopa szerinti katonai küldeményeknél  az illetékes katonai hatóság által el´́oírt
megnevezéseket lehet használni. Ebben az esetben a katonai küldemények fuvarozásánál, amelyekre
az 1.4.1, 1.4.4, 1.5.1 és 1.5.2.3 pont szerinti eltér ´́o feltételek érvényesek, a fuvarlevélbe bejegyzen-
d ´́o: «Katonai küldemény» («Voinskaé otpravka»).

1.5 Fuvareszközök és m ´́uszaki segédeszközök

1.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények, rakodási el ´́oírások.

1.5.1.1 Küldeménydarabok

1.5.1.1.1 Az 1 osztályhoz tartozó anyagok és tárgyak csak fedett kocsiban vagy szállítótartályban fuvarozha-
tók. A vasúti kocsin vagy a szállítótartályon belül nem lehetnek kiálló fémrészek vagy tárgyak, ame-
lyek nem a szállítóeszköz részét képezik. A berakás el´́ott a feladó köteles gondosan kitakarítani a
vasúti kocsi vagy a szállítótartály padlóját. A vasúti kocsi ajtóit, ablakait és szell ´́oz´́onyílásait le kell
zárni.

Az 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 és 1.6 alosztályhoz tartozó anyagok és tárgyak vasúti kocsiban és szállítótartály-
ban történ ´́o fuvarozásakor szikravéd ´́o lemezt kell alkalmazni.

Azok a tárgyak, amelyek méreteik és tömegük miatt fedett kocsiba nem rakhatók, nyitott vasúti ko-
csin, ponyvával ellátva is fuvarozhatók. Ezeket elcsúszás és lökések ellen biztosítani kell.

A 2., 4., 8., 26. és 29. sorszám anyagai és a 9., 21. és 30. sorszám t´́uzijáték testei fuvarozásánál a
vasúti kocsi padlózatának nemfémes felület´́unek vagy nemfémes anyaggal bevontnak kell lennie.

Azok a katonai küldemények, amelyek az 1 osztály anyagait és tárgyait tartalmazzák és felszerelésre
vagy a katonai anyagok készletezésére szolgálnak, a következ´́o feltételek mellett nyitott vasúti ko-
csikba is berakhatók:

— a küldeményeket az illetékes katonai hatóság vagy annak megbízottja kell kísérje;

— azokat a gyújtószerkezeteket, amelyek nincsenek legalább két hatékony biztonsági szerkezettel
ellátva, el kell távolítani, hacsak az anyagok és tárgyak nincsenek zárt katonai járm´́uvekben el-
helyezve.

1.5.1.1.2 A 6.1 sz. bárcával ellátott küldeménydarabokat a vasúti kocsikban és a nagy raktömeg´́u szállítótartá-
lyokban el kell különíteni az élelmiszerekt´́ol, az élvezeti cikkekt´́ol (kávé, dohány, gyógyszer, stb.) és
takarmánytól.

1.5.1.2 Az 1 osztályba tartozó anyagokat és tárgyakat tartalmazó küldeménydarabokat a kocsikban úgy kell
elhelyezni, hogy ne mozdulhassanak vagy csúszhassanak el, és a dörzsöl´́odést´́ol és üt´́odést´́ol védeni
kell.
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1.5.1.3 Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban

1.5.1.3.1 Az 1 osztály anyagait és tárgyait tartalmazó küldeménydarabok kis raktömeg´́u szállítótartályokban is
fuvarozhatók (lásd az 1.3.1 pont 3. albekezdését).

1.5.1.3.2 Az 1.5.1.2 pont rakodási el´́oírása a kis raktömeg´́u szállítótartályokra is vonatkozik.

1.5.1.3.3 Az 1.6.1 pontban meghatározott együvé rakási tilalom a kis raktömeg´́u szállítótartály tartalmára va-
lamint azokra a kocsikra nézve is érvényes, amelyekben ezeket a kis raktömeg´́u szállítótartályokat
fuvarozzák.

1.5.1.3.4 A 2., 4., 8., 26. és 29. sorszám anyagainak és a 9., 21. és 30. sorszám t´́uzijáték testeinek kiskonténer-
ben történ´́o fuvarozásánál a kis raktömeg´́u szállítótartályok padlózatának nemfémes felület´́unek
vagy nemfémes anyaggal bevontnak kell lennie.

1.5.2 Feliratok és veszélyességi bárcák a kocsikon és konténereken

1.5.2.1 Azoknak a kocsiknak mindkét oldalára, amelyekben 1, 1.4, 1.5 vagy 1.6 sz. bárcával ellátott küldemény-
darabok vannak, ugyanolyan bárcát kell elhelyezni. Az összeférhet´́oségi csoportot nem kell a bárcákon
feltüntetni, ha a kocsiban található anyagok és tárgyak több összeférhet´́oségi csoportba tartoznak.

1.5.2.2 Amennyiben a különböz ´́o alosztályokba tartozó küldeménydarabokat ugyanazon vasúti kocsiba rak-
ják, úgy a kocsira csak a legveszélyesebb alosztálynak megfelel ´́o bárcát kell elhelyezni, mégpedig a
következ´́o sorrendben:

1.1 (legveszélyesebb), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (legkevésbé veszélyes).

Amennyiben a 48. sorszám alá tartozó anyagot az 1.2. alosztályba tartozó anyaggal vagy tárggyal
ugyanabba a vasúti kocsiban rakják, úgy a kocsit az 1.1 alosztálynak megfelel´́oen kell bárcával ellátni.

1.5.2.3 A katonai küldeményként fuvarozott kocsik mindkét oldalára, amelyeken az 1.2.4.3 pont értelmében
nincs veszélyességi bárca, a következ´́o bárcákkal kell ellátni:

— az 1—34. sorszám anyagait és tárgyait tartalmazó kocsikat 1 sz. bárcával;

— a 35—47. sorszám anyagait és tárgyait tartalmazó kocsikat  1.4. sz. bárcával;

— a 48. sorszám anyagait tartalmazó kocsikat 1.5 sz. bárcáva;

— az 50. sorszám tárgyait tartalmazó kocsikat 1.6. sz. bárcával.

1.6 Együvé rakási tilalom (lásd a 2.9. Függeléket)

1.6.1 Azokat az 1., az 1.4, az 1.5 vagy az 1.6 sz. bárcával ellátott küldeménydarabokat, amelyek különbö-
z ´́o összeférhet´́oségi csoportba tartoznak, nem szabad ugyanabba a kocsiba együvé rakni, hacsak a
következ´́o 5. táblázat szerint az egyes összeférhet´́oségi csoportokra nézve az együvé rakás nem en-
gedélyezett.

5. táblázat

Összeférhet´́oségi
csoport

B C D E F G H J L N S

B X X1) X

C X X X X X2, 3) X

D X1) X X X X X2, 3) X

E X X X X X2, 3) X

F X X

G X X X X X

H X X

J X X

L X4)  

N X2, 3) X2, 3) X2, 3) X2) X

S X X X X X X X X X X

X: Engedélyezett együvé rakás.
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1) A B és a D összeférhet´́oségi csoport anyagai és tárgyai ugyanabba a kocsiba együvé rakhatók,
amennyiben azokat elválasztott tartókban vagy rekeszekben fuvarozzák, amelyek kialakítását az ille-
tékes hatóság vagy az általa kijelölt szerv engedélyezte és amelyek úgy vannak kialakítva, hogy a
tartók vagy rekeszek között a B összeférhet´́oségi csoport tárgyairól a robbanás átvitele a D összefér-
het´́oségi csoport anyagaira és tárgyaira ne következhessen be.
2) Az 1.6 N alá besorolt különböz´́o típusú tárgyak csak akkor rakhatók együvé mint 1.6N tárgyak, ha
vizsgálattal vagy analógia alapján bizonyított, hogy nem áll fenn a tárgyak között a kapcsolt robba-
nás veszélye. Egyébként ezeket mint az 1.1 alosztály veszélyével járókat kell kezelni.
3) Ha az N összeférhet´́oségi csoport tárgyait a C, a D vagy az E összeférhet´́oségi csoport tárgyaival
együvé rakják, az N összeférhet´́oségi csoport tárgyait úgy kell tekinteni, mintha a D összeférhet ´́oségi
csoport jellemz´́oivel rendelkeznének.
4) Az L összeférhet´́oségi csoport anyagait és tárgyait tartalmazó küldeménydarabok ugyanezen ösz-
szeférhet ´́oségi csoport ugyanolyan típusú anyagait és tárgyait tartalmazó küldeménydarabokkal
ugyanabba a kocsiba együvé rakhatók.

1.7 Üres csomagolóeszközök

1.7.1 A 91. sorszámhoz tartozó tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket oly módon és olyan tömören kell
zárni, mintha töltve lennének.

1.7.2 A 91. sorszámhoz tartozó, tisztítatlan üres csomagolóeszközöket ugyanazokkal a veszélyességi bár-
cákkal kell ellátni, mint rakott állapotban.

1.7.3 A 6.1 sz. járulékos veszély bárcával ellátott tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket a tilos  a vasúti
kocsikban és szállítótartályokban élelmiszerekkel, az élvezeti cikkekkel (kávé, dohány, gyógyszer,
stb.) és takarmánnyal együvé rakni.

1.7.4 Az üres csomagolóeszközök fuvarozásakor a fuvarlevélbe a következ´́o bejegyzést kell tenni: «Üres
csomagolóeszköz, SZMGSZ 2. Mell., 1 osztály, 91. sorszám, veszélyességi bárca: ...., robbanó, utol-
só berakott áru: .....» («Tara porofnéé, klass 1, porédk. No  91., Pril. 2. k SMGS, znak
opasnosti No..., Vzrívoopasno. Poslednij perevozimíj gruz ....»). A fuvarlevél 50. rovatába
keresztet kell tenni.

1.8 Egyéb el´́oírások

A 6.1 sz. járulékos bárcával ellátott küldeménydarabokat a raktárakban az élelmiszerekt ´́ol, az élve-
zeti cikkekt´́ol (kávé, dohány, gyógyszer, stb.) és takarmánytól elkülönítve kell elhelyezni.

1.9 Különleges el´́oírások

1.9.1 Az 1 osztály áruit tartalmazó vasúti kocsit el kell különíteni a más veszélyes árut tartalmazó kocsik-
tól. Az elkülönítésre a belföldi jogszabályok a mértékadók.

1.9.2 Az 1 veszélyességi osztályba tartozó katonai küldeményekre az 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.4.8, 1.5.1.1 és
1.5.2.3 pont el ´́oírásai vonatkoznak.
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1. táblázat

1. osztály – Robbanóanyagok és robbanóanyaggal töltött tárgyak

Veszélyességi bárcákSor-
szám

Az áru UN azonosító
száma, megnevezése

A csomagolás módja,
fajtája, típusa és kódja

Legnagyobb
nettó tömeg

vagy térfogat

A
küldeménydarab

legnagyobb
bruttó tömege,

kg

küldemény-
darabokon

kocsikon,
konténe-

reken

A küldemény
fajtája,

a fuvarozásához
engedélyezett

kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási
tilalom

Bejegyzések
a fuvarlevélbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Az 1.1B alosztály tárgyai

1
0029 Gyutacsok,
nemvillamosak,
robbantáshoz1)

Megjegyzés:
A UN 0029 azonosító
számhoz belsõ
csomagolásként zsákok
nem használhatók

EP 31
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
- közönséges
 faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák 4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G

Hordók:
- acélhordók levehetõ
  tetõvel 1A2
- alumíniumhordók
  levehetõ tetõvel 1B2
- papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordó levehetõ
  tetõvel 1H2

10 kg
10 kg

10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

10 kg

10 kg
10 kg

10 kg

30
25

25
25
25
15

30

25
15

15

1          13 1
  13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 7A,
7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

Megjegyzés: A küldeménydarab bruttó tömege, kg = legnagyobb nettó tömeg vagy térfogat + a csomagolóeszköz tömege
A csomagolóeszköz tömege:  – acél = 20 kg – farostlemez = 15 kg

– alumínium = 15 kg – papírlemez = 5 kg
– közönséges fa = 15 kg – papír = 5 kg
– rétegelt falemez = 15 kg – mûanyag = 5 kg
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0030 Villamos gyutacsok,
robbantáshoz1)

Megjegyzés:
Az UN 0030 számhoz
belsõ csomagolásként
orsók is használhatók.

EP 31
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák  4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
  tetõvel 1H2

25 kg
25 kg

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

45
40

40
40
40
30

45

40
30

30

1           13 1
  13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 7A,
7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0073 Gyutacsok
lõszerekhez 1)

Megjegyzés:
1. Belsõ csomagolásként az
UN 0073 számhoz tálcák
használhatók.

2. Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

25 kg
25 kg

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

45
40

40
40
40
30

30

1     13 1
  13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 7A,
7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0106 Robbanógyújtók 1)
EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
  tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
  tetõvel 1H2

25 kg
25 kg

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

45
40

40
40
40
30

30

45

40
30

30

1           13 1
  13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 7A,
7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0225 Gyújtáserõsítõk
detonátorral 1)

Megjegyzés:
Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

25 kg
25 kg

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

45
40

40
40
40
30

30

1            13 1
  13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 7A,
7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0360 Detonátorszerke-
zetek, nemvillamosak,
(robbantáshoz)1)

Megjegyzés: Az UN
03600-hoz belsõ
csomagolásként orsók is
használhatók.

EP 31
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók
 levehetõ tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

10 kg
10 kg

10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

10 kg

10 kg
10 kg

10 kg

30
25

25
25
25
15

30

25
15

15

1            13 1
  13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 7A,
7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0377 Gyutacskapszulák1)

Megjegyzés:
1. Belsõ csomagolásként
az UN 0377 számhoz
tálcák használhatók.

 2. Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák  4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

10 kg
10 kg

10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

10 kg

30
25

25
25
25
15

15

1            13 1
  13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 7A,
7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0461Robbanólánc
alkotórészei, m.n.n.1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 7A,
7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

2. Az 1.1C alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0433 Lõporbrikett
(lõporpaszta), legalább 17
tömeg% alkohollal
nedvesített1)

Megjegyzés:
Ez az anyag a
megadottnál kisebb
alkoholtartalommal csak
az illetékes hatóság külön
engedélyével fuvarozható.

Különleges feltételek:
Lásd az 1.2.1.7 pontot.

EP 11
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélládák, tetõvel
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók
 levehetõ tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók
1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

70
65

65
65
65
55
55

55

70

65

65
55

55

1
 13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0474 Robbanóanyagok,
m.n.n.
(l. az 1.1.3 pontot)1)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0497 Folyékony
hajtóanyagok1)

Megjegyzés:
Hacsak vizsgálatokkal nem
lehet bizonyítani, hogy az
érzékenység fagyasztott
állapotban nem nagyobb,
mint folyékony állapotban,
a hajtóanyagnak normális
fuvarozási feltételek között
folyékony állapotban kell
maradnia, és –15 °C feletti
hõmérsékleten nem szabad
megfagynia.

1. Zsákokat kell használni
köztes csomagolásokként
az UN 0497 számhoz, ha
ládákat használnak külsõ
csomagolásként.
2. Hordókat kell használni
köztes csomagolásként az
UN 0497 számhoz, ha
hordókat használnak
külsõ csomagolásként.

EP 15
Ládák:
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélládák, levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók
 levehetõ tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók
1D
-papírlemez hordók 1G

Csomagolási utasítás:
254, 255

30 l
30 l
30 l
30 l

30 l

30 l

30 l
30 l

45
45
45
35

50

45

45
35

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0498 Szilárd
hajtóanyagok1)

EP 14b)
Ládák:
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók
 levehetõ tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók
1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

65
65
65
55

70

65

65
55

55

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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3. Az 1.1C alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0271 Hajtótöltetek
sugárhajtómûvekhez1)

Megjegyzés: A belsõ és
külsõ csomagolóeszközök
helyett összetett
csomagolóeszközök
(6HH2) (mûanyag
tartályok külsõ tömör
mûanyag ládával) is
használhatók.

EP 43
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
  4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók
 levehetõ tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók
 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás:
256

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

70
65

65
65
65
55

55

70

65

65
55

55

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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3. Az 1.1C alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0279 Kidobótöltetek
lövegekhez1)

Különleges elõírás: Az
1.2.1.13 pont elõírása nem
alkalmazható az UN 0279
számra.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók
 levehetõ tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

70
65

65
65
65
55
55

55

70

65
55

55

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0280 Rakétahajtómûvek1)
EP 30
Nem szükséges. 1

13
1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0326 Vaktöltények
(vaktöltények
lõfegyverekhez)1)

Különleges elõírás: Az
1.2.1.13 pont elõírása nem
alkalmazható az UN 0326
számra.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók
 levehetõ tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55
55
45
45

45

60

55
45

45

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0462 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.1 pont
különleges elõírásait

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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4. Az 1.1 D alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0004 Ammónium-pikrát,
száraz vagy legfeljebb 10
tömeg% vízzel
nedvesített1)

Megjegyzés:
EP 12a)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.

2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

EP 12 [12a)+12b)+12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók
 levehetõ tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok
5H4
-portömör textilzsákok
5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû, vízálló
papírzsákok 5M2

Csomagolási utasítás:
253

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85

85

100

95
85

85

55

55

55
55

55

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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4. Az 1.1 D alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0027 Fekete lõpor,
szemcsés vagy por alakú1)

0028 Fekete lõpor, sajtolt
vagy pellet1)

Különleges elõírás:
Az 1.2.1.15 pont elõírása
az UN 0027 azonosító
számra csak akkor
vonatkozik, ha nem
használnak belsõ
csomagolásokat

Megjegyzés:
1. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0027 azonosító számhoz,
ha külsõ   csomagolásként
hordót használnak.
2. A küldeménydara-
boknak portömörnek kell
lenniük.
3. Burkolatok csak az UN
0028 azonosító számhoz
használhatók.

EP 13
Ládák:
-acélládák 4A
-közönséges faládák 4C1
-közönséges faládák
portömör falakkal 4C2
-rétegelt falemez ládák
 4 D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

70
65

65

65
65
55

55

70

65
55

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 7A, 7B, 7C, 8 és
9 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0072 Ciklotrimetilén-
trinitramin (ciklonit,
hexogén, RDX), legalább
15 tömeg% vízzel
nedvesített1)

Megjegyzés:
Ez az anyag a
megadottnál kisebb
víztartalommal csak az
illetékes hatóság külön
engedélyével fuvarozható
(lásd 1.1.3),

Megjegyzés:
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör  hordót
használnak.
2. Nem szükséges köztes
csomagolás az UN 0072
azonosító számhoz

EP 12a)
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

70
65
65
65
15
55
55

55

70

65
55

55

1
15

1
15

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 7A, 7B, 7C, 8 és
9 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0075 Dietilén-glikol-
dinitrát, legalább 25
tömeg% nem illó, vízben
oldhatatlan
flegmatizálószerrel
deszenzibilizált1)

Megjegyzés:
1. Zsákokat kell használni
köztes csomagolásokként
az UN 0075 azonosító
számhoz, ha ládákat
használnak külsõ
csomagolásként.
2. Hordókat kell használni
köztes csomagolásként az
UN 0075 azonosító
számhoz, ha hordókat
használnak külsõ
csomagolásként.

EP 15
Ahogya a feladási ország
illetékes hatósága
engedélyezte.

Csomagolási utasítás: 254,
255

1
15

1
15

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 7A, 7B, 7C, 8 és
9 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0076 Dinitro-fenol, száraz
vagy legfeljebb 15
tömeg% vízzel
nedvesített1)

0078 Dinitro-rezorcin,
száraz vagy legfeljebb 15
tömeg% vízzel
nedvesített1)

Megjegyzés: az UN 0076
és 0078-hoz:

EP 12a):
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör  hordót
használnak.

EP 12c):
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldeménydara-
boknak portömörnek kell
lenniük.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

 Hordók:
-acélhordók, levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,  vízálló
papírzsákok 5M2
Csomagolási utasítás: 253
az UN 0076 és 0078-hoz

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85

85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1
6.1
13

1
13

1
6.1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 7A, 7B, 7C, 8 és
9 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Mérgezõ
Dphsdjjgfcyj
Zljdbnj

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megjegyzés:
EP 12c):
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldeménydara-
boknak portömörnek kell
lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók
 levehetõ tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

50
45
45
45

45
35

35

50

45
35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0081 A típusú
robbantóanyag 1)

Megjegyzés:
A 40%-nál nagyobb
folyékony salétromsav-
észter tartalmú
anyagoknak ki kell
elégíteniük a 2.1 Függelék
2.4 pontja szerinti
kiizzadási próba
feltételeit.

Megjegyzés:
1. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0081 azonosító számhoz,
ha az merev  mûanyagban
van, ami a salétromsav-
észterekkel szemben
áthatolhatatlan.
2. Zsákok nem
használhatók külsõ
csomagolásként a 0081
azonosító számhoz.

EP 16
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
 5H1/5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû, vízálló
papírzsákok 5M2

Kannák:
-acélkannák levehetõ tetõvel
3A2
-mûanyagkannák
 levehetõ tetõvel 3H2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35

35

50

45
35

35

35

35
35
35

35

50

35

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0082 B típusú
robbantóanyag 1)

Megjegyzés:
EP 15
1. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0082 azonosító számhoz,
ha tömör, levehetõ tetejû
hordókat használnak
külsõ csomagolásként.
2. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0082 azonosító számhoz,
ha a robbanóanyagot
folyadékzáró anyag
tartalmazza.
3. Zsákok (5H2 és 5H3)
csak az UN 0082
azonosító számhoz
használhatók.

EP 16 vagy EP 17
Ládák: EP 16
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók: EP 16
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

Zsákok: EP 16
-mûanyagszövet zsákok
 5H1/5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû, vízálló
papírzsákok 5M2

Kannák:
-acélkannák levehetõ tetõvel
3A2
-mûanyagkannák
 levehetõ tetõvel 3H2
vagy

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35

35

50

45
35

35

35

35
35
35

35

50

35

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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Megjegyzés:
EP17
1. IBC-ket csak könnyen
folyó anyagokhoz szabad
használni.
2. Fém IBC-k nem
használhatók az UN 0082
azonosító számhoz.
3. Hajlékony falú IBC-ket
csak szilárd anyagokhoz
szabad használni.

IBC: EP 17
-fém IBC11A,11B,
 11N,21A,21B,21N,31A,31B,
 31N
-hajékony falú IBC
 13H2,13H3,13H4,
 13L2,13L3,13L4,13M2
-mûanyag IBC
 11H1,11H2,21H1,21H2,
 31H1,31H2
-összetett IBC 11HZ1,
 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2,
 31HZ1, 31HZ2

Csomagolási utasítás: 260
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0083 C típusú
robbantóanyag 1)

0084 D típusú
robbantóanyag 1)

Megjegyzés:
Belsõ csomagolások nem
szükségesek az UN 0084
azonosító számhoz, ha  a
robbanóanyagot
folyadékzáró anyag
tartalmazza.

EP 16
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
 5H1/5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû, vízálló
papírzsákok 5M2

Kannák:
-acélkannák levehetõ tetõvel
3A2
-mûanyagkannák
 levehetõ tetõvel 3H2
Csomagolási utasítás:
267 az UN 0083-hoz

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35

35

50

45
35

35

35

35
35
35

35

50

35

1    15

1
13

1    15

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0118 Hexolit (hexotol),
száraz vagy legfeljebb 15
tömeg% vízzel nedvesített1)

Megjegyzés:
EP12a):
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör  hordót
használnak.

EP12c)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
A küldeménydaraboknak
portömörnek kell lenniük.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet
 zsákok 5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló
textilzsákok 5L3
- többrétegû, vízálló
papírzsákok 5M2

60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg

60 kg

60 kg

60 kg
60 kg

60 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

80
75
75
75
75
65
65

65

80

75
65

65

55

55
55

55

55

1
  13

1
 13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0133 Mannit-hexanitrát
(nitro-mannit) legalább 40
tömeg% vízzel (vagy
alkohol és víz keverékével)
nedvesített1)

Megjegyzés:
Ez az anyag a megadottnál
kisebb víz- vagy
alkoholtartalommal csak az
illetékes hatóság külön
engedélyével fuvarozható
(lásd 1.1.3).

Megjegyzés:
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
légmentesen zárt hordót
használnak.
2. A küldeménydaraboknak
portömörnek kell lenniük.

EP 15
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

100
95
95
95
95
85
85

85

100

95
85

85

1
15

1
15

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0143 Nitroglicerin, legalább
40 tömeg% nem illó, vízben
oldhatatlan
flegmatizálószerrel
deszenzibilizált1)

Megjegyzés: 1. Ez az anyag
a megadottnál kisebb víz-
vagyvíz és alkohol keverék
tartalommal csak az
illetékes hatóság külön
engedélyével fuvarozható
(lásd 1.1.3).
2. Flegmatizálószerként
laktóz, glukóz vagy hasonló
anyagok használhatók,
feltéve, hogy az anyag
legalább 90 tömeg%
flegmatizálószert tartalmaz.
3. Az illetékes hatóság a 6
vizsgálati sorozat c) próbája
alapján, amelyet legalább 3,
fuvarozásra elõkészített
csomagoláson hajtottak
végre, engedélyezheti ezen
keverék 4.1 osztályba
történõ besorolását.
4. A legalább 98 tömeg%
flegmatizálószer-tartalmú
keverékek nem esnek a 2.
Melléklet elõírásainak
hatálya alá.
5. A legalább 90 tömeg%
fegmatizálószer-tartalmú
keverékeket tartalmazó
küldeménydarabokat nem
kell 6.1 számú bárcával
ellátni

EP 15
Ládák:
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G

Csomagolási utasítás: 254,
255 az UN 0143-hoz

30 l
30 l

30 l
30 l

30 l

30 l
30 l
30 l

50
45

45
35

50

45
45
35

1
6.1  15

1
6.1  15

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés:
1. Zsákokat kell használni
köztes csomagolásokként az
UN 0143 azonosító
számhoz, ha ládákat
használnak csomagolásként
2. Hordókat kell használni
köztes csomagolásként az
UN 0143 azonosító
számhoz, ha hordókat
használnak külsõ
csomagolásként.

0144 Nitroglicerin
alkoholos oldatban 1 %-nál
több, de legfeljebb 10 %
nitroglicerin tartalommal1)

Megjegyzés:
A nitroglicerin alkoholos
oldatban legfeljebb 5 %
nitroglicerin tartalommal
különleges csomagolási
feltételek mellett is
fuvarozható, lásd 3 osztály
6. sorszámát.

Megjegyzés:
1. Belsõ csomagolásként
fém tartályok csak az
UN 0144-hez használhatók.
2. Köztes csomagolások nem
szükségesek az
UN 0144-hez.
3. Papírlemez ládák (4G)
csak az UN 0144-hez
használhatók.
.

EP 15
Ládák:
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G

Csomagolási utasítás: 264
az UN 0144-hez

30 l
30 l

30 l
30 l

30 l

30 l
30 l
30 l

50
45

45
35

50

45
45
35

1
 13

1
 13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Levehetõ tetejû
alumíniumhordók (1B2)
az UN 0144-hez nem
engedélyezettek.

0146 Nitro-keményítõ,
száraz vagy legfeljebb 20
tömeg% vízzel nedvesített1)

Megjegyzés:
EP12à)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldeménydaraboknak
portömörnek kell lenniük.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
 5H2/5H3
-mûanyagfólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû,
 vízálló papírzsákok 5M2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85

85

100

95
85

85

55

55
55
55

55

1   15 1   15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0147 Nitro-karbamid1)
EP 12b)
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet
 zsákok 5H2/5H3
-mûanyagfólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló
textilzsákok 5L3
- többrétegû, vízálló
papírzsákok 5M2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85

85

100

95
85

85

55

55
55

55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0150 Pentaeritrit-
tetranitrát (pentrit,
PETN), legalább 25
tömeg% vízzel
nedvesített, vagy
legalább 15 tömeg%
flegmatizálószerrel
deszenzibilizált 1)

Megjegyzés: Ez az anyag
a megadottnál kisebb víz-
vagy flegmatizálószer-
tartalommal csak az
illetékes hatóság külön
engedélyével szállítható.
 (l. az 1.1.3 pontot)
EP12a)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12a) vagy EP 12b)
Ládák: [EP 12a)-hoz és
EP 12b)-hez]
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: [EP 12a)-hoz és EP
12b)]
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok: [EP 12b)-hez]
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû, vízálló
papírzsákok 5M2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   15 1   15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0151 Pentolit száraz vagy
legfeljebb 15 tömeg%
vízzel nedvesített1)

Megjegyzés:
EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.
EP 12c
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldeménydara-
boknak portömörnek kell
lenniük.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2
Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
 5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló
textilzsákok 5L3
- többrétegû,
 vízálló papírzsákok 5M2

60 kg
60 kg

60 kg
60 kg

60 kg
60 kg
60 kg

60 kg

60 kg

60 kg
60 kg

60 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

80
75

75
75

75
65
65

65

80

75
65

65

55
55
55

55

55

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0153 Trinitro-anilin
(pikramid)1)

EP 12b) vagy EP 12c)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2
Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû, vízálló
papírzsákok 5M2
vagy

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EP 12c
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

100
95
95
95
95
85
85

100

95
85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0154 Trinitro-fenol
(pikrinsav) száraz vagy
legfeljebb 30 tömeg%
vízzel nedvesített1)

Megjegyzés: Ez az anyag a
küldeménydarabonkénti
500 g-ot meg nem haladó
kis mennyiségekben és
legalább 10 tömeg%
víztartalom esetén a
csomagolásra vonatkozó
különleges elõírások
figyelembevételével a 4.1
osztályba is besorolható
[4.1 osztály, 21.a) sorszám].

Megjegyzés:
EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12c
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A
küldeménydaraboknak
portömörnek kell lenniük.

EP 12 (12a) + 12b) +12c))
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

Csomagolási utasítás: 253

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1
13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0155 Trinitro-klór-benzol
(pikril-klorid) 1)

Megjegyzés: Ez az anyag a
küldeménydarabonkénti
500 g-ot meg nem haladó
kis mennyiségekben és
legalább 10 tömeg%
víztartalom esetén a
csomagolásra vonatkozó
különleges elõírások
figyelembevételével a 4.1
osztályba is besorolható
[4.1 osztály, 21. a)
sorszám].

0207 Tetranitro-anilin  1)

EP 12b) vagy EP 12c)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
EP 12b) vagy EP 12c)
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2
Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû, vízálló
papírzsákok 5M2
vagy

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   13

1   13

1   13

1   13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megjegyzés:
UN 0155 és 0207-hez
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

100
95
95
95
95
85
85

100

95
85

0208 Trinitro-fenil-metil-
nitramin (tetril)1)

EP 12b) vagy EP 12c)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2
Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
 vízálló papírzsákok 5M2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35
35

50

45
35

35

35
35
35
35

35

1   15 1   15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés:
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

vagy
Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0209 Trinitro-toluol
(trotil, TNT) száraz vagy
legfeljebb 30 tömeg%
vízzel nedvesített1)

Megjegyzés: Ez az anyag
a küldeménydarabonkénti
500 g-ot meg nem haladó
kis mennyiségekben és
legalább 10 tömeg%
víztartalom esetén a
csomagolásra vonatkozó
különleges elõírások
figyelembevételével a 4.1
osztályba is besorolható
[4.1 osztály, 21. a)
sorszám].

Megjegyzés:
EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
  tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
 5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû,
 vízálló papírzsákok 5M2
Csomagolási utasítás: 262

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

70
65
65
65
65
55
55
55

70

65
55

55

35

35
35
35

35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0213 Trinitro-anizol1)
EP 12b) vagy EP 12c)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
  tetõvel 1H2
Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
 5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok  5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû,
 vízálló papírzsákok 5M2
vagy

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

100
95
95
95
95
85
85

100

95
85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0214 Trinitro-benzol
száraz vagy legfeljebb 30
tömeg% vízzel
nedvesített1)

Megjegyzés: Ez az anyag
a küldeménydarabonkénti
500 g-ot meg nem haladó
kis mennyiségekben és
legalább 10 tömeg%
víztartalom esetén a
csomagolásra vonatkozó
különleges elõírások
figyelembevételével a 4.1
osztályba is besorolható
[4.1 osztály, 21. a)
sorszám].

Megjegyzés:
EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0215 Trinitro-benzoesav
száraz vagy legfeljebb 30
tömeg% vízzel
nedvesített1)

Megjegyzés: Ez az anyag
a küldeménydarabonkénti
500 g-ot meg nem haladó
kis mennyiségekben és
legalább 10 tömeg%
víztartalom esetén a
csomagolásra vonatkozó
különleges elõírások
figyelembevételével a 4.1
osztályba is besorolható
[4.1 osztály, 21. a)
sorszám].

EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
  tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
 5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló
textilzsákok 5L3
- többrétegû,
 vízálló papírzsákok 5M2

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

50
45

45
45

45
35
35

35

50

45
35

35

35

35
35

35

35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0216 Trinitro-meta-krezol1)

0217 Trinitro-naftalin1)

0218 Trinitro-fenetol1)

EP 12b) vagy EP 12c)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

vagy

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés: UN 0216,
0217 és 0218-hoz:
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

Csomagolási utasítás: 253
UN 0216-hoz

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

100
95
95
95
95
85
85

100

95
85
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0219 Trinitro-rezorcin
(sztifninsav) száraz vagy
legfeljebb 20 tömeg%
vízzel (vagy alkohol és
víz keverékével)
nedvesített

0220 Karbamid-nitrát
száraz vagy legfeljebb 20
tömeg% vízzel
nedvesített1)

Megjegyzés a UN 0219 és
0220-hoz:

EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.
.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
  tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
 5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû,
 vízálló papírzsákok 5M2

Csomagolási utasítás: 253
UN 0219-ez

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85

85

100

95
85

85

55

55
55
55

55

1   15 1   15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0222 Ammónium-nitrát,
0,2%-nál több gyúlékony
anyag tartalommal
(beleértve a
szénegyenértékben
kifejezett szerves
anyagokat is, minden más
adalékanyagot kizárva)1)

0223 Ammónium-nitrát
mûtrágya, amelynek
robbanásveszélye
nagyobb, mint a 0,2%
gyúlékony anyag
tartalmú ammónium-
nitráté (beleértve a
szénegyenértékben
kifejezett szerves
anyagokat is, minden
más adalékanyagot
kizárva)1)

Megjegyzés:
EP 12b)
Belsõ csomagolás nem
szükséges az UN 0222-
höz és a 0223-hoz, ha a
külsõ csomagolás zsák.

EP 12b) vagy EP 12c)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

vagy

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35
35

50

45
45

35

35
35
35
35

35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

0226 Ciklotetrametilén-
tetranitramin (oktogén,
HMX) legalább 15
tömeg% vízzel
nedvesített1)

Megjegyzés:
Ez az anyag
a megadottnál kisebb
víztartalommal csak az
illetékes hatóság külön
engedélyével szállítható
(lásd az 1.1.3 pontot).
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.
2. Nem szükséges köztes
csomagolás az UN 0226-
hoz.

EP 12al)
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
  tetõvel 1H2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

70
65

65
65

65
55
55

55

70

65
55

55

1   15 1   15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0241 E típusú
robbantóanyag1)

Megjegyzés: EP 16
1. Belsõ csomagolások
nem szükségesek
az UN 0241-hez, ha
tömör, levehetõ tetejû
hordókat használnak
külsõ csomagolásként.
2. Belsõ csomagolások
nem szükségesek
az UN 0241-hez,
ha a robbanóanyagot
folyadékzáró anyag
tartalmazza.
3. Zsákok (5H2) és (5H3)
csak az UN 0241-hez
használhatók.

EP 16 vagy EP 17
Ládák: EP 16
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 16
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok: EP 16
-mûanyagszövet
5H1/5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

Kannák:
-acélkannák, levehetõ tetõvel
3A2
- mûanyagkannák levehetõ
tetõvel 3H2

vagy

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

35

35
35
35
35

35

50

35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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EP 17
1. IBC-ket csak könnyen
folyó anyagokhoz szabad
használni.
2. Fém IBC-k az UN
0241-hez nem
engedélyezettek.
3. Hajlékonyfalú IBC-ket
csak szilárd anyagokhoz
szabad használni.

IBC: EP 17
-fém 11A,11B,
11N21A,21B,21N,31A,31B,
31N
-hajlékony falú
13H2,13H3,13H4,
13L2,13L3,13L4,13M2
-mûnyag
11H1,11H2,21H1,21H2,
31H1,31H2
- összetett 11HZ1,11HZ2,
21HZ1, 21HZ2,31HZ1, 31HZ2
Csomagolási utasítás: 261
EP 17-hez

2002/105/II. szám
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0266 Oktolit (Oktol)
száraz vagy legfeljebb 15
tömeg% vízzel
nedvesített1)

Megjegyzés:
EP 12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
40 kg
60 kg
60 kg

60 kg

60 kg
60 kg

60 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

80
75
75
75
75
45
65
65

70

65
55

55

55
55
55
55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0282 Nitro-guanidin
(pikrit) száraz vagy
legfeljebb 20 tömeg%
vízzel nedvesített1)

Megjegyzés:
EP 12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.
.

EP 12 [12a) + 12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
  tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
 5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok
 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
- többrétegû,
 vízálló papírzsákok 5M2

80 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
40 kg
60 kg
60 kg

80 kg

60 kg
60 kg

60 kg

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
75
75
75
75
45
65
65

100

75
75

75

55

55
55
55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0340 Nitro-cellulóz száraz
vagy legfeljebb 25
tömeg% vízzel (vagy
alkohollal) nedvesített1)

Megjegyzés:
EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12al) vagy EP 12b)
Ahogy a feladási ország
illetékes hatósága
engedélyezte.

1   15 1   15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0341 Nitro-cellulóz
módosítás nélkül vagy
legfeljebb 18 tömeg%
lágyítóval plasztifikálva1)

EP 12b)
Ahogy a feladási ország
illetékes hatósága
engedélyezte.

1   15 1   15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0385 5-Nitro-benzo-
triazol1)

0386 Trinitro-benzol-
szulfonsav1)

0387 Trinitro-fluorén1)

0388 Trinitro-toluol
(trotil, TNT) trinitro-
benzollal keverve, vagy
trinitro-toluol (trotil, TNT)
hexanitro-sztilbénnel
keverve 1)

0389 Trinitro-toluol
(trotil, TNT) keveréke
trinitro-benzollal és
hexanitro-sztilbénnel1)

0390 Tritonal1)

EP 12 b) vagy EP 12ñ)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2
Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2
vagy

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EP 12c) az UN 0385,
0386, 0387, 0388, 0389 és
0390-hez
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.
.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
Csomagolási utasítás: 253
az UN 0386-hoz

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

100
95
95
95
95
85
85

100

95
85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0391 Ciklotrimetilén-
trinitramin (ciklonit,
hexogén, RDX) keveréke
ciklotetrametilén-
tetranitraminnal (oktogén,
HMX) legalább 15
tömeg% vízzel
nedvesített, vagy legalább
10 tömeg %
flegmatizálószerrel
deszenzibilizált1)

Megjegyzés:
Ez az anyag a megadottnál
kisebb víz- vagy
flegmatizálószer-
tartalommal csak az
illetékes hatóság külön
engedélyével szállítható
(lásd az 1.1.3 pontot).

EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12al) vagy EP 12b)
Ládák
[EP 12a) és EP 12b)-hez]:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók
[EP 12a) és EP 12b)]-hez:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok [EP 12 b)-hez]:
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   15 1    15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0392 Hexanitro-sztilbén1)
EP 12 b) vagy EP 12ñ)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2 ,
vagy

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
30
30
30

50

45
35

35

35
35
35
35

35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés:
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0393 Hexotonal, öntött1)
EP 12b)
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
- acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2 ,

60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
40 kg
60 kg
60 kg

60 kg

60 kg
60 kg

60 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

80
75
75
75
75
45
65
65

80

75
65

65

55
55
55
55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0394 Trinitro-rezorcin
(sztifninsav) legalább 20
tömeg% vízzel (vagy
alkohol és víz keverékével)
nedvesített1)

Megjegyzés:
EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.

EP 12al)
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
  tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 253

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35
35

50

45
35

35

1   15 1   15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0401 Dipikril-szulfid száraz
vagy legfeljebb 10 tömeg%
vízzel nedvesített1)

Megjegyzés: Ez az anyag a
küldeménydarabonkénti
500 g-ot meg nem haladó
kis mennyiségekben és
legalább 10 tömeg%
víztartalom esetén a
csomagolásra vonatkozó
különleges elõírások
figyelembevételével a 4.1
osztályba is besorolható
[4.1 osztály, 21. a)
sorszám].

Megjegyzés:
EP12al)
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
folyadéktömör hordót
használnak.
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

EP12 [12a) +12b) + 12c)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

 Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok:
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyagfólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0402 Ammónium-
perklorát1)

Megjegyzés:
Ennek az anyagnak a
besorolása az 1.1
Függelék szerinti
vizsgálatok eredményeitõl
függ.

EP 12 b) vagy EP 12ñ)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2
Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2
vagy

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés:
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

100
95
95
95
95
85
85

100

95
85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0411 Pentaeritrit-
tetranitrát (PETN)
legalább 7 tömeg%
viasszal
Megjegyzés:
A flegmatizált anyagnak
egyértelmûen
érzéketlenebbnek kell
lennie, mint a száraz
PETN.

EP 12 b) vagy EP 12ñ)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2 ,
vagy

60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
40 kg
60 kg
60 kg

60 kg

60 kg
60 kg

60 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

80
75
75
75
75
45
65
65

80

75
65

65

55
55
55
55

55

1   15 1   15 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés:
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
40 kg
60 kg

60 kg

60 kg
60 kg

80
75
75
75
75
45
65

80

75
65

0475 Robbanóanyagok,
m.n.n. 1)

(lásd az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0483 Ciklotrimetilén-
trinitramin (ciklonit,
hexogén, RDX),
deszenzibilizált1)

0484 Ciklotetrametilén-
tetranitramin (oktogén,
HMX), deszenzibilizált1)

0489 Dinitro-glikol-uril
(DINGU)1)

0490 Oxi-nitro-triazol
(ONTA)1)

EP 12 b) vagy EP 12c)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2
Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2 ,
vagy

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1   13

1

1   13

1   13

1
13

1

1   13

1   13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés:
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

100
95
95
95
95
85
85

100

95
85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0496 Oktonal1)
EP 12 b) vagy EP 12c)
Ládák: EP 12b)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12b)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok: EP 12b)
-mûanyagszövet zsákok
5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2
vagy

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

55
55
55
55

55

1
  13

1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés:
EP 12c)
1. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként hordót
használnak.
2. A küldemény-
daraboknak portömörnek
kell lenniük.
.

Ládák: EP 12c)
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 12c)
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

100
95
95
95
95
85
85

100

95
85
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5. Az 1.1 D alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 0034 Bombák
robbanótöltettel 1)

0038 Bombák
villanófénytöltettel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1    13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0042 Gyújtáserõsítõk
detonátor nélkül 1)

Különleges feltételek az
 EP 32b)-hez:
Az 1.2.1.15 pont elõírásai
csak az UN 0042-re
vonatkoznak.

EP 32 [EP 32al) + EP 32b)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

45
40
40
40
40
30
30

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0043 Szétvetõk
robbanótöltettel 1)

Megjegyzés:
Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekeszekkel.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

60
55
55
55
55
45
45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0048 Robbanótöltetek 1)
EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0056 Vízibombák 1)
EP 30
Nem szükséges.

A nagyméretû tárgyak
csomagolalanul fuvarozhatók.

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0059 Formázott töltetek,
ipariak, detonátor nélkül 1)

EP 37
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Csomagolási utasítás: 257

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

50
45
45
45
45
35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0060 Kiegészítõ
robbanótöltetek 1)

Kólönleges feltételek az
EP 32b)-hez:
Az 1.2.1.15 pont elõírásait
csak az UN 0060-ra kell
alkalmazni.

EP 32 [EP 32al) + EP 32b)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35

35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0065 Robbantózsinór,
hajlékony 1)

Megjegyzés:
Belsõ csomagolás nem
szükséges a 0065-höz, ha
a tárgyak tekercselve
vannak.

EP 39
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 258

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
45
35

35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0099 Kõzetrepesztõ
torpedók, detonátor
nélkül, olajkutak
fúrásához 1)

EP 34
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0124 Perforátor puskák,
detonátor nélkül, olajkutak
fúráshoz 1)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0137 Aknák
robbanótöltettel 1)

0168 Lövedékek
robbanótöltettel 1)

0221 Támadófejek
torpedókhoz
robbanótöltettel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0284 Gránátok, kézi- vagy
fegyver-, robbanótöltettel 1)

EP 41
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0286 Támadófejek
rakétákhoz
robbanótöltettel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0288 Robbantótöltet,
profilozott, hajlékony,
vonal alakú 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.15 pont elõírásait
csak az UN 0288-ra kell
alkalmazni.

Megjegyzés:
Ha a tárgyak végei zártak,
belsõ csomagolás nem
szükséges.

EP 38
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45

1    13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0290 Robbanózsinór,
fémköpenyes1)

EP 39
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 258

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
45
35

35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0374 Robbanószondák1)
EP 34
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0408 Robbanógyújtók
biztonsági szerkezettel 1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
45

35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0442 Robbanótöltetek,
ipariak detonátor nélkül 1)

EP 37
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez   ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg
30 kg

60
55

55
55
55
35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0451 Torpedók
robbanótöltettel 1)

EP 30
Nem szükséges. 1   13 1   13 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0457 Robbanótöltetek,
mûanyag kötésûek 1)

Az 1.2.1.13 pont elõírásait
csak az UN 0288-ra kell
alkalmazni.

Az 1.2.1.15 pont elõírásait
csak az UN 0288-ra kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
55

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0463 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1).

(lásd az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírását.

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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 6. Az 1.1 E alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 0006 Töltények
fegyverekhez
robbanólövedékkel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0181 Rakéták
robbanótöltettel 1)

0329 Torpedók
robbanótöltettel1)

EP 30
Nem szükséges. 1   13 1   13 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0464 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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7. Az 1.1. F alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 7 0005 Töltények
fegyverekhez
robbanólövedékkel 1)

0033 Bombák
robbanótöltettel 1)

0037 Bombák
villanófénytöltettel 1)

0136 Aknák
robbanótöltettel 1)

0167 Lövedékek
robbanótöltettel 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN 0005, 0033, 0037,
0136, 0167-re nem kell
alkalmazni.

 EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1
 13

1
 13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0180 Rakéták
robbanótöltettel 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN 0180-ra nem kell
alkalmazni.

EP 30
Nem szükséges. 1   13 1   13 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0292 Gránátok, kézi-, vagy
fegyver-, robbanótöltettel1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0296 Robbanószondák1)
EP 34
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35

35

50

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0330 Torpedók
robbanótöltettel1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN 0330-ra nem kell
alkalmazni.

EP 30
Nem szükséges. 1   13 1   13 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0369 Támadófejek
rakétákhoz
robbanótöltettel 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN 0369-re nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0465 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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8. Az 1.1 G alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. 0094 Villanófénypor 1)

Megjegyzés:
Ennek a csomagolásnak
portömörnek kell lennie.

EP 13
Ládák:
-acélládák 4A
-közönséges faládák 4C1
-közönséges faládák
portömör falakkal 4C2
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák  4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

Csomagolási utasítás: 263

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

60
55

55
55
55
45
45

60

55
45

1
 13

1
 13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0476 Robbanóanyagok,
m.n.n. 1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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9. Az 1.1 G alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 9 0049 Villanófénypatronok1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45
45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0121 Gyújtók 1)
EP 42
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1
 13

1
13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0192 Vasúti durrantyúk 1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0194 Vészjelzõk, tengeri 1)

0196 Füstjelzõk 1)

0333 Tûzijátéktestek1)

0418 Világítótestek, földi1)

0420 Világítótestek, légi1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
25 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55
55
55
55
30
45
45

60

55
30

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 0428 Pirotechnikai
tárgyak mûszaki célokra  1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
45
45

45

60

55
45

45

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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10. Az 1.1 J alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  10 0397 Rakétahajtómûvek
folyékony hajtóanyaggal,
robbanótöltettel 1)

0399 Bombák, gyúlékony
folyadék tartalmúak
robbanótöltettel 1)

0449 Torpedók folyékony
hajtóanyaggal,
robbanótöltettel vagy
anélkül 1)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E,G,H,J,L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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11. Az 1.1 L alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 0357 Robbanóanyagok,
m.n.n.1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E, F, G,
H,J,L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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12. Az 1.1 L alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 12 0354 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E, F, G,
H,J,L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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13. 1.2 B alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 0107 Robbanógyújtók 1)
EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák  4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

35

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D,E, F, G, H,
J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0268 Gyújtáserõsítõk
detonátorral 1)

0364 Gyutacsok
lõszerekhez 1)

Megjegyzés:
 1. Tálcák megosztó
rekeszekkel belsõ
csomagolásként csak az
 UN 0364-hez
használhatók
2. Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekeszekkel.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges   faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák  4H2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

50
45
45
45
45
35
35

1   13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D,E, F, G, H,
J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0382 Robbanólánc
alkotórészei, m.n.n. 1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1    13 1   13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D,E, F, G, H,
J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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 14. 1.2 C alosztály anyagai (fenntartva)

15. 1.2 C alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 0281 Rakétahajtómûvek 1)
EP 30
 Nem szükséges. 1 1 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0328 Töltények
fegyverekhez, inert
lövedékkel1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55
55
45
45

45

60

55
45

45

1   13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0381 Munkavégzõ
töltetek 1)

EP 34
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

50
45

45
45

45
35

35

50

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0413 Vaktöltények
fegyverekhez1)

0414 Kidobótöltetek
lövegekhez1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN 0413 és 0414-re
nem kell alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák  4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0415 Hajtótöltetek 1)

Megjegyzés:
A belsõ és külsõ
csomagolóeszközök helyett
összetett
csomagolóeszközök
(6HH2) (mûanyag tartályok
külsõ tömör mûanyag
ládával) is használhatók.

EP 43
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 256

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
45

45

60

55
55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0436 Rakéták
kidobótöltettel1)

EP 30
Nem szükséges. 1 1 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0466 Robbanótárgyak,
m.n.n.1)

(lásd az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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16. 1.2 D alosztály anyagai (fenntartva)

17. 1.2 D alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 0035 Bombák
robbanótöltettel1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
45
45

45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0102 Robbanózsinór
fémköpennyel 1)

EP 39
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 258

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

50
45

45
45

45
35

35

50

45
45
35

35

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0138 Aknák
robbanótöltettel 1)

0169 Lövedékek
robbanótöltettel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
45
45

45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0283 Gyújtáserõsítõk
detonátor nélkül1)

Különleges feltételek:
 EP 32b)-hez:
Az 1.2.1.15 pont elõírásait
az UN 0283-ra nem kell
alkalmazni.

EP 32
[EP32al) +EP 32b)]
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45

45
45

45
35

35

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0285 Gránátok, kézi-
vagy fegyver-,
robbanótöltettel 1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55
55
45

45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0287 Támadófejek
rakétákhoz
robbanótöltettel 1)

0346 Lövedékek,
robbanó- vagy
kidobótöltettel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0375 Robbanószondák 1)
EP 34
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhorók leveheetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók
levehetõ tetõvel 1B2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0409 Robbanógyújtók
biztonsági szerkezettel 1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

35

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0439 Formázott töltetek,
ipariak, detonátor nélkül 1)

EP 37
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
Csomagolási utasítás: 257

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

50
45
45
45
45
35

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0443 Robbanótöltetek,
ipariak, detonátor nélkül 1)

EP 37
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
30 kg

60
55

55
55

55
35

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0458 Robbanótöltetek,
mûanyag kötésûek 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN  0458-ra nem kell
alkalmazni.

Az 1.2.1.15 pont elõírásait
az UN  0458-ra nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55
55
45
45

45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0467 Robbanótárgyak,
m.n.n.1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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18. 1.2 E alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 0182 Rakéták
robbanótöltettel1)

EP 30
Nem szükséges. 1 1 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0321 Töltények
fegyverekhez
robbanólövedékkel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0468 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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19. 1.2 F alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 0007 Töltények
fegyverekhez
robbanólövedékkel1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN  0007-re nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C,D,E,G, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0204 Robbanószondák1)
EP 34
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acéllhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók
levehetõ tetõvel 1B2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C,D,E,G, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0291 Bombák
robbanótöltettel 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõrásait
az UN  0291-re nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
45
45

45

60

55
45

45

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C,D,E,G, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0293 Gránátok, kézi-
vagy fegyver-,
robbanótöltettel 1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C,D,E,G, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0294 Aknák
robbanótöltettel1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõrásait
az UN  0294-re nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C,D,E,G, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0295 Rakéták
robbanótöltettel 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN 0295-höz nem kell
alkalmazni.

EP 30
Nem szükséges. 1    13 1    13 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C,D,E,G, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0324 Lövedékek
robbanótöltettel 1)

0426 Lövedékek robbanó-
vagy kidobótöltettel1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN 0324 és 0426-höz
nem kell alkalmazni..

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C,D,E,G, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0469 Robbanótárgyak,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C,D,E,G, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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20. 1.2 G alosztály anygai (fenntartva)

1.2 G alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 0009 Lõszerek,
gyújtóhatásúak, robbanó-,
kidobó-, vagy
hajtótöltettel vagy
anélkül1)

0015 Füstképzõ lõszerek,
robbanó-, kidobó-, vagy
hajtótöltettel vagy anélkül 1)

0018 Lõszerek,
könnyeztetõ hatású,
robbanó-, kidobó-, vagy
hajtótöltettel1)

0039 Bombák
villanófénytöltettel)

0171 Lõszerek, világító
hatású, robbanó-, kidobó-,
vagy hajtótöltettel vagy
anélkül 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1

1
8

1
6.1
8

1

1

1

1
8

1
6.1
8

1

1

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

Robbanásveszély
Maró
Dphsdjjgfcyj
Tlrjt

Robbanásveszély
Maró
Mérgezõ
Dphsdjjgfcyj
Tlrjt
Zljdbnj

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0238 Kötélvetõ rakéták1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN  0028-ra nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
25 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg
25 kg

50 kg

70
65
65
65
65
30
55
55

70

65
30

55

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0313 Füstjelzõk 1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
25 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55
55
55
55
30
45
45

60

55
30

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0314 Gyújtók 1)
EP 42
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0334 Tûzijáték testek 1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
25 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55
55
55
55
30
45
45

60

55
30

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0372 Gránátok, gyakorló-,
kézi- vagy fegyver-1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0419 Világítótestek, földi1)

0421 Világítótestek, légi1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
25 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55
55
55
55
30
45
45

60

55
30

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0429 Pirotechnikai
tárgyak mûszaki célokra1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0434 Lövedékek robbanó-
vagy kidobótöltettel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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22. Az 1.2H alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 0243 Lõszerek,
gyújtóhatású,
fehérfoszfor tartalmú ,
robbanó-, kidobó-, vagy
hajtótöltettel1)

0245 Füstképzõ lõszerek,
fehérfoszfor tartalmú ,
robbanó-, kidobó-, vagy
hajtótöltettel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõve1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
25 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
40
55
45
45
45

60

55
45

45

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, G, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                       191



23. 1.2 J alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23
0395 Rakétahajtómûvek
folyékony hajtóanyaggal1)

0398 Rakétahajtómûvek
folyékony hajtóanyaggal,
robbanótöltettel1)

0400 Bombák, gyúlékony
folyadék tartalmúak,
robbanótöltettel

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, G, H,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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24. 1.2 L alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 0358 Robbanóanyagok,
m.n.n.
 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait. 1    13 1    13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, G, H,
J,S, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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25. 1.2 L alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 0248 Vízzel aktíválható
szerkezetek robbanó-,
kidobó-, vagy
hajtótöltettel 1)

EP 44
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák fém
béléssel 4C1
-rétegelt falemez ládák fém
béléssel 4D
-farostlemez ládák fém
béléssel 4F
-mûanyag habládák 4H1

Csomagolási utasítás: 259

40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

60
55

55

55

55
45

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, G, H,
J,S, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0322 Rakétahajtómûvek
hipergol folyadékokkal,
kidobótöltettel vagy
anélkül 1)

0355 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

 (l. az 1.1.3 pontot)
0380 Piroforos tárgyak1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B,C, D,E, F, G, H,
J,S, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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26. 1.3 C alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 0077 Alkálifém dinitro-
fenolátok, száraz vagy
legfeljebb 15 tömeg%
vízzel nedvesített1)

Megjegyzés:
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként
portömör, levehetõ tetejû
hordót használnak.

EP 14 (14a) + 14b))
Ládák: EP 14al)
-acélládák 4A
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Ládák: EP 14b)
- közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók: EP 14al)/EP 14b)
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 253

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

100
95
95
95
85
85

95
95
95
85

100

95
95
85

85

1
6.1   13

1
6.1   13

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0132 Aromás
nitrovegyületek
deflagráló fémsói, m.n.n.
(l. az 1.1.3 pontot)

EP 14b)
Ahogz a feladási ország
illetékes hatósága jóváhagzta.

Csomagolási utasítás: 253

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0159 Lõporbrikett (lõpor
paszta), legalább 25
tömeg% vízzel
nedvesített1)

Megjegyzés:
Ez az anyag a megadottnál
kisebb víztartalommal csak
az illetékes hatóság külön
engedélyével szállítható
(lásd az 1.1.3 pontot).

Különleges feltételek:
Lásd  1.2.1.7.

Megjegyzés:
Belsõ csomagolások nem
szükségesek a 0159-hez,
ha külsõ csomagolásként
fémhordókat (1A2 vagy
1B2) vagy
mûanyaghordókat (1H2)
használnak.

EP 11
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák  4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85
85

85

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0161 Füst nélküli lõpor 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.15 pont elõrásai
az UN 0161-re
csak akkor vonatkoznak,
ha külsõ csomagolásként
fémhordót
(1A2 vagy 1B2)
használnak.

Megjegyzés:
Belsõ csomagolások nem
szükségesek a 0161-hez,
ha külsõ csomagolásként
hordót használnak.

EP 14b)
Ládák:
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák  4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 256

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

65
65
65
55

70

65
65
55

55

   1   13    1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0234 Nátrium-dinitro-o-
krezolát, száraz vagy
legfeljebb 15 tömeg%
vízzel nedvesített1)

Megjegyzés: Ez az anyag
a küldeménydarabonkénti
500 g-ot meg nem haladó
kis mennyiségekben és
legalább 10 tömeg%
víztartalom esetén a
csomagolásra vonatkozó
különleges elõírások
figyelembevételével a 4.1
osztályba is besorolható
(4.1 osztály, 21. a)
sorszám).

0235 Nátrium-pikramát,
száraz vagy legfeljebb 20
tömeg% vízzel
nedvesített1)

0236 Cirkónium-
pikramát, száraz vagy
legfeljebb 20 tömeg%
vízzel nedvesített1)

Megjegyzés: az UN
0234, 0235 és 0236-hoz:
Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként portömör,
levehetõ tetejû hordót
használnak.

EP 14 [14a) + 14b)]
Ládák: EP 14al)
-acélládák 4A
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Ládák: EP 14b)            -
közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók: EP 14al)/EP 14b)
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 253 az
UN 0234, 0235 és 0236-hoz

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

100

95
95

95
85

85

95
95

95
85

100

95
95
85

85

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0342 Nitro-cellulóz,
legalább 25 tömeg%
alkohollal nedvesített  1)

Megjegyzés: A legalább
25 tömeg%
alkoholtartalmú és
legfeljebb a
nitrocellulózra
vonatkoztatott 12,6
tömeg% nitrogéntartalmú
nitrocellulózra
különleges csomagolási
feltételek vonatkoznak
[lásd 4.1 osztály, 24.b)
sorszám].
Megjegyzés:
1. Belsõ csomagolások
nem szükségesek a 0342-
hez, ha külsõ
csomagolásként
fémhordókat (1A2 vagy
1B2) vagy
mûanyaghordókat (1H2)
használnak.

2. Nem szükséges köztes
csomagolás, ha külsõ
csomagolásként portömör,
levehetõ tetejû hordót
használnak.

EP 14al)
Ládák:
-acélládák 4A
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

80 kg

80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

100

95
95

95
85

85

100

95
95
85

85

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0343 Nitrocellulóz,
plasztifikált legalább 18
tömeg% plasztifikálóval1)

Megjegyzés: A száraz
tömegre vetítve
legfeljebb 12,6 %
nitrogéntartalmú,
plasztifikált nitrocellulóz
keverékekre különleges
csomagolási feltételek
vonatkoznak [lásd 4.1
osztály, 24.b) sorszám].

Különleges feltételek:
lásd 1.2.1.7.

EP 11
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák â 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

100
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85
85

85

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0406 Dinitro-benzol 1)
EP 14 b)
Ládák:
 -közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

95
95
95
85

100

95
95
85

85

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0477 Robbanóanyagok,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0495 Folyékony
hajtóanyagok 1)

Megjegyzés: Hacsak
vizsgálatokkal nem lehet
bizonyítani, hogy az
érzékenység fagyasztott
állapotban nem nagyobb,
mint folyékony állapotban,
a hajtóanyagnak folyékony
állapotban kell maradnia
normális szállítási
feltételek között, és –15 °C
feletti hõmérsékleten nem
szabad megfagynia.
Megjegyzés:  1. Zsákokat
kell használni köztes
csomagolásokként az UN
0495-höz, ha ládákat
használnak külsõ
csomagolásként.
2. Hordókat kell használni
köztes csomagolásként az
UN 0495-höz, ha hordókat
használnak külsõ
csomagolásként..

EP 15
Ládák:
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G

Csomagolási utasítás: 254,
255

30 l
30 l

30 l
30 l

30 l

30 l
30 l
30 l

45
45

45
35

50

50
45
35

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0499 Szilárd
hajtóanyagok 1)

EP 14 b)
Ládák:
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

80 kg
80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

95
95

95
85

100

95
95
85

85

  1   13      1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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27. 1.3 C alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 0183 Rakéták,
inert fejjel 1)

0186 Rakétahajtómûvek1 )

EP 30
Nem szükséges. 1 1 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0242 Kidobótöltetek
lövegekhez 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont
feltételei az UN 0242-re
nem vonatkoznak.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

60
95
95
95
95
85
85
85

100

95
85

85

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0272 Hajtótöltetek 1)

Megjegyzés: A belsõ és
külsõ
csomagolóeszközök
helyett összetett
csomagolóeszközök
(6HH2) (mûanyag
tartályok külsõ tömör
mûanyag ládával) is
használhatók.

EP 43
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 256

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0275 Munkavégzõ töltetek
1)

0277 Golyós
perforátortöltény olajkutak
fúrásához 1)

EP 34
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg

40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45

60

55

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0327 Vaktöltények
fegyverekhez vagy
vaktöltények
kézifegyverekhez 1)

0417 Töltények
fegyverekhez vagy
kézifegyver töltények inert
lövedékkel 1)

Az 1.2.1.13 pont
feltételei az UN 0327 és
0417-re nem
vonatkoznak.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0437 Rakéták
kidobótöltettel1)

EP 30
Nem szükséges. 1 1 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0447 Töltényhüvelyek,
éghetõk, üresek, gyutacs
nélkül 1)

EP 36
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0470 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, J, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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28. 1.3 F alosztály tárgyai (fenntartva)

29. 1.3 G alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29 0305 Villanófénypor 1)

Megjegyzés:
küldeménydaraboknak
portömörnek kell lenniük.

EP 13
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

Csomagolási utasítás: 263

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

1 1
Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0478 Robbanóanyagok,
m.n.n. 1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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30. 1.3 G alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 0010 Lõszerek,
gyújtóhatásúak, robbanó-,
kidobó- vagy hajtótöltettel
vagy anélkül 1)

0016 Füstképzõ lõszerek,
(a vízzel aktiválhatók
kivételével), fehér foszfor
vagy foszfid tartalom
nékül, robbanó-, kidobó-,
vagy hajtótöltettel vagy
anélkül 1)

0019 Lõszerek,
könnyeztetõ hatásúak,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez   ládák  4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

45

60

55
45

45

1

1
8

1
6.1
8

1

1
8

1
6.1
8

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

Robbanásveszély
Maró
Dphsdjjgfcyj
Tlrjt

Robbanásveszély
Maró
Mérgezõ
Dphsdjjgfcyj
Tlrjt
Zljdbnj

0050 Villanófénypatronok1)

0054 Jelzõpatronok 1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0092 Világítótestek, földi 1)

0093 Világítótestek, légi 1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez   ládák  4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák  4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
25 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55
55
55
55
30
45
45

60

55
30

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0101 Pillanatgyújtó, nem
robbanó (gyorsgyufa)1)

Megjegyzés:
1. A 0101-hez a
csomagolóeszköznek
portömörnek kell lennie,
kivéve, ha a gyújtó
papírhüvellyel van
burkolva és a  hüvely
mindkét vége el van látva
levehetõ sapkával.
2. Acél és alumínium
(ládák és hordók) nem
használhatók a 0101-hez.

EP 40
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

40 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

50
45

45
45

55
35

35

50

45
35

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0195 Vészjelzõk
tengeri 1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
25 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55
55
55
55
30
45
45

60

55
30

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0212 Nyomjelzõk
lõszerekhez 1)

Megjegyzés:
Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekeszekkel.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák  4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

60
55
55
55
55
45
45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0240 Kötélvetõ rakéták 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõrásait
az UN 0240-re nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

70
65
65
65
65
55
55
55

70

65
55

55

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0254 Lõszerek, világító
hatásúak, robbanó-,
kidobó- vagy hajtótöltettel
vagy anélkül 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

50 kg

40 kg
50 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

70

55
55

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                       211



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0299 Bombák
villanófénytöltettel1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0315 Gyújtók 1)
EP 42
Ládák:
 -acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0316 Indítógyújtó 1)
EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

35

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0318 Gránátok, gyakorló-,
kézi- vagy fegyver-1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0319 Gyutacscsövek,
gyutacsszelencék 1)

Megjegyzés:
1. Tálcák megosztó
rekeszekkeel belsõ
csomagolásként az UN
0319.hez haszálhatók.
2. Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekeszekkel.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

60
55
55
55
55
45
45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0335 Tûzijáték testek 1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

25 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
30

30

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0424 Lövedékek, inertek,
nyomjelzõszerrel1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0430 Pirotechnikai
tárgyak mûszaki célokra  1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0487 Füstjelzõk 1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez  ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0488 Gyakorlólõszer 1)
EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

50 kg

40 kg
50 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
55

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0492 Vasúti durrantyúk
robbanótöltettel 1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45
45

60

55
45

45

1 1 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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31. 1.3 H alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 0244 Lõszerek,
gyújtóhatású, fehérfoszfor
tartalmú, robbanó-,
kidobó-, vagy
hajtótöltettel1)

0246 Füstképzõ lõszerek,
fehérfoszfor tartalmú,
robbanó-, kidobó-, vagy
hajtótöltettel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

50 kg

40 kg
50 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
55

45

    1    13     1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, G, J,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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32. 1.3 J alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32
0247 Lõszerek,
gyújtóhatásúak,
gyúlékony folyadék vagy
gél tartalmúak, robbanó-,
kidobó-, vagy
hajtótöltettel vagy
anélkül 1)

0396 Rakétahajtómûvek
folyékony hajtóanyaggal1)

0450 Torpedók folyékony
hajtóanyaggal, inert fejjel1)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, G, H,
L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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33. 1.3 L alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 0359 Robbanóanyagok,
m.n.n. 1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1    13 1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, G, H,
I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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34. 1.3 L alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34 0249 Vízzel aktíválható
szerkezetek robbanó-,
kidobó-, vagy
hajtótöltettel 1)

EP 44
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák fém
béléssel 4C1
-rétegelt falemez ládák fém
béléssel 4D
-farostlemez ládák fém
béléssel 4F
-mûanyag habládák 4H1

Csomagolási utasítás: 259

40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

60
55

55

55

55
45

   1    13    1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, G, H,
I, L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0250 Rakétahajtómûvek
hipergol folyadékokkal,
kidobótöltettel vagy
anélkül 1)

0356 Robbanótárgyak,
m.n.n.1)

(l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

   1    13    1    13 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, G, H,
I, L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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35. 1.4 B alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35 0255 Villamos gyutacsok,
robbantáshoz 1)

Megjegyzés:
Orsók belsõ
csomagolásként az
UN  0255-höz
használhatók

EP 31
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

45
40
40
40
40
30

45

40
30

30

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, I,
L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0257 Robbanógyújtók 1)
EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
35 kg
25 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

45
40
40
40
50
30
30

45

40
30

30

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, I,
L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0267 Gyutacsok,
nemvillamosak,
robbantáshoz1)

Megjegyzés:
Az UN 0267-hez belsõ
csomagolásként zsákok
nem   használhatók.

EP 31
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

10 kg

10 kg
10 kg

10 kg

30
25
25
25
25
15

30

25
15

15

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, I,
L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0350 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, I,
L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0361 Detonátor
szerkezetek,
nemvillamosak,
robbantáshoz1)

Megjegyzés:
Orsók belsõ
csomagolásként az
UN  0361-hez
használhatók

EP 31
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

10 kg

10 kg
10 kg

10 kg

30
25
25
25
25
15

30

25
15

15

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, I,
L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0365 Gyutacsok
lõszerekhez 1)

0378 Gyutacskapszulák 1)

Megjegyzés:
1. Tálcák megosztó
rekeszekkeel belsõ
csomagolásként az UN
0365 és 0378-hoz
haszálhatók.
2. Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekeszekkel.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

30
25
25
25
25
15
15

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, I,
L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0383 Robbanólánc
alkotórészei, m.n.n 1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

C, D, E, F, G, H, I,
L, S
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                       225



36. 1.4 C alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 0407 Tetrazol-1-acetát1)

0448 5-Merkapto-tetrazol-
1-acetát1)

EP 14 b)
Ládák:
 -közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

80 kg
80 kg

80 kg
80 kg

80 kg

80 kg
80 kg
80 kg

80 kg

95
95

95
85

100

95
95
85

85

1.4 1.4
Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0479 Robbanóanyagok,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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37. 1.4 C alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37 0276 Munkavégzõ töltetek
1)

EP 34
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

20 kg

20 kg

40
35
35
35
35
25
25

40

35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0278 Golyós
perforátortöltény olajkutak
fúrásához 1)

EP 34
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg

40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45

60

55

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0338 Vaktöltények
fegyverekhez vagy
vaktöltények
kézifegyverekhez1)

0339 Töltények
fegyverekhez inert
lövedékkel vagy
kézifegyver töltények1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont
elõírásait az UN 0338 és
0339-re. nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0351 Robbanótárgyak,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0379 Töltényhüvelyek,
üresek, gyutaccsal 1)

EP 36
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
35
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0438 Rakéták
kidobótöltettel1)

EP 30
Nem szükséges. 1.4 1.4 Kocsirakomány,

darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0446 Töltényhüvelyek,
éghetõk, üresek, gyutacs
nélkül1)

EP 36
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0491 Hajtótöltetek 1)

Megjegyzés:
A belsõ és külsõ
csomagolóeszközök
helyett összetett
csomagolóeszközök
(6HH2) (mûanyag
tartályok külsõ tömör
mûanyag ládával) is
használhatók.

EP 43
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 256

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45

60

55
55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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38. 1.4 D alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38 0480 Robbanóanyagok,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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39. 1.4 D alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 0104 Robbantózsinór, kis
hatású, fémköpennyel 1)

EP 39
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 258

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45

60

55
55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0237 Robbantótöltet,
profilozott, hajlékony,
vonal alakú 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.15 pont elõírásait
az UN 0237-re nem kell
alkalmazni.

Megjegyzés:
Ha a tárgyak végei zártak,
belsõ csomagolás nem
szükséges.

EP 38
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
30 kg

40 kg

40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
35

45

60

55

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0289 Robbanózsinór,
hajlékony 1)

Megjegyzés:
Az UN 0289-hez nem
szükséges belsõ
csomagolás, ha a tárgyak
tekercselve vannak.

EP 39
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-rétegelt falemez hordók 1D
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Csomagolási utasítás: 258

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
45
35

35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0344 Lövedékek
robbanótöltettel1)

0347 Lövedékek robbanó-
vagy kidobótöltettel1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0352 Robbanótárgyak,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0370 Támadófejek
rakétákhoz robbanó- vagy
kidobótöltettel1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0410 Robbanógyújtók
biztonsági szerkezettel 1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0440 Formázott töltetek,
ipariak, detonátor nélkül 1)

EP 37
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Csomagolási utasítás: 257

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

50
45
45
45
35
35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0444 Robbanótöltetek,
ipariak, detonátor nélkül 1)

EP 37
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg

60
55
55
55
55
35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0459 Robbanótöltetek,
mûanyag kötésûek1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.15  pont
elõírásait az UN 0459-re
nem kell alkalmazni.

Az 1.2.1.15  pont
elõírásait az UN 0459-re
nem kell alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 k

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0494 Perforátor puskák
töltettel, detonátor nélkül,
olajkutak fúráshoz 1)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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40. Az 1.E  alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 0412 Töltények
fegyverekhez
robbanólövedékkel1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0471 Robbanótárgyak,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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41. 1.4 F alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41 0348 Töltények
fegyverekhez
robbanólövedékkel1)

0371 Támadófejek
rakétákhoz robbanó- vagy
kidobótöltettel1)

0427 Lövedékek robbanó-
vagy kidobótöltettel1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13  pont
elõírásait az UN 0348,
0371 és 0427-re nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,G, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0472 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,G, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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42. 1.4 G alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 0485 Robbanóanyagok,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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43. 1.4 G alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 0066 Gyújtózsinór 1)

0103 Gyújtózsinórgyújtók,
csõ alakú fémköpennyel 1)

EP 40
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj

0191 Jelzõtestek, kézi 1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

45
40
40
40
40
30
30
30

45

40
30

30

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0197 Füstjelzõk1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

35 kg
35 kg
35 kg
35 kg
35 kg
25 kg
35 kg
35 kg

35 kg

35 kg
25 kg

35 kg

55
50
50
50
50
30
40
40

55

50
30

40

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj

0297 Lõszerek, világitó
hatásúak, robbanó-,
kidobó-, vagy
hajtótöltettel vagy anélkül

0300 Lõszerek,
gyújtóhatásúak, robbanó-,
kidobó-, vagy
hajtótöltettel vagy
anélkül 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55

55
55

55
45
45

45

60

55
30

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0301 Lõszerek,
könnyeztetõ hatásúak,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel 1)

0303 Füstképzõ lõszerek,
robbanó-, kidobó-, vagy
hajtótöltettel vagy anélkül 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák  4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ  tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
35 kg
35 kg
25 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55
55
50
50
30
45
45

60

55
30

45

1.4
6.1
8

1.4

1.4
6.1
8

1.4

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Maró
Mérgezõ
Dphsdjjgfcyj
Zljdbnj
Tlrjt

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj

0306 Nyomjelzõk
lõszerekhez 1)

Megjegyzés:
Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekezsekkel.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55
55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0312 Jelzõpatronok 1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
45
45

45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj

0317 Indítógyújtó 1)
EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45

45
45

45
35

35

50

45
35

35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0320 Gyutacscsövek,
gyutacsszelencék 1)

Megjegyzés:
1.Tálcák megosztó
rekesztékkel belsõ
csomagolásként csak az
UN 0320-hoz használhatók.
2. Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekesztékkel.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45

45
45

45
35

35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,  F, H, I,
L  összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj

0325 Gyújtók 1)
EP 42
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
30

45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, I,
L  összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0336 Tûzijáték testek 1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
35 kg

25 kg

60
55

55
55

55
45
45

45

60

55
40

30

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, I,
L  összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj

0353 Robbanótárgyak,
m.n.n. 1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, I,
L  összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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0362 Gyakorlólõszer 1)

0363 Próbalõszer 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
35 kg

35 kg
25 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55

55
50

50
30
45

45

60

55
30

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, I,
L  összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0403 Világítótestek, légi1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
25 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55

55
55

55
30
45
45

60

55
30

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D, E, F, H, I,
L  összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj

0425 Lövedékek, inertek,
nyomjelzõ szerrel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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0431 Pirotechnikai
tárgyak mûszaki célokra  1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák  4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj

0435 Lövedékek robbanó-
vagy kidobótöltettel1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák
 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
45
45

45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0452 Gránátok, gyakorló-,
kézi- vagy fegyver-1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges
 faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez
 ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák
 4H2
Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55

55
55

55
45

45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj

0453 Kötélvetõ rakéták1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont elõírásait
az UN 0453-ra nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák  4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ tetõvel 1H2

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

50 kg
25 kg

50 kg

70
65
65
65
65
55
55
55

70

65
30

55

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0493 Vasúti durrantyúk
robbanótöltettel 1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges   faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez  ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák  4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ
 tetõvel 1A2
-alumíniumhordók levehetõ
 tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók
 levehetõ  tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E,F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanás-
veszély
Dphsdjjgfcyj
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44. 1.4 L alosztály anyagai (fenntartva)

45. 1.4 L alosztály tárgyai (fenntartva)

46. 1.4 S alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46 0481 Robbanóanyagok,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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47.1.4 S alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47 0012 Töltények
fegyverekhez inert
lövedékkel vagy
kézifegyver töltények1)

0014 Vaktöltények
fegyverekhez vagy
vaktöltények
kézifegyverekhez 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.13 pont
elõírásait az UN  0012 és
0014-re nem kell
alkalmazni.

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
30 kg
60 kg
60 kg

60 kg

60 kg
60 kg

60 kg

80
75
75
75
75
35
65
65

80

75
75

75

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0044 Gyutacskapszulák 1)

Megjegyzés:
1.Tálcák megosztó
rekesztékkel belsõ
csomagolásként csak az
UN 0044-hez
használhatók.
2. Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekesztékkel.

EP 33
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

30
25
25
25
25
15
15

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0055 Töltényhüvelyek,
üresek, gyutaccsal 1)

EP 36
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók  tetõvel
1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0070 Kábelvágó szerkezet
robbanóanyaggal 1)

EP 34
Ládák:
acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0105 Gyújtózsinór
(biztonsági gyújtózsinór)
detonátor nélkül 1)

Különleges feltételek:
Az 1.2.1.15 pont
elõírásait az UN  0105-re
nem kell alkalmazni.
.

Megjegyzés:
Ha az UN 0105 tárgyainak
végei zártak, belsõ
csomagolás nem
szükséges.

EP 40
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0110 Gránátok,
gyakorló-, kézi- vagy
fegyver-1)

EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0131 Gyújtózsinórgyújtók
1)

EP 42
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0173 Kioldószerkezetek,
robbanóanyag-tartal-
múak 1)

EP 34
Ládák:
acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg

40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45

60

55

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0174 Robbanószegecsek1)
EP 34
Ládák:
acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0193 Vasúti durrantyúk,
robbanóak 1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0323 Munkavégzõ töltetek
1)

EP 34
Ládák:
acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45

60

55

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0337 Tûzijátéktestek1)
EP 35
Ahogyan a feladási ország
illetékes hatósága
engedélyezte.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0345 Lövedékek, inertek,
nyomjelzõ szerrel 1)

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0349 Robbanótárgyak,
m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0366 Gyutacsok
lõszerekhez 1)

Megjegyzés:
1.Tálcák megosztó
rekesztékkel belsõ
csomagolásként csak az
UN 0044-hez
használhatók.
2. Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekesztékkel.

EP 33
Ládák:
acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

60
55
55
55
55
45
45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0367 Robbanógyújtók1)
EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

45
40
40
40
40
30
30

45

40
30

30

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0368 Indítógyújtók1)
EP 41
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0373 Jelzõtestek, kézi 1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

45
40
40
40
40
30
30
30

45

40
30

30

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0376 Gyutacscsövek,
gyutacsszelencék 1)

Megjegyzés:
1. Tálcák megosztó
rekesztékkel belsõ
csomagolásként csak az
UN 0676-hoz
használhatók.
2. Tartályok, mint köztes
csomagolások csak akkor
szükségesek, ha a belsõ
csomagolások tálcák
megosztó rekesztékkel.

EP 33
Ládák:
acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

40
40
40
40
30
30
30

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0384 Robbanólánc
alkotórészei, m.n.n.1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0404 Világítótestek, légi1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
25 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
25 kg

40 kg

60
55
55
55
55
30
45
45

60

55
30

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0405 Jelzõpatronok1)
EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
45
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0432 Pirotechnikai
tárgyak mûszaki
célokra1)

EP 35
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0441 Formázott töltetek,
ipariak, detonátor
nélkül1)

0445 Robbanótöltetek,
ipariak, detonátor
nélkül1)

EP 37
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Csomagolási utasítás: 257
UN 0441-hez

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

50
45
45
45
35
35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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0454 Gyújtók)
EP 42
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
40 kg
30 kg
40 kg

40 kg

40 kg
40 kg

40 kg

60
55
55
55
55
35
45

60

55
45

45

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0455 Gyutacsok,
nemvillamosak,
robbantáshoz 1)

Megjegyzés:
Az UN 0455-höz belsõ
csomagolásként zsákok
nem használhatók.

EP 31
Ládák:
- Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

30 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

10 kg

10 kg
10 kg

10 kg

50
25
25
25
15
15

30

25
15

15

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0456 Villamos gyutacsok
robbantáshoz 1)

Megjegyzés:
Orsók belsõ
csomagolásként az UN
0456 számhoz
használhatók.

EP 31
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

45
40
40
40
40
30

45

40
30

30

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj

0460 Robbanótöltetek
mûanyag kötésûek1)

Különleges feltételek:
Az.1.2.1.13 pont
elõírásait az UN  0460-
hoz nem kell alkalmazni.

Az.1.2.1.15 pont
elõírásait az UN  0460-
hoz nem kell alkalmazni

EP 30
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-mûanyag habládák 4H1
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

25 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

45
45
45
45
45
35
35
35

50

45
35

35

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detonátor szerkezetek,
nemvillamosak,
robbantáshoz 1)

Megjegyzés: .
Orsók belsõ
csomagolásként az UN
0030 számhoz
használhatók.

EP 31
Ládák:
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G

Hordók:
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
-mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

45
40
40
40
40
30

45

40
30

30

1.4 1.4 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

L összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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48. 1.5 D alosztály anyagai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

48 0331 B típusú
robbantóanyag 1)

Megjegyzés:
A "Robbanó-anyag"
helyett  az illetékes
hatóság engedélyével a
„Robbanószer 2)”
kiifejezés is használható .

Megjegyzés: EP 16
1. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0331 számhoz, ha tömör,
levehetõ tetejû hordókat
használnak külsõ
csomagolásként.
2. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0331 számhoz, ha a
robbanóanyagot
folyadékzáró anyag
tartalmazza.
3. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0331 számhoz, ha külsõ
csomagolásokként zsákok
(5H2, 5H3 vagy 5H4)
használatosak.
4. Zsákok (5H2 és 5H3)
csak az UN 0331 számhoz
használhatók.

EP 16 vagy EP 17
Ládák: EP 16
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 16
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok: EP 16
-mûanyagszövet
5H1/5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

Kannák:
-acélhordók levehetõ
tetõvel3A2
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 3H2
 vagy

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg

30 kg

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

50

45
35

35

35
35
35
35

35

50

35

1.5 1.5 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés: EP 17
1. IBC-ket csak könnyen
folyó anyagokhoz szabad
használni.
2. Hajlékony falú IBC-ket
csak szilárd anyagokhoz
szabad használni.

IBC: EP 17
-fém 11A,11B, 11N21A,
21B,21N,31A,31B, 31N
-fajéákony falú
13H2,13H3,13H4,
13L2,13L3,13L4,13M2
-mûanyag  11H1, 11H2,
21H1,21H2, 31H1,31H2
- összetett 11HZ1,11HZ2,

21HZ1,21HZ2,31HZ1,
- 31HZ2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0332 E típusú
robbantóanyag1)

Megjegyzés:
A "Robbanó-anyag"
helyett  az illetékes
hatóság engedélyével a
„Robbanószer 2)”
kiifejezés is használható .

Megjegyzés: EP 16
1. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0332 számhoz, ha tömör,
levehetõ tetejû hordókat
használnak külsõ
csomagolásként.
2. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0332 számhoz, ha a
robbanóanyagot
folyadékzáró anyag
tartalmazza.
3. Belsõ csomagolások
nem szükségesek az UN
0332 számhoz, ha külsõ
csomagolásokként zsákok
(5H2, 5H3) használatosak.

EP 16 vagy EP 17
Ládák: EP 16
-acélládák 4A
-alumíniumládák 4B
-közönséges  faládák 4C1
-rétegelt falemez ládák 4 D
-farostlemez ládák 4F
-papírlemez ládák 4G
-tömör mûanyagládák 4H2

Hordók: EP 16
-acélhordók levehetõ tetõvel
1A2
-alumíniumhordók levehetõ
tetõvel 1B2
-papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 1H2

Zsákok: EP 16
-mûanyagszövet
5H1/5H2/5H3
-mûanyag fólia zsákok 5H4
-portömör textilzsákok 5L2
-vízálló textilzsákok 5L3
-többrétegû,
vízálló papírzsákok 5M2

Kannák:
-acélládák, levehetõ tetõvel
3A2
- mûanyaghordók levehetõ
tetõvel 3H2
vagy

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

30 kg
30 kg
30 kg
30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

50
45
45
45
45
35
35

70

55
55

55

35
35
35
35

35

50

35

1.5 1.5 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megjegyzés: EP 17
1. IBC-ket csak könnyen
folyó anyagokhoz szabad
használni.
2. Hajlékony falú IBC-ket
csak szilárd anyagokhoz
szabad használni.

IBC: EP 17
-fém
11A,11B, 11N21A,
21B,21N,31A,31B, 31N
-fajéákony falú
13H2,13H3,13H4,
13L2,13L3,13L4,13M2
-mûanyag
11H1,11H2,21H1,21H2,
31H1,31H2
- összetett 11HZ1,11HZ2,
21HZ1, 21HZ2,31HZ1,
31HZ2

0482 Nagyon érzéketlen
robbanóanyagok (EVI
anyagok), m.n.n.12)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.5 1.5 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, F, H, I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 7A,
7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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49. 1.5 D alosztály anyagai (fenntartva)

50. 1.6 N alosztály tárgyai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 0486 Rendkívül érzéketlen
robbanótárgyak (EEI
tárgyak)1)

 (l. az 1.1.3 pontot)

EP 01
Lásd az 1.2.2.3 pont
különleges elõírásait.

1.6 1.6 Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

B, C, D,E, F,G, H,
I, L
összeférhetõségi
csoportba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó,
valamint a 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7A, 7B,
7C, 8 és 9
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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51. Robbanóanyag minták

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51 Robbanóanyag minták5) ,
kivéve az indító
robbanóanyag
tartalmúakat

EP 01

Csomagolási utasítás: 16 4) 4) 4) Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

A hozzárendelés az
losztáélyhoz és az
összefélrhetõségi
csoporthoz az
illetékes hatóság
egyetértésével az
1.1.4.1 pont alapján
történhet.

Robbanásveszély
Dphsdjjgfcyj
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91. Üres csomagolóeszközök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

91 Tisztítatlan üres
csomagolóeszközök

Lásd az 1.7.2 pont
különleges feltételeit

- - Lásd az 1.7.2 pont
különleges feltételeit

Kocsirakomány,
darabáru 6),
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény 7).
Fedett kocsi,
Szállítótartály

- -

1) A fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, Grúziába, a Kirgíz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az Orosz Föderációba, Ukrajnába és ezekbõl az
országokból, átmenetben az említett országok területén csak ezen országok illetékes hatóságainak elõzetes engedélye után történhet.

2) Robbanóanyag / EVI/

3) Robbanótárgy /EEI/

4). Az alosztály és az összeférhetõségi csoport hozzárendelése az illetékes hatóság egyetértzése alaján és Az 1.1.4.1 pont elõírásai szerint kell történjen.

5)  Fuvarozás csak az illetékes hatóság elõzetes engedélye alapján, lásd az 1.1.3 pontot.

6) Küldeménydarabok fuvarozása a Belarusz Köztársaságba, Grúziába, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, az Orosz Föderációba, Ukrajnába
ésezekbõl az országokból, átmenetben az említett országok területén tilos.

7) Fuvarozás nagyszállítótartályokban a Belarusz Köztársaságba, Grúziába, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, az Orosz Föderációba, Ukrajnába
és ezekbõl az országokból, átmenetben az említett országok területén tilos.
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2. OSZTÁLY

GÁZOK

2.1 Általános el´́oírások

2.1.1 A 2 osztály fogalomkörébe tartozó anyagok és tárgyak közül csak a 2. táblázatban felsoroltak vagy
valamely gy´́ujt´́omegnevezése alá tartozók fuvarozhatók, és ezek is csak abban az esetben, ha megfe-
lelnek a 2.1.2. pontban, a 2. táblázatban és a 2.1 és 2.5 Függelékben foglalt követelményeknek.

2.1.2 A gázok olyan anyagok, amelyek

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             g´́oznyomása 50 ˚C-on meghaladja a 300 kPa-t (3 bar), vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             20 ˚C-on és 101,3 kPa normál nyomáson teljesen gáz alakúak.

Megjegyzés:

Az 1052 hidrogén-fluorid azonban a 8 osztály anyaga.

2.1.3 A 2 osztály fogalma kiterjed a tiszta gázokra, a gázkeverékekre, egy vagy több gáz keverékére egy
vagy több más anyaggal, valamint az ilyen anyagokat tartalmazó tárgyakra.

Megjegyzés:

1. Valamely tiszta gáz tartalmazhat egyéb alkotórészeket is a gyártási folyamatból adódóan vagy hozzáadott
anyagokat a termék stabilitásának meg´́orzésére, amennyiben ezen alkotórészek koncentrációja nem módosít-
ja a gáz besorolását vagy a fuvarozási feltételeket, mint pl. a töltési fokot, a tölt ´́onyomást, a próbanyomást.

2. A 2. táblázatban konkrétan nem meghatározott tételek tiszta gázokra és gázkeverékekre egyaránt vonatkoznak.

2.1.4 A 2 osztály anyagai és tárgyai a következ´́oképpen vannak csoportosítva:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S´́urített gázok, amelyeknek kritikus h´́omérséklete 20 ˚C-nál alacsonyabb

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Cseppfolyósított gázok, amelyeknek kritikus h´́omérséklete 20 ˚C, vagy ennél magasabb

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mélyh´́otött, cseppfolyósított gázok: gázok, amelyek alacsony h´́omérsékletük folytán a fuvaro-
zás alatt részben cseppfolyósak

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nyomás alatt oldott gázok: gázok, amelyek a fuvarozás alatt oldószerben vannak oldva

5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Aeroszol csomagolások és gázzal töltött kisméret´́u tartályok (gázpatronok)

6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Túlnyomás alatti gázt tartalmazó egyéb tárgyak

7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Túlnyomás nélküli gázok, amelyekre különleges el´́oírások érvényesek (gázminták)

8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Üres tartályok

2.1.5 A 2. táblázatban az egyes sorszámok alá besorolt anyagok és tárgyak veszélyes tulajdonságaiknak
megfelel´́oen a következ´́o csoportok valamelyikéhez vannak hozzárendelve:

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              fojtó

O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gyújtó hatású (oxidáló)

F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gyúlékony

T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                mérgez´́o

TF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mérgez´́o, gyúlékony

TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          mérgez´́o, maró

TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mérgez´́o, gyújtó hatású

TFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mérgez´́o, gyúlékony, maró

TOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    mérgez´́o, gyújtó hatású, maró
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Megjegyzés:

A maró hatású gázok mérgez ´́onek is tekintend ´́ok és ezért a TC, a TFC vagy a TOC csoportba vannak sorolva.

Ha a gázok vagy gázkeverékek veszélyes tulajdonságai egynél több csoporthoz tartoznak, a T bet´́u-
vel jelölt csoportok minden más csoportot megel ´́oznek. Az F bet´́uvel jelölt csoportok megel ´́ozik az A
vagy O bet´́uvel jelölteket.

2.1.6 Ha a 2 osztály valamely sorszáma és csoportja alatt név szerint említett keverék a 2.1.4 és a 2.1.7
pontban felsorolt kritériumok alapján egy másik sorszám alá és/vagy másik csoportba esik, akkor ezt
a keveréket a kritériumok szerint kell besorolni és a megfelel ´́o m.n.n. tételhez rendelni.

2.1.7 A 2. táblázatban név szerint nem említett anyagokat és tárgyakat a 2.1.4 és a 2.1.5 pont szerint kell
besorolni. A veszélyes tulajdonságok szerint a következ ´́o kritériumok érvényesek:

Fojtó gázok

Olyan nem gyúlékony, nem gyújtó hatású és nem mérgez´́o gázok, amelyek a légkörben rendes körül-
mények között jelen lev´́o oxigént hígítják vagy kiszorítják

Gyúlékony gázok

Olyan gázok, amelyek 20 ˚C-on és 101,3 kPa normál nyomáson

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a leveg´́ovel alkotott, legfeljebb 13 térf.% gázt tartalmazó keverék formájában gyúlékonyak (al-
só robbanási határuk legfeljebb 13%),

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az alsó robbanási határuktól függetlenül a leveg´́ovel legalább 12 százalékpont terjedelm´́u rob-
banási tartománnyal bírnak.

A gyúlékonyságot vizsgálatokkal vagy számítással kell meghatározni az ISO által elfogadott mód-
szerek (lásd az ISO 10156:1990 szabványt) szerint.

Gyújtó hatású (oxidáló) gázok

Olyan gázok, amelyek általában oxigén leadásával tüzet okozhatnak, vagy más anyagok égését a le-
veg ´́onél nagyobb mértékben el´́osegíthetik. Az oxidálóképességet az ISO által elfogadott módszer
(lásd ISO 10156:1990) szerinti vizsgálattal vagy számítási módszerrel kell meghatározni.

Mérgez ´́o gázok

Megjegyzés:

Azokat a gázokat, amelyek részben vagy teljes egészében a maró hatásuk következtében elégítik ki a mérgez ´́oké-
pesség kritériumait, mérgez ´́o gázokként kell besorolni. A maró hatás, mint lehetséges járulékos veszély kritériu-
mait lásd a «maró gázok» címszó alatt is.

Olyan gázok,

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             amelyekr ´́ol ismert, hogy az emberi egészséget veszélyeztet ´́o mértékben mérgez´́ok vagy marók;
vagy

 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           amelyekr ´́ol feltételezhet´́o, hogy az emberre nézve mérgez´́ok vagy marók, mivel vizsgálatok sze-
rint LC50 értékük legfeljebb 5000 ml/m3 (ppm).

A gázkeverékek (beleértve a más osztályba tartozó anyagok g ´́ozeit) besorolására a következ´́o számí-
tási módszer használható:

mérgez ´́o (keverék) LC50−e = 
1

∑
n

i=1

 
fi
Ti

ahol

fi  =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a keverék i-edik alkotórészének mólaránya

Ti=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a keverék i-edik alkotórészének toxicitási mutatója. A Ti-érték egyenl ´́o az ISO 10298:1995
szabvány szerinti LC50 értékkel. Amennyiben az LC50 érték nem szerepel az ISO 10298:1995
szabványban, a szakirodalomban található LC50 értéket kell használni. Ha az LC50 érték isme-
retlen, a toxicitási mutatót a hasonló fiziológiai és kémiai hatásokkal rendelkez´́o anyagok leg-
alacsonyabb LC50 értéke alapján kell meghatározni, vagy — ha ez az egyetlen gyakorlati
lehet ´́oség — kísérleteket kell végezni.
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Maró gázok

Azokat a gázokat és gázkeverékeket, amelyek teljes egészében a maró hatásuk következtében elégí-
tik ki a mérgez´́oképesség kritériumait, mint maró járulékos veszéllyel bíró mérgez´́o gázokat kell be-
sorolni.

Egy olyan gázkeveréknek, amely a maró és mérgez´́o hatás kombinálódása folytán mérgez´́onek tekin-
tend ´́o, akkor van maró járulékos veszélye, ha emberen szerzett tapasztalatok alapján ismert, hogy
roncsolja a b´́ort, a szemet vagy a nyálkahártyát, vagy ha a keverék maró alkotórészeinek LC50 értéke
a következ ´́o képlettel számítva legfeljebb 5000 ml/m3 (ppm):

maró (keverék) LC50−e = 
1

∑
n

i=1

 
fci

Tci

ahol

fci =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a keverék i-edik alkotórészének mólaránya

Tci =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a keverék i-edik maró alkotórészének toxicitási mutatója. A Tci-érték egyenl´́o az ISO
10298:1995 szabvány szerinti LC50 értékkel. Amennyiben az LC50 érték nem szerepel az ISO
10298:1995 szabványban, a szakirodalomban található LC50 értéket kell használni. Ha az
LC50 érték ismeretlen, a toxicitási mutatót a hasonló fiziológiai és kémiai hatásokkal rendel-
kez´́o anyagok legalacsonyabb LC50 értéke alapján kell meghatározni, vagy — ha ez az egyet-
len gyakorlati lehet´́oség — kísérleteket kell végezni.

2.1.8 A 2 osztály vegyileg nem állandó anyagai csak akkor adhatók fel fuvarozásra, ha megtették a szük-
séges intézkedéseket a fuvarozás normális körülményei között a veszélyes reakció, mint pl. bomlás,
szétválás vagy polimerizálódás mindenfajta lehet´́oségének megakadályozására. E célból különösen
arról kell gondoskodni, hogy a tartályok ne tartalmazzanak olyan anyagokat, amelyek ezeket a reak-
ciókat el´́osegítik.

2.1.9 Nem tartoznak a jelen szabályzat el´́oírásainak hatálya alá:

2.1.9.1 — azok a gázok és tárgyak, amelyeket a következ´́o feltételek mellett adnak fel fuvarozásra:

Megjegyzés:

A fuvareszközök tartályaiban  lev ´́o azon gázok, amelyek azok meghajtására vagy különleges berendezéseik (pl.
h ´́ut ´́oberendezés) m´́uködtetésére szolgálnak, nem tartoznak a jelen szabályzat el ´́oírásainak hatálya alá.

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 1 A, az 1.O, a 2.A és a 2.O sorszám alá tartozó gázok, amelyek nyomása a tartályban 15 ˚C-
on nem haladja meg a 200 kPa-t (2 bar-t) és amelyek a fuvarozás alatt teljesen gázállapotban
maradnak;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A 2.A sorszám alá tartozó UN 1013 szén-dioxid és a 20) sorszám alá tartozó UN 1070 dinitro-
gén-oxid gáz alakban, legfeljebb 0,5% leveg ´́otartalommal, fémkapszulákban akkor, ha legfel-
jebb 25 g szén-dioxidot vagy dinitrogén-oxidot és 1 cm3 térfogatra vonatkoztatva legfeljebb
0,75 g szén-dioxidot vagy dinitrogén-oxidot tartalmaznak;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a gépjárm´́uvek tüzel´́oanyag-tartályában lev ´́o gázok; a zárószelepnek a tartály és a motor között
zárva kell lenni és az elektromos érintkez´́oket meg kell szakítani;

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a járm´́uvek üzemelése során használt felszerelésekben (t´́uzoltókészülékben, felfújt gumiabron-
csokban) lev ´́o gázok (akár tartalék alkatrészként, akár rakományként szállítják a felszerelése-
ket);

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a kocsik különleges készülékeiben (h´́ut´́okészülék, halszállító tartályok, f´́ut´́okészülék, stb.) lev ´́o
gázok, amelyek a szállítás során ezek m´́uködtetéséhez szükségesek, valamint az ilyen készülé-
kek tartalék tartályai és tisztítatlan, üres cseretartályai, amelyeket ugyanazon kocsiban fuvaroz-
nak;

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tisztítatlan, üres, helyhez kötött, nyomásálló tartályok, amelyeket fuvaroznak, feltéve, hogy tö-
mören zárva vannak;

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 5.A, az 5.O és az 5.F sorszám alá tartozó tárgyak legfeljebb 50 cm3 ´́urtartalommal;
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h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 6.A sorszám alá tartozó UN 2857 h´́ut´́ogépek, amelyek legfeljebb 12 kg 2.A sorszám alá tarto-
zó gázt vagy 4.A sorszám alá tartozó UN 2073 ammóniaoldatot tartalmaznak, és a hasonló ké-
szülékek, amelyek legfeljebb 12 kg 2.F sorszám alá tartozó gázt tartalmaznak; ezeket a
berendezéseket úgy kell védeni és berakni, hogy a h´́ut ´́orendszer sérülése ne következhessen be;

i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a 3.A sorszám alá tartozó gázok, pl. gyógyászati vagy biológiai minták h´́utésére, ha kett´́os falú
tartályokban vannak, amelyek a 2.2.2.1.4.2 pont el ´́oírásainak megfelelnek;

j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a 6.A sorszám alá tartozó következ ´́o tárgyak, amelyeket a származási (gyártó) ország el´́oírásai
szerint állítottak el´́o és töltöttek meg, er´́os küls´́o csomagolásba helyezve:

— 1044 t´́uzoltókészülék, a nem szándékos m´́uködtetés elleni védelemmel ellátva;

— 3164 pneumatikus vagy hidraulikus nyomás alatti tárgyak, amelyek az er ´́oátvitelük, alaktar-
tásuk vagy konstrukciójuk révén a bels´́o gáz nyomásánál nagyobb nyomás elviselésére van-
nak méretezve;

k)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             italokban és élelmiszerekben lev´́o gázok.

2.1.9.2 — azok a gázok és tárgyak, amelyeket a következ´́o feltételek mellett fuvaroznak:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 1.A, a 2.A, a 3.A és a 4.A sorszám alá tartozó gázokat tartalmazó, legfeljebb 120 ml ´́urtartal-
mú tartályok,

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 5.T, az 5.TF, az 5.TC, az 5.TO, az 5.TFC és az 5.TOC sorszám alá tartozó, legfeljebb 120 ml
´́urtartalmú tárgyak,

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 5.A, az 5.O és az 5.F sorszám alá tartozó, legfeljebb 1000 ml ´́urtartalmú tárgyak.

A felsorolt tárgyakat a következ´́oképpen kell csomagolni:                                                                                                                                 

(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           küls´́o csomagolásba helyezve, amely legalább a 2.5 Függelék 3.1.9 pontja el´́oírásainak
megfelel. Egy küldeménydarab bruttó tömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot; vagy                      

(ii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         alátéttálcás zsugor- vagy nyújtható fóliás csomagolásba helyezve. Egy küldeménydarab
bruttó tömege nem haladhatja meg a 20 kg-ot.                                                                                                                                                     

A 2.5 Függelék  «Általános csomagolási el´́oírások» 1.1.1, 1.1.2 és 1.1.5 — 1.1.7 pontját be kell tartani.

2.1.9.3 A 2.1.9.2 pont szerinti fuvarozásnál minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel kell
tüntetni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a küldeménydarabban lév ´́o áru azonosító számát, amely elé az «UN» rövidítést kell írni; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             amennyiben egy küldeménydarabban különböz´́o azonosító számú, különbözo áruk vannak

— a küldeménydarabban lév ´́o áruk azonosító számát, amely elé az «UN» rövidítést kell írni,
vagy

— az «LQ» (Az LQ bet´́uk az angol "limited quantities" — magyarul "korlátozott mennyiség")
rövidítése.) rövidítést.

Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 mm oldalhosszúságú, csúcsára állított négyzet-
ben kell feltüntetni. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a jelölés méretei csökkenthet´́ok, fel-
téve, hogy jól látható marad.

2.2 Csomagolási el´́oírások

2.2.1 Általános csomagolási el´́oírások

2.2.1.1 A tartályok és zárószerkezetük anyaga, valamint azok az anyagok, amelyek a tartalommal érintke-
zésbe kerülhetnek, csak olyanok lehetnek, amelyet a tartalom nem támad meg és nem képez velük
ártalmas vagy veszélyes vegyületeket.

2.2.1.2 A csomagolóeszköz és a zárószerkezet minden elemének olyan szilárdnak és er´́osnek kell lennie,
hogy szállítás közben semmiféle lazulás ne következzen be, és a fuvarozással rendszerint együtt járó
igénybevételnek biztosan ellenálljon. Ha küls´́o csomagolás van el´́oírva, a tartályokat abban szilárdan
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rögzíteni kell. Hacsak a «Különleges csomagolási el´́oírások» szakaszban nincs más el´́oírva, a bels´́o
csomagolásokat egyesével vagy csoportosan lehet a küls´́o csomagolásba helyezni.

2.2.1.3 A tartályokat csak a fuvarozásra engedélyezett gázzal vagy gázokkal szabad megtölteni.

2.2.1.4 A tartályokat úgy kell kialakítani, hogy elviseljék azt a nyomást, ami normális fuvarozási körülmé-
nyek között az anyag h´́omérséklet-változása révén felléphet.

2.2.1.5 Az 1., a 2,  a 4. és a 7. sorszám alá tartozó gázok tartályait, valamint az 5. és a 6. sorszám alá tartozó
tárgyakat úgy kell lezárni és tömíteni, hogy a gázok szivárgása kizárt legyen.

2.2.2 Különleges csomagolási el´́oírások

2.2.2.1  A tartályok fajtái

2.2.2.1.1 A tartályok gyártásához a következ´́o anyagok alkalmazhatók:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             szénacél az 1., a 2., a 3. és a 4. sorszám alá tartozó gázokhoz, valamint az 5. sorszám alá tarto-
zó tárgyakhoz;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ötvözött acél (különleges acél), nikkel és nikkelötvözet (pl. monel) az 1., a 2., a 3., és a 4. sor-
szám alá tartozó gázokhoz, valamint az 5. sorszám alá tartozó tárgyakhoz;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             réz

(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           az 1.A, az 1.O, az 1.F és az 1.TF sorszám alá tartozó gázokhoz, ha töltési nyomásuk
15 ˚C-ra vonatkoztatva nem haladja meg a 2 MPa-t (20 bar-t);                                                                                               

(ii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a 2.A sorszám alá tartozó gázokhoz és ezenkívül a 2.TC sorszám alá tartozó 1079 kén-
dioxidhoz, a 2.F sorszám alá tartozó UN 1033 dimetil-éterhez, 1037 etil-kloridhoz, 1063
metil-kloridhoz, 1086 vinil-kloridhoz és 1085 vinil-bromidhoz, valamint a 2.TF sorszám
alá tartozó UN 3300 etilén-oxid és szén-dioxid keverékhez 87%-nál nagyobb etilén-oxid
tartalommal;                                                                                                                                                                                                                                                                     

(iii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a 3.A, a 3.O és a 3.F sorszám alá tartozó gázokhoz;                                                                                                                                   

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             alumíniumötvözet: lásd a 2. táblázat különlegese el´́oírásait;

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kompozit (összetett anyag) az 1., a 2., a 3. és a 4. sorszám alá tartozó gázokhoz, valamint az
5. sorszám alá tartozó tárgyakhoz;

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              m´́uanyagok a 3. sorszám alá tartozó gázokhoz és az 5. sorszám alá tartozó tárgyakhoz;

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             üveg a 3.A sorszám alá tartozó gázokhoz, az UN 2187 szén-dioxid és szén-dioxid keverékek ki-
vételével, valamint a 3.O sorszám alá tartozó gázokhoz.

2.2.2.1.2 A 4.F sorszám alá tartozó UN 1001 oldott acetilén tartályait teljesen ki kell tölteni az illetékes ható-
ság által engedélyezett fajtájú, egyenletesen elosztott olyan porózus anyaggal, amely

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tartályt nem támadja meg, és sem az acetilénnel, sem az oldószerrel káros, vagy veszélyes ve-
gyületet nem alkot,

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             képes megakadályozni az acetilén bomlásának terjedését az anyagban.

Az oldószer nem támadhatja meg a tartályt.

2.2.2.1.3 A következ´́o gázokhoz fémkapszulák használhatók, feltéve, hogy a folyékony anyag mennyisége az
´́urtartalom 1 literére vetítve nem haladja meg a 2. táblázatban megadott legnagyobb engedélyezett
tölt ´́otömeget és legfeljebb 150 g kapszulánként:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.A sorszám alá tartozó gázokhoz;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.F sorszám alá tartozó gázokhoz, az UN 3161 azonosító szám alá tartozó metil-szilán és me-
til-szilán keverékek kivételével;
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c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.TF sorszám alá tartozó gázokhoz, az UN 2188 arzin, az UN 2202 hidrogén-szelenid és ezek
keverékeinek kivételével;

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.TC sorszám alá tartozó gázokhoz, az UN 1589 klór-cián és a klór-cián keverékek kivételé-
vel;

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.TFC sorszám alá tartozó gázokhoz, az UN 2189 diklór-szilán, valamint az UN 3309 azono-
sító szám alá tartozó dimetil-szilán, trimetil-szilán és ezen anyagok keverékei kivételével.

A kapszuláknak mentesnek kell lenniük az olyan hibáktól amelyek ellenállóképességüket csökkent-
hetnék.

A zárás tömörségét kiegészít´́o szerkezettel (kupakkal, sapkával, lehegesztéssel, lekötéssel, stb.) kell
biztosítani, ami alkalmas a zárórendszer fuvarozás alatti tömítetlenné válásának megakadályozására.

A kapszulákat kielégít ´́o szilárdságú küls´́o csomagolásba kell helyezni. Egy küldeménydarab tömege
nem lehet 75 kg-nál nagyobb

2.2.2.1.4 Követelmények a mélyh´́utött, cseppfolyósított gázokhoz használt tartályokra

2.2.2.1.4.1 A 3. sorszám alá tartozó gázokat zárt fém, m´́uanyag vagy kompozit tartályokba kell tenni, amiket
úgy kell szigetelni, hogy felületükön sem dér, sem harmat ne képz´́odhessen. A tartályokat biztonsági
szeleppel kell ellátni.

2.2.2.1.4.2 A 3.A sorszám alá tartozó gázokat, az UN 2187 szén-dioxid és a szén-dioxid tartalmú keverékek ki-
vételével, valamint a 3.O sorszám alá tartozó gázokat olyan tartályokba is lehet tenni, amelyek bár
nem zártak, de el vannak látva a folyadék kifröccsenését megakadályozó szerkezettel, és amelyek:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             légüres kett´́os falú üvegtartályok felszívó szigetel´́oanyaggal burkolva; ezeket az üvegtartályo-
kat drótfonattal kell védeni és fémládába kell helyezni; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             fém, m´́uanyag vagy kompozit tartályok, amelyek h ´́oátadás ellen úgy vannak védve, hogy azo-
kon sem harmat, sem dér nem képz´́odhet.

2.2.2.1.4.3 A 2.2.2.1.4.2 a) bekezdés szerinti fémládákat és a 2.2.2.1.4.2 b) bekezdés szerinti tartályokat fogan-
tyúkkal kell ellátni. A tartályok nyílásait olyan gázátereszt´́o szerkezettel kell ellátni, ami a folyadék
kifröccsenését megakadályozza és a kiesés ellen biztosítva van. A 3.O sorszám alá tartozó 1073
mélyh´́utött, cseppfolyósított oxigén és keverékei esetén ezeket a szerkezeteket, valamint a felszívó-
képes szigetel´́oanyagot, ami a tartályokat körülveszi, nem éghet´́o anyagból kell készíteni.

2.2.2.1.4.4 A 3.O sorszám alá tartozó gázokhoz használt tartályok illesztéseinek tömítésére és zárószerkezeteik
kenésére használt anyagoknak a tartalommal összeférhet ´́onek kell lenniük.

2.2.2.1.5 Az 5. sorszám alá tartozó UN 1950 aeroszoloknak és UN 2037 gázzal töltött kisméret´́u tartályoknak
(gázpatronoknak) a következ´́o feltételeknek kell megfelelniük:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az egyféle gázt vagy gázkeveréket tartalmazó UN 1950 aeroszolokat, valamint UN 2037 gáz-
patronokat fémb´́ol kell gyártani. Kivételek a 2.F sorszám alá tartozó UN 1011 butánt tartalma-
zó, 5. sorszám alá tartozó gázpatronok 100 ml ´́urtartalomig. Az UN 1950 azonosító számú,
egyéb aeroszolokat fémb´́ol, m´́uanyagból vagy üvegb´́ol kell gyártani. A legalább 40 mm küls´́o
átmér´́oj´́u fémtartályok fenekének homorúnak kell lennie;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az üveg- vagy olyan m´́uanyag tartályokat, amelyek szilánkokra törhetnek, szilánkvéd ´́ovel kell
ellátni (s´́ur´́u szövés´́u fémháló, rugalmas m´́uanyag köpeny stb.), amely a tartály törése esetén a
szilánkok képz´́odését és szétszóródását meggátolja. Kivételek az olyan tartályok, amelyeknek
térfogata legfeljebb 150 ml és bels´́o nyomásuk 20 ˚C-on 0,15 MPa-nál (1,5 bar-nál) kisebb;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a fémtartályok ´́urtartalma 1000 ml-nél, a m´́uanyag és üvegtartályoké 500 ml-nél nagyobb nem
lehet;

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             minden tartálymintadarabot üzembe helyezés el ´́ott a 2.2 Függelék szerinti folyadéknyomás-pró-
bának kell alávetni, a tartályoknak meg kell felelniük az ott megadott feltételeknek. A próba so-
rán alkalmazott bels´́o nyomásnak (próbanyomásnak) az 50 ˚C-on fennálló bels´́o nyomás
1,5 szeresének, de legalább 1 MPa-nak (10 bar-nak) kell lennie;

280 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az UN 1950 aeroszolok kibocsátószelepének és porlasztószerkezetének és az UN 2037 gázpat-
ronok szelepének olyannak kell lennie, hogy a tartályok tömör zárását és véletlen kinyílása elle-
ni védelmét biztosítsa. Olyan szelepek és porlasztószerkezetek, amelyek csak bels´́o nyomásra
zárnak, nem alkalmazhatók.

2.2.2.1.5.1 Az UN 1950 aeroszolokba hajtóanyagként, hajtóanyag összetev´́ojeként vagy gáztöltetként a követ-
kez´́o gázok használhatók:

— az 1.A, az 1.O és az 1.F sorszám gázai az UN 2203 szilán kivételével;

— a 2.A és a 2.F sorszám alá tartozó gázok az UN 3161 azonosító szám alá tartozó metil-szilán ki-
vételével; és

— a 2.O sorszám alá tartozó UN 1070 dinitrogén-oxid.

2.2.2.1.5.2 Az UN 2037 gázzal töltött kisméret´́u tartályok (gázpatronok) gáztölteteként az 1. és a 2. sorszám alá
tartozó gázok használhatók, kivéve a piroforos gázokat és a nagyon mérgez´́o (200 ppm-nél kisebb
LC50 értékkel rendelkez´́o) gázokat.

2.2.2.1.6 Az 5. sorszám alá tartozó tárgyak bels´́o nyomása 50 ˚C-on nem haladhatja meg a próbanyomás
2/3-át, sem az 1,32 MPa-t (13,2 bar-t).

Az 5. sorszám alá tartozó tárgyak csak addig tölthet´́ok, hogy a folyékony fázis 50 ˚C-on ne haladja
meg az ´́urtartalom 95%-át.

Az 5. sorszám alá tartozó tárgyaknak a 2.2. Függelék 4.2 pontja szerinti tömörségi próbának kell
megfelelniük.

2.2.2.1.7 Az 5. sorszám alá tartozó tárgyakat faládába, vagy eros papírlemez, ill. fémládába kell helyezni; az
üvegb ´́ol vagy szilánkosan tör´́o m´́uanyagból készült UN 1950 aeroszolokat papírlemez lapokkal vagy
más alkalmas anyagból készült betétlapokkal kell egymástól elválasztani.

A küldeménydarab tömege az 50 kg-ot nem haladhatja meg, ha papírlemez ládáról van szó, és
75 kg-nál nem lehet több, ha más csomagolásról van szó.

Kocsirakományos fuvarozás esetén az 5. sorszám alá tartozó, fémb ´́ol készült tárgyakat a következ ´́o-
képpen is lehet csomagolni:

A tárgyakat alátétre helyezve, alkalmas m´́uanyag fóliával burkolva egységekké kell összefogni. Eze-
ket az egységeket rakodólapon egymásra kell helyezni, és megfelel´́oen rögzíteni kell.

2.2.2.1.8 A 6.F sorszám alá tartozó tárgyakra a következ´́o el´́oírások érvényesek:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az UN 1057 öngyújtóknak és UN 1057 öngyújtó utántölt ´́o patronoknak meg kell felelniük
azon ország el´́oírásainak, ahol töltötték, és a véletlen m´́uködtetés ellen védetteknek kell lenni-
ük. A gáz folyadékfázisa 15 ˚C-on nem haladhatja meg a tartály ´́urtartalmának 85%-át.

A tartályoknak, beleértve zárószerkezetüket, el kell viselniük a cseppfolyósított szénhidrogén-gáz
által 55 ˚C-on kifejtett bels´́o nyomást. A szelepeket és a gyújtószerkezetet reteszeléssel, tapadósza-
lagos lezárással vagy más alkalmas módon rögzíteni kell, vagy eleve úgy kell kialakítani, hogy a
m´́uködésbe lépés vagy a tartalom kiszabadulása a szállítás alatt ne következhessen be.

Az öngyújtókat és öngyújtó utántölt´́o patronokat olyan gondosan kell csomagolni, hogy a kiol-
dószerkezet véletlenszer ´́uen ne léphessen m´́uködésbe. Az öngyújtók nem tartalmazhatnak
10 g-nál több cseppfolyósított szénhidrogén-gázt. Az öngyújtó utántölt´́o patronok nem tartal-
mazhatnak 65 g-nál több cseppfolyósított szénhidrogén-gázt.

Az öngyújtókat és öngyújtó utántölt´́o patronokat a következ´́o küls´́o csomagolásba kell helyezni:

— A 2.5 Függelék 3.1.8 pontja szerinti faláda, a 2.5 Függelék 3.1.9 pontja szerinti rétegelt fale-
mez láda, a 2.5 Függelék 3.1.10 pontja szerinti farostlemez láda legfeljebb 75 kg össztömeg-
gel vagy a 2.5 Függelék 3.1.11 pontja szerinti papírlemez láda legfeljebb 40 kg
össztömeggel. A csomagolóeszközök gyártási típusát a 2.5 Függelék szerinti II csomagolási
csoportra kell vizsgálni és jóváhagyni.

Amennyiben  a küldeménydarabok bruttó tömege nem haladja meg a 2 kg-ot, csak az 2.5 Füg-
gelék «Általános csomagolási el´́oírások» 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5-1.1.7 pontját kell betartani.
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b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az UN 3150 kisméret´́u eszközöknek szénhidrogén-gáz töltettel és a 3150 szénhidrogén-gáz
utántölt´́o patronoknak kisméret´́u eszközökhöz meg kell felelniük azon ország el´́oírásainak, ahol
töltötték. Ezeket az eszközöket és utántölt´́o patronokat küls´́o csomagolásba kell helyezni, ame-
lyet a 2.5 Függelék szerinti II csomagolási csoportra vizsgáltak és hagytak jóvá.

A 7. sorszám alá tartozó gázoknak a befogadóegység lezárásakor olyan nyomásúnak kell lenni-
ük, ami a környezeti nyomásnak megfelel; ez azonban nem haladhatja meg a 105 kPa
(1,05 bar) abszolút nyomást.

Ezeket a gázokat légmentesen zárt üveg vagy fém bels´́o csomagolásba kell csomagolni; egy
küldeménydarab megengedett nettó gáztartalma a 7.F sorszám alá tartozó gázok esetén 5 liter,
a 7.T és a 7.TF sorszám alá tartozó gázok esetén egy liter.

A küls´́o csomagolásoknak meg kell felelniük az a 2.5 Függelék 3.1.19.2 b) pontja szerinti kom-
binált csomagolásra vonatkozó el´́oírásoknak és a 2.5 Függelék szerinti III csomagolási csoport-
ra kell vizsgálni és jóváhagyni.

2.2.2.2 A tartályok szerkezetére és szerelvényeire vonatkozó el ´́oírások

2.2.2.2.1 A következ´́o tartály típusokat kell megkülönböztetni:

(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Palackok: legfeljebb 150 liter ´́urtartalmú, nyomásálló, hordozható tartályok:

(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nagypalackok: varratnélküli, nyomásálló, hordozható tartályok 150 liternél nagyobb, de legfel-
jebb 5000 liter ´́urtartalommal;

(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gázhordók: hegesztett, nyomásálló, hordozható tartályok legalább 150 liter, de legfeljebb 1000
liter ´́urtartalommal (pl. hengeres tartályok gördít´́oabroncsokkal és csúszótalpakra vagy keret-
vázba er ´́osített tartályok);

(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mélyh´́ut´́o tartályok: hoszigetelt, hordozható tartályok mélyh´́utött, cseppfolyósított gázokhoz,
legfeljebb 1000 liter ´́urtartalommal;

(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Palackkötegek: hordozható palackkötegek, amelyekben az egyes palackok egymással gy´́ujt´́o-
cs´́ovel vannak összekötve és szilárdan egymáshoz vannak er ´́osítve.

Megjegyzés:

Az ´́urtartalom korlátozására és a különböz ´́o tartálytípusok alkalmazására lásd a 2. táblázatot.

2.2.2.2.2 A tartályokat és zárószerkezetüket úgy kell méretezni, kialakítani, gyártani, bevizsgálni és felszerel-
ni, hogy a normális fuvarozási feltételek mellett és normális használatot feltételezve minden fellép´́o
igénybevételt elviseljenek.

A nyomásálló tartályok konstrukciójánál minden lényeges tényez ´́ot, mint pl.

— a bels´́o nyomást,

— a környezeti és az üzemi h´́omérsékletet, a fuvarozás alattit is,

— a dinamikus igénybevételeket

figyelembe kell venni.

A küls´́o falnál és a tehervisel ´́o részeknél alkalmas szilárdsági számításokat kell végezni a tartályok
biztonságának eléréséhez.

A nyomószilárdsághoz szükséges legkisebb falvastagságot számítással kell meghatározni, különösen
figyelembe véve:

— a számítási nyomást, ami nem lehet a próbanyomásnál kisebb;

— a számítási h ´́omérsékletet, elfogadható biztonsági tényez´́o figyelembevételével;

— a legnagyobb feszültséget és szükség esetén a feszültség halmozódásokat;

— az anyag tulajdonságaival összefügg´́o egyéb tényez ´́oket.

A figyelembe veend´́o anyagjellemz´́ok a következ´́ok:

— folyáshatár,

— szakítószilárdság,
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— a szilárdság id´́obeli változása

— kifáradási tulajdonságok,

— rugalmassági modulus (Young féle modulus),

— alkalmas tényez ´́o a m´́uanyagok nyúlására,

— üt´́oszilárdság,

— szakadási nyúlás.

2.2.2.2.3 A tartályokat az illetékes hatóság által hivatalosan elfogadott m´́uszaki el´́oírások szerint kell méretez-
ni és gyártani. Mindazonáltal a következ´́o minimális követelményeket ki kell elégíteni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A 2.2.2.2.1 pont (1), (2), (3) és (5) bekezdése szerinti fémtartályoknál a próbanyomás hatására
a fémben keletkez´́o feszültség a tartály leginkább igénybe vett helyén nem haladhatja meg az
Re szavatolt legkisebb rugalmassági határ 77%-át.

Rugalmassági határon azt a feszültséget kell érteni, amelynek hatására a próbatest mérési jelei
között 2 0/00-es (0,2%-os), illetve ausztenites acéloknál 1%-os maradó nyúlás jön létre.

Megjegyzés:

Fémlemez esetén a szakítópróbához használt próbatest tengelye a hengerlési irányra mer ´́oleges legyen. A
szakadási nyúlást olyan kör keresztmetszet´́u próbatesten kell mérni, amelyen a két jel közötti Lo távolság a
d átmér ´́o ötszöröse (Lo = 5d). Négyszög keresztmetszet´́u próbatest esetén a jelek közötti távolságot az
Lo = 5,65 √Fo  , képlettel kell számolni,
ahol Fo a próbatest kezdeti keresztmetszetének területe.

A tartályokat és zárószerkezetüket olyan alkalmas anyagból kell gyártani, amely –20 ˚C és
+50 ˚C között ellenáll a ridegtörésnek és a feszültség alatti korróziós repedezésnek.

Hegesztett tartályokhoz csak olyan, hibátlanul hegeszthet´́o anyagok használhatók fel, amelyek
üt´́oszilárdsága –60 ˚C környezeti h ´́omérsékleten — különösen a hegesztési varratokban és a ve-
lük szomszédos övezetekben — szavatolható.

A hegesztéseket szakszer´́uen kell elkészíteni, és teljesen biztonságosnak kell lenniük.  A korró-
zió miatt ráhagyott falvastagságot a tartály falvastagságának számításakor nem szabad tekintet-
be venni.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.2.2.2.1 pont(1), (2), (3) és (5) bekezdése szerinti kompozit tartályoknál (azaz a köpenyré-
szen vagy a teljes felületen kompozittal bevont tartályoknál) a konstrukciónak olyannak kell
lennie, hogy a repeszt´́o- és a próbanyomás hányadosa legalább a következ´́o legyen:

— a köpenyrészen bevont tartályoknál 1,67,

— a teljes felületen bevont tartályoknál 2,00;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 3. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására szolgáló, a 2.2.2.1.4.1 pont szerinti tartályok gyár-
tására a következ ´́o el ´́oírásokat kell alkalmazni:

1. A fémtartályok anyagának és szerkezetének a 2.2 Függelék követelményeinek kell megfelel-
nie. Az els´́o próba alkalmával minden egyes tartályra meg kell állapítani a felhasznált anyag
mechanikai és technológiai tulajdonságait. A fajlagos üt´́omunkára és a hajlítási számra vonatko-
zóan lásd a 2.2 Függeléket.

2. Egyéb anyagok alkalmazása esetén a tartályoknak és szerelvényeiknek a legkisebb üzemi h ´́o-
mérsékletén a ridegtöréssel szemben ellenállónak kell lenniük.

3. A tartályokat biztonsági szeleppel (nyomáshatárolóval) kell ellátni, amely a tartályon feltün-
tetett üzemi nyomásnál képes kinyílni. A szelepeket úgy kell kialakítani, hogy még a legkisebb
üzemi h ´́omérsékleten is kifogástalanul m´́uködjenek. Az ilyen h ´́omérsékleten való megbízható
m´́uködést vagy minden egyes szelepen, vagy ugyanilyen szerkezet´́u szelepekb´́ol vett mintán
végzett próbával kell megállapítani, ill. ellen´́orizni.
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4. A tartályok nyílásait és biztonsági szelepét úgy kell kialakítani, hogy azok a folyadék ki-
fröccsenését megakadályozzák.

5. Azokat a tartályokat, amelyeket térfogatra töltenek, folyadékszint-jelz´́ovel kell ellátni.

6. A tartályokat h´́oszigetelni kell. A h´́oszigetelést ütések ellen folytonos fémburkolattal kell vé-
deni. Ha a tartály és a fémburkolat közötti tér légüres (vákuumszigetelés), a véd´́oburkolatot
úgy kell méretezni, hogy legalább 100 kPa (1 bar) küls´́o nyomásnak álljon ellen alakváltozás
nélkül. Ha a burkolat gáztömören zár (pl. vákuumszigetelés esetén), külön berendezéssel kell
megakadályozni, hogy a tartályon vagy szerelvényein bekövetkez´́o tömítetlenség esetén a szige-
tel´́orétegben veszélyes nyomás keletkezzék. A berendezésnek meg kell akadályoznia, hogy a
szigetelésbe nedvesség hatoljon be.

2.2.2.2.4 Követelmények a gyúlékony, mérgez´́o gázokhoz használható tartályokra

2.2.2.2.4.1 A 2.2.2.2.1 pont (3) bekezdése szerinti tartályokon az esetleges vizsgálónyíláson, amelyet biztosan
záró fedéllel kell ellátni, és az üledék eltávolításához szükséges nyíláson kívül legfeljebb két további
nyílás lehet, amelyek közül egyik a töltésre, a másik az ürítésre szolgál.

A 2.F sorszám alá tartozó gázokhoz használt, a 2.2.2.2.1 pont (1) és (3) bekezdése szerinti tartályok
további nyílásokkal is elláthatók, els´́osorban a folyadékszint és a manometrikus nyomás ellen´́or-
zésére.

2.2.2.2.4.2 A zárószelepeket hatékonyan kell védeni a sérülésekkel szemben, amelyek a tartályok leesésekor,
valamint a szállítás és a halmazolás során a gáz kiszabadulását okozhatnák. Ez a követelmény akkor
tekinthet´́o teljesítettnek, ha a következ´́o feltételek közül egy vagy több teljesül:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a zárószelepek a tartálynyak belsejében vannak elhelyezve és menetes dugóval vannak védve;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a zárószelepek véd ´́okupakkal vannak ellátva. A véd ´́okupakot megfelel´́o keresztmetszet´́u szell´́o-
z´́olyukakkal kell ellátni, hogy a zárószelep szivárgása esetén a gáz eltávozhasson;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a zárószelepek véd´́okarimával vagy más véd´́oszerkezettel vannak ellátva;

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a zárószelepek úgy vannak elhelyezve és kialakítva, hogy képesek a sérülések elviselésére anél-
kül, hogy a termék kiszabadulna;

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a zárószelepek véd´́ofoglalat belsejében vannak elhelyezve;

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a tartályokat véd´́oládákban vagy -keretekben fuvarozzák.

2.2.2.2.4.3 A tartályokra a következ´́o el´́oírások vonatkoznak:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ha a 2.2.2.2.1 pont (1) bekezdése szerinti palackok olyan szerkezettel vannak ellátva, amely a
gördülést megakadályozza, ezt a szerkezetet nem szabad a véd´́okupakkal egybeépíteni;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.2.2.2.1 pont (3) bekezdése szerinti gördíthet´́o tartályokat gördít´́oabronccsal kell ellátni
vagy más módon kell védeni a gördülés során bekövetkez ´́o sérülésekt´́ol (pl. korrózióálló fémbe-
vonat felszórásával a tartály küls´́o felületére).

A 2.2.2.2.1 pont (3) és (4) bekezdése szerinti nem gördíthet ´́o tartályokat olyan szerkezettel (pl.
csúszótalppal, emel´́ofülekkel, kampókkal) kell ellátni, amely lehet´́ové teszi gépi berendezéssel
biztonságos kezelésüket, és ezeket úgy kell a tartályra felszerelni, hogy ne okozzák sem a tar-
tály falának gyengülését, sem pedig meg nem engedhet´́o igénybevételét;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.2.2.2.1 pont (5) bekezdése szerinti palackkötegeket olyan szerkezettel kell ellátni , amely
biztonságos kezelésüket lehet ´́ové teszi. Az egy kötegen belül lev ´́o palackoknak és a gy´́ujt´́ocs´́o-
nek meg kell felelniük a gáz típusának és a gy´́ujt´́ocs´́onek legalább akkora próbanyomást kell el-
viselnie, mint a palackoknak. A gy´́ujt´́ocs´́onek és a f ´́oszelepnek úgy kell elhelyezkednie, hogy
sérülésekkel szemben védve legyen.

Azoknál a palackkötegeknél, amelyek a 2. táblázat 3 oszlopában «l» bet´́uvel jelölt gázok fuva-
rozására szolgálnak, minden egyes palackot el kell látni egyedileg zárható szeleppel és ezeknek
a szelepeknek a fuvarozás alatt zárva kell lenniük.
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2.2.2.2.4.4   a) A piroforos és a nagyon mérgez´́o gázok (a gáz LC50 értéke kisebb 200 ppm-nél) szállítására
szolgáló tartályok szelepnyílásait olyan anyagból készített gázzáró dugóval vagy zárt anyával
kell zárni, amelyet a tartály tartalma nem támad meg;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A piroforos és a nagyon mérgez´́o gázokra az «e» bet´́uvel jelölt különleges el´́oírások vonatkoz-
nak (2. táblázat);

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ha ezek a tartályok palackkötegbe vannak összefogva, akkor minden tartályon szelepnek kell
lenni, amelyeknek a fuvarozás alatt zárva kell lenniük.

Az a) bekezdés alatti el´́oírás azonban csak a f ´́oszelepre vonatkozik.

2.2.2.3 A tartályok vizsgálata és jóváhagyása

2.2.2.3.1 Azoknál a tartályoknál, amelyeknél a próbanyomás és az ´́urtartalom szorzata meghaladja a 300
Mpa.liter (3000 barliter) értéket, az ezen osztályra vonatkozó el´́oírásoknak való megfelel´́oséget a jó-
váhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezetnek következ´́o mód-
szerek valamelyikével kell bizonyítani:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet minden
egyes tartályt megvizsgál, ellen ´́oriz és jóváhagy a m´́uszaki dokumentáció és a gyártónak az
ezen osztály vonatkozó el ´́oírásainak betartásáról szóló nyilatkozata alapján. A m´́uszaki doku-
mentációnak a méretezés és a szerkezet (konstrukció) részletes leírását, valamint a gyártás és a
vizsgálatok teljes dokumentációját kell tartalmaznia; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet a tartály
konstrukcióját vizsgálja meg és hagyja jóvá az ezen osztály vonatkozó el´́oírásainak betartása
szempontjából, a m´́uszaki dokumentáció alapján. Emellett a tartályokat a méretezésre, a gyár-
tásra, a végellen´́orzésre és vizsgálatokra vonatkozó, átfogó min´́oségbiztosítási programnak
megfelel´́oen kell méretezni, gyártani és vizsgálni. A min´́oségbiztosítási programnak kell garan-
tálnia, hogy a tartályok megfelelnek az ezen osztály vonatkozó el´́oírásainak. A min ´́oségbiztosí-
tási programot a jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító
szervezetnek kell jóváhagynia és ellen ´́oriznie; vagy

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet a tartály
gyártási típusát hagyja jóvá. Minden egyes, ilyen típusú tartályt a gyártásra, a végellen ´́orzésre
és vizsgálatra vonatkozó átfogó min´́oségbiztosítási programnak megfelel ´́oen kell gyártani és
vizsgálni A min´́oségbiztosítási programot a jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert
vizsgáló és min´́osít´́o szervezetnek kell jóváhagynia és ellen ´́oriznie; vagy

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet a tartály
gyártási típusát hagyja jóvá. Minden egyes, ilyen típusú tartályt a jóváhagyó ország illetékes
hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet felügyelete mellett meg kell vizsgálni, a
gyártónak az ezen osztály vonatkozó el ´́oírásainak betartására és a gyártási típussal való meg-
egyez´́oségre vonatkozó nyilatkozata alapján.

2.2.2.3.2 Azoknál a tartályoknál, amelyeknél a próbanyomás és az ´́urtartalom szorzata 100 MPa.liternél (1000
bar.liternél) nagyobb, de legfeljebb 300 MPa.liter (3000 bar.liter), az ezen osztályra vonatkozó el ´́o-
írásoknak való megfelel´́oséget a 2.2.2.3.1 pontban leírt valamely módszer vagy a következ ´́o bizonyí-
tási módszerek valamelyikével kell bizonyítani:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A tartályokat a méretezésre, a gyártásra, a végellen´́orzésre és vizsgálatokra vonatkozó, átfogó
min ´́oségbiztosítási programnak megfelel´́oen kell méretezni, gyártani és vizsgálni. A min ´́oség-
biztosítási programot a jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító
szervezetnek kell jóváhagynia és ellen ´́oriznie; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet a tartály
gyártási típusát jóváhagyja. A gyártónak a jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert
vizsgáló és tanúsító szervezet által jóváhagyott és ellen ´́orzött, a végellen´́orzésre és a vizsgála-
tokra vonatkozó min ´́oségbiztosítási programja alapján írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a
tartály megegyezik a gyártási típussal; vagy

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet a tartály
gyártási típusát jóváhagyja. A gyártónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a tartály meg-
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egyezik a gyártási típussal, emellett minden egyes, ilyen típusú tartályt a jóváhagyó ország ille-
tékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet felügyelete mellett meg kell vizsgál-
ni.

2.2.2.3.3 Azoknál a tartályoknál, amelyeknél a próbanyomás és az ´́urtartalom szorzata legfeljebb 100 Mpa.li-
ter (1000 bar.liter), az ezen osztályra vonatkozó el´́oírásoknak való megfelel ´́oséget a 2.2.2.3.1 vagy a
2.1.1.3.2 pontban leírt valamely módszerrel vagy a következ´́o módszerek valamelyikével kell bizo-
nyítani:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A gyártónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy az egyes tartályok megegyeznek a m´́uszaki
dokumentációban részletezett típussal, emellett minden egyes, ilyen típusú tartályt a jóváhagyó
ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet felügyelete mellett meg
kell vizsgálni; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet a tartály
gyártási típusát jóváhagyja. A gyártónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a tartályok meg-
egyeznek a jóváhagyott típussal, emellett minden egyes tartályt egyedileg meg kell vizsgálni.

2.2.2.3.4.1 A tartályokat els´́o alkalommal vizsgálatnak kell alávetni, amely a következ ´́okre terjed ki:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a szerkezeti anyag vizsgálatára, aminek során meg kell határozni legalább a rugalmassági ha-
tárt, a szakítószilárdságot és a szakadási nyúlást;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a legkisebb falvastagság mérésére és a feszültség kiszámítására;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a szerkezeti anyag minden egyes gyártási sorozaton belüli azonosságának (min´́oségének) ellen-
´́orzésére, valamint a tartály küls´́o és bels´́o állapotának vizsgálatára;

minden tartályon el kell végezni:

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.2.2.3.6 pont el´́oírásainak megfelel´́o folyadéknyomás-próbát;

Megjegyzés:

Az illetékes hatóság által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet hozzájárulása esetén a folyadéknyomás-
próba gázzal végzett vizsgálattal helyettesíthet ´́o, ha az ilyen eljárás nem okoz semmiféle veszélyt.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tartályok feliratainak vizsgálatát, lásd a 2.2.2.5.1—2.2.2.5.3 pontot;

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a 4.F sorszám alá tartozó UN 1001 oldott acetilén szállítására használt tartályokon ezenkívül a
vizsgálatnak ki kell terjednie porózus anyag min ´́oségére és az oldószer mennyiségére is.

2.2.2.3.4.2 A stabil gázok szállításához használt alumíniumötvözet tartályokra különleges el´́oírások vonatkoz-
nak (lásd az SZMGSZ 2. Melléklet 2.2 Függelékét).

2.2.2.3.4.3 A tartályoknak a próbanyomást ki kell bírniuk anélkül, hogy maradó alakváltozást szenvednének
vagy rajtuk repedések mutatkoznának.

2.2.2.3.5.1 Az újratölthet ´́o tartályokat az illetékes hatóság által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet felügye-
lete mellett id´́oszakos vizsgálatnak kell alávetni, amelynek a következ´́okre kell kiterjednie:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tartály küls´́o állapotának, valamint a szerelvények és jelölések ellen ´́orzése;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tartály bels´́o állapotának ellen´́orzése (pl. mérlegeléssel, bels´́o vizsgálattal, a falvastagság mé-
résével);

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             folyadéknyomás-próbára és szükség esetén alkalmas vizsgálati eljárással az anyagjellemz´́ok el-
len´́orzésére.

Megjegyzés:

1. Az illetékes hatóság által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet hozzájárulása esetén a folyadéknyomás-
próba helyettesíthet ´́o gázzal végzett vizsgálattal, ha az ilyen eljárás nem okoz semmiféle veszélyt, illetve
egyenérték´́u ultrahangos módszerrel.

2. Az illetékes hatóság által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet hozzájárulása esetén a folyadéknyomás-
próba a 2.2.2.3.1  és a 2.2.2.3.2 pont szerinti tartályoknál akusztikus emisszión alapuló, egyenérték´́u vizs-
gálati módszerrel helyettesíthet ´́o.
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3. Az illetékes hatóság által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet hozzájárulása esetén a 2.2.2.3.1 pont sze-
rinti, 6,5 l-nél kisebb ´́urtartalmú hegesztett acéltartályok esetében, amelyek a 2.F sorszám alá tartozó UN
1965 azonosító számú gázok szállítására szolgálnak, a folyadéknyomás-próba más vizsgálattal helyette-
síthet ´́o, ha azonos biztonságú.

2.2.3.5.2 Ha a 2. táblázat nem tartalmaz különleges el´́oírások az egyes gázokra, az id´́oszakos vizsgálatokat

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 1. és a 2. sorszám TC, TFC és TOC csoportjába tartozó gázokhoz használt tartályoknál
3 évenként;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 1. és a 2. sorszám T, TF és TO csoportjába és a 4. sorszám alá tartozó gázokhoz használt tar-
tályoknál 5 évenként;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 1., a 2. és a 3. sorszám A, O és F csoportjába tartozó gázokhoz használt tartályoknál 10 éven-
ként

kell elvégezni.

2.2.2.3.5.3 A 4.F sorszám alá tartozó UN 1001 oldott acetilénhez használt tartályoknál csak a küls´́o állapotot
(korrózió, alakváltozások) és a porózus anyag állapotát (lazulás, összeesés) kell vizsgálni.

Ha porózus anyagként monolitikus anyagot alkalmaznak, az id´́oszakos vizsgálatok közötti id ´́o 10 év-
re növelhet´́o.

2.2.2.3.5.4 A 2.2.2.3.5.1.c) bekezdést ´́ol eltér ´́oen a 2.2.2.1.4.1 pont szerinti zárt tartályokat küls´́o ellen´́orzésének
és tömörségi próbának kell alávetni. A tömörségi próbát a tartályban lev´́o gázzal vagy valamilyen
inert gázzal kell végrehajtani. Az ellen´́orzés nyomásmér´́ovel vagy vákuum-méréssel végezhet ´́o. En-
nek során a h ´́oszigetel´́o réteget nem kell eltávolítani.

2.2.2.3.5.5 A 2.2.2.2.1 pontban felsorolt tartályokat a vizsgálatok végrehajtása céljából az id ´́oszakos vizsgála-
tokra meghatározott határid´́o letelte után is szabad fuvarozni.

2.2.2.3.6 A tartályok próbanyomása, töltési foka és ´́urtartalmának korlátozása

A 2.2.2 pont szerinti tartályokra a következ´́o el´́oírások érvényesek:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A 2.2.2.2.1 pont (1), (2), (3) és (5) bekezdése szerinti tartályok legkisebb próbanyomása 1 MPa
(10 bar);

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 1. sorszám alá tartozó, –50 ˚C alatti kritikus h´́omérséklet´́u gázoknál a folyadéknyomás-pró-
bához alkalmazandó bels´́o nyomásnak (próbanyomásnak) legalább a 15 ˚C-ra vonatkozó töltési
nyomás 1,5-szeresének kell lennie;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 1. sorszám alá tartozó, –50 ˚C vagy annál magasabb kritikus h´́omérséklet´́u gázoknál és a 2.
sorszám alá tartozó, 70 ˚C alatti kritikus h ´́omérséklet´́u gázoknál a töltési fokot úgy kell megha-
tározni, hogy a bels´́o nyomás 65 ˚C-on ne haladja meg a tartályok próbanyomását.

Azoknál a gázoknál és gázkeverékeknél, amelyekre nem áll rendelkezésre elegend´́o adat, a töltési
fokot (TF) a következ ´́o képlettel kell meghatározni:

TF  ≤ 8,5⋅10-4⋅dg⋅Pe,

ahol

TF = a megengedett legnagyobb töltési fok (kg/l-ben)

dg  = a gáz s´́ur´́usége (15 ˚C-on és 1 bar nyomáson) (kg/m3-ben)

Pe = a legkisebb próbanyomás (bar-ban).

Ha a gáz s´́ur´́usége nem ismert, a töltési fokot a következ ´́o képlettel kell meghatározni

TF ≤ 
Pe ⋅ MM ⋅ 10 –3

R ⋅ 338 (K) ,

ahol

TF = a megengedett legnagyobb töltési fok (kg/l-ben)
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Pe = a legkisebb próbanyomás (bar-ban).

MM =a gáz molekulatömege (g/mol-ban)

R = 8,31451⋅10-2 bar⋅l⋅mol-1⋅K-1 (gázállandó)

(Gázkeverékeknél az egyes alkotórészek koncentrációjának figyelembe vételével kapott átlagos mo-
lekulatömeget kell alkalmazni.);

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2. sorszám alá tartozó, 70 ˚C vagy annál magasabb kritikus h ´́omérséklet´́u gázoknál az ´́urtarta-
lom-literenkénti legnagyobb engedélyezett tölt´́otömeg (töltési fok) a folyadékfázis 50 ˚C-on
fennálló s´́ur´́uségének 0,95-szorosa, ezenkívül a g ´́ozfázisnak 60 ˚C alatt nem szabad elt´́unnie.
A próbanyomás legalább a folyékony anyag 70 ˚C-on fennálló g ´́oznyomása mínusz 100 kPa
(1 bar) legyen.

Azoknál a tiszta gázoknál, amelyekre nem áll elegend ´́o adat rendelkezésre, a töltési fokot a követke-
z ´́o képlettel kell meghatározni:

TF ≤ (0,003 ⋅ BP – 0,24). dl

ahol

TF = a megengedett legnagyobb töltési fok (kg/l-ben)

BP = a forráspont (Kelvin fokban)

dl  = a folyékony anyag s´́ur´́usége a forrásponton (kg/l-ben).

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 3.A és a 3.O sorszám alá tartozó gázoknál a töltési fok a töltési h ´́omérsékleten és 0,1 MPa
(1 bar) nyomáson nem haladhatja meg az ´́urtartalom 98 %-át.

A 3.F sorszám alá tartozó gázoknál a töltési fokot úgy kell meghatározni, hogy a tartalom
olyan h ´́omérsékletre történ´́o felmelegedésénél, amelyen a g ´́oznyomás megegyezik a biztonsági
szelep nyitónyomásával, a folyékony fázis térfogata ne haladja meg az ´́urtartalom 95 %-át ezen
a h ´́omérsékleten.

A 2.2.2.1.4.1 pont szerinti tartályoknál a próbanyomás a legnagyobb megengedett üzemi nyo-
más 1,3-szerese, ezt a próbanyomást vákuumszigetelés´́u tartályoknál 1 bar-ral kell megnövelni.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              a 4.F sorszám alá tartozó UN 1001 oldott acetilénnél a töltési nyomás 15 ˚C-on a nyomás-
kiegyenlít ´́odés után nem haladhatja meg azt az értéket, amit a porózus anyagra az illetékes ható-
ság meghatározott [lásd a 2.2.2.5.1. h) bekezdést].

Az oldószer és a betöltött acetilén mennyiségének is meg kell felelnie az engedélyben meghatá-
rozott értékeknek.

Megjegyzés:

Az egyes gázokhoz használt, 2.2.2.3 pont szerinti tartályok próbanyomását, töltési fokát és ´́urtartalmának kor-
látozását, valamint a 200 ppm alatti LC50 értékkel bíró mérgez ´́o gázokra vonatkozó korlátozásokat a 2. táblázat
tartalmazza.

2.2.2.4 Egybecsomagolás

2.2.2.4.1 A 2 osztály anyagai és tárgyai közös küls´́o csomagolásba helyezhet ´́ok, feltéve, hogy nem lépnek
egymással veszélyes reakcióba (lásd az I. fejezet 1.7.3 pontját).

2.2.2.4.2 A 2 osztály anyagai és tárgyai a veszélyes áruk fuvarozási szabályzata (SZMGSZ 2. Melléklet) el ´́o-
írásainak hatálya alá nem tartozó anyagokkal és/vagy árukkal közös küls´́o csomagolásba helyezhe-
t ´́ok, feltéve, hogy nem lépnek egymással veszélyes reakcióba (lásd az I. fejezet 1.7.3 pontját).

2.2.2.4.3 A 2 osztály anyagai és tárgyai a 2.5 Függelék 3.1.9 pontja szerinti kombinált csomagolásba egybe-
csomagolhatók a többi osztály anyagaival és tárgyaival, amennyiben az egybecsomagolás azon osz-
tályok anyagaira és tárgyaira is megengedett, feltéve, hogy nem lépnek egymással veszélyes
reakcióba. (lásd az I. fejezet 1.7.3 pontját). A csomagolásra vonatkozóan a 2.2 pont szerinti általános
el´́oírásokat be kell tartani.

2.2.2.4.4 Fa- vagy papírlemez láda használata esetén egy küldeménydarab tömege nem haladhatja meg a 100 kg-ot.
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2.2.2.5 Feliratok és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon (lásd a 2.9 Függeléket)

Feliratok

2.2.2.5.1 A 2.2.2.2.1 pont szerinti újratölthet ´́o tartályokon a következ´́oket kell jól olvashatóan és maradan-
dóan feltüntetni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a gyártó nevét vagy jelét;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a jóváhagyás számát (amennyiben a tartály gyártási típusát a 2.2.2.3 pont szerint jóváhagyták);

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tartály gyártó által meghatározott sorozatszámát;

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tartály saját tömegét a szerelvények és tartozékok nélkül, amennyiben a 2.2.2.3.5.1 pont b)
bekezdésében el´́oírt falvastagság ellen´́orzés mérlegeléssel történik.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a próbanyomás értékét (lásd a 2.2.2.3.6 pontot);

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              az els´́o vizsgálat és az utoljára végrehajtott id ´́oszakos vizsgálat id´́opontját (év, hónap);

Megjegyzés:

A hónap feltüntetése nem szükséges az olyan gázoknál, amelyeknél az id ´́oszakos vizsgálatokat 10 évente vagy
ritkábban kell elvégezni (lásd a 2.2.2.3 pontot és a 2. táblázathoz f´́uzött általános követelményeket).

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a próbákat és vizsgálatokat végrehajtó szakért´́o pecsétjét;

h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 4.F sorszám alá tartozó UN 1001 oldott acetilénnél: a megengedett töltési nyomást [lásd a
2.2.2.3.5.1 pont f) bekezdését] és az üres tartály tömegét, beleértve a tartozékok, a szerelvé-
nyek, a porózus anyag és az oldószer tömegét;

i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               az ´́urtartalmat literben;

j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               az 1. sorszám alá tartozó, nyomásra töltött gázok esetében a tartály megengedett legnagyobb
töltési nyomását 15 ˚C-on.

Ezeket az adatokat a tartály valamely er ´́osített részére, egy gy´́ur´́ure vagy szilárdan rögzített tartozé-
kára kell tartósan felvinni, pl. domborítással. Az adatokat közvetlenül a tartályra is rá lehet vésni, ha
bizonyítható, hogy a bevésés a tartály szilárdságát nem csökkenti.

2.2.2.5.2 A 2.2.2.2.1 pont szerinti újratölthet´́o tartályokon ezenkívül jól olvashatóan és maradandóan fel kell
írni a következ´́oket is:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az azonosító számot és a gáz vagy a gázkeverék teljes nevét, ahogy az a 2. táblázatban szerepel;

Az m.n.n. tétel alá sorolt gáz esetében csak az azonosító számot és a gáz m´́uszaki megnevezé-
sét 1) kell megadni;
Gázkeverékek esetében nem szükséges két olyan alkotórésznél többet megnevezni, amely a ke-
verék veszélyessége tekintetében mértékadó;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az 1. sorszám alá tartozó gázoknál, amelyeket tömegre töltenek, és a cseppfolyósított gázoknál,
vagy a töltet engedélyezett legnagyobb tömegét és a tartály saját tömegét, beleértve a szerelvé-
nyeket és tartozékokat is, amelyek a töltés alatt a tartályon vannak, vagy a bruttó tömeget;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a következ´́o id ´́oszakos vizsgálat id´́opontját (év).
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1)
A m´́uszaki névnek a tudományos és m´́uszaki kézikönyvekben, folyóiratokban és szövegekben használt
névnek kell lennie. Kereskedelmi nevek erre a célra nem használhatók. A m´́uszaki név helyett a következ ´́o
megnevezések valamelyike is engedélyezett: 
— a 2.A sorszám alá tartozó 1078 h´́ut ´́ogáz, m.n.n. esetében: F1 keverék, F2 keverék, F3 keverék;
— a 2.F sorszám alá tartozó UN 1060 metil-acetilén és propadién stabilizált keverék esetén: P1 keverék,
P2 keverék;
— a 2.F sorszám alá tartozó UN 1965 cseppfolyósított szénhidrogén-gáz keverék, m.n.n. esetén: A keverék
vagy bután, A01 keverék vagy bután, A02 keverék vagy bután, A0 keverék, vagy bután, A1 keverék,
B1 keverék, B2 keverék, B keverék, C keverék vagy propán.                                                                                   



Ezeket az adatokat vagy a tartályra er ´́osített tartós adattáblára vagy címkére kell beütni vagy felírni,
vagy jól tapadó és jól olvasható módon, pl. festéssel vagy más azonos érték´́u eljárással magára a tar-
tályra kell felírni.

2.2.2.5.3 A 2.2.2.2 pont (1) bekezdése szerinti, nem újratölthet´́o palackokon a következ´́oket kell jól olvasha-
tóan és maradandóan feltüntetni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a gyártó nevét vagy jelét;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a jóváhagyás számát (amennyiben a tartály gyártási típusát a 2.2.2.3 pont szerint jóváhagyták);

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tartály gyártó által meghatározott sorozat- vagy tételszámát;

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a próbanyomás értékét (lásd a 2.2.2.3.6 pontot);

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a gyártás id´́opontját (év, hónap);

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              az els´́o alkalommal el´́oírt vizsgálatokat végrehajtó szakért´́o pecsétjét;

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az UN számot és a gáz vagy a gázkeverék teljes nevét, ahogy az a 2. táblázatban szerepel;

Az «m.n.n.» bejegyzés alá sorolt gáz esetében csak az azonosító számot és a gáz m´́uszaki meg-
nevezését2) kell megadni;

Gázkeverékek esetében nem szükséges két olyan alkotórésznél többet megnevezni, amely a ke-
verék veszélyessége tekintetében mértékadó;

h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ezeket az adatokat — a g) bekezdés kivételével — a tartály valamely er ´́osített részére, egy gy´́u-
r´́ure vagy tartósan rögzített tartozékára kell tartósan felvinni, pl. domborítással. Az adatokat
közvetlenül a tartályra is rá lehet vésni, ha bizonyítható, hogy a bevésés a tartály szilárdságát
nem csökkenti.

2.2.2.5.4 Minden küldeménydarabra, amely az 1—4., a 6.F és a 7. sorszám alá tartozó gázokkal töltött tartá-
lyokat és az 5. sorszám alá tartozó, gázzal töltött kisméret´́u tartályokat (gázpatronokat) tartalmaz, jól
olvashatóan és tartós módon rá kell írni az árunak a fuvarlevélben feltüntetett azonosító számát,
amely elé az «UN» rövidítést kell írni, és ezenkívül a «2 osztály» megnevezést.

Ezt az el´́oírást nem kell figyelembe venni, ha a tartályok és azok feliratozásai jól láthatók.

2.2.2.5.5 Az 5. sorszám alá tartozó aeroszolokat tartalmazó küldeménydarabokon jól olvasható módon fel kell
tüntetni az «UN 1950 aeroszolok» feliratot.

Veszélyességi bárcák

2.2.2.5.6 A küldeménydarabokra, beleértve minden olyan csomagolást, amely tartályokat, aeroszolokat vagy
gázzal töltött kisméret´́o tartályokat (gázpatronokat) tartalmaz, valamint a 2.2.2.2.1 pont szerinti min-
den tartályra küls´́o csomagolás nélkül a 2. táblázat 6 oszlopában feltüntetett bárcákat kell elhelyezni.

2.2.2.6 A fuvarozás módja, feladási korlátozások

2.2.2.6.1 A T, a TF, a TC, a TO, a TFC és a TOC csoport gázai, továbbá az 1.F sorszám alá tartozó UN 2203
s´́urített szilícium-hidrogén kivételével a 2. osztály anyagait és tárgyait tartalmazó küldeménydarabo-
kat expresszáruként is szabad fuvarozni. Egy küldeménydarab nem lehet 50 kg-nál nehezebb.

2.2.2.6.2 A 3. sorszám alá tartozó gázok biztonsági szeleppel ellátott tartálykocsiban vagy tankkonténerben
történ ´́o fuvarozásánál a feladónak és a vasútnak a fuvarozási feltételekben a fuvarozásra történ´́o fel-
adás el ´́ott meg kell egyeznie.

2.2.2.6.3 A 2.TOC sorszám alá tartozó UN 1749 klór-trifluorid küldemények 500 kg feletti bruttó tömeg esetén
csak kocsirakományos formában és akkor is kocsinként legfeljebb 5.000 kg tömegig fuvarozhatók.
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2)
A m´́uszaki névnek a tudományos és m´́uszaki kézikönyvekben, folyóiratokban és szövegekben használt
névnek kell lennie. Kereskedelmi nevek erre a célra nem használhatók.                                                               



2.2.2.7 Bejegyzések a fuvarlevélbe

2.2.2.7.1 A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános el´́oírások» IV. Fejezetének követel-
ményeivel összhangban kell bejegyezni.

2.2.2.7.2 Az áru megnevezésének a fuvarlevélben meg kell egyeznie a 2 táblázatban aláhúzott árumegneve-
zéssel és annak UN számával. Ha az anyag név szerint nincs felsorolva, de valamely m.n.n. tétel alá
tartozik, az áru bejegyzésének az azonosító számból és az m.n.n. tétel nevéb ´́ol kell állnia, amit a ké-
miai vagy m´́uszaki névnek  kell követnie.

Az olyan keverékek (lásd a 2.1.3 pontot)  fuvarozásánál, amelyek az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya
alá tartozó több alkotórészt tartalmaznak, általában nem szükséges két olyan alkotórésznél többet
megnevezni, amely a keverék veszélyessége tekintetében mértékadó.

A keverékek (lásd a 2.1.3 pontot)  tartálykocsikban, battériás kocsikban, leszerelhet ´́o tartályos ko-
csikban vagy tankkonténerekben történ ´́o fuvarozásánál a keverék összetételét térf.%-ban vagy tö-
meg%-ban meg kell adni. Az 1%-nál kevesebb alkotórészeket nem kell feltüntetni.

A m´́uszaki név helyett a következ´́o megnevezések valamelyike is engedélyezett:

— a 2. A sorszám alá tartozó UN 1078 h´́ut´́ogáz, m.n.n. esetében: F1 keverék, F2 keverék, F3 keve-
rék;

— a 2.F sorszám alá tartozó UN 1010 azonosító szám esetén: 1,3-butadién és szénhidrogének stabi-
lizált keverékei;

— a 2. F sorszám alá tartozó UN 1060 metil-acetilén és propadién stabilizált keverék esetén: P1 ke-
verék, P2 keverék;

— 2. F sorszám alá tartozó UN 1965 cseppfolyósított szénhidrogén-gáz keverék, m.n.n. esetén: A
keverék vagy bután, A01 keverék vagy bután, A02 keverék vagy bután, A0 keverék vagy bután,
A1 keverék, B1 keverék, B2 keverék, B keverék, C keverék vagy propán.

Tartályokban történ ´́o fuvarozás esetén a bután vagy propán kereskedelmi név csak kiegészítésként
használható.

Ezeknél a keverékeknél az összetételt nem kell megadni.

2.2.2.7.3 A 2.2.2.2.1. pont szerinti tartályok 2.2.2.3.5.5 pont  szerinti szállításánál a fuvarlevélbe a következ´́o
bejegyzést kell tenni: «A 2.2.2.3.5.5 pont szerinti fuvarozás».

2.2.2.7.4 Olyan tartálykocsik fuvarozásánál, amelyek tisztítatlan állapotban töltöttek meg, a fuvarlevélbe az
áru tömegeként a betöltött áru tömegének és a visszamaradt rakomány tömegének összegét kell beír-
ni, ami megfelel a megtöltött tartálykocsi össztömege és ráírt saját tömege különbségének. Kiegészí-
tésképpen a «betöltött tömeg ... kg» megjegyzés is beírható.

2.2.2.7.5 A 3. sorszám alá tartozó gázokkal töltött tartálykocsinál és tankkonténernél a feladónak a fuvarlevél-
be a következ´́o nyilatkozatot kell tenni:

«A tartály úgy van szigetelve, hogy a biztonsági szelepek ..... (dátum, amelyet a vasút elfogadott)
el´́ott nem nyílhatnak ki.»

2.2.2.8 Fuvarozási eszközök és m´́uszaki segédeszközök

2.2.2.8.1 Kocsi- és rakodási el ´́oírások

2.2.2.8.1.1 A küldeménydarabokat nem szabad dobálni és üt´́odésnek kitenni.

2.2.2.8.1.2 A tartályokat a kocsiban úgy kell elhelyezni, hogy se fel ne borulhassanak, se le ne eshessenek,
ezenkívül a következ´́oket kell betartani:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.2.2.2.1 pont (1) bekezdése szerinti palackokat a kocsi hossztengelyével párhuzamosan vagy
arra mer´́olegesen kell fektetve berakni; a homlokfal közelében azonban a palackokat a hossz-
tengelyre mer´́olegesen kell berakni. A rövid és nagy átmér´́oj´́u (kb. 30 cm és annál nagyobb) pa-
lackokat hosszirányban is el lehet helyezni, de a zárókupakokat a kocsi közepe felé kell
irányítani. A kell´́oen stabil és a felborulás ellen véd ´́o szerkezetben fuvarozott palackokat állítva
is el lehet helyezni. A fekv´́o palackokat biztonságosan és alkalmas módon ki kell ékelni, le kell
rögzíteni vagy er ´́osíteni, hogy ne mozdulhassanak el;
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b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 3. sorszám alá tartozó gázokat tartalmazó tartályokat mindig abban a helyzetben kell elhelyez-
ni, amelyre azokat tervezték, és védeni kell minden sérülés lehet´́oségét ´́ol, amit más küldemény-
darabok okozhatnak.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A gördíthet´́o tartályokat hossztengelyükkel a kocsi hosszoldalával párhuzamosan és az oldalirá-
nyú elmozdulással szemben biztosítva kell berakni.

2.2.2.8.1.3 Ha az 5. sorszám alá tartozó tárgyakkal megrakott rakodólapokat a 2.2.2.7.4 és a 2.2.2.7.5 pont sze-
rint halmazolják, minden rakodólap terhelését az alatta lev´́on egyenletesen kell elosztani, szükség
esetén megfelel´́o szilárdságú anyagból készített köztes lapokat használva.

2.2.2.8.1.4 A 3. sorszám alá tartozó gázokat tartalmazó küldeménydarabok kivételével az ebbe az osztályba tar-
tozó anyagokat tartalmazó küldeménydarabokat kiskonténerekben is szabad fuvarozni. A 2.2.2.4
pont szerinti együvérakási tilalmak a kiskonténerek tartalmára is vonatkoznak.

2.2.2.8.2 A 2 osztály anyagainak és tárgyainak a fuvarozásakor a kocsik, a tartálykocsik, a battériás kocsik, a
leszerelhet´́o tartályos kocsik és a tankkonténerek mindkét oldalára a 2 táblázat 7 oszlopában el´́oírt
bárcákat és jelöléseket kell elhelyezni:

2.2.2.8.3 Üres csomagolóeszközök

2.2.2.8.3.1 A tisztítatlan, üres tartályokat, üres tartálykocsikat, üres battériás kocsikat, üres leszerelhet´́o tartá-
lyos kocsikat és üres tankkonténereket ugyanolyan módon kell lezárni, mintha töltve lennének; eze-
ket. ugyanolyan feliratokkal és veszélyességi bárcákkal kell ellátni, mintha töltve lennének.

2.2.2.8.3.2 A fuvarlevélben a megnevezésnek meg kell egyeznie a 8. sorszám alatt d ´́olt bet´́uvel szedett megne-
vezések egyikével (pl. tisztítatlan, üres tartály, 2 oszt, 2. sorszám, SZMGSZ 2. Mell.), Ezt a szöveget
(az 1000 l-nél kisebb ´́urtartalmú tartályokat kivéve) ki kell egészíteni az «utolsó rakomány» szavak-
kal és az utoljára berakott áru veszélyt jelöl´́o számával, UN számával, nevével, sorszámával és cso-
portjával, pl. «utolsó rakomány: 268 / 1017 klór, 2.TC».

2.2.2.8.3.3 A 2.2.2.2.1 pont szerinti, tisztítatlan, üres tartályokat vizsgálatok végrehajtása céljából a
2.2.2.3.5.1—2.2.2.3.5.5 pont szerinti idoszakos vizsgálatok végrehajtására meghatározott határid´́o
letelte után is szabad fuvarozni.
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2. táblázat

2. osztály – Gázok

Veszélyességi
 bárcák

Sor-
szám

Az áru UN száma, megnevezése A csomagolás
fajtája, típusa,

kódja,
különleges
elõírások

Próbanyomás
a töltõnyomás

x-szerese
/MPa

Legnagyobb
töltési fok
kg/l vagy
MPa vagy

térf.%,

külde-
mény-

darabokon

kocsikon,
konténe-

reken

A küldemény
fajtája, a

fuvarozásához
engedélyezett

kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási
tilalom

Bejegyzések a
fuvarlevélbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Sûrített gázok, amelyeknek kritikus hõmérséklete 20 °C-nál alacsonyabb

1A Fojtó gázok (vagy más, járulékos
veszéllyel nem járó gázok)

(1), (2), (3), (5) 2 2
13

Sûrített gáz
C;ansq   uap

1002 levegõ, sûrített (sûrített
levegõ)

1,5/ 2/3 Pe

1006 argon, sûrített 1,5/ 2/3 Pe
1046 hélium, sûrített 1,5/ 2/3 Pe
1056 kripton, sûrített 1,5/ 2/3 Pe
1065 neon, sûrített 1,5/ 2/3 Pe
1066 nitrogén sûrített 1,5/ 2/3 Pe
1979 nemezgáz keverék, sûrített 1,5/ 2/3 Pe

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály.

Az 1. osztályba
tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6
vagy 01
veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

1980 nemesgázok és oxigén
keveréke, sûrített

1,5/ 2/3 Pe

1981 nemesgázok és nitrogén
keveréke, sûrített

1,5/ 2/3Pe

1982 tetrafluor-metán, sûrített
(R 14 hûtõgáz, sûrített)

g  /20,0
 /30,0

0,62
0,94

2036 xenon, sûrített g  /13,0 1,24
2193 hexafluor-etán, sûrített
(R 116 hûtõgáz, sûrített)

g  /20,0 1,10

1956 Sûrített gáz, m.n.n. n 1,5 2/3 Pe

 Megjegyzés: 1. A gázkeverékeket 21 tf.%-nál nagyobb oxigéntartalommal gyújtó hatásúnak kell besorolni.
                       2. A levegõ és belélegzésre szolgáló más gázkeverék nem tekintendõ fojtó hatásúnak.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1O Gyújtó hatású (oxidáló) gázok (1), (2), (3), (5) 2; 05 2; 05; 13 Sûrített gáz

C;ansq   uap
Oxidáló hatású
Orbckbnekm

1014 oxigén és szén-dioxid sûrített
keveréke

1,5/ 2/3 Pe

1072 oxigén, sûrített 1,5/ 2/3 Pe
2451 nitrogén-trifluorid, sûrített  g /20,0

/30,0
0,50
0,75

3156 sûrített gáz, gyújtó hatású,
m.n.n.

n 1,5/ 2/3Pe

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály.

Az 1, 3, 4.1 és
4.2. osztályba
tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6,
01, 3, 4.1 vagy
4.2 veszélyes-
ségi bárcával
ellátott külde-
ménydarabok
és forró nem
veszélyes
anyagok

1F  Gyúlékony gázok (1), (2), (3), (5)
1049 hidrogén, sûrített 1,5/ 2/3 Pe
1957 deutérium, sûrített 1,5/ 2/3 Pe
1962 etilén, sûrített g  /22,5

/30,0
0,34
0,37

Sûrített gáz
Gyúlékony
C;ansq   uap
Keuro docgkaveyzencz

1971 metán, sûrített vagy 1,5/ 2/3 Pe
1971 földgáz, sûrített, magas
metántartalommal

1,5/ 2/3 Pe

2034 hidrogén és metán keveréke,
sûrített

1,5/ 2/3 Pe

21)

3
13

2203 szilícium-hidrogén, sûrített
(szilán, sûrített)

 e, g, l  / 22,5
 /25,0

0,32
0,41

21)

3
Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály.

1964 szénhidrogén-gáz keverék,
sûrített, m.n.n.

n 1,5/ 2/3 Pe

Az 1, 5.1 és
5.2  osztályba
tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 52
vagy 05
veszéyességi
bárcával
ellátott
küldemény-
darabok

1954 sûrített gáz, gyúlékony,
m.n.n.

n 1,5/ 2/3 Pe

Megjegyzés: A 2203 sûrített szilícium-hidrogén öngyulladásra hajlamos (piroforos) gáznak tekintendõ.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1T Mérgezõ gázok 21)

6.1
21)

6.1
13

1612 hexaetil-tetrafoszfát és
sûrített gáz keveréke

(1), (2), (3), (5) 1,5/ 2/3 Pe

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno

1955 sûrített gáz, mérgezõ, m.n.n. n 1,5/ 2/3 Pe

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály.

Az 1.
osztályba
tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6
vagy 01
veszélyességi
bárcával
ellátott
küldemény-
darabok

1TF Mérgezõ, gyúlékony gázok 21);
6.1; 3

21);
6.1; 3; 13

1016 szén-monoxid, sûrített (1), (2), (3), (5)
k

1,5/ 2/3 Pe

1023 városi gáz, sûrített (1), (2), (3), (5) 1,5/ 2/3 Pe

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

1071 krakkgáz, sûrített (1), (2), (3), (5) 1,5/ 2/3 Pe

1911 diborán, sûrített (1), (5), e ,f,l  /25 0,072

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály.

2600 szén-monoxid és hidrogén
keveréke (szintézis gáz, vízgáz,
Fischer-Tropsch gáz), sûrített
1953 sûrített gáz, mérgezõ,
gyúlékony, m.n.n.

(1), (2), (3), (5),
k

(1), (2), (3), (5)
n

1,5/

1,5/

2/3 Pe

2/3 Pe

Az 1, 5.1 és
5.2  osztályba
tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 52
vagy 05
veszéyességi
bárcával
ellátott
küldemény-
darabok
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1TC Mérgezõ, maró gázok 21);

6.1; 8
21); 6.1; 8; 13

1008 bór-trifluorid, sûrített (1), (2), (3), (5),
g

 /22,5
 /30,0

0,715
0,86

1859 szilícium-tetrafluorid, sûrített (1), (2), (3), (5)
g

 /20,0
 /30,0

0,74
1,1

2198 foszfor-pentafluorid, sûrített (1), (5), e , g, l  /20,0
 /30,0

0,9
1,34

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgez
Maró
Zlodbno
Elroe

2417 karbonil-fluorid, sûrített  (1), (2), (3),
(5), g

/20,0
 /30,0

0,47
0,70

3304 sûrített gáz, mérgezõ, maró,
m.n.n.

(1), (2), (3), (5),
n

1,5/ 2/3 Pe

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály..

Az 1
osztályba
tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6,
vagy 01
veszéyességi
bárcával
ellátott
küldemény-
darabok

  1 TO Mérgezõ, gyújtó hatású gázok

3303 sûrített gáz, mérgezõ, gyújtó
hatású, m.n.n.

(1), (2), (3), (5)
n

1,5/ 2/3 Pe

21);
6.1;
05

21);
6.1; 05

13

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály.

Az 1, 3, 4.1 és
4.2. osztályba
tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6,
01, 3, 4.1 vagy
4.2 veszéyes-
ségi bárcával
ellátott
küldemény-
darabok és
forró nem
veszélyes
anyagok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno.
Oxidáló hatású
Orbckbnekm
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 TFC Mérgezõ, gyúlékony, maró gázok (1), (2), (3), (5),

n
21);

6.1; 3; 8
21); 6.1; 3; 8;

13
Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály.

Az 1, 5.1 és
5.2  osztályba
tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 52
vagy 05
veszélyességi
bárcával
ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
Maró
Elroe

3305 sûrített gáz, mérgezõ,
gyúlékony, maró, m.n.n..

1,5/ 2/3 Pe

1 TOC Mérgezõ, gyújtó hatású, maró
gázok

21);
6.1; 05;

8

21); 6.1; 05; 8;
13

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály.

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno
oxidáló hatású
Orbckbnekm
Maró
Elroe

1045 fluor, sûrített (1), (5), A,d,e,l  /20,0 2,8 MPa

1660 nitrogén-monoxid, sûrített
(nitrogén-oxid, sûrített)

(1), (5), e ,l 1,5/ 2/3 Pe

Az 1, 3, 4.1 és
4.2. osztályba
tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6,
01, 3, 4.1 vagy
4.2
veszéyességi
bárcával
ellátott
küldemény-
darabok és
forró nem
veszélyes
anyagok

2190 oxigén-difluorid, sûrített (1), (5),  a, d, e,
l

 /20,0 2,8 MPa

3306 sûrített gáz, mérgezõ, gyújtó
hatású, maró, m.n.n.

(1), (2), (3), (5),
n

1,5/ 2/3 Pe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Cseppfolyósított gázok, amelyeknek kritikus hõmérséklete 20°C, vagy ennél magasabb.
2A Fojtó gázok

1009 bróm-trifluor-metán
(R 13B1 hûtõgáz)
1013 szén-dioxid

1015 szén-dioxid és dinitrogén-
oxid keveréke
1018 klór-difluor-metán
 (R 22 hûtõgáz)
1020 klór-pentafluor-etán
 (R 115 hûtõgáz)
1021 1-1-klór-1,2,2,2-tetrafluor-
etán
(R 124 hûtõgáz)
1022 klór-trifluor-metán (R 13
hûtõgáz)

1028 diklór-difluor-metán
(R 12 hûtõgáz)

(1), (2), (3), (5)

g

g

g

g

/4,2
 /12,0
 /25,0
/19,0
 / 25,0
/25,0

/2,9

/2,5

/1,2

/10,0
 /12,0
 / 19,0
 /25,0
/1,8

1,13
1,44
1,6
0,66
0,75
0,75

1,03

1,08

1,20

0,83
0,90
1,04
1,10
1,15

2 2; 13 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tankkonténer,
tartálykocsi

Az 1. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,1.4,
1.5, 1.6 vagy 01
veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap

1029 diklór-fluor-metán (R 21
hûtõgáz)

 /1,0 1,23

1058 cseppfolyósított gáz, nem
éghetõ, nitrogén-, szén-dioxid vagy
levegõ alatt

j 1,5/

1080 kén-hexafluorid g  /7,0
 /14,0
 /16,0

1,04
1,33
1,37

1858 hexafluor-propilén (R 1216
hûtõgáz)

 /2,2 1,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1952 etilén-oxid és szén-dioxid
keveréke, legfeljebb 9 % etilén-
oxid tartalommal

 /19,0
 /25,0

0,66
0,75

1958 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluor-
etán (R 114 hûtõgáz)

 /1,0 1,30

1973 klór-difluor-metán és klór-
pentafluor-etán keveréke  állandó
forrásponttal, kb. 49 % klór-
difluor-metán tartalommal (R 502
hûtõgáz)

 /3,1  1,05

1974 bróm-klór-difluor-metán (R
12B1 hûtõgáz)

 /1,0 1,61

1976 oktafluor-ciklobután (RC 318
hûtõgáz)

 /1,1 1,34

1983 1-klór-2,2,2-trifluor-etán (R
133a hûtõgáz)

 /1 1,18

1984 trifluor-metán (R 23 hûtõgáz) g
g

/19,0
/25,0

0.87
0,95

2422 oktafluor-2-butén (R 1318
hûtõgáz)

/ 1,2 1,34

2424 oktafluor-propán (R 218
hûtõgáz)

 /2,5 1,09

2599, klór-trifluor-metán és
trifluor-metán azeotróp keveréke
kb. 60 % klór-trifluor-metán
tartalommal (R 503 hûtõgáz)

 / 3,1
 /4,2

 / 10,0

0,11
0,20
0,66

2602 diklór-difluor-metán és 1,1-
difluor-etán azeotrop keveréke kb.
74 % diklór-difluor-metán
tartalommal (R 500 hûtõgáz)

 /2,2 1,01

3070 etilén-oxid és diklór-difluor-
metán keveréke legfeljebb 12,5 %
etilén-oxiddal

 /1,8 1,09

 3159 1,1,1,2-tetrafluor-etán (R
134a hûtõgáz)

 /2,2 1,04

3220 pentafluor-etán (R 125
hûtõgáz)

g
g

 /3,6
 /3,4

0,72
0,95

3296 heptafluor-propán (R 227
hûtõgáz)

 /1,5 1.20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3297 etilén-oxid és klór-tetrafluor-
etán keveréke legfeljebb 8,8 %
etilén-oxid tartalommal

 /1,0 1,16

3298 etilén-oxid és pentafluor-etán
keveréke legfeljebb 7,9 % etilén-
oxid tartalommal

/2,6 1,92

3299 etilén-oxid és tetrafluor-etán
keveréke legfeljebb 5,6 % etilén-
oxid tartalommal

 /1,7 1,03

3337 R 404A hûtõgáz (pentafluor-
etán, 1,1,1-trifluor-etán és  1,1,1,2-
tetrafluor-etán zeotrop) keveréke
kb. 44 % pentafluor-etánnal és 52
% 1,1,1-trifluor-etánnal)

 /3,6 0,82

3338 R 407A hûtõgáz (difluor-
metán, pentafluor-etán és 1,1,1,2-
tetrafluor-etán zeotrop) keveréke
kb. 20 % difluor-metánnal és 40 %
pentafluor-etánnal)

 /3,6 0,94

3339 R 407B hûtõgáz (difluor-
metán, pentafluor-etán és 1,1,1,2-
tetrafluor-etán zeotrop) keveréke
kb. 10 % difluor-metánnal és 70 %
pentafluor-etánnal)<%

 /3,8 0,93

3340 R 407C hûtõgáz (difluor-
metán, pentafluor-etán és 1,1,1,2-
tetrafluor-etán zeotrop) keveréke
kb. 23 % difluor-metánnal és 25 %
pentafluor-etánnal)

/3,5 0,95

1078 hûtõgáz, m.n.n., mint pl. az R
... betûvel jelzett gázok keverékei,
mint:
F1 keverék, amelynek gõznyomása
70 °C-on 1,3 MPa-nál (13 bar) nem
nagyobb, és sûrûsége 50 °C-on a
diklór-fluor-metánénál (1,30 kg/l)
nem kisebb;

 /1,2 1,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F2 keverék, amelynek gõznyomása
70 °C-on 1,9 MPa-nál (19 bar) nem
nagyobb, és sûrûsége 50 °C-on a
diklór-difluor-metánénál (1,21
kg/l) nem kisebb;

/1,8 1,15

F3 keverék, amelynek gõznyomása
70 °C-on 3 MPa-nál (30 bar) nem
nagyobb, és sûrûsége 50 °C-on a
klór-difluor-metánénál (1,09 kg/l)
nem kisebb;
egyéb keverékek

n

 / 2,9 1,03

Megjegyzés:  A triklór-monofluor-metán (R 11 hûtõgáz), az 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluor-etán (R 113), az 1,1,1-triklór-2,2,2-trifluor-etán (R 113a hûtõgáz), az  1-klór-1,2,2-trifluor-
etán (R 133 hûtõgáz) és az 1-klór-1,1,2-trifluor-etán (R 133b hûtõgáz) nem a 2. osztály anyaga, az F1, F2, F3 keverékekben azonban elõfordulhatnak.

1968 rovarirtó gáz, m.n.n.
n

3163 cseppfolyósított gáz, m.n.n.
n

Megjegyzés: A 2455 metil-nitrit szállítása nem engedélyezett.

2O Gyújtó hatású gázok (1), (2), (3), (5) 2;05 2;05;13

1070 dinitrogén-oxid (kéjgáz)
g

 /18,0
/22,5
/25,0

0,68
0,74
0,75

Cseppfolyósított
gáz
C;b;eyysq uap
Oxidáló hatású
Orbckbnekm

3157 cseppfolyósított gáz, gyújtó
hatású, m.n.n. n

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tankkonténer,
tartálykocsi

Az 1, 3, 4.1 és 4.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1, 1.4,
1.5, 1.6, 01, 3, 4.1
vagy 4.2
veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok és forró
nem veszélyes
anyagok
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2F Gyúlékony gázok (1), (2), (3), (5) 21); 3 21); 3; 13

1010  1,2-butadién, stabilizált,
vagy f  /1,0 0,59
1010 1,3-butadién, stabilizált, vagy f  /1,0 0,55

1010 1,3-butadién és
szénhidrogének keverékei,
stabilizált,  amelyek gõznyomása
70 °C-on nem haladja meg az 1,1
MPa-t (11 bar-t) és sûrûsége 50
°C-on legfeljebb 0,525 kg/l *

f, j

/1,0 0,50

Cseppfolyósított
gáz
C;b;eyysq uap
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

1011 bután /1,0 0,51
1012  butén keverék vagy j /1,0 0,50
1012  1-butén vagy /1,0 0,53

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
 darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tankkonténer,
tartálykocsi

Az 1, 3, 5.1 és 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat tartal-
mazó, 1, 1.4, 1.5,
1.6, 01, 3, 5.1, 5.2
vagy 05 veszélyes-
ségi bárcával
ellátott küldemény-
darabok

1012 cisz-2-butén vagy /1,0 0,55
1012 transz-2-butén /1,0 0,54
1027 ciklopropán  /2,0 0,53
1030 1,1-difluor-etán
 (R 152a hûtõgáz)

/1,8 0,79

Megjegyzés:  Az 1,2-butadiénnel töltött tartályokban a gázfázis oxigén koncentrációja legfeljebb 50 ml/m3 lehet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1032 dimetil-amin, vízmentes

b /1,0 0,59
1033 dimetil-éter /1,8 0,58
1035 etán g

g
g

/9,5
/12,0
/30,0

0,25
0,29
0,39

1036 etil-amin b /1,0 0,61
1037 etil-klorid A /1,0 0,80
1039 etil-metil-éter /1,0 0.64
1041  etilén-oxid és szén-dioxid
keveréke 9 %-nál több, de
legfeljebb 87 % etilén-oxid
tartalommal

g

g

/19,0

/25,0

0,66

0,75

1055 izobutén /1,0 0,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,49

1060 metil-acetilén és propadién
keverék, stabilizált
mint metil-acetilén és propadién
keveréke szénhidrogénekkel:
P1 keverék legfeljebb 63 tf.%
metil-acetilén és propadién, és
legfeljebb 24 tf.% propán és
propén tartalommal, a telített C4-
szénhidrogén részará-nyának
legalább 14 tf.%-nak kell lennie, és
P2 keverék legfeljebb 48 tf.%
metil-acetilén és propadién, és
legfeljebb 50 tf.% propán és
propén tartalommal, a telített C4-
szénhidrogén részará-nyának
legalább 5 tf.%-nak kell lennie;
valamint propadién keverékei 1-4
% metil-acetilénnel.

c, f, j

c, f

c,f,j

c, f,j

/3,0

/2,4

/2,2

0,47

0,50

1061 metil-amin, vízmentes b /1,3 0,58
1063 metil-klorid (R 40 hûtõgáz) A /1,7 0,81
1077 propilén (propén) /3,0 0,43
1081 tetrafluor-etilén, stabilizált f /20,0 0,5 MPa
1083 trimetil-amin, vízmentes b /1,0 0,56
1085 vinil-bromid, stabilizált a, f /1,0 1,37
1086 vinil-klorid, stabilizált a, f /1,2 0,81
1087 vinil-metil-éter, stabilizált f /1,0 0,67
1860 vinil-fluorid, stabilizált a,f,g /25,0 0,64
1912 metil-klorid és diklór-metán
keverék *)

a /1,7 0,81

1959 1,1-difluor-etilén
(R 1132a hûtõgáz)

g /25,0 0,77

1969 izobután /1,0 0,49
1978 propán /2,5 0,42
2035 1,1,1-trifluor-etán
 (R 143a hûtõgáz)

/3,5 0,75

2044 2,2-dimetil-propán /1,0 0,53
2200 propadién, stabilizált f /2,2 0,50
2419 bróm-trifluor-etilén /1,0 1,19

*) Ha ez a keverék nem éghetõ, akkor a 2A sorszám UN 3163 azonosító száma alá kell sorolni.
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2452 etil-acetilén, stabilizált c,f /1,0 0,57
2453 etil-fluorid (R 161 hûtõgáz) /3,0 0,57
2454 metil-fluorid (R 41 hûtõgáz) /30,0 0,36
2517 1-klór-1,1-difluor-etán (R
142b hûtõgáz)

/1,0 0,99

2601 ciklobután /1,0 0,63
3153 perfluor-metil-vinil-éter /2,0 0,75
3154 perfluor-etil-vinil-éter /1,0 0.98
3252 difluor-metán (R 32 hûtõgáz) /4,8 0,78
1965 szénhidrogén-gáz keverék,
cseppfolyósított, m.n.n.*), m,n
mint: A gázkeverék, amelynek
gõznyomása 70 °C-on nem haladja
meg az 1,1 MPa-t (11 bar-t), és
sûrûsége 50 °C-on 0,525 kg/l-nél
nem kisebb,

/1,0 0,50

A01 gázkeverék, amelynek
gõznyomása 70 °C-on nem haladja
meg az 1,6 MPa-t (16 bar-t), és
sûrûsége 50 °C-on 0,516 kg/l-nél
nem kisebb /1,5 0,49
A02 gázkeverék, amelynek
gõznyomása 70 °C-on nem haladja
meg az 1,6 MPa-t (16 bar-t), és
sûrûsége 50 °C-on 0,505 kg/l-nél
nem kisebb, /1,5 0,48
A0 gázkeverék, amelynek
gõznyomása 70 °C-on nem haladja
meg az 1,6 MPa-t (16 bar-t), és
sûrûsége 50 °C-on 0,495 kg/l-nél
nem kisebb

/1,5 0,47
* Megjegyzés: 1. Az elõbbi gázkeverékek megnevezésére a kereskedelemben szokásos következõ elnevezések is használhatók: A, A01, A02, A0 gázkeverék esetén bután,

    C gázkeverék esetén propán.
2. A tengeri vagy légi szállítást megelõzõ és követõ szállításnál az UN 1965 szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított, m.n.n. helyett választható az 1075
    petróleumgáz, cseppfolyósított (LPG) megnevezés is.
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A1 gázkeverék, amelynek
gõznyomása 70 °C-on nem haladja
meg a 2,1 MPa-t (21 bar-t), és
sûrûsége 50 °C-on 0,485 kg/l-nél
nem kisebb,

/2,0 0,46

B1 gázkeverék, amelynek
gõznyomása 70 °C-on nem haladja
meg a 2,3 MPa-t (23 bar-t), és
sûrûsége 50 °C-on 0,474 kg/l-nél
nem kisebb, /2,5 0,45

B2 gázkeverék, amelynek
gõznyomása 70 °C-on nem haladja
meg a 2,6 MPa-t (26 bar-t), és
sûrûsége 50 °C-on 0,463 kg/l-nél
nem kisebb, /2,5 0,44
B gázkeverék, amelynek
gõznyomása 70 °C-on nem haladja
meg a 2,6 MPa-t (26 bar-t), és
sûrûsége 50 °C-on 0,450 kg/l-nél
nem kisebb, /2,5 0,43

C gázkeverék, amelynek
gõznyomása 70 °C-on nem haladja
meg a 3,1 MPa-t (31 bar-t), és
sûrûsége 50 °C-on 0,440 kg/l-nél
nem kisebb /3,0 0,42

3354 rovarirtó gáz, gyúlékony,
m.n.n. n

3161 cseppfolyósított gáz,
gyúlékony, m.n.n. n

2002/105/II. szám
 M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

                     305



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2T Mérgezõ gázok (1), (2), (3), (5) 21);

6.1.
21);

6.1, 13
1062 metil-bromid a /1,0 1,51
1581 klórpikrin és metil-bromid
keveréke a /1,0 1,51
1582 klórpikrin és metil-klorid
keveréke a /1,7 0,81

Az 1. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,1.4,
1.5, 1.6 vagy 01
veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Mérgezõ
Zlodbno

2191 szulfuril-fluorid k /5,0 1,10

1967 rovarirtó gáz, mérgezõ,
m.n.n.

n

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
tankkonténer,
szállítótartály,
tartálykocsi 2),
tankkonténer

3162 cseppfolyósított gáz,
mérgezõ, m.n.n. n

2TF Mérgezõ, gyúlékony gázok (1), (2), (3), (5) 21); 6.1;
3

21); 6.1; 3;
13

1026 dicián (1), (2), (3), (5)
k

/10,0 0,70

1040 etilén-oxid  vagy (1), (2), (3), (5)
f

/1,5 0,78

1040 etilén-oxid nitrogénnel, 50
°C-on legfeljebb 1 MPa  (10 bar)
össznyomásig

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Mérgezõ
Zlodbno
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

1053 hidrogén-szulfid (1),(2),(3),
(5)  k

/5,5 0,67

1064 metil-merkaptán (1),(2),(3), (5),
k

/1,0 0,78

Az 1, 5.1 és 5.2
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 52 vagy 05
veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

1082 klór-trifluor-etilén, stabilizált (1), (2), (3), (5),
f,k /1,9 1,13

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi 2),
tankkonténer

2188 arzin (1), (5), e ,l /4,2 1,10

2192 germán (1), (5),
e, l, g /25,0 1,02

2199 foszfin (1), (5), e ,g,l /22,5
/25,0

0,30
0,51
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2202 hidrogén-szelenid, vízmentes (1), (5), e ,l

/3,1 1,60
2204 karbonil-szulfid (1), (2),  (3),

(5), k /2,6 0,84
2676 sztibin (1), (5), e ,l /2,0 1,2
3300 etilén-oxid és szén-dioxid
keveréke, 87 %-nál nagyobb etilén-
oxid tartalommal

(1), (2), (3), (5),
f /2,8 0,73

3355 rovarirtó gáz, mérgezõ,
gyúlékony, m.n.n.

(1), (2), (3), (5),
n

3160 cseppfolyósított gáz,
mérgezõ, gyúlékony, m.n.n.

(1), (2), (3), (5),
n

Megjegyzés: A 2192 germán és a 2199 foszfin öngyulladásra hajlamos (piroforos) gáznak tekintendõ.

2 TC Mérgezõ, maró gázok 21); 6.1;
8

21), 6.1; 8;
13

1005 ammónia, vízmentes (1), (2), (3), (5),
b /3,3 0,53

1017 klór (1), (2), (3), (5)
a ./2,2 1,25

1048 hidrogén-bromid, vízmentes (1), (2), (3), (5)
a /6,0 1,54

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Mérgezõ
Maró
Zlodbno
Elroe

1050 hidrogén-klorid, vízmentes (1), (2), (3), (5)
a,g
a,g
a,g
a,g

/10,0
/12,0
/15,0
/20,0

0,30
0,56
0,67
0,74

Az 1. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,1.4,
1.5, 1.6 vagy 01
veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

1069 nitrozil-klorid (1), (5), e ,l /1,3 1,10
1076 foszgén (szén-oxi-klorid) (1), (3), (5), e,l

/2,0 1,23
1079 kén-dioxid (1), (2), (3), (5)

/1,4 1,23

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi 2),
tankkonténer

1589 klór-cián, stabiliziált
(1), (5), e ,f,l /2,0 1,03

1741 bór-triklorid (1), (2), (3), (5)
/1,0 1,19

2194 szelén-hexafluorid (1), (5), e ,g,l /3,6 1,46
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2195 tellur-hexafluorid (1), (5), e ,l /2,0 1,0
2196 volfram-hexafluorid (1), (5), a,e,l /1,0 2,70
2197 hidrogén-jodid, vízmentes (1), (2), (3), (5),

a
/2,3 2,25

2418 kén-tetrafluorid (1), (5), e ,l /3,0 0,91
2420 hexafluor-aceton (1), (2), (3), (5) /2,2 1,08
3057 trifluor-acetil-klorid (1), (2), (3). (5) /1,7 1,17
3308 cseppfolyósított gáz,
mérgezõ, maró, m.n.n.

(1), (2), (3), (5),
n

2TO Mérgezõ, gyújtó hatású gázok (1), (2), (3), (5) 21); 6.1;
05

21); 6.1; 05;
13

3083 perkloril-fluorid k /3,3 1,21

3307 cseppfolyósított gáz,
mérgezõ, gyújtó hatású, m.n.n. n

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi 2),
tankkonténer

Az 1, 3, 4.1 és
4.2. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6, 01,
3, 4.1 vagy 4.2
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok és forró
nem veszélyes
anyagok

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Mérgezõ
Zlodbno
Oxidáló hatású
Orbckbnekm

2 TFC Mérgezõ, gyúlékony, maró gázok 21), 6.1,
3, 8

21), 6.1, 3,
8, 13

2189 diklór-szilán (1), (2), (3), (5) /1,0 0,90

2534 metil-klór-szilán j

3309 cseppfolyósított gáz,
mérgezõ, gyúlékony, maró, m.n.n. n

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi 2),
tankkonténer

Az 1, 5.1 és 5.2
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 52 vagy 05
veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
Mérgezõ
Maró
Zlodbno
Elroe
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2TOC Mérgezõ, gyújtó hatású, maró

gázok
21), 6.1,
05,  8

21), 6.1, 05,
8, 13

1067 dinitrogén-tetroxid (nitrogén-
dioxid)

(1), (3), (5), e,l
/1,0 1,30

1749 klór-trifluorid (1), (2), (3), (5),
a /3,0 1,40

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Oxidáló hatású
Orbckbnekm
Mérgezõ
Maró
Zlodbno
Elroe

1975 nitrogén-monoxid és
dinitrogén-tetroxid keveréke

(1), (3), (5),
e,j,l

Az 1, 3, 4.1 és
4.2. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6, 01,
3, 4.1 vagy 4.2
veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

2548 klór-pentafluorid (1), (5) ,a,e,l /1,3 1,49

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes
raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi 2),
tankkonténer

2901 bróm-klorid (1), (2), (3), (5),
a

/1,0 1,50

3310 cseppfolyósított gáz,
mérgezõ, gyújtó hatású, maró,
m.n.n.

(1), (2), (3), (5),
n

Megjegyzés: A 2421 nitrogén-trioxid szállításra nem engedélyezett.

3.  Mélyhûtött, cseppfolyósított gázok: gázok, amelyek alacsony hõmérsékletük folytán a fuvarozás alatt részben cseppfolyósak

 Megjegyzés: A mélyhûtött gázok, amelyek nem sorolhatók ezen sorszám valamely azonosító száma alá, fuvarozásra nem engedélyezettek.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3A Fojtó gázok

1913 neon, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%

2
11

2
13

1951 argon, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%
1963 hélium, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%
1970 kripton, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%
1977 nitrogén, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap

2002/105/II. szám
 M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

                     309



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2187 szén-dioxid, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%
2591 xenon, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%
3136 trifluor-metán, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%
3158 mélyhûtött, cseppfolyósított
gáz, m.n.n. (4),n 1,3/ 98%

3O Gyújtó hatású gázok 2; 05; 11 2; 05; 13

1003 levegõ, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%
1073 oxigén, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%

2201 dinitrogén-oxid, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 98%

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Oxidáló hatású
Orbckbnekm

3311 mélyhûtött, cseppfolyósított,
gyújtó hatású gáz, m.n.n. (4),  n 1,3/ 98%

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 3, 4.1 és
4.2. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6, 01,
3, 4.1 vagy 4.2
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok és forró
nem veszélyes
anyagok

3F Gyúlékony gázok 21); 3, 11 21), 3, 13

1038 etilén, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 95%

1961 etán, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 95%
1966 hidrogén, mélyhûtött,
cseppfolyósított (4) 1,3/ 95%

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Mérgezõ
Maró
Zlodbno
Elroe

1972 metán, mélyhûtött,
cseppfolyósított vagy (4) 1,3/ 95%

1972 földgáz, mélyhûtött,
cseppfolyósított, magas
metántartalommal (4)

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi 2),
tankkonténer

Az 1, 5.1 és 5.2
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 52 vagy 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok
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(4)    c 1,3/ 95%

3138 etilén, acetilén és propilén
keverék, mélyhûtött,
cseppfolyósított, legalább 71,5 %
etilén, legfeljebb 22,5 % acetilén és
legfeljebb 6 % propilén
tartalommal
3312 mélyhûtött, cseppfolyósított,
gyúlékony gáz, m.n.n. (4) n 1,3/ 95%

3TC Mérgezõ, maró gázok 21), 6.1;
8; 11

21), 6.1; 8;
13

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi 2),
tankkonténer

Az 1. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Mérgezõ
Maró
Zlodbno
Elroe

Megjegyzés: A 2186 hidrogén-klorid, mélyhûtött, cseppfolyósított a fuvarozásból ki van zárva.

4. Nyomás alatt oldott gázok: gázok, amelyek a fuvarozás alatt oldószerben vannak oldva

 Megjegyzés: A nyomás alatt oldott gázok, amelyek nem sorolhatók ezen sorszám valamely azonosító száma alá, a fuvarozásból ki vannak zárva.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 A Fojtó gázok

2073 vizes ammónia oldat, sûrûség
kisebb mint 0,880 kg/l 15 °C-on,
35 %-nál több, de legfeljebb 50 %
ammóniatartalommal

(1), (2), (3), (5)

/1,0
/1,2

0,80
0,77

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény, kö-
zepes raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Cseppfolyósított gáz
 C;b;eyysq uap
Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés : A 2672 ammónia oldat 10%-nál több, de legfeljebb 35% ammóniatartalommal a 8 osztály anyaga [lásd a 801 szélzetszám 43.c) sorszámát].
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4F Gyúlékony gázok 21), 3 21), 3, 13

1001 acetilén, oldott (1), (5),
c, h,j /6,0

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi ,
tankkonténer

Az 1, 5.1 és 5.2
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 52 vagy 05
veszéyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

4 TC Mérgezõ, maró gázok 21), 6.1,
8

21), 6.1;8;13

3318 vizes ammónia oldat, relatív
sûrûség kisebb mint 0,880 kg/l  15
°C-on, 50 %-nál több
ammóniatartalommal

(1), (2), (3), (5),
j

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1. osztályba
tartozó anyagokat
és tárgyakat
tartalmazó, 1,1.4,
1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Cseppfolyósított gáz
C;b;eyysq uap
Mérgezõ
Maró
Zlodbno
Elroe

5. Aeroszol csomagolások és gázzal töltött kisméretû tartályok (gázpatronok)

Megjegyzés: 1. Az aeroszol csomagolások (aeroszolok) olyan nem utántölthetõ tartályok, amelyek a 2.2.2.1.5. pontban felsorolt, túlnyomás alatti gázt vagy gázkeveréket
tartalmaznak valamilyen folyékony, pépszerû vagy por alakú anyaggal együtt vagy akár nélküle, olyan adagoló szerkezettel, amely lehetõvé teszi a tartalomnak gázban
szuszpendált szilárd vagy folyékony részecskék, hab, paszta, por formájában, folyadék vagy gáz alakban való kibocsátását.

2. A gázzal töltött kisméretû tartályok (gázpatronok) olyan nem utántölthetõ tartályok, amelyek a 2.2.2.1.5.1 és a 2.2.2.1.5.2 pontban felsorolt, túlnyomás alatti gázt vagy
gázkeveréket tartalmaznak, és adagolószeleppel is elláthatók.

Az aeroszol csomagolásokat és a gázpatronokat a tartalmuk veszélyességétõl függõen kell az A—TOC csoportba sorolni. A tartalom akkor minõsül gyúlékonynak, ha
45 tömeg%-nál vagy 250 g-nál több gyúlékony alkotórészt tartalmaz. A gyúlékony alkotórész olyan gáz, amely normál nyomáson, levegõn gyúlékony, vagy olyan folyékony
anyag vagy készítmény, amelynek lobbanáspontja legfeljebb 100 °C.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5A Fojtó gázok 2 2

1950 aeroszolok

2037 gázzal töltött kisméretû
tartályok (gázpatronok)
adagolószerkezet nélkül, nem
utántölthetõk

Ládák:
- fémládák
- faládák 4C2
- papírlemez
ládák 4G
(lásd a 2.2.2.1.5
– 2.2.2.1.7
pontot

75
75

50

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,1.4,
1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap

5O Gyújtó hatású gázok 2; 05 2; 05

1950 aeroszolok

2037 gázzal töltött kisméretû
tartályok (gázpatronok)
adagolószerkezet nélkül, nem
utántölthetõk

Ládák:
- fémládák
- faládák 4C2
- papírlemez
ládák 4G
(lásd a 2.2.2.1.5
– 2.2.2.1.7
pontot

75
75

50

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,1.4,
1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
oxidáló hatású
Orbckbnekm

5F Gyúlékony gázok 23)

3
23)

3
1950 aeroszolok
2037 gázzal töltött kisméretû
tartályok (gázpatronok)
adagolószerkezet nélkül, nem
utántölthetõk

Ládák:
- fémládák
- faládák 4C2
- papírlemez
ládák 4G
(lásd a 2.2.2.1.5
– 2.2.2.1.7
pontot

75
75

50

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,1.4,
1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5T Mérgezõ gázok 23)

6.1
23)

6.1
1950 aeroszolok

2037 gázzal töltött kisméretû
tartályok (gázpatronok)
adagolószerkezet nélkül, nem
utántölthetõk

Ládák:
- fémládák
- faládák 4C2
- papírlemez
ládák 4G
(lásd a 2.2.2.1.5 –
2.2.2.1.7 pontot

75
75

50

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,1.4,
1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno

5TF Mérgezõ, gyúlékony gázok 23)

6.1; 3
23)

6.1; 3
1950 aeroszolok

2037 gázzal töltött kisméretû
tartályok (gázpatronok)
adagolószerkezet nélkül, nem
utántölthetõk

Ládák:
- fémládák
- faládák 4C2
- papírlemez
ládák 4G
(lásd a 2.2.2.1.5 –
2.2.2.1.7 pontot

75
75

50

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

5TC Mérgezõ, maró gázok 23)

6.1; 8
23)

6.1; 8
1950 aeroszolok

2037 gázzal töltött kisméretû
tartályok (gázpatronok)
adagolószerkezet nélkül, nem
utántölthetõk

Ládák:
- fémládák
- faládák 4C2
- papírlemez
ládák 4G
(lásd a 2.2.2.1.5 –
2.2.2.1.7 pontot

75
75

50

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno
Maró
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5TO Mérgezõ, gyújtó hatású gázok

1950 aeroszolok

2037 gázzal töltött kisméretû
tartályok (gázpatronok)
adagolószerkezet nélkül, nem
utántölthetõk

Ládák:
- fémládák
- faládák 4C2
- papírlemez
ládák 4G
(lásd a 2.2.2.1.5 –
2.2.2.1.7 pontot

75
75

50

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno
Gyúlékony
oxidáló hatású
Orbckbnekm

5TFC Mérgezõ, gyúlékony, maró gázok 23)

6.1; 3;
8

23)

6.1; 3;
8

1950 aeroszolok
2037 gázzal töltött kisméretû
tartályok (gázpatronok)
adagolószerkezet nélkül, nem
utántölthetõk

Ládák:
- fémládák
- faládák 4C2
- papírlemez
ládák 4G
(lásd a 2.2.2.1.5 –
2.2.2.1.7 pontot

75
75

50

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
Maró
Elroe

5TOC Mérgezõ, gyújtó hatású, maró
gázok

23)

6.1; 05
23)

6.1; 05

1950 aeroszolok
2037 gázzal töltött kisméretû
tartályok (gázpatronok)
adagolószerkezet nélkül, nem
utántölthetõk

Ládák:
- fémládák
- faládák 4C2
- papírlemez
ládák 4G
(lásd a 2.2.2.1.5 –
2.2.2.1.7 pontot

75
75

50

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Mérgezõ
Zlodbno
oxidáló hatású
Orbckbnekm
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6. Túlnyomás alatti gázt tartalmazó egyéb tárgyak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6A Fojtó gázok 2 2

1044 tûzoltókészülék sûrített vagy
cseppfolyósított gázzal
2857 hûtõgépek nem gyúlékony,
nem mérgezõ, cseppfolyósított gáz
vagy ammónia oldat (2672
azonosító szám)  tartalommal
3164  pneumatikus nyomás alatti
tárgyak  (nem gyúlékony gáz
tartalommal vagy

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

C;ansq  uap bkb
C;b;eyysq uap
Sûrített gáz
Cseppfolyósított gáz
(a kitöltõ gáztarta-
lomtól függõen)

3164 hidraulikus nyomás alatti
tárgyak (nem gyúlékony gáz
tartalommal)

Megjegyzés:  A lengéscsillapítóként szolgáló tárgyak nem esnek a RID elõírásainak hatálya alá, feltéve, hogy:
a)  a gáztér ûrtartalma nem haladja meg az 1 litert, a töltési nyomás  nem haladja meg az 50 bart;
b)  a legkis ebb repesztõnyomás a 20 °C-hoz tartozó töltési nyomás  4-szerese;
c)  olyan anyagból készültek, amelybõl törés esetén nem képzõdnek szilánkok;
d)  olyan olvadóbiztosítékkal vagy a belsõ nyomást csökkentõ biztonsági  szeleppel vannak ellátva, amely megakadályozza a törést tûz esetén; és
e)  az illetékes hatóság által elfogadható minõségbiztosítási  szabványnak megfelelõen gyártották.

3353 légzsák felfúvók,
sûrített gázzal vagy
3353 légzsák modulok, sûrített
gázzal vagy
3353 biztonsági öv elõfeszítõk,
sûrített gázzal

Megjegyzés: 1. E tétel alá tartoznak azok a jármûveken élet mentõ- készülékként használt légzsák felfúvók, légzsák modulok és biztonsági öv elõfeszítõk, amelyek a 2. osztályba
tartozó sûrített gázt vagy sûrített gázkeveréket tartalmaznak, esetleg kis mennyiségû pirotechnikai anyaggal együtt. Azokban, amelyekben pirotechnikai anyag van, a kiváltott
robbanóhatásnak a nyomástartó edényen belül kell maradnia úgy, hogy a készülékek az 1. osztály 1.1.2.2 pontja szerint, a "Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv" I. Rész 16.6.1.4.7
a) (ii) albekezdésével összhangban az 1. osztályból kizárhatók legyenek. Ezenkívül a készülékeket úgy kell kialakítani és a fuvarozáshoz becsomagolni, hogy ha tûz esetén teljesen
tûzbe merülnek, sem a nyomástartó edény felhasadásának, sem szilánkok kivetõdésének veszélye nem áll fenn. Ezt elemzéssel kell eldönteni. A nyomástartó edénynek meg kell
felelnie a benne lévõ gáz(ok)ra vonatkozó követelményeknek.
            2. A jármûvekbe szerelt vagy komplett jármû alkatrészekben (kormányszerkezet, ajtópanel, ülés, stb.) lévõ légzsákok és biztonsági öv elõfeszítõk nem tartoznak az
SZMGSZ 2. Mell. elõírásainak hatálya alá.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6F Gyúlékony gázok Lásd a 2.2.2.1.8

pontot
23)

3
23)

3
1057 öngyújtók gyúlékony gáz
tartalommal vagy
1057 öngyújtó utántöltõk
gyúlékony gáz tartalommal
3150 kisméretû eszközök
szénhidrogén gáz töltettel,
adagolószerkezettel, vagy

Sûrített gáz
C;ansq   uap
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

3150 szénhidrogén gáz utántöltõ
patronok kisméretû eszközökhöz,
adagolószerkezettel

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktöme-
gû szállítótartály
küldemény,
darabáru 1).
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

7. Túlnyomás nélküli gázok, amelyekre különleges elõírások érvényesek (gázminták)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7F Gyúlékony gázok Lásd a 2.2.2.1.9

pontot
23)

3
23)

3
3167 túlnyomás nélküli, gyúlékony
gázminta, m.n.n., nem mélyhûtött,
cseppfolyósított

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Gáz
 Uap
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

7T Mérgezõ gázok 23)

6.1
23)

6.1
3169 túlnyomás nélküli, mérgezõ
gázminta, m.n.n., nem mélyhûtött,
cseppfolyósított

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Gáz
Uap
Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
7TF Mérgezõ, gyúlékony gázok 23)

6.1, 3
23)

6.1, 3
3168 túlnyomás nélküli, mérgezõ,
gyúlékony gázminta, m.n.n.,  nem
mélyhûtött, cseppfolyósított

Az 1 és az 5.2.
osztályba tartozó
anyagokat és
tárgyakat
tartalmazó, 1,
1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok

Gáz
Uap
Mérgezõ
Zlodbno
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

8. Üres palackok és tartályok

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10

8. Mint töltött állaõpotban (lásd a 2.2.2.8.3.1 pontot).Tisztítatlan üres tartályok,
tisztítatlan üres tartálykocsik,
tisztítatlan üres battériás kocsik,
tisztítatlan üres leszerelhetõ
tartályos kocsik és  tisztítatlan üres
tankkonténerek,  amelyekben a 2.
osztály anyagai voltak.

Megjegyzés: 1. Tisztítatlan, üres tartályok, tisztítatlan üres tartálykocsik, tisztítatlan üres battériás kocsik, tisztítatlan üres, leszerelhetõ tartályos kocsik és tisztítatlan üres
    tankkonténerek azok, amelyek ezen osztály anyagainak leeresztése után még azok csekély maradékát tartalmazzák.
2. A tisztítatlan, üres tartályok, amelyekben ezen osztály anyagai voltak, nem esnek az SZMGSZ 2. Mell. elõírásainak hatálya alá, ha a veszély elhárítására
    megfelelõ intézkedéseket tettek. A veszély akkor tekinthetõ elhárítottnak, ha megtették a megfelelõ intézkedéseket az 1—9. osztály minden veszélyének
    elhárítására.

Különleges elõírások

a: alumíniumötvözet a gázzal nem érintkezhet

b: rézbõl készült szelepek nem engedélyezettek

c: a tartalommal érintkezésbe kerülõ fémrészek legfeljebb 70 % rezet tartalmazhatnak

d: egy tartály legfeljebb 5 kg anyagot tartalmazhat
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e: a szelepnyílásokat a gáztömörség biztosítására dugóval vagy zárt anyával kell zárni  (lásd a. 2.2.2.2.4.4 pontot ).

f: meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a fuvarozás alatt a veszélyes reakciók (pl. polimerizáció, bomlás) elkerülésére. Szükség esetén stabilizátorokat vagy inhibitorokat kell
a gázhoz adni.

g: a megadott próbanyomástól eltérõ próbanyomás használata megengedett, feltéve, hogy a 2.2.2.3.6  pont c) bekezdésének elõírásai teljesülnek.

h: ha porózus anyagként monolitikus anyagot használnak, az idõszakos vizsgálat idõköze 10 évre növelhetõ

i: a legnagyobb töltési fok a jóváhagyásban meghatározott értékek szerint .

j: a próbanyomást és a töltési fokot a 2.2.2.3.6  pont elõírásai szerint kell meghatározni.

k: az idõszakos vizsgálat idõköze 10 évre növelhetõ, ha a tartályok alumíniumból készültek

l: a köteg minden palackját saját szeleppel kell ellátni, amelyeket a fuvarozás alatt zárva kell tartani

m: az idõszakos vizsgálat idõköze a 2.2.2.2.1. pont (1) bekezdése szerinti acélpalackok esetén 15 évre növelhetõ:
a) azon ország(ok) illetékes hatóságának egyetértésével, amely(ek)ben az idõszakos vizsgálatok és a fuvarozás történik, és
b) az illetékes hatóság által elismert mûszaki szabályzat vagy szabvány, vagy az EN 1440/1996 "Szállítható, újratölthetõ hegesztett acélpalackok

cseppfolyósított gázokhoz (LPG-hez) — Idõszakos felülvizsgálat" szabvány elõírásaival összhangban.

n: az m.n.n. tétel alá sorolt gáz fuvarozására használt tartálynál, amennyiben alkalmazhatók, a következõ elõírásokat kell figyelembe venni:

1. A tartályok és zárószerkezetük anyaga, valamint azok az anyagok, amelyek a tartalommal érintkezésbe kerülhetnek, csak olyanok lehetnek, amelyet a
tartalom nem támad meg és nem képez velük ártalmas vagy veszélyes vegyületeket.

2. A próbanyomást és a töltési fokot a 2.2.2.3.6 pont elõírásai szerint kell meghatározni.

3. A 200 ppm-nél kisebb LC50 értékkel bíró mérgezõ gázok és gázkeverékek fuvarozása tartályokban nem engedélyezett.

4. A 200 ppm-nél kisebb LC50 értékkel bíró mérgezõ gázokhoz és mérgezõ gázkeverékekhez, a piroforos gázokhoz vagy 1%-nál több piroforos vegyületet
tartalmazó gyúlékony gázkeverékekhez használt tartályok szelepeit dugóval vagy zárt anyával kell ellátni, ami biztosítja a tartály gáztömörségét.

5. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a fuvarozás alatt a veszélyes reakciók (pl. polimerizáció, bomlás) elkerülésére. Szükség esetén stabilizátorokat
vagy inhibitorokat kell a gázhoz adni.
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Megjegyzés: A 2.F sorszám alá tartozó, 1965 azonosító számú gázkeverékeknél a literenkénti legnagyobb töltõ tömeg a következõ:

literenkénti
legnagyobb
töltõ tömeg

0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,44
0,43
0,42 C B B2 B1 A1 A0 A02 A01 A

0,440 0,450 0,463 0,474 0,485 0,495 0,505 0,516 0,525
  Sûrûség 50 °C-on, kg/l

1.  A Belarusz Köztársaságban, a LettKöztársaságban, a Litván Köztársaságban, az Oroszországi Föderációban és Ukrajnában vagy ezen országok területén átmenetben nem
fuvarozható.

2.  A Belarusz Köztársaságban, a LettKöztársaságban, a Litván Köztársaságban, az Oroszországi Föderációban, Ukrajnában vagy ezen országok területén átmenetben a
fuvarozás tartálykocsiban csak elõzetes hozzájárulással engedélyezett.

3.  A Belarusz Köztársaság,  az Oroszországi Föderáció és Ukrajna területén történõ fuvarozásnál 2 sz. bárcát  kell elhelyezni.
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3 OSZTÁLY

GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAGOK

3.1 Általános el´́oírások

3.1.1 A 3 osztály meghatározása alá tartozó anyagok és keverékek, valamint tárgyak közül csak azok fu-
varozhatók, amelyek a 3. táblázatban fel vannak sorolva, vagy a hivatkozott táblázat valamelyik
gy´́ujt´́omegnevezése alá tartoznak, és csak abban az esetben, ha kielégítik a 3.1.3 pont, a 3. táblázat
és a 2.3 Függelék követelményeit.

3.1.2 A 3.1.12.1, 3.1.12.2, 3.1.12.4, 3.1.12.5 pont feltételei szerint fuvarozott anyagok és keverékek nem
tartoznak az SZMGSZ 2. Mellékletének hatálya alá.

3.1.3 A 3 osztályba tartoznak azok a gyúlékony folyékony anyagok, amelyek 101,3 kPa nyomáson:

– legfeljebb 61 ˚C lobbanásponttal rendelkeznek;

– g´́oznyomásuk 50 ˚C-on legfeljebb 300 kPa;

– 20 ˚C-on nem teljesen gáz alakúak;

– olvadáspontjuk (olvadás kezd´́opontjuk) legfeljebb 20 ˚C;

– az ASTM D 4359: 90 szabvány szerinti módszerrel vizsgálva folyadékok;

– a 2.3 Függelékben részletezett penetrométeres vizsgálati eljárás kritériumai szerint nem paszta-
szer´́u anyagok;

A 3 osztályba tartoznak

– a 35 ˚C feletti lobbanáspontú, nem mérgez´́o és nem maró anyagok, amelyek az el´́oírt vizsgálati
feltételek mellett nem tartják fenn az égést (lásd 2.3 Függelék), azonban lobbanáspontjukkal
megegyez´́o vagy annál magasabb h´́omérsékletre melegítve fuvarozzák vagy adják fel fuvarozás-
ra;

– azok a folyékony anyagok és olvasztott szilárd anyagok is, amelyek lobbanáspontja meghaladja a
61 ˚C-ot, de amelyeket lobbanáspontjukkal megegyez´́o vagy annál magasabb h´́omérsékletre me-
legítve fuvaroznak vagy adnak fel fuvarozásra. Az említett anyagok a 61.c) sorszám UN 3265
anyagai.

– a 31.c) sorszám alá tartozó UN 1202 gázolaj és könny´́u f´́ut´́oolaj 61 ˚C és 100 ˚C közötti lobba-
násponttal, a határértékeket beleértve.

3.1.4 A 3 osztály anyagai és készítményei a következ´́ok szerint vannak csoportosítva:

A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23 ˚C alatti lobbanáspontú, nem mérgez´́o és nem maró anyagok

B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23 ˚C alatti lobbanáspontú, mérgez´́o anyagok

C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23 ˚C alatti lobbanáspontú maró anyagok

D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23 ˚C alatti lobbanáspontú mérgez´́o és maró anyagok és ilyen anyagokat tartalmazó készít-
mények

E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23 ˚C és 61 ˚C közötti lobbanáspontú anyagok (a határértékeket is beleértve), amelyek enyhén
mérgez´́o és/vagy enyhén maró hatásúak is lehetnek

F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Peszticidként használt anyagok és készítmények 23 ˚C-nál alacsonyabb lobbanásponttal

G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           61 ˚C feletti lobbanáspontú anyagok, amelyeket lobbanáspontjukkal megegyez´́o vagy annál ma-
gasabb h´́omérsékletre melegítve fuvaroznak

H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Üres csomagolóeszközök

3.1.5 Veszélyességük mértéke alapján a 3 osztály anyagait és tárgyait, kivéve a 6., a 12., a 13. és a 28. sor-
szám alá tartozó anyagokat és tárgyakat az általuk képviselt veszély mértéke alapján a következ´́o a),
b) vagy c) bet´́uvel jelölt csoportok egyikébe kell besorolni:
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a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             nagyon veszélyes anyagok: olyan gyúlékony folyékony anyagok, amelyek forráspontja vagy
forráskezdete legfeljebb 35 ˚C és a 23 ˚C-nál alacsonyabb lobbanáspontú folyadékok, amelyek
vagy a 6.1 osztály 6.1.1 pont kritériumai szerint nagyon mérgez ´́oek, vagy a 8 osztály 8.1 pont
kritériumai szerint er´́osen maróak;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             veszélyes anyagok: gyúlékony folyékony anyagok 23 ˚C alatti lobbanásponttal, amelyek nem
tartoznak az a) csoportba, kivéve az 5.c) sorszám alá tartozó anyagokat;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kevésbé veszélyes anyagok: gyúlékony folyékony anyagok 23…61 ˚C közötti lobbanásponttal,
valamint az 5.c) sorszám alá tartozó anyagok.

3.1.6 Ha a 3 osztály anyagai valamilyen adalékanyag hozzáadása miatt a 3 osztály eredeti sorszámaira
megállapított veszélyességt ´́ol eltér ´́o kategóriákba kerülnek át, ezeket a keverékeket vagy oldatokat a
3 osztályban azok alá a sorszámok és bet´́uk alá kell besorolni, ahová tényleges veszélyességük mér-
téke alapján tartoznak.

Megjegyzés:

Az oldatok és keverékek (mint készítmények, keverékek és hulladékok) besorolását illet ´́oen lásd még az
SZMGSZ 2. Melléklet «Általános el´́oírások» 1.5 pontját is.

3.1.7 A 3 osztályba tartozó olyan anyagok, amelyek könnyen peroxidálódnak (mint az éter vagy egyes he-
terociklikus, oxigéntartalmú anyagok), csak abban az esetben fuvarozhatók, ha peroxid-tartalmuk
hidrogén-peroxidra (H2O2) átszámítva nem haladja meg a 0,3%-ot. A peroxid-tartalmat a 2.3 Függe-
lék el´́oírásai szerint kell meghatározni.

3.1.8 Azok a gyúlékony, folyékony anyagok, amelyek lobbanáspontja 23 ˚C alatt van és belélegzés esetén
nagyon mérgez´́oek, a 6.1 osztály anyagai (lásd a 6.1 táblázatban az  1—10. sorszámot).

3.1.9 A 3 osztályba tartozó, vegyileg nem állandó anyagok csak akkor fuvarozhatók, ha a fuvarozás alatt
el´́oforduló veszélyes bomlási vagy polimerizációs folyamatok megel ´́ozésér´́ol a feladó intézkedett. A
fuvarozáshoz alkalmazott edényeknek a fuvarozott anyag tekintetében semlegesnek (inaktívnak) kell
lenniük.

3.1.10 A legfeljebb 30 tömeg% nitroglicerint tartalmazó, deszenzibilizált, folyékony, gyúlékony nitroglice-
rin keverék (UN 3343 szám) csak akkor sorolható a 3 osztályba és vehet ´́o fel fuvarozásra a 3 osztály
anyagaként, ha az illetékes hatóság a «Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv» I. Rész 2 vizsgálati
sorozat és 6 vizsgálati sorozat c) próbájának eredményei alapján, amelyet szállításra el´́okészített cso-
magoláson hajtottak végre, engedélyezi.

Az illetékes hatóságnak kell az anyagot sorszámhoz és csoporthoz rendelnie a veszély tényleges foka
és a 6 vizsgálati sorozat c) próbája alapján (lásd az 1 osztály, 1. táblázat 4. sorszám UN 0143 számát).

3.1.11 A 3. táblázat 5. sorszámához tartozó viszkózus anyagok a 3. táblázat 5.c) sorszáma alá akkor sorol-
hatók, ha megfelelnek a következ´́o feltételeknek:

– az oldószer-szétválási próba1) során a szétváló oldószerréteg magassága a minta teljes magassá-
gának 3 %-ánál kisebb;
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1)
Oldószer-szétválási próba: A próbát 23 ˚C h´́omérséklet´́u oldattal kell elvégezni egy 100 ml-es beosztású,
dugóval ellátott, kb. 25 cm teljes magasságú és a kalibrált részen egységesen kb. 3 cm bels´́o átmér ´́oj´́u
mér´́ohengerrel. Az anyagot az egyenletes s´́ur´́uség eléréséhez fel kell rázni, és vele a mér´́ohengert a 100
ml-es jelzésig meg kell tölteni. A dugót rá kell helyezni és 24 órán át pihenni kell hagyni. Ezt követ´́oen meg
kell mérni a fels ´́o szétváló réteg magasságát, és ki kell számítani a réteg magasságának a minta teljes
magasságához viszonyított százalékos arányát.                                                                                                       



– viszkozitásuk2) táblázat szerinti, és lobbanáspontjuk megfelel a következ´́o táblázatban foglalt ér-
tékeknek:

Kinematikai viszkozitás, υ 
 (extrapolált) (0-hoz közelít´́o nyí-

rósebességnél), mm2/s
 23 ˚C-on

Kifolyási id´́o az ISO 2431-1993
szerint

Lobbanáspont,
 ˚C

t, s kifolyónyílás átmé-
r ´́onél, 
 mm

20< υ ≤  80 20< t ≤ 60 4 17 felett

80< υ ≤135 60< t ≤100 4 10 felett

135< υ ≤220 20< t ≤ 32 6 5 felett

220< υ ≤300 32< t ≤ 44 6 –1 felett

300< υ ≤700 44<t ≤100 6 –5 felett

700< υ     100<t 6 –5 és ez alatt

Megjegyzés:

1. A 20%-nál több, de legfeljebb 55% nitrocellulózt tartalmazó keverékek, ha nitrogéntartalmuk a száraz
anyagra vetítve legfeljebb 12,6%, a 4. sorszám anyagai (UN 2059). A 23 ˚C-nál alacsonyabb lobbanáspontú
keverékek
 – több mint 55 % nitrocellulóz-tartalommal, bármilyen nitrogéntartalom esetén, vagy
 – legfeljebb 55 % nitrocellulóz-tartalommal és 12,6 %-nál nagyobb nitrogéntartalom esetén
 az 1 osztály anyagai (lásd az 1 osztály 4. sorszám UN 0340 számát és a 26. sorszám UN 0342 azonosító
számát) vagy a 4.1 osztály anyagai (lásd a 4 osztály 24. sorszám UN 2555, 2556 és 2557 számát).

2. Az UN 1263 festék vagy UN 1263 festék segédanyag megnevezés anyagai legfeljebb 20% olyan nitrocellu-
lózt tartalmazhatnak, amelyeknek nitrogéntartalma nem haladja meg a 12,6%-ot (a száraz tömegre vetítve).
A más sorszámok alatt név szerint felsorolt anyagok nem fuvarozhatók az UN 1263 anyagaként.

3. A UN 3269 poliészter gyanta készlet két komponensb ´́ol áll: az alapanyagból [ami a 3 osztály b) vagy c) be-
t´́uje alá tartozik] és az aktiváló anyagból (szerves peroxidból), mindkettÓ külön csomagolva belsÓ csoma-
golásba. A szerves peroxid D, E vagy F típusú kell legyen, nem igényelhet hÓmérséklet-szabályozást.
Mennyisége bels ´́o csomagolásonként folyékony anyag esetén 125 ml-re, szilárd anyag esetén 500 g-ra van
korlátozva. Ezek a komponensek ugyanabba a küls ´́o csomagolásba helyezhet ´́ok, amennyiben kifolyás esetén
nem reagálnak egymással veszélyesen.

A következ´́o anyagok nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá, kivéve a 3.1.14 pontot:

3.1.12 Az 1—5., a 21—26. és a 31—34. sorszám alá tartozó anyagok, valamint a 41. sorszám alá tartozó
enyhén mérgez´́o anyagok, amelyeket a következ´́o feltételek mellett fuvaroznak:

3.1.12.1 - az egyes sorszámok a) csoportjába tartozó anyagok bels´́o csomagolásonként 500 ml és küldemény-
darabonként 1 liter mennyiségig.

3.1.12.2 - az egyes sorszámok b) csoportjába alá sorolt anyagok, az 5.b) sorszám alá tartozók és a 3.b) sor-
szám alá tartozó alkoholos italok kivételével: bels´́o csomagolásonként 3 liter és küldeménydarabon-
ként 12 liter mennyiségig;

3.1.12.3 - a 3.b) sorszáma alá tartozó anyagok bels´́o csomagolásonként 5 liter mennyiségig.

3.1.12.4 - az 5.b) sorszám alá sorolt anyagok bels´́o csomagolásonként 5 liter és küldeménydarabonként 20 li-
ter mennyiségig;

3.1.12.5 - az egyes sorszámok c) csoportjába tartozó anyagok bels´́o csomagolásonként 5 liter mennyiségig és
küldeménydarabonként 45 literig.
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2)
A viszkozitás meghatározása: Ha a szóban forgó anyag nemnewtoni folyadék, vagy a viszkozitás
kifolyópohárral nem határozható meg, változó nyírósebesség ´́u viszkoziméterrel meg kell határozni az anyag
dinamikai viszkozitását 23 ˚C-on, különböz ´́o nyírósebességekre, majd az így kapott, nyírósebességt ´́ol függ ´́o
értékekb ´́ol a 0 nyírósebességre kell extrapolálni. Az így kapott dinamikai viszkozitás és a s ´́ur´́uség
hányadosa adja a látszólagos kinematikai viszkozitást a 0-hoz közelít ´́o nyírósebességnél.                               



A fent említett anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglalt követelményeknek megfelel´́o
kombinált csomagolásban kell fuvarozni.

Megjegyzés:

Vizet tartalmazó egynem´́u keverékek esetén a feltüntetett mennyiségek csak az azokban el ´́oforduló gyúlékony
anyagokra vonatkoznak.

3.1.13 A 25., a 21—26., a 31—34. és a 41. sorszám b) és c) csoportjába tartozó anyagok, amelyek fém, ill.
olyan m´́uanyag bels´́o csomagolásban vannak, amelyek törésre nem hajlamosak és nem lyukadnak át
könnyen, ha zsugorfóliás vagy nyújtható fóliás alátéttálcás küls´́o csomagolásokban fuvarozzák a kö-
vetkez´́o el´́oírásoknak megfelel´́oen:

3.1.13.1 Az egyes sorszámok b) csoportjába sorolt anyagok, az 5.b) sorszám alá tartozók és a 3.b) sorszám
alá tartozó alkoholos italok kivételével: bels´́o csomagolásonként 1 liter és küldeménydarabonként
legfeljebb 12 liter mennyiségig;

3.1.13.2 - a 3.b) sorszám alá sorolt alkoholos italok: bels´́o csomagolásonként 1 liter mennyiségig;

3.1.13.3 - az 5.b) sorszám alá tartozó anyagok: bels´́o csomagolásonként 1 liter és küldeménydarabonként leg-
feljebb 20 liter mennyiségig;

3.1.13.4 - az egyes sorszámok c) csoportjába sorolt anyagok: bels´́o csomagolásonként 5 liter mennyiségig.

Egy küldeménydarab bruttó tömege egyik esetben sem haladhatja meg a 20 kg-ot.

A fent említett anyagokat a 2.5 Függelék 1.1 pontjában foglalt követelményeknek megfelel ´́o csoma-
golásban kell fuvarozni.

Megjegyzés:

Vizet tartalmazó egynem´́u keverékek esetén a feltüntetett mennyiségek csak az azokban el ´́oforduló gyúlékony
anyagokra vonatkoznak.

3.1.14 A 3.1.12, 3.1.13, 3.1.15 és 3.1.16 pont szerinti fuvarozásnál minden küldeménydarabon jól látható
módon és tartósan fel kell tüntetni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a küldeménydarabban lév ´́o áru azonosító számát, amely elé az «UN» rövidítést kell írni;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             amennyiben egy küldeménydarabban különböz´́o azonosító számú, különböz´́o áruk vannak:

– a küldeménydarabban lév´́o áruk azonosító számát, amely elé az «UN» rövidítést kell írni,
vagy

– az «LQ» 3) rövidítést.

Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 mm oldalhosszúságú, csúcsára állított négyzet-
ben kell feltüntetni. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a jelölés méretei csökkenthet´́ok, fel-
téve, hogy jól látható marad.

3.1.15 A 31.c) sorszám alá tartozó alkoholos italok legfeljebb 250 literes csomagolásban.

3.1.16 A szállítóeszközök tüzel ´́oanyagtartályaiban lev´́o üzemanyag és a szállítóeszközt meghajtó vagy kü-
lönleges felszereléseiket (pl. h´́ut ´́ogépet) m´́uködtet´́o tüzel´́oanyag. A motorkerékpárok és segédmoto-
ros kerékpárok motorja és tartálya között található csapot, ha a tartályokban üzemanyag van,
fuvarozás közben zárva kell tartani; továbbá ezeket a motorkerékpárokat és segédmotoros kerékpá-
rokat állítva kell berakni, és feld ´́olés ellen biztosítani kell.
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Az «LQ» bet´́uk jelentése «fuvarozás korlátozott mennyiségben»                                                                           



3.2 Csomagolási el´́oírások

3.2.1 Általános csomagolási el´́oírások

3.2.1.1 A 3 osztályba tartozó anyagok csomagolásának ki kell elégítenie az SZMGSZ 2. Melléklet II. Feje-
zetének, valamint a 2.5 és 2.6 Függelékének követelményeit, továbbá a 3. táblázat 3. oszlopában fel-
tüntetett különleges el´́oírásokat.

3.2.1.2 Az egyes sorszámok anyagaihoz és keverékeihez a következ´́o csomagolási csoportokat kell alkal-
mazni:

– az a) csoportba sorolt nagyon veszélyes anyagokhoz és keverékekhez az I. csomagolási csoportba
tartozó «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat;

– a b) csoportba sorolt veszélyes anyagokhoz és keverékekhez a II. vagy az I. csomagolási csoport-
ba tartozó «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló,
közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC), amelyek a II. csomagolási csoportba tartoznak és
jelölésük «Y»;

– a c) csoportba sorolt kevésbé veszélyes anyagokhoz és keverékekhez a III., II. vagy I. csomago-
lási csoportba tartozó «Z», «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat vagy a tömegáruk fuva-
rozására szolgáló, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC), amelyek a III. vagy a II.
csomagolási csoportba tartoznak és jelölésük «Z» vagy «Y».

3.2.1.3 A 3 osztály anyagainak tartálykocsiban és tankkonténerben történ´́o fuvarozására a 2.10 és 2.11 Füg-
gelék4) el ´́oírásai érvényesek.

3.2.2 Az egyes anyagok csomagolása

3.2.2.1 A 6. sorszám alá tartozó nitroglicerint alkoholos oldatban legfeljebb 1 liter ´́urtartalmú fémkannákba sza-
bad csomagolni, amelyeket faládába kell helyezni. Egy láda legfeljebb 5 liter anyagot tartalmazhat.

A fémkannákat teljesen körül kell venni felszívóképes kitölt´́o anyaggal.

A faládákat teljesen ki kell bélelni a vizet és a nitroglicerint át nem ereszt´́o, alkalmas anyaggal.
Ezeknek a csomagolásoknak meg kell felelniük az összetett csomagolásokra a 2.5 Függelék szerint a
II. csomagolási csoportra el´́oírt típusvizsgálatok követelményeinek.

3.2.2.2 A 12. sorszám alá tartozó propilén-imint a következ´́ok szerint kell csomagolni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             meghatározott vastagságú acéltartályokba, amelyeket dugóval vagy csavarmenetes dugóval kell
lezárni, és  megfelel´́o tömítés alkalmazásával folyadékok és g ´́ozök számára áthatolhatatlanná
kell tenni. A tartályokat az els´́o üzembe helyezést megel´́oz ´́oen és ezt követ ´́oen legalább 5 éven-
ként ismétl ´́od ´́oen alá kell vetni a 2 osztály 2.2.2.3 pontja szerinti folyadéknyomás-próbának leg-
alább 0,3 MPa (3 bar) próbanyomással (túlnyomással). Felszívóképes köztes anyag
alkalmazásával minden egyes tartályt fémb´́ol készült, szilárd, tömör véd ´́ocsomagolásba kell be-
ágyazni. A véd ´́ocsomagolást hermetikusan kell zárni, a zárszerkezetet a véletlenszer´́u nyílással
szemben biztosítani kell. A betöltend ´́o termék legnagyobb tömege térfogatliterenként 0,67 kg
lehet. Az egyes küldeménydarabok tömege legfeljebb 75 kg lehet. A kocsirakományként/teljes
kiterheléssel végzett fuvarozás kivételével a 30 kg-nál nehezebb küldeménydarabokat hordfü-
lekkel kell ellátni; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             meghatározott vastagságú olyan acéltartályokba, amelyeket csavarmenetes dugóval és csavar-
menetes zárókupakkal vagy ezzel egyenérték´́u más szerkezettel, g ´́oz- és folyadék-tömören kell
lezárni. A tartályokat az els´́o üzembe helyezést megel´́oz´́oen és ezt követ´́oen legalább 5 évenként
ismétl´́od ´́oen alá kell vetni a 2 osztály 2.2.2.3 pontja szerinti folyadéknyomás-próbának legalább
1 MPa (10 bar) próbanyomással (túlnyomással). 

A betöltend ´́o termék legnagyobb tömege térfogatliterenként 0,67 kg lehet. Az egyes küldemény-
darabok tömege legfeljebb 75 kg lehet.
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4)
Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton, a Lett Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket
jelenleg nem alkalmazzák.                                                                                                                                         



c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az a) vagy b) alpont el´́oírásai szerint fuvarozott tartályokat jól olvasható és tartós módon a kö-
vetkez´́o feliratokkal kell ellátni:

– a gyártó neve vagy jele és a tartály sorszáma;

– a «propilén-imin» felirat;

– a tartály saját tömege és engedélyezett legnagyobb bruttó tömege töltött állapotban;

– az els´́o alkalommal és az utoljára végzett vizsgálat dátuma (év, hónap);

– a vizsgálatokat és a felülvizsgálatot végz´́o szakért´́o bélyegz´́oje.

3.2.2.3 A 13. sorszám alá tartozó etil-izocianátot a következ´́ok szerint kell csomagolni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             legfeljebb 1 liter ´́urtartalmú, tiszta alumíniumból készült, légmentesen lezárt tartályokba, ame-
lyeket legfeljebb ´́urtartalmuk 90%-áig szabad megtölteni. Legfeljebb tíz ilyen tartályt megfelel´́o
tömít´́oanyag közé faládába kell helyezni. Az ilyen küldeménydarabnak meg kell felelnie a 2.5
Függelék 3.1.19 pontja szerinti kombinált csomagolások vonatkozásában az I. csomagolási cso-
portra el´́oírt típusvizsgálatok követelményeinek. A küldeménydarab nem lehet 30 kg-nál nehe-
zebb; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             rozsdamentes acélból vagy legalább 5 mm falvastagságú tiszta alumíniumból készült tartályok-
ba. A tartályoknak teljes mértékben hegesztettnek kell lenniük. A tartályokat els´́o üzembe helye-
zést megel´́oz´́oen és ezt követ ´́oen legalább 5 évenként ismétl´́od ´́oen alá kell vetni a 2 osztály
2.2.2.3 pont szerinti folyadéknyomás-próbának legalább 0,5 MPa (5 bar) próbanyomással (túl-
nyomással). A tartályokat két egymásra helyezett zárószerkezettel szivárgásmentesen le kell
zárni; a két zárószerkezet közül egyiknek csavarmenetesnek vagy ezzel egyenérték´́u módon
rögzítettnek kell lennie.

A töltési fok nem haladhatja meg a 90%-ot. A 100 kg-nál nagyobb tömeg´́u hordókat feler´́osített
gördít ´́oabroncsokkal vagy merevít´́obordákkal kell ellátni.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az a) vagy b) alpont el´́oírásai szerint fuvarozott tartályokat jól olvasható és tartós módon a kö-
vetkez´́o feliratokkal kell ellátni:

– a gyártó neve vagy jele és a tartály sorszáma;

– az «etil-izocianát» felirat;

– a tartály saját tömege és engedélyezett legnagyobb bruttó tömege töltött állapotban;

– az els´́o alkalommal és az utoljára végzett vizsgálat dátuma (év, hónap);

– a vizsgálatokat és a felülvizsgálatot végz´́o szakért´́o bélyegz´́oje.

3.2.2.4 A 3., a 15., a 17., a 22., a 24 és a 25. sorszám b) bet´́uje alá besorolt anyagok, valamint a 41. sorszám
b) bet´́uje alá besorolt anyagok közül az enyhén mérgez ´́o anyagok a 2.5 Függelék 3.1.20 pontja sze-
rinti összetett (üveg-, porcelán- vagy k´́oagyag) csomagolásba is csomagolhatók.

3.2.2.5 Az egyes sorszámok b) bet´́uje alá sorolt olyan anyagokat, a 3.b) sorszámalá tartozó nitro-metán ki-
vételével, amelyek g´́oznyomása 50 ˚C-on legfeljebb 110 kPa (1,10 bar), a 2.6 Függelék 4.2  pontja
szerinti fém IBC-kbe, a 2.6 Függelék 4.4  pontja szerinti merev m´́uanyag IBC-kbe vagy a 2.6 Függe-
lék 4.5 pontja szerinti összetett IBC-kbe merev m´́uanyag bels´́o tartállyal is lehet csomagolni.

3.2.2.6 Az egyes sorszámok c) bet´́uje alá sorolt anyagokat a 2.6 Függelék 4.2  pontja szerinti fém IBC-kbe,
a 2.6 Függelék 4.4  pontja szerinti merev muanyag IBC-kbe vagy a 2.6 Függelék 4.5  pontja szerinti
összetett IBC-kbe merev m´́uanyag bels´́o tartállyal is lehet csomagolni.

A 31HZ2 típusú IBC-ket a küls´́o burkolat térfogatának legalább 80 %-áig meg kell tölteni.

3.2.2.7 Az etil-alkoholt, valamint vizes oldatait és az alkoholos italokat, amelyek a 3.b) és 31.c) sorszám alá
tartoznak, dugóval ellátott fahordókba is lehet csomagolni.

3.2.2.7.1 A 24 tf.%-nál több, de legfeljebb 70 tf.% alkoholtartalmú alkoholos italokat, ha a gyártási eljárás ré-
szeként fuvarozzák, legfeljebb 500 liter ´́urtartalmú fahordókban is fuvarozhatók, a 2.5 Függelék el ´́o-
írásaitól eltér´́oen a következ ´́o feltételek mellett:
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a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a fahordókat töltés el´́ott szemrevételezni és tömíteni kell;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             megfelel´́o folyadékmentes teret kell hagyni (legalább 3%), lehet´́ové téve a folyadék tágulását;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a hordókat a hordónyílással fölfelé kell fuvarozni; és

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a fahordókat a Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény (CSC) és módosításai köve-
telményeit kielégít´́o konténerekben kell fuvarozni.

Minden hordót hozzá igazított keretvázban kell rögzíteni és megfelel ´́o módon ki kell ékelni, meg-
akadályozva bármilyen irányú elmozdulást a fuvarozás alatt.

3.2.2.8 A 3.b), 4.b), 5.b) és c), 31.c), 32.c), 33.c) és 34.c) sorszám alá tartozó anyagok és a 41. sorszám b)
csoportjába sorolt enyhén mérgez ´́o anyagok, amelyek viszkozitása 23 ˚C h ´́omérsékleten meghaladja
a 200 mm2/s értéket, legfeljebb 5 liter mennyiségben fuvarozhatók a 2.5 Függelék hatálya alá
tartozó fém vagy m´́uanyag csomagolóeszközökben is azzal a feltétellel, hogy a csomagolóeszköz a
rakodólapon megfelel´́o módon van rögzítve.

3.2.2.9 A 31.c), 32.c) és 33.c) sorszám alá tartozó, kis mennyiségben szén-dioxidot vagy alkalmasint nitro-
gént kiválasztó keverékeket tartalmazó csomagolóeszközöket, az IBC-ket is beleértve, a 2.5 Függe-
lék 1.1.8 pontja és a 2.6 Függelék szerinti szell ´́oztet´́o szerkezettel kell ellátni.

3.2.2.10 A 28. sorszám alá tartozó fedélzeti hidraulika-folyadék tartályok fuvarozása abban az esetben meg-
engedett, ha megfelelnek a következ ´́o követelményeknek:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tartálynak behegesztett vég´́u alumíniumcsövekb ´́ol álló hermetikus küls´́o szerkezetnek kell
lennie. Az üzemanyagnak alumíniumból készített, behegesztett bels´́o tartályban kell lennie,
amelynek ´́urtartalma nem lépheti túl a 46 liter határértéket.

A küls´́o tartály legkisebb méretezési nyomásán 1275 kPa, a legkisebb szakítónyomása 2755 kPa
kell legyen. Mindkét rendszer szivárgásmentességét ellen ´́orizni kell a gyártás során és a feladás
el ´́ott is. A bels´́o egységet gondosan körül kell párnázni nem éghet´́o anyaggal, például csillám-
mal, és hermetikusan zárt küls´́o fémládába kell csomagolni, megfelel´́oen védve valamennyi sze-
relvényét. A tartályban és küldeménydarabonként az üzemanyag legnagyobb mennyisége 42
liter lehet;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tartálynak alumínium házzal kell rendelkeznie. Az üzemanyagnak hermetikusan behegesztett,
elasztomer tágulási tartállyal rendelkez´́o bels´́o rekeszben kell lennie, amelynek üzemi ´́urtartal-
ma legfeljebb 46 liter lehet. A hermetikus küls´́o tartály legkisebb méretezési nyomása 2860 kPa,
a legkisebb szakítónyomása 5170 kPa kell legyen.

Mindkét rendszer szivárgásmentességét ellen´́orizni kell a gyártás során és a feladás el´́ott is. A
bels´́o egységet gondosan körül kell párnázni nem éghet´́o anyaggal, például csillámmal, és her-
metikusan zárt küls´́o fémládába kell csomagolni, megfelel´́oen védve valamennyi szerelvényét.
A tartályban és küldeménydarabonként az üzemanyag legnagyobb mennyisége 42 liter lehet.

3.2.2.11 Az 5.b), 5.c) és 31.c) sorszám alá tartozó
– 1133 ragasztó,
– 1210 nyomdafesték,
– 1263 festék,
– 1263 festék segédanyag,
– 1866 gyanta-oldat és
– 3269 poliészter gyanta készlet legfeljebb 5 liter mennyiségben olyan fém vagy m´́uanyag csoma-
golóeszközökben is fuvarozható, amelyek csak a 2.5 Függelék 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5—1.1.7 pontjában
foglalt feltételeket elégítik ki, amennyiben ezeket a csomagolóeszközöket rugalmas pántszalaggal, el-
távolítható burkolattal vagy bármi más, alkalmas módon a rakodólaphoz rögzítik, vagy ha az említett
csomagolóeszközök legfeljebb 40 kg összes tömeg´́u kombinált csomagolás bels´́o csomagolását képezik.

3.2.2.12 Azokat a csomagolásokat, amelyek kívülr´́ol nem látható zárószerkezettel rendelkez´́o tartályt, szell´́oz-
tet´́o szerkezettel rendelkez´́o tartályt vagy nyílással rendelkez´́o, küls´́o csomagolás nélküli tartályt tar-
talmaznak, az el´́oírtakon kívül két ellentétes oldalukon el kell látni 11. sz. veszélyességi bárcával is.
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3.2.3 Egybecsomagolás

3.2.3.1 A 3 osztály ugyanazon sorszáma alá tartozó anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelkezé-
seivel összhangban kombinált csomagolásba egybe lehet csomagolni.

3.2.3.2 A 3 osztály különböz´́o sorszámai alá tartozó anyagokat, edényenként 5 liter mennyiségig egymással
és/vagy az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjá-
nak rendelkezéseivel összhangban kombinált csomagolásba együvé lehet csomagolni, ha azok egy-
mással nem lépnek veszélyes reakcióba.

3.2.3.3 A 6., a 7., a 12. és a 13. sorszám anyagai nem csomagolhatók más árukkal egybe.

3.2.3.4 Az egyes sorszámok a) bet´́uje alá sorolt anyagok nem csomagolhatók egybe az 1 és az 5.2 osztály
anyagaival és tárgyaival (kivéve a térhálósítókat és többkomponens´́u rendszereket) és a 7 osztály
anyagaival.

3.2.3.5 Amennyiben a következ´́okben nincsenek különleges feltételek el´́oírva, az egyes sorszámok a) bet´́uje
alá tartozó anyagok bels´́o csomagolásonként legfeljebb 0,5 liter és küldeménydarabonként legfeljebb
1 liter mennyiségig és az egyes sorszámok b) és c) bet´́uje alá besorolt anyagok bels´́o csomagoláson-
ként legfeljebb 5 liter mennyiségig a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelkezései szerinti kombinált
csomagolásba egybe lehet csomagolni más osztályok anyagaival és tárgyaival, amennyiben az egy-
becsomagolás ezeknek az osztályoknak az anyagaira és tárgyaira szintén megengedett és/vagy olyan
árukkal, amelyek nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá, ha azok nem léphetnek egymással
az SZMGSZ 2. Melléklet I. Fejezet 1.7.3 pontjában meghatározott veszélyes reakcióba.

3.2.3.6 Egybecsomagolás esetén az Általános el´́oírások” a II. Fejezet 2.4 és 2.5 pontja valamint a 3.2.1 pont
el´́oírásait be kell tartani.

3.2.3.7 Fából vagy papírlemezb ´́ol készített ládák használata esetén a küldeménydarab tömege nem haladhat-
ja meg a 100 kg-ot.

3.3 A küldemények fajtái, feladási korlátozások

A 6., a 12. és a 13. és 28.sorszám anyagait, illet´́oleg az egyes sorszámok a) bet´́uje alá tartozó anya-
gokat tartalmazókat kivéve, a küldeménydarabokat expresszáruként5) is fel lehet adni:

– az egyes sorszámok b) bet´́uje alá tartozó anyagok esetében küldeménydarabonként legfeljebb
6 liter mennyiségben;

– az egyes sorszámok c) bet´́uje alá tartozó anyagok esetében küldeménydarabonként legfeljebb 45
liter mennyiségben.

Egy küldeménydarab tömege legfeljebb 50 kg lehet.

3.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

3.4.1 A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános eloírások» IV. Fejezetének követel-
ményeivel összhangban kell bejegyezni.

3.4.2 A 41. sorszám alá tartozó peszticidként használt anyagok és készítmények fuvarozásánál az áru meg-
nevezésének tartalmaznia kell a legveszélyesebb hatóanyag(ok) m´́uszaki nevét, (pl. «2784 folyé-
kony, gyúlékony, mérgez´́o, szerves foszfortartalmú peszticid (dimefosz), 3 oszt. 41.b)»).

3.4.3 A 3. táblázat  fejezetének megjegyzésével összhangban végzett fuvarozás esetén a feladó a fuvarle-
vélbe a következ´́o szöveget köteles bejegyezni: «Az áru nem tartozik a 3 osztály hatálya alá».

3.4.4 A 3.2.2.11 pont rendelkezéseivel összhangban végzett fuvarozás esetén a feladó a fuvarlevélbe a kö-
vetkez´́o szöveget köteles bejegyezni: «A 3 osztály 3.2.2.11 pontja szerinti fuvarozás».
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5)
A szóbanforgó fuvarozási mód Belarusz Köztársaságba, Észtországba, Grúziába, Lettországba, Litvániába,
Kazahsztánba, Moldáviába, az Orosz Föderációba és Ukrajnába vagy ezen országok területén átmenetben
nem engedélyezett.                                                                                                                                                       



3.5 Fuvareszközök és m ´́uszaki segédeszközök

3.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírások

3.5.1.1 A 6.1 sz. bárcával ellátott küldeménydarabokat tilos élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel (kávé, do-
hány, gyógyszer stb.) és takarmánnyal együtt berakni.

3.5.1.2 A küldeménydarabokat úgy kell rögzíteni, hogy azok veszélyes módon ne mozdulhassanak el, ne bo-
rulhassanak fel vagy ne eshessenek le.

Ezenkívül a 31HZ2 típusú IBC-ket csak fedett vasúti kocsiban szabad fuvarozni.

3.5.2 Kis raktömeg´́u szállítótartályok fuvarozása

3.5.2.1 A 3 osztályba tartozó anyagokat tartalmazó küldeménydarabok kis raktömeg´́u szállítótartályban is
fuvarozhatók.

3.5.2.2 A 3. táblázat 9. oszlopában felsorolt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartal-
mára is érvényesek.

3.6 Üres csomagolóeszközök

3.6.1 A tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, vasúti kocsikat, tartálykocsikat, szállítótartályokat,
IBC-ket és tankkonténereket ugyanolyan légmentesen kell lezárni, mint megtöltött állapotban.

3.6.2 A tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, vasúti kocsikat, tartálykocsikat, szállítótartályokat,
IBC-ket és tankkonténereket ugyanazokkal a bárcákkal kell ellátni, mint megtöltött állapotban.

3.6.3 A 6.1 sz. bárcával ellátott tisztítatlan üres csomagolóeszközöket, az IBC-ket is beleértve, tilos élel-
miszerekkel, élvezeti cikkekkel (kávé, dohány, gyógyszerek stb.) és takarmánnyal együtt ugyanabba
a vasúti kocsiba berakni.

3.6.4 A fuvarlevélbe tett bejegyzéseknek meg kell felelniük az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános el ´́oírá-
sok» IV. Fejezet 4.4 pont el´́oírásainak.

3.7 Egyéb el´́oírások

3.7.1 A 6.1 sz. bárcával ellátott küldeménydarabokat, valamint tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, az
IBC-ket is beleértve, a raktárakban az élelmiszerekt´́ol, élvezeti cikkekt´́ol (kávé, dohány, gyógyszer
stb.) és takarmánytól elkülönítve kell tárolni.

3.7.2 Ha a 6.1 sz. bárcával ellátott küldeménydarabokból a fuvarozott anyagok a vasúti kocsiban vagy
szállítótartályban kiömlöttek és szétterjedtek, úgy ezt a kocsit vagy szállítótartályt csak alapos tisztí-
tás és szükség szerint fert´́otlenítés után szabad ismételt használatba venni. Valamennyi, ebben a vas-
úti kocsiban fuvarozott árut az esetleges szennyez ´́odés tekintetében meg kell vizsgálni.
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3 táblázat

3 osztály — Gyúlékony folyékony anyagok

Veszélyességi
bárcák

Sor-
szám

Az áru UN azonosító száma,
megnevezése

A csomagolás módja,
fajtája, típusa és kódja

Legna-
gyobb
nettó
tömeg
vagy

térfogat

A
külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

külde-
mény-

darabo-
kon

kocsi-
kon,

konténe-
reken

A küldemény
fajtája, a

fuvarozásához
engedélyezett

kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbe

A. 23 °C-nál alacsonyabb lobbanáspontú, nem mérgezõ és nem maró anyagok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Anyagok, oldatok és keverékek

(készítmények és hulladékok),
amelyeknek gõznyomása 50 °C-
on meghaladja a 175 kPa-t (1,75
bar-t):

1. a) 1089 acetaldehid (etanal)
1108 1-pentén (n-amilén)
1144 2-butin (krotonilén)
1243 metil-formiát
1265 pentánok, folyékonyak
(izopentán)
1267 nyersolaj (petróleum)
1303 vinilidén-klorid,
stabilizált
1308 cirkónium gyúlékony
folyadékban szuszpendálva
1863 tüzelõanyag repülõgép
turbinamotorokhoz
2371 izopentének
2389 furán
2456 2-klór-propén
2459 2-metil-1-butén
2561 3-metil-1-butén
 (1-izoamilén) (izopropil-etilén)

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 8 1H1
Kannák:
 - acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 8 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

400
400
130

120
120

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2749 tetrametil-szilán
1268 nyersolaj (petróleum)
párlatok, m.n.n. vagy
1268 nyersolaj (petróleum)
termékek, m.n.n.
3295 folyékony
szénhidrogének, m.n.n.
1993 gyúlékony folyékony
anyag, m.n.n.

2. Anyagok, oldatok és keverékek
(készítmények és hulladékok),
amelyeknek gõznyomása 50 °C-
on 110 kPa (1,10 bar) értéknél
nagyobb, de legfeljebb 175 kPa
(1,75 bar):

2. a) 1155 dietil-éter (etil-éter)
1167 divinil-éter, stabilizált
1218 izoprén, stabilizált
1267 nyersolaj (petróleum)
1280 propilén-oxid, stabilizált
1302 etil-vinil-éter, stabilizált
1308 cirkónium, gyúlékony
folyadékban szuszpendálva
1863 tüzelõanyag repülõgép
turbinamotorokhoz
2356 2-klór-propán
2363 etil-merkaptán
1268 nyersolaj (petróleum)
párlatok, m.n.n. vagy
1268 nyersolaj (petróleum)
termékek, m.n.n.
3295 folyékony
szénhidrogének, m..n.n.
1993 gyúlékony folyékony
anyag, m.n.n.
3336 folyékony, gyúlékony
merkaptánok, m.n.n. vagy
3336 folyékony, gyúlékony
merkaptán keverék, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
– mûanyagkannák 8 3H1
Összetett csomagolás 1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l

60 l
60 l
60 l

450
450

60
60
60

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. b) 1164 dimetil-szulfid

1234 dimetoxi-metán (metilál)
1265 pentánok, folyékony (n-
pentán)
1267 nyersolaj (petróleum)
1278 1-klór-propán (propil-
klorid)
1308 cirkónium gyúlékony
folyadékban szuszpendálva
1863 tüzelõanyag repülõgép
turbinamotorokhoz
2246 ciklopentén
2460 2-metil-2-butén
2612 metil-propil-éter

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2 -
alumíniumhordók 1B1,
1B2
 - mûanyaghordók 8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
 - mûanyagkannák 8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400

 400

400

120

120

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

1224 ketonok, m.n.n.
1268 nyersolaj (petróleum)
párlatok, m.n.n. vagy
1268 nyersolaj (petróleum)
termékek, m.n.n.
1987 gyúlékony alkoholok,
m.n.n. 1989 gyúlékony
aldehidek, m.n.n.
3295 folyékony
szénhidrogének, m..n.n.
1993 gyúlékony folyékony
anyag, m.n.n.
3336 folyékony, gyúlékony
merkaptánok, m.n.n. vagy
3336 folyékony, gyúlékony
merkaptán keverék, m.n.n.

Kombinált csomagolás3

IBC5

 3. Anyagok, oldatok és keverékek
(készítmények és hulladékok),
amelyek gõznyomása 50 °C-on
legfeljebb 110 kPa (1.10 bar):

3. b) 1203 motorbenzin
1267 nyersolaj (petróleum)
1863 tüzelõanyag repülõgép
turbinamotorokhoz

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2

450 l

450 l

400

400

3
 127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1268 nyersolaj (petróleum)
párlatok, m.n.n. vagy
1268 nyersolaj (petróleum)
termékek, m.n.n.

 - mûanyaghordók 8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2 -
mûanyagkannák 8 3H1,
3H2

450 l

 60 l

 60 l

400

120

120

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Megjegyzés:
Bár a benzin (gazolin) gõznyomása
50 °C-on meghaladhatja a 110 kPa
(1,10 bar) értéket, de nem emelkedik
150 kPa (1,50 bar) fölé, ezt az anyagot
ez alá a sorszám alá kell besorolni.

Összetett csomagolás1,4

Kombinált csomagolás3

IBC5

Szénhidrogének: Finomlemez
csomagoló eszközök

1114 benzol
1136 kõszénkátrány párlatok
1145 ciklohexán
1146 ciklopentán
1175 etil-benzol
1206 heptánok
1208 hexánok
1216 izooktének
1262 oktánok
1288 palaolaj
1294 toluol
1300 terpentinpótló (white
spirit)

OA1
OA2
Ezen kívül a 1170
etanolhoz hordók: 2C1
                              2C2

40 l
40 l

250 l
250 l

50
50

400
400

1307 xilolok
2050 diizobutilén, izomerek
keveréke 2057 tripropilén
(propilén trimer) 2241
cikloheptán
2242 cikloheptén
2251 biciklo-(2,2,1)-hepta-2,5-
dién stabilizált (2,5-
norbornadién, stabilizált)
2256 ciklohexén
2263 dimetil-ciklohexánok
2278 n-heptén
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2287 izoheptének
2288 izohexének
2296 metil-ciklohexán
2298 metil-ciklopentán
2309 oktadiének
2358 ciklooktatetraén
2370 1-hexén
2457 2,3-dimetil-bután
2458 hexadiének
2461 metil-pentadiének
3295 folyékony
szénhidrogének, m.n.n.

Halogéntartalmú anyagok:
1107 amil-klorid
1126 1-bróm-bután (n-butil-
bromid)
1127 klór-butánok (butil-
kloridok)
1150 1,2-diklór-etilén
1279 1,2-diklór-propán
(propilén-diklorid)
2047 diklór-propének
2338 benzo-trifluorid
2339 2-bróm-bután
2340 2-bróm-etil-etil-éter
2342 bróm-metil-propánok
2343 2-bróm-pentán
2344 2-bróm-propán
2345 3-bróm-propin
2362 1,1-diklór-etán (etilidén-
klorid)
2387 fluor-benzol
2388 fluor-toluolok
2390 2-jód-bután
2391 jód-metil-propánok
2554 metil-allil-klorid
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alkoholok:
1105 pentanolok
1120 butanolok
1148 technikai diaceton-
alkohol
1170 etanol (etil-alkohol)
70 tf.%-nál nagyobb
alkoholtartalmú  vizes oldat
1219 izopropanol (izopropil-
alkohol)
1274 n-propanol (n-propil-
alkohol)
3065 alkoholtartalmú italok
70 tf. %-nál nagyobb
alkoholtartalommal
1987 gyúlékony alkoholok,
m.n.n.
Megjegyzés: A 24 tf.%-nál több, de
legfeljebb 70 tf.% alkoholtartalmú
alkoholos italok a 31.c) sorszám
anyagai.

Éterek:

1088 acetál (1, 1-dietoxi-etán)
1159 diizopropil-éter
1165 dioxán
1166 dioxolán
1179 etil-butil-éter
1304 izobutil-vinil-éter,
stabilizált
2056 tetrahidro-furán
2252 1,2-dimetoxi-etán
2301 2-metil-furán
2350 butil-metil-éter
2352 butil-vinil-éter, stabilizált
2373 dietoxi-metán
2374 3,3-dietoxi-propén
2376 2,3-dihidro-pirán
2377 1,1-dimetoxi-etán
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2384 di-n-propil-éter
2398 metil-terc-butil-éter
2536 metil-tetrahidro-furán
2615 etil-propil-éter
2707 dimetil-dioxánok
3022 1,2-butilén-oxid,
stabilizált
3271 éterek, m.n.n

Aldehidek:
1129 butiraldehid
1178 2-etil-butiraldehid
1275 propionaldehid
2045 izobutiraldehid (izobutil-
aldehid)
2058 valeraldehid
2367 alfa-metil-valeraldehid
1989 gyúlékony aldehidek,
m.n.n..

Ketonok:
1090 aceton
1156 dietil-keton
1193 metil-etil-keton (etil-
metil-keton)
1245 metil-izobutil-keton
1246 metil-izopropenil-keton,
stabilizált
1249 metil-propil-keton
2346 butándion (diacetil)
2397 3-metil-2-butanon
1224 ketonok, m.n.n.

Észterek:
1123 butil-acetátok
1128 n-butil-formiát
1161 dimetil-karbonát
1173 etil-acetát
1176 trietil-borát
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1190 etil-formiát
1195 etil-propionát
1213 izobutil-acetát
1220 izopropil-acetát
1231 metil-acetát
1237 metil-butirát
1247 metil-metakrilát
monomer, stabilizált
1248 metil-propionát
1276 n-propil-acetát
1281 propil-formiát
1301 vinil-acetát, stabilizált
1862 etil-krotonát
1917 etil-akrilát, stabilizált
1919 metil-akrilát, stabilizált
2277 etil-metakrilát
2385 etil-izobutirát
2393 izobutil-formiát
2394 izobutil-propionát
2400 metil-izovalerát
2403 izopropenil-acetát
2406 izopropil-izobutirát
2409 izopropil-propionát
2416 trimetil-borát
2616 triizopropil-borát
2838 vinil-butirát, stabilizált
3272 észterek, m.n.n.

Kéntartalmú anyagok:
1111 amil-merkaptánok
2347 butil-merkaptánok
2375 dietil-szulfid
2381 dimetil-diszulfid
2402 propántiolok (propil-
merkaptánok)
2412 tetrahidro-tiofén (tiolán)
2414 tiofén
2436 tioecetsav
3336 folyékony, gyúlékony
merkaptánok, m.n.n. vagy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3336 folyékony, gyúlékony
merkaptán keverék, m.n.n.

Nitrogéntartalmú anyagok:
1113 amil-nitritek
1222 izopropil-nitrát
1261 nitro-metán

Megjegyzés: A 1261 nitro-metán
levehetõ t etejû csomagolásban nem
fuvarozható.

1282 piridin
1648 acetonitril (metil-cianid)
1865 n-propil-nitrát
2351 butil-nitritek
2372 1,2-di-(dimetil-amiono)-
etán (tetrametil-etilén-diamin)
2410 1,2,3,6-tetrahidro-piridin

Egyéb gyúlékony anyagok,
keverékek és készítmények
gyúlékony folyadék tartalommal:
1091 aceton olajok
1201 kozmaolaj
1293 gyógyászati tinktúrák
1308 cirkónium gyúlékony
folyadékban szuszpendálva
2380 dimetil-dietoxi-szilán
1993 gyúlékony folyékony
anyag, m.n.n.

4. Nitrocellulóz oldatok az 1-3.
sorszám alá tartozó anyagok
keverékeiben, amelyek 20 %-nál
több, d e legfeljebb 55 % olyan
nitrocellulózt tartalmaznak,
amelynek nitrogéntartalma 12,6
%-nál nem több (száraz tömegre
vetítve):
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. a) 2059 gyúlékony nitrocellulóz-

oldatok
Hordók:
 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

400
400
130

120
120

3
127

5 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

4. b) 2059 gyúlékony nitrocellulóz-
oldatok

Hordók:
 - acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8

3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

Finomlemez
csomagoló eszközök
OA1
OA2

450 l

450 l
450 l

 60 l

 60 l

40 l
40 l

400

400
400

120

120

50
50

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Megjegyzés: 1. A 23 °C-nál
alacsonyabb lobbanáspontú keverékek
55 %-nál nagyobb nitrocellulóz-
tartalommal, bármily en
nitrogéntartalom esetén vagy legfeljebb
55 % nitrocellulóz-tartalommal és 12,6
%-nál nagyobb nitrogéntartalommal
(száraz tömegre vetítve) az 1 osztály
anyagai (l. a 4. sorszám UN 0340
azonosító számát vagy a 26. sorszám
UN 0342 azonosító számát) vagy a 4.1
osztály anyagai (l. a 24. sorszámot).

2. A legfeljebb 20 % olyan
nitrocellulózt tartalmazó keverékek,
amelyeknek nitrogéntartalma 12,6 %-
nál nem több (száraz tömegre vetítve),
az 5. sorszám anyagai.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Folyékony vagy viszkózus

keverékek és készítmények,
beleértve a 20 % vagy ez alatti
nitrocellulóz tartalmúakat is,
amelyek nitrogéntartalma 12,6
%-nál nem több (száraz tömegre
vetítve):

5. a) Legfeljebb 35 °C forrásponttal
vagy forráskezdettel, ha nem
tartoznak a c) b etû alá:

1133 ragasztók
1139 bevonó oldat (beleértve az
ipari vagy más célokra használt
felületkezelõ vagy bevonó-
anyagokat,  pl. alapozó fes-
tékeket jármû karosszériához,
hordóbélelõ anyagokat)
1169 folyékony aromás
kivonatok
1197 folyékony ízanyag
kivonatok
1210 nyomdafesték
1263 festék (beleértve a festéket,
lakkot, zománcot, sellakkot,
kencét, polírozót, folyékony
töltõanyagot és folyékony
lakkbázist)

Hordók:
 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8

3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l

60 l

400
400
130

120

120

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

1263 festék segédanyagok
(beleértve a hígítót vagy
oldószert)
1266 parfüm termékek
1286 gyantaolaj
1287 gumioldat
1866 gyanta oldat
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. b) 35 °C-nál magasabb forrásponttal

vagy forráskezdettel, ha nem
tartoznak a c) b etû alá:
1133 ragasztók
1139 bevonó oldat (beleértve az
ipari vagy más célokra használt
felületkezelõ vagy bevonó-
anyagokat,  pl. alapozó fes-
tékeket jármû karosszériához,
hordóbélelõ anyagokat)
1169 folyékony aromás
kivonatok
1197 folyékony ízanyag
kivonatok
1210 nyomdafesték
1263 festék (beleértve a festéket,
lakkot, zománcot, sellakkot,
kencét, polírozót, folyékony
töltõanyagot és folyékony
lakkbázist) vagy

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2 -
alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1. 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

Finomlemez
csomagoló eszközök

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

1263 festék segédanyagok
(beleértve a hígítót vagy
oldószert)
1266 parfüm termékek
1286 gyantaolaj
1287 gumioldat
1306 fakonzerváló anyagok
1866 gyanta oldat
1999 folyékony kátrányok,
beleértve az útépítésre használt
kátrányolajokat, bitument és
hígított bitumeneket
3269 poliészter gyanta készlet

      OA1
      OA2
Lásd a 3.2.2.7 pontot.

40 l
40 l

50
50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. c)

1133 ragasztók
1139 bevonó oldat (beleértve az
ipari vagy más célokra használt
felületkezelõ vagy bevonó-
anyagokat,  pl. alapozó fes-
tékeket jármû karosszériához,
hordóbélelõ anyagokat)
1169 folyékony aromás
kivonatok
1197 folyékony ízanyag
kivonatok
1210 nyomdafesték

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2 -
alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók8 1H1,
1H2

450 l

450 l

 450 l

 400

400

400

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

1263 festék (beleértve a
festéket, lakkot, zománcot,
sellakkot, kencét, polírozót,
folyékony töltõanyagot és
folyékony lakkbázist) vagy
1263 festék segédanyagok
(beleértve a hígítót vagy
oldószert)
1266 parfüm termékek
1286 gyantaolaj

Kannák:
- acélkannák 3A1. 3A2 -
mûanyagkannák8

3H1, 3H2
Összetett csomagolás1, 4

Kombinált csomagolás3

60 l

60 l

120

120

1287 gumioldat
1306 folyékony fakonzerváló
anyagok
1866 gyanta oldat
1999 folyékony kátrányok,
beleértve az útépítésre használt
kátrányolajokat, bitument és
hígított bitumeneket
3269 poliészter gyanta készlet
1993 gyúlékony folyékony
anyag, m.n.n.

Finomlemez
csomagoló eszközök
OA1, OA2
IBC6

Lásd a 3.2.2.7 pontot.

40 l 50

Lásd a 3.1.12–3.1.16 pontot.
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6. 3064 nitroglicerin alkoholos

oldatban 1 %-nál több, de
legfeljebb 5 % nitroglicerin-
tartalommal11

5 l – 3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

 Megjegyzés: Erre az anyagra
különleges csomagolási elõírások
vonatkoznak (lásd a 3.2.2.1 pontot, l.
ezenkívül: 1 osztály, 4. sorszám, UN
0144 azonosító szám).

Tankkonténer

7.b) 1204 nitroglicerin alkoholos
oldatban legfeljebb 1 %
nitroglicerin-tartalommal11

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8

1H1, 1H2
Kannák:
 - acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8

3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

450 l

 60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

B. 23 °C-nál alacsonyabb lobbanáspontú, mérgezõ anyagok

Megjegyzés: 1. Az olyan mérgezõ anyagok, amelyeknek lobbanáspontja 23 °C vagy ennél magasabb, és a 6.1 osztály 1–9. sorszáma alatt felsorolt egyes anyagok a 6.1 osztály
anyagai.

    2. A mérgezõség ismérveit lásd a 6.1 osztálynál.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Nitrilek és izonitrilek

(izocianidok):11

11.a) 1093 akrilnitril, stabilizált
3079 metakrilnitril, stabilizált
3273 gyúlékony, mérgezõ
nitrilek, m.n.n.

Hordók:
 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1

450 l
450 l
60 l

400
400
130

3
6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                   343



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált
csomagolás2

60 l
60 l

120
120

darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

tartalmazó
küldeménydarabok.

docgkaveyzencz
Zlodbno

11.b) 2284 izobutironitril
2378 2-dimetil-amino-
acetonitril
2404 propionitril
2411 butironitril
3273 gyúlékony, mérgezõ
nitrilek, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

12. 1921 propilén-imin, stabilizált (A csomagolásra lásd a
3.2.2.2 pont különleges
elõírásait)

1 l 75 3
6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

13. 2481 etil-izocianát11 (A csomagolásra lásd a
3.2.2.3 pont különleges
elõírásait)

1 l 30 3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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14. Egyéb izocianátok: 11

14.a) 2483 izopropil-izocianát
2605 metoxi-metil-izocianát

Hordók:
 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8

3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l

60 l

400
400
130

120

120

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

14.b) 2486 izobutil-izocianát
2478 gyúlékony, mérgezõ
izocianátok, m.n.n.
2478 gyúlékony, mérgezõ
izocianát oldat, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

400

400

400

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

Megjegyzés: Az izocianát oldatok,
amelyek lobbanáspontja 23 °C-nál
alacsonyabb, a 6.1 osztály 18. vagy 19.
sorszámának anyagai.

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyaghordók8 1H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

60 l

60 l

120

120

15. Egyéb nitrogéntartalmú anyagok: 3
 6.1
127

3
6.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.a) 1194 etil-nitrit oldatok Hordók:

 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

400
400
130

120
120

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

16. Halogéntartalmú szerves
anyagok:

16. a) 1099 allil-bromid
1100 allil-klorid
1991 kloroprén, stabilizált

Hordók:
 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8

3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l

60 l
60 l

60 l

400
400

130
120

120

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

16.b) 1184 1,2-diklór-etán (etilén-
diklorid) 2354 klór-metil-etil-éter

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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17. Oxigéntartalmú szerves anyagok:
17.a) 2336 allil-formiát

2983 etilén-oxid és propilén-
oxid keverék legfeljebb 30 %
etilén-oxid tartalommal
1986 gyúlékony, mérgezõ
alkoholok, m.n.n.
1988 gyúlékony, mérgezõ
aldehidek, m.n.n.;

Hordók:
 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8

3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l

60 l

 400
400
130

120

120

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

17.b) 1230 metanol11

2333 allil-acetát
2335 allil-etil-éter
2360 diallil-éter
2396 metakril-aldehid,
stabilizált
2622 glicidaldehid
1986 gyúlékony, mérgezõ
alkoholok, m.n.n.
1988 gyúlékony, mérgezõ
aldehidek, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

18. Kéntartalmú szerves anyagok:

18.a) 1131 szén-diszulfid (szénkéneg) Hordók:
 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8

3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
450 l

60 l

60 l

400
400
400

120

120

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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18.b) 1228 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ merkaptánok, m.n.n.
vagy
1228 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ merkaptánk keverék,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

 19. Anyagok, oldatok és keverékek
(készítmények és hulladékok)  23
°C alatti lobbanásponttal és
mérgezõ hatással, amelyek nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

19.a) 1992 gyúlékony, folyékony,
mérgezõ anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l
 60 l

400
400
130

120
120

3
 6.1

127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

19.b) 2603 cikloheptatrién
3248 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ gyógyszer, m.n.n.
1992 gyúlékony, folyékony,
mérgezõ anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

400

400

400

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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Megjegyzés: A személyes fogyasztásra
szolgáló gyógyszertermékek és
kozmetikumok nem esnek az SZMGSZ
2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

60 l

60 l

120

120

Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

 
C. 23 °C-nál alacsonyabb lobbanáspontú, maró anyagok

 Megjegyzés:
1. Az olyan maró anyagok, amelyek lobbanáspontja 23 °C vagy ennél magasabb, 8 osztály anyagai.
2. Egyes gyúlékony, maró, folyékony anyagok 23 °C alatti lobbanásponttal és 35 °C feletti forrásponttal a 8 osztály anyagai.
3. A maró tulajdonság ismérveit lásd a 8 osztályban.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Klór-szilánok:
21.a) 1250 metil-triklór-szilán

1305 vinil-triklór-szilán,
stabilizált

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
 60 l

 60 l
 60 l

400
400
130

120
120

3
8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

21.b) 1162 dimetil-diklór-szilán
1196 etil-triklór-szilán
1298 trimetil-klór-szilán
2985 gyúlékony, maró klór-
szilánok, m.n.n.

Megjegyzés: Azok a klór-szilánok,
amelyek vízzel érintkezve gyúlékony
gázokat fejlesztenek, a 4.3 osztály 1.a)
sorszámának anyagai.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

400

400

120

120

120

3
 8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe
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22. Aminok és oldataik:
22.a) 1221 izopropil-amin

1297 trimetil-amin vizes oldat
30-50 tömeg% közötti
víztartalommal
2733 gyúlékony, maró aminok,
m.n.n. vagy
2733 gyúlékony, maró
poliaminok, m.n.n.

Hordók:
 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8

3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l

60 l

400
400
130

120

120

3
 8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

22.b) 1106 amil-aminok (n-amil-
amin, terc-amil-amin)
1125 n-butil-amin
1154 dietil-amin
1158 diizopropil-amin
1160 dimetil-amin vizes oldat
1214 izobutil-amin
1235 metil-amin vizes oldat
1277 propil-amin
1296 trietil-amin
1297 trimetil-amin vizes oldat
legfeljebb 30 tömeg% trimetil-
amin tartalommal
2266 N,N-dimetil-propil-amin
(dimetil-N-propil-amin)
2270 etil-amin legalább 50
tömeg% de legfeljebb 70
tömeg% etil-amin tartalommal
2379 1,3-dimetil-butil-amin
2383 dipropil-amin
2945 N-metil-butil-amin
2733 gyúlékony, maró aminok,
m.n.n. vagy
2733 gyúlékony, maró
poliaminok, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

450 l

60 l

 60 l

400

400

400

120

120

3
 8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe
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Megjegyzés:  Az UN 1032 vízmentes
dimetil-amin, az UN 1036 vízmentes
etil-amin, az UN 1061 vízmentes metil-
amin és az UN 1083 vízmentes trimetil-
amin a 2 osztály anyaga [l. 2 osztály
3.bt) sorszám].

23. Egyéb nitrogéntartalmú anyagok:

23.b) 1922 pirrolidin
2386 1-etil-piperidin
2399 1-metil-piperidin
2493 hexametilén-imin
2535 4-metil-morfolin
2401 piperidin (RID 8 oszt.
54.a) sorszám!)

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

 450 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
 8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

24. Alkoholátok oldatai:

24.b) 1289 nátrium-metilát alkoholos
oldat 3
274 alkoholátok oldatai, m.n.n.,
alkoholban

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
 8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe
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25. Egyéb halogéntartalmú maró

anyagok:
25.b) 1717 acetil-klorid

1723 allil-jodid
1815 propionil-klorid
2353 butil-klorid
2395 izobutiril-klorid

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

400

400

400

3
 8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

60 l

60 l

120

120

Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

küldeménydarabok.

26. Anyagok, oldatok és keverékek
(készítmények és hulladékok)  23
°C alatti lobbanásponttal és
erõsen maró, maró vagy gyengén
maró hatással, amelyek nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

26.a) 2924 gyúlékony, folyékony,
maró anyag, m.n.n.

Hordók:
 - acélhordók 1A1
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

400
400
130

120
120

3
 8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe
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26.b) 2924 gyúlékony, folyékony,

maró anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
 8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

D. 23 °C alatti lobbanáspontú, mérgezõ és maró anyagok és ilyen anyagokat tartalmazó tárgyak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. a) 3286 mérgezõ, maró,

gyúlékony, folyékony anyag,
m.n.n.11

Hordók:
- acélhordók 1A1,
 - alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

400
400
130

120
120

3
6.1
8
127

3
6.1
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
Elroe

27.b) 2359 diallil-amin
3286 mérgezõ, maró,
gyúlékony, folyékony anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
 - alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás3

IBC5

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
6.1
8

12 7

3
6.1
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
Elroe
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28. 3165 repülõgép hidraulika

egység üzemanyag tartály
(vízmentes hidrazin és metil-
hidrazin keverék tartalommal)11

Lásd a 3.2.2.6 pontot 42 l 46 3
6.1
8

12 7

3
6.1
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
 Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
Elroe

E. 23 °C és 61 °C közötti lobbanáspontú (a határértéket beleértve) anyagok, amelyek enyhén mérgezõk és/vagy gyengén marók is lehetnek

 Megjegyzés: A nem mérgezõ és nem maró oldatok és a homogén keverékek, amelyek lobbanáspontja 23 °C vagy ennél magasabb (viszkózus anyagok, mint pl. némely festékek és
zománcok, kivéve a 20 %-nál nagyobb nitrocellulóz tartalmú anyagokat) nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá, ha a 3.1.10. ponthoz fûzött
2. lábjegyzetben leírt oldószer-szétválási próba során a szétvált oldószer réteg magassága kis ebb, mint a teljes mintamagasság  3 %-a, és ha 23 °C-on az ISO 2431-
1999 szerinti 6 mm átmérõjû kifolyónyílással ellátott kifolyópohárból a kifolyás idõtartama:
a) legalább 60 s vagy
b) legalább 40 s, és nem tartalmaznak a 3 osztályba tartozó anyagokból  60 %-nál többet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Anyagok, oldatok és keverékek

(készítmények és hulladékok) 23
°C és 61 °C közötti
lobbanásponttal (a határértéket is
beleértve), amelyek enyhén s em
mérgezõk és gyengén s em
marók:

31.c) 1202 dízelolaj vagy
1202 gázolaj vagy
1202 könnyû fûtõolaj
1223 kerozin
1267 nyersolaj (petróleum)
1863 tüzelõanyag repülõgép
turbina motorokhoz
1268 nyersolaj (petróleum)
párlatok, m.n.n. vagy
1268 nyersolaj termékek,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2 -
alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás 1, 4

Kombinált csomagolás 3

450 l

450 l

 450 l

60 l

60 l

400

400

400

120

120

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Finomlemez
csomagoló eszközök
 OA1, OA2
IBC5

Lásd a 3.2.2.11 pontot.

40 l 50

 Megjegyzés: A 3.1.3 ponttól
eltérõen a dízelolajat, a gázolajat
és a könnyû fûtõolajat 61 °C
feletti lobbanásponttal, UN 1202
azonosító számmal a 31.c)
sorszám anyagának kell
tekinteni.

Szénhidrogének:
1136 kõszénkátrány párlatok,
gyúlékony
1147 dekahidro-naftalin
(dekalin)
1288 palaolaj
1299 terpentin
1300 terpentinpótló (white
spirit)
1307 xilolok
1918 izopropil-benzol (kumol)
1920 nonánok
1999 folyékony kátrányok,
beleértve az útépítésre használt
kátrányolajokat, bitument és
hígított bitumeneket
2046 cimolok (o-, m-, p-)
(metil-izopropil-benzolok)

2048 diciklopentadién
2049 dietil-benzolok (o-, m-,p-)
2052 dipentén (limonén)
2055 sztirol monomer,
stabilizált (vinil-benzol
monomer, stabilizált)
2057 tripropilén (propilén
trimer)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2247 n-dekán
2286 pentametil-heptán
(izododekán)
2303 izopropenil-benzol
2324 triizobutilén
2325 1,3,5-trimetil-benzol
(mezitilén)
2330 undekán
2364 n-propil-benzol
2368 alfa-pinén
2520 cikloktadiének
2541 terpinolén
2618 vinil-toluolok, stabilizált
(o-, m-, p-)
2709 butil-benzolok
2850 tetrapropilén (propilén
tetramer)
2319 terpén szénhidrogének,
m.n.n.
3295 folyékony
szénhidrogének, m.n.n.
Halogéntartalmú anyagok:
1134 klór-benzol (fenil-klorid)
1152 diklór-pentánok
2047 diklór-propének
2234 klór-benzo-trifluoridok
(o-, m-, p-)
2238 klór-toluolok (o-, m-, p-)
2341 1-bróm-3-metil-bután
2344 bróm-propánok
2392 jód-propánok
2514 bróm-benzol
Alkoholok:
1105 pentanolok
1120 butanolok
1148 diaceton-alkohol vegyileg
tiszta
1170 etanol oldat (etil-alkohol
oldat) 24 %-nál több, de legfel-
jebb 70 % alkoholtartalommal

Az 1170 etanol
oldatokhoz: Hordók:
            2C1
            2C2

250 l
250 l

400
400
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1171 etilén-glikol-monoetil-
éter  (2-etoxi-etanol)
1188 etilén-glikol-monometil-
éter (2-metoxi-etanol)
1212 izobutanol (izobutil-
alkohol)
1274 n-propanol (n-propil-
alkohol)
2053 metil-izobutil-karbinol
(metil-amil-alkohol)
2244 ciklopentanol
2275 2-etil-butanol
2282 hexanolok
2560 2-metil-2-pentanol
2614 metil-allil-alkohol
2617 metil-ciklohexanolok,
gyúlékonyak
3065 alkoholos italok 24...70
tf.% alkoholtartalommal
3092 1-metoxi-2-propanol
1987 gyúlékony alkoholok,
m.n.n.

         Megjegyzés:
1. Az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásai nem vonatkoznak az etil-alkohol  vizes oldataira és az alkoholos italokra legfeljebb 24 tf.% alkohol- tartalommal.
2. Az alkoholos italok 24...70% alkoholtartalommal csak akkor tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá, ha azokat 250 litert meghaladó ûrtartalmú
tartályokban vagy tartálykocsikban, tankkonténerekben vagy leszerelhetõ tartályokban fuvarozzák.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Éterek:
1149 dibutil-éterek
1153 etilén-glikol-dietil-éter
(1,2-dietoxi-etán)
2219 allil-glicidil-éter
2222 anizol (fenil-metil-éter)
2707 dimetil-dioxánok
2752 1,2-epoxi-3-etoxi-propán
3271 éterek, m.n.n.

Aldehidek
1191 etil-hexil-aldehidek (2-
etil-hexil-aldehid, 3-etil-hexil-
aldehid, oktil-aldehid)
1199 furfural (furfuraldehid)
1207 hexil-aldehid
1264 paraldehid
2498 1,2,3,6-tetrahidro-
benzaldehid
2607 akrolein dimer, stabilizált
3056 n-heptil-aldehid
1989 gyúlékony aldehidek,
m.n.n.

 Ketonok:
1110 n-amil-metil-keton
1157 diizobutil-keton
1229 mezitil-oxid
1915 ciklohexanon
2245 ciklopentanon
2271 etil-amil-ketonok
2293 4-metoxi-4-metil-2-
pentanon
2297 metil-ciklohexanonok
2302 5-metil-2-hexanon
2621 acetil-metil-karbinol
2710 dipropil-keton
1224 ketonok, m.n.n.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Észterek:
1104 amil-acetátok
1109 amil-formiátok
1123 butil-acetátok
1172 etilénglikol-monoetil-
éter-acetát (2-etoxi-etil-acetát)
1177 etil-butil-acetát
1180 etil-butirát
1189 etilénglikol-monometil-
éter- acetát
1192 etil-laktát
1233 metil-amil-acetát
1292 tetraetil-szilikát
1914 n-butil-propionát
2227 n-butil-metakrilát,
stabilizált
 2243 ciklohexil-acetát
2283 izobutil-metakrilát,
stabilizált
2323 trietil-foszfit
2329 trimetil-foszfit
2348 n-butil-akrilát, stabilizált
2366 dietil-karbonát (etil-
karbonát)
2405 izopropil-butirát
2413 tetrapropil-ortotitanát
2524 etil-ortoformiát
2527 izubutil-akrilát, stabilizált
2528 izobutil-izobutirát
2616 triizopropil-borát
2620 amil-butirátok
2933 metil-2-klór-propionát
2934 izopropil-2-klór-propionát
2935 etil-2-klór-propionát
2947 izopropil-klór-acetát
3272 észterek, m.n.n.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Nitrogéntartalmú anyagok:
1112 amil-nitrátok
2054 morfolin
2265 N,N-dimetil-formamid
2313 pikolinok (metil-
piridinek)
2332 acetaldehid-oxim
2351 butil-nitritek
2608 nitro-propánok
2840 butiraldoxim
2842 nitro-etán
2943 tetrahidro-furfuril-amin

 Kéntartalmú anyagok:
3054 ciklohexil-merkaptán
3336 folyékony, gyúlékony
merkaptánok, m.n.n. vagy
3336 folyékony, gyúlékony
merkaptán keverék, m.n.n.

 Gyúlékony folyadékokat
tartalmazó egyéb gyúlékony
anyagok, keverékek és
készítmények:
1130 kámforolaj
1133 ragasztók
1139 bevonó oldat (beleértve az
ipari vagy más célokra használt
felületkezelõ vagy bevonó-
anyagokat,  pl. alapozó fes-
tékeket jármû karosszériához,
hordóbélelõ anyagokat)
1169 aromás, folyékony
kivonatok
1197 folyékony ízanyag
kivonatok
1201 kozmaolaj
1210 nyomdafesték
1263 festék (beleértve a
festéket, lakkot, zománcot,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sellakkot, kencét, polírozót,
folyékony töltõanyagot és
folyékony lakkbázist) vagy
1263 festék segédanyagok
(beleértve a hígítót vagy
oldószert)
1266 parfüm készítmények
1272 fenyõolaj
1286 gyantaolaj
1287 gumioldat
1293 gyógyászati tinktúrák
1306 folyékony fakonzerváló
anyagok
1308 cirkónium gyúlékony
folyadékban szuszpendálva
1866 gyanta oldat
3269 poliészter gyanta készlet
1993 gyúlékony folyékony
anyag, m.n.n.
         Megjegyzés:

1. A 20%-nál több, de legfeljebb  55% olyan nitrocellulózt tartalmazó keverékek, amelyek nitrogéntartalma nem több, mint 12,6% (száraz tömegre vetítve) a 34.c)
sorszám anyagai.
2. A poliészter gyanta készlethez (UN 3269) lásd a 3/1/11 ponthoz fûzött 3. megjegyzést.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32. Anyagok, oldatok és keverékek

(készítmények és hulladékok)
23 °C és 61 °C közötti lobbanás-
ponttal (a határértékeket beleért-
ve), amelyek enyhén mérgezõk:

32.c) 2310 2-4-pentándion (acetil-
aceton)
2841 di-n-amil-amin
1228 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ merkaptánok, m.n.n.
vagy
1228 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ merkaptán keverék,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,

450 l

 450 l

 450 l

60 l
 60 l

400

400

400

120
120

3
 6.1

8
127

3
6.1
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1986 gyúlékony, mérgezõ
alkoholok, m.n.n.
1988 gyúlékony, mérgezõ
aldehidek, m.n.n.
2478 gyúlékony, mérgezõ
izocianátok, m.n.n. vagy
2478 gyúlékony, mérgezõ
izocianát oldat, m.n.n.
3248 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ gyógyszer, m.n.n.
1992 mérgezõ, gyúlékony
folyadék, m.n.n.

3H2
Összetett csomagolás1, 4

Kombinált csomagolás3

Finomlemez
csomagoló eszközök
OA1, OA2
IBC6

 40 l 50

Megjegyzés: A személyes
fogyasztásra szolgáló
gyógyszerek és. kozmetikumok
nem esnek az SZMGSZ 2.
Melléklet hatálya alá.

33. Anyagok, valamint oldatok és
keverékek (készítmények és
hulladékok) 23 °C és 61 °C
közötti lobbanásponttal (a
határértékeket beleértve),
amelyek gyengén marók:

33.c) 1106 amil-amin (szek-amil-
amin)
1198 gyúlékony formaldehid
oldatok
1289 nátrium-metilát alkoholos
oldat
1297 trimetil-amin vizes oldat
(legfeljebb 30 % trimetil-amin
tartalommal)
2260 tripropil-amin
2276 2-etil-hexil-amin
2361 diizobutil-amin
2526 furfuril-amin
2529 izovajsav
2530 izovajsavanhidrid

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8  3H1,
3H2
Összetett csomagolás1, 4

Kombinált csomagolás3

Finomlemez
csomagoló eszközök
OA1, OA2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

400

400

400

120

120

50

3
 8

127

3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2610 triallil-amin
2684 dietil-amino-propil-amin
2733 gyúlékony, maró aminok,
m.n.n. vagy
2733 gyúlékony, maró
poliaminok, m.n.n.
2924 maró, gyúlékony
folyadék, m.n.n.

IBC6

34. Nitrocellulóz-oldatok a 31.c)
sorszám alá tartozó anyagok
keverékeiben 20%-nál több, de
legfeljebb 55% olyan
nitrocellulóz tartalommal,
amelynek nitrogéntartalma
12,6%-nál nem több (száraz
anyagra vetítve):

34.c) 2059 gyúlékony nitrocellulóz
oldat

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1, 4

Kombinált csomagolás3

Finomlemez
csomagoló eszközök
OA1, OA2
IBC6

450 l

450 l

 450 l

60 l

 60 l

40 l

400

400

400

120

120

50

3
127

3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Megjegyzés: Az 55%-nál több
nitrocellulóz tartalmú keverékek
bármekkora nitrogéntartalommal, vagy
legfeljebb 55% olyan nitrocellulóz
tartalommal, amelyek nitrogéntartalma
meghaladja a 12,6%-ot (száraz anyagra
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vetítve) vagy az 1 osztály anyagai (lásd
az 1 osztály 4. sorszám UN 0340
azonosító számát vagy a 26. sorszám
UN 0342 azonosító számát) vagy a 4.1
osztály anyagai (lásd a 4.1 osztály 24.
sorszámát).

F. Peszticidként használt anyagok és készítmények 23 °C alatti lobbanásponttal

 Megjegyzés:
 1. Azok a peszticidként használt gyúlékony folyékony anyagok és készítmények, amelyek erõsen mérgezõk, mérgezõk vagy gyengén mérgezõk és lobbanáspontjuk

23 °C vagy annál magasabb, a 6.1 osztály anyagai (l. a 6.1 osztály 71–73. sorszámát).
2. A peszticidek besorolását a 41. sorszámon belül a hatóanyag, a peszticid halmazállapota és a lehetséges járulékos veszélyek alapján kell végezni.
3. A 41. sorszám alatt felsorolt, peszticidként használt anyagokat és készítményeket, forráspontjuk és mérgezõképességük mértéke alapján az a) vagy a b) betû alá
kell besorolni. A peszticidként használt hatóanyagok és készítmények besorolását a "nagyon mérgezõ", "mérgezõ" vagy "enyhén mérgezõ" csoportba a  6.1. osztály
elõírásai szerint kell végezni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41. Folyékony, gyúlékony, mérgezõ

szerves foszfortartalmú
peszticidek, lobbanáspont 23 °C
alatt

41.a) legfeljebb 35 °C forráspontú
vagy forrás kezdetû és/vagy
nagyon mérgezõ anyagok

3
6.1
127

3
6.1

2758 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, karbamát peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2760 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, arzén peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2762 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, szerves klórtartalmú
peszticid, lobbanáspont 23 °C
alatt 11

2764 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, triazin peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2772 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, tiokarbamát peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók8 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák8 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
 60 l

 60 l
 60 l

400
400
130

120
120

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály10,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2776 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, réz alapú peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2778 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, higany alapú
peszticid, lobbanáspont 23 °C
alatt 11

2780 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, helyettesített
nitrofenol peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2782 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, bipiridilium peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2784 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, szerves
foszfortartalmú peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2787 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, szerves ón peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt11

3024 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, kumarin származék
peszticid, lobbanáspont 23 °C
alatt 11

3346 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, fenoxi-ecetsav
származék peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt11

3350 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ piretroid peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt11

3021 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ peszticid, m.n.n.,
lobbanáspont 23 °C alatt11

41.b) 35 °C feletti forráspontú vagy
forrás kezdetû és mérgezõ vagy
enyhén mérgezõ anyagok
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2758 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, karbamát peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2760 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, arzén peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2762 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, szerves klórtartalmú
peszticid, lobbanáspont 23 °C
alatt 11

2764 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, triazin peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2772 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, tiokarbamát peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2776 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, réz alapú peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2778 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, higany alapú
peszticid, lobbanáspont 23 °C
alatt 11

2780 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, helyettesített
nitrofenol peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2782 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, bipiridilium peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2784 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, szerves
foszfortartalmú peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt 11

2787 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, szerves ón peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt11

3024 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, kumarin származék
peszticid, lobbanáspont 23 °C alatt 11

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1, 4

Kombinált csomagolás3

Finomlemez
csomagoló eszközök
OA1, OA2

 450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

 400

400

400

120

120

50

3
6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály10,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3346 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ, fenoxi-ecetsav
származék peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt11

3350 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ piretroid peszticid,
lobbanáspont 23 °C alatt11

3021 folyékony, gyúlékony,
mérgezõ peszticid, m.n.n.,
lobbanáspont 23 °C alatt11

G. 61 °C feletti lobbanáspontú anyagok, amelyeket lobbanáspontjukkal megegyezõ vagy annál magasabb  hõmérsékletre melegítve fuvaroznak vagy adnak át fuvarozásra
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
61.c) 3256 magas hõmérsékletû,

gyúlékony, folyékony anyag,
m.n.n., 61 °C vagy e feletti
lobbanásponttal, a
lobbanásponton vagy annál
magasabb hõmérsékleten

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók8 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák8 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1, 4

Kombinált csomagolás3

Finomlemez
csomagoló eszközök
OA1, OA2
IBC6

 450 l

450 l

450 l

 60 l

60 l

 40 l

400

400

400

120

120

 50

3
 6.1
127

3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
Szállítótartály10,
Tartálykocsi,
Tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2 vagy 05 veszélyességi
bárca használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok.

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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 H. Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök
     

 71. Tisztítatlan, üres
csomagoló eszközök, kocsik,
szállítótartályok, üres IBC-k, üres
tartálykocsik, üres leszerelhetõ
tartályok, üres tankkonténerek,
amelyekben a 3. osztály anyagai
voltak

A tisztítatlan, üres
csomagoló eszközöket
olyan módon és olyan
tömören kell lezárni, mint
töltött állapotban

– – Mint
töltött
állapotban

Mint
töltött
állapot-
ban

Mint töltött
állapotban

Mint töltött állapotban Mint töltött
állapotban
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A csomagolás módja, fajtája, típusa A csomagolás kódja Legnagyobb n ettó tömeg vagy
térfogat

A küldeménydarab legnagyobb
bruttó tömege

1) Összetett csomagolás (mûanyagból)
Mûanyag tartály külsõ acélhordóval 6HA1 250 l 400 kg
Mûanyag tartály külsõ acélkosárral vagy -ládával 6HA2 60 l 75 kg
Mûanyag tartály külsõ alumíniumhordóval 6HB1 250 l 400 kg
Mûanyag tartály külsõ alumíniumkosárral vagy -ládával 6HB2 60 l 75 kg
Mûanyag tartály külsõ faládával 6HC 60 l 75 kg
Mûanyag tartály külsõ rétegelt falemez hordóval 6HD1 250 l 400 kg
Mûanyag tartály külsõ rétegelt falemez ládával 6HD2 60 l 75 kg
Mûanyag tartály külsõ papírlemez hordóval 6HG1 250 l 400 kg
Mûanyag tartály külsõ papírlemez ládával 6HG2 60 l 75 kg
Mûanyag tartály külsõ mûanyag hordóval 6HH1 250 l 400 kg
Mûanyag tartály külsõ tömör mûanyag ládával 6HH2 60 l 75 kg

2) Kombinált csomagolás (üvegbõl, fémbõl, mûanyagból)
a) Belsõ csomagolás
Felhasználhatók:
Üveg csomagolóeszköz folyadékokhoz 5 l, szilárd anyagokhoz
5 kg legnagyobb megengedett befogadóképességgel
Mûanyag csomagolóeszköz folyadékokhoz 30 l, szilárd anyagokhoz
30 kg legnagyobb megengedett b efogadóképességgel
Fémcsomagolóeszköz folyadékokhoz 40 l, szilárd anyagokhoz 40 kg
legnagyobb megengedett b efogadóképességgel
b) Külsõ csomagolás
Felhasználhatók:
Hordók acélból, levehetõ fedéllel 1A2 450 l 400 kg
Hordók alumíniumból, levehetõ fedéllel 1B2 450 l 400 kg
Kannák acélból, levehetõ fedéllel 3A2 60 l 120 kg
Hordók mûanyagból, levehetõ fedéllel 1H2 450 l 400 kg
Kannák mûanyagból, levehetõ fedéllel 3H2 60 l 120 kg
Ládák mûanyagból 4H1, 4H2 – 60 kg, 400 kg
Ládák acélból vagy alumíniumból 4A, 4B – 400 kg

3) Kombinált csomagolás
a) Belsõ csomagolás
Felhasználhatók:
Üveg, porcelán és kerámia csomagolóeszköz folyadékokhoz 5 l, szilárd
anyagokhoz 5 kg legnagyobb megengedett befogadóképességgel
Mûanyag csomagolóeszköz folyadékokhoz 30 l, szilárd anyagokhoz
30 kg legnagyobb megengedett b efogadóképességgel
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A csomagolás módja, fajtája, típusa A csomagolás kódja Legnagyobb n ettó tömeg vagy
térfogat

A küldeménydarab legnagyobb
bruttó tömege

Fém csomagoló eszköz folyadékokhoz 40 l, szilárd anyagokhoz 40 kg
legnagyobb megengedett b efogadóképességgel
Papírból, textilbõl, mûanyag-szövetbõl vagy mûanyag-fóliából
készített burkolatok és zsákok szilárd anyagokhoz burkolatok esetén 5
kg, zsákok esetén 50 kg legnagyobb megengedett
befogadóképességgel
Dobozok és ládák, papírlemezbõl vagy mûanyagból szilárd
anyagokhoz10 kg legnagyobb megengedett befogadóképességgel
Egyéb típusú kis csomagolóeszközök, pl. patronok, folyadékokhoz 1 l,
szilárd anyagokhoz 1 kg legnagyobb megengedett
befogadóképességgel
b) Külsõ csomagolás
Felhasználhatók:
Hordók acélból, levehetõ fedéllel 1A2 450 l 400 kg
Hordók alumíniumból, levehetõ fedéllel 1B2 450 l 400 kg
Kannák acélból, levehetõ fedéllel 3A2 60 l 120 kg
Hordók rétegelt falemezbõl 1D 250 l 400 kg
Hordók kartonból 1G 450 l 400 kg
Hordók mûanyagból, levehetõ fedéllel 1H2 450 l 400 kg
Kannák mûanyagból, levehetõ fedéllel 3H2 60 l 120 kg
Ládák fából 4C1, 4C2 – 400 kg
Ládák rétegelt falemezbõl 4D – 400 kg
Ládák farostlemezbõl 4F – 400 kg
Ládák papírlemezbõl 4G – 400 kg
Ládák mûanyagból 4H1, 4H2 – 60 kg, 400 kg
Ládák acélból vagy alumíniumból 4A, 4B – 400 kg

4) Összetett csomagolás (üveg, porcelán vagy kõagyag)
Tartály külsõ acélhordóval 6PA1 60 l 75 kg
Tartály külsõ acélkosárral vagy ládával 6PA2 60 l 75 kg
Tartály külsõ alumíniumhordóval 6PB1 60 l 75 kg
Tartály külsõ alumíniumkosárral vagy ládával 6PB2 60 l 75 kg
Tartály külsõ faládával 6PC 60 l 75 kg
Tartály külsõ rétegelt falemez ládával 6PD1 60 l 75 kg
Tartály külsõ fonott kosárral 6PD2 60 l 75 kg
Tartály külsõ papírlemez hordóval 6PG1 60 l 75 kg
Tartály külsõ papírlemez ládával 6PG2 60 l 75 kg
Tartály külsõ csomagolóeszközzel habosított mûanyagból 6PH1 60 l 75 kg
Edény külsõ csomagolóeszközzel tömör mûanyagból 6PH2 60 l 75 kg
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A csomagolás módja, fajtája, típusa A csomagolás kódja Legnagyobb n ettó tömeg vagy
térfogat

A küldeménydarab legnagyobb
bruttó tömege

5) A b) b etûk azon anyagait, kivéve a 3.b) sorszám alatt felsorol nitro-metánt, amelyek gõznyomása 50 °C hõmérsékleten legfeljebb 110 kPa (1,10 bar), a 2.6 Függelék értelmében a
4.2 pont szerinti, tömegáruk fuvarozására szolgáló közepes raktömegû fém szállítótartályokba (IBC), a 4.4 pont szerinti szilárd mûanyag IBC-kbe vagy a 4.5 pont szerinti összetett,
mûanyag belsõ tartályokkal ellátott IBC-kbe is lehet csomagolni.

6) A c) betûk anyagait a 2.6 Függelék értelmében a 4.2 pont szerinti, a tömegáruk fuvarozására szolgáló közepes raktömegû fém szállítótartályokba (IBC), a 4.4. pont szerinti szilárd
mûanyag IBC-kbe vagy a 4.5 pont szerinti összetett, mûanyag belsõ tartályokkal ellátott IBC-kbe is lehet csomagolni.

7) Törékeny tartályokban történõ fuvarozás esetén.

8) A Belarusz Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba, Tadzsikisztán Köztársaságba és Ukrajnába, valamint -a felsorolt államok területén átmenetben
végzett fuvarozás során a mûanyagból készített hordók és kannák használata n em engedélyezett

9) A veszélyes áruk fuvarozása darabáruként a Belarusz Köztársaságba, az Észt Köz- társaságba, a Lett Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba, Tadzsikisztán Köztársaságba és
Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén átmenetben tilos.

10) A veszélyes áruk fuvarozása szállítótartályban a Belarusz Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba, Tadzsikisztán Köztársaságba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok
területén átmenetben kizárólag a feladó (átvevõ) magán (vagy általa bérelt) konténerében megengedett feltéve, hogy azokban a küld eménydarabokat alkalmas módon rögzítik

11) Az ilyen fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén
átmenetben csak elõzetes egyeztetés után végezhetõ
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4.1 OSZTÁLY

GYÚLÉKONY SZILÁRD ANYAGOK

4.1.1 Általános el´́oírások

A 4.1 osztály meghatározása alá tartozó anyagok és tárgyak közül csak azok fuvarozhatók, amelyek
a 4.1 táblázatban fel vannak sorolva vagy a hivatkozott táblázat valamelyik gy´́ujt´́ofogalma alá tar-
toznak, és csak abban az esetben, ha kielégítik a 4.1.1.3—4.1.7.2 pont követelményeit.

4.1.1.2 A 4.1.1.16—5.1.1.17 pontban felsorolt anyagok az ott felsorolt feltételek megtartása esetén nem tar-
toznak az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá, vagyis mint nem veszélyes áruk, az általános el´́oírások
szerint fuvarozhatók.

4.1.1.3 A 4.1 osztály hatálya alá azok a gyúlékony anyagok és tárgyak tartoznak, amelyek nem folyékonyak
vagy önreaktív folyadékok (azok az anyagok, amelyek olvadáspontja 101,3 kPa nyomáson 20 ˚C vagy
alacsonyabb, folyadéknak tekintend´́ok). A 4.1 osztályba a következ´́o anyagcsoportok tartoznak:

– a könnyen gyulladó szilárd anyagok és tárgyak, és azok, amelyek szikrától meggyulladhatnak
vagy súrlódás révén tüzet okozhatnak;

– önreaktív anyagok, amelyek fuvarozás közben szennyez´́odés révén (normál vagy magas h´́omér-
sékleten) vagy a h´́omérséklet számottev´́o emelkedése esetén er´́os exoterm bomlásra hajlamosak;

– az önreaktív anyagokkal rokon anyagok, amelyek az el´́obbiekt´́ol abban különböznek, hogy ön-
gyorsuló bomlási h´́omérsékletük meghaladja a 75 ˚C-ot, hajlamosak az er´́osen exoterm bomlásra
és fuvarozáskor bizonyos esetekben kielégítik az 1 osztály robbanóanyagaira el´́oírt feltételeket;

– az olyan mennyiség´́u vízzel vagy alkohollal nedvesített robbanóanyagok, vagy olyan robbanó-
anyagok, amelyek elegend´́o mennyiség´́u plasztifikáló vagy inert anyagot tartalmaznak ahhoz,
hogy robbanó tulajdonságaik semlegesít´́odjenek.

Megjegyzés:

1. A pasztaszer´́u állapot meghatározására 35 ˚C h ´́omérsékleten a penetrométeres eljárást kell alkalmazni (lásd
még a 2.3 Függeléket).

2. Az önreaktív anyagok és az önreaktív anyag készítmények nem tekintend´́ok a 4.1 osztály önreaktív anyagai-
nak, ha
- az 1 osztály kritériumai szerint robbanóanyagok;
- az 5.1 osztály besorolási eljárása szerint gyújtó hatású anyagok;
- az 5.2 osztály besorolási eljárása szerint szerves peroxidok;
- bomlásh´́ojük nem éri el a 300 J/g-ot;
- öngyorsuló bomlási h´́omérsékletük (ÖBH) 50 kg-os küldeménydarab esetén meghaladja a 75 ˚C-ot;
- vizsgálatok bizonyítják, hogy azok G típusú anyagok és így mentesítve vannak [lásd a »Vizsgálatok és kri-
tériumok kézikönyv» II. Rész 20.4.2.g) bekezdését].

3. A bomlásh´́o bármely nemzetközileg elfogadott módszerrel, pl. differenciál kaloriméteres (DSC) méréssel és
adiabatikus kalorimetriával meghatározható.

4. Az öngyorsuló bomlási h ´́omérséklet (ÖBH) az a legalacsonyabb h´́omérséklet, amelynél öngyorsuló bomlás
mehet végbe az anyagban fuvarozáshoz használt csomagolásban. Ezen h ´́omérséklet meghatározásához a
szükséges el ´́oírásokat a «Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv»*) II. Rész 20. Fejezet 28.4 bekezdése tartal-
mazza.

4.1.1.4 A 4.1 osztály anyagai és készítményei a következ´́ok szerint vannak csoportosítva:

A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Szerves, gyúlékony szilárd anyagok és tárgyak

B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Szervetlen, gyúlékony szilárd anyagok és tárgyak

C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Robbanóanyagok nem robbanó állapotban

D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Önreaktív anyagokkal rokon anyagok

E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Önreaktív anyagok, h´́omérséklet-szabályozási igény nélkül
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F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök.

A 4.1 osztály anyagait és tárgyait a 4.1 táblázat 5. és 15. sorszám anyagainak kivételével, veszélyes-
ségük mértéke szerint a következ´́o csoportok valamelyikéhez vannak hozzárendelve:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             nagyon veszélyes;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             veszélyes;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kevésbé veszélyes.

Minden nedvesített szilárd anyagot, amennyiben száraz állapotban a robbanóanyagokhoz tartozik, az
egyes sorszámok a) csoportjához kell hozzárendelni. Az önbomló anyagok az egyes sorszámok
b) csoportjába tartoznak. Az önreaktív anyagokkal rokon anyagok az egyes sorszámok b) vagy c)
bet´́ujéhez vannak hozzárendelve.

4.1.1.5 A név szerint meg nem nevezett anyagokat és tárgyakat a 4.1 táblázat 3˚8. sorszáma alá és ezen sor-
számokon belül az egyes csoportokhoz vagy közismert tulajdonságaik, vagy a 2.3 Függelék, illetve a
«Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv» III. Rész 33.2.1 bekezdése szerinti vizsgálati eljárások
eredményei alapján történhet.

4.1.1.6 A név szerint meg nem nevezett anyagokat és tárgyakat a 4.1 táblázat 11˚14., 16. és 17. sorszáma alá
és ezen sorszámokon belül az egyes csoportokhoz a 2.3 Függelékben ismertetett vizsgálati eljárások
eredményei alapján kell besorolni. A besorolásnál azok közismert tulajdonságait is figyelembe kell
venni, ha ezek szerint szigorúbb besorolást kellene alkalmazni.

4.1.1.7 Ha a név szerint meg nem nevezett anyagokat és tárgyakat az SZMGSZ 2.3 Függelékben ismertetett
vizsgálati eljárások eredményei alapján a 4.1 táblázat valamely sorszámához lehet besorolni, a kö-
vetkez´́o kritériumok érvényesek:

– az 1., 4., 6—8., 11., 12., 14., 16. és 17. sorszám valamelyike alá kell besorolni a porszer´́u, granu-
lált vagy pasztaszer´́u anyagokat, ha azok a t´́uzforrással (pl. ég´́o gyufa) való rövid id´́otartamú
érintkezés hatására könnyen meggyulladnak, vagy ha meggyulladásuk esetén a láng gyorsan ter-
jed és az égési id´́o 100 mm mérési távolságon kevesebb 45 s-nál vagy az égési sebesség nagyobb,
mint 2,2 mm2/s;

– a fémporokat és fémötvözet-porokat, ha azok lánggal meggyújthatók és az égési folyamat 10 perc
vagy ennél rövidebb id´́o alatt a teljes mintára kiterjed, akkor a 13. sorszám alá kell besorolni.

4.1.1.8 Ha a név szerint meg nem nevezett anyagokat és tárgyakat a 2.3 Függelék, ill. a «Vizsgálatok és kri-
tériumok kézikönyv» III. Rész 33.2.1 bekezdése szerinti vizsgálati eljárások eredményei alapján a
4.1 táblázat valamely sorszámához kell besorolni, a következ´́o kritériumok érvényesek:

4.1.1.8.1. A 4., 6—8., 11., 12., 14., 16. és 17. sorszámhoz tartozó gyúlékony szilárd anyagokat, ha a vizsgálat
során 100 mm hosszúságú mintán az égés ideje 45 s-nál kevesebb, és:

– a láng áthalad a nedvesített zónán, a b) csoportba kell sorolni;

– a nedvesített zóna 4 percre meggátolja a láng terjedését, a c) csoportba kell sorolni.

4.1.1.8.2 A 13. sorszámhoz tartozó fémporokat és fémötvözet-porokat, ha a vizsgálat során a láng:

– 5 percen belül a minta teljes hosszára kiterjed, a b) csoportba kell sorolni;

– 5 percnél hosszabb id´́o alatt terjed ki a minta teljes hosszára, a c) csoportba kell sorolni.

4.1.1.9 Ha az anyagok és tárgyak a 4.1 táblázat egyes sorszámainak több csoportjába is tartozhatnak, akkor
a konkrét csoportot a 2.3 Függelékben meghatározott vizsgálatok eredményei és a 4.1.1.8 pont sze-
rinti kritériumok alapján kell megállapítani.

4.1.1.10 Ha a 4.1 osztály alá tartozó anyagok más alkotórészek hozzákeverésének eredményeként más veszé-
lyességi kategóriába kerülnek, mint ahová a 4.1 táblázatba be vannak sorolva, ezeket a keverékeket
és oldatokat a 4.1 osztálynak ahhoz a sorszámához kell hozzárendelni, amelyhez tényleges veszé-
lyességük mértéke alapján tartoznak.

Megjegyzés:

Az oldatok és keverékek (mint készítmények és hulladékok) besorolására lásd az SZMGSZ 2. melléklet «Általá-
nos rendelkezések» I. Fejezet 1.5 pontját.
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4.1.1.11 A 2.3 Függelékben meghatározott vizsgálatok és a 4.1.1.8 pont szerinti kritériumok alapján az is
meghatározható, hogy egy név szerint feltüntetett anyag természete olyan, hogy az anyag nem esik
ezen osztály el´́oírásainak hatálya alá.

4.1.1.12 A 4.1 osztály vegyileg instabil anyagai kizárólag abban az esetben fuvarozhatók, ha a feladó megtet-
te a szükséges intézkedéseket  a fuvarozás alatt el´́oforduló veszélyes bomlási folyamatok vagy poli-
merizáció megel´́ozésére.

A tartályok gyártásához felhasznált anyagoknak a fuvarozott anyag tekintetében inertnek kell len-
niük.

4.1.1.13 Az UN 3097 számhoz hozzárendelt, gyújtó hatású, gyúlékony szilárd anyagok a fuvarozásból ki
vannak zárva.

4.1.1.14 Önreaktív anyagok (31—40. sorszám)

4.1.1.l4.1 Az önreaktív anyagok bomlása h´́ovel, katalitikus szennyez´́odésekkel való érintkezéssel (pl. savak,
nehézfém vegyületek, bázisok), súrlódással vagy ütéssel iniciálható. A bomlás sebessége a h ´́omér-
séklettel növekszik és az anyagtól függ´́oen változik. A bomlás, különösen ha nem történik meggyul-
ladás, mérgez´́o gázok vagy g´́ozök fejl´́odésével járhat. Egyes önreaktív anyagok
h ´́omérséklet-szabályozást igényelnek. Az ilyen anyagok, különösen zárt térben, robbanásszer´́uen el-
bomolhatnak.

Ezek a jellemz´́ok hígítók hozzáadásával vagy megfelel ´́o csomagolások használatával módosíthatók.
Némely önreaktív anyag élénken ég. Önreaktív anyagok például a következ ´́o típusú vegyületek:
alifás azovegyületek (—C—N=N—C—);
szerves azidok (—C—N3);
diazónium sók (—CN2

+ Z–);
N-nitrózo vegyületek (—N—N=O); és
aromás szulfohidrazidok (—SO2—NH—NH2).

4.1.1.14.2. Az önreaktív anyagok a veszély mértéke alapján hét típusba vannak sorolva és a 31—40. sorszám
alá tartoznak. A 4.1 táblázatban fel nem sorolt anyagok besorolásához alkalmazandó elveket a »Vizs-
gálatok és kritériumok kézikönyv» II. Része tartalmazza.

Az önreaktív anyagok besorolását és valamely sorszámhoz való hozzárendelését a feladási ország il-
letékes hatóságának kell elvégeznie. Amennyiben a származási ország nem valamely SZMGSZ tag-
ország, úgy a besorolást és a fuvarozási feltételeket a küldemény által érintett els´́o SZMGSZ
tagország illetékes hatóságának kell elismernie

4.1.1.14.3 A következ´́o önreaktív anyagok fuvarozása tilos:

– «A» típusú önreaktív anyagok;

– azok az önreaktív anyagok, amelyek öngyorsuló bomlási h´́omérséklete (ÖBH) < 55 ˚C és ame-
lyek ezért a szállítás alatt h´́omérséklet-szabályozást igényelnek.

4.1.1.14.4 Egyes önreaktív anyagokhoz aktivátorok, pl. cink-vegyületek adhatók reaktivitásuk megváltoztatá-
sára. Az aktivátor típusától és koncentrációjától függ ´́oen ez a termikus stabilitás csökkenéséhez és a
robbanó tulajdonságok változásához vezethet. Ha ezen tulajdonságok bármelyike is megváltozik, az
új készítményt a besorolási eljárás szerint újra kell értékelni.

4.1.1.14.5 A 4.1 táblázatban fel nem sorolt önreaktív anyagok vagy önreaktív anyag készítmény mintákat, ame-
lyekre nézve nem áll rendelkezésre teljes kör´́u vizsgálati eredmény és fuvarozásuk további vizsgála-
tok és értékelés céljából történik, a C típusú önreaktív anyagokra vonatkozó, megfelel´́o sorszámhoz
kell hozzárendelni, feltéve, hogy a következ´́o feltételeknek megfelelnek:

– a rendelkezésre álló adatokból kit´́unik, hogy a minta nem veszélyesebb, mint egy B típusú önre-
aktív anyag;

– a minta az OP2 csomagolási módszernek megfelel´́oen van csomagolva és mennyisége fuvarozási
egységenként nem haladja meg a 10 kg-ot;

A h´́omérséklet-szabályozást igényl´́o minták a fuvarozásból ki vannak zárva.

4.1.1.14.6 A biztonságos fuvarozás céljából az önreaktív anyagokat számos esetben hígítók használatával érzé-
ketlenítik. Amennyiben valamely anyag százalékos tartalma meg van határozva, ez a tartalom töme-
gére vonatkozik, egész számra kerekítve. Hígító használata esetén az önreaktív anyagot a fuvarozás
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során használt koncentrációjú és formájú hígító jelenléte mellett kell vizsgálni. Olyan hígítók, ame-
lyek a küldeménydarabból való kifolyás esetén lehet ´́ové teszik, hogy az önreaktív anyag veszélyes
mértékben koncentrálódhasson, nem használhatók. A használt hígítónak az önreaktív anyaggal ösz-
szeférhet´́onek kel lennie. Ebben az tekintetben összeférhet´́o hígítók azok a szilárd vagy folyékony
anyagok, amelyek nem befolyásolják hátrányosan az önreaktív anyag h ´́ostabilitását és veszélytípu-
sát.

4.1.1.15 A 4.1.1.16 és 4.1.1.17 pont szerinti fuvarozásnál minden küldeménydarabon jól látható módon és
tartósan fel kell tüntetni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             az anyag UN számát, amely elé az «UN» rövidítést kell írni;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             amennyiben egy küldeménydarabban különböz´́o UN számú anyagok vannak:

– az anyagok UN számait, amely elé az UN vagy

– az «LQ» *) rövidítést kell feltüntetni.

Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 mm oldalhosszúságú, csúcsára állított négyzet-
ben kell feltüntetni. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a jelölés méretei csökkenthet´́ok, fel-
téve, hogy jól látható marad.

4.1.1.16 Az 1—4., a 6., a 11—14. sorszám alá tartozó anyagok, amennyiben azokat a 4.1.1.16.1˚4.1.1.16.3
pont feltételeinek betartásával adják fel, nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá.

4.1.1.16.1 A fenti sorszámok b) csoportjához tartozó anyagok, ha tömegük bels´́o csomagolásonként legfeljebb
0,5 kg és küldeménydarabonként legfeljebb 12 kg.

4.1.1.16.2 A fenti sorszámok c) csoportjához tartozó anyagok, ha tömegük bels´́o csomagolásonként legfeljebb
3 kg és küldeménydarabonként legfeljebb 24 kg.

4.1.1.16.3 A 4.1.1.16.1 és a 4.1.1.16.2 pontban felsorolt anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontja szerinti kombi-
nált csomagolásban kell fuvarozni. Ezen kívül figyelembe kell venni a 2.5 Függelék 1.1.1, 1.1.2 és
1.1.5—1.1.7 pontjának követelményeit is.

4.1.1.17 Az 1—4., a 6., és a 11—14. sorszám alá tartozó anyagok, amelyek fém, illetve olyan m´́uanyag bels´́o
csomagolásban vannak, amelyek törésre nem hajlamosak és nem lyukadnak át könnyen, ha zsugor-
fóliás vagy nyújtható fóliás alátéttálcás küls´́o csomagolásokban vannak, amennyiben azokat a
4.1.1.17.1 és a 4.1.1.17.2 pont feltételeinek betartásával adják fel, nem tartoznak az SZMGSZ 2.
Melléklet hatálya alá. Ezenkívül a 2.5 Függelék 1.1.1, 1.1.2 és 1.1.5—1.1.7 pontjának el´́oírásait is
be kell tartani.

4.1.1.17.1 A fenti sorszámok b) bet´́uje alá sorolt anyagok: bels´́o csomagolásonként 0,5 kg, és küldeménydara-
bonként legfeljebb 12 kg mennyiségig;

4.1.1.17.2 a fenti sorszámok c) bet´́uje alá sorolt anyagok: bels´́o csomagolásonként 3 kg mennyiségig, és külde-
ménydarabonként legfeljebb 20 kg mennyiségig;
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4.1.2 Csomagolási el´́oírások

4.1.2.1 Általános csomagolási el´́oírások

4.1.2.1.1 A 4.1 osztályba tartozó anyagok csomagolásának ki kell elégítenie az SZMGSZ 2. Melléklet «Álta-
lános rendelkezések» II. Fejezetének el´́oírásait, valamint a 2.5 Függelék követelményeit, továbbá a
4.1 táblázat 3. oszlopában feltüntetett különleges el´́oírásokat. A tömegáruk fuvarozására szolgáló,
közepes raktömeg´́u szállítótartályoknak (IBC-k) meg kell felelniük a 2.6 Függelékben foglalt köve-
telményeknek.

4.1.2.1.2 A 4.1 osztály egyes sorszámainak anyagaihoz és tárgyaihoz a következ´́o csomagolási csoportokat
kell alkalmazni:

– az a) csoportba sorolt nagyon veszélyes anyagokhoz és tárgyakhoz az I. csomagolási csoportba
tartozó, «X» bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket;

– a b) csoportba sorolt veszélyes anyagokhoz és tárgyakhoz a II. vagy I. csomagolási csoportba tar-
tozó, «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket, vagy a tömegáruk fuvarozására szol-
gáló, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k), amelyek a II. csomagolási csoportba
tartoznak és jelölésük «Y»;

– a c) csoportba sorolt kevésbé veszélyes anyagokhoz és tárgyakhoz a III., II. vagy I. csomagolási
csoportba tartozó, «Z», «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket, vagy a tömegáruk fu-
varozására szolgáló, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k), amelyek a III. vagy a II. cso-
magolási csoportba tartoznak és jelölésük «Z» vagy «Y».

4.1.2.1.3 Az anyagok tartálykocsiban és tankkonténerben történ ´́o fuvarozására a 2.10 és 2.11 Függelék*) el ´́o-
írásai érvényesek.

4.1.2.2 Az egyes anyagok csomagolása

4.1.2.2.1 A 2.c) sorszám alá tartozó mindenütt gyulladó gyufát megfelel´́o kis mennyiségekben papírlemezb´́ol,
fából, rétegelt falemezb´́ol, farostlemezb´́ol vagy fémb ´́ol készített bels´́o csomagolásba kell szorosan
helyezni, hogy véletlenszer´́uen ne gyulladhasson meg a fuvarozás rendes körülményei között. Egy
bels´́o csomagolás legfeljebb 700 gyufát tartalmazhat. A bels´́o csomagolásokat küls´́o csomagolásba
kell helyezni. Egy küldeménydarab tömege nem lehet 45 kg-nál több, kivéve a papírlemez ládát, ami
nem lehet 27 kg-nál több.

4.1.2.2.2 A 21., 22., 23. és 25. sorszám alá tartozó anyagok csomagolóeszközeit úgy kell kialakítani, hogy az
anyaghoz az inertté tétel céljára hozzáadott víztartalom vagy flegmatizálószer-tartalom a szállítás
során ne csökkenhessen.

4.1.2.2.3 A 24. sorszám alá tartozó anyagok esetén a fémtartály és a légmentesen tömít´́o zárószerkezet kiala-
kításának olyannak kell lennie, hogy 300 kPa (3 bar) bels´́o nyomásnak ellenálljon. Azon esetekben,
amikor a 18 tömeg% lágyítót és a száraz tömegre számított legfeljebb 12,6% nitrogént tartalmazó
nitrocellulózhoz fémtartályt használnak, bels´́o csomagolásként többréteg´́u papírzsákot kell alkalmazni.

A nitrocellulóz keverék a száraz tömegre vetítve legfeljebb 12,6% nitrogéntartalommal, lágyítóval
vagy anélkül, pigmenttel vagy anélkül papírzsákokba is csomagolható, ha ezeket a zsákokat kocsira-
kományként vagy rakodólapra rögzítve fuvarozzák.

Ha a legalább 25 tömeg% vizet tartalmazó UN 2555 nitrocellulózt vagy az UN 2556 nitrocellulóz
legalább 25 tömeg% alkoholt rétegelt falemez vagy papírlemez hordókba, vagy papírlemez ládákba
csomagolják, akkor vízhatlan bels´́o zsákot, m´́uanyagfólia bélést vagy m´́uanyagfólia bels´́o csomago-
lást kell alkalmazni.

Valamennyi csomagolóeszköznek olyan szerkezeti kialakításúnak kell lennie, hogy a fuvarozás alatt
az anyag víz-, alkohol- vagy flegmatizálószer-tartalma ne csökkenhessen.

4.1.2.2.4 A 31—40. sorszám alá tartozó anyagokat a következ ´́o táblázat OP1—OP8 csomagolási módszere
szerint kell csomagolni. Használható olyan csomagolási módszer is, amely egy kisebb kisebb OP
számmal bír. Az I csomagolási csoport vizsgálati kritériumait kielégít´́o fém csomagolóeszközök nem
használhatók. A kombinált csomagolásoknál a párnázóanyag nem lehet könnyen gyulladó és kifolyás
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esetén nem okozhatja az önreaktív anyag bomlását. Az egyes csomagolási módszerekhez megadott
mennyiségek a jelenlegi jó gyakorlatnak megfelel´́o legnagyobb mennyiséget jelentik.

A csomagolásonkénti legnagyobb mennyiség az OP1—OP8 csomagolási módszerhez

Csomagolási
mód

OP1 OP2a) OP3 OP4a) OP5 OP6 OP7 OP8

Legna-
gyobb
mennyiség

Legnagyobb tömeg (kg) szi-
lárd anyagra és kombinált
csomagolásra (szilárd és fo-
lyékony)

0,5 0,5 / 10 5 5 / 25 25 50 50 200b)

Legnagyobb ´́urtartalom (l) fo-
lyadékokrac)

0,5 — 5 — 30 60 60 225d)

a) Ha két adat van megadva, az els ´́o a bels´́o csomagolásonkénti legnagyobb nettó tömegre, míg a második a
küldeménydarabonkénti legnagyobb nettó tömegre vonatkozik.

b)  60 kg kannákra
100 kg ládákra

c) A viszkózus anyagokat úgy kell kezelni mint szilárd anyagokat, ha a 4.1 osztályba történ´́o besorolásra vo-
natkozó kritériumait kielégítik, vagy ha az ASTM D 4359-90 vizsgálati módszer szerint nem folyékonyak.

d) 60 liter kannákra

4.1.2.2.5 Önreaktív anyagok csomagolási módszerei

Anyag Koncentráció (%) Csomagolási módszer1)

32.b) 3222 B típusú önreaktív szilárd anyag:
2-diazo-1-naftol-4-szulfonil-klorid 100 OP5

2-diazo-1-naftol-5-szulfonil-klorid 100 OP5

33.b) 3223 C típusú önreaktív folyékony anyag
önreaktív folyékony anyag, minta 2) OP2

34.b) 3224 C típusú önreaktív szilárd anyag:
azo-dikarbonamid, C típusú készítmény 3) <100 OP6

N,N’-dinitrózo-N,N’-dimetil-tereftálamid, paszta 72 OP6

N,N’-dinitrózo-pentametilén-tetramin 4) 82 OP7

önreaktív szilárd anyag, minta 2) OP2

36.b) 3226 D típusú önreaktív szilárd anyag:
azo-dikarbonamid, D típusú készítmény 5) <100 OP7

1,1’-azo-di(hexahidro-benzonitril) 100 OP7

benzol-1,3-diszulfo-hidrazid, paszta 52 OP7

benzol-szulfohidrazid 100 OP7

4-(benzil(etil)-amino)-3-etoxi-benzol-diazóni-
um-cink-klorid

100 OP7

3-klór-4-dietil-amino-benzol-diazónium-cink-
klorid

100 OP7

difenil-oxid-4,4’-diszulfo-hidrazid 100 OP7

4-dipropil-amino-benzol-diazónium-cink-klorid 100 OP7

4-metil-benzol-szulfonil-hidrazid 100 OP7

nátrium-2-diazo-1-naftol-4-szulfonát 100 OP7

nátrium-2-diazo-1-naftol-5-szulfonát 100 OP7

1) Lásd 4.1.2.2.4
2) Lásd 4.1.1.17.5
3) A «Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv» II. Rész 20.4.2.c) bekezdését kielégít´́o azo-dikarbonamid készítmények
4) Legalább 150 ˚C forráspontú összeférhet´́o hígítóval.
5) A «Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv» II. Rész 20.4.2.d) bekezdését kielégít´́o azo-dikarbonamid készít-

mények.
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4.1.2.2.6 A 4.1 táblázat szerint 01 számú veszélyességi bárcával ellátandó küldeménydaraboknak ki kell elégí-
teniük az 1 osztály 1.2.1.8 9—1.2.1.9 pontjának el´́oírásait.

4.1.2.2.7 Az önreaktív anyagok vagy önreaktív anyag készítmények esetében a következ´́o eljárást kell hasz-
nálni a megfelel ´́o csomagolási módszerhez való hozzárendeléshez:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A B típusú önreaktív anyagokat az OP5 csomagolási módhoz (vagy kisebb OP számú csomago-
lási módhoz) kell hozzárendelni, ha a megadott csomagolások valamelyikében a «Vizsgálatok
és kritériumok kézikönyv» II. Rész 20.4.2.b) bekezdése szerinti feltételeket kielégítik;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A C típusú önreaktív anyagokat az OP6 csomagolási módhoz (vagy kisebb OP számú csomago-
lási módhoz) kell hozzárendelni, ha a megadott csomagolások valamelyikében a «Vizsgálatok
és kritériumok kézikönyv» II. Rész 20.4.2.c) bekezdése szerinti feltételeket kielégítik;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A D típusú önreaktív anyagoknál az OP7 csomagolási módszert kell alkalmazni;

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az E típusú önreaktív anyagoknál az OP8 csomagolási módszert kell alkalmazni;

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az F típusú önreaktív anyagoknál az OP8 csomagolási módszert kell alkalmazni.

4.1.2.2.8 A 3.c) sorszám alá tartozó UN 2000 celluloidlemezek fuvarozhatók csomagolás nélkül rakodólapon,
m´́uanyag fóliával burkolva és valamilyen módon, például acél pántszalaggal rögzítve; kocsirako-
mányként, fedett vasúti kocsiban. A rakodólap tömege legfeljebb 1000 kg lehet.

4.1.2.2.9 Az 5. sorszám alá tartozó anyagok és a 15. sorszám alá tartozó olvasztott kén kizárólag a 2.10 és
2.11 Függelék*) el´́oírásai szerinti tartálykocsiban vagy tankkonténerben fuvarozhatók.

4.1.2.2.10 Azokat a küldeménydarabokat, amelyek folyékony anyagokat tartalmaznak kívülr´́ol nem látható zá-
rószerkezet´́u csomagolásban, vagy a szell´́oztet ´́o szerkezettel ellátott csomagolásokat tartalmazó kül-
deménydarabokat két egymással szemben lév ´́o oldalukon egy-egy 11 számú bárcával kell ellátni.

4.1.2.3 Egybecsomagolás

4.1.2.3.1 Az ugyanazon sorszám alá tartozó anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelkezéseivel össz-
hangban kombinált csomagolásban egybe lehet csomagolni.

4.1.2.3.2 A 4.1 osztály különböz´́o sorszámai alá tartozó anyagokat a táblázatban felsorolt anyagok kivételével,
és ha nincsenek ezekre az anyagokra különleges el ´́oírások, tartályonként legfeljebb 5 kg tömegig a
2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglaltak szerinti kombinált csomagolásban egybe szabad csomagolni
a többi osztály anyagaival és tárgyaival, ha ezekre az anyagokra és tárgyakra az egybecsomagolás
szintén megengedett és/vagy az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó árukkal, amennyiben
egymással nem lépnek veszélyes reakcióba (lásd SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelkezté-
sek»”I. Fejezetének 1.7.3. pontját).

4.1.2.3.3 Az egyes anyagok fából vagy papírlemezb ´́ol készített ládába csomagolása esetén a küldeménydara-
bok tömege legfeljebb 100 kg lehet.

4.1.3 A küldemények fajtái, feladási korlátozások

A 31. és a 32. sorszám és az egyes sorszámok a) csoportja alá tartozó anyagok kivételével a 4.1 osz-
tály anyagait tartalmazó küldeménydarabokat expresszáruként is fel lehet adni a következ´́o feltételek
megtartása esetén:

– az egyes sorszámok b) csoportjába tartozó anyagok esetében küldeménydarabonként folyékony
anyagok esetén legfeljebb 4 literig, szilárd anyagok esetén legfeljebb 12 kg-ig;

– az egyes sorszámok c) csoportjába tartozó anyagok esetén a küldeménydarabok tömege legfel-
jebb 24 kg lehet.

4.1.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

4.1.4.1 A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelkezések» IV. Fejezetének kö-
vetelményeivel összhangban kell bejegyezni.
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4.1.4.2 Ha az áru fuvarozása az illetékes hatóság engedélyes szerint történik (lásd a 4.1.1.14.2 és 4.1.2.2.10
pontot), a fuvarlevél 11 rovatába a «Fuvarozás a 4.1 osztály 4.1.4.2 pontja szerint» bejegyzést kell
tenni.

4.1.4.3 Ha az önreaktív anyag mintát a 4.1.1.14.5 és a 4.1.2.2.10 pont szerint fuvarozzák, a fuvarlevél 11 ro-
vatába «Fuvarozás a 4.1 osztály 4.1.4.3 pontja szerint»”bejegyzést kell tenni.

4.1.4.4 A 31. és 32. sorszám anyagainál, amelyeket 01 számú veszélyességi bárcával kell ellátni, ez a bárca
elhagyható, ha az illetékes hatóság a vizsgálatok eredményei alapján megállapította, hogy az önreak-
tív anyag ebben a csomagolásban nem rendelkezik robbanásveszélyes tulajdonsággal. A fuvarlevél
11 rovatába a következ´́o bejegyzést kell tenni: «01 számú veszélyességi bárca nem szükséges».

4.1.4.5 A G típusú önreaktív anyag fuvarozásakor a fuvarlevélbe a következ ´́o bejegyzést kell tenni: «Nem a
4.1 osztály önreaktív anyaga»

4.1.5 Fuvareszközök és m ´́uszaki segédeszközök

4.1.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírások

4.1.5.1.1 A 4.1 osztály anyagai és tárgyai csak fedett vasúti kocsiban vagy ponyvával ellátott, nyitott vasúti
kocsiban fuvarozhatók.

Megjegyzés:

A 4.1 osztály anyagainak Belorusszia, Moldávia, Lettország, Litvánia, Oroszországi Föderáció, Ukrajna ren-
deltetéssel vagy a felsorolt országok átmeneti forgalmaiban végzett fuvarozásához kizárólag fedett vasúti kocsi
alkalmazható.

4.1.5.1.2 A 6.1. sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat tilos élelmiszerrel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszer stb.), takarmánnyal közös vasúti kocsiba berakni.

4.1.5.2 Fuvarozás ömlesztve

4.1.5.2.1 A 6.c) sorszám alatt megnevezett szilárd anyagok és keverékek (mint pl. készítmények és hulladé-
kok) a naftalin kivételével, továbbá a 11.c), a 12.c), a 13.c) és a 14.c) sorszám anyagai ömlesztve is
fuvarozhatók fedett vasúti kocsiban, nyitható tetej´́u vasúti kocsiban vagy ponyvával ellátott, nyitott
vasúti kocsiban. A 6.c) sorszám alá tartozó UN 1334 naftalin ömlesztve fuvarozható acéllemezb´́ol
készült, nyitható tetej´́u vasúti kocsiban vagy acéllemezb ´́ol készült nyitott vasúti kocsiban, nem gyú-
lékony ponyvával ellátva (lásd a 4.1.5.1.1 ponthoz f´́uzött megjegyzést).

4.1.5.2.2 A 4.c) sorszám alá tartozó hulladékok ömlesztve is fuvarozhatók nyitott vasúti kocsiban ponyvával
ellátva és megfelel ´́o szell´́ozéssel vagy nyitható tetej´́u vasúti kocsikban. Ebben az esetben biztosítani
kell, hogy az anyag, különösen, ha az folyékony, ne kerülhessen ki.

4.1.5.3 Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban

4.1.5.3.1 A 4.1 osztály alá tartozó anyagok, a 31. és a 32. sorszám anyagainak kivételével, fuvarozhatók kis
raktömeg´́u szállítótartályban is.

4.1.5.3.2 A 4.1 táblázat 9. oszlopában el ´́oírt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartalmára
is érvényesek.

4.1.5.3.3 A UN 1334 naftalin kivételével a 6.c) sorszám alá tartozó, továbbá a 11.c), 12.c), 13.c) és a 14.c)
sorszám alá tartozó szilárd anyagok és keverékek (mint készítmények és hulladékok) ömlesztve is
fuvarozhatók teljesfalú, kis raktömeg´́u szállítótartályokban.

4.1.6 Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

4.1.6.1 A 4.1 táblázat 51. sorszáma alá tartozó tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, kocsikat, tartályko-
csikat, konténereket, tankkonténereket, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k) és kis raktö-
meg´́u szállítótartályokat ugyanolyan légmentesen kell lezárni, mint megtöltött állapotban.

4.1.6.2 Azokat a tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, amelyek küls´́o felületén a korábban fuvarozott
anyagok maradványai találhatók, tömören zárt csomagolásban kell fuvarozni.

4.1.6.3 A 13.b) vagy a 21—25. sorszám alá tartozó, vízzel nedvesített anyagokat tartalmazott, üres, tisztítat-
lan csomagolóeszközök, IBC-k csak azzal a feltétellel vehet´́ok fel fuvarozásra, ha az anyagmaradvá-
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nyokat úgy csomagolták, hogy azok víz- vagy flegmatizálószer-tartalma ne csökkenhessen. A meg-
el´́oz ´́oen a 31—40. sorszám alá tartozó anyagokat tartalmazott, üres, tisztítatlan csomagolóeszközök,
IBC-k csak azzal a feltétellel vehet´́ok fel fuvarozásra, ha az anyagmaradványok önbomlásának meg-
akadályozására intézkedéseket tettek.

4.1.6.4 Az 51. sorszám alá tartozó tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, tartálykocsikat, tankkonténereket,
kis raktömeg´́u szállítótartályokat ugyanazokkal a bárcákkal kell ellátni, mint megtöltött állapotban.

4.1.6.5 Az üres csomagolóeszközök fuvarozásánál az adatokat a fuvarlevélbe az SZMGSZ 2. Melléklet «Ál-
talános rendelkezések»”IV. Fejezetének követelményei szerint kell bejegyezni.

4.1.6.6 A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott, üres, tisztítatlan csomagolóeszközöket tilos élelmiszerek-
kel, élvezeti cikkekkel (kávé, dohány, gyógyszerek stb.) és takarmánnyal együtt ugyanazon vasúti
kocsiba berakni és raktárban tárolni.

4.1.7 Egyéb el´́oírások

4.1.7.1 A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat tilos élelmiszerekkel, élvezeti cikkek-
kel (kávé, dohány, gyógyszerek stb.) és takarmánnyal együtt ugyanabba a kocsiba rakni és ugyan-
azon raktárban tárolni.

4.1.7.2 Amennyiben a 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabok tartalma a csomagolás kül-
s´́o felületére került vagy a vasúti kocsiban vagy szállítótartályban szétszóródott, úgy az utóbbiakat
csak gondos tisztítást és fert´́otlenítést követ ´́oen szabad újra felhasználni. Valamennyi, ebben a vasúti
kocsiban fuvarozott árut az esetleges szennyez ´́odés tekintetében meg kell vizsgálni.
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4.1 táblázat

4.1 osztály — Gyúlékony szilárd anyagok

Veszélyességi
bárcák

Sor-
szám

Az áru UN száma,
megnevezése

A csomagolás módja,
fajtája, típusa és kódja

Legna-
gyobb
nettó
tömeg
vagy

térfogat

A
külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

külde-
mény-

darabo-
kon

kocsi-
kon,

konténe-
reken

A küldemény
fajtája, a

fuvarozásához
engedélyezett

kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbe

A. Szerves gyúlékony szilárd anyagok és tárgyak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Gumifeldolgozásból származó

anyagok gyúlékony formában:
1.b) 1345 õrölt gumi (kaucsuk)

hulladék, por vagy szemcsés
alakban vagy
1345 õrölt gumi (kaucsuk)
maradék, por vagy szemcsés
alakban

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, vagy
5.1 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2  -
alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
 - papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

 400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

440
430

450
430

435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- papírzsákok 5M1
IBC 7, 10, 11

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

2. Gyúlékony tárgyak
kereskedelmi formában:

2.c) 1331 mindenütt gyulladó gyufa
1944 biztonsági gyufa (levél,
kártya vagy doboz)
1945 viaszgyufa
2254 vihargyufák

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1.
1H2

400 kg

400 kg

400 kg

470

450

430

4.1
Töré-
keny
tartá-

lyokhoz
12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, vagy
5.1 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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2623 szilárd alágyújtós,
gyúlékony folyadékkal
impregnálva
(lásd a 4.1.2.2.1 pontot)

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg,  mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

120 kg

120 kg

120 kg

130

130

130

Szállítótartály

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
IBC 6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz

50 kg 60

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
 - papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
-  acélládák 4A1, 4A2
 - alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák 4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1, 4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

440
430

450

430
435
430
435
430
430

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                     383



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

 55

55
55

3. Gyengén nitrált nitrocellulózból
készült tárgyak:

3.b) 3270 nitrocellulóz
membránszûrõk

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, vagy
5.1 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ

 400 kg
400 kg

440
430
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zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
 - alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
 - papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

450

430
435

435
430
430

430

Zsákok:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg

 50 kg
50 kg

55

55

55
55

3.c) 1324 nitrocellulóz alapú filmek,
zselatin bevonattal, a hulladék
kivételével
2000 celluloid (tömb, rúd,
tekercs, lap, csõ formában, a
hulladék kivételével), lásd a
4.1.2.2.5 pontot
1353 gyengén nitrált
nitrocellulózzal impregnált
szálak, m.n.n. vagy
1353 gyengén nitrált
nitrocellulózzal impregnált
szövetek, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1 1H2
Kannák:
 - acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B3
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450
430

130

130

130

4.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, vagy
5.1 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2
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Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC 6, 8, 9

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz

50 kg 60

Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
 - acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1, 4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák 4D
- farostlemez ládák 4F
 - papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1, 4H2
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg
 400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
 400 kg

440
430

450
430
435
430
435
430
430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok 5L2
 - mûanyagszövet
zsákok 5H2
-  mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

         M e g j e g y z é s:
1. Az UN 2006 nitrocellulóz alapú, önmelegedõ mûanyag, m.n.n. és az UN 2002 celluloid hulladék a 4.2 osztály 4. sorszáma alá tartozó anyag.
2. A nitrocellulóz nitrogéntartalma nem haladhatja meg a 11,5 %-ot. Minden egyes nitrocellulóz szûrõlapot simított papír ívek közé kell csomagolni. A simított papír
mennyisége a szûrõlapok között nem lehet 65 tömeg%-nál kevesebb. A membránszûrõ/papír elrendezés nem lehet hajlamos a detonáció továbbvitelére a «Vizsgálatok és
kritériumok kézikönyv» [I. Rész 1.a) vizsgálati sorozat] szerinti bármely vizsgálat során.
3. Az UN 3270 nitrocellulóz membránszûrõket olyan tartályokba kell csomagolni, amelyek kialakítása kizárja a robbanáshoz vezetõ belsõ nyomásnövekedést.
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4.c) 3175 gyúlékony folyadék

tartalmú szilárd anyagok,
m.n.n. vagy keverékeik
(készítmények és hulladékok),
amelyek lobbanáspontja
legfeljebb  61 °C

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2

 400 kg

 400 kg

400 kg

 470

 450

430

4.1
Törékeny

tartá-
lyokhoz

12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, vagy
5.1 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

 Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

 50 kg

120 kg

120 kg

 50

130

130

Szállítótartály

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák 4D

50 kg

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

60

440
430

450

430
435
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg

435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

5. Szerves, gyúlékony anyagok
olvasztott állapotban:
2304 olvasztott naftalin
3176 szerves, gyúlékony szilárd
anyag olvasztott állapotban,
m.n.n.

– – – 4.1 4.1 Tartálykocsi,
tankkonténer

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

M e g j e g y z é s: Az UN 1334 nyers vagy finomított szilárd naftalin a 6. sorszám anyaga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Szerves, gyúlékony szilárd

anyagok és keverékeik
(készítmények és hulladékok),
amelyek nem mérgezõk és nem
marók, és nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

6.b) 1325 szerves, gyúlékony szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

470

450
430

130

130

4.1
Törékeny

tartá-
lyokhoz

12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,  vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

120 lg 130

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC 6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

440
430

 450

430
435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2

50 kg

50 kg

55

55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1
IBC7, 9, 10, 11

50 kg

50 kg

55

55
 6.c) 1312 borneol

1328 hexametilén-tetramin
1332 metaldehid
1334 nyers naftalin vagy
1334 finomított naftalin 2213
paraformaldehid
2538 nitro-naftalin
2717 kámfor, szintetikus
1325 szerves, gyúlékony szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
Törékeny

tartá-
lyokhoz

12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
 - acélládák 4A1, 4A2

50 kg

400 kg
400 kg

400 kg

60

440
430

450
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- alumíniumládák 4B1,
4B2
 - faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
 farostlemez ládák 4F

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

430
435

430
435

- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg

430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
papírzsákok 5M1
IBC 7, 9, 10, 11

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

M e g j e g y z é s: Az UN 2304 olvasztott naftalin az 5. sorszám anyaga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Szerves, gyúlékony szilárd

anyagok és keverékeik
(készítmények és hulladékok),
amelyek mérgezõk és nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

7.b) 2926 mérgezõ, szerves,
gyúlékony szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
 - acélkannák 3A1, 3A2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

470

450

430

130

4.1
6.1

Törékeny
tartá-

lyokhoz
12

4.1
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 13

Fedett kocsi,
Szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és  állati
tápokat tartalmazó

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

120 kg

120 kg

130

130

küldeménydarabok14

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2
Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

440
430

450

430
435

430
435
430
430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2 50 kg 55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg
50 kg

55

55
55

7.c) 2926 mérgezõ, szerves,
gyúlékony szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
6.1

Törékeny
tartá-

lyokhoz
12

4.1
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és  állati
tápokat tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)3

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz

 50 kg 60

Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,

szükség esetén egy
vagy több portömör
belsõ zsákkal

400 kg
400 kg

440
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez
ládák 4D
- farostlemez ládák 4F

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

450

430
435

430
435

 - papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg

430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

 50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

 M e g j e g y z é s:  A mérgezõ hatás kritériumait lásd a 6.1 osztály 6.1.1.4 pontjában.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Szerves, gyúlékony szilárd

anyagok és keverékeik
(készítmények és hulladékok),
amelyek marók és nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

8.b) 2925 maró, szerves, gyúlékony
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

470

450

430

130

4.1
8

Törékeny
tartá-

lyokhoz
12

4.1
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3B2
- mûanyagkannák 3H1
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

120 kg

120 kg

130

130

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

440
430

450

430
435

430
435
430
430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2 50 kg 55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg
50 kg

55

55
55

8.c) 2925 maró, szerves, gyúlékony
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450
430

130

130

130

4.1
8

Törékeny
tartá-

lyokhoz
12

4.1
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocis,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz

50 kg  60

Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

440
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

450

430
435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

                       M e g j e g y z é s:  A maró hatás kritériumait lásd a 8 osztály 8.1.3 és 8.1.5  pontjában.

B. Szervetlen, gyúlékony szilárd anyagok és tárgyak
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.  Szervetlen, nemfémes anyagok

gyúlékony formában:
11.b) 1339 foszfor-heptaszulfid

(P4S7) fehér- és sárgafoszfortól
mentesen 1341 foszfor-
szeszkviszulfid (P4S3) fehér- és
sárgafoszfortól mentesen 1343
foszfor-triszulfid (P4S6) fehér-
és sárgafoszfortól mentesen
2989 dibázikus ólom-foszfit
3178 szervetlen, gyúlékony
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

470

430

430

130

130

4.1
Törékeny

tartá-
lyokhoz

12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagkannák 3H1
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

120 kg 130

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
IBC6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú anyagokhoz

50 kg 60

Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

440
430

450

430
435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2 50 kg 55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg
50 kg

55

55
55

M e g j e g y z é s:  Azok a foszfor-szulfidok, amelyek fehér- és sárgafoszfortól nem mentesek, nem fuvarozhatók.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.c) 1338 amorf foszfor

(vörösfoszfor) 1350 kén
(beleértve a kénvirágot) 2687
diciklohexil-ammónium-nitrit
2989 dibázikus ólom-foszfit
3178 szervetlen, gyúlékony
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1
3H2
Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
Törékeny

tartá-
lyokhoz

12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz

50 kg 60

Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

440
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

450
430
435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1
IBC 7,9,10,11

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

         M e g j e g y z é s:
1. Az UN 2448 olvasztott kén a 15. sorszám anyaga.
2. A 1350 kén nem esik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá, ha az anyagot: küldeménydarabonként 400 kg-nál kis ebb mennyiségben fuvarozzák; vagy
speciális alakra (pl. granulátum, pellet, pasztilla vagy pehely) formázták.
3.  A Belarusz köztársaság, a Lett  köztársaság, a Litván köztársaság, az Orosz Föderáció és Ukrajna területére történõ fuvarozásnál az elõzõekben említett fuvarozási
feltételekhez külön megegyezés szükséges.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Szerves vegyületek gyúlékony

fémsói:

12.b) 3181 szerves vegyületek
gyúlékony fémsói, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2

400 kg

400 kg

400 kg

470

450

430

4.1
Törékeny
tartályok-

hoz
 12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1
3H2

120 kg

120 kg

130

130

Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

440
430

450

430
435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2

50 kg

50 kg

55

55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

50 kg
50 kg

55
55

IBC 7,9,10,11

12.c) 1313 kalcium-rezinát
1314 kalcium-rezinát,
olvasztott és szilárdított
1318 kobalt-rezinát, lecsapatott
1330 mangán-rezinát
2001 kobalt-naftenát por
2714 cink-rezinát
2715 alumínium-rezinát
3181 szerves vegyületek
gyúlékony fémsói, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz

50 kg 60

Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2

400 kg
400 kg

400 kg

440
430

450
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

430
435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1
IBC 7, 9, 10, 11

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

13. Fémek és fémötvözetek por
vagy egyéb gyúlékony
formában:
         M e g j e g y z é s:

A fémek és fémötvözetek por vagy egyéb gyúlékony formában, ha öngyulladásra hajlamosak, a 4.2 osztály 12. sorszáma alá tartozó anyagok.
A fémek és fémötvözetek por vagy egyéb gyúlékony formában, ha vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3 osztály 11–15. sorszáma alá tartozó anyagok.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.b) 1309 bevont alumíniumpor

1323 ferrocérium
1326 nedvesített hafniumpor,
legalább 25 tömeg% vízzel
1333 cérium lemezek, rudak,
öntecsek
1352 nedvesített titánpor,
legalább 25 tömeg% vízzel
1358 nedvesített cirkóniumpor,
legalább 25tömeg% vízzel
3089 gyúlékony fémpor, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1
3H2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1, 4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

440
430

450

430
435

430
435
430
430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1
IBC  10,11

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55
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         M e g j e g y z é s:
A hafnium-, titán- és cirkóniumpornak látható vízfelesleget kell tartalmaznia. Azok a mechanikailag elõállított nedvesített hafnium-, titán- és cirkóniumporok, melyek
részecskemérete legalább 53 µm, és azok a kémiailag elõállítottak, melyek részecskemérete legalább 840 µm, nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak
hatálya alá.
A korrózióval szemben stabilizált, ferrocérium (tûzkõ) legalább 10 % vastartalommal nem esik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.c) 1309 bevont alumíniumpor

1346 amorf szilíciumpor
1869 magnézium szemcse,
forgács vagy szalag formában
1869 magnézium ötvözetek
szemcse, forgács vagy szalag
formában
2858 száraz cirkónium,
tekercselt huzal, megmunkált
lemez, szalag (254 µm-nál
vékonyabb, de legalább  18 µm
vastag) formában
2878 titán szivacs szemcsék
2878 titán szivacs por
3089 gyúlékony fémpor, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz

50 kg 60

Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

440
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

450

430
435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1
IBC 7, 9, 10, 11

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

M  e g j e g y z é s: A legfeljebb 50% magnéziumtartalmú magnéziumötvözetek nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá. A szilíciumpor más
formában nem tartozik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá. Az UN 2009 száraz cirkónium, 18 µm-nél vékonyabb lemez, szalag vagy huzal formában a 4.2
osztály 12.c) sorszámának anyaga. A legalább µm vastagságú száraz cirkónium lemez, szalag vagy huzal nem tartozik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Gyúlékony fém-hidridek:

14.b) 1437 cirkónium-hidrid
1871 titán-hidrid
3182 gyúlékony fém-hidridek,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

4.1
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

406 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

           2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagkannák 3H1
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

120 kg 130

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

440
430

450

430
435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2

50 kg

50 kg

55

55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1

50 kg
50 kg

55
55

14.c) 3182 gyúlékony fém-hidrid,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz

50 kg 60

Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1, 4B2

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

440
430

450
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

435

430
435
430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1
IBC 7, 9, 10, 11

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

M e g j e g y z é s: Azok a fém-hidridek, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3 osztály 16. sorszámának anyagai. Az UN 2870 alumínium-
bórhidrid vagy az UN 2870 alumínium-bórhidrid készülékekben a 4.2 osztály 17.a) sorszámának anyaga.

15. Szervetlen gyúlékony anyagok
olvasztott formában:

2448 olvasztott kén – – – 4.1 4.1 Tartálykocsi,
tankkonténer

Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

M e g j e g y z é s: Az UN 1350 szilárd kén a 11.c) sorszám anyaga. Egyéb szervetlen gyúlékony anyag olvasztott állapotban nem szállítható.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Szervetlen, gyúlékony szilárd

anyagok és keverékeik
(készítmények és hulladékok),
amelyek mérgezõk és más
gyûjtõmegnevezés alá nem
sorolhatók:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.b) 1868 dekaborán

3179 mérgezõ, szervetlen,
gyúlékony szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
 - acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.1
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és  állati
tápokat tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2
Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

440
430

450

430
435

430
435
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg 430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

16.c) 3179 mérgezõ, szervetlen,
gyúlékony szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.1
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és  állati
tápokat tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2  50 kg 60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
 Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez
ládák 4D
- farostlemez ládák 4F

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

440
430

450

430
435

430
435

 - papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg

430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1
IBC 7, 9,10, 11

 50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

M e g j e g y z é s: A mérgezõ hatás kritériumait lásd a 6.1 osztály 6.1.1.4 pontjában.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Szervetlen, gyúlékony szilárd
anyagok és keverékeik
(készítmények és hulladékok),
amelyek marók és más gy
ûjtõmegnevezés alá nem
sorolhatók:

3180 maró, szervetlen,
gyúlékony szilárd
anyag, m.n.n.

412 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

           2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.b) 3180 maró, szervetlen,

gyúlékony szilárd anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
 - acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
8

Törékeny
tartályok-

hoz 12

4.1
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és  állati
tápokat tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2
Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

440
430

450

430
435

430
435
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg 430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok 5L2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- papírzsákok 5M1

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

17.c) 3180 maró, szervetlen,
gyúlékony szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)1

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.1
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.1
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13

Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és  állati
tápokat tartalmazó
küldeménydarabok14

Gyúlékony
Maró
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC6, 8, 9

Finomlemez
csomagolóeszköz OA1,
OA2
Ezenkívül a 45 °C feletti
olvadáspontú anyagokhoz

 50 kg 60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
 Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez
ládák 4D
- farostlemez ládák 4F

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

440
430

450

430
435
430
435

 - papírlemez ládák 4G
- mûanyagládák 4H1,
4H2,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg

430

430

Zsákok12:
- textilszövet zsákok
5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- papírzsákok 5M1
IBC 7, 9,10, 11

 50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

55

55

55
55

M e g j e g y z é s: A maró hatás kritériumait lásd a 8 osztály 8.1.3 és 8.1.5 pontjában.

C. Robbanóanyagok nem robbanó állapotban
            M e g j e g y z é s:

1.  A 21—25. sorszám alatt fel nem sorolt robbanóanyagok nem robbanó állapotban a 4.1 osztály anyagaként nem fuvarozhatók.
2.  Az UN 3319 azonosító szám alá tartozó, deszenzibilizált, szilárd nitroglic erin keverék, m.n.n. 2 tömeg%-nál több, de legfeljebb 10 tömeg% nitroglicerin-tartalommal,
valamint a 3344 azonosító száma alá tartozó, deszenzibilizált, szilárd pentaeritrit-tetraninrát keverék, m.n.n. 10 tömeg%-nál több, de legfeljebb 20 tömeg% PETN tartalommal
 csak akkor fuvarozható a 4.1 osztály anyagaként, ha az illetékes hatóság elõírásait kielégíti. Az illetékes hatóságnak kell az anyagot sorszámhoz és betûhöz rendelnie a veszély
 tényleges foka és a 6 vizsgálati sorozat c) próbájához használt csomagolóeszköz típusa alapján (lásd az 1 osztály 4. sorszám 0143 és 0150 azonosító számát).
3. A 21—25. sorszám anyagaira egyedi csomagolási elõírások vonatkoznak (l. a 4.1.2.2 pontot).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Nedvesített robbanóanyagok:
21.a) 1. Vízzel nedvesített

robbanóanyagok:
1310 ammónium-pikrát
legalább 10 tömeg% vízzel
nedvesítve
1322 dinitro-rezorcin legalább
15 tömeg% vízzel nedvesítve
1336 nitroguanidin (pikrit),
legalább 20 tömeg% vízzel
nedvesített
1337 nitrokeményítõ, legalább
20 tömeg% vízzel nedvesített
1344 trinitro-fenol, legalább 30
tömeg% vízzel nedvesített
1347 ezüst-pikrát, legalább 30
tömeg% vízzel nedvesített
1349 nátrium-pikramát,
legalább 20 tömeg% vízzel
nedvesített
1354 trinitro-benzol, legalább
30 tömeg% vízzel nedvesített
1355 trinitro-benzoesav,
legalább 30 tömeg% vízzel
nedvesített
1356 trinitro-toluol (TNT),
legalább 30 tömeg% vízzel
nedvesített
1357 karbamid-nitrát, legalább
20 tömeg% vízzel nedvesített
1517 cirkónium-pikramát,
legalább 20 tömeg% vízzel
nedvesített
3317 2-amino-4,6-dinitro-fenol,
legalább 20 tömeg% vízzel
nedvesített

2. A következõ, legalább 10
tömeg% vízzel nedvesített
robbanóanyagok

Hordók:
- rétegelt falemez hordó
1D
- papírlemez hordó 1G
- mûanyag hordó 1H1,
1H2,
szükség esetén egy vagy
több vízálló belsõ
zsákkal Kombinált
csomagolás*
(üveg, mûanyag)2

 400 kg
400 kg

400 kg

440
430

430

4.1 4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13,
Fedett kocsi,
Szállítótartály

Együvérakás tilos. Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
küldeménydarabonként
legfeljebb
500 g    mennyiségben
fuvarozva:
0154 trinitro-fenol (pikrinsav)
0155 trinitro-klór-benzol
(pikril-klorid)
0209 trinitro-toluol (trotil,
TNT)
0214 trinitro-benzol
0215 trinitro-benzoesav
2852 dipikril-szulfid

3. A következõ legalább 10
tömeg% vízzel nedvesített
robbanóanyag
küldeménydarabonként
legfeljebb 11,5 kg
mennyiségben fuvarozva:
0220 karbamid-nitrát,
nedvesített

* Fémbõl készült belsõ vagy külsõ csomagolások nem alkalmazhatók. Lásd még a 22. sorszámhoz fûzött megjegyzést is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Mérgezõ, nedvesített

robbanóanyagok:
22.a) 1. A következõ mérgezõ, vízzel

nedvesített robbanóanyagok

1320 dinitro-fenol legalább 15
tömeg% vízzel nedvesítve
1321 dinitro-fenolátok legalább
15 tömeg% vízzel nedvesítve
1348 nátrium-dinitro-o-krezolát
legalább 15 tömeg% vízzel
nedvesítve

Hordók:
- rétegelt falemez hordó
1D
- papírlemez hordó 1G  -
mûanyag hordó 1H1,
1H2,
szükség esetén egy vagy
több vízálló belsõ
zsákkal Kombinált
csomagolás*
(üveg, mûanyag)2

 400 kg
400 kg

400 kg

440
430

430

4.1
6.1

4.1
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13,
Fedett kocsi,
Szállítótartály

Együvérakás tilos. Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. A következõ mérgezõ, vízzel
nedvesített robbanóanyagok
küldeménydarabonként
legfeljebb 500 g mennyiségben
fuvarozva:

0234 nátrium-dinitro-o-
krezolát, legalább 10 tömeg%
vízzel nedvesített.

 * Fémbõl készült belsõ vagy külsõ csomagolások nem alkalmazhatók.

M e g j e g y z é s a 21. és 22. sorszámhoz:
1. Azok a robbanóanyagok, amelyek víztartalma (vagy robbanóanyag tartalma a küldeménydarabban) a határértéknél alacsonyabb, az 1 osztály anyagai. Ezen anyagok némelyike
azonban [22.a) 2. alá tartozó nátrium-dinitro-o-krezolát legalább 10 tömeg% vízzel nedvesítve] a 4.1 osztály elõírásai szerint is fuvarozható, ha az a) 2. vagy az a) 3. pont feltételeit
teljesíti.
2. A vizet egyenletesen kell eloszlatni a teljes robbanóanyagban. A fuvarozás során nem következhet be a keverék semmiféle szétválása, ami a semlegesítõ hatást csökkentené.
3. A nedvesített robbanóanyagoknak standarddetonátortól (Lásd a «Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv» 1. Függelékét) nem szabad felrobbanniuk, és erélyes gyújtás erõsítõ hatására
 sem következhet be azonnali teljes tömegû robbanás.
4. A dipikril-szulfid 10 tömeg%-nál kevesebb vízzel nedvesítve az 1 osztály 0401 azonosító számú anyaga (lásd  1 osztály 4.  sorszám UN 0401 azonosító szám).
5. Az UN  0154, a 0155, a 0209, a 0214 és a 0215, 0234 azonosító számú robbanóanyag küldeménydarabonként 500 g-ot meghaladó mennyiségben, valamint a 0220 azonosító számú
robbanóanyag küldeménydarabonként 11,5 kg-ot meghaladó mennyiségben csak az 1 osztály elõírásai szerint fuvarozható.

23. Inertté tett robbanóanyagok:

23.b) 2907 izoszorbid-dinitrát
keverékek legalább 60%
laktózzal, mannózzal,
keményítõvel vagy kalcium-
hidrogén-foszfáttal vagy más
flegmatizálószerrel,
amennyiben az ilyen
flegmatizálószer semlegesítõ
tulajdonságai legalább azonos
hatékonyságúak.

Hordók:
- rétegelt
falemezhordó 1D
- papírlemez hordó
1G
- mûanyag hordó
1H1, 1H2,
szükség esetén egy
vagy több vízálló
belsõ zsákkal
Kombinált
csomagolás*
(üveg, mûanyag)2

400 kg
400 kg

400 kg

440
430

430

4.1
törékeny
tartályok-

hoz
12

4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13,
Fedett kocsi,
Szállítótartály

Együvérakás tilos. Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

*Fémbõl készült belsõ vagy külsõ csomagolások nem alkalmazhatók.

41M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
           2002/105/II. szám

418 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

           2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Nitrocellulóz keverékek:

24.b) 2555 nitrocellulóz legalább 25
tömeg% vízzel
2556 nitrocellulóz legalább 25
tömeg% alkohollal és a száraz
tömegre vetítve legfeljebb 12,6
% nitrogéntartalommal
2557 nitrocellulóz keverék
legalább 18 % lágyítóval, a
száraz tömegre vetítve
legfeljebb 12,6 %
nitrogéntartalommal

Hordók:
- acélhordók 1A2
- alumíniumhordók 1B2
rétegelt - falemezhordó
1D
- papírlemez hordó 1G
Kannák:
 - acélkannák 3A2
- alumíniumkannák  3B2
Ládák:
- acélládák 4A1, 4A2
- alumíniumládák 4B1,
4B2
- papírlemez ládák 4G
Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag)2

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg

400 kg
400 kg

 470

450
440
430

130
130

450

430
430

4.1 4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13,
Fedett kocsi,
Szállítótartály

Együvérakás tilos. Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

 Ezenkívül a legalább
25 tömeg% vízzel
nedvesített
nitrocellulózhoz:
Hordók:
- mûanyaghordók 1H2
Kannák:
- mûanyagkannák 3H2
Lásd a 4.1.2.2.2 pontot.

400 kg

120 kg

 430

130

         M e g j e g y z é s:
1. A 2555 nitrocellulózt legalább 25 tömeg% vízzel, a 2556 nitrocellulózt legalább 25 tömeg% alkohollal vagy a 2557 nitrocellulóz keveréket a száraz tömegre vetítve
legfeljebb 12,6 % nitrogén tartalommal, lágyítóval vagy anélkül, pigmenttel vagy anélkül olyan tartályokba kell csomagolni, amelyek kialakításuknál fogva a belsõ
nyomás növekedése következtében bekövetkezõ robbanást megakadályozzák.
2. A 2557 nitrocellulóz keveréket a száraz tömegre vetítve legfeljebb 12,6 % nitrogén tartalommal, lágyítóval vagy anélkül, pigmenttel vagy anélkül úgy kell készíteni,
hogy a fuvarozás alatt homogén maradjon és ne váljon szét. Nem esnek a RID elõírásainak hatálya alá azok a formulázások, amelyek a «Vizsgálatok és kritériumok
kézikönyv» I. Rész 1.a), 2.b), illetve 2.c) vizsgálati sorozat szerint elvégzett, zárt térben való hevítés hatására történõ detonálási, deflagrálási vagy robbanási tulajdonságok
vizsgálata során nem mutatnak semmiféle veszélyes tulajdonságot, és a «Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv» III. Rész 33.2.1.4 bekezdése szerinti N.1 vizsgálatban
nem viselkednek gyúlékony szilárd anyagként (ehhez a vizsgálathoz a lemezes anyagot szükség esetén meg kell õrölni és szitálni, hogy szemcsemérete 1,25 mm-nél
kisebb legyen).
3. A megadott határnál kis ebb víz-, alkohol- vagy lágyítótartalmú nitrocellulóz keverékek az 1 osztály 4. és 26. sorszámának anyagai.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Mérgezõ azidok
25.a) 1571 bárium-azid legalább 50

tömeg% vízzel nedvesítve
Hordók:
- rétegelt falemezhordó
1D
- papírlemez hordó 1G
- mûanyag hordó 1H1,
1H2,
szükség esetén egy vagy
több vízálló belsõ
zsákkal Kombinált
csomagolás*
(üveg, mûanyag)2

400 kg
400 kg

400 kg

440
430

430

4.1
 6.1

4.1
 6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13,
Fedett kocsi,
Szállítótartály

Az élvezeti cikkeket (kávé,
dohány, gyógyszerek, stb.)
és  állati tápokat tartalmazó
küldeménydarabok

Gyúlékony
Mérgezõ
Keuro
docgkaveyzencz
Zlodbno

* Fémbõl készült belsõ vagy külsõ csomagolások nem alkalmazhatók kombinált csomagolásként.
 Megjegyzés: A megadott határnál kis ebb víztartalmú bárium-azid az 1 osztály 01 sorszám, UN 0224 alá tartozik és vasúton nem fuvarozható.

D. Önreaktív anyagokkal rokon anyagok
26. A következõ önreaktív

anyagokkal rokon anyagok
26.b) 3242 azo-dikarbonamid Papírlemez hordók 1G

vagy ládák 4G mûanyag
belsõ csomagolásokkal
(ládák 4H1, 4H2,
kannák 3H1, 3H2,
zsákok 5H4 legfeljebb
5 kg tömeggel)
Ládák:
- papírlemez ládák 4G
belsõ mûanyag zsákkal

25

50

4.1 4.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13,
 Fedett kocsi,
Szállítótartály

Együvérakás tilos. Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

26.c) 2956 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-
m-xilol (xilolmósusz)
3241 2-bróm-2-nitro-1,3-
propándiol
3251 izoszorbid-5-mononitrát

Hordók:
- papírlemez hordó 1G
belsõ mûanyag
burkolattal
OP6 csomagolási mód
Lásd 4.1.2.2.4. pontot

45 kg 50
4.1 4.1 Kocsirakomány,

nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13,
 Fedett kocsi,
Szállítótartály

Együvérakás tilos. Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz

Megjegyzés:
1. Ha az UN 2956 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilol (xilolmósusz) és az UN 3251 izoszorbid-5-mononitrát papírlemez hordóba van csomagolva, a küldeménydarab nem lehet 50 kg-nál
nehezebb.
2. Azok az izoszorbid-5-mononitrát készítmények, amelyek legalább 30 % nem illó, nem gyúlékony flegmatizálószert tartalmaznak, nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak
hatálya alá.
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E. Önreaktív anyagok hõmérséklet-szabályozási igény nélkül

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.b) 3221 B típusú önreaktív

folyékony anyag1

32.b) 3222 B típusú önreaktív
szilárd anyag (lásd a 4.1.2.2.5
pontot)

A 31.b)–32.b)
sorszámhoz:
Gyúlékony
Robbanásveszély
Keuro
docgkaveyzencz
Dpðsdoogacyo

33.b) 3223 C típusú önreaktív
folyékony anyag (lásd a
4.1.2.2.5 pontot)

34.b) 3224 C típusú önreaktív
szilárd anyag (lásd a 4.1.2.2.5
pontot)

35.b) 3225 D típusú önreaktív
folyékony anyag1

36.b) 3226 D típusú önreaktív
szilárd anyag (lásd a 4.1.2.2.5
pontot)

37.b) 3227 E típusú önreaktív
folyékony anyag1

38.b) 3228 E típusú önreaktív
szilárd anyag1

39.b) 3229 F típusú önreaktív
folyékony anyag1

40.b)
3230 F típusú önreaktív
szilárd anyag1

A 31–41. sorszámhoz:

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falemez hordók
1D
- papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
 - acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Ládák:
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák
4D
- farostlemez ládák 4F
- papírlemez ládák 4G
-mûanyagládák 4H1,
4H2
- acélládák 4A
- alumíniumládák 4B
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400kg

400kg
400 kg
400 kg

470

450

440
430

430

130

130

130

430

430
435
430

430
430
450

A 31.b)–
32.b)

sorszám-
hoz:
4.1
01

A 33.b)–
40.b)

sorszám-
hoz:
4.1

A 31.b)–
32.b)

sorszám
hoz:
4.1
01

A 33.b)–
40.b)

sorszám
hoz:
4.1

A 31–41.
sorszámhoz:
Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru13,
Fedett kocsi,
Szállítótartály

A 31–41. sorszámhoz:
Együvérakás tilos.

A 33.b)–
40.b)
sorszámhoz:
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz
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F. Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51. Tisztítatlan, üres

csomagolóeszközök, vasúti
kocsik, tartálykocsik,
konténerek, IBC-k,
tankkonténerek, kis   raktömegû
szállítótartályok, valamint
ömlesztett fuvarozáshoz
használt tisztítatlan, üres kocsik
és szállítótartályok, amelyek a
4.1 osztály anyagait
tartalmazták.

Mint töltött
állapotban

Mint töltött állapotban

A csomagolás módja, fajtája, típusa
és kódja

Legnagyobb nettó tömeg
vagy térfogat

A küldeménydarab  legnagyobb
bruttó  tömege, kg

1 Összetett csomagolás
Hordók:
 acélhordó 6HA1 250 l 440
 alumíniumhordó 6HB1 250 l 420
 rétegelt falemez hordó 6HD1 250 l 440
 papírlemez hordó 6HG1 250 l 420
 mûanyaghordó 6HH 250 l 420
Ládák:
 acélláda 6HA2 60 l 85
 alumíniumláda 6HB2 60 l 85
 faláda 6HC 60 l 85
 rétegelt falemez láda 6HD2 60 l 85
 papírlemez láda 6HG2 60 l 80

2 Kombinált csomagolás
Ládák:
 acélláda 4A1, 4A2 400 kg 450
 alumíniumláda 4B1, 4B2 400 kg 430
 faláda 4C1, 4C2 400 kg 435
 rétegelt falemez láda 4D 400 kg 430
 farostlemez láda 4F 400 kg 435
 papírlemez láda 4G 400 kg 430
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A csomagolás módja, fajtája, típusa
és kódja

Legnagyobb nettó tömeg
vagy térfogat

A küldeménydarab  legnagyobb
bruttó  tömege, kg

 habosított mûanyag láda 4H1 60 kg 65
 mûanyagláda 4H2 400 kg 430

3 Összetett csomagolás
Hordók:
 acélhordó 6PA1 60 l 85
 alumíniumhordó 6PB1 60 l 85
 rétegelt falemez hordó 6PD1 60 l 85
 papírlemez hordó 6PG1 60 l 80
Ládák:
 acélláda 6PA2 60 l 85
 alumíniumláda 6PB2 60 l 85
 faláda 6PC 60 l 85
 papírlemez láda 6HG1 60 l 85
 habosított mûanyag
csomagolóeszközben 6PH1

60 l 85

 mûanyag csomagolóeszközben 6PH2 60 l 85

 4 Kombinált csomagolás
Hordók:
 papírlemez hordó 1G 400 kg
Ládák:
 papírlemez láda 4G  400 kg
Belsõ csomagolás:
Ládák
 habosított mûanyag láda 4H1 25 kg 50
 mûanyagláda 4H2 25 kg 50
Zsákok
 mûanyagszövet zsák 5H3 25 kg 30
 mûanyagfólia zsák5H4 25 kg 30

5 Kombinált csomagolás
Ládák:
 rétegelt falemez láda 4C
Belsõ csomagolás:
Kannák
 mûanyag kanna 3H1, 3H2 40 kg
Ládák:
 habosított mûanyag láda 4H1 40 kg
 mûanyagláda 4H2 40 kg
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A csomagolás módja, fajtája, típusa
és kódja

Legnagyobb nettó tömeg
vagy térfogat

A küldeménydarab  legnagyobb
bruttó  tömege, kg

Zsákok
 mûanyagszövet zsák 5H3 50 kg 55
 mûanyagfólia zsák 5H4 50 kg 55

6 Fémbõl készült, közepes raktömegû szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.2 pontjának követelményei szerint gyártottak.

7 Közepes raktömegû, hajlékony falú szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.3 pontjának követelményei szerint gyártottak, kivéve a 13H1, a 13L1
és a 13M1 típust és azzal a feltétellel, hogy azokat kocsirakományként vagy rakodólapon rögzítve fuvarozzák.

8 Merev mûanyagból készült, közepes raktömegû szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.4 pontjának követelményei szerint gyártottak.

9 Közepes raktömegû összetett szállítótartályok tömegáruhoz (IBC) hajlékony falú mûanyag belsõ tartállyal, amelyeket a 2.6 Függelék 4.5 pontjának követelményei szerint
gyártottak, kivéve a 11HZ2 és a 31HZ2 típust.

10 Papírlemezbõl készült, közepes raktömegû szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.6 pontjának követelményei szerint gyártottak.

11 Fából készült, közepes raktömegû szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.7 pontjának követelményei szerint gyártottak.

12 A fuvarozás zsákban kizárólag kocsirakományként vagy a zsákoknak rakodólapon történõ rögzítése estén megengedett.

13 A fuvarozás darabáru küldemény formában a Belarusz Köztársaság, Grúzia, a Lett Köztársaság, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén tilos.

14 A Belarusz Köztársaság, Grúzia, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén történõ fuvarozásnál nem rakhatók együvé az 5.1 sz. bárcával ellátott árukkal.
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4.2 OSZTÁLY

ÖNGYULLADÁSRA HAJLAMOS ANYAGOK

4.2.1 Általános el´́oírások

4.2.1.1 A 4.2 osztály meghatározása alá tartozó anyagok és tárgyak közül csak azok fuvarozhatók, amelyek
a 4.2 táblázatban fel vannak sorolva, és csak abban az esetben, ha kielégítik a 4.2.1.2—4.2.7.2 pont-
ban foglalt követelményeket.

4.2.1.2 A 4.2 osztály hatálya alá tartoznak:

– az olyan anyagok, beleértve a keverékeket és az oldatokat (legyenek azok folyékonyak vagy szi-
lárdak), amelyek még kis mennyiségben is a leveg´́ovel érintkezve öt percen belül meggyullad-
nak. Ezeket öngyulladásra hajlamos (piroforos) anyagoknak nevezik;

– az olyan anyagok és tárgyak, beleértve a keverékeket és az oldatokat, amelyek a leveg´́ovel érint-
kezve küls´́o energiaforrás nélkül is képesek az önmelegedésre. Ezek az anyagok csak nagy (több
kilogrammos) mennyiségben és hosszabb id´́o (órák vagy napok) elteltével képesek meggyullad-
ni. Ezeket az anyagokat öngyulladó anyagoknak nevezik.

A 4.2.2 pontban foglalt csomagolási el´́oírások és a 4.2 táblázat 3. oszlopának rendelkezései értelmé-
ben szilárd anyagnak azokat az anyagokat, valamint keverékeket kell tekinteni, amelyek olvadás-
pontja 45 ˚C-nál magasabb.

4.2.1.3 A 4.2 osztály anyagai és tárgyai a következ´́ok szerint vannak csoportosítva:

A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Öngyulladásra hajlamos szerves anyagok

B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Öngyulladásra hajlamos szervetlen anyagok

C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Öngyulladásra hajlamos szerves fémvegyületek

D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök.

4.2.1.4 A 4.2 osztály anyagait és tárgyait veszélyességük mértéke szerint a következ´́o, a), b) és c) jelölés´́u
csoportok valamelyikéhez kell hozzárendelni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             öngyulladásra hajlamos (piroforos) anyagok;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             önmeleged´́o anyagok;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kis mértékben önmeleged´́o anyagok.

4.2.1.5 A 4.2 osztály név szerint meg nem nevezett anyagait és tárgyait a 4.2 táblázat 3—5., 12., 15., 16.,
31. és 32. sorszáma alá és ezen sorszámokon belül az egyes csoportokhoz a korábban kapott adatok
vagy a 2.3 Függelékben ismertetett vizsgálati eljárások eredményei alapján kell besorolni.

A 4.2 osztály név szerint meg nem nevezett anyagait és tárgyait a 4.2 táblázat 6 —10., 14., 17 —21.
és 33. sorszáma alá és ezen sorszámokon belül az egyes csoportokhoz a 2.3 Függelékben ismertetett
vizsgálati eljárások eredményei alapján kell besorolni. A besorolásnál kötelez´́oen figyelembe kell
venni azok tulajdonságait illet´́oen a korábban kapott eredményeket. A vizsgálati eredmények és a tu-
lajdonságokról korábban kapott adatok alapján kell kiválasztani a legnagyobb veszélyt jellemz´́o ér-
téket, amelynek figyelembevételével történhet az anyagok és a tárgyak besorolása.

4.2.1.6 A név szerint meg nem nevezett anyagokat és tárgyakat a 2.3 Függelékben, ill. a «Vizsgálatok és kri-
tériumok kézikönyv»1) III. Rész 33.3 pontjában ismertetett vizsgálati eljárások eredményei alapján a
4.2 táblázat valamely sorszámához a következ´́o kritériumok figyelembevételével kell besorolni:

4.2.1.6.1 Az öngyulladásra hajlamos (piroforos) szilárd anyagok a 4.2 osztályba tartoznak, ha 1 méter magas-
ságból nem ég´́o felületre leejtve vagy a kiszóródásukat követ´́oen 5 percen belül meggyulladnak.
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Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv, kiadja az ENSZ ST/SG/AC.10/11/Rev.3 számon.                                     



4.2.1.6.2 Az öngyulladásra hajlamos (piroforos) folyadékok a 4.2 osztályba tartoznak a következ ´́o feltételek
teljesülése esetén:

4.2.1.6.2.1 Inert hordozóra felhordva öt percen belül meggyulladnak, vagy

4.2.1.6.2.2 A 4.2.1.6.2.1. pont szerinti próbánál negatív eredményt adnak, de száraz, red´́ozött kúp formájú sz ´́u-
r ´́opapírra kiöntve (Whatman No. 3 sz´́ur´́opapír) öt percen belül meggyulladnak vagy a sz´́ur´́opapírt el-
szenesítik.

4.2.1.6.3 Azokat az anyagokat, amelyeknél egy 10 cm élhosszúságú kocka alakú mintában 140 ˚C vizsgálati
h ´́omérsékleten 24 órán belül öngyulladás vagy a h´́omérséklet 200 ˚C fölé emelkedése figyelhet´́o
meg, a 4.2 osztályba kell sorolni. Ez a kritérium a faszén öngyulladási h ´́omérsékletén alapul, ami
27 m3-es kockánál 50 ˚C. Azok az anyagok, amelyek öngyulladási h ´́omérséklete 27 m3  térfogatú
kocka formában 50 ˚C-nál magasabb, nem tartoznak a 4.2 osztály hatálya alá.

Megjegyzés

1. Azok az anyagok, amelyeket legfeljebb 3 m3 térfogatú csomagolásokban szállítanak, nem tartoznak a 4.2
osztályba, ha 10 cm élhosszúságú kocka alakú mintában 120 ˚C vizsgálati h ´́omérsékleten 24 órán belül ön-
gyulladás vagy a h´́omérséklet 180 ˚C fölé emelkedése nem figyelhet´́o meg.

2. Azok az anyagok, amelyeket legfeljebb 450 liter térfogatú csomagolásokban szállítanak, nem tartoznak a 4.2
osztályba, ha 10 cm élhosszúságú kocka alakú mintában 100 ˚C vizsgálati h ´́omérsékleten 24 órán belül ön-
gyulladás vagy a h´́omérséklet 160 ˚C fölé emelkedése nem figyelhet´́o meg.

4.2.1.7 Az egyes sorszámok név szerint meg nem nevezett anyagainak és tárgyainak az a), b) és c) csoport-
hoz való besorolásánál a következ´́o kritériumok érvényesek:

4.2.1.7.1 Az a) csoporthoz kell hozzárendelni az öngyulladásra hajlamos (piroforos) anyagokat;

4.2.1.7.2 A b) csoporthoz kell hozzárendelni azokat az önmeleged ´́o anyagokat és tárgyakat, amelyeknél
2,5 cm élhosszúságú kocka alakú mintában 140 ˚C vizsgálati h ´́omérsékleten 24 órán belül öngyulla-
dás vagy a h´́omérséklet 200 ˚C fölé emelkedése figyelhet´́o meg;

4.2.1.7.3 A c) csoporthoz kell hozzárendelni azokat a gyengén önmeleged´́o anyagokat, amelyeknél 2,5 cm él-
hosszúságú kocka alakú mintában a b) pontban említett jelenségek nem figyelhet´́ok meg az adott kö-
rülmények között, de amelyeknél 10 cm élhosszúságú kocka alakú mintában 140 ˚C vizsgálati
h ´́omérsékleten 24 órán belül öngyulladás vagy a h´́omérséklet 200 ˚C fölé emelkedése figyelhet´́o
meg.

4.2.1.8 Ha a 4.2 osztály alá tartozó anyagok más alkotórészek hozzákeverésének eredményeként más veszé-
lyességi kategóriába kerülnek, mint ahová a 4.2 táblázatban vannak besorolva, ezeket a keverékeket
a 4.2 osztálynak ahhoz a sorszámához kell hozzárendelni, amelyhez veszélyességük tényleges mér-
téke alapján tartoznak.

Megjegyzés:

Az oldatok és keverékek (mint készítmények és hulladékok) besorolására nézve lásd az SZMGSZ 2. Melléklet
«Általános rendelkezések» I. Fejezetének 1.5 pontját.

4.2.1.9 Ha az anyagok a 4.2 táblázat ugyanazon sorszámának több csoportjában is konkrétan vannak megne-
vezve, akkor a megfelel ´́o csoportot a 2.3 Függelékben meghatározott vizsgálatok eredményei és a
4.2.1.7 pontban foglalt követelmények alapján kell megállapítani. Az említett kritériumok alapján le-
het azt is megállapítani, hogy az anyag a 4.2 osztály hatálya alá tartozik-e.

4.2.1.10 Az UN 3127 számhoz hozzárendelt önmeleged ´́o, oxidáló, szilárd anyagok nem fuvarozhatók.

4.2.2 Csomagolási el´́oírások

4.2.2.1 Általános csomagolási el´́oírások

4.2.2.1.1 A 4.2 osztályba tartozó anyagok és tárgyak csomagolásának ki kell elégítenie az SZMGSZ 2. Mel-
léklet «Általános rendelkezések» II. Fejezetének valamint a 2.5 Függelék követelményeit, továbbá a
4.2.2.2 pontban és a 4.2 táblázat 3. oszlopában feltüntetett különleges el´́oírásokat is. A közepes rak-
tömeg´́u szállítótartályoknak (IBC-knek) meg kell felelniük a 2.6 Függelék követelményeinek.
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4.2.2.1.2 Az egyes sorszámok b) és c) csoportjába sorolt anyagok csomagolásának (bels´́o csomagolásának)
légmentesen kell zárnia, kivéve:

– a szükség szerint egy vagy több portömör bels´́o zsákkal ellátott, 1D rétegelt falemez hordókat és
1G papírlemez hordókat;

– az 5H4 m´́uanyagfólia zsákokat, az 5M1 és 5M2 többréteg´́u papírzsákokat, az 5H2 m´́uanyag fólia
zsákokat és az 5L2  portömör textilzsákokat;

– a 2.6 Függelék 4.3 pontjában foglalt követelményekkel összhangban készített, tömegáruk fuvaro-
zására szolgáló, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC) (kivéve 13H1, 13L1, 13M1)  szilárd
anyagok fuvarozásánál, a 2.b) sorszám alá tartozó halliszt és a 4. sorszám alá tartozó anyagok ki-
vételével;

– a 2.5 Függelék 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 és 1.1.7 pontjában foglalt követelményeknek megfelel´́o, de a
vonatkozó vizsgálatok elvégzése nélkül fuvarozásra felvett csomagolást, ha abban a 2.c) és 3.c)
sorszám alá tartozó anyagokat fuvaroznak.

4.2.2.1.3 A 4.2 osztály egyes sorszámainak anyagaihoz és tárgyaihoz a következ´́o csomagolási csoportokat
kell alkalmazni:

– az a) csoportba sorolt, öngyulladásra hajlamos (piroforos) anyagokhoz az I. csomagolási csoport-
ba tartozó, «X» bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket;

– a b) csoportba sorolt önmeleged´́o anyagokhoz a II. vagy az I. csomagolási csoportba tartozó, «Y»
vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket, vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló, közepes
raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k), amelyek a II. csomagolási csoportba tartoznak és jelölé-
sük «Y»;

– a c) csoportba sorolt önmeleged ´́o anyagokhoz a III., II. vagy I. csomagolási csoportba tartozó,
«Z», «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket, vagy a tömegáruk fuvarozására szol-
gáló, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k), amelyek a III. vagy a II. csomagolási cso-
portba tartoznak és jelölésük «Z» vagy «Y».

4.2.2.1.4 A 4.2 osztály anyagainak tartálykocsiban és tankkonténerben történ´́o fuvarozására a 2.10 és 2.11
Függelék2) el´́oírásai érvényesek.

4.2.2.2 Az egyes anyagok csomagolása

4.2.2.2.1 A 6.a), a 17.a) sorszám alá tartozó piroforos folyadékokat, a készülékekben lév´́o alumínium- bór-
hidrid kivételével, és a 19.a) és a 31—33. sorszám alá tartozó piroforos folyadékokat olyan légmen-
tesen zárt fémtartályokba kell csomagolni, amelyeket a tartalom nem támad meg és amelyek
´́urtartalma legfeljebb 450 liter. Ezeket üzembe helyezés el´́ott és id´́oszakosan ötévenként vizsgálatnak
kell alávetni legalább 1 MPa (10 bar) (túlnyomás) próbanyomással.

A tartályokat legfeljebb ´́urtartalmuk 90%-áig szabad megtölteni; azonban biztonság céljából leg-
alább 5% térnek szabadon kell maradnia, amikor a folyadék átlagh ´́omérséklete 50 ˚C. A szállítás
alatt a folyadéknak inert gázréteg alatt kell maradnia, amelynek nyomása legalább 50 kPa (0,5 bar).

A tartályokat adattáblával kell ellátni, amelyen a következ´́o adatokat kell tartósan feltüntetni:

– a fuvarozásra engedélyezett anyag vagy anyagok neve3)

– a tartály saját tömege4) beleértve annak szerelvényeit is;

– próbanyomás értéke*) (túlnyomás);

– az utolsó és a következ´́o nyomáspróba id ´́opontja (év, hónap);

– a vizsgálatot végz´́o szakért´́o bélyez´́oje.

– a tartály ´́urtartalma*);

– a tartály engedélyezett legnagyobb tölt ´́otömege*).

4.2.2.2.2 Ezeken kívül a 4.2.2.2.1 pontban felsorolt anyagok fuvarozhatók a 2.5 Függelék 3.1.19 pontja sze-
rinti kombinált csomagolásba is, amelynek bels´́o csomagolása üveg és küls´́o csomagolása a 2.5 Füg-
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2
Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton, a Lett Vasúton  és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket
jelenleg nem alkalmazzák.                                                                                                                                          

3
 A név helyettesíthet ´́o egy fajtanévvel, amely az azonos természet´́u anyagokat fogja egybe és összhangban
van a tartály jellemz ´́oivel.                                                                                                                                           

4
A számszer´́u adat után minden esetben fel kell tüntetni a mértékegységet is.                                                       



gelék 3.1.13 pontja szerinti acél- vagy alumíniumláda lehet. A tartályokat térfogatuknak legfeljebb
90%-áig lehet megtölteni. Egy kombinált csomagolás csak egyetlen bels´́o csomagolást tartalmazhat.

4.2.2.2.3 A 31.a) sorszám anyagai — a 2005 magnézium-difenil kivételével — és a 32. sorszám anyagai kom-
binált csomagolásokba is csomagolhatók legfeljebb 1 liter ´́urtartalmú, légmentesen zárt üveg bels´́o
csomagolások használatával, amelyeket egyenként párnázóanyaggal bélelt fém csomagolásokban
kell szilárdan rögzíteni. Az üvegtartályok legfeljebb ´́urtartalmuk 90%-ig tölthet´́ok meg.

Küls´́o csomagolásként 1A2 levehet´́o tetej´́u acélhordók, 1B2 levehet´́o tetej´́u alumíniumhordók,  1D
rétegelt falemez hordók, 1G papírlemez hordók, 4A vagy 4B acél- illetve alumíniumládák, 4C1, 4C2
faládák, 4D rétegelt falemez ládák, 4F farostlemez ládák vagy 4G papírlemez ládák, valamint 2C1,
2C2 fahordók is használhatók.

A 4.2.2.2.2 és 4.2.2.2.3 pontban említett kombinált csomagolásokat az I. csomagolási csoportba so-
rolás céljából a 2.5 Függelékben foglalt követelményekkel összhangban vizsgálatnak kell alávetni.

4.2.2.2.4 A 23 ˚C-on 200 mm2/s értéket meg nem haladó viszkozitású folyadékok szállítására használatos tar-
tályok nyílásait az üvegampullák és nyomástartó palackok kivételével két, egymásután elhelyezett
szerkezettel tömören kell zárni, amelyek közül az egyiknek csavarmenetesnek vagy azonos érték´́u
módon rögzítettnek kell lennie.

4.2.2.2.5 Azokat a küldeménydarabokat, amelyek folyékony anyagokat tartalmaznak kívülr´́ol nem látható zá-
rószerkezet´́u csomagolásban, vagy a szell´́oztet ´́o szerkezettel ellátott tartályokat tartalmazó külde-
ménydarabokat küls´́o csomagolás nélkül, valamint a 11.a) sorszám alá tartozó foszfort tartalmazó
csomagolásokat  két egymással szemben lév ´́o oldalukon egy-egy 11 számú bárcával kell ellátni.

4.2.2.3 Egybecsomagolás

4.2.2.3.1 A 4.2 osztály ugyanazon sorszáma alá tartozó anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelke-
zéseivel összhangban kombinált csomagolásban együvé szabad csomagolni.

4.2.2.3.2 A 6.a), 11., 17.a), 19.a) és 31—33. sorszám alá tartozó anyagokat tilos a 4.2 osztály más sorszámai
alá tartozó anyagokkal és tárgyakkal, más osztályok alá tartozó anyagokkal és tárgyakkal, valamint
az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal egybecsomagolni.

4.2.2.3.3 A 4.2 osztály anyagait a 4.2.2.3.2 pontban felsorolt anyagok kivételével, edényenként folyadékok
esetében legfeljebb 3 liter mennyiségig és/vagy szilárd anyagok esetében 6 kg tömegig a 2.5 Függe-
lék 3.1.19 pontjában foglaltak szerinti kombinált csomagolásban szabad egyesíteni a többi osztály
anyagaival és tárgyaival, ha ezekre az anyagokra és tárgyakra az egybecsomagolás szintén megenge-
dett és/vagy az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal, amennyiben ezek egy-
mással nem lépnek az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelkezések» I. Fejezetének 1.7.3 pontja
értelmében veszélyes reakcióba.

Az a) csoportba tartozó anyagok esetén a küldeménydarab nettó tömege nem lehet több 3 kg- nál
vagy 3 liternél.

4.2.2.3.4 Fából vagy papírlemezb ´́ol készített ládák használata esetén a küldeménydarabok tömege legfeljebb
100 kg lehet.

4.2.3 A küldemények fajtái, feladási korlátozások

Az egyes sorszámok a) csoportja alá tartozó anyagok kivételével a 4.2 osztály anyagait tartalmazó
küldeménydarabokat gyorsáruként is fel lehet adni a következ´́o feltételek megtartásával:

– az egyes sorszámok b) csoportjába tartozó anyagok esetén a küldeménydarabok mennyisége fo-
lyadékoknál legfeljebb 6 liter, szilárd anyagoknál legfeljebb 12 kg lehet;

– az egyes sorszámok c) csoportjába tartozó anyagok esetén a küldeménydarabok mennyisége fo-
lyadékoknál legfeljebb 12 liter, szilárd anyagoknál legfeljebb 24 kg lehet.

4.2.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

4.2.4.1 A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelkezések» IV. Fejezetének kö-
vetelményeivel összhangban kell bejegyezni.
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4.2.4.2 A 11a) vagy a 22b) sorszám alá tartozó foszfornak tartálykocsiban vagy tartálykonténerben végzett
fuvarozásánál, ha véd ´́ogázként nitrogént alkalmaznak, a feladó a fuvarlevélbe a következ ´́o bejegy-
zést köteles tenni: «A tartály gáztömör» («Cisterna gazonepronicaema»).

4.2.5 Fuvareszközök és m ´́uszaki segédeszközök

4.2.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírások.

4.2.5.1.1 A küldeménydarabokat a vasúti kocsi úgy kell berakni, hogy azok ne mozdulhassanak el, ne borul-
hassanak fel vagy ne eshessenek le.

4.2.5.1.2 A 4.2 osztály anyagai és tárgyai csak fedett vasúti kocsiban vagy ponyvával fedett, nyitott vasúti ko-
csiban fuvarozhatók.

Megjegyzés:

A 4.2 osztály anyagainak Moldávia, Lettország, Oroszországi Föderáció, Ukrajna rendeltetéssel vagy a felso-
rolt országok átmeneti forgalmaiban végzett fuvarozásához kizárólag fedett vasúti kocsi alkalmazható.

4.2.5.1.3 A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat tilos élelmiszerrel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszer stb.), takarmánnyal közös vasúti kocsiba berakni.

4.2.5.2 Fuvarozás ömlesztve

4.2.5.2.1 Az 1.c), a 2.c), a 3. sorszám anyagai, a 12.c) sorszám alá tartozó fémforgács, fémreszelék és fémda-
rabok, a 16.c) sorszám alá tartozó kimerült vas-oxid és kimerült vas-oxid szivacs, továbbá az egyes
sorszámok c) csoportja alá tartozó szilárd hulladékok ömlesztve is fuvarozhatók ponyvával fedett,
nyitott, acéllemezb ´́ol készült vasúti kocsiban vagy nyitható tetej´́u vasúti kocsiban (lásd a 4.2.5.1.2
ponthoz f´́uzött megjegyzést).

4.2.5.3  Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban

4.2.5.3.1 A 4.2 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabok kis raktömeg´́u szállítótartályban is fuvarozhatók.

4.2.5.3.2 A 4.2 táblázat 9. oszlopában el ´́oírt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartalmára
is érvényesek.

4.2.5.3.3 A 4.2.5.2.1 pontban felsorolt anyagok ömlesztve is fuvarozhatók teljes falú, kis raktömeg´́u szállító-
tartályokban.

4.2.6 Üres csomagolóeszközök

4.2.6.1 A 4.2 táblázat 41. sorszáma alá tartozó tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, tartálykocsikat, tank-
konténereket, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k) és kis raktömeg´́u szállítótartályokat
ugyanolyan légmentesen kell lezárni és ugyanazokkal a bárcákkal kell ellátni, mint megtöltött álla-
potban.

4.2.6.2 Az üres csomagolóeszközök fuvarozásánál az adatokat a fuvarlevélbe az SZMGSZ 2. Melléklet Ál-
talános el ´́oírások”  IV. Fejezetének követelményei szerint kell bejegyezni.

4.2.7 Egyéb el´́oírások

4.2.7.1 A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszerek stb.) és takarmánnyal ugyanazon raktárban együtt tárolni tilos.

4.2.7.2 Amennyiben a 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabok tartalma a csomagolás kül-
s´́o felületére került vagy a vasúti kocsiban vagy szállítótartályban szétszóródott, úgy az utóbbiakat
csak gondos tisztítást és fert´́otlenítést követ ´́oen szabad újra felhasználni. Valamennyi, ebben a vasúti
kocsiban fuvarozott árut a lehetséges szennyez´́odés tekintetében meg kell vizsgálni.
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4.2 táblázat

4.2 osztály – Öngyulladásra hajlamos anyagok

Veszélyességi
bárcák

Sor-
szám

Az áru UN száma,
megnevezése

A csomagolás módja,
fajtája, típusa és kódja

Legna-
gyobb
nettó
tömeg
vagy

térfogat

A
külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

külde-
mény-

darabo-
kon

kocsi-
kon,

konténe-
reken

A küldemény
fajtája, a

fuvarozásához
engedélyezett

kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbe

A. Öngyulladásra hajlamos szerves anyagok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Poralakú, szemcsés vagy

darabos szén:
Zsákok:8

- mûanyagfólia zsákok
5H4 50 kg 50

1.b) 1361 szén vagy
1361 korom, állati vagy
növényi eredetû

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett somagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

többrétegû8 papírzsákok
 5M1

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
Töré-
keny
tartá-

lyok hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály10

Tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
 Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
többrétegû vízálló
papírzsákok8 5M2

50 kg

50 kg

55

55
Hordók:
 - rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G

50 kg
50 kg

55
55

1.c) 1361 szén vagy
1361 korom, állati vagy
növényi eredetû
1362 aktívált szén

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 5, 6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

130

60

4.2
Töré-
keny
tartá-

lyokhoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály10

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

Hordók14:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- többrétegû papírzsákok
5M1

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

55
55

55

55
M e g j e g y z é s: A gõzzel aktívált szén és az ásványi eredetû, nem aktívált korom nem esik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá. A nem aktívált,
ásványi eredetû szén és az önmelegedésre nem hajlamos szénpor nem esik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá. A 1362 aktív szénhez használt zsákokat
légmentesen zárt mûanyag zsákba vagy csomagolásba kell tenni és zsugor- vagy nyújtható fóliával rakodólapra kell rögzíteni.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Állati és növényi anyagok:
2.b) 1374 halliszt (halhulladék),

nem stabilizált
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2 -
- alumínumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett somagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 5,6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
 12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
 Cavodopuopaencz

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
2.c) 1363 kopra

1386 olajpogácsa 1,5 tömeg%-
nál több olajtartalommal és
legfeljebb 11 tömeg%
nedvességtartalommal 2217
olajpogácsa legfeljebb 1,5
tömeg% olajtartalommal és
legfeljebb 11 tömeg%
nedvességtartalommal

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

130

55

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

 Öngyulladó
 Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 5, 6, 7

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- papírzsákok 5M2
Lásd a 3.c) sorszámhoz
fûzött megjegyzést is.

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

55
55

55
55

55
55

3. Iparilag elõállított szálak,
szövetek és hasonló termékek:

3.c) 1364 olajos gyapot hulladék
1365 nedves gyapot
1379 telítetlen olajjal kezelt
papír, nem teljesen száraz
(beleértve a karbonpapírt)
1373 állati, növényi vagy
szintetikus eredetû szálak,
m.n.n., olajjal impregnálva
vagy
1373 állati, növényi vagy
szintetikus eredetû szövetek,
m.n.n., olajjal impregnálva

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumhordók 3B1,
3B2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

60

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 IBC4, 5,6, 7

 Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

55
55

55
55

55
55

M e g j e g y z é s: a 2.c) és a 3.c) sorszám alá tartozó anyagok és tárgyak olyan csomagolóeszközbe is helyezhetõk, amelyet nem vetettek alá vizsgálatnak, de
megfelel a 2.5 Függelék 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 és 1.1.7 pont ja követelményeinek. A 3.c) sorszám alá tartozó gyapot és gyapot hulladékok 5%-nál kevesebb
olajtartalommal szilárdan összeerõsített bálákban is fuvarozható.

4. Gyengén nitrált cellulóz alapú
anyagok:

4.c) 2002 celluloid, hulladék
2006 nitrocellulóz alapú
önmelegedõ mûanyagok, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

60

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

M e g j e  g y z é s: A 4. sorszám anyagainak csomagolására szolgáló fém csomagolóeszközöket úgy kell kialakítani és zárni, hogy 300 kPa-t (3 bar-t) meg nem haladó belsõ
nyomásnak ellenálljanak. Az UN 1353 gyengén nitrált cellulózzal impregnált szálak vagy szövetek, nem önmelegedõ és az UN 2000 celluloid a 4.1 osztály 3.c) sorszáma alá
tartózó tárgyak.
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5. Öngyulladásra hajlamos

szerves szilárd anyagok és
keverékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek nem
mérgezõk, nem marók, és nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

5.a) 2846 piroforos, szerves szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
 12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

5.b) 1369 p-nitrozo-dimetil-anilin
2940 9-foszfa-biciklo-nonánok
(ciklooktadién-foszfinek)
3313 önmelegedõ szerves
pigmentek
3341 tiokarbamid-dioxid
3342 xantátok
3088 önmelegedõ, szerves
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály
Tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4,  6 , 7

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

Az UN 3313-hoz:
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû vízálló
papírzsákok 5M2
IBC 5

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

55
55

55

55

55

5.c) 3313 önmelegedõ szerves
pigmentek
3341 tiokarbamid-dioxid
3342 xantátok
3088 önmelegedõ, szerves
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumhordók 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 5, 6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

130

60

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály,
Tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hordók14:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

55
55

55
55

55

55

6. Öngyulladásra hajlamos,
szerves folyékony anyagok és
oldataik (készítmények és
hulladékok), amelyek nem
mérgezõk, nem marók, és nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

6.a) 2845 piroforos, szerves
folyékony anyag, m.n.n.

Fémtartályok, lásd a
4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2 pont
különleges feltételeit,
Kombinált csomagolás
(üveg)2

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9,
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Együvérakás tilos Öngyulladó
Cavodopuopaencz

6.b) 3183 önmelegedõ, szerves
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

400 l

470

450

430

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
 12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2

60 l

60l

60 l

130

130

130

Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

6.c) 3183 önmelegedõ szerves
folyékony anyagok, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 5, 6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

130

60

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

7. Öngyulladásra hajlamos,
szerves szilárd anyagok és
keverékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek
mérgezõk, és nem sorolhatók
más gyûjtõmegnevezés alá:

7.b) 3128 mérgezõ, önmelegedõ,
szerves szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2

400 kg

400 kg

470

450

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett somagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

430

130

130

130

hoz
 12

darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok13

Hordók:
 - rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
7.c) 3128 mérgezõ, önmelegedõ,

szerves szilárd anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

130

60

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz 12

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 5, 6, 7

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

55
55

55
55

55

55

M e g j e g y z é s : A mérgezõ hatás kritériumaira lásd a 6.1 osztály 6.1.1.4 pontját.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Öngyulladásra hajlamos,

szerves folyékony anyagok és
oldataik (készítmények és
hulladékok), amelyek
mérgezõk, és nem sorolhatók
más gyûjtõmegnevezés alá:

8.b) 3184 mérgezõ, önmelegedõ,
szerves folyékony anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

130

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno

440 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 
 

 
            2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4,  6, 7

8.c) 3184 mérgezõ, önmelegedõ,
szerves folyékony anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4,  6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

130

60

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
 12

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno

M e g j e g y z é s : A mérgezõ hatás kritériumaira lásd a 6.1 osztály 6.1.1.4 pontját.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Öngyulladásra hajlamos,

szerves szilárd anyagok és
keverékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek marók, és
nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

9.b) 3126 maró, önmelegedõ,
szerves szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett somagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
8

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Maró
Cavodopuopaencz
Elroe

Hordók14:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
9.c) 3126 maró, önmelegedõ,

szerves szilárd anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

470

450

430

130

4.2
8

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
 8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
Szállítótartály,
tartálykocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Maró
Cavodopuopaencz
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- alumíniumkannák 3B1,
3B
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 5, 6, 7

120 kg

120 kg

50 kg

 130

130

60

tankkonténer

 Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

55
55

55
55

55

55
M e g j e g y z é s : A maró hatás kritériumaira lásd a 8 osztály 8.1.3 és 8.1.5 pontját.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Öngyulladásra hajlamos,

szerves folyékony anyagok és
oldataik (készítmények és
hulladékok), amelyek marók, és
nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

10.b) 3185 maró, önmelegedõ,
szerves folyékony anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

470

450

430

4.2
8

Törékeny
tartályo-

hoz
12

4.2
 8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Maró
Cavodopuopaencz
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4,  6, 7

60 l

60 l

60 l

130

130

130

szállítótartály10,
tartálykocsi,
tankkonténer

10.c) 3185 maró, önmelegedõ,
szerves folyékony anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 5, 6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

130

60

4.2
8

Törékeny
tartályok-

hoz
 12

4.2
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály10,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Maró
Cavodopuopaencz
Elroe

M e g j e g y z é s: A maró hatás kritériumaira lásd a 8 osztály 8.1.3 és 8.1.5 pontját.
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B. Öngyulladásra hajlamos szervetlen anyagok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Foszfor

11.a) 1381 fehér- vagy sárgafoszfor,
száraz vagy
1381 fehér- vagy sárgafoszfor,
víz alatt vagy
1381 fehér- vagy sárgafoszfor,
oldatban

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2*
Kannák:
- acélkannák 3A1
- alumíniumkannák 3B1
Kombinált csomagolás
(fém)2

400 kg

120 kg
120 kg

470

130
130

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
12

Foszfor-
hoz víz

alatt
11

lásd a
4.2.2.2.5
pontot

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály10,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az  élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno

M e g j e g y z é s: Az UN 2447 fehér- vagy sárgafoszfor, olvasztott formában a 22. sorszám anyaga.
* Levehetõ tetejû acélhordók csak akkor használhatók, ha azok kiállták a 2.5 Függelék 4. Fejezete szerinti tömörségi próbát.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Fémek és fémötvözetek por,

finom por vagy szemcsés
alakban vagy más
öngyulladásra hajlamos
formában:

12.a) 1854 piroforos bárium
ötvözetek
1855 piroforos kalcium vagy
1855 piroforos kalcium
ötvözetek
2008 száraz cirkóniumpor
2545 száraz hafniumpor
2546 száraz titánpor
2881 száraz fém katalizátor
1383 piroforos fém, m.n.n.
vagy
1383 piroforos ötvözet, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

12.b) 1378 fém katalizátor, látható
folyadékfelesleggel nedvesített
2008 száraz cirkóniumpor
2545 száraz hafniumpor
2546 száraz titánpor
2881 száraz fém katalizátor
3189 önmelegedõ fémpor,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumhordók 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4,  6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

Hordók14:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
M e g j e g y z é s: Az UN 1378 és 2881 azonosító szám csak nikkel, kobalt, réz, mangán vagy ezek vegyületein alapuló fém katalizátorokat tartalmaz.
Az 1A1 és 1A2 jelû acélhordókat, amelyek nedvesített fém katalízátorokat tartalmaznak, szellõztetõ-szerkezettel és 11 sz. bárcával kell ellátni.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.c) 1932 cirkónium hulladék

2008 száraz cirkóniumpor
2009 száraz cirkónium,
tekercselt huzal, megmunkált
lemez, szalag formában (18
µm-nél vékonyabb)
 2545 száraz hafniumpor
2546 száraz titánpor
2793 vastartalmú forgács
fúrásból, köszörülésbõl,
esztergálásból vagy
darabolásból önmelegedõ
formában
2881 száraz fém katalizátor
3189 önmelegedõ fémpor,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 5, 6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

130

60

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9

Fedett kocsi,
szállítótartály10,
tartálykcsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

55
55

55
55

55
55

M e g j e g y z é s:
1. Az UN 2858 kész cirkónium termékek 18  µm vagy annál nagyobb vastagsággal a 4.1 oszály 13.c) sorszámának anyagai.
2. Az UN 1326 hafniumpor, 1352 titánpor vagy 1358 cirkóniumpor legalább 25% víztartalommal nedvesítve a 4.1 osztály 13. sorszámának anyaga.
3. Azok a fémporok és finom porok, amelyek öngyulladásra nem hajlamos formában vannak, de amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3
osztály 13. sorszámának anyagai.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Szulfidok, hidroszulfidok és

ditionitok öngyulladásra
hajlamos formában:

13.b) 1382 vízmentes kálium-
szulfidvagy 1382 kálium-
szulfid 30%-nál kevesebb
kristályvíztartalommal
1384 nátrium-ditionit (nátrium-
hidroszulfit)
1385 vízmentes nátrium-szulfid
vagy
1385 nátrium-szulfid 30%-nál
kevesebb
kristályvíztartalommal
1923 kalcium-ditionit (kalcium-
hidroszulfit)
1929 kálium-ditionit (kálium-
hidroszulfit)
2318 nátrium-hidrogén-szulfid
25 %-nál kevesebb
kristályvíztartalommal

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumhordók 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4,  6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

Hordók12,14:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8,12:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
M e g j e g y z é s: A kálium-szulfid  és nátrium-szulfid legalább 30% kristályvíz tartalommal, valamint a nátrium-hidrogénszulfid legalább 25% kristályvíz
tartalommal a 8 osztály 45.b)1. sorszámának anyaga.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.c) 3174 titán-diszulfid Hordók:

- acélhordók 1A1, 1A2
- lumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- lumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 5, 6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

130

60

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
14. Fémsók és alkoholátok, nem

mérgezõk és nem marók,
öngyulladásra hajlamos
formában:

14.b) 3205 alkáliföldfém-
alkoholátok, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2

400 kg

400 kg

400 kg

470

450

430

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
 12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumhordók 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4,  6, 7

120 kg

120 kg

120 kg

130

130

130

szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
14.c) 3205 alkáliföldfém-

alkoholátok, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

130

60

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 6, 7

Hordók14:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

55
55

55
55

55

55
15. Fémsók és alkoholátok, maró,

öngyulladásra hajlamos
formában:

15.a) 2441 piroforos titán-triklorid
vagy 2441 piroforos titán-
triklorid keverékek

Hordók:
- acélhordók 1A2
- alumíniumhordók  1B2
- mûanyaghordók 1H2
Kannák:
- acélkannák  3A2
- alumíniumkannák  3B2
- mûanyagkannák  3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

470
450
430

130
130
130

4.2
8

Törékeny
tartályok-

hoz
 12

4.2
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Maró
Cavodopuopaencz
Elroe

15.b) 1431 nátrium-metilát
3206 alkálifém-alkoholátok,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

470

450

430

130

4.2
 8

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
 8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Maró
Cavodopuopaencz
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- alumíniumhordók 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4,  6, 7

120 kg

120 kg

130

130

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
15.c) 3206 alkálifém-alkoholátok,

m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák  3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg
120 kg

50 kg

470

450

430

130

130
130

60

4.2
 8

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
 8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
 Maró
Cavodopuopaencz
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8,12:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg

55
55

55
55

55

55
M e g j e g y z é s : A nem piroforos titán-triklorid és titán-triklorid keverék a 8 osztály 11.b) vagy c) sorszámának anyaga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Öngyulladásra hajlamos,

szervetlen szilárd anyagok és
keverékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek nem
mérgezõk és nem marók, és
nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

16.a) 3200 piroforos, szervetlen
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(üveg, mûanyag vagy
fém)2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.b) 2004 magnézium-diamid

3190 önmelegedõ, szervetlen
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumhordók 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4,  6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály.
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

 Hordók14:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
4.2 4.2

Kiegészítésképpen a
manebhez és a
maneb készít-
ményekhez 60

tömeg%-nál több
maneb tartalommal

16.c) 1376 kimerült vas-oxid vagy
1376 kimerült vas-oxid szivacs
a generátorgáz tisztításából
2210 maneb [mangán-etilén-
1,2-bisz(ditiokarbamát)] vagy
2210 maneb készítmény
legalább 60 % maneb
tartalommal
3190 önmelegedõ, szervetlen
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

130

60

4.3
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz
Kiegészítésképpen
a manebhez és a
maneb készítmé-
nyekhez 60 tömeg
%-nál több  maneb
tartalommal
Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4,5, 6, 7

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

55
55

55
55

55
55

docgkaveyz.ibe
uaps

        M e g j e g y z é s:
1. Az UN 2968 maneb vagy UN 2968 maneb készítmény, melyet önmelegedéssel szemben stabilizáltak és vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt, a 4.3 osztály
20.c) sorszámának anyaga.
2. Az önmelegedéssel szemben stabilizált manebet és maneb készítményeket nem kell a 4.2 osztályba sorolni, ha vizsgálatokkal bizonyítható, hogy az anyag 1 m3-es
kockája nem mutat öngyulladási hajlamot és a hõmérséklet a minta közepén nem haladja meg a 200 °C-ot, ha a mintát 24 órán át legalább 75 °C ± 2°C -on tartják.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Öngyulladásra hajlamos,

szervetlen folyékony anyagok
és oldataik (készítmények és
hulladékok), amelyek nem
mérgezõk, nem marók, és nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá

17.a) 2870 alumínium-bór-hidrid
vagy
2870 alumínium-bór-hidrid
készülékekben
3194 piroforos, szervetlen
folyékony anyag, m.n.n.

A készülékekben lévõ
alumínium-bór-hidrid
kivételével:
Fémtartályok lásd a
4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2 pont
különleges feltételeit
Kombinált csomagolás

4.2
4.3

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
4.3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály

Együvérakás tilos Öngyulladó
Cavodopuopaencz
Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb
dpabvoleqcndbz c
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(üveg)2

A készülékekben lévõ
alumínium-bór-
hidridhez  :

Tartálykocsi,
tankkonténer

doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

Hordók:
- acélhordók 1A2
- alumíniumhordók 1B2
- mûanyaghordók 1H2
Ládák:
- acélládák 4A1
- alumíniumládák 4B1

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

470
450
430

450
430

 M e g j e  g y z é s: Egyéb fém-hidridek gyúlékony formában a 4.1 osztály 14. sorszámának anyagai.
Azok a fém-hidridek, amelyek a vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3 osztály 16. sorszámának anyagai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.b) 3186 önmelegedõ, szervetlen

folyékony anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- lumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4,  6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

130

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.c) 3186 önmelegedõ, szervetlen

folyékony anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 5, 6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

130

60

4.2
Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

18. Öngyulladásra hajlamos,
szervetlen szilárd anyagok és
keverékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek
mérgezõk és nem sorolhatók
más gyûjtõmegnevezés alá:

18.b) 3191 önmelegedõ, mérgezõ,
szervetlen szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

 Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
18.c) 3191 mérgezõ, önmelegedõ,

szervetlen szilárd anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4, 5, 6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430

130

130

130

55

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno

Hordók14:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

55
55

55
55

55
55

M e g j e g y z é s: A mérgezõ hatás kritériumaira lásd a 6.1 osztály 6.1.1.4 pontját.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Öngyulladásra hajlamos,

szervetlen folyékony anyagok
és oldataik (készítmények és
hulladékok), amelyek
mérgezõk és nem sorolhatók
más gyûjtõmegnevezés alá:

19.a) 1380 pentaborán Fémtartályok lásd a
4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2 pont
különleges feltételeit
Kombinált csomagolás
(üveg)2

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

 Az élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno

19.b) 3187 mérgezõ, önmelegedõ,
szervetlen folyékony anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

130

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4,  6, 7

19.c) 3187 mérgezõ, önmelegedõ,
szervetlen folyékony anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4,  5,6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

130

60

4.2
6.1

Törékeny
tartályok-

hoz
 12

4.2
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat,
továbbá élvezeti cikkeket
(kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Mérgezõ
Cavodopuopaencz
Zlodbno

M e g j e g y z é s : A mérgezõ hatás kritériumaira lásd a 6.1 osztály 6.1.1.4 pontját.
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20. Öngyulladásra hajlamos,

szervetlen szilárd anyagok és
keverékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek marók és
nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

20.b) 3192 maró, önmelegedõ,
szervetlen szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumhordók 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4,  6, 7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

4.2
 8

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
 8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
 Maró
Cavodopuopaencz
Elroe

 Hordók14:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4

50 kg
50 kg

50 kg

55
55

55
20.c) 3192 maró, önmelegedõ,

szervetlen szilárd anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:

400 kg

400 kg

400 kg

470

450

430

4.2
 8

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
 8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Maró
Cavodopuopaencz
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

 IBC4,5, 6, 7

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

130

60

tartálykocsi,
tankkonténer

Hordók:
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok8:
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilzsákok 5L2
- mûanyagszövet zsákok
5H2
- többrétegû papírzsákok
5M2

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

55
55

55
55

55
55

M e g j e g y z é s: A maró hatás kritériumaira lásd a 8 osztály 8.1.3 és 8.1.5 pontját.
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21. Öngyulladásra hajlamos,

szervetlen folyékony anyagok
és oldataik (készítmények és
hulladékok), amelyek marók és
nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá:

21.b) 3188 maró, önmelegedõ,
szervetlen folyékony anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4,  6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

130

4.2
8

 Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Maró
Cavodopuopaencz
Elroe

21.c) 3188 maró, önmelegedõ,
szervetlen folyékony anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

130

4.2
8

 Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok13

Öngyulladó
Maró
Cavodopuopaencz
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Finomlemez csomagolás
OA1, OA211

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4,  6, 7

40 l 60

M e g j e g y z é s: A maró hatás kritériumaira lásd a 8 osztály 8.1.3 és 8.1.5 pontját.

22. 2447 fehér- vagy sárgafoszfor
olvasztva

– –  – 4.2 4.2 Tartálykocsi,
tankkonténer

Öngyulladó
Cavodopuopaencz

C. Öngyulladásra hajlamos szerves fémvegyületek

M e g j e g y z é s:  Azok a szerves fémv együletek és oldataik, amelyek nem hajlamosak az öngyulladásra, de vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3
osztály anyagai. Azok a szerves fémv egyület tartalmú gyúlékony oldatok, amelyek nem hajlamosak az öngyulladásra, és vízzel érintkezve nem fejlesztenek
gyúlékony gázokat, a 3 osztály anyagai.

31. Öngyulladásra hajlamos fém-
alkilek és fém-arilek

31.a) 1366 dietil-cink
1370 dimetil-cink
2005 magnézium-difenil
2445 lítium-alkilek
3051 alumínium-alkilek
3053 magnézium-alkilek
2003 fém-alkilek, m.n.n. vagy
2003 fém-arilek, m.n.n.

Fémtartályok lásd a
4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2 és
4.2.2.2.3 pont
különleges feltételeit
Kombinált csomagolás
(üveg)2

4.2
4.3

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
4.3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály
tartálykocsi
tankkonténer

Együvérakás tilos Öngyulladó
Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Cavodopuopaencz
Gpb
dpabvoleqcndbz c
doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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32 Egyéb öngyulladásra hajlamos,

szerves fémv együletek
32.a) 3052 alumínium-alkil-

halogenidek 3076 alumínium-
alkil-hidridek 3049 fém-alkil-
halogenidek, m.n.n. vagy
3049 fém-aril-halogenidek,
m.n.n. 3050 fém-alkil-hidridek,
m.n.n. vagy
3050 fém-aril-hidridek, m.n.n.

Fémtartályok lásd a
4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2 és
4.2.2.2.3 pont
különleges feltételeit
Kombinált csomagolás
(üveg)2

4.2
4.3

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
4.3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály
tartálykocsi
tankkonténer

Együvérakás tilos Öngyulladó
Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Cavodopuopaencz
Gpb
dpabvoleqcndbz c
doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

33. Öngyulladásra hajlamos
szerves fémv együletek

33.a) 3203 piroforos szerves
fémvegyület, m.n.n.

Fémtartályok lásd a
4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2 és
4.2.2.2.3 pont
különleges feltételeit
Kombinált csomagolás
(üveg)2

4.2
4.3

Törékeny
tartályok-

hoz
12

4.2
4.3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény
darabáru9.
Fedett kocsi,
szállítótartály
tartálykocsi
tankkonténer

Együvérakás tilos Öngyulladó
Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Cavodopuopaencz
Gpb
dpabvoleqcndbz c
doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

D. Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök
41. Tisztítatlan, üres

csomagolóeszközök, vasúti
kocsik, tartálykocsik,
konténerek, IBC-k,
tankkonténerek, kis raktömegû
szállítótartályok, amelyekben a
4.2 osztály anyagait fuvarozták.

Mint töltött
állapotban

Mint töltött állapotban

M e g j e g y z é s: A tisztítatlan, üres csomagolóeszközök, szállítótartályok, IBC-k, tartálykocsik, tankkonténerek, kis raktömegû szállítótartályok, amelyek a 4.c)
sorszám alá tartozó, UN 2002 azonosító számú, a 12.c) sorszám alá tartozó UN 1932, 2009, 2793 azonosító számú, vagy a 16.c) sorszám alá tartozó, UN 1376
azonosító számú anyagokat tartalmazták, nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá.
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A csomagolás módja, fajtája, típusa és kódja Legnagyobb nettó tömeg vagy térfogat A küldeménydarab  legnagyobb bruttó
tömege, kg

1 Összetett csomagolás
Hordók:
 acélhordó 6HA1 250 l 440
 alumíniumhordó 6HB1 250 l 420
 rétegelt falemez hordó 6HD1 250 l 440
 papírlemez hordó 6HG1 250 l 420
 mûanyaghordó 6HH 250 l 420
Ládák:
 acélláda 6HA2 60 l 85
 alumíniumláda 6HB2 60 l 85
 faláda 6HC 60 l 85
 rétegelt falemez láda 6HD2 60 l 85
 papírlemez láda 6HG2 60 l 80

2 Kombinált csomagolás
Ládák:
 acélláda 4A1, 4A2 400 kg 450
 alumíniumláda 4B1, 4B2 400 kg 430
 faláda 4C1, 4C2 400 kg 435
 rétegelt falemez láda 4D 400 kg 430
 farostlemez láda 4F 400 kg 430
 papírlemez láda 4G 400 kg 430
 habosított mûanyag láda 4H1 60 kg 65
 mûanyagláda 4H2 400 kg 430

3 Összetett csomagolás
Hordók:
 acélhordó 6PA1 60 l 85
 alumíniumhordó 6PB1 60 l 85
 rétegelt falemez hordó 6PD1 60 l 85
 papírlemez hordó 6PG1 60 l 80
Ládák:
 acélláda 6PA2 60 l 85
 alumíniumláda 6PB2 60 l 85
 faláda 6PC 60 l 85
 papírlemez láda 6HG1 60 l 85
 habosított mûanyag csomagolóeszköz 6PH1 60 l 85
 tömör mûanyag csomagolóeszköz 6PH2 60 l 85 4)
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4  Fémbõl készült, közepes raktömegû szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a
2.6 Függelék 4.2 pontjának követelményei szerint gyártottak.

5 Közepes raktömegû, hajlékony falú szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a
2.6 Függelék 4.3 pontjának követelményei szerint gyártottak, kivéve a 13H1, a 13L1
és a 13M1 típust és azzal a feltétellel, hogy azokat kocsirakományként vagy
rakodólapon rögzítve fuvarozzák.

6 Merev mûanyagból készült, közepes raktömegû szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.4 pontjának követelményei szerint gyártottak.

7 Közepes raktömegû összetett szállítótartályok tömegáruhoz (IBC) hajlékony falú mûanyag belsõ tartállyal, amelyeket a 2.6 Függelék 4.5 pontjának követelményei szerint
gyártottak, kivéve a 11HZ2 és a 31HZ2 típust.

8 A fuvarozás zsákokban kizárólag kocsirakományként vagy a zsákoknak rakodólapon történõ rögzítés e estén megengedett.

9 A fuvarozás darabáruként a Belarusz Köztársaság, Grúzia, a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén tilos.

10 A veszélyes áruk fuvarozása konténerekben a Belarusz Köztársaság, Grúziába, az Orosz Föderáció és Ukrajna irányába vagy ezekbõl az országokból vissza csak a árufeladó
(áruátvevõ) magán (bérelt) konténerében engedélyezett.

11 A fuvarozás a Belarusz Köztársaság, Grúzia, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén csak akkor engedélyezett, ha ez belsõ csomagolóeszköz.

12 A Belarusz Köztársaság, Grúzia, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén történõ fuvarozásnál a következõ csomagolóeszköz típusok nem használhatók: papírlemez hordó,
rétegelt falemez hordó, mûanyagfólia zsák.

13 A Belarusz Köztársaság, Grúzia, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén történõ fuvarozásnál az   5.1 osztály 5.1.2.3.5 pontjának elõírásait is be kell tartani.

14 A szilárd anyagokat szükség esetén egy vagy több portömör belsõ zsákkal ellátott hordókba is lehet csomagolni.
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4.3 OSZTÁLY

VÍZZEL ÉRINTKEZVE GYÚLÉKONY GÁZOKAT FEJLESZT ´́O ANYAGOK

4.3.1 Általános el´́oírások

4.3.1.1 A 4.3 osztály meghatározása alá tartozó anyagok és készítmények közül csak azok fuvarozhatók,
amelyek a 4.3 táblázatban fel vannak sorolva, és csak abban az esetben, ha kielégítik a 4.3.1.3—
4.3.7.2 pontban foglalt követelményeket.

4.3.1.2 A 4.3.1.15 pont feltételei szerint fuvarozott anyagok és készítmények nem tartoznak az SZMGSZ 2.
Melléklet hatálya alá, vagyis mint nem veszélyes áruk, az általános feltételek szerint fuvarozhatók.

4.3.1.3 A 4.3 osztály hatálya alá a vízzel érintkezve olyan gyúlékony gázokat fejleszt´́o anyagok tartoznak,
amelyek a leveg´́ovel robbanásveszélyes keveréket képeznek.

4.3.1.4 A 4.3 osztály anyagai a következ´́ok szerint vannak csoportosítva:

A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Szerves anyagok, szerves fémvegyületek és szerves oldószerekben lév´́o anyagok, amelyek víz-
zel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek

B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Szervetlen anyagok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek

C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tárgyak, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt´́o anyagot tartalmaznak

D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök.

4.3.1.5 A 4.3 osztály anyagait veszélyességük mértéke szerint a 4.3 táblázat egyes sorszámain belül a követ-
kez´́o jelölés´́u csoportok valamelyikéhez kell besorolni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             nagyon veszélyes anyagok;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             veszélyes anyagok;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kevésbé veszélyes anyagok.

4.3.1.6 A 4.3 osztály név szerint meg nem nevezett anyagait és készítményeit a 4.3 táblázat 1., 3., 11., 13.,
14., 16. és 20—25. sorszáma alá és ezen sorszámokon belül az egyes csoportokhoz a 2.3 Függelék-
ben, ill. a «Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv»1) III. Rész 33.4 pontbjában ismertetett vizsgálati
eljárások eredményei alapján kell besorolni. Ennek során figyelembe kell venni azok közismert jel-
lemz´́oit is, ha ezek szigorúbb besorolást eredményeznének.

4.3.1.7 A név szerint meg nem nevezett anyagokat és készítményeket a 2.3. Függelékben ismertetett vizsgá-
lati eljárások eredményei alapján kell besorolni a 4.3 osztályba, ha

– a vizsgálatok valamely szakaszában a fejl´́odött gáz magától meggyullad;

– a gyúlékony gáz fejl´́odésének sebessége a vizsgált anyag 1 kilogrammjára vetítve egy órán belül
1 liternél több.

4.3.1.8 A név szerint meg nem nevezett anyagoknak és készítményeknek a 2.3 Függelékben ismertetett vizs-
gálati eljárások eredményei alapján a 4.3 táblázat valamely sorszámához történ´́o besorolásánál a kö-
vetkez´́o kritériumok érvényesek:

4.3.1.8.1 Az anyagot az a) csoporthoz kell sorolni, ha szobah´́omérsékleten (20˚C-on) a vízzel erélyesen reagál
és a fejl´́od´́o gáz önmagától meggyullad, vagy ha szobah´́omérsékleten olyan könnyen reagál vízzel,
hogy a gyúlékony gáz fejl´́odési sebessége a vizsgált anyag 1 kg-jára számítva legalább 10 liter/perc;

4.3.1.8.2 Az anyagot a b) csoporthoz kell sorolni, ha szobah´́omérsékleten (20 ˚C-on) olyan könnyen reagál
vízzel, hogy a gyúlékony gáz maximális fejl´́odési sebessége a vizsgált anyag 1 kg-jára számítva leg-
alább 20 liter/óra és az a) csoport kritériumai nem teljesülnek;
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4.3.1.8.3 Az anyagot a c) csoporthoz kell sorolni, ha szobah´́omérsékleten (20 ˚C-on) olyan lassan reagál víz-
zel, hogy a gyúlékony gáz maximális fejl ´́odési sebessége a vizsgált anyag 1 kg-jára számítva leg-
alább 1 liter/óra és sem az a), sem a b) csoport kritériumai nem teljesülnek.

4.3.1.9 Ha a 4.3 osztály alá tartozó anyagok más alkotórészek hozzákeverésének eredményeként más veszé-
lyességi kategóriába kerülnek, mint ahová a 4.3 táblázatban vannak besorolva, ezeket a keverékeket
és oldatokat a 4.3 osztálynak ahhoz a sorszámához kell hozzárendelni, amelyhez veszélyességük
tényleges mértéke alapján tartoznak.

Megjegyzés:

Az oldatok és keverékek (készítmények és hulladékok) besorolására nézve lásd az SZMGSZ 2. Melléklet «Általá-
nos rendelkezések» I. Fejezetének 1.5 pontját.

4.3.1.10 Ha az anyagok a 4.3 táblázat 1. oszlopa ugyanazon sorszámának egynél több bet´́uje alatt is meg van-
nak nevezve, a megfelel´́o bet´́ut a 2.3 Függelékben meghatározott vizsgálatok eredményei és a
4.3.1.8 pontban foglalt kritériumok alapján kell megállapítani.

4.3.1.11 Valamely anyagnak a 2.3 Függelékben meghatározott vizsgálatok eredményei és a 4.3.1.8 pont krité-
riumai alapján meghatározott tulajdonságai alapján eldönthet ´́o, hogy  az illet´́o anyag a 4.3 osztály
el´́oírásai alá tartozik vagy sem.

4.3.1.12 A 4.3.2 pont csomagolási el´́oírásainak, valamint a 4.3 táblázat 3. oszlopa rendelkezéseinek értelmé-
ben a 45 ˚C-nál magasabb olvadáspontú anyagokat és keverékeiket szilárdnak kell tekinteni.

4.3.1.13 Az UN 3132 számhoz hozzárendelt vízzel reaktív, gyúlékony szilárd anyagok, a UN 3133  számhoz
hozzárendelt vízzel reaktív, szilárd, gyújtó hatású anyagok és az UN 3135 számhoz hozzárendelt
vízzel reaktív, önmeleged ´́o anyagok a fuvarozásból ki vannak zárva (lásd még az SZMGSZ 2. Mel-
léklet «Általános rendelkezések» I. Fejezetének 1.5.2.2.3.1 pontját).

4.3.1.14 A 31.b) sorszám alá tartozó akkumulátorok, amelyek járm´́u alkatrészek, nem esnek az SZMGSZ 2.
Melléklet el´́oírásainak hatálya alá.

4.3.1.15 A 4.3.1.15.1—4.3.1.15.4 pont feltételeinek betartásával feladott anyagok nem tartoznak az SZMGSZ
2. Melléklet rendelkezéseinek hatálya alá:

4.3.1.15.1 Az egyes sorszámok b) csoportjának anyagai:

– folyékonyak, bels´́o csomagolásonként legfeljebb 500 ml mennyiségben;

– szilárdak, bels´́o csomagolásonként legfeljebb 500 g mennyiségben;

4.3.1.15.2 Az egyes sorszámok c) csoportjának anyagai:

– folyékonyak, bels´́o csomagolásonként legfeljebb 1 liter mennyiségben;

– szilárdak, bels´́o csomagolásonként legfeljebb 1 kg mennyiségben;

4.3.1.15.3 A 13.b) sorszám alá tartozó alumínium por és finom por, bels´́o csomagolásonként legfeljebb 1 kg
mennyiségben.

4.3.1.15.4 A 4.3.1.15.1—4.3.1.15.3 pontban feltüntetett anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglaltak
szerinti kombinált csomagolásban kell fuvarozni. Ennek során az egyes küldeménydarabok tömege
nem lehet több 30 kg-nál. Az anyagokat ezen mennyiségekben nem törékeny és kilyukadásra nem
hajlamos fém vagy m´́uanyag bels´́o csomagolásokban rakodólapra helyezve és küls´́o csomagolásként
zsugor- vagy nyújtható fólia burkolatot alkalmazva is lehet szállítani, ha a küldeménydarab tömege
nem haladja meg a 20 kg-ot.

Ezen kívül figyelembe kell venni a 2.5 Függelék 1.1.1, 1.1.2 és 1.1.5—1.1.7 pontjában foglalt köve-
telményeket is.

4.3.1.15.5 A 4.3.1.15.1—4.3.1.15.3 pont szerinti fuvarozásnál minden küldeménydarabon jól látható módon és
tartósan fel kell tüntetni:

– az anyag UN számát, amely elé az «UN»  rövidítést kell írni; vagy

– az «LQ» 2) rövidítést.
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Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 mm oldalhosszúságú, csúcsára állított négyzet-
ben kell feltüntetni. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a jelölés méretei csökkenthet´́ok, fel-
téve, hogy jól látható marad.

4.3.2 Csomagolási el´́oírások

4.3.2.1 Általános csomagolási el´́oírások

4.3.2.1.1 A 4.3 osztályba tartozó anyagok és készítmények csomagolásának ki kell elégítenie az SZMGSZ
2. Melléklet «Általános el´́oírások» II. Fejezetének, valamint a 2.5 és 2.6 Függelék követelményeit,
továbbá a 4.3 táblázat 3. oszlopában feltüntetett különleges el´́oírásokat is.

4.3.2.1.2 A csomagolásnak légmentesen kell zárnia, hogy a nedvesség bejutásának és a tartalom kiszóródásá-
nak lehet ´́oséget kizárja. A csomagolást a 2.5 Függelék 1.1.8 pontjában foglaltak szerinti szell ´́oz´́onyí-
lásokkal nem kell ellátni.

4.3.2.1.3 A 4.3 osztály egyes sorszámainak anyagaihoz és tárgyaihoz a következ´́o csomagolási csoportokat
kell alkalmazni:

– az a) csoportba sorolt anyagokhoz az I. csomagolási csoportba tartozó, «X» bet´́uvel jelölt csoma-
golóeszközöket;

– a b) csoportba sorolt anyagokhoz a II. vagy az I. csomagolási csoportba tartozó, «Y» vagy «X»
bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket, vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló, közepes raktöme-
g´́u szállítótartályokat (IBC-k), amelyek a II. csomagolási csoportba tartoznak és jelölésük «Y»;

– a c) csoportba sorolt anyagokhoz a III., II. vagy I. csomagolási csoportba tartozó, «Z» , «Y» vagy
«X» bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket, vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló, közepes rak-
tömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k), amelyek a III. vagy a II. csomagolási csoportba tartoznak és
jelölésük «Z» vagy «Y».

4.3.2.1.4 A 4.3 osztály anyagainak tartálykocsiban és tankkonténerben történ´́o fuvarozására a 2.10 és 2.11
Függelékének3

4.3.2.2 Az egyes anyagok csomagolása

4.3.2.2.1 Az 1.a) sorszám alá tartozó klór-szilánokat korrózióálló acéltartályokba kell csomagolni, amelyek
legnagyobb térfogata 450 liter. Az edényeket els´́o alkalommal és ötéves rendszerességgel nyomás-
próbának kell alávetni. A nyomáspróbánál alkalmazott próbanyomás értéke legalább 0,4 MPa.

Az edények zárószerkezetét sapkával kell védeni. Amennyiben a töltési fokot kilogrammban mérik,
az 1 liter térfogatra megengedett tölt ´́otömeg etil-diklór-szilán esetén 0,93 kg, metil-diklór-szilán ese-
tén 0,95 kg és triklór-szilán esetén 1,14 kg; ha a töltést térfogatban mérik, a maximális töltési fok az
edény térfogatának 85%-a.

Az edényeket adattáblával kell ellátni, amelynek a következ ´́o nem törölhet´́o, jól olvasható feliratokat
kell tartalmaznia:

– klór-szilánok, 4.3 osztály;

– a fuvarozásra engedélyezett klór-szilán megnevezése;

– a tartály saját tömege*), beleértve annak szerelvényeit is;

– próbanyomás értéke4) (túlnyomás);

– az utolsó nyomáspróba id´́opontja (év, hónap);

– a vizsgálatot végz´́o szakért´́o bélyegz´́oje;

– a tartály ´́urtartalma*);

– minden egyes anyagra a legnagyobb megengedett töltési tömeg*).

Az 1.a) sorszám alá tartozó klór-szilánokat kombinált csomagolásokba is lehet csomagolni a 2.5
Melléklet 3.1.19 pontja szerinti fém, muanyag vagy üveg bels´́o csomagolások használatával, ame-
lyek térfogata nem haladja meg az 1 litert és amelyeket párnázóanyaggal körülvéve, egyenként, szo-
rosan fém tartályokba helyeztek. Egy küldeménydarab tömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot. Az
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ilyen kombinált csomagolások gyártási típusát a .2.5 Függelék szerint az I. csomagolási csoportra
kell vizsgálni és jóváhagyni.

4.3.2.2.2 A 3.a), 21.a), 23.a) és 25.a) sorszám alá tartozó anyagokat légmentesen zárt fémtartályokba kell cso-
magolni, amelyeket a tartalom nem támad meg és amelyek ´́urtartalma legfeljebb 450 liter. A tartá-
lyokat els´́o alkalommal és id ´́oszakosan ötévenként vizsgálatnak kell alávetni legalább 1 MPa
(10 bar) (túlnyomás) próbanyomással.

A tartályokat legfeljebb ´́urtartalmuk 90%-áig szabad megtölteni; azonban biztonság céljából leg-
alább 5% térnek szabadon kell maradni, amikor a folyadék átlagh´́omérséklete 50 ˚C. A szállítás alatt
a folyadéknak inert gázréteg alatt kell maradnia, amelynek nyomása legalább 50 kPa (0,5 bar).

A tartályokat adattáblával kell ellátni, amelyen a következ´́o adatokat kell tartósan feltüntetni:

– a fuvarozásra engedélyezett anyagok megnevezése;

– a tartály saját tömege*), beleértve annak szerelvényeit is;

– próbanyomás értéke*) (túlnyomás);

– az utolsó nyomáspróba id´́opontja (év, hónap);

– a vizsgálatot végz´́o szakért´́o bélyegz´́oje;

– a tartály ´́urtartalma*);

– a legnagyobb megengedett töltési tömeg*).

4.3.2.2.3 Ezen kívül a 4.3.2.2.2 pontban felsorolt anyagok csomagolhatók:

– a 2.5 Függelék 3.1.19 pontja szerinti kombinált csomagolásban is, amelynek bels´́o csomagolása
üveg és küls´́o csomagolása a 2.5 Függelék 3.1.13 pontja értelmében acél vagy alumínium lehet.
Egy küldeménydarab csak egyetlen bels´́o csomagolást tartalmazhat;

– kombinált csomagolásokban is legfeljebb 1 liter ´́urtartalmú, légmentesen zárt üveg bels´́o csoma-
golások használatával, amelyeket egyenként párnázóanyaggal bélelt fém csomagolásokban kell
szilárdan rögzíteni.

Küls´́o csomagolásként 1A2 levehet´́o tetej´́u acélhordók, 1B2 levehet´́o tetej´́u alumíniumhordók, 1D
rétegelt falemez hordók, 1G papírlemez hordók, 4A vag 4B acél- illetve alumíniumládák, 4C1, 4C2
faládák, 4D rétegelt falemez ládák vagy 4F farostlemez ládák használhatók.

A csomagolóeszköznek a 2.5 Függelékben foglalt követelmények szerint az I. csomagolási csoportra
bevizsgáltnak kell lennie.

A tartályokat legfeljebb ´́urtartalmuk 90%-áig szabad megtölteni.

Egy küldeménydarabban legfeljebb 30 l anyag lehet.

4.3.2.2.4 A 31.b) sorszám alá tartozó cellákat alkalmas küls´́o csomagolásba kell helyezni és kielégít´́o módon
ki kell párnázni, hogy a fuvarozás alatt ne következhessen be a cellák egymással vagy a küls´́o cso-
magolás bels´́o felületével való érintkezése, sem pedig a celláknak a küls´́o csomagoláson belüli ve-
szélyes elmozdulása.

Alkalmas küls´́o csomagolások a fémhordók (1A2, 1B2), a rétegelt falemez hordók (1D), a papírle-
mez hordók (1G), a m´́uanyag hordók (1H2), a fémládák (4A, 4B), faládák (4C, 4D, 4F), a papírle-
mez ládák (4G) és a m´́uanyag ládák (4H2).

Az ilyen kombinált csomagolások gyártási típusát a 2.5 Függelék szerint a II. csomagolási csoportra,
szilárd anyagra kell vizsgálni és jóváhagyni.

A 31.b) sorszám alá tartozó akkumulátorokat csomagolás nélkül vagy olyan véd´́ocsomagolásban (pl.
teljesen zárt csomagolásban vagy farekeszben) is ehet fuvarozni, amely nem esik a 2.5 Függelék ha-
tálya alá.

4.3.2.3 Egybecsomagolás

4.3.2.3.1 A 4.3 osztály ugyanazon sorszáma alá tartozó anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelke-
zéseivel összhangban kombinált csomagolásba egybe szabad csomagolni.

4.3.2.3.2 A különböz´́o sorszámok a) csoportja alá tartozó anyagokat tilos a 4.3 osztály más sorszámai alá tar-
tozó anyagokkal, más osztályok alá tartozó anyagokkal és készítményekkel, valamint az SZMGSZ 2.
Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal egybecsomagolni.
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4.3.2.3.3 A 4.3 osztály különböz´́o sorszámai alá tartozó anyagokat a 4.3.2.3.2 pontban felsorolt anyagok kivé-
telével, folyadékok esetén tartályonként legfeljebb 3 literig és/vagy szilárd anyagok esetén tartályon-
ként legfeljebb 6 kg-ig a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglaltak szerinti kombinált csomagolásban
szabad egyesíteni:

– egymással vagy az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal, amennyiben ezek
egymással az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelkezések» I. Fejezetének 1.7.3 pontja értel-
mében nem lépnek veszélyes reakcióba;

– a többi osztály anyagaival és tárgyaival, amennyiben az egybecsomagolás ezen osztályok anya-
gaira és tárgyaira vonatkozóan is engedélyezett.

4.3.2.3.4 Egybecsomagolásnál figyelembe kell venni az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelkezések»
II. Fejezetében és a 4.3 táblázatban foglalt követelményeket is.

4.3.2.3.5 Fa- vagy papírlemez ládák használata esetén egy-egy küldeménydarab legnagyobb tömege 100 kg
lehet.

4.3.3 A küldemények fajtái, feladási korlátozások

Az egyes sorszámok a) csoportja alá tartozó anyagok kivételével a 4.3 osztály anyagait tartalmazó
küldeménydarabokat gyorsáruként is fel lehet adni a következ´́o feltételek megtartása esetén:

– az egyes sorszámok b) csoportjába tartozó anyagok esetén a küldeménydarabok tömege folyadé-
koknál legfeljebb 6 liter, szilárd anyagoknál legfeljebb 12 kg lehet;

– az egyes sorszámok c) csoportjába tartozó anyagok esetén a küldeménydarabok tömege folyadé-
koknál legfeljebb 12 liter, szilárd anyagoknál legfeljebb 24 kg lehet.

4.3.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

4.3.4.1 A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelkezések» IV. Fejezetének kö-
vetelményeivel összhangban kell bejegyezni.

4.3.4.2 Ha az UN 1408 ferroszilícium az illetékes hatóság döntése alapján nem veszélyes áru, akkor a fel-
adónak a fuvarlevél 11 rovatába a következ´́o bejegyzést kell tennie: «Az áru nem tartozik az
SZMGSZ 2. Melléklet el´́oírásainak hatálya alá» («Gruz ne podpadaaet po predpisanié Pril.
2 k SMGS.»).

4.3.5 Fuvareszközök és m ´́uszaki segédeszközök

4.3.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírások.

4.3.5.1.1 A küldeménydarabokat a vasúti kocsiba és a szállítótartályba az SZMGSZ 2. Melléklet  «Általános
rendelkezések» V. Fejezetének követelményeivel összhangban kell berakni.

4.3.5.1.2 A 4.3 osztály anyagai és tárgyai csak fedett vasúti kocsiban, nyitható tet´́ovel ellátott vasúti kocsiban
vagy ponyvával fedett nyitott vasúti kocsiban fuvarozhatók.

Megjegyzés:

A 4.3 osztály anyagainak Belarusz Köztársaság, Lettország, Moldávia, Oroszországi Föderáció, Ukrajna ren-
deltetéssel vagy a felsorolt országok átmeneti forgalmaiban végzett fuvarozásához kizárólag fedett vasúti kocsi
vagy nyitható tetej´́u vagon alkalmazható.

4.3.5.1.3 A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott, a 15., 18., 22. és 23. sorszám alá tartozó küldeménydarabo-
kat tilos élelmiszerrel, élvezeti cikkekkel (kávé, dohány, gyógyszer stb.), takarmánnyal közös vasúti
kocsiba berakni.

4.3.5.2 Fuvarozás ömlesztve

4.3.5.2.1 A 11.c), 12.c), 13.c), 14.c), 15.c), 17.c) és 20.c) sorszám alá tartozó anyagok ömlesztve csak külön-
legesen kialakított vasúti kocsiban fuvarozhatók, amelynek tölt´́o-ürít´́o szerkezetét jól olvasható, nem
törölhet´́o «Berakás-kirakás után légmentesen lezárandó» («Posle zagruzki-razgruzki zakríty
germetixno») felirattal kell ellátni.

A különlegesen kialakított vasúti kocsiknak és zárószerkezeteiknek meg kell felelniük a 4.3.2.1.2
pont, valamint a 2.5. Függelék 1.1.1, 1.1.2 és 1.1.8 pontja el´́oírásainak. A töltésre és az ürítésre szol-
gáló nyílásoknak hermetikusan kell zárniuk.
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4.3.5.2.2 A 13.b) sorszám alá tartozó alumíniumolvasztási vagy alumínium újraolvasztási melléktermékek
ömlesztve csak nyitható tet ´́ovel ellátott vasúti kocsiban fuvarozható (lásd a 4.3.5.1.2 ponthoz f´́uzött
megjegyzést).

4.3.5.2.3 A 12.b) sorszám alá tartozó kalcium-szilicid, a 12.c) sorszám anyagai, a 15.c) sorszám alá tartozó
ferroszilícium és a 13.c) sorszám alá tartozó alumíniumolvasztási vagy alumínium újraolvasztási
melléktermékek ömlesztve csak ponyvával fedett, nyitott vagy nyitható tet´́ovel ellátott vasúti kocsi-
ban fuvarozható (lásd a 4.3.5.1.2 ponthoz f´́uzött megjegyzést).

4.3.5.3 Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban

4.3.5.3.1 A 4.3 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabok kis raktömeg´́u szállítótartályban is fuvarozhatók.

4.3.5.3.2 A 4.3 táblázat 9. oszlopában el ´́oírt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartalmára
is érvényesek.

4.3.5.3.3 A 4.3.5.2.1 pontban felsorolt anyagok ömlesztve is fuvarozhatók kis raktömeg´́u szállítótartályokban,
ha azok kielégítik a 4.3.2.1.2 pont, valamint a 2.5 Függelék 1.1.1, 1.1.2 és 1.1.8 pontjában foglalt
követelményeket.

4.3.6 Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

A 41. sorszám alá tartozó tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, kocsikat, tartálykocsikat, konténe-
reket, tankkonténereket, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k) és kis raktömeg´́u szállítótar-
tályokat ugyanolyan légmentesen kell lezárni és ugyanazokkal a bárcákkal kell ellátni, mint
megtöltött állapotban.

Üres csomagolóeszközök fuvarozásánál a fuvarlevélbe tett bejegyzésnek meg kell felelnie az
SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelkezések» IV. Fejezete követelményeinek.

4.3.7 Egyéb el´́oírások

4.3.7.1 A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszerek stb.) és takarmánnyal együtt ugyanabba a kocsiba berakni és ugyanazon
raktárban tárolni tilos.

4.3.7.2 Amennyiben a 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabok tartalma a csomagolás kül-
s´́o felületére került vagy a vasúti kocsiban vagy szállítótartályban szétszóródott, úgy az utóbbiakat
csak gondos tisztítást és fert´́otlenítést követ ´́oen szabad újra felhasználni. Az ugyanabban a kocsiban
együtt fuvarozott minden más árut és tárgyat a lehetséges szennyez´́odésre meg kell vizsgálni.
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 4.3 táblázat

4.3 osztály – Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztõ anyagok

Veszélyességi
bárcák

Sor-
szám

Az áru UN száma,
megnevezése

A csomagolás módja,
fajtája, típusa és kódja

Legna-
gyobb
nettó
tömeg
vagy

térfogat

A külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

külde-
mény-

darabo-
kon

kocsi-
kon,

konténe-
reken

A küldemény
fajtája, a

fuvarozásához
engedélyezett

kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Szerves anyagok, szerves fémvegyületek és szerves oldószerekben lévô anyagok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek

1. Klór-szilánok:

1.a) 1183 etil-diklór-szilán
1242 metil-diklór-szilán
1295 triklór-szilán (szilícium-
kloroform)
2988 vízzel reaktív, gyúlékony,
maró klór-szilánok, m.n.n.

Fémtartályok lásd a
4.3.2.2.1 pont különleges
feltételeit.

450 l 470 4.3
3, 8

4.3
3
 8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gyúlékony
Maró
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

 M e g j e  g y z é s: Azok a klór-szilánok, amelyek lobbanáspontja 21  °C alatti, és vízzel érintkezve nem fejlesztenek gyúlékony gázokat, a 3. osztály 21.a)
sorszámának anyagai.
Azok a klór-szilánok, amelyek lobbanáspontja 21  °C vagy ennél magasabb, és vízzel érintkezve nem fejtenek gyúlékony gázokat, a 8 osztály 37. sorszámának
anyagai.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Bór-trifluorid komplex

2.a) 2965 bór-trifluorid-dimetil-éter Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- alumíniumkannák 3B1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l
60 l

470
450
430

130
130
130

4.3,
3,
8

4.3,
3,
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gyúlékony
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

Szilárd anyagokhoz:
Hordók 1A2, 1B2, 1H2
Kannák: 3A2, 3B2, 3H2
Kombinált csomagolás egy
vagy több portömör
bélészsákkal

3. Szerves fémvegyületek és oldataik
3.a) 1928 metil-magnézium-bromid

etil-éterben
3207 vízzel reaktív, gyúlékony
szerves fémv egyület, m.n.n.
vagy
3207 vízzel reaktív, gyúlékony
szerves fémv egyület oldata,
m.n.n. vagy
3207 vízzel reaktív, gyúlékony
szerves fémv egyület
diszperziója, m.n.n.

Fémtartályok, lásd a
4.3.2.2.2 pont különleges
feltételeit Kombinált
csomagolás (üveg)2

4.3
 3

4.3
 3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gyúlékony
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Keuro
docgkaveyzencz

3.b) 3207 vízzel reaktív, gyúlékony
szerves fémv egyület, m.n.n.
vagy
3207 vízzel reaktív, gyúlékony
szerves fémv egyület oldata,
m.n.n. vagy

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

470

 450

430

4.3,
3

4.3,
3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gyúlékony
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3207 vízzel reaktív, gyúlékony
szerves fémv egyület
diszperziója, m.n.n.

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás (belsõ
üveg, porcelán, kõagyag
tartályokkal)3

Szilárd anyagokhoz:
Hordók
papírlemez 1G
rétegelt falemez 1D
Zsákok: mûanyagfólia
zsákok 5H4

60 l

60 l

60 l

130

130

130

szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Keuro
docgkaveyzencz.

3.c) 3207 vízzel reaktív, gyúlékony
szerves fémv egyület, m.n.n.
vagy
3207 vízzel reaktív, gyúlékony
szerves fémv egyület oldata,
m.n.n. vagy
3207 vízzel reaktív, gyúlékony
szerves fémv egyület
diszperziója, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
IBC 4, 6, 7

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás (belsõ
üveg, porcelán, kõagyag
tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

470

 450

430

130

130

130

4.3,
3333

4.3,
3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gyúlékony
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Keuro
docgkaveyzencz.

476 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 
 

 
            2002/105/II. szám



 M e g j e g y z é s:
1. Azok a szerves fémv együletek és oldataik, amelyek öngyulladásra hajlamosak, a 4.2 osztály 31–33. sorszámának anyagai.
2. A szerves fémv együletekeket olyan koncentrációban tartalmazó gyúlékony oldatok, amelyek vízzel érintkezve sem gyúlékony gázokat nem fejlesztenek veszélyes
mennyiségben, sem öngyulladásra nem hajlamosak, a 3. osztály anyagai.

B. Szervetlen anyagok, amelyek a vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek

M e g j e g y z é s:
1. Az “alkálifémek” fogalma tartalmazza a lítium, a nátrium, a kálium, a rubídium és a cézium elemet.
2 .Az “alkáliföldfémek” fogalma tartalmazza a magnézium, a kalcium, a stroncium és a bárium elemet.

.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Alkálifémek és alkáliföldfémek,
ötvözeteik és fémvegyületeik.

11.a) 1389 alkálifém amalgám
1391 alkálifém diszperzió vagy
1391 alkáliföldfém diszperzió
1392 alkáliföldfém amalgám
1407 cézium
1415 lítium
1420 kálium fém ötvözetek
1422 kálium-nátrium ötvözetek
1423 rubídium
1428 nátrium
2257 kálium
1421 folyékony alkálifém
ötvözet, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- alumíniumkannák 3B1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
 üveg, mûanyag vagy fém)2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l
60 l

470
450
430

130
130
130

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

Ezenkívül szilárd
anyagokhoz
Hordók:
 acélhordók 1A2
alumíniumhordók 1B2
mûanyaghordók 1H2
Kannák:
acélkannák 3A2
alumíniumkannák 3B2
mûanyagkannák 3H2
Kombinált csomagolás2

 IBC 4

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
120 kg

470
450
430

430
430
130
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.b) 1400 bárium

1401 kalcium
1393 alkáliföldfém ötvözet,
m.n.n.

Hordók9:
acélhordók 1A1, 1A2
alumíniumhordók 1B1,
1B2
mûanyaghordók 1H1, 1H2
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ zsákkal
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
almíniumkannák 3B1, 3B2
mûanyagkannák 3H1, 3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás (belsõ
üveg, porcelán, kõagyag
tartályokkal)3

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430
440
430

130

130

130

55

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 10,
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

11.c) 2950 bevont magnézium szemcsék,
legalább 149 µm
szemcsemérettel

Hordók9:
acélhordók 1A1, 1A2
alumíniumhordók 1B1,
1B2
mûanyaghordók 1H1,
1H2
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás (belsõ

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430
440
430

130

130

55

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 10,
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

IBC 4, 5, 6, 7

Összetett csomagolás (belsõ
üveg, porcelán, kõagyag
tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2 50 kg 60

M e g j e g y z é s:
1. Az alkálifémek és alkáliföldfémek piroforos formában a 4.2 osztály 12. sorszámának anyagai.
2. Az UN 1869 magnézium és az UN 1869 magnézium ötvözetek 50 %-nál több magnézium tartalommal, szemcse, forgács vagy szalagok formájában a 4.1 osztály
13.c) sorszámának anyaga.
3. Az UN 1418 magnéziumpor és az UN 1418 magnézium ötvözetek por formában a 14. sorszám anyaga.
4. Az UN 3292 nátriumakkumulátorok (vagy nátriumcellák) a 31.b) sorszám tárgyai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Szilícium ötvözetek és fém-

szilicidek

12.b) 1405 kalcium-szilicid
1417 lítium-szilícium
2624 magnézium-szilicid
2830 lítium-ferroszilícium
(lítium-vas--szilicid)

Hordók9:
acélhordók 1A1, 1A2
alumíniumhordók 1B1,
1B2
mûanyaghordók 1H1,
1H2
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ zsákkal

Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430
440
430

130

130

55

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény, darabáru
10,
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

IBC 4, 6, 7

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

12.c) 1405 kalcium-szilicid
2844 kalcium-mangán-
szilícium

Hordók9:
acélhordók 1A1, 1A2
alumíniumhordók 1B1,
1B2
mûanyaghordók 1H1,
1H2
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
almíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

IBC 4, 5, 6, 7

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

50 kg

470

450

430
440
430

130

130

130

55

60

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 10,
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Egyéb fémek, fémötvözetek és

keverékek, melyek nem mérgezõk,
és vízzel érintkezve gyúlékony
gázokat fejlesztenek

13.a) 3208 vízzel reaktív fémes
anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- alumíniumkannák 3B1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2  
Szilárd anyagokhoz:
Hordók 1A2, 1B2, 1H2
Kannák: 3A2, 3B2, 3H2
Kombinált csomagolás egy
vagy több portömör
bélészsákkal
IBC4

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

470
450
430

130
130
130

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10

Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

13.b) 1396 alumíniumpor bevonat
nélkül 3078 cérium, forgács
vagy homokkal szennyezett por
3170 alumíniumfeldolgozási
melléktermék vagy
3170 alumíniumolvasztási
melléktermék
3208 vízzel reaktív fémes
anyag, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1,
1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ zsákkal

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.  Fedett
kocsi, szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2

120 kg

120 kg

130

130
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás (belsõ
üveg, porcelán, kõagyag
tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

120 kg

50 kg

130

55

13.c) 1398 alumínium-szilícium por
bevonat nélkül
1435 cinkhamu
3170 alumíniumfeldolgozási
melléktermék vagy
3170 alumíniumolvasztási
melléktermék
3208 vízzel reaktív fémes
anyag, m.n.n.

Hordók9:
acélhordók 1A1, 1A2
alumíniumhordók 1B1,
1B2
mûanyaghordók 1H1, 1H2
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
almíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

IBC 4, 5, 6, 7

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA29

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

50 kg

470

450

430
440
430

130

130

130

55

60

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.  Fedett
kocsi, szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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 M e g j e g y z é s:
1.A fémporok és finom porok piroforos állapotban 4.2 osztály 12. sorszámának anyagai.
2. A bevont alumínium-szilícium por nem esik az SZMGSZ 2. Melléklet rendelkezéseinek hatálya alá.
3.Az UN 1333 cérium lemezek, rudak, öntecsek a 4.1 osztály 13.b) sorszámának anyagai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Fémek és fémötvözetek por vagy

bármilyen más formában, amelyek
vízzel érintkezve gyúlékony
gázokat fejlesztenek és
önmelegedésre képesek

14.a) 1436 cinkpor vagy
1436 cink finom pora
3209 vízzel reaktív,
önmelegedõ fémes anyag,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2 Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

400 l

400 l

400 l

120 l

120 l

120 l

470

450

430

130

130

130

4.3,
4.2

4.3,
4.2

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

>Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt  Öngyulladó
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps Cavodopuopaencz

14.b) 1418 magnéziumpor vagy
1418 magnézium ötvözetek
porformában
1436 cinkpor vagy
1436 cink finom pora
3209 vízzel reaktív,
önmelegedõ fémes anyag,
m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.3,
4.2

4.3,
4.2

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

 Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Öngyulladó
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Cavodopuopaencz

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                      483



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

130

55

14.c) 1436 cinkpor vagy
1436 cink finom pora
3209 vízzel reaktív,
önmelegedõ fémes anyag,
m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D  -
papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ zsákkal

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

470

450

430
440
430

4.3
4.2

4.3
4.2

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
Tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Öngyulladó
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps Cavodopuopaencz

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Finomlemez
csomagolóeszközök OA1,
OA2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

50 kg

130

130

130

55

60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 5, 6, 7

 M e g j e g y z é s:
1. A fémek és fémötvözetek piroforos állapotban a 4.2 osztály 12. sorszámának anyagai.
2. Azok a fémek és fémötvözetek, amelyek a vízzel érintkezve nem fejlesztenek gyúlékony gázokat és nem piroforosak, vagy nem önmelegedõk, de amelyek könnyen
meggyulladnak, a 4.1 osztály 13. sorszámának anyagai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Mérgezõ fémek és

fémötvözetek
15.b) 1395 alumínium-ferroszilícium

por
Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1,
1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.3,
6.1

4.3,
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat, továbbá élvezeti
cikkeket (kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Mérgezõ
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Zlodbno

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

130

55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IBC4, 6, 7

15.c) 1408 ferroszilícium legalább 30
tömeg%, de 90 tömeg%-nál
kevesebb szilícium tartalommal

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ zsákkal

400 kg

 400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.3,
6.1

4.3,
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10..
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Mérgezõ
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Zlodbno

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Finomlemez
csomagolóeszközök OA1,
OA29

Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 5, 6, 7

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

50 kg

130

130

130

55

60

M e g j e g y z é s: A 30 tömeg% alatti vagy legalább 90 tömeg% szilícium tartalmú ferroszilícium nem esik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Fém-hidridek

4.3 4.3

Ezenkívül a lítium-
alumínium-hidrid
éterben anyaghoz

3 3

16a) 1404 kalcium-hidrid
1410 lítium-alumínium-hidrid
1411 lítium-alumínium-hidrid
éterben
1413 lítium-bór-hidrid
1414 lítium-hidrid
1426 nátrium-bór-hidrid
1427 nátrium-hidrid
1870 kálium-bór-hidrid
2010 magnézium-hidrid
2463 alumínium-hidrid
1409 vízzel reaktív fém-
hidridek, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- alumíniumkannák 3B1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
belsõ (üveg, mûanyag vagy
fém tartályokkal)2

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l
60 l

470
450
110

130
130
130

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt    
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Ezenkívül a lítium-
alumímium-hidrid
éterben anyaghoz:
Gyúlékony
Keuro
docgkaveyzencz.

Ezenkívül szilárd
anyagokhoz
Hordók:
 acélhordók 1A2
alumíniumhordók 1B2
mûanyaghordók 1H2
Kannák:
acélkannák 3A2
alumíniumkannák 3B2
mûanyagkannák 3H2
Kombinált csomagolás 3

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

470
450
430

130
130
130

16.b) 2805 lítium-hidrid, szilárd
ötvények 2835 nátrium-
alumínium-hidrid 1409 vízzel
reaktív fém-hidridek, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

 400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás (belsõ
üveg, porcelán, kõagyag
tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

130

55

            M e g j e g y z é s:
Az UN 1871 titán-hidrid és 1437 cirkónium-hidrid a 4.1 osztály 14. sorszámának anyaga.
Az UN 2870 alumínium-bórhidrid a 4.2 osztály 17.a) sorszámának anyaga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Fém-karbidok és fém-nitridek

17.a) 2806 lítium-nitrid Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 2

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

470
450
430

130
130

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett  kocsi,
szállítótartály,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

Ezenkívül szilárd
anyagokhoz
Hordók:
 acélhordók 1A2
alumíniumhordók 1B2
mûanyaghordók 1H2

400 kg
400 kg
400 kg

470
450
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
acélkannák 3A2
alumíniumkannák 3B2
mûanyagkannák 3H2
Kombinált csomagolás3

IBC4

120 kg
120 kg
120 kg

130
130
130

17.b) 1394 alumínium-karbid
1402 kalcium-karbid

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

 400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály,
darabáru10.
Fedett  kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt    
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

130

55

18. Mérgezõ fém-foszfidok

18.a) 1360 kalcium-foszfid
1397 alumínium-foszfid
1419 magnézium-alumínium-
foszfid

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1

400 kg
400 kg
400 kg

470
450
430

4.3,
6.1

4.3,
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Mérgezõ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1432 nátrium-foszfid
1433 ón-foszfidek
1714 cink-foszfid
2011 magnézium-foszfid
2012 kálium-foszfid
2013 stroncium-foszfid

Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 2

120 kg
120 kg

130
130

darabáru10.
Fedett  kocsi,
szállítótartály,

Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps.
Zlodbno

Ezenkívül szilárd
anyagokhoz
Hordók:
 acélhordók 1A2
alumíniumhordók 1B2
mûanyaghordók 1H2
Kannák:
acélkannák 3A2
alumíniumkannák 3B2
mûanyagkannák 3H2
Kombinált csomagolás3

IBC4

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

470
450
430

130
130
130

  M e g j e g y z é s:
1. A foszfor vegyületei nehézfémekkel, pl. vassal, rézzel, stb. nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
2. Az UN 3048 alumínium-foszfid peszticid mérgezõ, gyúlékony gázok fejlõdését gátló adalékokkal a 6.1 osztály anyaga 43.a) sorszámának anyaga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. Fém-amidok és fém-ciánamidok

19.b) 1390 alkálifém amidok Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

 400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-leqcndbz
c doloq dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

130

55

19.c) 1403 kalcium-ciánamid  0, 1
tömeg%-nál több kalcium-karbid
tartalommal

Hordók9:
acélhordók 1A1, 1A2
alumíniumhordók 1B1,
1B2
mûanyaghordók 1H1, 1H2
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ zsákkal
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
almíniumkannák 3B1,
3B2
mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

IBC 4, 5, 6, 7

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430
440
430

130

130

130

55

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett  kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi
tankkonténer.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA29 50 kg 60

            M e g j e g y z é s:
1. A kalcium-ciánamid 0,1 tömeg%-nál nem több kalcium-karbid tartalommal nem esik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.   
2. A 2004 magnézium-diamid a 4.2 osztály 16.b) sorszámának anyaga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Szervetlen szilárd anyagok és

keverékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek vízzel
érintkezve gyúlékony gázokat
fejlesztenek, nem mérgezõk, nem
marók, és nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá

20.a) 2813 vízzel reaktív szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- alumíniumkannák 3B1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 2

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

470
450
430

130
130
130

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett  kocsi,
szállítótartály,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezenkívül szilárd
anyagokhoz
Hordók:
 acélhordók 1A2
alumíniumhordók 1B2
mûanyaghordók 1H2
Kannák:
acélkannák 3A2
alumíniumkannák 3B2
mûanyagkannák 3H2
Kombinált csomagolás3

IBC4

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

470
450
430

130
130
130

4.3 4.3

Kiegészítésképpen
a foszfor-

pentaszulfid-hoz

20.b) 1340 Foszfor-pentaszufid
(P2O5) sárga- és fehérfoszfortól
mentes 2813 vízzel reaktív
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

 400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.1 4.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Kiegészítésképpen a
foszfor-
pentaszulfidhoz
gyúlékony.

Kannák:
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

IBC4, 6, 7

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

55

Keuro
docgkaveyzencz.

M e g j e g y z é s: A sárga- és fehérfoszfortól nem mentes foszfor-pentaszulfid fuvarozása nem engedélyezett.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.c) 2968 maneb [mangán-etilén-

1,2-bisz(ditiokarbamát)],
önmelegedéssel szemben
stabilizált vagy
2968 maneb készítmény
önmelegedéssel szemben
stabilizált 2813 vízzel reaktív
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók9:
acélhordók 1A1, 1A2
alumíniumhordók 1B1,
1B2
mûanyaghordók 1H1,
1H2
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
almíniumkannák 3B1, 3B2
mûanyagkannák 3H1, 3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

IBC 4, 5, 6, 7

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA29

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

50 kg

50 kg

470

450

430
440
430

130
130
130

55

60

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
 Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

M e g j e g y z é s: Az UN 2210 maneb vagy az UN 2210 maneb készítmények önmelegedõ formában a 4.2 osztály 16.c) sorszámának anyaga. (Lásd a 4.3.1.13.4.
pontot).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Szervetlen folyékony anyagok és

oldataik (készítmények és
hulladékok), amelyek vízzel
érintkezve gyúlékony gázokat
fejlesztenek, nem mérgezõk, nem
marók, és nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá

21.a) 3148 vízzel reaktív folyékony
anyag, m.n.n.

Fémtartályok lásd a
4.3.2.2.2 pont különleges
feltételeit. Kombinált
csomagolás (üveg)2

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

21.b) 3148 vízzel reaktív folyékony
anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1. 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1.
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1. 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

130

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                      495



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.c) 3148 vízzel reaktív folyékony

anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1. 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1.
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1. 3A2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC 4, 5, 6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

60

4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps

22. Szervetlen szilárd anyagok és
keverékei (készítmények és
hulladékok), amelyek vízzel
érintkezve gyúlékony gázokat
fejlesztenek, mérgezõk, és nem
sorolhatók más gyûjtõmegnevezés
alá

22.a) 3134 vízzel reaktív, mérgezõ
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 2

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

470
450
430

130
130

4.3
6.1

4.3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat, továbbá élvezeti
cikkeket (kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Mérgezõ
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezenkívül szilárd
anyagokhoz
Hordók:
 acélhordók 1A2
alumíniumhordók 1B2
mûanyaghordók 1H2
Kannák:
acélkannák 3A2
alumíniumkannák 3B2
mûanyagkannák 3H2
Kombinált csomagolás3

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

470
450
430

130
130
130

22.b) 3134 vízzel reaktív, mérgezõ
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

 400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.3
6.1

4.3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat, továbbá élvezeti
cikkeket (kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Mérgezõ
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Zlodbno

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

130

55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.c) 3134 vízzel reaktív, mérgezõ szilárd

anyag, m.n.n.
Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez
1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal

400 kg

 400 kg

400 kg
400 kg

400 kg

470

450

430
440

430

4.3
 6.1

4.3
 6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat, továbbá élvezeti
cikkeket (kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Mérgezõ
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Zlodbno

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

130

55

,

M e g j e g y z é s: A mérgezõ hatás kritériumaira lásd a 6.1 osztály 6.1.1.4 pontját.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Szervetlen folyékony anyagok és

oldataik (készítmények és
hulladékok), amelyek vízzel érint-
kezve gyúlékony gázokat fejlesz-
tenek, mérgezõk, és nem sorolhatók
más gyûjtõmegnevezés alá

23.a) 3130 vízzel reaktív, mérgezõ
folyékony anyag, m.n.n.

Fémtartályok lásd a
4.3.2.2.2, 4.3.2.2.3 pont
különleges feltételeit.
Kombinált csomagolások
(üveg)2

4.3
6.1

4.3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat, továbbá élvezeti
cikkeket (kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
 Mérgezõ
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Zlodbno

23.b) 3130 vízzel reaktív, mérgezõ
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1. 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1.
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1. 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

130

4.3
6.1

4.3
6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat, továbbá élvezeti
cikkeket (kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Mérgezõ
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23.c) 3130 vízzel reaktív, mérgezõ

folyékony anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1. 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1.
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1. 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC 4, 6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

130

60

4.3
 6.1

4.3
 6.1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat, továbbá élvezeti
cikkeket (kávé, dohány,
gyógyszerek, stb.) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
 Mérgezõ
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Zlodbno

            M e g j e g y z é s:
1. A mérgezõ hatás kritériumaira lásd a 6.1 osztály 6.1.1.4 pontját.
2. A 23. sorszám anyagainak csomagolására szolgáló tartályok nyílásait két, egymás után elhelyezett szerkezettel tömören  kell zárni, amelyek közül az egyiknek
csavarmenetesnek vagy azonos értékû módon rögzítettnek kell lennie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Szervetlen szilárd anyagok és

keverékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek vízzel
érintkezve gyúlékony gázokat
fejlesztenek, marók, és nem sorol-
hatók más gyûjtõmegnevezés alá

24.a) 3131 vízzel reaktív, maró
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg

470
450
430

130

4.3
8

4.3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 01
veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Maró
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- alumíniumkannák 3B1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás (belsõ
mûanyag tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 2

Szilárd anyagokhoz:
Hordók:
acélhordók 1A2
alumíniumhordók 1B2,
mûanyaghordók1H2
Kannák:
acélkannák3A2
alumíniumkannák 3B2
mûanyagkannák 3H2

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

130
130

400
400
400

120
120
120

szálltótartály dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps.
Elroe

24.b) 3131 vízzel reaktív, maró
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
-mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ zsákkal

400 kg

 400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

470

450

430
440
430

4.3
8

4.3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Maró
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps.
Elroe

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok8, 9 :
mûanyagfólia zsák 5H4
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

130

130

130

55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.c) 3131 vízzel reaktív, maró

szilárd anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1. 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1.
1H2
- rétegelt falemez  1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A1. 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA29

IBC 4, 5, 6, 7

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50 kg

470

450

430
440
430

130

130

130

60

4.3
8

4.3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat,

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Maró
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps.
Elroe

M e g j e g y z é s : A maró hatás kritériumaira lásd a 8 osztály 8.1.3 és 8.1.5 pontját.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Szervetlen folyékony anyagok és

oldataik (készítmények és
hulladékok), amelyek vízzel
érintkezve gyúlékony gázokat
fejlesztenek, marók, és nem
sorolhatók más gyûjtõfogalom alá

25.a) 3129 vízzel reaktív, maró
folyékony anyag, m.n.n.

Fémtartályok lásd a
4.3.2.2.2 pont különleges
feltételeit. kombinált
csomagolások (üveg)2

4.3
8

4.3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt Maró
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Elroe

25.b) 3129 vízzel reaktív, maró
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1. 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1.
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1. 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

130

4.3
8

4.3
8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Maró
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.c) 3129 vízzel reaktív, maró folyékony

anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1. 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1.
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1. 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán,
kõagyag tartályokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA29

IBC 4, 5, 6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

130

60

4.3
 8

4.3
 8

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat tartalmazó
küldeménydarabok

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Maró
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
Elroe

M e g j e g y z é s: A maró hatás kritériumaira lásd a 8 osztály 8.1.3 és 8.1.5 pontját.

C. Tárgyak, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztõ anyagot tartalmaznak

31.b) 3292 nátriumakkumulátorok
vagy
3292 nátriumcellák

Lásd a 4.3.2.2.4 pontot. 4.3 4.3 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru10.
Fedett kocsi,
szállítótartály,
tartálykocsi,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy
01 veszélyességi bárca
használatát igénylõ anyagokat
és tárgyakat

Vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat
fejleszt
Gpb dpabvo-
leqcndbz c doloq
dslekz.ncz
docgkaveyz.ibe
uaps
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            Megjegyzések:
1. Az akkumulátorok vagy cellák nátriumon, kénen vagy poliszulfidokon kívül nem tartalmazhatnak  más veszélyes anyagot.
2. Az akkumulátorok vagy cellák olyan hõmérsékleten, amelynél a bennük levõ elemi nátrium folyékonnyá válhat, csak a származási ország illetékes hatóságának
jóváhagyásával és az általa meghatározott feltételek mellett adhatók fel szállításra. Ha a származási ország nem valamely SZMGSZ tagország, akkor a küldemény által
érintett elsõ SZMGSZ tagországnak kell a jóváhagyást és a szállítási feltételeket elismernie.
3. A celláknak tömören zárt fémházakból kell állniuk, melyek a veszélyes anyagokat teljesen magukba zárják, és kialakításuk és zárásuk normális szállítási feltételek
mellett megakadályozza ezen anyagok kiszabadulását.
4. Az akkumulátoroknak fémházba teljesen  bezárt és rögzítet t  cellákból kell állniuk, amelynél a ház kialakítsa és zárása normális szállítási feltételek mellett
megakadályozza a veszélyes anyagok kiszabadulását.

D. Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 41. Tisztítatlan, üres

csomagolóeszközök, vasúti kocsik,
tartálykocsik, konténerek, IBC-k,
tankkonténerek, kisraktömegû
szállítótartályok, amelyekben a 4.3
osztály anyagait fuvarozták
ömlesztve.

Mint töltött
állapotban

Mint töltött állapotban

A csomagolás módja, fajtája, típusa és kódja Legnagyobb nettó
tömeg vagy térfogat

A küldeménydarab  legnagyobb bruttó  tömege, kg

1 Összetett csomagolás
Hordók:
 acélhordó 6HA1 250 l 440
 alumíniumhordó 6HB1 250 l 420
 rétegelt falemez hordó 6HD1 250 l 440
 papírlemez hordó 6HG1 250 l 420
 mûanyaghordó 6HH 250 l 420
Ládák:
 acélláda 6HA2 60 l 85
 alumíniumláda 6HB2 60 l 85
 faláda 6HC 60 l 85
 rétegelt falemez láda 6HD2 60 l 85
 papírlemez láda 6HG2 60 l 80
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A csomagolás módja, fajtája, típusa és kódja Legnagyobb nettó
tömeg vagy térfogat

A küldeménydarab  legnagyobb bruttó  tömege, kg

2 Kombinált csomagolás
Ládák:
acélláda 4A1, 4A2 400 kg 450
 alumíniumláda 4B1, 4B2 400 kg 430
 faláda 4C1, 4C2 400 kg 435
 rétegelt falemez láda 4D 400 kg 430
 farostlemez láda 4F 400 kg 435
 papírlemez láda 4G 400 kg 430
 habosított mûanyag láda 4H1 60 kg 65
 mûanyagláda 4H2 400 kg 430

3 Összetett csomagolás
Hordók:
 acélhordó 6PA1 60 l 85
 alumíniumhordó 6PB1 60 l 85
 rétegelt falemez hordó 6PD1 60 l 85
 papírlemez hordó 6PG1 60 l 80
Ládák:
 acélláda 6PA2 60 l 85
 alumíniumláda 6PB2 60 l 85
 faláda 6PC 60 l 85
 papírlemez láda 6HPG1 60 l 85
 habosított mûanyag csomagolóeszközben 6PH1 60 l 85
 mûanyag csomagolóeszközben 6PH2 60 l 85

4  Fémbõl készült, közepes raktömegû szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.2 pontjának követelményei szerint gyártottak.
5 Közepes raktömegû, hajlékony falú szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.3 pontjának követelményei szerint gyártottak, kivéve a 13H1, a 13L1 és a 13M1 típust és azzal a

feltétellel, hogy azokat kocsirakományként vagy rakodólapon rögzítve fuvarozzák.
6 Merev mûanyagból készült, közepes raktömegû szállítótartályok tömegáruhoz (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.4 pontjának követelményei szerint gyártottak.
7 Közepes raktömegû összetett szállítótartályok tömegáruhoz (IBC) hajlékony falú mûanyag belsõ tartállyal, amelyeket a 2.6 Függelék 4.5 pontjának követelményei szerint gyártottak, kivéve a 11HZ2

és a 31HZ2 típust.
8 A fuvarozás zsákokban kizárólag kocsirakományként vagy a zsákoknak rakodólapon történõ rögzítése estén megengedett.
9 A Belarusz Köztársaság, Grúzia, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén történõ fuvarozásnál a következõ csomagolóeszköz típusok nem használhatók: papírlemez hordó, rétegelt falemez hordó,

mûanyag fólia zsák, valamint finomlemez csomagolóeszköz, ha az nem belsõ csomagolás.
10 A küldemény fuvarozása darabáruként a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén tilos.
11 A fuvarozás tartálykocsiban és tankkonténerben a Belarusz Köztártsaság, az Orosz Föderáció, a Lett Köztársaság és Ukrajna területén tilos.
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Budapest,

2002. augusztus 7.,

szerda

105. szám
II/2. kötet

II/1–2. kötet ára: 18 732 Ft

 TARTALOMJEGYZÉK

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás
(SZMGSZ) kihirdetésér´́ol

170/2002. (VIII. 7.) Korm. r.



5.1 OSZTÁLY

GYÚJTÓ HATÁSÚ (OXIDÁLÓ) ANYAGOK

5.1.1 Általános  el´́oírások

5.1.1.1 Az 5.1 osztály fogalomkörébe tartozó anyagok közül csak az 5.1 táblázatban felsoroltak vagy e táb-
lázat valamelyik gy´́ujt´́ofogalma alá tartozó anyagok fuvarozhatók, és csak abban az esetben, ha meg-
felelnek az 5.1.1.2˚5.1.7 pontban, valamint az 5.1 táblázatban foglalt követelményeknek.

5.1.1.2 Az 5.1.1.13 pontban megjelölt anyagok az ott felsorolt követelmények betartása esetén nem tartoz-
nak az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá, vagyis mint nem veszélyes áruk az általános feltételek
szerint fuvarozhatók.

5.1.1.3 Az 5.1 osztály fogalomkörébe azon gyújtó hatású (oxidáló) anyagok tartoznak, amelyek fenntartják
az égést, h´́otermel´́o oxidáló folyamat révén más anyagok gyulladását kiváltják és (vagy) el´́osegítik.

5.1.1.4 Az 5.1 osztály anyagai a következ´́ok szerint vannak csoportosítva:

A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Folyékony gyújtó hatású anyagok és vizes oldataik

B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Szilárd gyújtó hatású anyagok és vizes oldataik

C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök.

5.1.1.5 Az 5.1. osztály anyagait, amelyek az 5.1 táblázat különböz´́o sorszámai alá vannak besorolva (az 5.
és a 20. sorszámok anyagainak kivételével) a következ´́o csoportok valamelyikéhez kell hozzárendel-
ni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             er´́osen gyújtó hatású (oxidáló) anyagok;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             gyújtó hatású (oxidáló) anyagok;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             enyhén gyújtó hatású (oxidáló) anyagok.

5.1.1.6 Az 5.1 osztály név szerint meg nem nevezett gyújtó hatású anyagait az 5.1 táblázat egyes sorszámai
alá és ezen sorszámokon belül az egyes csoportokhoz vagy a tapasztalatok alapján, vagy a «Vizsgá-
latok és kritériumok kézikönyv» III. Rész 34.4 Fejezetében található vizsgálati eljárások és kritériu-
mok szerint történhet. Eltérés esetén a tapasztalat alapján való megítélést el´́onyben kell részesíteni a
vizsgálati eredményekkel szemben.

5.1.1.7 A név szerint fel nem tüntetett szilárd anyagoknak a vizsgálati eljárások eredményei alapján  (lásd
5.1.1.6 pont) az 5.1 osztály egyes sorszámai alá történ´́o besorolásánál a következ´́o kritériumokat kell
alkalmazni:

– Egy szilárd anyagot akkor kell az 5.1 osztályba sorolni, ha cellulózzal 4:1 vagy 1:1 tömegarány-
ban alkotott keveréke meggyullad vagy elég vagy az átlagos égési ideje azonos vagy rövidebb,
mint a kálium-bromát/cellulóz 3:7 tömegarányú keverék átlagos égési ideje.

– Egy szilárd anyagot akkor kell az a) bet´́u alá sorolni, ha cellulózzal 4:1 vagy 1:1 tömegarányban
alkotott keverékének átlagos égési ideje rövidebb, mint a kálium-bromát/cellulóz 3:2 tömegará-
nyú keverék átlagos égési ideje.

– Egy szilárd anyagot akkor kell a b) bet´́u alá sorolni, ha cellulózzal 4:1 vagy 1:1 tömegarányban
alkotott keverékének átlagos égési ideje azonos vagy rövidebb, mint a kálium- bromát/cellulóz
2:3 tömegarányú keverék átlagos égési ideje és az a) bet´́uhöz való sorolás kritériumait nem elégí-
ti ki;

– Egy szilárd anyagot akkor kell a c) bet´́u alá sorolni, ha cellulózzal 4:1 vagy 1:1 tömegarányban
alkotott keverékének átlagos égési ideje azonos vagy rövidebb, mint a kálium- bromát/cellulóz
3:7 tömegarányú keverék átlagos égési ideje és sem az a), sem a b) bet´́uhöz való sorolás kritériu-
mait nem elégíti ki.
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5.1.1.8 A név szerint fel nem tüntetett folyékony anyagoknak a vizsgálati eljárások eredményei alapján
(lásd 5.1.1.6 pont) az 5.1 osztály egyes sorszámai alá történ ´́o besorolásánál a következ´́o kritériumo-
kat kell alkalmazni:

– Egy folyékony anyagot akkor kell az 5.1 osztályba sorolni, ha cellulózzal 1:1 tömegarányban al-
kotott keveréke 2070 kPa vagy nagyobb nyomásnövekedést eredményez, és az átlagos nyomás-
növekedési id ´́o azonos vagy rövidebb, mint a 65 %-os vizes salétromsav oldat/cellulóz 1:1
tömegarányú keveréke esetében.

– Egy folyékony anyagot akkor kell az a) bet´́u alá sorolni, ha cellulózzal 1:1 tömegarányban alko-
tott keveréke önmagától meggyullad, vagy a nyomásnövekedési ideje rövidebb, mint az 50 %-os
perklórsav oldat/cellulóz 1:1 tömegarányú keveréké.

– Egy folyékony anyagot akkor kell a b) bet´́u alá sorolni, ha cellulózzal 1:1 tömegarányban alko-
tott keverékének nyomásnövekedési ideje azonos vagy rövidebb, mint a 40 %-os vizes nátrium-
klorát oldat/cellulóz 1:1 tömegarányú keveréké és az a) bet´́uhöz való sorolás kritériumait nem
elégíti ki.

– Egy folyékony anyagot akkor kell a c) bet´́u alá sorolni, ha cellulózzal 1:1 tömegarányban alkotott
keverékének nyomás növekedési ideje azonos vagy rövidebb, mint a 65 %-os vizes salétromsav
oldat/cellulóz 1:1 tömegarányú keveréké és sem az a), sem a b) bet´́uhöz való sorolás kritériumait
nem elégíti ki.

5.1.1.9 Ha az 5.1. osztály alá tartozó anyagok adalékanyagok hozzákeverésének eredményeként más veszé-
lyességi csoportba kerülnek, mint ahová az 5.1 táblázatban vannak besorolva, ezeket a keverékeket
és oldatokat az 5.1. osztálynak ahhoz a sorszámához kell hozzárendelni, amelyhez veszélyességük
tényleges mértéke alapján tartoznak.

Megjegyzés:

Az oldatok és keverékek (mint készítmények és hulladékok) besorolására nézve lásd az SZMGSZ 2. Melléklet I.
Fejezet 1.5 pontját.

5.1.1.10 Ha egy anyag az 5.1 táblázat ugyanazon sorszámának több bet´́uje alatt is meg van nevezve, a megfe-
lel´́o bet´́u az 5.1.1.6 pont el´́oírásai szerinti vizsgálatok eredményei lapján határozható meg.

5.1.1.11 Szilárdnak kell tekinteni az 5.1.2 pont csomagolási el´́oírásaival összhangban azokat az anyagokat és
keverékeket, amelyek olvadáspontja 45 ˚C-nál magasabb.

5.1.1.12 Az 5.1 osztály vegyileg instabil anyagai csak abban az esetben vehet ´́ok fel fuvarozásra, ha a feladó
minden szükséges intézkedést megtett azok fuvarozás alatti veszélyes bomlásának vagy polimerizá-
lódásának megel´́ozésére. E célból szem el´́ott kell tartani, hogy a csomagolásra használt tartályok ne
tartalmazzanak olyan anyagokat, amelyek ezeket a vegyi folyamatokat el´́osegíthetik.

5.1.1.13 Az egyes sorszámok anyagai, amelyeket az alábbiakban felsorolt feltételek betartásával adják fel fu-
varozásra, nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet rendelkezéseinek hatálya alá:

Az egyes sorszámok b) csoportjainak anyagai, ha azok:

– folyékonyak, bels´́o csomagolásonként legfeljebb 500 ml mennyiségben;

– szilárdak, bels´́o csomagolásonként legfeljebb 500 g mennyiségben;

Az egyes sorszámok c) csoportjainak anyagai, ha azok:

– folyékonyak, bels´́o csomagolásonként legfeljebb 1 liter mennyiségben;

– szilárdak, bels´́o csomagolásonként legfeljebb 1 kg mennyiségben.

Ezeket az anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglaltak szerinti kombinált csomagolásban
kell fuvarozni. Ennek során az egyes küldeménydarabok tömege nem lehet több 30 kg-nál. Figye-
lembe kell venni a 2.5 Függelék Általános csomagolási el´́oírások” követelményeit is.

Ezeket az anyagmennyiségeket, ha fém, ill. olyan m´́uanyag bels´́o csomagolásban vannak, amelyek
törésre nem hajlamosak és nem lyukadnak át könnyen, küls´́o csomagolásként zsugorfóliás vagy
nyújtható fóliás alátéttálcás csomagolásban is lehet fuvarozni, amennyiben a küldeménydarab összes
tömege 20 kg-nál nem több.

5.1.1.14 Az anyagok 5.1.1.13 pont szerinti kombinált csomagolásban történ´́o fuvarozásnál minden külde-
ménydarabon jól látható módon és tartósan fel kell tüntetni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a küldeménydarabban lév ´́o áru azonosító számát, amely elé az "UN" rövidítést kell írni;
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b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             amennyiben egy küldeménydarabban különböz´́o azonosító számú, különböz´́o áruk vannak

– a küldeménydarabban lév´́o áruk azonosító számát, amely elé az «UN» rövidítést kell írni, vagy

– az «LQ» (a bet´́uk az angol "limited quantities", magyarul "korlátozott mennyiség" rövidí-
tése) rövidítést.

Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 x 100 mm nagyságú, csúcsára állított négyzet-
ben kell feltüntetni. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a jelölés méretei csökkenthet´́ok, fel-
téve, hogy jól látható marad.

5.1.1.15 Az UN 3100, 3121 és 3137 azonosító számhoz rendelt anyagok nem fuvarozhatók (lásd még az I.
Fejezet 1.5.2.2.3.1 pontját és a táblázathoz f´́uzött 1 lábjegyzetet).

5.1.2 Csomagolási el´́oírások

5.1.2.1 Általános csomagolási el´́oírások

5.1.2.1.1 Az 5.1 osztályba tartozó anyagok és készítmények csomagolásának ki kell elégítenie az SZMGSZ 2.
Melléklet II. Fejezet, valamint a 2.5 és a 2.6 Függelék követelményeit, továbbá az 5.1 táblázat 3.
oszlopában feltüntetett különleges el´́oírásokat is.

5.1.2.1.2 A 5.1 osztály egyes sorszámainak anyagaihoz és tárgyaihoz a következ´́o csomagolási csoportokat
kell alkalmazni:

– az a) csoportba sorolt anyagokhoz az I csomagolási csoportba tartozó, «X» bet´́uvel jelölt csoma-
golóeszközöket;

– a b) csoportba sorolt anyagokhoz a II vagy az I csomagolási csoportba tartozó, «Y» vagy «X» be-
t´́uvel jelölt csomagolóeszközöket, vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló, közepes raktömeg´́u
szállítótartályokat (IBC-k), amelyek a II. csomagolási csoportba tartoznak és jelölésük «Y»;

– a c) csoportba sorolt anyagokhoz a III, II vagy I csomagolási csoportba tartozó, «Z», «Y» vagy
«X» bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket, vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló, közepes rak-
tömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k), amelyek a III vagy a II csomagolási csoportba tartoznak és
jelölésük «Z» vagy «Y».

5.1.2.1.3 Az 5.1 osztály anyagainak tartálykocsiban és tankkonténerben történ´́o fuvarozására az SZMGSZ
2.10 és 2.11 Függelékének1 el ´́oírásai érvényesek.

5.1.2.2 Az egyes anyagok csomagolása

Az 1.a) sorszám alá tartozó anyagokat a következ ´́ok szerint kell csomagolni: legalább 99,5% tiszta-
ságú alumíniumból készült, nem levehet´́o tetej´́u hordókba vagy a hidrogén-peroxid bomlását nem
okozó, különleges acélból készült, nem levehet´́o tetej´́u hordókba; vagy a 2.5 Függelék 3.1.19 pontja
szerinti összetett csomagolásba, ahol a bels´́o csomagolás üveg, m´́uanyag vagy olyan fém lehet,
amely nem váltja ki a hidrogén-peroxid bomlását. Az üvegb´́ol vagy  m´́uanyagból készített bels´́o cso-
magolás legfeljebb 2 liter, a fémb´́ol készült legfeljebb 5 liter anyagot tartalmazhat.

A tartályoknak rendelkezniük kell: olyan stabil alappal, amely megakadályozza azok felborulását,
valamint a 2.5 Függelék 1.18 pontja szerinti szell´́oztet´́o szerkezettel.

A csomagolóeszköznek meg kell felelnie a 2.5 Függelék szerint az I. csomagolási csoportra bevizs-
gált és engedélyezett konstrukciónak.

A csomagolóeszközöket legfeljebb térfogatuk 90%-áig szabad megtölteni. A küldeménydarab nem
lehet 125 kg-nál nehezebb.

5.1.2.2.2 Az 5. sorszám anyagait szénacél vagy más, alkalmas acélötvözetb ´́ol gyártott tartályokban kell fuva-
rozni.

A következ´́o tartályok megengedettek:

– hordók, legfeljebb 150 liter térfogattal;

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 509

1)
Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket jelenleg nem
alkalmazzák.                                                                                                                                                                 



– legfeljebb 1000 liter térfogatú tartályok (mint például gördít ´́oabronccsal ellátott hengeres tartá-
lyok vagy gömb alakú tartályok).

A tartályoknak meg kell felelniük a 2. osztály 2.2.1 pont vonatkozó rendelkezéseinek és legalább 2,1
MPa (21 bar) túlnyomásra méretezetteknek kell lenniük. Az edények falvastagsága 3 mm-nél keve-
sebb nem lehet. Az els´́o használatbavételt megel´́oz ´́oen azokat legalább 1 MPa (10 bar) nyomással
hidraulikus próbának kell alávetni. A próbát nyolc évenként meg kell ismételni, és egyidej´́uleg el
kell végezni a tartályok bels´́o vizsgálatát és szerelvényeinek ellen ´́orzését.

Ezen kívül két évenként alkalmas berendezéssel (pl.  ultrahanggal) a korrózió és a szerelvények álla-
pota tekintetében felül kell vizsgálni a tartályokat. A próbákat és a méréseket a 2 osztályra érvényes
el´́oírások szerint kell elvégezni.

A tartályok legfeljebb térfogatuk 92%-áig tölthet´́ok meg. A tartályokon a következ´́oket kell jól ol-
vashatóan és tartósan feltüntetni:

– a gyártó neve vagy a gyártási jel és a tartály sorszáma:

– az anyag megnevezése az 5. sorszám szerint;

– a tartály saját tömege és a megtöltött tartály engedélyezett legnagyobb tömege,

– az els´́o vizsgálat és az utolsó id ´́oszaki felülvizsgálat dátuma (év, hónap),

– a próbákat és a szemrevételezést végz´́o szakért´́o bélyegz´́oje.

5.1.2.2.3 A 20. sorszám alá tartozó ammónium-nitrát oldatok csak tartálykocsiban vagy tartálykonténerben
(lásd a 2.10 és a 2.11. Függeléket2) fuvarozható.

5.1.2.2.4 A 27.b) sorszám alá tartozó oxigénfejleszt ´́oket olyan csomagolásban kell fuvarozni, amely megfelel
a II csomagolási csoport követelményeinek és abban az esetben, ha a küldeménydarabban lév´́o vala-
melyik oxigénfejleszt´́o m´́uködésbe lép, akkor megfelel a következ´́oknek:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a küldeménydarabban lév ´́o többi oxigénfejleszt ´́o nem lép m´́uködésbe;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a csomagolóeszköz anyaga nem gyullad meg; és

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a küldeménydarab küls´́o felületének a h ´́omérséklete nem haladja meg a 100 ˚C-ot.

5.1.2.2.5 A levehet´́o tetej´́u hordókra, kannákra és finomlemez csomagolóeszközökre, amelyek rendeltetése a
23 ˚C-on a 200 mm2/s (2⋅10-4 m2/s) értéket meghaladó viszkozitású és az egyes sorszámok b) vagy
c) csoportjába tartozó szilárd anyagok fuvarozása, egyszer´́usített feltételek érvényesek (lásd a 2.5
Függelék 2.3, a 4.3.6 és a 4.4 és 5 pontját).

5.1.2.3 Egybecsomagolás

5.1.2.3.1 Az ugyanazon sorszám alá tartozó anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelkezéseivel össz-
hangban összetett csomagolássá szabad egyesíteni.

5.1.2.3.2 Az 5.1 osztály különböz´́o sorszámai alá tartozó anyagokat edényenként folyadékok esetében legfel-
jebb 3 liter mennyiségig és/vagy szilárd anyagok esetében 5 kg tömegig a 2.5 Függelék 3.1.19 pont-
jában foglaltak szerinti kombinált csomagolásban szabad egyesíteni:

– egymással és/vagy az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal;

– más osztályok anyagaival, ha ezekre az anyagokra az 5.1.2.3.4 pont eltér´́o értelm´́u rendelkezést
nem tartalmaz;

– ha ezek az anyagok egymással nem lépnek veszélyes reakcióba (lásd az SZMGSZ 2. Melléklet I.
Fejezet 1.7.3 pontját).

5.1.2.3.3 Fa- vagy papírlemezládák felhasználása esetén egy-egy küldeménydarab legnagyobb tömege 100 kg
lehet.

5.1.2..3.4 Az l.a), 2., 4., 5., 11—14., 16.b)., 17., 25. és a 27˚32. sorszám alá tartozó anyagok és a többi sorszám
a) csoportjához rendelt anyagok egybecsomagolása tilos.
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alkalmazzák.                                                                                                                                                               



Megengedett a 3.a) sorszám alá tartozó, 50%-nál több tiszta savat tartalmazó perklórsav egybecso-
magolása a 8 osztály 4.b) sorszáma alá tartozó perklórsavval.

5.1.2.3.5 Az 5.1 osztály anyagainak a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba,
Moldova Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába vagy ezen országokon keresztül
átmenetben végzett fuvarozása során ezeket az anyagokat tilos más osztályok veszélyes áruival és az
SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó gyúlékony anyagokkal egyazon vasúti kocsiba vagy
szállítótartályba berakni.

5.1.3 A küldemények fajtái, feladási korlátozások

Az 5.1 osztály anyagainak feladási módjait az 5.1 táblázat 8 oszlopa határozza meg.

5.1.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet IV. Fejezetében foglalt követelményekkel össz-
hangban kell bejegyezni.

5.1.5 Fuvareszközök és m ´́uszaki segédeszközök

5.1.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírások.

Az 5.1 osztály anyagainak fuvarozására szolgáló vasúti kocsikat az éghet´́o árumaradékoktól (széna,
szalma, papír stb.) alaposan ki kell tisztítani.

Szalma vagy más éghet ´́o anyag alkalmazása párnázóanyagként tilos.

5.1.5.1.2 A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat tilos élelmiszerrel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszer stb.), takarmánnyal közös vasúti kocsiba berakni.

5.1.5.1.3 A 11—13., a 16.b) sorszám alá tartozó anyagok fuvarozásához használt hajlékony falú IBC-ket fe-
dett vagy nyitható tetej´́u vasúti kocsiba, intézkedéseket kell tenni, hogy a kocsiban az anyag kisza-
badulása esetén sem fával, sem más gyúlékony anyaggal ne kerülhessen érintkezésbe.

5.1.5.2 Fuvarozás ömlesztve

5.1.5.2.1 A 11, 13., 16., 18., 19., 21. és 22.c) sorszám alá tartozó anyagok, valamint azok szilárd hulladékai
ömlesztve csak vízhatlan, nem gyúlékony ponyvával ellátott nyitott vasúti kocsiban vagy nyitható
tet´́ovel rendelkez´́o vasúti kocsiban fuvarozhatók.

 Megjegyzés:

Az említett anyagoknak a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, Moldáv
Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába vagy ezen országokon keresztül átmenetben végzett
fuvarozása ponyvával letakart kocsikban tilos.

A fémszerkezet´́u vasúti kocsiban fuvarozott anyagok nem érintkezhetnek a kocsi fa elemeivel vagy
más éghet´́o anyagokkal és készítményekkel. A faszekrényes kocsik padlóját és falait vagy légmente-
sen záró, éghetetlen burkolattal kell takarni, vagy ennek a burkolatnak nátrium-szilikátból vagy ha-
sonló tulajdonságokkal bíró anyagból kell készülnie.

5.1.5.3 Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban

5.1.5.3.1 Az 5.1 osztály alá tartozó anyagokat tartalmazó küldeménydarabok fuvarozhatók kis raktömeg´́u
szállítótartályban is, kivéve a törékeny csomagolást és az 1.a) sorszám alá tartozó hidrogén- peroxi-
dot és hidrogén-peroxid oldatot, valamint a 2. sorszám alá tartozó tetranitro-metánt tartalmazó kül-
deménydarabokat.

5.1.5.3.2 Az 5.1 táblázat 9. oszlopában el´́oírt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartal-
mára is érvényesek.

5.1.5.3.3 Az 5.1.5.2 pontban felsorolt szilárd anyagok ömlesztve is fuvarozhatók kis raktömeg´́u szállítótartá-
lyokban, ha azok fémb ´́ol készültek és teljes falúak.

5.1.6 Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

A 41. sorszám alá sorolt tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, vasúti kocsikat, tartálykocsikat,
konténereket, tankkonténereket, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k) és kis raktömeg´́u
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szállítótartályokat ugyanolyan légmentesen kell lezárni és ugyanazokkal a bárcákkal kell ellátni,
mint megtöltött állapotban.

A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket tilos ugyanazon a
vasúti kocsiba vagy szállítótartályba élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel (kávé, dohány, gyógyszer
stb.) és takarmánnyal együtt berakni.

5.1.7 Egyéb el´́oírások

5.1.7.1 A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszerek stb.) és takarmánnyal együtt ugyanazon raktárban tárolni tilos.

5.1.7.2 Amennyiben a 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabok tartalma a csomagolás kül-
s´́o felületére került vagy a vasúti kocsiban vagy konténerben szétszóródott, úgy az utóbbiakat csak
gondos tisztítást és fert´́otlenítést követ´́oen szabad újra felhasználni. Valamennyi, ebben a vasúti ko-
csiban vagy konténerben fuvarozott más árut a lehetséges   meg kell vizsgálni és kirakás után annak
visszaadásakor az átadónak az SZMGSZ 2. Melléklet VI. Fejezet 6.7.2.1- 6.7.2.2 pontja szerinti írás-
beli nyilatkozatot kell az üres vagonhoz vagy konténerhez mellékelni.
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5.1 táblázat

5.1 osztály — Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok

Veszélyességi bárcákSor-
szám

Az áru UN azonosító száma,
megnevezése

A csomagolás módja, fajtája, típusa
és kódja

Legna-
gyobb
nettó
tömeg
vagy

térfogat

A külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

küldemény
darabokon

kocsikon,
konténe-

reken

A küldemény fajtája, a
fuvarozásához

engedélyezett kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Folyékony gyújtó hatású (oxidáló) anyagok és vizes oldataik

1 Hidrogén-peroxid és oldatai,
vagy hidrogén-peroxid
keverékei más folyadékkal
vizes oldatban

100 125
5.1, 5.1,

100 125

Oxidáló
Maró
Orbckbnekm
Elroe

8,
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

8
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

1a) 2015 Stabilizált hidrogén-
peroxid 11

2015 Stabilizált hidrogén-
peroxid vizes oldat 60%-nál
több hidrogén-peroxid
tartalommal 11

Lásd az 5.1.2.2.1 pontot
Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
Kombinált csomagolás2

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),
tartálykocsi,
tankkonténer.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok, lásd az
5.1.2.3.5 pontot is.

 M e g j e g y z é s: A nem stabilizált hidrogén-peroxid vagy nem stabilizált hidrogén-peroxid vizes oldatok 60%-nál több hidrogén-peroxid tartalommal nem fuvarozhatók.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hordók: 5,1, 5.1,

8, 8,
1b)

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
mûanyag hordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1 3H2
Összetett csomagolás1

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

470
450
430

130
110

Kombinált csomagolás2

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 pontot is.

Oxidáló
Maró
Elroe
Orbckbnekm

2014 hidrogén-peroxid
vizes oldat legalább 20%,
de legfeljebb 60%
hidrogén-peroxid
tartalommal (szükség
szerint stabilizálva)
3149 hidrogén-peroxid és
peroxi-ecetsav keverék
stabilizálva,
savakkal, vízzel és
legfeljebb 5% peroxi-
ecetsavval

Összetett csomagolás 3

IBC 4, 6, 7

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),
tartálykocsi,
tankkonténer.

M e g j e g y z é s: Az 5.1 osztályba tartozó hidrogén-peroxid és a peroxi-ecetsav keverékének külsõ hatásokkal (hõhatás, robbanás, stb.) szemben inertnek kell lennie. Az e
kritériumokat nem teljesítõ keverékeket az 5.2 osztály anyagának kell tekinteni.
A tartályokat és az ömlesztett áru szállítására szolgáló közepes raktömegû szállítótartályokat (IBC) el kell látni a 2.5 Függelék 1.1.8 potja, illetve a 2.6 Függelék 2.6 pontja szerinti
szellõztetõ-szerkezettel.

1c) Hordók: 5.1 5.1
- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470

- alumíniumhordók 1B1, 1B2
450 l 450

Oxidáló
Orbckbnekm.

- mûanyaghordók 1H1,
1H2 450 l 430
Kannák:

2984 hidrogén-peroxid
vizes oldat, legalább 8%,
de 20%-nál kevesebb
hidrogén-peroxid
tartalommal (szükség
szerint stabilizálva)

- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130
- mûanyagkannák
3H1, 3H2 60 l 110

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12)

Összetett csomagolás1

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 pontot is.

Kombinált  csomagolás
Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2 10 40 l 60
IBC4, 6, 7

M e g j e g y z é s : A hidrogén-peroxid vizes oldatok 8%-nál kisebb hidrogén-peroxid tartalommal nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
A tartályokat és az ömlesztett áru szállítására szolgáló közepes raktömegû szállítótartályokat (IBC) el kell látni a 2.5 Függelék 1.1.8 potja, illetve a 2.6 Függelék 2.6 pontja szerinti
szellõztetõ-szerkezettel.
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1 2 3 5 6 6 7 8 9 10
2 Tetranitro-metán

2a) 1510 tetranitro-metán Hordók 5.1, 5.1,
- acélhordók 1A1 450 l 470 6.1 6.1
- alumíniumhordók 1B1 450 l 450
- mûanyaghordók 1H1 60 l 110

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
 12

Oxidáló
Mérgezõ
Orbckbnekm
Zlodbno

Kannák:

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 pontot is.

- acélkannák 3A1 60 l 130
- mûanyagkannák
3H1 60 l 110
Összetett csomagolás1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),

Kombinált csomagolás2

M e g j e g y z é s: Az éghetõ szennyezõdésektõl nem mentes tetranitro-metán nem fuvarozható.

3 Perklórsav oldatok
Hordók:

3a) - acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók

450 l
450 l

470
450

1H1 60 l 110
Kannák:
- acélkannák 3A1 60 l 130

5.1,
8,

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

5.1,
8

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

- mûanyagkannák
3H1 60 l 110
Összetett csomagolás1

1873 perklórsav vizes oldatban
50 tömeg%-nál több, de
legfeljebb 72 tömeg%
savtalommal

Kombinált csomagolás2

Oxidáló
Maró
Orbckbnekm
Elroe

Összetett csomagolás3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),
tartálykocsi,
tankkonténer.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 pontot is.

M e g j e g y z é s: A perklórsav oldatok 72 tömeg%-nál nagyobb savtartalommal vagy a perklórsav keverékek vízen kívül bármilyen más folyadékkal nem fuvarozhatók.
Az UN 1802 perklórsav vizes oldat legfeljebb 50 tömeg% savtartalommal a 8. osztály 4. sorszámának anyaga.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Klórsavoldatok

4b)
450 l 470 5.1 5.1
450 l 450

Oxidáló
Orbckbnekm

2626 klórsav vizes oldat
legfeljebb 10% klórsav-
tartalommal

450 l 430

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),

60 l

60 l

130

110

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 pontot is.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók
1H1, 1H2

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC 4, 6, 7

 M e g j e g y z é s: A klórsavoldatok 10% feletti klórsav tartalommal vagy a klórsav keverékek vízen kívül bármilyen más folyadékkal nem fuvarozhatók.

5
Lásd az 5.1.2.2.2 pontot. 5.1. 5.1.

.A következõ halogénezett
fluorvegyületek

6.1. 6.1.
1745 bróm-pentafluorid 8 8
1746 bróm-trifluorid
2495 jód-pentafluorid

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),

Oxidáló
Mérgezõ
 Maró
Orbckbnekm
Zlodbno
Elroe

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 pontot is.

M e g j e g y z é s: Egyéb halogénezett fluorvegyületek az 5.1 osztály anyagaiként nem fuvarozhatók.
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B. Szilárd gyújtó hatású (oxidáló) anyagok és vizes oldataik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Klorátok és klorátok

keverékei borátokkal vagy
higroszkópos kloridokkal, pl.
magnézium-kloriddal vagy
kalcium-kloriddal

11b) Hordók: 5.1 5.11458 klorát és borát keverék
- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470

1485 kálium-klorát - alumíniumhordók 1B1, 1B2 450 l 450
- mûanyaghordók

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz2427 kálium-klorát vizes
oldat 1H1, 1H2 450 l 430 12 12

Oxidáló
Orbckbnekm

1452 kalcium-klorát Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás22429 kalcium-klorát vizes
oldat

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

2723 magnézium-klorát Összetett csomagolás3

Kannák:1459 klorát és magnézium-
klorid keverék - acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130
2721 réz-klorát - mûanyagkannák

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),
az anyagok vizes
oldataihoz:
tartálykocsi,
tankkonténer.

1495 nátrium-klorát 3H1, 3H2 60 l 130
IBC4, 6, 72428 nátrium-klorát vizes

oldat
1506 stroncium-klorát

Ezenkívül szilárd anyagokhoz

Hordók9:1461 szervetlen klorátok,
m.n.n. - rétegelt falememez 1D 400 kg 440

- papírlemez 1G, 400 kg 4303210 szervetlen klorátok
vizes oldata, m.n.n.
1513 cink-klorát

szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Zsákok   8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
IBC
Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

M e g j e g y z é s: Lásd a 29. sorszámot is.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11c) 2427 kálium-klorát vizes

oldat
2428 nátrium-klorát vizes
oldat
2429 kalcium-klorát vizes
oldat
3210 szervetlen klorátok
vizes oldata, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1 B2
- mûanyaghordók
1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált  csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez comagolás
OA1, OA2 10

IBC 4, 6, 7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

110

60

5.1        5.1 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Orbckbnekm

M e g j e g y z é s : Lásd a 29. sorszámot is. Az ammónium-klorát és vizes oldatai, valamint a klorátok keverékei ammóniumsóval a fuvarozásból ki vannak zárva.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Ammónium-perklorát

12b) 1442 ammónium-perklorát 11 Hordók 9:
- acélhordók 1A1, 1A2 400 kg 470

5.1 5.1

- alumíniumhordók 1B1, 1 B2 400 kg 450

Oxidáló
Orbckbnekm

- rétegelt fale mez 1D 400 kg 440
- papírlemez 1G 400 kg 430

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz

- múanyaghordók 12 12
1H1, 1H2 400 kg 430

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12)

Összetett csomagolás1

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130
mnûanyagkannák
3H1, 3H2 60 l 130
Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Zsákok8, 9 :
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
IBC4, 5, 6, 7

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

M e g j e g y z é s : Ezt az anyagot a 2.1 Függelékben található vizsgálatok eredményei alapján kell besorolni. Az anyag szemcseméretétõl és csomagolásától függõen lásd az
1. osztály 4. sorszáma alá tartozó UN 0402 ammónium-klorátot is.

13 Perklorátok
13b) Hordók: 5.1 5.1

- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- mûanyaghordók

450 l 450
törékeny

tartá-
lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz

Oxidáló
Orbckbnekm

1455 kalcium-perklorát
1475 magnézium-perklorát
1489 kálium-perklorát
1502 nátrium-perklorát
1508 stroncium-perklorát
1481 szervetlen perklorát
m.n.n.

1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2

450 l

60 l

430

130

12 12

Kocsirakomány
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Múanyagkannák
3H1, 3H2 60 l 130

3211 szervetlen perklorát
vizes oldata, m.n.n.

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás3

IBC4, 6, 7

 Ezenkívül szilárd anyagokhoz
Hordók9:
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 440
- papírlemez 1G, 400 kg 430
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal

Zsákok8, 9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
IBC5

Lásd 5.12.2.5
13c) 3211 szervetlen perklorát

vizes oldata, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1 B2
mûanyaghordók
1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált  csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2 10

IBC4,6,7

450 l
450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470
450

430

130

110

60

        5.1 5.1 Kocsirakomány
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Orbckbnekm

M e g j e g y z é s : Lásd a 29. sorszámot is.
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14 Kloritok Hordók9: 5.1 5.1

14b) - acélhordók 1A1, 1A2 400 kg 470
- alumíniumhordók 1B1, 1 B2 400 kg 450
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 440

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz

Oxidáló
Orbckbnekm

1453 kalcium-klorit
1496 nátrium-klorit
1462 szervetlen klorit, m.n.n.

- papírlemez 1G 400 kg 430 12 12
- mûanyaghordók 1H1, 1H2 400 kg 430
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2

120 kg
120 kg

130
130

IBC4,5,6,7

Összetett csomagolás1

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Darabáru
küldemény13

Fedett kocsi,
szállítótartály 12),

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Zsákok8,9 :
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

 M e g j e  g y z é s : Az UN 1908 klorit oldat a 8. osztály 61.b) vagy c) sorszámának anyaga. Az ammónium-klorit és a kloritok keverékei ammóniumsóval nem fuvarozhatók.

15 Hipokloritok
15b) Hordók: 5.1 5.1

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B 1, 1B2

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz
12 12

Oxidáló
Orbckbnekm

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12),

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

3212 szevetlen hipokloritok,
m.n.n.,
2880 hidratált kalcium-
hipoklorit vagy
2880 kalcium-hipoklorit
hidratált keverék legalább
5,5%, de legfeljebb 10% vízzel
1748 száraz kalcium-hipoklorit
vagy
1748 kalcium hipoklorit,
száraz keverék, 39% feletti
szabad klórtartalommal (8,8%
szabad oxigénnel)
1471 száraz lítium-hipoklorit
vagy
1471 lítium-hipoklorit keverék

mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Hordók 9:
- rétegelt fale mez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg

470
450
430

130
130

430
430
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zsákok8,9:

50 kg
50 kg

55
55

- mûanyagszövet zsákok 5HZ
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- textilszövet zsákok 5L2
IBC4, 5,6,7

50 kg 55

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
15c) Hordók9: 5.1 5.12208 száraz kalcium-hipoklorit

keverék 10%-nál több, de
legfeljebb 39% szabad
klórtartalommal

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Orbckbnekm400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

470
450
430
430

430

430
130

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B I, 1B2
- rétegelt fale mez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyagból  1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Zsákok8, 9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- textilszövet zsákok 5L2
- papírzsákok 5M2
Finomlemez csomagolás
OA1; OA2
IBC4, 5, 6, 7

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

55
55
55
53

60

 M e g j e g y z é s: A száraz kalcium-hipoklorit keverékek legfeljebb 10% szabad klórtartalommal nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
Az 1791 hipoklorit oldat a 8 osztály 61. sorszámának anyaga. A hipokloritok  keverékei ammónium-sóval nem fuvarozhatók.
Lásd a 29. sorszámot is.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hordók: 5.1 5.1
- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470
- alumíniumhordók 1B1, 1 B2 450 l 450

16
16b)

- mûanyaghordók

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz
1H1, 1H2 450 l 430 12 12
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130

Bromátok
1473 magnézium-bromát 1484
kálium-bromát
1494 nátrium-bromát
1450 szervetlen bromátok,
m.n.n.,
3213 szervetlen bromátok vizes
oldata, m.n.n. - mûanyagkannák 3H1, 3H2 60 l 130

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Kocsirakomány
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12)

Oxidáló
Orbckbnekm

Összetett csomagolás3

IBC4,6,7

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Ezenkívül szilárd anyagokhoz

Hordók9:
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 430
- papírlemez 1G, 400 kg 430
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal

Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- textilszövet zsákok 5L2
IBC5

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

50 kg
50 kg

55
55
55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16c) Hordók;

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1 B2
- mûanyaghordók

450 l
450 l

470
450

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

3213 szervetlen bromátok vizes
oldata, m.n.n.
2469 cink-bromát

1H1, 1H2 450 l 430 12 12
Kannák:

Oxidáló
Orbckbnekm

- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130
- mûanyagkannák
3H1, 3H2 60 l 130
Összetett csomagolás1

Kocsirakomány
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12)

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Finomlemez csomagolás 40 l 60
OA1, OA2 '°
IBC4,6,7

Ezenkívül szilárd anyagokhoz:

Hordók9:
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 430
- papírlemez hordók 1 G, 400 kg 430
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal

Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
IBC5

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
papírzsákok 5M2 50 kg 55

M e g j e g y z é s : Az ammónium-bromát és a bromátok keverékei ammóniumsóval nem fuvarozhatók. Lásd a 29. sorszámot is.
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17 Permanganátok

17b)
Hordók: 5.1 5.1

- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470
- alumíniumhordók 1B1, 1 B2
- mûanyaghordók
 1H 1, 1H2

450 l
450 l

450
430

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Oxidáló
Orbckbnekm

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagalás 2

Összetett csomagolás3

IBC4,6,7

Ezenkívül szilárd anyagokhoz
Hordók9:
- rétegelt fale mez 1D
- papírlemez hordók 1 G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2
- mûanyagfólia zsákok
5H4
- textilszövet zsákok 5L2
IBC5

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

60 l
60 l

400 kg
400 kg

50 kg

50 kg
50 kg

130
110

430
430

55

55
55

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

1456 kalcium-permanganát
1490 kálium-permanganát 1503
nátrium-permanganát 1515
cink-permanganát
1482 szervetlen
permanganátok, m.n.n.
3214 szervetlen permanganátok
vizes oldata, m.n.n.<

 M e g j e g y z é s: Az ammónium-permanganát és a permanganátok keverékei ammóniumsóval nem fuvarozhatók.
Lásd a 29. sorszámot is.
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18 Perszulfátok

18c) Hordók: 5.1 5.1
- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470
- alumíniumhordók 1 B 1, 1 B2 450 l 450
- mûanyaghordók

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz
1H1, 1H2 450 l 430 12 12
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130

1444 ammónium-perszulfát
1492 kálium-perszulfát
1505 nátrium-perszulfát
3215 szervetlen perszulfátok,
m.n.n.
3216 szervetlen perszulfátok
vizes oldata, m.n.n.

- mûanyagkannák

Oxidáló
Orbckbnekm

3H1, 3H2 60 l 130
Összetett csomagolás1

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Kombinált csomagolás2

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12)

Összetett csomagolás3

Fimo mlemez csomagolás
OA1, OA2'° 40 l 60
IBC4,6,7

 Ezenkívül szilárd anyagokhoz
Hordók9:
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 430
- papírlemez 1G, 400 kg 430
Szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
Papírzsák 5M2 50 kg 55
IBC5

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
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20 Ammónium-nitrát oldatok

5.1 5.12426 folyékony ammónium-
nitrát, forró, tömény oldat,
80%-nál nagyobb, de legfeljebb
93%-os koncentrációval,
amennyiben:

Oxidáló
Orbckbnekm

Tartálykocsi,
tankkonténer

1. A szállított anyag 10%-os
vizes oldatában mért pH érték 5
és 7 közötti
2. Az oldat nem tartalmaz sem
0,2%-nál több éghetõ anyagot,
sem klórvegyületet olyan
mennyiségben, hogy a
klórtartalom meghaladja a
0,02%-ot.

M e g j e g y z é s : Az ammónium-nitrát vizes oldatai legfeljebb 80%-os koncentrációval nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
21 Ammónium-nitrát és

ammónium-nitrát mûtrágyák
21c) Hordók9: 5.1 5.1

- acélhordók 1A1; 1A2 400 kg 470
- alumíniumhordók 1B1,
1B2 400 kg 450

1942 ammónium-nitrát,
legfeljebb 0,2% éghetõ
anyaggal (beleértve bármilyen
szerves anyagot szénegyenértékre
számítva), egyéb
adalékanyagtól mentesen

400 kg
400 kg

430
430

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Oxidáló
Orbckbnekm

- rétegelt fale mez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyagból 1H1, 1H2 400 kg 430

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Kannák:
- acélkannák 3A2, 3A1
- mûanyagkannák

120 kg 130

3H2, 3H1 120 kg 130

2067 ammónium-nitrát
mûtrágyák, A1 típus:
ammónium-nitrát egynemû,
nem szétváló keverékei
szervetlen és az ammónium-
nitráttal szemben vegyileg
semleges anyagokkal, legalább
90% ammónium-nitrát
tartalommal és legfeljebb 0,2%
éghetõ anyaggal (beleértve a
szerves anyagokat szén-
egyenértékére számítva), vagy
70%-nál több, de 90%-nál
kevesebb ammónium-nitrát
tartalommal és legfeljebb 0,4%

Összetett csomagolás1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2'° 50 kg 60
Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
Mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
- papírzsák 5M2 50 kg 55
IBC4,5,6,7

összes éghetõ anyag
tartalommal
2068 ammónium-nitrát
mûtrágyák, A2 típus:
ammónium-nitrát kalcium-
karbonáttal és/vagy dolomittal
alkotott egynemû, nem szétváló
keverékei 80%-nál több, de
90%-nál kevesebb ammónium-
nitrát tartalommal és legfeljebb
0,4% összes éghetõ anyag
tartalommal

Ezenkívül a köv. IBC típusok
13H1, 13L1, 13M1
(lásd a  2.6  Függeléket)

2069 ammónium-nitrát
mûtrágyák, A3 típus:
ammónium-nitrát és
ammónium-szulfát egynemû,
nem szétváló keverékei 45%-
nál több, de legfeljebb 70%
ammónium-nitrát tartalommal
és legfeljebb 0,4% összes
éghetõ anyag tartalommal
2070 ammónium-nitrát
mûtrágyák, A4 típus:
nitrogén/foszfát vagy
nitrogén/kálium-karbonát
típusú egynemû, nem szétváló
keverékek vagy
nitrogén/foszfát/kálium-
karbonát típusú teljes értékû
mûtrágyák 70%-nál több, de
90%-nál kevesebb ammónium-
nitrát tartalommal és legfeljebb
0,4% összes éghetõ anyag
tartalommal

M e g j e g y z é s: Az ammónium-nitrát 0,2%-nál több éghetõ anyag tartalommal (beleértve bármilyen szerves anyagot szénegyenértékre átszámítva) a szállításból ki van zárva,
hacsak nem valamely 1 osztályba tartozó anyag vagy tárgy alkotórésze. Az ammónium-nitrát tartalom meghatározása során mindazon nitrát ion mennyiséget, amellyel
egyenértéktömegû ammónium ion van jelen a keverékben, ammónium-nitrátként kell számításba venni.
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Azok az ammónium-nitrát tartalmú mûtrágyák, amelyek ammónium-nitrát vagy éghetõ anyag tartalma a megadott határokat meghaladja, csak az 1 osztályra vonatkozó feltételek
mellett szállíthatók. A mûtrágyák a megadott határok alatti ammónium-nitrát tartalommal nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá.
Azok az A 4 típusú ammónium-nitrát tartalmú mûtrágyák, nitrogén/foszfát vagy nitrogén/kálium-karbonát típusú egynemû, nem szétváló keverékek vagy nitrogén/ foszfát/ kálium-
karbonát típusú teljestértékû mûtrágyák, amelyekben a nitrát ion felesleg az ammónium ionokhoz képest (kálium-nitrátként számítva) nem haladja meg a 10 tömeg%-ot, nem esnek
az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá, amennyiben a) ammónium-nitrát tartalmuk legfeljebb 70% és összes éghetõ anyag tartalmuk legfeljebb 0,4%, vagy b)
ammónium-nitrát tartalmuk legfeljebb 45%, tekintet nélkül az összes éghetõ anyag tartalmukra. Az UN 2071 azonosító szám alá tartozó ammónium-nitrát tartalmú mûtrágyák nem
esnek az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá. Az UN 2072 azonosító szám alá tartozó ammónium-nitrát tartalmú mûtrágyák nem fuvarozhatók

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 Nitrátok (a 20., a 21. és a 29.

sorszám anyagainak kivételével)

22b) Hordók: 5.1 5.1
- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470
- alumíniumhordók 1B1; 1 B2 450 l 450
- mûanyaghordók 1H1, 1H2 450 l 430

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Oxidáló
Orbckbnekm

1493 ezüst-nitrát
1514 cink-nitrát
1477 szervetlen nitrátok, m.n.n.
3218 szervetlen nitrátok vizes
oldata, m.n.n.

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130
- alumíniu mkannák 3H1, 3H2 60 l 130
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Összetett csomagolás3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Darabáru13.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12.

IBC4,6,7

Ezenkívül szilárd anyagokhoz:

Hordók9:
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 430
- papírlemez 1G, 400 kg 430
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
IBC5

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22c) Hordók:       5.1       5.1

- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470
- alumíniumhordók 1B1, 1 B2 450 l 450
- mûanyaghordók

törékeny
   tartá-
lyokhoz

törékeny
   tartá-
  lyokhoz

1 H 1, 1 H2 450 l 430      12       12
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130

Oxidáló
Orbckbnekm

- mûanyagkannák
3H 1, 3H2 60 l 130
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Darabáru13.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

IBC4,6,7

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2'° 40 l 60

1438 - alumínium-nitrát
1451 cézium-nitrát
1454 kalcium-nitrát
1465 didímium-nitrát
1466 vas(III)-nitrát
1467 guanidin-nitrát
1474 magnézium-nitrát
1486 kálium-nitrát
1498 nátrium-nitrát
1499 nátrium-nitrát és  kálium-
nitrát keverék
1507 stroncium-nitrát
2720 króm-nitrát
2722 lítium-nitrát
2724 mangán-nitrát
2725 nikkel-nitrát
2728 cirkónium-nitrát

Ezenkívül szilárd anyagokhoz:

Hordók9:
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 430
- papírlemez 1G 400 kg 430
Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55

1477 szervetlen nitrátok, m.n.n.
3218 szervetlen nitrátok vizes
oldata, m.n.n.

- mûanyagfólia zsákok
5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
- papírzsák 5M2 50 kg 55
IBC5

Ezenkívül a köv. IBC típusok
13H1, 13L1, 13M1
(lásd a  2.6  Függeléket)

M e g j e g y z é s: A  higany-nitrátok, a tallium-nitrát  és a kadmium-hitrát a 6.1 osztály 52.b),  illetve 68.b)  sorszámának  anyaga. Az UN 2976 szilárd tórium-nitrát, az UN 2980
uranil-nitrát-hexahidrát-oldat és az UN 2981 szilárd uranil-nitrát a 7. osztály 5., 6., 9—11. és 13. lapjának anyaga.
A kalcium-nitrát mûtrágyák kereskedelmi formái, amelyek fõleg kettõs sóból (kalcium-nitrátból és ammónium-nitrátból) állnak és nem tartalmaznak 10%-nál több ammónium-
nitrátot, de legalább 12% kristályvíz tartalmúak, nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
A szervetlen, szilárd nitrátok azon vizes oldatai, amelyek koncentrációja nem haladja meg a fuvarozás alatt felléphetõ legkisebb hõmérséklethez tartozó telítési határ 80%-át, nem
esnek a RID elõírásainak hatálya alá.
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23 Nitritek

23b)
Hordók: 5.1 5.1

- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470
- alumíniumhordók 1B1, 1 B2 450 l 450
- mûanyaghordók 1H1, 1H2 450 l 430

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz
Kannák: 12 12
- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130

 1488 kálium-nitrit
1512 cink-ammónium-nitrit
2627 szervetlen nitritek, m.n.n.
3219 szervetlen nitritek vizes
oldata, m.n.n.

- mûanyagkannák 3H1, 3H2 60 l 130
Összetett csomagolás1

Oxidáló
Orbckbnekm

Kombinált csomagolás2

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Darabáru13.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Összetett csomagolás3

IBC4,6,7

Ezenkívül szilárd nyagokhoz:
Hordók9:
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 430
- papírlemez hordók 1 G, 400 kg 430
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
IBC5

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
23c) Hordók: 5.1 5.1

- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470
- alumíniumhordók 1B1, 1 B2 450 l 450

1500 nátrium-nitrit
2726 nikkel-nitrit
3219 szervetlen nitritek vizes
oldata, m.n.n. - mûanyaghordók 1H1, 1H2 450 l 430

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz
Kannák: 12 12

Oxidáló
Orbckbnekm

- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130
- mûanyagkannák 3H1, 3H2 60 l 110
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Összetett csomagolás3

IBC4,6,7

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2'° 40 l 60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezenkívül szilárd nyagokhoz:
Hordók9:
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 430
- papírlemez hordók 1 G, 400 kg 430
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
papírzsák 5M2 50 kg 55
IBC5

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
M e g j e g y z é s: Az ammónium-nitrit és a szervetlen nitritek keverékei nem fuvarozhatók. A cink-ammónium-nitrit tengeri szállítása nem engedélyezett.

24 A 22. és a 23. sorszám alá
tartozó nitrátok és nitritek
keverékei

Hordók:24b) 1487 kálium-nitrát és nátrium-
nitrit keveréke - acélhordók 1A1, IA2 400 kg 470

- alumíniumhordók 1B1, 1 B2 400 kg 450
- mûanyaghordók 1H1, 1H2 400kg 430

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

5.1
 törékeny

tartá-
lyokhoz

- rétegelt fale mez 1D 400 kg 440 12 12
- papírlemez hordók 1 G, 400 kg 430

Oxidáló
Orbckbnekm

szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Kannák:

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

- acélkannák 3A1, 3A2 120 kg 130

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

- mûanyagkannák 3H1, 3H2 120 kg 130
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
IBC4,5,6,7

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
Megjegyzés: Az ammóniumsóval való keverékek a fuvarozásból ki vannak zárva.
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25 Peroxidok és hiperoxidok

25a)

400 kg 470
400 kg 450
400 kg 440

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

400 kg 430 12 12

1491 kálium-peroxid
1504 nátrium-peroxid
2466 kálium-hiperoxid
(kálium-dioxid)
2547 nátrium-hiperoxid
(nátrium-dioxid)

400 kg 430

Oxidáló
Orbckbnekm

120 kg 130
120 kg 130

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Hordók 9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1 B 1, 1B2
- rétegelt fale mez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók    1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A2, 3A1
- mûanyagkannák 3H2, 3H1,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Összetett csomagolás 1

Kombinált csomagolás 2,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal

25b) 1457 kalcium-peroxid 1472
lítium-peroxid
1476 magnézium-peroxid 1509
stroncium-peroxid 1516 cink-
peroxid
1483 szervetlen peroxid, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B 1, 1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyagból 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A2, 3A1
- mûanyagkannák 3H1,
3H1Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- textilszövet zsákok 5L2
IBC4,5,6,7

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

50 kg
50 kg
50 kg

470
450
440
430

130

130
120

55
55
55

5.I
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Darabáru13.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Orbckbnekm
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 Klór-izocianursavak és ezek sói

26b) 2465 száraz diklór-izocianursav
vagy
2465 diklór-izocianursav-sók
2468 száraz triklór-
izocianursav

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
alumíniumhordók 1B1, 1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez hordók 1G
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyagból 1H1, 1H2

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

470
450
440
430

430

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Orbckbnekm

Kannák:
- acélkannák 3A2, 3A1
- mûanyagkannák 3H2, 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált ccsomagolás2

Összetett csomagolás3

Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- textilszövet zsákok 5L2
IBC4,5,6,7

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

120 kg
120 kg

50 kg
50 kg
50 kg

130
130

55
55
55

M e g j e g y z é  s: A diklór-izocianursav nátrium-dihidrát sója nem esik az SZMSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.

27 Szilárd, gyújtó hatású anyagok
és k everékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek nem
mérgezõk, nem marók, és nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá

27a) 1479 szilárd, gyújtó Hordók9: 5.1 5.1
hatású anyag, m.n.n. - acélhordók 1A1, 1A2 400 kg 470

- alumíniumhordók 1B1, 1 B2 400 kg 450
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
- rétegelt fale mez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal

400 kg
400 kg
400 kg

430
440
430

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Orbckbnekm
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
- acélkannák 3A2, 3A1 120 kg 130
- mûanyagkannák
3H2, 3H1 120 kg 130
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás 2

27b)
400 kg 470

5.1 5.1

400 kg
400 kg

450
440

400 kg 430

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Oxidáló
Orbckbnekm

1439 ammónium-dikromát
3247 vízmentes nátrium-
peroxo-borát
1479 szilárd, gyújtó hatású
anyag, m.n.n.<

400 kg 430

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

120 kg 130

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyagból 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A2, 3A1
- mûanyagkannák
3H2 , 3H1
Összetett csomagolás1 120 kg 130

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Darabáru13.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Kobinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
IBC4,5,6,7

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
3356 Kémiai oxigénfejlesztõ Lásd az 5.1.2.2.4 pontot.

Megjegyzés: Azok a  kémiai oxigénfejlesztõk, amelyek gyújtó hatású anyagot és robbanóanyagos mûködtetõ szerkezetet tartalmaznak, e sorszám alá tartozó tárgyként csak akkor
fogadhatók el fuvarozásra, ha az 1 osztály 1.1.2.3 pontjához fûzött megjegyzésben elõírtak alapján nem tartoznak az 1 osztályba.

A csomagolás nélküli oxigénfejlesztõnek a tartalom kiszivárgása, illetve a szerkezet mûködésbe lépése nélkül ki kell állnia az 1,8 m-rõl végrehajtott ejtõpróbát, melynél az
ütközõlap merev, rugalmatlan, sík és vízszintes, és az ejtés olyan helyzetben történik, ami a legnagyobb valószínûséggel eredményez sérülést.

A mûködtetõ szerkezettel ellátott oxigénfejlesztõknél a mûködtetõ szerkezetnek legalább két olyan hatásos eszközzel kell rendelkeznie, ami megakadályozza a szerkezet nem
szándékos mûködésbe lépését.   
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27c) Hordók9: 5.1 5.11479 szilárd, gyújtó hatású

anyag, m.n.n. - acélhordók 1A1, 1A2 400 kg 470
- alumíniumhordók 1B 1, 1B2 400 kg 450
- rétegelt fale mez 1D 400 kg 440

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz
- papírlemez 1G, 400 kg 430 12 12

Oxidáló
Orbckbnekm

szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyagból 1H1, 1H2 400 kg 430

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Kannák:
- acélkannák 3A2, 3A1 120 kg 130
- mûanyagkannák 3H2, 3H1 120 kg 130
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2-
Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2'° 50 kg 60
Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2 50 kg 55
- mûanyagfólia zsákok 5H4 50 kg 55
- textilszövet zsákok 5L2 50 kg 55
IBC4,5,6,7

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
28

28a)

Szilárd, gyújtó hatású anyagok
vizes oldatai és keverékeik
vizes oldatai (készítmények és
hulladékok), amelyek nem
mérgezõk, nem marók és nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá

3139 folyékony, gyújtó hatású
anyag, m.n.n.< Hordók9:

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1 B 1, 1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók  1H1, 1H2

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

470
450
440
430
430

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Orbckbnekm
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Kannák:
- acélkannák 3A2, 3A1
- mûanyagkannák
 3H2, 3H1,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal

120 kg

120 kg

130

030

28b) Hordók: 5.1 5.13139 folyékony, gyújtó hatású
anyag, m.n.n. - acélhordók 1A1, 1A2

- alumíniumhordók 1B1, 1 B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Komibánált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC4,6,7

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

470
450
430

130
130

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Orbckbnekm

28c) 3139 folyékony, gyújtó hatású
anyag, m.n.n.<

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B 1, 1B2
- mûanyaghordó 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2'°
IBC4,6,7

Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l
40 l

470
450
430
130
130
60

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

5.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Orbckbnekm
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29 Szilárd, gyújtó hatású anyagok

és k everékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek mérgezõk
és nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá

29a) 3087 szilárd, mérgezõ, gyújtó
hatású anyag, m.n.n.

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 és
az 5.1.5.1.2 pontot
is.

Oxidáló
Mérgezõ
Orbckbnekm
Zlodbno

Hordók9:
- acélhordók 1A1 1A2
- alumíniumhordók 1B 1, 1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók  1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

470
450
440
430
430

130
130

5.1
6.1

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

5.1
6.1

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal

29b) Hordók9: 5.1 5.11445 bárium-klorát
1446 bárium-nitrát
1447 bárium-perklorát
1448 bárium-permanganát 1449
bárium-peroxid
1469 ólom-nitrát
1470 ólom-perklorát
2464 berillium-nitrát
 2573 tallium-klorát
2719 bárium-bromát
2741 bárium-hipoklorit 22%-
nál több szabad
klórtartalommal
3087 szilárd, mérgezõ gyújtó
hatású anyag, m.n.n.

- acélhordók 1A1 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- rétegelt fale mez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1 3A2,
- mûanyagkannák 3H1, 3H2,
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Zsákok8,9

- mûanyagszövet zsákok 5H2
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- textilszövet zsákok 5L2
IBC4,5,6,7

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

60 l
120 kg

50 kg
50 kg
50 kg

470
450
440
430

430

130
130

55
55
55

6.1

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

6.1

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 és
az 5.1.5.1.2 pontot
is.

Oxidáló
Mérgezõ
Orbckbnekm
Zlodbno
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29c) 1872 ólom-dioxid

3087 szilárd, mérgezõ, gyújtó
hatású anyag, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- rétegelt fale mez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyagból 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A2, 3A1
- mûanyagkannák 3H2, 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez cs. OA 1, OA2'°
Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- textilszövet zsákok 5L2
IBC4,5,6,7   Lásd 5.1.2.2.5 .

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

470
450
440
430

430

130
130

60

55
55
55

5.1   6.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

5.1   6.1
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Mérgezõ
Orbckbnekm
Zlodbno

M e g j e g y z é s : A mérgezõ hatás kritériumaira lásd a 6.1 osztály 6.1.1.3 pontját.
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30 Szilárd, gyújtó hatású anyagok

vizes oldatai és k everékeik vizes
oldatai (készítmények és
hulladékok), amelyek mérgezõk
és nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá

30a) 3099 folyékony, mérgezõ,
gyújtó hatású anyag, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470

5.1,
6.1

5.1,
6.1

- alumíniumhordók 1B1, 1B2 450 l 450
- mûanyaghordók 1H1, 1H2 60 l 130

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Oxidáló
 Mérgezõ
Orbckbnekm
Zlodbno

- mûanyagkannák
3H1, 3H2 60 l 130

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 és
az 5.1.5.1.2 pontot
is.

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

M e g j e g y z é s: A mérgezõ hatás kritériumaira lásd a 6.1 osztály 6.1.1.3 pontját.

30b)  3099 folyékony, mérgezõ,
gyújtó hatású anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470

5.1,
6.1

5.1,
6.1

- alumíniu mhordók 1B 1, 1B2 450 l 450
- mûanyaghordók
1H1, 1H2 60 l 130
Kannák:

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz

- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130 12 12

Oxidáló
Mérgezõ
Orbckbnekm
Zlodbno

- mûanyagkannák
3H1, 3H2 60 l 130

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 és
az 5.1.5.1.2 pontot
is.

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC4,5,6,7   
Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.
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30c)  3099 folyékony, mérgezõ,

gyújtó hatású anyag, m.n.n.
Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 470

5.1,
6.1

5.1,
6.1

- alumíniu mhordók 1B 1, 1B2 450 l 450
- mûanyaghordók
1H1, 1H2 60 l 130
Kannák:

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz

- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130 12 12

Oxidáló
Mérgezõ
Orbckbnekm
Zlodbno

- mûanyagkannák 3H1, 3H2 60 l 130

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5 és
az 5.1.5.1.2 pontot
is.

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA210

IBC4,5,6,7   
Lásd az 5.1.2.2.5 pontot.

M e g j e g y z é s: A mérgezõ hatás kritériumaira lásd a 6.1 osztály 6.1.1.3 pontját.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31

31a)

Szilárd, gyújtó hatású anyagok
és k everékeik (készítmények és
hulladékok), amelyek marók és
nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá
3085 szilárd, maró, gyújtó
hatású anyag, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B 1, 1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyagból 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2,

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

470
450
440
430

430

130
130

5.1
8,

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

5.1
8,

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Maró
Orbckbnekm
Elroe
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31b) 1463 vízmentes króm-trioxid

(szilárd krómsav)
3085 szilárd, maró, gyújtó
hatású anyag, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B 1, 1B2
- rétegelt fale mez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
- mûanyagból 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

470
450
440
430

430

130
130

5.1
8,

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

5.1
8,

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Maró
Orbckbnekm
Elroe

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- textilszövet zsákok 5L2
IBC4, 5, 6, 7   Lásd 5.1.2.2.5.

50 kg
50 kg
50 kg

55
55
55

31c) 1511 karbamid-hidrogén-
peroxid
3085 szilárd, maró, gyújtó
hatású anyag, m.n.n.

Hordók9:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy több
portömör belsõ zsákkal
 - mûanyagból 1H1,1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
 - mûanyagkannák 3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez OA1, OA210

Zsákok8,9:
- mûanyagszövet zsákok 5H2
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- textilszövet zsákok 5L2
papírzsák 5M2
IBC4, 5, 6, 7          L. 5.1.2.2.5..

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

470
450
440
430

430

130
130

60

55
55
55
55

5.1,
8

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

5.1,
8

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldeménydarabok,
lásd az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Maró
Orbckbnekm
Elroe

M e g j e g y z é  s: Az UN 1755 krómsav oldat a 8. osztály 17. b) vagy c) sorszámának anyaga.  A maró hatás kritériumaira lásd a 8. osztály 8.1.2 pontját.
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32 Szilárd, gyújtó hatású anyagok

vizes oldatai és k everékeik vizes
oldatai (készítmények és
hulladékok), amelyek marók és
nem sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá

32a) 3098 folyékony, maró, gyújtó
hatású anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1,
- alumíniumhordók 1B 1,
- mûanyaghordók 1H1,
Kannák:
- acélkannák 3A1,
- mûanyagkannák 3H1,
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
110

130
130

5.1
8

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

5.1
8

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5,
1.6, 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok, lásd
az 5.1.2.3.5
pontot is.

Oxidáló
Maró
Orbckbnekm
Elroe

32b) 3098 folyékony, maró, gyújtó
hatású anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1,1A2
- alumíniumhordók 1B1,1B2

450 l
450 l

470
450

- mûanyaghordók 1H1, 1H2 450 l 430

Oxidáló
Maró
Orbckbnekm
Elroe

Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2 60 l 130

5.1
8

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

- mûanyaghordók 60 l 130

5.1
8

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

3H1, 3H2

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5,
1.6, 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok, lásd az
5.1.2.3.5 pontot
is.

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC4,6,7  Lásd 5.1.2.2.5.

32c)
450 l 470 5.1 5.1

3098 folyékony, maró, gyújtó
hatású anyag, m.n.n.

450 l 450 8 8
450 l 430

Oxidáló
Maró
Orbckbnekm
Elroe

60 l 130

törékeny
tartá-

lyokhoz

törékeny
tartá-

lyokhoz
60 l 130 12 12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi,
szállítótartály 12

Az 1, 1.4, 1.5,
1.6, 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok, lásd az
5.1.2.3.5 pontot is.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagalás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA210

IBC4,6,7  Lásd 5.1.2.2.5 40 l 60
M e g j e g y z é s : A maró hatás kritériumaira lásd a 8 osztály 8.1.2 pontját
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C. Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

41 Mint töltött
állapotban

Mint töltött állapotbanTisztítatlan, üres csomagoló-
eszközök, szállítótartályok,
tartálykocsik, IBC-k,
tankkonténerek,
amelyekben az 5.1 osztály
anyagait fuvarozták

1)  Összetett csomagolás belsõ  mûanyag tartályokkal (lásd a 2.5 Függelék 3.1.18 pontját)

L.  4 oszlop Lásd 5 oszlop
Hordók:
- acél 6HA1 250 l 440 kg
- alumínium 6HB 1 250 l 420 kg
- rétegelt falemez 6HD1 250 l 440 kg

- papírlemez 6HG1 250 l 420 kg
- mûanyag 6HH 250 l 420 kg
Ládák:
- acél 6HA2 60 l 85 kg
- alumínium 6HB2 60 l 85 kg

-fa 6HC 60 l 85 kg
- rétegelt falemez 6HD2 60 l 85 kg
- papírlemez  6HG2 60 l 80 kg

2)  Kombinált csomagolás (lásd a 2.5 Függelék 3.1.19 pontját), a következõ külsõ csomaglással:

Ládák: L.  4 oszlop Lásd 5 oszlop
Fa 4C1, 400 kg 435
     4C2 400 kg 430
- rétegelt falemez 4D 400 kg 435
-farostlemez 4F 400 kg 435
- papírlemez 4G 400 kg 430
- mûanyag hab 4H1 60 kg 65
- tömör - mûanyag 4H2 400 kg 430
- acél 4A1, 4A2 400 kg 450
- alumínium 4B1, 4B2 400 kg 430
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3) Összetett csomagolás (üveg, porcelán vagy kõagyag belsõ tartályokkal) (lásd a 2.5 Függelék 3.1.20  pontját), a következõ külsõ csomagolásokkal:

L.  4 oszlop Lásd 5 oszlop
Hordók:
- acél 6HA1

60 l 85

- alumínium 6HB1 60 l 85
 - rétegelt falemez 6PD1 60 l 85
 - papírlemez  6HG1 60 l 80
Ládák:
- acél 6HA2 60 l 85
- aluminium 6HB2 60 l 85
- fa 6HC 60 l 85
 - papírlemez 6HG2 60 l 80
 - mûanyaghab 6HH1 60 l 80
 - tömör mûanyag 6HH2 60 l 85
 - vesszõkosár 6PD2 60 l 85

4)     Tömegáruk fuvarozására szolgáló közepes raktömegû, fém   szállítótartályok (IBC), amelyeket a 2.6 Függelék 4.2 pontjának követelményeivel összhangban gyártottak.
5)     Tömegáruk fuvarozására szolgáló, közepes raktömegû, hajlékony falú szállítótartályok (IBC), a 13H1, 13L1, 13M1 típus kivételével, amelyeket a 2.6 Függelék 4.3

pontjának követelményeivel összhangban gyártottak, ha a fuvarozás kocsirakományként történik, vagy az IBC-k rakodólapokra vannak rögzítve
6)  Tömegáruk fuvarozására szolgáló, közepes raktömegû, tömör mûanyag (IBC-k, amelyeket a 2.6 Függelék 4.4 pontjának  követelményivel összhangban gyártottak.
7)  Tömegáruk fuvarozására szolgáló, közepes raktömegû, összetett szállítótartályok (IBC) belsõ mûanyag tartályokkal, amelyeket a 2.6 Függelék 4.5 pontjának

követelményeivel összhangban gyártottak, a 11HZ2, 31HZ2 típus kivételével.
8) A fuvarozás zsákban kizárólag kocsirakományként, vagy a zsákoknak rakodólapon történõ rögzítésével megengedett.
9)  A Belarusz Köztársaság, Grúzia, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén történõ fuvarozásnál rétegelt falemez és papírlemez hordók, valamint papír- és - textilszövetzsákok

nem használhatók.
10)  A Belarusz Köztársaság, Grúzia, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén történõ fuvarozás csak akkor engedélyezett, ha ez a csomagolás belsõ csomagolásként használatos.
11) Az ilyen fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába,  valamint a felsorolt államok

területén átmenetben csak elõzetes egyeztetés után végezhet.
12) A veszélyes áruk fuvarozása szállítótartályban a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába, valamint ezen államok területén

átmenetben kizárólag a feladó (átvevõ) magán (vagy általa bérelt) konténerében megengedett.
13) A veszélyes áruk darabárus fuvarozása Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az Észt Köztársaságba,  az Oroszországi Föderációba és

Ukrajnába,  valamint a felsorolt államok területén átmenetben nem engedélyezett.
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5.2 OSZTÁLY

SZERVES PEROXIDOK

5.2.1 Általános el´́oírások

5.2.1.1 Az 5.2 osztály fogalomkörébe tartozó anyagok és tárgyak közül csak az 5.2 táblázatban felsorolt
anyagok és tárgyak fuvarozhatók, és csak abban az esetben, ha azok megfelelnek az 5.2.1.2—
5.2.6.2 pontban, valamint a 2.1 és 2.5 Függelékben foglalt követelményeknek.

5.2.1.2 Az 5.2. osztály fogalomkörébe azok a szerves anyagok tartoznak, amelyek a [—O—O—] szerkeze-
ti elemet tartalmazzák, és amelyek a hidrogén-peroxid olyan származékainak tekinthet´́ok, ahol egy
vagy két hidrogénatomot szerves gyök helyettesít.

A szerves peroxidok termikus tekintetben instabil anyagok, amelyek rendes vagy azt meghaladó
h´́omérséklet esetén öngyorsuló, exoterm vegyi folyamatra képesek. A bomlást kiválthatja h´́ohatás,
szennyez´́o anyagokkal (például: savakkal, nehézfém vegyületekkel, aminokkal) való érintkezés,
súrlódás vagy ütés. A bomlás sebessége a h´́omérséklettel növekszik és függ a szerves peroxid ösz-
szetételét´́ol. A bomlás során egészségre ártalmas vagy éghet´́o gázok fejl´́odhetnek. Több szerves
peroxid erélyesen ég. Bizonyos szerves peroxidok bomlása történhet robbanással, különösen zárt
térben. Egyes szerves peroxidok már rövid érintkezés hatására a szaruhártya súlyos sérülését vagy
a b´́or felmaródását okozhatják.

5.2.1.3 A szerves peroxidok és a szerves peroxid készítmények nem tekintend´́ok az 5.2. osztály anyagai-
nak, és mint nem veszélyes áruk, az általános feltételek szerint fuvarozhatók, ha:

— a szerves peroxidra vetítve legfeljebb 1,0% aktív oxigént és legfeljebb 1,0% hidrogén-peroxi-
dot tartalmaznak;

— a szerves peroxidra vetítve legfeljebb 0,5% aktív oxigént és 1,0…7,0% közötti mennyiség´́u
hidrogén-peroxidot tartalmaznak; vagy

— a vizsgálatok eredményei szerint a peroxid G típusú (lásd az 5.2.1.5 pontot).

Megjegyzés:

Valamely szerves peroxidot tartalmazó készítmény aktív oxigéntartalma (%-ban) a 16 ×∑(ni × ci  ⁄ mi ) képlettel

határozható meg, 
ahol 
 ni = az  i-edik szerves peroxid molekulánkénti peroxid-csoportjainak száma;
 ci = az  i-edik szerves peroxid koncentrációja (tömeg%); és 
 mi = az  i-edik szerves peroxid molekulatömege.

5.2.1.4 A következ´́o szerves peroxidok fuvarozása az 5.2 osztály feltételei mellett nem engedélyezett:

— A típusú szerves peroxidok (lásd a 2.1 Függeléket);

— B és C típusú szerves peroxidok ≤ 50 ˚C öngyorsuló bomlási h´́omérséklettel (ÖBH)*;

— azok a D típusú szerves peroxidok, amelyek zárt térben hevítve erélyes vagy közepes hatást
mutatnak ≤ 50 ˚C öngyorsuló bomlási h´́omérséklettel (ÖBH), vagy zárt térben hevítés során
csekély vagy semmilyen hatást nem mutatnak ≤ 45 ˚C öngyorsuló bomlási h´́omérséklettel
(ÖBH);

— az E és F típusú szerves peroxidok ≤ 45 ˚C öngyorsuló bomlási h´́omérséklettel (ÖBH).

Megjegyzés:

Az öngyorsuló bomlási h´́omérséklet (ÖBH) az a legalacsonyabb h´́omérséklet, amelynél az anyag a fuvarozásra
kész csomagolásban öngyorsuló módon elbomolhat. Az ÖBH és a szerves peroxid zárt térben történ´́o hevítéskor
végbemen´́o reakcióinak meghatározására vonatkozó el´́oírásokat a 2.1 Függelék tartalmazza.

5.2.1.5 Veszélyességük mértéke szerint a szerves peroxidok hét típusba vannak sorolva: az A típustól,
amely a megvizsgálásnál alkalmazott csomagolásban nem fuvarozható anyagokat egyesíti, a G tí-
pusig, amely a 2.1 függelék hatálya alá nem tartozó anyagokat egyesíti. A B, C, D, E, F típusok alá
való besorolás a csomagolásonként engedélyezett legnagyobb peroxid-mennyiségt´́ol függ.
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5.2.1.5.1 A szerves peroxid készítmények keverékei a legveszélyesebb alkotórésznek megfelel´́o típusú szerves
peroxidként sorolhatók be és az arra a típusra megadott fuvarozási feltételek mellett kell fuvarozni.

5.2.1.6 Az 5.2 táblázatban nem feltüntetett szerves peroxidok és készítményeik besorolását, illet´́oleg a
konkrétan megnevezett anyagokhoz való hozzárendelését a származási (feladási) ország illetékes
hatóságai végezhetik. Az erre vonatkozó tájékoztatást a származási ország vagy a feladási ország
illetékes hatóságai kötelesek megküldeni a rendeltetési ország illetékes hatóságainak. Ennek a tájé-
koztatásnak a következ ´́oket kell tartalmaznia:

— az engedélyezés indoklása, vagyis a származási (feladási) ország illetékes hatóságai által a per-
oxidok besorolásához és fuvarozási feltételeinek kidolgozásához figyelembe vett tényez ´́ok;

— vizsgálati jelentés.

5.2.1.7 Az 5.2 táblázatban fel nem tüntetett szerves peroxid vagy szerves peroxid készítmény mintákat,
amelyekre nézve nem áll rendelkezésre teljes kör´́u vizsgálati eredmény, és fuvarozásukat további
vizsgálatok elvégzése és tulajdonságaik meghatározása céljából végzik, a C típusú szerves peroxi-
dok vonatkozó megnevezéséhez kell besorolni, ha a következ´́o feltételeknek megfelelnek:

— a korábban elvégzett vizsgálatokból ismert, hogy a minta nem veszélyesebb, mint egy B típusú
szerves peroxid;

— a minta az OP2A vagy az OP2B csomagolási módszer szerint van csomagolva és mennyisége
kocsinként vagy nagy raktömeg´́u szállítótartályonként nem haladja meg a 10 kg-ot.

Ilyen esetekben az 5.2.1.6 pont rendelkezései szerinti tájékoztatást nem kell elküldeni.

Ezekben az esetekben az 5.2.1.6 pontban el´́oírt információ közlésre nincs szükség.

5.2.1.8 A biztonságos fuvarozás céljából a szerves peroxidokat szükség szerint érzéketleníteni kell a szer-
ves folyadékokkal vagy szilárd anyagokkal, szervetlen szilárd anyagokkal vagy vízzel. Az érzéket-
lenít ´́o szer százalékos arányát szükség szerint számítással kell meghatározni a peroxid tömegéb´́ol
kiindulva. Az érzéketlenít´́o anyag mennyiségének olyannak kell lenni, hogy szivárgás esetén a
szerves peroxid koncentrációja veszélyes mértékben ne növekedhessék.

Érzéktelenít ´́o anyag min ´́oségében vizet tartalmazó szerves peroxidnak október 1. és március 1. kö-
zötti id ´́oszakban a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, a Mol-
dova Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába vagy a megnevezett államok
területén átmenetben végzett fuvarozását megel´́oz´́oen az alacsony h´́omérsékletek hatásának feltárá-
sára vizsgálatokat kell elvégezni az áruval, a csomagolóeszközzel és a küldeménydarabbal. A fuvar-
okmányokba a feladó a következ´́o szöveg´́u bejegyzést köteles tenni: «A víz megfagyásának
megel´́ozését szolgáló intézkedések megtörténtek» («Prinétí merí protiv zamerzanié vodí»).

5.2.1.9 Hacsak a konkrét szerves peroxid készítményekre nincs más el´́oírva, az érzéktelenítésre használt
hígítóra a következ´́o rendelkezések érvényesek:

— az A típusú szerves peroxidokhoz rendelt hígítók olyan szerves folyadékok, amelyek a szerves
peroxid vonatkozásában semlegesen viselkednek és forráspontjuk legalább 150 ˚C. Az A típusú
szerves peroxidokhoz rendelt hígítókat valamennyi szerves peroxid érzéketlenítésére lehet al-
kalmazni.

— A B típusú hígítók szerves folyadékok, amelyek összeférhet´́oek a szerves peroxiddal és ame-
lyek forráspontja 150 ˚C-nál kisebb, de legalább 60 ˚C és lobbanáspontja legalább 5 ˚C. A B tí-
pusú hígítók minden szerves peroxid érzéketlenítésére használhatók, amennyiben a hígító
forráspontja legalább 60 ˚C-kal magasabb, mint a szerves peroxid ÖBH értéke 50 kg-os külde-
ménydarabban.

5.2.1.10 Az A vagy B típusú hígítóktól eltér ´́o típusú hígítók is használhatók az 5.2.2 pontban felsorolt szer-
ves peroxid készítményekhez, amennyiben azokkal összeférhet´́ok. Azonban az A vagy B típusú hí-
gítók helyettesítése részben vagy teljes mértékben más, eltér ´́o tulajdonságokkal bíró hígítókkal
szükségessé teszi a készítmény ismételt min ´́osítését az 5.2 osztályra vonatkozó normál besorolási
eljárás szerint.

5.2.1.11 A víz csak abban az esetben alkalmazható érzéketlenít´́oszerként, ha az 5.2 táblázatban vagy az
5.2.1.6 pont rendelkezései szerinti tájékoztatásban az anyag «víz hozzáadásával» vagy mint «stabil
vizes diszperziók» van feltüntetve. Az 5.2 táblázatban meg nem nevezett szerves peroxid vagy
szerves peroxid készítmény mintákat is lehet vízzel érzéketleníteni az 5.2.1.7 pontban foglalt ren-
delkezések betartása mellett.
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5.2.1.12 Szerves és szervetlen szilárd anyagokat csak akkor szabad a szerves peroxidok érzéktelenítésére
használni, ha azok egymás vonatkozásában semlegesek.

5.2.1.13 A folyékony és a szilárd anyagok a szerves peroxid vonatkozásában akkor tekinthet ´́ok semleges-
nek, ha nem befolyásolják annak termikus stabilitását és nem fokozzák veszélyes tulajdonságait.

5.2.2 Az 5.2. osztály feltételeinek (a peroxid, a hígító és a víz koncentráció feltüntetett értékeinek) meg-
tartása mellett a következ´́o táblázatokban felsorolt szerves peroxidok h ´́omérséklet-szabályozás nél-
kül fuvarozhatók.

5.2.2.1 1.b) UN 3101 B típusú folyékony szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése
Peroxid 

koncentráció,
%

A típusú 
hígító,

%

Csomagolási
módszer

Járulékos
veszélyességi

bárca

1 2 3 4 5

terc-Amil-peroxi-3,5,5-trimetil-hexanoát ≤ 100 OP5A 01

terc-Butil-peroxi-acetát >53…77 ≥ 23 OP5A 01

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-ciklohexán >81…100 OP5A 01

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-3,3,5-trimetil-
ciklohexán

>58…100 OP5A 01

Metil-etil-keton-peroxid(ok)1 ≤ 52 ≥ 48 OP5A 01 + 8

1 Szabad oxigéntartalom ≥10,0 %

5.2.2.2 2.b) UN 3102 B típusú szilárd szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése
Peroxid

koncentráció,
%

Inert
szilárd
anyag,

%

Víz,
%2

Csomagolási
módszer

Járulékos
veszélyes
ségi bárca

1 2 3 4 5 6

terc-Butil-monoperoxi-maleát >53…100 OP5B 01

terc-Butil-monoperoxi-ftalát ≤ 100 OP5B 01

Dibenzoil-peroxid >52…100 ≤ 48 OP2B 01

Dibenzoil-peroxid >78…94 ≥ 6 OP4B 01

Di(2-fenoxi-etil)-peroxi-dikarbonát >86…100 OP5B 01

2,2-Dihidroperoxi-propán ≤ 27 ≥ 73 OP5B 01

Di-4-klór-benzoil-peroxid ≤ 77 ≥ 23 OP5B 01

Di-2,4-diklór-benzoil-peroxid ≤ 77 ≥ 23 OP5B 01

2,5-Dimetil-2,5-di(benzoil-peroxi)-hexán >83…100 OP5B 01

Diszukcinil-peroxid1 >73…100 OP4B 01

3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-tetraoxa-
ciklononán

>53…100 OP4B 01

3-Klór-peroxi-benzoesav >58…86 ≥ 14 OP1B 01

1 Víz hozzáadásával a termikus stabilitás csökken.
2 Lásd az 5.2.1.8 pontot is.
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5.2.2.3 3.b) UN 3103 C típusú folyékony szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése
Peroxid

koncentráció,
%

A típu-
sú hígí-

tó,
%

Víz,
%2)

Csomagolási
módszer

Járulékos
veszélyes-
ségi bárca

1 2 3 4 5 6

Etil-3,3-di(terc-butil-peroxi)-butirát >78…100 OP5A  

n-Butil-4,4-di(terc-butil-peroxi)-valerát >53…100 OP5A  

terc-Butil-hidroperoxid 73…90 ≥ 10 OP5A 8

terc-Butil-hidroperoxid + di-terc-butil-
peroxid

≤ 82 + ≥ 9 ≥ 7 OP5A 8

terc-Butil-monoperoxi-maleát ≤ 52 ≥ 48 OP6A  

terc-Butil-peroxi-acetát ≤ 52 ≥ 48 OP6A  

terc-Butil-peroxi-benzoát >78…100 ≤ 22 OP5A  

terc-Butil-peroxi-izopropil-karbonát ≤ 77 ≥ 23 OP5A  

2,2-Di(terc-butil-peroxi)-bután ≤ 52 ≥ 48 OP6A  

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-ciklohexán >53…80 ≥ 20 OP5A  

2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil-peroxi)-3-
hexin

>53…100 OP5A  

Folyékony szerves peroxid, minta1) OP2A  

1) Lásd az 5.2.1.7 pontot.

2) Lásd az 5.2.1.8 pontot is.

5.2.2.4 4.b) UN 3104 C típusú szilárd szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése

Peroxid
koncentrá-

ció,
% 

Víz
koncentrá-

ció,
%

Csomagolási
módszer

Járulékos
veszélyességi

bárca

1 2 3 4 5

Ciklohexanon-peroxid(ok) ≤ 91  ≥ 9 OP6 8

Dibenzoil-peroxid ≤ 77 ≥ 23 OP6  

2,5-Dimetil-2,5-di(benzoil-peroxi)-hexán ≤ 82 ≥ 18 OP5  

2,5-Dimetil-2,5-dihidroperoxi-hexán ≤ 82 ≥ 18 OP6  

Szilárd szerves peroxid, minta1) OP2  

1) Lásd az 5.2.1.7 pontot.

2) Lásd az 5.2.1.8 pontot is.

5.2.2.5 5.b) UN  3105 D típusú folyékony szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése
Peroxid 

koncentráció,
%

A típu-
sú hígí-

tó,
%

Víz,
%7)

Csomagolási
módszer

Járulékos
veszélyes
ségi bárca

1 2 3 4 5 6

Acetil-aceton-peroxid1) ≤ 42 ≥ 48 ≥ 8 OP7  
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1 2 3 4 5 6

Acetil-benzoil-peroxid ≤ 45 ≥ 55 OP7  

terc-Amil-peroxi-benzoát ≤ 96  ≥ 4 OP7  

terc-Amil-peroxi-2-etil-hexil-karbonát ≤ 100 OP7  

Etil-3,3-di(terc-amil-peroxi)-butirát ≤ 67 ≥ 33 OP7  

Etil-3,3-di(terc-butil-peroxi-butirát ≤ 77 ≥ 23 OP7  

terc-Butil-kumil-peroxid >42…100 OP7  

terc-Butil-hidroperoxid2) ≤ 80 ≥ 20 OP7 8

terc-Butil-peroxi-benzoát >52…77 ≥ 23 OP7  

1-(2-terc-Butil-peroxi-izopropil)-3-izo-
propenil-benzol

≤ 77 ≥ 23 OP7  

terc-Butil-peroxi-krotonát ≤ 77 ≥ 23 OP7  

terc-Butil-peroxi-dietil-acetát + terc-Bu-
til-peroxi-benzoát

≤ 33 + ≤ 33 ≥ 33 OP7  

terc-Butil-peroxi-3,5,5-trimetil-hexanoát >32…100 OP7  

Ciklohexanon-peroxid(ok)3) ≤ 72 ≥ 28 OP7  

Di-terc-butil-peroxi-azelát ≤ 52 ≥ 48 OP7  

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-ciklohexán >42…52 ≥ 48 OP7  

terc-Butil-peroxi-2-etil-hexil-karbonát ≤ 100 OP7  

Di(terc-butil-peroxi)-ftalát >42…52 ≥ 48 OP7  

terc-Butil-peroxi-butil-fumarát ≤ 52 ≥ 48 OP7  

2,2-Di(terc-butil-peroxi)-propán ≤ 52 ≥ 48 OP7  

2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil-peroxi)-
hexán

>52…100 OP7  

2,5-Dimetil-2,5-di(3,5,5-trimetil-
hexanoil-peroxi)-hexán

≤ 77 ≥ 23 OP7  

3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-tetraoxa-
ciklononán

≤ 52 ≥ 48 OP7  

p-Mentil-hidroperoxid >72…100 OP7 8

Metil-etil-keton-peroxid(ok)4) ≤ 45 ≥ 55 OP7  

Metil-izobutil-keton-peroxid(ok)5) ≤ 62 ≥ 19 OP7  

Peroxi-ecetsav, D típusú, stabilizált6) ≤ 43 OP7 8

Pinanil-hidroperoxid >56…100 OP7 8

1,1,3,3-Tetrametil-butil-hidroperoxid ≤ 100 OP7  

1) Szabad oxigéntartalom ≤ 4,7%
2) A hígítószer di-terc-butil-peroxiddal helyettesíthet´́o +
3) Peroxi-ecetsav olyan keverékei hidrogén-peroxiddal, vízzel és savakkal, amelyek a 2.1 Függelék

4.2.2.4 pontjának megfelelnek.
4) Az A típusú hígítószer mellett ≤ 19% metil-izobutil-ketonnal.
5) Szabad oxigéntartalom ≤ 10,0%
6) Szabad oxigéntartalom ≤ 9,0%
7) Lásd az 5.2.1.8 pontot is.
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5.2.2.6 6.b)  UN 3106 D típusú szilárd szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése
Peroxid

koncentráció

A típu-
sú hígí-

tó,
%

Inert szi-
lárd

anyag,
%

Víz, 
%3)

Csomagolá-
si módszer

1 2 3 4 5 6

Acetil-aceton-peroxid1), paszta ≤ 32 OP7

Etil-3,3-di(terc-butil-peroxi)-butirát ≤ 52 ≥ 48 OP7

n-Butil-4,4-di(terc-butil-peroxi)-valerát ≤ 52 ≥ 48 OP7

terc-Butil-kumil-peroxid ≤ 42 ≥ 58 OP7

terc-Butil-peroxi-benzoát ≤ 52 ≥ 48 OP7

terc-Butil-peroxi-2-etil-hexanoát + 2,2-
di(terc-Butil-peroxi)-bután

≤ 12 + ≤ 14 ≥ 14 ≥ 60 OP7

3-terc-Butil-peroxi-3-fenil-ftalid ≤ 100 OP7

terc-Butil-peroxi-sztearil-karbonát ≤ 100 OP7

Ciklohexanon-peroxid(ok)1),2), paszta ≤ 72 OP7

Dibenzoil-peroxid ≤ 62 ≥ 28 ≥ 10 OP7

Dibenzoil-peroxid1), paszta >52…62 OP7

Dibenzoil-peroxid >35…52 ≥ 48 OP7

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-ciklohexán ≤ 42 ≥ 13 ≥ 45 OP7

2,2-Di(4,4-terc-butil-peroxi-ciklohexil)-
propán

≤ 42 ≥ 58 OP7

Di(2-terc-butil-peroxi-izopropil)-benzol(ok) >42…100 ≤ 57 OP7

Di(terc-butil-peroxi)-ftalát1), paszta ≤ 52 OP7

2,2-Di(terc-butil-peroxi)-propán ≤ 42 ≥ 13 ≥ 45 OP7

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-3,3,5-trimetil-ciklo-
hexán

≤ 57 ≥ 43 OP7

Diizopropil-benzol-dihidro-peroxid3) ≤ 82 ≥ 5 ≥ 5 OP7

Di-2,4-diklór-benzoil-peroxid paszta szili-
konolajjal

≤ 52 OP7

Di-4-klór-benzoil-peroxid1), paszta ≤ 52 OP7

Di(1-hidroxi-ciklohexil)-peroxid ≤ 100 OP7

Dilauroil-peroxid ≤ 100 OP7

Di-(4-metil-benzoil)-peroxid paszta ≤ 52 OP7

2,5-Dimetil-2,5-di(benzoil-peroxi)-hexán ≤ 82 ≥ 18 OP7

2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil)-peroxi)-hexán ≤ 52 ≥ 48 OP7

2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil)-peroxi)-3-hexin ≤ 52 ≥ 48 OP7

Di(2-fenoxi-etil)-peroxi-dikarbonát ≤ 85 ≥ 15 OP7

Disztearil-peroxi-dikarbonát ≤ 87 ≥ 13 OP7
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1 2 3 4 5 6

3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-tetraoxa-ciklo-
nonán

≤ 52 ≥ 48 OP7

3-Klór-peroxi-benzoesav ≤ 57 ≥ 3 ≥ 40 OP7

3-Klór-peroxi-benzoesav ≤ 77 ≥ 6 ≥ 17 OP7

Tetrahidro-naftil-hidroperoxid ≤ 100 OP7

1) A típusú hígítóval, vízzel vagy anélkül

2) Szabad oxigéntartalom ≤ 9,0%

3) Lásd az 5.2.1.8 pontot is.

5.2.2.7 7.b) UN 3107 E típusú folyékony szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése

Peroxid
koncentrá-

ció,
%

A típu-
sú hí-
gító,

%

B típu-
sú hí-
gító,

%

Víz5),
%

Cso-
ma-

golási
mód-
szer

Járulékos
veszélyes-
ségi bárca

1 2 3 4 5 6 7

terc-Amil-hidroperoxid ≤ 88 ≥ 6 ≥ 6 OP8  

terc-Amil-peroxi-acetát ≤ 62 ≥ 38 OP8  

Di-terc-Amil-peroxid ≤ 100 OP8  

Dibenzoil-peroxid >36…42 ≥ 18 ≤  40 OP8  

Dibenzoil-peroxid >36…42 ≥ 58 OP8  

terc-Butil-hidroperoxid1) ≤ 79 > 14 OP8 8

Di-terc-butil-peroxid >32…100 OP8  

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-ciklohexán2) ≤ 27 ≥ 36 OP8  

Di(terc-butil-peroxi)-ftalát ≤ 42 ≥ 58 OP8  

1,1-Di(terc-Butil-peroxi)-3,3,5-trimetil-ciklo-
hexán

≤ 57 ≥ 43 OP8  

1,1-Di(terc-Butil-peroxi)-3,3,5-trimetil-ciklo-
hexán

≤ 32 ≥ 26 ≥ 42 OP8  

Kumil-hidroperoxid >90…98 ≤ 10 OP8 8

Metil-etil-keton-peroxid(ok)4) ≤ 40 ≥ 60 OP8  

Peroxi-ecetsav, E típusú, stabilizált3) ≤ 43 OP8 8

1) 6%-nál több di-terc-butil-peroxiddal

2) Az A típusú hígító mellett ≥ 36% etil-benzollal

3) Peroxi-ecetsav olyan keverékei hidrogén-peroxiddal, vízzel és savakkal, amelyek a 2.1 Függe-
lék 4.2.2.4 pontjának megfelelnek.

4) Szabad oxigéntartalom ≤ 8,2%

5) Lásd az 5.2.1.8 pontot is.
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5.2.2.8 8.b) UN 3108 E típusú szilárd szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése
Peroxid

koncentráció,
%

Inert szilárd
anyag,

%

Víz kon-
centráció,

%

Csomagolási
módszer

1 2 3 4 5

n-Butil-4,4-di(terc-butil-peroxi)-valerát ≤ 42 ≥ 58 0P8

terc-Butil-monoperoxi-maleát1), paszta ≤ 52 OP8

terc-Butil-monoperoxi-maleát ≤ 52 ≥ 48 OP8

1-(2-terc-Butil-peroxi-izopropil)-3-
izopropenil-benzol

≤ 42 ≥ 58 OP8

Dibenzoil-peroxid1), paszta ≤ 52 OP8

Dibenzoil-peroxid, paszta ≤ 56,5 ≥ 15 OP8

2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil-peroxi)-
hexán, paszta

≤ 47 OP8

1) A típusú hígítószerrel, vízzel vagy anélkül

5.2.2.9 9.b) UN 3109 F típusú folyékony szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése

Peroxid
koncent-

ráció,
%

A típu-
sú hígí-

tó,
%

B típu-
sú hí-
gító,

%

Víz2),
%

Csomagolási
módszer

Járulékos
veszélyes-
ségi bárca

1 2 3 4 5 6 7

terc-Butil-hidroperoxid ≤ 72 ≥ 28 OP8 8

terc-Butil-peroxi-acetát3) ≤ 22 ≥ 78 OP8  

terc-Butil-peroxi-acetát ≤ 32 ≥ 68 OP8  

terc-Butil-peroxi-3,5,5-trimetil-
hexanoát

≤ 32 ≥ 68 OP8  

Dibenzoil-peroxid, stabil vizes 
diszperzió

≤ 42 OP8  

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-ciklohexán ≤ 42 ≥ 58 OP8  

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-ciklohexán ≤ 13 ≥ 13 ≥ 74 OP8  

Di-terc-butil-peroxid3) ≤ 52 ≥ 48 OP8  

Dilauroil-peroxid, stabil vizes 
diszperzió

≤ 42 OP8  

2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil-peroxi)-
hexán

≤ 52 ≥ 48 OP8  

Izopropil-kumil-hidroperoxid ≤ 72 ≥ 28 OP8 8

Kumil-hidroperoxid >80…90 ≥ 10 OP8 8

Kumil-hidroperoxid ≤ 80 ≥ 20 OP8  

p-Mentil-hidroperoxid ≤ 72 ≥ 28 OP8  
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1 2 3 4 5 6 7

Peroxi-ecetsav, F típusú, stabilizált1) ≤ 43 OP8 8

Pinanil-hidroperoxid < 56 > 44 OP8  

1) Peroxi-ecetsav olyan keverékei hidrogén-peroxiddal, vízzel és savakkal, amelyek a 2.1 Függe-
lék 4.2.2.4 pontjának megfelelnek.

2) Lásd az 5.2.1.8 pontot is.

3) B típusú hígító 110 ˚C-nál nagyobb forrásponttal.

5.2.2.10 10.b) UN 3110 F típusú szilárd szerves peroxidok, mint pl.:

Az anyag megnevezése
Peroxid

koncentráció, %
Inert szilárd anyag,

%
Csomagolási

módszer

1 2 3 4

Dikumil-peroxid >42…100 ≤ 57 OP8B

5.2.2.11 A vizsgálati mintákat és más készítményeket, ha azok a felsorolt anyagokat csak kis mennyiségben
tartalmazzák, a következ ´́o feltételek megtartása mellett mint nem veszélyes áruk fuvarozhatók:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         az 1. és a 3. sorszám folyékony anyagait bels´́o csomagolásonként legfeljebb 25 ml mennyiség-
ben;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a 2. és a 4. sorszám anyagait bels´́o csomagolásonként legfeljebb 100 g mennyiségben;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         az 5., a 7. és a 9. sorszám folyékony anyagait bels´́o csomagolásonként legfeljebb 125 ml meny-
nyiségben;

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a 6., 8. és a 10. sorszám szilárd anyagait bels´́o csomagolásonként legfeljebb 500 g mennyiség-
ben.

Ezeket az anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglalt rendelkezések szerint kombinált cso-
magolásban kell fuvarozni. A küldeménydarab tömege nem lehet több 30 kg-nál.

Ezeket az anyagmennyiségeket, ha fém, illetve olyan m´́uanyag bels´́o csomagolásban vannak, ame-
lyek törésre nem hajlamosak és nem lyukadnak át könnyen, küls´́o csomagolásként zsugorfóliás
vagy nyújtható fóliás alátéttálcás csomagolásban is lehet fuvarozni, amennyiben a küldeménydarab
összes tömege 20 kg-nál nem több.

Ezeket az anyagokat más anyagokkal és készítményekkel csak abban az esetben szabad egybe-
csomagolni, ha szivárgás esetén egymással nem lépnek veszélyes reakcióba (lásd az SZMGSZ
2. Melléklet I. Fejezet 1.7.3 pontját). Az anyagok csomagolásának ki kell elégítenie a 2.5 Függelék
követelményeit.

5.2.2.12 Az 5.2.2.11 pont szerinti szerinti fuvarozásnál minden küldeménydarabon jól látható módon és tar-
tósan fel kell tüntetni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a küldeménydarabban lév ´́o áru UN számát, amely elé az "UN" rövidítést kell írni;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        amennyiben egy küldeménydarabban különböz´́o azonosító számú, különböz´́o áruk vannak

—a küldeménydarabban lév´́o áruk UN számát, amely elé az "UN" rövidítést kell írni, vagy

—az "LQ" (magyarul "korlátozott mennyiség") rövidítést.

Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 mm oldalhosszúságú, csúcsára állított négy-
zetben kell feltüntetni. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a jelölés méretei csökkenthet´́ok,
feltéve, hogy jól látható marad.
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5.2.3 Csomagolási el´́oírások

5.2.3.1 Általános csomagolási el ´́oírások

5.2.3.1.1 Az 5.2 osztályba tartozó anyagok és készítmények csomagolásának ki kell elégítenie az SZMGSZ
2. Melléklet II. Fejezet, valamint a 2.5. és 2.6. Függelék követelményeit, továbbá az 5.2 táblázat
3. oszlopában feltüntetett különleges el´́oírásokat is. A csomagolóeszköz töltési foka nem haladhatja
meg a 93%-ot.

A kombinált csomagolóeszközök bels´́o csomagolóeszközei nem készülhetnek gyúlékony anyagból,
s nem válthatják ki a szerves peroxid bomlását.

5.2.3.1.2 Az 5.2 osztály egyes sorszámainak anyagaihoz és tárgyaihoz a II és az I csomagolási csoportba tar-
tozó, «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolóeszközöket, vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló,
közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k), amelyek a II csomagolási csoportba tartoznak és je-
lölésük «Y». Az I csomagolási csoportba tartozó fém csomagolóeszközök nem alkalmazhatók.

Megjegyzés:

Az 5.2 osztály anyagainak tartálykocsiban és tankkonténerben történ´́o fuvarozására a 2.10 és 2.11 Függelék*)

el´́oírásai érvényesek.

5.2.3.2 Az egyes anyagok csomagolása

5.2.3.2.1 Az egyes anyagok csomagolásának módszereit a 2(A) és a 2(B) táblázat, valamint az 5.2 táblázat
3. oszlopa tartalmazza, a folyadékokhoz használhatók az OP1A–OP8A jelölés´́u, a szilárd anyagok-
hoz az OP1B–OP8B jelölés´́u csomagolóeszközök. Megengedett a kisebb méret´́u küldeménydara-
boknak megfelel´́o, vagyis alacsonyabb OP-számú csomagolási módszerek alkalmazása.

Azokat a viszkózus anyagokat, amelyek kifolyási sebessége nagyobb, mint 2,68x10-3 m2/s (kifo-
lyási ideje a 4 mm átmér´́oj´́u kifolyónyílással rendelkez´́o DIN pohárból 20 ˚C h ´́omérsékleten meg-
haladja a 10 percet vagy FORD pohár esetében a 690 s id ´́otartamot) szilárd anyagnak kell
tekinteni.

5.2.3.2.1.1 2(A) és 2 (B) táblázat (lásd a következ´́o oldalon).

5.2.3.2.1.2 Az anyagokat és tárgyakat, mint azt az 551 szélzetszám el ´́oírja, a következ ´́o táblázat OP1—OP8 a
csomagolási módszere szerint kell csomagolni. Használható olyan csomagolási módszer is, amely
egy kisebb küldeménydarab nagyságnak felel meg, azaz kisebb OP számmal bír. A következ´́o cso-
magolóeszköz típusok használhatók:

— a 2.5 Függelék III. Fejezet 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6 vagy 3.1.7 pontja szerinti hordók; vagy

— a 2.5 Függelék III. Fejezet 3.1.3 vagy 3.1.7 pontja szerinti kannák; vagy

— a 2.5 Függelék III. Fejezet 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 vagy 3.1.13 pontja szerinti ládák;
vagy

— a 2.5 Függelék III. Fejezet 3.1.18 pontja szerinti összetett csomagolóeszközök m´́uanyag bels´́o
tartállyal,

amennyiben

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a csomagolások megfelelnek a 2.5 Függelék el´́oírásainak;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fémcsomagolóeszközök (beleértve a kombinált csomagolások bels´́o csomagolóeszközeit és az
összetett vagy kombinált csomagolások küls´́o csomagolóeszközeit) csak az OP7A, OP7B és az
OP8A, OP8B csomagolási módszerhez használatosak; és

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a kombinált csomagolásokban üvegtartályok csak legfeljebb 0,5 kg vagy 0,5 liter ´́urtartalmú
bels´́o csomagolásként használatosak.
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Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket jelenleg nem
alkalmazzák.                                                                                                                                                              



2(A) táblázat — Csomagolások felsorolása folyékony, szerves peroxidokhoz

A küldeménydarab legnagyobb ûrtartalma és/vagy legnagyobb nettó tömege 1)

Csomagolás típus és anyag
Kód (l. a 2.5

Függ. 2.5
pontját)

OP1A 2) OP2A 2) OP3A 2) OP4A 2) OP5A 2)) OP6A 2) OP7A OP8A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Acélhordó  1A1  *  *  *  *  *  *  60 l  225 l
Acélhordó 3)  1A2  *  *  *  *  *  *  50 kg  200 kg
Alumíniumhordó  1B1  *  *  *  *  *  *  60 l  225 l
Papírlemez hordó 3)  1G  0,5 kg 0,5/10 kg  5 kg  5/25 kg  25 kg  50 kg  50 kg  200 kg
Mûanyag hordó  1H1  0, 5 l 0,5 l  5 l  5 l  30 l  60 l  60 l  225 l
Mûanyag kanna  3H1  0,5 l 0,5 l  5 l  5 l  30 l  60 l  60 l  60 l
Faláda 3)  4C1  0,5 kg 0,5/10 kg  5 kg  5/25 kg  25 kg  50 kg  50 kg  100 kg
Rétegelt falemez láda 3)  4D  0,5 kg 0,5/10 kg  5 kg  5/25 kg  25 kg  50 kg  50 kg  100 kg
Papírlemez láda 3)  4G  0,5 kg 0,5/10 kg  5 kg  5/25 kg  25 kg  50 kg  50 kg  100 kg
Mûanyag tartály külsõ
acélhordóval

 6HA1  *  *  *  *  *  *  60 l  225 l

Mûanyag tartály külsõ
alumíniumhordóval

 6HB1  *  *  *  *  *  *  60 l  225 l

Mûanyag tartály külsõ
papírlemez hordóval

 6HG1  0, 5 l 0,5 l  5 l  5 l  30 l  60 l  60 l  225 l

Mûanyag tartály külsõ
papírládával

 6HG2  0, 5 l 0,5 l  5 l  5 l  30 l  60 l  60 l  225 l

Mûanyag tartály külsõ mûanyag
hordóval

 6HH1  0, 5 l 0,5 l  5 l  5 l  30 l  60 l  60 l  225 l

Mûanyag tartály külsõ tömör
mûanyag ládával

 6HH2  0, 5 l 0,5 l  5 l  5 l  30 l  60 l  60 l  60 l

* B és C típusú szerves peroxidhoz tilos
1) Ha két adat van megadva, az elsõ a belsõ tartályonkénti maximális nettó tömegre, míg a második a teljes csomagolás maximális nettó tömegére vonatkozik.
2) B vagy C típusú szerves peroxidot tartalmazó kombinált csomagolásoknál csak mûanyag palackok, mûanyag dobozok, üvegpalackok vagy üvegampullák használhatók belsõ

csomagolásként. Az üvegtartályok azonban csak az OP1A és OP2A csomagolási módszernél használhatók belsõ tartályként.
3) Csak kombinált csomagolás részeként engedélyezett. A belsõ tartályoknak folyadékhoz alkalmasnak kell lenniük.
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2(B) táblázat — Csomagolóeszközök felsorolása szilárd, szerves peroxidokhoz

Csomagolás típus és anyag
 Kód (l. a 2.5

Függ. 2.5
pontját)

Küldeménydarab legnagyobb nettó tömege 1)

OP1B 2)  OP2B 2),3  OP3B 2)  OP4B 2)  OP5B 2)  OP6B 2))  OP7B  OP8B
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Acélhordó  1A2  *  *  *  *  *  *  50 kg  200 kg
Alumíniumhordó  1B2  *  *  *  *  *  *  50 kg  200 kg
Papírlemez hordó  1G  0,5 kg  0,5/10 kg  5 kg  5/25 kg  25 kg  50 kg  50 kg  200 kg
Mûanyag hordó  1H2  0,5 kg  0,5/10 kg  5 kg  5/25 kg  25 kg  50 kg  50 kg  200 kg
Faláda 4)  4C1  0,5 kg  0,5/10 kg  5 kg  5/25 kg  25 kg  50 kg  50 kg  100 kg
Rétegelt falemez láda 4)  4D  0,5 kg  0,5/10 kg  5 kg  5/25 kg  25 kg  50 kg  50 kg  100 kg
Papírlemez láda  4G  0,5 kg  0,5/10 kg  5 kg  5/25 kg  25 kg  50 kg  50 kg  100 kg
Mûanyag tartály külsõ
acélhordóval

 6HA1  *  *  *  *  *  *  50kg  200 kg

Mûanyag tartály külsõ
alumíniumhordóval

 6HB1  *  *  *  *  *  *  50kg  200 kg

Mûanyag tartály külsõ papírlemez
hordóval

 6HG1  0,5 kg  0,5 kg  5 kg  5 kg  25 kg  50 kg  50 kg  200 kg

Mûanyag tartály külsõ
papírládával

 6HG2  0,5 kg  0,5 kg  5 kg  5 kg  25 kg  50 kg  50 kg  75 kg

Mûanyag tartály külsõ mûanyag
hordóval

 6HH1  0,5 kg  0,5 kg  5 kg  5 kg  25 kg  50 kg  50 kg  200 kg

Mûanyag tartály külsõ tömör
mûanyag ládával

 6HH2  0,5 kg  0,5 kg  5 kg  5 kg  25 kg  50 kg  50 kg  75 kg

* B és C típusú szerves peroxidhoz tilos.
1) Ha két adat van megadva, az elsõ a belsõ tartályonkénti maximális nettó tömegre, míg a második a teljes csomagolás maximális nettó tömegére vonatkozik.
2) B vagy C típusú szerves peroxidot tartalmazó kombinált csomagolásoknál csak nem fém csomagolóeszközök engedélyezettek. Az üvegpalackok azonban csak az OP1A és

OP2A csomagolási módszernél használhatók belsõ tartályként.
3) Ha tûzgátló válaszfalak használatosak, a teljes küldeménydarab maximális nettó tömege 25 kg lehet.
4) Csak kombinált csomagolás részeként engedélyezett. A belsõ tartályoknak a szállított anyaghoz alkalmasnak kell lenniük.
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3. Táblázat:  A csomagolásonkénti/küldeménydarabonkénti1) legnagyobb mennyiség az
OP1—OP8 csomagolási módszerhez

Csomagolási mód

OP1A
OP1B

OP2A1)

OP2B1)
OP3A
OP3B

OP4A1)

OP4B1)
OP5A
OP5B

OP6A
OP6B

OP7A
OP7B

OP8A
OP8BLegnagyobb

mennyiség

Legnagyobb tömeg (kg) szilárd anyagra és kombi-
nált csomagolásra (szilárd és folyékony anyag ese-
tén)

0,5 0,5 / 10 5 5 / 25 25 50 50 2002)

Legnagyobb ´́urtartalom (l) folyékony anyagokra3)
0,5 — 5 — 30 60 60 2254)

1) Ha két adat van megadva, az els´́o a bels´́o csomagolásonkénti legnagyobb nettó tömegre, míg a
második a teljes küldeménydarabonkénti legnagyobb nettó tömegre vonatkozik

2) 60 kg kannákra, 100 kg ládákra

3) A viszkózus anyagokat úgy kell kezelni, mint a szilárd anyagokat, ha az 5.2.3.2.1 pont kritériu-
mai teljesülnek

4) 60 liter kannákra

5.2.3.2.1.3 Azoknak a küldeménydaraboknak, amelyek el vannak látva 01 számú bárcával, meg kell felelniük
az 1. osztály 1.2.1.8 és 1.2.1.9 pontja el ´́oírásainak.

5.2.3.2.1.4 Az 1.b), a 3.b), az 5.b), a 7.b) és a 9.b) sorszám alá tartozó anyagokat tartalmazó tartályokat vagy
IBC-ket, mivel ezek az anyagok kis mennyiség´́u gázt adnak le, a 2.5 vagy a 2.6 Függelék el´́oírásai
szerinti szell´́oztet´́o szerkezettel kell ellátni.

5.2.3.2.2 Az 5.2.2 pontban nem szerepl ´́o szerves peroxidok és szerves peroxid készítmények megfelel´́o cso-
magolási módszerének meghatározására a következ ´́o elveket kell alkalmazni:

5.2.3.2.2.1 B típusú szerves peroxidok

Ezeket az anyagokat és készítményeket az OP5A vagy OP5B csomagolási módszer szerint kell cso-
magolni, ha kielégítik a 2.1 Függelékben foglalt kritériumokat. Amennyiben a szerves peroxid a
vonatkozó kritériumoknak csak az OP5A vagy OP5B csomagolási módszer szerintinél kisebb,
vagyis az OP1A˚OP4A vagy az OP1B˚OP4B csomagolási módszerek szerinti mennyiségben felel
meg, akkor az alacsonyabb OP számú csomagolási módot kell alkalmazni.

5.2.3.2.2.2 C típusú szerves peroxidok

Ezeket az anyagokat és készítményeket az OP6A vagy OP6B csomagolási mód szerint kell csoma-
golni, ha azok ilyen csomagolásban kielégítik az 2.1 Függelék 4.2.2.4 pontjában foglalt követelmé-
nyeket. Amennyiben a szerves peroxid a vonatkozó követelményeknek csak az OP6A vagy OP6B
csomagolási mód szerintinél kisebb mennyiségben felel meg, akkor az alacsonyabb OP számú cso-
magolási módot kell alkalmazni.

5.2.3.2.2.3 D típusú szerves peroxidok

Ezeket az anyagokat és készítményeket az OP7A vagy OP7B csomagolási mód szerint kell csoma-
golni.

5.2.3.2.2.4 E típusú szerves peroxidok

Ezeket az anyagokat és készítményeket az OP8A vagy OP8B csomagolási mód szerint kell csoma-
golni.

5.2.3.2.2.5 F típusú szerves peroxidok

Ezeket az anyagokat és készítményeket az OP8A vagy OP8B csomagolási mód szerint kell csoma-
golni.

5.2.3.2.3 A 9.b) és10.b) sorszámának anyagai a származási (feladási) ország illetékes hatósága által megha-
tározott feltételek mellett IBC-ben is fuvarozhatók, ha az illetékes hatóság vizsgálatok alapján ta-
núsítja, hogy az ilyen fuvarozás biztonságosan végrehajtható. A szükséges vizsgálatoknak a
következ´́okre kell kiterjedniük:

— annak bizonyítására, hogy a szerves peroxid megfelel besorolási elveknek;
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— minden olyan szerkezeti anyaggal az összeférhet´́oség bizonyítására, amely az anyaggal a fuva-
rozás rendes körülményei között érintkezésbe kerülhet;

— szükség esetén a vészlefúvó-szerkezetek konstrukciójára; és

— az esetlegesen szükséges különleges el´́oírások meghatározására.

5.2.3.2.4 A következ´́o F típusú szerves peroxidok (lásd a 4. táblázatot) az 5.2.3.2.3 pont feltételeinek teljesí-
tése nélkül fuvarozhatók a feltüntetett típusú közepes raktömegu szállítótartályokban (IBC-kben):

4. Táblázat

Az anyag megnevezése IBC típus
Legnagyobb ´́urtartalom

(liter)

3109 F típusú, folyékony szerves peroxid

terc-Butil-peroxi-acetát, legfeljebb 32%-os, 
A típusú hígítóval

31A
31HA1

1250
1000

terc-Butil-peroxi-3,5,5-trimetil-hexanoát, legfeljebb 32%-os, A
típusú hígítóval

31A
31HA1

1250
1000

Dibenzoil-peroxid, legfeljebb 42%-os, stabil diszperzióként 31H1 1000

Di-terc-butil-peroxid, legfeljebb 32%-os, A típusú hígítóval 31A
31HA1

1250
1000

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-ciklohexán, legfeljebb 42%-os, A tí-
pusú hígítóval

31H1 1000

Dilauroil-peroxid, legfeljebb 42%-os, stabil vizes diszperzió 31HA1 1000

Izopropil-kumil-hidroperoxid, legfeljebb 72%-os, A típusú hí-
gítóval

31HA1 1250

Kumil-hidroperoxid, legfeljebb 90%-os, A típusú hígítóval 31HA1 1250

p-Mentil-hidroperoxid, legfeljebb 72%-os, A típusú hígítóval 31HA1 1250

Peroxi-ecetsav, stabilizált, legfeljebb 17%-os 31A
31H1
31HA1

1500
1500
1500

A fém IBC-k vagy teljes falú fémburkolattal rendelkez´́o összetett IBC-k robbanásszer´́u felhasadá-
sának elkerülésére a vészlefúvó szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy az összes bomlástermék és
g ´́oz eltávozhasson, ami az öngyorsuló bomlás során fejl´́odik, vagy akkor, ha legalább egy óráig
olyan láng veszi körül.

5.2.3.3 Egybecsomagolás

5.2.3.3.1 Az 5.2 osztály anyagait tilos egybecsomagolni más osztályok anyagaival vagy készítményeivel, va-
lamint az SZMGSZ 2. Mellékletének hatálya alá nem tartozó anyagokkal és készítményekkel.

5.2.3.3.2 Az 5.2 osztály anyagainak a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaság-
ba, Moldova Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába vagy ezen államok terüle-
tén keresztül átmenetben végzett fuvarozása során ezeket az anyagokat tilos más osztályok
veszélyes áruival és az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal és készítmé-
nyekkel egyazon vasúti kocsiba vagy szállítótartályba berakni.

5.2.4 A fuvarozás módja, feladási korlátozások

Az 5.2 osztály anyagainak feladási módjai 5.2 táblázat 8. oszlopában találhatók.

5.2.5 Bejegyzések a fuvarlevélbe

5.2.5.1 Az  «áru megnevezése» oszlopban (5.2 táblázat) található a peroxid típusa és zárójelben annak ké-
miai megnevezése, például:

UN 3106 D típusú, szilárd szerves peroxid (terc-butil-peroxi-benzoát).
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5.2.5.2 Amennyiben az anyagot vagy a készítményt az illetékes hatóság által megszabott feltételekkel fu-
varozzák (lásd az 5.2.1.6., 5.2.5.2.4. pontot és az 2.10 és 2.11 Függeléket), a fuvarlevélbe a követ-
kez´́o szöveg´́u bejegyzést kell tenni: «Fuvarozás az 5.2.5.2 pontban foglalt rendelkezéseknek
megfelel´́oen» («Perevozka osçestvléetsé v sootvetstvii s p. 5.2.5.2»). A fuvarlevélhez csa-
tolni kell az illetékes hatóság határozatának és a szerves peroxid fuvarozási feltételeinek egy példányát.

5.2.5.3 Amennyiben a szerves peroxid mintát az 5.2.1.7 pontban foglalt rendelkezésekkel összhangban fu-
varozzák, a fuvarlevélbe a következ´́o szöveg´́u bejegyzést kell tenni: «Fuvarozás az 5.2.5.3 pontban
foglalt rendelkezéseknek megfelel´́oen» («Perevozka osçestvléetsé v sootvetstvii s p.
5.2.5.3»).

5.2.5.4 Olyan esetben, ha a vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a szerves peroxid a vonatkozó cso-
magolásban nem rendelkezik robbanásveszélyes tulajdonságokkal és az illetékes hatóságok enge-
délyezték a 01 mintájú veszélyességi bárca alkalmazásának mell ´́ozését, a fuvarlevélbe a következ´́o
szöveget kell bejegyezni: «01 sz. veszélyességi bárca alkalmazása nem szükséges» («Znak opas-
nosti po obrazcu 01 ne trebuetsé»).

5.2.6 Fuvareszközök és m´́uszaki segédeszközök

5.2.6.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírá-
sok.

5.2.6.1.1 A küldeménydarabokat megfelel´́o szell´́ozés´́u vasúti kocsiban kell fuvarozni. A szell´́oztet´́o szerkezetek-
nek a fuvarozás alatt nyitva kell lenniük. Azon küldeménydarabok fuvarozásához, amelyeket járuléko-
san a 01 sz. veszélyességi bárcával is el kell látni, csak acélból készített szikravéd´́o lemezzel ellátott
vasúti kocsik alkalmazhatók, még abban az esetben is, ha az anyagot nagy raktömeg´́u szállítótartályba
rakták. Éghet´́o padlójú kocsik esetén a szikravéd´́o burkolatot tilos közvetlenül a padlóra szerelni.

5.2.6.1.2 Berakás el ´́ott a kocsikat gondosan meg kell tisztítani.

5.2.6.1.3 A küldeménydarabokat állítva kell berakni és úgy kell rögzíteni, hogy azok fel ne borulhassanak
vagy el ne d ´́olhessenek. Azokat védeni kell mindenfajta, más küldeménydarab által okozott sérülés-
sel szemben.

5.2.6.1.4 A kocsikban a küldeménydarabok mozgásmentesítéséhez tilos gyúlékony anyagot használni.

5.2.6.1.5 A küldeménydarabokat úgy kell berakni, hogy a leveg ´́o áramlása a rakodótér egészében egyenletes
h ´́omérsékletet biztosítson. Ha a vasúti kocsiba 5000 kg-nál több szerves peroxidot raknak be, a ra-
kományt legfeljebb 5000 kg tömeg´́u halmazokra kell felosztani, amelyeket legalább 0,05 m légrés-
sel kell egymástól elválasztani.

5.2.6.2 Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban

5.2.6.2.1 A jelen osztály alá tartozó anyagokat tartalmazó küldeménydarabok fuvarozhatók kis raktömeg´́u
szállítótartályban is. Kivételt képeznek a törékeny edénybe csomagolt, valamint az 1. és a 2. sor-
szám anyagait tartalmazó küldeménydarabok.

5.2.6.2.2 Az 5.2 táblázat 9. oszlopában el´́oírt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartal-
mára is érvényesek.

5.2.6.2.3 A tartálykocsikat, a tankkonténereket és a kis raktömeg´́u szállítótartályokat a 2.8 Függelékében
foglalt rendelkezések szerint kell bárcázni.

5.2.7 Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

A 31. sorszám alá tartozó, tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, vasúti kocsikat, tartálykocsikat,
tankkonténereket, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC-k) és kis raktömeg´́u szállítótartályo-
kat ugyanolyan légmentesen kell lezárni és ugyanazokkal a bárcákkal kell ellátni, mint megtöltött
állapotban.

A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet IV. Fejezetében és az 5.2.5.1 pontban foglalt
követelményekkel összhangban kell bejegyezni.

5.2.8 Egyéb el´́oírások

Nincs egyéb el´́oírás.
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5.2 táblázat

5.2 osztály — Szerves peroxidok

Veszélyességi bárcákSor-
szám

Az áru UN azonosító száma,
megnevezése

A csomagolás módja, fajtája,
típusa és kódja

Legna-
gyobb
nettó

tömeg
vagy

térfogat

A külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

küldemény
darabokon

kocsikon,
konténe-

reken

A küldemény fajtája, a
fuvarozásához

engedélyezett kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Szerves peroxidok hõmérséklet-szabályozás nélkül

5.2,
01

5.2,
01

Kiegészítésképpen
a metil-etil-keton-

peroxidhoz

        8 8

1.b) 3101 B típusú folyékony
szerves peroxidok, mint pl.
terc-Amil-peroxi-3,5,5-
trimetil-hexanoát
terc-Butil-peroxi-acetát
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
ciklohexán
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
3,3,5-trimetil-ciklohexán
Metil-etil-keton-peroxid(ok)

OP5A:

Hordók:
- mûanyag hordók 1H1
Kannák:
- mûanyag kannák 3H1
Összetett csomagolás:
6HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2
Kombinált csomagolás
Hordók:
- papírlemez hordók 1G
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 1 4G

30 l

30 l

30 l

25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

35

35

40

30

30

30
30

törékeny
tartályokhoz

              12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi.
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1,5.2, 6.1, 6.2,
7A, 7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.
Lásd az 5.2.3.3.2 pontot is.,

Szerves peroxid.
Robbanás-
veszélyes
Opuaybxecrbq
geporcbl.
Dppsdoogcyo
Kiegészítés-
képpen a metil-
etil-keton-
peroxidhoz:
Maró
Elroe

 M e g j e  g y z é s : A metil-etil-keton-peroxid szabad oxigéntartalma meghaladja a 10 %-ot.,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.b) 3102 B típusú szilárd szerves

peroxidok, mint pl.
3-Klór-peroxi-benzoesav

Dibenzoil-peroxid, legfeljebb
48% flegramizálószerrel

3,3,6,6,9,9-Hexametil-
1,2,4,5-tetraoxa-ciklononán

OP1B:,
Hordók:
- papírlemez hordók 1 1G
- mûanyag hordók 1H2
Összetett cs omagolás:
6HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2
Kombinált csomagolás
Ládák:
- faládák 4C 1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 4G
OP2B:
Hordók:
- papírlemez hordók 1G
- mûanyaghordók 1H2
Összetett cs omagolás:
6HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2
Kombinált csomagolás
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 1 4G
OP4B::
Hordók:
- papírlemez hordók 1G
- mûanyag hordók 1H2

0,5 kg
0,5 kg

0,5 kg

0, 5 kg

0,5 kg
0, 5 kg

10 kg
10 kg

0,5 kg

10 kg
10 kg

10 kg

25 kg
25 kg

1
1

1

1

1
1

15
15

1

15

15
15

30
30

5.2,
01

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

5.2,
01

törékeny
tartá-

lyokhoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
Fedett kocsi.
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1,5,2, 6.1, 6.2,
7A, 7B, 7C, 8 és 9
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.
Lásd az 5.2.3.3.2 pontot is.

Szerves peroxid.
Robbanás-
veszélyes
Opuaybxecrbq
geporcbl.
Dppsdoogcyo
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dibenzoil-peroxid vizes odat
legalább 77%, de legfeljebb
94% tiszta anyag tartalommal
Diszukcinil-peroxid

Összetett cs omagolás:
6HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2
Kombinált csomagolás:
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 1 4G

5 kg

25 kg

25 kg
25 kg

15

30

30
30

OP5B:
terc-Butil-monoperoxi-maleát
terc-Butil-monoperoxi-ftalát
Di(2-fenoxi-etil)-peroxi-
dikarbonát
2,2-Dihidro-peroxi-propán
 Di-4-klór-benzoil-peroxid
Di-2,4-diklór-benzoil-peroxid
2,5-Dimetil-2,5-di(benzoil-
peroxi)-hexán

Hordók:
- papírlemez hordók 1G
- mûanyag hordók 1H2
Összetett cs omagolás:
61HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2
Kombinált csomagolás
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 1 4G

25 kg
25 kg

25 kg

25 kg

25 kg
25 kg

30
30

35

30

30
30

M e g j e g y z é s: A diszukcinil-peroxid termikus stabilitása víz hozzáadásával csökken.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    5.2 5.2

3b)
3103 C típusú folyékony
szerves peroxidok, mint pl.

Folyékony szerves peroxid
minta (lásd az 5.2.1.7 pontot)

OP2A:
Hordók:
- mûanyag hordók 1H1
Kannák:
- mûanyag kannák 3H1
Összetett cs omagolás:
6HG1, 6HG2, 6HH1,
6H2
Kombinált csomagolás
Hordók:
- papírlemez ládák 1 1G
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 4G

0,5 l

0,5 l

0,5 l

10 kg

10 kg

10 kg
10 kg

1

1

1

15

15

30
30

Kiegészítésképpen
a terc-butil-

hidroperoxidhoz,
di-terc-butil-
peroxidhoz:

8
törékeny tartályok-

hoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
 Fedett kocsi.
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.
Lásd az 5.2.3.3.2 pontot is.,

Szerves
peroxid.
Opuaybxecrbq
geporcbl.

Kiegészítésképpen
a terc-butil-
hidroperoxid + di-
terc-butil-
peroxidhoz, terc-
butil-
hidroperoxidhoz:
Maró
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etil-3,3-di(terc-butil-peroxi)-
butirát
n-Butil-4,4-di(terc-butil-
peroxi)-valerát
terc-Butil-hidroperoxid
terc-Butil-hidroperoxid + di-
terc-butil-peroxid
terc-Butil-monoperoxi-maleát
terc-Butil-peroxi-acetát
terc-Butil-peroxi-benzoát
terc-Butil-peroxi-izopropil-
karbonát
terc-Butil-peroxi-metil-
benzoát
1,1-Di(terc-amil-peroxi)-
ciklohexán
2,2-Di(terc-butil-peroxi)-bután
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
ciklohexán
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
3,5,5-trimetil-ciklohexán
2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil-
peroxi)-3-hexin

OP5A:
Hordók:
- mûanyag hordók 1H1
Kannák:
- mûanyag kannák
3H1
Összetett cs omagolás:
6HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2
Kombinált
csomagolás:
Hordók:
- papírlemez ládák 1 1G
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 1 4G

OP6A:
Hordók:
- mûanyag hordók 1H1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett cs omagolás
6HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2

30 l

30 l

30 l

25 kg

25 kg
25 kg

25 kg

60 l
60 l

60 l

35

35

40

30

30
30

30

70
70

70

Kombinált csomagolás:
Hordók:

papírlemez hordók 1G 50 kg 70
Ládák:
- faládák 4C1 50 kg 70
- rétegelt falemez ládák
4D 50 kg 70
- papírlemez ládák 1 4G 50 kg 70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4b)
OP2B:

3104 C típusú szilárd szerves
peroxidok, mint pl.:
Szilárd szerves peroxid minta
(lásd az 5.2.1.7 pontot) Hordók:

-papírlemez hordók 1G
-mûanyag hordók 1H2
Összetett cs omagolás:
6HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2
Kombinált csomagolás
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák  4G

OP5B:
Hordók:

10 kg
10 kg

0,5 kg

10 kg

10 kg
10 kg

15
15

5

15

15
15

5.2                5.2
Kiegészítésképpen

a ciklohexanon-
peroxidhoz
8              8

törékeny tartályok-
hoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
 Fedett kocsi.
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.
Lásd az 5.2.3.3.2 pontot is.,

Szerves peroxid
Opuaybxecrbq
geporcbl

Kiegészítésképpe
n a ciklohexanon-
peroxidhoz:
Maró
Elroe

- papírlemez hordók 1G 25 kg 30
2,5-Dimetil-2,5-di(benzoil-
peroxi)-hexán

- mûanyag hordók  1 H2 25 kg 30
Összetett cs omagolás:
6HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2 25 kg 35
Kombinált csomagolás:
Ládák:
faládák 4C1 25 kg 30
- rétegelt falemez ládák 4D 25 kg 30
- papírlemez ládák  4G 25 kg 30
OP6B:
Hordók: 5.2                5.2
- papírlemez hordók 1 1G 50 kg 55
- mûanyag hordók 1H2 50 kg 55

Ciklohexanon-peroxid(ok)
Dibenzoil-peroxid
2,5-Dimetil-2,5-dihidroperoxi-
hexán Összetett cs omagolás:

 6HG1, 6HG2, 6HH1,
6HH2 50 kg

Kiegészítésképpen
a terc-butil-hidro-

peroxidhoz,
peroxi-ecetsavhoz.

p-mentil-hidro-
peroxidhoz,

pinanil-
hidroperoxidhoz

8                 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ládák:
faládák 4C1 50 kg 60

törékeny tartályok-
hoz    

rétegelt falemez ládák 4D 50 kg 60 12
papírlemez ládák 1 4G 50 kg 60

5b) 3105 D típusú folyékony
szerves peroxidok, mint pl.:
Acetil-aceton-peroxid
Acetil-benzoil-peroxid
terc-Amil-peroxi-benzoát
terc-Amil-peroxi-2-etil-hexil-
karbonát
Etil-3,3-di(terc-amil-peroxi)-
butirát
Etil-3,3-di(terc-butil-peroxi-
butirát
terc-Butil-kumil-peroxid
terc-Butil-hidroperoxid
terc-Butil-peroxi-benzoát
terc-Butil-peroxi-butil-fumarát
terc-Butil-peroxi-2-etil-hexil-

OP7A:
Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyag hordók 1H1
Kannák:
- mûanyag kannák 3H1
Összetett csomagolás :
6HA1, 6HB1, 6HG1,
6HG2, 6HH1, 6HH2
Kombinált csomagolás
Hordók:
- acálhordók 1A2
- papírlemez hordók 1G

60 l
60 l
60 l

60 l

60 l

50 kg
50 kg

85
75
70

70

95

75
55

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
 Fedett kocsi.
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Szerves peroxid
Opuaybxecrbq
geporcbl
Kiegészítésképpen
a terc-butil-
hidro- peroxidhoz,
perecetsavhoz.  p-
mentil-hidro-
peroxidhoz.
pinanil-
hidroperoxidhoz
Maró
Elroe

karbonát
terc-Butil-peroxi-3,5,5-
trimetil-hexanoát
Ciklohexanon-peroxid(ok)
Di-terc-butil-peroxi-azelát
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
ciklohexán
Di(terc-butil-peroxi)-ftalát
2,2-Di(terc-butil-peroxi)-
propán
2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil-
peroxi)-hexán
2,5-Dimetil-2,5-di(3,5,5-
trimetil-hexanoil-peroxi)-
hexán
3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-
tetraoxa-ciklononán
p-Mentil-hidroperoxid
Metil-etil-keton-peroxid(ok)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,1,3,3-Tetrametil-butil-
hidroperoxid
Metil-izobutil-keton-
peroxid(ok)
Peroxi-ecetsav, D típusú,
stabilizált3)

Pinanil-hidroperoxid

M e g j e g y z é s : Az acetil-aceton-peroxid szabad oxigéntartalma <4,7%
A terc-butil-hidroperoxidnál a hígítószer di-terc-butil-peroxiddal helyettesíthetõ
A peroxi-ecetsav keverékeinek hidrogén-peroxiddal, vízzel és savakkal meg kell felelniük a 2.1 Függelék 4. pontjának.
A metil-izobutil-keton-peroxid az A típusú hígítószer mellett < 19 % metil-izobutil-ketont is tartalmaz.
A metil-etil-keton-peroxid szabad oxigéntartalma <10%.
A ciklohexanon-peroxid szabad oxigéntartalma < 9%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.b) 3106 D típusú szilárd szerves

peroxidok, mint pl.:
Acetil-aceton-peroxid paszta
Etil-3,3-di(terc-butil-peroxi)-
butirát
n-Butil-4,4-di(terc-butil-
peroxi)-valerát
terc-Butil-kumil-peroxid
terc-Butil-peroxi-benzoát
terc-Butil-peroxi-2-etil-
hexanoát + 2,2-di(terc-Butil-
peroxi)-bután
3-terc-Butil-peroxi-3-fenil-
ftalid
terc-Butil-peroxi-sztearil-
karbonát
Ciklohexanon-peroxid(ok)
paszta
Dibenzoil-peroxid
Dibenzoil-peroxid1), paszta
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
ciklohexán

OP7b:
Hordók:
- acélhordók 1A2
- alumíniumhordók 1B2
papírlemez ládák 1 1G
- mûanyaghordók 1H2
Összetett csomagolás:
6HA1, 6HB1,
6HC2,6HH1,6HC1,
6HH2
Kombinált csomagolás:

Ládák1

- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 1  4G

50 kg
50 kg
50 kg
50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

75
65
55
60

85
75

60

60
55

5.2
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

5.2
törékeny

tartá-
lyokhoz

12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
 Fedett kocsi.
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.
Lásd az 5.2.3.3.2 pontot is.

Szerves peroxid
Opuaybxecrbq
geporcbl

568 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

           2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,2-Di(4,4-terc-butil-peroxi-
ciklohexil)-propán
Di(2-terc-butil-peroxi-
izopropil)-benzol(ok)
Di(terc-butil-peroxi)-ftalát
paszta
2,2-Di(terc-butil-peroxi)-
propán
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
3,3,5-trimetil-ciklohexán
Di(2-fenoxi-etil)-peroxi-
dikarbonát
Diizopropil-benzol-dihidro-
peroxid
Di-4-klór-benzoil-peroxid1

paszta
Di-2,4-diklór-benzoil-peroxid
paszta szilikonolajjal
Di(1-hidroxi-ciklohexil)-
peroxid
Dilauroil-peroxid
Di-(4-metil-benzoil)-peroxid
paszta
2,5-Dimetil-2,5-di(benzoil-
peroxi)-hexán
2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil-
peroxi)-3-hexin
Disztearil-peroxi-dikarbonát
3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5-
tetraoxa-ciklononán
3-Klór-peroxi-benzoesav
3-Klór-peroxi-benzoesav
Tetrahidro-naftil-hidroperoxid

M e g j e g y z é s: Az acetil-aceton-peroxid, paszta, dibenzoil-peroxid, paszta, a ciklohexanon-peroxid, paszta, a di(terc-butil-peroxi)-ftalát, paszta, a di-4-klór-benzoil-peroxid,
paszta A típusú hígítót, vízzel vagy anélkül tartalmaz.
A ciklohexanon-peroxid(ok), paszta aktív oxigéntartalma < 9 %.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.2 5.2

7.b) 3107 e típusú folyékony
szerves peroxidok, mint pl.:
terc-Amil-hidroperoxid
terc-Amil-peroxi-acetát
terc-Butil-hidroperoxid)

Di-terc-amil-peroxid
Dibenzoil-peroxid
Dibenzoil-peroxid
Di-terc-butil-peroxid
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
ciklohexán
Di(terc-butil-peroxi)-ftalát
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
3,3,5-trimetil-ciklohexán
1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
3,3,5-trimetil-ciklohexán
Metil-etil-keton-peroxid(ok)
Peroxi-ecetsav E típusú
 stabilizált

OP8A:
Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyag hordók  1H1
Kannák:
- mûanyag kannák 3H1
Összetett cs omagolás:
6HA1, 6HB1
6HG1, 6HH1
6HG2, 6HH2
Kombinált csomagolás
Hordók:
- acélhordók lA2
- papírlemezhordók 1 1G
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 1 4G

225 l
225 l
225 l

60 l

225 l
225 l
60 l

200 kg
200 kg

100 kg

100 kg
100 kg

260
245
240

70

275
260
85

235
220

110

110
110

Kiegészítésképpen
az E-típusú.

Stabilizált  peroxi-
ecetsavhoz

8                  8

törékeny
tartályokhoz

12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
 Fedett kocsi.
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.
Lásd az 5.2.3.3.2 pontot is.

Szerves
peroxid.
Opuaybxecrbq
geporcbl
Kiegészítésképpen
az E-típusú,
stabilizált  peroxi-
ecetsavhoz
Maró
Elroe

 
M e g j e g y z é s : Az 1,1-Di(terc-butil-peroxi)-ciklohexán az A típusú hígító mellett >36 % etil-benzolt tarrtalmaz.
A peroxi-ecetsav keverékeinek hidrogén-peroxiddal, vízzel és savakkal meg kell felelniük a 2.1 Függelék 4. pontjának.
A metil-etil-keton-peroxid szabad oxigéntartalma <8,2%.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.b) 3108 E típusú szilárd szerves

peroxidok, mint pl.:
n-Butil-4,4-di(terc-butil-
peroxi)-valerát
terc-Butil-monoperoxi-maleát
paszta
terc-Butil-monoperoxi-maleát
1-(2-terc-Butil-peroxi-
izopropil)-3-izopropenil-
benzol
Dibenzoil-peroxid  paszta
Dibenzoil-peroxid paszta
2,5-Dimetil-2,5-di(terc-butil-
peroxi)-hexán paszta

OP8B:
Hordók:
-acélhordók 1A2
-alumíniumhordók 1B2
-papírlemez ládák 1G
-mûanyag hordók 1H2
Összetett cs omagolás:
6HA1, 6HB 1
6HG1, 6HH1
6HG2, 6HH2
Kombinált
csomagolás
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 1 4G

200 kg
200 kg
200 kg
200 kg

200 kg
200 kg
75 kg

100 kg

100 kg
100 kg

235
220
220
215

250
235
90

110

110
110

5.2
törékeny
tartályok-

hoz
12

5.2
törékeny
tartályok-

hoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
 Fedett kocsi,
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.
Lásd az 5.2.3.3.2 pontot is.

Szerves
peroxid.
Opuaybxecrbq
geporcbl

M e g j e g y z é s : A terc-butil-monoperoxi-maleát paszta és a dibenzoil-peroxid paszta A típusú hígítószert, vízzel vagy anélkül tartalmaz.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9b) 3109 F típusú folyékony

szerves peroxidok, mint pl.:
terc-Butil-hidroperoxid
terc-Butil-peroxi-acetát
terc-Butil-peroxi-3,5,5-
trimetil-hexanoát
Dibenzoil-peroxid,, stabil
vizes diszperzió
Di-terc-butil-peroxid

1,1-Di(terc-butil-peroxi)-
ciklohexán
Kumil-hidroperoxid
Dilauroil-peroxid, stabil vizes
diszperzió
Izopropil-kumil-hidroperoxid
p-Mentil-hidroperoxid
Peroxi-ecetsav, F típusú,
Stabilizált1

Pinanil-hidroperoxid

OP8A:
Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyag hordók  1H1
Kannák:
- mûanyag kannák  3H1
Összetett cs omagolás:
6HA1 6HB1
6HG1, 6HH1
6HG2, 6HH2
Kombinált Csomagolás:
Hordók:
- acélhordók 1A2
- papírlemez hordók l G
Ládák:
- faládák 4C1
- rétegelt falemez ládák
4D
- papírlemez ládák 1 4G

225 l
225 l
225 l

60 l

225 l
225 l
60 l

200 kg
200 kg

100 kg

100 kg
100 kg

260
245
240

70

275
260
85

235
220

110

110
l10

5.2          5.2
Kiegészítésképpen a

terc-butil-
hidroperoxidhoz,
izopropil-kumil-
hidroperoxidhoz,

peroxi-ecetsavhoz,
kumil-hidro-
peroxidhoz:

8                   8
törékeny tartályok-

hoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
 Fedett kocsi,,
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.
Lásd az 5.2.3.3.2 pontot is.

Szerves  peroxid.
Opuaybxecrbq
geporcbl
Kiegészítéskép-
pen a terc-butil-
hidroperoxidhoz,
izopropil-kumil-
hidroperoxidhoz,
peroxi-ecetsav-
hoz, kumil-hidro-
peroxidhoz:
Maró
Elroe

M e g j e g y z é s : A peroxi-ecetsav keverékeinek hidrogén-peroxiddal, vízzel és savakkal meg kell felelniük a 2.1 Függelék  követelményeinek.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10b) .3110 F típusú szilárd szerves

peroxidok, mint pl.:

Dikumil-peroxid
OP8B:
Hordók:
- acélhordók 1A2
- alumíniumhordók 1B2
- papírlemez ládák  1G
- mûanyaghordók 1H2
Összetett cs omagolás:
6HH1, 6HH1
6HG1, 6HH1
6HG2, 6HH2
Kombinált csomagolás:
Ládák:
- faládák 4C1
- farostlemez ládák  4D
- papírlemez ládák 1 4G

200 kg
200 kg
200 kg
200 kg

200 kg
204 kg
75 kg

100 kg
l00 kg
100 kg

235
220
220
220

250
235
90

110
110
110

5.2
törékeny
tartályok

-hoz
12

5.2
törékeny
tartályok-

hoz
12

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény.
 Fedett kocsi,
szállítótartály1)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.
Lásd az 5.2.3.3.2 pontot is.

Szerves  peroxid.
Opuaybxecrbq
geporcbl

2. Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

31 Tisztítatlan üres
csomagolóeszközök, vasúti
kocsik,
tartálykocsik, konténerek,
IBC-k, tankkonténerek,
amelyekben
az 5.2 osztály anyagait
fuvarozták.

Mint töltött
állapotban

Mint töltött állapotban

1)   A fuvarozás fedett vasúti kocsikban és szállítótartályokban a Belarusz Köztársaság, a Litván Köztársaság, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén csak elõzetes megegyezés
alapján engedélyezett.
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6.1 OSZTÁLY

MÉRGEZ ´́O ANYAGOK

6.1.1 Általános el´́oírások

6.1.1.1 A 6.1 osztály meghatározása alá tartozó anyagok és tárgyak közül csak azok fuvarozhatók, ame-
lyek a 6.1 táblázatban fel vannak sorolva vagy a hivatkozott táblázat valamelyik gy´́ujt´́ofogalma alá
tartoznak, és ha kielégítik a 6.1.1.2 — 6.1.7.2 pont követelményeit.

A 6.1.1.16 pont feltételei szerint fuvarozott anyagok és keverékek nem tartoznak az SZMGSZ 2.
Mellékletének hatálya alá, azaz mint nem veszélyes anyagok fuvarozhatók.

6.1.1.2 A 6.1 osztály fogalomkörébe azok a mérgez´́o anyagok tartoznak, amelyekr´́ol tapasztalat alapján
tudják vagy amelyekr´́ol állatokon végzett kísérletek alapján feltételezhet´́o, hogy viszonylag csekély
mennyiségben, egyszeri vagy rövid ideig tartó behatással, belélegzés, b´́orrel való érintkezés vagy
lenyelés útján károsíthatják az emberi egészséget vagy halált okozhatnak.

A 6.1 osztály anyagai a következ´́ok szerint vannak csoportosítva:

A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Belélegzés esetén nagyon mérgez´́o anyagok, amelyek lobbanáspontja 23 ˚C alatt van, de nem
tartoznak a 3 osztály anyagai közé

B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Szerves anyagok, amelyek lobbanáspontja 23 ˚C vagy annál magasabb, vagy nem gyúlékony
szerves anyagok

C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Szerves fémvegyületek és fémkarbonilok

D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Szervetlen anyagok, amelyek vízzel (vagy a leveg´́o nedvességével), vizes oldatokkal vagy sa-
vakkal érintkezve mérgez´́o gázokat fejleszthetnek és egyéb mérgez´́o, vízzel érintkezve gyúlé-
kony gázokat fejleszt´́o anyagok

E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Egyéb szervetlen anyagok és szerves anyagok fémsói

F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Növényvéd´́oszerként (Peszticidként) használt anyagok és készítmények

G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Laboratóriumi vagy kísérleti célokra, valamint gyógyszerészeti termékek gyártására használt
biológiai hatóanyagok, ha ezen osztály más sorszámai alatt nincsenek felsorolva.

H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

Azok az anyagok, oldatok és keverékek — kivéve a peszticidként használt anyagokat és készítmé-
nyeket —, amelyek a módosított 67/548/EEC1) vagy a 88/379/EEC2) Irányelv kritériumai alapján,
ezen irányelvek szerint nem számítanak nagyon mérgez´́onek, mérgez´́onek vagy ártalmasnak, a 6.1
osztályba nem tartozó anyagoknak tekinthet´́ok.

6.1.1.3 A 6.1 osztály egyes sorszámai alá besorolt anyagait és tárgyait, az 1—5. sorszám alá sorolt anya-
gok kivételével, mérgez´́oképességük fokozata szerint az a), b) és c) bet´́ukkel jelölt következ´́o cso-
portok egyikéhez kell hozzárendelni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         nagyon mérgez´́o anyagok;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        mérgez´́o anyagok;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         enyhén mérgez´́o anyagok.
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1
Az Európai Közösségek Tanácsának 1967. június 27-i 67/548/EEC Irányelve a tagállamok veszélyes
anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó jogszabályainak és közigazgatási
el´́oírásainak közelítésér´́ol, megjelent az Official Journal of the European Communities 1967. augusztus
16-i L196. számában.                                                                                                                                               

2
Az Európai Közösségek Tanácsának 1988. június 7-i 88/379/EEC Irányelve a tagállamok veszélyes
készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó jogszabályainak és közigazgatási
el´́oírásainak közelítésér´́ol; megjelent az Official Journal of the European Communities 1988. július 16-i
L187. számában.                                                                                                                                                       



6.1.1.4 A kifejezetten meg nem nevezett anyagokat, keverékeket és oldatokat, beleértve a 71—73. sorszám
alá besorolt peszticideket, a következ´́o kritériumok alapján kell a megfelel´́o sorszám és a megfelel´́o
csoport alá besorolni:

6.1.1.4.1 A mérgezési veszély megállapításához számításba kell venni az embereken bekövetkezett véletlen
mérgezési esetek tapasztalatait, valamint az egyes anyagok különleges tulajdonságait, mint a folyé-
kony halmazállapotot, nagymérték´́u illékonyságot, a b ´́orön át való felszívódás valószín´́uségét, kü-
lönleges biológiai hatásokat.

6.1.1.4.2 Embereken történt megfigyelések hiányában a mérgezési veszélyt állatokon végzett kísérletekb´́ol
származó, rendelkezésre álló adatok segítségével a következ´́o táblázatnak megfelel´́oen kell megha-
tározni:

A mérgez ´́o hatás
fokozata

A sorszámon
belüli

csoportba-
sorolás bet´́u-

je

Mérgez´́oképes-
ség lenyelés ese-

tén,
LD50,
mg/kg

Mérgez´́oképesség
b ´́orön át való 

felszívódás esetén,
LD50,
mg/kg

Mérgez´́oképesség
belélegzés esetén

LC50,
por és köd,

mg/l

Nagyon mérgez´́o a) ≤ 5 ≤ 40 ≤ 0,5

Mérgez´́o b) > 5…50 > 40…200 > 0,5…2

Enyhén mérgez´́o c)3 szilárd anyag 
> 50…200

folyékony anyag
> 50…500

> 200…1000 > 2…10

3)

6.1.1.4.2.1 Ha egy anyag két vagy több mérgezési mód esetén különböz ´́o mérgez ´́oképesség´́u, a legnagyobb
mérgez´́oképesség szerint kell besorolni.

6.1.1.4.2.2 Az összetev´́okre vonatkozó LC50 adatok hiányában a keveréket a 6.1.1.4.4.3—6.1.1.4.4.5.2 pont
szerinti egyszer´́usített vizsgálatok alapján kell valamelyik csoportba besorolni. E vizsgálatok ered-
ményei alapján meg kell határozni a leginkább mérgez ´́o csoportot, s ehhez kell a keveréket beso-
rolni.

A 8 osztály kritériumait kielégít´́o anyagok az a) csoportnak megfelel´́o por és köd belélegzési mér-
gez´́oképességgel (LC50) csak akkor fogadhatók el a 6.1 osztályba történ ´́o besoroláshoz, ha lenyelés
vagy b ´́orön át való felszívódás esetére vonatkozó mérgez´́oképességük alapján legalább az a) vagy a
b) csoportba tartoznak. Ellenkez ´́o esetben az anyagot a 8 osztályba kell besorolni.

Heveny mérgez´́oképesség LD50 értéke lenyelés esetén

6.1.1.4.2.3 A beadott anyag azon dózisa, amely fiatal feln ´́ott, hím és n´́ostény fehér patkányok csoportjának
egyaránt felénél okoz nagy valószín´́uséggel 14 napon belüli halált. A kísérleti állatok számának
elegend ´́onek kell lennie ahhoz, hogy az eredmény statisztikailag szignifikáns legyen és megfeleljen
a jó gyógyszerészeti gyakorlatnak. Az eredményt testtömegre vonatkoztatva mg/kg-ban fejezik ki.

Heveny mérgez´́oképesség LD50 értéke b ´́orön át való felszívódás esetén

6.1.1.4.2.4 Fehér nyulak csupasz b´́orével 24 órán át folyamatosan érintkezésbe került akkora anyagdózis,
amely nagy valószín´́uséggel 14 napon belül halált okoz a kísérleti állatok felénél. A kísérleti álla-
tok számának elegend ´́onek kell lenni ahhoz, hogy az eredmény statisztikailag szignifikáns legyen
és megfeleljen a jó gyógyszerészeti gyakorlatnak. Az eredményt testtömegre vonatkoztatva mg/kg-
ban fejezik ki.

Heveny mérgez´́oképesség LC50 értéke belélegzés esetén

6.1.1.4.2.5 Az a g´́oz, köd vagy porkoncentráció, amely egy órán át tartó folyamatos belélegzés esetén fiatal
feln ´́ott, hím és n´́ostény fehér patkányok csoportjának egyaránt felénél nagy valószín´́uséggel 14 na-
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3
A könnygáz anyagokat a b) csoportba kell sorolni, még ha mérgez ´́oképességük a c) csoport értékeinek
felel is meg.                                                                                                                                                               



pon belüli halált okoz. Ha az állatoknak adott anyag por vagy köd, a kísérletben belélegzett ré-
szecskék 90%-ánál a részecske átmér ´́oje nem lehet kisebb 10 µm-nél, feltéve, hogy valószín´́usíthe-
t´́o, hogy szállítás során emberek ki lehetnek téve ilyen koncentrációnak. Szilárd anyagot akkor kell
így vizsgálni, ha az anyag összmennyiségének legalább10 tömeg%-a belélegezhet´́o por, azaz ezen
részecskefrakció aerodinamikai átmér´́oje 10 µm vagy ennél kisebb. Folyékony anyagot akkor kell
így vizsgálni, ha a fuvarozott küldeménydarab kifolyása esetén fennáll a ködképz´́odés lehet ´́osége.
Mind szilárd, mind folyékony anyag esetén a belégzési mérgez´́oképesség vizsgálatára el´́okészített
minta 90 tömeg%-ának az el´́oz´́oekben meghatározott belélegezhet´́o tartományban kell lennie. Az
eredményt egységnyi térfogatú leveg´́ore vonatkoztatva adják meg, por és köd esetén milliliter/liter-
ben, g ´́oz esetén milliliter/m3-ben (ppm-ben).

6.1.1.4.2.6 Por és köd belélegzése esetén a mérgez ´́oképesség kritériuma az 1 órán át tartó belélegzés LC50
adatain alapul. Ahol ezek az adatok rendelkezésre állnak, ezeket kell használni. Amennyiben csak a
4 órán át tartó belélegzés LC50 adatai állnak rendelkezése, ezek négyszeresével lehet helyettesíteni
az el´́oz´́o értéket, vagyis a 4 órás LC50 négyszerese egyenl´́onek tekinthet´́o az 1 órás LC50-nel.

Mérgez´́oképesség g ´́oz belélegzése esetén

6.1.1.4.3 A mérgez´́o g ´́ozöket kibocsátó folyadékokat a következ´́o csoportok alá besorolni, ahol "V" jelenti a
telített g´́oz koncentrációját (ml/m3 leveg ´́o egységben) (illékonyság) 20 ˚C-on és normál atmoszféri-
kus nyomáson.

A mérgez´́o hatás fokozata A sorszámon belüli
a csoportbesorolás 

bet´́ujele

Feltétel

Nagyon mérgez´́o a) ha V ≥ 10LC50  és LC50 ≤ 1000 ml/m3

Mérgez´́o b) ha V ≥ LC50  és LC50 ≤  3000 ml/m3

és az a) alatti kritériumok nem teljesülnek

Enyhén mérgez´́o c) ha V ≥ 0,2LC50 és LC50 ≤ 5000 ml/m3

és sem az a), sem a b) alatti kritériumok nem
teljesülnek

G´́oz belélegzése esetén a mérgez´́oképesség kritériuma az 1 órán át tartó belélegzés LC50 adatain
alapul. Ahol ezek az adatok rendelkezésre állnak, ezeket kell használni. Amennyiben csak a 4 órán
át tartó belélegzés LC50 adatai állnak rendelkezésre, ezek kétszeresével lehet helyettesíteni az el ´́o-
z´́o értéket, vagyis a 4 órás LC50 kétszerese egyenl´́onek tekinthet ´́o az 1 órás LC50-nel.

Belélegzési mérgez ´́oképesség

A csomagolási csoportok határvonalai
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Az ábra a besorolás megkönnyítésére grafikusan ábrázolja a mérgezési kritériumokat. Mivel a gra-
fikus ábrázolás közelít´́o pontosságú, az egyes csomagolási csoportok határvonalára vagy azok kö-
zelébe es´́o anyagokat a számszer´́u kritériumok alapján kell ellen ´́orizni.

Folyékony anyagok keverékei

6.1.1.4.4 A folyékony anyagok olyan keverékeit, amelyek a belélegzési mérgezés veszélyével bírnak a kö-
vetkez´́o kritériumok szerint kell a veszélyességi kategóriák alá besorolni:

6.1.1.4.4.1 Ha a keveréket alkotó minden egyes mérgez´́o anyagra az LC50 értéke ismeretes, a csoportot a kö-
vetkez´́ok szerint kell meghatározni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a keverék LC50 értékének kiszámítása:

LC50 (keverék) = 
1

∑
n

i=1

 
fi

LC50i

ahol fi – a keverék i-edik alkotórészének mólaránya                                                                      

LC50i – az i-edik alkotórész átlagos halálos koncentrációja ml/m3-ben                                      

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        az egyes alkotórészek illékonyságának kiszámítása:

Vi = 
Pi × 106

101.3
   ml/m3

ahol Pi – az i-edik alkotórész parciális nyomása kPa-ban 20 ˚C-on és
         normál atmoszférikus nyomáson                                                                                         

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         az illékonysági arány kiszámítása LC50-re:

R  =∑
n

i=1

 
Vi

LC50i

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        felhasználva az LC50 (keverék) és R kiszámított értékét, a keverékére meghatározható a cso-
port: 
a) csoport R ≥ 10 és LC50 (keverék) ≤ 1000 ml/m3

b) csoport R ≥1 és LC50 (keverék) ≤ 3000 ml/m3, ha a keverék az a) csoport kritériumainak 
  nem felel meg
c) csoport R ≥1 és LC50(keverék) ≤ 5000 ml/m3, ha a keverék sem az a), sem a b) csoport 
  kritériumainak nem felel meg.

6.1.1.4.4.2 A mérgez´́o alkotórészekre vonatkozó LC50 értékek hiányában a keverék a következ´́o egyszer´́usített
mérgezési küszöb próbák alapján rendelhet ´́o valamely csoporthoz, mégpedig úgy, hogy meg kell
határozni a leginkább mérgez´́o alkotórész csoportját és a keveréket ehhez kell besorolni.

6.1.1.4.4.3 Valamely keverék csak akkor sorolható az a) csoportba, ha mindkét következ´́o kritériumot teljesíti:

6.1.1.4.4.3.1 A folyékony keverék mintáját elpárologtatjuk és leveg´́ovel hígítjuk 1000 ml/m3 elpárologtatott ke-
verék vizsgálati atmoszférát alakítva ki a leveg ´́oben. Tíz fehér patkányt (öt hímet és öt n´́ostényt)
egy órán át kiteszünk a vizsgálati atmoszférának és tizennégy napon keresztül megfigyeljük azo-
kat. Ha a tizennégy napos megfigyelési id´́oszak alatt öt vagy több állat hullik el, a keverék feltéte-
lezetten 1000 ml/m3 vagy ennél kisebb LC50 értékkel rendelkezik.

6.1.1.4.4.3.2 A folyékony keverékkel egyensúlyban lev ´́o g´́ozmintát 9-szeres leveg´́otérfogattal hígítjuk a vizsgá-
lati atmoszféra kialakításához. Tíz fehér patkányt (öt hímet és öt n ´́ostényt) egy órán át kiteszünk a
vizsgálati atmoszférának és tizennégy napon keresztül megfigyeljük azokat. Ha a tizennégy napos
megfigyelési id ´́oszak alatt öt vagy több állat hullik el, a keverék feltételezetten a keverék LC50 ér-
tékének 10-szeresével egyenl´́o vagy nagyobb illékonysággal rendelkezik.

6.1.1.4.4.4 Valamely keverék csak akkor sorolható a b) csoportba, ha mindkét következ´́o kritériumot teljesíti
és a keverék nem elégíti ki az a) csoportra vonatkozó kritériumokat:
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6.1.1.4.4.4.1 A folyékony keverék mintáját elpárologtatjuk és leveg´́ovel hígítjuk 3000 ml/m3 elpárologtatott ke-
verék vizsgálati atmoszférát alakítva ki a leveg ´́oben. Tíz fehér patkányt (öt hímet és öt n´́ostényt)
egy órán át kiteszünk a vizsgálati atmoszférának és tizennégy napon keresztül megfigyeljük azo-
kat. Ha a tizennégy napos megfigyelési id´́oszak alatt öt vagy több állat hullik el, a keverék feltéte-
lezetten 3000 ml/m3 vagy ennél kisebb LC50 értékkel rendelkezik.

6.1.1.4.4.4.2 A folyékony keverékkel egyensúlyban lev ´́o g´́ozmintát használjuk a vizsgálati atmoszféra kialakítá-
sához. Tíz fehér patkányt (öt hímet és öt n´́ostényt) egy órán át kiteszünk a vizsgálati atmoszférának
és tizennégy napon keresztül megfigyeljük azokat. Ha a tizennégy napos megfigyelési id´́oszak alatt
öt vagy több állat hullik el, a keverék feltételezetten a keverék LC50 értékével egyenl´́o vagy na-
gyobb illékonysággal rendelkezik.

6.1.1.4.4.5 Valamely keverék csak akkor sorolható a c) csoportba, ha mindkét következ´́o kritériumot teljesíti
és a keverék nem elégíti ki sem az a), sem a b) csoportra vonatkozó kritériumokat:

6.1.1.4.4.5.1 A folyékony keverék mintáját elpárologtatjuk és leveg´́ovel hígítjuk 5000 ml/m3 elpárologtatott ke-
verék vizsgálati atmoszférát alakítva ki a leveg ´́oben. Tíz fehér patkányt (öt hímet és öt n´́ostényt)
egy órán át kiteszünk a vizsgálati atmoszférának és tizennégy napon keresztül megfigyeljük azo-
kat. Ha a tizennégy napos megfigyelési id´́oszak alatt öt vagy több állat hullik el, a keverék feltéte-
lezetten 5000 ml/m3 vagy ennél kisebb LC50 értékkel rendelkezik.

6.1.1.4.4.5.2 A folyékony keverék g´́ozkoncentrációját megmérjük és ha a g ´́ozkoncentráció 1000 ml/m3-rel
egyenl´́o vagy annál nagyobb, az illékonyság feltételezetten a keverék LC50 értékének 1/5-ével
egyenl´́o vagy annál nagyobb.

A keverékek lenyelési és b´́orön keresztüli mérgez ´́oképességének meghatározására szolgáló mód-
szerek

6.1.1.4.4.6 A keverékek 6.1 osztályba történ ´́o besorolásához és a megfelel ´́o csomagolási csoport meghatározá-
sához a lenyelési és b´́orön keresztüli mérgez´́oképesség alapján (lásd a 6.1.4.2.3 és a 6.1.4.2.4 pon-
tot) meg kell határozni a keverék heveny LD50 értékét.

6.1.1.4.4.6.1 Ha a keverék csak egy hatóanyagot tartalmaz, és ennek az LD50 értéke ismeretes, a fuvarozandó
keverékre megbízható lenyelési vagy b´́orön keresztüli heveny mérgez ´́oképességi adatok hiányában
a lenyelési LD50 érték a következ´́o képlettel határozható meg:

a készítmény LD50  értéke = 
a hatóanyag LD50  értéke × 100

a hatóanyag tömeg%−a

6.1.1.4.4.6.2 Ha a keverék egynél több hatóanyagot tartalmaz, három módszer lehetséges a keverék lenyelési
vagy b´́orön keresztüli LD50 értékének meghatározására. A legalkalmasabb módszer a fuvarozandó
keverék megbízható lenyelési vagy b ´́orön keresztüli mérgez ´́oképességi adatok beszerzése. Ha meg-
bízható, pontos adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a következ´́o módszerek valamelyike hasz-
nálható:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A készítményt a keverék legveszélyesebb alkotórésze alapján soroljuk be, mintha ez az alkotó-
rész olyan koncentrációban lenne, mint az összes hatóanyag együttesen; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A következ ´́o képletet alkalmazzuk:

CA

TA
 + 

CB

TB
 +…+ 

CZ

TZ
 = 

100
TM

ahol:   C = a keverékben az A, B, ... Z alkotórész %-os koncentrációja

    T = az A, B, ... Z alkotórész lenyelési LD50 értéke

    TM = a keverék lenyelési LD50 értéke.

Megjegyzés:

Ez a képlet használható a b ´́orön keresztüli mérgez ´́oképesség meghatározásához is, amennyiben ez az informá-
ció ugyanarra a fajra vonatkozóan minden alkotórészre rendelkezésre áll. E képlet használata nem veszi fi-
gyelembe az er ´́osít ´́o vagy véd ´́o hatásokat.
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6.1.1.5 Ha a 6.1 osztály anyagai valamilyen anyag hozzáadása következtében egy másik veszélyességi ka-
tegóriába kerülnek át, mint amelybe a 6.1 táblázatban név szerint felsorolt anyagok tartoznak, eze-
ket a keverékeket vagy oldatokat azon sorszámok és bet´́uk alá kell besorolni, amelyekbe tényleges
mérgez´́o hatásuk alapján tartoznak.

Megjegyzés:

Az oldatok és keverékek (mint készítmények, keverékek és hulladékok) besorolását illet ´́oen lásd még az
SZMGSZ 2. Melléklet I. Fejezet1.5 pontját is.

6.1.1.6 A 6.1 osztály 6.1.1.3 pont kritériumai alapján az is meghatározható, hogy egy név szerint említett
oldat vagy keverék, illetve egy név szerint említett anyagot tartalmazó oldat vagy keverék termé-
szete olyan, hogy az oldat vagy keverék nem esik ezen osztály el ´́oírásainak hatálya alá.

6.1.1.7 A nagyon mérgez´́o vagy mérgez´́o, gyúlékony folyékony anyagok, amelyek belélegzésre mérgez ´́oek
és 23 ˚C alatti lobbanáspontúak, az 1—10. sorszám anyagainak kivételével, a 3 osztály anyagai
(11—19. sorszám).

6.1.1.8 Azok a gyúlékony folyékony anyagok, amelyek enyhén mérgez´́oek, a peszticidként használt anya-
gok és készítmények kivételével, 23 ˚C és 61 ˚C közötti lobbanásponttal (a határértékeket beleért-
ve) a 3 osztály anyagai.

6.1.1.9 Az önmeleged´́o anyagok enyhén mérgez´́o tulajdonságokkal a 4.2 osztály anyagai.

6.1.1.10 A vízzel reaktív anyagok enyhén mérgez´́o tulajdonságokkal a 4.3 osztály anyagai.

6.1.1.11 Az oxidáló anyagok enyhén mérgez´́o tulajdonságokkal az 5.1 osztály anyagai.

6.1.1.12 Az enyhén mérgez ´́o és gyengén maró anyagok a 8 osztály anyagai.

6.1.1.13 A 6.1 osztály vegyileg nem állandó anyagai csak akkor fuvarozhatók, ha megtették a szükséges in-
tézkedéseket, hogy megakadályozzák a fuvarozás alatti veszélyes bomlásukat vagy polimerizáció-
jukat. Ennek elérésére különösen azt kell biztosítani, hogy a tartályok ne tartalmazzanak olyan
anyago(ka)t, amelyek ilyen reakciókat okozhatnak.

6.1.1.14 Szilárd anyagoknak kell tekinteni azokat az anyagokat vagy keverékeket, amelyeknek olvadáspont-
ja 45 ˚C felett van.

6.1.1.15 A lobbanáspontot a 2.3 Függelékben foglaltakkal összhangban kell meghatározni.

6.1.1.16 A 11., a 12., a 14—28., a 32—36., a 41., a 42., az 51—55., az 57—68., a 71—73. és 90. sorszám
alá tartozó anyagok, amennyiben azokat a 6.1.1.16.1—6.1.1.16.3 pontban felsorolt el´́oírásoknak
megfelel´́oen fuvarozzák, nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet rendelkezéseinek hatálya alá, és
mint veszélytelen áruk fuvarozhatók.

6.1.1.16.1 Az egyes sorszámok b) bet´́uje alá sorolt anyagok:

folyékony anyagok esetén bels´́o csomagolásonként 500 ml-ig és küldeménydarabonként 2 literig;

szilárd anyagok esetén bels´́o csomagolásonként 1 kg-ig és küldeménydarabonként 4 kg-ig.

6.1.1.16.2 Az egyes sorszámok c) bet´́uje alá sorolt anyagok:

folyékony anyagok esetén bels´́o csomagolásonként 3 literig és küldeménydarabonként 12 literig;

szilárd anyagok esetén bels´́o csomagolásonként 6 kg-ig és küldeménydarabonként 24 kg-ig.

6.1.1.16.3 A 6.1.1.16.1—6.1.1.16.2 pont szerinti mennyiség´́u anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában fog-
laltak szerinti kombinált csomagolásban kell fuvarozni.

A 2.5 Függelék 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4—1.1.7 pontjának követelményeit is be kell tartani.

6.1.2 Csomagolási el´́oírások

6.1.2.1 Általános csomagolási el ´́oírások

6.1.2.1.1 A 6.1 osztályba tartozó anyagok és tárgyak csomagolásainak ki kell elégíteniük az SZMGSZ
2. Melléklet Általános rendelkezések” II. Fejezet, valamint a 2.5 és 2.6 Függelék követelményeit,
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továbbá a 6.1 táblázat 3. oszlopában feltüntetett különleges el ´́oírásokat, hacsak a 6.1.2.2 pont bizo-
nyos anyagokra nem tartalmaz különleges el´́oírásokat.

6.1.2.1.2 A 6.1.1.3 pont, a 2.5 Függelék 2.2.2 pont, illetve a 2.6 Függelék 3.3.4 pont rendelkezéseivel össz-
hangban 6.1 osztály egyes sorszámainak anyagaihoz a következ ´́o csomagolási csoportokat kell
alkalmazni:

— az a) csoportba sorolt nagyon mérgez´́o anyagokhoz és keverékekhez az I csomagolási csoport-
ba tartozó «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat; vagy «X» bet´́uvel jelölt IBC-t kell használni,

— a b) csoportba sorolt mérgez´́o anyagokhoz és keverékekhez a II vagy I csomagolási csoportba
tartozó «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló,
közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC), amelyek a II csomagolási csoportba tartoznak és
jelölésük «Y» vagy «X»;

— a c) csoportba sorolt kevésbé mérgez ´́o anyagokhoz és keverékekhez a III, II vagy I csomagolá-
si csoportba tartozó «Z», «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat vagy a tömegáruk fuva-
rozására szolgáló, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC), amelyek a III vagy a II
csomagolási csoportba tartoznak és jelölésük «Z» vagy «Y».

Megjegyzés:

A 6.1 osztály anyagainak tartálykocsiban és tankkonténerben történ ´́o fuvarozására a 2.10 és 2.11 Függelék
el ´́oírásai érvényesek4). Az ömlesztett fuvarozás esetében lásd a 6.1.5.2 pontot.

6.1.2.2 Különleges csomagolási el´́oírások

6.1.2.2.1 Az 1. sorszám alá tartozó stabilizált hidrogén-cianidot a következ´́oképpen kell csomagolni:

6.1.2.2.1.1 Ha porózus inert anyagban teljesen fel van szívatva, legfeljebb 7,5 liter ´́urtartalmú szilárd fémtartá-
lyokba, amelyeket faládába kell helyezni úgy, hogy egymással ne kerülhessenek érintkezésbe. Az
ilyen kombinált csomagolásnak a következ´́o feltételeknek kell megfelelnie:

— a tartályokat legalább 0,6 MPa (6 bar) túlnyomással kell kipróbálni.

— a tartályokat teljesen ki kell tölteni a porózus anyaggal, amelynek olyannak kell lennie, hogy
még hosszabb használat után vagy rázkódások esetén se tömörüljön össze, és ne képz´́odjenek
benne veszélyes üregek még 50 ˚C h ´́omérséklet esetén sem. A töltés id´́opontját minden tartály
tetején maradandóan fel kell tüntetni.

— a kombinált csomagolást a 2.5 Függelék szerinti az I. csomagolási csoportra kell vizsgálni és
jóváhagyni. Egy küldeménydarab tömege nem lehet nagyobb 120 kg-nál.

6.1.2.2.1.2 Ha ez az anyag folyékony, de nincs porózus anyagba felszívatva, szénacélból készült nyomástartó
palackokban, amelyeknek a következ´́o feltételeknek kell megfelelniük:

— a nyomástartó palackokat az els´́o használatuk el ´́ott folyadéknyomás-próbának kell alávetni
legalább 10 MPa (100 bar) túlnyomással. A nyomáspróbát kétévenként meg kell ismételni,
és ezzel együtt a tartály belsejét tüzetesen meg kell vizsgálni, valamint ellen ´́orizni kell saját
tömegét is.

— a palackoknak meg kell felelniük a 2 osztály megfelel´́o el´́oírásainak (lásd a 2.2.1.6.1, 2.2.1.2.1,
2.2.1.7.25—2.2.1.7.29, 2.2.1.9.1., 2.2.1.9.2, 2.2.1.5.1 és 2.2.1.5.2 pontot);

— a tartalom tömege nem haladhatja meg térfogatliterenként a 0,55 kg-ot.

6.1.2.2.2 A 2. sorszám alá tartozó hidrogén-cianid oldatokat legfeljebb 50 g mennyiségben leforrasztott
üvegampullába vagy legfeljebb 250 g mennyiségben tömören lezárt üvegpalackba kell csomagolni.

Az üvegampullákat vagy üvegpalackokat kombinált csomagolásban kell szállítani, amelynek a kö-
vetkez´́o feltételeknek kell megfelelnie:

— az üvegampullákat és üvegpalackokat légmentesen lezárt, acél vagy alumínium küls´́o csoma-
golásba kell helyezni felszívóképes tömít´́oanyag közé; egy küldeménydarab tömege nem lehet
nagyobb 15 kg-nál; vagy
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— az üvegampullákat vagy üvegpalackokat felszívóképes tömít´́oanyag közé, ónozott lemezb ´́ol ké-
szült, légmentes bélés´́u fadobozokba kell elhelyezni; egy küldeménydarab tömege nem lehet
nagyobb 75 kg-nál.

A felsorolt kombinált csomagolásokat a 2.5 Függelék szerint az I csomagolási csoportra kell vizs-
gálni és jóváhagyni.

6.1.2.2.3 A 3. sorszám alá tartozó vas-pentakarbonilt és nikkel-tetrakabonilt a következ´́oképpen kell csomagolni:

6.1.2.2.3.1 Legfeljebb 1 liter ´́urtartalmú és legalább 1 mm falvastagságú, tiszta alumíniumból készített varrat-
mentes palackokba, amelyeket legalább 1 MPa (10 bar) túlnyomással kell próbának alávetni. A pa-
lackokat csavarmenetes dugóval és inert tömítéssel kell lezárni, a csavarmenetes dugót szilárdan be
kell csavarni a palack nyakába, és úgy kell biztosítani, hogy rendes fuvarozási feltételek mellett ne
lazulhasson meg.

Legfeljebb négy ilyen alumíniumpalackot el lehet helyezni fa vagy papírlemez küls´́o csomagolás-
ba, nem gyúlékony, felszívóképes tömít´́oanyag közé. Az ilyen kombinált csomagolásnak meg kell
felelnie a 2.5 Függelék szerint az I. csomagolási csoportra vizsgált és jóváhagyott gyártási minta-
példánynak.

Egy küldeménydarab tömege nem lehet 10 kg-nál nagyobb.

6.1.2.2.3.2 Tökéletesen légmentesen záró szerkezettel ellátott fémtartályok zárószerkezetét szükség esetén me-
chanikai sérülés ellen véd ´́okupakkal kell biztosítani. A 150 litert meg nem haladó ´́urtartalmú acél-
tartályok falának vastagsága legalább 3 mm legyen, a nagyobb és a más anyagból készült tartályok
minimális falvastagságának is biztosítania kell a megfelel´́o mechanikai szilárdságot. A tartályok
legnagyobb megengedett ´́urtartalma 250 liter. A tartalom maximális tömege nem haladhatja meg
térfogatliterenként az 1 kg-ot.

A tartályokat els´́o használatbavétel el´́ott legalább 1 MPa (10 bar) túlnyomással folyadéknyomás-
próbának kell alávetni. A nyomáspróbát ötévenként meg kell ismételni, és ezzel együtt tüzetesen
meg kell vizsgálni a tartály belsejét, és ellen´́orizni kell saját tömegét is.

A fémtartályon jól láthatóan és maradandóan a következ´́oket kell feltüntetni:

— az anyag teljes megnevezését; alternatív használat esetén mindkét anyagot egymás mellett is
fel lehet tüntetni;

— a tartály tulajdonosának nevét;

— a tartály saját tömegét, beleértve az olyan tartozékok tömegét is, mint szelepek, véd´́okupakok,
fedelek stb.;

— az els´́o és a legutolsó próba id´́opontját (év, hónap), valamint a próbát végz´́o szakért´́o bélyegz ´́o-
jének lenyomatát;

— a tartály tartalmának legnagyobb megengedett tömegét kg-ban;

— a folyadéknyomás-próba során alkalmazandó bels´́o nyomást (próbanyomást).

6.1.2.2.4 A 4 sorszám alá tartozó stabilizált etilén-imint a következ ´́oképpen kell csomagolni:

— elegend´́o vastagságú acéltartályokba, amelyeket dugóval vagy csavarmenetes dugóval kell le-
zárni, megfelel ´́o tömít´́ogy´́ur´́uvel folyadék- és gáztömörré kell tenni. A tartályokat els´́o ízben és
id´́oszakonként legkés´́obb minden ötödik évben legalább 1 MPa (10 bar) nyomással (túlnyomás-
sal) a 2 osztály követelményei (2.2.1.9.1 és 2.2.1.10 pont) szerinti próbának kell alávetni. Min-
den tartályt szilárd és tömör fém véd ´́ocsomagolásba felszívóképes tömít´́oanyag közé kell
helyezni. A véd ´́ocsomagolást légmentesen le kell zárni, és zárószerkezetét minden véletlen ki-
nyílással szemben biztosítani kell. Az 1 liter ´́urtartalomra jutó tömeg nem haladhatja meg a
0,67 kg-ot. Egy küldeménydarab nem lehet 75 kg-nál nagyobb tömeg´́u. A 30 kg-nál nagyobb
tömeg´́u küldeménydarabokat (hacsak nem kocsirakományként fuvarozzák azokat), fogantyúk-
kal kell ellátni; vagy

— elegend´́o vastagságú acéltartályokba, amelyeket csavarmenetes dugóval és menetes véd´́osapká-
val vagy ezzel egyenérték´́u szerkezettel kell lezárni mind a folyadék, mind a gáz elleni megfe-
lel´́o tömítéssel. A tartályokat els´́o ízben és id ´́oszakonként legkés´́obb minden ötödik évben
legalább 0,3 MPa (3 bar) nyomással (túlnyomással) a 2 osztály követelményeinek (2.2.1.9.1 és
2.2.1.10 pont) megfelel ´́o folyadéknyomás-próbának kell alávetni. Az 1 liter ´́urtartalomra jutó
tömege nem haladhatja meg a 0,67 kg-ot. Egy küldeménydarab nem lehet 75 kg-nál nagyobb
tömeg´́u.
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A tartályokat jól olvasható és tartós módon a következ´́o feliratokkal kell ellátni:

— a gyártó neve vagy a gyártmány jele és a tartály száma;

— az «etilén-imin» megnevezés;

— a tartály saját tömege és engedélyezett legnagyobb tömege töltött állapotban;

— az els´́o alkalommal és az utoljára végzett vizsgálat dátuma (év, hónap);

— a vizsgálatokat és a felülvizsgálatot végz´́o szakért ´́o bélyegz ´́oje.

6.1.2.2.5 Az 5. sorszám alá tartozó metil-izocianátot a következ´́ok szerint kell csomagolni:

legfeljebb 1 liter ´́urtartalmú, tiszta alumíniumból készített edényekbe, amelyeket legfeljebb ´́urtar-
talmuk 90%-áig szabad megtölteni. A küls´́o faládába nem gyúlékony, felszívóképes kitölt´́oanyag
közé legfeljebb 10 ilyen alumíniumedény helyezhet ´́o el. A kombinált csomagolásnak a 2.5 Függe-
lék 3.1.19 pont rendelkezéseivel összhangban meg kell felelnie az I csomagolási csoportra megha-
tározott követelményeknek. Egy küldeménydarab tömege nem lehet 30 kg-nál nagyobb; vagy

acéledényekbe vagy legalább 5 mm falvastagságú tiszta alumínium edényekbe. Az edényeket kizá-
rólag hegesztéssel lehet készíteni, továbbá els´́o használatukat megel ´́oz´́oen és legalább 5 évenként
ismétl´́od ´́oen 0,5 MPa (5 bar) túlnyomással a 2 osztály követelményeinek (lásd a 2.2.1.9.1 és a
2.2.1.10 pontot) megfelel´́o folyadéknyomás-próbának kell alávetni. Az edényeket két, egymás után
elhelyezett zárószerkezettel hermetikusan kell lezárni. A zárószerkezetek egyikének csavarmene-
tesnek vagy azzal egyenérték´́unek kell lennie. Az edény töltési foka nem haladhatja meg a 90%-ot.

A 100 kg-nál nehezebb dobokat gördít´́oabroncsokkal vagy merevít ´́obordákkal kell ellátni.

Az edényeket a következ ´́o jól olvasható és maradandó feliratokkal kell ellátni:

— a gyártó megnevezése vagy a gyártmány jele, valamint sorszáma;

— a "metil-izocianát" megnevezés;

— az üres tartály tömege és legnagyobb megengedett bruttó tömege;

— az els´́o és a legutolsó vizsgálat id´́opontja (év, hónap);

— a vizsgálatot végz ´́o szakért´́o bélyegz´́ojének lenyomata.

6.1.2.3 Egybecsomagolás

6.1.2.3.1 Az ugyanazon sorszám alá tartozó anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelkezéseivel
összhangban összetett csomagolásban szabad egyesíteni.

6.1.2.3.2 A 6.1 osztály sorszámai alá tartozó folyadékokból legfeljebb 3 liter mennyiségig és/vagy szilárd
anyagok esetében 5 kg tömegig a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglalt követelmények szerinti
kombinált csomagolásban szabad egyesíteni egymással és/vagy az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya
alá nem tartozó anyagokkal, ha ezek az anyagok egymással nem lépnek veszélyes reakcióba.

6.1.2.3.3 Az 1., valamint a 3—5. sorszám alá tartozó anyagokat tilos más anyagokkal egybecsomagolni.

6.1.2.3.4 A 2. sorszám, valamint az egyes sorszámok a) csoportjának anyagait tilos egybecsomagolni az 1,
az 5.2 és a 7 osztály hatálya alá tartozó anyagokkal.

6.1.2.3.5 Hacsak a továbbiakban más el´́oírás nincs:

a 2. sorszám anyagait és az egyes sorszámok a) csoportjának folyékony anyagait bels´́o csomagolá-
sonként legfeljebb 0,5 liter mennyiségig és küldeménydarabonként legfeljebb 1 liter mennyiségig,

az egyes sorszámok b) és c) csoportjainak anyagait bels´́o csomagolásonként folyékony anyagok
esetében legfeljebb 3 liter mennyiségig és/vagy szilárd anyagok esetében legfeljebb 5 kg mennyi-
ségig megengedett a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelkezései szerinti kombinált csomagolásba
csomagolni:

más osztályok anyagaival és készítményeivel és/vagy az SZMGSZ 2. Mellékletének hatálya alá
nem tartozó anyagokkal. Az anyagok és a készítmények egymással veszélyes reakcióba nem lép-
hetnek (lásd az «Általános rendelkezések» 1.7.3 pontját).

6.1.2.3.6 Veszélyes reakcióknak kell tekinteni a következ´́oket:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         az égést és/vagy jelent´́os h´́ofejl´́odést,

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gyúlékony és/vagy mérgez´́o gázok fejl´́odését,
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c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         maró folyékony anyagok képz´́odését,

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        vegyileg nem állandó anyagok képz´́odését.

6.1.2.3.7 Egy küldeménydarabban tilos egyesíteni savas vegyhatású anyagokat bázikus vegyhatású anyago-
kat, ha mindkét anyag törékeny edényben van csomagolva.

6.1.2.3.8 Faládák vagy kartonládák alkalmazása esetén az egyes küldeménydarabok bruttó tömege legfeljebb
100 kg lehet.

6.1.3 A fuvarozás módja, feladási korlátozások

6.1.3.1 Az 1—5. sorszám alá tartozó anyagok és az egyes sorszámok a) csoportja alá tartozó anyagok kivé-
telével a 6.1 osztály következ´́o anyagait tartalmazó küldeménydarabokat expresszáruként5) is fel
lehet adni:

— az egyes sorszámok b) csoportjába tartozó anyagok esetén a küldeménydarabok mennyisége
folyadékoknál legfeljebb 2 liter, szilárd anyagoknál legfeljebb 4 kg lehet;

— az egyes sorszámok c) csoportjába tartozó anyagok esetén a küldeménydarabok mennyisége
folyadékoknál legfeljebb 12 liter, szilárd anyagoknál legfeljebb 24 kg lehet.

6.1.3.2 A 71—73. sorszám alá tartozó peszticidek fuvarozása expresszáruként törhetetlen tartályokban
megengedett5) Az egyes küldeménydarabok bruttó tömege legfeljebb 25 kg lehet.

6.1.3.3 A 41.a) sorszám alá tartozó, nemesfémet tartalmazó szervetlen cianidokat és ezek keverékeit a
2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelkezései szerinti kombinált csomagolásban, üveg, m´́uanyag és
fém bels´́o csomagolásokkal expresszáruként5) is szabad fuvarozni. Az egyes küldeménydarabok
nem tartalmazhatnak 2 kg-nál több anyagot.

Az említett fuvarozás megengedett poggyászkocsiban vagy személykocsik poggyász szakaszában,
ha az illetéktelen személyek hozzáférésének megakadályozására a szükséges intézkedéseket meg-
tették.

6.1.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

6.1.4.1 A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelkezések» IV. Fejezetében
foglalt követelményekkel összhangban kell bejegyezni.

Ha az anyag nincs konkrétan megnevezve, az "m.n.n." rövidítést kell bejegyezni, kiegészítve a
kémiai vagy m´́uszaki megnevezéssel.

6.1.4.2 Amennyiben szilárd anyagot olvasztott állapotban adnak fel fuvarozásra, az anyag megnevezését ki
kell egészíteni az "olvasztott" szóval, hacsak az nem szerepel magában a megnevezésben.

6.1.5 Fuvareszközök és m ´́uszaki segédeszközök

6.1.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírá-
sok.

6.1.5.1.1 Küldeménydarabokra

A 6.1. osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabok kirakását követ´́oen a vasúti kocsikat ellen-
´́orizni kell az árumaradványok tekintetében (lásd a 6.1.7.2 pontot is).

6.1.5.1.2 A 6.1 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabokat tilos élelmiszerrel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszer stb.), takarmánnyal közös vasúti kocsiba berakni.

A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat tilos ugyanabba a vasúti kocsiba
berakni, amelyekben az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és a 01 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydara-
bot fuvaroznak.
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6.1.5.1.3 A küldeménydarabokat úgy kell a vasúti kocsiba berakni, hogy azok veszélyes módon el ne moz-
dulhassanak, fel ne borulhassanak és le ne eshessenek. Ezenkívül a 31HZ2 típusú IBC-ket csak fe-
dett vasúti kocsiban szabad fuvarozni.

6.1.5.2 Ömlesztve történ´́o fuvarozás

A 60.c) sorszám alá tartozó anyagok és az UN 3243 azonosító számú mérgez´́o folyadékot tartalma-
zó, 65.b) sorszám alá tartozó szilárd anyagok, valamint az egyes sorszámok c) csoportba tartozó
szilárd hulladékai ömlesztve ponyvával ellátott nyitott vasúti kocsiban vagy nyitható tet´́ovel ren-
delkez´́o vasúti kocsiban*) fuvarozhatók. A 65.b) sorszám alá tartozó, UN 3243 azonosító számú
ömlesztett anyagokat tartalmazó vasúti kocsinak szóródásmentesnek kell lennie, pl. alkalmas és ki-
elégít´́oen er ´́os bélés használatával szivárgásmentessé kell tenni.

Kirakás után a vasúti kocsikat nagynyomású vízsugárral kell kimosni.

6.1.5.3 Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban6)

6.1.5.3.1 A 6.1 osztály alá tartozó anyagokat tartalmazó küldeménydarabok fuvarozhatók kis raktömeg´́u
szállítótartályban is.

6.1.5.3.2 A 6.1 táblázat 9. oszlopában el´́oírt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartal-
mára is érvényesek.

6.1.5.3.3 A 60.c) sorszám alá tartozó anyagok és az UN 3243 azonosító számú mérgez´́o folyadékot tartalma-
zó, 65.b) sorszám alá tartozó szilárd anyagok, valamint az egyes sorszámok c) csoportjába tartozó
szilárd hulladékok ömlesztve is fuvarozhatók kis raktömeg´́u szállítótartályokban, ha azok teljes fa-
lúak és kizárják az áru szóródását.

A 6.1.5.1.1 és a 6.1.7.2 pont rendelkezései a kis raktömeg´́u szállítótartályban végzett fuvarozásra is
érvényesek.

6.1.6 Üres, tisztítatlan csomagolóeszközök

6.1.6.1 A 91. sorszám alá tartozó üres, tisztítatlan zsákokat és hajlékony falú IBC-ket ládákba vagy vízhat-
lan zsákokba kell elhelyezni tartalmuk kiszivárgásának megel´́ozése érdekében. A 91. sorszám alá tarto-
zó egyéb tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket — beleértve az üres IBC-ket — az üres tartálykocsikat
és üres tankkonténereket ugyanolyan légmentesen kell lezárni, mint megtöltött állapotban.

6.1.6.2 A 91. sorszám alá tartozó tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket — beleértve az üres IBC-ket —,
az üres tartálykocsikat és üres tankkonténereket, valamint az ömlesztett áru fuvarozására használt
tisztítatlan, üres vasúti kocsikat ugyanazokkal a veszélyességi bárcákkal kell ellátni, mint megtöltött ál-
lapotban. A 6.1.6.1. pont szerinti zsákokat és hajlékony falú IBC-ket tartalmazó küldeménydarabokat
ugyanazokkal a veszélyességi bárcákkal kell ellátni, mint a megtöltött zsákokat és IBC-ket.

6.1.6.3 A 91. sorszám alá tartozó tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket raktárakban csak élelmiszert´́ol, él-
vezeti cikkekt´́ol (kávé, dohány, gyógyszer stb.) és takarmánytól elkülönítve szabad tárolni.

A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat tilos ugyanabba a vasúti kocsiba be-
rakni, amelyben 1, 1.4, 1.5, 1.6 vagy 01 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabot fuva-
roznak.

A 91. sorszám alá tartozó tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket tilos élelmiszerekkel, élvezeti cik-
kekkel (kávé, dohány, gyógyszer stb.) és takarmánnyal együtt vasúti kocsiba berakni.

6.1.6.4 A fuvarlevélbe az adatokat a SZMGSZ 2. Melléklet Általános rendelkezések IV. Fejezetének köve-
telményeivel összhangban kell bejegyezni.

6.1.7 Egyéb el´́oírások

6.1.7.1 A 6.1 sz. bárcával ellátott küldeménydarabokat a raktárakban az élelmiszerekt ´́ol, élvezeti cikkekt´́ol
(kávé, dohány, gyógyszer stb.) és takarmánytól elkülönítve kell tárolni.
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6.1.7.2 Ha az ezen osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabok a fuvarozás közben megsérültek és a fu-
varozott anyagok a vasúti kocsiban kiömlöttek és szétterjedtek, úgy ezt a kocsit csak alapos tisztí-
tás és szükség szerint fert´́otlenítés után szabad ismételt használatba venni. Az ugyanabban a
kocsiban együtt fuvarozott minden más anyagot és tárgyat a lehetséges szennyez´́odés szempontjá-
ból vizsgálatnak kell alávetni.
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6.1 táblázat

 6.1 osztály – Mérgezõ anyagok

Veszélyességi bárcákSor-
szám

Az áru UN azonosító száma,
megnevezése

A csomagolás módja, fajtája,
típusa és kódja

Legna-
gyobb
nettó
tömeg
vagy

térfogat

A
külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

Külde-
mény-

darabokon

kocsikon,
konténe-

reken

A küldemény fajtája,
a fuvarozásához

engedélyezett kocsik
és szállítótartályok

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Belégzés esetén nagyon mérgezõ anyagok, amelyek lobbanáspontja 23 °C alatt van, de nem tartoznak a 3. osztály anyagai közé

1. Hidrogén-cianid (ciánsav),
stabilizált7

1051 hidrogén-cianid,
stabilizált, legfeljebb 3%
víztartalommal
1614 hidrogén-cianid,
stabilizált, legfeljebb 3%
víztartalommal és porózus,
inert anyagban teljesen
abszorbeálva

Csomagolás a 6.1.2.2.1
pont szerint

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru5).
Fedett kocsi, nagy
raktömegû,
közepes és kis
raktömegû
szállítótartály 6)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,  01, 5.1,
5.2, 05 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
Docgka-
Veyzencz

Megjegyzés: 1. Erre az anyagra különleges csomagolási feltételek érvényesek (lásd a  6.1.2.2.1 pontot).
2. Az ezeknek a feltételeknek meg nem felelõ hidrogén-cianid fuvarozásra nem fogadható el.
3.  A vízmentes hidrogén-cianid (ciánsav) 3% alatti víztartalommal akkor stabil, ha a pH érték 2,5+0,5 és a folyadék átlátszó és színtelen.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Hidrogén-cianid oldatok7

1613 hidrogén-cianid vizes
oldat (ciánsav), legfeljebb
20% hidrogén-cianid
tartalommal
3294 hidrogén-cianid
alkoholos oldat, legfeljebb
45% hidrogén-cianid
tartalommal

Csomagolás a 6.1.2.2.2
pont szerint

6.1

6.1,
3

6.1

6.1,
3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru5).
Fedett kocsi, nagy
raktömegû,
közepes és kis
raktömegû
szállítótartály 6)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2, 05 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
Docgkaveyzencz

Megjegyzés:  Az ezeknek a feltételeknek meg nem felelõ hidrogén-cianid-oldatok szállításra nem fogadhatók el.

3. Fém-karbonilok: 7

1259 nikkel-tetrakarbonil
1994 vas-pentakarbonil

Csomagolás a  6.1.2.2.3 p.
szerint

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru5).
Fedett kocsi, nagy
raktömegû,
közepes és kis
raktömegû
szállítótartály 6)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 5.1,
5.2, 05 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
Docgka-
veyzencz

Megjegyzés:  Az egyéb olyan fém-karbonilok, amelyek lobbanáspontja 23 °C alatt van, fuvarozásra nem fogadhatók el.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. 1185 etilén-imin, stabilizált  7 Csomagolás a 6.1.2.2.4 p.

szerint
6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, darabáru5).
Fedett kocsi, nagy
raktömegû, közepes és
kis raktömegû
szállítótartály 6)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyznecz

5 2480 metil-izocianát 7 Csomagolás a 6.1.2.2.5 p.
szerint

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, darabáru5).
Fedett kocsi, nagy
raktömegû, közepes és
kis raktömegû
szállítótartály 6)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyznecz

6 Egyéb izocianátok 23 °C
alatti lobbanásponttal 7

6a) 2482 n-propil-izocianát
2484 terc-butil-izocianát
2485 n-butil-izocianát

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Nitrogéntartalmú anyagok7

7a)
1.

2.

1163 dimetil-hidrazin,
aszimmetrikus
1244 metil-hidrazin
2334 allil-amin
2382 dimetil-hidrazin,
szimmetrikus

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz

8 Oxigéntartalmú anyagok
8a)
1.

2.

1251 metil-vinil-keton,
stabilizált
1092 akrolein, stabilizált
1098 allil-alkohol
1143 krotonaldehid,
stabilizált
2606 metil-ortoszilikát

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz

9 Folyékony anyagok, vala-
mint oldatok és keverékek
(készítmények és hulladé-
kok) 23 °C alatti lobbanás-
ponttal, amelyek belélegzés
esetén nagyon mérgezõek és
nem sorolhatók az 1—8.
sorszán valamely tétele alá:

9a) 1239 metil-klórmetil-éter
3279 mérgezõ, gyúlékony
szerves foszforvegyület,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1

450 l
450 l
450 l

400 kg
400 kg
400 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, darabáru5).

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2929 mérgezõ, folyékony,
gyúlékony szerves anyag,
m.n.n.

Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

60 l
60 l

120 kg
120 kg

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

 docgkaveyzencz

10 Halogéntartalmú, maró
anyagok

10a) 2407 izopropil-klór-formiát *
1238 metil-klór-formiát *
2438 trimetil-acetil-klorid
1695 klór-aceton, stabilizált
1182 etil-klór-formiát *

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1

- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3
8

6.1,
3
8

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz

Megjegyzés: * Az UN 1182, 1238 és 2407 azonosító számú anyag tartálykocsiban és tankkonténerben nem fuvarozható.
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B. Szerves anyagok, amelyek lobbanáspontja 23 °C vagy annál magasabb, vagy nem gyúlékonyak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Nitrogéntartalmú anyagok

23 °C és 61 °C közötti
lobbanásponttal:,

11a) 3275 mérgezõ, gyúlékony
nitrilek, m.n.n.,

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz

11b)
1.

2.

3073 vinil-piridinek,
stabilizált
3275 mérgezõ, gyúlékony
nitrilek, m.n.n.,
2668 klór-acetonitril

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2,
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz

Megjegyzés: A peszticidként használt szerves anyagok és készítmények a 71—73. sorszám alá tartoznak.

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                     591



   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Nitrogéntartalmú anyagok

61 °C feletti
lobbanásponttal

12a) 1541 aceton-ciánhidrin,
stabilizált7

3276 mérgezõ nitrilek,
m.n.n.7

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

12b) 1547 anilin
 1577 klór-dinitro-benzolok
1578 klór-nitro-benzolok
 1590 diklór-anilinek
1596 dinitro-anilinek
1597 dinitro-benzolok
1598 dinitro-o-krezol
1599 dinitro-fenol oldat
1650 béta-naftil-amin
1652 naftil-karbamid
1661 nitro-anilinek (o-, m-, p-)
1662 nitro-benzol
1664 nitro-toluolok (o-, m-,
p-) 1665 nitro-xilolok (o-, m-,
p-) 1708 toluidinek
1711 xilidinek 1843
ammónium-dinitro-o-krezolát
1885 benzidin
2018 szilárd klór-anilinek
2019 folyékony klór-anilinek
2038 dinitro-toluolok
2224 benzonitril
2253 N,N-dimetil-anilin
2306 nitro-benzo-trifluoridok

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2307 3-nitro-4-klór-benzo-
trifluorid
2522 2-dimetil-amino-etil-
metakrilát
2542 tributil-amin
2572 fenil-hidrazin
2647 malonitril
2671 amino-piridinek (o-, m-,
p-) 2673 2-amino-4-klór-
fenol
2690 N,n-butil-imidazol
2738 N-butil-anilin
2754 N-etil-toluidinek
2822 2-klór-piridin
3302 2-dimetil-amino-etil-
akrilát
3276 mérgezõ nitrilek, m.n.n.

12c) 1548 anilin-hidroklorid
1599 dinitro-fenol oldat
1663 nitro-fenolok (o-, m-, p-)
1673 fenilén-diaminok
(o-, m-, p-) 1709 2,4-toluilén-
diamin
2074 akrilamid
2077 alfa-naftil-amin
 2205 adiponitril
2272 N-etil-anilin
 2273 2-etil-anilin
2274 N-etil-N-benzil-anilin
2294 N-metil-anilin
2300 2-metil-5-etil-piridin
2311 fenetidinek
2431 anizidinek
2432 N,N-dietil-anilin
2446 nitro-krezolok
2470 fenil-acetonitril,
folyékony 2512 amino-
fenolok (o-, m-, p-)

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 4

Kombinált csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2651 4,4'-diamino-difenil-
metán
2656 kinolin
2660 mononitro-toluidinek
2713 akridin
2730 nitro-anizol
2732 nitro-bróm-benzol
2753 N-etil-benzil-toluidinek
2873 dibutil-amino-etanol
2941 fluor-anilinek
2942 2-trifluor-metil-anilin
2946 2-amino-5-dietil-amino-
pentán

Megjegyzés: Az izocianátok 61 °C feletti lobbanásponttal a 19. sorszám anyagai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Oxigéntartalmú anyagok,

amelyek lobbanáspontja
23 °C és 61 °C között van

13a) 2521 diketén, stabilizált Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

450 kg
450 kg
450 kg

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz

13b) 1199 furfuraldehid (furfural) Hordók:
- acélhordók A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1 ,
1H2
Kannák:

450 l

450 l

450 l

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
közepes raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony

Zlodbn,
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

60 l

60 l

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

14 Oxigéntartalmú anyagok,
amelyeknek lobbanáspontja
61 °C felett van

14b) 2839 aldol
2821 fenol oldat
1594 dietil-szulfát
2261 xilenolok
2587 benzokinon7

1671 fenol, szilárd
2669 klór-krezolok

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

14c) 2525 etil-oxalát
2609 triallil-borát
2662 hidrokinon
2716 1,4-butin-diol
2821 fenol oldat
2874 furfuril-alkohol
2876 rezorcin
2937 alfa-metil-benzil-
alkohol

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

450 l

450 l

450 l

60 l
60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Halogéntartalmú

szénhidrogének
15a) 1605 etilén-dibromid(1,2-

dibróm-etán)
1647 metil-bromid és etilén-
dibromid folyékony
keverékek
2644 metil-jodid
2646 hexaklór-ciklopentadién

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

15b) 1669 pentaklór-etán
1701 xilil-bromid
1702 1,1,2,2-tetraklór-etán
1846 szén-tetraklorid
 1886 benzilidén-
1891 etil-bromid
2322 triklór-butén
653 benzil-jodid

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1,3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

15c) 1591 o-diklór-benzol
1593 diklór-metán (metilén-
klorid)
1710 triklór-etilén
1887 bróm-klór-metán
1888 kloroform
1897 tetraklór-etilén
2279 hexaklór-butadién
 2321 folyékony triklór-
benzolok
2504 tetrabróm-etán
2515 bromoform
2516 szén-tetrabromid

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1,3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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2664 dibróm-metán
2688 1-klór-3-bróm-propán
2729 hexaklór-benzol
2831 1,1,1-triklór-etán
2872 dibróm-klór-propánok

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Megjegyzés: Az UN 1912 metil-klorid keverékei diklár metánnal [metilén-kloriddal) a 2. osztály anyagai (lásd 2. osztály, 4.F) sorszám].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Egyéb halogéntartalmú

anyagok, amelyek
lobbanáspontja 23 °C és
61 °C között van

16a) 1135 etilén-klórhidrin
2295 metil-klór-acetát
2558 epibrómhidrin

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgka-
veyzencz

16b) 1181 etil-klór-acetát
1569 bróm-aceton
1603 etil-bróm-acetát
1916 2,2'-diklór-dietil-éter
 2023 epiklórhidrin
2589 vinil-klór-acetát
2611 1-klór-2-propanol

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1,3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01,
5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-darabok,
élelmiszerek, élvezet i
cikkek és takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
 Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 Egyéb halogéntartalmú

anyag
61 °C feletti
lobbanásponttal 7)

17a) 1580 klór-pikrin
1670 perklór-metil-
merkaptán
1672 fenil-karbil-amin-klorid
1694 bróm-benzil-cianidok
2232 klór-acetaldehid
2628 kálium-fluor-acetát
2629 nátrium-fluor-acetát
2642 fluor-ecetsav
1583 klór-pikrin keverék,
m.n.n

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

450 l
450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg
400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés: Az 1581 klórpikrin és metil-bromid keveréke és az 1582 klórpikrin és metil-klorid keveréke a 2. osztály anyaga (l. a 2. osztály 2.T sorszámát).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17b) 1697 klór-acetofenon

(fenacil-klorid)
2075 klorál, vízmentes,
stabilizált
2490 diklór-izopropil-éter
2552 hexafluor-aceton-hidrát
2567 nátrium-pentaklór-
fenolát 2643 metil-bróm-
acetát
2645 fenacil-bromid (omega-
bróm-acetofenon)
2648 1,2-dibróm-3-butanon
2649 1,3-diklór-aceton
2650 1,1-diklór-1-nitro-etán
2750 1,3-diklór-2-propanol
2948 3-trifluor-metil-anilin
3155 pentaklór-fenol
1583 klór-pikrin keverék,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1,3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17c) 1579 4-klór-o-toluidin-

hidroklorid
2020 szilárd klór-fenolok
2021 folyékony klór-fenolok
2233 klór-anizidinek
2235 klór-benzil-kloridok
2237 klór-nitro-anilinek
2239 klór-toluidinek
2299 metil-diklór-acetát
2433 klór-nitro-toluolok
2533 metil-triklór-acetát
2659 nátrium-klór-acetát
2661 hexaklór-aceton
2689 glicerin-alfa-
monoklórhidrin
2747 terc-butil-ciklohexil-
klór-formiát
2849 3-klór-1-propanol
2875 hexaklorofén
1583 klór-pikrin keverék,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1,3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Finomlemez csomagolás
OA1, OA27

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés: A túlnyomórészt maró jellegû klór-formiátok a 8. osztály 64. sorszámának anyagai.

18 Izocianátok 23 °C és 61 °C
közötti lobbanásponttal 7

18a) 2487 fenil-izocianát
2488 ciklohexil-izocianát

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyz¸ncz
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18 b) 2285 izocianáto-benzo-

trifluoridok
3080 mérgezõ, gyúlékony
izocianátok, m.n.n. vagy
3080 mérgezõ, gyúlékony
izocianát oldat, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Kombinált csomagolás  3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz

Megjegyzés: Ezen izocianátok oldatai, ha lobbanáspontjuk 23 °C alatt van, 3. osztályba tartoznak [lásd a 3. osztály 14.b) sorszámát]. .

19 Izocianátok 61 °C feletti
lobbanásponttal 7)

19b) 2078 toluilén-diizocianát és
izomerjeinek keveréke
2236 3-klór-4-metil-fenil-
izocianát 2
250 diklór-fenil-izocianátok
2281 hexametilén-diizocianát
2206 mérgezõ izocianátok,
m.n.n. vagy
2206 mérgezõ izocianát oldat,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés: 1. Ezen izocianátok oldatai, ha lobbanáspontjuk 23 °C alatt van, a 3. osztály 14.b) sorszámának anyagai.
                  2. Ezen izocianátok oldatai, ha lobbanáspontjuk 23 °C és 61 °C között van, a 6.1 osztály 18.b) sorszámámak anyagai.
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19c) 2290 izoforon-diizocianát

2328 trimetil-hexametilén-
diizocianát és izomerjeinek
keverékei
2206 mérgezõ izocianátok,
m.n.n. vagy
2206 mérgezõ izocianát oldat,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

20 Kéntartalmú anyagok 23 °C
és 61 °C közötti
lobbanásponttal (a
határértékeket beleértve)

20a) 2337 fenil-merkaptán
(tiofenol)
2477 metil-izotiocianát
3023 2-metil-2-heptántiol

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyagtartályokkal) 2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz

20b) 1545 allil-izotiocianát,
stabilizált
3071 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony merkaptánok,
m.n.n. vagy
3071 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony merkaptán

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

400 kg
400 kg

400 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
keverék, m.n.n. Kannák:

- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

60 l

60 l

120 kg

120 kg

tankkonténerek élvezeti cikkek és
takarmány.

21 Kéntartalmú anyagok
61 °C feletti
lobbanásponttal

21b) 1651 naftil-tiokarbamid
2474 tiofoszgén
2936 tiolaktonsav
2966 tioglikol

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:

 - acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

21c) 2785 4-tia-pentanál (3-metil-
merkapto-propionaldehid)

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
Összetett csomagolás 4

400 l

400 l

400 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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22 Foszfortartalmú anyagok

23 °C és 61 °C közötti
lobbanásponttal

22a) 3279 mérgezõ, gyúlékony,
szerves foszforvegyület,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal) 2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
 Zlodbno
Keuro
docgkaveyznecz

22b) 3279 mérgezõ, gyúlékony,
szerves foszforvegyület,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal) 1

Kombinált csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
 Zlodbno
Keuro
docgkaveyznecz

23 Foszfortartalmú anyagok
61 °C feletti
lobbanásponttal

23a) 3278 mérgezõ, szerves
foszforvegyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1

450 l
450 l
450 l

400 kg
400 kg
400 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott

Mérgezõ
Zlodbno

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                     603



2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal) 2

60 l
60 l

120 kg
120 kg

darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

23b) 1611 hexaetil-tetrafoszfát
1704 tetraetil-ditio-
pirofoszfát
2501 trisz-(1-aziridinil)-
foszfin-oxid oldat
2574 trikrezil-foszfát,
 3%-nál több orto-izomer
tartalommal
3278 mérgezõ, szerves
foszforvegyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás  3

Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

23c) 2501 trisz-(1-aziridinil)-
foszfin-oxid oldat
3278 mérgezõ, szerves
foszforvegyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2

- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás  3

Összetett csomagolás 4

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

450 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 Mérgezõ, szerves anyagok,

amelyeket olvasztott
állapotban szállítanak

24b)
1.

2.

1600 dinitro-toluolok,
olvasztott
2312 olvasztott fenol
3250 olvasztott klór-ecetsav

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1

6.1,
8

6.1

6.1,
8

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Maró
Zlodbno
Elroe

25 Szerves anyagok és tárgyak,
valamint a szerves anyagok
oldatai és keverékei (készít-
mények és hulladékok),
amelyek más gyûjtõmeg-
nevezés alá nem sorolhatók

25a) 1601 szilárd, mérgezõ
fertõtlenítõszer, m.n.n. 1602
folyékony, mérgezõ színezék,
m.n.n. vagy 1602 folyékony,
mérgezõ színezék
intermedier, m.n.n.
1693 folyékony vagy szilárd
könnygáz anyag, m.n.n.
3142 folyékony, mérgezõ
fertõtlenítõszer, m.n.n. 3143
szilárd, mérgezõ színezék,
m.n.n. vagy 3143 szilárd,
mérgezõ színezék
intermedier, m.n.n.
2810 szerves, mérgezõ
folyékony anyag, m.n.n. 2811

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:

- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
szerves, mérgezõ szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók8):
Rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

Megjegyzés: A 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-p-dioxin (TCDD) olyan koncentrációban, amely nagyon mérgezõ, fuvarozásra nem fogadható el.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25b) 2016 nem robbanó, mérgezõ

lõszer, robbanó- vagy
kidobótöltet nélkül,
gyújtószerkezet nélkül
1601 szilárd, mérgezõ
fertõtlenítõszer, m.n.n.
1602 folyékony, mérgezõ
színezék, m.n.n. vagy   
1602 folyékony, mérgezõ
színezék intermedier, m.n.n.
1693 folyékony vagy szilárd
könnygáz anyag, m.n.n.
3142 folyékony, mérgezõ
fertõtlenítõszer, m.n.n.
3143 szilárd, mérgezõ
színezék, m.n.n. vagy
3143 szilárd, mérgezõ
színezék intermedier, m.n.n.
2810 szerves, mérgezõ
folyékony anyag, m.n.n.
 2811 szerves, mérgezõ
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

25c) 2518 1,5,9-ciklododekatrién
2667 butil-toluolok
1601 szilárd, mérgezõ
fertõtlenítõszer, m.n.n.
1602 folyékony, mérgezõ
színezék, m.n.n. vagy
1602 folyékony, mérgezõ
színezék intermedier, m.n.n.
3142 folyékony, mérgezõ

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,

450 l

450 l

450 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
fertõtlenítõszer, m.n.n.
3143 szilárd, mérgezõ
színezék, m.n.n. vagy
3143 szilárd, mérgezõ
színezék intermedier, m.n.n.
2810 szerves, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.
2811 szerves, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.

3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz8):
Hordók:
Rétegelt falemez 1D
Papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag anyagból 5H3,
5H4
- textilszövetbõl 5L3
- papírból 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

60 l

250 l
450 l

-
-
-

-

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

26 Gyúlékony, mérgezõ,
szerves anyagok,
gyúlékony, mérgezõ, szerves
anyagokat tartalmazó
tárgyak és gyúlékony,
mérgezõ, szerves anyagok
oldatai vagy keverékei
(készítmények és
hulladékok), amelyek más
gyûjtõmegnevezés alá nem
sorolhatók

26a)
1. 2929 mérgezõ, folyékony,

gyúlékony, szerves anyag,

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1

450 l
450 l

400 kg
400 kg

6.1,
3

6.1,
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi

Mérgezõ
Gyúlékony
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.

m.n.n.

2930 mérgezõ, szilárd,
gyúlékony, szerves anyag,
m.n.n.

- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagolhoz:
Hordók8):
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Keuro
docgkaveyzencz

Megjegyzés: Az UN 2249 szimmetrikus diklór-metil-éter fuvarozásra nem fogadható el.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26b)

1.

2.

2929 mérgezõ, folyékony,
gyúlékony, szerves anyag, m.n.n.

1700 könnygázgyertyák
2930 mérgezõ, szilárd,
gyúlékony, szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók
1B1, 1B2
- mûanyaghordók
1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák
3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz8):
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

6.1,
3

6.1
4.1

6.1,
3

6.1
4.1

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
 Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz
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Zsákok:
- mûanyagból 5H3,
5H4
- textilszövetbõl 5L3
- papírból 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

-
-
-

50 kg
50 kg
50 kg

27 Maró, mérgezõ, szerves
anyagok, ilyen anyagokat
tartalmazó tárgyak és maró,
mérgezõ, szerves anyagok
oldatai vagy keverékei
(készítmények és hulladékok)

27a) 1595 dimetil-szulfát
1752 klór-acetil-klorid
1889 cián-bromid 7

3246 metán-szulfonil-klorid
2927 maró, szerves, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.
2928 maró, szerves, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók
1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz8):
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák 3H2

450 l

450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
8

6.1,
8

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Maró
Zlodbno
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27b) 1737 benzil-bromid

1738 benzil-klorid7

1750 klór-ecetsav oldat
1751 klór-ecetsav, szilárd
2017 könnygázfejlesztõ, nem
robbanó lõszer  robbanó- vagy
kidobótöltet nélkül, gyújtó-
szerkezet nélkül
2022 krezilsav
2076 krezolok (o-, m-, p-)
2267 dimetil-tiofoszforil-klorid
2745 klór-metil-klór-formiát
2746 fenil-klór-formiát
2748 2-etil-hexil-klór-formiát
3277 mérgezõ, maró klór-
formiátok, m.n.n.
2927 maró, szerves, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.
2928 maró, szerves, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók
1B1, 1B2
- mûanyaghordók
1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1,
3A2
- mûanyagkannák
3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált somagolás3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok
5H3, 5H4
- textilszövet zsákok
5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-

-
-

400 kg

400 kg

00 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg

50 kg
50 kg

6.1,
8

6.1,
8

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Maró
Zlodbno
Elroe

Megjegyzés:  A túlnyomórészt maró tulajdonságokkal bíró klór-formiátok a 8. osztály 64. sorszámának anyagai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 Mérgezõ, maró és gyúlékony

klór-formiátok
28a) 1722 allil-klór-formiát

2740 n-propil-klór-formiát
Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók
1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:

450 l

450 l
450 l

400 kg

400 kg
400 kg

6.1, 3,
8

6.1, 3
8

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,

Mérgezõ
Gyúlékony
Maró
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált
csomagolás2

60 l
60 l

120 kg
120 kg

szállítótartályok 6),
tankkonténerek

élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Elroe

28b) 2743 n-butil-klór-formiát
2744 ciklobutil-klór-formiát
2742 mérgezõ, maró, gyúlékony
klór-formiátok, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók
1B1, 1B2
- mûanyaghordók
1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1,
3A2
- mûanyagkannák
3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1, 3,
8

6.1, 3
8

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
Maró
Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz
Elroe

Megjegyzés: A túlnyomórészt maró tulajdonságokkal bíró klór-formiátok a 8. osztály 64. sorszámának anyagai.
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C. Szerves fémvegyületek és fémkarbonilok

Megjegyzés: 1.  A peszticidként használt, mérgezõ, szerves fémv együletek a 71—73. sorszám alá tartoznak.
                  2.  Az öngyulladó szerves fémv együletek a 4.2. osztály 31—33. sorszámámak anyagai.
                  3.  A vízzel reaktív, gyúlékony szerves fémv együletek a 4.3. osztály 3. sorszámának anyagai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 Szerves ólomvegyületek

31a) 1649 motor üzemanyag
kopogásgátló keverékek
(tetraetil-ólom, tetrametil-ólom) 7

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált csomagolás2

450 l

450 l
450 l
60 l
60 l

400 kg

400 kg
400 kg
120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

32 Szerves ónvegyületek
32a) 2788 folyékony, szerves

ónvegyület, m.n.n.
3146 szilárd, szerves ónvegyület,
m.n.n

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(mûanyag belsõ
tartályokkal)2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

32b) 2788 folyékony, szerves
ónvegyület, m.n.n.
3146 szilárd, szerves ónvegyület,
m.n.n

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2

450 l

450 l

400 kg

400 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

450 l

60 l

60 l

400 kg

120 kg

120 kg

darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

32c) 2788 folyékony, szerves
ónvegyület, m.n.n.
3146 szilárd, szerves ónvegyület,
m.n.n

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Összetett csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8
Hordók:

 - rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1,OA2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33 Szerves higanyvegyületek 7

33a) 2026 fenil-higany vegyületek,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
450 l
60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg
120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

33b) 1674 fenil-higany-acetát
1894 fenil-higany-hidroxid
1895 fenil-higany-nitrát
2026 fenil-higany vegyületek,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Összetett csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33c) 2026 fenil-higany vegyületek,

m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Összetett csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csoma-
golás OA1, OA2

450 l

450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

-
-
-

-

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

34 Szerves arzénvegyületek 7

34a) 1698 difenil-amin-klór-arzin
1699 difenil-klór-arzin
1892 etil-diklór-arzin
3280 szerves arzénvegyület,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal) 1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34b) 3280 szerves arzénvegyület,

m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

450 l

450 l
450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

34c) 3280 szerves arzénvegyület,
m.n.n.
2473 nátrium-arzanilát

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumínium 1B1, 1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1,3A2
- mûanyagkannák 3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Összetett csomagolás 3, 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35 Egyéb szerves fémvegyületek

35a) 3282 mérgezõ, szerves
fémvegyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal) 1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

35b) 3282 mérgezõ, szerves
fémvegyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal) 1

Összetett csomagolás 3

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35c) 3282 mérgezõ, szerves

fémvegyület, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Összetett csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3, 5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l

450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

36 Fémkarbonilok

36a) 3281 fémkarbonilok, m.n.n. Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

36b) 3281 fémkarbonilok, m.n.n. Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Összetett csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l
450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36c) 3281 fémkarbonilok, m.n.n. Hordók:

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- rextilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 kg

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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D. Szervetlen anyagok, amelyek vízzel (vagy a levegõ nedvességével), vizes oldatokkal vagy savakkal érintkezve mérgezõ gázokat fejleszthetnek
 és egyéb  vízzel reaktív mérgezõ anyagok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 Szervetlen cianidok 7

41a) 1565 bárium-cianid
1575 kalcium-cianid
1626 kálium-higany-cianid
1680 kálium-cianid
1689 nátrium-cianid
1713 cink-cianid
2316 nátrium-réz(I)-cianid,
szilárd
2317 nátrium-réz(I)-cianid oldat
1588 szervetlen, szilárd cianidok,
m.n.n.
1935 cianid oldat, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

41b) 1587 réz-cianid
1620 ólom-cianid
1636 higany-cianid
1642 higany-oxi-cianid,
érzéketlenített
1653 nikkel-cianid
1679 kálium-réz(I)-cianid
1684 ezüst-cianid
1588 szervetlen, szilárd cianidok,
m.n.n.
1935 cianid oldat, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

450 l

450 l
450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

250 l
450 l

-
-
-

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

41c) 1588 szervetlen, szilárd cianidok,
m.n.n.
1935 cianid oldat, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok
5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l
450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-

-
-

40 kg

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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Megjegyzés:  1. A ferri-cianidok, a ferro-cianidok és az alkáli-tiocianátok nem esnek az SZMGSZ elõírásainak hatálya alá.
2.  A szervetlen cianidok oldatait 30%-nál több összes cianid ion koncentrációval az a) betû alá, 3%-nál több, de legfeljebb 30% összes cianid ion koncentrációval a
b) betû alá, 0,3%-nál több, de legfeljebb 3% összes cianid ion koncentrációval a c) betû alá kell besorolni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42 Azidok

42b) 1687 nátrium-azid Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Összetett csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
-rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- textilszövet zsákok
5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-

-

400 kg

400 k
g

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg

50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés: 1.  Az UN 1571 azonosító számú nedvesített bárium-azid a 4.1 osztály 25. sorszámának anyaga.
                 2.  A bárium-azid száraz állapotban vagy 50%-nál kevesebb víz- vagy alkoholtartalommal fuvarozásra nem fogadható el.

2002/105/II. szám
 

M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
                     623



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43 Foszfid készítmények a

mérgezõ, gyúlékony gázok
fejlõdését gátló adalékokkal

43a) 3048 - alumínium-foszfid
peszticid

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

60 l
60 l

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés:  1. Ezek a készítmények csak akkor fogadhatók el fuvarozásra, ha gyúlékony gázok fejlõdését gátló adalékokat tartalmaznak.
2.  Az UN 1397 - alumínium-foszfid, a 2011 magnézium-foszfid, a 1714 cink-foszfid, a 1432 nátrium-foszfid, a 1360 kalcium-foszfid és a 2013 stroncium-foszfid a
4.3. osztály 18. sorszámának anyaga.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44 Egyéb, vízzel reaktív, mérgezõ

anyagok
44a) 3123 vízzel reaktív, mérgezõ,

folyékony anyag, m.n.n.
3125 vízzel reaktív, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
4.3

6.1,
4.3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Vízzel érintkezésbe
lépve éghetõ
gázokat fejleszt
Zlodbno
Gpb
dpabvoleqcn-
dbb c doloq
dslekz.ncz
docgkave
yz.ibecz uaps.

44b) 3123 vízzel reaktív, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.
3125 vízzel reaktív, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1, 1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Összetett csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

450 l
450 l

450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
4.3

6.1,
4.3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Vízzel
érintkezésbe lépve
éghetõ gázokat
fejleszt
Zlodbno
Gpb
dpabvoleqcn-
dbb c  doloq
dslekz.ncz
docgkave
yz.ibecz uaps.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

250 l
450 l

-

-
-

400 kg
400 kg

50 kg

50 kg
50 kg

Megjegyzés:  A “vízzel reaktív” kifejezés olyan anyagot jelöl, amely vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt.

E. Egyéb szervetlen anyagok és szerves anyagok fémsói

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51 Arzén és arzénvegyületek7

51a) 1553 folyékony arzénsav
1560 arzén-triklorid
1556 folyékony arzénvegyület,
m.n.n.,  szervetlen (arzenátok,
arzenitek és arzén-szulfidok)
1557 szilárd arzénvegyület,
m.n.n.,  szervetlen (arzenátok,
arzenitek és arzén-szulfidok)

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagolhoz7:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51b) 1546 ammónium-arzenát

 1554 szilárd arzénsav
1555 arzén-bromid 1
558 arzén
1559 arzén-pentoxid
1561 arzén-trioxid
1562 arzénpor
1572 kakodilsav
1573 kalcium-arzenát
1574 kalcium-arzenát és
kalcium-arzenit szilárd keverék
1585 réz-aceto-arzenit
1586 réz-arzenit
1606 vas(III)-arzenát
1607 vas(III)-arzenit
1608 vas(II)-arzenát
1617 ólom-arzenátok
 1618 ólom-arzenitek
1621 London vörös
1622 magnézium-arzenát
1623 higany(II)-arzenát
1677 kálium-arzenát
1678 kálium-arzenit
1683 ezüst-arzenit
1685 nátrium-arzenát
1686 nátrium-arzenit vizes oldat
1688 nátrium-kakodilát
1691 stroncium-arzenit
1712 cink-arzenát vagy
1712 cink-arzenit vagy
1712 cink-arzenát és cink-arzenit
keveréke
2027 szilárd nátrium-arzenit
1556 folyékony arzénvegyület,
m.n.n., szervetlen (arzenátok,
arzenitek és arzén-szulfidok)
1557 szilárd arzénvegyület,
m.n.n.,  szervetlen (arzenátok,
arzenitek és arzén-szulfidok)

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4

 - textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2 és 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51c) 1686 nátrium-arzenit vizes oldat

1556 folyékony arzénvegyület,
m.n.n.,  szervetlen (arzenátok,
arzenitek és arzén-szulfidok)
1557 szilárd arzénvegyület, m.n.n.,
szervetlen (arzenátok, arzenitek és
arzén-szulfidok)

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
Rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-

-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2 és 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés: A peszticidként használt arzéntartalmú anyagok és készítmények a 71-73. sorszám anyagai.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52 Higanyvegyületek 7

52a) 2024 folyékony
higanyvegyületek, m.n.n.
2025 szilárd higanyvegyületek,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2 és 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

52b) 1624 higany(II)-klorid
 1625 higany(II)-nitrát
1627 higany(I)-nitrát
1629 higany-acetát
1630 higany(II)-ammónium-klorid
1631 higany(II)-benzoát
1634 higany-bromidok
1637 higany-glukonát
1638 higany-jodid
1639 higany-nukleát
1640 higany-oleát
1641 higany-oxid
1643 kálium-higany-jodid
1644 higany-szalicilát
1645 higany(II)-szulfát

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

450 l

450 l
450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

6.1,
4.3

6.1,
4.3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Vízzel
érintkezésbe
lépve éghetõ
gázokat fejleszt
Zlodbno
Gpb
dpabvoleqcn-
dbb c doloq
dslekz.ncz
docgkave
yz.ibecz uaps.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1646 higany-tiocianát
2024 folyékony higanyvegyület,
m.n.n.
2025 szilárd higanyvegyület,
m.n.n.

Hordók:
 - rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

250 l
450 l

-
-
-

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

52c) 2024 folyékony higanyvegyület,
m.n.n.
2025 szilárd higanyvegyület,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l

450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2 és 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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Megjegyzés: 1. A peszticidként használt higanytartalmú anyagok és készítmények a 71-73. sorszám alá tartoznak.
2.  A higany(I)-klorid (kalomel) a 9 osztály 12.c) sorszámának anyaga. A cinóber nem tartozik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya  alá.
3. A higany-fulminátok fuvarozásra nem fogadhatók el.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
53 Talliumvegyületek 7

53b) 1707 talliumv egyület, m.n.n. Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2 és 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés: 1. A peszticidként használt talliumot tartalmazó anyagok és készítmények a 71-73. sorszám alá tartoznak.
                 2.  Az UN 2727 azonosító számú tallium-nitrát a 68. sorszám anyaga.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54 Berillium és

berilliumvegyületek 7

54b)
1.

2.

1567 berrlilumpor
1566 berilliumv egyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1,

Ezen-
kívül

szilárd
anya-

gokhoz
4.1

6.1,

Ezen-
kívül

szilárd
anya-

gokhoz
4.1

Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony
(a berilliumpor
számára)

Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz

54c) 1566 berilliumv egyület, m.n.n. Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2

450 l
450 l
450 l
60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg
120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált csomagolás3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz8:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

Megjegyzés:  Az UN 2464 azonsító számú berillium-nitrát az 5.1 osztály 29.b) sorszámának anyaga.

55 Szelén és szelénvegyületek 7

55a) 2630 szelenátok vagy
2630 szelenitek
3283 szelénvegyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

Megjegyzés:  Az UN 2630 azonosító számú anyag tartálykocsiban és tankkonténerben nem fuvarozható.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55b) 2657 szelén-diszulfid

3283 szelénvegyület, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1
1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált csomagolás 3
Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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55c) 3283 szelénvegyület, m.n.n. Hordók:

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
-papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés: Az 1905 szelénsav a 8. osztály 16.a) sorszámának anyaga.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56 Ozmiumv együletek

56a) 2471 ozmium-tetroxid Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6)

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

57 Tellúrvegyületek7

57b) 3284 tellúrvegyület, m.n.n. Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

450 l

450 l
450 l

60 l

60 l

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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Kombinált csomagolás2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
textilszövet zsákok 5L3
papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

250 l
450 l

-
-
-

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

57c) 3284 tellúrvegyület, m.n.n. Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

-
-
-

40 l

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

58 Vanádiumvegyületek 7

58b) 2859 ammónium-metavanadát
2861 ammónium-polivanadát
2863 nátrium-ammónium-
vanadát
2864 kálium-metavanadát
2931 vanadil-szulfát
3285 vanádiumv egyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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58c) 2862 vanádium-pentoxid nem

olvasztott formában
3285 vanádiumvegyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés:  1. A 2443 vanádium-oxi-triklorid, a 2444 vanádium-tetraklorid és a 2475 vanádium-triklorid a 8. osztály 11. és 12. sorszámának anyaga.
                  2.  Az olvasztott és megszilárdult vanádium-pentoxid nem tartozik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
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59 Antimon és

antimonvegyületek:

59c) 1550 antimon-laktát
1551 antimon-kálium-tartarát
2871 antimonpor
1549 szervetlen, szilárd
antimonvegyület, m.n.n.
3141 szervetlen, folyékony
antimonvegyület, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés:   1. Az UN 1730 folyékony antimon-pentaklorid, az 1731 antimon-pentaklorid oldat, az  UN 1733 antimon-triklorid és az UN 1732 antimon-pentafluorid a 8. osztály
12. 11. és 10. sorszámának anyaga.
2.  Azok az antimon-oxidok és antimon-szulfidok, amelyek arzéntartalma összes tömegükhöz viszonyítva a 0,5%-ot nem haladja meg, nem tartoznak az SZMGSZ 2.
Melléklet elõírásainak hatálya alá.
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60 Báriumvegyületek

60b) 1564 báriumv egyület, m.n.n. Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l
450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno

60c) 1884 bárium-oxid
1564 báriumv egyület, m.n.n

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

450 l

450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók :
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

Megjegyzés:   1.  Az UN 1445 bárium-klorát, az UN 1446 bárium-nitrát, az UN 1447 bárium-perklorát, az 1448 bárium-permanganát és az 1449 bárium-peroxid az 5.1 osztály 29.
sorszámának anyaga.
2.  Az UN 1571 nedvesített bárium-azid a 4.1 osztály 25. sorszámának anyaga.
3.  A bárium-sztearát, a bárium-szulfát és a bárium-titanát nem tartozik az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
61 Kadmiumvegyületek 7

61a) 2570 kadmiumv egyület Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno

642 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

           2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

61b) 2570 kadmiumv egyület Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
61c) 2570 kadmiumv egyület Hordók:

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés:  A kadmiumpigmentek, a kadmium-szulfidok, a  kadmium-szulfoszelenidek és a hosszabb láncú zsírsavak kadmiumsói (pl. kadmium-sztearát) nem tartoznak az
SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
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62 Ólomvegyületek

62c) 1616 ólom-acetát
2291 oldható ólomv egyület,
m.n.n

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi, tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés:  1. Az UN 1469 ólom-nitrát és az UN 1470 ólom-perklorát az 5.1 osztály 29. sorszámának anyaga.
2.  Azok az ólomsók és ólompigmentek, amelyek a 0,07 M sósavoldattal 1:1000 arányban vegyítve, 23 °C+2 °C-on történõ, egy órán keresztül tartó keverés után
legfeljebb 5%-ban oldhatók, nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
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63 Vízben oldható fluoridok

63c) 1690 nátrium-fluorid
1812 kálium-fluorid
2505 amónium-fluorid,

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
textilszövet zsákok 5L3
papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno

Megjegyzés: A maró fluoridok a 8. osztály 6-10. sorszámának anyagai.
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64 Fluoroszilikátok

64c) 2655 kálium-fluoro-szilikát
2674 nátrium-fluoro-szilikát
2853 magnézium-fluoro-szilikát
2854 ammónium-fluoro-szilikát
2855 cink-fluoro-szilikát
2856 fluoro-szilikátok, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
65 Szervetlen anyagok valamint

szervetlen anyagok oldatai és
keverékei (készítmények és
hulladékok), amelyek nem
sorolhatók más
gyûjtõmegnevezés alá

65a) 3287 szervetlen, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.
3288 szervetlen, mérgezõ, szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno

65b) 3243 mérgezõ folyadék tartalmú,
szilárd anyagok, m.n.n.
3287 szervetlen, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.
3288 szervetlen, mérgezõ, szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2
Összetett csomagolás

450 l

450 l

450 l

60 l
60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno

648 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

           2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

250 l
450 l

-

-
-

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

tankkonténerek

M e g j e g y z é s: Az SZMGSZ 2. melléklet elõírásainak hatálya alá nem tartozó szilárd anyagok és mérgezõ folyadékok keverékei az UN 3243 szám alatt szállíthatók anélkül,
hogy a 6.1 osztály besorolási kritériumait alkalmazni kellene, amennyiben az áru berakodása során vagy a szállítóegység vagy csomagolás lezárása során folyadék megjelenése
szemmel nem látható. Minden csomagolóeszköznek meg kell felelni a gyártási mintának, ami sikeresen elviselte a II. csomagolási csoportra vonatkozó tömörségi próbát. Ez az
azonosító szám nem használható az a) betû alá besorolt folyadékot tartalmazó szilárd anyagokhoz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
65c) 3293 hidrazin vizes

oldat,legfeljebb 37 tömeg%
hidrazintartalommal
3287 szervetlen, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.
3288 szervetlen, mérgezõ, szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1, 1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G

450 l

450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

400 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 , 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

-
-
-

40 l

50 kg
50 kg
50 kg

50 kg

Megjegyzés: Az UN 2030 hidrazin-hidrát és az UN 2030 hidrazin vizes oldat, 37 tömeg%-nál több, de legfeljebb 64 tömeg% hidrazintartalommal a 8. osztály 44.b) sorszámának
anyaga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66 Mérgezõ, önmelegedõ anyagok

6a) 3124 önmelegedõ, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás
belsõ mûanyag
tartályokkal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
4.2

6.1,
4.2

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Öngyúló

Zlodbno
Cavodopuopaencz
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66b) 3124 önmelegedõ, mérgezõ,

szilárd anyag, m.n.n.
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1, 3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
textilszövet zsákok 5L3
papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1,
4.2

6.1,
4.2

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Öngyúló

Zlodbno
Cavodopuopaencz

67 Maró, mérgezõ anyagok

67a) 1809 foszfor-triklorid
3289 maró, szervetlen, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.
3290 maró, szervetlen, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
8

6.1,
8

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Maró

Zlodbno
Elroe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67b) 3289 maró, szervetlen, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.
3290 maró, szervetlen, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

68 Gyújtó hatású, mérgezõ
anyagok

68a) 3086 gyújtó hatású, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.
3122 gyújtó hatású, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1
Kombinált csomagolás
(belsõ mûanyag
tartállyal)2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1,
05

6.1,
05

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Oxidáló

Zlodbno
Orbckbnekm
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68b) 2727  tallium-nitrát 7

3086 gyújtó hatású, mérgezõ,
szilárd anyag, m.n.n.
3122 gyújtó hatású, mérgezõ,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz 8

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok 5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1,
05

6.1,
05

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2., 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Oxidáló

Zlodbno
Orbckbnekm
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F. Peszticidként használt anyagok és készítmények 7

71. Folyékony, mérgezõ peszticidek
72. Folyékony, mérgezõ, gyúlékony peszticidek
73. Szilárd, mérgezõ peszticidek

Ezen sorszám alatt a peszticideket a 6.1.1.3 pont kritériumai alapján a következõ a), b) vagy c) csoportba kell sorolni:

a)  nagyon mérgezõ anyagok és készítmények
b) mérgezõ anyagok és készítmények
c) enyhén mérgezõ anyagok és készítmények

Megjegyzés: 1. Azok a peszticidként használt gyúlékony, folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon mérgezõk, mérgezõk vagy enyhén mérgezõk és lobbanáspontjuk
23 °C alatt van, a 3. osztály anyagai (lásd a 3. táblázat 41. sorszámát).
2.  A peszticidek besorolását a 71—73. sorszám egyes tételei alá a hatóanyag, a peszticid halmazállapota és a lehetséges járulékos veszélyek alapján kell végezni.
3.  a)  A 71—73. sorszám alá tartozó, peszticidként használt anyagokkal és készítményekkel átitatott tárgyak, mint pl. papírtányérok, papírszalagok, vattacsomók, -
mûanyag lapok, stb. légmentesen zárt burkolatban nem tartoznak a RID elõírásainak hatálya alá.
   b) A 71—73. sorszám alá tartozó, peszticidként használt anyagokkal és készítményekkel vagy a 6.1 osztály más anyagaival impregnált csalétkeket és
gabonanemûket mérgezõképességük alapján kell besorolni (lásd a 6.1.1.3 pomntot).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71 Folyékony, mérgezõ peszticidek

71a) 2992 folyékony, mérgezõ karbamát
peszticid
2994 folyékony, mérgezõ, arzén
peszticid
2996 folyékony, mérgezõ, szerves
klórtartalmú peszticid
2998 folyékony, mérgezõ, triazin
peszticid
3006 folyékony, mérgezõ,
tiokarbamát peszticid
3010 folyékony, mérgezõ, réz
alapú peszticid
3012 folyékony, mérgezõ, higany
alapú peszticid
3014 folyékony, mérgezõ,
helyettesített nitro-fenol peszticid
3016 folyékony, mérgezõ,
bipiridilium peszticid
3018 folyékony, mérgezõ, szerves
foszfortartalmú peszticid

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ

Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3020 folyékony, mérgezõ, szerves
ón peszticid
3026 folyékony, mérgezõ, kumarin
származék peszticid
3348 folyékony, mérgezõ, fenoxi-
ecetsav származék peszticid
3352 folyékony, mérgezõ piretroid
peszticid
2902 folyékony, mérgezõ
peszticid, m.n.n.

71b) 2992 folyékony, mérgezõ karbamát
peszticid
2994 folyékony, mérgezõ, arzén
peszticid
2996 folyékony, mérgezõ, szerves
klórtartalmú peszticid
2998 folyékony, mérgezõ, triazin
peszticid
3006 folyékony, mérgezõ,
tiokarbamát peszticid
3010 folyékony, mérgezõ, réz
alapú peszticid
3012 folyékony, mérgezõ, higany
alapú peszticid
3014 folyékony, mérgezõ,
helyettesített nitro-fenol peszticid
3016 folyékony, mérgezõ,
bipiridilium peszticid
3018 folyékony, mérgezõ, szerves
foszfortartalmú peszticid
3020 folyékony, mérgezõ, szerves
ón peszticid
3026 folyékony, mérgezõ, kumarin
származék peszticid
3348 folyékony, mérgezõ, fenoxi-
ecetsav származék peszticid
3352 folyékony, mérgezõ piretroid
peszticid

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ

Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2902 folyékony, mérgezõ
peszticid, m.n.n.

71c) 2992 folyékony, mérgezõ karbamát
peszticid
2994 folyékony, mérgezõ, arzén
peszticid
2996 folyékony, mérgezõ, szerves
klórtartalmú peszticid
2998 folyékony, mérgezõ, triazin
peszticid
3006 folyékony, mérgezõ,
tiokarbamát peszticid
3010 folyékony, mérgezõ, réz
alapú peszticid
3012 folyékony, mérgezõ, higany
alapú peszticid
3014 folyékony, mérgezõ,
helyettesített nitro-fenol peszticid
3016 folyékony, mérgezõ,
bipiridilium peszticid
3018 folyékony, mérgezõ, szerves
foszfortartalmú peszticid
3020 folyékony, mérgezõ, szerves
ón peszticid
3026 folyékony, mérgezõ, kumarin
származék peszticid
3348 folyékony, mérgezõ, fenoxi-
ecetsav származék peszticid
3352 folyékony, mérgezõ piretroid
peszticid
2902 folyékony, mérgezõ
peszticid, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

60 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ

Zlodbno

72 Folyékony, mérgezõ, gyúlékony
peszticidek

72a) 2991 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony karbamát peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
2993 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, arzén peszticid,

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:

450 l
450 l
450 l

400 kg
400 kg
400 kg

6.1
3

6.1
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-

Mérgezõ
Gyúlékony

Zlodbno
Keuro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lobbanáspont legalább 23 °C
2995 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, szerves klórtartalmú
peszticid, lobbanáspont legalább
23 °C
2997 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, triazin peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3005 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, tiokarbamát peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3009 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, réz alapú peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3011 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, higany alapú peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3013 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, helyettesített nitro-
fenol peszticid, lobbanáspont
legalább  23 °C
3015 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony bipiridilium peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3017 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, szerves foszfortartalmú
peszticid, lobbanáspont legalább
23 °C
3019 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, szerves ón peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3025 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, kumarin származék
peszticid, lobbanáspont legalább
23 °C
3347 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, fenoxi-ecetsav
származék peszticid, lobbanáspont
legalább   23 °C

- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

60 l
60 l

120 kg
120 kg

szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3351 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony piretroid peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
2903 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony peszticid, m.n.n.,
lobbanáspont legalább 23 °C

72b) 2991 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony karbamát peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
2993 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, arzén peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
2995 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, szerves klórtartalmú
peszticid, lobbanáspont legalább
23 °C
2997 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, triazin peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3005 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, tiokarbamát peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3009 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, réz alapú peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3011 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, higany alapú peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3013 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, helyettesített nitro-
fenol peszticid, lobbanáspont
legalább  23 °C
3015 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony bipiridilium peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3017 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, szerves foszfortartalmú
peszticid, lobbanáspont legalább
23 °C

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1
3

6.1
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony

Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3019 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, szerves ón peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3025 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, kumarin származék
peszticid, lobbanáspont legalább
23 °C
3347 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, fenoxi-ecetsav
származék peszticid, lobbanáspont
legalább   23 °C
3351 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony piretroid peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
2903 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony peszticid, m.n.n.,
lobbanáspont legalább 23 °C

72c) 2991 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony karbamát peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
2993 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, arzén peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
2995 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, szerves klórtartalmú
peszticid, lobbanáspont legalább
23 °C
2997 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, triazin peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3005 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, tiokarbamát peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3009 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, réz alapú peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3011 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, higany alapú peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

60 kg

6.1
3

6.1
3

Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2 , 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Gyúlékony

Zlodbno
Keuro
docgkaveyzencz
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3013 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, helyettesített nitro-
fenol peszticid, lobbanáspont
legalább  23 °C
3015 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony bipiridilium peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3017 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, szerves foszfortartalmú
peszticid, lobbanáspont legalább
23 °C
3019 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, szerves ón peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
3025 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, kumarin származék
peszticid, lobbanáspont legalább
23 °C
3347 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony, fenoxi-ecetsav
származék peszticid, lobbanáspont
legalább   23 °C
3351 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony piretroid peszticid,
lobbanáspont legalább 23 °C
2903 folyékony, mérgezõ,
gyúlékony peszticid, m.n.n.,
lobbanáspont legalább 23 °C

73 Szilárd, mérgezõ peszticidek
73a) 2757 szilárd, mérgezõ karbamát

peszticid
2759 szilárd, mérgezõ, arzén
peszticid
2761 szilárd, mérgezõ, szerves
klórtartalmú peszticid
2763 szilárd, mérgezõ, triazin
peszticid

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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2771 szilárd, mérgezõ, tiokarbamát
peszticid
2775 szilárd, mérgezõ, réz alapú
peszticid
2777 szilárd, mérgezõ, higany
alapú peszticid
2779 szilárd, mérgezõ,
helyettesített nitro-fenol peszticid
2781 szilárd, mérgezõ bipiridilium
peszticid
2783 szilárd, mérgezõ, szerves
foszfortartalmú peszticid
2786 szilárd, mérgezõ, szerves ón
peszticid
3027 szilárd, mérgezõ kumarin
származék peszticid
3345 szilárd, mérgezõ, fenoxi-
ecetsav származék peszticid
3349 szilárd, mérgezõ piretroid
peszticid
2588 szilárd, mérgezõ peszticid,
m.n.n.

Kombinált csomagolás 2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

tankkonténerek

73b) 2757 szilárd, mérgezõ karbamát
peszticid
2759 szilárd, mérgezõ, arzén
peszticid
2761 szilárd, mérgezõ, szerves
klórtartalmú peszticid
2763 szilárd, mérgezõ, triazin
peszticid
2771 szilárd, mérgezõ, tiokarbamát
peszticid
2775 szilárd, mérgezõ, réz alapú
peszticid
2777 szilárd, mérgezõ, higany
alapú peszticid
2779 szilárd, mérgezõ,
helyettesített nitro-fenol peszticid

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2781 szilárd, mérgezõ bipiridilium
peszticid
2783 szilárd, mérgezõ, szerves
foszfortartalmú peszticid
2786 szilárd, mérgezõ, szerves ón
peszticid
3027 szilárd, mérgezõ kumarin
származék peszticid
3345 szilárd, mérgezõ, fenoxi-
ecetsav származék peszticid
3349 szilárd, mérgezõ piretroid
peszticid
2588 szilárd, mérgezõ peszticid,
m.n.n.

Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

60 l
60 l

120 kg
120 kg

73c)  2757 szilárd, mérgezõ karbamát
peszticid
2759 szilárd, mérgezõ, arzén
peszticid
2761 szilárd, mérgezõ, szerves
klórtartalmú peszticid
2763 szilárd, mérgezõ, triazin
peszticid
2771 szilárd, mérgezõ, tiokarbamát
peszticid
2775 szilárd, mérgezõ, réz alapú
peszticid
2777 szilárd, mérgezõ, higany
alapú peszticid
2779 szilárd, mérgezõ,
helyettesített nitro-fenol peszticid
2781 szilárd, mérgezõ bipiridilium
peszticid
2783 szilárd, mérgezõ, szerves
foszfortartalmú peszticid
2786 szilárd, mérgezõ, szerves ón
peszticid
3027 szilárd, mérgezõ kumarin
származék peszticid

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 3

Összetett csomagolás 4

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-

-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01 veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3345 szilárd, mérgezõ, fenoxi-
ecetsav származék peszticid
3349 szilárd, mérgezõ piretroid
peszticid
2588 szilárd, mérgezõ peszticid,
m.n.n.

5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

-

40 l

50 kg
50 kg

50 kg

G. Laboratóriumi vagy kísérleti célokra, valamint gyógyszerészeti termékek gyártására használt hatóanyagok,
ha ezen osztály más sorszámai alatt  nincsenek felsorolva 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
90

90a) 1570 brucin
1692 sztrichnin vagy
1692 sztrichnin sók
1544 szilárd alkaloidok, m.n.n.
vagy
1544 szilárd alkaloida sók, m.n.n.
1655 szilárd nikotin vegyület,
m.n.n.
1655 szilárd nikotin készítmény,
m.n.n.
3140 folyékony alkaloidok, m.n.n.
vagy
3140 folyékony alkaloida sók,
m.n.n.
3144 folyékony nikotin vegyület,
m.n.n. vagy
3144 folyékony nikotin
készítmény, m.n.n.
3172 élõ szervezetekbõl kivont
toxinok, m.n.n.
3315 mérgezõ vegyianyag minta,
folyékony vagy szilárd

Hordók:
- acélhordók 1A1
- alumíniumhordók 1B1
- mûanyaghordók 1H1
Kannák:
- acélkannák 3A1
- mûanyagkannák  3H1
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Kannák:
- acélkannák 3A2
- mûanyagkannák  3H2

450 l
450 l
450 l

60 l
60 l

250 l
450 l

60 l
60 l

400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

400 kg
400 kg

120 kg
120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
90b) 1654 nikotin

1656 nikotin-hidroklorid vagy
1656 nikotin-hidroklorid oldat
1657 nikotin-szalicilát
1658 szilárd nikotin-szulfát, vagy
1658 nikotin-szulfát oldat
1659 nikotin-tartarát
1544 szilárd alkaloidok, m.n.n.
vagy
1544 szilárd alkaloida sók, m.n.n.
1655 szilárd nikotin vegyület,
m.n.n.
1655 szilárd nikotin készítmény,
m.n.n.
1851 folyékony, mérgezõ
gyógyszer, m.n.n.
3140 folyékony alkaloidok, m.n.n.
vagy
3140 folyékony alkaloida sók,
m.n.n.
3144 folyékony nikotin vegyület,
m.n.n. vagy
3144 folyékony nikotin
készítmény, m.n.n.
3172 élõ szervezetekbõl kivont
toxinok, m.n.n.
3249 szilárd, mérgezõ gyógyszer,
m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, A2
- alumíniumhordók 1B1,
B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G

Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok
5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

250 l
450 l

-
-
-

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg
50 kg
50 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno

90c) 1544 szilárd alkaloidok, m.n.n.,
vagy
1544 szilárd alkaloida sók, m.n.n.
1655 szilárd nikotin vegyület,
m.n.n.
1655 szilárd nikotin készítmény,
m.n.n.
1851 folyékony, mérgezõ
gyógyszer, m.n.n.

Hordók:
- acélhordók 1A1, A2
- alumíniumhordók 1B1,
B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyagkannák  3H1,

450 l

450 l

450 l

60 l

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

6.1 6.1 Kocsirakomány, nagy
raktömegû
szállítótartály
küldemény, közepes
raktömegû
szállítótartály,
darabáru5).
Fedett kocsi,
tartálykocsi,

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6,
01, 5.1, 5.2, 05
veszélyességi
bárcával ellátott
küldemény-
darabok,
élelmiszerek,
élvezeti cikkek és
takarmány.

Mérgezõ
Zlodbno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3140 folyékony alkaloidok, m.n.n.
vagy
3140 folyékony alkaloida sók,
m.n.n.
3144 folyékony nikotin vegyület,
m.n.n. vagy
3144 folyékony nikotin
készítmény, m.n.n.
3172 élõ szervezetekbõl kivont
toxinok, m.n.n.
3249 szilárd, mérgezõ gyógyszer,
m.n.n.

3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag
tartályokkal)1

Kombinált csomagolás 2

Ezen kívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
Zsákok:
- mûanyag zsákok 5H3,
5H4
- textilszövet zsákok
5L3
- papírzsákok 5M2
Összetett IBC
Papírlemez IBC
Finomlemez csomagolás
OA1, OA29)

60 l

250 l
450 l

-

-
-

40 l

120 kg

400 kg
400 kg

50 kg

50 kg
50 kg

60 kg

szállítótartályok 6),
tankkonténerek

Megjegyzés: 1. A 90. sorszám alá tartozó hatóanyagokat, ill. ezek más anyagokkal alkotott finom porát (triturátumát) és keverékét mérgezõképességük alapján kell besorolni (lásd
a 6.1.1.2 pontot).
2.  A felhasználásra kész gyógyszertermékek, mint kozmetikumok, gyógyszerek és gyógyhatású termékek, amelyeket személyes vagy háztartási fogyasztás vagy
kiskereskedelmi értékesítés céljára gyártanak és erre szolgáló csomagolásban vannak, és amelyek egyébként a 90. sorszám alá tartoznának, nem esnek az SZMGSZ 2.
Mell. rendelkezéseinek hatálya alá.
3. A peszticidként használt, alkaloidokat vagy nikotint tartalmazó anyagok és készítmények a 71—73. sorszám alá tartoznak.

H. Üres csomagolóeszközök

1 2 3 4 5 6 8 9 10
91 Tisztítatlan, üres

csomagolóeszközök, üres
tartálykocsik,
üres tankkonténerek és ömlesztett
áru szállításra használt üres
szállítótartályok

A tisztítatlan, üres
csomagolóeszközöknek
úgyanolyan módon zárva
kell lennik, mint
megtöltött állapotban,

Mint töltött állapotban Mint töltött
állapotban

Mint töltött
állapotban

Mint töltött
állapotban

Megjegyzés: Az olyan üres csomagolóeszközök, amelyeknek külsejére az elõzõ tartalmuk maradéka tapadt, fuvarozásra nem fogadhatók el.
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A csomagolás módja fajtája típusa A csomagolás
kódja

Legnagyobb nettó
tömeg vagy

térfogat

A küldeménydarab
legnagyobb bruttó

tömege
1) Összetett csomagolás (belsõ mûanyag

tartályokkal)
Hordók:
- acélhordó 6HA1 250 l 400 kg
- alumíniumhordó 6HB1 250 l 420 kg
- rétegelt falemez hordó 6HD1 250 l 400 kg
- papírlemez hordó 6HG1 250 l 420 kg
- mûanyag hordó 6HH1 250 l 400 kg
Ládák:
-  acélláda 6HA2 60 l 75 kg
-  alumíniumláda 6HB2 60 l 75 kg
- faláda 6HC 60 l 75 kg
- rétegelt falemez láda 6HD2 60 l 75 kg
- papírlemez láda 6HG2 60 l 75 kg

2) Kombinált csomagolás (belsõ mûanyag
csomagolóeszközökkel)
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2 450 l 400 kg
- alumíniumhordók 1B1, 1B2 450 l 400 kg
- rétegelt falemez hordó 1D 450 l 400 kg
- papírlemez hordó 1G 450 l 420 kg
- mûanyag hordó 1H 450 l 400 kg
Kannák:
- acélkanna 3A1, 3A2 60 l 120 kg
- mûanyagkanna 3H1, 3H2 60 l 120 kg

Ládák:
- acél- vagy  alumíniumláda 4A1, 4A2, 4B1,

4B2
400 kg

- faláda 4C1, 4C2 400 kg
- rétegelt falemez láda 4D 400 kg
- papírlemez láda 4G 400 kg
- mûanyagláda 4H1 4H2 400 kg

3) Kombinált csomagolás (belsõ –
mûanyag csomagolóeszközökkel)
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Hordók:
- acélhordók  1A1, 1A2 450 l 400 kg
- alumíniumhordók 1B1, 1B2 450 l 400 kg
- rétegelt falemez hordó 1D 450 l 400 kg
- papírlemez hordó 1G 450 l 420 kg
- mûanyag hordó 1H 450 l 400 kg
Ládák:
- acél- vagy alumíniumláda 4A1, 4A2, 4B1,

4B2
400 kg

- faláda 4C1, 4C2 400 kg
- rétegelt falemez láda 4D 400 kg
- papírlemez láda 4G 400 kg
- mûanyagláda 4H1, 4H2 400 kg

4) Összetett csomagolás (üveg, porcelán
vagy kõagyag belsõ tartályokkal)
Hordók:
- acélhordó 6PA1 60 l 75 kg
- alumíniumhordó 6PB1 60 l 75 kg
- rétegelt falemez hordó 6PD1 60 l 75 kg
- papírlemez hordó 6PG1 60 l 75 kg
Ládák:
- acélláda 6PA2 60 l 75 kg
- alumíniumláda 6PB2 60 l 75 kg
- faláda 6PC 60 l 75 kg
- papírlemez láda 6PG2 60 l 75 kg

5) A fuvarozás darabáruként a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába, valamint a
felsorolt államok területén átmenetben tilos.

6) A veszélyes áruk fuvarozása szállítótartályban a Belarusz Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Oroszországi
Föderációba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén átmenetben kizárólag a feladó (átvevõ) magán (vagy általa bérelt) konténerében  megengedett
feltéve, hogy azokban a küldeménydarabokat alkalmas módon rögzítik.

7) Az ilyen fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok
területén átmenetben csak elõzetes egyeztetés után végezhetõ.

8) A Belarusz Köztársaság, a Lett Köztársaság, az Oroszországi Föderáció és Ukrajna területén végzett fuvarozásnál a következõ csomagolóeszközök nem használhatók:
papírlemez hordók, rétegelt falamez hordók, mûanyagfólia zsákok, papírzsákok, etxtilszövet zsákok, összetett IBC-k, papírlemez IBC-k, valamint fimonlemez
csomagolóeszközök, ha azok nem belsõ csomagolások.

9) A fuvarozás a Belarusz Köztársaság, a Lett Köztársaság és az Oroszországi Föderáció  területén csak akkor engedélyezett, ha ez a csomagolás belsú csomagolásként
szolgál.
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6.2 OSZTÁLY

FERT ´́OZ ´́O ANYAGOK

6.2.1 Általános el´́oírások

6.2.1.1 A 6.2 osztály fogalomkörébe tartozó anyagok1 közül csak a 6.2 táblázatban felsoroltak vagy e táb-
lázat valamely gy´́ujt´́omegnevezése alá tartozók furvarozhatók, ha megfelelnek a 6.2.1.2—6.2.7.3
pontban2 foglalt követelményeknek.

6.2.1.2 A 6.2 osztályba olyan anyagok tartoznak, amelyekt´́ol ismert vagy okkal feltételezhet´́o, hogy kór-
okozókat tartalmaznak. A kórokozók olyan mikroorganizmusok (beleértve a baktériumokat, víruso-
kat, rickettsiákat, parazitákat, gombákat) agy rekombináns mikroorganizmusok (hibridek, vagy
mutánsok), amelyekr´́ol ismert vagy okkal feltételezhet´́o, hogy emberben vagy állatban fert´́oz´́o be-
tegségeket okoznak.

Megjegyzés:

1. A genetikailag módosított mikroorganizmusokat és él ´́o szervezeteket, biológiai készítményeket (preparátu-
mokat), diagnosztikai mintákat és fert ´́ozött él ´́o állatokat ebbe az osztályba kell besorolni, ha kielégítik en-
nek az osztálynak a feltételeit.

2. Azok a növényi, állati vagy baktérium eredet´́u toxinok, amelyek nem tartalmaznak semmiféle fert ´́oz´́o anya-
got vagy él´́o szervezetet, vagy nem fert ´́oz ´́o anyagban vagy él´́o szervezetben vannak, a 6.1 osztály anyagai
(lásd a 6.1 táblázat 90. sorszám un 3172 számát).

6.2.1.3 A 6.2 osztály anyagai a következ´́ok szerint vannak csoportosítva:

A. Nagy kockázatú fert´́oz´́o anyagok

B. Egyéb fert´́oz´́o anyagok

C. Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

A 6.2 táblázat 3. és 4. sorszáma alá tartozó anyagokat veszélyességük mértéke alapján a b) bet´́uvel
jelzett csoportba kell besorolni:

6.2.1.4 A név szerint nem megnevezett anyagok hozzárendelését a 6.2 táblázat 1., 2. vagy 3. sorszámához
a rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján kell végezni, összhangban a következ´́o kocká-
zati csoportokkal3:

6.2.4.1 a 4. kockázati csoportba (nagyfokú egyéni veszély, nagyfokú társadalmi veszély) azok a mikroor-
ganizmusok tartoznak, amelyek emberek vagy állatok súlyos megbetegedését okozhatják közvetle-
nül vagy közvetve, a továbbterjedés nagyfokú veszélye áll fenn, és rendszerint nem áll
rendelkezésre hatékony megel´́ozési vagy gyógyítási módszer ellenük;

6.2.4.2 a 3. kockázati csoportba (nagyfokú egyéni veszély, mérsékelt társadalmi veszély) azok a mikroor-
ganizmusok tartoznak, amelyek emberek vagy állatok súlyos megbetegedését okozhatják, a tovább-
terjedés nagyfokú veszélye nem áll fenn, de ellenük rendszerint hatékony megel´́ozési vagy
gyógyítási módszer áll rendelkezésre;

6.2.4.3 a 2. kockázati csoportba (mérsékelt egyéni veszély, korlátozott társadalmi veszély) azok a mikroor-
ganizmusok tartoznak, amelyek emberek vagy állatok megbetegedését okozhatják, de a továbbter-
jedés veszélye korlátozott, és ellenük rendszerint hatékony megel´́ozési vagy gyógyítási módszer áll
rendelkezésre.
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1 Ezen osztály értelmében a vírusokat, mikroorganizmusokat és él ´́o szervezeteket, valamint az ezekkel szennyezett
tárgyakat is anyagnak kell tekinteni.                                                                                                                                                

2
A 6.2 osztály áruinak fuvarozása a Belarusz Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a Grúz Köztársaságba, Kazahsztán
Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, Moldova Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába vagy ezen
államok területén keresztül átmenetben csak ezen országok illetékes hatóságának engedélye alapján végezhet´́o.                 

3
Lásd az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott Laboratory Biosaety Manual 1993. évi második kiadását.          



Megjegyzés:

1. Az 1. kockázati csoportba azok a mikroorganizmusok tartoznak, amelyek nem valószín´́u, hogy emberi vagy
állati megbetegedést okoznak (azaz csekély az egyéni és közösségi veszélyük, vagy egyáltalán nincs). A
csak ilyen mikroorganizmusokat tartalmazó anyagok az SZMGSZ 2. Melléklet értelmében nem tekintend ´́ok
fert ´́oz ´́o anyagoknak.

2. A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok és él ´́o szervetek4 olyan mikroorganizmusok és él ´́o szer-
vezetek, amelyek genetikai anyagát technikai (génsebészeti) beavatkozással úgy változtatták meg, ami a
természetben nem fordul el ´́o.

3. A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok, amelyek ezen osztály meghatározása értelmében fer-
t ´́oz ´́oek, az 1., a 2. vagy a 3. sorszám anyagai, a 4. sorszám alá nem sorolhatók. Azok a géntechnológiával
módosított mikroorganizmusok, amelyek ezen osztály meghatározása értelmében nem fert ´́oz ´́oek, a 9. osz-
tály anyagai lehetnek (lásd 9. táblázat 13. sorszám UN 3254 számot)5

4. Azokat a genetikailag módosított él ´́o szervezeteket, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezés
szerint veszélyesek az emberekre, állatokra és a környezetre, a feladási ország illetékes hatósága által
meghatározott feltételek szerint kell fuvarozni.

6.2.1.5 A 6.2 osztály anyagait és keverékeit szilárdnak kell tekinteni, ha 45 ˚C-nál alacsonyabb h´́omérsék-
leten nem tartalmaznak szabad folyadékot.

6.2.1.6 «Biológiai termékek« azok a termékek, amelyeket él´́o szervezetekb´́ol a nemzetközi közegészség-
ügyi hatóságok el´́oírásai szerint — szükség esetén az ilyen hatóságok speciális engedélyével —
gyártanak a forgalmazók, és a humán- vagy állatgyógyászatban megel´́ozésre, kezelésre vagy diag-
nosztizálásra vagy ezekkel kapcsolatos kutatásra, kísérleti vagy vizsgálati célokra szolgálnak. A
teljesség igénye nélkül ide tartoznak a félkész vagy kész termékek, pl. vakcinák és diagnosztikai
termékek.

Ezen el´́oírások alkalmazásában a biológiai termékek a következ´́o csoportokra vannak osztva:

 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       olyan termékek, amelyek az 1. kockázati csoportba tartozó kórokozókat tartalmaznak, vagy
olyanok, amelyek tartalmaznak ugyan kórokozókat, de az adott körülmények között egyálta-
lán nem vagy csak kis mértékben képesek betegséget okozni, valamint azok, amelyekr´́ol is-
mert, hogy nem tartalmaznak kórokozókat. Az ebbe a csoportba tartozó anyagok ezen
el´́oírások alkalmazásában nem fert´́oz´́o anyagok,

 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      olyan termékek, amelyeket a nemzetközi közegészségügyi hatóságok követelményei szerint
állítanak el´́o és csomagolnak be, és végs´́o csomagolás (kiszerelés), illetve elosztás céljából
szállítanak, hivatásos orvos vagy magánszemély által történ´́o egyéni gyógykezelés céljára. Az
ebbe a csoportba tartozó anyagok nem tartoznak ezen osztály el´́oírásainak hatálya alá,

 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       olyan termékek, amelyekr´́ol ismert vagy okkal feltételezhet´́o, hogy 2., 3. vagy 4. kockázati
csoportba tartozó kórokozókat tartalmaznak, és nem tartoznak az el´́oz´́o b) csoportba a 6.2.1.6
b) alpont szerint. Az ebbe a csoportba tartozó anyagokat ebbe az osztályba, a 2814 vagy a
2900 azonosító számhoz kell sorolni.

6.2.1.7 A «diagnosztikai minták» emberi vagy állati eredet´́u anyagok, beleértve, de nem korlátozva a kö-
vetkez´́okre: váladék, széklet, vér és alkotóelemei, szövetek és szövetfolyadékok, amelyeket diag-
nosztikai vagy kutatási célokra fuvaroznak: kizárva azonban a fert´́oz´́o él´́o állatokat.

Ezen el´́oírások alkalmazásában a diagnosztikai minták a következ´́o csoportokra vannak osztva:

 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       olyan minták, amelyekr´́ol ismert vagy okkal feltételezhet´́o, hogy 2., 3. vagy 4. kockázati cso-
portba tartozó kórokozókat tartalmaznak, illetve olyanok, amelyek aránylag kis valószín´́uség-
gel tartalmaznak 4. kockázati csoportba tartozó kórokozókat. Ezeket az anyagokat ebbe az
osztályba, az UN 2814 vagy az UN 2900 számhoz kell sorolni. Ebbe a csoportba tartoznak
azok a minták, amelyeket a kórokozó jelenlétének megállapítása vagy meger´́osítése céljából
fuvaroznak,

 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      olyan minták, amelyek aránylag kis valószín´́uséggel tartalmaznak 2. vagy 3. kockázati cso-
portba tartozó kórokozókat. Ezeket az anyagokat a 6.2 osztálya, az UN 2814 vagy az UN
2900 számhoz kell sorolni, kivéve, ha 6.2.2.4.1—6.2.2.4.5 pont feltételei teljesülnek. Ebbe a
csoportba tartoznak azok a minták, amelyeket — a kórokozó jelenlétének megállapítása céljá-
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5

Az utolsó mondat szövege csak a 9. osztály átdolgozása után lép életbe.                                                                                     



ból végzett vizsgálatokat kivéve — rutin sz´́ur ´́ovizsgálatok vagy kezdeti diagnózisok felállítá-
sa céljából fuvaroznak.

Megjegyzés:

Azok a minták, amelyekr ´́ol ismert, hogy nem tartalmaznak kórokozókat, nem tartoznak ebbe az osztályba.

6.2.1.8 Gerinces vagy gerinctelen él ´́o állatok fert´́oz ´́o anyagok fuvarozására csak abban az esetben használ-
hatók, ha ez a fuvarozás más módon nem oldható meg. A fert´́ozött állatokat az illetékes hatóságok
el ´́oírásai szerint kell fuvarozni.6

6.2.1.9 Azokat az állati termékeket, amelyekr´́ol ismert vagy okkal feltételezhet´́o, hogy fert ´́ozött anyagokat
tartalmaznak, a származási ország illetékes hatósága által meghatározott feltételek szerint kell cso-
magolni, feliratozni, bárcázni és fuvarozni7.

6.2.1.10 Ezen osztály anyagainak fuvarozásához szükség szerint fenn kell tartani az el ´́oírt h ´́omérsékletet.

6.2.2 Csomagolási el´́oírások

6.2.2.1 Általános csomagolási el ´́oírások

6.2.2.1.1 A 6.2 osztályba tartozó anyagok csomagolásának ki kell elégítenie az SZMGSZ 2. melléklet II. fe-
jezet, valamint a 2.5 és 2.6 Függelék követelményeit, továbbá a 6.2 táblázat 3. oszlopában feltünte-
tett különleges el´́oírásokat is, hacsak bizonyos anyagok vonatkozásában a 6.2.2.2 pont nem
tartalmaz különleges el´́oírásokat. A 6.2.1.3 pont, a 2.5 Függelék 2.2.2 pont és a 2.6 Függelék 3.3.4
pont rendelkezéseivel összhangban —

az egyes sorszámok b) csoportjába sorolt veszélyes anyagokhoz a II vagy I csomagolási csoportba
tartozó «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló, kö-
zepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC), amelyek a II csomagolási csoportba tartoznak és jelölé-
sük «Y», kell alkalmazni.

Megjegyzés:

A 6.2 osztály anyagainak tartálykocsiban és tankkonténerben történ ´́o fuvarozására az SZMGSZ 2.10 és 2.11
Függelékének8 el ´́oírásai érvényesek. Az ömlesztve történ ´́o fuvarozást illet ´́oen lásd a 6.2.5.1.2 pontot.

6.2.2.2 Különleges csomagolási el´́oírások

6.2.2.2.1 Az 1. és 2. sorszám alá tartozó anyagok csomagolóeszközeinek a következ´́o lényeges elemeket kell
tartalmazniuk:

6.2.2.2.1.1 bels´́o csomagolás, amely a következ´́okb´́ol áll:

– folyadéktömör els´́odleges tartály;

– folyadéktömör másodlagos csomagolás;

– az els´́odleges tartály és a másodlagos csomagolás közé helyezett felszívóképes anyag;

– amennyiben több els´́odleges tartály van elhelyezve egyetlen másodlagos csomagolásban, úgy
ezeket egyenként kell beburkolni, hogy ne érintkezhessenek egymással.

A felszívóképes anyagnak, pl. cellulózvattának, elégséges mennyiségben kell rendelkezésre állnia
az els´́odleges tartályok teljes tartalmának felszívására.

Függetlenül a fuvarozásra el´́oírt h´́omérséklett´́ol a fert´́oz´́o anyagok csomagolására használt els´́odle-
ges és másodlagos csomagolásoknak szivárgás nélkül kell ellenállniuk egy legalább 95 kPa (0,95
bar) nyomásváltozásnak és a —40 ˚C és +55 ˚C értékek közötti h ´́omérséklet-változásnak.
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6 Ilyen el ´́oírásokat tartalmaz pl. a 91/628/EEC Irányelv (Official Journal of the European Communities, No. L 340, 1991
december 11., p. 17) és az Európatanács (Miniszteri Bizottság) Ajánlásai egyes állatfajok szállítására.                               

7 Ilyen el ´́oírásokat tartalmaz pl. a Tanács 1990. november 27-i 90/667/EEC Irányelve, amely megállapítja az állati
hulladékok ártalmatlanítására, feldolgozására, forgalomba hozatalára, illetve az állati vagy hal eredet´́u
takarmányokban lev ´́o kórokozók elleni védekezésre vonatkozó állategészségügyi szabályokat és módosítja a 90/425/EEC
Irányelvet (megjelent az Official Journal of the Europoean Communities 1990. december 27-i L363 számában).                 

8
Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket jelenleg nem alkalmazzák.      



6.2.2.2.1.2 Az anyag térfogatának, tömegének és a tervezett használatnak megfelel ´́o szilárdságú küls´́o csoma-
golás, amelynek legkisebb küls´́o mérete legalább 100 mm.

Megjegyzés:

A fert ´́oz ´́o anyagokat tartalmazó bels ´́o csomagolásokat tilos más árukkal közös küls ´́o csomagolásban egyesíte-
ni. A küldeménydarabokat az SZMGSZ 2. melléklet »Általános rendelkezések«’’ 1. Fejezet 1.7.3 pont el ´́oírá-
sainak figyelembe vételével egyesít ´́ocsomagolásba lehet tenni, amelyben szárazjég is elhelyezhet ´́o.

6.2.2.2.2 A 6.2.2.2.1 pont szerinti csomagolásokat a 6.2.2.2.3 pontban foglalt el´́oírásoknak megfelel´́o vizsgá-
latoknak kell alávetni; a csomagolóeszközök gyártási típusmintáit az illetékes hatóságoknak kell
engedélyeznie. Az engedélyezett gyártási típusminta szerint készített valamennyi csomagolóesz-
közt a 2.5 Függelék 2.3 pontja szerinti jelöléssel kell ellátni.

6.2.2.2.3 A csomagolóeszközök vizsgálata

6.2.2.2.3.1 Az él´́o állatok és szervezetek csomagolására rendelt csomagolóeszközök kivételével valamennyi
csomagolóeszköz mintadarabját el´́o kell készíteni a 6.2.2.2.3.2 pont rendelkezései szerinti vizsgála-
tokra, majd alávetni a 6.2.2.2.3.3—6.2.2.2.3.5 pontban foglaltak szerinti vizsgálatoknak. Ha a cso-
magolóeszköz természete szükségessé teszi, azonos érték´́u más el´́okészítés és vizsgálatok is
engedélyezettek, ha ezek legalább azonos hatékonyságúak.

6.2.2.2.3.2 A csomagolóeszközök vizsgálati mintáit úgy kell el ´́okészíteni, mint a fuvarozásra, azzal a különb-
séggel, hogy a fert´́oz´́o anyagot vízzel kell helyettesíteni, ha pedig kondicionálás van el ´́oírva —18
˚C h ´́omérsékleten, víz és fagyásgátló (fagyálló) keverékkel. Valamennyi els´́odleges csomagolást ´́ur-
tartalmának 98%-áig kell megtölteni (lásd a 6.2.2.2.1.1 pontot).

6.2.2.2.3.3 Az el´́okészített csomagolóeszközöket alá kell vetni a táblázatban felsorolt vizsgálatoknak, ahol a
csomagolóeszközök anyaguk szerint vannak csoportosítva. A táblázat «Küls´́o csomagolások» osz-
lopa a következ´́o anyagokra vonatkozik:

– papírlemez vagy hasonló anyagok, amelyek szilárdságát a nedvesség gyorsan befolyásolja;

– m´́uanyagok, amelyek alacsony h´́omérsékleten rideggé válhatnak; és

– egyéb anyagok, például fémek, amelyek szilárdságát a nedvesség vagy a h ´́omérséklet nem befo-
lyásolja.

Ha a bels´́o csomagolás els´́odleges és másodlagos (lásd a 6.2.2.2.1.1 pontot) csomagolóeszköze kü-
lönböz ´́o anyagból készül, az els´́odleges csomagolóeszköz anyaga határozza meg a megfelel ´́o vizs-
gálatot. Ha az els´́odleges csomagolóeszköz kétféle anyagból készül, a sérülésre hajlamosabb anyag
határozza meg a megfelel´́o vizsgálatot.

A csomagolás anyaga El´́oírt vizsgálatok

Küls´́o csomagolás Bels ´́o csomagolás a jelen bekezdés
a) b) c) d)
alpontja szerint

a 6.2.2.2.3.4
pontja szerintPapírlemez M´́uanyag Egyéb M´́uanyag Egyéb
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 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A mintákat szabadon le kell ejteni merev, nem rugalmas, sík, vízszintes felületre 9 m magas-
ságból. Ha a minták láda formájúak, öt ejtést kell az alábbi sorrendben végezni:

– laposan a fenéklapra,

– laposan a fedlapra,

– laposan a hosszanti oldallapra,

– laposan a rövidebbik oldallapra,

– valamelyik sarokra.

Ha a minták hordó alakúak, három ejtést kell az alábbi sorrendben végezni:
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– átlósan a fels´́o peremre oly módon, hogy a tömegközéppont függ ´́olegesen a felütközési pont fe-
lett legyen,

– átlósan a fenékperemre,

– laposan a palástra.

A megfelel ´́o ejtési sorozatot követ´́oen az els´́odleges tartályokból semmi sem szivároghat ki és a
másodlagos csomagolásban a felszívóképes anyag által védve kell maradniuk.

 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      A mintát legalább 1 órán át ki kell tenni olyan vízpermetnek, ami kb. 5 cm/óra es´́o hatásának
felel meg. Ezután alá kell vetni az a) pontban leírt próbának.

 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A mintát —18 ˚C vagy még alacsonyabb atmoszférában kell kondicionálni legalább 24 órán
át és azután az ezen atmoszférából való eltávolítást követ´́o 15 percen belül alá kell vetni az a)
bekezdésben leírt próbának. Ha a minta szárazjeget tartalmaz, a kondicionálási id ´́oszak 4 órá-
ra csökkenthet´́o.

 d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ha a csomagolóeszköznek szárazjeget kell tartalmaznia, az a) vagy b) vagy a c) alatt el´́oírt
próbán kívül kiegészít ´́o vizsgálatot kell végezni. Egy mintát addig kell tárolni, amíg a száraz-
jég teljes mennyisége szublimál és azután alá kell vetni az a) bekezdésben leírt próbának.

6.2.2.2.3.4 Az illetékes hatóság engedélyezheti azon csomagolóeszközök szelektív vizsgálatát, amelyek csak
kismértékben térnek el a már bevizsgálttól, pl. kisebb méret´́u bels´́o csomagolásokat, vagy kisebb
nettó tömeg´́u bels´́o csomagolásokat tartalmaznak: vagy amelyek hordók, zsákok és ládák esetén a
küls´́o méreteket tekintve valamivel kisebbek.

6.2.2.2.3.5 A 7 kg vagy annál kisebb bruttó tömeg´́u küldeménydarabokat a következ´́o a) alpontban, míg a
7 kg-ot meghaladó bruttó tömeg´́u küldeménydarabokat a b) alpontban leírt próbának kell alávetni.

 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A mintát vízszintes, kemény felületre kell állítani. Legalább 7 kg tömeg´́u, legfeljebb 38 mm
átmér ´́oj´́u és a felütközési végén legfeljebb 6 mm-es sugárral lekerekített vég´́u hengeres acél-
rudat kell ráejteni függ ´́olegesen szabadeséssel a minta felütközési felületét ´́ol a rúd felütközési
végéig mért 1 m magasságból. Az els´́o mintát fenéklapjára kell állítani. Egy második mintát
az els´́o alkalommal választott helyzetre mer ´́olegesen kell elhelyezni. Az acélrúddal minden
esetben az els´́odleges tartály ütését kell megcélozni. Az egyes ütéseket követ´́oen a másodla-
gos csomagolásban való behatolás elfogadható, amennyiben az els´́odleges tartályokból nem
következett be szivárgás.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        A mintát egy hengeres acélrúd végére kell ejteni. A rudat függ ´́olegesen egy vízszintes, ke-
mény felületbe kell befogni. A rúd átmér ´́oje 38 mm kell legyen és a fels´́o végének lekerekítési
sugara nem haladhatja meg a 6 mm-t. A rúdnak a felületb ´́ol legalább annyira kell kiállnia,
mint az els´́odleges tartályok és a küls´́o csomagolás legküls´́o felülete közötti távolság, de leg-
alább 200 mm-nyire. Egy mintát függ´́olegesen szabadeséssel a rúd fels´́o végét´́ol mért 1 m ma-
gasságból kell a rúdra ejteni. A második mintát ugyanezen magasságból az els´́o ejtésnél
alkalmazott helyzethez képest mer´́olegesen kell ejteni. A küldeménydarabokat minden eset-
ben úgy kell elhelyezni, hogy az acélrúd behatolhasson az els´́odleges tartály(ok)ba. Az egyes
ütéseket követ ´́oen a másodlagos csomagolásba való behatolás elfogadható, amennyiben az el-
s´́odleges tartályokból nem következett be szivárgás.

6.2.2.2.3.6 Azonos szilárdság esetén a másodlagos csomagoláson belül az els´́odleges csomagolóeszköz követ-
kez´́o változatai megengedettek a küldeménydarab további vizsgálata nélkül.

– a vizsgált els´́odleges tartállyal azonos vagy annál kisebb méret´́u els´́odleges tartályok használha-
tók, amennyiben:

– az els´́odleges tartályok alakja a vizsgált els´́odleges tartályok alakjával (pl. hengeres, téglatest)
megegyezik;

– az els´́odleges tartályok szerkezeti anyaga (pl. üveg, m´́uanyag, fém) azonos vagy nagyobb ütés-
állósággal és halmazolási nyomásállósággal bír, mint az eredetileg megvizsgált csomagolóesz-
köz;

– az els´́odleges tartályok azonos vagy kisebb méret´́u és azonos kialakítású (pl. csavarmentes ku-
pak, dugó) zárószerkezettel rendelkeznek;

– az üregek kitöltésére és az els´́odleges tartályok elmozdulásának megakadályozására elegend´́o
mennyiség´́u párnázóanyagot alkalmaznak; és
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– az els´́odleges tartályok a másodlagos csomagolásban ugyanazon helyzetben vannak, mint a
megvizsgált csomagolásban.

6.2.2.4 Bármely típusú bels´́o tartály elhelyezhet´́o köztes (másodlagos) csomagolásban és vizsgálat nélkül
fuvarozható a küls´́o csomagolásban a következ´́o feltételek mellett:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a köztes, küls´́o csomagolás kombinációjának törékeny bels´́o tartályokkal (pl. üvegekkel) sike-
resen ki kell állnia a 6.2.2.3 a) pont szerinti vizsgálatokat.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a bels´́o tartályok együttes bruttó tömege nem haladhatja meg az el ´́oz´́o a) pont szerinti ejt´́opró-
bánál használt bels´́o tartályok együttes tömegének felét,

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a párnázat a bels´́o tartályok között és a bels´́o tartályok és a köztes csomagolás külseje között
nem lehet az eredetileg vizsgált csomagolásban lév ´́o párnázatnál kisebb vastagságú: ha az
eredeti vizsgálatban egyetlen bels´́o tartályt használtak, a párnázat vastagsága a bels´́otartályok
között nem lehet kisebb, mint a köztes csomagolás külseje és a bels´́o tartály közötti párnázat
vastagsága az eredeti vizsgálatnál. Ha kevesebb vagy kisebb bels´́o tartályt használnak (az ej-
tési próbánál használt bels´́o tartályokhoz képest), akkor elegend ´́o mennyiség´́u további párná-
zóanyagot kell használni az üreg kitöltésére,

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a küls´́o csomagolásoknak üres állapotban sikeresen ki kell állniuk a 6.2.2.2.3.3 a) pont szerin-
ti halmozási próbát. Az azonos küldeménydarabok együttes tömegét az el´́oz´́o a) bekezdés sze-
rinti ejt´́opróbánál használt bels´́o csomagolások együttes tömege alapján kell meghatározni,

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a folyadékot tartalmazó bels´́o tartályokhoz megfelel´́o mennyiség´́u abszorbeáló anyagot kell
alkalmazni, hogy a bels´́o tartályok teljes folyadéktartalmát képes legyen abszorbeálni,

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ha a küls´́o csomagolás folyadékot tartalmazó bels´́o tartályok befogadására szolgál és nem fo-
lyadékzáró, vagy szilárd anyagot tartalmazó bels´́o tartályok befogadására szolgál és nem por-
tömör, akkor szivárgás vagy kiszóródás esetén a folyadék vagy szilárd anyag felfogásáról
folyadékzáró bélés, m´́uanyag zsák vagy más azonos hatékonyságú eszközzel gondoskodni
kell.

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        az ezen bekezdésben megfelel ´́o csomagolóeszközök jelölését a 2.5 Függelék 2.3 c) pontjában
el´́oírt jelölés után közvetlenül »U« bet´́uvel kell kiegészíteni.

6.2.2.2.4.1 Az 1—3. sorszám alá tartozó biológiai termékekre és diagnosztikai mintákra nem vonatkoznak en-
nek az osztálynak a csomagolási el´́oírásai, ha csekély annak a valószín´́usége, hogy azok fert ´́oz´́o
anyagokat tartalmaznak, pl. rutin sz´́ur ´́ovizsgálatok vagy kezdeti diagnózisok mintái, és megfelel-
nek a következ ´́o követelményeknek:

6.2.2.2.4.2 Az els´́odleges tartályok tartalma:

– biológiai készítmény legfeljebb 50 ml mennyiségben; vagy

– diagnosztikai minta legfeljebb 100 ml mennyiségben.

6.2.2.2.4.3 A küls´́o csomagolás tartalma:

– törékeny els´́odleges tartályok esetén — biológiai készítmény legfeljebb 50 ml mennyiségben, és

– nem törékeny els´́odleges tartályok esetén — biológiai készítmény legfeljebb 100 ml mennyiség-
ben; vagy

– diagnosztikai minta legfeljebb 500 ml mennyiségben.

6.2.2.2.4.4 Az els´́odleges tartályok szivárgásmentesek.

6.2.2.2.4.5 A csomagolás megfelel az ezen osztályra vonatkozó el´́oírásoknak, azonban nem szükséges azt vizs-
gálatoknak alávetni.

6.2.2.2.5 Ha ezen osztály anyagait mélyh´́utött, cseppfolyósított nitrogénben fuvarozzák, a bels´́o csomagolá-
soknak meg kell felelniük az erre az osztályra vonatkozó el´́oírásoknak; a nitrogéntartályoknak meg
kell felelniük a 2. osztályra vonatkozó el´́oírásoknak.

6.2.2.5.1 Az 1. és a 2. sorszám alá tartozó folyadékok els´́odleges tartályainak nyílásait két, egymás után el-
helyezett zárószerkezettel kell ellátni, amelyek közül egyiknek csavarmenetesnek vagy azzal
egyenérték´́u módon biztosítottnak kell lennie, s azoknak szivárgásmentesen kell zárniuk.
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6.2.2.2.5.2 A 3. és a 4. sorszám alá tartozó, gázokat fejleszt´́o és 15 ˚C-nál magasabb környezeti h ´́omérsékleten
fuvarozott anyagok tartályfedeleinek különleges patogén-tömör szell´́oztet´́o szerkezettel kell rendel-
kezniük, amelyet a küls´́o eredet´́u mechanikai sérülésekkel szemben védeni kell.

A tartályok ismételt felhasználása esetén a szell´́oztet´́o szerkezet sz´́ur ´́ojét töltés el ´́ott ki kell cserélni.

6.2.2.2.5.3 A 4. sorszám alá tartozó hulladékok fuvarozására szolgáló m´́uanyag vagy karton csomagolóeszkö-
zöknek vízállóknak, és ha a hulladékok éles tárgyakat tartalmaznak, azok számára áthatolhatatla-
noknak kell lenniük.

6.2.2.2.5.4 A 4. sorszám anyagaihoz rendelt csomagolóeszközök zárószerkezetét úgy kell kialakítani, hogy
azok megtöltés után légmentesen zárhatóak legyenek és kialakításuk biztosítsa véletlen felnyitásuk
felismerését.

6.2.2.3 Egybecsomagolás

6.2.2.3.1 Az ugyanazon sorszám alá tartozó anyagok a 2.5 Függelék 3.1.19 pontja szerinti összetett csoma-
golásba együvé csomagolhatók.

6.2.2.3.2 Az 1., a 2. és a 3. sorszámok anyagai csak abban az esetben csomagolhatók együvé a 2.5 Függelék
3.1.19 pontja szerinti összetett csomagolásba, ha a csomagolóeszközt az 1. és a 2. sorszám anyagai-
ra vonatkozó el´́oírásoknak megfelel´́oen megvizsgálták és jóváhagyták.

6.2.2.3.3 A 6.2 osztály anyagait tilos egybecsomagolni más osztályok anyagaival vagy készítményeivel, va-
lamint az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal és készítményekkel. Ez a ren-
delkezés nem vonatkozik a 6.2.2.2.4 pont rendelkezései szerint csomagolt biológiai
készítményekre és diagnosztikai mintákra, továbbá a h´́ut´́oközegként fuvarozott anyagokra, mint
például a jégre, szárazjégre vagy a mélyh´́utött, cseppfolyósított nitrogénre.

6.2.2.3.4 Az SZMGSZ 2. Melléklet II. fejezet, valamint a 2.5 és a 2.6 Függelék követelményeit, továbbá a
6.2.2.2 pont el´́oírásait be kell tartani.

6.2.2.3.5 Egy-egy küldeménydarab fából vagy papírlemezb´́ol készített láda esetén nem lehet 100 kg-nál nehezebb.

6.2.3 A küldemények fajtái, feladási korlátozások

6.2.3.1 Az ezen osztály olyan anyagait tartalmazó küldeménydarabokat, amelyeknél el ´́oírás a h ´́omérséklet-
szabályozás, csak kocsirakományként szabad fuvarozni. A fuvarozási feltételeket a feladó köteles a
vasúttal egyeztetni.

6.2.3.2 A 6.2.3.1 pontban meghatározottak kivételével az ezen osztályba tartozó anyagokat tartalmazó kül-
deménydarabokat expresszáruként is szabad fuvarozni a következ ´́ok szerint:

– a 6.2.2.2.4 pont alá nem tartozó anyagokat:

– küldeménydarabonként folyékony anyagok esetén legfeljebb 50 ml, szilárd anyagok esetén leg-
feljebb 50 g mennyiségig;

– a 6.2.2.2.4 pont alá nem tartozó anyagokat:

– az említett pontban meghatározott mennyiségig;

– testrészeket vagy szerveket:

küldeménydarabonként 50 kg mennyiségig.

6.2.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

6.2.4.1 A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet »Általános rendelkezések« IV. Fejezetében
foglalt követelményekkel összhangban kell bejegyezni.

6.2.4.2 A fuvarlevélben az áru megnevezésének meg kell egyeznie a 6.2 táblázat 2. oszlopában aláhúzott
azonosító számok és megnevezések egyikével, amit az 1—3. sorszám alatti anyagok esetében az
anyag biológiai megnevezésének kell követnie.9

674 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám

9 A megadott biológiai megnevezésnek a kézikönyvekben, a rendszeresen megjelen ´́o kiadványokban és a
tudományos-m´́uszaki szövegekben használt megnevezésnek kell követnie. Kereskedelmi megnevezések alkalmazása nem
megengedett.                                                                                                                                                                                       



6.2.4.3 A 6.2.2.2.4 pont el´́oírásai szerint feladott biológiai készítményeket és diagnosztikai mintákat a kö-
vetkez´́ok szerint kell megnevezni: »Biológiai készítmény/diagnosztikai minta ……… tartalom-
mal« (»Biologixeskij preparat/diagnostixeskij obrazec, soderfaçij …… «), ahol a
kipontozott helyre az 1., a 2. vagy a 3. sorszám alá történt besorolást meghatározó fert´́oz´́o anyagot
kell beírni.

6.2.4.4 Ha a fert´́oz´́o anyag genetikailag módosított anyag, a megnevezést ki kell egészíteni a »genetikailag
módosított mikroorganizmus« (»Genetixeskij izmenenníjn mikroorganizm«) szavakkal.

6.2.4.5 Hulladékok fuvarozásakor be kell írni annak (azoknak) az összetev´́o(k)nek a kémiai vagy biológiai
megnevezését, amely(ek)nek alapján a besorolást végezték.

6.2.5 Fuvareszközök és m ´́uszaki segédeszközök

6.2.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírá-
sok.

6.2.5.1.1 Küldeménydarabokra

6.2.5.1.1.1 A 6.2 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabokat úgy kell berakni, hogy azok könnyen hoz-
záférhet´́ok legyenek.

6.2.5.1.1.2 A 6.2 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabokat fedett kocsiban vagy nyitható tetej´́u kocsi-
ban kell fuvarozni.

6.2.5.1.1.3 A 6.2 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabokat élelmiszerekt´́ol, élvezeti cikkekt ´́ol (kávé,
dohány, gyógyszer stb.) és takarmánytól elkülönítve kell a vasúti kocsiba berakni.

6.2.5.1.2 Fuvarozás ömlesztve

6.2.5.1.2.1 A 4. sorszám alá tartozó anyagokat csak különleges építés´́u vasúti kocsiban szabad fuvarozni.

6.2.5.1.2.2 A különleges építés´́u vasúti kocsi tartályait úgy kell kialakítani, hogy azok tölt ´́o-ürít´́o nyílásai her-
metikusan zárhatók legyenek.

6.2.5.1.2.3 A 4. sorszám anyagait ezekben a tartályokba úgy kell betölteni, hogy közben az emberek, az álla-
tok és a környezet veszélyeztetésének elkerülése biztosítva legyen.

6.2.5.1.3 Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban

6.2.5.1.3.1 Ezen osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabok fuvarozhatók kis raktömeg´́u szállítótartály-
ban10 is.

6.2.5.1.3.2 A 6.2 táblázat 9. oszlopában el´́oírt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartal-
mára is érvényesek.

6.2.5.1.3.3 A 6.2.7.2 pontban foglalt rendelkezések értelmeszer´́uen érvényesek a kis raktömeg´́u szállítótartá-
lyokban végzett fuvarozásra is.

6.2.6 Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

6.2.6.1 A 11. sorszám alá tartozó üres, tisztítatlan csomagolóeszközök hermetikusan zártak kell legyenek, s
azokat a veszélyességi bárcákat kell viselniük, mint megtöltött állapotban.

6.2.6.2 A 11. sorszám alá tartozó üres, tisztítatlan csomagolóeszközöket az élelmiszert´́ol, élvezeti cikkek-
t´́ol (kávé, dohány, gyógyszer stb.) és takarmánytól elkülönítve kell raktárban tárolni.

6.2.7 Egyéb el´́oírások

6.2.7.1 A 6.2 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabokat az élelmiszert´́ol, élvezeti cikkekt´́ol (kávé,
dohány, gyógyszer stb.) és takarmánytól elkülönítve kell raktárban tárolni.
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6.2.7.2 Ha az ezen osztály anyagait tartalmazó csomagolóeszközök a fuvarozás során megsérültek, s azok
tartaléka a csomagoláson kívülre került vagy szétszóródott a vasúti kocsiban, akkor ezt a kocsit
csak gondos tisztítást és fert´́otlenítést követ ´́oen szabad újra felhasználni. Az adott kocsiban fuvaro-
zott minden egyéb anyagot és terméket a lehetséges fert ´́ozés szempontjából ellen ´́orizni kell. Az 1.
és a 2. sorszám alá tartozó anyagokkal érintkezésbe került fa kocsialkatrészeket le kell szerelni, és
el kell égetni.

6.2.7.3 Az ezen osztály anyagait illet´́oen a fuvarozás biztonságán kívüli egyéb okból hozott (pl. kiviteli-
behozatali, forgalomba hozatali vagy megsemmisítési, munkavédelmi, állatgyógyászati felhaszná-
lásra vonatkozó) rendelkezések továbbra is érvényesek.
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6.2 táblázat

6.2 osztály — Fertõzõ anyagok

Veszélyességi bárcákSor-
szám

Az áru UN azonosító száma,
megnevezése

A csomagolás módja, fajtája,
típusa és kódja

Legna-
gyobb
nettó

tömeg
vagy

térfogat

A külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

küldemény-
darabokon

kocsikon,
konténe-

reken

A küldemény fajtája, a
fuvarozásához

engedélyezett kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Nagy kockázatú fertõzõ anyagok

1. 2814 emberekre ártalmas,
fertõzõ anyag
2900 csak állatokra ártalmas,
fertõzõ anyag

Csomagolás a 6.2.2.2.1
pont szerint.

,
7 kg 6.2

2
6.2
2

Kocsirakomány,
darabáru, *
expresszáru *
Fedett kocsi,
nyitható tetejû
kocsi *,
kis raktömegû
szállítótartály *

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 015
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
valamint élelmiszereket,
élvezeti cikkeket (kávé,
dohány, gyógyszerek) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok.

Nagy kockázatú
fertõzõ anyag
Byaerwboyyoe
deiecndo
dscorouo pbcra

M e g j e g y z é s:  1.  Azokat az anyagokat kell ide sorolni, amelyek a 6.2.1.4 pont szerint a 4. kockázati csoportba tartoznak.
                                2. Ezekre az anyagokra különleges csomagolási feltételek vonatkoznak (lásd a 6.2.2.2 és a 6.2.2.2.3.1—6.2.2.2.3.5 pontot).

* A fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, Grúziába, a  Kazahsztán Köztársaságba, az Észt Köztársaságba,  Lett Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Oroszországi
Föderációba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén átmenetben tilos.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 2814 emberekre ártalmas,

fertõzõ anyag
2900 csak állatokra ártalmas,
fertõzõ anyag

Csomagolás a 6.2.2.2.1
pont szerint.

 7 kg 6.2
26)

6.2
27)

Kocsirakomány 8)
darabáru, *
expresszáru *
Fedett kocsi,
nyitható tetejû
kocsi *,
kis raktömegû
szállítótartály *

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 015
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
valamint élelmiszereket,
élvezeti cikkeket (kávé,
dohány, gyógyszerek) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok.

Nagy kockázatú
Byaerwboyyoe
deiecndo
dscorouo pbcra

M e g j e g y z é s :  1.  Azokat az anyagokat kell ide sorolni, amelyek a 6.2.1.4 pont szerint a 3. kockázati csoportba tartoznak.
     2. Ezekre az anyagokra különleges csomagolási feltételek vonatkoznak (lásd a 6.2.2.2 és a 6.2.2.2.3.1—6.2.2.2.3.5 pontot).

B. Egyéb fertõzõ anyagok

3b) 2814 emberekre ártalmas,
fertõzõ anyag
2900 csak állatokra ártalmas,
fertõzõ anyag

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók
1B1,1B2.
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- mûanyahordók és
kannák: 1H1, 1H2,
3H1, 3H2

400 kg

400 kg

60 kg

400
60 l

450
450

120

450
120

6.2
26)

129)

1111)

6.2
27)

1210)

Kocsirakomány 8),
darabáru, *
expresszáru *

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 015
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
tartalmazó
küldeménydarabok,

Fertõzõ anyag
Byaerwboyyoe
deiecndo

* A fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, Grúziába, a  Kazahsztán Köztársaságba, az Észt Köztársaságba,  Lett Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Oroszországi
Föderációba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén átmenetben tilos.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett (mûanyag) csomagolás:
6HA1 6HB1, 6HD1, 6HD1,
6HH1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2,
6HG2, 6HH2
Kombinált csomagolás
Összetett (üveg, porcelán,
kõagyag)  csomagolás: 6PA1,
6PA2, 6PB1, 6PB2, 6PC, 6PD1,
6PD2, 6PG1, 6PG2, 6PH1, 6PH2
Fém IBC
Merev falú mûanyag IBC
Kombinált IBC belsõ mûanyag
tartállyal, az 121HZ2 és a 31HZ2
kivételével
Ezenkívül szilárd anyagokhoz:
Hordók
- rétegelt falemez hordók
1G 12)

- papírlemez hordók 1G 12)

250 l

60 l

400
400

400

75

440
430

Fedett kocsi,
nyitható tetejû
kocsi *,
kis raktömegû
szállítótartály *
tartálykocsi,
tankkonténer,
nagy raktömegû
szállítótartály,
közepes raktömegû
szállítótartály14, kis
raktömegû
szállítótartály *

valamint élelmiszereket,
élvezeti cikkeket (kávé,
dohány, gyógyszerek) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok.

M e g j e g y z é s:    Azokat az anyagokat kell ide sorolni, amelyek a 6.2.1.4 pont szerint a 2. kockázati csoportba tartoznak.

* A fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, Grúziába, a  Kazahsztán Köztársaságba, az Észt Köztársaságba,  Lett Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Oroszországi
Föderációba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén átmenetben tilos.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.b) 3291 Nem specifikált
kórházi hulladék,
m.n.n.

Hordók:
Acélhordók 1A1, 1A2
alumíniumhordók 1B1,1B2.
Kannák:
acélkannák 3A1, 3A2
Mûanyaghordók és kannák: 1H1,
1H2,
3H1, 3H2
Összetett (mûanyag) csomagolás:
6HA1 6HB1, 6HD1, 6HD1, 6HH1,
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2,
6HH2
Kombinált csomaolás
Összetett (üveg, porcelán, kõagyag)
csomagolás: 6PA1, 6PA2, 6PB1,
6PB2, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1,
6PG2, 6PH1, 6PH2
Fém IBC
Merev falú mûanyag IBC
Kombinált IBC belsõ mûanyag
tartállyal, az 121HZ2 és a 31HZ2
kivételével
Ezenkívül szilárd anyagokhoz:
Hordók
- rétegelt falemez hordók
1G 12)

- papírlemez hordók 1G 12)

400
400

60

400
60 l

250 l

60 l

60

450
450

120

450
120

400

75

75

6.2
26)

129)

1111)

6.2
27)

1210)

Kocsirakomány8),
darabáru, *

 nagy raktömegû
 szállítótartály
 küldemény 14,
 expresszáru *
fedett kocsi,
eltolható tetejû
kocsi*,
különleges
felszereléssel
ellátott kocsi13)

tartálykocsi,
tankkonténer,

 nagy raktömegû
 szállítótartály,
 közepes raktömegû
 szállítótartály14, kis
 raktömegû
 szállítótartály *

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6, vagy 015
veszélyességi bárca
használatát igénylõ
anyagokat és tárgyakat
valamint élelmiszereket,
élvezeti cikkeket (kávé,
dohány, gyógyszerek) és
takarmányt tartalmazó
küldeménydarabok.

Nem specifikált
kórházi hulladék
Hecgewbabxec-
rbq on[ol
,okmybw

M e g j e g y z é s:   1. Azokat az állatok vagy emberek gyógykezelésébõl vagy biológiai kísérletekbõl származó nem specifikált hulladékokat, amelyeknél kicsi annak a
valószínûsége, hogy a 6.2 osztály anyagait tartalmazzák, ezen sorszám alá kell sorolni.
2. A specifikált hulladékokat az 1., a 2., vagy a 3. sorszám alá kell besorolni.
3. Azok az elõzõleg fertõzõ anyagokat tartalmazott kórházi hulladékok vagy biológiai kísérletekbõl származó hulladékok, amelyek sterilizáltak, nem tartoznak
a 6.2 osztály elõírásainak hatálya alá.

* A fuvarozás a Belarusz Köztársaságba, Grúziába, a  Kazahsztán Köztársaságba, az Észt Köztársaságba,  Lett Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Oroszországi
Föderációba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén átmenetben tilos.
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C. Üres csomagolóeszközök

11. Lásd a 6.2.1.2.6 pont különleges
elõírásait.

 Mint töltött állapotbanTisztítatlan, üres
csomagolóeszközök,
beleértve az
üres IBC-ket) is, üres
tartálykocsik, üres
tankkonténerek,
valamint ömlesztett áru
fuvarozására használt
üres vasúti kocsik,
amelyekben a 6.2
osztály anyagai voltak
(lásd a 6.2.2.6 pontot),

6)   Folyékony nitrogénben hûtve szállított anyagokat tartalmazó küldeménydarabokhoz.
7)   A 6. lábjegyzet szerinti küldeménydarabokat tartalmazó kocsikhoz és konténerekhez.
8)   Olyan anyagokat tartalmazó küldeménydarabok, amelyek állandó hõmérséklet fenntartását igénylik, csak kocsirakományként fuvarozhatók. A fuvarozási feltételekben a
feladónak és a vasútnak meg kell egyeznie.
9)   A 3. és 4. sorszám anyagait kívülrõl nem látható, törtékeny tartályokban tartalmazó küldeménydarabokhoz.
10)   A 12. sz. bárcával ellátott küldeménydarabot tartalmazó kis raktömegû szállítótartályokhoz.
11) A 3. sorszám alá tartozó folyékony anyagokat kívülrõl nem látható zárószerkezetû tartályban tartalmazó küldeménydarabokhoz, továbbá a szellõztetõ szerkezettel ellátott
tartályokhoz.
12)    6.2.1.5 pont szerinti szilárd anyagokhoz egy vagy több portömör bélészsákkal.
13)  Lásd a 6.5.1.2 pontot.
14)  Az áruk fuvarozása szállítótartályban a Belarusz Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a Grúz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az
Oroszországi Föderációba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén átmenetben kizárólag a feladó (átvevõ) magán (vagy általa bérelt) konténerében a küldeménydarabok
megfelelõ rögzítése esetén megenFedett.
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7. OSZTÁLY

RADIOAKTÍV ANYAGOK

7.1 Általános el´́oírások

7.1.1 Érvényességi terület

7.1.1.1 Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a 70 kBq/kg (2 nCi/g) fajlagos aktivitást meghaladó radioaktív
anyagok, valamint az ilyen anyagokat tartalmazó tárgyak fuvarozására. Az el´́oírások értemében
csak azok az anyagok és tárgyak fuvarozhatók, amelyek a 7.5 pontban fel vannak sorolva.

7.1.1.2 A radioaktív anyagokkal m´́uködtetett szívritmus-szabályzók, amelyeket a beteg szervezetébe beül-
tetnek, valamint azok a radioaktív gyógyszerek, amelyeket a beteg a gyógykezelés alatt kap, nem
esnek a jelen Szabályzat el´́oírásainak hatálya alá.

7.1.1.3 A radioaktív anyagok, amelyeket különleges eszközökben szállítanak, a hasadóanyagok 15 g-ot
meghaladó mennyiségben, a radioaktív nyersanyagok (természetes és dúsított urán és tórium, ezek
ércei, koncentrátumai) és a nukleáris tüzel´́oanyagok minden formájának fuvarozását a jelen Sza-
bályzattal összhangban és a fuvarozásban résztvev´́o vasutak engedélyének birtokában kell végezni.

7.1.1.4 A járulékos veszélyekkel járó radioaktív anyagokat az 1–6. és 8–9. osztály megfelel´́o veszélyes
áruinak fuvarozására vonatkozó követelmények figyelembe vételével kell fuvarozni.

7.1.1.5 A radioaktív anyagok fuvarozása a Kínai Népköztársaságba és ellentétes irányban, valamint a Kí-
nai Népköztársaság vasútjain átmenetben az érdekelt vasutak külön megegyezett feltételei szerint
történhet.

7.1.2 Fogalmak és magyarázatok

7.1.2.1 A1 és A2

«A1»-en a különleges formájú radioaktív anyagok azon legnagyobb megengedett aktivitása érten-
d´́o, amely az A típusú küldeménydarabban megengedett. «A2»-n a különleges formájú radioaktív
anyagoktól eltér´́o, más radioaktív anyagok azon legnagyobb megengedett aktivitása értend´́o, amely
az A típusú küldeménydarabban megengedett.

7.1.2.2 Csekély toxicitású alfa-sugárzók

A «csekély toxicitású alfa-sugárzók» a következ´́ok: természetes urán; szegényített urán; természe-
tes tórium; 235-urán vagy 238-urán; 232-tórium; 228-tórium és 230-tórium, ha ezeket ércek vagy
fizikai vagy kémiai koncentrátumok tartalmazzák; és a tíz napnál rövidebb felezési idej´́u radionuk-
lidok.

7.1.2.3 Engedély

7.1.2.3.1 «Többoldalú engedély» az olyan engedély, amelyet a fuvarozási mintadarabnak vagy küldemény-
nek mind a származási országa, mind pedig mindazon országok illetékes hatóságai megadtak, ame-
lyeken keresztül, vagy amelyekbe a szóban forgó küldeményt fuvarozzák.

7.1.2.3.2 «Egyoldalú engedély» a mintadarab olyan engedélye, amelyet csak a mintadarab származási orszá-
gának illetékes hatóságnak kell megadnia.

7.1.2.4 Illetékes hatóság

«Illetékes hatóság» – bármely felhatalmazással kijelölt vagy megnevezett hatóság, amelynek tevé-
kenysége a jelen Szabályzat el´́oírásainak és követelményeinek teljesítésével kapcsolatos.

7.1.2.5 Konténer / Szállítótartály

Az ezen osztály anyagait fuvarozó «konténernek» tömör és tartós kivitel´́unek, merevnek és szilárd-
nak kell lenni az ismételt felhasználás céljából. Ez felhasználható csomagolásként, ha az alkalma-
zandó el´́oírásoknak megfelel, és felhasználható az egyesít´́ocsomagolás funkciójának betöltésére.

7.1.2.6 Biztonsági tartály

A «biztonsági tartály» kifejezés olyan csomagolási elemeket jelöl, amelyek feladata a tervez´́o spe-
cifikációja szerint a fuvarozás során a radioaktív anyagok kiszabadulásának megakadályozása.
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7.1.2.7 Szennyezettség

«Szennyezettségen» értend´́o valamely radioaktív anyag jelenléte a felületen 0,4 Bq/cm2-nél
(10–5 µCi/cm2-nél) nagyobb mennyiségben béta-, gamma-sugárzók és csekély toxicitású alfa-su-
gárzók esetén, vagy 0,04 Bq/cm2-nél (10–6  µCi/cm2-nél) nagyobb mennyiségben minden más alfa-
sugárzó esetén. Tapadó szennyezettség a nem tapadó szennyezettségek kivételével minden más
szennyezettség. Nem tapadó szennyezettség az olyan szennyezettség, amely rendes kezelési feltéte-
lek között a felületr´́ol eltávolítható.

7.1.2.8 Minta

A «minta» valamely különleges formájú radioaktív anyag, küldeménydarab vagy csomagolás leírá-
sát jelenti, ami lehet ´́ové teszi a tárgy pontos azonosítását. A leíráshoz adatlapok, szerkezeti rajzok,
az el´́oírásokkal való egyez´́oséget tanúsító jelentések és más mértékadó dokumentumok tartozhatnak.

7.1.2.9 Kizárólagos használat

A «kizárólagos használat» a kocsi vagy a minimálisan 6 m hosszú nagykonténer egyetlen feladó ál-
tali használatát jelenti, amikor is a fuvarozás el´́ott, alatt és után az összes be- és kirakási m´́uveletet
a feladó vagy a címzett utasítása szerint végzik.

7.1.2.10 Hasadóanyagok

«Hasadóanyagok» a következ´́ok: 233-urán, 235-urán, 238-plutónium, 239-plutónium, 241-plutóni-
um és ezen radionuklidok minden keveréke. A besugárzatlan természetes urán, a szegényített urán
és az olyan természetes vagy szegényített urán, amit csak termikus reaktorokban sugároztak be,
nem esik ezen meghatározás alá.

7.1.2.11 Kis fajlagos aktivitású anyagok

A «kis fajlagos aktivitású anyagok (LSA*-anyagok)» azok a radioaktív anyagok, melyek fajlagos
aktivitása természetüknél fogva korlátozott, vagy olyan radioaktív anyagok, amelyekre becsült kö-
zepes fajlagos aktivitás határérték vonatkozik. Az LSA-anyagot körülvev´́o árnyékoló anyagot a be-
csült, közepes fajlagos aktivitás meghatározásánál nem szabad figyelembe venni.

Az LSA-anyagok az alábbi három csoport valamelyikéhez tartoznak:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LSA-I

– természetes radionuklidokat (pl. uránt, tóriumot) tartalmazó ércek és ezen ércek urán-
vagy tóriumkoncentrátumai;

– szilárd, besugárzatlan természetes urán vagy besugárzatlan szegényített urán, vagy szilárd,
besugárzatlan természetes tórium, vagy ezek szilárd vagy folyékony vegyületei vagy ke-
verékei; vagy

– radioaktív anyagok, a hasadóanyagok kivételével, amelyek A2 értéke nincs korlátozva.

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LSA-II

– víz, legfeljebb 0,8 TBq/dm3 (20 Ci/dm3) trícium koncentrációval; vagy

– egyéb anyagok, amelyekben az aktivitás egyenletesen oszlik meg, és amelyekben a be-
csült közepes fajlagos aktivitás szilárd anyagok és gázok esetében a 10–4 A

2/g értéket, fo-
lyadékok esetében a 10–5 A

2/g értéket nem haladja meg.

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LSA-III

Szilárd anyagok (pl. szilárdított hulladékok vagy aktivált anyagok), amelyeknél

– a radioaktív anyagok szilárd anyagban vagy szilárd tárgyak együttesében vagy szilárd, tömör kö-
t´́oanyagban (mint beton, bitumen, kerámia, stb.) lényegében egyenletesen vannak eloszlatva;

– a radioaktív anyagok viszonylag oldhatatlanok, vagy azokat viszonylag oldhatatlan közeg
tartalmazza úgy, hogy az egy küldeménydarabra jutó kilúgozódásból adódó radioaktív-
anyag-veszteség a 7 napig tartó, vízben való áztatás során még a csomagolás elveszése
esetén sem haladja meg a 0,1 A2 értéket; és

– a szilárd anyagok becsült közepes fajlagos aktivitása az árnyékolóanyagok figyelembevé-
tele nélkül a 2⋅10–3 A2/g értéket nem haladja meg.

* LSA: low (kis) specific (fajlagos) activity (aktivitás).
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7.1.2.12 Legnagyobb normál üzemi nyomás

A «legnagyobb normál üzemi nyomás» a közepes tengerszint feletti leveg ´́onyomást meghaladó
azon legnagyobb nyomás, amely a biztonsági tartály belsejében a fuvarozás során fennálló környe-
zeti feltéteknek megfelel´́o h ´́omérsékleti és napsugárzási viszonyok mellett, szell´́oztetés, segédrend-
szer általi küls´́o h´́utés vagy fuvarozás közbeni üzemi ellen´́orzés nélkül egy év alatt kialakulhat.

7.1.2.13 Egyesít ´́ocsomagolás

Az «egyesít ´́ocsomagolás» olyan összefogó eszköz, mint pl. a láda vagy zsák, amely a konténer fel-
tételeinek nem kell, hogy megfeleljen, és amelyet az egyes feladók használnak a két vagy több kül-
deménydarabból álló küldemény egy fuvarozási egységgé való egybecsomagolásához a könnyebb
kezelés, rakodás és fuvarozás céljából. Az egyesít´́ocsomagolás nem azonos jelentés´́u a 2.2 Függe-
lék 2.1.3 pontja szerinti küls´́o csomagolással.

7.1.2.14 Küldeménydarab

A «küldeménydarab» jelenti a csomagolást annak radioaktív tartalmával, fuvarozásra kész formá-
ban. A csomagolóeszköz és a küldeménydarab min´́oségi követelményei a tartalom (Containment)
integritása és az árnyékolás tekintetében a fuvarozott radioaktív anyag mennyiségét ´́ol és termé-
szetét´́ol függenek. A küldeménydarabokkal szemben támasztott min ´́oségi követelmények úgy van-
nak osztályozva, hogy figyelembe vegyék a fuvarozási körülményeknek az alábbiak szerinti
szigorúsági sorrendjét:

– normális fuvarozási körülmények (baleset nélkül),

– kisebb események fellépése során fennálló fuvarozási körülmények és

– fuvarozás során bekövetkez´́o baleseti körülmények.

A min´́oségi követelmények kiterjednek a kialakításra vonatkozó el´́oírásokra és a vizsgálatokra.

A küldeménydarabokat a következ ´́ok szerint kell osztályozni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Engedményes küldeménydarab – a radioaktív anyagot (lásd a 7.2.1 pont alatt az UN 2910
azonosító számot) tartalmazó olyan csomagolás, amelynek kialakítása megfelel a minden cso-
magolásra és küldeménydarabra vonatkozó általános követelményeknek (lásd a 2.7 Függelék
2.3 pontját);

b) 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 típusú ipari küldeménydarab (IP-1)1* a kis fajlagos aktivitású (LSA) anyagokat vagy
szennyezett felület´́u tárgyakat (SCO)2* (lásd a 7.1.2.11 és a 7.1.2.22 pontot) tartalmazó cso-
magolás, tartálykocsi, tankkonténer vagy konténer, amelynek kialakítása megfelel a minden
csomagolásra és küldeménydarabra vonatkozó általános követelményeknek (lásd a 2.7 Függe-
lék 2.3 pontját).

b) 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2 típusú ipari küldeménydarab (IP-2)3* a kis fajlagos aktivitású (LSA) anyagokat vagy
szennyezett felület´́u tárgyakat (SCO) (lásd a 7.1.2.11 és a 7.1.2.22 pontot) tartalmazó csoma-
golás, tartálykocsi, tankkonténer vagy konténer, amelynek kialakítása megfelel a minden cso-
magolásra és küldeménydarabra vonatkozó általános követelményeknek.

b) 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3 típusú ipari küldeménydarab (IP-3)4* a kis fajlagos aktivitású (LSA) anyagokat vagy
szennyezett felület´́u tárgyakat (SCO) tartalmazó csomagolás, tartálykocsi, tankkonténer vagy
konténer, amelynek kialakítása megfelel a minden csomagolásra és küldeménydarabra vonat-
kozó általános követelményeknek.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A típusú küldeménydarab – ez olyan csomagolás, tartálykocsi, tankkonténer vagy konténer,
amely különleges formájú radioaktív anyag esetén max. A1, nem különleges formájú anyag
esetén max. A2 aktivitású anyagot tartalmaz, és amelynek kialakítása megfelel a minden cso-
magolásra és küldeménydarabra vonatkozó általános követelményeknek (lásd a 2.7 Függelék
2. pontját).

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        B típusú küldeménydarab – ez olyan csomagolás, tartálykocsi, tankkonténer vagy konténer,
amely különleges formájú radioaktív anyag esetén A1-et meghaladható, nem különleges for-
májú anyag esetén A2-t meghaladható aktivitású anyagot tartalmaz, és amelynek kialakítása
megfelel a minden csomagolásra és küldeménydarabra vonatkozó általános követelmények-
nek (lásd a 2.7 Függelék 2. pontját).

1* Indusrial Package Type 1
2* Surface contamined objects
3* Industrial Package Type 2
4* Industrial Package Type 3
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7.1.2.15 Csomagolás

«Csomagoláson» értend ´́o a radioaktív tartalom teljes bezárásához szükséges elemek összessége.
Ide tartozhatnak adott esetben az egy- vagy többdarabos tartályok, felszívóképes anyag, távtartók,
sugárzásárnyékolók, a töltésre, ürítésre, szell´́oztetésre és nyomáskiegyenlítésre alkalmas szerkeze-
tek, a h´́ut´́oszerkezetek, lökéscsillapítók, kezelésre és rögzítésre alkalmas szerelvények, h´́oszigetel´́o
szerkezetek és beépített kezel´́oszerkezetek. A csomagolás a 7.1.2.14 pont meghatározásnak megfe-
lel´́oen lehet láda, hordó vagy hasonló tartály, konténer, tartálykocsi vagy tankkonténer is.

7.1.2.16 Min ´́oségbiztosítás

«Min´́oségbiztosítás» az a rendszeres ellen´́orzési és felügyeleti program, amelyet a radioaktív anya-
gok fuvarozásában részt vev´́o minden szervezetnek vagy szervnek azzal a céllal kell végrehajtania,
hogy kielégít´́o módon biztosítva legyen a jelen Szabályzatban el´́oírt biztonság gyakorlati megvaló-
sulása.

7.1.2.17 Tartály

A «tartály» jelenti a tankkonténert, a tartálykocsit vagy legalább 450 l térfogatú tartályt, amely fo-
lyadék, por, granulátum, zagy vagy szilárd anyagok fuvarozására szolgál, valamint a legalább 1000
l térfogatú gáztartályokat. A tankkonténernek alkalmasnak kell lennie a szárazföldi vagy a tengeri
szállításra és a szerkezeti szerelvények eltávolítása nélküli töltésre és ürítésre, stabilizáló elemeket
kell tartalmaznia és rögzít ´́o szerkezetekkel kell ellátni a köpeny küls´́o részén, továbbá megtöltött
állapotban felemelhet´́onek kell lennie.

7.1.2.18 Sugárzási szint

A «sugárzáasi szint» jelenti a az ionizáló sugárzás dózisegyenértékének megfelel ´́o teljesítményt
millisievert per óra egységben* megadva.

7.1.2.19 Radioaktív tartalom

A «radioaktív tartalom» a csomagoláson belül lev´́o radioaktív anyag minden szennyezett szilárd
anyaggal, folyékony anyaggal és gázzal együtt.

7.1.2.20 Külön megegyezés

A «külön megegyezés» az illetékes hatóság által jóváhagyott el´́oírásokat jelenti, amelyek betartásá-
val a jelen Szabályzat vonatkozó követelményeinek nem mindenben megfelel´́o küldemény fuvaroz-
ható. Az ilyen típusú küldeményhez többoldalú engedély szükséges.

7.1.2.21 Különleges formájú radioaktív anyag

A «különleges formájú radioaktív anyag» vagy szétterjedésre nem képes szilárd radioaktív anyag
vagy tömören lezárt kapszula, amely radioaktív anyagot tartalmaz (lásd a 2.7 Függelék 2. pontját).

7.1.2.22 Fajlagos aktivitás

A «fajlagos aktivitás» valamely radionuklid egységnyi tömegére jutó aktivitás. Az olyan anyagnál,
amely radionuklidot tartalmaz egyenletesen eloszlatva, a fajlagos aktivitás ezen anyag egységnyi
tömegére jutó aktivitás.

7.1.2.23 Szennyezett felület ´́u tárgyak (SCO)

A «szennyezett felület´́u tárgy (SCO)» olyan szilárd tárgy, amely önmagában nem radioaktív, de
amelynek felületén radioaktív anyag van eloszlatva (radioaktív anyaggal van szennyezve). A
szennyezett felület´́u tárgyak (SCO) a következ´́o két csoport valamelyikébe tartoznak:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SCO-I – olyan szilárd tárgy, amelyen

– a nem tapadó radioaktív szennyez ´́odés a hozzáférhet´́o felületek 300 cm2-nyi részén (vagy
a teljes felületen, ha az kisebb 300 cm2-nél) meghatározva, nem haladja meg a 4 Bq/cm2

(10–4 µCi/cm2) értéket béta- és gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású alfa-sugár-
zók esetén, vagy a 0,4 Bq/cm2 (10–5 µCi/cm2) értéket egyéb alfa-sugárzók esetén; és

* A sugárzási szint zárójelben millirem/h-ban is megadható. 100 mrem/h = 1 mSv/h.
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– a tapadó radioaktív szennyez´́odés aktivitása a hozzáférhet´́o felületek 300 cm2-nyi részén
(vagy a teljes felületen, ha az kisebb 300 cm2-nél) meghatározva, nem haladja meg a 4⋅104

Bq/cm2 (1 µCi/cm2) értéket béta- és gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású alfa-su-
gárzók esetén, vagy a 4⋅103 Bq/cm2 (0,1 µCi/cm2) értéket egyéb alfa-sugárzók esetén; és

– a nem tapadó és a tapadó radioaktív szennyez´́odés aktivitásának összege a nem hozzáfér-
het´́o felületek 300 cm2-nyi részen (vagy a teljes felületen, ha az kisebb 300 cm2-nél) meg-
határozva, nem haladja meg a 4⋅104 Bq/cm2 (1 µCi/cm2) értéket béta- és
gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású alfa-sugárzók esetén, vagy a 4⋅103 Bq/cm2

(0,1 µCi/cm2) értéket egyéb alfa-sugárzók esetén.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SCO-II – olyan szilárd tárgy, amelynek felületén olyan tapadó vagy nem tapadó radioaktív
szennyez´́odés található, amely az a) pontban az SCO-I-re vonatkozó határokat meghaladja és
amelyen

– a nem tapadó radioaktív szennyez´́odés aktivitása a hozzáférhet´́o felületek 300 cm2-nyi ré-
szén (vagy a teljes felületen, ha az kisebb 300 cm2-nél) meghatározva, nem haladja meg a
400 Bq/cm2 (10–2 µCi/cm2) értéket béta- és gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású
alfa-sugárzók esetén, vagy a 40 Bq/cm2 (10–3 µCi/cm2) értéket egyéb alfa-sugárzók ese-
tén; és

– a tapadó radioaktív szennyez´́odés aktivitása a hozzáférhet´́o felületek 300 cm2-nyi részén
(vagy a teljes felületen, ha az kisebb 300 cm2-nél) meghatározva, nem haladja meg a 8⋅105

Bq/cm2 (20 µCi/cm2) értéket béta- és gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású alfa-
sugárzók esetén, vagy a 8⋅104 Bq/cm2 (2 µCi/cm2) értéket egyéb alfa-sugárzók esetén; és

– a nem tapadó és a tapadó radioaktív szennyez´́odés aktivitásának összege a nem hozzáfér-
het´́o felületek 300 cm2-nyi részén (vagy a teljes felületen, ha az kisebb 300 cm2-nél) meg-
határozva, nem haladja meg a 8⋅105 Bq/cm2 (20 µCi/cm2) értéket béta- és
gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású alfa-sugárzók esetén, vagy a 8⋅104 Bq/cm2

(2 µCi/cm2) értéket egyéb alfa-sugárzók esetén.

7.1.2.24 Szállítási mutatószám

A «szállítási mutatószám (Transport Index, TI)» egy olyan szám, amely a küldeménydarabhoz,
egyesít´́o-csomagoláshoz, tartálykocsihoz, tankkonténerhez, konténerhez vagy csomagolatlan LSA-I
vagy SCO-I küldeményhez van hozzárendelve, és amelynek segítségével mind a kritikus nukleáris
biztonság, mind a besugárzás ellen ´́orizhet´́o. Ez szolgál az egyes küldeménydarabok, egyesít´́ocso-
magolások, tartálykocsik, tankkonténerek és konténerek tartalmi korlátozásának megállapítására, a
bárcázási kategória maghatározására; ez dönti el, hogy a fuvarozásnak a „kizárólagos használat”
feltételei mellett kell-e történnie; ezt használják fel az átmeneti tárolás során betartandó távolságok
meghatározására; a különleges intézkedések mellett történ ´́o fuvarozás és az átmeneti tárolások so-
rán az együvé rakási tilalmak meghatározására, valamint azon küldeménydarabok számának meg-
állapítására, amelyek ugyanazon konténerben vagy vasúti kocsiban fuvarozhatók.

7.1.2.25 Besugárzatlan tórium

A «besugárzatlan tórium» olyan tórium, amely 232-tórium grammonként legfeljebb 10–7 g
233-uránt tartalmaz.

7.1.2.26 Besugárzatlan urán

A «besugárzatlan urán» olyan urán, amely 235-urán grammonként legfeljebb 10–6 g plutóniumot és
235-urán grammonként legfeljebb 9 MBq (0,20 mCi) aktivitású hasadási terméket tartalmaz.

7.1.2.27 Természetes, szegényített és dúsított urán

A természetes urán kémiailag elkülönített urán, amelyben az uránizotópok természetben el´́oforduló
eloszlásúak (kb. 99,28% 238-urán és 0,72% 235-urán). A szegényített urán olyan urán, amelynek
százalékos 235-urán tartalma kisebb, mint a természetes uráné. A dúsított urán olyan urán, amely-
nek százalékos 235-urán tartalma nagyobb, mint a természetes uráné. Mind a természetes, mind a
dúsított, mind a szegényített uránban kis százalékban 234-urán is jelen van.

7.1.2.28 Átmeneti tárolás

– a szállítási folyamat során a radioaktív anyagok fuvarozási feltételei be kell tartani.
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7.2 A 7. osztály veszélyes árui – radioaktív anyagok felsorolása

7.2.1 A következ ´́o anyagok tartoznak a 7. osztály veszélyes árui fuvarozási el´́oírásainak hatálya alá.

UN
szám Az anyagok és tárgyak és megnevezése Lapszám

1 2 3

2910 Radioaktív anyag engedményes küldeménydarabban  

– készülékek vagy gyártmányok 2

– korlátozott anyagmennyiség 1

– természetes uránból vagy szegényített uránból vagy természetes tóriumból
készült gyártmányok

3

– üres csomagolóeszközök 4

2912 Kis fajlagos aktivitású radioaktív anyag (LSA), m.n.n.1  

– LSA-I 5

– LSA-II 6

– LSA-III 7

– külön megegyezés alapján 13

2913 Radioaktív anyagok, szennyezett felület´́u tárgyak (SCO)  

– SCO-I és SCO-II 8

– külön megegyezés alapján 13

2918 Radioaktív anyagok, hasadók, m.n.n.1  

– IF típusú, AF típusú, B(U)F típusú vagy B(M)F típusú küldeménydarabok-
ban2

12

– külön megegyezés alapján 13

2974 Radioaktív anyag különleges formában, m.n.n.1  

– A típusú küldeménydarabokban 9

– B(U) típusú küldeménydarabokban 10

– B(M) típusú küldeménydarabokban 11

– külön megegyezés alapján 13

2975 Tóriumfém, piroforos  

– A típusú küldeménydarabokban 9

– B(U) típusú küldeménydarabokban 10

– B(M) típusú küldeménydarabokban 11

– külön megegyezés alapján 13

2976 Tórium-nitrát, szilárd  

– LSA-I 5

– LSA-II 6

– A típusú küldeménydarabokban 9

– B(U) típusú küldeménydarabokban 10

– B(M) típusú küldeménydarabokban 11

– külön megegyezés alapján 13
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1 2 3

2977 Urán-hexafluorid, hasadó, 1 %-nál nagyobb 235-urán tartalommal  

– engedélyezett küldeménydarabokban 12

– külön megegyezés alapján 13

2978 Urán-hexafluorid, hasadó, engedményes vagy nem hasadó  

– LSA-I 5

– LSA-II 6

– külön megegyezés alapján 13

2979 Uránfém, piroforos  

– A típusú küldeménydarabokban 9

– B(U) típusú küldeménydarabokban 10

– B(M) típusú küldeménydarabokban 11

– külön megegyezés alapján 13

2980 Uranil-nitrát-hexahidrát oldat  

– LSA-I 5

– LSA-II 6

– A típusú küldeménydarabokban 9

– B(U) típusú küldeménydarabokban 10

– B(M) típusú küldeménydarabokban 11

– külön megegyezés alapján 13

2981 Uranil-nitrát, szilárd  

– LSA-I 5

– LSA-II 6

– A típusú küldeménydarabokban 9

– B(U) típusú küldeménydarabokban 10

– B(M) típusú küldeménydarabokban 11

– külön megegyezés alapján 13

2982 Radioaktív anyagok, m.n.n.1  

– A típusú küldeménydarabokban 9

– B(U) típusú küldeménydarabokban 10

– B(M) típusú küldeménydarabokban 11

– külön megegyezés alapján 13

Megjegyzés

1. M.n.n: jelen anyagfelsorolásban másként nem nevezett.

2. Ha a csomagolásc megnevezéséhet egy F bet´́u van hozzátéve, akkor a csomagolás hasadó radioaktív
anyag fuvarozására szolgál.

688 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



7.2.2 A 7. osztályba tartozó anyagok és tárgyak a 2.7 Függelék 1. pontjában említett egy vagy több ra-
dionuklidot tartalmaznak.

7.2.3 A 7.5 pont egyes lapjainak felsorolása a következ ´́o:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Radioaktív anyagok korlátozott mennyisége engedményes küldeménydarabokban

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Készülékek vagy gyártmányok engedményes küldeménydarabokban

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Természetes uránból, szegényített uránból vagy természetes tóriumból készült gyártmányok
engedményes küldeménydarabokban

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Üres csomagolóeszközök mint engedményes küldeménydarabok

5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kis fajlagos aktivitású anyagok (LSA-I)

6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kis fajlagos aktivitású anyagok (LSA-II)

7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kis fajlagos aktivitású anyagok (LSA-III)

8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Szennyezett felület´́u tárgyak (SCO-I és SCO-II)

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Radioaktív anyagok A típusú küldeménydarabokban

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Radioaktív anyagok B(U) típusú küldeménydarabokban

11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Radioaktív anyagok B(M) típusú küldeménydarabokban

12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Hasadóanyagok

13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Radioaktív anyagok, amelyeket külön megegyezés alapján fuvaroznak.

7.3 Azonos el´́oírások a 7.5 pont 1–4. lapjához

7.3.1 Az anyagok felsorolása – Lásd a megfelel´́o lapot.

7.3.2 Csomagolás/küldeménydarabok – Lásd a megfelel´́o lapot.

7.3.3 A legnagyobb megengedett sugárzási szint a küldeménydarab küls´́o felületének bármely pontján
5 µSv/h (0,5 mrem/h).

7.3.4 Szennyezettségi határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít´́ocsomagolásokon. A nem tapadó szennyez´́odettségnek minden küls´́o
felületen és ezenkívül az engedményes küldeménydarabok fuvarozásához használt kocsik, konténe-
rek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások bels´́o felületein a lehet´́o legkisebb
mérték´́unek kell lennie és a következ´́o határértékeket nem szabad meghaladnia:

7.3.4.1 Béta- vagy gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású alfa-sugárzók esetén 0,4 Bq/cm2

(10–5 µCi/cm2);

7.3.4.2 Minden más alfa-sugárzó esetén 0,04 Bq/cm2 (10–6 µCi/cm2).

7.3.5 A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasználata.
A szennyez´́odött kocsikat, azok szerelvényeit és részeit a lehet ´́o leghamarabb és mindenképpen az
újrahasználatot megel ´́oz´́oen a következ´́o maximális értékek betartásával kell szennyezettség-men-
tesíteni:

7.3.5.1 Tapadó szennyezettségeknél sugárzási szint a felületen 5 µSv/h (0,5 mrem/h).

7.3.5.2 Nem tapadó szennyezetségeknél béta- és gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású alfa-su-
gárzók esetén 0,4 Bq/cm2 (10–5 µCi/cm2) és minden más alfa-sugárzó esetén 0,04Bq/cm2

(10–6 µCi/cm2).

7.3.6 Egybecsomagolás – nincs el´́oírás.

7.3.7 Együvé rakás – nincs el´́oírás.

7.3.8 Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon, tankkon-
ténereken és egyesít´́ocsomagolásokon – lásd a megfelel´́o lapot.

7.3.9 Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével – lásd a megfelel´́o lapot.
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7.3.10 Fuvarokmányok – lásd a megfelel ´́o lapot.

7.3.11 Tárolás és feladás – nincs el ´́oírás.

7.3.12 Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fuvarozá-
sa – nincs el´́oírás.

7.3.13 Egyéb el´́oírások

7.3.13.1 Balesetekre vonatkozó el´́oírások – lásd a 7.16.3 pontot és az adott árura voantkozó baleseti lapot.

7.3.13.2 Sérült vagy tömítetlenné vált küldeménydarabok – lásd a 7.16.3 pontot.

7.3.13.3 Szennyezettség ellen´́orzése: lásd a 2.7 Függelék 2.16.3.3 és 3. pontját.

7.3.13.4 Min ´́oségbiztosítás: lásd a 7.17.2 pontot.

7.3.13.5 Küldemények, amelyek kiszolgáltatása akadályozott – lásd a 7.15 pontot.

7.4 Azonos el´́oírások a 7.5 pont 5–13. lapjához

7.4.1 Az anyagok felsorolása – lásd a megfelel ´́o lapot.

7.4.2 Csomagolás/küldeménydarabok – lásd a megfelel ´́o lapot.

7.4.3 A legnagyobb megengedett sugárzási szint

7.4.3.1 A sugárzási szint a küldeménydarabok vagy egyesít´́ocsomagolások küls´́o felületének tetsz´́oleges
pontján – amelyeket nem kizárólagos használat mellett fuvaroznak – nem lehet nagyobb, mint

7.4.3.1.1 2 mSv/h (200 mrem/h) a küldeménydarab küls´́o felületének bármely pontján, és

7.4.3.1.2 0,1 mSv/h (10 mrem/h) e felülett´́ol 1 m távolságban.

7.4.3.2 A sugárzási szint a küldeménydarabok és egyesít´́ocsomagolások küls´́o felületének bármely pontján
– amelyeket kizárólagos használat mellett fuvaroznak – a 2 mSv/h (200 mrem/h) értéknél nagyobb
lehet, de semmi esetre sem haladhatja meg a 10 mSv/h (1000 mrem/h) értéket, feltéve, hogy

– a kocsi el van látva burkolattal, amely a fuvarozás alatt megakadályozza, hogy illetéktelenek a
rakományhoz hozzáférjenek, és

– a küldeménydarab vagy egyesít´́ocsomagolás olyan biztosan van rögzítve, hogy helyzete a bur-
kolaton belül normál fuvarozási körülmények között nem változhat meg, és

– a fuvarozás megkezdése és befejezése között ki- vagy berakási m´́uveleteket nem hajtanak végre.

7.4.4 Szennyezettségi határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít´́ocsomagolásokon

7.4.4.1 A nem tapadó szennyezettségnek minden küls´́o felületen és ezenkívül a küldeménydarabok fuvaro-
zásához használt kocsik, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások bels´́o
felületein a lehet´́o legkisebb mérték´́unek kell lennie és a következ´́o határértékeket nem szabad
meghaladnia:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         béta-, gamma-, valamint csekély toxicitású alfa-sugárzók esetén 0,4 Bq/cm2 (10–5 µCi/cm2)
olyan küldeményekre amelyek engedményes küldeménydarabokat és/vagy nem radioaktív
árukat is tartalmaznak; 4 Bq/cm2 (10–4 µCi/cm2) minden más küldeményre;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        minden más alfa-sugárzó esetén 0,04 Bq/cm2 (10–6 µCi/cm2) olyan küldeményekre amelyek
engedményes küldeménydarabokat és/vagy nem radioaktív árukat is tartalmaznak; 0,4
Bq/cm2 (10–5 µCi/cm2) minden más küldeményre.

7.4.5 A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasznála-
ta. A kocsikat, azok szerelvényeit vagy más részeit, amelyek a 4. pontban megadott határokat
meghaladó mértékben szennyezettek, vagy amelyek felületi sugárzási szintje meghaladja az
5 µSv/h (0,5 mrem/h) értéket, a lehet´́o leghamarabb és mindenképpen az újrahasználatot megel´́oz ´́o-
en, a következ´́o legnagyobb értékek betartásával kell szennyez´́odésmentesíteni:

– nem tapadó szennyezettségeknél lásd a 4. pont alatti el ´́oírásokat,

– tapadó szennyezettségekb´́ol adódó sugárzási szint a felületen 5 µSv/h (0,5 mrem/h).
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7.4.6 Egybecsomagolás – lásd a 7.16.2.1 pontot.

7.4.7 Együvérakás

7.4.7.1 Azokat a küldeménydarabokat, amelyek radioaktív anyagot tartalmaznak, nem szabad ugyanabba a
kocsiba együvé rakni olyan küldeménydarabokkal, amelyek 1, 2 vagy 5.2 osztályba tartozó anya-
gokat, továbbá élelmiszereket, állti tápokat vagy gyógyszertermékeket tartalmaznak. A radioaktív
anyagokat kielégít´́o mértékben el kell különíteni az el´́ohívatlan fényképészeti filmekt´́ol, hogy a be-
sugárzás a ne haladja meg 0,1 mSv (10 mrem) értéket küldeményenként.

7.4.7.2 Minden más esetben az együvé rakás megengedett. Kizárólagos használat szerinti küldemény ese-
tén azonban az együvé rakás csak a feladó utasítása szerint végezhet´́o.

7.4.8 Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon, tankkon-
ténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon. A következ´́o el´́oírások hasadóanyagot nem tartalmazó kül-
deménydarabokra, konténerekre, tartálykocsikra, tankkonténerekre és egyesít ´́ocsomagolásokra
vonatkoznak*.

7.4.8.1 Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon és az egyesít´́ocsomagolásokon, a konté-
nerek, a tartálykocsik és a tankkonténerek kivételével:

– az ilyen küldeménydarabokat és egyesít´́ocsomagolásokat a kategóriától függ ´́oen (lásd a 2.9
Függeléket) a 7.6.2.3 pont szerint kitöltött 7A, 7B vagy 7C számú bárcával kell ellátni;

– a bárcákat a küldeménydarabok vagy egyesít´́ocsomagolások két egymással szemben lev ´́o olda-
lára kell rögzíteni;

– minden bárcán fel kell tüntetni a radioaktív tartalom fuvarozás alatti maximális aktivitását.

– minden sárga bárcán fel kell tüntetni a küldeménydarabra vagy az egyesít ´́ocsomagolásra vonat-
kozó szállítási mutatószámot.

– ezen kívül a 7.2.1 ponttal összhangban, a következ´́o azonosító számú anyagok esetén a követke-
z´́o kiegészít´́o bárcákat is el kell helyezni:

2975
2979

tóriumfém, piroforos
uránfém, piroforos } 4.2 sz. bárca

2976
2981

tórium-nitrát, szilárd
uranil-nitrát, szilárd } 05 sz. bárca

2977
2978
2980

urán-hexafluorid, hasadó, 1 %-nál több 235-urántartalommal
urán-hexafluorid, hasadó, engedményes vagy nem hasadó
uranil-nitrát-hexahidrát oldat } 8 sz. bárca

– az 50 kg bruttó tömegnél nehezebb küldeménydarabokon a küls´́o oldalon jól olvashatóan és ki-
törölhetetlenül fel kell tüntetni megengedett bruttó tömegüket;

– azokat a veszélyességi bárcákat, amelyek nem felelnek meg a tartalomnak, el kell távolítani
vagy le kell takarni.

7.4.8.2 Konténerek, egyesít´́ocsomagolásként való felhasználás esetén is, tartálykocsik, tankkonténerek, va-
lamint kocsik és konténerek:

– az ilyen konténereket, tartálykocsikat és tankkonténereket a kategóriától függ ´́oen (lásd a 2.9
Függeléket) a 7.6.2.3 pont szerint kitöltött 7A, 7B vagy 7C számú bárcával kell ellátni;

– a bárcákat a konténereknek és tankkonténereknek mind a négy oldalára, ill. a tartálykocsik
mindkét oldalára kell helyezni;

– a 7A, 7B vagy 7C és a 7D számú bárca együttes használata helyett alternatívaként a 7D bárca
méretére felnagyított 7A, 7B vagy 7C számú bárca is használható;

* A hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabokra, valamint a hasadóanyagokat tartalmazó küldeménydarabokkal megra-
kott konténerekre és egyesít ´́ocsomagolásokra ezenkívül lásd a 12. lapot is.
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– ezen kívül a 7.2.1 ponttal összhangban, a következ´́o azonosító számú anyagok esetén a követke-
z´́o kiegészít´́o bárcákat is el kell helyezni:

2975
2979

tóriumfém, piroforos
uránfém, piroforos } 4.2 sz. bárca

2976
2981

tórium-nitrát, szilárd
uranil-nitrát, szilárd } 05 sz. bárca

2977
2978
2980

urán-hexafluorid, hasadó, 1 %-nál több 235-urántartalommal
urán-hexafluorid, hasadó, engedményes vagy nem hasadó
uranil-nitrát-hexahidrát oldat } 8 sz. bárca

– a tartálykocsikra, a tankkonténerekre, amelyek ´́urtartalma meghaladja a 300 l-t, a veszélyességi
bárcák mellett az SZMGSZ 2. Melléklet III. Fejezet 3.6 pont szerinti narancssárga táblát is el
kell helyezni, összhangban a 2.8 Függelékkel;

– az együvé rakás esetét kivéve minden bárcán fel kell tüntetni a konténer vagy az egyesít´́ocso-
magolás radioaktív tartalmának fuvarozás alatti legnagyobb aktivitását a teljes tartalomra össze-
gezve. Az együvé rakásra lásd a 7.6.2.3 pontot;

– minden sárga bárcán fel kell tüntetni a konténerre vagy az egyesít ´́ocsomagolásra vonatkozó
szállítási mutatószámot;

– a konténereken, tartálykocsikon és tankkonténereken a küls´́o oldalon jól olvashatóan és kitöröl-
hetetlenül fel kell tüntetni megengedett bruttó tömegüket;

– azokat a jelöléseket és veszélyességi bárcákat, amelyek nem felelnek meg a tartalomnak, el kell
távolítani vagy le kell takarni.

7.4.9 Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével:

– a csomagolt vagy csomagolatlan radioaktív anyagokat tartalmazó küldemények esetén a kocsik
mindkét oldalfalára függ ´́olegesen 7D számú bárcát kell elhelyezni;

– ezen kívül a 7.2.1 ponttal összhangban, a következ´́o azonosító számú anyagok esetén a követke-
z´́o kiegészít´́o bárcákat is el kell helyezni:

2975
2979

tóriumfém, piroforos
uránfém, piroforos } 4.2 sz. bárca

2976
2981

tórium-nitrát, szilárd
uranil-nitrát, szilárd } 05 sz. bárca

2977
2978
2980

urán-hexafluorid, hasadó, 1 %-nál több 235-urántartalommal
urán-hexafluorid, hasadó, engedményes vagy nem hasadó
uranil-nitrát-hexahidrát oldat } 8 sz. bárca

– azokat a veszélyességi bárcákat, amelyek nem felelnek meg a tartalomnak, el kell távolítani,
vagy le kell takarni.

7.4.10 Fuvarokmányok – lásd a megfelel ´́o lapot.

7.4.11 Tárolás és feladás

7.4.11.1 A tárolás során egyéb veszélyes áruktól, személyekt ´́ol és el´́ohívatlan fényképészeti lemezekt´́ol és
filmekt´́ol való elkülönítés szükséges:

– az egyéb veszélyes áruktól való elkülönítésre nézve lásd a jelen Függelék 7.4.7 pontjának el´́oí-
rásait;

– a személyekt´́ol, «FOTO» («FOTO») feliratú küldeménydaraboktól és postazsákoktól való elkü-
lönítésre lásd ezen Függelék a 7.11.1.1 pontja alatt az elválasztási távolságra vonatkozó tábláza-
tokat.

7.4.11.2 Határértékek az összegzett szállítási mutatószámra a tárolásnál az LSA-I kivételével:

– az azonos helyen együttesen tárolt II-SÁRGA és III-SÁRGA kategóriájú küldeménydarabok,
egyesít ´́ocsomagolások, tartálykocsik, tankkonténerek és konténerek számát oly módon kell kor-
látozni, hogy az összegzett szállítási mutatószám a küldeménydarabok, egyesít´́ocsomagolások,
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tartálykocsik, tankkonténerek vagy konténerek egyik csoportjában se lépje túl az 50-et. Az ilyen
csoportokat egymástól legalább 6 m távolságnak kell elválasztani;

– amennyiben egy küldeménydarab, egyesít ´́ocsomagolás, tartálykocsi, tankkonténer vagy konté-
ner szállítási mutatószáma meghaladja az 50-et, vagy az összegzett szállítási mutatószám egy
kocsira meghaladja az 50-et, akkor a többi küldeménydarabtól, egyesít´́ocsomagolástól, tartály-
kocsitól, tankkonténert´́ol, konténert´́ol és kocsitól, amelyek radioaktív anyagot fuvaroznak, leg-
alább 6 m távolságot kell tartani.

7.4.12 Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fuvarozá-
sa

7.4.12.1 Lásd a megfelel´́o lapot.

7.4.12.2 A radioaktív anyagok elkülönítése a fuvarozás során az egyéb veszélyes áruktól és személyekt´́ol.

7.4.12.2.1 A fuvarozás során a radioaktív anyagokat egyéb veszélyes áruktól, személyekt´́ol és el ´́ohívatlan
fényképészeti lemezekt´́ol és filmekt´́ol el kell különíteni:

– az egyéb veszélyes áruktól való elkülönítésre lásd a 7.16.2.2.4 pont el´́oírásait;

– a személyekt´́ol, «FOTO» («FOTO») feliratú küldeménydaraboktól és postazsákoktól való elkü-
lönítésre lásd a ezen Fóggelék 7.11.1.1 pontja alatt az elválasztási távolságra vonatkozó tábláza-
tokat.

7.4.12.2.2 Határértékek az összegzett szállítási mutatószámra a fuvarozásnál az LSA-I kivételével:

Az azonos kocsira rakható küldeménydarabok, egyesít´́ocsomagolások, tartálykocsik, tankkonténe-
rek és konténerek számát oly módon kell korlátozni, hogy az összegzett szállítási mutatószám ne
lépje túl az 50-et. Azokra a küldeményekre, amelyeket kizárólagos használat mellett fuvaroznak, ez
a korlátozás nem vonatkozik.

7.4.12.2.3 Minden küldeménydarab és egyesít´́ocsomagolás, amelynek szállítási mutatószáma meghaladja a
10-et, csak kizárólagos használat mellett fuvarozható.

7.4.12.2.4 Megengedett maximális sugárzási szint a kocsikra:

– a kocsik felületén 2 mSv/h (200 mrem/h)

– kocsik felületét ´́ol 2 m távolságban 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

7.4.13 Egyéb el´́oírások

7.4.13.1 A szállítási mutatószám meghatározására lásd a 7.16.6. pontot.

7.4.13.2 A sugárbalesetekre vonatkozó el´́oírásokat lásd a baleseti lapokon és a 7.16.3 pontban.

7.4.13.3 A sérült vagy tömítetlenné vált küldeménydarabokra vonatkozóan lásd a lapokat és a 7.16.3 pontot.

7.4.13.4 A szennyezettság ellen ´́orzésére lásd a 7.16.3 pontot és a 2.7 Függelék 3. pontját.

7.4.13.5 A min´́oségbiztosításra lásd a 7.17.12 pontot.

7.4.13.6 A küldeményekre, amelyek kiszolgáltatása akadályozott lásd a 7.15 pontot.

7.5 El´́oírások lapok formájában
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1. LAP
RADIOAKTÍV ANYAGOK KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN,

ENGEDMÉNYES KÜLDEMÉNYDARABOKBAN
 

UN szám

2910

1. Az anyagok felsorlása

A radioaktív anyagok olyan mennyiségben, ami igen korlátozott radiológiai veszélyt jelent, enged-
ményes küldeménydarabokban fuvarozhatók. Ezek közül:

1.1 Nemhasadó radioaktív anyagok olyan mennyiségben, ami az 1. táblázatban meghatározott határér-
tékeket nem haladja meg.

1.2 Hasadóanyagok olyan mennyiségben, ami az 1. táblázatban megadott határértékeket nem haladja
meg és amelyek ezenkívül a mennyiség, alak és alkalmazott csomagolás tekintetében kielégítik a
2.7 Függelék 2.12.2 pontjának el´́oírásait és ily módon mint hasadó-engedményes küldeménydara-
bok kezelhet´́ok.

1. táblázat

Aktivitás határértékek A1 vagy A2 értékben kifejezve a radioaktív anyagot tartalmazó
engedményes küldeménydarabokra (lásd az a) és b) megjegyzést)

A tartalom típusa Határérték
küldeménydarabonként

Szilárd anyagok  

– különleges formájú 10–3 A1

– egyéb formájú 10–3 A2

Folyadékok 10–4 A2

Gázok  

– trícium 2 x 10–2 A2

– különleges formájú 10–3 A1

– egyéb formájú 10–3 A2

Megjegyzés:

a) Az A1 és A2 fajlagos értékekre nézve lásd a 2.7 Függelék 1.1 potjában az 1. táblázatot;

b) A radionuklid keverékekre az A1 és A2 értékek számításához alkalmazandó módszert a 2.7 Függelék 1.2
pontja tartalmazza.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

A korlátozott anyagmennyiség´́u radioaktív anyagok csomagolásokban, konténerekben, tartályko-
csikban vagy tankkonténerekben fuvarozhatók az alábbi feltételekkel:

2.1 A csomagolásoknak meg kell felelniük a 2. Függelék 2. pont minden csomagolásra és küldemény-
darabra vonatkozó általános el´́oírásaiknak és ezenkívül tartálykocsik és tankkonténerek esetén a
2.10 és 2.11 Függelék* el´́oírásainak.

2.2 A hasadóanyagot tartalmazó küldeménydaraboknak nem csak az engedményes küldeménydarabok-
ra vonatkozó minden el´́oírásnak meg kell felelniük, de meg kell felelniük a 2.7 Függelék 2.12.2
pontjában található legalább egy el´́oírásnak is.

* Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket jelenleg nem alkalmazzák.
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2.3 A küldeménydaraboknak különösen azt kell biztosítani, hogy normál fuvarozási körülmények kö-
zött radioaktív-tartalom ne szabaduljon ki.

2.5 Figyelembe kell venni az egyéb veszélyes tulajdonságokat, hogy a veszélyes áruk fuvarozásának
megfelel´́o szabályait betartsák.

2.5 Radioaktív anyagok ömlesztve nem fuvarozhatók.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.3.3 pontot.

4. Szennyezettségi határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsi-
kon, tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

Lásd a 7.3.4 pontot.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

Lásd a 7.3.5 pontot.

6. Egybecsomagolás

Nincs korlátozás.

7. Együvé rakás

Nincs korlátozás.

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

8.1 Küldeménydarabokon

– veszélyességi bárca nem szükséges;

– a csomagolóeszköz valamelyik bels´́o oldalára fel kell írni a «Radioaktív» («Radioaktivno»)
szót, hogy az felnyitáskor a radioaktív anyag jelenlétére figyelmeztessen.

8.2 Konténereken: jelölés és veszélyességi bárca nem szükséges.

8.3 Tartálykocsikon és tankkonténereken: lásd az SZMGSZ 2. Melléklet III. Fejezet 3.6 pontját, 2.8
Függeléket, valamint a 2.10 és a 2.11 Függelék 7.6 pontját.

8.4 Egyesít ´́ocsomagolásokon: jelölés és veszélyességi bárca nem szükséges

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Jelölés és veszélyességi bárca nem szükséges

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni: «2910 Radioaktív
anyag engedményes küldeménydarabban korlátozott anyagmennyiségben, SZMGSZ 2. Melléklet 7
osztály 1. lap» («2910 Radioaktivnoe veçestvo v uproçennoj upakovke, nebolyñoe koli-
xestvo, klass 7, Kartoxka 1 Pril. 2 k SMGS»).

Tartálykocsiban vagy tankkonténerben történ´́o fuvarozásnál az áru megnevezése el ´́ott kiegészítés-
képpen a 2.8 Függelék 2.3 pontja szerinti veszélyt jelöl´́o számot is fel kell tüntetni.

10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

11. Tárolás és feladás

Csomagolatlan radioaktív anyagok feladása és fuvarozása tilos. Nincs egyéb el´́oírás.

12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

Nincs különleges el´́oírás.

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.3.13 pontot.
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2. LAP
KÉSZÜLÉKEK ÉS GYÁRTMÁNYOK ENGEDMÉNYES

KÜLDEMÉNYDARABOKBAN

UN szám

2910

1. Anyagok

A radioaktív anyagok meghatározott mennyiségei készülékekben, gyártmányokban vagy azok épí-
t´́oelemeiben, amelyek igen korlátozott radiológiai veszélyt jelentenek, engedményes küldeményda-
rabokban fuvarozhatók.

1.1 Készülékek és gyártmányok, pl. órák, elektroncsövek vagy elektronikus készülékek, amelyek ra-
dioaktív anyagokat tartalmaznak olyan mennyiségben, hogy aktivitásuk nem haladja meg a 2. táb-
lázat 2. és 3. oszlopában megadott értékeket, feltéve, hogy a sugárzási szint a csomagolatlan
készülék vagy gyártmány felületét ´́ol 10 cm távolságban nem haladja meg a 0,1 mSv/h (10 mrem/h)
értéket.

1.2 Készülékek és gyártmányok, amelyek hasadóanyagot tartalmaznak, amelynek mennyisége nem ha-
ladja meg a 2. táblázatban található határértékeket, és ezenkívül a mennyiség, alak és csomagolás
tekintetében kielégítik a 2.7 Függelék 2.12.1 pont el´́oírásait, és ily módon mint nem hasadóanyago-
kat tartalmazó küldeménydarabok kezelhet´́ok, feltéve, hogy a sugárzási szint az egyes csomagolat-
lan készülék vagy gyártmány felületét´́ol 10 cm távolságban nem haladja meg a 0,1 mSv/h (10
mrem/h) értéket.

2. táblázat

Aktivitás határértékek A1 vagy A2 értékben kifejezve a radioaktív anyagot tartalmazó
engedményes küldeménydarabokra (lásd az a) és b) megjegyzést)

A tartalom típusa Határérték tárgyanként Határérték
küldeménydarabonként

Szilárd anyagok  

– különleges formájú 10–2 A1 A1

– egyéb formájú 10–2 A2 A2

Folyadékok 10–3 A1 10–1 A2

Gázok  

– trícium 2⋅10–2 A2 2⋅10–1 A2

– különleges formájú 10–3 A1 10–2 A1

– egyéb formájú 10–3 A2 10–2 A2

Megjegyzés:

a) Az A1 és A2 fajlagos értékekre nézve lásd a 2.7 Függelék 1.1 potjában az 1. táblázatot;

b) A radionuklid keverékekre az A1 és A2 értékek számításához alkalmazandó módszert a 2.7 Függelék 1.2
pontja tartalmazza.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 A csomagolásoknak meg kell felelniük a 2.7 Függelék 2.3 pontjában található minden csomagolás-
ra és küldeménydarabra vonatkozó általános el´́oírásnak.

2.2 A hasadóanyagot tartalmazó küldeménydaraboknak nem csak az engedményes küldeménydarabok-
ra vonatkozó minden el´́oírásnak meg kell felelniük, de meg kell felelniük a 2.7 Függelék 2.12.2
pontjában található el´́oírásoknak is.
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2.3 A készülékeket és gyártmányokat biztonságosan kell becsomagolni.

2.4 Figyelembe kell venni az egyéb veszélyes tulajdonságokat is, hogy a veszélyes áruk fuvarozására
vonatkozó el´́oírásokat teljesítsék.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.3.3 pontot.

4. Szennyezettségi határértékek a küldeménydarabokon, fuvareszközökön, konténereken és
egyesít´́ocsomagolásokon

Lásd a 7.3.4 pontot.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

Lásd a 7.3.5 pontot.

6. Egybecsomagolás

Nincs korlátozás.

7. Együvé rakás

Nincs korlátozás.

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, egyesít´́ocsomagolásokon, konténe-
reken

8.1 Készülékeken vagy gyártmányokon: minden készüléket vagy gyártmányt (kivéve a világító számje-
gy´́u órákat és készülékeket) el kell látni a «Radioaktív» («Radioaktivno») felirattal.

8.2 Küldeménydarabokon: jelölések és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

8.3 Konténereken: jelölések és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

8.4 Egyesít ´́ocsomagolásokon: jelölések és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Jelölések és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni: «2910 Radioaktív
anyag engedményes küldeménydarabban készülékek vagy gyártmányok, SZMGSZ 2. Melléklet 7.
osztály 2. lap» («2910 Radioaktivnoe veçestvo v uproçennoj upakovke, priborí i izde-
lié, klass 7, Kartoxka 2 Pril. 2 k SMGS»).

10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

11. Tárolás és feladás

Feladás tartálykocsiban és tankonténerben nem alkalmazható. Csomagolatlan radioaktív anyagok
feladása és fuvarozása tilos. Nincs egyéb el´́oírás.

12. Küldeménydarabok, egyesít ´́ocsomagolások fuvarozása

Nincs különleges el´́oírás.

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.3.13 pontot.
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3. LAP
TERMÉSZETES URÁNBÓL, SZEGÉNYÍTETT URÁNBÓL VAGY

TERMÉSZETES TÓRIUMBÓL KÉSZÜLT GYÁRTMÁNYOK
ENGEDMÉNYES KÜLDEMÉNYDARABOKKÉNT

UN szám

2910

1. Anyagok

Radioaktív anyag: gyártmányok, amelyek egyetlen radioaktív anyagként besugárzatlan uránt, besu-
gárzatlan, szegényített uránt vagy besugárzatlan természetes tóriumot tartalmaznak rendkívül kor-
látozott sugárveszélyt okozva, ezért engedményes küldeménydarabokban fuvarozhatók, feltéve,
hogy az urán vagy a tórium küls´́o felülete fémb ´́ol vagy más szilárd anyagból álló inaktív burkolat-
tal van ellátva. Ilyen gyártmányok lehetnek pl. a radioaktív anyagok fuvarozására eddig még nem
használt csomagolóeszközök.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

A gyártmánynak, amely csomagolásként szolgál, meg kell felelni az 2.7 Függelék 2,3 pontja min-
den csomagolásra és küldeménydarabra vonatkozó általános el ´́oírásainak.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.3.3 pontot.

4. Szennyezettségi határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsi-
kon, tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

Lásd a 7.3.4 pontot.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

Lásd a 7.3.5 pontot.

6. Egybecsomagolás

Nincs korlátozás.

7. Együvé rakás

Nincs korlátozás.

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, egyesít ´́ocsomagolá-
sokon

8.1 Küldeménydarabokon: jelölések és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

8.2 Konténereken: jelölések és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

8.3 Egyesít ´́ocsomagolásokon: jelölések és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Jelölések és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni: «2910 Radioaktív
anyag engedményes küldeménydarabban, gyártmányok természetes uránból, szegényített uránból
vagy természetes tóriumból, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 3. lap» («2910 Radioaktivnoe ve-
çestvo v uproçennoj upakovke, izdelié iz prirodnogo i obednennogo urana ili pri-
rodnogo torié, klass 7, Kartoxka 3 Pril. 2 k SMGS»).

698 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

11. Tárolás és feladás

Nincs el´́oírás.

12. Küldeménydarabok, konténerek, egyesít´́ocsomagolások fuvarozása

Fuvarozás tartályokban nem alkalmazható. Nincs egyéb el´́oírás.

13. Egyéb el´́oírások.

Lásd a 7.3.13 pontot.

Megjegyzés:

Járulékos veszélyes tulajdonságok esetén a 7.1.1.4 pont feltételeit is be kell tartani.
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4. LAP
ÜRES CSOMAGOLÓESZKÖZÖK ENGEDMÉNYES

KÜLDEMÉNYDARABOKKÉNT

UN szám

2910

1. Anyagok

Radioaktív anyag; tisztítatlan, üres csomagolóeszközök amelyeket korábban radioaktív anyagok fu-
varozására használtak és rendkívül korlátozott sugárveszélyt okozva engedményes küldeménydara-
bokban fuvarozhatók.

1.1 Az üres csomagolüeszközök közé tartoznak az üres tartálykocsik, konténerek és tankkonténerek,
amelyeket radioaktív anyagok fuvarozására használtak.

1.2 Azoknál a csomagolóeszközöknél, amelyek szerkezetükben uránt vagy tóriumot tartalmaznak, a je-
len lap 2.3 pontja alatti el´́oírásokat is figyelembe kell venni.

1.3 A bels´́o felületek nem tapadó radioaktív szennyezettsége nem haladhatja meg a következ ´́o értéke-
ket:

1.3.1 Béta- és gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású alfa-sugárzók esetén 400 Bq/cm2 (10–2

µCi/cm2);

1.3.2 Minden más alfa-sugárzó esetén 40 Bq/cm2 (10–3 µCi/cm2).

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 A csomagolásoknak meg kell felelniük a 2.7 Függelék 2.3 pontja minden csomagolásra és külde-
ménydarabra vonatkozó általános el ´́oírásainak.

2.2 A csomagolásoknak jó állapotban és biztonságosan zárva kell lenni.

2.3 Amennyiben az üres csomagolóeszközök szerkezetükben természetes uránt, szegényített uránt
vagy természetes tóriumot tartalmaznak, akkor az urán vagy a tórium küls´́o felületét fémb´́ol vagy
más szilárd anyagból álló inaktív burkolattal kell ellátni.

2.4 A 7.6.2 pontban foglalt el´́oírások szerinti veszélyességi bárcát el kell távolítani vagy le kell takarni.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.3.3 pontot.

4. Szennyezettségi határértékek a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon, tank-
konténereken és egyesít´́ocsomagolásokon

Lásd a 7.3.4 pontot.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

Lásd a 7.3.5 pontot.

6. Egybecsomagolás

Nincs korlátozás.

7. Együvé rakás

Nincs korlátozás.
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8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

8.1 Küldeménydarabokon;

– veszélyességi bárcák nem szükségesek;

– a csomagolásokon a Melléklet 7.6 pontjában el ´́oirányzott állandó jelölésnek meg kell maradnia.

8.2 Konténereken; jelölés és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

8.3 Tartálykocsikon és tankkonténereken: lásd az SZMGSZ 2. Melléklet III. fejezet 3.6 pontját, 2.8
Függeléket, valamint a 2.10 és 2.11 Függelék 7.6 pontját.

8.4 Egyesít ´́ocsomagolásokon: jelölés és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Jelölés és veszélyességi bárcák nem szükségesek.

10. Fuvarokmányok

A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni: «2910 Radioaktív
anyag engedményes küldeménydarabban, üres csomagolóeszköz, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály
4. lap» («2910 Radioaktivnoe veçestvo v uproçennoj upakovke, porofníj upakovox-
níj komplekt, klass 7, Kartoxka 4 Pril. 2 k SMGS»). Tisztítatlan üres tartálykocsik vagy
üres tankkonténerek esetén ezt a megnevezést az »utolsó berakott áru» («Poslednij gruz») sza-
vakkal, valamint az utolsó berakott áru megnevezésével és lapszámával kell kiegészíteni. Tartály-
kocsiban vagy tankkonténerben történ´́o fuvarozásnál, az áru megnevezése el´́ott kiegészítésképpen a
2.8 Függelék 2.3.1 pontja szerinti veszélyt jelöl´́o számot is fel kell tüntetni: pl. «utolsó berakott áru
78/2980 uranil-nitrát-hexahidrát oldat, 5. lap».

10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

11. Tárolás és feladás

Nincs különleges el´́oírás.

12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

Nincs különleges el´́oírás.

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.3.13 pontot.

Az üres csomagolóeszközök, beleértve a kocsikat, tartálykocsikat, konténereket és tankkonténere-
ket, amelyeket radioaktív anyagok fuvarozására használtak, más áruk fuvarozására nem használha-
tók.

Megjegyzés:

Járulékos veszélyes tulajdonságok esetén a 7.1.1.4 pont feltételeit is be kell tartani.
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5. LAP
KIS FAJLAGOS AKTIVITÁSÚ ANYAGOK (LSA-I)

UN szám

2912, 2976, 2978,
2980, 2981

1. Anyagok

1.1 Az LSA-I azon radioaktív anyagok három csoportja közül az els´́o, amelyeknek fajlagos aktivitása
természetüknél fogva korlátozott, vagy amelyekre becsült közepes fajlagos aktivitáshatárok vonat-
koznak.

Az LSA-I anyagokhoz tartoznak:

2912 Kis fajlagos aktivitású radioaktív anyagok (LSA-I), m.n.n.,
2976 Tórium-nitrát, szilárd,
2978 Urán-hexafluorid, hasadó, engedményes vagy nem hasadó,
2980 Uranil-nitrát-hexahidrát-oldat,
2981 Uranil-nitrát, szilárd.

1.2 A kis fajlagos aktivitású (LSA-I) anyagok olyan radioaktív anyagok, amelyeknél a sugárzási szint
egy küldeménydarab tartalmától vagy a csomagolás nélküli rakománytól 3 m távolságban árnyéko-
lás nélkül nem haladhatja meg a 10 mSv/h (1000 mrem/h) értéket, és a következ´́o leírások valame-
lyikének megfelelnek:

1.2.1 Ércek, amelyek természetben el´́oforduló radionuklidokat tartalmaznak (pl. urán, tórium); vagy

1.2.2 Urán- és tóriumérc koncentrátumok természetben el´́oforduló radionuklidokkal; vagy

1.2.3 Besugárzatlan természetes urán, szegényített urán vagy természetes tórium; vagy

1.2.4 Besugárzatlan természetes urán, szegényített urán vagy természetes tórium tartalmú szilárd vagy
folyékony vegyületek vagy keverékek; vagy

1.2.5 Nem hasadó radioaktív anyag, amelyre nézve az A2-érték nincs korlátozva.

1.3 Hasadóanyagok LSA-I anyagokként nem fuvarozhatók.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 Az LSA-I anyagok csomagolásokban, konténerekben, tartálykocsikban vagy tankkonténerekben fu-
varozhatók, feltéve, hogy

– a csomagolás, amely tartálykocsi, tankkonténer vagy konténer is lehet, az IP-1 vagy IP-2 ipari
küldeménydarabokra vonatkozó el ´́oírásokat (lásd a 2.7 Függelék 2.4 és 2.5 pontját) az LSA-I
anyagok állapotának megfelel´́oen, mint azt a 3. táblázat tartalmazza, kielégíti;

– a tartálykocsiknak, konténereknek és tankkonténerekken ugyancsak ki kell elégíteniük a 2.7
Függelék 2.7 pontjának követelményeit;

– az anyag a csomagolásba oly módon van berakva, hogy rendes fuvarozási körülmények között a
tartalom kiszabadulása és az árnyékolás csökkenése ne következzen be.

3. táblázat

Ipari küldeménydarabok fajtája az LSA-I anyagokhoz
különböz ´́o fuvareszközök használata esetén

Tartalom Kizárólagos
használat esetén

Nem kizárólagos
használat esetén

Szilárd anyagok IP-1 IP-1

Folyékony anyagok IP-1 IP-2
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2.2 Az LSA-I anyagok csomagolatlanul és ömlesztve fuvarozhatók, feltéve, hogy

– az LSA-I anyagokat, amelyek nem természetes ércek, oly módon fuvarozzák, hogy normális fu-
varozás során a tartalom a kocsiból nem szabadul ki, és az árnyékolás csökkenése nem követke-
zik be, valamint a fuvarozás kizárólagos használat mellett megy végbe:

– az LSA-I anyagokat, amelyek természetes ércek, a kocsin kizárólagos használat mellett fuva-
rozzák (lásd a 7.1.1.3 pontot).

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.4.3 pontot.

4. Szennyez´́odési határértékek a küldeménydarabokon, konténereken és egyesít´́ocsomagoláso-
kon

4.1 Lásd a 7.4.4 pontot.

4.2 Az az egyesít´́ocsomagolás vagy konténer, amelyet LSA-I anyagok kizárólagos használat melletti
fuvarozására használnak, mindaddig mentes a bels´́o szennyezettségi szint tekintetében a 7.4.4 pont
alatti el´́oírások alól, amig ezen kizárólagos használat alatt marad.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

5.1 Lásd a 7.4.5 pontot.

5.2 A kocsi, amelyet LSA-I anyagok kizárólagos használat melletti fuvarozására használnak, mindad-
dig mentes a bels´́o szennyezetségi szint tekintetében a 7.4.5 pont alatti el ´́oírások alól, amig ezen ki-
zárólagos használat alatt marad.

6. Egybecsomagolás

Lásd a 7.4.6 pontot.

7. Együvé rakás

Lásd a 7.4.7 pontot

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

8.1 Lásd a 7.4.8 pontot.

8.1 Tartálykocsikra és tankkonténerekre lásd ezenkívül a 7.6 pontot.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Lásd a 7.4.9 pontot.

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni:

– konkrétan megnevezett anyag esetén: 
«... (UN szám) ....(az anyag konkrét megnevezése jelen lap 1.1 pontja szerint), kis fajlagos akti-
vitású (LSA-I) radioaktív anyag, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 5. lap» («... (nomer OON).....
(konkretnoe naimenovanie veçestva v sootvetstvii s p. 1.1 nastoéçej kartoxki), ra-
dioaktivnoe veçestbo s nizkoj udelznoj aktivnostzq (LSA-I), klass 7, Kartoxka 5
Pril. 2 k SMGS»).

– konkrétan meg nem nevezett anyag (m.n.n.) esetén: 
«... (UN szám), kis fajlagos aktivitású (LSA-I) radioaktív anyag, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osz-
tály 5. lap» («... (nomer OON), radioaktivnoe veçestbo s nizkoj udelznoj aktiv-
nostzq (LSA-I), klass 7, Kartoxka 5 Pril. 2 k SMGS»).

– a 7.9 és a 7.10 pont szerinti egyéb adatokat is meg kell említeni.

10.2 Tartálykocsiban vagy tankkonténerben történ ´́o fuvarozásnál, az áru megnevezése el´́ott kiegészítés-
képpen a 2.8 Függelék 2.3.1 pontja szerinti veszélyt jelöl ´́o számot is fel kell tüntetni, ha a 2.8 Füg-
gelék szerinti jelölés el´́o van írva.

10.3 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

10.4 Az engedélyezési és értesítési eljárások összefoglalását lásd a 11. táblázatban.
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11. Tárolás és feladás

11.1 Lásd a 7.4.11 pontot.

11.2 Az összegezett szállítási mutatószám nincs korlátoza.

12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

12.1 Lásd a 7.4.12.2 pontot.

12.2 Összaktivitás egyetlen kocsiban: nincs korlátozás.

13. Egyéb el´́oírások.

Lásd a 7.4.13 pontot.
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6. LAP
KIS FAJLAGOS AKTIVITÁSÚ ANYAGOK (LSA-II)

UN szám

2912, 2976, 2978,
2980, 2981

1. Anyagok

Az LSA-II azon radioaktív anyagok három csoportja közül a második, amelyeknek fajlagos aktivi-
tása természetüknél fogva korlátozott, vagy amelyekre becsült közepes fajlagos aktivitáshatárok
vonatkoznak.

Az LSA-II anyagokhoz tartoznak:

2912 Kis fajlagos aktivitású radioaktív anyagok (LSA-II), m.n.n.,
2976 Tórium-nitrát, szilárd, 
2978 Urán-hexafluorid, hasadó, engedményes vagy nem hasadó,
2980 Uranil-nitrát-hexahidrát oldat,
2981 Uranil-nitrát, szilárd.

1.2 A kis fajlagos aktivitású (LSA-II) anyagok olyan radioaktív anyagok, amelyeknél a sugárzási szint
egy küldeménydarab tartalmától vagy a csomagolás nélküli rakománytól 3 m távolságban árnyéko-
lás nélkül nem haladhatja meg a 10 mSv/h (1000 mrem/h) értéket, és a következ´́o leírások valame-
lyikének megfelelnek:

1.2.1 Víz, maximum 0,8 TBq/dm3 (20 Ci/dm3) trícium koncentrációval; vagy

1.2.2 Szilárd anyagok és gázok legfeljebb 10–4 A2/g egyenletesen megoszló fajlagos aktivitással; vagy

1.2.3 Folyékony anyagok legfeljebb 10–5 A2/g egyenletesen megoszló fajlagos aktivitással.

1.3 Hasadóanyagok fuvarozásánál a 12. lap követelményeit is ki kell elégíteni.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

Az LSA-II anyagokat csomagolásokban, konténerekben, tartálykocsikban vagy tankkonténerekben
lehet fuvarozni, amennyiben:

– a csomagolás, amely lehet tartálykocsi, tankkonténer vagy konténer is, az IP-2 (lásd a 2.7 Füg-
gelék 2.5 pontját) vagy az IP-3 (lásd a 2.7 Függelék 2.6 pontját) ipari küldeménydarabokra vo-
natkozó el ´́oírásokat, valamint a 2.7 Függelék 2.7 pontját és tartálykocsik vagy tankkonténerek
esetén a 2.10 ás 2.11 Függelék* követelményeit az LSA-II anyagok állapotának megfelel´́oen,
mint azt a 4. táblázat tartalmazza, kielégíti;

– az anyagnak a csomagolásba, a tartálykocsiba, a tankkonténerbe vagy a konténerbe oly módon
kell berakva lenni, hogy rendes fuvarozási körülmények között a tartalom kiszabadulása és az
árnyékolás csökkenése ne következhessen be.

4. táblázat

Ipari küldeménydarabok fajtája az LSA-II anyagokhoz
különböz ´́o fuvareszközök használata esetén

Tartalom Kizárólagos
használat esetén

Nem kizárólagos
használat esetén

Szilárd anyagok IP-2 IP-2

Folyékony anyagok és gázok IP-2 IP-3

* Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket jelenleg nem alkalmazzák.
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Megjegyzés:

Járulékos veszélyes tulajdonságok esetén a 7.1.1.4 pont feltételeit is be kell tartani.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.4.3 pontot.

4. Szennyez´́odési határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsi-
kon, tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

4.1 Lásd a 7.4.4 pontot.

4.2

Az az egyesít´́ocsomagolás vagy konténer, amelyet LSA-II anyagok kizárólagos használat melletti
fuvarozására használnak, mindaddig mentes a bels´́o szennyezettségi szint tekintetében a 7.4.4 pont
alatti el´́oírások alól, amig ezen kizárólagos használat alatt marad.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

5.1 Lásd a 7.4.5 pontot.

5.2 A kocsi, amelyet LSA-II anyagok kizárólagos használat melletti fuvarozására használnak, mindad-
dig mentes a bels´́o szennyezetségi szint tekintetében a 7.4.5 pont alatti el ´́oírások alól, amig ezen ki-
zárólagos használat alatt marad.

6. Egybecsomagolás

Lásd a 7.4.6 pontot.

7. Együvé rakás

Lásd a 7.4.7 pontot

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

8.1 Lásd a 7.4.8 pontot.

8.1 Tartálykocsikra és tankkonténerekre lásd ezenkívül a 7.6 pontot.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Lásd a 7.4.9 pontot.

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni:

– konkrétan megnevezett anyag esetén: 
«... (UN szám) ....(az anyag konkrét megnevezése jelen lap 1.1 pontja szerint), kis fajlagos akti-
vitású (LSA-II) radioaktív anyag, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 6. lap» («... (nomer
OON)..... (konkretnoe naimenovanie veçestva v sootvetstvii s p. 1.1 nastoéçej kar-
toxki), radioaktivnoe veçestbo s nizkoj udelznoj aktivnostzq (LSA-II), klass 7,
Kartoxka 6 Pril. 2 k SMGS»).

– konkrétan meg nem nevezett LSA anyag (m.n.n.) esetén: 
«... (UN szám), kis fajlagos aktivitású (LSA-II) radioaktív anyag, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osz-
tály 6. lap» («... (nomer OON), radioaktivnoe veçestbo s nizkoj udelznoj aktiv-
nostzq (LSA-II), klass 7, Kartoxka 6 Pril. 2 k SMGS»).

– a 7.9 és a 7.10 pont szerinti egyéb adatokat is meg kell említeni.

10.2 Tartálykocsiban vagy tankkonténerben történ ´́o fuvarozásnál, az áru megnevezése el´́ott kiegészítés-
képpen a 2.8 Függelék 2.3.1 pontja szerinti veszélyt jelöl ´́o számot is fel kell tüntetni, ha a 2.8 Füg-
gelék szerinti jelölés el´́o van írva.

10.3 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

10.4 Az engedélyezési és értesítési eljárások összefoglalását lásd a 11. táblázatban.

11. Tárolás és feladás

Lásd a 7.4.11 pontot.
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12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

12.1 Lásd a 7.4.12.2 pontot.

12.2 Az összaktivitás egyetlen kocsiban nem haladhatja meg az 5. táblázat határértékeit.

5. táblázat

Kocsikra vonatkozó aktivitási határok LSA-II anyagok fuvarozásakor

A tartalom típusa Határérték a kocsira

Nem éghet ´́o szilárd anyagok nincs korlátozva

Éghet´́o szilárd anyagok és minden
folyékony anyag és gáz

100 A2

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.4.13 pontot.
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7. LAP
KIS FAJLAGOS AKTIVITÁSÚ ANYAGOK (LSA-III)

UN szám

2912

1. Anyagok

Az LSA-III azon radioaktív anyagok három csoportja közül a harmadik, amelyeknek fajlagos akti-
vitása természetüknél fogva korlátozott, vagy amelyekre becsült közepes fajlagos aktivitáshatárok
vonatkoznak.

Az LSA-III anyagokhoz tartoznak:

2912 Kis fajlagos aktivitású radioaktív anyagok (LSA-III), m.n.n.

1.2 A kis fajlagos aktivitású (LSA-III) anyagok olyan szilárd radioaktív anyagok, amelyeknél a sugár-
zási szint egy küldeménydarab tartalmától 3 m távolságban árnyékolás nélküli nem haladhatja meg
a 10 mSv/h (1000 mrem/h) értéket és az alábbi feltételeknek megfelelnek:

1.2.1 A radioaktív anyagok szilárd anyagban vagy szilárd, tömör köt´́oanyagban (mint beton, bitumen, ke-
rámia, stb.) lényegében egyenletesen vannak eloszlatva; LSA-III anyagok fuvarozása bitumenben
az RZD szerint* nem engedélyezett.

1.2.2 A radioaktív anyagok relatív oldhatatlanok, vagy viszonylag oldhatatlan közeg tartalmazza azokat;
ezta 2.7 Függelék 2.13.1 éa 2.13.3 pontja szerinti vizsgálattal kell alátámasztani:

1.2.3 A szilárd anyag becsült közepes fajlagos aktivitása nem haladja meg a 2⋅10–3 A2/g értéket.

1.3 Hasadóanyagok fuvarozásánál a 12. lap követelményeit is ki kell elégíteni.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 Az LSA-III anyagokat csomagolásokban kell fuvarozni, amelyek konténerek is lehetnek. Fuvaro-
zás tartálykocsikban és tankkonténerekben nem lehetséges.

2.2 A csomagolásnak vagy konténernek ki kell elégíteni az IP-2 ipari küldeménydarabokra vonatkozó
el ´́oírásokat (lásd a 2.7 Függelék 2. ponját) a kizárólagos használat mellett történ´́o fuvarozás esetén,
vagy az IP-3 ipari küldeménydarabokra vonatkozó el´́oírásokat (lásd a 2.7 Függelék 2. pontját) nem
kizárólagos használat melletti fuvarozás esetén.

2.3 Az anyagnak a csomagolásba oly módon kell berakva lenni, hogy normális fuvarozási feltételek
között a tartalom kiszabadulása és az árnyékolás csökkenése ne következzen be.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.4.3 pontot.

4. Szennyez´́odési határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken és egyesít´́ocso-
magolásokon

4.1 Lásd a 7.4.4 pontot.

4.2 Az az egyesít´́ocsomagolás vagy konténer, amelyet LSA-III anyagok kizárólagos használat melletti
fuvarozására használnak, mindaddig mentes a bels´́o szennyezettségi szint tekintetében a 7.4.4 pont
alatti el´́oírások alól, amig ezen kizárólagos használat alatt marad.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

5.1 Lásd a 7.4.5 pontot.

* Az Orosz Föderáció területén.
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5.2 A kocsi, amelyet LSA-III anyagok kizárólagos használat melletti fuvarozására használnak, mindad-
dig mentes a bels´́o szennyezetségi szint tekintetében a 7.4.5 pont alatti el ´́oírások alól, amig ezen ki-
zárólagos használat alatt marad.

6. Egybecsomagolás

Lásd a 7.4.6 pontot.

7. Együvé rakás

Lásd a 7.4.7 pontot

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken és egyesít´́ocsomago-
lásokon

Lásd a 7.4.8 pontot.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Lásd a 7.4.9 pontot.

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni:

«2912 Kis fajlagos aktivitású (LSA-II) radioaktív anyag, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 7. lap»
(«2912 Radioaktivnoe veçestbo s nizkoj udelznoj aktivnostzq (LSA-III), klass 7, Kar-
toxka 7 Pril. 2 k SMGS»).

A 7.9 és a 7.10 pont szerinti egyéb adatokat is meg kell említeni.

10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

10.3 Az engedélyezési és értesítési eljárások összefoglalását lásd a 11. táblázatban.

11. Tárolás és feladás

Lásd a 7.4.11 pontot.

12. Küldeménydarabok, konténerek és egyesít´́ocsomagolások fuvarozása

12.1 Lásd a 7.4.12.2 pontot.

12.2 Az összaktivitás egyetlen kocsiban nem haladhatja meg a 6. táblázat határértékeit.

6. táblázat

Kocsikra vonatkozó aktivitási határok LSA-III anyagok fuvarozásakor

A tartalom típusa Határérték a kocsira

Nem éghet ´́o szilárd anyagok nincs korlátozva

Éghet´́o szilárd anyagok 100 A2

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.4.13 bekezdést.

Megjegyzés:

Járulékos veszélyes tulajdonságok esetén a 7.1.1.4 pont feltételeit is be kell tartani.
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8. LAP
SZENNYEZETT FELÜLET ´́U TÁRGYAK (SCO-I és SCO-II)

UN szám

2913

1. Anyagok

1.1 A szennyezett felület´́u tárgy egy önmagában nem radioaktív tárgy, amelynek felületén azonban ra-
dioaktív anyag van eloszlatva. A szennyezett felület´́u tárgyak a két csoport egyikéhez tartoznak: a
megengedett maximális szennyez´́odést ´́ol függ ´́oen (lásd a 7. táblázatot), a szennyez´́odés mértékét
300 cm2-nyi felületen (vagy a teljes felületen, ha az kisebb 300 cm2-nél) meghatározva.

Az SCO-I és SCO-II tárgyak közé tartoznak:

2913 Radioaktív anyagok, szennyezett felület´́u tárgyak (SCO-I vagy SCO-II)

1.2 Hasadóanyagok fuvarozásánál a 12. lap követelményeit is ki kell elégíteni.

7. táblázat

Engedélyezett felületi szennyez´́odés SCO-tárgyakra

Szennye-
z´́odési
csoport

A szennyez´́odés típusa

Nem tapadó
szennyez´́odés
a hozzáférhet ´́o

felületen

Tapadó 
szennyez´́odés
a hozzáférhet´́o

felületen

A tapadó és a nem
tapadó szennye-
z´́odés összege a

nem hozzáférhet ´́o
felületen

SCO-I Béta-, gamma-sugárzók
és csekély toxicitású 
alfa-sugárzók

4 Bq/cm2

(10–4µCi/cm2)
4⋅104 Bq/cm2

(1 µCi/cm2)
4⋅104 Bq/cm2

(1 µCi/cm2)
 

Minden más alfa-sugárzó 0,4 Bq/cm2

(10–5µCi/cm2)
4⋅103 Bq/cm2

(0,1 µCi/cm2)
4⋅103 Bq/cm2

(0,1 µCi/cm2)
 

SCO-II Béta-, gamma-sugárzók
és csekély toxicitású 
alfa-sugárzók

400 Bq/cm2

(10–3µCi/cm2)
8⋅105 Bq/cm2

(20 µCi/cm2)
8⋅105 Bq/cm2

(20 µCi/cm2)

Minden más alfa-sugárzó
 
 

40 Bq/cm2

(10–3µCi/cm2)
8⋅104 Bq/cm2

(2 µCi/cm2)
8⋅104 Bq/cm2

(2 µCi/cm2)

1.3 A sugárzási szint a küldeménydarabnak, tárgynak vagy tárgyak együttesének tartalmától, amennyi-
ben azok csomagolatlanok, 3 m távolságban árnyékolás nélkül nem haladhatja meg a 10 mSv/h
(1000 mrem/h) értéket.

Megjegyzés:

Járulékos veszélyes tulajdonságok esetén a 7.1.1.4 pont feltételeit is be kell tartani.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 Az SCO-I és SCO-II csoport szennyezett felület´́u tárgyai csomagolásokban fuvarozhatók, feltéve,
hogy

– a csomagolás, amely konténer is lehet, megfelel az SCO-I csoport esetén az IP-1 ipari külde-
ménydarabra (lásd a 2.7 Függelék 2.4 pontját), vagy az SCO-II csoport esetén az IP-2 ipari kül-
deménydarabra (lásd a 2.7 Függelék 2.5 pontját) vonatkozó el´́oírásoknak; és

– a tárgyak a csomagolásba oly módon vannak berakva, hogy normális fuvarozási körülmények
között a tartalom kiszabadulása és az árnyékolás csökkenése ne következzen be.
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2.2 Az SCO-I csoport tárgyai csomagolás nélkül fuvarozhatók, feltéve, hogy

– azokat a kocsiban vagy konténerben oly módon fuvarozzák, hogy rendes fuvarozási körülmé-
nyek között a tartalom nem szabadul ki és az árnyékolás csökkenése nem következik be, és

– azokat kizárólagos használat mellett fuvarozzák, ha a hozzáférhet´́o és a nem hozzáférhet´́o fel-
ületeken a szennyez´́odés meghaladja a következ´́o értékeket: béta- és gamma-sugárzók, valamint
csekély toxicitású alfa-sugárzók esetén 4 Bq/cm2 (10–4 µCi/cm2) vagy egyéb alfa-sugárzók ese-
tén 0,4 Bq/cm2 (10–5 µCi/cm2), és

– intézkedéseket hoztak, amelyek biztosítják, hogy a radioaktív anyag a csomagolóeszközb ´́ol fu-
vareszköz belsejébe nem szabadulhat ki, amennyiben feltételezhet´́o, hogy a nem tapadó szeny-
nyez´́odés a nem hozzáférhet ´́o felületeken béta- és gamma-sugárzók, valamint csekély toxicitású
alfa-sugárzók esetén a 4 Bq/cm2 (10–4 µCi/cm2) értéket, vagy egyéb alfa-sugárzók esetén a 0,4
Bq/cm2 (10–5 µCi/cm2) értéket meghaladja.

2.3 Az SCO-II csoport szennyezett felület´́u tárgyai csomagolás nélkül nem fuvarozhatók.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.4.3 pontot.

4. Szennyez´́odési határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken és egyesít´́ocso-
magolásokon

4.1 Lásd a 7.4.4 pontot.

4.2 Az az egyesít´́ocsomagolás vagy konténer, amelyet SCO tárgyak kizárólagos használat melletti fu-
varozására használnak, az mindaddig mentes a bels´́o szennyezettségi szint tekintetében a 7.4.4 pont
alatti el´́oírások alól, amig ezen kizárólagos használat alatt marad.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

5.1 Lásd a 7.4.5 pontot.

5.2 Az SCO-tárgyakat kizárólagos használat mellett fuvarozó kocsi mindaddig mentes a bels´́o szennye-
zettségi szint tekintetében a 7.4.5 pont alatti el ´́oírások alól, amig ezen kizárólagos használat alatt
marad.

6. Egybecsomagolás

Lásd a 7.4.6 pontot.

7. Együvé rakás

Lásd a 7.4.7 pontot.

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

Lásd a 7.4.8 pontot.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Lásd a 7.4.9 pontot.

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni:

«2913 Radioaktív anyagok, szennyezett felület´́u tárgyak (SCO-I vagy SCO-II)*, SZMGSZ 2. Mel-
léklet 7 osztály 8. lap» (« 2913 Radioaktivnoe veçestba predmetí s zagréznennoj poverh-
nostyq (SCOA-I) ili (SCO-II), klass 7, Kartoxka 8 Pril. 2 k SMGS»).

A 7.9 és a 7.10 pont szerinti egyéb adatokat is meg kell említeni.

10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

* A nem kívánt szöveg törlend ´́o.
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10.3 Az engedélyezési és értesítési eljárások összefoglalását lásd a 11. táblázatban.

11. Tárolás és feladás

Lásd a 7.4.11 pontot.

12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

12.1 Lásd a 7.4.12 pontot.

12.2 Az összaktivitás egyetlen kocsiban nem haladhatja meg a 100 A2 értéket.

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.4.13 pontot.
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9. LAP
RADIOAKTÍV ANYAGOK A TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABOKBAN

UN szám

2974, 2975, 2976, 2979,
2980, 2981, 2982

1. Anyagok

1.1 A radioaktív anyagok olyan mennyiségben, ami korlátozott radiológiai veszélyt jelent, A típusú
küldeménydarabokban fuvarozhatók, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy elviseljék a fuvarozás
során fellép ´́o igénybevételeket, beleértve a kisebb baleseteket.

Ezek közé tartoznak:

2974 Radioaktív anyag, különleges formájú, m.n.n.,
2975 Tóriumfém, piroforos,
2976 Tórium-nitrát, szilárd,
2979 Uránfém, piroforos,
2980 Uranil-nitrát-hexahidrát oldat,
2981 Uranil-nitrát, szilárd,
2982 Radioaktív anyag, m.n.n.

1.2 Az A típusú küldeménydarab radioaktív tartalmát az aktivitás korlátozza:

1.2.1 Az nem haladhatja meg az A1 értéket (lásd a 2.7 Függelék 1.1 és 1.2 pontját), ha az anyag különle-
ges formájú; vagy

1.2.2 Az nem haladhatja meg az A2 értéket (lásd a 2.7 Függelék 1.1 és 1.2 pontját), ha az anyag nem kü-
lönleges formájú.

1.2.3 Amennyiben hasadóanyagok vannak jelen, úgy kiegészítésképpen a 12. lap el´́oírásait is teljesíteni
kell.

Megjegyzés:

Járulékos veszélyes tulajdonságok esetén a 7.1.1.4 pont feltételeit is be kell tartani.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 A csomagolásnak, amely tartálykocsi, tankkonténer vagy konténer is lehet, meg kell felelni az 2.7
Függelék 2.8 pontjában az A típusú küldeménydarabokra vonatkozó el ´́oírásoknak és ezenkívül tar-
tálykocsik és tankkonténerek esetén a 2.10 és 2.11 Függelék* el´́oírásainak.

2.2 A küldeménydarabnak olyannak kell lenni, hogy a fuvarozás körülményei között, beleértve a ki-
sebb baleseteket, megakadályozza a radioaktív tartalom elveszését vagy szétszóródását és az árnyé-
kolás folytonosságának olyan mérv´́u csökkenését, ami a küls´́o sugárzási szintnek bármely helyen
20%-nál nagyobb mérv´́u növekedését okozná.

2.3 Amennyiben a radioaktív anyag radioaktív tartalma különleges formájú, akkor a különleges formá-
jú anyagra vonatkozó mintának az illetékes hatóságok általi engedélyezése szükséges.

2.4 A küldeménydarab küls´́o oldalán megfelel´́o szerkezetnek (pl. ólomzárnak) kell lenni, amely nem
könnyen törhet´́o össze, és amelynek sértetlen állapota bizonyítja, hogy a küldeménydarabot nem
nyitották fel.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.4.3 pontot.

* Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket jelenleg nem alkalmazzák.
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4. Szennyezettségi határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsi-
kon, tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

Lásd a 7.4.4 pontot.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

Lásd a 7.4.5 pontot.

6. Egybecsomagolás

Lásd a 7.4.6 pontot.

7. Együvé rakás

Lásd a 7.4.7 pontot.

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

8.1 Lásd a 7.4.8 pontot.

8.2 Minden A típusú küldeménydarabon a küls´́o oldalon olvashatóan és tartós módon fel kell tüntetni
az «A típus» («Tip A »)feliratot.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Lásd a 7.4.9 pontot.

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni:

– konkrétan megnevezett anyag esetén: 
«... (UN szám) ....(az anyag konkrét megnevezése jelen lap 1.1 pontja szerint), radioaktív anyag
A típusú küldeménydarabban, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 9. lap» («... (nomer OON).....
(konkretnoe naimenovanie veçestva v sootvetstvii s p. 1.1 nastoéçej kartoxki), ra-
dioaktivnoe veçestbo v upakovke tipa A, klass 7, Kartoxka 9 Pril. 2 k SMGS»).

– konkrétan meg nem nevezett anyag (m.n.n.) esetén: 
«2974 radioaktív anyag, különleges fornmájú, m.n.n., A típusú küldeménydarabban, SZMGSZ
2. Melléklet 7 osztály 9. lap» («2974 radioaktivnoe veçestbo osobovo vida, n.u.k., v
upakovke tipa A, klass 7, Kartoxka 9 Pril. 2 k SMGS») vagy
«2982 radioaktív anyag, m.n.n., A típusú küldeménydarabban, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály
9. lap» («2982 radioaktivnoe veçestbo, n.u.k., v upakovke tipa A, klass 7, Kartoxka 9
Pril. 2 k SMGS»)

– a 7.9 és a 7.10 pont szerinti egyéb adatokat is meg kell említeni.

10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

10.3 Tartálykocsiban vagy tankkonténerben történ ´́o fuvarozásnál, az áru megnevezése el´́ott kiegészítés-
képpen a 2.8 Függelék 2.3.1 pontja szerinti veszélyt jelöl ´́o számot is fel kell tüntetni, ha a 2.8 Füg-
gelék szerinti jelölés el´́o van írva.

10.4 A radioaktív anyagok jelen lap 2.3 pontja szerinti fuvarozásánál a fuvarokmányokhoz mellékelni
kell a illetékes hatóság «különleges formájú anyag» tanúsítványát, amelyre a fuvarlevél 23. rovatá-
ban hivatkozni kell.

10.5 Az engedélyezési és értesítési eljárások összefoglalását lásd a 11. táblázatban.

11. Tárolás és feladás

Lásd a 7.4.11 pontot.

12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

Lásd a 7.4.12 pontot.

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.4.13 pontot.
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10. LAP
RADIOAKTÍV ANYAGOK B(U) TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABOKBAN

UN szám

2974, 2975, 2976, 2979,
2980, 2981, 2982

1. Anyagok

1.1 A radioaktív anyagok nagyobb mennyiségben, mint az az A típusú küldeménydarabokban engedé-
lyezett, B(U) típusú küldeménydarabokban fuvarozhatók, amelyek kialakítása valószín´́utlenné teszi
baleseti körülmények között a radioaktív anyag kiszabadulását és az árnyékolás folytonosságának
megsz´́unését.

Ide tartoznak:

2974 Radioaktív anyag, különleges formájú, m.n.n.,
2975 Tóriumfém, piroforos,
2976 Tórium-nitrát, szilárd,
2979 Uránfém, piroforos,
2980 Uranil-nitrát-hexahidrát oldat,
2981 Uranil-nitrát, szilárd,
2982 Radioaktív anyagok, m.n.n.

1.2 Az összes aktivitás a B(U) típusú küldeménydarabban a küldeménydarab-mintára az illetékes ható-
ság által kiadott engedélyben meghatározott maximális érték lehet.

1.3 Amennyiben hasadóanyagok vannak jelen, úgy kiegészítésképpen a 12. lap el´́oírásait is teljesíteni
kell.

Megjegyzés:

Járulékos veszélyes tulajdonságok esetén a 7.1.1.4 pont feltételeit is be kell tartani.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 A csomagolásnak, amely tartálykocsi, tankkonténer vagy konténer is lehet, meg kell felelni a 2.7
Függelék 2.9 pontjában a B típusú küldeménydarabokra, a 2.7 Függelék 2.10 pontjában a B(U) tí-
pusú küldeménydarabokra vonatkozó el´́oírásoknak és ezenkívül tartálykocsik és tankkonténerek
esetén a 2.10 és 2.11 Függelék* el ´́oírásainak.

2.2 A B(U) típusú küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy az különösen

– a fuvarozás körülményei között, beleértve a kisebb baleseteket, a radioaktív tartalom elveszését
vagy szétszóródását legfeljebb óránként 10–6 x A2 értékre korlátozza és az árnyékolás folyto-
nosságának olyan mérv´́u csökkenését, ami a küls´́o sugárzási szint bármely helyen 20 %-nál na-
gyobb mérv´́u növekedését okozhatja, megakadályozza.

– a fuvarozás során bekövetkez´́o baleset károsító hatásának olyan mértékben tudjon ellenállni,
amint azt a 2.7 Függelék 2. pont rendelkezései a biztonsági tartály és az árnyékolás folytonossá-
gának megmaradása vonatkozásában el ´́oírják.

2.3 A B(U) típusú küldeménydarab-mintának a származási ország illetékes hatóságai általi engedélye-
zése szükséges (egyoldalú engedély).

2.4 Amennyiben a radioaktív tartalom különleges formájú radioaktív anyag, akkor a különleges formá-
jú anyagra vonatkozó mintának az illetékes hatóságok általi engedélyezése szükséges.

2.5 A B(U) típusú küldeménydarab küls´́o oldalán megfelel´́o szerkezetnek (pl. ólomzárnak) kell lenni,
amely nem könnyen törhet´́o össze, és amelynek sértetlen állapota bizonyítja, hogy a küldeményda-
rabot nem nyitották fel.

* Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket jelenleg nem alkalmazzák.
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3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.4.3 pontot.

4. Szennyezettségi határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsi-
kon, tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

Lásd a 7.4.4 pontot.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

Lásd a 7.4.5 pontot.

6. Egybecsomagolás

Lásd a 7.4.6 pontot.

7. Együvé rakás

Lásd a 7.4.7 pontot.

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

8.1 Lásd a 7.4.8 pontot.

8.2 Minden B(U) típusú küldeménydarabon a küls´́o oldalon olvashatóan és tartós módon fel kell tüntet-
ni a következ´́o feliratokat:

– a jelöl´́o számot, amelyet az illetékes hatóság adott ki,

– a sorozatszámot, amely lehet´́ové teszi az egyértelm´́u azonosítást,

– a «B(U) típus» («Tip B(U)» kifejezést és

– a háromlevel´́u lóhere sugárveszély szimbólumot beütve vagy domborítva a legküls´́o t´́uz- és ví-
zálló tartályon.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Lásd a 7.4.9 pontot.

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni:

– konkrétan megnevezett anyag esetén: 
«... (UN szám) ....(az anyag konkrét megnevezése jelen lap 1.1 pontja szerint), radioaktív anyag
B(U) típusú küldeménydarabban, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 10. lap» («... (nomer
OON)..... (konkretnoe naimenovanie veçestva v sootvetstvii s p. 1.1 nastoéçej kar-
toxki), radioaktivnoe veçestvo v upakovke tipa B(U), klass 7, Kartoxka 10 Pril. 2
k SMGS»).

– konkrétan meg nem nevezett anyag (m.n.n.) esetén: 
«2974 radioaktív anyag, különleges fornmájú, m.n.n., B(U) típusú küldeménydarabban,
SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 10. lap» («2974 radioaktivnoe veçestvo osobovo vida,
n.u.k., v upakovke tipa B(U), klass 7, Kartoxka 10 Pril. 2 k SMGS») vagy
«2982 radioaktív anyag, m.n.n., B(U) típusú küldeménydarabban, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osz-
tály 10. lap» («2982 radioaktivnoe veçestvo, n.u.k., v upakovke tipa B(U), klass 7,
Kartoxka 10 Pril. 2 k SMGS»)

a 7.9 és a 7.10 pont szerinti egyéb adatokat is meg kell említeni.

10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

10.3 A radioaktív anyagok jelen lap 2.3 pontja szerinti fuvarozásánál a fuvarokmányokhoz mellékelni
kell a illetékes hatóság adott küldeménydarab-mintára vonatkozó tanúsítványát, amelyre a fuvarle-
vél 23. rovatában hivatkozni kell.

10.4 Tartálykocsiban vagy tankkonténerben történ ´́o fuvarozásnál, az áru megnevezése el´́ott kiegészítés-
képpen a 2.8 Függelék 2.3.1 pontja szerinti veszélyt jelöl ´́o számot is fel kell tüntetni, ha a 2.8 Füg-
gelék szerinti jelölés el´́o van írva.

10.5 Az engedélyezési és értesítési eljárások összefoglalását lásd a 11. táblázatban.
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11. Tárolás és feladás

11.1 Lásd a 7.4.11 pontot.

11.2 A feladónak minden a küldeménydarab minden fuvarozása el´́ott figyelembe kell venni a 2.7 Függe-
lék 1.6.4–1.6.5 pont vonatkozó el ´́oírásait.

11.3 Feladásnál és átmeneti tárolásnál az illetékes hatóságnak a küldeménydarab-minta engedélyébe tett
minden rendelkezését be kell tartani.

11.4 A feladónak a B(U) típusú küldeménydarab minden fuvarozása el´́ott rendelkeznie kell az összes
szükséges engedélyekkel és az els´́o fuvarozás el´́ott gondoskodni kell arról, hogy azok másolatai a
küldemény által érintett minden ország illetékes hatóságainak rendelkezésére álljanak.

11.5 A 3⋅103 A
2, ill. a 3⋅103 A

1 (amelyik alkalmazható) vagy az 1000 TBq (20 kCi) aktivitás értékek kö-
zül a kisebbet meghaladó aktivitás fuvarozása esetén a feladónak lehet ´́oleg legalább hét nappal a
fuvarozás el ´́ott értesíteni kell a fuvarozás által érintett minden ország illetékes hatóságát.

12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

12.1 Lásd a 7.4.12.2 pontot.

12.2 Amennyiben a közepes h´́oáram a B(U) típusú küldeménydarab küls´́o felületén a 15 W/m2 értéket
meghaladhatja, úgy a küldeménydarab-minta engedélyében megadott minden különleges rakodási
el ´́oírást be kell tartani.

12.3 Amennyiben a B(U) típusú küldeménydarab hozzáférhet´́o felületén a h´́omérséklet árnyékban meg-
haladhatja az 50 ˚C-ot, a fuvarozás csak kizárólagos használat mellett történhet, ebben az esetben a
határérték 85 ˚C. Emellett határoló és elválasztó falak alkalmazhatók, amelyek a fuvarozást végz´́o
személyeket védik, anélkül, hogy e határoló és elválasztó falakat vizsgálatnak vetnék alá.

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.4.13 pontot.
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11. LAP
RADIOAKTÍV ANYAGOK B(M) TÍPUSÚ KÜLDEMÉNYDARABOKBAN

UN szám

2974, 2975, 2976, 2979,
2980, 2981, 2982

1. Anyagok

1.1 A radioaktív anyagok az A típusú küldeménydarabokban engedélyezettnél nagyobb mennyiségben
B(M) típusú küldeménydarabokban fuvarozhatók, amelyek kialakítása valószín´́utlenné teszi balese-
ti körülmények között a radioaktív anyag kiszabadulását és az árnyékolás folytonosságának meg-
sz´́unését.

Ide tartoznak:

2974 Radioaktív anyag, különleges formájú, m.n.n.,
2975 Tóriumfém, piroforos,
2976 Tórium-nitrát, szilárd,
2979 Uránfém, piroforos,
2980 Uranil-nitrát-hexahidrát oldat,
2981 Uranil-nitrát, szilárd,
2982 Radioaktív anyagok, m.n.n.

1.2 Az összes aktivitás a B(M) típusú küldeménydarabban a küldeménydarab-mintára az illetékes ható-
ság által kiadott engedélyben meghatározott maximális érték lehet.

1.3 Amennyiben hasadóanyagok vannak jelen, úgy kiegészítésképpen a 12. lap el´́oírásait is teljesíteni
kell.

Megjegyzés:

Járulékos veszélyes tulajdonságok esetén a 7.1.1.4 pont feltételeit is be kell tartani.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 A csomagolásnak, amely tartálykocsi, tankkonténer vagy konténer is lehet, meg kell felelni a 2.7
Függelék 2.9 pontjában a B típusú küldeménydarabokra, a 2.7 Függelék 2.11 pontjában a B(M) tí-
pusú küldeménydarabokra vonatkozó el´́oírásoknak és ezenkívül tartálykocsik és tankkonténerek
esetén a 2.10 és 2.11 Függelék* el ´́oírásainak.

2.2 A B(M) típusú küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy az különösen

– a fuvarozás körülményei között, beleértve a kisebb baleseteket, a radioaktív tartalom elveszését
vagy szétszóródását legfeljebb óránként 10–6 x A2 értékre korlátozza és az árnyékolás folyama-
tosságának olyan mérv´́u csökkenése, ami a sugárzási szint bármely helyen 20%-nál nagyobb
mérv´́u növekedését okozná, megakadályozza.

– a fuvarozás során bekövetkez´́o baleset károsító hatásának olyan mértékben álljon ellen, amint
azt a 2.7 Függelék 2.9 és 2.10 pont rendelkezései a biztonsági tartály és az árnyékolás folyto-
nosságának megmaradása vonatkozásában el´́oírják.

2.3 A B(M) típusú küldeménydarabok id ´́oszakos szell´́oztetése megengedhet´́o, ha minden érintett illeté-
kes hatóság a küldeménydarab minta engedélyében a kompenzáló üzemeltetési ellen´́orzéseket jóvá-
hagyta.

2.4 A kiegészít ´́o ellen´́orz ´́o intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a B(M) típusú külde-
ménydarab biztonságát a fuvarozás során biztosítsák vagy az intézkedéseket, amelyek a B(U) tí-
pusra vonatkozó követelményekt ´́ol való eltérések kompenzálására szolgálnak, valamint a
korlátozásokat a fuvarozás módjára és körülményeire vonatkozóan minden érintett illetékes ható-
ságnak jóvá kell hagynia.

* Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket jelenleg nem alkalmazzák.
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2.5 A B(M) típusú küldeménydarab-mintának a származási ország illetékes hatóságai által, valamint
minden olyan ország illetékes hatóságai által, amelyeken keresztül vagy amelyekbe a küldemény-
darab fuvarozásra kerül, a 7.17.3.2 pont szerint engedélyezettnek kell lenni (többoldalú engedély).

2.6 Amennyiben a radioaktív tartalom különleges formájú radioaktív anyag, úgy a különleges formájú
anyagra vonatkozó mintának az illetékes hatóságok általi engedélyezése szükséges.

2.7 A B(M) típusú küldeménydarab küls´́o oldalán megfelel´́o zárószerkezetnek kell lenni, amely nem
könnyen törhet´́o össze és amelynek sértetlen állapota bizonyítja, hogy a küldeménydarabot nem
nyitották fel.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a 7.4.3 pontot.

4. Szennyezettségi határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsi-
kon, tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

Lásd a 7.4.4 pontot.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

Lásd a 7.4.5 pontot.

6. Egybecsomagolás

Lásd a 7.4.6 pontot.

7. Együvé rakás

Lásd a 7.4.7 pontot.

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

8.1 Lásd a 7.4.8 pontot.

8.2 Minden B(M) típusú küldeménydarabon a küls´́o oldalon olvashatóan és tartós módon fel kell tün-
tetni a következ´́o feliratokat:

– a jelöl´́o számot, amelyet az illetékes hatóság adott ki,

– a sorozatszámot, amely lehet´́ové teszi az egyértelm´́u azonosítást,

– a «B(M) típus» («Tip B(M)») kifejezést és

– a háromlevel´́u lóhere sugárveszély szimbólumot beütve vagy domborítva a legküls´́o t´́uz- és víz-
álló tartályon.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

Lásd a 7.4.9 pontot.

10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni:

– konkrétan megnevezett anyag esetén: 
«... (UN szám) ....(az anyag konkrét megnevezése jelen lap 1.1 pontja szerint), radioaktív anyag
B(M) típusú küldeménydarabban, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 11. lap» («... (nomer
OON)..... (konkretnoe naimenovanie veçestva v sootvetstvii s p. 1.1 nastoéçej kar-
toxki), radioaktivnoe veçestvo v upakovke tipa B(M), klass 7, Kartoxka 11 Pril. 2
k SMGS»).

– konkrétan meg nem nevezett anyag (m.n.n.) esetén: 
«2974 radioaktív anyag, különleges fornmájú, m.n.n., B(M) típusú küldeménydarabban,
SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 11. lap» («2974 radioaktivnoe veçestvo osobovo vida,
n.u.k., v upakovke tipa B(M), klass 7, Kartoxka 11 Pril. 2 k SMGS») vagy
«2982 radioaktív anyag, m.n.n., B(M) típusú küldeménydarabban, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osz-
tály 11. lap» («2982 radioaktivnoe veçestvo, n.u.k., v upakovke tipa B(M), klass 7,
Kartoxka 11 Pril. 2 k SMGS»)

A 7.9 és a 7.10 pont szerinti egyéb adatokat is meg kell említeni.
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10.2 Tartálykocsiban vagy tankkonténerben történ ´́o fuvarozásnál, az áru megnevezése el´́ott kiegészítés-
képpen a 2.8 Függelék 2.3.1 pontja szerinti veszélyt jelöl ´́o számot is fel kell tüntetni, ha a 2.8 Füg-
gelék szerinti jelölés el´́o van írva.

10.3 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

10.4 A fuvarlevélhez mellékelni kell a következ´́o engedélyeket, amir´́ol bejegyzést kell tenni a fuvarlevél
23. rovatába:

– a küldeménydarab-minta többoldalú engedélye:

– az olyan küldeménydarabnál, amely ellen ´́orzött id´́oszakos szell´́oztetésre van kialakítva, vagy
amelynél a tartalom összes aktvitása a 3⋅103A2 ill. a 3⋅103A1 (amelyik alkalmazható) vagy az
1000 TBq (20 kCi) aktivitás értékek közül a kisebbet meghaladja, minden fuvarozásához a
többoldalú engedély, hacsak az illetékes hatóságok a küldeménydarab-minta engedélyében
külön rendelkezés formájában ezt a fuvarozást nem engedélyezték;

– ha a küldeménydarab különleges formájú radioaktív anyag fuvarozására szolgál, az ezen anyag-
ra vonatkozó bizonyítvány.

10.5 A feladónak, legalább hét nappal minden fuvarozás el´́ott értesíteni kell a küldemény által érintett
minden ország illetékes hatóságát, többen között vasútját a radioaktzív anyag B(M) típusú küde-
ménydarabban történ ´́o várható fuvarozásáról.

10.6 Az engedélyezési és értesítési eljárások összefoglalását lásd a 11. táblázatban.

11. Tárolás és feladás

11.1 Lásd a 7.4.11 pontot.

11.2 A feladónak minden a küldeménydarab minden fuvarozása el´́ott figyelembe kell venni a 2.7 Függe-
lék 1.6.4–1.6.5 pont vonatkozó el ´́oírásait.

11.3 Feladásnál és átmeneti tárolásnál az illetékes hatóságnak a küldeménydarab-minta engedélyébe tett
minden rendelkezését be kell tartani.

12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

12.1 Lásd a 7.4.12.2 pontot.

12.2 Amennyiben a közepes h ´́oáram a B(M) típusú küldeménydarab küls´́o felületén a 15 W/m2 értéket
meghaladhatja, úgy a küldeménydarab-minta engedélyében megadott minden különleges rakodási
el ´́oírást be kell tartani.

12.3 Amennyiben a B(M) típusú küldeménydarab hozzáférhet ´́o felületén a h ´́omérséklet árnyékban meg-
haladhatja az 50 ˚C-ot, a fuvarozás csak kizárólagos használat mellett történhet, ebben az esetben a
határérték 85 ˚C. Emellett határoló és elválasztó falak alkalmazhatók, amelyek a fuvarozást végz´́o
személyeket védik, anélkül, hogy e határoló és elválasztó falakat vizsgálatnak vetnék alá.

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.4.13 pontot.
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12. LAP
HASADÓANYAGOK

UN szám

2918, 2977

1. Anyagok

A radioaktív anyagokat, amelyek egyben hasadóanyagok is, úgy kell csomagolni, fuvarozni és tá-
rolni, hogy a nukleáris kritikus biztonságra vonatkozó el´́oírások alatt az ezen a lapon meghatáro-
zott követelmények és a radioaktivitásra vonatkozóan a 6–11. lapon meghatározott követelmények
teljesüljenek. A kritikusság értékéneak a normál fuvarozás és balesetek esetén valószín´́u körülmé-
nyek között meg kell maradnia.

Ide tartoznak:

2918 Radioaktív anyagok, hasadók, m.n.n.,
2977 Urán-hexafluorid, hasadó, 1 %-nál nagyobb 235-urán tartalommal.

1.2 Hasadóanyagok a 233-urán, 235-urán, 238-plutónium, 239-plutónium, 241-plutónium és ezen
anyagok minden kombinációja, kivéve a besugárzatlan természetes uránt, szegényített uránt, és az
olyan természetes vagy szegényített uránt, amelyet kizárólag termikus reaktorokban sugároztak be.

1.3 A hasadóanyagokat tartalmazó küldeményeknek a küldeménydarab radioaktivitásától függ´́oen va-
lamely másik lap el´́oírásainak is teljes mértékben meg kell felelniük.

Megjegyzés:

Járulékos veszélyes tulajdonságok esetén a 7.1.1.4 pont feltételeit is be kell tartani.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 A következ´́o anyagok az ezen a lapon összefoglalt különleges csomagolási el´́oírások alól mentesül-
nek, azonban a radioaktív anyagtól függ´́oen valamely más lap el´́oírásainak kell megfelelniük:

– hasadóanyagok küldeménydarabonként legfeljebb 15 g mennyiségben, az 2.7 Függelék 2. pont-
jában el´́oírt feltételek mellett;

– homogén hidrogéntartalmú oldatok korlátozott koncentrációban és mennyiségben az 2.7 Függe-
lék 1.6.6.6 pont 3. táblázatának megfelel´́oen;

– egyenletesen eloszlatott dúsított urán legfeljebb 1 % 235-urán tartalommal és az 235-urán tarta-
lom legfeljebb 1 tömeg%-át kitev ´́o összes plutónium és 233-urán tartalommal, azzal a feltétel-
lel, hogy amennyiben a 235-urán fém, oxid vagy karbid formában van jelen, a
küldeménydarabon belül rács elrendez´́odés nem jöhet létre.

– olyan anyag, amely 10 literenként legfeljebb 5 g hasadóanyagot tartalmaz;

– küldeménydarabok, amelyek legfeljebb 1 kg olyan plutóniumot tartalmaznak, amelyek legfel-
jebb 20 tömeg%-a áll 239-plutóniumból, 241-plutóniumból vagy e radionuklidok kombinációjá-
ból;

– uranil-nitrát-oldatok, amelyek legfeljebb 2 tömeg% 235-uránnal vannak dúsítva a 235-urántar-
talom legfeljebb 0,1 tömeg%-át kitev´́o összes plutónium- és 233-urántartalommal, és a nitrogén
és urán atomaránya legalább kétszeres.

2.2 A hasadóanyagot tartalmazó minden más küldeménydarabnak meg kell felelni azon küldeményda-
rab típus el ´́oírásainak, amely a hasadóanyag radioaktivitása miatt szükséges és ezenkívül a hasadó-
anyagokat tartalmazó küldeménydarabokra az 2.7 Függelék 2.12 pontjában meghatározott
kiegészít´́o el´́oírásoknak.

2.3 Minden hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarab mintájának a származási ország illetékes ható-
ságai által, valamint minden olyan ország illetékes hatóságai által, amelyeken keresztül vagy ame-
lyekbe a küldeménydarabot fuvarozzák, engedélyezettnek kell lenni, azaz többoldalú engedély
szükséges.
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2.4 A hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarab küls´́o oldalán megfelel´́o szerkezetnek (pl. ólomzár-
nak) kell lenni, amely nem könnyen törhet´́o össze, és amelynek sértetlen állapota bizonyítja, hogy
a küldeménydarabot nem nyitották fel.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Lásd a megfelel´́o lapot az áru radioaktív tulajdonságainak figyelembevétele mellett.

4. Szennyez´́odési határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsi-
kon, tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

Lásd a megfelel´́o lapot az áru radioaktív tulajdonságainak figyelembevétele mellett.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

Lásd a megfelel´́o lapot az áru radioaktív tulajdonságainak figyelembevétele mellett.

6. Egybecsomagolás

A hasadóanyagokat tartalmazó küldeménydarab csak az ezen anyagok alkalmazásához szükséges
tárgyakat és dokumentumokat tartalmazhatja, amennyiben azok és a csomagolás vagy az anyag kö-
zött semmiféle olyan kölcsönhatás nem jöhet létre, ami a küldeménydarab biztonságát (beleértve a
radioaktív anyag kritikus tömegével kapcsolatos nukleáris kritikusság biztonságát) csökkentheti.

7. Együvé rakás

Lásd a 7.4.7 pontot.

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

8.1 Lásd a 7.4.8 pontot.

8.2 A küldeménydarabokon a küls´́o oldalon olvashatóan és tartós módon fel kell tüntetni a következ´́o
feliratokat:

– a típustól függ ´́oen «A TÍPUS», «B(U) TÍPUS», «B(M) TÍPUS» («Tip A», «Tip V(U)», «Tip
V(M)».

– az illetékes hatóság által kiadott jelöl´́o számot.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon (a tartálykocsik kivételével)

Lásd a 7.4.9 pontot.

10. Fuvarokmányok

10.1 Az engedélyezési és értesítési eljárások összefoglalását lásd a 11. táblázatban.

10.1.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni:

vagy «2918 Radioaktív anyag, hasadó, m.n.n., IF, AF, B(U)F vagy B(M)F típusú küldeménydarab-
ban, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 12. lap» (« 2918 deléçiesé radioaktivníe veçestva,
n.u.k., v upakovke tipa 1-F, tipa A-F, tipa B(U)F, klass 7, Kartoxka 12 Pril. 2 k
SMGS»), vagy
«2977 urán-hexafluorid, hasadó, 1 %-nál nagyobb 235-urán tartalommal, radioaktív anyag engedé-
lyezett küldeménydarabban, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 12. lap» («2977 geksaótorid ura-
na, deléçijsé, coderfaçij bolee 1% urana-235, radioaktivnoe veçestvo v
utverfdennoj upakovke, klass 7, Kartoxka 12 Pril. 2 k SMGS»).

A 7.9 és a 7.10 pont szerinti egyéb adatokat is meg kell említeni.

10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

10.3 A feladónak hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok minden fuvarozását megel ´́oz´́oen rendel-
keznie kell valamennyi megfelel´́o bizonyítvánnyal. A fuvarlevélhez csatolni kell a vonatkozó bizo-
nyítványokat, amir ´́ol bejegyzést kell eszközölni a fuvarlevél 23. rovatába. Ezek a következ´́ok:

– a küldeménydarab-minta többoldalú jóváhagyási bizonyítványa, amely hasadóanyagot tartalma-
zó minden küldeménydarab-miuntához kötelez ´́o;

– többoldalú fuvarozási engedély, ha a hasadóanyagokat tartalmazó küldeménydarabok összegzett
szállítási mutatószáma maghaladja az 50-et, vagy más, a megfelel´́o lapokon el´́oírt feltételek
esetén.
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10.4 Az okmányokat illet´́oen a további el ´́oírásokra nézve lásd a megfelel ´́o lapot, figyelembe véve az áru
rdioaktív tulajdonságait.

11. Tárolás és feladás

Lásd a 7.4.11. pontot.

12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

12.1 Lásd a 7.4.12.2 pontot.

12.2 Az olyan küldeményeknél, amelyeket kizárólagos használat mellett fuvaroznak, az összegzett szál-
lítási mutatószám a 100-at nem haladhatja meg.

12.3 A hasadóanyagokat tartalmazó küldeménydarabokat, amelyek szállítási mutatószáma a nukleáris
kritikusság ellen´́orzésére való tekintettel a nullánál nagyobb, nem szabad egy egyesít ´́ocsomagolás-
ban fuvarozni.

12.4 A többi vasúttal való megegyezés szükségességére lásd a 7.1.1.3 pontot.

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.4.13 pontot.
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13. LAP
RADIOAKTÍV ANYAGOK, AMELYEKET KÜLÖN MEGEGYEZÉS

ALAPJÁN FUVAROZNAK

UN szám

2912, 2913, 2918, 2974, 2975, 2976,
2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982

1. Anyagok

A radioaktív anyagok olyan csomagolásokban, amelyek nem felelnek meg mindenben az 5–12. lap
vonatkozó el ´́oírásainak, külön megegyezés alapján, azaz különleges intézkedések mellett fuvaroz-
hatók, amelyeket az illetékes hatóságok hagynak jóvá. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítani kell,
hogy a biztonság a fuvarozás és a köztes tárolás során összességében ne legyen kisebb, mint az
összes vonatkozó el ´́oírás betartása esetén.

1.2 A külön megegyezés alapján feladható radioaktív anyagok közé tartozik az 5–12. lapon tárgyalt
minden anyag.

2. Csomagolás/küldeménydarabok

2.1 Olyan csomagolóeszközt kell alkalmazni, amely az illetékes hatóságok külön megegyezésre vonat-
kozó engedélye alapján engedélyezett.

2.2 Többoldalú jóváhagyás szükséges, beleértve a fuvarozásban résztvev ´́o valamennyi vasút hozzájáru-
lását is.

3. A legnagyobb megengedett sugárzási szint

Az illetékes hatóságoknak a különleges feltételek betartása mellett végezhet ´́o fuvarozásra kiadott
engedélyében el´́oírtak szerinti szint.

4. Szennyez´́odési határértékek a küldeménydarabokon, kocsikon, konténereken, tartálykocsi-
kon, tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

Az illetékes hatóságoknak a különleges feltételek betartása mellett végezhet ´́o fuvarozásra kiadott
engedélyében el´́oírtak szerinti érték.

5. A kocsik, azok szerelvényeinek és részeinek sugármentesítése (dekontaminálása) és újrahasz-
nálata

Lásd a 7.4.5 pontot.

6. Egybecsomagolás

Az illetékes hatóságoknak a különleges feltételek betartása mellett végezhet ´́o fuvarozásra kiadott
engedélyében el´́oírtak szerinti küldeménydarab.

7. Együvé rakás

Az együvé rakás csak akkor engedélyezett, ha az illetékes hatóságok ahhoz kifejezetten hozzájárul-
tak.

8. Jelölések és veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, konténereken, tartálykocsikon,
tankkonténereken és egyesít ´́ocsomagolásokon

8.1 Lásd a 7.4.8 pontot. A külön megegyezés szerinti minden küldeményt el kell látni azonban a 7C
számú, III-SÁRGA veszélyességi bárcával.

8.2 Kiegészítésképpen mindazon jelöléseket és bárcákat el kell helyezni, amelyeket az illetékes hatósá-
gok el´́oírtak.

9. Veszélyességi bárcák a kocsikon, a tartálykocsik kivételével

9.1 Lásd a 7.4.9 pontot.

9.2 Kiegészítésképpen az illetékes hatóságok által el´́oírtakat teljesíteni kell.
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10. Fuvarokmányok

10.1 A fuvarlevélbe az «Áru megnevezése» rovatba következ´́o bejegyzést kell tenni:

– konkrétan megnevezett anyag esetén: 
UN szám és az anyag 7.2 pont szerinti megnevezése, valamint a «radioaktív anyag külön meg-
egyezés alapján fuvarozva, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 13. lap» («radioaktivnoe ve-
çestvo, perevozimoe po specialním usloviém, klass 7, Kartoxka 13 Pril. 2 k
SMGS»), szöveg (pl. «2976 Tórium-nitrát, szilárd, radioaktív anyag külön megegyezés alapján
fuvarozva, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 13. lap»);

– konkrétan meg nem nevezett anyag (m.n.n.) esetén:
UN szám és az anyag 7.2 pont szerinti megnevezése, valamint a «radioaktív anyag, m.n.n., kü-
lön megegyezés alapján fuvarozva, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 13. lap» («radioaktivnoe
veçestvo, n.u.k., perevozimoe po specialním usloviém, klass 7, Kartoxka 13 Pril.
2 k SMGS»), szöveg (pl. «2918 Radioaktív anyag, hasadó, m.n.n., külön megegyezés alapján
fuvarozva, SZMGSZ 2. Melléklet 7 osztály 13. lap»).

A 7.9 és a 7.10 pont szerinti egyéb adatokat is meg kell említeni.

10.2 A fuvarlevél 50. rovatába keresztet kell tenni.

10.3 A fuvarlevélhez mellékelni kell a következ´́o engedélyeket, amir´́ol bejegyzést kell tenni a fuvarlevél
23. rovatába:

– a küldeménydarab-minta többoldalú engedélye:

– a fuvarozás többoldalú engedélye.

10.4 Az engedélyezési és értesítési eljárások összefoglalását lásd a 11. táblázatban.

11. Tárolás és feladás

11.1 A feladó valamennyi fuvarozást legkés´́obb 7 nappal megel´́oz´́oen köteles értesíteni a fuvarozásban
résztvev´́o országok illetékes szerveit, vasútjait, valamint az átvev´́ot.

11.2 Amennyiben a külön megegyezések másképp nem rendelkeznek, a feladó a feladás napján köteles
értesíteni a fuvarozásban résztvev´́o vasutakat és az átvev ´́ot.

11.3 Lásd a 7.4.11 pontot.

11.4 Be kell tartani az illetékes hatóságok által jóváhagyott különleges el´́oírásokat.

11.5 A feladó a küldeménydarab minden használata és feladása el ´́ott köteles meggy ´́oz´́odni a 2.7 Függe-
lék 2. pontjában foglalt el´́oírások betartásáról, hacsak az illetékes szervek jóváhagyási bizonyítvá-
nyaiban nincs olyan kitétel, amelynek értelmében ezen el ´́oírások a küldeménydarabra nem
vonatkoznak.

12. Küldeménydarabok, konténerek, tartálykocsik, tankkonténerek és egyesít´́ocsomagolások fu-
varozása

12.1 Lásd a 7.4.12 pontot.

12.2 Az illetékes hatóságok különleges el´́oírásait a fuvarozásra vonatkozóan be kell tartani.

13. Egyéb el´́oírások

Lásd a 7.4.13 pontot.
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7.6 Jelölés és veszélyességi bárcák

7.6.1 Küldeménydarabok (beleértve a tartálykocsikat, tankkonténereket és konténereket) jelölése

7.6.1.1 Az 50 kg bruttó tömegnél nehezebb küldeménydarabokon a csomagolás küls´́o oldalán jól olvasha-
tóan és tartósan fel kell tüntetni az engedélyezett bruttó tömeget.

7.6.1.2 Minden küldeménydarabot, amely A típusú küldeménydarab-mintának megfelel, a csomagolás kül-
s´́o oldalán jól olvashatóan és tartósan el kell látni az «A TÍPUS» felirattal.

7.6.1.3 A 2.7 Függelék 2. pontja alapján jóváhagyott minden küldeménydarab-mintának megfeleló csoma-
golóeszközt küls´́o oldalán jól olvasható és nem törölhet´́o feliratokkal kell ellátni a következ´́o tarta-
lommal:

7.6.1.3.1 A minta illetékes hatóság által kiadott jelöl´́o száma.

7.6.1.3.2 Sorozatszám, ami lehet´́ové teszi az egyes mintáknak megfelel´́o csomagolások egyértelm´́u azonosí-
tását.

7.6.1.3.3 B(U) vagy B(M) típusú küldeménydarab-minta esetén «B(U) TÍPUS» vagy «B(M) TÍPUS» kifeje-
zés.

7.6.1.4 A B(U) vagy B(M) típusú mintának megfelel´́o küldeménydarabot el kell látni a legküls´́o t´́uz- és
vízálló tartály küls´́o oldalán beütéssel, domborítással vagy más eljárással t´́uz- és vízálló módon fel-
vitt, a 7A–7D sz., jól látható sugárveszély szimbólummal.

7.6.2 Veszélyességi bárcák a küldeménydarabokon, beleértve a tartálykocsikat, a tankkonténereket, a
konténereket és az egyesít ´́ocsomagolásokat

7.6.2.1 Minden küldeménydarabot, egyesít ´́ocsomagolást, tartálykocsit, tankkonténert és konténert el kell
látni a kategóriájának megfelel´́o 7A, 7B és 7C számú bárcával. A tartalomra nem vonatkozó bárcá-
kat el kell távolítani vagy le kell fedni. Az egyéb veszélyes tulajdonságú radioaktív anyagokra lásd
a 7.4.8 pontot.

7.6.2.2 A bárcákat a küldeménydarabok, a tartálykocsik és az egyesít´́ocsomagolások két egymással szem-
ben lev ´́o küls´́o oldalára, míg konténerek vagy tankkonténerek mind a négy küls´́o oldalára kell elhe-
lyezni.

7.6.2.3 Minden bárcát jól olvasható módon és kitörölhetetlenül ki kell egészíteni a következ´́o adatokkal:

7.6.2.3.1 Tartalom:

– az LSA-I anyagokat kivéve a radionuklidok nevét a 2.7 Függelék 1.1 pontában (1. táblázat) ta-
lálható szimbólummal. A radionuklid keverékekre a leginkább korlátozó nuklidokat kell megne-
vezni, amennyire a rovatban rendelkezésre álló hely ezt megengedi. A szóban forgó LSA- vagy
SCO-csoportot a radionuklid neve után kell írni. Ehhez az «LSA-II», «LSA-III», «SCO-I» és
«SCO-II» kifejezéseket kell használni.

– az LSA-I anyagokhoz elegend´́o az «LSA-I» megjelölés, a radionuklid nevét nem kötelez´́o fel-
tüntetni.

7.6.2.3.2 Aktivitás:

– A radioaktív tartalom fuvarozás alatti maximális aktivitását becquerelben (Bq) és ha kívánatos,
curie-ben (Ci) kell megadni a megfelel´́o SI-el´́otaggal (prefixummal) együtt (lásd az SZMGSZ 2.
Melléklet Általános el´́oírásait). Hasadóanyagok esetén az aktivitás helyett megadható az összes
mennyiség is grammban (g) vagy kilogrammban (kg).

7.6.2.3.3 Egyesít ´́ocsomagolásoknál, tartálykocsiknál, tankkonténereknél és konténereknél a «tartalomra» és
az «aktivitásra» vonatkozó beírás a bárcákon a 7.6.2.3.1 és 7.6.2.3.2 pontban el ´́oírtaknak megfele-
l´́oen kell történjen, az egyesít´́ocsomagolások, tartálykocsik, tankkonténerek vagy konténerek teljes
tartalmára vonatkoztatva. Ez nem vonatkozik azon egyesít´́ocsomagolások vagy konténerek bárcái-
ra, amelyek különböz´́o radionuklidokat tartalmazó küldeménydarabokat tartalmaznak együvé rak-
va; ilyen esetekben a «Lásd a fuvarlevelet» («Sm. nakladnuq») beírást lehet alkalmazni.

7.6.2.3.4 Szállítási mutatószám: lásd a 7.16.6 pontot (az I-FEHÉR kategóriára nézve a «szállítási mutató-
szám» feltüntetése nem szükséges).

7.7 El´́oírások a tartálykocsik és tankkonténerek jelölésére

Lásd az SZMGSZ 2 Melléklet III. Fejezet 3.6. pontját és a 2.8 Függeléket.
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7.8 A vasúti kocsik, tartálykocsik, szállítótartályok és tankkonténerek ellátása kiegészít ´́o bárcák-
kal és veszélyességi jelölésekkel

7.8.1 A konténer szállító kocsikat és a nagy raktömeg´́u szállítótartályokat, valamint a tankténereket nem
engedményes küldeménydarabok fuvarozására történ ´́o felhasználásuk esetén négy darab 7D sz. ve-
szélyességi bárcával kell ellátni. Engedélyezett azonban egy 7A, 7B vagy 7C sz. bárca és egy 7D
sz. bárca együttes használata helyett alternatív megoldásként a 7A, 7B vagy 7C sz. minta szerinti,
de a 7D sz. minta méretének megfelel´́o veszélyességi bárca egyedüli használata is. Minden bárcát
függ´́oleges helyzetben kell a konténerek vagy tankkonténerek mind a négy oldalára, ill. a tartályko-
csik mindkét oldalára elhelyezni.

7.8.2 Azokat a vasúti kocsikat, amelyek 7A, 7B vagy 7C sz. minta szerinti veszélyességi bárcával ellá-
tott küldeménydarabokat, egyesít´́ocsomagolásokat, tankkonténereket vagy szállítótartályokat fuva-
roznak, mindkét oldalukon el kell látni 7D sz. veszélyességi bárcával. Ezen kívül a kizárólagos
használatra igénybe vett vasúti kocsikat és a közúti tartályokat 7D sz. veszélyességi bárcával kell
ellátni mindkét oldalfalukon.

7.8.3 Valamennyi, a tartalomra nem vonatkozó veszélyességi bárcát le kell takarni.

7.9 Kiegészít´́o adatok a küldeményekhez

A feladó a fuvarokmányokban (a fuvarlevélben) minden radioaktív küldemény esetén a megfelel´́o
lap szerinti árumegnevezésen kívül a következ´́o adatokat köteles feltüntetni:

7.9.1 Bejegyzés: «Az áru és a csomagolóeszköz megfelel az SZMGSZ 2. Melléklet el ´́oírásainak» («Gruz
i upakovoxníj komplekt sootvetstvujut predpisaniém Pril. 2 k SMGS»).

7.9.2 Minden radioizotóp vagy a legfontosabb radioizotóp megnevezése vagy jelölése.

7.9.3 Az anyag fizikai vagy kémiai állapotának leírása vagy utalás a különleges formájú radioaktív
anyag tartalomra. A kémiai állapot jellemzésére a fajtaleírás elegend´́o.

7.9.4 A radioaktív tartalom fuvarozás alatti legnagyobb aktivitása becquerelben (Bq) [és esetleg curieben
(Ci)]. Hasadóanyagok esetén az aktivitás helyett megadható az összes tömeg grammban (g) vagy
annak többszörösében.

7.9.5 A küldeménydarab kategóriája, vagyis I-FEHÉR, II-SÁRGA vagy III-SÁRGA.

7.9.6 Szállítási mutatószám (csak a II-SÁRGA és a III-SÁRGA kategóriák esetén).

7.9.7 Hasadóanyagot tartalmazó olyan küldeménynél, amelyben minden küldeménydarab engedményes,
a «Hasadóanyag engedményes küldeménydarabban» bejegyzés.

7.9.8 Az illetékes hatóság minden engedélyének (különleges formájú radioaktív anyagokra, külön felté-
telekre, a küldeménydarab-mintára és a fuvarozásra) azonosítószáma.

7.9.9 Olyan küldeményekhez, amelyek küldeménydarabjait egyesít´́ocsomagolásban vagy szállítótartály-
ban fuvarozzák, az egyesít´́ocsomagoláson vagy a szállítótartályon belül minden egyes küldemény-
darab, illet ´́oleg megfelel ´́o esetben a feladandó egyesít´́ocsomagolás vagy a szállítótartály
tartalmának részletes felsorolása. Amennyiben az egyesít´́ocsomagolásból vagy a szállítótartályból
útközbeni átrakási helyen küldeménydarabot kell kivenni, az áruhoz a hozzátartozó fuvarokmányo-
kat is mellékelni kell.

7.9.10 Amennyiben a küldeményt kizárólagos használat feltételei mellett kell feladni, fel kell tüntetni a
«Fuvarozás kizárólagos használat mellett» szöveget.

7.10 Tájékoztatás a fuvarozók részére

7.10.1 A feladónak a fuvarlevélhez tájékoztatást kell csatolnia a fuvarozó által szükség esetén foganatosí-
tandó intézkedéseket illet´́oen. Ennek az írásbeli tájékoztatásnak legalább a következ´́oket kell tartal-
maznia:

7.10.1.1 Kiegészít ´́o intézkedések a küldeménydarabok, az egyesít´́ocsomagolások, a tartálykocsi, a tartály-
konténer vagy a szállítótartály berakása, rögzítése, fuvarozása, útközbeni rakodása és kirakása so-
rán, beleértve az áru elhelyezésére és a h ´́oelvezetésre vonatkozó különleges el´́oírásokat (lásd a
7.12.2 pontot) vagy utalást arra vonatkozóan, hogy mely intézkedések nem kötelez´́oek.

7.10.1.2 A fuvarozási útvonalra vonatkozó, szükséges utasítások.
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7.10.1.3 A baleset esetén foganatosítandó intézkedésekre vonatkozó írásbeli eligazítás, baleseti lap formájá-
ban.

7.10.2 Minden esetben, amikor fuvarozási engedély vagy az illetékes hatóságok el´́ozetes értesítése szük-
séges, a fuvarozókat – amennyiben lehetséges – 15 nappal, de legalább 5 nappal korábban tájékoz-
tatni kell, hogy azok a fuvarozáshoz szükséges intézkedéseket id´́oben megtehessék.

7.10.3 A feladónak a berakás, kirakás vagy bármely átrakás el ´́ott a illetékes hatóság által kiállított enge-
délyt a fuvarozó számára be kell tudni mutatni.

7.11 Fuvarozás

7.11.1 Elkülönítés a fuvarozás alatt.

7.11.1.1 A küldeménydarabokat, az egyesít´́ocsomagolásokat, a tartálykocsikat, a szállítótartályokat és a tar-
tálykonténereket a sugárdózis csökkentése céljából a fuvarozás alatt távol kell tartani:

– a fuvarozó személyzete által elfoglalt területekt ´́ol a 8. táblázatban foglaltak szerint, továbbá
el´́ohívatlan fényképészeti filmekt ´́ol és postazsákoktól a 9. táblázatban foglaltak szerint;

– egyéb veszélyes áruktól a 7.4. pontan foglaltak értelmében.

7.11.1.2 A II-SÁRGA vagy III-SÁRGA kategóriájú küldeménydarabokat vagy egyesít ´́ocsomagolásokat sze-
mélyszállító vonat utasok által elfoglalt fülkéjében fuvarozni tilos. Kivételt az olyan fülkék képez-
nek, amelyeket az ilyen árudarabok kísérésére engedéllyel rendelkez´́o személyek részére számára
tartottak fenn.

8. táblázat

Minimális távolságok a fuvaroztató személyzet és II-SÁRGA vagy III-SÁRGA kategóriájú
küldeménydarabok között

A szállítási
mutatószámok összege
nem nagyobb, mint

Minimális távolság méterben a fuvaroztató személyzete által
rendszeresen használt tartózkodási vagy munkahelyekt ´́ol,
amennyiben árnyékolóanyag nincs jelen, és ha a besugárzási
id´́o évente nem haladja meg a 250 órát

 2 1,0

 4 1,5

 8 2,5

12 3,0

20 4,0

30 5,0

40 5,5

50 6,5

Megjegyzés: E táblázat értékei 12 hónapon át 5 mSv (500 mrem) dózishatáron alapulnak.
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9. táblázat

Minimális távolságok II-SÁRGA vagy III-SÁRGA kategóriájú küldeménydarabok
és «FOTO» feliratú küldemények vagy postazsákok között

A küldeménydara-
bok száma legfel-
jebb

A szállítási mu-
tatószámok
összege
legfeljebb

A fuvarozás vagy tárolás id ´́otartama, h

1 2 4 10 24 48 120 240

Kategória

III-
SÁRGA

II-
SÁRGA

Minimális távolság, m

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5

1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7

2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9

4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13

8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18

1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20

2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30

3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35

4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40

5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45

Megjegyzés: A postazsákokat úgy kell kezelni, mintha el ´́ohívatlan filmeket és fényképészeti lemezeket tartal-
maznának, ezért a radioaktív anyagoktól ugyanúgy elkülönítve kell tartani.

7.12 Elhelyezés fuvarozásnál

7.12.1 A küldeménydarabokat úgy kell a vasúti kocsiba berakni, hogy azok veszélyes elmozdulása, felbo-
rulása vagy esése ne következhessen be.

7.12.2 Ha az áru csomagolásának felületén a közepes h´́oáram nagysága nem lépi túl a 15 W/m2 értéket, a
közvetlen közelében más csomagolt áru is elhelyezhet ´́o, kivéve a zsákos csomagolásút, feltéve,
hogy ez nem ellentétes a jelen Szabályzatban foglalt együvérakási tilalmakkal, s az illetékes ható-
ságok által kiadott engedélyekben nincsenek más, különleges elhelyezési rendelkezések.

7.12.3 A különböz´́o szállítási mutatószámmal rendelkez´́o küldeménydarabok egyesítésekor azok összege
50-nél több nem lehet, de az illetékes hatóság a fuvarozási engedélyben külön feltüntetve engedé-
lyezhet ett´́ol eltér´́o értéket is.

7.12.4 A tartálykocsik, a küldeménydarabok, az egyesít´́ocsomagolások, a szállítótartályok és a tartálykon-
ténerek megrakásakor a következ ´́o el ´́oírásokat kell betartani:

7.12.4.1 A tartálykocsik szállítási mutatószáma nem lépheti túl a 10. számú táblázatban megadott határér-
tékeket. Ugyanazon vasúti kocsiban a küldeménydarabok, az egyesít ´́ocsomagolások, a szállítótartá-
lyok és a tartálykonténerek összes mennyisége oly módon van korlátozva, hogy a fuvareszköz
szállítási mutatószámainak összege nem haladhatja meg a 10. táblázatban feltüntetett határér-
tékeket. A szállítási mutatószámok összege nincs korlátozva az LSA-I csoportba tartozó, kis fajla-
gos aktivitású radioaktív anyagokból álló küldemények esetén.

7.12.4.2 A rendes fuvarozási körülmények között el´́oforduló sugárzás szintje nem lépheti túl a fuvareszköz
küls´́o felületének bármely pontján a 2 mSv/h (200 mrem/h), és attól 2 m távolságban a 0,1 mSv/h
(10 mrem/h) értéket.

7.12.5 Valamennyi, 10-nél nagyobb szállítási mutatószámmal rendelkez ´́o küldeménydarab vagy egyesít ´́o-
csomagolás csak kizárólagos használat feltételével fuvarozható.
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10. táblázat

Szállítási mutatószám határok konténerekre és kocsikra

Konténer vagy vasúti
kocsi

Megengedett határértékek a szállítási mutatószámra egy konténerben
vagy kocsin

Nem kizárólagos használat esetén Kizárólagos használat esetén

Nem hasadó-
anyagok

Hasadóanyagok Nem hasadó-
anyagok

Hasadóanyagok

Vasúti kocsi 50 50 nincs korlátozva 1001

Kis raktömeg´́u konténer 50 50 tárgytalan tárgytalan

Nagy raktömeg´́u konténer 50 50 nincs korlátozva 1002

1) Ha a szállítási mutatószámok összege meghaladja az 50-et, a fuvarozást a feladótól a címzettig közvetlenül, átmeneti tá-
rolás nélkül kell végezni.

2) Ha a szállítási mutatószámok összege meghaladja az 50-et, akkor a küldeményt úgy kell berakni, kirakni és rögzíteni,
hogy legalább 6 m térköz maradjon a hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok, egyesít´́ocsomagolások és konténe-
rek más csoportjaitól vagy a radioaktív anyagokat tartalmazó más szállítóeszközökt´́ol.

7.13 Kiegészít´́o el´́oírások

7.13.1 A sugárzási szint azon küldeményeknél, amelyeket kizárólagos használat mellett fuvaroznak, nem
haladhatja meg a következ´́o értékeket:

7.13.1.1 10 mSv/h (1000 mrem/h) a küldeménydarabok vagy egyesít ´́ocsomagolások küls´́o felületének bár-
mely pontján; ez azonban a 2 mSv/h (200 mrem/h) értéket csak akkor haladhatja meg, ha

– a fuvareszköz el van látva olyan burkolattal, amely a fuvarozás során illetéktelen személyek
számára a rakományhoz való hozzáférést megakadályozza, és

– megtették a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a küldeménydarabok vagy egyesít´́ocsomago-
lások úgy legyenek rögzítve, hogy azok helyzete a kocsin belül normális fuvarozás során válto-
zatlan maradjon, és

– a fuvarozás kezdete és befejezése között be- és kirakási m´́uveleteket nem végeznek;

7.13.1.2 2 mSv/h (200 mrem/h) a kocsik küls´́o felületének bármely pontján, beleértve a tet´́o- és fenékfelüle-
teket, vagy nyitott kocsinál bármely ponton, amely a kocsi küls´́o éleit´́ol kiindulva meghosszabbított
függ´́oleges síkban vagy a rakomány felületén, ill. a kocsi alsó felületén van, és

7.13.1.3 0,1 mSv/h (10 mrem/h) a kocsi küls´́o oldalai által alkotott függ ´́oleges síkoktól 2 méter távolságban
bármely pontban, vagy amennyiben a rakományt nyitott kocsin fuvarozzák, a kocsi küls´́o élei által
meghatározott függ´́oleges síkoktól 2 m távolságban bármely ponton.

Amennyiben a kizárólagos használat feltételei és a 7.13.1.1 pont különleges kiegészít´́o el´́oírásai
nem alkalmazhatók, a küldeménydarab vagy a csomagolóeszköz küls´́o felületének egyetlen pontján
sem lépheti túl a 2 mSv/h (200 mrem/h) határértéket, és a szállítási mutatószám sem lehet több
10-nél.

7.13.2 A sugárzási szint a kocsi normális módon elfoglalt bármely helyén meghaladhatja a 0,01 mSv/h
(1 mrem/h) értéket, amennyiben az ilyen helyeken ül´́o személyek személyi dózismér ´́ot viselnek.

7.14 Tárolás útközben

7.14.1 A küldeménydarabokat, egyesít ´́ocsomagolásokat, konténereket, tartálykocsikat és tankkonténereket
a sugárzási szint csökkentése céljából az átmeneti tárolás során el kell különíteni:

7.14.1.1 A 7.11.1 pont 8. és 9. táblázata szerinti mértékben az olyan helyekt´́ol, ahol személyek tartózkodnak
vagy el´́ohívatlan fényképészeti filmek vagy postazsákok találhatók;

7.14.1.2 Egyéb veszélyes áruktól a 7.4.7 pontban foglaltakkal összhangban.
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7.14.2 Az egyidej´́uleg azonos helyen, például tranzit-övezetben, áruraktárban, átrakóhelyen vagy konszig-
nációs raktárban tárolható II-SÁRGA és III-SÁRGA kategóriájú küldeménydarabok, küls´́o csoma-
golások, tartálykocsik, szállítótartályok és tartálykonténerek mennyiségét úgy kell korlátozni, hogy
ugyanazon küldeménydarabok, egyesít ´́ocsomagolások, tartálykocsik, szállítótartályok és tankkon-
ténerek szállítási mutatószámainak összege ne lépje túl az 50-et. Az ilyen küldeménydarabok, kül-
s´́o csomagolások, tartálykocsik, szállítótartályok és tankkonténerek csoportjai úgy tárolhatók, hogy
azok távolsága más küls´́o csomagolások, tartálykocsik, szállítótartályok és tankkonténerek csoport-
jaitól legalább 6 m legyen.

7.14.3 Ha a küldeménydarab, az egyesít´́ocsomagolás, a tartálykocsi vagy a szállítótartály szállítási muta-
tószáma 50-nél több, vagy a fuvareszközön belül az összevont szállítási mutatószám 50-nél több,
ami csak a 10. számú táblázatban foglaltak szerint megengedett, útközbeni tárolásnál azokat leg-
alább 6 m távolságra kell tartani más, radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydaraboktól, egyesí-
t´́ocsomagolásoktól, tartálykocsiktól, szállítótartályoktól vagy tankkonténerekt´́ol.

Megjegyzés:

A postazsákokat úgy kell kezelni, mintha el ´́ohívatlan filmeket és fényképészeti lemezeket tartalmaznának, ezért
a radioaktív anyagoktól ugyanúgy elkülönítve kell tartani.

7.14.4 Azok a küldemények, amelyek radioaktív tartalma kizárólag LSA-I anyag, nem tartoznak az el ´́o-
z´́oek szerinti 7.14.2. és 7.14.3. pontban foglalt el ´́oírások hatálya alá.

7.15 Küldemények, amelyek kiszolgáltatása akadályozott

Amennyiben sem a feladó, sem az átvev´́o nem azonosítható, sem pedig a küldemény az átvev´́onek
nem szolgáltatható ki és a fuvarozó nem rendelkezik a feladó utasításaival, akkor a küldeményt
biztonságos helyen kell tárolni, az illetékes hatóságokat a lehet´́o leggyorsabban tájékoztatni kell, és
a további eljárásra nézve utasítást kell kérni.
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11. táblázat

Az engedélyekre és el´́ozetes értesítésre vonatkozó el´́oírások összefoglalása

Tárgy Lapszám

Az illetékes hatóságok en-
gedélye szükséges

A származási or-
szág és az érintett
országok illetékes
hatóságainak érte-
sítése a feladó által
minden fuvarozás

el´́otta)

származási 
ország

érintett 
országoka)

         1   2    3   4     5
Nem felsorolt A1 és A2 érték számítása — igen igen nem
Engedményes küldeménydarabok  
– küldeménydarab-minták — nem nem nem
– fuvarozás 1…4 nem nem nem
LSA-anyagokb), SCO-tárgyak és IP-1,
2 vagy 3 típusú küldeménydarabok

 

– küldeménydarab-minták — nem nem nem
– fuvarozás 5…8 nem nem nem
A típusú 
küldeménydarabok b)

 

– küldeménydarab-minták — nem nem nem
– szállítás 9 nem nem nem
B(U) típusú küldeménydarabokb)  
– küldeménydarab-minták — igen nem lásd Megj. 1.
– fuvarozás 10 nem nem lásd Megj. 2.
B(M) típusú küldeménydarabokb)  
– küldeménydarab-minták — igen igen nem
– fuvarozás 11 l. Megj. 3. l. Megj. 3. igen
Hasadóanyag-tartalmú küldeménydara-
bok

 

– küldeménydarab-minták — igenc) igenc) nem
– fuvarozás 12  
   a szállítási mutatószámok összege
 nem nagyobb mint 50 — nemd) nemd) l. Megj. 2. 
  a szállítási mutatószámok összege 
nagyobb mint 50 — igen igen l. Megj. 2.

Különleges formájú radioaktív anyagok  
– küldeménydarab-minták — igen nem nem
– fuvarozás l. Megj. 4. l. Megj. 4. l. Megj. 4. l. Megj. 4.
Külön megegyezés  
– fuvarozás 13 igen igen igen
B(U), B(M) típusú és hasadóanyagot
tartalmazó küldeménydarabok, ame-
lyek az SZMGSZ 89.12.31-éig érvé-
nyes el´́oírásainak felelnek meg

—  
 
igen

 
 
 igen

 
 
l. Megj. 1.

a) Azon országok, amelyekb ´́ol a küldemény fuvarozása indul, amelyeken át történik, vagy amelyekbe irányul.

b) Amennyiben a radioaktív tartalom olyan hasadóanyagokból áll, amelyek a hasadóanyagokat tartalmazó
küldeménydarabokra vonatkozó el ´́oírások alól nem mentesülnek, akkor a hasadóanyagokat tartalmazó kül-
deménydarabokra vonatkozó el ´́oírások érvényesek.

c) A hasadóanyagokra vonatkozó küldeménydarab-minták esetén a táblázat további rovatai tekintetében is
szükség lehet engedélyre.

d) Fuvarozási engedélyre azonban a táblázat további rovatai tekintetében is szükség lehet.
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Megjegyzés:

1. Valamely küldeménydarab els ´́o fuvarozása el ´́ott, amelyhez az illetékes hatóság küldeménydarab-minta en-
gedélyezése szükséges, a feladónak meg kell gy ´́oz ´́odnie arról, hogy a küldeménydarab-minta engedélynek
egy másolata minden érintett ország illetékes hatóságának megküldésre került-e.

2. Értesítés szükséges, amennyiben a tartalom meghaladja a 3⋅103 A1, vagy a 3⋅103 A2, vagy az 1000 TBq
(20 kCi) értéket.

3. A fuvarozáshoz többoldalú engedély szükséges, amennyiben a tartalom meghaladja a 3⋅103 A1, vagy a
3⋅103 A2, vagy az 1000 TBq (20 kCi) értéket, vagy ha ellen ´́orzött id ´́oszakos lefuvatás szükséges.

4. Az engedélyezésre és el ´́ozetes értesítésre lásd a megfelel ´́o küldeménydarabra vonatkozó el ´́oírásokat.

7.16 A feladás és az útközbeni tárolás el ´́okészítésének és ellen ´́orzésének szabályai

7.16.1 A küldeménydarab ellen ´́orzésére vonatkozó el ´́oírások

7.16.1.1 Bármely küldeménydarab els´́o feladása el´́ott biztosítani kell a következ´́o el´́oírások megtartását:

7.16.1.1.1 Amennyiben a hermetizáló rendszer méretezési (manometrikus) nyomása túllépi 35 kPa
(0,35 kg/cm2) értéket, meg kell gy´́oz´́odni arról, hogy valamennyi küldeménydarab hermetizáló
rendszere megfelel a mintára jóváhagyott követelményeknek a hermetizáló rendszer nyomás-igény-
bevétel alatti épségének meg´́orzését illet´́oen.

7.16.1.1.2 Bármilyen B típusú küldeménydarab és minden, hasadóanyagot tartalmazó csomagolóeszköz fel-
adásakor meg kell gy´́oz´́odni az árnyékoló és a hermetizáló rendszer hatékonyságának meg´́orzésér´́ol
és szükség szerint arról, hogy a h ´́oátadási jellemz ´́ok nem lépik túl az alkalmazott határértékeket
vagy a jóváhagyott mintára megszabott határértékeket.

7.16.1.1.3 Valamennyi hasadóanyagot tartalmazó csomagolóeszköz esetében, ha az e Szabályzat 2.12 pontjá-
ban foglalt el´́oírások teljesítése céljából a küldeménydarab-minta neutron-elnyel´́oket tartalmaz,
olyan vizsgálatokat kell elvégezni, amelyek lehet´́ové teszik az elnyel´́o meglétér ´́ol és helyes elhe-
lyezésér´́ol való meggy´́oz´́odést.

7.16.1.2 Bármely küldeménydarab minden feladása el´́ott biztosítani kell a következ ´́o követelmények teljesí-
tését:

7.16.1.2.1 Meg kell gy´́oz´́odni arról, hogy a 2.7 Függelék 2.3 pontjában foglalt el´́oírásokat nem kielégít´́o eme-
l´́oszerelvényeket eltávolították, vagy más intézkedéseket foganatosítottak azok használatának meg-
akadályozására.

7.16.1.2.2 Valamennyi B típusú küldeménydarab és hasadóanyagot tartalmazó csomagolóeszköz vonatkozásá-
ban meg kell gy ´́oz ´́odni a jóváhagyási bizonyítványokban foglalt minden el´́oírás és e Szabályzat vo-
natkozó rendelkezéseinek teljesítésér´́ol.

7.16.1.2.3 A B típusú küldeménydaraboknak mindaddig a feladónál kell maradnia, amíg a feladási h´́omérsék-
let és nyomás vonatkozásában megszabott követelményekhez közeli egyensúlyi állapot nem áll be,
kivéve, ha ezen követelmények teljesítése alól az egyoldalú jóváhagyás felmentést adott.

7.16.1.2.4 Minden B típusú küldeménydarabnál ellen ´́orzéssel vagy megfelel´́o vizsgálattal meg kell gy´́oz´́odni
arról, hogy a hermetizáló rendszer valamennyi zárszerkezete, szelepe vagy más nyílása, amelyen
keresztül a radioaktív anyag a szabadba juthat, megbízhatóan zárt, és szükség szerint úgy van
ólomzárral biztosítva, mint ahogy azt a 2.7 Függelék 2.9 pontjában foglalt el´́oírásoknak való meg-
felel ´́oségre elvégzett vizsgálatoknál biztosították.

7.16.2 Egyéb áruk fuvarozása

7.16.2.1 A küldeménydarabok azokon a tárgyakon és okmányokon kívül, amelyek a radioaktív anyagok ke-
zeléséhez szükségesek, semmilyen más tárgyat nem tartalmazhatnak. Ez az el´́oírás nem zárja ki a
kis fajlagos aktivitású és szennyezett felület´́u tárgyak más tárgyakkal együttes fuvarozását. Az
ilyen tárgyak és okmányok fuvarozása egy küldeménydarabban vagy a kis fajlagos aktivitású ra-
dioaktív anyagok más tárgyakkal együtt végzett fuvarozása azzal a feltétellel megengedett, ha ezek
és a csomagolóeszköz vagy annak tartalma között semminem´́u olyan kölcsönhatás nem lép fel,
amely a küldeménydarab biztonságát csökkenthetné.

7.16.2.2 A radioaktív anyagok fuvarozására használt tartálykocsikat és tankkonténereket más áruk tárolásá-
ra és fuvarozására nem szabad használni.
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7.16.2.3 Más áruk fuvarozása olyan küldeményekkel, amelyeket kizárólagos használat mellett fuvaroznak,
akkor megengedett, ha az ilyen intézkedéseket a feladó szervezi, és azokat más el ´́oírások nem tilt-
ják.

7.16.2.4 A radioaktív anyagokból álló küldeményeket a fuvarozás és a közbens´́o tárolás során más veszé-
lyes áruktól a 7.4.7 pont el ´́oírásai értelmében el kell különíteni.

7.16.2.5 A radioaktív anyagokat az el´́ohívatlan film- és fényképészeti anyagoktól kielégít´́o mértékben el
kell különíteni. Az elválasztó távolságokat úgy kell megállapítani, hogy a radioaktív anyagok fuva-
rozásának következtében az el´́ohívatlan fényképészeti anyag küldeményre jutó besugárzás a 7.11.1
pont el´́oírásaival összhangban 0,1 mSv (10 mrem) értékre korlátozódjék.

7.16.3 El ´́oírások és ellen ´́orz ´́o intézkedések a szennyez ´́odésre és a tömítetlenségre.*

7.16.3.1 A küldeménydarab, a vasúti kocsi, a tartálykocsi, a szállítótartály és a tankkonténer küls´́o felületé-
nek nem tapadó szennyez´́odését a minimálisan lehetséges szinten kell tartani, s az rendes fuvarozá-
si körülmények között az 1–4. lap áruinál nem lépheti túl a 7.3.4 pontban meghatározott és 300
cm2 felületre vetített szintet.

7.16.3.2 Az 5–13. lap áruinak fuvarozása esetén a küldeménydarab, a vasúti kocsi, a tartálykocsi, a szállító-
tartály és a tartálykonténer küls´́o felületének nem tapadó szennyez´́odése nem lépheti túl a 7.4.4
pontban meghatározott és 300 cm2 felületre vetített szintet.

7.16.3.3 Amennyiben egy küldeménydarab sérülését vagy tömítetlenségét állapítják meg, vagy feltételezhe-
t´́o, hogy ez a küldeménydarab megsérült vagy tömítetlenné vált, az ehhez a küldeménydarabhoz
való hozzáférést korlátozni kell, s a legrövidebb id ´́on belül erre képesített szakembernek meg kell
állapítani a szennyez´́odés mértékét, valamint az abból származó sugárzás szintjét. Ellen´́orizni kell a
küldeménydarabot, a vasúti kocsit, a berakás és a kirakás helyét és annak környezetét, valamint
szükség esetén a fuvareszközben található minden más anyagot is. További egészségvédelmi intéz-
kedéseket kell hozni az illetékes hatóságok rendelkezéseivel összhangban a sérülés vagy szivárgás
következményeinek lehetséges mértéku csökkentése és a baleseti lap szerinti elhárítása céljából,
amely utóbbinak a fuvarokmányokhoz csatoltnak kell lennie, az intézkedések során azon ország
nemzeti balesetelhárítási szabályaival összhangban kell eljárni, ahol a meghibásodást észlelték.

7.16.3.4 Azokat a küldeménydarabokat, amelyekb´́ol a radioaktív tartalom a rendes fuvarozási körülmények-
re engedélyezett határokat meghaladó mértékben szabadult ki, a fuvareszközr´́ol el lehet távolítani,
de továbbfuvarozásuk csak javítás vagy helyreállítás és a 7.3.5 vagy a 7.4.5 pontban meghatározott
szintre elvégzett szennyez´́odés-mentesítés után megengedett.

7.16.3.5 A rendszeresen radioaktív anyagok fuvarozására használt vasúti kocsikat és azok szerelvényeit a
szennyez´́odésük szintjének meghatározása céljából id ´́oszakosan ellen ´́orzésnek kell alávetni. Az el-
len´́orzések gyakorisága a szennyez´́odés valószín´́uségét´́ol és a fuvarozott radioaktív anyagok meny-
nyiségét´́ol függ.

7.16.3.6 A 7.16.3.7 pontban el ´́oírtak kivételével minden vasúti kocsit, azok szerelvényeit és más részeit, ha
a radioaktív anyagok fuvarozása során elszenvedett szennyez´́odésük szintje túllépi a 7.3.4 és a
7.4.4 pontban foglalt határértékeket, a lehet ´́o legrövidebb id ´́on belül szakembernek kell szennyez ´́o-
dés-mentesíteni. Ismételt felhasználásuk csak azzal a feltétellel megengedett, ha a felületükön a
nem tapadó radioaktív szennyez´́odés mértéke nem lépi túl a 7.3.5 és a 7.4.5 pontban meghatározott
értékeket.

7.16.3.7 Az el´́oz´́oek szerinti 7.16.3.6 pontban foglalt el´́oírások nem érintik a kizárólag kis fajlagos aktivitá-
sú anyagok vagy szennyezett felület´́u tárgyak fuvarozására rendelt fuvareszközök bels´́o felületeit
mindaddig, amíg azokra a kizárólagos használat különleges üzemmódja érvényes.

7.16.4 El ´́oírások és ellen ´́orz ´́o intézkedések az engedményes küldeménydarabok fuvarozására

7.16.4.1 Az engedményes küldeménydarabokra csak a következ´́o el´́oírások vonatkoznak:

– megfelel´́o esetekben a 7.16.4.2–7.16.4.6 pontban, valamint a 7.18 pontban foglalt el´́oírások;

* A jelen el ´́oírásokon kívül a baleseti lapokat is figyelembe kell venni.
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– a 2.7 Függelék 2.3 pontjának általános rendelkezései, amelyek valamennyi csomagolásra és
küldeménydarabra érvényesek:

– a 2.7 Függelék 1.6.6 pontjának rendelkezései, ha az engedményes küldeménydarab hasadóanya-
got tartalmaz;

– a 7.6.1.1 pontban foglalt el´́oírások.

7.16.4.2 A sugárzási szint az engedményes küldeménydarab küls´́o felületének bármely pontján nem lépheti
túl az 5 µSv/h (0,5 mrem/h) értéket.

7.16.4.3 A nem tapadó radioaktív szennyez ´́odés az engedményes küldeménydarab bármely küls´́o felületén
nem lépheti túl a 7.3.4 pontban megszabott szintet.

7.16.4.4 Azok a radioaktív anyagok, amelyeket valamilyen készülék vagy késztermék tartalmaz, vagy ame-
lyek ezek alkotó részét képezik, s aktivitásuk tárgyanként és küldeménydarabonként nem lépi túl a
12. táblázat megfelel ´́oen 2. és 3. oszlopában megjelölt határértékeket, engedményes csomagolásban
fuvarozható, feltéve, hogy:

7.16.4.4.1 A sugárzási szint a csomagolatlan készülék vagy tárgy küls´́o felületének bármely pontjától mért
10 cm távolságban nem lépi túl a 0,1 mSv/h (10 mrem/h) értéket, és

7.16.4.4.2 Minden készülék vagy tárgy (kivéve a radiolumineszcens kijelz´́ovel ellátott órákat és készülékeket)
«Radioaktív» felirattal van ellátva.

12. táblázat

Aktivitáshatárok engedményes küldeménydarabokra

A tartalom típusa

Készülékek és gyártmányok Anyagok

Határértékek tárgyan-
ként

Határértékek
küldeménydara-

bonként

Határértékek
küldeménydara-

bonként

Szilárd anyagok:  

– különleges formájúak 10-2A1 A1 10-3A1

– nem különleges formájúak 10-2A2 A2 10-3A2

Folyékony anyagok: 10-3A2 10-1A2 10-4A2

Gázok:  

– trícium 2⋅10-2A2 2⋅10-1A2 2⋅10-2A2

– különleges formájúak 10-3A1 10-2A1 10-3A1

– nem különleges formájúak 10-3A2 10-2A2 10-3A2

Megjegyzés:

A radioizotópokból álló keverékekre lásd a 2.7 Függelék 1.4 és 1.5 pontját.

7.16.4.5 Az egyéb formájú radioaktív anyagok az el´́oz´́oek szerinti 7.16.4.4 pontban megadottak mellett, fel-
téve, hogy aktivitásuk nem lépi túl a 12. táblázat 4. oszlopában megszabott határértékeket, fuvaroz-
hatók engedményes küldeménydarabban, ha:

– a tartalom rendes fuvarozási körülmények között a küldeménydarabból nem juthat ki, és

– a küldeménydarab valamely bels´́o felülete «Radioaktív» felirattal úgy van ellátva, hogy a kül-
deménydarab felnyitásakor a radioaktív anyag jelenlétére figyelmeztessen.

7.16.4.6 Az olyan késztermék, amely a besugárzatlan, természetes el´́ofordulású urán, a besugárzatlan, sze-
gényített urán vagy besugárzatlan, természetes el´́ofordulású tórium közül csak egy fajtát tartalmaz,
engedményes küldeménydarabban fuvarozható, feltéve, hogy az urán vagy a tórium küls´́o felülete
fémb´́ol vagy más szilárd anyagból készült, inaktív burkolattal van ellátva.

7.16.5 El ´́oírások és ellen ´́orz ´́o intézkedések az LSA anyagok és SCO tárgyak ipari küldeménydarabokban
vagy csomagolatlanul végzett fuvarozására.
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7.16.5.1 Az LSA anyagok és SCO tárgyak mennyiségét egyetlen (IP-1., IP-2. vagy IP-3.) ipari küldemény-
darabban, tárgyban vagy tárgyak csoportjában minden konkrét esetben úgy kell korlátozni, hogy a
küls´́o sugárzási szint a nem árnyékolt anyagtól, tárgytól vagy a tárgyak csoportjától mért 3 m távol-
ságban ne lépje túl a 10 mSv/h (1000 mrem/h) értéket.

7.16.5.2 Azok az LSA anyagok és SCO tárgyak, amelyek önmagukban hasadóanyagok vagy azt tartalmaz-
nak, ki kell elégítsék a 7.14.2 és 7.14.3 pontban, valamint a 2.7 Függelék 2.12 pontjában foglalt kö-
vetelményeket.

7.16.5.3 Az LSA anyagokat és SCO tárgyakat tartalmazó küldeménydarabok, beleértve a tartálykocsikat és
a tartálykonténereket is, ki kell elégítsék az el´́oz ´́oekben nevesített 7.16.3.1 és 7.16.3.2 pontban fog-
lalt követelményeket.

7.16.5.4 Az LSA-I és az SCO-I csoportokhoz tartozó LSA anyagok, illet ´́oleg SCO tárgyak csomagolás nél-
kül is fuvarozhatók a következ ´́o feltételek betartása esetén:

7.16.5.4.1 Minden csomagolatlan anyagot, amely nem érc és csak természetben el´́oforduló izotópot tartalmaz,
úgy kell fuvarozni, hogy rendes fuvarozási körülmények között a fuvareszközb ´́ol a tartalom ne sza-
badulhasson ki vagy az árnyékolás hatékonysága ne csökkenhessen.

7.16.5.4.2 Minden fuvareszköznek kizárólagos használat feltétele alatt kell állnia, ha nem csak olyan SCO-I
tárgyak fuvarozására használják, amelyek felületének hozzáférhet ´́o és nem hozzáférhet´́o helyein a
szennyez´́odés a 7.1.2.7 pontban meghatározott érték tízszeresét nem lépi túl.

7.16.5.4.3 SCO-I tárgyak fuvarozása esetén, ha feltételezhet´́o, hogy a nem hozzáférhet´́o felületek szennyez ´́o-
désének mértéke túllépi a 7.1.2.23.a) pontban megjelölt értéket, megfelel´́o intézkedéseket kell ten-
ni a radioaktív anyagoknak a küldeménydarabból a vasúti kocsi belsejébe történ´́o kiszabadulása
elkerülésére.

7.16.5.4.4 Amennyiben a csomagolatlan LSA-I anyagokat vagy SCO-I tárgyakat a berakási és a kirakási mu-
veletek megkönnyítése céljából edényekben vagy kötegelve fuvarozzák, az utóbbiak oldalfelületét
megfelel´́oen «Radioaktív LSA-I» vagy «Radioaktív SCO-I» felirattal kell ellátni.

7.16.5.4.5 A radioaktív anyagok csomagolás nélküli fuvarozásához többoldalú, a fuvarozásban érintett vala-
mennyi vasút jóváhagyása szükséges.

7.16.5.5 Az LSA anyagokat és az SCO tárgyakat, a 7.16.5.4.1–7.16.5.4.5 pont szerinti csomagolási eseteket
kivéve, a 13. táblázatban foglaltak szerint úgy kell csomagolni, hogy rendes fuvarozási körülmé-
nyek esetén valószín´́u feltételek mellett a küldeménydarab tartalma ne szabadulhasson ki és a cso-
magolás által biztosított árnyékolás hatékonysága ne csökkenhessen.

Az LSA-II, LSA-III anyagok és SCO-II tárgyak csomagolatlanul nem fuvarozhatók.

13. táblázat

Ipari küldeménydarabok az LSA anyagok és SCO tárgyak fuvarozásához

Tartalom
  Ipari küldeménydarabok*  

Kizárólagos használat
esetén

Nem kizárólagos
használat esetén

LSA-I*

 — szilárd
 — folyékony

IP-1
IP-1

IP-1
IP-2

LSA-II
 — szilárd
 — folyékony és gáz alakú

IP-2
IP-2

IP-2
IP-3

LSA-III IP-2 IP-3

SCO-I** IP-1 IP-1

SCO-II IP-2 IP-2

* Lásd a 7.1.2.14 pontot.

** A 7.16.5.4 pont szerinti feltételek között az LSA-I anyagok és az SCO-I tárgyak csomagolatlanul fuvaroz-
hatók.
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7.16.5.4.7 Az LSA anyagok és az SCO tárgyak összes aktivitása egy vasúti kocsin nem lépheti túl a 14. táblá-
zat szerinti határértékeket.

14. táblázat

Az aktivitás határértékei vasúti kocsinként ipari küldeménydarabban vagy 
csomagolatlanul fuvarozott LSA anyagokra és SCO tárgyakra

Az anyag fajtája Aktivitás határ
a vasúti kocsira

LSA-I korlátlan

LSA-II és LSA-III nem éghet´́o szilárd anyagok korlátlan

LSA-II és LSA-III éghet´́o szilárd anyagok és minden
folyékony anyag és gáz

100A2

SCO tárgyak 100A2

7.16.6 A szállítási mutatószám (TI) meghatározása

7.16.6.1 A küldeménydarab, a küls´́o csomagolás, a tartálykocsi, a szállítótartály, a tartálykonténer vagy a
csomagolatlan LSA-I anyagok és SCO-I tárgyak sugárzásának ellen´́orzésére szolgáló TI szállítási
mutatószámot a következ´́ok szerint kell meghatározni:

7.16.6.1.1 Meg kell mérni a legnagyobb sugárzás szintjét 1 m távolságban a küldeménydarab, a küls´́o csoma-
golás, a tartálykocsi, a szállítótartály, a tartálykonténer vagy a csomagolatlan LSA-I anyagok és
SCO-I tárgyak küls´́o felületét´́ol. Amennyiben a sugárzás óránkénti szintjét millisievertben (mSv/h)
mérték, akkor a mért értéket 100-zal kell szorozni. Ha a sugárzás óránkénti szintjét milliremben
(mrem/h) mérték, akkor a mért értéket nem kell változtatni.

Urán- és tóriumércek, valamint ezek koncentrátumai esetén, az áru felületét´́ol 1 m távolságban
mért legnagyobb sugárdózisnak a következ ´́o értékeket lehet tekinteni:

– urán- és tóriumércek és fizikai koncentrátumaik 0,4 mSv/h (40 mrem/h)

– tóriumérc kémiai koncentrátumai 0,3 mSv/h (30 mrem/h)

– uránérc kémiai koncentrátumai, kivéve az urán-hexafluoridot 0,2 mSv/h (20 mrem/h)

7.16.6.1.2 Tartálykocsik, tartálykonténerek és csomagolatlan LSA-I anyagok, illet ´́oleg SCO-I tárgyak vonat-
kozásában az el´́oz´́oek szerinti 7.16.6.1.1 pontban foglalt rendelkezések szerint kapott értékeket a
15. táblázatban közölt szorzótényez ´́okkel kell szorozni.

15. táblázat

Szorzótényez´́ok nagyméret´́u rakományokhoz

A rakomány mérete (a rakomány legnagyobb
keresztmetszeti területe) Szorzótényez´́o

terület ≤  1 m2 1

 1 m2< terület ≤  5 m2 2

 5 m2< terület ≤ 20 m2 3

  20 m2< terület     10 

7.16.6.1.3 A 7.16.6.1.1 és a 7.16.6.1.2 pontban foglalt rendelkezések szerint kapott értékeket egy tizedesjegy-
re fel kell kerekíteni (pl. 1,13-ból 1,2 lesz), kivéve a 0,05 alatti értékeket, amelyeket 0-ra lehet ke-
rekíteni.

7.16.6.2 A nukleáris kritikusság (a radioaktív anyag kritikus mennyisége) ellen´́orzésére szolgáló TI szállítá-
si mutatószámot úgy kell számítani, hogy 50-et kell osztani a 2.7 függelék 2.1 pontjában foglalt
rendelkezések szerint meghatározott N értékkel (vagyis TI = 50/N). A kritikus tömeg ellen ´́orzésére
szolgáló TI értéke lehet nulla, ha a korlátlan mennyiség´́u küldeménydarab sugárzásának szintje
nem éri el a kritikus értéket (azaz gyakorlatilag N értéke végtelen).
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7.16.6.3 Valamennyi küldemény szállítási mutatószámát a 16. táblázat alapján kell meghatározni.

16. táblázat

A szállítási mutatószám meghatározása

Tétel Tartalom Módszer a szállítási mutatószám
(TI) meghatározására

1 2 3

Küldeménydarabok Nem hasadóanyag Szállítási mutatószám a besugárzás ellen´́orzésére

Hasadóanyag A besugárzás vagy a nukleáris kritikusság ellen ´́or-
zésére szolgáló szállítási mutatószámok közül a
nagyobbik

Nem alaktartó egyesít ´́o-
 csomagolások

Küldeménydarabok A szállítási mutatószámok összege az egyesít´́ocso-
magolásban lev´́o minden küldeménydarabra

Alaktartó egyesít´́o-
 csomagolások

Küldeménydarabok Az összes küldeménydarab szállítási mutatószámá-
nak összege; vagy — els´́o feladó esetén — a szállí-
tási mutatószám a besugárzás ellen´́orzésére, vagy
az összes  küldeménydarab szállítási mutatószámá-
nak összege

Konténer Küldeménydarab vagy egyesí-
t ´́ocsomagolás

A konténerben lev´́o összes küldeménydarab és
egyesít´́ocsomagolás szállítási mutatószámának
összege

Kis fajlagos aktivitású radio-
aktív anyag (LSA) vagy
szennyezett felület´́u tárgyak
(SCO)

Vagy a szállítási mutatószámok összege, vagy be-
sugárzás vagy a nukleáris kritikusság ellen´́or-
zésére szolgáló szállítási mutatószámok közül a
nagyobbik

Konténer kizárólagos
 használattal

Küldeménydarabok vagy
egyesít´́ocsomagolások

Vagy a szállítási mutatószámok összege, vagy a be-
sugárzás vagy a nukleáris kritikusság ellen´́or-
zésére szolgáló szállítási mutatószámok közül a
nagyobbik

Tartány Nemhasadó anyag Szállítási mutatószám a besugárzás ellen´́orzésére

Hasadóanyag A besugárzás vagy a nukleáris kritikusság ellen ´́or-
zésére szolgáló szállítási mutatószámok közül a
nagyobbik

Csomagolatlan LSA-I és SCO-I Szállítási mutatószám a besugárzás ellen´́orzésére

7.16.7 Kiegészít ´́o el ´́oírások az egyesít ´́ocsomagolásokra

A következ´́okben foglalt kiegészít´́o el´́oírásokat az egyesít´́ocsomagolásokra az alábbi esetekben kell
alkalmazni:

7.16.7.1 Azon, hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok, amelyeknél a radioaktív anyag kritikus töme-
gére meghatározott szállítási mutatószám nullával egyenl ´́o és a nem hasadó radioaktív anyagot tar-
talmazó küldeménydarabok fuvarozáshoz ugyanazon egyesít´́ocsomagolásban foghatók egybe,
feltéve, hogy minden érintett küldeménydarab kielégíti a jelen Szabályzatban foglalt el´́oírásokat.

7.16.7.2 Azon, hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok, amelyeknél a radioaktív anyag kritikus töme-
gére meghatározott szállítási mutatószám nullánál nagyobb, más anyagokkal együtt ugyanazon
egyesít´́ocsomagolásban nem fuvarozhatók.

7.16.7.3 Az alaktartó egyesít´́ocsomagolásban található küldeménydarabok szállítási mutatószámának meg-
határozására a közvetlen sugárzásmérés módszerét csak a küls´́o csomagolásban található külde-
ménydarabok els´́o feladójának szabad engedélyezni.
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7.16.8 A küldeménydarabok és az egyesít ´́ocsomagolások szállítási mutatószámaira és sugárzási szintjére
vonatkozó korlátozások

7.16.8.1 A kizárólagos használat feltételei mellett fuvarozott küldemények kivételével a szállítási mutató-
szám egyetlen küldeménydarab vagy egyetlen egyesít ´́ocsomagolás esetében sem lépheti túl a 10-et.

7.16.8.2 A 7.13.1 pontban megjelölt feltételekkel kizárólagos használat mellett fuvarozott küldeménydara-
bok és küls´́o csomagolások kivételével a maximális sugárzási szint a küldeménydarab vagy küls´́o
csomagolás bármely küls´́o felületének egyetlen pontján sem lépheti túl a 2 mSv/h (200 mrem/h) ér-
téket.

7.16.8.3 A maximális sugárzási szint a kizárólagos használat feltételével fuvarozott küldeménydarab bár-
mely küls´́o felületének egyetlen pontján sem lépheti túl a 10 mSv/h (1000 mrem/h) értéket.

7.16.9 Kategóriák

7.16.9.1 A küldeménydarabokat és a küls´́o csomagolásokat a 17. és a 18. táblázatban felsorolt feltételek és a
következ´́okben foglalt el´́oírások alapján be kell sorolni az I-FEHÉR, II-SÁRGA vagy III-SÁRGA
kategóriák valamelyikébe.

7.16.9.2 Valamely küldeménydarab kategóriájának meghatározásánál egyaránt figyelembe kell venni a szál-
lítási mutatószámot és a felületen mért sugárzási szintet. Amennyiben a szállítási mutatószám alap-
ján a küldeménydarabot az egyik kategóriába, a felületen mért sugárzás szintje alapján másik
kategóriába kellene besorolni, a két kategória közül a magasabbat kell választani. E célból a legala-
csonyabb kategóriának az I-FEHÉR tekintend´́o.

7.16.9.3 A szállítási mutatószámot a 7.16.6 pontban foglalt eljárással kell meghatározni, s arra a 7.16.7.3
pontban foglalt korlátozások érvényesek.

7.16.9.4 Amennyiben a szállítási mutatószám 10-nél nagyobb, a küldeménydarab vagy a küls´́o csomagolás
különleges feltételek betartásával fuvarozható.

7.16.9.5 Amennyiben a felületen mért sugárzás szintje túllépi a 2 mSv/h (200 mrem/h) értéket, a külde-
ménydarab vagy a küls´́o csomagolás különleges feltételek betartásával, a 7.13.1.1 pontban foglalt
el ´́oírások figyelembevételével fuvarozható.

7.16.9.6 A különleges feltételek betartásával fuvarozott küldeménydarab a III-SÁRGA kategóriába tartozik.

7.16.9.7 A különleges feltételek betartásával fuvarozott, több küldeménydarabot tartalmazó küls´́o csomago-
lás a III-SÁRGA kategóriába tartozik.

17. táblázat

Küldeménydarab-kategóriák

Feltételek

Szállítási
mutatószám

A felületen mért legnagyobb
sugárzási szint a küldeménydarabokon Kategória

0 Legfeljebb 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h) I-FEHÉR

Nagyobb, mint 0,
de legfeljebb 1*

Nagyobb, mint 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h), de
legfeljebb
0,5 mSv/h (50 mrem/h)

II-SÁRGA

Nagyobb mint 1,
de legfeljebb 10

Nagyobb, mint 0,5 mSv/h (50 mrem/h), de
legfeljebb
2 mSv/h (200 mrem/h)

III-SÁRGA

Nagyobb 10-nél Nagyobb, mint 2 mSv/h (200 mrem/h), de
legfeljebb 
10 mSv/h (1000 mrem/h)

III-SÁRGA
kizárólagos
használat mellett

* Amennyiben a szállítási mutatószám nem nagyobb, mint 0,05, akkor a szállítási mutatószám a 7.16.6.1.3
pont alapján nullának vehet ´́o.
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18. táblázat

Az egyesít´́ocsomagolás kategóriái, beleértve a szállítótartályokat, 
ha egyesít´́ocsomagolásként használják azokat

Szállítási mutatószám Kategória

0 I-FEHÉR

A szállítási mutatószám nagyobb, mint 0,
de kisebb vagy egyenl´́o 1 II-SÁRGA

A szállítási mutatószám nagyobb, mint 1 III-SÁRGA

7.16.10 Az illetékes hatóságok értesítése

7.16.10.1 Az olyan küldeménydarab els´́o fuvarozása el ´́ott, amelyhez az illetékes hatóság engedélye szüksé-
ges, a feladó köteles az adott küldeménydarab-mintára vonatkozó, az illetékes hatóság által kiállí-
tott valamennyi bizonyítvány másolatát bemutatni mindazon országok illetékes hatóságainak,
amelyek területén a küldeményt fuvarozni kell. A feladó nem köteles bevárni ezen illetékes hatósá-
gok visszaigazolását a bizonyítvány kézhezvételér´́ol, míg az illetékes hatóság nem köteles ilyen
visszaigazolás adására.

7.16.10.2 Valamennyi, a következ´́o 7.16.10.2.1, 7.16.10.2.2 és 7.16.10.2.3 pontban hivatkozott feladásról a
feladó értesíti mindazon országok illetékes hatóságait, amelyek területén az árut fuvarozni kell. Ezt
az értesítést minden illetékes hatóságnak meg kell kapnia a feladás id ´́opontjáig, s lehet ´́oség szerint
legalább 7 nappal azt megel´́oz ´́oen. Minden ilyen fuvarozást egyeztetni kell a feladási, a rendeltetési
és az átmeneti vasutakkal. A feladási vasút köteles a feladásról értesíteni az átmeneti vasutakat és a
rendeltetési vasutat.

7.16.10.2.1 Radioaktív anyagot tartalmazó B(U) típusu küldeménydarab, amelynek aktivitása meghaladja a kö-
vetkez´́o értékek közül a legkisebbet:

3⋅103 A1, illetve 3⋅103 A2 vagy 1000 TBq (20 kCi).

7.16.10.2.2 B(M) típusú küldeménydarabok

7.16.10.2.3 Fuvarozás különleges feltételek alapján

7.16.10.3 Minden ilyen fuvarozást egyeztetni kell a feladási, a rendeltetési és az átmeneti vasutakkal. A fel-
adási vasút köteles a feladásról értesíteni az átmeneti vasutakat és a rendeltetési vasutat.

7.16.10.4 A küldeményr´́ol szóló értesítésnek a következ´́oket kell tartalmaznia:

– a küldeménydarab azonosítását biztosító adatokat, beleértve minden azonosító jelzést és a bizo-
nyítványok számait;

– tájékoztatást a feladás tényleges id ´́opontjáról, a tervezett érkezési id´́opontról és útirányról;

– a radioaktív anyag vagy nuklid megnevezését;

– a radioaktív anyagok fizikai állapotának és vegyi összetételének leírását vagy «Különleges for-
májú radioaktív anyag» nyilatkozatot;

– a radioaktív tartalom fuvarozás alatti legnagyobb aktivitását becquerelben (Bq) [és ha kívánatos
curieben (Ci)] a hozzá tartozó SI-el ´́otaggal (lásd az SZMGSZ 2. Melléklet «Általános rendelke-
zések» Fejezetét). Hasadóanyagok esetén az aktivitás helyett azok összes tömege is megadható
grammban (g) vagy annak többszörösében;

– a baleseti lapot.

7.16.10.5 A feladó nem köteles külön értesítést küldeni, ha a szükséges információkat tartalmazza a feladási
engedélyért benyújtott kérelme (lásd a 7.17.3.1.2 pontot).

7.16.11 A bizonyítványok és a használati utasítás megléte.

A feladó a fuvarozás megkezdése el ´́ott köteles beszerezni a 2.7 Függelék szerint szükséges vala-
mennyi bizonyítvány másolatát, a küldeménydarab lezárására és más, a feladást megel´́oz´́o, a bizo-
nyítványokban el´́oírt el´́okészületekre vonatkozó utasítások másolatát.
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7.17 Engedélyezési és adminisztrációs el´́oírások

7.17.1 Általános el ´́oírások

Az illetékes hatóságok engedélye szükséges:

7.17.1.1 minden különleges formájú radioaktív anyaghoz (lásd a 7.17.2. pontot);

7.17.1.2 minden, hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabhoz (lásd a a 7.17.3.3 és a 7.17.4 pontot);

7.17.1.3 minden B típusú - B(U) típusú és B(M) típusú küldeménydarabhoz (lásd a 7.17.3.1, 7.17.3.2 és
7.17.3.4 pontot);

7.17.1.4 különleges feltételek melletti feladásra (lásd a a 7.17.7 pontot);

7.17.1.5 bizonyos küldeményekhez (lásd a 7.17.6 pontot);

7.17.1.6 az 1. táblázatban nem felsorolt A1 és A2 értékek kiszámításához (lásd a 2.7 Függelék 1. pontját).

7.17.2 A különleges formájú radioaktív anyagok engedélyezése

7.17.2.1 A különleges formájú radioaktív anyagok mintájának engedélyezéséhez egyoldalú jóváhagyás
szükséges. Az engedélyezés iránti kérelemnek a következ´́oket kell tartalmaznia:

– a radioaktív anyag, vagy ha kapszuláról van szó, tartalmának pontos leírását; különös figyelmet
kell fordítani a fizikai és a kémiai állapot leírására;

– az alkalmazandó kapszula kivitelének részletes leírását;

– jegyz´́okönyvet az elvégzett vizsgálatokról az eredmények feltüntetésével vagy annak számítá-
sokkal igazolt bizonyításáról, hogy a radioaktív anyagok megfelelhetnek a szilárdsági szabvá-
nyoknak vagy bármely, más bizonyítékát annak, hogy a különleges formájú radioaktív anyagok
jelen Szabályzat alkalmazott követelményeit kielégítik;

– a min´́oségbiztosítási program meglétének bizonyítását.

7.17.2.2 Az illetékes hatóság bizonyítványt állít ki arról, hogy a jóváhagyott minta megfelel a különleges
formájú radioaktív anyagokra vonatkozó el´́oírásoknak, s e mintához azonosító számot rendel hoz-
zá. A bizonyítványban fel kell tüntetni mindazon részletes, hasznos információkat, amelyek a kü-
lönleges formájú radioaktív anyagra vonatkoznak.

7.17.3 A küldeménydarab minták jóváhagyása

7.17.3.1 A B(U) típusú küldeménydarab-minták jóváhagyása

7.17.3.1.1 Minden, olyan országban kidolgozott B(U) típusú küldeménydarab-mintát, amelynek vasútja az
OSZZSD tagja, engedélyeztetni kell a származási ország illetékes hatóságával. Amennyiben a szár-
mazási ország vasútja nem tagja az OSZZSD-nek, a fuvarozás csak akkor engedélyezhet ´́o, ha:

– ez az ország bizonyítványt állít ki, miszerint a küldeménydarab megfelel a 2.7 Függelék 2.
pontjának és az SZMGSZ 2. Melléklet más m´́uszaki el´́oírásainak, és ezt a bizonyítványt a fuva-
rozásban érintett els´́o olyan ország, amelynek vasútja az OSZZSD tagja, elismeri;

– bizonyítvány hiányában a küldeménydarab-mintát a fuvarozásban érintett els´́o olyan ország,
amelynek vasútja az OSZZSD tagja, jóváhagyta.

– Bármely, hasadóanyagok fuvarozására rendelt B(U) típusú küldeménydarab-minta engedélyezé-
séhez, ha arra a 2.7 Függelék 2.12 pont rendelkezéseinek hatálya kiterjed, többoldalú jóváha-
gyás szükséges.

7.17.3.1.2 Az engedélyezés iránti kérelemnek a következ´́oket kell tartalmaznia:

– a tervezett radioaktív tartalom pontos leírását, többek között fizikai állapotának, kémiai alakjá-
nak és sugárzása jellegének ismertetésével;

– a minta részletes leírását, beleértve a szerkezet valamennyi gyártási rajzát, a felhasználandó
anyagok és gyártási módszerek felsorolását;

– az elvégzett vizsgálatok jegyz´́okönyvét az eredmények feltüntetésével vagy annak számítások-
kal vagy bármely más módon történ ´́o igazolását, hogy a minta megfelel az alkalmazott el´́oírá-
soknak;

– javaslatot a használati és a karbantartási utasításra;
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– amennyiben a küldeménydarab 100 kPa (1,0 bar) értéknél nagyobb maximális üzemi nyomásra
van kialakítva, az engedély iránti kérelemben külön fel kell tüntetni a hermetizáló rendszerhez
felhasznált szerkezeti anyagokat, az azokból való mintavétel és az elvégzend´́o vizsgálatok típu-
sát;

– amennyiben a tervezett tartalom besugárzott f´́ut ´́oelem, akkor az engedélykér ´́onek a biztonsági
problémák elemzésénél be kell mutatnia és igazolnia kell minden feltételezést, amely az adott
f´́ut´́oelem tulajdonságaira vonatkozik;

– minden különleges berakási (elhelyezési) feltételt, amely a küldeménydarab biztonságos h´́oel-
vezetéséhez szükséges; figyelembe kell venni az alkalmazandó különböz´́o fuvarozási módokat,
valamint a vasúti kocsik vagy a szállítótartályok típusait;

– a küldeménydarab felépítését ábrázoló, legfeljebb 21 x 30 cm nagyságú rajzot;

– a min´́oségbiztosítási program meglétének bizonyítékát.

7.17.3.1.3 Az illetékes hatóság jóváhagyási bizonyítványt állít ki, amely igazolja, hogy a minta megfelel a
B(U) típusú küldeménydarabokra vonatkozó el´́oírásoknak.

7.17.3.2 A B(M) típusú küldeménydarab-minták engedélyezése

7.17.3.2.1 Minden B(M) típusú küldeménydarab-minta, beleértve a hasadóanyagokat tartalmazókat is, ame-
lyekre a 7.17.3.3 pont el´́oírásainak hatálya kiterjed, többoldalú jóváhagyást igényel.

7.17.3.2.2 A B(M) típusú küldeménydarab-minta engedélyezése iránti kérelemnek a B(U) típusú küldemény-
darabra a 7.17.3.1.2 pontban meghatározott adatokon kívül a következ´́oket kell tartalmaznia:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a B(U) típusú küldeménydarabra a 2.7 Függelék 2.9 és 2.10 pontjában meghatározott követel-
mények közül azok felsorolását, amelyeknek a küldeménydarab nem felel meg;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        el´́oírandó és a fuvarozás során végrehajtani tervezett kiegészít´́o intézkedéseket, amelyekr ´́ol e
Szabályzat nem rendelkezik, de azok szükségesek a küldeménydarab biztonságához vagy a
7.17.3.2.2.a) pontban felsorolt hiányosságok kompenzálására, mint a h ´́omérséklet vagy a nyo-
más mérése, id´́oszakos szell ´́oztetés, amelyeket a kezel ´́oszemélyzet hajt végre. Ennek során fi-
gyelembe kell venni az útközbeni, el´́ore nem látható feltartóztatások lehet´́oségét;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         nyilatkozatokat a fuvarozási módot, rakodási, fuvarozási, kirakási vagy kezelési sajátosságo-
kat illet´́oen lehetséges korlátozásokról;

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a környezeti viszonyok (h´́omérséklet, napsugárzás) fuvarozás közben várható legnagyobb és
legkisebb értékeit, amelyeket a minta kialakításánál figyelembe kell venni.

7.17.3.2.3 Az illetékes hatóság jóváhagyási bizonyítványt állít ki, amely igazolja, hogy a minta megfelel a
B(M) típusú küldeménydarabokra vonatkozó el´́oírásoknak.

7.17.3.3 A hasadóanyagok fuvarozására szolgáló küldeménydarab-minták engedélyezése.

7.17.3.3.1 A hasadóanyagok fuvarozására szolgáló küldeménydarab-minta többoldalú engedélyt igényel.

7.17.3.3.2 Az engedély iránti kérelemnek bizonyítania kell a min´́oségbiztosítási program meglétét, és tartal-
maznia kell minden adatot ahhoz, hogy az illetékes hatóság meggy ´́oz ´́odhessen a mintának a 2.7
Függelék 2.12 pontjában foglalt el ´́oírások szerinti megfelel´́oségér ´́ol.

7.17.3.3.3 Az illetékes hatóság jóváhagyási bizonyítványt állít ki, amely igazolja, hogy a minta megfelel a 2.7
Függelék 2.12 pontjában foglalt el ´́oírásoknak.

7.17.4 Átmeneti rendelkezések

7.17.4.1 Azok a küldeménydarabok, amelyek nem minden tekintetben felelnek meg e Szabályzat rendelke-
zéseinek, de amelyek kielégítik az SZMGSZ 2. Melléklet 10. táblázatának a 7 osztály áruira vonat-
kozó, hatályos rendelkezéseit, ezen anyagok fuvarozására a 2003. december hó 31-ig terjed´́o
átmeneti id ´́oszakban felhasználhatók.

7.17.4.2 Ezt az id ´́opontot követ´́oen:

– többoldalú jóváhagyás bemutatása szükséges;

– minden egyes csomagoláshoz a 7.6.1.3 pont el´́oírásaival összhangban sorozatszámot kell hozzá-
rendelni, amelyet a csomagolás küls´́o felületén fel kell tüntetni.
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7.17.4.3 A küldeménydarab-minta fuvarozásra engedélyezett tartalma jellegének vagy mennyiségének olyan
megváltoztatása, amely az illetékes hatóság szerint a biztonságot lényegesen befolyásolja, meg kell
feleljen e Szabályzat el´́oírásainak.

7.17.5 A sorozatszám bejelentése és nyilvántartása

A származási ország illetékes hatóságának, amely a küldeménydarab-mintát jóváhagyta, be kell je-
lenteni minden, a 7.17.3.1, 7.17.3.2.1 és 7.17.3.3.1 pont alapján jóváhagyott minta szerint gyártott
csomagolóeszköz sorozatszámát. Az illetékes hatóság köteles ezeket a sorozatszámokat nyilvántar-
tani.

7.17.6 Fuvarozási engedély

7.17.6.1 Többoldalú engedély szükséges:

– olyan B(M) típusú küldeménydarabok fuvarozásához, amelyeket az id ´́oszakosan ellen´́orzött túl-
nyomás-lefúvatásra alakítottak ki;

– olyan B(M) típusú küldeménydarabok fuvarozásához, amelyek radioaktív tartalmának aktivitá-
sa meghaladja a 3⋅103A2, illetve a 3⋅103A1 és az 1000 TBq (20 kCi) közül a kisebbet;

– hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok fuvarozásához, ha azok szállítási mutatószámai-
nak összege a 7.12.4 pontban foglalt el ´́oírásokkal összhangban 50-nél nagyobb.

7.17.6.2 A többoldalú jóváhagyás és fuvarozási engedély magukban foglalják a feladási, az átmeneti és a
rendeltetési vasutak kötelez ´́o hozzájárulását vagy megállapodását is.

7.17.6.3 A fuvarozási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

– azt a fuvarozási id´́oszakot, amelyre az engedélyt kérik;

– a tényleges radioaktív tartalmat, a tervezett fuvarozási módokat, a vasúti kocsik típusát és a le-
hetséges vagy tervezett útirányt;

– a 7.17.3.1.3, a 7.17.3.2.3 és a 7.17.3.3.3 pontban foglaltakkal összhangban a küldeménydarab-
mintára kiadott jóváhagyási bizonyítványban el´́oírt különleges biztonsági, adminisztratív és
üzemi ellen ´́orzési intézkedések végrehajtásának módját.

7.17.6.4 A feladáshoz való hozzájárulása esetén az illetékes hatóságnak engedélyezési bizonyítványt kell ki-
állítania. A vasutak az adott fuvarhoz való hozzájárulásukat írásban (táviratban, telefaxon vagy
megállapodás aláírásával) adják meg az érdekelt vasutak, szállítmányozók, átvev´́o vagy feladó ré-
szére.

7.17.7 Engedély fuvarozáshoz külön megegyezés alapján

7.17.7.1 Minden, külön megegyezés alapján végzett fuvarozáshoz többoldalú engedély szükséges.

7.17.7.2 A külön megegyezés alapján végzett fuvarozásra vonatkozó engedély iránti kérelemnek minden
olyan adatot tartalmazni kell, ami szükséges az illetékes hatóság meggy´́oz´́odéséhez azt illet ´́oen,
hogy a fuvarozás biztonságának általános szintje legalább olyan lesz, mint a jelen Szabályzat vala-
mennyi alkalmazott követelményének betartásakor lenne, és:

– nyilatkozatot arról, hogy a fuvarozás milyen vonatkozásban és miért nem végezhet ´́o a jelen
Szabályzat alkalmazott követelményeivel teljes összhangban;

– nyilatkozatot azokról az el´́ovigyázatossági vagy adminisztratív intézkedésekr´́ol és más külön
el´́oírt intézkedésekr´́ol, amelyeket a fuvarozás alatt annak érdekében kell foganatosítani, hogy az
e Szabályzat követelményeinek alkalmazásától való eltéréseket kompenzálják.

7.17.7.3 A külön megegyezés alapján végzett fuvarozással való egyetértésük esetén az illetékes hatóságok
kötelesek az engedélyokiratot egyeztetni és kiadni, a vasutak pedig egyetértésüket írásban (távirat-
ban, telefax útján, megállapodásban) igazolni.

7.17.8 Az illetékes hatóság által kiadott bizonyítványok

Az illetékes hatóság négyféle bizonyítványt állít ki: a különleges formájú radioaktív anyag jóváha-
gyási bizonyítványát, a különleges feltételek mellett végzett fuvarozás engedélyokiratát, a feladási
engedélyt és a küldeménydarab-minta jóváhagyási bizonyítványát. A küldeménydarab-minta jóvá-
hagyási bizonyítványa és a feladási engedély egy okirat formájában is kiadható.
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7.17.9 Az illetékes hatóság által kiadott azonosító jelölések

7.17.9.1 Az illetékes hatóság által kiadott minden bizonyítványhoz saját azonosító jelölés tartozik. Ennek a
jelölésnek a következ´́o általános alakúnak kell lennie:

– az állam egyezményes jelölése (sorszám/típus/kód);

– az engedélyt kiadó állam egyezményes jelölése (az állam közlekedési eszközeinek nyilvántartá-
sára szolgáló nemzetközi azonosító kód);

– a sorszámot az illetékes hatóság adja ki; annak egyedinek kell lenni minden mintára és minden
küldeményre, s azt csak ennek vonatkozásában lehet alkalmazni. A feladási engedély azonosító
jelölésének szoros kapcsolatban kell lennie a minta jóváhagyására vonatkozó bizonyítvány azo-
nosító jelölésével;

– a következ ´́okben felsorolt kódokat a bizonyítvány típusának azonosítására a megjelölt sorrend-
ben kell alkalmazni:

AF - A típusú küldeménydarab-minta hasadóanyagokhoz; 

B(U) - B(U) típusú küldeménydarab-minta; 

  B(U)F jelölés hasadóanyagokhoz; 

B(M) - B(M) típusú küldeménydarabmint; 

  B(M)F jelölés hasadóanyagokhoz; 

IF  - ipari küldeménydarab-minta hasadóanyagokhoz; 

S - különleges formájú radioaktív anyag; 

T - árufeladás; 

X - külön megegyezés;

– a küldeménydarab-minta jóváhagyásáról szóló olyan bizonyítványban, amelyet nem a 7.17.4.1
pontban foglaltakkal összhangban adnak ki, a küldeménydarab-minta kódját «-85» számmal
kell kiegészíteni, ami azt jelenti, hogy az a jelen Szabályzattal és a NAÜ ajánlásaival (El´́oírások
a radioaktív anyagok biztonságos szállítására, 1985. évi kiadás, 1990. évi módosítások, Bécs,
1991.) teljes mértékben összhangban áll.

7.17.9.2 A kód alkalmazása

7.17.9.2.1 Minden bizonyítványt és minden küldeménydarabot megfelel ´́o jelöléssel kell ellátni, amely a
7.17.9.1 pontban ismertetett elemekb ´́ol áll. A küldeménydaraboknál azonban a második ferde vonal
után csak a minta típusának kódját kell feltüntetni, beleértve a «-85» jelölést is; ez azt jelenti, hogy
a «T» és az «X» kódnak a küldeménydarab jelölésében nem kell szerepelnie. Amennyiben a minta
jóváhagyási bizonyítványát és a fuvarozási engedélyt egy dokumentummá vonják össze, a megfele-
l´́o kódokat nem kell megismételni. Példa:

A/132/B(M)F-85: B(M) típusú küldeménydarab hasadóanyaghoz, amelyhez többoldalú jóváhagyás
szükséges. A küldeménydarabhoz Ausztria illetékes hatósága a 132. azonosítószámot adta ki (ezt a
számot fel kell tüntetni magán a küldeménydarabon és a minta jóváhagyási bizonyítványán egy-
aránt).

A/132/B(M)F-85T: Feladási engedély a tárgybani azonosító jelölés´́u küldeménydarabra (csak a bi-
zonyítványon tüntetik fel).

7.17.9.2.2 Abban az esetben, ha a többoldalú jóváhagyás egy dokumentum formájában lett kiadva, csak azt az
azonosító jelölést kell alkalmazni, amelyet a származási ország illetékes hatósága adott ki, vagy
amely a fuvarozást engedélyezte. Amennyiben a többoldalú jóváhagyás valamennyi útközbeni or-
szág hatósága által kiállított bizonyítványokból áll, valamennyi bizonyítványnak saját azonosító je-
löléssel kell rendelkeznie, s az ilyen módon jóváhagyott küldeménydarabon valamennyi azonosító
jelölésnek szerepelnie kell.
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Például: az

A/132/B(M)A-85
CH/28/B(M)A-85

jelölés olyan küldeménydarab azonosító jelölése, amelyet el´́oször Ausztriában hagytak jóvá, majd
külön dokumentummal jóváhagyták Svájcban is. Az egyéb azonosító jelöléseket hasonló módon
kell feltüntetni a küldeménydarabon, rovatolt formájában.

7.17.9.2.3 A bizonyítvány felülvizsgálatát az azonosító jelölés után zárójelben kell feltüntetni. Például az
A/132/B(M)F-85(Rev.2) a küldeménydarabra vonatkozó osztrák bizonyítvány második felülvizsgá-
latát vagy az A/132/B(M)F-85(Rev.0) a küldeménydarab-minta eredeti osztrák jóváhagyási bizo-
nyítványát jelenti. Az els´́o alkalommal történ ´́o kiadás feltüntetése zárójelben – fakultatív, és a
«Rev.0» helyett más kifejezések, mint «els´́o kiállítás» is alkalmazhatók. A felülvizsgált bizonyít-
vány számát csak az els´́odleges bejegyzésre jogosult ország tüntetheti fel.

7.17.9.2.4 Az azonosító jelölés után zárójelben kiegészít´́o számok és bet´́uk is szerepelhetnek (amennyiben ezt
az egyes országokban el ´́oírják). Például: A/132/B(M)F-85 (SP503).

7.17.9.2.5 Nem szükséges, hogy a csomagolóeszközön az azonosító jelzést a minta jóváhagyási bizonyítvá-
nyának minden felülvizsgálatakor megváltoztassák. Ezeket a módosításokat csak akkor kell végre-
hajtani, ha a minta jóváhagyási bizonyítványának felülvizsgálata a küldeménydarab-minta azon
típuskódjának megváltoztatásával jár, amely a második ferde vonal után található.

7.17.10 A bizonyítványok tartalma

7.17.10.1 A különleges formájú radioaktív anyag jóváhagyási bizonyítványa. Az illetékes hatóság által kiállí-
tott minden, a különleges formájú anyagra vonatkozó engedély-bizonyítványnak a következ´́o ada-
tokat kell tartalmaznia:

– a bizonyítvány típusa;

– az illetékes hatóság által kiadott azonosító jelölés;

– a kiadás id ´́opontja és az érvényesség ideje;

– az alkalmazott nemzeti és nemzetközi követelmények felsorolása, beleértve a NAÜ radioaktív
anyagok biztonságos szállítására vonatkozó Szabályzatát is, amelyek alapján a különleges for-
májú radioaktív anyagot engedélyezték;

– a különleges formájú radioaktív anyag jelölése;

– a különleges formájú radioaktív anyag leírása;

– a különleges formájú radioaktív anyaghoz készített minta specifikációja, amely rajzokra való
hivatkozásokat is tartalmazhat;

– a radioaktív tartalom specifikációja, amely tartalmazza az aktivitására vonatkozó adatokat és
tartalmazhatja fizikai állapotának és kémiai alakjának leírását is;

– a 7.17.12. pont szerinti, vonatkozó min´́oségbiztosítási programra való hivatkozás;

– az illetékes hatóság belátása szerint – az engedély igényl´́ojének megnevezése;

– a bizonyítványt kiállító személy aláírása és beosztása.

7.17.10.2 Engedélyokirat a külön megegyezés alapján végzett fuvarozáshoz. Az illetékes hatóság által kiállí-
tott minden, a külön megegyezésre vonatkozó engedély-okiratnak a következ´́o adatokat kell tartal-
maznia:

– a bizonyítvány típusa;

– az illetékes hatóság által kiadott azonosító jelölés;

– a kiadás id ´́opontja és az érvényesség ideje;

– a fuvarozási mód vagy módok;

– bármely korlátozás a fuvarozási mód, a fuvareszköz, a szállítótartály vonatkozásában és szük-
ség szerint bármely útközbeni utasítás;

– az alkalmazott nemzeti és nemzetközi követelmények felsorolása, beleértve a NAÜ radioaktív
anyagok biztonságos szállítására vonatkozó Szabályzatát is, amelyek alapján a külön megegye-
zést jóváhagyták;
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– a következ´́o nyilatkozat: «Ez a bizonyítvány nem mentesíti a feladót egyetlen olyan ország kor-
mánya által támasztott követelmények betartásának kötelezettsége alól sem, amelynek területé-
re vagy amelynek területén keresztül fuvarozni fogják ezt a küldeménydarabot.»

– hivatkozások alternatív radioaktív tartalomra vonatkozó bizonyítványokra, más illetékes ható-
ság általi jóváhagyás vagy kiegészít´́o m´́uszaki adatok vagy tájékoztatások a vonatkozó illetékes
hatóság belátása szerint;

– a csomagolás leírása hivatkozással rajzokra vagy a minta specifikációjára. A vonatkozó illeté-
kes hatóság belátása szerint megkövetelhet´́o legfeljebb 21 x 30 cm méret´́u illusztráció is, amely
bemutatja a küldeménydarab-mintát a csomagolás rövid leírásával kísérve, beleértve a szerke-
zeti anyagokat, az összes tömeget, a f ´́obb küls´́o méreteket és küls´́o képet is;

– a radioaktív tartalom rövid specifikációja, beleértve bármely korlátozást is a radioaktív tartal-
mat illet ´́oen, amelyek esetleg nem egyértelm´́uen világosak a csomagolás jellegéb ´́ol. Ennek tájé-
koztatást kell tartalmaznia a fizikai és kémiai formákról, az aktivitási mutatókról (beleértve az
egyes izotópok aktivitási mutatóit, ha ilyenek vannak), a mennyiséget grammokban (hasadó-
anyagok esetén) és utalást arra vonatkozóan, hogy az anyag különleges formájú radioaktív
anyagnak tekintend´́o, vagy sem;

– a felsoroltakon kívül hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarab-minták vonatkozásában:

a) az engedélyezett radioaktív tartalom részletes leírása;

b) a szállítási mutatószám maximális értéke a nukleáris kritikusság ellen´́orzéséhez;

c) bármely különleges részlet, amelynek alapján a víz hiányát feltételezték az üres terekben
a kritikussági értékelés során; és

d) a 2.7. Függelék 2.12.10.a) pont el´́oírásaira alapuló bármely meghatározás, amelynél a va-
lóságos besugárzási tapasztalat eredményeként a kritikussági értékelésben csökkent neut-
ronsokszorozódást feltételeztek;

– kiegészít´́o üzemi követelmények részletes felsorolása az áru el´́okészítését, berakását, fuvarozá-
sát, elhelyezését, kirakását és kezelését illet´́oen, beleértve bármely különleges rakodási el´́oírást
a biztonságos h ´́oátadás szempontjából;

– a különleges feltételek indoklása, a vonatkozó illetékes hatóság belátása szerint;

– a külön megegyezés alapján végzett fuvarozást kompenzáló intézkedések leírása;

– hivatkozások az engedélykér´́o által a csomagolás alkalmazását illet´́oen biztosított tájékoztatásra
vagy a fuvarozás megkezdése el´́ott foganatosítandó intézkedésekre;

– nyilatkozat a minta kialakításához felvett környezeti feltételekr´́ol, ha azok nem felelnek meg a
2.7 Függelék 2.9.5, 2.9.6 és 2.10.8 pontjában el´́oírt feltételeknek olyan mértékben, ahogy azo-
kat alkalmazni kell;

– bármilyen baleseti intézkedés, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek tart;

– a 7.17.12 pont szerinti, vonatkozó min´́oségbiztosítási programra való hivatkozás;

– a megfelel ´́o illetékes hatóság belátása szerint – az engedély igényl´́ojének megnevezése;

– a bizonyítványt kiállító személy aláírása és beosztása.

7.17.10.3 Feladási engedély. Az illetékes hatóság által kiállított minden feladási engedély-okiratnak a követ-
kez´́o adatokat kell tartalmaznia:

– a bizonyítvány típusa;

– az illetékes hatóság által kiadott azonosító jelölés;

– a kiadás id ´́opontja és az érvényesség ideje;

– bármely korlátozás a fuvarozási mód, a fuvareszköz, a szállítótartály vonatkozásában és szük-
ség szerint bármely útközbeni utasítás;

– az alkalmazott nemzeti és nemzetközi követelmények felsorolása, beleértve a NAÜ radioaktív
anyagok biztonságos szállítására vonatkozó Szabályzatát is, amelyek alapján a feladást engedé-
lyezték;

– a következ´́o nyilatkozat: «Ez a bizonyítvány nem mentesíti a feladót egyetlen olyan ország kor-
mánya által támasztott követelmények betartásának kötelezettsége alól sem, amelynek területé-
re vagy amelynek területén keresztül fuvarozni fogják ezt a küldeménydarabot.»
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– kiegészít´́o üzemi követelmények részletes felsorolása az áru el´́okészítését, berakását, fuvarozá-
sát, elhelyezését, kirakását és kezelését illet´́oen, beleértve bármely különleges rakodási el´́oírást
a biztonságos h ´́oátadás szempontjából;

– hivatkozás az engedélykér´́o által adott tájékoztatásra a fuvarozás megkezdése el´́ott foganatosí-
tandó intézkedéseket illet´́oen;

– hivatkozás a mintára vonatkozó jóváhagyási bizonyítványára;

– a radioaktív tartalom rövid specifikációja, beleértve bármely korlátozást is a radioaktív tartal-
mat illet ´́oen, amelyek esetleg nem egyértelm´́uen világosak a csomagolás jellegéb ´́ol. Ennek tájé-
koztatást kell tartalmaznia a fizikai és kémiai formákról, az aktivitási mutatókról (beleértve az
egyes izotópok aktivitási mutatóit, ha ilyenek vannak), a mennyiséget grammokban (hasadó-
anyagok esetén) és utalást arra vonatkozóan, hogy az anyag különleges formájú radioaktív
anyagnak tekintend´́o, vagy sem;

– bármilyen baleseti intézkedés, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek tart;

– a 7.17.12 pont szerinti, vonatkozó min´́oségbiztosítási programra való hivatkozás;

– a megfelel ´́o illetékes hatóság belátása szerint – az engedély igényl´́ojének megnevezése;

– a bizonyítványt kiállító személy aláírása és beosztása.

7.17.10.4 A küldeménydarab-minta jóváhagyási bizonyítványa. Az illetékes hatóság által a küldeménydarab-
minta jóváhagyásáról kiállított minden bizonyítványnak a következ´́o adatokat kell tartalmaznia:

– a bizonyítvány típusa;

– az illetékes hatóság által kiadott azonosító jelölés;

– a kiadás id ´́opontja és az érvényesség ideje;

– a fuvarozási mód tekintetében érvényes bármely korlátozás;

– az alkalmazott nemzeti és nemzetközi követelmények felsorolása, beleértve a NAÜ radioaktív
anyagok biztonságos szállítására vonatkozó Szabályzatát is, amelyek alapján a mintát engedé-
lyezték;

– a következ´́o nyilatkozat: «Ez a bizonyítvány nem mentesíti a feladót egyetlen olyan ország kor-
mánya által támasztott követelmények betartásának kötelezettsége alól sem, amelynek területé-
re vagy amelynek területén keresztül fuvarozni fogják ezt a küldeménydarabot.»

– hivatkozás az alternatív radioaktív tartalomra vonatkozó bizonyítványokra, az illetékes hatóság
által kiadott más jóváhagyás vagy a vonatkozó illetékes hatóság belátása szerint kiegészít ´́o m´́u-
szaki adatok vagy tájékoztatások;

– nyilatkozat a fuvarozási engedélyr ´́ol olyan esetekben, amikor a fuvarozási engedélyt a 7.16
pont írja el´́o, ha ez szükséges;

– a csomagolás azonosító jelölése;

– a csomagolás leírása hivatkozással rajzokra vagy a projekt specifikációjára. A vonatkozó illeté-
kes hatóság belátása szerint megkövetelhet´́o legfeljebb 21 x 30 cm méret´́u illusztráció is, amely
bemutatja a küldeménydarab-mintát annak rövid leírásával kísérve, beleértve a szerkezeti anya-
gokat, az összes tömeget, a f´́obb küls´́o méreteket és küls´́o képet is;

– a minta specifikációja hivatkozással a rajzokra; az engedélyezett radioaktív tartalom rövid spe-
cifikációja, beleértve bármely korlátozást is a radioaktív tartalmat illet´́oen, amelyek esetleg nem
egyértelm´́uen világosak a csomagolás jellegéb´́ol. Ennek tájékoztatást kell tartalmaznia a fizikai
és kémiai formákról, az aktivitási mutatókról (beleértve az egyes izotópok aktivitási mutatóit,
ha ilyenek vannak), a mennyiséget grammokban (hasadóanyagok esetén) és utalást arra vonat-
kozóan, hogy az anyag különleges formájú radioaktív anyagnak tekintend ´́o, vagy sem;

– a felsoroltakon kívül hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarab-minták vonatkozásában:

a) az engedélyezett radioaktív tartalom részletes leírása;

b) a szállítási mutatószám maximális értéke a kritikusság ellen´́orzéséhez;

c) bármely különleges részlet, amelynek alapján a víz hiányát feltételezték az üres terekben
a kritikussági értékelés során; és

d) a 2.7 Függelék 2.12.10.a) pont el´́oírásaira alapuló bármely meghatározás, amelynél a va-
lóságos besugárzási tapasztalat eredményeként a kritikussági értékelésben csökkent neut-
ronsokszorozódást feltételeztek;
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– B(M) típusú küldeménydarabok esetén - nyilatkozat a 2.7 Függelék 2.10.2–2.10.8 pontjában
foglalt azon követelmények megjelölésével, amelyeknek az adott küldeménydarab nem felel
meg és bármely kiegészít´́o információ, amely hasznos lehet más illetékes hatóságok részére;

– kiegészít´́o üzemi követelmények részletes felsorolása az áru el´́okészítését, berakását, fuvarozá-
sát, elhelyezését, kirakását és kezelését illet´́oen, beleértve bármely különleges rakodási el´́oírást
a biztonságos h ´́oátadás szempontjából;

– hivatkozás az engedélykérelem benyújtója által az alkalmazott csomagolásra vagy a fuvarozás
megkezdése el´́ott foganatosítandó különleges teend´́okre vonatkozóan adott információkra;

– nyilatkozat a minta kialakításához felvett környezeti feltételekr´́ol, ha azok nem felelnek meg a
2.7 Függelék 2.9.5, 2.9.6. és 2.10.8 pontjában megjelölt feltételeknek olyan mértékben, ahogy
azokat alkalmazni kell;

– bármilyen baleseti intézkedés, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek tart;

– a 7.17.12 pont szerinti, vonatkozó min´́oségbiztosítási programra való hivatkozás;

– a vonatkozó illetékes hatóság belátása szerint – az engedély igényl´́ojének megnevezése;

– a bizonyítványt kiállító személy aláírása és beosztása.

7.17.11 A bizonyítványok elismerése.

A többoldalú engedélyek kiállíthatók a származási vagy a feladási ország illetékes hatósága által
kiadott els´́odleges engedély elismerésével is. Az ilyen elismerés igazolásául az els´́odleges engedély
hátoldalára kell megfelel´́o bejegyzést tenni, vagy mellékletként külön okiratot, kiegészítést stb. kell
kiállítani azon ország illetékes hatóságának, amelybe vagy amelynek területén keresztül a fuvaro-
zást végezni fogják.

7.17.12 A min ´́oségbiztosítási programra vonatkozó általános el ´́oírások

7.17.12.1 A jelen kiegészítés vonatkozó el ´́oírásai alkalmazásának biztosítása érdekében min ´́oségbiztosítási
programot kell el´́okészíteni valamennyi küldeménydarab kidolgozását, gyártását, vizsgálatait, do-
kumentumainak kiállítását, felhasználását, kezelését és ellen´́orzését illet´́oen, továbbá a fuvarozási
m´́uveletekre és az útközbeni tárolásra. Ha az illetékes hatóság jóváhagyása vagy engedélye szüksé-
ges a mintához vagy a fuvarozáshoz, akkor ezen engedélyek vagy jóváhagyások kiállításakor tekin-
tettel kell lenni a vonatkozó min ´́oségbiztosítási programok meglétére is. Azt az okmányt, amely a
minta specifikációnak való teljes megfelel´́oséget igazolja, be kell nyújtani az illetékes hatósághoz.

7.17.12.2 Bármely jóváhagyott minta gyártója, feladója és felhasználója köteles az illetékes hatóság számára
biztosítani a csomagolások gyártás és felhasználás alatti ellen´́orzésének eszközeit, s bizonyítani
bármely illetékes hatóság részére a következ´́oket:

– a csomagolás gyártásához alkalmazott módszerek és anyagok megfelelnek a jóváhagyott minta
specifikációjának;

– a jóváhagyott minta alapján gyártott valamennyi csomagolást id´́oszakos ellen´́orzésnek vetik alá,
és szükség szerint javítják, valamint jó állapotban tartják, hogy azok állandóan, még többszöri
használat után is megfeleljenek valamennyi hatályos el ´́oírásnak és specifikációnak.

7.18 Radioaktív anyagok egyéb veszélyes tulajdonságokkal

7.18.1 Az egyéb veszélyes tulajdonságokkal rendelkez ´́o radioaktív anyagokat a következ´́ok szerint kell
csomagolni:

– a 7 osztály el´́oírásai szerint és

– a vonatkozó osztály követelményei alapján.

7.18.2 A piroforos radioaktív anyagokat A típusú és B típusú küldeménydarabokban kell fuvarozni, s
ezenkívül járulékos intézkedéseket kell foganatosítani az áru meggyulladása ellen.

7.18.3 Az egyéb veszélyes tulajdonságokkal rendelkez ´́o, engedményes küldeménydarabban fuvarozott ra-
dioaktív anyagok vonatkozásában figyelembe kell venni az SZMGSZ 2. Melléklet I. Fejezet 1.5.4
és 1.5.5 pontjának rendelkezéseit.

7.18.4 Az urán-hexafluoridot e Szabályzat 7.19 pontjában foglaltakkal összhangban kell fuvarozni.
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7.19 Az urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarabokkal és azok fuvarozásával szemben tá-
masztott követelmények

7.19.1 Az urán-hexafluorid fuvarozására szolgáló csomagolásokat nagynyomású edényként kell kialakíta-
ni és el´́oállítani megfelel´́o szénacélból vagy más ötvözött acélból.

7.19.1.2 Csomagolási követelmények

7.19.1.2.1 A csomagolóeszközt és kezel´́oszerelvényeit legalább –40 ˚C – +121 ˚C közötti üzemi h ´́omérséklet-
re és 1,4 MPa (14 bar) üzemi nyomásra kell méretezni.

7.19.1.2.2 A csomagolóeszközt és annak kezel´́o- és szerkezeti szerelvényeit úgy kell kialakítani, hogy azok
tömörek maradjanak és maradandó alakváltozást ne szenvedjenek öt perc id´́otartamú, 2,8 MPa
(28 bar) érték´́u folyadéknyomás próba alatt.

7.19.1.2.3 A csomagolóeszközt és annak szerkezeti szerelvényeit (amennyiben ezek a szerelvények a csoma-
golóeszközzel tartósan össze vannak kötve) úgy kell kialakítani, hogy a 150 kPa (1,5 bar) küls´́o
manometrikus nyomást maradandó alakváltozás nélkül elviseljék. 

7.19.1.2.4 A csomagolóeszközt és annak szerkezeti szerelvényeit úgy kell kialakítani, hogy azok tömörek ma-
radjanak, és megfeleljenek a 7.19.1.4.6 pontban foglalt határértékeknek.

7.19.1.2.5 Túlnyomás-lefúvó szelepek alkalmazása nem megengedett, s a nyílások mennyiségének is a lehet´́o
legkisebbnek kell lenni.

7.19.1.2.6 A 450 liternél nagyobb ´́urtartalmú csomagolóeszközöket és azok szerkezeti szerelvényeit (ameny-
nyiben ezek a szerelvények a csomagolóeszközzel tartósan össze vannak kötve) úgy kell kialakíta-
ni, hogy azok tömörek maradjanak a 2.7 Függelék 2.13.7 pont szerint elvégzett ejtési próbát
követ´́oen is.

7.19.1.3 A gyártást követ´́oen a magas nyomásnak kitett részek bels´́o felületeit megfelel ´́o módon meg kell
tisztítani a ken ´́oanyagoktól, olajtól, oxidrétegt´́ol, salaktól és más idegen elemekt´́ol.

7.19.1.4 A küldeménydarab vizsgálatával szemben támasztott követelmények

7.19.1.4.1 Minden csomagolóeszközt a kezel´́o- és szerkezeti szerelvényeivel együtt vagy külön-külön az els´́o
üzembehelyezést megel´́oz ´́oen és a továbbiakban id ´́oszakos vizsgálatoknak kell alávetni. Ezeket a
vizsgálatokat az illetékes hatóság részvételével kell elvégezni és értékelni. 

7.19.1.4.2 Az üzembehelyezés el´́otti vizsgálat a minta jellemz ´́ok ellen ´́orzéséb ´́ol, a szilárdság, a tömítettség, a
literben mért ´́urtartalom méréséb ´́ol és a kezel´́oszervek megfelel´́o m´́uködésének vizsgálatából áll.

7.19.1.4.3 Az id ´́oszakos vizsgálatok küls´́o szemléb´́ol, a szilárdság ellen ´́orzéséb ´́ol, tömörségi próbából és a ke-
zel´́oszervek megfelel´́o m´́uködésének vizsgálatából állnak. Az id´́oszakos vizsgálatok gyakorisága
legalább öt év. Az öt évig nem vizsgált csomagolóeszközöket a fuvarozás megkezdése el ´́ott az ille-
tékes hatóság által jóváhagyott utasítás szerint kell vizsgálatnak alávetni. Ezek csak az id´́oszakos
vizsgálatok teljes programjának teljesítése után tölthet´́ok meg újra.

7.19.1.4.4 A minta jellemz´́ok ellen´́orzése során meg kell állapítani a minta típus és a gyártási program specifi-
kációinak való megfelel´́oséget.

7.19.1.4.5 Az els´́o üzembehelyezés el´́otti szilárdság-vizsgálatot 22,8 MPa (28 bar) nyomással, folyadéknyo-
más-próbával kell végrehajtani. Az id´́oszakos vizsgálatok alkalmával más megfelel´́o eljárás is al-
kalmazható, amelyet az illetékes hatóság elismer, és amely nem teszi ki a szerkezetet roncsolásnak.

7.19.1.4.6 A tömörségi vizsgálatot olyan eljárással kell végrehajtani, amely 0,1 Pa/s (10-6bar/s) érzékenység-
gel képes a hermetizáló rendszer szivárgásának megállapítására.

7.19.1.4.7 A csomagolóeszközrtartalmát 15 ˚C h´́omérsékleten ± 0,25% pontossággal kell meghatározni. Az
´́urtartalmat fel kell tüntetni a 7.19.1.6 pontban el ´́oírt táblán.

7.19.1.5 Azon csomagolások kivételével, amelyek rendeltetése 10 kg-nál kisebb mennyiség´́u urán-hexafluo-
rid fuvarozása, a származási ország illetékes hatósága köteles igazolni minden, az urán-hexafluorid
fuvarozására rendelt küldeménydarab vonatkozásában a jelen Szabályzat el ´́oírásainak való megfe-
lel´́oséget, s err ´́ol a vonatkozó igazolást kiadni. Ez az igazolás részét képezheti a B típusú külde-
ménydarab és/vagy a 7.17 fejezettel összhangban a radioaktív tartalmú küldeménydarabok
jóváhagyási bizonyítványának.
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7.19.1.6 Minden csomagolást el kell látni korrózióálló fémtáblával, amelyet könnyen hozzáférhet´́o helyen
kell rögzíteni. A tábla rögzítése nem csökkentheti a csomagolás szilárdságát. Ezen a táblán sajtolás-
sal vagy más, azonos érték´́u módon legalább a következ´́o adatokat kell feltüntetni:

– az engedély sorszáma;

– gyári sorozatszám (gyári szám);

– legnagyobb üzemi (manometrikus) nyomás: 1,4 MPa (14 bar);

– próba (manometrikus) nyomás: 2,8 MPa (28 bar);

– tartalom: urán-hexafluorid;

– ´́urtartalom literben;

– az urán-hexafluorid töltet megengedett legnagyobb tömege;

– saját tömeg;

– az els´́o vizsgálat és az utoljára végrehajtott id ´́oszakos vizsgálat id´́opontja (év, hónap);

– a vizsgálatot végz´́o szakért´́o bélyegz´́olenyomata.

7.19.1.7 Követelmények.

7.19.1.7.1 Az urán-hexafluoridot szilárd állapotban kell fuvarozni.

7.19.1.7.2 A töltési foknak olyannak kell lenni, hogy 121 ˚C h ´́omérsékleten a csomagolás feltöltöttsége legfel-
jebb 95% legyen.

7.19.1.7.3 A csomagolóeszköz tisztítását csak alkalmas módszerrel szabad végezni.

7.19.1.7.4 A javításokat csak a mintára és a gyártásra engedélyezett m´́uszaki dokumentáció szerint szabad vé-
gezni. A javítási programot el´́ozetesen jóvá kell hagynia az illetékes hatóságnak, s végrehajtásáért a
feladó tartozik felel ´́osséggel.

7.19.1.7.5 A tisztítatlan üres csomagolóeszközöket a fuvarozás és útközbeni tárolás ideje alatt ugyanolyan
hermetikusan kell lezárni, mint töltött állapotban.

7.19.1.7.6 Az 1%-nál több urán-235-öt tartalmazó, dúsított urán-hexafluorid fuvarozása csak a 12. és a 13. lap
valamennyi követelményének kielégítésével megengedett.
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8 OSZTÁLY

MARÓ ÉS KORRÓZIÓT EL ´́OIDÉZ ´́O ANYAGOK

8.1 Általános el´́oírások

8.1.1 A 8 osztály meghatározása alá tartozó anyagok és készítmények közül csak azok fuvarozhatók,
amelyek a 8. táblázatban fel vannak sorolva vagy a hivatkozott táblázat valamelyik gyüjt´́ofogalma
alá tartozó anyagok, és csak abban az esetben, ha kielégítik a 8.1.2–8.7.2 pontban, a 8. táblázatban,
valamint a 2.5. és a 2.6 Függelékben foglalt követelményeket. A 8.1.7 pontban foglalt feltételek be-
tartásával fuvarozásra feladott anyagok és készítmények nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet
hatálya alá, vagyis veszélytelen áruként fuvarozhatók.

8.1.2 A 8 osztály hatálya alá olyan maró és korróziót el´́oidéz´́o anyagok tartoznak, amelyek megtámadják
az él´́o b´́orszövetet, a nyálkahártyát és a szemet, vagy szabadba jutásuk esetén más árukban vagy a
fuvarozási eszközökben kárt okozhatnak, vagy azokban kárt okozhatnak, ami más veszélyek kiala-
kulásához vezethet. Ezen osztály fogalomkörébe tartoznak azok az anyagok is, amelyek vízzel
érintkezve alkotnak folyékony maró anyagokat, vagy amelyekb´́ol a leveg´́o nedvességtartalmának
hatására maró g´́ozök válnak ki.

A 8. táblázat 3. oszlopának csomagolási el´́oírásai értelmében szilárd anyagnak azokat az anyago-
kat, valamint keverékeket kell tekinteni, amelyek olvadáspontja 45 ˚C-nál magasabb.

8.1.2.1 A maró, gyúlékony folyadékok 23 ˚C alatti lobbanásponttal, kivéve az 54.a) és a 68.a) sorszámok
alá sorolt anyagokat, a 3. osztály 21–26. sorszámának anyagai.

Megjegyzés:

A lobbanáspontot a 2.3 Függelék rendelkezései szerint kell meghatározni.

8.1.2.2 Azok az enyhén maró hatású, gyúlékony folyadékok, amelyek lobbanáspontja legalább 23 ˚C, de
legfeljebb 61 ˚C,  a 3 osztály 33. sorszámának anyagai.

8.1.2.3 Azok a maró anyagok, amelyek a 6.1.1.2 pontban foglaltak szerint belélegzéskor erélyes mérgez´́o
hatást fejtenek ki, a 6.1 osztály anyagai.

8.1.3 A 8 osztály anyagai és készítményei a következ´́ok szerint vannak csoportosítva:

A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Savas jelleg´́u anyagok;

B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bázikus jelleg´́u anyagok;

C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Egyéb maró és korróziót el´́oidéz´́o anyagok;

D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Korróziót el´́oidéz´́o (maró) anyagot tartalmazó tárgyak;

E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök.

8.1.4 A 8 osztály anyagait és készítményeit – a 6., a 14. és a 15. sorszám alá tartozó anyagok kivételé-
vel – maró hatásuk mértéke szerint valamennyi sorszámon belül a következ´́o csoportok valamelyi-
kéhez kell hozzárendelni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        er´́osen maró hatásúak;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        maró hatásúak;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gyengén maró hatásúak.

8.1.4.1 A 8 osztály anyagainak hozzárendelése az a), a b) vagy a c) csoporthoz tapasztalati alapon történik,
tekintettel olyan kiegészít´́o tényez´́okre, mint a belélegzési veszély 1 és a vízzel való veszélyes re-
akció (beleértve veszélyes bomlástermékek képz´́odését is). A gy´́ujt´́omegnevezésekhez sorolt anya-
gok, beleértve a keverékeket is, veszélyességének mértéke azon érintkezési id´́otartam alapján
értékelhet´́o, amely alatt az emberi b´́or roncsolása annak teljes vastagságában bekövetkezik.
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1 Azokat az anyagokat és készítményeket, amelyek kielégítik a 8 osztály feltételeit és az a) csoportnak
megfelel´́o por és köd belélegzési mérgez´́oképességgel (LC50) rendelkeznek, de a lenyelés vagy b´́orön át való
felszívódás esetén a mérgez´́oképességük c) csoportnak megfelel´́o vagy annál kevésbé mérgez ´́oek, a
8 osztályba kell sorolni.                                                                                                                                              



Azoknál az anyagoknál, amelyek nem okoznak az emberi b ´́orön annak teljes vastagságában roncso-
lódást, figyelembe kell venni a fémfelületekre gyakorolt korróziós hatás lehet´́oségét. A csoportba
sorolás során figyelembe kell venni az emberen bekövetkezett baleseteknél szerzett tapasztalatokat.
Az emberen szerzett tapasztalatok hiányában a csoportba sorolást kísérletek adatai alapján kell vé-
gezni, összhangban az OECD 404 Útmutatóval.2

8.1.4.2 Azok az anyagok, amelyek a sértetlen b ´́orszövettel való legfeljebb 3 percig tartó érintkezés után,
legfeljebb 60 perces megfigyelési id´́otartamon belül annak teljes vastagságában látható roncsolását
okozzák, az a) csoportba sorolandók.

8.1.4.3 Azok az anyagok, amelyek a sértetlen b ´́orszövettel való legalább 3, de legfeljebb 60 percig tartó
érintkezés után, legfeljebb 14 napos megfigyelési id ´́otartamon belül annak teljes vastagságában lát-
ható roncsolását okozzák, a b) csoportba sorolandók.

8.1.4.4 A c) csoportba a következ ´́o anyagokat kell sorolni:

8.1.4.4.1 azokat az anyagokat, amelyek a sértetlen b´́orszövettel való legalább 60 percig, de legfeljebb
4 óráig tartó érintkezés után, legfeljebb 14 napos megfigyelési id ´́otartamon belül annak teljes vas-
tagságában látható roncsolását okozzák;

8.1.4.4.2 azokat az anyagokat, amelyek tekintetében elfogadott, hogy nem okozzák a b´́orszövet teljes vastag-
ságban látható roncsolását, viszont amelyek legfeljebb 55 ˚C h´́omérsékleten az acél vagy alumí-
niumfelületeket évi 6,25 mm-t meghaladó gyorsasággal korrodálják. A vizsgálatokhoz P3 [ISO
2704 (IV) - 1975] vagy hasonló típusú acélt, illet ´́oleg nem eloxált 7075-T6 vagy AZ5GU-T6 típusú
alumíniumot kell használni.

8.1.5 Ha a 8 osztály alá tartozó anyagok más adalékok hozzákeverésének eredményeként más veszélyes-
ségi kategóriába kerülnek, mint ahová a 8. táblázatban vannak besorolva, ezeket a keverékeket
vagy oldatokat a 8 osztály táblázatának ahhoz a sorszámához kell hozzárendelni, amelyhez veszé-
lyességük tényleges mértéke alapján tartoznak.

Megjegyzés.

Az oldatok és keverékek (mint készítmények és hulladékok) besorolására nézve lásd az SZMGSZ 2. Melléklet
I. Fejezetének 1.5 pontját.

8.1.6 A 8 osztály alá tartozó, vegyileg nem állandó anyagok fuvarozása csak azzal a feltétellel megenge-
dett, ha a feladó megtette a szükséges intézkedéseket a fuvarozás alatt el´́oforduló veszélyes bomlá-
si vagy polimerizálódási folyamatok megel´́ozésére. Az edények gyártásához felhasznált
anyagoknak a fuvarozandó anyag vonatkozásában semlegesnek kell lenniük.

8.1.7 A 8.1.7.1–8.1.7.3 pontban felsorolt anyagok és készítmények nem tartoznak sz SZMGSZ 2. Mel-
léklet hatálya alá, és veszélytelen áruként fuvarozhatók.

8.1.7.1 Az 1–5., 7–13., 16., 17., 31–47., 51–56., 61–76. sorszám alá tartozó és a 8.1.7.1.1–8.1.7.1.3 pont-
ban foglalt feltételek megtartásával fuvarozásra feladott anyagok és készítmények.

8.1.7.1.1 Az egyes sorszámok a) csoportja alá tartozó anyagok:

– folyékony anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 100 ml-ig és küldeménydarabon-
ként 400 ml-ig;

– szilárd anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 500 g-ig és küldeménydarabonként
2 kg-ig;

8.1.7.1.2 Az egyes sorszámok b) csoportja alá tartozó anyagok:

– folyékony anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 1 literig és küldeménydarabon-
ként 4 literig;

– szilárd anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 3 kg-ig és küldeménydarabonként
12 kg-ig;

8.1.7.1.3 Az egyes sorszámok c) csoportja alá tartozó anyagok:
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– folyékony anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 3 literig és küldeménydarabon-
ként 12 literig;

– szilárd anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 6 kg-ig és küldeménydarabonként
24 kg-ig;

8.1.7.1.4 A 8.1.7.1.1–8.1.7.1.3 pontban felsorolt mennyiségu anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában
foglalt követelményeket kielégít´́o kombinált csomagolásban kell fuvarozni.

8.1.7.2 A 81. sorszám alá sorolt (2800 azonosító számú) kifolyásbiztos akkumulátorok, ha  az akkumulá-
torház törése vagy repedése esetén a folyadék (elektrolit) 55 ˚C feletti h ´́omérsékleten sem folyhat
ki és az akkumulátorok pólusai a csomagoláson belül rövidzárlattal szembeni védelemmel vannak
ellátva.

8.1.7.3 A 66.c) sorszám alatti higanyból legfeljebb 1 kg mennyiséget tartalmazó készítmények és készülé-
kek.

Megjegyzés:

A Belarusz Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a Grúz Köztársaságba, Kazahsztán Köztársaságba, a Lett
Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, Moldova Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajná-
ba végzett fuvarozáskor a készítményekben és készülékekben a higany mennyisége legfeljebb 100 g lehet.

8.1.8 Az 1910 azonosító számú kálcium-oxid és a 2812 azonosító számú nátrium-aluminát nem tartoznak
az SZMGSZ 2. Mellékletének hatálya alá, és veszélytelen áruként fuvarozhatók. Figyelembe kell
venni azonban a 2.5 Függelék 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4–1.1.7. pontjában foglalt követelményeket.

Megjegyzés:

Az 1910 azonosító számú kálcium-oxid és a 2812 azonosító számú nátrium-aluminát a Belarusz Köztársaság-
ba, az Észt Köztársaságba, a Grúz Köztársaságba, Kazahsztán Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Lit-
ván Köztársaságba, Moldova Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába vagy a felsorolt
országokon átmenetben kizárólag kocsirakományként mint a 8. osztályba tartozó áru fuvarozható.

8.2 Csomagolási el´́oírások

8.2.1 Általános csomagolási el ´́oírások

8.2.1.1 A 8 osztályba tartozó anyagok és tárgyak csomagolásának ki kell elégítenie az SZMGSZ 2. Mellék-
let II. Fejezetének, valamint a 2.5. és a 2.6 Függelék követelményeit, továbbá a 8. táblázat 3. oszlo-
pában feltüntetett különleges el ´́oírásokat is.

8.2.1.2 Az egyes sorszámok anyagaihoz és tárgyaihoz a következ´́o csomagolási csoportokat kell alkal-
mazni:

– az a) csoportba sorolt er ´́osen maró hatású anyagokhoz és keverékekhez az I. csomagolási cso-
portba tartozó «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat;

– a b) csoportba sorolt maró hatású anyagokhoz és keverékekhez a II. és I. csomagolási csoportba
tartozó «Y» és «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló, kö-
zepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC), amelyek a II. csomagolási csoportba tartoznak és je-
lölésük «Y»;

– a c) csoportba sorolt gyengén maró hatású anyagokhoz és keverékekhez a III., II. vagy I. cso-
magolási csoportba tartozó «Z», «Y» és «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat vagy a tömegáruk
fuvarozására szolgáló, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC), amelyek a III. és a II. cso-
magolási csoportba tartoznak és jelölésük «Z» és «Y».

8.2.1.3 A 8 osztály anyagainak tartálykocsiban és tankkonténerben történ´́o fuvarozására a 2.10 és 2.11
Függelék3 el´́oírásai érvényesek. Az 1.b) sorszám alá tartozó 1794 ólom-szulfát, a 13.b) sorszám
anyagai és a 65.b) sorszám alá tartozó 3244 maró folyadék tartalmú szilárd anyagok, valamint az
egyes sorszámok c) bet´́uje alá tartozó szilárd anyagok és keverékek (készítmények és hulladékok)
ömlesztett állapotban végzett fuvarozására a 8.5.2 pont rendelkezései érvényesek.

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 753

3 Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon a 2.10 és 2.11 Függeléket jelenleg nem
alkalmazzák.                                                                                                                                                                 



8.2.2 Az egyes anyagok csomagolása

8.2.2.1 A 6. sorszám alá tartozó hidrogén-fluoridot és a 85 %-nál több hidrogén-fluoridot tartalmazó foly-
savat nyomásálló szénacél vagy ötvözött acél edényekbe kell csomagolni. A következ´́o nyomásálló
tartályok megengedettek:

– palackok legfeljebb 150 l térfogattal;

– tartályok legalább 100 liter és legfeljebb 1000 liter térfogattal (pl. hengeres tartályok gördít´́oab-
roncsokkal és csúszóalátétre szerelt tartályok).

A nyomásálló tartályoknak meg kell felelniük a 2 osztály 2.2.1.6, 2.2.1.7.25–2.2.1.7.27, 2.2.1.5.1
és 2.2.1.9.1 pontjában foglalt el´́oírásoknak.

A nyomásálló tartályok falvastagsága nem lehet kevesebb 3 mm-nél.

A nyomásálló tartályokat els´́o felhasználás el´́ott folyadéknyomás-próbának kell alávetni. A nyo-
máspróbánál alkalmazott próbanyomás minimális értéke 1 MPa. A nyomáspróbát 8 évenként meg
kell ismételni, amit össze kell kapcsolni a nyomás alatt üzemeltetett tartályok bels´́o felületének és
szerelvényeinek ellen´́orzésével. Ezen kívül a nyomás alatt üzemeltetett tartályokat kétévenként
megfelel´́o készülékekkel (pl. ultrahangos berendezéssel) meg kell vizsgálni korrózióállóság szem-
pontjából, valamint a szerelvények állapotát illet´́oen.

A vizsgálatokat és ellen´́orzéseket az illetékes hatóság által kijelölt szakért´́o felügyelete mellett kell
elvégezni.

A legnagyobb megengedett tölt´́otömeg hidrogén-fluorid és 85 %-nál több hidrogén-fluoridot tartal-
mazó folysav esetén térfogat-literenként 0,84 kg

8.2.2.2 A 14. sorszám alá tartozó brómra és oldataira a következ´́o csomagolási el ´́oírások érvényesek:

8.2.2.2.1 A brómot a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglalt rendelkezéseket kielégít´́o kombinált csomagolás-
ba kell csomagolni, amelynek bels´́o csomagolása legfeljebb 2,5 liter ´́urtartalmú üveg vagy legfel-
jebb 15 liter ´́urtartalmú polivinidilén-fluorid (PVDF) tartály lehet. A kombinált csomagolásnak
meg kell felelnie az I. csomagolási csoportra vonatkozó el´́oírásoknak.

8.2.2.2.2 A 0,005 %-nál kevesebb vagy 0,005–0,2 % közötti mennyiség´́u vízet tartalmazó brómot, ha a fel-
adó intézkedéseket tett a tartályok bels´́o felülete korróziójának megel´́ozésére, a következ´́o követel-
ményeket kielégít´́o tartályokban is szabad fuvarozni:

– a tartályokat acélból kell gyártani, ólomból vagy azonos védelmet nyújtó más anyagból készí-
tett tömör, bels´́o bevonattal és légtömör zárszerkezettel ellátni. Felhasználhatók monelfémb ´́ol és
nikkelb ´́ol készült vagy bels´́o nikkel-bevonattal ellátott tartályok is;

– a tartályokat legfeljebb térfogatuk 92 %-áig vagy tartálytérfogat-literenként legfeljebb 2,86 kg
anyaggal szabad megtölteni. A tartályok legnagyobb tárfogata 450 liter lehet;

– a tartályok csak hegesztéssel készülhetnek, és azokat legalább 2,1 MPa (21 bar) nyomásra (túl-
nyomásra) kell méretezni. A csomagolóeszköz anyaga és gyártási módja egyebekben meg kell
feleljen a 2 osztály 2.2.1.6 pontjában foglalt követelményeknek. A bevonat nélküli acéltartályok
els´́o vizsgálatára a 2 osztály 2.2.1.10 pontjában foglalt követelmények érvényesek;

– a zárószerkezeteknek a lehet´́o legkisebb mértékben szabad a tartályfelületb´́ol kiállni, s azokat
véd´́osapkával kell ellátni. A zárószerkezeteket és a véd ´́osapkákat a bróm korrodáló hatásával
szemben ellenálló anyagból készített tömítéssel kell ellátni. A zárószerkezeteket az edény fels´́o
részén kell kialakítani úgy, hogy azok a folyadékkal ne érintkezzenek.

A tartályokat el kell látni olyan szerkezettel, ami lehet´́ové teszi, hogy d ´́olésbiztosan fenekükre állít-
hatók legyenek, továbbá kézi hordszerkezetekkel (fülek, kampók stb.), amelyeknek az üzemi terhe-
lés kétszeresét kell kibírniuk.

8.2.2.2.3 A 8.2.2.2.2 pontban foglalt rendelkezések szerint engedélyezett tartályokat els´́o felhasználás el´́ott
legalább 200 kPa nyomással (túlnyomás) tömítettségi próbának kell alávetni. Ezeket a vizsgálato-
kat kétévenként meg kell ismételni, összevonva a tartály bels´́o felületének szemléjével. A vizsgála-
tokat és a szemlét az illetékes hatóság által kijelölt szakért´́o felügyelete mellett kell végezni.

8.2.2.2.4 A 8.2.2.2.2. pontban foglalt rendelkezések szerint engedélyezett tartályokat a következ´́o, jól olvas-
ható és letörölhetetlen feliratokkal kell ellátni:

– a gyártó neve vagy jele és a tartály sorszáma;
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– a „ bróm”  megnevezés;

– a tartály saját tömege és a megtöltött tartály legnagyobb megengedett tömege;

– az els´́o próba és a legutolsó id´́oszakos próba id ´́opontja (év, hónap);

– a próbát végz´́o szakért ´́o bélyegz ´́ojének lenyomata.

8.2.2.3 A 81. sorszám alá tartozó tárgyak csomagolásának a következ ´́o feltételeket kell kielégítenie:

8.2.2.3.1 A tárgyakat, a kifolyásmentes akkumulátortelepek kivételével, inert párnázóanyaggal vagy azzal
azonos érték´́u módon szilárdan kell rögzíteni faládákban, muanyag ládákban vagy fából készült re-
keszekben. Az akkumulátorokat a rövidzárlattal szemben védeni kell.

8.2.2.3.2 A (2800 azonosító számú) kifolyásmentes akkumulátortelepeket rövidzárlattal szemben védeni
kell, s szilárd küls´́o csomagolásban, megbízhatóan kell rögzíteni.

A mechanikai vagy elektronikai készülékek m´́uködtetésére szolgáló és azok részét képez´́o, kifo-
lyásmentes akkumulátortelepeket azok megfelel ´́o helyén kell szilárdan rögzíteni és a rövidzárlattal
szemben védeni.

8.2.2.3.3 A tárgyak rakodólapon is fuvarozhatók. Megfelel´́o módon kell azokat halmazolni, rétegenként szi-
getel ´́oanyaggal elválasztva. Az akkumulátorok pólusait a fels´́o sorok tömegükkel nem terhelhetik.
Az akkumulátorokat a rövidzárlattal szemben védeni kell. Ha nem szükséges az egyes akkumuláto-
rok (akkumulátortelepek) külön jelölése, a feliratokat és a veszélyességi bárcákat az egységrako-
mányon kell elhelyezni.

8.2.3 Egybecsomagolás

8.2.3.1 A 8 osztály ugyanazon sorszáma alá tartozó anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglalt ren-
delkezéseknek megfelel´́o kombinált csomagolásban szabad egyesíteni.

8.2.3.2 A 8 osztály anyagait edényenként, folyadékok esetében legfeljebb 3 liter mennyiségig és/vagy szi-
lárd anyagok esetében 5 kg tömegig a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglalt rendelkezéseknek
megfelel´́o kombinált csomagolásban szabad egyesíteni a többi osztály anyagaival és készítményei-
vel és/vagy az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal, amennyiben ezek egy-
mással nem lépnek veszélyes reakcióba (lásd az SZMGSZ 2. Meléklet I. Fejezet 1.7.3 pontját).

Savas és lúgos jelleg´́u, törékeny edényekbe csomagolt anyagokat egy küldeménydarabban egyesí-
teni tilos!

8.2.3.3 Fából vagy papírlemezb ´́ol készített ládák használata esetén a küldeménydarabok tömege legfeljebb
100 kg lehet.

8.2.3.4 Az egybecsomagolás külöleges feltételei

Az anyag
sorszáma

Az anyag megnevezése Legnagyobb nettó tömeg vagy ´́urtarta-
lom

Különleges
el´́oírások

tartályoként küldeménydarabonként

Az egyes sorszámok a) pontja alá tartozó
valamennyi folyékony anyag

0,5 liter 1 liter Egybecsoma-
golás az 1,
5.2 és 7 osz-
tály anyagai-
val nem
megengedett

b) és c) csoport esetén
folyékony anyagoknál
5 liter, szilárd anyagok-
nál 5 kg

4. Perklórsav legfeljebb 50%
tiszta savtartalommal

Egybecsomagolás az 5.1 osztály 3. sorszáma alá tar-
tozó perklórsav kivételével más anyagokkal nem
megengedett

6. Hidrogén-fluorid, folysav
85%-nál több hidrogén-fluo-
rid tartalommal

Egybecsomagolás más anyagokkal nem megengedett

14. Bróm
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8.3 A küldemények fajtái, feladási korlátozások

A 6. és a 14. sorszám alá és az egyes sorszámok a) csoportja alá tartozó anyagok kivételével a
8 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabokat expresszáruként4 is fel lehet adni a következ´́o
feltételek megtartása esetén:

– az egyes sorszámok b) csoportjába tartozó anyagok esetén a küldeménydarabok tartalma folya-
dékoknál legfeljebb 4 liter, szilárd anyagoknál legfeljebb 12 kg lehet;

– az egyes sorszámok c) csoportjába tartozó anyagok esetén a küldeménydarabok tartalma folya-
dékoknál legfeljebb 12 liter, szilárd anyagoknál legfeljebb 24 kg lehet.

8.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

8.4.1 A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet IV. Fejezetében foglalt követelményekkel
összhangban kell bejegyezni. Amennyiben az anyag megnevezése nincs konkrétan feltüntetve, az
«m.n.n.»  («n.u.k.») bejegyzést ki kell egészíteni az anyag kémiai vagy m´́uszaki megnevezésével.

8.4.2 A 0,005–0,2 % víztartalmú bróm esetén, amennyiben azt a 8.2.2.2.2 pontban foglalt követelménye-
ket kielégít´́o edényekben fuvarozzák,  a feladó a fuvarlevélbe a következ´́o bejegyzést köteles tenni:
«A korrózió megel´́ozésére az intézkedéseket megtették»  («Prinétí merí po predotvraçeniq
korrozii»).

8.4.3 A fuvarozás során vegyi bomlásnak vagy polimerizálódásnak kitett, vegyileg nem állandó anyagok
feladásakor a feladó a fuvarlevélbe a következ´́o bejegyzést köteles tenni: «A 8.1.6 pont szerinti in-
tézkedéseket megtették» («Prinétí merí po p. 8.1.6»).

8.5 Fuvareszközök és m´́uszaki segédeszközök

8.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírások

8.5.1.1 A 2.a) 2., a 3.a), 4.b), 73. és 74. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására rendelt vasúti kocsikat
különösen alaposan meg kell tisztítani valamennyi éghet´́o anyagmaradványtól (széna, szalma, papír
stb.).

8.5.2 Fuvarozás ömlesztve

Az 1.b) sorszám alá tartozó 1794 ólom-szulfát, a 13.b) sorszám anyagai és a 65.b) sorszám alá tar-
tozó, 3244 azonosító számú, korróziót el´́oidéz´́o folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, továbbá az
egyes sorszámok c) csoportja alá tartozó szilárd hulladékok ömlesztve is fuvarozhatók ponyvával
fedett, nyitott vasúti kocsiban vagy nyitható tetej´́u vasúti kocsiban. A kocsikat megfelel´́oen szilárd
anyagból készült béléssel kell ellátni, a ponyva nem érintkezhet a rakománnyal.

A 65.b) sorszám alá tartozó, 3244 azonosító számú anyagok fuvarozására szolgáló vasúti kocsiknak
megfelel´́oen tömörnek kell lenniük és azokat szilárd anyagból készült béléssel kell ellátni.

Megjegyzés

A Belarusz Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a Grúz Köztársaságba, Kazahsztán Köztársaságba, a Lett
Köztársaságba, Moldova Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába vagy a felsorolt orszá-
gok területén átmenetben az ilyen fuvarozás nem megengedett.

8.5.3 Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban

8.5.3.1 A 8 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabok kis raktömeg´́u szállítótartályokban is fuvaroz-
hatók.

8.5.3.2 A 8 táblázat 9. oszlopában el´́oírt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartalmára
is érvényesek.

8.5.3.3 Az 1.b) sorszám alá tartozó 1794 ólom-szulfát, a 13.b) sorszám anyagai és a 65.b) sorszám alá tar-
tozó, 3244 azonosító számú, korróziót el´́oidéz´́o folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, továbbá az
egyes sorszámok c) csoportja alá tartozó szilárd hulladékok csomagolás nélkül fuvarozhatók teljes-
falú, kis raktömeg´́u szállítótartályokban, azok megfelel´́o bels´́o borítása esetén.
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4 A Belarusz Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a Grúz Köztársaságba, Kazahsztán Köztársaságba, a
Lett Köztársaságba, Moldova Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába vagy a felsorolt
országok területén átmenetben az ilyen fuvarozás nem megengedett.                                                                   



A 65.b) sorszám alá tartozó, 3244 azonosító számú anyagok fuvarozására szolgáló kis raktömeg´́u
szállítótartályoknak megfelel´́oen tömörnek kell lenniük és azokat szilárd anyagból készült béléssel
kell ellátni.

8.5.3.4 A fuvarozás során be kell tartani a 8.5.1.1 és a 8.7.2 pontban foglalt követelményeket.

8.6 Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

8.6.1 A 8. táblázat 91. sorszáma alá sorolt tisztítatlan, üres csomagolóeszközök, tartálykocsik, IBC-k,
tartálykonténerek, kis raktömeg´́u szállítótartályok ugyanúgy hermetikusan zártak kell legyenek,
mint megtöltött állapotban.

8.6.2 A 8. táblázat 91. sorszáma alá sorolt tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket, tartálykocsikat, IBC-
ket, tartálykonténereket, kis raktömegu szállítótartályokat ugyanazokkal a veszélyességi bárcákkal
kell ellátni, mint megtöltött állapotban.

8.6.3 Az áru megnevezésének a fuvarlevélben pontosan meg kell felelnie a 91. sorszám aláhúzott megne-
vezései közül valamelyiknek és az SZMGSZ 2. Melléklet IV. Fejezetében foglalt követelmények-
nek.

8.6.4 A 8. táblázat 91. sorszáma alá sorolt, 6.1 sz. bárcával ellátott tisztítatlan, üres csomagolóeszközök-
re a 8.7.1 pont rendelkezései is vonatkoznak.

8.7 Egyéb el´́oírások

8.7.1 A 6.1 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszerek stb.) és állati tápokkal a raktárban együtt tárolni tilos.

8.7.2 Amennyiben a 6.1 sz veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabok tartalma a csomagolás kül-
s´́o felületére került vagy a vasúti kocsiban vagy szállítótartályban szétszóródott, úgy az utóbbiakat
csak gondos tisztítást és fert´́otlenítést követ´́oen szabad újra felhasználni. Valamennyi, ebben a vas-
úti kocsiban vagy szállítótartályban fuvarozott árut a lehetséges szennyez´́odések tekintetében meg
kell vizsgálni. 
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8. táblázat

8 osztály – Maró és korróziót el´́oídéz´́o anyagok

Sor-
szám

Az áru UN azonosító száma, 
megnevezése

A csomagolás módja,
fajtája, típusa és kódja

Legna-
gyobb net-
tó tömeg
vagy tér-

fogat

A 
külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

Veszélyességi bárcák A küldemény fajtája, a
fuvarozásához engedé-

lyezett kocsik és
szállítótartályokon

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbeküldemény-

darabokon
kocsikon, 
szállítótar-
tályokon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Savas jelleg´́u anyagok

A.1 Szervetlen anyagok

1. Kénsav és hasonló anyagok:  
 

1.a) 1829 stabilizált kén-trioxid
(stabilizált kénsavanhidrid)
1831 füstölg´́o kénsav (óleum)
2240 krómkénsav

Hordók:
– acélhordók 1A1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
60 l

60 l
60 l

470
130

130
130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Kiegészítés-
képpen az
óleumhoz –
mérgez´́o

Édovito

Kiegészítésképpen
az óleumhoz
6.1 6.1

1.b) 1794 ólom-szulfát 3%-nál több
szabad savtartalommal
1830 kénsav 51%-nál több
savtartalommal
1832 hulladékkénsav
1833 kénessav
1906 savgyanta
2308 nitrozilkénsav
2583 szilárd alkil-szulfonsavak
5%-nál több szabad

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

450 l

250 l

60 l

60 l

470

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kénsavtartalommal vagy
2583 szilárd aril-szulfonsavak 
5%-nál több szabad
kénsavtartalommal
2584 folyékony
alkil-szulfonsavak5%-nál több
szabad kénsavtartalommal vagy
2584 folyékony
aril-szulfonsavak 5%-nál több
szabad kénsavtartalommal
2796 kénsav legfeljebb 51%
savtartalommal vagy
2796 savas akkumulátor
folyadék
2837 biszulfátok vizes oldatai
(hidrogénszulfátok vizes
oldatai)

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

 

1.c) 2837 biszulfátok vizes oldatai
(hidrogénszulfátok vizes
oldatai)

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

250 l

60 l

60 l

40 l

470

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s:  Az 5%-nál nem több szabad kénsavat tartalmazó UN 2585 szilárd alkil- vagy aril-szulfonsavak és az UN 2586 folyékony alkil- vagy aril-szulfonsavak a
34. sorszám alá tartozó anyagok.
A legfeljebb 3% szabad kénsavat tartalmazó ólomiszap (ólom-szulfát) nem tartozik az SZMGSZ 2. Melléklet el ´́oírásainak hatálya alá.
A vegyileg nem állandó, elhasznált kénsavkeverékek szállításra nem fogadhatók el.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Salétromsavak:  
 

2.a) 1.

2.

2031 salétromsav, a vörösen
füstölg´́o salétromsav
kivételével, 70%-nál több tiszta
savtartalommal
2032 vörösen füstölg ´́o
salétromsav

Hordók:
– alumíniumhordók 1B1
Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l 450
8, 05
126

8, 05 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Oxidáló

Okislitely
Edkoe

Kiegészítés
képpen a vörö-
sen füstölg´́o
salétromsavhoz
– mérgez´́o

Édovito
 

Kiegészítésképpen a
vörösen füstölg´́o sa-

létromsavhoz
6.1 6.1

M e g j e g y z é s: A csomagolóeszközöket, tartálykocsikat és tankkonténereket legalább 99% tisztaságú alumíniumból kell készíteni.
A 2.a) sorszám alá tartozó anyagok m´́uanyag csomagolóeszközökben nem fuvarozhatók.
 

2.b) 2031 salétromsav, a vörösen
füstölg´́o salétromsav
kivételével, legfeljebb 70%
tiszta savtartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8, 05
126

8, 05 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Oxidáló
Maró

Okislitely
Edkoe

M e g j e g y z é s:  A csomagolóeszközöket, tartálykocsikat és tankkonténereket rozsdamentes acélból kell készíteni.
Az 55%-nál nagyobb tiszta savtartalmú salátromsav fuvarozására szolgáló tartályok megengedett használati id ´́otartama a gyártásuktól számítva 2 év.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Nitrálósav keverékek:  
 

3.a) 1796 nitrálósav keverék
50%-nál több salétromsav
tartalommal
1826 elhasznált nitrálósav
keverék 50%-nál több
salétromsav tartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált
csomagolás2, 4

Összetett csomagolás3

 

450 l
450 l
60 l

450 l
60 l

470
450
60

430
130

8, 05
126

8, 05 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Oxidáló
Maró

Okislitely
Edkoe

3.b) 1796 nitrálósav keverék
legfeljebb 50% salétromsav
tartalommal
1826 elhasznált nitrálósav
keverék legfeljebb 50%
salétromsav tartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8, 05
126

8, 05 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Oxidáló
Maró

Okislitely
Edkoe

M e g j e g y z é s: Az UN 1798 királyvíz (salétromsav és sósav keveréke), valamint a vegyileg nem állandó nitrálósav keverékek és hulladékok, amelyek nem denitráltak,
fuvarozásra nem vehet ´́ok fel.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Perklórsavoldat:  
 

4.b) 1802 perklórsav legfeljebb 50
tömeg% savtartalommal vizes
oldatban

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8, 05
126

8, 05 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Oxidáló
Maró

Okislitely
Edkoe

M e g j e g y z é s: A 1873 perklórsav vizes oldat 50 tömeg%-nál több, de legfeljebb 72 tömeg% tiszta savtartalommal az 5.1 osztály 3.a) sorszámának anyaga.
A perklórsav vizes oldat 72 tömeg%-nál több tiszta savtartalommal és a perklórsav keverékei vízen kívül más folyadékkal fuvarozásra nem fogadhatók el.

5. Hidrogén-halogenidek, kivéve
a hidrogén-fluoridot, vizes
oldatai:

 

 

5.b) 1787 hidrogén-jodid oldat
1788 hidrogén-bromid oldat
1789 hidrogén-klorid oldat
(sósav)

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
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5.c) 1787 hidrogén-jodid oldat
1788 hidrogén-bromid oldat
1789 hidrogén-klorid oldat
(sósav)
1840 cink-klorid oldat
2580 alumínium-bromid oldat
2581 alumínium-klorid oldat
2582 vas(III)-klorid oldat
(vas-triklorid oldat)

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: A vízmentes hidrogén-bromid és a vízmentes hidrogén-klorid a 2. osztály 3.at), illetve 5.at) sorszámának anyaga.
Az 5.b) sorszám anyagai gumibevonatú acélhordókban, -kannákban, tartálykocsikban és tankkonténerekben nem fuvarozhatók.
 

6. Hidrogén-fluorid és
hidrogén-fluorid oldat 85%-nál
több hidrogén-fluorid
tartalommal:

 

 

1052 vízmentes
hidrogén-fluorid
1790 hidrogén-fluorid oldat
(folysav) 85%-nál több
hidrogén-fluorid tartalommal

Fémtartályok (lásd a
8.2.2.1 pontot)

8,
6.1

8,
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 
 

Együvérakás tilos Maró
Mérgez´́o

Edkoe
Édovito
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7. Hidrogén-fluorid oldatok
legfeljebb 85%
hidrogén-fluorid tartalommal:

 

 

7.a) 1786 hidrogén-fluorid és
kénsav keverék
1790 hidrogén-fluorid oldat 
60%-nál több, de legfeljebb 
85% hidrogén-fluorid
tartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált
csomagolás2, 4

Összetett csomagolás3

 

 

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
60

130
130

8,
6.1
126

8
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe
Édovito

7.b) 1790 hidrogén-fluorid oldat
legfeljebb 60%
hidrogén-fluorid tartalommal
2817
ammónium-hidrogén-difluorid
oldat (ammónium-bifluorid
oldat)

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
6.1,
126

8
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe,
Édovito
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7.c) 2817
ammónium-hidrogén-difluorid
oldat (ammónium-bifluorid
oldat)

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
6.1
126

8
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe
Édovito

M e g j e g y z é s: A hidrogén-fluorid oldat (folysav) szállítására szolgáló tartályok megengedett használati id ´́otartama a gyártásuktól számítva 2 év.
A 7. sorszám anyagai üvegedélyekben nem fuvarozhatók.

8. Fluor-sav oldatok:  
 

8.a) 1777 fluor-kénsav Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált
csomagolás2, 4

Összetett csomagolás3

 

 

450 l
450 l
60 l

450 l
60 l

470
450
60

430
130

8,
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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8.b) 1757 króm-fluorid oldat
1768 vízmentes
difluor-foszforsav
1775 fluor-bórsav
1776 fluor-foszforsav
1778 fluoro-kovasav
1782 hexafluor-foszforsav

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

8.c) 1757 króm-fluorid oldat Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: A 8. sorszám alá tartozó anyagok üvegtartályokban nem fuvarozhatók.
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9. Szilárd fluoridok és egyéb
szilárd, fluortartalmú anyagok,
amelyek vízzel vagy nedves
leveg ´́ovel érintkezve
hidrogén-fluoridot fejlesztenek:

 

 

9.b) 1727 szilárd
ammónium-hidrogén-fluorid
1756 szilárd króm-fluorid
1811 kálium-hidrogén-difluorid
(kálium-bifluorid)
2439 nátrium-hidrogén-fluorid
(nátrium-bifluorid)
1740 hidrogén-difluoridok,
m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

400 kg

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

8
126

6.1

8

6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi, 
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe,
Édovito

M e g j e g y z é s: A szilárd ammónium-hidrogén-fluorid a Belarusz Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Kazahsztáni Köztársaságba, a Moldá-
viai Köztársaságba, az Orosz Föderációba, Ukrajnába vagy az említett országokon átmenetben darabáruként fuvarozható.
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9.c) 1740 hidrogén-difluoridok,
m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

400 kg

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

40 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

50

8
6.1
126

8
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi, 
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe,
Édovito

M e g j e g y z é s: A 9. sorszám alá tartozó anyagok üvegtartályokban nem fuvarozhatók.
Az UN 2505 ammónium-fluorid, az UN 1812 kálium-fluorid, az UN 1690 nátrium-fluorid, az UN 2674 nátrium-fluor-szilikát és az UN 2856 fluor-szilikátok, m.n.n. a 6.1
osztály 63.c), 64.c), illetve 87.c) sorszámának anyagai.
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10. Folyékony fluoridok és egyéb
folyékony, fluortartalmú
anyagok, amelyek vízzel vagy
nedves leveg´́ovel érintkezve
hidrogén-fluoridot fejlesztenek:

 

 

10.b) 1732 antimon-pentafluorid
2851 bór-trifluorid-dihidrát

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

8
6.1
126

8
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe,
Édovito

M e g j e g y z é s: A 9. sorszám alá tartozó anyagok üvegtartályokban nem fuvarozhatók.
Az UN 1745 bróm-pentafluorid, az UN 1746 bróm-trifluorid és az UN 2495 jód-pentafluorid az 5.1 osztály 5. sorszámának anyaga.
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11. Szilárd halogenidek és más
szilárd, halogénezett anyagok,
a fluorvegyületek kivételével,
amelyek a vízzel vagy a nedves
leveg ´́ovel érintkezve savas
g´́ozöket fejlesztenek:

 

 

11.b) 1725 vízmentes
alumínium-bromid
1726 vízmentes
alumínium-klorid
1733 antimon-triklorid
1806 foszfor-pentaklorid
1939 foszfor-oxi-bromid
2691 foszfor-pentabromid
2869 titán-triklorid keverék

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,  
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: Az alumínium-bromid és az alumínium-klorid szilárd, hidrált formái nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet el ´́oírásainak hatálya alá.
A vízmentes alumínium-klorid a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Kazahsztáni Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Orosz Föderációba, Ukraj-
nába vagy az említett országokon átmenetben darabáruként fuvarozható.
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11.c) 1773 vízmentes vas(III)-klorid
2331 vízmentes cink-klorid
2440 ón-klorid-pentahidrát
2475 vanádium-triklorid
2503 cirkónium-tetraklorid
2508 molibdén-pentaklorid
2802 réz-klorid
2869 titán-triklorid keverék

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

40 l

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,  
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: A vas-klorid-hexahidrát nem esik az SZMGSZ 2. Melléklet el ´́oírásainak hatálya alá.
A vas-triklorid, a réz-klorid és a cink-klorid a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Kazahsztáni Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Orosz Föde-
rációba, Ukrajnába vagy az említett országokon átmenetben darabáruként fuvarozható.
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12. Folyékony halogenidek és
egyéb folyékony, halogénezett
anyagok, a fluorvegyületek
kivételével, amelyek nedves
leveg ´́ovel vagy vízzel
érintkezve savas g´́ozöket
fejlesztenek:

 

 

12.a) 1754 klór-szulfonsav
kéntrioxid tartalommal vagy
anélkül
1758 kromil-klorid
(króm-oxiklorid)
1809 foszfor-triklorid
1828 kén-kloridok
1834 szulfuril-klorid
1836 tionil-klorid
2444 vanádium-tetraklorid
2692 bór-tribromid
(tribróm-borán)
2879 szelén-oxiklorid

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Kiegészítés-
képpen a
szelén-oxi-
klorid-hoz és
a foszfor-
trikloridhoz –
mérgez´́o

Édovito

Kiegészítésképpen a
szelén-oxikloridhoz

és a foszfor-triklorid-
hoz

6.1 6.1

12.b) 1730 folyékony
antimon-pentaklorid
1731 antimon-pentaklorid oldat
1792 jód-monoklorid
1808 foszfor-tribromid
1810 foszfor-oxiklorid
(foszforil-klorid)
1817 piroszulfuril-klorid
1818 szilícium-tetraklorid
1827 vízmentes ón-klorid
1837 tiofoszforil-klorid
1838 titán-tetraklorid
2443 vanádium-oxitriklorid

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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12.c) 1731 antimon-pentaklorid oldat Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

13. Szilárd hidrogén-szulfátok:  
 

13.b) 2506
ammónium-hidrogén-szulfát
(ammónium-biszulfát)
2509 kálium-hidrogén-szulfát
(kálium-biszulfát)

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,  
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

50 kg

50 kg
50 kg

55

55
55

14. Bróm vagy bróm oldatok:  
 

1744 bróm vagy
1744 bróm oldatok

Lásd a 8.2.2.2,  és a
8.2.3.4 pont különleges
el´́oírásait.

8,
6.1

1113 

8,
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi, 
szállítótartály14

Együvérakás tilos. Maró
Mérgez´́o

Edkoe
Édovito

15. Szervetlen savas anyagok
olvasztott formában:

 

 

2576 olvasztott
foszfor-oxibromid

8 8 Tartálykocsi,
tankonténer

Maró

Edkoe
16. Szilárd, szervetlen savas

anyagok és ezen anyagok
keverékei (készítményei és
hulladékai), amelyek nem
sorolhatók más
gy´́ujt´́omegnevezés alá:

 

 

16.a) 1905 szelénsav
3260 maró, szilárd, savas,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók 1B1,
1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

450 l

450 l

450 l

470

450

430

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe 
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– papírlemez hordók
1G11 
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1, 3

Kombinált 
csomagolás2, 11

400 kg

60 l

60 l

60 l

430

130

130

130

Fedett kocsi, 
szállítótartály14

 

16.b) 1807 foszfor-pentoxid
(vízmentes foszforsav)
3260 maró, szilárd, savas,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1, 3

Kombinált csomagolás2

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,  
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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16.c) 2507 szilárd klór-platinasav
2578 foszfor-trioxid
2834 foszforsav
2865 hidroxil-amin-szulfát
2967 szulfaminsav
3260 maró, szilárd, savas,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

40 l

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,  
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

17. Folyékony szervetlen savas
anyagok, és ezen anyagok
oldatai és keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek más
gy´́ujt´́omegnevezés alá nem
sorolhatók:
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17.a) 3264 maró, folyékony, savas,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

 

17.b) 1755 krómsav oldat
3264 maró, folyékony, savas,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

17.c) 1755 krómsav oldat
1805 foszforsav
2693 biszulfitok vizes oldata,
m.n.n.
3264 maró, folyékony, savas,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

40 l 50

M e g j e g y z é s: Az UN 1463 vízmentes króm-trioxid (szilárd krómsav oldat) az 5.1 osztály 31.b) sorszámának anyaga.

A.2 Szerves anyagok

31. Szilárd karbonsavak és
anhidridjeik, szilárd
halogén-karbonsavak és
anhidridjeik:

 

 

31.b) 1839 triklór-ecetsav
1938 bróm-ecetsav

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,  
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

M e g j e g y z é s: A triklór-ecetsav a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Kazahsztáni Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Orosz Föderációba,
Ukrajnába vagy az említett országokon átmenetben darabáruként fuvarozható.

31.c) 2214 ftálsavanhidrid 0,05%-nál
több maleinsavanhidriddel
2215 maleinsavanhidrid
2698 tetrahidro-ftálsavanhidrid
0,05%-nál több
maleinsavanhidriddel
2823 krotonsav

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,  
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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M e g j e g y z é s: A 0,05% vagy annál kevesebb maleinsavanhidridet tartalmazó ftálsavanhidrid és tetrahidro-ftálsavanhidrid nem tartozik az SZMGSZ 2. Melléklet el ´́o-
írásainak hatálya alá.
A 0,05%-nál több maleinsavanhidridet tartalmazó ftálsavanhidrid és tetrahidro-ftálsavanhidrid, amit olvasztott állapotban lobbanáspontja feletti h ´́omérsékleten fuvaroz-
nak vagy adnak át fuvarozásra, a 3. osztály 61.c) sorszámának anyaga.

32. Folyékony karbonsavak és
anhidridjeik, folyékony
halogénkarbonsavak és
anhidridjeik:

 

 

32.a) 2699 trifluor-ecetsav Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

 

32.b)
1.

1764 diklór-ecetsav
1779 hangyasav
1940 tioglikolsav
2564 triklór-ecetsav oldat
2790 ecetsav oldat 50
tömeg%-nál több, de legfeljebb
80 tömeg% savtartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC
Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: A triklór-ecetsav oldat a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Kazahsztáni Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Orosz Föderá-
cióba, Ukrajnába vagy az említett országokon átmenetben darabáruként fuvarozható.
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32.b)
2.

1715 ecetsavanhidrid
2218 akrilsav, stabilizált
2789 ecetsav (jégecet) vagy
2789 ecetsav oldat 80
tömeg%-nál több
savtartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC
Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8,
3

126

8,
3

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
Legko
vosplamené-
etsé

 

32.c) 1848 propionsav
2496 propionsavanhidrid
2511 2-klór-propionsav
2531 metakrilsav, stabilizált
2564 triklór-ecetsav oldat
2739 vajsavanhidrid
2790 ecetsav oldat 25
tömeg%-nál több, de legfeljebb
50 tömeg% savtartalommal
2820 vajsav
2829 kapronsav

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: Az ecetsav oldatok legfeljebb 25 tömeg% tiszta savtartalommal nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet el ´́oírásainak hatálya alá.
Az ecetsav fuvarozásánál a Belarusz Köztársaságba, az Észt Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván Köztársaságba, a Kazahsztáni Köztársaságba, a Moldáviai
Köztársaságba, az Orosz Föderációba, Ukrajnába vagy az említett országokon átmenetben csak a 10% vagy annál kevesebb tiszta savtartalmú ecetsav nem tartozik az
SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá és mint nem veszélyes áru fuvarozható.
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33. Bór-trifluorid komplex
vegyületek:

 

 

33.a) 2604 bór-trifluorid-dietil-éterát
(bór-trifluorid-éter komplex)

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

 

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

33.b) 1742 bór-trifluorid-ecetsav
komplex
1743 bór-trifluorid-propionsav
komplex

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,  
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: A 33. sorszám alá tartozó anyagok üvegtartályokban nem fuvarozhatók.
Az UN 2965 bór-trifluorid-dimetil-éterát a 4.3. osztály 2.b) sorszámának anyaga.
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34. Alkil-szulfonsavak,
aril-szulfonsavak és
alkil-kénsavak:

 

 

34.b) 1803 folyékony
fenol-szulfonsav
2305 nitro-benzol-szulfonsav
2571 alkil-kénsavak

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Ezenkívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

400kg

400 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

440

430

55

55

55
55
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34.c) 2585 szilárd alkil-szulfonsavak
legfeljebb 5% szabad
kénsavtartalommal vagy
2585 szilárd aril-szulfonsavak
legfeljebb 5% szabad
kénsavtartalommal
2586 folyékony
alkil-szulfonsavak legfeljebb
5% szabad kénsavtartalommal
vagy
2586 folyékony
aril-szulfonsavak legfeljebb 5%
szabad kénsavtartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Ezenkívül szilárd
anyagokhoz
Hordók:
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
IBC8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

400kg

400 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

440

430

55

55

55
55

 

M e g j e g y z é s: Az UN 2583 szilárd alkil- és arilszulfonsavak és az UN 2584 folyékony alkil- és arilszulfonsavak, amelyek 5%-nál több szabad kénsavat tartalmaznak,
az 1.b) sorszám alá tartoznak.
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35. Szerves savhalogenidek:  
 

35.b)
1.

1716 acetil-bromid
1729 anizoil-klorid
1736 benzoil-klorid
1765 diklór-acetil-klorid
1780 fumaril-klorid
1898 acetil-jodid
2262
N,N-dimetil-karbamoil-klorid
2442 triklór-acetil-klorid
2513 bróm-acetil-bromid
2577 fenacetil-klorid
2751 dietil-tiofoszforil-klorid
2798 fenil-foszfor-diklorid
2799 fenil-foszfor-tiodiklorid

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

35.b)
2.

2502 valeril-klorid Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8,
3

126

8,
3

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
legko
vosplamené-
etsé
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35.c) 2225 benzol-szulfonil-klorid Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

 

36. Alkil- és aril-klór-szilánok
61 ˚C feletti lobbanásponttal:

 

36.b) 1728 amil-triklór-szilán
1753 klór-fenil-triklór-szilán
1762 ciklohexenil-triklór-szilán
1763 ciklohexil-triklór-szilán
1766 diklór-fenil-triklór-szilán
1769 difenil-diklór-szilán
1771 dodecil-triklór-szilán
1781 hexadecil-triklór-szilán
1784 hexil-triklór-szilán
1799 nonil-triklór-szilán
1800 oktadecil-triklór-szilán
1801 oktil-triklór-szilán
1804 fenil-triklór-szilán
2434 dibenzil-diklór-szilán
2435 etil-fenil-diklór-szilán
2437 metil-fenil-diklór-szilán
2987 maró klór-szilánok, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8,
3

126

8,
3

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
legko
vosplamené-
etsé

M e g j e g y z é s: Azok a klór-szilánok, amelyek vízzel vagy nedves leveg ´́ovel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3. osztály 1. sorszámának anyagai.
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37. Alkil-klór-szilánok és
aril-klór-szilánok, amelyek
lobbanáspontja 23 ˚C és 61 ˚C
között van (a határértékeket
beleértve):

 

 

37.b) 1724 alkil-triklór-szilán,
stabilizált
1747 butil-triklór-szilán
1767 dietil-diklór-szilán
1816 propil-triklór-szilán
2986 maró, gyúlékony
klór-szilánok, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8,
3

126

8,
3

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
Legko
vosplamené-
etsé

M e g j e g y z é s: Azok a klór-szilánok, amelyek vízzel vagy nedves leveg ´́ovel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3. osztály 1. sorszámának anyagai.
 

38. Alkil-foszforsavak:  

38.c) 1718
foszforsav-monobutil-észter
1793
foszforsav-monoizopropil-ászter

1902
foszforsav-diizooktil-észter
2819
foszforsav-monoamil-észter

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

40 l 50

39. Szilárd, szerves, savas
anyagok, valamint ezen
anyagok keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek más
gy´́ujt´́omegnevezés alá nem
sorolhatók be:

 

 

39.a) 2430 szilárd alkil-fenolok
m.n.n. (C2–C12 homológokat
beleértve)
3261 maró, szilárd, savas,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók 1B1,
1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

 

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

60 l

470

450

430

440

130

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

39.b) 2430 szilárd alkil-fenolok,
m.n.n. (C2–C12 homológokat
beleértve)
2670 cianúr-klorid
3261 maró, szilárd, savas,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók 1B1,
1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

450 l

450 l

400 kg

400 kg

470

450

430

440

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.
 
Fedett kocsi, 
tartálykocsi, 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

430

130

130

55

55

55
55

szállítótartály14,
tankkonténer.  

 

39.c) 2430 szilárd alkil-fenolok,
m.n.n. (C2–C12 homológokat
beleértve)
3261 maró szilárd, savas,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

60 l

60 l

50

470

450

430

440

430

130

130

55

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi, 
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

50 kg

50 kg
50 kg

40 l

55

55
55

50

40. Folyékony, szerves, savas
anyagok, valamint ezen
anyagok oldatai és keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek más
gy´́ujt´́omegnevezés alá nem
sorolhatók be:

 

 

40.a) 3145 folyékony alkil-fenolok,
m.n.n. (C2–C12 homológokat
beleértve)
3265 maró, folyékony, savas,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

 

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

40.b) 3145 folyékony alkil-fenolok,
m.n.n. (C2–C12 homológokat
beleértve)
3265 maró, folyékony, savas,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

470

450

430

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

60 l

60 l

130

130

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

40.c) 3145 folyékony alkil-fenolok,
m.n.n. (C2–C12 homológokat
beleértve)
3265 maró, folyékony, savas,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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B. Bázikus jelleg ´́u anyagok

B.1 Szervetlen anyagok

41. Alkáli fémek szilárd bázikus
vegyületei:

 

 

41.b) 1813 szilárd kálium-hidroxid
(marókáli)
1823 szilárd nátrium-hidroxid
(marónátron)
1825 nátrium-monoxid
(nátrium-oxid)
2033 kálium-monoxid
(kálium-oxid)
2678 rubídium-hidroxid
2680
lítium-hidroxid-monohidrát
2682 cézium-hidroxid

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,  
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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41.c) 1907 nátronmész (marónátron
és oltott mész keveréke),
4%-nál több nátrium-hidroxid
tartalommal
3253
dinátrium-trioxo-szilikát-pentahi
drát
(nátrium-metaszilikát-pentahidrá
t)

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

450 l

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

470

450

430

440

430

130

130

55

55

55
55

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
szállítótartály14

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: A nátronmész 4%-nál kevesebb nátrium-hidroxid tartalommal nem esik az SZMGSZ 2. Melléklet el ´́oírásainak hatálya alá.
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42. Alkálikus anyagok oldatai:  
 

42.b) 1814 kálium-hidroxid oldat
(kálilúg)
1819 nátrium-aluminát oldat
1824 nátrium-hidroxid oldat
(nátronlúg)
2677 rubídium-hidroxid oldat
2679 lítium-hidroxid oldat
2681 cézium-hidroxid oldat
2797 lúgos akkumulátor
folyadék
1719 folyékony marólúg,
m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

42.c) 1814 kálium-hidroxid oldat
(kálilúg)
1819 nátrium-aluminát oldat
1824 nátrium-hidroxid oldat
(nátronlúg)
2677 rubídium-hidroxid oldat
2679 lítium-hidroxid oldat
 2681 cézium-hidroxid oldat
1719 folyékony, marólúg,
m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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43. Ammóniaoldatok:  
 

43.c) 2672 vizes ammónia oldat,
relatív s´́ur´́uség 15 ˚C-on 0,880
és 0,957 között, 10%-nál több,
de legfeljebb 35%
ammóniatartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: Az ammóniaoldatok 35%-nál több ammóniatartalommal a 2. osztály 9.at) sorszámának anyagai.
A 10%-nál kevesebb ammóniát tartalmazó ammóniaoldatok nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá.
 

44. Hidrazin és vizes oldatai:  
 

44.a) 2029 vízmentes hidrazin Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

 

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8, 3, 6.1
126

8, 3, 6.1 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony
Mérgez´́o

Edkoe
Legko
Bosplamené-
etsé
Édovito
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44.b) 2030 hidrazin-hidrát vagy
2030 hidrazin vizes oldat
legalább 37 tömeg%, de
legfeljebb 64 tömeg%
hidrazintartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8, 6.1
126

8, 6.1 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe, 
Édovito

M e g j e g y z é s: Az UN 3293 hidrazin vizes oldat legfeljebb 37 tömeg% hidrazintartalommal a 6.1 osztály 65.c) sorszámának anyaga.
 

45. Szulfidok, hidrogén-szulfidok
és vizes oldataik:

 

 

45.b)
1.

1847 hidratált kálium-szulfid
legalább 30%
kristályvíztartalommal
1849 hidratált nátrium-szulfid
legalább 30%
kristályvíztartalommal
2818 ammónium-poliszulfid
oldat
2949 hidratált
nátrium-hidrogén-szulfid
legalább 25%
kristályvíztartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1, 3

Kombinált csomagolás2

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
Ezenkívül szilárd
anyagokhoz:

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8, 6.1
126

8, 6.1 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,  
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe,
Édovito
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– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
IBC8

 

400 kg

400 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

440

430

55

55

55
55

45.b)
2.

2683 ammónium-szulfid oldat Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8, 3, 6.1
126

8, 3, 6.1 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,  
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony
Mérgez´́o

Edkoe,
Legko
vosplamené-
etsé
Édovito
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45.c) 2818 ammónium-poliszulfid
oldat

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8, 8.1
126

8, 6.1 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe, 
Édovito

M e g j e g y z é s: Az UN 1382 vízmentes kálium-szulfid és az UN 1385 vízmentes nátrium-szulfid, valamint hidrátjaik 30%-nál kevesebb kristályvíztartalommal, valamint
az UN 2318 nátrium-hidrogén-szulfid 25%-nál kevesebb kristályvíztartalommal a 4.2. osztály 13.b) sorszámának anyaga. 

46. Bázikus jelleg´́u, szilárd,
szervetlen anyagok, valamint
ezen anyagok keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek más
gy´́ujt´́omegnevezés alá nem
sorolhatók:

 

 

46.a) 3262 maró, szilárd, lúgos,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók 1B1,
1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211 

450 l

450 l

450 l

400 kg

60 l

470

450

430

440

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,  
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Kombinált 
csomagolás2, 11 
Összetett csomagolás1, 3

60 l

60 l

130

130

46.b) 3262 maró, szilárd, lúgos,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

470

450

440

430

430

130

130

55

55

55
55

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
szállítótartály14

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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46.c) 3262 maró, szilárd, lúgos,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

470

450

440

430

430

130

130

55

55

55
55

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
szállítótartály14

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: Az UN 1910 kalcium-oxid nem esik az SZMGSZ 2. melléklet rendelkezéseinek hatálya alá (lásd a 8.1.8 pontot).

47. Bázikus jelleg´́u, folyékony
szervetlen anyagok valamint
ezen anyagok oldatai és
keverékei (készítmények és
hulladékok), amelyek más
gy´́ujt´́omegnevezés alá nem
sorolhatók:
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47.a) 3266 maró, folyékony, lúgos,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

 

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

47.b) 3266 maró, folyékony, lúgos,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

47.c) 3266 maró, folyékony, lúgos,
szervetlen anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

40 l 50

B.2 Szerves anyagok

51. Tetraalkil-ammónium-hid-
roxidok:

 

 

51.b) 1835
tetrametil-ammónium-hidroxid

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

52. Szilárd aminok és poliaminok:  
 

52.a) 3259 szilárd, maró aminok,
m.n.n. vagy
3259 szilárd, maró
poliaminok, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1A1, 1B111

– rétegelt falemez
hordók 1D11

450 l

450 l

400 kg 

470
450

440

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A211

– m´́uanyagkannák 3H1,
3H211

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás1, 3

400 kg

60 kg

60 l

60 l

430

130

130

130

Fedett kocsi, 
szállítótartály14   

 

52.b) 3259 szilárd, maró aminok,
m.n.n. vagy
3259 szilárd, maró
poliaminok, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

470

450

440

430

430

130

130

55

55

55
55

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
szállítótartály14

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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52.c) 2280 szilárd
hexametilén-diamin
2579 piperazin
(dietilén-diamin)
3259 szilárd, maró aminok,
m.n.n. vagy
3259 szilárd, maró
poliaminok, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

50 kg

470

450

440

430

430

130

130

55

55

55
55

50

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi
szállítótartály14

tankkonténer.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

53. Folyékony aminok és
poliaminok vagy
aminoalkoholok er ´́osen maró
vagy maró hatással, 61 ˚C
feletti lobbanásponttal:
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53.a) 2735 folyékony, maró aminok,
m.n.n. vagy
2735 folyékony, maró
poliaminok, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált
csomagolás2, 4

Összetett csomagolás3

 

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
60

130
130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

53.b) 1761 réz-etilén-diamin oldat
1783 hexametilén-diamin oldat
2079 dietilén-triamin
2259 trietilén-tetramin
2735 folyékony, maró aminok,
m.n.n. vagy
2735 folyékony, maró
poliaminok, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1,3

Kombinált csomagolás2

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Kiegészítés-
képpen a
réz-etilén-dia-
min
oldatokhoz

Mérgez´́o

Édovito

Kiegészítésképpen a
réz-etilén-diamin ol-

datokhoz
6.1 6.1

 

53.c) 1761 réz-etilén-diamin oldat
1783 hexametilén-diamin oldat
2269 3,3’-imino-dipropil-amin
(bisz-amino-propilamin,
dipropilén-tetramin)
2289 izoforon-diamin
2320 tetraetilén-pentamin
2326 trimetil-ciklohexil-amin
2327
trimetil-hexametilén-diaminok

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Kiegészítés-
képpen a
réz-etilén-dia-
min
oldatokhoz 

Mérgez´́o

Kiegészítésképpen a
réz-etilén-diamin ol-

datokhoz
6.1 6.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2491 etanol-amin vagy
2491 etanol-amin oldat
2542 tributil-amin
2565 diciklohexil-amin
2815 N-amino-etil-piperazin
3055 2-(2-amino-etoxi)-etanol
2735 folyékony, maró aminok,
m.n.n. vagy
2735 folyékony, maró
poliaminok, m.n.n.

Összetett csomagolás1,3

Kombinált csomagolás2

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

40 l 50

Édovito

 

54. Folyékony aminok és
poliaminok er´́osen maró vagy
maró hatással, gyúlékony,
folyékony,  35 ˚C feletti
forrásponttal:

 

 

54.a) 2734 folyékony, maró,
gyúlékony aminok, m.n.n. vagy
2734 folyékony, maró,
gyúlékony poliaminok, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
60

130
130

8, 3
126

8, 3 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
Legko
vosplamené-
etsé

 

54.b) 1604 etilén-diamin
2051 2-dimetil-amino-etanol
2248 di-n-butil-amin
2258 1,2-propilén-diamin
2264 dimetil-ciklohexil-amin
2357 ciklohexil-amin
2619 benzil-dimetil-amin
2685 N,N-dietil-etilén-diamin
2734 folyékony, maró,
gyúlékony aminok, m.n.n. vagy
2734 folyékony, maró,
gyúlékony poliaminok, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1,3

Kombinált csomagolás2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8, 3
126 

8, 3 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
Legko
vosplamené-
etsé
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IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

55. Bázikus jelleg´́u, szilárd,
szerves anyagok és ezen
anyagok keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek más
gy´́ujt´́omegnevezés alá nem
sorolhatók:

 

 

55.a) 3263 maró, szilárd, lúgos,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A211

– m´́uanyagkannák 3H1,
3H211

Kombinált 
csomagolás2, 11

Összetett csomagolás1, 3

 

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 kg

60 l

60 l

470
450

440

430

130

130

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi, 
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

55.b) 3263 maró, szilárd, lúgos,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 kg

470
450

440

430

130

8
126 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi, 
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

60 l

60 l

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

130

130

55

55

55
55

55.c) 3263 maró, szilárd, lúgos,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 kg

470
450

440

430

130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály14 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3

60 l

60 l

50 kg

50 kg

130

130

55

55
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– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

50 kg
50 kg

40 l

55
55

50

56. Bázikus jelleg´́u, folyékony,
szerves anyagok és ezen
anyagok oldatai és keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek más
gy´́ujt´́omegnevezés alá nem
sorolhatók:

 

 

56.a) 3267 maró, folyékony, lúgos,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
60

130
130

8, 3
126

8, 3 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

56.b) 3267 maró, folyékony, lúgos,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet. 

56.c) 3267 maró, folyékony, lúgos,
szerves anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet. 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

C. Egyéb maró és korróziót el´́oidéz ´́o anyagok
 

61. Klorit és hipoklorit oldatok:  

61.b) 1791 hipoklorit oldat legalább
16% aktívklór-tartalommal
1908 klorit oldat legalább 16%
aktívklór-tartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126 
1113 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet. 

61.c) 1791 hipoklorit oldat 5%-nál
több, de 16%-nál kevesebb
aktív klórtartalommal
1908 klorit oldat 5%-nál több,
de 16%-nál kevesebb aktív
klórtartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

40 l

470

450

430

130

130

50

8
126 
1113 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

M e g j e g y z é s: A legfeljebb 5% aktívklór-tartalmú klorit és hipoklorit oldatok nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá.
A szilárd kloritok és hipokloritok az 5.1 osztály 14., 15. és 29. sorszámának anyagai.
A 61.b) és a 61.c)  sorszám alá tartozó anyagokhoz használt tartályokat szell ´́oztet ´́o szerkezettel kell ellátni.
 

62. Klór-fenolátok és fenolátok:  
 

62.c) 2904 folyékony klór-fenolátok
vagy
2904 folyékony fenolátok
2905 szilárd klór-fenolátok
vagy
2905 szilárd fenolátok

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

470

450

430

8
126 
1113 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

 

60 l

60 l

40 l

130

130

50

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer. 

Ezenkívül szilárd
anyagokhoz:
Hordók:
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

400kg

400 kg

50 kg

50 kg

50 kg
50 kg

440

430

55

55

55
55
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63. Formaldehid oldatok:  
 

63.c) 2209 formaldehid oldat
legalább 25%
formaldehid-tartalommal

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

470

450

430

8
126 

 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

60 l

60 l

40 l

130

130

50

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

M e g j e g y z é s: Az UN 1198 gyúlékony formaldehid oldatok a 3 osztály 33.c) sorszámának anyagai.
A 25%-nál kevesebb formaldehid-tartalmú, nem gyúlékony formaldehid oldatok nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet el ´́oírásainak hatálya alá.
 

64. Klór-formiátok és
klór-tioformiátok:

 

 

64.a) 1739 benzil-klór-formiát Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

 

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
60

130
130

8, 3
126

8, 3 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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64.b) 2826 etil-klór-tioformiát Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1,3

Kombinált csomagolás2

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8, 3
126

8, 3 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény, 
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
Legko
vosplamené-
etsé

M e g j e g y z é s:  A túlnyomórészt mérgez ´́o tulajdonságokkal bíró klór-formiátok a 6.1 osztály 10., 17., 27. és 28. sorszámának anyagai.

65. Szilárd, maró anyagok és ezen
anyagok keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek más
gy´́ujt´́omegnevezés alá nem
sorolhatók:

 

 

65.a) 1759 maró, szilárd anyag,
m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A211

– m´́uanyagkannák 3H1,
3H211 

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 kg

60 l

60 l

470
450

440

430

130

130

130

8
126 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

 
65.b) 1770 difenil-metil-bromid

1759 maró, szilárd anyag,
m.n.n.
3147 szilárd, maró színezék,
m.n.n. vagy
3147 szilárd, maró színezék
intermedier, m.n.n.
3244 maró folyadék tartalmú
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

470
450

440

430

430

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi, 
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3

60 l

60 l

50 kg

50 kg

130

130

55

55
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

50 kg
50 kg

55
55

M e g j e g y z é s: Az SZMGSZ 2. Melléklet el ´́oírásainak hatálya alá nem tartozó szilárd anyagok és maró folyadékok keverékeit mint a 65. sorszám alá tartozó veszélyes
árukat (UN 3244 azonosító szám) kell fuvarozni, anélkül, hogy a 8.1.4 pont szerinti besorolási feltételek alapján a veszélyesség mértéke szerinti csoportba sorolást alkal-
mazni kellene. Minden egyes csomagolóeszköznek olyan gyártási típusnak kell megfelelni, ami sikeresen kiállta a II. csomagolási csoportra el ´́oírt tömörségi próbát.
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65.c) 2803 gallium
1759 maró szilárd anyag,
m.n.n.
3147 szilárd, maró színezék,
m.n.n. vagy
3147 szilárd, maró színezék
intermedier, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

470
450

440

430

430

8
126 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi 
szállítótartály,
tankkonténer

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3

60 l

60 l

50 kg

50 kg

130

130

55

55
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

50 kg
50 kg

40 l

55
55

50

 

66. Folyékony, maró anyagok, és
ezen anyagok oldatai és
keverékei (készítményei és
hulladékai), amelyek más
gy´́ujt´́omegnevezések alá nem
sorolhatók:
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66.a) 1760 maró folyadék, m.n.n
1903 folyékony, maró
fert´́otlenít ´́oszer, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

 

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe

66.b) 2226 benzo-triklorid
[(triklór-metil)-benzol]
2705 1-pentol
(3-metil-2-pentén-4-in-1-ol)
3066 festék (beleértve a
festéket, lakkot, zománcot,
sellakkot, kencét, polírozót,
folyékony tölt´́oanyagot és
folyékony lakkbázist) vagy
3066 festék segédanyag
(beleértve a hígítót vagy
oldószert)
1760 maró folyadék, m.n.n
1903 folyékony, maró
fert´́otlenít ´́oszer, m.n.n.
2801 folyékony, maró
szinezék, m.n.n. vagy
2801 folyékony, maró
szinezék intermedier, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8
126 

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

 Maró

Edkoe

66.c) 2809 higany
3066 festék (beleértve a
festéket, lakkot, zománcot,
sellakkot, kencét, polírozót,
folyékony tölt´́oanyagot és
folyékony lakkbázist) vagy

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1,
1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

450 l

470

450

430

8
126

8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

 Maró

Edkoe
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3066 festék segédanyag
(beleértve a hígítót vagy
oldószert)
1760 maró folyadék, m.n.n
1903 folyékony, maró
fert´́otlenít ´́oszer, m.n.n.
2801 folyékony, maró
szinezék, m.n.n. vagy
2801 folyékony, maró
szinezék intermedier, m.n.n.

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

60 l

60 l

40 l

130

130

50

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

M e g j e g y z é s: Az SZMGSZ 2. Melléklet más sorszámai alatt név szerint felsorolt anyagok nem sorolhatók az UN 3066 azonosító szám alá. Ezek az anyagok azonban
tartalmazhatnak 20% vagy kevesebb nitrocellulózt is (legfeljebb 12,6% nitrogéntartalommal).
A higany a Belarusz Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Kazahsztáni Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Orosz Föderációba, Ukrajnába vagy az említett
országokon átmenetben darabáruként és szállítótartályos küldeményként fuvarozható.

67. Szilárd, maró anyagok és ezen
anyagok keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek gyúlékonyak és más
gy´́ujt´́omegnevezések alá nem
sorolhatók:

 

 

67.a) 2921 maró, szilárd, gyúlékony
anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A211

– m´́uanyagkannák 3H1,
3H211 

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 kg

60 l

60 l

470

450

440

430

130

130

130

8,
4.1
126

8,
4.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
küldeménydarab5.

Fedett kocsi, 
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
Legko
vosplamené-
etsé
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Kombinált
csomago-lás2, 11

Összetett csomagolás1, 3

 

67.b) 2921 maró, szilárd, gyúlékony
anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D
– papírlemez hordók 1G
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2 

450 l

450 l

400 kg
400 kg

450 l

60 kg

60 l

470

450

440
430

430

130

130

8,
4.1
126

8,
4.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
Legko
vosplamené-
etsé

Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3

50 kg

50 kg

55

55
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Kombinált csomago-
lás2, 11

Összetett csomagolás1, 3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

50 kg
50 kg

40 l

55
55

50
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68. Folyékony, maró anyagok és
ezen anyagok oldatai és
keverékei (készítményei és
hulladékai), amelyek
gyúlékonyak és 35 ˚C feletti a
forráspontjuk és más
gy´́ujt´́omegnevezések alá nem
sorolhatók:

 

 

68.a) 2920 gyúlékony, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8,
3

126

8,
3

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
Legko
vosplamené-
etsé

68.b) 2920 gyúlékony, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D
– papírlemez hordók 1G
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

400 kg
400 kg

450 l

60 kg

60 l

470

450

440
430

430

130

130

8,
4.1

126 

8,
4.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyúlékony

Edkoe
Legko
vosplamené-
etsé
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69. Szilárd, maró anyagok és ezen
anyagok keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek önmeleged ´́oek és más
gy´́ujt´́omegnevezések alá nem
sorolhatók:

 

 

69.a) 3095 önmeleged ´́o, maró,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A211

– m´́uanyagkannák 3H1,
3H211 

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 kg

60 l

60 l

470

450

440

430

130

130

130

8,
4.2
126

8,
4.2

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Öngyulladó

Edkoe
Samovozgo-
raetsé

Kombinált 
csomagolás2, 11

Összetett csomagolás1, 3

 
69.b) 3095 önmeleged ´́o, maró,

szilárd anyag, m.n.n.
Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A211

– m´́uanyagkannák 3H1,
3H211 

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

60 l

60 l

470

450

440

430

430

130

130

8,
4.2
126

8,
4.2

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Öngyulladó

Edkoe
Samovozgo-
raetsé
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Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3

50 kg

50 kg

55

55
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.
 

50 kg
50 kg

40 l

55
55

50

70. Folyékony, maró anyagok és
ezen anyagok oldatai és keve-
rékei (készítményei és hulladé-
kai), amelyek önmeleged´́oek
és más gy´́ujt´́omegnevezések
alá nem sorolhatók:

 

 

70.a) 3301 önmeleged ´́o, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8,
4.2
126

8,
4.2

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Öngyulladó

Edkoe
Samovozgo-
raetsé
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70.b) 3301 önmeleged ´́o, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l
450 l

450 l

60 l

60 l

470
450

430

130

130

8,
4.2
126

8,
4.2

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Öngyulladó

Edkoe
Samovozgo-
raetsé

71. Szilárd, maró anyagok és ezen
anyagok keverékei (készítmé-
nyei és hulladékai), amelyek
vízzel érintkezve gyúlékony
gázokat fejlesztenek és más
gy´́ujt´́omegnevezések alá nem
sorolhatók:

 

 

71.a) 3096 vízzel reaktív, maró,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A211

– m´́uanyagkannák 3H1,
3H211

Összetett csomagolás1, 3

Kombinált
csomago-lás2, 11

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 kg

60 l

60 l

470

450

440

430

130

130

130

8,
4.3
126

8,
4.3

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Vízzel
érintkezve
gyúlékony
gázokat
fejleszt

Edkoe
Pri vzaimo-
dejstvii s
vodoj
vígeléqtsé
vosplamené-
qçiesé gazí
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71.b) 3096 vízzel reaktív, maró,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

60 l

60 l

470

450

440

430

430

130

130

8,
4.3
126

8,
4.3

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Vízzel
érintkezve
gyúlékony
gázokat
fejleszt

Edkoe
Pri vzaimo-
dejstvii s
vodoj
vígeléqtsé
vosplamené-
qçiesé gazí

M e g j e g y z é s:  A «vízzel reaktív» kifejezés olyan anyagot jelent, amely vízzel érintkezve gyúlékony gázt fejleszt.
 

72. Folyékony, maró anyagok és
ezen anyagok oldatai és keve-
rékei (készítményei és hulladé-
kai), amelyek vízzel
érintkezve gyúlékony gázokat
fejlesztenek és más gy´́ujt´́omeg-
nevezések alá nem sorolhatók:

 

 

72.b) 3094 vízzel reaktív, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8,
4.3
126

8,
4.3

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Vízzel
érintkezve
gyúlékony
gázokat
fejleszt
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Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Edkoe
Pri vzaimo-
dejstvii s
vodoj
vígeléqtsé
vosplamenéq-
çiesé gazí

72.b) 3094 vízzel reaktív, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l
450 l

450 l

60 l

60 l

470
450

430

130

130

8,
4.3
126

8,
4.3

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Vízzel
érintkezve
gyúlékony
gázokat
fejleszt

Edkoe
Pri
vzaimodejst-
vii s vodoj
vígeléqtsé
vosplamenéq
çiesé gazí

M e g j e g y z é s:  A «vízzel reaktív» kifejezés olyan anyagot jelent, amely vízzel érintkezve gyúlékony gázt fejleszt.

73. Szilárd, maró anyagok és ezen
anyagok keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek gyújtó hatásúak és
más gy´́ujt´́omegnevezések alá
nem sorolhatók:

 

73.a) 3084 gyújtó hatású, maró,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

450 l

450 l

400 kg

400 kg

470

450

440

430

8,
05
126

8,
05

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály14

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyújtó hatású

Edkoe
Okislitely
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A211

– m´́uanyagkannák 3H1,
3H211

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3 

60 kg

60 l

60 l

130

130

130

  

 

73.b) 3084 gyújtó hatású, maró,
szilárd anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 kg

470

450

440

430

130

8,
05
126

8,
05

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi, 
szállítótartály14.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyújtó hatású

Edkoe
Okislitely

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

60 l

60 l

130

130

 

Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3

50 kg

50 kg

55

55

 

– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

50 kg
50 kg

55
55
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74. Folyékony, maró anyagok és
ezen anyagok oldatai és
keverékei (készítményei és
hulladékai), amelyek gyújtó
hatásúak és más
gy´́ujt´́omegnevezések alá nem
sorolhatók:

 

 

74.a) 3093 gyújtó hatású, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H111

Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8,
05
126

8,
05

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Öngyulladó

Edkoe
Samovozgo-
raetsé

74.b) 3093 gyújtó hatású, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l 

470

450

450

130

130

8,
05
126

8,
05

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi, 
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Gyújtó hatású

Edkoe
Okislitely
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75. Szilárd, maró anyagok és ezen
anyagok keverékei
(készítményei és hulladékai),
amelyek mérgez´́oek és más
gy´́ujt´́omegnevezések alá nem
sorolhatók:

 

 

75.a) 2923 mérgez´́o, maró, szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H211

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A211

– m´́uanyagkannák 3H1,
3H211

Összetett csomagolás1, 3

Kombinált 
csomagolás2, 11

 

450 l

450 l

400 kg

400 kg

60 kg

60 l

60 l

470

450

440

430

130

130

130

8,
6.1

126  

8,
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály14

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe
Édovito

75.b) 2923 mérgez´́o, maró, szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

470

450

440

430

430

8,
6.1
126

8,
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5

Fedett kocsi, 
szállítótartály14

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe
Édovito

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

60 l

60 l

130

130
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Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3

50 kg

50 kg

55

55

 

– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

50 kg
50 kg

55
55

 

75.c) 2923 mérgez´́o, maró, szilárd
anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A211

– alumíniumhordók
1B1, 1B211

– rétegelt falemez
hordók 1D11

– papírlemez hordók
1G11

– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2

450 l

450 l

400 kg

400 kg

450 l

470

450

440

430

430

8,
6.1
126

8,
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi, 
szállítótartály14.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe
Édovito

Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

60 l

60 l

130

130
Zsákok:12

– textilszövet zsákok
5L3
– m´́uanyagszövet zsákok
5H3

50 kg

50 kg

55

55
– m´́uanyagfólia zsákok
5H4
– papírzsákok 5M2

50 kg
50 kg

55
55
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Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

40 l 50

76. Folyékony maró anyagok és
ezen anyagok oldatai és
keverékei (készítményei és
hulladékai), amelyek
mérgez´́oek és más
gy´́ujt´́omegnevezések alá nem
sorolhatók:

 

76.a) 2922 mérgez´́o, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1
– alumíniumhordók 1B1
– m´́uanyaghordók 1H1
Kannák:
– acélkannák 3A1
– m´́uanyagkannák 3H1
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

450 l
450 l
60 l

60 l
60 l

470
450
130

130
130

8,
05
126

8,
05

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Maró

Edkoe
Édovito

76.b) 2922 mérgez´́o, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8,
6.1
126

8,
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe
Édovito
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Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

 

76.c) 2922 mérgez´́o, maró,
folyékony anyag, m.n.n.

Hordók:
– acélhordók 1A1, 1A2
– alumíniumhordók
1B1, 1B2
– m´́uanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
– acélkannák 3A1, 3A2
– m´́uanyagkannák 3H1,
3H2

450 l

450 l

450 l

60 l

60 l

470

450

430

130

130

8,
6.1
126

8,
6.1

Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény,
darabáru5.

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály14,
tankkonténer 

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró
Mérgez´́o

Edkoe
Édovito

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
Összetett csomagolás1

Kombinált csomagolás2

Összetett csomagolás3

IBC7, 8

Lásd a 10. lábjegyzetet.

40 l 50

D. Maró anyagokat tartalmazó tárgyak
 

81. Akkumulátorok:  

81.c) 2794 nedves, savas
akkumulátortelepek
2795 nedves, lúgos
akkumulátortelepek
2800 kifolyásbiztos, nedves
akkumulátortelepek
3028 száraz, szilárd
kálium-hidroxid tartalmú
akkumulátortelepek.

Lásd a 8.2.2.3 pont
el´́oírásait.

8 8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény

Fedett kocsi,
szállítótartály.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe
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M e g j e g y z é s:  Az akkumulátortelepek (UN 2800 azonosító szám) akkor tekinthet ´́ok kifolyásmentesnek, ha képesek ellenállni a következ ´́ok szerinti rezgés és nyomáskü-
lönbség-vizsgálatoknak az akkumulátorfolyadék kifolyása nélkül.
Rezgésvizsgálat: az akkumulátort mereven rögzíteni kell a rázóasztal lapjára és egyszer´́u harmonikus rezg ´́omozgásnak kell kitenni, amelynek amplitúdója 0,8 mm
(1,6 mm maximális kitérés). A frekvenciát 1 Hz/min sebességgel kell változtatni 10 Hz és 55 Hz határok között. A teljes frekvenciamenet és visszatérés 95±5 perc alatt kell
végbemenjen minden egyes szerelési helyzetben (rezgési irány). Az akkumulátort három egymásra kölcsönösen mer ´́oleges helyzetben (beleértve a tölt ´́onyílások és szell ´́oz ´́o-
nyílások, ha ilyenek vannak, fordított helyzetben történ ´́o vizsgálatát) azonos id ´́otartamig kell vizsgálni.
Nyomáskülönbség vizsgálat: a rezgésvizsgálatot követ ´́oen az akkumulátorokat 6 órán át 24 ˚C ± 4 ˚C-on kell tárolni, miközben legalább 88 kPa nyomáskülönbségnek
kell kitenni. Az akkumulátorokat három egymásra kölcsönösen mer´́oleges irányban (beleértve a tölt´́onyílások és szell´́oz´́onyílások, ha ilyenek vannak, fordított helyzetben
történ´́o vizsgálatát) legalább 6 órán át kell vizsgálni.
 

82. Maró anyagokat tartalmazó
egyéb tárgyak:

 

82.b) 1774 t´́uzoltókészülék töltetek,
maró, folyékony anyag
2028 nem robbanó,
füstfejleszt ´́o bombák, maró
folyékony anyag tartalommal,
gyújtószerkezet nélkül

Az 1774-hez:
Ládák:
– faládák 4C1, 4C2, 4D,
4F
– papírlemez ládák 4G
– m´́uanyag habládák 4H1
A 2028-hoz
(párnázóanyag közé
csomagolva)
Ládák:
–   acélládák 4A
– faládák 4C1, 4C2, 4D,
4F

400 kg
400 kg
60 kg

400 kg
400 kg

435
435
80

435
435

8 8 Kocsirakomány,
nagytömeg´́u
szállítótartály
küldemény

Fedett kocsi,
szállítótartály.

Az 1, 1.4, 1.5, 1.6 és 01
veszélyességi bárcával
ellátott
küldeménydarabok.

Maró

Edkoe 

E. Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

91. Tisztítatlan, üres
csomagolóeszközök, beleértve
az üres tartálykocsikat, üres
tankkonténereket, üres
IBC-ket is, amelyek a 8.
osztály anyagait tartalmazták,
valamint az üres kocsik és üres
szállítótartályok, amelyekben
a 8. osztály anyagait
ömlesztve fuvarozták.

Mint töltött állapot-
ban

Mint töltött állapotban
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A csomagolás módja, fajtája, típusa A csomagolás
kódja

Legnagyobb nettó tömeg vagy
térfogat

A küldeménydarab legnagyobb
bruttó tömege

1 Összetett csomagolás (bels´́o m´́uanyagtartályokkal)  
Hordók:  
– acélhordó  6HA1  250 l  440 kg
– alumíniumhordó  6HB1  250 l  420 kg
– rétegelt falemez hordó  6HD1  250 l  440 kg
– papírlemez hordó  6HG1  250 l  420 kg
– m´́uanyag hordó  6HH1  250 l  420 kg
Ládák:  
– acélláda  6HA2  60 l  85 kg
– alumíniumláda  6HB2  60 l  85 kg
– faláda  6HC  60 l  85 kg
– rétegelt falemez láda  6HD2  60 l  85 kg
– papírlemez láda  6HG2  60 l  80 kg

 
2 Kombinált csomagolás (bels´́o m´́uanyag csoma-

golóeszközökkel)
 

Ládák:  
– acélláda  4A1, 4A2  400 kg
– alumíniumláda  4B1, 4B2  400 kg
– faláda  4C1  400 kg

 4C2  400 kg
– rétegelt falemez láda  4D  400 kg
– papírlemez láda  4G  400 kg
– m´́uanyaghab láda  4H1  60 kg
– m´́uanyagláda  4H2  400 kg

 
3 Összetett csomagolás (üveg, porcelán vagy k´́o-

agyag bels´́o tartályokkal)
 

Hordók:  
– acélhordó  6PA1  60 l  85 kg
– alumíniumhordó  6PB1  60 l  85 kg
– rétegelt falemez hordó  6PD1  60 l  85 kg
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A csomagolás módja, fajtája, típusa A csomagolás
kódja

Legnagyobb nettó tömeg vagy
térfogat

A küldeménydarab legnagyobb
bruttó tömege

– papírlemez hordó  6PG1  60 l  80 kg
Ládák:  
– acélláda  6PA2  60 l  85 kg
– alumíniumláda  6PB2  60 l  85 kg
– faláda  6PC  60 l  85 kg
– papírlemez láda  6PG2  60 l  80 kg
– m´́uanyaghab láda  6HP1  60 l
– m´́uanyagláda  6HP2  60 l
– vessz´́okosár  6PD2  60 l

 
4 A fuvarozás kizárólag rozsdamentes acéltartályokban.

  
5 A fuvarozás darabáruként a Belarusz Köztársaságba, a Kazahsztán Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba

és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén átmenetben tilos.

6 Törékeny tartályokban történ ´́o fuvarozásnál.

7 Azok az anyagok, amelyek g ´́oznyomása 50 ˚C-on nem haladja meg a 110 kPa-t (1,1 bar-t) ugyancsak csomagolhatók a 2.6 Függelék szerinti, tömegáruk csomagolá-
sára alkalmas, fém IBC-kbe, amelyeket a 4.2 ponttal összhangban gyártottak, tömör m´́uanyag IBC-kbe, amelyeket a 4.4 ponttal összhangban gyártottak, összetett
IBC-kbe merev m´́uanyag bels´́o tartállyal, amelyeket a 4.5 ponttal összhangban gyártottak.

8 A szilárd anyagok (lásd a 8.1.2 pont második bekezdését) ugyancsak csomagolhatók a 2.6 Függelék szerinti, tömegáruk csomagolására alkalmas hajlékony falú
IBC-kbe, amelyeket a 4.3 ponttal összhangban gyártottak, kivéve az 13H1, 13L1 és 13M1 típusokat, összetett IBC-kbe merev m´́uanyag bels´́o tartállyal, amelyeket
a 4.5 ponttal összhangban gyártottak, papírlemez IBC-kbe, amelyeket a 4.6 ponttal összhangban gyártottak, fa IBC-kba, amelyeket a 4.7 ponttal összhangban gyár-
tottak, amennyiben a fuvarozás kocsirakományos formában történik és a hajlékony falú IBC-ket rakodólapokon rögzítik.
 

9 A 65.c) sorszám alá tartozó gallium és a 66.c) sorszám alá tartozó higany kombinált csomagolásokban üveg, porcelán, k ´́oagyag vagy m´́uanyag bels´́o csomagolások-
ban, is fuvarozható, amelyek tölt´́otömege legfeljebb 10 kg.
Küls´́o csomagolásként használhatók:
Ládák
– faládák 4C1, 4C2, 4D, 4F 400 kg
– papírlemez ládák 4G 400 kg
– m´́uanyag ládák 4H1 60 kg 

4H2 400 kg
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A csomagolás módja, fajtája, típusa A csomagolás
kódja

Legnagyobb nettó tömeg vagy
térfogat

A küldeménydarab legnagyobb
bruttó tömege

Hordók:
– acélhordók levehet ´́o tet´́ovel  1A2  450 l
– rétegelt falemez hordók  1D  400 kg
– papírlemez hordók  1G  400 kg
– m´́uanyaghordók levehet´́o tet´́ovel  1H2  350 l
Kannák:
– acélkannák levehet´́o tet´́ovel  3A2  60 l (120 kg)

A 66.c) sorszám alá tartozó higany fuvarozása  a Belarusz Köztársaságba, az Észt
Köztársaságba, a Grúz Köztársaságba, a Kazahsztán Köztársaságba, a Lett Köztársa-
ságba, a Litván Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Oroszországi Föderá-
cióba és Ukrajnába, valamint a felsorolt államok területén átmenetben csak 1A2
típusú, levehet´́o tetej´́u acélhordó és 4A típusú acélláda küls´́o csomagolásban engedé-
lyezett, amely megfelel a I. csomagolási csoport követelményeinek.
 
A higany ezen kívül csomagolható:
befelé boltosodó fenek´́u, hegesztett acélpalackokba kúpos menet´́u csavar záró-
szerkezettel és legfeljebb 20 mm átmér ´́oj´́u tölt´́onyílással.

10 Az egyes sorszámok b) és c) csoportjába tartozó szilárd anyagok és a 23 ˚C-on 200 mm2/s-nál nagyobb viszkozitású folyékony anyagok fuvarozására 1A2, 1B2, 3A2,
1H2, 3H2 típusú csomagolóeszközökben, valamint a c) csoporthoz használt OA2 típusú csomaglóeszközökre egyszer´́usített feltételek vonatkoznak, lásd a 2.5 Függelék
2.3, 4.3 [csak a c) csoporthoz], 4.3.6, 4.4 és 5. pontját.
 

11 Egy vagy több vízálló zsák használatával.
 

12 Vízálló zsákok kocsirakományos fuvarozásnál csak rakodólapokra halmazolva használhatók.
 

13 A 11 sz. bárcát a zárószerkezetekkel (szell´́oz ´́onyílásokkal) ellátott tartályokat tartalmazó küldeménydarabok két ellentétes oldalára kell elhelyezni.
 

14 A veszélyes áruk fuvarozása szállítótartályban a Belarusz Köztársaságba, a Grúz Köztársaságba, a Moldáviai Köztársaságba, az Oroszországi Föderációba és Ukrajnába,
valamint a felsorolt államokból, illetve azok területén átmenetben kizárólag a feladó (átvev´́o) magán (vagy általa bérelt) konténerében megengedett feltéve, hogy azok-
ban a küldeménydarabokat alkalmas módon rögzítik.
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9 OSZTÁLY

EGYÉB VESZÉLYES ANYAGOK ÉS TÁRGYAK

9.1 Általános el´́oírások

9.1.1 A 9. osztály hatálya alá olyan anyagok és készítmények tartoznak, amelyek a fuvarozás során ve-
szélyt képeznek, de nem tartoznak egyetlen más osztály fogalomkörébe sem. A 9. osztály meghatá-
rozása alá tartozó anyagok és készítmények közül csak azok fuvarozhatók, amelyek a 9. számú
táblázatban fel vannak sorolva vagy a hivatkozott táblázat valamelyik gy´́ujt´́ofogalma alá tartozó
anyagok, és csak abban az esetben, ha kielégítik a 9.1.2—9.7.3 pontban, a 9. táblázatban, valamint
a 2.5. és 2.6 Függelékben foglalt követelményeket.

9.1.2 A 9 osztály anyagai és tárgyai a következ´́ok szerint vannak csoportosítva:

A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A finom por belégzésekor az egészségre veszélyt jelent´́o anyagok

B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Égéskor dioxint kibocsátó anyagok és készülékek

C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gyúlékony g´́ozöket kibocsátó anyagok

D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lítium-akkumulátorok

E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Életment´́o készülékek

F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Környezetre veszélyes anyagok

G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Magas h´́omérséklet´́u anyagok

H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Egyéb anyagok, amelyek a fuvarozás alatt veszélyt jelentenek, de egyetlen más osztály meg-
határozásának sem felelnek meg

I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

9.1.3 A 9 osztály anyagait (a 3., az 5—7. és a 14. sorszám anyagainak és tárgyainak kivételével) veszé-
lyességük foka szerint valamennyi sorszámon belül a következ´́o csoportok valamelyikéhez kell
hozzárendelni:

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        veszélyes anyagok;

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         kevésbé veszélyes anyagok.

Megjegyzés:

Az oldatok és keverékek (mint készítmények és hulladékok) besorolását illet ´́oen lásd még az SZMGSZ 2. Mel-
léklet I. Fejezet 1.5 pontját is.

9.1.4 A következ´́o anyagok és tárgyak nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet el´́oírásainak hatálya alá:

– UN 1845 szilárd szén-dioxid (szárazjég);

– UN 2071 ammónium-nitrát m´́utrágya;

– UN 2216 stabilizált halliszt (halhulladék);

– UN 2807 mágnesezett anyag;

– UN 3166 bels´́oégés´́u motorok, beleértve a gépezetbe vagy járm´́uvekbe beépítetteket is;

– UN 3171 akkumulátorral hajtott járm´́u vagy akkumulátorral hajtott készülék;

– UN 3334 légi forgalomban szabályozott folyadék, m.n.n.;

– UN 3335 légi forgalomban szabályozott szilárd anyag, m.n.n.;

– valamint a 9.1.13 pont feltételei szerint szállított anyagok és tárgyak.

9.1.5 A lítium-akkumulátorok és a lítium-akkumulátort tartalmazó készülékek, valamint az 5. sorszám
alá sorolt termékek csak a következ´́o feltételek betartásával fuvarozhatók:

9.1.5.1 Minden cella és akkumulátor típusra a «Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv» III. Rész 38.3 Feje-
zete szerinti vizsgálatokkal igazolni kell, hogy a 9. osztályba való sorolás feltételei teljesülnek.
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9.1.5.2 Az akkumulátorok cellái egyenként nem tartalmazhatnak 12 g-nál több lítiumot vagy lítiumötvöze-
tet. Bármely akkumulátorban egy berendezés-egységre a lítium összes mennyisége nem haladhatja
meg az 500 g-ot. A feladási ország illetékes hatóságának jóváhagyásával a cellánkénti lítium vagy
lítiumötvözet mennyiség 60 g-ig növelhet´́o és egy küldeménydarab maximum 2500 g lítiumot vagy
lítiumötvözetet tartalmazhat. Ebben az esetben a fuvarozási el´́oírásokat és a vizsgálatok módját és
terjedelmét az illetékes hatóság határozza meg. Amennyiben a feladási ország nem SZMGSZ tag-
ország, a jóváhagyást a küldemény által érintett els´́o SZMGSZ tagország illetékes hatóságának kell
elismernie.

9.1.5.3 A cellákat és az akkumulátorokat hatékony védelmi eszközökkel kell ellátni a küls´́o rövidzárlat
megakadályozására. Minden cellát és akkumulátort el kell látni biztonsági szell´́oztet´́o szerelvény-
nyel vagy úgy kell kialakítani, hogy a fuvarozás rendes körülményei között komolyabb sérülésük
ne következhessen be. Az akkumulátorok párhuzamos kapcsolású celláit vagy cella-csoportjait a
visszáramot megakadályozó diódákon keresztül kell összekötni. A készülékekbe beépített akkumu-
látorokat rövidzárlat ellen védeni kell, s beszerelési helyükön szilárdan kell rögzíteni.

9.1.5.4 A készülékekben lev ´́o cellák a fuvarozás alatt nem sülhetnek ki olyan mértékben, hogy a kapocsfe-
szültség nyitott áramkörben 2 V alá, vagy a nem kisütött cella feszültségének kétharmada alá csök-
kenjen aszerint, hogy ezen két feszültség közül melyik az alacsonyabb.

9.1.5.5 Azok a tárgyak, amelyek a 9.1.5.1—9.1.5.4 pont követelményeinek nem felelnek meg, nem fuva-
rozhatók.

9.1.6 A 6. sorszám alá tartozó készülékek meghatározott veszélyt képeznek, ha az önfelfúvó életment´́o
készülékek a fuvarozás során m´́uködésbe léphetnek; vagy ha az SZMGSZ 2. Mellékletben felsorol-
tak közül egy vagy több anyagot vagy készítményt tartalmaznak, nevezetesen:

– az 1 osztályba tartozó jelz´́otesteket, mint pl. füstjelz´́oket vagy fényjelz´́oket;

– a 2 osztályba tartozó nem gyúlékony és nem mérgez´́o gázokat;

– a 3 vagy a 4.1 osztályba tartozó gyúlékony anyagokat;

– az 5.2 osztályba tartozó szerves peroxidokat, mint a javítókészletek alkotórészeit;

– a 8 osztályba tartozó villamos akkumulátorokat vagy a 9 osztályba tartozó lítium- akkumuláto-
rokat.

9.1.7 A 7. sorszám alá tartozó készülékek meghatározott veszélyt képeznek, ha az SZMGSZ 2. Mellék-
letben felsoroltak közül egy vagy több anyagot vagy készítményt tartalmaznak, nevezetesen:

– az 1 osztályba tartozó jelz´́otesteket, mint pl. füstjelz´́oket vagy fényjelz´́oket;

– a 2 osztályba tartozó nem gyúlékony és nem mérgez´́o gázokat;

– a 3 vagy a 4.1 osztályba tartozó gyúlékony anyagokat;

– az 5.2 osztályba tartozó szerves peroxidokat, mint a javítókészletek alkotórészeit;

– a 8 osztályba tartozó villamos akkumulátorokat vagy korrodáló hatású szilárd anyagokat.

9.1.8 A 8. sorszám tárgyai meghatározott veszélyt képviselnek, ha azok az 1 osztály 1.1.2.3 pontban fel-
sorolt komplett alkatrész-egységekb´́ol állnak. A «légzsák felfúvók»-at, «légzsák modulok»-at vagy
«biztonsági öv el´́ofeszít´́ok»-et a fuvarozásra kész csomagolásban a «Vizsgálatok és kritériumok ké-
zikönyv» I. Rész 16. fejezete 6.c) vizsgálati sorozat szerint kell bevizsgálni. Ennek során nem rob-
banhatnak fel, burkolatuk nem törhet szét és nem következhet be veszélyes kivet´́odés vagy h´́ohatás.
Ha a «légzsák felfúvó» sikerrel kiállja a 6.c) vizsgálati sorozatot, akkor magán a «légzsák modul»-
on nem szükséges megismételni a vizsgálatokat.

A járm´́uvekbe szerelt vagy komplett járm´́u alkatrészekben (kormányszerkezet, ajtópanel, ülés, stb.)
lév´́o légzsákok és biztonsági öv el´́ofeszít´́ok nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet el´́oírásainak
hatálya alá.

9.1.9 A környezetre veszélyes anyagok a Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv alapján, amely meghatá-
rozza az anyagok vízi környezetben mutatott ökotoxicitásának, lebomlással szembeni ellenállásá-
nak és bioakkumulációjának vizsgálatát, a 11. és a 12. sorszám alá tartoznak. A használt vizsgálati
módszereknek a Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által elfogadottaknak
kell lenniük.
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9.1.10 A 13. sorszámhoz tartozó géntechnológiával módosított mikroorganizmusok — olyan mikroorga-
nizmusok, amelyek genetikai anyagát technikai (génsebészeti) beavatkozással megváltoztatták.
Ezek nem veszélyesek az emberekre vagy állatokra, de képesek az állatokat, növényeket, mikrobi-
ológiai anyagokat és a ökoszisztémát oly módon megváltoztatni, ami a természetben nem követ-
kezhet be. Azok a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok, amelyek fert´́oz´́oek, a 6.2
osztály anyagai (l. a 6.2 táblázatban a 13. sorszám, UN 2814 és 2900 azonosító számát). Azok a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok, amelyeknek a környezetben szabadon engedése
engedélyezett1) nem tartoznak ezen osztály el´́oírásainak hatálya alá.

Gerinces vagy gerinctelen él´́o állatok ezen sorszám alá besorolt anyagok szállítására nem használ-
hatók, hacsak az anyag más módon nem szállítható.

9.1.11 Azokat a géntechnológiával módosított él´́o szervezeteket, amelyekr´́ol ismert vagy gyanítható, hogy
veszélyesek a környezetre, a származási ország illetékes hatósága által el´́oírt feltételek szerint kell
szállítani.

9.1.12 A 36.b), illetve 36.c) sorszám alá tartozó vegyvizsgáló készletek vagy els´́osegély felszerelések nem
tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek az 1 osztályba, a 2 osztály O, F, T, TF, TC, TO, TFC
vagy TOC csoportjába (kivéve az aeroszolokat), a 4.1 osztály 21—40. sorszáma alá, a 4.2 osztály-
ba, az 5.1 osztály 5. sorszáma alá, a 6.1 osztály 1—5. sorszáma alá, a 6.2 osztályba, a 7. osztályba,
a 8. osztály 6. és 14. sorszáma alá tartoznak, sem pedig az egyes osztályok egyes sorszámainak a)
bet´́uje alá sorolt más anyagokat.

Ezeknek a vizsgáló készleteknek vagy felszereléseknek az alkotórészei nem reagálhatnak veszélye-
sen (l. az SZMGSZ 2. Mell. I. Fejezet 1.7.3 pontját). A veszélyes anyagokat a készletekben olyan
bels´́o csomagolásokba kell elhelyezni, amelyek tartalma nem haladja meg a 250 ml-t vagy 250 g-ot
és védeni kell a vizsgáló készletekben vagy felszerelésekben található más anyagoktól. A veszélyes
anyag összes mennyisége vizsgáló készletenként vagy felszerelésenként nem haladhatja meg az
1 litert vagy 1 kg-ot. A veszélyes anyag összes mennyisége bármely küls´́o csomagolásban nem ha-
ladhatja meg a 10 kg-ot. A vizsgáló készlet vagy felszerelés egészét a benne lev ´́o anyagokhoz tarto-
zó legszigorúbb csomagolási csoportba kell sorolni. A vizsgáló készleteket vagy felszereléseket
olyan csomagolóeszközökbe kell csomagolni, amelyek azon csomagolási csoport el´́oírásainak fel-
elnek meg, amely alá a teljes vizsgáló készletek vagy felszerelés be van sorolva. Azok a vizsgáló
készletek vagy felszerelések, amelyeket a vasúti kocsikban els´́osegély vagy helyi felhasználás cél-
jából szállítanak, nem esnek az SZMGSZ 2. Melléklet el´́oírásainak hatálya alá.

9.1.13 Ha az 1., 2., 4., 11, 12., 31—34. sorszám b) és c) csoportjának anyagait 9.1.13.1—9.1.13.3 pontok-
ban foglalt feltételek, valamint a 3. és 5. sorszám tárgyait a 9.1.13.4—9.1.13.7 pontokban foglalt
feltételek betartásával adják fel fuvarozásra, azok nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya
alá.

9.1.13.1 Az egyes sorszámok b) csoportja alá tartozó anyagok:

– folyékony anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 500 ml-ig és küldeménydarabon-
ként 2 l-ig;

– szilárd anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 1 kg-ig és küldeménydarabonként
4 kg-ig;

Az egyes sorszámok c) csoportja alá tartozó anyagok:

– folyékony anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 3 l-ig és küldeménydarabonként
12 l-ig;

– szilárd anyagok esetén bels´́o csomagolásonként legfeljebb 6 kg-ig és küldeménydarabonként
24 kg-ig;

9.1.13.2 A 9.1.13.1 pontban felsorolt mennyiség´́u anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglalt köve-
telményeket kielégít´́o kombinált csomagolásban kell fuvarozni.

Ezeket az anyagmennyiségeket, ha fém, illetve olyan m´́uanyag bels´́o csomagolásban vannak, ame-
lyek törésre nem hajlamosak és nem lyukadnak át könnyen, küls´́o csomagolás nélkül zsugorfóliás
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vagy nyújtható fóliás alátéttálcás csomagolásban is lehet szállítani, de a küldeménydarab összes tö-
mege egyik esetben sem lehet 20 kg-nál több.

Ezenkívül a 2.5 Függelék «Általános csomagolási feltételeit» be kell tartani.

9.1.13.3 A 9.1.13.1, 9.1.13.2 pont szerinti szállításnál minden küldeménydarabon jól látható módon és tartó-
san fel kell tüntetni küldeménydarabban lév´́o áru UN azonosító számát (számait) (pl. UN 3082) és
az «LQ» (az "LQ" bet´́uk az angol "limited quantity", magyarul "szállítás korlátozott mennyiség-
ben" rövidítése) rövidítést. Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 mm oldalhosszú-
ságú, csúcsára állított négyzetben kell feltüntetni. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a
jelölés mére«tei csökkenthet´́ok, feltéve, hogy jól látható marad.

9.1.13.4 A 3. sorszám folyékony anyagokat tartalmazó tárgyai, ha a 2.b) sorszám alá tartozó folyadékokból
legfeljebb 500 ml-t és küldeménydarabonként legfeljebb 2 litert tartalmaznak. A tárgyakat folya-
déktömör csomagolóeszközökbe kell csomagolni, vagy folyadéktömör konténerekbe kell berakni.

9.1.13.5 Az 1. sorszám alá tartozó azbeszt, ha természetes vagy mesterséges köt´́oanyagba (pl. cement, m´́u-
anyag, aszfalt, gyanta vagy ásványi érc) oly módon van beágyazva vagy rögzítve, hogy a fuvarozás
során veszélyes mennyiség´́u belélegezhet ´́o azbesztszál nem szabadulhat ki, továbbá azbeszt-tartal-
mú késztermékek, ha azok csomagolása a fuvarozás során veszélyes mennyiség´́u belélegezhet´́o az-
besztszál kiszabadulását nem teszi lehet´́ové.

9.1.13.6 Az 5. sorszám alá tartozó lítium-akkumulátorok, valamint olyan készülékek, amelyek csak lítium-
akkumulátort tartalmaznak, ha:

9.1.13.6.1 Valamennyi folyadékkatódos cella legfeljebb 0,5 g, míg valamennyi szilárdkatódos cella legfeljebb
1 g lítiumot vagy lítiumötvözetet tartalmaz.

9.1.13.6.2 Valamennyi folyadékkatódos akkumulátor összesen legfeljebb 1 g, míg valamennyi szilárdkatódos
akkumulátor összesen legfeljebb 2 g lítiumot vagy lítiumötvözetet tartalmaz.

Ha a folyadékkatódos akkumulátor 0,5 g-nál több vagy a szilárdkatódos akkumulátor 1 g-nál több
lítiumot vagy lítiumötvözetet tartalmaz, akkor abban nem lehet veszélyesnek min´́osül´́o folyadék
vagy gáz, kivéve azokat az eseteket, amikor a szabad állapotba kerül ´́o folyadékot vagy gázt az ak-
kumulátorban található egyéb anyagok teljes mértékben abszorbeálják vagy semlegesítik.

9.1.13.6.3 Valamennyi folyadékkatódos cella vagy folyadékkatódos cellával rendelkez´́o akkumulátor forrasz-
tással hermetikusan zárt.

9.1.13.6.4 Az akkumulátor celláit a rövidzárlat elkerülése céljából egymástól elválasztották.

9.1.13.6.5 Az akkumulátorokat a rövidzárlat elkerülése céljából egymástól elválasztották és szilárd göngyö-
legbe csomagolták, kivéve azon eseteket, amikor azokat elektronikus készülékekbe építették be.

9.1.13.7 Minden küldeménydarabon fel kell tüntetni a 9.1.13.3 pont szerinti jelölést.

9.2 Csomagolási el´́oírások

9.2.1 Általános csomagolási el ´́oírások

9.2.1.1 A 9 osztályba tartozó anyagok és készítmények csomagolásának ki kell elégítenie az SZMGSZ
2. Melléklet II. Fejezet, valamint a 2.5. és a 2.6. Függelék követelményeit, továbbá a 9. táblázat
3. oszlopában feltüntetett különleges el´́oírásokat is.

9.2.1.2 A 9 osztály egyes sorszámainak anyagaihoz és készítményeihez a következ ´́o csomagolási csoporto-
kat kell alkalmazni:

– a b) csoportba sorolt veszélyes anyagokhoz és keverékekhez a II és I csomagolási csoportba tar-
tozó «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat vagy a tömegáruk fuvarozására szolgáló, kö-
zepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC), amelyek a II csomagolási csoportba tartoznak és
jelölésük «Y»;

– c) csoportba sorolt kevésbé veszélyes anyagokhoz és keverékekhez a III, II. vagy I csomagolási
csoportba tartozó «Z», «Y» vagy «X» bet´́uvel jelölt csomagolásokat vagy a tömegáruk fuvaro-
zására szolgáló, közepes raktömeg´́u szállítótartályokat (IBC), amelyek a III vagy a II csomago-
lási csoportba tartoznak és jelölésük «Z» vagy «Y».
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9.2.2 Az egyes anyagok csomagolása

9.2.2.1 A 3. sorszám alá tartozó tárgyakat a következ´́oképpen kell csomagolni:

– folyadéktömör csomagolóeszközökbe;

– folyadéktömör konténerekbe;

– folyadéktömör felfogókádakba, amelyek a készülékeken kívül képesek a készülékekben lév´́o és
a 2.b) sorszám alá tartozó anyagok legalább 125%-ának megfelel ´́o mennyiséget felfogni, és
amelyekben annyi inert anyag található, amennyi a készülékekben lév´́o és a 2.b) sorszám alá
tartozó anyagok legalább 110%-ának felszívására képes. A készülékeket és a csomagolásokat
úgy kell kialakítani, hogy rendes fuvarozási körülmények között a folyadék szivárgása kizárt
legyen.

9.2.2.2 A 4.c) sorszám alá tartozó anyagok kocsirakományos fuvarozása során a 11G típusú közepes raktö-
meg´́u szállítótartályoknak (IBC) csak a 2.6 Függelék 4.1.1—4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 pontja követelmé-
nyeinek kell megfelelniük.

A 4.c) sorszám alá tartozó anyagokat ezenkívül olyan tömör, jól záródó csomagolásokban is szabad
fuvarozni, amelyek megfelelnek a 2.5 Függelék 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5—1.1.7 pontja követelményei-
nek.

A 4.c) sorszám alá tartozó anyagokat szilárd, jól lezárt göngyölegbe kell csomagolni. A külde-
ménydarabokat a következ´́o jól olvasható, letörölhetetlen felirattal kell ellátni: «T´́uzforrástól távol
tartandó!». Ezt a feliratot a feladási ország nyelvén és a kínai vagy orosz nyelven kell készíteni, ha
a nemzetközi díjszabások és a vasutak közötti megállapodások eltér ´́o rendelkezést nem tartalmaz-
nak.

9.2.2.3 Az 5. sorszám alá tartozó anyagok csomagolásánál a következ´́o rendelkezések érvényesek:

9.2.2.3.1 A lítium-akkumulátorokat abból kiindulva kell csomagolni és rögzíteni, hogy az esetleg rövidzár-
lathoz vezet ´́o elmozdulásuk elkerülhet´́o legyen.

9.2.2.3.2 A használt lítium-cellák és -akkumulátorok a 9.2.2.3.1 pontban található feltételek mellett vehet´́ok
át fuvarozásra, azonban egy küldeménydarab tömege nem haladja meg a 30 kg-ot.

Az 5. sorszám alá tartozó használt lítium-cellákat vagy -akkumulátorokat tartalmazó küldeményda-
rabokat el kell látni a "Használt lítium-akkumulátorok" felirattal.

9.2.2.3.3 A készülékkel együtt csomagolt lítium-cellákat vagy —akkumulátorokat a papírlemez bels´́o cso-
magolásokba és a 2.5 Függelék 3.1.19 pontja szerinti acél vagy alumínium küls´́o csomagolásba kell
helyezni, amely a II. csomagolási csoportnak felel meg. Ha a lítium-cellákat vagy -akkumulátoro-
kat készülékekben szállítják, az ilyen készülékeket er ´́os küls´́o csomagolásba kell helyezni, megaka-
dályozva a fuvarozás alatt a véletlen m´́uködésbe lépést.

9.2.2.4 A 6. és a 7. sorszám alá tartozó készülékeket a következ´́o rendelkezések szerint kell csomagolni:

9.2.2.4.1 A 6. sorszám alá tartozó életment´́o készülékeket egymástól külön, szilárd küls´́o csomagolásba kell
csomagolni.

9.2.2.4.2 A 6. és a 7. sorszám alá tartozó életment´́o készülékekben lév ´́o, és az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya
alá tartozó anyagokat és készítményeket bels´́o csomagolásba kell csomagolni. Ezt a bels´́o csoma-
golást úgy kell elhelyezni, hogy elmozdulása kizárt legyen.

9.2.2.4.3 A 2 osztályba tartozó, nem gyúlékony és nem mérgez ´́o gázokat a 2 osztály 2.2 pontjának rendelke-
zései szerinti ballonokban kell fuvarozni, amelyeket hozzá lehet er´́osíteni az önfelfúvó életment´́o
készülékekhez.

9.2.2.4.4 Az 1 osztályba tartozó jelz ´́otesteket m´́uanyagból vagy papírlemezb ´́ol készült bels´́o csomagolásba
kell csomagolni.

9.2.2.4.5 A 4.1 osztályba tartozó mindenütt gyulladó gyufákat [2.c) sorszám, UN 1331] mindennem´́u elmoz-
dulás ellen bels´́o csomagolásba kell csomagolni.

9.2.2.5 A 8. sorszám alá tartozó tárgyakat (UN 3268 légzsák felfúvók, légzsák modulok, biztonsági öv el ´́o-
feszít´́ok) a 2.5 Függelék 3.1.19 pontja szerint gyártott kombinált csomagolásba kell csomagolni,
amely megfelel a III. csomagolási csoport követelményeinek. A 8. sorszám tárgyainak fuvarozása
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megengedett a 2.5 Függelék 3.1.19 pontja szerint gyártott és a III csomagolási csoport követelmé-
nyeinek megfelel´́o küls´́o csomagolásban. Az említett tárgyak a gyártási helyr´́ol a szerelési helyre
különlegesen felszerelt anyagmozgató eszközökben, kocsikban vagy konténerekben csomagolatla-
nul is szállíthatók.

9.2.2.6 A 13. sorszám anyagainak mélyh´́utött, cseppfolyósított nitrogénben történ´́o fuvarozásánál, a bels´́o
csomagolásoknak meg kell felelni a 9 osztályra vonatkozó el´́oírásoknak, a nitrogéntartályoknak pe-
dig meg kell felelniük a 2 osztály el ´́oírásainak.

9.2.2.6.1 A 9.1.10 pontban említett él´́o állatokat az állatok fuvarozására vonatkozó rendelkezéseknek megfe-
lel´́oen kell csomagolni, feliratozni, bárcázni és szállítani.

9.2.2.7 A 20. sorszám alá tartozó anyagok csak tartálykocsiban (l. a 2.11 Függeléket), tankkonténerben
(l. a 2.10 Függeléket) vagy különleges kocsikban (l. a 9.5.2.2.2 pontot) fuvarozhatók.

9.2.2.8 A 21.c) sorszám alá tartozó anyagok a feladási ország illetékes hatósága által el´́oírt feltételek sze-
rint fuvarozhatók. Ha a származási ország nem SZMGSZ tagország, a jóváhagyást a küldemény ál-
tal érintett els´́o SZMGSZ tagország illetékes hatóságának kell elismernie.

9.2.2.9 A 9 osztály anyagainak tartálykocsiban és tankkonténerben történ´́o fuvarozására a 2.10 és 2.11
Függelék el´́oírásai érvényesek.

9.2.3 Egybecsomagolás

9.2.3.1 Az ugyanazon sorszám alá tartozó anyagokat a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjának rendelkezései szerin-
ti kombinált csomagolásban szabad egyesíteni.

9.2.3.2 A 9 osztály különböz ´́o sorszámai alá tartozó anyagokat, a 13., 20., 21. sorszám anyagainak kivéte-
lével, a 2.5 Függelék 3.1.19 pontjában foglalt rendelkezések szerinti kombinált csomagolásban sza-
bad egyesíteni:

– egymással;

– a többi osztály anyagaival;

– az SZMGSZ 2. Melléklet hatálya alá nem tartozó anyagokkal,

amennyiben ezek egymással nem lépnek veszélyes reakcióba (lásd az SZMGSZ 2. Melléklet I. Fe-
jezet 1.7.3 pont), és mennyiségük nem haladja meg bels´́o csomagolásonként a 3 litert folyékony
anyagok esetén és/vagy az 5 kg-ot szilárd anyagok esetén.

9.2.3.3 A 13. sorszám alá tartozó anyagok a 2.5 Függelék 3.1.19 pontja szerinti kombinált csomagolásokba
csak h´́ut ´́oközegként használt anyagokat, pl. jeget, szárazjeget vagy mélyh´́utött, cseppfolyósított nit-
rogént, tartalmazó eszközökkel csomagolhatók egybe.

9.2.3.4 Fa- vagy papírlemez láda használata esetén egy küldeménydarab bruttó tömege nem haladhatja
meg a 100 kg-ot.

9.3 A fuvarozás módja, feladási korlátozások

9.3.1 A 13. és a 14. sorszám alá tartozó anyagokat tartalmazó küldeménydarabokat, amelyeknél megha-
tározott környezeti h´́omérsékletet kell fenntartani, csak kocsirakományként szabad fuvarozni. A fu-
varozási feltételekben a feladónak és a vasútnak meg kell egyeznie.

9.3.2 A 20. sorszám alá tartozó anyagok csak tartálykocsiban (l. a 2.11 Függeléket) tankkonténerben (l. a
2.10 Függeléket)2) vagy különleges kocsikban (l. a 9.5.2.2.2 pontot) fuvarozhatók.

9.3.3 A 21. sorszám anyagai csak az illetékes hatóság engedélyével (l. 9.2.2.8) fuvarozhatók.

9.3.4 A 13., 14., 21. sorszám anyagainak kivételével a 9. osztályba tartozó anyagokat és tárgyakat tartal-
mazó küldeménydarabokat a következ´́ok szerint expresszáruként szabad fuvarozni:
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– az egyes sorszámok b) pontja alá tartozó anyagok esetében küldeménydarabonként folyékony
anyagok esetén legfeljebb 2 literig és szilárd anyagok esetén legfeljebb 4 kg-ig;

– az egyes sorszámok c) pontja alá tartozó anyagok esetében folyékony anyagok esetén legfeljebb
12 literig, szilárd anyagok esetén legfeljebb 24 kg-ig.

9.3.5 Az 5-8. sorszám alá tartozó anyagokat tartalmazó küldeménydarabok nem lehetnek 40 kg- nál ne-
hezebbek.

9.4 Bejegyzések a fuvarlevélbe

9.4.1 A fuvarlevélbe az adatokat az SZMGSZ 2. Melléklet IV. Fejezetében foglalt követelményekkel
összhangban kell bejegyezni.

9.4.2 A 13. sorszám anyagainak fuvarozásánál a fuvarlevél «Áru megnevezése» rovatába az áru UN azo-
nosító száma, általános megnevezése, m.n.n. tételének neve után a fel kell tüntetni az anyag általá-
nosan ismert biológiai megnevezését is.

9.4.3 Az 5. sorszám tárgyainak az illetékes hatóság engedélyével történ´́o fuvarozásánál a fuvarlevélhez
csatolni kell az engedély másolatát, amely tartalmazza a különleges fuvarozási feltételeket. Ezt az
engedélyt a feladási ország hivatalos nyelvén és kínai vagy orosz nyelven kell kiállítani, ha a nem-
zetközi díjszabások és a vasutak közötti megállapodások eltér ´́o rendelkezést nem tartalmaznak.

9.5 Fuvareszközök és m ´́uszaki segédeszközök

9.5.1 A vasúti kocsikkal és a szállítótartályokkal szemben támasztott követelmények. Rakodási el´́oírá-
sok.

9.5.1.1 A 9 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabokat élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel (kávé, do-
hány, gyógyszerek stb.) és takarmánnyal egy vasúti kocsiba berakni tilos!

9.5.1.2 A küldeménydarabokat úgy kell berakni a vasúti kocsiba, hogy azok ne mozdulhassanak el, ne bo-
rulhassanak fel vagy ne eshessenek le.

9.5.1.3 A 12. sz. bárcával ellátott küldeménydarabokat védeni kell a többi küldeménydarab okozta sérülé-
sek ellen.

9.5.1.4 Azokat a vasúti kocsikat, amelyek a 9. osztályba tartozó anyagokat tartalmazták, kirakás után elle-
n ´́orizni kell a lehetséges árumaradványokat illet ´́oen (lásd a 9.7.2 és 9.7.3 pontokat).

9.5.2 Fuvarozás ömlesztve

9.5.2.1 A gyúlékony g´́ozöket fejleszt´́o, habosítható polimer gyöngyök (4.c) sorszám, UN 2211), a 31., a
32. és a 35. sorszám alá tartozó anyagok, valamint a 12. sorszám alá tartozó szilárd anyagok és ke-
verékek (készítmények és hulladékok) ponyvával fedett, nyitott kocsiban vagy nyitható tetej´́u vas-
úti kocsiban ömlesztve is fuvarozhatók. A 4.c) sorszám alá tartozó anyagokhoz használt kocsiknak
megfelel´́oen szell´́oztethet´́onek kell lenniük.

Megjegyzés:

Az említett anyagok fuvarozása ponyvával fedett vasúti kocsiban Belorusszia, Lettország, Moldávia, az Orosz-
országi Föderáció és Ukrajna rendeltetéssel vagy a felsorolt országokon keresztül átmenetben nem megenge-
dett.

9.5.2.2 A 20. sorszám anyagai, amelyeknél a tartálykocsiban történ ´́o fuvarozás (a 2.11 Függelék szerint)
vagy a tankkonténerben történ´́o fuvarozás (a 2.10 Függelék szerint) az anyag magas h´́omérséklete
és s´́ur´́usége miatt nem alkalmazható, különleges kocsikban fuvarozhatók.

9.5.2.3 A 21. sorszám anyagai ömlesztve különleges kocsikban fuvarozhatók. A 20. sorszám anyagaihoz
szánt különleges kocsiknak és a 21. sorszám anyagaihoz szánt különlegesen felszerelt kocsiknak a
feladási ország illetékes hatósága által meghatározott feltételeknek meg kell felelniük.

Ha a feladási ország nem valamely SZMGSZ tagország, az el´́oírt feltételeket a küldemény által
érintett els´́o SZMGSZ tagország illetékes hatóságának kell elismernie.
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9.5.3 Fuvarozás kis raktömeg´́u szállítótartályokban

9.5.3.1 A 9 osztály alá tartozó anyagokat tartalmazó küldeménydarabok fuvarozhatók kis raktömeg´́u szállí-
tótartályban is.

A 9. táblázat 9. oszlopában el´́oírt együvérakási tilalmak a kis raktömeg´́u szállítótartályok tartalmá-
ra is érvényesek. A 9.5.1.4, 9.7.2 és a 9.7.3 pontban foglalt rendelkezések érvényesek az anyagok
és készítmények kis raktömeg´́u szállítótartályban végzett fuvarozásakor is.

9.5.3.2 A gyúlékony g´́ozöket fejleszt´́o polimer gyöngyök (4.c) sorszám, UN 2211) csomagolás nélkül fuva-
rozhatók teljes falú, kis raktömeg´́u szállítótartályban.

A 4.c) sorszám anyagait tartalmazó kis raktömeg´́u szállítótartályokat a következ´́o felirattal kell el-
látni: «T´́uzforrástól távol tartandó!». Ezt a feliratot a feladási ország nyelvén és a kínai vagy orosz
nyelven kell készíteni, ha a nemzetközi díjszabások és a vasutak közötti megállapodások eltér´́o
rendelkezést nem tartalmaznak.

9.6 Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

9.6.1 A 71. sorszám alá tartozó tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket (zsákokat) ládákba vagy vízálló
zsákokba kell helyezni, amelyek a tartalom kifolyását megakadályozzák.

9.6.2 A 71. sorszám alá tartozó egyéb, tisztítatlan, üres csomagolóeszközök, az üres tartálykocsik, az
üres tankkonténerek ugyanúgy hermetikusan zártak kell legyenek, mint megtöltött állapotban. Azo-
kat ugyanazokkal a veszélyességi bárcákkal kell ellátni, mint megtöltött állapotban.

9.6.3 A 71. sorszám alá tartozó, a 9. sz. veszélyességi bárcával ellátott tisztítatlan, üres csomagolóeszkö-
zöket a vasúti kocsikban, szállítótartályokban és raktárakban élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszerek stb.) és takarmánnyal együtt tárolni tilos.

9.6.4 Azok a tisztítatlan, üres csomagolóeszközök, amelyek külsejére a korábban szállított áru maradékai
tapadtak, a fuvarozásból ki vannak zárva.

9.7 Egyéb el´́oírások

9.7.1 A 9 sz. veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabokat élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel
(kávé, dohány, gyógyszerek stb.) és takarmánnyal együtt raktárban tárolni tilos.

9.7.2 Azokat a kocsikat, amelyekben az 1., 2., 3., 11. vagy 12. sorszáma alá tartozó anyagokat ömlesztve
szállították vagy amelyekben a 9. osztály anyagai vagy tárgyai szabaddá váltak és kiszóródtak,
csak alapos tisztítás, szükség esetén fert´́otlenítés után szabad ismételten használatba venni. Az
ugyanabban a kocsiban együtt fuvarozott minden más árut és tárgyat a lehetséges szennyez´́odés fel-
fedezése céljából meg kell vizsgálni.

9.7.3 A kocsikat a 13. sorszám alá tartozó anyagok csomagolás nélküli fuvarozása után csak alapos tisz-
títás és fert´́otlenítés után szabad ismételten használatba venni. A kocsik fából készült részeit, ame-
lyek a 13. sorszám alá tartozó anyagokkal érintkezésbe kerültek, le kell szerelni és el kell égetni.
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9. táblázat
9 osztály — Egyéb veszélyes anyagok és tárgyak

Veszélyességi
bárcák

Sor-
szám

Az áru UN száma,
megnevezése

A csomagolás módja,
fajtája, típusa és kódja

Legna-
gyobb
nettó
tömeg
vagy

térfogat

A külde-
mény-
darab
legna-
gyobb
bruttó

tömege,
kg

külde-
mény-

darabo-
kon

kocsi-
kon,

konténe-
reken

A küldemény
fajtája, a

fuvarozásához
engedélyezett

kocsik és
szállítótartályok

Együvérakási tilalom Bejegyzések a
fuvarlevélbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Anyagok, amelyek finom poruk belélegzése esetén az egészséget veszélyeztethetik
1. Azbeszt valamint azb esztet

tartalmazó keverékek
1.b) 2212 kék azbeszt  (krokidolit)

2212 barna azb eszt  (amozit)
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Kombinált csomagolás 2

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450
440
430

430

130

130

130

9

11

12

9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály,
tankkontén er

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

Zsákok3:
- textilszövet zsákok 5L3
- mûanyagszövet zsákok
5H3
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- papírzsákok 5M2
IBC3,6

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

55

55
55
55

M e g j e g y z é s: A rétegelt falemez vagy papírlemez hordókat el kell látni burkolattal

844 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

           2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.c) 2590 fehér azb eszt  (krizotil,

aktinolit, antofillit, tremolit)
Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcelán vagy
kõagyag tartályokkal)3

Kombinált csomagolás 2

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC5, 7

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50

470

450
440
430

430

130

130

130

55

9

12

11

9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,   
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály,
tankkontén er

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõsgi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

Zsákok4:
- textilszövet zsákok 5L3
- mûanyagszövet zsákok
5H3
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- papírzsákok 5M2
IBC5,7

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

55

55
55
55

M e g j e g y z é s: A tremolitot és/vagy aktinolitot tartalmazó zsírkõ az 1.c) sorszám anyaga.
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B. Anyagok és készülék ek, amelyekbõl tûz esetén dioxinok képzõdhetnek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Poliklórozott és polihalogén ezett

bifenilek és terfenilek (PCB-k és
PCT-k), valamint az ezeket az
anyagokat tartalmazó keverékek

2.b) 2315 poliklórozott bifenilek 3151
polihalogénezett bifenilek,
folyékony vagy
 3151 folyékony polihalogén ezett
terfenilek 3152 polihalogénezett
bifenilek, szilárd
 3152 szilárd polihalogénezett
terfenilek, szilárd

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Kombinált csomagolás  2

IBC5

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450

430

130

130

130

9* 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály ,
tankkontén er

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

Ezenkívül szilárd
anyagokhoz
Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G,
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Zsákok4:
- textilszövet zsákok 5L3
- mûanyagszövet zsákok
5H3
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- papírzsákok 5M2
IBC6

400 kg
400 kg

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

440
430

55

55
55
55

        M e g j e g y z é s:
A az olyan keverékek, amelyek PCB- vagy PCT-tartalma nem haladja meg az 50 mg/kg értékek, nem tartoznak az SZMGSZ 2. Melléklet elõírásainak hatálya alá.
A 23 °C-on 200 mm2/s-nél nagyobb viszkozitású és szilárd anyagokhoz alkalmazott, levehetõ tetejû hordókra (1A2, 1B3, 1H2) és kannákra (3A2, 3H2) egyszerûsített
feltételek érvényesek, lásd a 2.5 Melléklet 2.4, 4.3, .4.1 és 5.1 pontját.
 *Az 55 °C vagy annál alacsonyabb lobbanáspontú anyagokat tartalmazó küldeménydarabokat ezenkívül 3 sz. bárcával is el kell látni.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Készülékek, mint pl.

transzformátorok, kondenzátorok,
hidraulikus berendezés ek, amelyek
a 2.b) sorszám anyagait vagy
keverékeiket tartalmazzák

Lásd a 9.2.2.1 pont
különleges  elõírásait.

9 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

C. Gyúlékony gõzöket fejlesztõ anyagok

4. Habosítható polimerek, amelyek
legfeljebb 55 °C lobbanáspontú,
gyúlékony folyadékot tartalmaznak

4.c) 2211 habosítható polimer
gyöngyök, amelyek gyúlékony
gõzöket fejlesztenek
3314 mûanyag sajtolóanyag,
gyúlékony g õzöket fejleszt õ,
massza, lemez vagy extrudált profil
formában.
(lásd a 9.2.2.2 pontot)

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Összetett csomagolás
(belsõ üveg, porcellán vagy
kõagyag tartállyokkal)3

Kombinált csomagolás 2

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50

470

450
440
430

430

130

130

130

60

9

11
12

9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zsákok4:
- textilszövet zsákok 5L3
- mûanyagszövet zsákok
5H3
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- papírzsákok 5M2
IBC5,7

(Lásd a 9.2.2.2. pontot)

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

55

55
55
55

Megjegyzés: polimer gyöngyök és a sajtolóanyagok lehetnek polisztirolból, poli-metil-metakrilátból vagy más polimerbõl.

D. Lítium akkumulátorok
5. 3090 lítium-akkumulátorok

3091 lítium-akkumulátorok
készülékben vagy
3091 lítium-akkumulátorok
készülékkel együtt csomagolva

Hordók:
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Ládák:
- faládák 4C1, 4C2
- rétegelt falemez ládák 4D
- papírlemez ládák 4G

400 kg
400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

440
430

430

470
440
440

9 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
 darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

 Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõségi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

Kombinált csomagolás  a
2.5 Függelék 3.1.19 pontja
s zerint, belsõ csomagolás –
papírlemez, külsõ
csomaglás – acél vagy
alumínium
(Lásd a 9.2.2.3 pontot)

 E. Életmentõ-készülékek
6. 2990 önfelfúvó életmentõ-

készülék, mint pl. repülõgép
mentõcsúszdák repülõgép személyi
életmentõ-készülékek (lásd a 9.1.6
pontot) és tengeri életmentõ-
készülékek

Lásd a 9.2.2.4 pont
különleges   elõírását.

9 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
 darabáru 8

Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

7. 3072 nem önfelfúvó életmentõ-
készülék
(lásd a 9.1.7 pontot)

Lásd a 9.2.2.4 pont
különleges   elõírását.

9 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 8

Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Gépjármû alkatrészek
8.c) 3268 légzsák felfúvók,

pirotechnikai anyaggal vagy
3268 légzsák modulok,
pirotechnikai anyaggal vagy
3268 biztonsági öv elõfeszítõk,
pirotechnikai anyaggal.

Lásd a 9.2.2.5 pont
különleges   elõírását.

9 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály külde-
mény,  darabáru 8

Fedett kocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

F. Környezetre veszélyes anyagok
11. Folyékony anyagok, amelyek az

élõ vizeket  szennyezik és ily en
anyagok keverékei és oldatai ,
amelyek más osztályba, vagy az
ezen osztály 1-8., 13., 14., 20., 33.
és 34. sorszáma alá nem sorolhatók

11.c) 3082 környezetre veszélyes, fo-
lyékony anyag, m.n.n., mint pl.:
 C6-C17 alkohol (szekunder)
poli(3-6)-etoxilát
C12-C15 alkohol poli(1-3)-
etoxilát
C13-C15 alkohol poli(1-6)-
etoxilát
 alfa-cipermetrin
butil-benzil-ftalát klórozott
paraffinok (C10-C13)
1-klór-oktán
krezil-difenil-foszfát
ciflutrin
decil-akrilát
di-n-butil-ftalát
diizopropil-benzolok
1,6-diklór-hexán
 izodecil-akrilát
izodecil-difenil-foszfát
izooktil-nitrát malation
malation
resmetrin
triaril-foszfátok
trikrezil-foszfátok
trietil-benzol
trixilenil-foszfát
(lásd a 9.1.9 pontot)

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Kombinált csomagolás 2

Összetett csomagolás
(belsõ üv eg, porcellán vagy
kõagyag tartállyokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC5

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50

470

450

440

130

130

130

55

9

9
11
12

9

9

Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály ,
tankkontén er

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Szilárd anyagok, amelyek az élõ

vizeket  szennyezik és az ilyen
anyagok keverékei , amelyek más
osztályba, vagy az ezen osztály az
1—8., 13., 14., 21., 31., 32. és
35.sorszáma alá nem sorolhatók:

12.c) 3077 környezetre veszélyes,
szilárd anyag, m.n.n., mint pl.:
klór-hexidin klórozott
paraffinok (C10-C13)
p-diklór-benzol
difenil
difenil-éter
fenbutadin-oxid
higany-klorid (kalomel)
tributil-ón-foszfát
cink-bromid
 (lásd a 9.1.9 pontot)

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Kombinált csomagolás 2

Összetett csomagolás
(belsõ üv eg, porcellán vagy
kõagyag tartállyokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50

470

450
440
430

430

130

130

130

55

9 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
 darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

Zsákok4:
- textilszövet zsákok 5L3
- mûanyagszövet zsákok
5H3
- papírzsákok 5M2
IBC5,7

50 kg

50 kg
50 kg

55

55
55

13. Géntechnológiával módosított
mikroorganizmusok (lásd a 9.1.10
pontot)

13.b) 3245 géntechnológiával módosított
mikroorganizmusok

Lásd a 9.2.2.6 pont
különleges  elõírásait.

9 (2) 9 (2) Kocsirakomány,
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Tilos együvé rakni. Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Géntechnológiával módosított élõ

s zervezetek
(lásd 9.1.11. pontot)

9 9 Kocsirakomány,
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Tilos együvé rakni. Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

G. Magas hõmérsékletû anyagok

20. Anyagok, amelyeket folyékony
állapotban 100 °C-on vagy
magasabb hõmérsékleten, de
amennyib en van lobbanáspontjuk,
akkor a lobbanáspont alatti
hõmérsékleten szállítanak vagy
adnak át szállításra

20.c) 3257 magas hõmérsékletû
folyékony anyag, m.n.n.

Lásd akülönleges
csomagolási elõírásokat a
9.2.2.7 pontban

9 9
(5.4)

Kocsirakomány,
tartálykocsi,
tankkontén er (lásd a
9.5.2.2 és a 9.5.2.3
pontot)

Tilos együvé rakni. Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

        Megjegyzések:
1. 100 °C-on vagy annál magasabb hõmérsékleten, de lobbanásponttal rendelkezõ anyag esetében a lobbanáspont alatti hõmérsékleten fuvarozott anyagok (beleértve
az olvasztott fémeket, sókat, stb.).
2. Egy anyag csak akkor tartozik a 20. sorszám alá, ha sz egyetlen más osztály feltételeit sem elégíti ki.
3. A 3256 magas hõmérsékletû, gyúlékony, folyékony anyag, m.n.n., 61 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy annál magasabb hõmérsékleten a 3. osztály
61.c) sorszámátnak anyaga.
4. A folyékony aszfalt keverékek nem tartoznak a 9 osztály elõírásainak hatálya alá.

21 Szilárd anyagok, amelyeket 240
°C-on vagy magasabb
hõmérsékleten szállítanak vagy
adnak át szállításra

21.c) 3258 magas h õmérsékletû szilárd
anyag, m.n.n., 240 °C-on vagy
magasabb hõmérsékleten

Lásd a különleges
csomagolási elõírásokat a
9.2.2.8 pontban

9 9
(5.4)

Kocsirakomány,
tartálykocsi,
tankkontén er (lásd a
9.5.2.2 és a 9.5.2.3
pontot)

Tilos együvé rakni. Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

Megjegyzés: Egy anyag csak akkor tartozik a 21. sorszám alá, ha sz egyetlen más osztály feltételeit sem elégíti ki.
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H. Egyéb anyagok, amelyek a fuvarozás alatt veszélyt jelentenek, de egyetlen más osztály meghatározásának sem felelnek meg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Szilárd ammóniumvegyületek

61 °C alatti lobbanásponttal
31.c) 1841 acetaldehid-ammónia Hordók:

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falemez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2

Kombinált csomagolás 2

Összetett csomagolás
(belsõ üv eg, porcellán vagy
kõagyag tartállyokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50

470
450
430
440
430

430

130

130

130

55

9

12

9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,   
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

Zsákok4:
- textilszövet zsákok 5L3
- mûanyagszövet zsákok
5H3
- papírzsákok 5M2
IBC5,7

50 kg

50 kg
50 kg

55

55
55

32. Csekély veszélyt képvis elõ
ditionitok

32.c) 1931 cink-ditionit Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

470

450
440
430

430

9 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,   
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Kombinált csomagolás 2

Összetett csomagolás
(belsõ üv eg, porcellán vagy
kõagyag tartállyokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2

120 kg

120 kg

120 kg

50

130

130

130

55

12

Zsákok3:
- textilszövet zsákok 5L3
- mûanyagszövet zsákok
5H3
- papírzsákok 5M2
IBC5,7

50 kg

50 kg
50 kg

55

55
55

Megjegyzés: A ditionitok öngyulladó formában a 4.2 osztály 13.b) sorszámának anyagai.

33 Erõsen illékony folyadék
33.c) 1941 dibróm-difluor-metán Hordók:

- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Kombinált csomagolás 2

Összetett csomagolás
(belsõ üv eg, porcellán vagy
kõagyag tartállyokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC 5,7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50

470

450

430

130

130

130

55

9

11
12

9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,   
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály ,
tankkontén er

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34. Ártalmas gõzöket kibocsátó

anyagok

34.c) 1990 benzald ehid Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2

Kombinált csomagolás 2

Összetett csomagolás
(belsõ üv eg, porcellán vagy
kõagyag tartállyokkal)3

Finomlemez csomagolás
OA1, OA2
IBC 5,7

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

50

470

450

430

130

130

130

55

9

11
12

9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,   
Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

35. Allergéneket tartalmazó anyagok

35.b) 2969 ricinusmag vagy
2969 ricinusmag liszt vagy
2969 ricinusmag pogácsa vagy
2969 ricinusmag p ehely.

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
szükség esetén egy vagy
több portömör belsõ
zsákkal
Kannák:
- acélkannák 3A1, 3A2
- alumíniumkannák 3B1,
3B2
- mûanyagkannák 3H1,
3H2
Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Kombinált csomagolás 2

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

470

450
440
430

430

130

130

130

9

11

9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
 darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály ,
tankkontén er

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zsákok4:
- textilszövet zsákok 5L3
- mûanyagszövet zsákok
5H3
- mûanyagfólia zsákok 5H4
- papírzsákok 5M2
IBC5,6

50 kg

50 kg
50 kg
50 kg

55

55
55
55

Megjegyzés: Azok az anyagok, amelyeket megfelelõ hõkezelésnek vetettek alá, miáltal nem jelentenek veszélyt a szállítás alatt, nem esnek az SZMGSZ elõírásainak
hatálya alá.

36. Vizsgálókészletek és elsõsegély
felszerelések

36.b) 3316 vizsgálókészlet vagy
3316 elsõsegély felszerelés
(lásd a 9.1.12 pontot)

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
 Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Kombinált csomagolás 2

IBC5,6

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

470

450

440

430

430

9 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda

36.c) 3316 vizsgálókészlet vagy
3316 elsõsegély felszerelés
(lásd a 9.1.12 pontot)

Hordók:
- acélhordók 1A1, 1A2
- alumíniumhordók 1B1,
1B2
- rétegelt falememez 1D
- papírlemez 1G
- mûanyaghordók 1H1,
1H2
 Összetett csomagolás
(belsõ mûanyag tartállyal)1

Kombinált csomagolás 2

IBC5,6

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

470

450

440

430

430

9 9 Kocsirakomány,
nagy raktömegû
szállítótartály
küldemény,
darabáru 8

Fedett kocsi,
tartálykocsi,
szállítótartály

Az 1, 1.4 (az 1.4S
összeférhetõs égi csoport
kivételével), 1.5, 1.6 vagy 01
veszélyességi bárcával
ellátott küldeménydarabok.

Egyéb veszélyes
anyag
Gpoxbe ogacyse
deiecnda
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I. Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71. Tisztítatlan üres csomagolóeszkö-

zök, vasúti kocsik, tartálykocsik,
konténerek,  IBC-ktankkonténerek,
amelyek az 1., a 2., a 4., a 11., a
12., a 20., a 21. és a 31—35.
sorszám anyagait tartalmazták.

Lásd a 9.6 pont különleges
elõírásait

Mint töltött
állapotban

Mint töltött állapotban

M e g j e g y z é s : A 3. sorszám készülékeihez tartozó üres, tisztítatlan felfogó tartályok nem szállíthatók.

A csomagolás módja, fajtája, típusa A csomagolás kódja Legnagyobb nettó tömeg vagy térfogat A küldeménydarab legnagyobb bruttó tömege

1 Összetett csomagolás (belsõ mûanyagtartályokkal)
Hordók:
acélhordó 6HA1 250 l 440 kg
alumíniumhordó 6HB1 250 l 420 kg
rétegelt falemez hordó 6HD1 250 l 440 kg
papírlemez hordó 6HG1 250 l 420 kg
mûanyag hordó 6HH1 250 l 430 kg
Ládák:
acélláda 6HA2 60 l 85 kg
alumíniumláda 6HB2 60 l 85 kg
faláda 6HC 60 l 100 kg
rétegelt falemez láda 6HD2 60 l 100 kg
papírlemez láda 6HG2 60 l 65 kg
mûanyag láda 6HH2 60 l 65 kg

2 Kombinált csomagolás
Kannák:
acélkanna 3A2 120 130
mûanyag kanna 3H2 120 130
Hordók:
acélhordó 1A2 400 470
alumíniumhordó 1B2 400 450
rétegelt falemez hordó 1D 400 440
papírlemez hordó 1G 400 430
mûanyag hordó 1H2 400 440
Ládák:
acélláda 4A1, 4A2 400 kg 450
alumíniumláda 4B1, 4B2 400 kg 430
faláda 4C1, 4C2 400 kg 430
rétegelt falemez láda 4D 400 kg 435
farostlemez láda 4F 400 kg 435
papírlemez láda 4G 400 kg 430
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mûanyaghab láda 4H1 60 kg 65
mûanyagláda 4H2 400 kg 430

3 Összetett csomagolás (üveg, porcelán vagy kõagyag belsõ
tartályokkal)

2.5. Függelék 3.1.20.p.

Hordók:
acélhordó 6PA1 75 kg 85
alumíniumhordó 6PB1 75 kg 85
rétegelt falemez hordó 6PD1 75 kg 85
papírlemez hordó 6PG1 75 kg 80
Ládák:
acélláda 6PA2 75 kg 85
alumíniumláda 6PB2 75 kg 85
faláda 6PC 75 kg 100
papírlemez láda 6PG2 75 kg 100
mûanyaghab láda 6HP1 75 kg 80
mûanyagláda 6HP2 75 kg 85

4 A zsákolt áru fuvarozása darabáruként csak rakodólapos egységrakományban engedélyezett.

5 A 2.6 Függelék szerinti, tömegáruk csomagolására alkalmas, fém IBC-k, amelyeket a 4.2 ponttal összhangban gyártottak, tömör mûanyag IBC-k, amelyeket a 4.4 ponttal összhangban
gyártottak, összetett IBC-k merev mûanyag belsõ tartállyal, amelyeket a 4.5 ponttal összhangban gyártottak.

6 A szilárd anyagok, amelyek olvadáspontja meghaladja a 45 °C-ot, ezenkívül csomagolhatók
-   a tömegáruk csomagolására alkalmas összetett IBC-b e hajlékony belsõ mûanyag tartállyal, amelyeket a 2.6 Függelék 4.5 pontja szerint gyártottak
-   hajlékony falú IBC-kbe, a13H1, 13L1, 13M1 típus kivételével, amelyeket a 2.6 Függelék 4.3 pontja szerint gyártottak,
-   papírlemez IBC-kb e, amelyeket a 2.6 Függelék 4.6 pontja szerint gyártottak,
-   fa IBC-kba, amelyeket a 2.6 Függelék 4.7 pontja szerint gyártottak, amennyiben a fuvarozás kocsirakományos formában történik.

7 A szilárd anyagok, amelyek olvadáspontja meghaladja a 45 °C-ot, ezenkívül csomagolhatók
tömegáruk csomagolására alkalmas hajlékony falú IBC-kbe, amelyeket a 2.6 Függelék 4.3 pontja szerint gyártottak,
-   papírlemez IBC-kb e, amelyeket a 2.6 Függelék 4.6 pontja szerint gyártottak. A 4.c) sorszám anyagainak kocsirakományos fuvarozásánál a tömegáruk csomagolására alkalmas papírlemez
IBC-knek csak a 2.6 Függelék 4.1-4.1.3, 4.1.5 és 4.1.8 pontjának kell megfelelniük.
-   fa IBC-kb e, amelyeket a 2.6 Függelék 4.7 pontja szerint gyártottak,

8 Darabárus fuvarozás a Lett Köztársaságban, az Orosz Szövetségben és Ukrajnában vagy ezen orszáhok területén keresztül tilos.
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2.1 FÜGGELÉK

A. Robbanóanyagokra és robbanóanyaggal töltött tárgyakra,
gyúlékony szilárd anyagokra és szerves peroxidokra vonatkozó

állandósági és biztonsági feltételek

B. Az 1 osztály anyagfelsorolás táblázatának 2. oszlopában használt 
anyag- és tárgynevnek magyarázatának alfebetikus szójegyzéke
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A. Robbanóanyagokra és robbanóanyaggal töltött tárgyakra,
gyúlékony szilárd anyagokra és szerves peroxidokra vonatkozó

állandósági és biztonsági feltételek

1 Általános el ´́oírások

A fuvarozásra felvehet´́o anyagoknak és tárgyaknak legalább a következ´́o feltételeknek kell megfelel-
niük.

2 Robbanóanyagokra és robbanóanyaggal töltött tárgyakra vonatkozó feltételek

2.1 Vizsgálat az 1 osztályba való besoroláshoz

Minden anyagot vagy tárgyat, amelynek robbanó tulajdonsága van vagy robbanó tulajdonsága lehet,
az 1 osztályba való besorolás szempontjából meg kell vizsgálni az „Ajánlások a veszélyes áruk szál-
lítására: Vizsgálatok és kritériumok” c. kiadvány* (a továbbiakban: Vizsgálati kézikönyv) I. részé-
ben („Vizsgálatok és kritériumok a robbanóanyagok és robbanóanyagokkal töltött tárgyak
osztályozásához”) meghatározott vizsgálatok, eljárások és kritériumok szerint. Az 1 osztályba sorolt
valamely anyag vagy tárgy csak akkor szállítható, ha az 1 osztály táblázatának 2. oszlopában talál-
ható valamely megnevezéshez vagy m.n.n. (másként nem nevezett) tételhez hozzá lett rendelve, és a
Vizsgálati kézikönyv kritériumainak megfelel.

2.2 Osztályozás

Az 1 osztály anyagait és tárgyait a Vizsgálati kézikönyvben el´́oírt vizsgálati eljárások és feltételek
alapján a megfelel´́o alosztályba és összeférhet´́oségi csoportba kell besorolni.

2.3 Hozzárendelés valamely sorszámhoz, azonosító számhoz és megnevezéshez

Az 1 osztály anyagait és tárgyait az 1 osztály táblázatának 2. oszlopa szerint valamely sorszám, UN
azonosító szám és megnevezés vagy m.n.n. tétel alá kell besorolni. Az 1 osztály táblázatának egyes
sorszámai alatt található megnevezések értelmezése a jelen Függelék B. fejezete alatti alfabetikus
szójegyzéken alapul.

A robbanóanyagok és -tárgyak csak akkor rendelhet´́ok hozzá valamely m.n.n. tételhez, ha azok nem
rendelhet ´́ok hozzá az 1 osztály táblázatában szerepl´́o valamely névhez. Az m.n.n. tételhez való hoz-
zárendelést a feladási ország illetékes hatóságának kell elvégeznie.

2.4 A kiizzadás vizsgálata

2.4.1 A 4. sorszám UN 0081 azonosító száma alá tartozó anyagokat (A típusú robbantóanyagok), ameny-
nyiben folyékony salétromsav-észter tartalmuk a 40%-ot meghaladja, kiegészítésképpen az el´́oz ´́oek-
ben említett vizsgálaton kívül a következ´́o kiizzadási vizsgálatnak is alá kell vetni.

2.4.2 A robbantóanyagok kiizzadási vizsgálatának elvégzésére használt készülék (1. ábra) 40 mm magas,
15,7 mm bels´́o átmér´́oj´́u üreges, talpas bronzhengerb ´́ol áll [a) ábra], amelynek talpa ugyanazon
anyagból készült. A henger palástján 20 db 0,5 mm átmér ´́oj´́u furat van (négy sorban öt-öt furat). Az
52 mm teljes hosszúságú, 48 mm hosszú, hengeres rész ´́u bronzdugattyú [b) ábra] a függ ´́oleges hely-
zet´́u bronzhengerbe helyezhet´́o; ez a 15,6 mm átmér´́oj´́u dugattyú 2220 g tömeg´́u nehezékkel [c) áb-
ra] van terhelve úgy, hogy a henger fenekére 120 kPa nyomás hat.

2.4.3 5…8 g robbantóanyagból 30 mm hosszú és 15 mm átmér ´́oj´́u hengert kell készíteni, amelyet igen fi-
nom gézbe kell becsavarni és a hengerbe kell helyezni; ezután rá kell helyezni a dugattyút a teherrel
oly módon, hogy a robbantóanyagra 120 kPa nyomás hasson. Mérni kell a hengeren lev´́o furatokban
az els´́o olajos cseppecskék (nitroglicerin) megjelenéséig eltelt id´́ot. A robbantóanyag megfelel´́o, ha
az els´́o cseppek nem korábban, mint öt perc elteltével jelennek meg és a vizsgálatot 25 ˚C h´́omérsék-
leten végezték.
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1. ábra. A kiizzadásvizsgáló készülék részeinek mérete, mm

a) talpas bronzhenger;  b) bronzdugattyú; c) henger alakú, 2220 g tömeg´́u nehezék;

 1  ∅ 0,5-ös furatok (négy sorban öt-öt furat);

 2  rézpalást (négy, kb. 46 mm×56 mm méret´́u ablakokkal);

 3  ólomfedél (benne 120˚-os centrikus kúppal)

3 Vizsgálat a 4.1 osztályba soroláshoz

3.1 A 4.1 osztály 24.a) sorszáma alá tartozó gyengén nitrált nitrocellulóz keverékek vizsgálata

A nitrocellulóz 132 ˚C-on történ´́o félórás melegítése során nem szabad hogy szemmel látható sárgás-
barna nitrózus gázokat fejlesszen. A gyulladási h ´́omérsékletnek meg kell haladnia a 180 ˚C-ot. L. a
következ´́o 3.3–3.8, 3.9 és 3.10 pontot.

3.2 A 4.1 osztályba tartozó plasztifikált nitrocellulóz vizsgálata

3 g plasztifikált nitrocellulóz 132 ˚C-on való egyórás melegítése során nem szabad hogy szemmel
látható sárgásbarna nitrózus gázokat fejlesszen. A gyulladási h ´́omérsékletnek meg kell haladni a
170 ˚C-ot. L. a következ´́o 3.3–3.8, 3.9 és 3.10 pontot.

3.3 Az egyes anyagok vasúti fuvarozásának biztonságos voltára nézve a következ´́okben részletezett
vizsgálatokat kell elvégezni.

3.4 Amennyiben a kémiai állandóság vizsgálatára nem a jelen Függelék A. Fejezetében található vizsgá-
lati módszert vagy eljárást alakalmazzák, ezeknek a módszereknek ugyanazt az eredményt kell ad-
niuk, mintha a vizsgálatokat az alábbiak szerint végezték volna.

3.5 A h ´́oállóság következ´́okben leírt meghatározása során a vizsgálandó anyagot tartalmazó szárítószek-
rény h ´́omérséklete az el´́oírttól 2 ˚C-nál nagyobb mértékben nem térhet el; a vizsgálati id ´́otartamot a
30 vagy 60 perces vizsgálatoknál legfeljebb kétperces eltéréssel be kell tartani. A szárítószekrényt
úgy kell kialakítani, hogy a vizsgálathoz el´́oírt h ´́omérsékletet a minta behelyezése után legkés´́obb öt
perc múlva elérje.

3.6 A 3.9 és 3.10 pont szerinti vizsgálatok el´́ott a mintákat legalább 15 órán át kell szárítani szobah´́o-
mérsékleten, kiizzított és granulált kalcium-kloriddal töltött vákuumexszikkátorban. Ennek során a
mintát vékony rétegben kell elteríteni, ezért a nem porszer´́u vagy nem szálas mintát apró darabokra
kell vagdalni, le kell reszelni vagy össze kell törni. Az exszikkátorban a nyomásnak 6,6 kPa-nál ki-
sebbnek kell lennie.
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3.7 A 3.6 pontban leírt feltételek melletti szárítás el´́ott a 4. osztály 3.2 pontban leírt anyagait (plasztifi-
kált, nem pigmentált nitrocellulóz) jól szell´́oztetett szárítószekrényben el´́oszárításnak kell alávetni
70 ˚C állandó h ´́omérsékleten. Az el ´́oszárítást mindaddig folytatni kell, amíg a 15 percen belül mért
tömegcsökkenés nem haladja meg az eredeti tömeg 0,3 %-át.

3.8 A gyengén nitrált nitro-cellulózt [24.a) sorszám] el´́ozetesen az el ´́oz´́o 3.7 pont szerinti feltételek mel-
lett el ´́oszárításnak kell alávetni. Ezután azt legalább 15 órán át exszikkátorban koncentrált kénsav
fölött kell tartani.

3.9 Kémiai állandóság vizsgálata h ´́ohatásra

3.9.1 A 3.1 pontban felsorolt anyagok vizsgálata:

3.9.1.1 Két kémcs´́o mindegyikébe, amelyeknek

 hosszúsága 350 mm,
 bels´́o átmér´́oje  16 mm,
 falvastagsága   1,5 mm,                                                                                                                                                                                               

kalcium-klorid fölött szárított 1 g anyagot kell tenni (szükség esetén az anyagot szárítás céljából
0,05 g-nyi darabkákra kell aprítani). A két lefedett kémcsövet úgy kell a hevít ´́oszerkezetbe helyezni,
hogy azok legalább hosszúságuk 4/5 részében láthatók legyenek, és 30 percen át 132 ˚C állandó h´́o-
mérsékletnek legyenek kitéve. Meg kell figyelni, hogy ezen id´́o alatt képz ´́odnek-e sárgásbarna nitró-
zus gázok, amelyek különösen jól láthatók fehér háttér el´́ott.

3.9.1.2 Az anyagot kémiailag állandónak kell tekinteni, ha ilyen gázok nem jelennek meg.

3.9.2 A plasztifikált nitrocellulóz (4.1 osztály) vizsgálata – lásd a 3.2 pontot.

3.9.2.1 3 g plasztifikált nitro-cellulózt a 3.9.1.1 pontban leírtakhoz hasonló kémcsövekbe kell tenni, amelye-
ket azután 132 ˚C állandó h´́omérséklet´́u szárítószekrénybe kell elhelyezni. A plasztifikált nitrocellu-
lózt tartalmazó kémcsöveket egy órán át kell a szárítószekrényben tartani.

Ezen id´́o alatt nem szabad, hogy nitrózus gázok váljanak láthatóvá. A megfigyelés és értékelés a
3.9.1 pontban leírtakhoz hasonlóan történik.

3.10 A gyulladási h ´́omérséklet vizsgálata (lásd a 3.1 és a 3.2 pontot)

3.10.1 A gyulladási h´́omérséklet meghatározásához 0,2 g anyagot tartalmazó kémcsövet Wood-fém-fürd´́obe
merítve kell hevíteni. A kémcsövet azután kell a fürd´́obe (20 mm mélyen) meríteni, miután a fürd´́o
elérte a 100 ˚C h´́omérsékletet. A h ´́omérsékletet ezután percenként 5 ˚C-kal kell növelni.

3.10.2 A kémcsöveknek a következ´́o méret´́ueknek kell lenniük:

 hosszúság 125 mm,
 bels´́o átmér´́o  15 mm,
 falvastagság   0,5 mm.                                                                                                                                                                                               

3.10.3 A háromszor megismételt kísérlet során minden egyes alkalommal meg kell állapítani, hogy az
anyag meggyulladása milyen h ´́omérsékleten következik be, illetve, hogy lassú vagy gyors égéssel,
fellobbanással vagy robbanással. A három kísérlet során kapott legkisebb h´́omérséklet az anyag
gyulladási h ´́omérséklete.

4 A szerves peroxidokra vonatkozó feltételek

4.1 Az 5.2 osztály anyagai ás tárgyai csak akkor fogadhatók el szállításra, ha az „Ajánlások a veszélyes
áruk szállítására: Vizsgálatok és kritériumok” c. kiadvány II. és III. része (az ENSZ
ST/SG/AC.10/11/Rev.1. dokumentumának második kiadása) vonatkozó kritériumait kielégítik. Az
öngyorsuló bomlási h ´́omérséklet (ÖBH) meghatározására választott próbát olymódon kell végrehaj-
tani, hogy az a fuvarozandó küldeménydarab méretére és anyagára egyaránt jellemz´́o legyen.

4.2 Besorolási elvek

4.2.1 Valamely szerves peroxidnak vagy szerves peroxid készítménynek robbanó tulajdonságokat kell tu-
lajdonítani, ha a laboratóriumi próbák során hajlamos a detonálásra, a gyors deflagrálásra vagy zárt
térben hevítve a heves reakcióra.
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4.2.2 Az 5.2 osztály táblázatában fel nem sorolt szerves peroxid vagy szerves peroxid készítmény besoro-
lásánál a következ´́o elveket kell alkalmazni:

4.2.2.1 Azt a szerves peroxidot vagy szerves peroxid készítményt, amely a szállításra kész csomagolásban a
laboratóriumi vizsgálat során képes detonálni vagy gyorsan deflagrálni, ebben a csomagolásban az
5.2 osztályba sorolt veszélyes áruk fuvarozási feltételeit figyelembe véve a fuvarozásból ki kell zár-
ni (A típusú szerves peroxid, a 2. ábrán az A kimenet).

4.2.2.2 Azt a robbanó tulajdonságokkal rendelkez´́o szerves peroxidot vagy szerves peroxid készítményt,
amely a szállításra kész csomagolásban se nem detonál se nem deflagrál gyorsan, de ebben a csoma-
golásban termikus robbanásra hajlamos, 01 számú veszélyességi bárcával is el kell látni. Az ilyen
szerves peroxidot maximum 25 kg mennyiségben lehet egy küldeménydarabba csomagolni, hacsak a
maximális mennyiséget nem kell alacsonyabb értékre korlátozni a küldeménydarabban a detonálás
vagy a gyors deflagrálás megel ´́ozésére (B típusú szerves peroxid, a 2. ábrán a B kimenet).

4.2.2.3 A robbanó tulajdonságokkal rendelkez´́o szerves peroxid vagy szerves peroxid készítmény 01 számú
veszélyességi bárca nélkül szállítható, ha az anyag (max. 50 kg) szállításra kész módon csomagolva
nem robban vagy nem szenved gyors deflagrációt vagy nem következik be termikus robbanás (C tí-
pusú szerves peroxid, a 2. ábrán a C kimenet).

4.2.2.4 Az a szerves peroxid vagy szerves peroxid készítmény, amely a laboratóriumi próbák során:

– csak részben detonál, nem deflagrál gyorsan és zárt térben hevítve nem mutat heves hatást; vagy

– egyáltalán nem detonál, lassan deflagrál és zárt térben hevítve nem mutat heves hatást; vagy

– egyáltalán nem detonál vagy deflagrál és zárt térben hevítve csak közepes hatást mutat

legfeljebb 50 kg anyagot tartalmazó küldeménydarabokban fogadható el szállításra (D típusú szer-
ves peroxid, a 2. ábrán a D kimenet).

4.2.2.5 Az a szerves peroxid vagy szerves peroxid készítmény, amely a laboratóriumi vizsgálat során egyál-
talán nem detonál vagy deflagrál és zárt térben hevítve csak csekély hatást mutat vagy semmilyen
hatást nem mutat, legfeljebb 400 kg/450 liter mennyiséget tartalmazó küldeménydarabokban fogad-
ható el szállításra (E típusú szerves peroxid, a 2. ábrán az E kimenet).

4.2.2.6 Az a szerves peroxid vagy szerves peroxid készítmény, amely a laboratóriumi vizsgálat során kavi-
tált állapotban nem detonál, egyáltalán nem deflagrál és zárt térben hevítve csak csekély hatást mu-
tat vagy semmilyen hatást nem mutat és csak csekély robbanóképesség´́u vagy semmilyen
robbanóképességgel nem rendelkezik, közepes raktömeg´́u szállítótartályokban (IBC-kben) vagy tar-
tányokban szállítható (F típusú szerves peroxid, a 2. ábrán az F kimenet).

4.2.2.7 Az a szerves peroxid vagy szerves peroxid készítmény, amely a laboratóriumi vizsgálat során kavi-
tált állapotban nem detonál, egyáltalán nem deflagrál és zárt térben hevítve nem mutat semmiféle
hatást és nem rendelkezik robbanóképességgel, mentesül az 5.2 alosztály rendelkezései alól, ameny-
nyiben a készítmény termikusan stabil (az önbomlási h ´́omérséklet 60 ˚C vagy annál magasabb
50 kg-os csomagolásban) és folyékony készítmények esetén az érzéketlenítésre A típusú hígítót
használnak (G típusú szerves peroxid, a 2. ábrán a G kimenet).

4.2.3 A 4.2 pont csak a szerves peroxidok azon tulajdonságaira vonatkozik, amelyek besorolásuk tekinte-
tében dönt´́oek. A besorolási elveket a dönt´́o tulajdonságokra vonatkozó kérdésekkel és a lehetséges
válaszokkal együtt grafikusan elrendezett formában bemutató blokkdiagramm a 2. ábrán látható.
Ezeket a tulajdonságokat a 4.1 pont szerint kísérletileg kell meghatározni.
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2. ábra. Besorolási blokkdiagramm szerves peroxidokhoz
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B. Az 1 osztály anyagfelsorolás táblázatában használt anyag- és tárgynevnek
alfabetikus szójegyzéke

Megjegyzés:

1. A szójegyzékben található meghatározások nem helyettesíthetik sem a vizsgálati eljárásokat, sem az 1 osz-
tályba tartozó valamely anyag vagy tárgy veszélyesség szempontjából való osztályozását. A termékeknek a
megfelel ´́o alosztályhoz való hozzárendelését és valamely összeférhet ´́oségi csoporthoz sorolását a 2.1 pont-
ban Vizsgálati Kézikönyv szerint végzett vizsgálat, vagy már megvizsgált és a Vizsgálati Kézikönyv eljárása
alapján besorolt, hasonló termékek analógiája alapján kell elvégezni.

2. A megnevezés után a sorszámok és ferde törtvonallal elválasztva a táblázat 2. oszlopa szerinti UN azonosító
számok láthatók (pl. 21/0171). A besorolási kódra nézve lásd az 1 osztály 1.1.4 pontját.

Aknák robbanótöltettel
5/0137; 17/0138

Ezek a tárgyak detonáló robbanóanyaggal töltött fém vagy kombinált anyagú tartályból állnak, gyúj-
tószerkezet nélkül vagy olyan gyújtószerkezettel, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezet-
tel van ellátva. A tárgyak arra szolgálnak, hogy hajók, járm´́uvek vagy emberek elhaladásakor
lépjenek m´́uködésbe. 

Aknák robbanótöltettel
7/0136; 19/0294

Ezek a tárgyak detonáló robbanóanyaggal töltött fém vagy kombinált anyagú tartályból állnak olyan
gyújtószerkezettel, amely kett´́onél kevesebb hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva. A tárgyak
arra szolgálnak, hogy hajók, járm´́uvek vagy emberek elhaladásakor lépjenek m´́uködésbe. 

A típusú robbantóanyag
4/0081

Ezek az anyagok folyékony szerves nitrátokat, pl. nitro-glicerint vagy ilyen anyagokból álló olyan
keveréket tartalmaznak, melyekben a következ´́o alkotórészek közül egy vagy több található: nitro-
cellulóz; ammónium-nitrát vagy más szervetlen nitrátok; aromás nitrovegyületek vagy éghet´́o anya-
gok, pl. faliszt vagy alumíniumpor. Ezenkívül tartalmazhatnak inert alkotórészeket, pl. kovaföldet
vagy kis mennyiség´́u adalékanyagokat, pl. színezékeket vagy stabilizátorokat is. A robbantóanyagok
porszer´́u, zselatinszer´́u vagy elasztikus konzisztenciájúak kell legyenek. Ide tartoznak a dinamitok, a
robbanó zselatinok és a plasztikus dinamitok.

Bombák robbanótöltettel
5/0034; 17/0035

Ezek olyan robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, amelyeket légi járm´́uvekr´́ol dobnak le. Ezek vagy
nem tartalmaznak gyújtószerkezetet vagy olyan gyújtószerkezetük van, amely legalább két hatékony
biztonsági szerkezettel van ellátva.

Bombák robbanótöltettel
7/0033; 19/0291

Robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, amelyeket légi járm´́uvekr ´́ol dobnak le. Ezek olyan gyújtószer-
kezetet tartalmaznak, amely nincs ellátva két vagy több hatékony biztonsági szerkezettel.

Bombák, gyúlékony folyadék tartalmúak, robbanótöltettel
10/0399; 23/0400

Ezek olyan tárgyak, amelyeket légi járm´́uvekr ´́ol dobnak le, és gyúlékony folyadékot tartalmazó tar-
tályból és robbanóanyag-töltetb ´́ol állnak.

Bombák villanófénytöltettel
5/0038

Ezek olyan, robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, amelyeket légi járm´́uvekr´́ol dobnak le, hogy rövid
ideig ható, intenzív fényforrásul szolgáljanak fényképészeti célokra. Detonáló robbanóanyag-töltetet
tartalmaznak gyújtószerkezet nélkül, vagy gyújtószerkezettel, amely legalább két hatékony biztonsá-
gi szerkezettel van ellátva.
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Bombák villanófénytöltettel
7/0037

Ezek olyan, robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, amelyeket légi járm´́uvekr´́ol dobnak le, hogy rövid
ideig ható, intenzív fényforrásul szolgáljanak fényképészeti célokra. Detonáló robbanóanyag-töltetet
tartalmaznak olyan gyújtószerkezetettel, amely kett´́onél kevesebb hatékony biztonsági szerkezettel
van ellátva.

Bombák villanófénytöltettel
21/0039; 30/0299

Ezek olyan robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, amelyeket légi járm´́uvekr´́ol dobnak le, hogy rövid
ideig ható, intenzív fényforrásul szolgáljanak fényképészeti célokra. Villanóanyag-töltetet tartalmaz-
nak.

B típusú robbantóanyag
4/0082; 48/0331

Ezek az anyagok, amelyek vagy
a) ammónium-nitrát vagy más szervetlen nitrát robbanóanyagokkal, pl. trinitro-toluollal (TNT-vel),
alkotott keverékéb´́ol állnak, amelyek más anyagokat is, pl. falisztet és alumíniumport is tartalmaz-
hatnak; vagy
b) ammónium-nitrátból vagy más szervetlen nitrátból és más éghet ´́o, nem robbanó anyagok keveré-
kéb ´́ol állnak.

Mindkét esetben a robbantóanyagok tartalmazhatnak inert alkotórészeket, pl. kovaföldet és kis
mennyiség´́u adalékanyagokat, pl. szinezékeket vagy stabilizátorokat. Ezek a robbantóanyagok nem
tartalmazhatnak sem nitro-glicerint vagy hasonló folyékony szerves nitrátokat, sem pedig klorátokat.

C típusú robbantóanyag
4/0083

Ezek az anyagok kálium- vagy nátrium-klorát vagy kálium-, nátrium- vagy ammónium-perklorát és
szerves nitrovegyületek vagy éghet´́o anyagok, pl. faliszt, alumíniumpor vagy szénhidrogén keveré-
kéb ´́ol állnak. Ezenkívül inert alkotórészeket, pl. kovaföldet és kis mennyiség´́u adalékanyagokat, pl.
szinezékeket vagy stabilizátorokat, is tartalmazhatnak. Ezek a robbantóanyagok nem tartalmazhat-
nak nitro-glicerint vagy hasonló folyékony szerves nitrátokat.

D típusú robbantóanyag
4/0084

Ezek az anyagok szerves nitrovegyületek és éghet ´́o anyagok, pl. faliszt, szénhidrogének és alumíni-
umpor keverékéb´́ol állnak. Ezenkívül inert alkotórészeket, pl. kovaföldet és kismennyiség´́u adalék-
anyagokat, pl. szinezékeket vagy stabilizátorokat is tartalmazhatnak. Ezek a robbantóanyagok nem
tartalmazhatnak sem nitro-glicerint vagy hasonló folyékony szerves nitrátokat, sem klorátokat, sem
pedig ammónium-nitrátot. Ide tartoznak általában a plasztik robbantóanyagok.

Detonátorszerkezetek, nemvillamosak, robbantáshoz 
1/0360; 35/0361

Nemvillamos indítók, amelyek gyújtózsinórral, üt´́ogyújtóval, robbanózsinórral vagy gyújtócs´́ovel
vannak összekötve, és amelyeket ezekkel hoznak m´́uködésbe, késleltet ´́ovel ellátva, vagy anélkül. Ide
értend ´́ok a relével szerelt robbantózsinórok is.

E típusú robbantóanyag
4/0241; 48/0332

Ezek az anyagok vízb´́ol mint f ´́o alkotórészb ´́ol és nagy mennyiség´́u olyan ammónium-nitrátból vagy
más oxidálószerb ´́ol állnak, amelyek teljes egészében vagy részben oldott állapotban vannak. A to-
vábbi alkotórészek lehetnek nitrovegyületek, pl. trinitro-toluol, szénhidrogének vagy alumíniumpor.
Ezenkívül inert alkotórészeket, pl. kovaföldet és kismennyiség´́u adalékanyagokat, pl. szinezékeket
vagy stabilizátorokat is tartalmazhatnak. Ide tartoznak az emulziós robbantóanyagok, a robbantó-
szuszpenziók és a „vizgél”.
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Fekete l´́opor, sajtolt vagy szemcsés 
4/0028

Ez a termék formázott fekete l´́oporból áll.

Fekete l´́opor, szemcsés vagy por alakú 
4/0027

Ez az anyag faszénb ´́ol vagy más szénfajtából és kálium-nitrátból vagy nátrium-nitrátból, kénnel
vagy anélkül alkotott bels´́oséges keverék.

Formázott töltetek, ipariak, detonátor nélkül
5/0059; 17/0439, 39/0440; 47/0441

Ezek a tárgyak gyújtószer nélküli detonáló robbanóanyagból álló töltetet tartalmaznak. A robbanó-
anyag-töltet üreges kialakítású, ami szilárd anyaggal van kitöltve. A tárgyak arra szolgálnak, hogy
er´́os romboló hatást fejtsenek ki. 

Füstjelz ´́ok
9/0196; 21/0313; 43/0197

Ezek a tárgyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak, amely füstöt fejleszt, és tartalmazhatnak hallható
hang keltésére szolgáló szerkezetet is.

Füstképz´́o l´́oszerek, fehérfoszfor tartalmúak, robbanó-, kidobó-, vagy hajtótöltettel
22/0245; 31/0246

Olyan l´́oszerek, amelyek füstképz´́o anyagként fehérfoszfort tartalmaznak. A következ ´́o alkotórészek-
b ´́ol is tartalmaznak egyet vagy többet: hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel; gyújtók robbanó-
vagy kidobótöltettel. E fogalom ködgránátokat is tartalmaz.

Füstképz´́o l´́oszerek, robbanó- , kidobó-, vagy hajtótöltettel vagy anélkül
21/0015; 30/0016; 43/0303

Olyan l´́oszerek, amelyek füstképz´́o anyagokat, pl. klór-szulfonsav keveréket vagy titán-tetrakloridot,
vagy hexaklór-etán vagy vörösfoszfor alapú füstképz ´́o pirotechnikai keveréket tartalmaznak.
Amennyiben a füstképz ´́o anyag maga nem robbanóanyag, akkor a l ´́oszer a következ´́o alkotórészek-
b ´́ol is tartalmaz egyet vagy többet: hajtótöltet gyutaccsal és gyújtótöltettel; gyújtók robbanó- vagy
kidobótöltettel. E fogalom ködgránátokat is tartalmaz.*

Füst nélküli l´́opor
2/0160; 26/0161

Nitrocellulóz alapon felépített anyag, amelyet l´́oporként használnak. A fogalom alá tartozik az egy-
bázisú, füst nélküli l´́opor [nitrocellulóz (NC) önállóan], a kétbázisú, füst nélküli l´́opor [pl. az NC nit-
roglicerinnel (NG-vel)] és a hárombázisú, füst nélküli l´́opor (pl. az NC/NG/nitroguanidin).

Golyós perforátor töltény, olajkutak fúrásához
27/0277; 37/0278

Ezek a tárgyak vékony papírlemezb ´́ol, fémb´́ol vagy más anyagból készített házból állnak és füstnél-
küli l´́oport tartalmaznak. Arra valók, hogy edzett lövedéket l´́ojenek ki és ezzel az olajfúrólyuk bélés-
csövét átlyukasszák. Az ipari formázott töltetek nem tartoznak ide, a jelen szójegyzékben külön
szerepelnek.

Gránátok, gyakorló, kézi- vagy fegyvergránátok
21/0372; 30/0318; 43/0452; 47/0110

Ezek a tárgyak nem tartalmaznak f´́o robbanótöltetet. Kézb´́ol történ´́o hajításra vagy fegyverb ´́ol való
kilövésre szolgálnak. Tartalmaznak gyújtószerkezetet és tartalmazhatnak jelz ´́otöltetet.
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Gránátok, kézi- vagy fegyvergránát robbanótöltettel
5/0284; 17/0285

Ezek a tárgyak kézb ´́ol történ´́o hajításra vagy fegyverb ´́ol való kilövésre szolgálnak. Vagy nem tartal-
maznak gyújtószerkezetet, vagy olyan gyújtószerkezetet tartalmaznak, amely legalább két hatékony
biztonsági szerkezettel van ellátva.

Gránátok, kézi- vagy fegyvergránátok, robbanótöltettel
7/0292; 19/0293

Ezek a tárgyak kézb´́ol történ´́o hajításra vagy fegyverb ´́ol való kilövésre szolgálnak. Olyan gyújtó-
szerkezetet tartalmaznak, amely nincs ellátva két vagy több hatékony biztonsági szerkezettel.

Gyakorlól´́oszer
43/0362

Olyan l ´́oszer, amely nem tartalmaz f´́o robbanótöltetet, de tartalmaz szétvet ´́o- vagy kidobótöltetet.
A l´́oszer rendszerint gyutacsot és hajtótöltetet is tartalmaz.

Gyújtáser´́osít´́ok detonátor nélkül
5/0042; 17/0283

Ezek a tárgyak gyújtószer nélküli detonáló robbanóanyagot tartalmaznak és a detonátor vagy robba-
nózsinór gyújtóimpulzusának er ´́osítésére szolgálnak.

Gyújtáser´́osít´́ok detonátorral
1/0225; 13/0268

A tárgyak detonáló robbanóanyagot és gyújtószert tartalmaznak, és a detonátor vagy robbantózsinór
gyújtóimpulzusának er´́osítésére szolgálnak.

Gyújtók
9/0121; 21/0314; 30/0315; 43/0325; 47/0454

Ezek a tárgyak egy vagy több robbanóanyagot tartalmaznak, rendeltetésük a robbantó- vagy gyújtó-
láncban a deflagráció kiváltása. A tárgyak vegyi, villamos vagy mechanikus úton hozhatók m´́ukö-
désbe. A következ´́o tárgyak nem tartoznak e fogalom alá: gyújtózsinór, gyújtózsinór-gyújtó, nem
robbanó pillanatgyújtó, indítógyújtó, gyutacskapszulák, gyutacscsövek, robbanózsinór. Ezek a jelen
szójegyzékben külön szerepelnek. 

Gyújtózsinór-gyújtók, cs´́oformájú fémköpennyel
43/0103

Ez a tárgy deflagráló robbanóanyagbéllel ellátott fémcs´́o.

Gyújtózsinór
43/0066

Ez a tárgy vagy fekete l´́oporral vagy más, gyorsan ég´́o pirotechnikai keverékkel bevont textilszálak-
ból készül, amely szálak hajlékony töml´́oben vannak, vagy fekete l´́oporbélb´́ol áll, amely hajlékony
szövött textilburkolattal van körülvéve. A gyújtózsinór teljes hosszúsága mentén el´́orehaladó nyílt
lánggal ég, és a gyújtás átvitelére használatos valamely gyújtókészülékt´́ol töltetre vagy gyújtószer-
kezetre.

Gyújtózsinór (biztonsági gyújtózsinór)
47/0105

Ez a tárgy finom szemcsés fekete l ´́oporbelet tartalmaz, amely hajlékony textilszövetb ´́ol álló egy-
vagy többréteg´́u küls´́o burkolattal van ellátva. A zsinór meggyújtás után mindenféle robbanó hatás
nélkül meghatározott sebességgel végigég.

Gyújtózsinórgyújtók
47/0131

Különböz´́o felépítés´́u tárgyak, amelyek a biztonsági gyújtózsinór begyújtására szolgálnak, dörzsö-
léssel, ütéssel vagy villamos úton lépnek m´́uködésbe.
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Gyutacscsövek, gyutacsszelencék
30/0319; 43/0320; 47/0376

Primer robbanóanyagból és deflagráló robbanóanyagból, pl. fekete l ´́oporból, álló kiegészít´́otöltetet
tartalmazó tárgyak. A lövegekhez való lövedék hüvelyében lev´́o töltet indításához használják.

Gyutacskapszulák
1/0377; 35/0378; 47/0044

Ütésre könnyen robbanó, kis mennyiség´́u primer robbanóanyag keveréket tartalmazó fém- vagy m´́u-
anyag gyutacskapszula. Ezek a tárgyak kézifegyver töltényekben indítóelemként és lövegeknél üt´́o-
gyutacsként használatosak.

Gyutacsok l´́oszerekhez
1/0073; 13/0364; 35/0365; 47/0366

Ezek a tárgyak kis fém- vagy m´́uanyag cs´́ob´́ol állnak, és robbanóanyagot, pl. ólom-azidot, PETN-t
vagy robbanóanyagok kombinációját tartalmazzák. A gyújtólánc indítására valók.

Gyutacsok, nem villamos, robbantáshoz
1/0029; 35/0267; 47/0455

Ezek a tárgyak az ipari robbantóanyagok indítására valók késleltet´́oszerkezetettel vagy anélkül. A
nemvillamos gyutacsokat üt ´́ogyújtóval, gyújtócs´́ovel, gyújtózsinórral, egyéb robbantóeszközzel,
vagy hajlékony robanózsinórral hozzák m´́uködésbe. Ide tartoznak a robbantózsinór nélküli kapcso-
lók is.

Hajtótöltetek
3/0271; 15/0415; 27/0272; 37/0491

Ezek a tárgyak tetsz´́oleges fizikai formájú hajtótöltetb ´́ol állnak burkolat nélkül. Rakétamotorok al-
kotórészei.

Hexotonal, öntött
4/0393

Ez az anyag ciklotrimetilén-trinitramin (RDX) és trinitro-toluol (TNT) bels´́oséges keverékéb´́ol áll.

Hexolit (hexotol), száraz vagy legfeljebb 15 tömeg% vízzel nedvesített
4/0118

Ez az anyag ciklotrimetilén-trinitramin (RDX) és trinitro-toluol (TNT) bels´́oséges keverékéb´́ol áll.
Ide tartozik a «Composition B» robbanóanyag is.

Indítógyújtó
30/0316; 43/0317; 47/0368

Ezek a tárgyak primer robbanóanyagot tartalmaznak, és l´́oszerekben a deflagráció kiváltására valók.
A deflagráció kiváltására mechanikai, villamos, kémiai vagy hidrosztatikus úton aktíválható szerke-
zetet tartalmaznak. Rendszerint biztonsági szerkezetettel rendelkeznek.

Jelz´́opatronok
30/0054; 43/0312; 47/0405

Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy más jeleket adjanak jelz´́opisztolyból vagy
egyéb eszközb´́ol kil´́ove.

Jelz´́otestek, kézi
43/0191; 47/0373

Ezek hordozható tárgyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartalmaznak, és látható jelz´́o vagy figyel-
meztet ´́o hatást keltenek. Ide tartoznak a kisméret´́u földi világítótestek, pl. autópályafáklyák, vasúti
fáklyák vagy kis vízi fáklyák.

Kábelvágó szerkezet robbanóanyaggal
47/0070

Ez a tárgy egy késszer´́u szerkezetb´́ol áll, amelyet deflagráló robbanóanyagból álló kis töltet egy el-
lendarabhoz sajtol.
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Kézifegyver töltények
15/0328; 37/0339; 44/0012

Olyan l ´́oszerek, amelyek töltényhüvelyb ´́ol állnak robbanótöltet nélkül, de kidobótöltettel, gyutaccsal
vagy anélkül. A tárgyak nyomjelz ´́ot tartalmazhatnak, ha az alapvet ´́o veszély a kidobótöltetb ´́ol szár-
mazik.

Kidobótöltetek lövegekhez
3/0279; 15/0414; 27/0242

Lövegl´́oszerekhez külön betöltend ´́o kidobótöltetek bármilyen fizikai formában.

Kiegészít´́o robbanótöltetek
5/0060

Ezek a tárgyak kisméret´́u, eltávolítható er ´́osít ´́otöltetek, amelyet a lövedékek üregébe az indító-gyújtó
és a f´́o robbanótöltet közé helyeznek el.

Kioldószerkezetek, robbanóanyag-tartalmúak
47/0173

Ezek a tárgyak kis robbanótöltetb ´́ol, gyújtószerkezetb ´́ol és rudazatból vagy összeköt´́o darabból áll-
nak. Arra valók, hogy a rudazat vagy összeköt´́o darab átszakításával a szerkezeteket gyorsan szét-
kapcsolják.

Kötélvet´́o rakéták
21/0238; 30/0240; 43/0453

Ezek a tárgyak rakétahajtóm´́ub´́ol állnak, és arra valók, hogy kötelet húzzanak magukkal.

K´́ozetrepeszt´́o torpedók, detonátor nélkül, olajkutak fúrásához
5/0099

Ezek a tárgyak gyújtószer nélküli detonáló robbanóanyagot tartalmazó házból állnak. A fúrólyuk
környezetében a k´́ozet repesztésére használják, hogy a k ´́oolaj kilépését a k´́ozetb´́ol megkönnyítsék.

L´́oporbrikett, legalább 17 tömeg% alkohollal, vagy legalább 25 tömeg% vizzel nedvesített 
2/0433; 26/0159

Nitrocellulózból álló anyag, amely legfeljebb 60 tömeg% nitro-glicerinnel, más folyékony szerves
nitráttal vagy ezek keverékével van impregnálva.

L´́oszerek, gyújtóhatásúak, fehérfoszfor tartalmúak, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel 
22/0243, 31/0244

Olyan l´́oszerek, amelyek gyújtóanyagként fehérfoszfort tartalmaznak. A következ´́o alkotórészekb ´́ol
is tartalmaznak egyet vagy többet: hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel; gyújtók robbanó- vagy ki-
dobótöltettel.

L´́oszerek, gyújtóhatásúak, gyúlékony folyadék vagy géltartalmúak, robbanó-, kidobó- vagy hajtó-
töltettel
32/0247

Olyan l´́oszerek, amelyek folyékony vagy gélszer´́u gyújtóanyagot tartalmaznak. Mivel a gyújtóanyag
maga nem robbanóanyag, így a l´́oszer a következ´́o alkotórészekb´́ol is tartalmaz egyet vagy többet:
hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel; gyújtók robbanó- vagy kidobótöltettel.

L´́oszerek, gyújtóhatásúak, robbanó- , kidobó- vagy hajtótöltettel vagy nélkül
21/0009; 30/0010; 43/0300

Olyan l´́oszerek, amelyek gyújtó hatású anyagot tartalmaznak. Mivel a gyújtóanyag maga nem robba-
nóanyag, így a l ´́oszer a következ´́o alkotórészekb´́ol is tartalmaz egyet vagy többet: hajtótöltet gyu-
taccsal és indítótöltettel; gyújtók robbanó- vagy kidobótöltettel.
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L´́oszerek, könnyeztet´́o hatásúak, robbanó-, kidobó-, vagy hajtótöltettel
21/0018; 30/0019; 43/0301

Olyan l ´́oszerek, amelyek könnyeztet´́o anyagot tartalmaznak. A következ ´́o alkotórészekb ´́ol is tartal-
maznak egyet vagy többet: pirotechnikai anyag; hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel; gyújtók rob-
banó- vagy kidobótöltettel.

L´́oszerek, világító hatásúak, robbanó-, kidobó-, vagy hajtótöltettel vagy anélkül
21/0171; 30/0254; 43/0297

Olyan l´́oszerek, amelyek intenzív fényforrásként szolgáhatnak valamely terület megvilágítására. A
fogalom tartalmazza a világítógránátokat és világítólövedékeket, valamint a világítóbombákat és a
célmegjelöl´́o bombákat is.*

Lövedékek, inertek, nyomjelz ´́oszerrel
30/0424; 43/0425; 47/0345

Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket ágyukból vagy más lövegekb ´́ol, puskák-
ból vagy más kézifegyverekb ´́ol l´́onek ki.

Lövedékek robbanótöltettel
5/0168; 17/0169; 39/0344

Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket ágyukból vagy más lövegekb´́ol l´́onek ki.
Ezek a tárgyak vagy nem tartalmaznak gyújtószert vagy olyan gyújtószert tartalmaznak, amely leg-
alább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva.

Lövedékek robbanótöltettel
7/0167; 19/0324

Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket ágyukból vagy más lövegekb´́ol l´́onek ki.
Ezek a tárgyak olyan gyújtószert tartalmaznak, amely kett´́onél kevesebb hatékony biztonsági szerke-
zettel van ellátva.

Lövedékek, robbanó- vagy kidobótöltettel
17/0346; 39/0347

Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket ágyukból vagy más lövegekb´́ol l´́onek ki.
Ezek a tárgyak vagy nem tartalmaznak gyújtószert vagy olyan gyújtószert tartalmaznak, amely leg-
alább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva. Színjelzésre vagy más inert anyag szétszórá-
sára valók.

Lövedékek robbanó- vagy kidobótöltettel
19/0426; 41/0427

Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket ágyukból vagy más lövegekb´́ol l´́onek ki.
Ezek a tárgyak olyan gyújtószert tartalmaznak, amely kett´́onél kevesebb hatékony biztonsági szerke-
zettel van ellátva. Színjelzésre vagy más inert anyag szétszórására valók.

Lövedékek, robbanó- vagy kidobótöltettel
21/0434; 43/0435

Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket ágyukból vagy más lövegekb ´́ol, puskák-
ból vagy más kézifegyverekb ´́ol l´́onek ki. Színjelzésre vagy más inert anyag szétszórására valók.

Munkavégz´́o töltetek
15/0381; 27/0275; 37/0276; 47/0323

Ezek a tárgyak arra valók, hogy mechanikai hatásokat váltsanak ki. Deflagráló robbanóanyagból álló
töltetet és gyújtót tartalmazó házból állnak. A deflagrációs termékek robbanási gázai tárgyakat de-
formálnak, egyenesvonalú vagy forgó mozgást hoznak létre, vagy megszakítókat, szelepeket vagy
kapcsolókat m´́uködtetnek, rögzít´́oelemeket löknek ki, vagy oltószerkezeteket aktiválnak.
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Nagyon érzéketlen robbanóanyagok (EVI anyagok)
48/0482

Olyan anyagok, amelyek tömegrobbanási veszélyt képviselnek ugyan, de annyira érzéketlenek, hogy
igen csekély az iniciálás vagy az égésb´́ol a detonálásba való átmenet veszélye a normális szállítási
feltételek között, és amelyek kiállták az 5. vizsgálati sorozatot.

Nyomjelz´́ok l´́oszerekhez
30/0212; 43/0306

Ezek olyan zárt tárgyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartalmaznak és arra szolgálnak, hogy a lö-
vedékek röppályáját láthatóvá tegyék.

Oktolit száraz vagy legfeljebb 15 tömeg% vízzel nedvesített 
4/0266

Ez az anyag ciklotetrametilén-tetranitramin (HMX) és trinitro-toluol (TNT) bels´́oséges keverékéb ´́ol
áll.

Pentolit száraz vagy legfeljebb 15 tömeg% vízzel nedvesített
4/0151

Ez az anyag pentaeritrit-tetranitrát (PETN) és trinitro-toluol (TNT) bels´́oséges keverékéb´́ol áll.

Perforátorpuskák, detonátor nélkül, olajkutak fúrásához 
5/0124; 39/0494

Ezek a tárgyak acélcs´́ob´́ol vagy fémszalagból állnak, amelyben formázott töltetek vannak. A töltete-
ket robbanózsinórok kötik össze. Nem tartalmaznak indítószerkezetet. 

Pillanatgyújtó, nem robbanó (gyorsgyufa)
30/0101

Ezek a tárgyak pamutszálakból állnak, amelyek fekete l´́oporral vannak impregnálva. Nyílt lánggal
égnek és t´́uzijáték testek stb. gyújtóláncaiban kerülnek alkalmazásra.

Piroforos tárgyak
25/0380

Ezek a tárgyak piroforos (leveg´́o hatására öngyulladásra hajlamos) anyagot és valamilyen robbanó-
anyagot vagy robbanó alkotórészt tartalmaznak. E fogalom alá tartoznak a fehérfoszfor tartalmú tár-
gyak.

Pirotechnikai tárgyak ipari célokra
9/0428; 21/0429; 30/0430; 43/0431; 47/0432

Olyan tárgyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartalmaznak, és m´́uszaki célokra használatosak, pl.
h ´́ofejlesztésre, gázfejlesztésre vagy színházi hatások elérésére. A következ´́o tárgyak nem tartoznak e
fogalomkörbe: füstjelz ´́ok; jelz´́opatronok; kézi jelz´́otestek; tengeri vészjelz ´́ok; kábelvágó szerkezet
robbanóanyaggal; robbanóanyag tartalmú kioldószerkezetek; l´́oszerek; robbanószegecsek; t´́uzijáték
testek; vasúti durrantyúk; világítótestek, földi; világítótestek, légi.

Próbal´́oszer
43/0363

Olyan l ´́oszer, amely pirotechnikai anyagot tartalmaz, és új l ´́oszer, fegyverrész vagy fegyverrendszer
m´́uköd´́oképességének és hatásosságának vizsgálatára való.

Rakétahajtóm´́uvek
3/0280; 15/0281; 27/0186

Ezek a tárgyak tolóhatású töltetb ´́ol (rendszerint szilárd hajtóanyagból) állnak, amely egy vagy több
fúvókával ellátott hengerben található. Rakéták vagy irányítható lövedékek hajtására valók.

Rakétahajtóm´́uvek folyékony hajtóanyaggal
23/0395; 32/0396

Ezek a tárgyak egy vagy több fúvókát tartalmazó hengerb´́ol állnak, amely folyékony hajtóanyagot
tartalmaz. A tárgyak rakéták vagy irányítható lövedékek hajtására valók.
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Rakétahajtóm´́uvek folyékony hajtóanyaggal, robbanótöltettel 
10/0397; 23/0398

Ezek a tárgyak folyékony hajtóanyaggal töltött, egy vagy több fúvókával ellátott hengerb´́ol és táma-
dófejb ´́ol állnak. Ide tartoznak irányítható lövedékek is. 

Rakétahajtóm´́uvek hipergol folyadékokkal hajtótótöltettel vagy anélkül
25/0322; 34/0250

Ezek a tárgyak hipergol hajtóanyagból állnak, amely egy vagy több fúvókával ellátott hengerben ta-
lálható. Rakéták vagy irányítható lövedékek hajtására valók.

Rakéták inert fejjel
27/0183

Ezek a tárgyak rakétahajtóm´́ub´́ol és inert fejb´́ol állnak. Ide tartoznak irányítható lövedékek is.

Rakéták robbanótöltettel
6/0181; 18/0182

Ezek a tárgyak rakétahajtóm´́ub´́ol és támadófejb ´́ol állnak. Vagy nem tartalmaznak gyújtószerkezetet
vagy olyan gyújtószerkezetet tartalmaznak, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezettel van
ellátva. Ide tartoznak irányítható lövedékek is.

Rakéták robbanótöltettel
7/0180; 19/0295

Ezek a tárgyak rakétahajtóm´́ub´́ol és támadófejb ´́ol állnak. Olyan gyújtószerkezetet tartalmaznak,
amely nincs ellátva legalább két hatékony biztonsági szerkezettel. Ide tartoznak irányítható lövedé-
kek is.

Rakéták kidobótöltettel
15/0436; 27/0437; 37/0438

A tárgyak rakétahajtóm´́ub ´́ol és kidobótöltetb´́ol állnak a hasznos teher rakétafejb ´́ol való kidobására
szolgálnak. Ide tartoznak irányítható lövedékek is.

Rendkívül érzéketlen robbanótárgyak (EEI tárgyak)
50/0486

Olyan tárgyak, amelyek csak rendkívül érzéketlen robbanóanyagokat tartalmaznak és véletlen bein-
dulási vagy detonálás továbbviteli hajlamuk elhanyagolható (a normális szállítási feltételek között)
és kielégítették a 7. vizsgálati sorozat kritériumait.

Robbanógyújtók
1/0106; 13/0107; 35/0257; 47/0367

Ezek a tárgyak robbanóelemeket tartalmaznak, amelyek a l´́oszerekben a detonáció kiváltására szol-
gálnak. A detonáció kiváltására mechanikai, villamos, kémiai vagy hidrosztatikus úton aktiválható
szerkezetet tartalmaznak. Rendszerint biztonsági szerkezet is be van építve.

Robbanógyújtók biztonsági szerkezettel
5/0408; 17/0409; 39/0410

Ezek a tárgyak robbanó elemeket tartalmaznak, amelyek a l´́oszerekben a detonáció kiváltására szol-
gálnak. A detonáció kiváltására mechanikai, villamos, kémiai vagy hidrosztatikus úton aktiválható
szerkezetet tartalmaznak. A robbanógyújtókban legalább két hatékony biztonsági szerkezetnek is
kell lennie.

Robbanólánc alkotórészei, m.n.n.
1/0461; 13/0382; 35/0383; 47/0384

Robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, amelyek a detonáció vagy deflagráció továbbvitelére szolgál-
nak a robbanólánc mentén.

Robbanószegecsek
47/0174

Ezek a tárgyak fémszegecsek, belül lev ´́o kis robbanóanyag-töltettel.
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Robbanószondák
5/0374; 17/0375

Ezek a tárgyak detonáló robbanóanyag-töltetb ´́ol állnak. Vagy nem tartalmaznak gyújtószerkezetet
vagy olyan gyújtószerkezetet tartalmaznak, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezettel van
ellátva. Hajókról dobják a vízbe, és meghatározott vízmélységben vagy a tengerfenékre érve robban-
nak.

Robbanószondák
7/0296; 19/0204

Ezek a tárgyak detonáló robbanóanyag-töltetb´́ol állnak. Olyan gyújtószert tartalmaznak, amely nincs
ellátva (legalább két) hatékony biztonsági szerkezettel. Hajókról dobják a vízbe, és meghatározott
vízmélységben vagy a tengerfenékre érve robbannak.

Robbanótöltetek
5/0048

Ezek a tárgyak papírlemezb ´́ol, m´́uanyagból, fémb´́ol vagy más anyagból készített házból állnak és
detonáló robbanóanyag-töltetet tartalmaznak. Vagy nem tartalmaznak gyújtószerkezetet vagy olyan
gyújtószerkezetett tartalmaznak, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva.

Robbantótöltet, profilozott, hajlékony, vonal alakú
5/0288; 39/0237

Ezek a tárgyak detonáló robbanóanyagból készült V alakú bélb´́ol állnak hajlékony köpenybe burkol-
va.

Robbanótöltetek, ipariak, detonátor nélkül
5/0442; 17/0443; 39/0444; 47/0445

Ezek a tárgyak gyújtószerkezet nélküli detonáló robbanóanyag-töltetb´́ol állnak. Robbantásos hegesz-
téshez, robbantásos illesztéshez, robbantásos sajtoláshoz vagy más fémmegmunkálási eljáráshoz
használatosak.

Robbanótöltetek, m´́uanyagkötés´́uek
5/0457; 17/0458; 39/0459; 47/0460

Ezek a tárgyak m´́uanyag kötés´́u detonáló robbanóanyag-töltetb ´́ol állnak. Burkolat nélküli speciális
alakúak, és nem tartalmaznak gyújtószerkezetet. L´́oszerek, pl. támadófejek alkotórészeként haszná-
latosak.

Robbanózsinór, fémköpennyel
5/0290; 17/0102

Ez a tárgy lágy fémcs´́oben lév ´́o detonáló robbanóanyagbélb´́ol áll, véd ´́obevonattal ellátva vagy anél-
kül.

Robbanózsinór, hajlékony
5/0065; 39/0289

Ez a tárgy detonáló robbanóanyagbélb ´́ol áll, textilszállal körbefonva, m´́uanyagból vagy más anyag-
ból álló burkolattal ellátva.

Robbanózsinór, kishatású, fémköpennyel
39/0104

Ez a tárgy lágy fémcs´́oben lév ´́o detonáló robbanóanyagbélb´́ol áll, véd ´́obevonattal ellátva vagy anél-
kül. A robbanóanyag mennyisége olyan csekély, hogy kifelé csak kis hatás lép fel.

Szétvet´́ok, robbanótöltettel
5/0043

Ezek a tárgyak kis robbanótöltetek. Lövedékek vagy más l´́oszerek szétrobbantására valók, hogy
azok tartalma szétszóródjon.
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Támadófejek rakétákhoz robbanótöltettel
5/0286; 17/0287

Ezek a tárgyak detonáló robbanóanyagból állnak. Nem tartalmaz gyújtószerkezetet, vagy olyan
gyújtószerkezetet tartalmaz, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva. Raké-
tákba vannak beszerelve. Ide tartoznak irányított lövedékek támadófejei is.

Támadófejek rakétákhoz robbanótöltettel
7/0369

Ezek a tárgyak detonáló robbanóanyagból állnak, amely olyan gyújtószerkezetet tartalmaz, amely
kett ´́onél kevesebb hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva. Rakétákba vannak beszerelve. Ide
tartoznak irányított lövedékek támadófejei is.

Támadófejek rakétákhoz, szétvet´́o- vagy kidobótöltettel 
39/0370

Ezek a tárgyak inert hasznos teherb ´́ol és detonáló vagy deflagráló robbanóanyagot tartalmazó kis
töltetb ´́ol állnak. Vagy nem tartalmaznak gyújtószerkezetet vagy olyan gyújtószerkezetet tartalmaz-
nak, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva. Rakétákba vannak beszerelve
az inert anyag szétszórása céljából. Ide tartoznak irányított lövedékek támadófejei is.

Támadófejek rakétákhoz, robbanó- vagy kidobótöltettel 
41/0371

Ezek a tárgyak inert hasznos teherb ´́ol és detonáló vagy deflagráló robbanóanyagot tartalmazó kis
töltetb ´́ol állnak. Olyan gyújtószerkezetet tartalmaznak, amely nincs ellátva (két vagy több) hatékony
biztonsági szerkezettel. Rakétákba vannak beszerelve az inert anyag szétszórása céljából. Ide tartoz-
nak irányított lövedékek támadófejei is.

Támadófejek torpedókhoz, robbanótöltettel
5/0221

Ezek a tárgyak detonáló robbanóanyagból állnak. Nem tartalmaznak gyújtószerkezetet, vagy olyan
gyújtószerkezetet tartalmaznak, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva.
A tárgyakat torpedókhoz csatlakoztatva használják.

Torpedók folyékony hajtóanyaggal, inert fejjel
32/0450

Ezek a tárgyak folyékony robbanóanyagot tartalmazó hajtórendszerb ´́ol, amely a torpedót a víz alatt
mozgatja, és inert fejb ´́ol állnak.

Torpedók folyékony hajtóanyaggal, robbanótöltettel vagy anélkül
10/0449

Ezek a tárgyak vagy folyékony robbanóanyagot tartalmazó hajtórendszerb ´́ol állnak, amely a támadó-
fejjel ellátott vagy anélküli torpedót a víz alatt mozgatja, vagy folyékony nem robbanó anyagot tar-
talmazó hajtórendszerb ´́ol állnak, amely a támadófejjel ellátott torpedót a víz alatt mozgatja.

Torpedók robbanótöltettel
5/0451

Ezek a tárgyak támadófejb ´́ol és folyékony, nem robbanó hajtórendszerb ´́ol állnak, amely a torpedót a
víz alatt mozgatja. A támadófej vagy nem tartalmaz gyújtószerkezetet vagy olyan gyújtószerkezetet
tartalmaz, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva.

Torpedók robbanótöltettel
6/0329

Ezek a tárgyak támadófejb ´́ol és folyékony robbanóanyagot tartalmazó hajtórendszerb ´́ol állnak,
amely a torpedót a víz alatt mozgatja. A támadófej vagy nem tartalmaz gyújtószerkezetet vagy olyan
gyújtószerkezetet tartalmaz, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva.
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Torpedók robbanótöltettel
7/0330

Ezek a tárgyak támadófejb ´́ol és folyékony robbanóanyagot vagy nem robbanó anyagot tartalmazó
hajtórendszerb´́ol állnak, amely a torpedót a víz alatt mozgatja. A támadófej olyan gyújtószerkezetet
tartalmaz, amely nincs ellátva két vagy több hatékony biztonsági szerkezettel.

Töltények fegyverekhez inert lövedékkel (kézifegyver töltények)
15/0238; 27/0417; 37/0339; 47/0012

Olyan l ´́oszer, amely robbanótöltet nélküli lövedékb ´́ol és kidobótöltetb ´́ol áll gyutaccsal vagy gyutacs
nélkül. A l´́oszer nyomjelz´́oszert tartalmazhat, feltéve, hogy a f´́o veszélyt a kidobótöltet képezi.

Töltények fegyverekhez robbanólövedékkel
6/0006; 18/0321; 40/0412

Olyan l ´́oszer, amely robbanótöltetet tartalmazó lövedékb´́ol és kidobótöltetb´́ol áll gyutaccsal vagy
gyutacs nélkül. A lövedék vagy nem tartalmaz gyújtószerkezetet vagy olyan gyújtószerkezetet tartal-
maz, amely legalább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva. Ide tartoznak összeszerelt l´́o-
szerek, félig összeszerelt l ´́oszerek és különálló darabokból álló lövegl´́oszerek, amennyiben egybe
vannak csomagolva.

Töltények fegyverekhez robbanó lövedékkel
7/0005; 19/0007; 41/0348 

Olyan l ´́oszer, amely robbanótöltetet tartalmazó lövedékb´́ol és kidobótöltetb´́ol áll gyutaccsal vagy
gyutacs nélkül. A lövedék olyan gyújtószerkezetet tartalmaz, amely nincs ellátva (legalább két) haté-
kony biztonsági szerkezettel. Ide tartoznak összeszerelt l´́oszerek, félig összeszerelt l´́oszerek és kü-
lönálló darabokból álló lövegl ´́oszerek, amennyiben egybe vannak csomagolva.

Töltényhüvelyek, éghet´́ok, üresek, gyutacs nélkül
27/0447; 37/0446

Ezek a tárgyak részben vagy teljes egészében nitro-cellulózból gyártott töltényhüvelyek.

Töltényhüvelyek, üresek, gyutaccsal
37/0379; 47/0055

Ezek a tárgyak fémb ´́ol, m´́uanyagból vagy más, nem éghet´́o anyagból készülnek. Egyetlen robbanó
alkotórészük a gyutacs.

Tritonal
4/0390

Ez az anyag trinitro-toluol (TNT) és alumínium keverékéb ´́ol áll.

T´́uzijátéktestek
9/0333; 21/0334; 30/0335; 43/0336; 47/0337

Olyan pirotechnikai tárgyak, amelyek szórakoztatási célokra használatosak.

Vaktöltények fegyverekhez
3/0326; 15/0413; 27/0327; 37/0338; 47/0014

Olyan l´́oszer, amely zárt töltényhüvelyb ´́ol áll központi vagy peremgyújtással és feketel´́opor- vagy
füst nélküli l ´́oportöltetet tartalmaz. A töltényhüvely nem tartalmaz lövedéket.

Vasúti durrantyúk
9/0192; 47/0193

Ezek a tárgyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak, amely a tárgy összetörésekor er ´́os hanghatással
felrobban. Vasúti sínre helyezik.

Vészjelz´́ok, tengeri
9/0194; 30/0195

Ezek a tárgyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak és arra valók, hogy durranás, láng, füst vagy ezek
kombinációja formájában jelzést adjanak.
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Világítótestek, földi
9/0418; 21/0419; 30/0092

Ezek a tárgyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak, és a földön megvilágításra, jelzésre, megjelölés-
re vagy figyelmeztetésre használatosak.

Világítótestek, légi
9/0420; 21/0421; 30/0093; 43/0403; 47/0404

Ezek a tárgyak pirotechnikai anyagot tartalmaznak és légi járm´́ur ´́ol ledobva megvilágításra, jelzésre,
megjelölésre vagy figyelmeztetésre szolgálnak.

Villamos gyutacsok robbantáshoz
1/0030; 35/0255; 47/0456

Ezek a tárgyak az ipari robbantóanyagok indítására szolgálnak, késleltet´́oszerkezetettel vagy anél-
kül. A villamos gyutacsokat villamos árammal hozzák m´́uködésbe.

Villanófénypatronok
9/0049; 30/0050

Ezek a tárgyak házból, gyújtóelemb ´́ol és villanóporkészletb ´́ol állnak. Minden alkotórész egyetlen,
kilövésre kész tárggyá van egyesítve.

Villanófénypor
8/0094; 29/0305

Olyan pirotechnikai anyag, amely meggyújtáskor intenzív fényt kelt.

Vízzel aktiválható szerkezetek, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel
25/0248; 34/0249

Olyan tárgyak, amelyek m´́uködése tartalmuk vízzel való fiziko-kémiai reakciójától függ.

Vízibombák
5/0056

Ezek a tárgyak detonáló robbanóanyagot tartalmazó hordóból, dobból vagy lövedékb´́ol állnak,
amely vagy nem tartalmaz gyújtószerkezetet, vagy olyan gyújtószerkezetet tartalmaz, amely leg-
alább két hatékony biztonsági szerkezettel van ellátva. Víz alatti robbanás el´́oidézésére valók.
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2.2 FÜGGELÉK

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A 2. osztályba tartozó egyes gázok fuvarozására használt, alumíniumötvözetb´́ol készült tar-
tályok jellemz´́oire vonatkozó el´́oírások

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A 2. osztályba tartozó, mélyh´́utött, cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartályok
anyagára és szerkezetére vonatkozó el´́oírások

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             El´́oírások a tartálykocsik és tankkonténerek tartályainak anyagára és szerkezetére, ame-
lyekre az el´́oírt próbanyomás 1 MPa (10 bar), valamint a 2. osztályba tartozó mélyh´́utött,
cseppfolyósított gázok fuvarozására szolgáló tartálykocsik és tankkonténerek tartályainak
anyagára és szerkezetére

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A 2. osztály 10. és 11. sorszáma alá tartozó, nyomás alatti aeroszol csomagolások (aeroszo-
lok) és s´́urített gázt tartalmazó patronok vizsgálatára vonatkozó el´́oírások
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1 A 2. osztályba tartozó egyes gázok fuvarozására használt, alumíniumötvözetb´́ol készült tartá-
lyok jellemz´́oire vonatkozó el´́oírások

1.1 Anyagmin´́oség

1.1.1 A 2.2.1.7.4.1–2.2.1.7.4.3 pontban felsorolt gázok fuvarozására engedélyezett, alumíniumötvözetb´́ol ké-
szült tartályok anyagának a következ´́o táblázatban foglalt szilárdsági feltételeknek kell megfelelnie.*

A jellemz ´́ok
megnevezése

A B C D

Szakítószilárdság, Rm,
MPa (N/mm2)

50…190 200…380 200…380 350…500

Folyáshatár, Re, MPa
(N/mm2)(0,2 % mara-
dandó nyúlásnál)

10…170 60…320 140…340 210…420

Szakadási nyúlás, % 
(l = 5d)

 12…40  12…30  12…30  11…16

Hajtogatópróba
(A hajlítótüske átmér´́oje
d = ne, ahol
e a minta-lemez vastag-
sága)

n = 5
(Rm ≤ 100)

n = 6
 (Rm > 100)

n = 6
(Rm ≤ 330)

n = 7 
(Rm > 330)

n = 6 
(Rm ≤ 330)

n = 7
(Rm > 330)

n = 7
(Rm ≤ 400)

n = 8
(Rm > 400)

Alumínium Association
sorozatszáma*

1000 5000 6000 2000

A tényleges tulajdonságok az adott ötvözet összetételét´́ol és a tartály végleges megmunkálásától
függnek, azonban bármilyen ötvözetet is használjanak, a falvastagságot a következ´́o képlettel kell
kiszámítani:

e = 
PMPa D

2Re

1,30
 + PMPa

 vagy e = 
Pbar D

20Re

1,30
 + Pbar

 ,

ahol 

e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              – a tartály legkisebb falvastagsága, mm; 

PMPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   – a próbanyomás, MPa (pbar a próbanyomás, bar); 

D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              – a tartály névleges küls´́o átmér ´́oje, mm; 

Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          – a szavatolt minimális folyáshatár, N/mm2 0,2%-os maradó nyúlásnál.

Az el´́oz ´́o képletekben szerepl´́o Re szavatolt minimális folyáshatár nem lehet nagyobb, mint az Rm

szavatolt minimális szakítószilárdság 0,85-szorosa bármilyen alumíniumötvözet esetén.

Megjegyzés:

1. A felsorolt tulajdonságok az eddigi tapasztalatokon alapulnak a tartályokhoz használt következ´́o anyagokkal:

A oszlop: nem ötvözött, 99,5% tisztaságú alumínium;

B oszlop: alumínium- és magnéziumötvözetek;

C oszlop: alumínium-szilícium-magnézium ötvözetek, 
pl. ISO R209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351);

D oszlop: alumínium-réz-magnézium ötvözetek.

2. A szakadási nyúlást kör keresztmetszet´́u próbatesten mérik, amelyen a mérési jelek közötti l távolság a «d»
átmér´́o ötszöröse (l=5d). Négyszög keresztmetszet´́u próbatestek esetén a mérési jelek közötti távolságot a
l = 5,65 √Fo  képlettel kell meghatározni, ahol Fo a próbatest kiindulási keresztmetszete.

*  Lásd «Alumínium Standards and Data» 5. kiadás, 1976. január, közzétette az Alumínium Association, 750 3rd Avenue, New York.
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3. A hajlítási próbát (lásd az ábrát) olyan próbatesteken kell végrehajtani, amelyeket a palástból két egyforma
3e, de legalább 25 mm széles körgy´́ur ´́u kivágásával nyernek. A próbatesteknek csak a széleken szabad meg-
munkáltaknak lenniük.

A hajlítási próbát egy d átmér ´́oj´́u hajlítótüskével és két támasztóhengerrel kell végrehajtani, amelyek egy-
mástól d+3e távolságra vannak. A próba során a bels ´́o felületeknek nem szabad egymástól nagyobb távol-
ságra eltávolodni, mint a hajlítótüske átmér ´́oje.

A próbatesteken nem szabad repedéseknek mutatkozniok, ha a tüske körül egészen addig behajlanak, amed-
dig a bels ´́o felületük közti távolság nem haladja meg a tüske átmér ´́ojét.

A hajlítótüske átmér ´́oje és a próbatest vastagsága közötti «n» aránynak meg kell felelnie a táblázatban meg-
határozott értéknek.

  A hajlítási próba vázlata

1.1.2 A nyúlásnak a megadottnál kisebb minimális értéke azzal a feltétellel engedhet´́o meg, hogy olyan ki-
egészít´́o vizsgálati eljárással amelyet a tartály gyártási országának illetékes hatósága engedélyez, bi-
zonyítják, hogy a tartály a szállítás tekintetében ugyanazt a biztonságot nyújtja, mint azok a
tartályok, amelyeket az 1.1.1 pontban szerepl´́o táblázat értékei szerint gyártottak.

A tartályok minimális falvastagságának a leggyengébb helyen a következ´́onek kell lennie:

– legalább 1,5 mm, ha a tartály átmér ´́oje 50 mm-nél kisebb;

– legalább 2 mm, ha a tartály átmér´́oje 50…150 mm között van;

– legalább 3 mm, ha a tartály átmér´́oje 150 mm-nél nagyobb.

1.1.4 A tartályfenekek keresztmetszetének félkör, ellipszis vagy kosárív alakúnak kell lennie, és a tartály
palástjával azonos biztonságot kell nyújtania.

1.2 Alumíniumötvözetek 2.2.1.9.1, 2.2.1.9.2, 2.2.1.10, 2.2.1.11 és 2.2.1.12.1 ponton túli kiegészít´́o ha-
tósági vizsgálata

1.2.1 A 2.2.1.12.2 pontban el´́oírt vizsgálatokon kívül vizsgálni kell a tartályfal belsejének kristályközi
korrózióra való hajlamosságát, amennyiben réztartalmú alumíniumötvözetet vagy olyan magnézium-
vagy mangántartalmú alumíniumötvözetet használnak, amelynek magnéziumtartalma meghaladja a
3,5%-ot, vagy mangántartalma 0,5%-nál kevesebb.

1.2.2 Az alumínium-réz ötvözet vizsgálatát a gyártónak az új ötvözetnek az illetékes hatóság részér ´́ol tör-
tén´́o engedélyezése alkalmával kell végrehajtania, és ezt követ´́oen gyártási vizsgálatként minden új
öntésnél el kell végezni.

1.2.3 Az alumínium-magnézium ötvözet vizsgálatát a gyártónak az új ötvözetnek és a gyártási eljárásnak
az illetékes hatóság által történ´́o engedélyezése alkalmával kell végrehajtania. Az ötvözet összetéte-
lében vagy a gyártási eljárásban bekövetkezett változás esetén a vizsgálatot meg kell ismételni.

1.2.4 A vizsgálatok végrehajtásának sorrendje.

1.2.4.1 Az alumínium-réz ötvözet el´́okészítése.

Az alumínium-réz ötvözet korrózióvizsgálata el´́ott a mintadarabokat megfelel´́o oldószerrel zsírtala-
nítani kell és meg kell szárítani.

d
e

kb. d + 3e
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1.2.4.2 Az alumínium-magnézium ötvözetek el ´́okészítése.

Az  alumínium-magnézium  ötvözetek  korrózióvizsgálata  el ´́ott  a  mintadarabokat 7 napon át
100 ˚C-on hevíteni kell, és ezután megfelel´́o oldószerrel zsírtalanítani kell és meg kell szárítani.

1.2.4.3 El´́okezelés

1000 mm2 (33,3 mm×30 mm) felület´́u, réztartalmú anyagminta bels´́o oldalát 24 órán át környezeti
h´́omérsékleten 1000 ml 3% NaCl- és 0,5% HCl-tartalmú vizes oldattal kell kezelni.

1.2.4.4 Vizsgálat

A mintadarab lemosása és megszárítása után abból egy 20 mm hosszú metszetet – lehet´́oleg elektro-
polírozás után – 100…500-szoros nagyítású mikroszkóppal kell megvizsgálni.

A bemaródás mélysége a korrózióvizsgálatnak alávetett felületen túli második szemcseréteget nem
lépheti túl, ha az els´́o szemcseréteg teljesen lemaródott, a második sornak csak egy része lehet meg-
támadva.

A metszeteknél a vizsgálatot a felületre mer´́olegesen kell elvégezni.

Ha az elektropolírozás után szükségesnek látszik a további vizsgálathoz a szemcsehatárok kimaratá-
sa, akkor ezt az illetékes hatóság által elfogadható módszerrel kell elvégezni.

1.3 A bels ´́o felület védelme

Az alumíniumötvözetekb´́ol készült tartályok bels´́o felületét – ha az illetékes hatóságok szükségesnek
találják – a korróziógátló véd´́oréteggel kell bevonni.

2 A 2. osztályba tartozó, mélyh´́utött, cseppfolyósított gázok szállítására használt tartályok anya-
gára és szerkezetére vonatkozó el´́oírások

2.1 A tartályokat acélból, alumíniumból, alumíniumötvözetb´́ol, rézb´́ol vagy rézötvözetb´́ol, pl. sárgaréz-
b´́ol kell készíteni.

Rézb´́ol vagy rézötvözetb´́ol gyártott tartályok acetilént tartalmaz´́o gázok szállítására nem használha-
tók.

2.2 Csak olyan anyagok használhatók, amelyek a tartályok és szerelvényeik legkisebb üzemi h´́omérsék-
letéhez megfelel´́ok.

2.3 A tartályok gyártásához használható anyagok a következ´́ok:

2.3.1 Acélok, amelyek a legkisebb üzemi h´́omérsékleten sem hajlamosak a ridegtörésre (lásd a 2.7.1 pon-
tot).

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ötvözetlen finom szemcséj´́u acél –60 ˚C h´́omérsékletig;

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nikkelötvözet´́u acél (0,5…9% nikkeltartalommal) a nikkeltartalomtól függ´́o, –196 ˚C-ig terjed´́o
h´́omérsékletekig;

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Króm-nikkel ötvözet´́u ausztenites acél –270 ˚C h´́omérsékletig.

2.3.2 Alumínium legalább 99,5% alumíniumtartalommal vagy alumíniumötvözetek (lásd a 2.7.2 pontot);

2.3.3 Legalább 99,9%-os tisztaságú oxigénmentes réz vagy 56%-nál több rezet tartalmazú rézötvözetek
(lásd a 2.7.3 pontot).

2.4 A tartályok csak varratmentesek vagy hegesztettek lehetnek.

Az ausztenites acélból, rézb´́ol vagy rézötvözetb´́ol készült tartályok keményforrasztottak is lehetnek.

2.5 A szerelvényeket csavarozással vagy a következ´́ok szerint kell a tartályokra feler´́osíteni:

– acélból, alumíniumból és alumíniumötvözetb´́ol készült tartályokra hegesztéssel;

– ausztenites acélból, rézb´́ol vagy rézötvözetb´́ol készült tartályokra hegesztéssel vagy kemény-
forrasztással.
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2.6 A tartályokat úgy kell gyártani, hogy a tartóelemek leh´́ulése, ami a törékennyé válást okozhatja, el-
kerülhet´́o legyen. A tartályok rögzítésére szolgáló részeknek olyanoknak kell lenniük, hogy azok a
tartályokra engedélyezett legalacsonyabb üzemi h ´́omérséklet mellett a szükséges mechanikai szilárd-
sági jellemz ´́okkel még rendelkezzenek.

2.7 Anyagok, valamint tartályok

2.7.1 Acéltartályok.
A tartályok gyártásához használt anyagoknak és a hegesztési varratoknak a legalacsonyabb üzemi
h ´́omérsékleten is legalább a következ´́o feltételeknek kell megfelelniük.

A vizsgálatokat akár U bemetszés´́u, akár V bemetszés´́u próbatesteken végre lehet hajtani.

Az anyag megnevezése A lemezek és a hegesztési varratok fajlagos üt´́o-
munkája1, 2 a legkisebb üzemi h ´́omérsékleten

J/cm2   3 J/cm2   4

Ötvözetlen acél, megeresztett 35 28

Ötvözött ferrites acél [Ni] < 5% 35 22

Ötvözött ferrites acél 5% ≤[Ni] ≤ 9% 45 35

Ausztenites króm-nikkel acél 40 35

Ausztenites acéloknál csak a hegesztési varratokat kell a fajlagos üt´́omunka szempontjából vizsgálni.
A –196 ˚C-nál kisebb üzemi h´́omérsékletek esetén a fajlagos üt´́omunka vizsgálatát nem a legkisebb
üzemi h´́omérsékleten, hanem –196 ˚C-on kell elvégezni.

2.7.2 Alumínium- vagy alumíniumötvözet-tartályok.

A tartályok hegesztési varratainak szobah ´́omérsékleten meg kell felelniük a következ ´́o feltételeknek:

Lemezvastagság, e, mm Hajlítási szám k5 a hegesztési varratra

a nyomott öv gyökében a húzott öv gyökében

≤ 12 ≤ 15 ≤ 12

> 12…20 ≤ 12 ≤ 10

> 20 ≤ 9 ≤  8

2.7.3 Réz- vagy rézötvözet-tartályok

A kielégít´́o fajlagos üt´́omunka bizonyító vizsgálatot nem kell elvégezni.

1 A különböz ´́o próbatesteken kapott fajlagos üt ´́omunka-értékek egymással nem hasonlíthatók össze.
2 Lásd a 2.8.1.1—2.8.1.4 pontot.
3 Az értékek a rajzon látható U bemetszés´́u próbatestekre vonatkoznak.
4 Az értékek az ISO R 148 szabvány szerinti V bemetszés ´́u próbatestekre vonatkoznak.

10

10

= 1±0,07

7±
0,

1

55

R
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2.8 Vizsgálati eljárás

2.8.1 A fajlagos üt´́omunka meghatározása

2.8.1.1 A fajlagos üt´́omunka 2.7.1 pontban megadott értékei 10×10 mm keresztmetszet´́u, U vagy V bemet-
szés´́u próbatestekre vonatkoznak.

Megjegyzés:

1. A próbatest alakját illet ´́oen lásd a 2.7.1 ponthoz (táblázat) f´́uzött 3. és 4. lábjegyzetet.

2. 10 mm-nél vékonyabb, de legalább 5 mm vastag lemezek esetén, 10 mm×e mm keresztmetszet´́u próbatestet
kell használni, ahol e a lemezvastagság. Az ilyen fajlagos üt ´́omunka vizsgálata során általában nagyobb
értékek adódnak, mint szabványos próbatest esetén.

3. 5 mm-nél vékonyabb lemezeken és hegesztési varrataikon fajlagos üt ´́omunka vizsgálatot nem kell végezni.

2.8.1.2 Lemezek vizsgálata során a fajlagos üt ´́omunkát három próbatesten kell meghatározni. A próbatestet
U bemetszés esetén a hengerlés irányára mer´́olegesen, V bemetszés´́u próbatest esetén a hengerlés
irányában kell kivágni.

2.8.1.3 Hegesztési varratok vizsgálatához a következ´́ok szerint kell a próbatesteket elkészíteni:

2.8.1.3.1 e ≤ 10 mm esetén:

– három próbatestet a hegesztési varrat közepéb ´́ol;

– három próbatestet a hegesztés h´́ohatás alatt álló övezetéb ´́ol (a bemetszésnek a megolvadt öveze-
ten kívül, de ehhez a lehet´́o legközelebb kell lennie),

a hegesztési varrat az átmeneti
közepén övezetben

azaz összesen hat próbatestet kell venni.

A próbatesteket úgy kell megmunkálni, hogy a lehet´́o legnagyobb vastagságúak legyenek.
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2.8.1.3.2 10 mm <e ≤ 20 mm esetén:

– három próbatestet a hegesztési varrat közepéb ´́ol;

– három próbatestet a h´́ohatás alatt álló övezetéb ´́ol,

azaz összesen hat próbatestet kell venni.

2.8.1.3.3 e > 20 mm esetén:

– három-három próbatestb´́ol álló két sorozatot (I. sorozat: a lemez fels´́o oldaláról, II. sorozat: a le-
mez alsó oldaláról) az alábbi helyekr´́ol,

a) a hegesztési varrat közepén  b)  az átmeneti övezetben

azaz összesen 12 próbatestet kell venni.

2.8.1.4 Lemezeknél a három mérési eredmény középértékének meg kell felelnie a 2.7.1 pontban megadott
legkisebb értéknek; de az egyes értékek legfeljebb 30%-kal lehetnek kisebbek a megadott legkisebb
értéknél.

2.8.1.5 Hegesztéseknél a hegesztési varratok közepéb´́ol és az átmeneti zónából különböz´́o helyekr ´́ol vett há-
rom próbatesten kapott értékek átlagának meg kell felelnie a megadott legkisebb értéknek. Az egyes
értékek legfeljebb 30%-kal lehetnek kisebbek a megadott legkisebb értéknél.

2.8.2 A K hajlítási szám meghatározása

2.8.2.1 A 2.7.2 pontban említett K hajlítási számot a következ´́o módon kell meghatározni:

K = 50 
e
r,

ahol

e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                – a lemezvastagság, mm;

r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               – a próbatest átlagos görbületi sugara a húzott övben bekövetkez´́o els´́o repedés felléptekor, mm.

e

e/
 2

e/
 2

Hegesztési varrat közepén

Átmeneti övezetben

e
a)

b)
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2.8.2.2 A K hajlítási számot a hegesztési varratra kell meghatározni. A próbatest szélessége 3e.

2.8.2.3 A hegesztési varraton négy vizsgálatot kell végezni, kett´́ot úgy, hogy a varrat töve a nyomott zónába
kerüljön [a) ábra], és kett´́ot úgy, hogy a varrat töve a húzott zónában legyen [(b) ábra]. Minden
egyes értéknek meg kell felelnie a 2.7.2 pontban megadott legkisebb értéknek.

3 El´́oírások a tartálykocsik és tankkonténerek tartályainak anyagára és szerkezetére, amelyekre
az el´́oírt próbanyomás 1 MPa (10 bar), valamint a 2. osztályba tartozó mélyh´́utött, cseppfolyó-
sított gázok fuvarozására szolgáló tartálykocsik és tankkonténerek tartályainak anyagára és
szerkezetére

3.1 A 2. osztály 1–6. és 9. sorszáma, a 4.2. osztály 6.a), 17.a), 19.a) és 31.a)–33.a) sorszáma, valamint a
8. osztály 6. sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására szolgáló tartályokat acélból kell gyártani.

3.2 A 2. osztályba tartozó mélyh´́utött, cseppfolyósított gázok részére szolgáló tartályokat acélból, alumí-
niumból, alumíniumötvözetb ´́ol, rézb ´́ol vagy rézötvözetb ´́ol, pl. sárgarézb ´́ol kell gyártani. Rézb ´́ol
vagy rézötvözetb´́ol gyártott tartályok csak olyan gázokhoz engedélyezettek, amelyek nem tartalmaz-
nak acetilént; etilén esetében legfeljebb 0,005% acetilén tartalom engedélyezett.

3.3 Csak olyan gyártási anyagok használhatók, amelyek a tartályok és szerelvényeik legkisebb és legna-
gyobb üzemi h ´́omérsékletéhez megfelel ´́oek.

3.4 A tartályok gyártásához használható anyagok a következ´́ok:

3.4.1 Acélok, amelyek a legkisebb üzemi h´́omérsékleten sem hajlamosak a ridegtörésre (lásd a 3.8.1.1
pontot).

Felhasználhatók:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Szerkezeti acélok (kivéve a 2. osztály 7. és 8. sorszáma alá tartozó gázokat);

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Finom szemcséj´́u acél –60 ˚C h ´́omérsékletig;

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nikkelötvözet´́u acél (0,5…9% nikkeltartalommal), a nikkeltartalomtól függ´́oen –196 ˚C-ig terje-
d ´́o h ´́omérsékletekig;

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Króm-nikkel ötvözet´́u ausztenites acél –270 ˚C h ´́omérsékletig.

3.4.2 Alumínium legalább 99,5% alumíniumtartalommal vagy alumíniumötvözetek (lásd a 3.8.1.2 pontot);

3.4.3 Legalább 99,9%-os tisztaságú, oxigénmentes réz vagy 56%-nál több rezet tartalmazó rézötvözetek
(lásd a 3.8.1.3 pontot).

3.5 Az acélból, alumíniumból vagy alumíniumötvözetb ´́ol gyártott tartályok csak varratmentesek vagy
hegesztettek lehetnek.

A rézb´́ol vagy rézötvözetb ´́ol készült tartályok keményforrasztottak is lehetnek.

3.6 A szerelvényeket csavarozással, vagy a következ ´́o módokon kell a tartályokra feler´́osíteni:

3.6.1 Acélból, alumíniumból és alumíniumötvözetb´́ol készült tartályokra hegesztéssel;

3.6.2 Ausztenites acélból, rézb´́ol vagy rézötvözetb´́ol készült tartályokra hegesztéssel vagy keményforrasz-
tással.

er

a)

er

b)
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3.7 A tartályokat úgy kell gyártani és az alvázra vagy a konténerkerethez er ´́osíteni, hogy az eleve kizárja
a tartóelemek olyan leh´́ulését, ami miatt törékennyé válnának. A tartályok rögzítésére szolgáló ele-
meknek olyanoknak kell lenniük, hogy azok a tartályra megengedett legalacsonyabb üzemi h ´́omér-
sékleten is meg´́orizzék szükséges mechanikai szilárdsági jellemz´́oiket.

3.8 A tartályok gyártásához használható anyagok

3.8.1 Acéltartályok

3.8.1.1 A tartályok gyártásához használt anyagoknak és a hegesztési varratoknak a legalacsonyabb üzemi
h ´́omérsékleten, de legfeljebb –20 ˚C-on1 a fajlagos üt´́omunka tekintetében a következ ´́o feltételeknek
kell megfelelniük.

Ennek során a vizsgálatokat akár U bemetszés´́u, akár V bemetszés´́u próbatesteken végre lehet hajtani.

Az anyag megnevezése A lemezek és a hegesztési varratok fajlagos üt´́o-
munkája2, 3 a legkisebb üzemi h ´́omérsékleten

J/cm3   4 J/cm3   5

Szerkezeti és finomszemcsés acél, megeresztett 35 28

Ötvözött ferrites acél [Ni] < 5% 35 22

Ötvözött ferrites acél 5% ≤ [Ni] ≤ 9% 45 35

Ausztenites króm-nikkel acél 40 32
23 45

Ausztenites acéloknál csak a hegesztési varratokat kell a fajlagos üt´́omunka szempontjából vizsgálni.

A –196 ˚C-nál kisebb üzemi h´́omérsékletek esetén a fajlagos üt´́omunka vizsgálatát nem a legkisebb

üzemi h´́omérsékleten, hanem –196 ˚C-on kell elvégezni.

3.8.1.2 Alumínium- vagy alumíniumötvözet-tartályok
A tartályok hegesztési varratainak ki kell elégíteniük az illetékes hatóság által meghatározott feltételeket.

3.8.1.3 Réz- vagy rézötvözet-tartályok
A kielégít´́o fajlagos üt´́omunka bizonyító vizsgálatot nem kell elvégezni.

3.8.2 Vizsgálati eljárások

3.8.2.1 A fajlagos üt´́omunka meghatározása

3.8.2.1.1 A fajlagos üt´́omunka 3.8.1.1 pontban megadott értékei 10×10 mm keresztmetszet´́u, U vagy V bemet-
szés´́u próbatestekre vonatkoznak.

10

10

= 1±0,07

7±
0,

1

55

R
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1 Az Orosz Föderáció területén vagy azon átmenetben történ ´́o fuvarozásra szánt tartályok esetében legalacsonyabb üzemi h ´́omérsékletként
–60 ˚C-ot kell figyelembe venni.                                                                                                                                                                               

2
A különböz´́o próbatesteken kapott fajlagos üt ´́omunka-értékek egymással nem hasonlíthatók össze.                                                                  

3
Lásd a 3.8.1.1–3.8.1.5 pontot.                                                                                                                                                                                   

4
Az értékek a rajzon látható U bemetszés´́u próbatestekre vonatkoznak.                                                                                                                 

5
Az értékek az ISO R 148 szabvány szerinti V bemetszés´́u próbatestekre vonatkoznak.                                                                                         



Megjegyzés:

1. A próbatest alakját illet ´́oen lásd a 3.8.1.1 ponthoz (táblázat) f´́uzött 3. és 4. lábjegyzetet.

2. 10 mm-nél vékonyabb, de legalább 5 mm vastag lemezek esetén, 10 mm×e mm keresztmetszet´́u próbatestet
kell használni, ahol e a lemezvastagság. Az ilyen fajlagos üt ´́omunka vizsgálata során általában nagyobb ér-
tékek adódnak, mint szabványos próbatest esetén.

3. 5 mm-nél vékonyabb lemezeken és hegesztési varrataikon fajlagos üt ´́omunka vizsgálatot nem kell végezni.

3.8.2.1.2 Lemezek vizsgálata során a fajlagos üt´́omunkát három próbatesten kell meghatározni.

A próbatestet U bemetszés esetén a hengerlés irányára mer´́olegesen, V bemetszés´́u próbatest esetén a
hengerlés irányában kell kivágni.

3.8.2.1.3 Hegesztési varratok vizsgálatához a próbatesteket a következ´́ok szerint kell elkészíteni:

3.8.2.1.3.1 e ≤ 10 mm esetén:

– három próbatestet a hegesztési varrat közepéb ´́ol;

– három próbatestet a hegesztés h´́ohatás alatt álló övezetéb ´́ol (a bemetszésnek a megolvadt öveze-
ten kívül, de ehhez a lehet´́o legközelebb kell lennie),

a hegesztési varrat az átmeneti
közepén övezetben

azaz összesen hat próbatestet kell venni.

A próbatesteket úgy kell megmunkálni, hogy a lehet´́o legnagyobb vastagságúak legyenek.

3.8.2.1.3.2 10 mm <e ≤ 20 mm esetén:

– három próbatestet a hegesztési varrat közepéb ´́ol;

– három próbatestet a h´́ohatás alatt álló övezetéb ´́ol,

azaz összesen hat próbatestet kell venni.
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3.8.2.1.3.3 e > 20 mm esetén:

három-három próbatestb´́ol álló két sorozatot (I. sorozat: a lemez fels´́o oldaláról, II. sorozat: a lemez
alsó oldaláról) az alábbi helyekr´́ol véve:

a) a hegesztési varrat közepén  b)  az átmeneti övezetben

azaz összesen 12 próbatestet kell venni.

3.8.2.1.4 Acéllemezeknél a három mérési eredmény középértékének el kell érnie a 3.8.1.1 pontban megadott
legkisebb értéket; az egyes értékek legfeljebb 30%-kal lehetnek kisebbek a megadott legkisebb ér-
téknél.

3.8.2.1.5 Hegesztéseknél a hegesztési varratok közepéb´́ol és az átmeneti zónából különböz´́o helyekr ´́ol vett há-
rom próbatesten kapott értékek átlagának meg kell felelnie a megadott legkisebb értéknek. Az egyes
értékek legfeljebb 30%-kal lehetnek kisebbek a megadott legkisebb értéknél.

4 A 2. osztály 10. és 11. sorszáma alá tartozó aeroszol csomagolások és s´́urített gázt tartalmazó
patronok vizsgálatára vonatkozó el´́oírások

4.1 A gyártási minták vizsgálata nyomásállóságra és repedésre.

4.1.1 Minden tartálytípusból legalább öt üres tartályt kell kiválasztani. A tartályok vizsgáló folyadékkal
való megtöltése után hidraulikus nyomáspróbát kell végezni:

– az el´́oírt próbanyomásig, amely mellett semmiféle szivárgásnak vagy maradandó alakváltozásnak
nem szabad fellépnie;

– szivárgás vagy szétrepedés bekövetkeztéig; amennyiben a tartály feneke homorú, annak kell el ´́o-
ször engednie (kidomborodnia), és a tartály csak akkor szivároghat vagy repedhet szét, ha a nyo-
más eléri vagy meghaladja a próbanyomás 1,2-szeresét.

4.2 Minden tartályon végrehajtandó tömörségi próba

A 10. sorszám alá tartozó aeroszol csomagolások és a 11. sorszám alá tartozó, s´́urített gázt tartalma-
zó patronok forróvíz-fürd ´́oben végrehajtott vizsgálatánál a fürd´́o h ´́omérsékletét és id´́otartamát úgy
kell megválasztani, hogy az egyes tartályok belsejében fellép´́o nyomás legalább 90%-át elérje annak
a nyomásnak, amely 55 ˚C h´́omérsékleten kialakulna.

Ha azonban a tartalom h´́ore érzékeny, vagy a tartály olyan m´́uanyagból készült, amely az ily módon
végrehajtott próba h ´́omérsékleténél meglágyulna, akkor a vizsgálatot 20…30 ˚C h ´́omérséklet´́u fürd ´́o-
ben kell végrehajtani; ezenfelül minden 2000 darab közül egy darabon a vizsgálatot a 4.2.1 pontban
el´́oírt h ´́omérsékleten kell végezni.

4.2.2 E vizsgálatok során a tartályokon semmiféle szivárgásnak vagy maradandó alakváltozásnak nem
szabad bekövetkeznie. A maradandó alakváltozásra vonatkozó el´́oírás nem érvényes a h ´́ore lágyuló
m´́uanyag tartályokra.

e
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2.3  FÜGGELÉK

  VIZSGÁLATOK:

– a 3, a 6.1 és a 8 osztályba tartozó, gyúlékony, folyékony anyagok;

– a folyékonyság meghatározására;

– a 4.1 osztályba tartozó, könnyen gyúló, szilárd anyagok;

– a 4.2 osztályba tartozó, öngyulladásra hajlamos anyagok;

– a 4.3 osztályba tartozó, vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt´́o anyagok;

– az 5.1 osztályba tartozó, szilárd, oxidáló (égést fenntartó) anyagok
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1 A 3, a 6.1 és a 8 osztályba tartozó, gyúlékony, folyékony anyagok vizsgálata

1.1 Vizsgálat a lobbanáspont meghatározásához

1.1.1 A lobbanáspontot a következ´́o típusú készülékek valamelyikével kell meghatározni:

– 50 ˚C-ot meg nem haladó h´́omérsékletek mérésére: Abel, Abel-Pensky, Luchaire-Finances, Tag;

– 50 ˚C feletti h´́omérsékletek mérésére: Pensky-Martens, Luchaires-Finances;

– bármilyen más, zárt tégely´́u készülék, amelynél a vizsgálat eredménye legfeljebb 2 ˚C-kal tér el
attól az eredményt´́ol, amelyet az el´́oz´́oekben említett készülékek valamelyikével lehetne mérni.

A festékek, ragasztók és hasonló, oldószer tartalmú viszkózus termékek lobbanáspontjának meghatá-
rozására csak viszkózus folyadékok lobbanáspontjának meghatározására alkalmas készülékek és
vizsgálati módszerek használhatók, mint pl.:
IP* 170/94 szabvány szerinti «A» módszer vagy annak újabb változata vagy a német DIN 53213
szabvány szerinti módszer.

1.1.2 A vizsgálati eljárásnak a következ´́onek kell lennie:

– az Abel féle készülék esetén az IP* 170/94 szabvány szerinti módszer; ez a szabvány használható
az Abel-Pensky készülék esetén is;

– a Pensky-Martens készülék esetén az IP* 34/88 vagy az ASTM** D 93/80 szabvány szerinti mód-
szer;

– a Tag készülék esetén az ASTM** D 56/87 szabvány szerinti módszer;

– a Luchaire készülék esetén az NF T 60.103 francia szabvány szerinti módszer.

Amennyiben bármilyen más készüléket használnak, a következ´́o feltételeket kell megtartani:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A mérést huzatmentes helyen kell végrehajtani.

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A vizsgált folyadék h´́omérséklet növelésének sebessége soha nem haladhatja meg az 5 ˚C/min
értéket.

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A gyújtólángnak 5 mm (±0,5 mm) hosszúnak kell lennie.

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A gyújtólángot a folyadék h´́omérsékletének minden 1 ˚C-os növekedésekor az edény nyílásához
kell tartani.

1.1.3 A gyúlékony folyadék besorolásakor a feladó által javasolt sorszám alá való besorolást kell elfogad-
ni, ha az illet´́o folyadék lobbanáspontjának ellen´́orz´́o vizsgálata során az eredmény nem tér el
2 ˚C-nál nagyobb mértékben a 3 osztály táblázatában megadott értékhatároktól (23 ˚C, illetve
61 ˚C). Ha 2 ˚C-nál nagyobb az eltérés, még egy ellen´́orz´́o vizsgálatot kell végezni, és a kapott leg-
nagyobb értéket kell figyelembe venni.

1.2 Vizsgálat a peroxidtartalom meghatározására

1.2.1 A vizsgálandó folyadék peroxidtartalmát a következ´́o eljárással kell megállapítani: A titrálandó fo-
lyadékból p mennyiséget (kb. 5 g-nyit 0,01 g pontossággal mérve) bele kell önteni egy Erlenmeyer-
lombikba, ehhez hozzá kell adni 20 cm3 ecetsav-anhidridet, és kb. 1 g-nyi porrátört szilárd
kálium-jodidot, ezt összerázva tíz perc eltelte után három perc alatt kb. 60 ˚C-ra kell hevíteni. Mi-
után öt percen át h´́ulni hagyták, 25 cm3 vizet kell hozzáadni. Félórai állás után a szabaddá vált jódot
indikátor hozzáadása nélkül 0,1 normál nátrium-tioszulfát-oldattal kell titrálni. A teljes elszíntelene-
dés jelzi a reakció végét. A tioszulfát-oldatból szükséges térfogatot n-nel jelölve (cm3-ben), a folya-
dék peroxid-tartalma (H2O2-re vetítve) a

17 n
100 p

képletb´́ol adódik.
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2 Vizsgálat a folyékonyság meghatározásához

2.1 A 3 osztályba tartozó folyékony vagy viszkózus anyagok és keverékek, valamint a 4.1 osztályba tartozó
pasztaszer´́u anyagok folyékonyságának meghatározására a következ´́o vizsgálatot kell alkalmazni:

2.2 A vizsgálókészülék ISO 2137–1985 szabvány szerinti penetrométer 47,5±0,05 g-os vezet´́orúddal;
kúpos furatokkal ellátott 102,5±0,05 g tömeg´́u duralumíniumból készült szitatárcsával (lásd az 1. áb-
rát); és a minta befogadására alkalmas, 72…80 mm bels´́o átmér ´́oj´́u penetrációs tartállyal.

2.3 Vizsgálati eljárás

A mintát legkés´́obb fél órával a mérés el´́ott a penetrációs tartályba öntjük, a tartályt a légmentesen le
kell zárni és a mérésig mozdulatlan állapotban kell tartani. A mintát a légmentesen lezárt penetrációs
tartályban 35±0,5 ˚C h ´́omérsékletre felmelegítjük és a penetrométer asztalra helyezzük közvetlenül a
mérés el´́ott legfeljebb 2 perccel. Ezt követ´́oen a szitatárcsa S csúcsát a folyadék felületére helyez-
zük, és mérjük a behatolás mélységét.

2.4 Az eredmények értékelése

Az anyag nem a 3, hanem az 4.1 osztály feltételei alá esik, ha az S csúcsot a minta felületére helyez-
ve a mér´́oórán leolvasott behatolás

– 5±0,1 s terhelési id´́o elteltével 15±0,3 mm-nél kisebb, vagy

– 5±0,1 s terhelési id´́o elteltével 15±0,3 mm-nél nagyobb, de újabb 55±0,5 s id´́o elteltével a továb-
bi penetráció 5±0,5 mm-nél kisebb.

Megjegyzés:

Olyan minta esetében, amelynek folyáspontja van, gyakran nem lehet a penetrációs tartályban állandó szint´́u
felületet létrehozni és ennek következtében nem lehet világosan megállapítani a mérés kezdeti feltételeit az S
csúccsal való érintkezésbe hozatalkor. Ezenfelül bizonyos minták esetében a szitatárcsa ráhelyezése a felület
rugalmas alakváltozását válthatja ki, ezáltal az els ´́o másodpercekben mélyebb behatolás látszatát kelti. Ezek-
ben az esetekben alkalmas lehet az eredmények értékelését a 2.3 pont szerint végezni.

3 A 4.1 osztályba tartozó gyúlékony szilárd anyagok vizsgálata

3.1 Vizsgálati módszer a könnyen gyúló szilárd anyagokhoz

3.1.1 El ´́okészítés a vizsgálathoz:

– az anyagból, annak kereskedelmi formájában kb 250 mm hosszú, 20 mm széles és 10 mm magas,
folytonos szalagot vagy kiszórt porcsíkot képezünk hideg, nem átereszt´́o, csekély h ´́ovezet´́oképes-
ség´́u alaplemezen.

– a porcsík egyik végéhez (minimális 5 mm átmér ´́oj´́u) gázég ´́o forró lángját (minimális h´́omérséklet
1000 ˚C) kell hozzáérinteni, amíg a por meggyullad, vagy legfeljebb 2 perc (fém- vagy fémötvö-
zet poroknál 5 perc) id ´́otartamig. Fel kell jegyezni, hogy az égés a 2 perces (fémporoknál 20 per-
ces) vizsgálati id´́otartam alatt a porcsík 200 mm-es szakasza mentén tovább terjed-e,

– amennyiben az anyag nem gyullad meg és az égés sem lánggal való égés, sem izzás formájában
nem terjed tovább a porcsík 200 mm-es szakasza mentén a 2 perces (vagy 20 perces) vizsgálati
id ´́otartam alatt, akkor nem sorolható be gyúlékony szilárd anyagnak és nincs szükség további
vizsgálatra,

– amennyiben az anyag továbbviszi az égést a porcsík 200 mm-es szakasza mentén 2 percnél (vagy
fémporok esetén 20 percnél rövidebb id ´́otartam alatt), akkor az adott anyaggal a 3.1.2–3.1.4.2
pontban leírt vizsgálatot kell végrehajtani.

3.1.2 Égési sebesség vizsgálat

Ahhoz, hogy különbséget tegyünk azon anyagok között, amelyek meggyújthatók, illetve amelyek
gyorsan égnek vagy amelyek égési viselkedése különösen veszélyes, csak azokat az anyagokat kell a
4.1 osztályba sorolni, amelyek égési sebessége meghatározott határértéket meghalad. Ehhez kritéri-
umként 3.1.3 pontban leírt eljárás szerint 100 mm hosszon mért 45 s-nál kisebb égési id´́otartam szol-
gál. Az anyagot meg kell kísérelni meggyújtani a következ ´́okben meghatározott feltételek mellett és
meg kell mérni az égési id ´́ot. A kupacot az égési sebesség mérésére használt zónán túl nedvesíteni
kell és fel kell jegyezni a nedvesítésnek a láng terjedésére gyakorolt hatását.
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3.1.3 Vizsgálati módszer

3.1.3.1 A poralakú vagy szemcsés anyagot kereskedelmi formájában lazán betöltjük egy 250 mm hosszú,
háromszög keresztmetszet´́u önt ´́oformába, amelynek bels´́o szélessége 20 mm és bels´́o magassága 10
mm. A forma mindkét oldalán, hosszirányban két oldalhatároló fémlemez található, amelyek 2 mm-
rel nyúlnak túl a háromszög keresztmetszet fels´́o élénél (l. a 2. ábrát: A kupac el ´́okészítéséhez hasz-
nált önt´́oforma a tartozékokkal). Az önt ´́oformát szilárd felületre háromszor leejtjük 2 cm-r ´́ol. Miután
az oldalhatároló lemezeket eltávolítottuk és nem éghet´́o, nem átereszt´́o, csekély h ´́ovezet´́oképesség´́u
lemezt helyeztünk a formára, a készüléket megfordítjuk és az önt ´́oformát eltávolítjuk. A pasztaszer´́u
anyagokat nem éghet´́o felületen szétterítjük kb. 1 cm2 keresztmetszet´́u, 250 mm hosszú hurka for-
májában.

A kupac vagy hurka egyik végének meggyújtására bármilyen alkalmas gyújtóforrás használható, pl.
kisméret´́u láng vagy minimum 1000 ˚C h´́omérséklet´́u forró huzal. Nedvességre érzékeny anyagok
esetén a vizsgálatot az anyagnak a tartóból való eltávolítása után a lehet´́o leghamarabb el kell végezni.

3.1.3.2 Helyezzük a kupacot elszívófülkébe a huzat irányára mer´́oleges helyzetben. A légsebességnek ele-
gend´́onek kell lennie arra, hogy megakadályozza a füstnek a laboratórium légterébe való jutását és
nem szabad változnia a próba során. A készülék köré elszívó erny ´́o szerelhet´́o fel.

3.1.3.3 Adjunk 1 ml nedvesít´́o oldatot a kupachoz 30…40 mm-re a 100 mm-es mérési övezeten túl. Ezt a
nedvesít ´́o oldatot a kupac gerincére kell csepegtetni, biztosítva a kupac teljes keresztmetszetének át-
nedvesítését anélkül, hogy az oldalakra a folyadék lefolyjon*. A folyadékot a kupac lehet´́o legkisebb
hosszúságára kell egyenletesen felvinni az oldalakon való veszteség nélkül.

A vizsgálat ezen része fémporokhoz nem alkalmazható.

3.1.3.4 Gyújtsuk meg a kupac egyik végét. Amikor a kupac 80 mm hosszban leégett, mérjük meg az égési
sebességet a maradék 100 mm hosszon. Figyeljük meg, hogy a nedvesített zóna megállítja-e a láng
terjedését. A próbát hatszor kell megismételni, minden egyes esetben tiszta, hideg lemezt használva,
hacsak nem kapunk korábban pozitív eredményt.

3.1.4 Besorolási kritériumok

3.1.4.1 A porszer´́u, szemcsés vagy pasztaszer´́u anyagokat akkor kell a 4.1 osztályba sorolni, ha a 3.1.3 pont-
ban leírt vizsgálati módszer szerinti egy vagy több próba során az égés id ´́otartama kisebb mint 45 s,
vagy ha az égési sebesség meghaladja a 2,2 mm/s értéket. A fém- és fémötvözet porokat akkor kell a
4.1 osztályba sorolni, ha meggyújthatók és a reakció 10 perc vagy ennél rövidebb id´́o alatt a minta
teljes hosszára kiterjed.

3.1.4.2 Az egyes sorszámok alatti bet´́ukhöz való hozzárendelés

– az a) bet´́uhöz kell hozzárendelni minden normál mértékben nedvesített szilárd anyagot, amely
száraz állapotban robbanóanyagnak min´́osülne;

– a b) bet´́uhöz kell hozzárendelni minden önreaktív anyagot, minden olyan gyúlékony, szilárd
anyagot (a fémporok kivételével), amelyeknek a 3.1.3 pont szerint vizsgálva az égési id´́otartama
45 s-nál rövidebb és amelyben a láng a nedvesített zónán túlterjed, valamint a fém- vagy fémöt-
vözet porokat, ha a reakció öt perc vagy annál rövidebb id´́o alatt a minta teljes hosszára kiterjed;

– a c) bet´́uhöz kell hozzárendelni minden olyan gyúlékony, szilárd anyagot (a fémporok kivételé-
vel), amelyeknek a 3.1.3 pont szerint vizsgálva az égési id ´́otartama 45 s-nál kevesebb és a láng
terjedését a nedvesített zóna legalább négy percre megállítja, valamint a fém- vagy fémötvözet
porokat, ha a reakció a minta teljes hosszára öt percnél hosszabb id ´́o alatt terjed ki;

– a surlódás révén tüzet okozó vagy t´́uz létrejöttéhez hozzájáruló szilárd anyagokat az egyes sor-
számok alatti bet´́ukhöz a meglev ´́o besorolások analógiájára vagy bármely alkalmas különleges
el ´́oírás szerint kell hozzárendelni.
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4 A 4.2 osztályba tartozó, öngyulladásra hajlamos anyagok vizsgálata

4.1 Vizsgálati módszer piroforos anyagokhoz

4.1.1 Vizsgálati módszer piroforos, szilárd anyagokhoz
A porszer´́u vizsgálandó anyagból 1…2 cm3 mintát kb. 1 m magasságból nem éghet´́o felületre kell
önteni és meg kell figyelni, hogy az anyag a leesés során vagy azt követ´́oen 5 percen belül meggyul-
lad-e. Ezt az eljárást hatszor kell megismételni, hacsak korábban nem kapunk pozitív eredményt.

4.1.2 Vizsgálati módszer piroforos, folyékony anyagokhoz
A folyékony anyagokat két részben kell vizsgálni; az els´́oben meghatározzuk, hogy az anyag meg-
gyullad-e, ha inert hordozóhoz adjuk és leveg ´́o hatásának tesszük ki, a másodikat akkor kell végre-
hajtani, ha az els´́o rész eredménye negatív volt. A második részben meg kell határozni, hogy az
anyag a sz ´́ur ´́opapírt elszenesíti vagy meggyújtja-e.

4.1.3 Vizsgálati eljárás piroforos folyékony anyagokhoz
Els´́o rész – Kb. 100 mm átmér´́oj´́u porcelán tégelyt megtöltünk kovafölddel vagy szilikagéllel szoba-
h ´́omérsékleten kb 5 mm magasságban. Kb. 5 ml vizsgálandó folyadékot töltünk az el ´́okészített por-
celán tégelybe és megfigyeljük, hogy az anyag 5 percen belül meggyullad-e. Ezt az eljárást hatszor
megismételjük, hacsak korábban nem kapunk pozitív eredményt.

Második rész – Fecskend ´́ob ´́ol 0,5 ml vizsgálandó mintát juttatunk egy száraz, red´́ozött Whatman
No.3 sz ´́ur ´́opapírra. A próbát 25±2 ˚C h´́omérséleten és 50±5% relatív páratartalom mellett hajtjuk
végre.

Megfigyeljük, hogy a sz´́ur ´́opapíron a vizsgálandó folyadékkal való érintkezést követ´́oen 5 percen
belül gyulladás vagy elszenesedés bekövetkezett-e. Ezt az eljárást hatszor megismételjük, hacsak
korábban nem kapunk pozitív eredményt.

4.1.4 Besorolási kritériumok

4.1.4.1 A szilárd anyagot piroforosnak kell tekinteni és a 4.2 osztályba kell sorolni, ha a minta egy vizsgálat
során meggyullad.

A folyékony anyagot piroforosnak kell tekinteni és a 4.2 osztályba kell sorolni, ha a folyadék meg-
gyullad a vizsgálat els´́o része alatt, vagy a sz ´́ur ´́opapír meggyullad vagy elszenesedik a vizsgálat má-
sodik részében.

4.1.4.2 Hozzárendelés az egyes sorszámok bet´́uihez

Minden szilárd és folyékony piroforos anyagot az a) bet´́uhöz kell hozzárendelni.

4.2 Vizsgálati módszer az önmeleged ´́o anyagokhoz

4.2.1 A mintákat 2,5 cm és 10 cm élhosszúságú kockákban 24 órán át állandó h´́omérsékleten tartjuk és
megfigyeljük, hogy a minta h ´́omérséklete meghaladja-e a 200 ˚C-ot. (A vizsgálati módszer a Bowes-
Cameron kalitka próbának, ami egy önmelegedési vizsgálati módszer szénhez, módosított változata.)

4.2.2 Vizsgálati eljárás

– 9 liternél nagyobb bels´́o térfogatú, forró légcirkulációs kemencét (szárítószekrényt) kell használ-
ni, amelynek a bels´́o h´́omérsékletét 140±2 ˚C-ra lehet szabályozni;

– 2,5 cm és 10 cm élhosszúságú, 0,053 mm lyukb ´́oség´́u*, rozsdamentes acélhálóból készült minta-
tartó kockát kell alkalmazni, amelynek fels´́o felülete nyitott. Mindegyik mintatartót 0,595 mm
lyukb´́oség´́u, rozsdamentes acélhálóból készített kocka alakú kalitkába helyezik, amely valamivel
nagyobb, mint a mintatartó kocka, úgy hogy az el´́obbi illeszkedik ebbe a burkolatba. A légcirku-
láció hatásának kiküszöbölésére a kalitkát magát egy másik acélkalitka veszi körül, amely
0,595 mm-es lyukb ´́oség´́u, rozsdamentes acélhálóból készült és amelynek mérete 15×15×25 cm;

– a h´́omérséklet mérésére 0,3 mm átmér ´́oj´́u Chromel-Alumel h´́oelempárokat kell használni. Az
egyiket a minta közepébe, a másikat a mintatartó kocka és a szárítószekrény fala közé kell he-
lyezni. A h ´́omérséklet mérésének folyamatosan kell történnie;
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– a porszer´́u vagy szemcsés mintát kereskedelmi formájában be kell tölteni a mintatartó pereméig
és a tartót többször meg kell ütögetni. Ha a minta összetömörödött, tovább kell tölteni a tartót.
A kipúposodó anyagot a tartó pereméig el kell távolítani. A mintatartót be kell helyezni a kalit-
kába és fel kell függeszteni a kemence közepére;

– a szárítószekrény h ´́omérsékletét 140 ˚C-ra kell növelni és ezen tartani 24 órán át. A minta h ´́omér-
sékletét fel kell jegyezni. Az els´́o vizsgálatot a 10 cm élhosszúságú kocka alakú mintával kell vé-
gezni. Meg kell figyelni, hogy nem következik-e be öngyulladás vagy a minta h ´́omérséklete nem
haladja-e meg a 200 ˚C-ot. Negatív eredmény esetén nincs szükség további próbákra. Amennyi-
ben az eredmény pozitív volt, egy második vizsgálatot kell végezni a 2,5 cm élhosszúságú mintát
használva a csomagolási csoport meghatározására.

4.3 Besorolási kritériumok

4.3.1 Valamely anyagot akkor kell a 4.2 osztályba besorolni, ha az els´́o vizsgálat során a 24 óra vizsgálati
id´́otartam alatt a 10 cm élhosszúságú kocka alakú mintánál öngyulladás következett be vagy a minta
h ´́omérséklete meghaladta a 200 ˚C-ot. Ez a kritérium a faszén öngyulladási h´́omérsékletén alapul,
ami 27 m3 térfogatú kocka alakú minta esetén 50 ˚C és 1 literes mintánál 140 ˚C. Azokat az anyago-
kat, amelyek öngyulladási h ´́omérséklete 27 m3 térfogatú kocka esetén meghaladja az 50 ˚C-ot, nem
szabad a 4.2 osztályba sorolni.

4.3.2 Hozzárendelés az egyes sorszámok bet´́uihez

– a b) bet´́uhöz kell hozzárendelni minden olyan anyagot, amely pozitív eredményt ad a 2,5 cm él-
hosszúságú kocka alakú mintával vizsgálva;

– a c) bet´́uhöz kell hozzárendelni minden olyan anyagot, amely pozitív eredményt ad a 10 cm él-
hosszúságú kocka alakú mintával vizsgálva, de negatív eredményt ad a 2,5 cm-es kocka alakú
mintával.

5 A 4.3 osztályba tartozó, vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt ´́o anyagok vizsgálata

5.1 Vizsgálati módszer

5.1.1 Ez a vizsgálati módszer lehet ´́ové teszi annak meghatározását, hogy az anyag reakciója vízzel nem
vezet-e veszélyes mennyiség´́u gyúlékony gáz fejl´́odéséhez. Ez a vizsgálati módszer szilárd és folyé-
kony anyagokhoz egyaránt alkalmazható. Nem használható olyan anyagokhoz, amelyek a leveg´́ovel
érintkezve önmeleged ´́oek (piroforos anyagok). Az anyagokat kereskedelmi formájukban, szobah´́o-
mérsékleten (20 ˚C) vízzel érintkezésbe hozva kell vizsgálni. Amennyiben a vizsgálat bármely fázi-
sában a fejl´́odött gáz spontán meggyullad, további vizsgálatra nincs szükség.

5.1.2 Vizsgálati eljárás

– a vizsgálandó anyag kis mennyiségét (kb. 2 mm átmér ´́oj´́u mintát) desztillált vízzel töltött csészé-
be kell helyezni 20 ˚C-on. A vizsgálat során meg kell figyelni, hogy fejl´́odik-e gáz és bekövetke-
zik-e a gáz spontán meggyulladása;

– a vizsgálandó anyag kis mennyiségét (kb. 2 mm átmér ´́oj´́u mintát) sz´́ur ´́opapír közepére helyezzük,
amely egy alkalmas edényzetben, pl. egy 100 mm átmér´́oj´́u bepárló csészében lev´́o 20 ˚C-os
desztillált víz felszínén úszik. A sz ´́ur ´́opapírnak az anyagot egy helyben kell tartania, hogy az
esetleges meggyulladás valószín´́usége a legnagyobb legyen. A vizsgálat során meg kell figyelni,
hogy  fejl´́odik-e gáz és bekövetkezik-e a gáz spontán meggyulladása;

– a vizsgálandó anyagból kb. 20 mm magas és 30 mm átmér ´́oj´́u kupacot képezünk, melynek tetején
üreget alakítunk ki. Az üregbe néhány csepp vizet kell csepegtetni és meg kell figyelni, hogy fej-
l´́odik-e gáz és bekövetkezik-e a gáz spontán meggyulladása;

– szilárd anyagok esetén az anyagot az 500 µm-nél kisebb átmér´́oj´́u szemcsék jelenlétének megha-
tározása céljából kell megvizsgálni. Amennyiben az ilyen por az összmennyiség 1 tömeg%-ánál
több, vagy ha az anyag könnyen mállik, az egész mintát a vizsgálat el´́ott porrá kell ´́orölni, szá-
mítva a szemcseméret fuvarozás és kezelés alatti csökkenésére. A vizsgálatot egyébként a folya-
dékokhoz hasonlóan kereskedelmi állapotú anyaggal kell elvégezni.

A vizsgálatokat szobah´́omérsékleten (20 ˚C) és atmoszférikus nyomáson kell végezni és háromszor
meg kell ismételni.

– vizet töltünk a csepegtet´́o tölcsérbe és 100 és 250 cm3 közötti gáz fejl´́odéséhez elegend´́o mennyi-
ség´́u (maximum 25 g tömeg´́u) anyagot lemérünk és egy kúpos lombikba töltünk. A csepegtet´́o
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tölcsér csapját kinyitjuk, hogy a víz a kúpos lombikba jusson és megindítjuk a stopperórát. A fej-
l´́od´́o gázmennyiséget valamilyen erre alkalmas módon mérjük. Feljegyezzük a gázfejl´́odés id´́o-
tartamát és amilyen gyakran lehetséges, közbens´́o leolvasásokat végzünk. Kiszámítjuk a
gázfejl´́odés sebességét hétórás id´́otartamra egyórás id´́oközönként. Amennyiben a gázfejl´́odés
egyenetlen vagy hét óra után növekedik, a mérési id´́ot maximum öt napra ki kell terjeszteni. Az
ötnapos vizsgálat megszakítható, ha a gázfejl ´́odés sebessége állandósul vagy folyamatosan csök-
ken és elegend´́o adat gy´́ult össze az anyagról a csomagolási csoporthoz való hozzárendeléshez
vagy annak megállapításához, hogy az anyag nem sorolható a 4.3 osztályba. Amennyiben a gáz
kémiai összetétele ismeretlen, a gáz gyúlékonyságát meg kell vizsgálni.

5.1.3 Besorolási kritériumok

5.1.3.1 Valamely anyagot a 4.3 osztályba kell sorolni, ha a vizsgálati eljárás bármely fázisában a fejl ´́odött
gáz spontán meggyullad, vagy óránként 1 liter/kg vizsgált anyag sebességet meghaladó mértékben
fejl ´́odik gyúlékony gáz.

5.1.3.2 Hozzárendelés az egyes sorszámok alatti bet´́ukhöz

– az a) bet´́uhöz kell hozzárendelni minden olyan anyagot, amely szobah´́omérsékleten élénken rea-
gál a vízzel és öngyulladásra hajlamos gáz fejl´́odik, vagy amely a vízzel szobah´́omérsékleten
könnyen reagál úgy, hogy a gyúlékony gáz fejl´́odési sebessége megegyezik vagy nagyobb mint
percenként 10 liter/kg vizsgált anyag;

– a b) bet´́uhöz kell hozzárendelni: minden olyan anyagot, amely a vízzel szobah´́omérsékleten
könnyen reagál, úgy hogy a gyúlékony gáz fejl´́odési sebessége megegyezik vagy nagyobb mint
óránként 20 liter/kg vizsgált anyag, és amely nem teljesíti az a) bet´́u kritériumait;

– a c) bet´́uhez kell hozzárendelni: minden olyan anyagot, amely a vízzel szobah´́omérsékleten las-
san reagál, és a gyúlékony gáz fejl´́odési sebessége megegyezik vagy nagyobb mint óránként 1 li-
ter/kg vizsgált anyag, és amely nem teljesíti sem az a), sem a b) bet ´́u kritériumait.

6 Az 5.1 osztályba tartozó gyújtó hatású (oxidáló) szilárd anyagok vizsgálata

6.1 Vizsgálati módszer

6.1.1 Ez a vizsgálati módszer a szilárd anyagoknak az éghet´́o anyagok égési sebességére vagy égési inten-
zitására gyakorolt hatását értékeli, amikor a két anyag homogén módon össze van keverve. Minden
vizsgálandó anyagnál két próbát kell végezni, egyet a minta és f´́urészpor 1:1 tömegarányú, egyet pe-
dig a minta és f´́urészpor 4:1 tömegarányú keverékével. Mindkét keverék égési jellemz ´́oit össze kell
hasonlítani az ammónium-perszulfát és f´́urészpor 1:1 tömegarányú keverékének égési jellemz´́oivel.

6.1.2 Vizsgálati eljárás

– az ammónium-perszulfát, a kálium-perklorát és a kálium-bromát a referencia anyagok. Ezeknek
az anyagoknak a (0,3 mm-nél kisebb lyukméret´́u) szitán át kell hullaniuk, de nem szabad ´́orölt-
nek lenniük. A referencia anyagokat 65 ˚C-on 12 órán át szárítani kell és felhasználásukig
exszikkátorban kell tárolni;

– ennél a vizsgálatnál az éghet´́o anyag puhafa f´́urészpor, amelynek (az 1,6 mm-nél kisebb lyukmé-
ret´́u) szitán át kell hullani és amelynek 5 tömeg%-nál kevesebb vizet szabad csak tartalmaznia.
Szükség esetén az anyagot 25 mm-nél vékonyabb rétegben szét kell teríteni, 105 ˚C-on 4 órán át
kell szárítani, majd felhasználásáig exszikkátorban kell tárolni;

– a referencia anyagból és a f´́urészporból 30 g ± 0,1 g, 1:1 tömegarányú keveréket kell készíteni. A
vizsgálandó anyagból, amelynek szemcsemérete ugyanolyan, mint szállításkor, és a f´́urészporból
két, 30 ± 0,1 g-os keveréket kell készíteni 1:1, illetve 4:1 tömegaránnyal. Mindkét keveréket me-
chanikailag a lehet ´́o legalaposabban össze kell keverni, kerülve a túlzott er´́okifejtést;

– a vizsgálatot elszívófülkében vagy szell´́oztetéssel ellátott helyen kell végezni;

– a vizsgálat végrehajtásának körülményei normál atmoszférikus nyomás mellett: h´́omérséklet
20 ± 5 ˚C, páratartalom 50 ±  10%;

– minden egyes keverékb ´́ol (kb. 70 mm átmér´́oj´́u alapú és 60 mm magasságú) kúpos halmot kell
képezni egy hideg, nem átereszt ´́o, csekély h ´́ovezet´́oképesség´́u felületen. A gyújtást inert fémhu-
zallal kell végezni, amelyb ´́ol 40 mm átmér ´́oj´́u köralakú hurkot kell a kúpban 1 mm-re vizsgá-
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landó felület fölött kialakítani. A huzalt elektromos úton 1000 ˚C-ra kell felhevíteni, amíg az
égés els´́o jelei megfigyelhet ´́ok vagy egyértelm´́uvé válik, hogy a halom nem gyújtható meg. Az
égés megindulásával az elektromos forrást ki kell kapcsolni;

– fel kell jegyezni az égés els´́o jeleinek megfigyelését´́ol a reakciók (így füst, láng, izzás megsz ´́uné-
séig) eltelt id ´́ot;

– a vizsgálatot minden keverési aránnyal háromszor kell megismételni.

6.2 Besorolási kritériumok

6.2.1 A szilárd anyagot az 5.1 osztályba kell sorolni, ha bármelyik vizsgált koncentrációnál a f´́urészpor
három próba átlagaként meghatározott égési id ´́otartama azonos vagy rövidebb, mint az ammónium-
perszulfát keverék három vizsgálatának átlaga.

6.2.2 Hozzárendelés az egyes sorszámok alatti bet´́ukhöz

– az a) bet´́uhöz kell hozzárendelni minden olyan anyagot, amelynek égési id ´́otartama bármely vizs-
gált koncentrációnál rövidebb mint a kálium-bromát és f´́urészpor keveréké;

– a b) bet´́uhöz kell hozzárendelni minden olyan anyagot, amelynek égési id ´́otartama bármely vizs-
gált koncentrációnál azonos vagy rövidebb mint a kálium-perklorát és f´́urészpor keveréké és az
a) bet´́u kritériumát nem elégíti ki;

– a c) bet´́uhöz kell hozzárendelni minden anyagot, amelynek égési id ´́otartama bármely vizsgált
koncentrációnál azonos vagy rövidebb mint az ammónium-perszulfát és f´́urészpor keveréké, de
sem az a), sem a b) bet ´́u kritériumát nem elégíti ki.
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2.4  FÜGGELÉK

(Fenntartva)
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2.5  FÜGGELÉK

Általános csomagolási el ´́oírások, csomagolási típusok, 
csomagolóeszközökre vonatkozó követelmények, 

csomagolóeszközök vizsgálatára vonatkozó el ´́oírások
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Általános csomagolási el´́oírások, csomagolási típusok,  csomagolóeszközökre 
vonatkozó követelmények,  csomagolóeszközök vizsgálatára vonatkozó el´́oírások

Megjegyzés:

Ezek az el ´́oírások az 1, a 3, a 4.1, a 4.2, a 4.3, az 5.1, az 5.2, a 6.1, a 6.2, a 8 és a 9 osztály anyagait tartalma-
zó csomagolóeszközökre érvényesek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Fejezet

1.1 Általános csomagolási el´́oírások

1.1.1 A csomagolóeszközöket úgy kell gyártani és lezárni, hogy a fuvarozásra kész küldeménydaraboknál
elkerülhet´́o legyen a tartalom bármilyen szivárgása vagy kiszóródása. Ez a szokásos fuvarozási kö-
rülmények között különösen a rezgésekb´́ol, illetve a h´́omérséklet, a nedvesség vagy a nyomás válto-
zásából adódhat. Veszélyes anyagnak nem szabad a küldeménydarab külsejére tapadnia. Ezek az
el´́oírások érvényesek mind az új, mind az ismételten felhasznált csomagolóeszközökre.

1.1.2 A csomagolóeszközöknek a veszélyes anyaggal közvetlenül érintkez ´́o részét ezek az anyagok kémiai
vagy egyéb hatással nem támadhatják meg, szükség esetén a csomagolóeszközöket béléssel kell el-
látni vagy megfelel´́o kezelésnek kell alávetni. A csomagolóeszközök e részei nem tartalmazhatnak
olyan anyagokat, amelyek a tartalommal veszélyes reakcióba léphetnek, veszélyes anyagokat képez-
hetnek vagy amelyeket a tartalom lényegesen gyengíthetne.

1.1.3 A kombinált csomagoláshoz használt bels´́o csomagolóeszközök kivételével minden csomagolóesz-
közöknek meg kell felelnie a IV. Fejezetben foglalt el ´́oírások szerint vizsgált és jóváhagyott gyártási
típusnak. A sorozatban gyártott csomagolóeszközöknek meg kell felelniük a jóváhagyott gyártási tí-
pusnak.

1.1.4 Ha a csomagolóeszközt folyadékkal töltik meg, elegend´́o folyadékmentes szabad teret kell hagyni
ahhoz, hogy a folyadéknak a fuvarozás közben elért h´́omérsékletek hatására bekövetkez ´́o tágulása
esetén se a folyadék ki ne szivárogjon, se a csomagolóeszköz ne szenvedjen tartós alakváltozást. Ha
az osztályoknál másként nincs el´́oírva, a 15 ˚C töltési h´́omérsékletre vonatkoztatott legnagyobb töl-
tési fok nem haladhatja meg a következ´́oket:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Az anyag forráspontja (forrás kezdeti
pontja), ˚C

t < 60 60 ≤ t < 100 100 < t < 200 200 ≤ t <  300 t ≥ 300

A töltési fok a csomagolóeszköz 
térfogatának %-a

90 92 94 96 98

vagy

b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a töltési fok a csomagolóeszköz ´́urtartalmának 
98

1 + α (50 – tF)
%-a.

A képletben α a folyadék átlagos köbös h´́otágulási együtthatója 15 ˚C és 50 ˚C között, vagyis
35 ˚C-os maximális h´́omérséklet-változásra a következ´́o képlettel számítható:

α = 
d15 – d50

35d50
.

ahol d15 és d50 a folyadék relatív s´́ur´́usége* 15 ˚C-on, ill. 50 ˚C-on; tF a folyadék középh´́omérséklete
a töltés során.
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1.1.5 A bels´́o csomagolást a küls´́o csomagolásban úgy kell elhelyezni, hogy a szokásos fuvarozási feltéte-
lek között ne törhessenek el, ne lyukadhassanak ki, és tartalmuk ne szóródhasson szét a küls´́o cso-
magolásban. A törékeny vagy könnyen átlyukasztható bels´́o csomagolásokat, mint az üveg-,
porcelán-, k ´́oagyag vagy bizonyos m´́uanyag csomagolásokat a küls´́o csomagolásban megfelel´́o tömí-
t ´́oanyag közé kell beágyazni. A tartalom elfolyásának nem szabad a tömít´́oanyag és a küls´́o csoma-
golás véd ´́o tulajdonságait lényegesen gyengíteni.

1.1.6 Ugyanazon küls´́o csomagolás nem tartalmazhat olyan bels´́o csomagolásokat, amelyekben különbö-
z ´́o, egymással veszélyesen reagáló anyagok vannak (l. az egyes osztályoknál az együvécsomagolásra
vonatkozó el ´́oírásokat).

1.1.7 Nedvesített vagy higított anyagokat tartalmazó csomagolások zárószerkezetének olyannak kell len-
nie, hogy a folyadék (víz, oldószer vagy flegmatizálószer) részaránya fuvarozás közben ne csökken-
jen az el´́oírt határérték alá.

1.1.8 Abban az esetben, ha a csomagolásban a tartalmazott anyag a h´́omérséklet emelkedése vagy más ok
miatt gázt bocsát ki, és ennek következtében túlnyomás fejl´́odhet ki, a csomagolást szell´́oztet´́oszer-
kezettel lehet ellátni, feltéve, hogy a kibocsátott gáz sem gyúlékonysága, sem mérgez´́o tulajdonsága,
sem pedig kibocsátott mennyisége következtében semmiféle veszélyt nem okoz. A szell´́oztet ´́onyílást
úgy kell kialakítani, hogy a folyadék szivárgás és idegen anyagok behatolása szokásos fuvarozási
feltételek között elkerülhet ´́o legyen, feltéve, hogy a csomagolás a fuvarozásnak megfelel´́o helyzet-
ben van. Ilyen csomagolásban azonban az anyagot csak akkor szabad fuvarozani, ha a megfelel´́o
osztály fuvarozási feltételeiben ehhez az anyaghoz szell ´́oztet´́oszerkezet kifejezetten el´́o van írva.

1.1.9 Az új, ismételten használt, felújított vagy átalakított csomagolóeszközöknek ki kell tudniuk állni a 4.
Fejezetben el´́oírt próbákat. Töltés és fuvarozásra feladás el´́ott minden csomagolóeszköznél meg kell
gy´́oz´́odni arról, hogy az mentes rozsdától, szennyez´́odést´́ol vagy egyéb sérülést´́ol. Az olyan csoma-
golóeszközt, amely a jóváhagyott gyártási típushoz viszonyítva a gyengülés jeleit mutatja, nem sza-
bad tovább használni, vagy oly módon kell felújítani, hogy a gyártási típuson végzend´́o próbáknak
ellen tudjon állni.

1.1.10 A folyékony anyagokhoz használt csomagolóeszközöket az 5. Fejezetben el´́oírt esetekben, az ugyan-
ott meghatározott feltételek között tömörségi próbának kell alávetni.

1.1.11 Folyadékokat csak olyan csomagolóeszközökbe szabad tölteni, amely a szokásos fuvarozási feltéte-
lek között keletkezhet´́o bels´́o nyomásnak kielégít ´́oen ellen tud állni. Az olyan csomagolóeszközöket,
amelyeken a 2.3.1 d) pont szerint a nyomáspróbánál alkalmazott próbanyomás értéke fel van tüntet-
ve, csak olyan folyadékkal szabad megtölteni, amelynek g ´́oznyomása

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             akkora, hogy a csomagolásban 55 ˚C h´́omérsékleten a teljes túlnyomás (vagyis a tartalmazott
anyag g´́oznyomásának és a leveg´́o vagy más inert gáz parciális nyomásának összegéb´́ol 100 kPa-t
levonva) az 1.1.4 pontban foglaltaknak megfelel´́o maximális töltési fok és 15 ˚C töltési h´́omérsék-
let alapján meghatározva nem haladja meg a feltüntetett próbanyomásérték 67%-át; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             50 ˚C-on kisebb, mint a feltüntetett próbanyomás és 100 kPa összegének 57%-a; vagy

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             55 ˚C-on kisebb, mint a feltüntetett próbanyomás és 100 kPa összegének 67%-a.

1.1.12 A 3. Fejezetben lev´́o csomagolási el ´́oírások a jelenleg használt csomagolásokon alapulnak. A tudo-
mány és technológia terén bekövetkez´́o haladás figyelembevételének érdekében a 3. Fejezeben talál-
ható csomagolásoktól eltér´́o jellemz´́oj´́u csomagolások is használhatók, amennyiben ezek ugyanolyan
hatékonyságúak, az illetékes hatóság által elfogadhatók és képesek sikeresen elviselni az 1.1.10
pontban és a 4. Fejezetben leírt próbákat.

2. Fejezet

2.1 A csomagolóeszközök típusai, Fogalommeghatározások

2.1.1 Az egyes osztályok különleges el´́oírásainak figyelembevételével a következ´́o csomagolóeszközök
használhatók:

Hordók: fémb´́ol, papírlemezb´́ol, m´́uanyagból, rétegelt falemezb ´́ol vagy más alkalmas
anyagból készült, henger alakú csomagolóeszközök, sík vagy domború fenék-
kel. Ez a meghatározás magában foglalja az egyéb alakú csomagolóeszközöket
is, pl. kúpos nyakú, kör keresztmetszet´́u tartályokat vagy vödröket. A fahordó-
kat és a kannákat ez a meghatározás nem fedi.
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Fahordók: fából kör keresztmetszettel, domború palásttal készült csomagolóeszközök, don-
gákból és fenekekb ´́ol összeállítva és abroncsokkal ellátva.

Kannák: fémb´́ol vagy m´́uanyagból készült, négy- vagy sokszög keresztmetszet´́u, egy-
vagy többnyílású csomagolóeszközök, ellátva zárószerkezetekkel és hordozásra
alkalmas szerkezetekkel.

Ládák: fémb´́ol, fából, rétegelt falemezb ´́ol, farostlemezb ´́ol, papírlemezb ´́ol, m´́uanyagból
vagy más alkalmas anyagból készült, négyszögletes vagy sokszög alakú olda-
lakkal rendelkez´́o teljes falú csomagolóeszközök. 

Zsákok: papírból, m´́uanyag fóliából, textilb ´́ol, szövött anyagból vagy más alkalmas
anyagból készült hajlékony csomagolóeszközök.

Összetett (m´́uanyag)
csomagolások: 

bels´́o m´́uanyag tartályból és küls´́o (fém, papírlemez, rétegelt falemez stb.) cso-
magolóeszközb ´́ol álló csomagolások. Ez a csomagolás, ha egyszer már összeállí-
tották, szétválaszthatatlan marad, így töltik, raktározzák, fuvarozzák és ürítik.

Összetett (üveg-, 
porcelán, k ´́oagyag)
csomagolások: 

bels´́o üveg-, porcelán- vagy k´́oagyag tartályból és küls´́o (fém, fa, papírlemez,
m´́uanyag, habosított m´́uanyag stb.) csomagolóeszközb´́ol állnak. Ha egyszer
összeállították, szétválaszthatatlanok maradnak, így töltik, raktározzák, fuvaroz-
zák és ürítik. A csomagolást a 4.3.1 a) vagy b) pontban, ill. a 4.3.6 és a 4.4.1
pontban el´́oírt próbáknak kell alávetni.

Kombinált 
csomagolások: 

szállítási csomagolóeszköz-kombinációk, amelyek egy vagy több bels´́o csoma-
golóeszközb ´́ol állnak, amelyeket küls´́o csomagolóeszközbe helyeztek el az 1.1.5
pontban el´́oírtaknak megfelel´́oen.

2.1.2 Az egyes osztályok különleges el ´́oírásainak figyelembevételével a következ´́o csomagolóeszközöket
is lehet használni.

Összetett (üveg-, 
porcelán-, k´́oagyag)
csomagolások: 

feltéve, hogy a 4.3.1 c) pontban el´́oírt próbáknak alávetették.

Finomlemez
csomagoló
eszközök: 

olyan kör, ellipszis, négyszög vagy sokszög keresztmetszet´́u (vagy kúp alakú),
valamint kúpos nyakú vagy vödör alakú, ónozott acéllemezb ´́ol vagy finomle-
mezb ´́ol 0,5 mm-nél kisebb falvastagsággal, lapos vagy domború fenékkel, egy
vagy több tölt ´́onyílással készült csomagolóeszközök, amelyek a 2.1.1 pont értel-
mében nem tekinthet´́ok hordóknak vagy kannáknak.

Megjegyzés:

A felsorolt csomagolóeszköz típusok a veszélyes áruk fuvarozására a Belarusz Köztársaság, a Grúz Köztársaság,
a Kirgíz Köztársaság, az Orosz Föderáció és Ukrajna területén csak küls ´́o csomagolásként használhatók.

2.1.3 A következ´́o meghatározások érvényesek a 2.1.1 és a 2.1.2 pontban felsorolt csomagolóeszközökre.

Csomagolóeszköz
(csomagolás): 

a tartály amely az anyag befogadására szolgál. 

Küls´́o
csomagolóeszköz: 

az összetett csomagolás vagy kombinált csomagolás küls´́o védelme felszívó-
anyaggal, tömít ´́oanyaggal és minden egyéb elemmel, ami szükséges a bels´́o tar-
tályok vagy bels´́o csomagolóeszközök befogadásához és védelméhez.

Bels´́o 
 csomagolóeszköz: 

olyan csomagolóeszköz, amelyet a fuvarozáshoz küls´́o csomagolással kell el-
látni.

Tartály: anyagok vagy tárgyak befogadására vagy tartására alkalmas befogadóedény, be-
leértve mindenfajta zárószerkezetét is.

Bels´́o tartály: tartály, amelyet küls´́o csomagolással kell ellátni ahhoz, hogy befogadó funkció-
ját betöltse.

Legnagyobb
nettó tömeg: 

egyetlen csomagolás tartalmának legnagyobb tiszta tömege, vagy bels´́o csoma-
golások és ezek tartalmának legnagyobb együttes tömege, kg.

Legnagyobb
´́urtartalom: 

(a 3. Fejezethez) a tartály vagy csomagolóeszközök legnagyobb bels´́o térfogata,
liter.

Zárószerkezet: a tartály nyílását záró szerkezet.
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2.2 A  2.1.1 és a 2.1.2 pontnak megfelel ´́o csomagolóeszközök gyártási típusainak kódolása

2.2.1 A kódszám a következ´́o elemekb´́ol áll:

– egy arab számjegy, amely a csomagolóeszköz fajtáját jelzi, pl. hordó, kanna stb.;

– egy vagy több latin nagybet´́u, amely az anyagot jelzi: acél, fa stb.;

– szükség esetén egy arab számjegy, amely a csomagolóeszköz kategóriáját jelzi azon a típuson be-
lül, amelyhez tartozik.

Összetett csomagolások esetén két latin nagybet´́ut kell használni. Az els´́o jelzi a bels´́o csomagoló-
eszköz anyagát, a második a küls´́oét.

Kombinált csomagolás esetén csak a küls´́o csomagolóeszköz kódszámát kell használni.
A következ´́o számjegyek jelzik a csomagolás fajtáját:

1 – hordó 5 – zsák

2 – fahordó 6 – összetett csomagolás

3 – kanna 0 – finomlemez csomagolóeszköz

4 – láda  

A következ´́o nagybet´́uk jelzik az anyagot:

A – acél (bármilyen típusú vagy felületkezelés´́u)

B – alumínium

C – fa

D – rétegelt falemez

F – farostlemez

G – papírlemez

H – m´́uanyag  (beleértve a habanyagokat)

L – textilszövet

M – többréteg´́u papír

N – fém (acélt és alumíniumot kivéve)

P – üveg, porcelán vagy k´́oagyag

2.2.2 Az egyes osztályokhoz tartozó különleges el´́oírások a fuvarozandó anyag veszélyességi fokozatának
függvényében három csomagolási csoportot különböztetnek meg:

I. csomagolási csoport: –  az a) bet´́uk alá sorolt anyagok,

II. csomagolási csoport: –  a b) bet´́uk alá sorolt anyagok,

III. csomagolási csoport: –  a c) bet´́uk alá sorolt anyagok csomagolásához.

A jelölésben a csomagolási kódszám után a következ´́o bet´́uk egyikének kell következnie, amely azt
az anyagcsoportot jelzi, amelyre a csomagolási típust jóváhagyták:

X –  a I–III. csomagolási csoportokhoz,

Y –  a II. és III. csomagolási csoportokhoz,

Z –  a III. csomagolási csoporthoz.

2.3 Jelölés

A jóváhagyott gyártási típus szerint gyártott új csomagolóeszközökön a jelölés a következ´́okb ´́ol áll:

a) (i) jel  – a 2.1.1 pont szerinti csomagolóeszközön;
   – fém csomagolóeszközökön, amelyeken a jelölést beütéssel alakítják ki, a
jel helyett az «UN» bet´́uk is használhatók;

  (ii) az «SMGS» bet´́uk a 2.1.2 pont szerinti csomagolóeszközökön;

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a 2.1.1 pont szerinti csomagolóeszköz kódszám;
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c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             két részb ´́ol álló kódszám;

  (i) egy bet´́u (X, Y vagy Z) a csomagolási csoport vagy csoportok jelzésére, amely(ek)re a gyár-
tási típust jóváhagyták;

  (ii) bels´́o csomagolóeszköz nélküli, levehet´́o tetej´́u, fimomlemez csomagolóeszközökön, ame-
lyeket 23 ˚C-on 200 mm2/s vagy ennél kisebb viszkozitású folyadékok fuvarozására szolgál-
nak, a relatív s´́ur´́uség megjelölése (egy tizedesre kerekítve), amelyre a gyártási típust
jóváhagyták, ha ez a relatív s´́ur´́uség 1,2-nél nagyobb. A 23 ˚C-on 200 mm2/s-nél nagyobb
viszkozitású folyadékok, valamint szilárd anyagok fuvarozására szolgáló vagy bels´́o csoma-
golóeszközöket tartalmazó, levehet´́o tetej´́u finomlemez csomagolóeszközök esetében a leg-
nagyobb össztömeg megjelölése kg-ban;

d) vagy egy «S» bet´́u, ha a csomagolóeszközt olyan folyékony anyagokhoz használják, amelyek
viszkozitása 23 ˚C-on 200 mm2/s-nél nagyobb, továbbá szilárd anyagok vagy bels´́o csomagoló-
eszközök befogadására alkalmas, levehet ´́o tetej´́u finomlemez csomagolóeszközök esetében;
vagy, ha a csomagolóeszköz kiállta a folyadéknyomás-próbát, akkor a próbanyomás értéke kPa-
ban a legközelebbi 10 kPa-ra kerekítve;

e) a gyártási év (az utolsó két számjegy). Az 1H és 3H típusú csomagolóeszközökön ezenkívül a
gyártási hónap is, amelyet a többi megjelölést´́ol eltér ´́o helyen is fel lehet tüntetni;

f) annak az államnak a jele, amelyben a jóváhagyást megadták;

g) vagy a bejegyzési szám és a gyártó neve vagy jele, vagy a csomagolásnak az illetékes hatóság
által megállapított egyéb azonosító jele.

2.3.2 Minden újrahasználható csomagolóeszközre, amely alkalmas a felújításra, amelynek eredményeként
a jelölés megsemmisülhet, az 2.3.1 pontban meghatározott jelölést kell felvinni oly módon, hogy ké-
pes legyen elviselni a felújítási eljárást (pl. beütéssel).

2.3.3 A bejegyzési szám csak egy gyártási típusra vagy típussorozatra érvényes. Különböz´́o felületi keze-
lés´́u csomagolóeszközök ugyanazon gyártási típus alá tartozhatnak.
Gyártási típussorozaton azonos szerkezet´́u, azonos falvastagságú, azonos anyagból gyártott és azo-
nos keresztmetszet´́u csomagolóeszközöket kell érteni, amelyek a jóváhagyott gyártási típustól csak
annyiban térnek el, hogy szerkezeti magasságuk kisebb.

A tartályok zárószerkezetének olyannak kell lennie, hogy azt a vizsgálati jelentésben említettekkel
azonosítani lehessen.

2.3.4 Aki a csomagolóeszközt felújítja, köteles a felújítás után a csomagolóeszközre a 2.3.1.a)–e) pontban
el´́oírt tartós jelölések közelében olyan jelet elhelyezni, amely sorrendben a következ´́oket jelzi:
h) annak az államnak a jele, ahol a felújítást végezték;

i) a felújítást végz ´́o neve, vagy engedélyezett jele;

j) a felújítás éve, «R» bet´́u és minden olyan csomagolóeszközre, amely sikeresen kiállta az 1.1.10
pont szerinti tömörségi próbát, kiegészítésképpen az «L» bet´́u.

2.3.5 A csomagolási kódot egy «W» bet´́u követheti, amely jelzi, hogy a csomagolóeszköz, bár ugyanolyan
típusú mint a kód által jelzett, de a 3. Fejezetben el´́oírtaktól eltér ´́o el ´́oírások szerint gyártották és az
illetékes hatóság az 1.1.12 pont szerint azonos érték´́unek találta.

2.3.6 A 2.3 pont szerinti jelöléssel ellátott csomagolóeszközök, amelyeket olyan országban hagytak jóvá,
amelynek vasútja nem tagja az SZMGSZ-nek, annak ellenére felhasználhatók azoknál a fuvarozá-
soknál, amelzek az SZMGSZ 2. Melléklet alapján történnek.

2.3.7 Példák a jelölésre*

Új acélhordóra:

1A1/Y 1.4/150/83 a) (i), b), c), d) és e)
PL/VL 123  f) és g)

Felújított acélhordóra:

1A1/Y 1.4/150/83 a) (i), b), c), d) és e)
PL/RB/84/RL h, i) és j)
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Azonos specifikációjú acélládára:

4AW/Y136/S/90 a), b), c), d), e)
PL/MC 123 f) és g)

Új finomlemez csomagolóeszközre:

SMGS/OA1/Y/75/83
PL/VL/123
SMGS/0A2/Y/83
PL/VL/124

a) (ii), b), c), d), e), 
f) és g)
a) (ii), b), c), e), 
f) és g)

– nem levehet´́o tet ´́ovel
– levehet ´́o tet´́ovel olyan folyékony anyagok 
 befogadására,  amelyek viszkozitása 23 ˚C-on 
 nagyobb, mint 200 mm2/s

2.4 A csomagolóeszközre a 2.3.1 pont szerinti jelölés felvitele garantálja, hogy az adott csomagolóesz-
köz megfelel az SZMGSZ 2. Melléklet 2.5 Függelék követelményeinek.

2.5 Csomagolóeszközök felsorolása és jelrendszere

A csomagolóeszközök fajtáit és kódjait a táblázat tartalmazza.

Fajta Típus Kód Követelmé-
nyek pontjaiAnyag A konstrukció különlegessége

1 2 3 4 5

A.  A 2.1.1 pontnak megfelel ´́o típusú, «UN» jellel ellátott csomagolások

1. Hordó A acél nem levehet´́o tet´́ovel 1A1 3.1.1
levehet´́o tet´́ovel 1A2 3.1.11

B alumínium nem levehet´́o tet´́ovel 1B1 3.1.2
levehet´́o tet´́ovel 1B2 3.1.21

D rétegelt falemez — 1D 3.1.41

G papírlemez — 1G 3.1.61

H m´́uanyag nem levehet´́o tet´́ovel 1H1 31.7
levehet´́o tet´́ovel 1H2 3.1.71

2. Fahordó C fa tölt´́onyílással (dugóval) 2C1 3.15
levehet´́o tet´́ovel 2C2

3. Kanna A acél nem levehet´́o tet´́ovel 3A1 3.1.3
levehet´́o tet´́ovel 3A2 3.1.31

H m´́uanyag nem levehet´́o tet´́ovel 3H1 31.7
levehet´́o tet´́ovel 3H2 3.1.71

4. Láda A acél — 4A1 3.1.132

béléssel 4A2  
B alumínium — 4B1 3.1.132

béléssel 4B2  
C fa közönséges faláda 4C1 3.1.82

portömör falakkal 4C2  
D rétegelt falemez — 4D 3.1.92

F farostlemez — 4F 3.1.102

G papírlemez — 4G 3.1.112

H m´́uanyag habosított 4H1 3.1.122

tömör 4H2
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1 2 3 4 5

5. Zsák H m´́uanyag szövet bels´́o zsák vagy bevonat nélkül 5H1 3.1.5
portömör 5H2  
vízálló 5H3  

H m´́uanyag fólia — 5H4 3.1.16
L textil bels´́o zsák vagy bevonat nélkül 5L1 2.1.14

portömör 5L2  
vízálló 5L3  

M papír többréteg´́u 5M1 3.1.7
többréteg´́u, vízálló 5M2  

6. Összetett
csomagolás

H m´́uanyag tartály küls´́o acélhordóval 6HA1 3.1.18
küls´́o acélkosárral3  vagy -ládával 6HA2
küls´́o alumíniumhordóval 6HB1
küls´́o alumíniumkosárral3  vagy -ládá-
val

6HB2

küls´́o faládával 6HC
küls´́o rétegelt falemez hordóval 6HD1
küls´́o rétegelt falemez ládával 6HD2
küls´́o papírlemez hordóval 6HG1
küls´́o papírlemez ládával 6HG2
küls´́o m´́uanyag hordóval 6HH1
küls´́o tömör m´́uanyag ládával 6HH2

B. A 2.1.1 vagy a 2.1.2 pontnak esetleg megfelel ´́o csomagolások

7. Összetett
csomagolás

P küls´́o acélhordóval 6PA1 3.1.20
küls´́o acélkosárral3 vagy -ládával 6PA2
küls´́o alumíniumhordóval 6PB1
küls´́o alumíniumkosárral3 vagy 
-ládával

6PB2

küls´́o faládával 6PC
küls´́o rétegelt falemezhordóval 6PD1
küls´́o vessz´́okosárral 6PD2
küls´́o papírlemez hordóval 6PG1
küls´́o papírlemez ládával 6PG2   3.1.20
küls´́o habosított m´́uanyag csomago-
lással

6PH1

küls´́o tömör m´́uanyag csomagolással 6PH2

C. Csak a 2.1.2 pontnak megfelel ´́o és «SMGS» jellel megjelölt csomagolás

0. Finom-
lemez
csomagolás

A acél nem levehet´́o tet´́ovel 0A1 3.1.21
levehet´́o tet´́ovel 0A2

1 A 3.1.19 pont szerint ezek a csomagolóeszközök kombinált csomagolások küls ´́o csomagolóeszközeként használhatók.

2 A 3.1.19 pont szerint ezek a csomagolóeszközök kombinált csomagolások küls ´́o csomagolóeszközeként használhatók.

3  A kosár rácsos kialakítású küls ´́o csomagolás.
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3. Fejezet

3.1 A csomagolóeszközökre vonatkozó követelmények

A.  A 2.1.1 pont szerinti csomagolóeszközök

3.1.1 Acélhordók

1A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     – acélhordó nem levehet´́o tet´́ovel

1A2 – acélhordó levehet´́o tet ´́ovel

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A palásthoz és a fenekekhez használt lemezt megfelel´́o acélból kell gyártani, vastagsága a hordó
térfogatától és rendeltetését´́ol függ.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A 40 liternél nagyobb mennyiség´́u folyadék befogadására használt hordókon a palást illesztéseit
hegeszteni kell. A szilárd anyagok vagy legfeljebb 40 liter folyadék befogadására használt hor-
dókon a palástok egyesítését korcolással kell kialakítani vagy hegeszteni kell.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A fenekeket és a palástot korcolással kell egyesíteni vagy hegeszteni kell.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ha a hordók gördít´́oabroncsokkal készülnek, azokat szorosan kell a palásthoz illeszteni, és úgy
kell rögzíteni, hogy ne mozdulhassanak el. A gördít´́oabroncsokat nem szabad ponthegesztéssel
feler´́osíteni.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A bels´́o bevonatnak, pl. ólom-, cink-, ón-, zománc- és hasonló bevonatoknak ellenállóknak és
rugalmasaknak kell lenniük, és minden pontban, beleértve a zárószerkezetet is, az acélhoz jól
kell tapadniuk.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A nem levehet´́o tetej´́u hordók (1A1) fenekein és palástjain a tölt´́o-, ürít´́o- és szell´́oztet´́onyílások
átmér ´́oje nem haladhatja meg a 7 cm-t. Az ennél nagyobb nyílású hordókat levehet´́o tetej´́u típu-
súnak (1A2) kell tekinteni.

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A zárószerkezeten tömítésnek (tömít´́ogy´́ur´́unek) kell lennie, hacsak kúpos csavarmenet nem biz-
tosít ezzel egyenérték´́u tömítést.

h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A nem levehet´́o tetej´́u hordók zárószerkezetének vagy csavarmenetesnek kell lennie, vagy
olyannak, amely csavarmenetes szerkezettel vagy más, legalább azonos hatékonyságú szerkezet-
tel zárható.

i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A levehet ´́o tetej´́u hordók zárószerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a szokásos fuvarozási körül-
mények között jól zárjanak, és a hordók tömítettek maradjanak. A levehet´́o tet´́oket tömít´́ogy´́ur´́u-
vel vagy más, tömítettséget biztosító elemmel kell ellátni.

j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A hordók legnagyobb ´́urtartalma 450 liter.

k)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 400 kg.

3.1.2 Alumíniumhordók

1B1 – alumíniumhordók nem levehet´́o tet´́ovel

1B2 – alumíniumhordók levehet´́o tet ´́ovel

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A palástot és a fenekeket 99%-os tisztaságú alumíniumból vagy korróziónak ellenálló alumí-
niumötvözetb ´́ol kell gyártani, amelynek szilárdsági tulajdonságai megfelelnek a hordó térfogatá-
nak és rendeltetésének.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A nem levehet´́o tetej´́u hordók (1B1) palástján és fenekein a tölt´́o-, ürít´́o- és szell´́oztet´́onyílások
átmér ´́oje nem haladhatja meg a 7 cm-t. A nagyobb nyílású hordókat levehet ´́o tetej´́u típusúnak
kell tekinteni (1B2).

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A nem levehet´́o tetej´́u (1B1) alumíniumhordók fenekeinek illesztéseit, ha vannak ilyenek, kielé-
gít´́oen meg kell er´́osíteni. A palást és fenekek illesztéseit, ha vannak ilyenek, hegeszteni kell. A
zárószerkezetnek csavarmenetesnek kell lennie, vagy olyannak, amely csavarmenetes szerkezet-
tel, vagy más, legalább ilyen hatékonyságú szerkezettel zárható. A zárószerkezeten tömítésnek
(tömít´́ogy´́ur´́unek) kell lennie, hacsak kúpos csavarmenet nem biztosítja az ezzel egyenérték´́u tö-
mítést.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A levehet´́o tetej´́u (1B2) alumíniumhordók palástjának vagy illesztés nélkülinek kell lennie, vagy
az illesztéseket hegeszteni kell. Zárószerkezeteiket úgy kell kialakítani, hogy a szokásos fuvaro-
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zási körülmények között jól zárjanak és a hordók tömítettek maradjanak. A levehet´́o tet´́oket tö-
mít´́ogy´́ur´́uvel vagy más tömítettséget biztosító elemmel kell ellátni.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A hordók legnagyobb ´́urtartalma 450 liter.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A legnagyobb nettó tömeg 400 kg.

3.1.3 Acélkannák

3A1 – acélkannák nem levehet´́o tet´́ovel

3A2 – acélkannák levehet´́o tet ´́ovel

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A palástot és a fenekeket megfelel ´́o fajtájú és vastagságú acéllemezb´́ol kell gyártani, figyelembe
véve a kanna térfogatát és rendeltetését.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Minden kanna karimájának korcoltnak vagy hegesztettnek kell lennie. A 40 liternél több folya-
dék befogadására használt kannák palástjának illesztéseit hegeszteni kell. A legfeljebb 40 liter
folyadék fuvarozására használt kannák palástjának illesztéseit korcolással vagy hegesztéssel kell
kialakítani.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A 3A1 – kannák nyílásainak átmér´́oje nem lehet 7 cm-nél nagyobb. Azokat a kannákat, amelyek
nyílásai nagyobbak, levehet ´́o tetej´́u (3A2) típusú kannának kell tekinteni.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A nem levehet´́o tetej´́u kannák (3A1) zárószerkezetének csavarmenetesnek kell lennie, vagy
olyannak, amely csavarmenetes szerkezettel vagy más, legalább azonos hatékonyságú szerkezet-
tel zárható. A levehet ´́o tetej´́u kannák (3A2) zárószerkezetét olyanra kell tervezni és úgy kell il-
leszteni, hogy szokásos fuvarozási körülmények között rögzítve maradjanak, ill. a kannák
szivárgásmentesek maradjanak.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A kannák legnagyobb ´́urtartalma 60 liter.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A legnagyobb nettó tömeg 120 kg.

3.1.4 Rétegelt falemez hordók

1D –  rétegelt falemez hordók

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A felhasznált fának jól kiérleltnek, a kereskedelemben szokásos mértékben száraznak és minden
olyan hibától mentesnek kell lennie, amely ártana a hordó rendeltetésszer´́u használatra való
megfelel ´́oségének. Ha a fenekek gyártásához a rétegelt falemezt´́ol eltér ´́o anyagot használnak,
annak a rétegelt falemezzel azonos min´́oség´́unek kell lennie.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A felhasznált rétegelt falemeznek legalább kétréteg´́unek kell lennie a hordó palástjánál és leg-
alább háromréteg´́unek a fenekeknél. A rétegeket erezettel egymásra mer´́olegesen vízálló ragasz-
tóval kell szilárdan összeragasztani.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A palástot és a fenekeket a hordó térfogatának és rendeltetésének megfelel´́oen kell kialakítani.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az anyag kiszóródásának elkerülése érdekében a fedeleket nátronpapírral vagy más, egyenér-
ték´́u anyaggal kell bélelni, amit a fedélhez szilárdan rögzíteni kell, és amelynek a fedél egész
kerülete mentén túl kell nyúlnia.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A hordó ´́urtartalma legnagyobb 250 liter.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A legnagyobb nettó tömeg 400 kg.

3.1.5 Fahordók

2C1 – fahordók tölt ´́onyílással

2C2 – fahordók levehet ´́o tet´́ovel

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A felhasznált fának jó min ´́oség´́unek, hosszirányban erezettnek, jól kiérleltnek, kéreg nélkülinek,
csomóktól, korhadástól, szíjácstól és minden egyéb olyan hibától mentesnek kell lennie, amely
ártana a hordó rendeltetésszer´́u használatra való megfelel´́oségének.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A hordó palástját és fenekeit térfogatának és rendeltetésének megfelel´́oen kell kialakítani.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A dongákat és a fenekeket úgy kell a rost irányában f´́urészelni vagy hasítani, hogy egyetlen év-
gy´́ur´́u se foglalja el a donga vagy a fenék vastagságának a felét meghaladó részét.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A hordók abroncsait vasból vagy acélból kell gyártani, és azoknak jó min´́oség´́ueknek kell
lenniük. A levehet´́o tet´́oj´́u (2C2) hordóknál megfelel´́o keményfából készült abroncsok is hasz-
nálhatók.
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e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A tölt´́onyílással ellátott (2C1) fahordó tölt´́onyílásának átmér ´́oje nem haladhatja meg annak a
dongának a fél szélességét, amelyen a nyílás van.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A levehet´́o tetej´́u (2C2) fahordó fenekeit jól bele kell illeszteni a hornyokba.

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A hordó legnagyobb ´́urtartalma 250 liter.

h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 400 kg.

3.1.6 Papírlemez hordók

1G – papírlemez hordó

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A hordó palástját több réteg vastag papírból, vagy szilárdan összeragasztott, vagy rétegelt papír-
lemezb ´́ol (nem hullámpapír lemezb´́ol) kell gyártani, amelyen egy vagy több bitumen, paraffino-
zott nátronpapír, fémfólia vagy m´́uanyag stb. véd´́oréteg lehet.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A fenekeket fából, papírlemezb´́ol, fémb´́ol, rétegelt falemezb´́ol, m´́uanyagból vagy más alkalmas
anyagból kell gyártani, és azokat egy vagy több bitumen, paraffinozott nátronpapír, fémfólia,
m´́uanyag stb. véd ´́oréteggel lehet bevonni.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A hordó palástját, fenekeit és illesztéseit a hordó térfogatának és rendeltetésének megfelel ´́oen
kell kialakítani.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az összeszerelt csomagolásnak vízzel szemben kielégít ´́o módon ellenállónak kell lennie, hogy a
rétegek a szokásos fuvarozási körülmények között szét ne váljanak.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A hordó legnagyobb ´́urtartalma 450 liter.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A legnagyobb nettó tömeg 400 kg.

3.1.7 M´́uanyag hordók és kannák

1H1 – m´́uanyag hordó nem levehet ´́o tet´́ovel

1H2 – m´́uanyag hordó levehet´́o tet´́ovel

3H1 – m´́uanyag kanna nem levehet´́o tet´́ovel

3H2 – m´́uanyag kanna levehet´́o tet ´́ovel

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A csomagolásoknak el kell viselniük a fuvarozással együtt járó fizikai hatásokat (különösen a
mechanikai és h´́ohatásokat), a kémiai hatásokat, és tömítetteknek kell maradniuk. Veszélyes
anyagokkal és g´́ozeikkel szemben ellenállóképesnek kell lenniük. Ezenkívül a szükséges mér-
tékben ellenállóképesnek kell lenniük az öregedéssel és az ultraibolya-sugárzással szemben. A
csomagolásoknak biztonságos módon kezelhet´́oknek kell lenniük.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A veszélyes anyagok fuvarozására szolgáló csomagolóeszköz felhasználásának engedélyezett
id´́otartama a csomagolóeszköz gyártási id´́opontjától számítva öt év, kivéve, ha rövidebb felhasz-
nálási id´́otartam van el´́oírva, tekintettel a fuvarozandó anyag természetére.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ha szükség van ultraibolya-sugárzás elleni védelemre, ezt korom vagy más megfelel ´́o pigment
vagy inhibítor hozzáadásával kell biztosítani. Ezeknek az adalékanyagoknak összeférhet ´́oknek
kell lenniük a tartalommal, és hatékonyságukat a csomagolóeszköz teljes használati id ´́otartama
alatt meg kell ´́orizniük. Amennyiben a jóváhagyott gyártási minta elkészítése során használattól
eltér ´́o kormot, pigmentet vagy inhibítort használnak, a vizsgálatok megismétlését´́ol el lehet te-
kinteni, ha a koromtartalom nem haladja meg a 2 tömeg%-ot vagy a pigmenttartalom a 3 tö-
meg%-ot; az ultraibolya-sugárzás elleni védelem inhibítortartalma nincs korlátozva.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az ultraibolya-sugárzás elleni védelmen kívül más okból használt adalékanyagok is lehetnek a
m´́uanyagban, feltéve, hogy ezek nem változtatják meg a csomagolás anyagának kémiai és fizikai
tulajdonságait. Ilyen esetben a vizsgálatok megismétlését´́ol el lehet tekinteni.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Megfelel´́o intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a csomagolóeszköz gyártáshoz
használt m´́uanyag kémiailag összeférhet´́o azokkal az árukkal, amelyeknek befogadására készült
(lásd a 4.2.5 pontot).

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A csomagolóeszközöket megfelel ´́o m´́uanyagból kell gyártani. Gyártásuknak tökéletesen alkal-
mazkodni kell az anyaghoz. Új csomagolóeszközök gyártásához az ugyanazon sorozatból ered´́o
gyártási maradékon vagy hulladékon kívül más használt anyagot nem szabad felhasználni.

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A falvastagságnak a csomagolóeszköz minden részén az ´́urtartalomnak és a rendeltetésnek meg-
felel´́oen kell lennie, figyelembe véve azokat az er´́ohatásokat is, amelyeknek az egyes részek ki
lehetnek téve.
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h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A tölt´́o-, ürít ´́o- és szell´́oztet´́onyílások átmér´́oje a nem levehet´́o tetej´́u (1H1) hordók és a nem le-
vehet´́o tetej´́u (3H1) kannák palástján vagy fenekein nem haladhatja meg a 7 cm-t. A nagyobb
nyílású (1H2, 3H2) hordókat levehet ´́o tetej´́u típusúnak kell tekinteni.

i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A nem levehet´́o tetej´́u hordók és kannák (1H1, 3H1) zárószerkezetének csavarmenetesnek kell
lennie, vagy olyannak, amely csavarmenetes szerkezettel vagy más, legalább azonos hatékony-
ságú szerkezettel zárható. A levehet ´́o tetej´́u hordók és kannák (1H2, 3H2) zárószerkezetét olyan-
ra kell tervezni és úgy kell illeszteni, hogy a rendes fuvarozási körülmények között rögzítve
maradjanak, ill. a hordók és kannák szivárgásmentesek maradjanak. 

j)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A gyúlékony folyadékok esetében megengedett legnagyobb átereszt´́oképesség 23 ˚C-on
0,008 g/h (lásd a 4.6.1 pontot).

k)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A hordók és kannák legnagyobb ´́urtartalma:

1H1 és 1H2  –  450 liter,
3H1 és 3H2  –    60 liter.

l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               A legnagyobb nettó tömeg:
1H1 és 1H2  –  400 kg,
3H1 és 3H2  –  120 kg.

3.1.8 Faládák

4C1 – közönséges faláda

4C2 – faláda portömör falakkal

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A felhasznált fának jól kiérleltnek, a kereskedelemben szokásos mértékben száraznak és minden
olyan hiányosságtól mentesnek kell lennie, ami jelent´́osen csökkenthetné a láda bármelyik szer-
kezeti elemének ellenálló képességét. A felhasznált anyag szilárdságának és a láda szerkezeté-
nek meg kell felelnie a láda ´́urtartalmának és rendeltetésének. A tet´́ot és a feneket vízálló,
f´́urészárut helyettesít ´́o anyagból, pl. farostlemezb´́ol, faforgácslemezb ´́ol vagy más hasonló alkal-
mas anyagból is lehet gyártani.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A portömör falú láda (4C2) minden szerkezeti elemét egyetlen darabból vagy ezzel egyenérték´́u
darabból kell gyártani. Az egyetlen darabból álló elemmel egyenérték´́unek számítanak azok az
elemek, amelyeket a következ ´́o módszerek egyike szerint ragasztással állítottak össze:
Lindermann-illesztés (fecskefarok), hornyolás, átlapolás vagy tompaillesztés, minden csatlako-
zásnál legalább két hullámos fém rögzít´́oelemmel.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 400 kg.

3.1.9 Rétegelt falemez ládák

4D – rétegelt falemez láda

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A felhasznált rétegelt falemeznek legalább háromréteg´́unek kell lennie. Jól kiérlelt, hámozott,
késelt vagy f´́urészelt furnérból kell gyártani, amely a kereskedelemben szokásos mértékben szá-
raz és minden olyan hibától mentes legyen, ami a láda szilárdságát csökkenthetné. Minden réte-
get vízálló ragasztóval kell összeragasztani. Más alkalmas anyagok is használhatók rétegelt
falemezzel együtt a ládák gyártásához. A ládák lapjait a sarkoknál vagy illesztéseknél szilárdan
össze kell szegezni vagy kapcsolni, vagy más, ugyancsak alkalmas eszközzel össze kell er´́osíte-
ni.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 400 kg.

3.1.10 Farostlemez ládák

4F  – farostlemez láda

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A ládák falait vízálló farostlemezb ´́ol kell gyártani, pl. keménylemezb ´́ol faforgácslemezb´́ol vagy
más megfelel´́o típusból. A felhasznált anyag szilárdságát és a gyártás módját a láda ´́urtartalmá-
nak és rendeltetésének megfelel´́oen kell megválasztani.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A láda egyéb részeit más alkalmas anyagból is lehet gyártani.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A ládákat megfelel´́o eszközökkel szilárdan össze kell er´́osíteni.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 400 kg.
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3.1.11 Papírlemez ládák

4G – papírlemez láda

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A ládát ´́urtartalmának és rendeltetésének megfelel´́o papírlemezb ´́ol vagy kett´́os felület´́u (egy-
vagy többréteg´́u) hullámpapír lemezb ´́ol kell készíteni. A küls´́o felületnek annyira kell vízállónak
lennie, hogy a Cobb-módszer szerinti harmincperces vízfelvételi vizsgálat során mért tömegnö-
vekedése ne haladja meg a 155 g/m2 értéket. A papírlemeznek megfelel´́o hajlítószilárdságúnak
kell lennie és úgy kell kiszabni, átmetszés nélkül völgyelni és réselni, hogy a felállítás során ne
törjön meg, felülete ne szakadjon be, és a ládának egyáltalán nem szabad kihasasodnia. A hullá-
mosított réteget a fed ´́orétegekkel szilárdan kell összeragasztani.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A ládák homlokoldalai lehetnek fakeret´́uek vagy teljesen fából vagy más alkalmas anyagból is
készíthet ´́ok. Er´́osítésként faléceket vagy más alkalmas anyagot lehet használni.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A ládák illesztését ragasztószalaggal, ragasztással vagy kapcsozással kell rögzíteni. Átlapolt il-
lesztésnél az átlapolásnak megfelel´́o méret´́unek kell lennie. Ha a zárást öntapadó szalaggal vagy
ragasztószalaggal végzik, a ragasztónak vízállónak kell lennie.
A láda méreteinek a tartalomhoz kell igazodni.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömege 400 kg.

3.1.12 M´́uanyag ládák

4H1 – m´́uanyaghab láda

4H2 – tömör m´́uanyag láda

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A ládát alkalmas m´́uanyagból kell gyártani, tartalmának és rendeltetésének megfelel´́oen szilárd-
nak kell lennie. Kielégít´́oen ellenálló legyen az öregedéssel, a fuvarozott anyag, illetve az ultra-
ibolya-sugárzás okozta fokozatos gyengüléssel szemben.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A m´́uanyaghab ládának két részb´́ol kell állnia, az alsó részb´́ol, amely a bels´́o csomagolás befo-
gadására alkalmas fészkekb ´́ol áll és a fels´́o részb ´́ol, amely az alsó részt lefedi és abba illeszke-
dik. Az alsó és fels´́o részt oly módon kell kialakítani, hogy a bels´́o csomagolások elmozdulása
nélkül beleilleszkedjenek. A bels´́o csomagolások zárószerkezeteinek nem szabad érintkezésbe
kerülniük a láda fels´́o részének bels´́o felületével.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Feladáskor a m´́uanyaghab ládákat öntapadó szalaggal kell lezárni, amelynek elegend ´́o szakító-
szilárdságúnak kell lennie ahhoz, hogy megakadályozza a láda kinyílását. Az öntapadó szalag-
nak ellenállónak kell lenni az id´́ojárási hatásokkal szemben, és ragasztóanyagának
összeférhet´́onek kell lennie a láda habanyagával. Egyéb zárószerkezetek is használhatók, felté-
ve, hogy legalább azonos hatékonyságúak.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A tömör m´́uanyag ládáknál az ultraibolya-sugárzás elleni védelmet, ha szükséges, korommal
vagy más pigmenttel, vagy alkalmas inhibítorokkal kell biztosítani. Ezeknek az adalékanyagok-
nak összeférhet ´́oknek kell lenniük a tartalommal, és hatékonyságukat a láda teljes használati ide-
je alatt meg kell ´́orizniük. Ha más kormot, pigmentet vagy inhibítorokat használnak, mint
amilyeneket a jóváhagyott gyártási minta elkészítésekor használtak, a vizsgálatok megismétlésé-
t ´́ol el lehet tekinteni, ha a koromtartalom nem haladja meg a 2 tömeg%-ot vagy a pigmenttarta-
lom a 3 tömeg%-ot; az ultraibolya-sugárzás elleni védelemre használt inhibítor százalékos
aránya nincs korlátozva.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A ládák (4H1 és 4H2) m´́uanyagához egyéb adalékanyagok is használhatók, amelyek nem az ult-
raibolya-sugárzás elleni védelemre valók, feltéve, hogy ezek az adalékanyagok nem változtatják
meg a csomagolóeszköz anyagának fizikai és kémiai tulajdonságait. Ilyen esetben a vizsgálatok
megismétlését´́ol el lehet tekinteni.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A tömör m´́uanyag ládáknak (4H2) alkalmas anyagból készült elég er´́os zárószerkezet´́ueknek kell
lenniük, amelyet úgy kell kialakítani, hogy minden, nem szándékos kinyitás megel ´́ozhet´́o le-
gyen.

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg:

4H1  –   60 kg;
4H2  – 400 kg.
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3.1.13 Acél-, ill. alumíniumládák

4A – acélláda

4A2 – acélláda levehet´́o tet´́ovel

4B1 – alumíniumláda

4B2 – alumíniumláda levehet ´́o tet´́ovel

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A fém szilárdsági jellemz ´́oi és a láda szerkezeti kialakítása a láda tartalmától és rendeltetését´́ol
függ.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A ládákat belül – az esetnek megfelel´́oen – papírlemezzel vagy nemezpárnázattal kell bélelni
vagy alkalmas bels´́o béléssel ellátni. Ha a bélés fém és kett´́os korcolású, gondoskodni kell annak
megakadályozásáról, hogy az illesztések hézagaiba anyag hatolhasson be.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A zárószerkezet tetsz ´́oleges típusú lehet; a zárószerkezetnek a fuvarozás szokásos feltételei kö-
zött jól zárva kell maradnia.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 400 kg.

3.1.14 Textilzsákok

5L1 – bels´́o zsák vagy bevonat nélküli zsák

5L2 – portömör zsák

5L3 – vízálló zsák

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A felhasznált textíliáknak jó min ´́oség´́ueknek kell lenniük. A textília szilárdsága és a zsák kidol-
gozása feleljen meg a zsák ´́urtartalmának és rendeltetésének.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Portömör zsák (5L2): a zsákot pl. a következ ´́o módok valamelyikével kell portömörré tenni:

– a zsák bels´́o felületére vízálló ragasztóval, pl. bitumennel ragasztott papírral; vagy

– a zsák bels´́o felületére ragasztott m´́uanyag fóliával; vagy

– egy vagy több papír- vagy m´́uanyag bels´́o zsákkal.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vízálló zsák (5L3): a nedvesség behatolásának megakadályozására a zsákot pl. a következ´́o mó-
dok valamelyikével kell vízállóvá kell tenni:

– különálló, vízálló papír (pl. viasszal átitatott nátronpapír, bitumenes papír vagy m´́uanyaggal
bevont nátronpapír) bels´́o zsákkal; vagy

– a zsák bels´́o felületére ragasztott m´́uanyag fóliával; vagy

– egy vagy több m´́uanyag bels´́o zsákkal.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 50 kg.

3.1.15 M´́uanyagszövet zsákok

5H1 – bels´́o zsák vagy bevonat nélküli zsák

5H2 – portömör zsák

5H3 – vízálló zsák

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A zsákot alkalmas, húzással nyújtott m´́uanyag szalagokból vagy m´́uanyag elemi szálakból kell
gyártani. A felhasznált anyag szilárdsága és a zsák kidolgozása feleljen meg a zsák ´́urtartalmá-
nak és rendeltetésének.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A zsákot vékony m´́uanyag fóliából készült bels´́o zsákkal vagy vékony bels´́o m´́uanyag bevonattal
lehet ellátni.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ha a zsákot síkszövetb´́ol készítik, az oldalát és alját varrással vagy más módon kell összeer´́osíte-
ni.
Ha a zsákot cs´́o alakú m´́uanyagszövetb´́ol készítik, az alját össze kell varrni, sz´́oni vagy egyéb,
azonos szilárdságot nyújtó módon össze kell er´́osíteni.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Portömör zsák (5H2): a zsákot pl. a következ´́o módok valamelyikével kell portömörré tenni:

– a zsák bels´́o felületére ragasztott papírral vagy m´́uanyag fóliával; vagy

– egy vagy több különálló papír- vagy m´́uanyag bels´́o zsákkal.
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e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vízálló zsák (5H3): a nedvesség behatolásának megakadályozására a zsákot pl. a következ ´́o mó-
dok valamelyikével kell vízállóvá tenni:

– különálló, vízálló papír (pl. viasszal átitatott nátronpapír, bitumenes papír vagy m´́uanyaggal
bevont nátronpapír) bels´́o zsákkal; vagy

– a zsák bels´́o felületére ragasztott m´́uanyag fóliával; vagy

– egy vagy több m´́uanyag bels´́o zsákkal.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A legnagyobb nettó tömeg 50 kg.

3.1.16 M´́uanyagfólia zsákok

5H4 – m´́uanyagfólia zsák

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A zsákot megfelel ´́o m´́uanyagból kell gyártani. A felhasznált m´́uanyag szilárdsága és a zsák kivi-
tele feleljen meg a zsák ´́urtartalmának és rendeltetésének. A varratoknak a szokásos fuvarozási
feltételek között fellép ´́o nyomásnak és üt ´́odéseknek ellen kell állniuk.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 50 kg.

3.1.17 Papírzsákok

5M1 – többréteg´́u papírzsák

5M2 – többréteg´́u, vízálló papírzsák

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A zsákot legalább háromréteg´́u alkalmas nátronpapírból vagy azonos min ´́oség´́u papírból kell
gyártani. A papír szilárdságának és a zsák kidolgozásának meg kell felelnie a zsák ´́urtartalmának
és rendeltetésének. A varratoknak és zárásoknak portömörnek kell lenniük.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5M2 – papírzsák:

A nedvesség behatolásának megakadályozására a négy vagy többréteg´́u zsákot oly módon kell
vízállóvá tenni, hogy küls´́o két réteg egyikét vízálló anyagból készítik vagy megfelel´́o véd´́o
anyagból készített vízzáró réteget helyeznek a két legküls´́o réteg közé; a háromréteg´́u zsákot oly
módon kell vízállóvá tenni, hogy legküls´́o rétegként vízálló anyagot használnak. Amennyiben
fennáll annak a veszélye, hogy a betöltött anyag a nedvességgel reakcióba lép, vagy az anyagot
nedvesen csomagolják, vízálló réteget vagy víz átnemereszt´́o anyagot, például mindkét oldalán
kátránnyal bevont nátronpapírt, m´́uanyag bevonatú nátronpapírt, a zsák bels´́o felületéhez ragasz-
tott m´́uanyagfóliát, vagy egy vagy több m´́uanyag bels´́o bélést kell az anyaggal érintkez´́o módon
legbelülre elhelyezni. Az illesztéseknek és zárásoknak vízállónak kell lenniük.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 50 kg.

3.1.18 Összetett (m´́uanyag) csomagolások

6HA1 – m´́uanyag tartály küls´́o acélhordóval

6HA2 – m´́uanyag tartály küls´́o acélládával vagy acélkosárral

6HB1 – m´́uanyag tartály küls´́o alumíniumhordóval

6HB2 – m´́uanyag tartály küls´́o alumíniumládával vagy alumíniumkosárral

6HC – m´́uanyag tartály küls´́o faládával

6HD1 – m´́uanyag tartály küls´́o rétegelt falemez hordóval

6HD2 – m´́uanyag tartály küls´́o rétegelt falemez ládával

6HG1 – m´́uanyag tartály küls´́o papírlemez hordóval

6HG2 – m´́uanyag tartály küls´́o papírlemez ládával

6HH1 – m´́uanyag tartály küls´́o m´́uanyag hordóval

6HH2 – m´́uanyag tartály küls´́o tömör m´́uanyag ládával
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3.1.18.1 a) Bels´́o tartály

1. A m´́uanyag bels´́o tartálynak meg kell felelnie a 3.1.7.a) és c)–h) pontban foglalt el ´́oírásoknak.

2. A bels´́o m´́uanyag tartálynak hézag nélkül kell beleilleszkednie a küls´́o csomagolásba, amelyen
nem lehetnek olyan felületi érdességek, amelyek a m´́uanyag kidörzsölését okozhatják.

3. A bels´́o tartályok legnagyobb ´́urtartalma:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1 és 6HH1:              250 liter,
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 és 6HH2:       60 liter.

4. A legnagyobb nettó tömeg:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1 és 6HH1:                 400 kg,
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 és 6HH2:          75 kg.

3.1.18.2 b) Küls´́o csomagolás

1. M´́uanyag tartály küls´́o acél- vagy alumíniumhordóval (6HA1 vagy 6HB1). A küls´́o csomagolás ki-
alakításának meg kell felelnie a 3.1.1.a)–i) vagy a 3.1.2.a)–d) pont el´́oírásainak.

2. M´́uanyag tartály acél vagy alumínium küls´́o kosárral vagy ládával (6HA2 vagy 6HB2). A küls´́o
csomagolás kialakításának meg kell felelnie a 3.1.13 pont el´́oírásainak.

3. M´́uanyag tartály küls´́o faládával (6HC). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell felelnie a
3.1.8 pont el´́oírásainak.

4. M´́uanyag tartály küls´́o rétegelt falemez hordóval (6HD1). A küls´́o csomagolás kialakításának meg
kell felelnie a 3.1.4 pont el´́oírásainak.

5. M´́uanyag tartály küls´́o rétegelt falemez ládával (6HD2). A küls´́o csomagolás kialakításának meg
kell felelnie a 3.1.9 pont el´́oírásainak.

6. M´́uanyag tartály küls´́o papírlemez hordóval (6HG1). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell
felelnie a 3.1.6.a)–d) pont el´́oírásainak.

7. M´́uanyag tartály küls´́o papírlemez ládával (6HG2). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell
felelnie a 3.1.11.a)–c) pont el´́oírásainak.

8. M´́uanyag tartály küls´́o m´́uanyag hordóval (6HH1). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell
felelnie a 3.1.7.a) és c)–h) pont el´́oírásainak.

9. M´́uanyag tartály küls´́o tömör m´́uanyag ládával (6HH2). A küls´́o csomagolás kialakításának meg
kell felelnie a 3.1.12.a), d) e) és f) pont el´́oírásainak.

3.1.19 Kombinált csomagolások

3.1.19.1 a) Bels´́o csomagolás

Használhatók a következ ´́ok:

– üveg-, porcelán- vagy k ´́oagyag csomagolások legfeljebb 5 liter folyadék vagy legfeljebb 5 kg szi-
lárd anyag befogadására;

– m´́uanyag csomagolások legfeljebb 30 liter folyadék vagy legfeljebb 30 kg szilárd anyag befoga-
dására;

– fémcsomagolások legfeljebb 40 liter folyadék vagy legfeljebb 40 kg szilárd anyag befogadására;

– papír-, textil- vagy m´́uanyagszövet, vagy m´́uanyagfólia-zsákok vagy -zacskók, a zacskók legfel-
jebb 5 kg, a zsákok legfeljebb 50 kg szilárd anyag befogadására;

– papírlemez vagy m´́uanyagdobozok, nyomdai dobozok és ládák legfeljebb 10 kg szilárd anyag be-
fogadására;

– egyéb típusú kis csomagolások, pl. tubusok legfeljebb 1 liter folyadék vagy legfeljebb 1 kg szi-
lárd anyag befogadására.

3.1.19.2 b) Küls´́o csomagolások

Használhatók a következ ´́ok:

– levehet ´́o tetej´́u acélhordók (3.1.1 pont);

– levehet ´́o tetej´́u alumíniumhordók (3.1.2 pont);

– levehet ´́o tetej´́u acélkannák (3.1.3 pont);

– rétegelt falemez hordók (3.1.4 pont);
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– papírlemez hordók (3.1.6 pont);

– levehet ´́o tetej´́u m´́uanyag hordók (3.1.7 pont);

– levehet ´́o tetej´́u m´́uanyag kannák (3.1.7 pont);

– faládák (3.1.8 pont);

– rétegelt falemez ládák (3.1.9 pont);

– farostlemez ládák (3.1.10 pont);

– papírlemez ládák (3.1.11 pont);

– m´́uanyag ládák (3.1.12 pont);

– acél- vagy alumíniumládák (3.1.13 pont).

B.  A 2.1.1 vagy a 2.1.2 pontnak esetleg megfelel ´́o csomagolások

3.1.20 Összetett csomagolás (üveg, porcelán, k ´́oagyag)

6PA1 – tartály küls´́o acélhordóval

6PA2  – tartály küls´́o acélkosárral vagy -ládával

6PB1  – tartály küls´́o alumíniumhordóval

6PB2 – tartály küls´́o alumíniumkosárral vagy -ládával

6PC – tartály küls´́o faládával

6PD1 – tartály küls´́o rétegelt falemez hordóval

6PD2 – tartály küls´́o vessz´́okosárral

6PG1 – tartály küls´́o papírlemez hordóval

6PG2 – tartály küls´́o papírlemez ládával

6PH1 – tartály küls´́o m´́uanyaghab csomagolással

6PH2 – tartály küls´́o tömör m´́uanyag csomagolással

3.1.20.1 a) Bels´́o tartály

1. A tartályoknak megfelel´́o alakúaknak kell lenniük (henger vagy körte alakú), és azokat jó min ´́osé-
g´́u, minden olyan hibától mentes anyagból kell gyártani, amely szilárdságukat csökkenthetné. A fa-
laknak minden ponton elég vastagnak és bels´́o feszültségekt´́ol mentesnek kell lenniük.

2. A tartályok zárószerkezeteként használhatók csavarmenetes m´́uanyag zárószerkezetek, csiszolt
üvegdugók vagy legalább ugyanilyen hatékonyságú zárószerkezetek. A zárószerkezet minden olyan
részének, amely a tartály tartalmával érintkezésbe juthat, a tartalommal szemben ellenállónak kell
lennie.

A zárószerkezeteket úgy kell felszerelni, hogy azok tömítettek legyenek, és a fuvarozás közben min-
den lazulás elkerülhet ´́o legyen.

Ha szell´́oztet ´́oszerkezettel ellátott zárószerkezetre van szükség, annak tömítettnek kell lennie.

3. A tartályt a küls´́o csomagolásba tömít´́o- (párnázó-) és/vagy felszívóanyagok segítségével jól be
kell ágyazni.

4. A tartály legnagyobb ´́urtartalma 60 liter.

5. A legnagyobb nettó tömeg 75 kg.
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3.1.20.2 b) Küls´́o csomagolás

1. Tartály küls´́o acélhordóval (6PA1). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell felelnie a
3.1.1.a)–i) pontban foglalt el´́oírásoknak. Az e csomagolástípushoz szükséges levehet´́o tet´́o süveg ala-
kú is lehet.

2. Tartály küls´́o acélkosárral vagy -ládával (6PA2). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell
felelnie a 3.1.13.a)–c) pontban foglalt el´́oírásoknak. Ha a tartály henger alakú és függ ´́oleges helyzet-
ben áll, a küls´́o csomagolásnak magasságban a tartályt és zárószerkezetét meg kell haladnia. Ha a
küls´́o csomagolás kosár alakban veszi körül a körte alakú tartályt, és ha alakja ehhez van igazítva,
ezt véd´́otet ´́ovel kell ellátni (süveggel).

3. Tartály küls´́o alumíniumhordóval (6PB1). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell felelnie a
3.1.2.a)–d) pont el´́oírásainak.

4. Tartály küls´́o alumíniumkosárral vagy -ládával (6PB2). A küls´́o csomagolás kialakításának meg
kell felelnie a 3.1.13 pont el ´́oírásainak.

5. Tartály küls´́o faládával (6PC). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell felelnie a 3.1.8 pont
el´́oírásainak.

6. Tartály küls´́o rétegelt falemez hordóval (6PD1). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell felel-
nie a 3.1.4 pont el´́oírásainak.

7. Tartály küls´́o vessz´́okosárral (6PD2). A vessz´́okosarat jó min ´́oség´́u anyagból, megfelel ´́oen kell el-
készíteni. Véd´́otet´́ovel (süveggel) úgy kell felszerelni, hogy a tartály sérülése elkerülhet´́o legyen.

8. Tartály küls´́o papírlemez hordóval (6PG1). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell felelnie a
3.1.6.a)–d) pont el´́oírásainak.

9. Tartály küls´́o papírlemez ládával (6PG2). A küls´́o csomagolás kialakításának meg kell felelnie a
3.1.11.a)–c) pont el´́oírásainak.

10. Tartály küls´́o m´́uanyaghab vagy tömör m´́uanyag csomagolással (6PH1 vagy 6PH2). E két két
küls´́o csomagolás anyagának meg kell felelnie a 3.1.12.a)–f) pont el´́oírásainak. A tömör m´́uanyag
csomagolást nagy s´́ur´́uség´́u polietilénb´́ol vagy más ehhez hasonló m´́uanyagból kell készíteni. Az
e csomagolási típushoz tartozó levehet´́o tet´́o süveg alakú is lehet.

C. Kizárólag a 2.1.2 pontnak megfelel´́o csomagolások

3.1.21 Finomlemez csomagolások

0A1 – finomlemez csomagolások nem levehet´́o tet ´́ovel

0A2 – finomlemez csomagolások levehet ´́o tet´́ovel

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A palást és a fenekek lemezét megfelel´́o acélból kell készíteni; a lemez vastagságának meg kell
felelnie a csomagolás ´́urtartalmának és rendeltetésének.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az illesztéseket hegeszteni kell, vagy legalább kett´́os korcolással vagy hasonló szilárdságot és
tömítettséget adó eljárással kell kialakítani.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A bels´́o bevonatoknak, pl. cink-, ón-, zománc- vagy hasonló bevonatoknak ellenállóknak kell
lenniük, és minden pontban, beleértve a zárószerkezetet is, az acélhoz kell tapadniuk.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A nem levehet´́o tetej´́u csomagolások (0A1) palástjain és fenekein a tölt´́o-, ürít´́o- és szell´́oztet ´́o-
nyílások átmér´́oje nem haladhatja meg a 7 cm-t. A nagyobb nyílású csomagolóeszközöket leve-
het´́o tetej´́u típusnak (0A2) kell tekinteni.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A nem levehet´́o tetej´́u csomagolások (A01) zárószerkezetének csavarmenetesnek kell lennie,
vagy olyannak, amely csavarmenetes szerkezettel vagy más, legalább azonos hatékonyságú szer-
kezettel zárható. A levehet´́o tetej´́u csomagolások (A02) zárószerkezetét olyanra kell tervezni és
úgy kell illeszteni, hogy szokásos fuvarozási körülmények között rögzítve maradjanak, ill. a hor-
dók és kannák szivárgásmentesek maradjanak.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A csomagolás legnagyobb ´́urtartalma 40 liter.

g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A legnagyobb nettó tömeg 50 kg.
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4. Fejezet

El´́oírások a csomagolóeszközök vizsgálatára

A.  A gyártási típus vizsgálata

4.1 A vizsgálatok végrehajtásának sorrendje és id ´́oszakos megismétlése

4.1.1 Minden csomagolóeszköz gyártási típusát az illetékes hatóságnak vagy az általa kijelölt szervnek
kell próbának alávetni és jóváhagyni.

4.1.2 Az 4.1.1 pont szerinti próbákat a konstrukció, az anyag vagy a gyártási módszer minden változtatása
után meg kell ismételni.

4.1.3 Az illetékes hatóság bármikor el´́oírhatja, hogy a jelen fejezet el´́oírásainak megfelel´́o próbákkal iga-
zolják, hogy a sorozatban gyártott csomagolóeszközök megfelelnek a gyártási típus követelményei-
nek.

4.1.4 Ellen ´́orzési célokra a kijelölt vizsgáló szervnek a felhasznált anyagból vett mintát, mintadarabot
vagy alkatrészt meg kell ´́oriznie.

4.1.5 Ha biztonsági okokból szükség van bels´́o bevonatra, annak még a próbák után is meg kell ´́oriznie
véd ´́o tulajdonságait.

4.2 A csomagolások el ´́okészítése a vizsgálatokhoz

4.2.1 A vizsgálatokat fuvarozásra kész csomagolásokon kell végrehajtani, beleértve a kombinált csomago-
lások esetén azok bels´́o csomagolásait. Az önálló vagy bels´́o tartályokat vagy küldeménydarabokat
folyadékok esetén ´́urtartalmuk legalább 98%-áig, szilárd anyag esetén legalább 95%-áig kell megtöl-
teni. A kombinált csomagolásoknál, ahol a bels´́o csomagolások folyadékokat és szilárd anyagokat
egyaránt tartalmazhatnak, külön vizsgálat szükséges a folyadék és külön a szilárd anyag tartalomra.

A fuvarozandó anyag helyettesíthet´́o más anyaggal, kivéve, ha ez meghamisítaná a próbák eredmé-
nyét.

Szilárd anyag esetén a helyettesít ´́oanyagnak ugyanolyan fizikai jellemz´́okkel kell bírnia (tömeg,
szemcseméret stb.), mint a fuvarozandó anyagnak. Abból a célból, hogy elérjék a küldeménydarab
megkövetelt össztömegét, kiegészít´́o terhek is használhatók, pl. ólomszemcsét tartalmazó zsákok,
feltéve, hogy ezeket oly módon helyezik el, hogy nem hamisítják meg a próbák eredményét. Por ala-
kú szilárd anyagok megfelel´́o keverékeit, pl. polietilén- vagy PVC-port faliszttel, finom homokkal
stb. keverve fel lehet használni tölt ´́oanyagként olyan anyagok helyettesítésére, amelyeknek 23 ˚C-on
2680 mm2/s-nél nagyobb a viszkozitásuk.

4.2.2 Folyadékokra vonatkozó ejt ´́opróbáknál ha más anyagot használnak, ennek a fuvarozandó anyaggal
azonos relatív s´́ur´́uség´́unek és viszkozitásúnak kell lennie. A 4.3.4 pontban meghatározott feltételek
között végzett ejt ´́opróbákhoz víz is használható.

4.2.3 A papírból vagy papírlemezb ´́ol készült csomagolóeszközöket legalább 24 órán át szabályozott rela-
tív páratartalmú és h ´́omérséklet´́u leveg ´́on kell tartani. Három megoldás közül lehet választani. Az
ajánlott érték 23±2 ˚C h ´́omérséklet és 50±2% nedvességtartalom. A másik két lehet´́oség: 20±2 ˚C
h ´́omérséklet és 65±2% nevességtartalom, illetve 27±2 ˚C h´́omérséklet és 65±2% nedvességtartalom.

4.2.4 A tölt´́onyílással ellátott fahordókat a próba el´́ott legalább 24 órán át vízzel töltve kell tartani.

4.2.5 A 3.1.7 pont szerinti m´́uanyag hordókat, kannákat és – ha szükséges – a 3.1.18 pont szerinti összetett
(m´́uanyag) csomagolásokat abból a célból, hogy kipróbálják, hogy kémiai összeférhet´́oségük a fo-
lyadékokkal kielégít´́o-e, környezeti h ´́omérsékleten hat hónapig kell tárolni, ez id ´́o alatt a mintadara-
boknak azokkal az árukkal kell megtöltve lenniük, amelyeket fuvarozani kívánnak bennük.

A tárolás els´́o és utolsó 24 órája alatt a mintadarabokat zárószerkezetükkel lefelé kell állítani. A szel-
l ´́oztet´́oszerkezettel ellátott csomagolóeszközöket azonban egy-egy alkalommal csak öt percig kell
ilyen helyzetben tartani. A tárolást követ´́oen a mintadarabokat a 4.3.1–4.6.1 pontban el´́oírt próbák-
nak kell alávetni. Az összetett (m´́uanyag) csomagolások bels´́o tartályai esetén nem szükséges elvé-
gezni a kémiai összeférhet´́oségi próbát, ha ismeretes, hogy a m´́uanyag szilárdsági jellemz ´́oi a
betöltött anyag hatására lényegesen nem változnak meg.
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A szilárdsági jellemz´́ok lényeges változásán a következ´́oket kell érteni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             jelent´́os ridegedés; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a szakítószilárdság jelent´́os csökkenése, hacsak ez nem jár szakadási nyúlás legalább arányos
növekedésével.

Megjegyzés:

A m´́uanyag hordókra és kannákra, valamint az összetett (m ´́uanyag) csomagolásokra vonatkozóan, amelyek
nagy molekulatömeg ´́u polietilénb ´́ol készülnek, lásd a 4.2.6 pontot is.

4.2.6 A 3.1.7 pont szerinti hordóknál és kannáknál, valamint – ha szükséges – a 3.1.18 pont szerinti össze-
tett (m´́uanyag) csomagolásoknál, amelyek olyan nagy molekulatömeg´́u polietilénb ´́ol készülnek,
amely a következ´́o specifikációknak megfelel:

– relatív s´́ur´́usége 23 ˚C-on, egy órán át tartó 100 ˚C-on végzett kondicionálás után ≥ 0,940;

– folyási mutatószáma 190 ˚C-on 21,6 kg terhelés mellett ≤ 12g/10 min.

A jelen Függelék Mellékletének 2. Fejezetében található anyagjegyzékben felsorolt folyadékokkal
szembeni kémiai összeférhet´́oség standardfolyadékokkal (l. a jelen Függelék mellékletének 1. Feje-
zetét) is meghatározható a következ´́o módon:

E csomagolóeszközök kielégít´́o kémiai összeférhet ´́osége bizonyítható háromhetes 40 ˚C-on végzett
tárolással a megfelel´́o standard folyadékkal feltöltve; ha standardfolyadékként víz van megadva, a
kémiai összeférhet ´́oség bizonyítására nincs szükség.

A tárolás els´́o és utolsó 24 órája alatt a mintadarabokat zárószerkezetükkel lefelé kell állítani. A szel-
l ´́oztet´́oszerkezettel ellátott csomagolóeszközöket azonban egy-egy alkalommal csak öt percig kell
ilyen helyzetben tartani. A tárolás után a mintadarabokat a 4.3.1–4.6.1 pontban el´́oírt próbáknak kell
alávetni.

Ha egy csomagolóeszköz gyártási típusa megfelelt a standardfolyadékkal végzett engedélyezési pró-
bának, a jelen Függelék mellékletének 2. Fejezetében felsorolt tölt´́oanyagok fuvarozására minden to-
vábbi próba nélkül használható a következ´́o feltételekkel:

– a tölt´́oanyag relatív s´́ur´́usége nem haladhatja meg azt a s´́ur´́uséget, amelyet az ejt ´́opróba során az
ejtési magasság, és a halmazolási próba során a terhel´́o tömeg meghatározásához használtak,

– a tölt ´́oanyag g´́oznyomása 50 vagy 55 ˚C-on nem haladhatja meg azt a nyomást, amelyet a bels´́o
nyomásállósági próba során a próbanyomás meghatározásához használtak.

4.2.7 Ha a 3.1.7 pont szerinti hordók és kannák, valamint – szükség esetén – a 3.1.18 pont szerinti össze-
tett csomagolások, amelyek nagy molekulatömeg´́u polietilénb ´́ol készültek, kiállták a 4.2.6 pont sze-
rinti próbát, más tölt´́oanyagokra is jóváhagyhatók, mint amelyek a jelen Függelék 2. Fejezetében
szerepelnek. Ennek a jóváhagyásnak laboratóriumi vizsgálatokon kell alapulnia, amelyeknek bizo-
nyítaniuk kell, hogy ezeknek a tölt´́oanyagoknak a hatása a mintadarabokra gyengébb, mint a stan-
dardfolyadékoké.

A figyelembe veend´́o károsodási folyamatok a következ´́ok: lágyulás duzzadás révén, feszültségi re-
pedések keletkezése, molekuladegradációs reakciók. A relatív s´́ur´́uségre és a g ´́oznyomásra a 4.2.6
pont szerinti feltételek érvényesek.

4.3 Ejt ´́opróba

4.3.1 A próbadarabok száma (gyártási típusonként és gyártónként) és a próbadarab helyzete az ejt´́opróbá-
hoz.

A lapra való ejtést ´́ol eltér´́o ejt´́opróbáknál a tömegközéppontnak függ ´́olegesen a felütközési pont fö-
lött kell lennie.
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Csomagolóeszköz A próbadarabok 
száma

A próbadarabok helyzete
az ejt´́opróbához

1 2 3

a) Acélhordó
Alumíniumhordó
Acélkanna
Rétegelt falemez hordó
Fahordó
Papírlemez hordó
M´́uanyag hordó és kanna
Hordó alakú összetett (m´́uanyag)
csomagolás
Hordó alakú összetett (üveg-, por-
celán-, k´́oagyag) csomagolás, a
2.1.1 pont szerint
Finomlemez csomagolások

hat
(ejt´́opróbánként 
három)

els´́o próba (három próbadarabbal): a cso-
magolásokat átlósan a fenék korcolására,
vagy ha ilyen nincs, a körvarratra vagy az
élre kell ejteni

második próba (három másik próbadarab-
bal): a csomagolásokat a leggyengébb
pontra kell ejteni, amely az els´́o ejtés
során nem került vizsgálatra, pl. az egyik
záróelemre vagy egyes hengeres hordók-
nál a hordópalást hosszirányú hegesztési
varratára

b) Faláda
Láda rétegelt falemezb´́ol
Láda farostlemezb ´́ol
Papírlemez láda
M´́uanyag láda
Acél- vagy alumíniumláda
Láda alakú összetett (m´́uanyag)
csomagolás
Láda alakú összetett (üveg-,
porcelán-, k ´́oagyag) csomagolás, a
2.1.1 pont szerint

öt 
(ejt´́opróbánként
egy)

els´́o próba: a fenéklapra

második próba: a tet´́olapra

harmadik próba: a hosszabbik oldallapra

negyedik próba: a rövidebbik oldallapra

ötödik próba: az egyik sarokra

c) Textilzsák
Papírzsák

három
(két ejtés zsákon-
ként)

els´́o próba: a zsák egyik oldallapjára
második próba: a zsák végére

Megjegyzés: Az ol-
dalvarrott, egyré-
tegú zsákoknál
minden zsákot há-
romszor kell ejteni.

d) M´́uanyag szövet zsák
M´́uanyag fólia zsák

három
(három ejtés
zsákonként)

els´́o próba: a zsák egyik széles oldallapjára

második próba: a zsák egyik keskeny oldal-
lapjára

harmadik próba: a zsák végére

e) Hordó vagy láda alakú összetett
(üveg-, porcelán-, k´́oagyag) cso-
magolás a 2.1.2 pont szerint

három
(ejt´́opróbánként
egy)

átlós irányban a fenék peremére, ha ilyen
nincs, a körvarratra vagy a fenékélre

4.3.2 A próbadarabok különleges el ´́okészítése az ejt ´́opróbákhoz

A 3.1.7 és a 3.1.12 pont szerinti m´́uanyag hordók, kannák és ládák, a 3.1.18 pont szerinti összetett
(m´́uanyag) csomagolások és a 3.1.19 pont szerinti kombinált csomagolások m´́uanyag bels´́o csoma-
golásokkal – a m´́uanyag zsákok kivételével – vizsgálatát akkor kell végrehajtani, amikor próbadarab
és tartalmának h´́omérsékletét –18 ˚C-ra vagy az alá csökkentették. Ha a próbadarabokat ily módon
készítették el´́o, a 4.2.3 pontban el ´́oírt kondicionálás elhagyható. A próbához használt folyadékokat
szükség esetén fagyásgátló hozzáadásával kell folyékony állapotban tartani.

4.3.3 Ütköz ´́olap

Az ütköz´́olapnak merevnek, rugalmatlannak, sík és vízszintes felület´́unek kell lennie.
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4.3.4 Ejtési magasság

Szilárd anyagok esetén:

I. csomagolási csoportban II. csomagolási csoportban III. csomagolási csoportban

1,8 m 1,2 m 0,8 m

Folyékony anyagok esetén:

– ha a próbát vízzel hajtják végre:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             olyan fuvarozandó anyagoknál, amelyeknek relatív s´́ur´́usége nem haladja meg az 1,2 értéket:

I. csomagolási csoportban II. csomagolási csoportban III. csomagolási csoportban

1,8 m 1,2 m 0,8 m

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             olyan fuvarozandó anyagok esetén, amelyeknek relatív s´́ur´́usége meghaladja az 1,2 értéket, az
ejtési magasságot, egy tizedesre felkerekítve, a fuvarozandó anyag relatív s´́ur´́uségéb´́ol a követ-
kez´́o módon kell kiszámítani:

I. csomagolási csoportban II. csomagolási csoportban III. csomagolási csoportban

relatív s´́ur´́uség×1,5 (m) relatív s´́ur´́uség×1,0 (m) relatív s´́ur´́uség×0,67 (m)

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             olyan anyagok fuvarozására használt finomlemez csomagolások esetében, amelyeknek viszkozi-
tása 23 ˚C-on 200 mm2/s-nál nagyobb:

(i) ha a relatív s´́ur´́uség nem haladja meg az 1,2 értéket:

II. csomagolási csoportban III. csomagolási csoportban

0,6 m 0,4 m

(ii) ha a fuvarozandó anyag relatív s´́ur´́usége meghaladja az 1,2 értéket, az ejtési magasságot, egy ti-
zedesre felkerekítve, a fuvarozandó anyag relatív s´́ur´́uségéb´́ol a következ´́o módon kell kiszámítani:

II. csomagolási csoportban III. csomagolási csoportban

relatív s´́ur´́uség×0,5 (m) relatív s´́ur´́uség×0,33 (m)

– ha a próbát a fuvarozandó anyaggal hajtják végre vagy legalább ezzel egyenl´́o relatív s´́ur´́uség´́u
folyadékkal:

I. csomagolási csoportban II. csomagolási csoportban III. csomagolási csoportban

1,8 m 1,2 m 0,8 m

4.3.5 Elfogadási feltétel

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Minden folyadékot tartalmazó csomagolásnak tömítettnek kell maradnia, miután a bels´́o és a
küls´́o nyomás között az egyensúly létrejött; összetett (üveg-, porcelán- és k´́oagyag) csomagolá-
sok és a kombinált csomagolások bels´́o csomagolásainál nincs szükség arra, hogy a nyomások
kiegyenlít´́odjenek.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ha szilárd anyagok fuvarozására használt levehet´́o tetej´́u hordót ejt´́opróbának vetnek alá úgy,
hogy az ütköz´́olapra a fels´́o rész ütközik fel, a próbadarab kiállta a próbát, ha a tartalmat a bels´́o
csomagolás (pl. m´́uanyag zsák) teljes egészében megtartotta, még akkor is, ha a hordó zárószer-
kezete a fels´́o részen már nem portömör.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A zsákok küls´́o rétegén nem szabad olyan sérülésnek mutatkoznia, amely befolyásolná a fuvaro-
zás biztonságát.
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d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az összetett vagy kombinált csomagolás küls´́o csomagolásán nem szabad olyan sérülésnek mu-
tatkoznia, amely befolyásolná a fuvarozás biztonságát. A bels´́o csomagolásban lev´́o anyagból
semmi sem juthat ki.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Felütközésnél a zárószerkezeteknél keletkezett nagyon csekély veszteség nem tekinthet´́o a cso-
magolás hiányosságának, feltéve, hogy további elfolyás nincs.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Az 1. osztályba tartozó áruk csomagolásán semmiféle olyan repedés nem engedhet´́o meg, amely
miatt a robbanóanyagok vagy -tárgyak a küls´́o csomagolásból kijuthatnának.

4.3.6 Tömörségi próba (leveg ´́o segítségével)

4.3.6.1 Tömörségi próbát kell végrehajtani minden, folyadék fuvarozására szánt csomagolástípuson, kivéve

– a kombinált csomagolások bels´́o csomagolásait;

– a 2.1.2 pont szerinti összetett (üveg-, porcelán- és k´́oagyag) csomagolások bels´́o tartályait;

– az olyan levehet´́o tetej´́u csomagolásokat, amelyek 23 ˚C-on 200 mm2/s-nél nagyobb viszkozitású
anyagok csomagolására valók.

4.3.6.2 A próbadarabok száma

Gyártási típusonként és gyártóként három próbadarab.

4.3.6.3 A próbadarabok különleges el´́okészítése a próbához

A s´́urített leveg ´́o bevezetéséhez a próbadarabot semleges helyen meg kell fúrni oly módon, hogy a
zárószerkezet tömítettsége is vizsgálható legyen. A szell´́oztet´́oszeleppel ellátott zárószerkezetet szel-
l ´́oztet´́oszelep nélkülire kell kicserélni.

4.3.6.4 A vizsgálati eljárás

A csomagolóeszközöket, beleértve azok zárásait, víz alatt kell tartani; a rögzítési módszernek nem
szabad a próba eredményét befolyásolni. A varratok és a csomagolóeszközök más helyei, ahol szi-
várgás bekövetkezhet, szappanos, olajos vagy más hasonló oldattal bevonhatók. Alkalmazhatók
más, legalább azonos hatékonyságú eljárások is.

4.3.6.5 Az alkalmazandó leveg ´́onyomás:

I. csomagolási csoportban II. csomagolási csoportban III. csomagolási csoportban

legalább 30 kPa legalább 20 kPa legalább 20 kPa

4.3.6.6 Elfogadási feltétel

Semmiféle szivárgásnak nem szabad létrejönnie.

4.4 Bels ´́o nyomásállósági próba (hidraulikus nyomáspróba)

4.4.1 Hidraulikus nyomáspróbát kell végrehajtani minden acélból, alumíniumból vagy m´́uanyagból ké-
szült csomagolástípuson és minden folyadék befogadására használt összetett csomagoláson. Nincs
szükség nyomáspróbára

– kombinált csomagolások bels´́o csomagolásain;

– a 2.1.2 pont szerinti összetett (üveg-, porcelán- és k´́oagyag) csomagolások bels´́o tartályain;

– levehet ´́o tetej´́u csomagolásoknál, amelyek 23 ˚C-on 200 mm2/s-nél nagyobb viszkozitású anya-
gok csomagolására szolgálnak.

4.4.2 A próbadarabok száma

Gyártási típusonként és gyártónként három próbadarab.

4.4.3 A csomagolások különleges el ´́okészítése a próbához

A nyomás kifejtéséhez a próbadarabot semleges helyen meg kell fúrni oly módon, hogy a zárószer-
kezet tömörségét is vizsgálni lehessen. A szell ´́oztet´́oszeleppel ellátott zárószerkezetet szell´́oztet´́osze-
lep nélkülire kell kicserélni.
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4.4.4 A vizsgálati eljárás és az alkalmazandó próbanyomás

A csomagolásokat öt percen keresztül (m´́uanyag csomagolások esetében harminc percen keresztül)
olyan hidraulikus túlnyomásnak kell alávetni, amely nem lehet kisebb, mint

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a csomagolásban 55 ˚C-on mért teljes túlnyomás (vagyis a tölt´́oanyag g ´́oznyomásának és a leve-
g ´́o vagy más inert gázok parciális nyomásának összegéb´́ol levonva 100 kPa-t) szorozva 1,5 biz-
tonsági tényez´́ovel; e teljes túlnyomás meghatározásához az 1.1.4 pont szerinti maximális töltési
fokot és 15 ˚C töltési h ´́omérsékletet kell alapul venni; vagy

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tölt´́oanyag 50 ˚C-on mért g ´́oznyomásának 1,75-szorosából levonva 100 kPa-t, de legalább 100
kPa túlnyomás; vagy

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a tölt´́oanyag 55 ˚C-on mért g ´́oznyomásának 1,5-szereséb´́ol levonva 100 kPa-t, de legalább 100
kPa túlnyomás.

A csomagolás megtámasztásának módja nem hamisíthatja meg a próba eredményeit. A nyomást fo-
lyamatosan és egyenletesen kell növelni. A próbanyomást a próba teljes id ´́otartama alatt állandó ér-
téken kell tartani.

Az I. csomagolási csoportba tartozó csomagolásoknál a minimális próbanyomás 250 kPa.

A II. és a III. csomagolási csoportba tartozó csomagolásoknál a minimális próbanyomás 100 kPa.

4.4.5 Elfogadási feltétel

Egyetlen csomagolás sem szivároghat.

4.5 Halmazolási próba

4.5.1 A halmazolási próbát minden csomagolástípuson el kell végezni, kivéve a zsákokat és a 2.1.2 pont
szerinti összetett (üveg-, porcelán- és k ´́oagyag) csomagolásokat, amelyek nem halmazolhatók.

4.5.2 A próbadarabok száma

Gyártási típusonként és gyártónként három próbadarab.

4.5.3 Vizsgálati eljárás

A vizsgálati mintát ki kell tenni a vizsgálati minta fels´́o felületére ható, az azonos küldeménydara-
bok össztömegével megegyez´́o er ´́onek, melyek a fuvarozás során arra halmazolhatók. A halmazolási
magasság nem lehet 3 méternél kevesebb.

A próba id´́otartama 24 óra. Ez az el´́oírás nem vonatkozik a 3.1.7 pont szerinti,  folyadékokhoz hasz-
nált m´́uanyag hordókra, kannákra és a 3.1.18 pont szerinti, folyadékokhoz használt, 6HH1 és 6HH2
jel´́u összetett csomagolásokra.

A halmozási vizsgálatnál figyelembe kell venni a töltet megengedett legnagyobb relatív s´́ur´́uségét is.

A 3.1.7 pont szerinti folyadékokhoz használt m´́uanyag hordókat, kannákat és a 3.1.18 pont szerinti
folyadékokhoz használt, 6HH1 és 6HH2 jel´́u összetett csomagolásokat 28 nap id´́otartamon át kell
legalább 40 ˚C h´́omérsékleten halmazolási próbának alávetni. A minimális halmazolási magasság,
beleértve a vizsgált mintát is, 3 méter. A 4.2.6 pont szerinti vizsgálatnál a halmazolási próbát stan-
dard folyadékkal kell végrehajtani. A halmazolási vizsgálatnál a terhelésként használatos tömeget a
megengedett legnagyobb s´́ur´́uség´́u töltet alapján kell meghatározni.

4.5.4 Elfogadási feltétel

Egyetlen próbadarabnak sem szabad tömítetlenné válnia. Összetett és kombinált csomagolások ese-
tén a bels´́o tartályban vagy a bels´́o csomagolásban található anyagból semennyinek sem szabad ki-
folynia.

Egyetlen próbadarabon sem szabad olyan sérülésnek lennie, amely veszélyeztetheti a fuvarozás so-
rán a biztonságot, sem pedig olyan alakváltozásoknak, amelyek csökkenthetik a szilárdságot vagy a
stabilitás hiányát vonhatják maguk után, ha a csomagolásokat egymásra rakják.*

4.6 Kiegészít ´́o átereszt ´́oképességi (szivárgási) próba az 61 ˚C vagy annál kisebb lobbanáspontú folyadé-
kok fuvarozására használt, 3.1.7 pont szerinti m´́uanyag hordókra és kannákra, és a 3.1.18 pont sze-
rinti összetett (m´́uanyag) csomagolásokra, kivéve a 6HA1 jel´́u csomagolásokat

* A halmazolást kielégít ´́oen biztonságosnak kell tekinteni, ha a halmazolási próba után, m´́uanyag csomagolások esetén a környezeti h´́omér-
sékletre való leh´́ulés után, minden egyes próbadarabra helyezett azonos típusú két megtöltött csomagolás egy órán át meg´́orzi saját helyzetét.

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 923



4.6.1 A polietilénb ´́ol gyártott csomagolásokon ezt a próbát csak akkor kell végrehajtani, ha azokat benzol,
toluol, xilol vagy ezeket az anyagokat tartalmazó keverékek vagy készítmények fuvarozására kell jó-
váhagyni.

4.6.2 A próbadarabok száma

Gyártási típusonként és gyártónként három csomagolás.

4.6.3 A próbadarabok különleges el´́okészítése a próbákhoz

A próbadarabokat el´́ozetesen, vagy a 4.2.5 pont szerint eredeti tölt´́oanyaggal, vagy nagy molekulatö-
meg´́u polietilénb´́ol gyártott, 4.2.6 pont szerinti csomagolásoknál standardszénhidrogén-keverék
(white spirit) folyadékkal megtöltve kell tárolni.

4.6.4 Vizsgálati eljárás

A  jóváhagyandó  anyaggal  megtöltött  próbadarabokat  50%-os relatív nedvességtartalommal és
23 ˚C-on 28 napig tartó tárolás el´́ott és után le kell mérni. A nagy molekulatömeg´́u polietilénb´́ol
gyártott csomagolásoknál a próbát standardszénhidrogén-keverék (white spirit) folyadékkal is el le-
het végezni benzol, toluol vagy xilol helyett.

4.6.5 Elfogadási feltétel

A folyadékáteresztés (szivárgás) nem haladhatja meg az óránkénti 0,008 g/l értéket.

4.7 Kiegészít ´́o próbák a tölt ´́onyílással rendelkez ´́o fahordókra

4.7.1 A próbadarabok száma

Gyártási típusonként és gyártónként egy hordó.

4.7.2 A vizsgálati eljárás

A legalább két napja összeállított üres hordók hasa feletti összes abroncsot el kell távolítani.

4.7.3 Az elfogadás feltétele

A hordó fels´́o részének átmér´́oje nem növekedhet 10%-nál nagyobb mértékben.

4.8 Jóváhasgyási feltételek a kombinált csomagolások vizsgálatánál

4.8.1 A kombinált csomagolásokat a küls´́o csomagolásra érvényes rendelkezések szerint kell vizsgálni.

4.8.2 A kombinált csomagolások gyártási típusán végzett vizsgálatok alapján egyidej´́uleg jóváhagyhatók

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a vizsgáltnál kisebb ´́urtartalmú bels´́o csomagolású csomagolások,

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a megvizsgált gyártási típusnál kisebb nettó tömeg´́u csomagolások.

4.8.3 Ha a kombinált csomagolások több típusát különböz´́o bels´́o csomagolásokkal engedélyezték, akkor a
különböz´́o bels´́o csomagolások vegyesen is elhelyezhet´́ok egy azonos küls´́o csomagolásban, ha a fel-
adó tanúsítja, hogy a küldeménydarab a vizsgálati követelményeket kielégíti.

4.8.4 Amennyiben a kombinált csomagolások m´́uanyag bels´́o csomagolásainak szilárdsági jellemz´́oi a töl-
t ´́oanyag hatására lényegesen nem változnak meg, a kémiai összeférhet´́oségre vonatkozó próbát nem
kell végrehajtani. A szilárdsági jellemz´́ok lényeges változásának kell tekinteni

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a törékenység jelent´́os növekedését,

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             a szakítószilárdság jelent´́os csökkenését, hacsak ez nem jár a szakadási nyúlás legalább arányos
növekedésével.

4.9 Vizsgálati jelentés

A vizsgálatokról jelentést kell készíteni, amelynek legalább a következ´́o adatokat kell tartalmaznia:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A vizsgálatot végz´́o szerv megnevezése;

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A vizsgálatot kér´́o megnevezése;

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A csomagolóeszköz gyártója;

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A csomagolóeszköz leírása (pl. az anyag, a bels´́o bevonat, a méretek, a falvastagság, a tömeg, a
zárószerkezetek, m´́uanyagoknál a szín);
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5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A csomagolóeszköz és a zárószerkezet szerkezeti rajza (esetleg fényképe);

6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gyártási mód;

7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tényleges ´́urtartalom;

8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az engedélyezett tartalmak (különösen az 50 ˚C-ra vagy 55 ˚C-ra vonatkpztatott s´́ur´́uség és g´́oz-
nyomás megadása);

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ejtési magasság;

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A 4.3.6 pont szerinti tömörségi próba próbanyomása;

11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A 4.4.1 pont szerinti bels´́o nyomáspróba vizsgáló nyomása;

12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Halmazolási magasság;

13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A vizsgálat eredményei;

14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A csomagolás jelölése és a zárószerkezetek megnevezése;

A vizsgálati jelentés egy példányát az illetékes hatóságnak meg kell ´́oriznie.

5. Fejezet

Folyadékok fuvarozására szolgáló csomagolások tömörségi próbája

5.1 A próba végrehajtása

Minden, folyadékok befogadására használt csomagolást tömörségi próbának kell alávetni

– miel´́ott el ´́oször fuvarozásra használnák,

– felújítás után, miel´́ott újra fuvarozásra használnák.

Ezt a próbát nem kell végrehajtani a következ´́o esetekben:

– kombinált csomagolások bels´́o csomagolásain;

– a 2.1. pont szerinti összetett (üveg-, porcelán- és k ´́oagyag) csomagolások bels´́o tartályain;

– a 23 ˚C-on 200 mm2/s-nél nagyobb viszkozitású anyagok befogadására használt levehet ´́o tetej´́u
csomagolásokon;

– a 2.1.2 pont szerinti finomlemez csomagolásokon.

5.2 A vizsgálati eljárás

A s´́urített leveg ´́ot minden csomagolásnál a tölt´́onyíláson keresztül kell bevezetni. A csomagolásokat
víz alá kell meríteni, a csomagolás víz alatt tartásának módja nem hamisíthatja meg a próba eredmé-
nyét. A csomagolóeszköz varratait vagy más részeit, ahol tömítetlenség lehet, tetszés szerint szap-
panhabbal, nehézolajjal vagy más alkalmas folyadékkal lehet bekenni. Más, legalább azonos hatású
módszer is alkalmazható. A csomagolásokat nem kell saját zárószerkezetükkel ellátva vizsgálni.

5.3 Az alkalmazandó leveg ´́onyomás:

I. csomagolási csoportban II. csomagolási csoportban III. csomagolási csoportban

legalább 30 kPa legalább 20 kPa legalább 20 kPa

5.4 Elfogadási feltétel

A leveg ´́o sehol nem szivároghat ki.
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KIEGÉSZÍTÉS A 2.5 FÜGGELÉKHEZ

I. A 4.2.6 pont szerinti standardfolyadékok nagymolekulatömeg ´́u polietilénb ´́ol
gyártott tartályok kémiai összeférhetetlenségének vizsgálatához

Az ilyen m´́uanyaghoz a következ´́o standardfolyadékokat kell használni:

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nedvesít´́oszer-oldatot olyan anyagoknál, amelyeknek a polietilénre er´́os, feszültségkorróziót ki-
váltó hatásuk van, különösen az összes, nedvesít ´́oszert tartalmazó oldatnál és készítménynél.

1…10% nedvesít´́oszert tartalmazó vizes oldatot kell használni, az oldat felületi feszültségének
23 ˚C-on 31…35 mN/m-nek kell lennie.

A halmazolási próbánál legalább 1,2 relatívs´́ur´́uség-értéket kell alapul venni.

Amennyiben a nedvesít´́oszer-oldattal való kielégít´́o kémiai összeférhet´́oség bizonyított, akkor
ecetsavval nem kell összeférhet ´́oségi vizsgálatot végezni.

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ecetsavat olyan anyagoknál és készítményeknél, amelyeknek a polietilénre feszültségkorróziót
kiváltó hatásuk van, különösen a monokarbonsavaknál és egyérték´́u alkoholoknál.

98…100%-os koncentrációjú ecetsavat kell használni, amelynek relatív s´́ur´́usége 1,05.

A halmazolási próbánál legalább 1,1 relatívs´́ur´́uség-értéket kell alapul venni.

Olyan tölt ´́oanyagok esetén, amelyek a polietilént az ecetsavnál nagyobb mértékben és legfeljebb
4% tömegnövekedést kitev´́o mértékben duzzasztják, a kielégít´́o kémiai összeférhet ´́oséget a 4.2.6
pont szerinti 40 ˚C-on végzett háromhetes el ´́otárolással, de az eredeti tölt´́oanyaggal lehet vizs-
gálni.

c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             N-butil-acetátot/n-butil-acetáttal telített nedvesít´́ooldatot olyan anyagoknál és készítményeknél,
amelyek a polietilént legfeljebb 4% tömegnövekedést kitev´́o mértékben duzzasztják, és egyide-
j´́uleg feszültségkorróziót okoznak, különösen növényvéd ´́o szereknél, folyékony festékeknél és
észtereknél. A 4.2.6 pont szerinti el´́otároláshoz 98…100%-os koncentrációjú n-butil-acetátot
kell használni.

A halmazolási próbához az el ´́oz´́o a) pont szerinti 1…10% vizes nedvesít ´́oszer-oldatot és 2% n-
butil-acetátot tartalmazó vizsgálófolyadékot kell használni. A halmazolási próbánál legalább 1,0
relatívs´́ur´́uség-értéket kell alapul venni.

Olyan tölt´́oanyagok esetén, amelyek a polietilént az n-butil-acetátnál nagyobb mértékben és leg-
feljebb 7,5% tömegnövekedést kitev´́o mértékben duzzasztják, a kielégít´́o kémiai összeférhet ´́osé-
get a 4.2.6 pont szerinti 40 ˚C-on végzett háromhetes el´́otárolással, de az eredeti tölt´́oanyaggal
lehet vizsgálni.

d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Szénhidrogén-keveréket (white spirit) a polietilénre duzzasztó hatást kifejt ´́o anyagoknál és ké-
szítményeknél, különösen szénhidrogéneknél, észtereknél és ketonoknál. A szénhidrogén-keve-
rék forráspont tartományának 180…210 ˚C közöttinek, relatív s´́ur´́uségének 0,79-nak,
lobbanáspontjának 61 ˚C fölöttinek és aromatartalmának (csak C9 és ennél magasabb aromás ve-
gyületekb ´́ol) 16…18%-nak kell lenni.

A halmazolási próbánál legalább 1,0 relatívs´́ur´́uség-értéket kell alapul venni.

Olyan tölt´́oanyagok esetén, amelyek a polietilént 7,5%-nál nagyobb tömegnövekedést kitév´́o
mértékben duzzasztják, a kielégít ´́o kémiai összeférhet´́oséget a 4.2.6 pont szerinti 40 ˚C-on vég-
zett háromhetes el ´́otárolás után, de az eredeti tölt´́oanyaggal lehet vizsgálni.

e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Salétromsavat minden olyan anyagnál és készítménynél, amelynek a polietilénre gyakorolt oxi-
dáló hatása vagy molekulatömeg-csökkentése azonos vagy kisebb mérték´́u, mint az 55%-os sa-
létromsavé.

A salétromsavat legalább 55%-os koncentrációban kell alkalmazni.

A halmazolási próbánál legalább 1,4 relatívs´́ur´́uség-értéket kell alapul venni.
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Olyan tölt´́oanyagok esetén, amelyek oxidáló hatása vagy molekulatömeg-csökkentése nagyobb
mérték´́u, mint az 55%-os salétromsavé, a 4.2.5 pont szerint kell eljárni.

f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vizet azoknál az anyagoknál, amelyek az a)-e) pontban jelzett esetekt´́ol eltér´́oen nem támadják
meg a polietilént, különösen szervetlen savaknál és lúgoknál, vizes sóoldatoknál, többérték´́u al-
koholoknál és vízben oldott szerves anyagok esetében.

A halmazolási próbánál legalább 1,2 relatívs´́ur´́uség-értéket kell alapul venni.

II. Azon anyagok jegyzéke, amelyekkel a 4.2.6 pont szerint a standardfolyadékok egyenér-
ték ´́unek tekinthet´́ok

3 osztály

Sor-
szám

Az anyag megnevezése Standardfolyadék

1 2 3

A. 23 ˚C alatti lobbanáspontú, nem mérgez´́o, nem maró anyagok

3.b) Anyagok, amelyeknek g´́oznyomása 50 ˚C-on nem haladja meg
a 110 kPa (1,1 bar) értéket:

 

– nyers k ´́oolajok és egyéb nyersolajok szénhidrogén-keverék
– szénhidrogének szénhidrogén-keverék
– halogéntartalmú anyagok szénhidrogén-keverék
– alkoholok ecetsav
– éterek szénhidrogén-keverék
– aldehidek szénhidrogén-keverék
– ketonok szénhidrogén-keverék
– észterek n-butil-acetát 4%  tömegnöve-

kedést okozó duzzasztó hatás ese-
tén, egyébként
szénhidrogén-keverék

4.b) A 3.b) sorszám alá tartozó anyagok keverékei 35 ˚C feletti for-
rásponttal, ill. forráskezdettel, legfeljebb 55% olyan nitro-cel-
lulóz-tartalommal, amelyben legfeljebb 12,6% nitrogén van

n-butil-acetát/n-butil-acetáttal telí-
tett nedvesít´́oszer-oldat és szénhid-
rogén-keverék

5. Viszkózus anyagok szénhidrogén-keverék

B. 23 ˚C alatti lobbanáspontú, mérgez´́o anyagok

17.b) metanol ecetsav

E. 23 ˚C és 61 ˚C közötti lobbanáspontú anyagok (a határértékeket is beleértve), 
amelyek nem mérgez´́ok és nem marók

31.c) 23…61 ˚C közötti lobbanáspontú anyagok (határértékeket is
beleértve)

 

– petróleum, szolvent-nafta szénhidrogén-keverék
– white spirit (terpentinpótló) szénhidrogén-keverék
– szénhidrogének szénhidrogén-keverék
– halogéntartalmú anyagok szénhidrogén-keverék
– alkoholok ecetsav
– éterek szénhidrogén-keverék
– aldehidek szénhidrogén-keverék
– ketonok szénhidrogén-keverék
– észterek n-butil-acetát 4% tömegnövekedést

okozó duzzasztó hatás esetén,
egyébként szénhidrogén-keverék

– nitrogéntartalmú anyagok szénhidrogén-keverék
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34.c) A 31.c) sorszám alá tartozó anyagok keverékei legfeljebb 55%
olyan nitro-cellulóz-tartalommal, amelyben legfeljebb 12,6%
nitrogén van

n-butil-acetát/n-butil-acetáttal telí-
tett nedvesít´́oszer-oldat és szénhid-
rogén-keverék

5.1 osztály

A. Folyékony gyújtó hatású anyagok és ezek oldatai

1. hidrogén-peroxid és oldatai  
b) vizes oldatok legalább 20%, de legfeljebb 60% hidrogén-pero-

xiddal
víz

c) vizes oldatok legalább 8%, de 20%-nál kevesebb hidrogén-pe-
roxiddal

víz

3.a) perklórsav 50%-nál több, de legfeljebb 72 tömeg% savtarta-
lommal

salétromsav

B. Szilárd gyújtó hatású anyagok vizes oldatai

11.b) kalcium-klorát oldat víz

kálium-klorát oldat víz

nátrium-klorát oldat víz

6.1 osztály

B. Szerves anyagok, amelyeknek lobbanáspontja 23 ˚C vagy annál magasabb 
és nem gyúlékony szerves anyagok

12. Nitrogéntartalmú anyagok 61 ˚C feletti lobbanásponttal  
b) anilin ecetsav
14. Oxigéntartalmú anyagok 61 ˚C feletti lobbanásponttal  
c) etilén-glikol-monobutil-éter ecetsav

furfuril-alkohol ecetsav
fenol oldat ecetsav

27. Maró, mérgez´́o, szerves anyagok, maró, mérgez´́o, szerves
anyagokat tartalmazó tárgyak és maró, mérgez ´́o, szerves anya-
gok oldatai vagy keverékei (készítmények és hulladékok):

 

b) krezolok vagy krezilsav ecetsav

6.2 osztály

3. és 4. Minden fert´́oz´́o anyag, amely a 6.2 osztly 6.2.1.5 pontja értel-
mében folyadéknak min ´́osül

víz

8 osztály

A. Savas jelleg´́u anyagok

Szervetlen savak  
1.b) kénsav víz

hulladék kénsav víz
2.b) salétromsav legfeljebb 55% savtartalommal (HNO3) salétromsav
4.b) perklórsav vizes oldat, legfeljebb 50 tömeg% savtartalommal

(HClO4)
salétromsav

5.b) és hidrog-klorid oldat legfeljebb 36% tisztasav-tartalommal víz
c) hidrogén-jodid oldat víz

hidrogén-bromid oldat víz
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7.b) hidrogén-fluorid oldat legfeljebb 60% hidrogén-fluorid tarta-
lommal* 

víz

8.b) fluor-bórsav legfeljebb 50% tisztasav  (HBF4) tartalommal víz
fluor-kovasav (szilícium-fluor-hidrogénsav) víz

17.b) és krómsavoldatok legfeljebb 30% tisztasav tartalommal salétromsav
c) foszforsav víz

Szerves savak  
32.b) akrilsav, hangyasav, ecetsav, tiolgikolsav ecetsav
32.c) metakrilsav, propionsav ecetsav
40.c) folyékony alkilfenolok ecetsav

B. Bázikus jelleg ´́u anyagok
Szervetlen anyagok  

42.b)
és c)

nátrium-hidroxid oldat és kálium-hidroxid oldat víz

43.c) ammóniaoldat víz
44.b) Hidrazin vizes oldat legfeljebb 64 tömeg% hidrazintartalom-

mal (N2H4)
víz

C. Egyéb maró anyagok
61. klorit- és hipokloritoldatok** salétromsav

63.c) formaldehid vizes oldatok, legalább 5% formaldehid tartalom-
mal, amely legfeljebb 35% metanolt tartalmazhat

víz

* Legfeljebb 60 liter; az engedélyezett használati id ´́otartam 2 év.

** A próbát csak szell ´́oztet ´́oszeleppel szabad végrehajtani. Ha a próbánál standardfolyadékként salétromsavat használnak, a szell ´́oztet ´́oszelep-
nek savállónak kell lennie. Hipokloritoldatok esetén ugyanolyan típusú, hipokloritnak ellenálló, de salétromsavval  szemben nem ellenálló
szell ´́oztet ´́oszelepek (pl. szilikongumiból készültek) is használhatók.
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2.6 FÜGGELÉK

El´́oírások a tömegárukhoz használható
közepes raktömeg´́u szállítótartályokhoz (IBC)

930 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



El ´́oírások a tömegárukhoz használható
közepes raktömeg ´́u szállítótartályokhoz (IBC)

1 A «közepes raktömeg ´́u szállítótartály (IBC)» a  2.5 Függelékben nem említett merev, félmerev
vagy hajlékony falú, fuvarozható csomagolóeszköz, amelynek

– ´́urtartalma nem haladja meg a 3 m3-t (3000 l-t);

– gépi mozgatásra alkalmas kivitel´́u:

– a fuvarozás és kezelés során fellép ´́o er´́ohatásoknak oly módon áll ellen, mint azt az e Függelék
szerinti  próbák meghatározzák.

Megjegyzés:

1. E Függelék el ´́oírásai azokra a nagyméret´́u csomagolóeszközökre (IBC-kre) vonatkoznak, amelyek használa-
tát bizonyos veszélyes anyagok fuvarozásához az egyes osztályok kifejezetten megengedik.

2. A 2.10 Függelék el ´́oírásainak megfelel´́o tankkonténerek nem tekinthet´́ok IBC-knek.

3. Az e Függelék el ´́oírásainak megfelel´́o IBC-k nem tekinthet´́ok a 2.8 Függelék értelmében konténereknek.

2 Az IBC-kre vonatkozó általános el´́oírások

2.1 Annak biztosítására, hogy mindegyik IBC megfeleljen e Függelék el´́oírásainak, az IBC-ket olyan
min´́oségbiztosító program szerint kell tervezni, gyártani és bevizsgálni, amelyet az illetékes hatóság
kielégít´́onek tart.

2.2 Mindegyik IBC-nek minden tekintetben meg kell felelnie saját gyártási típusának.

Az illetékes hatóság bármely id´́opontban megkövetelheti annak bizonyítását – e Függelék el´́oírásai-
nak megfelel´́o próbák szerint eljárva –, hogy a IBC kielégíti a gyártási típus vizsgálatára vonatkozó
el´́oírásokat.

2.3 Megtöltés és fuvarozásra való átadás el ´́ott mindegyik IBC-t ellen´́orizni kell annak biztosítására,
hogy az mentes legyen a korróziótól, szennyez´́odést´́ol vagy más sérülést´́ol, és hogy a kezelésre szol-
gáló szerelvényei megfelel ´́oen m´́uködjenek. Bármely IBC, amely a megvizsgált gyártási típushoz
képest a csökkent szilárdság jeleit mutatja, tovább nem használható, vagy úgy kell megjavítani, hogy
a gyártási típusvizsgálatot elviselhesse.

2.4 Amennyiben egymás mögött két vagy több zárószerkezet van beépítve, el´́oször a fuvarozott anyag-
hoz legközelebb es´́ot kell elzárni.

2.5 A fuvarozás során az IBC külsejére semmiféle veszélyes maradék nem tapadhat.

2.6 Ha egy IBC-ben gáz kiszabadulása következtében (a h ´́omérséklet növekedése folytán, vagy más
okokból) túlnyomás léphet fel, az IBC ellátható szell ´́oztet´́o szerkezettel, amennyiben a kibocsátott
gáz mérgez ´́o volta, gyúlékonysága, a felszabaduló gáz mennyisége stb. nem okoz semmiféle ve-
szélyt. A szell´́oztet´́o szerkezetnek olyannak lenni, hogy a folyadék kilépését, valamint idegen anya-
gok behatolását a szokásos fuvarozási körülmények között megakadályozza, ha az IBC fuvarozásnak
megfelel ´́o helyzetben van. Bármely anyag azonban ilyen IBC-ben csak akkor fuvarozható, ha a szel-
l ´́oztet´́o szerkezet a megfelel´́o osztály fuvarozási el´́oírásaiban erre az anyagra nézve el´́o van írva.

2.7 Amennyiben az IBC-t folyékony anyaggal töltik meg, úgy elegend ´́o helyet kell hagyni arra, hogy a
folyadéknak a h´́omérséklet hatására a fuvarozás során bekövetkez´́o tágulása se a folyadék kilépését,
se az IBC maradó alakváltozását ne okozza.

Hacsak az egyes osztályok mást nem írnak el ´́o, a töltési fokot 15 ˚C töltési h´́omérséklet mellett a kö-
vetkez´́okben kell meghatározni: 

2.7.1 vagy

Az anyag forráspontja
(forrás kezdete), ˚C

> 35
< 60

 ≥ 60
< 100

≥ 100
< 200

≥ 200
< 300

≥ 300

A töltési fok az IBC
térfogatának %-ában 90 92 94 96 98
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2.7.2 vagy

a töltési fok = az IBC térfogatának  
98

1 + α(50 – tF)
 %-a.

ahol α a folyadék átlagos köbös h´́otágulási együtthatója 15…50 ˚C között, vagyis 35 ˚C-os maximá-
lis h´́omérséklet-változásra a következ´́o képlettel számítható:

α = 
d15 – d50

35d50
.

ahol d15 és d50 a folyadék relatív s´́ur´́usége 15 ˚C-on, ill. 50 ˚C-on és tF a folyadék középh ´́omérsékle-
te a töltés során.

2.8 Amennyiben az IBC-t 55 ˚C vagy alacsonyabb zárttéri lobbanáspontú folyékony anyagok vagy por-
robbanásra hajlamos porok fuvarozására használják, intézkedéseket kell hozni, hogy a töltés és ürí-
tés során a veszélyes elektrosztatikus feltölt ´́odést elkerüljék.

2.9 A nedvesített vagy hígított anyagokat tartalmazó IBC zárásának olyannak kell lennie, hogy a folyé-
kony anyag (víz, oldószer vagy flegmatizálószer) százalékos aránya a fuvarozás alatt ne csökkenjen
az el´́oírt határérték alá.

2.10 Folyékony anyagot csak olyan merev m´́uanyag IBC-kbe vagy összetett IBC-kbe szabad tölteni, ame-
lyek kielégít ´́oen ellenállóak a bels´́o nyomással szemben, ami szokásos fuvarozás feltételek között ki-
alakulhat. Azokat az IBC-ket, amelyeken a 3.3.5.2 pont szerint a próbanyomás értéke fel van
tüntetve, csak olyan folyadékkal szabad megtölteni, melynek g´́oznyomása:

2.10.1 olyan, hogy a csomagolásban a teljes túlnyomás (azaz a betöltött anyag g ´́oznyomása plusz a leveg´́o
vagy egyéb inert gáz parciális nyomása mínusz 100 kPa) 55 ˚C-on a 2.7 pont szerinti maximális töl-
tési fok és 15 ˚C töltési h´́omérséklet alapján meghatározva nem haladja meg a feltüntetett próbanyo-
más 2/3-át; vagy

2.10.2 50 ˚C-on kisebb, mint a feltüntetett próbanyomás és 100 kPa összegének 4/7-e; vagy

2.10.3 55 ˚C-on kisebb, mint a feltüntetett próbanyomás és 100 kPa összegének 2/3-a.

2.11 A fuvarozás során az IBC-ket a vasúti kocsiban úgy kell szilárdan rögzíteni vagy kitámasztani, hogy
megakadályozzák a hosszirányú vagy keresztirányú elmozdulást vagy ütközést és hogy a megfelel´́o
küls´́o kitámasztást biztosítsák.

3. Az IBC típusai

Fogalommeghatározások

3.1 Az egyes osztályok különleges el´́oírásainak figyelembevételével a következ´́o IBC-k használhatók:

– fém IBC-k, amelyek fém-testb ´́ol, valamint a megfelel´́o üzemi és szerkezeti szerelvényekb ´́ol áll-
nak,

– hajlékony falú IBC-k, amelyek fóliából, szövetb´́ol vagy más hajlékony anyagból vagy ilyen
anyagok kombinációjából készült csomagolóeszköz-testb ´́ol állnak, szükség esetén bels´́o bevonat-
tal vagy béléssel,  felszerelve a megfelel´́o üzemi szerelvényekkel és kezel´́o készülékekkel;

– merev falú m´́uanyag IBC-k, amelyek merev m´́uanyag testb´́ol állnak, amely vázszerkezettel ren-
delkezhet, és a megfelel ´́o üzemi szerelvényekkel látható el;

– összetett IBC-k m´́uanyag bels´́o tartállyal, amelyek merev küls´́o burkolat formájú vázszerkezeti
elemekb´́ol állnak, amelyek a m´́uanyag bels´́o tartályt, valamint a megfelel´́o üzemi és szerkezeti
szerelvényeket veszik körül. Kialakításuk olyan, hogy a bels´́o tartály és a küls´́o burkolat össze-
szerelve szétválaszthatatlan egységet képez és így töltik, tárolják, fuvarozják vagy ürítik;

– papírlemez IBC-k, amelyek papírlemez testb´́ol különálló fenékkel és tet´́ovel vagy anélkül, szükség ese-
tén béléssel (de nem bels´́o csomagolással), és megfelel´́o szerkezeti és üzemi szerelvényekb´́ol állnak;

– fa IBC-k, amelyek merev vagy összcsukható fa testb ´́ol és bélésb´́ol (de nem bels´́o csomagolás-
ból), továbbá szerkezeti és üzemi szerelvényekb ´́ol állnak.
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3.2 A 3.1 pontban felsorolt IBC-khez a következ´́o meghatározások érvényesek:

A test  jelenti magát a tartályt, beleértve a nyílásokat és azok zárószerkezeteit. 

Az üzemi szerelvények (minden IBC típusnál) a tölt ´́o- és ürít´́o berendezések, az IBC típusától füg-
g ´́oen a nyomáscsökkent´́o-, szell´́oztet ´́o-, a f´́ut´́o- és h ´́oszigetel´́o berendezések, valamint a mér´́oesz-
közök.

A szerkezeti szerelvények (a hajlékony falú IBC-ket kivéve minden más IBC típusnál) az er´́osít´́o-, rögzí-
t´́o-, mozgatásra szolgáló, véd´́o- vagy stabilizáló elemek (beleértve az összetett IBC-k fenéklapját is).

A megengedett legnagyobb bruttó tömeg (a hajlékony falú IBC-ket kivéve minden más IBC típus-
nál) az IBC test, az üzemi és szerkezeti szerelvények és a fuvarozásra megengedett legnagyobb ra-
komány össztömege.

A megengedett legnagyobb rakomány (hajlékony falú IBC-knél) jelenti azt a legnagyobb nettó töme-
get, amelyre az IBC-t kialakították és amelynek fuvarozására engedélyezték;

A védett IBC-k (fém IBC-knél) az ütközéssel szembeni kiegészít´́o védelemmel ellátott IBC-k, ez a
védelem lehet pl. többréteg´́u (szendvicsszerkezet´́u) vagy kett´́osfalú konstrukció vagy fémrácsos váz-
szerkezet.

A m´́uanyag szövet (hajlékony falú IBC-knél) alkalmas m´́uanyagból álló nyújtott szalagokból vagy
monoszálakból készült anyagot jelent.

A m´́uanyag (az összetett IBC-knél m´́uanyag bels´́o tartállyal) az összetett IBC-knél a bels´́o tartályok-
kal kapcsolatosan használva az egyéb polimer anyagokat is jelenti.

A kezel ´́o szerelvény (hajlékony falú IBC-knél) az IBC testéhez er ´́osített vagy az IBC test folytatása-
ként kialakított fület, hurkot, szemet vagy keretet jelenti.

A bélés (hajlékony falú papírlemez IBC-knél és fa IBC-knél) olyan töml´́ot vagy zsákot jelent, bele-
értve nyílásainak zárószerkezeteit, amely az IBC testen belül helyezkedik el, de nem alkotja annak
szerves részét.

3.3 Az IBC-k gyártási típusainak kódolása

3.3.1 Az IBC konstrukciók kódrendszere

A kód a következ ´́o elemekb´́ol áll:

– az IBC típusát jelz´́o két arab számjegy a következ´́o 3.2.2 pont szerint;

– az anyag természetét (pl. fém, m´́uanyag, stb.) jelz´́o egy vagy több nagybet´́u (latin bet´́uk) a követ-
kez´́o 3.3.3 pont szerint;

– adott esetben egy arab számjegy, amely a szóbanforgó típuson belül az IBC kategóriát jelzi.

Összetett IBC esetén két nagybet´́ut (latin bet´́ut) kell használni. Az els´́o jelzi az IBC bels´́o tartályának
anyagát, a második az IBC küls´́o csomagolásának anyagát. 

3.3.2 Az IBC típusok jelölési rendszere

Típus Szilárd anyagokhoz, töltés vagy ürítés Folyékony
anyagokhozgravitációs úton 10 kPa (0,1 bar) feletti

nyomással
Merev 11 21 31
Félmerev 12 22 32
Hajlékony 13 — —

3.3.3 Az IBC anyagának jelölési rendszere

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             acél (bármilyen típusú vagy felületkezelés´́u)

B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             alumínium

C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             fa

D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           rétegelt falemez

F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             farostlemez

G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           papírlemez

H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           m´́uanyag
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L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             textil

M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           papír, többréteg´́u

N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fém (acélt és alumíniumot kivéve)

3.3.4 Az IBC kódját a jelölésben az anyagcsoportokat jelz ´́o bet´́unek kell követnie, amelyekre a gyártási
mintadarabot jóváhagyták, azaz:

Y – a II. és a III. csomagolási csoport anyagaihoz

Z – a III. csomagolási csoport anyagaihoz.

Megjegyzés:

A csomagolási csoportokat illet ´́oen l. a 2.5  Függelék 2.2.2 pontját.

3.3.5 Jelölés

3.3.5.1 Alapjelölés

Minden, a jelen el´́oírásoknak megfelel´́oen gyártott és e szerinti használatra szolgáló IBC-n a követ-
kez´́o adatokat tartalmazó, tartós és jól olvasható jelölésnek kell lennie:

– az ENSZ csomagolási szimbóluma

(fémb ´́ol készült IBC-knél, ha a jelölést nyomással vagy domborítással viszik fel, a szimbólum
helyett az «UN» bet´́uk is használhatók);

– az IBC típusát jelz´́o, a 3.3.1–3.3.3 pont szerinti kód;

– egy bet´́u («Y» vagy «Z»), amely az(oka)t a csomagolási csoporto(ka)t jelzi, amely(ek)re a gyár-
tási típust engedélyezték;

– a gyártás éve (az utolsó két számjegye) és hónapja;

– annak az államnak a jele1 amelyben az engedélyt kiadták;

– a gyártó neve vagy jele, vagy az IBC bármilyen más azonosító jele, amit az illetékes hatóság írt
el ´́o;

– a halmazolási próba során alkalmazott terhelés kg-ban;

– a megengedett legnagyobb bruttó tömeg kg-ban;

Ezt az alapjelölést az el´́oz´́o pontok sorrendjében kell felvinni. A 3.3.5.2 pontban el´́oírt és az illetékes
hatóságok által engedélyezett minden más jelölést úgy kell elhelyezni, hogy a jelölés különböz´́o ele-
mei pontosan felismerhet´́ok legyenek.

Példák az alapjelölésre

11A/Y/0289
PL/NITRON/
007/5500/1500

Szilárd  anyagok  fuvarozására való  acélból  készült  fém  IBC  pél-
dául gravitációs ürítéssel / a II. és a III. csomagolási csoporthoz /
gyártási id´́o 1989. február / engedélyezve Lengyelországban / a
NITRON cég gyártmánya azon  gyártási típusnak megfelel ´́oen, ame-
lyet az illetékes hatóság a 007 sorozatszámmal  látott el / halmazo-
lási próba legnagyobb terhelése 5500 kg / a megengedett
legnagyobb bruttó tömeg 1500 kg.

13H3/Z/0389
PL/NITRON
1713/1000/500

Szilárd  anyagok  fuvarozására  készült hajlékony  falú IBC például
gravitációs ürítéssel, és béléssel ellátott m´́uanyag szövetb´́ol gyártva.
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Az állam egyedi jele, amelynek vasútja a SZMGSZ tagja, például:
Albán Népköztársaság – AL;
Bolgár Köztársaság – BG;
Magyar Köztársaság – H;
Vietnami Szocialista Köztársaság — VN;
Kínai Népköztársaság – CN;
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság – KR;
Lengyel Köztársaság – PL;
Orosz Föderáció – RUS.                                                                                                                                                                                             



31H1/Y/0489
PL/9099/10800/1200

Folyadékok fuvarozására készült merev falú m´́uanyag  IBC, m´́u-
anyagból készült, a halmazolási terhelés elviselésére alkalmas szer-
kezeti elemekkel ellátva.

31HA1/Y/0589
PL/NITRON/
1683/10800/1200

Folyadékokhoz fuvarozására készült összetett IBC  merev m´́uanyag
bels´́o tartállyal és küls´́o acél burkolattal.

3.3.5.2 Kiegészít´́o jelölés2

Minden IBC típusnál:

– a saját tömeg kg-ban3;

A fém IBC-knél, a merev falú m´́uanyag IBC-knél és az összetett IBC-knél m´́uanyag bels´́o tartállyal:

–  ´́urtartalom literben (m3-ben) 20 ˚C-on;

– az utolsó tömörségi próba dátuma (év és hónap), ha van ilyen;

– az utolsó felülvizsgálat dátuma (év és hónap);

– a legnagyobb töltési/ürítési nyomás kPa-ban (vagy bar-ban) 4, ha van ilyen.

Fém IBC-knél:

– a test anyaga és minimális vastagsága mm-ben;

– a gyártó sorozatszáma.

A merev falú m´́uanyag IBC-khez és összetett IBC-khez m´́uanyag bels´́o tartállyal:

– próbanyomás kPa-ban (vagy bar-ban)3, ha van ilyen.

3.3.5.3 A felújítást végz´́o köteles az IBC felújítása után arra a következ´́o jelöléseket elhelyezni:

– annak az államnak a jele4, amelynek tertületén a felújítást végezték;

– a felújítást végz ´́o neve, vagy engedélyezett jele;

– a felújítás éve és «R» bet´́u.

3.3.5.4 Az e Függeléknek megfelel´́oen megjelölt, de olyan országban engedélyezett IBC-k, amely ország
vasútja nem tagja az SZMGSZ egyezménynek, ugyancsak használhatók az SZMGSZ 2. Melléklet
szerinti fuvarozáshoz.
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Minden hajlékony falú IBC ellátható az ajánlott emelési módra utaló piktogrammal.                                                                                         

3
A mértékegységet jelölni kell.                                                                                                                                                                                     

4
Lásd a 3.3.5.1 pontot.                                                                                                                                                                                                 



3.3.6 Tanúsítvány

Az e Függelék szerinti jelzések felvitelével a gyártó tanúsítja, hogy a sorozatban gyártott IBC meg-
felel az engedélyezett gyártási típusnak, és hogy a jóváhagyásban szerepl´́o feltételeket teljesítették.

3.3.7 Az IBC-k egyes típusaihoz tartozó kódok

3.3.7.1 Gravitációs töltés´́u és ürítés´́u IBC-k szilárd anyagokhoz5

Típus Anyag Kategória Kód E Függelék
pontja

1 2 3 4 5

11 merev falú acél fém 11A 4.2

alumínium 11B

fa fa 11C 4.7

rétegelt falemez 11D

farostlemez 11F

papírlemez papírlemez 11G 4.6

m´́uanyag merev falú m´́uanyag
(vázszerkezettel)

11H1 4.4

merev falú m´́uanyag
(önhordó)

11H2

összetett, (merev falú)
m´́uanyag bels´́o tar-
tállyal

11HZ15 4.5

összetett, (hajlékony
falú)
m´́uanyag bels´́o tar-
tállyal

11HZ25

egyéb fém fém 11N 4.2

12 félmerev falú fenntartva  

13 hajlékony falú m´́uanyag szövet bels´́o be-
vonat
vagy bélés nélkül

hajlékony falú 13H1 4.3

m´́uanyag szövet bels´́o be-
vonattal

13H2

m´́uanyag szövet béléssel 13H3

m´́uanyag szövet bels´́o be-
vonattal és béléssel

13H4

m´́uanyag fólia 13H5

textilszövet bels´́o bevo-
nat vagy
bélés nélkül

13L1

textilszövet bels´́o bevo-
nattal

13L2

textilszövet béléssel 13L3

textilszövet bels´́o bevont-
tal és
béléssel

13L4

többréteg´́u papír 13M1

többréteg´́u papír, vízálló 13M2

936 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám

5
Lásd  a 4.5.1.2 pontot.                                                                                                                                                                                               



3.3.7.2 Legfeljebb 10 kPa (0,1 bar) nyomással töltött és ürített IBC-k szilárd anyagokhoz6

Típus Anyag Kategória Kód E Függelék
pontja

1 2 3 4 5

21 merev falú acél fém 21A 4.2

alumínium 21B

m´́uanyag merev falú m´́uanyag
(vázszerkezettel)

21H1 4.4

merev falú m´́uanyag
(önhordó)

21H2 

összetett, (merev falú)
m´́uanyag bels´́o tar-
tállyal

21HZ16 4.5

összetett, (hajlékony
falú) m´́uanyag bels´́o
tartállyal

21HZ26

egyéb fém fém 21N 4.2

22 félmerev falú fenntartva  

3.3.7.3 IBC-k folyadékokhoz

Típus Anyag Kategória Kód E Függelék
pontja

1 2 3 4 5

31 merev falú acél fém 31A 4.3

alumínium 31B

m´́uanyag merev falú m´́uanyag
(vázszerkezettel)

31H1 4.4

merev falú m´́uanyag
(önhordó)

31H2

összetett, (merev falú)
m´́uanyag bels´́o tar-
tállyal

31HZ16 4.5

összetett, (hajlékony
falú)
m´́uanyag bels´́o tar-
tállyal

31H26

egyéb fém fém 31N 4.2

32 félmerev falú fenntartva

4 Az IBC-kre vonatkozó követelmények

4.1 Általános el ´́oírások

4.1.1 Az IBC-knek a környezet okozta károsodással szemben ellenállónak vagy alkalmas módon védett-
nek kell lenniük.

4.1.2 Az IBC-ket úgy kell gyártani és lezárni, hogy a tartalomból szokásos fuvarozási körülmények között
semmi ne szabadulhasson ki.

4.1.3 Az IBC-ket és zárószerkezeteiket olyan anyagból kell gyártani, amely a tartalommal összeférhet´́o, il-
letve az IBC-ket belülr ´́ol védeni kell, hogy ne legyenek kitéve annak, hogy

– a tartalom az IBC-t megtámadva annak használatát veszélyessé teszi;
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– a tartalom reakciója vagy bomlása következik be, vagy az IBC anyagaival káros vagy veszélyes
vegyületek képz´́odnek.

4.1.4 A tömítéseket, ha vannak, olyan anyagból kell készíteni, amelyet az IBC-ben fuvarozott anyagok
nem támadnak meg.

4.1.5 Valamennyi üzemi szerelvényt úgy kell elhelyezni és védeni, hogy a fuvarozott anyag kiszabadulá-
sának kockázata a fuvarozás és kezelés során bekövetkez´́o sérülések esetén a legcsekélyebb mérték-
re korlátozódjék.

4.1.6 Az IBC-ket, tartozékaikat, valamint az üzemi és szerkezeti szerelvényeit úgy kell kialakítani, hogy a
tartalom elvesztése nélkül ellen tudjanak állni a tartalom bels´́o nyomásának és azoknak az igénybe-
vételeknek, amelyeknek szokásos kezelési és fuvarozási körülmények között ki vannak téve. A hal-
mazolásra szánt IBC-ket ennek megfelel´́oen kell kialakítani. Az IBC valamennyi rögzít´́o és emel´́o
berendezésének megfelel ´́o szilárdságúnak kell lennie ahhoz, hogy a szokásos kezelési és fuvarozási
körülmények között se jelent´́os alakváltozást, se meghibásodást ne szenvedjenek, és ezeket a beren-
dezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az IBC egyetlen része se legyen túlzott igénybevételnek kitéve.

4.1.7 Ha az IBC egy keret belsejében elhelyezett testb´́ol áll, ezt olymódon kell gyártani, hogy

– a test ne üt ´́odjön vagy dörzsöl´́odjön úgy a kerethez, hogy megsérüljön,

– a test mindig a kereten belül maradjon,

– a szerelvények elemeit úgy kell rögzíteni, hogy ne sérülhessenek meg, ha a test és a keret közötti
kapcsolatok lehet´́ové teszik egyiknek a másikhoz viszonyított kiterjedését vagy elmozdulását.

4.1.8 Ha az IBC-t alulról ürít´́o szeleppel szerelik fel, ennek zárt helyzetben rögzíthet ´́onek kell lennie és
sérülés ellen az egész ürít´́orendszert megfelel´́oen védeni kell. Azokat a szelepeket, amelyek emelty´́u
segítségével záródnak, úgy kell kialakítani, hogy véletlen kinyílás ellen védhet´́ok legyenek, és nyi-
tott és zárt helyzetük könnyen felismerhet ´́o legyen. A folyékony anyagok fuvarozására szolgáló IBC-
ken az ürít ´́o nyílásokat egy második zárószerkezettel is fel kell szerelni, például vakkarimával vagy
ezzel egyenérték´́u készülékkel.

4.1.9 Az új, ismételten felhasznált vagy megjavított IBC-knek ki kell tudni állni az el´́oírt próbákat.

4.2 Különleges el ´́oírások a fém IBC-kre

4.2.1 Ezek az el´́oírások szilárd vagy folyékony anyagok fuvarozására szolgáló, fémb´́ol készült IBC-kre
vonatkoznak.

Ezek az IBC-k a következ ´́ok:

11A, 11B, 11N – a gravitációs úton ürített vagy töltött szilárd anyagok fuvarozására;

21A, 21B, 21N – a 10 kPa-nál (0,1 bar-nál) nagyobb túlnyomással ürített vagy töltött szilárd anya-
gok fuvarozására;

31A, 31B, 31N – a folyékony anyagok fuvarozására. Azokat az IBC-ket, amelyek folyékony anya-
gok fuvarozására szolgálnak és jelen el´́oírásoknak megfelelnek, nem szabad olyan folyadékok fuva-
rozására használni, amelyek g´́oznyomása 50 ˚C-on meghaladja a 110 kPa (1,1 bar) vagy 55 ˚C-on a
130 kPa (1,3 bar) értéket.

4.2.2 A testet olyan alkalmas, alakítható fémb ´́ol kell készíteni, amelynek hegeszthet´́osége bizonyított. A
hegesztési varratokat szakszer´́uen kell elkészíteni és azoknak teljes biztonságot kell nyújtaniuk.

4.2.3 Amennyiben a fuvarozott anyag és a csomagolóeszköz-test gyártásához használt anyag érintkezése a
falvastagság fokozatos csökkenéséhez vezet, a falvastagságot a gyártásnál megfelel´́oen meg kell nö-
velni. Ezt a korróziót figyelembevev ´́o vastagságot a 4.2.7 pont szerinti falvastagsághoz hozzá kell
adni (lásd a 4.1.3 pontot is).

4.2.4 Gondoskodni kell arról, hogy a testen az egymással határos különböz ´́o fémek révén létrejöv´́o elek-
trolitikus korrózió elkerülhet´́o legyen.

4.2.5 Azokon az alumíniumból gyártott IBC-ken, amelyek 55 ˚C vagy ez alatti lobbanáspontú gyúlékony
folyékony anyagok fuvarozására szolgálnak, nem lehet védelem nélküli, nem rozsdamentes acélból
készített mozgó rész, mint például fedelek, zárószerkezetek, stb., amelyek az alumíniummal súrlódás
vagy üt´́odés révén keletkez´́o érintkezésnél veszélyes reakciót válthatnának ki.
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4.2.6 A fém IBC-ket olyan fémb ´́ol kell készíteni, amely teljesíti az alábbi követelményeket:

4.2.6.1 Acél esetében a szakadási nyúlás %-os értéke nem lehet kisebb mint 
10 000

Rm
, de legalább 20%, ahol

Rm   – a használt acél minimális szavatolt szakítószilárdsága N/mm2-ben;

4.2.6.2 Alumínium és ötvözetei esetében a szakadási nyúlás %-os értéke nem lehet kisebb mint 
10 000

6Rm
, de

legalább 8%.

4.2.6.3 A szakadási nyúlás meghatározásához használt próbatesteket a hengerlési irányra mer ´́olegesen kell
kivágni és úgy kell befogni, hogy az

Lo = 5d vagy Lo = 5,65 √A  legyen, ahol

Lo = a próbatest hosszúsága a vizsgálat el´́ott;

d = a próbatest átmér ´́oje;                                                                                                                           

A = a próbatest keresztmetszeti területe.                                                                                                 

4.2.7 Az IBC legkisebb falvastagságának meghatározása:

4.2.7.1 Az Rm × Ao = 10 000 értékkel bíró referencia acélnál a falvastagság nem lehet kisebb  a táblázatban
foglalt értékeknél,

Térfogat, m3 Falvastagság, mm

Típus: 11A, 11B, 11N Típus: 21A, 21B, 21N,
31A, 31B, 31N

nem védett védett nem védett védett

≤ 1,0 2,0 1,5 2,5 2,0

> 1,0…≤ 2,0 2,5 2,0 3,0 2,5

> 2,0…≤ 3,0 3,0 2,5 4,0 3,0

ahol Ao = a használt referencia acél minimális szakadási nyúlása (százalékban) a szakítóvizsgálat so-
rán  (lásd a  4.2.6 pontot).

4.2.7.2 A 4.2.7.1 pontban említett referencia acéltól eltér´́o más fémeknél a minimális falvastagság a követ-
kez´́o képlettel számítható

e1 = 21,4 eo
3√Rm1A1

 , ahol 

e1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             =  a felhasznált fém szükséges azonos érték´́u falvastagsága, mm;

eo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             =  a referencia acél szükséges minimális falvastagsága, mm;

Rm1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       =  a felhasznált fém szavatolt minimális szakítószilárdsága, N/mm2;

A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           =  a felhasznált  fém minimális  szakadási nyúlása (százalékban) a szakítóvizsgálat során 
  (lásd a 4.2.6 pontot).

A falvastagság azonban semmilyen esetben sem lehet 1,5 mm-nél kisebb.

4.2.8 Nyomáskiegyenlítés

A folyadékok fuvarozására szolgáló IBC-knek ahhoz elegend´́o mennyiség´́u g ´́ozt kell tudni kiszaba-
dítaniuk, hogy t´́uz hatására bekövetkez´́o melegedésük során elkerülhet´́o legyen a csomagolóeszköz
test repedése. Ez hagyományos nyomáskiegyenlít ´́o szerkezetekkel vagy más szerkezeti megoldással
érhet´́o el.

Ezeknek a szerkezeteknek a m´́uködését kiváltó nyomás nem lehet nagyobb, mint 65 kPa (0,65 bar)
és nem lehet kisebb, mint az IBC-ben el ´́oálló összes túlnyomás, azaz a töltet g ´́oznyomása növelve
a leveg´́o  vagy  egyéb inert gáz parciális nyomásával és mindez csökkentve 100 kPa-lal (1 bar)
55 ˚C-on, a 2.7 pontban meghatározott maximális töltési fokon. A szükséges nyomáskiegyenlít´́o
szerkezeteket a g ´́oztérbe kell elhelyezni.
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4.3 Különleges el ´́oírások a hajlékony falú IBC-kre

4.3.1 Ezeket az el´́oírásokat szilárd anyagok fuvarozására szolgáló hajlékony falú IBC-kre kell alkalmazni.
Ezek az IBC típusok a következ´́ok:

13H1 m´́uanyag szövet bels´́o bevonat vagy bélés nélkül
13H2 m´́uanyag szövet bels´́o bevonattal
13H3 m´́uanyag szövet béléssel
13H4 m´́uanyag szövet bels´́o bevonattal és béléssel
13H5 m´́uanyag fólia
13L1 textilszövet bels´́o bevonat vagy bélés nélkül
13L2 textilszövet bels´́o bevonattal
13L3 textilszövet béléssel
13L4 textilszövet bels´́o bevonattal és béléssel
13M1 többréteg´́u papír
13M2 többréteg´́u papír, vízálló

4.3.2 A testet megfelel´́o anyagból kell gyártani. Az anyag szilárdságának és az IBC gyártási módszerének
igazodnia kell az IBC ´́urtartalmához és rendeltetéséhez.

4.3.3 A 13M1 és a 13M2 típusú, hajlékony falú IBC-k gyártásához használt minden anyagnak legalább
24 órán át tartó vízbe merítés után meg kell ´́oriznie annak a szakítószilárdságnak a 85 %-át, amelyet
az anyag kiegyenlített klimatizálása után 67%-os vagy ennél kisebb relatív nedvességtartalom mel-
lett mértek.

4.3.4 Az egyesítéseket varrással, h ´́ohegesztéssel, ragasztással vagy ezekkel egyenérték´́u eljárással kell el-
készíteni. A varrással kialakított varratok minden végét le kell zárni.

4.3.5 A hajlékony falú IBC-knek kielégít ´́o ellenállásal kell rendelkezniük az ultraibolya sugárzás hatására,
a klimatikus hatásokra vagy a rendeltetés szerint fuvarozott anyag hatására bekövetkez ´́o öregedéssel
és gyengüléssel szemben.

4.3.6 Ha a m´́uanyag hajlékony falú IBC-ket az ultraibolya sugarak ellen védeni kell, ennek korom vagy
más alkalmas pigment vagy inhibitor hozzáadásával kell történnie. Az adalékoknak a tartalommal
összeférhet´́oknek kell lenniük és hatásukat a test teljes élettartama alatt meg kell ´́orizniük. Olyan ko-
rom, pigment vagy inhibitor alkalmazásánál, amely különbözik a bevizsgált gyártási típus gyártásá-
hoz használttól, a vizsgálatok megismétlését´́ol el lehet tekinteni, ha a megváltozott korom-, pigment-
vagy inhibitortartalom a gyártási anyag fizikai tulajdonságait kedvez´́otlenül nem befolyásolja.

4.3.7 A test anyagába adalékanyagok keverhet´́ok, hogy az öregedéssel szembeni ellenállóképességet javít-
sák, vagy más célokra, feltéve, hogy ezek az adalékok az anyag fizikai vagy kémiai tulajdonságait
kedvez ´́otlenül nem befolyásolják.

4.3.8 Az IBC testek gyártásához már használt tartályból származó anyag nem használható. Az ugyanazon
sorozatból származó hulladékok vagy gyártási maradékok azonban felhasználhatók. Ismételten fel-
használhatók az olyan elemek, mint rögzít´́ok és rakodólap aljak, feltéve hogy ezek a korábbi haszná-
lat során semmiféle módon nem károsodtak.

4.3.9 Megtöltött állapotban a magasság és a szélesség aránya nem haladhatja meg a 2:1 értéket.

4.4 Különleges el ´́oírások a merev falú m´́uanyag IBC-kre

4.4.1 Ezek  az  el´́oírások  szilárd  vagy folyékony anyagok fuvarozására szolgáló, merev falú m´́uanyag
IBC-kre vonatkoznak. Ezek az IBC-k a következ´́ok:

11H1 halmazoláskor a teljes terhelés elviselésére alkalmas vázszerkezet´́u, gravitációs úton töltött és
ürített szilárd anyagokhoz való IBC-k,

11H2 önhordó típusú, gravitációs úton töltött és ürített szilárd anyagokhoz való IBC-k,

21H1 az IBC-k halmazolásakor a teljes terhelés elviselésére alkalmas vázszerkezet´́u és 10 kPa-nál
(0,1 bar-nál) nagyobb nyomás alatt töltött vagy ürített szilárd anyagokhoz való IBC-k,

21H2 önhordó típusú, 10 kPa-nál (0,1 bar-nál) nagyobb nyomás alatt töltött vagy ürített szilárd
anyagokhoz való IBC-k,
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31H1 az IBC halmazolásakor a teljes terhelés elviselésére alkalmas kialakítású vázszerkezettel ren-
delkez´́o IBC-k folyadékokhoz,

31H2 önhordó típusú, folyadékokhoz való IBC-k.

4.4.2 A testet ismert min ´́oségi jellemz´́oj´́u, alkalmas m´́uanyagból kell gyártani és térfogatának és rendelte-
tésszer´́u felhasználási módjának megfelel´́o szilárdsággal kell rendelkeznie. Az anyagnak kielégít´́o
ellenállást kell tanúsítania a tartalmazott anyag és esetleg az ultraibolya sugárzás hatására bekövet-
kez´́o öregedéssel és gyengüléssel szemben. A benne lev ´́o tartalom esetleges áthatolása szokásos fu-
varozási körülmények között nem okozhat veszélyt.

4.4.3 Amennyiben az ultraibolya sugarak elleni védelem szükséges, ennek korom vagy más alkalmas pig-
ment vagy inhibitor hozzáadásával kell történnie. Ezeknek az adalékoknak összeférhet´́onek kell len-
niük a tartalommal és hatásukat a test teljes élettartama alatt meg kell ´́orizniük. Olyan korom,
pigment vagy inhibitor alkalmazásánál, amely különbözik a bevizsgált gyártási típus gyártásához
használttól, a vizsgálatok megismétlését´́ol el lehet tekinteni, ha a megváltozott korom-, pigment-
vagy inhibitortartalom a szerkezeti anyag fizikai tulajdonságait kedvez´́otlenül nem befolyásolja.

4.4.4 A test anyagába adalékanyagok keverhet´́ok, hogy az öregedéssel szembeni ellenállóképességet javít-
sák, vagy más célokra, feltéve, hogy ezek az adalékok az anyag fizikai vagy kémiai tulajdonságait
kedvez ´́otlenül nem befolyásolják.

4.4.5 A merev falú m´́uanyag IBC gyártásához az ugyanazon gyártási eljárásból származó hulladékok,
gyártási maradékok vagy ´́orlemények kivételével más használt anyag nem használható fel.

4.4.6 A folyadékok fuvarozására szolgáló merev falú m´́uanyag IBC-knek elegend´́o mennyiség´́u g´́ozt ki
kell tudni bocsátani, hogy elkerülhet ´́o legyen az IBC test repedése. Ez hagyományos nyomás-
kiegyenlít´́o szerkezetekkel vagy más szerkezeti megoldással érhet ´́o el. Ezeknek a szerkezeteknek a
m´́uködését kiváltó nyomás nem lehet nagyobb, mint a hidraulikus próba nyomása.

4.4.7 A veszélyes folyadékok fuvarozására való felhasználás engedélyezett id´́otartama az IBC gyártásától
számított öt év, kivéve, ha tekintettel a fuvarozandó folyadék természetére, rövidebb id ´́o van el´́oírva.

4.5 Különleges el ´́oírások összetett IBC-kre m´́uanyag bels ´́o tartállyal

4.5.1 Ezeket az el´́oírásokat szilárd anyagok és folyadékok fuvarozására szolgáló IBC-kre kell alkalmazni.
Ezek az IBC-k a következ ´́ok:

4.5.1.1 11HZ1 összetett IBC-k merev falú m´́uanyag bels´́o tartállyal gravitációs úton töltött és ürített szilárd
anyagokhoz,

11HZ2 összetett IBC-k hajlékony falú m´́uanyag bels´́o tartállyal gravitációs úton töltött és ürített szi-
lárd anyagokhoz,

21HZ1 összetett IBC-k merev falú m´́uanyag bels´́o tartállyal 10 kPa-nál (0,1 bar-nál) nagyobb nyo-
más alatt töltött és ürített szilárd anyagokhoz,

21HZ2 összetett IBC-k hajlékony falú m´́uanyag bels´́o tartállyal 10 kPa-nál (0,1 bar-nál) nagyobb
nyomás alatt töltött és ürített szilárd anyagokhoz,

31HZ1 összetett IBC-k merev falú m´́uanyag bels´́o tartállyal folyadékokhoz,

31HZ2 összetett IBC-k hajlékony falú m´́uanyag bels´́o tartállyal folyadékokhoz.

4.5.1.2 Ezt a kódot ki kell egészíteni, a «Z» bet´́ut helyettesítve, a 3.3.3 pont szerinti nagybet´́uvel, amely a
küls´́o burkolathoz használt anyag fajtáját jelzi.

4.5.2 Általános követelmények

4.5.2.1 A bels´́o tartály nem arra szolgál, hogy a tartályfunkciót küls´́o burkolata nélkül betöltse.

4.5.2.2 A küls´́o burkolat normál esetben merev anyagból készül, és olyan alakú, hogy megvédje a bels´́o tar-
tályt a kezelés és fuvarozás során bekövetkez´́o fizikai sérülésekkel szemben, de nem feladata a tar-
tály funkció betöltése. Ahol rakodólap alap szükséges, az is beleértend´́o.

4.5.2.3 Az olyan összetett IBC-t, amelynek bels´́o tartályát teljesen körbefogja a küls´́o burkolat, úgy kell ki-
alakítani, hogy a bels´́o tartály sértetlensége a tömörségi próbát és a hidraulikus nyomáspróbát köve-
t ´́oen könnyen megállapítható legyen.
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4.5.3 Bels´́o tartály

A bels´́o tartályra a 4.4.2–4.4.6 pontban a merev falú m´́uanyag IBC-kre el ´́oírt követelményeket kell
alkalmazni.

4.5.4 Küls´́o burkolat

4.5.4.1 A küls´́o burkolat anyagának szilárdsága és szerkezete feleljen meg az összetett IBC térfogatának és
rendeltetésszer´́u használatának.

4.5.4.2 A küls´́o burkolatnak mentesnek kell lennie minden olyan kiszögellést´́ol, ami a bels´́o tartályt meg-
sérthetné.

4.5.4.3 A teljes falú vagy rácsos küls´́o fémburkolatokat megfelel´́o vastagságú és alkalmas fémb´́ol kell készíteni.

4.5.4.4 A fából készült küls´́o burkolathoz felhasznált fának jól kiérleltnek, kereskedelmi szárazságúnak és
olyan hibáktól mentesnek kell lennie, amelyek a burkolat bármely részének szilárdságát csökken-
tené. A tet´́o és fenék vízálló sajtolt lemezb ´́ol, például farostlemezb´́ol, faforgácslemezb ´́ol vagy egyéb
alkalmas típusból is készíthet ´́o.

4.5.4.5 A rétegelt falemez burkolatokhoz felhasznált rétegelt falemezt jól kiérlelt, hántolással, vágással vagy
f´́urészeléssel nyert furnérból kell készíteni, amely kereskedelmi szárazságú és olyan hibáktól men-
tes, amelyek a burkolat bármely részének szilárdságát csökkentenék. A szomszédos rétegeket vízálló
ragasztóval kell összeragasztani. A burkolat szerkezetében a rétegelt falemezzel együtt más alkalmas
anyagok is használhatók. A burkolat lapjait a sarokoszlopokhoz vagy homloklapokhoz szilárdan hoz-
zá kell szegezni vagy er´́osíteni, vagy azonos mértékben alkalmas eszközökkel össze kell er´́osíteni.

4.5.4.6 A sajtolt lemezb´́ol készült küls´́o burkolatok falait vízálló anyagból, például farostlemezb´́ol, fafor-
gácslemezb ´́ol vagy egyéb alkalmas anyagból kell készíteni. A burkolatok egyéb részei más alkalmas
anyagokból is készíthet´́ok.

4.5.4.7 A papírlemez küls´́o burkolatokhoz jó min´́oség´́u és ellenállóképes, tömör vagy hullámpapírlemezt
(három vagy többréteg´́ut) kell használni, amely megfelel a burkolat térfogatának és rendeltetésszer´́u
használatának. A küls´́o felület vízállóságának olyan mérték´́unek kell lenni, hogy a Cobb módszerrel
végzett vízfelvétel próba 30 perce alatt a tömegnövekedés ne haladja meg a 155 g/m2 értéket — lásd
az ISO 535–1976 szabványt. A papírlemeznek megfelel ´́o hajlítószilárdsággal kell rendelkeznie. A
papírlemezt úgy kell kiszabni, átmetszés nélkül völgyelni és réselni, hogy az összeállításnál ne re-
pedjen meg, a felülete ne törjön meg és ne hasasodjon ki. A hullámpapírlemez hullámosított rétegét
a fed ´́orétegekhez szilárdan hozzá kell ragasztani.

4.5.4.8 A papírlemez küls´́o burkolat végei elláthatók fakerettel, vagy teljes egészében fából készíthet´́ok.
Er ´́osítésként falécek alkalmazhatók.

4.5.4.9 A papírlemez küls´́o burkolatok illesztéseinek ragasztószalaggal leragasztottnak, átlapoltaknak és ra-
gasztottaknak vagy átlapoltnak és fémkapcsokkal t´́uzötteknek kell lenni. Az átlapolásnak kielégít´́o
mérték´́unek kell lennie. Ha a zárás ragasztással vagy ragasztószalaggal történik, vízálló ragasztót
kell használni.

4.5.4.10 Amennyiben a küls´́o burkolat m´́uanyagból áll, a 4.4.2–4.4.5 pontban a merev falú m´́uanyag IBC-kre
el´́oírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

4.5.5 Egyéb szerkezeti szerelvények

4.5.5.1 Az IBC szerves részét képez´́o rakodólap alapzatnak vagy bármilyen különálló rakodólapnak alkal-
masnak kell lennie a megengedett legnagyobb brutto tömegig megtöltött IBC gépi kezelésére.

4.5.5.2 A rakodólapot vagy az IBC szerves részét képez´́o alapzatot úgy kell kialakítani, hogy az IBC alapján
ne legyen semmilyen kiszögellés, ami a kezelés során sérülést okozhatna.

4.5.5.3 A küls´́o burkolatot a különálló rakodólaphoz hozzá kell er ´́osíteni, biztosítva a stabilitást a kezelés és
a fuvarozás során. Amennyiben különálló rakodólapot alkalmaznak, annak fels´́o felülete mentes kell
legyen mindenféle éles kitüremkedést´́ol, ami az IBC-t megsérthetné.

4.5.5.4 A halmazolás megkönnyítésére er ´́osít´́o szerkezetek, mint például fa tartóelemek használhatók, de
ezeket a bels´́o tartályon kívül kell elhelyezni.
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4.5.5.5 Amennyiben az IBC-k halmazolásra vannak rendeltetve, a hordfelületnek olyannak kell lennie, hogy
a terhelés biztonságos módon elosztódjék. Az ilyen IBC-ket úgy kell kialakítani, hogy a terhet ne a
bels´́o tartály hordja.

4.5.6 A veszélyes folyadékok fuvarozására való felhasználás engedélyezett id ´́otartama a tartály gyártásá-
tól számított öt év, kivéve ha tekintettel a fuvarozandó folyadék természetére, rövidebb id´́o van el ´́o-
írva.

4.6 Különleges el ´́oírások a papírlemez IBC-kre

4.6.1 Ezek az el´́oírások a gravitációs úton töltött és ürített szilárd anyagok fuvarozására rendelt papírle-
mez IBC-kre vonatkoznak.

A papírlemez IBC-k típusa: 11G.

4.6.2 A papírlemez IBC-kbe nem szabad felülr ´́ol emel´́o szerkezetet beépíteni.

4.6.3 Test

4.6.3.1 A gyártáshoz szilárd és jó min ´́oség´́u, tömör- vagy hullámpapírlemezt (három vagy többréteg´́ut) kell
használni, amely megfelel az IBC térfogatának és rendeltetésszer´́u használatának. A küls´́o felület
vízállóságának olyan mérték´́unek kell lenni, hogy a Cobb módszerrel végzett vízfelvétel próba
30 perce alatt a tömegnövekedés ne haladja meg a 155 g/m2  értéket — lásd az ISO 535-1976 szab-
ványt. A papírlemeznek megfelel´́o hajlítószilárdsággal kell rendelkeznie. A papírlemezt úgy kell ki-
szabni, átmetszés nélkül völgyelni és réselni, hogy az összeállításnál ne repedjen meg, a felülete ne
törjön meg és ne hasasodjon ki. A hullámpapírlemez hullámosított rétegét a fed´́orétegekhez szilárdan
hozzá kell ragasztani.

4.6.3.2 Az oldalfalaknak, beleértve a tet´́ot és a feneket, minimálisan 15 J beszakítási szilárdsággal kell ren-
delkezniük, az ISO 3036-1975 szabvány szerint mérve.

4.6.3.3 A papírlemez IBC testeken a palást illesztéseinek megfelel´́o mértékben átlapoltaknak kell lenniük és
azokat ragasztószalaggal kell lezárni, le kell ragasztani vagy fémkapcsokkal kell t´́uzni, vagy leg-
alább azonos hatékonyságú módszerrel kell egyesíteni. Ha az egyesítés ragasztással vagy ragasztó-
szalaggal történik, vízálló ragasztót kell használni. A fémkapcsoknak minden összeer´́osítend´́o részen
teljesen át kell hatolniuk és olymódon kell azokat kialakítani vagy védeni, hogy a bels´́o bélést ne
dörzsölhessék vagy ne szúrhassák ki.

4.6.4 Bels´́o burkolat

A bélést alkalmas anyagból kell készíteni. A használt anyag szilárdságának és a bélés szerkezetének
meg kell felelnie az IBC térfogatának és rendeltetésszer´́u használatának. Az illesztéseknek és zárá-
soknak portömörnek kell lenniük és alkalmasnak kell lenniük a szokásos fuvarozási körülmények
között felléphet ´́o nyomások és üt´́odések elviselésére.

4.6.5 Szerkezeti szerelvények

4.6.5.1 Az IBC szerves részét képez´́o rakodólap alapzatnak vagy bármilyen különálló rakodólapnak alkal-
masnak kell lennie a megengedett legnagyobb brutto tömegig megtöltött IBC gépi kezelésére.

4.6.5.2 A rakodólapot vagy az IBC szerves részét képez´́o alapzatot úgy kell kialakítani, hogy az IBC alapján
ne legyen semmilyen kiszögellés, ami a kezelés során sérülést okozhatna.

4.6.5.3 A testet a különálló rakodólaphoz hozzá kell er´́osíteni, hogy biztosítva legyen a stabilitás a kezelés
és a fuvarozás során. A különálló rakodólap fels´́o felületének mentesnek kell lennie mindenféle éles
kitüremkedést´́ol, ami az IBC-t megsérthetné.

4.6.5.4 A halmazolás megkönnyítésére er ´́osít´́o szerkezetek, mint például fa tartóelemek használhatók, de
ezeket a bels´́o bélésen kívül kell elhelyezni.

4.6.5.5 Amennyiben az IBC-k halmazolásra vannak rendeltetve, a hordfelületnek olyannak kell lennie, hogy
a terhelés biztonságos módon elosztódjék.
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4.7 Különleges el ´́oírások a fa IBC-kre

4.7.1 Ezeket az el´́oírásokat a gravitációs úton töltött és ürített szilárd anyagok fuvarozására szolgáló fa
IBC-kre kell alkalmazni. A fa IBC-k a következ´́o típusúak:

11C fa, bels´́o burkolattal

11D rétegelt falemez, bels´́o burkolattal

11F farostlemez, bels´́o burkolattal

4.7.2 A fa IBC-kbe nem szabad felülr´́ol emel´́o szerkezetet beépíteni.

4.7.3 Test

4.7.3.1 A felhasznált anyag szilárdsága és a gyártás módja feleljen meg az IBC térfogatának és rendelte-
tésszer´́u használatának.

4.7.3.2 Ha a testek fából készülnek, a f´́urészárunak jól kiérleltnek, kereskedelmi szárazságúnak és olyan hi-
báktól menteseknek kell lennie, amelyek az IBC bármely részének szilárdságát csökkentenék. Az
IBC mindegyik alkotóelemének egyetlen darabnak vagy ezzel egyenérték´́unek kell lennie. Az ele-
mek akkor tekinthet´́ok az egyetlen darabból készülttel egyenérték´́ueknek, ha a következ´́o kötéstípu-
sok valamelyikét használták:

– alkalmas eljárással készített enyvezett kötés (pl. fecskefarok illesztés, árok eresztékes illesztés,
átlapoló illesztés);

– tompa illesztés legalább két hullámos fém rögzít´́oelemmel minden illesztésnél;

– vagy legalább azonos hatékonyságú más eljárás.

4.7.3.3 Ha a testek rétegelt falemezb ´́ol készülnek, annak legalább 3 réteg´́unek kell lennie. Jól kiérlelt, hánto-
lással, vágással vagy f´́urészeléssel nyert furnérból kell készíteni, amely kereskedelmi szárazságú és
mentes az olyan hibáktól, amelyek a test bármely részének szilárdságát csökkentenék. A szomszédos
rétegeket vízálló ragasztóval kell összeragasztani. A test szerkezetéhez a rétegelt falemezzel együtt
más alkalmas anyagok is használhatók.

4.7.3.4 A sajtolt lemezb´́ol készült testeket vízálló anyagból, például farostlemezb ´́ol, faforgácslemezb ´́ol vagy
egyéb alkalmas típusból kell készíteni.

4.7.3.5 Az IBC-k lapjait szilárdan az élekhez vagy saroklécekhez kell szögezni vagy kapcsozni, vagy a
homlokoldalakhoz kell szögezni vagy más alkalmas eszközökkel kell összeer´́osíteni.

4.7.4 Bélés

A bélést alkalmas anyagból kell készíteni. A felhasznált anyag szilárdságának és a bélés szerkezeté-
nek meg kell felelni az IBC térfogatának és rendeltetésszer´́u használatának. Az illesztéseknek és zá-
rásoknak portömörnek kell lenniük és alkalmasnak kell lenniük a szokásos fuvarozási körülmények
között fellép ´́o nyomások és üt´́odések elviselésére.

4.7.5 Szerkezeti szerelvények

4.7.5.1 Az IBC szerves részét képez´́o rakodólap alapzatnak vagy bármilyen különálló rakodólapnak alkal-
masnak kell lennie a megengedett legnagyobb brutto tömegig megtöltött IBC gépi kezelésére.

4.7.5.2 A rakodólapot vagy az IBC szerves részét képez´́o alapzatot úgy kell kialakítani, hogy az IBC alapján
ne legyen semmilyen kiszögellés, ami a kezelés során sérülést okozhatna.

4.7.5.3 A testet a különálló rakodólaphoz hozzá kell er´́osíteni, hogy biztosítva legyen a stabilitás a kezelés
és a fuvarozás során. A különálló rakodólap fels´́o felületének mentesnek kell lennie mindenféle éles
kitüremkedést´́ol, ami az IBC-t megsérthetné.

4.7.5.4 A halmazolás megkönnyítésére er ´́osít´́o szerkezetek, mint például fa tartóelemek használhatók, de
ezeket a bélésen kívül kell elhelyezni.

4.7.5.5 Amennyiben az IBC-k halmazolásra vannak rendeltetve, a hordfelületnek olyannak kell lennie, hogy
a terhelés biztonságos módon elosztódjék.
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5 Az IBC-k vizsgálatára vonatkozó el´́oírások

5.1 Gyártási típusvizsgálat

5.1.1 Általános el ´́oírások

5.1.1.1 Minden IBC gyártási típusát az illetékes hatóságnak vagy az általa kijelölt szervnek kell megvizsgál-
ni és engedélyezni.

5.1.1.2 Mindegyik gyártási típusnál, miel´́ott az adott típusú IBC-t használatba vennék, az IBC egy példányá-
nak sikerrel ki kell állnia az 5.1.1.5 pontban felsorolt próbákat a táblázatban felsorolt sorrendben és
az 5.1.3.1–5.1.3.9 pont el ´́oírásai szerint (valamint a hajlékony falú IBC-knél az illetékes hatóság ál-
tal kialakított eljárás szerint). Az IBC gyártási típusát kialakítása, nagysága, anyaga és falvastagsá-
ga, gyártásmódja és tölt´́o- és ürít´́oberendezései határozzák meg; egy típushoz azonban különböz´́o
felületkezelés is tartozhat. Ugyanaz a típus magában foglalja azokat az IBC-ket is, amelyek csak
csökkentett külméreteikben térnek el a gyártási típustól.

Az illetékes hatóság azonban felhatalmazást adhat szelektív vizsgálatra is olyan IBC-k esetén, amelyek
csak kis mértékben térnek el a már bevizsgált típustól, például küls´́o méreteik kissé csökkentettek.

5.1.1.3 A vizsgálatokat a fuvarozásra kész IBC-ken kell végrehajtani. Az IBC-t a különböz ´́o vizsgálatok el ´́o-
írásai szerint kell megtölteni. Az IBC-kben fuvarozandó anyagokat helyettesíteni lehet más anyagok-
kal, feltéve, hogy ez a vizsgálat eredményeit nem hamisítja meg. Ha szilárd anyagok esetében más
anyagot használnak, ennek ugyanolyan fizikai jellemz ´́okkel (tömeg, szemcseméret stb.) kell rendel-
keznie, mint a fuvarozandó anyagnak. A küldeménydarab megkövetelt össztömegének elérése érde-
kében használhatók kiegészít´́o töltetek is, például ólomsöréttel töltött zacskók, feltéve, hogy ezek
úgy vannak elhelyezve, hogy nem befolyásolják a vizsgálati eredményeket.

5.1.1.4 Ha a folyadékra vonatkozó ejt´́opróbáknál helyettesít´́o anyagot használnak, ennek a fuvarozandó
anyaggal azonos relatív s´́ur´́uség´́unek és viszkozitásúnak kell lennie. Folyadékokra vonatkozó ejt ´́o-
próbánál helyettesít´́o anyagként víz is használható a következ´́o feltételek mellett:

– ha a fuvarozandó anyag relatív s´́ur´́usége nem haladja meg az 1,2 értéket, az ejtési magasságnak
akkorának kell lennie, amekkorát az egyes IBC típusokra vonatkozó fejezetek el´́oírnak;

– ha a fuvarozandó anyag relatív s´́ur´́usége meghaladja az 1,2 értéket, az ejtési magasságot a követ-
kez´́o képlettel kell kiszámítani:

ejtési magasság = 
a fuvarozandó anyag s´́ur´́usége

1.2
 amegfelel ´́o pont alapján meghatározott ejtési magasság

5.1.1.5 Minden IBC gyártási típusához el´́oírt próbák:

A vizsgálatok sorrendje Fém
IBC-k

Hajlékony
falú IBC-k

Merev falú
m´́uanyag IBC-k

Összetett IBC-k
m´́uanyag bels´́o

tartállyal

Papírlemez
IBC-k

Fa IBC-k

1 2 3 4 5 6 7

1. Emelés alulról x1 x x x x

2. Emelés felülr´́ol x1 x4 x1 x1  

3. Szakítás x  

4. Halmazolás x x x x x x

5. Tömörség x5 x5 x5  

6. Bels´́o  hidraulikus
nyomáspróba

x2 x2 x2  

7. Ejtés x3 x x x3 x x

8. Billentés x  

9. Felállítás x4  

A táblázatban minden x jel jelzi, hogy a fejlécben  feltüntetett IBC típust alá kell  vetni a kérdéses próbnak a fel-
tüntetett sorrendben.
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Megjegyzések a táblázathoz:

1 Az ilyen kezelési módra kialakított IBC-knél.
2 A bels´́o hidraulikus nyomáspróba nem szükséges a 11A, a 11B, a 11N, a 11H1, a 11H2, a 11HZ1 és
a 11HZ2 típusú IBC-nél.
3 Az ejtési próbához hasonló kialakítású másik IBC is használható.
4 Ha az IBC-k felülr ´́ol vagy oldalról történ ´́o emelésre vannak kialakítva.
5 A tömörségi próba nem szükséges a 11A, a 11B, a 11N, a 11H1, a 11H2, a 11HZ1 és a 11HZ2 típu-
sú IBC-nél.

5.1.2 Az IBC-k el´́okészítése a próbákhoz

5.1.2.1 Hajlékony falú IBC-knél, papírlemez IBC-knél és összetett IBC-knél papírlemez küls´́o burkolattal:

A papír IBC-ket, a papírlemez IBC-ket és az összetett IBC-ket papírlemez küls´́o burkolattal legalább
24 órán át olyan klímában kell tartani, amelynek h ´́omérséklete és relatív nedvességtartalma szabá-
lyozott. Három lehet´́oség közül lehet választani.

A legel´́onyösebb vizsgálati klíma a 23±2 ˚C és 50±2% relatív nedvességtartalom. A másik két lehet´́oség
20±2 ˚C és 65±2% relatív nedvességtartalom, vagy 27±2 ˚C és 65±2% relatív nedvességtartalom.

Megjegyzés:

A  megadott  értékek  átlagértékeknek felelnek meg. Rövid id ´́oszakon belül a relatív nedvességtartalomban
+5%-nyira eltérhet a vizsgálatra gyakorolt lényeges hatás nélkül.

5.1.2.2 Merev falú m´́uanyag IBC-knél és összetett IBC-knél m´́uanyag bels´́o tartállyal:

Intézkedéseket kell tenni, annak ellen ´́orzésére, hogy a merev falú m´́uanyag IBC-k és a m´́uanyag bel-
s´́o tartályú összetett IBC-k gyártására használt m´́uanyag megfelel a 4.4 pont el ´́oírásainak.

Annak bizonyítására, hogy kielégít´́o a vegyi összeférhet´́oség a tartalommal, az IBC mintát hat hóna-
pos el´́ozetes tárolásnak kell alávetni, amely alatt az IBC minták a fuvarozni kívánt anyaggal vannak
töltve, vagy olyan anyaggal, amelyr ´́ol ismeretes, hogy a kérdéses m´́uanyagra legalább ugyanolyan
mértékben fejt ki feszültségi repedést, duzzadás révén lágyulást okozó vagy molekuláris degradáló
hatást. Ezután a mintát alá kell vetni az 5.1.1 pontban felsorolt próbáknak.

Amennyiben a m´́uanyag viselkedését más módon meghatározták, az el´́oz ´́o összeférhet´́oségi vizsgála-
toktól el lehet tekinteni. Az ilyen más eljárásoknak legalább a fenti összeférhet´́oségi vizsgálattal azo-
nos érték´́ueknek és az illetékes hatóság által elismerteknek kell lenniük.

5.1.3 A vizsgálatok végrehajtása

5.1.3.1 Emelési próba alulról

5.1.3.1.1 Alkalmazási terület

Minden olyan IBC típusnál, amely az alulról emeléshez el van látva szerkezettel.

5.1.3.1.2 Az IBC-k el´́okészítése a próbához

Az IBC-t megengedett legnagyobb bruttó tömegének 1,25-szorosáig kell — a rakományt egyenlete-
sen elosztva — megtölteni.

5.1.3.1.3 Vizsgálati eljárás

Az IBC-t emel´́ovillás targoncával kétszer fel kell emelni és le kell tenni. Ennek során a villákat köz-
pontosan kell elhelyezni, és azoknak egymástól olyan távolságra kell lenni, amely a bevezetés fel´́oli
oldalméret háromnegyed részének felel meg (hacsak a bevezetési pontok nincsenek rögzítve). A vil-
lákat a bevezetés irányában háromnegyed részig kell bevezetni. A próbát minden lehetséges irányból
meg kell ismételni.

5.1.3.1.4 Elfogadási feltétel

– nem következhet be a tartalom elvesztése;

– nem következhet be olyan tartós deformáció, amely az IBC (beleértve a m´́uanyag bels´́o tartályú
összetett IBC-k, a papírlemez IBC-k és a fa IBC-k alapzatát) biztonságát a fuvarozás szempontjá-
ból csökkentené. 
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5.1.3.2 Emelési próba felülr ´́ol

5.1.3.2.1 Alkalmazási terület

Minden olyan IBC típusnál, amely a felülr ´́ol emeléshez vagy adott esetben hajlékony falú IBC-knél
az oldalról való emeléshez el van látva szerkezettel.

5.1.3.2.2 Az IBC-k el´́okészítése a próbához

Fém IBC-knél, merev falú m´́uanyag IBC-knél és összetett IBC-knél m´́uanyag bels´́o tartállyal:

az IBC-t megengedett legnagyobb bruttó tömegének kétszereséig kell megtölteni.

Hajlékony falú IBC-knél:

az IBC-t megengedett legnagyobb bruttó tömegének hatszorosáig kell — a rakományt egyenletesen
elosztva — megtölteni.

5.1.3.2.3 Vizsgálati eljárás

Fém IBC-knél és hajlékony falú IBC-knél:

Az IBC-t rendeltetésszer´́uen fel kell emelni, amíg az a talajtól elválik, és ebben a helyzetben kell tar-
tani 5 perc id´́otartamig.

A hajlékonyfalú IBC-knél a felülr ´́ol való emelés vizsgálata és az el´́okészítés legalább azonos haté-
konyságú más módszerrel is történhet.

Merev falú m´́uanyag IBC-knél és összetett IBC-knél m´́uanyag bels´́o tartállyal:

az IBC-t egymással átlósan szemben lev ´́o mindegyik emel´́oszerkezet-párral öt perc id ´́otartamig fel-
emelve kell tartani, úgy hogy az emel´́o er´́ok függ´́olegesen hassanak; és

az IBC-t egymással átlósan szemben lev´́o mindegyik emel´́oszerkezet-párral öt perc id´́otartamig felemel-
ve kell tartani, úgy hogy az emel´́o er´́ok a középpontra a függ´́olegeshez képest 45˚-ban hassanak.

5.1.3.2.4 Elfogadási feltétel

Fém IBC-knél, merev falú m´́uanyag IBC-knél és összetett IBC-knél m´́uanyag bels´́o tartállyal:

– nem következhet be a tartalom elvesztése;

–  nem következhet be olyan tartós deformáció, amely az IBC (beleértve az összetett IBC-k alapza-
tát) biztonságát a fuvarozás szempontjából csökkentené.

Hajlékony falú IBC-knél:

– nem következhet be sem az IBC-n, sem annak emel´́oszerkezetén olyan sérülés, amely az IBC
biztonságát a fuvarozás vagy kezelés szempontjából csökkentené.

5.1.3.3 Továbbszakadási próba

5.1.3.3.1 Alkalmazási terület

Minden hajlékony falú IBC típusnál.

5.1.3.3.2 Az IBC-k el´́okészítése a próbához

Az IBC-t ´́urtartalmának legalább 95%-áig a megengedett legnagyobb rakománytömeggel kell — a
rakományt egyenletesen elosztva — megtölteni.

5.1.3.3.3 Vizsgálati módszer

Amikor az IBC már a talajon van, késsel 100 mm hosszú, teljesen áthatoló vágást kell az egyik szé-
les oldalfalán ejteni az IBC f´́o tengelyére 45˚-os szögben, mégpedig a fenék és a tartalom szintje kö-
zötti félmagasságban. Az IBC-re ezután egyenletesen elosztott, a megengedett legnagyobb
rakománytömeg kétszeresével egyenl´́o terhelést kell helyezni. A terhelést legalább 5 percig kell rajta
tartani.

Az olyan IBC-t, amelyet felülr ´́ol vagy oldalról emelésre alakítottak ki, a terhelés eltávolítása után fel
kell emelni, amíg az a talajtól elválik, és ebben a helyzetben kell tartani 5 perc id´́otartamig. Más
azonos érték´́u eljárás is alkalmazható.

5.1.3.3.4 Elfogadási feltétel

A vágás eredeti hosszának 25%-ánál nagyobb mértékben nem növekedhet meg.
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5.1.3.4 Halmazolási próba

5.1.3.4.1 Alkalmazási terület

Minden IBC típusnál.

5.1.3.4.2 Az IBC-k el´́okészítése a próbához

Minden IBC típusnál, kivéve a hajlékony falú IBC-ket:

az IBC-t megengedett legnagyobb bruttó tömegéig kell megtölteni.

Hajlékony falú IBC-knél:

az IBC-t ´́urtartalmának legalább 95%-áig és a megengedett legnagyobb rakománytömeggel kell
megtölteni, a rakományt egyenletesen elosztva.

5.1.3.4.3 Vizsgálati eljárás

Az IBC-t alapzatával vízszintes, sík, kemény talajra kell állítani és egyenletesen elosztott próbater-
helést kell ráhelyezni (lásd az 5.1.3.4.4 pontot).

Az IBC kategóriája és típusa A próba id ´́otartama

Fém IBC 5 perc

Hajékony falú IBC,  11H1, 21H1 és 31H1 
típusú merev falú m´́uanyag IBC

11HZ1, 21HZ1 és 31HZ1 típusú összetett IBC m´́uanyag bels´́o tartállyal 24 óra

Papírlemez IBC, fa IBC

11H2, 21H2 és 31H2 típusú merev m´́uanyag IBC 28 nap 40 ˚C-on

11HZ2, 21HZ2 és 31HZ2 típusú összetett IBC  m´́uanyag bels´́o tartállyal

A fém IBC-k kivételével minden más IBC kategóriánál a felhelyezett próbaterhelést a következ´́o
módok egyike szerint kell alkalmazni:

– a megengedett legnagyobb brutto tömegig (hajlékony falú IBC esetében a legnagyobb megenge-
dett terheléssel) megtöltött egy vagy több, azonos típusú IBC-t kell a próbának alávetett IBC-re
ráhelyezni;

– megfelel ´́o tömeget kell egy sík lapra vagy az IBC alapzatának utánzatára helyezni, amelyet az-
után a vizsgálandó IBC-re kell felhelyezni.

5.1.3.4.4 A felhelyezend´́o próbaterhelés kiszámítása

A tehernek, amelyet az IBC-re helyeznek, meg kell egyeznie a fuvarozás során az IBC-re halmazol-
ható hasonló IBC-k együttes megengedett legnagyobb brutto tömegének legalább 1,8-szeresével.

5.1.3.4.5 Elfogadási feltétel

Minden IBC-nél, a hajlékony falú IBC-k kivételével:

– nem következhet be kifolyás;

– nem következhet be olyan tartós deformáció, amely az IBC (beleértve az összetett IBC-knél m´́u-
anyag bels´́o tartállyal, a papírlemez IBC-knél vagy a fa IBC-knél a rakodólap alapot) biztonságát
a szállítás szempontjából csökkentené.

Hajlékony falú IBC-knél:

– nem következhet be a test károsodása, sem a tartalom elvesztése.

5.1.3.5 Tömörségi próba

5.1.3.5.1 Alkalmazási terület

A nyomás alatt ürített vagy töltött szilárd anyagok fuvarozására vagy folyadékok fuvarozására szol-
gáló minden fém IBC típusnál és minden m´́uanyag IBC típusnál, valamint az összetett IBC-knél m´́u-
anyag bels´́o tartállyal.
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5.1.3.5.2 Az IBC-k el´́okészítése a próbához

A szell´́oz´́o zárószerkezeteket vagy hasonló, nem szell ´́oz´́o zárószerkezetekkel kell kicserélni, vagy a
szelepeket vizsgálat el ´́ott tömören le kell zárni. Ezenkívül a fém IBC-knél a gyártási típus vizsgála-
tokat a h ´́oszigetelés felhelyezése el´́ott kell végrehajtani. 

5.1.3.5.3 Vizsgálati módszer és alkalmazandó próbanyomás

A nyomáspróbát legalább 10 perc id´́otartamig legalább 20 kPa (0,2 bar) állandó túlnyomáson kell
végrehajtani. Az IBC légtömörségét megfelel´́o módszerrel, például légnyomáskülönbség méréssel
vagy az IBC vízbe merítésével kell megállapítani. Ez utóbbi esetben a hidrosztatikai nyomás figye-
lembe vételéhez korrekciós tényez´́ot kell alkalmazni. Merev falú m´́uanyag IBC-khez és összetett
IBC-khez más, legalább azonos hatékonyságú módszer is alkalmazható.

5.1.3.5.4 Elfogadási feltétel

Nem következhet be tömítetlenség.

5.1.3.6 Bels´́o (hidraulikus) nyomáspróba

5.1.3.6.1 Alkalmazási terület

A következ´́o IBC típusoknál:

– 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

– 21H1, 21H2, 31H1, 31H2

– 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2.

5.1.3.6.2 Az IBC-k el´́okészítése a próbához

A nyomáscsökkent´́o szerkezeteket el kell távolítani és a nyílásokat le kell zárni, vagy a szelepeket
hatástalanítani kell. Ezenkívül a fém IBC-knél a gyártási típus vizsgálatokat a h´́oszigetelés felhelye-
zése el´́ott kell végrehajtani.

5.1.3.6.3 Vizsgálati módszer

A nyomáspróbát legalább 10 perc id´́otartamig kell végezni olyan hidraulikus nyomással, amely nem
kisebb mint az 5.1.3.6.4 pontban megadott nyomás. Az IBC-t a próba végrehajtása alatt nem szabad
megtámasztani.

5.1.3.6.4 Alkalmazandó próbanyomás

5.1.3.6.4.1 Fém IBC-k esetében minden 21A, 21B, 21N, 31A, 31B és 31N típusú IBC-nél 200 kPa (2 bar) túl-
nyomás. Kiegészít´́o vizsgálatként a folyékony anyagokhoz használatos, 31A, 31B és 31N típusú
IBC-knél 65 kPa (0,65 bar) túlnyomás. Ezt a vizsgálatot a 200 kPa-lal (2 bar) végzett próba el ´́ott kell
elvégezni.

5.1.3.6.4.2 A 21H1, 21H2, 21HZ1 és 21HZ2 típusú merev falú m´́uanyag IBC-knél és összetett IBC-knél m´́u-
anyag  bels´́o  tartállyal  75 kPa (0,75 bar)  túlnyomás.  A 31H1, 31H2, 31HZ1  és  31HZ2 típusú
IBC-knél a következ´́ok közül a nagyobb érték:

– az IBC-ben mért össznyomás (azaz a betöltött anyag g ´́oznyomásához hozzáadva a benne lev´́o le-
veg´́o vagy inert gáz parciális nyomását és 100 kPa-t levonva) 55 ˚C-on,  megszorozva 1,5-ös biz-
tonsági tényez´́ovel; ezt az össznyomást a 2.7 pont szerinti maximális töltési fok és 15 ˚C töltési
h ´́omérséklet alapján kell meghatározni; vagy

– a fuvarozandó anyag 50 ˚C-on fennálló g´́oznyomásának 1,75-szereséb´́ol levonva 100 kPa-t, de
minimálisan 100 kPa próbanyomás; vagy

– a fuvarozandó anyag 55 ˚C-on fennálló g´́oznyomásának 1,5-szereséb ´́ol levonva 100 kPa-t, de mi-
nimálisan 100 kPa próbanyomás;

– a fuvarozandó anyag statikus nyomásának kétszerese, de minimum a víz statikus nyomásának
kétszerese.

5.1.3.6.5 Elfogadási feltétel

Fém IBC-knél:

– a 21A, 21B, 21N, 31A, 31B és 31N típusú IBC-knél amelyeket az 5.1.3.6.4.1 pont szerinti nyo-
máspróbának tettek ki, nem következhet be szivárgás.
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– a 31A, 31B és 31N típusú IBC-knél, amelyeket az 5.1.3.6.4.1 pont szerinti próbanyomásnak tet-
tek ki, sem olyan tartós alakváltozás, amely az IBC biztonságát a fuvarozás szempontjából csök-
kentené, sem pedig szivárgás nem következhet be.

Merev falú m´́uanyag IBC-knél és összetett IBC-knél:

– sem olyan tartós alakváltozás, ami az IBC biztonságát a fuvarozás alatt befolyásolná, sem a tarta-
lom elvesztése nem következhet be.

5.1.3.7 Ejtési próba

5.1.3.7.1 Alkalmazási terület

Minden IBC típusnál.

5.1.3.7.2 Az IBC-k el´́okészítése a próbához

Az IBC-ket

– szilárd anyagok esetén ´́urtartalmuk legalább 95%-áig,

– folyékony anyagok esetén fém IBC-knél és merev falú m´́uanyag IBC-knél ´́urtartalmuk legalább
98 %-áig, illetve összetett IBC-knél m´́uanyag bels´́o tartállyal ´́urtartalmuk legalább 90 %-áig

kell megtölteni.

Az IBC-t ezenkívül a gyártási típusnak megfelel´́o megengedett legnagyobb rakománytömeggel kell
megtölteni.

A fém IBC-knél, merev falú m´́uanyag IBC-knél és összetett IBC-knél m´́uanyag bels´́o tartállyal a
nyomáscsökkent´́o szerkezeteket el kell távolítani és a szabaddá váló nyílásokat le kell zárni, vagy a
szelepeket hatástalanná kell tenni.

A merev falú m´́uanyag IBC-k és összetett IBC-k bels´́o m´́uanyag tartállyal vizsgálatát olyan állapot-
ban kell elvégezni, amikor a vizsgálati minta és a tartalom h´́omérsékletét –18 ˚C-ra vagy ez alá
csökkentették. A minta ilyen el´́okészítése esetén az 5.1.2.2 pontban meghatározott kondicionálástól
el lehet tekinteni.

A folyadékot folyékony állapotban kell tartani, szükség esetén fagyásgátló hozzáadásával.

Ett´́ol a kondicionálástól el lehet tekinteni, ha a kérdéses anyagok hajlékonysága és szakítószilárdsá-
ga –18 ˚C-on vagy ez alatt jelent´́osen nem csökken.

5.1.3.7.3 Vizsgálati módszer

Az  IBC-ket kemény, merev, sima és vízszintes felületre kell ejteni oly módon, hogy a felütközési
pont (hajlékony falú IBC-knél) a fenékrészen legyen, vagy (minden más IBC típusnál) az IBC olyan
részén legyen, amely a legérzékenyebb.

5.1.3.7.4 Ejtési magasság

II. csomagolási csoport III. csomagolási csoport

1,2 m 0,8 m

5.1.3.7.5 Elfogadási feltétel

Minden IBC-nél:

– nem következhet be a tartalom elvesztése.

Fém IBC-k kivételével minden más IBC-nél:

– a tartalom kismérték´́u elfolyása a záráson keresztül (vagy hajlékony falú IBC-nél a varráson át) a
felütközéskor nem tekintend ´́o az IBC tönkremenetelének, feltéve, hogy további szivárgás nem
következik be.

5.1.3.8 Billentési próba

5.1.3.8.1 Alkalmazási terület

Minden IBC típusnál.
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5.1.3.8.2 Az IBC el´́okészítése a próbához

Az IBC-t ´́urtartalmának legalább 95%-áig és a megengedett legnagyobb rakománytömeggel kell
megtölteni, a rakományt egyenletesen elosztva.

5.1.3.8.3 Vizsgálati módszer

Az IBC-t olymódon kell átbillenteni, hogy fels´́o része merev, rugalmatlan, sima, sík és vízszintes
felületnek ütközzön.

5.1.3.8.4 Billentési magasság:

II. csomagolási csoport III. csomagolási csoport

1,2 m 0,8 m

5.1.3.8.5 Elfogadási feltétel

Nem következhet be a tartalom elvesztése. Kismérték´́u termékkiszabadulás a záráson vagy a varrato-
kon keresztül a felütközéskor nem tekintend ´́o az IBC tönkremenetelének, feltéve, hogy további szi-
várgás nem következik be.

5.1.3.9 Felállítási próba

5.1.3.9.1 Alkalmazási terület

Minden hajlékony falú IBC-nél, amely felülr ´́ol vagy oldalról való emelésre van kialakítva.

5.1.3.9.2 Az IBC el´́okészítése a próbához

Az IBC-t ´́urtartalmának legalább 95%-áig és a megengedett legnagyobb rakománytömeggel kell
megtölteni, a rakományt egyenletesen elosztva.

5.1.3.9.3 Vizsgálati módszer

Az egyik oldalára fektetett IBC-t egyik emel´́oszerkezeténél, vagy amennyiben négy van, két emel ´́o-
szerkezeténél fogva legalább 0,1 m/s sebességgel függ ´́oleges helyzetbe kell felemelni, amíg a talaj-
tól elválik.

5.1.3.9.4 Elfogadási feltétel

Nem következhet be sem az IBC, sem emel ´́oszerkezetének olyan sérülése, amely az IBC biztonságát
a fuvarozás vagy kezelés során csökkentené.

5.1.3.10 Vizsgálati jelentés

A vizsgálatokról jelentést kell készíteni, amit az IBC felhasználói számára hozzáférhet ´́ové kell tenni
és amelynek legalább a következ´́o adatokat kell tartalmaznia:

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A vizsgálatot végz´́o szervezet

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A vizsgálatot kér´́o

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az IBC gyártója

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az IBC leírása (pl. egyedi jellemz´́ok, mint az anyag, a bels´́o kialakítás, méretek, a falvastagság,
a zárószerkezetek, m´́uanyagok színezékei).
(Ha az összetett m´́uanyag IBC-k bels´́o m´́uanyag tartállyal, papírlemez és fa IBC-k vizsgálatánál
azok raklapra vannak er ´́osítve, a vizsgálati jelentésnek a raklapok m´́uszaki leírását is tartalmaz-
nia kell.)

5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az IBC és a zárószerkezet rajza (szükség esetén fényképe)

6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gyártási módszer

7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tényleges ´́urtartalom

8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A fuvarozásra engedélyezett anyagok felsorolása (külümüsem az 50 ˚C-on vagy 55 ˚C-on fenn-
álló s´́ur´́uség és g ´́oznyomás részletes megadása)

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ejtési magasság

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tömörség vizsgálatnál a próbanyomás
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11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A belés´́o hidraulikus nyomáspróbánál a próbanyomás

12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Halmazolási próbánál a ráhelyezett terhelés

13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Alulról történ ´́o emelés, ha el´́o van írva

14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Felülr ´́ol történ ´́o emelés, ha el´́o van írva

15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Billenési próba, ha el´́o van írva

16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Szakadási próba, ha el ´́o van írva

17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Felállítási próba, ha el ´́o van írva

18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A vizsgálatok eredményei

19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Az IBC jelölése és a zárószerkezet részletes értékelése

A vizsgálati jelentés egy példányát az illetékes hatóságnak meg kell ´́oriznie.

5.2 Próbák és felülvizsgálat minden fém IBC-re, merev falú m´́uanyag IBC-re és  összetett IBC-re m´́u-
anyag bels ´́o tartállyal

5.2.1 Els´́o alkalommal végzend´́o és id´́oszaki próbák

5.2.1.1 Minden 21A, 21B, 21N, 31A, 31B és 31N típusú fém IBC-nek, minden 21H1, 21H2, 31H1 és 31H2
típusú merev falú m´́uanyag IBC-nek és minden 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 és 31HZ2 típusú összetett
IBC-nek merev m´́uanyag bels´́o tartállyal az els´́o fuvarozásra való használatbavétel el´́ott az 5.1.3.5
pont szerinti tömörségi próbának kell alávetni.

5.2.1.2 Az 5.2.2.1 pontban el´́oírt tömörségi próbát meg kell ismételni:

– legalább két és félévente egyszer;

– bármilyen javítást követ´́oen. 

5.2.1.3 A próbák eredményét az IBC tulajdonosánál meg´́orzend ´́o vizsgálati jegyz´́okönyvben kell rögzíteni.

5.2.2 Felülvizsgálat

5.2.2.1 Minden fém IBC-t, minden merev m´́uanyag IBC-t és minden összetett IBC-t m´́uanyag bels´́o tartály -
lyal felülvizsgálatnak kell alávetni az illetékes hatóság által jóváhagyott módon az üzembehelyezés
el´́ott és azután legalább öt évenként az alábbiak tekintetében:

– a gyártási típusának való megfelel´́oség, beleértve a jelöléseket;

– a bels´́o és küls´́o állapot;

– az üzemi szerelvények akadálymentes m´́uködése.

A fém IBC-knél a h´́oszigetelést csak olyan mértékben kell eltávolítani, amennyire az az IBC testé-
nek megfelel´́o felülvizsgálatához szükséges.

5.2.2.2 Az 5.2.2.1 pontban említettt minden IBC-t legalább két és fél évenként felülvizsgálatnak kell alávet-
ni az illetékes hatóság által jóváhagyott módon küls´́o állapota és üzemi szerelvényeinek akadály-
mentes m´́uködése tekintetében.

A fém IBC-knél a szigetelést csak akkor kell eltávolítani, ha az az IBC testének megfelel´́o felülvizs-
gálatához szükséges.

5.2.2.3 Az egyes felülvizsgálatokról jegyz ´́okönyvet kell készíteni és azt legalább a következ´́o felülvizsgálat
id´́opontjáig a tulajdonosnak meg kell ´́oriznie.

5.2.2.4 Amennyiben az IBC szerkezeti jellemz´́oi ütközés (pl. baleset) révén vagy más okból károsodtak, az
IBC-t ki kell javítani és azután az 5.1.3.5 pont szerinti tömörségi próbának kell alávetni, amennyi-
ben az a gyártási típusra el´́o van írva, és az 5.2.2.1 pont szerinti felülvizsgálatot el kell végezni.
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2.7 FÜGGELÉK

A 7 osztályba tartozó radioaktív anyagokra vonatkozó 
el´́oírások

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 953



A 7 osztályba tartozó radioaktív anyagokra vonatkozó 
el´́oírások

Ez a Függelék a következ´́o fejezeteket tartalmazza:

1. Aktivitási határértékek és hasadóanyagok határértékei.
2. El ´́oírások az el´́okészítésre és az ellen´́orzésre a fuvarozás és az átmeneti tárolás során.
3. El ´́oírások a radioaktív anyagokra, csomagolásokra és küldeménydarabokra, valamint a vizsgálati el´́oírásokra.

1. Aktivitási határértékek és hasadó anyagok határértékei

1. táblázat

A radionuklidok A1 és A2  értékei

A radio-
nuklid jele

Az elem neve
és rendszáma

A1 A2

TBq (Ci)
[közelít´́o érték1)]

TBq (Ci)
[közelít´́o érték1)]

1 2 3 4 5 6

 

225Ac2) Aktínium (89) 0,6  10 1⋅10–2 2⋅10–1

227Ac 40  1000 2⋅10–5 5⋅10–4

228Ac 0,6  10 0,4 10

 
105Ag Ezüst (47) 2  50 2  50
108Agm 0,6  10 0,6 10
110Agm 0,4  10 0,4 10
111Ag 0,6  10 0,5 10

 
 26Al Alumínium (13) 0,4  10 0,4 10

 
241Am Amerícium (95) 2  50 2⋅10–4 5⋅10–3

242Amm 2  50 2⋅10–4 5⋅10–3

243Am 2  50 2⋅10–4 5⋅10–3

 
37Ar Argon (18) 40  1000 40  1000 
39Ar 20   500 20  500 
41Ar 0,6  10 0,6 10
42Ar2) 0,2    5 0,2  5

 
72As Arzén (33) 0,2    5 0,2  5
73As 40  1000 40  1000 
74As 1  20 0,5 10
76As 0,2   5 0,2  5
77As 20   500 0,5 10

 
211At Asztácium (85) 30   800 2  50
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1 2 3 4 5 6

 

193Au Arany (79) 6  100 6  100 
194Au 1  20 1  20
195Au 10  200 10  200 
196Au 2  50 2  50
198Au 3  80 0,5 10
199Au 10   200 0,9 20

 
131Ba Bárium (56) 2  50 2  50
133Bam 10  200 0,9 20
133Ba 3  80 3 80
140Ba2) 0,4  10 0,4 10

 
7Be Berillium (4) 20  500 20  500 
10Be 20  500 0,5 10

 
205Bi Bizmut (83) 0,6  10 0,6 10
206Bi 0,3    8 0,3  8
207Bi 0,7  10 0,7 10
210Bim2) 0,3   8 3⋅10–2 8⋅10–1

210Bi 0,6  10 0,5 10
212Bi2) 0,3   8 0,3  8

 
247Bk Berkélium (97) 2  50 2⋅10–4 5⋅10–3

249Bk 40 1000 8⋅10–2  2

 
 76Br Bróm (35) 0,3   8 0,3  8
 77Br 3  80 3  80
 82Br 0,4  10 0,4 10

 
 11C Szén (6) 1  20 0,5 10
 14C 40 1000 2   50

 
 41Ca Kalcium (20) 40 1000 40  1000 
 45Ca 40 1000 0,9 20
 47Ca 0,9  20 0,5 10

 
109Cd Kadmium (48) 40  1000 1   20
113Cdm 20   500 9⋅10–2  2
115Cdm 0,3   8 0,3  8
115Cd 4  100 0,5 10

 
139Ce Cérium (58) 6  100 6  100 
141Ce 10   200 0,5 10
143Ce 0,6  10 0,5 10
144Ce2) 0,2   5 0,2  5

 
248Cf Kalifornium (98) 30  800 3⋅10–3 8⋅10–2
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1 2 3 4 5 6

 

249Cf 2  50 2⋅10–4 5⋅10–3

250Cf 5  100 5⋅10–4 1⋅10–2

251Cf 2  50 2⋅10–4 5⋅10–3

252Cf 0,1   2 1⋅10–3 2⋅10–2

253Cf 40  1000 6⋅10–2  1
254Cf 3⋅10–3 8⋅10–2 6⋅10–4 1⋅10–2

 
 36Cl Klór (17) 20   500 0,5 10
 38Cl 0,2   5 0,2  5

 
240Cm K´́urium (96) 40  1000 2⋅10–2 5⋅10–1

241Cm 2   50 0,9 20
242Cm 40  1000 1⋅10–2 2⋅10–1

243Cm 3   80 3⋅10–4 8⋅10–3

244Cm 4   100 4⋅10–4 1⋅10–2

245Cm 2  50 2⋅10–4 5⋅10–3

246Cm 2  50 2⋅10–4 5⋅10–3

247Cm 2  50 2⋅10–4 5⋅10–3

248Cm 4⋅10–2   1 5⋅10–5 1⋅10–3

 
 55Co Kobalt (27) 0,5  10 0,5 10
 56Co 0,3   8 0,3  8
 57Co 8  200 8  200 
 58Com 40 1000 40  1000 
 58Co 1  20 1  20
 60Co 0,4  10 0,4 10

 
 51Cr Króm (24) 30   800 30  800 

 
129Cs Cézium (55) 4   100 4  100 
131Cs 40  1000 40  1000 
132Cs 1  20 1  20
134Csm 40  1000 9  200 
134Cs 0,6  10 0,5 10
135Cs 40  1000 0,9 20
136Cs 0,5  10 0,5 10
137Cs2) 2  50 0,5 10

 
 64Cu Réz (29) 5  100 0,9 20
 67Cu 9  200 0,9 20

 
159Dy Diszprózium (66) 20   500 20  500 
165Dy 0,6  10 0,5 10
166Dy2) 0,3   8 0,3  8

 
169Er Erbium (68) 40  1000 0,9 20
171Er 0,6  10 0,5 10
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147Eu Európium (63) 2  50 2 50
148Eu 0,5  10 0,5 10
149Eu 20   500 20  500 
150Eu 0,7  10 0,7 10
152Eum 0,6  10 0,5 10
152Eu 0,9  20 0,9 20
154Eu 0,8  20 0,5 10
155Eu 20   500 2  50
156Eu 0,6  10 0,5 10

 
 18F Fluor (9) 1  20 0,5 10

 
 52Fe2) Vas (26) 0,2   5 0,2  5
 55Fe 40  1000 40  1000 
 59Fe 0,8  20 0,8 20
 60Fe 40  1000 0,2  5

 
 67Ga Gallium (31) 6   100 6  100 
 68Ga 0,3   8 0,3  8
 72Ga 0,4  10 0,4 10

 
146Gd2) Gadolínium (64) 0,4  10 0,4 10
148Gd 3   80 3⋅10–4 8⋅10–3

153Gd 10  200 5  100 
159Gd 4  100 0,5 10

 
 68Ge2) Germánium (32) 0,3   8 0,3  8
 71Ge 40 1000 40  1000 
 77Ge 0,3   8 0,3  8

 
172Hf2) Hafnium (72) 0,5  10 0,3  8
175Hf 3  80 3  80
181Hf 2  50 0,9 20
182Hf 4  100 3⋅10–2 8⋅10–1

 
194Hg2) Higany (80) 1  20 1  20
195Hgm 5  100 5  100 
197Hgm 10   200 0,9 20
197Hg 10   200 10  200 
203Hg 4   100 0,9 20

 
163Ho Holmium (67) 40  1000 40  1000 
166Hom 0,6  10 0,3 8
166Ho 0,3   8 0,3 8
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123I
Jód (53) 6   100 6  100 

124I 0,9  20 0,9 20
125I 20   500 2  50
126I 2   50 0,9 20
129I nincs korlátozva nincs korlátozva
131I 3   80 0,5 10
132I 0,4  10 0,4 10
133I 0,6  10 0,5 10
134I 0,3   8 0,3 8
135I 0,6  10 0,5 10

111In Indium (49) 2   50 2  50
113Inm 4   100 4  100 
114Inm 2) 0,3   8 0,3  8
115Inm 6   100 0,9 20

 
189Ir Irídium (77) 10   200 10  200 
190Ir 0,7  10 0,7 10
192Ir 1   20 0,5 10
193Irm 10   200 10  200 
194Ir 0,2   5 0,2  5

 
 40K Kálium(19) 0,6  10 0,6 10
 42K 0,2   5 0,2  5
 43K 1   20 0,5 10

 
 81Kr Kripton (36) 40  1000 40  1000 
 85Krm 6   100 6  100 
 85Kr 20   500 10  200 
 87Kr 0,2   5 0,2  5

 
137La Lantán (57) 40  1000 2  50
140La 0,4  10 0,4 10

LSA Kis fajlagos aktivitású anyagok (lásd a 7.1.2.11 pontot) 

172Lu Lutécium (71) 0,5  10 0,5 10
173Lu 8   200 8  200 
174Lum 20   500 8  200 
174Lu 8   200 4  100 
177Lu 30   800 0,9 20

MFP Hasadási termékek keverékére a radionuklid keverékekre vonatkozó képletet vagy a 2. táblázatot kell alkal-
mazni. 

 28Mg2) Magnézium (12) 0,2   5 0,2   5
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 52Mn Mangán (25) 0,3   8 0,3   8
 53Mn nincs korlátozva nincs korlátozva
 54Mn 1  20 1 20
 56Mn 0,2   5 0,2  5

 
 93Mo Molibdén (42) 40  1000 7  100 
 99Mo 0,6  10 0,5 10

 
 13N Nitrogén (7) 0,6  10 0,5 10

 
 22Na Nátrium (11) 0,5  10 0,5 10
 24Na 0,2   5 0,2  5

 
 92Nbm Nióbium (41) 0,7  10 0,7 10
 93Nbm 40  1000 6  100 
 94Nb 0,6  10 0,6 10
 95Nb 1   20 1  20
 97Nb 0,6  10 0,5 10

 
147Nd Neodímium (60) 4   100 0,5 10
149Nd 0,6  10 0,5 10

 
59Ni Nikkel (28) 40  1000 40  1000 
63Ni 40  1000 30  800 
65Ni 0,3   8 0,3  8

235Np Neptúnium (93) 40  1000 40  1000 
236Np 7   100 1⋅10–3 2⋅10–2

237Np 2   50 2⋅10–4 5⋅10–3

239Np 6   100 0,5 10

 
185Os Ozmium (76) 1   20 1  20
191Osm 40  1000 40  1000 
191Os 10   200 0,9 20
193Os 0,6  10 0,5 10
194Os2) 0,2   5 0,2  5

 
 32P Foszfor (15) 0,3   8 0,3  8
 33P 40  1000 0,9 20

 
230Pa Protaktínium (91) 2   50 0,1  2
231Pa 0,6  10 6⋅10–5 1⋅10–3

233Pa 5   100 0,9 20

 
201Pb Ólom (82) 1   20 1  20
202Pb 2  50 2  50
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203Pb 3   80 3  80
205Pb nincs korlátozva nincs korlátozva
210Pb2) 0,6  10 9⋅10–3 2⋅10–1

212Pb2) 0,3   8 0,3  8

 
103Pd Palládium (46) 40  1000 40  1000 
107Pd nincs korlátozva nincs korlátozva
109Pd 0,6  10 0,5 10

 
143Pm Prométium (61) 3   80 3  80
144Pm 0,6  10 0,6 10
145Pm 30   800 7  100 
147Pm 40  1000 0,9 20
148Pmm 0,5  10 0,5 10
149Pm 0,6  10 0,5 10
151Pm 3   80 0,5 10

 
208Po Polónium (84) 40  1000 2⋅10–2 5⋅10–1

209Po 40  1000 2⋅10–2 5⋅10–1

210Po 40  1000 2⋅10–2 5⋅10–1

 
142Pr Prazeodímium (59) 0,2   5 0,2  5
143Pr 4   100 0,5 10

 
188Pt2) Platina (78) 0,6  10 0,6 10
191Pt 3   80 3  80
193Ptm 40  1000 9  200 
193Pt 40  1000 40  1000 
195Ptm 10   200 2  50
197Ptm 10   200 0,9 20
197Pt 20   500 0,5 10

 
236Pu Plutónium (94) 7   100 7⋅10–4 1⋅10–2

237Pu 20   500 20  500 
238Pu 2   50 2⋅10–4 5⋅10–3

239Pu 2   50 2⋅10–4 5⋅10–3

240Pu 2   50 2⋅10–4 5⋅10–3

241Pu 40 1000 1⋅10–2 2⋅10–1

242Pu 2   50 2⋅10–4 5⋅10–3

244Pu2) 0,3   8 2⋅10–4 5⋅10–3

 
223Ra2) Rádium (88) 0,6  10 3⋅10–2 8⋅10–1

224Ra2) 0,3   8 6⋅10–2  1
225Ra2) 0,6  10 2⋅10–2 5⋅10–1

226Ra2) 0,3   8 2⋅10–2 5⋅10–1

228Ra2) 0,6  10 4⋅10–2  1

960 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6

 

 81Rb Rubídium (37) 2   50 0,9 20
 83Rb 2   50 2  50
 84Rb 1   20 0,9 20
 86Rb 0,3   8 0,3  8
 87Rb nincs korlátozva nincs korlátozva

Rb (termé-
szetes) nincs korlátozva nincs korlátozva

 
183Re Rénium (75) 5   100 5  100 
184Rem 1   20 1  20
184Re 1   20 1  20
186Re 4   100 0,5 10
187Re nincs korlátozva nincs korlátozva
188Re 0,2   5 0,2  5
189Re 4   100 0,5 10

Re (termé-
szetes) nincs korlátozva nincs korlátozva

 
 99Rh Ródium (45) 2   50 2  50
101Rh 4   100 4  100 
102Rhm 2   50 0,9 20
102Rh 0,5  10 0,5 10
103Rhm 40  1000 40  1000 
105Rh 10   200 0,9 20

 
222Rn2) Radon (86) 0,2   5 4⋅10–3   0,1

 
 97Ru Ruténium (44) 4   100 4  100 
103Ru 2   50 0,9 20
105Ru 0,6  10 0,5 10
106Ru2) 0,2   5 0,2  5

 
 35S Kén (16) 40  1000 2  50

 
122Sb Antimon (51) 0,3   8 0,3  8
124Sb 0,6  10 0,5 10
125Sb 2   50 0,9 20
126Sb 0,4  10 0,4 10

 
44Sc Szkandium (21) 0,5  10 0,5 10
46Sc 0,5  10 0,5 10
47Sc 9   200 0,9 20
48Sc 0,3   8 0,3  8

SCO Szennyezett felület´́u tárgyak (lásd a 7.1.2.23 pontot)

 75Se Szelén (34) 3   80 3  80
 79Se 40  1000 2  50
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 31Si Szilícium (14) 0,6  10 0,5 10
 32Si 40  1000 0,2  5

 
145Sm Szamárium (62) 20   500 20  500 
147Sm nincs korlátozva nincs korlátozva
151Sm 40 1000 4  100 
153Sm 4   100 0,5 10

 
113Sn2) Ón (50) 4   100 4  100 
117Snm 6   100 2  50
119Snm 40  1000 40  1000 
121Snm 40  1000 0,9 20
123Sn 0,6  10 0,5 10
125Sn 0,2   5 0,2  5
126Sn2) 0,3   8 0,3  8

 
 82Sr2) Stroncium (38) 0,2   5 0,2  5
 85Srm 5   100 5  100 
 85Sr 2   50 2  50
 87Srm 3   80 3  80
 89Sr 0,6  10 0,5 10
 90Sr2) 0,2   5 0,1  2
 91Sr 0,3   8 0,3  8
 92Sr2) 0,2   5 0,2  5

 

T (minden
alak) Trícium (1) 40  1000 40  1000 

 
178Ta Tantál (73) 1   20 1  20
179Ta 30   800 30  800 
182Ta 0,8  20 0,5 10

 
157Tb Terbium (65) 40  1000 10  200 
158Tb 1   20 0,7 10
160Tb 0,9  20 0,5 10

 

 95Tcm Technécium (43) 2   50 2  50
 96Tcm 2) 0,4  10 0,4 10
 96Tc 0,4  10 0,4 10
 97Tcm 40   1000 40  1000 
 97Tc nincs korlátozva nincs korlátozva
 98Tc 0,7  10 0,7 10
 99Tcm 8   200 8  200 
 99Tc 40  1000 0,9 20

 

118Te2) Tellúr (52) 0,2   5 0,2  5
121Tem 5   100 5  100 
121Te 2   50 2  50
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123Tem 7   100 7  100 
125Tem 30   800 9  200 
127Tem 2) 20   500 0,5 10
127Te 20   500 0,5 10
129Tem 2) 0,6  10 0,5 10
129Te 0,6  10 0,5 10
131Tem 0,7  10 0,5 10
132Te2) 0,4  10 0,4 10

 
227Th Tórium (90) 9   200 1⋅10–2 2⋅10–1

228Th2) 0,3   8 4⋅10–4 1⋅10–2

229Th 0,3   8 3⋅10–5 8⋅10–4

230Th 2   50 2⋅10–4 5⋅10–3

231Th 40  1000 0,9 20
232Th nincs korlátozva nincs korlátozva
234Th2) 0,2   5 0,2  5

Th (termé-
szetes) nincs korlátozva nincs korlátozva

 

 
 44Ti2) Titán (22) 0,5  10 0,2  5

 
200Tl Tallium (81) 0,8  20 0,8 20
201Tl 10   200 10 200 
202Tl 2   50 2  50
204Tl 4   100 0,5 10

 
 

167Tm Túlium (69) 7   100 7  100 
168Tm 0,8  20 0,8 20
170Tm 4   100 0,5 10
171Tm 40  1000 10  200 

 

230U Urán (92) 40 1000 1⋅10–2 2⋅10–1

232U 3   80 3⋅10–4 8⋅10–3

233U 10  200 1⋅10–3 2⋅10–2

234U 10  200 1⋅10–3 2⋅10–2 

235U nincs korlátozva3) nincs korlátozva3)

236U 10  200 1⋅10–3 2⋅10–2

238U nincs korlátozva nincs korlátozva

U  (ter-
mészetes) nincs korlátozva nincs korlátozva

U (dúsított,
5% vagy
kevesebb) nincs korlátozva3, 4) nincs korlátoz-

va3, 4)

+

U (dúsított,
5%-nál több) 103, 4) 2003, 4) 1⋅10–3 3), 4) 2⋅10–2  3), 4)
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U (szegé-
nyített)

nincs korlátozva4)
nincs korlátozva4)

 
 48V Vanádium (23) 0,3   8 0,3   8 
49V 40  1000 40  1000 

 

178W2) Volfrám (74) 1   20 1  20
181W 30   800 30   800 
185W 40  1000 0,9 20
187W 2   50 0,5 10
188W2) 0,2   5 0,2  5

 

122Xe2) Xenon (54) 0,2   5 0,2  5
123Xe 0,2   5 0,2  5
127Xe 4   100 4  100 
131Xem 40  1000 40  1000 
133Xe 20  500 20  500 
135Xe 4   100 4  100 

 

 87Y Ittrium (39) 2   50 2  50
 88Y 0,4  10 0,4 10
 90Y 0,2   5 0,2  5
 91Ym 2   50 2  50
 91Y 0,3   8 0,3  8
 92Y 0,2   5 0,2  5
 93Y 0,2   5 0,2  5

 

169Yb Itterbium (70) 3   80 3  80
175Yb 30   800 0,9 20

 

 65Zn Cink (30) 2   50 2  50
 69Znm 2) 2   50 0,5 10
 69Zn 4   100 0,5 10

 

 88Zr Cirkónium (40) 3   80 3  80
 93Zr 40  1000 0,2  5
 95Zr 1   20 0,9 20
 97Zr 0,3   8 0,3  8

 

1)  A curie-ben (Ci) megadott értékek a terabecquerelben (TBq) megadott adatok Ci-re történ´́o átszámításából és azt követ´́o kerekítésb´́ol
adódnak. 
2)   Az A1 és/vagy A2 értékeket a leánynuklidok bomlása korlátozza.
3) Az A1 és az A2 értékek csak sugárvédelmi ellen´́orzési célból nincsenek korlátozva. A nukleáris kritikusság biztonsága tekintetében ezek az
anyagok a hasadóanyagokra vonatkozó el´́oírások alá esnek.
4)  Ezek az értékek nem vonatkoznak az újrafeldolgozott uránra.
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1.2 Az olyan ismert azonosságú radionuklidokra, amelyek nincsenek az 1. táblázatban felsorolva, az A1
és az A2 értékét az 1.3—1.5 pont alapján kell megállapítani, és ezekhez többoldalú jóváhagyás szük-
séges. Alternatívaként a 2. táblázatban található A1 és A2 értékek az illetékes hatóságok engedélye
nélkül használhatók.

2. táblázat

Az A1  és az  A2  általános értékei 

Tartalom A1 A2

TBq (Ci)1) TBq (Ci)4)

Csak béta- vagy gamma-sugarakat kibocsátó
nuklidok jelenléte ismert

0,2 5 2⋅10–2 5⋅10–1

Alfa-sugarakat kibocsátó nuklidok jelenléte ismert
vagy nem áll érvényes adat rendelkezésre

0,1 2 2⋅10–5 5⋅10–4

1)  A curie-ben (Ci) megadott adatok a terabecquerelben (TBq) megadott adatokból átszámított és kerekített értékek.

1.3 Az 1. táblázatban nem szerepl´́o radionuklidra az A1 és A2 számításakor az olyan radioaktív bomlási
lánc, amelyben a radionuklidok a természetben el´́oforduló arányban szerepelnek, és sem tíz napnál
nagyobb, sem a kiindulási radionuklid felezési idejénél nagyobb felezési idej´́u leánynuklid nem sze-
repel, egy radionuklidnak tekintend ´́o. Ekkor a figyelembe veend´́o aktivitás és az alkalmazandó A1 
vagy A2 érték a kiindulási radionuklidra érvényes érték. Az olyan radioaktív bomlási láncban,
amelyben a leánynuklidok felezési ideje nagyobb mint tíz nap, vagy nagyobb, mint a kiindulási ra-
dionuklid felezési ideje, a kiindulási nuklidot és az ilyen leánynuklidokat úgy kell kezelni, mint kü-
lönböz´́o nuklidok keverékét.

1.4 A radionuklid-keverékeknél, amelyeknél minden egyes radionuklid azonossága és aktivitása ismert,
a következ ´́o feltételeket kell alkalmazni:

1.4.1 Különleges formájú radioaktív anyagok esetén:

∑
i

B(i)
A1(i)

 kisebb vagy egyenl´́o 1,

Egyéb formájú radioaktív anyagok esetén:

∑
i

B(i)
A2(i)

 kisebb vagy egyenl´́o 1,

ahol B(i)  az i-edik radionuklid aktivitása;
A1(i)  és A2(i)  az i-edik radionuklidra vonatkozó megfelel´́o értékek.

Alternatívaként keverékekre az A2 érték a következ´́ok szerint határozható meg:

A2 = 
1

∑
i

f(i)
A2(i)

 ,

ahol f(i) a keverékben az i-edik nuklid részaránya;
    A2(i) az i-edik nuklidra vonatkozó A2 érték.

1.4.2 Amennyiben minden egyes radionuklid azonossága ismert, azonban néhány radionuklid aktivitása
ismeretlen, a radionuklidok csoportokba foglalhatók. Az egyes radionuklid csoportokra azután az
1.4.1 pont szerinti képlet alkalmazása során a megfelel´́o legkisebb vonatkozó A1 vagy A2  értéket le-
het alkalmazni. A csoportba sorolás alapja az összes alfa-aktivitás és az összes béta/gamma-aktivitás
lehet, amennyiben ezek ismeretesek, amikoris az alfa-sugárzókra, illetve béta/gamma-sugárzókra a
legkisebb A1  vagy A2 értéket kell alkalmazni.
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1.5 Azon radionuklidokra vagy radionuklid-keverékekre, amelyeknél érvényes adatok nem állnak ren-
delkezésre, a 2. táblázat értékeit kell alkalmazni.

1.6 Küldeménydarabok tartalomkorlátozása

A radioaktívanyag-tartalom egy küldeménydarabban az ezen Fejezetben meghatározott határokat
nem haladhatja meg.

1.6.1 Engedményes küldeménydarabokra vonatkozó korlátozások

A radioaktív anyagok fuvarozásánál, kivéve természetes uránt, szegényített uránt és a természetes
tóriumt, egy engedményes küldeménydarab nem tartalmazhat nagyobb aktivitásokat, mint a követ-
kez´́ok:

— azokra a radioaktív anyagokra, amelyek valamely készülékben vagy gyártmányban, mint pl. órá-
ban vagy elektronikus készülékben találhatók, vagy ilyen készülék vagy gyártmány részét képe-
zik, minden egyes tárgyra és küldeménydarabra a 7.16.4.4 pontban megállapított határok
érvényesek; és

— a nem ily módon bezárt vagy el´́oállított radioaktív anyagokra a 7.16.4.5 pontban megállapított
határok érvényesek;

Azokból a gyártmányokból, amelyeket természetes uránból, szegényített uránból vagy természetes
tóriumból állítottak el ´́o, az engedményes küldeménydarab bármilyen mennyiséget tartalmazhat, fel-
téve, hogy az urán vagy a tórium küls´́o felülete fémb´́ol vagy más szilárd anyagból álló inaktív küls´́o
burkolattal van ellátva.

1.6.2 Ipari küldeménydarabokra vonatkozó korlátozások

Az egyedi küldeménydarabban lev ´́o kis fajlagos aktivitású (LSA) anyag, vagy az egyedi küldemény-
darabban lev ´́o szennyezett felület´́u tárgyak (SCO) összes aktivitását úgy kell korlátozni, hogy a
7.16.5.1 pontban meghatározott sugárzási szintet ne haladják meg. Hasonlóképpen az aktivitást az
egyedi küldeménydarabban úgy kell korlátozni, hogy a 7.16.5.5 pontban meghatározott aktivitásha-
tárokat egy járm´́ure ne lépjék túl.

1.6.3 A típusú küldeménydarabokra vonatkozó korlátozások

Az A típusú küldeménydarab legfeljebb a következ´́o aktivitásokat tartalmazhatja:

különleges formájú radioaktív anyagból A1,
minden más radioaktív anyagból A2.

Az A1-re és az A2-re vonatkozó értékek az 1. és a 2. táblázatban találhatók.

1.6.4 B típusú küldeménydarabokra vonatkozó korlátozások

A B típusú küldeménydarab nem tartalmazhat:

— nagyobb aktivitásokat, mint a küldeménydarab-mintára engedélyezett;

— más radionuklidokat, mint a küldeménydarab-mintára engedélyezett;

— olyan anyagokat, amelyek alakjukban, fizikai vagy kémiai állapotukban a küldeménydarab enge-
délyezett tartalmától eltérnek.

1.6.5 Hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabokra vonatkozó korlátozások

Minden csomagolás, amely hasadóanyagot tartalmaz, meg kell feleljen az 1.6.1–1.6.4 pontban az il-
let´́o küldeménydarabra meghatározott aktivitáshatároknak. Azok a csomagolások, amelyek hasadó-
anyagot tartalmaznak, azon anyagok kivételével, amelyek az 1.6.6 pont el´́oírásait kielégítik, nem
tartalmazhatnak:

— a küldeménydarab-mintára engedélyezettnél nagyobb tömeg´́u hasadóanyagot;

— olyan radionuklidokat vagy hasadóanyagokat, amelyek a küldeménydarab-mintára nincsenek
engedélyezve;

— olyan anyagokat, amelyek alakjukban, fizikai vagy kémiai állapotukban vagy térbeli elrendez ´́o-
désükben a küldeménydarab engedélyezett tartalmától eltérnek.
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1.6.6 Azok a küldeménydarabok, amelyek az 1.6.6.1–1.6.6.6 pont valamelyik feltételét teljesítik, mente-
sek a jelen Függelék 2.12 pontjának el´́oírásai alól és más olyan el´́oírásai alól, amelyek kizárólag ha-
sadóanyagokra vonatkoznak. E küldeménydarabokra azonban a nem hasadó radioaktív anyagokat
tartalmazó küldeménydarabokra vonatkozó szabályozás érvényes és ezenkívül e Függelék azon el´́oí-
rásainak hatálya alá esnek, amelyek radioaktív természetükre és tulajdonságaikra vonatkoznak.

1.6.6.1 Küldeménydarabok, amelyek egyike sem tartalmaz 15 g-nál több hasadóanyagot, amennyiben a kül-
deménydarab legkisebb külmérete legalább 10 cm.

1.6.6.2 Homogén hidrogénartalmú oldatokat vagy keverékeket tartalmazó küldeménydarabok, amelyek tel-
jesítik a 3. táblázatban említett feltételeket.

1.6.6.3 Küldeménydarabok legfeljebb 1 tömeg% 235-urán tartalmú dúsított urán és olyan összes plutónium
és 233-urán tartalommal, amely nem haladja meg a 235-urán tömegének 1%-át, amennyiben a hasa-
dóanyagok az anyagban lényegében egyenletesen vannak eloszlatva. Ezenkívül a hasadóanyag a kül-
deménydarabon belül nem alkothat rácsszer´́u elrendez´́odést, ha a 235-urán mint fém, oxid vagy
karbid van jelen.

1.6.6.4 Küldeménydarabok, amelyek bármely 10 liter térfogatban legfeljebb 5 g hasadóanyagot tartalmaz-
nak, feltéve, hogy a hasadóanyagokat olyan küldeménydarabok tartalmazzák, amelyek a hasadó-
anyagokra megkövetelt eloszlási korlátozásokat olyan feltételek között teljesítik, amelyek a rendes
fuvarozási körülmények között valószín´́uleg fennállnak.

1.6.6.5 Küldeménydarabok, amelyek küldeménydarabonként nem tartalmaznak 1 kg-nál több plutóniumot,
amely legfeljebb 20 tömeg% 239-plutóniumból, 241-plutóniumból vagy e két radionuklid bármilyen
kombinációjából állhat.

1.6.6.6 Küldeménydarabok, amelyek uranil-nitrát folyékony oldatait tartalmazzák az urán tömegének legfel-
jebb 2%-át kitev´́o 235-urán dúsítással, olyan összes plutónium és 233-urán tartalommal, amely a
235-urán tömegének 0,1%-át nem haladja meg; ezenkívül a nitrogén/urán atomaránynak (N/U) leg-
alább 2-nek kell lenni.

3. táblázat

Határértékek a hasadóanyagok homogén hidrogéntartalmú oldataira 
vagy keverékeire

Paraméter Csak 235-urán Minden más
hasadóanyag
(keverékeket

beleértve)

 Minimum H/X1 5200 5200

 Hasadóanyag max. koncentrációja, g/lit   5   5

 Hasadóanyag max. tömege egy
  küldeménydarabban vagy járm´́uvön, g   8002  500

1 H/X a hidrogénatomok számának aránya a hasadónuklid atomszámához viszonyítva.
2 235-urán tömegének legfeljebb 1%-át kitev´́o  összes plutónium és 233-urán tömeggel.

2. A fuvarozott radioaktív anyagokkal, csomagolóeszközökkel és küldeménydarabokkal szemben
támasztott követelmények

2.1 Kis fajlagos aktivitású (LSA-III.) anyagokra vonatkozó követelmények

Az LSA-III. anyagnak szilárdnak kell lennie, s olyan tulajdonságokkal rendelkeznie, hogy a külde-
ménydarab tartalmát illet ´́oen a 2.13.3. pontban foglaltak szerint elvégzett vizsgálatok során a víz ak-
tivitása ne haladja meg a 0,1 A2 értéket.
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2.2 A különleges formájú radioaktív anyagokra vonatkozó követelmények

2.2.1 A különleges formájú radioaktív anyag legalább egyik mérete el kell érje az 5 mm-t.

2.2.2. A különleges formájú radioaktív anyagnak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie vagy olyan ki-
alakításúnak kell lennie, hogy a 2.13.3–2.13.14 pont szerint elvégzett vizsgálatok során a következ´́o
követelmények kielégítésre kerüljenek:

a) a 2.13.7–2.13.9. és a 2.13.11.a) pont szerint elvégzett ütközési, ütési és hajlítási vizsgálatok
során törés és roncsolás nem fordulhat el´́o;

b) a 2.13.10 és a 2.13.11.b) pont el´́oírásai szerint elvégzett h´́oterhelési vizsgálatok során meg-
olvadás vagy porladás nem fordulhat el´́o;

c) a 2.13.12 és a 2.13.13 pont el ´́oírásai szerint elvégzett kilúgozási vizsgálatok során a víz akti-
vitása nem haladhatja meg a 2 kBq (50 nCi) értéket; alternatív el´́oírás a zárt források számá-
ra, miszerint az ISO/TR 4826-1979 (E) számú «Zárt radioaktív források - módszerek a
szivárgási vizsgálatra» nemzetközi szabványban foglaltak szerint, a térfogati szivárgás érté-
kelésének módszerével elvégzett megfelel´́o vizsgálatokat követ´́oen a szivárgás szintje nem
lépheti túl az illetékes hatóság által megszabott küszöbértéket.

2.2.3 Amennyiben a különleges formájú radioaktív anyag alkotórészét képezi hermetikusan zárt kapszula
is, azt úgy kell kialakítani, hogy kinyitása csak roncsolással történhessen.

2.3 A valamennyi küldeménydarabra és csomagolóeszközre vonatkozó általános követelmények

2.3.1 A küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy az tömegének, térfogatának és alakjának figyelembe-
vételével biztosítsa kezelésének egyszer´́uségét és veszélytelenségét, továbbá lehet´́ové tegye fuvaro-
zását. A küldeménydarab kialakításának lehet´́ové kell tenni a fuvarozás idejére a  fuvareszközön
vagy annak belsejében, megfelel´́o módon történ ´́o rögzítését.

2.3.2 A küldeménydarab kivitelének biztosítania kell, hogy helyes kezelés esetén a csomagoláson annak
felemelése céljából elhelyezett valamennyi rögzít´́oszerelvény ép maradjon, és azok esetleges törése
esetén ne csökkenjen a küldeménydarab azon képessége, hogy kielégítse e Szabályzat követelmé-
nyeit. A min ´́osítésnél megfelel ´́o biztonsági együtthatót kell figyelembe venni a küldeménydarab rán-
tással történ´́o emelésének esetére.

2.3.3 A küldeménydarab küls´́o felületén emelésének céljából elhelyezett szerelvényeket vagy bármely más
szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a küldeménydarab tömegével a 2.3.2 pont követelményeinek
megfelel ´́oen terhelhet´́ok legyenek, vagy a fuvarozás idejére azokat el kell távolítani vagy bármi más
módon felhasználásra alkalmatlanná kell tenni.

2.3.4 A gyakorlati lehet ´́oség függvényében a csomagolóeszközt úgy kell kialakítani és kivitelezni, hogy
küls´́o felülete ne tartalmazzon kiálló részeket és sugármentesítése (dekontaminálása) ne okozzon
gondot.

2.3.5 A gyakorlati lehet ´́oség függvényében a küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy azon ne gy´́uljön
össze és ne maradjon meg a víz.

2.3.6 A küldeménydarabot a fuvarozás során kiegészít´́o bármely olyan szerkezet, amely a küldeményda-
rabnak nem képezi részét, nem csökkentheti annak biztonságát.

2.3.7 A küldeménydarabnak képesnek kell lennie bármely, rendes fuvarozási körülmények között való-
szín´́u gyorsulás, rezgés vagy rezonancia hatásának elviselésére a különböz ´́o rekeszek zárószerkeze-
tei hatékonyságának vagy mint olyan, az egész küldeménydarab épségének bárminem´́u csökkenése
nélkül. Nevezetesen ezt úgy kell érteni, hogy az anyák, csavarok és más rögzít ´́oszerkezetek kialakí-
tásának többszöri felhasználás esetén is ki kell zárnia a szerkezet küls´́o behatás nélkül történ ´́o gyen-
gülését (lazulását) vagy elvesztését.

2.3.8 A csomagolás és bármely alkotórész vagy szerkezet anyagainak egymással és a radioaktív-tartalom-
mal fizikai és vegyi szempontból összeférhet´́onek kell lenniük. Figyelembe kell venni besugárzás
körülményei közötti viselkedésüket is.
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2.3.9 Valamennyi szelepet, amelyeken keresztül a radioaktív tartalom kívülre juthat, védeni kell a szándé-
kos beavatkozásokkal szemben.

2.3.10 Az olyan radioaktív anyagok vonatkozásában, amelyek egyéb veszélyes tulajdonságokkal is rendel-
keznek, a küldeménydarab kivitelénél figyelembe kell venni ezeket a tulajdonságokat is, lásd a 7.18
pontot.

2.4 Az 1 típusú ipari csomagolásra (IP-1) vonatkozó követelmények

2.4.1 Az 1 típusú ipari csomagolást (IP-1) úgy kell kialakítani, hogy az kielégítse a 2.3.1–2.3.10 és a 2.8.2
pont követelményeit.

2.5 A 2 típusú ipari csomagolásra (IP-2) vonatkozó többlet követelmények

2.5.1 A küldeménydarabot, amelyet 2 típusú ipari csomagolásként (IP-2) kell min´́osíteni, úgy kell kialakí-
tani, hogy az kielégítse a 2.4.1 pontban az IP-1 csomagolással szemben támasztott követelményeket,
és ezeken kívül, ha vonatkozásában elvégezték a 2.13.20 és a 2.13.21 pont szerinti vizsgálatokat
vagy az ENSZ Veszélyes áruk Fuvarozási Szakért´́o Bizottsága által készített «Ajánlások a veszélyes
áruk szállítására» c. anyagban a III. csoport számára megjelölt vizsgálatokat, képes kell legyen meg-
gátolni:

— a radioaktív-tartalom szivárgását vagy szétszóródását;

— az árnyékolás épségének olyan mérték´́u elvesztését, amely a küldeménydarab küls´́o felületének
bármely pontján a sugárzás szintjének 20%-ot meghaladó növekedését eredményezné.

2.6 A 3 típusú ipari csomagolásra (IP-3) vonatkozó többletkövetelmények

2.6.1 A küldeménydarabot, amelyet 3 típusú ipari csomagolásként (IP-3) kell min´́osíteni, úgy kell kialakí-
tani, hogy az kielégítse a 2.4 pontban az IP-1 csomagolással szemben támasztott követelményeket,
és ezeken kívül a 2.8.2 és a 2.8.15 pont követelményeit is.

2.7 A tartálykocsikkal, szállítótartályokkal és a tartálykonténerekkel szemben támasztott követelmények
a 2 típusú (IP-2) és 3 típusú (IP-3) ipari csomagolássá min ´́osítésükhöz

2.7.1 A tartály kivitel´́u szállítótartályok (konténerek) a következ ´́o feltételek megléte esetén használhatók
fel 2 típusú (IP-2) és 3 típusú (IP-3) ipari csomagolás min ´́oségében:

a) kielégítik az IP-1 csomagolásokra a 2.4.1 pontban el´́oírt követelményeket;

b) kialakításuk megfelel az ENSZ Veszélyes áruk Fuvarozási Szakért´́o Bizottsága által készített
«Ajánlások a veszélyes áruk fuvarozására» c. dokumentum 12. Fejezetében el ´́oírt vagy más,
legalább ezekkel azonos normáknak, és 265 kPa (2,65 kg/cm2) vizsgálati nyomásnak ellen-
állnak; és

c) kialakításuk olyan, hogy bármely el ´́oirányzott többlet árnyékolás képes legyen a normális
kezelés során fellép ´́o  statikai és dinamikai terheléseknek ellenállni és meggátolni az árnyé-
kolás épségének olyan mérték´́u elvesztését, amely a tartály formájú konténer küls´́o felületé-
nek bármely pontján a sugárzás szintjének 20%-ot meghaladó növekedését eredményezné.

2.7.2 A tartály kivitel´́u szállítótartályokon (konténereken) kívül az 5. táblázatban foglaltaknak megfele-
l ´́oen más tartályok is felhasználhatók  2 típusú (IP-2) és 3 típusú (IP-3) ipari csomagolás min ´́oségé-
ben LSA-I és LSA-II folyadékok és gázok fuvarozására, feltéve, hogy azok a 2.7.1 pont el´́oírásaival
legalább azonos szint´́u követelményeknek megfelelnek.

2.7.3 Univerzális szállítótartályok (konténerek) is felhasználhatók 2 típusú (IP-2) és 3 típusú (IP-3) ipari
csomagolás min´́oségében, feltéve, hogy:

a) kielégítik az IP-1 csomagolással szemben támasztott, a 2.3.1 pontban felsorolt követelmé-
nyeket; és

b) kialakításuk  olyan,  hogy  kielégítik  az  ISO  1496/1-1978  «1. sorozatú  szállítótartályok
— M´́uszaki feltételek és vizsgálatok — 1. Rész: Általános típusú konténerek» nemzetközi
szabványban el´́oírt követelményeket, és az az ezen dokumentumban el´́oírt vizsgálatok során
elkerülhet ´́o:

— a radioaktív-tartalom vesztesége vagy szétszóródása;
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— az árnyékolás olyan vesztesége, amely a szállítótartályok felületének bármely pontján a
sugárzás szintjének 20%-ot meghaladó növekedését eredményezné.

2.8 Az A típusú  küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

2.8.1 Az A típusú küldeménydarabokat úgy kell kialakítani, hogy a 2.3.1–2.3.10 pont, továbbá a 2.8.2–
2.8.17 pont követelményeit kielégítsék.

2.8.2 A küldeménydarab legkisebb küls´́o mérete nem lehet kevesebb 10 cm-nél.

2.8.3 A küldeménydarab küls´́o részét el kell látni ólomzár jelleg´́u zárszerkezettel, amelynek feltörése ne-
hézségbe ütközik, s érintetlen állapota bizonyságul szolgál arra, hogy a küldeménydarabot nem nyi-
tották fel.

2.8.4 A küldeménydarabon elhelyezett bármely rögzít´́oszerkezetet úgy kell kialakítani, hogy ezekben az
alkalmatosságokban a rendes fuvarozási és a baleseti körülmények között fellép´́o terhelések egy-
aránt ne okozhassák e Szabályzat követelményeinek megsértését.

2.8.5 A küldeménydarab kivitelét a csomagolóeszköz összetev´́oi szempontjából –40 ˚C – +70 ˚C h´́omér-
sékleti tartományra kell méretezni. Külön figyelmet kell fordítani a folyékony tartalom fagyáspont-
jára és a csomagolóeszköz anyagai tulajdonságainak lehetséges romlására a megjelölt h´́omérsékleti
tartományban.

2.8.6 A szerkezetnek, a gyártásnak és a gyártási eljárásoknak meg kell felelniük a nemzeti és nemzetközi
normatíváknak vagy más olyan követelményeknek, amelyeket az illetékes hatóság elfogad.

2.8.7 A szerkezetnek tartalmaznia kell hermetizáló rendszert, amelyet biztonsági szerkezet zár megbízha-
tóan, s amely véletlenül vagy a küldeménydarab belsejében fellép´́o nyomás hatására nem nyílhat ki.

2.8.8 A különleges formájú radioaktív anyag tekinthet´́o a hermetizáló rendszer összetev´́ojének.

2.8.9 Amennyiben a hermetizáló rendszer a küldeménydarab önálló részét képezi, megbízható zárószerke-
zettel kell ellátni, amely független a csomagolás minden egyéb részét´́ol.

2.8.10 A hermetizáló rendszer valamennyi összetev´́oje szerkezetének kialakításánál figyelembe kell venni
bizonyos körülmények között a folyadékok és más instabil anyagok radiolitikus bomlását, továbbá
gázok képz´́odését vegyi folyamatok és radiolízis következtében.

2.8.11 A hermetizáló rendszernek meg kell gátolnia a radioaktív-tartalom szabadba jutását a környezeti lég-
nyomás 25 kPa (0,25 kg/cm2) értékre csökkenéséig.

2.8.12 Valamennyi szelepet a túlnyomás szelep kivételével el kell látni cseppfogó üreggel a szelepen ke-
resztül történ´́o bármely szivárgás felfogása céljából.

2.8.13 A sugárzásvédelmi rendszert, beleértve a küldeménydarabnak azt az alkotórészét is, amely a herme-
tizáló rendszer részét képezi, úgy kell kialakítani, hogy megakadályozható legyen ennek az alkotó-
résznek az árnyékolás alóli véletlen kijutása. Amennyiben az ilyen alkotórészt tartalmazó sugárzási
védelmi rendszer önálló f´́odarabot képez, akkor a sugárzási védelmi rendszert megbízható zárószer-
kezettel kell ellátni, amely független a csomagolás bármely más szerkezeti elemét´́ol.

2.8.14 A küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy a 2.13.17–2.13.22 pont szerint elvégzett vizsgálatok
során ne fordulhasson el´́o:

a) a radioaktív-tartalom szivárgása vagy szétszóródása;

b) a védelem épségének olyan mérték´́u vesztesége, amely a küldeménydarab küls´́o felületének
bármely pontján a sugárzás szintjének 20%-ot meghaladó növekedését eredményezné.

2.8.15 A folyékony radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy többlet,
nem feltöltend´́o térfogattal rendelkezzen a tartalom h´́omérsékleti változásainak, a dinamikai hatá-
soknak és a töltés dinamikájának kompenzálására.
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2.8.16 A folyékony anyagokat tartalmazó A típusú küldeménydarabnak a felsoroltakon kívül:

a) ki kell elégítenie a 2.8.13 pontban foglalt követelményeket, ha a küldeménydarabot a
2.13.23 pont szerinti vizsgálatoknak vetik alá; és

b) vagy — elegend ´́o abszorbáló anyagot kell tartalmaznia a folyékony tartalom kétszeres
mennyiségének elnyelésére. Ezt az abszorbáló anyagot úgy kell elhelyezni, hogy szivárgás
esetén közvetlenül érintkezzen a folyadékkal;

vagy — kett´́os hermetizáló rendszert kell alkalmazni, amelynek kialakítása biztosítja, hogy
a küls´́o második szigetelés akkor is visszatartsa a folyékony tartalmat, ha a bels´́o primer szi-
getelésen keresztül az anyag szivárgása fordulna el´́o.

A  2.8.16.b) pontban foglalt követelmények nem alkalmazhatók B típusú, folyadékok számára kiala-
kított és engedélyezett küldeménydarabok esetén, ha azok ugyanazt a folyadékot tartalmazzák, s ak-
tivitásuk az engedélyezett tartalomra megállapított A2 határértékével egyenl´́o vagy annál kisebb.

2.8.17 A s´́urített vagy s´́urítetlen gázokat tartalmazó küldeménydarabnak meg kell akadályoznia a radioaktív
tartalom veszteségét vagy szétszóródását, ha azt a 2.13.23. pontban foglalt vizsgálatoknak vetették
alá. Ez a követelmény nem vonatkozik a legfeljebb 40 TBq (1000 Ci) aktivitású tríciumot vagy gáz
halmazállapotú, legfeljebb A2 aktivitású nemesgázt tartalmazó küldeménydarabokra.

2.9 A B típusú  küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

2.9.1 A B típusú küldeménydarabokat úgy kell kialakítani, hogy a 2.3.1–2.3.10 és  a 2.8.2–2.8.15 pont, to-
vábbá 2.9.2 és a 2.9.8 pont követelményeit kielégítsék, kivéve a 2.9.8.a) és a 2.10.2–2.10.8, illetve a
2.11.1 és a 2.11.2 pontban foglaltakat, azok alkamazhatóságának mértékében.

2.9.2 A küldeménydarab kialakításának biztosítania kell a 2.13.24–2.13.27 pontban foglaltak szerint el-
végzett vizsgálatokat követ´́oen a megfelel ´́o védelmi tulajdonságok olyan mérték´́u meg ´́orzését, hogy
a küldeménydarab felületét´́ol mért 1 m távolságban a sugárzás szintje nem haladhatja meg a
10 mSv/h (1 rem/h) értéket akkor sem, ha a kérdéses küldeménydarabban fuvarozandó radioaktív
tartalom a lehetséges legnagyobb aktivitással rendelkezik.

2.9.3 A küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy a 2.9.5 és a 2.9.6 pont szerinti környezeti feltételek
mellett, normális fuvarozási körülmények között a küldeménydarabon belül a radioaktív-tartalom ál-
tal kibocsátott h´́omennyiség a küldeménydarabra ne gyakorolhasson olyan kedvez´́otlen hatást,
amelynél egyheti kezelés hiányában az megsz´́unne kielégíteni a hermetizálással és védelmi tulajdon-
ságokkal szemben támasztott követelményeket. E követelmény kielégítését a 2.13.17–2.13.22 pont-
ban foglaltak szerint elvégzett vizsgálatokkal kell alátámasztani. Külön figyelmet kell fordítani az
olyan h ´́oterhelésre, amely:

a) megváltoztathatja a radioaktív-tartalom elhelyezkedését, geometriai alakját vagy fizikai álla-
potát, vagy ha a radioaktív anyag edénybe vagy burkolatba (például f´́ut ´́oelemek burkolat-
ban) van zárva, az edény, a burkolat vagy a radioaktív anyag alakváltozását vagy
megolvadását eredményezheti;

b) csökkentheti a csomagolás hatékonyságát a sugárvédelmi anyag eltér ´́o h´́otágulása, repedezé-
se vagy megolvadása következtében;

c) nedvességgel együttes hatásként meggyorsíthatja a korróziót.

2.9.4 A küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy a 2.9.5 pontban megjelölt feltételek mellett a külde-
ménydarab hozzáférhet´́o felületeinek h ´́omérséklete ne emelkedjen 50 ˚C fölé, ha a kérdéses külde-
ménydarabot nem kizárólagos használat feltételével fuvarozzák.

2.9.5 A 2.9.3 és a 2.9.4 pontok esetén a környezeti h ´́omérsékletet 38 ˚C-nak kell venni.

2.9.6 A 2.9.3 pont esetén a napsugárzás feltételeit a 4. táblázat szerint kell figyelembe venni.
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4. táblázat

A napsugárzás paraméterei

A felület alakja és elhelyezkedése Napi 12 óra napbesugárzás,
W/m2

 Vízszintesen szállított sík felületek  

  — alapfelületek nincs

  — egyéb felületek 800

 Nem vízszintesen szállított sík felületek  

  — valamennyi felület  200*

 Görbült felületek  400*

* Szükség esetén szinuszfüggvényt lehet használni egy felvett elnyelési együtthatóval, és a szomszédos tárgyaktól szár-
mazó lehetséges reflexió hatásai elhanyagolhatók.

2.9.7 A 2.13.26 pont szerinti h´́oterhelési vizsgálatok követelményeinek kielégítése végett h ´́oszigetelést is
tartalmazó küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy ez a szigetelés meg ´́orizze hatékonyságát a
küldeménydarabnak a 2.13.17–2.13.22 és a 2.13.25.a) és b) vagy a 2.13.25.b) és c) pont szerint el-
végzett vizsgálata idején. A küldeménydarabon kívül elhelyezett bármiféle ilyen szigetelés üzemké-
pes kell maradjon a rendes kezelés vagy fuvarozás valószín´́u feltételei mellett és balesetek esetén,
illet ´́oleg az el´́oz´́oekben felsorolt vizsgálatoknál szimulált körülmények között, nevezetesen szakítási,
nyírási, csúszási és súrlódási terhelésnél, durva kezelésnél.

2.9.8 A küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy:

a) a 2.13.17–2.13.22 pontban el´́oírt vizsgálatok során a radioaktív-tartalom vesztesége órán-
ként legfeljebb 10 A2 legyen; és

b) a 2.13.24, 2.13.25.b), 2.13.26 és 2.13.27 pontban el´́oírt vizsgálatok során és

– olyan küldeménydarabokkal végzett, a 2.13.25.c) pontban el´́oírt vizsgálat során, amely
küldeménydarabok tömege legfeljebb 50 kg és s´́ur´́usége a küls´́o méretek alapján megha-
tározva legfeljebb 1000 kg/m3, és radioaktív-tartalmuk aktivitása meghaladja az 1000 A2
értéket, és nem tekinthet´́ok különleges formájú radioaktív anyagnak, vagy

– valamennyi más küldeménydarabbal végzett, a 2.13.25.a) pontban el´́oírt vizsgálat során a
radioaktív-tartalom összes szivárgása egyhetes id´́otartam alatt nem lépheti túl a 10 A2 ér-
téket kripton-85 és az A2 értéket valamennyi más radionuklid esetén.

Különféle radionuklidok keveréke esetén az 1.4 pont el´́oírásait kell alkalmazni, kivéve a kripton-85
radionuklidot, amelyhez az A2 effektív értékként ami 100 TBq (2000 Ci) vehet´́o. Az el´́oz´́o a) pont
szerinti esetben az értékeléshez a küls´́o szennyez´́odésnek a 7.4.4 pontban megadott határértékeit kell
figyelembe venni.

2.10 A B(U) típusú  küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

2.10.1 A B(U) típusú  küldeménydaraboknak ki kell elégíteniük a B típusú küldeménydarabokkal szemben
a 2.9.1—2.9.8 pontban támasztott követelményeket, továbbá a 2.10.2—2.10.8 pont követelményeit. 

2.10.2 A 37 PBq (106 Ci) értéket meghaladó aktivitású besugárzott f´́ut´́oelemet tartalmazó küldeménydara-
bot úgy kell kialakítani, hogy a 2.13.30 pont szerinti vízbe süllyesztési vizsgálat során a hermetizáló
rendszer ne sérülhessen meg. 

2.10.3 Az aktivitás megengedett kilépési küszöbértékeinek betartása nem függ sem a sz´́ur ´́okt´́ol, sem a me-
chanikus h´́utési rendszert´́ol. 
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2.10.4 A küldeménydarab nem látható el olyan nyomáskiegyenlít´́o rendszerrel, amely lehet´́ové teszi a her-
metizáló rendszeren belülr ´́ol a radioaktív anyag kijutását a környezetbe a 2.13.17—2.13.22 és a
2.13.24—2.13.27 pont szerint végzett vizsgálatok feltételei között.

2.10.5 A küldeménydarabot úgy kell kialakítani, hogy a 2.13.17—2.13.22 és a 2.13.24—2.13.27 pont sze-
rint végzett vizsgálatok feltételei között, maximális normális üzemi nyomás esetén a hermetizáló
rendszerben ne keletkezzenek olyan feszültségek, amelyeknek a küldeménydarabra gyakorolt káros
hatása következtében az el´́oírt követelmények kielégítése megsz´́unne. 

2.10.6 A küldeménydarabon belül a maximális normális üzemi nyomás értéke nem haladhatja meg a
700 kPa (7 kg/cm2 ) túlnyomás értéket. 

2.10.7 A küldeménydarab bármely könnyen hozzáférhet ´́o felületének maximális h ´́omérséklete a 2.9.5. pont-
ban meghatározott környezeti feltételek mellett és napsugárzás hiányában nem lépheti túl a 85  °C
értéket; amennyiben ez a maximális h´́omérséklet az 50 °C értéket túllépi, a küldeménydarabot a
2.9.4. pont szerint kizárólagos használat feltételei mellett kell fuvarozni. A fuvarozó alkalmazottai-
nak védelmére mellvéd vagy árnyékolóerny´́o alkalmazható; ezeket nem szükséges vizsgálatnak alá-
vetni. 

2.10.8 A küldeménydarabot —40 °C — +38 °C környezeti h´́omérsékleti tartományra kell méretezni. 

2.11 A B(M) típusú  küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

2.11.1 A B(M) típusú  küldeménydaraboknak ki kell elégíteniük a B típusú küldeménydarabokkal szemben
a 2.9.1—2.9.8 pont követelményeit, kivéve azt az esetet, amikor a kizárólag egy országon belül vagy
meghatározott országok között fuvarozott küldeménydarabhoz a 2.9.5, 2.9.6 és 2.10.8 pont követel-
ményei helyett az ezen országok illetékes hatóságai által megszabott más feltételek alkalmazhatók.
A B(U) típusú  küldeménydarabokkal szemben a 2.10.2—2.10.8 pont követelményeit a lehet´́oség ha-
tárain belül kell kielégíteni. 

2.11.2 A B(M) típusú küldeménydarabból a fuvarozás alatt id ´́oszakos túlnyomás-lefúvatás akkor megenge-
dett, ha a szell´́oztetés üzemi ellen ´́orzését a vonatkozó illetékes hatóságok elfogadják. 

2.12 A hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

2.12.1 A 2.12.2. pont el´́oírásai kivételével a hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabokat úgy kell kiala-
kítani és felhasználni, hogy kielégüljenek a 2.12.3—2.12.10  pont, valamint alkalmazásuk mértéké-
ben a 2.4.1, 2.6.1, 2.8.1 vagy a 2.9.1 pont követelményei, tekintettel a radioaktív anyag
tulajdonságaira, aktivitására és alakjára. 

2.12.2 Azokra a küldeménydarabokra, amelyek a 2.12.2 a) — 2.12.2 f) pont követelményeinek valamelyi-
két kielégítik, nem vonatkoznak a 2.12.3—2.12.10 pont követelményei, továbbá e Szabályzat egyéb,
külön a hasadóanyagokra alkalmazott követelményei; ezeket a küldeménydarabokat azonban nem
hasadó radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabként kell kezelni, s vonatkoznak rájuk jelen
Szabályzatnak a radioaktív természetükkel és radioaktív tulajdonságaikkal összefügg ´́o követelmé-
nyei.

a) A legfeljebb 15 g hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok, feltéve, hogy valamennyi
küldeménydarab legkisebb küls´́o mérete legalább 10 cm. Csomagolatlan anyag esetén a
mennyiségi korlátozást az azonos fuvareszközzel fuvarozott áru egészére kell vonatkoztatni.

b) A homogén, hidrogéntartalmú oldatokat vagy keverékeket tartalmazó, a 3. táblázatban felso-
rolt feltételeket kielégít´́o küldeménydarabok. Csomagolatlan anyag esetén a 3. táblázatban
szerepl´́o mennyiségi korlátozást az azonos fuvareszközzel fuvarozott áru egészére kell vo-
natkoztatni. 
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c) Küldeménydarabok legfeljebb 1 tömeg% urán-235 tartalmú dúsított urán és olyan összege-
zett plutónium és urán-233 tartalommal, amely nem haladja meg az urán-235 tömegének
1%-át, amennyiben a hasadóanyagok az anyagban összességében egyenletesen vannak el-
oszlatva. Ezen kívül, ha az urán-235 fém, oxid vagy karbid formájában van jelen, a külde-
ménydarabon belül nem alkothat rácsszer´́u elrendezést.

d) Küldeménydarabok, amelyek minden 10 liter térfogatában 5 g-nál több hasadóanyag találha-
tó, feltéve, hogy a hasadóanyagot olyan csomagolás tartalmazza, amely rendes fuvarozási
körülmények között biztosítja a hasadóanyagok eloszlására vonatkozó korlátozások betartá-
sát.

e) Küldeménydarabok, amelyek egyike sem tartalmaz 1 kg-nál nagyobb mennyiség´́u plutóniu-
mot, s ahol a plutóniumnak legfeljebb 20 tömeg%-a lehet plutónium-239, plutónium-241
vagy e radionuklidok kombinációja. 

f) Folyékony uranil-nitrát oldatot tartalmazó küldeménydarabok legfeljebb 2 tömeg% urán-235 tarta-
lommal és olyan összegezett plutónium és urán-233 tartalommal, amely nem haladja meg  az  urán-
235  tömegének  0,1%-át,  s  ahol  a  nitrogén/urán (N/U) atomaránya legalább  2. 

2.12.3 A hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabokat a nukleáris kritikusság ellen´́orzésére szolgáló, a
7.16 pont szerinti  szállítási mutatószám (TI) felhasználásával, megfelel´́o ellen ´́orzés mellett kell fu-
varozni és tárolni. 

2.12.4 A hasadóanyagot úgy kell csomagolni és fuvarozni, hogy a kritikus alatti állapotát a rendes fuvaro-
zási körülmények között végzett fuvarozás alatt és baleset esetén is meg´́orizze. A következ´́o, el ´́ore
nem látható eseteket kell figyelembe venni:

a) víz bejutása a küldeménydarab belsejébe vagy kijutása abból;

b) a beépített neutron csapdák vagy lassítók hatékonyságának csökkenése;

c) a radioaktív-tartalom elrendezésének lehetséges megváltozása a küldeménydarabon belül
vagy abból való kiesésének következményeként;

d) a köztes távolság csökkenése a küldeménydarabok között vagy a radioaktív-tartalom elemei
között;

e) a küldeménydarabok vízbe süllyedése vagy behavazása;

f) a h ´́omérséklet-változás lehetséges hatásai. 

2.12.5 A hasadóanyag csomagolóeszközét úgy kell kialakítani, hogy a 2.13.17— 2.13.22 pont szerint elvég-
zett vizsgálatokat követ´́oen:

a) sem olyan térfogat vagy olyan térbeli paraméter, amelynek alapján a 2.12.9 (a) pont el ´́oírá-
sainak figyelembevételével a kritikusságot ellen´́orizték, ne csökkenjen 5%-nál nagyobb mér-
tékben, s a csomagolóeszköz szerkezete akadályozza meg a 10 cm él´́u kocka bejutását; és

b) A küldeménydarab valamely részébe víz ne juthasson be, vagy onnét ne juthasson ki, azon
esetek kivételével, amikor optimálisan el´́ore látható mennyiség´́u  víz bejutása ebbe a részbe
vagy onnét való távozása a 2.12.8. és a 2.12.9 pontban felsorolt célokból megengedett; és

c) a radioaktív-tartalom konfigurációja és a hermetizáló rendszer geometriája olyan mértékben
ne változzék, amely a neutronok osztódásának számottev ´́o növekedését eredményezné. 

2.12.6 Ebben az alfejezetben az értékeléshez a következ´́oket kell feltételezni:

a) a küldeménydarab sértetlen állapota olyan állapotot jelent, amelyben azt fuvarozásra kívána-
tos feladni; 
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b) a sérült állapot a küldeménydarab méretezési vagy kísérlet útján igazolt olyan állapotát je-
lenti, amelyben a küldeménydarab a vizsgálatoknak a következ´́ok közül leginkább határter-
helésnek tekinthet´́o bármely kombinációja után található: 

– a 2.13.17—2.13.21 pontban leírt vizsgálatok, s ezt követ ´́oen a 2.13.24—2.13.26 pontban
leírt vizsgálatok, kiegészítve a 2.13.29—2.13.31 pontokban leírt vizsgálatokkal, ahol a
2.13.25 pont szerinti mechanikai vizsgálatokat a 2.9.8 pont el´́oírásai szerint kell elvé-
gezni;

– a 2.13.17—2.13.22 pontban leírt vizsgálatok, s ezt követ´́oen a 2.13.27 pontban leírt vizs-
gálat.

2.12.7 Az egyes szigetelt küldeménydarabok kritikus alatti állapotának meghatározásánál feltételezhet´́o,
hogy a küldeménydarab valamennyi szabad terébe víz juthat be, illetve onnan távozhat, beleértve a
hermetizáló rendszeren belüli teret is. Ugyanakkor azonban, ha a kivitel külön eszközöket tartalmaz
a víznek a szabad terekbe való ilyen behatolása, illetve távozása ellen  — még a személyzet hibája
esetére is —, akkor ezekre az üres terekre feltételezhet´́o a szivárgásmentesség. A külön eszközöknek
tartalmazniuk kell:

a) egymást sorban követ´́o, különlegesen megbízható akadályokat a víz közlekedésére, amelyek
mindegyike vízhatlan marad még a küldeménydarab sérülése esetén is (lásd 2.12.6 pontopt);
a csomagolóeszköz gyártása és üzemeltetése során különösen szigorú min´́oségellen ´́orzést és
speciális vizsgálatokat valamennyi küldeménydarab tömítettségének  ellen ´́orzésére a fuvaro-
zást megel´́oz ´́oen; vagy

b) egyéb, a sokoldalú jóváhagyás keretében meghatározott eszközöket. 

2.12.8 Az egyes sérült vagy sértetlen küldeménydaraboknak fizikai és kémiai jellemz´́oik figyelembevételé-
vel kritikus alatti állapotúaknak kell lenniük a 2.12.6 és 2.12.7 pontban megjelölt feltételek mellett,
beleértve a jellemz ´́oik bármely olyan változását, amely a küldeménydarab sérülése során bekövet-
kezhet, és a következ ´́okben részletezett lassítási és visszaverési feltételek megléte esetén:

a) a hermetizáló rendszeren belüli anyagnál 

– az anyag a hermetizáló rendszerben van elhelyezve;

– olyan konfigurációnál és lassításnál, amelyek a neutronok maximális osztódását eredmé-
nyezik;

– abban az esetben, ha a hermetizáló rendszer visszaver ´́o funkcióját 20 cm vastagságú víz-
réteg (vagy azzal egyenérték´́u más) képezi, vagy a hermetizáló rendszer többlet visszave-
r´́o képességgel rendelkezik, amelyet a csomagolás körül elhelyezett anyag biztosít;

b) ha az anyag bármely része a hermetizáló rendszeren kívülre kerül — az anyag úgy van elhe-
lyezve, hogy:

– a neutronok konfigurációja  és lassítása a neutronok maximális mérték´́u szaporodását
eredményezi;  és

– az anyag számára a visszaver ´́o funkcióját 20 cm vastagságú vízréteg (vagy azzal egyen-
érték´́u más) látja el. 

2.12.9 A küldeménydarabokból álló szállítmánynak kritikus alatti állapotúnak kell lennie. Meg kell hatá-
rozni az «N» számot azt feltételezve, hogy a küldeménydarabok bármely konfigurációjú, tömör elhe-
lyezése esetén és azzal a feltétellel, hogy a visszaver ´́o funkciót a teljes szállítmányra 20 cm
vastagságú vízréteg (vagy azzal egyenérték´́u más) látja el, mindkét következ´́o feltétel kielégítésre
kerül:

a) sértetlen küldeménydarabok esetén, ha a küldeménydarabok között nincsenek idegen tár-
gyak,  az 5N kritikus alattinak tekinthet´́o; és

b) sérült küldeménydarabok esetén, ha a küldeménydarabok között víztartalmú lassító találha-
tó, amely a neutronok maximális mérték´́u szaporodását eredményezi, a 2N kritikus alattinak
tekinthet´́o. 
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2.12.10 A fuvarozási konfigurációban lév´́o hasadóanyagok kritikus alatti állapotának meghatározásánál a kö-
vetkez´́o tényez´́oket kell figyelembe venni:

a) a besugárzott hasadóanyag kritikus alatti állapotának meghatározása a besugárzási reálfolya-
matra alapulhat, az összetétel jelent´́os változásainak figyelembevételével;

b) a besugárzott hasadóanyag kritikus alatti állapotának meghatározásához, ha a besugárzási
reálfolyamat ismeretlen, a következ´́ok elhanyagolhatók:

– amennyiben a neutronok szaporodása az anyagban a besugárzás eredményeként lassul,
az anyag nem besugárzottnak tekinthet´́o;

– amennyiben a neutronok szaporodása az anyagban a besugárzás eredményeként gyorsul,
az anyagot besugárzottnak kell tekinteni a neutronok maximális szaporodásának megfe-
lel ´́o értékig; és

c) meghatározhatatlan hasadóanyag esetén, mint az ócskavas hulladék, amelynél a hasadóanya-
gok összetétele, tömege, koncentrációja, lassulási együtthatója vagy s´́ur´́usége ismeretlen,
vagy nem állapítható meg, a kritikus alatti állapot meghatározásánál azt kell feltételezni,
hogy az ismeretlen paraméter olyan értékkel rendelkezik, amely a fuvarozás valószín´́u felté-
telei között a neutronok maximális szaporodását eredményezi. 

2.13 Vizsgálati el ´́oírások

2.13.1 Az üzemi jellemz´́oknek a 2.1 és 2.12.10 pont követelményeihez viszonyított megfelel´́oségét a követ-
kez´́okben felsorolt módszerek valamelyikével vagy azok kombinációjával kell megállapítani.

a) Az LSA-III. anyagokból és a különleges formájú radioaktív anyagokból (szilárd radioaktív
anyag vagy kapszulák) vett mintákon vagy prototípusokon vagy a küldeménydarabok mo-
delljein végzett vizsgálatok, ahol a vizsgálat céljára szolgáló mintának vagy csomagolásnak
a lehet ´́o leginkább kell szimulálnia a radioaktív-tartalom jellemz ´́oinek várható tartományát,
a vizsgált mintát vagy csomagolóeszközt pedig olyan formában kell el ´́okészíteni, ahogy azt
általában fuvarozásra feladják. 

b) Jellegét tekintve a megel ´́oz´́o, kielégít´́o igazolásra való hivatkozás megfelel´́oen közel áll a kí-
vánatoshoz.

c) Méretarányos modelleken végzett vizsgálatok, amelyek a vizsgált minta szempontjából fon-
tos sajátosságoknak megfelelnek, ha a m´́uszaki tapasztalatokból az következik, hogy az
ilyen vizsgálatok eredményei a konstrukt´́ori célok szempontjából elfogadhatók. A méretará-
nyos modellek alkalmazásánál meghatározott vizsgálati paramétereknél, mint az átüt´́ovas át-
mér ´́oje vagy a nyomóer ´́o nagysága, korrekciót kell figyelembe venni.

d) Számítás vagy alátámasztott indoklás olyan esetekben, amikor a számítási módszerek és szá-
mított paraméterek megbízhatósága vagy hagyományossága közismerten elfogadott. 

2.13.2 A mintadarab, prototípus vagy modell vizsgálatát követ ´́oen megfelel´́o értékelési módszereket kell al-
kalmazni az adott fejezet követelményei kielégítettségének igazolására, összhangban a 2.1—2.12.10
pontban el´́oírt üzemi jellemz´́ok és elfogadhatóság normáival.
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Az LSA-III. anyagok vizsgálata 

2.13.3 A szilárd anyagot, legalább a küldeménydarab teljes tartalmának megfelel´́o mennyiségben 7 napra a
környezetével megegyez´́o h´́omérséklet´́u vízbe kell süllyeszteni. A vizsgálati víz térfogatának elégsé-
gesnek kell lennie arra, hogy a 7 napos vizsgálat végére a nem elnyelt és reakcióba nem került víz
szabad mennyisége legalább a vizsgált szilárd minta térfogatának 10%-át kitegye. A víz kezdeti pH
értéke 6-8, maximális vezet´́oképessége 20 °C h´́omérsékleten 1 mSm/m (10 µmho/cm). A vizsgált
mintadarab 7 napos bemerítése után a szabad vízmennyiség teljes aktivitását kell mérni. 

A különleges formájú radioaktív anyagok vizsgálata 

2.13.4 A különleges formájú radioaktív anyagokból készített vagy azokat szimuláló mintákat a következ´́o
vizsgálatoknak kell alávetni: ejtési vizsgálat, ütéspróba, hajlítási próba és h ´́oterhelési próba. 

2.13.5 Minden vizsgálathoz felhasználható új mintadarab.

2.13.6 A 2.13.7—2.13.11 pontban felsorolt minden vizsgálat után értékelni kell a mintadarabot kilúgozással
vagy a szivárgási mennyiség olyan módszerrel történ´́o meghatározásával, amely nem kevésbé érzé-
keny, mint a nem szóródó szilárd anyaghoz a 2.13.12 pontban és a kapszulába zárt anyaghoz a
2.13.13 pontban el´́oírt módszerek.

2.13.7 Ejtési vizsgálat. A mintadarabot 9 m magasságból céltáblára kell ejteni. A céltáblának meg kell felel-
nie a 2.13.16. pontban foglalt el´́oírásoknak.

2.13.8 Ütéspróba. A mintadarabot sima, kemény felületen fekv´́o ólomlapon kell elhelyezni, és sík felület´́u
acéltuskóval olyan ütésnek kitenni, amelynek ereje megegyezik 1,4 kg súlyú teher 1 m magasságból
történ ´́o szabadesése által okozott üt ´́oer ´́onek. Az acéltuskó sík felülete átmér ´́ojének 25 mm, élei kere-
kítési sugarának 3,0 ± 0,3 mm-nek kell lennie. A 3,5—4,5 Vickers keménység´́u és legfeljebb 25 mm
vastagságú ólomlap felületének valamivel nagyobbnak kell lennie a mintadarab felfekvési felületé-
nél. Minden ütéspróbához új ólomlapot kell felhasználni. A mintadarabra az ütést a tuskóval úgy kell
mérni, hogy az a maximális sérülést okozza. 

2.13.9 Hajlítási próba. Ezt a vizsgálatot csak olyan nagy hosszúságú és vékony minták esetében kell alkal-
mazni, amelynek hossza legalább 10 cm és a hosszúságának a minimális vastagságához viszonyított
aránya legalább 10. A mintadarabot vízszintes helyzetben szilárdan kell rögzíteni úgy, hogy hosszá-
nak fele a befogási pont felett legyen. A mintadarab helyzetének biztosítania kell, hogy annak sza-
bad végére az acéltuskó sík felületével mért ütést´́ol a maximális sérülést szenvedje el. Az ütés
erejének meg kell egyezni 1,4 kg súlyú teher 1 m magasságból történ ´́o szabadesése által okozott üt ´́o-
er´́onek. Az acéltuskó sík felülete átmér´́ojének 25 mm-nek, élei kerekítési sugarának 3,0 ± 0,3 mm-
nek kell lennie. 

2.13.10 H´́oterhelési próba. A mintadarabot leveg´́on 800 °C h ´́omérsékletre kell hevíteni, ezen a h ´́omérsékle-
ten tartani 10 percig, majd le kell h´́uteni. 

2.13.11 A hermetikusan zárt kapszulába helyezett radioaktív anyag vagy az ilyet szimuláló mintadarab men-
tesülhet a következ ´́o vizsgálatok alól:

a) a 2.13.7 és a 2.13.9 pontban el ´́oírt vizsgálatok, ha ezeket a mintadarabokat az említett vizs-
gálatok helyett az ISO 2919-1980 (E) «Zárt radioaktív források — Besorolás» nemzetközi
szabványban el´́oírt 4 osztályú ütközési próbának vetik alá; és 

b) a 2.13.10. pontban el´́oírt vizsgálatok, ha ezeket a mintadarabokat az említett vizsgálat he-
lyett az ISO 2919-1980 (E) «Zárt radioaktív források — Besorolás»  nemzetközi szabvány-
ban el´́oírt 6 osztályú h ´́oterhelési próbának vetik alá. 
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2.13.12 A nem szóródó, szilárd anyagból készített vagy azt szimuláló mintadarab esetében a kilúgozási érté-
kelést a következ´́ok szerint kell elvégezni:

a) a mintadarabot 7 napra a környezet h ´́omérsékletével megegyez´́o h´́omérséklet´́u vízbe kell
süllyeszteni. A vizsgálati víz térfogatának elégségesnek kell lennie arra, hogy a 7 napos
vizsgálat végére a nem elnyelt és reakcióba nem került víz szabad mennyisége legalább a
vizsgált szilárd minta térfogatának 10%-át kitegye. A víz kezdeti pH értéke 6-8, maximális
vezet ´́oképessége 20 °C h´́omérsékleten 1 mS/m (10 µmho/cm);

b) a vizet a mintadarabbal együtt 50 ± 5)  °C  h ´́omérsékletre kell melegíteni, s a mintadarabot
4 óra id ´́otartamra ezen a h´́omérsékleten tartani;

c) meg kell mérni a víz aktivitását;

d) a mintadarabot legalább 7 napig huzatmentes helyen, legalább 90% relatív nedvességtartal-
mú, 30 °C h ´́omérséklet´́u leveg ´́on kell tartani;

e) a mintadarabot az el´́oz´́oek szerinti a) pontban felsorolt paraméterekkel rendelkez´́o vízbe kell
süllyeszteni; a vizet a mintadarabbal együtt 50 ± 5 °C h ´́omérsékletre kell melegíteni, s a
mintadarabot 4 óra id ´́otartamra ezen a h´́omérsékleten tartani;

f) meg kell mérni a víz aktivitását.

2.13.13 A hermetikusan zárt kapszulába helyezett radioaktív anyag vagy az ilyet szimuláló mintadarab érté-
kelését kilúgozással vagy a térfogatveszteség mérésével a következ´́ok szerint kell végezni:

a) a kilúgozási értékelés a következ´́o lépésekb ´́ol áll:

(I) a mintadarabot a környezetével megegyez´́o h ´́omérséklet´́u vízbe kell süllyeszteni. A víz
kezdeti pH értéke 6-8, maximális vezet ´́oképessége 20 °C h ´́omérsékleten 1 mS/m
(10 µmho/cm);

(II) a vizet a mintadarabbal együtt 50 ± 5 °C h´́omérsékletre kell melegíteni, s a mintadarabot
4 óra id ´́otartamra ezen a h´́omérsékleten tartani;

(III) meg kell mérni a víz aktivitását;

(IV) a mintadarabot legalább 7 napig huzatmentes helyen, 30 °C h ´́omérséklet´́u leveg ´́on kell
tartani;

(V) meg kell ismételni az (I), (II) és (III) alpontokban felsorolt m´́uveleteket;

b) az e helyett elvégzend ´́o térfogatveszteségi vizsgálat bármelyik lehet az ISO/TR 4826-1979
(E) «Zárt radioaktív források — Szivárgási vizsgálatok» szabványban el ´́oírt, az illetékes ha-
tóság által elfogadott vizsgálatok közül. 

A küldeménydarabok vizsgálata 

2.13.14 E vizsgálatok során valamennyi mintadarabot ellen ´́orizni kell a meghibásodások és sérülések feltárá-
sa és regisztrálása céljából, ezen belül:

a) a kivitelt´́ol való eltérések szempontjából;

b) a gyártási hibák szempontjából;

c) korrózió és más, min´́oségromboló hatások szempontjából;

d) alakváltozások szempontjából. 

A küldeménydarab hermetizáló rendszerének világosan jelöltnek kell lennie.

A mintadarab küls´́o alkatrészeit egyértelm´́uen kell megjelölni, hogy könnyen és világosan meghatá-
rozható legyen bármely egysége. 
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2.13.15 A 2.13.17—2.13.31 pontokban felsorolt és alkalmazott vizsgálatok közül valamennyit követ ´́oen:

a) a meghibásodásokat és sérüléseket fel kell tárni és azokat regisztrálni kell;

b) meg kell határozni, hogy a hermetizáló rendszer és az árnyékolás állapota továbbra is kielé-
gíti-e a 2.1—2.12.10 pontban a vizsgált csomagolóeszközzel szemben támasztott követelmé-
nyeket;

c) hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok esetén meg kell határozni a 2.12.4—2.12.10
pont feltételeinek betartását a legnagyobb reaktivitású konfigurációhoz és a hasadóanyag
tartalom lassítási fokához viszonyítva, egy vagy több küldeménydarab bármely hasadóanyag
tartalmát illet ´́oen. 

2.13.16 Az ejtési próbához alkalmazott, a 2.13.7.6, 2.13.7.20, 2.13.23(a) és 2.13.25 pontban leírt céltáblának
olyan vízszintes, sík felületnek kell lennie, hogy a mintadarab e felületre esésekor a felület elmozdu-
lással vagy alakváltozással szembeni ellenállásának bárminem´́u növelése ne képezhesse okát a min-
tadarab sérülése jelent´́os mérték´́u növekedésének. 

Vizsgálatok rendes fuvarozási körülményekre 

2.13.17 Ezek a vizsgálatok a következ ´́oket tartalmazzák: permetezés vízzel, szabadesési vizsgálat, halmazo-
lási és sérülés-mélységi vizsgálat, de e vizsgálatok közül valamennyit meg kell el´́ozze a vízzel vég-
zett permetezés. A 2.13.18 pontban foglalt követelmények betartása esetén valamennyi vizsgálathoz
felhasználható egy mintadarab. 

2.13.18 A permetezési vizsgálat befejezése és az azt követ´́o vizsgálat közötti id´́otartamnak olyannak kell len-
nie, hogy a víz maximális mértékben beszívódhasson, de a mintadarab küls´́o felületén a kiszáradás
látható jele ne mutatkozzék. Ellenjavallatok hiányában ezt az id´́otartamot mintegy két órában kell
meghatározni, ha a vizet egyidej´́uleg 4 irányból permetezik. Ugyanakkor azonban, ha a vizet nem
egyidej´́uleg, hanem egymást követ ´́oen permetezik négy irányból, semmiféle id ´́oközre nincs lehet ´́o-
ség. 

2.13.19 Permetezési vizsgálat. A mintadarabot legalább 1 óra id ´́otartamra óránként 5 cm csapadék intenzitá-
sú es´́ot szimuláló permetezési vizsgálatnak kell alávetni. 

2.13.20 Szabadesési vizsgálat. A mintadarabnak úgy kell a céltáblára esnie, hogy a vizsgált elemekben a ve-
szélytelenséget még biztosító legnagyobb sérülés keletkezzék.

a) Az ejtési magasságnak, amely a mintadarab legalacsonyabb pontja és a céltábla legmaga-
sabb pontja között mért távolság, legalább az 5. táblázatban a megfelel´́o tömegre közölt tá-
volsággal kell megegyeznie.  A céltáblának meg kell felelnie a 2.13.16 pont el´́oírásainak.

b) Hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok esetén az el´́oz´́oekben említett szabadesési
vizsgálatot meg kell el´́ozze egy 0,3 m magasságból végzett szabadesési vizsgálat, ahol a
mintadarabot valamennyi sarkára, hengeres küldeménydarab esetén pedig a hengerpalást
élének minden negyedére kell ejteni mindkét fenéklap fel´́ol.

c) A legfeljebb 50 kg súlyú, fíberlemez vagy fa anyagú küldeménydarabok esetén az egyes
mintadarabokat minden élükre 0,3 m magasságból kell szabadesési vizsgálatnak alávetni.

d) A legfeljebb 100 kg súlyú, papírlemez anyagú, hengeres formájú küldeménydarabok esetén
az egyes mintadarabokat a hengerpalást élének minden negyedére, mindkét fenéklap fel´́ol,
0,3 m magasságból kell szabadesési vizsgálatnak alávetni. 
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5. táblázat 

A szabadesés magassága a küldeménydaraboknak rendes fuvarozási
körülményekre végzett vizsgálatához 

A küldeménydarab súlya, kg A szabadesés
magassága, m

A küldeménydarab tömege           < 5000
   5000  ≤ a küldeménydarab tömege   < 10000
 10000 ≤ a küldeménydarab tömege   < 15000
 15000  ≤ a küldeménydarab tömege

1,2
 0,9
 0,6

0,3

     

2.13.21 Halmazolási vizsgálat. Amennyiben a csomagolóeszköz alakja nem zárja ki a halmazolást, a minta-
darabot 24 órára nyomóer ´́onek kell kitenni, amely egyenl´́o vagy nagyobb lehet, mint:

a) a tényleges küldeménydarab tömegének ötszörösét kitev´́o er ´́ohatás;

b) 13 kPa (0,13 kg/cm2) és a küldeménydarab vízszintes síkra vetített kontúrja területének
szorzatával egyenl´́o er ´́ohatás. 

A terhelést egyenletesen kell elosztani a küldeménydarab két ellentétes oldalára, amelyek közül az
egyik lehet az alaplap, amelyen rendes körülmények között a küldeménydarab fekszik. 

2.13.22 Sérülés-mélységi vizsgálat. A mintadarabot szilárd, vízszintes síkra kell helyezni, amely a vizsgálat
végzése alatt nem mozdulhat el.

a) 3,2 cm hosszúságú, félgömb vég´́u és 6 kg tömeg´́u rudat hossztengelyének függ´́oleges hely-
zetében szabadeséssel a mintadarab leggyengébb részének közepe irányába kell ejteni azzal,
hogy ha megfelel ´́o mélységben átüti a küldeménydarabot, megsértse a hermetizáló rend-
szert. A vizsgálat során a rúd jelentékeny alakváltozást nem szenvedhet.

b) A rúd ejtési magassága annak alsó vége és a küldeménydarab fels´́o felületén kijelölt pont
között 1 métert kell kitegyen. 

A folyadékok és gázok fuvarozására szolgáló A típusú küldeménydarabok kiegészít´́o vizsgálata 

2.13.23 A mintadarabot vagy az egyes mintadarabokat a következ ´́okben felsorolt vizsgálatok közül vala-
mennyinek alá kell vetni azon esetek kivételével, amikor bizonyítható, hogy a vizsgált mintadarab
szempontjából a vizsgálatok valamelyike komolyabb, mint egy másik; ebben az esetben egy mintát a
szigorúbb vizsgálatnak kell alávetni.

a) Szabadesési próba. A mintadarabot úgy kell a céltáblára ejteni, hogy az esés a hermetizáló
rendszerben a legnagyobb kárt okozza. Az ejtési magasság a mintadarab legalsóbb része és a
céltábla legmagasabb felületi pontja között 9 m kell legyen. A céltáblának meg kell felelnie
a 2.13.16 pontban foglalt követelményeknek.

b) Sérülés-mélységi vizsgálat. A mintadarabot a 2.13.22 pont szerinti sérülés-mélységi vizsgá-
latnak kell alávetni azzal az eltéréssel, hogy az ejtési magasságot a 2.13.22(b) pontban meg-
jelölt 1 méterr´́ol 1,7 méterre kell növelni. 

A fuvarozás során el´́oforduló balesetre végzett vizsgálat 

2.13.24 A mintadarabot a 2.13.25 és a 2.13.26 pontokban leírt vizsgálatok összegezett hatásának kell kitenni
a megjelölt sorrendiség szerint. E vizsgálatok után vagy ezt a mintadarabot, vagy másikat vízbe
süllyesztési vizsgálatnak kell alávetni a 2.13.27 pontban leírtak, és szükség szerint a 2.13.28 pontban
leírtak szerint.
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2.13.25 Mechanikai sérülési próba. A mechanikai sérülési próba három különböz´́o ejtési vizsgálatból áll.
Minden mintadarabot a megfelel´́o ejtési vizsgálatnak kell alávetni a 2.9.8 pont követelményeivel
összhangban. A mintadarab ejtéseinek sorrendje olyan kell legyen, amelynek során a vizsgálatok be-
fejeztével a küldeménydarab olyan sérüléseket szenved, amelyek a maximális sérülést okoznák egy
következ´́o h´́oterhelési vizsgálat során.

a) Az I. ejtésnél a mintadarabnak úgy kell a céltáblára esnie, hogy a maximális sérülést szen-
vedje, s a mintadarab legalacsonyabb pontja és a céltábla legmagasabb pontja közötti távol-
ságnak 9 méternek kell lennie. A céltáblának meg kell felelnie a 2.13.16 pont
követelményeinek.

b) A II. ejtésnél a mintadarabnak úgy kell a céltáblába függ´́oleges helyzetben, szilárdan rögzí-
tett pálcára esnie, hogy a mintadarab a maximális sérülést szenvedje el. A mintadarab kije-
lölt ütközési pontja és a pálca legmagasabb pontja közötti távolságnak 1 méternek kell
lennie. A pálcát lágy gömbacélból kell készíteni, amelynek átmér´́oje 15 ± 5 cm és hosszúsá-
ga 20 cm, ha a pálca nagyobb hosszúsága esetén nem okozható nagyobb sérülés. Ebben az
esetben megfelel´́o hosszúságú pálcát kell felhasználni a maximális sérülés elérése céljából.
A pálca fels´́o végének síknak kell lennie az élek legfeljebb 6 mm sugarú lekerekítésével. A
céltáblának, amelyben a pálcát rögzítik, meg kell felelnie a 2.13.16. pont el ´́oírásainak.

c) A III. ejtésnél a mintadarabot dinamikai sérülési vizsgálatnak kell alávetni a mintadarabnak
a céltáblán olyan helyzetben történ ´́o elhelyezésével, amelynél a maximális sérülést szenvedi,
ha 500 kg tömeg´́u test 9 m magasságból ráesik. Az ejt´́otestet lágyacélból kell készíteni
1 m × 1 m méret´́u lemez formájában, s annak vízszintesen kell esnie. Az ejtési magasságot a
lemez alsó síkja és a mintadarab legmagasabban fekv ´́o pontja között kell mérni. A céltáblá-
nak, amelyre a mintadarabot elhelyezik, meg kell felelnie a 2.13.16 pont el´́oírásainak.

2.13.26 H´́oterhelési vizsgálat.  A h´́oterhelési vizsgálat a következ ´́okb´́ol áll. A mintadarabot teljes egészében
(az egyszer´́u tartószerkezet kivételével) leveg ´́ovel ellátott közegben ég ´́o szénhidrogén t´́uzfészkébe
kell helyezni, amelynek mérete megfelel ´́o, s amelyben kielégít´́oen állandó környezeti feltételek áll-
nak fenn legalább 0,9 átlagos emissziós tényez´́o biztosításához a láng 800 °C átlagos h´́omérséklete
mellett, és 30 perc id´́otartamra, vagy bármely más próbát kell elvégezni, amely a küldeménydarabot
ezzel egyenérték´́u teljes h´́oáram hatásának teszi ki. A tüzel´́oanyag égési felületének vízszintes síkban
a mintadarab bármely küls´́o felületén legalább 1 méterrel, de legfeljebb 3 méterrel túl kell érnie, míg
a mintadarabnak 1 méter magasságra kell lennie a tüzel´́oanyag égési síkja felett. A küls´́o h´́ohatás
megszüntetése után a mintadarab mesterségesen nem h´́uthet´́o, s a mintadarab anyaga bármely égésé-
nek természetes módon kell lefolynia. Demonstrációs célból végzett számításoknál a felületi elnye-
lési együtthatót 0,8 értékkel vagy olyan értékkel kell felvenni, amely a küldeménydarab esetében
bemutatható, amikor azt a leírt h´́oterhelésnek vetik alá, míg a konvektív h ´́ocserélési együthatót azzal
az értékkel kell felvenni, amelyet a konstrukt´́or meg tud indokolni, ha a küldeménydarabot a leírt
vizsgálatnak alávetették. A h ´́oterhelési vizsgálat kiindulási feltételeit illet´́oen a követelmények kielé-
gítésének igazolása azon a feltételezésen alapul, hogy a küldeménydarab stabilizálódott állapotban
található 38 °C környezeti h ´́omérsékleten. A napsugárzásnak a vizsgálat el ´́otti vagy az alatti hatása
elhanyagolható, de azt figyelembe kell venni a küldeménydarab viselkedésének a vizsgálatot követ´́o
értékelésénél. 

2.13.27 Vízbe merítési próba. A mintadarabot legalább 15 m magasságú vízoszlop alatt kell tartani legalább
8 óra id´́otartamig olyan helyzetben, amely a maximális sérülést okozhatja. Demonstrációs célból fel-
tételezhet´́o, hogy e feltételnek legalább 150 kPa (1,5 kg/cm2) túlnyomás felel meg. 

2.13.28 A besugárzott nukleáris f´́ut ´́oanyagot tartalmazó küldeménydarab mintadarabját legalább 200 m víz-
oszlop alatt kell tartani legalább 1 óra id ´́otartamra. Demonstrációs célból feltételezhet´́o, hogy e felté-
telnek legalább 2 MPa (20 kg/cm2) túlnyomás felel meg. 
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A hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok vízhatlanságára végzett vizsgálatok 

2.13.29 Ennek a vizsgálatnak nem kell alávetni azokat a küldeménydarabokat, amelyek vonatkozásában a
2.12.6—2.12.9 pont el´́oírásainak megfelel´́oen feltételezték a víznek a legnagyobb reaktivitást ered-
ményez´́o csomagoláson belülre jutását vagy onnét való kifolyását. 

2.13.30 Miel´́ott a küldeménydarabot a következ´́okben leírt vízhatlansági vizsgálatnak alávetnék, azzal el kell
végezni a 2.13.25 b) pont szerinti és a 2.9.8 pont el´́oírásai értelmében a 2.13.25 a) vagy a 2.13.25 c)
pont szerinti, valamint a 2.13.26 pont szerinti vizsgálatoknak. 

2.13.31 A mintadarabnak legalább 8 óra id´́otartamra legalább 0,9 méter magasságú vízoszlop alatt kell áll-
nia, amelynél a maximális szivárgás várható.

3 Az eltávolítható felületi radioaktív szennyez ´́odések mértékének meghatározása kenetvételi
módszerrel

3. A fuvareszközök és a sugárzó küldeménydarabok eltávolítható felületi szennyez´́odéseinek meghatá-
rozására a kenetvételi módszert kell alkalmazni. 

3.2 Kenetvételi módszernek azt nevezik, amikor a radioaktív anygokat a szennyezett felületr´́ol tampon-
nal, gézzel vagy sz ´́ur ´́opapírral távolítják el. A radioaktív anyagok eltávolításának aránya a szennye-
zett felületr´́ol kis mértékben függ a felület anyagától, s azt els´́osorban a kenetvétel módja és a levétel
min´́osége határozza meg. 

3.3 A 6. számú táblázat egyes, különböz ´́o anyagokról (rozsdamentes acél, linóleum, alumínium) levett
kenetek levételi együtthatóinak átlagos értékeit tartalmazza. 

6.  táblázat 

A kenetvétel módja A levétel átlagos együtthatója, %
(K)

Száraz sz´́ur´́opapírral
Vízzel átitatott géztamponnal
1—1,5n salétromsavval, 5 %-os citrom- vagy oxálsavval

átitatott géztamponnal
Egymást követ´́oen két géztamponnal, amelyek 1—1,5n

 salétromsavval vannak átitatva, majd száraz géztamponnal

20
60

90

95

     

Megjegyzés: 

A felületek radioaktív anyaggal való szennyezettségének ellen ´́orzésére felhasználható az ISO 7503, 1998-88-
01 «A felületi szennyez ´́odés értékelése. 1. Rész — Béta-sugárzók és alfa-sugárzók» nemzetközi szabvány is. 

3.4 Ezeket az együtthatókat nem lahat alkalmazni a pórusos felület´́u anyagokhoz, mint a bitumen, tégla
stb. 

3.5 A kenetvétel el ´́okészítése

3.5.1 A kenettel végzett valamennyi m´́uvelet során különös gondot kell fordítani a tisztaságra. 

3.5.2 A radioaktív szennyez´́odés meghatározásához a kenetvételi módszer esetén vattából, gézb ´́ol vagy
sz´́ur´́opapírból készített tampont kell használni szárazon vagy (tisztított vagy tisztítatlan) vízzel, sa-
létromsavval, oxálsavval vagy citromsavval nedvesítve. Az aktivitás számításánál a megfelel´́o kenet-
vételi együtthatókat kell alkalmazni. 
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3.5.3 Nedvesített tömeges kenetvételhez a vatta- vagy géztamponokat a következ´́o módon kell el´́okészíteni:

— egy darab vattából (vagy gézb ´́ol) tampont kell készíteni 5 × 4 cm mérettel és 1—1,5 cm vastag-
sággal, amit meg kell nedvesíteni az alkalmazott oldattal, és ki kell nyomni;

— az elkészített tamponokat szúrópróba szer´́uen ellen ´́orizni kell tisztaságra, amihez megfelel´́o m´́u-
szeren a tamponok 2-3 %-át meg kell mérni. 

3.6 A kenetvétel módszere. 

3.6.1 Kenetvételkor figyelmet kell fordítani arra, hogy mi az oka a felület radioaktív szennyez´́odésének
(szivárgás, por stb.). Kenetet általában 300 cm2 felületr ´́ol kell venni. Amennyiben 300 cm2 felületr´́ol
nem lehetséges a kenetvétel, akkor ezt kisebb felületen kell elvégezni. A szennyez´́odést minden eset-
ben át kell számítani 1 cm2 felületre. 

3.6.2 A száraz vagy a nedvesített és kinyomott tampont hozzá kell szorítani a kijelölt terület egyik sarká-
hoz és annak egyik éle mentén végig kell húzni. A tampont folyamatosan áthelyezgetve, egy irány-
ban egyszer a teljes kijelölt felületen végig kell húzni. Ugyanarról a kiindulási pontról indulva meg
kell ismételni a m´́uveletet úgy, hogy a tampont most az els´́o irányra mer ´́olegesen kell végighúzni a
kijelölt felületen. 

3.6.3 A sz´́ur´́opapír tamponok és szalvéták aktivitását megfelel´́o m´́uszer segítségével kell meghatározni
megel ´́oz´́o szárítás vagy hamvasztás után, vagy közvetlenül a nedves vagy száraz tampon mérésével. 

3.7 A kenetek aktivitásának mérése. 

3.7.1 A kenetek aktivitását  (QN) a következ´́o képlettel kell meghatározni: 

QN = η (N — N0), 

ahol:

N  — a percenként összeszámolt impulzusok száma;

N0 — a m´́uszer háttéreffektusa (imp/min);

      —a berendezés vagy m´́uszer számlálás-hatékonysági együtthatója, etalon-sugárzóval meghatá-
rozva (µCi.min/imp). 

3.7.2 Ismerve a kenetvételi együtthatót, meghatározható a felület radioaktív anyaggal való szennyezettsé-
ge hasadás/min.cm2   vagy µCi/cm2  egységben. 

3.7.3 A levett alfa és béta szennyez ´́odés (D) mennyiségét a megengedett határszint egységében a követke-
z ´́o összefüggéssel kell kiszámítani: 

         D = 

ahol:

PDU — a szennyez´́odés megengedett határértéke (részecske/min.cm2 vagy µCi/cm2); 

SM  — a kenetvétel területe (cm2);

K     — a kenetvételi együttható (%).
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2.8 FÜGGELÉK

A tartálykocsik és a tankkonténerek jelölésére vonatkozó el´́oírások
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A tartálykocsik és a tankkonténerek jelölésére vonatkozó el ´́oírások

1. A tartálykocsik és a tankkonténerek jelölése

1.1 A feladónak azon tartálykocsi és tankkonténer (3 m2-nél nagyobb térfogatú), amelyben a jelen Mel-
léklet 2. pontjában felsorolt valamely anyag kerül fuvarozásra, mindkét hosszoldalára egy narancs-
sárga, téglalap alakú, nem fényvisszaver ´́o táblát kell elhelyeznie, amelynek alapja 40 cm és
magassága legalább 30 cm. A táblát 15 mm széles fekete szegélynek kell keretezni. A tábla kivitelez-
het´́o öntapadó fólia, festés vagy más azonos formában, azzal a feltétellel, hogy a felhasznált anyag
id´́ojárásálló és tartós jelölést eredményez.

Megjegyzés:

A narancssárga tábla színárnyalatának normál használati körülmények között a trikromatikus normál színér-
ték-skálának abban a tartományában kell lennie, amelyet a normálszín-összetev ´́ok következ´́o pontjait összeköt´́o
egyenesek határoznak meg:

A trikromatikus színértékpontok koordinátái a trikromatikus normálszínérték-
skála színtartományában

x 0,52 0,52 0,578 0,618

y 0,38 0,40 0,422 0,38

Fénys´́ur´́uség tényez´́o nem fényvisszaver´́o színnél: β ≥ 0,22. 
E középpontvalencia, C normál fénytípus, 45˚/0˚ mérési geometria.

1.2 Minden jelölésnek tartalmaznia kell a fuvarozott anyagra a jelen Függelék 2. pontjában található
azonosító és veszélyt jelöl´́o számot.

1.3 A számoknak 100 mm magas és 15 mm széles fekete szín´́u számjegyekb´́ol kell állniuk. A veszélyt
jelöl´́o számnak a tábla fels´́o részén, az anyagot azonosító számnak a tábla alsó részén kell lennie, a
két számot a tábla fél magasságában 15 mm széles, fekete, vízszintes vonallal kell a tábla teljes szé-
lességében elválasztani (lásd a jelen Függelék 2.4 pontját).

1.4 Ha egy tartálykocsiban vagy tankkonténerben elkülönített tartályokban vagy tartályszakaszokban
több, különböz´́o anyagot fuvaroznak, akkor a feladónak az 1.1 pontban el´́oírt narancssárga szín´́u je-
löléseket a hozzátartozó számokkal minden egyes tartály vagy tartályszakasz mindkét oldalára a tar-
tálykocsi vagy a tankkonténer hosszoldalával párhuzamosan úgy kell elhelyezni, hogy azok jól
láthatóak legyenek.

1.5 Az 1.1–1.4 pont el´́oírásai érvényesek a tisztítatlan és nem gáztalanított, üres tartálykocsikra, és üres
tankkonténerekre. A veszélyes áruk kirakása után a kitisztított és gáztalanított tartályokról a narancs-
szín´́u táblákat el kell távolítani vagy azoknak nem szabad láthatónak lenniük.

2. Az anyagok és az egységes megnevezések felsorolása a jelöléshez

2.1 A veszélyt jelöl´́o szám a két vagy három számjegyb´́ol áll. A számok általában a következ´́o veszélye-
ket jelentik:

2 nyomás vagy vegyi reakció révén gáz kiszabadulása

3 folyékony anyagok (g´́ozök) és gázok gyúlékonysága vagy önmeleged´́o folyékony anyag

4 szilárd anyagok gyúlékonysága vagy önmeleged´́o szilárd anyag

5 gyújtó (égést tápláló) hatás

6 mérgez´́oképesség vagy fert´́ozésveszély

7 radioaktivitás

8 maró hatás

9 spontán heves reakció veszélye.
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Valamely számjegy megkett´́ozése az illet ´́o veszély fokozott mértékére utal. Ha valamely anyag ve-
szélyessége egyetlen számjeggyel megjelölhet´́o, akkor ezt a számjegyet második számként egy nulla
követi. A következ ´́o számjegy kombinációknak azonban különleges jelentésük van: 22, 323, 333,
362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842 és 90 (lásd a jelen Függelék 2.2 pont-
ját).

Ha a veszélyt jelöl´́o szám el´́ott X bet´́u áll, ez azt jelzi, hogy az anyag a vízzel veszélyesen reagál.
Ilyen anyagoknál víz csak szakért´́o jóváhagyásával használható.

2.2 A veszélyességi kód számjelei a következ ´́o jelentéssel bírnak:

20 fojtó vagy más járulékos veszéllyel nem járó gáz

22 mélyh´́utött, cseppfolyósított, fojtó gáz*

223 mélyh´́utött, cseppfolyósított, gyúlékony gáz

225 mélyh´́utött, cseppfolyósított, gyújtó hatású (oxidáló) gáz

23 gyúlékony gáz

239 gyúlékony gáz, amely spontán heves reakciót okozhat

25 gyújtó hatású (oxidáló) gáz

26 mérgez´́o gáz

263 mérgez´́o, gyúlékony gáz

265 mérgez´́o, gyújtó hatású (oxidáló) gáz

268 mérgez´́o és maró gáz

30 — gyúlékony folyékony anyag (lobbanáspont 23…61 ˚C); vagy

— 61 ˚C feletti lobbanáspontú gyúlékony folyékony anyag vagy olvasztott szilárd anyag
  lobbanáspontjával egyenl´́o vagy annál magasabb h ´́omérsékleten; vagy

— önmeleged´́o folyékony anyag

323 gyúlékony folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X323 gyúlékony folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva** gyúlékony gázokat fej-
leszt

33 könnyen gyúló folyékony anyag (lobbanáspont 23 ˚C alatt)

333 piroforos folyékony anyag

X333 piroforos folyékony anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál**

336 könnyen gyúló és mérgez´́o folyékony anyag

338 könnyen gyúló és maró folyékony anyag

X338 könnyen gyúló és maró folyékony anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál**

339 könnyen gyúló folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

36 gyúlékony folyékony anyag (lobbanáspont 23…61 ˚C), amely enyhén mérgez´́o; vagy 
önmeleged ´́o, mérgez´́o, folyékony anyag

362 gyúlékony folyékony anyag, mérgez´́o, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X362 gyúlékony mérgez´́o folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva** gyúlékony 
gázokat fejleszt

368 mérgez´́o, maró, gyúlékony folyékony anyag

38 gyúlékony folyékony anyag (lobbanáspont 23…61 ˚C), amely gyengén maró; vagy önmele-
ged´́o, maró, folyékony anyag

382 gyúlékony folyékony anyag, maró, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

*   Mélyh´́utött, cseppfolyósított gáz – gáz, amely igen alacsony h ´́omérsékleten túlnyomás alkalmazása nélkül
   cseppfolyósodik.
**  Víz csak szakért ´́o jóváhagyásával használható.
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X382 gyúlékony folyékony, maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva** gyúlékony gázo-
kat fejleszt

39 gyúlékony folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

40 gyúlékony szilárd anyag, vagy önmeleged´́o anyag, vagy önreaktív anyag

423 szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X423 gyúlékony szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva** gyúlékony gázokat fejleszt

43 öngyulladó (piroforos) szilárd anyag

44 gyúlékony szilárd anyag, amely magasabb h´́omérsékleten olvasztott állapotban van

446 gyúlékony és mérgez´́o szilárd anyag, amely magasabb h ´́omérsékleten olvasztott 
állapotban van

46 gyúlékony vagy önmeleged ´́o és mérgez´́o szilárd anyag

462 mérgez´́o szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X462 szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva** mérgez´́o gázokat fejleszt

48 gyúlékony vagy önmeleged ´́o és maró szilárd anyag

482 maró szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X482 szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva** maró gázokat fejleszt

50 gyújtó hatású (égést tápláló) anyag

539 gyúlékony szerves peroxid

55 er ´́osen gyújtó  hatású (égést tápláló) anyag

556 er ´́osen gyújtó  hatású (égést tápláló) és mérgez´́o anyag

558 er ´́osen gyújtó  hatású (égést tápláló) és maró anyag

559 er ´́osen gyújtó  hatású (égést tápláló) anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

56 gyújtó hatású (égést tápláló) és mérgez´́o anyag

568 gyújtó hatású (égést tápláló), mérgez´́o és maró anyag

58 gyújtó hatású (égést tápláló) és maró anyag

59 gyújtó hatású (égést tápláló) anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

60 mérgez´́o vagy enyhén mérgez ´́o anyag

606 fert´́oz´́o anyag

623 mérgez´́o folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

63 mérgez´́o, gyúlékony anyag (lobbanáspont 23…61 ˚C)

638 mérgez´́o, gyúlékony (lobbanáspont 23…61 ˚C) és maró anyag

639 mérgez´́o, gyúlékony anyag (lobbanáspont legfeljebb 61 ˚C), amely spontán heves 
reakciót okozhat

64 mérgez´́o, gyúlékony vagy önmeleged´́o szilárd anyag

642 mérgez´́o szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

65 mérgez´́o, gyújtó  hatású anyag

66 nagyon mérgez ´́o anyag

663 nagyon mérgez ´́o, gyúlékony anyag (lobbanáspont legfeljebb 61 ˚C)

664 nagyon mérgez ´́o, gyúlékony vagy önmeleged ´́o, szilárd anyag

665 nagyon mérgez ´́o, gyújtó hatású anyag

668 nagyon mérgez ´́o, maró anyag

669 nagyon mérgez ´́o anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

**  Víz csak szakért ´́o jóváhagyásával használható.

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 987



68 mérgez´́o, maró anyag

69 mérgez´́o vagy enyhén mérgez ´́o anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

70 radioaktív anyag

72 radioaktív gáz

723 radioaktív gáz, gyúlékony

73 radioaktív, gyúlékony folyadék (lobbanáspont legfeljebb 61 ˚C)

74 radioaktív, gyúlékony szilárd anyag

75 radioaktív, gyújtó hatású (égést tápláló )anyag

76 radioaktív, mérgez´́o anyag

78 radioaktív, maró anyag

80 maró vagy gyengén maró anyag

X80 maró vagy gyengén maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagál**

823 maró folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

83 maró vagy gyengén maró, gyúlékony anyag (lobbanáspont 23…61 ˚C)

X83 maró vagy gyengén maró, gyúlékony anyag (lobbanáspont 23…61 ˚C), amely vízzel 
veszélyesen reagál**

839 maró vagy gyengén maró, gyúlékony anyag (lobbanáspont 23…61 ˚C), amely spontán 
heves reakciót okozhat

X839 maró vagy gyengén maró és gyúlékony anyag (lobbanáspont 23…61 ˚C), amely spontán
heves reakciót okozhat és vízzel veszélyesen reagál**

84 gyúlékony vagy önmeleged ´́o, maró, szilárd anyag

842 maró szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

85 maró vagy gyengén maró és gyújtó hatású (égést tápláló) anyag

856 maró vagy gyengén maró, gyújtó hatású (égést tápláló) és mérgez´́o anyag

86 maró vagy gyengén maró és mérgez´́o anyag

88 er ´́osen maró anyag

X88 er ´́osen maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagál**

883 er ´́osen maró és gyúlékony anyag (lobbanáspont 23 ˚C…61 ˚C)

884 gyúlékony vagy önmeleged ´́o, er ´́osen maró szilárd anyag

885 er ´́osen maró és gyújtó hatású (égést tápláló) anyag

886 er ´́osen maró és mérgez´́o anyag

X886 er ´́osen maró és mérgez´́o anyag, amely vízzel veszélyesen reagál**

89 maró vagy gyengén maró anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

90 környezetre veszélyes anyag vagy különféle veszélyes anyagok

99 különféle veszélyes anyagok magas h´́omérsékleten szállítva

2.3 Az 1.2 pont szerinti veszélyességi kódokat a következ´́o táblázat tartalmazza.

2.3.1 A táblázat tartalmazza az egyedi kémiai megnevezéssel vagy gy´́ujt ´́omegnevezéssel azonosítható
anyagok felsorolását, amelyek UN azonosító számmal rendelkeznek. Az oldatokra és keverékekre
(mint készítmények és hulladékok) nézve lásd az SZMGSZ 2. melléklet I. fejezet 1.5 pontját is

A felsorolás tartalmazza azokat az anyagokat is, amelyek az osztályok táblázataiban nincsenek felso-
rolva, de a táblázatok 2. oszlopban található osztályok és sorszámok alá tartoznak.

**  Víz csak szakért ´́o jóváhagyásával használható.
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Az anyag megnevezése Osztály Sorszám Veszélyt
jelöl´́o
szám

UN szám Veszélyes-
ségi bárca

száma
1 2 3 4 5 6

acetál (1,1-dietoxi-etán) 3 3.b) 33 1088 3
acetaldehid (etanál) 3 1.a) 33 1089 3
acetaldehid-oxim 3 31.c) 30 2332 3
acetil-bromid 8 35.b)1. 80 1716 8
acetil-jodid 8 35.b)1. 80 1898 8
acetil-klorid 3 25.b) X338 1717 3, 8
acetil-metil-karbinot 3 31.c) 30 2621 3
aceton 3 3.b) 33 1090 3
aceton-ciánhidrin (stabilizált) 6.1 12.a) 669 1541 6.1
acetonitril (metil-cianid) 3 3.b) 33 1648 3
acetonolaj 3 3.b) 33 1091 3
adiponitril 6.1 12.c) 60 2205 6.1
akkumulátor folyadék, lúgos 8 42.b) 80 2797 8
akridin 6.1 12.c) 60 2713 6.1
akril-amid 6.1 12.c) 60 2074 6.1
akril-nitril (vinil-cianid), stabilizált 3 11.a) 336 1093 3, 6.1
akrilsav, stabilizált 8 32.b)2. 839 2218 8, 3
akrolein, stabilizált 6.1 8.a) 663 1092 6.1, 3
akrolein dimer, stabilizált 3 31.c) 39 2607 3
aldehidek, gyúlékony, m.n.n., 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 2.b), 3.b) 33 1989 3

aldehidek, gyúlékony, m.n.n., 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

3 31.c) 30 1989 3

aldehidek, gyúlékony, mérgez ´́o, m.n.n.,
23 ˚C alatti lobbanásponttal

3 17.a), b) 336 1988 3, 6.1

aldehidek, gyúlékony, mérgez ´́o, m.n.n.,
23—61 ˚C közötti lobbanásponttal

3 32.c) 36 1988 3, 6.1

aldol (3-hidroxi-butiraldehid) 6.1 14.b) 60 2839 6.1
alkaloidok, folyékony, m.n.n. 6.1 90.a)

90.b), c)
66
60

3140 6.1

alkaloida sók, folyékony, m.n.n. 6.1 90.a)
90.b), c)

66
60

3140 6.1

alkaloidok, szilárd, m.n.n. 6.1 90.a)
90.b), c)

66
60

1544 6.1

alkaloida sók, szilárd, m.n.n. 6.1 90.a)
90.b), c)

66
60

1544 6.1

alkálifém amalgámok 4.3 11.a) X423 1389 4.3
alkálifém amidok 4.3 19.b) 423 1390 4.3
alkálifém diszperziók 4.3 11.a) X423 1391 4.3
alkálifém-ötvözetek, folyékony, m.n.n. 4.3 11.a) X423 1421 4.3
alkáliföldfém amalgámok 4.3 11.a) X423 1392 4.3
alkáliföldfém diszperziók 4.3 11.a) X423 1391 4.3
alkáli-földfém ötvözetek, m.n.n. 4.3 11.b) 1393 423 4.3
alkoholos italok 70 tf.%-nál több
alkoholtartalommal

3 3.b) 33 3065 3

alkoholos italok 24 tf.%-nál több, de
legfeljebb 70 tf.% alkoholtartalommal

3 31.c) 33 3065 3

alkil-fenolok, folyékony (C12—C18
homológok), m.n.n.

8 40.a)
40.b), c)

88
80

3145 8

alkil-fenolok, szilárd (C12—C18
homológok), m.n.n.

8 39.a)
39.b), c)

88
80

2430 8

alkil-kénsavak 8 34.b) 80 2571 8
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1 2 3 4 5 6
alkil-szulfonsavak, folyékony, 5%-nál
több szabad kénsavtartalommal

8 1.b) 80 2584 8

alkil-szulfonsavak, szilárd, 5%-nál
több szabad kénsavtartalommal

8 1.b) 80 2583 8

alkil-szulfonsavak, folyékony,
legfeljebb
5% szabad kénsavtartalommal

8 34.c) 80 2586 8

alkil-szulfonsavak, szilárd, legfeljebb
5% szabad kénsavtartalommal

8 34.c) 80 2585 8

alkoholátok, alkoholos oldatban, m.n.n. 3 24.b) 338 3274 3, 8
alkoholok, gyúlékony, m.n.n., 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 2.b), 3.b) 33 1987 3

alkoholok, gyúlékony, m.n.n., 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

3 31.c) 30 1987 3

alkoholok, gyúlékony, mérgez´́o, m.n.n. 3 17.a), b),
32.c)

336
36

1986 3, 6.1

allil-acetát 3 17.b) 336 2333 3, 6.1
allil-alkohol 6.1 8.a) 663 1098 6.1, 3
allil-amin 3 7.a)2. 663 2334 6.1, 3
allil-bromid 3 16.a) 336 1099 3, 6.1
allil-etil-éter 3 17.b) 336 2335 3, 6.1
allil-formiát 3 17.a) 336 2336 3, 6.1
allil-glicidil-éter 3 31.c) 30 2219 3
allil-izotiocianát, stabilizált 6.1 20.b) 639 1545 6.1, 3
allil-jodid 3 25.b) 338 1723 3, 8
allil-klór-formiát 6.1 28.a) 668 1722 6.1, 3, 8
allil-klorid 3 16.a) 336 1100 3, 6.1
allil-triklór-szilán, stabilizált 8 37.b) X839 1724 8, 3
alumínium-alkilek 4.2 31.a) X333 3051 4.2, 4.3
alumínium-alkil-halogenidek 4.2 32.a) X333 3052 4.2, 4.3
alumínium-alkil-hidridek 4.2 32.a) X333 3076 4.2, 4.3
alumínium-bór-hidrid 4.2 17.a) X333 2870 4.2, 4.3
alumínium-bromid, vizes oldat 8 5.c) 80 2580 8
alumínium-bromid, vízmentes 8 11.b) 80 1725 8
alumíniumfeldolgozási melléktermék 4.3 13.b), c) 423 3170 4.3
alumínium-karbid 4.3 17.b) 423 1394 4.3
alumínium-klorid, vizes oldat 8 5.c) 80 2581 8
alumínium-klorid, vízmentes 8 11.b) 80 1726 8
alumínium-ferroszilícium por 4.3 15.b) 462 1395 4.3, 6.1
alumíniumpor, bevont 4.1 13.b) 40 1309 4.1
alumíniumpor, bevonat nélkül 4.3 13.b) 423 1396 4.3
alumínium-rezinát 4.1 12.c) 40 2715 4.1
alumíniumsalak 4.3 13.b), c) 423 3170 4.3
alumínium-szilícium por, bevonat
nélkül

4.3 13.c) 423 1398 4.3

amil-acetát 3 31.c) 30 1104 3
amil-alkoholok 3 3.b),

31.c)
33,
30

1105 3

n-amil-amin (terc-amil-amin) 3 22.b) 338 1106 3, 8
amil-aminok, gyúlékony, 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

3 33.c) 38 1106 3, 8

amil-butirátok 3 31.c) 30 2620 3
amil-formiátok 3 31.c) 30 1109 3
amil-foszfát 8 38.c) 80 2819 8
amil-klorid 3 3.b) 33 1107 3
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1 2 3 4 5 6
amil-merkaptán 3 3.b) 33 1111 3
n-amil-metil-keton 3 31.c) 30 1110 3
amil-nitrát 3 31.c) 30 1112 3
amil-nitrit 3 3.b) 33 1113 3
amil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1728 8
2-amino-5-dietil-amino-pentán 6.1 12.c) 60 2946 6.1
N-amino-etil-piperazin 8 53.c) 80 2815 8
2-(2-amino-etoxi)-etanol 8 53.c) 80 3055 8
amino-fenolok 6.1 12.c) 60 2512 6.1
aminok, folyékony, maró, gyúlékony,
m.n.n., 35 ˚C feletti forrásponttal

8 54.a),
54.b)

883,
83

2734 8, 3

aminok, folyékony, maró, m.n.n., 61 ˚C
feletti lobbanásponttal

8 53.a)
53.b), c)

88
80

2735 8

aminok, gyúlékony, maró, m.n.n., 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 22.a), b) 338 2733 3, 8

aminok, gyúlékony, maró, m.n.n., 
23—61 ˚C közötti lobbanásponttal

3 33.c) 38 2733 3, 8

aminok, szilárd, maró, m.n.n. 8 52.a)
52.b), c)

88
80

3259 8

2-mino-4-klór-fenol 6.1 12.b) 60 2673 6.1
amino-piridinek (o-, m-, p-) 6.1 12.b) 60 2671 6.1
ammónia 2 3.at) 268 1005 6.1, 13
ammónia, vizes oldatok 35% feletti,
de legfeljebb 50%
ammóniatartalommal

2 9.at) 268 2073 6.1, 13

ammónia, vizes oldatok legalább 10%,
de legfeljebb 35% ammónia-
tartalommal

8 43.c) 80 2672 8

ammónium-arzenát 6.1 51.b) 60 1546 6.1
ammónium-bifluorid (ammónium-
dihidrogén-fluorid), szilárd

8 9.b) 80 1727 8

ammónium-bifluorid, oldat
(ammónium-dihidrogén-fluorid)

8 7.b), c) 80 2817 8, 6.1

ammónium-biszulfát (ammónium-
hidrogén-szulfát)

8 13.b) 80 2506 8

ammónium-dikromát 5.1 27.b) 50 1439 5.1
ammónium-dinitro-o-krezolát 6.1 12.b) 60 1843 6.1
ammónium-fluorid 6.1 63.c) 60 2505 6.1
ammónium-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2854 6.1
ammónium-metavanadát 6.1 58.b) 60 2859 6.1
ammónium-nitrát 5.1 21.c) 50 1942 5.1
ammónium-nitrát forró, tömény oldat 5.1 20. 59 2426 5.1
ammónium-nitrát m´́utrágyák
— A1 típus 5.1 21.c) 50 2067 5.1
— A2 típus 5.1 21.c) 50 2068 5.1
— A3 típus 5.1 21.c) 50 2069 5.1
— A4 típus 5.1 21.c) 50 2070 5.1
ammónium-perszulfát 5.1 18.c) 50 1444 5.1
ammónium-poliszulfid oldat 8 45.b)1, c) 86 2818 8, 6.1
ammónium-polivanadát 6.1 58.b) 60 2861 6.1
ammómium-szulfid oldat 8 45.b)2. 86 2683 8, 3, 6.1
anilin 6.1 12.b) 60 1547 6.1
anilin-hidroklorid 6.1 12.c) 60 1548 6.1
anizidinek 6.1 12.c) 60 2431 6.1
anizoil-klorid 8 35.b)1. 80 1729 80
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1 2 3 4 5 6
anizol (fenil-metil-éter) 3 31.c) 30 2222 3
antimonil-kálium-tartarát 6.1 59.c) 60 1551 6.1
antimon-laktát 6.1 59.c) 60 1550 6.1
antímon-pentafluorid 8 10.b) 86 1732 8, 6.1
antimon-pentaklorid, folyékony 8 12.b) 80 1730 8
antimon-pentaklorid, oldat 8 12.b) 80 1731 8
antimon-pentaklorid, oldat 8 12.c) 80 1731 8
antimonpor 6.1 59.c) 60 2871 6.1
antimon-triklorid 8 11.b) 80 1733 8
argon, cseppfolyósított 2 7.a) 22 1951 2, 13
argon, s´́urített 2 1.a) 20 1006 2, 13
aril-szulfonsavak, folyékony, 5%-nál
több szabad kénsavtartalommal

8 1.b) 80 2584 8

aril-szulfonsavak, szilárd, 5%-nál több
szabad kénsavtartalommal

8 1.b) 80 2583 8

aril-szulfonsavak, folyékony,
legfeljebb 5% szabad
kénsavtartalommal

8 34.c) 80 2586 8

alril-szulfonsavak, szilárd, legfeljebb
5% szabad kénsavtartalommal

8 34.c) 80 2585 8

arzén 6.1 51.b) 60 1558 6.1
arzén-bromid 6.1 51.b) 60 1555 6.1
arzén-pentoxid 6.1 51.b) 60 1559 6.1
arzénpor 6.1 51.b) 60 1562 6.1
arzénsav, folyékony 6.1 51.a) 66 1553 6.1
arzénsav, szilárd 6.1 51.b) 60 1554 6.1
arzén-triklorid 6.1 51.a) 66 1560 6.1
arzén-trioxid 6.1 51.b) 60 1561 6.1
arzénvegyület, folyékony, m.n.n. 6.1 51.a)

51.b), c)
1556 66

60
6.1

arzénvegyület, szilárd, m.n.n. 6.1 51.a)
51.b), c)

1557 66
66

6.1

arzénvegyület peszticid, folyékony,
gyúlékony, mérgez´́o, legfeljebb 23 ˚C
lobbanásponttal

3 49.a), b) 336 2760 3, 6.1

arzénvegyület peszticid, folyékony,
mérgez´́o

6.1 79.a)
79.b), c)

2994 66
60

6.1

arzénvegyület peszticid, folyékony,
mérgez´́o, gyúlékony, 23 ˚C feletti
lobbanásponttal

6.1 79.a
79.b), c)

663
66

2993 6.1, 3

arzénvegyület peszticid, szilárd,
mérgez´́o

6.1 79.a)
79.b), c)

66
60

2759 6.1

bárium 4.3 11.b) 423 1400 4.3
bárium-bromát 5.1 29.b) 56 2719 5.1, 6.1
bárium-hipoklorit 5.1 29.b) 56 2741 5.1, 6.1
bárium-klorát 5.1 29.b) 56 1445 5.1, 6.1
bárium-nitrát 5.1 29.b) 56 1446 5.1, 6.1
bárium-oxid 6.1 60.c) 60 1884 6.1
bárium-perklorát 5.1 29.b) 56 1447 5.1, 6.1
bárium-permanganát 5.1 29.b) 56 1448 5.1, 6.1
bárium-peroxid 5.1 29.b) 56 1449 5.1, 6.1
báriumvegyület, m.n.n. 6.1 60.b), c) 60 1564 6.1
barna azbeszt (amozit) 9 1.b) 90 2212 9
benzidin 6.1 12.b) 60 1885 6.1
benzil-bromid 6.1 27.b) 68 1373 6.1, 8
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benzil-cianid (fenil-acetonitril),
folyékony

6.1 12.c) 60 2470 6.1

benzil-dimetil-amin 8 54.b) 83 2619 8, 3
benzilidén-klorid 6.1 15.b) 60 1886 6.1
benzil-jodid 6.1 15.b) 60 2653 6.1
benzil-klór-formiát 8 64.a) 88 1739 8
benzil-klorid 6.1 27.b) 68 1738 6.1
benzin (motorbenzin) 3 3.b) 33 1203 3
benzoid származék peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o,
legfeljebb 23 ˚C lobbanásponttal

3 53.a), b) 336 2770 3, 6.1

benzoid származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o

6.1 83.a)
83.b), c)

66
60

3004 6.1

benzoid származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony, 23 ˚C
feletti lobbanásponttal

6.1 83.a)
83.b), c)

663
66

3003 6.1, 3

benzoid származék peszticid, szilárd,
mérgez´́o

6.1 83.a)
83.b), c)

66
60

2769 6.1

benzoil-klorid 8 35.b)1. 80 1736 8
benzokinon 6.1 14.b) 60 2587 6.1
benzol 3 3.b) 33 1114 3
benzol-szulfonil-klorid 8 35.c) 80 2225 8
benzonitril 6.1 12.b) 60 2224 6.1
benzo-trifluorid 3 3.b) 33 2338 3
benzo-triklorid (triklór-metil-benzol) 8 66.b) 80 2226 8
berillium-nitrát 5.1 29.b) 56 2464 5.1, 6.1
berilliumpor 5.1 54.b)1. 64 1567 6.1, 4.1
berilliumvegyület, m.n.n. 6.1 54.b)2, c) 60 1566 6.1
biciklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dién (2,5-
norbornadién), stabilizált

3 3.b) 339 2251 3

bipiridílium származék peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o,
legfeljebb 23 ˚C lobbanásponttal

3 48.a), b) 336 2782 3, 6.1

bipiridílium származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o

6.1 78.a)
78.b), c)

66
60

3015 6.1

bipiridílium származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony, 23 ˚C
feletti lobbanásponttal

6.1 78.a)
78.b), c)

663
63

3015 6.1, 3

bipiridílium származék peszticid,
szilárd, mérgez ´́o

6.1 78.a)
78.b), c)

66
60

2781 6.1

bisz(3-amino-1-propil)-amin
(dipropilén-triamin)

8 53.c) 80 2269 8

biszulfátok (hirdogén-szulfátok) vizes
oldatai

8 1.b), c) 80 2837 8

borátok és klorátok keveréke 5.1 11.b) 50 1458 5.1
borneol 4.1 6.c) 40 1312 4.1
bór-tribromid 8 12.a) X88 2692 8
bór-trifluorid 2 1.at) 26 1008 6.1, 13
bór-trifluorid-dihidrát 8 10.b) 80 2851 8
bór-trifluorid-dimetil-éter 4.3 2.a) 382 2965 4.3, 3, 8
bór-trifluorid-ecetsav komplex 8 33.b) 80 1742 8
bór-trifluorid-dietil-éter komplex 8 33.a) 883 2604 8, 3
bór-trifluorid-propionsav komplex 8 33.b) 80 1743 8
bróm 8 14. 886 1744 8, 6.1
bróm, oldat 8 14. 886 1744 8, 6.1
bróm-acetil-bromid 8 35.b)1. X80 2513 8
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omega-bróm-acetofenon (fenacil-
bromid)

6.1 17.b) 60 2645 6.1

bróm-aceton 6.1 16.b) 63 1569 6.1, 3
alfa-bróm-benzil-cianid 6.1 17.a) 66 1694 6.1
bróm-benzol 3 31.c) 30 2514 3
1-bróm-bután (butil-bromid) 3 3.b) 33 1126 3
2-bróm-bután 3 3.b) 33 2339 3
bróm-ecetsav 8 31.b) 80 1938 8
2-bróm-etil-etil-éter 3 3.b) 33 2340 3
bróm-hidrogénsav 8 5.b) 80 1788 8
bróm-hidrogénsav 8 5.c) 80 1788 8
bróm-klór-difluor-metán (R 12 B1) 2 3.a) 20 1974 2, 13
bróm-klór-metán 6.1 15.c) 60 1887 6.1
1-bróm-3-klór-propán 6.1 15.c) 60 2688 6.1
1-bróm-3-metil-bután 3 31.c) 30 2341 3
bróm-metil-propán 3 3.b) 33 2342 3
2-bróm-2-nitro-propán-1,3-diol 6.1 17.c) 60 3241 6.1
bromoform 6.1 15.c) 60 2515 6.1
bróm-pentafluorid 5.1 5. 568 1745 5.1, 6.1, 8
2-bróm-pentán 3 3.b) 33 2343 3
2-bróm-propán 3 3.b) 33 2344 3
3-bróm-propin 3 3.b) 33 2345 3
bróm-trifluorid 5.1 5. 568 1746 5.1, 6.1, 8
bróm-trifluor-metán (R 13 B1) 2 5.a) 20 1009 2, 13
brucin 6.1 90.a) 66 1570 6.1
1,2-butadién 2 3.c) 239 1010 3, 13
1,3-butadién 2 3.c) 239 1010 3, 13
1,3-butadién és szénhidrogének
keverékei

2 4.c) 239 1010 3, 13

bután, technikai tisztaságú 2 3.b) 23 1011 3, 13
bután-dion (diacetil) 3 3.b) 33 2346 3
butanolok (butil-alkoholok) 3 31.b) 30 1120 3
butanolok (butil-alkoholok) 3 31.c) 30 1120 3
1-butén (1-butilén) 2 3.b) 23 1012 3, 13
cisz-2-butén (cisz-2-butilén) 2 3.b) 23 1012 3, 13
transz-2-butén (transz-2-butilén) 2 3.b) 23 1012 3, 13
butil-acetátok 3 3.b)

31.c)
33
30

1123 3

butil-acetátok 3 31.c) 30 1123 3
n-butil-akrilát, stabilizált 3 31.c) 39 2348 3
n-butil-amin 3 22.b) 338 1125 3, 8
N-butil-anilinek 6.1 12.b) 60 2738 6.1
butil-benzolok 3 31.c) 30 2709 3
n-butil-bromid (1-bróm-bután) 3 3.b) 33 1126 3
terc-butil-ciklohexil-klór-formiát 6.1 17.c) 60 2747 6.1
1,2-butilén-oxid, stabilizált 3 3.b) 339 3022 3
n-butil-formiát 3 3.b) 33 1128 3
butil-dihidrofoszfát 8 38.c) 80 1718 3
N,n-butil-imidazol 6.1 12.b) 60 2690 6.1
n-butil-izocianát 3 6.a) 663 2485 6.1, 3
terc-butil-izocianát 3 6.a) 663 2484 6.1, 3
n-butil-klór-formiát 6.1 28.b) 638 2743 6.1, 3, 8
butil-kloridok (klór-butánok) 3 3.b) 33 1127 3

994 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6
butil-merkaptán 3 3.b) 33 2347 3
n-butil-metakrilát, inhibeált 3 31.c) 39 2227 3
butil-metil-éter 3 3.b) 33 2350 3
butil-nitritek 3 3.b)

31.c)
33
30

2351 3

butil-propionát 3 31.c) 30 1914 3
butil-toluolok 3 25.c) 60 2667 6.1
butil-triklór-szilán 8 37.b) X83 1747 8, 3
butil-vinil-éter, stabilizált 3 3.b) 339 2352 3
butin-1,4-diol 6.1 14.c) 60 2716 6.1
butiraldehid 3 3.b) 33 1129 3
butiraldoxim 3 31.c) 30 2840 3
butiril-klorid (vajsav-klorid) 3 25.b) 338 2353 3, 8
butironitril (vajsavnitril) 3 11.b) 336 2411 3, 6.1
butoxil (3-metoxi-butil-acetát) 3 31.c) 30 2708 3
cérium forgács vagy por 4.3 13.b) 423 3078 4.3
cézium 4.3 11.a) X423 1407 4.3
cézium-hidroxid 8 41.b) 80 2682 8
cézium-hidroxid, vizes oldat 8 42.b), c) 80 2681 8
cián-bromid 6.1 27.a) 668 1889 6.1, 8
cianid, oldat, m.n.n. 6.1 41.a)

41.b), c)
66
60

1935 6.1

cianid, szervetlen, szilárd, m.n.n. 6.1 41.a)
41.b), c)

66
60

1588 6.1

cianur-klorid 8 39.b) 80 2670 8
ciklobutil-klór-formiát 6.1 28.b) 638 2744 6.1, 3, 8
1,5,9-cikiododekatrién 6.1 25.c) 60 2518 6.1
cikloheptán 3 3.b) 33 2241 3
cikloheptatrién 3 19.b) 336 2603 3, 6.1
cikloheptén 3 3.b) 33 2242 3
ciklohexán 3 3.b) 33 1145 3
ciklohexanon 3 31.c) 30 1915 3
ciklohexén 3 3.b) 33 2256 3
ciklohexenil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1762 8
ciklohexil-acetát 3 31.c) 30 2243 3
ciklohexil-amin 8 54.b) 83 2357 8, 3
ciklohexil-izocianát 6.1 18.b) 63 2488 6.1, 3
ciklohexil-merkaptán 3 31.c) 30 3054 3
ciklohexil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1763 8
ciklooktadién 3 31.c) 30 2520 3
ciklooktadién-foszfinek (9-foszfa-
biciklononánok)

4.2 5.b) 40 2940 4.2

ciklooktatetraén 3 3.b) 33 2358 3
ciklopentán 3 3.b) 33 1146 3
ciklopentanol 3 31.c) 30 2244 3
ciklopentanon 3 31.c) 30 2245 3
ciklopentén 3 2.b) 33 2246 3
ciklopropán, cseppfolyósított 2 3.b) 23 1027 3, 13
cimolok (o-, m-, p-) 3 31.c) 30 2046 3
cink-arzenát 6.1 51.b) 60 1712 6.1
cink-arzenát és cink-arzenit keverék 6.1 51.b) 60 1712 6.1
cink-arzenit 6.1 51.b) 60 1712 6.1
cink-bromát 5.1 16.c) 50 2469 5.1
cink-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2855 6.1
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cink hamu 4.3 13.c) 423 1435 4.3
cink-klorid 8 11.c) 80 2331 8
cink-klorid, oldat 8 5.c) 80 1840 8
cinkpor 4.3 14.b), c) 423 1436 4.3, 4.2
cinkpuder 4.3 14.b), c) 423 1436 4.3, 4.2
cirkónium, gyúlékony folyékony
anyagban szuszpendálva

3 1.a), 2.a), b)
3.b), 31.c)

33 1308 3

cirkónium-tetraklorid 8 11.c) 80 2503 8
dekaborán 4.1 16.b) 46 1868 4.1, 6.1
dekahidro-naftalin (dekalin) 3 31.c) 30 1147 3
n-dekán 3 31.c) 30 2247 3
deutérium, s´́urített 2 1.b) 23 1957 3, 13
diaceton-alkohol, kémiai tisztaságú 3 31.c) 30 1148 3
diaceton-alkohol, technikai 3 3.b) 33 1148 3
diallil-amin 3 27.b) 338 2359 3, 8, 6.1
diallil-éter 3 17.b) 336 2360 3, 6.1
di-n-amil-amin 3 32.c) 60 2841 3, 6.1
4,4’-diamino-difenil-metán 6.1 12.c) 60 2651 6.1
dibenzil-diklór-szilán 8 36.b) X80 2434 8
dibróm-benzolok 3 31.c) 30 2711 3
1,2-dibróm-3-butanon 6.1 17.b) 60 2648 6.1
dibróm-klór-propánok 6.1 15.c) 60 2872 6.1
dibróm-metán (metilén-bromid) 6.1 15.c) 60 2664 6.1
di-n-butil-amin 8 54.b) 83 2248 8, 3
dibutil-amino-etanol 6.1 12.c) 60 2873 6.1
dibutil-éter 3 31.c) 30 1149 3
diciklohexil-amin 8 53.c) 80 2565 8
diciklohexil-ammónium-nitrit 4.1 11.c) 40 2687 4.1
diciklopentadién 3 31.c) 30 2048 3
1,2-di(dimetil-amino)-etán 3 3.b) 33 2372 3
didimium-nitrát 5.1 22.c) 50 1465 5.1
dietil-amin 3 22.b) 338 1154 3, 8
dietil-amino-etanol 3 31.c) 30 2686 3
3-dietil-amino-propil-amin 8 33.c) 80 2684 3, 8
N,N-dietil-anilin 6.1 12.c) 60 2432 6.1
dietil-benzolok (o-, m-, p-) 3 31.c) 30 2049 3
dietil-cink 4.2 31.a) X333 1366 4.2, 4.3
diedl-diklór-szilán 8 37.b) X83 1767 8, 3
dietilén-diamin (piperazin) 8 52.c) 80 2579 8
dietilén-triamin 8 53.b) 80 2079 8
dietil-éter (etil-éter) 3 2.a) 33 1155 3
N,N-dietil-etilén-diamin 8 54.b) 83 2685 8, 3
dietil-karbonát (etil-karbonát) 3 31.c) 30 2366 3
dietil-keton 3 3.b) 33 1156 3
dietil-szulfát 6.1 14.b) 60 1594 6.1
dietil-szulfid 3 3.b) 33 2375 3
dietil-tiofoszforil-klorid 8 35.b)1. 80 2751 8
dietoxi-metán 3 3.b) 33 2373 3
3,3-dietoxi-propén 3 3.b) 33 2374 3
difenil-diklór-szilán 8 36.b) X80 1769 8
difenil-amino-klór-arzin 6.1 34.a) 66 1698 6.1
difenil-klór-arzin 6.1 34.a) 66 1699 6.1
difenil-metán-4,4’-diizocianát 6.1 19.c) 60 2489 6.1
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difenil-bróm-metán 8 65.b) 80 1770 8
1,1-difluor-etán (R 152a) 2 3.b) 23 1030 3, 13
1,1-difluor-etilén 2 5.c) 239 1959 3, 13
difluor-foszforsav, vízmentes 8 8.b) 80 1768 8
2,3-dihidro-pirán 3 3.b) 33 2376 3
diizobutil-amin 3 33.c) 38 2361 3, 8
diizobutilén, izomerek keveréke 3 3.b) 33 2050 3
diizobutil-keton 3 31.c) 30 1157 3
diizooktil-foszfát 8 38.c) 80 1902 8
diizopropil-amin 3 22.b) 338 1158 3, 8
diizopropil-éter 3 3.b) 33 1159 3
diketén, stabilizált 6.1 13.a) 663 2521 6.1, 3
diklór-acetil-klorid 8 36.b)1. X80 1765 8
1,3-diklór-aceton 6.1 17.b) 60 2649 6.1
diklór-anilinek 6.1 12.b) 60 1590 6.1
o-diklór-benzol 6.1 15.c) 60 1591 6.1
2,2’-diklór-dietiléter 6.1 16.b) 63 1916 6.1, 3
diklór-difluor-metán (R 12) 2 3.a) 20 1028 2, 13
diklór-difluor-metán és etilén-oxid
keverékei legfeljebb 12% etilén-
oxiddal

2 4.at) 26 3070 6.1, 13

diklór-ecetsav 8 32.b)1. 80 1764 8
1,1-diklór-etán 3 3.b) 33 2362 3
1,2-diklór-etán (etilén-diklorid) 3 16.b) 336 1184 3, 6.1
1,1-diklór-etilén (vinilidén-klorid),
stabilizált

3 l.a) 339 1303 3

1,2-diklór-etilén 3 3.b) 33 1150 3
3,4-diklór-fenil-izocianát 6.1 19.b) 60 2250 6.1
diklór-fenil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1766 8
diklór-fluor-metán (R 21) 2 3.a) 20 1029 2, 13
diklór-izocianursav, száraz 5.1 26.b) 50 2465 5.1
diklór-izocianursav sói 5.1 26.b) 50 2465 5.1
diklór-izopropil-éter 6.1 17.b) 60 2490 6.1
diklór-metán (metilén-klorid) 6.1 15.c) 60 1593 6.1
1,1-diklór-1-nitro-etán 6.1 17.b) 60 2650 6.1
diklór-pentánok 3 31.c) 30 1152 3
1,2-diklór-propán (propilén-diklorid) 3 3.b) 33 1279 3
1,3-diklór-2-propanol (alfa-diklór-
hidrin)

6.1 17.b) 60 2750 6.1

diklór-propének 3 3.b)
31.c)

33
30

2047 3

1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluor-etán
(R 114)

2 3.a) 20 1958 2, 13

dimetil-amin, vízmentes 2 3.bt) 236 1032 3, 6.1, 13
dimetil-amin, vizes oldat 3 22.b) 338 1160 3, 8
dimetil-amino-acetonitril 3 11.b) 336 2378 3, 6.1
2-dimetil-amino-etanol 8 54.b) 83 2051 8, 3
dimetil-amino-etil-metakrilát 6.1 12.b) 69 2522 6.1
N,N-dimetil-anilin 6.1 12.b) 60 2253 6.1
2,3-dimetil-bután 3 3.b) 33 2457 3
1,3-dimetil-butilamin 3 22.b) 338 2379 3, 8
dimetil-ciklohexánok 3 3.b) 33 2263 3
dimetil-cink 4.2 31.a) X333 1370 4.2, 4.3
N,N-dimetil-ciklohexil-amin 8 54.b) 83 2264 8, 3
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dimetil-éter (metil-éter) 2 3.b) 23 1033 3, 13
dimetil-dietoxi-szilán 3 3.b) 33 2380 3
dimetil-diklór-szilán 3 21.b) X338 1162 3, 8
dimetil-dioxánok 3 3.b) 33 2707 3
dimetil-dioxánok 3 31.c) 30 2707 3
dimetil-diszulfid 3 3.b) 33 2381 3
N,N-dimetil-formamid 3 31.c) 30 2265 3
1,1-dimetil-hidrazin 6.1 7.a)1. 663 1163 6.1, 3, 8
1,2-dimetil-hidrazin 6.1 7.a)2. 663 2382 6.1, 3
N,N-dimetil-karbamoil-klorid 8 36.b)1. 80 2262 8
dimetil-karbonát 3 3.b) 33 1161 3
N,N-dimetil-n-propil-amin (dimetil-
N/propil-amin)

3 22.b) 338 2266 3, 8

dimetil-szulfát 6.1 13.a) 66 1595 6.1, 8
dimetil-szulfid 3 2.b) 33 1164 3
dimetil-tiofoszforil-klorid 6.1 27.b) 68 2267 6.1, 8
1,1-dimetoxi-etán 3 3.b) 33 2377 3
1,2-dimetoxi-etán 3 3.b) 33 2252 3
dimetoxi-metán (metilál) 3 2.b) 33 1234 3
dinátrium-trioxi-szilikát-pentahidrát
(nátrium-metaszilikát-pentahidrát)

8 41.c) 80 3253 8

dinitro-anilinek 6.1 12.b) 60 1596 6.1
dinitro-benzolok 6.1 12.b) 60 1597 6.1
dinitro-fenol, oldat 6.1 12.b), c) 60 1599 6.1
dinitrogén-oxid 2 5.a) 25 1070 2, 05
dinitrogén-oxid, cseppfolyósított 2 7.a) 225 2201 2, 05, 13
dinitro-orto-krezol 6.1 12.b) 60 1598 6.l
dinitro-toluolok 6.1 12.b) 60 2038 6.l
dinitro-toluolok, olvasztott 6.1 24.b)1. 60 1600 6.1
dioxán 3 3.b) 33 1165 3
dioxolán 3 3.b) 33 1166 3
dipentén (limonén) 3 31.c) 30 2052 3
dipropil-amin 3 22.b) 338 2383 3, 8
di-n-propil-éter 3 3.b) 33 2384 3
dipropil-keton 3 31.c) 30 2710 3
diszulfuril-diklorid 8 12.b) 80 1817 8
ditiokarbamát származék peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o, 23 ˚C
feletti lobbanásponttal

3 56.a), b) 336 2772 3, 6.1

ditiokarbamát származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o

6.1 86.a)
86.b), c)

66
60

3006 6.1

ditiókarbamát származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony, 23 ˚C
feletti lobbanásponttal

6.1 86.a)
86.b), c)

663
63

3005 6.1, 3

ditiokarbamát származék peszticid,
szilárd, mérgez ´́o

6.1 86.a)
86.b), c)

66
60

2771 6.1

divinil-éter, stabilizált 3 2.a) 339 1167 3
dízelolaj 3 31.c) 30 1202 3
dodecil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1771 8
ecetsav-anhidrid 8 32.b)2. 83 1715 8, 3
ecetsav (jégecet) 8 32.b)2. 83 2789 8, 3
ecetsav vizes oldatai 80%-nál több
ecetsavtartalommal

8 32.b)2. 83 2789 8, 3

ecetsav oldatok 50%-nál több, de
legfeljebb 80% ecetsavtartalommal

8 32.b)1. 80 2790 8
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ecetsavoldatok 25%-nál több, de
legfeljebb 50% ecetsavtartalommal

8 32.c) 80 2790 8

epibrómhidrin 6.1 16.a) 66 2558 6.1, 3
epiklórhidrin 6.1 16.b) 663 2023 6.1, 3
1,2-epoxi-3-etoxi-propán 3 31.c) 30 2752 3
észterek, m.n.n 3 3.b)

31.c)
33
30

3272 3

etán 2 5.b) 23 1035 3, 13
etán, cseppfolyósított 2 7.b) 223 1961 3, 13
etanol (etil-alkohol) és etanol vizes
oldatai 70% feletti koncentrációval

3 3.b) 33 1170 3

etanol (etil-alkohol) 24%-nál több, de
legfeljebb 70%-os vizes oldatai

3 31.c) 30 1170 3

etanol-amin 8 53.c) 80 2491 8
etanol-amin oldat 8 53.c) 80 2491 8
éterek, m.n.n 3 3.b)

31.c)
33
30

3271 3

etil-acetát 3 3.b) 33 1173 3
etil-akrilát, stabilizált 3 3.b) 339 1917 3
etil-alkohol (etanol) és etil-alkohol
(etanol) vizes oldatai 70% feletti
koncentrációval

3 3.b) 33 1170 3

etil-alkohol (etanol) 24%-nál több, de
legfeljebb 70%-os vizes oldatai

3 31.c) 30 1170 3

etil-amil-keton 3 31.c) 30 2271 3
etil-amin, vízmentes 2 3.bt) 236 1036 3, 6.1, 13
etil-amin, vizes oldat 3 22.b) 338 2270 3, 8
2-etil-anilinek 6.1 12.c) 60 2273 6.1
N-etil-anilinek 6.1 12.c) 60 2272 6.1
N-etil-N-benzil-anilin 6.1 12.c) 60 2274 6.1
N-etil-benzil-toluidin 6.1 12.c) 60 2753 6.l
etil-benzol 3 3.b) 33 1175 3
etil-bróm-acetát 6.1 16.b) 63 1603 6.1, 3
etil-bromid 6.1 15.b) 60 1891 6.1
2-etil-butanol 3 31.c) 30 2275 3
2-etil-butil-acetát 3 31.c) 30 1177 3
etil-butil-éter 3 3.b) 33 1179 3
2-etil-butiraldehid 3 3.b) 33 1178 3
etil-butirát (vajsav-etil-észter) 3 31.c) 30 1180 3
etil-ciano-acetát 6.1 12.c) 60 2666 6.l
etil-diklór-arzin 6.1 34.a) 66 1892 6.1
etil-diklór-szilán 4.3 1.a) X338 1183 4.3, 3, 8
etilén, acetilén és propilén keverékek,
cseppfolyósított

2 8.b) 223 3138 3, 13

etilén 2 5.b) 23 1962 3, 13
etilén, cseppfolyósított 2 7.b) 223 1038 3, 13
etilén-diamin 8 53.b) 83 1604 8, 3
etilén-diamin-réz oldatok 8 53.b) 86 1761 8, 6.1
etilén-diamin-réz oldatok 8 53.c) 86 1761 8, 6.1
etilén-dibromid (1,2-dibróm-etán) 6.1 15.s) 66 1605 6.1
etilén-diklorid (1,2-diklór-etán) 3 16.b) 336 1184 3, 6.1
etilénglikol-dietil-éter 3 31.c) 30 1153 3
etilén-glikol-monobutil-éter 6.1 14.c) 60 2369 6.1
etilén-glikol-monoetil-éter-acetát
(2-etoxi-etil-acetát)

3 31.c) 30 1172 3
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etilén-glikol-monometil-éter-acetát 3 31.c) 30 1189 3
etilén-imin, stabilizált 6.1 4. 663 1185 6.1, 3
etilén-klórhidrin (2-klór-etanol) 6.1 16.a) 663 1135 6.1, 3
etilén-oxid és propilén-oxid keverékei
legfeljebb 30% etilén-oxiddal

3 17.a) 336 2983 3, 6.1, 13

etilén-oxid legfeljebb 10% szén-
dioxiddal

2 4.ct) 236 1041 6.1, 3, 13

etilén-oxid 10%-nál több, de
legfeljebb 50% szén-dioxiddal

2 6.ct) 236 1041 6.1, 3, 13

etilén-oxid 2 4.ct) 236 1040 6.1, 3, 13
etil-éter (dietil-éter) 3 2.a) 33 1155 3
etil-fenil-diklór-szilán 8 36.b) X80 2435 8
etil-formiát 3 3.b) 33 1190 3
etil-hexil-aldehidek 3 31.c) 30 1191 3
2-etil-hexil-amin 3 33.c) 38 2276 3, 8
2-etil-hexil-klór-formiát 6.1 27.b) 68 2748 6.1, 8
etil-izobutirát 3 3.b) 33 2385 3
etil-klór-acetát 6.1 16.b) 63 1181 6.1, 3
etil-klór-formiát 3 10.a) 663 1182 6.1, 3, 8
etil-2-klór-propionát 3 31.c) 30 2935 3
etil-klór-tioformiát 8 64.b) 80 2826 8
etil-krotonát 3 3.b) 33 1862 3
etil-laktát (tejsav-etil-észter) 3 31.c) 30 1192 3
etil-merkaptán 3 2.a) 33 2363 3
etil-metakrilát 3 3.b) 339 2277 3
etil-nitrit, oldat 3 15.a) 336 1194 3, 6.1
etil-ortoformiát (trietil-ortoformiát) 3 31.c) 30 2524 3
etil-oxalát 6.1 14.c) 60 2525 6.1
1-etil-piperidin 3 23.b) 338 2386 3, 8
etil-propil-éter 3 3.b) 33 2615 3
etil-propionát 3 3.b) 33 1195 3
N-etil-toluidinek 6.1 12.b) 60 2754 6.1
etil-triklór-szilán 3 21.b) X338 1196 3, 8
etil-vinil-éter 3 2.b) 339 1302 3
2-etoxi-etanol (etilén-glikol-monoetil-
éter)

3 31.c) 30 1171 3

ezüst-arzenit 6.1 51.b) 60 1683 6.1
ezüst-cianid 6.1 41.b) 60 1684 6.1
F1, F2 és F3 gázkeverék 2 4.a) 20 1078 2, 13
fakonzerválószer 3 5.b), c)

31.c)
33
30

1306 3

fehér azbeszt (krizotil, aktinolit,
antofillit, tremolit)

9 1.c) 90 2590 9

felmelegített folyékony anyag,
gyúlékony, m.n.n.

3 61.c) 40 3256 3

fém-alkilek, m.n.n. vagy fém-arilek,
m.n.n.

4.2 31.a) 2003 X333 4.2, 4.3

fém-alkil-halogenidek, m.n.n. vagy
fém-aril-halogenidek, m.n.n.

4.2 32.a) 3049 X333 4.2, 4.3

fém-alkil-hidridek, m.n.n. vagy fém-
aril-hidridek, m.n.n.

4.2 32.a) X333 3050 4.2, 4.3

fémkarbonilok, m.n.n. 6.1 36.a)
36.b), c)

66
60

3281 6.1

fém katalizátorok, nedvesített 4.2 12.b) 40 1378 4.2
fém katalizátorok, száraz 4.2 12.b), c) 40 2881 4.2
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fenacil-bromid (omega-bróm-
acetofenon)

6.1 17.b) 60 2645 6.1

fenetidinek 6.1 12.c) 60 2311 6.1
fenil-acetil-klorid 8 35.b)1. 80 2577 8
fenil-acetonitril (benzil-cianid) 6.1 12.c) 60 2470 6.1
fenilén-diaminok (o-, m-, p-) 6.1 12.c) 60 1673 6.1
fenil-foszfor-diklorid 8 35.b)1. 80 2798 8
fenil-hidrazin 6.1 12.b) 60 2572 6.1
fenil-higany(II)-acetát 6.1 33.b) 60 1674 6.1
fenil-higany(II)-hidroxid 6.1 33.b) 60 1894 6.1
fenil-higany(II)-nitrát 6.1 33.b) 60 1895 6.1
fenil-higany vegyület, m.n.n. 6.1 33.a)

33.b), c)
66
60

2026 6.1

fenil-izocianát 6.1 18.b) 63 2487 6.1, 3
fenil-karbamid származék peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o,
legfeljebb 23 ˚C lobbanásponttal

3 55.a), b) 336 2768 3, 6.1

fenil-karbamid szátmazék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony

6.1 85.a)
85.b), c)

663
63

3001 6.1, 3

fenil-karbamid származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, 23 ˚C-nál
magasabb lobbanásponttal

6.1 85.a)
85.b), c)

66
60

3002 6.1

fenil-karbamid származék peszticid,
szilárd, mérgez ´́o

6.1 85.a)
85.b), c)

66
60

2767 6.1

fenil-karbil-amin-klorid 6.1 17.a) 66 1672 6.1
fenil-klór-formiát 6.1 27.b) 68 2746 6.1, 8
fenil-merkaptán (benzotiol) 6.1 20.a) 663 2337 6.1, 3
fenil-metil-éter (anizol) 3 31.c) 30 2222 3
fenil-tiofoszforil-diklorid 8 35.b)1. 80 2799 8
fenil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1804 8
fenol oldatok 6.1 14.b), c) 60 2821 6.1
fenol, olvasztott 6.1 24.b)1. 60 2312 6.1
fenol, szilárd 6.1 14.b) 60 1671 6.1
fenolátok, folyékony 8 62.c) 80 2904 8
fenolátok, szilárd 8 62.c) 80 2905 8
fenol-szulfonsav 8 34.b) 80 1803 8
fenoxi származék peszticid, folyékony,
gyúlékony, mérgez´́o, legfeljebb 23 ˚C
lobbanásponttal

3 43.a), b) 336 2766 3, 6.1

fenoxi származék peszticid, folyékony,
mérgez´́o, gyúlékony

6.1 73.a)
73.b), c)

663
63

2999 6.1, 3

fenoxi származék peszticid, folyékony,
mérgez´́o, 23 ˚C-nál magasabb
lobbanásponttal

6.1 73.a)
73.b), c)

66
60

3000 6.1

fenoxi származék peszticid, szilárd,
mérgez´́o

6.1 73.a)
73.b), c)

66
60

2765 6.1

feny ´́oolaj 3 31.c) 30 1272 3
ferrocérium 4.1 13.b) 40 1323 4.1
ferroszilícium 4.3 15.c) 462 1408 4.3, 6.1
fert´́otlenít ´́oszer, folyékony, maró,
m.n.n.

8 66.a)
66.b), c)

88
80

1903 8

fert´́otlenít ´́oszer, folyékony, mérgez´́o,
m.n.n.

6.1 25.a)
25.b), c)

66
60

3142 6.1

fertótlenít ´́oszer, szilárd, mérgez´́o,
m.n.n.

6.1 25.a)
25.b), c)

66
60

1601 6.1

fert´́oz´́o anyag, csak állatokra ártalmas 6.2 1., 2., 3.b) 606 2900 6.2
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fert´́oz´́o anyag, emberekre ártalmas 6.2 1., 2., 3.b) 606 2814 6.2
festék, 23 ˚C alatti lobbanásponttal 3 5.a), b), c) 33 1263 3
festék, 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 31.c) 30 1263 3

festék 8 66.b), c) 30 3066 8
festék segédanyag, 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 5.a), b), c) 33 1263 3

festék segédanyag, 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 31.c) 30 1263 3

festék segédanyag 8 66.b), c) 30 3066 8
fluor-anilinek 6.1 12.c) 60 2941 6.1
fluor-benzol 3 3.b) 33 2387 3
fluor-bórsav 8 8.b) 80 1775 8
fluor-ecetesav 6.1 17.a) 66 2642 6.1
fluor-foszforsav, vízmentes 8 8.b) 80 1776 8
fluor-hidrogénsav és kénsav keverékek 8 7.a) 886 1786 8, 6.1
fluor-hidrogénsav 85%-nál több
hidrogén-fluorid tartalommal

8 6. 886 1790 8, 6.1

fluor-hidrogénsav 60%-nál több, de
legfeljebb 85% hidrogén-fluorid
tartalommal

8 7.a) 886 1790 8, 6.1

fluor-hidrogénsav legfeljebb 60%
hidrogén-fluorid tartalommal

8 7.b) 886 1790 8, 6.1

fluoro-szilikát, m.n.n. 6.1 64.c) 60 2856 6.1
fluor-kovasav (szilícium-fluor-
hidrogénsav)

8 8.b) 80 1778 8

fluor-szulfonsav 8 8.a) 88 1777 8
fluor-toluolok 3 3.b) 33 2388 3
formaldehid-oldat, gyúlékony 3 33.c) 38 1198 3, 8
formaldehid-oldat legalább 25%
formaldehid tartalommal

8 63.c) 80 2209 8

9-foszfa-biciklononánok
(ciklooktadién-foszfinok)

4.2 5.b) 40 2940 4.2

foszfor, amorf 4.1 11.c) 40 1338 4.1
foszfor, fehér vagy sárga
száraz 4.2 11.a) 46 1381 4.2, 6.1
víz alatt 4.2 11.a) 46 1381 4.2, 6.1
oldatban 4.2 11.a) 46 1381 4.2, 6.1
foszfor, fehér vagy sárga, olvasztva 4.2 22. 446 2447 4.2, 6.1
foszfor, vörös, amorf 4.1 11.c) 40 1338 4.1
foszfor-heptaszulfid 4.1 11.b) 40 1339 4.1
foszforossav 8 16.c) 80 2834 8
foszfor-oxi-bromid 8 11.b) 80 1939 8
foszfor-oxi-bromid, olvasztott 8 15.b) 80 2576 8
foszfor-oxi-klorid 8 11.b) 80 1810 8
foszfor-pentabromid 8 11.b) 80 2691 8
foszfor-pentaklorid 8 11.b) 80 1806 8
foszfor-pentaszulfid 4.3 20.b) 423 1340 4.3
foszfor-pentoxid (foszforsav-anhidrid) 8 16.b) 80 1807 8
foszforsav 8 17.c) 80 1805 8
foszforsav-anhidrid (foszfor-pentoxid) 8 16.b) 80 1807 8
foszforsav-monoamil-észter 8 38.c) 80 2819 8
foszfor-tribromid 8 21.b) 80 1808 8
foszfor-triklorid 8 12.a) 886 1809 8, 6.1
foszfor-trioxid 8 16.c) 886 2578 8
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földgáz, s´́urített 2 2.b) 23 1971 3, 13
földgáz, cseppfolyósított 2 8.b) 223 1972 3, 13
ftálimid származék peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o,
legfeljebb 23 ˚C lobbanásponttal

3 54.a), b) 336 2774 3, 6.1

ftálimid származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony

6.1 84.a)
84.b), c)

663
66

3007 6.1, 3

ftálimid származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, 23 ˚C feletti
lobbanásponttal

6.1 84.a)
84.b), c)

66
60

3008 6.1

ftálimid származék peszticid, szilárd,
mérgez´́o

6.1 84.a)
84.b), c)

66
60

2773 6.1

ftálsavanhidrid, 0,05%-nál több
maleinsavanhidriddel

8 31.c) 80 2214 8

fumaril-klorid 8 36.b)1. 80 1780 8
furán 3 1.a) 33 2389 3
furfural (furfuraldehid) 3 31.c) 30 1199 3
furfuraldehid (furfural) 3 31.c) 30 1199 3
furfuril-alkohol 6.1 14.c) 60 2874 6.1
furfuril-amin 3 33.c) 38 2526 3, 8
f´́ut´́oolaj, könny´́u 3 31.c) 30 1202 3
gallium 8 65.c) 80 2803 8
gázolaj 3 31.c) 30 1202 3
glicerin-alfa-monoklórhidrin (3-klór-
1,2-propándiol)

6.1 17.c) 60 2689 6.1

glicidaldehid 3 17.b) 336 2622 3, 6.1
guanidin-nitrát 5.1 22.c) 50 1467 5.1
gumioldatok 3 5.a), b) c)

31.c)
33
30

1287

gyanta oldat, gyúlékony 3 5.a), b), c)
31.c)

33
30

1866 3

gyantaolaj 3 3.b), c)
31.c)

33
30

1286 3

gyógyszerek, folyékony, gyúlékony,
mérgez´́o, m.n.n.

3 19.b)
19.c)

336
36

3248 3, 6.1

gyógyszer, folyékony, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 90.b, c) 60 1851 6.1
gyógyszer, szilárd, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 90.b), c) 60 3249 6.1
gyúlékony fémhidridek, m.n.n. 4.1 14.b), c) 40 3182 4.1
gyúlékony fémporok, m.n.n. 4.1 13.b), c) 40 3089 4.1
gyúlékony folyékony anyag, m.n.n. 3 1.a), 2.a), b),

3.b)
33 1993 3

3 5.c), 31.c) 30 1993 3
gyúlékony folyékony anyag, maró,
m.n.n.

3 26.a), b)
26.c)

338
38

2924 3, 8

gyúlékony folyékony anyag, mérgez´́o,
m.n.n.

3 19.a), b)
19.c)

336
36

1992 3, 6.1

gyúlékony folyékony anyag, mérgez´́o,
maró, m.n.n.

3 27.a), b) 368 3286 3, 6.1, 8

gyúlékony, szervetlen szilárd anyag,
maró, m.n.n.

4.1 17.b), c) 48 3180 4.1, 8

gyúlékony, szervetlen szilárd anyag,
mérgez´́o, m.n.n.

4.1 16.b), c) 46 3179 4.1, 6.1

gyúlékony, szilárd, szerves anyag,
m.n.n.

4.1 6.b), c) 40 1325 4.1

gyúlékony, szilárd, szerves anyag,
maró, m.n.n.

4.1 8.b), c) 48 2925 4.1, 8
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gyúlékony, szilárd, szerves anyag
olvasztott állapotban, m.n.n.

4.1 5. 44 3176 4.1

gyúlékony, szilárd, szerves anyag,
mérgez´́o, m.n.n.

4.1 7.b), c) 46 2926 4.1, 6.1

gyúlékony, szilárd, szervetlen anyag,
m.n.n.

4.1 11.b), c) 40 3178 4.1

halogéntartalmú folyékony anyagok,
m.n.n.

6.1 17.a)
17.b)

66
60

1610 6.1

hangyasav 8 32.b)1. 80 1779 8
hélium, s´́urített 2 1.a) 20 1046 2, 13
hélium, cseppfolyósított 2 7.a) 22 1963 2, 13
helyettesített nitrofenol származék
peszticid, folyékony, gyúlékony,
mérgez´́o, legfeljebb 23 ˚C
lobbanásponttal

3 51.a), b) 336 2780 3, 6.1

helyettesített nitrofenol származék
peszticid, folyékony, mérgez ´́o,
gyúlékony

6.1 81.a), b), c) 66 3013 6.1, 3

helyettesített nitrofenol származék
peszticid, folyékony, mérgez ´́o, 23 ˚C
feletti lobbanásponttal

6.1 81.a)
81.b), c)

66
60

3014 6.1

helyettesített nitrofenol származék
peszticid, szilárd, mérgez´́o

6.1 81.a)
81.b), c)

66
60

2779 6.1

n-heptaldehid 3 31.c) 30 3056 3
heptánok 3 3.b) 33 1206 3
n-heptén 3 3.b) 33 2278 3
hexadecil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1781 8
hexadiének 3 3.b) 33 2458 3
hexaetil-tetrafoszfát 6.1 23.b) 60 1611 6.1
hexafluor-aceton-hidrát 6.1 17.b) 60 2552 6.1, 13
hexafluor-etán (R 116) 2 5.a) 20 2193 2, 13
hexafluor-foszforsav 8 8.b) 80 1782 8
hexafluor-propilén (R 1216) 2 3.at) 26 1858 6.1, 13
hexaklór-aceton 6.1 17.c) 60 2661 6.1
hexaklór-benzol 6.1 15.c) 60 2729 6.1
hexaklór-butadién 6.1 15.c) 60 2279 6.1
hexaklór-ciklopentadién 6.1 15.a) 66 2646 6.1
hexaklorofén 6.1 17.c) 60 2875 6.1
hexaklór-platinasav, szilárd 3 16.c) 80 2507 8
hexaldehid 3 31.c) 30 1207 3
hexametilén-diamin, szilárd 8 52.c) 80 2280 8
hexametilén-diamin, oldat 8 53.b), c) 80 1783 8
hexametilén-diizocianát 6.1 19.b) 60 2281 6.1
hexametilén-imin 3 23.b) 338 2493 3, 8
hexánok 3 3.b) 33 1208 3
hexanolok 3 31.c) 30 2282 3
1-hexén 3 3.b) 33 2370 3
hexil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1784 8
hidrazin vizes oldat, legalább 37%, de
legfeljebb 64% hidrazin-tartalommal

8 44.b) 86 2030 8, 6.1

hidrazin vizes oldat, legfeljebb 37%
hidrazin-tartalommal

6.1 65.c) 60 3293 6.1

hidrazin-hidrát 8 44.b) 86 2030 8, 6.1
hidrogén s´́urített 2 1.b) 23 1049 3, 13
hidrogén, cseppfolyósított 2 7.b) 223 1966 3, 13
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hidrogén-bromid (bróm-hidrogén) 2 3.at) 286 1048 6.1, 8, 13
hidrogén-cianid alkoholos oldat 6.1 2. 663 3294 6.1, 3
hidrogén-cianid vizes oldat (ciánsav),
legfeljebb 20% savtartalommal

6.1 2. 663 1613 6.1, 3

hidrogén-difluoridok, m.n.n. 8 9.b), c) 80 1740 8
hidrogén-fluorid, vízmentes 8 6. 886 1052 8, 6.1
hidrogén-klorid 2 5.at) 286 1050 8, 6.1, 13
hidrogén-klorid-oldatok (sósav) 8 5.b), c) 80 1789 8
hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav
keverékek, stabilizált

5.1 1.b) 58 3149 5.1, 8

hidrogén-peroxid, stabilizált 5.1 1.a) 559 2015 5.1, 8
hidrogén-peroxid vizes oldatok,
stabilizált, 60%-nál nagyobb hidrogén-
peroxid tartalommal

5.1 1.a) 559 2015 5.1, 8

hidrogén-peroxid vizes oldatok 20—60%
közötti hidrogén-peroxid tartalommal

5.1 1.b) 58 2014 5.1, 8

hidrogén-peroxid vizes oldatok 8—20%
közötti hidrogén-peroxid tartalommal

5.1 1.c) 50 2984 5.1

hidrogén-szulfid (kén-hidrogén) 2 3.bt) 236 1053 3, 6.1
hidrogén-szulfit, vizes oldat, m.n.n. 8 17.c) 80 2693 8
hidrokinon 6.1 14.c) 60 2662 6.1
hidroxil-amin-szulfát 8 16.c) 80 2865 8
higany 8 66.c) 80 2809 8
higany-acetát 6.1 52.b) 60 1629 6.1
higany(II)-ammónium-klorid 6.1 52.b) 60 1630 6.1
higany(II)-arzenát 6.1 51.b) 60 1623 6.1
higany(II)-benzoát 6.1 52.b) 60 1631 6.1
higany-bromid 6.1 52.b) 60 1634 6.1
higany-cianid 6.1 41.b) 60 1636 6.1
higany-glukonát 6.1 52.b) 60 1637 6.1
higany-jodid 6.1 52.b) 60 1638 6.1
higany(I)-nitrát 6.1 52.b) 60 1627 6.1
higany(II)-nitrát 6.1 52.b) 60 1625 6.1
higany-nukleát 6.1 52.b) 60 1639 6.1
higany-oleát 6.1 52.b) 60 1640 6.1
higany-oxi-cianid, flegmatizált 6.1 41.b) 60 1642 6.1
higany-oxid 6.1 52.b) 60 1641 6.1
higany-szalicilát 6.1 52.b) 60 1644 6.1
higany(II)-szulfát 6.1 52.b) 60 1645 6.1
higany-tiocianát 6.1 52.b) 60 1646 6.1
higanyvegyület, folyékony, m.n.n. 6.1 52.a)

52.b), c)
66
60

2024 6.1

higanyvegyület, szilárd, m.n.n. 6.1 52.a)
52.b), c)

66
60

2025 6.1

higanyvegyület tartalmú peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o,
legfeljebb 23 ˚C lobbanásponttal

3 45.a), b) 336 2778 3, 6.1

higanyvegyület tartalmú peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony

6.1 75.a)
75.b), c)

663
63

3011 6.1, 3

higanyvegyület tartalmú peszticid,
folyékony, mérgez´́o, 23 ˚C feletti
lobbanásponttal

6.1 75.a)
75.b), c)

66
60

3012 6.1

higanyvegyület tartalmú peszticid,
szilárd, mérgez ´́o

6.1 75.a), b), c) 66 2777 6.1

3-hidroxi-butiraldehid (aldol) 6.1 14.b) 60 2839 6.1
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higany-II-klorid 6.1 52.b) 60 1624 6.1
hipoklorit oldatok legalább 16% aktív
klórtartalommal

8 61.b) 85 1791 8

hipoklorit oldatok legalább 5%, de 16%-
nál kevesebb aktív klórtartalommal

8 61.c) 85 1791 8

hulladék kénsav 8.1 1.b) 80 1906 8
3,3’-imino-bisz-propil-amin
(dipropilén-triamin)

8 53.c) 80 2269 8

izobután 2 3.b) 23 1969 3, l3
izobutanol (izobutil-alkohol) 3 31.c) 30 1212 3
izobutén (izobutilén) 2 3.b) 23 1055 3, 13
izobutil-acetát 3 3.b) 33 1213 3
izobutil-akrilát, inhibeált 3 31.c) 39 2527 3
izobutil-alkohol (izobutanol) 3 31.c) 30 1212 3
izobutil-amin 3 22.b) 338 1214 3, 8
izobutil-formiát 3 3.b) 33 2393 3
izobutil-izobutirát 3 31.c) 30 2528 3
izobutil-izocianát 3 14.b) 336 2486 3, 6.1
izobutil-metakrilát 3 31.c) 39 2283 3
izobutil-propionát 3 3.b) 30 2394 3
izobutil-vinil-éter, stabilizált 3 3.b) 339 1304 3
izobutiraldehid 3 3.b) 33 2045 3
izobutiril-klorid 3 25.b) 338 2395 3, 8
izobutironitril 3 11.b) 336 2284 3, 6.1
izocianáto-benzol-trifluoridok 6.1 18.b) 60 2285 6.1
3-izocianáto-metil-3,5,5-trimetil-
ciklohexil-izocianát (izoforon-
diizocianát)

6.l 19.c) 60 2290 6.1

izocianátok, gyúlékony, mérgez´́o,
m.n.n., 23 ˚C alatti lobbanásponttal

3 14.b) 336 2478 3, 6.1

izocianátok, gyúlékony, mérgez´́o,
m.n.n., 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 32.c) 36 2478 3, 6.1

izocianátok, mérgez ´́o, m.n.n., 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

6.1 19.b), c) 60 2206 6.1

izocianátok, mérgez ´́o, gyúlékony,
m.n.n.

6.1 18.b) 63 3080 6.1, 3

izocianátok, oldat, gyúlékony,
mérgez´́o, m.n.n., 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 14.b) 336 2478 3, 6.1

izocianátok, oldat, gyúlékony,
mérgez´́o, m.n.n., 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 32.c) 36 2478 3, 6.1

izocianát oldatok, mérgez´́o, gyúlékony,
m.n.n., 23 ˚C alatti lobbanásponttal

6.1 18.b) 63 3080 6.1, 3

izocianát oldatok, mérgez´́o, m.n.n., 
23—61 ˚C közötti lobbanásponttal

6.1 19.b), c) 60 2206 6.1

izoforon-diamin 8 53.c) 80 2289 8
izoforon-diizocianát-triizocianato-
izocianurát

3 31.c) 30 2906 3

izooktének 3 3.b) 33 1216 3
izopentének 3 1.a) 33 2371 3
izoprén, stabilizált 3 2.a) 339 1218 3
izopropanol (izopropil-alkohol) 3 3.b) 33 1219 3
izopropenil-acetát 3 3.b) 33 2403 3
izopropenil-benzol 3 31.c) 30 2303 3
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izopropil-acetát 3 3.b) 33 1220 3
izopropil-alkohol (izopropanol) 3 3.b) 33 1219 3
izopropil-amin 3 22.a) 338 1221 3, 8
izopropil-benzol (kumol) 3 31.c) 30 1918 3
izopropil-butirát 3 31.c) 30 2405 3
izopropil-foszfát 8 38.c) 80 1793 8
izopropil-izobutirát 3 3.b) 33 2406 3
izopropil-izocianát 3 14.a) 336 2483 3, 6.1
izopropil-klór-acetát 3 31.c) 30 2947 3
izopropil-2-klór-propionát 3 31.c) 30 2934 3
izopropil-nitrát 3 3.b) 33 1222 3
izopropil-propionát 3 3.b) 33 2409 3
izovajsav 3 33.c) 38 2529 3, 8
izovajsavanhidrid 3 33.c) 38 2530 3, 8
jégecet (ecetsav) 8 32.b)2. 83 2789 8, 3
2-jód-bután 3 3.b) 33 2390 3
jód-hidrogénsav 8 5.b) 80 1787 8
jód-hidrogénsav 8 5.c) 80 1787 8
jód-metil-propán 3 3.b) 33 2391 3
jód-monoklorid 8 12.b) 80 1792 8
jód-pentafluorid 5.1 5. 566 2495 5.1, 6.1, 8
jód-propán 3 31.c) 30 2392 3
kadmiumvegyület, m.n.n. 6.1 61.a)

61.b), c)
66
60

2570 6.1

kakodilsav 6.1 51.b) 60 1572 6.1
kalcium 4.3 11.b) 423 1401 4.3
kalcium-arzenát 6.1 51.b) 60 1573 6.1
kalcium-arzenát és kalcium-arzenit
keverék, szilárd

6.1 51.b) 60 1574 6.1

kalcium-ciánamid 4.3 19.c) 423 1403 4.3
kalcium-karbid 4.3 17.b) 423 1402 4.3
kalcium-klorát 5.1 11.b) 50 1452 5.1
kalcium-klorát vizes oldatok 5.1 11.b) 50 2429 5.1
kalcium-nitrát 5.1 22.c) 50 1454 5.1
kalcium-mangán-szilícium 4.3 12.c) 423 2844 4.3
kalcium-szilicid 4.3 12.b), c) 423 1405 4.3
kálium 4.3 11.a) X423 2257 4.3
kálium-arzenát 6.1 51.b) 60 1677 6.1
kálium-arzenit 6.1 51.b) 60 1678 6.1
kálium-bromát 5.1 16.b) 50 1484 5.1
kálium fém ötvözetek 4.3 11.a) X423 1420 4.3
kálium-fluor-acetát 6.1 17.a) 66 2628 6.1
kálium-fluorid 6.1 63.c) 60 1812 6.1
kálium-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2655 6.1
kálium-hidrogén-szulfát (kálium-
biszulfát)

8 13.b) 80 2509 8

kálium-hidroszulfit (kálium-ditionit) 4.2 13.b) 40 1929 4.2
kálium-hidroxid, szilárd (marókáli) 8 41.b) 80 1813 8
kálium-hidroxid oldat (kálilúg) 8 42.b), c) 80 1814 8
kálium-klorát 5.1 11.b) 50 1485 5.1
kálium-klorát, vizes oldat 5.1 11.b) 50 2427 5.1
kálium-merkuri-jodid 6.1 52.b) 60 1643 6.1
kálium-metavanadát 6.1 58.b) 60 2864 6.1
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kálium és nátrium ötvözetek 4.3 11.a) X423 1422 4.3
kálium-oxid 8 41.b) 80 2033 8
kálium-perklorát 5.1 13.b) 50 1489 5.1
kálium-réz(I)-cianid 6.1 41.b) 60 1679 6.1
kálium-szulfid, vízmentes 4.2 13.b) 40 1382 4.2
kálium-szulfid legalább 30%
kristályvíztartalommal

8 45.b)1. 80 1847 8

kámforolaj 3 31.c) 30 1130 3
kapronsav 8 32.c) 80 2829 8
karbamát származék peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o,
legfeljebb 23 ˚C lobbanásponttal

3 44.a), b) 336 2758 3, 6.1

karbamát származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony

6.1 74.a)
74.b), c)

663
66

2991 6.1, 3

karbamát származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, 23 ˚C feletti
lobbanásponttal

6.1 74.a), b),
c)

663 2992 6.1

karbamát származék peszticid, szilárd,
mérgez´́o

6.1 74.a)
74.b), c)

66
60

2757 6.1

karbamid-hidrogén-peroxid 5.1 31.c) 58 1511 5.1, 8
kátrányok, folyékony 3 5.b), c)

31.c)
33
30

1999 3

kaucsuk hulladék 4.1 1.b) 40 1345 4.1
kaucsuk maradék 4.1 1.b) 40 1345 4.1
kék azbeszt (krokidolit) 9 1.b) 90 2212 9
kén 4.1 11.c) 40 1350 4.1
kén, olvasztott 4.1 15. 44 2448 4.1
kén-kloridok 8 12.a) X88 1828 8
kén-dioxid 2 3.at) 26 1079 6.1, 13
kén-hexafluorid 2 5.a) 20 1080 2, 13
kén-hidrogén (hidrogén-szulfid) 2 3.bt) 236 1053 3, 6.1, 13
kén-trioxid (kénsavanhidrid) 8 1.a) X88 1829 8
kénessav 8 1.b) 80 1833 8
kénsav, 51%-nál több savtartalommal 8 1.b) 80 1830 8
kénsav, legfeljebb 51% savtartalommal 8 1.b) 80 2796 8
kénsav, kimerült 8 1.b) 80 1832 8
kénsav, füstölg´́o (óleum) 8 1.a) X886 1831 8, 6.1
kerozin 3 31.c) 30 1223 3
ketonok, m.n.n., folyékony, 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 2.b), 3.b) 33 1224 3

ketonok, m.n.n., folyékony, 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

3 31.c) 30 1224 3

kinolin 6.1 12.c) 60 2656 6.1
kivonatok, aromás, folyékony, 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 5.a), b),
c)

33 1169 3

kivonatok, aromás, folyékony,
23—61 ˚C közötti lobbanásponttal

3 31.c) 30 1169 3

kivonatok, ízanyagok, folyékony,
23 ˚C alatti lobbanásponttal

3 5.a), b),
c)

33 1197 3

kivonatok, ízanyagok, folyékony,
23—61 ˚C közötti lobbanásponttal

3 31.c) 30 1197 3

klór 2 3.at) 266 1017 6.1, 8, 13
klór-acetil-klorid 6.1 27.a) 668 1752 6.1, 8
omega-klór-acetofenon (fenacil-klorid) 6.1 17.b) 60 1697 6.1
klór-aceton, stabilizált 6.1 17.b) 60 1695 6.1
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klór-acetonitril 6.1 11.b) 63 2668 6.1, 3
klorál (triklór-acetaldehid), vízmentes,
stabilizált

6.1 17.b) 69 2075 6.1

klór-anilinek, folyékony 6.1 12.b) 60 2019 6.1
klór-anilinek, szilárd 6.1 12.b) 60 2018 6.1
klór-anizidinek 6.1 17.c) 60 2233 6.1
klór-benzil-kloridok 6.1 17.c) 60 2235 6.1
klór-benzol (fenil-klorid) 3 31.c) 30 1134 3
klór-benzo-trifluoridok (o-, m-, p-) 3 31.c) 30 2234 3
1-klór-1,1-difluor-etán (R 142b) 2 3.b) 23 2517 3
klór-butánok (butil-kloridok) 3 3.b) 33 1127 3
klór-difluor-metán (R 22) 2 3.a) 20 1018 2, 13
klór-dinitro-benzolok 6.1 12.b) 60 1577 6.1
klór-ecetsav, szilárd 8 27.b) 68 1751 6.1, 8
klór-ecetsav, olvasztott 8 24.b)2. 68 3250 6.1, 8
klór-ecetsav oldat 8 27.b) 68 1750 6.1, 8
klór-etanal (klór-acetaldehid) 6.1 17.a) 60 2232 6.1
klór-fenil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1753 8
klór-fenolok, folyékony 6.1 17.c) 60 2021 6.1
klór-fenolok, szilárd 6.1 17.c) 60 2020 6.1
klór-fenolátok, folyékony 8 62.c) 80 2904 8
klór-fenolokátok, szilárd 8 62.c) 80 2905 8
klór-formiátok, mérgez ´́o, maró, m.n.n. 6.1 27.b) 68 3277 6.1, 8
klór-formiátok, mérgez ´́o, maró,
gyúlékony, m.n.n.

6.1 28.b) 68 2742 6.1, 3, 8

klorit oldatok 5%-nál több, de
legfeljebb 16% aktív klórtartalommal

8 61.c) 80 1908 8

klór-krezolok 6.1 14.b) 60 2669 6.1
klór-metil-etil-éter 3 16.b) 336 2354 3, 6.1
3-klór-4-metil-fenil-izocianát 6.1 19.b) 60 2236 6.1
klór-metil-klór-formiát 6.1 27.b) 68 2745 6.1, 8
klór-nitro-anilinek 6.1 17.c) 60 2237 6.1
klór-nitro-benzolok 6.1 12.b) 60 1578 6.1
klór-nitro-toluolok 6.1 17.c) 60 2433 6.1
kloroform 6.1 15.c) 60 1888 6.1
kloroprén 3 16.a) 336 1991 3, 6.1
klór-pentafluor-etán (R 115) 2 3.a) 20 1020 2, 13
klórpikrin 6.1 17.a) 66 1580 6.1
klór-pikrin, keverék, m.n.n. 6.1 17.a)

17.b), c)
66
60

1583 6.1

2-klór-piridin 6.1 12.b) 60 2822 6.1
1-klór-propán (propil-klorid) 3 2.b) 33 1278 3
2-klór-propán (izopropil-klorid) 3 2.a) 33 2356 3
1-klór-2-propanol 6.1 17.c) 63 2611 6.1, 3
3-klór-l-propanol 6.1 16.c) 60 2849 6.1
2-klór-propén 3 1.a) 33 2456 3
alfa-klór-propionsav 8 32.c) 80 2511 8
klórsav, vizes oldatok, legfeljebb 10%
klórsav-tartalommal

5.1 4.b) 50 2626 5.1

klór-szilánok, gyúlékony, maró, m.n.n.,
23 ˚C alatti lobbanásponttal

3 21.b) 338 2985 3, 8

klór-szilánok, maró, m.n.n. 8 36.b) 80 2987 8
klór-szilánok, maró, gyúlékony, m.n.n.,
23—61 ˚C közötti lobbanásponttal

8 37.b) X83 2986 8, 3
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klór-szilánok, vízzel reaktív,
gyúlékony, maró, m.n.n.

4.3 1.a) X338 2988 4.3, 3, 8

klór-szulfonsav 8 12.a) 88 1754 8
1-klór-1,2,2,2-tetrafluor-etán (R 124) 2 3.a) 20 1021 2, 13
4-klór-o-toluidi-hidro-klorid 6.1 17.c) 60 1579 6.1
klór-toluidinek 6.1 17.c) 60 2239 6.1
klór-toluolok (o-, m-, p-) 3 31.c) 30 2238 3
1-klór-2,2,2-trifluor-etán (R 133a) 2 3.a) 20 1983 2, 13
klór-trifluor-etilén (R 1113) 2 3.ct) 236 1082 6.1, 3, 13
klór-trifluor-metán (R 13) 2 5.a) 20 1022 2, 13
kobalt-rezinát 4.1 12.c) 40 1318 4.1
kopogásgátló keverékek
tüzel´́oanyagokhoz (tetraetil-ólom),
(tetrametil-ólom)

6.1 31.a) 66 1649 6.1

kórházi hulladék, nem specifikált,
m.n.n.

6.2 4.b) 606 3291 6.2

kozmaolaj, 23 ˚C alatti lobbanásponttal 3 3.b) 33 1201 3
kozmaolaj, 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 31.c) 30 1201

könnygáz el´́oállítására szolgáló anyag,
folyékony vagy szilárd, m.n.n.

6.1 25.a)
25.b)

666
60

1693 6.1

k´́oszénkátrány desztillátumok,
gyúlékony

3 3.b)
31.c)

33
30

1136 3

krezilsav 6.1 27.b) 68 2022 6.1, 8
krezolok (o-, m-, p-) 6.1 27.b) 68 2076 6.1, 8
kripton, s´́urített 2 1.a) 20 1056 2, 13
kripton, cseppfolyósított 2 7.a) 22 1970 2, 13
króm-fluorid, szilárd 8 9.b) 80 1756 8
króm-fluorid, oldat (króm-trifluorid,
oldat)

8 8.b) 80 1757 8

króm-trioxid, vízmentes (krómsav,
szilárd)

5.1 31.b) 58 1463 5.1, 8

króm-oxi-klorid (kromil-klorid) 8 12.a) 88 1758 8
króm-nitrát 5.1 22.c) 50 2720 5.1
krómkénsav 8 1.a) 88 2240 8
krómsav oldatok 8 17.b), c) 80 1755 8
krotonaldehid, stabilizált 6.1 8.a) 663 1143 6.1, 3
krotonilén (2-butin) 3 1.a) 339 1144 3
krotonsav 8 31.c) 80 2823 8
kumarin származék peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o,
legfeljebb 23 ˚C lobbanásponttal

3 47.a), b) 336 3024 3, 6.1

kumarin származék peszticid,
folyékon, mérgez´́o, gyúlékony

6.1 77.a)
77.b), c)

663
63

3025 6.1, 3

kumarin származék peszticid,
folyékony, mérgez´́o, 23 ˚C feletti
lobbanásponttal

6.1 77.a)
77.b), c)

66
60

3026 6.1

kumarin származék peszticid, szilárd,
mérgez´́o

6.1 77.a)
77.b), c)

66
60

3027 6.1

maró folyékony anyag, m.n.n. 8 66.a)
66.b), c)

88
80

1760 8

kumol (izopropil-benzol) 3 31.c) 30 1918 3
leveg ´́o, s´́urített 2 2.a) 20 1002 2, 13
leveg ´́o mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 8.a) 225 1003 2, 05, 13
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lítium 4.3 11.a) X423 1415 4.3
lítium alkilek 4.2 31.a) X333 2445 4.2, 4.3
lítium-ferroszilícium 4.3 12.b) 423 2830 4.3
lítium-hidrid, olvasztott és szilárdított 4.3 16.b) 423 2805 4.3
lítium-hidroxid monohidrát 8 41.b) 80 2680 8
lítium-hidroxid oldat 8 42.b), c) 80 2679 8
lítium-hipoklorit, száraz 5.1 15.b) 50 1471 5.1
lítium-hipoklorit, keverékek 5.1 15.b) 50 1471 5.1
lítium-szilícium 4.3 12.b) 423 1417 4.3
London Purple 6.1 51.b) 60 1621 6.1
magnézium 4.1 13.c) 40 1869 4.1
magnézium-alkilek 4.2 31.a) X333 3053 4.2, 4.3
magnézium-arzenát 6.1 51.b) 60 1622 6.1
magnézium-difenil 4.2 31.a) X333 2005 4.2, 4.3
magnézium-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2853 6.1
magnézium por 4.3 14.b) 423 1418 4.3, 4.2
magnézium szemcsék, bevont 4.3 11.c) 423 2950 4.3
magnézium-szilicid 4.3 12.b) 423 2624 4.3
maleinsavanhidrid 8 31.c) 80 2215 8
malonsav-dinitril 6.1 12.b) 60 2647 6.1
maneb [mangán-etilén-l,2-bisz(ditio-
karbamát)], stabilizált

4.3 20.c) 423 2968 4.3

maneb készítmények, stabilizált 4.3 20.c) 423 2968 4.3
maró folyékony anyag, gyúlékony,
m.n.n.

8 68.a)
68.b)

883
83

2920 8, 3

maró folyékony anyag, gyújtó hatású,
m.n.n.

8 74.a)
74.b)

885
85

3093 8, 05

maró folyékony anyag, mérgez´́o, m.n.n. 8 76.a)
76.b), c)

886
86

2922 8, 6.1

maró folyékony anyag, öngyulladó,
m.n.n.

8 70.a)
70.b)

884
84

3301 8, 4.2

maró folyékony anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.

8 72.a), b) 823 3094 8, 4.3

maró, lúgos, folyékony anyag, m.n.n. 8 42.b), c) 80 1719 8
maró, lúgos, szervetlen, szilárd anyag,
m.n.n.

8 46.a)
46.b), c)

88
80

3262 8

maró, lúgos, szervetlen, folyékony
anyag, m.n.n.

8 47.a)
47.b), c)

88
80

3266 8

maró, lúgos, szerves, szilárd anyag,
m.n.n.

8 55.a)
55.b), c)

88
80

3263 8

maró, lúgos, szerves, folyékony anyag,
m.n.n.

8 56.a)
56.b), c)

88
80

3267 8

maró, savas, szervetlen, szilárd anyag,
m.n.n.

8 16.b), c) 80 3260 8

maró, savas, szervetlen, folyékony
anyag, m.n.n.

8 17.a)
17.b), c)

88
80

3264 8

maró, savas, szerves, szilárd anyag,
m.n.n.

8 39.a)
39.b), c)

88
80

3261 8

maró, savas, szerves, folyékony anyag,
m.n.n.

8 40.a)
40.b), c)

88
80

3265 8

maró szilárd anyag, m.n.n. 8 65.a)
65.b), c)

88
80

1759 8

maró szilárd anyag, gyújtó hatású,
m.n.n.

8 73.a)
73.b)

885
85

3084 8, 05

maró szilárd anyag, gyúlékony, m.n.n. 8 67.a)
67.b)

884
84

2921 8, 4.1
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maró szilárd anyag, mérgez´́o, m.n.n. 8 75.a)

75.b), c)
886
86

2923 8, 6.1

maró szilárd anyag, öngyulladó, m.n.n. 8 69.b) 84 3095 8, 4.2
maró szilárd anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.

8 71.b) 823 3096 8, 4.3

mérgez´́o folyékony anyag, vízzel
reaktív, m.n.n.

6.1 44.a), b) 623 3123 6.1, 4.3

mérgez´́o, szerves, folyékony anyag,
m.n.n.

6.1 25.a)
25.b), c)

66
60

2810 6.1

mérgez´́o, szerves, folyékony anyag,
gyúlékony, m.n.n.

6.1 26.a)1.
26.b)1.

663
63

2929 6.1,3

mérgez´́o, szerves, szilárd anyag, m.n.n. 6.1 25.a)
25.b), c)

66
60

2811 6.1

mérgez´́o, szerves, folyékony anyag,
maró, m.n.n.

6.1 27.a)
27.b)

668
68

2927 6.1, 8

mérgez´́o, szerves, szilárd anyag, maró,
m.n.n.

6.1 27.a)
27.b)

668
68

2928 6.1

mérgez´́o, szervetlen, folyékony anyag,
m.n.n.

6.1 65.a)
65.b), c)

66
60

3287 6.1

mérgez´́o, szervetlen, szilárd anyag,
m.n.n.

6.1 65.a)
65.b), c)

66
60

3288 6.1

mérgez´́o, szilárd anyag, öngyulladó,
m.n.n.

6.1 66.a)
66.b)

664
64

3124 6.1, 4.2

mérgez´́o, szervetlen, folyékony anyag,
maró, m.n.n.

6.1 67.a)
67.b)

668
68

3289 6.1, 8

mérgez´́o, szervetlen, szilárd anyag,
maró, m.n.n.

6.1 67.a)
67.b)

668
68

3290 6.1, 8

mérgez´́o, folyékony anyag, gyújtó
hatású, m.n.n.

6.1 68.a)
68.b)

665
65

3122 6.1, 05

mérgez´́o, szilárd anyag, gyújtó hatású,
m.n.n.

6.1 68.a)
68.b)

665
65

3086 6.1, 05

mérgez´́o szilárd anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.

6.1 44.a), b) 642 3125 6.1, 4.3

merkaptánok, folyékony, gyúlékony,
mérgez´́o, m.n.n., 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 18.b) 1228 336 3, 6.1

merkaptánok keveréke, folyékony,
gyúlékony, mérgez´́o, m.n.n., 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 18.b) 1228 336 3, 6.1

merkaptánok, folyékony, gyúlékony,
mérgez´́o, m.n.n., 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 32.c) 36 1228 3, 6.1

merkaptánok keveréke, folyékony,
gyúlékony, mérgez´́o, m.n.n., 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

3 32.c) 36 1228 3, 6.1

merkaptánok, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony, m.n.n., 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

6.1 20.b) 63 3071 6.1, 3

merkaptán keverékek, folyékony,
mérgez´́o, gyúlékony, m.n.n., 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

6.1 20.b) 63 3071 6.1, 3

merkapto-etanol (tioglikol) 6.1 21.b) 60 2966 6.1
metakril-aldehid, stabilizált 3 17.b) 336 2396 3, 6.1
metakrilnitril, stabilizált 3 11.a) 336 3079 3, 6.1
metakrilsav, stabilizált 8 32.c) 89 2531 8
metán, s´́urített 2 1.b) 23 1971 3, 13
metán, cseppfolyósított 2 7.b) 223 1972 3, 13
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metanol (metil-alkohol) 3 17.b) 336 1230 3, 6.1
metán-szulfonil-klorid 6.1 27.a) 668 3246 6.1, 8
metil-acetát 3 3.b) 33 1231 3
metil-akrilát, stabilizált 3 3.b) 339 1919 3
metilál (dimetoxi-metán) 3 2.b) 33 1234 3
metil-alkohol (metanol) 3 17.b) 336 1230 3, 6.1
metil-allil-alkohol 3 31.c) 30 2614 3
metil-allil-klorid 3 3.b) 33 2554 3
metil-amil-acetát 3 31.c) 30 1233 3
metil-amil-alkohol (metil-izobutil-
karbinol)

3 31.c) 30 2053 3

metil-amin, vízmentes 2 3.bt) 236 1061 3, 6.1, 13
metil-amin vizes oldat 3 22.b) 338 1235 3, 8
N-metil-anilin 6.1 12.c) 60 2294 6.1
alfa-metil-benzil-alkohol 6.1 14.c) 60 2937 6.1
metil-benzoát 6.1 14.c) 60 2938 6.1
metil-bróm-acetát 6.1 17.b) 60 2643 6.1
metil-bromid 2 3.at) 26 1062 6.1, 13
metil-bromid és etilén-dibromid
keverék, folyékony

6.1 15.a) 66 1647 6.1

3-metil-2-butanon 3 3.b) 33 2397 3
2-metil-1-butén 3 1.a) 33 2459 3
2-metil-2-butén 3 2.b) 33 2460 3
3-metil-1-butén (1-izoamilén) 3 1.a) 33 2561 3
N-metil-butil-amin 3 22.b) 338 2945 3, 8
metil-terc-butil-éter 3 3.b) 33 2398 3
metil-butirát 3 3.b) 33 1237 3
metil-cianid (acetonitril) 3 3.b) 33 1648 3
metil-ciklohexán 3 3.b) 33 2296 3
metil-ciklohexanolok 3 31.c) 30 2617 3
metil-ciklohexanon 3 31.c) 30 2297 3
metil-ciklopentán 3 3.b) 33 2298 3
metil-diklór-acetát 6.1 17.c) 60 2299 6.1
metil-diklór-szilán 4.3 1.a) X338 1242 4.3, 3, 8
metilén-bromid (dibróm-metán) 6.1 15.c) 60 2664 6.1
metilén-klorid (diklór-metán) 6.1 15.c) 60 1593 6.1
metil-etil-keton (etil-metil-keton) 3 3.b) 33 1193 3
2-metil-5-etil-piridin 6.1 12.c) 60 2300 6.1
metil-fenil-diklór-szilán 8 36.b) X80 2437 8
metil-formiát 3 1.a) 33 1243 3
2-metil-furán 3 3.b) 33 2301 3
5-metil-2-hexanon 3 31.c) 30 2302 3
metil-hidrazin 6.1 7.a)1. 663 1244 6.1, 3, 8
metil-izobutil-karbinol (metil-amil-
alkohol)

3 31.c) 30 2053 3

metil-izobutil-keton 3 3.b) 33 1245 3
metil-izopropenil-keton, stabilizált 3 3.b) 339 1246 3
metil-izotiocianát 6.1 20.c) 63 2477 6.1, 3
metil-izovalerát 3 3.b) 33 2400 3
metil-jodid 6.1 15.b) 60 2644 6.1
metil-klorid 2 3.bt) 236 1063 3, 6.1, 13
metil-klór-acetát 6.1 16.b) 63 2295 6.1, 3
metil-klór-formiát 3 10.a) 663 1238 6.1, 3, 8
metil-2-klór-propionát 3 31.c) 30 2933 3
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metil-klór-metil-éter (monoklór-
dimetil-éter)

6.1 9.a) 663 1239 6.1, 3

metil-magnézium-bromid etil-éterben 4.3 3.a) X323 1928 4.3, 3
metil-merkaptán 2 3.bt) 236 1064 6.1, 3, 13
metil-metakrilát monomer, stabilizált 3 3.b) 339 1247 3
N-metil-morfolinok 3 23.b) 338 2535 3, 8
metil-ortoszilikát (tetrametoxi-szilán) 6.1 8.a) 663 2606 6.1, 3
metil-pentadiének 3 3.b) 33 2461 3
2-metil-2-pentanol 3 31.c) 30 2560 3
1-metil-piperidinek 3 23.b) 338 2399 3, 8
metil-propil-éter 3 2.b) 33 2612 3
metil-propil-keton 3 3.b) 33 1249 3
metil-propionát 3 3.b) 33 1248 3
metil-tetrahidro-furán 3 3.b) 33 2536 3
metil-triklór-acetát 6.1 17.c) 60 2533 6.1
metil-triklór-szilán 3 21.a) X338 1250 3, 8
alfa-metil-valeraldehid 3 3.b) 33 2367 3
metil-vinil-éter (vinil-metil-éter) 2 3.ct) 236 1087 3, 6.1
metil-vinil-keton 3 3.b) 339 1251 3
3-metoxi-butil-acetát (butoxil) 3 31.c) 30 2708 3
metoxi-etanol (etilén-glikol-monometil-
éter)

3 31.c) 30 1188 3

metoxi-metil-izocianát 3 14.a) 336 2605 3, 6.1
4-metoxi-4-metil-2-pentanon 3 31.c) 30 2293 3
1-metoxi-propan-2-ol 3 31.c) 30 3092 3
mezitilén (1,3,5-trimetil-benzol) 3 31.c) 30 2325 3
mezitil-oxid 3 31.c) 30 1229 3
molibdén-pentaklorid 8 11.c) 80 2508 8
monoklór-dimetil-éter (klór-metoxi-
metán)

6.1 9.a) 663 1239 6.1, 3

mononitro-toluidinek 6.1 12.c) 60 2660 6.1
morfolin 3 31.c) 30 2054 3
naftalin, olvasztott 4.1 5. 44 2304 4.1
alfa-naftil-amin 6.1 12.c) 60 2077 6.1
béta-naftil-amin 6.1 12.b) 60 1650 6.1
naftil-karbamid 6.1 12.b) 60 1652 6.1
naftil-tiokarbamid 6.1 21.b) 60 1651 6.1
nátrium 4.3 11.a) X423 1428 4.3
nátrium-aluminát oldat 8 42.b) 80 1819 8
nátrium-aluminát oldat 8 42.c) 80 1819 8
nátrium-alumínium-hidrid 4.3 16.b) 423 2835 4.3
nátrium-ammónium-vanadát 6.1 58.b) 60 2863 6.1
nátrium-arzanilát 6.1 34.c) 60 2473 6.1
nátrium-arzenát 6.1 51.b) 60 1685 6.1
nátrium-arzenit, szilárd 6.1 51.b) 60 2027 6.1
nátrium-arzenit vizes oldat 6.1 51.b) 60 1686 6.1
nátrium-arzenit vizes oldat 6.1 51.c) 60 1686 6.1
nátrium-bifluorid (nátrium-hidrogén-
difluorid)

8 9.b) 80 2439 8

nátrium-bromát 5.1 16.b) 50 1494 5.1
nátrium-ditionit (nátrium-hidroszulfit) 4.2 13.b) 40 1384 4.2
nátrium-fluor-acetát 6.1 17.a) 66 2629 6.1
nátrium-fluorid 6.1 63.c) 60 1690 6.1
nátrium-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2674 6.1
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nátrium-hidrogén-difluorid (nátrium-
bifluorid)

8 9.b) 80 2939 8

nátrium-hidrogén-szulfid legalább 25%
kristályvízzel

8 45.b) 80 2949 8

nátrium-hidrogén-szulfid 25%-nál
kevesebb kristályvízzel

4.2 13.b) 40 2318 4.2

nátrium-hidroszulfit (nátrium-ditionit) 4.2 13.b) 40 1384 4.2
nátrium-hidroxid, szilárd (marónátron) 8 41.b) 80 1823 8
nátrium-hidroxid oldatok (nátronlúg) 8 42.b), c) 80 1824
nátrium-kakodilát 6.1 51.b) 60 1688 6.1
nátrium-klór-acetát 6.1 17.c) 60 2659 6.1
nátrium-klorát 5.1 11.b) 50 1495 5.1
nátrium-metilát alkoholos oldat, 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 24.b) 338 1289 3, 8

nátrium-metilát alkoholos oldat, 
23—61 ˚C közötti lobbanásponttal

3 33.c) 38 1289 3, 8

nátrium-oxid (nátrium-monoxid) 8 41.b) 80 1825 8
nátrium-pentaklór-fenolát 6.1 17.b) 60 2567 6.1
nátrium-réz-cianid oldatok 6.1 41.a) 66 2317 6.1
nátrium-szulfid 30%-nál kevesebb
kristályvíztartalommal

4.2 13.b) 40 1385 4.2

nátrium-szulfid legalább 30%
kristályvíztartalommal

8 45.b)1. 80 1849 8

nátronmész 8 41.c) 80 1907 8
neon, s´́urített 2 1.a) 20 1065 2, 13
neon, cseppfolyósított 2 7.a) 22 1913 2, 13
nikkel-cianid 6.1 41.b) 60 1653 6.1
nikotin 6.1 90.b) 60 1654 6.1
nikotin-hidroklorid 6.1 90.b) 60 1656 6.1
nikotin-hidroklorid, oldat 6.1 90.b) 60 1656 6.1
nikotin-szalicilát 6.1 90.b) 60 1657 6.1
nikotin-szulfát, szilárd 6.1 90.b) 60 1658 6.1
nikotin-szulfát, oldat 6.1 90.b) 60 1658 6.1
nikotin-tartarát 6.1 90.b) 60 1659 6.1
nikotinkészítmények, folyékony, m.n.n. 6.1 90.a)

90.b), c)
666
60

3144 6.1

nikotinkészítmények, szilárd, m.n.n. 6.1 90.a)
90.b), c)

66
60

1655 6.1

nikotinvegyületek, folyékony, m.n.n. 6.1 90.a)
90.b), c)

66
60

3144 6.1

nikotinvegyületek, szilárd, m.n.n. 6.1 90.a)
90.b), c)

66
60

1655 6.1

nitrálósav keverék, 50%-nál több
salétromsav-tartalommal

8 3.a) 885 1796 8, 05

nitrálósav keverék, legfeljebb 50%
salétromsav-tartalommal

8 3.b) 80 1796 8

nitrálósav keverékek, kimerült, 50%-
nál több salétromsav-tartalommal

8 3.a) 885 1826 8, 05

nitrálósav keverékek, kimerült,
legfeljebb 50% salétromsav-
tartalommal

8 3.b) 80 1826 8

nitrilek, gyúlékony, mérgez´́o, m.n.n. 3 11.a), b) 336 3273 3, 6.1
nitrilek, mérgez ´́o, gyúlékony, m.n.n. 6.1 11.a), b) 663 3275 6.1, 3
nitrilek, mérgez ´́o, m.n.n. 6.1 12.a)

12.b), c)
66
60

3276 6.1

nitro-anilinek (o-, m-, p-) 6.1 12.b) 60 1661 6.1
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nitro-anizol 6.1 12.c) 60 2730 6.1
nitro-benzol 6.1 12.b) 60 1662 6.1
nitro-benzol-szulfonsav 8 34.b) 80 2305 8
nitro-benzo-trifluoridok 6.1 12.b) 60 2306 6.1
nitro-bróm-benzolok 6.1 12.c) 60 2732 6.1
nitrocellulóz oldat, gyúlékony, 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 4.a), b) 33 2059 3

nitrocellulóz oldat, gyúlékony, 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

3 34.c) 30 2059 3

nitro-etán 3 31.c) 30 2842 3
nitro-fenolok (o-, m-, p-) 6.1 12.c) 60 1663 6.1
3-nitro-4-klór-benzo-trifluorid 6.1 12.b) 60 2307 6.1
nitro-krezolok 6.1 12.c) 60 2446 6.1
nitrogén, s´́urített 2 1.a) 20 1066 2, 13
nitrogén, cseppfolyósított 2 7.a) 22 1977 2, 13
nitrogén-dioxid (nitrogén-tetroxid,
dinitrogén-tetroxid)

2 3.at) 265 1067 6.1, 05, 13

nitro-naftalin 4.1 6.c) 40 2538 4.1
nitro-propánok 3 31.c) 30 2608 3
nitro-toluolok (o-, m-, p-) 6.1 12.b) 60 1664 6.1
nitro-xilolok (o-, m-, p-) 6.1 12.b) 60 1665 6.1
nitrozil-kénsav 8 1.b) 88 2308 8
nonánok 3 31.c) 30 1920 3
nonil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1799 8
2,5-norbornadién (biciklo-[2,2,1]-
hepta-2,5-dién), stabilizált

3 3.b) 339 2251 3

nyersolaj (petróleum) 3 1.a), 2.a), b),
3.b)

33 1267 3

nyersolaj (petróleum) 3 31.c) 30 1267 3
nyersolajpárlatok, m.n.n. 3 1.a), 2.a), b),

3.b)
33 1268 3

nyersolajpárlatok, m.n.n. 3 31.c) 30 1268 3
nyersolajtermékek, m.n.n. 3 1.a), 2.a), b),

3.b)
33 1268 3

nyersolajpárlatok, m.n.n. 3 31.c) 30 1268 3
nyomdafestékek, 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 5.a), b), c) 33 1210 3

nyomdafestékek, 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 31.c) 30 1210 3

oktadecil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1800 8
oktadiének 3 3.b) 33 2309 3
oktafluor-ciklobután (RC 318) 2 3.a) 20 1976 2, 13
oktánok 3 3.b) 33 1262 3
terc-oktil-merkaptán 6.1 20.b) 63 3023 6.1, 3
oktil-triklór-szilán 8 36.b) X83 1801 8, 3
óleum (füstölg´́o kénsav) 8 1.a) X886 1831 8, 6.1
ólom-acetát 6.1 62.c) 60 1616 6.1
ólom-arzenát 6.1 51.b) 60 1617 6.1
ólom-arzenit 6.1 51.b) 60 1618 6.1
ólom-cianid 6.1 41.b) 60 1620 6.1
ólom-szulfát 3%-nál több szabad
kénsavval

8 1.b) 80 1794 8

ólomvegyület, oldható, m.n.n. 6.1 62.c) 60 2291 6.1
ón-tetraklorid, vízmentes 8 12.b) 80 1827 8
ón-tetraklorid-pentahidrát 8 11.c) 80 2440 8
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oxigén, s´́urített 2 1.a) 20 1072 2, 05, 13
oxigén, cseppfolyósított 2 7.a) 225 1073 2, 05, 13
önmeleged ´́o, szerves folyékony anyag
m.n.n.

4.2 6.b), c) 30 3183 4.2

önmeleged ´́o, szerves szilárd anyag,
mérgez´́o, m.n.n.

4.2 7.b), c) 46 3128 4.2, 6.1

önmeleged ´́o, szerves folyékony anyag,
mérgez´́o, m.n.n.

4.2 8.b), c) 36 3184 4.2, 6.1

önmeleged ´́o, szerves szilárd anyag,
maró, m.n.n.

4.2 9.b), c) 48 3126 4.2, 8

önmeleged ´́o, szerves folyékony anyag,
maró, m.n.n.

4.2 10.b), c) 38 3185 4.2, 8

önmeleged ´́o, szerves szilárd anyag,
m.n.n

4.2 5.b), c) 40 3088 4.2

önmeleged ´́o, szervetlen folyékony
anyag, m.n.n.

4.2 17.b), c) 30 3186 4.2

önmeleged ´́o, szervetlen szilárd anyag,
mérgez´́o, m.n.n.

4.2 18.b), c) 46 3191 4.2, 6.1

önmeleged ´́o, szervetlen folyékony
anyag, mérgez´́o, m.n.n.

4.2 19.b), c) 36 3187 4.2, 6.1

önmeleged ´́o, szervetlen szilárd anyag,
maró, m.n.n.

4.2 20.b), c) 48 3192 4.2, 8

önmeleged ´́o, szervetlen folyékony
anyag, m.n.n.

4.2 21.b), c) 38 3188 4.2, 8

önmeleged ´́o, szervetlen szilárd anyag
m.n.n.

4.2 16.b), c) 40 3190 4.2

P1 és P2 keverék (metil-acetilén és
propadién keverékei
szénhidrogénekkel)

2 4.c) 239 1060 3, 13

palaolaj 3 3.b)
31.c)

33
30

1288 3

paraformaldehid 4.1 6.c) 40 2213 4.1
paraldehid 3 31.c) 30 1264 3
parfümkészítmények, 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 5.a), b),
c)

33 1266 3

parfümkészítmények, 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 31.c) 30 1266 3

pentabotán 4.2 19.a) 333 1380 4.2, 6.1
pentafluor-etán (R 125) 2 5.a) 20 3220 2, 13
pentaklór-etán 6.1 15.b) 60 1669 6.1
pentaklór-fenol 6.1 17.b) 60 3155 6.1
pentametil-heptán (izododekán) 3 31.c) 30 2286 3
pentánok, folyékony (n-pentán) 3 2.b) 33 1265 3
pentánok, folyékony (izopentán) 3 1.a) 33 1265 3
2,4-pentándion (acetil-aceton) 3 31.c) 30 2310 3
1-pentén (n-amilén) 3 1.a) 33 1108 3
1-pentol (3-metil-2-penfén-4-in-1-ol) 8 66.b) 80 2705 8
perklór-metil-merkaptán 6.1 7.a) 66 1670 6.1
perklórsav vizes oldatokban 
50 tömeg%-nál több, de legfeljebb 
72 tömeg% perklórsavtartalommal

5.1 3.a) 558 1873 5.1, 8

perklórsav vizes oldatokban legfeljebb
50% perklórsavtartalommal

8 4.b) 85 1802 8

peszticid, folyékony, gyúlékony,
mérgez´́o, m.n.n., 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 57.a), b) 336 3021 3, 6.1
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peszticid, folyékony, mérgez ´́o, m.n.n. 6.1 87.a)

87.b), c)
66
60

2902 6.1

peszticid, folyékony, mérgez ´́o,
gyúlékony, m.n.n., 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

6.1 87.a)
87.b), c)

663
63

2903 6.1, 3

peszticid, szilárd, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 87.a)
87.b), c)

66
60

2588 6.1

pikolinok (metil-piridinek) 3 31.c) 30 2313 3
alfa-pinén 3 31.c) 30 2368 3
piperazin (dietilén-diamin) 8 52.c) 80 2579 8
piperidin 3 23.b) 338 2401 3, 8
piridin 3 3.b) 33 1282 3
piroforos szerves fémvegyületek, m.n.n. 4.2 33.a) X333 3203 4.2, 4.3
piroforos, szerves folyékony anyag,
m.n.n

4.2 6.a) 333 2845 4.2

piroforos, szervetlen folyékony anyag,
m.n.n.

4.2 17.a) 333 3194 4.2

piroszulfuril-klorid (diszulfuril-
diklorid)

8 12.b) 80 1817 8

pirrolidin 3 23.b) 338 1922 3, 8
pivaloil-klorid (trimetil-acetil-klorid) 6.1 10.a) 663 2438 6.1, 3, 8
poliaminok, folyékony, maró,
gyúlékony, m.n.n., 35 ˚C feletti
forrásponttal

8 54.a)
54.b)

883
83

2734 8, 3

poliaminok, folyékony, maró, m.n.n.,
61 ˚C feletti lobbanásponttal

8 53.a)
53.b), c)

88
80

2735 8

poliaminok, gyúlékony, maró, m.n.n.,
23 ˚C alatti lobbanásponttal

3 22.a), b) 338 2733 3, 8

poliaminok, gyúlékony, maró, m.n.n.,
23—61 ˚C közötti lobbanásponttal

3 33.c) 38 2733 3, 8

poliaminok, szilárd, maró, m.n.n. 8 52.a)
52.b), c)

88
80

3259 8

polihalogénezett bifenilek, folyékony 9 2.b) 90 3151 9
polihalogénezett bifenilek, szilárd 9 2.b) 90 3152 9
polihalogénezett terfenilek, folyékony 9 2.b) 90 3151 9
polihalogénezett terfenilek, szilárd 9 2.b) 90 3152 9
poliklórozott bifenilek (PCB-k) 9 2.b) 90 2315 9
propán, technikai tisztaságú 2 3.b) 23 1978 3, 13
n-propanol (propil-alkohol) 3 3.b) 33 1274 3
n-propanol (propil-alkohol) 3 31.c) 30 1274 3
propán-tiol (propil-merkaptán) 3 3.b) 33 2402 3
propén 2 3.b) 23 1077 3, 13
n-propil-acetát 3 3.b) 33 1276 3
propil-alkohol (n-propanol) 3 3.b) 33 1274 3
propil-alkohol (n-propanol) 3 31.c) 30 1274 3
n-propil-amin 3 22.b) 338 1277 3, 8
n-propil-benzol 3 31.c) 30 2364 3
1,2-propilén-diamin 8 54.b) 83 2258 8, 3
propilén-diklorid (1,2-diklór-propán) 3 3.b) 33 1279 3
propilén-imin, stabilizált 3 12. 336 1921 3, 6.1
propilén-oxid, stabilizált 3 2.a) 33 1280 3
propilén tetramer (tetrapropilén) 3 31.c) 30 2850 3
propilén trimer (tripropilén) 3 3.b) 33 2057 3
propilén trimer (tripropilén) 3 31.c) 30 2057 3
propil-formiát 3 3.b) 33 1281 3
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n-propil-izocianát 6.1 6.a) 663 2482 6.1, 3
n-propil-klór-formiát 6.1 28.a) 668 2740 6.1, 3, 8
propil-triklór-szilán 8 37.b) X83 1816 8, 3
propionaldehid 3 3.b) 33 1275 3
propionil-klorid 3 25.b) 338 1815 3, 8
propionitril 3 11.b) 336 2404 3, 6.1
propionsav 8 32.c) 80 1848 8
propionsavanhidrid 8 32.c) 80 2496 8
R 500 gázkeverék 2 4.a) 20 2602 2, 13
R 502 gázkeverék 2 4.a) 20 1973 2, 13
R 503 gázkeverék 2 6.a) 20 2599 2, 13
radioaktív anyag kis fajlagos
aktivitással — LSA—I

7 5 70 2912 (1. 7.4 pont)

radioaktív anyag kis fajlagos
aktivitással — LSA—II

7 6 70 2912 (1. 7.4 pont)

radioaktív anyag kis fajlagos
aktivitással — LSA—III

7 7 70 2912 (1. 7.4 pont)

radioaktív anyag kis fajlagos
aktivitással — külön megállapodás
alapján

7 13 70 2912 (1. 7.4 pont)

radioaktív anyag — külön megállapodás
alapján

7 13 70 2982 (1. 7.4 pont)

ragasztók, 23 ˚C alatti lobbanásponttal 3 5.a), b), c) 33 1133 3
ragasztók, 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 31.c) 30 1133 3

rezorcin 6.1 14.c) 60 2876 6.1
réz-aceto-arzenit 6.1 51.b) 60 1585 6.1
réz-arzenit 6.1 51.b) 60 1586 6.1
réz-cianid 6.1 41.b) 60 1587 6.1
réz-klorát 5.1 11.b) 50 2721 5.1
réz-klorid 8 11.c) 80 2802 8
rézvegyület tartalmú peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o, 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 50.a), b) 336 2776 3, 6.1

rézvegyület tartalmú peszticid,
folyékony, mérgez´́o

6.1 80.a)
80.b), c)

66
60

3010 6.1

rézvegyület tartalmú peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony,
legalább 23 ˚C lobbanásponttal

6.1 80.a)
80.b), c)

663
63

3009 6.1, 3

rézvegyület tartalmú peszticid, szilárd,
mérgez´́o

6.1 80.a)
80.b), c)

66
60

2775 6.1

rubídium 4.3 11.a) X423 1423 4.3
rubídium-hidroxid 8 41.b) 80 2678 8
rubídium-hidroxid oldatok 8 42.b) 80 2677 8
rubídium-hidroxid oldatok 8 42.c) 80 2677 8
salétromsav, 70%-nál nagyobb
salétromsav tartalommal

8 2.a)1. 885 2032 8

salétromsav legfeljebb 70%
salétromsav tartalommal

8 2.b) 80 2031 8

salétromsav, vörösen füstölg´́o 8 2.a)2. 856 2032 8, 05, 6.1
stroncium-arzenit 6.1 51.b) 60 1691 6.1
sugárhajtóm´́u tüzel´́oanyag 3 1.a), 2.a), b),

3.b)
33 1863 3

sugárhajtóm´́u tüzel´́oanyag 3 31.c) 30 1863 3
szelénpor 6.1 55.c) 60 2658 6.1
szelén-diszulfid 6.1 55.b) 60 2657 6.1
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szelén-oxi-klorid 8 12.a) 886 2879 8, 6.1
szelénvegyület, m.n.n. 6.1 55.a)

55.b), c)
66
60

3283 6.1

szén-dioxid 2 5.a) 20 1013 2, 13
szén-dioxid, cseppfolyósított 2 7.a) 22 2187 2, 13
szén-dioxid legfeljebb 6 tömeg% etilén-
oxiddal

2 6.c) 239 1952 3, 13

szén-dioxid 6 tömeg%-nál több, de
legfeljebb 35 tömeg% etilén-oxiddal

2 6.c) 239 1041 3, 13

szén-dioxid legalább 1 tömeg%, de
legfeljebb 10 tömeg% oxigénnel

2 6.a) 20 1014 2, 13

szén-diszulfid (szénkéneg) 3 18.a) 336 1131 3, 6.1
szénhidrogének keveréke
(cseppfolyósított gáz) (A, A0, A1, B és
C keverékek)

2 4.b) 23 1965 3

szénhidrogének, folyékony, m.n.n., 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 1.a), 2.a), b),
3.b)

33 3295 3

szénhidrogének, folyékony, m.n.n., 
23—61 ˚C közötti lobbanásponttal

3 31.c) 30 3295 3

szénkéneg (szén-diszulfid) 3 18.a) 336 1131 3, 6.1
szén-monoxid 2 1.bt) 236 1016 6.1, 3, 13
szén-oxi-klorid (foszgén) 2 3.at) 266 1076 6.1, 8, 13
szén-tetrabromid (tetrabróm-metán) 6.1 15.c 60 2516 6.1
szén-tetraklorid (tetraklór-metán) 6.1 15.b) 60 1846 6.1
szelénvegyület, m.n.n. 6.1 55.a)

55.b), c)
66
60

3283 6.1

szerves arzénvegyületek, m.n.n. 6.1 34.a)
34.b), c)

66
60

3280 6.1

szerves fémvegyületek vagy szerves
fémvegyületek oldatai vagy szerves
fémvegyületek diszperziói, vízzel
reaktív, gyúlékony m.n.n.

4.3 3.a)
3.b), c)

X323
323

3207 4.3, 3

szerves fémvegyület, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 35.a)
35.b), c)

66
60

3282 6.1

szerves foszforvegyület peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o, 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 41.a), b) 336 2784 3, 6.1

szerves foszforvegyület peszticid,
folyékony, mérgez´́o

6.1 71.a) 71.b), c) 66
60

3018

szerves foszforvegyület peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony,
legalább 23 ˚C lobbanásponttal

6.1 71.a)
71.b), c)

66
60

3017 3, 6.1

szerves foszforvegyület peszticid,
szilárd, mérgez ´́o

6.1 71.a) 71.b), c) 66
60

2783

szerves foszforvegyület, mérgez ´́o,
gyúlékony, m.n.n.

6.1 22.a)
22.b)

663
63

3279 6.1, 3

szerves foszforvegyület, mérgez ´́o,
m.n.n.

6.1 23.a)
23.b), c)

66
60

3278 6.1

szerves klórvegyület peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o, 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 42.a), b 336 2762 3, 6.1

szerves klórvegyület peszticid,
folyékony, mérgez´́o

6.1 72.a)
72.b), c)

66
60

2996 6.1

szerves klórvegyület peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony,
legalább 23 ˚C lobbanásponttal

6.1 72.a)
72.b), c)

663
63

2995 6.1, 3
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szerves klórvegyület peszticid, szilárd,
mérgez´́o

6.1 72.a)
72.b), c)

66
60

2761 6.1

szerves ónvegyület tartalmú peszticid,
folyékony, gyúlékony, mérgez´́o, 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 46.a), b) 336 2787 3, 6.1

szerves ónvegyület tartalmú peszticid,
folyékony, mérgez´́o

6.1 76.a)
76.b), c)

66
60

3020 6.1

szerves ónvegyület tartalmú peszticid,
folyékony, mérgez´́o, gyúlékony, 23 ˚C
feletti lobbanásponttal

6.1 76.a)
76.b), c)

663
63

3019 6.1, 3

szerves ónvegyület tartalmú peszticid,
szilárd, mérgez ´́o

6.1 76.a)
76.b), c)

66
60

2786 6.1

szervetlen antimonvegyület, folyékony,
m.n.n.

6.1 59.c) 60 3141 6.1

szervetlen antimonvegyület, szilárd,
m.n.n.

6.1 59.c) 60 1549 6.1

szervetlen klorátok, m.n.n. 5.1 11.b) 50 1461 5.1
szervetlen klorátok vizes oldatai, m.n.n. 5.1 11.b) 50 3210 5.1
szervetlen bromátok, m.n.n. 5.1 16.b) 50 1450 5.1
szervetlen bromátok vizes oldatai, m.n.n. 5.1 16.b), c) 50 3213 5.1
szilárd anyag, amely gyúlékony
folyékony anyagot tartalmaz, m.n.n.

4.1 4.c) 40 3175 4.1

szilárd anyag maró folyékony
anyaggal, m.n.n.

8 65.b), c) 80 3244 8

szilárd anyag mérgez ´́o folyékony
anyaggal, m.n.n.

6.1 65.b) 60 3243 6.1

szilicium-fluor-hidrogénsav (fluoro-
kovasav)

8 8.b) 80 1778 8

szilíciumpor, amorf 4.1 13.c) 40 1346 4.1
szilícium-tetraklorid 8 12.b) 80 1818 8
színezék, szilárd, maró, m.n.n. 8 65.b), c) 80 3147 8
színezék intermedier, szilárd, maró, m.n.n. 8 65.b), c) 80 3147 8
színezék, folyékony, maró, m.n.n. 8 66.b), c) 80 2801 8
színezék intermedier, folyékony, maró,
m.n.n.

8 66.b), c) 80 2801 8

színezék, folyékony, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 25.a)
25.b), c)

66
60

1602 6.1

színezék intermedier, folyékony,
mérgez´́o, m.n.n.

6.1 25.a)
25.b), c)

66
60

1602 6.1

színezék, szilárd, mérgez ´́o, m.n.n. 6.1 25.a)
25.b), c)

66
60

3143 6.1

színezék intermedier, szilárd, mérgez ´́o,
m.n.n.

6.1 25.a)
25.b), c)

66
60

3143 6.1

szintézisgáz 2 2.bt) 236 2600 6.1, 3, 13
sztirol (vinil-benzol) monomer, stabilizált 3 31.c) 39 2055 3
sztrichnin 6.1 90.a) 66 1692 6.1
sztrichninsók 6.1 90.a) 66 1692 6.1
szulfaminsav (amino-szulfonsav) 8 16.c) 80 2967 8
szulfuril-klorid (S02Cl2) 8 12.a) X88 1834 8
tallium-nitrát 6.1 68.b) 65 2727 6.1, 05
talliumvegyület, m.n.n. 6.1 53.b)2. 60 1707 6.1
tellúrvegyület, m.n.n. 6.1 57.b), c) 60 3284 6.1
terpén szénhidrogének, m.n.n., 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

3 31.c) 30 2319 3

terpentin 3 31.c) 30 1299 3
terpentinpótló (white spirit) 3 3.b) 33 1300 3
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terpentinpótló (white spirit) 3 31.c) 30 1300 3
terpinolén 3 31.c) 30 2541 3
1,1,2,2-tetrabróm-etán (acetilén-
tetrabromid)

6.1 15.c) 60 2504 6.1

tetrabróm-metán (szén-tetrabromid) 6.1 15.c) 60 2516 6.1
tetraetil-ditio-pirofoszfát 6.1 23.b) 60 1704 6.1
tetraetilén-pentamin 8 53.c) 80 2320 8
1,1,1,2-tetrafluor-etán (R 134a) 2 3.a) 20 3159 2, 13
tetrafluor-metán (R14) 2 1.a) 20 1982 2, 13
1,2,3,6-tetrahidro-benzaldehid 3 31.c) 30 2498 3
tetrahidro-ftálsavanhidrid, 0,05%-nál
több maleinsavanhidriddel

8 31.c) 80 2698 8

tetrahidro-furán 3 3.b) 33 2056 3
tetrahidro-furfuril-amin 3 31.c) 30 2943 3
1,2,3,6-tetrahidro-piridin 3. 3.b) 33 2410 3
tetrahidro-tiofén (tetametilén-szulfid) 3 3.b) 33 2412 3
1,1,2,2-teuaklór-etán (acetilén-
tetraklorid)

6.1 15.b) 60 1702 6.1

tetraklór-etilén (perklór-etilén) 6.1 15.c) 60 1897 6.1
tetraklór-metán (szén-tetraklorid) 6.1 15.b) 60 1846 6.1
tetrametil-ammónium-hidroxid 8 51.b) 80 1835 8
tetrametil-szilán 3 1.a) 33 2749 3
tetranitro-metán 5.1 2.a) 559 1510 5.1, 6.1
tetrapropilén (propilén tetramer) 3 31.c) 30 2850 3
tetrapropil-ortotitanát 3 31.c) 30 2413 3
4-tia-pentanal (3-metil-merkapto-
propionaldehid)

6.1 21.c) 60 2785 6.1

tinktúrák, gyógyászati, 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 3.b) 33 1293 3

tinktúrák, gyógyászati, 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

3 31.c) 30 1293 3

tioecetsav 3 3.b) 33 2436 3
tiofén 3 3.b) 33 2414 3
tiofenol (fenil-merkaptán) 6.1 20.a) 663 2337 6.1, 3
tiofoszforil-klorid 8 12.b) 80 1837 8
tiofoszgén 6.1 21.b) 60 2474 6.1
tioglikol (merkapto-etanol) 6.1 21.b) 60 2966 6.1
tioglikolsav 8 32.b) 80 1940 8
tionil-klorid 8 12.a) X88 1836 8
tiotejsav 6.1 21.b) 60 2936 6.1
titán-tetraklorid 8 12.b) 80 1838 8
titán-triklorid keverékek, nem piroforos 8 11.b), c) 80 2869 8
toluidinek 6.1 12.b) 60 1708 6.1
2,4-toluilén-diaminok 6.1 12.c) 60 1709 6.1
2,4-toluilén-diizocianát és
izomerejeinek keverékei

6.1 19.b) 60 2078 6.1

toluol 3 3.b) 33 1294 3
toxinok, él´́o szervezetekb´́ol kivont,
m.n.n.

6.1 90.a)
90.b), c)

66
60

3172 6.1

triallil-amin 3 31.c) 30 2610 3
triallil-borát 6.1 14.c) 60 2609 6.1
triazin származék peszticid, folyékony,
gyúlékony, mérgez´́o, 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 52.a), b) 336 2764 3, 6.1

1022 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6
triazin származék peszticid, folyékony,
mérgez´́o

6.1 82.a)
82.b), c)

66
60

2998 6.1

triazin származék peszticid, folyékony,
mérgez´́o, gyúlékony, 23 ˚C feletti
lobbanásponttal

6.1 82.a)
82.b), c)

663
63

2997 6.1, 3

triazin származék peszticid, szilárd,
mérgez´́o

6.1 82.a)
82.b), c)

66
60

2763 6.1

tributil-amin 8 53.c) 80 2542 8
trietil-amin 3 22.b) 338 1296 3, 8
trietil-borát 3 3.b) 33 1176 3
trietilén-tetramin 8 53.b) 80 2259 8
trietil-foszfit 3 31.c) 30 2323 3
trifluor-ecetsav 8 32.a) 88 2699 8
1,1,1-trifluor-etán 2 3.b) 23 2035 3, 13
trifluor-metán (R 23) 2 5.a) 20 1984 2, 13
2-trifluor-metil-anilin 6.1 12.c) 60 2942 6.1
3-trifluor-metil-anilin 6.1 17.b) 60 2948 6.1
triizobutilén (izobutilén trimer) 3 31.c) 30 2324 3
triizopropil-borát 3 31.c) 30 2616 3
triizopropil-borát 3 3.b) 33 2616 3
triklór-acetaldehid (klorál), vízmentes,
stabilizált

6.1 17.b) 69 2075 6.1

triklór-acetil-klorid 8 35.b)1. X80 2442 8
triklór-benzolok, folyékony 6.1 15.c) 60 2321 6.1
triklór-butén 6.1 15.b) 60 2322 6.1
triklór-ecetsav 8 31.b) 80 1839 8
triklór-ecetsav oldatok 8 32.b)1., c) 80 2564 8
1,1,1-triklór-etán 6.1 15.c) 60 2831 6.1
triklór-etilén 6.1 15.c) 60 1710 6.1
triklór-izocianursav 5.1 26.b) 50 2468 5.1
triklór-szilán 4.3 1.a) X338 1295 4.3, 3, 8
trikrezil-foszfát 3%-nál több orto-
izomerrel

6.1 23.b) 60 2574 6.1.

trimetil-acetil-klorid (pivaloil-klorid) 6.1 10.a) 663 2438 6.1, 3, 8
trimetil-amin, vízmentes 2 3.bt) 236 1083 3, 6.1, 13
trimetil-amin vizes oldatok, 23 ˚C
alatti lobbanásponttal

3 22.a), b) 338 1297 3, 8

trimetil-amin vizes oldatok, 23—61 ˚C
közötti lobbanásponttal

3 33.c) 38 1297 3, 8

1,3,5-trimetil-benzol (mezitilén) 3 31.c) 30 2325 3
trimetil-borát 3 3.b) 33 2416 3
trimetil-ciklohexil-amin 8 53.c) 80 2326 8
trimetil-foszfit 3 31.c) 30 2329 3
trimetil-hexametilén-diamianok 8 53.c) 80 2327 8
trimetil-hexametilén-diizocianát és
izomerjeinek keverékei

6.1 19.c) 60 2328 6.1

trimetil-klór-szilán 3 21.b) X338 1298 3, 8
tripropil-amin 3 33.c) 38 2260 3, 8
tripropilén (propilén trimer) 3 3.b)

31.c)
33
30

2057 3

trisz (1-aziridil)-foszfin-oxid, oldat 6.1 23.b), c) 60 2501 6.1
undekán 3 31.c) 30 2330 3
uranil-nitrát-hexahidrát oldat — külön
megállapodás szerint

7 13 78 2980 (1. 7.4 pont)

uranil-nitrát-hexahidrát oldat — LSA—I 7 5 78 2980 (1.7.4 pont)
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1 2 3 4 5 6
uranil-nitrát-hexahidrát oldat — LSA-II 7 6 78 2980 (l. 7.4 pont)
n-vajsav 8 32.c) 80 2820 8
vajsavanhidrid 8 32.c) 80 2739 8
valeraldehid 3 3.b) 33 2058 3
valeril-klorid 8 35.b) 80 2502 8, 3
vanadil-szulfát 6.1 58.b) 60 2931 6.1
vanádium-pentoxid 6.1 58.b) 60 2862 6.1
vanádium-tetraklorid 8 12.a) 88 2444 8
vanádium-triklorid 8 11.c) 80 2475 8
vanádium-oxi-triklorid 8 12.b) 80 2443 8
vanádiumvegyület, m.n.n. 6.1 58.b), c) 60 3285 6.1
városi gáz 2 2.bt) 236 2600 6.1, 3, 13
vas-II-arzenát 6.1 51.b) 60 1608 6.1
vas-IlI-arzenát 6.1 51.b) 60 1606 6.1
vas-III-arzenit 6.1 51.b) 60 1607 6.1
vasforgács fúrásból, marásból,
esztergálásból, darabolásból

4.2 12.c) 40 2793 4.2

vas-III-klorid, vízmentes 8 11.c) 80 1773 8
vas-III-klorid, oldat 8 5.c) 80 2582 8
vas-III-nitrát 5.1 22.c) 50 1466 5.1
vasoxid, kimerült 4.2 16.c) 40 1376 4.2
vas-pentakarbonil 6.1 3. 663 1994 6.1, 3
vasszivacs, kimerült 4.2 16.c) 40 1376 4.2
véd´́obevonat oldatok, 23 ˚C alatti
lobbanásponttal

3 5.a), b),
c)

33 1139 3

véd´́obevonat oldatok, 23—61 ˚C közötti
lobbanásponttal

3 31.c) 30 1139 3

vinil-acetát, stabilizált 3 3.b) 339 1301 3
vinil-bromid 2 3.ct) 236 1085 3, 6.1, 13
vinil-butirát, stabilizált 3 3.b) 339 2838 3
vinil-etil-éter, stabilizált 3 2.a) 339 1302 3
vinil-fluorid 2 5.c) 239 1860 3, 13
vinilidén-klorid (1,1-diklór-etilén),
stabilizált

3 1.a) 339 1303 3

vinil-klór-acetát 6.1 16.b) 60 2589 6.1, 13
vinil-klorid, inhibeált 2 3.c) 239 1086 3
vinil-metil-éter (metil-vinil-éter) 2 3.ct) 236 1087 6.1, 3, 13
vinil-piridinek 6.1 11.b) 639 3073 6.1, 3
vinil-toluolok (o-, m-, p-), stabilizált 3 31.c) 39 2618 3
vinil-triklór-szilán 3 21.a) X338 1305 3, 8
vízgáz 2 2.bt) 236 2600 6.1, 3, 13
vízzel reaktív fémes anyagok, m.n.n. 4.3 13.b), c) 423 3208 4.3
vízzel reaktív fém-hidridek, m.n.n. 4.3 16.b) 423 1409 4.3
vízzel reaktív folyékony anyag, m.n.n. 4.3 21.a)

21.b), c)
X323
323

3148 4.3

vízzel reaktív, önmeleged ´́o fémes
anyag, m.n.n.

4.3 14.b), c) 423 3209 4.3, 4.2

vízzel reaktív, maró, szilárd anyag, 4.3 24.b), c) 482 3131 4.3, 8
m.n.n. 4.3 24.c) 482 3131 4.3, 8
vízzel reaktív, maró, folyékony anyag,
m.n.n.

4.3 25.a)
25.b), c)

X382
382

3129 4.3, 8

vízzel reaktív, mérgez ´́o, szilárd anyag,
m.n.n.

4.3 22.b), c) 462 3134 4.3, 6.1
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1 2 3 4 5 6
vízzel reaktív, mérgez ´́o, folyékony
anyag, m.n.n.

4.3 23.a)
23.b), c)

X362
362

3130 4.3, 6.1

vízzel reaktív szilárd anyag, m.n.n. 4.3 20.b), c) 423 2813 4.3
white spirit (terpentinpótló) 3 3.b)

31.c)
33
30

1300 3

xenon 2 5.a) 20 2036 2, 13
xenon, cseppfolyósított 2 7.a) 22 2591 2, 13
xilenolok 6.1 14.b) 60 2261 6.1
xilidinek 6.1 12.b) 60 1711 6.1
xilil-bromid 6.1 15.b) 60 1701 6.1
o-xilol 3 3.b) 33 1307 3
xilololok (m-, p-) 3 31.c) 30 1307 3

2.4 A jelölésre szolgáló számokat a következ´́oképpen kell feltüntetni:

Veszélyt jelöl ´́o szám (két vagy három számjegy, adott esetben el ´́otte ,,X’’ bet´́u).

Alsó rész: UN azonosító szám (négy számjegy).

Alap: narancsszín´́u.

Szegély, vízszintes vonal és számjegyek: fekete, vonalszélesség 15 mm.

A tábla legkisebb magassága: 30 cm.

A tábla szélessége: 40 cm.

A számjegyek vastagsága: 10 mm.
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2.9 Függelék

A veszélyességi bárcákra vonatkozó el´́oírások
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A veszélyességi bárcákra vonatkozó el ´́oírások

1. A veszélyességi bárcák mérete

1.1 Az 1, az 1.4, az 1.5, az 1.6, a 01, a 2, a 3, a 4.1, a 4.2, a 4.3, az 5.1, az 5.2, a 05, a 6.1, a 6.2, a 7A, a
7B, a 7C, a 8 és a 9 számú bárcák legalább 100×100 mm nagyságú, sarkára állított négyszög ala-
kúak. A szélekkel párhuzamosan, azoktól 5 mm távolságra fekete vonal fut körbe. Szükség esetén a
bárcák méretei csökkenthet´́ok, feltéve, hogy jól láthatók maradnak.

1.2 Az 1, az 1.4, az 1.5, az 1.6, a 01, a 2, a 3, a 4.1, a 4.2, a 4.3, az 5.1, az 5.2, a 05, a 6.1, a 6.2, a 7A, a
7D, a 8 és a 9 számú bárcák, ha azokat kocsikra vagy tartálykocsikra helyezik, sarkukhoz állított
négyszög alakúnak kell lenniük és nem lehetnek 150×150 mm-nél kisebbek, a 7D bárcánál a méret
nem lehet 250×250 mm-nél kisebb. Ez érvényes a 7A, 7B vagy 7C számú bárcákra is, amennyiben
azokat a 7D számú bárca helyett használják.

A veszélyességi bárcákat a kocsikon úgy kell elhelyezni, hogy azok a fuvarozás alatt jól láthatóak
maradjanak.

Ezeket a veszélyességi bárcákat nem kell azokra a kocsikra felhelyezni, amelyek nagy raktömeg´́u
szállítótartályokat vagy tankkonténereket fuvaroznak, ha a szállítótartályok vagy tankkonténerek el
vannak látva az el´́oírt veszélyességi bárcákkal. Ellenkez´́o esetben a veszélyességi bárcákat kiegészí-
tésképpen a kocsikra is fel kell helyezni.

1.3 Azok a bárcák, amelyeket nagy raktömeg´́u szállítótartályokra vagy 3 m3-nél nagyobb tankkonténe-
rekre helyeznek, sarkukra állított négyszög alakúnak kell lenniük és nem lehetnek 250×250 mm-nél
kisebbek. 

Ez érvényes a 7A, 7B vagy 7C számú bárcákra is, amennyiben azokat a 7D számú bárca helyett
használják.

1.4 A 10, 11 és 12 számú bárca 148×210 mm méret´́u téglalap alakú. Ha a küldeménydarab megkívánja,
a bárcák méretei csökkenthet´́ok, feltéve, hogy jól láthatók maradnak.

A 13 és a 15 számú bárca legalább 74×105 mm méret´́u téglalap alakú.

1.5 A veszélyességi bárcák elhelyezési sorrendje az SZMGSZ 2. Melléklet III. Fejezetében található.

2. Veszélyességi bárcák

Az SZMGSZ 2. Mellékletben említett veszélyes árukhoz el´́oírt veszélyességi bárcák a következ´́o je-
lentéssel bírnak: 

1 számú bárca Narancssárga alapon fekete jelöléssel:
felrobbanó bomba a fels ´́o részen;
a megfelel´́o alosztály száma és az
összeférhet´́oségi csoport bet´́ujele az alsó részen;
kis „1” szám az alsó sarokban

Az 1.1, az 1.2 és az 1.3 alosz-
tályba tartozó robbanásveszé-
lyes anyag

1.4 számú bárca Narancssárga alapon fekete jelöléssel:
a fels´́o fél nagy részét kitölt´́o 1.4 alosztályszám;
az alsó részen az összeférhet´́oségi csoport
bet´́ujele;
kis „1” szám az alsó sarokban

Az 1.4 alosztályba tartozó rob-
banásveszélyes anyag

1.5 számú bárca Narancssárga alapon fekete jelöléssel:
a fels´́o fél nagy részét kitölt´́o 1.5 alosztályszám;
az alsó részen az összeférhet´́oségi csoport 
D  bet´́ujele;
kis „1” szám az alsó sarokban

Az 1.5 alosztályba tartozó rob-
banásveszélyes anyag

1.6 számú bárca Narancssárga alapon fekete jelöléssel:
a fels´́o fél nagy részét kitölt´́o 1.6 alosztályszám;
az alsó részen az összeférhet´́oségi csoport N
bet´́ujele;
kis „1” szám az alsó sarokban

Az 1.6 alosztályba tartozó rob-
banásveszélyes anyag
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01 számú bárca Narancssárga alapon fekete jelöléssel:
felrobbanó bomba a fels ´́o részen

Robbanásveszély

2 számú bárca Zöld alapon fekete vagy fehér gázpalack;
kis „2” szám az alsó sarokban

Nem gyúlékony, nem mérgez ´́o
gáz

3 számú bárca Vörös alapon fekete vagy fehér láng T´́uzveszély (gyúlékony folyé-
kony anyag)

4.1 számú bárca Azonos szélesség´́u, függ´́oleges, vörös és
fehér csíkozású alapon fekete láng

T´́uzveszély (gyúlékony szilárd
anyag)

4.2 számú bárca Fehér alapon fekete láng, a bárca alsó, háromszög
alakú része vörös

Öngyúló anyag

4.3 számú bárca Kék alapon fekete vagy fehér láng Gyúlékony gáz fejl´́odésének
veszélye vízzel való érintke-
zéskor

5.1 számú bárca Sárga alapon fekete kör felett fekete láng;
kis „5.1” szám az alsó sarokban

Gyújtó hatású anyag

5.2 számú bárca Sárga alapon fekete kör felett fekete láng;
kis „5.2” szám az alsó sarokban

Szerves peroxid, t´́uzveszély

05 számú bárca Sárga alapon fekete kör felett fekete láng T´́uz fokozásának veszélye

6.1 számú bárca Fehér alapon két keresztbe fektetett fekete síp-
csonton halálfej;
kis ,,6.1’’ szám az alsó sorokban

Mérgez´́o anyag;
a kocsikban, a berakás, a kira-
kás és az átrakás helyén élelmi-
szerekt´́ol, egyéb fogyasztási
cikkekt´́ol és takarmánytól elkü-
lönítve kell tartani

 

6.2 számú bárca Fehér alapon fekete kör, amelyen három félhold
alakú jel van;
kis ,,6.2’’ szám az alsó sorokban

Fert´́oz´́o anyag; a kocsikban, a
berakás, a kirakás és az átra-
kás helyén élelmiszerekt´́ol,
egyéb fogyasztási cikkekt´́ol és
takarmánytól elkülönítve kell
tartani; 

7A számú bárca Stilizált lóhere (sugárjelkép), a bárca alsó felén a
,,RADIOACTIVE’’ felirat, amit egy függ´́oleges
csík és a következ´́o szöveg*  követ:
Tartalom:.................
Aktivitás:................
kis „7” szám az alsó sarokban;
a jelkép és a felirat fehér alapon fekete, 
a függ´́oleges csík vörös

Radioaktív anyag I-FEHÉR ka-
tegóriába tartozó küldemény-
darabban;
a küldeménydarab sérülése ese-
tén a szabaddá vált anyag érin-
tése, belégzése vagy más
módon a testbe jutása az egész-
ségre veszélyes

7B számú bárca Stilizált lóhere (sugárjelkép), a bárca alsó felén a
,,RADIOACTIVE’’ felirat, amit két függ ´́oleges
csík és a következ´́o szöveg* követ:
Tartalom:....................
Aktivitás:...................
fekete szegély´́u téglalapban a szállítási
mutatószám,
kis „7” szám az alsó sarokban;
a jelkép és a feliratok feketék;
a bárca fels´́o fele sárga, az alsó fele fehér, a függ´́o-
leges csíkok vörösek

Radioaktív anyag II-SÁRGA
kategóriába tartozó külde-
ménydarabban;
a küldeménydarabokat távol
kell tartani a FOTO feliratú
küldeménydaraboktól (lásd a
7.11.1.1 pontot);
a küldeménydarabok sérülése
esetén a szabaddá vált anyag
érintése, belégzése vagy más
módon a testbe jutása az egész-
ségre veszélyes, még bizonyos
távolságban is a küls ´́o sugár-
zás veszélye áll fenn
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7C számú bárca Ugyanaz, mint az el´́oz´́o, de három függ ´́oleges
csíkkal

Radioaktív anyag III-SÁRGA
kategóriába tartozó külde-
ménydarabban;
a küldeménydarabokat távol
kell tartani a FOTO feliratú
küldeménydaraboktól (lásd a
7.11.1.1 pontot);
a küldeménydarabok sérülése
esetén a szabaddá vált anyag
érintése, belégzése vagy más
módon a testbe jutása az egész-
ségre veszélyes, még bizonyos
távolságban is a küls ´́o sugár-
zás veszélye áll fenn

7D számú bárca Stilizált lóhere (sugárjelkép), alatta
,,RADIOACTIVE’’ felirat és „7” szám;
a jelkép és a feliratok feketék, a bárca fels´́o fele
sárga, az alsó fele fehér; a bárca alsó felén a ,,RA-
DIOACTIVE’’ felirat nem kötelez´́o, a küldemény-
darabon az anyag azonosító száma is feltüntethet´́o

A 7A, 7B vagy 7C számú bár-
cánál ismertetett veszélyt jelen-
t´́o radioaktív anyag

8 számú bárca Egy kémcs´́ob ´́ol egy lapra, egy másikból egy kézre
hulló cseppek fekete színnel fehér alapon, a bárca
alsó háromszöge fekete, fehér szegéllyel

Maró anyag

9 számú bárca A fels ´́o részben fehér alapon hét függ´́oleges feke-
te csík;
aláhúzott kis „9” szám az alsó sarokban

Különféle anyagok és tárgyak,
amelyek a fuvarozás során a
többi osztály veszélyeit´́ol elté-
r´́o veszélyt jelentenek

10 számú bárca Nyitott eserny ´́o, felette vízcseppekkel, fehér vagy-
kontrasztot eredményez ´́o alapon

Nedvességt´́ol óvni

11 számú bárca Két fekete nyíl fehér vagy kell´́oen elüt´́o szín´́u ala-
pon

Fölfelé!
a bárcát a nyilak hegyével fel-
felé kell elhelyezni a
küldeménydarabon

12 számú bárca Üvegpohár, fekete fehér vagy kontrasztos alapon Törékeny vagy óvatosan ke-
zelni

13 számú bárca Háromszög, vörös alapon fekete vagy fehér felki-
áltójellel

Óvatosan tolatni

14 számú bárca (fenntartva)  

15 számú bárca Három darab piros háromszög fekete felkiáltójellel Ütközési és gurítási veszély.
Vontatójárm´́uvel kell mozgat-
ni. Tilos gurítani és más járm´́u-
vek nekigurulásával szemben
védeni kell
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A veszélyességi és árukezelési bárcák mintái

1 osztály

Robbanóanyagok és tárgyak

(1. sz.)
1.1, 1.2 és 1.3 alosztály

Szimbólum (robbanó bomba): fekete; háttér: narancs; az ,,1’’ számjegy az alsó sarokban

(1.4 sz.)                   (1.5 sz.)                  (1.6 sz.)
1.4 alosztály                 1.5 alosztály                1.6 alosztály

Háttér: narancs; számok: fekete; a számoknak kb. 30 mm magasnak és kb. 5 mm szélesnek kell lenniük 
(100 × 100 mm-es méret´́u bárcáknál); az ,,1’’ számjegy az alsó sarokban

* Hely az összeférhet´́oségi csoport számára

** Hely az alosztály számára

(01 sz.)
Szimbólum (robbanó bomba): fekete; háttér narancs

2 osztály                        3 osztály
 Gázok                          Gyúlékony anyagok

(2.2 sz.)                                  (3 sz.)
     2.2 alosztály                      Szimbólum (láng): fekete vagy fehér;

  Nem éghet ´́o, nem mérgez´́o gázok                Háttér: vörös a ,,3’’ számjegy az alsó sarokban
 Szimbólum (gázpalack): fekete vagy fehér;                            
 Háttér: zöld a „2” számjegy az alsó sarokban                            
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4 osztály

     (4.1 sz.)           (4.2 sz.)              (4.3 sz.)     
    4.1 alosztály             4.2 alosztály          4.3 alosztály     
   Gyúlékony szilárd         Öngyulladásra hajlamos    Vízzel érintkezve éghet´́o gázt   
     anyagok;         anyagok;            fejleszt ´́o anyagok;   
   Szimbólum (láng):      Szimbólum (láng):       Szimbólum (láng): fekete vagy fehér; 
  fekete; Háttér: fehér;       fekete;  Háttér:          Háttér: kék;        
  hét függ´́oleges vörös       fels´́o fél fehér,       a ,,4.1’’ számjegyek az alsó sarokban     
 csíkkal; a ,,4.1’’ számjegyek        alsó fél vörös;                       
   az alsó sarokban     a ,,4.2’’ számjegyek az alsó sarokban              

5 osztály

(5.1 sz.)                          (5.2 sz.)
5.1 alosztály                    5.2 alosztály

Oxidáló anyagok               Szerves peroxidok
Szimbólum (kör feletti láng): fekete; háttér sárga;     Szimbólum (kör feletti láng): fekete; háttér sárga;

az ,,5.1’’ számjegyek az alsó sarokban     az ,,5.2’’ számjegyek az alsó sarokban

(05 sz.)
Szimbólum (kör feletti láng): fekete; háttér sárga

6 osztály

(6.1 sz.)
6.1 alosztály;

Mérgez´́o (toxikus) anyagok
Szimbólum (koponya és keresztbe rakott csontok): fekete; Háttér: fehér; a ,,6’’ számjegy az alsó sarokban
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(6.2 sz.)
6.2 alosztály

Fert´́oz´́o anyagok
A bárca alsó felén feltüntethet ´́o „FERT ´́OZ ´́O ANYAG” és a „Sérülés vagy szivárgás esetén a Közegészségügyi

Hatóság azonnal értesítend´́o” felirat; Szimbólum (egy kört átfed ´́o három félhold) és felirat: fekete;  háttér: fehér;
a ,,6.2’’ számjegyek az alsó sarokban

7 osztály
 Radioaktív anyag

(7A sz.)
I – FEHÉR kategória 

Szimbólum (hármas sugárkéve): fekete; 
 Szöveg (kötelez ´́o): fekete a bárca alsó felén:

,,RADIOAKTÍV’’, 
,,Tartalom.....’’,
,,Aktivitás....’’.

A ,,Radioaktív’’ szót egy vörös  függ ´́oleges csík kell kövesse; 
a ,,7’’ számjegy az alsó sarokban  

(7B sz.)                       (7C sz.)
 II – SÁRGA kategória                 III – SÁRGA kategória

Szimbólum (hármas sugárkéve): fekete; háttér: fehér; háttér: fels´́o fél sárga, fehér kerettel alsó fél fehér;
Szöveg (kötelez´́o): fekete a bárca alsó felén:

,,RADIOAKTÍV’’, 
 ,,Tartalom.....’’,
,,Aktivitás....’’. 

 Fekete keretben – ,,Szállítási mutatószám’’
A ,,Radioaktív’’ szót két vörös            A ,,Radioaktív’’ szót három vörös

függ´́oleges csík kell kövesse;            függ´́oleges csík kell kövesse;
 a ,,7’’ számjegy az alsó sarokban
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(7.D)
Szimbólum (hármas sugárkéve): fekete; háttér: fehér;

háttér: fels´́o fél sárga, fehér kerettel, alsó fél fehér;
Az alsó félen fel kell tüntetni az UN számot és/vagy a ,,RADIOAKTÍV’’ feliratot,

a ,,7’’ számjegy az alsó sarokban

8 osztály                                9 osztály  
Maró anyagok                                        Egyéb veszélyes anyagok

(8 sz.)                           (9 sz.)
Szimbólum (két üveg kémcs´́ob´́ol csepeg ´́o            Szimbólum (hét függ´́oleges sáv):

és egy kezet és egy fémdarabot               fekete; háttér: fehér;  
  megtámadó folyadék): fekete;             a ,,9’’ számjegy aláhúzva az alsó sarokban
háttér: fels´́o fél fehér, alsó fél fekete, fehér kerettel;                        

a ,,8’’ számjegy az alsó sarokban                        

10. sz.               11. sz.              12. sz.

Nyitott fekete eserny´́o és       Két fekete nyíl fehér vagy      Fekete borospohár fehér
  hat fekete es´́ocsepp      kell ´́oen elüt´́o szín´́u alapon     vagy kell´́oen elüt´́o szín´́u alapon

fehér vagy kell´́oen elüt ´́o szín´́u                                    
alapon, Nedvességt´́ol óvni!                                     

13 sz.                  14 sz.              15 sz.
(fenntartva)

Háromszög, vörös alapon                       Három darab piros háromszög
fekete felkiáltójellel                          fekete felkiáltójellel
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2.10 FÜGGELÉK

El´́oírások a tankkonténerek gyártására, vizsgálatára 
és alkalmazására
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El ´́oírások a tankkonténerek gyártására, vizsgálatára
és alkalmazására*

1. Valamennyi osztályra érvényes el´́oírások

1.1 Általános rendelkezések, érvényességi terület, fogalmak

1.1.1 Ezek az el´́oírások a folyékony, gáznem´́u, porszer´́u vagy szemcsés anyagok fuvarozására használt,
0,45 m3-nél nagyobb befogadóképesség´́u tankkonténerekre, valamint azok szerelvényeire és tartozé-
kaira vonatkoznak.

1.1.2 Az 1. rész azokat az el ´́oírásokat tartalmazza, amelyek az összes osztályba tartozó anyagok fuvarozá-
sához szánt tankkonténerekre érvényesek. A 2—9. azokat a különleges el´́oírásokat tartalmazza, ame-
lyek az 1. rész el´́oírásaihoz képest kiegészítések vagy eltérések.

1.1.3 A tankkonténer a tankból és szerelvényeib ´́ol áll, beleértve azokat a felszereléseket, amelyek lehet ´́ové
teszik a tankkonténer helyváltoztatását egyensúlyhelyzete jelent ´́os megváltoztatása nélkül.

1.1.4 A jelen el´́oírásokban a következ ´́o fogalmakat és meghatározásokat használjuk:

1.1.4.1 — A «tartály»: az anyagot tartalmazó tartálypalást és a tartályfenekek (beleértve a nyílásokat és zá-
rószerkezeteiket);

— «tartály üzemi szerelvényei»: a tölt´́o- és ürít´́o-, a szell ´́oz´́o-, a biztonsági, a f´́ut´́o- és h´́oszigetel´́o
berendezések, valamint az ellen´́orz´́o mér ´́oeszközök;

— «szerkezeti szerelvények»: a tartály belsejében vagy külsején alkalmazott er´́osít´́o- és rögzít´́o-, vé-
d ´́o- vagy stabilizáló-elemek.

1.1.4.2 — A «számítási nyomás»: elméleti nyomás, amely a fuvarozott anyag veszélyességi foka szerint ki-
sebb vagy nagyobb mértékben meghaladhatja az üzemi nyomást, de nem lehet alacsonyabb, mint
a próbanyomás. A számítási nyomás csak a tartály falvastagságának meghatározására való a kül-
s´́o és bels´́o er´́osít´́o elemek figyelembevétele nélkül;

— «próbanyomás»: az a legnagyobb tényleges nyomás, amely a tartályban a nyomáspróba alatt fel-
lép;

— «töltési nyomás»: az a legnagyobb nyomás, amely a tartályban a nyomás alatti töltéskor tényle-
gesen fellép;

— «ürítési nyomás»: az a legnagyobb nyomás, amely a tartályban a nyomás alatti ürítéskor tényle-
gesen fellép;

— «legnagyobb üzemi nyomás»: a következ´́o három érték közül a legnagyobb:

— a tartályban a töltés során megengedett legnagyobb tényleges nyomás (legnagyobb megengedett
töltési nyomás);

— a tartályban az ürítés során megengedett legnagyobb tényleges nyomás (legnagyobb megengedett
ürítési nyomás);

— az a tényleges túlnyomás, amelyet a tartályra annak tartalma (beleértve azokat az idegen gázokat
is, amelyeket tartalmazhat) a legnagyobb üzemi h ´́omérsékleten fejt ki.

Hacsak az egyes osztályokra vonatkozó különleges el´́oírások másként nem rendelkeznek, a fuvaro-
zott anyagra az üzemi nyomás (túlnyomás) számszer´́u értéke nem lehet kisebb, mint a tartalom g´́oz-
nyomása (abszolút nyomása) 50 ˚C-on. A biztonsági szelepekkel (hasadótárcsával vagy anélkül)
felszerelt tartályok esetén azonban a legnagyobb üzemi nyomásnak (túlnyomásnak) a biztonsági sze-
lepekre el´́oírt nyitónyomással kell egyenl´́onek lennie.

1.1.4.3 — A «tömörségi próba»: az a próba, amelynek során a tartályt az illetékes hatóság által elismert
módszer szerint olyan tényleges bels´́o nyomásnak vetik alá, amely a legnagyobb üzemi nyomás-
sal egyenl´́o, de legalább 20 kPa (0,2 bar) túlnyomás.

* Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon ezt a Függeléket jelenleg nem alkalmazzák.
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Szell´́oztet ´́o-rendszerrel vagy a tartály felborulása esetén a tartalom kifolyását megakadályozó szer-
kezettel felszerelt tartályok esetén a tömörségi próba során alkalmazott nyomásnak a betöltött anyag
statikus nyomásával kell megegyeznie.

1.2 Gyártási el ´́oírások

1.2.1 A tartályokat az illetékes hatóság által elismert m´́uszaki szabályzat el´́oírásainak megfelel ´́oen kell ter-
vezni és gyártani, ezenkívül a következ ´́o minimális követelményeket kell betartani:

1.2.1.1 A tartályokat olyan alkalmas fémb´́ol kell készíteni, amely ellenáll a ridegtörésnek és a feszültség
alatti korróziós repedezésnek —20 ˚C és +50 ˚C között, hacsak az egyes osztályoknál nincsenek más
h ´́omérséklet-tartományok el´́oírva.

1.2.1.2 Hegesztett tartályokhoz csak olyan hibátlanul hegeszthet´́o anyagok használhatók fel, amelyek üt ´́o-
szilárdsága —20 ˚C1 környezeti h ´́omérséklett´́ol kezdve — különösen a hegesztési varratokban és a
velük szomszédos övezetekben — szavatolható.

Az acélból készített hegesztett tartályoknál nem szabad vízzel megeresztett acélt használni. Finom-
szemcsés acél alkalmazásakor csak olyan anyagot szabad alkalmazni, amelynél az anyag specifiká-
ció szerint az Re garantált nyúlási határértéke nem haladja meg a 460 N/mm2-t, sem pedig az Rm
szavatolt szakítószilárdság fels´́o határértéke nem haladja meg a 725 N/mm2-t.

1.2.1.3 A hegesztéseket a m´́uszaki szabályoknak megfelel´́oen kell elkészíteni, és azoknak teljes biztonságot
kell nyújtaniuk.

A hegesztési varratok kivitelezésére és ellen ´́orzésére lásd az 1.2.8.6 pontot. Azokat a tartályokat,
amelyeknek a minimális falvastagságát az 1.2.8.3 és 1.2.8.4 pont szerint kell méretezni, 0,8 hegesz-
tési varrattényez´́o szerint kell ellen´́orizni.

1.2.1.4 A tartálynak vagy véd ´́oburkolatának a tartalommal érintkez´́o részei a tartalommal veszélyes reakció-
ba lép´́o vagy veszélyes vegyületet képez ´́o, vagy a tartály anyagát lényegesen gyengít´́o anyagokat
nem tartalmazhatnak.

1.2.1.5 A véd´́oburkolatot úgy kell szerkeszteni, hogy tömör maradjon a normális fuvarozási körülmények
között el´́oforduló bármilyen alakváltozás esetén (1.2.8.1 pont).

1.2.1.6 Ha a fuvarozott anyag és a tartály gyártásához felhasznált anyag érintkezése a falak vastagságának
folyamatos csökkenését idézi el´́o, akkor a falvastagságot a gyártás folyamán megfelel ´́oen meg kell
növelni. A korrózió miatt ráhagyott falvastagságot a tartály falvastagságának kiszámításakor nem
szabad tekintetbe venni.

1.2.2 A tartályt, tartozékait, üzemi és szerkezeti szerelvényeit úgy kell megszerkeszteni, hogy a tartalom
vesztesége nélkül (kivéve a nyomásmentesít ´́o szelepeken keresztül eltávozó gázokat) ellenálljon:

— a rendes fuvarozási körülmények között el ´́oforduló statikus és dinamikus igénybevételeknek;

— a következ ´́o 1.2.6 és 1.2.8 pontban meghatározott legkisebb igénybevételeknek.

1.2.3 A tartály falvastagságának méretezésekor a mértékadó nyomás nem lehet kisebb, mint a számítási
nyomás, de figyelembe kell venni az 1.2.2 pontban feltüntetett igénybevételeket is.

1.2.4 Hacsak az egyes osztályoknál másként nincs el´́oírva, a tartályok méretezésekor a következ ´́oket kell
számításba venni:

1.2.4.1 Az 50 ˚C-on 110 kPa (1,1 bar) (abszolút nyomás) értéket meg nem haladó g´́oznyomású anyagok fu-
varozására használt, gravitációs ürítés´́u tartályokat a fuvarozandó anyag statikus nyomásának kétsze-
resére, de legalább a víz statikus nyomásának kétszeresére kell méretezni.

1.2.4.2 Az 50 ˚C-on 110 kPa (1,1 bar) (abszolút nyomás) értéket meg nem haladó g´́oznyomású anyagok fu-
varozására használt, nyomás alatt töltend ´́o vagy ürítend´́o tartályokat a töltési vagy ürítési nyomás
1,3-szeresére kell méretezni.

1036 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám

1
A Belarusz Köztársaságba, a Kazahsztán Köztársaságba, az Orosz Föderációba és Ukrajnába, illetve az említett
területeken átmenetben történ ´́o fuvarozásnál 11. 01-t ´́ol 04. 01-ig legkisebb h ´́omérsékletként —60 ˚C-ot kell alapul venni.



1.2.4.3 Az 50 ˚C-on 110 kPa (1,1 bar) értéknél nagyobb, de 175 kPa (1,75 bar) (abszolút nyomás) meg nem
haladó g ´́oznyomású anyagok fuvarozására használt tartályokat — függetlenül a töltés vagy az ürítés
módjától — a 150 kPa (1,5 bar) túlnyomás és a töltési vagy ürítési nyomás 1,3-szerese közül na-
gyobbik nyomásértékre kell méretezni.

1.2.4.4 Az 50 ˚C-on 175 kPa (1,75 bar) (abszolút nyomás) értéket meghaladó g ´́oznyomású anyagok fuvaro-
zására használt tartályokat a — függetlenül a töltés vagy az ürítés módjától — az ürítési vagy töltési
nyomás 1,3-szeresére, de legalább 400 kPa (4 bar) túlnyomásra kell méretezni.

1.2.5 Bizonyos veszélyes anyagok fuvarozására használt tankkonténereket kiegészít´́o védelemmel kell el-
látni. Ez elérhet´́o a tartály nagyobb falvastagságával (ezt a nagyobb falvastagságot az illet´́o veszé-
lyes anyag veszélyességi foka alapján kell meghatározni, lásd az egyes osztályokban el ´́oírtakat)
vagy valamely véd ´́oszerkezettel.

1.2.6 A nyomáspróba során a tartály legjobban igénybe vett helyén keletkez´́o σ feszültség nem haladhatja
meg a gyártási anyagtól függ ´́oen a következ´́okben el´́oírt határértékeket.
A hegesztés miatti gyengülés beszámítandó. Ezenkívül az anyag kiválasztásánál és a falvastagság
számításánál figyelembe kell venni a töltés és az üzemeltetés legalacsonyabb és legmagasabb h ´́o-
mérsékletét.

1.2.6.1 Minden fémnél és ötvözetnél a próbanyomás által keltett σ feszültség kisebb kell legyen, mint a kö-
vetkez´́o képletekkel kapott kisebbik érték:
σ ≤ 0,75Re vagy σ ≤ 0,5Rm, ahol
Re = a tényleges folyáshatár, vagy 0,2%-os vagy ausztenites acéloknál 1%-os nyúláshoz tartozó fe-
szültség;
Rm = a legkisebb szakítószilárdság.
0,85-öt meghaladó Re/Rm arány nem megengedett a hegesztett tartályok gyártásához használt acé-
loknál. Az Re és Rm értékére az anyagszabványok által meghatározott legkisebb értékeket kell hasz-
nálni. Ha a szóban forgó fémre vagy ötvözetre nincs anyagszabvány, a használt Re és Rm értéket az
illetékes hatóságnak vagy e hatóság által kijelölt szervezetnek kell jóváhagynia.
Ausztenites acélok használata esetén az anyagszabványokban el ´́oírt legkisebb értékeket legfeljebb
15%-kal meg lehet haladni, ha ezeket a magasabb értékeket a vizsgálati bizonyítvány hitelesíti. Az
Re/Rm arány meghatározásához minden esetben a bizonyítványban specifikált értékeket kell alapul
venni.

1.2.6.2 Ha a tartály legnagyobb üzemi h ´́omérséklete nem haladja meg az 50 ˚C-ot, a 20 ˚C-os Re és Rm érté-
kek használhatók; ha az üzemi h ´́omérséklet 50 ˚C-nál magasabb, akkor az ehhez a legnagyobb üzemi
h ´́omérséklethez (számítási h´́omérséklet) tartozó értékeket kell használni.

1.2.6.3 Acélokra a szakadási nyúlás értéke %-ban legalább

10 000

meghatározott  szakítószilárdság,  N/mm2
 %

kell legyen, azonban finom szemcseszerkezet´́u acélokra 16%-nál, más acélokra 20%-nál semmi eset-
re sem lehet kisebb, alumíniumötvözetek szakadási nyúlása 12%-nál kisebb nem lehet.2

1.2.7 Az 55 ˚C vagy annál alacsonyabb lobbanáspontú folyadékok és a gyúlékony gázok fuvarozására
használt tankkonténer minden részének villamosan földelhet´́onek kell lennie.

Elektrokémiai korróziót okozó fémes csatlakozást nem szabad létesíteni.

1.2.8 A tankkonténereknek az 1.2.8.1 pontban említett terheléseket el kell tudni viselniük és legalább az
1.2.8.2—1.2.8.5 pontban meghatározott falvastagságúaknak kell lenniük.

1.2.8.1 A tankkonténereknek és rögzít´́oelemeiknek a megengedett legnagyobb töltési tömeg mellett a követ-
kez´́o igénybevételeket kell elviselniük:
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— menetirányban a kétszeres összes tömeget;

— menetirányra mer´́olegesen az egyszeres összes tömeget; (ha a menetirány egyértelm´́uen nem ha-
tározható meg, akkor minden irányban a kétszeres összes tömeget);

— függ´́olegesen felfelé az egyszeres összes tömeget; 

— függ´́olegesen lefelé a kétszeres összes tömeget.

E terhelések során a biztonsági tényez´́onek a következ´́oknek kell megfelelni:

— határozott folyáshatárú fémekre a szavatolt folyáshatárra vonatkozóan a biztonsági tényez´́o 1,5
vagy

— határozott folyáshatárral nem rendelkez´́o fémekre a 0,2%-os nyúláshoz (vagy ausztenites acélok-
ra az 1%-os nyúláshoz) tartozó feszültségre vonatkozóan a biztonsági tényez ´́o 1,5 kell legyen.

1.2.8.2 A tartály hengerpalást, tartályfenék és -fedél falvastagságának legalább akkorának kell lennie, mint a
következ´́o képletekb´́ol adódó nagyobbik érték:

e=
PT×D
2×σ×λ,mmvagye=

pbar×D
20×σ ,mm;

ahol

PT  – a próbanyomás MPa-ban;

Pbar – a számítási nyomás bar-ban;

D – a tartály bels´́o átmér ´́oje mm-ben;

σ – az 1.2.6.1 és az 1.2.6.2 pontban meghatározott megengedett feszültség N/mm2-ben;

λ – hegesztési varrat tényez´́o; λ < 1.

A falvastagság semmiképpen sem lehet kisebb az 1.2.8.3 és az 1.2.8.4 pontban meghatározott érték-
nél.

1.2.8.3 A tartály palást, valamint a fenék- és a fedéllemez vastagságának legalább 5 mm-nek kell lennie, ha
az 1.2.6 pontban meghatározott szerkezeti acélból készültek, vagy azzal egyenérték´́u vastagságúnak,
ha más fémb ´́ol készültek. Ha az átmér´́o meghaladja az 1,80 m-t, ezt a vastagságot, a porszer´́u vagy
szemcsés anyagok fuvarozására használt tartályok esetét kivéve, 6 mm-re kell növelni, ha a tartály
szerkezeti acélból3 készült, vagy azzal egyenérték´́u vastagságúra, ha más fémb ´́ol készült.

Bármilyen fémet használnak is, a tartály fala nem lehet 3 mm-nél vékonyabb.

Az «egyenérték´́u vastagság» a következ´́o képlet szerinti vastagságot jelenti:

ahol

eo — a falvastagság szerkezeti acél esetén, mm;

Rm0, Rm1 — a szerkezeti acél és a választott fém legkisebb szakítószilárdsága, N/mm2;

A0, A1 — a szerkezeti acél és a választott fém legkisebb szakadási nyúlása, %.

A0 = 27% és Rm0 = 360 N/mm2 esetén

1.2.8.4 Ha a tankkonténer a sérülések ellen kiegészít´́o véd´́oszerkezettel van ellátva, az illetékes hatóság
megengedheti a legkisebb falvastagságnak a nyújtott védelem arányában való csökkentését. Az 1,80
m-nél nem nagyobb átmér ´́oj´́u tartályok4 falvastagsága azonban nem lehet kisebb szerkezeti acél ese-
tén 3 mm-nél, más anyagoknál az ezzel egyenérték´́u falvastagságnál. Az 1,80 m-nél nagyobb átmé-
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3
Szerkezeti acél a 360...440 N/mm2 közötti legkisebb szakítószilárdságú acél.                                                                             

4
A nem kör keresztmetszet´́u, pl. a koffer alakú vagy ellipszis keresztmetszet´́u tartályoknál a jelzett átmér ´́ot az azonos
keresztmetszeti terület´́u körkeresztmetszetb ´́ol kell számítani. Az ilyen keresztmetszeteknél a tartályköpeny görbületi
sugara nem haladhatja meg az oldalakon a 2000 mm-t, illetve alul és felül a 3000 mm-t.                                                        



r ´́oj´́u tartályoknál azonban ezt a falvastagságot szerkezeti acél esetén 4 mm-re, más anyagoknál az
ezzel egyenérték´́u vastagságra kell növelni. Az egyenérték´́u vastagság számítását az 1.2.8.3 pont
szerint kell végezni.

1.2.8.5 Az 1.2.8.4 pont szerinti kiegészít´́o védelem lehet olyan teljes küls´́o védelem, mint a «szendvics»
szerkezet, ahol a küls´́o burkolat a tartályhoz van er ´́osítve; vagy

— olyan kialakítás, ahol a tartályt hossz- és keresztirányú szerkezeti elemekb´́ol álló váz támasztja
alá, vagy

— a tartály kett´́os falú.

Az olyan kett ´́os falú tartályoknál, ahol a két fal között légüres tér van, a küls´́o fémfal és a tartályfal
együttes vastagsága feleljen meg az 1.2.8.3 pontban el´́oírt legkisebb falvastagságnak. A tartályfal
vastagságának pedig legalább akkorának kell lennie, mint az 1.2.8.4 pontban el´́oírt legkisebb falvas-
tagság.
Az olyan kett ´́os falú tartályoknál, ahol a két fal között legalább 50 mm vastag közbens´́o szilárd réteg
van, a küls´́o fal vastagságának szerkezeti acél esetén legalább 0,5 mm-nek, vagy üvegszál-er ´́osítés´́u
m´́uanyag esetén legalább 2 mm-nek kell lennie. Közbens´́o szilárd rétegként olyan szilárd hab is
használható, amelynek ütéselnyel´́o képessége olyan, mint pl. a poliuretán-habé.

1.2.8.6 A gyártó alkalmasságát a hegesztési munka elvégzésére az illetékes hatóságnak kell elismernie. A
hegesztést vizsgázott hegeszt´́onek olyan hegesztési eljárással kell végeznie, amelynek alkalmasságát
(beleértve a szükséges h´́okezelést is) vizsgálattal igazolták.
Ultrahangos vagy radiográfiás (röntgen-) eljárással végrehajtott roncsolásmentes vizsgálatokkal iga-
zolni kell, hogy a hegesztési varratok min ´́osége megfelel´́o az igénybevételnek.
A tartály falvastagságának az 1.2.8.2 pont szerinti méretezése során a következ´́o λ varrattényez´́oket
(varratjósági fokot) kell alkalmazni:

λ = 0,8 — ha a hegesztési varratokat mindkét oldalon, amennyire csak lehet, vizuális vizsgálat-
nak vetik alá, és különös figyelemmel a csatlakozási pontokra szúrópróbaszer´́u ron-
csolásmentes vizsgálatot végeznek;

λ = 0,9 — ha roncsolásmentes vizsgálatnak vetik alá teljes hosszúságban az összes hosszirányú
varratot, az összes varratcsatlakozási pontot, a körvarratok 25%-át és a nagy átmér ´́o-
j´́u szerelvények összeállításához szükséges hegesztéseket. A varratokat mindkét olda-
lon vizuálisan is ellen ´́orizni kell;

λ = 1,0 — ha az összes varratot roncsolásmentes vizsgálatnak vetik alá, és amennyire lehetsé-
ges, mindkét oldalon vizuálisan is ellen´́orzik. Hegesztési próbadarabot kötelez ´́o ké-
szíteni.

Ha az illetékes hatóságnak a hegesztési varratok min´́oségét illet´́oen kételyei vannak, további kiegé-
szít´́o vizsgálatokat követelhet meg.

1.2.8.7 A tartályokat a fuvarozás alatt fellép ´́o negatív bels´́o nyomás miatti deformáció veszélyével szemben
megfelel ´́o intézkedéssel védeni kell.
Hacsak az egyes osztályokra vonatkozóan nincs más el´́oírás, a tartályokat el lehet látni a bels´́o nyo-
más nem megengedhet´́o csökkenésének elkerülésére szelepekkel, hasadótárcsa közbeiktatása nélkül.

1.2.8.8 A h´́oszigetelést úgy kell elkészíteni, hogy a tölt´́o- és ürít´́oberendezésekhez, valamint a biztonsági
szelepekhez való hozzáférést és m´́uködtetésüket ne akadályozza.

1.3 Szerelvények

1.3.1 A szerelvényeket úgy kell a tartályon elhelyezni, hogy a fuvarozás és az üzemeltetés során leszaka-
dás vagy sérülés ellen biztosítva legyenek. A szerelvényeknek ugyanolyan biztonságúaknak kell len-
niük, mint a tartálynak, és különösen

— összeférhet´́onek kell lenniük a fuvarozott anyaggal;

— meg kell felelniük az 1.2.2 pont követelményeinek.

A tankkonténerek üzemi szerelvényeik tömítettségét még akkor is biztosítani kell, ha a tankkonténer
felborul.

A tömítések anyagának a fuvarozott anyaggal összeférhet´́onek kell lennie, és ha hatékonyságuk
csökkent, pl. öregedés miatt, azonnal ki kell cserélni.
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A tankkonténerek rendes használata folyamán kezelést igényl´́o szerelvények szivárgásmentességét
biztosító tömítéseket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a szerelvények kezelésekor ne sérül-
jenek meg.

1.3.2 Minden alul üríthet´́o tankkonténert, kamrákra osztott tartályok esetén, a kristályosodó, nagy viszko-
zitású anyagok és mélyh´́utött, cseppfolyósított gázok fuvarozására szolgálók kivételével, minden
kamrát két egymás mögött elhelyezett, egymástól független zárószerkezettel kell ellátni. Az els´́onek
közvetlenül a tartályra szerelt bels´́o f ´́oelzáró szelepnek, a másodiknak tolózárnak vagy azzal egyen-
érték´́u szerkezetnek5 kell lennie, amelyet az ürít ´́ocs´́o csonkjának mindkét végére kell elhelyezni.
Ezenkívül a tartályok nyílásainak csavarmenetes záródugóval, vakkarimával vagy más, ugyanennyi-
re hatékony szerkezettel zárhatónak kell lenniük.

A bels´́o f´́oelzáró szelep felülr ´́ol vagy alulról legyen m´́uködtethet ´́o. Ha lehet, a bels´́o f´́oelzáró szelep
nyitott vagy zárt helyzetének a talajszintr ´́ol ellen´́orizhet´́onek kell lennie. A bels´́o f´́oelzáró szelep m´́u-
ködtet ´́o-szerkezetének olyannak kell lennie, hogy a szelep ütközésb´́ol vagy gondatlanságból bekö-
vetkez´́o, nem kívánt kinyílását megakadályozza.

A küls´́o m´́uködtet´́o-szerkezet megsérülése esetén a bels´́o elzárásnak továbbra is sértetlennek kell
maradnia.

A küls´́o tölt ´́o- vagy ürít´́oszerelvények (cs´́ocsonkok, oldalsó zárószerkezetek) sérüléséb´́ol adódó elfo-
lyás elkerülése érdekében a f´́oelzáró szelepet és fészkét (ülékét) úgy kell kialakítani, hogy küls´́o er ´́o-
hatásra történ´́o leszakadás ellen védve legyen A tölt ´́o- és ürít´́oszerkezeteket (beleértve a karimákat
és a menetes dugókat is), valamint az esetleges véd ´́okupakokat a nem szándékos kinyitás ellen bizto-
sítani kell.

A tolózárak állásának és/vagy zárási irányának világosan láthatónak kell lennie.

A porszer´́u vagy granulált anyagok fuvarozására szolgáló tartályok alsó ürít´́oszerkezete küls´́o cs´́ove-
zetékb´́ol és zárószelepb´́ol is állhat, ha az deformálható fémb ´́ol készül.

1.3.3 Minden tartálynak, ill. minden tartálykamrának megfelel´́o nagyságú vizsgálónyílással kell rendel-
keznie.

1.3.4 Az olyan tartályokat, melyeknél minden nyílásnak a folyadék szintje felett kell lennie, a tartálytest
alsó részén tisztítónyílással (kézi tisztítónyílással) látható el. Ezt úgy kell kialakítani, hogy karimá-
val szivárgásmentesen zárható legyen; aminek gyártását az illetékes hatóságnak vagy az általa kije-
lölt szervnek kell jóváhagynia.

1.3.5 Az 50 ˚C-on legfeljebb 110 kPa (1,1 bar) (abszolút) g ´́oznyomású folyadékok fuvarozására használt
tankkonténert szell´́oztet´́o-berendezéssel és feld´́olés esetén tartalmának kiömlése ellen véd´́oszerke-
zettel kell ellátni, ellenkez ´́o esetben az 1.3.6 vagy az 1.3.7 pont el´́oírásainak kell megfelelniük.

1.3.6 Az 50 ˚C-on 110 kPa-nál (1,1 bar-nál) nagyobb, de legfeljebb 175 kPa (1,75 bar) (abszolút) g ´́oznyo-
mású folyadékok fuvarozására használt tankkonténert olyan biztonsági szeleppel kell ellátni, amely
legalább 150 kPa (1,5 bar) túlnyomásra van beállítva, és amely bizonyos, a próbanyomást meg nem
haladó nyomáson már teljesen kinyílik, ellenkez´́o esetben a tartálynak az 1.3.7 pont el´́oírásainak kell
megfelelnie.

1.3.7 Az 50 ˚C-on 175 kPa-nál (1,75 bar-nál) nagyobb, de legfeljebb 300 kPa (3 bar) (abszolút) g ´́oznyo-
mású folyadékok fuvarozására használt tankkonténert olyan biztonsági szeleppel kell ellátni, amely
legalább 300 kPa (3 bar) túlnyomásra van beállítva, és amely a próbanyomást meg nem haladó nyo-
máson már teljesen kinyílik, ellenkez´́o esetben a tartálynak légmentesen zárva6 kell lennie.

1.3.8 Ha az 55 ˚C vagy annál alacsonyabb lobbanáspontú gyúlékony folyadékok vagy gyúlékony gázok
fuvarozására használt tankkonténer alumíniumból készült, akkor semmiféle olyan mozgatható rész,
amely az alumíniumtartállyal ütközhet vagy súrlódhat (pl. fedél, zárórész stb.) nem gyártható bevo-
nat nélküli, rozsdásodó acélból.
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5
1 m3-nél kisebb befogadóképesség ´́u tankkonténereknél a tolózár vagy a vele egyenérték´́u szerkezet vakkarimával
helyettesíthet ´́o.                                                                                                                                                                                    

6
Légmentesen zárt az olyan tartály, amelynek nyílásai légmentesen zárva vannak, és amelyen nincs biztonsági szelep,
hasadótárcsa vagy más hasonló biztonsági berendezés. Az olyan tartályt, amelynél a biztonsági szelep el ´́ott hasadótárcsa
van, légmentesen zárt tartálynak lehet tekinteni.                                                                                                                             



1.4 A gyártási típus jóváhagyása

Minden új tankkonténer típus esetén az illetékes hatóságnak vagy az általa kijelölt szervnek vagy
szakért´́onek bizonyítványt kell kiállítani annak tanúsítására, hogy az általa megvizsgált gyártási
mintapéldány, beleértve a rögzít ´́oeszközöket is, a kívánt célra alkalmas, és hogy a gyártási követel-
ményeknek (1.2 pont), szerelvényekre vonatkozó követelményeknek (1.3 pont) és a fuvarozott
anyag osztályára vonatkozó különleges követelményeknek megfelel. Ha a tankkonténereket sorozat-
ban gyártják módosítás nélkül, ez az igazolás a teljes sorozatra érvényes. A vizsgálati jelentésben fel
kell tüntetni a vizsgálat eredményeit, azokat az anyagokat és/vagy anyagcsoportokat, amelyeknek
fuvarozására a tankkonténert engedélyezték, valamint a típusjóváhagyás számát.

Egy anyagcsoport anyagainak hasonló fajtájúaknak és a tartály jellemz´́oivel egyformán összeférhe-
t ´́oknek kell lenniük. A vizsgálati jelentésben az engedélyezett anyagokat vagy anyagcsoportokat az
anyagfelsorolásnak megfelel´́o kémiai névvel vagy gy´́ujt´́onévvel, valamint az osztály számával és az
anyag sorszámával kell feltüntetni. Az engedély számának annak az államnak megkülönböztet´́o jelé-
b ´́ol7, amelyben az engedélyt kiadták, és egy nyilvántartási számból kell állnia.

Ország Kód Ország Kód

Magyarország* H Albánia AL

Koreai NDK KP Bulgária BG

Kínai NK CN Lengyelország PL

Kazahsztán KZH Orosz Föderáció RUS

Lettország LT Szlovákia* SK

Litvánia LT Vietnam VN

Cseh Köztársaság* CZ

* Jelenleg nem tagja az SZMGSZ-nek.

1.5 Vizsgálatok

1.5.1 Üzembe helyezés el´́ott a tartályokat és szerelvényeiket együtt vagy külön-külön vizsgálatnak kell
alávetni. A vizsgálatnak magában kell foglalnia:

— annak ellen ´́orzését, hogy a tartály megfelel-e a jóváhagyott mintapéldánynak;

— a szerkezeti jellemz ´́ok8 ellen´́orzését;

— a bels´́o és a küls´́o állapot vizsgálatát;

— a folyadéknyomás-próbát9 a tartály táblájára felírt nyomással végrehajtva;

— a szerelvények megfelel ´́o m´́uködésének ellen´́orzését.

A folyadéknyomás-próbát az esetleg szükséges h´́oszigetelés felszerelése el´́ott kell elvégezni. Ha a
tartályt és szerelvényeit külön-külön vizsgálják, azokat összeszerelve kell tömörségi próbának alá-
vetni (lásd az 1.1.4.3 pontot).

1.5.2 A tartályokat és szerelvényeiket meghatározott id´́oközökben id´́oszakos vizsgálatnak kell alávetni. Az
id´́oszakos vizsgálatnak a bels´́o és küls´́o állapot vizsgálatából és általában folyadéknyomás-próbából9

kell állnia. A h ´́o- vagy egyéb szigetel ´́oborításokat csak annyira kell eltávolítani, amennyire a tartály
jellemz´́oinek biztonságos megítéléséhez feltétlenül szükséges.

A porszer´́u és szemcsés anyagok fuvarozására használt tartályoknál az illetékes hatóság által elis-
mert szakért´́o egyetértésével az id ´́oszakos folyadéknyomás-próbák elhagyhatók, és tömörségi próbá-
val (lásd az 1.1.4.3 pontot) helyettesíthet´́ok.

Az id´́oszakos vizsgálatok legnagyobb id ´́oköze öt év lehet.

A tisztítatlan, üres tankkonténerek fuvarozása a vizsgálat végrehajtása céljából ezen id ´́oköz eltelte
után is engedélyezett.
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7
A nevezett állam bet´́ujele, amelynek vasútja az SZMGSZ tagja.                                                                                                   

8
A szerkezeti jellemz ´́ok ellen ´́orzésekor 1 MPa (10 bar) vagy annál nagyobb próbanyomású tartályok esetén hegesztési
mintadarabot — üzemi mintát — is kell vizsgálni a 2.2 Függelék 3 pont el ´́oírásai szerint.                                                       

9
Különleges esetekben az illetékes hatóság által elismert szakért ´́o hozzájárulásával a folyadéknyomás-próba más
folyadékkal vagy gázzal is elvégezhet ´́o, amennyiben ez az eljárás nem veszélyes.                                                                      



1.5.3 Ezenkívül legalább két és fél évenként el kell végezni a tartály és a szerelvények együttes tömörségi
vizsgálatát az 1.1.4.3 pont szerint, valamint az összes szerelvény megfelel´́o m´́uködésének ellen´́or-
zését.

1.5.4 Ha a tartály vagy szerelvényei a biztonságát javítás, átalakítás vagy baleset kétségessé teszi, akkor
ezeken soron kívüli vizsgálatokat kell végezni még akkor is, ha az id ´́oszakos vizsgálat határideje
nem telt le.

1.5.5 Az 1.5.1—1.5.4 pont szerinti próbákat, ellen ´́orzéseket és vizsgálatokat az illetékes hatóság által elis-
mert szakért´́onek kell végeznie. E m´́uveletek eredményér´́ol tanúsítványt kell kiadnia. A tanúsítvány-
nak tartalmaznia kell azoknak az anyagoknak a felsorolását, amelyek fuvarozására a tartályt a 1.4
pont szerint engedélyezték.

1.6 Jelölés

1.6.1 Minden tartályra nem korrodálódó fémlapot kell könnyen elérhet´́o helyre, tartósan rögzíteni, oly mó-
don, hogy az azon lev ´́o információk könnyen olvashatók legyenek. A fémlapon a következ´́okben fel-
sorolt adatokat kell feltüntetni domborítással vagy más hasonló módon. Az adatokat közvetlenül a
tartály falába is be lehet vésni, ha a falak úgy vannak meger´́osítve, hogy a bevésés a tartály szilárd-
ságát nem csökkenti:

— az engedély száma;

— a gyártó megnevezése vagy jele;

— a gyártási sorozat száma;

— a gyártás éve;

— a próbanyomás10 (túlnyomás);

— az ´́urtartalom; több kamrára osztott tartályok esetén mindegyik kamra ´́urtartalma10;

— a számítási h´́omérséklet10 (csak akkor, ha nagyobb, mint +50 ˚C vagy kisebb, mint —20 ˚C);

— az els´́o, üzembe helyezés el´́otti vizsgálat és az 1.5.1 és az 1.5.2 pont szerint végrehajtott utolsó
id ´́oszakos vizsgálat id´́opontja (év, hónap);

— a próbákat végz´́o szakért ´́o pecsétje;

— a tartály és — ha van — a véd ´́oborítás (bélés) anyaga.

— A nyomás alatt töltött vagy ürített tartályoknál az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomást10 is
fel kell tüntetni.

1.6.2 A következ´́o adatokat magán a tankkonténeren vagy egy táblán kell feltüntetni.

— a tulajdonos és az üzemben tartó neve;

— az ´́urtartalom10;

— a saját tömeg10;

— a megengedett legnagyobb rakománytömeg10 és

— a fuvarozott anyag megnevezése11.

A tankkonténert ezenkívül el kell látni az el´́oírt veszélyességi bárcákkal.

1.7 Üzemeltetés

1.7.1 A tankkonténereket a fuvarozás során a vasúti kocsin úgy kell rögzíteni, hogy az oldalirányú vagy a
hosszirányú lökések vagy felborulás ellen biztosítva legyenek12 a vasúti kocsi vagy a tankkonténer
berendezései által. Ha a tartályok, beleértve az üzemi szerelvényeket is, úgy vannak kialakítva, hogy
a lökéseknek és a felborulásnak ellenállnak, akkor nem szükséges azokat ilyen módon biztosítani.
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A mértékegységet a szám után fel kell tüntetni.                                                                                                                               

11
A megnevezés helyettesíthet ´́o az azonos fajtájú és a tartály jellemz ´́oivel egyaránt összeférhet ´́o anyagok csoportját leíró
gy ´́ujt ´́onévvel is.                                                                                                                                                                                   

12
Példák a tartály védelmére:
1. Az oldalirányai védelem állhat pl. hosszanti tartórudakból, amelyek a tartályt két hosszanti oldala középvonalában
védik.
2. A felborulás elleni védelem állhat pl. er ´́osít ´́ogy´́ur´́ukb ´́ol vagy a keretre er ´́osített keresztrudakból.
3. A hosszirányú lökések elleni védelem lehet pl. lökhárító vagy ütköz ´́okeret.                                                                           



A tartály falvastagságának a teljes használati id´́otartama alatt nem szabad az 1.2.8 pontban el´́oírt
legkisebb érték alá csökkeni.

1.7.2 A tankkonténereket csak olyan veszélyes anyagokkal szabad megtölteni, amelyekre engedélyezve
vannak, és amelyek a tartály anyagával, a tömítésekkel, a szerelvényekkel és a véd ´́obevonattal érint-
kezve nem léphetnek veszélyes reakcióba, nem hozhatnak létre veszélyes terméket, vagy nem gyön-
gíthetik jelent ´́osen a tartály anyagát. Ezekben a tartályokban élelmiszereket csak akkor szabad
fuvarozni, ha a közegészségügyi szempontból káros következmények megel´́ozéséhez szükséges in-
tézkedéseket megtették.

1.7.3 Folyékony anyagok környezeti h ´́omérsékleten való fuvarozására használt tankkonténereknél a kö-
vetkez´́o töltési fokokat nem szabad túllépni:

1.7.3.1 egyéb veszélyeket (pl. mérgezés, marás) nem jelent´́o gyúlékony anyagok esetén szell´́oztet´́o-berende-
zéssel vagy biztonsági szeleppel felszerelt tartályoknál (akkor is, ha a szelep el´́ott hasadótárcsa van):

a töltési fok = a befogadóképesség  
100

1 + α (50 — tF)
 %−a;

ahol

tF — a folyadék töltés alatti átlagh ´́omérséklete, ˚C,

α — a folyadék átlagos köbös h ´́otágulási együtthatója 15 ˚C és 50 ˚C között, azaz 35 ˚C legna-
   gyobb h´́omérséklet-változásnál.

Az α-t a következ´́o képlet szerint kell kiszámítani:

α = 
d15 — d50

35×d50

ahol

d15 és d50 — a folyadék relatív s´́ur´́usége 15 ˚C-on, ill. 50 ˚C-on

1.7.3.2 Mérgez´́o vagy maró anyagok esetén (akár gyúlékonyak, akár nem) szell´́oztet´́o-berendezéssel vagy
biztonsági szeleppel felszerelt tartályoknál (akkor is, ha a szelep el´́ott hasadótárcsa van):

a töltési fok = a befogadóképesség  
98

1 + α (50 — tF)
 %−a;

1.7.3.3 Gyúlékony anyagok és enyhén mérgez´́o vagy gyengén maró anyagok esetén (akár gyúlékonyak, akár
nem) légmentesen zárt, biztonsági szelep nélküli tartályoknál:

a töltési fok = a befogadóképesség  
97

1 + α (50 — tF)
 %−a;

1.7.3.4 Nagyon mérgez´́o vagy mérgez´́o, er ´́osen maró vagy maró anyagok esetén (akár gyúlékonyak, akár
nem) légmentesen zárt, biztonsági szelep nélküli tartályoknál:

a töltési fok = a befogadóképesség  
95

1 + α (50 — tF)
 %−a;

1.7.3.5 Az 1.7.3.1—1.7.3.4 pontban el ´́oírtak nem vonatkoznak az olyan tartályokra, amelyek a fuvarozott
anyagot a fuvarozás során f´́ut´́oberendezéssel 50 ˚C fölötti h ´́omérsékleten tartják. Ilyen esetben a fu-
varozás megkezdésekor a töltési fokot úgy kell megválasztani, ill. a h´́omérsékletet úgy kell szabá-
lyozni, hogy a tartály a fuvarozás id´́otartama alatt végig legfeljebb 95%-ig legyen megtöltve, és a
fuvarozás során a h ´́omérséklet ne emelkedjen a töltési h´́omérséklet fölé.

1.7.3.6 Forró anyag betöltése esetén a tartály küls´́o falának vagy h´́oszigetelésének h´́omérséklete a fuvarozás
során nem emelkedhet 70 ˚C fölé.

1.7.4 Amennyiben a folyékony anyagok13 fuvarozására használt tartály nincs válaszfalakkal vagy hullám-
tör ´́o lemezekkel legfeljebb 7500 liter ´́urtartalmú rekeszekre osztva, a töltési foknak legalább a befo-
gadóképesség 80%-ának kell lennie.
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Folyékonynak kell tekinteni azokat az anyagokat, amelyeknek a kinematikai viszkozitása 20 ˚C-on 2680 mm2/s alatt van.  



1.7.5 A tankkonténert úgy kell lezárni, hogy tartalma ellen ´́orizhetetlenül ne juthasson annak küls´́o felüle-
tére. Az alsó ürítés´́u tartály nyílásait csavarmenetes dugóval, vakkarimával vagy más, ugyanilyen ha-
tékonyságú szerkezettel kell lezárni. A tartály zárószerkezeteinek tömítettségét — különösen a
merül´́ocs´́o tetején lev ´́ot — a tartály megtöltése után ellen ´́orizni kell.

1.7.6 Abban az esetben, ha több, egymás után elhelyezett zárószerkezet van, legel ´́oször a betöltött anyag-
hoz legközelebb es´́ot kell elzárni.

1.7.7 A fuvarozás alatt sem az üres, sem a teli tankkonténer külsején nem maradhat a betöltött anyagból
semmilyen veszélyes maradék.

1.7.8 Tisztítatlan, üres tankkonténereket csak úgy szabad fuvarozásra feladni, ha ugyanúgy vannak lezárva
és ugyanolyan tömítettek, mintha töltve lennének.

1.8 Átmeneti el ´́oírások

Az ezen el´́oírások hatálybalépése el´́ott gyártott és ezeknek az el ´́oírásoknak nem megfelel ´́o olyan
tankkonténerek, amelyeket az ezen Melléklet addig érvényes el´́oírásai szerint gyártottak, ezt az id´́ot
követ´́oen ……-ig használhatók.

1.9 Tengeri fuvarozásra jóváhagyott tankkonténerek használata

Azok a tankkonténerek, amelyek nem felelnek meg teljesen e Függelék követelményeinek, de ame-
lyeket a tengeri fuvarozásra érvényes el ´́oírásoknak14 megfelel ´́oen hagytak jóvá és a tengeri fuvaro-
zás megel´́ozte vagy követi az adott fuvarozást, következ ´́o feltételek mellett alkalmazhatók:

— csak olyan anyagok fuvarozására használhatók, amelyek ezen Függelék rendelkezései szerint
tankkonténerben való fuvarozásra engedélyezettek;

— az SZMGSZ 2. Mellékletében el´́oírt adatokhoz kiegészítésképpen a fuvarlevélbe a következ´́o be-
jegyzést kell tenni: «A 2.10 Függelék 1.9 pontja szerinti fuvarozás» («Perevozka coglacno p.
1.9. pril.!»).

2. Különleges el´́oírások a 2 osztályra: S ´́urített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok

2.1 Alkalmazási terület

Az SZMGSZ 2. Melléklet 2 osztály gázok táblázatában felsorolt gázok tankkonténerekben fuvaroz-
hatók a következ ´́ok kivételével: fluor, nitrogén-trifluorid és szilícium-tetrafluorid [1.at) sorszám];
nitrogén-monoxid [1.ct) sorszám]; hidrogén keverékei legfeljebb 10 tf% szelén-hidrogénnel, foszfin-
nal, szilánnal, germánnal vagy legfeljebb 15 tf% arzinnal; nitrogén vagy nemesgázok (legfeljebb 10
tf% xenonnal) keverékei legfeljebb 10 tf% szelén-hidrogénnel, fosztinnal, szilánnal, germánnál vagy
legfeljebb 15 tf% arzinnál [2.bt) sorszám]; hidrogén keverékei legfeljebb 10 tf% diboránnal; nitro-
gén vagy nemesgázok (legfeljeb 10 tf% xenonnál) keverékei legfeljebb 10 tf% diboránnál [2.ct) sor-
szám]; oktafluor-2-butén (R 1318) és oktafluor-propán [3.a) sorszám]; bór-triklorid,
hexafluor-aceton, klór-tritluorid, nitrozil-klorid, szulfuril-fluorid és volfrám-hexafluorid [3.at) sor-
szám]; 2,2-dimetil-propán és metil-szilán [3.b) sorszám]; arzin, diklór-szilán, dimetil-szilán, karbo-
nil-szulfid, szelén-hidrogén és trimetil-szilán [3.bt) sorszám]; propadién, inhibeált [3.c) sorszám];
etilén-oxid, klór-cián, dicián és hidrogén-jodid, vízmentes [3.ct) sorszám]; metil-szilán keverékek
[4.bt) sorszám]; propadién 1…4% metil-acetilénnel, stabilizált [4.c) sorszám]; etilénoxid legfeljebb
50 tömeg% metil-formiáttal [4.ct) sorszám]; szilán [5.b) sorszám]; az 5.bt) és ct) sorszám alá tartozó
anyagok; oldott acetilén [9.c) sorszám]; valamint a 12. és 13. sorszám alá tartozó gázok.

2.2 Gyártás

2.2.1 Az 1—6. és 9. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályt acélból kell készíteni. He-
gesztés nélküli tartály esetén az 1.2.6.3 pontban el´́oírtaktól eltér ´́oen 14%-os legkisebb szakadási
nyúlás és az anyagtól függ ´́o, a következ´́okben megadott értékhatárokkal egyenl ´́o vagy ezeknél ki-
sebb σ  feszültség elfogadható:

— ha h ´́okezelés után a minimálisan szavatolt jellemz´́ok Re/Rn, aránya 0,66-nál nagyobb, de nem ha-
ladja meg a 0,85-öt: α ≤ 0,75 Re;
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Ezek az el ´́oírások a IMDG kódexben (A veszélyes áruk tengeri fuvarozásának nemzetközi kódexe) találhatók.                     



— ha h ´́okezelés után a minimálisan szavatolt jellemz´́ok Re/Rm aránya nagyobb, mint 0,85: σ ≤  0,5
Rm;

2.2.2 A hegesztett tartályokat a 2.2 Függelék 3. pont el ´́oírásainak megfelel´́o anyagból kell gyártani.

2.2.3 A klór és foszgén [3.at) sorszám] fuvarozására használt tartályokat legalább 2,2 MPa (22 bar)
(túlnyomás)15 számítási nyomásra kell méretezni.

2.3 Szerelvények

2.3.1 A tartályok kifolyócsöveinek vakkarimával vagy azzal egyenérték´́u megbízhatóságú szerkezettel el-
zárhatóknak kell lenniük.

2.3.2 A cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartályokat az 1.3.2 és az 1.3.3 pontban el ´́oírt nyílá-
sokon kívül el lehet látni folyadékszint-mutató, h´́omér ´́o vagy nyomásmér ´́o behelyezésére alkalmas
nyílásokkal, valamint légtelenít ´́onyílással, amelyek az üzemeltetéshez, ill. a biztonság érdekében
szükségesek.

2.3.2.1 A gyúlékony és/vagy mérgez´́o cseppfolyósított gázok fuvarozására használt, 1 m3-nél nagyobb tartá-
lyok tölt´́o- és ürít´́onyílásait el kell látni olyan azonnal záródó bels´́o biztonsági szerkezettel, amely a
tankkonténer véletlen elmozdulása vagy t´́uz esetén önm´́uköd´́oen lezár. A zárószerkezetet biztonságos
távolságból is m´́uködtetni kell tudni.

2.3.2.2 A gyúlékony és/vagy mérgez´́o cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartályok minden 1,5
mm-nél nagyobb névleges átmér´́oj´́u nyílását — kivéve a biztonsági szelepek nyílásait és a zárt légte-
lenít´́onyílásokat — fel kell szerelni bels´́o elzárószerkezettel.

2.3.2.3 A 2.3.2.1 és a 2.3.2.2 pont el´́oírásaitól eltér ´́oen a gyúlékony és/vagy mérgez´́o mélyh´́utött, cseppfo-
lyósított gázok fuvarozására használt tartályoknál a bels´́o zárószerkezet helyett küls´́o zárószerkezet
is alkalmazható, ha ez a küls´́o szerkezet legalább a tartály falával egyenérték´́u védelmet nyújt.

2.3.2.4 Ha a tartály mér ´́oeszközzel van felszerelve, ennek a fuvarozott anyaggal közvetlenül érintkez ´́o része
nem lehet áttetsz´́o anyagból. Ha h ´́omér ´́ok vannak, ezek nem nyúlhatnak be közvetlenül a gázba vagy
a folyadékba a tartály falán keresztül.

2.3.2.5 A klór, a kén-dioxid és a szén-oxiklorid (foszgén) [3.at) sorszám], a metil-merkaptán és a hidrogén-
szulfid [3.bt) sorszám] fuvarozására használt tartályoknak a folyadék szintje alatt nem lehet semmi-
féle nyílása. Ezenkívül az 1.3.4 pontban említett tisztítónyílások (kézi tisztítónyílások) sem
engedhet´́ok meg.

2.3.2.6 A tartály fels´́o részén lev ´́o tölt´́o- és ürít´́onyílásokat a 2.3.2.1 pontban el´́oírtakon kívül fel kell szerel-
ni egy második, küls´́o zárószerkezettel is, amelynek vakkarimával vagy más, egyenérték´́u biztonsá-
got adó szerkezettel zárhatónak kell lennie.

2.3.3 A biztonsági szelepeknek meg kell felelniük a 2.3.3.1—2.3.3.3 pont feltételeinek.

2.3.3.1 Az 1—6. és a 9. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályokat legfeljebb két biztonsá-
gi szeleppel lehet felszerelni. A szelepülékek szabad átfolyási keresztmetszetének összege legalább
20 cm2 legyen 30 m3 tartálytérfogatonként, ill. a 30 m3-nél kisebb résznél is. A biztonsági szelepek-
nek önm´́uköd ´́oen kell nyílniuk (lefújniuk) a tartály próbanyomásának 0,9...1,0-szeresénél. A szelepe-
ket úgy kell kialakítani, hogy ellenálljanak a dinamikus igénybevételeknek, beleértve a folyadék
hullámzását is. Súlyterhelés´́u (ellensúlyos) szelepek alkalmazása tilos.
Az 1—9. sorszám alá tartozó olyan gázok, amelyek belélegezve veszélyt jelentenek vagy mérgezést
képesek okozni16, fuvarozására használt tartályokon nem lehetnek biztonsági szelepek. Ha ilyenek
vannak, a biztonsági szelepek el´́ott hasadótárcsáknak kell lenniük. Ez utóbbi esetben a hasadótárcsa
és a biztonsági szelep elrendezésének meg kell felelnie az illetékes hatóság követelményeinek. 

Ezen pont el ´́oírásai megengedik a tengeri fuvarozásra szolgáló és az adott fuvarozási mód el ´́o-
írásainak17 megfelel ´́o tartályokon biztonsági szelepek jelenlétét.
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Lásd az 1.2.8.2 pontot.                                                                                                                                                                       

16
Azok a gázok, amelyek belélegezve veszélyt jelentenek vagy mérgezést képesek okozni, a sorszámban «t» bet´́uvel vannak
megjelölve.                                                                                                                                                                                          

17
Ezeket az el ´́oírásokat az IMDG kódex tartalmazza.                                                                                                                       



2.3.3.2 A 7. és a 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályokat két, egymástól független biz-
tonsági szeleppel kell ellátni. Mindkét szelepet úgy kell kialakítani, hogy normális üzemelés során a
párolgással létrejöv ´́o gázokat kiengedje a tartályból oly módon, hogy a nyomás ne emelkedjen 10%-
nál nagyobb mértékben a tartályon megjelölt üzemi nyomás fölé.

A két biztonsági szelep közül az egyik olyan hasadótárcsával helyettesíthet´́o, amelynek át kell sza-
kadnia, ha a nyomás megközelíti a próbanyomást.

Kett´́os falú tartálynál a vákuum elvesztése, vagy egyszeres falú tartálynál a szigetelés 20%-ának
tönkremenetele esetén a biztonsági szelepnek és a hasadótárcsának olyan kiömlési keresztmetszetet
kell szabaddá tenni, hogy a tartályban a nyomás ne léphesse túl a próbanyomást.

2.3.3.3 A 7. és a 8. sorszám alatti gázok fuvarozására használt tartályok biztonsági szelepeinek a tartályon
feltüntetett üzemi nyomáson ki kell nyílni. A szelepeket úgy kell gyártani, hogy még a legkisebb
üzemi h ´́omérsékleten is hibátlanul m´́uködjenek. Az e h ´́omérsékleten való hibátlan m´́uködést az
egyes szelepek vizsgálatával vagy gyártásitípus-vizsgálattal kell megállapítani.

2.3.4 H´́oszigetelés

2.3.4.1 Ha a 3. és 4. sorszám alá tartozó, cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartály h´́oszigetelt,
akkor ennek a szigetelésnek

— vagy napsugárzás elleni véd ´́olemezb ´́ol kell állnia, amely a tartály felületének legalább a fels´́o
harmadát, de legfeljebb a fels´́o felét takarja, és attól legalább 4 cm-es légréteg választja el;

— vagy szigetel´́oanyagból készült, elegend ´́o vastagságú teljes burkolatból kell állnia.

2.3.4.2 A 7. és 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályokat h´́oszigeteléssel kell ellátni,
amit teljes (folytonos) burkolattal kell védeni. Ha a tartály és a burkolat között légüres tér van (vá-
kuumszigetelés), a véd´́oburkolatot úgy kell méretezni, hogy alakváltozás nélkül legalább 100 kPa (1
bar) küls´́o nyomást (túlnyomást) viseljen el. Az 1.1.4.2 pontban foglaltaktól eltér ´́oen a méretezés so-
rán a küls´́o és a bels´́o merevít´́oszerkezetek figyelembe vehet´́ok. Ha a burkolat gázzáró, külön szerke-
zettel meg kell akadályozni, hogy a szigetel´́orétegben a tartály vagy a szerelvények tömítetlensége
esetén veszélyes nyomás lépjen fel. Ennek a szerkezetnek meg kell akadályozni a nedvesség beszi-
várgását a h ´́oszigetel´́o rétegbe.

2.3.4.3 Az atmoszferikus nyomáson —182 ˚C alatti forráspontú, cseppfolyósított gázok fuvarozására hasz-
nált tartályokon sem a h ´́oszigeteléshez, sem a feler´́osít´́oelemekhez nem szabad éghet´́o anyagot fel-
használni.

A 7.a) sorszám alá tartozó argon, nitrogén, hélium és neon, valamint a 7.b) sorszám alá tartozó hid-
rogén fuvarozására használt tartályoknál — az illetékes hatóság beleegyezésével — a burkolat és a
tartályfal közötti feler ´́osít ´́oelemek tartalmazhatnak m´́uanyagot.

2.3.5 A battériás tankkonténer elemeinek kell tekinteni:

— a 2 osztály 2.2.1.2.2 pontjában meghatározott tartályokat;

— a 2 osztály 2.2.1.2.3 pontjában meghatározott tartályokat.

E Függelék el´́oírásai nem vonatkoznak a 2. osztály 2.2.1.2.4 pontjában meghatározott palackköte-
gekre.

A battériás tankkonténereknek a következ´́o feltételeknek kell megfelelniük:

2.3.5.1 Ha a battériás tankkonténer egyik elemén biztonsági szelep van, és az elemek között elzáróberende-
zések vannak, akkor minden egyes elemet el kell látni ilyen biztonsági szeleppel.

2.3.5.2 A töltésre és ürítésre használt berendezések gy´́ujt´́ocs´́ore rögzíthet´́ok.

2.3.5.3 Az 1. és 2. sorszám alá tartozó, a légz´́oszervekre káros vagy mérgezés veszélyét magukban hordozó
s´́urített gázok fuvarozására használt battériás tankkonténer minden elemének szeleppel elzárhatónak
kell lennie.

2.3.5.4 A 3—6. sorszám alá tartozó, cseppfolyósított gázok fuvarozására használt battériás tankkonténer
minden elemének külön-külön tölthet´́onek és fémzárral ellátott szeleppel elválaszthatónak kell len-
nie.
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2.3.6 Az 1.3.3 pontban foglaltaktól eltér ´́oen a mélyh´́utött, cseppfolyósított gázok fuvarozására használt
tartályokat nem kell vizsgálónyílással ellátni.

2.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

2.5 Vizsgálatok

2.5.1 Minden hegesztett tartály anyagát a 2.2 Függelék 3. pontjában leírt módszerrel kell megvizsgálni.

2.5.2 A próbanyomásra a következ ´́o értékek érvényesek:

2.5.2.1 Az 1. és a 2. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályoknál a 2. osztály 2.2.1.13.1 és
2.2.1.13.3 pontjában megadott értékek.

2.5.2.2 A 3. és a 4. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályoknál:

— ha a tartály átmér ´́oje legfeljebb 1,5 m, a 2. osztály 2.2.1.13.15 pontjában megadott értékek;

— ha a tartály átmér ´́oje 1,5 m-nél nagyobb, a táblázatban megadott értékek18.

Az anyag megnevezése Sorszám

A tartály legkisebb próbanyomása A
legnagyobb

töltési
tömeg az

´́urtartalom
1 literjére,

kg/l

h ´́oszigeteléssel h ´́oszigetelés nélkül

MPa (bar) MPa (bar)

1 2 3 4 5 6 7

diklór-difluor-metán (R 12) 3.a) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,15

diklór-fluor-metán (R 21) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,23

diklór-tetrafluor-etán (R 114) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,30

klór-bróm-difluor-metán (R 12B1) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,61

klór-difluor-metán (R 22) 3.a) 2,4 (24) 2,6 (26) 1,03

klór-pentafluor-etán (R 115) 3.a) 2,0 (20) 2,3 (23) 1,08

1-klór-1,2,2,2-tetrafluor-etán
(R 124)

3.a) 1,0 (10) 1,1 (11) 1,2

1-klór-2,2,2-trifluor-etán (R 133a) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,18

oktafluor-ciklobután (RC 318) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,34

1,1,1,2-tetrafluor-etán (R 134a) 3.a) 1,6 (16) 1,8 (18) 1,04

ammónia 3.at) 2,6 (26) 2,9 (29) 0,53

hexafluor-propilén (R 1216) 3.at) 1,7 (17) 1,9 (19) 1,11

hidrogén-bromid 3.at) 5,0 (50) 5,5 (55) 1,54

kén-dioxid 3.at) 1,0 (10) 1,2 (12) 1,23

klór 3.at) 1,7 (17) 1,9 (19) 1,25

metil-bromid 3.at) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,51
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1. Az el ´́oírt próbanyomások a következ ´́ok:
— h ´́oszigetel ´́o véd ´́oberendezéssel felszerelt tartályoknál legalább a folyadéknak 60 ˚C-hoz tartozó, 100 kPa-lal
(1 bar-ral) csökkentett g ´́oznyomása, de legalább 1 MPa (10 bar);
— h ´́oszigetel ´́o véd ´́oberendezéssel el nem látott tartályok esetében legalább a folyadéknak 65 ˚C-hoz tartozó, 100 kPa-lal
(1 bar-ral) csökkentett g ´́oznyomása, de legalább 1 MPa (10 bar).
2. Szén-oxiklorid [foszgén, 3.at)] sorszám esetén, tekintettel a gáz nagyfokú mérgez ´́o hatására, a legkisebb próbanyomás
h ´́oszigetelés nélküli tartály esetében 1,7 MPa (17 bar).
3. A töltési fok (kg/liter) legfels ´́o értékét a következ ´́oképpen kell kiszámítani:
a tartalom legnagyobb tömege a befogadóképesség 1 literére = 0,95 × a folyékony fázis s´́ur´́usége 50 ˚C-on.                       



1 2 3 4 5 6 7

nitrogén-dioxid, NO2 3.at) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,30

szén-oxiklorid (foszgén) 3.at) 1,5 (15) 1,7 (17) 1,23

bután 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,51

1-butén 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,53

ciklopropán 3.b) 1,6 (16) 1,8 (18) 0,53

cisz-2-butén 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,55

1,1-difluor-etán (R 152a) 3.b) 1,4 (14) 1,6 (16) 0,79

difluor-klór-etán (Ra 142b) 3.b) 1,4 (14) 1,6 (16) 0,99

dimetil-éter 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,58

izobután 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,49

izobutén 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,52

propán 3.b) 21 (21) 2,3 (23) 0,42

propilén 3.b) 2,5 (25) 2,7 (27) 0,43

transz-2-butén 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,54

1,1,1-trifluor-etán 3.b) 2,8 (28) 3,2 (32) 0,79

etil-amin 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,61

etil-klorid 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,80

dimetil-amin 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,59

kén-hidrogén 3.bt) 4,5 (45) 5,0 (50) 0,67

metil-amin 3.bt) 1,0 (10) 1,1 (11) 0,58

metil-klorid 3.bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81

metil-merkaptán 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,78

trimetil-amin 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,56

1,2-butadién 3.c) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,59

1,3-butadién 3.c) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,55

vinil-klorid 3.c) 1,0 (10) 1,1 (11) 0,81

klór-trifluor-etilén (R 1113) 3.ct) 1,5 (15) 1,7 (17) 1,13

vinil-bromid 3.ct) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,37

vinil-metil-éter 3.ct) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,67

F1 keverék 4.a) 1,0 (10) 1,1 (11) 1,23

F2 keverék 4.a) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,15

F3 keverék 4.a) 2,4 (24) 2,7 (27) 1,03

R 500 gázkeverék 4.a) 1,8 (18) 2,0 (20) 1,01

R 502 gázkeverék 4.a) 2,5 (25) 2,8 (28) 1,05

19…21 tömeg% diklór-difluor-
metán (R 12) és 79…81 tömeg%
klór-bróm-difluor-metán
(R 12 B1) keverékei

4.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,50

diklór-difluor-metán és etilén-
oxid keverékei legfeljebb 12 
tömeg% etilén-oxid tartalommal

4.at) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,09

metil-bromid és klór-pikrin 
keverékei

4.at) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,51
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1 2 3 4 5 6 7

,,A’’ keverék (kereskedelmi neve:
bután)

4.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,50

,,A0’’ keverék (kereskedelmi neve:
bután)

4.b) 1,2 (12) 1,4 (14) 0,47

,,A1’’ keverék 4.b) 1,6 (16) 1,8 (18) 0,46

,,B’’ keverék 4.b) 2,0 (20) 2,3 (23) 0,43

,,C’’ keverék (kereskedelmi neve:
propán)

4.b) 2,5 (25) 2,7 (27) 0,42

szénhidrogének keverékei 4.b) — — 22,5 (225) 0,187

metántartalommal — — 30,0 (300) 0,244

metil-bromid és etilén-bromid 4.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,51

keverékei

metil-klorid és klór-pikrin 4.bt) 1,3 (10) 1,5 (10) 0,81

keverékei

metil-klorid és metilén-klorid 4.bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81

keverékei

1,3-butadién és a 3.b) sorszám alá
tartozó szénhidrogének keverékei

4.c) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,50

metil-acetilén és propadién 
szénhidrogénekkel

,,P1’’ keverékek 4.c) 2,5 (25) 2,8 (28) 0,49

,,P2’’ keverékek 4.c) 2,2 (22) 2,3 (23) 0,47

etilén-oxid keveréke nitrogénnel 4.ct) 1,5 (15) 1,5 (15) 0,78

50 ˚C-on 1 MPa (10 bar) össz-
nyomásig

etilén-oxid legfeljebb 10 tömeg% 4.ct) 2,4 (24) 2,6 (26) 0,73

szén-dioxid tartalommal

2.5.2.3 Az 5. és a 6. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályoknál:

— ha a tartály nincs h ´́oszigetel´́o véd ´́oberendezéssel felszerelve, a 2. osztály 2.2.1.16 és 2.2.1.17
pontjában megadott értékek;

— ha a tartály h ´́oszigetel´́o véd´́oberendezéssel van ellátva, akkor a következ´́o táblázatban megadott
értékek:

Az anyag megnevezése Sorszám

A tartály legkisebb
próbanyomása

A legnagyobb
töltési tömeg
az ´́urtartalom

1 literjére,
kg/l

MPa (bar)

1 2 3 4 5

bróm-trifluor-metán (R 13 B1) 5.a) 12,0 (120) 1,50

dinitrogén-oxid (N2O) 5.a) 22,5 (225) 0,78

hexatluor-etán (R 116) 5.a) 16,0 (160) 1,28

20,0 (200) 1,34

kén-hexafluorid 5.a) 12,0 (120) 1,34

klór-trifluor-metán (R 13) 5.a) 12,0 (120) 0,96

22,5 (225) 1,12

pentafluor-etán (R 125) 5.a) 3,4 (34) 0,95

szén-dioxid 5.a) 19,0 (190) 0,73

22,5 (225) 0,78
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1 2 3 4 5

trifluor-metán (R 23) 5.a) 19,0 (190) 0,92

25,0 (250) 0,99

xenon 5.a) 12,0 (120) 1,30

klór-hidrogén 5.at) 12,0 (120) 0,69

etán 5.b) 12,0 (120) 0,32

etilén 5.b) 12,0 (120) 0,25

22,5 (225) 0,36

1,1-difluor-etilén 5.c) 12,0 (120) 0,66

22,5 (225) 0,78

vinil-fluorid 5.c) 12,0 (120) 0,58

22,5 (225) 0,65

R 503 gázkeverékek 6.a) 3,1 (31) 0,11

4,2 (42) 0,21

10,0 (100) 0,76

szén-dioxid, legfeljebb 35 tömeg% etilén-
oxiddal

6.c) 19,0
22,5

(190)
(225)

0,73
0,78

etilén-oxid 10 tömeg%-nál több, de 6.ct) 19,0 (190) 0,66

legfeljebb 50 tömeg% szén-dioxiddal 25,0 (250) 0,75

Ha a fuvarozáshoz olyan, h ´́oszigetel´́o véd´́oberendezéssel ellátott tartályt használnak, amelynek pró-
banyomása kisebb, mint a táblázatban meghatározott érték, az ´́urtartalom egy literjére megengedett
legnagyobb töltési tömeget úgy kell meghatározni, hogy a bels´́o nyomás 55 ˚C-on ne lépje túl a tar-
tályon feltüntetett próbanyomás értéket. A megengedett legnagyobb töltési tömeget ilyen esetben az
illetékes hatóság által elismert szakért´́onek kell meghatároznia.

2.5.2.4 Nyomás alatt oldott ammónia [9.at) sorszám] fuvarozására használt tartályra a következ´́o táblázat-
ban adott értékek érvényesek.

Az anyag megnevezése Sorszám
A tartály legkisebb

próbanyomása
A legnagyobb
töltési tömeg
az ´́urtartalom

1 literjére, kg/l
MPa (bar)

1 2 3 4 5
Vízben, nyomás alatt oldott ammónia:
— 35 tömeg%-nál nagyobb, de legfeljebb 9.at) 1,0 (10) 0,80

40 tömeg% ammóniatartalmú vizes 
oldatban

— 40 tömeg%-nál nagyobb, de legfeljebb
50 tömeg% ammóniatartalmú vizes 
oldatban

9.at) 1,2 (12) 0,77

2.5.2.5 A 7. és 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályok esetén: a tartályon feltüntetett
legnagyobb megengedett üzemi nyomás 1,3-szeres, de legalább 300 kPa (3 bar) nyomás (túlnyo-
más); a vákuumszigetelés´́u tartályok próbanyomása nem lehet kisebb, mint a legnagyobb megenge-
dett üzemi nyomás és 100 kPa (t bar) összegének 1,3-szerese.

2.5.3 Az els´́o folyadéknyomás-próbát a h ´́oszigetelés felhelyezése el ´́ott kell végrehajtani.

2.5.4 A 3—6. és a 9. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt minden egyes tartály ´́urtartalmát ha-
tóság által elismert szakért´́o felügyelete mellett a víztöltet tömegének vagy térfogatának mérésével
kell megállapítani. Az ´́urtartalom-meghatározás mérési hibája legfeljebb 1% lehet. A tartály méretei
alapján számítással való megállapítás tilos. A 2 osztály 2.2.1.13.17 és a jelen Függelék 2.5.2.3 pont-
jában foglaltaknak megfelel´́o legnagyobb megengedett töltést hatóság által elismert szakért´́onek kell
megállapítani.

2.5.5 A tartály hegesztési varratait az 1.2.8.6 pontban a λ = 1,0 tényez´́ohöz tartozó el´́oírásoknak megfele-
l ´́oen kell vizsgálni.
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2.5.6 Az 1.5 pontban foglaltaktól eltér´́oen az id ´́oszakos vizsgálatokat a következ´́ok szerint kell végezni:

2.5.6.1 Két és fél évenként a bór-trifluorid [1.at) sorszám], a városi gáz [2.bt) sorszám], a hidrogén-bromid,
a klór, a nitrogén-dioxid, a kén-dioxid, a szén-oxiklorid [3.at) sorszám], a kén-hidrogén [3.bt) sor-
szám] és a klór-hidrogén [5.at) sorszám] fuvarozására használt tankkonténereknél.

2.5.6.2 Nyolc évvel az üzembe helyezés után, majd 12 évenként a 7. és 8. sorszám alá tartozó gázok fuvaro-
zására használt tankkonténereknél. Két egymást követ ´́o vizsgálat között az illetékes hatóság tömör-
ségi próba megtartását kívánhatja meg.

2.5.7 Vákuumszigeteléssel ellátott tartályoknál a bels´́o állapot ellen´́orzését és a folyadéknyomás-próbát a
hatóság által elismert szakért ´́o beleegyezésével tömörségi próbával és a vákuum mérésével lehet he-
lyettesíteni.

2.5.8 Ha a 7. vagy a 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályokon az id ´́oszakos vizsgálat
során nyílásokat vágnak, a használatba vétel el´́ott a tartály használhatóságát (légmentes zárását) biz-
tosító visszahegesztés módját hatóság által elismert szakért ´́onek kell engedélyezni.

2.5.9 Az 1—6. és a 9. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályok tömörségi vizsgálatát leg-
alább 400 kPa (4 bar), de legfeljebb 800 kPa (8 bar) túlnyomással kell végezni.

2.6 Jelölés

2.6.1 Az 1.6.1 pontban el ´́oírt fémlapon vagy a tartály falán — ha az úgy van meger´́osítve, hogy szilárdsá-
gát nem csökkenti — a következ´́o kiegészít ´́o adatokat kell feltüntetni domborítással vagy más ha-
sonló módon:

2.6.1.1 Csak egyféle anyag fuvarozására használt tartályokon

— a gáz teljes nevét19.

Ezt a nevet ki kell egészíteni a s´́urített gázok [1. és 2. sorszám] fuvarozására használt tartályokon a
15 ˚C-on megengedett legnagyobb töltési nyomással, a cseppfolyósított gázok [3—8. sorszám], vala-
mint a nyomás alatt oldott ammónia [9.at) sorszám] fuvarozására használt tartályokon a legnagyobb
megengedett töltési tömeggel (kg-ban) és a töltési h ´́omérséklettel, ha az —20 ˚C alatt van.

2.6.1.2 Több anyag fuvarozására használható (többcélú) tartályokon:

— mindazon gázok teljes nevét19, amelyekre a tartály engedélyezve van.

Ezenkívül minden gázra meg kell adni a legnagyobb megengedett töltési tömeget kg-ban.

2.6.1.3 A 7. vagy a 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályoknál

— az üzemi nyomást.

2.6.1.4 A h´́oszigeteléssel ellátott tartályokon

— a ,,h´́oszigetelt’’ vagy ,,vákuummal h ´́oszigetelt’’ feliratot is.

2.6.2 A battériás tankkonténer keretén, a betölt´́ohely közelében elhelyezett táblára a következ´́o adatokat
kell felírni:

— az egyes elemek próbanyomását20;

— s´́urített gázok fuvarozására használt elemeknél a legnagyobb megengedett töltési nyomást20

15 ˚C-on;

— az elemek számát;

— az elemek összes ´́urtartalmát20;

— a gáz teljes nevét19; valamint 

— cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartályoknál

— a legnagyobb megengedett töltési tömeget20 elemenként.

2002/105/II. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1051

19
A 2 osztály 4.b) sorszáma alá tartozó A, A0 és C gázkeverékek teljes neveként a 2. táblázatban aláhúzással kiemelt
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2.6.3 Az 1.6.2 pontban el´́oírt adatokon kívül a következ´́oket kell felírni a tartályra, vagy a tartályhoz er ´́o-
sített táblára:

 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ,,legkisebb megengedett töltési h ´́omérséklet: —20 ˚C’’, vagy ,,legkisebb megengedett töltési h ´́o-
mérséklet: …’’:

 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ha a tartályt csak egy anyag fuvarozására használják,

– a gáz teljes nevét19,

– a 3—8. sorszám alá tartozó cseppfolyósított gázok és a nyomás alatt vízben oldott ammónia
[9.at) sorszám] esetén a legnagyobb megengedett töltési tömeget kg-ban;

 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ha a tartály többcélú:

– a tartályban fuvarozható minden gáz teljes nevét19 és minden gázra a legnagyobb megenge-
dett töltési tömeget kg-ban;

 d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ha a tartály h´́oszigetelt,

– a ,,h´́oszigetelt’’ vagy ,,vákuummal h ´́oszigetelt’’ feliratot a feladási ország egyik hivatalos
nyelvén, valamint a következ´́o nyelvek közül egyiken vagy kett´́on: kínai, orosz vagy német,
hacsak a nemzetközi díjszabások és a vasutak közötti megállapodások másképpen nem ren-
delkeznek.

2.7 Üzemeltetés

2.7.1 A 3—8. sorszám alá tartozó cseppfolyósított gázok váltakozó fuvarozására használható tartályokban
(többcélú tartályokban) csak a következ´́o felsorolásban ugyanazon csoportban megnevezett anyagok
fuvarozhatók:
1. csoport: halogén-szénhidrogének (3.a) és 4.a) sorszám];
2. csoport: szénhidrogének [3.b) és 4.b) sorszám]; butadiének [3.c) sorszám]; 1,3-butadién és szén-
hidrogének keverékei [4.c) sorszám];
3. csoport: ammónia [3.at) sorszám]; dimetil-éter [3.b) sorszám]; dimetil-amin, etil-amin, metilamin
és trimetil-amin [3.bt) sorszám]; vinil-klorid [3.c) sorszám];

4. csoport: metil-bromid [3.at) sorszám]; etil-klorid és metil-klorid [3.bt)sorszám];

5. csoport: etilén-oxid keveréke szén-dioxiddal és etilén-oxid keveréke nitrogénnel [4.ct) sorszám];

6. csoport: nitrogén, szén-dioxid, nemesgázok, dinitrogén-oxid (N2O) és oxigén [7.a) sorszám]; le-
veg ´́o, nitrogén és nemesgázok keverékei, oxigén keverékei nitrogénnel, akkor is, ha nemesgázokat
tartalmaznak [8.a) sorszám];

7. csoport: etán, etilén és metán [7.b) sorszám]; etán keverékei metánnal, akkor is, ha propánt vagy
butánt tartalmaznak [8.b) sorszám].
Azokból a tartályokból, amelyek az 1. vagy a 2. csoportba tartozó anyagok egyikével voltak töltve, a
bennük lev ´́o cseppfolyósított gázt ki kell üríteni, miel´́ott ugyanazon csoportba tartozó másik gázzal
megtöltenék. Azokból a tartályokból, amelyek a 3—7. csoportba tartozó anyagok egyikével voltak
töltve, miel´́ott ugyanazon csoportba tartozó másik anyaggal megtöltenék, a cseppfolyósított gázt tel-
jesen ki kell üríteni, majd a tartályt ki kell fúvatni.

2.7.2 Ugyanazon csoportba tartozó cseppfolyósított gázok fuvarozására használt többcélú tartály váltako-
zó használata akkor engedhet ´́o meg, ha a fuvarozandó gázokra vonatkozó feltételek egy és ugyan-
azon tartályra teljesülnek. A váltakozó használathoz hatóságilag elismert szakért´́o engedélye
szükséges.

2.7.3 Ha a hatóságilag elismert szakért´́o engedélyezi, a többcélú tartály különböz´́o csoportokba tartozó gá-
zok fuvarozására is használható. Amikor a tartályt egy másik gázcsoport fuvarozására jelölik ki, a
tartályból teljesen ki kell üríteni a cseppfolyósított gázt, majd ki kell fúvatni, végül gázmentesíteni
kell. A tartály gázmentesítését hatóságilag elismert szakért´́onek kell ellen´́orizni és igazolni.

2.7.4 A teli vagy üres, de tisztítatlan tartály fuvarozásra való átadásakor a tartályon csak a betöltött vagy a
lefejtett gázra vonatkozó, a 2.6.3 pont szerinti érvényes adatoknak szabad láthatóknak lenniük, a
többi gázra vonatkozó minden adatot le kell takarni.

2.7.5 A battériás tankkonténer minden eleme csak ugyanazt a gázt tartalmazhatja. A 3—6. sorszám alá tar-
tozó cseppfolyósított gázok fuvarozására használt battériás tankkonténer elemeit egyenként kell
megtölteni, és fémzáras szeleppel kell az elemeket egymástól elválasztani.
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2.7.6 Az 1. és 2. sorszám alatti s´́urített gázok — a bór-trifluorid [1.at) sorszám] kivételével — legnagyobb
tölt ´́onyomása nem lépheti túl a 2 osztály 2.2.1.13.2 pontjában el´́oírt értéket.

Az 1.at) sorszám alá tartozó bór-trifluoridnál az ´́urtartalom egy literére vonatkoztatott töltési tömeg
nem lehet 0,86 kg-nál több. A 2 osztály 2.2.1.13.15, 2.2.1.13.16 és 2.2.1.13.17 valamint a jelen Füg-
gelék 2.5.2.2, 2.5.2.3 és 2.5.2.4 pontja szerinti ´́urtartalom literenkénti legnagyobb töltési tömeget be
kell tartani.

2.7.7 A 7.b) és a 8.b) sorszám alatti gázok fuvarozására használt tartályok töltési fokát úgy kell meghatá-
rozni, hogy azon a h ´́omérsékleten, amelyen az anyag g ´́oznyomás megegyezik a biztonsági szelep
nyitónyomásával, a folyadék térfogata a tartály ´́urtartalmának 95%-át ne haladja meg. A 7.a) és a
8.a) sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályok a töltési h´́omérsékleten és a töltési
nyomáson 98%-ig tölthet ´́ok meg.

2.7.8 Oxigén és dinitrogén-oxid [7.a) sorszám], leveg ´́o vagy oxigéntartalmú keverékek [8.a) sorszám] fu-
varozására használt tartályok esetén az illesztések tömítéséhez a zárószerkezetek karbantartásához
zsírt vagy olajat nem szabad használni.

2.7.9 A 7. és 8. sorszám alatti gázokra az 1.7.5 pont el´́oírása nem vonatkozik.

3. Különleges el´́oírások a 3 osztályra: Gyúlékony folyékony anyagok 

3.1 Alkalmazási terület

3.1.1 A 3 osztály következ´́o anyagai fuvarozhatók tankkonténerekben: 

3.1.1 A 12. sorszám alá tartozó propilén-imin, stabilizált;

3.1.2 A 11., a 14—22., a 26., a 27. és a 41—57. sorszám a) bet´́uje alatt felsorolt anyagok, valamint az ezen
sorszámok a) bet´́uje alá tartozó anyagok.

3.1.3 A 11., a 14—27. és a 41—57. sorszám b) bet´́uje alatt felsorolt anyagok, valamint az ezen sorszámok
b) bet´́uje alá tartozó anyagok;

3.1.4 Az I—6., és a 31—34. és a 61.c) sorszám alatt felsorolt anyagok, valamint az ezen sorszámok alá
tartozó anyagok, a 3.b) sorszám alá tartozó nitro-metán kivételével.

3.2 Gyártás

3.2.1 A 12. sorszám alá tartozó stabilizált propilén-imin fuvarozására használt tartályokat legalább 1,5
MPa számítási nyomásra21 (15 bar) (túlnyomás) kell méretezni.

3.2.2 A 3.1.2 pontban felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1 MPa számítási
nyomásra21 (10 bar túlnyomásra) kell méretezni.

3.2.3 A 3.1.3 pontban felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa számítási nyo-
másra21 (4 bar túlnyomásra) kell méretezni.

3.2.4 A 3.1.4 pontban felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat e Függelék általános részének
el´́oírásai szerint kell méretezni.

3.3 Szerelvények

3.3.1 A 3.1.1 és a 3.1.2 pont szerinti anyagok fuvarozására használt tartályokon minden nyílást a folyadék
szintje felett kell elhelyezni. Egyetlen cs´́oáttörés vagy cs´́ocsonk sem lehet a tartály falán a folyadék
szintje alatt. A tartálynak légmentesen zárhatónak22 kell lennie, és a zárószerkezeteket reteszelhet´́o
sapkával kell védeni.

3.3.2 A 3.1.3 és 3.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok alulról üríthet ´́ok is lehet-
nek. A 3.1.3 pontban felsorolt anyagok, kivéve a 33. sorszám anyagait, fuvarozására használt tartá-
lyoknak légmentesen zárhatóknak22 kell lenniük.
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3.3.3 Ha a 3.1.1, a 3.1.2 vagy a 3.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok biztonsági
szeleppel vannak ellátva, a szelepek elé hasadótárcsát kell elhelyezni. A hasadótárcsa és a biztonsági
szelep elhelyezésének meg kell felelnie az illetékes hatóság el´́oírásainak. Ha a 3.1.4 pont alá tartozó
anyagok fuvarozására használt tartályokat biztonsági szelepekkel vagy szell´́oztet ´́o-berendezéssel lát-
ták el, ezeknek ki kell elégíteniük az 1.3.5—1.3.7 pont el´́oírásait. Ha a 3—1.4 pont alá tartozó, leg-
feljebb 55 ˚C lobbanáspontú anyagok fuvarozására használt tartályok nem zárható szell´́oztet´́o
berendezéssel vannak ellátva, a szell´́oztet ´́o berendezést lángzáró szerkezettel kell ellátni.

3.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

3.5 Vizsgálatok

3.5.1 A 3.1.1, a 3.1.2 és a 3.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az üzembe he-
lyezés el´́otti és az id ´́oszakos folyadéknyomás-próba során legalább 400 kPa (4 bar) túlnyomással
kell kipróbálni.

3.5.2 A 3.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az üzembe helyezés el´́otti és az
id´́oszakos folyadéknyomás-próba során az 1.2.4 pontban meghatározott számítási nyomással kell ki-
próbálni.

3.6 Jelölés

Nincsenek különleges el´́oírások.

3.7 Üzemeltetés

3.7.1 A 3.1.1, a 3.1.2 és a 3—1.3 pont alá tartozó anyagok, kivéve a 33. sorszám anyagait, fuvarozására
használt tartályokat a fuvarozás során légmentesen zárva23 kell tartani. A 3.1.1 és a 3.1.2 pont alatt
felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályok zárószerkezeteit reteszelhet ´́o sapkával védeni kell.

3.7.2 A 6., a 11., a 12. és a 14—20. sorszám anyagainak fuvarozására jóváhagyott tankkonténereket nem
szabad élelmiszerek, más fogyasztási cikkek vagy állati tápok fuvarozására használni.

3.7.3 Az 1.a) sorszám alá tartozó acetaldehidet csak akkor szabad alumíniumötvözetb ´́ol gyártott tartályban
fuvarozni, ha a tartályt kizárólag erre használják, és az acetaldehid savmentes.

3.7.4 A 3 osztály táblázatának 3.b) sorszámához tartozó megjegyzésben említett benzin az 1.2.4.1. pont
szerint kialakított és az 1.3.5 pont el´́oírásainak megfelel´́o szerelvényekkel rendelkez´́o tartályban fu-
varozható.

4. Különleges el´́oírások a 4.1 osztályra: Gyúlékony szilárd anyagok; a 4.2 osztályra: Öngyulladás-
ra hajlamos anyagok és a 4.3 osztályra: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt ´́o anyagok

4.1 Alkalmazási terület

A 4.1, 4.2 és 4.3 osztály következ ´́o anyagai fuvarozhatók tankkonténerben:

4.1.1 A 4.2 osztály 6., 17., 19. és 31—33. sorszámának a) bet´́uje alatt felsorolt anyagok; 

4.1.2 A 4.2 osztály I l.a) és 22. sorszáma alá tartozó anyagok;

4.1.3 A 4.3 osztály 1., 2., 3., 21., 23. és 25. sorszámának a) bet´́uje alatt felsorolt anyagok; 

4.1.4 A 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó anyagok;

4.1.5 A 4.2 osztály 6., 8., 10., 17., 19. és 21. sorszámának és a 4.3 osztály 3., 21., 23. és 25. sorszámának
b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt anyagok;

4.1.6 A 4.1 osztály 5. és 15. sorszáma alá tartozó anyagok;

4.1.7 Porszer´́u vagy szemcsés anyagok
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— a 4.1 osztály 1., 6—8., 11—14., 16. és 17. sorszámának b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt anyagok;

— a 4.2 osztály 1., 5., 7., 9., 12—16., 18. és 20. sorszámának b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt anyagok;

— a 4.3 osztály 11—17., 19., 20., 22. és 24. sorszámának b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt porszer´́u
és szemcsés anyagok.

Megjegyzés

A következ ´́o anyagok ömlesztve fuvarozására:

— a 4.1 osztály 4.c), 6.c), 11.c), 12.c), 13.c) 14.c) sorszámának anyagai, valamint a felsorolt sorszámok c) cso-
portjába tartozó szilárd hulladékok — lásd a 4.1 osztály 4.1.5.2 pontját;

— a 4.2 osztály 1.c), 2.c), 3.c), 12.c), 16.c) sorszámának anyagai, valamint a felsorolt sorszámok c) csoportjá-
ba tartozó szilárd hulladékok — lásd a 4.2 osztály 4.2.5.2 pontját;

— a 4.3 osztály 11.c), 12.c), 13.6), 74.c), 15.c), 17.b), 20.c) sorszámának anyagai — lásd a 4.3 osztály 4.3.5.2
pontját.

4.2 Gyártás

4.2.1 A 4.1.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 2,1 MPa (21 bar) számí-
tási nyomásra24 (túlnyomásra) kell méretezni. Ezeket olyan anyagokból kell gyártani, amelyek a 2.2
Függelék 3. pont el ´́oírásainak megfelelnek.

4.2.2 A 4.1.2, a 4.1.3 és a 4.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább t MPa
(10 bar) számítási nyomásra24 (túlnyomásra) kell méretezni.

4.2.3 A 4.1.5 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) számítá-
si nyomásra24 (túlnyomásra) kell méretezni.

4.2.4 A 4.1.6 és a 4.1.7 pont alá tartozó szilárd anyagok fuvarozására használt tartályokat a jelen Függelék
1. Fejezetének követelményei szerint kell tervezni.

4.2.5 A 4.2 osztály 1.b) sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt tankkonténereknek villamo-
san földelhet´́onek kell lenniük.

4.3 Szerelvények

4.3.1 A 4.1.1, a 4.1.2, a 4.1.3 és a 4.1.5 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok minden
nyílásának a folyadékszint felett kell lennie. A folyadékszint alatt a tartály falán semmiféle cs´́oáttö-
rés vagy cs´́ocsonk sem lehet. A tartálynak légmentesen25 zárhatónak, és a záróelemnek reteszelhet´́o
sapkával védhet´́onek kell lenni. Az 1.3.4 pont szerinti tisztítónyílások (kézi tisztítónyílások) nem en-
gedélyezettek.

4.3.2 A 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó cézium és rubídium kivételével a 4.1.4, a 4.1.6 és a 4.1.7
pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok alulról üríthet ´́oek is lehetnek. A 4.3 osztály
11.a) sorszáma alá tartozó cézium és rubídium fuvarozására használt tartályok nyílásait légmentesen
záró és reteszelhet ´́o sapkával kell ellátni.

4.3.3 A 4.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályoknak ezenkívül a következ ´́o el ´́o-
írásoknak kell megfelelniük:

4.3.3.1 A melegít ´́oberendezés nem helyezhet´́o a tartály belsejébe, hanem azt a tartály külsejére kell felsze-
relni. A foszfor lefejtésére használt csövet azonban f´́ut´́oköpennyel lehet ellátni. A köpeny f´́ut´́okészü-
lékét úgy kell beállítani, hogy a foszfor h´́omérséklete a töltés és ürítés alatt ne emelkedjen a tartály
töltési h ´́omérséklete fölé. A többi cs´́onek a tartály fels´́o részébe kell csatlakoznia, nyílások a tartály-
ban csak a foszfor legmagasabb megengedett szintje fölötti részén lehetnek, és reteszelhet´́o kupakkal
teljesen zárhatóknak kell lenniük. Az 1.3.4 pont szerinti tisztítónyílások (kézi tisztítónyílások) a tar-
tályon nem lehetnek.

4.3.3.2 A tartályt a foszforszint ellen ´́orzésére mér´́oberendezéssel kell ellátni, és ha véd ´́ofolyadékként vizet
használnak, olyan rögzített szintjelzéssel kell ellátni, amely a megengedett legmagasabb vízszintet
mutatja.
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4.3.4 Ha a 4.1.1, a 4.1.3 és a 4.1.5 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok biztonsági sze-
lepekkel vannak ellátva, a szelepek elé hasadótárcsát kell helyezni. A hasadótárcsa és a biztonsági
szelep elhelyezésének meg kell felelnie az illetékes hatóság el´́oírásainak.

4.3.5 A 4.1.2 és a 4.1.6 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat ezenkívül nehezen
gyulladó anyagból készített h´́oszigeteléssel kell ellátni.

4.3.6 Ha a 4.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok el vannak látva h´́oszigeteléssel,
az ilyen h´́oszigetelést nehezen gyulladó anyagból kell készíteni.

4.3.7 A 4.1.6 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok elláthatók 20 kPa és 30 kPa (0,2 bar
és 0,3 bar) közötti nyomáskülönbség hatására automatikusan kifelé vagy befelé nyíló szelepekkel.

4.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

4.5 Vizsgálatok

4.5.1 A 4.1.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe helyezés el ´́ott és id´́osza-
kosan legalább 1 MPa (10 bar) túlnyomással kell a folyadéknyomás-próbának alávetni. Ezen tartá-
lyok mindegyikének anyagát a 2.2 Függelék 3. pontjának vizsgálati el´́oírásai szerint kell
megvizsgálni.

4.5.2 A 4.1.2, a 4.1.3, a 4.1.4 és a 4.1.5 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe
helyezés el´́ott és id´́oszakosan legalább 400 kPa (4 bar) túlnyomással kell a folyadéknyomás-próbá-
nak alávetni.

Az 1.5.2 pont el´́oírásaitól eltér´́oen a 4.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat
legalább nyolcévenként kell id´́oszakos vizsgálatnak alávetni. Ennek ki kell terjednie a megfelel´́o ké-
szülékkel végzett vastagságellen´́orzésre. Ilyen tartályoknál az 1.5.3 pont szerinti tömörségi próbát és
ellen ´́orzést legalább négyévenként kell elvégezni.

4.5.3 A 4.1.6 és a 4.1.7 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe helyezés el´́ott
és id ´́oszakosan az 1.2.4 pontban meghatározott számítási nyomással kell a folyadéknyomás-próbá-
nak alávetni.

4.6 Jelölés

4.6.1 A 4.1.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az 1.6.2 pontban el´́oírtakon kívül
el kell látni a «Fuvarozás alatt tilos kinyitni, öngyulladásra hajlamos» felirattal. A 4.1.3—4.1.5 pont
alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az 1.6.2 pontban el ´́oírtakon kívül el kell látni a
«Fuvarozás alatt tilos kinyitni, vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt» felirattal. Ezeket a fel-
iratokat a feladó ország hivatalos nyelvén, valamint a következ´́o nyelvek közül egyiken vagy kett ´́on:
kínai, orosz vagy német, kell szövegezni, hacsak a nemzetközi díjszabások és a vasutak közötti meg-
állapodások másképpen nem rendelkeznek.

4.6.2 A 4.3 osztály 1.a) sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokon az 1.6.1 pontban
el´́oírt táblán fel kell tüntetni az engedélyezett anyagok megnevezését és minden egyes anyagra a tar-
tály megengedett legnagyobb töltési tömegét kg-ban.

4.7 Üzemeltetés

4.7.1.1 A 4.2 osztály 11. és 22. sorszáma alá tartozó anyagokat, ha véd ´́oközegként víz használatos, a töltés
id´́opontjában legalább 12 cm vízréteggel kell fedni, a töltési fok 60 ˚C-on nem haladhatja meg
a 98%-ot. Ha véd´́oközegként nitrogén használatos, a töltési fok 60 ˚C-on nem haladhatja meg a
96%-ot. A fennmaradó teret nitrogénnel kell megtölteni oly módon, hogy még leh´́ulés után se csök-
kenjen a nyomás az atmoszférikus nyomás alá. A tartályt légmentesen26 kell lezárni, hogy gázszivár-
gás ne következzen be.

4.7.1.2 Az olyan tisztítatlan, üres tartályokat, amelyeket a 4.2 osztály 11. és 22. sorszáma alá tartozó anya-
gok fuvarozására használtak, úgy lehet fuvarozásra feladni, ha vagy
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— nitrogénnel vannak megtöltve; vagy

— ´́urtartalmuk legalább 96%-áig, de legfeljebb 98%-áig vízzel vannak megtöltve. Október 1. és
március 31. között a víznek elegend´́o mennyiség´́u fagyásgátló szert kell tartalmaznia, ami meg-
akadályozza a víz megfagyását, a fagyásgátló anyag azonban nem fejthet ki korróziós hatást és
nem lehet hajlamos a foszforral való reakcióra.

4.7.2 A 4.2 osztály 31—33. sorszáma és a 4.3 osztály 2.a), 3.a) és 3.b) sorszáma alá tartozó anyagokat tar-
talmazó tartályokat legfeljebb ´́urtartalmuk 90%-áig szabad megtölteni; a folyadék átlagos 50 ˚C h ´́o-
mérsékletén biztonság céljából 5% szabad teret kell hagyni. A fuvarozás alatt az anyagnak inert
gázréteg alatt kell lennie, amelynek túlnyomása nem lehet 50 kPa-nál (0,5 bar-nál) kevesebb. A tar-
tályokat légmentesen26 kell lezárni, és a 4.3.1 pont szerinti véd´́osapkákat reteszelni kell. A tisztítat-
lan, üres tartályokat fuvarozásra történ ´́o átadáskor legalább 50 kPa (0,5 bar) túlnyomáson, inert
gázzal kell megtölteni.

4.7.3 A 4.3 osztály 1. sorszáma alá tartozó etil-diklór-szilán, metil-diklór-szilán és triklór-szilán esetén a
töltési fok nem haladhatja meg ´́urtartalom literenként a 0,93, 0,95 illetve 1,14 kg-ot, ha a töltés tö-
megre történik. Ha a töltés térfogatra történik, valamint a 4.3 osztály 1. sorszáma alatt név szerint
nem említett (m.n.n.) klór-szilánok esetén a töltési fok nem haladhatja meg a 85%-ot. A tartályokat
légmentesen26 kell lezárni, és a 4.3.1 pont szerinti véd ´́osapkákat reteszelni kell.

4.7.4 A 4.1 osztály 5. és 15. sorszáma alá tartozó anyagokat tartalmazó tartályokat legfeljebb ´́urtartalmuk
98%-áig szabad megtölteni.

4.7.5 A 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó cézium és rubídium fuvarozásánál az anyagot inert gázzal
kell fedni. A 4.3.2 pont szerinti tartályokat légmentesen le kell zárni, a zárósapkákat reteszelni kell.
A 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó egyéb anyagokat tartalmazó tartályokat a fuvarozásra tilos
addig feladni, amíg az anyag nem szilárdult meg teljesen és nincs inert gázzal fedve. Az olyan tisztí-
tatlan, üres tartályokat, amelyek a 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó anyagokat tartalmazták,
inert gázzal kell megtölteni. A tartályokat légmentesen kell zárni.

4.7.6 A 4.2 osztály l.b) sorszáma alá tartozó anyagok berakásakor a berakott áru h ´́omérséklete nem halad-
hatja meg a 60 ˚C-ot.

5 Különleges el´́oírások az 5.1 osztályra: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok és az 5.2 osztályra:
Szerves peroxidok

5.1 Alkalmazási terület

5.1.1 Az 5.1 osztály következ´́o anyagai fuvarozhatók tankkonténerekben:

5.1.1.1 Az 5. socszám alá tartozó anyagok;

5.1.1.2 Az 1—4., a 11., a 13., a 16., a 17., a 22. és a 23. sorszám a) és b) bet´́uje alá tartozó anyagok, amelye-
ket folyékony állapotban fuvaroznak, valamint az adott sorszámok a) és b) csoportjába tartozó folyé-
kony anyagok és oldatok;

5.1.1.3 a 20. sorszám alá tartozó folyékony ammónium-nitrát;

5.1.1.4 Az 1., a 16., a 18., a 22, és a 23. sorszám c) bet´́uje alá tartozó anyagok, amelyeket folyékony állapot-
ban fuvaroznak, valamint az adott sorszámok c) csoportjába tartozó folyékony anyagok és oldatok;

5.1.1.5 A 11., a 13—19., a 21—27., a 29. és a 31. sorszám b) és c) bet´́uje alatt felsorolt porszer´́u vagy szem-
csés anyagok, valamint az adott sorszámok b) és c) csoportjába tartozó porszer´́u és szemcsés anya-
gok. 

Megjegyzés:

Az 5.1 osztály 11—13., 16., 18., 19., 2l. és 22.c) sorszáma alá tartozó anyagok, valamint a felsorolt sorszámok
alá tartozó hulladékok ömlesztve történ ´́o fuvarozására lásd az 5.1 osztály 5.1.5.2 pontját.

5.1.2 Az 5.2 osztály 9.b) és 10.b) sorszáma alá tartozó anyagok tankkonténerben fuvarozhatók a szárma-
zási ország illetékes hatósága által meghatározott feltételek mellett, ha a vizsgálatok alapján (lásd az
5.4.2 pontot) az illetékes hatóság úgy ítéli, hogy az ilyen fuvarozási tevékenység biztonságosan vég-
rehajtható. Ha a származási ország nem valamely SZMGSZ-tagország, a fuvarozási feltételeket a
küldemény által érintett els´́o SZMGSZ-tagország illetékes hatóságával el´́ozetesen egyeztetni kell.
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5.2 Gyártás

5.2.1 Az 5.1.1.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1 MPa (10 bar) szá-
mítási nyomásra27 (túlnyomásra) kell méretezni.

5.2.2 Az 5.1.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) szá-
mítási nyomásra27 (túlnyomásra) kell méretezni. Az 1. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására
használt tartályokat és szerelvényeiket legalább 99,5%-os tisztaságú alumíniumból vagy olyan alkal-
mas acélból kell készíteni, ami nem hajlamos a hidrogén-peroxid elbontására. Amennyiben a tartály
legalább 99,5%-os tisztaságú alumíniumból készül, a falvastagságnak nem kell 15 mm-nél nagyobb-
nak lennie, még akkor sem, ha az 1.2.8.2 pont szerinti méretezés nagyobb értéket eredményez is.

5.2.3 Az 5.1.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) szá-
mítási nyomásra27 (túlnyomásra) kell méretezni. A tartályokat ausztenites acélból kell készíteni.

5.2.4 Az 5.1.1.4 pont alá tartozó folyékony anyagok és az 5.1.1.5 pont alá tartozó porszer´́u vagy szemcsés
anyagok fuvarozására használt tartályokat a jelen Függelék 1. Fejezetének követelményei szerint
kell tervezni.

5.2.5 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) számí-
tási nyomásra27 (túlnyomásra) kell méretezni.

5.3 Szerelvények

5.3.1 Az 5.1 osztály l.a), 3.a) és 5. sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok minden
nyílásának a folyadékszint felett kell lennie. Ezenkívül az 1.3.4 pont szerinti tisztítónyílások (kézi
tisztítónyílások) nem engedélyezettek. A 60%-nál több, de legfeljebb 70% hidrogén-peroxidot tartal-
mazó oldatoknál a folyadékszint alatt is lehetnek nyílások. Ebben az esetben a tartály ürít´́oberende-
zését két, egymástól függetlenül m´́uköd ´́o, egymás mögötti zárószerkezettel kell ellátni, amelyek
közül az els´́o bels´́o zárószelepb´́ol, a második az ürít´́ocsonk mindegyik végén tolózárból áll. Mindkét
küls´́o tolózár kibocsátónyílásán vakkarimát vagy más azonos biztonságot nyújtó szerkezetet kell al-
kalmazni. A bels´́o zárószelepnek a tartályon akkor is rögzítve és zárva kell maradnia, ha a kiereszt ´́o-
cs´́o leszakad.

5.3.2 A tartály küls´́o cs´́okarmantyúinak csatlakozásait olyan anyagból kell készíteni, amely nem hajlamos
a hidrogén-peroxid lebontására.

5.3.3 Az  5.1 osztály  1. sorszáma  alá  tartozó  anyagok, valamint a 20. sorszáma alá tartozó folyékony
ammónium-nitrát fuvarozására használt tartályok fels´́o részén olyan zárószerkezetet kell elhelyezni,
amely megakadályozza a tartályban a túlnyomás kialakulását, a folyadék szabadba jutását és idegen
anyagoknak a tartályba bejutását.

Az 5.1 osztály 20. sorszáma alá tartozó folyékony ammónium-nitrát fuvarozására használt tartályok
zárószerkezeteit úgy kell kialakítani, hogy a fuvarozás során a megszilárduló ammónium-nitrát ne
okozza a szerkezet eltöm´́odését.

5.3.4 Ha az 5.1 osztály 20. sorszáma alá tartozó forró, tömény, vizes ammónium-nitrát fuvarozására hasz-
nált tartályok h ´́oszigetel´́o anyaggal vannak borítva, az anyagnak szervetlennek és éghet´́o anyagoktól
teljesen mentesnek kell lennie.

5.3.5 Az 5.2.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat a 2.3.4.1 pont el´́oírásainak meg-
felel´́o h´́oszigeteléssel kell ellátni. A véd ´́otet´́ot és a tartály általa nem fedett minden részét, illetve a
teljes h´́oszigetelés küls´́o felületét vagy fehérre kell festeni, vagy világos szín´́u, metál fényezés´́unek
kell lennie. A festést minden fuvarozás el´́ott meg kell tisztítani, és sárgulás vagy sérülés esetén fel
kell újítani. A h´́oszigetelésnek nem szabad semmiféle gyúlékony anyagot tartalmaznia.

5.3.6 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat h ´́omérséklet-érzékel´́o szerkeze-
tekkel kell ellátni.

5.3.6.1 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat biztonsági szelepekkel és nyo-
máscsökkent´́o szerkezetekkel kell ellátni. Vákuumszelepek is használhatók. A nyomáscsökkent´́o
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szerkezeteknek a szerves peroxid tulajdonságai és a tartály szerkezeti jellemz ´́oi alapján meghatáro-
zott nyomáson kell m´́uködésbe lépniük. A tartálytestben olvadóbetétek nem engedélyezettek.

5.3.6.2 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat rugóterhelés´́u biztonsági szele-
pekkel kell ellátni, megakadályozva a tartályban az 50 ˚C-on keletkez ´́o bomlástermékek és felszaba-
duló g ´́ozök okozta lényeges nyomásnövekedést. A biztonsági szelep(ek) nyitónyomását és
teljesítményét az 5.4.2 pontban el´́oírt vizsgálatok eredményei alapján kell meghatározni. A nyitónyo-
más azonban semmi esetre sem lehet akkora, hogy a tartály felborulása esetén a szelepen keresztül
folyadék szabadulhasson ki.

5.3.6.3 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok nyomáscsökkent´́o készülékei ru-
góterhelés´́u vagy hasadótárcsás típusúak lehetnek, és lehet´́ové kell tenniük a legalább egy óra id ´́otar-
tamú t´́uz (h ´́oterhelés 110 kW/m2) vagy az öngyorsuló bomlás alatt fejl´́od ´́o minden gáz alakú
bomlástermék és fejl´́od´́o g ´́oz eltávolítását. A nyomáscsökkent´́o készülék(ek) nyitónyomásának na-
gyobbnak kell lennie, mint az 5.3.6.2 pontban el´́oírt érték és az 5.4.2 pontban el´́oírt vizsgálatok ered-
ményei alapján kell meghatározni. A nyomáscsökkent´́o készülékeket úgy kell méretezni, hogy a
tartályban a legnagyobb nyomás soha ne haladja meg a tartály próbanyomását.

5.3.6.4 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt, teljes h´́oszigetelés´́u tartályoknál a nyomás-
csökkent´́o készülék(ek) teljesítményét és beállítását a felület 1%-át kitev ´́o szigetelésveszteséget fel-
tételezve kell meghatározni.

5.3.6.5 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok vákuumszelepeit és rugóterhelés´́u
biztonsági szelepeit lángzárral kell ellátni, kivéve, ha a fuvarozandó anyagok és azok bomlástermé-
kei nem éghet´́oek. A lefúvási teljesítménynek a lángzáró által okozott csökkenésére figyelemmel
kell lenni.

5.4 A gyártási típus jóváhagyása

5.4.1 Az 5.1 osztály 20. sorszáma alá tartozó ammónium-nitrát fuvarozására jóváhagyott tankkonténereket
nem szabad más anyagok fuvarozására használni.

5.4.2 Az F típusú szerves peroxidok fuvarozására használt tartályok típusjóváhagyásához vizsgálatokat
kell végezni:

— annak bizonyítására, hogy a fuvarozott anyag összeférhet´́o minden olyan anyaggal, amellyel nor-
mál esetben a fuvarozás során érintkezésbe kerül;

— hogy megfelel´́o adatok álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy a tartály szerkezeti jellemz´́oit is fi-
gyelembe véve, a biztonsági szelepek és a nyomáscsökkent ´́o készülékek tervezhet´́ok legyenek, és

— az anyag biztonságos fuvarozásához szükséges különleges követelmények meghatározásához.

A vizsgálatok eredményeit fel kell tüntetni a tartály típusjóváhagyási bizonyítványában.

5.5 Vizsgálatok

5.5.1 Az 5.1.1.1, 5.1.1.2 és 5.1.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe he-
lyezés el´́ott és id ´́oszakosan legalább 400 kPa (4 bar) nyomással (túlnyomással) kell a folyadéknyo-
más-próbának alávetni. Az 5.1 osztály 1. sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt, tiszta
alumíniumból készült tartályokat üzembe helyezés el ´́ott és id´́oszakosan elegend´́o 250 kPa (2,5 bar)
nyomással (túlnyomással) a folyadéknyomás-próbának alávetni. Az 5.1.1.4 és az 5.1.1.5 pont alá tar-
tozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe helyezés el´́ott és id´́oszakosan az 1.2.4 pont-
ban meghatározott számítási nyomással kell a folyadéknyomás-próbának alávetni.

5.5.2 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe helyezés el ´́ott és id´́osza-
kosan az 5.2.5 pont alatt meghatározott számítási nyomással kell a folyadéknyomás-próbának alá-
vetni.

5.6 Jelölés

Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az 1.6.2 pontban el´́oírt fémlapon
vagy a tartály falán — ha az úgy van meger´́osítve, hogy szilárdságát nem csökkenti — a következ´́o
kiegészít ´́o adatokat kell feltüntetni domborítással vagy más hasonló módon:

— az anyag kémiai elnevezése engedélyezett koncentrációjával együtt.
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5.7 Üzemeltetés

5.7.1 A tartály belsejét és az 5.1.1 és az 5.1.2 pont alá tartozó anyagokkal érintkezésbe kerül ´́o minden al-
katrészét tisztán kell tartani. A szivattyúkhoz, szelepekhez és egyéb készülékekhez a betöltött ter-
mékkel veszélyesen reagáló ken´́oanyag nem használható.

5.7.2 Az 5.1 osztály l.a), 2.a) és 3.a) sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat 15 ̊ C hivatko-
zási h´́omérsékleten legfeljebb ́úrtartalmuk 95%-áig szabad megtölteni. Az 5.1 osztály 20. sorszáma alá tartozó
anyagok fuvarozására használt tartályokat legfeljebb ́úrtartalmuk 97%-áig szabad megtölteni, és a legnagyobb
h´́omérséklet a töltés után nem haladhatja meg a 140 ˚C-ot. Az ammónium-nitrát vizes oldatok fuvarozására
engedélyezett tankkonténerek más anyagok fuvarozására nem használhatók.

5.7.3 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat a tartály típusjóváhagyására vo-
natkozó vizsgálati jegyz´́okönyvben meghatározott mértékig, de legfeljebb ´́urtartalmuk 90%-áig sza-
bad megtölteni. A tartályokat a töltés el´́ott meg kell tisztítani.

5.7.4 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok üzemi szerelvényeit, valamint sze-
lepeit és küls´́o cs´́ovezetékeit a tartály töltése és ürítése után ki kell üríteni.

6 Különleges el´́oírások a 6.1 osztályra: Mérgez´́o anyagok

6.1 Alkalmazási terület

A 6.1 osztály következ ´́o anyagai fuvarozhatók tankkonténerben: 

6.1.1 A 2. és a 3. sorszáma anyagai.

6.1.2 A 11—24., a 31., a 41., az 51., az 55., a 68. és a 71—88. sorszám a) bet´́uje alatt felsorolt nagyon
mérgez´́o anyagok, ha folyékony állapotban fuvarozzák, valamint az adott sorszámok a) csoportjába
tartozó folyékony anyagok és oldatok;

6.1.3 A 11—24., az 51—55., az 57—68. és a 71—88. sorszám b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt mérgez´́o és
enyhén mérgez´́o anyagok, ha folyékony állapotban fuvarozzák, valamint az adott sorszámok b) és c)
csoportjába tartozó folyékony anyagok és oldatok;

6.1.4 A 12., a 14., a 17., a 19., a 21., a 23., a 24., az 51—55., az 57—68. és a 71—88. sorszám b) vagy
c) bet´́uje alatt felsorolt porszer´́u vagy szemcsés, mérgez´́o és enyhén mérgez´́o anyagok, valamint az
adott sorszámok b) és c) csoportjába tartozó porszer´́u vagy szemcsés anyagok.

Megjegyzés:

A 60.c) és a 65.6) sorszám alá tartozó anyagok, valamint a felsorolt sorszámok c) csoportjába tartozó hulladé-
kok ömlesztve történ ´́o fuvarozására lásd a 6.1 osztály 6.1.5.2 pontját.

6.2 Gyártás

6.2.1 A 2. és a 3. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1,5 MPa számítá-
si nyomásra28 (15 bar) kell méretezni.

6.2.2 A 6.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1,0 MPa számítási nyo-
másra28 (10 bar) kell méretezni.

6.2.3 A 6.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa számítási nyo-
másra28 (4 bar) (túlnyomás) kell méretezni.

6.2.4 A 6.1.4 pont alá tartozó porszer´́u vagy szemcsés anyagok fuvarozására használt tartályokat e Függe-
lék 1. Fejezetének el´́oírásai szerint kell méretezni.

6.3 Szerelvények

6.3.1 A 6.1.1 és a 6.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok minden nyílásának a fo-
lyadék szintje felett kell lennie. Semmiféle cs´́oáttörés vagy cs´́ocsonk nem lehet a tartály falán a fo-
lyadékszint alatt. A tartályoknak légmentesen29 zárhatónak kell lennie, és a zárószerkezeteket
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reteszelhet´́o sapkával kell védeni. A 2. sorszám alá tartozó hidrogén-cianid-oldatok (kéksav oldatok)
fuvarozására használt tartályoknál az 1.3.4 pontban említett tisztítónyílás nem megengedett.

6.3.2 A 6.1.3 és a 6.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok alulról üríthet´́ok is lehet-
nek. A tartályoknak légmentesen29 zárhatóknak kell lenniük.

6.3.3 Ha a tartály biztonsági szeleppel van ellátva, a szelep elé hasadótárcsát kell szerelni. A hasadótárcsát
és a biztonsági szelepet az illetékes hatóság el´́oírásai szerint kell elhelyezni.

6.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

6.5 Vizsgálatok

6.5.1 A 6.1.1—6.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar)
túlnyomásnak kell alávetni az üzembe helyezés el ´́otti és az id´́oszakos folyadéknyomás-próba során.

6.5.2 A 6.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az üzembe helyezés el´́ott és az
id´́oszakos folyadéknyomás-próba során az 1.2.4 pont szerinti számítási nyomásnak kell alávetni.

6.6 Jelölés

Nincsenek különleges el´́oírások.

6.7 Üzemeltetés

6.7.1 A 3. sorszám anyagainak fuvarozására használt tartályokat nem szabad térfogatliterenként 1 kg-nál
nagyobb mértékben megtölteni.

6.7.2 A tartályokat fuvarozás alatt légmentesen29 zárva kell tartani. A 6.1.1 és 6.1.2 pont alá tartozó anya-
gok fuvarozására használt tartályok zárószerkezetét reteszelhet´́o sapkával kell védeni.

6.7.3 A 6.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására engedélyezett tankkonténereket nem szabad élelmisze-
rek, fogyasztási cikkek és állati tápok fuvarozására használni.

7 Különleges el´́oírások a 7 osztályra: Radioaktív anyagok

7.1 Alkalmazási terület

A 7 osztály 7.5 pontjának 1., 5., 6., 9., 10. és 11. lapján szerepl´́o anyagokat, az urán-hexafluoridot
kivéve, tankkonténerben is lehet fuvarozni. A vonatkozó lapok el ´́oírásait (lásd a 7 osztály 7.5 pont-
ját) be kell tartani.

Megjegyzés:

Az A vagy B típusú csomagolásként tervezett tartályokra kiegészít ´́o követelmények is vonatkozhatnak.

7.2 Gyártás

Lásd a 2.7 Függelék 2.2 pontját.

7.3 Szerelvények

A folyékony radioaktív anyagok30 fuvarozására használt tankkonténerek nyílásainak a folyadék
szintje fölött kell lenniük. A folyadék szintje alatt semmiféle cs´́oáttörés vagy cs´́ocsonk nem lehet a
tartályon.

7.4 A gyártási típus jóváhagyása

A radioaktív anyagok fuvarozására jóváhagyott tankkonténereket nem szabad más anyagok fuvaro-
zására jóváhagyni.
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7.5 Vizsgálatok

7.5.1 A tartályokat legalább 265 kPa (2,65 bar) túlnyomással kell az üzembe helyezés el´́otti és az id´́osza-
kos folyadéknyomás-próbának alávetni.

7.5.2 Az 1.5.2 pont rendelkezéseit´́ol eltér´́oen a bels´́o állapot id ´́oszakos vizsgálatát az illetékes hatóság ál-
tal jóváhagyott programmal is lehet helyettesíteni.

7.6 Jelölés

Az 1.6.1 pontban leírt táblára, vagy a tartály falára (ha ez nem csökkenti annak szilárdságát) dombo-
rítással vagy más hasonló módon fel kell tüntetni a 7A—7D bárcán látható sugárveszély szimbólu-
mot is.

7.7 Üzemeltetés

7.7.1 Az 1.7.3 pont szerinti töltési fok 15 ˚C hivatkozási h ´́omérsékleten nem haladhatja meg a tartály be-
fogadóképességének 93%-át.

7.7.2 Azokat a tankkonténereket, amelyekben radioaktív anyagokat fuvaroztak, más anyagok fuvarozására
nem szabad használni.

8 Különleges el´́oírások a 8 osztályra: Maró anyagok

8.1 Alkalmazási terület

A 8 osztály anyagai közül a következ´́ok fuvarozhatók tankkonténerben:

8.1.1 A 6. és a 14. sorszám alatt felsorolt anyagok, valamint a 7. sorszám alá tartozó anyagok;

8.1.2 Az 1—3., a 10., a 11., a 21., a 26., a 27., a 32., a 33., a 37., a 39., a 46., az 55. és a 64—66. sorszám
a) bet´́uje alatt felsorolt er ´́osen maró anyagok, ha folyékony állapotban fuvarozzák, valamint az adott
sorszámok a) csoportjába tartozó anyagok és oldatok;

8.1.3 A 15. sorszám alá tartozó foszfor-oxibromid, valamint az 1—5., a 8—11., a 21., a 26., a 27., 31—
39., a 42—46., az 51—55., a 61. és a 63—66. sorszám b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt maró vagy
gyengén maró anyagok, ha folyékony állapotban fuvarozzák, valamint az adott sorszámok b) és c)
csoportjába tartozó anyagok és oldatok;

8.1.4 a 22., a 23., a 26., a 27., a 31., a 35., a 39., a 41., a 45., a 46., az 52., az 55. és a 65. sorszám b) vagy
c) bet´́uje alatt felsorolt maró vagy gyengén maró, porszer´́u vagy szemcsés anyagok, valamint az
adott sorszámok b) és c) csoportjába tartozó porszer´́u és szemcsés anyagok.

Megjegyzés:

A 23. sorszám alá tartozó anyagok, valamint az egyes sorszámok c) csoportjába tartozó szilárd hulladékok öm-
lesztve történ ´́o fuvarozására lásd a 8 osztály 8.5.2 pontját.

8.2 Gyártás

8.2.1 A 6. és a 14. sorszám alatt név szerint felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább
2,1 MPa számítási nyomásra31 (21 bar) (túlnyomás) kell méretezni. A 14. sorszám alá tartozó bróm
fuvarozására használt tartályokat legalább 5 mm vastag ólombéléssel vagy ezzel egyenérték´́u bélés-
sel kell ellátni. A 6. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására szolgáló hegesztett tartályokat olyan
anyagokból kell gyártani, amelyek a 2.2 Függelék 3. pont el´́oírásainak megfelelnek. A 7.a) sorszám
alatt név szerint felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1 MPa számítási
nyomásra31 (10 bar) (túlnyomás), a 7.b) és a 7.c) sorszám alatt név szerint felsorolt anyagok fuvaro-
zására használt tartályokat legalább 0,4 MPa számítási nyomásra31 (4 bar) (túlnyomás) kell méretez-
ni.

8.2.2 A 8.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1,0 MPa számítási
nyomásra31 (10 bar túlnyomásra) kell méretezni.

Ha a 2.a) sorszám alá tartozó salétromsav fuvarozására használt tartályok gyártásához alumíniumot
használnak, a tartályt legalább 99,5%-os tisztaságú alumíniumból kell gyártani, ebben az esetben a
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falaknak nem kell 15 mm-nél vastagabbnak lenniük, még ha az 1.2.8.2 pont szerinti számítás na-
gyobb falvastagságot eredményezne is.

8.2.3 A 8.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 0,4 MPa számítási
nyomásra31 (4 bar túlnyomásra) kell méretezni. A 31.b) sorszám alá tartozó monoklór-ecetsav fuva-
rozására használt tartályokat zománc vagy más alkalmas béléssel kell ellátni.

8.2.4 A 8.1.4 pont alá tartozó porszer´́u vagy szemcsés anyagok fuvarozására használt tartályokat e Füg-
gelék 1. Fejezetének el´́oírásai szerint kell méretezni.

8.3 Szerelvények

8.3.1 A 6., a 7. és a 14. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok minden nyílását a fo-
lyadék szintje felett kell elhelyezni. Semmiféle cs´́oáttörés vagy cs´́ocsonk nem lehet a folyadék szint-
je alatt a tartály falán. Az 1.3.4 pontban említett tisztítónyílás nem megengedett. A tartályoknak
légmentesen32 zárhatóknak, a zárószerkezeteknek reteszelhet ´́o sapkával védhet ´́onek kell lenniük.

8.3.2 A 8.1.2, 8.1.3 és a 8.1.4 alatt felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályok alulról üríthet ´́ok is le-
hetnek.

8.3.3 Ha a 8.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok biztonsági szeleppel vannak el-
látva, a szelep elé hasadótárcsát kell szerelni. A hasadótárcsát és a biztonsági szelepet az illetékes
hatóság el´́oírásai szerint kell elhelyezni.

8.3.4 Az 1.a) sorszám alá tartozó kén-trioxid (kénsav-anhidrid) fuvarozására használt tartályokat h ´́oszige-
telni kell és fel kell szerelni küls´́o f´́ut´́oberendezéssel.

8.3.5 A 61. sorszám alá tartozó hipoklorit-oldatok fuvarozására használt tartályokat és szerelvényeiket
úgy kell kialakítani, hogy megakadályozzák az idegen anyagok tartályba jutását, a folyadék kiszivár-
gását, és a tartályon belül veszélyes túlnyomás keletkezését.

8.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

8.5 Vizsgálatok

8.5.1 A 6. sorszám alá tartozó hidrogén-fluorid és hidrogén-fluorid oldat (folysav) fuvarozására használt
tartályokat az üzembe helyezés el´́otti és az id´́oszakos folyadéknyomás-próbánál legalább 1 MPa
(10 bar) túlnyomásnak kell alávetni. Ezen hegesztett tartályok mindegyikének anyagát a 2.2 Függe-
lék 3. pont vizsgálati el ´́oírásai szerint kell megvizsgálni. A 7. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozá-
sára használt tartályokat az üzembe helyezés el´́otti és az id´́oszakos folyadéknyomás-próbánál
legalább 0,4 MPa (4 bar) túlnyomásnak kell alávetni. A 6. és a 7. sorszám alá tartozó anyagok fuva-
rozására használt tartályokat két és fél évenként alkalmas készülékkel (pl. ultrahanggal) a korrózió-
állóságra meg kell vizsgálni.

8.5.2 A 14. sorszám alá tartozó bróm, valamint a 8.1.2 és a 8.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására
használt tartályokat az üzembe helyezés el´́otti és az id ´́oszakos folyadéknyomás-próbánál legalább
0,4 MPa (4 bar) túlnyomással kell vizsgálni. Az 1.a) sorszám alá tartozó kén-trioxid fuvarozására
használt tartályokon a folyadéknyomás-próbát 2 és fél évenként meg kell ismételni. A 2.a) sorszám
alá tartozó salétromsav fuvarozására használt tiszta alumíniumból készült tartályokat az üzembe he-
lyezés el ´́otti és az id ´́oszakos folyadéknyomás-próba során csak 250 kPa (2,5 bar) túlnyomással kell a
vizsgálatot végezni. A 14. sorszám alá tartozó bróm fuvarozására használt tartályok bels´́o bevonatát
minden évben az illetékes hatóság által elismert szakért´́ovel kell ellen ´́oriztetni, akinek a tartály bel-
sejét meg kell vizsgálni.

8.5.3 A 8.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az üzembe helyezés el´́ott és az
id´́oszakos folyadéknyomás-próba során az 1.2.4 pont szerinti számítási nyomással kell vizsgálni.
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8.6 Jelölés

8.6.1 A 6. sorszám alá tartozó hidrogén-fluorid és a l4. sorszám alá tartozó bróm fuvarozására használt
tartályokra az 1.6.1 pontban el´́oírt adatokon kívül fel kell írni a tartály utolsó bels´́o vizsgálatának
idejét (év, hónap).

8.7 Üzemeltetés

8.7.1 Az 1.a) sorszám alá tartozó stabilizált kén-trioxid fuvarozására használt tartályokat legfeljebb ´́urtar-
talmuk 88%-áig, a 14. sorszám alá tartozó bróm fuvarozására használt tartályokat legalább ´́urtar-
talmuk 88%-áig, de legfeljebb 92%-áig vagy térfogatliterenként 2,86 kg-mal szabad megtölteni.
A 6. sorszám alá tartozó hirdogén-fluorid fuvarozására használt tartályokat térfogatliterenként leg-
feljebb 0,84 kg anyaggal szabad megtölteni.

8.7.2 A 6., a 7. és a 14. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat a fuvarozás alatt
légmentesen33 zárva kell tartani és a zárószerkezeteket reteszelhet´́o sapkával kell védeni.

9 Különleges el´́oírások a 9 osztályra: Egyéb veszélyes anyagok és tárgyak

9.1 Alkalmazási terület

A 9 osztály 1., 2. és 4.c) sorszáma alá tartozó anyagok tankkonténerekben fuvarozhatók.

Megjegyzés:

A 9 osztály 4.c) sorszáma alá tartozó anyagok ömlesztve történ ´́o fuvarozására lásd a 9 osztály 9.4.2 pontját.

9.2 Gyártás

9.2.1 Az 1. és a 4.c) sorszám alá tartozó fuvarozására használt tartályokat e Függelék I. Fejezetének köve-
telményei szerint kell tervezni.

9.2.2 A 2. sorszám anyagainak fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa számítási nyomásra34

(4 bar) kell méretezni.

9.3 Szerelvények

9.3.1 Az 1. és 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályoknak légmentesen34 zárható-
nak kell lenniük, a 4.c) sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat biztonsági
szeleppel kell ellátni.

9.3.2 Ha az 1. és a 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok biztonsági szeleppel
vannak ellátva, a szelep elé hasadótárcsát kell elhelyezni. A hasadótárcsát és a biztonsági szelepet az
illetékes hatóságok el´́oírásai szerint kell elhelyezni.

9.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

9.5 Vizsgálatok

9.5.1 A 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) túlnyo-
mással kell az üzembe helyezés el ´́otti és az id´́oszakos folyadéknyomás-próbának alávetni.

9.5.2 Az 1. és a 4.c) sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat els´́o alkalommal és
id´́oszakosan az 1.2.4 pontban meghatározott, a méretezéshez használt számítási nyomással kell fo-
lyadéknyomás-próbának alávetni.

9.6 Jelölés

Nincsenek különleges el´́oírások.

1064 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám

33
Lásd az 1.3.7 ponthoz f´́uzött lábjegyzetet.                                                                                                                                       

34
Lásd az 1.2.8.2 pontot.                                                                                                                                                                       



9.7 Üzemeltetés

9.7.1 Az 1. és 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályoknak a fuvarozás alatt
légmentesen34 zárva kell lenni.

9.7.2 Az 1. és 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására jóváhagyott tankkonténereket nem szabad élel-
miszerek, egyéb fogyasztási cikkek vagy takarmány fuvarozására használni.
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2.11 FÜGGELÉK

El´́oírások a tartálykocsik gyártására, vizsgálatára 
és alkalmazására
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El ´́oírások a tartálykocsik gyártására, vizsgálatára
és alkalmazására*

1. Valamennyi osztályra érvényes el´́oírások

1.1 Általános rendelkezések, érvényességi terület, fogalmak

1.1.1 Ezek az el´́oírások a folyékony, gáznem´́u, porszer´́u vagy szemcsés anyagok fuvarozására használt tar-
tálykocsikra érvényesek.

1.1.2 Az 1. rész azokat az el ´́oírásokat tartalmazza, amelyek az összes osztályba tartozó anyagokhoz szánt
tartálykocsikra érvényesek. A 2—9. azokat a különleges el´́oírásokat tartalmazza, amelyek az 1. rész
el´́oírásaihoz képest kiegészítések vagy eltérések.

1.1.3 A tartálykocsi egy vagy több tartályt magába foglaló felépítményb´́ol és azok szerelvényeib´́ol, vala-
mint egy, a saját szerelvényeivel ellátott alvázból áll (futóm´́u, felfüggesztés, vonó- és ütköz ´́oberen-
dezések, fékek).

1.1.4 A jelen el´́oírásokban a következ ´́o fogalmakat és meghatározásokat használjuk:

1.1.4.1 — A «tartály»: az anyagot tartalmazó tartálypalást és a tartályfenekek (beleértve a nyílásokat és zá-
rószerkezeteiket);

— «tartály üzemi szerelvényei»: a tölt´́o- és ürít´́o-, a szell ´́oz´́o-, a biztonsági, a f´́ut´́o- és h´́oszigetel´́o
berendezések, valamint az ellen´́orz´́o mér ´́oeszközök;

— «szerkezeti szerelvények»: a tartály belsejében vagy külsején alkalmazott er´́osít´́o- és rögzít´́o-, vé-
d ´́o- vagy stabilizáló-elemek.

1.1.4.2 — A «számítási nyomás»: elméleti nyomás, amely a fuvarozott anyag veszélyességi foka szerint ki-
sebb vagy nagyobb mértékben meghaladhatja az üzemi nyomást, de nem lehet alacsonyabb, mint
a próbanyomás. A számítási nyomás csak a tartály falvastagságának meghatározására való a kül-
s´́o és bels´́o er´́osít´́o elemek figyelembevétele nélkül;

— «próbanyomás»: az a legnagyobb tényleges nyomás, amely a tartályban a nyomáspróba alatt fel-
lép;

— «töltési nyomás»: az a legnagyobb nyomás, amely a tartályban a nyomás alatti töltéskor tényle-
gesen fellép;

— «ürítési nyomás»: az a legnagyobb nyomás, amely a tartályban a nyomás alatti ürítéskor tényle-
gesen fellép;

— «legnagyobb üzemi nyomás»: a következ´́o három érték közül a legnagyobb:

— a tartályban a töltés során megengedett legnagyobb tényleges nyomás (legnagyobb megengedett
töltési nyomás);

— a tartályban az ürítés során megengedett legnagyobb tényleges nyomás (legnagyobb megengedett
ürítési nyomás);

— az a tényleges túlnyomás, amelyet a tartályra annak tartalma (beleértve azokat az idegen gázokat
is, amelyeket tartalmazhat) a legnagyobb üzemi h ´́omérsékleten fejt ki.

Hacsak az egyes osztályokra vonatkozó különleges el´́oírások másként nem rendelkeznek, a fuvaro-
zott anyagra az üzemi nyomás (túlnyomás) számszer´́u értéke nem lehet kisebb, mint a tartalom g´́oz-
nyomása (abszolút nyomása) 50 ˚C-on. A biztonsági szelepekkel (hasadótárcsával vagy anélkül)
felszerelt tartályok esetén azonban a legnagyobb üzemi nyomásnak (túlnyomásnak) a biztonsági sze-
lepekre el´́oírt nyitónyomással kell egyenl´́onek lennie.

1.1.4.3 — A «tömörségi próba»: az a próba, amelynek során a tartályt az illetékes hatóság által elismert
módszer szerint olyan tényleges bels´́o nyomásnak vetik alá, amely a legnagyobb üzemi nyomás-
sal egyenl´́o, de legalább 20 kPa (0,2 bar) túlnyomás.

* Az Orosz Vasutakon, a Belarusz Vasúton és az Ukrán Vasutakon ezt a Függeléket jelenleg nem alkalmazzák.
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Szell´́oztet ´́o-rendszerrel vagy a tartály felborulása esetén a tartalom kifolyását megakadályozó szer-
kezettel felszerelt tartályok esetén a tömörségi próba során alkalmazott nyomásnak a betöltött anyag
statikus nyomásával kell megegyeznie.

1.2 Gyártási el ´́oírások

1.2.1 A tartályokat az illetékes hatóság által elismert m´́uszaki szabályzat el´́oírásainak megfelel ´́oen kell ter-
vezni és gyártani, ezenkívül a következ ´́o minimális követelményeket kell betartani:

1.2.1.1 A tartályokat olyan alkalmas fémb´́ol kell készíteni, amely ellenáll a ridegtörésnek és a feszültség
alatti korróziós repedezésnek —20 ˚C és + 50 ˚C között, hacsak az egyes osztályoknál nincsenek
más h ´́omérséklet-tartományok el´́oírva.

1.2.1.2 Hegesztett tartályokhoz csak olyan hibátlanul hegeszthet´́o anyagok használhatók fel, amelyek üt ´́o-
szilárdsága —20 ˚C1 környezeti h ´́omérséklett´́ol kezdve — különösen a hegesztési varratokban és a
velük szomszédos övezetekben — szavatolható.

Az acélból készített hegesztett tartályoknál nem szabad vízzel megeresztett acélt használni. Finom-
szemcsés acél alkalmazásakor csak olyan anyagot szabad alkalmazni, amelynél az anyag specifiká-
ció szerint az Re garantált nyúlási határértéke nem haladja meg a 460 N/mm2-t, sem pedig az Rm
szavatolt szakítószilárdság fels´́o határértéke nem haladja meg a 725 N/mm2-t.

1.2.1.3 A hegesztéseket a m´́uszaki szabályoknak megfelel´́oen kell elkészíteni, és azoknak teljes biztonságot
kell nyújtaniuk.

A hegesztési varratok kivitelezésére és ellen ´́orzésére lásd az 1.2.8.4 pontot. Azokat a tartályokat,
amelyeknek a minimális falvastagságát az 1.2.8.3 pont szerint kell méretezni, 0,8 hegesztési varrat-
tényez´́o szerint kell ellen´́orizni.

1.2.1.4 A tartálynak vagy véd ´́oburkolatának a tartalommal érintkez´́o részei a tartalommal veszélyes reakció-
ba lép´́o vagy veszélyes vegyületet képez ´́o, vagy a tartály anyagát lényegesen gyengít´́o anyagokat
nem tartalmazhatnak.

1.2.1.5 A véd´́oburkolatot úgy kell szerkeszteni, hogy tömör maradjon a normális fuvarozási körülmények
között el´́oforduló bármilyen alakváltozás esetén (1.2.8.1 pont).

1.2.1.6 Ha a fuvarozott anyag és a tartály gyártásához felhasznált anyag érintkezése a falak vastagságának
folyamatos csökkenését idézi el´́o, akkor a falvastagságot a gyártás folyamán megfelel ´́oen meg kell
növelni. A korrózió miatt ráhagyott falvastagságot a tartály falvastagságának kiszámításakor nem
szabad tekintetbe venni.

1.2.2 A tartályt, tartozékait, üzemi és szerkezeti szerelvényeit úgy kell megszerkeszteni, hogy a tartalom
vesztesége nélkül (kivéve a nyomásmentesít ´́o szelepeken keresztül eltávozó gázokat) ellenálljon:

— a rendes fuvarozási körülmények között el ´́oforduló statikus és dinamikus igénybevételeknek;

— a következ ´́o 1.2.6 és 1.2.8 pontban meghatározott legkisebb igénybevételeknek.

Olyan vasúti kocsiknál, amelyeknél a tartály a kocsi önhordó részét képezi, a tartályt úgy kell kiala-
kítani, hogy az ilyen igénybevételeknek a fellép ´́o más jelleg´́u igénybevételek mellett is ellen tudjon
állni.

1.2.3 A tartály falvastagságának méretezésekor a mértékadó nyomás nem lehet kisebb, mint a számítási
nyomás, de figyelembe kell venni az 1.2.2 pontban feltüntetett igénybevételeket is.

1.2.4 Hacsak az egyes osztályoknál másként nincs el´́oírva, a tartályok méretezésekor a következ ´́oket kell
számításba venni:

1.2.4.1 Az 50 ˚C-on 110 kPa (1,1 bar) (abszolút nyomás) értéket meg nem haladó g´́oznyomású anyagok fu-
varozására használt, gravitációs ürítés´́u tartályokat a fuvarozandó anyag statikus nyomásának kétsze-
resére, de legalább a víz statikus nyomásának kétszeresére kell méretezni.
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A Belarusz Köztársaságba, a Kazahsztán Köztársaságba, az Orosz Föderációba és Ukrajnába, illetve az említett
területeken átmenetben történ ´́o fuvarozásnál 11.01-t ´́ol 04.01-ig legkisebb h ´́omérsékletként —60 ˚C-ot kell alapul venni.   



1.2.4.2 Az 50 ˚C-on 110 kPa (1,1 bar) (abszolút nyomás) értéket meg nem haladó g´́oznyomású anyagok fu-
varozására használt, nyomás alatt töltend ´́o vagy ürítend´́o tartályokat a töltési vagy ürítési nyomás
1,3-szeresére kell méretezni.

1.2.4.3 Az 50 ˚C-on 110 kPa (1,1 bar) értéknél nagyobb, de 175 kPa (1,75 bar) (abszolút nyomás) meg nem
haladó g ´́oznyomású anyagok fuvarozására használt tartályokat — függetlenül a töltés vagy az ürítés
módjától — a 150 kPa (1,5 bar) túlnyomás és a töltési vagy ürítési nyomás 1,3-szerese közül na-
gyobbik nyomásértékre kell méretezni.

1.2.4.4 Az 50 ˚C-on 175 kPa (1,75 bar) (abszolút nyomás) értéket meghaladó g ´́oznyomású anyagok fuvaro-
zására használt tartályokat a — függetlenül a töltés vagy az ürítés módjától — az ürítési vagy töltési
nyomás 1,3-szeresére, de legalább 400 kPa (4 bar) túlnyomásra kell méretezni.

1.2.5 Bizonyos veszélyes anyagok fuvarozására használt tartálykocsikat kiegészít´́o védelemmel kell ellát-
ni, összhangban az egyes osztályoknál el´́oírtakkal.

1.2.6 A nyomáspróba során a tartály legjobban igénybe vett helyén keletkez´́o σ feszültség nem haladhatja
meg a gyártási anyagtól függ ´́oen a következ´́okben el´́oírt határértékeket.
A hegesztés miatti gyengülés beszámítandó. Ezenkívül az anyag kiválasztásánál és a falvastagság
számításánál figyelembe kell venni a töltés és az üzemeltetés legalacsonyabb és legmagasabb h ´́o-
mérsékletét.

1.2.6.1 Minden fémnél és ötvözetnél a próbanyomás által keltett σ feszültség kisebb kell legyen, mint a kö-
vetkez´́o képletekkel kapott kisebbik érték:
σ ≤ 0,75Re vagy σ ≤ 0,5Rm, ahol
Re = a tényleges folyáshatár, vagy 0,2%-os vagy ausztenites acéloknál 1%-os nyúláshoz tartozó fe-
szültség;
Rm = a legkisebb szakítószilárdság.
0,85-öt meghaladó Re/Rm arány nem megengedett a hegesztett tartályok gyártásához használt acé-
loknál. Az Re és Rm értékére az anyagszabványok által meghatározott legkisebb értékeket kell hasz-
nálni. Ha a szóban forgó fémre vagy ötvözetre nincs anyagszabvány, a használt Re és Rm értéket az
illetékes hatóságnak vagy e hatóság által kijelölt szervezetnek kell jóváhagynia.
Ausztenites acélok használata esetén az anyagszabványokban el ´́oírt legkisebb értékeket legfeljebb
15%-kal meg lehet haladni, ha ezeket a magasabb értékeket a vizsgálati bizonyítvány hitelesíti. Az
Re/Rm arány meghatározásához minden esetben a bizonyítványban specifikált értékeket kell alapul
venni.

1.2.6.2 Ha a tartály legnagyobb üzemi h ´́omérséklete nem haladja meg az 50 ˚C-ot, a 20 ˚C-os Re és Rm érté-
kek használhatók; ha az üzemi h ´́omérséklet 50 ˚C-nál magasabb, akkor az ehhez a legnagyobb üzemi
h ´́omérséklethez (számítási h´́omérséklet) tartozó értékeket kell használni.

1.2.6.3 Acélokra a szakadási nyúlás értéke %-ban legalább

10 000

meghatározott  szakítószilárdság,  N/mm2
 %

kell legyen, azonban finom szemcseszerkezet´́u acélokra 16%-nál, más acélokra 20%-nál semmi eset-
re sem lehet kisebb, alumíniumötvözetek szakadási nyúlása 12%-nál kisebb nem lehet.2

1.2.7 Az 55 ˚C vagy annál alacsonyabb lobbanáspontú folyadékok és a gyúlékony gázok fuvarozására
használt tartálykocsi minden részét vezet ´́oképesen kell az alvázzal összekötni és azoknak villamosan
földelhet ´́onek kell lennie.

Elektrokémiai korróziót okozó fémes csatlakozást nem szabad létesíteni.
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Fémlemez esetén a szakítópróbához használt próbatest tengelye a hengerlési irányra mer ´́oleges legyen. A szakadási
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1.2.8 A tartályoknak az 1.2.8.1 pontban említett terheléseket el kell tudni viselniük, és legalább az 1.2.8.2
és az 1.2.8.3 pontban meghatározott falvastagságúaknak kell lenniük.

1.2.8.1 A tartálykocsikat úgy kell tervezni és gyártani, hogy azok a megengedett legnagyobb töltési tömeg
mellett a vasúti fuvarozás során fellép ´́o igénybevételeknek és deformációknak ellenálljanak. A meg-
engedett legnagyobb igénybevételt és deformációt kísérleti úton kell meghatározni és azokat az ille-
tékes szerveknek kell el´́oírniuk a saját el´́oírásaikban.

1.2.8.2 A tartály hengerpalást, tartályfenék és -fedél falvastagságának legalább akkorának kell lennie, mint a
következ´́o képletekb´́ol adódó nagyobbik érték:

e=
PT×D
2×σ×λ,mmvagye=

pbar×D
20×σ ,mm;

ahol

PT  – a próbanyomás MPa-ban;

Pbar – a számítási nyomás bar-ban;

D – a tartály bels´́o átmér ´́oje mm-ben;

σ – az 1.2.6.1 és az 1.2.6.2 pontban meghatározott megengedett feszültség N/mm2-ben;

λ – hegesztési varrat tényez´́o; λ < 1.

A falvastagság semmiképpen sem lehet kisebb az 1.2.8.3 és az 1.2.8.4 pontban meghatározott érték-
nél.

1.2.8.3 A tartály palástjának, valamint fenék- és fedéllemezének vastagsága legalább 6 mm, a porszer´́u vagy
szemcsés anyagok fuvarozására használt tartályoknál legalább 5 mm kell legyen, ha azok szerkezeti
acélból3 készültek, vagy azzal egyenérték´́u vastagságú kell legyen, ha más fémb ´́ol készültek.

A tartály fala nem lehet 3 mm-nél vékonyabb.

Az «egyenérték´́u vastagság» a következ´́o képlet szerinti vastagságot jelenti:

ahol

eo — a falvastagság szerkezeti acél esetén, mm;

Rmo, Rm1 — a szerkezeti acél és a választott fém legkisebb szakítószilárdsága, N/mm2;

Ao, A1 — a szerkezeti acél és a választott fém legkisebb szakadási nyúlása, %.

Ao = 27% és Rmo = 360 N/mm2 esetén

1.2.8.4 A gyártó alkalmasságát a hegesztési munka elvégzésére az illetékes hatóságnak kell elismernie. A
hegesztést vizsgázott hegeszt´́onek olyan hegesztési eljárással kell végeznie, amelynek alkalmasságát
(beleértve a szükséges h´́okezelést is) vizsgálattal igazolták.
Ultrahangos vagy radiográfiás (röntgen-) eljárással végrehajtott roncsolásmentes vizsgálatokkal iga-
zolni kell, hogy a hegesztési varratok min ´́osége megfelel´́o az igénybevételnek.
A tartály falvastagságának az 1.2.8.2 pont szerinti méretezése során a következ´́o λ varrattényez´́oket
(varratjósági fokot) kell alkalmazni:
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λ = 0,8 — ha a hegesztési varratokat mindkét oldalon, amennyire csak lehet, vizuális vizsgálat-
nak vetik alá, és különös figyelemmel a csatlakozási pontokra szúrópróbaszer´́u ron-
csolásmentes vizsgálatot végeznek;

λ = 0,9 — ha roncsolásmentes vizsgálatnak vetik alá teljes hosszúságban az összes hosszirányú
varratot, az összes varratcsatlakozási pontot, a körvarratok 25%-át és a nagy átmér ´́o-
j´́u szerelvények összeállításához szükséges hegesztéseket. A varratokat, amennyire le-
hetséges, mindkét oldalon vizuálisan is ellen´́orizni kell;

λ = 1,0 — ha az összes varratot roncsolásmentes vizsgálatnak vetik alá, és amennyire lehetsé-
ges, mindkét oldalon vizuálisan is ellen´́orzik. Hegesztési próbadarabot kell készíteni.

Ha az illetékes hatóságnak a hegesztési varratok min´́oségét illet´́oen kételyei vannak, további kiegé-
szít´́o vizsgálatokat követelhet meg.

1.2.8.5 A tartályokat a negatív bels´́o nyomás következtében fellép ´́o deformáció veszélyével szemben megfe-
lel´́o intézkedéssel védeni kell.
Hacsak az egyes osztályokra vonatkozóan nincs más el ´́oírás, a tartályokat el lehet látni a nem meg-
engedhet´́o negatív bels´́o nyomás elkerülésére szelepekkel, hasadótárcsa közbeiktatása nélkül.

1.2.8.6 A h´́oszigetelést úgy kell elkészíteni, hogy a tölt´́o- és ürít´́oberendezésekhez, valamint a biztonsági
szelepekhez való hozzáférést és m´́uködtetésüket ne akadályozza.

1.3 Szerelvények

1.3.1 A szerelvényeket úgy kell a tartályon elhelyezni, hogy a fuvarozás és a kezelés során leszakadás
vagy sérülés ellen biztosítva legyenek. A szerelvényeknek ugyanolyan biztonságúaknak kell lenniük,
mint a tartálynak, és különösen

— összeférhet´́onek kell lenniük a fuvarozott anyaggal;

— meg kell felelniük az 1.2.2 pont követelményeinek.

A tartálykocsik üzemi szerelvényeinek tömítettségét még akkor is biztosítani kell, ha a tartálykocsi
felborul.

A tömítések anyagának a fuvarozott anyaggal összeférhet´́onek kell lennie, és ha hatékonyságuk
csökkent, pl. öregedés miatt, azonnal ki kell cserélni.

A tartálykocsik rendes használata folyamán kezelést igényl´́o szerelvények szivárgásmentességét biz-
tosító tömítéseket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a szerelvények kezelésekor ne sérülje-
nek meg.

1.3.2 Minden alul üríthet´́o tartálykocsit, kamrákra osztott tartályok esetén  minden kamrát két egymás mö-
gött elhelyezett, egymástól független zárószerkezettel kell ellátni. Az els´́onek közvetlenül a tartályra
szerelt bels´́o f´́oelzáró szelepnek, a másodiknak tolózárnak vagy azzal egyenérték´́u szerkezetnek kell
lennie, amelyet az ürít´́ocs´́o csonkjának mindkét végére kell elhelyezni. Ezenkívül a tartályok nyílá-
sainak csavarmenetes záródugóval, vakkarimával vagy más, ugyanennyire hatékony szerkezettel zár-
hatónak kell lenniük.

A bels´́o f´́oelzáró szelep felülr ´́ol vagy alulról legyen m´́uködtethet ´́o. Ha lehet, a bels´́o f´́oelzáró szelep
nyitott vagy zárt helyzetének a talajszintr ´́ol ellen´́orizhet´́onek kell lennie. A bels´́o f´́oelzáró szelep m´́u-
ködtet ´́o-szerkezetének olyannak kell lennie, hogy a szelep ütközésb´́ol vagy gondatlanságból bekö-
vetkez´́o, nem kívánt kinyílását megakadályozza.

A küls´́o m´́uködtet´́o-szerkezet megsérülése esetén a bels´́o elzárásnak továbbra is sértetlennek kell
maradnia.

A küls´́o tölt ´́o- vagy ürít´́oszerelvények (cs´́ocsonkok, oldalsó zárószerkezetek) sérüléséb´́ol adódó elfo-
lyás elkerülése érdekében a f´́oelzáró szelepet és fészkét (ülékét) úgy kell kialakítani, hogy küls´́o er ´́o-
hatásra történ´́o leszakadás ellen védve legyen A tölt ´́o- és ürít´́oszerkezeteket (beleértve a karimákat
és a menetes dugókat is), valamint az esetleges véd ´́okupakokat a nem szándékos kinyitás ellen bizto-
sítani kell.

A tolózárak állásának és/vagy zárási irányának világosan láthatónak kell lennie.

A porszer´́u vagy granulált anyagok fuvarozására szolgáló tartályok alsó ürít´́oszerkezete küls´́o cs´́ove-
zetékb´́ol és zárószelepb´́ol is állhat, ha az deformálható fémb ´́ol készül.
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1.3.3 Minden tartálynak, illetve minden tartálykamrának megfelel´́o nagyságú vizsgálónyílással kell ren-
delkeznie.

1.3.4 Az olyan tartályokat, melyeknél minden nyílásnak a folyadék szintje felett kell lennie, a tartálytest
alsó részén tisztítónyílással (kézi tisztítónyílással) látható el. Ezt úgy kell kialakítani, hogy karimá-
val szivárgásmentesen zárható legyen; aminek gyártását az illetékes hatóságnak vagy az általa kije-
lölt szervnek kell jóváhagynia.

1.3.5 Az 50 ˚C-on legfeljebb 110 kPa (1,1 bar) (abszolút) g ´́oznyomású folyadékok fuvarozására használt
tartálykocsit szell ´́oztet´́o-berendezéssel és feld´́olés esetén tartalmának kiömlése ellen véd´́oszerkezet-
tel kell ellátni, ellenkez´́o esetben az 1.3.6 vagy az 1.3.7 pont el´́oírásainak kell megfelelniük.

1.3.6 Az 50 ˚C-on 110 kPa-nál (1,1 bar-nál) nagyobb, de legfeljebb 175 kPa (1,75 bar) (abszolút) g ´́oznyo-
mású folyadékok fuvarozására használt tartálykocsit olyan biztonsági szeleppel kell ellátni, amely
legalább 150 kPa (1,5 bar) túlnyomásra van beállítva, és amely bizonyos, a próbanyomást meg nem
haladó nyomáson már teljesen kinyílik, ellenkez´́o esetben a tartálynak az 1.3.7 pont el´́oírásainak kell
megfelelnie.

1.3.7 Az 50 ˚C-on 175 kPa-nál (1,75 bar-nál) nagyobb, de legfeljebb 300 kPa (3 bar) (abszolút) g ´́oznyo-
mású folyadékok fuvarozására használt tartálykocsit olyan biztonsági szeleppel kell ellátni, amely
legalább 300 kPa (3 bar) túlnyomásra van beállítva, és amely a próbanyomást meg nem haladó nyo-
máson már teljesen kinyílik, ellenkez´́o esetben a tartálynak légmentesen zárva4 kell lennie.

1.3.8 Ha az 55 ˚C vagy annál alacsonyabb lobbanáspontú gyúlékony folyadékok vagy gyúlékony gázok
fuvarozására használt tartálykocsi alumíniumból készült, akkor semmiféle olyan mozgatható rész,
amely az alumíniumtartállyal ütközhet vagy súrlódhat (pl. fedél, zárórész stb.) nem gyártható bevo-
nat nélküli, rozsdásodó acélból.

1.4 A gyártási típus jóváhagyása

1.4.1 Minden új tartálykocsi típus esetén az illetékes hatóságnak vagy az általa kijelölt szervnek vagy
szakért´́onek bizonyítványt kell kiállítani annak tanúsítására, hogy az általa megvizsgált gyártási
mintapéldány, beleértve a rögzít ´́oeszközöket is, a kívánt célra alkalmas, és hogy a gyártási követel-
ményeknek (1.2 pont), szerelvényekre vonatkozó követelményeknek (1.3 pont) és a fuvarozott
anyag osztályára vonatkozó különleges követelményeknek megfelel. A vizsgálati jelentésben fel kell
tüntetni a vizsgálat eredményeit, azokat az anyagokat és/vagy anyagcsoportokat, amelyeknek fuva-
rozására a tartálykocsit engedélyezték, valamint a típusjóváhagyás számát.

Egy anyagcsoport anyagainak hasonló fajtájúaknak és a tartály jellemz´́oivel egyformán összeférhe-
t ´́oknek kell lenniük. A vizsgálati jelentésben az engedélyezett anyagokat vagy anyagcsoportokat az
anyagfelsorolásnak megfelel´́o kémiai névvel vagy gy´́ujt´́onévvel, valamint az osztály számával és az
anyag sorszámával kell feltüntetni.

1.4.2 Ha a tartálykocsikat sorozatban gyártják módosítás nélkül, ez az igazolás a teljes sorozatra érvényes.

1.5 Vizsgálatok

1.5.1 Üzembe helyezés el´́ott a tartályokat és szerelvényeiket együtt vagy külön-külön vizsgálatnak kell
alávetni. A vizsgálatnak magában kell foglalnia:

— annak ellen ´́orzését, hogy a tartály megfelel-e a jóváhagyott mintapéldánynak;

— a szerkezeti jellemz ´́ok5 ellen´́orzését;

— a bels´́o és a küls´́o állapot vizsgálatát;

—
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— a folyadéknyomás-próbát6 a tartály táblájára felírt nyomással végrehajtva;
— a szerelvények megfelel ´́o m´́uködésének ellen´́orzését.
A folyadéknyomás-próbát az esetleg szükséges h´́oszigetelés felszerelése el´́ott kell elvégezni. Ha a
tartályt és szerelvényeit külön-külön vizsgálják, azokat összeszerelve kell tömörségi próbának alá-
vetni (lásd az 1.1.4.3 pontot).

1.5.2 A tartályokat és szerelvényeiket meghatározott id´́oközökben id´́oszakos vizsgálatnak kell alávetni. Az
id´́oszakos vizsgálatnak a bels´́o és küls´́o állapot vizsgálatából és általában folyadéknyomás-próbából6

kell állnia. A h ´́o- vagy egyéb szigetel ´́oborításokat csak annyira kell eltávolítani, amennyire a tartály
jellemz´́oinek biztonságos megítéléséhez feltétlenül szükséges.

A porszer´́u és szemcsés anyagok fuvarozására használt tartályoknál az illetékes hatóság által elis-
mert szakért´́o egyetértésével az id ´́oszakos folyadéknyomás-próbák elhagyhatók, és tömörségi próbá-
val (lásd az 1.1.4.3 pontot) helyettesíthet´́ok.

Az id´́oszakos vizsgálatok legnagyobb id ´́oköze öt év lehet.

A tisztítatlan, üres tartálykocsiek fuvarozása a vizsgálat végrehajtása céljából ezen id ´́oköz eltelte
után is engedélyezett.

1.5.3 Ezenkívül legalább négy évenként el kell végezni a tartály és a szerelvények együttes tömörségi vizsgálatát az
1.1.4.3 pont szerint, valamint az összes szerelvény megfelel´́o m´́uködésének ellen´́orzését.

1.5.4 — Ha a tartály vagy szerelvényei a biztonságát javítás, átalakítás vagy baleset kétségessé teszi, ak-
kor ezeken soron kívüli vizsgálatokat kell végezni még akkor is, ha az id ´́oszakos vizsgálat határi-
deje nem telt le.

1.5.5 — Az 1.5.1—1.5.4 pont szerinti próbákat, ellen ´́orzéseket és vizsgálatokat az illetékes hatóság által
elismert szakért´́onek kell végeznie. E m´́uveletek eredményér´́ol tanúsítványt kell kiadnia. A tanú-
sítványnak tartalmaznia kell azoknak az anyagoknak a felsorolását, amelyek fuvarozására a tar-
tályt a 1.4 pont szerint engedélyezték.

1.6 Jelölés

1.6.1 Minden tartályra nem korrodálódó fémlapot kell könnyen elérhet´́o helyre, tartósan rögzíteni, oly módon, hogy
az azon lev´́o információk könnyen olvashatók legyenek. A fémlapon a következ´́okben felsorolt adatokat kell
feltüntetni domborítással vagy más hasonló módon. Az adatokat közvetlenül a tartály falába is be lehet vésni,
ha a falak úgy vannak meger´́osítve, hogy a bevésés a tartály szilárdságát nem csökkenti:
— az engedély száma;
— a gyártó megnevezése vagy jele;
— a gyártási sorozat száma;
— a gyártás éve;
— a próbanyomás7 (túlnyomás);
— az ´́urtartalom; több kamrára osztott tartályok esetén mindegyik kamra ´́urtartalma7;
— a számítási h´́omérséklet7 (csak akkor, ha nagyobb, mint + 50 ˚C vagy kisebb, mint —20 ˚C);
— az els´́o, üzembe helyezés el´́otti vizsgálat és az 1.5.1 és az 1.5.2 pont szerint végrehajtott utolsó

id ´́oszakos vizsgálat id´́opontja (év, hónap);
— a próbákat végz´́o szakért ´́o pecsétje;
— a tartály és — ha van — a véd ´́oborítás (bélés) anyaga.
— A nyomás alatt töltött vagy ürített tartályoknál az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomást7 is

fel kell tüntetni.

1.6.2 A következ´́o adatokat a tartálykocsi mindkét oldalán, magán a tartályon vagy a kocsitáblán kell fel-
tüntetni:

— a tulajdonos és az üzemben tartó neve;

— az ´́urtartalom7;
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— a tartálykocsi saját tömege7;

— a terhelési határ a vasúti kocsi jellemz´́oinek figyelembevételével7

— a fuvarozott anyag megnevezése8 és

— az 1.5.2, az 1.5.3 vagy a fuvarozásra engedélyezett anyagokra vonatkozó különleges el´́oírások-
nak megfelel ´́o bekezdések szerinti következ´́o felülvizsgálat dátuma (év, hónap).

A tartálykocsit ezenkívül el kell látni az el´́oírt veszélyességi bárcákkal.

1.7 Üzemeltetés

1.7.1 A tartály falvastagságának a teljes használati id´́otartama alatt nem szabad az 1.2.8.2 pontban el´́oírt
legkisebb érték alá csökkenni.

1.7.2 A tartálykocsikat csak olyan veszélyes anyagokkal szabad megtölteni, amelyekre engedélyezve van-
nak, és amelyek a tartály anyagával, a tömítésekkel, a szerelvényekkel és a véd ´́obevonattal érintkez-
ve nem léphetnek veszélyes reakcióba, nem hozhatnak létre veszélyes terméket, vagy nem
gyöngíthetik jelent´́osen a tartály anyagát. Ezekben a tartályokban élelmiszereket csak akkor szabad
fuvarozni, ha a közegészségügyi szempontból káros következmények megel´́ozéséhez szükséges in-
tézkedéseket megtették.

1.7.3 Folyékony anyagok környezeti h ´́omérsékleten való fuvarozására használt tartálykocsiknál a követke-
z ´́o töltési fokokat nem szabad túllépni:

1.7.3.1 egyéb veszélyeket (pl. mérgezés, marás) nem jelent´́o gyúlékony anyagok esetén szell´́oztet´́o-berende-
zéssel vagy biztonsági szeleppel felszerelt tartályoknál (akkor is, ha a szelep el´́ott hasadótárcsa van):

a töltési fok = a befogadóképesség  
100

1 + α (50 — tF)
 %−a;

ahol

tF — a folyadék töltés alatti átlagh ´́omérséklete, ˚C,

α — a folyadék átlagos köbös h ´́otágulási együtthatója 15 ˚C és 50 ˚C között, azaz 35 ˚C legna-
   gyobb h´́omérséklet-változásnál.

Az α-t a következ´́o képlet szerint kell kiszámítani:

α = 
d15 — d50

35×d50

ahol

d15 és d50 — a folyadék relatív s´́ur´́usége 15 ˚C-on, illetve 50 ˚C-on

1.7.3.2 Mérgez´́o vagy maró anyagok esetén (akár gyúlékonyak, akár nem) szell´́oztet´́o-berendezéssel vagy
biztonsági szeleppel felszerelt tartályoknál (akkor is, ha a szelep el´́ott hasadótárcsa van):

a töltési fok = a befogadóképesség  
98

1 + α (50 — tF)
 %−a;

1.7.3.3 Gyúlékony anyagok és enyhén mérgez´́o vagy gyengén maró anyagok esetén (akár gyúlékonyak, akár
nem) légmentesen zárt, biztonsági szelep nélküli tartályoknál:

a töltési fok = a befogadóképesség  
97

1 + α (50 — tF)
 %−a;

1.7.3.4 Nagyon mérgez´́o vagy mérgez´́o, er ´́osen maró vagy maró anyagok esetén (akár gyúlékonyak, akár
nem) légmentesen zárt, biztonsági szelep nélküli tartályoknál:

a töltési fok = a befogadóképesség  
95

1 + α (50 — tF)
 %−a;

1.7.3.5 Az 1.7.3.1—1.7.3.4 pontban el ´́oírtak nem vonatkoznak az olyan tartályokra, amelyek a fuvarozott
anyagot a fuvarozás során f´́ut´́oberendezéssel 50 ˚C fölötti h ´́omérsékleten tartják. Ilyen esetben a fu-
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varozás megkezdésekor a töltési fokot úgy kell megválasztani, ill. a h´́omérsékletet úgy kell szabá-
lyozni, hogy a tartály a fuvarozás id´́otartama alatt végig legfeljebb 95%-ig legyen megtöltve, és a fu-
varozás során a h ´́omérséklet ne emelkedjen a töltési h´́omérséklet fölé.

1.7.3.6 Forró anyag betöltése esetén a tartály küls´́o falának vagy h´́oszigetelésének h´́omérséklete a fuvarozás
során nem emelkedhet 70 ˚C fölé.

1.7.4 A tartálykocsit úgy kell lezárni, hogy tartalma ellen ´́orizhetetlenül ne juthasson annak küls´́o felületé-
re. Az alsó ürítés´́u tartály nyílásait csavarmenetes dugóval, vakkarimával vagy más, ugyanilyen haté-
konyságú szerkezettel kell lezárni. A tartály zárószerkezeteinek tömítettségét — különösen a
merül´́ocs´́o tetején lev ´́ot — a tartály megtöltése után ellen ´́orizni kell.

1.7.5 Abban az esetben, ha több, egymás után elhelyezett zárószerkezet van, legel ´́oször a betöltött anyag-
hoz legközelebb es´́ot kell elzárni.

1.7.6 A fuvarozás alatt sem az üres, sem a teli tartálykocsi külsején nem maradhat a betöltött anyagból
semmilyen veszélyes maradék.

1.7.7 Tisztítatlan, üres tartálykocsikat csak úgy szabad fuvarozásra feladni, ha ugyanúgy vannak lezárva
és ugyanolyan tömítettek, mintha töltve lennének.

1.7.8 Több független, egymással összekapcsolt tartálykocsi (pl. zárt szerelvényben) tartályai közötti össze-
köt ´́o vezetékeknek a fuvarozás alatt kiürített állapotban kell lenni.

1.8 Átmeneti el ´́oírások

1.8.1 Az ezen el´́oírások hatálybalépése el´́ott gyártott és ezeknek az el´́oírásoknak nem megfelel´́o olyan tar-
tálykocsik, amelyeket az ezen Melléklet addig érvényes el´́oírásai szerint gyártottak, ezt az id´́ot köve-
t ´́oen ……-ig használhatók.

1.8.2 E határid´́ok lejárta után a további használat csak akkor engedélyezett, ha szerelvényeik megfelelnek
ezeknek az el´́oírásoknak. A 2 osztály 7. és 8. sorszáma alá tartozó gázok fuvarozására használt tartá-
lyok falvastagságát legalább 400 kPa (4 bar) számítási nyomásra (túlnyomásra), alumíniumból és
alumíniumötvözetb ´́ol gyártott tartálynál legalább 200 kPa (2 bar) számítási nyomásra (túlnyomásra)
kell méretezni.

1.8.3 Az id´́oszakos vizsgálatokat az átmeneti el´́oírások szerint tovább használt tartálykocsik esetén az
1.5 bekezdés és az egyes osztályokra vonatkozó különleges el´́oírások szerint kell végrehajtani. Ha-
csak a korábbiakban nagyobb próbanyomás nem volt el´́oírva, az alumíniumból és alumíniumötvözet-
b ´́ol gyártott tartályoknál elegend´́o a 200 kPa (2 bar) próbanyomás (túlnyomás).

1.8.4 A tartálykocsik 1.6.1 pont szerinti jelölését mind új tartálykocsik, mind korábban gyártott tartályko-
csik esetén a jelen Melléklet el ´́oírásainak hatályba lépését követ´́oen egy éven belül meg kell valósí-
tani.

2. Különleges el´́oírások a 2. osztályra: S ´́urített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok

2.1 Alkalmazási terület

Az SZMGSZ 2. Melléklet 2 osztály gázok táblázatában felsorolt gázok tartálykocsikban9, battériás
kocsiban és beszerelhet´́o tartályos kocsiban9 a fuvarozhatók a következ ´́ok kivételével: fluor, nitro-
gén-trifluorid és szilícium-tetrafluorid [1.at) sorszám]; nitrogén-monoxid [1.ct) sorszám]; hidrogén
keverékei legfeljebb 10 tf% szelén-hidrogénnel, foszfinnal, szilánnal, germánnal vagy legfeljebb 15
tf% arzinnal; nitrogén vagy nemesgázok (legfeljebb 10 tf% xenonnal) keverékei legfeljebb 10 tf%
szelén-hidrogénnel, fosztinnal, szilánnal, germánnál vagy legfeljebb 15 tf% arzinnal [2.bt) sorszám];
hidrogén keverékei legfeljebb 10 tf% diboránnal; nitrogén vagy nemesgázok (legfeljebb 10 tf% xe-
nonnal) keverékei legfeljebb 10 tf% diboránnal [2.ct) sorszám]; oktafluor-2-butén (R 1318) és oktaf-
luor-propán [3.a) sorszám]; bór-triklorid, hexafluor-aceton, klór-tritluorid, nitrozil-klorid,
szulfuril-fluorid és volfrám-hexafluorid [3.at) sorszám]; 2,2-dimetil-propán és metil-szilán [3.b) sor-
szám]; arzin, diklór-szilán, dimetil-szilán, karbonil-szulfid, szelén-hidrogén és trimetil-szilán [3.bt)
sorszám]; propadién, inhibeált [3.c) sorszám]; etilén-oxid, klór-cián, dicián és hidrogén-jodid, víz-
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mentes [3.ct) sorszám]; metil-szilán keverékek [4.bt) sorszám]; propadién 1…4% metil-acetilénnel,
stabilizált [4.c) sorszám]; etilén-oxid legfeljebb 50 tömeg% metil-formiáttal [4.ct) sorszám]; szilán
[5.b) sorszám]; az 5.bt) és ct) sorszám alá tartozó anyagok; oldott acetilén [9.c) sorszám]; valamint a
12. és 13. sorszám alá tartozó gázok.

2.2 Gyártás

2.2.1 Az 1—6. és 9. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályt acélból kell készíteni. 

Hegesztés nélküli tartály esetén az 1.2.6.3 pontban el´́oírtaktól eltér´́oen 14%-os legkisebb szakadási
nyúlás és az anyagtól függ ´́o, a következ´́okben megadott értékhatárokkal egyenl ´́o vagy ezeknél ki-
sebb σ  feszültség elfogadható:

— ha h ´́okezelés után a minimálisan szavatolt jellemz´́ok Re/Rn, aránya 0,66-nál nagyobb, de nem ha-
ladja meg a 0,85-öt: σ  ≤  0,75 Re;

— ha h ´́okezelés után a minimálisan szavatolt jellemz´́ok Re/Rm aránya nagyobb, mint 0,85: 
σ ≤  0,5  Rm;

2.2.2 A hegesztett tartályokat a 2.2 Függelék 3. pont el ´́oírásainak megfelel´́o anyagból kell gyártani.

2.2.3 A klór és foszgén [3.at) sorszám] fuvarozására használt tartályokat legalább 2,2 MPa (22 bar)
(túlnyomás)10 számítási nyomásra kell méretezni.

2.2.4 A kett´́os falú tartályoknál a bels´́o falak legkisebb vastagsága az 1.2.8.3 pontban el´́oírtaktól eltér ´́oen
3mm lehet hideg állapotban nyújtható anyag alkalmazása esetén, amelynek legkisebb szilárdsági ha-
tára Rm = 490 N/mm2 és relatív szakadási nyúlása A = 30%. Más anyag alkalmazása esetén be kell
tartani a minimális falvastagságokat, amit az 1.2.8.3 pont szerint kell kiszámítani, amikoris
Rm = 420 N/mm2 és A = 30% értékek a mérvadók. A szerkezeti acélból készült küls´́o fal azonban
nem lehet 6 mm-nél vékonyabb. Más anyag alkalmazása esetén azonban be kell tartani az 1.2.8.3
pont szerinti képlettel számított legkisebb falvastagságot.

2.3 Szerelvények

2.3.1 A tartályok kifolyócsöveinek vakkarimával vagy azzal egyenérték´́u megbízhatóságú szerkezettel el-
zárhatóknak kell lenniük.

2.3.2 A cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartályokat az 1.3.2 és az 1.3.3 pontban el´́oírt nyílásokon kívül
el lehet látni folyadékszint-mutató, h´́omér´́o vagy nyomásmér´́o behelyezésére alkalmas nyílásokkal, valamint
légtelenít´́onyílással, amelyek az üzemeltetéshez, ill. a biztonság érdekében szükségesek.

2.3.2.1 A gyúlékony és/vagy mérgez´́o cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartályok tölt´́o- és ürít´́onyílásait el
kell látni olyan azonnal záródó bels´́o biztonsági szerkezettel, amely a tartálykocsi véletlen mozgása vagy t´́uz
esetén önm´́uköd´́oen lezár. A zárószerkezetet távolról is m´́uködtetni kell tudni.
A szerkezet, amely a bels´́o zárószerkezetet nyitva tartja, például sínhorog, nem képezi a kocsi tarto-
zékát.

2.3.2.2 A gyúlékony és/vagy mérgez´́o cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartályok minden 1,5
mm-nél nagyobb névleges átmér´́oj´́u nyílását — kivéve a biztonsági szelepek nyílásait és a zárt légte-
lenít´́onyílásokat — fel kell szerelni bels´́o elzárószerkezettel.

2.3.2.3 A 2.3.2.1 és a 2.3.2.2 pont el´́oírásaitól eltér ´́oen a gyúlékony és/vagy mérgez´́o mélyh´́utött, cseppfo-
lyósított gázok fuvarozására használt tartályoknál a bels´́o zárószerkezet helyett küls´́o zárószerkezet
is alkalmazható, ha ez a küls´́o szerkezet legalább a tartály falával egyenérték´́u védelmet nyújt.

2.3.2.4 Ha a tartály mér ´́oeszközzel van felszerelve, ennek a fuvarozott anyaggal közvetlenül érintkez ´́o része
nem lehet áttetsz´́o anyagból. Ha h ´́omér ´́ok vannak, ezek nem nyúlhatnak be közvetlenül a gázba vagy
a folyadékba a tartály falán keresztül.

2.3.2.5 A klór, a kén-dioxid és a szén-oxiklorid (foszgén) [3.at) sorszám], a metil-merkaptán és a hidrogén-
szulfid [3.bt) sorszám] fuvarozására használt tartályoknak a folyadék szintje alatt nem lehet semmi-
féle nyílása. Ezenkívül az 1.3.4 pontban említett tisztítónyílások (kézi tisztítónyílások) sem
engedhet´́ok meg.
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2.3.2.6 A tartály fels´́o részén lev ´́o tölt´́o- és ürít´́onyílásokat a 2.3.2.1 pontban el´́oírtakon kívül fel kell szerel-
ni egy második, küls´́o zárószerkezettel is, amelynek vakkarimával vagy más, egyenérték´́u biztonsá-
got adó szerkezettel zárhatónak kell lennie.

2.3.3 A biztonsági szelepeknek meg kell felelniük a 2.3.3.1—2.3.3.3 pont feltételeinek.

2.3.3.1 Az 1—6. és a 9. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályokat legfeljebb két biztonsá-
gi szeleppel lehet felszerelni. A szelepülékek szabad átfolyási keresztmetszetének összege legalább
20 cm2 legyen 30 m3 tartálytérfogatonként, ill. a 30 m3-nél kisebb résznél is. A biztonsági szelepek-
nek önm´́uköd ´́oen kell nyílniuk (lefújniuk) a tartály próbanyomásának 0,9...1,0-szeresénél. A szelepe-
ket úgy kell kialakítani, hogy ellenálljanak a dinamikus igénybevételeknek, beleértve a folyadék
hullámzását is. Súlyterhelés´́u (ellensúlyos) szelepek alkalmazása tilos.
Az 1—9. sorszám alá tartozó olyan gázok, amelyek belélegezve veszélyt jelentenek vagy mérgezést
képesek okozni11, fuvarozására használt tartályokon nem lehetnek biztonsági szelepek. Ha ilyenek
vannak, a biztonsági szelepek el´́ott hasadótárcsáknak kell lenniük. Ez utóbbi esetben a hasadótárcsa
és a biztonsági szelep elrendezésének meg kell felelnie az illetékes hatóság követelményeinek. 

Ezen pont el ´́oírásai megengedik a tengeri fuvarozásra szolgáló és az adott fuvarozási mód el ´́o-
írásainak12 megfelel ´́o tartályokon biztonsági szelepek jelenlétét.

2.3.3.2 A 7. és a 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályokat két, egymástól független biz-
tonsági szeleppel kell ellátni. Mindkét szelepet úgy kell kialakítani, hogy normális üzemelés során a
párolgással létrejöv ´́o gázokat kiengedje a tartályból oly módon, hogy a nyomás ne emelkedjen 10%-
nál nagyobb mértékben a tartályon megjelölt üzemi nyomás fölé.

A két biztonsági szelep közül az egyik olyan hasadótárcsával helyettesíthet´́o, amelynek át kell sza-
kadnia, ha a nyomás megközelíti a próbanyomást.

Kett´́os falú tartálynál a vákuum elvesztése, vagy egyszeres falú tartálynál a szigetelés 20%-ának
tönkremenetele esetén a biztonsági szelepnek és a hasadótárcsának olyan kiömlési keresztmetszetet
kell szabaddá tenni, hogy a tartályban a nyomás ne léphesse túl a próbanyomást.

2.3.3.3 A 7. és a 8. sorszám alatti gázok fuvarozására használt tartályok biztonsági szelepeinek a tartályon
feltüntetett üzemi nyomáson ki kell nyílni. A szelepeket úgy kell gyártani, hogy még a legkisebb
üzemi h ´́omérsékleten is hibátlanul m´́uködjenek. Az e h ´́omérsékleten való hibátlan m´́uködést az
egyes szelepek vizsgálatával vagy gyártásitípus-vizsgálattal kell megállapítani.

2.3.4 H´́oszigetelés

2.3.4.1 Ha a 3. és 4. sorszám alá tartozó, cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartály h´́oszigetelt,
akkor ennek a szigetelésnek

— vagy napsugárzás elleni véd ´́olemezb ´́ol kell állnia, amely a tartály felületének legalább a fels´́o
harmadát, de legfeljebb a fels´́o felét takarja, és attól legalább 4 cm-es légréteg választja el;

— vagy szigetel´́oanyagból készült, elegend ´́o vastagságú teljes burkolatból kell állnia.

2.3.4.2 A 7. és 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályokat h´́oszigeteléssel kell ellátni,
amit teljes (folytonos) burkolattal kell védeni. Ha a tartály és a burkolat között légüres tér van (vá-
kuumszigetelés), a véd ´́oburkolatot úgy kell méretezni, hogy alakváltozás nélkül legalább 100 kPa
(1 bar) küls´́o nyomást (túlnyomást) viseljen el. Az 1.1.4.2 pontban foglaltaktól eltér ´́oen a méretezés
során a küls´́o és a bels´́o merevít ´́oszerkezetek figyelembe vehet ´́ok. Ha a burkolat gázzáró, külön szer-
kezettel meg kell akadályozni, hogy a szigetel´́orétegben a tartály vagy a szerelvények tömítetlensége
esetén veszélyes nyomás lépjen fel. Ennek a szerkezetnek meg kell akadályozni a nedvesség beszi-
várgását a h ´́oszigetel´́o rétegbe.

2.3.4.3 Az atmoszferikus nyomáson —182 ˚C alatti forráspontú, cseppfolyósított gázok fuvarozására hasz-
nált tartályokon sem a h ´́oszigeteléshez, sem a feler´́osít´́oelemekhez nem szabad éghet´́o anyagot fel-
használni.
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A 7.a) sorszám alá tartozó argon, nitrogén, hélium és neon, valamint a 7.b) sorszám alá tartozó hid-
rogén fuvarozására használt tartályoknál — az illetékes hatóság beleegyezésével — a burkolat és a
tartályfal közötti feler ´́osít ´́oelemek tartalmazhatnak m´́uanyagot.

2.3.5 A battériás kocsi elemeinek kell tekinteni:

— a 2 osztály 2.2.1.2.2 pontjában meghatározott tartályokat;

— a 2 osztály 2.2.1.2.3 pontjában meghatározott tartályokat.

E Függelék el´́oírásai nem vonatkoznak a 2 osztály 2.2.1.2.4 pontjában meghatározott palackköte-
gekre.

A battériás kocsiknak a következ´́o feltételeknek kell megfelelniük:

2.3.5.1 Ha a battériás kocsi egyik elemén biztonsági szelep van, és az elemek között elzáróberendezések
vannak, akkor minden egyes elemet el kell látni ilyen biztonsági szeleppel.

2.3.5.2 A töltésre és ürítésre használt berendezések gy´́ujt´́ocs´́ore rögzíthet´́ok.

2.3.5.3 Az 1. és 2. sorszám alá tartozó, a légz´́oszervekre káros vagy mérgezés veszélyét magukban hordozó
s´́urített gázok (lásd a 11. lábjegyzetet) fuvarozására használt battériás kocsi minden elemének sze-
leppel elzárhatónak kell lennie.

2.3.5.4 A 3—6. sorszám alá tartozó, cseppfolyósított gázok fuvarozására használt battériás kocsi minden
elemének külön-külön tölthet´́onek és fémzárral ellátott szeleppel elválaszthatónak kell lennie.

2.3.5.5 Ha az elemek leszerelhet ´́oek (lásd a 2.1 ponthoz f´́uzött lábjegyzetet), ezekre a következ´́o el ´́oírások
érvényesek:

— ezeket a kocsi alvázon úgy kell rögzíteni, hogy nem csúszhassanak el;

— ezeket nem szabad gy´́ujt´́ocs´́ovel összekötni;

— ha az elemek gördíthet ´́ok, a szelepeket véd ´́okupakkal kell ellátni.

2.3.6 Az 1.3.3 pontban foglaltaktól eltér ´́oen a mélyh´́utött, cseppfolyósított gázok fuvarozására használt
tartályokat nem kell vizsgálónyílással ellátni.

2.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

2.5 Vizsgálatok

2.5.1 Minden hegesztett tartály anyagát a 2.2 Függelék 3. pontjában leírt módszerrel kell megvizsgálni.

2.5.2 A próbanyomásra a következ ´́o értékek érvényesek:

2.5.2.1 Az 1. és a 2. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályoknál a 2 osztály 2.2.1.13.1 és
2.2.1.13.3 pontjában megadott értékek.

2.5.2.2 A 3. és a 4. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályoknál:

— ha a tartály átmér ´́oje legfeljebb 1,5 m, a 2 osztály 2.2.1.13.15 pontjában megadott értékek;

— ha a tartály átmér ´́oje 1,5 m-nél nagyobb, a táblázatban megadott értékek13.
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1. Az el ´́oírt próbanyomások a következ ´́ok:
— h ´́oszigetel ´́o véd ´́oberendezéssel felszerelt tartályoknál legalább a folyadéknak 60 ˚C-hoz tartozó, 100 kPa-lal
   (1 bar-ral) csökkentett g ´́oznyomása, de legalább 1 MPa (10 bar);
— h ´́oszigetel ´́o véd ´́oberendezéssel el nem látott tartályok esetében legalább a folyadéknak 65 ˚C-hoz tartozó, 100 kPa-lal
   (1 bar-ral) csökkentett g ´́oznyomása, de legalább 1 MPa (10 bar).
2. Szén-oxiklorid [foszgén, 3.at)] sorszám esetén, tekintettel a gáz nagyfokú mérgez ´́o hatására, a legkisebb próbanyomás
h ´́oszigetelés nélküli tartály esetében 1,7 MPa (17 bar).
3. A töltési fok (kg/liter) legfels ´́o értékét a következ ´́oképpen kell kiszámítani:
a tartalom legnagyobb tömege a befogadóképesség 1 literére = 0,95 ×  a folyékony fázis s´́ur´́usége 50 ˚C-on.                       



Az anyag megnevezése Sorszám

A tartály legkisebb próbanyomása A
legnagyobb

töltési
tömeg az

´́urtartalom
1 literjére,

kg/l

h ´́oszigeteléssel h ´́oszigetelés nélkül

MPa (bar) MPa (bar)

1 2 3 4 5 6 7

diklór-difluor-metán (R 12) 3.a) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,15

diklór-fluor-metán (R 21) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,23

diklór-tetrafluor-etán (R 114) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,30

klór-bróm-difluor-metán (R 12B1) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,61

klór-difluor-metán (R 22) 3.a) 2,4 (24) 2,6 (26) 1,03

klór-pentafluor-etán (R 115) 3.a) 2,0 (20) 2,3 (23) 1,08

1-klór-1,2,2,2-tetrafluor-etán
(R 124)

3.a) 1,0 (10) 1,1 (11) 1,2

1-klór-2,2,2-trifluor-etán (R 133a) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,18

oktafluor-ciklobután (RC 318) 3.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,34

1,1,1,2-tetrafluor-etán (R 134a) 3.a) 1,6 (16) 1,8 (18) 1,04

ammónia 3.at) 2,6 (26) 2,9 (29) 0,53

hexafluor-propilén (R 1216) 3.at) 1,7 (17) 1,9 (19) 1,11

hidrogén-bromid 3.at) 5,0 (50) 5,5 (55) 1,54

kén-dioxid 3.at) 1,0 (10) 1,2 (12) 1,23

klór 3.at) 1,7 (17) 1,9 (19) 1,25

metil-bromid 3.at) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,51

1 2 3 4 5 6 7

nitrogén-dioxid, NO2 3.at) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,30

szén-oxiklorid (foszgén) 3.at) 1,5 (15) 1,7 (17) 1,23

bután 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,51

1-butén 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,53

ciklopropán 3.b) 1,6 (16) 1,8 (18) 0,53

cisz-2-butén 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,55

1,1-difluor-etán (R 152a) 3.b) 1,4 (14) 1,6 (16) 0,79

difluor-klór-etán (Ra 142b) 3.b) 1,4 (14) 1,6 (16) 0,99

dimetil-éter 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,58

izobután 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,49

izobutén 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,52

propán 3.b) 2,1 (21) 2,3 (23) 0,42

propilén 3.b) 2,5 (25) 2,7 (27) 0,43

transz-2-butén 3.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,54

1,1,1-trifluor-etán 3.b) 2,8 (28) 3,2 (32) 0,79

etil-amin 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,61

etil-klorid 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,80
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1 2 3 4 5 6 7

dimetil-amin 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,59

kén-hidrogén 3.bt) 4,5 (45) 5,0 (50) 0,67

metil-amin 3.bt) 1,0 (10) 1,1 (11) 0,58

metil-klorid 3.bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81

metil-merkaptán 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,78

trimetil-amin 3.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,56

1,2-butadién 3.c) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,59

1,3-butadién 3.c) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,55

vinil-klorid 3.c) 1,0 (10) 1,1 (11) 0,81

klór-trifluor-etilén (R 1113) 3.ct) 1,5 (15) 1,7 (17) 1,13

vinil-bromid 3.ct) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,37

vinil-metil-éter 3.ct) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,67

F1 keverék 4.a) 1,0 (10) 1,1 (11) 1,23

F2 keverék 4.a) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,15

F3 keverék 4.a) 2,4 (24) 2,7 (27) 1,03

R 500 gázkeverék 4.a) 1,8 (18) 2,0 (20) 1,01

R 502 gázkeverék 4.a) 2,5 (25) 2,8 (28) 1,05

19…21 tömeg% diklór-difluor-
metán (R 12) és 79…81 tömeg%
klór-bróm-difluor-metán
(R 12 B1) keverékei

4.a) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,50

diklór-difluor-metán és etilén-
oxid keverékei legfeljebb 12 
tömeg% etilén-oxid tartalommal

4.at) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,09

metil-bromid és klór-pikrin 
keverékei

4.at) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,51

1 2 3 4 5 6 7

,,A’’ keverék (kereskedelmi neve:
bután)

4.b) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,50

,,A0’’ keverék (kereskedelmi neve:
bután)

4.b) 1,2 (12) 1,4 (14) 0,47

,,A1’’ keverék 4.b) 1,6 (16) 1,8 (18) 0,46

,,B’’ keverék 4.b) 2,0 (20) 2,3 (23) 0,43

,,C’’ keverék (kereskedelmi neve:
propán)

4.b) 2,5 (25) 2,7 (27) 0,42

szénhidrogének keverékei 4.b) — — 22,5 (225) 0,187

metántartalommal — — 30,0 (300) 0,244

metil-bromid és etilén-bromid 4.bt) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,51

keverékei

metil-klorid és klór-pikrin 4.bt) 1,3 (10) 1,5 (10) 0,81

keverékei

metil-klorid és metilén-klorid 4.bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81

keverékei

1,3-butadién és a 3.b) sorszám alá
tartozó szénhidrogének keverékei

4.c) 1,0 (10) 1,0 (10) 0,50
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1 2 3 4 5 6 7

metil-acetilén és propadién 
szénhidrogénekkel

 ,,P1’’ keverékek 4.c) 2,5 (25) 2,8 (28) 0,49

 ,,P2’’ keverékek 4.c) 2,2 (22) 2,3 (23) 0,47

etilén-oxid keveréke nitrogénnel 4.ct) 1,5 (15) 1,5 (15) 0,78

50 ˚C-on 1 MPa (10 bar) össz-
nyomásig

etilén-oxid legfeljebb 10 tömeg% 4.ct) 2,4 (24) 2,6 (26) 0,73

szén-dioxid tartalommal

2.5.2.3 Az 5. és a 6. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályoknál:

— ha a tartály nincs h ´́oszigetel´́o véd ´́oberendezéssel felszerelve, a 2. osztály 2.2.1.16 és 2.2.1.17
pontjában megadott értékek;

— ha a tartály h ´́oszigetel´́o véd´́oberendezéssel van ellátva, akkor a következ´́o táblázatban megadott
értékek:

Az anyag megnevezése Sorszám

A tartály legkisebb
próbanyomása

A legnagyobb
töltési tömeg
az ´́urtartalom

1 literjére,
kg/l

MPa (bar)

1 2 3 4 5

bróm-trifluor-metán (R 13 B1) 5.a) 12,0 (120) 1,50

dinitrogén-oxid (N20) 5.a) 22,5 (225) 0,78

hexatluor-etán (R 116) 5.a) 16,0 (160) 1,28

20,0 (200) 1,34

kén-hexafluorid 5.a) 12,0 (120) 1,34

klór-trifluor-metán (R 13) 5.a) 12,0 (120) 0,96

22,5 (225) 1,12

pentafluor-etán (R 125) 5.a) 3,4 (34) 0,95

szén-dioxid 5.a) 19,0 (190) 0,73

22,5 (225) 0,78

trifluor-metán (R 23) 5.a) 19,0 (190) 0,92

25,0 (250) 0,99

xenon 5.a) 12,0 (120) 1,30

klór-hidrogén 5.at) 12,0 (120) 0,69

etán 5.b) 12,0 (120) 0,32

etilén 5.b) 12,0 (120) 0,25

22,5 (225) 0,36

1,1-difluor-etilén 5.c) 12,0 (120) 0,66

22,5 (225) 0,78

vinil-fluorid 5.c) 12,0 (120) 0,58

22,5 (225) 0,65

R 503 gázkeverékek 6.a) 3,1 (31) 0,11

4,2 (42) 0,21

10,0 (100) 0,76

szén-dioxid, legfeljebb 35 tömeg% etilén-
oxiddal

6.c) 19,0
22,5

(190)
(225)

0,73
0,78

etilén-oxid 10 tömeg%-nál több, de 6.ct) 19,0 (190) 0,66

legfeljebb 50 tömeg% szén-dioxiddal 25,0 (250) 0,75
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Ha a fuvarozáshoz olyan, h ´́oszigetel´́o véd´́oberendezéssel ellátott tartályt használnak, amelynek pró-
banyomása kisebb, mint a táblázatban meghatározott érték, az ´́urtartalom egy literjére megengedett
legnagyobb töltési tömeget úgy kell meghatározni, hogy a bels´́o nyomás 55 ˚C-on ne lépje túl a tar-
tályon feltüntetett próbanyomás értéket. A megengedett legnagyobb töltési tömeget ilyen esetben az
illetékes hatóság által elismert szakért´́onek kell meghatároznia.

2.5.2.4 Nyomás alatt oldott ammónia [9.at) sorszám] fuvarozására használt tartályra a következ´́o táblázat-
ban adott értékek érvényesek:

Az anyag megnevezése Sorszám
A tartály legkisebb

próbanyomása
A legnagyobb
töltési tömeg
az ´́urtartalom

1 literjére, kg/l
MPa (bar)

1 2 3 4 5

Vízben, nyomás alatt oldott ammónia: , 

— 35 tömeg%-nál nagyobb, de legfeljebb 9.at) 1,0 (10) 0,80

40 tömeg% ammóniatartalmú vizes 
oldatban

, 

— 40 tömeg%-nál nagyobb, de legfeljebb
50 tömeg% ammóniatartalmú vizes 
oldatban

9.at) 1,2 (12) 0,77

2.5.2.5 A 7. és 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályok esetén: a tartályon feltüntetett
legnagyobb megengedett üzemi nyomás 1,3-szeres, de legalább 300 kPa (3 bar) nyomás (túlnyo-
más); a vákuumszigetelés´́u tartályok próbanyomása nem lehet kisebb, mint a legnagyobb megenge-
dett üzemi nyomás és 100 kPa (t bar) összegének 1,3-szerese.

2.5.3 Az els´́o folyadéknyomás-próbát a h ´́oszigetelés felhelyezése el ´́ott kell végrehajtani.

2.5.4 A 3—6. és a 9. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt minden egyes tartály ´́urtartalmát ha-
tóság által elismert szakért´́o felügyelete mellett a víztöltet tömegének vagy térfogatának mérésével
kell megállapítani. Az ´́urtartalom-meghatározás mérési hibája legfeljebb 1% lehet. A tartály méretei
alapján számítással való megállapítás tilos. A 2 osztály 2.2.1.13.17 és a jelen Függelék 2.5.2.3 pont-
jában foglaltaknak megfelel´́o legnagyobb megengedett töltést hatóság által elismert szakért´́onek kell
megállapítani.

2.5.5 A tartály hegesztési varratait az 1.2.8.6 pontban a λ = 1,0 tényez´́ohöz tartozó el´́oírásoknak megfele-
l ´́oen kell vizsgálni.

2.5.6 Az 1.5 pontban foglaltaktól eltér´́oen az id ´́oszakos vizsgálatokat a következ´́ok szerint kell végezni:

2.5.6.1 Négyévenként a bór-trifluorid [1.at) sorszám], a városi gáz [2.bt) sorszám], a hidrogén-bromid, a
klór, a nitrogén-dioxid, a kén-dioxid, a szén-oxiklorid [3.at) sorszám], a kén-hidrogén [3.bt) sor-
szám] és a klór-hidrogén [5.at) sorszám] fuvarozására használt tartálykocsiknál.

2.5.6.2 Nyolc évvel az üzembe helyezés után, majd 12 évenként a 7. és 8. sorszám alá tartozó gázok fuvaro-
zására használt tartálykocsiknál. Hat évvel az ismételt id´́oszakos vizsgálatok után a hatóság által el-
ismert szakért´́o által tömörségi próbát kell végrehajtani.

2.5.7 Vákuumszigeteléssel ellátott tartályoknál a bels´́o állapot ellen´́orzését és a folyadéknyomás-próbát a
hatóság által elismert szakért ´́o beleegyezésével tömörségi próbával és a vákuum mérésével lehet he-
lyettesíteni.

2.5.8 Ha a 7. vagy a 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályokon az id ´́oszakos vizsgálat
során nyílásokat vágnak, a használatba vétel el´́ott a tartály használhatóságát (légmentes zárását) biz-
tosító visszahegesztés módját hatóság által elismert szakért ´́onek kell engedélyezni.

2.5.9 Az 1—6. és a 9. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályok tömörségi vizsgálatát leg-
alább 0,4 MPa (4 bar), de legfeljebb 0,8 MPa (8 bar) túlnyomással kell végezni.
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2.6 Jelölés

2.6.1 Az 1.6.1 pontban el ´́oírt fémlapon vagy a tartály falán — ha az úgy van meger´́osítve, hogy szilárdsá-
gát nem csökkenti — a következ´́o kiegészít ´́o adatokat kell feltüntetni domborítással vagy más ha-
sonló módon:

2.6.1.1 Csak egyféle anyag fuvarozására használt tartályokon

— a gáz teljes nevét14.

Ezt a nevet ki kell egészíteni a s´́urített gázok [1. és 2. sorszám] fuvarozására használt tartályokon a
15 ˚C-on megengedett legnagyobb töltési nyomással, a cseppfolyósított gázok [3—8. sorszám], vala-
mint a nyomás alatt oldott ammónia [9.at) sorszám] fuvarozására használt tartályokon a legnagyobb
megengedett töltési tömeggel (kg-ban) és a töltési h ´́omérséklettel, ha az —20 ˚C alatt van.

2.6.1.2 Több anyag fuvarozására használható (többcélú) tartályokon:

— mindazon gázok teljes nevét14, amelyekre a tartály engedélyezve van.

Ezenkívül minden gázra meg kell adni a legnagyobb megengedett töltési tömeget kg-ban.

2.6.1.3 A 7. vagy a 8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályoknál

— az üzemi nyomást.15

2.6.1.4 A h´́oszigeteléssel ellátott tartályokon

— a ,,h´́oszigetelt’’ vagy ,,vákuummal h ´́oszigetelt’’ feliratot is.

2.6.2 A battériás tartálykocsi keretén, a betölt ´́ohely közelében elhelyezett táblára a következ´́o adatokat
kell felírni:

— az egyes elemek próbanyomását15;

— s´́urített gázok fuvarozására használt elemeknél a legnagyobb megengedett töltési nyomást15

15 ˚C-on;

— az elemek számát;

— az elemek összes ´́urtartalmát15;

— a gáz teljes nevét14; valamint 

— cseppfolyósított gázok fuvarozására használt tartályoknál

— a legnagyobb megengedett töltési tömeget15 elemenként.

2.6.3 Az 1.6.2 pontban el´́oírt adatokon kívül a következ´́oket kell felírni a tartálykocsi mindkét oldalán ma-
gára a tartályra, vagy a kocsitáblára:

 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ,,legkisebb megengedett töltési h ´́omérséklet: —20 ˚C’’, vagy ,,legkisebb megengedett töltési h ´́o-
mérséklet: …’’:

 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ha a tartályt csak egy anyag fuvarozására használják,

— a gáz teljes nevét14,

— a 3—8. sorszám alá tartozó cseppfolyósított gázok és a nyomás alatt vízben oldott ammónia
[9.at) sorszám] esetén a legnagyobb megengedett töltési tömeget kg-ban;

 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ha a tartály többcélú:

— a tartályban fuvarozható minden gáz teljes nevét14 és minden gázra a legnagyobb megenge-
dett töltési tömeget kg-ban;

 d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ha a tartály h´́oszigetelt,

— a ,,h´́oszigetelt’’ vagy ,,vákuummal h ´́oszigetelt’’ feliratot a feladási ország egyik hivatalos
nyelvén, valamint a következ´́o nyelvek közül egyiken vagy kett´́on: kínai, orosz vagy német,
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hacsak a nemzetközi díjszabások és a vasutak közötti megállapodások másképpen nem ren-
delkeznek.

2.6.3.1 Az 1.6.2 bekezdés szerint terhelési határokat a bór-trifluridnál [1.a) sorszám], a 3—8. sorszám alá
tartozó cseppfolyósított gázoknál és a nyomás alatt oldott ammóniánál [9.at) sorszám] a tartály töltet
engedélyezett legnagyobb tömegének figyelembevételével a fuvarozott anyag szerint kell meghatá-
rozni; váltakozó felhasználású tartályoknál a terhelési határral együtt a mindenkori fuvarozott gáz
rövidített megnevezését is meg kell adni.

2.6.4 A 2.3.5.5 bekezdés szerinti leszerelhet´́o tartályok hordozókocsijainak tábláin nem kell az 1.6.2 és a
2.6.3 bekezdésben el´́oírt adatokat feltüntetni.

2.6.5 A 3—8. sorszám alá tartozó gázok fuvarozására szolgáló tartályokat a tartálytengely magasságában
kb. 30 cm széles narancssárga szín´́u csíkkal16 kell megszakítás nélkül a tartály körül megjelölni.

2.7 Üzemeltetés

2.7.1 A 3—8. sorszám alá tartozó cseppfolyósított gázok váltakozó fuvarozására használható tartályokban
(többcélú tartályokban) csak a következ´́o felsorolásban ugyanazon csoportban megnevezett anyagok
fuvarozhatók:

1. csoport: halogén-szénhidrogének [3.a) és 4.a) sorszám];
2. csoport: szénhidrogének [3.b) és 4.b) sorszám]; butadiének [3.c) sorszám]; 1,3-butadién és

szénhidrogének keverékei [4.c) sorszám];
3. csoport: ammónia [3.at) sorszám]; dimetil-éter [3.b) sorszám]; dimetil-amin, etil-amin, metila-

min és trimetil-amin [3.bt) sorszám]; vinil-klorid [3.c) sorszám];
4. csoport: metil-bromid [3.at) sorszám]; etil-klorid és metil-klorid [3.bt) sorszám];
5. csoport: etilén-oxid keveréke szén-dioxiddal és etilén-oxid keveréke nitrogénnel [4.ct) sor-

szám];
6. csoport: nitrogén, szén-dioxid, nemesgázok, dinitrogén-oxid (N2O) és oxigén [7.a) sorszám]; le-

veg´́o, nitrogén és nemesgázok keverékei, oxigén keverékei nitrogénnel, akkor is, ha nemesgá-
zokat tartalmaznak [8.a) sorszám];

7. csoport: etán, etilén és metán [7.b) sorszám]; etán keverékei metánnal, akkor is, ha propánt
vagy butánt tartalmaznak [8.b) sorszám].

Azokból a tartályokból, amelyek az 1. vagy a 2. csoportba tartozó anyagok egyikével voltak töltve, a
bennük lev ´́o cseppfolyósított gázt ki kell üríteni, miel´́ott ugyanazon csoportba tartozó másik gázzal
megtöltenék. Azokból a tartályokból, amelyek a 3—7. csoportba tartozó anyagok egyikével voltak
töltve, miel´́ott ugyanazon csoportba tartozó másik anyaggal megtöltenék, a cseppfolyósított gázt tel-
jesen ki kell üríteni, majd a tartályt ki kell fúvatni.

2.7.2 Ugyanazon csoportba tartozó cseppfolyósított gázok fuvarozására használt többcélú tartály váltako-
zó használata akkor engedhet ´́o meg, ha a fuvarozandó gázokra vonatkozó feltételek egy és ugyan-
azon tartályra teljesülnek. A váltakozó használathoz hatóságilag elismert szakért´́o engedélye
szükséges.

2.7.3 Ha a hatóságilag elismert szakért´́o engedélyezi, a többcélú tartály különböz´́o csoportokba tartozó gá-
zok fuvarozására is használható. Amikor a tartályt egy másik gázcsoport fuvarozására jelölik ki, a
tartályból teljesen ki kell üríteni a cseppfolyósított gázt, majd ki kell fúvatni, végül gázmentesíteni
kell. A tartály gázmentesítését hatóságilag elismert szakért´́onek kell ellen´́orizni és igazolni.

2.7.4 A teli vagy üres, de tisztítatlan tartály fuvarozásra való átadásakor a tartályon csak a betöltött vagy a
lefejtett gázra vonatkozó, a 2.6.3 pont szerinti érvényes adatoknak szabad láthatóknak lenniük, a
többi gázra vonatkozó minden adatot le kell takarni.

2.7.5 A battériás tartálykocsi minden eleme csak ugyanazt a gázt tartalmazhatja. A 3—6. sorszám alá tar-
tozó cseppfolyósított gázok fuvarozására használt battériás tartálykocsi elemeit egyenként kell meg-
tölteni, és fémzáras szeleppel kell az elemeket egymástól elválasztani.

2.7.6 Az 1. és 2. sorszám alatti s´́urített gázok — a bór-trifluorid [1.at) sorszám] kivételével — legnagyobb
tölt ´́onyomása nem lépheti túl a 2 osztály 2.2.1.13.2 pontjában el´́oírt értéket.
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Az 1.at) sorszám alá tartozó bór-trifluoridnál az ´́urtartalom egy literére vonatkoztatott töltési tömeg
nem lehet 0,86 kg-nál több. A 2 osztály 2.2.1.13.15, 2.2.1.13.16 és 2.2.1.13.17, valamint a jelen Füg-
gelék 2.5.2.2, 2.5.2.3 és 2.5.2.4 pontja szerinti ´́urtartalom literenkénti legnagyobb töltési tömeget be
kell tartani.

2.7.7 A 7.b) és a 8.b) sorszám alatti gázok fuvarozására használt tartályok töltési fokát úgy kell meghatá-
rozni, hogy azon a h ´́omérsékleten, amelyen az anyag g ´́oznyomás megegyezik a biztonsági szelep
nyitónyomásával, a folyadék térfogata a tartály ´́urtartalmának 95%-át ne haladja meg. A 7.a) és a
8.a) sorszám alá tartozó gázok fuvarozására használt tartályok a töltési h´́omérsékleten és a töltési
nyomáson 98%-ig tölthet ´́ok meg.

2.7.8 Oxigén és dinitrogén-oxid [7.a) sorszám], leveg ´́o vagy oxigéntartalmú keverékek [8.a) sorszám] fu-
varozására használt tartályok esetén az illesztések tömítéséhez a zárószerkezetek karbantartásához
zsírt vagy olajat nem szabad használni.

2.7.9 A 7. és 8. sorszám alatti gázokra az 1.7.5 pont el´́oírása nem vonatkozik.

2.7.10 Ellen ´́orzési intézkedések a cseppfolyósított gázokhoz használt tartálykocsik töltésekor

2.7.10.1 Betöltés el´́ott

2.7.10.1.1 Ellen ´́orizni kell, hogy a tartálytáblán a betöltend´́o gázra vonatkozó adatok (lásd az 1.6.1 és a 2.6.1
bekezdést) egyeznek-e a kocsitáblán lev ´́o adatokkal (lásd az 1.6.2 és a 2.6.3 bekezdést). Amennyi-
ben váltakozó felhasználású tartálykocsiról van szó, különösen ellen´́orzend ´́o, hogy a kocsi mindkét
oldalán a megfelel´́o lehajtható táblák láthatók-e.

A tartálytáblán lev´́o megengedett legnagyobb töltési tömeg a kocsitáblán megadott terhelési határo-
kat semmilyen esetben sem haladhatja meg.

2.7.10.1.2 Az utolsó berakott árut meg kell állapítani, akár a fuvarlevél adatai, akár elemzés alapján. Szükség
esetén a tartályt ki kell tisztítani.

2.7.10.1.3 A visszamaradt anyag mennyiségét (pl. mérlegeléssel) meg kell állapítani és a töltési mennyiség
meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a tartálykocsi túltöltése vagy túlterhelése elkerülhet´́o
legyen.

2.7.10.1.4 A tartály és a szerelvények tömítettségét és azok m´́uköd ´́oképességét ellen ´́orizni kell.

2.7.10.2 Betöltésnél

A betöltésre vonatkozóan a tartálykocsi üzemeltetési útmutatójának el´́oírásait be kell tartani.

2.7.10.3 Betöltés után

2.7.10.3.1 A betöltés után hitelesített ellen ´́orz´́o berendezéssel (pl. hitelesített mérleggel végzett mérlegeléssel)
ellen ´́orizni kell, hogy a kocsi nincs-e túltöltve vagy túlterhelve. A túltöltött vagy túlterhelt tartályko-
csikat késedelem nélkül a megengedett töltetmennyiségig veszélytelenül le kell engedni.

2.7.10.3.2 A gázfázisban az inert gáz parciális nyomása legfeljebb 0,2 MPa (2 bar) lehet, illetve a gázfázisban a
túlnyomás a cseppfolyósított gáz g ´́oznyomását (abszolút nyomás) a folyadékfázis h ´́omérsékletén
legfeljebb 0,1 Mp-lal (1 bar) haladhatja meg [az etilén-oxid és nitrogén keverékére lásd azonban a
2 osztály 4.ct) sorszámának el´́oírásait].

2.7.10.3.3 A betöltés után az alsó ürítés´́u kocsikat ellen ´́orizni kell, hogy a bels´́o zárószerkezet kielégít´́o módon
zárva legyen.

2.7.10.3.4 A vakkarimák vagy más azonos hatékonyságú szerkezet felhelyezése el´́ott a szelepek tömítettségét
ellen ´́orizni kell; az esetleges tömítetlenségeket megfelel´́o intézkedésekkel meg kell szüntetni.

2.7.10.3.5 A szelepek kifolyására vakkarimákat vagy más azonos hatékonyságú szerkezeteket kell felszerelni.
Ezeket a zárásokat alkalmas tömítéssel kell ellátni. Ezeknek a gyártási típusra el´́oírt minden elem al-
kalmazása mellett zárva kell lenniük.

2.7.10.3.6 Végül a kocsi, a szerelvények és a jelölések vizuális ellen´́orzését kell elvégezni és ellen´́orizni kell,
nem szabadult-e ki termék.
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3. Különleges el´́oírások a 3 osztályra: Gyúlékony folyékony anyagok 

3.1 Alkalmazási terület

A 3 osztály következ´́o anyagai fuvarozhatók tartálykocsikban: 

3.1.1 A 12. sorszám alá tartozó propilén-imin, stabilizált.

3.1.2 A 11., a 14—22., a 26., a 27. és a 41—57. sorszám a) bet´́uje alatt felsorolt anyagok, valamint az ezen
sorszámok a) bet´́uje alá tartozó anyagok.

3.1.3 A 11., a 14—27. és a 41—57. sorszám b) bet´́uje alatt felsorolt anyagok, valamint az ezen sorszámok
b) bet´́uje alá tartozó anyagok.

3.1.4 Az 1—6., és a 31—34. és a 61.c) sorszám alatt felsorolt anyagok, valamint az ezen sorszámok alá
tartozó anyagok, a 3.b) sorszám alá tartozó nitro-metán kivételével.

3.2 Gyártás

3.2.1 A 12. sorszám alá tartozó stabilizált propilén-imin fuvarozására használt tartályokat legalább
1,5 MPa számítási nyomásra17 (15 bar) (túlnyomás) kell méretezni.

3.2.2 A 3.1.2 pontban felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1 MPa számítási
nyomásra17 (10 bar túlnyomásra) kell méretezni.

3.2.3 A 3.1.3 pontban felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa számítási nyo-
másra17 (4 bar túlnyomásra) kell méretezni.

3.2.4 A 3.1.4 pontban felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat e Függelék általános részének
el´́oírásai szerint kell méretezni.

3.3 Szerelvények

3.3.1 A 3.1.1 és a 3.1.2 pont szerinti anyagok fuvarozására használt tartályokon minden nyílást a folyadék
szintje felett kell elhelyezni. Egyetlen cs´́oáttörés vagy cs´́ocsonk sem lehet a tartály falán a folyadék
szintje alatt. A tartálynak légmentesen zárhatónak18 kell lennie, és a zárószerkezeteket reteszelhet´́o
sapkával kell védeni.

3.3.2 A 3.1.3 és 3.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok alulról üríthet ´́ok is lehet-
nek. A 3.1.3 pontban felsorolt anyagok, kivéve a 33. sorszám anyagait, fuvarozására használt tartá-
lyoknak légmentesen zárhatóknak18 kell lenniük.

3.3.3 Ha a 3.1.1, a 3.1.2 vagy a 3.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok biztonsági
szeleppel vannak ellátva, a szelepek elé hasadótárcsát kell elhelyezni. A hasadótárcsa és a biztonsági
szelep elhelyezésének meg kell felelnie az illetékes hatóság el´́oírásainak. Ha a 3.1.4 pont alá tartozó
anyagok fuvarozására használt tartályokat biztonsági szelepekkel vagy szell´́oztet ´́o-berendezéssel lát-
ták el, ezeknek ki kell elégíteniük az 1.3.5—1.3.7 pont el´́oírásait. Ha a 3.1.4 pont alá tartozó, legfel-
jebb 55 ˚C lobbanáspontú anyagok fuvarozására használt tartályok nem zárható szell´́oztet´́o
berendezéssel vannak ellátva, a szell´́oztet ´́o berendezést lángzáró szerkezettel kell ellátni.

3.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

3.5 Vizsgálatok

3.5.1 A 3.1.1, a 3.1.2 és a 3.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az üzembe he-
lyezés el´́otti és az id ´́oszakos folyadéknyomás-próba során legalább 400 kPa (4 bar) túlnyomással
kell kipróbálni.
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3.5.2 A 3.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az üzembe helyezés el´́otti és az
id´́oszakos folyadéknyomás-próba során az 1.2.4 pontban meghatározott számítási nyomással kell ki-
próbálni.

3.6 Jelölés

Nincsenek különleges el´́oírások.

3.7 Üzemeltetés

3.7.1 A 3.1.1, a 3.1.2 és a 3.1.3 pont alá tartozó anyagok, kivéve a 33. sorszám anyagait, fuvarozására
használt tartályokat a fuvarozás során légmentesen zárva19 kell tartani. A 3.1.1 és a 3.1.2 pont alatt
felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályok zárószerkezeteit reteszelhet ´́o sapkával védeni kell.

3.7.2 A 6., a 11., a 12. és a 14—20. sorszám anyagainak fuvarozására jóváhagyott tartálykocsikat nem sza-
bad élelmiszerek, más fogyasztási cikkek vagy állati tápok fuvarozására használni.

3.7.3 Az 1.a) sorszám alá tartozó acetaldehidet csak akkor szabad alumíniumötvözetb ´́ol gyártott tartályban
fuvarozni, ha a tartályt kizárólag erre használják, és az acetaldehid savmentes.

3.7.4 A 3 osztály táblázatának 3.b) sorszámához tartozó megjegyzésben említett benzin az 1.2.4.1. pont
szerint kialakított és az 1.3.5 pont el´́oírásainak megfelel´́o szerelvényekkel rendelkez´́o tartályban fu-
varozható.

4. Különleges el´́oírások a 4.1 osztályra: Gyúlékony szilárd anyagok; a 4.2 osztályra: Öngyulladás-
ra hajlamos anyagok és a 4.3 osztályra: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt ´́o anyagok

4.1 Alkalmazási terület

A 4.1, 4.2 és 4.3 osztály következ ´́o anyagai fuvarozhatók tartálykocsiban:

4.1.1 A 4.2 osztály 6., 17., 19. és 31—33. sorszámának a) bet´́uje alatt felsorolt anyagok; 

4.1.2 A 4.2 osztály 11.a) és 22. sorszáma alá tartozó anyagok;

4.1.3 A 4.3 osztály 1., 2., 3., 21., 23. és 25. sorszámának a) bet´́uje alatt felsorolt anyagok; 

4.1.4 A 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó anyagok;

4.1.5 A 4.2 osztály 6., 8., 10., 17., 19. és 21. sorszámának és a 4.3 osztály 3., 21., 23. és 25. sorszámának
b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt anyagok;

4.1.6 A 4.1 osztály 5. és 15. sorszáma alá tartozó anyagok;

4.1.7 Porszer´́u vagy szemcsés anyagok

— a 4.1 osztály 1., 6—8., 11—14., 16. és 17. sorszámának b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt anyagok;

— a 4.2 osztály 1., 5., 7., 9., 12—16., 18. és 20. sorszámának b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt anya-
gok;

— a 4.3 osztály 11—17., 19., 20., 22. és 24. sorszámának b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt porszer´́u
és szemcsés anyagok.

Megjegyzés

A következ ´́o anyagok ömlesztve fuvarozására:

— a 4.1 osztály 4.c), 6.c), 11.c), 12.c), 13.c) 14.c) sorszámának anyagai, valamint a felsorolt sorszámok c) cso-
portjába tartozó szilárd hulladékok — lásd a 4.1 osztály 4.1.5.2 pontját;

— a 4.2 osztály 1.c), 2.c), 3.c), 12.c), 16.c) sorszámának anyagai, valamint a felsorolt sorszámok c) csoportjá-
ba tartozó szilárd hulladékok — lásd a 4.2 osztály 4.2.5.2 pontját;

— a 4.3 osztály 11.c), 12.c), 13.6), 74.c), 15.c), 17.b), 20.c) sorszámának anyagai — lásd a 4.3 osztály 4.3.5.2
pontját.
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4.2 Gyártás

4.2.1 A 4.1.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 2,1 MPa (21 bar) számí-
tási nyomásra20 (túlnyomásra) kell méretezni. Ezeket olyan anyagokból kell gyártani, amelyek a 2.2
Függelék 3. pont el ´́oírásainak megfelelnek.

4.2.2 A 4.1.2, a 4.1.3 és a 4.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1 MPa
(10 bar) számítási nyomásra20 (túlnyomásra) kell méretezni.

4.2.3 A 4.1.5 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) számítá-
si nyomásra20 (túlnyomásra) kell méretezni.

4.2.4 A 4.1.6 és a 4.1.7 pont alá tartozó szilárd anyagok fuvarozására használt tartályokat a jelen Függelék
1. Fejezetének követelményei szerint kell tervezni.

4.2.5 A 4.2 osztály 1.b) sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartálykocsiknek villamosan
földelhet ´́onek kell lenniük.

4.3 Szerelvények

4.3.1 A 4.1.1, a 4.1.2, a 4.1.3 és a 4.1.5 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok minden nyílásának
a folyadékszint felett kell lennie. A folyadékszint alatt a tartály falán semmiféle cs´́oáttörés vagy cs´́ocsonk sem
lehet. A tartálynak légmentesen21 zárhatónak, és a záróelemnek reteszelhet´́o sapkával védhet´́onek kell lenni.
Az 1.3.4 pont szerinti tisztítónyílások (kézi tisztítónyílások) nem engedélyezettek.

4.3.2 A 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó cézium és rubídium kivételével a 4.1.4, a 4.1.6 és a 4.1.7
pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok alulról üríthet ´́oek is lehetnek. A 4.3 osztály
11.a) sorszáma alá tartozó cézium és rubídium fuvarozására használt tartályok nyílásait légmentesen
záró és reteszelhet ´́o sapkával kell ellátni.

4.3.3 A 4.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályoknak ezenkívül a következ ´́o el ´́o-
írásoknak kell megfelelniük:

4.3.3.1 A melegít´́oberendezés nem helyezhet´́o a tartály belsejébe, hanem azt a tartály külsejére kell felszerelni. A
foszfor lefejtésére használt csövet azonban f´́ut´́oköpennyel lehet ellátni. A köpeny f´́ut´́okészülékét úgy kell be-
állítani, hogy a foszfor h´́omérséklete a töltés és ürítés alatt ne emelkedjen a tartály töltési h´́omérséklete fölé. A
többi cs´́onek a tartály fels´́o részébe kell csatlakoznia, nyílások a tartályban csak a foszfor legmagasabb meg-
engedett szintje fölötti részén lehetnek, és reteszelhet´́o kupakkal teljesen zárhatóknak kell lenniük. Az 1.3.4
pont szerinti tisztítónyílások (kézi tisztítónyílások) a tartályon nem lehetnek.

4.3.3.2 A tartályt a foszforszint ellen ´́orzésére mér´́oberendezéssel kell ellátni, és ha véd ´́ofolyadékként vizet
használnak, olyan rögzített szintjelzéssel kell ellátni, amely a megengedett legmagasabb vízszintet
mutatja.

4.3.4 Ha a 4.1.1, a 4.1.3 és a 4.1.5 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok biztonsági sze-
lepekkel vannak ellátva, a szelepek elé hasadótárcsát kell helyezni. A hasadótárcsa és a biztonsági
szelep elhelyezésének meg kell felelnie az illetékes hatóság el´́oírásainak.

4.3.5 A 4.1.2 és a 4.1.6 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat ezenkívül nehezen
gyulladó anyagból készített h´́oszigeteléssel kell ellátni.

4.3.6 Ha a 4.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok el vannak látva h´́oszigeteléssel,
az ilyen h´́oszigetelést nehezen gyulladó anyagból kell készíteni.

4.3.7 A 4.1.6 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok elláthatók 20 kPa és 30 kPa (0,2 bar
és 0,3 bar) közötti nyomáskülönbség hatására automatikusan kifelé vagy befelé nyíló szelepekkel.

4.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.
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4.5 Vizsgálatok

4.5.1 A 4.1.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe helyezés el ´́ott és id´́osza-
kosan legalább 1 MPa (10 bar) túlnyomással kell a folyadéknyomás-próbának alávetni. Ezen tartá-
lyok mindegyikének anyagát a 2.2 Függelék 3. pontjának vizsgálati el´́oírásai szerint kell
megvizsgálni.

4.5.2 A 4.1.2, a 4.1.3, a 4.1.4 és a 4.1.5 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe
helyezés el´́ott és id´́oszakosan legalább 400 kPa (4 bar) túlnyomással kell a folyadéknyomás-próbá-
nak alávetni.

4.5.3 A 4.1.6 és a 4.1.7 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe helyezés el´́ott
és id ´́oszakosan az 1.2.4 pontban meghatározott számítási nyomással kell a folyadéknyomás-próbá-
nak alávetni.

4.6 Jelölés

4.6.1 A 4.1.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az 1.6.2 pontban el´́oírtakon kívül
el kell látni a «Fuvarozás alatt tilos kinyitni, öngyulladásra hajlamos» felirattal. A 4.1.3—4.1.5 pont
alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az 1.6.2 pontban el ´́oírtakon kívül el kell látni a
«Fuvarozás alatt tilos kinyitni, vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejleszt» felirattal. 

Ezeket a feliratokat a feladó ország hivatalos nyelvén, valamint a következ´́o nyelvek közül egyiken
vagy kett´́on: kínai, orosz vagy német, kell szövegezni, hacsak a nemzetközi díjszabások és a vasutak
közötti megállapodások másképpen nem rendelkeznek.

4.6.2 A 4.3 osztály 1.a) sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokon az 1.6.1 pontban
el´́oírt táblán fel kell tüntetni az engedélyezett anyagok megnevezését és minden egyes anyagra a tar-
tály megengedett legnagyobb töltési tömegét kg-ban.

Az 1.6.2 bekezdés szerinti terhelési határoknak a fuvarozott anyagokra meg kell feleljenek a tartály
megengedett legnagyobb töltési tömegének.

4.7 Üzemeltetés

4.7.1.1 A 4.2 osztály 11. és 22. sorszáma alá tartozó anyagokat, ha véd ´́oközegként víz használatos, a töltés
id´́opontjában legalább 12 cm vízréteggel kell fedni, a töltési fok 60 ˚C-on nem haladhatja meg
a 98%-ot. Ha véd´́oközegként nitrogén használatos, a töltési fok 60 ˚C-on nem haladhatja meg a
96%-ot. A fennmaradó teret nitrogénnel kell megtölteni oly módon, hogy még leh´́ulés után se csök-
kenjen a nyomás az atmoszférikus nyomás alá. A tartályt légmentesen22 kell lezárni, hogy gázszivár-
gás ne következzen be.

4.7.1.2 Az olyan tisztítatlan, üres tartályokat, amelyeket a 4.2 osztály 11. és 22. sorszáma alá tartozó anya-
gok fuvarozására használtak, úgy lehet fuvarozásra feladni, ha vagy

— nitrogénnel vannak megtöltve; vagy

— ´́urtartalmuk legalább 96%-áig, de legfeljebb 98%-áig vízzel vannak megtöltve. Október 1. és
március 31. között a víznek elegend´́o mennyiség´́u fagyásgátló szert kell tartalmaznia, ami meg-
akadályozza a víz megfagyását, a fagyásgátló anyag azonban nem fejthet ki korróziós hatást és
nem lehet hajlamos a foszforral való reakcióra.

4.7.2 A 4.2 osztály 31—33. sorszáma és a 4.3 osztály 2.a), 3.a) és 3.b) sorszáma alá tartozó anyagokat tar-
talmazó tartályokat legfeljebb ´́urtartalmuk 90%-áig szabad megtölteni; a folyadék átlagos 50 ˚C h ´́o-
mérsékletén biztonság céljából 5% szabad teret kell hagyni. A fuvarozás alatt az anyagnak inert
gázréteg alatt kell lennie, amelynek túlnyomása nem lehet 50 kPa-nál (0,5 bar-nál) kevesebb. A tar-
tályokat légmentesen22 kell lezárni, és a 4.3.1 pont szerinti véd´́osapkákat reteszelni kell. A tisztítat-
lan, üres tartályokat fuvarozásra történ ´́o átadáskor legalább 50 kPa (0,5 bar) túlnyomáson, inert
gázzal kell megtölteni.
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4.7.3 A 4.3 osztály 1. sorszáma alá tartozó etil-diklór-szilán, metil-diklór-szilán és triklór-szilán esetén a
töltési fok nem haladhatja meg ´́urtartalom literenként a 0,93, 0,95 illetve 1,14 kg-ot, ha a töltés tö-
megre történik. Ha a töltés térfogatra történik, valamint a 4.3 osztály 1. sorszáma alatt név szerint
nem említett (m.n.n.) klór-szilánok esetén a töltési fok nem haladhatja meg a 85%-ot. A tartályokat
légmentesen22 kell lezárni, és a 4.3.1 pont szerinti véd ´́osapkákat reteszelni kell.

4.7.4 A 4.1 osztály 5. és 15. sorszáma alá tartozó anyagokat tartalmazó tartályokat legfeljebb ´́urtartalmuk
98%-áig szabad megtölteni.

4.7.5 A 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó cézium és rubídium fuvarozásánál az anyagot inert gázzal
kell fedni. A 4.3.2 pont szerinti tartályokat légmentesen le kell zárni, a zárósapkákat reteszelni kell.
A 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó egyéb anyagokat tartalmazó tartályokat a fuvarozásra tilos
addig feladni, amíg az anyag nem szilárdult meg teljesen és nincs inert gázzal fedve. Az olyan tisztí-
tatlan, üres tartályokat, amelyek a 4.3 osztály 11.a) sorszáma alá tartozó anyagokat tartalmazták,
inert gázzal kell megtölteni. A tartályokat légmentesen22 kell zárni.

4.7.6 A 4.2 osztály l.b) sorszáma alá tartozó anyagok berakásakor a berakott áru h ´́omérséklete nem halad-
hatja meg a 60 ˚C-ot.

5 Különleges el´́oírások az 5.1 osztályra: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok és az 5.2 osztályra:
Szerves peroxidok

5.1 Alkalmazási terület

5.1.1 Az 5.1 osztály következ´́o anyagai fuvarozhatók tartálykocsikban:

5.1.1.1 Az 5. sorszám alá tartozó anyagok;

5.1.1.2 Az 1—4., a 11., a 13., a 16., a 17., a 22. és a 23. sorszám a) és b) bet´́uje alá tartozó anyagok, amelye-
ket folyékony állapotban fuvaroznak, valamint az adott sorszámok a) és b) csoportjába tartozó folyé-
kony anyagok és oldatok;

5.1.1.3 A 20. sorszám alá tartozó folyékony ammónium-nitrát;

5.1.1.4 Az 1., a 16., a 18., a 22, és a 23. sorszám c) bet´́uje alá tartozó anyagok, amelyeket folyékony állapot-
ban fuvaroznak, valamint az adott sorszámok c) csoportjába tartozó folyékony anyagok és oldatok;

5.1.1.5 A 11., a 13—19., a 21—27., a 29. és a 31. sorszám b) és c) bet´́uje alatt felsorolt porszer´́u vagy szem-
csés anyagok, valamint az adott sorszámok b) és c) csoportjába tartozó porszer´́u és szemcsés anya-
gok. 

Megjegyzés:

Az 5.1 osztály 11—13., 16., 18., 19., 2l. és 22.c) sorszáma alá tartozó anyagok, valamint a felsorolt sorszámok
alá tartozó hulladékok ömlesztve történ ´́o fuvarozására lásd az 5.1 osztály 5.1.5.2 pontját.

5.1.2 Az 5.2 osztály 9.b) és 10.b) sorszáma alá tartozó anyagok tartálykocsiban fuvarozhatók a származási
ország illetékes hatósága által meghatározott feltételek mellett, ha a vizsgálatok alapján (lásd az
5.4.2 pontot) az illetékes hatóság úgy ítéli, hogy az ilyen fuvarozási tevékenység biztonságosan vég-
rehajtható. Ha a származási ország nem valamely SZMGSZ-tagország, a fuvarozási feltételeket a
küldemény által érintett els´́o SZMGSZ-tagország illetékes hatóságával el´́ozetesen egyeztetni kell.

5.2 Gyártás

5.2.1 Az 5.1.1.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1 MPa (10 bar) szá-
mítási nyomásra23 (túlnyomásra) kell méretezni.

5.2.2 Az 5.1.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) szá-
mítási nyomásra23 (túlnyomásra) kell méretezni. Az 1. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására
használt tartályokat és szerelvényeiket legalább 99,5%-os tisztaságú alumíniumból vagy olyan alkal-
mas acélból kell készíteni, ami nem hajlamos a hidrogén-peroxid elbontására. Amennyiben a tartály
legalább 99,5%-os tisztaságú alumíniumból készül, a falvastagságnak nem kell 15 mm-nél nagyobb-
nak lennie, még akkor sem, ha az 1.2.8.2 pont szerinti méretezés nagyobb értéket eredményez is.

1090 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám

23
Lásd az 1.2.8.2 pontot.                                                                                                                                                                       



5.2.3 Az 5.1.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) szá-
mítási nyomásra23 (túlnyomásra) kell méretezni. A tartályokat ausztenites acélból kell készíteni.

5.2.4 Az 5.1.1.4 pont alá tartozó folyékony anyagok és az 5.1.1.5 pont alá tartozó porszer´́u vagy szemcsés
anyagok fuvarozására használt tartályokat a jelen Függelék 1. Fejezetének követelményei szerint
kell tervezni.

5.2.5 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) számí-
tási nyomásra23 (túlnyomásra) kell méretezni.

5.3 Szerelvények

5.3.1 Az 5.1 osztály l.a), 3.a) és 5. sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok minden
nyílásának a folyadékszint felett kell lennie. Ezenkívül az 1.3.4 pont szerinti tisztítónyílások (kézi
tisztítónyílások) nem engedélyezettek. A 60%-nál több, de legfeljebb 70% hidrogén-peroxidot tartal-
mazó oldatoknál a folyadékszint alatt is lehetnek nyílások. Ebben az esetben a tartály ürít´́oberende-
zését két, egymástól függetlenül m´́uköd ´́o, egymás mögötti zárószerkezettel kell ellátni, amelyek
közül az els´́o bels´́o zárószelepb´́ol, a második az ürít´́ocsonk mindegyik végén tolózárból áll. Mindkét
küls´́o tolózár kibocsátónyílásán vakkarimát vagy más azonos biztonságot nyújtó szerkezetet kell al-
kalmazni. A bels´́o zárószelepnek a tartályon akkor is rögzítve és zárva kell maradnia, ha a kiereszt ´́o-
cs´́o leszakad.

A tartálykocsi egyetlen alkatrésze sem lehet fából, ha mégis felhasználnak ilyeneket, azokat megfe-
lel´́o véd ´́obevonattal kell ellátni.

5.3.2 A tartály küls´́o cs´́okarmantyúinak csatlakozásait olyan anyagból kell készíteni, amely nem hajlamos
a hidrogén-peroxid lebontására.

5.3.3 Az  5.1 osztály  1. sorszáma  alá  tartozó  anyagok, valamint a 20. sorszáma alá tartozó folyékony
ammónium-nitrát fuvarozására használt tartályok fels´́o részén olyan zárószerkezetet kell elhelyezni,
amely megakadályozza a tartályban a túlnyomás kialakulását, a folyadék szabadba jutását és idegen
anyagoknak a tartályba bejutását.

Az 5.1 osztály 20. sorszáma alá tartozó folyékony ammónium-nitrát fuvarozására használt tartályok
zárószerkezeteit úgy kell kialakítani, hogy a fuvarozás során a megszilárduló ammónium-nitrát ne
okozza a szerkezet eltöm´́odését.

5.3.4 Ha az 5.1 osztály 20. sorszáma alá tartozó forró, tömény, vizes ammónium-nitrát fuvarozására hasz-
nált tartályok h ´́oszigetel´́o anyaggal vannak borítva, az anyagnak szervetlennek és éghet´́o anyagoktól
teljesen mentesnek kell lennie.

5.3.5 Az 5.2.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat a 2.3.4.1 pont el´́oírásainak meg-
felel´́o h´́oszigeteléssel kell ellátni. A véd ´́otet´́ot és a tartály általa nem fedett minden részét, illetve a
teljes h´́oszigetelés küls´́o felületét vagy fehérre kell festeni, vagy világos szín´́u, metál fényezés´́unek
kell lennie. A festést minden fuvarozás el´́ott meg kell tisztítani, és sárgulás vagy sérülés esetén fel
kell újítani. A h´́oszigetelésnek nem szabad semmiféle gyúlékony anyagot tartalmaznia.

5.3.6 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat h ´́omérséklet-érzékel´́o szerkeze-
tekkel kell ellátni.

5.3.6.1 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat biztonsági szelepekkel és nyo-
máscsökkent´́o szerkezetekkel kell ellátni. Vákuumszelepek is használhatók. A nyomáscsökkent´́o
szerkezeteknek a szerves peroxid tulajdonságai és a tartály szerkezeti jellemz ´́oi alapján meghatáro-
zott nyomáson kell m´́uködésbe lépniük. A tartálytestben olvadóbetétek nem engedélyezettek.

5.3.6.2 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat rugóterhelés´́u biztonsági szele-
pekkel kell ellátni, megakadályozva a tartályban az 50 ˚C-on keletkez ´́o bomlástermékek és felszaba-
duló g ´́ozök okozta lényeges nyomásnövekedést. A biztonsági szelep(ek) nyitónyomását és
teljesítményét az 5.4.2 pontban el´́oírt vizsgálatok eredményei alapján kell meghatározni. A nyitónyo-
más azonban semmi esetre sem lehet akkora, hogy a tartály felborulása esetén a szelepen keresztül
folyadék szabadulhasson ki.

5.3.6.3 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok nyomáscsökkent´́o készülékei ru-
góterhelés´́u vagy hasadótárcsás típusúak lehetnek, és lehet´́ové kell tenniük a legalább egy óra id ´́otar-
tamú t´́uz (h ´́oterhelés 110 kW/m2) vagy az öngyorsuló bomlás alatt fejl´́od ´́o minden gáz alakú
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bomlástermék és fejl´́od´́o g ´́oz eltávolítását. A nyomáscsökkent´́o készülék(ek) nyitónyomásának na-
gyobbnak kell lennie, mint az 5.3.6.2 pontban el´́oírt érték és az 5.4.2 pontban el´́oírt vizsgálatok ered-
ményei alapján kell meghatározni. A nyomáscsökkent´́o készülékeket úgy kell méretezni, hogy a
tartályban a legnagyobb nyomás soha ne haladja meg a tartály próbanyomását.

5.3.6.4 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt, teljes h´́oszigetelés´́u tartályoknál a nyomás-
csökkent´́o készülék(ek) teljesítményét és beállítását a felület 1%-át kitev ´́o szigetelésveszteséget fel-
tételezve kell meghatározni.

5.3.6.5 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok vákuumszelepeit és rugóterhelés´́u
biztonsági szelepeit lángzárral kell ellátni, kivéve, ha a fuvarozandó anyagok és azok bomlástermé-
kei nem éghet´́oek. A lefúvási teljesítménynek a lángzáró által okozott csökkenésére figyelemmel
kell lenni.

5.4 A gyártási típus jóváhagyása

5.4.1 Az 5.1 osztály 20. sorszáma alá tartozó ammónium-nitrát fuvarozására jóváhagyott tartálykocsikat
nem szabad más anyagok fuvarozására használni.

5.4.2 Az F típusú szerves peroxidok fuvarozására használt tartályok típusjóváhagyásához vizsgálatokat
kell végezni:

— annak bizonyítására, hogy a fuvarozott anyag összeférhet´́o minden olyan anyaggal, amellyel nor-
mál esetben a fuvarozás során érintkezésbe kerül.

— hogy megfelel´́o adatok álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy a tartály szerkezeti jellemz´́oit is fi-
gyelembe véve, a biztonsági szelepek és a nyomáscsökkent ´́o készülékek tervezhet´́ok legyenek, és

— az anyag biztonságos fuvarozásához szükséges különleges követelmények meghatározásához.

A vizsgálatok eredményeit fel kell tüntetni a tartály típusjóváhagyási bizonyítványában.

5.5 Vizsgálatok

5.5.1 Az 5.1.1.1, 5.1.1.2 és 5.1.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe he-
lyezés el´́ott és id ´́oszakosan legalább 400 kPa (4 bar) nyomással (túlnyomással) kell a folyadéknyo-
más-próbának alávetni. Az 5.1 osztály 1. sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt, tiszta
alumíniumból készült tartályokat üzembe helyezés el ´́ott és id´́oszakosan elegend´́o 250 kPa (2,5 bar)
nyomással (túlnyomással) a folyadéknyomás-próbának alávetni. Az 5.1.1.4 és az 5.1.1.5 pont alá tar-
tozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe helyezés el´́ott és id´́oszakosan az 1.2.4 pont-
ban meghatározott számítási nyomással kell a folyadéknyomás-próbának alávetni.

5.5.2 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat üzembe helyezés el ´́ott és id´́osza-
kosan az 5.2.5 pont alatt meghatározott számítási nyomással kell a folyadéknyomás-próbának alá-
vetni.

5.6 Jelölés

Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az 1.6.2 pontban el´́oírt fémlapon
vagy a tartály falán — ha az úgy van meger´́osítve, hogy szilárdságát nem csökkenti — a következ´́o
kiegészít ´́o adatokat kell feltüntetni domborítással vagy más hasonló módon:

— az anyag kémiai elnevezése engedélyezett koncentrációjával együtt.

5.7 Üzemeltetés

5.7.1 A tartály belsejét és az 5.1.1 és az 5.1.2 pont alá tartozó anyagokkal érintkezésbe kerül ´́o minden al-
katrészét tisztán kell tartani. A szivattyúkhoz, szelepekhez és egyéb készülékekhez a betöltött ter-
mékkel veszélyesen reagáló ken´́oanyag nem használható.

5.7.2 Az 5.1 osztály l.a), 2.a) és 3.a) sorszáma alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat 15 ̊ C hivatko-
zási h´́omérsékleten legfeljebb ́úrtartalmuk 95%-áig szabad megtölteni. Az 5.1 osztály 20. sorszáma alá tartozó
anyagok fuvarozására használt tartályokat legfeljebb ́úrtartalmuk 97%-áig szabad megtölteni, és a legnagyobb
h´́omérséklet a töltés után nem haladhatja meg a 140 ˚C-ot. Az ammónium-nitrát vizes oldatok fuvarozására
engedélyezett tartálykocsik más anyagok fuvarozására nem használhatók.
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5.7.3 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat a tartály típusjóváhagyására vo-
natkozó vizsgálati jegyz´́okönyvben meghatározott mértékig, de legfeljebb ´́urtartalmuk 90%-áig sza-
bad megtölteni. A tartályokat a töltés el´́ott meg kell tisztítani.

5.7.4 Az 5.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok üzemi szerelvényeit, valamint sze-
lepeit és küls´́o cs´́ovezetékeit a tartály töltése és ürítése után ki kell üríteni.

6 Különleges el´́oírások a 6.1 osztályra: Mérgez´́o anyagok

6.1 Alkalmazási terület

A 6.1 osztály következ ´́o anyagai fuvarozhatók tartálykocsiban: 

6.1.1 A 2. és a 3. sorszáma anyagai.

6.1.2 A 11—24., a 31., a 41., az 51., az 55., a 68. és a 71—88. sorszám a) bet´́uje alatt felsorolt nagyon
mérgez´́o anyagok, ha folyékony állapotban fuvarozzák, valamint az adott sorszámok a) csoportjába
tartozó folyékony anyagok és oldatok;

6.1.3 A 11—24., az 51—55., az 57—68. és a 71—88. sorszám b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt mérgez´́o és
enyhén mérgez´́o anyagok, ha folyékony állapotban fuvarozzák, valamint az adott sorszámok b) és c)
csoportjába tartozó folyékony anyagok és oldatok;

6.1.4 A 12., a 14., a 17., a 19., a 21., a 23., a 24., az 51—55., az 57—68. és a 71—88. sorszám b) vagy
c) bet´́uje alatt felsorolt porszer´́u vagy szemcsés, mérgez´́o és enyhén mérgez´́o anyagok, valamint az
adott sorszámok b) és c) csoportjába tartozó porszer´́u vagy szemcsés anyagok.

Megjegyzés:

A 60.c) és a 65.6) sorszám alá tartozó anyagok, valamint a felsorolt sorszámok c) csoportjába tartozó hulladé-
kok ömlesztve történ ´́o fuvarozására lásd a 6.1 osztály 6.1.5.2 pontját.

6.2 Gyártás

6.2.1 A 2. és a 3. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1,5 MPa számítá-
si nyomásra24 (15 bar) kell méretezni.

6.2.2 A 6.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1,0 MPa számítási nyo-
másra24 (10 bar) kell méretezni.

6.2.3 A 6.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa számítási nyo-
másra24 (4 bar) (túlnyomás) kell méretezni.

6.2.4 A 6.1.4 pont alá tartozó porszer´́u vagy szemcsés anyagok fuvarozására használt tartályokat e Függe-
lék 1. Fejezetének el´́oírásai szerint kell méretezni.

6.3 Szerelvények

6.3.1 A 6.1.1 és a 6.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok minden nyílásának a fo-
lyadék szintje felett kell lennie. Semmiféle cs´́oáttörés vagy cs´́ocsonk nem lehet a tartály falán a fo-
lyadékszint alatt. A tartályoknak légmentesen25 zárhatónak kell lennie, és a zárószerkezeteket
reteszelhet´́o sapkával kell védeni. A 2. sorszám alá tartozó hidrogén-cianid-oldatok (kéksav oldatok)
fuvarozására használt tartályoknál az 1.3.4 pontban említett tisztítónyílás nem megengedett.

6.3.2 A 6.1.3 és a 6.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok alulról üríthet´́ok is lehet-
nek. A tartályoknak légmentesen25 zárhatóknak kell lenniük.

6.3.3 Ha a tartály biztonsági szeleppel van ellátva, a szelep elé hasadótárcsát kell szerelni. A hasadótárcsát
és a biztonsági szelepet az illetékes hatóság el´́oírásai szerint kell elhelyezni.

6.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.
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6.5 Vizsgálatok

6.5.1 A 6.1.1—6.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar)
túlnyomásnak kell alávetni az üzembe helyezés el ´́otti és az id´́oszakos folyadéknyomás-próba során.

A 31.a) sorszáma alá tartozó anyagokhoz használt tartályok id´́oszakos felülvizsgálatának végs´́o
határideje, beleértve folyadéknyomás-próbát is, négy év.

6.5.2 A 6.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az üzembe helyezés el´́ott és az
id´́oszakos folyadéknyomás-próba során az 1.2.4 pont szerinti számítási nyomásnak kell alávetni.

6.6 Jelölés

A 6.1 osztály 3. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására szolgáló tartálykocsikon az 1.6.1 pontban
el´́oirányzott  táblán  kiegészítésképpen  fel  kell tüntetni a töltet engedélyezett legnagyobb tömegét
kg-ban. A fuvarozott anyagra vonatkozóan az 1.6.2 pontban el´́oirányzott terhelési határnak meg kell
felelnie a tartály töltet engedélyezett legnagyobb tömegének.

6.7 Üzemeltetés

6.7.1 A 3. sorszám anyagainak fuvarozására használt tartályokat nem szabad térfogatliterenként 1 kg-nál
nagyobb mértékben megtölteni.

6.7.2 A tartályokat fuvarozás alatt légmentesen25 zárva kell tartani. A 6.1.1 és 6.1.2 pont alá tartozó anya-
gok fuvarozására használt tartályok zárószerkezetét reteszelhet´́o sapkával kell védeni.

6.7.3 A 6.1 pont alá tartozó anyagok fuvarozására engedélyezett tartálykocsikat nem szabad élelmiszerek,
fogyasztási cikkek és állati tápok fuvarozására használni.

7 Különleges el´́oírások a 7 osztályra: Radioaktív anyagok

7.1 Alkalmazási terület

A 7 osztály 7.5 pontjának 1., 5., 6., 9., 10. és 11. lapján szerepl´́o anyagokat, az urán-hexafluoridot
kivéve, tartálykocsiben is lehet fuvarozni. A vonatkozó lapok el´́oírásait (lásd a 7 osztály 7.5 pontját)
be kell tartani.

Megjegyzés:

Az A vagy B típusú csomagolásként tervezett tartályokra kiegészít ´́o követelmények is vonatkozhatnak.

7.2 Gyártás

Lásd a 2.7 Függelék 2.2 pontját.

7.3 Szerelvények

A folyékony radioaktív anyagok26 fuvarozására használt tartálykocsik nyílásainak a folyadék szintje
fölött kell lenniük. A folyadék szintje alatt semmiféle cs´́oáttörés vagy cs´́ocsonk nem lehet a tartá-
lyon.

7.4 A gyártási típus jóváhagyása

A radioaktív anyagok fuvarozására jóváhagyott tartálykocsikat nem szabad más anyagok fuvarozásá-
ra jóváhagyni.

7.5 Vizsgálatok

7.5.1 A tartályokat legalább 265 kPa (2,65 bar) túlnyomással kell az üzembe helyezés el´́otti és az id´́osza-
kos folyadéknyomás-próbának alávetni.

7.5.2 Az 1.5.2 pont rendelkezéseit´́ol eltér´́oen a bels´́o állapot id ´́oszakos vizsgálatát az illetékes hatóság ál-
tal jóváhagyott programmal is lehet helyettesíteni.
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7.6 Jelölés

Az 1.6.1 pontban leírt táblára, vagy a tartály falára (ha ez nem csökkenti annak szilárdságát) dombo-
rítással vagy más hasonló módon fel kell tüntetni a 7A—7D bárcán látható sugárveszély szimbólu-
mot is.

7.7 Üzemeltetés

7.7.1 Az 1.7.3 pont szerinti töltési fok 15 ˚C hivatkozási h ´́omérsékleten nem haladhatja meg a tartály be-
fogadóképességének 93%-át.

7.7.2 Azokat a tartálykocsikat, amelyekben radioaktív anyagokat fuvaroztak, más anyagok fuvarozására
nem szabad használni.

8 Különleges el´́oírások a 8 osztályra: Maró anyagok

8.1 Alkalmazási terület

A 8. osztály anyagai közül a következ´́ok fuvarozhatók tartálykocsiban:

8.1.1 A 6. és a 14. sorszám alatt felsorolt anyagok, valamint a 7. sorszám alá tartozó anyagok;

8.1.2 Az 1—3., a 10., a 11., a 21., a 26., a 27., a 32., a 33., a 37., a 39., a 46., az 55. és a 64—66. sorszám
a) bet´́uje alatt felsorolt er ´́osen maró anyagok, ha folyékony állapotban fuvarozzák, valamint az adott
sorszámok a) csoportjába tartozó anyagok és oldatok;

8.1.3 A 15. sorszám alá tartozó foszfor-oxibromid, valamint az 1—5., a 8—11., a 21., a 26., a 27., 31—
39., a 42—46., az 51—55., a 61. és a 63—66. sorszám b) vagy c) bet´́uje alatt felsorolt maró vagy
gyengén maró anyagok, ha folyékony állapotban fuvarozzák, valamint az adott sorszámok b) és c)
csoportjába tartozó anyagok és oldatok;

8.1.4 a 22., a 23., a 26., a 27., a 31., a 35., a 39., a 41., a 45., a 46., az 52., az 55. és a 65. sorszám b) vagy
c) bet´́uje alatt felsorolt maró vagy gyengén maró, porszer´́u vagy szemcsés anyagok, valamint az
adott sorszámok b) és c) csoportjába tartozó porszer´́u és szemcsés anyagok.

Megjegyzés:

A 23. sorszám alá tartozó anyagok, valamint az egyes sorszámok c) csoportjába tartozó szilárd hulladékok öm-
lesztve történ ´́o fuvarozására lásd a 8. osztály 8.5.2 pontját.

8.2 Gyártás

8.2.1 A 6. és a 14. sorszám alatt név szerint felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább
2,1 MPa számítási nyomásra27 (21 bar) (túlnyomás) kell méretezni. A 14. sorszám alá tartozó bróm
fuvarozására használt tartályokat legalább 5 mm vastag ólombéléssel vagy ezzel egyenérték´́u bélés-
sel kell ellátni. A 6. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására szolgáló hegesztett tartályokat olyan
anyagokból kell gyártani, amelyek a 2.2 Függelék 3. pont el´́oírásainak megfelelnek. A 7.a) sorszám
alatt név szerint felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1 MPa számítási
nyomásra27 (10 bar) (túlnyomás), a 7.b) és a 7.c) sorszám alatt név szerint felsorolt anyagok fuvaro-
zására használt tartályokat legalább 0,4 MPa számítási nyomásra26 (4 bar) (túlnyomás) kell méretez-
ni.

8.2.2 A 8.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 1,0 MPa számítási
nyomásra27 (10 bar túlnyomásra) kell méretezni.

Ha a 2.a) sorszám alá tartozó salétromsav fuvarozására használt tartályok gyártásához alumíniumot
használnak, a tartályt legalább 99,5%-os tisztaságú alumíniumból kell gyártani, ebben az esetben a
falaknak nem kell 15 mm-nél vastagabbnak lenniük, még ha az 1.2.8.2 pont szerinti számítás na-
gyobb falvastagságot eredményezne is.

8.2.3 A 8.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 0,4 MPa számítási
nyomásra27 (4 bar túlnyomásra) kell méretezni. A 31.b) sorszám alá tartozó monoklór-ecetsav fuva-
rozására használt tartályokat zománc vagy más alkalmas béléssel kell ellátni.
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8.2.4 A 8.1.4 pont alá tartozó porszer´́u vagy szemcsés anyagok fuvarozására használt tartályokat e Füg-
gelék 1. Fejezetének el´́oírásai szerint kell méretezni.

8.3 Szerelvények

8.3.1 A 6., a 7. és a 14. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok minden nyílását a fo-
lyadék szintje felett kell elhelyezni. Semmiféle cs´́oáttörés vagy cs´́ocsonk nem lehet a folyadék szint-
je alatt a tartály falán. Az 1.3.4 pontban említett tisztítónyílás nem megengedett. A tartályoknak
légmentesen28 zárhatóknak, a zárószerkezeteknek reteszelhet ´́o sapkával védhet ´́onek kell lenniük.

A 6. sorszám anyagainak fuvarozására használt leszerelhet´́o tartályokra29 a következ´́o el ´́oírások vo-
natkoznak.

— ezeket a kocsi alvázon úgy kell rögzíteni, hogy ne mozdulhassanak el;

— ezek nem köthet ´́ok össze gy´́ujt´́ocs´́ovel;

— ha a tartályok gördíthet´́ok, a szelepeket véd´́osapkával kell ellátni.

8.3.2 A 8.1.2, 8.1.3 és a 8.1.4 alatt felsorolt anyagok fuvarozására használt tartályok alulról üríthet ´́ok is le-
hetnek.

8.3.3 Ha a 8.1.2 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok biztonsági szeleppel vannak el-
látva, a szelep elé hasadótárcsát kell szerelni. A hasadótárcsát és a biztonsági szelepet az illetékes
hatóság el´́oírásai szerint kell elhelyezni.

8.3.4 Az 1.a) sorszám alá tartozó kén-trioxid (kénsav-anhidrid) fuvarozására használt tartályokat h ´́oszige-
telni kell és fel kell szerelni küls´́o f´́ut´́oberendezéssel.

8.3.5 A 61. sorszám alá tartozó hipoklorit-oldatok fuvarozására használt tartályokat és szerelvényeiket
úgy kell kialakítani, hogy megakadályozzák az idegen anyagok tartályba jutását, a folyadék kiszivár-
gását, és a tartályon belül veszélyes túlnyomás keletkezését.

8.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

8.5 Vizsgálatok

8.5.1 A 6. sorszám alá tartozó hidrogén-fluorid és hidrogén-fluorid oldat (folysav) fuvarozására használt
tartályokat az üzembe helyezés el´́otti és az id´́oszakos folyadéknyomás-próbánál legalább 1 MPa
(10 bar) túlnyomásnak kell alávetni. Ezen hegesztett tartályok mindegyikének anyagát a 2.2 Függe-
lék 3. pont vizsgálati el ´́oírásai szerint kell megvizsgálni. A 7. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozá-
sára használt tartályokat az üzembe helyezés el´́otti és az id´́oszakos folyadéknyomás-próbánál
legalább 0,4 MPa (4 bar) túlnyomásnak kell alávetni. A 6. és a 7. sorszám alá tartozó anyagok fuva-
rozására használt tartályokat két és fél évenként alkalmas készülékkel (pl. ultrahanggal) a korrózió-
állóságra meg kell vizsgálni.

8.5.2 A 14. sorszám alá tartozó bróm, valamint a 8.1.2 és a 8.1.3 pont alá tartozó anyagok fuvarozására
használt tartályokat az üzembe helyezés el´́otti és az id ´́oszakos folyadéknyomás-próbánál legalább
0,4 MPa (4 bar) túlnyomással kell vizsgálni. Az 1.a) sorszám alá tartozó kén-trioxid fuvarozására
használt tartályokon a folyadéknyomás-próbát 2 és fél évenként meg kell ismételni. A 2.a) sorszám
alá tartozó salétromsav fuvarozására használt tiszta alumíniumból készült tartályokat az üzembe he-
lyezés el ´́otti és az id ´́oszakos folyadéknyomás-próba során csak 250 kPa (2,5 bar) túlnyomással kell a
vizsgálatot végezni. A 14. sorszám alá tartozó bróm fuvarozására használt tartályok bels´́o bevonatát
minden évben az illetékes hatóság által elismert szakért´́ovel kell ellen ´́oriztetni, akinek a tartály bel-
sejét meg kell vizsgálni.

8.5.3 A 8.1.4 pont alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat az üzembe helyezés el´́ott és az
id´́oszakos folyadéknyomás-próba során az 1.2.4 pont szerinti számítási nyomással kell vizsgálni.
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8.6 Jelölés

8.6.1 A 6. sorszám alá tartozó hidrogén-fluorid és a l4. sorszám alá tartozó bróm fuvarozására használt
tartályokra az 1.6.1 pontban el´́oírt adatokon kívül fel kell írni a tartály utolsó bels´́o vizsgálatának
idejét (év, hónap).

8.6.2 Az 1.a) sorszám alá tartozó stabilizált kén-trioxid, valamint a 6. sorszám alá tartozó hidrogén-fluorid
és a 14. sorszám alá tartozó bróm fuvarozására használt tartályokra az 1.6.1 bekezdésben el´́oírt ada-
tokon kívül fel kell írni a legnagyobb megengedett töltés tömege kg-ban. A fuvarozott anyagra vo-
natkozóan az 1.6.2 pontban el´́oirányzott terhelési határnak meg kell felelnie a tartály töltet
engedélyezett legnagyobb tömegének.

8.7 Üzemeltetés

8.7.1 Az 1.a) sorszám alá tartozó stabilizált kén-trioxid fuvarozására használt tartályokat legfeljebb ´́urtar-
talmuk 88%-áig, a 14. sorszám alá tartozó bróm fuvarozására használt tartályokat legalább ´́urtar-
talmuk 88%-áig, de legfeljebb 92%-áig vagy térfogatliterenként 2,86 kg-mal szabad megtölteni.
A 6. sorszám alá tartozó hirdogén-fluorid fuvarozására használt tartályokat térfogatliterenként leg-
feljebb 0,84 kg anyaggal szabad megtölteni.

8.7.2 A 6., a 7. és a 14. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat a fuvarozás alatt
légmentesen30 zárva kell tartani és a zárószerkezeteket reteszelhet´́o sapkával kell védeni.

9 Különleges el´́oírások a 9 osztályra: Egyéb veszélyes anyagok és tárgyak

9.1 Alkalmazási terület

A 9 osztály 1., 2. és 4.c) sorszáma alá tartozó anyagok tartálykocsikben fuvarozhatók.

Megjegyzés:

A 9 osztály 4.c) sorszáma alá tartozó anyagok ömlesztve történ ´́o fuvarozására lásd a 9 osztály 9.4.2 pontját.

9.2 Gyártás

9.2.1 Az 1. és a 4.c) sorszám alá tartozó fuvarozására használt tartályokat e Függelék I. Fejezetének köve-
telményei szerint kell tervezni.

9.2.2 A 2. sorszám anyagainak fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa számítási nyomásra31

(4 bar) kell méretezni.

9.3 Szerelvények

9.3.1 Az 1. és 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályoknak légmentesen32 zárható-
nak kell lenniük, a 4.c) sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat biztonsági
szeleppel kell ellátni.

9.3.2 Ha az 1. és a 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályok biztonsági szeleppel
vannak ellátva, a szelep elé hasadótárcsát kell elhelyezni. A hasadótárcsát és a biztonsági szelepet az
illetékes hatóságok el´́oírásai szerint kell elhelyezni.

9.4 A gyártási típus jóváhagyása

Nincsenek különleges el´́oírások.

9.5 Vizsgálatok

9.5.1 A 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat legalább 400 kPa (4 bar) túlnyo-
mással kell az üzembe helyezés el ´́otti és az id´́oszakos folyadéknyomás-próbának alávetni.
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Lásd az 1.3.7 ponthoz f´́uzött lábjegyzetet.                                                                                                                                       

31
Lásd az 1.2.8.2 pontot.                                                                                                                                                                       

32
Lásd az 1.3.7 ponthoz f´́uzött lábjegyzetet.                                                                                                                                       



9.5.2 Az 1. és a 4.c) sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályokat els´́o alkalommal és
id´́oszakosan az 1.2.4 pontban meghatározott, a méretezéshez használt számítási nyomással kell fo-
lyadéknyomás-próbának alávetni.

9.6 Jelölés

Nincsenek különleges el´́oírások.

9.7 Üzemeltetés

9.7.1 Az 1. és 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására használt tartályoknak a fuvarozás alatt
légmentesen32 zárva kell lenni.

9.7.2 Az 1. és 2. sorszám alá tartozó anyagok fuvarozására jóváhagyott tartálykocsiket nem szabad élelmi-
szerek, egyéb fogyasztási cikkek vagy takarmány fuvarozására használni.
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Az anyag megnevezése Osztály Sorszám Veszélyt
jelöl´́o
szám
(fels´́o
rész)

Anyag-
azo-

nosító
szám
 (alsó
rész)

Veszélyes-
ségi bárca

száma

1 2 3 4 5 6

A, A01, A02, A0 vagy A1 gázkeverék: lásd
szénhidrogén-gáz keverék

2 2.F 23 1965 3(+13)

acetál (1,1-dietoxi-etán) 3 3.b) 33 1088 3

acetaldehid (etanál) 3 1.a) 33 1089 3

acetaldehid-ammónia 9 31.c) 90 1841 9

acetaldehid-oxim 3 31.c) 30 2332 3

acetil-aceton: lásd 2,4-pentán-dion  

acetil-bromid 8 35.b)1 80 1716 8

acetilén, oldott 2 4.F 239 1001 3(+13)

acetilén-diklorid: lásd 1,2-diklór-etilén  

acetilén-tetrabromid: lásd tetrabróm-etán  

acetilén-tetraklorid: lásd 1,1,2,2-tetraklór-
etán

 

acetil-jodid 8 35.b)1 80 1898 8

acetil-klorid 3 25.b) X338 1717 3 + 8

acetil-metil-karbinol (acetoin) 3 31.c) 30 2621 3

aceton 3 3.b) 33 1090 3

aceton olajok 3 3.b) 33 1091 3

aceton-ciánhidrin, stabilizált 6.1 12.a) 669 1541 6.1

acetonitril (metil-cianid) 3 3.b) 33 1648 3

adiponitril 6.1 12.c) 60 2205 6.1

akkumulátor folyadék, lúgos 8 42.b) 80 2797 8

akkumulátor folyadék, savas 8 1.b) 80 2796 8

akkumulátorral üzemeltetett járm´́u vagy ké-
szülék (folyékony elektrolittal)

MENTESÍTVE 3171  

akkumulátortelepek, nedves, kifolyásbiztos 8 81.c) 80 2800 8

akkumulátortelepek, nedves, lúgos 8 81.c) 80 2795 8

akkumulátortelepek, nedves, savas 8 81.c) 80 2794 8

akkumulátortelepek, száraz, szilárd kálium-
hidroxid tartalmúak

8 81.c) 80 3028 8

aknák 1.1D 5. 1.1D 0137 1 + 13

aknák 1.1F 7. 1.1F 0136 1 + 13

aknák 1.2D 17. 1.2D 0138 1

aknák 1.2F 19. 1.2F 0294 1 + 13

akridin 6.1 12.c) 60 2713 6.1

akril-amid 6.1 12.c) 60 2074 6.1

akril-nitril, stabilizált 3 11.a) 336 1093 3 + 6.1

akrilsav, stabilizált 8 32.b)2 839 2218 8 + 3

akrolein dimer, stabilizált 3 31.c) 39 2607 3
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1 2 3 4 5 6

akrolein, stabilizált 6.1 8.a)2 663 1092 6.1 + 3

aktív szén 4.2 1.c) 40 1362 4.2

aktinolit: lásd fehér azbeszt  

aldehidek, gyúlékony, mérgez´́o, m.n.n. 3 17.a) 336 1988 3 + 6.1

3 17.b) 336 1988 3 + 6.1

3 32.c) 36 1988 3 + 6.1

aldehidek, m.n.n. 3 2.b) 33 1989 3

3 3.b) 33 1989 3

3 31.c) 30 1989 3

aldol (3-hidroxi-butiraldehid) 6.1 14.b) 60 2839 6.1

alkálifém-alkoholátok, maró, önmeleged´́o,
m.n.n.

4.2 15.b) 48 3206 4.2 + 8

4.2 15.c) 48 3206 4.2 + 8

alkálifém amalgám 4.3 11.a) X423 1389 4.3

alkálifém amidok 4.3 19.b) 423 1390 4.3

alkálifém diszperzió 4.3 11.a) X423 1391 4.3 + 3

alkálifém ötvözet, folyékony, m.n.n. 4.3 11.a) X423 1421 4.3

alkáliföldfém-alkoholátok, m.n.n. 4.2 14.b), c) 40 3205 4.2

alkáliföldfém amalgám 4.3 11.a) X423 1392 4.3

alkáliföldfém diszperzió 4.3 11.a) X423 1391 4.3 + 3

alkáliföldfém ötvözet, m.n.n. 4.3 11.b) 423 1393 4.3

alkáli-tiocianátok: lásd a 6.1 osztály 41. sor-
számát

MENTESÍTVE  

alkaloida sók, folyékony, m.n.n. 6.1 90.a) 66 3140 6.1

6.1 90.b), c) 60 3140 6.1

alkaloida sók, szilárd, m.n.n. 6.1 90.a) 66 1544 6.1

6.1 90.b), c) 60 1544 6.1

alkaloidok, folyékony, m.n.n. 6.1 90.a) 66 3140 6.1

6.1 90.b), c) 60 3140 6.1

alkaloidok, szilárd, m.n.n. 6.1 90.a) 66 1544 6.1

6.1 90.b), c) 60 1544 6.1

alkil-fenolok, folyékony, m.n.n. 8 40.a) 88 3145 8

8 40.b), c) 80 3145 8

alkil-fenolok, szilárd, m.n.n. 8 39.a) 88 2430 8

8 39.b), c) 80 2430 8

alkil-kénsavak 8 34.b) 80 2571 8

alkil-szulfonsavak, folyékony, 5%-nál több
szabad kénsavtartalommal

8 1.b) 80 2584 8

alkil-szulfonsavak, folyékony, legfeljebb
5% szabad kénsavtartalommal

8 34.c) 80 2586 8

alkil-szulfonsavak, szilárd, 5%-nál több sza-
bad kénsavtartalommal

8 1.b) 80 2583 8

alkil-szulfonsavak, szilárd, legfeljebb 5%
szabad kénsavtartalommal

8 34.c) 80 2585 8

alkoholátok oldata, m.n.n. 3 24.b) 338 3274 3 + 8
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1 2 3 4 5 6

alkoholok, gyúlékony, mérgez´́o, m.n.n. 3 17.a), b) 336 1986 3 + 6.1

3 32.c) 36 1986 3 + 6.1

alkoholok, m.n.n. 3 2.b) 33 1987 3

3 3.b) 33 1987 3

3 31.c) 30 1987 3

alkoholos italok 70 tf.%-nál több alkohol-
tartalommal

3 3.b) 33 3065 3

alkoholos italok 24 tf.%-nál több, de legfel-
jebb 70 tf alkoholtartalommal

3 31.c) 30 3065 3

alkoholos italok legfeljebb 24 tf.% alkohol-
tartalommal: lásd a 3 osztály 31.c) sorszá-
mát

MENTESÍTVE  

allil-acetát 3 17.b) 336 2333 3 + 6.1

allil-alkohol 6.1 8.a)2 663 1098 6.1 + 3

allil-amin 6.1 7.a)2. 663 2334 6.1 + 3

allil-bromid 3 16.a) 336 1099 3 + 6.1

allil-etil-éter 3 17.b) 336 2335 3 + 6.1

allil-formiát 3 17.a) 336 2336 3 + 6.1

allil-glicidil-éter 3 31.c) 30 2219 3

allil-izotiocianát, stabilizált 6.1 20.b) 639 1545 6.1 + 3

allil-jodid 3 25.b) 338 1723 3 + 8

allil-klór-formiát 6.1 28.a) 668 1722 6.1 + 8 + 3

allil-klorid 3 16.a) 336 1100 3 + 6.1

allil-triklór-szilán, stabilizált 8 37.b) X839 1724 8 + 3

alumínium-alkilek 4.2 31.a) X333 3051 4.2 + 4.3

alumínium-alkil-halogenidek 4.2 32.a) X333 3052 4.2 + 4.3

alumínium-alkil-hidridek 4.2 32.a) X333 3076 4.2 + 4.3

alumínium-bór-hidrid 4.2 17.a) X333 2870 4.2 + 4.3

alumínium-bór-hidrid készülékekben 4.2 17.a) X333 2870 4.2 + 4.3

alumínium-bromid, szilárd, hidratált formá-
ban: lásd a 8 osztály 11.b) sorszámát

MENTESÍTVE  

alumínium-bromid, vízmentes 8 11.b) 80 1725 8

alumínium-bromid oldat 8 5.c) 80 2580 8

alumíniumfeldolgozási melléktermék 4.3 13.b) 423 3170 4.3

alumíniumfeldolgozási melléktermék 4.3 13.c) 423 3170 4.3

alumínium-ferroszilícium por 4.3 15.b) 462 1395 4.3 + 6.1

alumínium-foszfid 4.3 18.a) X462 1397 4.3 + 6.1

alumínium-foszfid peszticid 6.1 43.a) 642 3048 6.1

alumínium-hidrid 4.3 16.a) X423 2463 4.3

alumínium-karbid 4.3 17.b) 423 1394 4.3

alumínium-klorid oldat 8 5.c) 80 2581 8

alumínium-klorid, szilárd, hidratált formá-
ban: lásd 8 osztály 11.b) sorszámát

MENTESÍTVE  

alumínium-klorid, vízmentes 8 11.b) 80 1726 8

alumínium-nitrát 5.1 22.c) 50 1438 5.1
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1 2 3 4 5 6

alumínium újraolvasztási melléktermék 4.3 13.c) 423 3170 4.3

alumínium újraolvasztási melléktermék 4.3 13.b) 423 3170 4.3

alumíniumpor bevonat nélkül 4.3 13.b) 423 1396 4.3

alumíniumpor, bevont 4.1 13.b) 40 1309 4.1

alumíniumpor, bevont 4.1 13.c) 40 1309 4.1

alumínium-rezinát 4.1 12.c) 40 2715 4.1

alumínium-szilicium por, bevonat nélkül 4.3 13.c) 423 1398 4.3

alumínium-szilicium por, bevont: lásd a 4.3
osztály 13. sorszámát

MENTESÍTVE  

amil-acetátok 3 31.c) 30 1104 3

amil-amin (szek-amil-amin) 3 33.c) 38 1106 3 + 8

amil-aminok (n-amil-amin, terc-amil-amin) 3 22.b) 338 1106 3 + 8

amil-butirátok 3 31.c) 30 2620 3

n-amilén (1-pentén) 3 1.a) 33 1108 3

amil-formiátok 3 31.c) 30 1109 3

amil-klorid 3 3.b) 33 1107 3

amil-merkaptánok 3 3.b) 33 1111 3

n-amil-metil-keton 3 31.c) 30 1110 3

amil-nitrátok 3 31.c) 30 1112 3

amil-nitritek 3 3.b) 33 1113 3

amil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1728 8

2-amino-5-dietil-amino-pentán 6.1 12.c) 60 2946 6.1

2-amino-4,6-dinitro-fenol, nedvesített 4.1 21.a)1 40 3317 4.1

N-amino-etil-piperazin 8 53.c) 80 2815 8

2-(2-amino-etoxi)-etanol 8 53.c) 80 3055 8

amino-fenolok (o-, m-, p-) 6.1 12.c) 60 2512 6.1

aminok, folyékony, maró, gyúlékony, m.n.n. 8 54.a) 883 2734 8 + 3

8 54.b) 83 2734 8 + 3

aminok, folyékony, maró, m.n.n. 8 53.a) 88 2735 8

8 53.b), c) 80 2735 8

aminok, gyúlékony, maró, m.n.n. 3 22.a) 338 2733 3 + 8

3 22.b), c) 338 2733 3 + 8

aminok, szilárd, maró, m.n.n. 8 52.a) 88 3259 8

8 52.b), c) 80 3259 8

2-amino-4-klór-fenol 6.1 12.b) 60 2673 6.1

amino-piridinek (o-, m-, p-) 6.1 12.b) 60 2671 6.1

ammónia vizes oldat, 50%-nál több ammó-
niatartalommal

2 4.TC   268 3318 6.1 +
8(+13)

ammónia vizes oldat, 35%-nál több, de leg-
feljebb 50% ammóniatartalommal

2 4.A 20 2073 2(+13)

ammónia, vizes oldat 10%-nál több, de leg-
feljebb 35% ammóniatartalommal

8 43.c) 80 2672 8

ammónia oldatok legfeljebb 10% ammónia-
tartalommal: lásd a 8 osztály 43.c) sorszá-
mát

MENTESÍTVE  

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1103



1 2 3 4 5 6

ammónia, vízmentes 2 2.TC 268 1005 6.1 +
8(+13)

ammónium-arzenát 6.1 51.b) 60 1546 6.1

ammónium-bifluorid, szilárd: lásd ammó-
nium-hidrogén-difluorid, szilárd

 

ammónium-bromát: lásd az 5.1 osztály 16.
sorszámát

KIZÁRVA  

ammónium-dikromát 5.1 27.b) 50 1439 5.1

ammónium-dinitro-o-krezolát 6.1 12.b) 60 1843 6.1

ammónium-fluorid 6.1 63.c) 60 2505 6.1

ammónium-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2854 6.1

ammónium-hidrogén-difluorid oldat 8 7.b), c) 86 2817 8 + 6.1

ammónium-hidrogén-difluorid, szilárd 8 9.b) 80 1727 8

ammónium-hidrogén-szulfát (ammónium-
biszulfát)

8 13.b) 80 2506 8

ammónium-klorát: lásd az 5.1 osztály 11.b)
sorszámát

KIZÁRVA  

ammónium-klorit: lásd az 5.1 osztály 14.b)
sorszámát

KIZÁRVA  

ammónium-metavanadát 6.1 58.b) 60 2859 6.1

ammónium-nitrát 1.1D 4. 1.1D 0222 1 + 13

ammónium-nitrát 5.1 21.c) 50 1942 5.1

ammónium-nitrát forró, tömény oldat 5.1 20. 59 2426 5.1

ammónium-nitrát m´́utrágya 1.1D 4. 1.1D 0223 1 + 13

ammónium-nitrát m´́utrágyák, A1 típus 5.1 21.c) 50 2067 5.1

ammónium-nitrát m´́utrágyák, A2 típus 5.1 21.c) 50 2068 5.1

ammónium-nitrát m´́utrágyák, A3 típus 5.1 21.c) 50 2069 5.1

ammónium-nitrát m´́utrágyák, A4 típus 5.1 21.c) 50 2070 5.1

ammónium-nitrát m´́utrágyák: lásd a 9 osz-
tályt

MENTESÍTVE 2071  

ammónium-nitrát m´́utrágyák: lásd az 5.1
osztály 21.c) sorszámát

KIZÁRVA 2072  

ammónium-nitrit: lásd az 5.1 osztály 21.c)
sorszámát

KIZÁRVA  

ammónium-perklorát 1.1D 4. 1.1D 0402 1 + 13

ammónium-perklorát 5.1 12.b) 50 1442 5.1

ammónium-permanganát: lásd az 5.1 osz-
tály 17.b) sorszámát

KIZÁRVA  

ammónium-perszulfát 5.1 18.c) 50 1444 5.1

ammónium-pikrát 1.1D 4. 1.1D 0004 1 + 13

ammónium-pikrát, nedvesített 4.1 21.a)1 40 1310 4.1

ammónium-poliszulfid oldat 8 45.b)1 86 2818 8 + 6.1

ammónium-poliszulfid oldat 8 45.c) 86 2818 8 + 6.1

ammómium-polivanadát 6.1 58.b) 60 2861 6.1

ammómium-szulfid oldat 8 45.b)2. 86 2683 8 + 3 + 6.1
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1 2 3 4 5 6

ammónium-tiocianát: lásd a 6.1 osztály 41.
sorszámát

MENTESÍTVE  

amozit: lásd barna azbeszt  

anilin 6.1 12.b) 60 1547 6.1

anilin-hidroklorid 6.1 12.c) 60 1548 6.1

anizidinek 6.1 12.c) 60 2431 6.1

anizoil-klorid 8 35.b)1 80 1729 8

anizol (fenil-metil-éter) 3 31.c) 30 2222 3

antimonfény (antimonit): lásd a 6.1 osztály
59. sorszámát

MENTESÍTVE  

antimonil-kálium-tartarát 6.1 59.c) 60 1551 6.1

antimon-laktát 6.1 59.c) 60 1550 6.1

antimon-oxid legfeljebb 0,5% arzéntarta-
lommal: lásd a 6.1 osztály 59. sorszámát

MENTESÍTVE  

antimon-pentafluorid 8 10.b) 86 1732 8 + 6.1

antimon-pentaklorid, folyékony 8 12.b) 80 1730 8

antimon-pentaklorid, oldat 8 12.b) 80 1731 8

antimon-pentaklorid, oldat 8 12.c) 80 1731 8

antimonpor 6.1 59.c) 60 2871 6.1

antimon-triklorid 8 11.b) 80 1733 8

antimonvegyület, szervetlen, folyékony,
m.n.n.

6.1 59.c) 60 3141 6.1

antimonvegyület, szervetlen, szilárd, m.n.n. 6.1 59.c) 60 1549 6.1

antofillit: lásd fehérazbeszt  

argon, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.A 22 1951 2(+13)

argon, s´́urített 2 1.A 20 1006 2(+13)

aril-szulfonsavak, folyékony, 5%-nál több
szabad kénsavtartalommal

8 1.b) 80 2584 8

aril-szulfonsavak, folyékony, legfeljebb 5%
szabad kénsavtartalommal

8 34.c) 80 2586 8

aril-szulfonsavak, szilárd, 5%-nál több sza-
bad kénsavtartalommal

8 1.b) 80 2583 8

aril-szulfonsavak, szilárd, legfeljebb 5%
szabad kénsavtartalommal

8 34.c) 80 2585 8

aromás nitroszármazékok deflagráló fém-
sói, m.n.n.

1.3C 26. 1.3C 0132 1 + 13

arzén 6.1 51.b) 60 1558 6.1

arzén-bromid 6.1 51.b) 60 1555 6.1

arzén-pentoxid 6.1 51.b) 60 1559 6.1

arzén peszticid, folyékony, gyúlékony, mér-
gez ´́o

3 41.a) 336 2760 3 + 6.1

arzén peszticid, folyékony, gyúlékony, mér-
gez ´́o

3 41.b) 336 2760 3 + 6.1

arzén peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.a) 66 2994 6.1

arzén peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.b) 60 2994 6.1

arzén peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.c) 60 2994 6.1
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arzén peszticid, folyékony, mérgez´́o, gyúlé-
kony

6.1 72.a) 663 2993 6.1 + 3

6.1 72.b) 63 2993 6.1 + 3

6.1 72.c) 63 2993 6.1 + 3

arzén peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 2759 6.1

6.1 73.b), c) 60 2759 6.1

arzénpor 6.1 51.b) 60 1562 6.1

arzénsav, folyékony 6.1 51.a) 66 1553 6.1

arzénsav, szilárd 6.1 51.b) 60 1554 6.1

arzén-triklorid 6.1 51.a) 66 1560 6.1

arzén-trioxid 6.1 51.b) 60 1561 6.1

arzénvegyület, folyékony, m.n.n. 6.1 51.a) 66 1556 6.1

6.1 51.b), c) 60 1556 6.1

arzénvegyület, szilárd, m.n.n. 6.1 51.a) 66 1557 6.1

6.1 51.b), c) 60 1557 6.1

arzin 2 2.TF 263 2188 6.1 + 3

aszfalt keverék: lásd a 9 osztályt MENTESÍTVE  

A típusú robbantóanyag 1.1D 4. 1.1D 0081 1 + 13

A típusú szilárd szerves peroxid: lásd az
5.20 osztályt

KIZÁRVA  

azo-dikarbonamid 4.1 26.b) 40 3242 4.1

bárium 4.3 11.b) 423 1400 4.3

bárium-azid, nedvesített 4.1 25.a) 46 1571 4.1 + 6.1

bárium-azid, nedvesített: lásd az 1 osztályt KIZÁRVA 0224  

bárium-azid, száraz vagy 50%-nál keve-
sebb víztartalommal vagy alkoholtartalom-
mal: lásd a 6.1 osztály 42.b) sorszámát

 

bárium-bromát 5.1 29.b) 56 2719 5.1 + 6.1

bárium-cianid 6.1 41.a) 66 1565 6.1

bárium-hipoklorit 5.1 29.b) 56 2741 5.1 + 6.1

bárium-klorát 5.1 29.b) 56 1445 5.1 + 6.1

bárium-nitrát 5.1 29.b) 56 1446 5.1 + 6.1

bárium ötvözetek, piroforos 4.2 12.a) 43 1854 4.2

bárium-oxid 6.1 60.c) 60 1884 6.1

bárium-perklorát 5.1 29.b) 56 1447 5.1 + 6.1

bárium-permanganát 5.1 29.b) 56 1448 5.1 + 6.1

bárium-peroxid 5.1 29.b) 56 1449 5.1 + 6.1

bárium-sztearát: lásd a 6.1 osztály 60. sor-
számát

MENTESÍTVE  

bárium-szulfát: lásd a 6.1 osztály 60. sor-
számát

MENTESÍTVE  

bárium-titanát: lásd a 6.1 osztály 60. sorszá-
mát

MENTESÍTVE  

báriumvegyület, m.n.n. 6.1 60.b), c) 60 1564 6.1

barna azbeszt (amozit) 9 1.b) 90 2212 9
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benzaldehid 9 34.c) 90 1990 9

benzidin 6.1 12.b) 60 1885 6.1

benzil-bromid 6.1 27.b) 68 1737 6.1 + 8

benzil-cianid (fenil-acetonitril), folyékony 6.1 12.c) 60 2470 6.1

benzil-dimetil-amin 8 54.b) 83 2619 8 + 3

benzilidén-klorid 6.1 15.b) 60 1886 6.1

benzil-jodid 6.1 15.b) 60 2653 6.1

benzil-klór-formiát 8 64.a) 88 1739 8

benzil-klorid 6.1 27.b) 68 1738 6.1 + 8

benzin: l. motorbenzin 3 3.b) 33 1203 3

benzoil-klorid 8 35.b)1 80 1736 8

benzokinon 6.1 14.b) 60 2587 6.1

benzol 3 3.b) 33 1114 3

benzol-szulfonil-klorid 8 35.c) 80 2225 8

benzonitril 6.1 12.b) 60 2224 6.1

benzo-trifluorid 3 3.b) 33 2338 3

benzo-triklorid [(triklór-metil)-benzol] 8 66.b) 80 2226 8

berillium-nitrát 5.1 29.b) 56 2464 5.1 + 6.1

berilliumpor 6.1 54.b)1 64 1567 6.1+4.1

berilliumvegyület, m.n.n. 6.1 54.b)2, c) 60 1566 6.1

bevonó oldat 3 5.a) 33 1139 3

3 5.b), c) 33 1139 3

3 31.c) 30 1139 3

B1, B2 vagy B gázkeverék: lásd szénhidro-
gén gáz keverékek

 

biciklo-[2,2,1]-hepta-2,5-dién, stabilizált
(2,5-norbornadién, stabilizált)

3 3.b) 339 2251 3

bipiridilium peszticid, folyékony, gyúlé-
kony, mérgez´́o

3 41.a), c) 336 2782 3 + 6.1

bipiridilium peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.a) 66 3016 6.1

6.1 71.b), c) 60 3016 6.1

bipiridilium peszticid, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony

6.1 72.a) 663 3015 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 3015 6.1 + 3

bipiridilium peszticid, szilárd, mérgez ´́o 6.1 73.a) 66 2781 6.1

6.1 73.b), c) 60 2781 6.1

biszulfátok (hidrogén-szulfátok) vizes olda-
tai

8 1.b), c) 80 2837 8

biszulfitok (hidrogén-szulfitok) vizes olda-
ta, m.n.n.

8 17.c) 80 2693 8

biztonsági gyujtózsinór: lásd gyújtózsinór  

biztonsági gyufa 4.1 2.c) 40 1944 4.1

biztonsági öv el´́ofeszít´́ok 9 8.c) 90 3268 9

biztonsági öv el´́ofeszít´́ok, s´́urített gázzal 2 6.A 20 3353 2

bombák 1.1D 5. 1.1D 0034 1 + 13
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bombák 1.1F 7. 1.1F 0033 1 + 13

bombák 1.2D 17. 1.2D 0035 1

bombák 1.2F 19. 1.2F 0291 1 + 13

bombák, gyúlékony folyadék tartalmúak 1.2J 23. 1.2J 0400 1 + 13

bombák, gyúlékony folyadék tartalmúak 1.1J 10. 1.1J 0399 1 + 13

bombák villanófénytöltettel 1.1D 5. 1.1D 0038 1 + 13

bombák villanófénytöltettel 1.1F 7. 1.1F 0037 1 + 13

bombák villanófénytöltettel 1.2G 21. 1.2G 0039 1

bombák villanófénytöltettel 1.3G 30. 1.3G 0299 1

borneol 4.1 6.c) 40 1312 4.1

bór-tribromid 8 12.a) X88 2692 8

bór-trifluorid, s´́urített 2 1.TC 268 1008 6.1 +
8(+13)

bór-trifluorid-dietil-éterát (bór-trifluorid-
éter komplex)

8 33.a) 883 2604 8 + 3

bór-trifluorid-dihidrát 8 10.b) 80 2851 8

bór-trifluorid-dimetil-éter 4.3 2.a) 382 2965 4.3. 3 + 8

bór-trifluorid-ecetsav komplex 8 33.b) 80 1742 8

bór-trifluorid-propionsav komplex 8 33.b) 80 1743 8

bór-triklorid 2 2.TC 268 1741 6.1 + 8

bróm 8 14. 886 1744 8 + 6.1

bróm oldatok 8 14. 886 1744 8 + 6.1

bróm-acetil-bromid 8 35.b)1. X80 2513 8

omega-bróm-acetofenon: lásd fenacil-bro-
mid

 

bróm-aceton 6.1 16.b) 63 1569 6.1 + 3

bromátok, szervetlen, m.n.n. 5.1 16.b) 50 1450 5.1

bromátok, szervetlen, vizes oldatai, m.n.n. 5.1 16.b), c) 50 3213 5.1

bróm-benzil-cianidok 6.1 17.a) 66 1694 6.1

bróm-benzol 3 31.c) 30 2514 3

2-bróm-bután 3 3.b) 33 2339 3

1-bróm-bután (n-butil-bromid) 3 3.b) 33 1126 3

bróm-ecetsav 8 31.b) 80 1938 8

2-bróm-etil-etil-éter 3 3.b) 33 2340 3

bróm-klór-difluor-metán (R 12B1 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 1974 2(+13)

bróm-klorid 2 2.TOC 265 2901 6.1 + 05 +
8(+13)

bróm-klór-metán 6.1 15.c) 60 1887 6.1

1-bróm-3-klór-propán 6.1 15.c) 60 2688 6.1

1-bróm-3-metil-bután 3 31.c) 30 2341 3

bróm-metil-propánok 3 3.b) 33 2342 3

2-bróm-2-nitro-1,3-propándiol 4.1 26.c) 40 3241 4.1

bromoform 6.1 15.c) 60 2515 6.1
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bróm-pentafluorid 5.1 5. 568 1745 5.1 + 6.1 +
8

2-bróm-pentán 3 3.b) 33 2343 3

bróm-propánok 3 3.b) 33 2344 3

bróm-propánok 3 31.c) 30 2344 3

3-bróm-propin 3 3.b) 33 2345 3

bróm-trifluor-etilén 2 2.F 23 2419 3(+13)

bróm-trifluorid 5.1 5. 568 1746 5.1 + 6.1 +
8

bróm-trifluor-metán (R 13B1 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 1009 2(+13)

brucin 6.1 90.a) 66 1570 6.1

B típusú folyékony szerves peroxidok 5.2 1.b) 539 3101 5.2 + 01(8)

B típusú folyékony szerves peroxidok h ´́o-
mérséklet-szabályozással: lásd az 5.2 osz-
tályt

KIZÁRVA 3111  

B típusú önreaktív, folyékony anyag 4.1 31.b) 40 3221 4.1

B típusú önreaktív folyékony anyag, h ´́omér-
séklet-szabályozással: lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3231  

B típusú önreaktív, szilárd anyag 4.1 32.b) 40 3222 4.1

B típusú önreaktív szilárd anyag, h ´́omérsék-
let-szabályozással: lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3232  

B típusú robbantóanyag 1.1D 4. 1.1D 0082 1 + 13

B típusú robbantóanyag 1.5D 48. 1.5D 0331 1.5

B típusú szilárd szerves peroxidok 5.2 2.b) 539 3102 5.2 + 01

B típusú szilárd szerves peroxidok h´́omér-
séklet-szabályozással: lásd az 5.2 osztályt

KIZÁRVA 3112  

1,3-butadién és szénhidrogének keverékei,
stabilizált

2 2.F 239 1010 3(+13)

1,2-butadién, stabilizált 2 2.F 239 1010 3(+13)

1,3-butadién, stabilizált 2 2.F 239 1010 3(+13)

bután 2 2.F 23 1011 3(+13)

bután (kereskedelmi név): lásd A, A01,
A02, A0 gázkeverék

 

butándion (diacetil) 3 3.b) 33 2346 3

butanolok 3 3.b) 33 1120 3

butanolok 3 31.c) 30 1120 3

butanon: lásd metil-etil keton  

cisz-2-butén 2 2.F 23 1012 3(+13)

transz-2-butén 2 2.F 23 1012 3(+13)

1-butén 2 2.F 23 1012 3(+13)

butén keverék 2 2.F 23 1012 3(+13)

butil-acetátok 3 31.c) 30 1123 3

butil-acetátok 3 3.b) 33 1123 3

butil-akrilátok, stabilizált 3 31.c) 39 2348 3

n-butil-amin 3 22.b) 338 1125 3 + 8
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N-butil-anilin 6.1 12.b) 60 2738 6.1

butil-benzolok 3 31.c) 30 2709 3

terc-butil-ciklohexil-klór-formiát 6.1 17.c) 60 2747 6.1

butilén: lásd butén  

1,2-butilén-oxid, stablilizált 3 3.b) 339 3022 3

n-butil-formiát 3 3.b) 33 1128 3

N,n-butil-imidazol 6.1 12.b) 60 2690 6.1

terc-butil-izocianát 6.1 6.a) 663 2484 6.1 + 3

n-butil-izocianát 6.1 6.a) 663 2485 6.1 + 3

n-butil-klór-formiát 6.1 28.b) 638 2743 6.1 + 3 + 8

butil-kloridok: lásd klór-butánok  

butil-merkaptánok 3 3.b) 33 2347 3

n-butil-metakrilát, stabilizált 3 31.c) 39 2227 3

butil-metil-éter 3 3.b) 33 2350 3

butil-nitritek 3 31.c) 30 2351 3

butil-nitritek 3 3.b) 33 2351 3

butil-propionátok 3 31.c) 30 1914 3

butil-toluolok 6.1 25.c) 60 2667 6.1

butil-triklór-szilán 8 37.b) X83 1747 8 + 3

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilol (xilolmó-
susz)

4.1 26.c) 40 2956 4.1

butil-vinil-éter, stabilizált 3 3.b) 339 2352 3

2-butin: lásd krotonilén  

butin-1,4-diol 6.1 14.c) 60 2716 6.1

butiraldehid 3 3.b) 33 1129 3

butiraldoxim 3 31.c) 30 2840 3

butiril-klorid 3 25.b) 338 2353 3 + 8

butironitril 3 11.b) 336 2411 3 + 6.1

celluloid 4.1 3.c) 40 2000 4.1

celluloid hulladék 4.2 4.c) 40 2002 4.2

cérium 4.1 13.b) 40 1333 4.1

cérium 4.3 13.b) 423 3078 4.3

cézium 4.3 11.a) X423 1407 4.3

cézium-hidroxid 8 41.b) 80 2682 8

cézium-hidroxid oldat 8 42.b), c) 80 2681 8

cézium-nitrát 5.1 22.c) 50 1451 5.1

cián-bromid 6.1 27.a) 668 1889 6.1 + 8

cianidok, szervetlen, szilárd, m.n.n. 6.1 41.a) 66 1588 6.1

6.1 41.b), c) 60 1588 6.1

cianid oldat, m.n.n. 6.1 41.a) 66 1935 6.1

6.1 41.b), c) 60 1935 6.1

ciánsav: lásd hidrogén-cianid vizes oldat  

cianur-klorid 8 39.b) 80 2670 8
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ciklobután 2 2.F 23 2601 3(+13)

ciklobutil-klór-formiát 6.1 28.b) 638 2744 6.1 + 3 + 8

1,5,9-ciklododekatrién 6.1 25.c) 60 2518 6.1

cikloheptán 3 3.b) 33 2241 3

cikloheptatrién 3 19.b) 336 2603 3 + 6.1

cikloheptén 3 3.b) 33 2242 3

ciklohexán 3 3.b) 33 1145 3

ciklohexanon 3 31.c) 30 1915 3

ciklohexén 3 3.b) 33 2256 3

ciklohexenil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1762 8

ciklohexil-acetát 3 31.c) 30 2243 3

ciklohexil-amin 8 54.b) 83 2357 8 + 3

ciklohexil-izocianát 6.1 18.a) 663 2488 6.1 + 3

ciklohexil-merkaptán 3 31.c) 30 3054 3

ciklohexil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1763 8

ciklonit: lásd ciklotrimetilén-trinitramin  

ciklooktadiének 3 31.c) 30 2520 3

ciklooktadién-foszfinek (9-foszfa-biciklo-
nonánok)

4.2 5.b) 40 2940 4.2

ciklooktatetraén 3 3.b) 33 2358 3

ciklopentán 3 3.b) 33 1146 3

ciklopentanol 3 31.c) 30 2244 3

ciklopentanon 3 31.c) 30 2245 3

ciklopentén 3 2.b) 33 2246 3

ciklopropán 2 2.F 23 1027 3(+13)

ciklotetrametilén-tetranitramin (oktogén,
HMX), deszenzibilizált

1.1D 4. 1.1D 0484 1

ciklotetrametilén-tetranitramin (oktogén,
HMX), nedvesített

1.1D 4. 1.1D 0226 1 + 15

ciklotrimetilén-trinitramin (ciklonit, hexo-
gén, RDX), deszenzibilizált

1.1D 4. 1.1D 0483 1 + 13

ciklotrimetilén-trinitramin (ciklonit, hexo-
gén, RDX), nedvesített

1.1D 4. 1.1D 0072 1 + 15

ciklotrimetilén-trinitramin (ciklonit, hexo-
gén) keveréke ciklotetrametilén-tetranitra-
minnal (oktogén, HMX), deszenzibilizált

1.1D 4. 1.1D 0391 1 + 15

ciklotrimetilén-trinitramin (ciklonit, hexo-
gén) keveréke ciklotetrametilén-tetra-
nitraminnal (oktogén, HMX), nedvesített

1.1D 4. 1.1D 0391 1 + 15

cimolok (o-, m-, p-) (metil-izopropil-benzo-
lok)

3 31.c) 30 2046 3

cink-ammónium-nitrit 5.1 23.b) 50 1512 5.1

cink-arzenát 6.1 51.b) 60 1712 6.1

cink-arzenát és cink-arzenit keverék 6.1 51.b) 60 1712 6.1

cink-arzenit 6.1 51.b) 60 1712 6.1

cink-bromát 5.1 16.c) 50 2469 5.1
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cink-bromid: lásd környezetre veszélyes,
szilárd anyag, m.n.n.

 

cink-cianid 6.1 41.a) 66 1713 6.1

cink-ditionit 9 32.c) 90 1931 9

cink finom pora 4.3 14.a) X423 1436 4.3 + 4.2

4.3 14.b), c) 423 1436 4.3 + 4.2

cink-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2855 6.1

cink-foszfid 4.3 18.a) X462 1714 4.3 + 6.1

cinkhamu 4.3 13.c) 423 1435 4.3

cink-klorát 5.1 11.b) 50 1513 5.1

cink-klorid, oldat 8 5.c) 80 1840 8

cink-klorid, vízmentes 8 11.c) 80 2331 8

cink-nitrát 5.1 22.b) 50 1514 5.1

cink-permanganát 5.1 17.b) 50 1515 5.1

cink-peroxid 5.1 25.b) 50 1516 5.1

cinkpor 4.3 14.a) X423 1436 4.3 + 4.2

4.3 14.b), c) 423 1436 4.3 + 4.2

cink-rezinát 4.1 12.c) 40 2714 4.1

cinóber: lásd a 6.1 osztály 52. sorszámát MENTESÍTVE  

cirkónium, gyúlékony folyékony anyagban
szuszpendálva

3 1.a) 33 1308 3

3 2.a), b) 33 1308 3

3 3.b) 33 1308 3

3 31.c) 30 1308 3

cirkónium hulladék 4.2 12.c) 40 1932 4.2

cirkónium, száraz 4.1 13.c) 40 2858 4.1

4.2 12.c) 40 2009 4.2

cirkónium-hidrid 4.1 14.b) 40 1437 4.1

cirkónium-nitrát 5.1 22.c) 50 2728 5.1

cirkónium-pikramát 1.3C 26. 1.3C 0236 1 + 13

cirkónium-pikramát, nedvesített 4.1 21.a) 40 1517 4.1

cirkóniumpor, nedvesített 4.1 13.b) 40 1358 4.1

cirkóniumpor, száraz 4.2 12.a) 43 2008 4.2

4.2 12.b), c) 40 2008 4.2

cirkónium-tetraklorid 8 11.c) 80 2503 8

cseppfolyósított gáz, gyúlékony, m.n.n. 2 2.F 23 3161 3(+13)

cseppfolyósított gáz, mérgez´́o, gyúlékony,
maró, m.n.n.

2 2.TFC 263 3309 6.1 + 3 +
8(+13)

cseppfolyósított gáz, mérgez´́o, gyúlékony,
m.n.n.

2 2.TF 263 3160 6.1 +
3(+13)

cseppfolyósított gáz, mérgez´́o, maró, m.n.n. 2 2.TC 268 3308 6.1 +
8(+13)

cseppfolyósított gáz, mérgez´́o, m.n.n. 2 2.T 26 3162 6.1(+13)
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cseppfolyósított gáz, mérgez´́o, gyújtó hatá-
sú, maró, m.n.n.

2 2.TOC 265 3310 6.1 + 05 +
8(+13)

cseppfolyósított gáz, mérgez´́o, gyújtó hatá-
sú, m.n.n.

2 2.TO 265 3307 6.1 +
05(+13)

cseppfolyósított gáz, m.n.n. 2 2.A 20 3163 2(+13)

cseppfolyósított gáz, nem gyúlékony, nitro-
gén-, szén-dioxid vagy leveg ´́o alatt

2 2.A 20 1058 2(+13)

cseppfolyósított gáz, gyújtó hatású, m.n.n. 2 2.O 25 3157 2 +
05(+13)

C típusú folyékony szerves peroxidok 5.2 3.b) 539 3103 5.2(8)

C típusú folyékony szerves peroxidok h ´́o-
mérséklet-szabályozással: lásd az 5.2 osz-
tályt

KIZÁRVA 3113  

C típusú önreaktív, folyékony anyag 4.1 33.b) 40 3223 4.1

C típusú önreaktív folyékony anyag, h ´́omér-
sékletszabályozással: lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3233  

C típusú önreaktív, szilárd anyag 4.1 34.b) 40 3224 4.1

C típusú önreaktív szilárd anyag, h ´́omérsék-
let-szabályozással: lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3234  

C típusú robbantóanyag 1.1D 4. 1.1D 0083 1 + 15

C típusú szilárd szerves peroxidok 5.2 4.b) 539 3104 5.2(8)

C típusú szilárd szerves peroxidok h´́omér-
séklet- szabályozással: lásd az 5.2 osztályt

KIZÁRVA 3114  

dekaborán 4.1 16.b) 46 1868 4.1 + 6.1

dekahidro-naftalin (dekalin) 3 31.c) 30 1147 3

dekalin: lásd dekahidro-naftalin  

n-dekán 3 31.c) 30 2247 3

detonátorszerkezetek, nemvillamosak 1.4B 35. 1.4B 0361 1.4

detonátorszerkezetek, nemvillamosak 1.1B 1. 1.1B 0360 1 + 13

detonátorszerkezetek, nemvillamosak 1.4S 47. 1.1B 0500 1.4

deutérium, s´́urített 2 1.F 23 1957 3(+13)

diaceton-alkohol, kémiai tisztaságú 3 31.c) 30 1148 3

diaceton-alkohol, technikai 3 3.b) 33 1148 3

diacetil: lásd bután-dion  

diallil-amin 3 27.b) 338 2359 3 + 8 + 6.1

diallil-éter 3 17.b) 336 2360 3 + 6.1

di-n-amil-amin 3 32.c) 36 2841 3 + 6.1

4,4’-diamino-difenil-metán 6.1 12.c) 60 2651 6.1

diazo-dinitro-fenol, nedvesített KIZÁRVA 0074

dibenzil-diklór-szilán 8 36.b) X80 2434 8

diborán, s´́urített 2 1.TF 263 1911 6.1 + 3

1,2-dibróm-3-butanon 6.1 17.b) 60 2648 6.1

dibróm-difluor-metán 9 33.c) 90 1941 9

1,2-dibróm-etán: lásd etilén-dibromid  

dibróm-klór-propánok 6.1 15.c) 60 2872 6.1
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dibróm-metán (metilén-bromid) 6.1 15.c) 60 2664 6.1

di-n-butil-amin 8 54.b) 83 2248 8 + 3

dibutil-amino-etanol 6.1 12.c) 60 2873 6.1

dibutil-éterek 3 31.c) 30 1149 3

dicián 2 2.TF 263 1026 6.1 +
3(+13)

diciklohexil-amin 8 53.c) 80 2565 8

diciklohexil-ammónium-nitrit 4.1 11.c) 40 2687 4.1

diciklopentadién 3 31.c) 30 2048 3

diklór-izocianúrsav nátrium-dihidrát sója:
lásd az 5.1 osztály 26.b) sorszámát

MENTESÍTVE  

1,2-di(dimetil-amino)-etán 3 3.b) 33 2372 3

didímium-nitrát 5.1 22.c) 50 1465 5.1

dietil-amin 3 22.b) 338 1154 3 + 8

2-dietil-amino-etanol 8 54.b) 83 2686 8 + 3

dietil-amino-propil-amin 3 33.c) 38 2684 3 + 8

N,n-dietil-anilin 6.1 12.c) 60 2432 6.1

dietil-benzolok (o-, m-, p-) 3 31.c) 30 2049 3

dietil-cink 4.2 31.a) X333 1366 4.2+4.3

dietil-diklór-szilán 8 37.b) X83 1767 8 + 3

dietilén-diamin: lásd piperazin  

dietilénglikol-dinitrát, deszenzibilizált 1.1D 4. 1.1D 0075 1 + 15

dietilén-triamin 8 53.b) 80 2079 8

dietil-éter (etil-éter) 3 2.a) 33 1155 3

N,n-dietil-etilén-diamin 8 54.b) 83 2685 8 + 3

dietil-karbonát (etil-karbonát) 3 31.c) 30 2366 3

dietil-keton 3 3.b) 33 1156 3

dietil-szulfát 6.1 14.b) 60 1594 6.1

dietil-szulfid 3 3.b) 33 2375 3

dietil-tiofoszforil-klorid 8 35.b)1. 80 2751 8

1,1-dietoxi-etán: lásd acetál  

1,2-dietoxi-etán: lásd etilénglikol-dietil-éter  

dietoxi-metán 3 3.b) 33 2373 3

3,3-dietoxi-propén 3 3.b) 33 2374 3

difenil-amin-klór-arzin 6.1 34.a) 66 1698 6.1

difenil-bróm-metán 8 65.b) 80 1770 8

difenil-diklór-szilán 8 36.b) X80 1769 8

difenil-klór-arzin 6.1 34.a) 66 1699 6.1

1,1-difluor-etán (R 152a h´́ut´́ogáz) 2 2.F 23 1030 3(+13)

1,1-difluor-etilén (R 1132a h´́ut ´́ogáz) 2 2.F 239 1959 3(+13)

difluor-foszforsav, vízmentes 8 8.b) 80 1768 8

difluor-metán (R 32 h´́ut´́ogáz) 2 2.F 23 3252 3(+13)

2,3-dihidro-pirán 3 3.b) 33 2376 3
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diizobutil-amin 3 33.c) 38 2361 3 + 8

diizobutilén, izomerek keveréke 3 3.b) 33 2050 3

diizobutil-keton 3 31.c) 30 1157 3

diizopropil-amin 3 22.b) 338 1158 3 + 8

diizopropil-éter 3 3.b) 33 1159 3

diketén, stabilizált 6.1 13.a) 663 2521 6.1 + 3

diklór-acetil-klorid 8 35.b)1. X80 1765 8

1,3-diklór-aceton 6.1 17.b) 60 2649 6.1

diklór-anilinek 6.1 12.b) 60 1590 6.1

o-diklór-benzol 6.1 15.c) 60 1591 6.1

2,2’-diklór-dietil-éter 6.1 16.b) 63 1916 6.1 + 3

diklór-difluor-metán és 1,1-difluor-etán aze-
otrop keveréke (R 500 h´́ut ´́ogáz)

2 2.A 20 2602 2(+13)

diklór-difluor-metán (R 12 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 1028 2(+13)

diklór-dimetil-éter, szimmetrikus: lásd a
6.1 osztály 26.a) sorszámát

KIZÁRVA 2249  

diklór-ecetsav 8 32.b)1 80 1764 8

1,1-diklór-etán 3 3.b) 33 2362 3

1,2-diklór-etán (etilén-diklorid) 3 16.b) 336 1184 3 + 6.1

1,1-diklór-etilén: lásd vinilidén-klorid  

1,2-diklór-etilén 3 3.b) 33 1150 3

diklór-fenil-izocianát 6.1 19.b) 60 2250 6.1

diklór-fenil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1766 8

diklór-fluor-metán (R 21 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 1029 2(+13)

diklór-izocianursav sók 5.1 26.b) 50 2465 5.1

diklór-izocianursav, száraz 5.1 26.b) 50 2465 5.1

diklór-izopropil-éter 6.1 17.b) 60 2490 6.1

diklór-metán (metilén-klorid) 6.1 15.c) 60 1593 6.1

1,1-diklór-1-nitro-etán 6.1 17.b) 60 2650 6.1

diklór-pentánok 3 31.c) 30 1152 3

1,2-diklór-propán (propilén-diklorid) 3 3.b) 33 1279 3

1,3-diklór-2-propanol (alfa-diklór-hidrin) 6.1 17.b) 60 2750 6.1

diklór-propének 3 3.b) 33 2047 3

3 31.c) 30 2047 3

diklór-szilán 2 2.TFC 263 2189 6.1 + 3 +
8(+13)

1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluor-etán (R 114 h´́u-
t´́ogáz)

2 2.A 20 1958 2(+13)

dimetil-amin vizes oldat 3 22.b) 338 1160 3 + 8

dimetil-amin, vízmentes 2 2.F 23 1032 3(+13)

2-dimetil-amino-acetonitril 3 11.b) 336 2378 3 + 6.1

2-dimetil-amino-etanol 8 54.b) 83 2051 8 + 3

2-dimetil-amino-etil-akrilát 6.1 12.b) 60 3302 6.1

2-dimetil-amino-etil-metakrilát 6.1 12.b) 69 2522 6.1
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N,n-dimetil-anilin 6.1 12.b) 60 2253 6.1

2,3-dimetil-bután 3 3.b) 33 2457 3

1,3-dimetil-butil-amin 3 22.b) 338 2379 3 + 8

dimetil-ciklohexánok 3 3.b) 33 2263 3

N,n-dimetil-ciklohexil-amin 8 54.b) 83 2264 8 + 3

dimetil-cink 4.2 31.a) X333 1370 4.2 + 4.3

dimetil-dietoxi-szilán 3 3.b) 33 2380 3

dimetil-diklór-szilán 3 21.b) X338 1162 3 + 8

dimetil-dioxánok 3 3.b) 33 2707 3

3 31.c) 30 2707 3

dimetil-diszulfid 3 3.b) 33 2381 3

dimetil-éter (metil-éter) 2 2.F 23 1033 3(+13)

N,n-dimetil-formamid 3 31.c) 30 2265 3

dimetil-hidrazin, aszimmetrikus 6.1 7.a)1 663 1163 6.1 + 3 + 8

dimetil-hidrazin, szimmetrikus 6.1 7.a)2. 663 2382 6.1 + 3

N,n-dimetil-karbamoil-klorid 8 35.b)1 80 2262 8

dimetil-karbonát 3 3.b) 33 1161 3

2,2-dimetil-propán 2 2.F 23 2044 3(+13)

N,n-dimetil-propil-amin (dimetil-N-propil-
amin)

3 22.b) 338 2266 3 + 8

dimetil-szulfát 6.1 27.a) 668 1595 6.1 + 8

dimetil-szulfid 3 2.b) 33 1164 3

dimetil-tiofoszforil-klorid 6.1 27.b) 68 2267 6.1 + 8

1,2-dimetoxi-etán 3 3.b) 33 2252 3

1,1-dimetoxi-etán 3 3.b) 33 2377 3

dimetoxi-metán (metilál) 3 2.b) 33 1234 3

dinátrium-trioxo-szilikát (nátrium-metaszi-
likát)

8 41.c) 80 3253 8

dinitro-anilinek 6.1 12.b) 60 1596 6.1

dinitro-benzolok 6.1 12.b) 60 1597 6.1

dinitro-fenol 1.1D 4. 1.1D 0076 1 + 6.1 +
13

dinitro-fenol, nedvesített 4.1 22.a)1 46 1320 4.1 + 6.1

dinitro-fenol oldat 6.1 12.b) 60 1599 6.1

6.1 12.c) 60 1599 6.1

dinitro-fenolátok 1.3C 26. 1.3C 0077 1 + 6.1 +
13

dinitro-fenolátok, nedvesített 4.1 22.a)1 46 1321 4.1 + 6.1

dinitrogén-oxid, mélyh´́utött, cseppfolyósí-
tott

2 3.O 225 2201 2 +
05(+13)

dinitrogén-oxid (kéjgáz) 2 2.O 25 1070 2 +
05(+13)

dinitrogén-tetroxid (nitrogén-dioxid) 2 2.TOC 265 1067 6.1 + 05 +
8(+13)
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dinitro-glikol-uril (DINGU) 1.1D 4. 1.1D 0489 1 + 13

dinitro-orto-krezol 6.1 12.b) 60 1598 6.1

dinitro-rezorcin 1.1D 4. 1.1D 0078 1 + 13

dinitro-rezorcin, nedvesített 4.1 21.a)1 40 1322 4.1

dinitro-toluolok 6.1 12.b) 60 2038 6.1

dinitro-toluolok, olvasztott 6.1 24.b)1 60 1600 6.1

dinitrózo-benzol 1.3C 26. 1.3C 0406 1 + 13

dioxán 3 3.b) 33 1165 3

dioxolán 3 3.b) 33 1166 3

dipentén (limonén) 3 31.c) 30 2052 3

dipikril-amin: lásd hexanitro-difenil-amin  

dipikril-szulfid 1.1D 4. 1.1D 0401 1 + 13

dipikril-szulfid, nedvesített, ≤ 500 g 4.1 21.a)2 40 2852 4.1

dipropil-amin 3 22.b) 338 2383 3 + 8

dipropilén-triamin: lásd 3,3’-imino-bisz-
propil-amin

 

di-n-propil-éter 3 3.b) 33 2384 3

dipropil-keton 3 31.c) 30 2710 3

diszulfuril-diklorid: lásd piroszulfuril-klorid  

divinil-éter, stabilizált 3 2.a) 339 1167 3

dízelolaj 3 31.c) 30 1202 3

dodecil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1771 8

D típusú folyékony szerves peroxidok 5.2 5.b) 539 3105 5.2+(8)

D típusú folyékony szerves peroxidok h ´́o-
mérséklet-szabályozással: lásd az 5.2 osz-
tályt

KIZÁRVA 3115  

D típusú önreaktív, folyékony anyag 4.1 35.b) 40 3225 4.1

D típusú önreaktív folyékony anyag, h´́omér-
séklet-szabályozással: lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3235  

D típusú önreaktív szilárd anyag 4.1 36.b) 40 3226 4.1

D típusú önreaktív szilárd anyag, h ´́omérsék-
let-szabályozással: lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3236  

D típusú robbantóanyag 1.1D 4. 1.1D 0084 1 + 13

D típusú szilárd szerves peroxidok 5.2 6.b) 539 3106 5.2

D típusú szilárd szerves peroxidok h ´́omér-
séklet-szabályozással: lásd az 5.2 osztályt

KIZÁRVA 3116  

ecetsav (jégecet) 8 32.b)2 83 2789 8 + 3

ecetsavanhidrid 8 32.b)2 83 1715 8 + 3

ecetsav oldat 80%-nál több ecetsavtartalom-
mal

8 32.b)2 83 2789 8 + 3

ecetsav oldat 50%-nál több, de legfeljebb
80% ecetsav-tartalommal

8 32.b)1 80 2790 8

ecetsav oldat 10%-nál több, de legfeljebb
50% ecetsav-tartalommal

  8 32.c) 80 2790 8

ecetsav oldat legfeljebb 10% ecetsavtarta-
lommal: lásd a 8 osztály 32. sorszámát

MENTESÍTVE  

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1117



1 2 3 4 5 6

életment ´́okészülék, nem önfelfúvó 9 7. 90 3072 9

életment ´́o-készülék, önfelfúvó 9 6. 90 2990 9

elhasznált nitrálósav keverék 50%-nál több
salétromsav-tartalommal

  8 3.a) 885 1826 8 +05

elhasznált nitrálósav keverék legfeljebb
50% salétromsav-tartalommal

  8 3.b) 80 1826 8

él´́o szervezetekb´́ol kivont toxinok, m.n.n. 6.1 90.a) 66 3172 6.1

6.1 90.b) 60 3172 6.1

6.1 90.c) 60 3172 6.1

els´́osegély felszerelés 9 36.b) 90 3316 9

9 36.c) 90 3316 9

epibrómhidrin 6.1 16.a) 663 2558 6.1 + 3

epiklórhidrin 6.1 16.b) 63 2023 6.1 + 3

1,2-epoxi-3-etoxi-propán 3 31.c) 30 2752 3

észterek, m.n.n. 3 3.b) 33 3272 3

3 31.c) 30 3272 3

etán 2 2.F 23 1035 3(+13)

etán, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.F 223 1961 3(+13)

etanal: lásd acetaldehid  

etanol (etil-alkohol) 3 3.b) 33 1170 3

etanol (etil-alkohol) vizes oldatai 70 tf.%
feletti alkoholtartalommal

3 3.b) 33 1170 3

etanol (etil-alkohol) vizes oldatai 24 tf.% -nál
több, de legfeljebb 70 tf.% alkoholtartalom-
mal

3 31.c) 30 1170 3

etil-alkohol (etanol) vizes oldatai legfel-
jebb 24 tf.% alkoholtartalommal: lásd a 3
osztály 31.c) sorszámát

MENTESÍTVE  

etanol-amin 8 53.c) 80 2491 8

etanol-amin oldat 8 53.c) 80 2491 8

éterek, m.n.n. 3 3.b) 33 3271 3

3 31.c) 30 3271 3

etil-acetát 3 3.b) 33 1173 3

etil-acetilén, stabilizált 2 2.F 239 2452 3(+13)

etil-alkohol: lásd etanol  

etil-akrilát, stabilizált 3 3.b) 339 1917 3

etil-amil-ketonok 3 31.c) 30 2271 3

etil-amin 2 2.F 23 1036 3(+13)

etil-amin, vizes oldat 3 22.b) 338 2270 3 + 8

N-etil-anilin 6.1 12.c) 60 2272 6.1

2-etil-anilin 6.1 12.c) 60 2273 6.1

N-etil-N-benzil-anilin 6.1 12.c) 60 2274 6.1

N-etil-N-benzil-toluidinek 6.1 12.c) 60 2753 6.1

etil-benzol 3 3.b) 33 1175 3

etil-bróm-acetát 6.1 16.b) 63 1603 6.1 + 3
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etil-bromid 6.1 15.b) 60 1891 6.1

2-etil-butanol 3 31.c) 30 2275 3

etil-butil-acetát 3 31.c) 30 1177 3

etil-butil-éter 3 3.b) 33 1179 3

2-etil-butiraldehid 3 3.b) 33 1178 3

etil-butirát 3 31.c) 30 1180 3

etil-diklór-arzin 6.1 34.a) 66 1892 6.1

etil-diklór-szilán 4.3 1.a) X338 1183 4.3 + 3 + 8

etilén, acetilén és propilén keverék, mélyh´́u-
tött, cseppfolyósított

2 3.F 223 3138 3(+13)

etilén, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.F 223 1038 3(+13)

etilén, s´́urített 2 1.F 23 1962 3(+13)

etilén-diamin 8 54.b) 83 1604 8 + 3

etilén-diamin-réz oldat 8 53.b) 86 1761 8 + 6.1

8 53.c) 86 1761 8 + 6.1

etilén-dibromid (1,2-dibróm-etán) 6.1 15.a) 66 1605 6.1

etilén-diklorid: lásd 1,2-diklór-etán  

etilénglikol-dietil-éter (1,2-dietoxi-etán) 3 31.c) 30 1153 3

etilénglikol-monoetil-éter (2-etoxi-etanol) 3 31.c) 30 1171 3

etilénglikol-monoetil-éter-acetát (2-etoxi-
etil-acetát)

3 31.c) 30 1172 3

etilénglikol-monometil-éter (2-metoxi-eta-
nol)

3 31.c) 30 1188 3

etilénglikol-monometil-éter-acetát 3 31.c) 30 1189 3

etilén-imin, stabilizált 6.1 4. 663 1185 6.1 + 3

etilén-klórhidrin (2-klór-etanol) 6.1 16.a) 663 1135 6.1 + 3

etilén-klorid: lásd 1,1-diklór-etán  

etilén-oxid 2 2.TF 263 1040 6.1 +
3(+13)

etilén-oxid és diklór-difluor-metán keveréke 2 2.A 20 3070 2(+13)

etilén-oxid és klór-tetrafluor-etán keveréke 2 2.A 20 3297 2(+13)

etilén-oxid és pentafluor-etán keveréke 2 2.A 20 3298 2(+13)

etilén-oxid és propilén-oxid keverék legfel-
jebb 30% etilén-oxiddal

3 17.a) 336 2983 3 + 6.1

etilén-oxid és szén-dioxid keverék 2 2.TF 263 3300 6.1 +
3(+13)

etilén-oxid és szén-dioxid keveréke 2 2.F 239 1041 3(+13)

etilén-oxid és szén-dioxid keveréke, legfel-
jebb 9% etilén-oxid tartalommal

2 2.A 20 1952 2(+13)

etilén-oxid és tetrafluor-etán keveréke 2 2.A 20 3299 2(+13)

etilén-oxid nitrogénnel 2 2.TF 263 1040 6.1 +
3(+13)

etil-fenil-diklór-szilán 8 36.b) X80 2435 8

etil-fluorid (R 161 h´́ut´́ogáz) 2 2.F 23 2453 3(+13)

etil-formiát 3 3.b) 33 1190 3
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2-etil-hexil-amin 3 33.c) 38 2276 3 + 8

2-etil-hexil-klór-formiát 6.1 27.b) 68 2748 6.1 + 8

etil-izobutirát 3 3.b) 33 2385 3

etil-izocianát 3 13. 336 2481 3 + 6.1

etil-karbonát: lásd dietil-karbonát  

etil-klór-acetát 6.1 16.b) 63 1181 6.1 + 3

etil-klór-formiát 6.1 10.a) 663 1182 6.1 + 3 + 8

etil-klorid 2 2.F 23 1037 3(+13)

etil-2-klór-propionát 3 31.c) 30 2935 3

etil-klór-tioformiát 8 64.b) 83 2826 8 + 3

etil-krotonát 3 3.b) 33 1862 3

etil-laktát 3 31.c) 30 1192 3

etil-merkaptán 3 2.a) 33 2363 3

etil-metakrilát 3 3.b) 339 2277 3

etil-metil-éter 2 2.F 23 1039 3(+13)

etil-nitrit, oldat 3 15.a) 336 1194 3 + 6.1

etil-ortoformiát (trietil-ortoformiát) 3 31.c) 30 2524 3

etil-oxalát 6.1 14.c) 60 2525 6.1

1-etil-piperidin 3 23.b) 338 2386 3 + 8

etil-propil-éter 3 3.b) 33 2615 3

etil-propionát 3 3.b) 33 1195 3

N-etil-toluidinek 6.1 12.b) 60 2754 6.1

etil-triklór-szilán 3 21.b) X338 1196 3 + 8

etil-vinil-éter, stabilizált 3 2.a) 339 1302 3

E típusú folyékony szerves peroxidok 5.2 7.b) 539 3107 5.2+(8)

E típusú folyékony szerves peroxidok h´́o-
mérséklet-szabályozással: lásd az 5.2  osz-
tályt

KIZÁRVA 3117  

E típusú önreaktív folyékony anyag 4.1 37.b) 40 3227 4.1

E típusú önreaktív folyékony anyag, h´́omér-
séklet-szabályozással: lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3237  

E típusú önreaktív szilárd anyag 4.1 38.b) 40 3228 4.1

E típusú önreaktív szilárd anyag, h´́omérsék-
let-szabályozással: lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3238  

E típusú robbantóanyag 1.1D 4. 1.1D 0241 1 + 13

E típusú robbantóanyag 1.5D 48. 1.5D 0332 1.5

E típusú szilárd szerves peroxidok 5.2 8.b) 539 3108 5.2

E típusú szilárd szerves peroxidok h ´́omér-
séklet-szabályozással: lásd az 5.2 osztályt

KIZÁRVA 3118  

2-etoxi-etanol: lásd etilénglikol-monoetil-
éter

 

2-etoxi-etil-acetát: lásd etilénglikol-monoe-
til-éter-acetát

 

ezüst-arzenit 6.1 51.b) 60 1683 6.1

ezüst-cianid 6.1 41.b) 60 1684 6.1
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ezüst-nitrát 5.1 22.b) 50 1493 5.1

ezüst-pikrát, nedvesített 4.1 21.a)1 40 1347 4.1

F1, F2, F3 gázkeverék: lásd h´́ut´́ogáz, m.n.n. 2 2.A 20 1078 2(+13)

fakonzerváló anyagok, folyékony 3 5.b), c) 33 1306 3

3 31.c) 30 1306 3

fehér azbeszt (krizotil, aktinolit, antofillit,
tremolit)

9 1.c) 90 2590 9

fekete l´́opor 1.1D 4. 1.1D 0027 1 + 13

fekete l´́opor, sajtolt vagy pellet 1.1D 4. 1.1D 0028 1 + 13

fém-alkilek, vízzel reaktív, m.n.n. 4.2 31.a) X333 2003 4.2 + 4.3

fém-alkil-halogenidek, vízzel reaktív,
m.n.n.

4.2 32.a) X333 3049 4.2 + 4.3

fém-alkil-hidridek, vízzel reaktív, m.n.n. 4.2 32.a) X333 3050 4.2 + 4.3

fém-arilek, vízzel reaktív, m.n.n. 4.2 31.a) X333 2003 4.2 + 4.3

fém-aril-halogenidek, vízzel reaktív, m.n.n. 4.2 32.a) X333 3049 4.2 + 4.3

fém-aril-hidridek, vízzel reaktív, m.n.n. 4.2 32.a) X333 3050 4.2 + 4.3

fémes anyag, vízzel reaktív, m.n.n. 4.3 13.a) X423 3208 4.3

4.3 13.b), c) 423 3208 4.3

fémes anyag, vízzel reaktív, önmeleged´́o,
m.n.n.

4.3 14.a) X423 3209 4.3 + 4.2

4.3 14.b), c) 423 3209 4.3 + 4.2

fém-hidridek, vízzel reaktív, m.n.n. 4.3 16.a) X423 1409 4.3

4.3 16.b) 423 1409 4.3

fémkarbonilok, m.n.n. 6.1 36.a) 66 3281 6.1

6.1 36.b), c) 60 3281 6.1

fém katalizátor, nedvesített 4.2 12.b) 40 1378 4.2

fém katalizátor, száraz 4.2 12.a) 43 2881 4.2

4.2 12.b), c) 40 2881 4.2

fenacil-bromid (omega-bróm-acetofenon) 6.1 17.b) 60 2645 6.1

fenetidinek 6.1 12.c) 60 2311 6.1

fenil-acetil-klorid 8 35.b)1. 80 2577 8

fenil-acetonitril (benzil-cianid) 6.1 12.c) 60 2470 6.1

fenilén-diaminok (o-, m-, p-) 6.1 12.c) 60 1673 6.1

fenil-foszfor-diklorid 8 35.b)1 80 2798 8

fenil-hidrazin 6.1 12.b) 60 2572 6.1

fenil-higany vegyület, m.n.n. 6.1 33.a) 66 2026 6.1

6.1 33.b), c) 60 2026 6.1

fenil-higany(II)-acetát 6.1 33.b) 60 1674 6.1

fenil-higany(II)-hidroxid 6.1 33.b) 60 1894 6.1

fenil-higany(II)-nitrát 6.1 33.b) 60 1895 6.1

fenil-izocianát 6.1 18.a) 663 2487 6.1 + 3

fenil-karbil-amin-klorid 6.1 17.a) 66 1672 6.1

fenil-klór-formiát 6.1 27.b) 68 2746 6.1 + 8
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fenil-merkaptán (tiofenol) 6.1 20.a) 663 2337 6.1 + 3

fenil-metil-éter: lásd anizol  

fenil-tiofoszforil-diklorid 8 35.b)1 80 2799 8

fenil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1804 8

fenol oldat 6.1 14.b) 60 2821 6.1

6.1 14.c) 60 2821 6.1

fenol, olvasztott 6.1 24.b)1 60 2312 6.1

fenol, szilárd 6.1 14.b) 60 1671 6.1

fenolátok, folyékony 8 62.c) 80 2904 8

fenolátok, szilárd 8 62.c) 80 2905 8

fenol-szulfonsav, folyékony 8 34.b) 80 1803 8

fenoxi-ecetsav származék peszticid, folyé-
kony, gyúlékony, mérgez ´́o, lobbanáspont
23 ˚C alatt

3 41.a) 336 3346 3 + 6.1

fenoxi-ecetsav származék peszticid, folyé-
kony, gyúlékony, mérgez´́o, lobbanáspont
23 ˚C alatt

3 41.b) 336 3346 3 + 6.1

fenoxi-ecetsav származék peszticid, folyé-
kony, mérgez´́o

6.1 71.a) 66 3348 6.1

6.1 71.b), c) 60 3348 6.1

fenoxi-ecetsav származék peszticid, folyé-
kony, mérgez´́o, gyúlékony, lobbanáspont
legalább 23 ˚C

6.1 72.a) 663 3347 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 3347 6.1 + 3

fenoxi-ecetsav származék peszticid, szi-
lárd, mérgez´́o

6.1 73.a) 66 3345 6.1

6.1 73.b), c) 60 3345 6.1

feny´́oolaj 3 31.c) 30 1272 3

ferricianidok: lásd a 6.1 osztály 41.c) sor-
számát

MENTESÍTVE  

ferrocérium 4.1 13.b) 40 1323 4.1

ferrocérium (t´́uzk´́o), korrózióval szemben
stabilizált: lásd a 4.1 osztály 13.b) sorszá-
mát

MENTESÍTVE  

ferrocianidok: lásd a 6.1 osztály 41.c) sor-
számát

MENTESÍTVE  

ferroszilícium 4.3 15.c) 462 1408 4.3 + 6.1

fert´́otlenít´́oszer, folyékony, maró, m.n.n. 8 66.a) 88 1903 8

fert´́otlenít´́oszer, folyékony, maró, m.n.n. 8 66.b) 80 1903 8

fert´́otlenít´́oszer, folyékony, maró, m.n.n. 8 66.c) 80 1903 8

fert´́otlenít´́oszer, folyékony, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 25.a) 66 3142 6.1

fert´́otlenít´́oszer, folyékony, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 25.b) 60 3142 6.1

fert´́otlenít´́oszer, folyékony, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 25.c) 60 3142 6.1

fert´́otlenít´́oszer, szilárd, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 25.a) 66 1601 6.1

6.1 25.b), c) 60 1601 6.1

fert´́oz´́o anyag, csak állatokra ártalmas 6.2 1. 606 2900 6.2
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6.2 2. 606 2900 6.2

6.2 3.b) 606 2900 6.2

fert´́oz´́o anyag, emberekre ártalmas 6.2 1. 606 2814 6.2

6.2 2. 606 2814 6.2

6.2 3.b) 606 2814 6.2

festék 3 5.a) 33 1263 3

3 5.b), c) 33 1263 3

3 31.c) 30 1263 3

8 66.b), c) 80 3066 8

festék segédanyagok 3 5.a) 33 1263 3

3 5.b), c) 33 1263 3

3 31.c) 30 1263 3

8 66.b), c) 80 3066 8

Fischer-Tropsch gáz: lásd szén-monoxid és
hidrogén keveréke, s´́urített

 

fluor, s´́urített 2 1.TOC 265 1045 6.1 + 05 +
8

fluor-anilinek 6.1 12.c) 60 2941 6.1

fluor-benzol 3 3.b) 33 2387 3

fluoro-bórsav 8 8.b) 80 1775 8

fluor-ecetsav 6.1 17.a) 66 2642 6.1

fluor-foszforsav, vízmentes 8 8.b) 80 1776 8

fluor-kénsav 8 8.a) 88 1777 8

fluoro-kovasav 8 8.b) 80 1778 8

fluoro-szilikátok, m.n.n. 6.1 64.c) 60 2856 6.1

fluor-toluolok 3 3.b) 33 2388 3

folyékony marólúg, m.n.n. 8 42.b) 80 1719 8

8 42.c) 80 1719 8

formaldehid-oldat legalább 25% formalde-
hid tartalommal

8 63.c) 80 2209 8

formaldehid-oldat, gyúlékony 3 33.c) 38 1198 3 + 8

formaldehid-oldat, nem gyúlékony, legfel-
jebb 25% formaldehid tartalommal: lásd a
8 osztály 63.c) sorszámát

MENTESÍTVE  

formázott töltetek 1.1D 5. 1.1D 0059 1 + 13

formázott töltetek 1.2D 17. 1.2D 0439 1

formázott töltetek 1.4D 39. 1.4D 0440 1.4

formázott töltetek 1.4S 47. 1.4S 0441 1.4

9-foszfa-biciklononánok (ciklooktadién-
foszfinok)

4.2 5.b) 40 2940 4.2

foszfin 2 2.TF 263 2199 6.1 + 3

foszfor: lásd foszfor, fehér, sárga vagy vö-
rös

 

foszfor, fehér, olvasztva 4.2 22. 446 2447 4.2 + 6.1

foszfor, fehér vagy sárga, oldatban 4.2 11.a) 46 1381 4.2 + 6.1
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foszfor, fehér vagy sárga, száraz 4.2 11.a) 46 1381 4.2 + 6.1

foszfor, fehér vagy sárga, víz alatt 4.2 11.a) 46 1381 4.2 + 6.1

foszfor, sárga, olvasztva 4.2 22. 446 2447 4.2 + 6.1

foszfor, vörös, amorf 4.1 11.c) 40 1338 4.1

foszforil-klorid: lásd foszfor-oxi-klorid  

foszfor-heptaszulfid (P4S7) 4.1 11.b) 40 1339 4.1

foszforossav 8 16.c) 80 2834 8

foszfor-oxi-bromid 8 11.b) 80 1939 8

foszfor-oxi-bromid, olvasztott 8 15. 80 2576 8

foszfor-oxi-klorid (foszforil-klorid) 8 12.b) X80 1810 8

foszfor-pentabromid 8 11.b) 80 2691 8

foszfor-pentafluorid, s´́urített 2 1.TC 268 2198 6.1 + 8

foszfor-pentaklorid 8 11.b) 80 1806 8

foszfor-pentaszulfid 4.3 20.b) 423 1340 4.3

foszfor-pentaszulfid, fehér- vagy sárgafosz-
fortól nem mentes: lásd a 4.1 osztály 20.b)
sorszámát

KIZÁRVA  

foszfor-pentoxid (foszforsav-anhidrid) 8 16.b) 80 1807 8

foszforsav 8 17.c) 80 1805 8

foszforsav-diizooktil-észter 8 38.c) 80 1902 8

foszforsav-monoamil-észter 8 38.c) 80 2819 8

foszforsav-monobutil-észter 8 38.c) 80 1718 8

foszforsav-monoizopropil-észter 8 38.c) 80 1793 8

foszfor-szeszkviszulfid (P4S3) 4.1 11.b) 40 1341 4.1

foszfor-szulfid, fehér- vagy sárgafoszfortól
nem mentes: lásd a 4.1 osztály 11.b) sorszá-
mát

KIZÁRVA  

foszfor-tribromid 8 12.b) X80 1808 8

foszfor-triklorid 6.1 67.a) 668 1809 6.1 + 8

foszfor-trioxid 8 16.c) 80 2578 8

foszfor-triszulfid (P4S6) 4.1 11.b) 40 1343 4.1

foszgén (szén-oxi-klorid) 2 2.TC 268 1076 6.1 +
8(+13)

földgáz, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.F 223 1972 3(+13)

földgáz, s´́urített 2 1.F 23 1971 3(+13)

ftálsavanhidridek, 0,05%-nál több maleinsa-
vanhidriddel

8 31.c) 80 2214 8

F típusú folyékony szerves peroxidok 5.2 9.b) 539 3109 5.2(8)

F típusú folyékony szerves peroxidok h ´́o-
mérséklet-szabályozással: lásd az 5.2 osz-
tályt

KIZÁRVA 3119  

F típusú önreaktív folyékony anyag 4.1 39.b) 40 3229 4.1

F típusú önreaktív folyékony anyag, h´́omér-
séklet-szabályozással; lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3239  

F típusú önreaktív szilárd anyag 4.1 40.b) 40 3230 4.1
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F típusú önreaktív szilárd anyag, h ´́omérsék-
let-szabályozással; lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3240  

F típusú szilárd szerves peroxidok 5.2 10.b) 539 3110 5.2

F típusú szilárd szerves peroxidok h ´́omér-
séklet-szabályozással: lásd az 5.2 osztályt

KIZÁRVA 3120  

fumaril-klorid 8 35.b)1 80 1780 8

furán 3 1.a) 33 2389 3

furfuraldehid (furfural) 6.1 13.b) 63 1199 6.1 + 3

furfuril-alkohol 6.1 14.c) 60 2874 6.1

furfuril-amin 3 33.c) 38 2526 3 + 8

füst nélküli l´́opor 1.1C 2. 1.1C 0160 1 + 15

füst nélküli l´́opor 1.3C 26. 1.3C 0161 1 + 13

füstfejleszt´́o bombák, maró folyékony
anyag tartalommal,   nem robbanó

8 82.b) 80 2028 8

füstjelz ´́ok 1.1G 9. 1.1G 0196 1 + 13

füstjelz ´́ok 1.2G 21. 1.2G 0313 1

füstjelz ´́ok 1.3G 30. 1.3G 0487 1

füstjelz ´́ok 1.4G 43. 1.4G 0197 1.4

füstképz´́o l´́oszerek 1.2G 21. 1.2G 0015 1 + 8

füstképz´́o l´́oszerek 1.3G 30. 1.3G 0016 1 + 8

füstképz´́o l´́oszerek 1.4G 43. 1.4G 0303 1.4

füstképz´́o l´́oszerek, fehérfoszfor tartalmúak 1.2H 22. 1.2H 0245 1 + 13

füstképz´́o l´́oszerek, fehérfoszfor tartalmúak 1.3H 31. 1.3H 0246 1 + 13

f´́ut´́oolaj (könny´́u) 3 31.c) 30 1202 3

gallium 8 65.c) 80 2803 8

gázminta, nem s´́urített, gyúlékony, m.n.n. 2 7.F 23 3167 3

gázminta, nem s´́urített, mérgez ´́o, gyúlé-
kony, m.n.n.

2 7.TF 263 3168 6.1 + 3

gázminta, nem s´́urített, mérgez ´́o, m.n.n. 2 7.T 26 3169 6.1

gázolaj 3 31.c) 30 1202 3

gázzal töltött kisméret´́u tartályok (gázpatro-
nok) adagolószerkezet nélkül, újra nem tölt-
het ´́ok

2 5.A 20 2037 2

2 5.F 23 2037 3

2 5.O 25 2037 2 + 05

2 5.T 26 2037 6.1

2 5.TC 268 2037 6.1 + 8

2 5.TF 263 2037 6.1 + 3

2 5.TFC 263 2037 6.1 + 3 + 8

2 5.TO 265 2037 6.1 + 05

2 5.TOC 265 2037 6.1 + 05 +
8

géntechnológiával módosított mikroorga-
nizmusok

9 13.b) 90 3245 9

germán 2 2.TF 263 2192 6.1 + 3
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glicerin-alfa-monoklórhidrin 6.1 17.c) 60 2689 6.1

glicidaldehid 3 17.b) 336 2622 3 + 6.1

golyós perforátortöltény olajkutak fúrásá-
hoz

1.3C 27. 1.3C 0277 1

golyós perforátortöltény olajkutak fúrásá-
hoz

1.4C 37. 1.4C 0278 1.4

gránátok 1.1D 5. 1.1D 0284 1 + 13

gránátok 1.1F 7. 1.1F 0292 1 + 13

gránátok 1.2D 17. 1.2D 0285 1

gránátok 1.2F 19. 1.2F 0293 1 + 13

gránátok, gyakorló- 1.2G 21. 1.2G 0372 1

gránátok, gyakorló- 1.3G 30. 1.3G 0318 1

gránátok, gyakorló- 1.4G 43. 1.4G 0452 1.4

gránátok, gyakorló- 1.4S 47. 1.4S 0110 1.4

G típusú szerves peroxidok: lásd az 5.2 osz-
tályt

MENTESÍTVE  

guanidin-nitrát 5.1 22.c) 50 1467 5.1

guanil-nitrózamino-guanilidén-hidrazin,
nedvesített: lásd az 1 osztályt

KIZÁRVA 0113  

guanil-nitrózamino-guanil-tetrazén (Tetra-
zén), nedvesített: lásd az 1 osztályt

KIZÁRVA 0114  

gumi hulladék 4.1 1.b) 40 1345 4.1

gumi maradék 4.1 1.b) 40 1345 4.1

gumioldatok 3 5.a), b) 33 1287 3

3 5c) 33 1287 3

3 31.c) 30 1287 3

gyakorlól´́oszer 1.3G 30. 1.3G 0488 1

gyakorlól´́oszer 1.4G 43. 1.4G 0362 1.4

gyantaolaj 3 5.a) 33 1286 3

3 5.b), c) 33 1286 3

3 31.c) 30 1286 3

gyanta oldat 3 5.a) 33 1866 3

3 5.b), c) 33 1866 3

3 31.c) 30 1866 3

gyapot, nedves 4.2 3.c) 40 1365 4.2

gyapothulladék, olajos 4.2 3.c) 40 1364 4.2

gyengén nitrált cellulózzal impregnált szá-
lak, m.n.n.

4.1 3.c) 40 1353 4.1

gyengén nitrált cellulózzal impregnált szö-
vetek, m.n.n.

4.1 3.c) 40 1353 4.1

gyógyszer, folyékony, gyúlékony, mérgez´́o,
m.n.n.

3 19.b) 336 3248 3 + 6.1

3 32.c) 36 3248 3 + 6.1

gyógyszer, folyékony, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 90.b), c) 60 1851 6.1

gyógyszer, szilárd, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 90.b), c) 60 3249 6.1
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gyújtáser´́osít´́ok 1.1D 5. 1.1D 0042 1 + 13

gyújtáser´́osít´́ok 1.2D 17. 1.2D 0283 1

gyújtáser´́osít´́ok, detonátorral 1.1B 1. 1.1B 0225 1 + 13

gyújtáser´́osít´́ok, detonátorral 1.2B 13. 1.2B 0268 1 + 13

gyújtó hatású, folyékony anyag, maró,
m.n.n.

5.1 32.a) 558 3098 5.1 + 8

5.1 32.b), c) 58 3098 5.1 + 8

gyújtó hatású, folyékony anyag, mérgez ´́o,
m.n.n.

5.1 30.a) 556 3099 5.1 + 6.1

5.1 30.b), c) 56 3099 5.1 + 6.1

gyújtó hatású, folyékony anyag, m.n.n. 5.1 28.a) 55 3139 5.1

5.1 28.b), c) 50 3139 5.1

gyújtó hatású, szilárd anyag, gyúlékony,
m.n.n.: lásd az 5.1 osztályt

KIZÁRVA 3137  

gyújtó hatású, szilárd anyag, maró, m.n.n. 5.1 31.a) 558 3085 5.1 + 8

5.1 31.b), c) 58 3085 5.1 + 8

gyújtó hatású, szilárd anyag, mérgez´́o,
m.n.n.

5.1 29.a) 556 3087 5.1 + 6.1

5.1 29.b), c) 56 3087 5.1 + 6.1

gyújtó hatású szilárd anyag, önmeleged´́o,
m.n.n.: lásd az 5.1 osztályt

KIZÁRVA 3100  

gyújtó hatású szilárd anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.: lásd az 5.1 osztályt

KIZÁRVA 3121  

gyújtó hatású, szilárd anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.: lásd a 4.3 osztályt

KIZÁRVA 3133  

gyújtó hatású, szilárd anyag, m.n.n. 5.1 27.a) 55 1479 5.1

5.1 27.b), c) 50 1479 5.1

gyújtók 1.1G 9. 1.1G 0121 1 + 13

gyújtók 1.2G 21. 1.2G 0314 1

gyújtók 1.3G 30. 1.3G 0315 1

gyújtók 1.4G 43. 1.4G 0325 1.4

gyújtók 1.4S 47. 1.4S 0454 1.4

gyújtózsinór 1.4G 43. 1.4G 0066 1.4

gyújtózsinór (biztonsági gyújtózsinór) 1.4S 47. 1.4S 0105 1.4

gyújtózsinórgyújtók 1.4G 43. 1.4G 0103 1.4

gyújtózsinórgyújtók 1.4S 47. 1.4S 0131 1.4

gyúlékony fém-hidrid, m.n.n. 4.1 14.b), c) 40 3182 4.1

gyúlékony fémpor, m.n.n. 4.1 13.b), c) 40 3089 4.1

gyúlékony, folyékony anyag, maró, m.n.n. 3 26.a) 338 2924 3 + 8

3 26.b), c) 338 2924 3 + 8

gyúlékony, folyékony anyag, mérgez´́o, ma-
ró, m.n.n.

3 27.a), b) 368 3286 3 + 6.1 + 8

gyúlékony, folyékony anyag, mérgez´́o,
m.n.n.

3 19.a), b) 336 1992 3 + 6.1

3 32.c) 36 1992 3 + 6.1

gyúlékony folyékony anyag, m.n.n. 3 1.a) 33 1993 3
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3 2.a), b) 33 1993 3

3 3.b) 33 1993 3

3 5.c) 33 1993 3

3 31.c) 30 1993 3

gyúlékony, szerves, szilárd anyag, maró,
m.n.n.

4.1 8.b), c) 48 2925 4.1 + 8

gyúlékony, szerves, szilárd anyag, mérge-
z´́o, m.n.n.

4.1 7.b), c) 46 2926 4.1 + 6.1

gyúlékony, szerves, szilárd anyag, m.n.n. 4.1 6.b), c) 40 1325 4.1

gyúlékony, szerves, szilárd anyag olvasz-
tott állapotban, m.n.n.

4.1 5. 44 3176 4.1

gyúlékony, szervetlen, szilárd anyag, maró,
m.n.n.

4.1 17.b), c) 48 3180 4.1 + 8

gyúlékony, szervetlen, szilárd anyag, mér-
gez ´́o, m.n.n.

4.1 16.b), c) 46 3179 4.1 + 6.1

gyúlékony, szervetlen, szilárd anyag, m.n.n. 4.1 11.b), c) 40 3178 4.1

gyúlékony szilárd anyag, gyújtó hatású,
m.n.n.: lásd a 4.1 osztályt

KIZÁRVA 3097  

gyúlékony, szilárd anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.: lásd a 4.3 osztályt

KIZÁRVA 3132  

gyutacscsövek, gyutacsszelencék 1.3G 30. 1.3G 0319 1

gyutacscsövek, gyutacsszelencék 1.4G 43. 1.4G 0320 1.4

gyutacscsövek, gyutacsszelencék 1.4S 47. 1.4S 0376 1.4

gyutacskapszulák 1.1B 1. 1.1B 0377 1 + 13

gyutacskapszulák 1.4B 35. 1.4B 0378 1.4

gyutacskapszulák 1.4S 47. 1.4S 0044 1.4

gyutacsok l´́oszerekhez 1.1B 1. 1.1B 0073 1 + 13

gyutacsok l´́oszerekhez 1.2B 13. 1.2B 0364 1 + 13

gyutacsok l´́oszerekhez 1.4B 35. 1.4B 0365 1.4

gyutacsok l´́oszerekhez 1.4S 47. 1.4S 0366 1.4

gyutacsok, nemvillamosak 1.1B 1. 1.1B 0029 1 + 13

gyutacsok, nemvillamosak 1.4B 35. 1.4B 0267 1.4

gyutacsok, nemvillamosak 1.4S 47. 1.4S 0455 1.4

habosítható polimer gyöngyök 9 4.c) 90 2211 —

hafniumpor, nedvesített 4.1 13.b) 40 1326 4.1

hafniumpor, száraz 4.2 12.a) 43 2545 4.2

hafniumpor, száraz 4.2 12.b) 40 2545 4.2

hafniumpor, száraz 4.2 12.c) 40 2545 4.2

hajtótöltetek 1.1C 3. 1.1C 0271 1 + 13

hajtótöltetek 1.2C 15. 1.2C 0415 1

hajtótöltetek 1.3C 27. 1.3C 0272 1

hajtótöltetek 1.4C 37. 1.4C 0491 1.4

hajtótöltetek, folyékony 1.1C 2. 1.1C 0497 1 + 13

hajtótöltetek, folyékony 1.3C 26. 1.3C 0495 1 + 13

hajtótöltetek, szilárd 1.1C 2. 1.1C 0498 1 + 13
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hajtótöltetek, szilárd 1.3C 26. 1.3C 0499 1 + 13

halliszt (halhulladék), nem stabilizált 4.2 2.b) 40 1374 4.2

halliszt (halhulladék), stabilizált: lásd a 9
osztályt

MENTESÍTVE 2216  

hangyasav 8 32.b)1 80 1779 8

hélium, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.A 22 1963 2(+13)

hélium, s´́urített 2 1.A 20 1046 2(+13)

helyettesített nitro-fenol peszticid, folyé-
kony, gyúlékony, mérgez ´́o

3 41.a) 336 2780 3 + 6.1

3 41.b) 336 2780 3 + 6.1

helyettesített nitro-fenol peszticid, folyé-
kony, mérgez´́o

6.1 71.a) 66 3014 6.1

6.1 71.b), c) 60 3014 6.1

helyettesített nitro-fenol peszticid, folyé-
kony, mérgez´́o, gyúlékony

6.1 72.a) 663 3013 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 3013 6.1 + 3

helyettesített nitro-fenol peszticid, szilárd,
mérgez ´́o

6.1 73.a) 66 2779 6.1

6.1 73.b), c) 60 2779 6.1

heptafluor-propán (R 227 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 3296 2(+13)

n-heptaldehid 3 31.c) 30 3056 3

heptánok 3 3.b) 33 1206 3

n-heptén 3 3.b) 33 2278 3

hexadecil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1781 8

hexadiének 3 3.b) 33 2458 3

hexaetil-tetrafoszfát 6.1 23.b) 60 1611 6.1

hexaetil-tetrafoszfát és s´́urített gáz keveréke 2 1.T 26 1612 6.1(+13)

hexafluor-aceton 2 2.TC 268 2420 6.1 +
8(+13)

hexafluor-aceton-hidrát 6.1 17.b) 60 2552 6.1

hexafluor-etán, s´́urített (R 116 h´́ut ´́ogáz, s´́u-
rített)

2 1.A 20 2193 2(+13)

hexafluor-foszforsav 8 8.b) 80 1782 8

hexafluor-propilén (R 1216 h´́ut ´́ogáz) 2 2.A 20 1858 2(+13)

hexaklór-aceton 6.1 17.c) 60 2661 6.1

hexaklór-benzol 6.1 15.c) 60 2729 6.1

hexaklór-butadién 6.1 15.c) 60 2279 6.1

hexaklór-ciklopentadién 6.1 15.a) 66 2646 6.1

hexaklorofén 6.1 17.c) 60 2875 6.1

hexaklór-platinasav, szilárd 8 16.c) 80 2507 8

hexaldehid 3 31.c) 30 1207 3

hexametilén-diamin oldat 8 53.b), c) 80 1783 8

hexametilén-diamin, szilárd 8 52.c) 80 2280 8

hexametilén-diizocianát 6.1 19.b) 60 2281 6.1

hexametilén-imin 3 23.b) 338 2493 3 + 8
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hexametilén-tetramin 4.1 6.c) 40 1328 4.1

hexanal: lásd hexil-aldehid  

hexanitro-difenil-amin (dipikril-amin, hexil) 1.1D 4. 1.1D 0079 1 + 13

hexanitro-sztilbén 1.1D 4. 1.1D 0392 1 + 13

hexánok 3 3.b) 33 1208 3

hexanolok 3 31.c) 30 2282 3

1-hexén 3 3.b) 33 2370 3

hexil: lásd hexanitro-difenil-amin  

hexil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1784 8

hexogén: lásd ciklotrimetilén-trinitramin  

hexolit 1.1D 4. 1.1D 0118 1 + 13

hexotonal 1.1D 4. 1.1D 0393 1 + 13

hidraulikus nyomás alatti tárgyak 2 6.A 20 3164 2

hidrazin vizes oldat, legalább 37%, de leg-
feljebb 64% hidrazin-tartalommal

8 44.b) 86 2030 8 + 6.1

hidrazin vizes oldat legfeljebb 37 tömeg%
hidrazintartalommal

6.1 65.c) 60 3293 6.1

hidrazin, vízmentes 8 44.a) 886 2029 8 + 3 + 6.1

hidrazin-hidrát 8 44.b) 86 2030 8 + 6.1

hidrogén, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.F 223 1966 3(+13)

hidrogén és metán keveréke, s´́urített 2 1.F 23 2034 3(+13)

hidrogén, s´́urített 2 1.F 23 1049 3(+13)

hidrogén-bromid oldat 8 5.b), c) 80 1788 8

hidrogén-bromid, vízmentes 2 2.TC 268 1048 6.1 +
8(+13)

hidrogén-cianid alkoholos oldat 6.1 2. 663 3294 6.1 + 3

hidrogén-cianid, stabilizált 6.1 1. 663 1051 6.1 + 3

hidrogén-cianid, stabilizált, inert, porózus
anyaggal felszivatva

6.1 1. 663 1614 6.1 + 3

hidrogén-cianid vizes oldat (ciánsav) 6.1 2. 663 1613 6.1 + 3

hidrogén-difluoridok, m.n.n. 8 9.b) X80 1740 8

8 9.c) 80 1740 8

hidrogén-fluorid és kénsav keverékek 8 7.a) 886 1786 8 + 6.1

hidrogén-fluorid oldat 60%-nál több, de leg-
feljebb 85% hidrogén-fluorid tartalommal

8 7.a) 886 1790 8 + 6.1

hidrogén-fluorid oldat 85%-nál több hidro-
gén-fluorid tartalommal

8 6. 886 1790 8 + 6.1

hidrogén-fluorid oldat legfeljebb 60% hid-
rogén-fluorid tartalommal

8 7.b) 86 1790 8 + 6.1

hidrogén-fluorid, vízmentes 8 6. 886 1052 8 + 6.1

hidrogén-jodid oldat 8 5.b), c) 80 1787 8

hidrogén-jodid, vízmentes 2 2.TC 268 2197 6.1 +
8(+13)

hidrogén-klorid, mélyh´́utött, cseppfolyósí-
tott: lásd a 2 osztály 3.TC sorszámát

KIZÁRVA 2186  
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hidrogén-klorid, vízmentes 2 2.TC 268 1050 6.1 +
8(+13)

hidrogén-klorid-oldat (sósav) 8 5.b) 80 1789 8

hidrogén-klorid-oldat (sósav) 8 5.c) 80 1789 8

hidrogén-peroxid, stabilizált 5.1 1.a) 559 2015 5.1 + 8

hidrogén-peroxid, nem stabilizált, vagy hid-
rogén-peroxid vizes oldat, nem stabilizált,
60%-nál több hidrogén-peroxid tartalom-
mal: lásd az 5.1 osztályt

KIZÁRVA  

hidrogén-peroxid vizes oldat 5.1 1.b) 58 2014 5.1 + 8

5.1 1.c) 50 2984 5.1

hidrogén-peroxid vizes oldat, stabilizált 5.1 1.a) 559 2015 5.1 + 8

hidrogén-peroxid vizes oldat 8%-nál keve-
sebb hidrogén-peroxid tartalommal

MENTESÍTVE  

hidrogén-peroxid és peroxi-ecetsav keve-
rék, stabilizált

5.1 1.b) 58 3149 5.1 + 8

hidrogén-szelenid, vízmentes 2 2.TF 263 2202 6.1 + 3

hidrogén-szulfid 2 2.TF 263 1053 6.1 +
3(+13)

hidrokinon 6.1 14.c) 60 2662 6.1

3-hidroxi-butiraldehid (aldol) 6.1 14.b) 60 2839 6.1

hidroxil-amin-szulfát 8 16.c) 80 2865 8

higany 8 66.c) 80 2809 8

higany-acetát 6.1 52.b) 60 1629 6.1

higany alapú peszticid, folyékony, gyúlé-
kony, mérgez´́o

3 41.a) 336 2778 3 + 6.1

3 41.b) 336 2778 3 + 6.1

higany alapú peszticid, folyékony, mérgez ´́o 6.1 71.a) 66 3012 6.1

6.1 71.b), c) 60 3012 6.1

higany alapú peszticid, folyékony, mérge-
z´́o, gyúlékony

6.1 72.a) 663 3011 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 3011 6.1 + 3

higany alapú peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 2777 6.1

6.1 73.b), c) 60 2777 6.1

higany(II)-ammónium-klorid 6.1 52.b) 60 1630 6.1

higany(II)-arzenát 6.1 51.b) 60 1623 6.1

higany(II)-benzoát 6.1 52.b) 60 1631 6.1

higany-bromidok 6.1 52.b) 60 1634 6.1

higany-cianid 6.1 41.b) 60 1636 6.1

higany-fulminát: lásd a 6.1 osztály 52. sor-
számát

KIZÁRVA  

higany-fulminát, nedvesített: lásd az 1 osz-
tályt

KIZÁRVA 0135  

higany-glukonát 6.1 52.b) 60 1637 6.1

higany-jodid 6.1 52.b) 60 1638 6.1

higany(II)-klorid 6.1 52.b) 60 1624 6.1
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higany(II)-nitrát 6.1 52.b) 60 1625 6.1

higany(I)-nitrát 6.1 52.b) 60 1627 6.1

higany-nukleát 6.1 52.b) 60 1639 6.1

higany-oleát 6.1 52.b) 60 1640 6.1

higany-oxi-cianid, érzéketlenített 6.1 41.b) 60 1642 6.1

higany-oxid 6.1 52.b) 60 1641 6.1

higany-szalicilát 6.1 52.b) 60 1644 6.1

higany(II)-szulfát 6.1 52.b) 60 1645 6.1

higany-tiocianát 6.1 52.b) 60 1646 6.1

higanyvegyület, folyékony, m.n.n. 6.1 52.a) 66 2024 6.1

6.1 52.b), c) 60 2024 6.1

higanyvegyület, szilárd, m.n.n. 6.1 52.a) 66 2025 6.1

6.1 52.b), c) 60 2025 6.1

hipoklorit keverékek ammóniumsóval: lásd
az 5.1 osztály 15.c) sorszámát

KIZÁRVA  

hipokloritok, szervetlen, m.n.n. 5.1 15.b) 50 3212 5.1

hipoklorit oldat 8 61.b), c) 80 1791 8

hipoklorit oldat legfeljebb 5% aktív klórtar-
talommal

MENTE-
SÍTVE

 

HMX: lásd ciklotetrametilén-tetranitramin  

hulladék kénsav 8 1.b) 80 1906 8

h´́ut´́ogáz, m.n.n. 2 2.A 20 1078 2(+13)

h´́ut´́ogépek 2 6.A 20 2857 2

3,3’-imino-bisz-propil-amin (dipropilén-tri-
amin)

8 53.c) 80 2269 8

indítógyújtó 1.3G 30. 1.3G 0316 1

indítógyújtó 1.4G 43. 1.4G 0317 1.4

indítógyújtók 1.4S 47. 1.4S 0368 1.4

1-izoamilén: lásd 3-metil-1-butén  

izobután 2 2.F 23 1969 3(+13)

izobutanol (izobutil-alkohol) 3 31.c) 30 1212 3

izobutén 2 2.F 23 1055 3(+13)

izobutil-acetát 3 3.b) 33 1213 3

izobutil-akrilát, stabilizált 3 31.c) 39 2527 3

izobutil-alkohol: lásd izobutanol  

izobutil-amin 3 22.b) 338 1214 3 + 8

izobutil-formiát 3 3.b) 33 2393 3

izobutil-izobutirát 3 31.c) 30 2528 3

izobutil-izocianát 3 14.b) 336 2486 3 + 6.1

izobutil-metakrilát, stabilizált 3 31.c) 39 2283 3

izobutil-propionát 3 3.b) 33 2394 3

izobutil-vinil-éter, stabilizált 3 3.b) 339 1304 3

izobutiraldehid 3 3.b) 33 2045 3
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izobutiril-klorid 3 25.b) 338 2395 3 + 8

izobutironitril 3 11.b) 336 2284 3 + 6.1

izocianát oldat, gyúlékony, mérgez ´́o, m.n.n. 3 14.b) 336 2478 3 + 6.1

3 32.c) 36 2478 3 + 6.1

izocianát oldat, mérgez´́o, gyúlékony, m.n.n. 6.1 18.b) 63 3080 6.1 + 3

izocianát oldat, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 19.b), c) 60 2206 6.1

izocianáto-benzo-trifluoridok 6.1 18.b) 63 2285 6.1 + 3

izocianátok, gyúlékony, mérgez´́o, m.n.n. 3 14.b) 336 2478 3 + 6.1

3 32.c) 36 2478 3 + 6.1

izocianátok, mérgez´́o, gyúlékony, m.n.n. 6.1 18.b) 63 3080 6.1 + 3

izocianátok, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 19.b), c) 60 2206 6.1

izoforon-diamin 8 53.c) 80 2289 8

izoforon-diizocianát (3-izocianáto-metil-
3,5,5-trimetil-ciklohexil-izocianát)

6.1 19.c) 60 2290 6.1

izoheptének 3 3.b) 33 2287 3

izohexének 3 3.b) 33 2288 3

izooktének 3 3.b) 33 1216 3

izopentán: lásd pentánok, folyékony  

izopentének 3 1.a) 33 2371 3

izoprén, stabilizált 3 2.a) 339 1218 3

izopropanol (izopropil-alkohol) 3 3.b) 33 1219 3

izopropenil-acetát 3 3.b) 33 2403 3

izopropenil-benzol 3 31.c) 30 2303 3

izopropil-acetát 3 3.b) 33 1220 3

izopropil-amin 3 22.a) 338 1221 3 + 8

izopropil-benzol (kumol) 3 31.c) 30 1918 3

izopropil-butirát 3 31.c) 30 2405 3

izopropil-etilén: lásd 3-metil-1-butén  

izopropil-izobutirát 3 3.b) 33 2406 3

izopropil-izocianát 3 14.a) 336 2483 3 + 6.1

izopropil-klór-acetát 3 31.c) 30 2947 3

izopropil-klór-formiát 6.1 10.a) 663 2407 6.1 + 3 + 8

izopropil-klorid: lásd 2-klór-propán  

izopropil-2-klór-propionát 3 31.c) 30 2934 3

izopropil-nitrát 3 3.b) 33 1222 3

izopropil-propionát 3 3.b) 33 2409 3

izoszorbid-dinitrát keverékek 4.1 23.b) 40 2907 4.1

izoszorbid-5-mononitrát 4.1 26.c) 40 3251 4.1

izoszorbid-5-mononitrát készítmények leg-
alább 30% nem illékony, nem gyúlékony
flegmatizálószerrel: lásd a 4.1 osztály 26.c)
sorszámát

MENTESÍTVE  

izovajsav 3 33.c) 38 2529 3 + 8

izovajsavanhidrid 3 33.c) 38 2530 3 + 8
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jégecet: lásd ecetsav  

jelz ´́opatronok 1.3G 30. 1.3G 0054 1

jelz ´́opatronok 1.4G 43. 1.4G 0312 1.4

jelz ´́opatronok 1.4S 47. 1.4S 0405 1.4

jelz ´́otestek, kézi 1.4G 43. 1.4G 0191 1.4

jelz ´́otestek, kézi 1.4S 47. 1.4S 0373 1.4

2-jód-bután 3 3.b) 33 2390 3

jód-metil-propánok 3 3.b) 33 2391 3

jód-monoklorid 8 12.b) 80 1792 8

jód-pentafluorid 5.1 5. 568 2495 5.1 + 6.1 +
8

jód-propánok 3 31.c) 30 2392 3

kábelvágó szerkezet robbanóanyaggal 1.4S 47. 1.4S 0070 1.4

kadmiumpigmentek: lásd a 6.1 osztály 61.
sorszámát

MENTESÍTVE  

kadmiumsók, magasabb zsirsavaké, pl. kad-
mium-sztearát: lásd a 6.1 osztály 61. sorszá-
mát

MENTESÍTVE  

kadmium-szulfid: lásd a 6.1 osztály 61. sor-
számát

MENTESÍTVE  

kadmium-szulfoszelenid: lásd a 6.1 osztály
61. sorszámát

MENTE-
SÍTVE

 

kadmiumvegyület 6.1 61.a) 66 2570 6.1

6.1 61.b), c) 60 2570 6.1

kakodilsav 6.1 51.b) 60 1572 6.1

kalcium 4.3 11.b) 423 1401 4.3

kalcium ötvözetek, piroforos 4.2 12.a) 43 1855 4.2

kalcium, piroforos 4.2 12.a) 43 1855 4.2

kalcium-arzenát 6.1 51.b) 60 1573 6.1

kalcium-arzenát és kalcium-arzenit keve-
rék, szilárd

6.1 51.b) 60 1574 6.1

kalcium-ciánamid 4.3 19.c) 423 1403 4.3

kalcium-cianid 6.1 41.a) 66 1575 6.1

kalcium-ditionit (kalcium-hidroszulfit) 4.2 13.b) 40 1923 4.2

kalcium-foszfid 4.3 18.a) X462 1360 4.3 + 6.1

kalcium-hidrid 4.3 6.a) X423 1404 4.3

kalcium-hidroszulfit: lásd kalcium-ditionit  

kalcium-hipoklorit, hidratált 5.1 15.b) 50 2880 5.1

kalcium-hipoklorit, hidratált, keverék 5.1 15.b) 50 2880 5.1

kalcium-hipoklorit, száraz 5.1 15.b) 50 1748 5.1

kalcium-hipoklorit, száraz, keverék 5.1 15.c) 50 2208 5.1

5.1 15.b) 50 1748 5.1

kalcium-karbid 4.3 17.b) 423 1402 4.3

kalcium-klorát 5.1 11.b) 50 1452 5.1

kalcium-klorát vizes oldat 5.1 11.b), c) 50 2429 5.1
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kalcium-klorit 5.1 14.b) 50 1453 5.1

kalcium-mangán-szilícium 4.3 12.c) 423 2844 4.3

kalcium-nitrát 5.1 22.c) 50 1454 5.1

kalcium-oxid: lásd a 8 osztályt MENTESÍTVE 1910  

kalcium-perklorát 5.1 13.b) 50 1455 5.1

kalcium-permanganát 5.1 17.b) 50 1456 5.1

kalcium-peroxid 5.1 25.b) 50 1457 5.1

kalcium-rezinát 4.1 12.c) 40 1313 4.1

kalcium-rezinát, olvasztott és szilárdított 4.1 12.c) 40 1314 4.1

kalcium-szilicid 4.3 12.b), c) 423 1405 4.3

kálilúg: lásd kálium-hidroxid oldat  

kálium 4.3 11.a) X423 2257 4.3

kálium-arzenát 6.1 51.b) 60 1677 6.1

kálium-arzenit 6.1 51.b) 60 1678 6.1

kálium-bifluorid: lásd kálium-hidrogén-dif-
luorid

 

kálium-bór-hidrid 4.3 16.a) X423 1870 4.3

kálium-bromát 5.1 16.b) 50 1484 5.1

kálium-cianid 6.1 41.a) 66 1680 6.1

kálium-ditionit (kálium-hidroszulfit) 4.2 13.b) 40 1929 4.2

kálium fém ötvözetek 4.3 11.a) X423 1420 4.3

kálium-fluor-acetát 6.1 17.a) 66 2628 6.1

kálium-fluorid 6.1 63.c) 60 1812 6.1

kálium-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2655 6.1

kálium-foszfid 4.3 18.a) X462 2012 4.3 + 6.1

kálium-hidrogén-difluorid (kálium-bifluo-
rid)

8 9.b) 86 1811 8 + 6.1

kálium-hidrogén-szulfát (kálium-biszulfát) 8 13.b) 80 2509 8

kálium-hidroxid oldat (kálilúg) 8 42.b) 80 1814 8

kálium-hidroszulfit: lásd kálium-ditionit  

kálium-hidroxid oldat (kálilúg) 8 42.c) 80 1814 8

kálium-hidroxid, szilárd (marókáli) 8 41.b) 80 1813 8

kálium-higany-cianid 6.1 41.a) 66 1626 6.1

kálium-higany-jodid 6.1 52.b) 60 1643 6.1

kálium-hiperoxid (kálium-dioxid) 5.1 25.a) 55 2466 5.1

kálium-klorát 5.1 11.b) 50 1485 5.1

kálium-klorát vizes oldat 5.1 11.b), c) 50 2427 5.1

kálium-metavanadát 6.1 58.b) 60 2864 6.1

kálium-monoxid (kálium-oxid) 8 41.b) 80 2033 8

kálium és nátrium ötvözetek 4.3 11.a) X423 1422 4.3

kálium-nitrát 5.1 22.c) 50 1486 5.1

kálium-nitrát és nátrium-nitrit keveréke 5.1 24.b) 50 1487 5.1

kálium-nitrit 5.1 23.b) 50 1488 5.1
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kálium-oxid: lásd kálium-monoxid  

kálium-perklorát 5.1 13.b) 50 1489 5.1

kálium-permanganát 5.1 17.b) 50 1490 5.1

kálium-peroxid 5.1 25.a) 55 1491 5.1

kálium-perszulfát 5.1 18.c) 50 1492 5.1

kálium-réz(I)-cianid 6.1 41.b) 60 1679 6.1

kálium-szulfid 30%-nál kevesebb kristály-
víz-tartalommal

4.2 13.b) 40 1382 4.2

kálium-szulfid, legalább 30% kristályvíztar-
talommal

8 45.b)1. 80 1847 8

kálium-szulfid, vízmentes 4.2 13.b) 40 1382 4.2

kalomel: lásd higany(II)-klorid  

kámfor 4.1 6.c) 40 2717 4.1

kámforolaj 3 31.c) 30 1130 3

kapronsav 8 32.c) 80 2829 8

karbamát peszticid, folyékony, gyúlékony,
mérgez ´́o

3 41.a) 336 2758 3 + 6.1

3 41.b) 336 2758 3 + 6.1

karbamát peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.a) 66 2992 6.1

6.1 71.b), c) 60 2992 6.1

karbamát peszticid, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony

6.1 72.a) 663 2991 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 2991 6.1 + 3

karbamát peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 2757 6.1

6.1 73.b), c) 60 2757 6.1

karbamid-hidrogén-peroxid 5.1 31.c) 58 1511 5.1 + 8

karbamid-nitrát 1.1D 4. 1.1D 0220 1 + 13

karbamid-nitrát, nedvesített 4.1 21.a)1 40 1357 4.1

karbamid-nitrát, nedvesített, 5 kg 4.1 21.a)3 40 0220 4.1

karbonil-fluorid, s´́urített 2 1.TC 268 2417 6.1 +
8(+13)

karbonil-szulfid 2 2.TF 263 2204 6.1 +
3(+13)

kátrányok, folyékony 3 5.b), c) 33 1999 3

3 31.c) 30 1999 3

kék azbeszt (krokidolit) 9 1.b) 90 2212 9

kémiai oxigén fejleszt´́o 5.1 27.b) 50 3356 5.1

kén 4.1 11.c) 40 1350 4.1

kén-dioxid 2 2.TC 268 1079 6.1 +
8(+13)

kénessav 8 1.b) 80 1833 8

kén-hexafluorid 2 2.A 20 1080 2(+13)

kén-kloridok 8 12.a) X88 1828 8

kén, olvasztott 4.1 15. 44 2448 4.1

kénsav, 51%-nál több savtartalommal 8 1.b) 80 1830 8
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kénsav, füstölg´́o (óleum) 8 1.a) X886 1831 8 + 6.1

kénsav, kimerült 8 1.b) 80 1832 8

kénsav, legfeljebb 51% savtartalommal 8 1.b) 80 2796 8

kénsavanhidrid, stabilizált: lásd kén-trio-
xid, stabilizált

 

kén-tetrafluorid 2 2.TC 268 2418 6.1 + 8

kén-trioxid (kénsavanhidrid), nem stabili-
zált (inhibítor nélkül): lásd a 8 osztály 1.a)
sorszámát

KIZÁRVA 1829  

kén-trioxid, stabilizált (kénsavanhidrid, sta-
bilizált)

8 1.a) X88 1829 8

kerozin 3 31.c) 30 1223 3

ketonok, m.n.n. 3 2.b) 33 1224 3

3 3.b) 33 1224 3

3 31.c) 30 1224 3

készülékek, amelyek a 2.b) sorszám anya-
gait vagy keverékeiket tartalmazzák

9 3. 90 — 9

kidobótöltetek lövegekhez 1.1C 3. 1.1C 0279 1 + 13

kidobótöltetek lövegekhez 1.2C 15. 1.2C 0414 1

kidobótöltetek lövegekhez 1.3C 27. 1.3C 0242 1

kiegészít´́o robbanótöltetek 1.1D 5. 1.1D 0060 1 + 13

kinolin 6.1 12.c) 60 2656 6.1

kioldószerkezetek, robbanóanyag tartal-
múak

1.4S 47. 1.4S 0173 1.4

kis fajlagos aktivitású radioaktív anyag
(LSA), m.n.n. — külön megegyezés alapján

7 13 70 2912 (703)

kis fajlagos aktivitású radioaktív anyag
(LSA), m.n.n. — LSA-I

7 5 70 2912 (703)

kis fajlagos aktivitású radioaktív anyag
(LSA), m.n.n. — LSA-II

7 6 70 2912 (703)

kis fajlagos aktivitású radioaktív anyag
(LSA), m.n.n. — LSA-III

7 7 70 2912 (703)

kisméret´́u eszközök szénhidrogén gáz töltet-
tel

2 6.F 23 3150 3

kivonatok, aromás, folyékony 3 5.a) 33 1169 3

3 5.b), c) 33 1169 3

3 31.c) 30 1169 3

kivonatok, ízanyag, folyékony 3 5.a) 33 1197 3

3 5.b), c) 33 1197 3

3 31.c) 30 1197 3

klór 2 2.TC 268 1017 6.1 +
8(+13)

klór-acetaldehid 6.1 17.a) 66 2232 6.1

klór-acetil-klorid 6.1 27.a) 668 1752 6.1 + 8

klór-acetofenon (fenacil-klorid) 6.1 17.b) 60 1697 6.1

klór-aceton, stabilizált 6.1 10.a) 663 1695 6.1 + 3 + 8

klór-acetonitril 6.1 11.b)2 63 2668 6.1 + 3
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klorál (triklór-acetaldehid), vízmentes, sta-
bilizált

6.1 17.b) 69 2075 6.1

klór-anilinek, folyékony 6.1 12.b) 60 2019 6.1

klór-anilinek, szilárd 6.1 12.b) 60 2018 6.1

klór-anizidinek 6.1 17.c) 60 2233 6.1

klorát és borát keverék 5.1 11.b) 50 1458 5.1

klorát és magnézium-klorid keverék 5.1 11.b) 50 1459 5.1

klorátok, szervetlen, vizes oldatai, m.n.n. 5.1 11.b) 50 3210 5.1

5.1 11.c) 50 3210 5.1

klorátok, szervetlen, m.n.n. 5.1 11.b) 50 1461 5.1

klór-benzil-kloridok 6.1 17.c) 60 2235 6.1

klór-benzol (fenil-klorid) 3 31.c) 30 1134 3

klór-benzo-trifluoridok (o-, m-, p-) 3 31.c) 30 2234 3

klór-butánok (butil-kloridok) 3 3.b) 33 1127 3

klór-cián, stabiziált 2 2.TC 268 1589 6.1 + 8

1-klór-1,1-difluor-etán (R 142b h´́ut´́ogáz) 2 2.F 23 2517 3(+13)

klór-difluor-metán és klór-pentafluor-etán
keveréke (R502 h´́ut´́ogáz)

2 2.A 20 1973 2(+13)

klór-difluor-metán (R 22 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 1018 2(+13)

klór-dinitro-benzolok 6.1 12.b) 60 1577 6.1

klór-ecetsav oldat 6.1 27.b) 68 1750 6.1 + 8

klór-ecetsav, olvasztott 6.1 24.b)2 68 3250 6.1 + 8

klór-ecetsav, szilárd 6.1 27.b) 68 1751 6.1 + 8

klór-fenil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1753 8

klór-fenolátok, folyékony 8 62.c) 80 2904 8

klór-fenolátok, szilárd 8 62.c) 80 2905 8

klór-fenolok, folyékony 6.1 17.c) 60 2021 6.1

klór-fenolok, szilárd 6.1 17.c) 60 2020 6.1

klór-formiátok, mérgez´́o, maró, gyúlékony,
m.n.n.

6.1 28.b) 638 2742 6.1 + 3 + 8

klór-formiátok, mérgez´́o, maró, m.n.n. 6.1 27.b) 68 3277 6.1 + 8

klorit oldat 8 61.b) 80 1908 8

8 61.c) 80 1908 8

kloritok, szervetlen, m.n.n. 5.1 14.b) 50 1462 5.1

klór-kén: lásd kén-klorid  

klór-krezolok 6.1 14.b) 60 2669 6.1

klór-metil-etil-éter 3 16.b) 336 2354 3 + 6.1

3-klór-4-metil-fenil-izocianát 6.1 19.b) 60 2236 6.1

klór-metil-klór-formiát 6.1 27.b) 68 2745 6.1 + 8

klór-nitro-anilinek 6.1 17.c) 60 2237 6.1

klór-nitro-benzolok 6.1 12.b) 60 1578 6.1

klór-nitro-toluolok 6.1 17.c) 60 2433 6.1

kloroform 6.1 15.c) 60 1888 6.1
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kloroprén, stabilizált 3 16.a) 336 1991 3 + 6.1

4-klór-o-toluidin-hidroklorid 6.1 17.c) 60 1579 6.1

klór-pentafluor-etán (R 115 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 1020 2(+13)

klór-pentafluorid 2 2.TOC 265 2548 6.1 + 05 +
8

klórpikrin 6.1 17.a) 66 1580 6.1

klórpikrin és metil-bromid keveréke 2 2.T 26 1581 6.1

klórpikrin és metil-klorid keveréke 2 2.T 26 1582 6.1

klór-pikrin keverék, m.n.n. 6.1 17.a) 66 1583 6.1

6.1 17.b), c) 60 1583 6.1

2-klór-piridin 6.1 12.b) 60 2822 6.1

2-klór-propán (izopropil-klorid) 3 2.a) 33 2356 3

1-klór-propán (propil-klorid) 3 2.b) 33 1278 3

1-klór-2-propanol 6.1 16.b) 63 2611 6.1 + 3

3-klór-1-propanol 6.1 17.c) 60 2849 6.1

2-klór-propén 3 1.a) 33 2456 3

alfa-klór-propionsav 8 32.c) 80 2511 8

klórsav oldat 10%-nál nagyobb klórsav-tar-
talommal: lásd az 5.1 osztálz 4.b) sorszámát

KIZÁRVA  

klórsav vizes oldatok 5.1 4.b) 50 2626 5.1

klór-szilánok, gyúlékony, maró, m.n.n. 3 21.b) X338 2985 3 + 8

klór-szilánok, maró, gyúlékony, m.n.n. 8 37.b) X83 2986 8 + 3

klór-szilánok, maró, m.n.n. 8 36.b) X80 2987 8

klór-szilánok, vízzel reaktív, gyúlékony,
maró, m.n.n.

4.3 1.a) X338 2988 4.3 + 3 + 8

klór-szulfonsav 8 12.a) X88 1754 8

1-klór-1,2,2,2-tetrafluor-etán (R 124 h´́ut´́o-
gáz)

2 2.A 20 1021 2(+13)

klór-toluidinek 6.1 17.c) 60 2239 6.1

klór-toluolok (o-, m-, p-) 3 31.c) 30 2238 3

1-klór-1,1,2-trifluor-etán (R 133 h´́ut´́ogáz):
lásd a 2 osztály 2.A sorszámát

MENTESÍTVE  

1-klór-1,2,2-trifluor-etán (R 133b h´́ut ´́ogáz):
lásd a 2 osztály 2.A sorszámát

MENTESÍTVE  

1-klór-2,2,2-trifluor-etán (R 133a h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 1983 2(+13)

klór-trifluor-etilén, stabilizált 2 2.TF 263 1082 6.1 +
3(+13)

klór-trifluorid 2 2.TOC 265 1749 6.1 + 05 +
8(+13)

klór-trifluor-metán és trifluor-metán azeot-
róp keveréke kb. 60% klór-trifluor-metán
tartalommal (R 503 h´́ut´́ogáz)

2 2.A 20 2599 2(+13)

klór-trifluor-metán (R 13 h´́ut ´́ogáz) 2 2.A 20 1022 2(+13)

kobalt-naftenát por 4.1 12.c) 40 2001 4.1

kobalt-rezinát, lecsapatott 4.1 12.c) 40 1318 4.1
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kopogásgátló keverék tüzel´́oanyagokhoz
(tetraetil-ólom), (tetrametil-ólom)

6.1 31.a) 66 1649 6.1

kopra 4.2 2.c) 40 1363 4.2

kórházi hulladék, nem specifikált, m.n.n. 6.2 4.b) 606 3291 6.2

korom 4.2 1.b) 40 1361 4.2

4.2 1.c) 40 1361 4.2

kozmaolaj 3 3.b) 33 1201 3

3 31.c) 30 1201 3

könnygáz anyag, folyékony vagy szilárd,
m.n.n.

6.1 25.a) 66 1693 6.1

6.1 25.b) 60 1693 6.1

könnygázfejleszt´́o, nem robbanó l ´́oszer,
gyújtószerkezet nélkül

6.1 27.b) 60 2017 6.1

könnygázgyertyák 6.1 26.b)2 60 1700 6.1

k´́oolaj, nyers: lásd petróleum (nyersolaj)  

környezetre veszélyes, folyékony anyag,
m.n.n.

9 11.c) 90 3082 9

környezetre veszélyes, szilárd anyag, m.n.n. 9 12.c) 90 3077 9

k´́oszénkátrány párlatok 3 3.b) 33 1136 3

3 31.c) 30 1136 3

kötélvet´́o rakéták 1.2G 21. 1.2G 0238 1

kötélvet´́o rakéták 1.3G 30. 1.3G 0240 1

kötélvet´́o rakéták 1.4G 43. 1.4G 0453 1.4

k´́ozetrepeszt´́o torpedók 1.1D 5. 1.1D 0099 1 + 13

krakkgáz, s´́urített 2 1.TF 263 1071 6.1 +
3(+13)

krezilsav 6.1 27.b) 68 2022 6.1 + 8

krezolok (o-, m-, p-) 6.1 27.b) 68 2076 6.1 + 8

kripton, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.A 22 1970 2(+13)

kripton, s´́urített 2 1.A 20 1056 2(+13)

krizotil: lásd fehér azbeszt  

krokidolit:  lásd kék azbeszt  

króm-fluorid oldat (króm-trifluorid oldat) 8 8.b) 80 1757 8

króm-fluorid oldat (króm-trifluorid oldat) 8 8.c) 80 1757 8

króm-fluorid, szilárd 8 9.b) 80 1756 8

krómkénsav 8 1.a) 88 2240 8

króm-nitrát 5.1 22.c) 50 2720 5.1

króm-oxi-klorid (kromil-klorid) 8 12.a) X88 1758 8

krómsav: lásd króm-trioxid  

krómsav oldat 8 17.b), c) 80 1755 8

króm-trifluorid oldat: lásd króm-fluorid ol-
dat

 

króm-trifluorid, szilárd: lásd króm-fluorid,
szilárd

 

króm-trioxid, vízmentes (krómsav, szilárd) 5.1 31.b) 58 1463 5.1 + 8
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krotonaldehid, stabilizált 6.1 8.a)2 663 1143 6.1 + 3

krotonilén (2-butin) 3 1.a) 339 1144 3

krotonsav 8 31.c) 80 2823 8

kumarin peszticid, folyékony, gyúlékony,
mérgez ´́o

3 41.a) 336 3024 3 + 6.1

3 41.b) 336 3024 3 + 6.1

kumarin peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.a) 66 3026 6.1

6.1 71.b), c) 60 3026 6.1

kumarin peszticid, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony

6.1 72.a) 663 3025 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 3025 6.1 + 3

kumarin peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 3027 6.1

6.1 73.b), c) 60 3027 6.1

légi forgalomban szabályozott folyadék,
m.n.n.: lásd a 9 osztályt

MENTESÍTVE 3334  

légi forgalomban szabályozott szilárd
anyag, m.n.n.: lásd a 9 osztályt

MENTESÍTVE 3335  

légzsák felfúvók 9 8.c) 90 3268 9

légzsák felfúvók, s´́urített gázzal 2 6.A 20 3353 2

légzsák modulok 9 8.c) 90 3268 9

légzsák modulok, s´́urített gázzal 2 6.A 20 3353 2

leveg´́o, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.O 225 1003 2 +
05(+13)

leveg´́o, s´́urített 2 1.A 20 1002 2(+13)

limonén: lásd dipentén  

lítium 4.3 11.a) X423 1415 4.3

lítium akkumulátorok 9 5. 90 3090 9

lítium akkumulátorok készülékben 9 5. 90 3091 9

lítium akkumulátorok készülékkel együtt
csomagolva

9 5. 90 3091 9

lítium-alkilek 4.2 31.a) X333 2445 4.2 + 4.3

lítium-alumínium-hidrid 4.3 16.a) X423 1410 4.3

lítium-alumínium-hidrid éterben 4.3 16.a) X423 1411 4.3 + 3

lítium-bór-hidrid 4.3 16.a) X423 1413 4.3

lítium-ferroszilícium (lítium-vas-szilicid) 4.3 12.b) 423 2830 4.3

lítium-hidrid 4.3 16.a) X423 1414 4.3

lítium-hidrid, szilárd öntvények 4.3 16.b) 423 2805 4.3

lítium-hidroxid oldat 8 42.b) 80 2679 8

8 42.c) 80 2679 8

lítium-hidroxid-monohidrát 8 41.b) 80 2680 8

lítium-hipoklorit keverék 5.1 15.b) 50 1471 5.1

lítium-hipoklorit, száraz 5.1 15.b) 50 1471 5.1

lítium-nitrát 5.1 22.c) 50 2722 5.1

lítium-nitrid 4.3 17.a) X423 2806 4.3

lítium-peroxid 5.1 25.b) 50 1472 5.1
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lítium-szilícium 4.3 12.b) 423 1417 4.3

London vörös 6.1 51.b) 60 1621 6.1

lövedékek 1.1D 5. 1.1D 0168 1 + 13

lövedékek 1.1F 7. 1.1F 0167 1 + 13

lövedékek 1.2D 17. 1.2D 0169 1

lövedékek 1.2D 17. 1.2D 0346 1

lövedékek 1.2F 19. 1.2F 0324 1 + 13

lövedékek 1.2F 19. 1.2F 0426 1 + 13

lövedékek 1.2G 21. 1.2G 0434 1

lövedékek 1.3G 30. 1.3G 0424 1

lövedékek 1.4D 39. 1.4D 0344 1.4

lövedékek 1.4D 39. 1.4D 0347 1.4

lövedékek 1.4F 41. 1.4F 0427 1.4

lövedékek 1.4G 43. 1.4G 0425 1.4

lövedékek 1.4G 43. 1.4G 0435 1.4

lövedékek 1.4S 47. 1.4S 0345 1.4

l´́oporbrikett, nedvesített 1.1C 2. 1.1C 0433 1 + 13

l´́oporbrikett, nedvesített 1.3C 26. 1.3C 0159 1 + 13

l´́oszerek, gyújtó hatásúak 1.2G 21. 1.2G 0009 1

l´́oszerek, gyújtó hatásúak 1.3G 30. 1.3G 0010 1

l´́oszerek, gyújtó hatásúak 1.3J 32. 1.3J 0247 1 + 13

l´́oszerek, gyújtó hatásúak 1.4G 43. 1.4G 0300 1.4

l´́oszerek, gyújtó hatásúak, fehérfoszfor tar-
talmúak

1.2H 22. 1.2H 0243 1 + 13

l´́oszerek, gyújtóhatásúak, fehér-foszfor tar-
talmúak

1.3H 31. 1.3H 0244 1 + 13

l´́oszerek, könnyeztet ´́o hatásúak 1.2G 21. 1.2G 0018 1 + 6.1 + 8

l´́oszerek, könnyeztet ´́o hatásúak 1.3G 30. 1.3G 0019 1 + 6.1 + 8

l´́oszerek, könnyeztet ´́o hatásúak 1.4G 43. 1.4G 0301 1.4 + 6.1 +
8

l´́oszerek, mérgez´́o, nem robbanó 6.1 25.b) 60 2016 6.1

l´́oszerek, világító hatásúak 1.2G 21. 1.2G 0171 1

l´́oszerek, világító hatásúak 1.3G 30. 1.3G 0254 1

l´́oszerek, világitó hatásúak 1.4G 43. 1.4G 0297 1.4

magas h ´́omérséklet´́u, folyékony anyag, gyú-
lékony, m.n.n.

3 61.c) 30 3256 3

magas h ´́omérséklet´́u folyékony anyag,
m.n.n.

9 20.c) 99 3257 9

magas h ´́omérséklet´́u szilárd anyag, m.n.n. 9 21.c) 99 3258 9

mágnesezett anyag: lásd a 9 osztályt MENTESÍTVE 2807  

magnézium 4.1 13.c) 40 1869 4.1

magnézium szemcsék, bevont 4.3 11.c) 423 2950 4.3

magnézium-alkilek 4.2 31.a) X333 3053 4.2 + 4.3

magnézium-alumínium-foszfid 4.3 18.a) X462 1419 4.3 + 6.1
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magnézium-arzenát 6.1 51.b) 60 1622 6.1

magnézium-bromát 5.1 16.b) 50 1473 5.1

magnézium-diamid 4.2 16.b) 40 2004 4.2

magnézium-difenil 4.2 31.a) X333 2005 4.2 + 4.3

magnézium-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2853 6.1

magnézium-foszfid 4.3 18.a) X462 2011 4.3 + 6.1

magnézium-hidrid 4.3 16.a) X423 2010 4.3

magnézium-klorát 5.1 11.b) 50 2723 5.1

magnézium-nitrát 5.1 22.c) 50 1474 5.1

magnézium-ötvözetek 4.1 13.c) 40 1869 4.1

magnézium-ötvözetek porformában 4.3 14.b) 423 1418 4.3 + 4.2

magnézium-perklorát 5.1 13.b) 50 1475 5.1

magnézium-peroxid 5.1 25.b) 50 1476 5.1

magnéziumpor 4.3 14.b) 423 1418 4.3 + 4.2

magnézium-szilicid 4.3 12.b) 423 2624 4.3

maleinsavanhidrid 8 31.c) 80 2215 8

malonitril 6.1 12.b) 60 2647 6.1

maneb (mangán-etilén-1,2-bisz-ditiokarba-
mát)

4.2 16.c) 40 2210 4.2 + 4.3

maneb [mangán-etilén-1,2-bisz(ditiokarba-
mát)], stabilizált

4.3 20.c) 423 2968 4.3

maneb készítmény 4.2 16.c) 40 2210 4.2 + 4.3

maneb készítmények, stabilizált 4.3 20.c) 423 2968 4.3

mangán-nitrát 5.1 22.c) 50 2724 5.1

mangán-rezinát 4.1 12.c) 40 1330 4.1

mannit-hexanitrát, nedvesített (nitro-man-
nit, nedvesített)

1.1D 4. 1.1D 0133 1 + 15

maró folyékony anyag, gyújtó hatású,
m.n.n.

8 74.a) 885 3093 8 + 05

8 74.b) 85 3093 8 + 05

maró, folyékony anyag, gyúlékony, m.n.n. 8 68.a) 883 2920 8 + 3

8 68.b) 83 2920 8 + 3

maró, folyékony anyag, mérgez´́o, m.n.n. 8 76.a) 886 2922 8 + 6.1

8 76.b), c) 86 2922 8 + 6.1

maró folyékony anyag, m.n.n. 8 66.a) 88 1760 8

8 66.b), c) 80 1760 8

maró, folyékony anyag, önmeleged ´́o, m.n.n. 8 70.a) 884 3301 8 + 4.2

8 70.b) 84 3301 8 + 4.2

maró, folyékony anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.

8 72.a) 823 3094 8 + 4.3

8 72.b) 823 3094 8 + 4.3

maró, folyékony, lúgos, szerves anyag,
m.n.n.

8 56.a) 88 3267 8

8 56.b), c) 80 3267 8

maró, folyékony, lúgos, szervetlen anyag,
m.n.n.

8 47.a) 88 3266 8
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8 47.b), c) 80 3266 8

maró, folyékony, savas, szerves anyag,
m.n.n.

8 40.a) 88 3265 8

8 40.b), c) 80 3265 8

maró, folyékony, savas, szervetlen anyag,
m.n.n.

8 17.a) 88 3264 8

8 17.b), c) 80 3264 8

mérgez ´́o, szerves, szilárd anyag, maró,
m.n.n.

6.1 27.a) 668 2928 6.1 + 8

6.1 27.b) 68 2928 6.1 + 8

maró szilárd anyag, gyújtó hatású, m.n.n. 8 73.a) 885 3084 8 + 05

8 73.b) 85 3084 8 + 05

maró, szilárd anyag, mérgez ´́o, m.n.n. 8 75.a) 886 2923 8 + 6.1

8 75.b), c) 86 2923 8 + 6.1

maró szilárd anyag, m.n.n. 8 65.a) 88 1759 8

8 65.b), c) 80 1759 8

maró, szilárd anyag, önmeleged ´́o, m.n.n. 8 69.a) 884 3095 8 + 4.2

8 69.b) 84 3095 8 + 4.2

maró, szilárd anyag, vízzel reaktív, m.n.n. 8 71.a) 842 3096 8 + 4.3

8 71.b) 842 3096 8 + 4.3

maró, szilárd, gyúlékony anyag, m.n.n. 8 67.a) 884 2921 8 + 4.1

8 67.b) 84 2921 8 + 4.1

maró, szilárd, lúgos, szerves anyag, m.n.n. 8 55.a) 88 3263 8

8 55.b), c) 80 3263 8

maró, szilárd, lúgos, szervetlen anyag,
m.n.n.

8 46.a) 88 3262 8

8 46.b), c) 80 3262 8

maró szilárd, savas, szerves anyag, m.n.n. 8 39.a) 88 3261 8

8 39.b), c) 80 3261 8

maró, szilárd, savas, szervetlen anyag,
m.n.n.

8 16.a) 88 3260 8

8 16.b), c) 80 3260 8

marókáli: lásd kálium-hidroxid, szilárd  

marónátron: lásd nátrium-hidroxid, szilárd  

mélyh´́utött, cseppfolyósított, gyúlékony
gáz, m.n.n.

2 3.F 223 3312 3(+13)

mélyh´́utött, cseppfolyósított gáz , m.n.n. 2 3.A 22 3158 2(+13)

mélyh´́utött, cseppfolyósított, gyújtó hatású
gáz, m.n.n.

2 3.O 225 3311 2 +
05(+13)

mérgez ´́o folyékony anyag, gyújtó hatású,
m.n.n.

6.1 68.a) 665 3122 6.1 + 05

6.1 68.b) 65 3122 6.1 + 05

mérgez ´́o, folyékony anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.

6.1 44.a) 623 3123 6.1 + 4.3

6.1 44.b) 623 3123 6.1 + 4.3

1144 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6

mérgez ´́o szerves folyékony anyag, gyúlé-
kony, m.n.n.

6.1 26.a)1 663 2929 6.1 + 3

6.1 26.b)1 63 2929 6.1 + 3

6.1 9.a) 663 2929 6.1 + 3

mérgez ´́o, szerves, folyékony anyag, maró,
m.n.n.

6.1 27.a) 668 2927 6.1 + 8

6.1 27.b) 68 2927 6.1 + 8

mérgez ´́o szerves folyékony anyag, m.n.n. 6.1 25.a) 66 2810 6.1

6.1 25.b), c) 60 2810 6.1

mérgez ´́o szerves szilárd anyag, m.n.n. 6.1 25.a) 66 2811 6.1

6.1 25.b), c) 60 2811 6.1

mérgez ´́o, szervetlen, folyékony anyag, ma-
ró, m.n.n.

6.1 67.a) 668 3289 6.1 + 8

6.1 67.b) 68 3289 6.1 + 8

mérgez ´́o, szervetlen, folyékony anyag,
m.n.n.

6.1 65.a) 66 3287 6.1

6.1 65.b), c) 60 3287 6.1

mérgez ´́o, szervetlen, szilárd anyag, maró,
m.n.n.

6.1 67.a) 668 3290 6.1 + 8

6.1 67.b) 68 3290 6.1 + 8

mérgez ´́o, szervetlen, szilárd anyag, m.n.n. 6.1 65.a) 66 3288 6.1

6.1 65.b), c) 60 3288 6.1

mérgez ´́o szilárd anyag, gyújtó hatású,
m.n.n.

6.1 68.a) 665 3086 6.1 + 05

6.1 68.b) 65 3086 6.1 + 05

mérgez ´́o, szilárd anyag, önmeleged ´́o, m.n.n. 6.1 66.a) 664 3124 6.1 + 4.2

6.1 66.b) 64 3124 6.1 + 4.2

mérgez ´́o, szilárd anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.

6.1 44.a), b) 642 3125 6.1 + 4.3

mérgez ´́o, szilárd, szerves anyag, gyúlé-
kony, m.n.n.

6.1 26.a)2 664 2930 6.1 + 4.1

6.1 26.b)2 64 2930 6.1 + 4.1

merkaptán keverék, folyékony, gyúlékony,
mérgez ´́o, m.n.n.

3 18.b) 336 1228 3 + 6.1

3 32.c) 36 1228 3 + 6.1

merkaptán keverék, folyékony, gyúlékony,
m.n.n.

3 2.a) 33 3336 3

3 2.b), c) 33 3336 3

3 31.c) 30 3336 3

merkaptán keverék, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony, m.n.n.

6.1 20.b) 63 3071 6.1 + 3

merkaptánok, folyékony, gyúlékony, mérge-
z´́o, m.n.n.

3 18.b) 336 1228 3 + 6.1

3 32.c) 36 1228 3 + 6.1

merkaptánok, folyékony, gyúlékony, m.n.n. 3 2.a), b) 33 3336 3

3 3.b) 33 3336 3

3 31.c) 30 3336 3
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merkaptánok, folyékony, mérgez´́o, gyúlé-
kony, m.n.n.

6.1 20.b) 63 3071 6.1 + 3

merkapto-etanol (tioglikol) 6.1 21.b) 60 2966 6.1

5-merkapto-tetrazol-1-acetát 1.4C 36. 1.4C 0448 1.4

metakril-aldehid, stabilizált 3 17.b) 336 2396 3 + 6.1

metakrilnitril, stabilizált 3 11.a) 336 3079 3 + 6.1

metakrilsav, stabilizált 8 32.c) 89 2531 8

metaldehid 4.1 6.c) 40 1332 4.1

metán, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.F 223 1972 3(+13)

metán, s´́urített 2 1.F 23 1971 3(+13)

metanol 3 17.b) 336 1230 3 + 6.1

metán-szulfonil-klorid 6.1 27.a) 668 3246 6.1 + 8

metil-acetát 3 3.b) 33 1231 3

metil-acetilén és propadién keverék, stabili-
zált

2 2.F 239 1060 3(+13)

metil-akrilát, stabilizált 3 3.b) 339 1919 3

metilál: lásd dimetoxi-metán  

metil-allil-alkohol 3 31.c) 30 2614 3

metil-allil-klorid 3 3.b) 33 2554 3

metil-amil-acetát 3 31.c) 30 1233 3

metil-amil-alkohol: lásd metil-izobutil-kar-
binol

 

metil-amin vizes oldat 3 22.b) 338 1235 3 + 8

metil-amin, vízmentes 2 2.F 23 1061 3(+13)

N-metil-anilin 6.1 12.c) 60 2294 6.1

alfa-metil-benzil-alkohol 6.1 14.c) 60 2937 6.1

4-metil-benzol-szulfonil-hidrazid: lásd D tí-
pusú önreaktív szilárd anyag

 

metil-bróm-acetát 6.1 17.b) 60 2643 6.1

metil-bromid 2 2.T 26 1062 6.1(+13)

metil-bromid és etilén-dibromid keverék,
folyékony

6.1 15.a) 66 1647 6.1

3-metil-2-butanon 3 3.b) 33 2397 3

2-metil-1-butén 3 1.a) 33 2459 3

2-metil-2-butén 3 2.b) 33 2460 3

3-metil-1-butén (1-izoamilén), (izopropil-
etilén)

3 1.a) 33 2561 3

N-metil-butil-amin 3 22.b) 338 2945 3 + 8

metil-butirát 3 3.b) 33 1237 3

metil-cianid: lásd acetonitril  

metil-ciklohexán 3 3.b) 33 2296 3

metil-ciklohexanolok 3 31.c) 30 2617 3

metil-ciklohexanonok 3 31.c) 30 2297 3

metil-ciklopentán 3 3.b) 33 2298 3

metil-diklór-acetát 6.1 17.c) 60 2299 6.1

1146 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2002/105/II. szám



1 2 3 4 5 6

metil-diklór-szilán 4.3 1.a) X338 1242 4.3 + 3 + 8

metilén-bromid: lásd dibróm-metán  

metilén-klorid: lásd diklór-metán  

metil-etil-keton (etil-metil-keton) 3 3.b) 33 1193 3

2-metil-5-etil-piridin 6.1 12.c) 60 2300 6.1

metil-fenil-diklór-szilán 8 36.b) X80 2437 8

metil-fluorid (R 41 h´́ut´́ogáz) 2 2.F 23 2454 3(+13)

metil-formiát 3 1.a) 33 1243 3

2-metil-furán 3 3.b) 33 2301 3

2-metil-2-heptántiol 6.1 20.a) 663 3023 6.1 + 3

5-metil-2-hexanon 3 31.c) 30 2302 3

metil-hidrazin 6.1 7.a)1 663 1244 6.1 + 3 + 8

metil-izobutil-karbinol (metil-amil-alkohol) 3 31.c) 30 2053 3

metil-izobutil-keton 3 3.b) 33 1245 3

metil-izocianát 6.1 5. 663 2480 6.1 + 3

metil-izopropenil-keton, stabilizált 3 3.b) 339 1246 3

metil-izopropil-benzolok: lásd cimolok (o-,
m-, p-)

 

metil-izotiocianát 6.1 20.a) 663 2477 6.1 + 3

metil-izovalerát 3 3.b) 33 2400 3

metil-jodid 6.1 15.a) 66 2644 6.1

metil-klór-acetát 6.1 16.a) 663 2295 6.1 + 3

metil-klór-formiát 6.1 10.a) 663 1238 6.1 + 3 + 8

metil-klorid (R 40 h´́ut´́ogáz) 2 2.F 23 1063 3(+13)

metil-klorid és diklór-metán keverék 2 2.F 23 1912 3(+13)

metil-klór-metil-éter 6.1 9.a) 663 1239 6.1 + 3

metil-2-klór-propionát 3 31.c) 30 2933 3

metil-klór-szilán 2 2.TFC 263 2534 6.1 + 3 + 8

metil-magnézium-bromid etil-éterben 4.3 3.a) X323 1928 4.3+3

metil-merkaptán 2 2.TF 263 1064 6.1 +
3(+13)

3-metil-merkapto-propionaldehid: lásd 4-
tia-pentanal

 

metil-metakrilát monomer, stabilizált 3 3.b) 339 1247 3

4-metil-morfolin (N-metil-morfolin) 3 23.b) 338 2535 3 + 8

metil-nitrit: lásd a 2 osztály 2.A sorszámát KIZÁRVA 2455  

metil-ortoszilikát 6.1 8.a)2 663 2606 6.1 + 3

metil-pentadiének 3 3.b) 33 2461 3

2-metil-2-pentanol 3 31.c) 30 2560 3

3-metil-2-pentén-4-in-1-ol: lásd 1-pentol  

1-metil-piperidin 3 23.b) 338 2399 3 + 8

metil-piridinek: lásd pikolinok  

metil-propil-éter 3 2.b) 33 2612 3
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metil-propil-keton 3 3.b) 33 1249 3

metil-propionát 3 3.b) 33 1248 3

metil-terc-butil-éter 3 3.b) 33 2398 3

metil-tetrahidro-furán 3 3.b) 33 2536 3

metil-triklór-acetát 6.1 17.c) 60 2533 6.1

metil-triklór-szilán 3 21.a) X338 1250 3 + 8

alfa-metil-valeraldehid 3 3.b) 33 2367 3

metil-vinil-keton, stabilizált 6.1 8.a)1 639 1251 6.1 + 3 + 8

2-metoxi-etanol: lásd etilénglikol-monome-
til-éter

 

metoxi-metil-izocianát 3 14.a) 336 2605 3 + 6.1

4-metoxi-4-metil-2-pentanon 3 31.c) 30 2293 3

1-metoxi-2-propanol 3 31.c) 30 3092 3

mezitilén: lásd 1,3,5-trimetil-benzol  

mezitil-oxid 3 31.c) 30 1229 3

mindenütt gyulladó gyufa 4.1 2.c) 40 1331 4.1

mizorit: lásd barna azbeszt  

molibdén-pentaklorid 8 11.c) 80 2508 8

monoklór-dimetil-éter: l. metil-klór-metil-
éter

 

mononitro-toluidinek 6.1 12.c) 60 2660 6.1

morfolin 3 31.c) 30 2054 3

motorbenzin (benzin) 3 3.b) 33 1203 3

munkavégz´́o töltetek 1.2C 15. 1.2C 0381 1

munkavégz´́o töltetek 1.3C 27. 1.3C 0275 1

munkavégz´́o töltetek 1.4C 37. 1.4C 0276 1.4

munkavégz´́o töltetek 1.4S 47. 1.4S 0323 1.4

m´́uanyag sajtolómassza 9 4.c) 90 3314 —

naftalin, finomított 4.1 6.c) 40 1334 4.1

naftalin, nyers 4.1 6.c) 40 1334 4.1

naftalin, olvasztott 4.1 5. 44 2304 4.1

béta-naftil-amin 6.1 12.b) 60 1650 6.1

alfa-naftil-amin 6.1 12.c) 60 2077 6.1

naftil-karbamid 6.1 12.b) 60 1652 6.1

naftil-tiokarbamid 6.1 21.b) 60 1651 6.1

nátrium 4.3 11.a) X423 1428 4.3

nátriumakkumulátorok 4.3 31.b) 423 3292 4.3

nátrium-aluminát MENTESÍTVE 2812  

nátrium-aluminát oldat 8 42.b) 80 1819 8

nátrium-aluminát oldat 8 42.c) 80 1819 8

nátrium-alumínium-hidrid 4.3 16.b) 423 2835 4.3

nátrium-ammónium-vanadát 6.1 58.b) 60 2863 6.1

nátrium-arzanilát 6.1 34.c) 60 2473 6.1
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nátrium-arzenát 6.1 51.b) 60 1685 6.1

nátrium-arzenit, szilárd 6.1 51.b) 60 2027 6.1

nátrium-arzenit vizes oldat 6.1 51.b) 60 1686 6.1

nátrium-arzenit vizes oldat 6.1 51.c) 60 1686 6.1

nátrium-azid 6.1 42.b) 60 1687 6.1

nátrium-bór-hidrid 4.3 16.a) X423 1426 4.3

nátrium-bór-hidrid és nátrium-hidroxid ol-
dat

8 42.b), c) 80 3320 8

nátrium-bromát 5.1 16.b) 50 1494 5.1

nátriumcellák 4.3 31.b) 423 3292 4.3

nátrium-cianid 6.1 41.a) 66 1689 6.1

nátrium-dinitro-o-krezolát 1.3C 26. 1.3C 0234 1 + 13

nátrium-dinitro-o-krezolát, nedvesíett 4.1 22.a)1 46 1348 4.1 + 6.1

nátrium-dinitro-o-krezolát, ≤ 500 g 4.1 22.a)2 46 0234 4.1

nátrium-ditionit (nátrium-hidroszulfit) 4.2 13.b) 40 1384 4.2

nátrium-fluor-acetát 6.1 17.a) 66 2629 6.1

nátrium-fluorid 6.1 63.c) 60 1690 6.1

nátrium-fluoro-szilikát 6.1 64.c) 60 2674 6.1

nátrium-foszfid 4.3 18.a) X462 1432 4.3 + 6.1

nátrium-hidrid 4.3 16.a) X423 1427 4.3

nátrium-hidrogén-difluorid (nátrium-bifluo-
rid)

8 9.b) 80 2439 8

nátrium-hidrogén-szulfid 25%-nál keve-
sebb kristályvízzel

4.2 13.b) 40 2318 4.2

nátrium-hidrogén-szulfid, legalább 25%
kristályvízzel

8 45.b)1. 80 2949 8

nátrium-hidroszulfit: lásd nátrium-ditionit  

nátrium-hidroxid oldat (nátronlúg) 8 42.b) 80 1824 8

8 42.c) 80 1824 8

nátrium-hidroxid, szilárd (marónátron) 8 41.b) 80 1823 8

nátrium-hiperoxid (nátrium-dioxid) 5.1 25.a) 55 2547 5.1

nátrium-kakodilát 6.1 51.b) 60 1688 6.1

nátrium-klór-acetát 6.1 17.c) 60 2659 6.1

nátrium-klorát 5.1 11.b) 50 1495 5.1

nátrium-klorát vizes oldat 5.1 11.b) 50 2428 5.1

5.1 11.c) 50 2428 5.1

nátrium-klorit 5.1 14.b) 50 1496 5.1

nátrium-metaszilikát-pentahidrát: lásd di-
nátrium-trioxo-szilikát-pentahidrát

 

nátrium-metilát 4.2 15.b) 48 1431 4.2 + 8

nátrium-metilát alkoholos oldat 3 24.b) 338 1289 3 + 8

nátrium-metilát alkoholos oldat 3 33.c) 38 1289 3 + 8

nátrium-monoxid (nátrium-oxid) 8 41.b) 80 1825 8

nátrium-nitrát 5.1 22.c) 50 1498 5.1
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nátrium-nitrát és kálium-nitrát keveréke 5.1 22.c) 50 1499 5.1

nátrium-nitrit 5.1 23.c) 56 1500 5.1 + 6.1

nátrium-oxid: lásd nátrium-monoxid  

nátrium-pentaklór-fenolát 6.1 17.b) 60 2567 6.1

nátrium-perklorát 5.1 13.b) 50 1502 5.1

nátrium-permanganát 5.1 17.b) 50 1503 5.1

nátrium-peroxid 5.1 25.a) 55 1504 5.1

nátrium-peroxo-borát, vízmentes 5.1 27.b) 50 3247 5.1

nátrium-perszulfát 5.1 18.c) 50 1505 5.1

nátrium-pikramát 1.3C 26. 1.3C 0235 1 + 13

nátrium-pikramát, nedvesített 4.1 21.a)1 40 1349 4.1

nátrium-réz(I)-cianid oldat 6.1 41.a) 66 2317 6.1

nátrium-réz(I)-cianid, szilárd 6.1 41.a) 66 2316 6.1

nátrium-szulfid 30%-nál kevesebb kristály-
víz-artalommal

4.2 13.b) 40 1385 4.2

nátrium-szulfid, legalább 30% kristályvíz-
tartalommal

8 45.b)1. 80 1849 8

nátrium-szulfid, vízmentes 4.2 13.b) 40 1385 4.2

nátronlúg:lásd nátrium-hidroxid oldat  

nátronmész 8 41.c) 80 1907 8

nemesgázok és nitrogén keveréke, s´́urített 2 1.A 20 1981 2(+13)

nemesgázok és oxigén keveréke, s´́urített 2 1.A 20 1980 2(+13)

nemezgáz keverék, s´́urített 2 1.A 20 1979 2(+13)

neon, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.A 22 1913 2(+13)

neon, s´́urített 2 1.A 20 1065 2(+13)

nikkel-cianid 6.1 41.b) 60 1653 6.1

nikkel-nitrát 5.1 22.c) 50 2725 5.1

nikkel-nitrit 5.1 23.c) 50 2726 5.1

nikkel-tetrakarbonil 6.1 3. 663 1259 6.1 + 3

nikotin 6.1 90.b) 60 1654 6.1

nikotin készítmény, folyékony, m.n.n. 6.1 90.a) 66 3144 6.1

6.1 90.b), c) 60 3144 6.1

nikotin készítmény, szilárd, m.n.n. 6.1 90.a) 66 1655 6.1

6.1 90.b), c) 60 1655 6.1

nikotin-hidroklorid 6.1 90.b) 60 1656 6.1

nikotin-hidroklorid oldat 6.1 90.b) 60 1656 6.1

nikotin-szalicilát 6.1 90.b) 60 1657 6.1

nikotin-szulfát oldat 6.1 90.b) 60 1658 6.1

nikotin-szulfát, szilárd 6.1 90.b) 60 1658 6.1

nikotin-tartarát 6.1 90.b) 60 1659 6.1

nikotin vegyület, folyékony, m.n.n. 6.1 90.a) 66 3144 6.1

6.1 90.b), c) 60 3144 6.1

nikotin vegyület, szilárd, m.n.n. 6.1 90.a) 66 1655 6.1
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6.1 90.b), c) 60 1655 6.1

nitrálósav keverék, 50%-nál több salétrom-
savtartalommal

8 3.a) 885 1796 8 + 05

nitrálósav keverék, legfeljebb 50% salét-
romsav-tartalommal

8 3.b) 80 1796 8

nitrátok, szervetlen, m.n.n. 5.1 22.b), c) 50 1477 5.1

nitrátok, szervetlen, vizes oldatai, m.n.n. 5.1 22.b), c) 50 3218 5.1

nitrilek, gyúlékony, mérgez´́o, m.n.n. 3 11.a) 336 3273 3 + 6.1

3 11.b) 336 3273 3 + 6.1

nitrilek, mérgez´́o, gyúlékony, m.n.n. 6.1 11.a) 663 3275 6.1 + 3

6.1 11.b)2 63 3275 6.1 + 3

nitrilek, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 12.a) 66 3276 6.1

6.1 12.b), c) 60 3276 6.1

nitritek, szervetlen, vizes oldatai, m.n.n. 5.1 23.b), c) 50 3219 5.1

nitritek, szervetlen, m.n.n. 5.1 23.b) 50 2627 5.1

nitro-anilinek (o-, m-, p-) 6.1 12.b) 60 1661 6.1

nitro-anizol 6.1 12.c) 60 2730 6.1

nitro-benzol 6.1 12.b) 60 1662 6.1

nitro-benzol-szulfonsav 8 34.b) 80 2305 8

5-nitro-benzo-triazol 1.1D 4. 1.1D 0385 1 + 13

nitro-benzo-trifluoridok 6.1 12.b) 60 2306 6.1

nitro-bróm-benzolok 6.1 12.c) 60 2732 6.1

nitrocellulóz 1.1D 4. 1.1D 0340 1 + 15

nitrocellulóz 1.1D 4. 1.1D 0341 1 + 15

nitrocellulóz alapú filmek 4.1 3.c) 40 1324 4.1

nitrocellulóz alapú önmeleged ´́o m´́uanya-
gok, m.n.n.

4.2 4.c) 40 2006 4.2

nitrocellulóz alkohollal 4.1 24.b) 40 2556 4.1

nitrocellulóz keverék lágyítóval vagy anél-
kül, pigmenttel vagy anélkül

4.1 24.b) 40 2557 4.1

nitrocellulóz membránsz´́ur´́ok 4.1 3.b) 40 3270 4.1

nitrocellulóz, nedvesített 1.3C 26. 1.3C 0342 1 + 13

nitrocellulóz oldat, gyúlékony 3 4.a) 33 2059 3

3 4.b) 33 2059 3

3 34.c) 30 2059 3

nitrocellulóz, plasztifikált 1.3C 26. 1.3C 0343 1 + 13

nitrocellulóz vízzel 4.1 24.b) 40 2555 4.1

nitro-etán 3 31.c) 30 2842 3

nitro-fenolok (o-, m-, p-) 6.1 12.c) 60 1663 6.1

nitrogén, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.A 22 1977 2(+13)

nitrogén, s´́urített 2 1.A 20 1066 2(+13)

nitrogén-dioxid: lásd dinitrogén-tetroxid  

nitrogén-monoxid, s´́urített 2 1.TOC 265 1660 6.1 + 05 +
8
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nitrogén-monoxid és dinitrogén-tetroxid ke-
veréke

2 2.TOC 265 1975 6.1 + 05 +
8

nitrogén-peroxid: lásd dinitrogén-tetroxid  

nitrogén-tetroxid: lásd dinitrogén-tetroxid  

nitrogén-trifluorid, s´́urített 2 1.O 25 2451 2 +
05(+13)

nitrogén-trioxid: lásd a 2 osztály 2.TOC
sorszámát

KIZÁRVA 2421  

nitroglicerin alkoholos oldatban 1.1D 4. 1.1D 0144 1 + 13

nitroglicerin alkoholos oldatban 3 6. 33 3064 3

nitroglicerin alkoholos oldatban 3 7.b) 33 1204 3

nitroglicerin, deszenzibilizált 1.1D 4. 1.1D 0143 1 + 6.1 +
15

nitroglicerin keverék, érzéketlenített, szi-
lárd, m.n.n., 2%-nál több, de legfeljebb
10% nitroglicerin-tartalommal: lásd a
4.1osztályt

4.1 ... 40 3319 4.1

nitroglicerin keverék, deszenzibilizált, leg-
feljebb 30 tömeg% nitroglicerint-tartalom-
mal: lásd a 3 osztályt

3 ... 30/33 3343 3

nitro-guanidin, nedvesített (pikrit, nedvesí-
tett)

4.1 21.a)1 40 1336 4.1

nitro-guanidin (pikrit) 1.1D 4. 1.1D 0282 1 + 13

nitrokarbamid 1.1D 4. 1.1D 0147 1 + 13

nitrokeményít´́o 1.1D 4. 1.1D 0146 115

nitro-keményít ´́o, nedvesített 4.1 21.a)1 40 1337 4.1

3-nitro-4-klór-benzo-trifluorid 6.1 12.b) 60 2307 6.1

nitro-krezolok 6.1 12.c) 60 2446 6.1

nitromannit: lásd mannit-hexanitrát  

nitro-metán 3 3.b) 33 1261 3

nitro-naftalin 4.1 6.c) 40 2538 4.1

nitro-propánok 3 31.c) 30 2608 3

nitro-toluolok (o-, m-, p-) 6.1 12.b) 60 1664 6.1

nitro-xilolok (o-, m-, p-) 6.1 12.b) 60 1665 6.1

nitrozil-kénsav 8 1.b) X80 2308 8

nitrozil-klorid 2 2.TC 268 1069 6.1 + 8

p-nitrózo-dimetil-anilin 4.2 5.b) 40 1369 4.2

nonánok 3 31.c) 30 1920 3

nonil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1799 8

2,5-norbornadién, stabilizált (biciklo-
[2,2,1]-hepta-2,5-dién, stabilizált)

3 3.b) 339 2251 3

NTO: lásd nitro-triazolon  

nyersolaj (petróleum) 3 1.a) 33 1267 3

3 2.a), b) 33 1267 3

3 3.b) 33 1267 3

3 31.c) 30 1267 3
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nyersolaj (petróleum) párlatok, m.n.n. 3 1.a) 33 1268 3

3 2.a), b) 33 1268 3

3 3.b) 33 1268 3

3 31.c) 30 1268 3

nyersolaj (petróleum) termékek, m.n.n. 3 1.a) 33 1268 3

3 2.a), b) 33 1268 3

3 3.b) 33 1268 3

3 31.c) 30 1268 3

nyomdafesték 3 5.a) 33 1210 3

3 5.b), c) 33 1210 3

3 31.c) 30 1210 3

nyomjelz´́ok l´́oszerekhez 1.3G 30. 1.3G 0212 1

nyomjelz´́ok l´́oszerekhez 1.4G 43. 1.4G 0306 1.4

oktadecil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1800 8

oktadiének 3 3.b) 33 2309 3

oktafluor-2-butén (R 1318 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 2422 2(+13)

oktafluor-ciklobután (RC 318 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 1976 2(+13)

oktafluor-propán (R 218 h´́ut ´́ogáz) 2 2.A 20 2424 2(+13)

oktánok 3 3.b) 33 1262 3

oktil-aldehidek (etil-hexil-aldehidek) 3 31.c) 30 1191 3

oktil-triklór-szilán 8 36.b) X80 1801 8

oktogén: lásd ciklotetra-metilén-tetranitra-
min

 

oktolit 1.1D 4. 1.1D 0266 1 + 13

oktonal 1.1D 4. 1.1D 0496 1 + 13

olajpogácsa 4.2 2.c) 40 1386 4.2

olajpogácsa 4.2 2.c) 40 2217 4.2

óleum: lásd kénsav, füstölg ´́o  

ólom-acetát 6.1 62.c) 60 1616 6.1

ólom-arzenátok 6.1 51.b) 60 1617 6.1

ólom-arzenitek 6.1 51.b) 60 1618 6.1

ólom-azid, nedvesített: lásd a 1 osztályt KIZÁRVA 0129  

ólom-cianid 6.1 41.b) 60 1620 6.1

ólom-dioxid 5.1 29.c) 56 1872 5.1 + 6.1

ólom-foszfit, dibázikus 4.1 11.b), c) 40 2989 4.1

ólom-nitrát 5.1 29.b) 56 1469 5.1 + 6.1

ólom-perklorát 5.1 29.b) 56 1470 5.1 + 6.1

ólompigmentek, amelyek 0,07 N sósavol-
datban nem oldhatók: lásd a 6.1 osztály
62.c) sorszámát

MENTESÍTVE  

ólomsók, amelyek 0,07 N sósavoldatban
nem oldhatók: lásd a 6.1 osztály 62.c) sor-
számát

MENTESÍTVE  
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ólom-sztifnát (ólom-trinitro-rezorcinát),
nedvesített: lásd az 1 osztályt

KIZÁRVA 0130  

ólom-szulfát 3%-nál több szabad savtarta-
lommal

8 1.b) 80 1794 8

ólomvegyület, oldható, m.n.n. 6.1 62.c) 60 2291 6.1

ón-foszfidek 4.3 18.a) X462 1433 4.3 + 6.1

ón-tetraklorid, vízmentes 8 12.b) X80 1827 8

ón-tetraklorid-pentahidrát 8 11.c) 80 2440 8

oxigén, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.O 225 1073 2 +
05(+13)

oxigén, s´́urített 2 1.O 25 1072 2 +
05(+13)

oxigén-difluorid, s´́urített 2 1.TOC 265 2190 6.1 + 05 +
8

oxi-nitro-triazol (ONTA) 1.1D 4. 1.1D 0490 1 + 13

ozmium-tetroxid 6.1 56.a) 66 2471 6.1

öngyújtó utántölt´́ok 2 6.F 23 1057 3

öngyújtók 2 6.F 23 1057 3

önmeleged ´́o fémpor, m.n.n. 4.2 12.b), c) 40 3189 4.2

önmeleged ´́o, szerves folyékony anyag, ma-
ró, m.n.n.

4.2 10.b), c) 38 3185 4.2 + 8

önmeleged ´́o, szerves folyékony anyag, mér-
gez ´́o, m.n.n.

4.2 8.b), c) 36 3184 4.2 + 6.1

önmeleged ´́o, szerves folyékony anyag,
m.n.n.

4.2 6.b), c) 30 3183 4.2

önmeleged ´́o szerves pigmentek 4.2 5.b), c) 40 3313 4.2

önmeleged ´́o, szerves szilárd anyag, maró,
m.n.n.

4.2 9.b), c) 48 3126 4.2 + 8

önmeleged ´́o, szerves szilárd anyag, mérge-
z´́o, m.n.n.

4.2 7.b), c) 46 3128 4.2 + 6.1

önmeleged ´́o, szerves szilárd anyag, m.n.n. 4.2 5.b), c) 40 3088 4.2

önmeleged ´́o, szervetlen folyékony anyag,
maró, m.n.n.

4.2 21.b), c) 38 3188 4.2 + 8

önmeleged ´́o, szervetlen folyékony anyag,
mérgez ´́o, m.n.n.

4.2 19.b), c) 36 3187 4.2 + 6.1

önmeleged ´́o, szervetlen folyékony anyag,
m.n.n.

4.2 17.b), c) 30 3186 4.2

önmeleged ´́o, szervetlen szilárd anyag, ma-
ró, m.n.n.

4.2 20.b), c) 48 3192 4.2 + 8

önmeleged ´́o, szervetlen szilárd anyag, mér-
gez ´́o, m.n.n.

4.2 18.b), c) 46 3191 4.2 + 6.1

önmeleged ´́o, szervetlen szilárd anyag,
m.n.n.

4.2 16.b), c) 40 3190 4.2

önmeleged ´́o, szilárd anyag, gyújtó hatású,
m.n.n.: lásd a 4.2 osztályt

KIZÁRVA 3127  

önmeleged ´́o, szilárd anyag, vízzel reaktív,
m.n.n.: lásd a 4.3 osztályt

KIZÁRVA 3135  

P1, P2 gázkeverék: lásd metil-acetilén és
propadién keverék, stabilizált

239 1060  
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palaolaj 3 3.b) 33 1288 3

3 31.c) 30 1288 3

papír, telítetlen olajjal kezelt 4.2 3.c) 40 1379 4.2

paraformaldedehid 4.1 6.c) 40 2213 4.1

paraldehid 3 31.c) 30 1264 3

parfüm készítmények 3 5.a), b), c) 33 1266 3

3 31.c) 30 1266 3

pentaborán 4.2 19.a) 333 1380 4.2 + 6.1

pentaeritrit-tetraninrát keverék, szilárd, de-
szenzibilizált, m.n.n., 10 tömeg%-nál több,
de legfeljebb 20 tömeg% PETN tartalom-
mal: lásd a 4.1 osztályt

4.1 ... 44 3344 4.1

pentaeritrit-tetranitrát (pentrit, PETN), ned-
vesített vagy deszenzibilizált

1.1D 4. 1.1D 0150 1 + 15

pentaeritrit-tetranitrát (PETN) 1.1D 4. 1.1D 0411 1 + 15

pentafluor-etán (R 125 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 3220 2(+13)

pentaklór-etán 6.1 15.b) 60 1669 6.1

pentaklór-fenol 6.1 17.b) 60 3155 6.1

pentametil-heptán (izododekán) 3 31.c) 30 2286 3

2,4-pentándion (acetil-aceton) 3 32.c) 36 2310 3 + 6.1

pentánok, folyékonyak (izopentán) 3 1.a) 33 1265 3

pentánok, folyékonyak (n-pentán) 3 2.b) 33 1265 3

pentanolok 3 3.b) 33 1105 3

3 31.c) 30 1105 3

1-pentén (n-amilén) 3 1.a) 33 1108 3

1-pentol (3-metil-2-pentén-4-in-1-ol) 8 66.b) 80 2705 8

pentolit 1.1D 4. 1.1D 0151 1 + 13

pentrit: lásd pentaeritrit-tetranitrát  

PETN: lásd pentaeritrit-tetranitrát  

perfluor-etil-vinil-éter 2 2.F 23 3154 3(+13)

perfluor-metil-vinil-éter 2 2.F 23 3153 3(+13)

perforátor puskák 1.1D 5. 1.1D 0124 1 + 13

perforátor puskák 1.4D 39. 1.4D 0494 1.4

perklorátok, szervetlen, m.n.n. 5.1 13.b) 50 1481 5.1

perklorátok, szervetlen, vizes oldatai, m.n.n. 5.1 13.b), c) 50 3211 5.1

perkloril-fluorid 2 2.TO 265 3083 6.1 +
05(+13)

perklór-metil-merkaptán 6.1 17.a) 66 1670 6.1

perklórsav vizes oldatban 50 tömeg% -nál
több, de legfeljebb 72 tömeg% perklórsav
tartalommal

5.1 3.a) 558 1873 5.1 + 8

perklórsav 72 tömeg% -nál több perklórsav-
tartalommal: lásd az 5,1 osztály 3.a) sorszá-
mát és a 8 osztály 4.b) sorszámát

KIZÁRVA  

perklórsav 8 4.b) 85 1802 8 + 05
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permanganátok, szervetlen, m.n.n. 5.1 17.b) 50 1482 5.1

permanganátok, szervetlen, vizes oldatai,
m.n.n.

5.1 17.b) 50 3214 5.1

peroxidok, szervetlen, m.n.n. 5.1 25.b) 50 1483 5.1

perszulfátok, szervetlen, m.n.n. 5.1 18.b), c) 50 3215 5.1

5.1 18.c) 50 3216 5.1

peszticid, folyékony, mérgez´́o, gyúlékony,
m.n.n.

6.1 72.a) 663 2903 6.1 + 3

6.1 72.b),, c) 63 2903 6.1 + 3

peszticid, folyékony, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 71.a) 66 2902 6.1

6.1 71.b), c) 60 2902 6.1

peszticid, m.n.n., folyékony, gyúlékony,
mérgez ´́o

3 41.a), b) 336 3021 3 + 6.1

peszticid, szilárd, mérgez ´́o, m.n.n. 6.1 73.a) 66 2588 6.1

6.1 73.b), c) 60 2588 6.1

petróleumgáz, cseppfolyósított 2 2.F 23 1075 3(+13)

pikolinok (metil-piridinek) 3 31.c) 30 2313 3

pikramid: lásd trinitro-anilin  

pikrinsav: lásd trinitro-fenol  

pikrit: lásd nitro-guanidin  

pillanatgyújtó, nem robbanó 1.3G 30. 1.3G 0101 1

alfa-pinén 3 31.c) 30 2368 3

piperazin (dietilén-diamin) 8 52.c) 80 2579 8

piperidin 8 54.a) 883 2401 8 + 3

piretroid peszticid, folyékony, gyúlékony,
mérgez ´́o, lobbanáspont 23 ˚C alatt

3 41.a), b) 336 3350 3 + 6.1

piretroid peszticid, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony, lobbanáspont legalább 23 ˚C

6.1 72.a) 663 3351 6.1 + 3

piretroid peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.a) 66 3352 6.1

6.1 71.b), c) 60 3352 6.1

piretroid peszticid, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony, lobbanáspont legalább 23 ˚C

6.1 72.b), c) 63 3351 6.1 + 3

piretroid peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 3349 6.1

6.1 73.b),, c) 60 3349 6.1

piridin 3 3.b) 33 1282 3

piroforos fém, m.n.n. 4.2 12.a) 43 1383 4.2

piroforos ötvözet, m.n.n. 4.2 12.a) 43 1383 4.2

piroforos szerves fémvegyület, vízzel reak-
tív, m.n.n.

4.2 33.a) X333 3203 4.2 + 4.3

piroforos, szerves folyékony anyag, m.n.n. 4.2 6.a) 333 2845 4.2

piroforos, szerves szilárd anyag, m.n.n. 4.2 5.a) 43 2846 4.2

piroforos, szervetlen folyékony anyag,
m.n.n.

4.2 17.a) 333 3194 4.2 + 4.3

piroforos, szervetlen szilárd anyag, m.n.n. 4.2 16.a) 43 3200 4.2

piroforos tárgyak 1.2L 25. 1.2L 0380 1 + 13
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piroszulfuril-klorid 8 12.b) X80 1817 8

pirotechnikai tárgyak 1.1G 9. 1.1G 0428 1 + 13

pirotechnikai tárgyak 1.2G 21. 1.2G 0429 1

pirotechnikai tárgyak 1.3G 30. 1.3G 0430 1

pirotechnikai tárgyak 1.4G 43. 1.4G 0431 1.4

pirotechnikai tárgyak 1.4S 47. 1.4S 0432 1.4

pirrolidin 3 23.b) 338 1922 3 + 8

pivaloil-klorid: lásd trimetil-acetil-klorid  

pneumatikus nyomás alatti tárgyak 2 6.A 20 3164 2

poliaminok, folyékony, maró, gyúlékony,
m.n.n.

8 54.a) 883 2734 8 + 3

8 54.b) 83 2734 8 + 3

poliaminok, folyékony, maró, m.n.n. 8 53.a) 88 2735 8

8 53.b), c) 80 2735 8

poliaminok, gyúlékony, maró, m.n.n. 3 22.a), b) 338 2733 3 + 8

3 33.c) 38 2733 3 + 8

poliaminok, szilárd, maró, m.n.n. 8 52.a) 88 3259 8

8 52.b), c) 80 3259 8

poliészter gyanta készlet 3 5.b), c) 33 3269 3

3 31.c) 30 3269 3

polihalogénezett bifenilek, folyékony 9 2.b) 90 3151 9

polihalogénezett bifenilek, szilárd 9 2.b) 90 3152 9

polihalogénezett terfenilek, folyékony 9 2.b) 90 3151 9

polihalogénezett terfenilek, szilárd 9 2.b) 90 3152 9

poliklórozott bifenilek (PCB-k) 9 2.b) 90 2315 9

próbal´́oszer 1.4G 43. 1.4G 0363 1.4

propadién, stabilizált 2 2.F 239 2200 3(+13)

propán 2 2.F 23 1978 3(+13)

propán (kereskedelmi név): lásd C gázkeverék  

n-propanol (n-propil-alkohol) 3 31.c) 30 1274 3

3 3.b) 33 1274 3

propántiolok (propil-merkaptánok) 3 3.b) 33 2402 3

n-propil-acetát 3 3.b) 33 1276 3

propil-alkohol: lásd propanol  

propil-amin 3 22.b) 338 1277 3 + 8

n-propil-benzol 3 31.c) 30 2364 3

propilén (propén) 2 2.F 23 1077 3(+13)

1,2-propilén-diamin 8 54.b) 83 2258 8 + 3

propilén-diklorid: lásd 1,2-diklór-propán  

propilén-imin, stabilizált 3 12. 336 1921 3 + 6.1

propilén-oxid 3 2.a) 33 1280 3

propilén tetramer (tetrapropilén) 3 31.c) 30 2850 3

propilén trimer (tripropilén) 3 3.b) 33 2057 3

3 31.c) 30 2057 3
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propil-formiát 3 3.b) 33 1281 3

n-propil-izocianát 6.1 6.a) 663 2482 6.1 + 3

n-propil-klór-formiát 6.1 28.a) 668 2740 6.1 + 3 + 8

propil-klorid: lásd 1-klór-propán  

n-propil-nitrát 3 3.b) 33 1865 3

propil-triklór-szilán 8 37.b) X83 1816 8 + 3

propionaldehid 3 3.b) 33 1275 3

propionil-klorid 3 25.b) 338 1815 3 + 8

propionitril 3 11.b) 336 2404 3 + 6.1

propionsav 8 32.c) 80 1848 8

propionsavanhidrid 8 32.c) 80 2496 8

R 11 h´́ut´́ogáz (triklór-fluor-metán): lásd a 2
osztály 2.A sorszámát

MENTESÍTVE  

R 113 h´́ut´́ogáz (1,1,2-triklór-1,1,2-trifluor-
etán): lásd a 2 osztály 2.A sorszámát

MENTESÍTVE  

R 113a h´́ut ´́ogáz (1,1,1-triklór-2,2,2-trifluor-
etán): lásd a 2 osztály 2.A sorszámát

MENTESÍTVE  

R 1132a h´́ut´́ogáz (1,1-difluor-etilén) 2 2.F 239 1959 3(+13)

R 114 h´́ut´́ogáz (1,2-diklór-1,1,2,2-tetra-
fluor-etán)

2 2.A 20 1958 2(+13)

R 115 h´́ut´́ogáz (klór-pentafluor-etán) 2 2.A 20 1020 2(+13)

R 116 h´́ut´́ogáz, s´́urített (hexafluor-etán, s´́u-
rített)

2 1.A 20 2193 2(+13)

R 12 h´́ut´́ogáz (diklór-difluor-metán) 2 2.A 20 1028 2(+13)

R 12B1 h´́ut´́ogáz (bróm-klór-difluor-metán) 2 2.A 20 1974 2(+13)

R 1216 h´́ut´́ogáz (hexafluor-propilén) 2 2.A 20 1858 2(+13)

R 124 h´́ut´́ogáz (1-klór-1,2,2,2-tetrafluor-
etán)

2 2.A 20 1021 2(+13)

R 125 h´́ut´́ogáz (pentafluor-etán) 2 2.A 20 3220 2(+13)

R 13 h´́ut´́ogáz (klór-trifluor-metán) 2 2.A 20 1022 2(+13)

R 13B1 h´́ut´́ogáz (bróm-trifluor-metán) 2 2.A 20 1009 2(+13)

R 1318 h´́ut´́ogáz (oktafluor-2-butén) 2 2.A 20 2422 2(+13)

R 133a h´́ut´́ogáz (1-klór-2,2,2-trifluor-etán) 2 2.A 20 1983 2(+13)

R 143a h´́ut´́ogáz (1,1,1-trifluor-etán) 2 2.F 23 2035 3(+13)

R 14 h´́ut´́ogáz, s´́urített (tetrafluor-metán, s´́u-
rített)

2 1.A 20 1982 2(+13)

R 142b h´́ut´́ogáz (1-klór-1,1-difluor-etán) 2 2.F 23 2517 3(+13)

R 134a h´́ut´́ogáz (1,1,1,2-tetrafluor-etán) 2 2.A 20 3159 2(+13)

R 152a h´́ut´́ogáz (1,1-difluor-etán) 2 2.F 23 1030 3(+13)

R 161 h´́ut´́ogáz (etil-fluorid) 2 2.F 23 2453 3(+13)

R 21 h´́ut´́ogáz (diklór-fluor-metán) 2 2.A 20 1029 2(+13)

R 218 h´́ut´́ogáz (oktafluor-propán) 2 2.A 20 2424 2(+13)

R 22 h´́ut´́ogáz (klór-difluor-metán) 2 2.A 20 1018 2(+13)

R 227 h´́ut´́ogáz (heptafluor-propán) 2 2.A 20 3296 2(+13)

R 23 h´́ut´́ogáz (trifluor-metán) 2 2.A 20 1984 2(+13)

R 32 h´́ut´́ogáz (difluor-metán) 2 2.F 23 3252 3(+13)
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R 40 h´́ut´́ogáz (metil-klorid) 2 2.F 23 1063 3(+13)

R 41 h´́ut´́ogáz (metil-fluorid) 2 2.F 23 2454 3(+13)

R 404A h´́ut´́ogáz (pentafluor-etán, 1,1,1-tri-
fluor-etán és 1,1,1,2-tetrafluor-etán zeotrop
keveréke kb. 44% pentafluor-etánnal és
52% 1,1,1-trifluor-etánnal)

2 2.A 20 3337 2

R 407A h´́ut´́ogáz (difluor-metán, pentafluor-
etán és 1,1,1,2-tetrafluor-etán zeotrop keve-
réke kb. 20% difluor-metánnal és 40%
pentafluor-etánnal)

2 2.A 20 3338 2

R 407B h´́ut´́ogáz (difluor-metán, pentafluor-
etán és 1,1,1,2-tetrafluor-etán zeotrop keve-
réke kb. 10% difluor-metánnal és 70%
pentafluor-etánnal)

2 2.A 20 3339 2

R 407C h´́ut´́ogáz (difluor-metán, pentafluor-
etán és 1,1,1,2-tetrafluor-etán zeotrop keve-
réke kb. 23% difluor-metánnal és 25%
pentafluor-etánnal)

2 2.A 20 3340 2

R 500 h´́ut´́ogáz (diklór-difluor-metán és 1,1-
difluor-etán azeotrop keveréke)

2 2.A 20 2602 2(+13)

R 502 h´́ut´́ogáz (klór-difluor-metán és klór-
pentafluor-etán keveréke)

2 2.A 20 1973 2(+13)

R 503 h´́ut´́ogáz (klór-trifluor-metán és tri-
fluor-metán azeotróp keveréke kb. 60% tri-
fluor-metán tartalommal)

2 2.A 20 2599 2(+13)

RC 318 h´́ut´́ogáz (oktafluor-ciklobután) 2 2.A 20 1976 2(+13)

radioaktív anyag engedményes küldemény-
darabban készülékek vagy gyártmányok

7 2 70 2910 —

radioaktív anyag engedményes küldemény-
darabban — korlátozott anyagmennyiség

7 1 70 2910 —

radioaktív anyag engedményes küldemény-
darabban — természetes uránból vagy sze-
gényített uránból vagy természetes
tóriumból készült gyártmányok

7 3 70 2910 —

radioaktív anyag engedményes küldemény-
darabban — üres csomagolóeszközök

7 4 70 2910 —

radioaktív anyag különleges formában,
m.n.n. — A tip. küldeménydarabokban

7 9 70 2974 (703)

radioaktív anyag különleges formában,
m.n.n. — B(M) tip. küldeménydarabokban

7 11 70 2974 (703)

radioaktív anyag különleges formában,
m.n.n. — B(U) tip. küldeménydarabokban

7 10 70 2974 (703)

radioaktív anyag különleges formában,
m.n.n. — külön megegyezés alapján

7 13 70 2974 (703)

radioaktív anyag, m.n.n. — A tip. külde-
ménydarabokban

7 9 70 2982 (703)

radioaktív anyag, m.n.n. — B(M) tip. külde-
ménydarabokban

7 11 70 2982 (703)

radioaktív anyag, m.n.n. — B(U) tip. külde-
ménydarabokban

7 10 70 2982 (703)

radioaktív anyag, m.n.n. — külön megegye-
zés alapján

7 13 70 2982 (703)

radioaktív anyagok, hasadók, m.n.n. — IF
típusú, AF típusú, B(U)F típusú vagy
B(M)F típusú küldeménydarabban

7 12 70 2918 (703)
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radioaktív anyagok, hasadók, m.n.n. — kü-
lön megegyezés alapján

7 13 70 2918 (703)

radioaktív anyagok, szennyezett felület´́u
tárgyak (SCO) — külön megegyezés alap-
ján

7 13 70 2913 (703)

radioaktív anyagok, szennyezett felület´́u
tárgyak (SCO) — SCO-I vagy SCO-II

7 8 70 2913 (703)

ragasztók 3 5.a), b), c) 33 1133 3

3 31.c) 30 1133 3

rakétahajtóm´́uvek 1.1C 3. 1.1C 0280 1 + 13

rakétahajtóm´́uvek 1.2C 15. 1.2C 0281 1

rakétahajtóm´́uvek 1.3C 27. 1.3C 0186 1

rakétahajtóm´́uvek folyékony hajtóanyaggal 1.2J 23. 1.2J 0395 1 + 13

rakétahajtóm´́uvek folyékony hajtóanyaggal 1.3J 32. 1.3J 0396 1 + 13

rakétahajtóm´́uvek hipergol folyadékokkal 1.2L 25. 1.2L 0322 1 + 13

rakétahajtóm´́uvek hipergol folyadékokkal 1.3L 34. 1.3L 0250 1 + 13

rakéták 1.1E 6. 1.1E 0181 1 + 13

rakéták 1.1F 7. 1.1F 0180 1 + 13

rakéták 1.2C 15. 1.2C 0436 1

rakéták 1.2E 18. 1.2E 0182 1

rakéták 1.2F 19. 1.2F 0295 1 + 13

rakéták 1.3C 27. 1.3C 0183 1

rakéták 1.3C 27. 1.3C 0437 1

rakéták 1.4C 37. 1.4C 0438 1.4

rakéták folyékony hajtóanyaggal 1.1J 10. 1.1J 0397 1 + 13

rakéták folyékony hajtóanyaggal 1.2J 23. 1.2J 0398 1 + 13

RDX: lásd ciklotrimetilén-trinitramin  

rendkívül érzéketlen robbanótárgyak (EEI
tárgyak)

1.6N 50. 1.6N 0486 1.6

repül ´́ogép hidraulika folyadék tartály 3 28. 336 3165 3 + 6.1 + 8

réz-aceto-arzenit 6.1 51.b) 60 1585 6.1

réz alapú peszticid, folyékony, gyúlékony,
mérgez ´́o

3 41.a) 336 2776 3 + 6.1

réz alapú peszticid, folyékony, gyúlékony,
mérgez ´́o

3 41.b) 336 2776 3 + 6.1

réz alapú peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.a) 66 3010 6.1

réz alapú peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.b) 60 3010 6.1

réz alapú peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.c) 60 3010 6.1

réz alapú peszticid, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony

6.1 72.a) 663 3009 6.1 + 3

réz alapú peszticid, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony

6.1 72.b) 63 3009 6.1 + 3

réz alapú peszticid, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony

6.1 72.c) 63 3009 6.1 + 3

réz alapú peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 2775 6.1

réz alapú peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.b) 60 2775 6.1

réz alapú peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.c) 60 2775 6.1
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réz-arzenit 6.1 51.b) 60 1586 6.1

réz-cianid 6.1 41.b) 60 1587 6.1

réz-klorát 5.1 11.b) 50 2721 5.1

réz-klorid 8 11.c) 80 2802 8

rezorcin 6.1 14.c) 60 2876 6.1

ricinusmag 9 35.b) 90 2969 9

ricinusmag liszt 9 35.b) 90 2969 9

ricinusmag pehely 9 35.b) 90 2969 9

ricinusmag pogácsa 9 35.b) 90 2969 9

robbanóanyag minta 1.51 0190  

robbanóanyagok, m.n.n.: lásd az 1 osztályt KIZÁRVA 0473  

robbanóanyagok, m.n.n. 1.1C 2. 1.1C 0474 1 + 13

robbanóanyagok, m.n.n. 1.1D 4. 1.1D 0475 1 + 13

robbanóanyagok, m.n.n. 1.1G 8. 1.1G 0476 1 + 13

robbanóanyagok, m.n.n. 1.1L 11. 1.1L 0357 1 + 13

robbanóanyagok, m.n.n. 1.2L 24. 1.2L 0358 1 + 13

robbanóanyagok, m.n.n. 1.3C 26. 1.3C 0477 1 + 13

robbanóanyagok, m.n.n. 1.3G 29. 1.3G 0478 1

robbanóanyagok, m.n.n. 1.3L 33. 1.3L 0359 1 + 13

robbanóanyagok, m.n.n. 1.4C 36. 1.4C 0479 1.4

robbanóanyagok, m.n.n. 1.4D 38. 1.4D 0480 1.4

robbanóanyagok, m.n.n. 1.4G 42. 1.4G 0485 1.4

robbanóanyagok, m.n.n. 1.4S 46. 1.4S 0481 1.4

robbanóanyagok, nagyon érzéketlenek
(EVI anyagok), m.n.n.

1.5D 48. 1.5D 0482 1.5

robbanógyújtók 1.1B 1. 1.1B 0106 1 + 13

robbanógyújtók 1.2B 13. 1.2B 0107 1 + 13

robbanógyújtók 1.2D 17. 1.2D 0409 1 + 13

robbanógyújtók 1.4B 35. 1.4B 0257 1.4

robbanógyújtók 1.4D 39. 1.4D 0410 1.4

robbanógyújtók 1.4S 47. 1.4S 0367 1.4

robbanólánc alkotórészei, m.n.n. 1.1B 1. 1.1B 0461 1 + 13

robbanólánc alkotórészei, m.n.n. 1.2B 13. 1.2B 0382 1 + 13

robbanólánc alkotórészei, m.n.n. 1.4B 35. 1.4B 0383 1.4

robbanólánc alkotórészei, m.n.n. 1.4S 47. 1.4S 0384 1.4

robbanómotorok, készülékekbe vagy járm´́u-
vekbe beépítve is: lásd a 9 osztályt

MENTESÍTVE 3166  

robbanószegecsek 1.4S 47. 1.4S 0174 1.4

robbanószondák 1.1D 5. 1.1D 0374 1 + 13

robbanószondák 1.1F 7. 1.1F 0296 1 + 13

robbanószondák 1.2D 17. 1.2D 0375 1

robbanószondák 1.2F 19. 1.2F 0204 1 + 13

robbanótárgyak, m.n.n. 1.1C 3. 1.1C 0462 1 + 13

robbanótárgyak, m.n.n. 1.1D 5. 1.1D 0463 1 + 13

2002/105/II. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1161



1 2 3 4 5 6

robbanótárgyak, m.n.n. 1.1E 6. 1.1E 0464 1 + 13

robbanótárgyak, m.n.n. 1.1F 7. 1.1F 0465 1 + 13

robbanótárgyak, m.n.n. 1.1L 12. 1.1L 0354 1 + 13

robbanótárgyak, m.n.n. 1.2C 15. 1.2C 0466 1

robbanótárgyak, m.n.n. 1.2D 17. 1.2D 0467 1

robbanótárgyak, m.n.n. 1.2E 18. 1.2E 0468 1

robbanótárgyak, m.n.n. 1.2F 19. 1.2F 0469 1 + 13

robbanótárgyak, m.n.n. 1.2L 25. 1.2L 0355 1 + 13

robbanótárgyak, m.n.n. 1.3C 27. 1.3C 0470 1

robbanótárgyak, m.n.n. 1.3L 34. 1.3L 0356 1 + 13

robbanótárgyak, m.n.n. 1.4B 35. 1.4B 0350 1.4

robbanótárgyak, m.n.n. 1.4C 37. 1.4C 0351 1.4

robbanótárgyak, m.n.n. 1.4D 39. 1.4D 0352 1.4

robbanótárgyak, m.n.n. 1.4E 40. 1.4E 0471 1.4

robbanótárgyak, m.n.n. 1.4F 41. 1.4F 0472 1.4

robbanótárgyak, m.n.n. 1.4G 43. 1.4G 0353 1.4

robbanótárgyak, m.n.n. 1.4S 47. 1.4S 0349 1.4

robbanótöltetek 1.1D 5. 1.1D 0048 1 + 13

robbanótöltetek, ipariak 1.1D 5. 1.1D 0442 1 + 13

robbanótöltetek, ipariak 1.2D 17. 1.2D 0443 1

robbanótöltetek, ipariak 1.4D 39. 1.4D 0444 1.4

robbanótöltetek, ipariak 1.4S 47. 1.4S 0445 1.4

robbanótöltetek, m´́uanyag kötés´́uek 1.1D 5. 1.1D 0457 1 + 13

robbanótöltetek, m´́uanyag kötés´́uek 1.2D 17. 1.2D 0458 1

robbanótöltetek, m´́uanyag kötés´́uek 1.4D 39. 1.4D 0459 1.4

robbanótöltetek, m´́uanyag kötés´́uek 1.4S 47. 1.4S 0460 1.4

robbanózsinór 1.1D 5. 1.1D 0290 1 + 13

robbanózsinór 1.2D 17. 1.2D 0102 1

robbanózsinór 1.4D 39. 1.4D 0289 1.4

robbantóanyagok: lásd A, B, C, D, E típusú
robbantóanyagok

 

robbantógyújtók 1.1D 5. 1.1D 0408 1 + 13

robbantótöltet, profilozott, hajlékony, vonal
alakú

1.1D 5. 1.1D 0288 1 + 13

robbantótöltet, profilozott, hajlékony, vonal
alakú

1.4D 39. 1.4D 0237 1.4

robbantózsinór 1.1D 5. 1.1D 0065 1 + 13

robbantózsinór, kishatású 1.4D 39. 1.4D 0104 1.4

rodanidok MENTESÍTVE  

rovarirtó gáz, gyúlékony, m.n.n. 2 2.F 23 3354 3

rovarirtó gáz, mérgez´́o, m.n.n. 2 2.T 26 1967 6.1(+13)

rovarirtó gáz, mérgez´́o, gyúlékony, m.n.n. 2 2.TF 263 3355 6.1 + 3

rovarirtó gáz, m.n.n. 2 2.A 20 1968 2(+13)

rubídium 4.3 11.a) X423 1423 4.3
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rubídium-hidroxid 8 41.b) 80 2678 8

rubídium-hidroxid oldatok 8 42.b) 80 2677 8

rubídium-hidroxid oldatok 8 42.c) 80 2677 8

salétromsav, 70% -nál nagyobb salétrom-
sav tartalommal

8 2.a)1. 885 2031 8 + 05

salétromsav és sósav keveréke: lásd a 8 osz-
tály 3. sorszámát

KIZÁRVA 1798  

salétromsav legfeljebb 70% salétromsav tar-
talommal

8 2.b) 80 2031 8

salétromsav, vörösen füstölg´́o 8 2.a)2. 856 2032 8 + 05 +
6.1

sárgafoszfor: lásd foszfor, sárga  

sósav (hidrogén-klorid-oldat) 8 5.b) 80 1789 8

sósav (hidrogén-klorid-oldat) 8 5.c) 80 1789 8

stroncium-arzenit 6.1 51.b) 60 1691 6.1

stroncium-foszfid 4.3 18.a) X462 2013 4.3 + 6.1

stroncium-klorát 5.1 11.b) 50 1506 5.1

stroncium-nitrát 5.1 22.c) 50 1507 5.1

stroncium-perklorát 5.1 13.b) 50 1508 5.1

stroncium-peroxid 5.1 25.b) 50 1509 5.1

szálak, állati, növényi vagy szintetikus ere-
det´́u, m.n.n.

4.2 3.c) 40 1373 4.2

szelenátok 6.1 55.a) 66 2630 6.1

szelén-diszulfid 6.1 55.b) 60 2657 6.1

szelén-hexafluorid 2 2.TC 268 2194 6.1 + 8

szelenitek 6.1 55.a) 66 2630 6.1

szelén-oxi-klorid 8 12.a) X886 2879 8 + 6.1

szelénsav 8 16.a) 88 1905 8

szelénvegyület, m.n.n. 6.1 55.a) 66 3283 6.1

6.1 55.b), c) 60 3283 6.1

szén 4.2 1.b), c) 40 1361 4.2

szén-dioxid 2 2.A 20 1013 2(+13)

szén-dioxid és dinitrogén-oxid keveréke 2 2.A 20 1015 2(+13)

oxigén és szén-dioxid keverék, s´́urített (leg-
feljebb 30 tömeg% szén-dioxiddal)

2 1.O 25 1014 2 +
05(+13)

szén-dioxid, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.A 22 2187 2(+13)

szén-dioxid, szilárd (szárazjég): lásd a 9
osztályt

MENTE-
SÍTVE

 

szén-diszulfid (szénkéneg) 3 18.a) 336 1131 3 + 6.1

szénhidrogén gáz utántölt ´́o patronok kismé-
ret´́u eszközökhöz

2 6.F 23 3150 3

szénhidrogének, folyékony, m.n.n. 3 1.a) 33 3295 3

3 2.a), b) 33 3295 3

3 3.b) 33 3295 3

3 31.c) 30 3295 3

szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósí-
tott, m.n.n.

2 2.F 23 1965 3(+13)
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szénhidrogén-gáz keverék, s´́urített, m.n.n. 2 1.F 23 1964 3(+13)

szén-monoxid és hidrogén keveréke (szinté-
zis gáz, vízgáz,   Fischer-Tropsch gáz), s´́u-
rített

2 1.TF 263 2600 6.1 +
3(+13)

szén-monoxid, s´́urített 2 1.TF 263 1016 6.1 +
3(+13)

szén-tetrabromid 6.1 15.c) 60 2516 6.1

szén-tetraklorid 6.1 15.b) 60 1846 6.1

szerves arzénvegyület, m.n.n. 6.1 34.a) 66 3280 6.1

6.1 34.b), c) 60 3280 6.1

szerves fémvegyület, mérgez ´́o, m.n.n. 6.1 35.a) 66 3282 6.1

6.1 35.b), c) 60 3282 6.1

szerves fémvegyületek diszperziói, vízzel
reaktívak, gyúlékonyak, m.n.n.

4.3 3.a) X323 3207 4.3 + 3

4.3 3.b), c) 323 3207 4.3 + 3

szerves fémvegyületek oldatai, vízzel reak-
tívak, gyúlékonyak, m.n.n.

4.3 3.a) X323 3207 4.3 + 3

4.3 3.b), c) 323 3207 4.3 + 3

szerves fémvegyületek, vízzel reaktívak,
gyúlékonyak, m.n.n.

4.3 3.a), b), c) 323 3207 4.3 + 3

szerves foszfortartalmú peszticid, folyé-
kony, gyúlékony, mérgez ´́o

3 41.a), b) 336 2784 3 + 6.1

szerves foszfortartalmú peszticid, folyé-
kony, mérgez´́o

6.1 71.a) 66 3018 6.1

6.1 71.b), c) 60 3018 6.1

szerves foszfortartalmú peszticid, folyé-
kony, mérgez´́o, gyúlékony

6.1 72.a) 663 3017 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 3017 6.1 + 3

szerves foszfortartalmú peszticid, szilárd,
mérgez ´́o

6.1 73.a) 66 2783 6.1

6.1 73.b), c) 60 2783 6.1

szerves foszforvegyület, mérgez´́o, gyúlé-
kony, m.n.n.

6.1 22.a) 663 3279 6.1 + 3

6.1 22.b) 63 3279 6.1 + 3

6.1 9.a) 663 3279 6.1 + 3

szerves foszforvegyület, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 23.a) 66 3278 6.1

6.1 23.b), c) 60 3278 6.1

szerves klórtartalmú peszticid, folyékony,
gyúlékony, mérgez´́o

3 41.a), b) 336 2762 3 + 6.1

szerves klórtartalmú peszticid, folyékony,
mérgez ´́o

6.1 71.a) 66 2996 6.1

6.1 71.b), c) 60 2996 6.1

szerves klórtartalmú peszticid, folyékony,
mérgez ´́o, gyúlékony

6.1 72.a) 663 2995 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 2995 6.1 + 3

szerves klórtartalmú peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 2761 6.1

6.1 73.b), c) 60 2761 6.1

szerves ón peszticid, folyékony, gyúlékony,
mérgez ´́o

3 41.a), b) 336 2787 3 + 6.1
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szerves ón peszticid, folyékony, mérgez ´́o 6.1 71.a) 66 3020 6.1

6.1 71.b), c) 60 3020 6.1

szerves ón peszticid, folyékony, mérgez ´́o,
gyúlékony

6.1 72.a) 663 3019 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 3019 6.1 + 3

szerves ón peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 2786 6.1

6.1 73.b), c) 60 2786 6.1

szerves ónvegyület, folyékony, m.n.n. 6.1 32.a) 66 2788 6.1

6.1 32.b), c) 60 2788 6.1

szerves ónvegyület, szilárd, m.n.n. 6.1 32.a) 66 3146 6.1

6.1 32.b), c) 60 3146 6.1

szerves vegyületek gyúlékony fémsói,
m.n.n.

4.1 12.b), c) 40 3181 4.1

szétvet´́ok 1.1D 5. 1.1D 0043 1 + 13

szilárd alágyújtós 4.1 2.c) 40 2623 4.1

szilárd anyag, gyúlékony folyadék tartal-
mú, m.n.n.

4.1 4.c) 40 3175 4.1

szilárd anyag, maró folyadék tartalmú,
m.n.n.

8 65.b) 80 3244 8

szilárd anyag, mérgez´́o folyadék tartalmú,
m.n.n.

6.1 65.b) 60 3243 6.1

szilícium-hidrogén, s´́urített (szilán, s´́urített) 2 1.F 23 2203 3(+13)

szilíciumpor, amorf 4.1 13.c) 40 1346 4.1

szilícium-tetrafluorid, s´́urített 2 1.TC 268 1859 6.1 +
8(+13)

szilícium-tetraklorid 8 12.b) X80 1818 8

szinezék, folyékony, maró, m.n.n. 8 66.a) 88 2801 8

8 66.b), c) 80 2801 8

színezék, folyékony, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 25.a) 66 1602 6.1

6.1 25.b), c) 60 1602 6.1

szinezék intermedier, folyékony, maró, m.n.n. 8 66.a) 88 2801 8

8 66.b), c) 80 2801 8

színezék intermedier, folyékony, mérgez´́o,
m.n.n.

6.1 25.a) 66 1602 6.1

6.1 25.b), c) 60 1602 6.1

színezék intermedier, szilárd, maró, m.n.n. 8 65.a) 88 3147 8

8 65.b), c) 80 3147 8

színezék intermedier, szilárd, mérgez´́o,
m.n.n.

6.1 25.a) 66 3143 6.1

6.1 25.b), c) 60 3143 6.1

színezék, szilárd, maró, m.n.n. 8 65.a) 88 3147 8

8 65.b), c) 80 3147 8

színezék, szilárd, mérgez´́o, m.n.n. 6.1 25.a) 66 3143 6.1

6.1 25.b), c) 60 3143 6.1

szintézisgáz: lásd szén-monoxid és hidro-
gén keveréke, s´́urített
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szövetek, állati, növényi vagy szintetikus
eredet´́u, m.n.n.

4.2 3.c) 40 1373 4.2

sztibin 2 2.TF 263 2676 6.1 + 3

sztifninsav: lásd trinitro-rezorccin  

sztirol (vinil-benzol) monomer, stabilizált 3 31.c) 39 2055 3

sztrichnin 6.1 90.a) 66 1692 6.1

sztrichnin sók 6.1 90.a) 66 1692 6.1

szulfaminsav (amino-szulfonsav) 8 16.c) 80 2967 8

szulfuril-fluorid 2 2.T 26 2191 6.1(+13)

szulfuril-klorid 8 12.a) X88 1834 8

s´́urített gáz, gyúlékony, m.n.n. 2 1.F 23 1954 3(+13)

s´́urített gáz, mérgez ´́o, gyúlékony, maró,
m.n.n.

2 1.TFC 263 3305 6.1 + 3 +
8(+13)

s´́urített gáz, mérgez ´́o, gyúlékony, m.n.n. 2 1.TF 263 1953 6.1 +
3(+13)

s´́urített gáz, mérgez ´́o, maró, m.n.n. 2 1.TC 268 3304 6.1 +
8(+13)

s´́urített gáz, mérgez ´́o, m.n.n. 2 1.T 26 1955 6.1(+13)

s´́urített gáz, mérgez ´́o, gyújtó hatású, maró,
m.n.n.

2 1.TOC 265 3306 6.1 +05 +
8(+13)

s´́urített gáz, mérgez ´́o, gyújtó hatású, m.n.n. 2 1.TO 265 3303 6.1 +
05(+13)

s´́urített gáz, m.n.n. 2 1.A 20 1956 2(+13)

s´́urített gáz, gyújtó hatású, m.n.n. 2 1.O 25 3156 2 +
05(+13)

s´́urítettgáz csomagolások 2 5.A 20 1950 2

2 5.F 23 1950 3

2 5.O 25 1950 2 + 05

2 5.T 26 1950 6.1

2 5.TC 268 1950 6.1 + 8

2 5.TF 263 1950 6.1 + 3

2 5.TFC 263 1950 6.1 + 3 + 8

2 5.TO 265 1950 6.1 + 05

s´́urítettgáz csomagolások 2 5.TOC 265 1950 6.1 + 05 =
8

tallium-klorát 5.1 29.b) 56 2573 5.1 + 6.1

tallium-nitrát 6.1 68.b) 65 2727 6.1 + 05

talliumvegyület, m.n.n. 6.1 53.b) 60 1707 6.1

támadófejek rakétákhoz 1.1D 5. 1.1D 0286 1 + 13

támadófejek rakétákhoz 1.1F 7. 1.1F 0369 1 + 13

támadófejek rakétákhoz 1.2D 17. 1.2D 0287 1

támadófejek rakétákhoz 1.4D 39. 1.4D 0370 1.4

támadófejek rakétákhoz 1.4F 41. 1.4F 0371 1.4

támadófejek torpedókhoz 1.1D 5. 1.1D 0221 1 + 13

tellur-hexafluorid 2 2.TC 268 2195 6.1 + 8
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tellúrvegyület, m.n.n. 6.1 57.b), c) 60 3284 6.1

terpén szénhidrogének, m.n.n. 3 31.c) 30 2319 3

terpentin 3 31.c) 30 1299 3

terpentinpótló (white spirit) 3 3.b) 33 1300 3

3 31.c) 30 1300 3

terpinolén 3 31.c) 30 2541 3

tetrabróm-etán 6.1 15.c) 60 2504 6.1

tetraetil-ditio-pirofoszfát 6.1 23.b) 60 1704 6.1

tetraetilén-pentamin 8 53.c) 80 2320 8

tetraetil-ólom: lásd kopogásgátló keveré-
kek tüzel´́oanyagokhoz

 

tetraetil-szilikát 3 31.c) 30 1292 3

1,1,1,2-tetrafluor-etán (R 134a h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 3159 2(+13)

tetrafluor-etilén, stabilizált 2 2.F 239 1081 3

tetrafluor-metán, s´́urített (R 14 h´́ut ´́ogáz, s´́u-
rített)

2 1.A 20 1982 2(+13)

1,2,3,6-tetrahidro-benzaldehid 3 31.c) 30 2498 3

tetrahidro-ftálsavanhidridek, 0,05%-nál
több maleinsavanhidriddel

8 31.c) 80 2698 8

tetrahidro-furán 3 3.b) 33 2056 3

tetrahidro-furfuril-amin 3 31.c) 30 2943 3

1,2,3,6-tetrahidro-piridin 3 3.b) 33 2410 3

tetrahidro-tiofén (tetrametilén-szulfid) 3 3.b) 33 2412 3

2,3,7,8-tetraklór-1,4-dibenzo-dioxin
(TCDD) er´́osen mérgez´́o koncentrációban:
lásd a 6.1 osztály 25.a) sorszámát

KIZÁRVA  

1,1,2,2-tetraklór-etán (acetilén-tetraklorid) 6.1 15.b) 60 1702 6.1

tetraklór-etilén (perklór-etilén) 6.1 15.c) 60 1897 6.1

tetrametil-ammónium-hidroxid 8 51.b) 80 1835 8

tetrametilén-szulfid: lásd tetrahidro-tiofén  

tetrametil-ólom: lásd kopogásgátló keveré-
kek tüzel´́oanyagokhoz

 

tetrametil-szilán 3 1.a) 33 2749 3

tetranitro-anilin 1.1D 4. 1.1D 0207 1 + 13

tetranitro-metán 5.1 2.a) 559 1510 5.1 + 6.1

tetrapropilén (propilén tetramer) 3 31.c) 30 2850 3

tetrapropil-ortotitanát 3 31.c) 30 2413 3

tetrazol-1-acetát 1.4C 36. 1.4C 0407 1.4

tetril: lásd trinitro-fenil-metil-nitramin  

4-tia-pentanal (3-metil-merkapto-propional-
dehid)

6.1 21.c) 60 2785 6.1

tinktúrák, gyógyászati 3 31.c) 30 1293 3

tinktúrák, gyógyászati 3 3.b) 33 1293 3

tioecetsav 3 3.b) 33 2436 3

tiofén 3 3.b) 33 2414 3

tiofoszforil-klorid 8 12.b) X80 1837 8
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tiofenol: lásd fenil-merkaptán  

tiofoszgén 6.1 21.b) 60 2474 6.1

tioglikol (merkapto-etanol) 6.1 21.b) 60 2966 6.1

tioglikolsav 8 32.b)1 80 1940 8

tiokarbamát peszticid, folyékony, gyúlé-
kony, mérgez´́o

3 41.a) 336 2772 3 + 6.1

tiokarbamát peszticid, folyékony, gyúlé-
kony, mérgez´́o

3 41.b) 336 2772 3 + 6.1

tiokarbamát peszticid, folyékony, mérgez´́o 6.1 71.a) 66 3006 6.1

6.1 71.b), c) 60 3006 6.1

tiokarbamát peszticid, folyékony, mérgez´́o,
gyúlékony

6.1 72.a) 663 3005 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 3005 6.1 + 3

tiokarbamát peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 2771 6.1

tiokarbamát peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.b), c) 60 2771 6.1

tiokarbamid-dioxid 4.2 5.b) 40 3341 4.2

tiokarbamid-dioxid 4.2 5.c) 40 3341 4.2

tiolaktonsav 6.1 21.b) 60 2936 6.1

tionil-klorid 8 12.a) X88 1836 8

titán-diszulfid 4.2 13.c) 40 3174 4.2

titán-hidrid 4.1 14.b) 40 1871 4.1

titánpor, nedvesített 4.1 13.b) 40 1352 4.1

titánpor, száraz 4.2 12.a) 43 2546 4.2

4.2 12.b), c) 40 2546 4.2

titánszivacs por 4.1 13.c) 40 2878 4.1

titánszivacs szemcsék 4.1 13.c) 40 2878 4.1

titán-tetraklorid 8 12.b) X80 1838 8

titán-triklorid keverék 8 11.b), c) 80 2869 8

titán-triklorid keverék, piroforos 4.2 15.a) 48 2441 4.2 + 8

titán-triklorid, piroforos 4.2 15.a) 48 2441 4.2 + 8

TNT: lásd trinitro-toluol  

toluidinek 6.1 12.b) 60 1708 6.1

2,4-toluilén-diamin 6.1 12.c) 60 1709 6.1

toluilén-diizocianát és izomerjeinek keverékei 6.1 19.b) 60 2078 6.1

toluol 3 3.b) 33 1294 3

tóriumfém, piroforos — A tip. küldemény-
darabokban

7 9 74 2975 (703)

tóriumfém, piroforos — B(M) tip. külde-
ménydarabokban

7 11 74 2975 (703)

tóriumfém, piroforos — B(U) tip. külde-
ménydarabokban

7 10 74 2975 (703)

tóriumfém, piroforos — külön megegyezés
alapján

7 13 74 2975 (703)

tórium-nitrát, szilárd — A tip. küldemény-
darabokban

7 9 75 2976 (703)

tórium-nitrát, szilárd — B(M) tip. külde-
ménydarabokban

7 11 75 2976 (703)
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tórium-nitrát, szilárd — B(U) tip. külde-
ménydarabokban

7 10 75 2976 (703)

tórium-nitrát, szilárd — külön megegyezés
alapján

7 13 75 2976 (703)

tórium-nitrát, szilárd — LSA-I 7 5 75 2976 (703)

tórium-nitrát, szilárd — LSA-II 7 6 75 2976 (703)

torpedók 1.1D 5. 1.1D 0451 1 + 13

torpedók 1.1E 6. 1.1E 0329 1 + 13

torpedók 1.1F 7. 1.1F 0330 1 + 13

torpedók folyékony hajtóanyaggal 1.1J 10. 1.1J 0449 1 + 13

torpedók folyékony hajtóanyaggal 1.3J 32. 1.3J 0450 1 + 13

töltények fegyverekhez 1.1E 6. 1.1E 0006 1 + 13

töltények fegyverekhez 1.1F 7. 1.1F 0005 1 + 13

töltények fegyverekhez 1.2E 18. 1.2E 0321 1

töltények fegyverekhez 1.2F 19. 1.2F 0007 1 + 13

töltények fegyverekhez 1.4E 40. 1.4E 0412 1.4

töltények fegyverekhez 1.4F 41. 1.4F 0348 1.4

töltények fegyverekhez, inert lövedékkel 1.2C 15. 1.2C 0328 1

töltények fegyverekhez, inert lövedékkel 1.3C 27. 1.3C 0417 1

töltények fegyverekhez, inert lövedékkel 1.4C 37. 1.4C 0339 1.4

töltények fegyverekhez, inert lövedékkel 1.4S 47. 1.4S 0012 1.4

töltények kézifegyverekhez 1.3C 27. 1.3C 0417 1

töltények kézifegyverekhez 1.4C 37. 1.4C 0339 1.4

töltények kézifegyverekhez 1.4S 47. 1.4S 0012 1.4

töltényhüvelyek, éghet´́ok, üresek, gyutacs
nélkül

1.3C 27. 1.3C 0447 1

töltényhüvelyek, éghet´́ok, üresek, gyutacs nélkül 1.4C 37. 1.4C 0446 1.4

töltényhüvelyek, üresek, gyutaccsal 1.4C 37. 1.4C 0379 1.4

töltényhüvelyek, üresek, gyutaccsal 1.4S 47. 1.4S 0055 1.4

tremolit: lásd fehér azbeszt  

triallil-amin 3 33.c) 38 2610 3 + 8

triallil-borát 6.1 14.c) 60 2609 6.1

triazin peszticid, folyékony, mérgez ´́o 6.1 71.a) 66 2998 6.1

6.1 71.b), c) 60 2998 6.1

triazin peszticid, folyékony, mérgez´́o, gyúlékony 6.1 72.a) 663 2997 6.1 + 3

6.1 72.b), c) 63 2997 6.1 + 3

triazin peszticid, szilárd, mérgez´́o 6.1 73.a) 66 2763 6.1

6.1 73.b), c) 60 2763 6.1

triazin származék peszticid, folyékony, gyú-
lékony, mérgez ´́o

3 41.a), b) 336 2764 3 + 6.1

tributil-amin 6.1 12.b) 60 2542 6.1

trietil-amin 3 22.b) 338 1296 3 + 8

trietil-borát 3 3.b) 33 1176 3

trietilén-tetramin 8 53.b) 80 2259 8

trietil-foszfit 3 31.c) 30 2323 3
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trifluor-acetil-klorid 2 2.TC 268 3057 6.1 +
8(+13)

trifluor-ecetsav 8 32.a) 88 2699 8

1,1,1-trifluor-etán (R 143a h´́ut´́ogáz) 2 2.F 23 2035 3(+13)

trifluor-metán, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.A 22 3136 2(+13)

trifluor-metán (R 23 h´́ut´́ogáz) 2 2.A 20 1984 2(+13)

2-trifluor-metil-anilin 6.1 12.c) 60 2942 6.1

3-trifluor-metil-anilin 6.1 17.b) 60 2948 6.1

triizobutilén 3 31.c) 30 2324 3

triizopropil-borát 3 31.c) 30 2616 3

triizopropil-borát 3 3.b) 33 2616 3

triklór-acetil-klorid 8 35.b)1. X80 2442 8

triklór-benzolok, folyékony 6.1 15.c) 60 2321 6.1

triklór-butén 6.1 15.b) 60 2322 6.1

triklór-ecetsav 8 31.b) 80 1839 8

triklór-ecetsav oldat 8 32.b)1 80 2564 8

8 32.c) 80 2564 8

1,1,1-triklór-etán 6.1 15.c) 60 2831 6.1

triklór-etilén 6.1 15.c) 60 1710 6.1

triklór-fluor-metán (R 11 h´́ut´́ogáz) MENTESÍTVE  

triklór-izocianursav, száraz 5.1 26.b) 50 2468 5.1

(triklór-metil)-benzol: lásd benzo-triklorid  

1,1,2-triklór-1,1,2-trifluor-etán (R 113 h´́ut´́ogáz) MENTESÍTVE  

1,1,1-triklór-2,2,2-trifluor-etán (R 113a h´́u-
t´́ogáz)

MENTESÍTVE  

triklór-szilán 4.3 1.a) X338 1295 4.3 + 3 + 8

trikrezil-foszfát 3% -nál több orto-izomerrel 6.1 23.b) 60 2574 6.1

trimetil-acetil-klorid (pivaloil-klorid) 6.1 10.a) 663 2438 6.1 + 3 + 8

trimetil-amin vizes oldat 3 22.a), b) 338 1297 3 + 8

3 33.c) 38 1297 3 + 8

trimetil-amin, vízmentes 2 2.F 23 1083 3(+13)

1,3,5-trimetil-benzol (mezitilén) 3 31.c) 30 2325 3

trimetil-borát 3 3.b) 33 2416 3

trimetil-ciklohexil-amin 8 53.c) 80 2326 8

trimetil-foszfit 3 31.c) 30 2329 3

trimetil-hexametilén-diaminok 8 53.c) 80 2327 8

trimetil-hexametilén-diizocianát és izomer-
jeinek keverékei

6.1 19.c) 60 2328 6.1

trimetil-klór-szilán 3 21.b) X338 1298 3 + 8

trinitro-anilin (pikramid) 1.1D 4. 1.1D 0153 1 + 13

trinitro-anizol 1.1D 4. 1.1D 0213 1 + 13

trinitro-benzoesav 1.1D 4. 1.1D 0215 1 + 13

trinitro-benzoesav, nedvesített 4.1 21.a)1 40 1355 4.1

trinitro-benzoesav, nedvesített, ≤ 500 g 4.1 21.a)2 40 0215 4.1
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trinitro-benzol 1.1D 4. 1.1D 0214 1 + 13

trinitro-benzol, nedvesített 4.1 21.a)1 40 1354 4.1

trinitro-benzol, nedvesített, ≤ 500 g 4.1 21.a)2 40 0214 4.1

trinitro-benzol-szulfonsav 1.1D 4. 1.1D 0386 1 + 13

trinitro-fenetol 1.1D 4. 1.1D 0218 1 + 13

trinitro-fenil-metil-nitramin (tetril) 1.1D 4. 1.1D 0208 1 + 15

trinitro-fenol, nedvesített 4.1 21.a)1 40 1344 4.1

trinitro-fenol (pikrinsav) 1.1D 4. 1.1D 0154 1 + 13

trinitro-fenol (pikrinsav), nedvesített, ≤ 500 g 4.1 21.a)2 40 0154 4.1

trinitro-fluorenon 1.1D 4. 1.1D 0387 1 + 13

trinitro-klór-benzol (pikril-klorid) 1.1D 4. 1.1D 0155 1 + 13

trinitro-klór-benzol (pikril-klorid), nedvesí-
tett, ≤ 500‘ g

4.1 21.a)2 40 0155 4.1

trinitro-m-krezol 1.1D 4. 1.1D 0216 1 + 13

trinitro-naftalin 1.1D 4. 1.1D 0217 1 + 13

trinitro-rezorcin, nedvesített (sztifninsav,
nedvesített)

1.1D 4. 1.1D 0394 1 + 15

trinitro-rezorcin (sztifninsav) 1.1D 4. 1.1D 0219 1 + 15

trinitro-toluol (TNT), nedvesített 4.1 21.a)1 40 1356 4.1

trinitro-toluol (trotil, TNT) 1.1D 4. 1.1D 0209 1 + 13

trinitro-toluol (trotil, TNT), nedvesített, ≤ 500 4.1 21.a)2 40 0209 4.1

trinitro-toluol (trotil, TNT) keveréke trinit-
ro-benzollal és hexanitro-sztilbénnel

1.1D 4. 1.1D 0389 1 + 13

trinitro-toluol (trotil, TNT) trinitro-benzol-
lal vagy hexanitro-sztilbénnel keverve

1.1D 4. 1.1D 0388 1 + 13

tripropil-amin 3 33.c) 38 2260 3 + 8

tripropilén (propilén trimer) 3 31.c) 30 2057 3

3 3.b) 33 2057 3

trisz(1-aziridinil)-foszfin-oxid oldat 6.1 23.b) 60 2501 6.1

6.1 23.c) 60 2501 6.1

tritonal 1.1D 4. 1.1D 0390 1 + 13

trotil: lásd trinitrotoluol  

tüzel´́oanyag repül ´́ogép turbina motorokhoz 3 1.a) 33 1863 3

3 2.a), b) 33 1863 3

3 3.b) 33 1863 3

3 31.c) 30 1863 3

t´́uzijátéktestek 1.1G 9. 1.1G 0333 1 + 13

t´́uzijátéktestek 1.2G 21. 1.2G 0334 1

t´́uzijátéktestek 1.3G 30. 1.3G 0335 1

t´́uzijátéktestek 1.4G 43. 1.4G 0336 1.4

t´́uzijátéktestek 1.4S 47. 1.4S 0337 1.4

t´́uzoltókészülék 2 6.A 20 1044 2

t´́uzoltókészülék töltetek 8 82.b) 80 1774 8

undekán 3 31.c) 30 2330 3
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uránfém, piroforos — A tip. küldeményda-
rabokban

7 9 74 2979 (703)

uránfém, piroforos — B(M) tip. küldemény-
darabokban

7 11 74 2979 (703)

uránfém, piroforos — B(U) tip. küldemény-
darabokban

7 10 74 2979 (703)

uránfém, piroforos — külön megegyezés
alapján

7 13 74 2979 (703)

urán-hexafluorid, hasadó, 1%-nál nagyobb
U-235 tartalommal — engedményes külde-
ménydarabban

7 12 78 2977 (703)

urán-hexafluorid, hasadó, 1%-nál nagyobb
U-235 tartalommal — megegyezés alapján

7 13 78 2977 (703)

urán-hexafluorid, hasadó, engedményes v.
nem hasadó — külön megegyezés alapján

7 13 78 2978 (703)

urán-hexafluorid, hasadó, engedményes v.
nem hasadó — LSA-I

7 5 78 2978 (703)

urán-hexafluorid, hasadó, engedményes v.
nem hasadó — LSA-II

7 6 78 2978 (703)

uranil-nitrát, szilárd — A tip. küldeményda-
rabokban

7 9 75 2981 (703)

uranil-nitrát, szilárd — B(M) tip. külde-
ménydarabokban

7 11 75 2981 (703)

uranil-nitrát, szilárd — B(U) tip. külde-
ménydarabokban

7 10 75 2981 (703)

uranil-nitrát, szilárd — külön megállapodás
szerint, 

7 13 75 2981 (703)

uranil-nitrát, szilárd — LSA-I 7 5 75 2981 (703)

uranil-nitrát, szilárd — LSA-II 7 6 75 2981 (703)

uranil-nitrát-hexahidrát oldat, — A tip. kül-
deménydarabokban

7 9 78 2980 (703)

uranil-nitrát-hexahidrát oldat — B(M) tip.
küldeménydarabokban

7 11 78 2980 (703)

uranil-nitrát-hexahidrát oldat — B(U) tip.
küldeménydarabokban

7 10 78 2980 (703)

uranil-nitrát-hexahidrát oldat — külön meg-
állapodás szerint

7 13 78 2980 7A + 7B
vagy 7C+8

uranil-nitrát-hexahidrát oldat — LSA-I 7 5 78 2980 7A + 7B
vagy 7C+8

uranil-nitrát-hexahidrát oldat — LSA-II 7 6 78 2980 7A + 7B
vagy 7C+8

vajsav 8 32.c) 80 2820 8

vajsavanhidrid 8 32.c) 80 2739 8

vaktöltények fegyverekhez 1.1C 3. 1.1C 0326 1 + 13

vaktöltények fegyverekhez 1.2C 15. 1.2C 0413 1

vaktöltények fegyverekhez 1.3C 27. 1.3C 0327 1

vaktöltények fegyverekhez 1.4C 37. 1.4C 0338 1.4

vaktöltények fegyverekhez 1.4S 47. 1.4S 0014 1.4

vaktöltények kézifegyverekhez 1.3C 27. 1.3C 0327 1

vaktöltények kézifegyverekhez 1.4C 37. 1.4C 0338 1.4
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vaktöltények kézifegyverekhez 1.4S 47. 1.4S 0014 1.4

valeraldehid 3 3.b) 33 2058 3

valeril-klorid (valeriánsavklorid) 8 35.b)2 83 2502 8 + 3

vanadil-szulfát 6.1 58.b) 60 2931 6.1

vanádium-oxi-triklorid 8 12.b) 80 2443 8

vanádium-pentoxid 6.1 58.c) 60 2862 6.1

vanádium-pentoxid, olvasztott és megszilár-
dított

MENTESÍTVE  

vanádium-tetraklorid 8 12.a) X88 2444 8

vanádium-triklorid 8 11.c) 80 2475 8

vanádiumvegyület, m.n.n. 6.1 58.b), c) 60 3285 6.1

vasforgács fúrásból, köszörülésb´́ol, eszter-
gálásból, darabolásból

4.2. 12.c) 40 2793 4.2

vas-oxid, kimerült 4.2 16.c) 40 1376 4.2

vas-oxid szivacs, kimerült 4.2 16.c) 40 1376 4.2

vas-pentakarbonil 6.1 3. 663 1994 6.1 + 3

vasúti durrantyúk 1.1G 9. 1.1G 0192 1 + 13

vasúti durrantyúk 1.3G 30. 1.3G 0492 1

vasúti durrantyúk 1.4G 43. 1.4G 0493 1.4

vasúti durrantyúk 1.4S 47. 1.4S 0193 1.4

vas(III)-arzenát 6.1 51.b) 60 1606 6.1

vas(III)-arzenit 6.1 51.b) 60 1607 6.1

vas(III)-klorid-hexahidrát: lásd a 8 osztály
11.c) sorszámát

MENTESÍTVE  

vas(III)-klorid, oldat 8 5.c) 80 2582 8

vas(III)-klorid, vízmentes 8 11.c) 80 1773 8

vas(III)-nitrát 5.1 22.c) 50 1466 5.1

vas(II)-arzenát 6.1 51.b) 60 1608 6.1

mérgez ´́o vegyianyag minta 6.1 90.a) 66 3315 6.1

vészjelz´́ok, tengeri 1.1G 9. 1.1G 0194 1 + 13

vészjelz´́ok, tengeri 1.3G 30. 1.3G 0195 1

viaszgyufa 4.1 2.c) 40 1945 4.1

vihargyufák 4.1 2.c) 40 2254 4.1

városi gáz, s´́urített 2 1.TF 263 1023 6.1 +
3(+13)

világítótestek, földi 1.1G 9. 1.1G 0418 1 + 13

világítótestek, földi 1.2G 21. 1.2G 0419 1

világítótestek, földi 1.3G 30. 1.3G 0092 1

világítótestek, légi 1.1G 9. 1.1G 0420 1 + 13

világítótestek, légi 1.2G 21. 1.2G 0421 1

világítótestek, légi 1.3G 30. 1.3G 0093 1

világítótestek, légi 1.4G 43. 1.4G 0403 1.4

világítótestek, légi 1.4S 47. 1.4S 0404 1.4

villamos gyutacsok 1.1B 1. 1.1B 0030 1 + 13

villamos gyutacsok 1.4B 35. 1.4B 0255 1.4
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villamos gyutacsok 1.4S 47. 1.4S 0456 1.4

villanófénypatronok 1.1G 9. 1.1G 0049 1 + 13

villanófénypatronok 1.3G 30. 1.3G 0050 1

villanófénypor 1.1G 8. 1.1G 0094 1 + 13

villanófénypor 1.3G 29. 1.3G 0305 1

vinil-acetát, stabilizált 3 3.b) 339 1301 3

vinil-bromid, stabilizált 2 2.F 239 1085 3(+13)

vinil-butirát, stabilizált 3 3.b) 339 2838 3

vinil-fluorid, stabilizált 2 2.F 239 1860 3(+13)

vinilidén-klorid, stabilizált (1,1-diklór-eti-
lén, stabilizált)

3 1.a) 339 1303 3

vinil-klór-acetát 6.1 16.b) 63 2589 6.1 + 3

vinil-klorid, stabilizált 2 2.F 239 1086 3(+13)

vinil-metil-éter, stabilizált 2 2.F 239 1087 3(+13)

vinil-piridinek, stabilizált 6.1 11.b)1 639 3073 6.1 + 3 + 8

vinil-toluolok (o-, m-, p-), stabilizált 3 31.c) 39 2618 3

vinil-triklór-szilán, stabilizált 3 21.a) X338 1305 3 + 8

vízgáz: lásd szén-monoxid és hidrogén ke-
veréke, s´́urített

 

vízibombák 1.1D 5. 1.1D 0056 1 + 13

vízzel aktíválható szerkezetek 1.2L 25. 1.2L 0248 1 + 13

vízzel aktíválható szerkezetek 1.3L 34. 1.3L 0249 1 + 13

vízzel reaktív, folyékony anyag, maró,
m.n.n.

4.3 25.a) X382 3129 4.3 + 8

4.3 25.b), c) 382 3129 4.3 + 8

vízzel reaktív, folyékony anyag, mérgez´́o,
m.n.n.

4.3 23.a) X362 3130 4.3 + 6.1

4.3 23.b), c) 362 3130 4.3 + 6.1

vízzel reaktív folyékony anyag, m.n.n. 4.3 21.a) X323 3148 4.3

4.3 21.b), c) 323 3148 4.3

vízzel reaktív, szilárd anyag, maró, m.n.n. 4.3 24.a) X482 3131 4.3 + 8

4.3 24.b), c) 482 3131 4.3 + 8

vízzel reaktív, szilárd anyag, mérgez´́o,
m.n.n.

4.3 22.a) X462 3134 4.3 + 6.1

4.3 22.b),,c) 462 3134 4.3 + 6.1

vízzel reaktív szilárd anyag, m.n.n. 4.3 20.a) X423 2813 4.3

4.3 20.b), c) 423 2813 4.3

vizsgálókészlet 9 36.b), c) 90 3316 9

volfram-hexafluorid 2 2.TC 268 2196 6.1 + 8

white spirit: lásd terpentinpótló  

xantátok 4.2 5.b), c) 40 3342 4.2

xenon, mélyh´́utött, cseppfolyósított 2 3.A 22 2591 2(+13)

xenon, s´́urített 2 1.A 20 2036 2(+13)

xilenolok 6.1 14.b) 60 2261 6.1

xilidinek 6.1 12.b)
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3. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A küldeményeknek a feladó vagy az átvevõ által biztosított kísérõvel végzett fuvarozásáról szóló
szabályzat

1. § Ezt a Szabályzatot kell alkalmazni:

1. azoknak az áruknak a fuvarozásához, amelyeket az SZMGSZ 5. cikke 1. és 2. §-ának, az
SZMGSZ 4. számú Melléklete 6. §-ának, az SZMGSZ 7. számú Melléklete 2. §-ának,
valamint az SZMGSZ 21. számú Melléklete 4. és 6. §-ának rendelkezései szerint kísérni
kell;

2. hulla fuvarozása esetén, amennyiben azt az SZMGSZ 5. cikk 8. §-ában foglalt
rendelkezések értelmében kísérõvel végzik;

3. az e paragrafus 1. pontjának hatálya alá nem tartozó áruk fuvarozása esetén, amennyiben
azokat a feladó kérelmére és a fuvarozásban résztvevõ valamennyi vasút hozzájárulásával
kísérik. Az erre irányuló kérelmet a feladónak a feladási vasúton érvényes belföldi
szabályok szerint kell benyújtania.

A kísért árukat a vasút kisáruként nem fuvarozza.
A fuvarozásban résztvevõ, érdekelt vasutak egymás között megegyezhetnek a feladó vagy az

átvevõ által biztosított kísérõvel végzendõ fuvarozás körébe tartozó áruféleségek kiegészítõ felsorolásáról.

2. § Az áruhoz a kísérõt a feladónak kell biztosítania. A feladó azonban megállapodhat az átvevõvel
arról, hogy a feladó által biztosított kísérõ a küldeményt csak a feladási vasút kilépõ határállomásáig,
valamely átmeneti vasút határállomásáig vagy a rendeltetési vasút belépõ határállomásáig kíséri, és ettõl az
állomástól a rendeltetési állomásig a kíséretet az átvevõ által biztosított kísérõ látja el.

A feladó vagy az átvevõ és egy szállítmányozási szervezet közötti megállapodás alapján a
küldeményt a feladó vagy az átvevõ megbízásából a szomszédos országok határállomásai között a
szállítmányozási szervezet kísérõjével vagy a szállítmányozási szervezet kocsizárjával lezárt kocsiban is
lehet fuvarozni. Ha a feladó és egy szállítmányozási vállalat az áru feladása elõtt köt ilyen természetû
megállapodást, a feladó köteles a fuvarlevélbe az e Szabályzat 9. §-ában foglaltaknak megfelelõ bejegyzést
tenni. Amennyiben a feladó vagy az átvevõ és egy szállítmányozási szervezet között ilyen értelmû
megállapodás megkötése csak a fuvarozás tartama alatt válik szükségessé, akkor a feladó vagy az átvevõ
köteles errõl az érintett határállomásokat kellõ formában tájékoztatni. Ha az érintett határállomásokra nem
érkezik ilyen természetû értesítés, akkor a vasút az SZMGSZ 21. cikkében foglalt határozmányok szerint
köteles eljárni.

Árukísérettel a feladó vagy az átvevõ csak az e Szabályzatnak, valamint a feladási, illetõleg a
rendeltetési vasúton érvényes belföldi elõírásoknak megfelelõ személyt bízhat meg.

Rakott kocsinként legfeljebb két kísérõ megengedett. A vasút azonban egyes esetekben
megkövetelheti a kettõnél több kísérõt, ha a kísérendõ árukat zárt irányvonatban vagy kocsicsoportban
továbbítják.
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3. § Kísérõként feltétlenül olyan személyt kell biztosítani, aki a meghatározott árukísérõi feladatokat
maradéktalanul képes ellátni, nevezetesen szakszerûen felügyelni és gondját viselni, illetõleg ellátni és
kiszolgálni az általa kísért küldeményt, valamint az ettõl a küldeménytõl eredõ vagy az ezt fenyegetõ
veszélyt kellõ idõben megakadályozni vagy elhárítani.

A feladó és az átvevõ köteles:

1. az általa biztosított kísérõt feladata ellátására, kötelességeire és jogaira, valamint a
fuvarozás alatti viselkedésére olyan módon kioktatni, hogy az feladatának maradéktalanul
eleget tudjon tenni, továbbá betartsa a rendet, a fegyelmi és a biztonsági követelményeket;

2. a kísérõ számára az áru kíséretéhez valamennyi feltételt biztosítani és a kísérõt a feladata
ellátásához szükséges anyagokkal, eszközökkel és szerszámokkal ellátni;

3. ellátni a kísérõket a határátlépésekhez szükséges okmányokkal.

4. § A feladó jogosult felhatalmazni az általa biztosított kísérõt a fuvarozási szerzõdésbõl eredõ
jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadály esetére.

5. § A kísérõ köteles megtartani azon országok vám-, útlevél, vasúti és más elõírásait, amelyeknek
vasútjai a fuvarozásban részt vesznek.

6. § A vasút minden kísérõ részére egy, az SZMGSZ 3.1. számú Mellékletében foglalt minta szerinti
kísérõigazolványt állít ki, amely az áru kíséretére jogosít. Az igazolványt kiállító vasút jogosult az e vasúton
hatályos belföldi elõírásokkal összhangban további, a kísérõre vonatkozó adatoknak az igazolványba való
felvételére.

A kísérõigazolvány elõnyomásánál és kitöltésénél az SZMGSZ 7. cikkének 2. §-ában elõírt
nyelveket kell alkalmazni.

A kísérõigazolványt az érintett vasúton érvényes belföldi elõírásokkal összhangban igényelheti:

1. a feladó a feladási állomáson;
2. az átvevõ vagy az általa meghatalmazott személy azon az állomáson, amelyen az átvevõ által

biztosított kísérõk a küldemény kíséretét átveszik.
A kísérõigazolványt a kísérõ részére az azt kiállító vasúton érvényes belföldi elõírások szerint

kell kiadni. A kísérõigazolványt a kísérõ köteles aláírni. Aláírása azt igazolja, hogy a feladó vagy az átvevõ
az áru kísérésével kapcsolatos feladatairól, kötelességeirõl és jogairól kioktatta.

A kísérõ köteles a kísérõigazolványt a fuvarozás tartama alatt folyamatosan magánál tartani és
kérésre felmutatni.

A kísérõ a kísérõigazolványt a vasútnak azon az állomáson köteles visszaszolgáltatni, amelyen a
küldemény kísérése befejezõdik.

7. § A feladó vagy az átvevõ által biztosított kísérõvel fuvarozott áruval rakott kocsikat és a közúti
jármûszerelvényeket a vasút nem látja el kocsizárral.

8. § Amennyiben a kísérõ tartózkodásához a fuvarozás tartama alatt külön kocsi szükséges, akkor a
megfelelõ kocsi rendelkezésre bocsátásának a feladó vagy az átvevõ részérõl való kérelmezésére és a
kocsinak a feladási vagy a rendeltetési vasút által történõ kiállítására az ezen a vasúton hatályos belföldi
elõírásokat kell alkalmazni.
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9. § A feladó köteles a fuvarlevélnek „Az áru megnevezése” rovatába a kísérõk családi és utónevét,
valamint határátlépési okmányaik sorszámát bejegyezni. Amennyiben a feladó és az átvevõ az e Szabályzat
2. §-ában foglaltakkal összhangban kísérõváltásról állapodott meg, akkor a feladó köteles ezen kívül a
fuvarlevélnek „Az áru megnevezése” rovatába bejegyezni, hogy a kísérõt melyik határállomáson váltják. A
feltüntetett határállomás köteles a feladó kísérõjének adatait törölni és az átvevõ kísérõjének vonatkozó
adatait bejegyezni a fuvarlevélbe.

Ha a küldeményt szomszédos országok határállomásai között szállítmányozási szervezet
kísérõjével vagy e szállítmányozási szervezet kocsizárjával lezárt kocsiban fuvarozzák, a feladó köteles a
fuvarlevélnek „Az áru megnevezése” rovatába a következõ szöveget bejegyezni:

1. „A küldeményt ………………… -tól (a határállomás megnevezése) …………… …..….. –ig
(a határállomás megnevezése) a …………………………………………….. (a szállítmányozó
szervezet megnevezése) kísérõjével kell fuvarozni.”, vagy

2. „A küldeményt ………………… -tól (a határállomás megnevezése) …………… …..….. –ig
(a határállomás megnevezése) a …………………………………………….. (a szállítmányozó
szervezet megnevezése) zárjaival lezárt vasúti kocsiban kell fuvarozni.”
A vasút nem felel az áru teljes vagy részleges elvesztéséért, tömegének csökkenéséért, az áru

sérüléséért, megromlásáért vagy minõségének más természetû károsodásáért, ha az árut a határállomások
között valamely szállítmányozási szervezet zárjaival lezárt sértetlen kocsiban és ép zárakkal adják át.

Amennyiben a feladó az általa biztosított kísérõt a fuvarozási szerzõdésbõl eredõ jogainak és
kötelezettségeinek gyakorlására az e Szabályzat 4. §-ában foglaltak értelmében megbízta, akkor köteles a
kísérõ meghatalmazásának pontos leírását a fuvarlevélnek „A feladó különleges nyilatkozatai” rovatába
bejegyezni.

Amennyiben a vasút a kísérõknek a fuvarozás tartama alatti tartózkodása céljából az e
Szabályzat 8. §-ában foglaltak szerint külön kocsit állít ki, akkor a feladó köteles a fuvarlevélnek a
„Kocsiszám”, „Rakománytömeg”, „Tengely” és „Saját tömeg” rovataiba e kocsi vonatkozó adatait
bejegyezni és az adatok alá „(Kísérõkocsi”) megjegyzést tenni.

10. § A kísérõk menetdíját a vasút az SZMGSZ 13. cikkében foglaltak szerint számítja fel, és az
SZMGSZ 15. cikkében foglaltak szerint szedi be.

A küldemény kísérése során a kísérõk személyi szükségleteinek kielégítésére szolgáló tárgyakat
a vasút díjmentesen fuvarozza.

A kísérõ nem vihet magával olyan tárgyakat, amelyek részére a kíséret során nem szükségesek
vagy amelyeket nem jegyeztek be a fuvarlevélbe, továbbá olyan tárgyakat sem, amelyek kivitelét, bevitelét
és átvitelét azon országok vám vagy más elõírásai tiltják, amelyek vasútjai a fuvarozásban részt vesznek.

11. § A kísérõk munkájának megkezdésére és az azzal összefüggõ intézkedésekre a feladási vagy egy
út közbeni állomáson azon vasút belföldi elõírásai érvényesek, amelyen az áru kísérése kezdõdik.

12. § A kísérõk kötelesek az általuk kísért árura szakszerûen felügyelni, annak gondját viselni,
illetõleg azt ellátni és kiszolgálni, valamint az árutól eredõ vagy az azt fenyegetõ veszélyeztetést
megakadályozni vagy elhárítani.

A kísérõk – többek között – a következõ feladatokat kötelesek elvégezni:
1. saját kerekein fuvarozott vasúti jármûveket kenni, valamint azoknak saját keréken történõ

biztonságos futása érdekében valamennyi szükséges karbantartási és kiszolgálási munkát
elvégezni;

2. élõállat küldemények esetén a kísért állatokat etetni, itatni és kellõ módon gondozni, a
vasúti kocsikat pedig csak a vasút által kijelölt helyen tisztítani;

3. gyorsan romló áruk esetén az árut fajtájának és tulajdonságainak megfelelõen kezelni vagy
ellátni és a minõségének megõrzése érdekében megszabott hõmérsékletet biztosítani
(hûtéssel, szellõztetéssel, fûtéssel).

Rendkívüli körülmények vagy a kísérõket, az általuk kísért árut vagy a vasútüzemet fenyegetõ
veszély esetén a kísérõk kötelesek a vasutat haladéktalanul értesíteni és egyeztetni vele azokat a szükséges
intézkedéseket, amelyeket a kísérõknek vagy a vasútnak, vagy a kísérõknek és a vasútnak közösen kell
foganatosítaniuk.
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13. § A kísérõk kötelességei saját személyük, más személyek és a vasútüzem biztonságának, valamint
a kísért áru és más áruk védelmének érdekében – többek között – a következõk:

1. a kiszállásnál és beszállásnál, a vonat indulásánál és megállásánál, a vonattal vagy a
kocsival végzett tolatási mûveleteknél, valamint az ajtók kinyitásánál és bezárásánál
különös figyelmet és elõvigyázatosságot kell tanúsítani;

2. a kinyitott kocsiajtókat a szándékkal ellentétes becsukódás ellen biztosítani kell;
3. abban a kocsiban kell tartózkodni, amelyet tartózkodásuk céljára a vasút biztosított, vagy

csak abban a kocsiban, amelyben az általuk kísért árut fuvarozzák;
 utóbbi elõírás hatálya nem terjed ki a veszélyes áruval rakott kocsik kísérésére; ebben az
esetben a kísérõknek a veszélyes áruval rakott kocsin kívül, de annak közvetlen közelében
kell tartózkodniuk.

4. a vonatnak nyílt vonalon történõ megállása esetén a vasúti kocsit csak a vasút
alkalmazottjának felszólítására vagy veszély esetén szabad elhagyniuk;

5. a vágányok közötti tartózkodást a lehetõségekhez mérten kerülni kötelesek;
6. amennyiben a vágányokon keresztül kell közlekedniük, kötelesek a legnagyobb

óvatosságot tanúsítani, és körültekintéssel eljárni, nevezetesen:
7. a vágányokon csak azokra merõlegesen haladhatnak át, elõzetesen meggyõzõdve arról,

hogy azokon mozgó jármû nem közeledik;
8. a kitérõknél és keresztezéseknél a vágányon való áthaladást kerülni kell;
9. álló jármûvek közvetlen környezetében a vágányokon való átjárás tilos;
10. a vasúti kocsik alatt átbújni tilos;
11. az összekapcsolt kocsik önmûködõ kapcsolókészülékére vagy ütközõire fellépve az átjárás

tilos;
12. mozgó kocsik nyitott ajtajában vagy annak közelében tartózkodni, a kocsiból bármiféle

tárgyat kinyújtani és kidobni tilos;
13. menet közben az alacsony oldalfalú kocsi oldalfalára ülni vagy annak közelében állni tilos

még akkor is, ha a fuvarozásban részvevõ vasutak az árunak alacsony oldalfalú kocsiban,
az áru mellett tartózkodó kísérõvel végzett fuvarozását engedélyezték;

14. sötét napszakban jól világító, tûzrendészeti szempontból biztonságos lámpát kötelesek
maguknál tartani;

15. a vasúti jelzõfényekkel összetéveszthetõ, színes fényforrás használata tilos;
16. nem engedhetik meg illetéktelen személyeknek a kísért kocsiba, valamint a vasút által az e

Szabályzat 8. §-a alapján kiállított kocsiba való belépését;
17. a vasúti alkalmazottak utasításainak és felszólításainak feltétlenül és haladéktalanul

kötelesek eleget tenni, továbbá a vasúti üzembe való beavatkozást elkerülni.

 14. § A kísérõk a tûzesetek megelõzésére – többek között – kötelesek:
a. a vasúti kocsiban és az állomások rakodóin a dohányzást és nyílt láng használatát kerülni,

valamint csak olyan világító és fûtõkészüléket üzemeltetni, amelynek használatát a feladási
vagy a rendeltetési vasúton érvényes belföldi elõírások megengedik;

b. fûtõkészülékek használata esetén a feladási vagy a rendeltetési vasúton érvényes belföldi
tûzrendészeti elõírásokat betartani;

c. a szükséges tûzoltó eszközöket készenlétben tartani az olyan vasúti kocsikban, amelyekben
szalma, széna vagy más gyúlékony anyag vagy tárgy található.

15. § A munkavezetékkel ellátott, villamosított vonalakon a kísérõk – többek között – kötelesek:
1. betartani a fuvarozásban részvevõ vasutak belföldi elõírásaiban a légvezetéktõl

megállapított biztonsági távolságot, és megfelelõ elõvigyázatossággal kezelni a hosszú
méretû tárgyakat;

2. elkerülni a vasúti kocsi tetejére és a nagy magasságú árukra való felmászást;
3. elkerülni az olyan személyekhez, állatokhoz és tárgyakhoz való hozzáérést, akik vagy

amelyek a munkavezetékkel érintkeznek, vagy annak közvetlen közelében tartózkodnak.

16. § Amennyiben a kísért küldeményt érintõ fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadály merül fel, és a
feladó az e Szabályzat 9. §-ában foglaltak értelmében a fuvarlevélben a kísérõ részére ilyen értelmû
felhatalmazást adott, akkor a vasút köteles a kísérõtõl megfelelõ utasítást kérni. Ha a meghatalmazott kísérõ
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a vasút részére semminemû utasítást nem ad, vagy utasítása nem hajtható végre, akkor a vasút a küldemény
vonatkozásában az SZMGSZ 21. cikkében foglalt rendelkezések szerint köteles eljárni. Hasonlóképpen kell
a vasútnak eljárnia a küldeményt illetõen akkor is, az élõ állatok fuvarozásának kivételével,  ha az áru
továbbfuvarozásához a kísérõk hiányoznak, vagy elégséges számban nem állnak rendelkezésre.

Amikor az élõ állatok fuvarozásához a kísérõk hiányoznak, vagy elégséges létszámban nem
állnak rendelkezésre, akkor az érintett vasút saját, belföldi elõírásaival összhangban köteles eljárni.

17. § Bizonyos esetekben, ha e Szabályzat mellett az áruk kíséretére kiegészítõ szabályozás
szükséges, ezekrõl a feltételekrõl a fuvarozásban részvevõ vasutak egymás között állapodnak meg, és
azokról a feladót és az átvevõt értesítik.

18. § A vasúttal szemben a feladó és az átvevõ felel azokért a károkért, amelyeket azzal okoztak,
hogy az e Szabályzatban foglaltak szerint õket terhelõ kötelezettségeket nem teljesítették, vagy nem
elõírásszerûen teljesítették, továbbá akkor, ha az általuk biztosított kísérõk:

1. nem feleltek meg az e Szabályzat alapján a kísérõkkel szemben támasztott
követelményeknek;

2. kötelességeiket nem vagy nem elõírásszerûen teljesítették, vagy a vasút által részükre adott
rendelkezéseket nem vagy nem elõírásszerûen hajtották végre;

3. nem tettek meg valamennyi szükséges intézkedést az áru épségének megóvására és az ettõl
az árutól származó vagy azt fenyegetõ veszélyek kellõ idõben történõ elhárítására;

4. vagy a vasútnak más módon, saját hibájukból okoztak kárt.

Amennyiben az ügy körülményei alapján az tûnik ki, hogy a vasút kára az elõzõekben felsorolt
valamely okból keletkezhetett, akkor mindaddig azt kell vélelmezni, hogy a kár ebbõl az okból keletkezett,
amíg a feladó vagy az átvevõ ennek ellenkezõjét nem bizonyítja.

19. § A küldeménynek a feladó vagy az átvevõ által biztosított kísérõvel történõ fuvarozására
egyebekben az SZMGSZ rendelkezései érvényesek.



2002/105/II. szám                                                M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                                       1235

3.1. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az árukísérõ részére készült igazolvány

A kísérõ …………………………………………………………………………..……………..…………
Gpodolybr                                         (családi és utóneve)     /     (aavbkbz, bvz)

Az útiokmány………………………………………………………………………………………………….
Gpoeplyoq loryveyn               (megnevezése és sorszáma)     /     (yabveyodaybe b ¹ )

A kísért áru ………………………………………………………………………..…………………...……
Cogpodo;laevsq upyp                   (az áru megnevezése)     /     (yabveyodaybe upypa)

A küldemény száma ……………….……………………………………………………………..
Ongpadrb ¹ ¹

……………………………………………………….…………………………………………- tól
On                                          (azon állomás és vasút megnevezése, amelyeken a kíséret kezdõdik)
                                                                          (cnaywbz b  lopoua yaxaka cogpodo;leybz)

.…………………………………………………..……………………………………..…… - ig
Lo                                        (azon állomás és vasút megnevezése, amelyeken a kíséret befejezõdik)
                                                                        (cnaywbz b lopoua oroyxaybz cogpodo;leybz)

    ……………………………………………………..…………………..  határállomásokon át
Xepep                                                                               (goupaybxyse cnaywbb)

A kocsik pályaszáma ……………………….………………………………………………..
Dauoys ¹ ¹                                                        (a kísérõkocsi és a kísért kocsik pályaszáma)
                                                         (dauoy vecnogpe,sdaybz  gpodolybra b cogpodo;laevse bv dauoys)

Állomásfõnök                   …….……………………………..….
Yaxakmybr cnaywbb                   (Aláírás)  /  (Golgbcm)

Az állomás keletbélyegzõje
Rakeylapysq ønevgekm           Árukísérõ    ………………………….……………
cnaywbb                                     Gpodolybr upypa                            (Aláírás)  /  (Golgbcm)
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4. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A gyorsan romló áruk fuvarozásáról szóló szabályzat

1. § Ezt a Szabályzatot a gyorsan romló áruk fuvarozása esetén kell alkalmazni. Gyorsan romló
árunak azon áruféleségek minõsülnek, amelyek a fuvarozás folyamán magas vagy alacsony hõmérsékleti
behatással szemben védõintézkedést (hûtést, szellõztetést, fûtést), illetõleg kezelést vagy gondozást
igényelnek. A fõbb gyorsan romló áruk felsorolását az SZMGSZ. 4.1. számú Melléklete tartalmazza.

A gyorsan romló áruk technológiai és hõkezelésétõl, berakás elõtti hõmérsékletétõl függõen
megkülönböztetünk mélyhûtött (–18 oC alatt), fagyasztott (–6o  C és –18  oC között), hûtött és hûtetlen árukat.

2. § A gyorsan romló áruk fuvarozási határidejét az SZMGSZ 14. cikkben foglalt rendelkezésekkel
összhangban kell megállapítani. A fuvarozás gyorsaságát (gyorsáru vagy teheráru) a feladó határozza meg.

3. § A gyorsan romló árukat a feladó megfelelõ állapotban (beleértve hõmérsékletét is), a feladási
ország normatív követelményeinek betartásával köteles feladni fuvarozásra. A göngyöleget vagy
csomagolást igénylõ gyorsan romló áruk fuvarozásához a feladó köteles az SZMGSZ 9. cikkének 1. §-ában
foglalt követelményeket kielégítõ göngyöleget vagy csomagolást alkalmazni.

4. § A feladó kísérõ dokumentumként az SZMGSZ 11. cikkben foglaltakkal összhangban köteles a
gyorsan romló áruhoz olyan minõségi tanúsítványt vagy specifikációt csatolni, amely csak a nevezett
küldeményre vonatkozik, és csak a kérdéses fuvarlevélhez tartozik. Egyidejûleg hús és húskészítmények,
vaj, szalonna, állati eredetû zsírok és más, állategészségügyi ellenõrzés alá tartozó áruféleségek
fuvarozásakor köteles a fuvarlevélhez csatolni állategészségügyi bizonyítványt, míg friss gyümölcs,
zöldségfélék, burgonya és élõ növények fuvarozásakor növényegészség-ügyi bizonyítványt, amelyeket a
feladási ország illetékes hatósága állított ki. Amennyiben valamely országban, amelynek vasútja a
fuvarozásban részt vesz, higiéniai bizonyítvány csatolását írták elõ, a feladó köteles ezt is elõírásszerûen
csatolni.

5. § A gyorsan romló áruk áruvédelmi intézkedések (hûtés, szellõztetés, fûtés) megtételével végzett
fuvarozásának módját, a vasúti kocsi vagy konténer fajtáját (termosz-, jeges hûtõ, gépi hûtésû vagy fedett
kocsi), valamint a kíséret szükségességét a gyorsan romló áru jellegétõl és a teljes fuvarozási útvonalon
elõforduló idõjárási viszonyoktól függõen a feladó határozza meg, kivéve az e Szabályzat 6.§-ában felsorolt
eseteket.

A fuvarlevélnek «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatában a feladó megjelöli a szükséges
védelmi intézkedéseket és a hõmérséklet-szabályozási elõírásokat a fuvarozás teljes útvonalára. A
hõmérséklet-szabályozási elõírásokat hõmérsékleti tartományra kell megadni a vasúti kocsik (konténerek)
mûszaki lehetõségeinek figyelembevételével.

Amennyiben a fuvarlevélbe a feladó ilyen értelmû utasítást nem jegyez be, azt kell vélelmezni,
hogy a kérdéses gyorsan romló áru fuvarozásához nem szükséges áruvédelmi intézkedések alkalmazása.

A fuvarozási mód, a vasúti kocsi vagy a konténer fajtájának kiválasztásakor a feladó köteles
figyelembe venni az áru berakás elõtti hõmérsékleti és fiziológiai állapotát az e Szabályzat 1.§-ban
foglaltaknak megfelelõen, szállíthatóságának idõtartamát és az e Szabályzat 2.§ szerint számított fuvarozási
határidõt (a fuvarozási határidõ nem lehet több a szállíthatóság idõtartamánál), valamint az évszakot és az
idõjárási viszonyokat a gyorsan romló áru fuvarozásának teljes útvonalára.

A fuvarozási módnak és a vasúti kocsi fajtájának helytelen kiválasztásából, valamint az e
Szabályzat más követelményei betartásának elmulasztásából eredõ következményekért a felelõsség a feladót
terheli.

Gyorsan romló áruknak a rendeltetési ország határállomásán végzett átrakással történõ
fuvarozásakor az átvevõ fél szabja meg áruvédelmi intézkedésekkel végzett fuvarozás módját és a vasúti
kocsi fajtáját, irányadónak tekintve a belföldi szabályokat és tekintettel az elõzõekben foglalt
követelményekre és az áruépség megóvására.

6. § Azokat a gyorsan romló árukat, amelyek az e Szabályzat 1.§-ában foglalt rendelkezésekkel
összhangban a fuvarozás során védelmi intézkedések megtételét, felügyeletet vagy kezelést igényelnek, a
vasút csak kocsirakományként vagy nagykonténer rakományként veszi fel fuvarozásra.

Amennyiben a gyorsan romló áru felügyeletet vagy kezelést, s következésképpen az áru
kíséretét igényli, az ilyen áruk kíséretéhez a feladó vagy az átvevõ az SZMGSZ 3. számú Mellékletben
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foglalt követelményekkel összhangban saját kísérõt köteles biztosítani. Fedett kocsiban, fûtéssel fuvarozott
gyorsan romló áruk, valamint az élõ hal kizárólag a feladó vagy az átvevõ kísérõivel fuvarozhatók a feladási
állomástól a rendeltetési állomásig. Amennyiben a gyorsan romló árut nem vasútintézeti tulajdonú, gépi
hûtésû vasúti kocsiban (hûtõkonténerben) fuvarozza a vasút, amelyek berendezését a hûtõkocsi
(hûtõkonténer) társaság alkalmazottjai kezelik, ezeket az alkalmazottakat a feladó vagy az átvevõ kísérõinek
kell tekinteni, s számukra az SZMGSZ 3. számú Mellékletben foglalt rendelkezések szerint szükséges
okmányokat ki kell állítani.

A gyorsan romló áruk fuvarozásához nem szükséges a feladó vagy az átvevõ kísérõje, ha a
fuvarozás vasútintézeti hûtõkocsiban (hûtõkonténerben) történik, amelynek berendezéseit vasúti alkalmazott
kezeli, s ha a feladó a fuvarokmányokban az elõírt hõmérséklet biztosításán kívül más felügyeleti vagy
kezelési utasítást nem adott.

7. § Amennyiben valamelyik vasút, beleértve az átrakást végzõ vasutat is, megállapítja, hogy a
fuvarozási szabályok szerint a gyorsan romló áru állapotának megõrzése nincs biztosítva, ez a vasút köteles
az SZMGSZ 21. cikkben foglalt rendelkezések szerint szükséges intézkedéseket megtenni.

8. § Gyorsan romló áruknak a kereskedelmi és egészségügyi normáknak nem megfele lõ vasúti
kocsiba és konténerbe történõ berakásáért, s nem vasútintézeti kocsi esetén a feladási vasút mûszaki
követelményeinek kielégítéséért is, a feladó tartozik felelõsséggel.

9. § A termosz-kocsikat, a gépi hûtésû kocsikat, a jeges hûtõkocsikat, a fedett kocsikat és a
konténereket, beleértve a hûtõkonténereket is, a gyorsan romló áruk fuvarozásához a feladási vasúton
érvényes szabályok szerint kell rakodásra elõkészíteni.

10. § A vasút által a hûtés nélkül, szellõztetéssel fuvarozott gyorsan romló áruk berakásához kiállított
fedett kocsik szellõzõnyílásait a feladó köteles az áruvédelmet biztosító rácsozattal ellátni, s az így végzett
fuvarozásról a fuvarlevélnek «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatában megfelelõ bejegyzést tenni.

11. § A villamos vagy gõzfûtés alkalmazása nélkül fûtött kocsikban végzett fuvarozáshoz a
fûtõberendezést a vasút vagy a feladó biztosítja a tûzvédelmi elõírások betartásával. A kocsikat fûtõanyaggal
kell ellátnia:

1: átrakás nélküli forgalomban: a feladónak a fuvarozás teljes útvonalára;
2: átrakásos forgalomban: a feladónak a feladási állomástól az elsõ átrakó állomásig, majd

ettõl az állomástól a következõ átrakó állomásig vagy a rendeltetési állomásig – a
fuvarozást végzõ vasút belföldi elõírásai szerint.

Szükség esetén kiegészítõ fûtõanyag a fûtõanyag lerakattal rendelkezõ állomásokon a kísérõ
írásban benyújtott igénylésre adható ki. Az útközben kiadott fûtõanyag árát be kell jegyezni a fuvarlevélbe, s
a fûtõanyagot kiadó állomásnak a bejegyzést hitelesítenie kell.

12. § A gyorsan romló áruk olyan vasúti kocsikban vagy konténerekben végzett fuvarozását, amelyek
hûtésre vagy fûtésre külsõ energia-forrást (vontatási munkavezeték, mozdony) vesznek igénybe, valamennyi,
a fuvarozásban résztvevõ vasúttal kellõ idõben egyeztetni kell.

13. § A hõmérséklettartás díját a hõszigetelt és a saját energiaforrással rendelkezõ gépi hûtésû
kocsikban az alkalmazott, a fuvarozást végzõ vasutakon érvényes díjszabások szerint kell felszámítani és az
SZMGSZ 15. cikkben foglalt rendelkezések szerint beszedni.

A gépi hûtõ vagy fûtõ berendezés mûködéséhez szükséges külsõ energiaforrás (vontatási
munkavezeték, mozdony) igénybevételének díját a fuvarozást végzõ vasutakon érvényes belföldi díjszabások
szerint kell felszámítani és az SZMGSZ 15. cikkben foglalt rendelkezések szerint beszedni.

14. § A jeges hûtõkocsik jéggel való feltöltésének díját a feladási és a rendeltetési vasúton az e
vasutakon érvényes belföldi díjszabás szerint kell felszámítani és beszedni, míg az átmeneti vasutakon a
kérdéses nemzetközi fuvarozásra alkalmazott díjszabás rendelkezései szerint felszámítani és az SZMGSZ 15.
cikkben foglalt rendelkezések szerint beszedni.

15. § Gyorsan romló áruknak a Bolgár Köztársaság és a Lengyel Köztársaság vasútjain végzett
fuvarozásakor megfelelõ esetekben a feladó köteles a fuvarlevélnek «A feladó különleges nyilatkozatai»
rovatába bejegyezni, hogy a következõkben felsorolt állomások közül melyiken kell a kocsit természetes
vagy szárazjéggel vagy ezek keverékével (keveréknél a százalékos arányt is megadva) vagy fûtõanyaggal
feltölteni.
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Az útközben történõ, jéggel való feltöltéshez a feladó a vasúti kocsira és a fuvarlevélre az
SZMGSZ 6. számú Mellékletének  16. mintája szerinti bárcát köteles ragasztani.

A vasúti kocsik jéggel vagy fûtõanyaggal való feltöltése a következõ állomásokon történhet:
Bolgár Köztársaság vasútja:
Ruse-razpredelitelna*;
Lengyel Köztársaság vasútja:
Malaszewicze (csak üzemanyaggal).

16. § Az e Szabályzat 15.§-ában foglalt felsorolás módosításaira és kiegészítéseire vonatkozó
értesítéseket az OSZZSD Fõbizottság és az e Megállapodásban részes vasutak részére a módosítások és
kiegészítések hatálybalépési idõpontjának megjelölésével úgy kell megküldeni, hogy ez az értesítés a
módosítások és kiegészítések hatálybalépését legalább 45 nappal megelõzze. Ebben az esetben az SZMGSZ
37. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

A módosításokat és a kiegészítéseket a vasutak a belföldi szabályaik szerint kötelesek kihirdetni,
azonban állomásoknak a felsorolásból való törlését az SZMGSZ 37. cikk 1.§-ában foglalt rendelkezésekkel
összhangban legkésõbb e törlés hatálybalépését 15 nappal megelõzõen közzé kell tenni.

17. § A gyorsan romló áruk fuvarozásához egyebekben az SZMGSZ rendelkezéseit kell alkalmazni.

                                                
* Ruse-rendezõ
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4.1. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A fontosabb gyorsan romló árukról készült felsorolás

1. Friss és tartósított zöldségfélék és gomba (aszaltak és szárítottak kivételével): padlizsán,
zöldpaprika, uborka, paradicsom, káposzta, burgonya, fejes hagyma, cékla, karórépa, retek, friss gomba,
valamennyi sózott és marinírozott zöldségféle és gomba, zöldségvelõ és zöldségpüré, fûszerzöldségek.

2. Friss és tartósított gyümölcsök és bogyók (aszaltak és szárítottak kivételével): görögdinnye,
banán, sárgadinnye, friss gyümölcsök és bogyók, citrusfélék, szubtrópusi kultúrák termése, marinírozott
gyümölcsök és bogyók, gyümölcs- és bogyólekvár, püré és sajt, gyümölcs- és bogyódzsem, íz és velõ.

3. Hús és húsáruk (a vágott baromfit és a szárnyas vadat is beleértve), füstölt húsáruk és
kolbászfélék, állati zsírok: állati hús bármilyen formában, szalonna és zsírok, vágott baromfi, endokrin
nyersanyagok, belsõségek.

4. Tej és tejtermékek: friss tej, tejszín, tejföl, túró, különbözõ sajtok, brinza (juhsajt), friss és
ömlesztett vaj.

5. Tojás, kanna-tojás.

6. Hal, halkészítmények és rákok: tenyésztési halikra és halivadék, valamennyi élõ, hûtött,
fagyasztott, füstölt, sózott, marinírozott hal, mindenféle halikra és rákok.

7. Margarin, ipari vaj, keverék zsír, valamint növényi olajokból készített, mesterséges zsír.

8. Szeszes italok: sör és portersör, mézbor, gyümölcsbõl és bogyóstermésûekbõl készített bor,
szõlõbor, pekmez,  cefre, borpárlat, likõrök és pezsgõ.

9. Alkoholmentes italok: természetes és mesterséges ásványvíz, valamennyi alkoholmentes
üdítõital.

10. Sajtolt sütõipari élesztõ.

11. Légmentesen lezárt konzervek.

12. Élõ növények: élõ fák és cserjék, zöldségpalánta, mindenféle facsemete és más növénytelepítési
anyag, örökzöldek, élõ és vágott virágok.
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5. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A rakodási szelvények
(az SZMGSZ 5. számú melléklete )

1. számú ábra
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2. számú ábra
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3. számú ábra
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4. számú ábra
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5. számú ábra
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6. számú ábra
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6. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A küldeménydarabok, kocsik, konténerek és fuvarokmányok ragaszbárcái,
valamint a küldeménydarabok jelölései

1. A küldeménydarabok, kocsik, konténerek és fuvarokmányok ragaszbárcái

A veszélyes áruk fuvarozásakor alkalmazott 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05,
6.1, 6.2, 7A*, 7B*, 7C*, 7D*, 8 és 9 számú veszélyességi bárcák ábráit, méreteit és leírását az
SZMGSZ 2. számú Mellékletének 2.9 Függeléke tartalmazza.

A 10–18. számú bárcák ábráit, méreteit és leírását ez a Melléklet tartalmazza (kivéve a
15. számú bárcát, amelynek ábrája szintén az SZMGSZ 2. számú Mellékletének 2.9 Függelékében
kapott helyet). Ezenkívül a 10–15. számú bárcák ábráit, méreteit és leírását tartalmazza az SZMGSZ
2. számú Melléklet 2.9 Függeléke is.

2. A küldeménydarabok, kocsik, konténerek és fuvarokmányok ragaszbárcáinak
méretei és leírása

2.1. A bárcák mérete

2.1.1. A veszélyes áruk fuvarozásakor alkalmazott veszélyességi bárcák méreteit az
SZMGSZ 2. számú Mellékletének 2.9 Függeléke tartalmazza.

2.1.2. A küldeményeken alkalmazott 10–12. számú bárcák mérete 148x210 mm. Ha a
küldeménydarab mérete megkívánja, a bárcák méretei csökkenthetõk, feltéve, hogy jól
láthatók maradnak.

2.1.3. A vasúti kocsin alkalmazott 13. és 15. számú bárcák mérete 148x210 mm, ahol a
háromszög alapja legalább 105 mm, a háromszög magassága legalább 74 mm.

2.1.4. A 16. számú bárca méretei:
- vasúti kocsin és konténeren 148x105 mm;
- fuvarlevélen 37x27 mm.

2.1.5. A vasúti kocsin és konténeren alkalmazott 17. és 18. számú bárcák mérete 148x105
mm.

2.2. A bárcák leírása

A veszélyes áruk fuvarozásakor alkalmazott veszélyességi bárcák ábráit az SZMGSZ 2. számú
Mellékletének 2.9 Függeléke tartalmazza.
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10. számú bárca
A papír színe: fehér vagy más, kellõen kontrasztos alapszín
Ábrája : fekete színû, nyitott esernyõ hat vízcseppel
Felirata (jelentése): Nedvességtõl óvni!

11. számú bárca
A papír színe: fehér vagy más, kellõen kontrasztos alapszín
Ábrája : fekete színû, fölfelé mutató nyíl, kettõ darab
Felirata (jelentése): Fölfelé! Nem dönthetõ.

12. számú bárca
A papír színe: fehér vagy más, kellõen kontrasztos alapszín
Ábrája : fekete színû, talpas pohár
Felirata (jelentése): Törékeny. Óvatosan kezelni!

13. számú bárca
A papír színe: fehér
Ábrája : fekete színû felkiáltójel vörös háromszögben
Felirata (jelentése): Óvatosan tolatni! Nem szabad ütköztetni.

14. számú bárca (Fenntartva)

15. számú bárca
A papír színe: fehér
Ábrája : három darab, vörös színû háromszög, mindegyiken belül fekete színû

felkiáltójel
Felirata (jelentése): Szalasztani és gurítani tilos! Mozdonnyal kell kísérni! Ütközéstõl óvni

kell!

16. számú bárca
A papír színe: kék
Ábrája : fehér színnel nyomott jegesmedve jégtáblán
Felirata (jelentése): Utánjegelendõ.

A bárca alsó részén 148x20 mm méretû (a kocsibárcán), illetõleg
37x5 mm méretû (a fuvarlevél-bárcán) üres mezõ található, amelybe a
feladónak be kell jegyeznie azt az állomást, amelyen a küldemény
utánjegelését el kell végezni. Az állomás nevét a feladási ország
nyelvén és az OSZZSD valamelyik hivatalos nyelvére (kínai, orosz)
lefordítva kell beírni.

17. számú bárca
A papír színe: fehér
Ábrája : kék színnel nyomott bikafej, kakas és ülõ kutya
Felirata (jelentése): Élõ állatok!

18. számú bárca
A papír színe: fehér
Ábrája : kék színnel nyomott hal, tulipán és szõlõfürt
Felirata (jelentése): Gyorsan romló áruk!

Megjegyzések:
1. A 10–13. és 15. számú bárcákat fekete, a 17. és 18. számú bárcákat kék szegéllyel kell ellátni.
2. A 16–18. számú bárcák álló vagy fekvõ téglalap alakúak lehetnek.
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           10. számú bárca        11. számú bárca     12. számú bárca

               Nedvességtõl              Fölfelé!           Törékeny.
                    óvni!        Nem dönthetõ.    Óvatosan kezelni!

              13. számú bárca     14. számú bárca 16. számú bárca

                        Fenntartva Utánjegelendõ

           Óvatosan tolatni!
       Nem szabad ütköztetni 

17. számú bárca 18. számú bárca

   Élõ állatok!    Gyorsan romló áruk!
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3.1.  A küldeménydarabokon alkalmazott jelölések

1. Darufüggeszték láncok, sodronyok csatlakozási helye

2. Tömegpont Felfestési példa

3.2. A küldeménydarabok jelöléseinek leírása

1. jelölés

A jelölés színe: világos alapon fekete vagy más, kellõen elütõ színnel
Ábrája : lánc

2. jelölés

A jelölés színe: világos alapon fekete vagy más, kellõen elütõ színnel
Ábrája : két, egymást derékszögben keresztezõ vonal és a metszéspont körül

szaggatott vonalú kör
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7. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A gépjármûvek fuvarozásáról szóló szabályzat

1. § Ezt a Szabályzatot kell alkalmazni személygépkocsik, tehergépkocsik, különleges rendeltetésû
gépkocsik, autóbuszok, trolibuszok, villamosok, a felsoroltak karosszériája, traktorok, földmarók, önjáró
mezõgazdasági gépek és más kerekes vagy lánctalpas mûszaki eszközök (a továbbiakban: gépjármûvek)
fuvarozásához.

2. § A gépjármûveket univerzális és különleges építésû vasúti kocsiban, konténerben kell fuvarozni.
A személygépkocsikat fedett vasúti kocsiban vagy konténerben kell fuvarozni, nyitott vasúti kocsiban a
feladó vagy az átvevõ kísérõjével fuvarozhatók. A használt gépjármûvek nyitott vasúti kocsiban a feladó
vagy az átvevõ kísérõjével fuvarozhatók.

A különleges rendeltetésû gépkocsik (mûhely és laboratórium-kocsik, mozgó röntgen, ambulanciás és
mentõautók, tûzoltó autók stb.), amennyiben azok a különleges rendeltetésû berendezésekkel fel vannak
szerelve, nyitott vasúti kocsiban a feladó vagy az átvevõ kísérõjével fuvarozhatók.

A használt gépjármûvek nyitott vasúti kocsiban, kísérõ nélkül végzett fuvarozása csak a feladó, az
átvevõ és a fuvarozásban résztvevõ vasutak között egyeztetett feltételek betartásával megengedett.

3. § Gépjármûveknek fuvarozásra történõ feladásakor a feladó köteles:

– ellenõrizni a fékrendszer mûködõképességét, és berakást követõen a gépjármûvet úgy
befékezni, hogy spontán fékoldás ne fordulhasson elõ, a vizet leereszteni;

– rögzíteni és biztosítani a gépjármûvek valamennyi mozgó és forgó részegységét oly
módon, amely megakadályozza azok elmozdulását és elfordulását;

– a könnyen leszerelhetõ alkatrészeket és fõdarabokat eltávolítani és becsomagolni (a
könnyen leszerelhetõ alkatrészek és fõdarabok a gépjármûvek olyan részegységei,
amelyek szerszám nélkül leszerelhetõk, mint a tükrök, ablakmosó és hótisztító lapát stb.);

– leszerelni és becsomagolni vagy csomagolóanyaggal védeni valamennyi törékeny
alkatrészt (például a tükröket), valamint a védelemmel nem ellátott benzinüzemû és
villanymotorokat, akkumulátorokat. A gépjármûvek fuvarozása a törékeny alkatrészek
külön védelme nélkül olyan feltételekkel megengedett, ha a feladó azok töréséért és a
védelmük hiánya miatt bekövetkezõ bármely kárért a felelõsséget magára vállalja. Ebben
az esetben a feladó a fuvarlevél 4. „A feladó különleges nyilatkozatai” rovatába a
következõ bejegyzést köteles tenni: „Fuvarozás a törékeny alkatrészek védelme nélkül
(Gepedopra ,ep paibns ,m.ib[cz lenakeq)”. Ilyenkor a töréskárt és a törékeny
alkatrészek védelmének hiánya miatt elõforduló kárt a feladó és az átvevõ egymás között,
a vasutak részvétele nélkül rendezi.

– Bezárni és reteszelni a vezetõfülke, utastér, zárt kocsiszekrény, motorház, csomagtartó,
tároló rekeszek ajtóit (zárószerkezet hiányában azokat kiegészítõ zárószerkezettel ellátni)
és leólmozni a vezetõfülke, utastér, kocsiszekrény ajtóit, motorház fedelét. A leólmozást a
feladási vasút belföldi rendelkezései szerint kell végezni. Ennek során az ólmozást olyan
zárakkal kell végezni, amelyek eltávolítása azok megsértése nélkül nem lehetséges; az
ólomzárat úgy kell felhelyezni, hogy kizárja az utastérbe, vezetõfülkébe stb. bejutást a zár
megsértése nélkül. Az ólomzárak nem okozhatnak sérülést a gépjármûvek festett
felületein.
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 4. § Amennyiben a gépjármûvek fuvarozása fedett vasúti kocsiban, konténerben vagy a feladó,
illetve az átvevõ megbízottjának kíséretével történik, akkor nem szükséges a könnyen leszerelhetõ
fõdarabokat és alkatrészeket leszerelni, a törékeny alkatrészeket védeni, továbbá a vezetõfülke, az utastér, a
kocsiszekrény ajtóit, valamint a csomagtartó fedelét ólomzárral ellátni.

 5. § Az egy fuvarlevéllel nyitott vasúti kocsin fuvarozott valamennyi gépjármû kulcsát egy erre a
célra szolgáló, rekeszekkel ellátott táskába kell helyezni, ahol a rekeszek sorszáma meg kell feleljen a
gépkocsik sorszámának. A táskát a gépkocsik egyikének utasterébe, vezetõfülkéjébe vagy csomagterébe kell
bezárni, amelynek kulcsát a feladó köteles becsomagolni, a csomagolást lepecsételni, és a
fuvarokmányokhoz szilárdan rögzíteni. Errõl a fuvarlevél 4. „A feladó különleges nyilatkozatai” rovatában
bejegyzést kell eszközölni, feltüntetve azt, hogy a kulcs melyik sorszámú gépkocsihoz tartozik.

 6. § A gépjármûvek azon tartozékait, amelyek a fuvarozás tartamára a vezetõfülkében, utastérben,
csomagtartóban vagy zárt kocsiszekrényben helyeznek el, be kell csomagolni. Amennyiben a nagy méretû
alkatrészeket és fõdarabokat tartalmazó ládák méretük miatt nem férnek el a vezetõfülkében, utastérben,
csomagtartóban vagy zárt kocsiszekrényben, elhelyezhetõk a gépjármûvön kívül, a vasúti kocsi padlóján,
nehezen hozzáférhetõ helyen. A ládákat a padlóhoz kell rögzíteni. A ládákat fémszalaggal át kell pántolni. A
ládák mennyiségét fel kell tüntetni a fuvarlevélen. Minden árudarabban el kell helyezni a tartalom
felsorolását.

 7. § Gépjármûveknek nyitott vasúti kocsik, irányvonattal végzett fuvarozása esetén a komplettáló
termékek, szerszámok és tartozékok megfelelõ csomagolásban feladhatók fedett kocsiban is, amely a
gépjármû szállítmánnyal együtt közlekedik. Ebben az esetben a fuvarlevél 4. „A feladó különleges
nyilatkozatai” rovatába a feladó a következõ bejegyzést köteles tenni: „Szerszámok, komplettáló egységek,
fõdarabok nélkül feladva (Bycnpyveyn, rovgkerny.ibe lenakb b ypks ye drkalsdakbcm)”.

 8. § A feladó minden gépjármû egységre köteles két példányban tartozékjegyzéket a 7.1. számú
Melléklet mintájának megfelelõen, a feladási ország nyelvén, az OSZZSD valamelyik (kínai, orosz)
munkanyelvére, nevezetesen

 – Azerbajdzsán Köztársaságba, a Belarusz Köztársaságba, a Bulgár Köztársaságba, az Észt
Köztársaságba, Grúziába, a Lengyel Köztársaságba, a Lett Köztársaságba, a Litván
Köztársaságba, Kazahsztán Köztársaságba, a Kirgiz Köztársaságba, Moldova Köztársaságba, az
Oroszországi Föderációba, Tádzsikisztán Köztársaságba, Türkmenisztánba, Ukrajnába és az
Üzbekisztán Köztársaságba irányuló fuvarozás esetén orosz nyelvre;

 – a Vietnami Szocialista Köztársaságba, a Kínai Népköztársaságba és a Koreai Népi Demok-
ratikus Köztársaságba irányuló  fuvarozás esetén kínai vagy orosz nyelvre;

– a Mongóliába  vagy azon át irányuló fuvarozás esetén orosz nyelvre
végzett fordítással ellátva kiállítani.

A tartozékjegyzékben fel kell tüntetni az üzemanyagtartályban a megengedett mennyiség keretein
belül (az 5 t alatti teherbírású gépjármûvek esetén a tartályban az üzemanyag mennyisége nem haladhatja
meg a 10 litert, 5 t teherbírás felett a 15 litert) található üzemanyag megnevezését, a gépjármûre felhelyezett
ólomzárak mennyiségét, felhelyezésének helyét és jeleit, a tartalék alkatrészeket, könnyen leszerelhetõ
tartozékokat, szerszámokat tartalmazó ládák mennyiségét és helyét, hiányos szállítás esetén a hiányzó
tartozékok megnevezését, míg irányvonattal történõ fuvarozásnál, ha a szerszámok és a tartozékok
fuvarozása külön, fedett kocsiban történik, a következõ bejegyzést kell tenni: „Szerszámok, komplettáló
egységek, fõdarabok nélkül feladva (Bycnpyveyn, rovgkerny.ibe lenakb b ypks ye drkalsdakbcm)”.
A tartozékjegyzék egy példányát a fuvarlevélhez kell csatolni, a második példányt pedig a vezetõfülkében,
utastérben stb. kell elhelyezni vagy a vezetõfülke szélvédõjének belsõ oldalára kell erõsíteni. Szükség esetén
a tartozékjegyzékhez megfogási vázlatot kell mellékelni a gépjármû emelõ berendezéssel történõ
átrakásához.

A feladási vasút belföldi rendelkezései elõírhatják a tartozék-jegyzék többlet példányainak kiállítását a
feladási vasút részére.
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9. § A nyitott vasúti kocsiban fuvarozott gépjármûvek fuvarozásra történõ felvételekor a vasút
ellenõrzi a rakodási és rögzítési elõírások betartását, a feladói ólomzárak és azok ellenõrzõ jeleinek meglétét,
a vasúti kocsi padlójára berakott, nagyméretû alkatrészeket és fõdarabokat tartalmazó ládák mennyiségét, a
tartozékjegyzék meglétét, valamint külsõ szemrevételezéssel magát, a gépjármûvet.

A gépjármûvek kiszolgáltatása a rendeltetési állomáson, illetve átadása a határállomásokon azonos
rendben történik.

A gépjármûveknek fedett vasúti kocsiban, konténerben végzett fuvarozása esetén a gépjármûvek
felvétele fuvarozásra, kiszolgáltatása és átadása a vasúti kocsira, konténerre felhelyezett kocsizárak
meglétének és állapotának ellenõrzésével történik.

10. § A gépjármûvek fuvarozásánál
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7.1. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A gépjármûvek tartozékjegyzékei

¹ Yabveyodaybe xacneq (nogkbda) Rok-do xacneq (nogkbda) Vecna ya[o;leybz
xacneq (nogkbda), gkov,

Rok-do yako;eyys[
gkov, b b[ pyarb

Sorszám A tartozékok (üzemanyag)
megnevezése

A tartozékok (üzemanyag)
mennyisége

A tartozékok (üzem-
anyag), ólomzárak helye

A felhelyezett ólomzárak
mennyisége és azok jelei

1. 2. 3. 4. 5.
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8. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A konténerek fuvarozásáról szóló szabályzat

1. § Ezt a Szabályzatot kell alkalmazni a kis, közepes és nagykonténerek rakottan, valamint a
nagykonténerek üresen végzett fuvarozásához.

Ez a Szabályzat nem alkalmazható a nem vasúttársasági, kis és közepes konténerek üresen végzett
fuvarozásához.

2. § Kiskonténernek az a konténer minõsül, amelynek térfogata legalább 1,0 m3 és legfeljebb
3,0 m3 , megengedett legnagyobb összes tömege 2,5 tonnánál kevesebb.

Közepes konténernek az a konténer minõsül, amelynek térfogata 3,0 m3 és legfeljebb 15,0 m3 között
van, megengedett legnagyobb összes tömege 2,5–5,0 tonna bezárólag.

Nagykonténernek az ISO 1. sorozathoz tartozó, 20, 30 vagy 40 angol láb hosszúságú (megfelelõen
6058, 9125, illetõleg 12192 mm), 8 angol láb (2438 mm)  szélességû és legfeljebb 8 angol láb 6 hüvelyk
(2591 mm) magasságú konténer minõsül.

Az elõzõekben felsorolt követelményeket nem kielégítõ konténerek fuvarozása csak a fuvarozásban
résztvevõ vasutak elõzetes megállapodása alapján megengedett.

A különleges építésû konténerek ugyancsak a fuvarozásban résztvevõ vasutak közötti elõzetes
megállapodás alapján fuvarozhatók, amennyiben az SZMGSZ 2. számú Melléklete nem tartalmaz a
veszélyes áruknak konténerben végzett fuvarozására más szabályozást.

3. § Az árut kis és közepes konténerben kisáru küldeményként vagy kocsirakományként,
nagykonténerben és magát az üres nagykonténert – kizárólag nagykonténer rakományként lehet feladni
fuvarozásra.

Azokat a kiskonténereket, amelyek összes tömege nagyobb 1,5 tonnánál, a Kínai Népköztársaságba
csak nyitott kocsiban lehet fuvarozni. Ezeknek a konténereknek az Azerbajdzsán Köztársaság, a Belarusz
Köztársaság, az Észt Köztársaság, Grúzia, Kazahsztán Köztársaság, a Kirgiz Köztársaság, a Litván
Köztársaság, Moldova Köztársaság, Mongólia, az Oroszországi Föderáció, Tádzsikisztán Köztársaság,
Türkmenisztán, Ukrajna és az Üzbekisztán Köztársaság vasútjain átmenetben végzett fuvarozásához a
felsorolt országok vasútjainak elõzetes hozzájárulása szükséges.

4. § A konténerek a következõ állomások között fuvarozhatók:

1. áruval rakott kiskonténerek a feladási vasútnak az e konténerek fogadására megnyitott
valamennyi állomásáról az SZMGSZ 8.1. számú Mellékletében felsorolt állomásokra. Az
SZMGSZ 8.1. számú Melléklete tartalmazza a kiskonténereknek 1435 mm nyomtávolságú
vasúti kocsikból 1520 mm nyomtávolságú vasúti kocsikba és ellenkezõ irányban történõ
átrakására megnyitott határállomásokat is;

2. áruval rakott közepes konténerek a feladási vasútnak a konténerek fogadására megnyitott
valamennyi állomásáról az SZMGSZ 8.2. számú Mellékletében felsorolt állomásokra. Az
SZMGSZ 8.2. számú Melléklete tartalmazza a közepes konténereknek 1435 mm
nyomtávolságú vasúti kocsikból 1520 mm nyomtávolságú vasúti kocsikba és ellenkezõ
irányban történõ átrakására megnyitott határállomásokat is;

3. áruval rakott, valamint üres nagykonténerek a feladási vasútnak az ilyen konténerek
fogadására megnyitott valamennyi állomásáról az SZMGSZ 8.3. számú Mellékletében
felsorolt állomásokra. Az SZMGSZ 8.3. számú Melléklete tartalmazza a nagykonténerek
átadására megnyitott határállomásokat is.

Az érintett vasutak egymás közötti megállapodása alapján a kis, közepes és nagykonténerek
kezelésére az SZMGSZ 8.1., 8.2. és 8.3. számú Mellékleteiben felsoroltakon kívül más állomások is
megnyithatók.

5. § Vasúttársasági tulajdonú, áruval rakott konténer, ille tõleg üres nagykonténer olyan országból
és olyan országba, amelynek vasútja e Megállapodásnak nem részese, nem fuvarozható, hacsak a



2002/105/II. szám                                                M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                                        1255

fuvarozásban résztvevõ vasutak között nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló, más megállapodás nincs
érvényben.

6. § Veszélyes áruk konténerben az SZMGSZ 2. számú Mellékletében foglalt rendelkezések
betartásával fuvarozhatók.

Vasúttársasági tulajdonú konténerben tilos olyan áruk fuvarozása, amelyek a konténert
megsérthetik, vagy úgy beszennyezhetik, hogy a konténernek az e Szabályzat 16. §-ában foglaltaknak
megfelelõ tisztítása nem lehetséges, továbbá olyan bûzös termékek és anyagok fuvarozása, amelyek fertõzést
okozhatnak. Élelmiszerek és más, út közben hûtést, szellõztetést, illetõleg fûtést igénylõ áruk csak az ezek
fuvarozására külön kialakított konténerben, a fuvarozásban résztvevõ vasutak közötti megállapodás alapján
fuvarozhatók.

Áruknak az Azerbajdzsán Köztársaság, a Belarusz Köztársaság, az Észt Köztársaság, Grúzia,
Kazahsztán Köztársaság, a Kirgiz Köztársaság, a Litván Köztársaság, Moldova Köztársaság, Mongólia, az
Oroszországi Föderáció, Tádzsikisztán Köztársaság, Türkmenisztán, Ukrajna és az Üzbekisztán Köztársaság
rendeltetéssel végzett fuvarozásnál a kis és közepes konténerbe berakott árudarabok egyenkénti tömege
legfeljebb 120 kg, nagykonténerben legfeljebb 1500 kg lehet.

Átköltözési ingóság fuvarozása vasúttársasági tulajdonú konténerben Azerbajdzsán Köztársaság, a
Belarusz Köztársaság, az Észt Köztársaság, Grúzia, Kazahsztán Köztársaság, a Kirgiz Köztársaság, a Litván
Köztársaság, Moldova Köztársaság, Mongólia, az Oroszországi Föderáció, Tádzsikisztán Köztársaság,
Türkmenisztán, Ukrajna és az Üzbekisztán Köztársaság rendeltetéssel vagy ezekbõl az országokból csak a
felsorolt országok vasútjainak hozzájárulásával végezhetõ.

7. § A feladó köteles valamennyi rakott konténerre és üres nagykonténerre fuvarlevelet
kiállítani.

Ugyanakkor azonban egy fuvarlevéllel adható fel fuvarozásra:

1. kocsirakományként
- átrakás nélküli forgalomban több kis vagy közepes konténer más árukkal együtt;
- átrakásos forgalomban több kiskonténer;
- átrakásos forgalomban több közepes konténer, ha errõl a feladási vasút az átrakást végzõ

vasutakkal elõzetesen megállapodott.

 2. nagykonténer küldeményként átrakás nélküli forgalomban legfeljebb három nagykonténer,
amennyiben ezek együttes hosszúsága legfeljebb 60 angol láb (18174 mm), és azokat egy
vasúti kocsiba rakták be.

 8. § Az SZMGSZ fuvarlevél kitöltési útmutató (SZMGSZ 12.5. számú Melléklet)
rendelkezéseivel összhangban a feladó köteles bejegyezni a fuvarlevélbe a konténer típusát, sorozatát, a
tulajdonos vasút cégjelét vagy a tulajdonos jelét, a konténer pályaszámát, az áru tömegét, a konténer saját
tömegét és a küldemény összes tömegét, valamint a kocsizárak darabszámát és ellenõrzõ jeleit.

 9. § Amennyiben e Szabályzat és az SZMGSZ idevonatkozó határozmányai másképp
nem rendelkeznek, a konténerek fuvarozásra történõ felvételére és megrakására a feladási vasúton érvényes,
a konténerek kiszolgáltatására a rendeltetési vasúton érvényes rendelkezéseket kell alkalmazni.

 Átrakásos forgalomban a közepes konténer más kisáru küldeményekkel együtt, ugyanabban a
vasúti kocsiban nem vehetõ fel fuvarozásra.

 10. § A feladó köteles megállapítani a konténer alkalmasságát a kérdéses áru fuvarozására. Ha a
feladó sérült konténert vagy a kérdéses áru fuvarozására alkalmatlan konténert rak meg, és ennek
következményeként az áru teljes mértékben vagy részlegesen elvész, megsérül, megromlik, vagy más
természetû minõségromlást szenved, ezekért a vasút felelõsséget nem visel.

 Göngyöleg nélkül vagy könnyített göngyölegbe csomagolt árunak konténerbe végzett berakása
esetén a feladó köteles az árunak sérüléssel, megromlással vagy más természetû minõségromlással szembeni
védelmét biztosítani (például, a konténer belsõ falainak bélelése papírral vagy más anyaggal, védõfólia,
gumialátétek alkalmazása vagy az áru borítása lágy szigetelõanyaggal) és a konténernek az áru káros
hatásaival (például, korrózió) szembeni védelmérõl intézkedni.
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 A feladó a konténert olyan módon köteles megrakni, hogy annak ajtóit akadály nélkül lehessen
kinyitni, illetõleg becsukni. Ezen kívül a feladó az árut a konténerben úgy köteles elrendezni és rögzíteni,
hogy a konténer megsérülése a berakás és az ezt követõ fuvarozás során ne fordulhasson elõ. Az árunak a
konténerbe végzett berakására és az abban való rögzítésére egyebekben a feladási vasúton hatályos belföldi
elõírásokat kell alkalmazni.

 A vasút nem felel az árunak a göngyöleg vagy a csomagolás teljes hiánya vagy hiányos volta,
valamint a konténerben való szabálytalan elhelyezése következtében elõforduló teljes vagy részleges
elvesztéséért, tömegének csökkenéséért, megsérüléséért, megromlásáért vagy más természetû
minõségromlásáért, ha a vasút a konténert sértetlen állapotban és a feladó vagy a feladási állomás ép
kocsizárjaival szolgáltatja ki az átvevõnek.

 A feladó csak megfelelõ mûszaki állapotú konténert adhat fel fuvarozásra. Ha a nem vasúttársasági
tulajdont képezõ, üres nagykonténeren feladáskor sérülés fordul elõ, a feladó köteles a sérülés mibenlétét és
mértékét a fuvarlevélnek „Az áru megnevezése” rovatába bejegyezni.

 11. § A konténert a megengedett legnagyobb összes tömegének a saját tömegével csökkentett
mértékéig szabad megrakni. A konténer összes tömegének túllépése esetén az SZMGSZ 12. cikkének 3. és 4.
§-ában foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

 12. § A vasút rakott konténert, az átköltözési ingósággal rakott konténerek kivételével, csak a
feladó kocsizárjaival vesz fel fuvarozásra. Az átköltözési ingósággal rakott konténereket a feladási állomás a
feladó jelenlétében látja el kocsizárral, ha a feladási vasúton érvényes belföldi elõírások ettõl eltérõ
rendelkezést nem tartalmaznak.

 A konténert az SZMGSZ 9. cikk 8. §-ában foglaltaknak és a feladási vasúton érvényes belföldi
elõírásoknak megfelelõen kell kocsizárral ellátni.

 A közepes és a nagykonténer valamennyi ajtóját le kell zárni egy kocsizárral, amelyet az utolsóként
becsukott ajtószárny zárszerkezetének fogantyújára kell feltenni.

 13. § A kis és közepes konténerek zárszerkezetének fogantyúját lágy fémhuzallal kell biztosítani.

 14. § A feladó köteles a konténert az SZMGSZ 8.4. számú Mellékletben foglalt mintájú, kitöltött
ragaszbárcával az erre szolgáló helyen, vagy amennyiben ilyen nincs, az ajtón megbárcázni. Emellett a
feladó köteles eltávolítani a régi bárcákat. A bárca másodpéldányát be kell helyeznie a konténerbe.

 A ragaszbárcát az SZMGSZ 7. cikk 2. §-ában elõírtaknak megfelelõ nyelveken kell nyomdai úton
elõállítani, illetõleg kitölteni.

 15. § Amennyiben a konténer útközben megsérül, és az árut ebben a konténerben már nem
lehetséges továbbfuvarozni,  az a vasút, amelynek hálózatán a konténer sérülését felfedezték, köteles az árut
saját költségére és saját eszközeivel másik, erre alkalmas konténerbe átrakni.

 Ha az áru átrakására alkalmas konténer nem áll rendelkezésére, akkor az áruval a következõk
szerint kell eljárni:

− kis vagy közepes konténerbe rakott árut ládába, zsákba vagy más, alkalmas göngyölegbe
kell csomagolni;

− nagykonténerbõl az átrakást vasúti kocsiba kell végezni.

A ládába, zsákba stb. csomagolt vagy vasúti kocsiba átrakott árut le kell mérni, és a rendeltetési
állomásra továbbítani.

Az elõzõekben felsorolt esetekben, szükség szerint, az SZMGSZ 18. cikkében foglaltaknak
megfelelõ kereskedelmi jegyzõkönyvet kell felvenni.

Amennyiben a vasút az árut különleges természeti tulajdonságai, veszélyessége miatt vagy más
okból kifolyólag nem tudja átrakni, az SZMGSZ 21. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban kell
eljárni.

Ha a sérült konténer nem vasúttársasági tulajdont képez, akkor a sérült konténerbõl az áru átrakását
végzõ állomás e konténer vonatkozásában az SZMGSZ 21. cikkében foglalt rendelkezések szerint köteles
eljárni.
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16. § A vasúttársasági tulajdont képezõ konténert az átvevõ kitisztítva, illetõleg szükség szerint
fertõtlenítve és kimosva köteles visszaszolgáltatni.

17. § A vasúttársasági tulajdont képezõ konténernek a feladó részérõl a feladási vasútnak vagy a
vasúttársasági konténernek az átvevõ részérõl a rendeltetési vasútnak történõ késedelmes
visszaszolgáltatásáért a feladó vagy az átvevõ a feladási, illetõleg a rendeltetési vasúton érvényes belföldi
jogszabályok szerint tartozik felelõsséggel.

A rendeltetési vasút a nem vasúttársasági tulajdont képezõ konténernek az átvevõ részére történt
kiszolgáltatása után nem köteles intézkedni az üres konténer visszavételérõl vagy ismételt felhasználásáról.

18. § Az áruknak konténerben végzett fuvarozására, valamint az üres nagykonténerek
fuvarozására egyebekben az SZMGSZ rendelkezései érvényesek.

19. § Az SZMGSZ 8.1., 8.2. és 8.3. számú mellékleteiben felsorolt állomások jegyzékének
módosításáról és kiegészítésérõl szóló értesítést - a hatálybalépés idõpontjának feltüntetésével – az OSZZSD
Fõbizottságának és az e Megállapodásban részes vasutaknak olyan idõpontban kell megküldeni, hogy ezt az
értesítést az OSZZSD Fõbizottsága és az e Megállapodásban részes vasutak legkésõbb a kiegészítések és
módosítások hatálybalépését 45 nappal megelõzõen megkapják. Ebben az esetben az SZMGSZ 37. cikk
határozmányai nem alkalmazhatók.

A módosításokat és kiegészítéseket a vasutak érvényes belföldi elõírásaik szerint kötelesek
kihirdetni, azonban állomásoknak a jegyzékbõl való törlését az SZMGSZ 37. cikk 1. §-ában foglaltaknak
megfelelõen legkésõbb 15 nappal annak hatálybalépése elõtt kell közzétenni.
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9. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az áruknak rakodólapon végzett fuvarozásáról szóló szabályzat

1. § Ezt a szabályzatot kell alkalmazni az áruknak rakodólapon végzett fuvarozásakor. Az áruk a
következõ rakodólapokon fuvarozhatók:

1. vasútintézeti tulajdonú sík és oldalfalas csere-rakodólapokon;

2. az Európai Síkrakodólap Társulás és az Európai Oldalfalas Rakodólap Társulás „EUR”
jelzéssel ellátott sík, illetõleg oldalfalas rakodólapjain, amelyeket a társulásokban részes
vasutak az egymással kötött megállapodások keretében használnak.

2. § A rakodólapot csak egy rendeltetési állomásra és egy átvevõ részére rendelt áruval lehet
megrakni. A rakodólapra rakott áruk kocsirakományként és kisáru küldeményként egyaránt feladhatók
fuvarozásra.

3. § Nemzetközi vasúti forgalomban a rakodólapon való árufuvarozás csak az SZMGSZ 9.1. számú
Mellékletében felsorolt állomások között végezhetõ. Ez a Melléklet tartalmazza a rakodólapra rakott áruknak
az 1435 mm nyomtávolságú vasúti kocsikból 1520 mm nyomtávolságú vasúti kocsikba és fordított irányban
végzett átrakására megnyitott határállomásokat is.

4. § Rakodólapon tilos fuvarozni mérgezõ és bûzös, valamint olyan árukat, amelyek a rakodólapot
bepiszkíthatják vagy megsérthetik.

Az SZMGSZ 4. számú Mellékletében foglalt rendelkezések szerint a fuvarozás alatt hûtést,
szellõztetést vagy fûtést igénylõ élelmiszert vagy más áruféleségeket rakodólapon a vasút kizárólag
kocsirakományként veszi fel fuvarozásra.

5. § A feladó az SZMGSZ fuvarlevél kitöltési útmutatóban (SZMGSZ 12.5. számú Melléklet)
foglaltakkal összhangban a fuvarlevélbe köteles bejegyezni a rakodólapok darabszámát és típusát, az áru
tömegét, a rakodólapok saját tömegét és a küldemény összes tömegét, és felelõsséggel tartozik a bejegyzett
adatok helyességéért. Amennyiben a rendeltetési állomáson megállapítják, hogy a rakodólapok tényleges
darabszáma és típusa nem egyezik a fuvarlevélbe bejegyzett adatokkal, ezt az eltérést a feladó és az átvevõ
egymás között köteles rendezni.

Ha az átrakás nélküli forgalomban, az e Szabályzat 1. §-ának 2. pontjában megnevezett rakodólapokon
végzett fuvarozás során az átvevõ a rakodólapok cserére való alkalmatlanságát állapítja meg, a csere kérdését
a feladó és az átvevõ közvetlenül egymással köteles rendezni.

6. § Amennyiben ez a Szabályzat és az SZMGSZ vonatkozó határozmányai másképp nem
rendelkeznek, a rakodólapra rakott áruknak fuvarozásra való felvételére, berakására és kiszolgáltatására,
valamint a rakodólapoknak egyrészt a vasút, másrészt a feladó, illetõleg az átvevõ között történõ cseréjére
megfelelõen a feladási, illetõleg a rendeltetési vasúton érvényes belföldi rendelkezéseket kell alkalmazni.

7. § A megrakott rakodólap összes tömege nem lépheti túl az 1000 kg értéket. Ha az árut az Európai
Rakodólap Társulás síkrakodólapjain, kocsirakományként adják fel fuvarozásra a Társulásban részes vasutak
egymás közötti forgalmában, akkor egy rakodólap összes tömege egyenletes terhelés mellett 1500 kg lehet.

8. § Az árut a rakodólapon a feladó saját eszközeivel és költségére köteles rögzíteni. Az árut a
rakodólapon úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy sértetlensége a fuvarozás teljes útvonalán biztosítva
legyen.

Tilos az árut a rakodólaphoz szögekkel, kapcsokkal, valamint olyan egyéb eszközökkel rögzíteni,
amelyek azt vagy a rakodólapot megsérthetik.

Az egyes küldeménydarabokat úgy kell a rakodólapon elhelyezni, hogy azok darabszáma a fuvarozás
folyamán ellenõrizhetõ legyen a rakodólapon való helyzetük megváltoztatása, illetõleg rögzítésük megoldása
nélkül is.

Az említett feltételek teljesítésének elmaradása esetén a vasút a rakodólapra rakott áru fuvarozásra
való felvételét megtagadhatja.
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9. § Amennyiben a rakodólap út közben olyan mértékben megsérül, hogy az árunak a rakodólapon
való továbbfuvarozása lehetetlenné válik, az a vasút, amelynek vonalain a rakodólap sérülését
megállapították, köteles az árut saját eszközeivel és költségére egy másik, ép rakodólapra átrakni vagy
rakodólap nélkül a rendeltetési állomásra továbbítani. Utóbbi esetben a felhasznált rakodólapok
darabszámára és típusára vonatkozóan a fuvarlevélbe tett bejegyzéseket értelemszerûen helyesbíteni kell.

10. § A rakodólapra rakott áruk fuvarozásához egyebekben az SZMGSZ rendelkezéseit kell
alkalmazni.

11. § Az SZMGSZ 9.1. számú Mellékletében foglalt állomásjegyzék módosítására és kiegészítésére
vonatkozó értesítést az OSZZSD Fõbizottság és az e Megállapodásban részes vasutak részére - a
hatálybalépés idõpontjának feltüntetésével - olyan idõpontban kell megküldeni, hogy ezt az értesítést az
OSZZSD Fõbizottság és az e Megállapodásban részes vasutak legkésõbb a hatálybalépést 45 nappal
megelõzõen megkapják. Ilyen esetben az SZMGSZ 37. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A módosításokat és kiegészítéseket a vasutak érvényes belföldi elõírásaik szerint kötelesek kihirdetni,
azonban az állomásoknak a jegyzékbõl való törlését az SZMGSZ 37. cikk 1. §-ában foglalt rendelkezéseknek
megfelelõen, legkésõbb a hatálybalépés
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10. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A magántulajdonú teherkocsik és a vasút által bérbe adott vasúttársasági teherkocsik fuvarozásáról
szóló szabályzat

A Szabályzat tárgya és alkalmazási területe

1. § Magán teherkocsinak (a továbbiakban: "magánkocsi"-nak) kell tekinteni azt a
teherkocsit, amelyre  jogi vagy természetes személy, aki nem lehet vasúttársaság,  tulajdonosi
jogosítványokkal rendelkezik (a továbbiakban: "kocsitulajdonos")‚ és valamely vasút saját
kocsiparkjába besorolt.

A vasút tulajdonát képezõ, és általa jogi vagy természetes személynek (a továbbiakban: ”kocsibérlõ”-
nek) bérbe adott kocsikat a bérleti szerzõdésben foglaltakkal összhangban magánkocsiként kell besorolni
valamely vasút parkjába. Ezeknek a kocsiknak a megnevezése a továbbiakban ”bérelt kocsi”.

2. § Ezt a Szabályzatot kell alkalmazni a nemzetközi forgalomban való közlekedésre engedélyezett,
rakott vagy üres magánkocsik vagy bérelt kocsik fuvarozása esetén.

A vasúti kocsik * közlekedtetésének engedélyezése a nemzetközi forgalom számára

3. § A magánkocsik és a bérelt kocsik nemzetközi forgalomban való közlekedtetése azzal
a feltétellel engedélyezett‚ ha azok megfelelnek az érvényes szabályzatok elõírásainak.** A vasúti
kocsikat el kell látni jelekkel és feliratokkal, feltüntetve a kocsi tulajdonos vagy a kocsibérlõ, a
honos (kocsitároló) állomás és a besoroló vasút megnevezését. A vasúti kocsikra nagy "P" betût
kell felfesteni‚ míg a  Belarusz Köztársaság‚ az Észt Köztársaság, Grúzia‚ Kazahsztán Köztársaság‚
a Kirgiz Köztársaság‚ a Lett Köztársaság‚ a Litván Köztársaság‚ Moldova Köztársaság‚ az
Oroszországi Föderáció‚ a Tádzsikisztán Köztársaság‚ Türkmenisztán, az Üzbekisztán
Köztársaság‚ Ukrajna magánkocsijai pályaszámának "5" számjeggyel kell kezdõdnie.

A megfelelõ jelek és feliratok hiányában valamennyi kocsit vasúttársasági kocsinak kell tekinteni.

4. § A vasúti kocsi nemzetközi forgalomban való közlekedtetéséhez az engedélyt a besoroló vasút
adja meg.

Az érvényes szabályzatok elõírásainak nem megfelelõ kocsik nemzetközi forgalomban való
közlekedtetése azzal a feltétellel engedhetõ meg‚ ha a kérdéses fuvarozásban részes valamennyi vasút ahhoz
hozzájárulását adja.

Különleges berendezések

5. § A különleges vagy kiegészítõ berendezésekkel ellátott kocsik kiszolgálásáért a felelõsség a
feladót vagy az átvevõt terheli.

A vasúti kocsi felhasználása

6. § A feladó a vasúti kocsit csak azoknak az áruknak a fuvarozására használhatja, amelyek
fuvarozására a kocsi a besorolási vagy a bérleti szerzõdés értelmében alkalmas.

                                                
* A vasúti kocsik alatt a magánkocsikat és a bérelt kocsikat kell érteni.
** Érvényes szabályzatok alatt a PPV‚ vagy más‚ a vasúti kocsik használatról szóló, a vasutak között érvényes szabályzatokat kell

érteni.
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A vasúti kocsi feladása fuvarozásra

7. § A vasúti kocsi fuvarozásra való feladásának joga a kocsitulajdonost vagy a kocsibérlõt illeti
meg.

Ha a rakott vagy üres kocsinak más a feladója, akkor az utóbbi köteles a feladási állomásnak a
fuvarlevéllel együtt a kocsitulajdonos vagy a kocsibérlõ írásbeli meghatalmazását is bemutatni, amely több
kocsira is vonatkozhat.

Nem szükséges ez a meghatalmazás, ha a vasúti kocsit a megelõzõ fuvarozás átvevõje adja fel
fuvarozásra, és a kocsit a kocsitulajdonosnak vagy a kocsibérlõnek küldi vissza. Ebben az esetben a feladást
a megelõzõ fuvarozás fuvarlevele 5. lapjának (Értesítõlevél az áru megérkezésérõl) bemutatása mellett, új
fuvarlevéllel kell végezni.

Sérült kocsi csak abban az esetben vehetõ fel fuvarozásra, ha a feladási állomás megítélése szerint
üzemeltetése során az nem okoz veszélyt vagy nehézséget. Ha a fuvarlevélhez nem mellékelték az SZMGSZ
10. számú Melléklete 11. §-ának rendelkezései szerinti jegyzõkönyvet, akkor a feladó köteles a fuvarlevél
4. "A feladó különleges nyilatkozatai" rovatában a sérülést részletesen és pontosan leírni és a bejegyzést
aláírásával elismerni.

Bejegyzések a fuvarlevélbe

8. § A rakott vagy az üres kocsit a feladó az  SZMGSZ 12.1., illetve 12.2. számú Mellékletének
megfelelõ mintájú‚ az SZMGSZ 7. cikk követelményeinek betartásával és az SZMGSZ 12.5. számú
Mellékletében foglaltak szerint kitöltött fuvarlevéllel köteles fuvarozásra feladni. Ezen kívül a feladó köteles
a fuvarlevél 11. "Az áru megnevezése" rovatába a következõket bejegyezni:

- rakott kocsi feladása esetén: "Magánkocsi. Tulajdonos .............. (Gpbdanysq dauoy.
Co,cndeyybr ............)" vagy "Bérelt kocsi. Bérlõ  ................ (Dauoy, clayysq d apeyly.
Apeylanop .............)";

- üres kocsi feladása esetén: "Üres magánkocsi. Legutolsó áru: ........ (az áru megnevezése).
Tulajdonos ................ (Gopo;ybq gpbdanysq dauoy. Bp-gol .............. Co,cndeyybr ............" vagy
"Üres bérelt kocsi. Legutolsó áru ............. (az áru megnevezése). Bérlõ ................. (Gopo;ybq
dauoy, clayysq d apeyly. Bp-gol ..............  Apeylanop .............)".

A 27. “Kocsiszám” rovatban fel kell tüntetni a kocsi nemét‚ pályaszámát és a besoroló vasút cégjelét.

Értékbevallás

9. § A magánkocsira vonatkozóan az értékbevallás nem megengedett. A magánkocsiban fuvarozott
áruk értékének bevallására az SZMGSZ 10. cikkének  határozmányai érvényesek.

A fuvarozási határidõ meghosszabbodása

10. § A rakott és üres kocsik fuvarozásánál az SZMGSZ 14. cikk 5. §-ában felsorolt eseteken kívül a
fuvarozási határidõ meghosszabbodik a kocsi sérülése miatt keletkezett feltartóztatás idõtartamával is, ha a
kocsinak e sérülése nem a vasút hibájából következett be.

A kocsi megsérülésének vagy alkatrészei elveszésének megállapítása

11. § Ha a vasúti kocsinak a vasút saját kezdeményezésébõl vagy az átvevõ vagy más  jogosult
személy kérésére elvégzett ellenõrzése során e kocsi sérülését vagy egyes alkatrészeinek elveszését
állapították meg‚ a vasút köteles 5 példányban kocsisérülési jegyzõkönyvet felvenni, amelyben fel kell
tüntetni a sérülés okát és jellegét, valamint az elveszett alkatrészeket.

A jegyzõkönyv elsõ példányát a fuvarlevélhez kell csatolni, amelyrõl a fuvarlevél 4. és 5. lapjai
93. „A vasút bejegyzései” rovatában bejegyzést kell eszközölni. A második és harmadik példányt
haladéktalanul meg kell küldeni a besoroló vasútnak. Ez a vasút a jegyzõkönyv egy példányát köteles átadni
a tulajdonosnak vagy a bérlõnek. A negyedik példány a jegyzõkönyvet felvevõ állomáson marad. Az ötödik
példányt az állomás saját felettes szervének (igazgatóságának, hivatalának) küldi meg.
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12. § Nem kell kocsisérülési jegyzõkönyvet felvenni, ha az átvevõ vagy egy másik jogosult kérésére
elvégzett ellenõrzés eredményeként a kocsi sérülését, illetõleg egyes alkatrészeinek elveszését nem
állapították meg.

Ebben az esetben a vasút a fuvarlevél 93. "A vasút bejegyzései" címû rovatába a következõket jegyzi
be: "(16) A kocsi sérülését, illetõleg kocsialkatrészek elveszését nem állapították meg. (Godpe;leybq bkb
ynpans xacneq dauoya ye ycnayodkeyo.)" Ezt a bejegyzést a vasúti alkalmazottnak alá kell írnia és az
állomási bélyegzõ lenyomatával kell hitelesítenie.

13. § Amennyiben a kocsi rakott,  úgy szükség esetén pótlólag az árura is kereskedelmi
jegyzõkönyvet kell felvenni az SZMGSZ 18. cikkében elõírtaknak megfelelõen.

A vasúti kocsinak a fuvarozás folytatását akadályozó megsérülése

14. § Ha egy üres vasúti kocsi olyan mértékben megsérül, hogy további közlekedtetése már nem
lehetséges, vagy az áru fuvarozására alkalmatlanná válik, akkor a sérülést megállapító állomás köteles a
besoroló vasutat és a feladási állomást táviratilag, távgépíró vagy telefax útján errõl haladéktalanul értesíteni
és amennyiben lehetséges, a sérülés mibenlétét is közölni.

15. § Az a vasút‚ amelyen a sérülés miatt a vasúti kocsit kisorozták‚ köteles minden kocsit az
érvényes szabályzatok elõírásainak megfelelõen futóképessé tenni, függetlenül attól, hogy azt ismételten
használni fogják vagy sem, kivéve azokat az eseteket, amikor a sérült kocsi saját kerekein nem futhat és fel
kell rakni egy másik vasúti kocsira.

16. § A vasúti kocsi javítása az érvényes szabályzatok elõírásai szerint történik.

17. § Abban az esetben, ha a sérült vasúti kocsi javítását az érvényes szabályzatok elõírásainak
megfelelõen önállóan elvégzõ vasút úgy találja, hogy a javítás 4 napnál tovább tart, akkor köteles:

a) ha a kocsi fuvarozási szerzõdés tárgya, a feladótól a feladási állomás útján táviratilag, távgépírón
vagy telefaxon rendelkezést kérni arra vonatkozóan‚ hogy a munka elvégzése után a fuvarozási
szerzõdés végrehajtását folytassa vagy  módosítsa azt.

Amennyiben a feladó a munka befejezéséig nem ad rendelkezést, akkor a vasút a fuvarozási szerzõdés
végrehajtását folytatja;

b)  ha a  kocsi fuvarozási szerzõdésen kívül van a vasúton, a besoroló vasút útján a kocsi javítás utáni
felhasználására vonatkozóan az “a)” pont szerinti elõ írásoknak megfele lõen a kocsi tulajdonosához vagy
bérlõjéhez fordulni.

Amennyiben a vasút a javítás befejezéséig nem kap a kocsi tulajdonosától vagy bérlõjétõl
rendelkezést, akkor a kocsival a belföldi szabályzatok elõírásainak megfelelõen jár el.

18. § Abban az esetben, ha a vasút az érvényes szabályzatok elõírásainak megfelelõen nem végzi el a
kocsi javítását, akkor:

a) ha a vasúti kocsi fuvarozási szerzõdés tárgya, köteles a feladótól a feladási állomás útján
táviratilag, távgépírón vagy telefaxon rendelkezést kérni arra vonatkozóan, hogyan kell eljárnia a
kocsival.

 Amennyiben a feladó megfelelõ rendelkezést ad, akkor a magánkocsit az ennek megfelelõen
módosított eredeti fuvarlevéllel kell továbbfuvarozni.

 Ha a vasút a távirat, telex vagy telefax elküldését követõ 8 napon belül nem kap rendelkezést, akkor a
kocsi tekintetében, futóképességének helyreállítását követõen, a belföldi szabályzatok elõírásai szerint
jár el.

b) ha a  kocsi fuvarozási szerzõdésen kívül van a vasúton, a kocsi javítás utáni felhasználására
vonatkozóan a besoroló vasút útján, az a) pont szerinti elõírásoknak megfelelõen, a kocsi
tulajdonosához vagy bérlõjéhez fordulni.

Amennyiben a vasút a felkérés elküldését követõ 8 napon belül nem kap semminemû rendelkezést,
akkor a kocsi tekintetében, futóképességének helyreállítását követõen, a belföldi szabályzatok elõírásai
szerint jár el.
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19. § Amikor egy rakott kocsi olyan mértékû sérülést szenved, hogy a fuvarozás folytatása már nem
lehetséges és a kocsit ki kell rakni, akkor a kirakott kocsi tekintetében a 15–21. §-okban foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.

Amennyiben a vasúti kocsi az áru kirakása nélkül javítható, akkor a 14–17. §-okban foglalt feltételek
kerülnek alkalmazásra.

20. § A vasúti kocsinak nem a vasút hibájából keletkezett sérülésével összefüggésben felmerülõ
valamennyi többlet költség felszámítása és beszedése az SZMGSZ 13. cikkének 4. §-a és a 15. cikk
rendelkezései szerint történik. A magánkocsik többlet futásáért a fuvarköltségeket üres és rakott forgalomban
egyaránt az üres magánkocsikra megállapított díjtételek alapján kell felszámítani.

Amikor a sérült kocsi tartózkodása nem fuvarozási szerzõdés keretében valósul meg, a vasútnak a
tulajdonos vagy a bérlõ értesítésével, valamint rendelkezésének végrehajtásával kapcsolatos költségeit a
kocsitulajdonos vagy a kocsibérlõ viseli.

21. § A súlyosan sérült kocsi javítását, másik vasúti kocsira való felrakását vagy a besoroló vasútra
saját kerekein történõ visszaküldését az érvényes szabályzatok elõírásainak megfelelõen kell végrehajtani.

A vasút felelõssége a vasúti kocsi vagy alkatrészeinek elveszéséért vagy  megsérüléséért

22. § A fuvarozásra felvett vasúti kocsi akkor tekinthetõ elveszettnek, ha a fuvarozási határidõ lejártát
követõ 3 hónapon belül nem bocsátható az átvevõ rendelkezésére.

A kocsitulajdonos vagy a kocsibérlõ a fuvarozási határidõ lejártát követõ 30 nap elteltével jogosult a
kocsi kutatására igényt benyújtani.

Az igénybejelentésben fel kell tüntetni a tulajdonos vagy a bérlõ rendelkezésére álló mindazon
adatokat, amelyek szükségesek a kocsi kutatásához (utoljára mikor, hová, milyen állomásról, milyen
küldeménnyel adták fel a kérdéses kocsit stb.).

Az igénybejelentést két példányban kell benyújtani. A vasút keletbélyegzõjének lenyomatával és az
átvevõ alkalmazott aláírásával mindkét példányon igazolja az igénybejelentés átvételét. Ezek közül egy
példány a bejelentõt illeti.

A kocsi kutatására irányuló igénybejelentés nem minõsül a 30. § szerinti felszólamlás benyújtásának.

23. § Amennyiben a vasút nem tudja a tulajdonos rendelkezésére bocsátani a fuvarozásra nem feladott
kocsit, azonban az utóbbi bizonyítja, hogy a kocsi ennek a vasútnak a vonalain tartózkodik, akkor a
tulajdonos kívánságára ennek a vasútnak intézkednie kell a kocsi kutatása iránt.

A kocsi akkor tekinthetõ elveszettnek, ha a vasút a kutatási igénybejelentés átvételétõl számított
3 hónapon belül nem tudja azt a tulajdonos rendelkezésére bocsátani.

24. § A 22. és a 23. §-okban elõirányzott 3 hónapos határidõ meghosszabbodik a kocsi veszteglésének
azzal az idõtartamával, amely a vasúttól független okok vagy ennek a kocsinak a sérülése miatt fordult elõ.

25. § A vasút a fuvarozásra való felvételtõl a kiszolgáltatás idõpontjáig felel a magánkocsi vagy
alkatrészeinek megsérüléséért, hacsak nem bizonyítja, hogy az elveszés és a sérülés nem az õ hibájából
keletkezett. Az ezzel kapcsolatban felmerülõ kérdések csak a tulajdonos és a besoroló vasút között
tárgyalhatók.

26. § A magánkocsi elveszésekor annak értékét az érvényben lévõ szabályzatok rendelkezései szerint
kell meghatározni.

27. § A magánkocsi leszerelhetõ tartozékainak elveszéséért vagy sérüléséért a vasút csak akkor
tartozik felelõsséggel, ha ezeknek a tartozékoknak a megnevezését a kocsi mindkét oldalára felfestették. A
vasút más, rögzítetlen tartozékok elveszéséért vagy sérüléséért felelõsséget nem visel.

Felszólamlások és keresetek

28. § A magánkocsi vagy alkatrészeinek megsérülése, elveszése esetén a kártérítési felszólamlás
benyújtásának joga a kocsitulajdonost vagy az általa meghatalmazott személyt illeti.
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Felszólamlással csak a besoroló vasúthoz lehet fordulni, illetve csak azt lehet perbe hívni. A
felszólamláshoz csatolni kell a besoroló vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint szükséges és a
felszólamlást megtámasztó dokumentumokat.

A felszólamlás megvizsgálásának rendje és határidõi tekintetében az SZMGSZ 29. cikkében foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.

A magánkocsi vagy alkatrészeinek olyan sérülése esetén, amelyekért a vasút felel, a vasút a
ténylegesen okozott kárt téríti meg, de ez az összeg nem lehet magasabb, mint a magánkocsi elveszése esetén
fizetendõ kártérítés.

Amennyiben a vasút hibájából a magánkocsi elveszettnek tekintendõ vagy nem állítható helyre, akkor
a vasút a tulajdonosnak olyan összegû kártérítést fizet, amilyent az érvényben lévõ szabályzatok
rendelkezései elõírnak.

A vasútnak a kocsi tulajdonosával szemben elõforduló, olyan károkkal kapcsolatos igényét, amelyeket
a kocsi okozott fuvarozás közben, csak a besoroló vasút érvényesítheti vagy azon keresztül lehet
érvényesíteni.

Amennyiben az elveszettnek tekintett magánkocsit a kártérítés kifizetése után megtalálják, akkor a
besoroló vasúttól kapott értesítés kézhezvételétõl számított 6 hónapon belül a kocsitulajdonos követelheti,
hogy a vasút a kocsit – a kártérítés visszafizetése ellenében – a tároló állomáson díjmentesen bocsássa
rendelkezésére.

29. § A kocsitulajdonossal szemben, a tulajdonosnak felróható okból elõfordult kárral összefüggésben
a vasút részérõl felmerült igényeket a besorolási szerzõdés szabályozza. Más vasutaknak a kocsitulajdonossal
szemben felmerült igényeit a besoroló vasút érvényesítheti.

30. § Kereset csak felszólamlás benyújtását követõen indítható.

A kocsitulajdonos vagy az általa felhatalmazott személy a vasúttal szemben, illetõleg a vasút a
kocsitulajdonossal szemben 9 hónapon belül nyújthat be felszólamlást és keresetet.

Az elévülési idõ kezdetét a következõk szerint kell megállapítani:

− a tulajdonosnak a vasúttal szemben támasztott igénye esetén – a kocsi elveszése vagy sérülése
megállapításának napjától;

− a vasútnak a tulajdonossal szemben támasztott igénye esetén – a kár keletkezésének napjától.

Kereset csak annak az országnak erre illetékes bíróságánál indítható, amelynek vasútjához a
felszólamlást benyújtották.

Elévült felszólamlások és igények még kereset formájában sem érvényesíthetõk.

Kártérítés a fuvarozási határidõ túllépéséért

31. § A fuvarozási határidõ túllépéséért az SZMGSZ 27. cikke alapján kártérítés kifizetése csak a
kocsiban lévõ áru tekintetében történik. Az üres kocsi fuvarozási határidejének túllépéséért az elszámolást az
árukhoz hasonlóan kell végezni.

Záró rendelkezések

32. § A rakott és az üres kocsik fuvarozása során egyebekben az SZMGSZ rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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11. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az áruknak egységrakományban végzett fuvarozásáról szóló szabályzat

1. § Ezt a szabályzatot kell alkalmazni az áruknak egységrakományban végzett fuvarozásakor.

Azokat a csomagolt, valamint csomagolatlan darabszámos árukat, amelyekbõl méreteiknek és
tulajdonságaiknak megfelelõen egységrakományt lehet képezni, a feladó a vasút kívánságára egység-
rakományban köteles feladni.

2. § Egységrakománynak kell tekinteni az egyedenként göngyölegbe helyezett vagy csomagolt,
valamint göngyöleg nélküli vagy csomagolatlan árudarabok univerzális vagy egyedi, egyszeri vagy többszöri
felhasználásra alkalmas egységrakomány-képzõ eszközök vagy rakszerek (rakodólapok, sodronykötelek,
keretek stb.) segítségével nagyobb árudarabbá történõ egyesítését.

Az egységrakománynak a vasúton végzett fuvarozás és tárolás során biztosítania kell:

1. a villás emelõ berendezéssel, daruval és más rakodó-szállító gépekkel végzett gépesített
berakás, kirakás és átrakás lehetõségét;

2. az egységrakományok épségét;

3. az áruk épségét;

4. a fuvarozási, raktári, kirakási és berakási, átrakási mûveleteket végzõ dolgozók biztonságát;

5. a vasúti kocsik és a konténerek teherbírásának és befogadó képességének (rakodási szelvé-
nyének) teljes mértékû kihasználását;

6. a vonatok biztonságos közlekedését.

3. § Egy egységrakományban csak egy rendeltetési állomásra és ugyanannak az átvevõnek a részére
rendelt küldeményt szabad elhelyezni.

4. § Az egységrakományba összevont áruk feladhatók fuvarozásra kocsirakományként, kisáruként
vagy nagykonténer rakományként.

5. § Az árukból a feladónak saját eszközeivel kell a fuvarozásra történõ feladást megelõzõen
egységrakományt képeznie.

Az egységrakománnyá összevont küldeménydarabokat csak abban az esetben  lehet kielégítõ
biztonságot nyújtónak tekinteni, ha a felhasznált egységrakomány-képzõ eszközök és rakszerek az
egységrakomány épségét és az abban összevont áruk épségének védelmét a fuvarozás teljes útvonalán
biztosítják.

Az egységrakomány-képzõ eszközök, illetõleg az egységrakomány-képzési mód helytelen
megválasztásának következményeiért, valamint az e Szabályzatban foglalt rendelkezések betartásának
elmulasztásáért a felelõsség a feladót terheli.

6. § Az egységrakomány-képzéshez felhasznált eszközöknek és a feladó által a
küldeménydarabokon alkalmazott jelölésnek ki kell zárnia, hogy egyes árudarabokat az egységrakományból
ezeknek az eszközöknek a megsérülése és a jelölések megsértése nélkül ki lehessen emelni.

7. § A feladó köteles az egységrakományra:

1. az SZMGSZ 9. cikkének 3. §-ában elõírt feliratokat felfesteni és ragaszbárcákat felhelyezni
(az egységrakományban összevont egyes árudarabok feliratozása és azokon ragaszbárcák
elhelyezése nem szükséges);

2. az egységrakománynak a feladási vasúton érvényes belföldi szabályozás szerint
megállapított összes és tiszta tömeg adatait felfesteni;
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 A felsoroltakon kívül a feladó az egységrakományon szükség szerint feltüntetheti a
következõket:

3. az egységrakományoknak a vasúti kocsiban és a tárolásnál egymás fölé helyezhetõ
lehetséges legnagyobb darabszámát (pl.: «Elhelyezés egymáson legfeljebb 4 sorban
/Dscona papveieybz ye ,okee 4 zpycod/»);

4. törtszámként az egységrakományok összes darabszámát (a számlálóban) és az egy-egy
egységrakományban elhelyezett árudarabok összes mennyiségét (a nevezõben), valamint
folytatólag zárójelben az egységrakomány folyószámát
           5
 /pl.: «  (2)»/.

                          
30

8. § A fedett kocsiban, hûtõkocsiban vagy konténerben feladott egységrakományok tömege (az áru
tömege, beleértve az egységrakomány-képzõ eszközök vagy a rakszerek tömegét is) nem haladhatja meg az
1000 kg értéket.

 A nyitott kocsiban feladott egységrakományok tömege (az áru tömege, beleértve az egységrakomány-
képzõ eszközök vagy a rakszerek tömegét is) nem haladhatja meg az 5000 kg értéket.

 Az egységrakományok megszabott tömegét csak a fuvarozásban résztvevõ valamennyi vasút
hozzájárulásával lehet növelni.

9. § A feladó köteles a fuvarlevél «Darabszám» rovatába törtszámként az egységrakományok összes
darabszámát (a számlálóban) és az egy-egy egységrakományban elhelyezett árudarabok mennyiségét
(a nevezõben) bejegyezni.

A feladó köteles «Az áru megnevezése» rovatba az áru megnevezése alá az «Egységrakomány
(Npaycgopnysq garen)» szöveget és a vasút tulajdonát képezõ egységrakomány-képzõ eszközök vagy
rakszerek segítségével képzett egységrakományok fuvarozása esetén az egységrakomány-képzõ eszközök és
rakszerek típusát és darabszámát is bejegyezni.

Áruknak egységrakomány-képzõ eszközök vagy rakszerek felhasználásával kialakított
egységrakományban végzett fuvarozásakor a feladó köteles «Az áru tömegét (kg-ban) megállapította a
feladó» rovatba az áru tömegét, az egységrakomány-képzõ eszközök vagy rakszerek saját tömegét és a
küldemény összes tömegét bejegyezni.

10. § Amennyiben az egységrakomány útközben megsérül, a rendellenességet megállapító állomás
lehetõség szerint ellenõrzi az ebben az egységrakományban lévõ árudarabok mennyiségét. Ha ennek az
ellenõrzésnek a során sérült árudarabokat találnak, akkor az állomás ellenõrizni köteles az áru állapotát
ezeken a helyeken. Az ellenõrzés eredményeirõl szükség esetén az SZMGSZ 18. cikkében foglaltaknak
megfelelõen jegyzõkönyvet kell felvenni.

11. § Az ép egységrakományokat az azokban lévõ árudarabok mennyiségének és az áru állapotának
ellenõrzése nélkül szolgáltatja ki a vasút az átvevõ részére.

12. § A többször felhasználható, vasúti tulajdonú egységrakomány-képzõ eszközök és rakszerek
felhasználását, azok visszaküldésének határidejét az érdekelt vasutak egymás közötti megállapodásban
szabályozzák.

13. § Az áruknak egységrakományban végzett fuvarozására egyebekben az SZMGSZ rendelkezéseit
kell alkalmazni.
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12.1. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az SZMGSZ teheráru fuvarozásához elõírt fuvarlevél nyomtatvány minták
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Eredeti fuvarlevél – Opbubyak yarkalyoq
(az átvevõ példánya) – (lkz  gokyxanekz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

25 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz
4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb
1
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda
18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –

       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

*)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35
24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37
Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm cnaywbb
yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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68         Elszámolás a feladóval
             Pacx/ns c ongpadbnekev

69       Elszámolás az átvevõvel
            Pacx/ns c gokyxanekev

  53     Forgalom – coo,oeybe 60
Tételszám

No  gopbwbb

61
Áru-
osz-
tály
Rka
cc

62
Díjtétel
Cnadra

63 Díjszámítási
      tömeg –
Pacx/nyaz
      vacca 70 Összeg … -

ban –   Cyvva  d
.........

71 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

72 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

73 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

74 77 7654
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

55 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

56 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

57 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

Fuvardíj 60 61 62 63

Összesen
Bnouo

58 -tól 74 76Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

59 74 76Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

90    Árfolyam – Rypc gepecx/na

Összesen
Bnouo

86 87 88 89A feladási vasúton – lopoub ongpadkeybz a rendeltetési vasúton – lopoub yapyaxeybz Mind-
összesen
Dceuo

91 Bejegyzések a költségek elszámolásáról
    - Onvenrb o pacx/na[ gkane;eq

87’ A feladótól beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c ongpgadbnekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

89’ Az átvevõtõl beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c gokyxanekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

92  A feladótól utólag beszedendõ…                  Logokybnekmyo dpscranm c ongpadbnekz pa ....
        …………… címén
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Rovatlap – Lopo;yaz delovocnm No

(a rendeltetési vasút példánya) – (lkz lopoub yapyaxeybz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

26 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz

4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb
2
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda
18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –

       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

*)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35
24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37
Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm



2002/105/II. szám                                                      M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                                              1271

68         Elszámolás a feladóval
             Pacx/ns c ongpadbnekev

69       Elszámolás az átvevõvel
            Pacx/ns c gokyxanekev

  53     Forgalom – coo,oeybe 60
Tételszám

No  gopbwbb

61
Áru-
osz-
tály
Rka
cc

62
Díjtétel
Cnadra

63 Díjszámítási
      tömeg –
Pacx/nyaz
      vacca 70 Összeg … -

ban –   Cyvva  d
.........

71 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

72 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

73 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

74 77 7654
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

55 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

56 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

57 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

Fuvardíj 60 61 62 63

Összesen
Bnouo

58 -tól 74 76Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

59
74 76Fuvardíj

Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

90    Árfolyam – Rypc gepecx/na

Összesen
Bnouo

86 87 88 89A feladási vasúton – lopoub ongpadkeybz a rendeltetési vasúton – lopoub yapyaxeybz Mind-
összesen
Dceuo

91 Bejegyzések a költségek elszámolásáról
    - Onvenrb o pacx/na[ gkane;eq

87’ A feladótól beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c ongpgadbnekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

89’ Az átvevõtõl beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c gokyxanekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

92  A feladótól utólag beszedendõ…                  Logokybnekmyo dpscranm c ongpadbnekz pa ....
        …………… címén
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Fuvarlevélmásodpéldány – Ly,kbran yarkalyoq
(a feladó példánya) – (lkz ongpa dbnekz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

27 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz

4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb
3
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda
18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –

       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

*)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35
24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37
Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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68         Elszámolás a feladóval
             Pacx/ns c ongpadbnekev

69       Elszámolás az átvevõvel
            Pacx/ns c gokyxanekev

  53     Forgalom – coo,oeybe 60
Tételszám

No  gopbwbb

61
Áru-
osz-
tály
Rka
cc

62
Díjtétel
Cnadra

63 Díjszámítási
      tömeg –
Pacx/nyaz
      vacca 70 Összeg … -

ban –   Cyvva  d
.........

71 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

72 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

73 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

74 77 7654
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

55 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

56 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

57 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

Fuvardíj 60 61 62 63

Összesen
Bnouo

58 -tól 74 76Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

59
74 76Fuvardíj

Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

90    Árfolyam – Rypc gepecx/na

Összesen
Bnouo

86 87 88 89A feladási vasúton – lopoub ongpadkeybz a rendeltetési vasúton – lopoub yapyaxeybz Mind-
összesen
Dceuo

91 Bejegyzések a költségek elszámolásáról
    - Onvenrb o pacx/na[ gkane;eq

87’ A feladótól beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c ongpgadbnekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

89’ Az átvevõtõl beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c gokyxanekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

92  A feladótól utólag beszedendõ…                  Logokybnekmyo dpscranm c ongpadbnekz pa ....
        …………… címén
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Átvételi elismervény – Kbcn dslaxb upypa
(a rendeltetési vasút példánya) – (lkz lopoub yapyaxeybz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

28 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz

4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb
4
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda
18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –

       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

*)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35
24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37
Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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  93    A vasút bejegyzései  -  Onvenrb ;ekepyoq lopoub

  94  Kereskedelmi jegyzõkönyv  -  Rovvepxecrbq arn
Keletbélyegzõ –

Rakeylapysq inevgekm

A jegyzõkönyv száma ……………………. kelte
………………..
Rovvepxecrbq arn No ................................ lana  .........................

Felvette  …………………………………………………………………………………  állomás
Cocnadkey cnaywbeq

A felvétel oka
Cocnadkey go gpbxbye

97   Az átvevõ értesítése az áru megérkezésérõl  -
        Ydelovkeybe gokyxanekz o gpb,snbb upy pa

Aláírás
Golgbcm

98    Az áru kiszolgáltatva  -  Dslaxa upy pa gokyxanek.

  95  A fuvarozási határidõ meghosszabbítása  -  Ylkbyeybe cpora locnadrb

Cnaywbz  .....................................................................  állomáson
Feltartóztatva  -  palep;ra bp-pa

Cnaywbz  .....................................................................  állomáson
Feltartóztatva  -  palep;ra bp-pa

on „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  órától on „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  órától

lo „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  óráig lo „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  óráig

        Az árut átvette (aláírás, keltezés)  -   
        Upy p gokyxbk (golgbcm, lana)

  96  Az átmenti határállomások bélyegzõi  -  Inevgekm goupaybxys[ cnaywbq gepe[ola
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Értesítõlevél az áru megérkezésérõl – Kbcn ydelovkeybz
o gpb,snbb upypa  (az átvevõ példánya) – (lkz gok yxanekz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

29 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz

4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb5
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda

18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –
       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

*)

feladó   -
ongpadbnekev

 *)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35

24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37

Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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  93    A vasút bejegyzései  -  Onvenrb ;ekepyoq lopoub

  94  Kereskedelmi jegyzõkönyv  -  Rovvepxecrbq arn
Keletbélyegzõ –

Rakeylapysq inevgekm

A jegyzõkönyv száma ……………………. kelte
………………..
Rovvepxecrbq arn No ................................ lana  .........................

Felvette  …………………………………………………………………………………  állomás
Cocnadkey cnaywbeq

A felvétel oka
Cocnadkey go gpbxbye

Aláírás
Golgbcm

  95  A fuvarozási határidõ meghosszabbítása  -  Ylkbyeybe cpora locnadrb

Cnaywbz  .....................................................................  állomáson
Feltartóztatva  -  palep;ra bp-pa

Cnaywbz  .....................................................................  állomáson
Feltartóztatva  -  palep;ra bp-pa

on „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  órától on „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  órától

lo „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  óráig lo „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  óráig

  96  Az átmenti határállomások bélyegzõi  -  Inevgekm goupaybxys[ cnaywbq gepe[ola
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12.2. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az SZMGSZ gyorsáru fuvarozásához elõírt fuvarlevél nyomtatvány minták
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Eredeti fuvarlevél – Opbubyak yarkalyoq
(az átvevõ példánya) – (lkz  gokyxanekz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

25 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz

4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb
1
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda

18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –
       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

 *)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35

24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37

Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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68         Elszámolás a feladóval
             Pacx/ns c ongpadbnekev

69       Elszámolás az átvevõvel
            Pacx/ns c gokyxanekev

  53     Forgalom – coo,oeybe 60
Tételszám

No  gopbwbb

61
Áru
osz-
tály
Rka
cc

62
Díjtétel
Cnadra

63 Díjszámítási
      tömeg –
Pacx/nyaz
      vacca 70 Összeg … -

ban –   Cyvva  d
.........

71 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

72 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

73 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

74 77 7654
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

55 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

56 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

57 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

Fuvardíj 60 61 62 63

Összesen
Bnouo

58 -tól 74 76Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

59 74 76Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

90    Árfolyam – Rypc gepecx/na

Összesen
Bnouo

86 87 88 89A feladási vasúton – lopoub ongpadkeybz a rendeltetési vasúton – lopoub yapyaxeybz Mind-
összesen
Dceuo

91 Bejegyzések a költségek elszámolásáról
    - Onvenrb o pacx/na[ gkane;eq

87’ A feladótól beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c ongpgadbnekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

89’ Az átvevõtõl beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c gokyxanekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

92  A feladótól utólag beszedendõ…                  Logokybnekmyo dpscranm c ongpadbnekz pa ....
        …………… címén
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Rovatlap – Lopo;yaz delovocnm
(a rendeltetési vasút példánya) – (lkz lopoub yapyaxeybz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

26 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz

4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb
2
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda

18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –
       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

*)

feladó   -
ongpadbnekev

 *)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35

24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37
Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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68         Elszámolás a feladóval
             Pacx/ns c ongpadbnekev

69       Elszámolás az átvevõvel
            Pacx/ns c gokyxanekev

  53     Forgalom – coo,oeybe 60
Tételszám

No  gopbwbb

61
Áru-
osz-
tály
Rka
cc

62
Díjtétel
Cnadra

63 Díjszámítási
      tömeg –
Pacx/nyaz
      vacca 70 Összeg … -

ban –   Cyvva  d
.........

71 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

72 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

73 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

74 77 7654
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

55
-tól 74 76

Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

56 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

57 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

Fuvardíj 60 61 62 63

Összesen
Bnouo

58
-tól 74 76Gpodopyaz

gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

59 74 76Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

90    Árfolyam – Rypc gepecx/na

Összesen
Bnouo

86 87 88 89A feladási vasúton – lopoub ongpadkeybz a rendeltetési vasúton – lopoub yapyaxeybz Mind-
összesen
Dceuo

91 Bejegyzések a költségek elszámolásáról
    - Onvenrb o pacx/na[ gkane;eq

87’ A feladótól beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c ongpgadbnekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

89’ Az átvevõtõl beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c gokyxanekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

92  A feladótól utólag beszedendõ…                  Logokybnekmyo dpscranm c ongpadbnekz pa ....

        …………… címén
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Fuvarlevélmásodpéldány – Ly,kbran yarkalyoq
(a feladó példánya) – (lkz ongpa dbnekz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

27 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz

4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb
3
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda

18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –
       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

*)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35
24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37

Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm cnaywbb
yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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68         Elszámolás a feladóval
             Pacx/ns c ongpadbnekev

69       Elszámolás az átvevõvel
            Pacx/ns c gokyxanekev

  53     Forgalom – coo,oeybe 60
Tételszám

No  gopbwbb

61
Áru-
osz-
tály
Rka
cc

62
Díjtétel
Cnadra

63 Díjszámítási
      tömeg –
Pacx/nyaz
      vacca 70 Összeg … -

ban –   Cyvva  d
.........

71 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

72 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

73 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

74 77 7654
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

55
-tól 74 76

Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

56 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

57 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

Fuvardíj 60 61 62 63

Összesen
Bnouo

58
-tól 74 76Gpodopyaz

gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

59 74 76Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

90    Árfolyam – Rypc gepecx/na

Összesen
Bnouo

86 87 88 89A feladási vasúton – lopoub ongpadkeybz a rendeltetési vasúton – lopoub yapyaxeybz Mind-
összesen
Dceuo

91 Bejegyzések a költségek elszámolásáról
    - Onvenrb o pacx/na[ gkane;eq

87’ A feladótól beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c ongpgadbnekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

89’ Az átvevõtõl beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c gokyxanekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

92  A feladótól utólag beszedendõ…                  Logokybnekmyo dpscranm c ongpadbnekz pa ....

        …………… címén
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Átvételi elismervény – Kbcn dslaxb upypa
(a rendeltetési vasút példánya) – (lkz lopoub yapyaxeybz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

28 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz

4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb
4
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpeleke-
ya ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpeleke-
ya ;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda

18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –
       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

 *)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35
24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37

Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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  93    A vasút bejegyzései  -  Onvenrb ;ekepyoq lopoub

  94  Kereskedelmi jegyzõkönyv  -  Rovvepxecrbq arn
Keletbélyegzõ –

Rakeylapysq inevgekm

A jegyzõkönyv száma ……………………. kelte
………………..
Rovvepxecrbq arn No ................................ lana  .........................

Felvette  …………………………………………………………………………………  állomás
Cocnadkey cnaywbeq

A felvétel oka
Cocnadkey go gpbxbye

97   Az átvevõ értesítése az áru megérkezésérõl  -
        Ydelovkeybe gokyxanekz o gpb,snbb upy pa

Aláírás
Golgbcm

98    Az áru kiszolgáltatva  -  Dslaxa upy pa gokyxanek.

  95  A fuvarozási határidõ meghosszabbítása  -  Ylkbyeybe cpora locnadrb

Cnaywbz  .....................................................................  állomáson
Feltartóztatva  -  palep;ra bp-pa

Cnaywbz  .....................................................................  állomáson
Feltartóztatva  -  palep;ra bp-pa

on „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  órától on „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  órától

lo „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  óráig lo „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  óráig

        Az árut átvette (aláírás, keltezés)  -
        Upy p gokyxbk (golgbcm, lana)

  96  Az átmenti határállomások bélyegzõi  -  Inevgekm goupaybxys[ cnaywbq gepe[ola
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Értesítõlevél az áru megérkezésérõl – Kbcn ydelovkeybz
o gpb,snbb upypa  (az átvevõ példánya) – (lkz gok yxanekz)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

29 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz
4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb5
6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpeleke-
ya ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpeleke-
ya ;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda
18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –

       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

 *)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35
24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37
Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeib-
daybz , golgbcm
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  93    A vasút bejegyzései  -  Onvenrb ;ekepyoq lopoub

  94  Kereskedelmi jegyzõkönyv  -  Rovvepxecrbq arn
Keletbélyegzõ –

Rakeylapysq inevgekm

A jegyzõkönyv száma ……………………. kelte
………………..
Rovvepxecrbq arn No ................................ lana  .........................

Felvette  …………………………………………………………………………………  állomás
Cocnadkey cnaywbeq

A felvétel oka
Cocnadkey go gpbxbye

Aláírás
Golgbcm

  95  A fuvarozási határidõ meghosszabbítása  -  Ylkbyeybe cpora locnadrb

Cnaywbz  .....................................................................  állomáson
Feltartóztatva  -  palep;ra bp-pa

Cnaywbz  .....................................................................  állomáson
Feltartóztatva  -  palep;ra bp-pa

on „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  órától on „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  órától

lo „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  óráig lo „.......” .................................... 20  …..      xac  ..............  óráig

  96  Az átmenti határállomások bélyegzõi  -  Inevgekm goupaybxys[ cnaywbq gepe[ola



2002/105/II. szám                                                      M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                                              1289

12.3. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az SZMGSZ teheráru fuvarozásához elõírt rovatlap-pótlap nyomtatvány minták
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Rovatlap – Lopo;yaz delovocnm
(pótlap) – (logokybnekmysq 'rpevgkzp)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

25 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz
4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb

6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda
18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –

       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

*)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35
24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37
Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm cnaywbb
yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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68         Elszámolás a feladóval
             Pacx/ns c ongpadbnekev

69       Elszámolás az átvevõvel
            Pacx/ns c gokyxanekev

  53     Forgalom – coo,oeybe 60
Tételszám

No  gopbwbb

61
Áru-
osz-
tály
Rka
cc

62
Díjtétel
Cnadra

63 Díjszámítási
      tömeg –
Pacx/nyaz
      vacca 70 Összeg … -

ban –   Cyvva  d
.........

71 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

72 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

73 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

74 77 7654
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

55
-tól 74 76

Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

56 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

57 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

Fuvardíj 60 61 62 63

Összesen
Bnouo

58
-tól 74 76Gpodopyaz

gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

59 74 76Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

90    Árfolyam – Rypc gepecx/na

Összesen
Bnouo

86 87 88 89A feladási vasúton – lopoub ongpadkeybz a rendeltetési vasúton – lopoub yapyaxeybz Mind-
összesen
Dceuo

91 Bejegyzések a költségek elszámolásáról
    - Onvenrb o pacx/na[ gkane;eq

87’ A feladótól beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c ongpgadbnekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

89’ Az átvevõtõl beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c gokyxanekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

92  A feladótól utólag beszedendõ…                  Logokybnekmyo dpscranm c ongpadbnekz pa ....
        …………… címén
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12.4. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az SZMGSZ gyorsáru fuvarozásához elõírt rovatlap-pótlap nyomtatványminták
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Rovatlap – Lopo;yaz delovocnm
(pótlap) – (logokybnekmysq 'rpevgkzp)

1  A feladó neve, postacíme – Ongpadbnekm,
     goxnodsq alpec

25 Feladási szám –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
'nbrenra)

2  A szerzõdés száma – Louodop No

3  Feladási állomás
    Cnaywbz  ongpadkeybz

4  A feladó különleges nyilatkozatai – Oco,se pazdkeybz  ongpadbnekz

5  Az átvevõ neve, postacíme – Gokyxanekm,
     goxnodsq alpec

26  Vámbejegyzések – Onvenrb navo;yb

6  A vasútra nem kötelezõ bejegyzések  - Onvenrb, ye o,zpanekmyse lkz ;ekepyoq lopoub

7  Átmeneti határállomások - Goupaybxyse cnaywbb gepe[ola

27  Kocsiszám – Dauoy   28  Rakománytömeg (t) – Gol]/vyaz cbka (n)
29  Tengely – Ocb         30   Saját tömeg – Vacca naps
31   Az áru tömege átrakás után – Vacca upy pa gocke gepeupy prb

27 28 29 30 31

8  Rendeltetési vasút és állomás – Lopoua b cnaywbz    yapyaxeybz

9  Jelek, jelzések és
    számok - Pyarb,
    vaprb b yovepa

10 A csomagolás
      módja – Pol
      ygarodrb

11  Az áru megnevezése –
      Yabveyodaybe upypa

50
2. sz. Melléklet
Gpbko;eybe No 2

12
Darabszám –
xbcko vecn

13
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a feladó –

32
Az áru tömegét (kg-ban)
megállapította a vasút -

Vacca ( d ru) ogpelekeya
ongpadbnekev

Vacca ( d ru) ogpelekeya
;ekepyoq lopouoq
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14  Darabszám összesen, betûvel – Bnouo vecn gpogbcm. 15  Összes tömeg, betûvel – Bnouo vacca gpogbcm. 16  A feladó aláírása – Golgbcm ongpadbnekz

17  Csererakodólapok – O,veyyse golloys    …............................. Konténer / Rakszerek – Royneqyep / Gepedopoxyse cpelcnda

18  Fajtája – Dbl 19  Tulajdonosa és száma -      Mennyiség –
       Rokbxecndo       …………….                          ………………….       Típusa - Raneuopbz        Dkalekew b No

20  A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket - 21  A küldemény neme – Pol ongpadrb 22  Berakta - Goupy;eyo 33
     Ongpadbnekev gpbyzns  gkane;b pa ckely.obe npaypbnyse lopoub

34

kocsirakomány
-  godauoyyaz

*)

kisáru  -
vekraz

*)

nagykonténer -
rpygyonoy-
ya;ysq
royneqyep

*)

feladó   -
ongpadbnekev

*)

vasút -
;ekepyoq
lopouoq

*)

*) A felesleges szövegrész törlendõ 35

24  Az áru értékének bevallása – O,]zdkeyyaz weyyocnm upypa d

23  A feladó által csatolt kísérõiratok – Loryveyns, gpbko;eyyse ongpadbnekev 36
- ban

45  Kocsizárak - Gkov,s 37

Darabszáma Jelei - Pyarb
Rokbxecndo 38

39

40

41

42

43

44

46 A feladási állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm
cnaywbb ongpadkeybz

47 A rendeltetési állomás egyesített név- és kelet-
bélyegzõje – Rakeylapysq inevgekm cnaywbb
yapyaxeybz

48    A tömeg megállapításának
módja – Cgoco, ogpeleke-
ybz  vaccs

49    A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje,
aláírás – Inevgekm cnaywbb dpdeibdaybz ,
golgbcm
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68         Elszámolás a feladóval
             Pacx/ns c ongpadbnekev

69       Elszámolás az átvevõvel
            Pacx/ns c gokyxanekev

  53     Forgalom – coo,oeybe 60
Tételszám

No  gopbwbb

61
Áru-
osz-
tály
Rka
cc

62
Díjtétel
Cnadra

63 Díjszámítási
      tömeg –
Pacx/nyaz
      vacca 70 Összeg … -

ban –   Cyvva  d
.........

71 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

72 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

73 Összeg … -
ban –   Cyvva  d
.........

74 77 7654
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

55
-tól 74 76

Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

56 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

57 -tól 74 76
Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

Fuvardíj 60 61 62 63

Összesen
Bnouo

58
-tól 74 76Gpodopyaz

gkana     on
              lo -ig

= =Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops = } 78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

60 61 62 63

Összesen
Bnouo

59 74 76Fuvardíj
Gpodopyaz
gkana     on
              lo

= =

= =
Mellékdíjak
Logokybnekmyse
c,ops

=
}

78 80

82 83 84 85
64 65 66

km-rv
67 Napba -

Díjszabás

90    Árfolyam – Rypc gepecx/na

Összesen
Bnouo

86 87 88 89A feladási vasúton – lopoub ongpadkeybz a rendeltetési vasúton – lopoub yapyaxeybz Mind-
összesen
Dceuo

91 Bejegyzések a költségek elszámolásáról
    - Onvenrb o pacx/na[ gkane;eq

87’ A feladótól beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c ongpgadbnekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

89’ Az átvevõtõl beszedendõ mindösszesen (betûvel)
       Dceuo dpscranm c gokyxanekz (gpogbcm.)

Aláírás - Golgbcm

92  A feladótól utólag beszedendõ…                  Logokybnekmyo dpscranm c ongpadbnekz pa ....
        …………… címén
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12.5. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A fuvarlevél kitöltésérõl készült útmutató

I. Általános határozmányok

A fuvarlevél a következõ lapokból áll:
1 - Eredeti fuvarlevél (a küldeményt a rendeltetési állomásig kíséri; az 5. lappal és a küldeménnyel

együtt az átvevõnek kell kiszolgáltatni);
2 - Rovatlap (a küldeményt a rendeltetési állomásig kíséri, és a rendeltetési vasútnál marad);
3 - Fuvarlevél másodpéldány (a fuvarozási szerzõdés megkötése után vissza kell szolgáltatni a

feladónak);
4 - Átvételi elismervény (a küldeményt a rendeltetési állomásig kíséri, és a rendeltetési vasútnál

marad);
5 - Értesítõlevél az áru megérkezésérõl (a küldeményt a rendeltetési állomásig kíséri; az 1. lappal

és a küldeménnyel együtt az átvevõnek kell kiszolgáltatni),
továbbá rovatlap-pótlapok  a feladási vasút és az átmeneti vasutak részére szükséges

példányszámban.

A feladó tölti ki a fuvarlevél elõoldalán az illetõ áru fuvarozásához szükséges, nem vastagon
bekeretezett rovatokat.

A fuvarlevél elõoldalán vastagon bekeretezett valamennyi rovatot és hátoldalának minden rovatát a
vasút tölti ki.

A fuvarlevélbe minden adatot szigorúan a megfelelõ rovatok és sorok bekeretezett  határain belül kell
bejegyezni. Kivételt az „Általános magyarázatok a 9–11. rovatokhoz” elõírásaiban foglalt esetek képeznek.

II.   A fuvarlevél elõoldala

A rovatok számozása mellett feltüntetett jeleket a következõk szerint kell értelmezni:

X - a rovatot a feladó köteles kitölteni;
0 - a rovatot a vasút köteles kitölteni;
X0 - a rovatot a feladó vagy a vasút köteles kitölteni aszerint, hogy ki végzi a berakást, illetõleg ki látja el

kocsizárakkal a vasúti kocsit.

X 1. A feladó neve, postacíme

A feladó nevét és postacímét kell bejegyezni. A feladó csak egy természetes vagy jogi személy
lehet. A Vietnami Szocialista Köztársaságból, a Kínai Népköztársaságból és a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságból végzett fuvarozás esetén a feladó nevét és címét az ezekben az
országokban elõírt jelzõszámmal (pl. 6 DM-12) is meg lehet adni.
A kódszám rovatot a feladási vasúton érvényes belföldi rendelkezések szerint kell kitölteni.

X 2. A szerzõdés száma

A feladó ebbe a rovatba írja be az importõr és az exportõr között megkötött szállítási szerzõdés
számát, amennyiben a szerzõdésnek mind a feladóra, mind az átvevõre vonatkozóan ugyanaz a
számozása.
Ha a szállítási szerzõdésnek két száma van, vagyis külön száma az importõr és külön száma az
exportõr részére, a feladó a rovatba az exportõr kötésszámát köteles bejegyezni.
Az importõr kötésszámát a feladó a 6. rovatba írhatja be.

0 A feladási állomás a feladási vasút rendelkezése alapján a 2. rovat felett, a jobb felsõ sarokban
bekeretezett «2» kódszámot köteles feltüntetni.
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X 3. Feladási állomás

A feladási állomás teljes, díjszabás szerinti megnevezését kell feltüntetni.
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból végzett fuvarozás esetén a feladási állomás
jelzõszámát is meg kell adni.

X 4. A feladó különleges nyilatkozatai

Ebbe a rovatba a feladó jegyzi be az SZMGSZ 5., 7., 10., 11., 21. cikkei, valamint a 3., 4. és 10.
számú Mellékletei alapján teendõ nyilatkozatait, például:
0 a rakszelvényen túlérõ küldeménynek az átmeneti vasutakon kerülõ útirányon keresztül

végzett fuvarozásáról;
1 a küldeménynek személyszállító vonatokkal végzett fuvarozásáról;
2 a fuvarlevélben végrehajtott helyesbítésekrõl;
3 átköltözési ingóságoknak értékbevallás nélkül végzett fuvarozásáról;
4 a vám- és egyéb elõírások teljesítésérõl;
5 rendelkezést a fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadály esetén foganatosítandó

intézkedésekrõl;
6 meghatalmazást az áru kísérõje részére az SZMGSZ 3. számú Melléklet 4. és 9. §-ban

foglaltak értelmében;
7 a gyorsan romló áruk fuvarozási feltételeirõl;
8 a vasúti kocsi sérüléseinek részletes és pontos leírását az SZMGSZ 10. számú Melléklet 7.

§ rendelkezéseinek megfelelõen.

A feladó ebbe a rovatba jegyezheti be kikötõi állomásra vagy állomásról végzett fuvarozás
esetén a következõ szöveget: «Vízi úton végzett továbbfuvarozásra …… rendeltetési
országba (Lkz dsdopa dolysv npaycgopnov d ......)» vagy «Vízi úton érkezett  …… .
feladási országból (Ddepey dolysv npaycgopnov bp ......)».

X 5.   Az átvevõ neve, postacíme

Az átvevõ nevét és pontos postacímét kell bejegyezni. Az átvevõ csak egy természetes vagy
jogi személy lehet.
Szükség esetén a feladó elõírhatja, hogy a küldeményt az átvevõ iparvágányán kell
kiszolgáltatni.
A Vietnami Szocialista Köztársaságba, a Kínai Népköztársaságba és a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságba végzett fuvarozás esetén a feladó nevét és címét az ezekben az
országokban elõírt jelzõszámmal (pl.: 6 DM-12) is meg lehet adni.

0 A kódszám rovatot a rendeltetési vasút utasítása szerint vagy a fuvarozásban résztvevõ vasutak
egymás közötti megállapodásában foglalt rendelkezések alapján kell kitölteni.

X 6.   A vasútra nem kötelezõ bejegyzések

A feladó az SZMGSZ 7. cikkének 13. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a kérdéses
küldeményre vonatkozó és kizárólag az átvevõ tájékoztatására szolgáló bejegyzéseket is tehet.
Ezek a bejegyzések a vasutat semminemû kötelezettséggel és felelõsséggel nem terhelik.
A rovat jobb felsõ sarkába a feladó bejegyezheti az importõr kötésszámát is.
Amennyiben ebben a rovatban nincs elegendõ hely a bejegyzések részére, a feladónak
lehetõsége van ezeket a bejegyzéseket a fuvarlevél 5. lapjának hátoldalára, a 94. és a 95.
rovatok mellett a jobb oldalon rendelkezésre álló helyre beírni.
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X 7.   Átmeneti határállomások

A feladási országnak és az átmeneti országoknak azokat a kilépõ határállomásait kell az
SZMGSZ 7. cikk 6. §-ában foglalt rendelkezések szerint bejegyezni, amelyeket keresztül a
küldeményt fuvarozni kell. Ha fennáll annak a lehetõsége, hogy a küldeményt egy kilépõ
határállomásról a szomszédos ország több belépõ határállomásán keresztül fuvarozza a vasút,
akkor azt a belépõ határállomást is meg kell jelölni, amelyen átmenetben a fuvarozást el kell
végezni. A feladó által megadott átmeneti határállomások határozzák meg a továbbítás
útvonalát.

X 8.   Rendeltetési vasút és állomás

A dõlt vonás elõtt kell feltüntetni a rendeltetési vasút cégjelét, majd nyomtatott betûkkel a
rendeltetési állomás teljes, díjszabás szerinti megnevezését (kínai nyelven – vastagon kihúzott
képjelekkel). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságba végzett fuvarozás esetén a
rendeltetési állomás kódszámát is meg kell adni:
A vasutakra a következõ cégjeleket kell alkalmazni:
- Azerbajdzsán Köztársaság vasútjaira - AZ
- a Belarusz Köztársaság vasútjaira - BC
- a Bolgár Köztársaság vasútjaira - BDZ
- az Észt Köztársaság vasútjaira - EVR
- Grúzia vasútjaira - GR
- az Iráni Iszlám Köztársaság vasútjaira - RAI
- Kazahsztán Köztársaság vasútjaira - KZH
- a Kirgiz Köztársaság vasútjaira - KRG
- a Kínai Népköztársaság vasútjaira - KZD
- a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vasútjaira - ZC
- a Lengyel Köztársaság vasútjaira - PKP
- a Lett Köztársaság vasútjaira - LDZ
- a Litván Köztársaság vasútjaira - LG
- Moldova Köztársaság vasútjaira - CFM
- Mongólia vasútjaira - MTZ
- az Oroszországi Föderáció vasútjaira - RZD
- Tádzsikisztán Köztársaság vasútjaira - TDZ
- Türkmenisztán vasútjaira - TRK
- Ukrajna vasútjaira - UZ
- Üzbekisztán Köztársaság vasútjaira - UTI
- a Vietnami Szocialista Köztársaság vasútjaira - DSVN

0 A kódszám rovatot a vasutak közötti megállapodásnak megfelelõen kell  kitölteni.

Általános magyarázatok a 9–11. rovatokhoz

A 9–11. rovatok mezõi együtt, az egyes rovatok szaggatott vonallal jelölt határainak megkötése
nélkül felhasználhatók az adatok bejegyzésére. Az adatokat azonban szigorúan a rovatok
sorrendjében kell egymást követõen beírni.
Ha az erre rendelt hely valamennyi adat bejegyzésére nem elégséges, akkor az SZMGSZ 7.
cikkének 12. §-ában foglaltaknak megfelelõen pótlapokat kell kiállítani.

X 9.   Jelek, jelzések, számok

Az egyes árudarabokra felfestett jeleket, jelzéseket és számokat (SZMGSZ 9. cikk 3. §) kell
bejegyezni.
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X 10.   A csomagolás módja

Az áru csomagolásának módját kell feltüntetni. Konténerbe rakott áru esetén pedig a „Konténer
(Royneqyep)” szót és alatta zárójelben a konténerbe rakott áru csomagolásának módját kell
feltüntetni. Közúti jármûszerelvénybe, közúti cserefelépítménybe vagy félpótkocsiba rakott áru
esetén a „Közúti jármûszerelvény (adnogoepl)”, „Közúti cserefelépítmény (cúevysq rypod)”,
„Félpótkocsi (gokygpbweg)” szavak valamelyikét és alatta zárójelben a közúti
jármûszerelvénybe, közúti cserefelépítménybe vagy félpótkocsiba rakott áru csomagolásának
módját.
Amennyiben az áru fuvarozásához csomagolás vagy göngyöleg nem szükséges, és azt
csomagolás vagy göngyöleg nélkül adják fel fuvarozásra, „Nem csomagolt (Ye ygaroday)”
bejegyzést kell tenni.

X 11.   Az áru megnevezése

Az árut az SZMGSZ 7. cikk 8. §-ában foglaltak szerint kell megnevezni. Egységrakományban
fuvarozott küldemény esetén ezen kívül be kell tartani az SZMGSZ 11. számú Melléklete 9. §-
ának elõírásait is. Magán és bérbe adott vasúti kocsik fuvarozásakor be kell tartani az SZMGSZ
10. számú Melléklete 8. §-ában foglalt követelményeket is.
Ha a fuvarozáshoz rakszerek alkalmazására is sor kerül, az áru megnevezése alatt, külön sorban
kell feltüntetni az alkalmazott rakszerek megnevezését is.
Az áruk kísérõvel végzett fuvarozása esetén a felsoroltakon kívül, az SZMGSZ 3. számú
Mellékletének 9. §-ában foglaltakkal összhangban be kell jegyezni a kísérõ adatait és adott
esetben meg kell jelölni azt a határállomást, amelyen a kísérõt váltják.
„Az áru megnevezése” címszó alatt, az e célra kialakított külön rovatba kell bejegyezni a
Harmonizált Árucikkjegyzék szerinti hatjegyû számkódot.

X 12.   Darabszám

A küldeményhez tartozó árudarabok mennyiségét, konténerben, közúti jármûszerelvényben,
közúti cserefelépítményben vagy félpótkocsiban fuvarozott áru esetén a konténerek, közúti
jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények vagy félpótkocsik darabszámát és ez alatt
zárójelben a valamennyi konténerbe, közúti jármûszerelvénybe, közúti cserefelépítménybe vagy
félpótkocsiba berakott árudarabok összes darabszámát kell beírni.
Az áruk egységrakományban végzett fuvarozása esetén (SZMGSZ 11. számú Melléklet)
törtszámként az egységrakományok mennyiségét (számlálóban) és az ezekben az
egységrakományokban lévõ árudarabok összes darabszámát (nevezõben) kell feltüntetni.
Ha az árut a vasút nyitott kocsiban, ponyva nélkül vagy nem leólmozott ponyvával fuvarozza, és
az árudarabok mennyisége a 100 darabot túllépi, akkor a darabszám helyett az „Ömlesztve
berakva (Yadakov)” szavakat kell bejegyezni.
Az olyan, kis méretû, csomagolatlan áruk fuvarozásánál, amelyeket a vasút darabszámlálás
nélkül, csak azok tömege alapján vesz fel fuvarozásra, a darabszám helyett az „Ömlesztve
berakva (Yadakov)” szavakat kell bejegyezni.
Rakszerek alkalmazásával végzett fuvarozásnál a 11. rovat kitöltésének megfelelõen, a rakszer
megnevezésével azonos sorban meg kell adni ezeknek a rakszereknek a darabszámát is.
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X 13.   Az áru tömegét (kg-ban) megállapította a feladó

Az áru összes tömegét kell feltüntetni.

Az árunak konténerben, közúti jármûszerelvényben, közúti cserefelépítményben, félpótkocsiban,
rakodólapon vagy egyéb rakszer alkalmazásával végzett fuvarozása esetén be kell jegyezni az áru
tömegét, a konténer, a közúti jármûszerelvény, a közúti cserefelépítmény, a félpótkocsi, a
rakodólapok, illetõleg egyéb rakszerek saját tömegét és az összes tömeget is.

X 14.   Darabszám összesen, betûvel

Betûkkel be kell jegyezni a 12. rovatban megadott darabszámot, vagyis a küldeményhez tartozó
árudarabok mennyiségét vagy az „Ömlesztve berakva (Yadakov)” szavakat, míg konténerbe,
közúti jármûszerelvénybe, közúti cserefelépítménybe és félpótkocsiba rakott árunál az
árudaraboknak a konténerbe,  a közúti jármûszerelvénybe, a közúti cserefelépítménybe és a
félpótkocsiba berakott és a 12. rovatban zárójelben feltüntetett összes darabszámát.

X 15.   Össztömeg, betûvel

Betûkkel kell bejegyezni a „13. Az áru tömegét (kg-ban) megállapította a feladó” rovatban
számokkal feltüntetett összes tömeget.

X 16.   A feladó aláírása

A feladó aláírásával hitelesíti a fuvarlevélbe általa bejegyzett valamennyi adat helyességét. A
feladó aláírását nyomdai eljárással vagy bélyegzõlenyomattal is lehet helyettesíteni.

X 17.   Csererakodólapok

Az adatok ebben a rovatban kizárólag csererakodólapokra vonatkoznak.
Fel kell tüntetni a csererendszert (pl. «EUR»), valamint a rakodólapok darabszámát, külön a
síkrakodólapokét és külön az oldalfalas rakodólapokét.
Minden más rakodólapot rakszernek kell tekinteni; ezeknek a rakodólapoknak az adatait a 18. és
a 19. rovatokba kell bejegyezni.

Konténer/rakszerek

X 18.   Fajtája, típusa

Konténerben végzett fuvarozás esetén meg kell adni:
– a konténer fajtáját (kis, közepes vagy nagykonténer) és
– a konténer típusát (kis és közepes konténer esetén annak térfogatát m3-ben, nagykonténer

esetén annak hosszúságát – 20, 30 vagy 40 angol láb (6058, 9125 vagy 12 192 mm).
 Rakszerek és segédeszközök alkalmazásával végzett fuvarozásnál ezek (pl. kocsitakaró ponyva,

rimfúzalap) megnevezését kell feltüntetni.
 Ha az erre rendelt hely nem elégséges, akkor az SZMGSZ 7. cikk 12. §-ában foglaltaknak

megfelelõen pótlapokat kell kiállítani.

 1. példa
 Fajtája – kiskonténer
 Típusa – 1m3

 2. példa
 Fajtája – nagykonténer
 Típusa – 20
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 X 19.   Tulajdonosa és száma
 
 Konténernél meg kell adni a tulajdonos azonosítási jelét és a konténer azonosítási számát. A

tulajdonos azonosítási jelét latin nagybetûkkel kell beírni.
 Nem vasúttársasági konténer esetén az azonosítási szám után pótlólag latin nagy „P” betût kell

feltüntetni.
 Vasúti tulajdonú rakszerek és rakodási segédeszközök alkalmazása esetén a tulajdonos vasút

cégjelét, és ha van, a rakszer vagy rakodási segédeszköz azonosítási számát is be kell írni.
 Nem vasúti tulajdonú rakszerek és rakodási segédeszközök alkalmazása esetén latin nagy „P”

betût, és ha van, a rakszer vagy rakodási segédeszköz azonosítási számát is fel kell tüntetni.
 Ha az erre a célra rendelt hely valamennyi adat bejegyzésére nem elegendõ, akkor az SZMGSZ

7. cikkének 12. §-ában foglaltaknak megfelelõen pótlapokat kell kiállítani.
 Közúti jármûszerelvények és félpótkocsik fuvarozásánál fel kell tüntetni a közúti jármû-

szerelvény vagy félpótkocsi állami rendszámát, közúti cserefelépítmény esetén pedig az annak
oldal és homlokfelületén feltüntetett azonosítószámot.

 
 X 20.   A feladó a következõ átmeneti vasutakon vállalja magára a költségeket
 
 A 8. rovathoz tartozó magyarázat szerint fel kell tüntetni azoknak az átmeneti vasutaknak a

cégjelét, amelyeken a feladó a költségeket a 15. cikkben foglaltak szerint magára vállalja.
 Amennyiben az átmeneti vasutakon a fuvarköltségek fizetése költségviselõ (szállítmányozó,

bérmentesítési ügynök stb.) útján történik, a feladó a költségek fizetésére vonatkozóan
valamennyi átmeneti vasútra köteles a 15. cikkének 2. §-a szerinti bejegyzést megtenni.

 Ha a feladó egyetlen átmeneti vasúton sem vállalja a költségek megfizetését, „NEM (YEN)”
szót kell bejegyeznie.

 A kódszámrovatba a feladó által megadott átmeneti vasutak kódszámait kell a fuvarozás
sorrendjében beírni.

 A vasutak kódszámai a következõk:
 AZ - 57 KZH - 27 RZD - 20
 BC - 21 KRG - 59 TDZ - 66
 BDZ - 52 LDZ - 25 TRK - 67
 CFM - 23 LG - 24 UTI - 29
 EVR - 26 MTZ - 31 UZ - 22
 GR - 28 PKP - 51 ZC - 30
 KZD - 33 RAI - 96

 

 Példa: KZD – BDZ forgalom
 A feladó az MTZ, RZD és a CFM vonalain felmerülõ fuvarköltségek fizetését vállalta magára.
 

 3  1  2  0  2  3
      

 
 X 21.   A küldemény neme
 
 A felesleges szöveget törölni kell (SZMGSZ 8. cikk 1. §).
 
 X 22.   Berakta
 
 A felesleges szöveget törölni kell (SZMGSZ 9. cikk 4. §).
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 X 23.   A feladó által csatolt kísérõiratok
 
 Fel kell tüntetni a fuvarlevélhez csatolt valamennyi kísérõiratot (kiviteli engedélyt, a vám- és más

szabályok teljesítéséhez szükséges okmányt, mûbizonylatot, árurészletezést, a fuvarlevélhez
kiállított pótlapokat stb.) és azok mennyiségét, ha több példányban kerülnek csatolásra.

 Ha az SZMGSZ 7. cikkének 12. §-ában foglaltak szerint a fuvarlevélhez pótlapokat csatolnak,
ebbe a rovatba kell beírni a csatolt pótlapok darabszámát is.

 
 X 24.   Az áru értékének bevallása
 
 Betûkkel kell beírni az áru értékét (SZMGSZ 10. cikk).
 
 0 25.   Feladási szám (Ellenõrzõ bárca)
 
 A rovat felsõ felében kell feltüntetni a feladási vasút és a feladási állomás kódszámát.
 A rovat alsó felébe a feladási vasút belsõ elõírásainak megfelelõen a feladási számot kell

bejegyezni.
 
 1. példa:
 Azokra a feladási vasutakra, amelyek a feladási állomás kódolt jelölésére 5 számjegybõl és 1 ellenõrzõ

számjegybõl álló kódot alkalmaznak:
 

 2  0  1  2  4  8  5  9
 25 Feladási szám – Ongpadra No

     (Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
       ‘nbrenra)

 1  3  7  8  5  1
 
 
 2. példa:
 Azokra a feladási vasutakra, amelyek a feladási állomás kódolt jelölésére 5 számjegybõl álló, ellenõrzõ

számjegy nélküli vagy 4 számjegybõl és 1 ellenõrzõ számjegybõl álló  kódot alkalmaznak:
 

 5  1   5  0  0  1  7
 25 Feladási szám – Ongpadra No

     (Ellenõrzõ bárca – Roynpokmyaz
       ‘nbrenra)

   8  8  8  2

 
 Ellenõrzõ bárca alkalmazása esetén az ellenõrzõ bárca egy-egy szelvényét rá kell ragasztani a 2.

lap (rovatlap) és a rovatlap elsõ pótlapjának (rovatlap tõlap) 25. rovatára. Az ellenõrzõ bárcának
meg kell felelnie az SZMGSZ 12.5.1. számú Melléklet szerinti mintának.

 
 26.   Vámbejegyzések
 

Ez a rovat a vámszervek bejegyzéseire szolgál.

X0 Általános magyarázatok a 27–30. rovatokhoz

Ezek a rovatok a felhasznált vasúti kocsi adatainak bejegyzésére szolgálnak, és azokat csak az
árunak kocsirakományként végzett fuvarozása esetén kell kitölteni.
A vasúti kocsi adatait a feladónak vagy a vasútnak kell kitöltenie aszerint, hogy ki végezte a
berakást. Amennyiben a vasút a kocsirakományként fuvarozott küldeményt határállomáson
másik nyomtávolságú kocsiba vagy út közbeni állomáson másik vasúti kocsiba átrakja, az
átrakást végzõ állomás köteles az eredeti vasúti kocsira vonatkozó adatokat olyan módon
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áthúzni, hogy azok olvashatók maradjanak, és az áthúzott adatok alá valamennyi olyan kocsi
adatait beírni, amelyekbe a küldeményt átrakták.
Ha azon kocsik adatainak bejegyzésére, amelyekbe a küldeményt átrakták, nincs elegendõ hely,
az átrakó állomás köteles a szükséges darabszámban (egy-egy példányt a fuvarlevél 1., 2., 4. és
5. lapjához, valamint a rovatlap-pótlap minden példányához) pótlapot kiállítani és a fuvarlevélhez,
illetõleg a rovatlap-pótlapokhoz hozzáfûzni. A 27–30. rovatok utolsó sorába be kell írni a
következõ szöveget: «Folytatást lásd a pótlapon! (Gpolok;eybe cvonpb ya
logokybnekmyov kbcne)».
Külön kísérõ-kocsi kiállítása esetén ezen kívül ennek a kocsinak az adatait is fel kell tüntetni és
az adatok alá a következõ szöveget bejegyezni: «Kísérõkocsi (Dauoy lkz gpodolybrod)»
(SZMGSZ 3. számú Melléklet 9. §).
Egyebekben az SZMGSZ 7. cikkének 12. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

X0 27.   Kocsiszám

A kocsi nemét, pályaszámát és a tulajdonos vagy honos vasút cégjelét kell beírni. Ha a vasúti
kocsin nincs feltüntetve a kocsi neme, akkor azt a feladási vasúton érvényes belföldi
elõírásoknak megfelelõen kell a fuvarlevélen feltüntetni.

Példa:
KR 24538746 RZD

Ha a vasúti kocsinak tizenkét jegyû pályaszáma van, az elõzõekben felsorolt adatok helyett ezt a
számot kell bejegyezni.

Példa:
2154 126 0513 0

X0 28.   Rakománytömeg

A feliratozott rakománytömeget kell beírni.
Olyan kocsi megrakása esetén, amelyen «A/B/C» terhelési tábla van, a «C» betût és az ez alatt
feltüntetett terhelési határt (maximális tömeget) kell bejegyezni.

X0 29.   Tengely

A felhasznált vasúti kocsi tengelyeinek számát kell beírni.

X0 30.   Saját tömeg

A kocsira feliratozott saját tömeget kell beírni.
Ha az üres vasúti kocsi tömegét mérlegeléssel megállapítják, törtszámként a kocsira feliratozott
saját tömeget (számlálóban) és a mérlegelés útján megállapított saját tömeget (nevezõben) kell
feltüntetni.

0 31.   Az áru tömege átrakás után

Átrakásos forgalomban az árunak a vasút által az átrakás után megállapított tömegét kell beírni.
Egy vasúti kocsiból több vasúti kocsiba végzett átrakás esetén az áru tömegét az átrakáshoz
felhasznált valamennyi vasúti kocsira külön kell megadni.

0 32.   Az áru tömegét (kg-ban) megállapította a vasút

Az árunak a vasút által megállapított tömegét kell beírni.
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0 33-44.   Kódszám rovatok

Ezek a rovatok a vasutak megítélése szerint szükséges bejegyzések céljára szolgálnak. A
kódszámokat az egyes vasutakon a fuvarlevélnek csak azon lapjaira, illetõleg azokra a rovatlap-
pótlapokra szabad bejegyezni, amelyek a szóban forgó vasúton maradnak.
A fuvarozásban résztvevõ vasutak megállapodhatnak ezen rovatok közös felhasználásáról.

X0 45.   A kocsizárak darabszáma, jelei

A vasúti kocsira, vagy a konténerre, a közúti jármûszerelvényre, a közúti cserefelépítményre és
a félpótkocsira az SZMGSZ 9. cikkének 8. §-ában, vagy az SZMGSZ 8. számú Mellékletének
12. §-ában vagy az SZMGSZ 21. számú Mellékletének 8. és 10.  §-ában foglalt rendelkezések
szerint feltett kocsizárak vagy biztonsági kocsizárak darabszámát és valamennyi jelét be kell
jegyezni.
Biztonsági kocsizárak felhasználása esetén fel kell tüntetni a feladási vasút rövidített
megnevezését, az ellenõrzõ jelet, ha van ilyen, a feladó és a feladási állomás megnevezését,
továbbá pótlólag a biztonsági kocsizár tulajdonosát (feladó vagy vasút) és megnevezését.

0 46.   A feladási állomás keletbélyegzõje

Az árunak és a fuvarlevélnek a feladási állomás által történt átvétele után a fuvarozási szerzõdés
megkötésének bizonyítására a feladási állomás a fuvarlevél valamennyi lapját és minden
rovatlap-pótlapot köteles az állomás egyesített név- és keletbélyegzõjével lebélyegezni.

0 47.   A rendeltetési állomás keletbélyegzõje

Az árunak a rendeltetési állomásra való megérkezése után a fuvarlevél 1., 2., 4. és 5. lapját a
rendeltetési állomás köteles az állomás egyesített név- és keletbélyegzõjével lebélyegezni.

X0 48.   A tömeg megállapításának módja

A tömeg megállapításának módját kell bejegyezni, például «vágányhídmérlegen (ya dauoyys[
deca[)», «tizedes mérlegen (ya lecznbxys[ deca[)», «szabványtömeg alapján (go
cnaylapny)», «felirat szerint (go npaaapeny)», «köbözés útján (gynev o,vepa)».
Ha az áru tömegét a feladó állapítja meg, a tömeg megállapításának módját õ is köteles
bejegyezni ebbe a rovatba.

0 49.   A mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõje, aláírás

A 32. rovatba bejegyzett tömeget a mérlegelõ állomás mérlegbélyegzõjének lenyomatával és a
mérlegelést végzõ raktárnok aláírásával köteles igazolni.

X 50.   2. sz. melléklet cc

Veszélyes áruknak fuvarozásra történõ feladásakor az SZMGSZ 2. számú Mellékletében foglalt
rendelkezések értelmében a négyzetbe keresztet ( X ) kell tenni.
Amennyiben ennek a rovatnak a keretét, valamint a «2. sz. melléklet (Gpbko;eybe No 2)»
feliratot fekete színnel nyomtatták, akkor a feladó ezenkívül köteles az SZMGSZ 2. számú
Mellékletének hatálya alá tartozó veszélyes áruknak a Belarusz Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván
Köztársaság, az Oroszországi Föderáció és Ukrajna rendeltetéssel és ellenkezõ irányban,
valamint ezeken az országokon keresztül átmenetben történõ feladása esetén az áru
megnevezését aláhúzni, a fuvarlevél 1. lapján vörös színû irónnal.
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III.   A fuvarlevél hátoldala

III.1.  Az 1., 2. és 3. lap, valamint a rovatlap-pótlapok hátoldala
(Csak a vasút tölti ki).

53.   Forgalom

A feladási és a rendeltetési vasút cégjelét kell beírni a 8. rovathoz tartozó magyarázat szerint.

Példa Oroszországból Bulgáriába végzett fuvarozásra:
«RZD – BDZ»

A kódszám-rovatba a feladási és a rendeltetési vasút kódszámát kell beírni a 20. rovathoz
tartozó magyarázat szerint:

Példa:

2 0 5 0

54–59.   Fuvardíj-számítási szakaszok

Ezek a fuvardíj-számítási szakaszok a költségek (a fuvardíj, a kísérõ menetdíja, a mellékdíjak és
egyéb költségek) elszámolására szolgálnak, külön-külön:

54. szakasz - a feladási vasúton (a feladási állomástól a kilépõ határállomásig)
felmerülõ költségek számára;

55–58. szakaszok - az átmeneti vasutakon (a kilépõ határállomásig) felmerülõ költségek
számára;

59. szakasz - a rendeltetési vasúton (a belépõ határállomástól a rendeltetési állomásig)
felmerülõ költségek számára.

Az egyes fuvardíj-számítási szakaszok kitöltése során minden esetben fel kell tüntetni a
díjszámítás kezdõ és befejezõ állomásának megnevezését.
A mellékdíjakat és a fuvarozással összefüggõ egyéb költségeket a megfelelõ kódszámmal kell
jelölni, amely után be kell írni a díj összegét (a feladási és a rendeltetési vasúton nemzeti
fizetõeszközben, az átmeneti vasutakon a díjszabás pénznemében).
A mellékdíjak és az egyéb költségek jelölésére az SZMGSZ 12.5.2. számú Mellékletében
felsorolt kódszámokat kell alkalmazni.
Ha valamely átmeneti vasúton a felmerült költségek bevezetésére a fuvardíj-számítási
szakaszban rendelkezésre álló hely nem elegendõ, akkor erre a célra a következõ fuvardíj-
számítási szakaszt kell igénybe venni. Az összesítést ebben az esetben is valamennyi fuvardíj-
számítási szakaszra külön kell elvégezni.

60.   Tételszám

Az árucikk csoportot és pontot vagy tételszámot kell az alkalmazott díjszabás szerint megadni.
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1. példa:

0 1 0 1 6

2. példa:

1 7 1 1

3. példa:

4 6 2

61.   Áruosztály

Az alkalmazásra kerülõ díjszabási áruosztályt kell beírni.

1. példa:

5

2. példa:

0

62.   Díjtétel

A fuvardíj díjtételét kell beírni.

Példa:

3 4 7

63.   Díjszámítási tömeg (kg)

A fuvardíjszámítás alapjául szolgáló tömeget kell beírni. Ha a fuvardíjat különbözõ áruosztályok
alapján számítják, a fuvardíjköteles tömeget minden áruosztályra külön kell feltüntetni.

64.   Kódszám rovat

A kódszám rovatba a fuvardíj-számítási szakaszoknak megfelelõen
– a feladási vasút és a feladási állomás vagy
– az átmeneti vasút és a belépési határállomásának vagy
– a rendeltetési vasút és a belépési határállomásának kódszámát kell beírni.

 
 1. példa:

 5  2  1  2  4  8  5
       

 
 2. példa:

  0    8  0  7
       



1306                                                                          M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                    2002/105/II. szám

 65.   Kódszám rovat
 

 A kódszám rovatba a fuvardíj-számítási szakaszoknak megfelelõen
– a feladási vasút és a kilépési határállomásának vagy
– az átmeneti vasút és a kilépési határállomásának vagy
– a rendeltetési vasút és a rendeltetési állomás

 kódszámát kell beírni (lásd: a 64. rovathoz tartozó példákat).
 
 66.   Km
 

 A díjszabási távolságot kell beírni.
 

 Példa:

   6  7  2
     

 
 67.   Díjszabás
 
 Az alkalmazott díjszabás számát kell beírni.
 

 1. példa: - az ETT esetén

 8  0  0  0
    

 
 2. példa: - az MTT esetén

 8  1  0  0
    

 
 71.   Összeg …-ban
 
 A …”-ban” rag elé azt a pénznemet kell beírni, amelyben a költségeket a feladótól be kell

szedni (a feladási ország pénzneme).
 A kódszám rovatot a feladási vasút utasítása szerint kell kitölteni.
 
 73.   Összeg …-ban
 
 A …”-ban” rag elé azt a pénznemet kell beírni, amelyben a költségeket az átvevõtõl be kell

szedni (a rendeltetési ország pénzneme).
 A kódszám rovatot a rendeltetési vasút utasítása szerint kell kitölteni.
 
 74. Ebben a rovatban kell feltüntetni az átmeneti vasúton felmerülõ fuvardíjat a díjszabás

pénznemében, ha ezeket a költségeket a feladó fizeti.
 
 75. A fuvardíjat abban a pénznemben kell feltüntetni, amelyben a feladótól beszedésre kerül.
 
 76. Ebben a rovatban kell feltüntetni az átmeneti vasúton felmerülõ fuvardíjat a díjszabás

pénznemében, ha ezeket a költségeket az átvevõ fizeti.
 
 77.  A fuvardíjat abban a pénznemben kell feltüntetni, amelyben az átvevõtõl beszedésre kerül.

 
 78. A mellékdíjak és egyéb költségek végösszegének a díjszabás pénznemében történõ
bejegyzésére szolgál, ha ezeket a költségeket a feladó fizeti.
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 79. A mellékdíjak és egyéb költségek végösszegét abban a pénznemben kell feltüntetni,
amelyben a feladótól beszedésre kerül.

 
 80. A mellékdíjak és egyéb költségek végösszegének a díjszabás pénznemében történõ

bejegyzésére szolgál, ha ezeket a költségeket az átvevõ fizeti.
 
 81. A mellékdíjak és egyéb költségek végösszegét abban a pénznemben kell feltüntetni,

amelyben az átvevõtõl beszedésre kerül.
 
 82. Az egyes fuvardíj-számítási szakaszok 74. és 78. rovataiban feltüntetett összegek

összeadásával kapott végösszeget (a fuvardíj, a mellékdíjak és az egyéb költségek végösszegét)
a díjszabás pénznemében kell beírni.

 
 83. Az 54. fuvardíj-számítási szakaszban a 75. és a 79. rovatokban feltüntetett költségek

összeadásával kapott végösszeget (a fuvardíj, a mellékdíjak és az egyéb költségek végösszegét)
kell beírni abban a pénznemben, amelyben a feladótól beszedésre kerül.

 Az 55–59. fuvardíj-számítási szakaszokban a 82. rovatban a díjszabás pénznemében szereplõ
költségek átszámításával kapott összeget kell beírni abban a pénznemben, amelyben a feladótól
beszedésre kerül.

 
 84. A vonatkozó fuvardíj-számítási szakasz 76. és a 80. rovataiban szereplõ költségek

összeadásával kapott végösszeget (a fuvardíj, a mellékdíjak és az egyéb költségek végösszegét)
kell a díjszabás pénznemében bejegyezni.

 
 85. Az 59. fuvardíj-számítási szakaszban a 77. és a 81. rovatokban feltüntetett költségek

összeadásával kapott végösszeget (a fuvardíj, a mellékdíjak és az egyéb költségek végösszegét)
kell beírni abban a pénznemben, amelyben az átvevõtõl beszedésre kerül.

 Az 54–58. fuvardíj-számítási szakaszokban a 84. rovatban a díjszabás pénznemében szereplõ
költségek átszámításával kapott összeget kell beírni abban a pénznemben, amelyben az
átvevõtõl beszedésre kerül.

 
 86. A 82. rovatokban szereplõ összegek összeadásával kapott végösszeget kell bejegyezni.
 
 87. A 83. rovatokban szereplõ összegek összeadásával kapott, a feladótól beszedendõ

végösszeget kell bejegyezni.
 

 87. A feladótól beszedendõ mindösszesen (betûvel)
 
 A feladótól beszedendõ költségeknek a 87. rovat szerinti végösszegét kell betûkkel beírni és azt

a vasút alkalmazottjának aláírásával hitelesíteni.
 
 88.   A 84. rovatokban szereplõ összegek összeadásával kapott végösszeget kell bejegyezni.
 
 89. Az átvevõtõl beszedendõ mindösszesen (betûvel)
 
 Az átvevõtõl beszedendõ költségeknek a 89. rovat szerinti végösszegét kell betûkkel beírni és

azt a vasút alkalmazottjának aláírásával hitelesíteni.
 
 90. Árfolyam a feladási vasúton / a rendeltetési vasúton
 
 A feladási és a rendeltetési vasút által a 82. és a 84. rovatokban feltüntetett összegek

átszámításához alkalmazott árfolyamokat kell beírni.
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 91. Bejegyzések a költségek elszámolásáról
 
 A költségek felszámítására és beszedésére vonatkozó megjegyzéseket kell beírni, például:

– a költségeknek az SZMGSZ 15. cikkében foglaltaktól eltérõ fizetési módja;
– az SZMGSZ 8. cikkében foglaltaktól eltérõ tengelyterhelés;
– az áru bevallott értéke a díjszabás pénznemében (betûvel).

92. A feladótól utólag beszedendõ

Az átmeneti vasutak ebbe a rovatba vezetik be azokat a költségeket, amelyeket a feladási vasút
nem számított fel, de azokat a feladótól kellett volna beszedje.

III.2.    A fuvarlevél 4. lapjának hátoldala
(Csak a vasút tölti ki).

93.   A vasút bejegyzései

A küldemény fuvarozására vonatkozó megjegyzéseket kell szükség esetén beírni, például:
− a fuvarozási szerzõdés módosítása a feladó/átvevõ részérõl;
− értesítés fuvarozási vagy kiszolgáltatási akadályról;
− utánküldési rovatlapok kiállítása.
A fuvardíjszámításra vonatkozó megjegyzéseket a 91. rovatba kell bejegyezni.

94.   Kereskedelmi jegyzõkönyv

Ezt a rovatot a kereskedelmi jegyzõkönyvnek az SZMGSZ 18. cikkében foglaltak szerinti
felvétele esetén kell kitölteni.

95.   A fuvarozási határidõ meghosszabbítása

A feltartóztató állomás nevét, valamint a feltartóztatás okát és idõtartamát kell bejegyezni abban
az esetben, ha a feltartóztatás az SZMGSZ 14. cikkének 6. §-a szerint a vasutakat a fuvarozási
határidõ meghosszabbítására jogosítja.
A feltartóztatás okának jelölésére a következõ kódszámokat kell alkalmazni:
1 - a vám- és más hatósági elõírások teljesítése;
2 - a küldemény tartalmának ellenõrzése;
3 - a küldemény tömegének ellenõrzése;
4 - a küldemény darabszámlálása;
5 - a fuvarozási szerzõdés módosítása;
6 - fuvarozási akadály;
7 - élõ állatok ellátása (pl. Kivezetése, itatása, állategészségügyi vizsgálata);
8 - hûtõkocsi útközben végzett utánjegelése;
9 - rakományigazítás, javítási munkák a küldeményen vagy a csomagoláson, amennyiben

ezek a feladónak felróható okból váltak szükségessé;
10 - a küldemény átrakása, amennyiben az a feladónak felróható okból vált szükségessé;
11 - egyéb okok.
A «11 – egyéb okok» kódszám alkalmazása esetén a kódszámon kívül a késedelem okát is be
kell írni szövegesen. A küldeménynek az SZMGSZ 14. cikkének 6. §-ában nem említett okok
miatti feltartóztatására vonatkozó bejegyzéseket a 93. rovatba kell beírni. Az ilyen
bejegyzéseknek a 95. rovatba történõ bevezetése nem jogosítja a vasutat a fuvarozási határidõ
meghosszabbítására.
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96.   Az átmeneti határállomások bélyegzõi

Csak az átmeneti határállomások keletbélyegzõit kell beütni a fuvarozási útvonal sorrendjében.

97.   Az átvevõ értesítése az áru megérkezésérõl

A küldeménynek a rendeltetési állomásra való megérkezésérõl az átvevõ részére adott értesítés
napját és idõpontját kell beírni.

98.   Az áru kiszolgáltatva

A küldeménynek az átvevõ részére történt kiszolgáltatását a vasút a rendeltetési állomás
keletbélyegzõjének lenyomatával, a küldemény átvételét pedig az átvevõ aláírásával igazolja.

III.   Az 5. lap hátoldala

A 93–98. rovatokat a 4. lap hátoldalára vonatkozó magyarázatoknak megfele lõen kell kitölteni.
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12.5.1. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az ellenõrzõ bárca

30 mm

283503

VBRYYM
158731    

   
  2

0 
m

m

Az ellenõrzõ bárca tartalmazza:

− az elsõ sor bal oldalán bekeretezve a feladási vasút kódszámát;
− az elsõ sor jobb oldalán a feladási állomás kódszámát (5 számjegyet; 4 vagy 5 számjegyet és az ellenõrzõ

számot);
− a második sorban a feladási állomás megnevezését;
− a harmadik sorban a küldemény sorszámát.

Az ellenõrzõ bárca nyomtatható különbözõ színû papírra. Megengedett az ellenõrzõ bárca háttérhálóval,
mikroszöveggel vagy más védelmi eszközökkel való ellátása.

20
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12.5.2. számú melléklet az SZMGSZ-hez

 (a 12.5. számú Melléklet 54–59. rovataihoz)

JEGYZÉK
a mellékdíjak és az egyéb költségek egységes kódszámairól

01 Konténerhasználati díj
02 Ponyvahasználati díj
03 Rakszerhasználati díj
04 Különleges építésû kocsi használati díja (süllyesztett rakfelületû põrekocsi stb.)
05 Emelõ berendezések használati díja
06 Rakodólap-használati díj
07 Védõkocsik használa ti díja
08 Zsámolykocsi használati díja a vasúti kocsi más nyomtávolságú vasutakon való továbbítása esetén
09 Vagonkuli használati díja
10 Fûtõberendezések igénybevételének díja
11 Hûtõkocsi (jeges kocsi) használati díja
12 A feladási állomáson végzett tolatási mûveletek díja
13 Kocsiálláspénz útközbeni feltartóztatás esetén
14 Mérlegelési díj
15 Iparvágány kiszolgálásának díja a feladási állomáson
16 Áru vagy állatok számlálási vagy ellenõrzési díja
17 Állatok etetési vagy itatási díja, kocsik almozási vagy vízvételezési díja
18 Áruk vagy állatok berakási, kirakási vagy rakomány igazítási díja, árurögzítési díj
19 Átrakási vagy átfejtési díj
20 Kocsiálláspénz
21 A küldemény feltartóztatásával kapcsolatos egyéb díjak, a kocsiálláspénzt kivéve
22 Fekbér
23 Árukíséret díja
24 A küldemény felfuvarozási (telephelytõl) díja
25 Kikötõi díj
26 A küldemény értékbevallási díja
28 Vámeléállítás díja
29 Vasúti elõírások teljesítésével összefüggõ feladatok elvégzésének díja
32 A kiszolgáltatásról szóló értesítés díja
33 Állomási díj
34 Kocsirakományú küldemények újrafeladási díja
35 Tengely- vagy forgóvázcsere díja
36 Fertõtlenítési díj
37 Komphajódíj
42 Az áru átrakás elõtt végzett felmelegítésének díja (pl. nyomközváltás miatt)
58 Jegelés vagy utánjegelés díja
60 Vámok és a vámhatóság által beszedett egyéb díjak
62 Más hatóság által beszedett összegek
66 A rendeltetési állomáson végzett tolatási mûveletek díja
67 Iparvágány kiszolgálásának díja a rendeltetési állomáson
68 A fuvarlevélen megjelölt címre végzett házhoz fuvarozás díja
78 A küldemény megérkezésérõl az átvevõnek adott értesítés díja
56 Az elõzõekben felsoroltakon kívüli mellékdíjak
57 A vasútnak az elõzõekben felsoroltakon kívüli egyéb költségei
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12.6. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az SZMGSZ fuvarlevélnek más fuvarjog fuvarlevelére – és viszont történõ cseréjével
(fuvarlevél-váltással) – végzett fuvarozás esetére vonatkozó SZMGSZ fuvarlevél kitöltésének

sajátosságai

Az SZMGSZ fuvarlevélnek más fuvarjog fuvarlevelére – és viszont – cseréjét olyan vasút végzi,
amely egyidejûleg az SZMGSZ részese (vagy alkalmazza az SZMGSZ rendelkezéseit*) és tagja a másik
fuvarjogról szóló egyezménynek is. Ilyen esetben a feladó az SZMGSZ fuvarlevelet az SZMGSZ 12.5.
számú Mellékletének rendelkezései szerint köteles kitölteni a következõ sajátosságok figyelembevételével.

1.1. Az árufuvarozást olyan országokból, amelyek csak az SZMGSZ-t alkalmazzák, olyan
országba, amely a CIM-et alkalmazza, a lengyel, a román és a szlovák vasutak átmeneti forgalmaiban
SZMGSZ fuvarlevéllel kell végezni a lengyel, a román vagy a szlovák vasutak megfelelõ belépõ
határállomásáig, amelyen fuvarlevelet kell váltani a végsõ rendeltetési országba végzett fuvarozáshoz.

Az SZMGSZ fuvarlevél 8. «Rendeltetési vasút és állomás» rovatában a feladó a fuvarlevél-váltást
végzõ átmeneti vasút betûjelét** és e vasút belépõ határállomásának a megnevezését köteles feltüntetni. Ebbe
a rovatba a feladónak be kell jegyeznie a következõ szöveget is: „… állomásra történõ továbbfuvarozás
céljából /Lkz lakmyeq øeq gepedoprb ya cnaywb. .../” (fel kell tüntetni a végsõ rendeltetési vasutat és
állomást is).

Az SZMGSZ fuvarlevél 5. «Az átvevõ neve, postacíme» rovatába a feladó „Állomásfõnök
/Yaxakmybr cnaywbb/” bejegyzést köteles tenni.

Az SZMGSZ fuvarlevél 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a feladó köteles
bejegyezni a végsõ rendeltetési állomáson a végsõ átvevõ megnevezését és postacímét.

Az átmeneti vasút fuvarlevél-váltást végzõ, belépõ határállomása az SZMGSZ fuvarlevélbe
bejegyzett adatok alapján az eredeti fuvarlevélen szereplõ valamennyi adatot pontosan átvezeti az újonnan
kiállított CIM fuvarlevélbe, és az árut továbbküldi a végsõ rendeltetési állomásra.

A CIM fuvarlevél 10. «Feladó (név, cím, ország)» rovatába a fuvarlevél-váltást végzõ állomás az
eredeti fuvarlevél szerinti feladót és annak postacímét, valamint az eredeti feladási állomást és országot
jegyzi be.

Az új fuvarlevélnek a «Keletbélyegzõ „Indulás”» rovatát a fuvarlevél-váltást végzõ állomás saját
keletbélyegzõjének lenyomatával látja el.

Az SZMGSZ fuvarlevél elsõ lapját az új fuvarlevélhez kell csatolni, amelynek valamennyi lapja
elõoldalára rá kell vezetni a „ …. számú, …… -án kelt SZMGSZ fuvarlevél csatolva /Gpbko;eya
yarkalyaz CVUC No ... on .....(keltezés)/” szöveget.

                                                
* Magyarország és Szlovákia vasútjai.

A kizárólag az SZMGSZ-t alkalmazó országokból Magyarországra és Szlovákiába, valamint ellenkezõ irányban végzett
árufuvarozáshoz SZMGSZ fuvarlevelet kell kitölteni a fuvarozás teljes útvonalára.
Románia vasútja az SZMGSZ-t csak a moldvai-román, ukrán-román államhatár és a fuvarlevél-váltást végzõ román
vasútállomás közötti szakaszon alkalmazza. Romániába rendelt és onnan indított fuvarozásnál a fuvarlevél-váltás az 1.1. és az
1.2. pontokban foglalt rendelkezések betartásával történhet.

** A vasutak jelölésére a következõ betûjeleket kell alkalmazni: Románia – CFR, Magyarország – MÁV, Szlovákia – ZSR.
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A feladónak az SZMGSZ fuvarlevél 4. rovatában bejelentett igénye alapján a fuvarlevél-váltást
végzõ állomás megküldi részére a CIM fuvarlevél-másodpéldány eredeti példányát.

Az árufuvarozást a magyar vasúton átmenetben Záhony (MÁV) belépõ határállomásig, az erre az
állomásra települt szállítmányozó címére, SZMGSZ fuvarlevéllel kell végezni.

Az SZMGSZ fuvarlevél 8. «Rendeltetési vasút és állomás» rovatában a feladó Záhony (MÁV)
állomást tünteti fel.

Az SZMGSZ fuvarlevél 5. «Az átvevõ neve, postacíme» rovatába a feladó a Záhony állomásra
települt szállítmányozó megnevezését és postacímét jegyzi be.

1.2. A kizárólag csak a CIM-et alkalmazó országokból a kizárólag csak az SZMGSZ-t alkalmazó
országokba a lengyel, a román és a szlovák vasutakon átmenetben történõ árufuvarozásnál a CIM
fuvarlevelet a lengyel, a román vagy a szlovák vasútnak arra a kilépõ határállomására kell kiállítani, amelyen
a küldeménynek a végsõ rendeltetési országba való fuvarlevél-váltását végzik.

A CIM fuvarlevélen a feladónak rendeltetési állomásként a vonatkozó kilépõ határállomást,
átvevõként ezen állomás állomásfõnökét kell megjelölnie. Ezen kívül a feladó köteles a fuvarlevélen
feltüntetni a végsõ rendeltetési állomást és vasutat, az áru végsõ átvevõjét és annak postacímét.

Az átmeneti vasút fuvarlevél-váltást végzõ, kilépõ határállomása a CIM fuvarlevélbe bejegyzett
adatok alapján az eredeti fuvarlevélen szereplõ valamennyi adatot pontosan átvezeti az újonnan kiállított
SZMGSZ fuvarlevélbe, és az árut továbbküldi a végsõ rendeltetési állomásra.

Az SZMGSZ fuvarlevél 3. «Feladási állomás» rovatába a fuvarlevél-váltást végzõ állomás saját
megnevezését írja be.

Az SZMGSZ fuvarlevél 1. «A feladó neve, postacíme» rovatába a fuvarlevél-váltást végzõ állomás
az eredeti feladót és annak postacímét, valamint az eredeti feladási állomást és országot jegyzi be.

Az új fuvarlevélnek „A feladási állomás név- és keletbélyegzõje” rovatát a fuvarlevél-váltást végzõ
állomás saját keletbélyegzõjének lenyomatával látja el.

A CIM fuvarlevélnek az átvevõ részére rendelt elsõ lapját az új SZMGSZ fuvarlevélhez kell
csatolni.  Az SZMGSZ fuvarlevél valamennyi lapja elõoldalának bal felsõ sarkába a „ …. számú, …… -án
kelt CIM fuvarlevél csatolva /Gpbko;eya yarkalyaz WBV No ... on ..... (keltezés)/” szöveget kell
bejegyezni. Az átvevõ a CIM fuvarlevél átvételét az SZMGSZ fuvarlevél 4. lapjának 98. rovatába tett,
vonatkozó bejegyzéssel igazolja.

A feladónak a CIM fuvarlevélen bejelentett igénye alapján a fuvarlevél-váltást végzõ állomás
megküldi részére az SZMGSZ fuvarlevél-másodpéldány eredeti példányát.

Az árufuvarozást a magyar vasúton átmenetben Záhony (MÁV) kilépõ határállomásig CIM
fuvarlevéllel kell végezni Záhony állomásfõnökének címére, aki a fuvarlevélnek SZMGSZ fuvarlevélre
váltását az elõzõekben leírtak szerint elvégzi, vagy az erre az állomásra települt szállítmányozó címére, aki a
fuvarlevélnek SZMGSZ fuvarlevélre váltását és a küldeménynek a végsõ rendeltetési állomásra való
feladását elvégzi.

2.1. A kizárólag csak SZMGSZ-t alkalmazó országokból a CIM-et alkalmazó országokba a
lengyel és a litván vasutakon átmenetben, Mockava (LG) – Trakiszki (PKP) határátmeneten keresztül
történõ árufuvarozásnál SZMGSZ fuvarlevelet kell kiállítani Siastokai (LG) állomásig, amelyen elvégzik a
küldemény fuvarlevelének váltását a végsõ rendeltetési országba történõ fuvarozáshoz.

Az SZMGSZ fuvarlevél 8. «Rendeltetési vasút és állomás» rovatában a feladó a Litván Vasút (LG)
betûjelét és e vasút Siastokai állomását köteles feltüntetni. Ugyanebbe a rovatba a feladónak be kell
jegyeznie a következõ szöveget is: „… állomásra történõ továbbfuvarozás céljából /Lkz lakmyeq øeq
gepedoprb ya cnaywb. .../” (fel kell tüntetni a végsõ rendeltetési vasutat és állomást is).

Az SZMGSZ fuvarlevél 5. «Az átvevõ neve, postacíme» rovatába a feladó „Állomásfõnök
/Yaxakmybr cnaywbb/” bejegyzést köteles tenni.

Az SZMGSZ fuvarlevél 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a feladó köteles
bejegyezni a végsõ rendeltetési állomáson a végsõ átvevõ megnevezését és postacímét.

Siastokai állomás az SZMGSZ fuvarlevélbe bejegyzett adatok alapján az eredeti fuvarlevélen
szereplõ valamennyi adatot pontosan átvezeti az újonnan kiállított CIM fuvarlevélbe, és az árut továbbküldi a
végsõ rendeltetési állomásra.

A CIM fuvarlevél 10. «Feladó (név, cím, ország)» rovatába Siastokai állomás az eredeti fuvarlevél
szerinti feladót és annak postacímét, valamint az eredeti feladási állomást és országot jegyzi be.
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Az új fuvarlevélnek a «Keletbélyegzõ „Indulás”» rovatát Siastokai állomás saját bélyegzõjének
lenyomatával látja el.

Az SZMGSZ fuvarlevél elsõ lapját az új fuvarlevélhez kell csatolni, amelynek valamennyi lapja
elõoldalára rá kell vezetni a „ …. számú, …… -án kelt SZMGSZ fuvarlevél csatolva /Gpbko;eya
yarkalyaz CVUC No ... on ..... (keltezés)/” szöveget.

A feladónak az SZMGSZ fuvarlevél 4. rovatában bejelentett igénye alapján Siastokai állomás
megküldi részére a CIM fuvarlevél-másodpéldány eredeti példányát.

2.2. A CIM-et alkalmazó országokból a kizárólag csak az SZMGSZ-t alkalmazó országokba a
lengyel és a litván vasutakon átmenetben, Trakiszki (PKP) – Mockava (LG) határátmeneten keresztül
történõ árufuvarozásnál a CIM fuvarlevelet Siastokai határállomásra kell kiállítani, amelyen a küldeménynek
a végsõ rendeltetési országba való fuvarlevél-váltását végzik.

A CIM fuvarlevélen a feladónak rendeltetési állomásként Siastokai határállomást, átvevõként ezen
állomás állomásfõnökét kell megjelölnie. Ezen kívül a feladó köteles a fuvarlevélen feltüntetni a végsõ
rendeltetési állomást és vasutat, az áru végsõ átvevõjét és annak postacímét.

Az átmeneti vasút fuvarlevél-váltást végzõ, kilépõ határállomása a CIM fuvarlevélbe bejegyzett
adatok alapján az eredeti fuvarlevélen szereplõ valamennyi adatot pontosan átvezeti az újonnan kiállított
SZMGSZ fuvarlevélbe, és az árut továbbküldi a végsõ rendeltetési állomásra.

Az SZMGSZ fuvarlevél 3. «Feladási állomás» rovatába Siastokai állomást kell beírni.
Az SZMGSZ fuvarlevél 1. «A feladó neve, postacíme» rovatába Siastokai állomás az eredeti

feladót és annak postacímét, valamint az eredeti feladási állomást és országot jegyzi be.
Az új fuvarlevélnek „A feladási állomás név- és keletbélyegzõje” rovatát Siastokai állomás saját

keletbélyegzõjének lenyomatával látja el.
A CIM fuvarlevélnek az átvevõ részére rendelt elsõ lapját az új SZMGSZ fuvarlevélhez kell

csatolni. Az SZMGSZ fuvarlevél valamennyi lapja elõoldalának bal felsõ sarkába a „ …. számú, …… -án
kelt CIM fuvarlevél csatolva /Gpbko;eya yarkalyaz WBV No ... on ..... (keltezés)/” szöveget kell
bejegyezni. Az átvevõ a CIM fuvarlevél átvételét az SZMGSZ fuvarlevél 4. lapjának 98. rovatába tett,
vonatkozó bejegyzéssel igazolja.

A feladónak a CIM fuvarlevélen bejelentett igénye alapján Siastokai állomás megküldi részére az
SZMGSZ fuvarlevél-másodpéldány eredeti példányát.

3.1. Az árufuvarozást olyan országokból, amelyek SZMGSZ-t alkalmaznak, olyan országba,
amely a CIM-et vagy más fuvarjogot alkalmaz, a Klaipeda – Mukran kompösszeköttetés igénybevételével
SZMGSZ fuvarlevéllel kell végezni Mukran (DB AG) állomásig, amelyen fuvarlevelet váltanak a végsõ
rendeltetési országba végzett fuvarozáshoz.

Az SZMGSZ fuvarlevél 8. «Rendeltetési vasút és állomás» rovatában a feladó a Német Vasút
betûjelét (DB AG) és e vasút Mukran állomásának a megnevezését köteles feltüntetni. Ebbe a rovatba a
feladónak be kell jegyeznie a következõ szöveget is: „… állomásra történõ továbbfuvarozás céljából /Lkz
lakmyeq øeq gepedoprb ya cnaywb. .../” (fel kell tüntetni a végsõ rendeltetési vasutat és állomást is).

Az SZMGSZ fuvarlevél 5. «Az átvevõ neve, postacíme» rovatába a feladó „Állomásfõnök
/Yaxakmybr cnaywbb/” bejegyzést köteles tenni.

Az SZMGSZ fuvarlevél 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a feladó köteles
bejegyezni a végsõ rendeltetési állomáson a végsõ átvevõ megnevezését és postacímét.

Mukran állomás az SZMGSZ fuvarlevélbe bejegyzett adatok alapján az eredeti fuvarlevélen
szereplõ valamennyi adatot pontosan átvezeti az újonnan kiállított fuvarlevélbe, és az árut továbbküldi a
végsõ rendeltetési állomásra.

Az új fuvarlevél «Átvevõ (név, cím)» rovatába Mukran állomás az eredeti fuvarlevél szerinti
feladót és annak postacímét, valamint az eredeti feladási állomást és országot jegyzi be.

Az új fuvarlevélnek a «A feladási állomás keletbélyegzõje» rovatát Mukran állomás saját
bélyegzõjének lenyomatával látja el.

Az SZMGSZ fuvarlevél elsõ lapját az új fuvarlevélhez kell csatolni, amelynek valamennyi lapja
elõoldalára rá kell vezetni a „ …. számú, …… -án kelt SZMGSZ fuvarlevél csatolva / Gpbko;eya
yarkalyaz CVUC No ... on ..... (keltezés)” szöveget.

A feladónak az SZMGSZ fuvarlevél 4. rovatában bejelentett igénye alapján Mukran állomás
megküldi részére az új  fuvarlevél-másodpéldány eredeti példányát.
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3.2. A CIM-et vagy más fuvarjogot alkalmazó országokból SZMGSZ-t alkalmazó országokba a
Mukran – Klaipeda kompösszeköttetés igénybevételével történõ árufuvarozásnál a vonatkozó fuvarjog
fuvarlevelét Mukran (DB AG) állomásra kell kiállítani, amelyen a küldeménynek a végsõ rendeltetési
országba való fuvarlevél-váltását végzik.

A fuvarlevélen a feladónak rendeltetési állomásként Mukran állomást, átvevõként ezen állomás
állomásfõnökét kell megjelölnie. Ezen kívül a feladó köteles a fuvarlevélen feltüntetni a végsõ rendeltetési
állomást és vasutat, az áru végsõ átvevõjét és annak postacímét.

Mukran állomás a fuvarlevélbe bejegyzett adatok alapján az eredeti fuvarlevélen szereplõ
valamennyi adatot pontosan átvezeti az újonnan kiállított SZMGSZ fuvarlevélbe, és az árut továbbküldi a
végsõ rendeltetési állomásra.

Az SZMGSZ fuvarlevél 3. «Feladási állomás» rovatába Mukran (DB AG) állomást kell beírni.
Az SZMGSZ fuvarlevél 1. «A feladó neve, postacíme» rovatába Mukran állomás az eredeti feladót

és annak postacímét, valamint az eredeti feladási állomást és országot jegyzi be.
Az SZMGSZ fuvarlevélnek „A feladási állomás keletbélyegzõje” rovatát Mukran állomás saját

keletbélyegzõjének lenyomatával látja el.
Az eredeti fuvarlevélnek az átvevõ részére rendelt elsõ lapját az új SZMGSZ fuvarlevélhez kell

csatolni. Az SZMGSZ fuvarlevél valamennyi lapja elõoldalának bal felsõ sarkába a „ …. számú, …… -án
kelt …. (meg kell jelölni, hogy milyen fuvarjog fuvarlevele) fuvarlevél csatolva / Gpbko;eya yarkalyaz ….
No ... on ..... (keltezés)” szöveget kell bejegyezni. Az átvevõ a CIM fuvarlevél átvételét az SZMGSZ
fuvarlevél 4. lapjának   98. rovatába tett, vonatkozó bejegyzéssel igazolja.

A feladónak az eredeti fuvarlevélen bejelentett igénye alapján Mukran állomás megküldi részére az
SZMGSZ fuvarlevél-másodpéldány eredeti példányát.

4.1. Az árufuvarozást olyan országokból, amelyek SZMGSZ-t alkalmaznak, Törökországba
vagy Görögországba, az Iljicsovszk – Várna kompösszeköttetés igénybevételével SZMGSZ fuvarlevéllel
kell végezni a Bolgár Vasút vonatkozó kiléptetõ állomásáig, amelyen fuvarlevelet kell váltani a végsõ
rendeltetési országba végzett fuvarozáshoz.

Az SZMGSZ fuvarlevél 8. «Rendeltetési vasút és állomás» rovatában a feladó a BDZ kiléptetõ
állomásának megnevezését (Szvilengrád – Törökországba és Görögországba, Kulata – Görögországba
végzett fuvarozásnál) köteles feltüntetni. Ebbe a rovatba a feladónak be kell jegyeznie a következõ szöveget
is: „… állomásra történõ továbbfuvarozás céljából /Lkz lakmyeq øeq gepedoprb ya cnaywb. .../” (fel kell
tüntetni a végsõ rendeltetési vasutat és állomást is).

Az SZMGSZ fuvarlevél 5. «Az átvevõ neve, postacíme» rovatában a feladó köteles feltüntetni a
szállítmányozót vagy a vonatkozó vasútállomás állomásfõnökét.

Az SZMGSZ fuvarlevél 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a feladó köteles
bejegyezni a végsõ rendeltetési állomáson a végsõ átvevõ megnevezését és postacímét.

A BDZ fuvarlevél-váltást végzõ, kiléptetõ állomása az SZMGSZ fuvarlevélbe bejegyzett adatok
alapján kiállítja a CIM fuvarlevelet, az eredeti fuvarlevélen szereplõ valamennyi adatot pontosan átvezetve
az újonnan kiállított fuvarlevélbe, és az árut továbbküldi a végsõ rendeltetési állomásra.

A CIM fuvarlevél 10. «Feladó (név, cím, ország)» rovatába a fuvarlevél-váltást végzõ állomás az
eredeti fuvarlevél szerinti feladót és annak postacímét, valamint az eredeti feladási állomást és országot
jegyzi be.

Az új fuvarlevélnek a «Keletbélyegzõ „Indulás”» rovatát a fuvarlevél-váltást végzõ állomás saját
keletbélyegzõjének lenyomatával látja el.

4.2. Törökországból vagy Görögországból, az Iljicsovszk – Várna kompösszeköttetés igény-
bevételével SZMGSZ-t alkalmazó országokba végzett árufuvarozásnál a CIM fuvarlevelet a BDZ vonatkozó
beléptetõ állomásáig kell kiállítani.

A CIM fuvarlevélnek SZMGSZ fuvarlevélre váltását a BDZ beléptetõ állomásán végzik, amely
lehet Szvilengrád (Törökországból és Görögországból) vagy Kulata (Görögországból végzett fuvarozásnál).

A CIM fuvarlevélen a feladónak rendeltetési állomásként a BDZ vonatkozó beléptetõ
határállomását, átvevõként ezen állomás állomásfõnökét vagy az erre az állomásra telepített szállítmányozót
kell megjelölnie. Ezen kívül a feladó köteles a fuvarlevélen feltüntetni a végsõ rendeltetési állomást és
vasutat, az áru végsõ átvevõjét és annak postacímét.
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A CIM fuvarlevélbe bejegyzett adatok alapján a BDZ fuvarlevél-váltást végzõ, beléptetõ
határállomása kiállítja az SZMGSZ fuvarlevelet, az eredeti fuvarlevélen szereplõ valamennyi adatot
pontosan átvezetve az újonnan kiállított fuvarlevélbe, és az árut továbbküldi a végsõ rendeltetési állomásra.

Az SZMGSZ fuvarlevél 3. «Feladási állomás» rovatába a fuvarlevél-váltást végzõ állomás saját
megnevezését írja be.

Az SZMGSZ fuvarlevél 1. «A feladó neve, postacíme» rovatába a fuvarlevél-váltást végzõ állomás
az eredeti feladót és annak postacímét, valamint az eredeti feladási állomást és országot jegyzi be.

Az új fuvarlevélnek „A feladási állomás név- és keletbélyegzõje” rovatát a fuvarlevél-váltást végzõ
állomás saját keletbélyegzõjének lenyomatával látja el.

A CIM fuvarlevélnek az átvevõ részére rendelt elsõ lapját az új SZMGSZ fuvarlevélhez kell
csatolni.  Az SZMGSZ fuvarlevél valamennyi lapja elõoldalának bal felsõ sarkába a „ …. számú, …… -án
kelt CIM fuvarlevél csatolva /Gpbko;eya yarkalyaz WBV No ... on ..... (keltezés)/” szöveget kell
bejegyezni. Az átvevõ a CIM fuvarlevél átvételét az SZMGSZ fuvarlevél 4. lapjának 98. rovatába tett,
vonatkozó bejegyzéssel igazolja.

A feladónak a CIM fuvarlevélen bejelentett igénye alapján a fuvarlevél-váltást végzõ állomás
megküldi részére az SZMGSZ fuvarlevél-másodpéldány eredeti példányát.

5.1. Az árufuvarozást Finnországba olyan országokból, amelyek SZMGSZ-t alkalmaznak, és
nincs megállapodásuk Finnországgal a közvetlen vasúti forgalomról, valamint a Kalinyingrádi
Körzetbõl (Oroszországi Föderáció), a Belarusz Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság
és a Litván Köztársaság vasútjain átmenetben SZMGSZ fuvarlevéllel kell végezni az Oroszországi Vasút
kiléptetõ határállomásáig, amelyen az SZMGSZ fuvarlevelet leváltják a szovjet-finn forgalom fuvarlevelére.

Az SZMGSZ fuvarlevél 8. «Rendeltetési vasút és állomás» rovatában a feladó az „RZD” betûjelet
és e vasút kiléptetõ határállomásának megnevezését köteles feltüntetni. Ebbe a rovatba a feladónak be kell
jegyeznie a következõ szöveget is: „… állomásra történõ továbbfuvarozás céljából /Lkz lakmyeq øeq
gepedoprb ya cnaywb. .../” (fel kell tüntetni a végsõ rendeltetési vasutat és állomást is).

Az SZMGSZ fuvarlevél 5. «Az átvevõ neve, postacíme» rovatába a feladó „Állomásfõnök
/Yaxakmybr cnaywbb/” bejegyzést köteles tenni.

Az SZMGSZ fuvarlevél 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a feladó köteles
bejegyezni a finnországi végsõ rendeltetési állomáson a végsõ átvevõ megnevezését és postacímét.

Az Oroszországi Vasút kiléptetõ határállomása az SZMGSZ fuvarlevélbe bejegyzett adatok
alapján, az eredeti fuvarlevélen szereplõ valamennyi adatot pontosan átvezetve az újonnan kiállított fuvar-
levélbe, kiállítja a szovjet-finn forgalom fuvarlevelét, és az árut továbbküldi a végsõ rendeltetési állomásra.

A fuvarlevél-váltást végzõ állomás az új fuvarlevél «Feladási vasút és állomás» rovatában saját
megnevezését, «A feladó neve, postacíme» rovatában az eredeti feladót és annak postacímét, valamint az
eredeti feladási állomást és országot tünteti fel.

Az új fuvarlevélnek a «A feladási állomás keletbélyegzõje» rovatát a fuvarlevél-váltást végzõ
állomás saját bélyegzõjének lenyomatával látja el.

Az SZMGSZ fuvarlevél elsõ lapját az új fuvarlevélhez kell csatolni, amely valamennyi lapjának
elõoldalára rá kell vezetni a „ …. számú, …… -án kelt SZMGSZ fuvarlevél csatolva /Gpbko;eya
yarkalyaz CVUC No ... on ..... (keltezés)/” szöveget.

A feladónak az SZMGSZ fuvarlevél 4. rovatában feltüntetett igénye alapján a fuvarlevél-váltást
végzõ állomás megküldi részére a másik fuvarjog fuvarlevél-másodpéldányának eredeti példányát.

5.2. Az árufuvarozást Finnországból olyan országokba, amelyek SZMGSZ-t alkalmaznak, és
nincs megállapodásuk Finnországgal a közvetlen vasúti forgalomról, valamint a Kalinyingrádi
Körzetbe (Oroszországi Föderáció), az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság és
a Belarusz Köztársaság vasútjain átmenetben a szovjet-finn forgalom fuvarlevelével kell végezni az
Oroszországi Vasút beléptetõ határállomásáig, amelyen az eredeti fuvarlevelet leváltják SZMGSZ
fuvarlevélre.

A szovjet-finn forgalom fuvarlevelének 8. «Rendeltetési vasút és állomás» rovatában a feladó az
„RZD” betûjelet és e vasút vonatkozó beléptetõ határállomásának megnevezését köteles feltüntetni. Ebbe a
rovatba a feladónak be kell jegyeznie a következõ szöveget is: „… állomásra történõ továbbfuvarozás
céljából /Lkz lakmyeq øeq gepedoprb ya cnaywb. .../” (fel kell tüntetni a végsõ rendeltetési vasutat és
állomást is).
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A szovjet-finn forgalom fuvarlevelének 5. «Az átvevõ neve, postacíme» rovatába a feladó
„Állomásfõnök /Yaxakmybr cnaywbb/” bejegyzést köteles tenni.

Az szovjet-finn forgalom fuvarlevelének 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a feladó
köteles bejegyezni a végsõ rendeltetési állomáson a végsõ átvevõ megnevezését és postacímét.

Az Oroszországi Vasút beléptetõ határállomása az eredeti fuvarlevélbe a feladó által bejegyzett
adatok alapján SZMGSZ fuvarlevelet állít ki, az eredeti fuvarlevélen szereplõ valamennyi adatot pontosan
átvezetve az újonnan kiállított fuvarlevélbe, és az árut továbbküldi a végsõ rendeltetési állomásra.

Az SZMGSZ fuvarlevél 1. «A feladó neve, postacíme» rovatába a fuvarlevél-váltást végzõ állomás
az eredeti fuvarlevél adataival összhangban az eredeti feladót és annak postacímét, valamint az eredeti
feladási állomást és országot jegyzi be.

Az SZMGSZ fuvarlevél 3. «Feladási állomás» rovatában a fuvarlevél-váltást végzõ állomás saját
megnevezését tünteti fel.

Az új fuvarlevélnek „A feladási állomás név- és keletbélyegzõje” rovatát a fuvarlevél-váltást végzõ
állomás saját keletbélyegzõjének lenyomatával látja el.

Az eredeti fuvarlevélnek az átvevõ részére rendelt elsõ lapját az új SZMGSZ fuvarlevélhez kell
csatolni, amelynek valamennyi lapja elõoldalának bal felsõ sarkába a „ …. számú, …… -án kelt fuvarlevél
csatolva /Gpbko;eya yarkalyaz No ... on ..... (keltezés)/” szöveget kell bejegyezni. Az átvevõ a szovjet-finn
forgalom fuvarlevelének átvételét az SZMGSZ fuvarlevél 4. lapjának 98. rovatába tett, vonatkozó
bejegyzéssel igazolja.

A feladónak az eredeti fuvarlevélen feltüntetett igénye alapján a fuvarlevél-váltást végzõ állomás
megküldi részére az SZMGSZ fuvarlevél-másodpéldány eredeti példányát.

6.1. Az árufuvarozást SZMGSZ-t alkalmazó országokból a Kínai Népköztársaságba – Szary-
Ozek, Ajaguz, Zsangiz-Tobe (KZH) és Rybacsje (KRG) állomásokon keresztül -, a felsorolt
állomásokon közúti fuvareszközre történõ átrakással, SZMGSZ fuvarlevéllel kell végezni, amelynek 8.
«Rendeltetési vasút és állomás» rovatában a felsorolt állomások valamelyikét kell feltüntetni.

Az SZMGSZ fuvarlevél 5. «Az átvevõ neve, postacíme» rovatában a feladó átvevõként az erre az
állomásra telepített szállítmányozót tünteti fel, aki köteles kiváltani az árut és azt közúti fuvareszközzel
továbbküldeni.

Az SZMGSZ fuvarlevél 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a feladó köteles a
következõ szöveget bejegyezni: „Az áru rendeltetése KNK / Upyp ckelyen d RYP/”

7.1. Az árufuvarozást SZMGSZ-t alkalmazó országokból Mongóliába – Bijszk vagy Kultuk
(RZD) állomásokon keresztül -, a felsorolt állomásokon közúti fuvareszközre történõ átrakással,
SZMGSZ fuvarlevéllel kell végezni. A fuvarlevél kitöltésének módja megegyezik a 6.1. pontban leírtakkal.

8.1. Az árufuvarozást SZMGSZ-t alkalmazó országokból olyan másik ország kikötõi
állomásán keresztül, amelyik szintén alkalmazza az SZMGSZ-t, SZMGSZ fuvarlevéllel kell végezni a
vonatkozó kikötõi állomásig.

Az SZMGSZ fuvarlevél 8. «Rendeltetési vasút és állomás» rovatában a feladó rendeltetési
állomásként a vonatkozó kikötõi állomást köteles feltüntetni.

Az SZMGSZ fuvarlevél 5. «Az átvevõ neve, postacíme» rovatába a feladó átvevõként az erre az
állomásra telepített szállítmányozót tünteti fel, aki köteles kiváltani az árut és azt vízi fuvareszközzel
továbbküldeni.

Az SZMGSZ fuvarlevél 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a feladó köteles
bejegyezni a következõ szöveget: „Vízi úton történõ továbbfuvarozásra …..-ba (a rendeltetési országot kell
beírni) /Lkz dsdopa dolysv npaycgopnov d ...../”.

8.2. Az árufuvarozást SZMGSZ-t alkalmazó országok kikötõi állomásáról olyan országba,
amelyik szintén alkalmazza az SZMGSZ-t, ettõl a kikötõi állomástól SZMGSZ fuvarlevéllel kell  végezni.
Ennek során az SZMGSZ fuvarlevél 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a következõ bejegyzést
kell tenni: „Vízi úton érkezett …..-ból (az eredeti feladási országot kell beírni) /Ddepey dolysv
npaycgopnov bp ..../”.
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13.1. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az egy fuvarlevéllel, zárt vonattal (csoportban) fuvarozott kocsikról készült jegyzék

   SZMGSZ   (SMGS)   CVUC 46

JEGYZÉK
az egy fuvarlevéllel, zárt vonattal (csoportban) fuvarozott
kocsikról

NACHWEISUNG über die in einem geschlossenen Zug (oder
Wagengruppen) mit einem Frachtbrief beförderten Wagen

25 Feladási szám   –   Versand Nr.   –
Ongpadra No

(Ellenõrzõ bárca – Kontrolletikette –
Roynpokmyaz 'nbrenra )

A feladási állomás név- és kelet-
bélyegzõje
Tagesstempel des Versandbahnhofs
Rakeylapysq inevgekm cnaywbb
ongpadkeybz

DELOVOCNM
dauoyod, gepedopbvs[ vapøpynov (upyggoq) go olyoq yarkalyoq

8 Rendeltetési vasút és állomás
     Bestimmungsbahn und Bestimmungsbahnhof
     Lopoua b cnaywbz yapyaxeybz

11 Az áru megnevezése
Bezeichnung des Gutes
Yabveyodaybe upypa

63
Díjszámítási tömeg

(kg)

Frachtpflichtiges Masse
(kg)

Pacx/nyaz vacca
(ru)

Sor-
szám

Lfd. Nr.

No

g / g

27

Kocsiszám

Wagen

Dauoy

28
Rako-
mány-
tömeg

(t) Lade-
gewicht

(t)
Gol]/v-
yaz cbka

(n)

29

Ten-
gely

Achsen

Ocb

30
Saját
tömeg

Eigen-
masse

Vacca
naps

13
Az áru tömegét (kg-
ban) megállapította

a feladó

Masse (in kg)
festgestellt durch den

Absender

Vacca (d ru) ogpele-
keya ongpadbnekev

45
A kocsizárak

darabszáma és
jelei

Anzahl und
Zeichen der

Plomben

Rokbxecndo b
pyarb gkov,

93
A vasút

bejegyzései

Vermerke der
Eisenbahn

Onvenrb
;ekepyoq
lopoub

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A feladó aláírása
Unterschrift Abs.
Golgbcm ongpadbnekz

Összesen
Zusammen
Bnouo
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13.2. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az egy fuvarlevéllel, zárt vonattal (csoportban) fuvarozott kocsik jegyzékének kitöltésérõl szóló
útmutató

A feladó köteles a fuvarlevél 1–5. lapjaihoz, valamint minden rovatlap-pótlaphoz (ideértve a Magyarországon
számozott 6–8. lapokat is) az egy fuvarlevéllel, zárt vonattal fuvarozott kocsik jegyzékébõl egy-egy példányt
kiállítani és a fuvarlevélhez csatolni.

A feladó tölti ki a Jegyzék  nem vastagon bekeretezett rovatait (jelölése – x).

A Jegyzék  vastagon bekeretezett rovatainak kitöltése a vasút feladata (jelölése – o).

A Jegyzék  rovatainak számozása és felirata megegyezik a fuvarlevél rovatainak számozásával és felirataival.

A következõ rovatok kitöltésére az SZMGSZ 12.5. számú Mellékletben foglalt magyarázatok érvényesek:

x   8 - Rendeltetési vasút és állomás

x 11 - Az áru megnevezése

x 13 - Az áru tömegét (kg-ban) megállapította a feladó

o 25 - Feladási szám (Ellenõrzõ bárca)

ox 27 - Kocsiszám

ox 28 - Rakománytömeg (t)

ox 29 - Tengelyek

ox 30 - Saját tömeg

ox 45 - A kocsizárak darabszáma és jelei

o 46 - A feladási állomás név- és keletbélyegzõje

o 63 - Díjszá mítási tömeg

A három rovatra tagolás a díjszámítási tömeg elkülönített feltüntetésére szolgál,
amennyiben az a tömegosztályok alapján történõ fuvardíjszámítás szempontjából
szükséges. A díjszámítási tömeg bejegyzésének módját a fuvarozásban résztvevõ vasutak
a zárt vonatban történõ fuvarozásra vonatkozó megállapodás megkötése során határozzák
meg.

A díjszámítási tömeget rovatonként össze kell adni és az összeget a fuvarlevélbe, valamint
a rovatlap-pótlap mindegyik példányába (63. rovat) kilogrammban be kell írni.

o 93 - A vasút bejegyzései
Szükség esetén az egyes vasúti kocsik továbbítására vonatkozó megjegyzéseket kell beírni,
pl. «A kocsi kisorozva (Dauoy onwegkey)».
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14. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az M13-9004., 13-4095. és 13-9009. sorozatú, 1520 mm nyomtávolságú, különleges építésû vasúti
põrekocsikon a közúti jármûszerelvények és félpótkocsik elhelyezésérõl és rögzítésérõl szóló szabályzat

1. § Ez a Szabályzat határozza meg (az üres és rakott) közúti jármûszerelvények és félpótkocsik
elhelyezésének és rögzítésének módját legfeljebb 90 km/h sebességgel történõ fuvarozáshoz az M13-9004.,
13-4095. és 13-9009. sorozatú, 1520 mm nyomtávolságú, különleges építésû vasúti põrekocsikon.

2. § Az olyan közúti jármûszerelvények és félpótkocsik, amelyek a fuvarozásban résztvevõ vasutak
akár csak egyikén is túlérnek a rakszelvényen, elõzetes egyeztetés nélkül nem vehetõk fel fuvarozásra.

3. § A rakott põrekocsikat a következõ feliratokkal (bárcákkal) kell ellátni: «Szalasztani tilos»,
«Gurítani tilos».

Veszélyes áruknak közúti jármûszerelvényekben és félpótkocsikban végzett fuvarozása esetén a
veszélyességi jelöléseket az SZMGSZ 2. számú Mellékletében foglalt követelmények szerint kell
felhelyezni.

4. § A põrekocsik az alváznak a forgóváz-felfüggesztést biztosító keresztgerendái között süllyesztett
rakfelületûek. A kocsipadló fémbõl készül, és a tartozék kerékbakok biztosítására szolgáló furatokkal van
ellátva. Az üres kocsikon a kerékbakokat a süllyesztett rakfelület padlója alatt a vasúti kocsi keretére
rögzített ládában kell tárolni vagy üzemi helyzetbe kell állítani.

A põrekocsik mûszaki jellemzõit az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

A põrekocsi sorozata
A paraméter megnevezése

M13-9004 13-4095 13-9009

1.  Berakható tömeg, t 44,0 48,0 44,0

2.  Saját tömeg, t 24,5 28,0 33,5

3.  Alvázkeret hossza, mm 18 400 21 350 24 100

4.  Hosszúság a kapcsolókészülék tengelyében, mm 19 620 22 520 25 520

5.  Tengelyek száma 4 4 4

6.  Királycsapok távolsága (bázis), mm 14 720 17 800 18 500

7.  Tömegpont magassága a sínkorona szintje (SKSz) felett,
mm

800 813 700

8.  A rakodótér (padló) paraméterei:

-  a süllyesztett rész magassága a SKSz felett, mm 1100 970 485

-  a legmagasabb rész magassága a SKSz felett, mm 1300 1300 1200

-  a süllyesztett rész hosszúsága, mm 12 200 12 250 9600

9.  A tartozék kerékbakok mennyisége, db 8 8 8

5. § A közúti jármûszerelvények állhatnak nyerges vontatótóból és félpótkocsiból (1. ábra),
gépkocsiból és pótkocsiból (2. ábra). A C ≤ 4000 mm magasságú, B ≤ 2500 mm, hõszabályozós
jármûszerelvények esetén B ≤ 2600 mm szélességû jármûszerelvények és félpótkocsik mûszaki jellemzõit a
2. táblázat tartalmazza.
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2. táblázat

Tömeg, t
Megnevezés Hosszúság, m Tengelyek száma

Saját Rakomány Összes

Nyerges vontató (K) � 8900 2, 3 3,86 … 10,5 — —

Félpótkocsi (A) � 9700 1, 2, 3 2,7 … 9,2 6,85 … 28,0 9,55 … 37,2

Gépkocsi (K) � 12 300 2, 3 7,3 … 9,8 5,8 … 24,8 13,1 … 34,6

Pótkocsi (A) � 10 200 2, 3 2,6 … 6,0 6,0 … 18,5 8,6 … 24,5

A rakszelvényen belül elhelyezkedõ, de 44 tonnánál nagyobb tömegû és 18  350 mm-nél nagyobb
hosszúságú, az ebben a szabályzatban foglaltak szerint megrakott jármûszerelvények  fuvarozásához elõzetes
egyeztetés nem szükséges, ha tömegük és hosszúsági méreteik a 2. táblázatban feltüntetett értékeknek
megfelelnek.

6. § A berakást mûszakilag ép, szeméttõl, hótól, jégtõl és idegen tárgyaktól megtisztított põrekocsira
kell végezni. Téli idõszakban a põrekocsi padlóját a közúti jármûszerelvények és félpótkocsik támaszkodási
helyein 1-2 mm vastagságban száraz homokkal kell felszórni.

7. § A közúti jármûszerelvények és a félpótkocsik berakását megelõzõen a konténerrögzítõ elemeket
használaton kívüli helyzetbe kell állítani és ott biztosítani, a põrekocsik oldalfalait a tartóbakokra kell
lehajtani.

A 13-9009. sorozatú vasúti põrekocsin a támasztógerendát (3. ábra, 1. pozíció) a jármûszerelvények,
gépkocsik és pótkocsik berakását megelõzõen a kocsi hossztengelyének irányába, félpótkocsik berakása elõtt
keresztirányba kell állítani.

Az olyan közúti jármûszerelvények, amelyek fékrendszere hibás vagy amelyekbõl olaj vagy
üzemanyag csöpög, nem vehetõk fel fuvarozásra.

1. ábra.   Közúti jármûszerelvény (nyerges vontató – félpótkocsi)
B ≤ 2500 mm*; C ≤ 4000 mm

                                                
* Hõszabályozós jármûszerelvények esetében B ≤ 2600 mm.
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2. ábra.   Közúti jármûszerelvény (gépkocsi – pótkocsi)
B ≤ 2500 mm; C ≤ 4000 mm

3. ábra.  13-9009. sorozatú négytengelyes põrekocsi;
1 – támasztógerenda
2 – oldalfal

A közúti jármûszerelvénynek a vasúti põrekocsira való felhajtása után a feladó köteles:
– maximális mértékben csökkenteni a jármûszerelvény magasságát a pneumatikus felfüggesztõ

szerkezeteinek megfelelõ beállításával;
– a rögzítõfékkel befékezni a gépkocsit, pótkocsit vagy a nyerges vontatót.

A közúti jármûszerelvény vagy a félpótkocsi berakását követõen a põrekocsi homlokfalait függõleges
helyzetbe kell állítani és ebben a helyzetben rögzíteni.

8. § A nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló közúti jármûszerelvényt (4. ábra) a põrekocsin annak
hosszanti tengelyére szimmetrikusan kell elhelyezni. A félpótkocsi kerekeinek és a nyerges vontató hátsó
kerekeinek a põrekocsi süllyesztett rakfelületének vízszintes részén kell helyet kapniuk. A nyerges vontató
elsõ kerekei a põrekocsi magasabbik rakodófelületének vízszintes részén vagy lejtõs részén kaphatnak helyet
az alvázkeret határvonalain belül.

A nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló jármûszerelvény félpótkocsijának keresztirányú
szimmetria síkja a vasúti põrekocsi keresztirányú szimmetria síkjától hosszanti irányban legfeljebb ∆ ≤ 500
mm távolságra lehet (4.a), c) ábra).

9. § A gépkocsiból és pótkocsiból álló közúti jármûszerelvényt a põrekocsin annak hosszanti
tengelyére szimmetrikusan kell elhelyezni.

A közúti jármûszerelvény hosszúságától, összes tömegétõl és szekrényének magasságától függõen egy
(5. ábra) vagy két (6. ábra) vasúti põrekocsin helyezhetõ el. Egy kocsin történõ elhelyezés esetében a vontató
gépkocsi elsõ kerekeinek és a pótkocsi hátsó kerekeinek a põrekocsi magasabbik rakodófelületének
vízszintes részén kell helyet kapniuk.
Amennyiben a gépkocsit és a pótkocsit egy põrekocsira rakják be, egyaránt megengedett a közúti
jármûszerelvény összekapcsolt (5.a, 5.b és 5.c ábra) vagy szétkapcsolt (5.d ábra) állapotban történõ berakása.
Az olyan közúti jármûszerelvény, amelynek hosszúsága túllépi a vasúti põrekocsi alvázkeretének
hosszúságát, úgy rakható be, hogy az a vasúti kocsi egyik végén legfeljebb 400 mm távolságra túlérhet a
mellgerendán (5.b, 5.c ábra).

A közúti jármûszerelvény szétkapcsolt állapotban történõ berakása esetén a kapcsolószerkezetet
(vonórudat) függõleges helyzetbe kell állítani és abban rögzíteni (5. ábra, 3. pozíció), a vontató és a pótkocsi
között pedig legalább 250 mm távolságot kell biztosítani.
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Amennyiben a közúti jármûszerelvény összes tömege túllépi a vasúti põrekocsira berakható tömeget,
vagy magassága a 3820 mm (M13-9004. vagy 13-4095. sorozatú põrekocsi esetében) és 3920 mm értéket
(13-9009. sorozatú põrekocsi esetében), akkor a gépkocsit és a pótkocsit külön põrekocsira kell berakni
(6. ábra). A gépkocsit és a pótkocsit a rakfelület süllyesztett részén kell elhelyezni. A gépkocsi vagy a
pótkocsi keresztirányú szimmetria síkja a vasúti põrekocsi keresztirányú szimmetria síkjától hosszanti
irányban legfeljebb  ∆ ≤ 500 mm távolságra lehet.

10. § A rakszelvényen való túlérés fokozatait a közúti jármûszerelvények külsõ méreteinek és az
1520 mm nyomtávolságú vasúti kocsin való elhelyezkedésének függvényében a 3–5. táblázatok mutatják be.

a)

←← E

b)

←← E

c)

←← E

1 – tartozék kerékbakok
2 – kerékvetõk

d)

«E» nézet

                                                                        «SKSz» – sínkorona szintje
4. ábra
4. ábra
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a)

«SKSz» – sínkorona szintje

b)

c)

d)

1 – tartozék kerékbakok
2 – kerékvetõk
3 – kapcsolószerkezet (vonórúd)

5. ábra
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1 – tartozék kerékbakok
2 – kerékvetõk
3 – kapcsolószerkezet (vonórúd)

6. ábra

3. táblázat

Az M13-9004. vagy 13-9009. sorozatú põrekocsira a 4. és a 6. ábra szerinti rakodási
vázlatrajznak megfelelõen berakott, 2500 mm és 2600 mm szélességû közúti

jármûszerelvények rakszelvényen való túlérésének fokozatai

M13-9004. sorozatú põrekocsi 13-9009. sorozatú põrekocsi
A rakszelvényen való

túlérés fokozata
A rakszelvényen való

túlérés fokozata

A közúti
jármûszerelvény
«C» magassága,

mm

A SKSz feletti
«H»

magasság, mm
(a «D» pont
koordinátái)

B ≤≤  2500
mm

B ≤≤  2600
mm

A SKSz feletti
«H» magasság,

mm
(a «D» pont
koordinátái)

B ≤≤  2500
mm

B ≤≤  2600
mm

3380-ig 4480-ig
Rakszelvé-
nyen belül

Rakszelvé-
nyen belül,

Felsõ I.
3865-ig

Rakszelvé-
nyen belül

Rakszelvé-
nyen belül

3381 … 3640 4481 … 4740 Felsõ I. Felsõ I.-II. 3866 … 4125 Rakszelvé-
nyen belül

Rakszelvé-
nyen belül

3641 … 3900 4741 … 5000 Felsõ II. Felsõ II.-III. 4126 … 4385 Rakszelvé-
nyen belül

Rakszelvé-
nyen belül

4386 … 4480
Rakszelvé-
nyen belül

Rakszelvé-
nyen belül,

Felsõ I.3901 … 4000 5001 … 5100 Felsõ III.
Felsõ III.,
fokozottan

túlérõ
4481 … 4485 Rakszelvé-

nyen belül
Felsõ I.
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4. táblázat

Az 13-4095. sorozatú põrekocsira a 4. és a 6. ábra szerinti rakodási vázlatrajznak
megfelelõen berakott, 2500 mm és 2600 mm szélességû közúti jármûszerelvények

rakszelvényen való túlérésének fokozatai

A rakszelvényen való túlérés
fokozataA közúti jármûszerelvény «C»

magassága, mm

A SKSz feletti «H» magasság,
mm

(a «D» pont koordinátái) B ≤≤  2500 mm B ≤≤  2600 mm

3510-ig 4480-ig Rakszelvényen
belül

Rakszelvényen
belül, Felsõ I.

3511 … 3770 4481 … 4740 Felsõ I. Felsõ I. – II.
3771 … 4000 4741 … 4970 Felsõ I. – II. Felsõ II. – III.

5. táblázat

Az 5. ábra szerinti rakodási vázlatrajznak megfelelõen berakott, 2500 mm és 2600
mm szélességû közúti jármûszerelvények (gépkocsi-pótkocsi) rakszelvényen való

túlérésének fokozatai

M13-9004.  és 13-4095.
sorozatú põrekocsik

A rakszelvényen való
túlérés fokozata

13-9009.
sorozatú põrekocsi

A rakszelvényen való
túlérés fokozata

A közúti
jármûszerel-

vény «C»
magassága,

mm

A SKSz
feletti «H»
magasság,

mm
(a «D» pont
koordinátái)

B ≤≤  2500 mm B ≤≤  2600 mm

A közúti
jármûszerel-

vény «C»
magassága,

mm

A SKSz
feletti «H»
magasság,

mm
(a «D» pont
koordinátái)

B ≤≤  2500 mm B ≤≤  2600 mm

3180-ig 4480-ig
Rakszel-
vényen

belül

Rakszel-
vényen
belül,

Felsõ I.

3280-ig 4480-ig
Rakszel-
vényen

belül

Rakszel-
vényen
belül,

Felsõ I.
3181 … 3440 4481 … 4740 Felsõ I. Felsõ I.-II. 3281 … 3540 4481 … 4740 Felsõ I. Felsõ I.-II.
3441 … 3700 4741 … 5000 Felsõ II. Felsõ II.-III. 3541 … 3800 4741 … 5000 Felsõ II. Felsõ II.-III.

3701 … 3820 5001 … 5120 Felsõ III.
Felsõ III.,
fokozottan

túlérõ
3801 … 3920 5001 … 5120 Felsõ III.

Felsõ III.,
fokozottan

túlérõ

11. § Az egy vagy két vasúti põrekocsira berakott közúti jármûszerelvényt a hosszanti irányban
történõ elmozdulás ellen a gépkocsi, a nyerges vontató, a pótkocsi vagy a félpótkocsi egy, két vagy
háromtengelyes hídjának tengelyei alá helyezett nyolc kerékbakkal kell biztosítani a 7., 8. és a 9. ábrán
bemutatott módon.

12. §  Az egy põrekocsira berakott (4. ábra) közúti jármûszerelvényt (nyerges vontató –
félpótkocsi) a nyerges vontató hátsó hídjának kerekei (7., 8. ábra) és a félpótkocsi kerekei alá helyezett
kerékbakokkal kell biztosítani (8., 9. ábra).

13. §  Az egy põrekocsira berakott (5. ábra) közúti jármûszerelvényt (gépkocsi – pótkocsi) a
gépkocsi hátsó hídjának kerekei (7., 8. ábra) és a pótkocsi elsõ hídjának kerekei alá helyezett kerékbakokkal
kell biztosítani (7. ábra).

14. §  A két põrekocsira berakott (6. ábra) közúti jármûszerelvényt (gépkocsi – pótkocsi) a
gépkocsi hátsó hídjának kerekei (7., 8. ábra) és a pótkocsi kerekei alá helyezett kerékbakokkal (minden
põrekocsin négy bak) kell biztosítani.
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15. §  A gépkocsi és a nyerges vontató elsõ kerekeit, valamint a pótkocsinak a põrekocsi emelt
rakodófelületén elhelyezkedõ kerekeit a hosszanti irányú elmozdulás ellen külön nem kell biztosítani.

16. §  A közúti jármûszerelvény rögzítését a következõk szerint kell végezni:

– a közúti jármûszerelvény kerekei alá egyik oldalról be kell helyezni a kerékbakokat;
– a behelyezett kerékbakokra szorosan rá kell gurulnia a jármûszerelvénynek;
– a közúti jármûszerelvény kerekei alá a másik oldalról be kell helyezni a kerékbakokat.

A közúti jármûszerelvény kerekei alá behelyezett kerékbakok felfekvési házagainak összege nem lehet
több 100 mm-nél (10. ábra).

A 13-9009. sorozatú põrekocsin a kerékbakokat rá kell tolni a kerekekre és elmozdulás ellen tüskékkel
kell biztosítani (bakonként két tüske). A tüskéket a bak és a kocsipadló fedésbe hozott furataiba kell
helyezni. Behelyezést követõen minden tüskét 180o-kal el kell fordítani a függõleges irányú elmozdulás
elleni biztosítás céljából.

Az M13-9004. és a 13-4095. sorozatú põrekocsikon a kerékbakokat az azokra mereven rögzített
tüskékkel úgy kell a kerekekhez állítani, hogy a tüskék a padló furataiba illeszkedjenek.

Keresztirányú elmozdulással szemben a közúti jármûszerelvényt a vasúti kocsi szerkezeti elemei
rögzítik:

– a põrekocsi süllyesztett részén – a hosszgerendák;
– a rakodótér magas részén – kerékvetõk.

7. ábra
Egytengelyes híd kerekének rögzítése

8. ábra
Kéttengelyes híd kerekének rögzítése kerékbakokkal
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9. ábra
Háromtengelyes híd kerekének rögzítése kerékbakokkal

17. §  A 13-9009. sorozatú põrekocsira berakott félpótkocsit a kerekek alá behelyezett nyolc
bakkal kell rögzíteni (7. ábra). A támszerkezet felõl a félpótkocsinak a támgerendára kell támaszkodnia,
amely a põrekocsin keresztbe van állítva, és ahhoz a tartozék rögzítõ elemekkel kell erõsíteni.

a + b ≤ 100 mm

10. ábra
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15. számú melléklet az SZMGSZ-hez

Az áru hollétének kutatására vonatkozó kérelem

Állomás fõnökének
Yaxakmybry cnaywbb    …………………………………………………………………………………………………………………………
An den Leiter des Bahnhofs

Kérem értesítését a következõkben részletezett, teheráruként/gyorsáruként1 feladott küldemény tartózkodási helyérõl, amely a
rendeltetési állomásra nem érkezett meg:
Gpoiy bpdecnbnm o vecnoya[o;leybb yb;eckely.ieq ongpadrb, ckelodadieq vakoq/,okmioq1

 cropocnm., ronopaz ye
gocnygbka ya cnaywb. yapyaxeybz:
Ich bitte um Mitteilung über den Verbleib der nachstehenden Frachtgut/Eilgut

1
 sendung, die nicht auf dem

Bestimmungsbahnhof eingegangen ist:

Kisáru küldeményeknél
Lkz vekrb[ ongpador

Für Stückgut

A
küldemény
sorszáma

No ongpadrb
Nr. der

Sendung

Kelte
Lana

Datum

Kocsiszám
Yovep
dauoya
Nr. Des
Wagens

Feladási
vasút és
állomás
Lopoua b
cnaywbz

ongpadkeybz
Versandbahn

und –
bahnhof

Rendeltetési
vasút és
állomás
Lopoua b
cnaywbz

yapyaxeybz
Bestimmungb

ahn und –
bahnhof

A
fuvarozási
útvonalon

fekvõ
határállomá

–sok
Goupaybxys
e cnaywbb,

xepep
ronopse
lok;ey

ckelodanm
upyp

Grenzüber-
gangsbahnhö

fe, über die
das Gut
befördert

werden soll

Árudarabok
száma

Rokbxecndo
vecn

Stückzahl

Az árudara-
bok jelei,
jelzései,
számai

Pyarb, vaprb
b yovepa vecn

Zeichen,
Marken und
Nummern der

Stücke

A
csomagolás

módja
Pol

ygarodrb
Art der

Verpackung

Az áru
megnevezése
Yabveyoday
be upypa

Bezeichnung
des Gutes

Az áru
tömege (kg)
Vacca upypa

d ru
Masse des

Gutes in kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A feladó/átvevõ1 megnevezése és postacíme:
Ongpadbnekm/gokyxanekm1

 b euo alpec:
…………………………………………………………………………………………………………
Absender/Empfänger

1
 und seine Anschrift:
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Tudomásul veszem, hogy ez a kérelem nem minõsül az SZMGSZ 29. cikkben foglalt rendelkezések szerinti felszólamlás
benyújtásának.
Vyo. gpbyzno r cdeleyb., xno yacnoziee pazdkeybe ye gpelcnadkzen co,oq gpelúzdkeybz gpeneypbb d coondencndbb co cnanmeq
29 CVUC.
Ich habe zur Kenntnis genommen, das dieser Antrag keine Reklamation im Sinne des Artikels 29 SMGS darstellt.

A feladó / átvevõ1 aláírása: Az állomás dolgozójának aláírása:
Golgbcm ongpadbnekz / gokyxanekz1

:…………… Golgbcm pa,onybra cnaywbb: ……………...

Unterschrift  des Absenders  / Empfängers
1
: Uterschrift des Beschäftigten des Bahnhofs

Egyesített állomási név- és keletbélyegzõ
   Rakeylapysq inevgekm cnaywbb
         Tagesstempel des Bahnhofs

A kérelem elküldésének idõpontja a rendeltetési / feladási1 vasút határállomására:
Lana ongpadkeybz pagpoca ya goupaybxyy. cnaywb. lopoub yapyaxeybz / ongpadkeybz1

:
Datum des Versands der Anfrage an den Grenzbahnhof der Bestimmungsbahn / Versandbahn

1
 :

A kutatás eredményei:
Pepykmnans popscra:
Ergebnis der Nachvorschung:  ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

A feladó / átvevõ1 részére a kutatás eredményeirõl szóló értesítés elküldésének idõpontja:
Lana ydelovkeybz ongpadbnekz / gokyxanekz1

 o pepykmnana[ popscra:
Datum der Benachrichtigung des Aders / Empfänger

1
 über das Ergebnis der Nachforschung:

………………………………..

Aláírás / Golgbcm / Unterschrift

1 A felesleges szövegrészt törölni kell.
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16. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A kereskedelmi jegyzõkönyv (KJ)

1. A vasút rövidített megnevezése
Corpaoeyyoe yabveyodaybe lopoub

2. Felvette 20…. ………………….  hó ……-án 3. Állomás            Állomási névbélyegzõ/inevgekm cnaywbb

Cocnadkeyysq  .......................................  20.... u. Cnaywbeq
4. Kiegészítés KJ-höz, száma: Felvette vasút, állomás: Kelte: 20 …….….hó …-n.

D logokyeybe r RA No ................cnaywbb.....................................…...........;ek. lopoub  on ................... 20 ... u.
5. Teheráru/gyorsáru fuvarlevélhez1    száma: Kelte: 20 …….….hó …-n.

Poggyász-/expresszáruvevényhez1           ……………..
Ya ongpadry vakoq/,okmioq cropocnb go yarkalyoq1 No        on .................... 20 ... u.
,aua;yoq/nodapo,aua;yoq rdbnaywbb1

6. Feladási állomás       /cn. ongpadkeybz ................................................... vasút / ;ekepyoq lopoub .………......
7. Rendeltetési állomás / cn. yapyaxeybz  ......……….............……............ vasút / ;ekepyoq lopoub .....……......
8. Feladó / ongpadbnekm .....................................................................………..............................................................
9. Átvevõ / gokyxanekm  ...............................................……........................................................................................

10. Kocsi.  Neme és száma: 11. Konténer. Fajtája és száma:
Dauoy. Pol b No            .................................................       Royneqyep. Dbl b No         ..........….................….

12. A tulajdonos vasút betûjele 13. Berakható tömeg: ……………….………… t
Bybwbaks lopoub-co,cndeyybws    ..........................       Gol]evyoq cbks:           .............…...................  n

14. Érkezett  20… ……………… hó  ….-n 15. Vonatszám 16. Kísérõvel:
Gpb,sk  .................................  20.... u.       Goeplov No......................        D cogpodo;leybb .........…........

17. A következõ kocsizárakkal: /  Pa gkov,avb:

Vasúti zárak
;ekepyoq lopoub

Feladói zárak
Ongpadbnekz

Vámzárak
Navo;yb

A kocsizárak
adatai

Cdeleybz
o gkov,a[

A kocsizárak
helye
Ule yako;eys
gkov,s?

Állomás és
vasút meg-
nevezése
Yabveyo-
daybe

cnaywbb b
lopoub

Felhelyezé-
sének kelte
Lana yako-

;eybz
gkov,

Ellenõrzõ
jelei

Roynpokm -
yse pyarb
gkov,

Mennyi-
sége

Rokb -
xecndo
gkov,

Feladó meg-
nevezése
Yabveyo-
daybe

ongpadbnekz

Felhelyezé-
sének kelte
Lana yako-

;eybz
gkov,

Ellenõrzõ
jelei

Roynpokm -
yse pyarb
gkov,

Mennyisége
Rokbxecndo

gkov,

Ország
megnevezé se
Yabveyo-

daybe cnpays

Mennyi-
sége

Rokb -
xecndo
gkov,

A kocsi egyik oldalán
C olyoq cnopoys
dauoya

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A kocsi másik oldalán
C lpyuoq cnopoys
dauoya

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A tartálykocsi
dómfedelén
Ya k.re wbcnepys

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A konténeren
Ya royneqyepe

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38. A zárak felnyitására és sérüléseire vonatkozó adatok:
Cdeleybz o ckela[ dcrpsnbq bkb godpe;leybq gkov,: ............................................…….................................
.............................................................................................................................................…….............................

39. A KJ-höz csatolt zárak és okmányok felsorolása:
R RA gpbko;eys ckely.obe gkov,s b loryveyns: .............................................................….......................
........................................................................................................................................................……….............

40. A zárakat és okmányokat a …………. sz. KJ-höz csatolták, amely tartozik a …………… sz. küldeményhez.
Gkov,s b loryveyns gpbko;eys r RA No  ....……......... go ongpadre No .....................

41. A kocsi/konténer1  mûszaki tekintetben   ép/sérült1, amirõl
20…  ………....………..  …-n felvették a ………….......….…. számú mûszaki jegyzõkönyvet.
Dauoy/royneqyep1  orapakcz d ne[ybxecrov onyoøe ybb   bcgpadysv/yebcgpadysv1, o xev
cocnadkey ne[ybxecrbq arn No ..........……......... on ........  ......................……..........  20 .....  u.
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42. Az árut berakta a   vasút/feladó1: 43.  Bevallott érték:
Upyp goupy;ey ;ekepyoq lopouoq/ongpadbnekev1.        O,]zdkeyyaz weyyocnm:  
.............…......................

44. Az ellenõrzés eredményei:
Pepykmnans gpodeprb:

Jelek, jelzések és
számjelek

Pyarb, vaprb b
yovepa

Darabszám
Xbcko vecn

A csomagolás
módja

Pol ygarodrb

Az áru megnevezése
Yabveyodaybe upypa

Összes tömege
(kg)

O,iaz vacca d
ru

Egyes árudarabok
tömege

szabványcsomagolás
esetében (kg)

Vacca olyouo vecna
gpb cnaylapnyoq

ygarodre (ru)

45. Fuvarlevél / poggyászvevény / expresszáruvevény1  szerint:
Pyaxbncz go yarkalyoq (,aua;yoq, nodapo,aua;yoq rdbnaywbb) 1:

46 47 48 49 50 51

52. Ténylegesen megállapítva: /  D leqcndbnekmyocnb orapakocm:
53 54 55 56 57 58

59. Ezen belül sérült: /  D nov xbcke godpe;leyys[ vecn:
60 61 62 63 64 65

66. A KJ felvételének körülményei. Az áru (ezen belül a sérült is) állapotának leírása a hiány vagy fölös
feltüntetésével:
O,cnoznekmcnda cocnadkeybz RA. Ogbcaybe cocnozybz  upypa (d nov xbcke godpe;leyyouo) c
yrapaybev rokbxecnda yelocnaxb bkb bpkbira:

..........................................................................................................................………....................................................

.....................................................................................................................................……….........................................

................................................................................................................................................…………..........................

..............................................................................................................................................................………................

.........................................................................................................................................................................……….....

....................................................................................................................................................................................…
Aláírások /  Golgbcb :

Árukezelési hely vezetõje Raktárnok Állomásfõnök

Padely.ibq upypodsv Gpbevoclanxbr Yaxakmybr cnaywbb
ldopov cnaywbb

Egyesített állomási név- és keletbélyegzõ
Rakeylapysq inevgekm cnaywbb ..................................... ...................................

.....................................
67. Szakértõi jegyzõkönyv készült / nem készült1.   Arn 'rcgepnbps cocnadkey / ye cocnadkey1.
68. A rendeltetési állomás megjegyzése útközbeni állomáson felvett KJ-vel érkezett áru állapotáról:

Onvenra cnaywbb yapyaxeybz o cocnozybb upypa gpb,sdieuo c RA gogynyoq cnaywbb:
.............................................................................................................................................................................……….
............................................................................................................................................................................………..
..........................................................................................................................................................................………....
..........................................................................................................................................................................………....

Aláírások /  Golgbcb :
Árukezelési hely vezetõje Raktárnok Állomásfõnök
Padely.obq upypodsv Gpbevoclanxbr Yaxakmybr cnaywbb
ldopov cnaywbb

Egyesített állomási név- és keletbélyegzõ
Rakeylapysq inevgekm cnaywbb ..................................... ...................................

......…............................
69. Ez a KJ felterjesztve  -–nak  20… ………….….… hó …..-n

”non RA gpegpodo;laencz  .......................................................... on .....  ...........……........... 20 .... u.

1 A felesleges szövegrész törlendõ / Yeyy;yoe dsxepryynm
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17. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A fuvarozási szerzõdés megváltoztatására vonatkozó nyilatkozat

A   …….   vasút     ………………………………………………………………………...……………………állomás fõnökének
Yaxakmybry cnaywbb ;ekepyoq lopoub                                            (lopoua, cnawbz)

Kérem, hogy az alábbiakban feltüntetett teheráru / gyorsáru1 küldeményre
Gpoiy go yrapayyoq yb;e ongpadre vakoq / ,okmioq cropocnb1

A feladás idõpontja nap: hónap: év:
Lana gpbeva upypa r gepedopre leym ………… veczw       …………………………………….………. uol    20 …….

Átvevõ:                ……...………………………………………………………………………………………………...
Gokyxanekm
Feladási állomás: …………………………………………………………………………….……   vasúton:    ….…………………
Cnaywbz  ongpadkeybz        ;ekepyoq lopoub
Rendeltetési állomás: ………………………………………..……………………………………   vasúton:    ……………...……..
cnaywbz  yapyaxeybz        ;ekepyoq lopoub
xepep ………………………………………………………………………………………………………………………. útvonalon

(határállomások megnevezése – yabveyodaybe goupaybxys[ cnaywwbq)

A küldemény
száma

No ongpadrb

Kocsiszám, konténer száma
vagy jelek,  jezések,  sorszámok

No dauoya, No royneqyepa,
bkb pyarb, vaprb b yovepa vecn

Árudarabok
mennyisége
Rokbxecndo

vecn

A csomagolás
módja
Pol

ygarodrb

Az áru megnevezése
Yabveyodaybe

upypa

Az áru tömege, kg
Vacca upypa, ru

a fuvarozási szerzõdést a következõk szerint módosítsák1:  /    gpobpdecnb ckely.obe bpveyeybz louodopa gepedoprb1:

1. Az árut küldjék vissza a feladási állomásra2

 Upyp dopdpanbnm ya cnaywwb. ongpadkeybz2 ………………………………………………………………………..………

2. Az árut küldjék a következõ, új rendeltetési állomásra
Upyp yagpadbnm ya ckely.oy. yody. cnaywb. yapyaxeybz ………………….……………………………………………

xepep .....................................................................................................................................…...............
útvonalon.

(határállomások megnevezése /  yabveyodaybe goupaybxys[ cnaywbq)3

3. Az árut szolgáltassák ki a következõ, új átvevõnek     .......................…….................……………............................................
Upyp dslanm ckely.oevy yodovy gokyxanek.                        (Neve és postacíme / Gokyxanekm b euo goxnodsq alpec)

.........................................................….....................................................................................................................

4. A átmeneti vasutakon  a fuvarköltségeket viseli4:                     ..................................................................................................
Gpodopyse gkane;b pa npaypbnyse ;ekepyse lopoub ogkaxbdaen4:

nap: hónap: év:  A feladó / átvevõ1 aláírása:
leym ……. veczw  ………………......……. uol  20 …….. Golgbcm ongpadbnekz / gokyxanekz1

                                                
1 A felesleges szöveg kihúzandó.
2 Ilyen utasítást csak a feladó adhat.
3 Ezek az adatok az átvevõ nyilatkozatában nem szükségesek.
4 Ezeket az adatokat akkor kell feltüntetni, ha a fuvarozási szerzõdés megváltoztatásának következményeként a fuvarozást

olyan átmeneti vasúton végzik, ahol a fuvarköltségeket költségviselõ (szállítmányozó, bérmentesítési ügynök) fizeti.



1334                                                                   M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y                                                          2002/105/II. szám

18. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A vasúti kocsinak, konténernek, gépkocsinak, traktornak vagy más önjáró gépnek1, a határ- vagy
vámellenõrzés, valamint állat- és növényegészségügyi, illetõleg egyéb vizsgálat céljából végzett

felnyitásáról készült jegyzõkönyv

200… ………………… «….»

Vasút/állomás
Lopoua/cnaywbz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bahn/Bahnhof (azt a vasutat és állomást kell megnevezni, ahol a jegyzõkönyvet felveszik)

A kocsi/konténer pályaszáma A küldemény sorszáma Az áru megnevezése
No Dauoya/royneqyepa …………………….. No Ongpadrb   ……………………………… Yabveyodaybe upypa ……………….
Wagen/Container-Nr. Nr. der Sendung Bezeichnung des Gutes

Feladási vasút/állomás Rendeltetési vasút/állomás
Lopoua b cnaywbz  ongpadkeybz   …….. / ………………… Lopoua b cnaywbz  yapyaxeybz ……………/ …………………
Versandbahn und – bahnhof Bestimmungbahn und – bahnhof

A vasúti kocsiról, konténerrõl, gépkocsiról, traktorról
vagy más önjáró géprõl1 levett kocsizárak adatai
Cdeleybz o gkov,a[, cyzns[ c dauoya, royneqyepa,
adnovo,bkz, nparnopa bkb lpyuoq cavo[olyoq vaibys1

Angaben über die vom Wagen, Container, Kraftfahrzeunge,
Traktors oder einer anderen selbstfahrenden Maschine1

abgenommenen Plomben

Az ellenõrzés vagy szemle után feltett kocsizárak adatai
Cdeleybz o gkov,a[, yako;eyys[ gocke roynpokz
bkb gpodeprb
Angaben über die nach der Kontrolle oder Untersuchnung
angelegte Plomben
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A kocsizárat
feltevõ vasút
és állomás

Cnaywbz  b
lopoua,
yako;bdiaz
gkov,s

Bahnhof, auf
dem die
Plomben
angelegt
wurden, und
Bahn

A kocsizárak
felhelyezésének
idõpontja
Lana yako-
;eybz  gkov,
Datum des
Anlegens der
Plomben

A kocsizárak
mennyisége

Rokbxecndo
gkov,

Anzahl der
Plomben

A kocsizárak
ellenõrzõ jelei

Roynpokmyse
pyarb gkov,

Kontrollzeiche
n der Plomben

A feladó
rövidített
megnevezése2

Corpaieyyoe
yabveyodaybe
ongpadbnekz2

Abgekürzte
Bezeichnung
des Absenders2

A kocsizárat
feltevõ vasút
és állomás
vagy ország1

vámhivatala
Cnaywbz  b
lopoua bkb
navo;yz cnpa-
ys1, yako-
;bdiaz
gkov,s
Bahnhof und
Bahn oder
Zollorgan des
Landes1 von
dem die
Plomben
angelegt
wurden

A kocsizárak
felhelyezé-
sének
idõpontja
Lana yako-
;eybz  gkov,
Datum des
Anlegens der
Plomben

A kocsizárak
mennyisége

Rokbxecndo
gkov,

Anzahl der
Plomben

A kocsizárak
ellenõrzõ jelei

Roynpokmyse
pyarb gkov,

Kontrollzeichen
der Plomben

Az állomás megbízottja
Gpelcnadbnekm cnaywbb ……………………………………………………………………………………………….
Beschäftigter des Bahnhofs

A határõrizeti szervek megbízottja3

Gpelcnadbnekm goupaybxys[ opuayod3 ……………………………………………………………………………………………….
Beschäftigter der Grenzorgane3

A vámszervek megbízottja
Gpelcnadbnekm navo;yb ……………………………………………………………………………………………….
Beschäftigter der Zollorgane

vagy egyéb szervek megbízottja
bkb lpyub[ opuayod ……………………………………………………………………………………………….
oder anderer Organe

A kocsizárakat a szemlét vagy ellenõrzést követõen felhelyezõ állomás keletbélyegzõje
Rakeylapysq inevgekm cnaywbb, ya ronopoq ,skb yako;eys gkov,s gocke
roynpokz bkb gpodepor
Tagesstempel des Bahnhof, auf dem die neuen Plomben nach der Kontrolle oder
Untersuchung angelegt wurden

1  A felesleges szövegrészt törölni kell.
2  Akkor kell kitölteni, ha a kocsizárakat a feladó tette fel.
3  Akkor kell aláírni, ha ezt a vonatkozó ország belföldi jogszabályai vagy más szabályozásai elõírják.



20. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A fuvarozási határidõ túllépése miatt készült felszólamlási bejelentõ 1

Felszólamló (megnevezése és postacíme)
Gpeneylanekm (yabveyodaybe b goxnodsq alpec) ……………………………………………………………………………………………..         20 ....   .................................  «....»
Reklamant (Name und Postanschrift)

Ügyiratszám: A rendezõ vasút ügyiratszáma:
Yovep leka:         …………………………………. Yovep leka peuykbpy.oeq lopoub:              …………………………………….
Geschäftszeichen: Geschäftszeichen der regelnden Bahn:

SZMGSZ fuvarlevéllel végzett fuvarozás, feladási szám:          kelte :
Gepedopra go yarkalyoq CVUC, ongpadra No:                         ................................................... on:        20 ....   .........................................  «......»
Beförderung mit SMGS – Frachtbrief, Nr. Der Sendung vom:

co   ........................................................................................................................................... –tól    ya  ................................................................................................................................... –ig
von             (feladási vasút és állomás / lopoua b cnaywbz ongpadkeybz / Versandbahn und – bahnhof)                                 nach       (rendeltetési vasút és állomás / lopoua b cnaywbz yapyaxeybz / Bestimmungsbahn und – bahnhof)

átmenetben a következõ vasutakon
npaypbnov go ;ekepysv lopouav       ..............................................................................................................................................................................................................................................
über die Transitbahnen                                                       (az átmeneti vasutak rövidített megnevezése / corpaoeyyoe yabveyodaybe npaypbnys[ ;ekepys[ lopou / Abkürzungen der Transitbahnen)

kocsirakomány2 kisáru2

godauoyyaz ongpadra
2

…………………………………. vekraz ongpadra
2
        ...................................................................

Wagenladung
2 

Stückgut
2

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(az áru megnevezése / yabveyodaybe upypa / Bezeichnung des Gutes)

nagykonténer rakomány3

Ongpadra rpygyonoyyf;youo royneqyepa
3   .........................................................................................................................................................................................

Grosscontainersendung
3

______________________________________________
1 A felszólamlást a Felszólamlónak 2 példányban kell benyújtania az elsõ 2 oldal kitöltésével, az 1. rovatban feltüntetve valamennyi, a fuvarozásban résztvevõ vasút megnevezését.
2 A felesleges szöveget törölni kell.
3 Kocsirakomány esetén a vasúti kocsi pályaszámát, nagykonténer rakomány vagy konténerek kisáruként való fuvarozása esetén a konténer homlokoldalára felfestett számot kell beírni.
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I. Kérjük a közölt adatok ellenõrzését és a következõkben feltüntetett összeg kifizetését:
Gpocbv gpodepbnm gpbdeleyyse layyse b dsgkanbnm yb;eyrapayyy. cyvvy:
Es wird gebeten, nachstehende Angaben zu prüfen und den u.g. Betrag zu zahlen:

Fuvardíj az alábbi országok
pénznemében:

Gpodopyaz gkana d dak.ne:
Fracht in der Währung

Határidõ (SZMGSZ 14. cikk), órában
Cpor (cn. 14 CVUC), d x.

Frist (Art. 14 SMGS), in Stunden

Tényleges eljutási idõ, órában
Aarnbxecrbq cpor locnadrb, d x.
Tatsäshliche Bewförderungszei, in

Stunden

c/vom ……………………………. -tól

go/bis ………...………….………. –ig

Túllépés vagy idõ-
megtakarítás, órában

Gpocpoxra bkb lo-
cpoxyaz locnadra, d x.

Über-oder Unterschrei-
tung der Frist, in Stunden

A fuvaro-
zásban

résztvevõ
vasutak

;ekepyse
lopoub,
yxacndy-
.obe d

gepedopre

An der
Beförde-

rung
beteiligte
Bahnen

O
rs

zá
go

k,
 a

m
el

ye
k 

va
sú

tj
ai

 a
fu

va
ro

zá
sb

an
 r

és
zt

 v
et

te
k4

C
np

ay
s

, ;
ek

ep
ys

e 
lo

po
ub

 r
o-

no
p

oq
 y
xa

cn
do
da
kb

 d
 g

ep
ed

op
re

4

L
an

de
s,

 d
er

 a
n 

de
r B

ef
ör

de
ru

ng
be

te
ili

gt
e 

B
ah

ne
n4

A felszó-
lamló

országa

Cnpays
gpeney-
lanekz

Des Landes
des

Raklamaten

km
rv
km A külde-

ményre

Ya
ongpadry

Für die Ab-
fertigung

A fuvaro-
zásra

Ya
gepedopry

Für die Be-
förderung

A 3 – 5. §
szerint

Go §§ 3-5

Gemäss §§
3-5

A 6. §
szerint

Go § 6

Gemäss § 6

Összesen

Bnouo

Insgesamt

Dátum (év,
hó, nap)

Lana
(xbcko,

veczw, uol)
Datum

(Tag, Mo-
nat, Jahr)

Óra

Xac

Stunde

Összesen

Bnouo

Insgesamt

+ -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Összesen
Bnouo

Insgesamt
X X X

Túllépés, óra
Gpocpoxra, xac      ...............................
Überschreitung, Std.

Kártérítés az SZMGSZ 27. cikk szerint
Papvep dopveoeybz coukacyo cnanme 27 CVUC ...............  %
Höhe der Entschädigung gem Art. 27 SMGS

A felszólamlást megvizsgálásra átvette, vasút:
Gpeneypbz gpbyzna r paccvonpeyb. ;ekepyoq lopouoq: ...............................
Reklamation zur Prüfing angenommen durch die Bahn:

Kártérítési igény:
Gpel]zdkeyo r dopveoeyb.:
Als Entschädigung geltend gemacht:

20 …      ……………………………  «…..»

Összeg                            Pénznem
Cyvva                            Dak.na
Betrag                             Währung

A felszólamló aláírása, bélyegzõje és számlaszáma:
Golgbcm, inevgekm b yovep cxena:
Unterschrift, Stempel ubd Kontonummer des Reklamanten:

Aláírás  / Golgbcm / Unterschrift

___________________________________________
4 Az átmeneti vasutakon a díjszabás pénznemében.
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II. A felszólamlást elismerõ vasutak igazolása a kártérítés összegének feltüntetésével5:

Golndep;leybe ;ekepys[ lopou, gpbpyadib[ gpeneypb., c yrapaybev cyvvs dopveoeybz5
:

Bestätigung der Bahnen, die den Anspruch anerkannt haben, mit Angabe des Entschädigungsbetrages
5
:

Vasút
;ekepyaz lopoua          …………
Eisenbahn

Vasút
;ekepyaz lopoua          …………
Eisenbahn

Vasút
;ekepyaz lopoua          …………
Eisenbahn

Vasút
;ekepyaz lopoua          …………
Eisenbahn

Vasút
;ekepyaz lopoua          …………
Eisenbahn

Az elbírálás határideje            nap
Gpolok;bnekmyocnm
paccvonpeybz                 ........  lyeq
Bearbeitungsfrist                        Tage

Az elbírálás határideje            nap
Gpolok;bnekmyocnm
paccvonpeybz                 ........  lyeq
Bearbeitungsfrist                        Tage

Az elbírálás határideje            nap
Gpolok;bnekmyocnm
paccvonpeybz                 ........  lyeq
Bearbeitungsfrist                        Tage

Az elbírálás határideje            nap
Gpolok;bnekmyocnm
paccvonpeybz                 ........  lyeq
Bearbeitungsfrist                        Tage

Az elbírálás határideje            nap
Gpolok;bnekmyocnm
paccvonpeybz                 ........  lyeq
Bearbeitungsfrist                        Tage

Összeg
Cyvva
Betrag                     ……………...

Összeg
Cyvva
Betrag                     ……………...

Összeg
Cyvva
Betrag                     ……………...

Összeg
Cyvva
Betrag                     ……………...

Összeg
Cyvva
Betrag                     ……………...

Pénznem6

Dak.na6

Währung
6
                ……………...

Pénznem6

Dak.na6

Währung
6
                ……………...

Pénznem6

Dak.na6

Währung
6
                ……………...

Pénznem6

Dak.na6

Währung
6
                ……………...

Pénznem6

Dak.na6

Währung
6
                ……………...

Ügyiratszám
Yovep leka
Geschäftszeichen    ……………...

Ügyiratszám
Yovep leka
Geschäftszeichen    ……………...

Ügyiratszám
Yovep leka
Geschäftszeichen    ……………...

Ügyiratszám
Yovep leka
Geschäftszeichen    ……………...

Ügyiratszám
Yovep leka
Geschäftszeichen    ……………...

Keltezés
Lana
Datum       20 …   ………… …...

Keltezés
Lana
Datum       20 …   ………… …...

Keltezés
Lana
Datum       20 …   ………… …...

Keltezés
Lana
Datum       20 …   ………… …...

Keltezés
Lana
Datum       20 …   ………… …...

Aláírás
Golgbcm
Unterschrift  ……………………...

Aláírás
Golgbcm
Unterschrift  ……………………...

Aláírás
Golgbcm
Unterschrift  ……………………...

Aláírás
Golgbcm
Unterschrift  ……………………...

Aláírás
Golgbcm
Unterschrift  ……………………...

III. A fuvarozási határidõ túllépéséért benyújtott felszólamlást részben vagy teljes mértékben elutasító vasutak észrevételei:
Pavexaybz ;ekepys[ lopou, onrkoybdib[ gpeneypb. pa gpocpoxry d locnadre upypa xacnbxyo bkb gokyocnm.:
Vermerke der Eisenbahnen, die eine Reklamation wegen Lieferfristüberschreitung teilweise oder gänzlich ablehnen:

A vasút megnevezés e
Yabveyodaybe lopoub
Bezeichnung der Bahn

Az elutasítás oka
Gpbxbya
Grund

Ügyiratszám, keltezés és aláírás
Yovep, lana b golgbcm

Nummer, Datum und Unterschrift

___________________________________________
5 Azoknak a vasutaknak kell kitölteniük, amelyeken a fuvarozási határidõ túllépése elõfordult (kivéve a rendezõ vasút által kitöltendõ, a felszólamlás megvizsgálásának idõtartamát meghatározó sorokat).
6 A feladási és a rendeltetési vasút az összeget nemzeti pénznemben, az átmeneti vasutak az alkalmazott díjszabás pénznemében tüntetik fel.
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IV. A felszólamlás rendezése (a rendezõ vasút tölti ki) Kelt
Ypeuykbpodaybe gpeneypbb (pagokyzencz ;ekepyoq lopouoq, peuykbpy.oeq gpeneypb.) Lana 20 …   ……………………………  « …. »
Regelung der Reklamation (wird von der regelnden Bahn ausgefüllt) Datum

_____________________________________________
                       A vasút megnevezése
             Yabveyodaybe ;ekepyoq lopoub
                   Bezeichnung der Eisenbahn

_____________________________________________
                   A felszólamlást megvizsgáló szerv
                Opuay, paccvanpbda.obq gpeneypb.
                                 Regelnde Stelle

_____________________________________________
                                  Ügyiratszám
                                   Yovep leka
                               Geschäftszeichen

A ....................................... összegû (összeg és pénznem) felszólamlás

………………………. összegben (összeg és pénznem) kielégítendõ / elutasítandó7.
Gpeneypbz ya cyvvy ...... (papvep b dak.na)golke;bn ylodkendopeyb.7

 d cyvve

...... (papvep b dak.na)/ ye golke;bn ylodkendopeyb.7
.

Der reklamierte Betrag in Höhe von ….. (Betrag und Währung) wird gezahlt
7
 in Höhe von …..

(Betrag und Währung) / wird nicht gezahlt
7
.

A részleges / teljes mértékû7 elutasítás oka:

Gpbxbya gokyouo / xacnbxyouo7
 onrapa:

Grund der gänzlichen / teilweisen
7
 Ablehnung:

Aláírás  / Golgbcm / Unterschrift
_________________________________

7 A felesleges szövegrész törlendõ.

A felszólamló:
Gpeneylanek.         ………………………………
An der Reklamanten:

……………………………………..……… részére

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….
        (postacím / goxnodsq alhec / Postanschrift)
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21. számú melléklet az SZMGSZ-hez

A rakott közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik fuvarozásáról szóló
szabályzat

1. § Ezt a szabályzatot kell alkalmazni rakott közúti jármûszerelvények, cserefelépímények és
félpótkocsik vasúti fuvarozásához.

Közúti jármûszerelvény – meghatározott paraméterekkel rendelkezõ közúti fuvareszköz, amelynek
rendeltetése az átrakás nélküli árufuvarozás. A jármûszerelvény állhat vontatóból és félpótkocsiból,
gépkocsiból és pótkocsiból.

Közúti cserefelépítmény – többszöri felhasználású, egységesített közúti fuvareszköz, amelynek
összes tömege, külsõ méretei, a rakodó berendezések megfogóihoz és a szállító eszközökhöz csatlakozó
elemeinek szerkezete és zárszerkezetei szabványosak, valamint rendelkezik tartalmukat, alakjukat és
elhelyezésüket tekintve szintén szabványos kódjelzésekkel, feliratokkal és táblákkal.

Félpótkocsi – olyan fuvareszköz, amely alvázra épített, nem cserélhetõ, zárt közúti kocsiszekrényt
képez. A félpótkocsi rendeltetése átrakás nélküli árufuvarozás, és rendelkezik a közúti vontatóhoz való
csatlakozásra szolgáló szerkezettel, továbbá olyan támasztó szerkezettel, amelyet fuvarozás közben
használaton kívül helyeznek, azonban a terminálon a félpótkocsinak a vontatótól független tárolása
alkalmával kinyitnak.

A félpótkocsik ollós megfogó szerkezettel való termináli kezelésének biztosításához azok
meghatározott kialakítású, megfogható szerelvényekkel vannak ellátva.

2. § Fuvarozásra a következõ típusméretekkel rendelkezõ közúti jármûszerelvények,
cserefelépítmények és félpótkocsik vehetõk fel:

− nemzetközi szabványnak megfelelõ, C osztályú (C715-C782) közúti cserefelépítmények,
amelyek legnagyobb hosszúsága 7820 mm, szélessége 2500 mm*, magassága 2670 mm és
összes tömege 16 t; az összekötõ idomok elhelyezkedése megfelel az 1C és 1CC
(ISO szabvány) konténerek csatlakozó elemei elhelyezkedésének;

− nemzetközi szabványnak megfelelõ, A osztályú (A1210-A1360) közúti cserefelépítmények,
amelyek legnagyobb hosszúsága 13600 mm, szélessége 2500 mm*, magassága 2670 mm és
összes tömege 34 t; az összekötõ idomok elhelyezkedése megfelel az 1A és 1AA
(ISO szabvány) konténerek csatlakozó elemei elhelyezkedésének;

− félpótkocsik, amelyek legnagyobb összes tömege 38,5 t, szélessége 2500 mm és magassága
legfeljebb 4000 mm;

− valamennyi típusú közúti jármûszerelvény, beleértve a pótkocsis szerelvényeket is, amelyek
legnagyobb összes tömege 44 t, legnagyobb összes hosszúsága 18350 mm, szélessége
2500 mm és magassága legfeljebb 4000 mm.

Az elõzõekben foglalt követelményeket nem kielégítõ közúti jármûszerelvények, közúti
cserefelépítmények és félpótkocsik csak a fuvarozásban résztvevõ vasutak elõzetes megállapodása alapján
fuvarozhatók.

A közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik HUCKEPACK
küldeményként vehetõk fel fuvarozásra.

                                                
* Hõszabályozós cserefelépítmények esetében – 2600 mm.



2002/105/II. szám                                                M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y                                                                        1341

3. § A közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik az ezek kezelésére
megnyitott állomások közötti forgalmakban fuvarozhatók. Az állomások felsorolását az SZMGSZ 21.1.
számú Melléklete tartalmazza.

Az SZMGSZ 21.1. számú Mellékletében foglalt állomásjegyzék módosításaira és kiegészítéseire
vonatkozó bejelentéseket az OSZZSD Fõbizottságának és az ebben a Megállapodásban részes vasutaknak
kell megküldeni, feltüntetve a módosítások és kiegészítések hatálybalépésének idõpontját, tekintettel arra,
hogy ennek a bejelentésnek legkésõbb a módosítások és kiegészítések hatálybalépését 45 nappal megelõzõen
meg kell érkeznie az OSZZSD Fõbizottságához és az ebben a Megállapodásban részes vasutakhoz. Ennek
során a 37. cikk 2–7. §-ában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

A módosításokat és kiegészítéseket a vasutak belföldi jogszabályaikkal összhangban kötelesek közzé
tenni, azonban állomásoknak a felsorolásból való törlését legkésõbb ennek a törlésnek az SZMGSZ 37. cikk
1. §-a szerinti hatályba lépését 15 nappal megelõzõen kell megtenni.

4. § A rakott közúti jármûszerelvény fuvarozása az SZMGSZ 3. számú Melléklet szerinti kísérõvel
történhet.

A feladó a kíséret ellátásával megbízhatja a gépkocsivezetõt is.

A jármûszerelvény gépkocsivezetõje mindenkor köteles alávetni magát azon országok vám, útlevél,
vasúti és más szabályainak, amelyek vasútjai a fuvarozásban részt vesznek.

5. § A közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik fuvarozásánál be kell
tartani az SZMGSZ 5. cikk 4. §-ának rendelkezéseit.

6. § A veszélyes árukkal rakott közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik
a «Szabályzat a veszélyes áruk fuvarozására» (SZMGSZ 2. számú Melléklete) rendelkezéseinek betartásával
fuvarozhatók.

Az út során hûtést, szellõztetést vagy fûtést igénylõ áruk fuvarozása közúti jármûszerelvényekben,
közúti cserefelépítményekben és félpótkocsikban csak olyan feltételekkel megengedett, ha azokat az ilyen
áruféleségek fuvarozására szolgáló berendezésekkel külön felszerelték. Ilyen esetben, ha a beállított
hõmérséklet megtartásához a berendezéseket út közben kezelni kell, a fuvarozás csak a feladó árukísérõivel
végezhetõ.

7. § A feladó köteles retesszel vagy zárral megbízhatóan lezárni, szükség esetén zárószerkezettel
ellátni a jármûszerelvény vezetõfülkéjét, rakterét, motorházát, csomagtartóit, rakodószekrényeit,
üzemanyagtartályait.

8. § A ponyvarögzítõ sodronyköteleken szakadás nem lehet, a ponyvarögzítõ, speciális kiképzésû
záró elemekkel és csõszegeccsel ellátott fõ sodronykötelet biztos csomóval kell rögzíteni. A sodronykötél
záró elemeit  zárral vagy biztonsági zárszerkezettel kell ellátni.

9. § A közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények vagy félpótkocsik ponyváinak épeknek,
mindennemû sérüléstõl mentesnek kell lenniük, rendelkezniük kell a kocsiszekrényhez való rögzítésre
szolgáló szerelvényekkel. A ponyván és a kocsiszekrényen lévõ füleknek és nyílásoknak szabályosnak és
sérülésmentesnek kell lenniük. Az átkötõ sodronykötélnek épnek kell lennie, azon toldás nyoma nem lehet.

10. § A közúti cserefelépítmények és félpótkocsik feladói zárral, biztonsági zárszerkezettel vagy az
áru eredeti közúti feladójának zárjaival, biztonsági zárszerkezeteivel vehetõk fel fuvarozásra.
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11. § A közúti jármûszerelvényekben, közúti cserefelépítményekben és félpótkocsikban az árut az
azokra vonatkozó rakodási és rögzítési szabályok szerint kell elhelyezni a következõ fõbb követelmények
betartásával:

− az árut a rakodótér padlóján egyenletesen kell elhelyezni;

− a nehezebb áruk nem rakhatók könnyebb áruk fölé;

− a kocsiszekrényben a rakomány tömegközéppontja nem lehet magasabban a kocsiszekrény
magasságának felénél;

− a lehetséges elmozdulások megelõzése érdekében a kocsiszekrényben az árut tömören kell
elhelyezni, a hézagokat ki kell párnázni: összegyûrt kartonnal, felfújható idomokkal,
merevítõ faszerkezetekkel stb.;

− a rakatok és a homlokajtók közé a kocsiszekrénynek vagy a ponyvának az áru által okozott
sérülése megelõzésének érdekében megfelelõ elnyelõ (támasztó, védõ) szerkezeteket kell
helyezni. Az egyes rakománydarabok ponyvára való támaszkodása nem megengedett;

− egyedi árudaraboknak a kocsiszekrényben való elhelyezésénél a padlóra gyakorolt nyomás
szintje nem haladhatja meg a megengedett értéket. Ennek során a kocsiszekrény
(félpótkocsi, cserefelépítmény) padlójának felénél kisebb rakterületre nem koncentrálódhat
60 %-nál több árutömeg. Ezt a felfekvési felületet megnövelõ támasztó szerkezetek
alkalmazásával kell elérni. Az egyedül álló árudarabokat eldõlés vagy elmozdulás ellen
rögzíteni kell.

12. § A közúti jármûszerelvényekkel, közúti cserefelépítményekkel vagy félpótkocsikkal rakott vasúti
kocsik gurítódombon való gurítása nem megengedett.

13. § A feladó minden közúti jármûszerelvényre, közúti cserefelépítményre és félpótkocsira
(SZMGSZ 12.1. vagy 12.2. számú Melléklet szerinti) SZMGSZ fuvarlevelet köteles kitölteni. A
fuvarozásban résztvevõ vasutak megállapodása alapján egy fuvarlevéllel fuvarozható olyan jármûszerelvény
is, amely kettõnél több kocsiszekrényt vagy pótkocsit tartalmaz.

Az SZMGSZ fuvarlevelet az SZMGSZ 7. cikk és az SZMGSZ fuvarlevél kitöltési útmutató (SZMGSZ
12.5. számú Melléklet) rendelkezéseivel összhangban kell kitölteni a következõ sajátosságok figyelembe-
vételével:

A fuvarlevél 4. „A feladó különleges nyilatkozatai” rovatába a következõ bejegyzést kell tenni: „Az
árunak a kocsiszekrényben való elhelyezése biztosítja az áru épségének megóvását és a vasúton végzett
fuvarozás biztonságát (Papveieybe upypa d rypode o,ecgexbdaen co[payyocnm upypa b ,epogacyocnm
gepedoprb go ;ekepyoq lopoue)”.

A fuvarlevél 11. „Az áru megnevezése” rovatában az áru megnevezése alatt „Nem gurítható
(Ye cgycranm c uoprb)” bejegyzést kell tenni.

14. § Az SZMGSZ fuvarlevél megfelelõ rovataiba a feladó köteles bejegyezni a kocsiszekrénybe
berakott áru tömegére, a közúti jármûszerelvény, közúti cserefelépítmény és félpótkocsi saját tömegére és a
küldemény összes tömegére vonatkozó adatokat, továbbá azon zárak vagy biztonsági zárszerkezetek adatait,
amelyekkel a félpótkocsit vagy a közúti cserefelépítményt lezárták.

15. § A közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik fuvarozásra való
felvételekor a feladó köteles feltüntetni az SZMGSZ fuvarlevél 11. „Az áru megnevezése” rovatában
mindazon hiányosságokat (fényszórók hiánya, a vezetõfülke szélvédõjének olyan sérülése, amely a
behatolást nem teszi lehetõvé stb.), amelyek nem veszélyeztetik a vonatközlekedés és a kiszolgáló vasúti
személyzet biztonságát, valamint nem okozhatják az áru épségének károsodását.
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Amennyiben a fuvarlevélen a közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik
megjelölt hiányosságainak feltüntetésére nem áll rendelkezésre elegendõ hely, a feladó külön lapon állíthat
össze bélyegzõjének lenyomatával és aláírásával hitelesített hibajegyzéket. A hibajegyzék valamennyi
példányán fel kell tüntetni az SZMGSZ fuvarlevél számát, és valamennyi példányra rá kell ütni az állomás
keletbélyegzõjét. A hibajegyzéket csatolni kell a fuvarlevél valamennyi lapjához és a rovatlap minden
pótlapjához is. A hibajegyzék egy példányát a vasút a fuvarlevél másodpéldánnyal együtt visszaadja a
feladónak.

16. § A vasút nem tartozik felelõsséggel az áru teljes vagy részleges elvesztéséért, tömegének
csökkenéséért, sérüléséért, megromlásáért vagy minõségének károsodásáért, ha ezek feslett ponyva vagy
sodronykötél alkalmazásának, út közben történõ elvesztésének, a fuvarozási mód feladó általi hibás
kiválasztásának, az áru közúti jármûszerelvényen, közúti cserefelépítményen és félpótkocsin belüli helytelen
elhelyezésének, nem megfelelõ göngyöleg vagy csomagolás alkalmazásának vagy alkalmazása hiányának
következtében fordultak elõ.

17. § A feladó vagy az eredeti közúti feladó ép zárjaival vagy biztonsági zárszerkezeteivel rendelkezõ
közúti cserefelépítmény és félpótkocsi kiszolgáltatása külsõ szemlézéssel, az áru tömegének, állapotának és
az árudarabok mennyiségének ellenõrzése nélkül történik.

18. § Amennyiben a fuvarozás során a közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények és
félpótkocsik megsérülnek, beleértve a vasút vétkességére visszavezethetõ sérüléseket is, minek
következtében az azokban történõ továbbfuvarozás nem lehetséges, a sérülést észlelõ vasút az SZMGSZ 21.
cikk rendelkezéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

19. § A közúti jármûszerelvények, közúti cserefelépítmények és félpótkocsik fuvarozásánál
egyebekben az SZMGSZ rendelkezéseit kell alkalmazni.
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